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MAYOR AMPERAJE: HASTA UN 53% MAS TIEMPO DE TRABAJO CARGADORES 2X
Sin paradas para cambio o recarga de la bateria. MAS RAPIDOS

Ejemplo de cargador con tiempos de carga distintos:

Liderazgo en amperaje Amperaje = Autonomia = Productividad

Amperaje es la capacidad de almacenamiento Menor amperaje
de la bateria, como el tamafio del tanque de menos autonomia

N . Cargador
+ P R D I I v I DA D Competidor D Ejemplo linea combustible del auto. . YYYYYYYY 1860 CV
Cuanto mayor sea el amperaje, mayor sera el é é é é é é g é

tiempo de trabajo con una sola carga.

@ Mayor amperaje
Q mayor autonomia
‘ 7"7'7"7'7"77"|

Ah 1,3 1,56 2,0

Material conductivo
especial de la
carcasa de las celdas
dirige el calor hacia
afuera de la bateria,
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sobrecalentamiento
Proteccion Electronica de Proteccion Electrénica DURASHIELD y aumentando la vida
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& Maxima tecnologia
en herramientas

TIEMPO DE TRABAJO
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a bateria

CARGADORES
2 VECES MAS
RAPIDOS

SISTEMAS ECP/EMP:
+ DURABILIDAD
PARA BATERIAY MOTOR

MAYOR VIDA UTIL:
BATERIAS 2 VECES
MAS RESISTENTES

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

LES LT LR LT g

SISTEMA FLEXIBLE:
BATERIAS UN 100%
INTERCAMBIABLES

L-BOXX

SISTEMA INTELIGENTE
DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

Taladros / Atornilladores

Herramientas compactas, versatiles y robustas con productividad y
durabilidad imbatibles para aplicaciones en distintos tipos de maderas,
terciados, metales y plasticos.
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Atornillador GSR Mx2Drive

Fuerza extrema en formato de bolsillo

>

» Longitud de cabezal muy reducida (solo 158 mm) y sélo 0,5 kg

vy

Atornillado rapido con la 22 velocidad (0 - 580 min-1);
atornillado preciso y enrasado con la 12 velocidad (150 min-t)

Mandril de encastre rapido hexagonal de 1/,"
Aparato de carga multiple: carga baterias de 3,6V
y de 12 V en una hora

W

- 8

» Control Electrénico de Celdas (ECP)
» Freno de motor Aplicaci fi
» Mecanismo de 2 velocidades Dacaciones °‘i°
» Luz LED
Madera blanda Acero
Dyl
. x3,6V

Bateria {1,3 Ah Li-lon)

Vderowhiores 580/ 150min-

(sin carga) automatico) NO de tipo 0601 9A2 1HO

Atornillado méximo madera 5 mm

T ix. (durofliviano)  10/5N Incluye: e

0orque max. {duro/liviano i 1 cargador AL 1115 CV, 2 baterias 3,6 V de @
Peso (con bateria) 0,5kg 1,3 Ah Li-lon EiecTRONIC

L]
Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 12-2-L1 1868.1

Uso continuo e intenso: el mas liviano y la mayor autonomia de la categoria,

con alto desempeiio en perforaciones y atornillados variados.

» Mandril de apriete rdpido (10 mm)

» 20 configuraciones de torque + 1 de perforacion

» Control Electrénico de Celdas (ECP)

» Freno de motor I-- i '_J,"

» Indicador de carga

» Luz LED

» Mecanismo de 2 velocidades Aplicaciones foco

Madera blanda Acero

Bateria 2 x 12V Max - =

(2,0 Ah Li-lon) - . Drywall @
i i ) 0= 400 min-t/ Niimero de tipo

N° de revoluciones (sin carga) ) _ {300 min-t NO de tipo con maletin 0601868 1H2

Max. @ de tornillos 7 mm NO de tipo con L-BOXX 0601868 1H3 ol AUTO <D|Q;>

Torque méx. 30 Nm NO de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 868 1D4 7 LOCK ¥

Max. @ de madera 19 mm Incluye: THow

perforaciénen __acero 10 mm 1 cargador répido AL 1130CV, 2 baterias 12V Max Ef:]

Peso (con bateria) 0,95kg de 2,0 Ah Li-lon, opciones maletin o L-BOXX |eseconi] s
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Taladro / Atornillador 1/,"

Indicado para profesionales que buscan desempeiio, autonomia y practicidad
para rapido cambio de puntas de atornillado.

Mandril de encastre rapido hexagonal de 1/,"

20 configuraciones de torque + 1 de perforacién
Control Electrénico de Celdas (ECP)

Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

12V Max

vV vy v vyvYY

Aplicaciones foco

Madera blanda Acero

: 2x 12V Max

Bateria (2,0 Ah Li-lon) Drywall

R ) ) 0- 400 rpm Nimero de tipo
N° de revoluciones (sin carga) ” 7 300 rpr/n NO de tipo 0601 992 9H4
Méx. @ de tornillos 7 mm NO tipo sin cargador;/sin bateria 0601992 9D4
Torque max. 30Nm

4 d 19 mm Incluye:
:‘)A;);b?agieo'n en madera 10 1 cargador rapido AL 1130 CV, 2 baterias 12V Max =

__acero mm de 2,0 Ah Li-lon, caja de cart6n con mango para % <:D &> {

Peso (con bateria) 0,8kg transporte EiecRoniq ¥

Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 1200-2-L1 19E2.0

La combinacion ideal entre tamaiio, velocidad y control para aplicaciones

|
variadas de perforacion y atornillado.
» Mandril de apriete rdpido (10 mm)
» 15 configuraciones de torque + 1 de perforacién =
» Control Electrénico de Celdas (ECP)
» Freno de motor
» Mecanismo de 2 velocidades
» Luz LED L.
Aplicaciones foco
J
: 2 x 12V Max Madera blanda Acero
Bateria (1,5 Ah Li-lon)
N° de revoluciones Ao
(sin carga) 0-430/0-1.600 min-t Drywall
Méx. @ de madera 20 mm
erforacion en
Ir\]lléx @ de tornilljscero (73 :2 Nimerode tipa @
. P
Capacidad del mandril 0,8 - 10mm N° de tipo UGORUE20E0
Torque max.
i 11/28Nm 2
(duro/liviano) 1 AL 1115 CV, 2 baterias 12V Max de <:Dlu>
Peso (con bateria) 1kg ELEcTRONIC] ¥




12V Max

Taladro / Atornillador 10 mm.

Taladro / Atornillador 10 mm.

Taladro / Atornillador 10 mm.
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GSR 1200-LI

Alta productividad y versatilidad en perforaciones y atornillados,
con sistema de baterias intercambiables.

» Mandril de apriete rapido (10 mm)
» 25 configuraciones de torque + 1 de perforacion
» Control Electrénico de Celdas (ECP)
» Freno de motor
» Mecanismo de 2 velocidades
» Sistema de baterias intercambiables (12V Max/ 14,4V) ) .
Aplicaciones foco
1
. 2x 12V Max Madera blanda Acero
Bateria {L.5 Ah Li-lon)
N° de revoluciones fe
{sin carga) 0-400/0-1.200 min! Drywall
Max. @ de madera 23 mm
erforacion en
i g i Y &
. o gt
Capacidad del mandril 0,8 - 10mm N° de fipo OS0ZBASEH2 ¥
Torque max. 27 /11 Nm Incluye:
Al ye:
(duro/lviano) 1 cargador AL1814CV, 2 baterias 12V Max de 1,5 Ah % il
Peso (con baterfa) 1,3kg Li-lon, maletin de transporte [Eecrrone] 0-10 mm

GSR 1440-LI

Aplicaciones foco

Alta productividad y versatilidad en perforaciones y atornillados,
con sistema de baterias intercambiables.

» Mandril de apriete rapido (10 mm)

» 25 configuraciones de torque + 1 de perforacién
» Control Electrénico de Celdas (ECP)

» Freno de motor

» Mecanismo de 2 velocidades

J
Bateria (zl)fslﬁBALY-lon) Madera Acero
[“;ggfé’g)'”“""es 0-420/0- 1.400 min-*

Méx. @ de madera 25 mm
perfotacinen_scero_10mm
Max. @ de tornillos 7 mm N 0 tipo N
Capacidad del mandril 0,8-10,0mm P
Torque max.

Al 30/15Nm Incluye:
(duro/liviano) - 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterias 14,4V de 1,3 Ah
Peso (con bateria) 1,3kg Li-lon, maletin de transporte

GSR 14,4-2-L1

Alto desempeiio con extremo control y comodidad para aplicaciones
exigentes de perforacion y atornillado.

Mandril de apriete rapido (10 mm)

20 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electronico de Celdas (ECP)

Carcasa Dura-Shield

Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

Sistema Cool Pack de proteccién de baterias

Aplicaciones foco

o

vV Y VY VY VvV VvYYyVw

Madera dura Acero

Bateria (3 A Lbion) @
N°de revoluciones (s/ carga) 0-400/1.250 rpm

Méx. @ de madera 25 mm

perforaciénen acero 10 mm -(..‘. AUTO QD &{>
Max. @ de tornillos 7mm NO de tipo 0601 9A4 4HO 7> LOCK Y
Capacidad del mandril 10 mm

Torque max. (duro/liviano)  38/16 Nm InCUVE;

: 1 cargador AL 1820 CV, 2 baterias 14,4V
Peso (con bateria) 1,5kg de 1,3 Ah Li-lon, punta doble, maletin de transporte

ELECTRONIC|

Taladro / Atornillador 10 mm.

Taladro / Atornillador 10 mm.

—
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GSR 1800-LI

El mas liviano de su categoria, con alta potencia y versatilidad para
aplicaciones de perforacion y atornillado.

Mandril de apriete rapido

25 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electrénico de Celdas (ECP)

Freno de motor

Mecanismo de 2 velocidades

vy vy vy vy

Aplicaciones foco

o

Maderadura  Acero
Bateria 2x18V (1,5 Ah Li-lon)
" /"Cz{gj"uc"’”es 0-400/1.300 rpm
Max. @ de madera 29 mm
erforacion en
,?,léx detomiios é?nr;m Qﬂlu{> @
. o or
Capacidad del mandril 0,8-10 mm N de tipo 06019A8 3HO z
Torque max. 34/18Nm Inclive:
m ye:
(duroflviano) 1 cargador AL 1114 CV, 2 baterias 18V de 1,5 Ah <§> =]
Peso (con bateria) 1,3kg Li-lon, maletin de transporte =10 mm

GSR 18-2-LI

Alto desempeiio con extremo control y comodidad para aplicaciones
exigentes de perforacion y atornillado.

Mandril de apriete rapido (10 mm)

20 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electronico de Celdas (ECP)

Carcasa Dura-Shield

Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

Sistema Cool Pack de proteccién de baterias

Aplicaciones foco

e

vV vV vV vV VY VY VvYY

Madera dura Acero

Bateria 2x18V (1.3 AhLion) @
N°de revoluciones (s/ carga) 0-400/1.300 rpm

Max. @ de madera 29 mm

perforacionen acero  10mm -(..‘. AUTO Ajl%
Max. @ de tornillos 8mm NO de tipo 0601 9A4 3HO » LOCK Y
Capacidad del mandril 1-10mm Incluye:

Torque max. (duro/liviano) 45/ 19 Nm 1 cargaaorAL 1820 CV, 2 baterias 18V

Peso (con bateria) 1,4kg Li-lon, punta doble, maletin de trans|
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Taladros de Percusion / Atornilladores

Desarrollados para las aplicaciones mas exigentes en madera dura y
albanileria, poseen sistema de percusion, torque superior y alta potencia.
Productividad y durabilidad incluso en aplicaciones extremas.

La mayor autonomia de la categoria con extrema resistencia
para perforaciones con percusion y atornillados.

Mandril de apriete rapido (13 mm)

18 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electronico de Celdas (ECP)

Proteccion Electréonica del motor (EMP)

Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

Motor de alto desempefio de 4 polos

Sistema Cool Pack de proteccién de baterias

Aplicaciones foco

vyvVYyVYyYYVYVYVYYVYY

Madera Acero
. 2x 14,4V
Bateria (2,0 Ah Li-lon)

== —
Albafiilerfa @

N° de revoluciones (s/ carga) 0-500/1.600 rpm

Tasa de impacto 0-24.000 ipm eo de tipo ot I

madera 28 mm e tipo con maletin
Mix.@de - G NO de tipo con L-BOXX 0601867 OH2 I(Iﬁ AUTO <ﬂ|[l>
perforacion en hormigén 13 mm NO de tipo sin cargador/sin bateria 0601 867 0D3 7 LOCK ¥
Mandril sip llave - 1,5-13mm Incluye: L-BOX
Torque max. (dulro/hwano) 51/20Nm 1 cargador rapido AL 1860 CV, 2 baterfas 14,4V de Ej =\
Peso (con bateria) 1,6 kg 2,0 Ah Li-lon, maletin de transporte ELECTRONIC ———

Taladro de Percusion / Atornillador 13 mm.

Torque, percusion y resistencia superiores para aplicaciones
extremas de perforaciones y atornillados.

Mandril de apriete rapido (13 mm)

25 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electronico de Rotacién (ERC)
Control Electrénico de Celdas (ECP)
Proteccion Electronica del motor (EMP)
Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

Motor de alto desempefio de 4 polos
Indicador de carga

Sistema Cool Pack de proteccién de baterias

Aplicaciones foco

YyVYyVYVYVYVYVYVYVYYY

Madera Acero

—
Hormigén @

Datos técnicos

Bateria 2x14,4V (3,0 Ah Li-lon)
N°de revoluciones (s/ carga) 0-420/1.800 rpm
Tasa de impacto 27.000 ipm

Mix. g de madera 40 mm Niimero de tipo

perforacionen 2c€ro 13 mm N de tipo 0601 862 4HO
hormigén 14 mm

Max. @ de tornillos 10mm Incluye:

Torque maximo 80/31Nm 1 cargador rapido AL 1860 CV, 2 baterias 14,4V

Peso (con bateria) 2,1kg

de 3,0 Ah Li-lon, maletin de transporte
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Taladro de Percusion / Atornillador 13 mm.

La mayor autonomia de la categoria con extrema resistencia para aplicaciones
exigentes como perforaciones con percusion y atornillados de alto torque.

Mandril de apriete rapido (13 mm)

18 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electrénico de Celdas (ECP)

Proteccion Electrénica del motor (EMP)

Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

Motor de alto desempefio de 4 polos

Sistema Cool Pack de protecciéon de baterias

Bateria 2x18V (2,0 Ah Li-lon)

Aplicaciones foco

vVVYyVvY VY VYVYVvYYVYY

Madera dura Acero

= —
Albaileria -Eg

N°de revoluciones (s/ carga) 0-500/1.700 rpm

Tasa de impacto ; 0-25.000ipm NC de tipo con maletin 0601867 1H1

Vi gde ~ madera fg m NO de tipo con L-BOXX 0601867 1H2 i AUTO <ﬂ|&>

perforaciénen 26670 NC de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 867 1D3 » LOCK i1

hormigén 13 mm

Max. @ de tornillos 1,5-13mm "
A - ’ Incluye: % L-BOX

Torque méx. (durofliviano) 55/23 Nm L cargador rapido AL 1860 CV, 2 baterias 18V E:] =

Peso (con bateria) 1,6 kg de 2,0 Ah Li-lon, maletin de transporte [ELecTronic]

Taladro de Percusion / Atornillador 13 mm.

Torque, percusion y resistencia superiores para aplicaciones extremas
de perforaciones y atornillados.

Mandril de apriete rapido (13 mm)

25 configuraciones de torque + 1 de perforacion
Control Electréonico de Celdas (ECP)
Proteccion Electrénica del motor (EMP)
Control Electronico de Rotacién (ERC)
Freno de motor

Luz LED

Mecanismo de 2 velocidades

Motor de alto desempefio de 4 polos
Indicador de carga

Sistema Cool Pack de proteccién de baterias

v

Aplicaciones foco

YVYYVYVYVYVYVY

Madera Acero

Datos técnicos

Bateria 2x 18V (3,0 Ah Li-lon)
N°de revoluciones (s/ carga) 0 - 420/ 1.800 rpm
Tasa de impacto 27.000 ipm

Wocoge  Mdew d5mm

ll =
Hormigon .gl
> AUTO <ﬂ|@>
perforacion en zgf;?igén }g mm NO de tipo 0601862 3HO '('f LOCK ¥

Max. @ de tornillos 10mm Incluye:
Torque mdx. (duro/liviano) 85 /38 Nm 1 cargador rapido AL 1860 CV, 2 baterias s % @
Peso (con bateria) 2,2kg 18V de 3,0 Ah Li-lon, maletin de transporte e [ELEctronic]

1,3-13mm
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Atornilladores / Taladros a bateria
Comparativo técnico

Taladros de Percusion /
Atornilladores

Atornillador Taladros / Atornilladores

3,6V 14,4 / 18V

G5 (V313471343

i 12-LI 1200-LI 14,4-2-L1 18-2-LI VE-2-LI 18 VE-2-LI
——_ Mx2Drive GSR GSR GSR GSR GSB GSB
12-2-L1 1200-2-LI 1440-LI 1800-LI 14,4 V-LI 18 V-LI
Torque maximo (Nm) 10 30 30 28 27 30 38 45 34 51 80 58] 85
Peso (kg) 0,5 0,95 0,8 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,6 2,1 1,6 2,2
» Madera blanda » Madera blanda > Madera > Madera  » Madera | » Madera  » Madera
Aplicaciones foco » Acero » Acero » Acero » Acero » Acero » Acero » Acero
P » Construccion » Construccion en seco » Albaiiileria » Hormigon » Albaiileria » Hormigon
en seco

Capacidad del o " 08- 08- 0,8- 0,8-
e ) %" HEX 1-10,0| 1/, 10,0 10,0 10,0 10 1-10,0 10,0 1,56-13 13 1p=13 13
ECP (Electronic v
Cell Protection) v v v v
EMP (Electronic g ~ ~ J v
Motor Protection)
ERC (Electronic B ~ ~ v
Rotation Control) 2

madera = 19 19 20 23 25 25 29 29 28 40 S0 45
Maéx. @ de
perforacion acero N 10 10 6 6 10 10 10 10 13 13 13 13
en (mm)

hormigon = = = = = = - - - 13 14 13 16
Max. @ de tornillos 5 7 7 7 6 7 7 8 8 7 10 8 10
(mm)

18v/ 18v/
14,4v/ 14,4v/
1.5 Ah 1,5Ah 1.5Ah 1,5Ah

®
’
$

18V/
wy 2 o
14,4v/
. 2,0 Ah
Flexible Power System ‘ ‘ ‘ ‘
(Baterias compatibles)
14,4V/ 18v/ 18/
M S 1VMax/  12vMax/ L2VMEX 2,0Ah 3,0Ah 3,0Ah
A, 4,0 Ah 2,0Ah ’

14,4V/
3,0Ah
14,4V / 18v/ 18V/
3,0Ah 4,0Ah 4,0Ah

14,4V/ 18v/ 14,4V/ 18v/
4,0 Ah 5,0Ah 4,0 Ah 5,0 Ah
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Llaves de Impacto
Herramientas con alto nivel de torque y sistema de impacto que elimina

contragolpes, proporcionando mayor fuerza, velocidad y seguridad en
atornillados en maderas, metales y hormigén.

Llave de Impacto 1/,"

La combinacidn ideal: la mas liviana y la mayor autonomia de la categoria,
con alto torque e impacto para atornillados.
» Control Electrénico de Celdas (ECP)

» Indicador de carga
» Luz LED de 3 puntos de alta intensidad

12V Max

Aplicaciones foco

—

Madera Acero
Batera (210 b L) i
N° de revoluciones (sincarga) 0 - 2.600 rpm NO de tipo 0601 9A6 9H1
Tasa de impacto 0-3.100ipm Incluye: Tz
Torque max. gk iy 1 cargador répido AL 1130 CV, 2 baterfas 12V Max @
Peso (con bateria) 0,96 kg 2,0 Ah Li, mango de transporte, maletin de transporte

Llave de Impacto 1/,"

Alto nivel de torque e impacto, con sistema
de baterias intercambiables
» Control Electrénico de Celdas (ECP)

» Sistema de baterias intercambiables (12V Max/ 14,4V)
» Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas

Aplicaciones foco

Madera Acero

Peso (con bateria) 1,1kg 1,5 Ah Li-lon, maletin de transporte

. 2x 12V Max
Bateria (1,5 AhLi-lon) . :
N°de revoluciones (sincarga) 0 - 2.600 rpm Numeo de tipo ’
Tasa de impacto 0-3.200ipm NO de tipo 06019839H1
Max. @ de tornillos M4 -M12 | e
T . L I 110N Incluye: g
orque maximo m 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterias 12V Max de Efj %
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Llave de Impacto 1/,"

Alto nivel de torque e impacto, con sistema
de baterias intercambiables.
» Control Electrénico de Celdas (ECP)

» Sistema de baterias intercambiables (12V Max / 14,4V)
» Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas

Aplicaciones foco

—

Madera Acero

" 2x14,4V
Bateria (1,3 AhLi-lon) : :
N° derevoluciones (sincarga) 0 -2.900 rpm
Tasa de impacto 0-3.200ipm NO de tipo 0601 983 4HO

Méx. @ de tornillos M4 -M14

T - 130N Incluye: -
orque maximo_ m 1 cargador AL 1814 CV, 2 baterfas 14,4V de 1,3 Ah [':fj {

Peso (con baterfa) 1,2kg Li-lon, maletin de transporte [ExEctronic]

Llave de Impacto 1/,"

Desempeiio lider con la llave de impacto mas
compacta de la categoria.

» Control Electrénico de Celdas (ECP)
» Carcasa Dura-Shield
» Indicador de carga
» Sistema Cool Pack de proteccion de baterias
» Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas
Aplicaciones foco
Madera Acero
e
No incluye ifr: AUTO E
Compatible con Baterias 14,4V Li-lon bateria y cargador 7 LOCK
N°de revoluciones (sincarga) 0 -2.800 rpm . .
Tasa de impacto 0-3.200ipm Numero de tipo <D|Q:>
Méx. @ de tornillos M6-M14 NO de tipo sin cargador/sin bateria 0601 9A1 4E1 izomonic Y
Portapuntas 1,
Torque maximo 150 Nm [l :
q . 1 cargador AL 1820 CV, 2 baterias 14,4V de 1,3 Ah
Peso (con bateria) 1,4kg Li-lon, maletin de transporte
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Rotomartillo

Extrema potencia, energia de percusion y robustez para perforacion y
cincelado en hormigon. El mismo desempefo que las herramientas de cable
convencionales con la libertad de trabajar sin cables.

Martillo Perforador SDS-Plus

La mejor relacion entre peso y potencia del mercado
para perforaciones y cincelado en hormigén.

» Control Electrénico de Celdas (ECP)

Luz LED

Motor EC, sin carbones

Proteccion Electronica del Motor

Sistema Cool Pack de proteccién de
baterias

Sistema de cincelado integrado

» Sistema SDS: cambio rapido de accesorio

v vy vy

v

Albaiiileria

Bateria 2x18V (3,0 Ah Li-lon)

N° de revoluciones

(s/ carga) 0-1.400 rpm

Tasa de impacto 0-4.550ipm Niimero de tipo
Fuerza de impacto 1,74 NO de tipo

0611904 0H2
T

madera 20 mm

Max. @ de acero 13 mm (") Incluye:

Aplicaciones foco

Hormigon

perforacion en 1 cargador rapi
18V de 3,0 A

maletin de

concreto 18 mm (1/45")
Peso (con bateria) 2,6 kg

Herramientas a bateria | Aplicaciones diversas | 17

(] (] (] (]
Herramientas para aplicaciones diversas
Para todos los tipos de aplicacidn, existe una Bosch que atiende a sus necesidades.

Mas livianas, compactas y ergonomicas, las herramientas a bateria Bosch unen
potencia, tecnologia y durabilidad en una linea completa de productos.

[ L r:{.."'
e R

Multicortadora

Perfecta para variadas aplicaciones de ajustes,
retoques y reparaciones.
» Electronic Cell Protection (ECP)

» Indicador de carga
» Sistema flexible de encastre de accesorios

Aplicaciones foco
]

Madera blanda Acero

Tml G
Bateria 2x10,8V (1,3 AhLi-lon) - . =
N° de revoluciones E

5.000 - 20.000 rpm

(sin carga) NO de tipo 0601858 OHO ceramicos

Angulo de oscilacion ~ 1,4°

Longitud 280 mm Incluye: -
Altura : 95 mm Li-lon, 2 lijas, 1 base, 1 sierra multimaterial, % Ej I@
Peso (con bateria) 1,0kg 1 llave Allen, maletin de transporte [Ecectronic]

Linterna a Bateria GLI PowerLED

Luz potente para una jornada completa de trabajo.
Funciona sin interrupciones por hasta 7,5 horas.
» Electronic Cell Protection (ECP)

» Luz LED
» Softgrip

No incluye
bateria y cargador

Niimero de tipo

NO de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 437 9EQ

10,8V Li-ion
450min/7,5h
0,15kg

Compatible con bateria
Autonomia
Peso sin bateria

®
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Lijadora Orbital

Desempeiio de una lijadora de cable,
con mucha mas practicidad.
» Control Electrénico de Celdas (ECP)

» Colector de polvo con sistema Micro Filter
» Sistema de fijacion de las hojas de lija por medio de grapas

GSS 14,4 V-LI

>

| _
Aplicaciones foco

Madera blanda

Datos técnicos

No incluye
bateria y cargador

Compatible con baterias 14,4 Vred y black pack
Oscilaciones (sin carga 22.000 opm - .
Diametro de é(rbita & 1,6 mm P Nimero de tino

- - N de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 9D0 3D0O
Base de la lija 113x105mm -—
Hoja de lalija 115x 140 mm Incluye: - E
Peso 0,98kg Recolector de polvo con sistema microfiltro

Aspiradora

Versatilidad, practicidad y eficiencia para el ambiente de trabajo.

GAS 14,4 V-LI

» Filtro HEPA: Filtro de particulas de alta eficiencia.

» Luz LED

» Mecanismo de 2 velocidades

» Sistema de baterias intercambiables (12V Max / 14,4V)

Aplicaciones foco

Madera Acero
LY
|I '|
No incluye L
10,8/12V Maxy 14,4V bateria y cargador L™

Compatible con baterias ~slide pack, red y black

pack Li-ion e -
Capaciad
(almacenamiento polvo) 70 M! N de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 9D5 1D0
?fplra?lon ff‘aX ig;za Incluye: —
woswema. LS Extension, boquilla para suelos, boquillay soporte @
Peso (con bateria) 1,3kg RS

Amoladora Angular41/," GWS 18 V-LI

Velocidad para corte y la mayor tasa
de remocion de material por carga.

Motor de alto desempefio de 4 polos
Eje M14 para discos de 115 mm — encastre estandar
Control Electrénico de Celdas (ECP)
Proteccién Electronica del motor (EMP)
Indicador de carga

Sistema Cool Pack de proteccién de baterias

18V

vy vy vy vy VvYYy

Aplicaciones foco

Acero

Bateria 2x18V (4,0 Ah Li-lon)
{i /(iea‘{gs)luuones 10.000 rpm Niimero de tipo J L=
@ del disco 41/," (115 mm) NO de tipo 0601 93A 3H3
Eje LB Incluye: =) 0]

- : N/ [rBox:
Profundidadde corte R8Ol 1 cargador AL 1860 CV, 2 baterfas 18V de 4,0 Ah Li, % 9 ) (=
Peso 2,2kg 1 Ilave de pernos, maletin L-BOXX eeemone] (| [

Sierra Sable

Sierra Circular

Sierra Caladora

Herramientas a bateria | Aplicaciones diversas | 19

GSA 18 V-LI

£,

Aplicaciones foco

Alta practicidad y maximo rendimiento de corte
entre las herramientas de la clase.

» Control Electrénico de Celdas (ECP)
Proteccion Electréonica del motor (EMP)
Mecanismo de 2 velocidades

Sistema Cool Pack de proteccidn de baterias
Sistema SDS: cambio rapido de accesorio

vyvYyYVvVvy

Madera Acero

: .
Bateria 2x18V (2,6 AhLi-lon) Nimero de tipo —
Golpes p/ min NO detipo 0601 64J 0HO @
(velocidad 1/ 2) 0-2.400/0-2.700 gom
Distancia del golpe 28mm ﬁ"ﬁl‘ﬁé’zfdor AL 1160 CV, 2 baterias 18V de 2,6 Ah
Longitud 45,7cm Li-lon, segueta para metal, segueta para madera, % @ “
Peso 3.4kg maletin de transporte [ExEcTRONI] |

GKS 18 V-LI

Alta precision, productividad y practicidad para cortes.

Control Electrénico de Celdas (ECP)

Proteccién Electronica del motor (EMP)

Pufio principal y frontal con soft grip para un agarre seguro
Placa base robusta y guia paralela: cortes precisos

vYyyvyy

’/"f Madera

Compatible con baterias 18V Li-lon
N° de revoluciones (s/ carga)  3.900 rpm

No incluye
bateria y cargador

X 0° 52 mm . .
Capacidad de 45° 40 mm Niimero de tipo
corte: S NO de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 66H 0DO
50 36 mm
Disco de sierra 165 mm " / \ e
, '
Peso (con bateria) 4,1kg 1 disco 40 dientes m

GST 18 V-LI

La mas compacta y rapida de la categoria.

Avance pendular con 4 fases

Control Electrénico de Celdas (ECP)
Proteccion Electrénica del motor (EMP)
Freno de motor

Funcion soplador turbo

Luz LED

Sistema SDS: cambio rapido de accesorio

Yy vy v vy v VY VY

Aplicaciones foco

Madera blanda Acero

ol
Compatibles con baterias 18V Li-lon
Carreras sin carga 0-2.700 cpm

Altura de carrera 23mm

Nimero de tipo

\F{eLf cgrte en mac:iera/de 40/"““ 1.500 mm/min N de tipo sin cargador/sin bateria 0 601 58J 3D2
rof. de corte madera/acero,

aluminio e Incluye:

s o st 221g
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—
| FLEXIBLE Sistema fl exible, un 100% intercambiable

E?WER SYSTEM | dentro de la misma clase de voltaje
S L TLL TP LT LY

i i Opciones de baterias para una misma maquina
Haga mas con menos: use la misma

bateria en varias herramientas

VENTAJA:

Usted puede elegir la bateria con

mayor o menor amperaje, dependiendo

de la autonomia que necesita para su i,
trabajo. j

VENTAJA:

Si usted tiene una
herramienta a bateria,
puede comprar otras

L
¥
&
” herramien tas sin bateria
L}
5
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Opciones de baterias y cargadores un 100% co mpatibles dentro de la misma clase de voltaje

T 3

GSR 12-2-LI GSR 12-L1

\ g

GLI PowerLED

GSR 1200-2-LI GDR 12-LI

A
i
GSB 14,4 V-LI GSS 14,4 V-LI

GSR 1440-LI GDR 1440-LI

a2k

PR

o

.-l

GSR 14,4-2-LI GSB 14,4 VE-2-LI GDR 14,4 V-LI GAS 14,4 V-LI

GSR 18:2-LI GSR 1800-LI GSB 18 V-LI GSA 18 V-LI

. g

2 GST 18 V-LI

GBH 18 V.EC GWS 18 V-LI GSB 18 VE-2-LI GKS 18 V-LI

2,0Ah 4,0Ah
1 600 A0O 21D

1,5Ah
1 600 A0O 7HJ

1,5Ah 3,0Ah
1 600 ZOQ (0K{0] 1 600 209 032

2,0Ah 4,0Ah
1 600 Z00 031 1 600 Z00 033

1,5Ah .  3,0Ah

1 600 200 035 : 1 600 Z00 037
. 20Ah
- 1 600 200 036 .- ]

4,0Ah 5,0Ah
1 600 Z00 038 1 600 AOO 2U5

1 600 AOO 21E

AL 1115 CV
2 607 225 533

Tiempo de carga (min.)
100%

1,3-1,5 50 65
2,0 65 80

13-15
2,0
AL 1820 CV 3°

4,0
2607225589 5,

AL 1860 CV 3¢
2607 225 715 50

® @

Tiempo de carga (min.)
100%

35
50
60
95

120

Tiempo de carga (min.)
100%

AL 1130 CV
2607 225 134

Tiempo de carga (min.)
100%

1,3-15 25 35
2,0 35 45

50

65 AL 1814 CV

95
125 2607 225 783

150 Tiempo de carga (100%) (min.)
14,4V 18V

1,3-15 65 65 80

2,0 90 90 105
2,6-3,0 - 130 | 160
4,0 - 180 | 210
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Slstema L- BO
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| A

I N

ity &
17 LA

-

___.-..-._—
=

-
oY,
g -
L= V.
e PP —

- Siempre la mejor opcidén para
facilitar su trabajo en un clic.

A AN- | . i i - = i 5 : : ™. ; ! Maletines, kits y carrito de transporte que
FAhﬁg-l\?rIEGLﬁg%ﬁgng : - ; e pueden ser adquiridos separadamente.
COMO QUIERA P : - i ™ :

LS-BOXX 306
L con cajones

L-BOXX 102
Kit 13 piezas

L-:BOXX 102

SISTEMA CLICK & GO: ki
PRACTICIDAD PARA B B o mep
TRANSPORTE —_ o e

T i T || Carrito de

o A aluminio
a_b‘_} e
L-BOXX 238 ﬂ

Nuevas opciones de
herramientas que pueden ser
adquiridas ya con la BOXX:

» GSR 12-2-LI
ROBUSTEZ: » GSB 14,4 V-LI

CARRITO CON X _ S SR L .: -_- | -_' : L . i : . . == - . *N . ,::' et
CAPACIDAD - ; &7 5 i B '~ 5 . = : » GWS 18 V-LI
DE HASTA 125 KG ) " Py S T - =
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Kit modular L-BOXX

LLBOXX 102 LBOXX 102 (set 13 piezas)

Niimero de Tipo
1600 A00 1RP

Niimero de Tipo
1600 A00 1S2

Dimens. (An.xAl.xPr.) 442x117x357

Peso 2,1kg

Dimens. (An.xAl.xPr.) 442x117x356,6

Peso 2,5kg
! ;ﬂ. .

LS-BOXX 306 con cajones

L-BOXX 136

Niimero de Tipo
1600 A00 1RR

Niimero de Tipo

0615990 GAS

Dimens. (AnxAlxPr)  442x151x357

Peso 2,2kg

Dimens. (An.xAl.xPr.) 442x357x273
Peso 7,3kg

L-BOXX 238 Trolley (carrito de aluminio)

Niimero de Tipo

Niimero de Tipo
1600 A00 1RS

1600 A00 1SA
Dimens. (An.xAl.xPr) 442 x253x 357

Dimens. (An.xAl.xPr.) 790x490x 80
Peso 2,8kg

Peso 6,8 kg
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sion general de las versiones del programa Li-lon

<

Modelo Caja o maletin Con L-BOXX' Sin bateria

Atornillador

1 GSR Mx2Drive (19A2.1) 0601 9A2 1HO [l - -

Taladros / Atornilladores

GSR 12-2-L1 (1868.1)
GSR 12-LI (1992.9)

0601 868 1H2 [l 0601 868 1H3 0601 868 1D4
0601 992 9H2 - = 0601 992 9D4
GSR 1200-2-LI (19E2.0)
GSR 1200-LI (19A8.9)
GSR 1440-LI (19A8.4)

0601 962 0HO [igll - -
0601 9A8 9H2 [l = =
0601 9A8 4Ho [l - -
GSR 14,4-2-LI (19A4.4)
GSR 18-2-LI (19A4.3)
GSR 1800-LI (19A8.3)

0601 9A4 4Ho il = =

0601 924 3HO [l - -

)
T
"T
%
B
3
Py
P!

0601 9A8 3HO [igl - -

= »

Taladros de Percusién / Atornilladores

1 GSB 14,4 V-LI (1867.0) 0601 867 OH1 [igll 0601 867 OH2 il 0 601 867 0D3
=
, GSB 14,4 VE-2-L1 (1862.4) 0601 862 4H0 [l - -
GSB 18 V-LI (1867.1) 0601 867 1H1 [igl 0601 867 1H2 Yl 0601 867 1D3

3
iﬂ GSB 18 VE-2-LI (1862.3)

0601 862 3HO [igll = =

Llaves de Impacto

GDR 12-LI (19A6.9) 0601 9A6 9H1 - - 0601 9A6 9E2

<] e

GDR 1200-LI (19B3.9) 0601 9B3 9H1 - - —

GDR 1440-LI (19B3.4) 0601 983 4HO [igll - _

ndug

GDR 14,4 V-LI (19A1.4) - = 0601 9A1 4E1

Martillos Perforadores

T8) GBH 18 V-EC (11904.0)

0611904 0G2 [igl - -

Herramientas para aplicaciones diversas

#@s== GOP 10,8 V-LI (1858.0) 0601 858 0HO gl - —

R GLI PowerLED (1437.9) - - 0601 437 9EO
‘ GSS 14,4 V-LI (1900.3) - - 0601 9D0 3D0
—=—='  GAS 14,4 V-LI (19D5.1) - - 0 601 9D5 1DO
&8 GWS 18 V-LI (193A.3) - 0601 93A 3H3 -
=] GSA 18 V-LI (164J.0) 0 601 64J 0HO [igll - _
S GKS 18 V-LI (166H.0) - - 0 601 66H 0DO
E GST 18 V-LI (158J.3) = = 0601 58J 3D2

Referencias

<= Tecnologia de iones de litio
Sin autodescarga, sin efecto memoria,
siempre lista para usar, mas vida util.

Sistema electronico de mando
Preseleccion de velocidad permite el
ajuste correcto para cualquier aplicacion.

i

Sistema Bosch de fijacion Rapida SDS
Permite el cambio rapido de accesorios, eli-
minando el uso de herramientas auxiliares.

(¢

Guarda de proteccion con sistema
antirrotacion
No se desplaza si se rompe el disco.

Aspiracion de polvo

N\
A

El polvo es aspirado directamente hacia la
bolsa recolectora de polvo o aspiradora de
polvo universal.

Avance pendular de la hoja de sierra
Avance pendular de la hoja de sierraen 3

o 4 escalas, facilidad en los servicios de
cortes curvos, mejor desempefio y mayor
durabilidad de las hojas de sierra.

% Empunadura auxiliar

$=®, | Control de torque
|7 | Permite preseleccion de torque: mayor ren-

dimiento y uniformidad en los atornillados.
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Mandril de apriete rapido
Con encastre de 1 a 10 mm.

cion

Qﬂl&p Sistema electronico de reversion de rota-
¥

Interruptor electronico con palanca de
reversion permite atornillar y desatornillar
con mas facilidad y seguridad, en caso de
blogueo de brocas.

é:g Sistema de fijacion rapida SDS-plus
Portaaccesorios con encastre rapido

SDS-plus

SDS-plus — sistema de traba automa-

tica para cambio de brocas, s6lo hay que
introducir la broca SDS-plus y girarla para
que se encastre automaticamente.

Embrague de seguridad
5=

Embrague de seguridad para mayor pro-

teccion en caso de bloqueo subito de la
herramienta/accesorio.

Maletin

LBox| LBOXX
w_=)| Sistema inteligente de transporte y alma-

cenamiento.

(13 fo] Auto-Lock
M Wele) | Para cambio rapido y seguro de
accesorios con una sola mano.
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