
NOVO! Laserski daljinomer  
GLM 100 C Professional i aplikacija
Pametno rešenje za prenos i dokumentaciju  
Vaših mernih rezultata.  
Plavi električni alati: za zanat i industriju.

www.bosch-professional.rs

Tipično Bosch! 
 Direktno digitalno preuzimanje  

 rezultata merenja



na pametnom telefonu*, tablet računaru i PC-u

Iščitavanje i dalje korišćenje 
mernih vrednosti 

Vaše prednosti

  * Android od verzije 2.3.x i iOS od verzije 5.x (iPhone 4S, iPhone 5, iPad gen. 3, iPad gen. 4, …)
** Bluetooth classic i low energy 

poslednjih 50 mernih vrednosti i jedne 
konstante – zajedno sa datumom, satom 
i vrstom merenja

Automatsko memorisanje 
u uređaju 

putem bluetooth-a** i micro-USB-a

Brz i precizan  
prenos podataka 



Sertifikacija po  
ISO-normi 
Svi podaci o tačnosti  
i dometu sertifikovani 
su u skladu sa ISO  
normom 16331-1

Litijum-jonska  
tehnologija
Do 25 000 merenja 
sa jednim punjenjem, 
sa standardnim micro-
USB priključkom

Mnoštvo tehničkih detalja daje vam bezbednost postizanja pouzdanih rezultata merenja 
u svakoj situaciji – za najveću preciznost u teškoj primeni na gradilištu.

Istaknuta tehnička svojstva  
koja postavljaju merila

Inteligentan senzor  
za svetlost 
Meri okolnu svetlost  
i prilagođava jačinu 
rasvete displeja 
postojećim svetlosnim 
okolnostima

Displej koji se 
obrće 
Dobra čitljivost 
zahvaljujući displeju 
koji se automatski 
obrće

Šiljak za merenje  
iz ugla 
Za merenje čak i sa 
teško pristupačnih 
položaja, tačno na  
milimetar

Merač nagiba 360° 
Olakšava rad i obdaruje 
GLM 100 C Professional 
dodatnim funkcijama

Digitalna libela
U kombinaciji sa robusnom aluminijumskom 
vođicom R 60 Professional, GLM 100 C Pro­
fessional omogućava merenje udaljenosti,  
nivelisanje i precizno merenje nagiba sa jednim 
te istim uređajem.

Robert Bosch d.o.o.
Ručni električni alati
Milutina Milankovića 11a
11070 Beograd 
Srbija
Tel. +381 11 2052 362
www.bosch-professional.rs
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3 godine garancije na uređaj za sve profesionalne plave električne alate.  
Registracija unutar 4 nedelje nakon kupovine pod adresom  
www.bosch-professional.com/warranty
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Novi laserski daljinomer GLM 100 C Professional prenosi Vaše merne  
vrednosti direktno na PC, tablet računar i pametni telefon: jednostavno, 
brzo i bez grešaka pri prenosu, putem integrisanog interfejsa za podatke. 

U kombinaciji sa Bosch GLM 100 C Professional aplikacijom za građevinske 
nacrte možete da dalje koristite svoje podatke na razne načine.

Merenje sa izobiljem mogućnosti 
zahvaljujući digitalnom prenosu podataka
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Bild 4: Fotos mit integrierten Messungen können - dank App - schnell und unkompliziert per E-Mail versendet 
werden. 
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Prenos izmerene vrednosti  
na fotografiju
Izvršite željeno merenje i preuzmite  
rezultat direktno u fotografiju. Po želji 
izvršite dalja merenja i pošaljite ih na  
primer elektronskom poštom ostalim  
saradnicima na gradilištu.

Dalja obrada izmerenih vrednosti 
Izmerenim vrednostima možete da dodelite  
individualne naslove u spisku vrednosti,  
a vrednosti možete da spremite u posebnim  
direktorijumima za pojedine projekte –  
sa datumom, satom i vrstom merenja.  
Jednostavnim „povlačenjem“ jedne vrednosti 
na drugu, na primer, možete da izračunate 
površine i zapremine.

Označavanje izmerene dužine 
U fotografiji označite rastojanje koje 
želite da merite. 

Fotografisanje
Jednostavno sa Bosch GLM 100 C  
Professional aplikacijom za građevinske 
nacrte uslikajte gradilište.

Postupak je jednostavan:



Laserski daljinomer  
GLM 100 C Professional 
Pametno rešenje  
za prenos i dokumentaciju  
Vaših mernih rezultata

GLM 100 C Professional
Kataloški broj 0 601 072 700

Merno područje 0,05-100 m

Tačnost merenja, tip. ± 1,5 mm

Klasa lasera 2

Laserska dioda  635 nm/< 1 mW/2

Merenje nagiba ± 60° vertikalno/360° horizontalno (4 x 90°)

Tačnost merenja nagiba ± 0,2°
Pojedinačna merenja po napunjenom 
akumulatoru

25 000 

Masa, cca. oko 0,14 kg

Dimenzije (d/š/v) 111 mm x 51 mm x 30 mm

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54

Obim isporuke Zaštitna tašna, micro-USB punjač, micro-USB 
data kabl, sertifikat proizvođača

Sve je u obimu isporuke: micro-USB-kabl i odgovarajući softver koji  
može da se besplatno preuzme sa Bosch internet stranice.

Preuzimanje putem micro-USB-a na PC 
Osim prenosa bluetooth-interfejsom 
moguće je i preuzimanje mernih vrednosti  
i putem micro-USB-a na PC.

Daljinsko upravljanje 
Upravljajte svim funkcijama na daljinu  
uz pomoć pametnog telefona – kada Vam  
je potrebna „treća ruka“.

Bosch GLM 100 C Professional aplikacija za građevinske nacrte može  
da se preuzme u trgovinama aplikacija.


