
 

 

Novi Bosch rotacioni laseri  
Jednostavni, precizni i robusni

www.bosch-professional.rs

NOVO! GRL 400 H Professional, 
GRL 300 HVG Professional i GRL 300 HV Professional  
Primena u otvorenom i u zatvorenom prostoru  
od profesionalaca za profesionalce

Jedan konstrukcioni plan – tri izvedbe. Bosch rotacioni laseri odlikuju se jednostavnim rukovanjem, 

preciznošću i otpornošću. GRL 300 HV Professional je jednostavno rešenje kojom može lako rukovati 

samo jedan radnik. GRL 300 HVG Professional sa zelenom laserskom diodom omogućava optimalnu 

vidljivost i preciznost pri korišćenju u zatvorenom prostoru. GRL 400 H Professional je veoma robus-

tan, zahvaljujući staklenom kućištu rotacione glave, i naročito je prikladan za upotrebu u spoljnom 

prostoru, zahvaljujući dalekom dometu. 

Funkcije rotacionih lasera

Zaštita za rotacionu glavu:  
aluminijum  
(GRL 300 HV Professional,  
GRL 300 HVG Professional) 
ili aluminijum/staklo  
(GRL 400 H Professional)

Nastavlja sa radom čak  
i nakon pada sa visine 
od 1 m

Zaštita protiv prašine 
i prskanja vode  
(IP 54 / IP 65)

2 ergonomske  
drške: lako se 
pričvršćuje na stativ

Može da se koristi  
sa akumulatorima, 
baterijama i na  
strujnoj mreži

Domet do 200 m sa 
 prijemnikom  
LR 1 Professional i  
150 m sa prijemnikom  
LR 1G Professional

Samoobjašnjiva  
tastatura sa velikim 
tasterima

Zatvoreni 
prostor

Otvoreni 
prostor

Horizon- 
talno

Vertikalno Zaštita protiv 
prašine i 

prskanja vode

Klasa lasera Tačnost  
nivelisanja

GRL 400 H - IP 65 2 ± 0,08 mm/m 
Professional

GRL 300 HVG IP 54 3R ± 0,1 mm/m 
Professional

GRL 300 HV IP 54 3R ± 0,1 mm/m 
Professional

Rotacioni laseri u pregledu
* �Za sve profesionalne plave električne alate uz registraciju pod adresom 
 www.bosch-professional.com/warranty u roku od 4 nedelje nakon kupovine.

ROBERT BOSCH d.o.o.	 	 office@bosch.co.yu
Milutina Milankovića 11a		  www.bosch-professional.rs
11070 Novi Beograd			   Tel.: ++ 381 11 20 52 351 
				    Fax: ++ 381 11 20 52 355
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Pribor

GRL 400 H  GRL 300 HVG  GRL 300 HV 
Professional Professional Professional

Prijemnik LR 1 Professional (crveni) • – •0 601 015 400

Prijemnik LR 1G Professional (zeleni) – • –
0 601 069 700

Držač LR 1/LR 1G Professional • • •1 608 M00 05A

Daljinski upravljač RC 1 Professional – • •0 601 069 900

Zidni držač WM 4 Professional – • •0 601 092 400

Merna letva GR 240 Professional • • •0 601 094 100

Građevinski stativ BT 170 HD Professional • • •0 601 091 300

Stativ sa ručicom BT 300 HD Professional • • •0 601 091 400

Akumulator, punjač sa adapterom • • •1 608 M00 05G, 1 608 M00 05E

Pretinac za alkalne baterije • • •1 608 M00 05D

Naočari za laser (crveni) • – •1 608 M00 05B

Naočari za laser (zeleni) – • –
1 608 M00 05J

Ciljna ploča za laserski zrak (crveni) • – •1 608 M00 05C

Ciljna ploča za laserski zrak (plavi) – • –
1 608 M00 05K

Kofer za transport • • •1 608 M00 05F



GRL 300 HVG Professional 
Izvrsna vidljivost za primene  
u zatvorenom prostoru

Dalje informacije o profesionalnim plavim mernim alatima i priboru naći ćete na adresi www.bosch-professional.rs.

ff Zelena laserska linija: do četiri puta bolja vidljivost od  
crvene laserske linije

ff Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni 
zahvaljujući automatskom samostalnom nivelisanju od  
8 % (± 5°) 

ff Funkcija upozoravanja pri šoku koja može da se uključi  
po želji sprečava pogrešno nivelisanje u slučaju vibracija  
ili udaraca

Dalje informacije o profesionalnim plavim mernim alatima i priboru naći ćete na adresi www.bosch-professional.rs.

GRL 400 H Professional 
Rotacioni laser za spoljnu 
upotrebu, jednostavan za 
korišćenje

ff Jednostavno upravljanje: funkcija sa jednim dugmetom

ff Samostalno nivelisanje do 8 % (± 5°) kod horizontalne 
primene

ff Automatska funkcija upozoravanja pri šoku sprečava 
pogrešno nivelisanje u slučaju vibracija ili udaraca

GRL 300 HV Professional  
Jednostavno rukovanje sa  
horizontalnim i vertikalnim  
samostalnim nivelisanjem

ff Jednostavan način korišćenja zahvaljujući po jednom  
dugmetu za svaku funkciju i samoobjašnjivom displeju

ff Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni 
zahvaljujući automatskom samostalnom nivelisanju od  
8 % (± 5°)

ff Funkcija upozoravanja pri šoku koja može da se uključi  
po želji sprečava pogrešno nivelisanje u slučaju vibracija  
ili udaraca

Dalje informacije o profesionalnim plavim mernim alatima i priboru naći ćete na adresi www.bosch-professional.rs.

GRL 300 HVG Set Professional
Kataloški broj 0 601 061 701

Obim isporuke Prijemnik LR 1G Professional, daljinski upravljač RC  
1 Professional, zidni držač WM 4 Professional, akumu-
lator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,5 V alkalne  
(D-) baterije, 1 x 9 V 6LR61 baterija, 1 x 1,5 V alkalna 
(AA-) baterija, naočari za laser, ploča za ciljanje, kofer 
za transport 

Klasa lasera  3R 

Radno područje Ø sa prijemnikom 300 m

Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m 

Područje samostalnog nivelisanja ± 5°

Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min

Funkcija skeniranja 10°, 25°, 50°

Funkcija tačke 0°

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54

Trajanje rada, maks. Akumulator (NiMH) 20 h; alkalne baterije 30 h

Dimenzije (d/š/v) 190 x 180 x 170 mm

Težina 1,8 kg 

GRL 400 H Set Professional
Kataloški broj 0 601 061 800

Obim isporuke Prijemnik LR 1 Professional, akumulator (NiMH),  
kućište za baterije, 2 x 1,5 V alkalne (D-) baterije,  
1 x 9 V 6LR61 baterija, naočari za laser, ploča za  
ciljanje, kofer za transport 

Klasa lasera  2 

Radno područje Ø sa prijemnikom 400 m

Tačnost nivelisanja 0,08 mm/m 

Područje samostalnog nivelisanja ± 5°

Brzina rotacije 600 o/min

Funkcija skeniranja –

Funkcija tačke –

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56

Trajanje rada, maks. Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h

Dimenzije (d/š/v) 183 x 170 x 188 mm

Težina 1,8 kg 

GRL 300 HV Set Professional
Kataloški broj 0 601 061 501

Obim isporuke Prijemnik LR 1G Professional, daljinski upravljač 
RC 1 Professional, zidni držač WM 4 Professional, 
akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,5 V  
alkalne (D-) baterije, 1 x 9 V 6LR61 baterija, 1 x 
1,5 V alkalna (AA-) baterija, naočari za laser, ploča 
za ciljanje, kofer za transport 

Klasa lasera  3R 

Radno područje Ø sa prijemnikom 300 m

Tačnost nivelisanja ± 0,1 mm/m 

Područje samostalnog nivelisanja ± 5°

Brzina rotacije 150, 300, 600 o/min

Funkcija skeniranja 10°, 25°, 50°

Funkcija tačke 0°

Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54

Trajanje rada, maks. Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h

Dimenzije (d/š/v) 190 x 180 x 170 mm

Težina 1,8 kg 

Ispitano od profesionalaca:

„Bolja vidljivost zelenog laserskog 
zraka je senzacionalna, naročito 
kod velikih udaljenosti, svetle  
okoline ili na tamnim površinama 
za merenje.“

Primene:

GRL 300 HV Professional idealan je  
za primene u zatvorenom prostoru, 
kao što su spuštanje plafona, postav- 
ljenje pregradnih zidova ili instalacioni 
radovi.

Preciznost na velika rastojanja:

GRL 400 H Professional se može 
koristiti sa prijemnikom u krugu 
prečnika do 400 m, i to uz preciznost 
od 0,08 mm/m. Za korišćenje pri  
visokogradnji, niskogradnji i uređenju 
prirode.


