Bosch D-tect 150 i 150 SV Professional -
za pouzdanu detekciju metala, strujnih
vodova, drveta i plasti¢nih cevi.

Plavi elektri¢ni alati: za zanat i industriju.

www.bosch-professional.rs

BOSCH

Tehnologija za zivot
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Serija Bosch D-tect 150
Professional.

Pravi profesionalci

idu na sigurno.

Svako ko je jednom busio rupu na krivom mestu zna koliko
nevolje i troSkova moze da prouzrokuje nastala Steta.

A'i netacna provera gradevinskih struktura ili betonskih
pokrova moze da ima neugodne posledice u daljem toku
gradevinskih radova.

Bolje reSenje:

Proverite zidove, plafone i podove, te pronadite ¢ak i dosad
neotkrivene plasticne cevi. Tako ¢ete u najkracem roku
izjednaciti nabavne troskove uredaja zahvaljujuci busenju
bez nastanka Stete i stru¢nom proveravanju i ispitima.
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Svi predmeti uvek na vidiku.
Sa senzorom za plastiku, drvo, metal i struju.

Veliki osvetljeni displej

Displej je velikih dimenzija, osvetljen i jasno prikazuje
pronadene predmete - sa svojstvima materijala i tacnom
pozicijom na milimetar. Kod pljosnatih predmeta prvo se
prikazuje uputstvo o zauzetoj povrsini.

Intuitivho upravljanje
Intuitivni meniji na nekoliko jezika i jasna struktura
razliCitih nacina rada za jednostavno rukovanje.

Razliciti nacini rada za optimalne
rezultate merenja

U razli¢itim nacinima rada detektor pouzdano pronalazi
razlicite predmete - Sto se pokazuje LED-lampicom koja
svetli crvenom bojom. Ako LED-lampica svetli zelenom
bojom, ne postoji predmet unutar podrucja senzora.




Maksimalna dubina dometa 150 mm

Detektori ne zahtevaju kalibrisanje i odmah nakon ukljucivanja precizno
prikazuju predmete do dubine od 150 mm. Precizna dubina busenja ili
predmeta prikazuje se u statusnom redu na displeju.

Prikaz tacnog rastojanja
Medusobno rastojanje izmedu dva ili viSe predmeta
precizno se oslikava na prikazu ,Ruler View".

Sirokopojasni radarski senzor
Bosch nudi prve detektore na trzistu koji pouzdano
pronalaze ¢ak i plasti¢ne cevi.

Robusni i otporni na udarce

Savrseni za primenu na gradilistu zahvaljujuci
zastiti od prasine i prskanja vode po normi IP 54.
Cak i nakon pada sa visine od 1 m detektori
ostaju bez ostecenja.
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Savrsena snaga pronalaZenja

Imate izbor izmedu pet razli¢itih nacina rada detekcije.
Detektor automatski podesava funkciju senzora oda-
branom nacinu rada, ¢ime je zagarantovana optimalna
detekcija.

Precizan prikaz dubine busenja

Pre busenja detektorom pogledajte da li postoje pred-
meti u zidu. U slucaju da detektor pronade neki predmet,
precizno Vam se prikazuje maksimalna dubina busenja
do koje moZete da busite bez osteéenja.

Prikaz svojstva materijala

Svojstva materijala se prikazuju u gornjem levom

delu displeja.

Pronadeni predmeti pregledno se prikazuju simbolima.

,Svakako se isplati nabaviti ovaj
uredaj. Za razliku od naseg do-
sadasnjeg uredaja, D-tect 150
Professional pronalazi i plastic-

ne cevi. Steta prouzrokovana kod
jednog jedinog busenja u cevovod
veca je od kupovne cene uredaja.”

Frank Mayer, instalater




Bosch D-tect 150 Professional.

Specijalista za busenje bez ostecenja.

Sa svojim Sirokopojasnim radarskim senzorom i.dva dodatna senzora
Bosch D-tect 150 Professional reaguje na metale, elektricni napon, drvo
i plasticne cevi. Senzorska funkcija automatski podesava detektor po
izboru zeljenognacina rada i tacno prikazuje dubinu busenja.
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Snaga pronalazenja

Gvozdena armatura, elektri¢ni
vodovi, plastic¢ni,

* metalni predmeti:

u betonu/armiranom betonu

Gvozdena armatura, elektri¢ni
vodovi, plasticni,
metalni predmeti:
u vlaznom betonu

Plasti¢ne cevi od kompozitnog
materijala sa metalom i plasti¢ne
cevi napunjene vodom

Drvene grede, metalni stalci,
elektri¢ni vodovi u zidovima
suve gradnje

Elektri¢ni vodovi u Supljim
opekama

Predmeti u medusobnoj blizini
uz prikaz signala



Bosch D-tect 150 SV Professional.

Specijalista za vestacenja i ispitivanje betona.

-

Zahtevni uslovi pri merenju betonskih pokrova ili pri izradi véétaéenja
savladavaju se posebnim nacinima detekcije, na primer za vlazan beton.
Pored toga, D-tect 150 SV Professional je optimalno prilagoden za
detekciju predmeta koji se nalaze U neposrednoj medusobnoj blizini.
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Merenje u vlaznom betonu do dubine od 60 mm
U nacinu rada ,vlazni beton D-tect 150 SV Professional pronalazi
sve predmete do dubine od 60 mm precizno i pouzdano.

Prikaz tacne dubine predmeta

Bosch D-tect 150 SV meri ta¢nu dubinu predmeta u centimetri-
ma. Time moze da se odredi debljina pokrova, na primer podnog
grejanja, armature i drugog.

Direktan prikaz signala u nacinu prikaza Signal View
Podaci radara prikazuju se neposredno - bez interpretacije
detektora. Tako se, na primer, precizno prikazuju blisko smesteni
predmeti kao Sto su reSetkaste strukture.

,Na gradiliStu sve mora da ide po
odredenom planu. Na primer, sa de-
tektorom D-tect 150 SV Professional
mogu da proverim i odobrim debljinu

betonskog pokrova nad gvozdenom
armaturom dok je beton jos vlazan.”

Walther Gutsberg, inzinjer za gradevinski nadzor
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Serija Bosch D-tect 150 Professional nudi savrSeno resenje za sve profesionalce koji moraju
detektovati i proveravati. Za instalacione radove D-tect 150 Professional je idealni alat, a za
veStacenja i proveru betona bolji je uredaj D-tect 150 SV Professional, pogotovo zahvaljujuci

nacinu prikaza Signal View.

Odlucite se za najbolji Bosch detektor. Izbegavajte Stete pre pocetka radova i tako Stedite
vreme, novac i zivce.
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Detekcija. Ispitivanje. Busenje.
Bosch D-tect 150/150 SV Professional.

Bosch D-tect 150 Professional Bosch D-tect 150 SV Professional

Kataloski broj 0 601 010 005 0 601 010 008

Beton univerzalni, beton vlazni,
beton specijalni, plo¢asto greja-
nje, suva gradnja, metal, Signal
View

Obim isporuke Zastitnatasna, 4 x 1,5V LR6 (AA) baterije

Univerzalni nacin rada, beton
Nacini detekcije specijalni, plo¢asto grejanje, suva
gradnja, Suplje opeke/blokovi

Plasti¢ne cevi, metali koji sadrZze gvozde, metali koji ne sadrze

Materijali koje pronalazi gvozde, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom

Maks. dubina dometa 150 mm

Tacnost +5mm

Automatsko iskljucenje, cca. 5min

Napajanje strujom 4x1,5VLR6 (AA) baterije
Masa, cca. 0,7 kg

Dimenzije (d/s/v) 220 mm/ 97 mm/ 120 mm

Zastita protiv prasine i prskanja

vode IP 54

Rezime svih zajednic¢kih karakteristika i prednosti detektora Bosch D-tect 150/150 SV Professional
naci ¢ete ovde na jedan pogled. Vise informacija naci ¢ete na strani www.bosch-professional.rs
ili uVasoj struc¢noj trgovini.
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Robert Bosch d.o.o.

Rucni elektri¢ni alati

Tel: 011 2052 362

Milutina Milankovi¢a 11a
11070 Beograd

Srbija
www.bosch-professional.rs

* Za sve profesionalne plave elektri¢ne alate uz registraciju u roku od Cetiri nedelje
nakon kupovine pod adresom www.bosch-professional.com/warranty
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