
博世 GSL 2
           全球首部地面掃瞄器

新！GSL 2 專業激光地面掃瞄器

源自專業   服務專業

www.bosch-pt.com.hk



1 2 3 4

羅伯特 • 博世有限公司

地址 : 香港北角英皇道625號21樓 
客戶服務熱線 : (852) 2102 0235 
傳真 : (852) 2590 9762

電郵 : info@hk.bosch.com
網址 : www.bosch-pt.com.hk

* 產品以實樣為準，羅伯特．博世有限公司保留產品外觀及設計改進的權利，而無需事先通知。

如何使用GSL 2 激光地面掃瞄器？

產品特點：

GSL 2
激光級別 3R

自動水平角度 +/- 4°

誤差值 +/- 0.3 mm/m

激光能見度 10m

測量距離 20m

高度調較 3cm

機體保護 防塵防水花

電源 AA 1.5V 電池 4 枚 (可使用10,8V 鋰電池)

旋轉速度 快速1轉/分鐘 ; 慢速 0.3轉/分鐘

訂貨編號 0601064002

GSL 2 專業地面掃瞄器 

快速
無需彎下身、重新測量，或找人協助： 
只需使用遙控器，一個人便可量度 
諾大的面積，簡單輕鬆。

隨機附送

•• 目標板

•• 激光防護眼鏡

•• RC 2 遙控器

•• AAA 1.5 V  3 枚 
(供遙控器使用)

•• L-Box 耐用手提箱

準確
此地面掃瞄器，一瞥眼便知那裡地面不平；
百分百保證可靠準確。

設定
開啟掃瞄器並置於中間位置。

根據參考點設定高度
設定後兩條激光線便會重叠 
在一起。

檢梘地面是否平滑
將掃瞄器頂部旋轉(手動或使用遙
控器)，以掃瞄整間房間。若顯示
兩條激光線，便說明地面不平。

使用目標板顯示偏差情況
將目標板的小金針直接插於不平
面上，板面上的激光線顯示偏差
現象。

全面測量
只需數分鐘，GSL 2 能夠全面檢視地面， 
無需像以往以點對點形式測量，節省時間。


