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IT’S IN YOUR HANDS.
Bosch Professional.

Nous savons ce dont les professionnels ont besoin pour maîtriser 
chaque défi. Pour répondre à leurs besoins, Bosch Professional 
conçoit des outils alliant puissance et intelligence. Pour des 
résultats parfaits et un travail sans compromis.

Des performances extrêmes et une liberté maximale. Pour 
toutes les applications clés, les professionnels peuvent comp-
ter sur le meilleur système d’outils sans-fil du marché grâce 
à nos nouvelles batteries les plus puissantes à ce jour et à nos 
technologies de charge ultra rapides. 

Bosch Professional fait en sorte que les professionnels puissent 
travailler en toute sécurité. Les fonctions PROtection de certains 
outils réduisent les risques de blessures et de maladies profes-
sionnelles sur le long terme grâce à des technologies basées 
sur capteurs capables d’anticiper les dangers. Conscients des 
risques que peuvent prendre les professionnels au quotidien 
lors de l’exercice de leur métier, nous les faisons bénéficier de 
fonctions de protection qui dépassent les normes en vigueur. 

Quels que soient les défis que les professionnels ont 
à relever – nous leur donnons les moyens de toujours 
repousser les limites.
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VOUS FAITES VOTRE TRAVAIL. 
NOUS LE RENDONS PLUS SÛR.
La PROtection intelligente permet de concilier  
performance et sécurité.

Bosch Professional conçoit et fabrique des 
outils électroportatifs intégrant des fonctions 
de PROtection actives. Ces outils innovants 
réduisent le risque de blessure ou de mala-
dies professionnelles sur le long terme, tout 
en vous faisant bénéficier des meilleures  
performances possibles, même dans les 
conditions d’utilisation les plus extrêmes. 

  ACTIF : 
 Travail plus sûr grâce à des solutions  

de PROtection actives fonctionnant 
 indépendamment les unes des autres. 

  INTELLIGENT : 
 Réduction des risques grâce à des 

 technologies basées sur capteurs qui 
identifient les dangers et interviennent  
à titre préventif en cas de besoin. 

  COMPLET : 
 Meilleure protection que la normale sur 

plus de 200 outils électroportatifs Bosch 
Professional grâce à de nombreuses 
fonctions de PROtection basées sur des 
technologies Bosch éprouvées.
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LA MOBILITÉ SELON BOSCH
La solution idéale pour l’atelier, le transport et le chantier. 

Ce système de transport et de rangement intelligent est parfaitement adapté aux besoins 
des professionnels et leur permet d’être encore plus mobiles.

CLICK

100
kg

SORTIMO®
COMPATIBLE

60
kg
60
kg

ÉL
ÉM

EN
TS

 D
E 

BA
SE

U
ne

 fl 
ex

ib
ili

té
 to

ta
le

R
A

N
G

EM
EN

T 
D

U
 P

ET
IT

 M
AT

ÉR
IE

L

Set de casiers Inset-Box 
pour iBOXX
53 mm (1 600 A00 1S5)
72 mm (1 600 A00 1S6) 

i-BOXX
53 mm (1 600 A00 1RV)
72 mm (1 600 A00 1RW)

i-BOXX + casiers 
Inset-Box
53 mm (1 600 A00 1S7)
72 mm (1 600 A00 1S8) 

L-BOXX Mini
pour i-BOXX 72 mm
(1 600 A00 7SF)

Tiroir
72 mm (1 600 A00 1SD)
92 mm (1 600 A00 1RX) 
(seulement pour LS-BOXX)

C
A

LA
G

ES

TRANSPORT

Calages pleine largeur (1/1)Calages demi-largeur (1/2)

CALAGES MODULAIRES 
à confi gurer soi-même

102 mm
(1 600 A00 1S0)

136 mm
(1 600 A00 1S1)

L-BOXX 
102 mm (1 600 A01 2FZ)
136 mm (1 600 A01 2G0)
238 mm (1 600 A01 2G2)
374 mm (1 600 A01 2G3)

L-BOXX 102 + sets de casiers 
Set 13 pièces (1 600 A01 6NA)
Set 12 pièces (1 600 A01 6NB)
Set 6 pièces (1 600 A01 6NC)

Sets de casiers Inset-Box 
pour L-BOXX 102
Set 12 pièces (1 600 A01 6N9)
Set 13 pièces (1 600 A01 6N8)

Rack i-BOXX

Couvercle rack i-BOXX
(1 600 A00 1SE)

Rack i-BOXX actif
(1 600 A01 6ND)

Rack i-BOXX 3 étages 
(3 mallettes + couvercle)
(1 600 A00 1SF)

LS-BOXX
306 mm (1 600 A00 1RU)

LT-BOXX 
170 mm (1 600 A00 222)
272 mm (1 600 A00 223)

L-CASE 
(empilable sur L-BOXX 
mais pas raccordable)

Diable en aluminium
(1 600 A00 1SA)

PLATEAU À ROULETTES 
POUR L-BOXX
(1 600 A00 1S9) 

SYSTÈME DE TRANSPORT SORTIMO

LT-BOXX 

Couvercle rack i-BO
(1 600 A00 1SE)

Rack i-BOXX 
(1 600 A01 6ND)

Rack i-BOXX 3 étages 
(3 mallettes + couvercle)
(1 600 A00 1SF)

pour i-BOXX 72 mm

NEW!

NEW!
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VUE D’ENSEMBLE
Des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Exploitation idéale de l’espace grâce aux calages parfaitement adaptés aux outils et  
à leurs accessoires. Rangement possible dans un même coffret L-BOXX d’un outil et de  
ses accessoires en utilisant deux demi-calages.

Outil Taille L-BOXX Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GAS 12V L-BOXX 102 1 600 A00 3KW 1/2 - -
GBH 18 V-LI Compact L-BOXX 136 1 600 A00 2VL 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2WF 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9YY 1/1 Seulement GAL 

1880 CV
2

GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1 600 A00 HP1 1/1 Seulement GAL 
1880 CV

2

GBH 18V-26 F + GDE 
18V-16 

L-BOXX 238 1 600 A00 HP2 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

GBH 36 V-EC Compact L-BOXX 238 1 600 A00 3RD 1/1 X 2
GBH 36 VF-LI L-BOXX 238 1 600 A00 3RC 1/1 X 2
GBH 36 V-LI Plus L-BOXX 238 1 600 A00 4L0 1/1 X 2
GCB 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2W7 1/11 - -

L-BOXX 238 1 600 A00 2W9 1/12 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1 600 A00 4H1 1/1 - -
GDR 12V-105 L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDR 18V-160 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDS 18 V-LI HT L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 X 2
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-EC  L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-180 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GGS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A01 D7F 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GHO 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 M7N 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 3
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GKM 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 88K 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 12V-26 L-BOXX 136 1 600 A00 2WU 1/2 - 1*
GKS 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1 600 A00 2VE 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9Y 1/1 - -
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1 600 A00 2V6 1/2 - -
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1 600 A00 2WM 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GOP 12V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2V1 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 2V7 1/2 - -
GOP 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2WP 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GRO 12V-35 L-BOXX 102 1 600 A00 2WV 1/2 - 1*
GSA 12V-14 L-BOXX 102 1 600 A00 2VM 1/2 X 1*
GSA 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UZ 1/11 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 238 1 600 A00 2VF 1/12 - -
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1 600 A00 89S 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1 600 A01 9SW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 12V-15 i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

L-BOXX 102 1 600 A00 2UV 1/2 X 1
L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*

GSB 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
GSB 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

Outil Taille 
L-BOXX

Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GSC 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSC 12V-13 L-BOXX 102 1 600 A00 2V0 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89X 1/2 - 2*
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2W1 1/1 X 2
GSR 12V-15 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GTB 12V-11 L-BOXX 102 1 600 A00 3RB 1/2 - 1*
GSR 12V-15 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1
GSR 12V-15 (FC) L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
Adaptateurs GSR 
12V-15 FC

L-BOXX 102 1 600 A01 1UW 1/2 - -

GSR 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

Adaptateurs GSR 
18V-60 FC

L-BOXX 136 1 600 A00 6Z1 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 1 600 A00 2WR 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GSR 18-2-LI + GDR/
GDS/GDX 18 V-LI 

L-BOXX 238 1 600 A00 8B4 1/1 X -

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18-2-LI Plus L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

GSR 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSS 18V-10 L-BOXX 136 1 600 A00 8B3 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 12V-70 L-BOXX 102 1 600 A00 2WS 1/2 - 1
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 136 1 600 A00 8B2 Cou-
vercle4

- -

GUS 12V-300 L-BOXX 102 1 600 A00 2W3 1/2 X 1
GWB 12V-10 L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*
GWB 12V-10 +  
GLI 12V-300 

L-BOXX 102 1 600 A00 2W8 1/2 - -

GWI 12V-5 L-BOXX 102 1 600 A00 2V1 1/1 X 2
L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1 600 A00 F0F 1/2 - 2*
GWS 18-125 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GWS 
18V-125/18V-150 C/
SC/PC/PSC 

L-BOXX 136 1 600 A01 166 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage d’accessoires 
12 V

L-BOXX 102 1 600 A00 8B1 Cou-
vercle4

- -

L-BOXX 102 1 600 A00 2VN 1/2 X 1
Calage d’accessoires 
12 V 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WY 1/2 X 2*

Calage d’accessoires 
18 V

L-BOXX 102 1 600 A00 2WC 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage accessoires 
GAS 35 / GAS 55 

L-BOXX 102 1 600 A00 3R9 1/1 - -

Calage accessoires 
pour GKS 12V-26 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WZ 1/2 X 2*

1) Dessus calage
2) Fond calage
3) Forme en L
4) pour compartiment accessoires dans calage

VUE D’ENSEMBLE
Des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Exploitation idéale de l’espace grâce aux calages parfaitement adaptés aux outils et  
à leurs accessoires. Rangement possible dans un même coffret L-BOXX d’un outil et de  
ses accessoires en utilisant deux demi-calages.

Outil Taille L-BOXX Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GAS 12V L-BOXX 102 1 600 A00 3KW 1/2 - -
GBH 18 V-LI Compact L-BOXX 136 1 600 A00 2VL 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2WF 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9YY 1/1 Seulement GAL 

1880 CV
2

GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1 600 A00 HP1 1/1 Seulement GAL 
1880 CV

2

GBH 18V-26 F + GDE 
18V-16 

L-BOXX 238 1 600 A00 HP2 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

GBH 36 V-EC Compact L-BOXX 238 1 600 A00 3RD 1/1 X 2
GBH 36 VF-LI L-BOXX 238 1 600 A00 3RC 1/1 X 2
GBH 36 V-LI Plus L-BOXX 238 1 600 A00 4L0 1/1 X 2
GCB 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2W7 1/11 - -

L-BOXX 238 1 600 A00 2W9 1/12 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1 600 A00 4H1 1/1 - -
GDR 12V-105 L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDR 18V-160 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDS 18 V-LI HT L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 X 2
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-EC  L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-180 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GGS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A01 D7F 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GHO 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 M7N 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 3
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GKM 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 88K 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 12V-26 L-BOXX 136 1 600 A00 2WU 1/2 - 1*
GKS 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1 600 A00 2VE 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9Y 1/1 - -
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1 600 A00 2V6 1/2 - -
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1 600 A00 2WM 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GOP 12V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2V1 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 2V7 1/2 - -
GOP 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2WP 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GRO 12V-35 L-BOXX 102 1 600 A00 2WV 1/2 - 1*
GSA 12V-14 L-BOXX 102 1 600 A00 2VM 1/2 X 1*
GSA 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UZ 1/11 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 238 1 600 A00 2VF 1/12 - -
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1 600 A00 89S 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1 600 A01 9SW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 12V-15 i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

L-BOXX 102 1 600 A00 2UV 1/2 X 1
L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*

GSB 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
GSB 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

Outil Taille 
L-BOXX

Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GSC 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSC 12V-13 L-BOXX 102 1 600 A00 2V0 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89X 1/2 - 2*
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2W1 1/1 X 2
GSR 12V-15 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GTB 12V-11 L-BOXX 102 1 600 A00 3RB 1/2 - 1*
GSR 12V-15 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1
GSR 12V-15 (FC) L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
Adaptateurs GSR 
12V-15 FC

L-BOXX 102 1 600 A01 1UW 1/2 - -

GSR 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

Adaptateurs GSR 
18V-60 FC

L-BOXX 136 1 600 A00 6Z1 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 1 600 A00 2WR 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GSR 18-2-LI + GDR/
GDS/GDX 18 V-LI 

L-BOXX 238 1 600 A00 8B4 1/1 X -

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18-2-LI Plus L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

GSR 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSS 18V-10 L-BOXX 136 1 600 A00 8B3 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 12V-70 L-BOXX 102 1 600 A00 2WS 1/2 - 1
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 136 1 600 A00 8B2 Cou-
vercle4

- -

GUS 12V-300 L-BOXX 102 1 600 A00 2W3 1/2 X 1
GWB 12V-10 L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*
GWB 12V-10 +  
GLI 12V-300 

L-BOXX 102 1 600 A00 2W8 1/2 - -

GWI 12V-5 L-BOXX 102 1 600 A00 2V1 1/1 X 2
L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1 600 A00 F0F 1/2 - 2*
GWS 18-125 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GWS 
18V-125/18V-150 C/
SC/PC/PSC 

L-BOXX 136 1 600 A01 166 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage d’accessoires 
12 V

L-BOXX 102 1 600 A00 8B1 Cou-
vercle4

- -

L-BOXX 102 1 600 A00 2VN 1/2 X 1
Calage d’accessoires 
12 V 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WY 1/2 X 2*

Calage d’accessoires 
18 V

L-BOXX 102 1 600 A00 2WC 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage accessoires 
GAS 35 / GAS 55 

L-BOXX 102 1 600 A00 3R9 1/1 - -

Calage accessoires 
pour GKS 12V-26 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WZ 1/2 X 2*

1) Dessus calage
2) Fond calage
3) Forme en L
4) pour compartiment accessoires dans calage
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VUE D’ENSEMBLE
Des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Exploitation idéale de l’espace grâce aux calages parfaitement adaptés aux outils et  
à leurs accessoires. Rangement possible dans un même coffret L-BOXX d’un outil et de  
ses accessoires en utilisant deux demi-calages.

Outil Taille L-BOXX Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GAS 12V L-BOXX 102 1 600 A00 3KW 1/2 - -
GBH 18 V-LI Compact L-BOXX 136 1 600 A00 2VL 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2WF 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9YY 1/1 Seulement GAL 

1880 CV
2

GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1 600 A00 HP1 1/1 Seulement GAL 
1880 CV

2

GBH 18V-26 F + GDE 
18V-16 

L-BOXX 238 1 600 A00 HP2 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

GBH 36 V-EC Compact L-BOXX 238 1 600 A00 3RD 1/1 X 2
GBH 36 VF-LI L-BOXX 238 1 600 A00 3RC 1/1 X 2
GBH 36 V-LI Plus L-BOXX 238 1 600 A00 4L0 1/1 X 2
GCB 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2W7 1/11 - -

L-BOXX 238 1 600 A00 2W9 1/12 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1 600 A00 4H1 1/1 - -
GDR 12V-105 L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDR 18V-160 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDS 18 V-LI HT L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 X 2
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-EC  L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-180 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GGS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A01 D7F 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GHO 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 M7N 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 3
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GKM 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 88K 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 12V-26 L-BOXX 136 1 600 A00 2WU 1/2 - 1*
GKS 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1 600 A00 2VE 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9Y 1/1 - -
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1 600 A00 2V6 1/2 - -
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1 600 A00 2WM 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GOP 12V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2V1 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 2V7 1/2 - -
GOP 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2WP 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GRO 12V-35 L-BOXX 102 1 600 A00 2WV 1/2 - 1*
GSA 12V-14 L-BOXX 102 1 600 A00 2VM 1/2 X 1*
GSA 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UZ 1/11 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 238 1 600 A00 2VF 1/12 - -
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1 600 A00 89S 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1 600 A01 9SW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 12V-15 i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

L-BOXX 102 1 600 A00 2UV 1/2 X 1
L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*

GSB 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
GSB 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

Outil Taille 
L-BOXX

Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GSC 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSC 12V-13 L-BOXX 102 1 600 A00 2V0 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89X 1/2 - 2*
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2W1 1/1 X 2
GSR 12V-15 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GTB 12V-11 L-BOXX 102 1 600 A00 3RB 1/2 - 1*
GSR 12V-15 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1
GSR 12V-15 (FC) L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
Adaptateurs GSR 
12V-15 FC

L-BOXX 102 1 600 A01 1UW 1/2 - -

GSR 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

Adaptateurs GSR 
18V-60 FC

L-BOXX 136 1 600 A00 6Z1 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 1 600 A00 2WR 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GSR 18-2-LI + GDR/
GDS/GDX 18 V-LI 

L-BOXX 238 1 600 A00 8B4 1/1 X -

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18-2-LI Plus L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

GSR 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSS 18V-10 L-BOXX 136 1 600 A00 8B3 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 12V-70 L-BOXX 102 1 600 A00 2WS 1/2 - 1
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 136 1 600 A00 8B2 Cou-
vercle4

- -

GUS 12V-300 L-BOXX 102 1 600 A00 2W3 1/2 X 1
GWB 12V-10 L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*
GWB 12V-10 +  
GLI 12V-300 

L-BOXX 102 1 600 A00 2W8 1/2 - -

GWI 12V-5 L-BOXX 102 1 600 A00 2V1 1/1 X 2
L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1 600 A00 F0F 1/2 - 2*
GWS 18-125 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GWS 
18V-125/18V-150 C/
SC/PC/PSC 

L-BOXX 136 1 600 A01 166 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage d’accessoires 
12 V

L-BOXX 102 1 600 A00 8B1 Cou-
vercle4

- -

L-BOXX 102 1 600 A00 2VN 1/2 X 1
Calage d’accessoires 
12 V 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WY 1/2 X 2*

Calage d’accessoires 
18 V

L-BOXX 102 1 600 A00 2WC 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage accessoires 
GAS 35 / GAS 55 

L-BOXX 102 1 600 A00 3R9 1/1 - -

Calage accessoires 
pour GKS 12V-26 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WZ 1/2 X 2*

1) Dessus calage
2) Fond calage
3) Forme en L
4) pour compartiment accessoires dans calage

VUE D’ENSEMBLE
Des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Exploitation idéale de l’espace grâce aux calages parfaitement adaptés aux outils et  
à leurs accessoires. Rangement possible dans un même coffret L-BOXX d’un outil et de  
ses accessoires en utilisant deux demi-calages.

Outil Taille L-BOXX Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GAS 12V L-BOXX 102 1 600 A00 3KW 1/2 - -
GBH 18 V-LI Compact L-BOXX 136 1 600 A00 2VL 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2WF 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GBH 18V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9YY 1/1 Seulement GAL 

1880 CV
2

GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1 600 A00 HP1 1/1 Seulement GAL 
1880 CV

2

GBH 18V-26 F + GDE 
18V-16 

L-BOXX 238 1 600 A00 HP2 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

GBH 36 V-EC Compact L-BOXX 238 1 600 A00 3RD 1/1 X 2
GBH 36 VF-LI L-BOXX 238 1 600 A00 3RC 1/1 X 2
GBH 36 V-LI Plus L-BOXX 238 1 600 A00 4L0 1/1 X 2
GCB 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2W7 1/11 - -

L-BOXX 238 1 600 A00 2W9 1/12 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1 600 A00 4H1 1/1 - -
GDR 12V-105 L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GDR 18V-160 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1 600 A00 4BH 1/2 - 1*
GDS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDS 18 V-LI HT L-BOXX 136 1 600 A00 2UW 1/1 X 2
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-EC  L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VC 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-180 L-BOXX 136 1 600 A00 M7R 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1 600 A01 CU5 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GGS 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A01 D7F 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GHO 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 M7N 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 3
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1 600 A01 9SX 1/1 X 2
GKM 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 88K 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 12V-26 L-BOXX 136 1 600 A00 2WU 1/2 - 1*
GKS 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1 600 A00 2VE 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1 600 A01 S9Y 1/1 - -
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1 600 A00 2V6 1/2 - -
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1 600 A00 2WM 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GOP 12V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2V1 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 2V7 1/2 - -
GOP 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2WP 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GRO 12V-35 L-BOXX 102 1 600 A00 2WV 1/2 - 1*
GSA 12V-14 L-BOXX 102 1 600 A00 2VM 1/2 X 1*
GSA 18 V-LI L-BOXX 238 1 600 A00 2UZ 1/11 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 238 1 600 A00 2VF 1/12 - -
GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1 600 A00 89S 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1 600 A01 9SW 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 12V-15 i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1

L-BOXX 102 1 600 A00 2UV 1/2 X 1
L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*

GSB 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 1

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
GSB 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

Outil Taille 
L-BOXX

Référence Taille Chargeur Batte-
ries de 
rechange 
(*4,0 Ah)

GSC 18V-16 L-BOXX 136 1 600 A01 9SY 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSC 12V-13 L-BOXX 102 1 600 A00 2V0 1/1 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89X 1/2 - 2*
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2W1 1/1 X 2
GSR 12V-15 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GSR 12V-20 HX L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
GTB 12V-11 L-BOXX 102 1 600 A00 3RB 1/2 - 1*
GSR 12V-15 L-BOXX 102 1 600 A00 2WX 1/2 X 2

i-BOXX 72 1 600 A00 3R8 1/1 X 1
GSR 12V-15 (FC) L-BOXX 102 1 600 A00 2V2 1/2 X 2

L-BOXX 102 1 600 A00 89W 1/2 - 1*
Adaptateurs GSR 
12V-15 FC

L-BOXX 102 1 600 A01 1UW 1/2 - -

GSR 18 V-EC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-21 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-28 L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 C L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

Adaptateurs GSR 
18V-60 FC

L-BOXX 136 1 600 A00 6Z1 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 1 600 A00 2WR 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSR 18 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2

L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -
GSR 18-2-LI + GDR/
GDS/GDX 18 V-LI 

L-BOXX 238 1 600 A00 8B4 1/1 X -

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18-2-LI Plus L-BOXX 136 1 600 A00 2UX 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WB 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 1 600 A00 2VG 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WA 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C -

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WW 1/1 X 2
L-BOXX 136 1 600 A00 2WD 1/1 - 1

GSR 18V-85 C L-BOXX 136 1 600 A00 R8X 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GSS 18V-10 L-BOXX 136 1 600 A00 8B3 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 12V-70 L-BOXX 102 1 600 A00 2WS 1/2 - 1
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1 600 A00 3NH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

L-BOXX 136 1 600 A00 8B2 Cou-
vercle4

- -

GUS 12V-300 L-BOXX 102 1 600 A00 2W3 1/2 X 1
GWB 12V-10 L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*
GWB 12V-10 +  
GLI 12V-300 

L-BOXX 102 1 600 A00 2W8 1/2 - -

GWI 12V-5 L-BOXX 102 1 600 A00 2V1 1/1 X 2
L-BOXX 102 1 600 A00 89Y 1/2 - 2*

GWS 12V-76 L-BOXX 102 1 600 A00 F0F 1/2 - 2*
GWS 18-125 V-LI L-BOXX 136 1 600 A00 2WH 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2
GWS 
18V-125/18V-150 C/
SC/PC/PSC 

L-BOXX 136 1 600 A01 166 1/1 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage d’accessoires 
12 V

L-BOXX 102 1 600 A00 8B1 Cou-
vercle4

- -

L-BOXX 102 1 600 A00 2VN 1/2 X 1
Calage d’accessoires 
12 V 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WY 1/2 X 2*

Calage d’accessoires 
18 V

L-BOXX 102 1 600 A00 2WC 1/23 jusqu’à GAL 18V-160 C 2

Calage accessoires 
GAS 35 / GAS 55 

L-BOXX 102 1 600 A00 3R9 1/1 - -

Calage accessoires 
pour GKS 12V-26 

L-BOXX 102 1 600 A00 2WZ 1/2 X 2*

1) Dessus calage
2) Fond calage
3) Forme en L
4) pour compartiment accessoires dans calage
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LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS.

Révolutionnez votre travail en utilisant les meilleurs 
 accessoires qui soient avec vos outils électroportatifs.

Bosch Professional conçoit des accessoires 
spécialement adaptés aux besoins des pro-
fessionnels et les optimise en permanence 
pour faire face aux nouvelles évolutions et 
contraintes sur les chantiers. Nos accessoires 
offrent la polyvalence dont vous avez  
besoin. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
il est primordial d’utiliser le bon outil  
pour chaque travail et le bon accessoire 
pour chaque outil. 

LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS.

Révolutionnez votre travail en utilisant les meilleurs 
 accessoires qui soient avec vos outils électroportatifs.

Bosch Professional conçoit des accessoires 
spécialement adaptés aux besoins des pro-
fessionnels et les optimise en permanence 
pour faire face aux nouvelles évolutions et 
contraintes sur les chantiers. Nos accessoires 
offrent la polyvalence dont vous avez  
besoin. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
il est primordial d’utiliser le bon outil  
pour chaque travail et le bon accessoire 
pour chaque outil. 
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LE MEILLEUR POUR VOS OUTILS.

Révolutionnez votre travail en utilisant les meilleurs 
 accessoires qui soient avec vos outils électroportatifs.

Bosch Professional conçoit des accessoires 
spécialement adaptés aux besoins des pro-
fessionnels et les optimise en permanence 
pour faire face aux nouvelles évolutions et 
contraintes sur les chantiers. Nos accessoires 
offrent la polyvalence dont vous avez  
besoin. Pour obtenir les meilleurs résultats, 
il est primordial d’utiliser le bon outil  
pour chaque travail et le bon accessoire 
pour chaque outil. 
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LES NOUVEAUTÉS

Perceuse-visseuse à percus-
sion
GSB 12V-35

Chargeur
GAL 18V6-80

Perforateur
GBH 18V-34 CF

Perforateur
GBH 18V-36 C

Perforateur
GBH 18V-45 C

Scie circulaire
GKS 18V-68 C

Scie circulaire
GKS 18V-68 GC

Scie plongeante
GKT 18V-52 GC

Scie à onglets radiale
GCM 18V-216

Meuleuse angulaire
GWS 18V-15 C

Meuleuse angulaire
GWS 18V-15 SC

Meuleuse angulaire
GWX 18V-15 C
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Meuleuse angulaire
GWX 18V-15 SC

Meuleuse droite
GGS 18V-10 SLC

Aspirateur
GDE 18V-26 D

Ponceuse excentrique
GEX 34-125

Ponceuse excentrique
GEX 34-150

Ponceuse excentrique
GEX 40-150

Radio sans-fil
GPB 18V-2 C

Radio sans-fil
GPB 18V-2 SC

Radio sans-fil
GPB 18V-5 C

Radio sans-fil
GPB 18V-5 SC
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Le choix idéal des professionnels qui 
veulent concilier flexibilité, performance et 
compacité.

PROFESSIONAL 
12V SYSTEM



CONCENTRÉ DE PERFORMANCE.  
LIBERTÉ TOTALE.
Une gamme compacte pour des performances maximales. 
Idéal pour les professionnels qui souhaitent combiner 
 polyvalence, compatibilité et puissance sans avoir à faire  
de compromis.

Le Professional 12V System permet de 
disposer d’outils à la fois performants et 
compacts. Il constitue le choix idéal pour 
les professionnels à la recherche de plus 
de polyvalence sans devoir sacrifier la 
puissance. Les batteries de grande capa-
cité sont utilisables sur une grande variété 
d’outils électroportatifs et instruments de 
mesure professionnels.
 

  DES CONCENTRÉS DE PERFORMANCE : 
 Les outils du Professional 12V System 

sont légers, polyvalents et néanmoins 
très puissants.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2005 : toutes  

nos batteries sont compatibles avec  
les  nouveaux et anciens produits  
Bosch  Professional de la catégorie  
12 V et 10,8 V. 

  UNE LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries   

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre  
gré avec la batterie la mieux adaptée à 
votre travail.

CONCENTRÉ DE PERFORMANCE.  
LIBERTÉ TOTALE.
Une gamme compacte pour des performances maximales. 
Idéal pour les professionnels qui souhaitent combiner 
 polyvalence, compatibilité et puissance sans avoir à faire  
de compromis.

Le Professional 12V System permet de 
disposer d’outils à la fois performants et 
compacts. Il constitue le choix idéal pour 
les professionnels à la recherche de plus 
de polyvalence sans devoir sacrifier la 
puissance. Les batteries de grande capa-
cité sont utilisables sur une grande variété 
d’outils électroportatifs et instruments de 
mesure professionnels.
 

  DES CONCENTRÉS DE PERFORMANCE : 
 Les outils du Professional 12V System 

sont légers, polyvalents et néanmoins 
très puissants.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2005 : toutes  

nos batteries sont compatibles avec  
les  nouveaux et anciens produits  
Bosch  Professional de la catégorie  
12 V et 10,8 V. 

  UNE LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries   

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre  
gré avec la batterie la mieux adaptée à 
votre travail.
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CONCENTRÉ DE PERFORMANCE.  
LIBERTÉ TOTALE.
Une gamme compacte pour des performances maximales. 
Idéal pour les professionnels qui souhaitent combiner 
 polyvalence, compatibilité et puissance sans avoir à faire  
de compromis.

Le Professional 12V System permet de 
disposer d’outils à la fois performants et 
compacts. Il constitue le choix idéal pour 
les professionnels à la recherche de plus 
de polyvalence sans devoir sacrifier la 
puissance. Les batteries de grande capa-
cité sont utilisables sur une grande variété 
d’outils électroportatifs et instruments de 
mesure professionnels.
 

  DES CONCENTRÉS DE PERFORMANCE : 
 Les outils du Professional 12V System 

sont légers, polyvalents et néanmoins 
très puissants.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2005 : toutes  

nos batteries sont compatibles avec  
les  nouveaux et anciens produits  
Bosch  Professional de la catégorie  
12 V et 10,8 V. 

  UNE LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries   

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre  
gré avec la batterie la mieux adaptée à 
votre travail.

CONCENTRÉ DE PERFORMANCE.  
LIBERTÉ TOTALE.
Une gamme compacte pour des performances maximales. 
Idéal pour les professionnels qui souhaitent combiner 
 polyvalence, compatibilité et puissance sans avoir à faire  
de compromis.

Le Professional 12V System permet de 
disposer d’outils à la fois performants et 
compacts. Il constitue le choix idéal pour 
les professionnels à la recherche de plus 
de polyvalence sans devoir sacrifier la 
puissance. Les batteries de grande capa-
cité sont utilisables sur une grande variété 
d’outils électroportatifs et instruments de 
mesure professionnels.
 

  DES CONCENTRÉS DE PERFORMANCE : 
 Les outils du Professional 12V System 

sont légers, polyvalents et néanmoins 
très puissants.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2005 : toutes  

nos batteries sont compatibles avec  
les  nouveaux et anciens produits  
Bosch  Professional de la catégorie  
12 V et 10,8 V. 

  UNE LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries   

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre  
gré avec la batterie la mieux adaptée à 
votre travail.
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100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

BATTERIE
 GBA 12V 3.0Ah Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Tension de la batterie 12 V
Poids 180 G
Livré avec ... X79
1 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x
Boîte carton x

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

BATTERIE
 GBA 12V 6.0Ah Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Tension de la batterie 12 V
Poids 385 G
Livré avec ... X7H
1 batterie GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H) x
Boîte carton x

12
V FLEXIBLE

POWER SYSTEM
100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

BATTERIE
 2 batteries GBA 12V 2.0Ah +  
GAL 12V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 12 V
Poids (batterie) 175 g
Poids (chargeur) 450 g
Livré avec ... 9R8
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

12
V FLEXIBLE

POWER SYSTEM
100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

BATTERIE
 2 batteries GBA 12V 3.0Ah +  
GAL 12V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 12 V
Poids (batterie) 175 g
Poids (chargeur) 450 g
Livré avec ... 9RD
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x
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12
V FLEXIBLE

POWER SYSTEM
100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

BATTERIE
 2 batteries GBA 12V 6.0Ah +  
GAL 12V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 12 V
Poids (batterie) 365 g
Poids (chargeur) 450 g
Livré avec ... B20
2 batteries GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

USB
CHARGER

HEAT JACKET
COMPATIBLE

CHARGING
BAY

1

2.1
A 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

CHARGEUR
 GAA 12V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 618 800 ...
Poids 80 g
Livré avec ... 079
Boîte carton x

WALL
MOUNTING

CHARGEUR
 GAL 12V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de charge de la batterie 10,8 – 12 V
Poids 450 g
Livré avec ... 9R3
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 10D
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x
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2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 10F
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x

2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/-/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 109
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

2–GEAR AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 101
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8) x
Boîte carton x

1/4''
FLEXICLICK

SYSTEM METAL GEAR

0–400/
1300

min–1/rpm

15/30
Nm ⌀max.7mm

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-15 FC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ...000 ...001 ...002 ...004
1/2 calage L-BOXX pour adaptateurs 12 V 
(1 600 A01 1UW)

x x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UV)

x x x x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x x − −
Boîte carton − − − x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x x − −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x x −
Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H) x x x −
Porte-embout excentré GFA 12-E 
(1 600 A00 F5L)

x − − −

Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J) x − − −
Renvoi d’angle GFA 12-W Professional 
(1 600 A00 F5K)

x − − −
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VARIABLE
SPEED 2–GEAR

LED LIGHT 1.5–10mm 
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-30 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G9 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 18/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 420 / 0 – 1.600 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 20 mm
Ø de perçage dans l'aluminium, max. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 004
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x
Sac à outil (1 600 A00 3BH) x

METAL GEAR LED LIGHT CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC CELL
PROTECTION

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

2–GEAR
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK SOFT GRIP

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-35 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H8 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x

35/20
Nm

1750
min–1/rpm

FLEXICLICK
SYSTEM

LED LIGHT 2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

 PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 12V-35 FC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H3 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 002 ... 003 ... 004
Boîte carton − − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x −
Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H) x x −
Porte-embout excentré GFA 12-E 
(1 600 A00 F5L)

− x −

Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J) − x −
Renvoi d’angle GFA 12-W Professional 
(1 600 A00 F5K)

− x −

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V 105
Nm

0–
2600

min–1/rpm bpm

0–
3100

1/4''
VARIABLE

SPEED 137 mm

LED LIGHT SOFT GRIP

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDR 12V-105 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9A6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple, maxi 105 Nm
Ø des vis M 4 – M 12
Régime à vide 0-2.600 t/min
Fréquence de frappe 0-3.100 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 901 ... 906 ... 977
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

− x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8) x x −
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

− − x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
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100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V 110
Nm

2600
min–1/rpm bpm

0–
3100

1/4''
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 139 mm

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT SOFT GRIP

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDR 12V-110 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E0 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple, maxi 110 Nm
Ø des vis M 4 – M 12
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.200 tr/min
Fréquence de frappe 0-3.100 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 002 ... 003 ... 005
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour accessoire − x x
Calage L-BOXX pour outil x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V 115
Nm

2600
min–1/rpm bpm

0–
3100

3/8''
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 137 mm

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT SOFT GRIP

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDS 12V-115 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E0 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple, maxi 115 Nm
Ø des vis M 4 – M 12
Régime à vide 0-2.600 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.200 tr/min
Fréquence de frappe 0-3.100 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 3/8"
Livré avec ... 101 ... 102 ... 103
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour accessoire − x x
Calage L-BOXX pour outil x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

1/4'' LED LIGHT

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V
FLEXIBLE

POWER SYSTEM SOFT GRIP

VISSEUSE PLAQUISTE
 GTB 12V-11 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E4 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 11 / 3 Nm
Régime à vide 0 – 3.000 tr/min
Ø de vissage maxi. 4 mm
Livré avec ... 002 ... 003 ... 004
1 embout de vissage PH 2 x x x
1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 3RB) x x x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie − x x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

 VISSEUSE PLAQUISTE
 MA55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Livré avec ... 00Y
1 embout de vissage PH 2 x
Boîte carton x
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2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 90E
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UV)

x

Dragonne (1 600 Z00 01U) x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 90H
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x

2–GEAR

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP

LED LIGHT FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 901
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UV)

x

Boîte carton x

METAL GEAR LED LIGHT CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC CELL
PROTECTION

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

2–GEAR
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK SOFT GRIP rpm
1750

 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 12V-35 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J9 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 001 ... 002
1 clip de ceinture, 1 porte-embout x x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x x

Boîte carton − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x −

Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie  |  25

1

PROFESSIONAL 12V SYSTEM

PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION



METAL GEAR LED LIGHT CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC CELL
PROTECTION

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

2–GEAR
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK SOFT GRIP rpm
1750

 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 12V-35 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J9 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 000
1 clip de ceinture, 1 porte-embout x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

CHARGE LEVEL
INDICATOR AUTOLOCK

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PERCEUSE ET PERCEUSE D’ANGLE
 GWB 12V-10 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 390 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 3/11/- Nm
Ø de vissage maxi. 6 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 10 mm
Livré avec ... 908 ... 909
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W8) x x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x

COMPATIBLE
COLLETS

1/4"

8
mm

6
mm

MACRO DEPTH
ADJUSTMENT

SPINDLE
LOCK

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
CUTTING DEPTH

LOCK
RESTART

PROTECTION ERGONOMIC

 AFFLEUREUSE
 GKF 12V-8 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B0 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 13.000 t/min
Diamètres de pince compatibles 6 mm / 8 mm / 1/4"
Poids sans batterie 1,1 kg
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x − −

Clé plate de 17 mm (réf. pièce de rechange 
2 609 110 438)

x x x

Fraise à araser, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346) − x −
Fraise à arrondir, 3 mm (2 608 628 344) − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 134)

x x x
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PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION, PERCEUSE ET PERCEUSE D’ANGLE, 
AFFLEUREUSE



100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

2.8°

5000–
20000
min–1/rpm

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

DÉCOUPEUR-PONCEUR ET OUTIL ROTATIF 
MULTIFONCTIONS
 GOP 12V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 8B5 ...
Tension de la batterie 12 V
Mouvements orbitaux 5.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Livré avec ... 001 ... 002 ... 006
1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, 
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

− − x

1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, 
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

− − x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, 
Wood + Metal (2 608 661 640)

− − x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, 
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x x x

1 lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 EPC, 
Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)

− − x

1 lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood 
+ Metal (2 608 661 636)

− − x

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

− − x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 
(2 608 621 104)

− − x

Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) − − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT ERGONOMIC

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SPINDLE
LOCK

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 DÉCOUPEUR-PONCEUR ET OUTIL ROTATIF 
MULTIFONCTIONS
 GRO 12V-35 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C5 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 5.000 – 35.000 tr/min
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur 
(1 600 A00 2WV)

− x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WY) x x x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) − x −
5x disque à tronçonner, 32 mm x x x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− x −

Clé (2 610 930 692) x x x
Coffret d’accessoires x x x
Embout de boîtier (1 619 P11 344) x x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
Mandrin (2 610 927 731) x x x
Pince de serrage (1 619 P11 363) x x x

EXTRA
BLADE

CHAMFER
45°

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP

 RABOT
 GHO 12V-20 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A7 ...
Régime à vide 14.500 tr/min
Largeur de rabotage, max. 56 mm
Epaisseur de feuillure 0 – 17 mm
Profondeur de rabotage 0 – 2 mm
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − x −
2 fers de rabot, 56 x 5,5 x 1,1 mm 
(2 608 000 672)

x x x

Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
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SDS

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE
 GST 12V-70 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A1 ...
Tension de la batterie 12 V
Nombre de courses à vide 1.500 – 2.800 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 70 mm
Coupes en biais 0–45 °
Livré avec ... 001 ... 002 ... 005
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 560)

x x x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for 
Hard Wood (référence pack de 3 : 
2 608 663 750)

− − x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x x −

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

Dispositif pare-éclats x x x
Kit d’aspiration x x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
Patin de guidage x x x

SDS 14.5 mm

0–
3000

min–1/rpm

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
. 12

V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GSA 12V-14 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64L ...
Tension de la batterie 12 V
Longueurs de course 14,5 mm
Profondeur de coupe dans le bois 65 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 50 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 - 3.000 courses/min
Livré avec ... 902 ... 905 ... 976
1 lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 2 : 2 608 657 722)

x x x

1 lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 657 721)

x x x

1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 2VN)

− − x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM) x x x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A01 16B) − − x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

Couvercle pour calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 8B1)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

GUIDERAIL
COMPATIBLE

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 12V-26 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A1 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 1.400 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 26,5 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 17 mm
Ø de la lame de scie 85 mm
Ø alésage 15 mm
Livré avec ... 001 ... 002 ... 005
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 85 
x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)

x x x

1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 2WY)

− x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WU) x x x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Adaptateur d’aspiration des poussières x x x
Boîte carton x − −
Butée parallèle / adaptateur de rail de guidage − − x
Butée parallèle/adaptateur pour rail de guidage 
(1 619 P10 829)

x x −

Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

Clé Allen x x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
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19500
min–1/rpm M 5

⌀76/10mm

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPINDLE

LOCK FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 12V-76 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F2 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 19.500 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 76 mm
Perçage, Ø 10,0 mm
Filetage de la broche M5
Livré avec ... 00B ... 000 ... 003
1 disque à tronçonner au carbure Multi Wheel 
(2 608 623 011)

x − −

1 disque à tronçonner au carbure, Carbide 
Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)

− x x

1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 F0F) x − −
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie x − x
1/2 calage L-BOXX pour GWS 12V-76 
(1 600 A00 F0F)

− x x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x − −
2 disques à tronçonner pour inox, Expert for 
Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par 
pack de 5: 2 608 601 520)

− x x

2 disques à tronçonner, Expert for inox, 76 x 10 
x 1 mm (disponible séparément par pack de 5 : 
2 608 601 520)

x − −

Boîte carton − x −
Capot de protection (2 608 000 632) x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x − −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x − x

19500
min–1/rpm

M 5 ⌀76/10mm

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPINDLE

LOCK FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 12V-76 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F2 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 19.500 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 76 mm
Perçage, Ø 10,0 mm
Filetage de la broche M5
Livré avec ... 00C
1 disque à tronçonner au carbure Multi Wheel 
(2 608 623 011)

x

1 disque à tronçonner diamanté, Best for 
Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020)

x

1 meule à ébarber, Expert for Inox, 76 x 10 mm 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 601 705)

x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
2 disques à tronçonner pour inox, Expert for 
Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par 
pack de 5: 2 608 601 520)

x

Capot de protection (2 608 000 632) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x
Sac à outils x

AUTOSHARP

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

CISAILLE
 GUS 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B2 ...
Tension de la batterie 12 V
Nombre de courses à vide 700 courses/min
Livré avec ... 904 ... 905
1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 2VN)

x −

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3) x x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x
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AUTOSHARP

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
. 12

V 100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

CISAILLE
 GUS 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B2 ...
Tension de la batterie 12 V
Nombre de courses à vide 700 courses/min
Livré avec ... 901
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3) x
Boîte carton x

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V 10.8
V

ASPIRATEUR
 GAS 12V Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E3 ...
Tension de la batterie 12 V
Contenance maxi de la cuve 0,35 l
Surface de filtration 408 cm²
Dépression maxi. (turbine) 45 mbar
Débit maxi (turbine) 15,0 l/s
Livré avec ... 000 ... 001 ... 003
1 filtre plissé plat (2 607 432 046) x x x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie − x x
1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V 
(1 600 A00 3KW)

− x x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
Suceur droit pour débris importants − − x
Suceur droit pour débris importants (réf. pièce 
de rechange 1 600 A00 2PP)

x x −

SPOT LIGHT LUMEN
80

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

PROJECTEUR
 GLI 12V-80 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 437 ...
Tension de la batterie 12 V
Autonomie maxi 12 V 590 min/Ah
Poids sans batterie 0,14 kg
Livré avec ... V00
− −

PROJECTEUR
 GLI 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A1 ...
Tension de la batterie 12 V
Autonomie maxi 12 V 180 min/Ah
Poids sans batterie 0,15 kg
Livré avec ... 000
Lampe sans-fil GLI 12V-300 Professional 
(0 601 4A1 000)

x
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WORK LIGHT LUMEN
330 50%

100%

MAGNETIC TRIPOD 1/4''
100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

PROJECTEUR
 GLI 12V-330 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A0 ...
Tension de la batterie 12 V
Autonomie maxi 12 V 180 min/Ah
Poids sans batterie 0,3 kg
Livré avec ... 000
Boîte carton x
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Le Professional 18V System allie perfor-
mances de pointe, compacité et légèreté 
pour faciliter les travaux les plus exigeants 
– avec nos outils professionnels, nos bat-
teries les plus puissantes à ce jour et nos 
solutions de charge rapide.

PROFESSIONAL 
18V SYSTEM



PERFORMANCES MAXIMALES. 
LIBERTÉ TOTALE.
Combine nos outils sans-fil professionnels, nos batteries  
les plus performantes à ce jour et notre technologie de 
charge la plus rapide. 

Profitez sur votre chantier de performances 
maximales, d’une compatibilité sans com-
promis et d’une liberté totale. Nos batteries, 
dotées d'une gestion optimisée de la  
chaleur et d'une durée de vie maximale, 
vous confèrent plus d’autonomie et  
vous permettent d’être plus productifs.  

  DES PERFORMANCES MAXIMALES : 
 La liberté du sans-fil avec les perfor-

mances du filaire – grâce à nos outils 
professionnels à la fois compacts et 
légers, à nos batteries les plus perfor-
mantes à ce jour et à notre technologie 
de charge la plus rapide.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2008 : toutes nos 

batteries sont compatibles avec les 
nouveaux et anciens produits Bosch 
Professional de la même catégorie de 
voltage. 

  LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries 

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre 
gré.

PERFORMANCES MAXIMALES. 
LIBERTÉ TOTALE.
Combine nos outils sans-fil professionnels, nos batteries  
les plus performantes à ce jour et notre technologie de 
charge la plus rapide. 

Profitez sur votre chantier de performances 
maximales, d’une compatibilité sans com-
promis et d’une liberté totale. Nos batteries, 
dotées d'une gestion optimisée de la  
chaleur et d'une durée de vie maximale, 
vous confèrent plus d’autonomie et  
vous permettent d’être plus productifs.  

  DES PERFORMANCES MAXIMALES : 
 La liberté du sans-fil avec les perfor-

mances du filaire – grâce à nos outils 
professionnels à la fois compacts et 
légers, à nos batteries les plus perfor-
mantes à ce jour et à notre technologie 
de charge la plus rapide.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2008 : toutes nos 

batteries sont compatibles avec les 
nouveaux et anciens produits Bosch 
Professional de la même catégorie de 
voltage. 

  LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries 

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre 
gré.

34  |  Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie



PERFORMANCES MAXIMALES. 
LIBERTÉ TOTALE.
Combine nos outils sans-fil professionnels, nos batteries  
les plus performantes à ce jour et notre technologie de 
charge la plus rapide. 

Profitez sur votre chantier de performances 
maximales, d’une compatibilité sans com-
promis et d’une liberté totale. Nos batteries, 
dotées d'une gestion optimisée de la  
chaleur et d'une durée de vie maximale, 
vous confèrent plus d’autonomie et  
vous permettent d’être plus productifs.  

  DES PERFORMANCES MAXIMALES : 
 La liberté du sans-fil avec les perfor-

mances du filaire – grâce à nos outils 
professionnels à la fois compacts et 
légers, à nos batteries les plus perfor-
mantes à ce jour et à notre technologie 
de charge la plus rapide.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2008 : toutes nos 

batteries sont compatibles avec les 
nouveaux et anciens produits Bosch 
Professional de la même catégorie de 
voltage. 

  LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries 

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre 
gré.

PERFORMANCES MAXIMALES. 
LIBERTÉ TOTALE.
Combine nos outils sans-fil professionnels, nos batteries  
les plus performantes à ce jour et notre technologie de 
charge la plus rapide. 

Profitez sur votre chantier de performances 
maximales, d’une compatibilité sans com-
promis et d’une liberté totale. Nos batteries, 
dotées d'une gestion optimisée de la  
chaleur et d'une durée de vie maximale, 
vous confèrent plus d’autonomie et  
vous permettent d’être plus productifs.  

  DES PERFORMANCES MAXIMALES : 
 La liberté du sans-fil avec les perfor-

mances du filaire – grâce à nos outils 
professionnels à la fois compacts et 
légers, à nos batteries les plus perfor-
mantes à ce jour et à notre technologie 
de charge la plus rapide.

  UNE COMPATIBILITÉ MAXIMALE : 
 Compatible depuis 2008 : toutes nos 

batteries sont compatibles avec les 
nouveaux et anciens produits Bosch 
Professional de la même catégorie de 
voltage. 

  LIBERTÉ TOTALE : 
 Choisissez les outils seuls, batteries 

et chargeurs dont vous avez besoin et 
complétez ainsi votre système à votre 
gré.
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PERFORMANCE RÉVOLUTIONNAIRE. 
VIVEZ L’EXTRÊME.
Les outils BITURBO bousculent les standards grâce au 
nouveau moteur haute performance combiné à la batterie 
ProCORE18V qui off rent une puissance maximale et plus de 
légèreté.

  PUISSANCE MAXIMALE : Le moteur haute 
performance sans charbons BITURBO 
associé aux batteries ProCORE18V off rent 
un débit maximal pour fournir jusqu‘à 1800 
watts de puissance fi laire.

  PRISE EN MAIN PARFAITE : Les outils 
BITURBO sont légers, extrêmement 
compacts et impressionnent par leur 
parfaite ergonomie. 

GAMME 
BITURBO 
BRUSHLESS

GBH 18V-45 C GBH 18V-36 C GBH 18V-34 CF GWS 18V-15 C GWS 18V-15 SC GCM 18V-216GWX 18V-15 SC GKT 18V-52 GCGKS 18V-68 GCGKS 18V-68 CGWX 18V-15 C

Bientôt 

disponible.

++
Nouveaux 
moteurs haute 
performance 

Nos batteries les 
plus puissantes 

à ce jour

BITURBO Brushless permet de bénéfi cier de la même 
puissance que des outils fi laires jusqu’à 1800 W

  CONTRÔLE ULTIME : Les outils BITURBO Brush-
less sont équipés de plusieurs technologies intelli-
gentes et de fonctions de sécurité pour rendre vos 
travaux plus sûrs, rapides et effi  caces.

  UNE COMPATIBILITÉ TOTALE : Les outils sont 
compatibles avec toutes les anciennes et nou-
velles batteries et tous les anciens et nouveaux 
chargeurs du Professional 18V System. Pour dis-
poser d’une puissance maximale, nous recom-
mandons d’utiliser les batteries ProCORE18V de 
8,0 Ah ou 12,0 Ah.

PERFORMANCE RÉVOLUTIONNAIRE. 
VIVEZ L’EXTRÊME.
Les outils BITURBO bousculent les standards grâce au 
nouveau moteur haute performance combiné à la batterie 
ProCORE18V qui off rent une puissance maximale et plus de 
légèreté.

  PUISSANCE MAXIMALE : Le moteur haute 
performance sans charbons BITURBO 
associé aux batteries ProCORE18V off rent 
un débit maximal pour fournir jusqu‘à 1800 
watts de puissance fi laire.

  PRISE EN MAIN PARFAITE : Les outils 
BITURBO sont légers, extrêmement 
compacts et impressionnent par leur 
parfaite ergonomie. 

GAMME 
BITURBO 
BRUSHLESS

GBH 18V-45 C GBH 18V-36 C GBH 18V-34 CF GWS 18V-15 C GWS 18V-15 SC GCM 18V-216GWX 18V-15 SC GKT 18V-52 GCGKS 18V-68 GCGKS 18V-68 CGWX 18V-15 C

Bientôt 

disponible.

++
Nouveaux 
moteurs haute 
performance 

Nos batteries les 
plus puissantes 

à ce jour

BITURBO Brushless permet de bénéfi cier de la même 
puissance que des outils fi laires jusqu’à 1800 W

  CONTRÔLE ULTIME : Les outils BITURBO Brush-
less sont équipés de plusieurs technologies intelli-
gentes et de fonctions de sécurité pour rendre vos 
travaux plus sûrs, rapides et effi  caces.

  UNE COMPATIBILITÉ TOTALE : Les outils sont 
compatibles avec toutes les anciennes et nou-
velles batteries et tous les anciens et nouveaux 
chargeurs du Professional 18V System. Pour dis-
poser d’une puissance maximale, nous recom-
mandons d’utiliser les batteries ProCORE18V de 
8,0 Ah ou 12,0 Ah.
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PERFORMANCE RÉVOLUTIONNAIRE. 
VIVEZ L’EXTRÊME.
Les outils BITURBO bousculent les standards grâce au 
nouveau moteur haute performance combiné à la batterie 
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  CONTRÔLE ULTIME : Les outils BITURBO Brush-
less sont équipés de plusieurs technologies intelli-
gentes et de fonctions de sécurité pour rendre vos 
travaux plus sûrs, rapides et effi  caces.

  UNE COMPATIBILITÉ TOTALE : Les outils sont 
compatibles avec toutes les anciennes et nou-
velles batteries et tous les anciens et nouveaux 
chargeurs du Professional 18V System. Pour dis-
poser d’une puissance maximale, nous recom-
mandons d’utiliser les batteries ProCORE18V de 
8,0 Ah ou 12,0 Ah.
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Les outils BITURBO bousculent les standards grâce au 
nouveau moteur haute performance combiné à la batterie 
ProCORE18V qui off rent une puissance maximale et plus de 
légèreté.

  PUISSANCE MAXIMALE : Le moteur haute 
performance sans charbons BITURBO 
associé aux batteries ProCORE18V off rent 
un débit maximal pour fournir jusqu‘à 1800 
watts de puissance fi laire.

  PRISE EN MAIN PARFAITE : Les outils 
BITURBO sont légers, extrêmement 
compacts et impressionnent par leur 
parfaite ergonomie. 

GAMME 
BITURBO 
BRUSHLESS

GBH 18V-45 C GBH 18V-36 C GBH 18V-34 CF GWS 18V-15 C GWS 18V-15 SC GCM 18V-216GWX 18V-15 SC GKT 18V-52 GCGKS 18V-68 GCGKS 18V-68 CGWX 18V-15 C

Bientôt 

disponible.

++
Nouveaux 
moteurs haute 
performance 

Nos batteries les 
plus puissantes 

à ce jour

BITURBO Brushless permet de bénéfi cier de la même 
puissance que des outils fi laires jusqu’à 1800 W

  CONTRÔLE ULTIME : Les outils BITURBO Brush-
less sont équipés de plusieurs technologies intelli-
gentes et de fonctions de sécurité pour rendre vos 
travaux plus sûrs, rapides et effi  caces.

  UNE COMPATIBILITÉ TOTALE : Les outils sont 
compatibles avec toutes les anciennes et nou-
velles batteries et tous les anciens et nouveaux 
chargeurs du Professional 18V System. Pour dis-
poser d’une puissance maximale, nous recom-
mandons d’utiliser les batteries ProCORE18V de 
8,0 Ah ou 12,0 Ah.
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BITURBO. LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
EN TERMES DE PERFORMANCES.

255 COUPES
par charge de batterie dans des 
fers à béton de 12 mm d'épaisseur.

SURPASSE LE 
FILAIRE
grâce à une vitesse de meulage 
extrêmement élevée.1

50 % PLUS PUISSANTE
que toutes nos meuleuses angulaires 
sans-fil antérieures.1

GWX 18V-15 SC

PERFORMANCES 
ÉQUIVALENTES AU FILAIRE
avec une force de frappe de 12,5 J.3

PLUS GRANDE  
DISTANCE DE PERÇAGE
de sa catégorie : 4,27 m par 
charge de batterie.4

LE PLUS LÉGER
de sa catégorie.2

GBH 18V-45 C

VITESSE DE PERÇAGE 
INÉGALÉE
à un diamètre de 25 mm.6

MAÎTRISE D'OUTIL PARFAITE 
grâce au démarrage progressif, au KickBack 
Control et aux 3 modes de fonctionnement.

LE PLUS PUISSANT
perforateur SDS plus sans-fil 
du marché.5

GBH 18V-34 CF

1 GWS 13-125 CIE filaire par rapport à GWX 18-15 SC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 2 Depuis 02/2020. Poids du GBH 18V-45 C avec ProCORE18V 12.0 Ah selon EPTA Procedure 01:2014 = 9,3 kg.
3 Performances équivalentes au perforateur filaire GBH 8-45 DV. 4 Depuis 02/2020. Résultat obtenu en perçant des trous de 150 mm dans du béton C30/37 avec un foret de 25 mm et une 
batterie ProCORE18V 12.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 3414140.04) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH 5 Depuis 02/2020. Force de frappe 
de 5,8 J selon EPTA Procedure 05:2016. 6 Depuis 02/2020. Pour des perçages de 25 mm dans du béton C30/37 avec une batterie ProCORE18V 8.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certi-
fication GmbH (rapport de test 3414140.05) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. 7 GKS 65 GCE filaire par rapport à GKS 18V-68 GC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 8 Depuis 
02/2020. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 341653200) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH.

JUSQU'À 1 800 W
de puissance filaire équivalente – 
notre scie sans-fil la plus puissante.

GKS 18V-68 GC

AVEC UNE SEULE BATTERIE
cette scie est aussi performante que les 
modèles concurrents avec deux batteries 
ou des puissances plus élevées.8

PLUS RAPIDE ET PLUS LÉGÈRE
que des outils filaires.7

BITURBO. LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
EN TERMES DE PERFORMANCES.

255 COUPES
par charge de batterie dans des 
fers à béton de 12 mm d'épaisseur.

SURPASSE LE 
FILAIRE
grâce à une vitesse de meulage 
extrêmement élevée.1

50 % PLUS PUISSANTE
que toutes nos meuleuses angulaires 
sans-fil antérieures.1

GWX 18V-15 SC

PERFORMANCES 
ÉQUIVALENTES AU FILAIRE
avec une force de frappe de 12,5 J.3

PLUS GRANDE  
DISTANCE DE PERÇAGE
de sa catégorie : 4,27 m par 
charge de batterie.4

LE PLUS LÉGER
de sa catégorie.2

GBH 18V-45 C

VITESSE DE PERÇAGE 
INÉGALÉE
à un diamètre de 25 mm.6

MAÎTRISE D'OUTIL PARFAITE 
grâce au démarrage progressif, au KickBack 
Control et aux 3 modes de fonctionnement.

LE PLUS PUISSANT
perforateur SDS plus sans-fil 
du marché.5

GBH 18V-34 CF

1 GWS 13-125 CIE filaire par rapport à GWX 18-15 SC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 2 Depuis 02/2020. Poids du GBH 18V-45 C avec ProCORE18V 12.0 Ah selon EPTA Procedure 01:2014 = 9,3 kg.
3 Performances équivalentes au perforateur filaire GBH 8-45 DV. 4 Depuis 02/2020. Résultat obtenu en perçant des trous de 150 mm dans du béton C30/37 avec un foret de 25 mm et une 
batterie ProCORE18V 12.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 3414140.04) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH 5 Depuis 02/2020. Force de frappe 
de 5,8 J selon EPTA Procedure 05:2016. 6 Depuis 02/2020. Pour des perçages de 25 mm dans du béton C30/37 avec une batterie ProCORE18V 8.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certi-
fication GmbH (rapport de test 3414140.05) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. 7 GKS 65 GCE filaire par rapport à GKS 18V-68 GC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 8 Depuis 
02/2020. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 341653200) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH.

JUSQU'À 1 800 W
de puissance filaire équivalente – 
notre scie sans-fil la plus puissante.

GKS 18V-68 GC

AVEC UNE SEULE BATTERIE
cette scie est aussi performante que les 
modèles concurrents avec deux batteries 
ou des puissances plus élevées.8

PLUS RAPIDE ET PLUS LÉGÈRE
que des outils filaires.7
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BITURBO. LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
EN TERMES DE PERFORMANCES.

255 COUPES
par charge de batterie dans des 
fers à béton de 12 mm d'épaisseur.

SURPASSE LE 
FILAIRE
grâce à une vitesse de meulage 
extrêmement élevée.1

50 % PLUS PUISSANTE
que toutes nos meuleuses angulaires 
sans-fil antérieures.1
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VITESSE DE PERÇAGE 
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à un diamètre de 25 mm.6

MAÎTRISE D'OUTIL PARFAITE 
grâce au démarrage progressif, au KickBack 
Control et aux 3 modes de fonctionnement.

LE PLUS PUISSANT
perforateur SDS plus sans-fil 
du marché.5

GBH 18V-34 CF

1 GWS 13-125 CIE filaire par rapport à GWX 18-15 SC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 2 Depuis 02/2020. Poids du GBH 18V-45 C avec ProCORE18V 12.0 Ah selon EPTA Procedure 01:2014 = 9,3 kg.
3 Performances équivalentes au perforateur filaire GBH 8-45 DV. 4 Depuis 02/2020. Résultat obtenu en perçant des trous de 150 mm dans du béton C30/37 avec un foret de 25 mm et une 
batterie ProCORE18V 12.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 3414140.04) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH 5 Depuis 02/2020. Force de frappe 
de 5,8 J selon EPTA Procedure 05:2016. 6 Depuis 02/2020. Pour des perçages de 25 mm dans du béton C30/37 avec une batterie ProCORE18V 8.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certi-
fication GmbH (rapport de test 3414140.05) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH. 7 GKS 65 GCE filaire par rapport à GKS 18V-68 GC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 8 Depuis 
02/2020. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 341653200) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH.

JUSQU'À 1 800 W
de puissance filaire équivalente – 
notre scie sans-fil la plus puissante.

GKS 18V-68 GC

AVEC UNE SEULE BATTERIE
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que des outils filaires.7
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1 GWS 13-125 CIE filaire par rapport à GWX 18-15 SC sans-fil avec ProCORE18V 8.0Ah. 2 Depuis 02/2020. Poids du GBH 18V-45 C avec ProCORE18V 12.0 Ah selon EPTA Procedure 01:2014 = 9,3 kg.
3 Performances équivalentes au perforateur filaire GBH 8-45 DV. 4 Depuis 02/2020. Résultat obtenu en perçant des trous de 150 mm dans du béton C30/37 avec un foret de 25 mm et une 
batterie ProCORE18V 12.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certification GmbH (rapport de test 3414140.04) pour le compte de la Bosch Power Tools GmbH 5 Depuis 02/2020. Force de frappe 
de 5,8 J selon EPTA Procedure 05:2016. 6 Depuis 02/2020. Pour des perçages de 25 mm dans du béton C30/37 avec une batterie ProCORE18V 8.0Ah. Testé par la DEKRA Testing and Certi-
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notre scie sans-fil la plus puissante.

GKS 18V-68 GC

AVEC UNE SEULE BATTERIE
cette scie est aussi performante que les 
modèles concurrents avec deux batteries 
ou des puissances plus élevées.8
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LIBERTÉ DE CHOIX. 
LIBERTÉ D’UTILISATION.

Choisissez un 
outil seul.1. Choisissez vos batteries 

et votre chargeur.2. ·  Choisissez votre outil 
dans toute la gamme 
18 V.

·  Payez seulement pour ce 
dont vous avez vraiment 
besoin.

BATTERIES CHARGEURS

PERFORATEURS

PERCEUSES-VISSEUSES

VISSEUSES À CHOCS/BOULONNEUSES

SCIES

SETS DE BASE

DÉCOUPEURS-PONCEURS ET MEULEUSES

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

RABOTS ET PONCEUSESPERFORATEURS SANS FIL SDS MAX

PERFORATEURS SANS FIL SDS PLUS

L’assortiment 

produits peut 

varier.

Compatibilité depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional nouveaux et déjà existants de 
la même catégorie de tension.

UNE BATTERIE POUR TOUT.

GSR 18V-21 
0 601 9H1 009

GSR 18V-28 
0 601 9H4 108

GSR 18V-55 
0 601 9H5 203

GSR 18V-60 C 
0 601 9G1 103

GSR 18V-110 C 
0 601 9G0 109

GSR 18V-60 FC,
GFA 18-M 
0 601 9G7 102

GSR 18V-60 FC, 
GFA 18-M, 
GFA 18-W, ... 
0 601 9G7 103

GSR 18V-EC TE 
0 601 9C8 004

GSB 18V-21 
0 601 9H1 108

GSB 18V-28
0 601 9H4 008

GSB 18V-55 
0 601 9H5 303

GSB 18V-60 C  
0 601 9G2 103

GSB 18V-110 C 
0 601 9G0 30A

GDR 18V-160 
0 601 9G5 104

GDX 18V-180 
0 601 9G5 202

GDR 18V-200 C 
0 601 9G4 102

GDR 18V-200 C 
+ GCY 30-4 
0 601 9G4 103

GDS 18V-200 C 
0 601 9G4 301

GDS 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 303

GDX 18V-200 C 
0 601 9G4 202

GDX 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 203

GDS 18V-300 
0 601 9D8 201

GDS 18V-LI HT 
0 601 9B1 302

GBH 18V-LI Compact 
0 611 905 304

GBH 18V-20 
0 611 911 001

GBH 18V-EC 
0 611 904 003

GBH 18V-26 D 
0 611 916 001

GBH 18V-26 
0 611 909 001

GBH 18V-26 F 
0 611 910 001

GBH 18V-34 CF + GCY 42
0 611 914 001

Bientôt 

disponible

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GBH 18V-36 C + GCY 42
0 611 915 001

GBH 18V-45 C + GCY 42 
0 611 913 000

GHO 18V-LI 
0 601 5A0 300

GSS 18V-10 
0 601 9D0 200 CHARGEURS

GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036

ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK

ProCORE18V 12.0Ah 
1 600 A01 6GU

GAL 18V-40 
1 600 A01 9RJ

GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5

GAL 18V-160 C + GCY 42 1 
600 A01 9S6

GST 18V-LI S
0 601 5A5 101

GST 18V-LI B
0 601 5A6 101

GKS 18V-57 G 
0 601 6A2 101

GKS 18V-57 
0 601 6A2 200

GKS 18V-LI 
0 601 66H 006

GKS 18V-68 C 
0 601 6B5 001

GKS 18V-68 GC 
0 601 6B5 100

GOP 18V-28 
0 601 8B6 001

GCB 18V-63  
0 601 2A0 401

GSA 18V-32 
0 601 6A8 108

GSA 18V-LI 
0 601 64J 007

GSA 18V-LI Compact 
0 601 6A5 001

GKT 18V-52 GC 
0 601 6B4 000

GCM 18V-216 
0 601 B41 000 

Bientôt 

disponibleBientôt 

disponible

Bientôt 

disponible

GWS 18V-LI 
(115mm) 
0 601 93A 304

GWS 18V-10 PC 
0 601 9G3 E0B

GWS 18V-15 SC
(150mm)
0 601  9H6300

GGS 18V-23 PLC 
0 601 229 200

GWS 18V-10  
(115mm) 
0 601 9J4 001

GWS 18V-10  
(125mm) 
0 601 9J4 003

GWS 18V-10 PSC 
+ GCY 42
0 601 9G3 F0B

GWS 18V-15 C 
0 601 9H6 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-15 SC 
0 601 9H6 500

Bientôt 

disponible

GWX 18V-8   
0 601 9J7 000

GWX 18V-15 C 
0 601 9H6 400

Bientôt 

disponible

GWS 18V-10 C 
(125mm)
0 601 9G3 10B

GWX 18V-10 C
0 601 7B0 200

GGS 18V-10 SLC 
0 601 2B4 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-10  
0 601 7B0 101 

GWX 18V-10 SC  
+ GCY 42
0 601 7B0 400

GGS 18V-23 LC 
0 601 229 100

GWS 18V-10 C 
(115mm)
0 601 9G3 20A

GWX 18V-10 PC
0 601 7B0 700

GSC 18V-16 
0 601 926 200

GWS 18V-10 SC 
(150mm) + GCY 42
0 601 9G3 50B

GWX 18V-10 PSC  
+ GCY 42
06017B0800

GNA 18V-16 
0 601 529 500

GWS 18V-LI 
(125mm) 
0 601 93A 308

GWS 18V-10 SC 
(125mm) + GCY 42 
0 601 9G3 40B

GWS 18V-15 SC
(125mm) 
0 601 9H6 100

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GGS 18V-LI 
0 601 9B5 303

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

GAS 18V-1 
0 601 9C6 200

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 300

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 302

GBL 18V-120 
0 601 9F5 100

GCG 18V-600 
0 601 9C4 001

GLI 18V-300 
0 601 4A1 100

GLI VariLED 
0 601 443 400

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700

GLI 18V-1900 
0 601 446 400

GLI 18V-2200 C 
0 601 446 501

GLI 18V-10000 C 
0 601 446 900

GLI 18V-4000 C 
0 601 446 800

GML Soundboxx 
0 601 429 900

GML 20 
0 601 429 700

GML 50 
0 601 429 600

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40
1 600 A01 U7U

2x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40 
1 600 A01 BA3

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 1880 CV
1 600 A01 BA8

2x ProCORE18V 8.0Ah + 
1x GAL 18V-160 C + GCY 42
1 600 A01 6GP

LIBERTÉ DE CHOIX. 
LIBERTÉ D’UTILISATION.

Choisissez un 
outil seul.1. Choisissez vos batteries 

et votre chargeur.2. ·  Choisissez votre outil 
dans toute la gamme 
18 V.

·  Payez seulement pour ce 
dont vous avez vraiment 
besoin.

BATTERIES CHARGEURS

PERFORATEURS

PERCEUSES-VISSEUSES

VISSEUSES À CHOCS/BOULONNEUSES

SCIES

SETS DE BASE

DÉCOUPEURS-PONCEURS ET MEULEUSES

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

RABOTS ET PONCEUSESPERFORATEURS SANS FIL SDS MAX

PERFORATEURS SANS FIL SDS PLUS

L’assortiment 

produits peut 

varier.

Compatibilité depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional nouveaux et déjà existants de 
la même catégorie de tension.

UNE BATTERIE POUR TOUT.

GSR 18V-21 
0 601 9H1 009

GSR 18V-28 
0 601 9H4 108

GSR 18V-55 
0 601 9H5 203

GSR 18V-60 C 
0 601 9G1 103

GSR 18V-110 C 
0 601 9G0 109

GSR 18V-60 FC,
GFA 18-M 
0 601 9G7 102

GSR 18V-60 FC, 
GFA 18-M, 
GFA 18-W, ... 
0 601 9G7 103

GSR 18V-EC TE 
0 601 9C8 004

GSB 18V-21 
0 601 9H1 108

GSB 18V-28
0 601 9H4 008

GSB 18V-55 
0 601 9H5 303

GSB 18V-60 C  
0 601 9G2 103

GSB 18V-110 C 
0 601 9G0 30A

GDR 18V-160 
0 601 9G5 104

GDX 18V-180 
0 601 9G5 202

GDR 18V-200 C 
0 601 9G4 102

GDR 18V-200 C 
+ GCY 30-4 
0 601 9G4 103

GDS 18V-200 C 
0 601 9G4 301

GDS 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 303

GDX 18V-200 C 
0 601 9G4 202

GDX 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 203

GDS 18V-300 
0 601 9D8 201

GDS 18V-LI HT 
0 601 9B1 302

GBH 18V-LI Compact 
0 611 905 304

GBH 18V-20 
0 611 911 001

GBH 18V-EC 
0 611 904 003

GBH 18V-26 D 
0 611 916 001

GBH 18V-26 
0 611 909 001

GBH 18V-26 F 
0 611 910 001

GBH 18V-34 CF + GCY 42
0 611 914 001

Bientôt 

disponible

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GBH 18V-36 C + GCY 42
0 611 915 001

GBH 18V-45 C + GCY 42 
0 611 913 000

GHO 18V-LI 
0 601 5A0 300

GSS 18V-10 
0 601 9D0 200 CHARGEURS

GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036

ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK

ProCORE18V 12.0Ah 
1 600 A01 6GU

GAL 18V-40 
1 600 A01 9RJ

GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5

GAL 18V-160 C + GCY 42 1 
600 A01 9S6

GST 18V-LI S
0 601 5A5 101

GST 18V-LI B
0 601 5A6 101

GKS 18V-57 G 
0 601 6A2 101

GKS 18V-57 
0 601 6A2 200

GKS 18V-LI 
0 601 66H 006

GKS 18V-68 C 
0 601 6B5 001

GKS 18V-68 GC 
0 601 6B5 100

GOP 18V-28 
0 601 8B6 001

GCB 18V-63  
0 601 2A0 401

GSA 18V-32 
0 601 6A8 108

GSA 18V-LI 
0 601 64J 007

GSA 18V-LI Compact 
0 601 6A5 001

GKT 18V-52 GC 
0 601 6B4 000

GCM 18V-216 
0 601 B41 000 

Bientôt 

disponibleBientôt 

disponible

Bientôt 

disponible

GWS 18V-LI 
(115mm) 
0 601 93A 304

GWS 18V-10 PC 
0 601 9G3 E0B

GWS 18V-15 SC
(150mm)
0 601  9H6300

GGS 18V-23 PLC 
0 601 229 200

GWS 18V-10  
(115mm) 
0 601 9J4 001

GWS 18V-10  
(125mm) 
0 601 9J4 003

GWS 18V-10 PSC 
+ GCY 42
0 601 9G3 F0B

GWS 18V-15 C 
0 601 9H6 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-15 SC 
0 601 9H6 500

Bientôt 

disponible

GWX 18V-8   
0 601 9J7 000

GWX 18V-15 C 
0 601 9H6 400

Bientôt 

disponible

GWS 18V-10 C 
(125mm)
0 601 9G3 10B

GWX 18V-10 C
0 601 7B0 200

GGS 18V-10 SLC 
0 601 2B4 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-10  
0 601 7B0 101 

GWX 18V-10 SC  
+ GCY 42
0 601 7B0 400

GGS 18V-23 LC 
0 601 229 100

GWS 18V-10 C 
(115mm)
0 601 9G3 20A

GWX 18V-10 PC
0 601 7B0 700

GSC 18V-16 
0 601 926 200

GWS 18V-10 SC 
(150mm) + GCY 42
0 601 9G3 50B

GWX 18V-10 PSC  
+ GCY 42
06017B0800

GNA 18V-16 
0 601 529 500

GWS 18V-LI 
(125mm) 
0 601 93A 308

GWS 18V-10 SC 
(125mm) + GCY 42 
0 601 9G3 40B

GWS 18V-15 SC
(125mm) 
0 601 9H6 100

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GGS 18V-LI 
0 601 9B5 303

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

GAS 18V-1 
0 601 9C6 200

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 300

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 302

GBL 18V-120 
0 601 9F5 100

GCG 18V-600 
0 601 9C4 001

GLI 18V-300 
0 601 4A1 100

GLI VariLED 
0 601 443 400

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700

GLI 18V-1900 
0 601 446 400

GLI 18V-2200 C 
0 601 446 501

GLI 18V-10000 C 
0 601 446 900

GLI 18V-4000 C 
0 601 446 800

GML Soundboxx 
0 601 429 900

GML 20 
0 601 429 700

GML 50 
0 601 429 600

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40
1 600 A01 U7U

2x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40 
1 600 A01 BA3

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 1880 CV
1 600 A01 BA8

2x ProCORE18V 8.0Ah + 
1x GAL 18V-160 C + GCY 42
1 600 A01 6GP
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LIBERTÉ DE CHOIX. 
LIBERTÉ D’UTILISATION.

Choisissez un 
outil seul.1. Choisissez vos batteries 

et votre chargeur.2. ·  Choisissez votre outil 
dans toute la gamme 
18 V.

·  Payez seulement pour ce 
dont vous avez vraiment 
besoin.

BATTERIES CHARGEURS

PERFORATEURS

PERCEUSES-VISSEUSES

VISSEUSES À CHOCS/BOULONNEUSES

SCIES

SETS DE BASE

DÉCOUPEURS-PONCEURS ET MEULEUSES

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

RABOTS ET PONCEUSESPERFORATEURS SANS FIL SDS MAX

PERFORATEURS SANS FIL SDS PLUS

L’assortiment 

produits peut 

varier.

Compatibilité depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional nouveaux et déjà existants de 
la même catégorie de tension.

UNE BATTERIE POUR TOUT.

GSR 18V-21 
0 601 9H1 009

GSR 18V-28 
0 601 9H4 108

GSR 18V-55 
0 601 9H5 203

GSR 18V-60 C 
0 601 9G1 103

GSR 18V-110 C 
0 601 9G0 109

GSR 18V-60 FC,
GFA 18-M 
0 601 9G7 102

GSR 18V-60 FC, 
GFA 18-M, 
GFA 18-W, ... 
0 601 9G7 103

GSR 18V-EC TE 
0 601 9C8 004

GSB 18V-21 
0 601 9H1 108

GSB 18V-28
0 601 9H4 008

GSB 18V-55 
0 601 9H5 303

GSB 18V-60 C  
0 601 9G2 103

GSB 18V-110 C 
0 601 9G0 30A

GDR 18V-160 
0 601 9G5 104

GDX 18V-180 
0 601 9G5 202

GDR 18V-200 C 
0 601 9G4 102

GDR 18V-200 C 
+ GCY 30-4 
0 601 9G4 103

GDS 18V-200 C 
0 601 9G4 301

GDS 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 303

GDX 18V-200 C 
0 601 9G4 202

GDX 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 203

GDS 18V-300 
0 601 9D8 201

GDS 18V-LI HT 
0 601 9B1 302

GBH 18V-LI Compact 
0 611 905 304

GBH 18V-20 
0 611 911 001

GBH 18V-EC 
0 611 904 003

GBH 18V-26 D 
0 611 916 001

GBH 18V-26 
0 611 909 001

GBH 18V-26 F 
0 611 910 001

GBH 18V-34 CF + GCY 42
0 611 914 001

Bientôt 

disponible

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GBH 18V-36 C + GCY 42
0 611 915 001

GBH 18V-45 C + GCY 42 
0 611 913 000

GHO 18V-LI 
0 601 5A0 300

GSS 18V-10 
0 601 9D0 200 CHARGEURS

GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036

ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK

ProCORE18V 12.0Ah 
1 600 A01 6GU

GAL 18V-40 
1 600 A01 9RJ

GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5

GAL 18V-160 C + GCY 42 1 
600 A01 9S6

GST 18V-LI S
0 601 5A5 101

GST 18V-LI B
0 601 5A6 101

GKS 18V-57 G 
0 601 6A2 101

GKS 18V-57 
0 601 6A2 200

GKS 18V-LI 
0 601 66H 006

GKS 18V-68 C 
0 601 6B5 001

GKS 18V-68 GC 
0 601 6B5 100

GOP 18V-28 
0 601 8B6 001

GCB 18V-63  
0 601 2A0 401

GSA 18V-32 
0 601 6A8 108

GSA 18V-LI 
0 601 64J 007

GSA 18V-LI Compact 
0 601 6A5 001

GKT 18V-52 GC 
0 601 6B4 000

GCM 18V-216 
0 601 B41 000 

Bientôt 

disponibleBientôt 

disponible

Bientôt 

disponible

GWS 18V-LI 
(115mm) 
0 601 93A 304

GWS 18V-10 PC 
0 601 9G3 E0B

GWS 18V-15 SC
(150mm)
0 601  9H6300

GGS 18V-23 PLC 
0 601 229 200

GWS 18V-10  
(115mm) 
0 601 9J4 001

GWS 18V-10  
(125mm) 
0 601 9J4 003

GWS 18V-10 PSC 
+ GCY 42
0 601 9G3 F0B

GWS 18V-15 C 
0 601 9H6 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-15 SC 
0 601 9H6 500

Bientôt 

disponible

GWX 18V-8   
0 601 9J7 000

GWX 18V-15 C 
0 601 9H6 400

Bientôt 

disponible

GWS 18V-10 C 
(125mm)
0 601 9G3 10B

GWX 18V-10 C
0 601 7B0 200

GGS 18V-10 SLC 
0 601 2B4 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-10  
0 601 7B0 101 

GWX 18V-10 SC  
+ GCY 42
0 601 7B0 400

GGS 18V-23 LC 
0 601 229 100

GWS 18V-10 C 
(115mm)
0 601 9G3 20A

GWX 18V-10 PC
0 601 7B0 700

GSC 18V-16 
0 601 926 200

GWS 18V-10 SC 
(150mm) + GCY 42
0 601 9G3 50B

GWX 18V-10 PSC  
+ GCY 42
06017B0800

GNA 18V-16 
0 601 529 500

GWS 18V-LI 
(125mm) 
0 601 93A 308

GWS 18V-10 SC 
(125mm) + GCY 42 
0 601 9G3 40B

GWS 18V-15 SC
(125mm) 
0 601 9H6 100

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GGS 18V-LI 
0 601 9B5 303

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

GAS 18V-1 
0 601 9C6 200

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 300

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 302

GBL 18V-120 
0 601 9F5 100

GCG 18V-600 
0 601 9C4 001

GLI 18V-300 
0 601 4A1 100

GLI VariLED 
0 601 443 400

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700

GLI 18V-1900 
0 601 446 400

GLI 18V-2200 C 
0 601 446 501

GLI 18V-10000 C 
0 601 446 900

GLI 18V-4000 C 
0 601 446 800

GML Soundboxx 
0 601 429 900

GML 20 
0 601 429 700

GML 50 
0 601 429 600

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40
1 600 A01 U7U

2x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40 
1 600 A01 BA3

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 1880 CV
1 600 A01 BA8

2x ProCORE18V 8.0Ah + 
1x GAL 18V-160 C + GCY 42
1 600 A01 6GP

LIBERTÉ DE CHOIX. 
LIBERTÉ D’UTILISATION.

Choisissez un 
outil seul.1. Choisissez vos batteries 

et votre chargeur.2. ·  Choisissez votre outil 
dans toute la gamme 
18 V.

·  Payez seulement pour ce 
dont vous avez vraiment 
besoin.

BATTERIES CHARGEURS

PERFORATEURS

PERCEUSES-VISSEUSES

VISSEUSES À CHOCS/BOULONNEUSES

SCIES

SETS DE BASE

DÉCOUPEURS-PONCEURS ET MEULEUSES

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

RABOTS ET PONCEUSESPERFORATEURS SANS FIL SDS MAX

PERFORATEURS SANS FIL SDS PLUS

L’assortiment 

produits peut 

varier.

Compatibilité depuis 2008 : toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional nouveaux et déjà existants de 
la même catégorie de tension.

UNE BATTERIE POUR TOUT.

GSR 18V-21 
0 601 9H1 009

GSR 18V-28 
0 601 9H4 108

GSR 18V-55 
0 601 9H5 203

GSR 18V-60 C 
0 601 9G1 103

GSR 18V-110 C 
0 601 9G0 109

GSR 18V-60 FC,
GFA 18-M 
0 601 9G7 102

GSR 18V-60 FC, 
GFA 18-M, 
GFA 18-W, ... 
0 601 9G7 103

GSR 18V-EC TE 
0 601 9C8 004

GSB 18V-21 
0 601 9H1 108

GSB 18V-28
0 601 9H4 008

GSB 18V-55 
0 601 9H5 303

GSB 18V-60 C  
0 601 9G2 103

GSB 18V-110 C 
0 601 9G0 30A

GDR 18V-160 
0 601 9G5 104

GDX 18V-180 
0 601 9G5 202

GDR 18V-200 C 
0 601 9G4 102

GDR 18V-200 C 
+ GCY 30-4 
0 601 9G4 103

GDS 18V-200 C 
0 601 9G4 301

GDS 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 303

GDX 18V-200 C 
0 601 9G4 202

GDX 18V-200 C 
+ GCY 30-4
0 601 9G4 203

GDS 18V-300 
0 601 9D8 201

GDS 18V-LI HT 
0 601 9B1 302

GBH 18V-LI Compact 
0 611 905 304

GBH 18V-20 
0 611 911 001

GBH 18V-EC 
0 611 904 003

GBH 18V-26 D 
0 611 916 001

GBH 18V-26 
0 611 909 001

GBH 18V-26 F 
0 611 910 001

GBH 18V-34 CF + GCY 42
0 611 914 001

Bientôt 

disponible

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GBH 18V-36 C + GCY 42
0 611 915 001

GBH 18V-45 C + GCY 42 
0 611 913 000

GHO 18V-LI 
0 601 5A0 300

GSS 18V-10 
0 601 9D0 200 CHARGEURS

GBA 18V 2.0Ah
1 600 Z00 036

ProCORE18V 4.0Ah 
1 600 A01 6GB

ProCORE18V 8.0Ah
1 600 A01 6GK

ProCORE18V 12.0Ah 
1 600 A01 6GU

GAL 18V-40 
1 600 A01 9RJ

GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

GAL 18V-160 C
1 600 A01 9S5

GAL 18V-160 C + GCY 42 1 
600 A01 9S6

GST 18V-LI S
0 601 5A5 101

GST 18V-LI B
0 601 5A6 101

GKS 18V-57 G 
0 601 6A2 101

GKS 18V-57 
0 601 6A2 200

GKS 18V-LI 
0 601 66H 006

GKS 18V-68 C 
0 601 6B5 001

GKS 18V-68 GC 
0 601 6B5 100

GOP 18V-28 
0 601 8B6 001

GCB 18V-63  
0 601 2A0 401

GSA 18V-32 
0 601 6A8 108

GSA 18V-LI 
0 601 64J 007

GSA 18V-LI Compact 
0 601 6A5 001

GKT 18V-52 GC 
0 601 6B4 000

GCM 18V-216 
0 601 B41 000 

Bientôt 

disponibleBientôt 

disponible

Bientôt 

disponible

GWS 18V-LI 
(115mm) 
0 601 93A 304

GWS 18V-10 PC 
0 601 9G3 E0B

GWS 18V-15 SC
(150mm)
0 601  9H6300

GGS 18V-23 PLC 
0 601 229 200

GWS 18V-10  
(115mm) 
0 601 9J4 001

GWS 18V-10  
(125mm) 
0 601 9J4 003

GWS 18V-10 PSC 
+ GCY 42
0 601 9G3 F0B

GWS 18V-15 C 
0 601 9H6 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-15 SC 
0 601 9H6 500

Bientôt 

disponible

GWX 18V-8   
0 601 9J7 000

GWX 18V-15 C 
0 601 9H6 400

Bientôt 

disponible

GWS 18V-10 C 
(125mm)
0 601 9G3 10B

GWX 18V-10 C
0 601 7B0 200

GGS 18V-10 SLC 
0 601 2B4 000

Bientôt 

disponible

GWX 18V-10  
0 601 7B0 101 

GWX 18V-10 SC  
+ GCY 42
0 601 7B0 400

GGS 18V-23 LC 
0 601 229 100

GWS 18V-10 C 
(115mm)
0 601 9G3 20A

GWX 18V-10 PC
0 601 7B0 700

GSC 18V-16 
0 601 926 200

GWS 18V-10 SC 
(150mm) + GCY 42
0 601 9G3 50B

GWX 18V-10 PSC  
+ GCY 42
06017B0800

GNA 18V-16 
0 601 529 500

GWS 18V-LI 
(125mm) 
0 601 93A 308

GWS 18V-10 SC 
(125mm) + GCY 42 
0 601 9G3 40B

GWS 18V-15 SC
(125mm) 
0 601 9H6 100

Bientôt 

disponible Bientôt 

disponible

GGS 18V-LI 
0 601 9B5 303

ÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURSÉCLAIRAGE, SON, SOUFFLEURS ET ASPIRATEURS

GAS 18V-1 
0 601 9C6 200

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 300

GAS 18V-10 L 
0 601 9C6 302

GBL 18V-120 
0 601 9F5 100

GCG 18V-600 
0 601 9C4 001

GLI 18V-300 
0 601 4A1 100

GLI VariLED 
0 601 443 400

GLI 18V-1200 C
0 601 446 700

GLI 18V-1900 
0 601 446 400

GLI 18V-2200 C 
0 601 446 501

GLI 18V-10000 C 
0 601 446 900

GLI 18V-4000 C 
0 601 446 800

GML Soundboxx 
0 601 429 900

GML 20 
0 601 429 700

GML 50 
0 601 429 600

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40
1 600 A01 U7U

2x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x GAL 18V-40 
1 600 A01 BA3

1x ProCORE18V 4.0Ah + 
1x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 1880 CV
1 600 A01 BA8

2x ProCORE18V 8.0Ah + 
1x GAL 18V-160 C + GCY 42
1 600 A01 6GP
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

4.0
Ah HIGH POWER

CELL

21700

COOLPACK 2.0

18
V CHARGE LEVEL

INDICATOR

BATTERIE
 ProCORE18V 4.0Ah Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids 515 G
Livré avec ... 6GB
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Boîte carton x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

8.0
Ah HIGH POWER

CELL

21700 1800
W

EQUIVALENT

COOLPACK 2.0

18
V CHARGE LEVEL

INDICATOR

BATTERIE
 ProCORE18V 8.0Ah Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids 955 G
Livré avec ... 6GK
1 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Boîte carton x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

12.0
Ah HIGH POWER

CELL

21700 1800
W

EQUIVALENT

COOLPACK 2.0

18
V CHARGE LEVEL

INDICATOR

BATTERIE
 ProCORE18V 12.0Ah Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids 1.350 G
Livré avec ... 6GU
1 batterie ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) x
Boîte carton x

4.0
Ah HIGH POWER

CELL

21700

COOLPACK 2.0

CHARGE LEVEL
INDICATOR

48
min80%

GAL 18V-40
ProCORE18V 4.0Ah

WALL
MOUNTING

BATTERIE
 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah +  
GAL 18V-40 Professional

NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids (batterie) 515 g
Poids (chargeur) 550 g
Livré avec ... U7U
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM COOLPACK 2.0

18
V

CHARGE LEVEL
INDICATOR

WALL
MOUNTING

BATTERIE
 2 batteries GBA 18V 4.0Ah +  
GAL 18V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids (batterie) 619 g
Poids (chargeur) 550 g
Livré avec ... 9S0
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

48
min80%

GAL 18V-40
ProCORE18V 4.0Ah

WALL
MOUNTING

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

4.0
Ah

HIGH POWER
CELL

21700

COOLPACK 2.0

18
V

CHARGE LEVEL
INDICATOR

BATTERIE
 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah +  
GAL 18V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids (batterie) 515 g
Poids (chargeur) 550 g
Livré avec ... BA3
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

4.0
Ah

5.5
Ah HIGH POWER

CELL

21700

COOLPACK 2.0

18
V CHARGE LEVEL

INDICATOR
ACTIVE AIR
COOLING

32
min80%

GAL 1880 CV
ProCORE18V 4.0Ah

35
min80%

GAL 1880 CV
ProCORE18V 5.5Ah

BATTERIE
 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 batterie 
ProCORE18V 5.5Ah + chargeur GAL 1880 
CV Professional

NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A02 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids (batterie) 955 g
Poids (chargeur) 700 g
Livré avec ... 14A
1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
1 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x

8.0
Ah HIGH POWER

CELL

21700 15
min

50%
POWER 
BOOST

GAL 18V-160 C
ProCORE18V 8.0Ah

26
min

80%
POWER 
BOOST

GAL 18V-160 C
ProCORE18V 8.0Ah COOLPACK 2.0

ACTIVE AIR
COOLING

CHARGE LEVEL
INDICATOR

16.0
A

BATTERIE
 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + 
GCY 42 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids (batterie) 955 g
Poids (chargeur) 950 g
Livré avec ... 6GP
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

x
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12.0
Ah HIGH POWER

CELL

21700

COOLPACK 2.0

ACTIVE AIR
COOLING

CHARGE LEVEL
INDICATOR

16.0
A

36
min80%

GAL 18V-160 C
ProCORE18V12.0Ah

BATTERIE
 2 batteries ProCORE18V 12.0Ah +  
GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de la batterie 18 V
Poids (batterie) 1.350 g
Poids (chargeur) 950 g
Livré avec ... 6GY
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

2 batteries ProCORE18V 12.0Ah 
(1 600 A01 6GU)

x

Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

x

2.4
A CHARGING

BAYS

2
USB

CHARGER

HEAT JACKET
COMPATIBLE

CHARGEUR
 GAA 18V-24 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Tension de charge de la batterie 18 V
Poids 125 g
Livré avec ... J61
Adaptateur de batterie GAA 18V-24 
(1 600 A00 J61)

x

Boîte carton x

WALL
MOUNTING

CHARGEUR
 GAL 18V-40 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V
Poids 550 g
Livré avec ... 9RJ
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

9
min

50%
POWER 
BOOST

GAL 18V-160 C
ProCORE18V 4.0Ah

15
min

50%
POWER 
BOOST

GAL 18V-160 C
ProCORE18V 8.0Ah

16.0
A

CHARGE LEVEL
INDICATOR

ACTIVE AIR
COOLING

WALL
MOUNTING

CHARGEUR
 GAL 18V-160 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V
Poids 950 g
Livré avec ... 9S5
Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

x
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9
min

50%
POWER 
BOOST

GAL 18V-160 C
ProCORE18V 4.0Ah

15
min

50%
POWER 
BOOST

GAL 18V-160 C
ProCORE18V 8.0Ah

16.0
A

CHARGE LEVEL
INDICATOR

ACTIVE AIR
COOLING

WALL
MOUNTING

CHARGEUR
 GAL 18V-160 C et GCY 42 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V
Poids 950 g
Livré avec ... 9S6
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

Boîte carton x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

USB
CHARGER

CHARGEUR
 GAX 18V-30 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de charge de la batterie 10,8 – 18 V
Poids 800 g
Livré avec ... 1A9
Boîte carton x
Chargeur GAX 18V-30 (1 600 A01 1A9) x
Support gradué avec filetage x

8.0
A EFFICIENT

CHARGE

I

II 100%

80% 42
min80%

GAL 18V6-80
ProCORE 18V 8.0 Ah

28
min80%

GAL 18V6-80
GBA 18V 5.0Ah

CHARGE LEVEL
INDICATOR

PRIORITY
START

CABLE
WINDING

CHARGEUR
 GAL 18V6-80 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Tension de charge de la batterie 14,4 – 18 V
Poids 1.800 g
Livré avec ... U9L
Adaptateur L-BOXX pour GAL 18V6-80 x
Boîte carton x

55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 008 ... 009
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
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55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 00A ... 071
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur GAL 18V-20 Professional x −
L-Case (1 600 A00 M7X) x −

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 100
Boîte carton x

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 108
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 109
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x
Chargeur AL 1820 CV (2 607 225 424) x
L-Case (1 600 A00 M7X) x
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55/28
Nm

0–450/
1750

min–1/rpm ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION 13 mm 

179 mm

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 202 ... 203
− − −

55/28
Nm 13 mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 204
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RL)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 102 ... 103
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA) x −
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

− x

Boîte carton x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

 PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 10B
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
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COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION AUTOLOCK

CHARGE LEVEL
INDICATOR

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

18
V

1.5–13mm 2–GEAR

SOFT GRIP LED LIGHT
PRECISION 

CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-60 FC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G7 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 102 ... 103
Calage L-BOXX pour outil x x
Embout perforateur avec poignée supplémen-
taire GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)

− x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Mandrin excentré GFA 18-E Professional 
(1 600 A00 1SJ)

− x

Mandrin métallique GFA 18-M Professional 
(1 600 A01 3P6)

x x

Renvoi d’angle GFA 18-W Professional 
(1 600 A01 3P7)

− x

110
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

 PERCEUSE-VISSEUSE
 GSR 18V-110 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G0 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Ø de vissage maxi. 12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 82 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 10A ... 108 ... 109
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x − −
Boîte carton − x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x
Poignée supplémentaire (1 602 025 07X) x x x

160
Nm bpm

0–
3600 2800

min–1/rpm 1/4''

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP LED LIGHT

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDR 18V-160 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G5 ...
Couple, maxi 160 Nm
Ø des vis M 6 – M 14
Régime à vide 0-2.800 t/min
Fréquence de frappe 0-3.600 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 100 ... 104 ... 106
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 M7R) x x x
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −

200
Nm

3400
min–1/rpm bpm

0–
4000

1/4''

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 126 mm

SOFT GRIP LED LIGHT

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDR 18V-200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G4 ...
Couple, maxi 200 Nm
Ø des vis M 6 – M 16
Régime à vide 0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Fréquence de frappe 0-4.000 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 101 ... 102 ... 104
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 CU5)

x x x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x − −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
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200
Nm bpm

0–
4200 3400

min–1/rpm 1/2''

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 134 mm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION LED LIGHT SOFT GRIP

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDS 18V-200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G4 ...
Couple, maxi 200 Nm
Ø des vis M 6 – M 16
Régime à vide 0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Fréquence de frappe 0-4.200 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 301 ... 302
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 CU5)

x x

Boîte carton − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

300
Nm

0–
2400

min–1/rpm bpm

0–
3400

AUTO BOLT
RELEASE

STOP

1/2''
VARIABLE

SPEED LED LIGHT 163 mm

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDS 18V-300 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9D8 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple, maxi 300 Nm
Ø des vis M 10 – M 18
Régime à vide 0-2.400 t/min
Fréquence de frappe 0-3.400 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 200 ... 201 ... 202
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDS 18 V-LI HT Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple, maxi 650 Nm
Ø des vis M 12 – M 20
Régime à vide 0-1.900 t/min
Fréquence de frappe 0-2.100 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 30A ... 302
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UW)

x x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

180
Nm

2800
min–1/rpm bpm

0–
3600

1/2''& 1/4''

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP LED LIGHT

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDX 18V-180 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G5 ...
Couple, maxi 180 Nm
Ø des vis M 6 – M 14
Régime à vide 0-2.800 t/min
Fréquence de frappe 0-3.600 cps/min
Porte-outils 1/4"; Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 200 ... 202 ... 204
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 M7R) x x x
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
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200
Nm bpm

0–
4200 3400

min–1/rpm
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 1/2''& 1/4'' 147 mm

SOFT GRIP LED LIGHT

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE
 GDX 18V-200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G4 ...
Couple, maxi 200 Nm
Ø des vis M 6 – M 16
Régime à vide 0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Fréquence de frappe 0-4.000 cps/min
Porte-outils 1/4"; Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 201 ... 202 ... 204
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 CU5)

x x x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x − −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −

LED LIGHT 1/4'' COOLPACK

CHARGE LEVEL
INDICATOR

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

VISSEUSE PLAQUISTE
 GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C8 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 25 / 5 Nm
Régime à vide 0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi. 4,2 mm
Livré avec ... 006
1 embout de vissage PH 2 x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Butée de profondeur x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR) x
Chargeur de vis à bande MA55 (including bit 
PH2) (1 600 Z00 00Y)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 002 584)

x

LED LIGHT 1/4'' COOLPACK

CHARGE LEVEL
INDICATOR

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

VISSEUSE PLAQUISTE
 GSR 18V-EC TE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C8 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 25 / 5 Nm
Régime à vide 0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi. 4,2 mm
Livré avec ... 003 ... 004 ... 007
1 embout de vissage PH 2 x x x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − − x
Boîte carton x − −
Butée de profondeur (2 600 460 058) x x x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR) x x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 002 584)

x x x

 VISSEUSE PLAQUISTE
 MA55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Livré avec ... 00Y
1 embout de vissage PH 2 x
Boîte carton x
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55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 107 ... 108
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 10 mm
Livré avec ... 109 ... 176
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur GAL 18V-20 Professional x −
L-Case (1 600 A00 M7X) x −

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 008
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 00B
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x
Chargeur AL 1820 CV (2 607 225 424) x
L-Case (1 600 A00 M7X) x
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63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 000
Boîte carton x

55/28
Nm 13 mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 302 ... 303 ... 304
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G2 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 102 ... 103
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA) x −
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

− x

Boîte carton x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G2 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 109
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
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110
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION
 GSB 18V-110 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G0 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Ø de vissage maxi. 12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 82 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 16 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm
Livré avec ... 30A ... 30B ... 309
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − x −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
Poignée supplémentaire (1 602 025 07X) x x x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
Force de frappe, max. 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.550 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 000
Boîte carton x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Chiffon x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
Force de frappe, max. 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.550 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 00F
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WF)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PERFORATEUR
 GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
Force de frappe, max. 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.550 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 003
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x
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SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 16 mm
Force de frappe, max. 1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.950 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 300
Boîte carton x
Chiffon x

SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 16 mm
Force de frappe, max. 1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.950 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 304
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 16 mm
Force de frappe, max. 1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.950 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 308
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PERFORATEUR
 GBH 18V-26 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 909 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton x −
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

− x

Chiffon x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x
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SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION
CHARGE LEVEL

INDICATOR

LED LIGHT
CHISEL

FUNCTION VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED

CONSTANT
SPEED ROTATION CONTROL 

CLUTCH 
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18V-26 D Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 916 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton − x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x x
Coffret de transport x −
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x

SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ...000 ...002 ...003 ...004
2 batteries GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN) − x x x
Boîte carton x − − −
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x x x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

− x − −

Calage L-BOXX pleine largeur pour outil et GDE 
18V-16 (1 600 A00 HP2)

− − − x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x x x
Chiffon x x x x
Coffret de transport − − x −
Dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional 
(1 600 A00 51M)

− − − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x − −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − − − x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x x x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x x x

SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PERFORATEUR
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 005
2 batteries GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN) x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon x
Coffret de transport x
Dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional 
(1 600 A00 51M)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x
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SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 00E ... 00F ... 00G
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − x x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x − −
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

x x −

Calage L-BOXX pleine largeur pour outil et GDE 
18V-16 (1 600 A00 HP2)

− − x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x x x
Dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional 
(1 600 A00 51M)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − − x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT SOFT GRIP

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED

 PERFORATEUR
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 001
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x
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SDS
plus USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR
 GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 914 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

8 – 32 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 40 mm
Force de frappe, max. 5,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 003
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 
(2 608 000 710)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 000 704)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 703) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
plus USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

 PERFORATEUR
 GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 914 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

8 – 32 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 40 mm
Force de frappe, max. 5,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 002
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 
(2 608 000 710)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 000 704)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 703) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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SDS
plus USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR
 GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 914 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

8 – 32 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 40 mm
Force de frappe, max. 5,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 001
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 
(2 608 000 710)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 000 704)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 703) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR
 GBH 18V-36 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 915 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

14 - 35 mm

Force de frappe, max. 7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 001
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 702) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

 PERFORATEUR
 GBH 18V-36 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 915 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

14 – 35 mm

Force de frappe, max. 7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 003
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 702) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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SDS
max USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR
 GBH 18V-36 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 915 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

14 – 35 mm

Force de frappe, max. 7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 002
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 702) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max VIBRATION

CONTROL SOFT START
CHISEL

FUNCTION

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

USER
INTERFACE VARIO–LOCK

WORK LIGHT
INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR
 GBH 18V-45 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 913 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

12 - 45 mm

Force de frappe, max. 12,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.760 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 000
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire (1 607 031 2E7) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max VIBRATION

CONTROL SOFT START
CHISEL

FUNCTION

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

USER
INTERFACE VARIO–LOCK

WORK LIGHT
INDIVIDUAL

SPEED SETTING

 PERFORATEUR
 GBH 18V-45 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 913 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

12 - 45 mm

Force de frappe, max. 12,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.760 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 002
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

2 batteries ProCORE18V 12.0Ah 
(1 600 A01 6GU)

x

Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

x

Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire (1 607 031 2E7) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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115x140mm 115x107mm ⌀1.6mm

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 18V-10 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9D0 ...
Tension de la batterie 18 V
Mouvements orbitaux à vide 11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage 113 mm
Longueur du plateau de ponçage 101 mm
Livré avec ... 200 ... 201 ... 202
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 232)

− x x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 458)

x x x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 608 Z96)

− x x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x −
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX − x x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) − x −
Feuille abrasive K120 x − −
Gabarit de perçage (2 608 190 059) x x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Micro-filtre x x x
Plaque de base delta, 100 x 150 mm 
(2 608 601 448) avec plateau de ponçage 
(2 608 601 445)

− x x

Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 443)

x x x

Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 444)

− x x

Tournevis − x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 DÉCOUPEUR-PONCEUR ET OUTIL ROTATIF 
MULTIFONCTIONS
 GOP 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 8B6 ...
Tension de la batterie 18 V
Mouvements orbitaux 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Livré avec ... 001 ... 002
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

x x

Boîte carton − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

DÉCOUPEUR-PONCEUR ET OUTIL ROTATIF 
MULTIFONCTIONS
 GOP 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 8B6 ...
Tension de la batterie 18 V
Mouvements orbitaux 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Livré avec ... 003
1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, 
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

x

1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, 
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, 
Wood + Metal (2 608 661 640)

x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, 
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)

x

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

x

1 lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 
AT, Metal (2 608 662 555)

x

1 lame segment à concrétion carbure Starlock 
ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

x

1 lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood 
+ Metal (2 608 661 636)

x

1 plateau de ponçage à concrétion carbure 
Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 
(2 608 661 648)

x

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 
(2 608 621 104)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

0–1.6 mm Rebate Depth
0–8 mm

14000
min–1/rpm SOFT GRIP

RABOT
 GHO 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A0 ...
Régime à vide 14.000 tr/min
Largeur de rabotage, max. 82 mm
Epaisseur de feuillure 0 – 8 mm
Profondeur de rabotage 0 – 1,6 mm
Livré avec ... 300
Calage L-BOXX pour outil et chargeur x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

0–1.6 mm Rebate Depth
0–8 mm

14000
min–1/rpm SOFT GRIP

RABOT
 GHO 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A0 ...
Régime à vide 14.000 tr/min
Largeur de rabotage, max. 82 mm
Epaisseur de feuillure 0 – 8 mm
Profondeur de rabotage 0 – 1,6 mm
Livré avec ... 307
Boîte carton x
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE
 GST 18 V-LI B Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A6 ...
Tension de la batterie 18 V
Nombre de courses à vide 0 – 2.700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm
Coupes en biais 0-45 °
Livré avec ... 100 ... 101 ... 106
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x x x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x x x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x x x

2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3NH)

x x x

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Pare-éclats (2 601 016 096) x x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE
 GST 18 V-LI S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Nombre de courses à vide 550 – 2.700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm
Livré avec ... 101 ... 107
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x x

2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) − x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3NH)

x x

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Pare-éclats (2 601 016 096) x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE
 GST 18 V-LI S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Nombre de courses à vide 550 – 2.700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm
Livré avec ... 100
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x

Boîte carton x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3NH)

x

Pare-éclats (2 601 016 096) x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GSA 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64J ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 28 mm
Livré avec ... 00B
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for 
Metal (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 416)

x

1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for 
Wood (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 403)

x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
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SDS
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GSA 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64J ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 28 mm
Livré avec ... 007
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for 
Metal (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 416)

x

1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for 
Wood (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 403)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GSA 18 V-LI C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 21 mm
Livré avec ... 001
1 lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 036)

x

1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 038)

x

1 lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 2 : 2 608 656 039)

x

Calages pour L-BOXX 136 x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GSA 18 V-LI C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 21 mm
Livré avec ... 002 ... 004
1 lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 036)

x x

1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 038)

x x

1 lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 2 : 2 608 656 039)

x −

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x −
2 lames de scie sabre S 922 HF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 5 : 2 608 656 016)

− x

Boîte carton − x
Calages pour L-BOXX 136 x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

VIBRATION
CONTROL

VARIABLE
SPEED

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED SDS LED LIGHT

0–13–25 mm

30
min80%

GAL 1880 CV
GBA 18V 5.0Ah SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GSA 18V-32 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A8 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 32 mm
Livré avec ... 106 ... 108 ... 109
1 lame de scie sabre S 1110 VF, Heavy for Wood 
+ Metal (disponible séparément par pack de 5 : 
2 608 657 610)

− x −

1 lame de scie sabre S 1130 CF, Endurance for 
Heavy Metal (disponible séparément par pack 
de 5 : 2 608 657 528)

x − x

1 lame de scie sabre S 1156 XHM, Progressor 
for Wood + Metal (2 608 653 100)

x − −

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x − −
Boîte carton − x −
Boîte de lames de scie x − −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x − −
Coffret de transport x − x
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18
V max.63.5mm

733x12.7x
0.35mm SOFT GRIP

SCIE SABRE ET SCIE À RUBAN
 GCB 18V-63 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A0 ...
Régime à vide 162 m/min
Dimensions des lames de scie 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Profondeur de coupe maxi. 63,5 mm
Livré avec ... 401
1 lame de scie à ruban, 18 dpp (disponibles 
séparément par pack de 2 : 2 608 649 000)

x

Calage L-BOXX pour GCB 18V-63 
(1 600 A02 063)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 66H ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 3.900 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 51 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 40 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20 mm
Livré avec ... 006
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UY)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

18
V 45°/90°

42/57mm LED LIGHT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM   0–45° FLEXIBLE

POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-57 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A2 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 3.400 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 57 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 39 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20 mm
Livré avec ... 200
Adaptateur d’aspiration des poussières x
Boîte carton x
Butée parallèle x
Lame de scie x
Six pans creux x

18
V 45°/90°

42/57mm
ALUMINIUM

BASE

LED LIGHT INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM   0–45°

GUIDERAIL
COMPATIBLE

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-57 G Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A2 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 3.400 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 57 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 42 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20 mm
Livré avec ... 101 ... 102 ... 106
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)

x x x

1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − x −
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) − − x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x −
Adaptateur d’aspiration des poussières x x −
Butée parallèle x x −
Calage L-BOXX x x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x x
Six pans creux x x −
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ERGONOMIC
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

5000
min–1/rpm

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-68 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 70 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 49,5 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 001
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

ERGONOMIC
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

5000
min–1/rpm

!
BRAKE SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-68 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 70 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 49,5 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 000
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

x

Boîte carton x
Butée parallèle (1 608 190 007) x

!
BRAKE SYSTEM

ERGONOMIC

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

5000
min–1/rpm

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-68 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 70 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 49,5 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 030
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

INDIVIDUAL
SPEED SETTING

USER
INTERFACE

ECO
GUIDERAIL

COMPATIBLE

ERGONOMIC

2500–
5000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

!
BRAKE SYSTEM

 SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-68 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 2.500 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 68 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 100
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 
x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
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INDIVIDUAL
SPEED SETTING

USER
INTERFACE

ECO
GUIDERAIL

COMPATIBLE

ERGONOMIC

2500–
5000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

!
BRAKE SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-68 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 2.500 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 68 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 101
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 
x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)

x

1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
avec module Bluetooth Low Energy 
(1 600 A01 9S6)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

INDIVIDUAL
SPEED SETTING

ECO
GUIDERAIL

COMPATIBLE
USER

INTERFACE

ERGONOMIC

2500–
5000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

!
BRAKE SYSTEM

 SCIE CIRCULAIRE
 GKS 18V-68 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 2.500 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 68 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 130
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 
x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

2.800–
5.500
min–1/rpm 90°:52mm

45°:32mm ⌀140/20mm

ECO

INDIVIDUAL
SPEED SETTING

GUIDERAIL
COMPATIBLE

SPINDLE
LOCK

CONSTANT
SPEED

 SCIE PLONGEANTE
 GKT 18V-52 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B4 ...
Régime à vide, de 2.800 t/min
Poids sans batterie 4,1 kg
Diamètre de la lame de scie 20 mm
Ø de la lame de scie 140 mm
Plaque de base 305 x 169 mm
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

209 x 374 x 234 mm

Livré avec 0 601 6B4 000 0 615 990 L55 0 615 990 M0A

1 lame de scie circulaire, Expert for Wood pour 
scies sans-fil, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 
(2 608 644 500)

x x x

1 rail de guidage FSN 1400 (1 600 A02 1AV) − − x
1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − x −
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − − x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) − x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

− x −

Clé Allen x x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x x
Sac à poussière (2 608 000 696) x x x

18
V

⌀216mm

 SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 18V-216 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B41 ...
Capacité de coupe 0° 70 x 270 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 190 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 45 x 270 mm
Coupe d’onglet 47 ° L / 47 ° R
Réglage d’inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

520 x770 x630 mm

Régime à vide 4.600 t/min
Ø de la lame de scie 216 mm
Poids 14,7 kg
Tension de la batterie 18 V
Livré avec ... 000 ... 002
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − x
Boîte carton x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
Pare-éclats (réf. pièce de rechange 
1 609 B03 717)

x x

Sac à poussière (réf. pièce de rechange 
1 609 B05 010)

x x

Système de verrouillage de lame SDS (réf. pièce 
de rechange 1 609 B05 323)

x x
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18
V

⌀216mm

 SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 18V-216 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B41 ...
Capacité de coupe 0° 70 x 270 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 190 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 45 x 270 mm
Coupe d’onglet 47 ° L / 47 ° R
Réglage d’inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

520 x770 x630 mm

Régime à vide 4.600 t/min
Ø de la lame de scie 216 mm
Poids 18 kg
Tension de la batterie 18 V
Livré avec ... 001
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x

Boîte carton x
Pare-éclats (réf. pièce de rechange 
1 609 B03 717)

x

Sac à poussière (réf. pièce de rechange 
1 609 B05 010)

x

Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 
(1 600 A01 6GT)

x

Système de verrouillage de lame SDS (réf. pièce 
de rechange 1 609 B05 323)

x

11000
min–1/rpm ⌀125mm M 14

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18-125 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 93A ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 11.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 30Y ... 307 ... 308
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) x − −
Boîte carton − x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WH)

− − x

Capot de protection (1 619 P02 834) x − −
Capot de protection (1 619 P06 548) − x x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

Clé à ergots (1 607 950 043) x − x
Clé à ergots (réf. pièce de rechange 
1 607 950 060)

− − x

Ecrou de serrage (1 603 340 040) x − x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x x x

⌀125mm INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

9000
min–1/rpm

M 14
DROP

CONTROL
RESTART

PROTECTION

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM  TOOLLESS

SOFT GRIP

1000
W

EQUIVALENT

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-10 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J4 ...
Régime à vide 9.000 tr/min
Livré avec ... 002 ... 003
Boîte carton x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

− x

Capot de protection (1 605 510 365) x x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

⌀125mm

1000
W

EQUIVALENT
INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM

9000
min–1/rpm M 14

DROP
CONTROL

RESTART
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM

 TOOLLESS SOFT GRIP

 MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-10 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J4 ...
Régime à vide 9.000 tr/min
Livré avec ... 007
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie  |  67

2

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

SCIE À ONGLETS RADIALE, MEULEUSES ANGULAIRES



⌀125mm

9000
min–1/rpm M 14

DROP
CONTROL INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM
RESTART

PROTECTION

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM  TOOLLESS

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-10 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 10A ... 10B ... 10D
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

− x x

Capot de protection (1 605 510 365) x x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x x

⌀125mm

9000
min–1/rpm M 14

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PROtection
Switch

DROP
CONTROL

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

RESTART
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK

 TOOLLESS

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-10 PC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... E0A ... E0B ... E0D
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

− x x

Capot de protection (1 605 510 365) x x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x x

USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

M 14
DROP

CONTROL

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM  TOOLLESS

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-10 SC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 40B
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

M 14
PROtection

Switch

DROP
CONTROL INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM
RESTART

PROTECTION
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM

 MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-10 PSC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... F0B ... F0H
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) − x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x x

Capot de protection (1 605 510 365) x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x
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1500
W

EQUIVALENT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION

⌀125mm M 14

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-15 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 000
Capot de protection (1 605 510 365) x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

1500
W

EQUIVALENT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

USER
INTERFACE

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION ⌀125mm

M 14

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 100 ... 101
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) − x
Capot de protection (1 605 510 365) x x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
avec module Bluetooth Low Energy 
(1 600 A01 9S6)

− x

Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x

1500
W

EQUIVALENT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

USER
INTERFACE

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

DROP
CONTROL

RESTART
PROTECTION ⌀125mm M 14

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWS 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 102
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional 
(2 607 225 921)

x

Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

10000
min–1/rpm ⌀125mm

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-8 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J7 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 11.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 002
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WH)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x
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10000
min–1/rpm ⌀125mm

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-8 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J7 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 11.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton − x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WH)

x −

Capot de protection (1 605 510 365) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x x

⌀125mm

9000
min–1/rpm

DROP
CONTROL X-BRAKE

RESTART
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-10 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 100 ... 101
Boîte carton x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

− x

Capot de protection (1 605 510 365) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x x

⌀125mm

9000
min–1/rpm

DROP
CONTROL X-BRAKE

RESTART
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-10 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 200
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

⌀125mm

9000
min–1/rpm

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PROtection
Switch

DROP
CONTROL

X-BRAKE
RESTART

PROTECTION
PROTECTION

GUARD

 MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-10 PC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 700
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

DROP
CONTROL X-BRAKE

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-10 SC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 400
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

PROtection
Switch

DROP
CONTROL

X-BRAKE
RESTART

PROTECTION
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-10 PSC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 800
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION ⌀125mm

1500
W

EQUIVALENT

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-15 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 400
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

1500
W

EQUIVALENT

X-BRAKE
USER

INTERFACE
VARIABLE

SPEED INDIVIDUAL
SPEED SETTING

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 501 ... 502
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x −

Capot de protection (1 605 510 365) x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional 
(2 607 225 921)

− x

Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
avec module Bluetooth Low Energy 
(1 600 A01 9S6)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x
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1500
W

EQUIVALENT

USER
INTERFACE

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING X-BRAKE

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE
 GWX 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 500
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

HIGH POWER
4–POLE MOTOR ⌀6mm

22000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE DROITE
 GGS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B5 ...
Régime à vide 22.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Livré avec ... 303
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Calage L-BOXX pour GGS 18 V-LI x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

HIGH POWER
4–POLE MOTOR ⌀6mm

22000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE DROITE
 GGS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B5 ...
Régime à vide 22.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Livré avec ... 307
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Calage L-BOXX pour GGS 18 V-LI x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

1000
W

EQUIVALENT

4500/
7500/
10500
min–1/rpm

USER
INTERFACE

DROP
CONTROL

RESTART
PROTECTION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

 MEULEUSE DROITE
 GGS 18V-10 SLC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2B4 ...
Régime à vide 10.500 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Poids sans batterie 1,6 kg
Livré avec ... 000 ... 001
2 clés plates 19 mm x x
Boîte carton − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
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1000
W

EQUIVALENT
DROP

CONTROL
RESTART

PROTECTION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE DROITE
 GGS 18V-23 LC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 229 ...
Régime à vide 23.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Poids sans batterie 1,4 kg
Livré avec ... 100
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Pince avec écrou de serrage 6 mm 
(2 608 570 133)

x

PROtection
Switch

1000
W

EQUIVALENT
DROP

CONTROL

RESTART
PROTECTION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 MEULEUSE DROITE
 GGS 18V-23 PLC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 229 ...
Régime à vide 23.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Poids sans batterie 1,4 kg
Livré avec ... 200
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Pince avec écrou de serrage 6 mm 
(2 608 570 133)

x

1.6mm
(400N/mm2)

CUT CLEARANCE
ADJUSTMENT

4–SIDED
CUTTING BLADE

RESTART
PROTECTION

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

18
V FLEXIBLE

POWER SYSTEM
ELECTRONIC CELL

PROTECTION

30
min80%

GAL 1880 CV
GBA 18V 5.0Ah

CHARGE LEVEL
INDICATOR

 CISAILLE
 GSC 18V-16 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 926 ...
Tension de la batterie 18 V
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1,6 mm
Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. 1 mm
Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. 0,7 mm
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²), 
max.

2,0 mm

Nombre de courses à vide 3.400 courses/min
Poids sans batterie 1,5 kg
Livré avec ... 200 ... 201
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x
Boîte carton x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

 ASPIRATEUR
 GAS 18V-1 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Contenance maxi de la cuve 0,70 l
Surface de filtration 55 cm²
Dépression maxi. (turbine) 60 mbar
Débit maxi (turbine) 10,0 l/s
Livré avec ... 200
2 tubes d’aspiration x
Boîte carton x
Rallonge flexible x
Suceur articulé à brosse x
Suceur droit pour débris importants x
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

ROTATIONAL
AIRFLOW

90
mbar

VACUUM AIRFLOW24l/s

IPx4

10l
GROSS CONTAINER

VOLUME
CHARGE LEVEL

INDICATOR
STRAP
LOOPS

ASPIRATEUR
 GAS 18V-10 L Set Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Surface de filtration 2.375 cm²
Dépression maxi. (turbine) 90 mbar
Débit maxi (turbine) 24,0 l/s
Livré avec ... 301
1 filtre plissé plat (2 608 000 663) x
1 suceur articulé à brosse (2 608 000 662) x
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 
(2 608 000 661)

x

1 tube coudé (2 608 000 659) x
1 tuyau de 1,6 m (2 608 000 658) x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Adaptateur d’aspiration des poussières x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Set de tubes d’aspiration 3 pièces 
(2 608 000 660)

x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

ROTATIONAL
AIRFLOW

90
mbar

VACUUM AIRFLOW24l/s

IPx4

10l
GROSS CONTAINER

VOLUME
CHARGE LEVEL

INDICATOR
STRAP
LOOPS

ASPIRATEUR
 GAS 18V-10 L Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Surface de filtration 2.375 cm²
Dépression maxi. (turbine) 90 mbar
Débit maxi (turbine) 24,0 l/s
Livré avec ... 302
1 adaptateur pour outil électroportatif 
(2 608 000 708)

x

1 bandoulière (2 608 000 706) x
1 filtre plissé plat (2 608 000 663) x
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 
(2 608 000 661)

x

1 suceur pour sols (2 608 000 707) x
1 tube coudé (2 608 000 659) x
1 tuyau de 1,6 m (2 608 000 658) x
Boîte carton x
Lot de 4 roulettes (2 608 000 705) x
Set de tubes d’aspiration 3 pièces 
(2 608 000 660)

x

ASPIRATEUR
 GAS 18V-10 L Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Surface de filtration 2.375 cm²
Dépression maxi. (turbine) 90 mbar
Débit maxi (turbine) 24,0 l/s
Livré avec ... 300
1 filtre plissé plat (2 608 000 663) x
1 suceur articulé à brosse (2 608 000 662) x
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 
(2 608 000 661)

x

1 tube coudé (2 608 000 659) x
1 tuyau de 1,6 m (2 608 000 658) x
Set de tubes d’aspiration 3 pièces 
(2 608 000 660)

x

HEPA
FILTER

RETRO

FIT DUST CAPACITY
INDICATOR

CHARGE LEVEL
INDICATOR

BIT TARGET

ASPIRATEUR
 GDE 18V-26 D Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Livré avec ... TX0
Adaptateur métal (1 600 A01 W0P) x
Boîte carton x
Œil d’aspiration pour mandrin fixe, diamètre 16 
mm (1 600 A01 E28)

x

Œil d’aspiration pour mandrin fixe, diamètre 26 
mm (1 600 A01 E29)

x

Œil d’aspiration pour mandrin Quick-Change, 
diamètre 16 mm (1 600 A01 W0K)

x

Œil d’aspiration pour mandrin Quick-Change, 
diamètre 26 mm (1 600 A01 W0J)

x

Rallonge (1 600 A01 E27) x
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300/400ml
300/400/

600ml

3.5 
kN

MAX.PUSH 
FORCE

NO–DRIP
FUNCTION

VARIABLE
SPEED

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SUSPENSION
LOOP

PISTOLET À MASTIC
 GCG 18V-600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C4 ...
Tension de la batterie 18 V
Force de poussée 3,5 kN
Capacité des cartouches 310; 400 ml
Capacité des sachets 400; 600 ml
Vitesse d’avancement 9 mm/sec
Poids sans batterie 2,2 kg
Livré avec ... 001
Boîte carton x

SOUFFLEUR
 GBL 18V-120 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F5 ...
Livré avec ... 100
4 accessoires (suceur, rallonge, suceur pour 
trou profond, tube de collecte des poussières)

x

PROJECTEUR
 GLI 18V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A1 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 250 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 300 min/Ah
Poids sans batterie 0,3 kg
Livré avec ... 100
− −

WORK LIGHT

LUMEN
420

PROJECTEUR
 GLI VariLED Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 443 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 115 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 135 min/Ah
Poids sans batterie 0,3 kg
Livré avec ... 400
Clip de ceinture (réf. pièce de rechange 
2 601 329 113)

x
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1200
LUMEN FLOOD LIGHT RUNTIME 4.0 Ah

8h

IP 64

50%

100% FLEXIBLE 
POSITIONING

TRIPOD 1/4''

PROJECTEUR
 GLI 18V-1200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 18 V 130 min/Ah
Poids sans batterie 1,4 kg
Livré avec ... 700
Boîte carton x

FLOOD LIGHT

1900
LUMEN

50%

100%

RUNTIME 5.0 AH

8h

  120° TRIPOD 5/8''

PROJECTEUR
 GLI 18V-1900 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 100 min/Ah
Poids sans batterie 1,6 kg
Livré avec ... 400
Boîte carton x

2200
LUMEN FLOOD LIGHT RUNTIME 5.0 AH

8h

IP 64   120°

50%

100%

TRIPOD 5/8''

PROJECTEUR
 GLI 18V-2200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 100 min/Ah
Poids sans batterie 1,9 kg
Livré avec ... 501
Boîte carton x

4000
LUMEN FLOOD LIGHT

BRIGHTNESS
INDICATOR

CHARGE LEVEL
INDICATOR

50%

100% TRIPOD 5/8''

HIGH
POWER LED

PROJECTEUR
 GLI 18V-4000 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 18 V
Autonomie maxi 18 V 30 min/Ah
Poids sans batterie 2 kg
Livré avec ... 800
Boîte carton x

76  |  Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie

2

PROFESSIONAL 18V SYSTEM

PROJECTEURS



10000
LUMEN FLOOD LIGHT

BRIGHTNESS
INDICATOR

CHARGE LEVEL
INDICATOR

50%

100% TRIPOD 5/8''

HIGH
POWER LED

PROJECTEUR
 GLI 18V-10000 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 18 V
Autonomie maxi 18 V 12,5 min/Ah
Poids sans batterie 3,9 kg
Livré avec ... 900
Boîte carton x
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De la light series à la robust series : les 
perceuses-visseuses professionnelles 
Bosch sont des outils vraiment polyvalents 
permettant de visser et dévisser avec 
efficacité.

PERCEUSES- 
VISSEUSES,  
VISSEUSES À 
CHOCS / BOU-
LONNEUSES



PERCEUSES-VISSEUSES, VISSEUSES  
À CHOCS / BOULONNEUSES

PERCEUSES-VISSEUSES SANS-FIL
 

 Les perceuses-visseuses sans-fil Bosch ne sont pas seulement performantes, elles font 
aussi référence en termes de poids et de taille. Elles se distinguent par leur légèreté, leur 
robustesse et leur grande autonomie.

GSR 18V-55 Professional

▶ Endurante et puissante : performances élevées avec 
55 Nm et 1 750 tr/min pour une efficacité maximale 
dans le bois et le métal

 
▶ Robuste mandrin métallique Roehm de 13 mm pour 

un transfert de couple idéal lors des perçages et 
vissages

 
▶ Avec moteur sans charbon pour une plus longue 

durée de vie et une autonomie de batterie plus 
élevée
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2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Livré avec ... 10D
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Livré avec ... 10F
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x

2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/-/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Livré avec ... 109
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

2–GEAR AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 868 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Livré avec ... 101
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8) x
Boîte carton x
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1/4''
FLEXICLICK

SYSTEM METAL GEAR

0–400/
1300

min–1/rpm

15/30
Nm ⌀max.7mm

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-15 FC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 19 mm
Livré avec ...000 ...001 ...002 ...004
1/2 calage L-BOXX pour adaptateurs 12 V 
(1 600 A01 1UW)

x x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UV)

x x x x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x x − −
Boîte carton − − − x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x x − −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x x −
Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H) x x x −
Porte-embout excentré GFA 12-E 
(1 600 A00 F5L)

x − − −

Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J) x − − −
Renvoi d’angle GFA 12-W Professional 
(1 600 A00 F5K)

x − − −

VARIABLE
SPEED 2–GEAR

LED LIGHT 1.5–10mm 
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-30 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G9 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 18/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 420 / 0 – 1.600 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 20 mm
Livré avec ... 004
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x
Sac à outil (1 600 A00 3BH) x

METAL GEAR LED LIGHT CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC CELL
PROTECTION

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

2–GEAR
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK SOFT GRIP

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-35 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H8 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton x −
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x

35/20
Nm

1750
min–1/rpm

FLEXICLICK
SYSTEM

LED LIGHT 2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

 PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 12V-35 FC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H3 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 20/35/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.750 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 32 mm
Livré avec ... 002 ... 003 ... 004
Boîte carton − − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x −
Mandrin de perçage GFA 12-B (1 600 A00 F5H) x x −
Porte-embout excentré GFA 12-E 
(1 600 A00 F5L)

− x −

Porte-embout GFA 12-X (1 600 A00 F5J) − x −
Renvoi d’angle GFA 12-W Professional 
(1 600 A00 F5K)

− x −
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55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Livré avec ... 008 ... 009
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x

55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Livré avec ... 00A ... 071
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur GAL 18V-20 Professional x −
L-Case (1 600 A00 M7X) x −

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Livré avec ... 100
Boîte carton x

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Livré avec ... 108
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
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63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Livré avec ... 109
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x
Chargeur AL 1820 CV (2 607 225 424) x
L-Case (1 600 A00 M7X) x

55/28
Nm

0–450/
1750

min–1/rpm ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION 13 mm 

179 mm

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Livré avec ... 202 ... 203
− − −

55/28
Nm 13 mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 35 mm
Livré avec ... 204
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RL)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

 PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Livré avec ... 102 ... 103
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA) x −
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

− x

Boîte carton x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
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60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Livré avec ... 10B
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION AUTOLOCK

CHARGE LEVEL
INDICATOR

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

18
V

1.5–13mm 2–GEAR

SOFT GRIP LED LIGHT
PRECISION 

CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-60 FC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G7 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm
Livré avec ... 102 ... 103
Calage L-BOXX pour outil x x
Embout perforateur avec poignée supplémen-
taire GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)

− x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Mandrin excentré GFA 18-E Professional 
(1 600 A00 1SJ)

− x

Mandrin métallique GFA 18-M Professional 
(1 600 A01 3P6)

x x

Renvoi d’angle GFA 18-W Professional 
(1 600 A01 3P7)

− x

110
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 18V-110 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G0 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Ø de vissage maxi. 12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 82 mm
Livré avec ... 10A ... 108 ... 109
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x − −
Boîte carton − x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x
Poignée supplémentaire (1 602 025 07X) x x x

2–GEAR 1.5–13mm COOLPACK
HIGH POWER

4–POLE MOTOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION LED LIGHT AUTOLOCK

AL 3640 CV
4.0 Ah = 50 min

80%

CHARGE LEVEL
INDICATOR

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

36
V ELECTRONIC CELL

PROTECTION

 PERCEUSE-VISSEUSE SANS-FIL
 GSR 36 VE-2-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C0 ...
Tension de la batterie 36 V
Couple (tendre/dur/maxi) 60/100/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 102 mm
Livré avec ... 100 ... 102
1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(2 608 438 112)

x −

2 batteries GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) x −
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD) x x
Chargeur AL 3640 CV (2 607 225 100) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x −
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 609 199 583)

x x
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FLEXICLICK
SYSTEM

ADAPTATEUR FLEXICLICK
 GFA 18-M Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Poids 0,4 kg
Livré avec ... 3P6
− −

FLEXICLICK
SYSTEM

ADAPTATEUR FLEXICLICK
 GFA 18-W Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A01 ...
Poids 0,4 kg
Livré avec ... 3P7
− −

C6+E6
FLEXICLICK

SYSTEM

ADAPTATEUR FLEXICLICK
 GEA FC2 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Dimensions hors-tout 11 mm
Poids 0,4 kg
Livré avec ... 1SJ
Boîte carton x

1.5–13mm 
FLEXICLICK

SYSTEM

ADAPTATEUR FLEXICLICK
 GFA FC2 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Plage de serrage du mandrin, min./max. 13 mm
Poids 0,3 kg
Livré avec ... 1SL
Boîte carton x
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1.5–13mm 
FLEXICLICK

SYSTEM

ADAPTATEUR FLEXICLICK
 GWA FC2 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Dimensions hors-tout 24 mm
Plage de serrage du mandrin, min./max. 13 mm
Poids 0,6 kg
Livré avec ... 1SK
Boîte carton x
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VISSEUSES À CHOCS / BOULONNEUSES
 

 Dotées d’une force de frappe élevée, les boulonneuses Bosch permettent de réaliser  
des vissages rapides et puissants, par exemple lors du montage de roues de poids-lourds, 
de la réalisation de constructions mécaniques en acier ou bien lors de l’installation 
d’échafaudages et d’étagères.

GDX 18V-200 
C Professional

▶ Extrêmement puissante pour applications très 
exigeantes grâce au couple de 200 Nm

 
▶ Grande polyvalence dans une grande gamme 

d’applications grâce au porte-outil 2 en 1 (six pans 
creux 1/4" et carré mâle 1/2")

 
▶ Connectivité Bluetooth permettant à l'utilisateur 

d’être informé activement de l’état de l’outil, des 
besoins d’entretien et de paramétrer à distance 
certaines fonctions
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100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V 105
Nm

0–
2600

min–1/rpm bpm

0–
3100

1/4''
VARIABLE

SPEED 137 mm

LED LIGHT SOFT GRIP

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDR 12V-105 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9A6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple, maxi 105 Nm
Ø des vis M 4 – M 12
Régime à vide 0-2.600 t/min
Fréquence de frappe 0-3.100 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 901 ... 906 ... 977
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

− x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2V8) x x −
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

− − x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V 110
Nm

2600
min–1/rpm bpm

0–
3100

1/4''
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 139 mm

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT SOFT GRIP

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDR 12V-110 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E0 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple, maxi 110 Nm
Ø des vis M 4 – M 12
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.200 tr/min
Fréquence de frappe 0-3.100 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 002 ... 003 ... 005
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour accessoire − x x
Calage L-BOXX pour outil x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V 115
Nm

2600
min–1/rpm bpm

0–
3100

3/8''
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 137 mm

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT SOFT GRIP

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDS 12V-115 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E0 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple, maxi 115 Nm
Ø des vis M 4 – M 12
Régime à vide 0-2.600 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.200 tr/min
Fréquence de frappe 0-3.100 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 3/8"
Livré avec ... 101 ... 102 ... 103
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour accessoire − x x
Calage L-BOXX pour outil x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

160
Nm bpm

0–
3600 2800

min–1/rpm 1/4''

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP LED LIGHT

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDR 18V-160 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G5 ...
Couple, maxi 160 Nm
Ø des vis M 6 – M 14
Régime à vide 0-2.800 t/min
Fréquence de frappe 0-3.600 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 100 ... 104 ... 106
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 M7R) x x x
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
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200
Nm

3400
min–1/rpm bpm

0–
4000

1/4''

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 126 mm

SOFT GRIP LED LIGHT

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDR 18V-200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G4 ...
Couple, maxi 200 Nm
Ø des vis M 6 – M 16
Régime à vide 0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Fréquence de frappe 0-4.000 cps/min
Porte-outils 1/4"
Livré avec ... 101 ... 102 ... 104
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 CU5)

x x x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x − −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −

200
Nm bpm

0–
4200 3400

min–1/rpm 1/2''

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 134 mm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION LED LIGHT SOFT GRIP

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDS 18V-200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G4 ...
Couple, maxi 200 Nm
Ø des vis M 6 – M 16
Régime à vide 0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Fréquence de frappe 0-4.200 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 301 ... 302
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 CU5)

x x

Boîte carton − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

300
Nm

0–
2400

min–1/rpm bpm

0–
3400

AUTO BOLT
RELEASE

STOP

1/2''
VARIABLE

SPEED LED LIGHT 163 mm

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE 
SANS-FIL
 GDS 18V-300 Professional

NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9D8 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple, maxi 300 Nm
Ø des vis M 10 – M 18
Régime à vide 0-2.400 t/min
Fréquence de frappe 0-3.400 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 200 ... 201 ... 202
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDS 18 V-LI HT Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple, maxi 650 Nm
Ø des vis M 12 – M 20
Régime à vide 0-1.900 t/min
Fréquence de frappe 0-2.100 cps/min
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 30A ... 302
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UW)

x x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
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180
Nm

2800
min–1/rpm bpm

0–
3600

1/2''& 1/4''

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP LED LIGHT

VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDX 18V-180 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G5 ...
Couple, maxi 180 Nm
Ø des vis M 6 – M 14
Régime à vide 0-2.800 t/min
Fréquence de frappe 0-3.600 cps/min
Porte-outils 1/4"; Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 200 ... 202 ... 204
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 M7R) x x x
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −

200
Nm bpm

0–
4200 3400

min–1/rpm
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED 1/2''& 1/4'' 147 mm

SOFT GRIP LED LIGHT

 VISSEUSE À CHOCS / BOULONNEUSE SANS-FIL
 GDX 18V-200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G4 ...
Couple, maxi 200 Nm
Ø des vis M 6 – M 16
Régime à vide 0-3.400 t/min
Régime à vide (1ère vitesse) 0-1.100 tr/min
Fréquence de frappe 0-4.000 cps/min
Porte-outils 1/4"; Carré mâle de 1/2"
Livré avec ... 201 ... 202 ... 204
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WC)

x x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 CU5)

x x x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x − −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

BOULONNEUSE
 GDS 18 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 444 ...
Puissance absorbée nominale 500 W
Vitesse de rotation nominale 500 – 1.300 tr/min
Régime à vide 800 – 1.900 tr/min
Couple maxi. (vissage en force) 250 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur) 160 Nm
Porte-outils Carré mâle de 1/2"
Poids 3,2 kg
Livré avec ... 000
− −

 BOULONNEUSE
 GDS 24 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 434 ...
Puissance absorbée nominale 800 W
Vitesse de rotation nominale 950 tr/min
Couple maxi. (vissage en force) 600 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur) 300 Nm
Porte-outils Carré mâle de 3/4"
Poids 5,7 kg
Livré avec ... 103
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1BZ)

x

Étrier de suspension (réf. pièce de rechange 
3 601 310 013)

x

Poignée supplémentaire (2 602 025 075) x
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BOULONNEUSE
 GDS 30 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 435 ...
Puissance absorbée nominale 920 W
Vitesse de rotation nominale 860 tr/min
Couple maxi. (vissage en force) 1.000 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur) 500 Nm
Porte-outils Carré mâle de 1"
Poids 7,3 kg
Livré avec ... 103
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1BZ)

x

Étrier de suspension (réf. pièce de rechange 
3 601 310 013)

x

Poignée supplémentaire (2 602 025 075) x
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VISSEUSES PLAQUISTE
 

 Pour le vissage précis et rapide de cloisons sèches – même en usage intensif. Les vis-
seuses plaquiste Bosch allient confort et maniabilité.

GSR 18 V-EC 
TE Professional

▶ Puissant moteur de 18 V très compact permettant 
de visser jusqu’à 3 400 vis par charge de batterie 
(4,0 Ah)

 
▶ Conception compacte et légère (1,6 kg avec batterie 

de 4,0 Ah) pour une prise en main parfaite et un 
travail sans effort

 
▶ Moteur sans charbon Bosch avec Electronic Motor 

Protection et frein moteur pour une grande longévité
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1/4'' LED LIGHT

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V
FLEXIBLE

POWER SYSTEM SOFT GRIP

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL
 GTB 12V-11 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E4 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 11 / 3 Nm
Régime à vide 0 – 3.000 tr/min
Ø de vissage maxi. 4 mm
Livré avec ... 002 ... 003 ... 004
1 embout de vissage PH 2 x x x
1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 3RB) x x x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie − x x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

LED LIGHT 1/4'' COOLPACK

CHARGE LEVEL
INDICATOR

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL
 GSR 18V-EC TE + MA55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C8 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 25 / 5 Nm
Régime à vide 0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi. 4,2 mm
Livré avec ... 006
1 embout de vissage PH 2 x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Butée de profondeur x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR) x
Chargeur de vis à bande MA55 (including bit 
PH2) (1 600 Z00 00Y)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 002 584)

x

LED LIGHT 1/4'' COOLPACK

CHARGE LEVEL
INDICATOR

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL
 GSR 18V-EC TE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C8 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 25 / 5 Nm
Régime à vide 0 – 4.200 tr/min
Ø de vissage maxi. 4,2 mm
Livré avec ... 003 ... 004 ... 007
1 embout de vissage PH 2 x x x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − − x
Boîte carton x − −
Butée de profondeur (2 600 460 058) x x x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WR) x x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 002 584)

x x x

 VISSEUSE PLAQUISTE SANS-FIL
 MA55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Livré avec ... 00Y
1 embout de vissage PH 2 x
Boîte carton x
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SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP

VISSEUSE PLAQUISTE
 GSR 6-25 TE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 445 ...
Puissance absorbée nominale 701 W
Régime à vide 0 – 2.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur) 20 Nm
Livré avec ... 000
1 embout de vissage PH 2 x
Butée de profondeur (2 607 002 585) x
Butée de profondeur (2 607 002 586) x
Clip de ceinture (réf. pièce de rechange 
2 601 329 113)

x

Coffret de transport (2 605 438 620) x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 000 157)

x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP

VISSEUSE PLAQUISTE
 GSR 6-45 TE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 445 ...
Puissance absorbée nominale 701 W
Régime à vide 0 – 4.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur) 12 Nm
Livré avec ... 100
1 embout de vissage PH 2 x
Butée de profondeur (2 607 002 585) x
Clip de ceinture (réf. pièce de rechange 
2 601 329 113)

x

Coffret de transport (2 605 438 620) x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 000 157)

x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP

VISSEUSE PLAQUISTE
 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 445 ...
Puissance absorbée nominale 701 W
Régime à vide 0 – 4.500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur) 12 Nm
Livré avec ... 101
2 embouts de vissage PH 2 x
Butée de profondeur (2 607 002 585) x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2US) x
Clip de ceinture (réf. pièce de rechange 
2 601 329 113)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Porte-outils universel magnétique 
(2 607 000 157)

x

VISSEUSE PLAQUISTE
 MA55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Livré avec ... 00Y
1 embout de vissage PH 2 x
Boîte carton x
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PERCEUSES-VISSEUSES À PERCUSSION
 

 Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil Bosch des catégories de voltage 12 V à 36 V 
sont des outils électroportatifs conçus pour les travaux de vissage et perçage exigeants 
dans le bois et le métal, ainsi que pour les applications de perçage à percussion dans la 
maçonnerie.

GSB 18V-110 C Professional

▶ Puissante : couple maxi de 110 Nm et moteur sans 
charbon pour une progression de travail rapide

 
▶ Robuste : mandrin entièrement métallique pour les 

applications les plus exigeantes sur les chantiers
 
▶ KickBack Control et poignée supplémentaire 

réduisant le risque de réactions de couple soudaines 
en cas de blocage
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2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Livré avec ... 90E
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UV)

x

Dragonne (1 600 Z00 01U) x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

2–GEAR CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Livré avec ... 90H
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x

2–GEAR

AUTOLOCK 1–10 mm 

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP

LED LIGHT FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 12V-15 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B6 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 380 / 0 – 1.300 tr/min
Ø de vissage maxi. 7 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Livré avec ... 901
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UV)

x

Boîte carton x

55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Livré avec ... 107 ... 108
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
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55/21
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-21 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H1 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 21/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 10 mm
Livré avec ... 109 ... 176
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x −
Chargeur GAL 18V-20 Professional x −
L-Case (1 600 A00 M7X) x −

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Livré avec ... 008
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Livré avec ... 00B
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x
Chargeur AL 1820 CV (2 607 225 424) x
L-Case (1 600 A00 M7X) x

63/28
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H4 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 28/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Livré avec ... 000
Boîte carton x
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55/28
Nm 13 mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Couple (tendre/dur/maxi) 28/55/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 460 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Livré avec ... 302 ... 303 ... 304
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G2 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Livré avec ... 102 ... 103
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA) x −
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)

− x

Boîte carton x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

60/31
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-60 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G2 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 31/60/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 13 mm
Livré avec ... 109
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

110
Nm 1.5–13mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRECISION 
CLUTCH 

 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-110 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G0 ...
Tension de la batterie 18 V
Couple (tendre/dur/maxi) 47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Ø de vissage maxi. 12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 16 mm
Livré avec ... 30A ... 30B ... 309
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − x −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
Poignée supplémentaire (1 602 025 07X) x x x
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2–GEAR 1.5–13mm COOLPACK
HIGH POWER

4–POLE MOTOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION LED LIGHT AUTOLOCK

AL 3640 CV
4.0 Ah = 50 min

80%

CHARGE LEVEL
INDICATOR

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

36
V ELECTRONIC CELL

PROTECTION

 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 36 VE-2-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C1 ...
Tension de la batterie 36 V
Couple (tendre/dur/maxi) 60/100/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min
Ø de vissage maxi. 12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. 20 mm
Livré avec ... 100
1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(2 608 438 112)

x

2 batteries GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WD) x
Chargeur AL 3640 CV (2 607 225 100) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 609 199 583)

x

NOTES
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NOTES
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Caractérisées par un équilibre parfait 
entre puissance et durabilité, nos per-
ceuses à percussion et visseuses profes-
sionnelles sont conçues pour répondre à 
tous les besoins et pour travailler rapide-
ment.

PERCEUSES ET 
PERCEUSES À 
PERCUSSION



PERCEUSES ET PERCEUSES À 
PERCUSSION

PERCEUSES À PERCUSSION
 

 Les perceuses à percussion Bosch Professional satisfont aux exigences les plus élevées 
en termes de puissance, de flexibilité et de précision. Les perceuses à percussion Bosch 
ont été conçues pour les utilisateurs professionnels ayant de grandes exigences en 
termes de performances et de durée de vie.

GSB 19-2 REA Professional

▶ Moteur puissant de 900 W pour une progression de 
travail rapide

 
▶ Dispositif d’aspiration de poussières intégré à 

pouvoir aspirant très élevé pour des perçages 
quasiment sans poussière

 
▶ Carter en métal robuste pour une grande longévité
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METAL GEAR LED LIGHT CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC CELL
PROTECTION

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

2–GEAR
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK SOFT GRIP rpm
1750

PERCEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 12V-35 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J9 ...
Livré avec ... 001 ... 002
1 clip de ceinture, 1 porte-embout x x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x −

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x x

Boîte carton − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x −

METAL GEAR LED LIGHT CHARGE LEVEL
INDICATOR

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC CELL
PROTECTION

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

2–GEAR
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK SOFT GRIP rpm
1750

PERCEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 12V-35 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J9 ...
Livré avec ... 000
1 clip de ceinture, 1 porte-embout x
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2V2)

x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x

55/28
Nm 13 mm 

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

 PERCEUSE À PERCUSSION SANS-FIL
 GSB 18V-55 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H5 ...
Livré avec ... 302 ... 303 ... 304
2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) − − x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP

 PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 13 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 217 ...
Puissance absorbée nominale 600 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 2.800 tr/min
Ø perçage bois 25 mm
Ø perçage acier 10 mm
Ø perçage béton 13 mm
Livré avec ... 100
Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019) x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149) x
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SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK
VARIABLE

SPEED

SOFT GRIP

PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 16 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 14E ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 2.800 tr/min
Ø perçage bois 30 mm
Ø perçage acier 13 mm
Ø perçage béton 16 mm
Livré avec ... 500
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Coffret de transport (2 605 438 524) x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149) x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190) x

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK

2–GEAR SOFT GRIP

PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 19-2 REA Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 17C ...
Puissance absorbée nominale 900 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 1.000 tr/min
Ø perçage bois 40 / 25 mm
Ø perçage acier 13 / 8 mm
Ø perçage béton 18 / 13 mm
Livré avec ... 500
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Coffret de transport (2 605 438 524) x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149) x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190) x

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 1.5–13mm 

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

2–GEAR

PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 20-2 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 17B ...
Puissance absorbée nominale 850 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 1.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale 800 / 2.060 tr/min
Ø perçage bois 40 / 25 mm
Ø perçage acier 13 / 8 mm
Ø perçage béton 18 / 13 mm
Livré avec ... 400
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
L-CASE x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149) x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190) x

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 1.5–13mm 

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

2–GEAR

 PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 20-2 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 17B ...
Puissance absorbée nominale 850 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 1.000 tr/min
Vitesse de rotation nominale 800 / 2.060 tr/min
Ø perçage bois 40 / 25 mm
Ø perçage acier 13 / 8 mm
Ø perçage béton 18 / 13 mm
Livré avec ... 401
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
L-CASE x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 149) x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190) x
Set de 7 forets à matériaux CYL-1 
(3/4/5/6/6/7/8 mm) (2 607 017 079)

x
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1.0–13mm 
POWER

CONTROL ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK 2–GEAR
CONSTANT

SPEED

SOFT GRIP

PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 21-2 RCT Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 19C ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 900 tr/min
Vitesse de rotation nominale 3.000 tr/min
Ø perçage bois 40 / 25 mm
Ø perçage acier 16 / 10 mm
Ø perçage béton 22 / 13 mm
Livré avec ... 700
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Coffret de transport (2 605 438 524) x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 193) x

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 1.5–13mm 

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

AUTOLOCK 2–GEAR SOFT GRIP

PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 24-2 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 19C ...
Puissance absorbée nominale 1.100 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 900 tr/min
Vitesse de rotation nominale 580 / 1.900 tr/min
Ø perçage bois 40 / 25 mm
Ø perçage acier 16 / 8 mm
Ø perçage béton 22 / 13 mm
Livré avec ... 801
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
L-Case (1 600 A00 M7X) x
Mandrin automatique 13 mm (2 608 572 150) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 193) x

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

2–GEAR

SOFT GRIP ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

 PERCEUSE À PERCUSSION
 GSB 162-2 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 18B ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 750 tr/min
Vitesse de rotation nominale 555 / 1.300 tr/min
Ø perçage bois 50 / 32 mm
Ø perçage acier 20 / 14 mm
Ø perçage béton 82 / 82 mm
Livré avec ... 000
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
2 600 460 045)

x

Coffret de transport x
Mandrin à clé 16 mm (1 608 571 057) x
Poignée supplémentaire (2 608 025 205) x

 ACCESSOIRES DIVERS
 GDE 16 Cyl Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec de nombreuses perceuses à percussion Bosch
Diamètre de perçage 16 mm maxi ; avec couronne-trépan 82 mm maxi
Profondeur de perçage maximale 120 mm
Poids 520 g
Livré avec ... 1FJ
− −
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PERCEUSES ET PERCEUSES À 
PERCUSSION

PERCEUSES ET PERCEUSES D’ANGLE
 

 Les puissantes perceuses Bosch avec mandrin de perçage très endurant offrent un couple 
élevé, un design compact et une bonne prise en main.

GBM 50-2 Professional

▶ Indicateur de charge pour une longue durée de vie et 
indicateur de maintenance informant de la nécessité 
de remplacer les charbons

 
▶ Technologie laser pour un positionnement rapide ; 

puissant moteur pour des perçages précis et 
performants ; coupure automatique de 
l’alimentation électrique pour plus de sécurité

 
▶ Force magnétique élevée pour un perçage stable 

dans chaque position
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SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PERCEUSE
 GBM 6 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 472 ...
Puissance absorbée nominale 350 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 4.000 tr/min
Ø perçage alu 8 mm
Ø perçage bois 15 mm
Ø perçage acier 6,5 mm
Livré avec ... 600
Mandrin automatique (réf. pièce de rechange 
2 610 910 300)

x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP

PERCEUSE
 GBM 10 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 473 ...
Puissance absorbée nominale 600 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 2.600 tr/min
Ø perçage alu 10 mm
Ø perçage bois 25 mm
Ø perçage acier 10 mm
Livré avec ... 600
Mandrin automatique 1 – 10 mm (réf. pièce de 
rechange 2 609 110 750)

x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 2–GEAR

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP

PERCEUSE
 GBM 13-2 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 1B2 ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 1.000 tr/min
Ø perçage alu 20 / 12 mm
Ø perçage bois 32 / 20 mm
Ø perçage acier 13 / 8 mm
Livré avec ... 000
Boîte carton x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Mandrin automatique, 13 mm (2 608 572 105) x
Poignée supplémentaire (2 605 025 190) x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED

PERCEUSE
 GBM 13 HRE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 049 ...
Puissance absorbée nominale 550 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 550 tr/min
Ø perçage alu 20 mm
Ø perçage bois 40 mm
Ø perçage acier 13 mm
Livré avec ... 603
Mandrin à clé 1,5 - 13 mm (1 608 571 062) x
Poignée supplémentaire (1 612 025 020) x
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SOFT GRIP

PERCEUSE
 GBM 1600 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 1B0 ...
Puissance absorbée nominale 850 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 630 tr/min
Ø perçage bois 40 mm
Ø perçage acier 16 mm
Livré avec ... 000
Clé de mandrin (1 607 950 041) x
Mandrin à clé 16 mm x
Poignée supplémentaire x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

2–GEAR
VARIABLE

SPEED

PERCEUSE
 GBM 16-2 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 120 ...
Puissance absorbée nominale 1.050 W
Régime à vide, 1ère vitesse 600 tr/min
Ø perçage alu 20 / 13 mm
Ø perçage bois 40 / 20 mm
Ø perçage acier 16 / 8 mm
Livré avec ... 503
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003) x
Mandrin à clé 16 mm (2 608 571 020) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
3 602 025 021)

x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

2–GEAR
VARIABLE

SPEED

PERCEUSE
 GBM 23-2 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 121 ...
Puissance absorbée nominale 1.150 W
Régime à vide, 1ère vitesse 0 – 400 tr/min
Ø perçage alu 28 / 18 mm
Ø perçage bois 50 / 35 mm
Ø perçage acier 23 / 13 mm
Livré avec ... 603
Extracteur (1 601 030 009) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 600 763 010)

x
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PROtection
Switch

OVERLOAD
PROTECTION

PERCEUSE
 GBM 50-2 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 1B4 ...
Puissance absorbée nominale 1.200 W
Régime à vide, 1ère vitesse 50 – 250 tr/min
Ø perçage acier 1,5 / 50 mm
Livré avec ... 020
Adaptateur pour couronne-trépan (réf. pièce de 
rechange 1 619 PB3 771)

x

Chasse-cône pour cône morse 2 (réf. pièce de 
rechange 1 619 PB3 776)

x

Clé mâle pour vis six pans creux 3 mm (réf. 
pièce de rechange 1 619 PB3 772)

x

Clé mâle pour vis six pans creux 4 mm (réf. 
pièce de rechange 1 619 PB3 773)

x

Clé mâle pour vis six pans creux 6 mm (réf. 
pièce de rechange 1 619 PB3 774)

x

Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 619 PB4 107)

x

Foret de centrage (réf. pièce de rechange 
1 619 PB3 778)

x

Poignée de manivelle (réf. pièce de rechange 
1 619 PB3 747)

x

Réducteur (cône morse 2/cône morse 1) (réf. 
pièce de rechange 1 619 PB3 777)

x

Réservoir de liquide de refroidissement (réf. 
pièce de rechange 1 619 PB3 763)

x

Sangle de sécurité (réf. pièce de rechange 
1 619 PB3 779)

x

Support de réservoir de liquide de 
refroidissement (réf. pièce de rechange 
1 619 PB4 127)

x

CHARGE LEVEL
INDICATOR AUTOLOCK

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP LED LIGHT

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERCEUSE D’ANGLE SANS-FIL
 GWB 12V-10 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 390 ...
Tension de la batterie 12 V
Couple (tendre/dur/maxi) 3/11/- Nm
Ø de vissage maxi. 6 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. 10 mm
Livré avec ... 908 ... 909
1/2 calage L-BOXX pour accessoires 
(1 600 A00 2WY)

x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W8) x x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VARIABLE
SPEED

PERCEUSE D’ANGLE
 GWB 10 RE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 132 ...
Puissance absorbée nominale 400 W
Régime à vide, 1ère vitesse 1.300 tr/min
Ø perçage alu 12 mm
Ø perçage bois 22 mm
Ø perçage acier 10 mm
Livré avec ... 703
Mandrin à clé intégré 10 mm x
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PERCEUSES ET PERCEUSES À 
PERCUSSION

AGITATEURS
 

 Les puissants agitateurs Bosch permettent de mélanger efficacement des produits et 
matières de viscosité très différente, par exemple les peintures, les vernis, le béton et les 
mortiers.

GRW 18-2 E Professional

▶ Puissant moteur de 1 800 W permettant de 
mélanger rapidement et efficacement toutes sortes 
de produits

 
▶ Poignée cadre ergonomique pour un grand confort 

d’utilisation
 
▶ Gâchette de vitesse blocable pour une adaptation 

optimale de la vitesse de rotation
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SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

⌀140mm
VARIABLE

SPEED

AGITATEUR
 GRW 12 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 1A7 ...
Puissance absorbée nominale 1.200 W
Régime à vide 1.000 tr/min
Couple maxi. 12,0 Nm
Livré avec ... 000
Malaxeur diamètre 140 mm (2 607 990 023) x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

⌀180mm 2–GEAR
VARIABLE

SPEED

AGITATEUR
 GRW 18-2 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 1A8 ...
Puissance absorbée nominale 1.800 W
Régime à vide 450 / 1.050 tr/min
Couple maxi. 45,0 / 19,0 Nm
Livré avec ... 000
Malaxeur diamètre 160 mm (2 607 990 017) x
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128 Dispositif d’aspiration SDS plus
129 Perforateurs SDS max
130 Dispositifs d’aspiration SDS max
132 Marteaux piqueurs SDS plus / SDS max
133 Dispositif d’aspiration des poussières pour 

marteau piqueur
135 Brises-béton
135 Dispositif d’aspiration des poussières pour 

brise-béton

Les outils professionnels Bosch font réfé-
rence en termes de puissance et de robus-
tesse pour les matériaux de construction 
les plus résistants, tels que le béton, la 
pierre et les fers d’armature.

PERFORA-
TEURS,  
MARTEAUX-PI-
QUEURS ET 
BRISES-BÉTON



PERFORATEURS, MARTEAUX-PI-
QUEURS ET BRISES-BÉTON

PERFORATEURS SDS PLUS / SDS MAX
 

 Conçus pour les applications de perçage les plus variées dans le béton,  
la maçonnerie, le métal et l’acier, les perforateurs Bosch font référence en termes  
de performances et de robustesse.

GBH 18V-45 C Professional

▶ Liberté du sans-fil et performances équivalentes au 
filaire grâce à la technologie BITURBO Brushless.

 
▶ Plus léger que les modèles filaires équivalents grâce 

au système d’entraînement optimisé, même avec la 
batterie ProCORE18V 12.0Ah fournie

 
▶ KickBack Control pour réduire les risques de 

réactions de couple soudaines, démarrage 
progressif, Electronic Precision Control (EPC) et 
Adaptive Speed Control (ASC) pour plus de confort 
et de précision lors des travaux de perçage et 
burinage.
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SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
Force de frappe, max. 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.550 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 000
Boîte carton x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Chiffon x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
Force de frappe, max. 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.550 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 00F
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WF)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18 V-EC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 904 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 20 mm
Force de frappe, max. 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.400 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.550 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 003
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 16 mm
Force de frappe, max. 1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.950 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 300
Boîte carton x
Chiffon x
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SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 16 mm
Force de frappe, max. 1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.950 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 304
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18 V-LI Compact Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 905 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 12 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 8 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 16 mm
Force de frappe, max. 1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.050 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.950 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 308
2 batteries GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VL) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-26 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 909 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton x −
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

− x

Chiffon x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x

SDS
plus

COOLPACK
ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION
CHARGE LEVEL

INDICATOR

LED LIGHT
CHISEL

FUNCTION VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED

CONSTANT
SPEED ROTATION CONTROL 

CLUTCH 
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-26 D Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 916 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton − x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x x
Coffret de transport x −
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x

118  |  Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie

5

PERFORATEURS, MARTEAUX-
PIQUEURS ET BRISES-BÉTON
PERFORATEURS SANS-FIL



SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ...000 ...002 ...003 ...004
2 batteries GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN) − x x x
Boîte carton x − − −
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x x x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

− x − −

Calage L-BOXX pleine largeur pour outil et GDE 
18V-16 (1 600 A00 HP2)

− − − x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x x x
Chiffon x x x x
Coffret de transport − − x −
Dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional 
(1 600 A00 51M)

− − − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x − −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − − − x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x x x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x x x

SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 005
2 batteries GBA 18V 6.0Ah (1 600 A00 4ZN) x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon x
Coffret de transport x
Dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional 
(1 600 A00 51M)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x
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SDS
plus

COOLPACK ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED
CONSTANT

SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 00E ... 00F ... 00G
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − x x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x − −
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

x x −

Calage L-BOXX pleine largeur pour outil et GDE 
18V-16 (1 600 A00 HP2)

− − x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x x x
Dispositif d’aspiration GDE 18V-16 Professional 
(1 600 A00 51M)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − − x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x x

SDS
plus

COOLPACK

ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VIBRATION
CONTROL ELECTRONIC

MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT SOFT GRIP

CHISEL
FUNCTION

AUTOLOCK VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-26 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 910 ...
Tension de la batterie 18 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 26 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2,6 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 980 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.350 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 001
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil 
(1 600 A00 HP1)

x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x
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SDS
plus USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 914 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

8 – 32 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 40 mm
Force de frappe, max. 5,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 003
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 
(2 608 000 710)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 000 704)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 703) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
plus USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 914 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

8 – 32 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 40 mm
Force de frappe, max. 5,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 002
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 
(2 608 000 710)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 000 704)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 703) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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SDS
plus USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-34 CF Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 914 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

8 – 32 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 40 mm
Force de frappe, max. 5,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 001
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 
(2 608 000 710)

x

Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 000 704)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 703) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-36 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 915 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

14 - 35 mm

Force de frappe, max. 7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 001
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 702) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-36 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 915 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

14 – 35 mm

Force de frappe, max. 7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 003
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 702) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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SDS
max USER

INTERFACE SOFT START

VIBRATION
CONTROL LOCK–ON BUTTON LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CHISEL
FUNCTION

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-36 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 915 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

14 – 35 mm

Force de frappe, max. 7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.900 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 002
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 605 438 1G2)

x

Poignée supplémentaire (2 608 000 702) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max VIBRATION

CONTROL SOFT START
CHISEL

FUNCTION

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

USER
INTERFACE VARIO–LOCK

WORK LIGHT
INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-45 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 913 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

12 - 45 mm

Force de frappe, max. 12,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.760 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 000
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire (1 607 031 2E7) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SDS
max VIBRATION

CONTROL SOFT START
CHISEL

FUNCTION

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

USER
INTERFACE VARIO–LOCK

WORK LIGHT
INDIVIDUAL

SPEED SETTING

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-45 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 913 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

12 - 45 mm

Force de frappe, max. 12,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 2.760 cps/min

Porte-outils SDS max
Livré avec ... 002
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 6NH)

x

2 batteries ProCORE18V 12.0Ah 
(1 600 A01 6GU)

x

Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

x

Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire (1 607 031 2E7) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

COOLPACK

SDS
plus VIBRATION

CONTROL

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

CHARGE LEVEL
INDICATOR

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH SDS FLEXIBLE

POWER SYSTEM

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah) Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 903 ...
Tension de la batterie 36 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 18 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 1,8 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.500 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.850 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... R0H
2 batteries GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B) x
Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3RD)

x

Chargeur AL 3640 CV (2 607 225 100) x
Chiffon x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 612 025 078)

x
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CONSTANT
SPEED COOLPACK

SDS
plus

VIBRATION
CONTROL ELECTRONIC 

PRECISION CONTROL

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

SOFT GRIP
CHISEL

FUNCTION VARIO–LOCK

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 36 V-LI Plus Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 906 ...
Tension de la batterie 36 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 28 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 3,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.200 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 00B
2 batteries GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M) x
Butée de profondeur (1 613 001 003) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 4L0)

x

Chargeur rapide x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191) x

CONSTANT
SPEED COOLPACK

SDS
plus

VIBRATION
CONTROL ELECTRONIC 

PRECISION CONTROL

VARIABLE
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

SOFT GRIP
CHISEL

FUNCTION VARIO–LOCK

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 36 V-LI Plus Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 906 ...
Tension de la batterie 36 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 28 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 3,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.200 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 002
2 batteries GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) x
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 4L0)

x

Chargeur rapide x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191) x

COOLPACK

SDS
plus VIBRATION

CONTROL

1.0–13mm ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VARIABLE
SPEED

CONSTANT
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CHARGE LEVEL
INDICATOR

LED LIGHT SOFT GRIP
CHISEL

FUNCTION

PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 36 VF-LI Plus Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 907 ...
Tension de la batterie 36 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 28 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 3,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.200 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 00B
2 batteries GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M) x
Butée de profondeur (1 613 001 003) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 4L0)

x

Chargeur rapide x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191) x

COOLPACK

SDS
plus VIBRATION

CONTROL

1.0–13mm ELECTRONIC 
PRECISION CONTROL

VARIABLE
SPEED

CONSTANT
SPEED

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CHARGE LEVEL
INDICATOR

LED LIGHT SOFT GRIP
CHISEL

FUNCTION

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 36 VF-LI Plus Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 907 ...
Tension de la batterie 36 V
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 – 28 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 3,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 940 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.200 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 002
2 batteries GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C) x
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 4L0)

x

Chargeur rapide x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191) x
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COOL PACK

SDS
plus

VARIO–LOCK

CHISEL
FUNCTION LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP

 PERFORATEUR SANS-FIL
 GBH 18V-21 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 911 ...
Ø de perçage dans le béton avec forets pour 
perforateur

4 - 21 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Force de frappe, max. 2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.800 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 5.100 cps/min

Porte-outils SDS plus
Livré avec ... 100 ... 101 ... 102
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) − − x
Boîte carton x − −
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x x x

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

SDS
plus

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

VARIABLE
SPEED

PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 2-20 D Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 25A ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Force de frappe 1,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.300 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.200 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 20 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

68 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 13,5/9,5 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 2,3 kg
Livré avec ... 400
Butée de profondeur 210 mm (2 603 001 019) x
Chiffon x
Coffret de transport (2 605 438 524) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

SDS
plus

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

VARIABLE
SPEED

PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 2-23 REA Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 250 ...
Puissance absorbée nominale 710 W
Force de frappe 2,3 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 1.000 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.400 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 23 mm
Ø perçage dans béton, unité d'aspiration 4 – 16 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

68 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 32 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 15,5 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 500
5 bagues d’étanchéité (réf. pièce de rechange 
1 619 P04 548)

x

Chiffon x
Coffret de transport x
Dispositif d'aspiration x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 619 P06 104)

x

SDS
plus

ROTATION CONTROL 
CLUTCH SOFT GRIP

CHISEL
FUNCTION 4 m VARIO–LOCK

VARIABLE
SPEED

 PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 2-26 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 2A3 ...
Puissance absorbée nominale 830 W
Force de frappe 2,7 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.000 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 26 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

68 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 17,5/14,0 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 2,7 kg
Livré avec ... 000
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x

Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie  |  125

5

PERFORATEURS, MARTEAUX-
PIQUEURS ET BRISES-BÉTON
PERFORATEUR SANS-FIL, PERFORATEURS SDS PLUS



SDS
plus

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

VIBRATION
CONTROL

SOFT GRIP
CHISEL

FUNCTION 4 m VARIO–LOCK

VARIABLE
SPEED

PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 2-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 267 ...
Puissance absorbée nominale 880 W
Force de frappe 3,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.000 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

68 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 11,5/11,0 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 2,9 kg
Livré avec ... 500 ... 501
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x
Calage L-BOXX − x
Chiffon x x
Coffret de transport x −
Coffret de transport (1 619 P10 938) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x

SDS
plus

ROTATION CONTROL 
CLUTCH SOFT GRIP

CHISEL
FUNCTION

VIBRATION
CONTROL AUTOLOCK 4 m

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED

 PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 2-28 F Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 267 ...
Puissance absorbée nominale 880 W
Force de frappe 3,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.000 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

68 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 11,0/11,0 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 3,1 kg
Livré avec ... 600 ... 601 ... 603
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x x
Calage L-BOXX − x −
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WT) − − x
Chiffon x x −
Coffret de transport x − −
Dispositif d’aspiration GDE 16 Plus 
(1 600 A00 15Z)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 141) x x −
Poignée supplémentaire (2 602 025 158) − − x
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VIBRATION
CONTROL

SDS
plus

1.0–13mm 

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH SDS

PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 3-28 DFR Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 24A ...
Puissance absorbée nominale 800 W
Force de frappe 3,1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.000 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

82 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 13,0/9,5 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 000 ... 004
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WA) − x
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x x
Chiffon x x
Coffret de transport (2 605 438 651) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191) x x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x x

VIBRATION
CONTROL

SDS
plus

VARIO–LOCK

VARIABLE
SPEED ROTATION CONTROL 

CLUTCH SDS

PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 3-28 DRE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 23A ...
Puissance absorbée nominale 800 W
Force de frappe 3,1 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 900 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 4.000 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 4 – 28 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

82 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 30 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 13,0/9,5 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 000
Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010) x
Chiffon x
Coffret de transport (2 605 438 651) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 191) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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VIBRATION
CONTROL

SDS
plus

1.0–13mm 

VARIO–LOCK
VARIABLE

SPEED ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 4-32 DFR Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 332 ...
Puissance absorbée nominale 900 W
Force de frappe 4,2 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 800 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 3.600 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 6 – 32 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

90 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 32 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 12,0/9,0 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 4,7 kg
Livré avec ... 100 ... 101 ... 104
Butée de profondeur 310 mm (1 613 001 003) x x x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VH) − − x
Chiffon x x x
Coffret de transport (2 605 438 651) x x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x
Mandrin interchangeable SDS plus 
(2 608 572 213)

x x x

Mandrin Quick-Change 13 mm (2 608 572 212) − x x
Poignée supplémentaire (2 602 025 176) x x x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x x x

COOL PACK

SDS
plus

VARIO–LOCK

CHISEL
FUNCTION LED LIGHT ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

VARIABLE
SPEED SOFT GRIP

 PERFORATEUR SDS PLUS
 GBH 18V-21 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 911 ...
Livré avec ... 100 ... 101 ... 102
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) − − x
Boîte carton x − −
Butée de profondeur (réf. pièce de rechange 
1 613 001 009)

x x x

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

Chiffon (réf. pièce de rechange 1 619 200 413) x x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

 DISPOSITIF D’ASPIRATION SDS PLUS
 GDE 16 Plus Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec tous les perforateurs SDS plus Bosch de 2 et 3 

kg avec collet de broche de 50 mm

Diamètre de perçage max. 16 mm; avec couronne-trépan max. 82 mm
Profondeur de perçage maximale 120 mm
Poids 520 g
Livré avec ... 15Z
− −
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VIBRATION
CONTROL ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

TURBO
POWER

SDS
max SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

PERFORATEUR SDS MAX
 GBH 5-40 DCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 264 ...
Puissance absorbée nominale 1.150 W
Force de frappe 8,8 J
Vitesse de rotation nominale 170 – 340 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.500 – 3.050 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 12 – 40 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 10,5/7,5 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 6,8 kg
Livré avec ... 000
Chiffon x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 615 438 460)

x

Poignée supplémentaire (2 602 025 117) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

SDS
max RESTART

PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PERFORATEUR SDS MAX
 GBH 8-45 D Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 265 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Force de frappe 12,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.380 – 2.720 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 12 – 45 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, 
couronnes-trépans

45 mm

Ø de perçage maxi. dans le métal 125 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois 80 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 18,5/14,0 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 8,2 kg
Livré avec ... 100
Chiffon x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 615 438 51A)

x

Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 612 025 004)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

VIBRATION
CONTROL ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

TURBO
POWER

SDS
max RESTART

PROTECTION
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

PERFORATEUR SDS MAX
 GBH 8-45 DV Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 265 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Force de frappe 12,5 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 305 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.380 – 2.760 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 12 – 45 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 8,0/7,0 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 8,9 kg
Livré avec ... 000
Chiffon x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 615 438 51A)

x

Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 612 025 004)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

ROTATION CONTROL 
CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

SDS
max RESTART

PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PERFORATEUR SDS MAX
 GBH 12-52 D Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 266 ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Force de frappe 19 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.750 – 2.150 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 20,0/15,0 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 11,5 kg
Livré avec ... 100
Chiffon x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 615 438 705)

x

Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 612 025 004)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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VIBRATION
CONTROL ROTATION CONTROL 

CLUTCH 

CONSTANT
SPEED

TURBO
POWER

SDS
max RESTART

PROTECTION
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

PERFORATEUR SDS MAX
 GBH 12-52 DV Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 266 ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Force de frappe 19 J
Vitesse de rotation nominale 0 – 220 tr/min
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.750 – 2.150 cps/min

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur 12 – 52 mm
Niveau de vibrations (perçage/burinage) 10,0/8,0 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 11,9 kg
Livré avec ... 000
Chiffon x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 615 438 705)

x

Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 612 025 004)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

DISPOSITIF D’ASPIRATION SDS MAX
 GDE 68 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec tous les perforateurs
Diamètre de perçage maxi.68 mm
Poids 325 g
Livré avec ... 1G7
− −

DISPOSITIF D’ASPIRATION SDS MAX
 GDE 162 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec tous les perforateurs
Diamètre de perçage maxi.162 mm
Poids 500 g
Livré avec ... 1G8
− −

DISPOSITIF D’ASPIRATION SDS MAX
 GDE 68 + GDE max Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec GDE 68 : pour tous les appareils de perçage ; 

GDE max : pour tous les marteaux perforateurs 
et de démolition SDS max actuels de Bosch

Diamètre de perçage GDE 68 : max. 68 mm
Livré avec ... 380
Calages pour L-BOXX 136 x
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PERFORATEURS, MARTEAUX-PI-
QUEURS ET BRISES-BÉTON

MARTEAUX PIQUEURS SDS PLUS / SDS MAX
 

 Conçus pour les applications de burinage les plus exigeantes dans le béton et la maçon-
nerie, les marteaux-piqueurs Bosch font référence en termes de performances et de 
robustesse. Pour plus de confort en usage intensif : le système Vibration Control Bosch.

GSH 5 CE Professional

▶ Système Vibration Control et grande légèreté pour 
une utilisation prolongée sans effort lors de travaux 
de longue durée

 
▶ Longévité élevée grâce à des composants 

métalliques robustes et à un système de lubrification 
optimisé

 
▶ Capacité d’enlèvement élevée grâce au puissant 

moteur avec force de frappe de 8,3 J
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SDS
plus VARIABLE

SPEED

MARTEAU PIQUEUR SDS PLUS / SDS MAX
 GSH 3 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 320 ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Force de frappe 2,6 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

0 – 3.500 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 17,5 m/s²
Porte-outils SDS plus
Poids 3,7 kg
Livré avec ... 703
1 burin carrelages, SDS plus, 260 mm 
(2 608 690 091)

x

1 burin pointu, SDS plus, 250 mm 
(2 608 690 145)

x

Coffret de transport (2 605 438 482) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 140) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 005)

x

VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SDS
max CONSTANT

SPEED

MARTEAU PIQUEUR SDS PLUS / SDS MAX
 GSH 5 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 321 ...
Puissance absorbée nominale 1.150 W
Force de frappe 2 - 8,3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.300 – 2.900 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 11,0 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 6,2 kg
Livré avec ... 000
Burin pointu 400 mm (2 608 690 103) x
Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire (2 602 025 142) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

SDS
max

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

MARTEAU PIQUEUR SDS PLUS / SDS MAX
 GSH 7 VC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 322 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Force de frappe 13 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

2.720 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 9,5 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 8,5 kg
Livré avec ... 000
1 burin pointu, SDS max, RTec Speed, 400 mm 
(2 608 690 167)

x

Chiffon x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SDS
max CONSTANT

SPEED

MARTEAU PIQUEUR SDS PLUS / SDS MAX
 GSH 11 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 316 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Force de frappe 16,8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

900 – 1.890 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 18,5 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 10,1 kg
Livré avec ... 703
1 burin plat, SDS max, RTec Sharp, 400 mm 
(2 608 690 124)

x

Chiffon x
Coffret de transport (2 605 438 297) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 076) x
Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x
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VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

SDS
max

MARTEAU PIQUEUR SDS PLUS / SDS MAX
 GSH 11 VC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 336 ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Force de frappe 23 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

900 – 1.700 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 8,0 m/s²
Porte-outils SDS max
Poids 11,4 kg
Livré avec ... 000
1 burin pointu, SDS max, RTec Speed, 400 mm 
(2 608 690 167)

x

Chiffon x
Coffret de transport (réf. pièce de rechange 
1 615 438 492)

x

Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 615 132 129)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

DISPOSITIF D’ASPIRATION DES POUSSIÈRES 
POUR MARTEAU PIQUEUR
 GDE max Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec tous les marteaux perforateurs et piqueurs SDS 

max Bosch actuels

Poids 750 g
Livré avec ... 1G9
Boîte carton x
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PERFORATEURS, MARTEAUX-PI-
QUEURS ET BRISES-BÉTON

BRISES-BÉTON
 

 Les brises-béton Bosch se distinguent par leur capacité d’enlèvement élevée. Le système 
Vibration Control permet une utilisation plus longue et un meilleur confort.

GSH 27 VC Professional

▶ Force de frappe de 62 J permettant de disposer de 
la capacité d’enlèvement et de démolition la plus 
élevée de toute la gamme Bosch

 
▶ Longévité élevée grâce à des composants 

métalliques extrêmement robustes
 
▶ Système Vibration Control pour un plus grand 

confort d’utilisation et une fatigue réduite lors de 
longues durées d’utilisation
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VIBRATION
CONTROL

BRISE-BÉTON
 GSH 16-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 335 ...
Puissance absorbée nominale 1.750 W
Force de frappe 41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.300 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 13,0 m/s²
Porte-outils Six pans creux 28 mm
Poids 17,9 kg
Livré avec ... 000
1 burin pointu, 28 mm à queue six pans, 400 
mm (2 608 690 106)

x

Chiffon x
Coffret à roulettes (2 605 438 628) x
Poignée de transport x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 617 000 A55)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

VIBRATION
CONTROL

BRISE-BÉTON
 GSH 16-30 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 335 ...
Puissance absorbée nominale 1.750 W
Force de frappe 41 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.300 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 13,0 m/s²
Porte-outils Six pans creux 30 mm
Poids 16,5 kg
Livré avec ... 100
1 burin pointu, 30 mm à queue six pans, 400 
mm (2 608 690 111)

x

Chiffon x
Coffret à roulettes (2 605 438 628) x
Poignée de transport x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
1 617 000 A55)

x

Tube de graisse (réf. pièce de rechange 
1 615 430 010)

x

VIBRATION
CONTROL

BRISE-BÉTON
 GSH 27 VC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 611 30A ...
Puissance absorbée nominale 2.000 W
Force de frappe 62 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation 
nominale

1.000 cps/min

Niveau de vibrations (perçage/burinage) 8,5 m/s²
Porte-outils Six pans creux 28 mm
Poids 29,5 kg
Livré avec ... 000
− −

DISPOSITIF D’ASPIRATION DES POUSSIÈRES 
POUR BRISE-BÉTON
 GDE hex Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec tous les brises-béton Bosch
Poids 915 g
Livré avec ... 1GA
− −
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Les puissants outils électroportatifs 
Bosch avec technologie Diamant couvrent 
tous les besoins. Qu’il s’agisse de forer à 
sec ou à l’eau, de poncer du béton, de 
réaliser des rainures ou des saignées dans 
du béton, des ouvrages de maçonnerie ou 
de la pierre.

TECHNOLOGIE 
DIAMANT



TECHNOLOGIE DIAMANT

CAROTTEUSES
 

 Particulièrement performantes, les carotteuses Bosch permettent de réaliser  
des forages à sec et à eau parfaits, même dans des pierres et du béton très durs. 
 La technologie robuste garantit un faible niveau de vibrations et de poussière.

GDB 350 WE Professional

▶ Moteur très puissant de 3 200 W idéal pour réaliser 
des transpercements jusqu’à 350 mm de diamètre 
dans du béton armé

 
▶ Grande solidité grâce à une conception très robuste
 
▶ Engrenage à lubrification par bain d’huile pour une 

plus grande longévité
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2–GEAR

CAROTTEUSE
 GDB 180 WE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 189 ...
Puissance absorbée nominale 2.000 W
Porte-outils 1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable 180 mm
Maçonnerie, plage envisageable 180 mm
Poids 5,2 kg
Livré avec ... 800
Adaptateur d’aspiration des poussières x
Coffret de transport x
Robinet à boisseau sphérique x

CAROTTEUSE
 GDB 350 WE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 189 ...
Puissance absorbée nominale 3.200 W
Porte-outils 1 1/4" UNC
Béton, plage envisageable 350 mm
Poids 11,9 kg
Livré avec ... 900
− −

SUPPORT DE PERÇAGE
 GCR 180 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 190 ...
Ø de perçage 180 mm
Longueur utile, sur l'axe Z 455 mm
Longueur de colonne 767 mm
Course de perçage 514 mm
Fixation, type vissé
Poids 9,5 kg
Livré avec ... 100
Boîte carton x

SUPPORT DE PERÇAGE
 GCR 350 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 190 ...
Ø de perçage 350 mm
Longueur utile, sur l'axe Z 550 mm
Longueur de colonne 955 mm
Course de perçage 580 mm
Fixation, type vissé
Poids 12,6 kg
Livré avec ... 200
Adaptateur pour carotteuse GDB 350 WE x
Boîte carton x
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TECHNOLOGIE DIAMANT

PONCEUSES À BÉTON, RAINUREUSES À BÉTON ET 
DÉCOUPEURS À CARRELAGE À TECHNOLOGIE 
DIAMANT
 

 Un ponçage propre avec la meuleuse à béton Bosch : Le système d’étanchéité aux 
poussières breveté permet d’atteindre une durée de vie inégalée.

GNF 35 CA Professional

▶ Rapport poids/performances idéal réduisant la 
fatigue pour une utilisation confortable et prolongée

 
▶ Zones de préhension optimisées assurant un 

maniement facile et ergonomique
 
▶ Puissance élevée et grande efficacité grâce au 

moteur de 1 400 W et à la constante électronique
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1500
W CONSTANT

SPEED

9000
min–1/rpm

RESTART
PROTECTION M 14 ⌀125mm

SOFT START

PONCEUSE À BÉTON
 GBR 15 CA Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 776 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Régime à vide 9.300 tr/min
Meule assiette, Ø 125 mm
Poids 2,6 kg
Livré avec ... 000
3 couronnes porte-brosse (2 608 620 691) x
Clé à ergots coudée (3 607 950 017) x
Coffret de transport x

1500
W CONSTANT

SPEED

9000
min–1/rpm

RESTART
PROTECTION M 14 ⌀125mm SOFT START

PONCEUSE À BÉTON
 GBR 15 CAG Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 776 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Régime à vide 9.300 tr/min
Meule assiette, Ø 125 mm
Poids 2,6 kg
Livré avec ... 001
1 meule assiette diamant, 125 mm 
(2 608 601 762)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil GBR 15 CAG x
3x anneau de brosse de rechange 
(2 608 620 692)

x

Clé à ergots coudée (3 607 950 017) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

CONSTANT
SPEED SOFT START

RAINUREUSE À BÉTON
 GNF 35 CA Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 621 ...
Réglage de la profondeur de rainure 0 – 35 mm
largeur de coupe 3 – 39 mm
Régime à vide 9.300 t/min
Diamètre disque + alésage 150 mm
Puissance absorbée nominale 1.400 W
Puissance débitée 820 W
Poids 4,7 kg
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

316 x 346 mm

Livré avec ... 703
3 bagues d’écartement, 4 mm (réf. pièce de 
rechange 3 609 202 041)

x

4 bagues d’écartement, 6 mm x
Burin plat pour éclater le béton (réf. pièce de 
rechange 3 607 950 000)

x

Clé à ergots coudée (3 607 950 017) x
Coffret de transport x
Écrou rond (réf. pièce de rechange 
3 609 202 040)

x

Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
3 609 202 039)

x
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Les professionnels du bois savent que le 
travail du bois exige à la fois puissance et 
précision et que les outils professionnels 
Bosch dédiés au travail du bois sont 
conçus pour répondre à ces deux critères.

TRAVAIL DU 
BOIS



TRAVAIL DU BOIS

PONCEUSES À BANDE, PONCEUSES EXCENTRIQUES 
ET PONCEUSES VIBRANTES
 

 Les ponceuses excentriques Bosch permettent d’obtenir d’excellents résultats sur une 
grande variété de matériaux, notamment le bois, le métal ou le plastique. Particulièrement 
maniables, ces outils conviennent parfaitement pour le ponçage et le polissage de sur-
faces planes ou bombées.

GSS 160 Multi Professional

▶ Poignée champignon ergonomique et forme 
compacte pour une prise en main parfaite et un 
maniement facile

 
▶ Avec 3 plateaux interchangeables pour travailler sur 

des chants, dans des coins et sur de petites 
surfaces planes

 
▶ Boîtier collecteur de poussière avec système 

microfiltre Bosch intégré pour un travail quasiment 
sans poussière
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SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

MULTI-HOLE

PONCEUSE EXCENTRIQUE
 GEX 34-125 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 372 ...
Puissance absorbée nominale 340 W
Régime à vide 4.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage 125 mm
Diamètre d’amplitude 5,0 mm
Mouvements orbitaux 9.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive Système de fixation auto-agrippant
Excentricité 2,50 mm
Poids 2 kg
Livré avec ... 300
1 feuille abrasive multi-perforation C470, Best 
for Wood + Paint, 120 (disponible séparément 
par pack de 5 : 2 608 608 X75)

x

Boîte carton x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

MULTI-HOLE

PONCEUSE EXCENTRIQUE
 GEX 34-150 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 372 ...
Puissance absorbée nominale 340 W
Régime à vide 4.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage 150 mm
Diamètre d’amplitude 4,0 mm
Mouvements orbitaux 9.000 – 24.000 osc/min
Excentricité 2,00 mm
Poids 2,1 kg
Livré avec ... 800
1 feuille abrasive multi-perforation C470, Best 
for Wood + Paint, 120 (disponible séparément 
par pack de 5 : 2 608 608 X85)

x

Boîte carton x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

VIBRATION
CONTROL 4 m

MULTI-HOLE

PONCEUSE EXCENTRIQUE
 GEX 40-150 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 37B ...
Puissance absorbée nominale 400 W
Régime à vide 5.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage 150 mm
Diamètre d’amplitude 4,0 mm
Mouvements orbitaux 11.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive Système de fixation auto-agrippant
Excentricité 2,00 mm
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 201 ... 202
1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 120 (disponible séparément par pack de 
5 : 2 608 621 164)

x −

1 feuille abrasive multi-perforation C470, Best 
for Wood + Paint, 120 (disponible séparément 
par pack de 5 : 2 608 608 X85)

− x

Boîte carton − x
L-BOXX238N (1 600 A01 2G2) x −
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+TURBO ERGONOMIC
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED SOFT START ANTISTATIC

4 m

PONCEUSE EXCENTRIQUE
 GET 55-125 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 257 ...
Puissance absorbée nominale 550 W
Régime à vide 3.300 – 7.800 tr/min
Vitesse de rotation du plateau de ponçage 200 – 480 tr/min
Ø du plateau de ponçage 125 mm
Diamètre d’amplitude 3,5 mm
Mouvements orbitaux 6.600 – 15.600 osc/min
Fixation de la feuille abrasive Système de fixation auto-agrippant
Excentricité 1,75 mm
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 000 ... 001
1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 120 (disponible séparément par pack de 
5 : 2 608 621 146)

x x

1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 180 (disponible séparément par pack de 
5 : 2 608 621 148)

− x

1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 80 (disponible séparément par pack de 5 
: 2 608 621 144)

− x

Bague de protection pour 125 mm 
(2 607 017 496)

x x

Boîte carton x −
Clé Allen x x
Embout d’aspiration pour 125 mm 
(2 607 017 499)

x x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
Plateau de ponçage (125 mm) (2 608 601 332) x x
Poignée supplémentaire avec vis 
(2 607 017 500)

x x

+TURBO ERGONOMIC
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED SOFT START ANTISTATIC

4 m

 PONCEUSE EXCENTRIQUE
 GET 75-150 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 257 ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Régime à vide 3.300 – 7.300 tr/min
Vitesse de rotation du plateau de ponçage 290 – 640 tr/min
Ø du plateau de ponçage 150 mm
Diamètre d’amplitude 4,5 mm
Mouvements orbitaux 6.600 – 14.600 osc/min
Fixation de la feuille abrasive Système de fixation auto-agrippant
Excentricité 2,25 mm
Poids 2,6 kg
Livré avec ... 100 ... 101
1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 120 (disponible séparément par pack de 
5 : 2 608 621 164)

x x

1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 180 (disponible séparément par pack de 
5 : 2 608 621 166)

− x

1 feuille abrasive M480, Best for Wood and 
Paint, 80 (disponible séparément par pack de 5 
: 2 608 621 162)

− x

Bague de protection pour 150 mm 
(2 607 017 497)

x x

Boîte carton x −
Clé Allen x x
Embout d’aspiration pour 150 mm 
(2 607 017 498)

x x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
Plateau de ponçage (150 mm) (2 608 601 335) x x
Poignée supplémentaire avec vis 
(2 607 017 500)

x x
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115x140mm 115x107mm ⌀1.6mm

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PONCEUSE VIBRANTE SANS-FIL
 GSS 18V-10 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9D0 ...
Tension de la batterie 18 V
Mouvements orbitaux à vide 11.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage 113 mm
Longueur du plateau de ponçage 101 mm
Livré avec ... 200 ... 201 ... 202
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 232)

− x x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 458)

x x x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 608 Z96)

− x x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x −
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX − x x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322) − x −
Feuille abrasive K120 x − −
Gabarit de perçage (2 608 190 059) x x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Micro-filtre x x x
Plaque de base delta, 100 x 150 mm 
(2 608 601 448) avec plateau de ponçage 
(2 608 601 445)

− x x

Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 443)

x x x

Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 444)

− x x

Tournevis − x x

180
W 115x140mm 115x107mm ⌀1.6mm

MICROFILTER

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 140-1 A Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A2 ...
Puissance absorbée nominale 180 W
Régime à vide 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 24.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage 113 mm
Longueur du plateau de ponçage 101 mm
Poids 1,2 kg
Livré avec ... 100
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 458)

x

Boîte carton x
Gabarit de perçage (2 608 190 059) x
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre 
(2 605 411 241)

x

Papier abrasif 120 K x
Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 443)

x

180
W ⌀1.6mm 80x133mm

MICROFILTER

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 160-1 A Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A2 ...
Puissance absorbée nominale 180 W
Régime à vide 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 24.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage 80 mm
Longueur du plateau de ponçage 130 mm
Poids 1,2 kg
Livré avec ... 200
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 232)

x

Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre 
(2 605 411 241)

x

Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 444)

x
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180
W ⌀1.6mm 115x107mm

80x133mm MICROFILTER

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 160 Multi Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A2 ...
Puissance absorbée nominale 180 W
Régime à vide 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 24.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 1,6 mm
Largeur du plateau de ponçage 100 mm
Longueur du plateau de ponçage 150 mm
Poids 1,2 kg
Livré avec ... 300
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 232)

x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 607 458)

x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 608 Z96)

x

Calage L-BOXX x
Gabarit de perçage (2 608 190 059) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Microfiltre (2 605 411 240) avec Microfiltre 
(2 605 411 241)

x

Plaque de base delta, 100 x 150 mm 
(2 608 601 448) avec plateau de ponçage 
(2 608 601 445)

x

Plaque de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 443)

x

Plaque de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) 
avec plateau de ponçage (2 608 601 444)

x

Tournevis x

EASY–
FIT

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 23 A Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 070 ...
Puissance absorbée nominale 190 W
Régime à vide 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 24.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage 92 mm
Longueur du plateau de ponçage 182 mm
Poids 1,7 kg
Livré avec ... 400
1 feuille abrasive C430, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 313)

x

Micro-filtre x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
. EASY–

FIT

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 23 AE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 070 ...
Puissance absorbée nominale 190 W
Régime à vide 7.000 – 12.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 14.000 – 24.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage 92 mm
Longueur du plateau de ponçage 182 mm
Poids 1,7 kg
Livré avec ... 701
1 feuille abrasive C430, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 306)

x

1 feuille abrasive C430, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 313)

x

Coffret de transport x
Gabarit de perçage (2 608 190 016) x
Micro-filtre x
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VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 230 AVE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 292 ...
Puissance absorbée nominale 300 W
Régime à vide 8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage 92 mm
Longueur du plateau de ponçage 182 mm
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 801
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 256)

x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
180 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 257)

x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
80 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 255)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Poignée supplémentaire (2 602 026 175) x

VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PONCEUSE VIBRANTE
 GSS 280 AVE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 292 ...
Puissance absorbée nominale 350 W
Régime à vide 8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide 16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d’amplitude 2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage 114 mm
Longueur du plateau de ponçage 226 mm
Poids 2,7 kg
Livré avec ... 901
1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
120 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 268)

x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
180 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 269)

x

1 feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 
80 (disponible séparément par pack de 10 : 
2 608 605 267)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Poignée supplémentaire (2 602 026 175) x

Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie  |  149

7

TRAVAIL DU BOIS

PONCEUSES VIBRANTES



TRAVAIL DU BOIS

DÉFONCEUSES, AFFLEUREUSES ET FRAISEUSES  
À LAMELLES
 

 Les défonceuses Bosch font référence en termes de précision et de polyvalence : Leurs 
compétences vont du fraisage de rainures, bords et du copiage jusqu’aux applications 
semi-stationnaires. À la fois précises et pratiques, elles conviennent pour les matériaux 
les plus divers.

GKF 12V-8 Professional

▶ Forme innovante, faible poids et équilibrage parfait 
pour un grand confort d’utilisation et une prise en 
main ergonomique

 
▶ Moteur EC sans charbon et système 12 V pour une 

grande compacité
 
▶ Grande maniabilité et liberté de mouvement grâce à 

l’absence de fil
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1250
W SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

SPINDLE
LOCK

DÉFONCEUSE
 GOF 1250 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 626 ...
Puissance absorbée nominale 1.250 W
Régime à vide 10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils 6 – 8,0 mm
Course du berceau 60 mm
Douille de copiage Ø 17,0 mm
Ø pince de serrage 8,0 mm
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 000 ... 001
Adaptateur de bague de copiage (réf. pièce de 
rechange 2 610 991 370)

x x

Butée parallèle avec réglage micrométrique 
(2 607 001 387)

x x

Clé plate de 19 mm (réf. pièce de rechange 
1 907 950 511)

x x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 102)

x x

1250
W LED LIGHT RING

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

SPINDLE
LOCK

DÉFONCEUSE
 GOF 1250 LCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 626 ...
Puissance absorbée nominale 1.250 W
Régime à vide 10.000 – 24.000 tr/min
Porte-outils 6 – 8,0 mm
Course du berceau 60 mm
Douille de copiage Ø 17,0 mm
Ø pince de serrage 8,0 mm
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 101
Adaptateur de bague de copiage (réf. pièce de 
rechange 2 610 991 370)

x

Butée parallèle avec réglage micrométrique 
(2 607 001 387)

x

Clé plate de 19 mm (réf. pièce de rechange 
1 907 950 511)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x
Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 102)

x

SDS
CONSTANT

SPEED
SPINDLE

LOCK

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

DÉFONCEUSE
 GOF 1600 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 624 ...
Puissance absorbée nominale 1.600 W
Régime à vide 10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils 8 – 12,7 mm
Course du berceau 76 mm
Poids 5,8 kg
Livré avec ... 000 ... 020
Adaptateur d’aspiration pour défonceuse x x
Bague de copiage 17 mm (2 609 200 139) x x
Bague de copiage 30 mm ( 2 609 200 142) x x
Boîte carton − x
Butée parallèle avec réglage micrométrique 
(2 607 001 387)

x x

Clé plate de 24 mm (réf. pièce de rechange 
2 610 992 417)

x x

L-BOXX x −
Pare-éclat pour défonceuse x x
Pince avec écrou de serrage 12 mm 
(2 608 570 107)

x x

Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 102)

− x

Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 105)

x −

Pointe de centrage 8 mm/12 mm x x

DÉFONCEUSE
 GKF 1600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Livré avec ... 1GJ
− −
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 DÉFONCEUSE
 OFZ Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Poids 0,1 kg
Livré avec ... 11C
− −

SDS
CONSTANT

SPEED
SPINDLE

LOCK

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

DÉFONCEUSE MULTIFONCTIONS
 GMF 1600 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 624 ...
Puissance absorbée nominale 1.600 W
Régime à vide 10.000 – 25.000 tr/min
Porte-outils 8 – 12,0 mm
Course du berceau 76 mm
Livré avec ... 002 ... 022
2 bagues de copiage 17 mm (2 609 200 139) + 
30 mm (2 609 200 142)

x x

2 pinces de serrage avec écrou 8 mm 
(2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)

x x

Adaptateur d’aspiration pour affleureuse x x
Boîte carton − x
Butée parallèle avec réglage micrométrique 
(2 607 001 387)

x x

Clé plate de 24 mm (réf. pièce de rechange 
2 610 992 417)

x x

L-BOXX x −
Pare-éclat pour affleureuse x x
Pare-éclat pour défonceuse x x
Pointe de centrage 8 mm/12 mm x x
Unité de copiage x x

 DÉFONCEUSE MULTIFONCTIONS
 GKF 1600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Livré avec ... 1GJ
− −

COMPATIBLE
COLLETS

1/4"

8
mm

6
mm

MACRO DEPTH
ADJUSTMENT

SPINDLE
LOCK

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
CUTTING DEPTH

LOCK
RESTART

PROTECTION ERGONOMIC

 AFFLEUREUSE SANS-FIL
 GKF 12V-8 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B0 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 13.000 t/min
Diamètres de pince compatibles 6 mm / 8 mm / 1/4"
Poids sans batterie 1,1 kg
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x − −
Boîte carton − − x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x − −

Clé plate de 17 mm (réf. pièce de rechange 
2 609 110 438)

x x x

Fraise à araser, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346) − x −
Fraise à arrondir, 3 mm (2 608 628 344) − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x −
Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 134)

x x x
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SPINDLE
LOCK

AFFLEUREUSE
 GKF 600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 60A ...
Puissance absorbée nominale 600 W
Régime à vide 33.000 tr/min
Diamètres de pince compatibles 6 mm / 8 mm
Poids 1,5 kg
Livré avec ... 100 ... 102
Butée parallèle (2 608 000 331) x x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 60A 102) − x
Clé plate de 17 mm (réf. pièce de rechange 
2 609 110 438)

x x

Coffret de transport (2 609 100 302) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Pince avec écrou de serrage 6 mm 
(2 608 570 133)

x x

Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(2 608 570 134)

x x

Tête de guidage (2 608 000 332) x x

UNITÉ DE PLONGÉE
 TE 600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 60A ...
Positionnement TE 600, l'unité de plongée compacte pour la 

GKF 600 Professional

Avantages utilisateur y compris arguments en 
faveur du produit

L'unité TE 600 transforme la défonceuse GKF 
600 en une petite fraiseuse verticale compacte

Livré avec ... 800
− −

SPINDLE
LOCK

FRAISEUSE À LAMELLES
 GFF 22 A Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 620 ...
Puissance absorbée nominale 670 W
Régime à vide 9.000 tr/min
Profondeur de coupe, max. 22 mm
Diamètre de la fraise 105 mm
Diamètre alésage de la fraise 22,0 mm
Livré avec ... 003 ... 070
1 fraise circulaire, 105 x 22 mm, 8 
(3 608 641 013)

x x

Calage L-BOXX pour outil (1 600 620 070) − x
Clé à ergots (1 607 950 043) x x
Coffret de transport (3 605 438 031) x −
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x
Plaque de maintien (réf. pièce de rechange 
3 609 202 397)

x −

Sac à poussières (3 605 411 003) x x
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TRAVAIL DU BOIS

DÉCOUPEURS-PONCEURS ET OUTILS  
ROTATIFS MULTIFONCTIONS
 

 Les découpeurs-ponceurs Bosch permettent d’adapter, d’ajuster et de réparer à la perfec-
tion. La vaste gamme d’accessoires offre des possibilités d’utilisation illimitées.

GOP 18V-28 Professional

▶ Interface Starlock avec système d’accroche en étoile 
pour une transmission optimale du couple entre 
l’outil et l’accessoire

 
▶ Éclairage LED assurant une bonne visibilité de 

l’espace de travail dans les endroits sombres
 
▶ Fonction Snap-in pour changer d’accessoire 

rapidement et facilement
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100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

2.8°

5000–
20000
min–1/rpm

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL
 GOP 12V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 8B5 ...
Tension de la batterie 12 V
Mouvements orbitaux 5.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Livré avec ... 001 ... 002 ... 006
1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, 
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

− − x

1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, 
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

− − x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, 
Wood + Metal (2 608 661 640)

− − x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, 
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x x x

1 lame plongeante HCS Starlock AIZ 32 EPC, 
Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)

− − x

1 lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood 
+ Metal (2 608 661 636)

− − x

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

− − x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 
(2 608 621 104)

− − x

Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) − − x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − − x

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT ERGONOMIC

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SPINDLE
LOCK

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL
 GRO 12V-35 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C5 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 5.000 – 35.000 tr/min
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
1/2 calage L-BOXX pour batterie et chargeur 
(1 600 A00 2WV)

− x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WY) x x x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) − x −
5x disque à tronçonner, 32 mm x x x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− x −

Clé (2 610 930 692) x x x
Coffret d’accessoires x x x
Embout de boîtier (1 619 P11 344) x x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
Mandrin (2 610 927 731) x x x
Pince de serrage (1 619 P11 363) x x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL
 GOP 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 8B6 ...
Tension de la batterie 18 V
Mouvements orbitaux 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Livré avec ... 001 ... 002
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

x x

Boîte carton − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

DÉCOUPEUR-PONCEUR SANS-FIL
 GOP 18V-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 8B6 ...
Tension de la batterie 18 V
Mouvements orbitaux 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Livré avec ... 003
1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, 
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

x

1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, 
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, 
Wood + Metal (2 608 661 640)

x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, 
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)

x

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

x

1 lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 
AT, Metal (2 608 662 555)

x

1 lame segment à concrétion carbure Starlock 
ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

x

1 lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood 
+ Metal (2 608 661 636)

x

1 plateau de ponçage à concrétion carbure 
Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 
(2 608 661 648)

x

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 
(2 608 621 104)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

CONSTANT
SPEED SOFT GRIP

DÉCOUPEUR-PONCEUR
 GOP 30-28 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 237 ...
Puissance absorbée nominale 300 W
Oscillations à vide 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,4 °
Poids 1,5 kg
Livré avec ... 000 ... 001
1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, 
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

x −

1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, 
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

x −

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, 
Wood + Metal (2 608 661 640)

x −

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, 
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

x −

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)

x −

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

x x

1 lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 
AT, Metal (2 608 662 555)

x −

1 lame segment à concrétion carbure Starlock 
ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

x −

1 lame segment BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood 
+ Metal (2 608 661 636)

x −

1 plateau de ponçage à concrétion carbure 
Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 
(2 608 661 648)

x −

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

x −

5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 
(2 608 621 104)

x −

Boîte carton − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
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SNAP–IN
CONSTANT

SPEED SOFT GRIP

DÉCOUPEUR-PONCEUR
 GOP 40-30 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 231 ...
Puissance absorbée nominale 400 W
Oscillations à vide 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,5 °
Poids 1,5 kg
Livré avec ... 000 ... 001
1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 APB, 
Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)

− x

1 lame plongeante BIM Starlock AII 65 BSPB, 
Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)

− x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, 
Wood + Metal (2 608 661 640)

− x

1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 32 APB, 
Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)

− x

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)

− x

1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

x x

1 lame plongeante carbure StarlockPlus PAIZ 32 
AT, Metal (2 608 662 555)

− x

1 lame segment à concrétion carbure Starlock 
ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

− x

1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, 
Wood + Metal (2 608 661 633)

− x

1 plateau de ponçage à concrétion carbure 
Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 
(2 608 661 648)

− x

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

− x

5 feuilles abrasives, 2xG80, 2xG120, 1xG240 
(2 608 621 104)

− x

Boîte carton x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

SNAP–IN
CONSTANT

SPEED SOFT GRIP

DÉCOUPEUR-PONCEUR
 GOP 55-36 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 231 ...
Puissance absorbée nominale 550 W
Oscillations à vide 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche 1,8 °
Poids 1,6 kg
Livré avec ... 100 ... 101
1 lame plongeante à concrétion carbure 
StarlockMax MATI 68 RT3, Grout + Abrasive 
(2 608 662 577)

− x

1 lame plongeante BIM StarlockMax MAII 52 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 574)

− x

1 lame plongeante BIM StarlockMax MAIZ 32 
APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)

x x

1 lame plongeante carbure StarlockMax MAIZ 32 
AT, Metal (2 608 662 567)

− x

1 lame plongeante HCS StarlockMax MAII 32 
SC, Multi Material (2 608 662 583)

− x

1 lame plongeante HCS StarlockMax MAIZ 32 
EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568)

− x

1 lame segment à concrétion carbure Starlock 
ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)

− x

1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, 
Wood + Metal (2 608 661 633)

− x

1 plateau de ponçage à concrétion carbure 
Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 
(2 608 661 648)

− x

1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G 
(2 608 000 493)

− x

25 feuilles abrasives, 10xG80, 10xG120, 5xG240 
(2 608 621 105)

− x

Adaptateur d’aspirateur Starlock avec collier de 
serrage (2 608 000 636)

− x

Boîte carton x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
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TRAVAIL DU BOIS

RABOTS
 

 Extrêmement puissants, les rabots Bosch séduisent par leur précision. Par ailleurs, le 
système breveté de fer réversible Wood Razor garantit un rabotage facile et sans effort et 
permet un changement rapide du fer, sans ajustage contraignant.

GHO 12V-20 Professional

▶ Équilibrage optimisé pour un grand confort 
d’utiIisation et une prise en main ergonomique

 
▶ Grande compacité grâce au moteur EC sans charbon 

et au système 12 V
 
▶ Grande liberté de mouvement et une utilisation 

facile dans toutes les positions de travail grâce à 
l’absence de fil
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0–1.6 mm Rebate Depth
0–8 mm

14000
min–1/rpm SOFT GRIP

RABOT SANS-FIL
 GHO 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A0 ...
Régime à vide 14.000 tr/min
Largeur de rabotage, max. 82 mm
Epaisseur de feuillure 0 – 8 mm
Profondeur de rabotage 0 – 1,6 mm
Livré avec ... 300
Calage L-BOXX pour outil et chargeur x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

0–1.6 mm Rebate Depth
0–8 mm

14000
min–1/rpm SOFT GRIP

RABOT SANS-FIL
 GHO 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A0 ...
Régime à vide 14.000 tr/min
Largeur de rabotage, max. 82 mm
Epaisseur de feuillure 0 – 8 mm
Profondeur de rabotage 0 – 1,6 mm
Livré avec ... 307
Boîte carton x

EXTRA
BLADE

CHAMFER
45°

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP

 RABOT SANS-FIL
 GHO 12V-20 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A7 ...
Régime à vide 14.500 tr/min
Largeur de rabotage, max. 56 mm
Epaisseur de feuillure 0 – 17 mm
Profondeur de rabotage 0 – 2 mm
Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − x −
2 fers de rabot, 56 x 5,5 x 1,1 mm 
(2 608 000 672)

x x x

Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

 RABOT
 GHO 16-82 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A4 ...
Puissance absorbée nominale 630 W
Régime à vide 18.000 tr/min
Largeur de rabotage 82 mm
Profondeur de rabotage 1,6 mm
Epaisseur de feuillure réglable 9 mm
Poids 2,8 kg
Livré avec ... 000
Butée parallèle x
Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm 
(réf. pièce de rechange 1 907 950 003)

x

Sac à poussières en tissu x
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RABOT
 GHO 26-82 D Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A4 ...
Puissance absorbée nominale 710 W
Régime à vide 18.000 tr/min
Largeur de rabotage 82 mm
Profondeur de rabotage 2,6 mm
Epaisseur de feuillure réglable 9 mm
Poids 2,8 kg
Livré avec ... 300 ... 301
Butée parallèle x x
Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm 
(réf. pièce de rechange 1 907 950 003)

x x

Coffret de transport x −
Sac à poussières en tissu x x

CONSTANT
SPEED

RABOT
 GHO 40-82 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 59A ...
Puissance absorbée nominale 850 W
Régime à vide 14.000 tr/min
Largeur de rabotage 82 mm
Profondeur de rabotage 0 – 4 mm
Epaisseur de feuillure réglable 0 – 24 mm
Poids 3,2 kg
Livré avec ... 76A ... 760
1 fer de rabot, 82 x 5,5 x 1,1 mm 
(2 608 635 376)

x x

Butée de profondeur de feuillure 
(1 608 132 006)

x x

Butée parallèle (2 607 000 102) x x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UU) x −
Coffret de transport (2 605 438 567) − x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x −
Sac à poussières (2 605 411 035) x x

NOTES
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NOTES
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Faciles à maîtriser, les scies profession-
nelles Bosch se caractérisent par une 
puissance exceptionnelle, une précision 
très élevée ainsi que par une maniabilité et 
une ergonomie parfaites permettant de 
travailler dans toutes les positions.

SCIES



SCIES

SCIES SAUTEUSES
 

 Bosch a développé la première scie sauteuse et n’a cessé de la perfectionner depuis lors. 
Qu’il s’agisse d’effectuer des coupes angulaires de précision ou de disposer d’un outil 
performant et robuste : Bosch propose aux professionnels des scies sauteuses pour 
chaque application.

GST 160 BCE Professional

▶ Prise en main optimale grâce à la grande légèreté, à 
la forme compacte et à la poignée étrier fine avec 
gâchette de vitesse

 
▶ Mécanisme de guidage de lame breveté à double 

galet réduisant le risque de flexion pour une 
excellente précision de coupe

 
▶ Moteur de 800 W fiable et fonction Constant Speed 

assurant de bonnes performances même dans les 
matériaux les plus durs
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SDS

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL
 GST 12V-70 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A1 ...
Tension de la batterie 12 V
Nombre de courses à vide 1.500 – 2.800 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 70 mm
Coupes en biais 0–45 °
Livré avec ... 001 ... 002 ... 005
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 560)

x x x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extraclean for 
Hard Wood (référence pack de 3 : 
2 608 663 750)

− − x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x x −

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

Dispositif pare-éclats x x x
Kit d’aspiration x x x
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
Patin de guidage x x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL
 GST 18 V-LI S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Nombre de courses à vide 550 – 2.700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm
Livré avec ... 101 ... 107
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x x

2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) − x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3NH)

x x

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Pare-éclats (2 601 016 096) x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL
 GST 18 V-LI S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Nombre de courses à vide 550 – 2.700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm
Livré avec ... 100
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x

Boîte carton x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3NH)

x

Pare-éclats (2 601 016 096) x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE SAUTEUSE SANS-FIL
 GST 18 V-LI B Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 5A6 ...
Tension de la batterie 18 V
Nombre de courses à vide 0 – 2.700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois 120 mm
Coupes en biais 0-45 °
Livré avec ... 100 ... 101 ... 106
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x x x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x x x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x x x

2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 3NH)

x x x

Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Pare-éclats (2 601 016 096) x x x
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SDS
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 90 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 58G ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Profondeur de coupe dans le bois 90 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm
Livré avec ... 000
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 560)

x

Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 006)

x

Coffret de transport x
Dispositif pare-éclats (réf. pièce de rechange 
2 601 016 065)

x

Set d’aspiration (réf. pièce de rechange 
1 619 P07 167)

x

SDS
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 90 BE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 58F ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Profondeur de coupe dans le bois 90 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm
Livré avec ... 000
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 560)

x

Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 006)

x

Coffret de transport x
Dispositif pare-éclats (réf. pièce de rechange 
2 601 016 065)

x

Set d’aspiration (réf. pièce de rechange 
1 619 P07 167)

x

CONSTANT
SPEED SDS

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 150 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 512 ...
Puissance absorbée nominale 780 W
Profondeur de coupe dans le bois 150 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm
Livré avec ... 000 ... 003
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 560)

− x

1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x −

Buse aspirante (réf. pièce de rechange 
2 605 730 055)

x x

Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UP) − x
Capot de recouvrement (réf. pièce de rechange 
2 605 510 293)

x x

Coffret de transport x −
Kit d’aspiration (2 605 510 294) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Pare-éclats (2 601 016 093) x x
Patin de glissement (réf. pièce de rechange 
2 601 099 183)

x x

CONSTANT
SPEED SDS

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 150 BCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 513 ...
Puissance absorbée nominale 780 W
Profondeur de coupe dans le bois 150 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm
Livré avec ... 000 ... 003
1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 560)

x x

Buse aspirante (réf. pièce de rechange 
2 605 730 055)

x x

Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UP) − x
Capot de recouvrement (réf. pièce de rechange 
2 605 510 293)

x x

Coffret de transport (2 605 438 686) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x
Pare-éclats (2 601 016 096) x x
Patin de glissement (réf. pièce de rechange 
2 601 099 183)

x x
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CONSTANT
SPEED SDS

PRECISION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 160 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 517 ...
Puissance absorbée nominale 800 W
Profondeur de coupe dans le bois 160 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm
Livré avec ... 000
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x

Adaptateur d’aspiration des poussières x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Pare-éclats (2 601 016 096) x

CONSTANT
SPEED SDS

PRECISION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 160 BCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 518 ...
Puissance absorbée nominale 800 W
Profondeur de coupe dans le bois 160 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 10 mm
Livré avec ... 000
1 lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A31)

x

1 lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 630 879)

x

1 lame de scie sauteuse T 308 B, Extra-clean for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 663 750)

x

Adaptateur d’aspiration des poussières x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UN) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Pare-éclats (2 601 016 096) x

SDS
CONSTANT

SPEED
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SCIE SAUTEUSE
 GST 25 Metal Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 516 ...
Puissance absorbée nominale 670 W
Profondeur de coupe dans le bois 80 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium 25 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés 15 mm
Livré avec ... 000
3 lames de scie sauteuse T 118 GFS, Basic for 
Inox (2 608 636 498)

x

3 lames de scie sauteuse T 121 AF, Speed for 
Metal (2 608 636 698)

x

3 lames de scie sauteuse T 127 D, Special for 
Alu (2 608 631 508)

x

3 lames de scie sauteuse T 227 D, Special for 
Alu (2 608 631 671)

x

3 lames de scie sauteuse T 321 AF, Speed for 
Metal (2 608 636 704)

x

Coffret de transport (1 619 P07 206) x
Dispositif pare-éclats (réf. pièce de rechange 
2 601 016 065)

x

Tournevis coudé (1 907 950 006) x

SCIE MOUSSE
 GSG 300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 575 ...
Puissance absorbée nominale 350 W
Nombre de courses à vide 3.500 courses/min
Profondeur de coupe dans la mousse 300 mm
Poids 1,6 kg
Livré avec ... 103
Guide de lame non inclus x
Lame(s) non incluse(s) x
Plaque de base (2 608 000 908) x
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SCIES

SCIES SABRES ET SCIES À RUBAN
 

 Les scies sabres Bosch se distinguent par leur robustesse et leur confort d’utilisation 
élevé. Le moteur puissant assure une progression de travail rapide – même pour les 
applications les plus exigeantes.

GSA 18V-32 Professional

▶ Poignée ergonomique innovante et gâchette extra 
longue pour une meilleure maîtrise lors les travaux 
en hauteur ou dans les espaces difficiles d’accès

 
▶ Liberté du sans-fil et puissance équivalente au filaire 

grâce au moteur sans charbon
 
▶ Travail sans fatigue grâce aux faibles vibrations
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SDS 14.5 mm

0–
3000

min–1/rpm

CHARGE LEVEL
INDICATOR LED LIGHT

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
. 12

V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

SCIE-SABRE SANS FIL
 GSA 12V-14 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64L ...
Tension de la batterie 12 V
Longueurs de course 14,5 mm
Profondeur de coupe dans le bois 65 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 50 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 - 3.000 courses/min
Livré avec ... 902 ... 905 ... 976
1 lame de scie sabre S 511 DF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 2 : 2 608 657 722)

x x x

1 lame de scie sabre S 522 EF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 657 721)

x x x

1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 2VN)

− − x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2VM) x x x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 1230 CV (1 600 A01 16B) − − x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

Couvercle pour calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 8B1)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE-SABRE SANS FIL
 GSA 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64J ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 28 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 2.400 - 2.700 courses/min
Livré avec ... 00B
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for 
Metal (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 416)

x

1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for 
Wood (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 403)

x

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

x

Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

SDS
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT GRIP
FLEXIBLE

POWER SYSTEM

SCIE-SABRE SANS FIL
 GSA 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64J ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 28 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 2.400 - 2.700 courses/min
Livré avec ... 007
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for 
Metal (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 416)

x

1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for 
Wood (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 403)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE-SABRE SANS FIL
 GSA 18 V-LI C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 21 mm
Profondeur de coupe dans le bois 200 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 100 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 - 3.050 courses/min
Livré avec ... 001
1 lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 036)

x

1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 038)

x

1 lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 2 : 2 608 656 039)

x

Calages pour L-BOXX 136 x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
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FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE-SABRE SANS FIL
 GSA 18 V-LI C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A5 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 21 mm
Profondeur de coupe dans le bois 200 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 100 mm
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 - 3.050 courses/min
Livré avec ... 002 ... 004
1 lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 036)

x x

1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 656 038)

x x

1 lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 2 : 2 608 656 039)

x −

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x −
2 lames de scie sabre S 922 HF, Flexible for 
Wood + Metal (disponible séparément par pack 
de 5 : 2 608 656 016)

− x

Boîte carton − x
Calages pour L-BOXX 136 x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x −
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −

VIBRATION
CONTROL

VARIABLE
SPEED

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED SDS LED LIGHT

0–13–25 mm

30
min80%

GAL 1880 CV
GBA 18V 5.0Ah SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 SCIE-SABRE SANS FIL
 GSA 18V-32 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A8 ...
Tension de la batterie 18 V
Longueurs de course 32 mm
Profondeur de coupe dans le bois 230 mm
Prof. de coupe dans les profilés et les tuy. mét. 175 mm
Poids sans batterie 3,5 kg
Cadence de coupe (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 - 2.500 courses/min
Livré avec ... 106 ... 108 ... 109
1 lame de scie sabre S 1110 VF, Heavy for Wood 
+ Metal (disponible séparément par pack de 5 : 
2 608 657 610)

− x −

1 lame de scie sabre S 1130 CF, Endurance for 
Heavy Metal (disponible séparément par pack 
de 5 : 2 608 657 528)

x − x

1 lame de scie sabre S 1156 XHM, Progressor 
for Wood + Metal (2 608 653 100)

x − −

2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x − −
Boîte carton − x −
Boîte de lames de scie x − −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x − −
Coffret de transport x − x

SDS

SCIE SABRE
 GSA 1100 E Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64C ...
Puissance absorbée nominale 1.100 W
Profondeur de coupe dans le bois 230 mm
Longueur de course de la scie 28 mm
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 800
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for 
Metal (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 416)

x

1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for 
Wood (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 403)

x

Coffret de transport (2 610 956 923) x

SDS
CONSTANT

SPEED
VARIABLE

SPEED
VIBRATION
CONTROL

 SCIE SABRE
 GSA 1300 PCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 64E ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Profondeur de coupe dans le bois 230 mm
Longueur de course de la scie 28 mm
Poids 4,1 kg
Livré avec ... 200
1 lame de scie sabre S 123 XF, Progressor for 
Metal (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 416)

x

1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for 
Wood (disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 654 403)

x

Coffret de transport x
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18
V max.63.5mm

733x12.7x
0.35mm SOFT GRIP

SCIE À RUBAN SANS-FIL
 GCB 18V-63 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A0 ...
Régime à vide 162 m/min
Dimensions des lames de scie 733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Profondeur de coupe maxi. 63,5 mm
Livré avec ... 401
1 lame de scie à ruban, 18 dpp (disponibles 
séparément par pack de 2 : 2 608 649 000)

x

Calage L-BOXX pour GCB 18V-63 
(1 600 A02 063)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

Outillage électroportatif pour l’artisanat et l’industrie  |  171

8

SCIES

SCIE À RUBAN SANS-FIL



SCIES

TRONÇONNEUSES À CHAÎNE ET SCIES ÉGOÏNES 
ÉLECTRIQUES
 

 Les tronçonneuses à chaîne Bosch se prêtent aux usages les plus rudes. Dotées d’un 
puissant moteur et de la constante électronique Bosch, elles permettent de faire face à 
chaque situation.

SDS

1600
W CONSTANT

SPEED

SCIE ÉGOÏNE ÉLECTRIQUE
 GFZ 16-35 AC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 637 ...
Puissance absorbée nominale 1.600 W
Longueur du guide 350 mm
Longueur de course 50 mm
Nombre de courses à vide 850 – 2.500 courses/min
Poids 5,2 kg
Livré avec ... 703 ... 751
2 lames TF 350 M pour scie égoïne pour bois et 
plastique (2 608 632 120)

x x

2 lames TF 350 NHM pour scie égoïne pour 
béton poreux (2 608 632 123)

− x

Adaptateur d’aspiration (réf. pièce de rechange 
3 602 317 017)

x x

Guide (réf. pièce de rechange 2 608 045 017) x x
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SCIES CIRCULAIRES ET SCIE PLONGEANTE
 

 Les scies circulaires Bosch sont robustes et endurantes. Leur moteur puissant assure une 
progression de travail ultra-rapide au quotidien sur les chantiers. Particulièrement fiables, 
elles conviennent pour les applications les plus exigeantes.

GKT 18V-52 
GC Professional

▶ Technologie BITURBO Brushless et batterie 
ProCORE18V pour des performances de coupe 
équivalentes à celles de scies plongeantes filaires de 
1 620 W

 
▶ Très grande mobilité grâce au design extrêmement 

compact permettant un fonctionnement avec une 
seule batterie

 
▶ Forme très compacte permettant de scier près des 

murs, jusqu’à une distance de 10 mm entre la lame 
de scie et le mur
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12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

GUIDERAIL
COMPATIBLE

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 12V-26 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A1 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 1.400 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 26,5 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 17 mm
Ø de la lame de scie 85 mm
Ø alésage 15 mm
Livré avec ... 001 ... 002 ... 005
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 85 
x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)

x x x

1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 2WY)

− x x

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WU) x x x
2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Adaptateur d’aspiration des poussières x x x
Boîte carton x − −
Butée parallèle / adaptateur de rail de guidage − − x
Butée parallèle/adaptateur pour rail de guidage 
(1 619 P10 829)

x x −

Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

Clé Allen x x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 66H ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 3.900 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 51 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 40 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20 mm
Livré avec ... 006
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2UY)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

18
V 45°/90°

42/57mm LED LIGHT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM   0–45° FLEXIBLE

POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 18V-57 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A2 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 3.400 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 57 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 39 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20 mm
Livré avec ... 200
Adaptateur d’aspiration des poussières x
Boîte carton x
Butée parallèle x
Lame de scie x
Six pans creux x

18
V 45°/90°

42/57mm
ALUMINIUM

BASE

LED LIGHT INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM   0–45°

GUIDERAIL
COMPATIBLE

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 18V-57 G Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6A2 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 3.400 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 57 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 42 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20 mm
Livré avec ... 101 ... 102 ... 106
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)

x x x

1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − x −
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) − − x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x −
Adaptateur d’aspiration des poussières x x −
Butée parallèle x x −
Calage L-BOXX x x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x −
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

− − x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x x
Six pans creux x x −
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INDIVIDUAL
SPEED SETTING

USER
INTERFACE

ECO
GUIDERAIL

COMPATIBLE

ERGONOMIC

2500–
5000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

!
BRAKE SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 18V-68 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 2.500 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 68 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 100
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 
x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

INDIVIDUAL
SPEED SETTING

USER
INTERFACE

ECO
GUIDERAIL

COMPATIBLE

ERGONOMIC

2500–
5000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

!
BRAKE SYSTEM

SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 18V-68 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 2.500 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 68 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 101
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 
x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)

x

1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
avec module Bluetooth Low Energy 
(1 600 A01 9S6)

x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

INDIVIDUAL
SPEED SETTING

ECO
GUIDERAIL

COMPATIBLE
USER

INTERFACE

ERGONOMIC

2500–
5000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

!
BRAKE SYSTEM

 SCIE CIRCULAIRE SANS-FIL
 GKS 18V-68 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B5 ...
Régime à vide 2.500 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 68 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Livré avec ... 130
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 190 
x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)

x

1/1 calage L-BOXX pour outil (1 600 A01 S9X) x
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x

1100
W 45°/90°

47/66mm ⌀165/20mm
AIR

BLOWER

CHIPOUTLET
SPINDLE

LOCK

 SCIE CIRCULAIRE
 GKS 165 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 676 ...
Puissance absorbée nominale 1.100 W
Régime à vide 4.900 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 66 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 47 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20,0 mm
Poids 3,6 kg
Livré avec ... 100
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood 
speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)

x

Adaptateur d’aspiration x
Boîte carton x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Six pans creux x
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1400
W AIR

BLOWER
SPINDLE

LOCK

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 190 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 623 ...
Puissance absorbée nominale 1.400 W
Régime à vide 5.500 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 70 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 50 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30 mm
Poids 4,2 kg
Livré avec ... 000
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 190 x 
30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)

x

Adaptateur d’aspiration (réf. pièce de rechange 
1 619 P06 204)

x

Boîte carton x
Butée parallèle (1 608 190 007) x
Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 006)

x

CONSTANT
SPEED ⌀165/20mm

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

AIR
BLOWER

CHIPOUTLET
SPINDLE

LOCK
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

GUIDERAIL
COMPATIBLE

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 55+ GCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 682 ...
Puissance absorbée nominale 1.350 W
Régime à vide 2.100 – 4.700 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 63 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 48 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Ø alésage 20,0 mm
Poids 3,8 kg
Livré avec ... 100 ... 101 ... 103
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood 
speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)

x x x

1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − x
Adaptateur d’aspiration x x x
Boîte carton x − −
Butée parallèle (1 608 190 007) x x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x x
Six pans creux x x x

1800
W CONSTANT

SPEED
GUIDERAIL

COMPATIBLE CHIPOUTLET

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SPINDLE
LOCK SOFT START

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 65 GCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 668 ...
Puissance absorbée nominale 1.800 W
Régime à vide 2.300 – 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 65 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 48 mm
Ø de la lame de scie 190 mm
Ø alésage 30,0 mm
Poids 5,2 kg
Livré avec ... 900 ... 901 ... 902
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 190 x 
30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)

x x x

1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − x
Adaptateur d’aspiration (réf. pièce de rechange 
2 610 925 244)

x x x

Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 006)

x x x

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) − x x

GUIDERAIL
COMPATIBLE CHIPOUTLET

2200
W SPINDLE

LOCK

SOFT START

SCIE CIRCULAIRE
 GKS 85 G Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 57A ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 5.000 tr/min
Capacité de coupe maxi dans le bois (90°) 85 mm
Capacité de coupe maxi dans le bois (45°) 65 mm
Ø de la lame de scie 235 mm
Ø alésage 30,0 mm
Poids 7,8 kg
Livré avec ... 900 ... 901 ... 902
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 235 x 
30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)

x x x

1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − x
Adaptateur d’aspiration (réf. pièce de rechange 
1 619 P01 627)

x x x

Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W4) − x x
Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 006)

x x x

L-BOXX374N (1 600 A01 2G3) − x x
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2.800–
5.500
min–1/rpm 90°:52mm

45°:32mm ⌀140/20mm

ECO

INDIVIDUAL
SPEED SETTING

GUIDERAIL
COMPATIBLE

SPINDLE
LOCK

CONSTANT
SPEED

SCIE PLONGEANTE
 GKT 18V-52 GC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 6B4 ...
Régime à vide, de 2.800 t/min
Poids sans batterie 4,1 kg
Diamètre de la lame de scie 20 mm
Ø de la lame de scie 140 mm
Plaque de base 305 x 169 mm
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

209 x 374 x 234 mm

Livré avec 0 601 6B4 000 0 615 990 L55 0 615 990 M0A
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood pour 
scies sans-fil, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 
(2 608 644 500)

x x x

1 rail de guidage FSN 1400 (1 600 A02 1AV) − − x
1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − x −
2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − − x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) − x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
(1 600 A01 9S5)

− x −

Clé Allen x x x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) x x x
Sac à poussière (2 608 000 696) x x x

CONSTANT
SPEED

GUIDERAIL
COMPATIBLE CHIPOUTLET

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SPINDLE
LOCK

OVERLOAD
PROTECTION SOFT START

 SCIE PLONGEANTE
 GKT 55 GCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 675 ...
Puissance absorbée nominale 1400 W
Régime à vide 3.600 – 6.250 t/min
Poids 4,7 kg
Diamètre de la lame de scie 20 mm
Ø de la lame de scie 165 mm
Plaque de base 310 x 240 mm
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

367 x 231 mm

Livré avec ... 000 ... 001 ... 002
1 lame de scie circulaire, Top Precision Best for 
Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 
(2 608 642 384)

x x x

1 rail de guidage FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − x
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2UK) − x x
L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3) − x x
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SCIES

SYSTÈMES DE RAIL DE GUIDAGE
 

 Le système de rail de guidage permet de réaliser rapidement des coupes droites très 
précises. L’élément de raccordement VEL permet de relier rapidement des rails de lon-
gueur différente, avec une grande précision et une grande stabilité. La butée angulaire 
WAN assure un réglage angulaire précis des rails de guidage sur la pièce.

BUTÉE LONGITUDINALE
 Butée longitudinale pour scies plongeantes Bosch 
Professional Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Livré avec ... 00X
− −

RAIL DE GUIDAGE
 FSN 800 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 800 mm
Livré avec ... 005
− −
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RAIL DE GUIDAGE
 FSN 1100 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 1100 mm
Livré avec ... 006
− −

RAIL DE GUIDAGE
 FSN 1600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 1600 mm
Livré avec ... 00F
− −

RAIL DE GUIDAGE
 FSN 2100 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 2100 mm
Livré avec ... 007
− −

RAIL DE GUIDAGE
 FSN 3100 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 3100 mm
Livré avec ... 008
− −
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RAIL DE GUIDAGE
 FSN RA 32 800 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 800 mm
Livré avec ... 03V
− −

RAIL DE GUIDAGE
 FSN RA 32 1600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Dimensions de l’outil (longueur) 1600 mm
Livré avec ... 03W
− −

SERRE-JOINT
 FSN KZW Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Livré avec ... 1F8
Paire de serre-joints FSN KZW (1 600 A00 1F8) x

ADAPTATEUR
 RA 32 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 Z00 ...
Poids 0,1 kg
Livré avec ... 03X
− −
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ADAPTATEUR DE SCIE SAUTEUSE
 FSN SA Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Livré avec ... 1FS
1 lame de scie sauteuse T 344 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A32)

x

ADAPTATEUR DE SCIE SAUTEUSE
 KS 3000 + FSN SA Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Livré avec ... 1FT
1 lame de scie sauteuse T 344 DP, Precision for 
Wood (disponible séparément par pack de 3 : 
2 608 633 A32)

x
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Table des matières
184 Scies à onglets radiales
186 Scie à onglets à table supérieure
186 Scie à onglets
186 Scies sur table
187 Supports de travail pour scies sur table
188 Supports de travail pour scies à onglets, scies à 

onglets radiales et scies à onglets à table 
supérieure

189 Tronçonneuse à lame carbure

Les outils stationnaires Bosch Professio-
nal allient performance, précision et com-
pacité pour des résultats parfaits quels 
que soient les exigences et le type de bois.

OUTILS  
STATIONNAIRES



18
V

⌀216mm

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 18V-216 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B41 ...
Capacité de coupe 0° 70 x 270 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 190 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 45 x 270 mm
Coupe d’onglet 47 ° L / 47 ° R
Réglage d’inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

520 x770 x630 mm

Régime à vide 4.600 t/min
Ø de la lame de scie 216 mm
Poids 14,7 kg
Tension de la batterie 18 V
Livré avec ... 000 ... 002
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − x
Boîte carton x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
Pare-éclats (réf. pièce de rechange 
1 609 B03 717)

x x

Sac à poussière (réf. pièce de rechange 
1 609 B05 010)

x x

Système de verrouillage de lame SDS (réf. pièce 
de rechange 1 609 B05 323)

x x

18
V

⌀216mm

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 18V-216 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B41 ...
Capacité de coupe 0° 70 x 270 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 190 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 45 x 270 mm
Coupe d’onglet 47 ° L / 47 ° R
Réglage d’inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

520 x770 x630 mm

Régime à vide 4.600 t/min
Ø de la lame de scie 216 mm
Poids 18 kg
Tension de la batterie 18 V
Livré avec ... 001
1 lame de scie circulaire, Standard for Wood, 
216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)

x

Boîte carton x
Pare-éclats (réf. pièce de rechange 
1 609 B03 717)

x

Sac à poussière (réf. pièce de rechange 
1 609 B05 010)

x

Starter Set ProCORE18V 8.0Ah S2 
(1 600 A01 6GT)

x

Système de verrouillage de lame SDS (réf. pièce 
de rechange 1 609 B05 323)

x

SPINDLE
LOCK SOFT START

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 800 SJ Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B19 ...
Diamètre de la lame 216 mm
Coupe d’onglet 47 ° L / 47 ° R
Réglage d’inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Capacité de coupe 0° 70 x 270 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 190 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 48 x 270 mm
Puissance absorbée nominale 1400 W
Livré avec ... 000
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 
30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)

x

Clé Allen x

SPINDLE
LOCK SOFT START

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 8 SJL Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B19 ...
Diamètre de la lame 216 mm
Coupe d’onglet 52 ° L / 60 ° R
Réglage d’inclinaison 47 ° L / 2 ° R
Capacité de coupe 0° 70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 48 x 312 mm
Puissance absorbée nominale 1600 W
Livré avec ... 100
Système de serrage (1 609 B04 224) x
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PRECISION
LASER

BEVEL DETENT
TURRET

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

 TOOLLESS

SOFT START

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 8 SDE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B19 ...
Diamètre de la lame 216 mm
Coupe d’onglet 52 ° L / 60 ° R
Réglage d’inclinaison 47 ° L / 47 ° R
Capacité de coupe 0° 70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45° 70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 48 x 312 mm
Puissance absorbée nominale 1600 W
Livré avec ... 200
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 216 
x 30 x 2,4 mm, 48 (2 608 642 497)

x

Système de serrage (1 609 B04 224) x

PRECISION
LASER

BEVEL DETENT
TURRET

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

 TOOLLESS

SOFT START

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 350-254 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B22 ...
Diamètre de la lame 254 mm
Coupe d’onglet 52 ° L / 60 ° R
Réglage d’inclinaison 47 ° L / 47 ° R
Capacité de coupe 0° 89 x 320 mm
Capacité de coupe onglet 45° 89 x 226 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 50 x 320 mm
Puissance absorbée nominale 1800 W
Livré avec ... 600
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 254 
x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)

x

1800
W INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM
SPACE-SAVING

GUIDE ARM

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 10 GDJ Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B27 ...
Diamètre de la lame 254 mm
Réglage d’inclinaison 52 ° L / 60 ° R
Puissance absorbée nominale 1800 W
Livré avec ... 000
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 254 
x 30 x 2,4 mm, 60 (2 608 642 530)

x

Boîte carton x
Sac à poussières (1 609 B02 595) x
Serre-joint à blocage rapide (1 609 B02 125) x

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM SOFT START

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

BEVEL DETENT
TURRET  TOOLLESS PRECISION

LASER

SCIE À ONGLETS RADIALE
 GCM 12 SDE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B23 ...
Diamètre de la lame 305 mm
Coupe d’onglet 52 ° L / 60 ° R
Réglage d’inclinaison 47 ° L / 47 ° R
Capacité de coupe 0° 85 x 370 mm
Capacité de coupe onglet 45° 85 x 250 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 60 x 360 mm
Puissance absorbée nominale 1800 W
Livré avec ... 100
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 305 
x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

x
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SPINDLE
LOCK SOFT START

SCIE À ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE
 GTM 12 JL Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B15 ...
Diamètre de la lame 305 mm
Ø alésage 30 mm
Coupe d’onglet 48 ° L / 48 ° R
Réglage d’inclinaison 47 ° L / 2 ° R
Capacité de coupe 0° 95 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45° 95 x 90 mm
Puissance absorbée nominale 1800 W
Livré avec ... 001
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 305 x 
30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440)

x

Bâton (1 619 P04 042) x

SPINDLE
LOCK INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM

SOFT START

SCIE À ONGLETS
 GCM 12 GDL Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B23 ...
Diamètre de la lame 305 mm
Coupe d’onglet 52 ° L / 60 ° R
Réglage d’inclinaison 47 ° L / 47 ° R
Capacité de coupe 0° 104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45° 104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45° 51 x 341 mm
Puissance absorbée nominale 2000 W
Livré avec ... 600
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood, 305 
x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

x

Pare-éclats (réf. pièce de rechange 
1 609 B02 375)

x

Pince de serrage (réf. pièce de rechange 
1 609 B02 585)

x

Six pans creux (réf. pièce de rechange 
1 609 B00 256)

x

SCIE SUR TABLE
 GTS 635-216 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B42 ...
Diamètre de la lame 216 mm
Ø alésage 30 mm
Réglage d'inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Taille de la table 500 x 658 mm
Poids 28 kg
Livré avec ... 001
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 
30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410)

x

Boîte carton x
Support de scie GTA 560 Professional 
(0 601 B22 700)

x

SCIE SUR TABLE
 GTS 635-216 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B42 ...
Diamètre de la lame 216 mm
Ø alésage 30 mm
Réglage d'inclinaison 45 ° L / 0 ° R
Taille de la table 500 x 658 mm
Poids 22 kg
Livré avec ... 000
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 
30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410)

x

Boîte carton x
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SPINDLE
LOCK

DOUBLE
INSULATION SOFT START

SCIE SUR TABLE
 GTS 10 J Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B30 ...
Diamètre de la lame 254 mm
Ø alésage 30 mm
Réglage d'inclinaison 47 ° L / 2 ° R
Taille de la table 642 x 634 mm
Poids 27,0 kg
Livré avec ... 500
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 254 x 
2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)

x

Adaptateur d’aspiration (2 610 015 509) x
Butée angulaire (2 610 015 507) x
Butée parallèle (2 610 016 853) x
Coulisseau (2 610 015 022) x

SPINDLE
LOCK

CONSTANT
SPEED

DOUBLE
INSULATION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

SOFT START

SCIE SUR TABLE
 GTS 10 XC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B30 ...
Diamètre de la lame 254 mm
Ø alésage 30 mm
Réglage d'inclinaison 47 ° L / 1 ° R
Taille de la table 640 x 705 mm
Poids 35,0 kg
Livré avec ... 400
1 lame de scie circulaire, Optiline Wood, 254 x 
2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)

x

Adaptateur d’aspiration (2 610 015 509) x
Butée angulaire (2 610 015 508) x
Butée parallèle (2 610 016 851) x
Coulisseau (2 610 015 022) x
Rangement pour lame de scie supplémentaire x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE
 GTA 560 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B22 ...
Longueur de la table de travail 682 mm
Hauteur table de travail 564 mm
Pour GTS 635-216 Professional
Poids avec/sans accessoires 6,0 / 6,0 kg
Livré avec ... 700
Boîte carton x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE
 GTA 600 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B22 ...
Longueur de la table de travail 520 mm
Hauteur table de travail 602 mm
Pour GTS 10 J Professional
Poids avec/sans accessoires 6,3 kg
Livré avec ... 001
− −
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SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE
 GTA 6000 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B24 ...
Longueur de la table de travail 750 mm
Hauteur table de travail 602 mm
Pour GTS 10 XC Professional
Livré avec ... 100
− −

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIE SUR TABLE
 GTA 60 W Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B12 ...
Longueur de la table de travail 1.220 mm
Hauteur table de travail 622 mm
Pour GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional
Livré avec ... 000
− −

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIES À ONGLETS, 
SCIES À ONGLETS RADIALES ET SCIES À 
ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE
 GTA 2500 W Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B12 ...
Longueur de la table de travail 1.044 mm
Longueur table de travail avec rallonge 2.504 mm
Hauteur table de travail 947 mm
Poids avec/sans accessoires 34,8 kg
Livré avec ... 100
Support machine (2 610 948 622) x

SUPPORT DE TRAVAIL POUR SCIES À ONGLETS, 
SCIES À ONGLETS RADIALES ET SCIES À 
ONGLETS À TABLE SUPÉRIEURE
 GTA 3800 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B24 ...
Longueur de la table de travail 1.578 mm
Longueur table de travail avec rallonge 3.877 mm
Hauteur table de travail 824 mm
Poids avec/sans accessoires 22,3 / 18,9 kg
Livré avec ... 000
Clé (1 609 B01 937) x
Support machine (2 610 948 622) x
Tablettes d’appui avec plateau à roulettes et 
butée longitudinale (1 609 B01 850)

x
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SOFT START

TRONÇONNEUSE À LAME CARBURE
 GCD 12 JL Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 B28 ...
Régime à vide 1.500 tr/min
Capacité de coupe rectangulaire 0° 158 x 80 mm
Capacité de coupe rectangulaire en onglet à 45º 85 x 85 mm
Capacité de coupe carré 0° 100 x 100 mm
Capacité de coupe carré en onglet à 45º 85 x 85 mm
Capacité de coupe, profilé en L 0° 110 x 110 mm
Capacité de coupe, profilé en L, onglet à 45° 85 x 85 mm
Poids 20,0 kg
Livré avec ... 000
1 lame de scie circulaire, Expert for steel, 305 x 
25,4 x 2,6 mm, 60 (2 608 643 060)

x
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Le travail du métal réclame des outils en-
durants. Bosch Professional a conçu une 
gamme de meuleuses polyvalentes et puis-
santes qui répondent aux besoins des 
artisans et professionnels de l’industrie 
métallurgique.

MEULEUSES AN-
GULAIRES ET 
TRAVAIL DU MÉ-
TAL



JUSTE UN CLIC.
L‘ultime système de changement d‘accessoire  
pour meuleuses angulaires.

La nouveauté mondiale de Bosch  
Professional pour les meuleuses angulaires :  
le nouveau système révolutionnaire  
permettant de changer d’accessoire en  
un seul clic.  

X-TRA RÉVOLUTIONNAIRE

   PRATIQUE: 
 Changez facilement d‘accessoire sans 

risquer de perdre une pièce et sans 
utiliser d‘outil de montage supplémen-
taire : jusqu‘à 5 fois plus rapide que les 
solutions traditionnelles. 

  COMPLET: 
 nous proposons une large gamme de 

meuleuses et d‘accessoires permettant 
d‘effectuer toutes sortes d‘applications.

  FIABLE: 
 grâce au système innovant X-LOCK, 

vous serez certain de toujours bien 
monter les accessoires directionnels 
tels que les disques diamantés. Vous 
obtiendrez ainsi de meilleurs résultats. 

JUSTE UN CLIC.
L‘ultime système de changement d‘accessoire  
pour meuleuses angulaires.

La nouveauté mondiale de Bosch  
Professional pour les meuleuses angulaires :  
le nouveau système révolutionnaire  
permettant de changer d’accessoire en  
un seul clic.  

X-TRA RÉVOLUTIONNAIRE

   PRATIQUE: 
 Changez facilement d‘accessoire sans 

risquer de perdre une pièce et sans 
utiliser d‘outil de montage supplémen-
taire : jusqu‘à 5 fois plus rapide que les 
solutions traditionnelles. 

  COMPLET: 
 nous proposons une large gamme de 

meuleuses et d‘accessoires permettant 
d‘effectuer toutes sortes d‘applications.

  FIABLE: 
 grâce au système innovant X-LOCK, 

vous serez certain de toujours bien 
monter les accessoires directionnels 
tels que les disques diamantés. Vous 
obtiendrez ainsi de meilleurs résultats. 
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JUSTE UN CLIC.
L‘ultime système de changement d‘accessoire  
pour meuleuses angulaires.

La nouveauté mondiale de Bosch  
Professional pour les meuleuses angulaires :  
le nouveau système révolutionnaire  
permettant de changer d’accessoire en  
un seul clic.  

X-TRA RÉVOLUTIONNAIRE

   PRATIQUE: 
 Changez facilement d‘accessoire sans 

risquer de perdre une pièce et sans 
utiliser d‘outil de montage supplémen-
taire : jusqu‘à 5 fois plus rapide que les 
solutions traditionnelles. 

  COMPLET: 
 nous proposons une large gamme de 

meuleuses et d‘accessoires permettant 
d‘effectuer toutes sortes d‘applications.

  FIABLE: 
 grâce au système innovant X-LOCK, 

vous serez certain de toujours bien 
monter les accessoires directionnels 
tels que les disques diamantés. Vous 
obtiendrez ainsi de meilleurs résultats. 

JUSTE UN CLIC.
L‘ultime système de changement d‘accessoire  
pour meuleuses angulaires.

La nouveauté mondiale de Bosch  
Professional pour les meuleuses angulaires :  
le nouveau système révolutionnaire  
permettant de changer d’accessoire en  
un seul clic.  

X-TRA RÉVOLUTIONNAIRE

   PRATIQUE: 
 Changez facilement d‘accessoire sans 

risquer de perdre une pièce et sans 
utiliser d‘outil de montage supplémen-
taire : jusqu‘à 5 fois plus rapide que les 
solutions traditionnelles. 

  COMPLET: 
 nous proposons une large gamme de 

meuleuses et d‘accessoires permettant 
d‘effectuer toutes sortes d‘applications.

  FIABLE: 
 grâce au système innovant X-LOCK, 

vous serez certain de toujours bien 
monter les accessoires directionnels 
tels que les disques diamantés. Vous 
obtiendrez ainsi de meilleurs résultats. 
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MEULEUSES ANGULAIRES ET 
TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES 230 MM
 

 Les puissants outils électroportatifs Bosch pour le travail des métaux sont extrêmement 
performants – même dans les applications les plus exigeantes comme la finition de sur-
face ou la coupe d’une large variété de matériaux.

GWS 24-230 
LVI Professional

▶ Très bons résultats aussi pour les travaux exigeants 
grâce au puissant moteur de 2 400 W

 
▶ Très bonne protection de l’utilisateur grâce au 

système KickBack Control et à la protection anti-
redémarrage

 
▶ Vibrations réduites jusqu’à 50 % grâce aux poignées 

principale et supplémentaire Vibration Control
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PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 22-180 JH Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 881 ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 8.500 tr/min
Ø meule 180 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,0 kg
Livré avec ... M03
Capot de protection (2 605 510 297) x
Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022) x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 22-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 890 ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 8.500 tr/min
Ø meule 180 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,3 kg
Livré avec ... D00
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 280)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Interrupteur Tri-Control x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

PROTECTION
GUARD

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 22-230 H Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 882 ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,2 kg
Livré avec ... L03
Capot de protection (2 605 510 298) x
Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022) x

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK

RESTART
PROTECTION SOFT START

 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 22-230 JH Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 882 ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,2 kg
Livré avec ... M03
Capot de protection (2 605 510 174) x
Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022) x
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PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 22-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 891 ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 6.600 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 5,4 kg
Livré avec ... C00
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 22-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 891 ...
Puissance absorbée nominale 2.200 W
Régime à vide 6.600 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,4 kg
Livré avec ... D00
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Interrupteur Tri-Control x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

SPINDLE
LOCK

PROTECTION
GUARD

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-180 JH Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 883 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 8.500 tr/min
Ø meule 180 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,0 kg
Livré avec ... M03
Capot de protection (2 605 510 297) x
Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022) x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 892 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 8.500 tr/min
Ø meule 180 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,4 kg
Livré avec ... F04
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 280)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 172)

x
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PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 892 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 8.500 tr/min
Ø meule 180 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,4 kg
Livré avec ... F00
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 280)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

SPINDLE
LOCK

PROTECTION
GUARD

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 H Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 884 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 5,1 kg
Livré avec ... L03
Capot de protection (2 605 510 298) x
Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022) x

SPINDLE
LOCK

PROTECTION
GUARD

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 JH Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 884 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,2 kg
Livré avec ... M03
Capot de protection (2 605 510 298) x
Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 022) x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL SDS

SPINDLE
LOCK

RESTART
PROTECTION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM SOFT START

PROtection
Switch

 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 JVX Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 864 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 6,5 kg
Livré avec ... U04 ... Z04
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x x

Clé à ergots (1 607 950 048) x x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) x x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x x
Interrupteur Tri-Control x −
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x x
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PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 893 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 5,5 kg
Livré avec ... H02 ... H04
Capot de protection x −
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

− x

Clé à ergots (1 607 950 048) − x
Clé à ergots (1 607 950 061) x −
Coffret de transport x −
Ecrou de serrage (1 603 345 043) x −
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 027) x −
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) − x
Flasque de serrage (1 605 703 099) − x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x −

Interrupteur PROtection x −
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(1 602 025 051)

x −

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

− x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 893 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 5,5 kg
Livré avec ... H00
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 893 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,5 kg
Livré avec ... F04
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Interrupteur Tri-Control x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x
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PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 24-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 893 ...
Puissance absorbée nominale 2.400 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,5 kg
Livré avec ... F00
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Interrupteur Tri-Control x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

SPINDLE
LOCK

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 26-180 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 894 ...
Puissance absorbée nominale 2.600 W
Régime à vide 8 500 tr/min
Ø meule 180 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,5 kg
Livré avec ... F04
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 280)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

SPINDLE
LOCK

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 26-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 895 ...
Puissance absorbée nominale 2.600 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 5,6 kg
Livré avec ... H04
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

SPINDLE
LOCK

RESTART
PROTECTION SOFT START

PROtection
Switch

 MEULEUSE ANGULAIRE 230 MM
 GWS 26-230 LVI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 895 ...
Puissance absorbée nominale 2.600 W
Régime à vide 6.500 tr/min
Ø meule 230 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 5,6 kg
Livré avec ... F04
Capot de protection à réglage rapide 
(2 605 510 281)

x

Clé à ergots (1 607 950 048) x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) x
Flasque de serrage (1 605 703 099) x
Interrupteur Tri-Control x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 181)

x
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ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES 
230 MM
 GDE 230 FC-S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, 

GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, 
GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, 
GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/
JBX/H+ZB/PROFI

Poids 2100 g
Livré avec ... 3DL
− −

ACCESSOIRE POUR MEULEUSES ANGULAIRES 
230 MM
 GDE 230 FC-T Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/

JVX/LVI/LVJ/LVI Bare

Poids 2100 g
Livré avec ... 3DM
− −
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MEULEUSES ANGULAIRES ET 
TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES ANGULAIRES 125 MM
 

 Les meuleuses angulaires Bosch 125 mm se distinguent par leurs performances et leur 
maniabilité – particulièrement en usage intensif. Sécurité maximale grâce au dispositif 
KickBack Control et à la protection anti-redémarrage.

GWX 18V-15 
SC Professional

▶ Gain de 50 % en rapidité et enlèvement de métal par 
rapport aux meuleuses sans-fil antérieures grâce à la 
nouvelle technologie BITURBO Brushless

 
▶ Système X-LOCK très pratique : permet de changer 

facilement d’accessoire jusqu’à 5 fois plus 
rapidement, sans clé et sans pièce pouvant se 
perdre

 
▶ Établit de nouvelles références en termes de santé 

et sécurité avec le frein intelligent « X-Brake », le 
système KickBack Control innovant basé sur capteur 
et le système Drop Control
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19500
min–1/rpm M 5

⌀76/10mm

12
V

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPINDLE

LOCK FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL
 GWS 12V-76 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F2 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 19.500 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 76 mm
Perçage, Ø 10,0 mm
Filetage de la broche M5
Livré avec ... 00B ... 000 ... 003
1 disque à tronçonner au carbure Multi Wheel 
(2 608 623 011)

x − −

1 disque à tronçonner au carbure, Carbide 
Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)

− x x

1/2 calage L-BOXX (1 600 A00 F0F) x − −
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie x − x
1/2 calage L-BOXX pour GWS 12V-76 
(1 600 A00 F0F)

− x x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) x − −
2 disques à tronçonner pour inox, Expert for 
Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par 
pack de 5: 2 608 601 520)

− x x

2 disques à tronçonner, Expert for inox, 76 x 10 
x 1 mm (disponible séparément par pack de 5 : 
2 608 601 520)

x − −

Boîte carton − x −
Capot de protection (2 608 000 632) x x x
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x − −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x − x

19500
min–1/rpm

M 5 ⌀76/10mm

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V
SPINDLE

LOCK FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL
 GWS 12V-76 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9F2 ...
Tension de la batterie 12 V
Régime à vide 19.500 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 76 mm
Perçage, Ø 10,0 mm
Filetage de la broche M5
Livré avec ... 00C
1 disque à tronçonner au carbure Multi Wheel 
(2 608 623 011)

x

1 disque à tronçonner diamanté, Best for 
Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 020)

x

1 meule à ébarber, Expert for Inox, 76 x 10 mm 
(disponible séparément par pack de 2 : 
2 608 601 705)

x

2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x
2 disques à tronçonner pour inox, Expert for 
Inox, 76 x 10 mm (disponible séparément par 
pack de 5: 2 608 601 520)

x

Capot de protection (2 608 000 632) x
Chargeur GAL 12V-20 Professional x
Sac à outils x

11000
min–1/rpm ⌀125mm M 14

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE SANS-FIL
 GWS 18-125 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 93A ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 11.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 30Y ... 307 ... 308
2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) x − −
Boîte carton − x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WH)

− − x

Capot de protection (1 619 P02 834) x − −
Capot de protection (1 619 P06 548) − x x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x − −

Clé à ergots (1 607 950 043) x − x
Clé à ergots (réf. pièce de rechange 
1 607 950 060)

− − x

Ecrou de serrage (1 603 340 040) x − x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x − x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x − x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x x x
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⌀125mm

9000
min–1/rpm M 14

DROP
CONTROL INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM
RESTART

PROTECTION

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM  TOOLLESS

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-10 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 10A ... 10B ... 10D
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

− x x

Capot de protection (1 605 510 365) x x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x x

⌀125mm

9000
min–1/rpm M 14

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PROtection
Switch

DROP
CONTROL

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

RESTART
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK

 TOOLLESS

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-10 PC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... E0A ... E0B ... E0D
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − − x
Boîte carton x − −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

− x x

Capot de protection (1 605 510 365) x x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − − x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x x

USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

M 14
DROP

CONTROL

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM  TOOLLESS

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-10 SC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 40B
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

M 14
PROtection

Switch

DROP
CONTROL INTELLIGENT

BRAKE SYSTEM
RESTART

PROTECTION
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-10 PSC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9G3 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... F0B ... F0H
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) − x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x x

Capot de protection (1 605 510 365) x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x
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1500
W

EQUIVALENT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION

⌀125mm M 14

PROTECTION
GUARD

SPINDLE
LOCK FLEXIBLE

POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-15 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 000
Capot de protection (1 605 510 365) x
Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

1500
W

EQUIVALENT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

USER
INTERFACE

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION ⌀125mm

M 14

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 100 ... 101
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x x

2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) − x
Capot de protection (1 605 510 365) x x
Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
avec module Bluetooth Low Energy 
(1 600 A01 9S6)

− x

Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x

1500
W

EQUIVALENT

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

USER
INTERFACE

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING

DROP
CONTROL

RESTART
PROTECTION ⌀125mm M 14

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Perçage, Ø 22,2 mm
Filetage de la broche M14
Livré avec ... 102
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional 
(2 607 225 921)

x

Écrou de serrage rapide (2 608 000 684) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

PROTECTION
GUARD

RESTART
PROTECTION

DIRECT
COOLING

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 7-115 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 388 ...
Puissance absorbée nominale 720 W
Régime à vide 11.000 tr/min
Ø meule 115 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,9 kg
Livré avec ... 106
Capot de protection (1 619 P06 547) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x
Tension 240 V x
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PROTECTION
GUARD

RESTART
PROTECTION

DIRECT
COOLING

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 7-125 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 388 ...
Puissance absorbée nominale 720 W
Régime à vide 11.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,9 kg
Livré avec ... 108
Capot de protection (1 619 P06 548) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x

VARIABLE
SPEED

RESTART
PROTECTION ERGONOMIC

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 9-115 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 396 ...
Puissance absorbée nominale 900 W
Régime à vide 2.800 – 11.000 tr/min
Ø meule 115 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,9 kg
Livré avec ... 103
Capot de protection x
clé à vis x
Coffret de transport x
Poignée supplémentaire x

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

ERGONOMIC
PROTECTION

GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 9-125 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 396 ...
Puissance absorbée nominale 900 W
Régime à vide 2.800 – 11.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,9 kg
Livré avec ... 104
Boîte carton x
Capot de protection x
Clé à ergots x
Ecrou de serrage x
Flasque x
Poignée supplémentaire x

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

RESTART
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 11-125 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79D ...
Puissance absorbée nominale 1.100 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,2 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control x
Tension 240 V x
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DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

PROtection
Switch

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 11-125 P Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 792 ...
Puissance absorbée nominale 1.100 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 2,3 kg
Livré avec ... 202
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

Tension 240 V x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 13-125 CI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79E ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,3 kg
Livré avec ... 003
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Coffret de transport (2 605 438 170) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 13-125 CI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79E ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,3 kg
Livré avec ... 006
Capot de protection (1 605 510 365) x
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START
OVERLOAD

PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 13-125 CIE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79F ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,3 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 356) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

PROtection
Switch

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 15-125 CIEP Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 796 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 202
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

PROtection
Switch

DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

SOFT START
OVERLOAD

PROTECTION
VIBRATION
CONTROL

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 15-125 CIEPX Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 796 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14x1,5
Interrupteur PROtection
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 306
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 
x 1,5 (2 608 000 C23)

x

Ecrou de serrage rapide SDS (2 608 000 638) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

Test durchgeführt von

2015-01

www.slg.de.com

Bericht 1079-14-MM-14-PP001 RESTART
PROTECTION SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-125 CI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79G ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002 ... 006 ... 007
Capot de protection (1 605 510 365) x x x
Clé à ergots (1 607 950 043) x − −
Coffret de transport (1 605 438 182) − − x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x − −
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) − x x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x x
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SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START
OVERLOAD

PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-125 CIE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79H ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002 ... 003 ... 006
Capot de protection (1 605 510 365) x x x
Clé à ergots (1 607 950 043) x x −
Coffret de transport (1 605 438 182) − x −
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x x −
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) − − x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x x
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SOFT START
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MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-125 CIT Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79J ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.800 – 9.300 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002 ... 006
Capot de protection (1 605 510 365) x x
Clé à ergots (1 607 950 043) x −
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x −
Ecrou de serrage rapide SDS (1 603 340 031) − x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x

DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-125 CIEX Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79H ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14x1,5
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 106
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage pour plateau de ponçage M 14 
x 1,5 (2 608 000 C23)

x

Ecrou de serrage rapide SDS x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

DIRECT
COOLING

RESTART
PROTECTION

CONSTANT
SPEED SOFT START INOX

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-125 INOX Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79M ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.200 – 7.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 008
Calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2WK) x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .
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.

DIRECT
COOLING

RESTART
PROTECTION

CONSTANT
SPEED SOFT START INOX

OVERLOAD
PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-125 INOX Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79M ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.200 – 7.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 356) x
Clé à ergots (réf. pièce de rechange 
1 607 950 052)

x

Écrou de blocage (réf. pièce de rechange 
1 603 345 043)

x

Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(1 602 025 052)

x
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MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 17-150 CI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79K ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 9.300 tr/min
Ø meule 150 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 366) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

ERGONOMIC

1800
W RESTART

PROTECTION SOFT START

VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

OVERLOAD
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

⌀125mm

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18-125 L Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7A3 ...
Puissance absorbée nominale 1.800 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 000
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

PROtection
Switch ERGONOMIC

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
. 1800

W

RESTART
PROTECTION SOFT START

VIBRATION
CONTROL

CONSTANT
SPEED

OVERLOAD
PROTECTION

PROTECTION
GUARD ⌀125mm

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 18-125 SPL Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7A3 ...
Puissance absorbée nominale 1.800 W
Régime à vide 2.800 – 12.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur PROtection
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 300
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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RESTART
PROTECTION SOFT START
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 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 19-125 CI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79N ...
Puissance absorbée nominale 1.900 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Filtre antipoussière (2 608 000 695) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 19-125 CIE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79P ...
Puissance absorbée nominale 1.900 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Filtre antipoussière (2 608 000 695) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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RESTART
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MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 19-125 CIST Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79S ...
Puissance absorbée nominale 1.900 W
Régime à vide 7.800 tr/min
Ø meule 125 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 365) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Filtre antipoussière (2 608 000 695) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWS 19-150 CI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 79R ...
Puissance absorbée nominale 1.900 W
Régime à vide 9.700 tr/min
Ø meule 150 mm
Filetage de la broche M14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002
Capot de protection (1 605 510 366) x
Clé à ergots (1 607 950 043) x
Ecrou de serrage (1 603 340 040) x
Filtre antipoussière (2 608 000 695) x
Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 
2 605 703 014)

x

Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

10000
min–1/rpm ⌀125mm

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-8 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J7 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 11.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 002
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WH)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional 
(1 600 A01 9RJ)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x
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10000
min–1/rpm ⌀125mm

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-8 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9J7 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 11.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 000 ... 001
Boîte carton − x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A00 2WH)

x −

Capot de protection (1 605 510 365) x x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x −
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x x

⌀125mm

9000
min–1/rpm

DROP
CONTROL X-BRAKE

RESTART
PROTECTION

PROTECTION
GUARD

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-10 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 200
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

⌀125mm

9000
min–1/rpm

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

PROtection
Switch

DROP
CONTROL

X-BRAKE
RESTART

PROTECTION
PROTECTION

GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-10 PC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 700
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

USER
INTERFACE ⌀125mm

4500/
6000/
9000

min–1/rpm

DROP
CONTROL X-BRAKE

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

PROTECTION
GUARD

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-10 SC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 400
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-10 PSC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B0 ...
Tension de la batterie 18 V
Régime à vide 4.500 – 9.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 800
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION ⌀125mm

1500
W

EQUIVALENT

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-15 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 400
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

1500
W

EQUIVALENT

X-BRAKE
USER

INTERFACE
VARIABLE

SPEED INDIVIDUAL
SPEED SETTING

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 501 ... 502
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x x

2 batteries ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) − x
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) x −
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x −

Capot de protection (1 605 510 365) x x
Chargeur rapide GAL 1880 CV Professional 
(2 607 225 921)

− x

Chargeur rapide GAL 18V-160 C Professional 
avec module Bluetooth Low Energy 
(1 600 A01 9S6)

x −

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x x

1500
W

EQUIVALENT

USER
INTERFACE

VARIABLE
SPEED INDIVIDUAL

SPEED SETTING X-BRAKE

DROP
CONTROL  TOOLLESS

RESTART
PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 18V-15 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9H6 ...
Régime à vide 3.400 – 9.800 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø 125 mm
Livré avec ... 500
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 
Professional (1 600 A01 3WF)

x

Calage L-BOXX pour outil et chargeur 
(1 600 A01 166)

x

Capot de protection (1 605 510 365) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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RESTART
PROTECTION ERGONOMIC

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 750-125 Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7C9 ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Régime à vide 11.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2 kg
Livré avec ... 100
Boîte carton x
Capot de protection (2 608 000 678) x
Poignée supplémentaire (1 602 025 024) x

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

ERGONOMIC

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 9-115 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B1 ...
Puissance absorbée nominale 900 W
Régime à vide 2.800 – 11.000 tr/min
Ø meule 115 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,1 kg
Livré avec ... 000
Capot de protection (2 608 000 677) x
Coffret de transport (1 619 P06 556) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 602 025 067)

x

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

ERGONOMIC

PROTECTION
GUARD

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 9-125 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B2 ...
Puissance absorbée nominale 900 W
Régime à vide 2.800 – 11.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,1 kg
Livré avec ... 000
Boîte carton x
Capot de protection (2 608 000 678) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 602 025 067)

x

PROTECTION
GUARD

DIRECT
COOLING

RESTART
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 10-125 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B3 ...
Puissance absorbée nominale 1.000 W
Régime à vide 11.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,2 kg
Livré avec ... 000
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 602 025 067)

x
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MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 13-125 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B5 ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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RESTART
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SPEED
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2 3 .

.
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SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 13-125 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B6 ...
Puissance absorbée nominale 1.300 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,4 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 356) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

PROTECTION
GUARD

DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED

SOFT START

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 14-125 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B7 ...
Puissance absorbée nominale 1.400 W
Régime à vide 11.000 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,3 kg
Livré avec ... 000
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 602 025 067)

x
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COOLING
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SPEED
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GUARD
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CONTROL

PROtection
Switch

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
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SOFT START
OVERLOAD
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 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 15-125 PS Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7B9 ...
Puissance absorbée nominale 1.500 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur PROtection
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

Test durchgeführt von

2015-01

www.slg.de.com

Bericht 1079-14-MM-14-PP001 RESTART
PROTECTION SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 17-125 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7C3 ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 17-125 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7C4 ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 17-125 T Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7C5 ...
Puissance absorbée nominale 1.700 W
Régime à vide 2.800 – 9.300 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

PROTECTION
GUARD

VIBRATION
CONTROL

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

 MEULEUSE ANGULAIRE 125 MM
 GWX 19-125 S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 7C8 ...
Puissance absorbée nominale 1.900 W
Régime à vide 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule 125 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 002
Boîte carton x
Capot de protection (1 605 510 365) x
Filtre antipoussière (2 608 000 695) x
Poignée supplémentaire Vibration Control 
(2 602 025 171)

x
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EASY ADJUST

ACCESSOIRE POUR MEULEUSE  
ANGULAIRE 125 MM
 GDE 125 EA-S Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec GWS 600 - GWS 880 ; 

GWS 6-125 ; 
GWS 7-125 ; 
GWS 18V-125 LI

Poids 300 g
Livré avec ... 3DH
− −

EASY ADJUST

ACCESSOIRE POUR MEULEUSE  
ANGULAIRE 125 MM
 GDE 125 EA-T Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec GWX ...-125 ; 

GWX 18V -... (Ø 125 mm) ; 
GWS 9-125 ; 
GWS 11-125 – GWS 19-125 ; 
GWS 1000 – GWS 1400 ; 
GWS 18V-10 (Ø 125 mm) ; 
GWS 18V-15 (Ø 125 mm) ; 
GWS 18V-125

Poids 300 g
Livré avec ... 3DJ
− −

ACCESSOIRE POUR MEULEUSE  
ANGULAIRE 125 MM
 GDE 115/125 FC-T Professional

Caractéristiques techniques
Référence 1 600 A00 ...
Compatible avec GWX...-115 ; 

GWX...-125 ; 
GWX 18V -... (Ø 115/125 mm) ; 
GWS 11-125 – GWS 19-125 ; 
GWS 1000 – GWS 1400 ; 
GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm) ; 
GWS 18V-15 (Ø 125 mm) ; 
GWS 18V-115 ; 
GWS 18V-125

Poids 700 g
Livré avec ... 3DK
− −
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MEULEUSES ANGULAIRES ET 
TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSES DROITES ET POLISSEUSES
 

 Les meuleuses droites Bosch sont polyvalentes et offrent une grande précision : même 
dans les endroits difficiles d’accès.

GGS 18V-23 
PLC Professional

▶ Puissance équivalente à un outil filaire de 1 000 W : 
plus puissante que des meuleuses droites filaires 
standard grâce au moteur sans charbon haute 
performance

 
▶ Maîtrise parfaite : grâce aux fonctions Drop Control 

et KickBack Control, au frein et à la version avec 
PROtection switch (interrupteur homme mort) 
également disponible

 
▶ Grand confort d’utilisation : grâce à la fonction 

Connectivité et à la poignée très fine assurant une 
prise en main parfaite
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HIGH POWER
4–POLE MOTOR ⌀6mm

22000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE DROITE SANS-FIL
 GGS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B5 ...
Régime à vide 22.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Livré avec ... 303
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Calage L-BOXX pour GGS 18 V-LI x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

HIGH POWER
4–POLE MOTOR ⌀6mm

22000
min–1/rpm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION SOFT GRIP

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE DROITE SANS-FIL
 GGS 18 V-LI Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B5 ...
Régime à vide 22.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Livré avec ... 307
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
2 clés plates de 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Calage L-BOXX pour GGS 18 V-LI x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x

1000
W

EQUIVALENT
DROP

CONTROL
RESTART

PROTECTION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

MEULEUSE DROITE SANS-FIL
 GGS 18V-23 LC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 229 ...
Régime à vide 23.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Poids sans batterie 1,4 kg
Livré avec ... 100
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Pince avec écrou de serrage 6 mm 
(2 608 570 133)

x

PROtection
Switch

1000
W

EQUIVALENT
DROP

CONTROL

RESTART
PROTECTION

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

 MEULEUSE DROITE SANS-FIL
 GGS 18V-23 PLC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 229 ...
Régime à vide 23.000 tr/min
Porte-outils Pince de serrage jusqu'à Ø 8 mm
Poids sans batterie 1,4 kg
Livré avec ... 200
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) x
Pince avec écrou de serrage 6 mm 
(2 608 570 133)

x
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DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE DROITE
 GGS 28 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 220 ...
Puissance absorbée nominale 600 W
Régime à vide 30.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,4 kg
Livré avec ... 000
2 clé plate de 19 (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Pince de serrage 6 mm (2 608 570 084) x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE DROITE
 GGS 28 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 220 ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Régime à vide 10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,4 kg
Livré avec ... 100
2 clé plate de 19 (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Pince de serrage 6 mm (2 608 570 084) x

DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE DROITE
 GGS 28 LC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 221 ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Régime à vide 30.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,6 kg
Livré avec ... 000
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Pince de serrage 6 mm (2 608 570 084) x

DIRECT
COOLING

CONSTANT
SPEED

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

 MEULEUSE DROITE
 GGS 28 LCE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 221 ...
Puissance absorbée nominale 650 W
Régime à vide 10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,6 kg
Livré avec ... 100
2 clé plate de 19 (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Pince de serrage 6 mm (2 608 570 084) x
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DIRECT
COOLING

PROtection
Switch

MEULEUSE DROITE
 GGS 28 LP Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 225 ...
Puissance absorbée nominale 500 W
Régime à vide 30.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur PROtection
Poids 1,7 kg
Livré avec ... 000
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Pince de serrage 6 mm (2 608 570 084) x

CONSTANT
SPEED

DIRECT
COOLING

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION

MEULEUSE DROITE
 GGS 8 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 222 ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Régime à vide 2.500 – 8.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 1,7 kg
Livré avec ... 100
Clé plate 13 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 025)

x

Clé plate 19 mm (réf. pièce de rechange 
3 607 950 024)

x

Pince de serrage 6 mm (2 608 570 084) x

DIRECT
COOLING SDS

RESTART
PROTECTION SOFT START

MEULEUSE DROITE
 GGS 8 SH Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 214 ...
Puissance absorbée nominale 1.200 W
Régime à vide 8.000 tr/min
Porte-outils Ø 20 mm / broche M 14
Interrupteur commutateur on/off
Poids 4,4 kg
Livré avec ... 300
Capot de protection (réf. pièce de rechange 
3 605 510 014)

x

Clé à ergots (1 607 950 061) x
Clé mâle pour vis à six pans creux de 6 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 007)

x

Ecrou de serrage rapide SDS pour meules 
coniques (3 603 301 011)

x

Ecrou rond (3 603 345 014) x
Flasque de serrage, diamètre 65 mm 
(1 605 703 065)

x

Goupille d’arrêt (1 603 101 017) x

 MEULEUSE DROITE
 GGS 18 H Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 209 ...
Puissance absorbée nominale 1.050 W
Régime à vide 18.000 tr/min
Porte-outils Pinces de serrage jusqu’à Ø 10 mm
Interrupteur commutateur on/off
Poids 3,0 kg
Livré avec ... 200
Clé à fourche cote sur plats 14 (1 607 950 511) x
Clé plate de 22 mm (réf. pièce de rechange 
1 607 950 505)

x

Pince avec écrou de serrage 8 mm 
(1 608 570 041)

x
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SPEED

DIRECT
COOLING

RESTART
PROTECTION

SPEED
SELECTION
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2 3 .

.
.

SOFT START
OVERLOAD

PROTECTION

POLISSEUSE
 GPO 14 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 389 ...
Puissance absorbée nominale 1.400 W
Régime à vide 750 – 3.000 tr/min
Filetage de la broche M14
Ø Meule boisseau 180 mm
Plateau de ponçage caoutchouc, diamètre 180 mm
Brosse boisseau, Ø 100 mm
Ø Meule boisseau 180 mm
Ø Eponge de polissage 160 mm
Ø Brosse 175 mm
Poids 2,5 kg
Livré avec ... 000
Poignée en D (réf. pièce de rechange 
1 619 P07 563)

x

Poignée supplémentaire (réf. pièce de rechange 
2 602 025 067)

x
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MEULEUSES ANGULAIRES ET 
TRAVAIL DU MÉTAL

CISAILLES, GRIGNOTEUSES  
ET TRONÇONNEUSES MÉTAL
 

 Travail du métal par Bosch : Cisaille puissante et pratique pour la découpe de tôles et 
panneaux en acier et pour les coupes curvilignes.

GSC 18V-16 Professional

▶ Puissant moteur de 18 V offrant les mêmes 
performances qu’un modèle filaire de 700 W

 
▶ Forme ergonomique et poignée fine de seulement 

185 mm pour un équilibre parfait
 
▶ Pour la coupe d’une grande variété de métaux 

jusqu’à 1,6 mm d’épaisseur
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AUTOSHARP

12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

CISAILLE SANS-FIL
 GUS 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B2 ...
Tension de la batterie 12 V
Nombre de courses à vide 700 courses/min
Livré avec ... 904 ... 905
1/2 calage L-BOXX pour chargeur 
(1 600 A00 2VN)

x −

1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3) x x
2 batteries GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) x −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

x −

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) x x

AUTOSHARP

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
. 12

V 100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

CISAILLE SANS-FIL
 GUS 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9B2 ...
Tension de la batterie 12 V
Nombre de courses à vide 700 courses/min
Livré avec ... 901
1/2 calage L-BOXX pour outil (1 600 A00 2W3) x
Boîte carton x

1.6mm
(400N/mm2)

CUT CLEARANCE
ADJUSTMENT

4–SIDED
CUTTING BLADE

RESTART
PROTECTION

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

18
V FLEXIBLE

POWER SYSTEM
ELECTRONIC CELL

PROTECTION

30
min80%

GAL 1880 CV
GBA 18V 5.0Ah

CHARGE LEVEL
INDICATOR

CISAILLE SANS-FIL
 GSC 18V-16 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 926 ...
Tension de la batterie 18 V
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1,6 mm
Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. 1 mm
Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. 0,7 mm
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²), 
max.

2,0 mm

Nombre de courses à vide 3.400 courses/min
Poids sans batterie 1,5 kg
Livré avec ... 200 ... 201
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x
Boîte carton x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

CISAILLE
 GSC 75-16 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 500 ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Nombre de courses à vide 5.200 courses/min
Cadence de coupe en charge 4.000 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1,6 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), 
max.

2,2 mm

Poids 1,7 kg
Livré avec ... 500
1 set de lames (supérieure + inférieure) pour 
cisaille à tôle (2 608 635 243)

x

Clé mâle pour vis à six pans creux de 3 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 004)

x
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CISAILLE
 GSC 2,8 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 506 ...
Puissance absorbée nominale 500 W
Nombre de courses à vide 2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge 1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 2,8 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), 
max.

3,5 mm

Poids 2,7 kg
Livré avec ... 103
1 set de lames pour cisaille à tôle 
(2 607 010 025)

x

Cale de réglage (réf. pièce de rechange 
2 607 970 001)

x

Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm 
(réf. pièce de rechange 1 907 950 003)

x

Clé mâle pour vis à six pans creux de 5 mm (réf. 
pièce de rechange 1 907 950 006)

x

1.6mm
(400N/mm2) SDS

RESTART
PROTECTION

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

18
V FLEXIBLE

POWER SYSTEM
ELECTRONIC CELL

PROTECTION

30
min80%

GAL 1880 CV
GBA 18V 5.0Ah

CHARGE LEVEL
INDICATOR

GRIGNOTEUSE
 GNA 18V-16 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 529 ...
Livré avec ... 500 ... 501
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) − x
Boîte carton x −
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) − x
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) − x

SDS

GRIGNOTEUSE
 GNA 75-16 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 529 ...
Puissance absorbée nominale 750 W
Nombre de courses à vide 2.600 courses/min
Cadence de coupe en charge 2.100 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1,6 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), 
max.

2,0 mm

Largeur de coupe 5 mm
Poids 1,8 kg
Livré avec ... 400
Matrice (2 608 639 028) x
Poinçon (2 608 639 027) x

GRIGNOTEUSE
 GNA 2,0 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 530 ...
Puissance absorbée nominale 500 W
Nombre de courses à vide 2.400 courses/min
Cadence de coupe en charge 1.500 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 2,0 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), 
max.

2,5 mm

Largeur de coupe 6 mm
Poids 2,0 kg
Livré avec ... 103
Clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm 
(réf. pièce de rechange 1 907 950 003)

x

Matrice (2 608 639 900) x
Poinçon (2 608 639 013) x
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GRIGNOTEUSE
 GNA 3,5 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 533 ...
Puissance absorbée nominale 620 W
Nombre de courses à vide 1.000 courses/min
Cadence de coupe en charge 670 courses/min
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 3,5 mm
Capacité de coupe aluminium (200 N/mm²), 
max.

4,0 mm

Largeur de coupe 6 mm
Poids 3,5 kg
Livré avec ... 103
Barre de guidage (2 607 001 190) x
Clé mâle pour vis à six pans creux, 4 mm 
(1 907 950 005)

x

Matrice (2 608 639 026) x
Poignée supplémentaire (2 602 025 075) x
Poinçon (2 608 639 025) x

TOURET À MEULER
 GBG 60-20 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 27A ...
Ø de la meule 200 mm
Régime à vide 3.600 tr/min
Largeurs des meules 25 mm
Perçage des meules 32 mm
Grain 24; 60
Puissance absorbée nominale 600 W
Poids 15,0 kg
Dimensions de l’outil (longueur x largeur x 
hauteur)

230 x 370 x 260 mm

Livré avec ... 400
Disque abrasif grain normal, grain 24 x
Disque abrasif grain normal, grain 60 x
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228 Aspirateurs eau et poussière
230 Pistolet à colle
231 Décapeurs thermiques

Bosch Professional sait l’importance que 
représente un environnement de travail 
propre pour la santé et la sécurité. Nos 
aspirateurs permettent de travailler pro-
prement quelle que soit l’application et 
nos pistolets à colle et décapeurs ther-
miques offrent une précision inégalée.

ASPIRATEURS, 
PISTOLETS  
À COLLE ET  
DÉCAPEURS 
THERMIQUES



12
V 100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V 10.8
V

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 12V Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9E3 ...
Tension de la batterie 12 V
Contenance maxi de la cuve 0,35 l
Surface de filtration 408 cm²
Dépression maxi. (turbine) 45 mbar
Débit maxi (turbine) 15,0 l/s
Livré avec ... 000 ... 001 ... 003
1 filtre plissé plat (2 607 432 046) x x x
1/2 calage L-BOXX pour chargeur et batterie − x x
1/2 calage L-BOXX pour GAS 12 V 
(1 600 A00 3KW)

− x x

2 batteries GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) − − x
Boîte carton x − −
Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional 
(1 600 A01 9R3)

− − x

L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) − x x
Suceur droit pour débris importants − − x
Suceur droit pour débris importants (réf. pièce 
de rechange 1 600 A00 2PP)

x x −

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 18V-1 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Contenance maxi de la cuve 0,70 l
Surface de filtration 55 cm²
Dépression maxi. (turbine) 60 mbar
Débit maxi (turbine) 10,0 l/s
Livré avec ... 200
2 tubes d’aspiration x
Boîte carton x
Rallonge flexible x
Suceur articulé à brosse x
Suceur droit pour débris importants x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

ROTATIONAL
AIRFLOW

90
mbar

VACUUM AIRFLOW24l/s

IPx4

10l
GROSS CONTAINER

VOLUME
CHARGE LEVEL

INDICATOR
STRAP
LOOPS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 18V-10 L Set Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Surface de filtration 2.375 cm²
Dépression maxi. (turbine) 90 mbar
Débit maxi (turbine) 24,0 l/s
Livré avec ... 301
1 filtre plissé plat (2 608 000 663) x
1 suceur articulé à brosse (2 608 000 662) x
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 
(2 608 000 661)

x

1 tube coudé (2 608 000 659) x
1 tuyau de 1,6 m (2 608 000 658) x
2 batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) x
Adaptateur d’aspiration des poussières x
Chargeur rapide GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) x
Set de tubes d’aspiration 3 pièces 
(2 608 000 660)

x

FLEXIBLE
POWER SYSTEM

ROTATIONAL
AIRFLOW

90
mbar

VACUUM AIRFLOW24l/s

IPx4

10l
GROSS CONTAINER

VOLUME
CHARGE LEVEL

INDICATOR
STRAP
LOOPS

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 18V-10 L Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Surface de filtration 2.375 cm²
Dépression maxi. (turbine) 90 mbar
Débit maxi (turbine) 24,0 l/s
Livré avec ... 302
1 adaptateur pour outil électroportatif 
(2 608 000 708)

x

1 bandoulière (2 608 000 706) x
1 filtre plissé plat (2 608 000 663) x
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 
(2 608 000 661)

x

1 suceur pour sols (2 608 000 707) x
1 tube coudé (2 608 000 659) x
1 tuyau de 1,6 m (2 608 000 658) x
Boîte carton x
Lot de 4 roulettes (2 608 000 705) x
Set de tubes d’aspiration 3 pièces 
(2 608 000 660)

x
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ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 18V-10 L Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C6 ...
Tension de la batterie 18 V
Surface de filtration 2.375 cm²
Dépression maxi. (turbine) 90 mbar
Débit maxi (turbine) 24,0 l/s
Livré avec ... 300
1 filtre plissé plat (2 608 000 663) x
1 suceur articulé à brosse (2 608 000 662) x
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 
(2 608 000 661)

x

1 tube coudé (2 608 000 659) x
1 tuyau de 1,6 m (2 608 000 658) x
Set de tubes d’aspiration 3 pièces 
(2 608 000 660)

x

SEMI–AUTOMATIC
FILTER CLEANING

SFC

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 20 L SFC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 97B ...
Puissance absorbée maxi : 1.200 W
Dépression maxi. (turbine) 215 mbar
Débit maxi (turbine) 62 l/s
Classe de filtration aspirateur pour solides / 
liquides

L

Contenance brute de la cuve 19 l
Livré avec ... 0W0 ... 000
1 filtre plissé (2 607 432 024) x x
2 tubes d’aspiration, longueur 0,5 m, diamètre 
35 mm (2 607 002 631)

x x

Adaptateur universel pour outillage 
électroportatif (2 607 002 632)

x x

Poignée de régulation d’air (2 607 002 630) x x
Sac pour l’élimination des poussières 
(2 605 411 231)

x x

Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165) x x
Suceur pour gravats, diamètre 35 mm 
(2 607 000 170)

x x

Tuyau universel 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF) x x

SEMI–AUTOMATIC
FILTER CLEANING

SFC

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 25 L SFC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 979 ...
Puissance absorbée maxi : 1.200 W
Dépression maxi. (turbine) 248 mbar
Débit maxi (turbine) 61 l/s
Classe de filtration aspirateur pour solides / 
liquides

L

Contenance brute de la cuve 25 l
Livré avec ... 103 ... 148
1 filtre polyester (2 607 432 015) x x
2 tubes d’aspiration, longueur 0,5 m, diamètre 
35 mm (2 607 000 162)

x x

Poignée de régulation d’air (2 607 000 164) x x
Sac en papier (2 605 411 167) x x
Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm 
(1 609 390 478)

x x

Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165) x x
Suceur pour gravats, diamètre 35 mm 
(2 607 000 170)

x x

Tuyau : longueur 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392) x x

AUTOMATIC
FILTER CLEANING

AFC

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 35 L AFC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C3 ...
Puissance absorbée maxi : 1.380 W
Dépression maxi. (turbine) 254 mbar
Débit maxi (turbine) 74 l/s
Classe de filtration aspirateur pour solides / 
liquides

L

Contenance brute de la cuve 35 l
Livré avec ... 2W0 ... 200
1 filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033) x x
3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, 
diamètre 35 mm (2 608 000 575)

x x

Coude (2 608 000 573) x x
Sac jetable (2 607 432 043) x x
Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm 
(1 609 390 478)

x x

Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165) x x
Tuyau 5 m, Ø 35 mm avec manchon 
(2 608 000 565)

x x
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SEMI–AUTOMATIC
FILTER CLEANING

PLUS

SFC+

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 35 L SFC+ Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C3 ...
Puissance absorbée maxi : 1.380 W
Dépression maxi. (turbine) 254 mbar
Débit maxi (turbine) 74 l/s
Classe de filtration aspirateur pour solides / 
liquides

L

Contenance brute de la cuve 35 l
Livré avec ... 0W0 ... 000
1 filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033) x x
3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, 
diamètre 35 mm (2 608 000 575)

x x

Coude (2 608 000 573) x x
Module SFC+ x x
Sac jetable (2 607 432 043) x x
Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm 
(1 609 390 478)

x x

Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165) x x
Tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon 
(2 608 000 569)

x x

AUTOMATIC
FILTER CLEANING

AFC

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 35 M AFC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C3 ...
Puissance absorbée maxi : 1.380 W
Dépression maxi. (turbine) 254 mbar
Débit maxi (turbine) 74 l/s
Classe de filtration aspirateur pour solides / 
liquides

M

Contenance brute de la cuve 35 l
Livré avec ... 1W0 ... 100
1 filtre plissé plat en PES (2 607 432 034) x x
3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, 
diamètre 35 mm (2 608 000 575)

x x

Coude (2 608 000 573) x x
Sac jetable (2 607 432 043) x x
Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm 
(1 609 390 478)

x x

Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165) x x
Tuyau de 5 m, diamètre 35 mm, antistatique, 
avec manchon (2 608 000 566)

x x

AUTOMATIC
FILTER CLEANING

AFC

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
 GAS 55 M AFC Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 9C3 ...
Puissance absorbée maxi : 1.380 W
Dépression maxi. (turbine) 254 mbar
Débit maxi (turbine) 74 l/s
Classe de filtration aspirateur pour solides / 
liquides

M

Contenance brute de la cuve 55 l
Livré avec ... 3W0 ... 300
1 filtre plissé plat en PES (2 607 432 034) x x
3 tubes d’aspiration chromés de 0,35 m, 
diamètre 35 mm (2 608 000 575)

x x

Coude (2 608 000 573) x x
Sac jetable (2 607 432 043) x x
Set de suceurs pour sol, diamètre 35 mm 
(1 609 390 478)

x x

Suceur droit, diamètre 35 mm (2 607 000 165) x x
Tuyau de 5 m, diamètre 35 mm, antistatique, 
avec manchon (2 608 000 566)

x x

CONSTANT
SPEED

PISTOLET À COLLE
 GKP 200 CE Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 950 ...
Puissance absorbée nominale 500 W
Débit de colle 30 g/min
Temps de préchauffage 4 min
Poids 0,4 kg
Livré avec ... 703
8 bâtonnets de colle 200 mm (disponibles 
séparément par pack de 11 : 1 609 201 396)

x

Buse à fente large (réf. pièce de rechange 
1 609 202 555)

x

Buse extra longue (réf. pièce de rechange 
1 609 202 428)

x

Buse universelle (réf. pièce de rechange 
1 609 201 241)

x

Câble amovible 3,5 m x
Coffret de transport (2 605 438 278) x
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SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

DÉCAPEUR THERMIQUE
 GHG 20-60 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A6 ...
Puissance absorbée nominale 2.000 W
Température de travail 50 – 630 °C
Débit d’air 150 – 500 l/min
Poids 0,6 kg
Livré avec ... 400
Boîte carton x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

DÉCAPEUR THERMIQUE
 GHG 20-63 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A6 ...
Puissance absorbée nominale 2.000 W
Température de travail 50 – 630 °C
Débit d’air 150 – 500 l/min
Poids 0,7 kg
Livré avec ... 201
 Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795) x
Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452) x
Coffret de transport x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

DÉCAPEUR THERMIQUE
 GHG 23-66 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A6 ...
Puissance absorbée nominale 2.300 W
Température de travail 50 – 650 °C
Débit d’air 150 – 500 l/min
Poids 0,7 kg
Livré avec ... 300
 Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795) x
Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452) x
Coffret de transport x

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

CONSTANT
SPEED

DÉCAPEUR THERMIQUE
 GHG 23-66 Set Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 2A6 ...
Puissance absorbée nominale 2.300 W
Température de travail 50 – 650 °C
Débit d’air 150 – 500 l/min
Poids 0,7 kg
Livré avec ... 301
 Buse à jet plat 50 mm (1 609 201 795) x
Buse à réflecteur, 32 x 33 mm (1 609 390 453) x
Buse de réduction 9 mm (1 609 201 797) x
Buse protège-vitres 75 mm (1 609 390 452) x
Coffret de transport x
Patin de soudage, 10 mm (1 609 201 798) x
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234 Lampes sans-fil
236 Radios sans-fil

Bosch Professional propose des solutions 
permettant de travailler sur les chantiers 
dans les meilleures conditions et avec le 
meilleur confort possible. L’offre inclut de 
nombreux accessoires utiles tels que des 
lampes et projecteurs d’éclairage, des 
radios de chantier et des vêtements chauf-
fants.

ÉCLAIRAGE, 
SON ET VÊTE-
MENT DE TRA-
VAIL CHAUF-
FANT



SPOT LIGHT LUMEN
80

100%
COMPATIBLE

12V
&

10.8V

LAMPE SANS-FIL
 GLI 12V-80 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 437 ...
Tension de la batterie 12 V
Autonomie maxi 12 V 590 min/Ah
Poids sans batterie 0,14 kg
Livré avec ... V00
− −

LAMPE SANS-FIL
 GLI 12V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A1 ...
Tension de la batterie 12 V
Autonomie maxi 12 V 180 min/Ah
Poids sans batterie 0,15 kg
Livré avec ... 000
Lampe sans-fil GLI 12V-300 Professional 
(0 601 4A1 000)

x

WORK LIGHT LUMEN
330 50%

100%

MAGNETIC TRIPOD 1/4''
100%

COMPATIBLE

12V
&

10.8V

LAMPE SANS-FIL
 GLI 12V-330 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A0 ...
Tension de la batterie 12 V
Autonomie maxi 12 V 180 min/Ah
Poids sans batterie 0,3 kg
Livré avec ... 000
Boîte carton x

LAMPE SANS-FIL
 GLI 18V-300 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A1 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 250 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 300 min/Ah
Poids sans batterie 0,3 kg
Livré avec ... 100
− −
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WORK LIGHT

LUMEN
420

LAMPE SANS-FIL
 GLI VariLED Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 443 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 115 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 135 min/Ah
Poids sans batterie 0,3 kg
Livré avec ... 400
Clip de ceinture (réf. pièce de rechange 
2 601 329 113)

x

1200
LUMEN FLOOD LIGHT RUNTIME 4.0 Ah

8h

IP 64

50%

100% FLEXIBLE 
POSITIONING

TRIPOD 1/4''

LAMPE SANS-FIL
 GLI 18V-1200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 18 V 130 min/Ah
Poids sans batterie 1,4 kg
Livré avec ... 700
Boîte carton x

FLOOD LIGHT

1900
LUMEN

50%

100%

RUNTIME 5.0 AH

8h

  120° TRIPOD 5/8''

LAMPE SANS-FIL
 GLI 18V-1900 Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 100 min/Ah
Poids sans batterie 1,6 kg
Livré avec ... 400
Boîte carton x

2200
LUMEN FLOOD LIGHT RUNTIME 5.0 AH

8h

IP 64   120°

50%

100%

TRIPOD 5/8''

LAMPE SANS-FIL
 GLI 18V-2200 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 14,4–18 V
Autonomie maxi 14,4 V 80 min/Ah
Autonomie maxi 18 V 100 min/Ah
Poids sans batterie 1,9 kg
Livré avec ... 501
Boîte carton x
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4000
LUMEN FLOOD LIGHT

BRIGHTNESS
INDICATOR

CHARGE LEVEL
INDICATOR

50%

100% TRIPOD 5/8''

HIGH
POWER LED

LAMPE SANS-FIL
 GLI 18V-4000 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 18 V
Autonomie maxi 18 V 30 min/Ah
Poids sans batterie 2 kg
Livré avec ... 800
Boîte carton x

10000
LUMEN FLOOD LIGHT

BRIGHTNESS
INDICATOR

CHARGE LEVEL
INDICATOR

50%

100% TRIPOD 5/8''

HIGH
POWER LED

LAMPE SANS-FIL
 GLI 18V-10000 C Professional

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 446 ...
Tension de la batterie 18 V
Autonomie maxi 18 V 12,5 min/Ah
Poids sans batterie 3,9 kg
Livré avec ... 900
Boîte carton x

IP 54
USB

CHARGER TWS 

RADIO SANS-FIL
 GPB 18V-2 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A3 ...
Gamme FM 87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur 100 – 240 V
Tension(s) d'entrée batterie 18 V
Puissance nominale de l’amplificateur (en cas 
d’alimentation secteur)

15 W

Livré avec ... 000
1 adaptateur secteur DC-in (réf. pièce de 
rechange 1 619 PB4 880)

x

1 câble AUX x
1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032 x
Boîte carton x

DAB+ IP 54
USB

CHARGER

TWS 

RADIO SANS-FIL
 GPB 18V-2 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A3 ...
Gamme FM 87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée secteur 100 – 240 V
Tension(s) d'entrée batterie 18 V
Puissance nominale de l’amplificateur (en cas 
d’alimentation secteur)

15 W

Livré avec ... 100
1 adaptateur secteur DC-in (réf. pièce de 
rechange 1 619 PB4 880)

x

1 câble AUX x
1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032 x
Boîte carton x
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USB
CHARGER

RADIO SANS-FIL
 GPB 18V-5 C Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A4 ...
Gamme FM 87,5 MHz
Tension(s) d'entrée secteur 100 – 240 V
Tension(s) d'entrée batterie 18 V
Puissance nominale de l’amplificateur (en cas 
d’alimentation secteur)

40 W

Livré avec ... 000
1 câble AUX x
2 piles 1,5 V LR6 (AA) x
Boîte carton x

DAB+ 
USB

CHARGER

RADIO SANS-FIL
 GPB 18V-5 SC Professional NEW!

Caractéristiques techniques
Référence 0 601 4A4 ...
Gamme FM 87,5 MHz
Tension(s) d'entrée secteur 100 – 240 V
Tension(s) d'entrée batterie 18 V
Puissance nominale de l’amplificateur (en cas 
d’alimentation secteur)

40 W

Livré avec ... 1W0 ... 100
1 câble AUX x x
2 piles 1,5 V LR6 (AA) x x
Boîte carton x x
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INDEX DES OUTILS
1

43 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + 1 
batterie ProCORE18V 5.5Ah + 
chargeur GAL 1880 CV Professional

42 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + GAL 
18V-40 Professional

2
20 2 batteries GBA 12V 2.0Ah + GAL 

12V-40 Professional
20 2 batteries GBA 12V 3.0Ah + GAL 

12V-40 Professional
21 2 batteries GBA 12V 6.0Ah + GAL 

12V-40 Professional
43 2 batteries GBA 18V 4.0Ah + GAL 

18V-40 Professional
44 2 batteries ProCORE18V 12.0Ah + 

GAL 18V-160 C + GCY 42 
Professional

43 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah + 
GAL 18V-40 Professional

43 2 batteries ProCORE18V 8.0Ah + 
GAL 18V-160 C + GCY 42 
Professional

B
178 Butée longitudinale pour scies 

plongeantes Bosch Professional 
Professional

F
179 FSN 1100 Professional
179 FSN 1600 Professional
179 FSN 2100 Professional
179 FSN 3100 Professional
178 FSN 800 Professional
180 FSN KZW Professional
180 FSN RA 32 1600 Professional
180 FSN RA 32 800 Professional
181 FSN SA Professional

GA
21 GAA 12V-21 Professional
44 GAA 18V-24 Professional
21 GAL 12V-40 Professional
45 GAL 18V-160 C et GCY 42 

Professional
44 GAL 18V-160 C Professional
44 GAL 18V-40 Professional
45 GAL 18V6-80 Professional
30 GAS 12V Professional

228 GAS 12V Professional
73 GAS 18V-1 Professional

228 GAS 18V-1 Professional
74 GAS 18V-10 L Set Professional

228 GAS 18V-10 L Set Professional
229 GAS 18V-10 L Professional
229 GAS 20 L SFC Professional
229 GAS 25 L SFC Professional
229 GAS 35 L AFC Professional
230 GAS 35 L SFC+ Professional
230 GAS 35 M AFC Professional
230 GAS 55 M AFC Professional

45 GAX 18V-30 Professional

GB
20 GBA 12V 3.0Ah Professional
20 GBA 12V 6.0Ah Professional

225 GBG 60-20 Professional
129 GBH 12-52 D Professional
130 GBH 12-52 DV Professional

53 GBH 18 V-EC Professional
117 GBH 18 V-EC Professional

54 GBH 18 V-LI Compact Professional
117 GBH 18 V-LI Compact Professional
118 GBH 18 V-LI Compact Professional
125 GBH 18V-21 Professional

GB
128 GBH 18V-21 Professional

55 GBH 18V-26 D Professional
118 GBH 18V-26 D Professional

55 GBH 18V-26 F Professional
56 GBH 18V-26 F Professional

119 GBH 18V-26 F Professional
120 GBH 18V-26 F Professional

54 GBH 18V-26 Professional
118 GBH 18V-26 Professional

57 GBH 18V-34 CF Professional
58 GBH 18V-34 CF Professional

121 GBH 18V-34 CF Professional
122 GBH 18V-34 CF Professional

58 GBH 18V-36 C Professional
59 GBH 18V-36 C Professional

122 GBH 18V-36 C Professional
123 GBH 18V-36 C Professional

59 GBH 18V-45 C Professional
123 GBH 18V-45 C Professional
125 GBH 2-20 D Professional
125 GBH 2-23 REA Professional
125 GBH 2-26 Professional
126 GBH 2-28 F Professional
126 GBH 2-28 Professional
127 GBH 3-28 DFR Professional
123 GBH 36 V-EC Compact (2.0 Ah) 

Professional
124 GBH 36 V-LI Plus Professional
128 GBH 4-32 DFR Professional
129 GBH 5-40 DCE Professional
129 GBH 8-45 D Professional
129 GBH 8-45 DV Professional

75 GBL 18V-120 Professional
109 GBM 10 RE Professional
109 GBM 13 HRE Professional
109 GBM 13-2 RE Professional
110 GBM 1600 RE Professional
110 GBM 16-2 RE Professional
110 GBM 23-2 E Professional
111 GBM 50-2 Professional
109 GBM 6 RE Professional
141 GBR 15 CA Professional
141 GBR 15 CAG Professional

GC
64 GCB 18V-63 Professional

171 GCB 18V-63 Professional
189 GCD 12 JL Professional

75 GCG 18V-600 Professional
185 GCM 10 GDJ Professional
186 GCM 12 GDL Professional
185 GCM 12 SDE Professional

66 GCM 18V-216 Professional
67 GCM 18V-216 Professional

184 GCM 18V-216 Professional
185 GCM 350-254 Professional
185 GCM 8 SDE Professional
184 GCM 8 SJL Professional
184 GCM 800 SJ Professional
139 GCR 180 Professional
139 GCR 350 Professional

GD
139 GDB 180 WE Professional
139 GDB 350 WE Professional
216 GDE 115/125 FC-T Professional
216 GDE 125 EA-S Professional
216 GDE 125 EA-T Professional
107 GDE 16 Cyl Professional
128 GDE 16 Plus Professional
130 GDE 162 Professional

74 GDE 18V-26 D Professional
200 GDE 230 FC-S Professional
200 GDE 230 FC-T Professional
130 GDE 68 + GDE max Professional
130 GDE 68 Professional

GD
135 GDE hex Professional
133 GDE max Professional

23 GDR 12V-105 Professional
89 GDR 12V-105 Professional
24 GDR 12V-110 Professional
89 GDR 12V-110 Professional
48 GDR 18V-160 Professional
89 GDR 18V-160 Professional
48 GDR 18V-200 C Professional
90 GDR 18V-200 C Professional
24 GDS 12V-115 Professional
89 GDS 12V-115 Professional
91 GDS 18 E Professional
49 GDS 18 V-LI HT Professional
90 GDS 18 V-LI HT Professional
49 GDS 18V-200 C Professional
90 GDS 18V-200 C Professional
49 GDS 18V-300 Professional
90 GDS 18V-300 Professional
91 GDS 24 Professional
92 GDS 30 Professional
49 GDX 18V-180 Professional
91 GDX 18V-180 Professional
50 GDX 18V-200 C Professional
91 GDX 18V-200 C Professional

GE
86 GEA FC2 Professional

146 GET 55-125 Professional
146 GET 75-150 Professional
145 GEX 34-125 Professional
145 GEX 34-150 Professional
145 GEX 40-150 Professional

GF
86 GFA 18-M Professional
86 GFA 18-W Professional
86 GFA FC2 Professional

153 GFF 22 A Professional
172 GFZ 16-35 AC Professional

GG
220 GGS 18 H Professional

72 GGS 18 V-LI Professional
218 GGS 18 V-LI Professional

72 GGS 18V-10 SLC Professional
73 GGS 18V-23 LC Professional

218 GGS 18V-23 LC Professional
73 GGS 18V-23 PLC Professional

218 GGS 18V-23 PLC Professional
219 GGS 28 C Professional
219 GGS 28 CE Professional
219 GGS 28 LC Professional
219 GGS 28 LCE Professional
220 GGS 28 LP Professional
220 GGS 8 CE Professional
220 GGS 8 SH Professional

GH
231 GHG 20-60 Professional
231 GHG 20-63 Professional
231 GHG 23-66 Professional

27 GHO 12V-20 Professional
159 GHO 12V-20 Professional
159 GHO 16-82 Professional

61 GHO 18 V-LI Professional
159 GHO 18 V-LI Professional
160 GHO 26-82 D Professional
160 GHO 40-82 C Professional

GK
26 GKF 12V-8 Professional

152 GKF 12V-8 Professional
151 GKF 1600 Professional
152 GKF 1600 Professional
153 GKF 600 Professional

GK
230 GKP 200 CE Professional

28 GKS 12V-26 Professional
174 GKS 12V-26 Professional
175 GKS 165 Professional

64 GKS 18 V-LI Professional
174 GKS 18 V-LI Professional

64 GKS 18V-57 G Professional
174 GKS 18V-57 G Professional

64 GKS 18V-57 Professional
174 GKS 18V-57 Professional

65 GKS 18V-68 C Professional
65 GKS 18V-68 GC Professional
66 GKS 18V-68 GC Professional

175 GKS 18V-68 GC Professional
176 GKS 190 Professional
176 GKS 55+ GCE Professional
176 GKS 65 GCE Professional
176 GKS 85 G Professional

66 GKT 18V-52 GC Professional
177 GKT 18V-52 GC Professional
177 GKT 55 GCE Professional

GL
30 GLI 12V-300 Professional

234 GLI 12V-300 Professional
31 GLI 12V-330 Professional

234 GLI 12V-330 Professional
30 GLI 12V-80 Professional

234 GLI 12V-80 Professional
77 GLI 18V-10000 C Professional

236 GLI 18V-10000 C Professional
76 GLI 18V-1200 C Professional

235 GLI 18V-1200 C Professional
76 GLI 18V-1900 Professional

235 GLI 18V-1900 Professional
76 GLI 18V-2200 C Professional

235 GLI 18V-2200 C Professional
75 GLI 18V-300 Professional

234 GLI 18V-300 Professional
76 GLI 18V-4000 C Professional

236 GLI 18V-4000 C Professional
75 GLI VariLED Professional

235 GLI VariLED Professional

GM
152 GMF 1600 CE Professional

GN
224 GNA 18V-16 Professional
224 GNA 2,0 Professional
225 GNA 3,5 Professional
224 GNA 75-16 Professional
141 GNF 35 CA Professional

GO
151 GOF 1250 CE Professional
151 GOF 1250 LCE Professional
151 GOF 1600 CE Professional

27 GOP 12V-28 Professional
155 GOP 12V-28 Professional

60 GOP 18V-28 Professional
61 GOP 18V-28 Professional

155 GOP 18V-28 Professional
156 GOP 18V-28 Professional
156 GOP 30-28 Professional
157 GOP 40-30 Professional
157 GOP 55-36 Professional

GP
236 GPB 18V-2 C Professional
236 GPB 18V-2 SC Professional
237 GPB 18V-5 C Professional
237 GPB 18V-5 SC Professional
221 GPO 14 CE Professional
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INDEX DES OUTILS
GR

27 GRO 12V-35 Professional
155 GRO 12V-35 Professional
113 GRW 12 E Professional
113 GRW 18-2 E Professional

GS
170 GSA 1100 E Professional

28 GSA 12V-14 Professional
169 GSA 12V-14 Professional
170 GSA 1300 PCE Professional

63 GSA 18 V-LI C Professional
169 GSA 18 V-LI C Professional
170 GSA 18 V-LI C Professional

62 GSA 18 V-LI Professional
63 GSA 18 V-LI Professional

169 GSA 18 V-LI Professional
63 GSA 18V-32 Professional

170 GSA 18V-32 Professional
25 GSB 12V-15 Professional
97 GSB 12V-15 Professional
25 GSB 12V-35 Professional
26 GSB 12V-35 Professional

105 GSB 12V-35 Professional
105 GSB 13 RE Professional
106 GSB 16 RE Professional
107 GSB 162-2 RE Professional

53 GSB 18V-110 C Professional
99 GSB 18V-110 C Professional
51 GSB 18V-21 Professional
97 GSB 18V-21 Professional
98 GSB 18V-21 Professional
51 GSB 18V-28 Professional
52 GSB 18V-28 Professional
98 GSB 18V-28 Professional
52 GSB 18V-55 Professional
99 GSB 18V-55 Professional

105 GSB 18V-55 Professional
52 GSB 18V-60 C Professional
99 GSB 18V-60 C Professional

106 GSB 19-2 REA Professional
106 GSB 20-2 Professional
107 GSB 21-2 RCT Professional
107 GSB 24-2 Professional
100 GSB 36 VE-2-LI Professional

73 GSC 18V-16 Professional
223 GSC 18V-16 Professional
224 GSC 2,8 Professional
223 GSC 75-16 Professional
167 GSG 300 Professional
132 GSH 11 E Professional
133 GSH 11 VC Professional
135 GSH 16-28 Professional
135 GSH 16-30 Professional
135 GSH 27 VC Professional
132 GSH 3 E Professional
132 GSH 5 CE Professional
132 GSH 7 VC Professional

22 GSR 12V-15 FC Professional
82 GSR 12V-15 FC Professional
21 GSR 12V-15 Professional
22 GSR 12V-15 Professional
81 GSR 12V-15 Professional
23 GSR 12V-30 Professional
82 GSR 12V-30 Professional
23 GSR 12V-35 FC Professional
82 GSR 12V-35 FC Professional
23 GSR 12V-35 Professional
82 GSR 12V-35 Professional
48 GSR 18V-110 C Professional
85 GSR 18V-110 C Professional
45 GSR 18V-21 Professional
46 GSR 18V-21 Professional
83 GSR 18V-21 Professional
46 GSR 18V-28 Professional
83 GSR 18V-28 Professional
84 GSR 18V-28 Professional

GS
47 GSR 18V-55 Professional
84 GSR 18V-55 Professional
47 GSR 18V-60 C Professional
84 GSR 18V-60 C Professional
85 GSR 18V-60 C Professional
48 GSR 18V-60 FC Professional
85 GSR 18V-60 FC Professional
50 GSR 18V-EC TE + MA55 Professional
94 GSR 18V-EC TE + MA55 Professional
85 GSR 36 VE-2-LI Professional
95 GSR 6-25 TE Professional
95 GSR 6-45 TE Professional

147 GSS 140-1 A Professional
148 GSS 160 Multi Professional
147 GSS 160-1 A Professional

60 GSS 18V-10 Professional
147 GSS 18V-10 Professional
148 GSS 23 A Professional
148 GSS 23 AE Professional
149 GSS 230 AVE Professional
149 GSS 280 AVE Professional

28 GST 12V-70 Professional
165 GST 12V-70 Professional
166 GST 150 BCE Professional
166 GST 150 CE Professional
167 GST 160 BCE Professional
167 GST 160 CE Professional

62 GST 18 V-LI B Professional
165 GST 18 V-LI B Professional

62 GST 18 V-LI S Professional
165 GST 18 V-LI S Professional
167 GST 25 Metal Professional
166 GST 90 BE Professional
166 GST 90 E Professional

GT
188 GTA 2500 W Professional
188 GTA 3800 Professional
187 GTA 560 Professional
188 GTA 60 W Professional
187 GTA 600 Professional
188 GTA 6000 Professional

24 GTB 12V-11 Professional
94 GTB 12V-11 Professional

186 GTM 12 JL Professional
187 GTS 10 J Professional
187 GTS 10 XC Professional
186 GTS 635-216 Professional

GU
29 GUS 12V-300 Professional
30 GUS 12V-300 Professional

223 GUS 12V-300 Professional

GW
87 GWA FC2 Professional

111 GWB 10 RE Professional
26 GWB 12V-10 Professional

111 GWB 12V-10 Professional
206 GWS 11-125 P Professional
205 GWS 11-125 Professional

29 GWS 12V-76 Professional
202 GWS 12V-76 Professional
206 GWS 13-125 CI Professional
206 GWS 13-125 CIE Professional
207 GWS 15-125 CIEP Professional
207 GWS 15-125 CIEPX Professional
207 GWS 17-125 CI Professional
207 GWS 17-125 CIE Professional
208 GWS 17-125 CIEX Professional
208 GWS 17-125 CIT Professional
208 GWS 17-125 INOX Professional
209 GWS 17-150 CI Professional
209 GWS 18-125 L Professional
209 GWS 18-125 SPL Professional

67 GWS 18-125 V-LI Professional

GW
202 GWS 18-125 V-LI Professional

68 GWS 18V-10 C Professional
203 GWS 18V-10 C Professional

68 GWS 18V-10 PC Professional
203 GWS 18V-10 PC Professional

68 GWS 18V-10 PSC Professional
203 GWS 18V-10 PSC Professional

68 GWS 18V-10 SC Professional
203 GWS 18V-10 SC Professional

67 GWS 18V-10 Professional
69 GWS 18V-15 C Professional

204 GWS 18V-15 C Professional
69 GWS 18V-15 SC Professional

204 GWS 18V-15 SC Professional
209 GWS 19-125 CI Professional
210 GWS 19-125 CIE Professional
210 GWS 19-125 CIST Professional
210 GWS 19-150 CI Professional
195 GWS 22-180 JH Professional
195 GWS 22-180 LVI Professional
195 GWS 22-230 H Professional
195 GWS 22-230 JH Professional
196 GWS 22-230 LVI Professional
196 GWS 24-180 JH Professional
196 GWS 24-180 LVI Professional
197 GWS 24-180 LVI Professional
197 GWS 24-230 H Professional
197 GWS 24-230 JH Professional
197 GWS 24-230 JVX Professional
198 GWS 24-230 LVI Professional
199 GWS 24-230 LVI Professional
199 GWS 26-180 LVI Professional
199 GWS 26-230 LVI Professional
204 GWS 7-115 Professional
205 GWS 7-125 Professional
205 GWS 9-115 S Professional
205 GWS 9-125 S Professional
213 GWX 10-125 Professional
214 GWX 13-125 S Professional
214 GWX 13-125 Professional
214 GWX 14-125 Professional
214 GWX 15-125 PS Professional
215 GWX 17-125 S Professional
215 GWX 17-125 T Professional
215 GWX 17-125 Professional

70 GWX 18V-10 C Professional
211 GWX 18V-10 C Professional

70 GWX 18V-10 PC Professional
211 GWX 18V-10 PC Professional

71 GWX 18V-10 PSC Professional
212 GWX 18V-10 PSC Professional

71 GWX 18V-10 SC Professional
211 GWX 18V-10 SC Professional

70 GWX 18V-10 Professional
71 GWX 18V-15 C Professional

212 GWX 18V-15 C Professional
71 GWX 18V-15 SC Professional
72 GWX 18V-15 SC Professional

212 GWX 18V-15 SC Professional
69 GWX 18V-8 Professional
70 GWX 18V-8 Professional

210 GWX 18V-8 Professional
211 GWX 18V-8 Professional
215 GWX 19-125 S Professional
213 GWX 750-125 Professional
213 GWX 9-115 S Professional
213 GWX 9-125 S Professional

K
181 KS 3000 + FSN SA Professional

M
24 MA55 Professional
50 MA55 Professional
94 MA55 Professional
95 MA55 Professional

O
152 OFZ Professional

P
42 ProCORE18V 12.0Ah Professional
42 ProCORE18V 4.0Ah Professional
42 ProCORE18V 8.0Ah Professional

R
180 RA 32 Professional

T
153 TE 600 Professional
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