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Technische gegevens

) BOSCH

Technologie voor het leven

Eenvoudig en efficiént bevestigen in beton met krachtige

borstelloze motortechnologie

De belangrijkste gegevens

Spijkerlengte
Spijker-@
Magazijn hoek

13 - 40 mm
2,7 -3 mm
OO

Bestelnummer 0 601 9L7 005

Geluids-/trillingsinformatie

Totale trillingswaarden

Magazijn hoek
Spijker-g&
Spijkerlengte

Type spijker/nietje
Gewicht excl. accu
Accuspanning
Magazijncapaciteit

Afmetingen verpakking (breedte x lengte
x hoogte)

BITURBO

0°
2,7 -3 mm

13 - 40 mm

Pin

4,1 kg

18,0V

22 st.

394 x 606 x 178 mm

Nee

Trillingsemissiewaarde ah

Onzekerheid K
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5,7 m/s?
1,5 m/s?

Pagina 1 van 2



) BOSCH
Productgegevensblad Technologie voor het leven

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

m Voor efficiént direct bevestigen - alles wat je nodig hebt, HEAVY [ rroressiovs. [ T w | 5o

is één EXPERT-accu. Borstelloze motortechnologie voor == [ l I . LILES [ @ ]
. . SYSTEM BRI 13-40mm USER | | oorensmc DRY FIRE

het snel, direct bevestigen van £27-30mm ] {INTERFACE) | ocissii ) \Lockout
kabelbevestigingselementen op hard materiaal zoals
beton en staal

m  Betrouwbaar en geoptimaliseerd systeem met machine,
gecertificeerde spijkers en kabelbevestigingselementen
voor gemoedsrust op de bouwplaats

Meer informatie over de afwijkingen is te vinden onder de volgende link: https://www.bosch-professional.com/be/nl/wac/
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