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Täpsust mõjutavad tegurid
Kõige rohkem mõjutab nivelleerimistäpsust ümbrit�
seva keskkonna temperatuur. Eriti just maapinnalt
(põrandalt) ülespoole kulgevad temperatuurieri�
nevused võivad laserkiire kõrvale kallutada.

Hälbed muutuvad oluliseks alates ca 20 m kaugusel
seadmest ning võivad 100 m kaugusel olla 2–4
korda suuremad kui 20 m kaugusel.

Kuna temperatuuride erinevus on kõige suurem
just maapinna (põranda) lähedal, on soovitav mõõt�
miste teostamisel seadmest alates 20 m kaugu�
sel  kasutada alati statiivi. Seejuures tuleb seade
paigaldada tööpiirkonna keskele.

Seadme täpsuse kontrollimine
Lisaks välistele teguritele võib seadme täpsust
mõjutada ka selle enda eripära, mistõttu tuleb
seadme täpsust aeg�ajalt kontrollida.

Selleks on vaja stabiilsel aluspinnal asuvat 20 m
vaba mõõtepiirkonda seinte A ja B vahel. Kindlalt
aluspinnalt tuleb horisontaalasendis teostada mõ�
lema telje X ja Y suhtes kokku 4 mõõtmist (vastavalt
positiivselt ja negatiivselt).

– Asetage seade horisontaalasendis tugevale,
tasasele aluspinnale või statiivile (lisatarvik)
seina A lähedale ja lülitage laser sisse.

– Pärast loodimist suunake laserkiir punktrežii�
mis lähedal asuvale seinale A. Märkige laser�
kiire keskpunkt seinale (I).

– Seejärel pöörake seadet 180° võrra, laske
seadmel end välja loodida ja märkige laserkiire
keskpunkt kaugemal asuvale seinale B (II ).

– Asetage seade – ilma seda pööramata – seina
B lähedale, lülitage sisse ja laske seadmel end
välja loodida.

– Rihtige seadme kõrgus välja nii (statiivi abil või
vajadusel midagi seadme alla asetades), et
laserkiire keskpunkt läbiks täpselt eelnevalt
seinal B märgitud punkti II .

– Pöörake seadet 180° võrra, muutmata seadme
kõrgust, laske seadmel end välja loodida ja
märkige laserkiire keskpunkt seinale A (III ).

– Seinal A märgitud punktide I ja III  vahe d  annab
seadme tegeliku hälbe mõõdetud telje osas.

Korrake mõõteprotsessi ülejäänud kolme telje
osas. Selleks pöörake seadet enne mõõteprotsessi
alustamist iga kord 90° võrra.

2 x 20 m = 40 m kaugusel on lubatud maksimaalne
hälve ±4 mm. See tähendab, et kõrgeima ja ma�
dalaima markeeringu vahe võib olla 8 mm.

Kui saadud tulemus ületab nimetatud tolerantsi,
tuleb seade toimetada Boschi remonditöökotta.

Nivelleerimistäpsus
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Töö mõõteplaadiga
Mõõteplaadi 25  abil saab laserkiirt maapinnale ja
laserkiire kõrgust seinale üle kanda.

Nullvälja ja skaalaga saab mõõta nihet soovitud
kõrgusest ja seda teises kohas uuesti ära märkida.
Sellega jääb ära seadme täpne seadistamine
ülekantavale kõrgusele.

➨ Märkimiseks kasutage alati vaid laserpunkti
keskkohta, kuna punkti suurus vahemaa muu�
tudes muutub.

Mõõteplaat on kaetud peegelduva kattega, mis
teeb laserkiire suurema vahemaa tagant või tugeva
päikesekiirguse käes paremini nähtavaks.
Suurem heledus on näha vaid seadmest, seepärast
vaadake piki laserkiirt mõõtekoha (mõõteplaadi)
suunas.

Mõõtevarras (lisatarvik)
Maastikul töötamisel, tasapindade kontrollimisel
või languste märkimisel on soovitav kasutada
mõõtevarrast 22  koos vastuvõtjaga 28 .

Mõõtevarda 22  (lisatarvik) ülemisele osale on
kantud suhteline millimeeterskaala (±50 cm).
Selle nullkõrgust (90–210 cm) on võimalik regu�
leerida väljastpoolt. Nii saab mõõtehälvet otse
fikseerida.

Laserkiire nähtavust parandavad prillid
Spetsiaalsed prillid elimineerivad ümbritseva val�
guse, mistõttu tuleb laseri punane valgus paremini
esile.
■ Laserkiire nähtavuse parandamiseks mõeldud

prillid (lisatarvik) ei kaitse laserkiirguse eest.
Neid prille ei tohi kasutada päikeseprillidena ega
auto juhtimisel.

Statiivi (lisatarvik) kasutamine
Seade on varustatud 5/8" statiivi ühenduskeerme�
tega 10 , mis võimaldavad kinnitada seadet statiivile
nii horisontaal� kui vertikaalasendis.

Välise millimeeterskaalaga statiivi 27  korral on
võimalik kõrguste erinevust otse reguleerida.

Seinakinnitusrakise (lisatarvik) kasutamine
Kui soovitud mõõtmiste teostamiseks ei piisa sta�
tiivi töökõrgusest, on seadet võimalik kasutada
koos seinakinnitusrakisega 24 . Kinnitage seinakin�
nitusrakis 24  seinale.

Meeterplaan/kõrguspunkti ülekandmine
Asetage seade kindlale aluspinnale või kasutage
statiivi 27 .

Statiiviga töötades reguleerige laserkiir vajalikule
kõrgusele. Valige pöördliikumine või kandke punk�
režiimis kõrgusjoon käsitsi üle, keerates pöörd�
pead 13 .

Töötamisel ilma statiivita määrake laserkiire ja
kõrgusjoone vaheline kõrguste vahe võrdluspunktis
kindlaks mõõteplaadi 25  abil, pöörake pöördpead
13  sihtpunkti suunas ja kandke mõõdetud kõrguste
vahe üle.

Paralleelne loodimine
Täisnurga märkimiseks või vaheseinte loodimiseks
tuleb laserkiir rihtida paralleelseks joonega, mille
suhtes soovitakse mõõtmist läbi viia (nt seina,
vuugiga).

Selleks tuleb seade asetada vertikaalasendisse ja
seada nii, et kiir kulgeks enam�vähem paralleelselt
võrdlusjoonega.

Täpseks positsioneerimiseks tuleb otse seadme
juures mõõteplaadi 25  abil ära mõõta laserkiire ja
seina vaheline vahemaa. Seejärel mõõtke sead�
mest võimalikult kaugelt ära laserkiire ja seina
vaheline vahemaa. Reguleerige laserkiir parema
suuna nupu 19  või vasaku suuna nupu 18  abil nii, et
selle vahekaugus seinani oleks sama nagu otse
seadme juures tehtud mõõtmisel.

Tööjuhised

Kasutusnäited

A

B

C
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Kummipadi 2  (3 tükki). . . . . . . . . . . . 1 609 203 588
Patareikorpuse kaas 3  . . . . . . . . . . 1 609 203 M02
Kaitsekate pöördpea 13  jaoks . . . . 1 609 203 M03
Akukomplekt 7  . . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 M04

Puhastage laserkiire väljumisava regulaarselt vati�
pulgakese abil. Jälgige, et pindadele ei jääks
ebemeid.

■ Hoidke seade alati puhas.

Puhastage määrdunud kohad niiske, pehme lapi�
ga. Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahen�
deid või lahusteid.

Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui
seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta
parandada Boschi elektriliste tööriistade volitatud
klienditeeninduses.

Mistahes järelepärimiste esitamisel ja varuosade
tellimisel palume Teil kindlasti ära näidata seadme
andmesildil olev 10�kohaline tellimisnumber.

Toorainete taaskasutus jäätmekäitluse asemel
Seade, lisatarvikud ja pakend tuleks suunata
keskkonnasõbralikku taaskasutussüsteemi.

Käesolev juhend on trükitud kloorivabalt toodetud
korduvkasutuses paberile.

Materjalide eristamiseks ümbertöötlemise tarvis on
seadme plastosad varustatud vastavate tä�
histustega.

Ärge visake kasutatud akusid/patareisid olmeprügi
hulka, tulle ega vette, vaid kahjutustage keskkon�
nasõbralikult vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Üksikasjalised joonised ja teabe varuosade kohta
leiate internetiaadressil: www.bosch�pt.com.

Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja 
hooldus
Parnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri

✆: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 372 679 1122
Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 372 679 1129

Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab
järgmistele standarditele või normdokumentidele: 
EN 61 000�6�1 ja EN 61 000�6�3 (mõõteseadmed)
ja EN 60 335 (akulaadijad) vastavalt direktiivide
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG nõuetele.

 03

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

Tootja jätab endale õigu se muudatuste tegemiseks

Varuosad

Hooldus ja puhastus

Keskkonnakaitse

Teenindus

Vastavus EL nõuetele

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President 
Engineering

Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product 
Certification
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1) pie 25 °C
2) ass virzienā

Instrumenta sērijas numurs 8 , kas kalpo tā identifi�
cēšanai, ir atrodams uz mar�ējuma plāksnītes zem
korpusa.

Lūdzam vadīties pēc instrumenta pasūtījuma nu�
mura, jo tā tirdzniecības apzīmējums var mainīties.

Instrumenta radītā trokš�a parametri ir izmērīti
atbilstoši standartam EN 60 745.

Pēc raksturlīknes A izsvērtā instrumenta radītā
trokš�a spiediena līmenis nepārsniedz 70 dB(A).

Instruments ir paredzēts precīzu horizontālu un
vertikālu taisnu līniju iezīmēšanai un pārbaudei, kā
arī augstuma un punktu projekciju noteikšanai.

Lūdzam atvērt atlokāmo lapu ar instrumenta
kopskatu un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek
lasīta lietošanas pamācība.
Instrumenta sastāvda	u numerācija atbilst numu�
riem instrumenta kopskatā, kas attēlots ilustratīvajā
lappusē.

1 Mar�ējuma ierobes X asij
2 Gumijas atdure
3 Bateriju nodalījuma vāci�š
4 Bateriju nodalījuma aizdare
5 Mar�ējuma ierobes Y asij
6 Tālvadības signālu uztvērējzona
7 Akumulatoru komplekts
8 Sērijas numurs uz mar�ējuma plāksnītes
9 Ligzda uzlādes ierīces pievienošanai

10 Vītne stiprināšanai uz statīva, 5/8"
11 Elastīga gumijas aptvere
12 Lāzera stara izvadlūka
13 Rotējošā galva
14 Akumulatoru komplekta uzlādes pakāpes 

indikators
15 Izlīdzināšanās automātiskā režīma indikators 

Œauto•

16 Izlīdzināšanās rokas režīma indikators Œman•

17 Tausti�š ieslēgšanai un izslēgšanai
18 Virzientausti�š „pa kreisi“
19 Virzientausti�š „pa labi“
20 Tausti�š taisnes režīma ieslēgšanai un taisnes 

garuma izvēlei
21 Tausti�š rotācijas režīma izvēlei un rotācijas 

ātruma pārslēgšanai
22 Lāzera mērlīste*
23 Skatbrilles lāzera starojumam
24 Turētājs stiprināšanai pie sienas*
25 Mērplāksne ar balstu
26 Griestu mērplāksne*
27 Lāzera statīvs*
28 Starojuma uztvērējs ar turētāju*
29 Tālvadības pults*
30 Uzlādes ierīce*
31 Koferis
* Ne visi aprakst�tie un z� m�jumos par�d�tie papild�
piederumi tiek iek�auti pieg�des komplekt�.

Tehniskie parametri

Celtniec�bas l�zers BL 130I
PROFESSIONAL

Pasūtījuma numurs 0 601 096 4..

Darbības tālums1)

bez uztvērēja
ar uztvērēju

līdz apt. 60 m
līdz apt.130 m

Izlīdzināšanās precizitāte1)2) <±0,1 mm/m

Pašizlīdzināšanās 
diapazons, tipiskā vērtība ±8 % (±5°)

Izlīdzināšanās laiks, tipiskā 
vērtība 30 s

Rotācijas ātrums 10/50/200/600 min�1

Darba temperatūra –10 ... +50 °C

Glabāšanas temperatūra –20 ... +70 °C

Lāzera tips 635 nm, <1 mW

Lāzera klase 2

Lāzera stara Ø instrumenta 
tuvumā1) apt. 5 mm

Vītne pievienošanai pie 
statīva (horizontālā un 
vertikālā stāvoklī)

5/8"

Akumulatori

Baterijas

4 x 1,2 V KR20 
(5000 mAh)
4 x 1,5 V LR20 (D)

Darbības ilgums aptuveni
NiMH akumulatori
AlMn baterijas

30 h
40 h

Svars ar baterijām apt. 2,7 kg

Aizsardzība IP 54 (aizsargāts pret 
putek	iem un ūdens 
š	akatām)

Inform�cija par troksni

Pielietojums

Sast�vda�as
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Dro•s darbs ar •o elektroinstru�
mentu iesp�jams tikai tad, kad
piln�b� ir izlas�ta •� lieto•anas
pam�c�ba un stingri tiek iev�roti
taj� ietvertie nor�d�jumi un dro�
•�bas instrukcijas.

2. klases izstarojošā lāzeriekārta,
625–645 nm, <1,0 mW, 
atbilst standartam EN 60825�1:2001

Izvairieties tieši skatīties lāzera
starojumā.

Nev�rsiet l�zera staru citu per�
sonu un m�jdz�vnieku virzien�.

Lāzera starojums izplatās šaurā kūlī,
un tajā ir koncentrēta ievērojama
ener
ija, kas izplatās visai lielā
attālumā.

■ Lāzera skatbrilles (papildpiederums) nav pa�
redzētas acu pasargāšanai no lāzera starojuma.
Nelietojiet šīs brilles kā saulesbrilles un kā aiz�
sargbrilles, vadot satiksmes līdzek	us.

■ Bērni drīkst lietot šo instrumentu tikai pieaugušo
uzraudzībā.

■ Neno�emiet no instrumenta brīdinājuma zīmes.

■ Bojāta instrumenta remonts veicams tikai firmas
Bosch pilnvarotā remontu iestādē. Nemē
iniet
atvērt instrumentu saviem spēkiem.

■ Firma Bosch garantē instrumenta nevainojamu
darbību tikai tad, ja kopā ar to tiek izmantoti
ori
inālie piederumi, kas piemēroti šim instru�
mentam.

■ Sargājiet instrumentu no stipriem triecieniem,
ne	aujiet tam krist. Ja instruments ir ticis
pak	auts stiprai triecienu iedarbībai, pirms
lietošanas vienmēr pārbaudiet tā precizitāti
(skatīt sada	u Izl�dzin�•anas precizit�te ).

■ Neiegremdējiet instrumentu ūdenī.

■ Sargājiet instrumentu no augstas vai zemas
temperatūras iedarbības un straujām tempera�
tūras svārstībām (piemēram, neatstājiet to auto�
mašīnas salonā).

■ Ja instruments ilgāku laiku netiek lietots,
iz�emiet no tā baterijas (lai izvairītos no bateriju
pašizlādes un korozijas).

Akumulatoru komplekta uzl�de
Pirms instrumenta lietošanas jāuzlādē kopā ar to
piegādātais akumulatoru komplekts 7 . Akumula�
toru komplektu var uzlādēt, tam atrodoties instru�
mentā, taču uzlādei obligāti lietojama uzlādes ierīce
30 .

Ievietojiet uzlādes ierīces 30  kontaktspraudni in�
strumenta ligzdā 9  un pievienojiet uzlādes ierīci
mai�sprieguma tīkla kontaktligzdai (vajadzības ga�
dījumā lietojot kontaktligzdas adapteru). Uz uzlā�
des ierīces 30  iedegas sarkans indikators. Pilnīgi
iztukšota akumulatoru komplekta uzlādei ir
vajadzīgas aptuveni 10 stundas.

➨ Neieslēdziet uzlādes ierīci  30 , ja akumulatoru
komplekts 7  neatrodas instrumentā!

Akumulatoru komplekta uzlādes process netiek
izbeigts automātiski, tāpēc pēc tā beigām uzlādes
ierīci nepieciešams atvienot no mai�sprieguma
tīkla. Tomēr uzlādes ierīce 30  un akumulatoru kom�
plekts 7  ir nodrošināts pret pārlādēšanos.

Jaunam vai ilgāku laiku nelietotam akumulatoram
ietilpība pilnībā atjaunojas tikai aptuveni pēc pir�
majiem pieciem uzlādes ń izlādes cikliem.

Akumulatoru komplekta atk�rtota uzl�de
Neuzlādējiet akumulatorus ik reizi pēc instrumenta
lietošanas, jo tā samazinās to ietilpība. Uzlādējiet
akumulatoru komplektu tikai tad, ja sāk mirgot vai
iedegas pastāvīgi uzlādes pakāpes indikators 14 .

Lai akumulatori saglabātu maksimālu ietilpību, tie
laiku pa laikam pilnīgi jāizlādē. To var panākt,
atstājot instrumentu ilgstoši ieslēgtu.

Ja akumulatoru komplekts 7  ir izlādējies, instru�
menta izmantošanu var turpināt, darbinot to no
uzlādes ierīces 30 , kas pievienota mai�sprieguma
tīklam. Šim nolūkam vispirms izslēdziet instrumentu
un 	aujiet akumulatoru komplektam aptuveni 5 min
uzlādēties, pēc tam, neatvienojot uzlādes ierīci no
elektrotīkla, ieslēdziet instrumentu un turpiniet
darbu.

Akumulatoru komplekta nomai�a
Kopā ar instrumentu piegādāto akumulatoru kom�
plektu 7  var aizvietot ar citiem piemērota tipa aku�
mulatoriem vai mangāna�sārma sausajām ba�
terijām.

Lai iz�emtu akumulatoru komplektu, pagrieziet ba�
teriju nodalījuma aizdari 4  stāvoklī  un no�emiet
vāci�u 3 . Ievietojiet nodalījumā jaunu akumulatoru
komplektu, citus piemērota tipa akumulatorus vai
sausās baterijas. Ievietošanas laikā ievērojiet
pareizu polaritāti.

J�su dro•�bai

Saudz�ga apie•an�s ar instrumentu

Akumulatoru uzl�de/nomai�a
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Darba rež�mu izv�le
➨ Nospiežot kādu no instrumenta vadības tau�

sti�iem, var tikt traucēts tā izlīdzinājums. Šādā
gadījumā stara rotācija uz brīdi apstājas,
instrumentam veicot pašizlīdzināšanos. No tā
var izvairīties, instrumenta vadībai izmantojot
tālvadības pulti 29  (papildpiederums).

Punkta rež�ms
Ik reizi pēc ieslēgšanas instruments sāk darboties
punkta režīmā. 
Lāzera staru iespējams pārvietot par vēlamo attā�
lumu, ar roku pagriežot rotējošo galvu 13  un/vai
nospiežot virzientausti�u 19  „pa labi“ vai 18  „pa
kreisi“.

Standarta taisnes rež�ms
Lai pārietu taisnes režīmā, nospiediet vadības tau�
sti�u 20 . Instruments sāk darboties ar stara izvēr�
ses le��i 4° un ar minimālu ātrumu. Atkārtoti
nospiežot vadības tausti�u 20 , lāzera stara izvērses
le��is palielinās attiecīgi līdz 45°, 90° un 180°, at�
bilstoši pieaugot arī stara pārvietošanās ātrumam.
Vēlreiz nospiežot vadības tausti�u 20 , instruments
atgriežas punkta režīmā.

Lāzera stara izvērses le��i var palielināt un samazi�
nāt, lietojot tālvadības pulti 29  (papildpiederums).

➨ Inerces spēks var izsaukt lāzera stara veidotās
taisnes galējo punktu nelielu novirzi.

Programm�jamais taisnes rež�ms
Šajā režīmā iespējams brīvi izvēlēties stara kustības
sākuma un beigu punktu novietojumu. Šim nolū�
kam vispirms pārslēdziet instrumentu darbam
punkta režīmā. Tad nospiediet vadības tausti�u 20
taisnes režīma ieslēgšanai un turiet to nospiestu,
līdz rotējošā galva 13  vienu reizi pārvieto lāzera
staru, iezīmējot taisni no izvēlētā sākuma punkta
līdz beigu punktam, pēc tam atlaidiet tausti�u 20 .

Lāzera stara izvērses le��i var palielināt un samazi�
nāt, lietojot tālvadības pulti 29  (papildpiederums).

➨ Inerces spēks var izsaukt lāzera stara veidotās
taisnes galējo punktu nelielu novirzi.

Rot�cijas rež�ms
Lai pārietu rotācijas režīmā, nospiediet vadības
tausti�u 21 . Lāzera stara rotācija sākas ar lielāko
ātruma vērtību. Atkārtoti nospiežot vadības tausti�u
21 , lāzera stara rotācijas ātrums ik reizi samazinās
par vienu pakāpi (iespējamas četras stara rotācijas
ātruma vērtības), līdz stara rotācija pilnīgi izbeidzas,
instrumentam pārejot punkta režīmā.
Lietojot lāzera starojuma uztvērēju 28 , instrumentu
ieteicams darbināt ar maksimālo stara rotācijas
ātrumu.
Lai uzlabotu lāzera stara redzamību, strādājot bez
starojuma uztvērēja, ieteicams izvēlēties nelielu
stara rotācijas ātrumu vai lietot lāzera skatbrilles
23 .

Autom�tisk� pa•izl�dzin�•an�s
Pēc ieslēgšanas instruments patstāvīgi uzmeklē
horizontālu vai vertikālu stāvokli. Lai izmainītu in�
strumenta novietojumu no horizontāla uz vertikālu,
vispirms izslēdziet instrumentu, tad izmainiet tā
novietojumu un pēc tam no jauna ieslēdziet in�
strumentu.

Pēc ieslēgšanas instruments izmēra nolieci no hori�
zontāla vai vertikāla stāvok	a un automātiski veic
pašizlīdzināšanos, kompensējot šo nolieci aptuveni
8 % (±0,8 m/10 m) robežās.

Ja pēc instrumenta ieslēgšanas vai pārvietošanas
tā noliece no horizontāla vai vertikāla stāvok	a
pārsniedz 8 %, pašizlīdzināšanās operācija nav
iespējama. Ja tobrīd nav aktivēta triecienu aiz�
sardzības funkcija (skatīt sada	u Triecienu aiz�
sardz�ba), instruments izstrādā brīdinošu tonālo
signālu, izbeidzas stara rotācija, lāzera stars
izslēdzas un indikatori Œauto• 15  un Œman• 16  sāk
mirgot vienu reizi sekundē. Šādā gadījumā
izslēdziet instrumentu, kori
ējiet tā stāvokli un
ieslēdziet instrumentu no jauna.

Ja instruments ir izlīdzināts, tas patstāvīgi kontrolē
savu stāvokli, nepārtraukti mērot nolieci no hori�
zontāla vai vertikāla stāvok	a. Ja instrumenta darbī�
bas laikā pieaug tā noliece, reakcija uz to ir šāda:

Ja noliece ir neliela
Nelielas nolieces gadījumā instruments to novērš
pašizlīdzināšanās ce	ā 5 sekunžu laikā, nepārtrau�
cot darbību izvēlētajā režīmā. Tādējādi tiek auto�
mātiski kompensēta ēkas pamatu vibrācija vai vēja
iedarbība.

Ja noliece ir liela
Ja instrumentam 5 sekunžu laikā neizdodas nolieci
kompensēt pašizlīdzināšanās ce	ā, tad, lai izvairītos
no mērījumu k	ūdām, izbeidzas lāzera stara rotā�
cija, stars izslēdzas un indikators Œauto• 15  sāk
mirgot vienu reizi sekundē.

Triecienu aizsardz�ba
Instruments ir nodrošināts ar triecienu aizsardzības
funkciju, kas lielas nolieces gadījumā
(>30 mm/10 m) pārtrauc pašizlīdzināšanos, novēr�
šot k	ūdainu augstuma iezīmēšanu. Triecienu aiz�
sardzības funkcija automātiski aktivējas 30 s pēc
jebkura vadības tausti�a nospiešanas, kā arī pēc
katras pašizlīdzināšanās operācijas. Pēc triecienu
aizsardzības funkcijas aktivēšanās indikators
Œauto• 15  sāk mirgot vienu reizi četrās sekundēs.

Autom�tisk� pa•izl�dzin�•an�s
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Ja instrumenta noliece pārsniedz >30 mm uz 10 m,
tas vispirms cenšas kompensēt nolieci pa�
šizlīdzināšanās ce	ā. Ja tas neizdodas, instruments
izstrādā brīdinošu tonālo signālu, izbeidzas lāzera
stara rotācija, stars izslēdzas un indikators Œman•
16  sāk mirgot divas reizes sekundē. Šādā gadījumā
izslēdziet instrumentu un tad no jauna to ieslēdziet.
Pēc tam pārbaudiet iezīmēto augstuma vērtību un
vajadzības gadījumā to kori
ējiet.

Autom�tisk�s pa•izl�dzin�•an�s izsl�g•ana
Lai instrumentu varētu izmantot pie jebkuras no�
lieces, (skatīt sada	u Sl�puma iez�m�•ana ), tā auto�
mātiskās pašizlīdzināšanās funkcija jāizslēdz. Tas
iespējams vienīgi ar tālvadības pults 29  (papild�
piederums) palīdzību. Ja automātiskās pašizlīdzi�
nāšanās funkcija ir izslēgta, instrumenta indikators
Œman• 16  mirgo vienu reizi sekundē.

➨ Laikā, kad instrumenta automātiskās pašizlīdzi�
nāšanās funkcija ir izslēgta, tas uz nolieces
izmai�ām nerea
ē.

Autom�tisk� pa•izl�dzin�•an�s vienai asij
Ja instruments tiek izmantots horizontālā stāvoklī,
ar tālvadības pults 29  (papildpiederums) palīdzību
var izslēgt pašizlīdzināšanās funkciju atseviš�i Y
asij. Automātiskās pašizlīdzināšanās funkcija X asij
šajā laikā turpina darboties.

Instrumenta X ass ir līnija, kas iet caur abām
mar�ējuma ierobēm 1  tā apakšējā da	ā, bet Y ass ir
līnija, kas savieno mar�ējuma ierobes 5 .

Automātiskās pašizlīdzināšanās funkciju vienai asij
iespējams aktivēt tikai ar tālvadības pults 29  (pa�
pildpiederums) palīdzību. Ja minētā funkcija ir ak�
tivēta, instrumenta indikatori Œauto• 15  un Œman•
16  mirgo vienu reizi sekundē.

Faktori, kas ietekm� precizit�ti
Lāzera stara līme�a precizitāti visstiprāk ietekmē
apkārtējās vides temperatūra. Ievērojamu stara no�
lieci izsauc augšupvērstais temperatūras gra�
dients, kas veidojas zemes tuvumā.

Lāzera stara noliece k	ūst manāma, ja attālums no
instrumenta pārsniedz 20 m, bet 100 m attālumā
stara noliece nereti 2–4 reizes pārsniedz nolieci,
kas pastāv 20 m attālumā.

Tā kā vislielākais temperatūras gradients ir zemes
tuvumā, tad instruments vienmēr jānovieto uz
statīva, ja stara garums p�rsniedz 20 m . Bez tam
instrumentu jācenšas uzstādīt darba virsmas vidū.

Instrumenta precizit�tes p�rbaude
Bez ārējo faktoru iedarbības instrumenta precizitāti
ietekmē arī citi faktori, kas saistīti ar pašu instru�
mentu un tā darbību. Tāpēc ik reizi pirms instru�
menta lietošanas pārbaudiet tā precizitāti.

Precizitātes pārbaudei jāizvēlas brīva telpa ar cietu,
līdzenu pamatu un 20 m lielu attālumu starp divām
sienām A un B. Kontrolmērījumi veicami abos vir�
zienos pa abām (X un Y) asīm (kopā 4 mērījumi),
instrumentam atrodoties horizontālā stāvoklī.

– Novietojiet instrumentu horizontālā stāvoklī
sienas A tuvumā uz cieta, līdzena pamata vai
nostipriniet to uz statīva un ieslēdziet.

– Instrumentam darbojoties punkta režīmā, pēc
pašizlīdzināšanās operācijas beigām novirziet
lāzera staru uz tuvāko sienu A. Atzīmējiet uz
sienas lāzera stara projekcijas ap	a viduspunktu
(I).

– Pagrieziet instrumentu par 180°, nogaidiet, līdz
beidzas pašizlīdzināšanās operācija, un tad
atzīmējiet lāzera stara projekcijas ap	a vidus�
punktu uz tālākās sienas B (II ).

Izl�dzin�•an�s precizit�te
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– Nepagriežot instrumentu, novietojiet to sienas
B tuvumā, tad ieslēdziet instrumentu un nogai�
diet, līdz beidzas pašizlīdzināšanās operācija.

– Regulējot statīva augstumu vai lietojot piemē�
rota biezuma paliktni, paceliet instrumentu tādā
augstumā, lai stara projekcijas ap	a vidus�
punkts sakristu ar iepriekš izdarīto atzīmi II  uz
sienas B.

– Neizmainot instrumenta augstumu, pagrieziet
to par 180°, nogaidiet, līdz beidzas pašizlīdzinā�
šanās operācija, un tad atzīmējiet uz sienas A
lāzera stara projekcijas ap	a viduspunktu (III ).

– Attālums d  starp atzīmēm I un III  uz sienas A ir
vienāds ar stara nolieci pa instrumenta asi vir�
zienā, kurā ir veikts mērījums.

Līdzīgā veidā veiciet mērījumus arī pārējos trīs vir�
zienos. Šim nolūkam pirms katra mērījuma pagrie�
ziet instrumentu par 90°.

Mērīšanas attālumam 2 x 20 m = 40 m ir pie	aujama
stara noliece ±4 mm. Tas nozīmē, ka attālums starp
visaugstāk un viszemāk novietotajām atzīmēm
nedrīkst pārsniegt 8 mm.

Ja stara noliece kādā no mērīšanas virzieniem
pārsniedz minēto vērtību, instruments nogādājams
remontam firmas Bosch pilnvarotā remontu darb�
nīcā.

Darbs ar m�rpl�ksni
Izmantojot mērplāksni 25 , ar instrumenta palīdzību
var izdarīt atzīmes uz grīdas vai arī pārnest atzīmes
uz sienas lāzera stara augstumā.

Izmantojot mērplāksnes kvadrātisko nulllauku un
attiecīgo skalu, iespējams izmērīt un atzīmēt attā�
lumu no lāzera stara līdz vēlamajam augstumam,
kuru pēc tam var pārnest un atzīmēt citos mar�ē�
juma punktos. Šādi nav nepieciešama instrumenta
augstuma precīza iestādīšana atbilstoši mar�ē�
šanas augstumam.

➨ Objektu mar�ēšana jāveic atbilstoši lāzera stara
projekcijas ap	a viduspunktam, jo stara un tā
veidotā projekcijas ap	a diametrs mainās līdz ar
attālumu no instrumenta.

Lai uzlabotu lāzera stara redzamību lielā attālumā
vai spilgtā saules gaismā, mērplāksnes virsma ir
pārklāta ar gaismu atstarojošu slāni.
Lāzera stara redzamība uzlabojas, ja novērotāja
skats ir vērsts gar staru virzienā no instrumenta uz
mēr�i (mērplāksni).

M�rl�ste (papildpiederums)
Strādājot atklātās vietās, piemēram, pārbaudot
līme�us vai iezīmējot slīpumu, ieteicams izmantot
mērlīsti 22  kopā ar lāzera starojuma uztvērēju 28 .

Mērlīstes 22  (papildpiederums) augšējā galā ir
izvietota relatīvā milimetru skala (±50 cm).
Uz mērlīstes pagarinājuma da	as iespējams izvēlē�
ties nulles (atskaites) punktu (90–210 cm augstu�
mā). Tas 	auj darba gaitā tieši nolasīt novirzi no šīs
atskaites vērtības.

Nor�d�jumi darbam
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