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B Bosch

Peter Gabler (33) aus Unterwengen teste zwei Wochen lang die G
GDL auf der Baustelle. Zum Kerngeschcift des Allgéiuer Zimmerermeis
gehdren derBau von Dachstiihlen sowie Altbaumodernisierungen.

Geeignet ist die GCM 12
GDL Professional fiir
gdngige Anwendungen
wie das Abldngen von
Holz-, Kunststoff-und
Aluminiumprofilen, den
Zuschnitt von Boden-
dielen, Wand- und
Deckenpaneelen sowie
das Anpassen von
Bauteilen auf der
Baustelle.

Kapp- und Gehrungssage GCM 12 GDL
im Praxistest: leichtgingig und prizise

Die Kapp- und Gehrungssage GCM
12 GDL Professional von Bosch setzt
neue MaBstabe in puncto Leicht-
gangigkeit und Prazision. Mdglich
macht das ein innovativer Zugme-
chanismus: Die Sdge wird nicht per
Schlitten, sondern per Gleitarm aus
robustem Aluminium-Druckguss
gefiihrt. Dieser ist kugelgelagert,
wartungsfrei und sorgt fiir
reibungslosen Sagekomfort iiber
die gesamte Lebensdauer des
Gerats. Der Wegfall der marktiib-
lichen Zugtechnik per Schienen
ermaglicht es auBerdem, das Gerét
platzsparend direkt an der Wand zu
positionieren.

eeignet ist die GCM 12

'GDL Professional fiir gingi-
ge Anwendungen wie das Ablin-
gen von Holz-, Kunststoff- und
Aluminiumprofilen, den Zu-
schnitt von Bodendielen, Wand-
und Deckenpaneclen sowie das
Anpassen von Bauteilen auf der
Baustelle. Ausgefithrt werden
konnen Kapp-, Gehrungs- und
Nutschnitte. Die maximale
Schnittbreite liegt bei 341 mm,
die maximale Schnitthohe bei
104 mm, abhingig vom gewihl-
ten Gehrungs- und Neigungswin-

kel. Durch einen als Zubehor er-
hiltlichen Abstandshalter kann
die Schnitthéhe auf 110 mm er-
hoht werden.

Die GCM 12 GDL Professio-
nalistseit September im Fachhan-
del erhiltlich. Zwei Wochen lang

testete Peter Gabler aus Unter-

»Die Maschine hat mich (iberzeugt,
so die abschlieSende Beurteilung
durch den erfahrenen Handwerker.

wengen im Allgiu die Kapp- und
Gehrungssige auf der Baustelle.
»Die Maschine
machteinen iiber-
zeugenden Ein- :
druck, sie wirke
duflerst robust und hat einen sehr
guten Stand«, so der erste Kom-
mentar des 33-jahrigen Zimme-
rermeisters.

Aufden Baustellen im Allgiu
kam die GCM 12 GDL Profes-
sional fir die Errichtung von
Dachstithlen zum Einsatz. Peter
Gabler setzte sie in erster Linie fiir
das Schneiden von Nut- und Fe-
derbrettern fiir ein Giebelschild
ein. Dabei fiel ihm besonders der
leise und durchzugsstarke Motor
auf. Die GCM 12 GDL Profes-
sional ist mit einem leistungsstar-
ken 2000 Watt-
Mortor ausgestat-
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tungsfreien Gleitarm. Und auch
die Positionierung der Bedienele-
mente sowie die
Laserpunkte in
der Mitte stieflen
auf positive Kri-
tik, ebenso die Schnitthéhe von
110 mm des vibrations- und ge-
rauschgedimmten Sigeblatts.
Um dem Anwender den pri-
zisen Zuschnitt zu erleichtern,
wird der Schnittverlauf per Dop-
pel-Linienlaser angezeigt: Die
exakte Schnittlinie liegt genau
mittig zwischen zwei projizierten
Laserlinien. Auflerdem verfiigt
die Kapp- und Gehrungssige
tiber zwei ausziehbare Seitenver-
lingerungen zur Bearbeitung lin-
gerer Werkstiicke, einen optimier-
ten Absaugstutzen zur efhizienten
Staubabsaugung

und einen inte-

tet. Die integrier-

te Anlaufstrom-
begrenzung sorgt fiir einen sanf-
ten Maschinenstart und schiitzt
die elektrischen Anlagen am Ein-
satzort vor Uberlastung.
Lobende Worte fand Gabler,
der in seinem vor acht Jahren ge-
griindeten  Handwerksbetrieb
heute drei Mitarbeiter beschaf-
tigt, auch fiir den leichtgingigen
Zugmechanismus sowie den war-

grierten  Trage-

griff zum einfa-
cheren Transport. Als einzigen
Kritikpunkt nannte Peter Gabler
das Gewicht der Maschine. » Fiir
einen Kurzeinsatz nimmt man
die mal nicht so eben mit«, soder
33-Jahrige. Aber wer mit dem Ge-
rit dauerhaft mobil sein will, fiir
den ist der fahrbare Arbeitstisch
GTA 2500 W Professional das

passende Zubehér. -gr-

baustoff-partnerde 12/11-01/12

7/
b4



