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MtB/EMG3

statistische Kenndaten

MD [Nm]

Cm:3.18

Cmk: 3.12

- 6.48
- 6.36
T 6.24
- 6.12

Tol. unten: 5.40

Tol. oben: 6.60

Sollwert: 6.00
Max: 6.13
Min: 5.82

x-quer:: 5.99

s:0.06

X +3s:6.18

x - 3s:5.80

-+ 5.76
- 5.64
-+ 5.52

Anzahl Messwerte: 100
Winkel: 360
Verschraubungsklasse: 2 Toleranz +/- 10%

rechtsdrehend

mittlere Geschwindigkeit: 947

Wahrscheinlichkeitsnetz
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MD [Nm]

Haufigkeitsbild
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- EC 983 000 019 - 2.00-7.00 Nm - 0.00 -0 602 492 611 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 03.04.2009 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 2

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.06 Cm: 3.18

i. 0.
BS(X£38) ~ -

Cmk: 3.12

Mittelwert (x-quer):

Sollwert

Toleranz

Normalverteilung

QS-Torque 32 (c) CSP GmbH & Co. KG 1996-2003



Kurvengrafik

Winkel Freq.

1000 12bo 1400

Grenzfreq. 300 Hz 713.695, Nm: 1.68
Drehm.-Zeit « Drehm.-Winkel Zoom




Kurvengrafik

1400 1502

Grenzfreq. 300 Hz 678.366, Nm: 2.78
Drehm.-Zeit « Drehm.-Winkel Zoom




