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Português do Brasil
Indicações de segurança

Ler todas as indicações de segurança e instruções.
O desrespeito das indicações de segurança e das
instruções de segurança apresentadas abaixo pode causar
choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões.
Guarde todas as indicações de segurança e as
instruções para futuras consultas.
u Estas indicações de segurança só são válidas para

Bosch baterias de lítio!
u Usar a bateria apenas em produtos do fabricante. Só

assim é que a bateria fica protegida contra sobrecarga
perigosa.

u Recarregar somente com o carregador especificado
pelo fabricante.  Um carregador que é adequado para
um tipo de bateria pode gerar risco de fogo quando
utilizado com outro tipo de bateria.

u A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para
assegurar a completa capacidade da bateria, a bateria
deverá ser carregada completamente no carregador
antes da primeira utilização.

u Guardar as baterias fora do alcance de crianças.
u Não abra a bateria. Existe perigo de curto-circuito.
u Em caso de danos e de utilização incorreta da

bateria, podem escapar vapores. A bateria pode
incendiar-se ou explodir. Arejar bem o local de
trabalho e consultar um médico se forem constatados
quaisquer sintomas. Os vapores podem irritar as vias
respiratórias.

u Em caso de uma utilização errada ou bateria
danificada pode sair líquido inflamável da bateria.
Evite o contato com o líquido. Em caso de contato
inadvertido com o líquido lave com água. Se o líquido
entrar em contato com os olhos procure
adicionalmente ajuda médica. O líquido que sai da
bateria pode causar irritações na pele ou queimaduras.

u Uma bateria danificada pode verter líquido e
derramar o mesmo para objetos que estejam
encostados à bateria. Verifique as peças em
questão. Limpe-as ou, se necessário, substitua-as.

u Não provocar um curto-circuito na bateria. Manter a
bateria que não está sendo usada longe de clipes de
escritório, moedas, chaves, pregos, parafusos ou
outros pequenos objetos de metal que possam
conectar os contatos. Um curto-circuito entre os
contatos da bateria pode causar queimaduras ou
incêndio.

u A bateria pode ser danificada com objetos
pontiagudos como p. ex. prego ou chave de
parafusos ou devido à influência de força externa.
Pode ocorrer um curto-circuito interno e a bateria pode
arder, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

u Jamais tente reparar baterias danificadas.  O reparo
de baterias deve ser somente realizado pelo fabricante
ou por prestadores de serviços autorizados.

Proteja a bateria do calor, p. ex. radiação
solar permanente, fogo, sujeira, água e
umidade. Há risco de explosão ou de um
curto-circuito.

u Opere e armazene a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre -20°C  e +50°C. Não
deixe a bateria p. ex. dentro de um veículo no verão.
Com temperaturas < 0°C podem ocorrer limitações da
potência específicas do aparelho.

u Carregue a bateria apenas com uma temperatura
ambiente entre 0 °C e +35 °C. Carregue a bateria
com conexão USB apenas com uma temperatura
ambiente entre +10 °C e +35 °C. Efetuar um
carregamento fora da faixa de temperatura pode
danificar a bateria ou aumentar o risco de incêndio.

Manutenção e serviço
Manutenção e limpeza
Limpe regularmente as aberturas de ventilação e as
conexões da bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Transporte
As baterias de lítio estão em conformidade com os
requisitos da regulamentação do transporte de
mercadorias perigosas. As baterias podem ser
transportadas pelo usuário nas vias públicas, sem
nenhuma restrição.
No caso de envio através de terceiros (p. ex.: transporte
aéreo ou viário é necessário respeitar os requisitos
especiais para a embalagem e identificação. Neste caso,
para a preparação da embalagem é necessário consultar
um perito no transporte de mercadorias perigosas.
Só enviar acumuladores se a carcaça não estiver
danificada. Colar contatos abertos e embalar o acumulador
de modo que não possa se movimentar dentro da
embalagem. Por favor observe também eventuais
diretrizes nacionais suplementares.

Descarte
Não jogar as baterias no lixo doméstico!

As baterias e as embalagens devem ser
enviadas a uma reciclagem ecológica de
matérias-primas.

Español
Indicaciones de seguridad

Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e
instrucciones. Las faltas de observación de las indicacio-
nes de seguridad y de las instrucciones pueden causar des-
cargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
u Estas indicaciones de seguridad solo son válidas pa-

ra las baterías de iones de litio Bosch

u Utilice el acumulador únicamente en productos del
fabricante. Solamente así queda protegido el acumula-
dor contra una sobrecarga peligrosa.

u Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante.  Existe un ries-
go de incendio al intentar cargar acumuladores de un ti-
po diferente al previsto para el cargador.

u La batería se suministra parcialmente cargada. Con
el fin de obtener la plena potencia de la batería, cárgue-
la completamente con el cargador antes de su primer
uso.

u Guarde las baterías fuera del alcance de los niños.
u No intente abrir el acumulador. Podría provocar un

cortocircuito.
u En caso de daño y uso inapropiado del acumulador

pueden emanar vapores. El acumulador se puede
quemar o explotar. En tal caso, busque un entorno con
aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los
vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

u En el caso de una aplicación incorrecta o con un acu-
mulador dañado puede salir líquido inflamable del
acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un
contacto accidental enjuagar con abundante agua.
En caso de un contacto del líquido con los ojos recu-
rra además inmediatamente a un médico. El líquido
del acumulador puede irritar la piel o producir quema-
duras.

u Si el acumulador está defectuoso, el líquido puede
derramarse y mojar objetos adyacentes. Revise las
partes afectadas. Límpielas, o sustitúyalas si fuese ne-
cesario.

u Evite que se produzca un cortocircuito. Si no utiliza
la batería, guárdela separada de clips, monedas, lla-
ves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que
pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de
los contactos de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.

u Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede dañar el acumulador. Se puede generar un cor-
tocircuito interno y el acumulador puede arder, humear,
explotar o sobrecalentarse.

u No repare los acumuladores dañados.  El entreteni-
miento de los acumuladores sólo debe ser realizado por
el fabricante o un servicio técnico autorizado.

Proteja la batería del calor excesivo, ade-
más de, p. ej., una exposición prolongada al
sol, la suciedad, el fuego, el agua o la hume-
dad. Existe riesgo de explosión y cortocircui-
to.

u Solamente opere y almacene la batería a una tempe-
ratura ambiente de entre -20 °C y +50 °C. P. ej., no
deje la batería en el coche en verano. Con temperaturas
inferiores a 0°C puede haber limitaciones en el rendi-
miento, dependiendo de cada dispositivo.

u Solamente cargue el acumulador a temperaturas am-
biente entre 0 °C y +35 °C. Solamente cargue el acu-
mulador con una conexión USB a través de esta últi-
ma a temperaturas ambiente entre +10 °C y +35 °C.
Cargar el acumulador fuera de este rango de temperatu-
ras puede dañarlo o aumentar el riesgo de incendio.
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Mantenimiento y servicio
Mantenimiento y limpieza
Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeración y los
conectores de la batería con un pincel suave, limpio y seco.

Transporte
Las baterías de iones de litio están sometidas a los requisi-
tos de la legislación sobre el transporte de mercancías peli-
grosas. Las baterías pueden ser transportadas por carrete-
ra por el usuario sin más imposiciones.
En el envío por terceros (p. ej., transporte aéreo o por
agencia de transportes) deberán considerarse las exigen-
cias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En
este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en
mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.
Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está da-
ñada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su país.

Eliminación
¡No tire las baterías a la basura!

Las baterías y embalajes deberán someterse a
un proceso de recuperación que respete el
medio ambiente.
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