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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Deutsch |7

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzli-
che drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kdnnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130°C konnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Stichsagen

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen tref-
fen kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Lei-
tung kann auch metallene Gerateteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Befestigen und sichern Sie das Werkstiick mittels
Zwingen oder auf andere Art und Weise an einer stabi-
len Unterlage. Wenn Sie das Werkstiick nur mit der Hand
oder gegen Ihren Korper halten, bleibt es labil, was zum
Verlust der Kontrolle fiihren kann.

» Halten Sie die Hinde vom Sagebereich fern. Greifen
Sie nicht unter das Werkstiick. Bei Kontakt mit dem Sa-
geblatt besteht Verletzungsgefahr.

» Fiihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet ge-
gen das Werkstiick. Es besteht sonst die Gefahr eines
Riickschlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werk-
stlick verhakt.

» Achten Sie darauf, dass die FuBplatte beim Sagen si-
cher aufliegt. Ein verkantetes Sageblatt kann brechen
oder zum Riickschlag fiihren.

» Schalten Sie nach Beendigung des Arbeitsvorgangs
das Elektrowerkzeug aus und ziehen Sie das Sageblatt
erst dann aus dem Schnitt, wenn dieses zum Stillstand
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gekommen ist. So vermeiden Sie einen Riickschlag und
kénnen das Elektrowerkzeug sicher ablegen.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

» Verwenden Sie nur unbeschidigte, einwandfreie Sa-
geblatter. Verbogene oder unscharfe Sageblatter konnen
brechen, den Schnitt negativ beeinflussen oder einen
Riickschlag verursachen.

» Bremsen Sie das Sageblatt nach dem Ausschalten
nicht durch seitliches Gegendriicken ab. Das Sageblatt
kann beschadigt werden, brechen oder einen Riickschlag
verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug ausschlieBlich
mit FuBplatte. Beim Arbeiten ohne FuBplatte besteht die
Gefahr, dass Sie das Elektrowerkzeug nicht kontrollieren
kénnen.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerate, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung.

» Bei Beschadigung und unsachgemiBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Ddmpfe
konnen die Atemwege reizen.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstiande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

i

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs
mit Bluetooth” kann eine Storung anderer Gerate und
Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerate (z. B.
Herzschrittmacher, Horgerate) auftreten. Ebenfalls
kann eine Schadigung von Menschen und Tieren in un-
mittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen
werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit
Bluetooth” nicht in der Nahe von medizinischen Ge-
raten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit
Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden
Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth” nicht in Flug-

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

Deutsch |9

zeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen lange-
ren Zeitraum in direkter Korpernahe.
Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Lo-
gos) sind eingetragene Marken und Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wort-
marke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools
GmbH erfolgt unter Lizenz.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt, bei fester Auflage Trenn-
schnitte und Ausschnitte in Holz, Kunststoff, Metall, Kera-
mikplatten, Gummi und Laminat/HPL (High Pressure Lami-
nate) auszufiihren. Es ist geeignet fiir gerade und kurvige
Schnitte. Beachten Sie die Sageblattempfehlungen.

Daten und Einstellungen des Elektrowerkzeugs werden vom
integrierten Bluetooth® Low Energy Module mittels
Bluetooth® Funktechnologie zwischen Elektrowerkzeug und
einem mobilen Endgerdt libertragen.

Abgebhildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Handgriff (isolierte Griffflache)
(2) User Interface
(3) Anzeige Smartphone (User Interface)
(4) Anzeige ASC (User Interface) (GST 18V-155 SC)
(5) Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface)
(6) Anzeige Arbeitslicht (User Interface)
(7) Taste Arbeitslicht (User Interface)
(8) Anzeige Hubzahlstufe (User Interface)
(9) Taste Hubzahlvorwahl (User Interface)
(10) Akku?
(11) Akku-Entriegelungstaste”
(12) Entriegelungstaste Absaugstutzen
(13) FuBplatte
(14) Kunststoff-Gleitplatte
(15) Sageblattfiihrung
(16) Sageblatt
(17) Beriihrungsschutz
(18) Sageblattaufnahme

Bosch Power Tools
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(19) SDS-Hebel Sageblattentriegelung (29) Absaugstutzen
(20) Arbeitslicht (30) Absaugschlauch?
(21) Ein-/Ausschalter (31) Fihrung fiir den Parallelanschlag
(22) Einstellhebel Pendelung (32) Feststellschraube des Parallelanschlags®
(23) Schalter Spaneblasvorrichtung (33) Parallelanschlag”
(24) Einstelloffnung Sageblattfiihrung (34) Fiihrungsschiene”
(25) Einschaltsperre fiir Ein-/Ausschalter (35) Fiihrungsschienenadapter”
(GST 18V-155BC) (36) Kreisschneider”
(26) Innensechskantschlissel a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
(27) SpanreiBschutz Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden

Sie in unserem Zubehorprogramm.
(28) Abdeckhaube fiir Absaugung

Technische Daten
Akku-Stichsage GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Sachnummer 3601EBO0O.. 3601EB10..
Nennspannung = 18 18
Leerlaufhubzahl ny min™* 800-3800 0-3800
Hub mm 26 26
max. Schnitttiefe
- inHolz mm 155 155
- in Aluminium mm 20 20
- in Stahl (unlegiert) mm 10 10
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3%
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden 1 0..+35 0..+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb” und bei Lagerung C -20...+50 -20...+50
empfohlene Akkus GBA18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegerate GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dateniibertragung
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Signalreichweite max.” m 30 30
Betriebsfrequenzbereich MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Sendeleistung max. mwW <1 <1

A) abhangig vom verwendeten Akku
B) eingeschrénkte Leistung bei Temperaturen < 0°C

C) Die mobilen Endgerdte miissen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geréten (Version 4.2) sein und das Generic Access Profile (GAP) un-
terstitzen.

Die Reichweite kann je nach duBeren Bedingungen, einschlieBlich des verwendeten Empfangsgerdts, stark variieren. Innerhalb von ge-
schlossenen Raumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wande, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer
sein.

D

Geréusch-/Vibrationsinformation

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-2-11.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise:
Schalldruckpegel dB(A) 89 89

160992A6Y3((27.07.2022) Bosch Power Tools
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Schallleistungspegel dB(A) 100 100
Unsicherheit K dB 5 5
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-2-11:

Ségen von Spanplatte mit Sageblatt T 144 DP:

s m/s’ 8 8
K m/s’ 1,5 1,5
Sagen von Metallblech mit Ségeblatt T 118 AF (mit Hubzahlstufe 4):

A m/s’

K m/s’ 1,5 1,5
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel Akku einsetzen

und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und kdnnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorldufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerauschemis-
sionswert reprasentieren die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerauschemissionen iiber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsabldufe.

Akku

Bosch verkauft Akku-Elektrowerkzeuge auch ohne Akku. Ob
im Lieferumfang lhres Elektrowerkzeugs ein Akku enthalten
ist, konnen Sie der Verpackung entnehmen.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Li-lonen-Akkus werden aufgrund internationaler

Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle

Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-

ten Einsatz den Akku vollstandig auf.

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis
dieser eingerastet ist.

Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus driicken Sie die Akku-Entriege-
lungstaste und ziehen den Akku heraus. Wenden Sie dabei
keine Gewalt an.

Der Akku verfiigt iiber 2 Verriegelungsstufen, die verhindern
sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten Driicken der
Akku-Entriegelungstaste herausfallt. Solange der Akku im
Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch eine Feder in
Position gehalten.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
=, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku méglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Der Akku-Ladezustand wird auch am User Interface ange-
zeigt (siehe ,Zustandsanzeigen®, Seite 14).

Akku-Typ GBA 18V...

LED Kapazitit
Dauerlicht 3 = griin 60-100 %
Dauerlicht 2 = griin 30-60%
Dauerlicht 1 = griin 5-30%
Blinklicht 1 x griin 0-5%

Bosch Power Tools
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Akku-Typ ProCORE18V...

Nw

LED Kapazitit
Dauerlicht 5 = griin 80-100 %
Dauerlicht 4 = griin 60-80 %
Dauerlicht 3 = griin 40-60 %
Dauerlicht 2 = griin 20-40%
Dauerlicht 1 = griin 5-20%
Blinklicht 1 x griin 0-5%

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem
Akku

Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von -20 °C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Sageblatt einsetzen/wechseln

» Tragen Sie bei der Montage oder beim Wechsel des
Einsatzwerkzeuges Schutzhandschuhe. Einsatzwerk-
zeuge sind scharf und kdnnen bei langerem Gebrauch
heiB werden.

Sageblatt auswahlen

Eine Ubersicht empfohlener Sigeblétter finden Sie am Ende
dieser Anleitung. Setzen Sie nur Sageblatter mit Einnocken-
schaft (T-Schaft) ein. Das Sageblatt sollte nicht langer sein,

als fiir den vorgesehenen Schnitt notwendig.

Verwenden Sie fiir das Sdgen enger Kurven ein schmales Sé-

geblatt.

Sageblatt einsetzen und Sageblattfiihrung anpassen
(siehe Bilder A-B)

» Reinigen Sie den Schaft des Sageblattes vor dem Ein-

setzen. Ein verschmutzter Schaft kann nicht sicher befes-

tigt werden.
Nehmen Sie gegebenenfalls die Abdeckhaube (28) ab.

Ziehen Sie den SDS-Hebel (19) bis zum Anschlag nach vorn
und halten Sie ihn dort. Schieben Sie das Sageblatt (16),

mit den Zdhnen in Schnittrichtung, bis zum Einrasten in die
Sageblattaufnahme (18).
Achten Sie beim Einsetzen des Sageblattes darauf, dass das
Sageblatt zwischen den Backen der Séageblattfiihrung (15)
verlauft.
» Priifen Sie das Sageblatt auf festen Sitz. Ein lockeres
Sageblatt kann herausfallen und Sie verletzen.
Fiir ein gutes Schnittergebnis sollten die Backen der
Sageblattfiihrung (15) so nah wie moglich am
Sageblatt (16) anliegen, ohne das Sageblatt einzuklemmen.
Um den Abstand an die Dicke des Sageblatts anzupassen,
konnen Sie eine Backe der Sageblattfiihrung verstellen.
Stecken Sie den Innensechskantschliissel (26) in die
Einstell6ffnung (24) in der FuBplatte. Drehen Sie den Innen-
sechskantschliissel entsprechend der Markierung neben der
Einstell6ffnung (im Uhrzeigersinn: Abstand verkleinern; ge-
gen den Uhrzeigersinn: Abstand vergroBern). Stellen Sie si-
cher, dass sich das Sageblatt noch frei bewegen kann.

Ségeblatt entnehmen (siehe Bild C)
Ziehen Sie den SDS-Hebel (19) bis zum Anschlag nach vorn
und entnehmen Sie das Sageblatt (16).

SpanreiBschutz (siehe Bild D)

Der SpanreiBschutz (27) (Zubehor) kann ein AusreiBen der
Oberflache beim Sagen von Holz verhindern. Der Spanreif-
schutz kann nur bei bestimmten Sageblatttypen verwendet
werden.

Schieben Sie den SpanreiBschutz (27) von vorn in die
FuBplatte (13).

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Abdeckhaube (siehe Bild E)

Montieren Sie die Abdeckhaube (28), bevor Sie das Elektro-
werkzeug an eine Staubabsaugung anschlieBen.

Setzen Sie die Abdeckhaube (28) (Zubehdr) mit der Halte-

rung seitlich auf den Beriihrungsschutz (17) auf. Driicken
Sie die Abdeckhaube auf der anderen Seite des Ber{ihrungs-
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schutzes fest, sodass die Halterung auf dem Beriihrungs-
schutz einrastet.

Nehmen Sie die Abdeckhaube (28) fiir Arbeiten ohne
Staubabsaugung ab. Fassen Sie dafiir die Abdeckhaube an
einer Seite und ziehen Sie sie nach vorn vom
Beriihrungsschutz (17) ab.

Staubabsaugung anschlieBen (siehe Bilder F-H)
Entnehmen Sie den Akku (10), bevor Sie den Absaugstutzen
einsetzen oder entfernen.

Setzen Sie den Absaugstutzen (29) in die Aussparung der
FuBplatte (13).

Stecken Sie einen Absaugschlauch (30) (Zubehor) auf den
Absaugstutzen (29). Verbinden Sie den Absaugschlauch
(30) mit einem Staubsauger (Zubehor).

Eine Ubersicht zum Anschluss an verschiedene Staubsauger
finden Sie am Ende dieser Anleitung.

Schalten Sie die Spaneblasvorrichtung ab, wenn Sie die
Staubabsaugung angeschlossen haben.

Der Staubsauger muss fiir den zu bearbeitenden Werkstoff
geeignet sein.

Verwenden Sie beim Absaugen von besonders gesundheits-
gefahrdenden, krebserzeugenden oder trockenen Stauben
einen Spezialsauger.

Um den Absaugstutzen (29) wieder zu entfernen, driicken
Sie die Entriegelungstaste (12) und ziehen den Absaugstut-
zen aus der FuBplatte (13).

Betrieb

Betriebsarten

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Pendelung einstellen

Die in vier Stufen einstellbare Pendelung ermoglicht eine op-
timale Anpassung von Schnittgeschwindigkeit, Schnittleis-
tung und Schnittbild an das zu bearbeitende Material.

Mit dem Einstellhebel (22) kénnen Sie die Pendelung auch
wahrend des Betriebes einstellen.

Stufe 0 keine Pendelung
Stufe | kleine Pendelung
Stufe ll mittlere Pendelung

Stufe Il (MAX)

Die optimale Pendelstufe fiir die jeweilige Anwendung lasst
sich durch praktischen Versuch ermitteln. Folgende Empfeh-
lungen gelten dabei:

- Wabhlen Sie die Pendelstufe umso kleiner bzw. schalten
Sie die Pendelung ganz ab, je feiner und sauberer die
Schnittkante werden soll.

- Schalten Sie bei der Bearbeitung von diinnen Werkstof-
fen (z.B. Blechen) die Pendelung aus.

groBe Pendelung
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- Arbeiten Sie in harten Werkstoffen (z.B. Stahl) mit kleiner
Pendelung.

- Inweichen Materialien und beim Sagen von Holz kénnen
Sie mit maximaler Pendelung arbeiten.

Spéneblasvorrichtung

Mit dem Luftstrom der Spaneblasvorrichtung kann die
Schnittlinie von Spanen freigehalten werden.
Spéneblasvorrichtung einschalten: Fiir Arbeiten mit groBem
Spanabtrag in Holz, Kunststoff u.A. driicken Sie den Schalter
(23) in Position 1.

Spaneblasvorrichtung ausschalten: Fiir Arbeiten in Metall
sowie bei angeschlossener Staubabsaugung driicken Sie den
Schalter (23) in Position 0.

Inbetriecbnahme

Ein-/Ausschalten (GST 18V-155 SC)

» Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter beta-
tigen konnen, ohne den Handgriff loszulassen.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den

rechten oder linken Ein-/Ausschalter (21) bis zum Anschlag

nach vorn und lassen ihn dann los.

Hinweis: Beim Einschalten muss der Ein-/Ausschalter (21)

etwas langer nach vorn gedriickt werden als beim Ausschal-

ten, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den

rechten oder linken Ein-/Ausschalter (21) erneut bis zum

Anschlag nach vorn und lassen ihn dann los.

Ein-/Ausschalten und Hubzahl steuern

(GST 18V-155BC)

Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges driicken Sie zuerst
neben dem Symbol o auf die Einschaltsperre (25) und de-
aktivieren sie damit. Driicken Sie anschlieBend den Ein-/
Ausschalter (21) und halten ihn gedriickt.

Sie kdnnen die Hubzahl des eingeschalteten Elektrowerk-
zeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit Sie den
Ein-/Ausschalter (21) eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter (21) bewirkt eine
niedrige Hubzahl. Mit zunehmendem Druck erhoht sich die
Hubzahl.

Die maximale Hubzahl ist abhangig von der Hubzahlstufe, die
im User Interface eingestellt ist.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs lassen Sie den Ein-/
Ausschalter (21) los. Aktivieren Sie die

Einschaltsperre (25), indem Sie neben dem Symbol 0Qauf
die Einschaltsperre driicken.

Aufprallabschaltung

Die integrierte Aufprallabschaltung schaltet das Elektro-
werkzeug ab, sobald es nach einem Fall auf dem Boden auf-
trifft.

Wurde die Aufprallabschaltung ausgelost, blinkt die
Statusanzeige (5) rot. Informationen zum Grund der Ab-
schaltung finden Sie in der App Bosch Toolbox.

Bosch Power Tools
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Elektrowerkzeug wieder einschalten:

- GST 18V-155 SC: Schieben Sie den rechten oder linken
Ein-/Ausschalter (21) zweimal bis zum Anschlag nach
vorn und lassen ihn dann los.

- GST 18V-155 BC: Driicken Sie den Ein-/

Ausschalter (21) und halten Sie ihn gedriickt.
Sie konnen die Aufprallabschaltung iiber die App Bosch
Toolbox deaktivieren.

Zustandsanzeigen

User Interface

Das User Interface dient:

- zur Statusanzeige des Elektrowerkzeugs
- zum Ein-/Ausschalten des Arbeitslichts
- zur Vorwahl/Steuerung der Hubzahl

~ zur Steuerung von ASC bei Hubzahlstufe 6
(GST 18V-155 SC, bei Werkseinstellung)

- zur Signalisierung von Warnungen in der App (tempera-
turabhangiger Uberlastschutz, Aufprallabschaltung)

Farbe Statusan- Bedeutung Abhilfe
zeige (5)

- Elektrowerkzeug ausgeschaltet

griin Elektrowerkzeug eingeschaltet und betriebsbereit -

gelb kritische Temperatur erreicht

Entnehmen Sie das Séageblatt und lassen Sie das
Elektrowerkzeug zur Abkiihlung ca. 3 min mit ma-
ximaler Hubzahl laufen.

Akku fast leer Laden Sie den Akku.

rot Elektrowerkzeug ist iberhitzt. Lassen Sie das Elektrowerkzeug abkiihlen.
Akku leer Laden Sie den Akku.

rot blinkend Aufprallabschaltung ausgelost Lesen Sie die Meldung auf dem mobilen Endge-

rat.

blau Elektrowerkzeug iiber Bluetooth® mit einem mobilen -
Endgerat verbunden

blau blinkend Dateniibertragung -

LED-Arbeitslicht ein-/ausschalten

Zum Einschalten bzw. Ausschalten des Arbeitslichts (20)

driicken Sie die Taste Arbeitslicht (7), bis in der Anzeige

Arbeitslicht (6) der gewiinschte Status angezeigt wird.

» Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie
blenden.

Hubzahl vorwahlen

Mit der Taste Hubzahlvorwahl (9) konnen Sie die Hubzahl
vorwahlen und wahrend des Betriebes @ndern. Driicken Sie
die Taste Hubzahlvorwahl so oft, bis die gewiinschte Hub-
zahlstufe in der Anzeige Hubzahlstufe (8) erscheint. Beim
Ausschalten des Elektrowerkzeugs wird die zuletzt einge-
stellte Hubzahlstufe gespeichert.

Verfiigbare Hubzahlstufen:

- GST 18V-155 SC: Hubzahlstufe 1-6 sowie zustzlich
Hubzahlstufe 6 mit ASC (Anzeige ASC (4) leuchtet)

- GST 18V-155 BC: Hubzahlstufe 1-6; die Hubzahl kann
zusatzlich iiber den Ein-/Ausschalter (21) bis zur maxima-
len Hubzahl der eingestellten Hubzahlstufe gesteuert wer-
den

Sie konnen sowohl die Werte als auch die Anzahl der vorein-

gestellten Hubzahlstufen Giber die App Bosch Toolbox dn-

dern.

Die erforderliche Hubzahl ist vom Werkstoff und den Arbeits-

bedingungen abhangig und kann durch praktischen Versuch

ermittelt werden.

Eine Verringerung der Hubzahl wird beim Ségen von Kunst-
stoff und Metall empfohlen.

Hubzahl steuern iiber ASC (Adaptive Speed Control)
(GST 18V-155 SC)

Fiir einen moglichst genauen Anschnitt kann die Hubzahl
mithilfe von ASC vor dem Aufsetzen des Sageblatts auf das
Werkstiick automatisch verringert werden. Beriihrt das Sa-
geblatt das Werkstiick, wird die Hubzahl automatisch auf die
eingestellte Hubzahlstufe erhoht.

Bei Werkseinstellung ist die Hubzahlstufe 6 mit oder ohne
ASC verfiighar. Fiir Betrieb mit ASC driicken Sie die Taste
Hubzahlvorwahl (9) so oft, bis die Anzeige ASC (4) aufleuch-
tet und A in der Anzeige Hubzahlstufe (8) erscheint.

Uber die App Bosch Toolbox kénnen Sie ASC auch fiir wei-
tere Hubzahlstufen ein- bzw. ausschalten. Bei geanderten
Einstellungen leuchtet bei eingeschaltetem ASC ausschlieB-
lich die Anzeige ASC (4), in der Anzeige Hubzahlstufe (8) er-
scheint kein A mehr.

Arbeitshinweise

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
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» Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn
das Sageblatt blockiert.

» Verwenden Sie beim Bearbeiten kleiner oder diinner
Werkstiicke immer eine stabile Unterlage.

Priifen Sie vor dem Sagen in Holz, Spanplatten, Baustoffe

etc. diese auf Fremdkorper wie Nagel, Schrauben 0.A. und

entfernen Sie diese gegebenenfalls.

Stichsagen sind hauptsachlich fiir geschweifte Schnitte aus-

gelegt. Im Bosch-Sortiment ist dariiber hinaus auch Zubehor

erhaltlich, welches gerade Schnitte oder Kreisschnitte er-

moglicht (je nach Stichsdgenmodell z.B. Parallelanschlag,

Fiihrungsschiene oder Kreisschneider).

Handgefiihrte Stichsagen neigen grundsatzlich zum soge-

nannten "Verlaufen", das heiBt, die Winkel- und Schnittge-

nauigkeit ist unter Umstanden nicht mehr gegeben. Ent-

scheidende Einflussfaktoren auf die Genauigkeit sind Sage-

blattstarke, Schnittlange sowie die Materialdichte und -star-

ke des Werkstiicks.

Priifen Sie daher immer {iber Probeschnitte, ob das Schnitt-

ergebnis des gewahlten Systems lhren Anwendungsanforde-

rungen entspricht.

Parallelanschlag (Zubehr) (siehe Bild I)

Fiir Arbeiten mit dem Parallelanschlag (33) darf die Starke
des Werkstiickes maximal 30 mm betragen.

Lésen Sie die Feststellschraube (32) und schieben Sie die
Skala des Parallelanschlags durch die Fiihrung (31) in der
FuBplatte. Stellen Sie die gewiinschte Schnittbreite als Ska-
lenwert an der Innenkante der FuBplatte ein. Drehen Sie die
Feststellschraube (32) fest.

Fiihrungsschienenadapter (Zubehér) (siehe Bild J)

Der Fiihrungsschienenadapter (35) wird benétigt:
- fiir geradlinige Schnitte mithilfe einer

Fiihrungsschiene (34) (Zubehor)
- fiir Kreisschnitte mit dem Kreisschneider (36) (Zubehor)
Stellen Sie sicher, dass die Kunststoff-Gleitplatte (14) an
der FuBplatte (13) montiert ist. Setzen Sie das Elektrowerk-
zeug in den Fiihrungsschienenadapter (35).
Fiir den Einsatz des Fiihrungsschienenadapters beachten
Sie dessen Betriebsanleitung.

Kreisschneider (Zubehir) (siehe Bild K)

Mithilfe von Kreisschneider (36) und
Fiihrungsschienenadapter (35) sind exakte Rundschnitte
moglich. Fiir den Einsatz des Kreisschneiders beachten Sie
dessen Betriebsanleitung.

Kiihl-/Schmiermittel

Beim Sagen von Metall sollten Sie wegen der Erwarmung des
Materials entlang der Schnittlinie Kiihl- bzw. Schmiermittel
auftragen.
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Connectivity-Funktionen

Systemvoraussetzungen zur Nutzung der App

Systemvoraussetzungen

Mobiles Endgerat (Tablet, Android 6.0 (und héher)
Smartphone) i0S 11 (und hher)

Installation und Einrichtung der App

Um die Connectivity-Funktionen verwenden zu kdnnen, miis-
sen Sie zuerst die - je nach Endgerat spezifische - App in-
stallieren.

- Laden Sie sich die App iiber einen entsprechenden App-
Store (Apple App Store, Google Play Store) herunter.
Hinweis: Ein Benutzerkonto bei dem entsprechenden
App-Store wird vorausgesetzt.

App-Name i0S
Bosch Toolbox

Android

- Wahlen Sie anschlieBend in der App den Unterpunkt My-
Tools oder Connectivity.

- Das Display lhres mobilen Endgerats zeigt alle weiteren
Schritte zur Verbindung des Elektrowerkzeugs mit dem
Endgerit.

Dateniibertragung iiber Bluetooth®

Das integrierte Bluetooth® Low Energy Module sendet in re-

gelmaBigen Abstanden ein Signal. Je nach Umgebung kon-

nen mehrere Sendeintervalle bendtigt werden, ehe das

Elektrowerkzeug erkannt wird. Sollte das Elektrowerkzeug

nicht erkannt werden, iiberpriifen Sie Folgendes:

- Ist die Entfernung zum mobilen Endgerét zu groB?
Verringern Sie den Abstand zwischen mobilem Endgerat
und Elektrowerkzeug.

- Schalten Sie an Ihrem mobilen Endgerét Bluetooth® aus
und wieder ein.
Priifen Sie, ob das Elektrowerkzeug jetzt erkannt wird.

Funktionen in Verbindung mit dem
Elektrowerkzeug

In Verbindung mit dem Bluetooth® Low Energy Module ste-
hen folgende Connectivity-Funktionen fiir das Elektrowerk-
zeug zur Verfligung:

- Registrierung und Personalisierung

Statuspriifung, Ausgabe von Warnmeldungen
allgemeine Informationen und Einstellungen
Verwaltung

- Programmierung der Hubzahlstufen

Ein-/Ausschalten und Steuerung von ASC
(GST 18V-155 SC)

Bosch Power Tools
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- Warnmeldungen (temperaturabhangiger Uberlastschutz,
Aufprallabschaltung)

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Reinigen Sie die Sageblattaufnahme regelmaBig. Entnehmen

Sie dazu das Sageblatt aus dem Elektrowerkzeug und klop-

fen Sie das Elektrowerkzeug leicht auf einer ebenen Flache

aus.

Eine starke Verschmutzung des Elektrowerkzeugs kann zu

Funktionsstorungen fiihren. Sagen Sie deshalb stark staub-

erzeugende Materialien nicht von unten oder Giber Kopf.

Sollte der Staubauslass verstopfen, schalten Sie das Elektro-

werkzeug aus, nehmen Sie die Staubabsaugung ab und ent-
fernen Sie Staub und Spane.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforde-
rungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt
ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-
ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-
rien nicht in den Hausmdill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU iiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge und gemaB der europdischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Bat-
terien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwendung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nikaltgerate aufgrund des méglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
riickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
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entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart
beschrénkt.
Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das
neue Elektro- oder Elektronikgerdt den Endnutzer Giber die
Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung
des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner
Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-
rats ein Altgerat zurlickgegeben wird.
Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen
oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens
800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf
Elektro- und Elektronikgerdte der Kategorien 1 (Warmeiiber-
trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-
tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrénkt ist.
Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-
treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerdte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 16).

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

m WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

English |17

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. Awrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

Bosch Power Tools
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» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can

make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

» Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

» Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Safety instructions for jigsaws

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring. Cutting accessory
contacting a "live" wire may make exposed metal parts of
the power tool "live" and could give the operator an elec-
tric shock.

» Use clamps or another practical way to secure and
support the workpiece to a stable platform. Holding
the workpiece by hand or against your body leaves it un-
stable and may lead to loss of control.

» Keep hands away from the sawing area. Do not reach
under the workpiece. Contact with the saw blade can
lead to injuries.

» Only bring the power tool into contact with the work-
piece when switched on. Otherwise there is danger of
kickback if the cutting tool jams in the workpiece.

» Ensure that the footplate always rests securely while
sawing. A jammed saw blade can break or lead to kick-
back.

» When the cut is completed, switch off the power tool
and then pull the saw blade out of the cut only after it
has come to a standstill. In this manner you can avoid
kickback and can place down the power tool securely.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.
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» Use only undamaged saw blades that are in perfect
condition. Bent or dull saw blades can break, negatively
influence the cut, or lead to kickback.

» Do not brake the saw blade to a stop by applying side
pressure after switching off. The saw blade can be dam-
aged, break or cause kickback.

» Only use the power tool with the base plate. If you do
not use the base plate, you are at risk of not being able to
control the power tool.

» Use suitable detectors to determine if there are hid-
den supply lines or contact the local utility company
for assistance. Contact with electric cables can cause
fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to ex-
plosion. Breaking water pipes causes property damage.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

(] Protect the battery against heat, e.g. against
O continuous intense sunlight, fire, dirt, water
FQY‘ and moisture. There is a risk of explosion and
paay short-circuiting.

» Caution! When using the power tool with Bluetooth’, a
fault may occur in other devices and systems, aero-
planes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing
aids). Also, damage to people and animals in the im-
mediate vicinity cannot be completely excluded. Do
not use the power tool with Bluetooth’ in the vicinity of
medical devices, petrol stations, chemical plants,
areas with a potentially explosive atmosphere or in
blasting areas. Do not use the power tool with
Bluetooth’ in aircraft. Avoid using the product near
your body for extended periods.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-

marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such

marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-

cense.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
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Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The power tool is intended for making separating cuts and
cut-outs in wood, plastic, metal, ceramic plates, rubber and
laminate/HPL (High Pressure Laminate) while resting firmly
on the workpiece. It is suitable for straight and curved cuts.
The saw blade recommendations are to be observed.

With the built-in Bluetooth® Low Energy Module, power tool
data and settings are transferred between the power tool
and a mobile device by means of Bluetooth® wireless techno-
logy.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Handle (insulated gripping surface)
(2) User interface
(3) Smartphone indicator (user interface)
(4) ASCindicator (user interface) (GST 18V-155 SC)
(5) Power tool status indicator (user interface)
(6) Worklight indicator (user interface)
(7) Worklight button (user interface)
(8) Stroke rate level indicator (user interface)
(9) Stroke rate preselection button (user interface)
(10) Rechargeable battery®
(11) Rechargeable Battery release button?
(12) Extraction outlet release button
(13) Base plate
(14) Plastic guide plate
(15) Saw blade guide
(16) Saw blade
(17) Safety guard
(18) Saw blade receptacle
(19) SDS lever for saw blade release
(20) Worklight
(21) On/off switch
(22) Orbital action adjusting lever

(23) Sawdust blower device switch
(24) Saw blade guide adjustment opening

(25) Lock-off button for on/off switch
(GST 18V-155BC)

(26) Hex key

(27) Anti-splinter guard

(28) Hood for dust extraction

(29) Extraction outlet

(30) Extraction hose”

(31) Guide for parallel guide

(32) Locking screw for parallel guide®

Bosch Power Tools
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(33) Parallel guide® (36) Circle cutter”
(34) Guide rail® a) Accessories shown or described are not included with the
. . a) product as standard. You can find the complete selection of
(35) Guide rail adapter jes in our jes range.
Technical Data
Cordless jigsaw GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Avrticle number 3601EBOO.. 3601EB10..
Rated voltage V= 18 18
No-load stroke rate n, min™* 800-3800 0-3800
Stroke mm 26 26
Max. cutting depth
- inwood mm 155 155
- inaluminium mm 20 20
- insteel (unalloyed) mm 10 10
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 2.3-3.3" 2.3-3.3"
Recommended ambient temperature during charging © 0to+35 0to+35
Permitted ambient temperature during operation® and during stor- © -20to +50 -20to +50
age
Recommended rechargeable batteries GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Recommended chargers GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Data transfer
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Max. signal range” m 30 30
Operating frequency range MHz 2400-2483.5 2400-2483.5
Max. transmission power mwW <1 <1

A) Depends on battery in use

B) Limited performance at temperatures < 0 °C

C) The mobile terminal devices must be compatible with Bluetooth® Low Energy devices (version 4.2) and support the Generic Access Profile
(G

D

The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The Bluetooth® range may be signi-
ficantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

Noise/Vibration Information

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Noise emission values determined according to EN 62841-2-11.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:

Sound pressure level dB(A) 89 89
Sound power level dB(A) 100 100
Uncertainty K dB 5 5

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-2-11:

Cutting boards with saw blade T 144 DP:

s m/s’ 8 8
K m/s’ 1.5 1.5
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Cutting sheet metal with saw blade T 118 AF (with stroke rate level 4):

ahm

m/s? 7 5

K

m/s’ 1.5 1.5

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a

standardised measuring procedure and may be used to com-

pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Rechargeable battery

Bosch sells some cordless power tools without a re-
chargeable battery. You can tell whether a rechargeable bat-
tery is included with the power tool by looking at the pack-
aging.

Charging the battery

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: Lithium-ion rechargeable batteries are supplied par-

tially charged according to international transport regula-

tions. To ensure full rechargeable battery capacity, fully
charge the rechargeable battery before using your tool for
the first time.

Inserting the Battery

Push the charged battery into the battery holder until it
clicks into place.

Removing the Battery

To remove the rechargeable battery, press the battery re-
lease button and pull the battery out. Do not use force to do
this.

The rechargeable battery has two locking levels to prevent
the battery from falling out if the battery release button is
pressed unintentionally. The rechargeable battery is held in
place by a spring when fitted in the power tool.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the
state of charge of the battery. For safety reasons, it is only
possible to check the state of charge when the power tool is
not in operation.

Press the button for the battery charge indicator @ or &= to
show the state of charge. This is also possible when the bat-
tery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

The state of charge of the battery is also displayed on the
user interface (see "Status indicators", page 23).

Battery model GBA 18V...

LED Capacity

3x continuous green light 60-100 %
2x continuous green light 30-60%
1x continuous green light 5-30%
1x flashing green light 0-5%

Battery model ProCORE18V...

LED Capacity

5 x continuous green light 80-100 %
4 x continuous green light 60-80 %
3 x continuous green light 40-60 %
2 x continuous green light 20-40%
1 x continuous green light 5-20%

1 x flashing green light 0-5%

Recommendations for Optimal Handling of the
Battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to
50°C. Do not leave the battery in your car in the summer, for
example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.

Bosch Power Tools
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Assembly

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

Inserting/changing the saw blade

» When fitting or changing the saw blade, wear protect-
ive gloves. Blades are sharp and can become hot when
used for prolonged periods of time.

Selecting the saw blade

You will find an overview of recommended saw blades at the
end of these operating instructions. Only use saw blades
with single lug shank (T shank). The saw blade should not be
longer than required for the intended cut.

Use a narrow saw blade when sawing tight curves.

Inserting the saw blade and adjusting the saw blade

guide (see figures A-B)

» Clean the shaft on the saw blade before inserting it.
Adirty shaft cannot be securely fixed in place.

If necessary, remove the hood (28).

Pull the SDS lever (19) forward as far as it will go and hold it

there. Push the saw blade (16), with the teeth in the cutting

direction, into the saw blade receptacle (18) until it clicks

into place.

Make sure when inserting the saw blade that the saw blade is

in between the jaws of the saw blade guide (15).

» Check that the saw blade is seated securely. Aloose
saw blade can fall out and lead to injuries.

For a good cutting result, the jaws of the saw blade

guide (15) should be as close as possible to the saw

blade (16) without clamping the saw blade. To adjust the

distance to the thickness of the saw blade, you can adjust a

jaw on the saw blade guide.

Insert the hex key (26) into the adjustment opening (24) in

the base plate. Turn the hex key as indicated by the marking

next to the adjustment opening (clockwise to shorten the

distance, anticlockwise to increase the distance). Make sure

that the saw blade can still turn freely.

Removing the saw blade (see figure C)

Pull the SDS lever (19) all the way forwards and remove the
saw blade (16).

Anti-splinter guard (see figure D)

The anti-splinter guard (27) (accessory) can prevent splin-
tering of the surface while sawing wood. The anti-splinter
guard can only be used with certain saw blade types.

Slide the anti-splinter guard (27) into the base plate (13)
from the front.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of
wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use a dust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Hood (see figure E)

Fit the hood (28) before you connect the power tool to the

dust extraction system.

Position the hood (28) (accessory) with the bracket on one

side of the safety guard (17). Press down the hood on the

other side of the safety guard so that the bracket locks into

place on the safety guard.

Remove the hood (28) when working without a dust extrac-

tion system. To do this, hold the hood on one side and pull it

forwards off the safety guard (17).

Connecting the dust extraction (see figures F-H)
Remove the battery (10) before you use or remove the ex-
traction outlet.

Fit the extraction outlet (29) in the recesses of the base
plate (13).

Connect a dust extraction hose (30) (accessory) to the ex-
traction outlet (29). Connect the dust extraction hose (30)
to a dust extractor (accessory).

You will find an overview of connecting to various dust ex-
tractors at the end of these operating instructions.

Switch off the sawdust blower device when you have con-
nected the dust extraction system.

The dust extractor must be suitable for the material being
worked.

When extracting dry dust that is especially detrimental to
health or carcinogenic, use a special dust extractor.

To remove the extraction outlet (29) again, press the release
button (12) and pull the extraction outlet out of the base
plate (13).

Operation

Operating modes

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.
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Pendulum action settings

The pendulum action can be adjusted using four different
settings, allowing the cutting speed, cutting capacity and the
cutitself to be optimally adapted to the material that you
want to cut.

You can also adjust the pendulum action during operation
using the adjusting lever (22).

Level 0 No pendulum action

Level | Low pendulum action
Level Il Moderate pendulum action
Level lll (MAX) High pendulum action

The optimum pendulum level for each application can be de-
termined by a practical test. Note the following recommend-
ations:

- Select a lower pendulum level or switch off the pendulum
action completely if you wish to produce a finer or cleaner
cutting edge.

- Switch off the pendulum action when machining thin ma-
terials (e.g. sheets).

- Work on hard materials (e.g. steel) with low pendulum ac-
tion.

- You can work on soft materials and saw wood using max-
imum pendulum action.

Sawdust blower device

The cutting line can be kept clear of chips using the airflow
from the sawdust blower device.

To switch on the sawdust blower device: When working with
high material removal in wood, plastic and other similar ma-
terials, push the switch (23) to the I position.

To switch off the sawdust blower device: When working in
metal and with a dust extraction system connected, push the
switch (23) to the 0 position.

Starting Operation

Switching on and off (GST 18V-155 SC)

» Make sure that you are able to press the On/Off switch
without releasing the handle.

To switch on the power tool, push the right or left on/off

switch (21) all the way forward and let it go.

Note: When switching on, the on/off switch (21) needs to be

pressed forwards for longer than when switching off in order

to prevent unintentional activation.

Status indicators
Colour of the

status
indicator (5)

- Power tool switched off

Meaning
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To switch off the power tool, push the right or left on/off
switch (21) all the way forward again and let it go.
Switching on/off and controlling the stroke rate

(GST 18V-155BC)

To switch on the power tool, press the lock-off button (25)
next to the symbol "o first, thereby deactivating it. Then
press the on/off switch (21) and keep it pressed.

You can variably adjust the stroke rate of the power tool
when it is on by pressing in the on/off switch (21) to varying
extents.

Applying light pressure to the on/off switch (21) results in a
low stroke rate. Applying increasing pressure to the switch
increases the stroke rate.

The maximum stroke rate depends on the stroke rate level
setin the user interface.

To switch off the power tool, release the on/off switch (21).
Activate the lock-off button (25) by pressing the lock-off
button next to the symbol 0.

Impact shutdown
The integrated impact shutdown switches the power tool off
as soon as it hits the floor.
If the impact shutdown is triggered, the status indicator (5)
will flash red. Information regarding the cause of the shut-
down can be found in the Bosch Toolbox app.
Switching the power tool on again:
- GST 18V-155 SC: Push the right or left on/off

switch (21) all the way forward twice and let it go.
- GST 18V-155 BC: Press and hold the on/off switch (21).
You can deactivate the impact shutdown using the Bosch
Toolbox app.

User interface

The user interface is used as follows:

- As the power tool status indicator

- For switching the worklight on and off

For preselecting/controlling the stroke rate

- For controlling ASC at stroke rate level 6
(GST 18V-155 SC, with factory setting)

For signalling warnings in the app (temperature depend-
ent overload protection, impact shutdown)

Corrective measure

Green Power tool switched on and ready to use

Yellow Critical temperature reached

Remove the saw blade and let the power tool run
at the maximum stroke rate for around 3 minutes
to cool down.

Battery almost empty

Charge the battery.

Bosch Power Tools
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Colour of the
status
indicator (5)

Meaning

Corrective measure

Red Power tool has overheated. Leave the power tool to cool down.
Battery empty Charge the battery.

Flashing red Impact shutdown triggered Read the message on the mobile device.

Blue Power tool connected to a mobile device via Bluetooth® -

Flashing blue Data transfer -

Switching the LED worklight on and off

To switch the worklight (20) on or off, press the worklight

button (7) until the required status is displayed on the work-

light indicator (6).

» Do not look directly into the worklight; it can blind
you.

Preselect the stroke rate

You can preselect the stroke rate and change it during opera-
tion using the stroke rate preselection button (9). Press the
button for changing the stroke rate preselection as many
times as needed for the required stroke rate level to be dis-
played in the indicator (8). The last set stroke rate level is
saved when switching off the power tool.

Available stroke rate levels:

- GST 18V-155 SC: Stroke rate level 1-6 and additionally
stroke rate level 6 with ASC (ASC indicator (4) will light
up)

- GST 18V-155 BC: Stroke rate level 1-6; the stroke rate
can also be controlled via the on/off switch (21) up to the
maximum stroke rate for the set stroke rate level

You can change both the values for the preset stroke rate

levels and the number of levels in the Bosch Toolbox app.

The required stroke rate depends on the material and the

working conditions and can be ascertained through practical

tests.

Areduction in the stroke rate is recommended when sawing

plastic and metal.

Controlling the stroke rate via ASC (Adaptive Speed
Control) (GST 18V-155 SC)

To start cutting as precisely as possible, ASC can be used to
automatically reduce the stroke rate before positioning the
saw blade on the workpiece. Once the saw blade touches the
workpiece, the stroke rate is automatically increased to the
set stroke rate level.

In the factory setting, stroke rate level 6 is available with or
without ASC. For operation with ASC, press the button for
stroke rate preselection (9) as many times as needed for the
ASC indicator (4) to light up and A to appear in the stroke
rate level indicator (8).

You can also switch ASC on and off for other stroke rate
levels via the Bosch Toolbox app. If you change the settings,
only the ASC indicator (4) will light up when ASC is switched
on. The letter A will no longer appear in the stroke rate level
indicator (8).

Working Advice

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» Switch the power tool off immediately if the saw blade
becomes blocked.

» Always use a sturdy support when working on small or
thin workpieces.

Before sawing into wood, chipboard, building materials,

etc., check for and remove any foreign objects such as nails,

screws, etc.

Jigsaws are primarily designed for curved cuts. The range of

products from Bosch also includes accessories which enable

straight cuts or circular cuts (depending on the jigsaw
model, e.g. parallel guide, guide rail or circle cutter).

Hand-held jigsaws generally tend to go off at an angle, i.e.

under certain circumstances the angle and cutting accuracy

can no longer be ensured. Decisive influencing factors on the
accuracy are the saw blade thickness, cutting length and the
material thickness and strength of the workpiece.

Therefore, always check using test cuts whether the cutting

result of the selected system meets the requirements of your

application.

Parallel guide (accessory) (see figure I)

When working with the parallel guide (33), the workpiece
must be no more than 30 mm thick.

Loosen the locking screw (32) and slide the scale of the par-
allel guide through the guide (31) in the base plate. Adjust
the required cutting width as a scale value on the inside edge
of the base plate. Retighten the locking screw (32).

Guide rail adapter (accessory) (see figure J)

The guide rail adapter (35) is needed:

- For straight cuts using a guide rail (34) (accessory)

- For circular cuts using a circle cutter (36) (accessory)
Make sure that the plastic guide plate (14) is mounted on
the base plate (13). Insert the power tool into the guide rail
adapter (35).

When using the guide rail adapter, observe the guide rail ad-
apter operating instructions.

160992A6Y3[(27.07.2022)

Bosch Power Tools



Circle cutter (accessory) (see figure K)

Exact round cuts are possible using the circle cutter (36)
and guide rail adapter (35). When using the circle cutter, ob-
serve the circle cutter operating instructions.
Coolant/lubricant

As the material heats up along the cutting line when cutting
metal, you should apply coolant or lubricant.

Connectivity functions
System Requirements for Using the App

System Requirements
Mobile device (tablet, Android 6.0 (and newer)
smartphone) j0S 11 (and newer)

Installing and Setting up the App
You will need to install the device-specific app before you
can use the connectivity functions.
- Download the app from the corresponding app store
(Apple App Store, Google Play Store).
Note: You will need to have a user account with the relev-
ant app store to do this.
App name i0S

Bosch Toolbox

Android

- Then select the MyTools or Connectivity sub-item in the
app.

- The display of your mobile device shows you all of the
subsequent steps required to connect the power tool to
the mobile device.

Data transfer via Bluetooth®

The built-in Bluetooth” Low Energy Module sends a signal at
regular intervals. Depending on ambient conditions, multiple
transmission intervals may be required before the power
tool is detected. If the power tool is not detected, check the
following:
- Is the distance to the mobile device too great?
Reduce the distance between the mobile device and the
power tool.
- Switch Bluetooth® off and on again on your mobile device.
Check whether the power tool has now been detected.

Functions in Conjunction with the Power Tool

In conjunction with the Bluetooth® Low Energy module , the
following connectivity functions are available for the power
tool:

- Registration and personalisation
- Status check, output of warning messages
- General information and settings
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Management
Programming the stroke rate levels
Switching on/off and controlling ASC (GST 18V-155 SC)

- Warning messages (temperature dependent overload
protection, impact shutdown)

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

Clean the saw blade receptacle regularly. For this, remove

the saw blade from the power tool and lightly tap out the

power tool on a level surface.

If the power tool becomes very dirty, this can lead to serious

faults. For this reason, do not cut materials which generate

large quantities of dust from below or overhead.

If the dust outlet becomes blocked, switch off the power

tool, disconnect the dust extraction system and remove the

dust and chips.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legis-
lation on the transport of dangerous goods. The user can

Bosch Power Tools

160992A6Y3](27.07.2022)


http://www.bosch-pt.co.uk
mailto:boschservicecentre@bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

26| Francais

transport the batteries by road without further require-
ments.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal
Power tools, rechargeable batteries, accessor-
ies and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.
Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!
Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical
and electronic equipment and its transposition into national
law, power tools that are no longer usable, and, according to
the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended) and the
Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009
(S12009/890) (as amended), products that are no longer
usable must be collected separately and disposed of in an
environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 25).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique

N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . RPN .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant Putilisation de P'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
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L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.
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» Ne pas utiliser I'outil électrique si 'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger Poutil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a 'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de I'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
controle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
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lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brllures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de I'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommageés. |l convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour scies sauteuses

» Tenir I'outil électrique par des surfaces de préhension
isolées au cours d'une opération ol I'accessoire de
coupe peut étre en contact avec des fils dissimulés.
Des accessoires de coupe en contact avec un fil "sous ten-
sion" peuvent mettre des parties métalliques exposées de
I'outil électrique "sous tension" et provoquer un choc
électrique chez I'opérateur.

Utiliser des pinces ou autre moyen pratique pour fixer
et soutenir la piéce a usiner sur une plateforme
stable.Tenir la piéce a usiner par la main ou contre le
corps larend instable et peut conduire a une perte de
controle.

N’approchez pas les mains de la zone de travail. Ne
saisissez pas la piéce par en dessous dans la zone de
travail. Il y a risque de blessure grave en cas de contact
avec lalame de scie.

» N’approchez Poutil électroportatif de la piéce a scier
qu’aprés I’avoir mis en marche. Il y a sinon risque de re-
bond au cas ot la lame resterait coincée dans la piece.

» Veillez a ce que la plaque de base repose bien a plat

contre la piéce lors du sciage. Une lame de scie qui
coince peut se casser ou provoquer un rebond.

» Une fois le travail terminé, arrétez 'outil électroporta-

tif et attendez que la lame ne soit immobilisée avant
de extraire de la piéce. Tout risque de rebond est ainsi
évité et l'outil électroportatif peut étre posé en toute sé-
curité.

» Avant de poser Poutil électroportatif, attendez que ce-

lui-ci soit complétement a arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contrdle de I'ou-
til électroportatif.

» Nutilisez que des lames de scie en parfait état. Les

lames de scie déformées ou émoussées peuvent se cas-
ser, produire des coupes de mauvaise qualité ou causer
des rebonds.

» Aprés avoir arrété Poutil, n'immobilisez pas la lame de

scie en exercant une pression latérale sur celle-ci. La
lame de scie risquerait d’étre endommageée, de se casser
ou de causer un rebond.

» Utilisez 'outil électroportatif toujours avec la plaque

de base. Sans la plaque de base, I'outil électroportatif est
difficile a maitriser.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a

pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non

conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez e local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.
» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le

fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager P'accu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.

Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,
en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

Q

m direct, du feu, de la saleté, de 'eau et de
AN ’humidité. Il existe un risque d'explosion et de

courts-circuits.

» Attention ! En cas d’utilisation de l'outil électroporta-

tif en mode Bluetooth’, les ondes émises risquent de
perturber le fonctionnement de certains appareils et
installations ainsi que le fonctionnement des avions et
des appareils médicaux (par ex. stimulateurs car-
diaques, prothéses auditives). Un effet nocif sur les
personnes et les animaux a proximité immédiate ne
peut étre entiérement exclu. N'utilisez pas I'outil élec-
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troportatif en mesure en mode Bluetooth” a proximité
d’appareils médicaux, de stations-service, d’usines
chimiques et lorsque vous vous trouvez dans des
zones arisque d’explosion ou dans des zones de dyna-
mitage. N’utilisez pas I'outil électroportatif en mode
Bluetooth" dans des avions. Evitez une utilisation pro-
longée a proximité directe du corps.
Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des
marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-
tion de cette marque/de ce logo par la société Robert
Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voguer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour effectuer, sur un sup-
port stable, des découpes et coupes dans le bois, les ma-
tieres plastiques, le métal, les plaques en céramique, le ca-
outchouc, les panneaux mélaminés HPL (High Pressure La-
minate). Il permet de réaliser des coupes droites et courbes.
Respectez les recommandations d’utilisation des lames de
scie.

Le module Bluetooth” Low Energy intégré permet de trans-
mettre les données et les réglages de I'outil électroportatif a
un appareil mobile par voie radio au moyen de la technologie
Bluetooth’.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Poignée (surface de préhension isolée)
(2) Ecran de controle
(3) Affichage smartphone (écran de contrdle)

(4) Affichage ASC (écran de controle)
(GST 18V-155 SC)

Caractéristiques techniques
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(5) Barre d’état de I'outil électroportatif (écran de
controle)

(6) Affichage Eclairage LED (écran de controle)
(7) Touche LED déclairage (écran de contréle)

(8) Affichage Position de cadence de coupe (écran de
controle)

(9) Touche Présélection de cadence de coupe (écran de
contréle)

(10) Accu?

(11) Bouton de déverrouillage d’accu®

(12) Touche de déverrouillage de la tubulure d’aspiration
(13) Plaque de base

(14) Semelle coulissante en plastique

(15) Guide-lame

(16) Lame de scie

(17) Protege-main

(18) Porte-lame

(19) Levier SDS pour déverrouillage de la lame de scie
(20) LED déclairage

(21) Interrupteur Marche/Arrét

(22) Levier de sélection de mouvement pendulaire
(23) Bouton de soufflerie

(24) Ouverture de réglage du guide-lame

(25) Verrouillage d’enclenchement de l'interrupteur
Marche/Arrét (GST 18V-155 BC)

(26) Clé male pour vis a six pans creux
(27) Pare-éclats

(28) Capot d’aspiration

(29) Tubulure d’aspiration

(30) Flexible d’aspiration?

(31) Guidage pour la butée paralléle
(32) Vis de blocage de la butée paralléle”
(33) Butée paralléle”

(34) Rail de guidage®

(35) Adaptateur de rail de guidage®
(36) Compas”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Scie sauteuse sans-fil GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Référence 3601EB0O.. 3601EB10..
Tension nominale = 18 18
Cadence de coupe a vide ny min™* 800-3 800 0-3800
Course mm 26 26
Profondeur de coupe maxi

- dans le bois mm 155 155

Bosch Power Tools
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Scie sauteuse sans-fil GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
- dans l'aluminium mm 20 20
- dans l'acier (non allié) mm 10 10
Poids suivant EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Températures ambiantes recommandées pour la charge © 0..+35 0...+35
Températures ambiantes admissibles pendant I'utilisation® et pour © -20...+50 -20...+50
le stockage

Accus recommandés GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Transmission de données
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Portée maximale du signal® m 30 30
Plage de fréquences de fonctionnement MHz 2400-2 483,5 2400-2 483,5
Puissance d’émission maxi mwW <1 <1

A) Dépend de I'accu utilisé
B) Performances réduites a des températures <0 °C

C) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent étre compatibles avec la technologie Bluetooth” Low Energy (version 4.2) et
prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une piéce fermée et a tra-
vers des barrieres métalliques (par exemple, parois murales, étageres, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement ré-
duite.

D

Niveau sonore et vibrations

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 62841-2-11.

Les niveaux sonores en dB(A) typiques de I'outil électroportatif sont les suivants :

Niveau de pression acoustique dB(A) 89 89
Niveau de puissance acoustique dB(A) 100 100
Incertitude K dB 5 5

Portez un casque antibruit !
Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-11 :
Sciage de panneaux agglomérés avec une lame T 144 DP :

2
anp m/s
K m/s’ 1,5 1,5
Sciage de toles métalliques avec une lame T 118 AF (avec cadence de coupe 4) :
A m/s’ 7 5
K m/s 1,5 1,5
Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi- électroportatif. Si l'outil électroportatif est utilisé pour
qués dans cette notice d’utilisation ont été mesurés selon d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
une procédure de mesure normalisée et peuvent étre utilisés sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
pour établir une comparaison entre différents outils électro- bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
portatifs. lls peuvent aussi servir de base a une estimation peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore. ment plus élevés pendant toute la durée de travail.
Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi- Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-

160992A6Y3((27.07.2022) Bosch Power Tools



riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Accu

Bosch vend ses outils électroportatifs sans-fil aussi sans ac-
cu. Ilestindiqué sur 'emballage si un accu est fourni ou non
avec l'outil électroportatif.

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Seuls ces chargeurs sont adaptés
al'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : Les dispositions internationales en vigueur pour

le transport de marchandises obligent a livrer les accus Li-

thium-lon partiellement chargés. Pour que les accus soient

pleinement performants, chargez-les complétement avant
leur premiére utilisation.

Mise en place de I'accu

Insérez I'accu dans le compartiment a accu jusqu’a ce qu'il
s’enclenche.

Retrait de I'accu

Pour retirer I'accu, appuyez sur le bouton de déverrouillage
de l'accu et sortez I'accu de 'outil électroportatif. Ne forcez
pas.

["accu dispose d’'un double verrouillage permettant d’éviter
qu'il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de
déverrouillage d’accu. Tant que I'accu est en place dans I'ou-
til électroportatif, un ressort le maintient en position.

Indicateur de niveau de charge de 'accu

Les LED vertes de I'indicateur d'état de charge indiquent le
niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécuri-
té, il n'est possible d’afficher I'état de charge que quand I'ou-
til électroportatif est a l'arrét.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
l'indicateur de niveau de charge @ ou s>, L'affichage du ni-
veau de charge est également possible aprés retrait de 'ac-
cu.

Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défec-
tueuse et doit étre remplacée.

Le niveau de charge de 'accu est également affiché sur
I'écran de controle (voir « Affichages d’état », Page 33).
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Batterie de type GBA 18V...

LED Capacité

Allumage permanent en vert de 3 LED 60-100 %
Allumage permanentenvertde2LED ~ 30-60%
Allumage permanentenvertde 1 LED ~ 5-30%
Clignotement en vert de 1 LED 0-5%

Batterie de type ProCORE18V...
LED Capacité

Allumage permanent en vertde 5 LED 80-100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED 60-80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED 40-60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED 20-40 %
Allumage permanent envertde 1 LED 5-20%
Clignotement en vert de 1 LED 0-5%

Indications pour une utilisation optimale de la
batterie

Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas I'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu a'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et quil doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Montage

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

Montage/changement de la lame de scie

» Portez des gants de protection lors du montage ou du
remplacement de I'accessoire de travail. Les acces-
soires de travail sont tranchants et peuvent devenir
chauds lors d’une utilisation prolongée de la scie.

Choix de la lame de scie

Vous trouverez une vue d’ensemble des lames de scie re-
commandées a la fin de cette notice d'utilisation. N'utilisez
que des lames a emmanchement a simple accroche (emman-
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chement en T). Choisissez toujours une lame de scie pas
plus longue que nécessaire pour la coupe a effectuer.

Pour le sciage de courbes serrées, utilisez des lames de scie
fines a chantourner.

Montage de la lame de scie et ajustage du guide-lame

(voir figures A-B)

» Nettoyez la queue de lalame avant de la mettre en
place. Une queue sale ne peut pas étre fixée de maniere
slre et ferme.

Retirez le capot de protection (28).

Tirez le levier SDS (19) jusqu’en butée vers 'avant et main-

tenez-le dans cette position. Introduisez jusqu’au déclic la

lame de scie (16) dans le porte-lame (18) avec les dents
orientées dans le sens de la coupe.

Veillez lors de la mise en place de la lame a bien la placer

entre les machoires du guide-lame (15).

» Vérifiez le serrage de la lame. Une lame quiadujeu
peut tomber et risque de vous blesser.

Pour de bons résultats de coupe, il faut que les machoires du

guide-lame (15) se trouvent aussi prés que possible de la

lame (16), sans toutefois la toucher. Pour adapter I'écarte-
ment du guide-lame a I'épaisseur de la lame, vous pouvez
ajuster la position de I'une de ses machoires.

Insérez pour cela la clé male pour vis a six pans creux (26)

dans I'ouverture de réglage (24) de la plaque de base. Tour-

nez ensuite la clé male pour vis a six pans creux dans le sens
voulu, en se basant sur le marquage pres de I'ouverture de
réglage (sens horaire : diminution de I'écartement ; sens an-
tihoraire : augmentation de I'écartement). Assurez-vous que
lalame peut encore bouger librement.

Retrait de la lame de scie (voir figure C)
Tirez le levier SDS (19) jusqu’en butée vers 'avant et retirez
lalame de scie (16).

Pare-éclats (voir figure D)

Le pare-éclats (27) (accessoire) évite la formation d’éclats
sur les bords lors du sciage de bois. Le pare-éclats ne peut

étre utilisé que pour certains types de lames.

Introduisez par |'avant le pare-éclats (27) dans la plague de
base (13).

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-
sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-
lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-
ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes
se trouvant a proximité.
Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout en
association avec des additifs pour le traitement du bois
(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne
doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.
- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.
- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Capot de protection (voir figure E)

Montez le capot de protection (28) avant de raccorder l'outil
électroportatif a un aspirateur.

Placez le capot de protection (28) (accessoire) sur le pro-
tege-mains (17) avec la fixation placée latéralement. Appli-
quez de l'autre coté le capot de protection contre le protége-
mains de facon a ce que la fixation s’enclenche sur le pro-
teége-mains.

Retirez le capot de protection (28) lorsque vous n’utilisez
pas d’aspirateur. Saisissez pour cela le capot de protection
d’'un coté et tirez-le vers 'avant pour le dégager du protége-
mains (17).

Raccordement d’un aspirateur (voir figures F-H)

Retirez I'accu (10) avant d’insérer ou retirer la tubulure d’as-
piration.

Logez la tubulure d’aspiration (29) dans I'évidement de la
plague de base (13).

Raccordez un tuyau d’aspiration (30) (accessoire) a la tubu-
lure d’aspiration (29). Raccordez I'autre extrémité du tuyau
d’aspiration (30) a un aspirateur (accessoire).

Vous trouverez a la fin de cette notice une vue d’ensemble
des aspirateurs auxquels peut étre raccordé I'outil électro-
portatif.

Désactivez la soufflerie aprés avoir raccordé l'aspirateur.
Laspirateur doit étre congu pour le type de matériau a scier.
Pour l'aspiration de poussiéres particulierement nuisibles a
la santé, cancérigenes ou séches, utilisez un aspirateur spé-
cial.

Pour retirer la tubulure d’aspiration (29), appuyez sur la
touche de déverrouillage (12) et dégagez la tubulure d’aspi-
ration de la plaque de base (13).

Mise en marche

Modes de fonctionnement

» Retirez 'accu de 'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

Réglage du mouvement pendulaire

Le mouvement pendulaire réglable sur quatre positions per-
met d’adapter la vitesse de coupe, 'amplitude de la course
et la qualité de coupe au type de matériau a découper.
L’amplitude du mouvement pendulaire peut étre réglée
méme en cours d'utilisation au moyen du levier de sélection
(22).
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Position 0 Pas de mouvement pendulaire
Position | Petit mouvement pendulaire
Position Il Mouvement pendulaire moyen

Position I1l (MAX)

[’amplitude optimale du mouvement pendulaire pour
chaque utilisation doit étre déterminée lors d’essais pra-
tiques. Recommandations :

- Pour obtenir des bords de coupe particuliérement nets,
optez pour un mouvement pendulaire de faible amplitude
ou désactivez le mouvement pendulaire.

- Pour la découpe de matériaux minces (par ex. des toles),
désactivez le mouvement pendulaire.

- Pour les matériaux durs (par ex. I'acier), sélectionnez un
mouvement pendulaire de petite amplitude.

- Pour les matériaux tendres et pour découper du bois, sé-
lectionnez I'amplitude de mouvement pendulaire maxi-
male.

Grand mouvement pendulaire

Soufflerie

Le flux d’air généré par la soufflerie permet d’avoir une vue
dégagée sur la ligne de coupe.

Activation de la soufflerie : Pour des découpes dans le bois,
les plastiques etc. générant beaucoup de copeaux, placez le
bouton (23) dans la position I.

Désactivation de la soufflerie : Pour des découpes dans du
métal ou avec un aspirateur raccordé, placez le bouton (23)
dans la position 0.

Mise en marche

Mise en marche/arrét (GST 18V-155 SC)

» Assurez-vous de pouvoir actionner Iinterrupteur
Marche/Arrét sans avoir a relacher la poignée.

Pour mettre en marche 'outil électroportatif, poussez I'in-

terrupteur Marche/Arrét gauche ou droit (21) jusqu’en bu-

tée vers l'avant et relachez-le.

Remarque : Pour la mise en marche, il faut pousser l'inter-

rupteur Marche/Arrét (21) vers 'avant pendant plus long-

temps que pour éteindre I'outil électroportatif (ceci afin

d’éviter toute mise en marche accidentelle).

Pour éteindre 'outil électroportatif, poussez l'interrupteur

Marche/Arrét gauche ou droit (21) a nouveau jusqu’en butée

vers 'avant et relachez-le.

Mise en marche/arrét et réglage de la cadence de coupe
(GST 18V-155 BC)

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, actionnez
d’abord le verrouillage d’enclenchement (25) prés du sym-

Affichages d’état
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bole @ afin de le désactiver. Appuyez ensuite sur l'interrup-
teur Marche/Arrét (21) et maintenez-le enfoncé.

La cadence de coupe peut étre modifiée en continu en exer-
cant une pression plus ou moins important sur I'interrupteur
Marche/Arrét (21).

Une légere pression sur linterrupteur Marche/Arrét (21)
donne une faible cadence de coupe. Plus la pression exercée
sur l'interrupteur est élevée, plus la cadence de coupe aug-
mente.

La cadence de coupe maximale est fonction de la position ré-
glée sur'écran de controle.

Pour arréter I'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (21). Activez ensuite le verrouillage
d’encgnchement (25) en appuyant dessus prés du sym-
bole @.

Protection en cas de chute

La fonction Drop Control intégrée arréte l'outil électroporta-

tif dés qu'il touche le sol aprés une chute.

L’activation de la fonction Drop Control est signalée par le

clignotement en rouge de la barre d’état (5). Vous trouverez

laraison de I'arrét de I'outil dans I'application Bosch Tool-
box.

Pour remettre en marche l'outil électroportatif :

- GST 18V-155 SC : poussez l'interrupteur Marche/Arrét
gauche ou droit (21) deux fois vers 'avant jusqu’en bu-
tée et relachez-le.

- GST 18V-155 BC : actionnez l'interrupteur Marche/
Arrét (21) et maintenez-le actionné.

Vous pouvez désactiver la fonction Drop Control dans I'appli-

cation Bosch Toolbox.

Ecran de contréle

Fonctions de I'écran de controle :

- Affichage d’état de l'outil électroportatif

- Activation/désactivation de la LED d’éclairage

- Présélection/commande de la cadence de coupe

- Activation/désactivation de la fonction ASC dans la posi-
tion de cadence de coupe 6 (GST 18V-155 SC, pour ré-
glage usine)

- Signalisation de la présence de messages d'avertisse-
ment dans I'application (protection contre les surcharges
asservie a la température, fonction Drop Control)

Couleurdela  Signification Remeéde

barre d’état (5)

- Outil électroportatif éteint -

Vert Outil électroportatif allumé et prét a I'emploi -

Jaune Température critique atteinte Retirez la lame de scie et faites tourner I'outil

électroportatif a la cadence de coupe maximale
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Couleurdela  Signification Remeéde
barre d’état (5)
pendant env. 3 minutes afin de refroidir le mo-
teur.
Accu presque vide Rechargez I'accu.
Rouge Outil électroportatif en surchauffe. Laissez refroidir l'outil électroportatif.

Accu vide

Rechargez I'accu.

Rouge clignotant Activation de la fonction Drop Control

Lisez le message sur 'appareil mobile.

Bleu L’outil électroportatif est connecté a un appareil mobile -

via Bluetooth®

Bleu clignotant ~ Transmission de données

Activation/désactivation de la LED d’éclairage

Pour allumer/éteindre la LED d’éclairage (20), actionnez la

touche Eclairage LED (7) jusqu’a ce que l'affichage LED

d’éclairage (6) indique I'état souhaité.

» Neregardez pas directement les LED. Risque
d’éblouissement.

Présélection de la vitesse

Le bouton Présélection de cadence de coupe (9) permet de

présélectionner la cadence de coupe et de la modifier en

cours d'utilisation. Actionnez le bouton Présélection de ca-
dence de coupe jusqu’a ce que la valeur souhaitée appa-
raisse au niveau de I'affichage Position cadence de

coupe (8). Lorsque vous éteignez l'outil électroportatif, la

derniére position de cadence de coupe réglée est mémori-

sée.

Positions de cadence de coupe disponibles :

- GST 18V-155 SC : positions 1-6 et position 6 avec ASC
(affichage ASC (4) allumé)

- GST 18V-155 BC : positions 1-6 ; la cadence de coupe
peut en plus étre réglée jusqu’a la valeur maximale de la
position choisie au moyen de l'interrupteur Marche/
Arrét (21)

Vous pouvez modifier dans 'application Bosch Toolbox aus-

si bien les valeurs que le nombre de positions de présélec-

tions de cadence de coupe.

La cadence de coupe idéale dépend de la nature du matériau

et des conditions de travail. Il est conseillé de la déterminer

en procédant a des essais préalables.

Il est recommandé de réduire la cadence de coupe pour les

plastiques ou les métaux.

Pilotage de la cadence de coupe via ASC (Adaptive
Speed Control) (GST 18V-155 SC)

La fonction ASC permet de réduire automatiquement la ca-
dence de coupe avant d'appliquer la lame contre la piéce,
pour une amorce de coupe plus précise. Dés que la lame
entre en contact avec la piéce, la cadence de coupe aug-
mente automatiquement jusqu’a atteindre la valeur corres-
pondant a la position réglée.

Par défaut, c’est la position 6 avec ou sans ASC qui est ré-
glée. Pour activer la fonction ASC, actionnez de fagon répé-
tée le bouton de présélection de cadence de coupe (9) jus-

qu’a ce que l'affichage ASC (4) s'allume et qu'il apparaisse A
au niveau de l'affichage Position de cadence de coupe (8).

Il est possible dans I'application Bosch Toolbox d’activer et
désactiver la fonction ASC pour d’autres positions de ca-
dence de coupe. En cas de modification des réglages, seul
I'affichage ASC (4) apparait quand la fonction ASC est ac-
tive ; il n'apparait plus de A au niveau de I'affichage Position
de cadence de coupe (8).

Instructions d’utilisation

» Retirez 'accu de 'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Arrétezimmédiatement I'appareil électroportatif
lorsque la lame coince.

» Pour travailler des petites piéces ou des piéces
minces, utilisez un support stable.

Avant de scier dans le bois, les panneaux d'agglomérés, les
matériaux de construction etc., vérifiez s'ils contiennent des
corps étrangers tels que clous, vis etc., et, le cas échéant,
retirez-les.
Les scies sauteuses sont surtout congues pour effectuer des
coupes courbées et incurvées. L'assortiment Bosch inclut
aussi des accessoires permettant d’effectuer des coupes
droites ou circulaires (p. ex. butée paralléle, rail de guidage
ou compas).
Les scies sauteuses ont naturellement tendance a s'écarter
de la ligne de coupe tracée, si bien qu'il n’est pas toujours
possible d’effectuer des coupes droites et biaises de grande
précision. La précision des coupes dépend de I'épaisseur de
lalame, de la longueur de coupe, de I'épaisseur et de la den-
sité de matiere de la piéce a découper.

Effectuez pour cette raison toujours des coupes d’essai pour

voir s'il est possible d’obtenir des résultats de coupe

conformes aux attentes et exigences de I'application.

Butée paralléle (accessoire) (voir figure 1)
Pour travailler avec la butée paralléle (33), I'épaisseur de la
piéce ne doit pas dépasser 30 mm.
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Desserrez la vis de blocage (32) et faites passer I'échelle
graduée de la butée paralléle a travers le guidage (31) de la
plaque de base. Réglez la largeur de coupe souhaitée sur
I'échelle graduée, au niveau du bord intérieur de la plaque de
base. Resserrez la vis de blocage (32).

Adaptateur de rail de guidage (accessoire) (voir figure J)

[’adaptateur de rail de guidage (35) est requis pour :
- effectuer des coupes droites a I'aide d’un rail de
guidage (34) (accessoire)
- effectuer des coupes circulaires avec le compas (36) (ac-
cessoire).
Montez la semelle coulissante en plastique (14) sur la
plague de base (13). Placez I'outil électroportatif dans
I'adaptateur de rail de guidage (35).
Pour l'utilisation de I'adaptateur de rail de guidage, consultez
sa notice d’utilisation.
Compas (accessoire) (voir figure K)
Le compas (36) et I'adaptateur de rail de guidage (35) per-
mettent de réaliser des coupes circulaires précises. Pour
I'utilisation du compas, consultez sa notice d'utilisation.
Liquides de refroidissement/lubrifiant

Pour la découpe de métal, appliquez un lubrifiant ou un li-
quide de refroidissement le long de la ligne de coupe.

Fonctions de connectivité

Prérequis pour Putilisation de I'application

Prérequis systéme

Appareil mobile (tablette, Android 6.0 (ou version ulté-
smartphone) rieure)

i0S 11 (ou version ultérieure)

Installation de P'application mobile

Pour pouvoir utiliser les fonctions de connectivité, vous de-
vez d’abord installer 'application mobile congue pour votre
appareil mobile (Android ou i0S).
- Téléchargez I'application sur la plateforme dédiée (Apple
App Store ou Google Play Store).
Remarque : Pour ce faire, vous devez disposer d’'un
compte utilisateur donnant acces a la plateforme de télé-
chargement.
Nom de 'applica- i0S
tion

Android

Bosch Toolbox

- Sélectionnez ensuite dans 'application le sous-menu My-
Tools ou Connectivité.
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- Sur'écran de votre appareil mobile (smartphone, ta-
blette) sont alors indiquées toutes les étapes a suivre
pour connecter loutil électroportatif a I'appareil mobile.

Transmission de données via Bluetooth®

Le module Bluetooth” Low Energy intégré envoie a intervalles
réguliers un signal. L'outil électroportatif n’est parfois recon-
nu qu'apres I'envoi de plusieurs signaux (dépend de I'envi-
ronnement). Si l'outil électroportatif n’est pas reconnu, véri-
fiez les points suivants :
- Ladistance par rapport a I'appareil mobile est-elle trop
grande ?
Réduisez la distance entre I'appareil mobile et I'outil élec-
troportatif.
- Eteignez et rallumez votre appareil mobile Bluetooth®.
Vérifiez si l'outil électroportatif est maintenant détecté.

Fonctions disponibles avec I'outil électroportatif

En combinaison avec le module Bluetooth® Low Energy, les

fonctions de connectivité suivantes sont disponibles pour

['outil électroportatif :

- Enregistrement et personnalisation

- Vérification d’état, émission d’avertissements

- Informations générales et réglages

- Gestion

- Programmation des positions de cadence de coupe

- Mise en marche/arrét et réglage de la fonction ASC
(GST 18V-155 SC)

- Messages d'avertissement (protection contre les sur-
charges asservie a la température, fonction Drop Control)

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez 'accu de Iappareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur I'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres I'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Nettoyez régulierement le porte-lame. Pour ce faire, retirez

lalame de scie de l'outil électroportatif et tapotez légere-

ment 'outil électroportatif contre une surface plane pour
faire tomber les poussiéres.

Un fort encrassement de l'outil électroportatif risque d’alté-

rer son bon fonctionnement. Pour cette raison, ne sciez ja-

mais les matériaux produisant beaucoup de poussiére par
dessous ou dans une position en hauteur.

Sil'évacuation de la poussiére se fait mal, arrétez l'outil élec-

troportatif, débranchez 'aspirateur et retirez la poussiére et

les copeaux.

Bosch Power Tools
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Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis a la régle-
mentation relative au transport de matiéres dangereuses.
Pour le transport sur route par ['utilisateur, aucune autre me-
sure n'a besoin d’étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de 'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménageres !

S

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et sa transposition dans le droit national francais, les
outils électroportatifs devenus inutilisables et conformé-
ment a la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux
ou usageés doivent étre mis de coté et rapportés dans un
centre de collecte et de recyclage respectueux de I'environ-
nement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Accus/piles :
Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 36).

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil,
ses accessoires,

et batterie
se recyclent

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
de peligro, las instrucciones, las
CIA - . e
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
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El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones himedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafnados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno htimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas
» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin

cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
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co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas méviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-

rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejory
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-

ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador

desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

Bosch Power Tools
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» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas mdviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los itiles limpios y afilados. Los dtiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empunaduras y las superficies de las empunaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

» No emplee acumuladores o utiles dafiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.

La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130°C
puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores daiados. El mantenimien-
to de los acumuladores sdlo debe ser realizado por el fa-
bricante o un servicio técnico autorizado.

Instrucciones de seguridad para sierras de calar

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda entrar en contacto con conducto-
res eléctricos ocultos. En el caso del contacto del acce-
sorio de corte con conductores "bajo tension", las partes
metdlicas expuestas de la herramienta eléctrica pueden
quedar "bajo tension" y dar al operador una descarga
eléctrica.

» Utilice mordazas u otra forma practica de asegurary
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
La sujecion de la pieza de trabajo con las manos o contra
el cuerpo hace que esté inestable y puede llevar a perder
el control.

» Mantenga alejadas las manos del area de corte. No al-
cance debajo de la pieza de trabajo. Podria accidentar-
se al tocar la hoja de sierra.

» Solamente aproxime la herramienta eléctrica en fun-
cionamiento contra la pieza de trabajo. En caso contra-
rio puede que retroceda bruscamente el aparato al engan-
charse el (til en la pieza de trabajo.

» Asegurese de que la placa base descanse de forma se-
gura durante el aserrado. Una hoja de sierra ladeada
puede romperse o provocar un retroceso brusco del apa-
rato.

» Al terminar el proceso de trabajo, desconecte la herra-
mienta eléctrica y espere a que ésta se haya detenido
completamente antes de sacar la hoja de sierrade la
ranura de corte. Ello le permite depositar de forma segu-
ra la herramienta eléctrica sin peligro de que ésta retroce-
da de forma brusca.

» Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El (itil puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» Solamente utilice hojas de sierra sin dafios y en per-
fecto estado. Las hojas de sierra deformadas o melladas
pueden romperse, mermar la calidad de corte, o provocar
un retroceso brusco del aparato.
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» Después de desconectar el aparato no trate de frenar
la hoja de sierra contrapresionandola lateralmente. La
hoja de sierra podria daiarse, romperse o provocar un re-
troceso brusco del aparato.

» Utilice la herramienta eléctrica tinicamente con la pla-
ca base. Al trabajar sin placa base, existe el riesgo de no
poder controlar la herramienta eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de causar dafios materiales.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

g} Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
de, p. ej., una exposicion prolongada al sol,
F’X‘ la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
AN Existe riesgo de explosidn y cortocircuito.

» jCuidado! El uso de la herramienta eléctrica con
Bluetooth " puede provocar anomalias en otros apara-
tos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej.
marcapasos, audifonos, etc.). Tampoco puede descar-
tarse por completo el riesgo de daiios en personas y
animales que se encuentren en un perimetro cercano.
No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth” cerca
de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones qui-
micas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con
atmosfera potencialmente explosiva. No utilice tam-
poco la herramienta eléctrica con Bluetooth” a bordo

de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en
contacto directo con el cuerpo.
La marca de palabra Bluetooth® como también los simbo-
los (logotipos) son marcas registradas y propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta marca de pa-
labra/simbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene
lugar bajo licencia.
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Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para serrar y re-
cortar sobre una base firme, madera, plastico, metal, plan-
chas de ceramica, caucho y laminado/HPL (High Pressure
Laminate). Es adecuada para efectuar cortes rectos y en cur-
va. Utilice las hojas de sierra recomendadas.

Los datos y las configuraciones de la herramienta eléctrica
se transmiten por el médulo Bluetooth” Low Energy Module
integrado, mediante la tecnologia de radiocomunicacion
Bluetooth’, entre la herramienta eléctrica y un aparato mévil
final.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Empunadura (zona de agarre aislada)

(2) Interfaz de usuario

(3) Indicador de teléfono inteligente (interfaz de usua-
rio)

(4) Indicador ASC (interfaz de usuario)
(GST 18V-155 SC)

(5) Indicador del estado de la herramienta eléctrica (in-
terfaz de usuario)

(6) Indicados de luz de trabajo (interfaz de usuario)
(7) Tecla de luz de trabajo (interfaz de usuario)

(8) Indicador de nivel de nimero de carreras (interfaz
de usuario)

(9) Tecla de preseleccion de nimero de carreras (inter-
faz de usuario)

(10) Acumulador®

(11) Tecla de desenclavamiento del acumulador”

(12) Tecla de desenclavamiento del racor de aspiracion
(13) Placabase

(14) Placa deslizante de plastico

(15) Guiade hojas de sierra

(16) Hoja de sierra

(17) Proteccion contra contacto

(18) Alojamiento de la hoja de sierra

(19) Palanca SDS para desenclavamiento de la hoja de
sierra

(20) Luz de trabajo
(21) Interruptor de conexion/desconexion
(22) Palanca para ajuste del movimiento pendular
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(23) Interruptor de soplador de virutas
(24) Orificio de ajuste de guia de hoja de sierra

(25) Blogueo de conexion para interruptor de conexion/
desconexion (GST 18V-155 BC)

(26) Llave macho hexagonal
(27) Proteccion para cortes limpios

(31) Guia para el tope paralelo

(33) Tope paralelo?

(34) Carril guia®

(35) Adaptador de riel de guia®
(36) Cortador de circulos”

(32) Tornillo de sujecién del tope paralelo®

(28) Cubierta protectora para aspiracion a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al

(29) Racor de aspiracion

material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

(30) Manguera de aspiracion” rios.
Datos técnicos
Sierra de calar accionada por acumulador GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Numero de articulo 3601EBOO.. 3601EB10..
Tension nominal V= 18 18
Numero de carreras en vacio ny min! 800-3800 0-3800
Carrera mm 26 26
Max. profundidad de corte
- enmadera mm 155 155
- enaluminio mm 20 20
- enacero (no aleado) mm 10 10
Peso segtin EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Temperatura ambiente recomendada durante la carga © 0..+35 0...+35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento® y en © -20...+50 -20...+50
el almacenamiento
Acumuladores recomendados GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transmision de datos
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Alcance de sefial méx.”) m 30 30
Gama de frecuencias de servicio MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Potencia de emisién max. mW <1 <1

A) depende de la bateria utilizada
B) Potencia limitada a temperaturas < 0°C

C) Los dispositivos méviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (version 4.2) y asistir el Generic Access Profile
(GAP).

D) Elalcance puede variar fuertemente segun las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y

por barreras metlicas (p. e]. paredes, estanterias, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.
Informacion sobre ruidos y vibraciones

GST 18V-155SC

GST 18V-155BC

Valores de emision de ruidos determinados segun EN 62841-2-11.

El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a:

Nivel de presion sonora dB(A) 89

89

Nivel de potencia acUstica dB(A) 100

100
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Inseguridad K

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
dB 5 5

ijUsar proteccion auditiva!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados

segln EN 62841-2-11:

Serrado de tablero de aglomerado de madera con hoja de sierra T 144 DP:

s m/s’ 8 8
K m/s? 1,5 1,5
Serrado de chapa de metal con hoja de sierra T 118 AF (con escaldn de niimero de carreras 4):

A m/s’

K m/s’ 1,5 1,5

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicion normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emisién de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Acumulador

Bosch también vende herramientas eléctricas accionadas
por acumulador sin acumulador. En el embalaje puede ver si
un acumulador esta incluido en el volumen de suministro de
su herramienta eléctrica.

Carga del acumulador

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: Los acumuladores de iones de litio se entregan

parcialmente cargados debido a la normativa de transporte

internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del

acumulador, cargue completamente el acumulador antes de
Su primer uso.

Montaje del acumulador

Desplace el acumulador cargado en el alojamiento del acu-
mulador, hasta que encastre perceptible.

Desmontaje del acumulador

Para la extraccion del acumulador, presione la tecla de de-
senclavamiento y retire el acumulador. No proceda con
brusquedad.

El acumulador dispone de 2 etapas de enclavamiento para
evitar que se salga en el caso de un accionamiento acciden-
tal de la tecla de desenclavamiento del acumulador. Mien-
tras la bateria esté montada en la herramienta eléctrica, per-
manecera retenida en su posicion mediante un resorte.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acu-
mulador indican el estado de carga del acumulador. Por mo-
tivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo
posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o,
paraindicar el estado de carga. Esto también es posible con
el acumulador desmontado.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

El estado de carga del acumulador también se indica en la in-
terfaz de usuario (ver "Indicadores de estado", Pagina 44).
Tipo de acumulador GBA 18V...

Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 3 x verde 60-100 %
Luz permanente 2 x verde 30-60 %
Luz permanente 1 x verde 5-30 %
Luz intermitente 1 x verde 0-5%
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Tipo de acumulador ProCORE18V...
LW

Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 5 x verde 80-100 %
Luz permanente 4 x verde 60-80 %
Luz permanente 3 x verde 40-60 %
Luz permanente 2 x verde 20-40%
Luz permanente 1 x verde 5-20%
Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Indicaciones para el trato optimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.
Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-
peratura desde -20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de una recarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste
estd agotado y debera sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Montaje

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Montaje y cambio de la hoja de sierra

» Al montar o cambiar el iitil utilice unos guantes de pro-
teccion. Los Utiles son afilados y se pueden calentar con
el uso prolongado.

Seleccion de la hoja de sierra

Una vista de conjunto de hojas de sierra recomendadas se
encuentra al final de estas instrucciones. Utilice solamente
hojas de sierra con vastago de una leva (vastagoenT). La
longitud de la hoja de sierra no debe ser mayor que aquella
precisada para el corte.

Para efectuar cortes en curva de radio pequefio emplee una
hoja de sierra estrecha.

Colocar la hoja de sierra y ajustar la guia de la hoja de

sierra (ver figuras A-B)

» Limpie el vastago de la hoja de sierra antes de su mon-
taje. Un vastago sucio no permite una sujecion firme del
mismo.

En caso necesario, quite la cubierta protectora (28).

Tire la palanca SDS (19) hacia delante hasta el tope y man-

téngala en este lugar. Empuje la hoja de sierra (16), con los

dientes en la direccion de corte, hasta que encastre en el

alojamiento de la hoja de sierra (18).

Al colocar la hoja de sierra, aseglrese de que la hoja de sie-

rra pase entre las mordazas de la guia de la hoja de

sierra (15).

» Controle la sujecion firme de la hoja de sierra. Una ho-
jade sierra floja puede llegar a salirse de su alojamiento y
lesionarle.

Para obtener un buen resultado de corte, las mordazas de la

guia de la hoja de sierra (15) deben estar lo mas cerca posi-

ble de la hoja de sierra (16) sin aprisionarla. Para ajustar la
distancia al grosor de la hoja de sierra, puede ajustar una
mordaza de la guia de la hoja de sierra.

Introduzca la llave macho hexagonal (26) en el orificio de

ajuste (24) de la placa base. Gire la llave macho hexagonal

seglin la marca situada junto a al orificio de ajuste (en el sen-
tido de las agujas del reloj: reduccién de la distancia; en el
sentido contrario: aumento de la distancia). Aseglrese de
que la hoja de sierra puede seguir moviéndose libremente.

Retirar la hoja de sierra (ver figura C)
Tire la palanca SDS (19) hacia delante hasta el tope y retire
la hoja de sierra (16).

Proteccion para cortes limpios (ver figura D)

La proteccion para cortes limpios (27) (accesorio) puede
evitar larotura de la superficie en el aserrado de madera. La
proteccion para cortes limpios solo puede ser utilizada con
determinados tipos de hojas de sierra.

Desplace la proteccion para cortes limpios (27) desde de-
lante en la placa base (13).

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de
la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Cubierta protectora (ver figura E)
Monte la cubierta protectora (28), antes de conectar la he-
rramienta eléctrica a una aspiracion de polvo.

Coloque la cubierta protectora (28) (accesorio) con el so-
porte en el lado de la proteccion contra contacto (17). Pre-
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sione la cubierta protectora desde el otro lado de la protec-
cion contra contacto, de manera que el soporte encaje en
ella.

Retire la cubierta protectora (28) para los trabajos sin aspi-
racion de polvo. Para ello, sujétela por unlado y tire hacia
delante desde la proteccion contra contacto

accidental (17).

Conexion de la aspiracion de polvo (ver figuras F-H)
Retire el acumulador (10), antes de introducir o retirar el ra-
cor de aspiracion.

Coloque el racor de aspiracion (29) en la abertura de la pla-
cabase (13).

Inserte una manguera de aspiracion (30) (accesorio) sobre
el racor de aspiracion (29). Empalme la manguera de aspira-
cion (30) con una aspiradora (accesorio).

Encontrara un resumen de las conexiones a distintas aspira-
doras al final de estas instrucciones.

Desconecte el soplador de virutas, si ha conectado la aspira-
cién de polvo.

El aspirador debe ser adecuado para el material a trabajar.
Para aspirar polvo especialmente nocivo para la salud, can-
cerigeno, o polvo seco utilice un aspirador especial.

Para volver a retirar el racor de aspiracion (29), presione la
tecla de desenclavamiento (12) y extraiga el racor de aspira-
cion de la placa base (13).

Operacion

Modos de operacion

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Ajuste del movimiento pendular

El movimiento pendular, ajustable en cuatro niveles, permite
adaptar de forma dptima la velocidad, el rendimiento y la ca-
lidad del corte, al material a trabajar.

Con la palanca de ajuste (22) puede ajustar el movimiento
pendular también durante el servicio.

Escaléon 0 Sin movimiento pendular
Escalon | Movimiento pendular pequefio
Escalon I Movimiento pendular mediano

Escalén Il (MAX.)

El nivel de movimiento pendular para una aplicacién concre-

ta conviene determinarlo probando. Tener en cuenta aqui las

siguientes recomendaciones:

- Reducir, o incluso anular, el nivel del movimiento pendu-
lar cuanto mas fino y limpio deba ser el canto cortado.

- Desconecte el movimiento pendular al mecanizar mate-
riales delgados (p. e]. chapas).

- Trabaje los materiales duros (p. ej. acero) con un movi-
miento pendular pequefio.

Movimiento pendular grande
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- Alserrar materiales blandos y madera, puede utilizar el
nivel de movimiento pendular maximo.

Soplador de virutas

Con la corriente de aire del soplador de virutas, la linea de
corte puede mantenerse libre de virutas.

Conexion del soplador de virutas: Para trabajos de arranque
de virutas grandes en madera, plastico, etc., presione el
interruptor (23) a la posicion 1.

Desconexion del soplador de virutas: Para trabajos en metal
y cuando el sistema de aspiracion de polvo esta conectado,
presione el interruptor (23) a la posicion 0.

Puesta en marcha

Conexion/desconexion (GST 18V-155 SC)

» Asegurese de que puede operar el interruptor de co-
nexion/desconexion sin soltar el mango.

Para conectar la herramienta eléctrica, desplace el interrup-

tor de conexion/desconexion (21) derecho o izquierdo hacia

delante hasta el tope y luego suéltelo.

Indicacion: En la conexion, el interruptor de conexion/

desconexion (21) debe pulsarse hacia delante durante mas

tiempo que en la desconexion, para evitar que se encienda

involuntariamente.

Para desconectar la herramienta eléctrica, desplace el inte-

rruptor de conexion/desconexion (21) derecho o izquierdo

de nuevo hacia delante hasta el tope y luego suéltelo.

Conexion/desconexion y control del niimero de carreras
(GST 18V-155BC)

Para conectar la herramienta eléctrica, presione primero al
lado del simbolo @ sobre el blogueo de conexion (25) para
desactivarlo. A continuacion, presione el interruptor de co-
nexion/desconexion (21) y manténgalo pulsado.

El nimero de carreras de la herramienta eléctrica conectada
lo puede regular de modo continuo, segtin la presion ejerci-
da sobre el interruptor de conexion/desconexion (21).

Una leve presion sobre el interruptor de conexion/descone-
xion (21) origina un nimero de carreras bajo. Incrementan-
do paulatinamente la presion va aumentando el nimero de
carreras en igual medida.

El ndmero de carreras maximo depende del nivel de nimero
de carreras establecido en la interfaz de usuario.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (21). Active el bloqueo de
conexion (25), presionando al lado del simbolo Osobreel
bloqueo de conexion.

Desconexion de choque

La desconexion de choque integrada desconecta la herra-
mienta eléctrica, tan pronto ésta incide en el suelo tras una
caida.

Si se ha activado la desconexion de choque, el indicador de
estado (5) parpadea en rojo. Las informaciones sobre el mo-
tivo de la desconexion las encuentra en la aplicacion Bosch
Toolbox.

Bosch Power Tools
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Conectar de nuevo la herramienta eléctrica:

- GST 18V-155 SC: Desplace el interruptor de conexion/
desconexion (21) derecho o izquierdo dos veces hacia
delante hasta el tope y luego suéltelo.

- GST 18V-155 BC: Presione el interruptor de conexion/
desconexion (21) y manténgalo pulsado.

Puede desactivar la desconexion de choque a través de la

aplicacion Bosch Toolbox.

Indicadores de estado

Color deindica- Significado
dor de estado

(5)

Herramienta eléctrica desconectada

Interfaz de usuario

La interfaz de usuario sirve:

- paralaindicacion de estado de la herramienta eléctrica

- parala conexion/desconexion de la luz de trabajo

- para la preseleccion/control del nimero de carreras

- parael control del ASC en el nivel de nimero de carre-
ras 6 (GST 18V-155 SC, con ajuste de fabrica)

- para la sefalizacion de advertencias en la aplicacion (pro-
teccion contra la sobrecarga en funcion de la temperatu-
ra, desconexion de choque)

Remedio

verde Herramienta eléctrica conectada y lista para el funcio- -
namiento
amarillo Temperatura critica alcanzada Retire la hoja de sierra y deje funcionar la herra-
mienta eléctrica durante aprox. 3 min alas carre-
ras maximas, para que se refrigere.
Acumulador casi vacio Cargue el acumulador.
rojo La herramienta eléctrica esta sobrecalentada. Deje enfriar la herramienta eléctrica.

Acumulador vacio

Cargue el acumulador.

rojo parpadeante Desconexion de choque activada

Lea el mensaje en el aparato final movil.

azul Herramienta eléctrica conectada por Bluetooth® conun -

aparato final movil

azul parpadeante Transferencia de datos

Conexion/desconexion de la luz de trabajo LED

Para conectar o desconectar la luz de trabajo (20) presione

latecla de laluz de trabajo (7), hasta que en el indicador luz

de trabajo (6) aparezca el estado deseado.

» No mire directamente hacia la luz de trabajo, ya que
ello puede deslumbrarle.

Preseleccion del niimero de carreras

Con la tecla de preseleccion del nimero de carreras (9) pue-
de preseleccionar el nimero de carreras y modificarlo du-
rante el funcionamiento. Presione la tecla de preseleccion
del ndmero de carreras repetidamente, hasta que aparezca
el nivel de nimero de carreras en el indicador de nivel de nu-
mero de carreras (8). Al desconectar la herramienta eléctri-
ca, se memoriza el Ultimo nivel de nimero de carreras ajus-
tado.

Niveles de nimero de carreras disponibles:

- GST 18V-155 SC: Niveles de nimero de carreras 1-6 asi
como adicionalmente nivel de nimero de carreras 6 con
ASC (indicador ASC (4) iluminado)

- GST 18V-155 BC: Niveles de nimero de carreras 1-6; el
ndmero de carreras puede controlarse adicionalmente
mediante el interruptor de conexion/desconexion (21),
hasta el nimero de carreras maximo del nivel de nimero
de carreras ajustado

Puede modificar tanto los valores como la cantidad de nive-
les de niimero de carreras preajustados a través de la aplica-
cion Bosch Toolbox.

El ndmero de carreras precisado depende del material y con-
diciones de trabajo, siendo conveniente determinarlo pro-
bando.

Se recomienda reducir el nimero de carreras al serrar plasti-
coy metal.

Control del niimero de carreras a través de ASC
(Adaptive Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Para obtener un corte mas preciso, el nimero de carreras
puede reducirse automaticamente mediante el ASC antes de
colocar la hoja de sierra en la pieza. Cuando la hoja de sierra
toca la pieza, el nimero de carreras se incrementa automati-
camente hasta el nivel de nimero de carreras ajustado.

En el ajuste de fabrica, el nivel de nimero de carreras 6 es-
ta disponible con o sin ASC.Para el funcionamiento con ASC,
presione repetidamente la tecla preseleccion de nimero de
carreras (9), hasta que se ilumine el indicador ASC (4) y
aparezca A en el indicador de nivel de niimero de

carreras (8).

También puede activar y desactivar el ASC para otros niveles
de nimero de carreras a través de la aplicacion Bosch Tool-
box. En caso de una configuracion modificada y ASC conec-
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tado se ilumina tnicamente el indicador ASC (4); en el indi-
cador nivel de nimero de carreras (8) ya no aparece A.

Instrucciones para la operacion

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica
en caso de bloquearse la hoja de sierra.

» Siempre utilice una base de asiento firme al serrar pie-
zas pequeiias o delgadas.
Antes de serrar madera, tablas de virutas aglomeradas, ma-
teriales de construccion, etc., aseglrese de que no conten-
gan objetos extrafios como clavos ni tornillos o similares y
eliminarlos si es necesario.
Las sierras de calar estan disefadas principalmente para re-
alizar cortes curvos. En la composicion del stock de Bosch
también se pueden adquirir accesorios que permiten realizar
cortes rectos o circulares (segun el modelo de sierra de ca-
lar, p. e]. el tope paralelo, el riel de guia o el cortador de cir-
culos).
Las sierras de calar manuales generalmente tienden a "des-
viarse", es decir, la precision del angulo y del corte ya no se
da bajo ciertas circunstancias. Los factores decisivos que in-
fluyen en la precision son el grosor de la hoja de sierra, la
longitud de corte asi como la densidad del material y el gro-
sor de la pieza.
Por lo tanto, compruebe siempre con cortes de pruebasiel
resultado de corte del sistema seleccionado cumple con los
requisitos de su aplicacion.

Tope paralelo (accesorio) (ver figural)

Para los trabajos con el tope paralelo (33), el grosor de la
pieza no debe superar los 30 mm.

Suelte el tornillo de sujecion (32) y desplace la escala del to-
pe paralelo a través de la guia (31) en la placa base. Ajuste el
ancho de corte deseado como valor de escala en el borde in-
terior de la placa base.Apriete el tornillo de sujecion (32).

Adaptador de riel de guia (accesorio) (ver figura J)

El adaptador de riel guia (35) se necesita:

- para cortes rectos con la ayuda de un riel de guia (34)
(accesorio)

- para cortes circulares con el cortador de circulos (36)
(accesorio)

Aseglirese de que la placa deslizante de plastico (14) esta

montada en la placa base (13). Coloque la herramienta eléc-

trica en el adaptador de riel de guia (35).

Para el uso del adaptador de riel de guia, observe sus ins-

trucciones de servicio.

Cortador de circulos (accesorio) (ver figura K)

Es posible realizar cortes circulares precisos con la ayuda
del cortador de circulos (36) y el adaptador de riel de

guia (35). Para el uso del cortador de circulos, observe sus
instrucciones de servicio.

Espafol | 45

Refrigerante/lubricante
Al serrar metal se recomienda aplicar un liquido refrigerante
o lubricante a lo largo de la linea de corte para reducir el ca-
lentamiento del material.

Funciones de conectividad

Requisitos del sistema para utilizar la aplicacion
App

Requisitos del sistema

Aparato final mévil (ta- Android 6.0 (y superior)
blet, teléfono inteligente) i0S 11 (y superior)

Instalacion y configuracion de la aplicacién App

Para utilizar las funciones de conectividad, primero hay que
instalar la aplicacion App - especifica para el dispositivo fi-
nal.
- Descarguese la App a través de un correspondiente App-
Store (Apple App Store, Google Play Store).
Indicacion: Se requiere una cuenta de usuario en un
AppStore correspondiente.

Nombre de la App i0S
Bosch Toolbox

Android

- Acontinuacion, seleccione en la aplicacion App el suba-
partado My Tools o Connectivity.

- Eldisplay de su aparato final mévil indica todos los pasos
siguientes para la conexion de la herramienta eléctrica
con el aparato final.

Transmision de datos a través de Bluetooth®

El médulo Bluetooth® Low Energy Module integrado envia
una sefial a intervalos regulares. Segun el ambiente, se pue-
den necesitar varios intervalos de emision, antes que se de-
tecte la herramienta eléctrica. Si no se detecta la herramien-
ta eléctrica, verifique lo siguiente:

- ¢Esdemasiado grande la distancia al aparato final movil?
Reduzca la distancia entre el aparato final movil y la herra-
mienta eléctrica.

- Desconecte y conecte de nuevo Bluetooth® en su aparato
final movil.

Compruebe, si se detecta ahora la herramienta eléctrica.

Funciones en combinacion con la herramienta
eléctrica
En combinacion con el modulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule estan a disposicion las siguientes funciones de conecti-
vidad para la herramienta eléctrica:

- Registro y personalizacion

Bosch Power Tools
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- Comprobacion de estado, emision de mensaje de adver-
tencia

- Informaciones generales y configuraciones

- Administracién

- Programacion de los niveles de nimero de carreras

- Conexion/desconexion y control de ASC
(GST 18V-155 SC)

- Mensajes de advertencia (proteccion contra sobrecarga
en funcion de la temperatura, desconexion de choque)

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de til, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctricayy las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Limpie periddicamente el alojamiento de la hoja de sierra.

Para ello desmonte la hoja de sierra de la herramienta eléc-

tricay golpee ligeramente ésta contra una superficie plana.

Un ensuciamiento excesivo de la herramienta eléctrica pue-

de provocar que ésta funcione deficientemente. Por lo tanto,

no corte materiales que generen mucho polvo desde abajo o

sobre la cabeza.

Si se obtura la salida de polvo, desconecte la herramienta

eléctrica, quite la aspiracion de polvo y elimine el polvo y las

virutas.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados estéan su-
jetos a los requerimientos de la ley de mercancias peligro-
sas. Los acumuladores pueden ser transportados por carre-
tera por el usuario sin mas imposiciones.

En el envio por terceros (p.€j., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

Las herramientas eléctricas, acumuladores, ac-
cesorios y embalajes deberan someterse a un
proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

(=]

Solo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre apa-
ratos eléctricos y electrénicos de desecho y su realizacion en
la legislacion nacional y la directiva europea 2006/66/CE,
las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su uso y
respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o
vacios deberan ser recogidos por separado y reciclados de
manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electrénicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 46).

Informaciones adicionales para México

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos

condiciones

1. Esposible que este equipo o dispositivo no cause inter-
ferencia perjudicial.

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier inter-
ferencia. Incluyendo la que pueda causar su operacion
no deseada.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools


http://www.herramientasbosch.net
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucoes, ilustracoes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccdo é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.
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» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A

infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizagdo de um cabo de extensdo
apropriado para dreas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha

prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
proteccdo contra po, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranga ou protecgao
auricular, de acordo com o tipo e aplicacao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de

recolha, assegure-se de que estejam conectados e
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utilizados correctamente. A utilizacdo de uma
aspiracao de po pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma accéo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na drea de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacdo, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de

acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, tambhém
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosao ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicao ao fogo oua
temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.

» Siga todas as instrucées de carregamento e nao
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa
de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa
especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A

reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Indicacdes de seguranca para serras verticais

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacio onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos. Se 0 acessdrio de corte entrar em
contacto com um fio "sob tensao", as partes metélicas
expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensao" e
podem produzir um choque elétrico.

» Use grampos ou outra forma pratica para fixar e
suportar a peca a trabalhar numa plataforma estavel.
Segurar a peca a trabalhar com a mao ou contra o seu
corpo, deixa a peca instavel e pode perder o controlo.

» Manter as maos afastadas da area de serrar. Nao tocar
na peca a ser trabalhada pelo lado de baixo. Ha perigo
de lesdes no caso de contacto com a lamina de serra.
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» S6 conduzir a ferramenta elétrica no sentido da pecaa
ser trabalhada quando estiver ligada. Caso contrario ha
risco de um contragolpe, se a ferramenta de aplicacao se
enganchar na pega a ser trabalhada.

» Certifique-se de que a placa de base esta sempre
firmemente apoiada enquanto esta a serrar. Uma
lamina de serra emperrada pode quebrar ou provocar um
contragolpe.

» Apos encerrado o processo de trabalho, devera
desligar a ferramenta elétrica e apenas puxar a lamina
de serra do corte, quando a ferramenta elétrica
estiver parada. Desta forma sdo evitados contragolpes e
é possivel apoiar a ferramenta elétrica com seguranca.

» Espere que a ferramenta elétrica pare
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de
aplicacao pode emperrar e levar a perda de controlo
sobre a ferramenta elétrica.

» So utilizar laminas de serra que estejam em perfeito
estado e que nao apresentem danos. Laminas de serrar
tortas e nao suficiente afiadas podem quebrar, influenciar
negativamente o corte ou causar um contragolpe.

» Nao travar a lamina de serra através de pressao lateral
apos desligar o aparelho. A lamina de serra pode ser
danificada, ser quebrada ou causar um contragolpe.

» Utilize a ferramenta elétrica exclusivamente com
placa base. Ao trabalhar sem placa base existe o perigo
de nao conseguir controlar a ferramenta elétrica.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragdo num cano de agua provoca danos
materiais.

» Em caso de danos e de utilizagao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje o espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratdrias.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. So
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.

também contra uma permanente radiacao

solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha
risco de explosao ou de um curto-circuito.

» Cuidado! A utilizacdo da ferramenta elétrica com
Bluetooth " pode dar origem a avarias noutros
aparelhos e instalagoes, avides e dispositivos médicos
(p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo
modo, ndo é possivel excluir totalmente danos para
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pessoas e animais que se encontrem nas
proximidades imediatas. Nao utilize a ferramenta
elétrica com Bluetooth” na proximidade de dispositivos
médicos, postos de abastecimento de combustivel,
instalacdes quimicas, areas com perigo de explosao e
zonas de demolicdo. Nao utilize a ferramenta elétrica
com Bluetooth” em avides. Evite a operagio
prolongada em contacto direto com o corpo.
A marca nominativa Bluetooth® tal como o simbolo
(logotipo), sao marcas registadas e propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacdo desta marca
nominativa/deste simbolo por parte da Robert Bosch
Power Tools GmbH possui a devida autorizacao.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucoes de seguranca e
instrucoes. A inobservancia das instruces de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacdo adequada

Aferramenta elétrica destina-se a realizagdo de cortes e
recortes em madeira, plastico, metal, placas de ceramica,
borracha e laminado/HPL (High Pressure Laminate) sobre
uma base firme. E apropriada para cortes retos e curvos.
Observar as recomendagdes da lamina de serra.

Os dados e as definicoes da ferramenta elétrica sao
transmitidos do Bluetooth” Low Energy Module integrado via
tecnologia de radiotransmissdo Bluetooth” entre ferramenta
elétrica e o aparelho terminal movel.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Punho (superficie do punho isolada)
(2) Interface de utilizador
(3) Indicagdo Smartphone (interface de utilizador)

(4) Indicagdo ASC (interface de utilizador)
(GST 18V-155 SC)

(5) Indicacao de estado da ferramenta elétrica
(interface de utilizador)

(6) Indicacao de luz de trabalho (interface de utilizador)
(7) Teclaluz de trabalho (interface de utilizador)

(8) Indicagdo do nivel do niimero de cursos (interface
de utilizador)

(9) Tecla pré-selecao do niimero de cursos (interface de
utilizador)

(10) Bateria”
(11) Tecla de desbloqueio da bateria®
(12) Tecla de desbloqueio do bocal de aspiragao
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(13) Placa base

(14) Placa deslizante de plastico

(15) Guiadaldmina de serra

(16) Laminade serra

(17) Protecdo contra contacto

(18) Encaixe para o encabadouro da lamina de serra
(19) Alavanca SDS para desbloqueio da lamina de serra
(20) Luz de trabalho

(21) Interruptor de ligar/desligar

(22) Alavanca para ajuste do movimento pendular
(23) Interruptor dispositivo de sopro de aparas
(24) Abertura de ajuste da guia da lamina de serra

(25) Blogueio de ligaco para interruptor de ligar/
desligar (GST 18V-155 BC)

Dados técnicos

Serra vertical sem fio

(26) Chave sextavada interior

(27) Protecao contra o arranque de aparas
(28) Tampa de cobertura para aspiragao
(29) Bocal de aspiragao

(30) Mangueira de aspiragio”

(31) Guia para guia paralela

(32) Parafuso de fixagdo da guia paralela”
(33) Guia paralela®

(34) Calha de guia®

(35) Adaptador para calha de guia®

(36) Cortador circular”

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao

volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Numero de produto 3601EBOO.. 3601EB10..
Tensao nominal V= 18 18
N.0 de cursos em vazio n, c.p.m. 800-3800 0-3800
Curso mm 26 26
Max. profundidade de corte
- emmadeira mm 155 155
- em aluminio mm 20 20
- emagco (nao ligado) mm 10 10
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento © 0..+35 0...+35
Temperatura ambiente admissivel em funcionamento® e durante o © -20...+50 -20...+50
armazenamento
Baterias recomendadas GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transferéncia de dados
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Alcance max. do sinal” m 30 30
Faixa de frequéncia de utilizagdo MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Poténcia max. de transmissao mW <1 <1

A)
B)
C)

dependendo da bateria utilizada
Poténcia limitada com temperaturas <0 °C

Profile (GAP).
D

Os aparelhos terminais mdveis tém de ser compativeis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versao 4.2) e suportar o Generic Access

0 raio de agdo pode variar substancialmente em funcao das condigdes externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos

fechados e através de barreiras metalicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de acao do Bluetooth® pode ser claramente

menor.
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Informacao sobre ruidos/vibracoes
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com EN 62841-2-11.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende:

Nivel de pressao acustica dB(A) 89 89
Nivel da poténcia acUstica dB(A) 100 100
Incerteza K dB 5 5

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direcoes) e incerteza K determinada segundo EN 62841-2-11.:

Serrar placa de aglomerado de madeira com lamina de serra T 144 DP:

s m/s
K m/s’ 1,5 1,5
Serrar chapa de metal com lamina de serra T 118 AF (com nimero de cursos 4):
. m/s’
K m/s? 1,5 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrucdes e o valor de
emissdes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparacao de ferramentas elétricas. Também sdo
adequados para uma avaliagao provisoria das emissoes
sonoras e de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagoes,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencgao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissao sonora e de vibragoes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagao exata da emissao sonora e de
vibragdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencéo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Bateria

Bosch vende ferramentas elétricas sem fio também sem
bateria. Pode consultar na embalagem se estd incluida uma
bateria no volume de fornecimento da sua ferramenta
elétrica.

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para os
baterias de litio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: devido a normas de transporte internacionais, as
baterias de litio sdo fornecidas parcialmente carregadas.
Para assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria
devera ser carregada completamente antes da primeira
utilizagdo.

Colocar a bateria

Insira a bateria carregada no respetivo encaixe, até que esta
esteja engatada.

Retirar a bateria

Pararetirar a bateria, pressione a respetiva tecla de
desbloqueio e puxe a bateria para fora. Nao empregue
forca.

A bateria possui 2 niveis de travamento, que devem evitar,
que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio da

bateria seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver
dentro da ferramenta elétrica, ela € mantida em posicao por
uma mola.

Indicador do nivel de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nivel de carga da bateria
indicam o nivel de carga da bateria. Por motivos de
seguranca, a consulta do nivel de carga sé é possivel com a
ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria@
ouas> para visualizar o nivel de carga. Isto também é
possivel com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, nao se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

O nivel de carga da bateria também € indicado na interface
do utilizador (ver "Indicadores de estado", Pagina 54).
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Tipo de bateria GBA 18V...
LED Capacidade

Luz permanente 3 x verde 60-100 %
Luz permanente 2 x verde 30-60%
Luz permanente 1 x verde 5-30%
Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Tipo de bateria ProCORE18V...
LED Capacidade

Luz permanente 5 x verde 80-100 %
Luz permanente 4 x verde 60-80 %
Luz permanente 3 x verde 40-60 %
Luz permanente 2 x verde 20-40 %
Luz permanente 1 x verde 5-20%
Luzintermitente 1 x verde 0-5%

Indicacdes sobre 0 manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e agua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de
-20°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automdvel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagao da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria esta gasta e que deve ser substituida.
Observe as indicacdes sobre a eliminacao de forma
ecologica.

Montagem

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Introduzir/substituir a lamina de serra

» Para a montagem ou substituicao do acessério é
necessario usar luvas de protecao. Os acessorios sao
afiados e podem ficar quentes em caso de uso
prolongado.

Selecionar lamina de serra

Encontra um resumo das laminas de serra recomendadas no
final destas instrugdes. Utilizar apenas laminas de serra com
encabadouro de um ressalto (encabadouro T). A lamina de

serra ndo deveria ser mais longa do que necessario para o
corte previsto.

Para serrar curvas apertadas deve ser usada uma lamina de
serrar estreita.

Inserir alamina de serra e adaptar a respetiva guia

(ver figuras A-B)

» Limpe o encabadouro da lamina de serra antes da
colocacao. Uma bainha suja nao pode ser fixa de forma
segura.

Se necessario, retire a tampa de cobertura (28).

Puxe a alavanca SDS (19) até ao batente paraafrente a

mantenha-a ai. Empurre a lamina de serra (16), com os

dentes para o sentido de corte, até engatar na admissao da

lamina de serra (18).

Ao inserir alamina de serra, certifique-se de que a lamina de

serra passa entre os mordentes e a guia da lamina de

serra (15).

» Controle a posicao firme da lamina de serra. Uma
lamina de serra solta pode cair e causar feridas.

Para um bom resultado de corte, os mordentes da guia da

lamina de serra (15) devem ficar tao perto quanto possivel

da lamina de serra (16), sem bloquear a mesma. Para
adaptar a distancia a espessura da lamina de serra, pode
ajustar um mordente da guia da lamina de serra.

Insira a chave sextavada interior (26) na abertura de

ajuste (24) na placa base. Rode a chave sextavada interior

de acordo com a marcagao junto a abertura de ajuste (paraa

direita: reduzir a distancia; para a esquerda: aumentar a

distancia). Certifique-se de que a lamina de serra ainda se

pode mover liviemente.

Retirar a lamina de serra (ver figura C)

Puxe a alavanca SDS (19) até ao batente para a frente e
retire alamina de serra (16).

Protecdo contra o arranque de aparas
(ver figura D)

A protecao contra o arranque de aparas (27) (acessorio)
pode evitar o lascar da superficie ao serrar madeira. A
protecdo contra o arranque de aparas s6 pode ser usada
com determinados tipos de lamina de serra.

Empurre a protecdo contra o arranque de aparas (27) de
frente na placa base (13).

Aspiracdo de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém
chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem
ser nocivos a saude. O contacto ou a inalagao dos pds pode
provocar reagoes alérgicas e/ou doengas nas vias
respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem
por perto.

Certos pds, como por exemplo po de carvalho e faia sao
considerados como sendo cancerigenos, especialmente
quando juntos com substancias para o tratamento de
madeiras (cromato, produtos de protegdo da madeira).
Material que contém asbesto sé deve ser processado por
pessoal especializado.
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- Se possivel deverd usar um dispositivo de aspiracao de
p6 apropriado para o material.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendavel usar uma mascara de protegio
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de po6 no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.

Tampa de cobertura (ver figura E)

Monte a tampa de cobertura (28), antes de ligar a
ferramenta elétrica a um sistema de aspiracao de po.
Coloque a tampa de cobertura (28) (acessdrio) com o
suporte lateralmente na protecao contra contacto (17).
Pressione a tampa de cobertura do outro lado da protecao
contra contacto, de modo a que o suporte engate na
protecao contra contacto.

Retire a tampa de cobertura (28) para trabalhos sem
aspiracao de po. Para isso, agarre a tampa de cobertura de
um lado e puxe-a para a frente para a retirar da protecao
contra contacto (17).

Ligar aspiracao de po (ver figuras F-H)

Retire a bateria (10), antes de colocar ou remover o bocal
de aspiragao.

Cologue o bocal de aspiragao (29) no entalhe da placa
base (13).

Insira uma mangueira de aspiracao (30) (acessorio) no
bocal de aspiragdo (29). Ligue a mangueira de aspiragao
(30) a um aspirador (acessorio).

Encontra um resumo da ligacao aos diferentes aspiradores
no final deste manual.

Desligue o dispositivo de sopro de aparas, se tiver ligado
uma aspiragao de pé.

0 aspirador de pd deve ser apropriado para o material a ser
trabalhado.

Utilizar um aspirador especial para aspirar po que seja
extremamente nocivo a salde, cancerigeno ou seco.

Para tornar a remover o bocal de aspiragdo (29), pressione
atecla de desbloqueio (12) e retire o bocal de aspiracao da
placa base (13).

Funcionamento

Modos de operacéo

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencéo,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Ajustar o movimento pendular
0 movimento pendular ajustavel em quatro niveis permite a

adequacao perfeita da velocidade de corte, do rendimento
de corte e daimagem de corte ao material a processar.
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Com a alavanca de ajuste (22) pode ajustar o movimento
pendular mesmo durante o funcionamento.

Nivel 0 Nenhum movimento pendular
Nivel | Pequeno movimento pendular
Nivel Il Médio movimento pendular
Nivel Il (MAX) Grande movimento pendular

0 nivel de movimento pendular ideal para a respetiva
aplicacdo pode ser determinado através de uma tentativa
pratica. Aplicam-se as seguintes recomendacoes:

- Selecione o nivel de movimento pendular o mais pequeno
possivel ou desligue-o movimento pendular para que a
aresta de corte fique mais fina e precisa.

- Desligue o movimento pendular ao processar materiais
finos (p. ex. chapas).

- Trabalhe com um movimento pendular pequeno em
materiais finos (p. ex. aco).

- Em materiais macios e para serrar madeira é possivel
trabalhar com maximo movimento pendular.

Dispositivo de sopro de aparas

Com o fluxo de ar do dispositivo de sopro de aparas, é
possivel manter a linha de corte livre de aparas.

Ligar o dispositivo de sopro de aparas: para trabalhos com
uma grande remogao de aparas em madeira, plastico, entre
outros, pressione o interruptor (23) para a posicao I.
Desligar o dispositivo de sopro de aparas: para trabalhos em
metal, bem como com a aspiracao de p6 conectada,
pressione o interruptor (23) para a posicao 0.

Colocaciao em funcionamento

Ligar/desligar (GST 18V-155 SC)

» Certifique-se de que consegue acionar o interruptor
de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica empurre o interruptor de

ligar/desligar (21) direito ou esquerdo para a frente até ao

batente e solte-o de seguida.

Nota: ao ligar, o interruptor de ligar/desligar (21) tem de ser

pressionado para a frente um pouco mais demoradamente

do que ao desligar, para evitar uma ligagdo inadvertida.

Para desligar a ferramenta elétrica empurre novamente o

interruptor de ligar/desligar (21) direito ou esquerdo para a

frente até ao batente e solte-o de seguida.

Ligar/desligar e controlar o niimero de cursos

(GST 18V-155BC)

Para ligar a ferramenta elétrica, prima primeiro junto ao
simbolo @ no bloqueio de ligacao (25) desativando-o.
Prima, de seguida, o interruptor de ligar/desligar (21) e
mantenha-o premido.

Pode regular o nimero de cursos da ferramenta elétrica
ligada de forma continua, consoante a pressao que faz no
interruptor de ligar/desligar (21).

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar/desligar (21)
proporciona um nimero de cursos baixo. Aumentando a
pressao, é aumentado o ndmero de cursos.
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0 nimero maximo de cursos depende do nivel do nimero de
cursos definido na interface de utilizador.

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de
ligar/desligar (21). Ative o bloqueio de ligagdo (25),
premindo junto ao simbolo @ no bloqueio de ligagdo.

Desligamento em caso de queda

0 desligamento em caso de queda integrado desliga a

ferramenta elétrica, assim que atingir o solo em caso de

queda.

Se tiver sido ativado o desligamento em caso de queda, a

indicacao de estado pisca a (5) vermelho. Na aplicagao

Bosch Toolbox encontra informagdes sobre o motivo do

desligamento.

Ligar novamente a ferramenta elétrica:

- GST 18V-155 SC: Empurre o interruptor de ligar/desligar
direito ou esquerdo (21) duas vezes para a frente até ao
batente e solte-o de seguida.

Indicadores de estado

Cor daindicacao Significado

- GST 18V-155 BC: Prima o interruptor de ligar/
desligar (21) e mantenha-o premido.

Pode desativar o desligamento em caso de queda na
aplicacao Bosch Toolbox.

Interface de utilizador

Ainterface de utilizador serve:

- paraindicar o estado da ferramenta elétrica

- para ligar/desligar a luz de trabalho

- para pré-selecionar/controlar o nimero de cursos

- para controlar 0 ASC no nivel do niimero de cursos 6
(GST 18V-155 SC, na definicao de fabrica)

- parasinalizar avisos na aplicagao (protegdo contra
sobrecarga em funcao da temperatura, desligamento em
caso de queda)

Solucdo

de estado (5)
- Ferramenta elétrica desligada

Verde Ferramenta elétrica ligada e operacional -

Amarelo Temperatura critica alcangada Retire a lamina de serra e deixe a ferramenta
elétrica funcionar aprox. 3 min com o nimero de
cursos mais elevado para arrefecer.

Bateria quase vazia Carregue a bateria.
Vermelho Ferramenta elétrica esta sobreaquecida. Deixe a ferramenta elétrica arrefecer.

Bateria vazia

Carregue a bateria.

Piscar a vermelho Desligamento em caso de queda ativado

Leia a mensagem num aparelho terminal mével.

Azul Ligar a ferramenta elétrica através de Bluetooth® com -

um aparelho terminal mével

Piscar a azul Transferéncia de dados

Ligar/desligar a luz de trabalho LED

Para ligar ou desligar a luz de trabalho (20) prima a tecla luz

de trabalho (7), até que na indicacao luz de trabalho (6) seja

exibido o estado desejado.

» Nao olhe diretamente para a luz de trabalho, pode
ficar encandeado.

Pré-selecionar niimero de cursos

Com a tecla pré-selegdo do niimero de cursos (9) pode pré-

selecionar o nimero de cursos e altera-lo durante o

funcionamento. Prima a tecla pré-selecao do nimero de

CUrsos as vezes necessarias, até que o nivel do nimero de

cursos desejado surja na indicagao do nivel do niimero de

cursos (8). Ao desligar a ferramenta elétrica é guardado o

Ultimo nivel do nimero de cursos definido.

Niveis do nimero de cursos disponiveis:

- GST 18V-155 SC: nivel do ndmero de cursos 1-6 bem
como nivel do nimero de cursos adicional 6 com ASC
(indicacao ASC (4) acende)

- GST 18V-155 BC: nivel do nimero de cursos 1-6; 0
namero de cursos pode ser controlado adicionalmente
através do interruptor de ligar/desligar (21) até ao
namero de cursos maximo do nivel do nimero de cursos
definido

Pode alterar tanto os valores como o niimero dos niveis do

nimero de cursos pré-selecionados através da aplicagao

Bosch Toolbox.

0 nimero de cursos necessario depende do material e das

condicdes de trabalho e pode ser determinado por

tentativas.

E recomendada uma reducio do ntimero de cursos ao serrar

plastico e metal.

Controlar o niimero de cursos através de ASC (Adaptive
Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Para um corte o mais preciso possivel, é possivel reduzir
automaticamente o nimero de cursos com a ajuda do ASC
antes da colocagao da lamina de serra sobre a peca. Quando
alamina de serra toca na peca, o nivel do nimero de cursos
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€ aumentado automaticamente para o nivel do nimero de
cursos definido.

Na definicao de fabrica esta disponivel o nivel do nimero
de cursos 6 com ou sem ASC. Para o funcionamento com
ASC pressione a tecla pré-selecao do nimero de cursos (9)
as vezes necessarias, até que a indicagao ASC (4) se acenda
e surja A naindicagao do nivel do niimero de cursos (8).
Através da aplicacao Bosch Toolbox também pode ligar ou
desligar o ASC para outros niveis do niimero de cursos. Se
as definicoes forem alteradas e com o ASC ligado acende
exclusivamente a indicagdo ASC (4), na indicagdo do nivel
do niimero de cursos (8) ja nao surge qualquer A.

Instrucdes de trabalho

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Desligue a ferramenta elétrica de imediato se a lamina
de serra encravar.

» Sempre utilizar uma base firme para trabalhar em
pecas pequenas ou finas.
Antes de serrar em madeira, placas de aglomerado de
madeira, materiais de construcao etc. verifique se estes
apresentam corpos estranhos, como pregos, parafusos ou
semelhantes e retire-os se necessario.
As serras verticais foram concebidas principalmente para
cortes curvos. No sortido da Bosch também existem
acessdrios que permitem cortes a direito ou cortes
circulares (consoante o modelo da serra vertical, p. ex. guia
paralela, calha de guia ou cortador circular).
As serras verticais manuais tendem por principio para o
chamado «Avancon, ou seja, a precisao angular e de corte
deixa eventualmente de estar assegurada. Fatores de
influéncia decisivos sobre a precisao, sao a espessura da
lamina de serra, o comprimento de corte, bem como a
densidade e espessura do material da peca.
Assim, verifique sempre através de cortes de ensaio, se 0
resultado de corte do sistema selecionado corresponde as
suas necessidades de aplicacao.

Guia paralela (acessorio) (ver figural)

Para trabalhos com a guia paralela (33) a espessura da peca
ndo pode ultrapassar os 30 mm.

Solte o parafuso de fixacdo (32) e empurre a escala da guia
paralela através da guia (31) na placa base. Ajuste a largura
de corte desejada como valor de escala no rebordo interior
da placa base. Aperte o parafuso de fixacao (32).

Adaptador para calha de guia (acessério) (ver figura J)

0 adaptador para calha de guia (35) € necessario:

- para cortes em linha reta com a ajuda de uma calha de
guia (34) (acessorio)

- para cortes circulares com o cortador circular (36)
(acessorio)
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Certifique-se de que a placa deslizante de plastico (14) esta
montada na placa base (13). Coloque a ferramenta elétrica
no adaptador para calha de guia (35).

Para a utilizacao do adaptador para calha de guia observe o
respetivo manual de instrucdes.

Cortador circular (acessorio) (ver figura K)

Com a ajuda do cortador circular (36) e do adaptador para
calha de guia (35) sdo possiveis cortes redondos exatos.
Para a utilizagdo do cortador circular observe o respetivo
manual de instrugdes.

Meio de arrefecimento e de lubrificacao

Ao serrar metal, deveria aplicar um meio de lubrificagdo ou

de arrefecimento ao longo da linha de corte, devido ao
aquecimento do material.

Funcoes Connectivity

Pré-requisitos do sistema para usar a aplicacao

Pré-requisitos do sistema

Aparelho terminal movel Android 6.0 (e superior)
(Tablet, Smartphone) i0S 11 (e superior)

Instalacao e definicoes da aplicacdo

Para usar as fungdes Connectivity, tem de instalar a

aplicacdo especifica - em fungdo do aparelho terminal.

- Descarregue a aplicagdo através de uma loja de
aplicagdes correspondente (Apple App Store, Google
Play Store).

Nota: E necessaria uma conta de utilizador para o efeito
narespetiva App-Store.

Nome da i0S

aplicacao

Android

Bosch Toolbox

[=

- Depois selecione a aplicagdo no submenu MyTools ou
Connectivity.

- 0O mostrador do aparelho terminal mével mostra todos os
passos seguintes para a ligacao da ferramenta elétrica ao
aparelho terminal.

Transferéncia de dados via Bluetooth®

0 Bluetooth” Low Energy Module integrado transmite um
sinal em intervalos regulares. Consoante o ambiente,
poderao ser necessarios varios intervalos de envio antes de
aferramenta elétrica ser reconhecida. Se a ferramenta
elétrica nao for reconhecida, verifique o seguinte:
- Adistancia para o aparelho terminal mével é demasiado
grande?
Reduza a distancia entre o aparelho terminal mével e a
ferramenta elétrica.

Bosch Power Tools
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- Desligue e volte a ligar o Bluetooth® aparelho terminal
movel.
Verifique se a ferramenta elétrica é agora reconhecida.

Funcodes na combinaciao com a ferramenta
elétrica

Combinado com o Bluetooth® Low Energy Module estao

disponiveis as seguintes funcdes de conectividade paraa

ferramenta elétrica:

- Registo e personalizagao

- Verificagao do estado, emissao de mensagens de aviso

- Informacdes gerais e ajustes

- Gestao

- Programacao dos niveis do niimero de cursos

- Ligar/desligar e comando do ASC (GST 18V-155 SC)

- Mensagens de aviso (protecao contra sobrecarga em
funcao da temperatura, desligamento em caso de queda)

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencéo,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Limpar regularmente a admissao da lamina de serra. Para

isto devera retirar a lamina de serra da ferramenta elétrica e

dar umas leves pancadinhas na ferramenta elétrica numa

superficie plana.

Uma forte sujidade da ferramenta elétrica pode causar

falhas de funcionamento. Por isso, ndo serre material que

origine muito pd a partir de baixo ou por cima da cabega.

Se a saida de po ficar entupida, desligue a ferramenta

elétrica, retire a aspiracao de pd e remova o pd e as aparas.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal
Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio recomendadas estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacao

As ferramentas elétricas, as baterias, os
acessorios e as embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/
pilhas no lixo doméstico!

(=)

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos
residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos e a sua
implementacdo na legislacao nacional, é necessario recolher
separadamente as ferramentas elétricas que ja nao sao
usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
as baterias/pilhas defeituosas e encaminha-las para uma
reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagao incorreta, os aparelhos elétricos
e eletrénicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na salida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicagées no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 56).
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Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[ ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Sesi utilizza Ielettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per I'uso all’esterno. L’uso di
un cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d’insorgenza di scosse elettriche.
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» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
diuninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare 'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile & dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.
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» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Perricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualorail liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
tura indicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, puo
comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare P'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Indicazioni di sicurezza per seghetti alternativi

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui 'accessorio da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi elettrici nascosti. Se l'accessorio da taglio en-
train contatto con un cavo sotto tensione, la tensione po-
trebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell utiliz-
zatore.

» Utilizzare morsetti o altri metodi analoghi per soste-
nere il pezzo in lavorazione e assicurarlo su una piatta-
forma stabile. Se si tiene il pezzo in lavorazione con una
mano o contro il proprio corpo, il pezzo non & fissato in
modo stabile e si potrebbe perdere il controllo.

» Tenere le mani lontane dalla zona di taglio. Non affer-
rare mai con le mani la parte inferiore del pezzo in la-
vorazione. Toccando la lama vi € un serio rischio di inci-
dente.

» Avvicinare I'elettroutensile al pezzo in lavorazione so-
lo se & in funzione. In caso contrario vi € il pericolo di
provocare un contraccolpo se I'utensile ad innesto si in-
ceppa nel pezzo in lavorazione.

» Accertarsi che durante 'operazione di taglio la piastra
di base appoggi in modo sicuro. Una lama con un’ango-
latura impropria puo rompersi oppure provocare un con-
traccolpo.
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» Terminata I'operazione di taglio, spegnere elettrou-
tensile ed estrarre la lama dal taglio eseguito soltanto
quando si sara arrestata completamente. In questo mo-
do si evita di provocare un contraccolpo e si puo posare
I'elettroutensile senza nessun pericolo.

» Primadi posare I'elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L’accessorio puo
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell’elet-
troutensile.

» Utilizzare esclusivamente lame integre e in perfette
condizioni. Lame deformate oppure non affilate possono
rompersi, influenzare negativamente il taglio oppure cau-
sare un contraccolpo.

» Dopo aver spento l'utensile, non cercare di frenare la
lama esercitando pressione lateralmente. La lama puo
subire dei danni, rompersi oppure provocare un contrac-
colpo.

» Utilizzare I’elettroutensile esclusivamente con il basa-
mento. Lavorando senza basamento sussiste il pericolo
di non riuscire a controllare I'elettroutensile.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano danni materiali.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nell'am-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

.;z Proteggere la batteria dal calore, ad esem-

pio anche da irradiazione solare continua,
m fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il
AN pericolo di esplosioni e cortocircuito.

» Attenzione! L'utilizzo dell’elettroutensile con funzione
Bluetooth’ pué causare disturbi ad altri apparecchi ed
impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad
es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono
altresi escludere del tutto lesioni a persone e ad ani-
mali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare I'elet-
troutensile con funzione Bluetooth” in prossimita di ap-
parecchiature medicali, stazioni di rifornimento, im-

pianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di
brillamento. Non utilizzare P'elettroutensile con fun-
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zione Bluetooth” all'interno di velivoli. Evitare 'impie-
go prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.
Il marchio denominativo Bluetooth®, cosi come i simboli
grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono
proprieta di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali
marchifloghi da parte di Robert Bosch Power Tools
GmbH é concesso in licenza.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per 'uso.

Utilizzo conforme

In caso di appoggi fissi, 'elettroutensile & idoneo per 'esecu-
zione di tagli di troncatura e di tagli dal pieno nel legno, nelle
materie plastiche, nel metallo, nelle lastre in ceramica, nella
gomma e nel laminato/HPL (High Pressure Laminate). E
adatto per eseguire tagli curvi e tagli diritti. Attenersi alle in-
dicazioni consigliate relative alle lame.

Il Bluetooth” Low Energy Module integrato trasmette i dati e
le impostazioni dell'elettroutensile tra I'elettroutensile e un
dispositivo mobile mediante tecnologia wireless Bluetooth’.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Impugnatura (superficie di presa isolata)
(2) Interfaccia di comando
(3) Indicatore smartphone (interfaccia di comando)

(4) Indicatore ASC (interfaccia di comando)
(GST 18V-155 SC)

(5) Indicatore di stato elettroutensile (interfaccia di co-
mando)

(6) Indicatore luce di lavoro (interfaccia di comando)
(7) Tasto luce dilavoro (interfaccia di comando)

(8) Indicatore livello numero di corse (interfaccia di co-
mando)

(9) Tasto preselezione numero di corse (interfaccia di
comando)

(10) Batteria®

(11) Tasto di shloccaggio della batteria®

(12) Tasto di sbloccaggio manicotto di aspirazione
(13) Piedino

(14) Piastra di scorrimento in plastica

(15) Dispositivo guidalama

(16) Lama
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(17) Protezione anticontatto (28) Calotta di protezione del sistema di aspirazione
(18) Attacco perlalama (29) Manicotto di aspirazione
(19) Levetta SDS di shloccaggio lama (30) Tubo flessibile di aspirazione”
(20) Luce dilavoro (31) Binario della guida parallela
(21) Interruttore di avvio/arresto (32) Vite di fissaggio della guida parallela®
(22) Levetta di regolazione dell'oscillazione (33) Guida parallela®
(23) Interruttore dispositivo soffiatrucioli (34) Binario di guida”
(24) Foro diregolazione dispositivo guidalama (35) Adattatore del binario di guida®
(25) Dispositivo di blocco dell'interruttore di avvio/arre- (36) Compasso”
sto (GST 18V-155 BC) a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
(26) Chiave a brugola volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-

i ) tenuto nel nostro programma accessori.
(27) Protezione antischegge

Dati tecnici
Seghetto alternativo a batteria GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Codice prodotto 3601EBOO.. 3601EB10..
Tensione nominale V= 18 18
Numero di corse a vuoto no min™* 800-3800 0-3800
Corsa mm 26 26
Profondita di taglio max.
- nellegno mm 155 155
- nell'alluminio mm 20 20
- nellacciaio (non legato) mm 10 10
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica © 0..+35 0...+35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento® e per © -20...+50 -20...+50
lo stoccaggio
Batterie consigliate GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Trasferimento dati
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Portata massima del segnale” m 30 30
Campo di frequenza di funzionamento MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Potenza di trasmissione max. mwW <1 <1

A) infunzione della batteria utilizzata
B) Prestazioni ridotte in caso di temperature < 0°C.

C) Idispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.2) e dovranno supportare il Generic Ac-
cess Profile (GAP).

In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione puo variare notevolmente. All'interno di ambienti chiu-
si e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® pud risultare molto inferiore.

D

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-11.
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Il livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile € tipicamente di:

Livello di pressione acustica dB(A) 89 89
Livello di potenza sonora dB(A) 100 100
Grado d'incertezza K dB 5 5

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente

aEN62841-2-11:

Taglio di pannelliin truciolato con lama T 144 DP:

g m/s’

K m/s’ 1,5 1,5
Taglio di lamiere metalliche con lama T 118 AF (con livello del numero di corse 4):

£ m/s

K m/s? 1,5 1,5

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente 'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
I'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Batteria

Bosch vende elettroutensili a batteria anche senza batteria.
Per sapere se nella dotazione dell’elettroutensile € compresa
una batteria, leggere quanto riportato sulla confezione.

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nellelettroutensile.

Avvertenza: a causa delle norme internazionali per il tra-

sporto, le batterie al litio vengono fornite parzialmente cari-

che. Per assicurare la piena potenza della batteria, ricaricar-
la completamente prima dell'impiego iniziale.

Introduzione della batteria

Spingere la batteria carica nellapposito alloggiamento, sino
a farlo scattare udibilmente in posizione.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, premere il tasto di sbloccaggio ed
estrarla. Durante tale operazione, non esercitare forza.
La batteria & dotata di 2 livelli di bloccaggio, preposti ad im-
pedire che la batteria stessa cada all'esterno, qualora il tasto
di sbloccaggio batteria venga premuto inavvertitamente. Si-
no a quando la batteria & inserita nell'elettroutensile, essa
viene mantenuta in posizione da un’apposita molla.

Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dellapposito indicatore indicano il livello di cari-
ca della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si
puo verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indi-
catore livello di carica della batteria @ o &x. Cio sara possibi-
le anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batte-
ria non siillumina alcun LED, cio significa che la batteria & di-
fettosa e che deve essere sostituita.

Il livello di carica della batteria verra visualizzato anche
sull'interfaccia di comando (vedi «Indicatori di stato», Pagi-
na64).

Tipo di batteria GBA 18V...

LED Capacita

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100%
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde ~ 0-5%
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Tipo di batteria ProCORE18V...

Nw

LED Capacita
Luce fissa, 5 LED verdi 80-100%
Luce fissa, 4 LED verdi 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60%
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LED verde ~ 0-5%

Avvertenze per 'impiego ottimale della batteria

Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra-20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Montaggio

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

Introduzione/sostituzione della lama

» Durante il montaggio o la sostituzione dell’accessorio,
indossare sempre guanti di protezione. Gli accessori
sono affilati e, in caso di impiego prolungato, possono
raggiungere temperature elevate.

Selezione dellalama

Una panoramica dei tipi di lame consigliati & riportata all'ulti-
ma pagina delle presenti istruzioni. Utilizzare esclusivamente
lame con attacco a camma singola (attaccoa T). La lama non
dovra essere pill lunga del necessario per il taglio previsto.
Per il taglio di curve strette utilizzare una lama stretta.

Inserimento della lama e adattamento del dispositivo

guidalama (vedere figg. A-B)

» Pulire I'attacco della lama prima d’introdurla. In pre-
senza di contaminazioni, I'attacco non si potra fissare in
modo sicuro.

All'occorrenza, rimuovere la calotta di protezione (28).

Tirare in avantila levetta SDS (19) fino a battuta e tenerla in

posizione. Spingere la lama (16) sino a farla innestare nel re-

lativo attacco (18), con i denti rivolti in direzione di taglio.

Durante l'inserimento della lama, prestare attenzione che
questa passi tra le ganasce del dispositivo guidalama (15).
» Verificare che la lama sia saldamente inserita in sede.
Una lama allentata puo cadere dalla sede, con conseguen-
te rischio di lesioni.
Per un risultato di taglio perfetto, le ganasce del dispositivo
guidalama (15) devono poggiare il pili vicino possibile alla
lama (16), senza schiacciare la lama stessa. Per adattare la
distanza allo spessore della lama, & possibile regolare una
ganascia del dispositivo guidalama.
Innestare la chiave a brugola (26) nel foro di
regolazione (24) del piedino. Girare la chiave a brugola in
base al contrassegno accanto al foro di regolazione (in senso
orario: per ridurre per la distanza; in senso antiorario: per
aumentare la distanza). Verificare che la lama possa ancora
muoversi liberamente.

Rimozione della lama (vedere Fig. C)

Tirare in avantila levetta SDS (19) fino a battuta e rimuovere
lalama (16).

Protezione antischegge (vedere fig. D)

La protezione antischegge (27) (accessorio) puo impedire il
distacco di schegge durante il taglio del legno. La protezione
antischegge é utilizzabile esclusivamente con determinati ti-
pi dilame.

Spingere la protezione antischegge (27) dal lato anteriore
nel basamento (13).

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure I'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-

nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Calotta di protezione (vedere Fig. E)

Montare la calotta di protezione (28), prima di collegare

I'elettroutensile ad un sistema di aspirazione della polvere.

Applicare lateralmente la calotta di protezione (28) (acces-

sorio), con il relativo supporto, sulla protezione
anticontatto (17). Spingere saldamente la calotta di prote-

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



zione sull'altro lato della protezione anticontatto, facendo in-

nestare il supporto sulla protezione anticontatto.
Qualora si lavori senza aspirazione della polvere, rimuovere
la calotta di protezione (28). A tale scopo, afferrare la calot-

ta di protezione su un lato ed estrarla in avanti dalla protezio-

ne anticontatto (17).

Collegamento del sistema di aspirazione polvere
(vedere figg. F-H)

Togliere la batteria (10) prima di inserire o rimuovere il ma-
nicotto di aspirazione.

Inserire I'attacco di aspirazione (29) nell'incavo del
basamento (13).

Innestare un tubo di aspirazione (30) (accessorio) sul relati-
vo attacco (29). Collegare il tubo di aspirazione (30) ad un
aspiratore (accessorio).

Una panoramica dei collegamenti ai vari tipi di aspiratori & ri-

portata all'ultima pagina delle presenti istruzioni.

Disattivare il dispositivo soffiatrucioli, qualora si sia collega-
to il sistema di aspirazione della polvere.

L’aspirapolvere deve essere adatto per il materiale da lavora-

re.
Utilizzare un aspiratore speciale, qualora occorra aspirare
polveri particolarmente nocive per la salute, cancerogene o
asciutte.

Per rimuovere nuovamente il manicotto di aspirazione (29),
premere il tasto di sbloccaggio (12) ed estrarre il manicotto
di aspirazione dal piedino (13).

Utilizzo

Modalita di funzionamento

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

Regolazione dell’oscillazione
L'oscillazione regolabile su quattro livelli consente di adatta-

re in maniera ottimale velocita di taglio, prestazioni di taglio
ed impronta di taglio in base al materiale da lavorare.

Mediante 'apposita levetta (22), I'oscillazione si potra rego-
lare anche durante il funzionamento.

Livello 0 Oscillazione assente
Livello| Oscillazione ridotta
Livello I Oscillazione media
Livello Il (MAX) Oscillazione elevata

Il'livello ottimale di oscillazione per la rispettive applicazione

deve essere rilevato eseguendo prove pratiche. A tale riguar-

do, tenere presente quanto segue:

- Quanto pit fine e pulito dovra essere il taglio, tanto mino-
re dovra essere il livello di oscillazione; all'occorrenza, lo
si potra anche disattivare del tutto.
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- Per lavorare materiali sottili (ad es. lamiere), l'oscillazione
andra disattivata.

- Per lavorare materiali duri (ad es. acciaio), utilizzare
l'oscillazione ridotta.

- Nei materiali teneri e in caso di taglio su legno si potra la-
vorare con l'oscillazione di livello massimo.

Dispositivo soffiatrucioli

I flusso d"aria del dispositivo soffiatrucioli consente di man-
tenere la linea di taglio sgombra dai trucioli.

Accensione del dispositivo soffiatrucioli: per le operazioni
con elevata asportazione di trucioli su legno, plastica e simili,
spingere l'interruttore (23) in posizione I.

Spegnimento del dispositivo soffiatrucioli: per lavori su me-
tallo e per lavori con sistema di aspirazione della polvere col-
legato, spingere l'interruttore (23) in posizione 0.

Messa in funzione

Accensione/spegnimento (GST 18V-155 SC)

» Accertarsi che sia possibile azionare I'interruttore di
avvio/arresto senza lasciare I'impugnatura.

Per accendere I'elettroutensile, spingere in avanti l'interrut-

tore di avvio/arresto destro o sinistro (21) fino a battuta e

poi rilasciarlo.

Avvertenza: all'accensione, linterruttore di avvio/

arresto (21) deve essere premuto leggermente pitialungoin

avanti rispetto allo spegnimento, per evitare un’accensione

involontaria.

Per spegnere I'elettroutensile, spingere nuovamente in

avanti linterruttore di avvio/arresto destro o sinistro (21) fi-

no a battuta e poi rilasciarlo.

Accensione/spegnimento e regolazione del numero di
corse (GST 18V-155 BC)

Per accendere I'elettroutensile, premere dapprima nel pun-
to accanto al simbolo W@ sul dispositivo di blocco (25), per
disattivarlo. Premere quindi 'interruttore di avvio/

arresto (21) e tenerlo premuto.

Ad elettroutensile acceso, il numero di corse si puo regolare
in modo continuo, esercitando pit 0 meno pressione sull'in-
terruttore di avvio/arresto (21).

Premendo leggermente l'interruttore di avvio/arresto (21),
si otterra un numero di corse ridotto; aumentando la pressio-
ne, aumentera anche il numero di corse.

Il numero di corse massimo dipende dal livello del numero di
corse impostato nell'interfaccia di comando.

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-
vio/arresto (21). Per attivare il dispositivo di blocco (25)
premere accanto al simbolo Osul dispositivo di blocco stes-
0.

Disinserimento in caso di urto

La funzione integrata di disinserimento in caso di urto disat-
tiva I'elettroutensile non appena tocca il pavimento dopo una
caduta.

Se ¢ stata attivata la funzione di disinserimento in caso di ur-
to, lindicatore di stato (5) lampeggia in rosso. Per informa-
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zioni sul motivo del disinserimento, consultare I'app Bosch

Toolbox.

Per riaccendere I'elettroutensile:

- GST 18V-155 SC: spingere in avanti l'interruttore di av-
vio/arresto destro o sinistro (21) per due volte fino a
battuta e poi rilasciarlo.

- GST 18V-155 BC: premere l'interruttore di avvio/
arresto (21) e tenerlo premuto.

E possibile disattivare la funzione di disinserimento in caso

di urto tramite I'app Bosch Toolbox.

Indicatori di stato

Colore indicato- Significato

Interfaccia di comando

L'interfaccia di comando serve:

- perl'indicatore di stato dell'elettroutensile

- peraccendere/spegnere la luce di lavoro

- per preselezionare/regolare il numero di corse

- per comandare 'ASC con livello del numero di corse 6
(GST 18V-155 SC, con impostazione di fabbrica)

- per la segnalazione di avvisi nell'app (protezione contro i
sovraccarichi in funzione della temperatura, funzione di
disinserimento in caso di urto)

Rimedio

re di stato (5)
- Elettroutensile spento

Verde Elettroutensile acceso e pronto all'uso -

Giallo Temperatura critica raggiunta Togliere lalama e per il raffreddamento far fun-
zionare |'elettroutensile per circa 3 minuti al nu-
mero di corse massimo.

Batteria quasi scarica Ricaricare la batteria.
Rosso L'elettroutensile & surriscaldato. Lasciar raffreddare I'elettroutensile.
Batteria scarica Ricaricare la batteria.

Rossolampeg-  Funzione di disinserimento in caso di urto attivata Leggere il messaggio sul dispositivo mobile.

giante

Blu Elettroutensile collegato tramite Bluetooth® conun di- -

spositivo mobile

Blu lampeggiante Trasferimento dati

Accensione/spegnimento della luce dilavoro a LED

Per accendere o spegnere la luce di lavoro (20) premereil
tasto luce di lavoro (7), fino a che nell'indicatore della luce di
lavoro (6) non appare lo stato desiderato.

» Nonrivolgere direttamente lo sguardo nella luce di la-
voro: vi é rischio di abbagliamento.

Preselezione del numero di corse

Con il tasto di preselezione del numero di corse (9) & possi-
bile preselezionare il numero di corse e modificarlo durante
I'esercizio. Premere ripetutamente il tasto di preselezione
del numero di corse, fino a che non appare il livello desidera-
to del numero di corse nel rispettivo indicatore (8). Al disin-
serimento dell'elettroutensile, viene memorizzato ['ultimo li-
vello del numero di corse impostato.

Livelli del numero di corse disponibili:

- GST 18V-155 SC: livello del numero di corse 1-6 nonché
livello del numero di corse 6 con ASC (I'indicatore
ASC (4) si accende)

- GST 18V-155 BC: livello del numero di corse 1-6; il nu-
mero di corse puo essere inoltre regolato tramite I'inter-
ruttore di avvio/arresto (21) fino al numero di corse mas-
simo del livello impostato

E possibile modificare sia i valori che il numero dei livelli del

numero di corse preimpostati tramite 'app Bosch Toolbox.

Il numero di corse necessario dipende dal tipo di materiale in
lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e puo es-
sere dunque determinato a seconda del caso eseguendo del-
le prove pratiche.

Per il taglio di plastica e metallo si raccomanda una riduzione
del numero di corse.

Regolazione del numero di corse tramite ASC (Adaptive
Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Per una sezione che sia pill precisa possibile, il numero di
corse puo essere ridotto automaticamente con l'ausilio
dell’ASC prima dell'applicazione della lama sul pezzo. Quan-
do lalama tocca il pezzo, il numero di corse viene aumentato
automaticamente al livello del numero di corse impostato.
Nell'impostazione di fabbrica ¢ disponibile il livello 6 del
numero di corse con o senza ASC. Per il funzionamento con
ASC, premere una o pill volte il tasto di preselezione del nu-
mero di corse (9) fino a che l'indicatore ASC (4) non si ac-
cende e appare A nell'indicatore del livello del numero di
corse (8).

Tramite 'app Bosch Toolbox & possibile accendere o spe-
gnere 'ASC anche per altri livelli del numero di corse. In caso
di modifica delle impostazioni, con ASC acceso si accende
esclusivamente l'indicatore ASC (4), nell'indicatore del livel-
lo del numero di corse (8) non appare piti la A.

160992A6Y3[(27.07.2022)

Bosch Power Tools



Indicazioni operative

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Spegnere immediatamente I'elettroutensile quando la
lama si blocca.

» In caso di pezzi in lavorazione con spessore sottile op-
pure di piccole dimensioni, utilizzare sempre una base
di sostegno stabile.
Prima di eseguire tagli in legno, pannelli in truciolato, mate-
riali da costruzione, ecc., verificare che non siano presenti
corpi estranei quali chiodi, viti o simili che, all'occorrenza,
devono essere rimossi.
| seghetti alternativi sono concepiti principalmente per tagli
curvi. Nell'assortimento della Bosch € inoltre disponibile an-
che un accessorio che consente tagli dritti o tagli circolari (a
seconda del modello di seghetto alternativo ad es. guida pa-
rallela, binario di guida o tagliadischi circolare).
| seghetti alternativi manuali generalmente tendono al cosid-
detto "slittamento”, vale a dire che in determinate circostan-
ze la precisione angolare e di taglio non & pil garantita. | fat-
tori determinanti per la precisione sono lo spessore della la-
ma, la lunghezza di taglio nonché la densita e lo spessore del
materiale del pezzo in lavorazione.
Pertanto, effettuando dei tagli di prova, verificare sempre se
il risultato del taglio del sistema scelto corrisponde ai propri
requisiti di applicazione.

Guida parallela (accessorio) (vedere fig. )

Per i lavori con la guida parallela (33) lo spessore del pezzo
deve essere di max 30 mm.

Allentare la vite di fissaggio (32) e spingere la scala della gui-
da parallela attraverso il binario (31) nel piedino. Regolare la
larghezza di taglio desiderata sulla scala del bordo interno
del piedino. Stringere la vite di fissaggio (32).

Adattatore del binario di guida (accessorio)
(vedere fig. J)

L’adattatore del binario di guida (35) & necessario:

- per tagli dritti con l'ausilio di un binario di guida (34) (ac-
cessorio)

- per tagli circolari con compasso (36) (accessorio)

Verificare che la piastra di scorrimento in plastica (14) sia

montata sul piedino (13). Inserire I'elettroutensile nelladat-

tatore del binario di guida (35).

Per l'impiego dell'adattatore del binario di guida, prestare at-

tenzione alle relative istruzioni per 'uso.

Compasso (accessorio) (vedere fig. K)

Con l'ausilio del compasso (36) e dell'adattatore del binario
di guida (35) sono possibili tagli circolari precisi. Per 'impie-
go del compasso, prestare attenzione alle relative istruzioni
per l'uso.
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Liquido refrigerante/lubrificante

In caso di operazioni di taglio del metallo, al fine di evitare il
riscaldamento del materiale, lungo la linea di taglio andra ap-
plicato liquido refrigerante, oppure lubrificante.

Funzioni Connectivity

Requisiti di sistema per l'utilizzo dell’app
Requisiti di sistema

Dispositivo mobile (ta- Android 6.0 (e versioni succes-
blet, smartphone) sive)

i0S 11 (e versioni successive)

Installazione e messa a punto dell’app
Per poter utilizzare le funzioni Connectivity & necessario in-
stallare prima 'app specifica per il rispettivo dispositivo.
- L’applicazione & scaricabile dagli App Store (Apple App
Store 0 Google Play Store).
Avvertenza: tale procedura presuppone I'esistenza di un
account utente presso il relativo App Store.
Denominazione i0S
app
Bosch Toolbox

Android

- Selezionare quindi nell'app I'opzione MyTools o0 Connec-
tivity.

- Il display del proprio dispositivo mobile indichera tutti i
passaggi successivi, necessari per connettere I'elettrou-
tensile al dispositivo.

Trasmissione dati via Bluetooth®

Il Bluetooth” Low Energy Module integrato invia un segnale a
intervalli regolari. In base all'ambiente potranno essere ne-
cessari piti intervalli di trasmissione prima che I'elettrouten-
sile venga riconosciuto. Qualora I'elettroutensile non venisse
riconosciuto, verificare quanto segue.
- Ladistanza dal dispositivo mobile & eccessiva?
Ridurre la distanza fra il dispositivo mobile e I'elettrouten-
sile.
- Spegnere e riaccendere il proprio dispositivo mobile
Bluetooth®.
Verificare se a questo punto I'elettroutensile viene ricono-
sciuto.

Funzioni in combinazione con Ielettroutensile

In combinazione con il Bluetooth® Low Energy Module, per
I'elettroutensile sono disponibili le seguenti funzioni Connec-
tivity:

- Registrazione e personalizzazione

- Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso
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- Informazioni e impostazioni generali

- Gestione

- Programmazione dei livelli del numero di corse

- Accensione/spegnimento e controllo dell ASC
(GST 18V-155 SC)

- Messaggi di avvertimento (protezione contro i sovraccari-
chiin funzione della temperatura, funzione di disinseri-
mento in caso di urto)

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite 'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Pulire 'alloggiamento lama con regolarita. A tale scopo,

estrarre lalama dall’elettroutensile e battere leggermente

I'elettroutensile su un piano orizzontale.

Una forte presenza di contaminazioni sull’elettroutensile puo

causare malfunzionamenti. Pertanto, evitare di tagliare dal

basso o sopra testa materiali fortemente polverosi.

Qualora lo scarico polvere dovesse ostruirsi, spegnere I'elet-

troutensile, prelevare il sistema di aspirazione della polvere

e rimuovere polvere e trucioli.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di leg-

ge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada dall’utilizzatore senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti

relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non e dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'am-
biente elettroutensili, batterie, accessori ed im-
ballaggi non pill impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepi-
mento nel diritto nazionale, gli elettroutensili non piu utilizza-
bili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batte-
rie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separata-
mente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto»
(vedi «Trasporto», Pagina 66).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

m WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
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sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
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bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
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opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

» Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

» Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

» Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

» Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.

» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-
den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen voor decoupeerzagen

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading. Als het accessoire in aanra-
king komt met een spanningvoerende draad, dan kunnen
de metalen delen van het elektrische gereedschap onder
spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektri-
sche schok kunnen krijgen.

» Gebruik klemmen of een andere praktische manier om
het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en
te ondersteunen. Het vasthouden van het werkstuk met
de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit
kan resulteren in het verlies van controle.

» Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

» Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag, wanneer het inzetgereedschap in het werk-
stuk vasthaakt.

» Let erop dat de voetplaat bij het zagen stabiel ligt. Een
gekanteld zaagblad kan breken of tot een terugslag lei-
den.

» Schakel het elektrische gereedschap na beéindiging
van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas
uit de zaagsnede, nadat het gereedschap tot stilstand
is gekomen. Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het
elektrische gereedschap veilig neerleggen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.

» Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken, het zagen negatief beinvloeden of een te-
rugslag veroorzaken.
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» Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er
aan de zijkant tegen te drukken. Anders kan het zaag-
blad beschadigd worden, breken of een terugslag veroor-
zaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap uitsluitend met
de voetplaat. Bij het werken zonder de voetplaat bestaat
het gevaar dat u het elektrische gereedschap niet onder
controle kunt houden.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
genirriteren.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,
m water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-
sie en kortsluiting.

v

SON
LN

» Voorzichtig! Bij het gebruik van het elektrische ge-
reedschap met Bluetooth * kan zich een storing bij an-
dere apparaten en installaties, vliegtuigen en medi-
sche apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten)
voordoen. Eveneens kan schade aan mens en dier in
de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden.
Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth’
niet in de buurt van medische apparaten, tankstati-
ons, chemische installaties, gebieden waar ontplof-
fingsgevaar heerst, en in gebieden waar met explosie-
ven wordt gewerkt. Gebruik het elektrische gereed-
schap met Bluetooth’ niet in vliegtuigen. Vermijd het
gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij
het lichaam.
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Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het gereedschap is bestemd voor het met vaste steun door-
zagen en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, me-
taal, keramische platen, rubber en laminaat/HPL (High Pres-
sure Laminate). Het gereedschap is geschikt voor recht za-
gen en zagen in bochten. De adviezen voor zaagbladen moe-
tenin acht worden genomen.

Gegevens en instellingen van het elektrische gereedschap
worden door de geintegreerde Bluetooth” Low Energy Modu-
le m.b.v. Bluetooth"-radiotechnologie tussen elektrisch ge-
reedschap en een mobiel eindapparaat overgebracht.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Handgreep (geisoleerd greepvlak)
(2) Gebruikersinterface
(3) Aanduiding smartphone (gebruikersinterface)

(4) Aanduiding ASC (gebruikersinterface)
(GST 18V-155 SC)

(5) Aanduiding status elektrisch gereedschap (gebrui-
kersinterface)

(6) Aanduiding werklicht (gebruikersinterface)
(7) Toets werklicht (gebruikersinterface)

(8) Aanduiding stand aantal zaagbewegingen (gebrui-
kersinterface)

(9) Toets instelling aantal zaagbewegingen (gebruikers-
interface)

(10) Accu?

(11) Accu-ontgrendelingstoets?

(12) Ontgrendelingstoets afzuigaansluiting
(13) Voetplaat

(14) Kunststof glijplaat

(15) Zaagbladgeleiding

(16) Zaagblad

Het woordmerk Bluetooth® evenals de beeldtekens (lo-

go's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom (17) Aanraakbeveiliging

van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/ (18) Zaagbladopname
deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH (19) SDS-hendel zaagbladontgrendeling
gebeurt onder licentie. (20) Werklicht

(21) Aan/uit-schakelaar
(22) Instelhendel pendelbeweging
(23) Schakelaar spanenblaasvoorziening
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(24) Instelopening zaagbladgeleiding (31) Geleiding voor de parallelgeleider
(25) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar (32) Vastzetschroef van de parallelgeleider”
(GST 18V-155 BC) (33) Parallelgeleider”
(26) Binnenzeskantsleutel (34) Geleiderail”
(27) Antisplinterplaatje (35) Geleiderailadapter”
(28) Afdekkap voor afzuiging (36) Cirkelgeleider”
(29) Afzuigaansluiting a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
(30) Afzuigs! anga) de levering i.nbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.
Technische gegevens
Accudecoupeerzaag GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Productnummer 3601EBOO.. 3601EB10..
Nominale spanning V= 18 18
Onbelast aantal zaaghewegingen n, min™* 800-3800 0-3800
Slag mm 26 26
Max. zaagdiepte
- inhout mm 155 155
- inaluminium mm 20 20
- instaal (ongelegeerd) mm 10 10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen © 0..+35 0...+35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik® en bij opslag © -20...+50 -20...+50
Aanbevolen accu's GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Gegevensoverdracht
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Max. signaalbereik” m 30 30
Gebruiksfrequentiebereik MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Zendvermogen max. mW <1 <1

A) afhankelijk van gebruikte accu
B) Beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C.

C) De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.2) en het Generic Access Profile (GAP)
ondersteunen.

D) Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variéren. Binnen gesloten ruimtes
en door metalen barriéres (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

Informatie over geluid en trillingen

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-11.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch:

Geluidsdrukniveau dB(A) 89 89
Geluidsvermogenniveau dB(A) 100 100
Onzekerheid K dB 5 5

Draag een gehoorbescherming!
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-11:

Zagen van spaanplaat met zaagblad T 144 DP:

e m/s 8 8
K m/s 1,5 1,5
Zagen van metaalplaat met zaagblad T 118 AF (met pendelstand 4):

A m/s’ 7 5
K m/s’ 1,5 1,5
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en Accu verwijderen

de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Accu

Bosch verkoopt accugereedschap ook zonder accu. Of bij de
levering van uw elektrische gereedschap een accu inbegre-
penis, kunt u zien op de verpakking.

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: lithium-ion-accu's worden vanwege internatio-

nale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd.

Om het volledige vermogen van de accu te waarborgen, laadt

uvaor het eerste gebruik de accu volledig op.

Accu plaatsen

Schuif de geladen accu in de accuhouder tot deze is vastge-
klikt.

Voor het verwijderen van de accu drukt u op de accu-ont-
grendelingstoets en trekt u de accu uit het elektrische ge-
reedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

De accu beschikt over 2 vergrendelingsstanden die moeten
voorkomen dat de accu bij onbedoeld indrukken van de ac-
cu-ontgrendelingstoets uit het elektrische gereedschap valt.
Zolang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst,
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de
laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen
is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand
elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &>, om de
laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de
accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

De acculaadtoestand wordt ook op de gebruikersinterface
weergegeven (zie ,Toestandsaanduidingen®, Pagina 74).
Accutype GBA 18V...

LED Capaciteit

Permanent licht 3 x groen 60-100 %
Permanent licht 2 x groen 30-60 %
Permanent licht 1 x groen 5-30%
Knipperlicht 1 x groen 0-5%

Accutype ProCORE18V...
LED Capaciteit

Permanent licht 5 x groen 80-100 %
Permanent licht 4 x groen 60-80 %
Permanent licht 3 x groen 40-60 %
Permanent licht 2 x groen 20-40%
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LED Capaciteit
Permanent licht 1 x groen 5-20%
Knipperlicht 1 x groen 0-5%

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
accu

Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen -20°C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Montage

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Zaagblad bevestigen of vervangen

» Draag werkhandschoenen bij de montage of het wis-
selen van het inzetgereedschap. Accessoires zijn
scherp en kunnen bij langer gebruik heet worden.

Zaagblad kiezen

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het
einde van deze gebruiksaanwijzing. Plaats alleen zaagbladen
met enkele nokkenschacht (T-schacht). Het zaagblad mag
niet langer zijn dan nodig is voor de gewenste zaagsnede.
Gebruik voor het zagen van nauwe bochten een smal zaag-
blad.

Zaagblad bevestigen en zaagbladgeleiding aanpassen

(zie afbeeldingen A-B)

» Reinig de schacht van het zaagblad véor het bevesti-
gen. Een vervuilde schacht kan niet stevig bevestigd wor-
den.

Neem eventueel de afdekkap (28) weg.

Trek de SDS-hendel (19) tot aan de aanslag naar voren en

houd deze daar. Schuif het zaagblad (16), met de tanden in

zaagrichting, tot het vastklikken in de zaagbladopname (18).

Let er bij het bevestigen van het zaagblad op dat het zaag-

blad tussen de bekken van de zaagbladgeleiding (15) loopt.

» Controleer of het zaagblad stevig vastzit. Een los zaag-
blad kan uit de zaaghouder vallen en kan u verwonden.

Voor een goed zaagresultaat moeten de bekken van de

zaagbladgeleiding (15) zo dicht mogelijk tegen het

zaagblad (16) liggen, zonder het zaagblad vast te klemmen.

Om de afstand aan de dikte van het zaagblad aan te passen,
kunt u een bek van de zaagbladgeleiding verstellen.

Steek de binnenzeskantsleutel (26) in de instelopening (24)
in de voetplaat. Draai de binnenzeskantsleutel overeenkom-
stig de markering naast de instelopening (rechtsom: afstand
verkleinen; linksom: afstand vergroten). Zorg ervoor dat het
zaagblad nog vrij kan bewegen.

Zaagblad verwijderen (zie afbeelding C)

Trek de SDS-hendel (19) tot aan de aanslag naar voren en
verwijder het zaagblad (16).

Antisplinterplaatje (zie afbeelding D)

Het antisplinterplaatje (27) (accessoire) kan het versplinte-
ren van het oppervlak bij het zagen van hout verhinderen.
Het antisplinterplaatje kan alleen bij bepaalde zaagbladty-
pen worden gebruikt.

Schuif het antisplinterplaatje (27) vanaf de voorkant in de
voetplaat (13).

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-

heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-

lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-

bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en

houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal

mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-

werkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Afdekkap (zie afbeelding E)

Monteer de afdekkap (28), voordat u het elektrische gereed-
schap op een stofafzuiging aansluit.

Plaats de afdekkap (28) (accessoire) met de houder aan de
zijkant op de aanraakbeveiliging (17). Duw de afdekkap aan
de andere kant van de aanraakbeveiliging vast, zodat de hou-
der op de aanraakbeveiliging vastklikt.

Verwijder de afdekkap (28) voor werkzaamheden zonder
stofafzuiging. Pak hiervoor de afdekkap aan een kant vast en
trek deze naar voren toe van de aanraakbeveiliging (17) af.

Stofafzuiging aansluiten (zie afbeeldingen F-H)
Verwijder de accu (10), voordat u de afzuigaansluiting aan-
brengt of verwijdert.

Plaats de afzuigaansluiting (29) in de uitsparing van de
voetplaat (13).
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Steek een afzuigslang (30) (accessoire) op de afzuigaanslui-

ting (29). Verbind de afzuigslang (30) met een stofzuiger
(accessoire).

Een overzicht voor aansluiting op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

Schakel de spanenblaasvoorziening uit, wanneer u de stofaf-

zuiging heeft aangesloten.

De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.

Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder

gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zui-

ger.
Om de afzuigaansluiting (29) weer te verwijderen, drukt u
op de ontgrendelingstoets (12) en trekt u de afzuigaanslui-
ting uit de voetplaat (13).

Gebruik

Modi

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Pendelbeweging instellen
Dankzij de in vier standen instelbare pendelbeweging kun-

nen zaagsnelheid, zaagcapaciteit en zaagbeeld optimaal aan-

gepast worden aan het te bewerken materiaal.
Met de instelhendel (22) kunt u de pendelbeweging ook tij-
dens het gebruik instellen.

Stand 0 Geen pendelbeweging
Stand | Kleine pendelbeweging
Stand Il Gemiddelde pendelbeweging

Stand Il (MAX)

De optimale pendelbeweging voor de gewenste toepassing
kunt u proefondervindelijk bepalen. Daarbij gelden de vol-
gende adviezen:

- Hoe fijner en zuiverder de zaagrand moet worden, hoe

Grote pendelbeweging

kleiner de pendelbeweging ingesteld moet worden, of de-

ze moet eventueel helemaal uitgeschakeld worden.

- Schakel bij de bewerking van dunne materialen (bijv. pla-
ten) de pendelbeweging uit.

- Werk in harde materialen (bijv. staal) met een kleine pen-
delbeweging.

- Inzachte materialen en bij het zagen van hout kunt u met
maximale pendelbeweging werken.

Spanenblaasvoorziening

Met de luchtstroom van de spanenblaasvoorziening kan de
zaaglijn vrij van spanen gehouden worden.
Spanenblaasvoorziening inschakelen: voor werkzaamheden
in hout, kunststof e.d. waarbij veel spanen vrijkomen, drukt
u de schakelaar (23) in stand I.
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Spanenblaasvoorziening uitschakelen: voor werkzaamheden
in metaal evenals bij een aangesloten stofafzuiging drukt u
de schakelaar (23) in stand 0.

Ingebruikname

In-/uitschakelen (GST 18V-155 SC)

» Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen
zonder de handgreep los te laten.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap

schuift u de rechter of linker aan/uit-schakelaar (21) tot aan

de aanslag naar voren en laat deze dan los.

Aanwijzing: Bij het inschakelen moet de aan/uit-

schakelaar (21) iets langer naar voren worden gedrukt dan

bij het uitschakelen om abusievelijk inschakelen te vermij-

den.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap

schuift u de rechter of linker aan/uit-schakelaar (21) op-

nieuw tot aan de aanslag naar voren en laat deze dan los.

In-/uitschakelen en aantal zaaghewegingen regelen
(GST 18V-155BC)

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap drukt
u eerst naast het symbool "o opde

inschakelblokkering (25) om deze zo te deactiveren. Druk
daarna op de aan/uit-schakelaar (21) en houd deze inge-
drukt.

U kunt het aantal zaagbewegingen van het ingeschakelde
elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar (21) verder of minder ver indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (21) heeft een laag
aantal zaaghewegingen tot gevolg. Met toenemende druk
wordt het aantal zaagbewegingen groter.

Het maximaal aantal zaagbewegingen is afhankelijk van de
stand voor het aantal zaagbewegingen die op de gebruikers-
interface is ingesteld.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap laat
u de aan/uit-schakelaar (21) los. Activeer de
inschakelblokkering (25) door naast het symbool 0 opde
inschakelblokkering te drukken.

Valuitschakeling

De geintegreerde valuitschakeling schakelt het elektrische
gereedschap uit, zodra het na een val op de bodem terecht-
komt.

Als de valuitschakeling werd geactiveerd, knippert de
statusaanduiding (5) rood. Informatie over de reden van de
uitschakeling vindt u in de app Bosch Toolbox.

Elektrisch gereedschap weer inschakelen:

- GST 18V-155 SC: Schuif de rechter of linker aan/uit-
schakelaar (21) twee keer tot aan de aanslag naar voren
en laat deze dan los.

- GST 18V-155 BC: Druk op de aan/uit-schakelaar (21) en
houd deze ingedrukt.

U kunt de valuitschakeling via de app Bosch Toolbox deacti-

veren.
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Gebruikersinterface

De gebruikersinterface dient:

- voor de statusaanduiding van het elektrische gereed-
schap

- voor het in-/uitschakelen van het werklicht

Toestandsaanduidingen

- voor het instellen/regelen van het aantal zaagbewegingen

- voor de regeling van ASC bij stand 6 voor het aantal zaag-
bewegingen (GST 18V-155 SC, bij fabrieksinstelling)

- voor het signaleren van waarschuwingen in de app (tem-
peratuurafhankelijk overbelastingsbeveiliging, valuitscha-
keling)

Kleur statusaan- Betekenis Verhelpen
duiding (5)
- Elektrisch gereedschap uitgeschakeld -
Groen Elektrisch gereedschap ingeschakeld en klaar voor ge- -
bruik
Geel Kritieke temperatuur bereikt Verwijder het zaagblad en laat het elektrische ge-
reedschap ca. 3 minuten met het maximale aan-
tal zaagbewegingen lopen om het te laten afkoe-
len.
Accu bijna leeg Laad de accu op.
Rood Elektrisch gereedschap is oververhit. Laat het elektrische gereedschap afkoelen.
Accu leeg Laad de accu op.

Rood knipperend Valuitschakeling geactiveerd

Lees de melding op het mobiele eindapparaat.

Blauw Elektrisch gereedschap via Bluetooth® met een mobiel -
eindapparaat verbonden

Blauw knippe-  Gegevensoverdracht -

rend

LED-werklicht in-/uitschakelen

Voor het inschakelen of uitschakelen van het werklicht (20)
drukt u op de toets werklicht (7) tot in de aanduiding
werklicht (6) de gewenste status verschijnt.

» Kijk niet recht in het werklampje, het kan u verblin-
den.

Aantal zaaghewegingen vooraf instellen

Met de toets instelling aantal zaagbewegingen (9) kunt u het

aantal zaagbewegingen instellen en tijdens gebruik wijzigen.

Druk zo vaak op de toets instelling aantal zaagbewegingen

tot de gewenste stand voor aantal zaagbewegingen in de

aanduiding stand voor aantal zaagbewegingen (8) ver-
schijnt. Bij het uitschakelen van het elektrische gereedschap
wordt de laatst ingestelde stand voor het aantal zaagbewe-
gingen opgeslagen.

Beschikbare standen voor aantal zaagbewegingen:

- GST 18V-155 SC: Stand aantal zaaghewegingen 1-6 en
bovendien stand 6 voor aantal zaagbewegingen met ASC
(aanduiding ASC (4) brandt)

- GST 18V-155 BC: Stand aantal zaaghewegingen 1-6;
het aantal zaagbewegingen kan bovendien via de aan/uit-
schakelaar (21) tot het maximale aantal zaagbewegingen
van de ingestelde stand voor aantal zaagbewegingen wor-
den geregeld

U kunt zowel de waarden als het aantal vooringestelde stan-

den voor aantal zaagbewegingen via de app Bosch Toolbox

wijzigen.

Het vereiste aantal zaaghewegingen is afhankelijk van het
materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs
vastgesteld worden.

Een verlaging van het aantal zaaghewegingen wordt aanbe-
volen bij het zagen van kunststof en metaal.

Aantal zaaghewegingen regelen via ASC (Adaptive
Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beginnen met zagen,
kan het aantal zaagbewegingen met behulp van ASC automa-
tisch worden verlaagd voordat het zaagblad op het werkstuk
wordt gezet. Als het zaagblad het werkstuk raakt, wordt het
aantal zaaghewegingen automatisch verhoogd naar de inge-
steld stand voor aantal zaagbewegingen.

Bij fabrieksinstelling is stand 6 voor aantal zaagbewegin-
gen met of zonder ASC beschikbaar. Voor gebruik met ASC
drukt u zo vaak op de toets instelling aantal

zaagbewegingen (9) tot de aanduiding ASC (4) oplichten A
in de aanduiding stand voor aantal zaagbewegingen (8) ver-
schijnt.

Via de app Bosch Toolbox kunt u ASC ook voor andere stan-
den voor het aantal zaaghewegingen in- of uitschakelen. Bij
gewijzigde instellingen brandt bij ingeschakelde ASC uitslui-
tend de aanduiding ASC (4), in de aanduiding stand voor
aantal zaagbewegingen (8) verschijnt geen A meer.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
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het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.
» Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit,
wanneer het zaagblad blokkeert.
» Gebruik bij het bewerken van kleine of dunne werk-
stukken altijd een stabiele ondergrond.
Controleer vodr het zagen in hout, spaanplaten, bouwmate-
rialen enz. of deze vreemde voorwerpen zoals spijkers,
schroeven e.d. bevatten en verwijder deze eventueel.
Decoupeerzagen zijn voornamelijk ontworpen voor het za-
gen van bochten. In het Bosch-assortiment zijn daarnaast
ook accessoires verkrijgbaar waarmee recht zagen of het za-
gen van cirkels mogelijk zijn (afhankelijk van decoupeerzaag-
model bijv. parallelgeleider, geleiderail of cirkelgeleider).
Niet-stationaire decoupeerzagen neigen er eigenlijk altijd toe
om te "verlopen", dat wil zeggen dat de hoek- en zaagnauw-
keurigheid eventueel niet meer gegeven is. Beslissende in-
vloedsfactoren op de nauwkeurigheid zijn zaagbladdikte,
zaaglengte evenals de materiaaldichtheid en -dikte van het
werkstuk.
Controleer daarom altijd via proefzagen of het zaagresultaat
van het gekozen systeem voldoet aan de eisen van uw toe-
passing.
Parallelgeleider (accessoire) (zie afbeelding 1)
Voor werken met de parallelgeleider (33) mag de dikte van
het werkstuk maximaal 30 mm bedragen.
Draai de vastzetschroef (32) los en schuif de schaal van de
parallelgeleider door de geleiding (31) in de voetplaat. Stel
de gewenste zaagbreedste als schaalwaarde op de binnen-
kant van de voetplaat in. Draai de vastzetschroef (32) vast.

Geleiderailadapter (accessoire) (zie afbeelding J)

De geleiderailadapter (35) is nodig:

- voor recht zagen met behulp van een geleiderail (34) (ac-
cessoire)

- voor cirkelvormig zagen met de cirkelgeleider (36) (ac-
cessoire)

Zorg ervoor dat de kunststof glijplaat (14) op de

voetplaat (13) is gemonteerd. Zet het elektrische gereed-

schap in de geleiderailadapter (35).

Neem voor het gebruik van de geleiderailadapter goed nota

van de gebruiksaanwijzing ervan.

Cirkelgeleider (accessoire) (zie afbeelding K)

Met behulp van cirkelgeleider (36) en

geleiderailadapter (35) kan exact rond worden gezaagd.
Neem voor het gebruik van de cirkelgeleider goed nota van
de gebruiksaanwijzing ervan.

Koel- en smeermiddel
Bij het zagen van metaal dient u vanwege de verwarming van

het materiaal langs de zaaglijn koel- resp. smeermiddel aan
te brengen.

Nederlands | 75

Connectivity-functies

Systeemvereisten voor het gebruik van de app

Systeemvereisten

Mobiel eindapparaat (ta- Android 6.0 (en hoger)
blet, smartphone) i0S 11 (en hoger)

Installatie en instelling van de app

Om de Connectivity-functies te kunnen gebruiken, moet u
eerst de - afhankelijk van eindapparaat specifieke — app in-
stalleren.
- Download de app via een hiervoor bedoelde app-store
(Apple App Store, Google Play Store).
Aanwijzing: Een gebruikersaccount bij de betreffende
AppStore is noodzakelijk.

App naam i0S
Bosch Toolbox

Android

- Selecteer vervolgens in de app het menupunt MyTools of
Connectivity.

- Het display van uw mobiele eindapparaat toont alle ver-
volgstappen voor de verbinding van uw elektrische ge-
reedschap met het eindapparaat.

Gegevensoverdracht via Bluetooth®

De geintegreerde Bluetooth” Low Energy Module zendt met
regelmatige tussenpozen een signaal. Afhankelijk van omge-
ving kunnen meerdere zendintervallen nodig zijn, voordat
het elektrische gereedschap wordt herkend. Mocht het elek-
trische gereedschap niet worden herkend, controleer dan
het volgende:

- Is de afstand tot het mobiele eindapparaat te groot?
Verklein de afstand tussen mobiel eindapparaat en elek-
trisch gereedschap.

- Schakel op uw mobiele apparaat Bluetooth® uit en weer
in.

Controleer of het elektrische gereedschap nu wordt her-
kend.

Functies in combinatie met het elektrische
gereedschap
In combinatie met de Bluetooth® Low Energy Module staan

de volgende Connectivity-functies voor het elektrische ge-
reedschap ter beschikking:

- registratie en persoonlijke instelling

- statuscontrole, geven van waarschuwingsmeldingen

- algemene informatie en instellingen

- beheer

~ programmering van de standen voor aantal zaagbewegin-
gen

Bosch Power Tools
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- in-/uitschakelen en regeling van ASC (GST 18V-155 SC)

- waarschuwingsmeldingen (temperatuurafhankelijke over-
belastingsbeveiliging, valuitschakeling)

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Reinig de zaagbladopname regelmatig. Neem daarvoor het

zaagblad uit het elektrische gereedschap en klop het gereed-

schap licht op een egaal oppervlak uit.

Sterke vervuiling van het elektrische gereedschap kan tot

functiestoringen leiden. Zaag daarom materialen waarbij

veel stof vrijkomt, niet van onderaf of bovenhands.

Als de stofuitlaat verstopt raakt, schakel dan het elektrische

gereedschap uit, neem de stofafzuiging weg en verwijder

stof en spanen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de aanbevolen Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-

nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

% Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-
(=)

res en verpakkingen moeten op een voor het
milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedank-
te elektrische en elektronische apparatuur en de implemen-
tatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu's/batterijen:
Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht (zie ,Vervoer®, Pagina 76).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktgj

m ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilfelde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-varktgj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerkte;.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
mearke omrader kan medfere ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes brandbare vasker, gasser eller
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stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vaek fra arbejdsomradet, nar el-vaerktojet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-varktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk
sted.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig beere el-vaerktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udendars brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brugaf et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktaj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-verk-
tajet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-veerktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.
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» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lgstsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stovudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-vaerktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktejet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlzest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-varktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skaereveerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktaj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
varktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.
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Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne ager risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaeske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktaj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller vaerktej ma ikke udsattes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparaterer.

Sikkerhedanvisninger til stiksave

» Hold fast om el-vaerktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaretilbehgret kan komme i
kontakt med skjulte kabler. Hvis skaretilbeharet kom-
mer i kontakt med en "stremfarende" ledning, kan blot-
tede metaldele pa el-vaerktgjet blive "stramfgrende", og
der er risiko for elektrisk sted for brugeren.

» Brug klemmer eller andet egnet udstyr til at fastgere
emnet til et stabilt underlag. Hvis du holder emnet i
handen eller statter det mod din krop, er det ustabilt, og
du kan let miste kontrollen over det.

» Hold haenderne vaek fra saveomradet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet. Du kan blive kvastet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.

» El-varktojet skal altid vaere taendt, nar det fores hen
til emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsats-
varktojet saetter sig fast i emnet.

» Serg for, at fodpladen ligger sikkert, nar der saves. En
savklinge, der sidder i klemme, kan braekke eller fare til
tilbageslag.

» Sluk for el-vaerktgjet, nar du er fardig med at save, og
traek forst savklingen ud af snittet, nar den star helt
stille. Saledes undgis tilbageslag, desuden kan el-vaerk-
tjet laegges sikkert fra.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fradig. Indsatsveerktgjet kan sztte sig i kiemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

» Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger. Bgjede
eller uskarpe savklinger kan braekke, pavirke snittet nega-
tivt eller fare til tilbageslag.

» Forsog ikke at bremse savklingen ved at trykke den
ind i siden, efter at saven er blevet slukket. Savklingen
kan beskadiges, braekke eller fare til tilbageslag.

» Brug kun el-vaerktgjet med fodplade. Ved arbejde uden
fodplade er der risiko for, at du ikke kan kontrollere el-
vaerktejet.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fere til materiel skade.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antzendes eller eksplo-
dere. Tilfer frisk luft, og sag laege, hvis du faler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antaendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

g} Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
F&X{ tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-

slutning.

» Forsigtig! Ved anvendelse af el-vaerktgjet med
Bluetooth * kan der opsta fejl i andre enheder og an-
lzeg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, hg-
reapparater). Samtidig kan det ikke fuldstandig ude-
lukkes, at der kan ske skade pa mennesker og dyr i
narheden. Brug ikke el-varktgjet med Bluetooth’ i
nzrheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemi-
ske anlaeg, omrader med eksplosionsfare og i spraeng-
ningsomrader. Brug ikke el-vaerktajet med Bluetooth’ i
fly. Undga at bruge vaerktgjet i umiddelbar naerhed af
kroppen i lengere tid ad gangen.

Maerket Bluetooth® og symbolerne (logoerne) er registre-

rede varemaerker tilherende Bluetooth SIG, Inc. Enhver

brug af disse maerker/symboler, som Robert Bosch Po-
wer Tools GmbH foretager, sker per licens.
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Produkt- og ydelsesbheskrivelse
Lzes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-

ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-

visningerne ikke, er der risiko for elektrisk

stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-veerktajet er beregnet til - pa et fast underlag - at udfere
gennemskaeringer, udsnit i trae, plast, metal, keramikplader,
gummi og laminat/HPL (High Pressure Laminate). Det er eg-
net til ligesnit og kurvesnit. Benyt de anbefalede savklinger.
Via det integrerede Bluetooth” Low Energy Module kan el-
varktejets data og indstillinger overfares mellem el-vaerkte-
jet og en mobil enhed via trédlas Bluetooth"-teknologi.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.

(1) Handgreb (isoleret grebsflade)
(2) Brugerinterface
(3) Smartphoneindikator (brugerinterface)

(4) Indikator til ASC (brugerinterface)
(GST 18V-155 SC)

(5) Visning af el-veerktgjets status (brugerinterface)
(6) Indikator til arbejdslys (brugerinterface)
(7) Knap til arbejdslys (brugerinterface)
(8) Indikator til slagtalstrin (brugerinterface)
(9) Knap til valg af slagtal (brugerinterface)
(10) Akku”
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(11) Akku-udigserknap®

(12) Udlgserknap til sugestuds

(13) Fodplade

(14) Plastglideplade

(15) Savklingefaring

(16) Savklinge

(17) Beraringsbeskyttelse

(18) Savklingeholder

(19) SDS-handtag savklingeoplasning
(20) Arbejdslys

(21) Taend/sluk-knap

(22) Indstillingshandtag pendulregulering
(23) Kontakt spanblaseanordning

(24) Indstillingsabning til savklingefaring

(25) Kontaktspeerre til teend/sluk-knap
(GST 18V-155BC)

(26) Unbrakongagle

(27) Splintbeskyttelse

(28) Afskaermning til udsugning
(29) Udsugningsstuds

(30) Udsugningsslange®

(31) Faring til parallelanslag
(32) Laseskrue til parallelanslag”
(33) Parallelanslag”

(34) Faringsskinne?

(35) Styreskinneadapter”
(36) Cirkelskarer?

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-

ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Akku-stiksav GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Varenummer 3601EBOO.. 3601EB10..
Nominel spaending V= 18 18
Tomgangsslagtal ny slag/min 800-3800 0-3800
Slaglengde mm 26 26
Maks. snitdybde
- itre mm 155 155
~ ialuminium mm 20 20
- istal (ulegeret) mm 10 10
Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3V 2,3-3,3"
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning © 0..+35 0..+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift® og ved opbevaring 1© -20...+50 -20...+50
Anbefalede akkuer GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...

Bosch Power Tools
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Akku-stiksav GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Anbefalede ladere GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Dataoverfersel
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Signalraekkevidde maks.” m 30 30
Driftsfrekvensomrade MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Sendeeffekt maks. mW <1 <1

A) afhangigt af den anvendte akku
B) Begranset ydelse ved temperaturer <0 °C.

C) De mobile modtagerenheder skal veere kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.2) og understatte Generic Access Pro-

file (GAP).
D

Raekkevidden kan variere kraftigt afhaengigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. | lukkede rum og gennem

metalliske barrierer (f.eks. vagge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-raekkevidden vaere vaesentligt mindre.

Stej-/vibrationsinformation

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 62841-2-11.

El-vaerktajets A-vaegtede stajniveau udger typisk:

Lydtrykniveau dB(A) 89 89
Lydeffektniveau dB(A) 100 100
Usikkerhed K dB 5 5
Brug hgrevarn!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 62841-2-11:

Savning af spanplade med savklinge T 144 DP:

s m/s 8 8
K m/s’ 1,5 1,5
Savning af metalplade med savklinge T 118 AF (med slagtal, trin 4):

. m/s’ 7 5
K m/s’ 1,5 1,5

Det svingningsniveau og stejemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleverdi og
kan anvendes til sammenligning af elveerktgj med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stajemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-veerktajet. Hvis el-vaerk-
tgjet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
varktgj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stajemissionsniveauet afvige. Dette kan fre til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stgjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stgjemissionen bar
der ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er sluk-
ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fere til en betydelig reduktion af svingnings- og stgje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-

delse af el-veerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Akku

Bosch sa&lger ogsa akku-varktajer uden akku. Om der falger
en akku med din leverance fremgar af emballagen.

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den Li-ion-akku, der bruges pa dit el-vaerktgj.

Bemaerk! Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet pa

grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at

akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i op-
laderen fer farste ibrugtagning.
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Iszetning af akku

Skub den opladede akku ind i akkuholderen, s& den gar har-
bartiindgreb.

Udtagning af akku

Akkuen tages ud ved at trykke pa akku-oplasningsknap-

pen og traekke akkuen ud af el-vaerktejet. Undga brug af
vold.

Akkuen har to lasetrin, der forhindrer, at den falder ud, hvis
du skulle komme til at trykke pa akku-udlgserknappen ved et
uheld. Sa lnge akkuen sidder i el-vaerktejet, holdes den i
position af en fjeder.

Akku-ladetilstandsindikator

De granne lysdioder pa akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt
at foresperge om ladetilstanden, nar el-varktgjet er stands-
et.

Tryk pa tasten til ladetilstandsindikatoren @ eller s> for at fa
vist ladetilstanden. Dette er ogsa muligt, nar akkuen er taget
ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk pa tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.
Akku-ladetilstanden vises ogsa pa brugerinterfacet (se "Til-
standsindikatorer", Side 83).

Akku-type GBA 18V...

LED Kapacitet

Konstant lys 3 x gran 60-100 %
Konstant lys 2 x gren 30-60 %
Konstant lys 1 x gren 5-30%
Blinkende lys 1 x gren 0-5%

Akku-type ProCORE18V...
LED Kapacitet

Konstant lys 5 x gren 80-100 %
Konstant lys 4 x gren 60-80 %
Konstant lys 3 x gren 40-60 %
Konstant lys 2 x gren 20-40%
Konstant lys 1 x gren 5-20%
Blinkende lys 1 x gren 0-5%

Henvisninger til optimal handtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra -20 °C il
50 °C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en bled, ren og ter pensel.
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Nar driftstiden pr. opladning forkortes vasentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.
Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Montering

» Tag altid akkuen ud af el-verktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og lagges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Isetning/skift af savklinge

» Brug beskyttelseshandsker ved montering eller ved
skift af indsatsvaerktej. Indsatsvaerktajer er skarpe og
kan blive varme ved laengere tids brug.

Valg af savklinge

Du finder en oversigt over anbefalede savklinger i slutningen
af denne vejledning. Isaet kun savklinger med ennotskaft (T-
skaft). Savklingen bar ikke vaere leengere end det snit, der er
ngdvendigt.

Brug en smal savklinge til at save smalle kurver.

Isaetning af savklinge og tilpasning af savklingefaring

(se billede A-B)

» Renger savklingens skaft for isaetning. Et tilsmudset
skaft kan ikke fastgares sikkert.

Tag om nadvendigt afskaermningen (28) af.

Traek SDS-handtaget (19) fremad til anslag, og hold det der.

Skub savklingen (16) med tenderne i skaereretningen, indtil

den gariindgreb i savklingeholderen (18).

Fer du isaetter savklingen, skal du kontrollere, at savklingen

karer mellem kaeberne pa savklingefaringen (15).

» Kontrollér at savklingen sidder rigtigt fast. En los sav-
klinge kan falde ud og kvaeste dig.

For at opnd et god saveresultat skal kaeberne til

savklingefaringen (15) veere sa taet pa savklingen (16) som

muligt uden at klemme den. Du kan indstille kaeberne til sav-

klingeferingen for at tilpasse afstanden til tykkelsen af sav-

klingen.

Seet unbrakongglen (26) ind i indstillingsabningen (24) i

fodpladen. Drej unbrakongglen i henhold til markeringen ved

siden af indstillingsdbningen (med uret: reducer afstanden;

mod uret: forgge afstanden). Kontrollér, at savklingen fort-

sat kan bevaeges frit.

Udtagning af savklinge (se billede C)

Traek SDS-handtaget (19) fremad til anslag, og tag sav-
klingen ud (16).

Splintbeskyttelse (se billede D)
Splintbeskyttelsen (27) (tilbehgr) kan forhindre, at over-
fladen rives op ved savning af trae. Splintbeskyttelsen kan
kun anvendes ved bestemte typer savklinger.

Skub splintbeskyttelsen (27) ind i fodpladen (13) forfra.

Bosch Power Tools
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Stov-/spanudsugning

Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-
ring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner
og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,
der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kraeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer til
treebehandling (chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materialet.
- Sergfor god udluftning af arbejdspladsen.

- Detanbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Afskarmning (se billede E)

Monter afskaermningen (28), far du tilslutter el-veerktgjet til
en stgvudsugning.

Set afskaermningen (28) (tilbeher) med holderen pa siden
af bergringsbeskyttelsen (17). Tryk afskaermningen fast pa
den anden side af bergringsbeskyttelsen, sa holderen gari
indgreb pa bergringsbeskyttelsen.

Tag afskeermningen (28) af ved arbejde uden stevudsug-
ning. Dette gares ved at tage fat i afskarmningen i den ene

side og traekke den af bergringsbeskyttelsen (17) fremefter.

Tilslutning af stevudsugning (se billede F-H)

Tag akkuen (10) ud, for du setter sugestudsen ind eller
tager den ud.

Set udsugningsstudsen (29) ind i fodpladens

udsparing (13).

Set en udsugningsslange (30) (tilbehgr) pa udsugningsst-
udsen (29). Forbind udsugningsslangen (30) med en stav-
suger (tilbehar).

Du finder en oversigt over tilslutning til forskellige stavsuge-
re i slutningen af denne vejledning.

Sla spanblaseanordningen fra, nar du har tilsluttet ste-
vudsugningen.

Stavsugeren skal vaere egnet til det materiale, som skal op-
suges.

Anvend en specialstevsuger til opsugning af saerligt sund-
hedsfarligt, kraeftfremkaldende eller tart stov.

For at tage sugestudsen (29) ud igen skal du trykke pa
udlgserknappen (12) og traekke sugestudsen ud af
fodpladen (13).

Brug

Driftstilstande

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktsajet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktejsskift

osv.) samt for det transporteres og lagges til opbeva-

ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Pendulregulering indstilles
Pendulreguleringen, der kan indstilles i fire trin, muligger en

optimal tilpasning af skaerehastighed, skaereydelse og snit-
billede til materialet, der skal bearbejdes.

Med indstillingshandtaget (22) kan du ogsa indstille pendul-
reguleringen under drift.

Trin0 Ingen pendulregulering
Trinl Lille pendulregulering
Trinll Middel pendulregulering
Trin 11l (MAX) Stor pendulregulering

Det optimale pendulreguleringstrin til den pagaeldende
anvendelse kan findes ved at udfare et praktisk forsag. Her-
under geelder falgende anbefalinger:

- Velg et tilsvarende lavere pendulreguleringstrin, eller sla
pendulreguleringen helt fra, jo finere og paenere snitkan-
ten skal veere.

- Sla pendulreguleringen fra ved bearbejdning af tynde ma-
terialer (f.eks. metalplader).

- Arbejd med mindre pendulregulering i harde materialer
(f.eks. stal).

- | blgde materialer og ved savning af tra kan du arbejde
med maksimal pendulregulering.

Spaneblaseanordning

Med spanblaeseanordningens luftstrem kan skerelinjen hol-

des fri for spaner.

Teend spanblaseren: Skub knappen (23) til positionen I ved

arbejde, hvor der forekommer meget stav, herunder i trae,

plast og lignende.

Slut spanblaeseren: Skub knappen (23) til positionen 0 ved

arbejde i metal og arbejde med tilsluttet stevudsugning.

Ibrugtagning

Teend/sluk (GST 18V-155 SC)

» Kontrollér, at du kan trykke pa teend/sluk-knappen
uden at slippe handtaget.

Hvis du vil teende el-vaerktgjet, skal du skubbe hgjre eller

venstre teend/sluk-knap (21) fremad til anslag og slippe den

igen.

Bemaerk! Nar du teender, skal du trykke teend/sluk-

knappen (21) lidt lengere fremad, end nar du slukker. Dette

er gjort for at undga, at vaerktejet teendes utilsigtet.

Hvis du vil slukke el-vaerktgjet, skal du skubbe hgjre eller

venstre teend/sluk-knap (21) fremad til anslag igen og slippe

den.

Tend/sluk og styring af slagtal (GST 18V-155 BC)

Hvis du vil teende el-vaerktgjet, skal du ferst trykke ved siden

af symboletfb pa kontaktspaerren (25) og dermed deakti-
vere den. Tryk derefter pa teend/sluk-knappen (21), og hold
deninde.
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Du kan regulere slagtallet pa det teendte el-vaerktej trinlgst
afhaengigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontakten (21)
ind.

Et let tryk pa start-stop-kontakten (21) medfarer et lavt slag-
tal. Med tiltagende tryk ages slagtallet.

Det maksimale slagtal afhaenger af det slagtalstrin, der er
indstillet pa brugerinterfacet.

Hvis du vil slukke el-vaerktgjet, skal du slippe teend/sluk-
knappen (21). Aktivér kontaktspaerren (25) ved at trykke pa
kontaktspaerren ved siden af symbolete.

Kollisionsfrakobling

Den integrerede kollisionsfrakobling slar el-vaerktejet fra, sa
snart det efter et fald rammer gulvet.

Hvis kollisionsfrakoblingen er blevet udlgst, blinker
statusindikatoren (5) radt. Du kan finde flere oplysninger
om arsagen til frakoblingen i appen Bosch Toolbox.

Tilstandsindikatorer

Farve pastatu- Betydning
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Teend el-veerktajet igen:

- GST 18V-155 SC: Skub den hgjre eller venstre teend/
sluk-knap (21) to gange fremad til anslag, og slip den.

- GST 18V-155 BC: Tryk pa taend/sluk-knappen (21), og
hold deninde.

Du kan deaktivere kollisionsfrakoblingen via appen Bosch
Toolbox.

Brugerinterface

Brugerinterfacet:

- viser el-verktejets status

- bruges til at teende og slukke arbejdslyset
bruges til at vaelge/styre slagtallet

bruges til at styre ASC ved slagtalstrin 6
(GST 18V-155 SC, ved fabriksindstilling)

viser advarsler i appen (temperaturafhangig overbelast-
ningsbeskyttelse, kollisionsfrakobling)

Afhjalpning

sindikator (5)
- El-vaerktajet er slukket

Gren El-veerktajet er teendt og klar til drift -
Gul Kritisk temperatur naet Tag savklingen ud, og lad el-vaerktejet kere i ca.
3 min med maksimalt slagtal for at kele det af.
Akku naesten afladet Oplad akkuen.
Rad El-vaerktgjet er overophedet. Afkel el-vaerktajet.
Akku afladet Oplad akkuen.

Redt blinkende  Kollisionsfrakobling udlgst

Laes meddelelsen pa mobilenheden.

Bla El-vaerktajet er sluttet til en mobilenhed via Bluetooth® -

Blat blinkende  Dataoverfarsel

Tend/sluk LED-arbeidslys

Hvis du vil teende eller slukke arbejdslyset (20), trykker du
pa knappen til arbejdslyset (7), indtil den nskede status vi-
ses i indikatoren til arbejdslyset (6).

» Seikke direkte ind i arbejdslyset, det kan blende dig.

Slagtal indstilles

Med knappen til valg af slagtal (9) kan du veelge slagtallet for

drift og @@ndre det under drift. Tryk flere gange pa knappen

til valg af slagtal, indtil det anskede slagtalstrin vises i indika-
toren til slagtalstrin (8). Nar el-vaerktgjet slukkes, gemmes
det senest indstillede slagtalstrin.

Tilgaengelige slagtalstrin:

- GST 18V-155 SC: slagtalstrin 1-6 samt slagtalstrin 6
med ASC (indikatoren ASC (4) lyser)

- GST 18V-155 BC: slagtalstrin 1-6; slagtallet kan ogsa
indstilles op til det maksimale slagtalstrin med teend/sluk-
knappen (21)

Du kan andre bade vaerdierne og antallet af forhandsindstil-

lede slagtalstrin via appen Bosch Toolbox.

Det ngdvendige slagtal afhanger af materialet og arbejdsbe-

tingelserne og kan bestemmes ved et praktisk forsgg.

Det anbefales at reducere slagtallet ved savning i plast og
metal.

Styring af slagtallet via ASC (Adaptive Speed Control)
(GST 18V-155SC)

For at fa sa ngjagtigt et ferste snit som muligt kan slagtallet
reduceres automatisk ved hjaelp af ASC, fer savklingen an-
bringes mod emnet. Nar savklingen bergrer emnet, gges
slagtallet automatisk til det indstillede slagtalstrin.

Ved fabriksindstilling er slagtalstrin 6 tilgaengeligt med eller
uden ASC. Hvis du vil bruge ASC, skal du trykke flere gange
pa knappen til valg af slagtal (9), indtil indikatoren for

ASC (4) lyser, og A vises i indikatoren til slagtalstrin (8).

Via appen Bosch Toolbox kan du ogsa aktivere eller deakti-
vere ASC for flere slagtalstrin. Ved &ndrede indstillinger ly-
ser kun indikatoren ASC (4), nar ASC er aktiveret. | indikato-
ren til slagtalstrin (8) vises A ikke lengere.

Arbejdsvejledning

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktejet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og lgges til opbeva-
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ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.
» Sluk straks for el-vaerktgjet, hvis savklingen blokerer.
» Anvend altid et stabilt underlag ved bearbejdning af
sma eller tynde emner.
Kontrollér trae, spanplader, byggematerialer osv. for frem-
medlegemer som f.eks. sem, skruer o.lign., og fiern i givet
fald disse, for du pabegynder savningen.
Stiksave er hovedsageligt beregnet til snoede snit. | Bosch-
sortimentet fas desuden tilbehar, som kan lave ligesnit og
kurvesnit (afhaengigt af stiksavsmodel f.eks. parallelanslag,
faringsskinne eller cirkelskeerer).
Handholdte stiksave har generelt en tendens til at »labe
vaeke, det vil sige, at vinklen og skeerengjagtigheden muligvis
ikke leengere kan opretholdes. De afgarende faktorer, der
pavirker pracisionen, er tykkelsen af savklingen, l&ngden
af snittet samt materialeteetheden og tykkelsen af emnet.
Foretag derfor altid et pravesnit for at se, om skaereresulta-
tet for det valgte system svarer til dine behov.
Parallelanslag (tilbehor) (se billede I)
Ved arbejde med parallelanslaget (33) ma emnet maksimalt
have en tykkelse pa 30 mm.
Lasn laseskruen (32), og skub skalaen til parallelanslaget
gennem sporet (31) i fodpladen. Indstil den enskede save-
bredde som skalaveerdi pa den inderste kant af fodpladen.
Spand laseskruen (32).
Styreskinneadapter (tilbeher) (se billede J)
Styreskinneadapteren (35) er ngdvendig:
- ved ligesnit ved hjelp af en styreskinne (34) (tilbeher)
- ved cirkelsnit med cirkelskaerer (36) (tilbehar)
Kontrollér, at plastglidepladen (14) er monteret pa
fodpladen (13). St el-vaerktgjet i
styreskinneadapteren (35).
Felg brugsanvisningen til styreskinneadapteren.

Cirkelskaerer (tilbeher) (se billede K)

Ved hjalp af cirkelskaereren (36) og

styreskinneadapteren (35) er det muligt at lave nejagtige
cirkelformede snit. Falg brugsanvisningen til cirkelskaereren.
Kale-/smgremiddel

Ved savning af metal ber du pafere kele-/smaremiddel langs
med snitlinjen pa grund af materialets opvarmning.

Connectivity-funktioner
Systemkrav til brug af appen

Mobilenhed (tablet, Android 6.0 (og hgjere)
smartphone) i0S 11 (og hojere)

Installation og klargering af appen

Fer du kan bruge Connectivity-funktionerne, skal du ferst in-
stallere appen, som passer til din mobilenhed.

- Hentappen via den relevante app-store (Apple App Store
eller Google Play Store).
Bemaerk: En brugerkonto hos den pagaldende AppStore
er en forudsaetning.
App-navn i0S

Bosch Toolbox

Android

- Vaelg derefter underpunktet MyTools eller Connectivity i
appen.

- Displayet pa din mobile terminal viser alle de efterfal-
gende trin, som du skal benytte for at oprette forbindelse
til el-veerktgjet med terminalen.

Dataoverfarsel via Bluetooth®

Det integrerede Bluetooth” Low Energy Module sender et sig-
nal med jeevne mellemrum. Afhaengigt af omgivelserne kan
der vaere behov for flere sendeintervaller, fer el-vaerktgjet
genkendes. Hvis el-varktgjet ikke genkendes, skal du kon-
trollere falgende:
- Erafstanden til mobilenheden for stor?
Reducer afstanden mellem mobilenheden og el-varkte-
jet.
- Sluk Bluetooth® pa mobilenheden, og teend igen.
Kontrollér, om el-vaerktgjet genkendes nu.

Funktioner i forbindelse med el-varktgjet

| forbindelse med Bluetooth® Low Energy Module kan du be-
nytte falgende Connectivity-funktioner til el-vaerktejet:

- Registrering og personlig tilpasning

- Statuskontrol, udlaesning af advarselsmeddelelser

~ Generelle oplysninger og indstillinger

- Administration

- Programmering af slagtalstrin

- Taend/sluk og styring af ASC (GST 18V-155 SC)

- Advarselsmeddelelser (temperaturafhangig overbelast-
ningsbeskyttelse, kollisionsfrakobling)

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktajet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktejsskift
osv.) samt for det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-verktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Renger savklingeholderen med regelmassige mellemrum.

Tag savklingen ud af el-vaerktgjet og bank el-vaerktgjet let pa

en lige flade.
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En kraftig tilsmudsning af el-vaerktejet kan fore til funktions-
fejl. Sav derfor ikke meget stevdannende materialer nedefra
eller over hovedhgjde.

Hvis stavudgangen tilstoppes, skal du slukke el-vaerktgjet,
tage stgvudsugningen af og fjerne stav og spaner.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelser-
ne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren
pa offentlig vej uden yderligere paleg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal sarlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sigi emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefarende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

El-vaerktgj, akku, tilbehar og emballage skal
genbruges pa en miljgvenlig made.

Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elek-
trisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser,
der er baseret herpad, skal kasserede el-varktgjer, og iht. det
europaiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte
akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gael-
dende miljgforskrifter.
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Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Akkuer/batterier:

Li-lon:

Veer opmarksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 85).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

I VARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar

till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka

elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och vil upplyst. Ostadade
och morka areor 6kar olycksrisken.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sikerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elst6t om din kropp &r jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vdta. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvand inte natsladden
for att bara eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvéand
endast forlangningssladdar som dr avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstét.

Bosch Power Tools
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» Anviand ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att

undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet
» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand

>

elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

Anvand personlig skyddsutrustning. Anvind alltid
skyddsglaségon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.
Tabort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsstillningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

Bar lampliga arbetsklader. Bér inte Iost hingande
klader eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

Nér elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvands pa korrekt sétt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Lat inte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sdkerhetsprinciper. En vards|os atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

>

Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du téanker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstéllare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvandas av personer som inte ar

fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sé latt i
klam och gar lattare att styra.

Anvind elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdldsa
elverktyg

>

>

Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

Anvind endast batterier som ar avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

Om batteriet anvands pa fel sétt finns risk for att
vétska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vdtskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vatska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

Anvand inte batteriet eller verktyg som dr skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer over 130 °C kan leda till explosion.

Folj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.
En oldmplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Séakerhetsanvisningar for sticksagar

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nér du utfor
ett arbete dar skartillbehdren kan komma i kontakt
med dolda kablar. Vid kontakt med en stromforande
ledning kan oskyddade metalldelar pa verktyget som ar
stromférande ge anvandaren en elektrisk stot.

» Anvind klammor eller nagon annan praktisk metod for
att sdkra och stotta arbetsstycket mot en stabil
plattform. Om du haller arbetsstycket i handen eller mot
din kropp dr det ostadigt och du kan forlora kontrollen.

» Se till att halla handerna utanfor sagomradet. For inte
in handen under arbetsstycket. Kontakt med sagbladet
medfor risk for personskada.

» Elverktyget ska varai paslaget nar det fors mot
arbetsstycket. Risk for bakslag uppstar om
insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.

» Setill att fotplattan ligger an sékert under sagningen.
Ett snedstalld sagblad kan brytas eller orsaka bakslag.

» Sla fran elverktyget ndr arbetsmomentet &r avslutat
och dra sagbladet ur sagsnittet forst nar sagbladet har
stannat. Darigenom undviks bakslag och elverktyget kan
sakert laggas at sidan.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen dver elverktyget.

» Anvind endast oskadade, felfria sagblad. Deformerade
eller oskarpa sagblad kan brytas, negativt paverka snittet
eller orsaka bakslag.

» Sagbladet far inte bromsas efter frankopplingen
genom tryck fran sidan. Sagbladet kan skadas, brytas
eller orsaka bakslag.

» Anvind endast elverktyget med fotplatta. Vid arbete
utan fotplatta foreligger risk for att du tappar kontrollen
over elverktyget.

» Anvand lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Borrning i vattenledning kan férorsaka
sakskador.

» Vid skador och felaktig anvéndning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta lakare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvdgarna.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
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intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

g} Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.
langre solbestralning, eld, smuts, vatten och
F’X‘ fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

» Var forsiktig! Nir elverktyget anvinds med Bluetooth®
kan storningar forekomma hos andra apparater,
flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker,
horapparater). Skador pa manniskor och djur i
omedelbar nirhet kan inte heller uteslutas. Anvand
inte elverktyget med Bluetooth’ i ndrheten av
medicinska apparater, bensinstationer, kemiska
anldggningar, omraden med explosionsrisk eller i
sprangningsomraden. Anvind inte elverktyget med
Bluetooth’ i flygplan. Undvik drift i direkt nérhet till
kroppen under en langre period.

Varumirket Bluetooth® och logotyperna tillhor Bluetooth

SIG, Inc. Alla anvindning av detta varumarke/logotyp
fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett att pa fast underlag saga genom och
gora urtagi trd, plast, metall, keramikplattor, gummi och
laminat/HPL (High Pressure Laminate). Det ar lampligt for
raka och béjda snitt. Beakta rekommendationen av sagblad.

Information och installningar for elverktyget 6verfors mellan
elverktyg och en mobil enhet via integrerad Bluetooth” Low
Energy Module med hjalp av Bluetooth” trad|os teknik.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Handtag (isolerad greppyta)
(2) Anvandargranssnitt
(3) Indikering smarttelefon (anvandargranssnitt)

(4) Indikering ASC (anvandargranssnitt)
(GST 18V-155SC)

(5) Indikering status elverktyg (anvandargranssnitt)
(6) Indikering arbetslampa (anvandargranssnitt)

(7) Knapp arbetslampa (anvandargranssnitt)

(8) Indikering slagfrekvensniva (anvandargranssnitt)
(9) Knapp slagfrekvens (anvandargranssnitt)
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(10) Batteri®

(11) Batteri-upplésningsknapp®

(12) Upplasningsknapp for dammutsug
(13) Fotplatta

(14) Glidplattai plast

(15) Sagbladsstyrskena

(16) Sagblad

(17) Beroringsskydd

(18) Sagbladsfaste

(19) SDS-spak sagbladsupplasning

(20) Arbetsbelysning

(21) Pa-/av-strombrytare

(22) Installningsspak pendling

(23) Pa-/av-strombrytare spanblasanordning
(24) Justerings6ppning sagbladsstyrskena

(25) Startsparr for pa-/av-strombrytare
(GST 18V-155BC)

(26) Insexnyckel

(27) Spjalkningsskydd

(28) Skyddskapa for dammutsug
(29) Utsugsstuts

(30) Utsugsslang®

(31) Styrning for parallellanslaget
(32) Parallellanslagets I&sskruv®
(33) Parallellanslag”

(34) Styrskena”

(35) Adapter fér styrskenan”
(36) Cirkelskarare®

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar

inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

Tekniska data
Sladdl6s sticksag GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Artikelnummer 3601EBOO.. 3601EB10..
Markspanning V= 18 18
Antal slag vid tomgang no slag/minut 800-3800 0-3800
Slaglangd mm 26 26

Max. sagdjup

- itra mm 155 155
- ialuminium mm 20 20
- istal (olegerat) mm 10 10
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning © 0..+35 0..+35
Tilldten omgivningstemperatur vid drift” och vid lagring © -20...+50 -20...+50
Rekommenderade batterier GBA18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Datadverforing
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Signalréckvidd max.” m 30 30
Driftsfrekvensomrade MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Sandningseffekt max. mW <1 <1

A) Beroende pa anvant batteri
B) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C

C) De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.2) och de skall stédja Generic Access
Profile (GAP).

D) Réckvidden kan variera kraftigt beroende pa yttre omsténdigheter, bland annat vilken mottagare som anvands. Inne i slutna rum och genom
metallbarridrer (t.ex. vaggar, hyllor, resvéskor etc.) kan Bluetooth®-rackvidden vara betydligt mindre.
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Buller-/vibrationsdata

Svensk | 89

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Bullernivavarde berdknat enligt EN 62841-2-11.

Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa:

Ljudtrycksniva dB(A) 89 89
Ljudeffektniva dB(A) 100 100
Osakerhet K dB 5 5
Bar horselskydd!

Totala vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar) och osakerhet K beraknad enligt EN 62841-2-11:

Sagning i spanskivor med sagblad T 144 DP:

s m/s

K m/s’ 1,5 1,5
Sagning i metallplat med sagblad T 118 AF (med slagtal, niva 4):

. m/s’

K m/s? 1,5 1,5

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamfora elverktyg med
varandra. Matmetoden ar dven lamplig for preliminar
beddmning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om daremot
elverktyget anvands for andra andamal, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nar elverktyget ar avstangt eller ar
igdng, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhdll av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Batteri

Bosch sdljer batteridrivna elverktyg aven utan batteri. Om
det ingdr ett batteri i leveransen av ditt elverktyg kan du se
pa foérpackningen.

Ladda batteriet

» Anvénd endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare &r anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Observera: litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt

internationella transportforeskrifter. For full effekt ska

batteriet laddas helt innan férsta anvandningen.

Sitta in batteriet

Skjut in det laddade batteriet i batterihdllaren tills det sitter
fast.

Borttagning av batteri

For att ta ut batteriet, tryck pa upplasningsknappen och dra
ut batteriet. Bruka inte vald.

Batteriet ar forsedd med tva lassteg som hindrar
ackumulatorn fran att falla ut om dess

upplasningsknapp faller ut. Nar batteriet &r insatt i
elverktyget halls det med en fjader i ratt lage.

Indikering batteristatus

De tre grona LED-lamporna pé indikeringen for batteristatus
visar batteriets laddningsniva. Av sakerhetsskal kan man
endast kontrollera batteristatus nar elverktyget ar stilla.
Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &,
for att visa batteriets laddningsniva. Detta ar méjligt aven da
batteriet ar uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.
Batteriets laddningsstatus visas dven i anvandargranssnittet
(se ,Statusindikeringar®, Sidan 92).

Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet
Fast ljus 3 = gront 60-100 %
Fast ljus 2 = gront 30-60%
Fast ljus 1 = gront 5-30%
Blinkande ljus 1 x gront 0-5%

Bosch Power Tools
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Batterityp ProCORE18V...

Nw

LED Kapacitet
Fast ljus 5 = gront 80-100 %
Fast ljus 4 = gront 60-80 %
Fast ljus 3 x gront 40-60 %
Fast ljus 2 = gront 20-40%
Fast ljus 1 = gront 5-20%
Blinkande ljus 1 = gront 0-5%

Anvisningar for korrekt hantering av
batterimodulen

Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan =20 °C ill 50 °C. Lat dérfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Rengor vid tillfalle batterimodulens ventilationséppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det p&
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.
Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Montage

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgéarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om strémstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Sitta in/byta sagblad

» Anvand skyddshandskar vid montering eller byte av
insatsverktyget. Insatsverktyg ar vassa och kan bli heta
vid langre anvandning.

Vilja sagblad

En 6versikt over rekommenderade sagblad hittar du i slutet
av denna bruksanvisning. Anvdnd endast sagblad med
enkamsskaft (T-skaft). Sagbladet ska inte vara langre an vad
som behovs for avsett snitt.

Anvand helst smala sagblad for snava kurvor.

Sitta i sagblad och anpassa sagbladsstyrskenan

(se bild A-B)

» Rengor sagbladsskaftet innan du sdtter in det. Ett
smutsigt skaft kan inte fastas sakert.

Taiev. av skyddskapan (28).

Dra SDS-spaken (19) framat till anslag och hall kvar. Skjut

sagbladet (16), med tanderna i sagriktningen anda till

anslaget i sagbladsfastet (18).

Vid insattning av sagbladet, se till att det &r placerat mellan

backarna pa sagbladsstyrskenan (15).

» Kontrollera att sagbladet sitter fast. Ett |6st sagblad
kan falla ut och orsaka personskada.

For ett bra sagresultat ska backarna pa sagbladsskenan (15)
ligga sa ndra sagbladet (16) som mojligt utan att klimma
sagbladet. For att anpassa avstandet till sdgbladets tjocklek
kan du justera en av backarna pa sagbladsstyrskenan.

Satt in insexnyckeln (26) i justeringséppningen (24) i
fotplattan. Vrid insexnyckeln enligt markeringen vid sidan av
justeringsGppningen (medsols for att minska avstandet,
motsols for att 6ka avstandet). Se till att sagbladet kan réra
sig fritt.

Ta ut sagbladet (se bild C)

Dra SDS-spaken (19) framat till anslag och ta ut
sagbladet (16).

Spjélkningsskydd (se bild D)

Spjalkningsskyddet (27) (tillbehor) kan forhindra att det
bildas flisor i ytan vid sagning av tra. Spjalkningsskyddet kan
bara anvandas vid vissa typer av sagblad.

Skjut spjalkningsskyddet (27) framat i fotplattan (13).

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring

eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt d i forbindelse med tillsatsamnen for

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Skyddskapa (se bild E)

Montera skyddskapan (28), innan du ansluter elverktyget till
en stoftsug.

Satt skyddskapan (28) (tilloehor) med fastet pa sidan av
beréringsskyddet (17). Tryck pa skyddskapan pa den andra
sidan av beroringsskyddet sa att den sndpper fast i fastet pa
beroringsskyddet.

Taav skyddskapan (28) for arbete utan dammutsug. Ta tag i
skyddskapans ena sida och dra den framat fran
beréringsskyddet (17).

Anslut dammutsug (se bild F-H)

Ta ut batteriet (10) innan du sétter i eller tar ut
dammutsuget.

Satt utsugsstutsen (29) i urtaget pa fotplattan (13).

Satt en sugslang (30) pa sugstutsen (29). Anslut sugslangen
(30) till en sug (tillbehor).

En 6versikt dver anslutning till olika sugare finns i slutet av
denna bruksanvisning.
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Stang av spanblasanordningen nar du har anslutit utsuget.
Sugen maste vara lamplig for det material som ska
bearbetas.

Anvand en specialsug for att suga halsovadligt och
cancerframkallande eller torrt damm.

For att ta avdammutsuget (29) igen, tryck pa
upplasningsknappen (12) och dra ut dammutsuget ur
fotplattan (13).

Drift

Driftstyper

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Instéllning av pendling

Pendlingen som kan stallas in fyra steg mojliggor en optimal

anpassning av saghastighet, sageffekt och sagbild till det

material som skall bearbetas.

Med instéllningsspaken (22) kan du stélla in pendlingen

dven under driften.

Niva 0 Ingen pendling

Nival Liten pendling

Nivall Medelstor pendling

Niva Il (MAX) Stor pendling

Det optimala pendlingssteget for respektive anvandning

faststalls med praktiska forsok. | det sammanhanget géller

foljande rekommendationer:

- Vdlj mindre pendlingssteg eller stang av pendlingen
beroende pa hur fin och ren sagkanten ska bli.

- Stangav pendlingen vid bearbetningen av tunna material
(t.ex. platar).

- Arbeta med liten pendling i harda material (t.ex. stal).

- | mjuka material och vid sagning av tra kan du arbeta med
maximal pendlingsfunktion.

Spanutblasningsanordning

Med luftstrémmen till spanblasanordningen kan séglinjen
hallas fri fran span.

Sla pa spanblasanordningen: for arbete med stor
spanavverkning i trd, plast och liknande, tryck brytaren (23)
till position I.

Stanga av spanblasanordningen: for arbete i metall samt vid
anslutet dammutsug trycker du brytaren (23) till position 0.

Driftstart

Sla pa och stinga av (GST 18V-155 SC)
» Se till att du kan mandvrera pa-/av-strombrytaren
utan att slappa handtaget.

Svensk |91

For att sla pa elverktyget skjuter du hoger eller vanster pa-/
av-strombrytare (21) framat till anslag och slapper igen.
Observera: vid paslagning maste pa-/av-strombrytaren (21)
tryckas lite langre framat an vid avstangning for att undvika
oavsiktlig paslagning.

For att stanga av elverktyget skjuter du hoger eller vanster
pa-/av-strombrytare (21) till anslag igen och slapper.

Styra paslagning och avstdngning samt hastighet

(GST 18V-155BC)

For att sla pa elverktyget, tryck forst bredvid symbolen "o
pa startsparren (25) och avaktivera den. Tryck dérefter in
pa-/av-strombrytaren (21) och hall den intryckt.

Du kan reglera det startade elverktygets antal slag medan
det arigang, beroende pa hur langt du trycker in pa-/
avknappen (21).

Ett latt tryck pa pa-/av-knappen (21) ger ett lagt antal slag.
Med tilltagande tryck 6kar antalet slag.

Maximal slagfrekvens beror pa vilken niva som ar installd i
anvandargranssnittet.

For att stanga av elverktyget, slapp strombrytaren (21).
Aktivera startsparren (25) genom att trycka pa symbolen 0
pa startsparren.

Stotavstangning

Den integrerade stotavstdngningen stanger av elverktyget sa

fort det traffar golvet vid ett fall.

Om stotavstangningen har utlosts blinkar

statusindikeringen (5) rétt. Information om anledningen till

avstangningen hittar du i appen Bosch Toolbox.

Sla pa elverktyget igen:

- GST 18V-155 SC: skjut hoger eller vanster pa-/av-
strombrytare (21) tva ganger till anslag och slapp den
igen.

- GST 18V-155 BC: tryck pa-/av-strémbrytaren (21) och
hall den intryckt.

Du kan avaktivera stétavstangningen via appen Bosch

Toolbox.

Anvandargranssnitt

Anvéndargranssnittet ar till for foljande:

- Statusindikering for elverktyget

Paslagning/avstangning av arbetslampan

- Val och anpassning av slagfrekvens

Styrning av ASC vid slagfrekvensniva 6

(GST 18V-155 SC, vid fabriksinstallning)

- Signalisering av varningar i appen (temperaturberoende
overbelastningsskydd, stotavstangning)

Bosch Power Tools
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Statusindikeringar

Farg Betydelse

statusindikering

- Elverktyget ar avstangt -
Gron Elverktyget ar igang och driftklart -
Gul Kritisk temperatur uppnadd Ta ut sagbladet och lat elverktyget gdica. 3
minuter med maximal slagfrekvens for avkylning.
Batteriet r nastan tomt Ladda batteriet.
Rod Elverktyget ar overhettat. Lat elverktyget svalna.
Batteri tomt Ladda batteriet.

Blinkar rott Stotavstangningen har utlost

Las meddelandet pa den mobila enheten.

Bla Elverktyget ar anslutet till en mobil enhet via Bluetooth® -

Blinkar blatt Dataoverforing

Sla pa/sténga av LED-arbetslampan

For att sla pa eller stanga av arbetslampan (20) trycker du
pa knappen arbetslampa (7) sa att indikeringen
arbetslampa (6) visar 6nskad status.

» Titta inte in direkt i arbetsljuset. Det kan blanda dig.

Forval av slagfrekvens

Med knappen slagfrekvens (9) kan du vélja slagfrekvens och

andra den under anvandning. Tryck pa knappen slagfrekvens

flera ganger tills onskad slagfrekvensniva visas i indikeringen

slagfrekvensniva (8). Vid avstangning av elverktyget sparas

senast installda slagfrekvensniva.

Tillgéngliga slagfrekvensnivaer:

- GST 18V-155 SC: slagfrekvensniva 1-6 samt
slagfrekvensniva 6 med ASC (indikeringen ASC (4) lyser)

- GST 18V-155 BC: slagfrekvensniva 1-6;
signalfrekvensen kan ocksa styras via pa-/av-
strombrytaren (21) till max. slagfrekvens for installd
slagfrekvensniva

Du kan dndra bade vérdet och antal férinstallda

slagfrekvensnivéer via appen Bosch Toolbox.

Lamplig slagfrekvens beror pa material och

arbetsforhallande. Prova fram den basta installningen

genom praktiska forsok.

Virekommenderar att slagfrekvensen reduceras vid sagning

av plast och metall.

Styr slagfrekvens via ASC (Adaptive Speed Control)
(GST 18V-155SC)

For den mest precisa sagningen kan slagfrekvensen
reduceras automatiskt med hjalp av ASC innan arbetsbladet
far kontakt med arbetsmaterialet. Om sagbladet vidror
arbetsmaterialet okar slagfrekvensen automatiskt till instélld
slagfrekvensniva.

Vid fabriksinstllning finns slagfrekvensniva 6 med eller
utan ASC tillgangligt. For anvandning med ASC trycker du pa
knappen slagfrekvens (9) flera ganger tills indikeringen

ASC (4) tands och A visas i indikeringen

slagfrekvensniva (8).

Via appen Bosch Toolbox kan du sla pa och stanga av ASC
aven for flera slagfrekvensnivaer. Vid dndrade installningar
lyser endast indikeringen ASC (4) nar ASC &r pa, i
indikeringen slagfrekvensniva (8) visas inte langre A.

Arbetsanvisningar

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om strémstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Slaifran elverktyget om sagbladet blockeras.

» Anvand alltid ett stabilt underlag vid bearbetning av
sma eller tunna arbetsstycken.

Kontrollera fore sagning i trd, spanskivor, byggmaterial mm

att alla frammande partiklar som t.ex. spikar, skruvar har

avlagsnats.

Sticksagar ar i allmanhet konstruerade for kurvad sagning.

| Bosch-sortimentet finns ocksa tillbehér for raka sagningar

eller cirkelsagning (t.ex. parallellanslag, styrskenor och

cirkelskarare, beroende pa sticksagsmodell).

Handhallna sticksagar blir av naturliga orsaker "sneda” med

tiden, dvs. vinkel- och sagprecisionen kanske inte langre kan

garanteras. Avgorande faktorer ar sagbladets tjocklek,

saglangd, materialets och arbetsstyckets tjocklek.

Kontrollera darfor alltid med en provsagning att resultatet

uppfyller kraven.

Parallellanslag (tillbehor) (se bild I)

For arbete med parallellanslag (33) far arbetsmaterialets
tjocklek vara max. 30 mm.

Lossa lasskruven (32) och skjut skalan for parallellanslaget
genom skenan (31) i fotplattan. Stall in 6nskad sagbredd
som ett varde pa skalan pa fotplattans inre kant. Dra at
lasskruven (32) igen.

Adapter for sagbladsstyrskena (tillbehdr) (se bild J)

Adaptern for sagbladsstyrskenan (35) behdvs i féljande fall:
- For raka sagningar med hjélp av en styrskena (34)
(tillbehdr)
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- For cirkelsagningar med cirkelskarare (36) (tillbehor)

Se till att plastglidplattan (14) & monterad pa

fotplattan (13). Satt in elverktyget i adaptern for

styrskenan (35).

Folj bruksanvisningen vid anvandning av styrskensadaptern.

Cirkelskarare (tillbehor) (se bild K)

Med hjalp av cirkelskararen (36) och adaptern for
styrskenan (35) ar exakta runda sagningar méjligt. Folj
bruksanvisningen vid anvandning av cirkelskararen.

Kyl-/smorjmedel
Vid sagning av metall bor du applicera kyl- resp. smérjmedel
pa grund av materialets uppvarmning.

Connectivity-funktioner

Systemforutsattningar for anvandning av appen
Systemforutsattningar

Mobil enhet (surfplatta, Android 6.0 (och senare)

smarttelefon) i0S 11 (och senare)

Installation och installning av appen
For att kunna anvanda Connectivity-funktionerna maste man
forst installera den enhetsspecifika appen.
- Ladda ner appen via din app-store (Apple App Store,
Google Play Store).
Anmarkning: Ett anvandarkonto hos respektive
AppStore forutsatts.
App-namn i0S

Bosch Toolbox

Android

- Valj sedan underrubriken MyTools eller Connectivity i
appen.

- Displayen pa din mobila enhet visar alla ytterligare steg
for anslutning av elverktyget till enheten.

Dataoverforing via Bluetooth®

Den integrerade Bluetooth” Low Energy Module skickar en
signal regelbundet. Beroende pa omgivningen kan flera
sandningsintervaller behdvas innan elverktyget identifieras.
Om elverktyget inte skulle identifieras kontrollerar du
foljande:

- Aravstandet till den mobila terminalenheten fér stor?
Minska avstandet mellan den mobila terminalenheten och
elverktyget.

- Stdng av och sétt pa Bluetooth® pa din mobila
terminalenhet.

Kontrollera om elverktyget identifieras nu.
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Funktioner i anslutning till elverktyget

Med Bluetooth® Low Energy Module finns féljande

Connectivity-funktioner tillgangliga for elverktyget:

- Registrering och individuell utformning

- Statuskontroll, utgaende varningsmeddelanden

- Allmén information och instéllningar

- Hantering

- Programmering av slagfrekvensnivaer

- Paslagning och avstangning samt styrning av ASC
(GST 18V-155 SC)

- Varningsmeddelanden (temperaturberoende
dverbelastningsskydd, stotavstangning)

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstllaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationsGppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Rengor sagbladsinfastningen regelbundet. Ta ur sagbladet

fran elverktyget och knacka pa elverktyget mot en jamn yta.

En kraftig nedsmutsning av elverktyget kan leda till

funktionsstérningar. Material som fororsakar stora mangder

stoft bor darfor inte sagas underifran eller ver huvudhojd.

Om dammutloppet skulle bli igensatt stanger du av

elverktyget, ta av sugen och ta bort stoft och span.

Kundtjénst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna ar underkastade
kraven for farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare
forpliktelser transportera batterierna pa allman vag.

Bosch Power Tools
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Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for férpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far forsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och férpacka batteriet s att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering

Elverktyg, batterier, tillbehor och férpackning
% ska omhandertas pa miljévénligt satt for
atervinning.
(=]
Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgors av eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning
och dess tillampning i nationell ratt ska forbrukade
elverktyg, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG
felaktiga eller forbrukade batterier, samlas in separat och
tillféras en miljéanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga dmnen.

Sekundér-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 93).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktay
[NADVARSEL les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 beere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stet.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stromkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler for du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klzer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til 3 bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktgyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktoyet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgyet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.
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» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktgyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vaesken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktey som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfere seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verktoyet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og gke
brannfaren.

Service

» Elektroverktayet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» lkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utfares av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsinformasjoner for bajonettsager

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktoyet under arbeid der skjaretilbehoret
kan komme borti skjulte ledninger. Skjzretilbehar som
kommer i bergring med en stramferende ledning, kan
gjore eksponerte metalldeler pa elektroverktayet
stramferende og dermed gi brukeren elektrisk stat.

» Bruk klemmer eller andre hjelpemidler til & feste og
stotte emnet pa et stabilt underlag. Hvis du holder
emnet med handen eller holder det mot kroppen, kan du
miste kontrollen.
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» Hold hendene borte fra sageomradet. Ikke grip under
emnet. Ved kontakt med sagbladet er det fare for skader.

» Elektroverktsyet ma bare feres inn mot emnet i
innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag hvis
innsatsverktayet henger seg opp i emnet.

» Pas pa at fotplaten ligger ordentlig pa under saging. Et
sagblad som har kilt seg fast kan brekke eller fare til
tilbakeslag.

» Sla av elektroverktoyet nar arbeidet er avsluttet. Ikke
trekk sagbladet ut av snittet for sagbladet har stoppet
helt. Slik unngar du tilbakeslag og kan legge
elektroverkteyet sikkert ned.

» Vent il elektroverktayet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fore til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.

» Bruk bare uskadde, feilfri saghlad. Bayde eller butte
sagblad kan brekke, pavirke skjeeringen negativt eller
forarsake et tilbakeslag.

» Brems ikke sagbladet etter utkobling ved a trykke mot
det fra siden. Sagbladet kan ta skade, brekke eller
forarsake et tilbakeslag.

» Bruk verktoyet utelukkende med fotplate. Hvis du ikke
bruker fotplate under arbeidet, er det fare for at du ikke
kan kontrollere elektroverkteyet.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strem-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Hull i en vannledning
forarsaker materielle skader.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Sgrg for forsyning av friskluft,
og oppsak lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

g’/ Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot
langvarig sollys og ild, skitt, vann og

FX‘ fuktighet. Det er fare for eksplosjon og

AN kortslutning.

» Forsiktig! Under bruk av maleverkteyet med Bluetooth
“ kan det oppsta forstyrrelse pa andre apparater og
anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og
hereapparater). Skader pa mennesker og dyr i
umiddelbar narhet kan heller ikke utelukkes helt.
Bruk ikke maleverktayet med Bluetooth’ i naerheten av
medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg,
steder med eksplosjonsfare eller pa
sprengningsomrader. Bruk ikke elektroverktoyet med

Bluetooth” om bord pé fly. Unngé langvarig bruk naer
kroppen.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker
som tilhgrer Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/
logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer pa
lisens.

Produktbeskrivelse og

ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for kapping og utskjeering i tre,
plast, metall, keramikkplater, gummi og laminat/
heytrykkslaminat med fast underlag. Det er egnet for rette
snitt og kurver. Ta hensyn til sagbladanbefalingene.

Elektroverktayets data og innstillinger overfares mellom
elektroverkteyet og en mobil enhet av den integrerte
Bluetooth” Low Energy Module via tradles Bluetooth'-
teknologi.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.

(1) Handtak (isolert grepsflate)
(2) Brukergrensesnitt
(3) Indikator for smarttelefon (brukergrensesnitt)

(4) Indikator for ASC (brukergrensesnitt)
(GST 18V-155 SC)

(5) Statusindikator for elektroverktay
(brukergrensesnitt)

(6) Indikator for arbeidslys (brukergrensesnitt)
(7) Knapp for arbeidslys (brukergrensesnitt)
(8) Indikator for slagtallstrinn (brukergrensesnitt)
(9) Knapp for valg av slagtall (brukergrensesnitt)

(10) Batteri®

(11) Batteriutlgserknapp?

(12) Utlgserknapp for sugestuss

(13) Fotplate

(14) Glideplate i plast

(15) Sagbladfering

(16) Sagblad

(17) Bergringsvern

(18) Sagbladfeste

(19) SDS-spak for sagbladopplasing

(20) Arbeidslys
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(21) Av/pa-bryter

(22) Innstillingsspak for pendling

(23) Bryter for sponblaser

(24) Innstillingsapning for sagbladfering

(25) Innkoblingssperre for av/pa-bryter
(GST 18V-155BC)

(26) Unbrakongkkel

(27) Flisbeskyttelse

(28) Deksel for avsug
(29) Sugestuss

Tekniske data

Batteridrevet stikksag

Norsk |97

(30) Stovsugerslange”

(31) Spor for parallellanlegg

(32) Laseskrue for parallellanlegg®
(33) Parallellanlegg?

(34) Styreskinne®

(35) Styreskinneadapter”

(36) Sirkelskjeerer”

a) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Artikkelnummer 3601EBOO.. 3601EB10..
Nominell spenning V= 18 18
Slagtall ved tomgang n, slag/min 800-3800 0-3800
Slag mm 26 26

Maks. sagedybde
- itre mm 155 155
- ialuminium mm 20 20
- istal (ulegert) mm 10 10
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3%
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading C 0..+35 0...+35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift® og ved lagring © -20...+50 -20...+50
Anbefalte batterier GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Dataoverfaring

Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Signalrekkevidde maks.” m 30 30
Driftsfrekvensomrade MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Sendeeffekt maks. mW <1 <1

A) Avhengig av batteriet
B) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

C) De mobile enhetene ma vaere kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.2) og stette Generic Access Profile (GAP).

D) Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske
hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden veere betydelig mindre.

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-11.
Vanlig A-stayniva for elektroverktayet:

Lydtrykkniva dB(A) 89 89
Lydeffektniva dB(A) 100 100
Usikkerhet K dB 5 5
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Bruk herselvern!

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K malt i henhold til EN 62841-2-11:

Saging av sponplate med sagblad T 144 DP:

a,; m/s’ 8 8
K m/s’ 1,5 1,5
Saging av metallplate med sagblad T 118 AF (med slagtall, trin 4):

A m/s’ 7 5
K m/s 1,5 1,5

Vibrasjonsnivéet og stayemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
malemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelapig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og stayutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fare til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktgyet
er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og steyutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Batteri

Bosch selger ogsa batteridrevne elektroverktay uten batteri.
Det er angitt pa emballasjen om et batteri falger med ditt
elektroverktay.

Lade batteriet

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
ion-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merknad: | samsvar med internasjonale transportforskrifter

blir litium-ion-batterier levert delvis ladet. For a sikre full

effekt fra batteriet ma du lade det helt opp for farste gangs
bruk.

Sette inn batteriet

Skyv det oppladede batteriet inn i batteriholderen til det
ldses ordentlig.

Ta ut batteriet

For & ta ut batteriet trykker du pa utleserknappen og trekker
batteriet ut. Ikke bruk makt.

Batteriet har to lasetrinn som skal hindre at batteriet faller ut
hvis batteriutleserknappen trykkes inn utilsiktet. S lenge
batteriet er satt inn i elektroverktayet, holdes det i posisjon
aven fjer.

Indikator for batteriladeniva

De granne lysdiodene i batteriets ladenivaindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig a
fa vist ladenivaet nar elektroverktayet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva @
eller == for a se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Batteriets ladeniva vises ogsa pa brukergrensesnittet (se
LStatusindikatorer”, Side 100).

Batteritype GBA 18V...

Lyser kontinuerlig 3 x grant 60-100 %
Lyser kontinuerlig 2 = grant 30-60%
Lyser kontinuerlig 1 x grant 5-30%
Blinker 1 x grant 0-5%

Batteritype ProCORE18V...
Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 5 = grant 80-100 %
Lyser kontinuerlig 4 = grent 60-80 %
Lyser kontinuerlig 3 x grant 40-60 %
Lyser kontinuerlig 2 = grant 20-40%
Lyser kontinuerlig 1 = grant 5-20%
Blinker 1 x grent 0-5%

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.
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Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra -20 °C til 50 °C.

Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.
Rengjer ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med
en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Felg anvisningene om kassering.

Montering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverktoyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

Sette inn/ bytte sagblad

» Bruk vernehansker ved montering eller bytte av
innsatsverktay. Innsatsverktgyene er skarpe og kan bli
varme ved langvarig bruk.

Velge sagblad

Du finner en oversikt over anbefalte sagblad sist i denne
veiledningen. Bruk bare sagblad med T-skaft. Sagbladet skal
ikke vaere lenger enn ngdvendig for dette snittet.

Bruk et smalt sagblad til saging i smale kurver.

Sette inn saghlad og tilpasse sagbladfering (se bilde A-

B)

» Rengjor skaftet til saghladet for det settes inn. Hvis
skaftet er skittent, kan det ikke festes sikkert.

Taeventuelt av dekselet (28).

Trekk SDS-handtaket (19) forover til det stopper, og hold

det der. Skyv sagbladet (16) inn i sagbladfestet med

tennene i sageretningen helt til det stopper (18).

For du setter inn sagbladet, ma du kontrollere at sagbladet

gar mellom kjevene til sagbladfaringen (15).

» Kontroller at sagbladet sitter godt fast. Et lost sagblad
kan falle ut og skade deg.

For et godt sageresultat bar kjevene til sagbladfaringen (15)

vaere sa naer sagbladet (16) som mulig uten a klemme pa

sagbladet. For a tilpasse avstanden til tykkelsen pa

sagbladet kan du justere en av kjevene til sagbladfaringen.

Stikk unbrakongkkelen (26) inn i innstillingsapningen (24) i

fotplaten. Drei unbrakongkkelen i samsvar med markeringen

ved innstillingsapningen (med urviseren: redusere

avstanden; mot urviseren: gke avstanden). Kontroller at

sagbladet fortsatt er fritt bevegelig.

Ta ut sagbladet (se bilde C)

Trekk SDS-handtaket (19) forover til det stopper, og ta ut
sagbladet (16).

Flisheskyttelse (se bilde D)

Flisbeskyttelsen (27) (tilbehgr) kan hindre oppflising av
overflaten ved saging av tre. Flisbeskyttelsen kan bare
brukes sammen med spesielle sagbladtyper.

Skyv flisbeskyttelsen (27) inn i fotplaten (13) forfra.
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Stov-/sponavsuging

Stav fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Beraring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.

Visse typer stev som eike- eller bokestav gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materialet.
- Sgrg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales & bruke en stevmaske med filterklasse P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Deksel (se bilde E)

Monter dekselet (28) for du kobler elektroverktayet til et
stgvavsug.

Sett pa dekselet (28) (tilbehar) med holderen pé siden pa
beraringsvernet (17). Trykk fast dekselet pa den andre
siden av bergringsvernet, slik at holderen festes pa
beraringsvernet.

Taav dekselet (28) nar du skal arbeide uten stevavsug.
Dette gjor du ved & holde i en side pa dekselet og trekke det
forover og fra bergringsvernet (17).

Koble til stevavsug (se bilde F-H)

Ta ut batteriet (10) fer du setter inn eller tar ut sugestussen.
Sett sugestussen (29) i utsparingen pa fotplaten (13).
Sett en sugeslange (30) (tilbeher) pa sugestussen (29).
Koble sugeslangen (30) til en stavsuger (tilbehar).

Du finner en oversikt over tilkobling til forskjellige
stevsugere sist i denne veiledningen.

Sla av sponblaseinnretningen hvis du har koblet til
stgvavsuget.

Stegvsugeren ma veere egnet til materialet som skal
bearbeides.

Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende
eller tart stev ma du bruke en spesialstavsuger.

For & ta ut sugestussen (29) igjen trykker du pa
utleserknappen (12) og trekker sugestussen ut av
fotplaten (13).

Bruk

Driftsmoduser

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverktoyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.
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Innstilling av pendelbevegelsen

Pendlingen kan stilles inn i fire trinn og gir mulighet til
tilpasning av sagehastigheten, -effekten og -resultatet til
materialet som skal bearbeides.

Med innstillingsspaken (22) kan du ogsa stille inn
pendlingen under drift.

Trinn 0 Ingen pendling
Trinn| Liten pendling
Trinn I Middels pendling
Trinn 1l (MAX) Stor pendling

Optimalt pendlingstrinn for de forskjellige oppgavene kan

bestemmes ved praktiske forsgk. Anbefalinger:

- Jofinere og jevnere snittkanten skal bli, desto lavere
pendlingstrinn velges, eller pendlingen slas helt av.

- Slaav pendlingen ved bearbeiding av tynne materialer
(f.eks. metallplater).

- Bruk liten pendling ved arbeid i harde materialer (f.eks.
stal).

- Du kan bruke maksimal pendling ved arbeid i myke
materialer og ved saging av tre.

Sponblaseinnretning

Med luftstrammen til sponbldseinnretningen kan sagelinjen
holdes fri for spon.

Sla pa sponblaseren: Skyv bryteren (23) til posisjon I for
arbeid der det oppstar mye spon i tre, plast og lignende.
Sla av sponblaseren: Skyv bryteren (23) til posisjon 0 for
arbeid i metall og arbeid med tilkoblet stavavsug.

Igangsetting

Sla pafav (GST 18V-155 SC)

» Kontroller at du kan trykke pa av/pa-bryteren uten a
slippe handtaket.

For a sla pa elektroverktayet skyver du den hayre eller

venstre av/pa-bryteren (21) forover til den stopper, og

slipper den.

Merknad: For a sla pa ma du trykke av/pa-bryteren (21) litt

lenger forover enn nar du slar av; dette for a unnga at et

verktayet slas pa utilsiktet.

For a sla av elektroverktayet skyver du den hayre eller

venstre av/pa-bryteren (21) forover til den stopper igjen, og

slipper den.

Statusindikatorer

Farge pa

Betydning
statusindikator

Styre inn-/utkobling og slagtall (GST 18V-155 BC)

For & sla pa elektroverktayet trykker du ferst pa
innkoblingssperren (25) ved siden av symbolet rb, slik at
den deaktiveres. Trykk deretter pa av/pa-bryteren (21), og
hold deninne.

Du kan justere slagtallet trinnlgst nar elektroverktayet er
slatt pa ved a trykke av/pa-bryteren (21) kortere og lenger
inn.

Lett trykk pa av/pa-bryteren (21) gir lavt slagtall. Nar trykket
okes, okes ogsa slagtallet.

Det maksimale slagtallet avhenger av slagtallstrinnet som er
stilt inn pa brukergrensesnittet.

For a sla av elektroverktayet slipper du av/pa-bryteren (21).
Aktiver innkoblingssperren (25) ved a trykke pa
innkoblingssperren ved siden av symbolet 0.

Utkobling ved slag

Hvis du mister elektroverktayet, kobles det ut av den

integrerte utkoblingen ved slag idet det treffer bakken.

Hvis utkobling ved slag har blitt utlast, blinker

statusindikatoren (5) radt. Du finner informasjon om

arsaken til utkoblingen i appen Bosch Toolbox.

Sla pa elektroverktayet igjen:

- GST 18V-155 SC: Skyv den hayre eller venstre av/pa-
bryteren (21) to ganger forover til den stopper, og slipp
den.

- GST 18V-155 BC: Trykk pa av/pa-bryteren (21), og hold
deninne.

Du kan deaktivere utkoblingen ved slag via appen Bosch

Toolbox.

Brukergrensesnitt
Brukergrensesnittet:

- viser statusen til elektroverkteyet
- brukes til a sla arbeidslyset pa/av
- brukes til & velge/styre slagtallet

- brukes til a styre ASC ved slagtallstrinn 6
(GST 18V-155 SC, ved fabrikkinnstilling)

- signaliserer advarsler i appen (temperaturavhengig
overbelastningsvern, utkobling ved slag)

Losning

- Elektroverktey slatt av -
Grgnn Elektroverktey slatt pa og klart til bruk -
Gul Kritisk temperatur nadd Ta ut sagbladet, og la elektroverkteyet avkjeles
ved at det gar i ca. 3 min med maksimalt slagtall.
Batteriet er nesten tomt Lad batteriet.
Red Elektroverktayet er overopphetet. Avkjal elektroverktayet.
Tomt batteri Lad batteriet.
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Farge pa

Betydning
statusindikator
(5)

Blinker radt Utkobling ved slag utlgst
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Losning

Les meldingen pa mobilenheten.

Bla Elektroverkteyet koblet til en mobil enhet via

Bluetooth®

Blinker blatt Dataoverfering

Sla LED-arbeidslys pa/av

For & sld arbeidslyset (20) pa eller av trykker du pa knappen

for arbeidslyset (7) helt til den gnskede statusen vises i

indikatoren for arbeidslyset (6).

» lkke se rett inni arbeidslyset, ettersom du kan bli
blendet.

Forvalg av slagtallet

Med knappen for valg av slagtall (9) kan du velge slagtallet
for drift og endre det under drift. Trykk gjentatte ganger pa
knappen for valg av slagtall til det enskede slagtallstrinnet
vises i indikatoren for slagtallstrinn (8). Nar elektroverktayet
slas av, lagres det sist innstilte slagtallstrinnet.

Tilgjengelige slagtallstrinn:

- GST 18V-155 SC: Slagtallstrinn 1-6 ogii tillegg
slagtallstrinn 6 med ASC (indikatoren ASC (4) lyser)

- GST 18V-155 BC: Slagtallstrinn 1-6; slagtallet kan i
tillegg styres inntil det maksimal slagtallet i det innstilte
slagtallnivaet med av/pé-bryteren (21)

Du kan endre bade verdiene og antallet forhandsinnstilte

slagtallstrinn via appen Bosch Toolbox.

Nedvendig slagtall avhenger av materialet og

arbeidsbetingelsene og kan bestemmes gjennom praktiske

forsek.

Det anbefales a redusere slagtallet ved saging av plast og

metall.

Styre slagtallet via ASC (Adaptive Speed Control)

(GST 18V-155 SC)

For et mest mulig neyaktig farste snitt kan slagtallet
reduseres automatisk ved hjelp av ASC fer sagbladet settes
pa emnet. Nar sagbladet berarer emnet, gkes slagtallet
automatisk til det innstilte slagtallstrinnet.

| innstillingen fra fabrikk er slagtallstrinn 6 tilgjengelig med
eller uten ASC. For drift med ASC trykker du gjentatte
ganger pa knappen for valg av slagtall (9) helt til indikatoren
for ASC (4) lyser og A vises i indikatoren for

slagtallstrinn (8).

Via appen Bosch Toolbox kan du ogsa sla ASC pa eller av for
flere slagtallstrinn. Ved endrede innstillinger lyser bare
indikatoren ASC (4) nar ASC er slatt pa. | indikatoren for
slagtallstrinn (8) vises ikke A lenger.

Informasjon om bruk

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeider
pa elektroverktoyet utfores (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.

Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.
» Sla av elektroverktoyet umiddelbart hvis sagbladet
blokkeres.
» Bruk alltid et stabilt underlag ved saging av sma eller
tynne emner.
Fer du sager i tre, sponplater, bygningsmaterialer osv. ma du
sjekke om det finnes spiker, skruer eller lignende og
eventuelt fierne disse.
Stikksager er hovedsakelig beregnet for buede snitt. Bosch-
sortimentet inneholder i tillegg tilbehar som gir mulighet til
rette eller sirkelformede snitt (for eksempel parallellanlegg,
styreskinne eller sirkelskjeerer, avhengig av stikksagmodell).
Handholdte stikksager har generelt en tendens til & «svinge»,
noe som kan pavirke vinkel- og snittngyaktigheten. Viktige
faktorer som pavirker ngyaktigheten er sagbladtykkelsen og
snittlengden, samt materialtettheten og -tykkelsen til emnet.
Test derfor alltid om sageresultatet med det valgte systemet
er i samsvar med dine krav, ved d sage pravesnitt.

Parallellanlegg (tilbeher) (se bilde I)

For arbeid med parallellanlegget (33) kan emnet maksimalt
ha en tykkelse pa 30 mm.

Lasne laseskruen (32), og skyv skalaen til parallellanlegget
gjiennom sporet (31) i fotplaten. Still inn ensket sagebredde
som skalaverdi pa den indre kanten til fotplaten. Skru fast
laseskruen (32).

Styreskinneadapter (tilbeher) (se bilde J)

Styreskinneadapteren (35) er ngdvendig:

- forrette snitt ved hjelp av en styreskinne (34) (tilbehar)

- for sirkelformede snitt med sirkelskjaereren (36)
(tilbehar)

Kontroller at plastglideplaten (14) er montert pa

fotplaten (13). Sett elektroverkteyet i

styreskinneadapteren (35).

Felg bruksanvisningen for styreskinneadapteren.

Sirkelskjzerer (tilbeher) (se bilde K)

Ved hjelp av sirkelskjeereren (36) og
styreskinneadapteren (35) er det mulig a sage nayaktige
sirkelformede snitt. Falg bruksanvisningen for
sirkelskjeereren.

Kjole-/smeremiddel

Pa grunn av oppvarmingen av materialet bgr du pafere kjale-
eller smgremiddel langs sagelinjen ved saging av metall.
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Connectivity-funksjoner

Systemkrav for bruk av appen

Mobil enhet (nettbrett, Android 6.0 (og hayere)
smarttelefon) i0S 11 (og hoyere)

Installere og konfigurere appen
For a kunne bruke Connectivity-funksjonene ma du farst
installere appen som er beregnet for din enhet.

- Last ned appen fra appbutikken (Apple App Store, Google
Play).
Merknad: Forutsetter brukerkonto i appbutikken.

Android

App-navn i0S
Bosch Toolbox

- Velg deretter underpunktet MyTools eller Connectivity i
appen.

- Padisplayet til den mobile enheten vises
fremgangsmaten for opprettelse av forbindelse mellom
elektroverktayet og enheten.

Dataoverforing via Bluetooth®

Den integrerte Bluetooth” Low Energy Module sender med
jevne mellomrom et signal. Avhengig av omgivelsene trengs
eventuelt flere sendeintervaller for elektroverktayet blir
registrert. Hvis ikke elektroverktayet blir registrert,
kontrollerer du falgende:
- Eravstanden til den mobile enheten for stor?
Reduser avstanden mellom den mobile enheten og
elektroverktaoyet.
- Sla Bluetooth® av og deretter pa igjen pa den mobile
enheten.
Kontroller om elektroverkteyet blir registrert na.

Funksjoner i forbindelse med elektroverktayet

Felgende Connectivity-funksjoner er tilgjengelige for
elektroverktayet i forbindelse med Bluetooth® Low Energy-
modulen:

- Registrering og personlig tilpasning

- Statuskontroll, visning av varselmeldinger

- Generell informasjon og innstillinger

- Administrering

- Programmere slagtallstrinnene

- Slapa/av og styre ASC (GST 18V-155 SC)

- Varselmeldinger (temperaturavhengig
overbelastningsvern, utkobling ved slag)

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeider
pa elektroverktoyet utfares (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

» Hold selve elektroverktgyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for & kunne arbeide bra og sikkert.

Rengjer sagbladfestet med jevne mellomrom. Du rengjer det

ved 4 ta sagbladet ut av elektroverktayet og banke lett pa

elektroverktayet pa en rett flate.

Sterk tilsmussing av elektroverktayet kan fare til

funksjonsfeil. Ved saging av materialer som produserer mye

stav bar du derfor ikke sage nedenfra over hodehgyde.

Hvis stevutlgpet blir tett, slar du av elektroverkteyet, tar av

stgvavsuget og fjerner stav og spon.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalte li-ion-batteriene underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefgrende nasjonale
forskrifter.
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Deponering

Elektroverktay, batterier, tilbehar og
emballasje ma leveres inn til miljgvennlig

jenvinning.
o4 8 g
Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!
Bare for land i EU:

Ifelge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk og elektronisk utstyr og giennomferingen av dette i
nasjonalt lovverk ma elektroverktay som ikke lenger kan
brukes, og ifglge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma
defekte eller brukte oppladbare batterier / engangsbatterier,
sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig méte.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fere til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 102).

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sdahkdtyokalujen turvaohjeet

[N VAROITUS Lue kaikki taméan sahkotyokalun
mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailytd kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-

suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu" kasittad

verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-

kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tyoskentele sihkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
pdristdssa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettaa laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.
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Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millddn tavalla. Al kaytd
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavét sahkdis-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisadn kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa vidrin. Ald kayta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
panirrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 6ljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessdsi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokdytt6on so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sahkotyokalua on pakko kdyttdd kosteassa ympa-
ristossa, on kaytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervetti jarked sahkotyokalua kayttaessasi. Al
kayta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotydkalua kaytet-
tdessa saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdavan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistit
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kéteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi
kaynnistyskytkimella tai kytket sahkotyokalun pistotulpan
pistorasiaan kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen saatotydkalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkétyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivadn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkétyokalun odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kayta
10ysid tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
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» Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytté vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tydskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkaotyokalun kaytto ja huolto

» Ali ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

» Al kaytd sahkotyokalua, jota ei voida kaynnistaa ja
pysdyttaa kdynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi enad hallita kaynnistyskytkimella, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kyteti. Al anna sellaisten henkildiden kyt-
taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kdyttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tita kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kayttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdhkotyokalut ja tarvikkeet hyvissa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sahkétydkalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sdahkotyokalu en-
nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat teravina ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkatyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sdhkotyokalun madraystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tyokalujen kaytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kaytd sdhkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineista, jotka voi-

>

vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

Vadrastd kdytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta koskettamasta nestetta. Jos nestetta paa-
see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd paasee silmiin, kdanny lisaksi laa-
kdrin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytystd ja palovammoja.

Al3 kiyti akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-
hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-
hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rajahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai Zdrimmiisille
lampotiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

Noudata latausohijeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-
mukaisen lampatila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa limpotilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisatd palovaaraa.

Huolto

>

>

Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperadisia varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Al3 missaan tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Pistosahojen turvallisuusohjeet

>

>

>

>

>

>

>

Pida sahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia titd, joissa kdyttotarvike voi
koskettaa piilossa olevia sdhkdjohtoja. Jos kayttotar-
vike koskettaa virrallista sahkojohtoa, tdma voi tehda sah-
kotyokalun suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja ai-
heuttaa sahkoiskun laitteen kayttajalle.

Kiinnita tyokappale tukevaan ty6alustaan puristimilla
tai muilla sopivilla kiinnitysvalineilld. Tyokappaleen pi-
taminen kadessa tai kehoa vasten ei takaa riittavaa tukea
ja voi johtaa hallinnan menettamiseen.

Pida kidet loitolla sahauskohdasta. Al kosketa ty6-
kappaleen alapuolta. Sahanteran koskettaminen aiheut-
taa loukkaantumisvaaran.

Ohjaa sdhkotydkalu vain moottorin kdydessa tyokap-
paletta vasten. Muuten syntyy takaiskun vaara, jos kayt-
totarvike juuttuu tydkappaleeseen.

Varmista, etta jalkalevy on sahattaessa tukevasti tyo-
kappaletta vasten. Kallistunut sahantera voi katketa tai
aiheuttaa takaiskun.

Pysdyta sahkotyokalu sahauksen jilkeen ja nosta sa-
hanterd vasta sen jilkeen sahausurasta, kun terd on
pysahtynyt. Talld tavalla valtat takaiskun ja voit asettaa
sahkatyokalun turvallisesti séilytysalustalle.

Odota, kunnes sdhkotyokalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen sailytysalustalle. Sahkotyokalun hallin-
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nan menettamisen vaara, koska kayttétarvike voi pureu-
tua sdilytysalustan pintaan.

» Kayta vain ehjid ja moitteettomassa kunnossa olevia
sahanterid. Taipunut tai tylsa sahantera saattaa johtaa
terdn katkeamiseen, sahausjaljen heikentymiseen tai ta-
kaiskuun.

» Ald jarruta sahanteraa laitteen sammutuksen jilkeen
painamalla teran kylkea tyokappaletta vasten. Sahan-
terd saattaa vahingoittua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.

» Kayta sahkotyokalua vain jalkalevyn kanssa. Sahko-
tyokalu saattaa riistaytya hallinnastasi, jos tydskentelet il-
man jalkalevya.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien sy6tto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kddnny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken puh-
kaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

» Akusta saattaa purkautua hdyry3, jos akku vioittuu tai
jos akkua kaytetdan epaasianmukaisesti. Akku saat-
taa syttya palamaan tai rajahtaa. Jarjestd tehokas il-
manvaihto ja kaanny ldakarin puoleen, jos havaitset drsy-
tystd. Hoyry voi arsyttaa hengitysteita.

» Ala avaa akkua. Oikosulkuvaara.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talld tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

g’/ Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-
nansoc kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,
Foy‘ lialta, vedelta ja kosteudelta. Réjahdys- ja oi-
| RN kosulkuvaara.

» Varoitus! Bluetooth "-ominaisuudella varustetun sih-
kotyokalun kaytto voi aiheuttaa héiridita muille lait-
teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja lddketieteelli-
sille laitteille (esim. syddmentahdistin, kuulolaitteet).
Lisdksi se saattaa aiheuttaa haittaa tyokalun valitto-
massa laheisyydessa oleskeleville ihmisille ja eldi-
mille. Ali kiyta Bluetooth -ominaisuudella varustettua
sahkotyokalua ladketieteellisten laitteiden, huoltoa-
semien, kemiallisten laitosten, rajahdysvaarallisten ti-
lojen ja rajaytysalueiden laheisyydessa. Ald kayta
Bluetooth'-ominaisuudella varustettua sahkotyokalua
lentokoneissa. Vilta laitteen pitkdkestoista kayttoa
kehon vilittomassa ldheisyydessa.

Bluetooth®-tuotenimi seka vastaavat kuvamerkit (logot)

ovat rekisteroityja tavaramerkkeja ja Bluetooth SIG, Inc.

-yhtion omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH

kayttda ndita tuotenimid/kuvamerkkeja aina lisenssilla.
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Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kayttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu tukevalla alustalla tehtavaan sa-
haamiseen puuhun, muoviin, metalliin, keramiikkalaattoihin,
kumiin ja laminaattiin/HPL-levyihin (High Pressure Lami-
nate). Se soveltuu sekd suoriin ettd kaareviin sahauksiin.
Noudata sahanteriin liittyvia suosituksia.

Sahkotyokalun tiedot ja asetukset valitetadn sisadnrakenne-
tun Bluetooth” Low Energy -moduulin avulla langattomalla
Bluetooth -yhteydelld sahkotyokalusta mobiililaitteeseen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Kahva (eristetty kahvapinta)
(2) Kayttoliittyma
(3) Alypuhelimen merkkivalo (kayttéliittymé)
(4) ASC:n naytto (kayttoliittyma) (GST 18V-155 SC)
(5) Sahkotyokalun tilanaytto (kayttoliittyma)
(6) Tyovalon naytto (kayttoliittyma)
(7) Tyovalon painike (kayttoliittyma)
(8) Iskunopeusportaan naytto (kdyttoliittyma)
(9) Iskunopeuden valintapainike (kayttoliittyma)

(10) Akku?

(11) Akun lukituksen avauspainike”

(12) Pélynpoistoputken vapautuspainike

(13) Jalkalevy

(14) Muovinen liukulevy

(15) Sahanterdohjain

(16) Sahantera

(17) Kosketussuoja

(18) Sahanteran kiinnitin

(19) Sahanteran SDS-vapautusvipu

(20) Tyovalo

(21) Kaynnistyskytkin

(22) Heiluriliikkeen saatovipu

(23) Purunpoistopuhaltimen kytkin

(24) Sahanterdohjaimen saatéaukko

(25) Kaynnistyskytkimen kdynnistyssalpa
(GST 18V-155BC)

(26) Kuusiokoloavain
(27) Repimissuoja
(28) Polynpoistosuojus
(29) Polynpoistoputki

Bosch Power Tools
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(30) Imuletku® (35) Ohjainkiskon adapteri”

(31) Suuntaisohjaimen ohjain (36) Ympyraohjain?

(32) Suuntaisohjaimen lukitusruuvi® a) Kuvassa nakyvi tai tekstissd mainittu lisatarvike ei kuulu
) vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-

(33) Suuntaisohjain vikeohjelmastamme.

(34) Ohjainkisko”

Tekniset tiedot
Akkupistosaha GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Tuotenumero 3601EBOO.. 3601EB10..
Nimellinen jénnite V= 18 18
Tyhjakayntikierrosluku no min™* 800-3 800 0-3800
Isku mm 26 26
Maks. sahaussyvyys
- puuhun mm 155 155
- alumiiniin mm 20 20
- terdkseen (seostamaton) mm 10 10
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan kg 2,3-3,3Y 2,3-3,3"
Suositeltu ymparistén lampdotila latauksen aikana © 0...+35 0...+35
Sallittu ympariston lampotila kiytossa® ja sailytyksessa © -20...+50 -20...+50
Suositellut akut GBA18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Tiedonsiirto
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Signaalin maks. kantavuus® m 30 30
Kéyttotaajuusalue MHz 2400-2 483,5 2400-2 483,5
Lahetysteho maks. mW <1 <1

A) riippuen kdytetystd akusta
B) Rajoitettu teho, kun lampétila on <0 °C.

C) Mobiililaitteiden taytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.2) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -paa-
syprofiilia.

Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja kaytettavén vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten estei-
den (esimerkiksi seindt, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.

D

Melu-/tarinatiedot

GST 18V-155SC GST 18V-155BC
Melupaastoarvot on madritetty standardin EN 62841-2-11 mukaan.
Tyypillinen séhkotydkalun A-painotettu melutaso:

Adnenpainetaso dB(A) 89 89
Aénentehotaso dB(A) 100 100
Epédvarmuus K dB 5 5
Kayta kuulosuojaimia!

Tarindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epavarmuus K on maaritetty standardin EN 62841-2-11 mu-
kaan:

Sahaaminen lastulevyyn sahanteralld T 144 DP:
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

A, m/s’ 8 8
K m/s? 1,5 1,5
Sahaaminen metallilevyyn sahanteralla T 118 AF (iskunopeusportaalla 4):

£ m/s’ 7 5
K m/s’ 1,5 1,5

Ndissa kayttoohjeissa ilmoitetut tarind- ja melupadstotiedot
on mitattu standardissa maaritetyn mittausmenetelman mu-
kaan ja niitd voi kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myds tarina- ja melupaastojen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tarina- ja melupaastot vastaavat sahkotyokalun
paaasiallisia kayttotapoja. Tarina- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkotyokalua
kaytetdan toisiin téihin, muilla kdyttotarvikkeilla tai riittamét-
tomasti huollettuna. Téma saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarind- ja melupaastéja huomattavasti.

Tarina- ja melupaastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kaynnilla. Tdma voi vahentad huomattavasti koko tydskente-
lyajan tarina- ja melupaastoja.

Médrittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kayttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kdyttotarvikkeiden huolto, kdsien pitaminen lampi-
mind ja tyGprosessien organisointi).

Akku

Bosch myy akkukayttoisia sahkétyokaluja myds ilman akkua.
Pakkauksesta naet, sisaltyyko akku sahkotyokalusi toimituk-
seen.

Akun lataminen

» Kayta vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nama latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kaytettdvalle litiumioniakulle.

Huomautus: kansainvalisten kuljetusmaaraysten mukaisesti

Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuina. Akun tdyden suo-

rituskyvyn varmistamiseksi akku tulee ladata tayteen ennen

ensikayttod.

Akun asentaminen

Tyonna ladattu akku akun kiinnityskohtaan niin, etta se lukit-
tuu paikalleen.

Akun irrottaminen

Kun haluat ottaa akun pois, paina akun vapautuspainiketta ja
veda akku irti. Ald irrota akkua vakisin.

Akussa on 2 lukitusvaihetta, milla estetdan akun irtoaminen,

jos painat tahattomasti akun vapautuspainiketta. Sahkotyo-
kalussa oleva akku pysyy paikallaan jousen avulla.

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan ndyton vihreat LED-valot ilmoittavat akun la-
taustilan. Turvallisuussyista lataustilan tarkistaminen on
mahdollista vain sahkotyokalun ollessa pysahdyksissa.

Kun haluat ndhda lataustilan, paina lataustilan ndytén paini-
ketta @ tai mx. Tama on mahdollista myds akun ollessa irro-
tettuna.

Jos lataustilan ndyton painikkeen painaminen ei sytyta yh-
taan LED-valoa, akku on viallinen ja taytyy vaihtaa.

Akun lataustila naytetaan myos kayttoliittymassa (katso
"Kayttotilan naytot", Sivu 109).

Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valo Kapasiteetti

3 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 60-100 %
2 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 30-60%
1 vihred LED-valo palaa jatkuvasti 5-30%

1 vihred LED-valo vilkkuu 0-5%

Akkutyyppi ProCORE18V...
LED-valo Kapasiteetti

5 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 80-100 %
4 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 60-80 %
3 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 40-60 %
2 vihredd LED-valoa palaa jatkuvasti 20-40 %
1 vihred LED-valo palaa jatkuvasti 5-20%

1 vihred LED-valo vilkkuu 0-5%

Ohjeita akun optimaaliseen kasittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedeltd.

Sailyta akkua vain -20 ... 50 °C lampétilassa. Ala jatd akkua
esimerkiksi kuumana kesapaivana pitkaksi ajaksi autoon.
Puhdista akun tuuletusaukot saannéllisin valiajoin peh-
mealld, puhtaalla ja kuivalla siveltimella.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jalkeen osoit-
taa, ettd akku on elinikdnsa lopussa ja taytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi hévitysohjeet.

Bosch Power Tools
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Asennus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkatyokaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s sdhkotyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Sahanterin asennus/vaihto

» Kayta tyokdsineitd, kun asennat tai vaihdat sahante-
ran. Kayttotarvikkeet ovat teravia ja ne voivat kuumentua
pitkdaikaisessa kaytossa.

Sahanteran valinta

Taman kayttéoppaan lopussa on suositeltavien sahanterien
yleiskatsaus. Kaytd vain T-kiinnitykselld varustettuja sahan-
terid. Sahanterd ei saa olla liian pitka. Terdn pituuden tulee
sopia kyseiseen sahaustyohon.

Kayta jyrkkien kaarien sahaukseen kapeaa sahanteraa.

Sahanteran asentaminen ja sahanterdohjaimen

saataminen (katso kuvat A-B)

» Puhdista sahanteran varsi ennen sahanteran asenta-
mista. Likaista vartta ei voi kiinnittaa kunnolla.

Tarvittaessa irrota suojus (28).

Veda SDS-vipua (19) eteenpdin rajoittimeen saakka ja pida

vipua painettuna rajoitinta vasten. Tyonna sahantera (16)

(terapuoli sahaussuuntaan) sahanteran kiinnittimen (18)

pohjaan asti.

Kun asetat sahanteran paikalleen, varmista, etta sahantera

kulkee sahanteraohjaimen (15) leukojen valissa.

» Tarkista, ettd sahantera on tukevasti paikallaan. Loysa
sahanterd voi irrota ja johtaa tapaturmaan.

Hyvan sahaustuloksen saavuttamiseksi

sahanteraohjaimen (15) leukojen tulee olla mahdollisimman

lahella sahanterad (16). Ne eivat kuitenkaan saa jumittaa sa-

hanteraa. Voit siirtad sahanteraohjaimen yhta leukaa saa-

taaksesi valin sahanteran paksuuden mukaan.

Aseta kuusiokoloavain (26) jalkalevyn saatéaukkoon (24).

Kaanna kuusiokoloavainta sdatéaukon vieressa olevan mer-

kin mukaan (myétapaivaan: pienenna valid; vastapadivaan:

suurenna valid). Varmista sahanterdn esteeton liike.

Sahanterin irrotus (katso kuva C)

Veda SDS-vipua (19) eteenpdin rajoittimeen saakka ja irrota
sahanterd (16).

Repimissuoja (katso kuva D)

Repimissuojan (27) (lisatarvike) avulla voit estaa sahattavan
puulevyn pinnan repeytymisen. Repimissuojaa voidaan kayt-
tad vain tiettyjen sahanteratyyppien kanssa.

Tyonna repimissuoja (27) etukautta jalkalevyyn (13).

Pélyn-/purunpoisto

TyOstettavista materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-
pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-
veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen
saattaa aiheuttaa kayttdjalle tai lahella oleville henkilGille al-

lergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen polylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyokkipély)

katsotaan aiheuttavan sy6pad, varsikin puunsuojaukseen

kaytettdvien lisdaineiden yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-

aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat kasitella vain

asiantuntevat ammattilaiset.

- Kayta mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa
polynpoistoa.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttdmaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavid materiaaleja koskevia maakohtaisia

maarayksid.

» Esta polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Suojus (katso kuvaE)

Asenna suojus (28), ennen kuin kytket sahkotyokalun polyn-
poistoon.

Asenna suojus (28) (lisatarvike) pidikkeen kanssa sivukautta
kosketussuojan (17) paalle. Paina suojus kosketussuojan
toisella puolella paikalleen niin, ettd pidike napsahtaa kiinni
kosketussuojaan.

Irrota suojus (28), jos tyoskentelet iiman pdlynpoistovarus-
tetta. Ota sitd varten suojuksen toisesta puolesta kiinni ja
veda se etukautta irti kosketussuojasta (17).

Pélynpoiston kytkeminen (katso kuvat F-H)

Irrota akku (10) ennen kuin asennat tai irrotat polynpoisto-
putken.

Aseta purunpoistoputki (29) jalkalevyn (13) aukkoon.
Kytke imuletku (30) (lisatarvike) purunpoistoputkeen (29).
Kytke imuletku (30) polynimuriin (lisatarvike).

Taman kéyttooppaan lopussa olevassa yleiskatsaus neuvoo,
miten sahan voi kytkea erilaisiin pélynimureihin.

Kytke purunpoistopuhallin pois paaltd, jos saha on kytketty
polynimuriin.

Pélynimurin tulee soveltua tydstettavalle materiaalille.
Kayta erikoisimuria, jos imuroit terveydelle erittdin vaaralli-
sia, syopad aiheuttavia tai kuivia pélylaatuja.

Kun haluat irrottaa pélynpoistoputken (29), paina
vapautuspainiketta (12) ja veda polynpoistoputki irti
jalkalevysta (13).

Kaytto

Kayttotavat

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kiyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myo6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Heiluriliikkeen sddto

Heiluriliikkeen neliportainen saaté mahdollistaa sahausno-
peuden, -tehon ja -jdljen optimaalisen sovituksen sahattavan
materiaalin mukaan.
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Saatovivun (22) avulla voit saataa heiluriliiketta myos kayton
aikana.

Porras 0 Ei heiluriliiketta
Porras | Pieni heiluriliike
Porras Il Keskisuuri heiluriliike

Porras IIl (MAX)

Voit maarittaa kyseiseen kayttokohteeseen optimaalisesti
sopivan heiluriliikkeen asennon koesahauksilla. Huomioi tal-
16in seuraavat suositukset:

- Mitd pienemmaksi saadat heiluriliikkeen asennon tai kyt-
ket heiluriliikkeen kokonaan pois, sita hienompi ja siis-
timpi sahausjalki.

- Kytke heiluriliike pois paalta, kun sahaat ohuita levyja
(esim. peltilevyt).

- Kaytd pienta heiluriliikettd, kun sahaat kovia materiaaleja
(esim. teras).

- Kayta suurinta heiluriliiketta pehmeiden materiaalien ja
puun sahaustyoissa.

Suuri heiluriliike

Purunpoistopuhallin

Purunpoistopuhaltimen ilmavirran avulla saat pidettya sa-
hauslinjan puhtaana.

Purunpoistopuhaltimen kdynnistys: kun sahaat paljon purua
tuottavaan puuhun, muoviin yms., paina kytkinta (23) asen-
toonl.

Purunpoistopuhaltimen sammutus: kun sahaat metalliin tai
kun sahaan on kytketty imuri, paina kytkinta (23) asen-
toon 0.

Kayttoonotto

Kaynnistaminen/sammuttaminen (GST 18V-155 SC)

» Varmista, etta voit painaa kdynnistyskytkinta irrotta-
matta otetta kiddensijasta.

Kaynnista sahkotyokalu tyontamalld oikeaa tai vasenta

kdynnistyskytkinta (21) eteenpain rajoittimeen asti ja va-

pauta se sitten.

Huomautus: kaynnistettdessa kaynnistyskytkinta (21) on

painettava eteenpdin hieman kauemmin kuin sammutet-

taessa, jotta laite ei kaynnisty tahattomasti.

Sammuta sahkotyokalu tyontamalla oikeaa tai vasenta

kaynnistyskytkintd (21) uudelleen eteenpéin rajoittimeen

asti ja vapauta se sitten.

Kayttotilan naytot

Tilan merkkiva- Merkitys
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Kaynnistaminen/sammuttaminen ja iskunopeuden
ohjaaminen (GST 18V-155 BC)

Kun haluat kdynnistaa sahkotyokalun, paina ensin symbo-
lin " vieressi olevaa kaynnistyssalpaa (25) ja deaktivoi se
talld tavoin. Paina sen jalkeen kaynnistyskytkinta (21) ja
pida sita painettuna.

Voit sdataa kayton aikana portaattomasti sahkétyokalun is-
kunopeutta kaynnistyskytkimen (21) avulla.

Kun painat kaynnistyskytkinta (21) kevyesti, saha toimii pie-
nelld iskunopeudella. Kun painat painiketta voimakkaammin,
iskunopeus kasvaa.

Suurin iskunopeus riippuu kayttoliittyman kautta saadetysta
iskunopeusportaasta.

Sammuta sahkotyokalu vapauttamalla

kaynnistyskytkin (21). Aktivoi kaynnistyssalpa (25) paina-
malla kdynnistyssalpaa symbolin @ vieressa.

Turvakatkaisin

Sisadnrakennettu turvakatkaisin katkaisee toiminnan heti

kun putoava sahkétyokalu iskeytyy lattiaan.

Jos turvakatkaisin laukeaa, tilan merkkivalo (5) vilkkuu pu-

naisena. Bosch Toolbox -sovelluksesta nédet tiedot katkaisun

syysta.

Séhkotyokalun kdynnistdminen uudelleen:

- GST 18V-155 SC: tyonna oikeaa tai vasenta
kaynnistyskytkinta (21) kaksi kertaa eteenpéin rajoitti-
meen asti ja vapauta se sitten.

- GST 18V-155 BC: paina kaynnistyskytkintd (21)ja pida
sita painettuna.

Voit deaktivoida turvakatkaisimen Bosch Toolbox -sovelluk-

sen kautta.

Kayttoliittyma

Kayttoliittyman kayttotarkoitukset:

- sahkotyokalun tilan ndyttdminen

- tydvalon sytyttdminen/sammuttaminen

- iskunopeuden valinta/ohjaus

- ASC:n ohjaus iskunopeusportaalla 6 (GST 18V-155 SC,
tehdasasetuksella)

- sovelluksen varoituksista ilmoittaminen (lampoatilasta riip-
puva ylikuormitussuoja, turvakatkaisin)

Korjausohje

lon viri (5)

- Sahkotyokalu on kytketty pois paalta

Vihred Séahkotyokalu on kdynnistetty ja kayttovalmis -

Keltainen Kriittinen lampétila saavutettu Ota sahanterd pois ja anna sahkotyokalun kayda
n. 3 minuuttia suurimmalla iskunopeudella, jotta
moottori jadhtyy.

Akku melkein tyhja Lataa akku.
Punainen Sahkotyokalu on ylikuumentunut. Anna sahkotyokalun jadhtya.
Akku on tyhja Lataa akku.

Bosch Power Tools
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Tilan merkkiva-
lon viri (5)

Merkitys

Korjausohje

Vilkkuu punai-  Turvakatkaisin on lauennut Lue mobiililaitteen viesti.
sena
Sininen Séahkotyokalu on Bluetooth®-yhteydessa mobiililaittee- -
seen
Vilkkuu sinisend  Tiedonsiirto -

LED-tyovalon sytyttaminen/sammuttaminen

Tydvalon (20) sytyttamiseksi tai sammuttamiseksi paina

tyévalon painiketta (7), kunnes tyévalon naytossa (6) nakyy

haluttu tila.

» Ali katso suoraan tygvaloon, koska se voi aiheuttaa
hdikaistymisen.

Iskuluvun asetus

Iskunopeuden valintapainikkeella (9) voit valita iskunopeu-

den ja sadtaa iskunopeutta kayton aikana. Paina iskunopeu-

den valintapainiketta toistuvasti, kunnes haluamasi iskuno-

peusporras nakyy iskunopeusportaan naytossa (8). Kun sah-

kotyokalu sammutetaan, viimeksi kdytetty iskunopeusporras

tallennetaan muistiin.

Kaytettavissa olevat iskunopeusportaat:

- GST 18V-155 SC: iskunopeusporras 1-6 seka lisaksi is-
kunopeusporras 6 ASC:n kanssa (ASC-ndytt6 (4) palaa)

- GST 18V-155 BC: iskunopeusporras 1-6; iskunopeutta
voi ohjata lisaksi kaynnistyskytkimella (21) saadetyn is-
kunopeusportaan suurimpaan iskunopeuteen asti

Voit muuttaa sekd arvoja etta valittujen iskunopeusportaiden

madrad Bosch Toolbox-sovelluksen kautta.

Tarvittava iskunopeus riippuu materiaalista ja tyoskentely-

olosuhteista, ja sen voi maarittad koeasahauksilla.

Iskunopeutta kannattaa vahentdd sahattaessa muoviin tai

metalliin.

Iskunopeuden ohjaaminen ASC:n (Adaptive Speed
Control) kautta (GST 18V-155 SC)

ASC:n avullaiskunopeutta voi pienentda automaattisesti en-
nen sahanterdn koskettamista tydkappaleeseen, jotta sa-
hauksen aloitus tapahtuu mahdollisimman tarkasti. Kun sa-
hanterd koskettaa tyokappaletta, iskunopeus kasvaa auto-
maattisesti asettamallesi iskunopeusportaalle.
Tehdasasetuksella iskunopeusporras 6 on kdytettavissa
ASC:n kanssa tai ilman ASC:ta. ASC:n kanssa kayttoa varten
paina iskunopeuden valintapainiketta (9) toistuvasti, kunnes
ASC-naytto (4) syttyy ja A-kirjain tulee iskunopeusportaan
nayttoon (8).

Bosch Toolbox -sovelluksen kautta voit kytkeda ASC:n paalle
tai pois paalta myos muita iskunopeusportaita varten. Jos
asetuksia on muutettu, paalle kytketyn ASC:n yhteydessa
palaa vain ASC-naytto (4); iskunopeuden nayttoon (8) ei
tule enad A-kirjainta.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkatyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kiyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myo6s sdhkotyokalun kuljetuksen ja

sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
» Sammuta sahkotyokalu valittomasti, jos sahanterd ju-
mittuu.
» Kayta pienten tai ohuiden tyokappaleiden tyostoon
aina tukevaa alustaa.
Tarkasta ennen sahausta, ettei tyostettavassa puussa, lastu-
levyssd, palkissa, yms. ole nauloja, ruuveja tai muita esteita.
Tarvittaessa poista ne.
Pistosahat on tarkoitettu padasiassa kaarisahauksiin. Bosch-
valikoimassa on myos lisdtarvikkeita, joiden avulla voit sa-
hata ympyraéita tai suoria linjoja (pistosahamallista riippuen
esimerkiksi suuntaisohjain, ohjainkisko tai ympyraohjain).
Kadelld ohjattavat pistosahat eksyvat herkasti sahauslinjalta,
mika heikentda sahausuran kulmatarkkuutta ja suoruutta.
Ratkaisevan térkeita tarkkuuteen vaikuttavia tekijoita ovat
sahanteran vahvuus, sahausuran pituus sekd sahattavan ma-
teriaalin tiheys ja vahvuus.
Kokeile siksi aina koesahauksilla, vastaako valitulla jarjestel-
mélld saatava sahaustulos asettamiasi vaatimuksia.

Suuntaisohjain (lisatarvike) (katso kuval)

Suuntaisohjainta (33) kaytettaessa tyokappaleen vahvuus

saa olla enintadan 30 mm.

Avaa lukitusruuvi (32) ja tyénna suuntaisohjaimen asteikko

jalkalevyn ohjaimen (31) lapi. Sadda haluamasi sahausura

valitsemalla jalkalevyn sisdreunasta sopiva asteikkoarvo. Ki-

rista lukitusruuvi (32).

Ohjainkiskon adapteri (lisdtarvike) (katso kuva J)

Ohjainkiskon adapteria (35) tarvitaan seuraavissa tehta-

vissa:

- suoralinjainen sahaus ohjainkiskon (34) avulla (lisatar-
vike)

- ympyroiden sahaus ympyraohjaimen (36) avulla (lisatar-
vike)

Varmista, etta muovinen liukulevy (14) on kiinnitetty

jalkalevyyn (13). Aseta sahkotyokalu ohjainkiskon

adapteriin (35).

Noudata ohjainkiskon adapterin kdytossa sen kayttoohjeita.

Ympyréohjain (lisatarvike) (katso kuvaK)
Ympyraohjaimen (36) ja ohjainkiskon adapterin (35) avulla
saat sahattua ympyrat tarkasti. Noudata ympyraohjai-

men kdytossa sen kayttoohjeita.
Jadhdytys-/voiteluaineet

Metallin sahaustdissa sahauslinjassa kannattaa kayttaa ma-
teriaalin kuumenemisen takia jaahdytys- tai voiteluainetta.
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Langattoman yhteyden toiminnot

Sovelluksen kayttoon liittyvat
jarjestelmavaatimukset

Jarjestelmavaatimukset

Mobiililaite (tabletti, aly- Android 6.0 (tai uudempi)
puhelin) i0S 11 (tai uudempi)

Sovelluksen asennus ja kayttoonotto
Connectivity-toimintojen kayttamiseksi sinun taytyy asentaa
ensin kyseiselle mobiililaitteelle raataloity sovellus.
- Lataa sovellus kdyttamastasi sovelluskaupasta
(Apple App Store, Google Play Store).
Huomautus: latausta varten sinulla taytyy olla kyseisen
sovelluskaupan kayttajatili.

Sovelluksen nimi  i0S
Bosch Toolbox E -

Android

[=

- Valitse taman jalkeen sovelluksen alakohta MyTools tai
Connectivity.

- Mobiililaitteesi neuvoo tasta eteenpain kuinka muodostat
sahkatyokalun ja mobiililaitteen vélisen yhteyden.

Tiedonsiirto Bluetooth®-yhteydelld
Sisaanrakennettu Bluetooth” Low Energy -moduuli lihettdd
signaalin saanndllisin vdliajoin. Mobiililaite saattaa tarvita
ymparistosta riippuen useampia lahetysjaksoja, ennen kuin
se tunnistaa sahkotyokalun. Jos sdahkotyokalua ei tunnisteta,
tarkista seuraavat asiat:
- Onko etdisyys mobiililaitteeseen liian suuri?
Lyhenna mobiililaitteen ja sahkotyokalun keskinaista etai-
syytta.
- Sammuta mobiililaitteen Bluetooth® ja kytke se uudelleen
paalle.
Tarkasta, tunnistaako mobiililaite nyt sahkétyokalun.

Sahkotyokalun langattoman yhteyden tarjoamat

toiminnot

Séhkotyokalussa voi kayttda Bluetooth® Low Energy -moduu-

lin kanssa seuraavia Connectivity-toimintoja:

- Rekisterdinti ja personointi

- Tilan tarkastus, varoitusten antaminen

- Yleiset tiedot ja asetukset

- Hallinta

- Iskunopeusportaiden ohjelmointi

- Kéynnistaminen/sammuttaminen ja ASC:n ohjaaminen
(GST 18V-155 SC)

- Varoitukset (lampotilasta riippuva ylikuormitussuoja, tur-
vakatkaisin)
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Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotydkaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Puhdista sahanteran kiinnitin saanndllisin valiajoin. Irrota

sitd varten sahantera sahkotyokalusta ja koputtele sahkotyo-

kalua kevyesti tasaista pintaa vasten.

Suuri maara likaa sahkotyokalussa voi johtaa toimintahairioi-

hin. Siksi paljon puruja tuottavia materiaaleja ei kannata sa-

hata levyn alapuolelta tai paan yldpuolella olevissa kohteissa.

Jos purunpoistoputki on tukossa, sammuta sahkotyokalu, ir-

rota imurin letku ja poista poly ja purut.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kayttoneuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lIoydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Suositellut li-ion-akut ovat vaarallisia aineita koskevien laki-
maardysten alaisia. Kayttdjd saa kuljettaa akkuja liikenteessa
ilman erikoistoimenpiteita.

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valitykselld), talléin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintaa koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetysta varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lahetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.
Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se paase liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi my6s mahdolliset tata pi-
demmalle menevat maakohtaiset madraykset.

Bosch Power Tools
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Havitys

siokayttoon.

Séhkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
% set tulee toimittaa ympdristoystavalliseen uu-
(=)

Al4 heita sahkétyokaluja tai akkuja/paristoja ta-

lousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:
Séhko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsdddant6on saattami-

sen mukaan kayttokelvottomat sahkotyokalut sekd EU-direk-

tiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
akut/paristot on kerattava erikseen ja toimitettava ymparis-
toystavalliseen kierratykseen.

Jos kaytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisdltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ymparistolle ja ih-
misten terveydelle.

Akut/paristot:

Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 111).

EAAnvika

Ynodeifeic aopaleiag

Fevikég umodeifelc acpaleiag yia nAekTpika
epyaleia

[TIPOEIAO- Awpaote oAeg Ti¢ unodeilelg aopa-

TIOIHZH Aeiac, odnyieg, eikovoypapnoeig

Kat 0Aa Ta TeXViKa oTolyeia, mou ou-

vobelouv auTo To NAeKTPIKO epyaleio. Apélelec katd Ty
ThENoN Twv akoAoubwv unodei€ewv pmopel va mpokaAéoouv
nhektpomAn&ia, mupkayla kai/n cofapoug TpaupaTiopolc.

®uhagre oAeg Tig mpoerbomomTiKEG UTOdEiELg kat 0dnyieg

yia kaBe peAdovTikii xprion.
0 6poc «NAEKTPIKO €pYaAEio» TTOU XPNOILOTIOLELTAL OTIG TTPOEL-

SomotnTikéS umodeilelc avapépetal oe NAEKTPIKA epyaleia mou

TPoPo6OTOUVTAL aMd TO NAEKTPIKO SIKTUO (L€ NAEKTPIKO Ka-

Awdio) kabwg kat o€ NAekTPIKA €pyaleia mou TpopodoTolvTal

ano pnatapia (xwei¢ NAEKTEIKO KaAwSI0).
Acpdlera oTo Xwpo epyaciac
» Awatnpeire Tov Xwpo epyaciag ka®apo kat KaAa pwTi-

OpEVo. PUTIAVON f) OKOTELVEC TIEPLOXEC TPOKAAOUV aTUXNa-

Ta.

» Mnv epydaleaOe pe To nAekTpiko epyaleio oe mepifdaA-
Aov, 6mou umapyet kivbuvog €kpnéng, Omwg e TNV na-
poucia eUPAEKTWV UYPKV, aepiwv i) okOVNC. Ta nAe-

KTPIKG epyaAeia Snploupyolv omvenplopd o omoiog pnopei
va avapAEEeL T okovn 1 TIC avabupiaceLc.

» "Otav xpnowonoteire To NAekTPIKO €pyaleio, kpardre
pakpid Ta mawdia kar GAAa Tuxov mapeupLokopEva aro-
Ha. Ie MEPITWOon andomnaonc Tng TPOooXIC 0aC UMOPEL va
XAOETE TOV €AeyX0 TOU epyaleiou.

HAexTpiki) acpaAela

» To 1§ Tou nAekTpIKoU epyaleiou mpénel va Talplalet
omv npila. Mnv TpoToTOL|OETE TO PIG JE KAVEVAV
TPOMO. Mn XpNOLOTIOLEITE PIC MPOCUPHOYIC OE GUV-
6uaopo pe yeiwpéva nAekTpikd epyaleia. Ayetanointa
@I¢ Kat KaTaMnAec mpilec pelwvouv Tov Kivouvo nAekTpo-
mAngiac.

» AnoQeUlyeTe TNV ENAPI TOU GOHATOC 0aC HE YELWHEVES
emQaveleg, omwg owAnveg, Oeppavrika owpara (kako-
pLpép), Kouliveg i wuyeia. 'OTav 1o 0WHA 0AC EiVaL YEIW-
pévo auavetat o kivbuvog nAektponAniac.

» Mnv ekOéterte Ta nAekTpika epyaAeia otn Bpoxii ) oTnv
uypacia. H dieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio au-
Eavel Tov kivouvo nhektpomAngiac.

» Mnv Tpafare To kaA@io. Mn xpnoijomoleire 1o ka-
A@61o yia Tn peTagpopd fy To TpaPnypa ya Tnv amoctv-
6eon Tou nAekTpikoU epyaleiou. Kpardre To kaAwbdlo
pakpwd amd OeppdTnTa, AadL, KoPTePEC AKPEC i) KVOU-
peva e€apripara. Tuyov xaAaopéva n nepimheypéva nhe-
KTpIKG KaAwdia auEavouv Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» "Otav epyalecOe p’ €va nAekTpiKoO epyaleio oTnv Unat-
0po, xpnorpormoteire kaAwdio enékraong (pmaAavréla)
ou eivat kataAAnAo kauyia e{wTepiki) Xpron. Hxpron
kahwdiwv emunkuvong kataAAnAwv yia unaifploug xweoug
ehatTvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

» "Otav i) Xprjon Tou nAekTpikoU epyaleiou oe uypo mept-
BaAAov eivat avandépeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIGTE EVAV
TpooTaTeEUTIKO SLakommn Suapponig (Srakomng Fl/
RCD). H xpnon evoc mpoaTateuTikol S1akomTn S1appong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

Acpdlela mpoownwv

» Na eioTe o€ emaypumvnon, divere nposoxi aTnv epya-
0la ToU KAVETE Kal XpnotpomoleiTe To NAEKTPIKO epya-
Aeio pe mepiokewn. Mnv xpnotponoleite To NAEKTPIKO
epyaleio oTav eioTe kKoupacpévol fj uTd TNV emipela
VAPKWTIKQV, 0VOTIVEUHATOC I} pappakwv. Mia oTiypiaia
ampooefia katd To XelpLopO6 Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou pmo-
el va odnynoel oe 0oapolg TPaupaTIopoug.

» Xpnowonoteire Tov mpocwmiké e{onAiopd npooraciag.
®opare mavra mpoorareuTikd yuaAwd. O katdAAnAog
TIPOOTATEUTIKOC EEOMAIOHOC, OMWC PAoKa mpoaTaciac and
oKOVN, avTioAloBNnTIKa uodnpaTa acaAeiag, mpooTaTeUTL-
KO Kpavog N wraomidec, avaAoya pie TIG EKAOTOTE GUVONKEC,
eAaTTOVEL TOV KiVOUVO TPaUHATIOHOY.

» Anogpeuyete Tnv aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire, oTi0
SakonTng eivar otn 6éon Off, mpwv suvdEceTe To nAe-
KTPIKO epyaleio pe Tnv mnyi) Tpopodoaciac kay/i Tnv
pnarapia kabo¢ katmpiv To mapaAdpere i To pera-
Pépete. '0Tav PETaPEPETE Ta NAEKTPIKG epyaleia €xovtac
10 6AXTUAG 0a¢ 0TO SLakomT i OTaV CUVOETETE Ta NAEKTEL-
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K@ epyaAeia pe TNV iy peupaTtog OTav auTd eivat akopn
otn 6éon ON, ToTe dnpioupyeiTat Kivbuvoc TPAUKATIOHWY.

» AnopakpUvere amd To nAekTPIKO epyaleio Tuxov eZap-
TAHara puBpLeNG ) KAe161d mpv OéaeTe To NAEKTPIKOG
epyaleio oe Aetroupyia. 'Eva epyaleio i kAeldi suvappo-
Aoynuévo 0’ éva mepLoTPEPOHEVO TURHA EVOC NAEKTPLKOU
epyaleiou pmopei va 0dnyroet o€ TpaupaTiopoUc.

» Tlpooéxere mug oTékeote. PpovrileTe yia TNV acpalr)
0T(0N TOU COHATOC 0aC Kat SlaTnpeite mAvToTe TNV 10~
pporia oag. 'Etot pmopeite va eAéyEete kaAlTepa To nAe-
KTPIKO €PYTAEio 0€ MEPITTROELC APOTSOKNTWY TIEPIOTATE-
wv.

» Qopare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouya r
Koopnpara. Keardare ra paAAa kat Ta polxa oag pa-
KoL and Ta KwoUpeva eapTipara. XaAapr evéupacia,
Koopnpata r pakpld paANid pnopet va epmAakolv ota Ki-
voupeva e€apTtrpata.

» "Otav undpxel n duvarotnra oivdeong Saraiewv avap-
popnong i gulhoyig okovng, fepaiwbdeire 6Tt autég ei-
vat ouvdedepévec kat 0T XpnotponoloUvral 6word. H
XPNon Hlac avappoenong oKOVNC UMOPEL va EAATTWOEL TOV
Kivbuvo mou mpokaAeirat and Tn okovn.

» Mnv epnouyalere oe pia AaBog acpdlera Kat pnv ayn-
PaTe Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAekTpika epya-
Aeia, akopa kat 6Tav pera and ouyvi) xeron eiore eot-
KEWWHEVOL pe To epyaleio. 'Evag anpooekTog XEIpIOHOG
unopet p€oa oe kKAaopata Tou GeutepoAénTou va odnynoet
o€ 0ofapolc TpaupaTiopoUc.

Xerion Kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppoptavere To NAekTPIKO epyaleio. Xpnoipo-
TIOU}OTE TO GWOTO NAEKTPIKOG epyaleio yia TRV epappo-
yi oag. Me 1o kataMnAo nAekTpiko epyaleio epyaleote
KaAUTEPO KaL aoQAAETTEQT OTNV AVAPEPOLEVN TEPLOXT
loxuoc.

» Mn xpnotponoujcere moté éva nAekTpIko epyaleio mou
€xetLxaAaopévo dakomn On/Off. 'Eva nAekTpiko epya-
Aeio mou Gev pnopeite mA€ov va 1o BEaeTe o€ AetToupyia
Kal/r ekToc Aetroupyiag elvat emkivbuvo Kat mpénet va emt-
OKEUAOTEL

» AnocuvbéaTe To Pig amd Tnv mpila Kai/f) anopakpUveTe
Jla amoeTIOHEV PIaTapia amé To NAEKTPIKO epyaAeio,
npotoU ekteAéaete pubpioerg, aldiere eaptipara
mpotoU puAdgere To nAekTpIKO epyaleio. AuTa Ta mpo-
ANTTIKG péTPa acpaleiac PElwvVouV Tov Kivouvo amo Tuxov
aBéANTN ekkivnon Tou NAekTPIKOU epyaleiou.

» Qulayere Ta nAekTpikd epyaleia mou &€ xpnopomnolod-
VTaL HAKQLa AT mawdLd Kat pnv emrpéYeTe T Xpfion
Tou NAekTpIKOU epyaleiou o€ dropa mou Sev eivat efor-
KEwwpEva pe To NAeKTPIKO epyaleio N Ti¢ odnyieg yia T
Aetroupyia Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpIKG €p-
yaAeia eival emkivéuva 6Tav xpnotgonotouvTal amo anepa
mpooWd.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxeTe, av Ta KivoUpeva e€apTipara eivat 6woTa eu-
Ouypappiopéva Kat mpooapPocHEVa f) HIMWE EXOUV

ondaoet Tuxov efaptipara i omotadiimore GAAN karaora-

>
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on, n onoia enmpealet Tn Aetroupyia Tou NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou. Ze mepinrwon BAaPnc, emokeudoTe To nAe-
KTPLKO epyaleio mpv T Xprion. H Kakn ouvtiipnon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv amoTeAel attia moM@V aTugnuaTwy.
AwTnpeire Ta epyaleia Komi¢ KopTepa Kat kadapa.
TTPOOEKTIKA OUVTNPENUEVA KOTTIKA EPYAAEID OpNVOVOUV
6UoKoAOTEPA Kat 0dnyolvTal EUKOAGTEPA.
Xpnotponoteite Ta nAekTpikd epyaAeia Ta e€aptipara
KTA. cUppwva pe autég Tig odnyieg, Aappavovrag
unoWn Ti§ SUVORKEC EPYaciag Kat TG Epyacieg mou
mpénet va ekteAeaTolv. H xpnotuomnoinon Twv nAexkTpL-
KV epyaAeiwv yia epyaoieg mou bev mpoPAénovTaty autd
umopet va dnuloupynoet eMKIvOUVEC KATAOTACEL.
Awrnpeire Ti¢ Aaéc kau Tic empavereg Aapig oteyvég,
kaBapéc kat eAelBepeg amd Aadt kat ypaco. Ot ohwbn-
péc Aafég kat emeaveleg Aapng 6ev emrpénouv kavévav
aoQaAn XEPLopd Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou oe
TUXOV ampOBAENTEC KATAOTACEL.

TTPOOEKTIKOG XELPIONOC Kal Xpion epyaAciwv pmatapiag

>

EnavagopTileTe poVo e TOV PopTIOTI) TOU KaBopileTat
anod Tov KaraokeuaoTr). 'Evac popTioTnC mou eival Ka-
TAMNAOC PIOVO Yia €Va GUYKEKQIUEVO TUTTO UITATapL®V 6n-
oupyei kivbuvo mupkaytac 6tav xpnotgomotnOei yia GAAeg
unatapiec.

Xpnotponoteite Ta nAekTpikd epyaleia povo pe Tig €161
Ka oxedlaopéveg pmarapieg. Hxpnon aGMwv pnarapiaov
umopel va 0bnynoelL o€ TpaupaTiopoUg kat va dnuloupynaoet
Kivuvo mupKaylag.

‘Otav n pnartapia 6€ xpnowyomoleiral, KPATHOTE TNV Ha-
Kpld and aAAa petaAAka avTikeipeva, omwg ouvéeTi-
PEC XapTIV, Vopiopara, KAedid, kapgud, Bibec i) aAAa
HKpd peTalAika avTikeipeva mou pmopoulv va Bpayxuku-
kA@oouV Ti¢ emaég TG pmatapiac. 'Eva BpaxukukAwua
TWV ENAQV TNG Umatapiag Umopei va mpokaAéoel Tpaupart-
opoUc i ewTLa.

Mua Tuxov eapalpévn Xpion pmopei va odnyinoet oe
Slappoi uypav and Tnv prarapia. Amopelyere KGbe
enagi i’ auta. Ze mepintwon Tuxaiag emapiig {emAive-
Te KaAd pe vepo. Edv Ta uypd épBouv oe emagi pe Ta
para, {nrijore emmAéov watpiki fori@era. AlppéovTa
Uypa pmataplac pmopel va odnynoouv oe epebiopiolic Tou
béppatog o€ eykalpaTa.

Mnv xenotponoieire ymarapia fj epyaleio mou eivat ka-
TeoTpappévo i Tpomomonpévo. Ot XaAaopéve i) Tporo-
TIOINHEVES UNATAPIEC PMTOPET VO TapousIdcouy pia
anmpOBAeNTn cuUTEPLPOPE Kal va 0dnynoouy oe wTLd,
€kpnén 1} o€ kivbuvo TpaupaTiopou.

Mnv exBérere pa pmarapia ) €va epyaleio pmarapiag
g€ PuTLA ) o€ TOAU uwnAéG Beppokpacieg. H ekbeon
oTn QWTIA 1) o€ Beppokpacia mavw and Toug 130 °C pmopei
va pokahéoel Ekpnen.

Tnpeire 6Aeg Tig uodeierg yia Tn YopTION KaL PN Pop-
Tilete TNV pnatapia i} To epyaleio pmarapiacg moré
€KTOC TNG MEPLOXIC Oeppokpaciag mou avapEpETal oTi
odnyiec Aetroupyiag. H AdBoc popTion 1} N POETION EKTOC
TNC EMTPENTNC MEPLOXNS Beppokpaciac pnopei va kata-
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OTPEWEL TNV UmaTapia Kat va au€noet Tov Kivbuvo mupka-
YIAG.

ZépPig

» AqoTe To NAeKTPIKO €pyaAeio cag yia cuvTipnon and
€Ze101KEUEVO TPOOWTIIKG, XPNOLHOTIOLWVTAG HOVO YVIY-
ota avraMAakTika. ‘ETol e€aogalilete T dlatpnon Tng
ao@alelac Tou NAekTpikoU epyaleiou.

» Mn ouvTnpeire moté Xahaopéveg pmatapieg. Kabe ou-
VTNPNON TWV UTATAQLWY TEETEL Va TIpayHaTomolEiTal HOvo
anod Tov KataokeuaoTn i ano efouclobotnuéva ouvepyeia
0€ppic meAaTwv.

Ynobeifelc acpaleiag yua o€yeg

» Kparare To nAekTpIKO €pyaleio amo Tig HOVWHEVEC emt-
pavetec Aaprg, otav ekreAeire pla epyaoia, Kard TV
onoia To e€apTnpa Komi¢ propei va €pBet o€ emagi pe
KPUHHEVN KaAwdiwon. Edv To e€apTnua Komng akoupm-
o€l €vav NAeKTPOPOPO aywyo Propei Ta akaAumta peTalAL-
Ka pépn Tou NAekTpIkoU epyaheiou va TeBouv umo Tdon Kat
va mpokahéoouv nAektpomAngia aTov XelpLoTr.

» XpnotpomnotroTe GPIYKTAPES I} Kamolov GAAo mPaKTIKO
TpomMo, yia va acpaliceTe kat va otnpifere To enefep-
ya{opevo koppaTt o€ pia otaBepr Baon. KpatwvragTo
enefepyalOUEVO KOPPATL PE TO XEQL 1) MAVW OTO GwHA 0,
6e oTabeporoleital Kat Pmopei va 06nyfnoel oe anmAela Tou
ehéyxou.

» Kpardre Ta Xépla oag Hakpid amo Tnv meploxi mpiovi-
oparoc. Mn Balere Ta xépua oag karw ano To eneéepya-
{0pevo KoppdTL. L€ mepinTwon enagng He Tnv mplovohapa
umApxel Kivouvog TpaupaTiopou.

» 0dnyeire To nAekTPIKO €pyaleio mavw oTo emegepya-
{0pevo KoppaTL povo, 6Tav auto Bpiokeral o€ Actroup-
yia. AlagopeTikd unapyet Kivbuvog va kAoTonoel, oTav T
epyaAeio opnvwoel oo enefepyaldpevo KOPUATL.

» Tlpooédre, va akoupnd kaAd n Baon kard To mELOVICHA.
Mia Ao&n mplovoAapa pmopei va onidcet i va KAoTon el

» MeTd 1o mépag Tng epyaciag amevepyomoujoTe To nAe-
KTPIKO epyaAeio kat Tpafiére Tnv mplovoAapa ané Tnv
Topi, agpol mp@Ta akwvnromon0ei. 'ET0L ano@elyeTe Eva
€vOexOHEVO KAOTONA KaL TAUTOXPOVA UIOPEITE Va amo-
B€oeTe aopalwg To NAEKTPIKO epyaleio.

» Tlepévere, péxpt va akivnromouOei To NAEKTPIKO €p-
yaAeio, mpotou To evamoBéoere. To TonmoBetnpévo e€ap-
TNUA UMOPEL Va 0QNVAOCELKaL va 0dnynoeL oty anwAeta
TOU eAEYXOU TOU NAEKTPIKOU €pyaAeiou.

» Xpnotpomnoleite povo ayoyeg, Xweic {npa mpovoAa-
HEG. AUYIOPEVEC I Iin KOPTEPEC TIPLOVOAEC PMopEi va
OTMAooUY, Va EMEPACOUV APVNTIKA TNV KON I Va TTPOKa-
Aéoouv khdTONpa.

» Mn ppevapere TV mplovoAapa méfovrag Ty amo Ta
mAdywa. H mplovohapa pmopet va xaAdoet, va ondoet f va
KAotonoeL.

» Xpnotpomoteite To NAEKTPIKO €pyaleio amokA€IOTIKA PE
T Baon. Le nepimmwon epyaoiac xwpic Tn faon unapxet o
Kivbuvog, va pnv pnopeire va eAéyEeTe To NAEKTPLKO epya-
Aeio.

» Xpnowonoteire kardAAnAeg cuokeuég avixveuong yia
Va EVTOTIOETE TUXOV | 0paTOUC aywyouc Tpogodoaiag
1} oupPouAeuTeite TNV TOMKI) €ETALpia MaPoXiG Evép-
yeuag. H emagn pe nAextpikoUc aywyouUg pmopei va odnyn-
0€l 0€ IUpKayLa kat nAektpomAngia. H mpokAnon {npiag o’
€vav aywyo pwtaepiou (ykaliol) pmopel va o6nynoel oe
€kpnén. To TpUmnpa evog ubpoowAnva mpokaAei UAIKEC {n-
HIECG.

» Zenepimrwon BAaPng i/kat avrikavovikiig Xpiong e
pnarapiag pnopei va e€€AGouv avaBupnaocerg amd Tnv
pmarapia. H pnarapia pmopei va avapAeyei i) va expa-
YeL.AQROTE va UMEL PPETKOC 0EPAC KAl EMMOKEPTELTE EVaV
Y1aTPO O€ MepInTwon mou €xeTe evoxAioelc. Otavabu-
el pmopet va epedicouv Tic avanveuoTikee 0dolc.

» Mnv avoiyete Tnv prarapia. Yndpyet kivouvog Bpaxuku-
KAWpaTOG.

» Ano ayuned avrikeipeva, omwg m.x. Kapgud fy karoapi-
6a 1) ano e€wrepiki doknon SUvapng pmopei va umo-
oTel {nua n pmarapia. Mmopei va mpokAnBei éva eowTept-
KO BpayukUkAwpa pe anotéAeopa Tnv avagAetn, Tnv ep-
@avion kamvou, Tnv €kpnen 1 TNV unepBéppavan Tng prma-
Tapiac.

» Xpnowonoleire TV pmarapia HOVo G€ MPOIOGVTA TOU Ka-
Taokeuaotr). Movo €101 mpooTaTelETaL N pmatapia and pia
€MmKivouvn UEpPOPTION.

g} MpooTtaretere TV pnarapia amé unepfoAkég

BeppoKpadieg, m. X. akGpN Kat amo GUVEXH

;{f ) '1 nAwkn aktivofolia, pwrid, pimavon, vepo

AN Katuypaoia. Yrapyet kivbuvoc ékpnénc kat Bpa-
XUKUKAQpATOC.

» Tpoooxi)! Kard T xprjon Tou nAektpikol epyaleiou pe
Bluetooth * pmopei va napouctaotei pia BAGRN GAAwv
OUOKEUMV KUl EYKATAGTG , EPOMAGVWV Kal LaTpL-
K®V OUOKEUQV (Mm.X. BnpatodoTng kapdidg, akouoTika).
Eniong 6ev pnopei va anokAetotei evreAwg pa {npia oe
avBpwmoug kat {wa oTo dpeco meptaAAov. Mn xpnot-
pomoteite To nAekTpwko epyaleio pe Bluetooth” kovta oe
LUTPIKEC OUOKEUEC, aTaBpolc avepodlacpol, Xnukeg
EYKATAOTACELG, EMKiVOUVEC yia EKPNEN TTEPLOXEC KaL o€
nieplox€ég avarvagewv. Mn xpnouiomoteire To nAekrpt-
K6 epyaleio pe Bluetooth” oe acpomAava. Anogelyere
T Aetroupyia yia €va peyaAiTepo Xpoviko diaeTnpa
oAU KovTa 0TO GOpa oag.

To AekTiKO ofjpa Bluetooth® émw¢ emiong Ta Elkovoypappa-

1a (AoyoTuma) eival Kataxwpenpéve papKeG Kat 1blokTnaia

¢ Bluetooth SIG, Inc. Omowadiimote Xprion autav Twv Ae-

KTIKOV ONHATWV/€lKovoypapparwv amd Tn Robert Bosch

Power Tools GmbH mpayparomoteirat pe Tn oXeTiki Gdewa

Xefong.

Mepiypagpi mpoiovrog Kat .oxUoc

AwafBaore 6Aeg Tig umodeilelg aspaleiag kat
TI¢ 06nyieg. H un mpnon Twv unodeitewv
ao@aleiac kat Twv 0dnylwv PMopel va mpoka-
Aéaet nAektpomAngia, Mupkayta kai/n copapolc
TPAUPATIOHOUC.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



Tpo0éETe MaPaKAAW TIC EIKOVEC OTO UMPOOTIVO HEPOC TWV 08N-
VIwV AetToupyiac.

Xprion cUHPWVa € TOV TPOOPIOHO

To nAekTpIkO epyaleio mpoopileTal, o€ MepinTwaon oTabeprc
EMPAvelag oteLENG, yia Tnv Kot EuAou, ouvBeTIkoU UAIKOU,
petahou, kepapkav MAakav, Aaotixou kat Aapwvar/HPL (mo-
AUGTPWHATIKO UAKO uwnAng mieonc). EivatkataMnAn yia eu-
Beiec kat KUKAKEC Komeg. TTIPOTEXETE TIC GUOTATELC LA TIC TIPLO-
VOAaEC.

Ta 6e6opéva kat ol pubpioel; Tou NAekTpIKoU epyaAeiou peTa-
PépovTal and Ty evowpatwpévn povada Bluetooth” Low
Energy Module péow Tn¢ acUppatg Texvohoyiag Bluetooth”
avapeoa oTo NAEKTPIKO €PYAAEIO Kal O€ PIa KIVNTI TEPUATIKNA
OUCKEUN.

Anelkovi{opeva oTolyeia

H amapiBpnon Twv amekovi{OPEVWY OTOIXEIWV aVAPEPETAL
0TV amelkovion Tou NAeKTPIkoU epyaAeiou atn oeAiba ypagt-
KQV.
(1) Xepohapr (povwpévn emeavela Aapng)
(2) Awolvbeon xpnomn
(3) 'Evoeién smartphone (Alacuvéeon xpnotn)
(4) 'Ev6eién ASC (Aaotvbeon xpro)
(GST 18V-155SC)
(5) 'Ev6ein karaoraonc nAektpikol epyaieiou (Aaolv-
beon xpriomn)
(6) 'Evbeitn pwtoc epyaoiac (Alaclveon xpriot)
(7) TIAkTPO Dwc epyaciac (Aotvdeon xprom)
(8) 'Evbeién Pabuidac aptbpol maAvbpopncewv (Ataouv-
beon xpriom)
(9) TTAAKTpO Tpoemhoyn apiBpol mavdpopnoewv (Ala- a)
olvbean xpnotn)
(10) Mnatapia®
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(11) TARKTPO amao@aiong Tng pmatapiac”

(12) TTARKTPO anac®AaAong Tou aTopiou avappopnong
(13) MéApa

(14) TAdka oAioBnong ouvBeTikoU UAKoU

(15) O6nyo¢ mptovoAapag

(16) TTpovohapa

(17) Tpooracia enagrc

(18) Ymoboxn mplovohapag

(19) MoxAoc SDS anacgaliong Tng mptovoAapag
(20) duwg epyaoiag

(21) AwkomnTng On/Off

(22) MoxAoc pUbpong e TaAGvVTwONG

(23) Awakommng g data&ne puonpaTog mpLoviSiwv
(24) Avowyua pUBpiong 06nyol mplovoAapag

(25) KAeibwpa evepyoroinong Tou dtakomm On/
Off (GST 18V-155 BC)

(26) K\el6i eowtepikol e€aywvou

(27) Mpootacia oyloipatog

(28) TTpooTaTEUTIKO KAAUpKA yia TRV avapedpnaon
(29) ZTopI0 avappoPnonc

(30) Eukapnrog owhivag avappognong”

(31) 06rynon yia Tov 06nyo mapaAAnAwv

(32) Biba arabepormoinong Tou 06nyol mapaAAiAwv?
(33) 06nyoc naparnAwv?

(34) Paya obnyog”

(35) TMpooappoyéag Tng payac odnyol®

(36) Koptne Kukhwv?

EZaptiipara mou anewovi{ovrat i) mepiypdpovrat dev me-
pLExovTal oTn oTavTap cuokeuacia. Tov mAijpn KardAoyo
eaptnparwv pnopeire va Tov Bpeire oto mpdypappa e€aptn-
patTwv.

Texvika oTolyeia
Zéya pmarapiag GST18V-155SC  GST 18V-155BC
Kwdikog aptBpog 3601EB0O.. 3601EB10..
OVOpaOTIKN TAoN V= 18 18
Ap1Bp6¢ MaAVOPOUNTEWY XWPIE POPTIO Ny min* 800-3800 0-3800
TMaAwv6pounon mm 26 26
Méytoto Babog korng
- o€ flho mm 155 155
- o€ aloupivio mm 20 20
- o€ XaAuPa (xwpic kpaua) mm 10 10
Bapog katd EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
YuvioTwpevn Beppokpaoia mepiBAAAoVTOC KaTa TN POETION T 0..+35 0..+35
Emrpenopevn Beppokpacia mepiBaMovtog katd Tn Aetroupyia® kat 1 -20...+50 -20...+50
0€ TIEPIMTWON amobrKeuong
YUVIOTWHEVEC pmaTapieg GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
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Zéya pmarapiag GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
YUVIOTWHEVOL POPTIOTEC GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Metagopa debopévav
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Méyiom eppéAeta onpatoc” m 30 30
TTeploxr) ouxvoTnTag Aetroupyiac MHz 2.400-2.483,5 2.400-2.483,5
Méyiotn 1oxUc ekmopnng mW <1 <1

A)  Avaloya pe T xpnotornotoUpevn pratapia
B) Teploptopévn 1oxuc oTic Oeppokpaoieg <0 °C

C) Ot @opnTéC TEPHATIKEG CUGKEUEC MPEMEL vl €lval GUpBaTES He TIG 0UOKeUEC Low-Energy Bluetooth® (ékdoon 4.2) katva unoaTnpilouv To

Generic Access Profile (GAP).
D

H epBéreta avahoya pe Tic eEwTePIKES OUVONKeEC IMopel va MotkiAel onpavTika, oupnepthapBavopévng TG XpNoIHOMOLOUPEVNC CUOKEUNC ARy-

wne. Eviog kAeloTwv xwpwv katAdyw peTaMikov epmodiwv (m.x. Toixot, pagta, kaceTiveg kAm.) pmopei n epfeleta Bluetooth® va eivat onpavTi-

KG HIKPOTEPN.

TMAnpopopieg Bopufou/kpadacpnv

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Twég exmopmmc OopUBou unoAoyiopéveg kata EN 62841-2-11.

H otaBptopévn A o1abun BopUBou Tou NAEKTPIKOU pyaleiou avépyeTal TUMIKA oTa:

YTa0UN NXNTIKAG MEeong dB(A) 89 89
YTAOUN NXNTIKNAC LoXUOC dB(A) 100 100
Avaogahela K dB 5 5

®opare mpooTacia akong!

YUVONKEC TIEC TAAQVTWOEWY a, (6lavuopaTiko abpoiopa TpLwv Kateublivoewv) kat avacpaleta K umoAoyiopéveg

kata EN 62841-2-11:

TMptdviopa poptooavidag e mplovodapa T 144 DP:

a,; m/s’ 8 8
K m/s? 1,5 1,5
TMptoviopa Aapapivag pe mplovodapa T 118 AF (ue Babuida aptdpol maAivbpopnioewy 4):

A m/s’

K m/s’ 1,5 1,5

H o1a6un kpadaopwv Kat n T eknopmmc 6opuou mou ava-
QEPOVTAL O’ AUTEC TIG 06NyieC Exouv PeTPNOEl cUPWVA PE pta

Tumonotnpévn péBodo PETPNONG Kal Pmopolv va Xpnatuomnoln-

Bouv otn alykpton Twv Slapopwv NAEKTPIKWY epyaAeiwv. Ei-
vat emiong KATAMNAEG yia pia MPOowELVE EKTIUNGN TNC EKTO-
e kpadaopwv kat BopUBou.

H avagepopevn otabyun kpadaopmy Kat Tir ekmoprng BopU-
Bou avtimpoowneouv TiC FACIKES XPNOELG TOU NAEKTPIKOU €p-

yaAeiou. Ze mepinTwon OpwE mou To NAEKTPIKO epyaleio xpnot-

porotnBel S1aQoPETIKA HE PN MPoTEWVOpEVa eEapThpaTa ) XW-
pIC EMapKN oUVTAENGN, TOTE N 0TABUN KPAGAGUWY KaL N T
ekmopnn¢ Bopuou amokAivouv. AuTd pmopei va auénoet on-

HAVTIKG TNV ekmopnm kpadaopwv Kat 6opuou KaTa Tn ouvoAl-

Ki} 61GpKeLa TOU XpOvoU epyaaiac.
I'a TV akpLBn EKTIUNON TWV eKMopN®Y Kpadaopwv kat BopU-

Bou Ba mpémet va AapavovTat emiong umdywn Kat oL xpovol Ka-

TG T S1dpkela Twv onoiwv To epyaleio eivat anevepyomoin-

HEvo 1) AetToupyel, Xwpig OHwE 0TV IPAYHATIKOTNTA Va XPNot-
poroleitat. AUTO UMOPE va PEIWGEL CNUAVTIKA TIC EKTTOUTES
Kpabaopwv kat BopUBou Katd Tn GUVOAIKR BLAPKELD TOU
XpOvou epyaoaiac.

I’ auTd, mpLv apxicouv ol EMMTOOELS TWV KPaOAOHWV, MPEMEL
va KaBopilete oupmANPWHATIKG PETPA aoPaAeiag yia Tnv mpo-
0Ta0IA TOU XEIPLOTN OMWC: LUVTAENON TOU NAEKTPIKOU pYaAei-
OU KaLTwV €€apTNUATWV TIOU Xpnoluomoleite, Stathpnon le-
OTQV TWV XEPLWV, 0PYAVKON TNC EKTEAEONC TWV OL1APOPWY Q-
Yaolwv.

Mnarapia

H eTaipeia Bosch mouAdel epyaAeia pmatapiag emionc kat xw-
pic pymatapia. Eav ota uAika mapadoonc Tou nAekTpIKoU epya-
Aeiou oac mepthapPaveTat pla pnatapia, pnopeire va 1o Bpeite
0Tn OUOKeuaoia.
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®oprion pmarapiag

» XpnotonoleiTe 1OVO TOUC POPTIOTEG TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvikd oTotxeia. MOvo auToi ol popTIOTEC Elval evap-
Hoviopévol ge T pmatapia 1ovtwv ABiou (Li-lon) mou xpn-
olyomoleital aTo NAEKTPIKO aag epyaAeio.

Ynodew€n: O unatapieg 1OvTwv Aibiou Adyw H1eBvv kavovl-

Op®V peTapopac mapadibovTal PepIKWC POPTIOPEVEC. Ma TNV

€€aopahion T MARPOUC LoxUoG TS UnaTtapiac, popTioTe TV

pnatapia MAREWC TIPLV TNV TIPGTN PR on.

TomoBérnon Tng pmarapiag

TomoBeToTe TN PoPTIOEVN pnaTapia atny unodoxr The una-
Tapiag, YExpt va acpaioel.

Agaipeon Tng pnarapiag

I'a va aapéseTe TNV Pnatapia maTnoTe To MARKTEO and-
o@aAiong Tne umatapiac katTpaBnére Ty pmatapia ééw. Mnv
epappooere €6 kapia Bia.

H pnatapia 61a6étel 2 Babpibeg aopaAiong, ot omoieg mpénel
va epmodiouv TNV mTwon Tne pmataplac, otav natnBel katd
Aabog To mAnkTpo anacpdaAionc Tng pmatapiac. ‘OTav n ynata-
pla eivat TomoBetnpévn péaa aTo NAEKTPIKO €pyaleio, Tapa-
Lével oTn owoTh Béon xapn otnv mieon evog ehatnpiou.

"Ev6eLgn Tng KaraoTaong poeTIONC TNC PaTapiag

Owmpdotveg pwrtodiodot (LED) Tng évoeléng Tne kataoTaong
@OpTIONG TNG HmaTapiag Gelxvouv Ty KATAOTAGN GOETIONG TNG
pnatapiag . MNa Adyoug aopaleiac n e€akpifwon Tne katdoTa-
0ong PoETIONG elvat duvarr Vo oe MePIMTWON aKvnTOMoiNoNg
ToU NAEKTPIKOU €pyaleiou.

TatnoTe T0 MARKTPO yla TV €vEeIgn TNC KATAoTaong OpTIoNG
1 B3, Y10 va EPPAVIOETE TNV KaTaoTaon ¢opTiong. AuTo ei-
vat emiong duvarod oe mepinmwon mou €xel agalpebel n pnara-
pia.

'OTav YETA TO MATNHA TOU TIARKTPOU yia TNV ével€n Tne Ka-
Taotaonc epoptionc 6ev avapel kapia pwtodiodog (LED), n
unatapia eivat EAATTWHATIKM KAl TIPENEL Va aVTIKATAOTAOEL.

H katdotaon ¢opTiong TNC Pnatapiac epgaviletat eniong otn
Slaotvbean xpnotn (BAEme «Evoelén TG kataoTaoncy, eAi-
6a119).

Tonog pmarapiag GBA 18V...

QOwrodiodog (LED) XwpnTikoTnTa

Apkeg e 3 * mpacvo 60-100 %
Aapkeg pwe 2 x mpacvo 30-60%
Apkec pwe 1 x mpacivo 5-30%
Avafoopnvov ewe 1 x mpdoivo 0-5%
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Tonoc pmarapiac ProCORE18V...
LW

Qdwrobiodog (LED) XwpnTiKOTNTA

AlGPKEG e 5 x IPACIVO 80-100 %
Aapkec we 4 x mpacvo 60-80 %
AlpKEC wC 3 * MPAGIVO 40-60 %
AdpKEC PwC 2 * MPACVO 20-40%
Apkec we 1 x mpacivo 5-20%
AvapBoopnvov gwc 1 x mpacvo 0-5%

Ynodei€elg yia Tov GpLoTo XEPIONO TNC praTapiac
TTpOOTATEVETE TNV UNATAQI OO UYPACIa KAl VEPO.
AnoBnkeUeTe TV pmaTapia povo oe pia meploxr Heppokpaciac
am6 =20 °C éwg 50 °C. Mnv agriveTe yia napadelypa Ty pma-
Tapia To kaAokaipt péca oTo autokivnTo.

KaBapilete kamou-kdmou Ti¢ OXIOPES aeplopol The UnaTtapiag
Je éva pahako, kabapo Kal oTeyvo mvéLo.

"Evag onpavTika pelwpévog xpovoc Aetroupyiag HeTa Tn gopTt-
on onuaivet 61t N pmatapia e€avrAnBnke Kat MPEMEL Va AVTIKa-
TaoTafel.

TMpooétte oTic unobeitelc amoouponc.

ZuvappoAoynon

» Apatpeire TV prarapia ano 1o nAekTpiko epyaleio
mpwv and kGOe epyacia oTo nAekTPIKOG epyaAeio (m.x.
cuvtiipnon, aAAayi e€aprnpdrwv kAn.) kaBog kat kara
TNV HETaPOopa Tou Kat TN PUAaZR Tou. Ye mepimmwon
aBéAnTng evepyoroinang Tou diakormrn ON/OFF undpyet
Kivbuvog TpaupaTiopoU.

ZuvappoAoynon/AvTikaraoraon Thg mplovoAapag
» Kara m cuvappoAdynen i Tnv alAayr) Tou eZapTrparog
POopATE MPOOTATEUTIKA yavTLa. Ta e€apTipaTa eival Ko-
QTEPA KAl UMopoUV O€ TEPITTWON TAPATETAUEVNC XPHONG

va (eotaBolv MoAU.

Emoyi) Tng mprovéAapag

Y70 TEAOC AUTWV TWV 08NYLLV XEIPLopol Ba Bpeite pia emt-

OKOTINGN TWV TIPOTEWVOEVWY TIplovOAapwv. TomoBeTrioTe

HOVO TIPLOVOAALIEC HE OTEAEXOC EVOC EKKEVTPOU (0TEAEXOC T).

H mplovoAapa be Oa mpénmet va €xel peyaAUTepo pnkog ano

€keivo Tmou amatreirat yia Tnv mpoBAenodpevn ko).

['a TV KoM 0TEVOV KAUMUAWY va XpnoLUOTOLEITE OTEVEC MPLO-

VOAaEC.

TomoBérnon Tng mplovoAapac kat mpocappoyi Tou 0dnyod

g nprovoAapag (BAéne ewoveg A-B)

» KaBapioTe 1o oTéAEXOC PG PLOvOAapag mpwv Tnyv Tomo-
0émnon. 'Eva Aepwpévo otéhexog dev pmopei va otepewdel
aopaAac.

APalpéaTe eVOEXOHEVWE TO TPOOTATEUTIKO KaAuppa (28).

Toapngre Tov poxAd SDS (19) péxpt Téppa MPOC Ta ePMPOC Kat

KPATAOTE TOV eKel. XmpwETe TV mplovodapa (16), pe ta

Bosch Power Tools
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60vTia oTnv KaTeuBuvaon Komnc, HEXPL va ao@alioel aTnv uro-
boxn Tng mplovohapag (18).
TTpoo€xeTe KaTd TN TOMoBETNON TG MPLOVOAapac, va epva n
nplovoAapa avapeoa oTi¢ olayovec Tou 0dnyol Tne
niplovohapag (15).
» EAéyére TV kaAi mpooappoyr) Tng mptovoAapac. Mia
xahapr mplovoAapa pmopel Aubet kat va oag TpaupaTioel.
l'a éva KaAo amoTEAEDA KOTfG Ol OlayOVE TOU 08nyoul Tng
nplovohapac (15) mpénet va Bpiokovrat 6oo To Suvatov mo
KovTd oTnv mptovoAapia (16) akoupnave, Xwpic va HayK@Vouv
v mplovoAapa. Ma va mpocappOCETE TV andaTacn oTo
ndxo¢ T¢ mplovoAapac, pmopeire va pubpioete T pia olayova
Tou 06nyou Tne mplovoAaag.
TomnoBetioTe 1o kAedi eawTepikol e€aywvou (26) ato avoly-
pa pubutonc (24) oto méApa. Mupiote To KAEISi e0wTEPIKOU
eCaywvou oUppwva pe To papkaptopa 6imAa oo avotypa pub-
ptone (mpog T ¢popd Twv SEIKTMV Tou poAoytoU: peiwaon Tng
anoaoTaonc, avriBeta otn gpopa Twv SEIKTWVY Tou poAoyiol: al-
&non ¢ anooTaonc). BePawwbeire, 0Tt n mplovoAapa pnopet
va Kiveital akopn ehelBepa.

Agaipeon g nplovoAapac (BAéne eikova C)
Toapngre Tov poxAd SDS (19) péxpt Téppa MEOC Ta ePMEOC Kat
agalpéate TNV mplovoAapa (16).

TMpooTacia oxoiparog (BAéme eikova D)

H mpootacia oxwoiparog (27) (e€dpmpa) propel va epmodioet
TO OXIOLUO TNC EMPAVELQE KATA TO TPLOviopa Tou EUAou. Hmpo-
oTaoia oxloipaTog opei va xpnotpomnoinBel povo o€ mepinw-
0N 0PIOPEVWV TUTIWV TIPLOVOAIHWV.

Ipw&Te TNV MpooTacia oxoipatoc (27) and pnpoota ot
Baon (13).

Avappognon okovng/pokavidiov

H okovn anod optopéva UAIKA. TT. X. amo HoAuBOOUXES UMOYIES,

ano PepIKa €idn UAou, and opukTd UAKA Kat and peTaMa

umopei va eivat avBuylewvn. H emagn pe Tn okovn f/katn et-

omnvor TG uropei va pokaAéoel aMepyIKES avTIBPAcelC f/kat

a0OEVELEC TWV AVATIVEUOTIKWV 06WV TOU XN aTn 1 TUXOV Tia-

PEUPIOKOHEVWV ATOHWV.

Oplopéva eibn okovne, . x. okovn amod Euo Behavibiag n

o€1ac BewpolvTat Kapkivoyova, 1Blaitepa o€ ouvouaopo pe

61apopa oupMANPWHATIKA UAIKA TIOU XpnotomololvTal oTnv

karepyaoia EUAwV (evaoelc xpwpiou, EUNOTIPOOTATEUTIKA

péaa). H katepyaoia aplavtolxwv UNKGV EMTPENETaL HOVO OE

161K exmaldeupéva aTopa.

- Na xpnotgoroleire katd 1o 6uvaTo yia To EKAOTOTE UAIKO
NV KataAMnAn avappdenan.

- Na @povTileTe yia Tov KaAd AEPLOpO TOU XWPOU Epyaciac.

- Yac oupPouleloupe va PopdTe LIAOKEC AVATIVEUOTIKNAC
npootaciag e piATpo Katnyopiag P2.

Na Tnpeite Ti¢ S1ataelc mou 1oxUouV TN XWEd 0ac yia Ta

S1a@popa umo Katepyaoia UAIKA.

» AmogpelyeTe Tn SnpLoUPYia CUCOMPEUCTC OKOVIG OTO
X®Wpo mou epyaleoTe. OL 0KOVEC avapAéyovTal EUKOAA.

TMpootareutikd kaAuppa (BAéme ewova E)
YUVapHoAOyHoTE TO IPOOTATEUTIKO KAAuppa (28), mpoTou
0UVBETETE TO NAEKTPIKO EPYAAEID OE Pla avapeOPnan oKovng.
TomoBeTnoTe T0 MPOOTATEUTIKO KAAUppa (28) (e€apTnua) pe
TO OTAPLyHa MAGYLa Mavw oTn mpoaoTacia enagng (17). TMéoTe
TO MPOOTATEUTIKO KAAUPPA oTnv GAAN mheupd Tne mpooTaaiag
enagnc duvatd, €Tol WOTE Va aoPaAioel To OTAPLYHA TTAVW
OTNV TTPOOTACIA EMAPNG.

ApaipéaTe To MPooTaTEUTIKO KAAUppa (28) yia TiC epyaoieg
XWPIC avappo®nan TG okovng. MaoTe YU auTd To TPOOTATEU-
TIKO KAAUpa oTn pla MAeupd Kat TpaBngeTe To mpog Ta epnpoc
€Ew anod Tnv mpootaoia emagnc (17).

Zuvbeon Tn¢ avappopnong okovng (PAéme ewoveg F-H)
Apatpéate Tnv pnatapia (10), mpoTol TonmoBeTro€eTe ) anopa-
KPUVETE TO OTOHIO0 avapedPnong.

TomoBeTnoTe To 6TOWIO avapponong (29) aTo Avolypa Tng
Baonc (13).

Yuv6EaTe €vav eukapmTo cwArva avappoenong (30) (e€aptn-
para) oTo oTOpI0 avapeoPnang (29). YuvoéaTe Tov eUKapMTO
owAnva avappopnaonc (30) pe Evav amopponTNEa oKOVNC
(eEaptnpa).

Mia emokonnaon yia Tn oUvéean oe SlaPOoPETIKOUC amopPOPn-
THEeC okovNg Ba Bpeite 0To TEAOC AUTGRV TWV 0ONYIGV.
AnevepyoroliioTe T 61GTa&n puonpaTog mplovidiwv, OTav exe-
T€ OUVOEDEL TNV AVAPEOPN TN TNE OKOVNC.

0 amoppo®nTHPAC OKOVNC IPEMEL Va eivat KaTaAAnAog yia 1o
€ekaoToTe enefepyalOPEVO KOPUATL.

la v avappoenon taitepa avBuylewng, KapKIvoyovou fy
Enong okovNC MpEMeL va pnatponoleire el61koU¢ anoppoenT-
PEC OKOVNC.

Ma va agatpéocete Eava 1o oTop0 avappoenang (29), matn-
ote To MARKTpo anacpahiong (12) kat Tpapnére To aTopI0
avappopnong E&w and To méApa (13).

Aetroupyia

Tpomot Aetroupyiag

» Apaipeire TNV pnarapia and To NAekTPIKO epyaAeio
TIpwv ano Ka0e epyacia oTo nAekTpIKO epyaleio (m.x.
cuvtiipnon, aAAayi e€aprnpdrwv kAn.) kaBog kat kara
TNV peTaopa Tou Kar T PUAaZR Tou. Ye mepimmwon
aBéAnTNG evepyomoinong Tou 6lakomTn ON/OFF umapyet
Kivéuvog Tpaupatiopou.

PUOpion TaAdvrwong

H TaAavTtwon puBuiletal oe ouvoAika Téaoepic Babpidec em-

TpémovTag EToL TNV ApLoTn eUOYLON TNE TaxUTNTAC KAl TN

amodoaonc Komn¢ kabae Kat TG eupaviong Tne Topne avaoya

Je 1o ene€epyalOpevo KoppaTL.

Me Tov HoxA6 puBptonc (22) umopeite va pubuicete T Ta-

Aavtwon emiong kat kata T Sidpkela Tg Aetroupyiac.

Babyiba 0 Xwpi¢ TaAGvTwOoN
BaBpi6a | HIKpn TAAGVTWON
Babpiba ll péTpLa TAAGVTWON
BaBpida Il (MAX)  peydAn TaAaviwon
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H kaAUtepn 6uvatn fabuiba TaAGVTWONG yia TV EKACTOTE
xeron e€akpIBwveTal e MPAKTIKN GOKIUI. ZXETIKG LOXUOUV Ot
€&Nc ouoTaoeIC:

- EmAéyete 1000 Mo pikpn fabpiba TaAdvTwong 600 o Ka-
A B€éAeTe va eival n eppavion Tng TopnC Kat, EVOEXOUEV,
va BéoeTe yU auTo TV TAAGVTWON aKOpn KL eKTOG Aetroupyi-
ac.

- Kard v enefepyacia Aemmav uhikwv (m.x. Aapapiveg) arme-
VEPYOTIOIOTE TNV TAAGVTWON.

- Y10 0KANPa UAKG (1m.x. XGAuBag) va epyaleaTe pe pikpn Ta-
AavTwon.

- Y10 paAakd uMika kat oto miploviopa EUAoU Pmopeite va ep-
YaOTELTE PE PEYIOTN TAAGVTWON. .

Aaraln amopdkpuveng ype(iwv/pokavibiwv

Me 7o pelpa aépa Tng S1aTagnc puonPATOS TWV MPLOVIBILY
umopei va dlatnpeirat n ypappn Korne kabapr armo Ta mptovi-
bua.

Evepyomoinon Tng Siatagng puarpatog mptovibiawv: MNa epya-
0leg e peyain agaipean UAkoU oe EUAo, GUVOETIKO UAIKO Kat
napopota UAika ompwéte Tov Stakomm (23) otn 6éon 1.
Anevepyoroinon Tn¢ S1GTang puonpatog mplovidiwv: Ma ep-
yaoiec oe pétalo kabwg Kal oe mepimwon ouvoedepévng
avappoPnanc okovng ompwére Tov Slakomn (23) otn Héon 0.

Ekkivnon

Evepyomnoinon/anevepyonoinon (GST 18V-155 SC)

» BefawwBeire, 0Tt pmopeirte va xelpioTeire Tov Hlakomm
On/Off, xwpic va aneAeuBepwoete Tn Aapi.

l'a TV evepyomoinon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou ompwETE Tov

6e€10 N Tov aploTepd Glakomtn On/Off (21) péxpt Téppa mpoc

TA EPMPOC KAl APROTe TOV PETA eAelBepO.

Ynodew€n: MNa mv evepyomoinon o diakommc On/Off (21)

nipénet va natnBel Aiyo mepLoGOTEPO P0G Ta EUMPAC Ao 0,TL

KATA TNV amevepyomnoinan, yid TNV anoguyn Hiag akouotag

€vepyomoinong.

l'a v amevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU epyaeiou ompwETe

Tov 6€€10 ) Tov aptoTepo dakomtn On/Off (21) ek véou péypt

TEPUA TPOC Ta EUMPOC KAl AP aTe Tov UeTd eAelibepo.

Evepyonoinon/anevepyomoinon kat EAeyxoc Tou aptBpol

Twv maAwvépoprnoewv (GST 18V-155 BC)

['a TNV evepyomoinon Tou NAEKTPIKOU pyaleiou aTnoTe

mpwTa mAnaiov Tou cupfolou oo Khelbwpa
evepyoroinong (25) kat anevepyorotate Tnv. TTaTnoTe ot

‘Evber€n Tng karaoraong
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ouvéxeta Tov dakontn On/Off (21) kat kpatroTe Tov maTn-
Jévo.

Mropeire va pubpioeTe ouvexwg Tov aplBpo Twv naAvopopn-
0EWV TOU EVEpyoMoINpEVOU NAeKTpIKoU epyaleiou, avaloya
L€ TV Tiieon Tou aokeire aTov SlakomTn ON/OFF (21).
EAagpid mieon Tou iakorn ON/OFF (21) éxel oav amoTéhe-
opa évav xapnAo aptBpo maAvdpopnioewv. O aplOpog naAw-
Spopnoewv auEavetat avaloya pe v aténon Tng meonc.

0 péytotog aptBpoce naAivopopnoewv e€aptatal amod n Babpi-
6a apiBpol maAwbpopncewv, Tou eivat pubpiopévn otn dia-
olvbeon xpnotn.

l'a Tnv amevepyomoinen Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou apnaoTe
Tov SlakomTn On/Off (21) eheBepo. EvepyormotaTte To kAei-
Swpa evepyomoinonc (25), matwvrac mAnaiov Tou oup-
Bohou @ oto KAeibwpa evepyoroinong.

Anevepyormoinon npocKpousng

To evowpaTwpévo oUoTNHA aMeVEPYOTOiNaNg MPOOKPOUONC

amevepyoTiolel To NAEKTPIKO epyaAeio, ap€owe PETA TV TTwON

KaLTo xtumnpa oto 6anedo.

'OTav n anevepyomnoinon MpOoKPouang Exel evepyorolnBel,

avapBooprvet n evoeifels karaotaong (5) kokkwn. TAnpopo-

piec yia Tnv arria ¢ amevepyoroinong 6a Bpeire otnv epap-
poyn (app) Bosch Toolbox.

Evepyoroinon Eava Tou nAekTpiKoU epyaleiou:

- GST 18V-155 SC: Xnpwére Tov 6€€10 ) TOV aptoTepo Hia-
ko On/Off (21) 600 PopES LEXPL TEPUA TIPOC TA EUMPOC
KaL apnoTe Tov PeTd eAelibepo.

- GST 18V-155 BC: Matnote Tov dtakomm On/Off (21) kat
KPQTAOTE TOV MATNHEVO.

Mropeite va amevepyomnonaeTe TNV amevepyomoinon

TIPOOKPOUONC HETW TNC epappoyn (app) Bosch Toolbox .

Awolvdeon xpriotn

H 61a0Uvbean xpraTn XpnolueveL:

- T v évoeién KataoTaong Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou

- [laTnv evepyomoinon/amevepyoroinan Tou pwToc Epyaoi-
ag

- Ta v mpoemoyn/Tov éAeyxo Tou apiBpou Twv maAvopo-
pnoewv

- TaTov éAeyxo Tou ASC otn Babpiba aptbuou maAdpopn-
oewv 6 (GST 18V-155 SC, otn puBpLON TOu EPYOTTAGIOU)

- Tla v emonpavon mpoetdomolceEwV 0TV EQAPLOYN
(app) (mpoaTacia évavTi unepPopTwonG eEapTopevn anod
T Beppokpacia, amevepyomoinan mPOoKEOUONG)

Xpopa évbelng Inpacia Avtigetomon
Karaoraong (5)
- HAekTPIKO epyaleio amevepyonoinuévo -
TMpdowvn HAeKTPIKO epyaleio evepyomoINPEVO Kal O€ ETOIOTNTA —
Aettoupyiag
Kirpwvn H kpiown Beppokpacia €xel enreuyet ApalpéoTe TNV MpLovoAapa Kat agroTe To NAEKTEL-

KO epyaAeio va epyaoTei pe Tov péyioTo aplbud na-
Avbpopnoewv mepimou ya 3 AenTa yia va KpUwoEL.

Bosch Power Tools
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Xpwpa évoeEne ZInpacia AvTipeTRmon
Karaoraong (5)
Mnarapia oxe6ov Gdeta Mopriore Ty pmatapia.
Kokkivn To nAekTpikd epyaleio eivat umepOeppacpévo. AR oTe To NAEKTPIKO EPYAAEID VO KPUWGEL.

Abela pmatapia

Mopriore TV pmatapia.

Kokkivn avafo-

ATevepyomoinon mpOOKPOUGNC EVEPYOTIOINUEVN

AlaBAoTe To Prvupa oTNV KIVATH TEPUATIKN OU-

opnvouoa OKEUN.

MnAe To nhekTpik0 epyaleio eival ouvbedepévo péow -
Bluetooth® pe pia KivnTi TEQHATIKN GUOKEUN

MnAe avaBoofn-  MeTagopd dedopévav -

vouoa

Evepyomnoinon/anevepyomnoinon Tou pwroc epyaciac LED

['la TV evepyomoinan r TNV anevepyonoinon Tou wToc

epyaoiag (20) natnote To mAfkTpo Gwg epyaciag (7), péxpt

omnv évbel€n Tou wToc epyaoiag (6)va eppaviotel n embupn-

TH KaTaoTaon.

» Na pnv kotralete kareuBeiav oTo pw( epyaciag ylari
pmopei va gag TUPAwaoeL.

TMpoemoyi) apOpol epfoAiopav

Me 1o mAnkTpo TMpoemhoyr apBpol nawvdpopnoewv (9) prmo-
peite va mpoemAEEeTe Tov aplBpo Twv MaAlVOPOUNGEWY Kat va
Tov aAGEeTe katd T Bidpketa TN Aetroupyiac. TatrhoTe To
mANkTpo TMpoemoyr aptBuol nahivbpounoewv TOGEC POPES,
péxpLva epgaviotel n embupntr fabpida apipol naAvbpo-
unoewv otnv vbetén e fabpidac Tou apiBuol
naAvbpopnoewv (8). Kata Tnv anevepyomoinon Tou nAekTpl-
KoU epyaAeiou amobnkeuetal n TeAeuTaia pubpiopévn Babuida
apBpou maAvdpopnoewy.

Mbéatpec Pabpibeg aptBpol nahvdpounoewv:

- GST 18V-155 SC: Babpida apibuol mahvbpopnoewv 1-6
KaBw¢ kat mpoabetn Babuida apiBpol maAivpopoewv 6
pe ASC (n éveitn ASC (4) avafel)

- GST 18V-155 BC: BaBpida apBpol nakvdpopnoewv
1-6, 0 apiBpoC Twv maAvdpopnoewv pmopei va eAeyyOel
npooBeta péow Tou drakomrn On/Off (21) péxpt Tov péyt-
0T0 ap1Bpo6 maAvbpopfoewv TG pubpiopévng Babpidag
apBuol maAwvdpoproewv

Mmopeire va aMageTe T000 TIC TIHEG 000 Kat Tov apiBpo Twv

npoppuBiopévwy Babpidwv apiBuol maAivdpopnoewy Héow

c epappoyns (app) Bosch Toolbox.

0 ekdoTote anapaitntoc apludc nahivbpopnoewv e€aptarat

amo To UAIKO Kal TIC 0UVONKEG epyaciac kat mpénet va e€akpl-

BwOel pe mpakTikn dokwr.

Mia peiwon Tou apiBpol Twv maAivdpopnoewv ouviotatal Katd

TO TPLOVIOPA GUVOETIKOU UAKOU Kat JeTAAAOU.

*EAeyxo¢ Tou apiBpol Twv maAwvdpopicewv péow ASC
(Adaptive Speed Control) (GST 18V-155 SC)

l'a pa kata 1o Suvatov akpiBr apxIkn Ko, 0 apiBpog Twv
nahivdpopnoewv pmopei va pewwbdel autopata pe ™ forfeta
Tou ASC mipv TonoBetnBei n mplovoAapa névw oto enegepya-
(6pevo koppatl. MoAic n mplovohapa ayyi€et o eneepyalope-
VO KoppdTi, au€averat o aplBpoc Twv maAivbpopnoewv au-
Topata ot pubpiopévn Pabuiba apBpol maAivdpopnoewv.

YTn pUOpoN Tou epyooTaciou eival Slabéaun n abpida
aptBpou maAvbpopnoewv 6 pe 1y xwpic ASC. Ma Tn Aetroupyia
e ASC matioTe To MANKTEO MpoemAoyn aplBuou
nahwvdpopnoewv (9) TOoEC POPES, LEXPL Va avawel n eveEn
ASC (4) katva eppaviotei A atnv évbeién Tne fadpidac aptd-
ol mahwvdpopnoewv (8).

Méow Tn¢ epappoync (app) Bosch Toolbox pmopeirte va
€VEPYOTIOINTETE N va amevepyorolioeTe To ASC emiong yia me-
parépw Pabuidec aptBpol mahivbpopnoewv. Le mepinrwon
aMaypévav pubuicewv pe evepyoroinpévo To ASC avapet
povo n évoeEn ASC (4), otnv évoeién Tne Babpibag apBpol
nahwdpopnoewv (8) dev eppaviletat méov kavéva A.

Ynobeielg epyaoiag

» Agpaipeire TNV pnarapia and To NAeKTPIKO epyaAeio
Tipv ano KaOe epyaocia oTo nAekTpIKO €pyaleio (m.x.
ouvtiipnon, aAAayi eZapTnparwv KAm.) KaO®¢ kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat T YUAaER Tou. Ze nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Glakormn ON/OFF umdpyxet
Kivbuvog Tpaupatiopou.

» OcoTe apéow To NAEKTPIKO epyaleio ekTog Aetroupyi-
ag oTav pmAokdpet n mplovoAapa.

» Xpnowonoteire mavrore pia otaBepr) faon ya va ene-
EepyaoTeite pikpa | AenTa uno karepyacia Tepdayua.

Tpwv To mptoviopa o€ EUAo, poplocavideg, Sopkd UAKG KATT.

ehéyEre Ta enegepyalopeva Koppatia yia Eéva owparta, Omwe

KapQLa, Bi6e¢ N mapopoLa aVTIKEIEVA Kal eVOEXOUEVWE apal-

péoTe Ta.

OLoéyec €xouv oxeb1aaTEL KUPIWG Y1a KAUTUAWTEC KOMEC. TNV

ykapa mpoiovtwv Bosch eivat emmAéov emiong diabéatpa

€fapTnuaTa, mou emTPEMOUV eUBEiEC ) KUKAIKEG KOTIEG (avaho-

Ya e To PovTEAD TNG 0éyac, T1.X. 06nyoc mapaMnAwy, pdya

06nyoc 1 KOPTNG KUKAWV).

01 0éyec xelpdc Teivouv Bactkd va «amokAivouvy, mpaypa mou

onuaivel, 611 n akpifela ywviag kat kommg evoéxetal va unv el-

vatnAéov 6ebopévn. Ot KaBoploTiKol MapayovTeg Mou emnpe-
adouv TV akpifeta eivat To maxog T mMpLovoAapac, To PRKoC

TNG KOG KaB®GE Kat n mukvoTNTa TOU UAKOU KaL TO TAK0G Tou

enefepyalopevou KoppaTioU.

I auTd eAéyxeTe MAvToTE e SOKIUAOTIKEC KOTIEC, EAV TO AMO-

TEAEOWA KOTING TOU EMAEYLEVOU OUOTAPATOC AVTAMOKPIVETAL

OTIC ATALTNOELC TNC EPYaATiac oac.
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06nyoc maparAijAwv (e€aptnpa) (BAéme ewoval)
la epyaoia pe Tov 06nyo naparnAwv (33) To maxoc Tou ene-
Eepyalbpevou KopHATIOU EMTPEMETAL VA AVEPXETALTO MOAU
ora 30 mm.
Nuate T Biba oTabeponoinong (32) kat ompw&re Tv KAipaka
Tou 06nyou mapaMnAwv péaa amd Tov 06nyo (31) oto méAua.
PuBpioTe To emBupnTé mAaTog Kommc oav Tipn KAipakag otnv
€0WTEPIKN aKpn Tou méApatog. Loifte T Bida
otaBeporoinong (32) otabepd.
Mpocappoyéac payac odnyou (eEaptnua)
(BAéne ewova J)
0 mpooappoyéac Te payac odnyou (35) xpetdletat:
- TNa eublypappeg komée pe T Bonbela piag payac

o0bnyou (34) (e€aptnua)
- Ta KUKAIKEC Koméc e Tov KOPTN KUKAwV (36) (e€dptnua)
BeBawwbeire, 611 n mhaka oAicbnong ouvBeTikoU uAikou (14)
elvat ouvappohoynpévn oto méApa (13). TomoBetioTe To nAe-
KTPIKO epyaAeio aTov mpooappoyea Tne payag odnyou (35).
['a T Xpnon Tou mpooappoyea T payac 0dnyou MPOOEETE TIC
0bnyieg Aetroupyiac Tou.
Kogptne kikAwv (eZaprnpa) (BAéme ewova K)
Me T BoriBeta Tou kOPTN KUKAwV (36) Kal Tou MposappoyEa
™G payag odnyou (35) eivat Guvatég akpiBeic KUKAKES KOTIEC.
l'a T xpnon Tou KO@TN KUKAwV ipoaetTe TIc 0dnyie Aetroup-
yiag Tou.
Méoa wiéncg/Aimavong
'Otav koBete pétala Ba mpérel, yia va eEoubeTepnoETE TNV
avanTueoopevn Loxupr BeppoTNTA, va AAEIPETE KATA PAKOC
TNC YPaPUNG Komm¢ €va péao WuEng n Aimavonc.

Aetroupyieg ouvdeopotnrag

MpoiimoBéaeic ousTipaTog yia Tn Xprjon Te
epappoyiic (App)

KwvnTr TepUaTIKT) GUOKEUN Android 6.0 (kat vedTepo)
(tablet, smartphone) i0S 11 (Kat vedTepo)

Eykar@oraon kat piOpon Tng epappoyic (App)
l'a va Pmopeite va xpnotomoloeTe Ti¢ AetToupyieg ouvoeot-
HOTNTAG, MPETELTIPWTA VA EYKATAOTNOETE TNV — avaAoya pe
TNV TEPHATIK) CUOKEUT GUYKEKPIUEVN — epappoyn (App).

- KatefaoTe v epappoyn (App) péow Evog avTioToou
App Store (Apple App Store, Google Play Store).
Ynode&n: Mpolinobeon eival évac Aoyaplacpoc xpnom
oTo avrioTolo App Store.

EMnvika | 121

Android

‘Ovopa epappo-  i0S
yii (App)
Bosch Toolbox

- EmAEETe 0T ouvéxela otnv epappoyn (App) To UNIOHEVOU
MyTools 1} Connectivity.

- H080vn TN¢ KIvNTAC TEPHATIKNAG GUOKEUNC oag Seixvel OAa
Ta mepatrépw Pripata yia Tn oUvoeon Tou NAekTpIKOU epya-
Aeilou e TNV TEPPATIKN OUOKEUT.

Mertapopa 6edopévmv péow Bluetooth®

H evowpatwpévn povada Bluetooth” Low Energy Module pe-
Tabibel 0€ TAKTIKA XpoVIKa SlaoTnpaTa éva onpa. AvaAoya e
To epiBaidov pnopei va anairnBolv MeploooTeEPA XPOVIKG
6100TAPATA EKTIONTIC, MOTOU VA AVAYVWELOTEL TO NAEKTPIKO
epyaleio. Ze mepinTwon mou dev avayvwpeloTel To NAEKTPIKO
epyaleio, eAéyEre To akoAoubo:
- Eivatn andoTaon anod Tnv KvnTr TEPUATIKI GUOKEUT TOAU
peyaAn;
EAatroote Tnv andoTaon peTal TnG KIVNTAG TEPHATIKNAG OU-
OKEUNG KaL TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.
- AnevepyomolnoTe 0TV KIVNTH TEAIKN 6aG GUGKEUT TO
Bluetooth® kal evepyomotrioTe To Eava.
EAéyETe, €av To NAeKTPIKO epyaleio avayvwpiletat Twpa.

Aetroupyieg o€ ouvOUaoO i€ TO NAEKTPIKO

epyaleio

Ye ouvbuaopo pe T povada Bluetooth® Low Energy Module

elvai 6labeatpec ol akohoubec Aetroupyieg ouVOECIOTNTAC yia

TO NAEKTPIKO epyaAeio:

- Kataywpnon kat e€atopikeuon

- 'EAeyxog kataoTaong, €kboon unvupdaTwy npoetbormoinong

- Tevikéc MAnpopopieg Kal pubpioelg

- Nayeipton

- Tlpoypapuatiopdc Twv fabpidwy apilBpol naAivépounoewv

- Evepyomoinon/amevepyoroinon kat éAeyxoc Tou ASC
(GST 18V-155 SC)

- Mnvupata mpoetdoroinang (MpoaTacia EvavTl UTeEpPOETw-
ong e€aptwpevn and T Beppokpacia, amevepyoroinon
TIPOOKEOUGNG)

Zuvtijpnon Kat gépPic

ZuvTienon Kat Kabapiopog

» Agatpeire Tnv patapia amo To nAexkTpiko epyaleio
nipwv and KaOe epyacia oTo nAekTpIKo epyaleio (m.x.
ouvTipnon, ahAayi e€apTnuatwv kAm.) KA kat kard
TNV HETaopa Tou Kat Tn YUAaén) Tou. Ze nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Giakaorn ON/OFF undpyet
Kivbuvog Tpaupatiopou.

Bosch Power Tools
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» Na Siatnpeire To nAekTpiko epyaleio Ka Tig OXIOHEC ae-
pLopOU TavToTE O€ KaBapr KATAGTAON yia va PopEiTe
va epyaleaOe kaAd kat pe acpalera.

Kabapilete Takika Tnv umoboyr Te mplovoAapag. Agatpéate

yU auto Ty iplovoAapa and To NAEKTPIKO epyaAeio kat KTumm-

oTe T0 NAEKTPIKO epyaAeio eAappd mavw oe pita eminedn em-

Qavela.

Mta TuxOV Loxupn pumavon Tou nAekTpikoU epyaAeiou pmopel

va 0bnynoet oe avwpalieg Aetroupyiac. ' autd pnv nptovilete

70 UAIKG TTou Snptoupyouv oAU okovn and KaTw 1 ave and

70 KEQAAL

e mepimmwon mou n €€060¢ TnE oKoVNC lvat ppaypévn, arme-

VepyorolaTe To NAEKTPIKO epyaleio, apalpéaTe Ty avap-

00OPNON TNE 0KOVNC KaL ATOPAKPUVETE T OKOVN Kal Ta plovi-

bua.

E€unmeéTtnon meAarav kat oupoulég epappoyig

H unnpeaia e€unnpémong meAaT@v anavtd oTiC EpWTHOELC 0aC
OXETIKA HE TNV EMOKEUN KL TN GUVTHAPNON TOU MPOIOVTOG 04§
kaBag kat yia Ta avriotolya aviaAakTIKA. ZxéGla ouvappo-
Aoynong katmAnpogopieg yia Ta avraAakTika Oa Bpeire eni-
ong kaTw amo:

www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupBouAmv Tng Bosch amavta euxapioTwg
TIC EPWTAOELC 0AG YLa T TPOTOVTA Pag Kat Ta e§apTApaTd TOUg.
AwoTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl IAPAYYEAIEC AVTAAAKTIKOV
onwodnmoTe 10 10WHOL0 KwdIKG aplBpo oUPPWVa e TNV M-
vakiba TUToU Tou MEOIOVTOC.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dieubivaerg oépPic Oa Bpeite oTnv
nAektpoviki} S1etBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Metagpopa

Ol ouvIoTOpEVEC UmaTapiec LOVTWY ABiou UNOKeWvVTaL OTIG amal-
ToELC TwV emkivouvwv ayabwv. Ot unatapieg Pmopolv va pe-
TapepBOUV 08IKWE amo Tov XpnoTn Xweic AAAoUG 6poug.
‘OTav, 6pwe, oL uratapiec anooTéAovTat ano Tpitoug (.. ae-
POTIOPIKAG 1} HE ETALPIA HETAPOPWV) MPETEL VA TREOUVTAL
610@opec 1010ITEPES AMALTNOELC YLa TN OUCKEUAGia Kat Tn ofy-
pavon. E&w nmpénel, KaTa TNV mpoeTolpacia Tou Tepayiou armo-
otoAr¢ va {nTnBei onwabnmoTe kat n oupBoulr evog eldikou
yia emkivéuva ayada.

AnooTéAeTE TIC pnaTapiec Yovo otav To mepiPAnua eivat aor-
KT0. KOAATE TIC YUPVEC EMAPEC JE KOMNTIKI TaWVIa Kat va ou-
OKEUALETE TNV UNaTapia KaTa TETOLO TPOTO, WOTE AUTH Va PNV
KOUVIETaL P€aa 0T cuokeuaoia. MapakaloUpe va AapBavete
€MionC UMOWN 0a¢ KAl TUXOV Lo auaTnPEC eBVIKEC SlaTatelg.

Anooupon

Ta nAekTpikd epyaleia, ot pmatapiec, Ta eaptn-
LaTa KAl Ol GUOKEUAGIEG TIPEMEL VA AVAKUKAWVO-
VTaL e TPOTo PIAIKO TIPOG TO TEPIBAMOV.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA €pyaleia KaL Ti¢ punata-
pleg oTa amoppippaTa Tou omTioU oac!

Movo yua xapeg Tng EE:

YOpowva pe v Eupwnaikr o6nyia 2012/19/EE oxeTIKa pe
TIC TAMEC NAEKTPIKEC KaL NAEKTPOVIKEG GUGKEUEC KAL TN HETA-
@opa Tn¢ 0dnyiag auTic o€ eBvikO bikalo Ta dxpnota NAeKTPL-
Kd epyaleia kat oUpewva pe Tnv Evpwaikn odnyia
2006/66/EK ol XaAaGUEVEC 1} XpNOLUOMOINPEVEC UNaATapiEC
nipémnet va ouMéyovTat EexwptaTa, yia va avakukhwbouv pe
TPOMO PIAIKO TIPOG TO TEPIBAMOV.

Ye mepinmwon pn evoedelypévng amooupaonc ot NAEKTPIKEC Kal
NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC AdYw evbexopévne mapouaiag emkiv-
Suvwv ouolwv pmopolv va éxouv empBAafeic eEmMmTOOELS 0TO
nepiBarov kat atnv avBpwmvn uyeia.

Mnarapie¢/EnavagopTi{Opeves pnarapiec:

Li-lon:

TMpooéte mapakaAw Ti¢ unodeifelc otnv evotnTa Metagopd
(BAEme «MeTagpopa», Zehiba 122).

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilan

N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyanlarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiili) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools


mailto:pt@gr.bosch.com
http://www.bosch.com
http://www.bosch-pt.gr
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklar ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaglarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhislikla calistirmaktan kacinin. Giic
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter Gizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalariiginde bulunabilecek bir yardimci alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Cahsirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
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zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Tozemme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara aligmis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol agabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini asin 6lciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen ¢alisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuari degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akiiyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhislikla calismasini onler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarimizin bakimimi
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikigip sikismadiklarini,
parcalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalar onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uglari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanag saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu dzel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptigimiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin 6ngdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.
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Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tiretilmis sarj
cihazi baska bir akiiniin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya cikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akilyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar kopriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanlis kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir.
Bu sivi ile temastan kacinin. Yanhilikla temas
ederseniz su ile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime basvurun. Disari
sizan akii sivis cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiiler
beklenmedik davranislara yol acarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akilyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130°C ustiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol agabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicaklik araliginin disinda sarj
etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik digindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarli akiilerde onarim islemi yapmayin. Akiilerin
onarimi sadece iretici veya yetkili servisler tarafindan
yapilmalidir.

Dekupaj testereleri icin giivenlik talimati

» Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin gizli bir
kablo sistemiyle temas etme ihtimali varsa elektrikli el
aletini izolasyonlu tutamak yiizeylerinden tutun.
Kesme aksesuarinin "iginden elektrik gecen" bir kabloyla
temas etmesi durumunda elektrikli el aletinin metal
parcalari "elektrige" maruz kalabilir ve operatére elektrik
carpmasina neden olabilir.

» is parcasini sabit bir platforma sabitlemek ve
desteklemek icin mengene veya henzer pratik
yontemler kullanin. is parcasini elinizle tutmak veya
viicudunuza yaslamak is parcasini stabil hale getirmez ve
kontrol kaybina neden olabilir.

» Ellerinizi kesme alanindan uzak tutun. is parcasini alt
taraftan tutmayin. Testere bigagi ile temas
yaralanmalara neden olabilir.

» Elektrikli el aletini sadece acik durumda is parcasina
yoneltin. Aksi takdirde disler is parcasina takilabilir ve
geri tepme kuvveti olusabilir.

» Kesme yaparken taban plakasinin giivenli bicimde
oturmasina dikkat edin. Acilandirilan bir testere bicag
kirilabilir veya geri tepme kuvveti olusturabilir.

» isiniz bittikten sonra elektrikli el aletini kapatin ve
testere bicagini tam olarak durduktan sonra kesme
yerinden cikarin. Bu yolla geri tepme kuvvetinin
olusmasini engellersiniz ve aleti giivenli bir bicimde
elinizden birakabilirsiniz.

» Elinizden birakmadan 6nce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Ug takilabilir ve elektrikli el
aletinin kontrollinii kaybedebilirsiniz.

» Sadece hasar gormemis, kusursuz durumdaki testere
bicaklari kullanin. Biikiilmiis veya korelmis testere
bicaklarr kirlabilir, kesme islemini olumsuz yonde
etkileyebilir veya geri tepme kuvvetlerinin ortaya
cikmasina neden olabilirler.

» Aleti kapattiktan sonra testere bicagini yan taraftan
bastirarak frenlemeyin. Testere bicagi hasar gorebilir,
kirilabilir veya bir geri tepme kuvveti olusabilir.

» Elektrikli el aletini sadece taban levhasi ile kullanin.
Taban levhasiz calisma sirasinda, elektrikli el aletini
kontrol edememe tehlikeniz vardir.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketiile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gdrmesi maddi zararlara yol acabilir.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykir kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Akii yanabilir veya patlayabilir.
Calistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa hekime
basvurun. Akiilerden ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Ak
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri 6l¢tide i1sinabilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla aki tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

g
F’X‘ koruyun. Patlama ve kisa devre tehlikesi
LN vardir.

» Dikkat! Bluetooth “'lu elektrikli el aleti kullanilirken
baska cihaz ve tesislerde, ucaklarda ve tibbi
cihazlarda (6rnegin kalp pilleri, isitme cihazlari)
arizalar ortaya cikabilir. Yine ayni sekilde yakindaki
insan ve hayvanlar da zarar gérebilir. Bluetooth™lu
elektrikli el aletini tibbi cihazlarin, benzin
istasyonlarinin, kimyasal madde tesislerinin, patlama
tehlikesi olan yerlerin yakininda ve patlatma yapilan
bolgelerde kullanmayin. Bluetoothlu elektrikli el

Akilyii sicaktan, siirekli gelen giines
isinindan, atesten, kirden, sudan ve nemden
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aletini ucaklarda kullanmayin. Uzun siireli olarak
bedeninize yakin kullanimdan kaginin.
Bluetooth® ismi ve isareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc.
firmasinin tescilli markasi ve miilkiyetindedir. Bu isim ve
isaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firmasi
tarafindan her tiirlii kullanimi lisanshdir.

Uriin ve performans agiklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Litfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; saglam ve sabit bir zeminde ahsap,
plastik, metal, seramik levha, lastik ve laminant/HPL (High
Pressure Laminate) malzemede kesme ve icten kesme isleri
icin gelistirilmistir. Diiz ve kavisli kesme islerine uygundur.
Testere bigagi tavsiyelerine uyun.

Elektrikli el aletinin verileri ve ayarlari entegre Bluetooth”
Low Energy Modiilii tarafindan Bluetooth” sinyal teknolojisi
ile elektrikli el aleti ile mobil son cihaz arasinda aktarilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(2) Kullanicr arayiizii
(3) Akilli telefon gostergesi (kullanici arayiizii)

(4) ASC gostergesi (kullanici arayiizii)
(GST 18V-155 SC)

(5) Elektrikli el aleti durum gostergesi (kullanici
arayiizii)
(6) Calismasigi gostergesi (kullanici arayiizii)

Teknik veriler

Akiilii dekupaj testeresi
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(7) Cahismasigi tusu (kullanici arayiizii)
(8) Strok sayisi kademesi gostergesi (kullanici arayiizii)
(9) Strok sayisi 6n segim tusu (kullanici arayiizii)
(10) Aki®
(11) Akii kilit agma tusu®”
(12) Emme agzi kilit agma tusu
(13) Taban levhasi
(14) Plastik kayar levha
(15) Testere bicagi kilavuzu
(16) Testere bicag
(17) Temas emniyeti
(18) Testere bicagi tutucusu
(19) Testere bicagi bosa alma SDS kolu
(20) Calismaisigi
(21) Acma/kapama salteri
(22) Pandiil hareket ayar kolu
(23) Talas tifleme tertibat salteri
(24) Testere bicagi kilavuzu ayar deligi
(25) Acma/kapama salteri emniyeti (GST 18V-155 BC)
(26) ic altigen anahtar
(27) Talas emniyeti
(28) Emme donanimi kapag
(29) Emme rakoru
(30) Emme hortumu?
(31) Paralellik mesnedi kilavuzu
(32) Paralellik mesnedi sabitleme vidasi®
(33) Paralellik mesnedi®
(34) Kilavuz ray”
(35) Kilavuz ray adaptérii”
(36) Dairesel kesici”

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Malzeme numarasi 3601EBOO.. 3601EB10..
Anma gerilimi V= 18 18
Bostaki strok sayisi ng strok/dak 800-3800 0-3800
Strok mm 26 26
Maks. kesme derinligi

- Ahsapta mm 155 155
- Aliiminyumda mm 20 20
- Celikte (alasimsiz) mm 10 10
Agirligi EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Sarj sirasinda 6nerilen ortam sicakligi C 0..+35 0...+35
Calisma® ve depolama sirasinda izin verilen ortam sicakligi © -20...+50 -20...+50
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Akiilii dekupaj testeresi

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Tavsiye edilen akiiler GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen sarj cihazlar GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Veri aktarimi
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Diisiik (Low Energy) (Distik
Enerji) Enerji)
Maks. sinyal erisim mesafesi® m 30 30
isletme frekansi aralig| MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Gonderim giicii maks. mwW <1 <1

A) Kullanilan akiiye baglidir
B) <0°Csicakliklarda sinirli performans

C) Mobil cihazlar Bluetooth™Low-Energy cihazlarina (Version 4.2) uyumlu olmali ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

D) Erisim mesafesi kullanilan algilama cihazi da dahil olmak iizere dis kosullara gére onemli 6lgiide degisebilir. Kapali mekanlarda ve metal
engeller olmasi durumunda (6rnegin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erisim mesafesi 6nemli dl¢iide azalabilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Griilti emisyon degerleri EN 62841-2-11 uyarinca belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikli giiriiltli seviyesi tipik olarak:

Ses basinci seviyesi dB(A) 89 89
Ses giicii seviyesi dB(A) 100 100
Tolerans K dB 5 5

Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a,, (ii¢ yoniin vektor toplami) ve tolerans K EN 62841-2-11 uyarinca belirlenmektedir:

Suntanin testere bicag ile testerelenmesi T 144 DP:

N m/sn’

K m/sn? 1,5 1,5
Sac levhanin testere bicagi ile testerelenmesi T 118 AF (strok sayisi seviyesi 4 ile):

A m/sn? 7

K m/sn’ 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giriiltii emisyon
degeri standartlastiriimis dlgme yontemine gore
belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriiltli emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi ve giiriltii emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uglar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriltii emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltii emisyonunu biitiin
kullanim siiresince 6nemli 6lciide artirabilir.

Titresim ve giiriilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi icin, aletin kapali oldugu veya acik fakat
kullanimda olmadigi siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.

Bu, titresim ve giiriilti emisyonunu biitiin calisma siiresinde
onemli 6l¢lide diistirebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin énceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uclarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Akii

Bosch akiilii elektrikli el aletlerini akiisiiz olarak satmaktadir.
Elektrikli el aletinizin teslimat kapsaminda akiiniin bulunup
bulunmadigini ambalajdan bakabilirsiniz.
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Akiiniin sarj edilmesi

» Sadece teknik veriler béliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el
aletinizde kullanilan lityum iyon akiilere uygundur.

Not: Lityum iyon akiiler, uluslararasi nakliye kurallarina

uygun olarak kismi sarjli olarak teslim edilmektedir. Akiiden

tam performansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan dnce
akiyii tam olarak sarj edin.

Akiiniin yerlestirilmesi

Sarj edilmis akiiyu hissedilir bicimde kavrama yapincaya
kadar akii yuvasinin icine dogru itin.

Akiiniin cikarilmasi

Akyi cikarmak icin kilit agma tusuna basin ve akiyi cekerek
cikartin. Bunu yaparken gii¢ kullanmayin.

Akiide 2 kilitleme kademesi mevcuttur, bunlar ilgili akii kilit
acma tusuna yanlislikla basildiginda akiiniin diismesini onler.
Ak elektrikli el aleti icinde bulundugu siirece bir yay
yardimiyla bu pozisyonda tutulur.

Akii sarj durumu gostergesi

Ak sarj durumu gostergesinin yesil LED'leri akiiniin sarj
durumunu gosterir. Giivenlik nedenleriyle sarj durumu
sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Sarj durumunu gérmek icin sarj durumu gostergesi tuslari
ya damx {izerine basin. Bu, akii ¢ikarilmis durumda da
mimkiindir.

Sarj durumu gostergesi tusuna basildiktan sonra hicbir LED
yanmazsa, akii arizali demektir ve degistirilmesi gerekir.
Akuintin sarj durumu kullanici arayiiziinde de gosterilir
(Bakiniz ,Durum gostergeleri, Sayfa 129).

Akii tipi GBA 18V...

LED Kapasite

Siirekliisik 3 = yesil %60-100
Siirekliisik 2 = yesil %30-60
Siirekliisik 1 = yesil %5-30
Yanip sénen isik 1 x yesil %0-5

Akii tipi ProCORE18V...

LED Kapasite

Sirekliisik 5 = yesil %80-100
Strekliisik 4 = yesil %60-80
Strekliisik 3 = yesil %40-60
Strekliisik 2 x yesil %20-40
Sirekliisik 1 = yesil %5-20
Yanip sénen isik 1 x yesil %0-5
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Akiiniin optimum verimle kullaniimasina iliskin
aciklamalar

Akilyii nemden ve sudan koruyun.

Akilyi sadece —20 °C ile 50 °C arasindaki bir sicaklikta
saklayin. Ornegin yaz aylarinda akiiyli otomobil igerisinde
birakmayin.

Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire calisilabiliyorsa aki
omriint tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Montaj

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vb.), aleti tagirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

Testere bicaginin takilmasi/degistirilmesi

» Testere bicagimi takarken ve degistirirken koruyucu is
eldivenleri kullanin. Uclar keskindir ve uzun siire
kullanildiklarinda isinabilirler.

Testere bicagi secimi

Tavsiye edilen testere bicaklarina ait genel géruiniist bu
kullanma kilavuzunun sonunda bulabilirsiniz. Sadece tek
kamli (T safth) testere bicaklarini takin. Testere bicagi
ongoriilen kesme islemi igin gerekli oldugundan daha uzun
olmamalidir.

Dar kavisli kesme isleri icin ince testere bigaklari kullanin.

Testere bicaginin yerlestirilmesi ve testere bicagi

kilavuzunun ayarlanmasi (bkz. resimler A-B)

» Takmadan once testere hicagi saftini temizleyin. Kirli
bir saft glivenli bicimde takilamaz.

Gerekiyorsa kapagi (28) cikarin.

SDS kolunu (19) dayanak noktasina kadar éne dogru cekin

ve orada tutun. Digler kesme yéniinde olacak bicimde

testere bicagini (16) kilitleme yapincaya kadar testere bicag
kovanina (18) itin.

Testere bigagini takarken, testere bicaginin ilgili testere

bicagi kilavuzunun (15) geneleri arasindan gegtiginden emin

olun.

» Testere bicaginin yerine sikica oturup oturmadigini
kontrol edin. Gevsek testere bicagi disari firlayabilir ve
sizi yaralayabilir.

iyi bir kesme sonucu icin, testere bicag kilavuzunun (15)

ceneleri, testere bigagini sikistirmadan miimkiin oldugunca

testere bicagina (16) yakin olmalidir. Testere bicaginin
kalinhigina iliskin mesafeyi ayarlamak icin testere bicagi
kilavuzunun bir ¢enesini ayarlayabilirsiniz.

ic altigen anahtari (26) taban levhasindaki ayar deligine (24)

sokun. i¢ altigen anahtari ayar deliginin yanindaki isarete

gore gevirin (Saat yoniinde: Mesafe azalir; Saat yoniinin
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tersine: Mesafe artar). Testere bicaginin hala serbestce
hareket edebildiginden emin olun.

Testere bicaginin ¢ikarilmasi (Bakiniz: Resim C)

SDS kolunu (19) dayanak noktasina kadar ileri dogru ¢ekin
ve testere bigagini (16) cikarin.

Talas emniyeti (bkz. resim D)

Talas emniyeti (27) (aksesuar) kesme islemi esnasinda
malzeme yiizeyinin yirtilmasini dnleyebilir. Talas emniyeti
sadece belirli testere bicagi tiplerinde kullanilabilir.

Talas emniyetini (27) 6nden taban levhasina (13) itin.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tirleri, mineraller ve

metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga

zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari

solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun

yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara

neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir toz
emme tertibat kullanin.

- Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Cahstiginiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenehbilir.

Kapak (Bakimiz: Resim E)

Elektrikli el aletini toz emme tertibatina baglamadan 6nce
kapag (28) takin.

Kapag (28) (aksesuar) tutucu diizenegiyle birlikte yandan
temas emniyetine (17) yerlestirin. Kapagl, tutucu diizenegi
temas korumasina oturacak sekilde temas emniyetinin diger
tarafindan bastirin.

Kapag (28) toz emme tertibati olmayan calismalar igin
cikarin. Bunun icin kapaga bir taraftan dokunun ve temas
emniyetinden (17) 6ne dogru cekin.

Toz emme tertibatinin baglanmasi (bkz. resimler F-H)
Emme agzini takmadan veya gikarmadan dnce akiiyii (10)
cikarin.

Emme rakorunu (29) taban levhasinin (13) oluguna
yerlestirin.

Emme hortumunu (30) (aksesuar) emme rakoruna (29)
takin. Emme hortumunu (30) bir elektrikli stipiirgeye
(aksesuar) baglayin.

Cesitli elektrikli siipiirgelere baglantiya ait genel goriiniisi bu
kullanma kilavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Toz emme sistemini bagladiginizda talas tifleme tertibatini
kapatin.

Elektrik stipiirgesi islenen malzemeye uygun olmalidir.
Ozellikle sagliga zararli, kanserojen veya kuru tozlari
emdirirken ozel elektrik stipiirgesi (sanayi tipi elektrik
stipiirgesi) kullanin.

Emme agzini (29) tekrar cikarmak igin, kilit agma

tusuna (12) basin ve emme agzini taban levhasindan (13)
disari gekin.

isletim

isletim tiirleri

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

Pandiil hareketin ayarlanmasi

Dort ayri kademede ayarlanabilen pandiil hareket, islenen
malzemeye optimum kesme hizinin, kesme performansinin
ve kesme profilinin uyarlanmasina olanak saglar.

Ayar kolu (22) ile pandiil hareketi isletme esnasinda da
ayarlayabilirsiniz.

Kademe 0 Pandiil hareket yok
Kademe | Kiigiik pandiil hareket
Kademe I Orta pandiil hareket

Kademe IIl (MAX)

Uygulamaya gore optimum pandiil hareket kademesi

deneyerek bulunabilir. Asagidakiler tavsiye edilir:

~ Kesme kenarinin ne kadar ince ve temiz olmasi
gerekiyorsa, pandil hareket kademesini o kadar kiigiik
ayarlayin veya pandiil hareketi kapatin.

- Inceiis parcalarini (6rnegin saclari) islerken pandiil
hareketi kapatin.

- Sert malzemeleri (6rnegin celik) islerken kiiciik pandiil
hareketi ayarlayin.

- Yumusak malzemelerde veya ahsapta testereleme
yaparken azami pandil hareketi calisabilirsiniz.

Biiyiik pandiil hareket

Talas iifleme tertibati

Talas (ifleme tertibatinin hava akimi ile kesme hatti
talaglardan arindirilabilir.

Talas iifleme tertibatinin agilmasi: Ahsap, plastik vb.
malzemelerde biyiik talas kaldirma gerektiren isler icin
salteri (23) ilgili | konumuna getirin.

Talas (ifleme tertibatinin kapatiimasi: Metalde calismak icin
ve toz emme sistemi bagliyken salteri (23) ilgili 0 konumuna
getirin.

Cahistirma

Acma/kapama (GST 18V-155 SC)
» Tutamagi birakmadan agma/kapama salterini
kullanabildiginizden emin olun.
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Elektrikli el aletini agmak icin, sag veya sol agma/kapama
salterini (21) dayanak noktasina kadar ileri itin ve ardindan
birakin.

Not: Acilirken, yanlislikla agiimayi 6nlemek icin agma/
kapama salteri (21), kapatmada oldugundan biraz daha
uzun siire ileri yonde basili tutulmalidir.

Elektrikli el aletini kapatmak icin, sag veya sol agma/kapama
salterini (21) tekrar dayanak noktasina kadar ileri itin ve
ardindan birakin.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Acma/kapatma ve strok sayisinin kontrolii

(GST 18V-155BC)

Elektrikli el aletini agmak icin dnce semboliin "o yanindaki
kapama emniyetine (25) basin ve devre disi birakin. Daha
sonra agma/kapama salterine (21) basin ve salteri basili
tutun.

Acik durumdaki elektrikli el aletinin strok sayisini, agma/
kapama salteri (21) {izerine uygulayacaginiz bastirma
kuvveti ile kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.
Acma/kapama salterine (21) hafifce bastirirsaniz diisiik bir
strok sayisi elde edersiniz. Salter izerine uygulanan
bastirma kuvveti artikca strok sayisi da artar.

Maksimum strok sayisi, kullanici arayiiziinde ayarlanan strok
sayisl kademesine baglidir.

Elektrikli el aletini kapatmak igin agma/kapama

salterini (21) birakin. Kapama emniyetini (25) semboliin 5]
yanindaki kapama emniyetine basarak etkinlestirin.

Durum gostergeleri

Durum Anlami

gostergesi rengi
(5)
- Elektrikli el aleti kapali

Tiirkce|129

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Carpma (darbe) kapatmasi
Entegre carpma kapatmasi yere distiigiinde elektrikli el
aletini kapatir.
Carpisma kapatmasi tetiklendiyse durum gostergesi (5)
kirmizi renkte yanip soner. Kapatma nedeni ile ilgili bilgiler
Bosch Toolbox uygulamasinda bulunabilir.
Elektrikli el aletinin tekrar acilmasi:
- GST 18V-155 SC: Sag veya sol agma/kapama
salterini (21) iki kere dayanak noktasina kadar ileri
yonde itin ve ardindan birakin.
- GST 18V-155 BC: Acma/kapama salterine (21) basin ve
basili tutun.
Carpisma kapatmasini Bosch Toolbox uygulamasi
araciliglyla devre disi birakabilirsiniz.

Kullanic arayiizii

Kullanici arayiizii sunlari saglar:

- Elektrikli el aletinin durum gostergesi

- Calismaisiginin agiimasi/kapatiimasi

- Strok sayisinin 6n segimi/kontroli

- Strok sayisi kademesi 6'da ASC kontroli
(GST 18V-155 SC, fabrika ayarinda)

- Uygulamadaki uyarilarin belirtimi (sicakliga bagl
zorlanma emniyeti, carpisma kapatmasi)

Yesil Elektrikli el aleti agik ve calismaya hazir

Sari Kritik sicakliga ulasildi

Elektrikli el aletini sogutmak icin testere bicagini
cikarin ve aleti yaklasik 3 dakika en yiiksek strok
sayisinda calistirin.

Akii bosalmak lizere Akiyi sarj edin.

Kirmizi Elektrikli el aleti asiri 1sindi. Elektrikli el aletinin sogumasini bekleyin.
Akii bos Akiiyi sarj edin.

Kirmizi yanip Carpisma kapatmasi tetiklendi Mobil cihazdaki mesaji okuyun.

soniyor

Mavi Elektrikli el aleti Bluetooth® iizerinden mobil bir son -
cihaza baglandi

Mavi yanip Veri aktarimi -

soniyor

LED calisma 1siginin acilmasi/kapatilmasi

Calisma isigini (20) agmak veya kapatmak icin, calisma 1sig1
tusuna (7), calisma 15181 gostergesi (6) istenen durumu
gosterene kadar basin.

» Cahisma sigina direkt olarak bakmayin, gozlerinizi
kamastirabilir.
Strok sayisi 6n secimi

Strok sayisi on secim tusu (9) ile strok sayisinin 6n segimini
yapabilir ve calisma sirasinda degistirebilirsiniz. Strok sayisi

Bosch Power Tools
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kademesi gostergesinde (8) istenen strok sayisi kademesi
goriinene kadar strok sayisi 6n secim tusuna basin. Elektrikli
el aleti kapatildiginda, en son ayarlanan strok sayisi
kademesi kaydedilir.

Mevcut strok sayisi kademeleri:

- GST 18V-155 SC: Strok sayisi kademesi 1-6 ve ayrica
ASC ile strok sayisi kademesi 6 (ASC gostergesi (4)
yanar)

- GST 18V-155 BC: Strok sayisi kademesi 1-6; strok
sayisi ayrica agma/kapama salteri (21) Gzerinden
ayarlanan strok sayisi kademesinin maksimum strok
sayisina kadar kontrol edilebilir

Bosch Toolbox uygulamasi araciliglyla hem degerleri hem de

onceden ayarlanmis strok sayisi kademelerinin sayisini

degistirebilirsiniz.

Gerekli strok sayisi islenen malzemeye ve ¢alisma kosullarina

bagli olup, deneyerek belirlenebilir.

Plastik ve metal testerelerken, strok sayisinin azaltilmasi

onerilir.

ASC (Adaptive Speed Control) iizerinden strok sayisinin

kontrol edilmesi (GST 18V-155 SC)

Miimkiin olan en dogru kesim icin, testere bicag ilgili is

parcasina yerlestirilmeden 6nce strok sayisi ASC kullanilarak

otomatik olarak azaltilabilir. Testere bicag! is par¢asina
temas ettiginde, strok sayisi otomatik olarak ayarlanan strok
sayisi kademesine yikseltilir.

Fabrika ayarinda strok sayisi kademesi 6, ASC'li veya

ASC'siz olarak mevcuttur. ASC ile calistirma igin, strok sayisi

on secim tusuna (9) arka arkaya, ASC gostergesi (4) yanana

ve Ailgili strok sayisi kademesi gostergesinde (8) goriinene
kadar basin.

Bosch Toolbox uygulamasi iizerinden ASC'yi diger strok

sayisi kademeleri icin de acabilir veya kapatabilirsiniz.

Ayarlar degistirildiginde, ASC agikken sadece ASC

gostergesi (4) yanar, strok sayisi kademesi

gostergesinde (8) ilgili A goriinmez.

Cahisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tagirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Testere bicagi bloke olacak olursa, elektrikli el aletini
hemen kapatin.

» Kiiciik veya is parcalariyla calisirken her zaman stabil
bir althk kullanin.

Ahsap, sunta levhalar, yapi malzemeleri ve benzerlerinde

testereleme yapmadan 6nce her defasinda malzeme iginde

civi, vida ve benzeri nesnelerin bulunup bulunmadigini
kontrol edin ve gerekirse bunlari ¢ikarin.

Dekupaj testereleri esas olarak kavisli kesimler igin

tasarlanmistir. Bosch Uriin gaminda ayni zamanda diiz

kesimler veya dairesel kesimler saglayan aksesuarlar da
mevcuttur (6r. dekupaj testeresi modeline bagli olarak
paralellik mesnedi, kilavuz ray veya daire kesici).

Elle kumandali dekupaj testereleri genellikle "kagma"
egilimindedir, yani aci ve kesme dogrulugu bazi durumlarda
saglanamayabilir. Hassasiyeti etkileyen belirleyici faktorler,
testere bicaginin kalinhigi, kesme uzunlugu ve malzeme
yogunlugu ve is parcasinin kalinhgidir.

Bu nedenle, secilen sistemin kesme sonucunun uygulama
gereksinimlerinize uygun olup olmadigini her zaman test
kesimleriyle kontrol etmelisiniz.

Paralellik mesnedi (aksesuar) (bkz. resim I)

Paralellik mesnediile calisirken (33) is parcasinin kalinligi
30 mm'yi gegmemelidir.

Sabitleme vidasini (32) gevsetin ve paralellik mesnedi
olceklendirmesini ilgili kilavuzdan (31) gecirerek taban
levhasina dogru itin. Taban levhasinin i¢ kenarinda bir skala
degeri olarak istenen kesme genisligini ayarlayin. Sabitleme
vidasini (32) sikin.

Kilavuz ray adaptorii (aksesuar) (bkz. resim J)

Kilavuz ray adaptorii (35) su durumlarda gereklidir:

- Kilavuz ray (34) (aksesuar) yardimiyla diiz kesimler icin

- Dairesel kesici (36) (aksesuar) ile dairesel kesimler icin
Plastik kayar plakanin (14) taban levhasina (13) monte
edildiginden emin olun. Elektrikli el aletini ilgili kilavuz ray
adaptoriine (35) oturtun.

Kilavuz ray adaptoriini kullanirken litfen kullanim kilavuzuna
dikkat edin.

Dairesel kesici (aksesuar) (bkz. resim K)

Dairesel kesici (36) ve kilavuz ray adaptérii (35) yardimiyla
tam yuvarlak kesimler yapmak miimkiindir. Dairesel kesiciyi
kullanirken liitfen kullanim kilavuzuna dikkat edin.
Sogutma/yaglama maddesi

Metalleri keserken malzemenin isinmasi nedeniyle kesme
hattina sogutma veya yaglama maddesi siiriin.

Connectivity fonksiyonlari

Aplikasyonu kullanmak igin sistem
gereksinimleri

Sistem gereksinimleri

Mobil cihaz (Tablet, Android 6.0 (ve daha tistii)
Smartphone) i0S 11 (ve daha iistii)

Uygulamanin kurulumu ve ayari

Connectivity fonksiyonlarini kullanabilmek i¢in dncelikle ug
cihaza bagli olarak 6zel aplikasyonu yiiklemeniz gerekir.
- Aplikasyonu uygun bir aplikasyon magazasindan (Apple
App Store, Google Play Store) indirin.
Not: ilgili AppStore'da kullanict hesabi sarttir.
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- Daha sonra aplikasyonda MyTools veya Connectivity
Ogesini secin.

- Mobil son cihazinizin ekrani elektrikli el aleti ile son cihaz
arasindaki baglantiya iligkin biittin diger islem adimlarini
gosterir.

Bluetooth?® iizerinden veri aktarimi

Entegre Bluetooth” Low Energy Modiilii, diizenli araliklarla
bir sinyal gonderir. Elektrikli el aleti algilanmadan 6nce
ortama gore cok sayida iletim araligi gerekli olabilir. Elektrikli
el aleti algilanmazsa, asagidaki hususlari kontrol edin:
- Son mobil cihaza uzaklik ok mu fazla?
Mobil cihaz ile elektrikli el aleti arasindaki mesafeyi
azaltin.
- Mobil cihazinizda Bluetooth® fonksiyonunu kapatin ve
tekrar agin.
Elektrikli el aletinin algilanip algilanmadigini kontrol edin.

Elektrikli el aletiyle baglantil fonksiyonlar

Bluetooth® Low Energy Modiilii ile baglanti durumunda
elektrikli el aleti icin asagidaki baglanti fonksiyonlari
mevcuttur:
- Kayit ve kisisellestirme
- Durum kontrolii, uyari mesajlarinin verilmesi
- Genel bilgiler ve ayarlar
- Yoénetim
- Strok sayisi kademelerinin programlanmasi
- ASC tarafindan agma/kapatma ve kontrol
(GST 18V-155 SC)
- Uyari mesajlari (sicakliga bagli zorlanma emniyeti,
carpisma kapatmasi)

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tagirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Testere bigagi yuvasini diizenli araliklarla temizleyin. Bu

temizlik islemi icin testere bicagini elektrikli el aletinden

cikarin ve elektrikli el aletini diiz bir zemine hafifce vurun.

Elektrikli el aleti asiri dlciide kirlenecek olursa hatali islevler

goriilebilir. Bu nedenle ¢ok toz ¢ikaran malzemeyi alttan veya

bas iistiinde kesmeyin.
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Toz cikisi tikanacak olursa, elektrikli el aletini kapatin, toz
emme tertibatini ¢ikarin ve toz ve talasi temizleyin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri irGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi iizerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 7 yil hazir tutar.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Garsisi Dogruer Sk. No:9
Selcuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Gigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Bosch Power Tools

160992A6Y3](27.07.2022)


mailto:info@marmarabps.com
mailto:bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
mailto:satis@akgulbobinaj.com
mailto:gunay@ankarali.com.tr
mailto:bpsasalbobinaj@hotmail.com
mailto:boschservis@aygem.com.tr

132 | Tiirkce

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 3266137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Baliimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glingah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9

Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379

Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Onerilen Lityum iyon akiiler tehlikeli madde tasima
yonetmeligi hiikiimlerine tabidir. Akiiler baska bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Uciincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hitkiimlere uyulmalidir. Gonderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Liitfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye

Elektrikli el aletleri, akiler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi cevre dostu tasfiye amaciyla bir geri
A donisiim merkezine yollanmalidir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari
evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iliskin 2012/19/EU
saylll Avrupa yonetmeligi ve ulusal hukuktaki uygulamasi
uyarinca, kullanim 6mriini tamamlamis elektrikli el aletleri
ve 2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi uyarinca arizali
veya kullanim 6mriinii tamamlamis akiiler/piller ayri ayri
toplanmali ve cevre kurallarina uygun sekilde imha edilmek
lizere bir geri dontisiim merkezine gonderilmelidir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligl iizerinde zararli etkileri olabilir.

Akiiler/bataryalar:
Lityum iyon:

Litfen nakliye boliimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye“,
Sayfa 132).

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools


mailto:bilgi@korfezelektrik.com.tr
mailto:iletisim@bosch.com.tr%20
http://www.bosch.com.tr
mailto:bulsanbobinaj@gmail.com
mailto:cozumbobinaj2@hotmail.com
mailto:onarim_bobinaj31@mynet.com
mailto:info@fazmakina.com.tr
mailto:gunsahelektrik@ttmail.com
mailto:info@sezmenbobinaj.com.tr
mailto:%20info@ustundagsogutma.com
mailto:isiklar@isiklarelektrik.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEiEN |E Nalezy zapozna sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazowkami do-
tyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowa¢ wszystkie przepisy i wskazéwki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre o$wietlenie. Nieporzadek i brak wiasciwego
odwietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktdre moga spowodowac zapton py-
6w lub opardéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unikac kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodéwki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno narazac¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chronic przed wysokimi temperaturami, nalezy
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go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. UZycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczy¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnos¢, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

» Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic
sie, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wiaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze staé
sie przyczyng wypadkdw.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac¢ o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

» Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

Bosch Power Tools
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» Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac cigzkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
bra¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac¢ naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiana osprzetu lub przed odtozeniem elek-

tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-

go i/lub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie sa z nim obeznane
lub nie zapoznaly sig z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sg nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jainie sg zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kéw spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania

okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposdb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciata i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementoéw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogltyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unika¢ kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skére wo-
da. W przypadku dostania sie elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegnac porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nie skory lub oparzenia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatorow i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory moga zachowywac si¢ w sposéb
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek
dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130°C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek doty-
czacych tadowania. Nie wolno fadowac¢ akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwigk-
szaryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych cze$ci zamiennych. W ten
sposdb zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
wyrzynarkami

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wytacz-
nie za izolowane powierzchnie. Kontakt z przewodem
elektrycznym pod napieciem moze spowodowac przeka-
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zanie napiecia na nieizolowane czesci metalowe elektro-
narzedzia, grozac porazeniem pradem elektrycznym.

» Nalezy zastosowac zaciski lub inne podobne narze-
dzia, aby zabezpieczy¢ i unieruchomic obrabiany ele-
ment na stabilnym podtozu. Trzymanie obrabianego ele-
mentu w reku lub podpieranie go ciatem nie zapewnia od-
powiedniej stabilnosci i moze prowadzi¢ do utraty kontro-
li nad nim.

» Rece nalezy trzymac z dala od zakresu dziatania pilar-
ki. Nie wktadac rak pod obrabiany element. Przy kon-
takcie z brzeszczotem istnieje niebezpieczenstwo zranie-
nia sie.

» Przed przylozeniem elektronarzedzia do przedmiotu
obrabianego, nalezy je uruchomic. W przeciwnym wy-
padku narzedzie robocze moze zablokowac sie w obrabia-
nym materiale i spowodowac odrzut.

» Nalezy zwréci¢ uwage, by podczas cigcia stopa hez-
piecznie przylegata do obrabianego przedmiotu.
Skrzywiony brzeszczot moze sie ztamac lub doprowadzi¢
do odrzutu.

» Po zakonczeniu pracy elektronarzedzie nalezy wyta-
czy¢. Brzeszczot mozna wyjac z obrabianego materia-
tu dopiero wtedy, gdy catkowicie si¢ on zatrzyma.
Mozna w ten sposdb uniknac odrzutu i bezpiecznie odto-
2y¢ elektronarzedzie.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze mo-
7e sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» Nalezy stosowac wytacznie brzeszczoty nieuszkodzo-
ne i znajdujace sie w nienagannym stanie. Wygiete lub
nieostre brzeszczoty moga sie ztamac, mie¢ negatywny
wptyw nalinie ciecia, a takze spowodowac odrzut.

» Nie wolno wyhamowywac brzeszczotu poprzez wywie-
ranie bocznego nacisku. Brzeszczot moze ulec uszko-
dzeniu, ztamaniu lub spowodowac odrzut.

» Elektronarzedzie moze by¢ uzytkowane wytacznie z
zamontowana stopa. Podczas pracy bez stopy istnieje
niebezpieczenstwo utraty kontroli nad elektronarze-
dziem.

» Nalezy uzywac odpowiednich detektoréw w celu zlo-
kalizowania instalacji lub zwrdcic si¢ o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
jacymi sie pod napigciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Przebicie przewodu wodociggowego powoduje szkody
rzeczowe.

» W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs$¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze sie zapali¢ lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw
przypadku wystapienia dolegliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczeristwo
zwarcia.
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» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub $rubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas doj$¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

7 Akumulator nalezy chroni¢ przed wysokimi

temperaturami, np. przed statym nastonecz-

nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,

woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i

wybuchu.

» Ostroznie! Podczas pracy z elektronarzedziem wypo-
sazonym w funkcje Bluetooth  moze doj$é do zaktoce-
nia dziatania innych urzadzen i instalacji, samolotow i
urzadzen medycznych (np. rozrusznikéw serca, apara-
tow stuchowych). Nie mozna takze catkowicie wyklu-
czy¢ potencjalnie szkodliwego wptywu na ludzi i zwie-
rzeta, przebywajace w bezposredniej bliskosci. Nie
wolno uzytkowac elektronarzedzia z funkcja
Bluetooth” w poblizu urzadzen medycznych, stacji ben-
zynowych, zaktadéw chemicznych ani w rejonach za-
grozonych wybuchem. Nie wolno uzytkowac elektro-
narzedzia z funkcja Bluetooth” w samolotach. Nalezy
unikac dugotrwatego uzytkowania urzadzenia, jezeli
znajduje si¢ ono w bezposredniej bliskosci ciata.

Znak stowny Bluetooth® oraz znaki graficzne (logo) sa za-

rejestrowanymi znakami towarowymi i stanowia wia-

snos¢ Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych
znakow przez firme Robert Bosch Power Tools GmbH od-
bywa sie zgodnie zumowa licencyjna.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku

instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do wykonywania ciec i
wycie¢ w drewnie, tworzywach sztucznych, metalu, ptytkach
ceramicznych, gumie i laminatach/HPL (High Pressure Lami-
nate), z wykorzystaniem powierzchni oporowej. Jest odpo-
wiednie do ciecia w linii prostej i krzywej. Nalezy przestrze-
gac zalecen dotyczacych brzeszczotow.

Dane i ustawienia elektronarzedzia sg przesytane pomiedzy
elektronarzedziem i urzadzeniem mobilnym dzieki wykorzy-
staniu zintegrowanego modutu Bluetooth” Low Energy oraz
technologii Bluetooth’.
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Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Rekojesc (powierzchnia izolowana)
(2) Interfejs uzytkownika
(3) Wskazanie smartfona (interfejs uzytkownika)

(4) Wskazanie ASC (interfejs uzytkownika)
(GST 18V-155 SC)

(5) Wskazanie stanu elektronarzedzia (interfejs uzyt-
kownika)

(6) Wskazanie oswietlenia roboczego (interfejs uzyt-
kownika)

(7) Przycisk oswietlenia roboczego (interfejs uzytkowni-
ka)

(8) Wskazanie zakresu predkosci skokowej (interfejs
uzytkownika)

(9) Przycisk wstepnego wyboru predkosci skokowej (in-
terfejs uzytkownika)
(10) Akumulator®
(11) Przycisk odblokowujacy akumulator”
(12) Przycisk odblokowujacy krdciec odsysajacy
(13) Stopa
(14) Stopka slizgowa z tworzywa sztucznego
(15) Prowadnica brzeszczotow
(16) Brzeszczot

Dane techniczne

Wyrzynarka akumulatorowa

(17) Zabezpieczenie przed dotykiem

(18) Uchwyt brzeszczotu

(19) Dzwignia SDS zwalniajaca brzeszczot

(20) Oswietlenie robocze

(21) Wiacznik/wytacznik

(22) Dzwignia regulacji ruchu oscylacyjnego
(23) Wiacznik funkcji nadmuchu powietrza

(24) Otwor nastawczy prowadnicy brzeszczotow
(25) Blokada wiacznika/wytacznika (GST 18V-155 BC)
(26) Klucz szesciokatny

(27) Ostona przeciwodpryskowa

(28) Pokrywa ochronna do odsysania pytu

(29) Krdciec odsysajacy

(30) Waz odsysajacy”

(31) Otwory mocujace prowadnicy réwnolegtej
(32) Sruba mocujaca prowadnicy réwnolegtej”
(33) Prowadnica réwnolegta”

(34) Szyna prowadzaca”

(35) Adapter do szyny prowadzacej”

(36) Cyrkiel”

a) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-

kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Numer katalogowy 3601EBOO.. 3601EB10..
Napiecie znamionowe = 18 18
Predkos¢ skokowa bez obcigzenia no min”* 800-3800 0-3800
Skok mm 26 26
Maks. gtebokos¢ ciecia
- wdrewnie mm 155 155
- waluminium mm 20 20
- wstali (weglowej) mm 10 10
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3%
Zalecana temperatura otoczenia podczas tadowania C 0..+35 0...+35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy® i podczas © -20...+50 -20...+50
przechowywania
Zalecane akumulatory GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Zalecane fadowarki GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transmisja danych
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Maks. zasieg sygnatu” m 30 30
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
MHz 2400-2483,5 2400-2483,5

Maks. moc nadawania

mwW <1 <1

A) W zaleznosci od zastosowanego akumulatora
B) Ograniczona wydajnos¢ w przypadku temperatur <0 °C.

C) Urzadzenia mobilne musza by¢ kompatybilne z urzadzeniami Bluetooth” Low Energy (wersja 4.2), a takze obstugiwaé profil GAP (Generic

Access Profile).
D

Zasieg uzalezniony jest od warunkow zewnetrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamknigtych i w przypadku ba-

rier metalowych (np. Sciany, regaty, walizki itp.) zasieg sygnatu Bluetooth® moze by¢ znacznie mniejszy.

Informacje o emisji hatasu i drgan

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie z EN 62841-2-11.

Okreslony wg skali A typowy poziom hatasu emitowanego przez elektronarzedzie wynosi:

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 89 89
Poziom mocy akustycznej dB(A) 100 100
Niepewno$¢ pomiaru K dB 5 5

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierunkdw) i niepewnos$¢ pomiaru K oznaczone zgodnie

zEN62841-2-11:

Ciecie ptyty widrowej brzeszczotem T 144 DP:

s m/s’ 8 8
K m/s? 1,5 1,5
Cigcie blachy metalowej brzeszczotem T 118 AF (z predkoscia skokowa 4):

A m/s’ 7 5
K m/s’ 1,5 1,5
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emisji Akumulator

hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowang proce-
dura pomiarowg i mogg zostac uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgan i poziom emisji ha-
tasu moga réznic sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan
i poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wzig¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wyfaczone lub gdy jest ono wprawdzie wtaczone, ale nie jest
uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga Spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczeristwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopuscic¢ do wyziebienia rak, wtasciwa organizacja
czynnos$ci wykonywanych podczas pracy.

Bosch sprzedaje elektronarzedzia akumulatorowe takze w
wersji bez akumulatora. Informacja o tym, czy w zakres do-
stawy elektronarzedzia wchodzi akumulator, znajduje sie na
opakowaniu.

tadowanie akumulatora

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegélnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki dostoso-
wane s3 do tadowania zastosowanego w elektronarzedziu
akumulatora litowo-jonowego.

Wskazoéwka: Ze wzgledu na miedzynarodowe przepisy

transportowe w momencie dostawy akumulatory litowo-jo-

nowe s czesciowo natadowane. Aby zagwarantowac wyko-
rzystanie najwyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed
pierwszym uzyciem catkowicie natadowac akumulator.

Wktadanie akumulatora
Wsuna¢ natadowany akumulator w uchwyt akumulatora az
do wyczuwalnego zablokowania.

Wyjmowanie akumulatora

W celu wyjecia akumulatora nacisna¢ przycisk odblokowuja-
cy i wyja¢ akumulator. Nie nalezy przy tym uzywac sity.

Bosch Power Tools
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Akumulator posiada 2 stopnie blokady, zapobiegajace jego
wypadnieciu w przypadku niezamierzonego nacisniecia przy-
cisku odblokowujacego akumulator. Akumulator, umieszczo-
ny w elektronarzedziu, przytrzymywany jest na miejscu za
pomoca sprezyny.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Zielone diody LED wskaznika stanu natadowania akumulato-
ra pokazuja stan natadowania akumulatora. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa stan natadowania akumulatora mozna skon-
trolowac tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

Nacisna¢ przycisk wskaznika stanu natadowania @ |ub as,
aby pojawito sie wskazanie stanu natadowania. Mozna to
zrobi¢ takze po wyjeciu akumulatora.

Jezeli po nacisnieciu przycisku wskaznika stanu natadowania
nie $wieci sie zadna dioda LED, oznacza to, ze akumulator
jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

Stan natadowania akumulatora wy$wietlany jest rowniez w
interfejsie uzytkownika (zob. ,Wskazania stanu®, Stro-

na 140).

Typ akumulatora GBA 18V...

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciggte, 3 zielone diody 60-100%
Swiatto ciagte, 2 zielone diody 30-60%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda 5-30%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 5 zielonych diod 80-100%
Swiatto ciagte, 4 zielone diody 60-80%
Swiatto ciagte, 3 zielone diody 40-60%
Swiatto ciagte, 2 zielone diody 20-40%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda 5-20%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Wskazowki dotyczace wtasciwego postepowania
z akumulatorem

Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.
Akumulator nalezy przechowywac wytacznie w temperaturze
0d -20°C do 50 °C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora,
np. latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czy$ci¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krétszy czas pracy po tadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.
Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych utylizacji odpadéw.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

Zakladanie/wymiana brzeszczotu

» Podczas montazu i wymiany narzedzia roboczego na-
lezy uzywa¢ rekawic ochronnych. Narzedzia robocze sa
bardzo ostre, a przy dtuzszym uzytkowaniu moga roz-
grzac sie do wysokich temperatur.

Wyhor brzeszczotu

Lista zalecanych brzeszczotéw znajduje sie na koricu niniej-
szej instrukcji obstugi. Stosowaé nalezy wytacznie brzesz-
czoty z chwytem typu T. Brzeszczot nie powinien byc dtuz-
szy, niz wymaga tego zaplanowane ciecie.

Do cie¢ o bardzo matych promieniach krzywizn nalezy stoso-
wac waski brzeszczot.

Zaktadanie brzeszczotu i regulacja prowadnicy

brzeszczotow (zob. rys. A-B)

» Nalezy oczysci¢ chwyt brzeszczotu przed jego zamo-
cowaniem. Zabrudzony chwyt nie daje sie bezpiecznie
zamocowac.

W razie potrzeby nalezy zdja¢ pokrywe ochronna (28).

Pociagna¢ dzwigne SDS (19) do przodu az do oporu i przy-

trzymac jg w tej pozycji. Wsunaé brzeszczot (16), zebamiw

kierunku ciecia, w uchwyt brzeszczotu (18), az do oporu.

Podczas zaktadania brzeszczotu nalezy zwréci¢ uwage, aby

brzeszczot znalazt sie pomiedzy szczekami prowadnicy

brzeszczotow (15).

» Nalezy skontrolowac, czy brzeszczot jest dobrze osa-
dzony. Niewtasciwie zamocowany brzeszczot moze wy-
pasé i spowodowac obrazenia.

Aby zapewni¢ dobry rezultat ciecia, szczeki prowadnicy

brzeszczotéw (15) powinny znajdowac sie mozliwie blisko

brzeszczotu (16), ale bez zaciskania go. Aby dopasowac od-
step do grubosci brzeszczotu, mozna przestawic szczeke
prowadnicy brzeszczotu.

Wiozy¢ klucz szesciokatny (26) w otwdr nastawczy (24)

znajdujacy sie w stopie. Obroéci¢ klucz szesciokatny odpo-

wiednio do znacznika obok otworu nastawczego (w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara: zmniejszenie odste-
pu; w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara:
zwiekszenie odstepu). Upewnic sig, ze brzeszczot moze sig
swobodnie poruszac.

Wyjmowanie brzeszczotu (zob. rys. C)
Pociagna¢ dzwignie SDS (19) do przodu az do oporu i wyjac
brzeszczot (16).

Ostona przeciwodpryskowa (zob. rys. D)

Ostona przeciwodpryskowa (27) (osprzet) zapobiega wy-
szczerbianiu krawedzi podczas ciecia drewna. Ostone prze-
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ciwodpryskowa wolno stosowac tylko wraz z brzeszczotami
okreslonego typu.

Wsuna¢ ostone przeciwodpryskowa (27) od przodu w
stope (13).

Odsysanie pytow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich
z zawartoscia otowiu, niektorych gatunkéw drewna, minera-

tow lub niektdrych rodzajéw metalu, mogg stanowic zagroze-

nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub
przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergicz-
ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub osob
znajdujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane sa
zarakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do
obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga byc¢ obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.

- Oile jest to mozliwe, nalezy zawsze stosowac system od-

sysania pytu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-

riatu.

- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czemklasy P2.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapalié.

Pokrywa ochronna (zob. rys. E)

Pokrywe ochronng (28) nalezy zamontowac przed podtacze-

niem elektronarzedzia do systemu odsysania pytu.

Zatozy¢ pokrywe ochronng (28) (osprzet) z uchwytem od
boku na zabezpieczenie przed dotykiem (17). Docisnac po-
krywe ochronna po drugiej stronie zabezpieczenia przed do-
tykiem, tak aby uchwyt zaskoczyt na zabezpieczeniu.

Do prac bez odsysania pytu nalezy zdja¢ pokrywe

ochronng (28). W tym celu pokrywe ochronng nalezy chwy-
ci¢ z jednej strony i pociaggnac do przodu, zdejmujac ja z za-
bezpieczenia przed dotykiem (17).

Podtaczenie systemu odsysania pytu (zob. rys. F-H)
Wyja¢ akumulator (10) przed wtozeniem lub wyjeciem kroé¢-
ca odsysajacego.

Wiozyc¢ kréciec do odsysania pytu (29) w otwor w

stopie (13).

Zatozy¢ waz odsysajacy (30) (osprzet) na krociec odsysaja-
cy (29). Potaczy¢ waz odsysajacy (30) z odkurzaczem
(osprzet).

Zestawienie odkurzaczy, ktére mozna podtaczyc do elektro-

narzedzia, znajduje sie na koncu niniejszej instrukcji obstugi.

Po podtaczeniu systemu odsysania pytu nalezy wytgczy¢
funkcje nadmuchu powietrza.

Odkurzacz musi by¢ dostosowany do rodzaju obrabianego
materiatu.
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Do odsysania szczegolInie niebezpiecznych dla zdrowia py-
tow rakotworczych nalezy uzywac odkurzacza specjalnego.
Aby ponownie wyjac krociec odsysajacy (29), nalezy naci-
snac przycisk odblokowujacy (12) i pociagnac krociec odsy-
sajacy, wyjmujac go ze stopy (13).

Praca

Tryby pracy

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wtacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

Regulacja ruchu oscylacyjnego

Regulowana czterostopniowa oscylacja brzeszczotu zapew-
nia optymalne dostosowanie predkosci, mocy i jakosci ciecia
do wiasciwosci obrabianego materiatu.

Za pomoca dzwigni (22) mozna regulowac ruch oscylacyjny,
takze w przypadku pracujacego narzedzia.

Stopien 0 Ruch oscylacyjny wytaczony
Stopien | Niski stopien oscylacji
Stopien Il Sredni stopien oscylacji

Stopien Il (MAX)

Optymalny dla konkretnego zastosowania stopien oscylacji
mozna dobrac jedynie droga prob. Nastepujace wskazowki
moga utatwi¢ dobdr:

- Oscylacja powinna by¢ tym mniejsza (lub catkowicie wy-
faczona), im dokfadniejsze ma by¢ ciecie (gtadkie krawe-
dzie bez wyszczerbien).

- Do obrobki materiatow cienkich (np. blach) ruch oscyla-
cyjny nalezy wytaczy¢.

- Obrdbke materiatéw twardych (np. stali) nalezy prowa-
dzi¢ przy niskim stopniu oscylacji.

- Podczas obrdbki miekkich materiatéw oraz ciecia drewna
mozna uzy¢ wysokiego stopnia oscylacji.

Wysoki stopien oscylacji

Funkcja nadmuchu powietrza

Dzieki funkcji nadmuchu powietrza, ktora usuwa widry, uzyt-
kownik moze przez caty czas obserwowac linie ciecia.
Wiaczanie funkcji nadmuchu powietrza: W przypadku prac
zwigzanych ze znaczng emisja wioréw, np. obrébki drewna,
tworzyw sztucznych itp., nalezy przesunac wtacznik (23) w
pozycje l.

Wytaczanie funkcji nadmuchu powietrza: Podczas obrobki
metalu oraz pracy z podtgczonym systemem odsysania pytu
nalezy przesuna¢ wiacznik (23) w pozycije 0.

Uruchamianie

Wiaczanie/wylaczanie (GST 18V-155 SC)
» Nalezy upewnic sie, ze mozliwa jest obstuga wiaczni-
ka/wytacznika bez zdejmowania dioni z rekojesci.
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Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy przesuna¢ prawy lub
lewy wtacznik/wytacznik (21) do przodu az do oporu, a na-
stepnie go zwolnic.

Wskazowka: Podczas wiaczania wigcznik/wytacznik (21)
nalezy nacisna¢ i przytrzymac nieco dtuzej niz podczas wyta-
czania, aby unikna¢ przypadkowego wiaczenia.

Aby wytaczyé elektronarzedzie, nalezy ponownie przesunac¢
prawy lub lewy wtacznik/wytacznik (21) do przodu az do
oporu, a nastepnie go zwolnic.

Wiaczanie/wylaczanie i sterowanie predkoscia skokowa
(GST 18V-155BC)

Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy najpierw nacisnac¢
znajdujaca sie obok symbolu "o blokade wigcznika/
wyfacznika (25), dezaktywujac ja. Nastepnie nalezy naci-
snac¢ wigcznik/wytacznik (21) i przytrzymad go.

Predkos¢ skokowa wtaczonego elektronarzedzia moze regu-
lowac bezstopniowo, w zaleznosci od sity nacisku na wiacz-
nik/wytacznik (21).

Lzejszy nacisk na wtacznik/wytacznik (21) oznacza niskg
predkos¢ skokowa. Wraz ze zwigkszajaca sie sita nacisku ro-
$nie predkosc skokowa.

Maksymalna predko$¢ skokowa zalezy od zakresu predkosci
skokowej ustawionego na interfejsie uzytkownika.

Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolnic wacznik/
wytacznik (21). Blokade wtacznika/wytacznika (25) mozna
aktywowac, naciskajac znajdujaca sie obok symbolu Oblo-
kade wtacznika/wytacznika.

Wytacznik uderzeniowy

Zintegrowany wyfacznik uderzeniowy wytacza elektronarze-

dzie w razie upadku.

W przypadku zadziatania wytacznika uderzeniowego wskaza-

nie stanu (5) miga na czerwono. Informacje dotyczace przy-

czyny wyfaczenia mozna znalez¢ w aplikacji Bosch Toolbox.

Ponowne wiaczanie elektronarzedzia:

- GST 18V-155 SC: Przesuna¢ prawy lub lewy wigcznik/
wytacznik (21) dwukrotnie do przodu az do oporu, a na-
stepnie go zwolnic.

- GST 18V-155 BC: Nacisna¢ wiacznik/wytacznik (21) i
przytrzymac go.

Wytacznik uderzeniowy mozna zdezaktywowac w aplikacji

Bosch Toolbox.

Interfejs uzytkownika

Interfejs uzytkownika stuzy:

- do wskazywania stanu elektronarzedzia

- do wigczania/wytaczania o$wietlenia roboczego

- do wstepnego wyboru i sterowania predkoscia skokowa

- do sterowania funkcjg ASC przy ustawionym zakresie
predkosci skokowej 6 (GST 18V-155 SC, w ustawieniu
fabrycznym)

- do sygnalizowania ostrzezen w aplikacji (termiczny wy-
facznik przeciazeniowy, wytacznik uderzeniowy)

Wskazania stanu

Kolor wskazania Znaczenie Rozwiazanie

stanu (5)

- Elektronarzedzie jest wytaczone -

Kolor zielony Elektronarzedzie jest wigczone i gotowe do pracy -

Kolor zotty Osiagnieta zostata temperatura krytyczna Aby przywrocic¢ prawidtowa temperature, nalezy

wyjac brzeszczot i wiaczy¢ elektronarzedzie na
ok. 3 min z maksymalng predkoscia skokowa.

Akumulator jest prawie roztadowany

Natadowac akumulator.

Kolor czerwony  Elektronarzedzie jest przegrzane.

Odczekad, az elektronarzedzie ostygnie.

Akumulator jest roztadowany

Natadowac akumulator.

Miga na czerwono Zadziatat wytacznik uderzeniowy

Odczyta¢ komunikat na urzadzeniu mobilnym.

Kolor niebieski
nym przez Bluetooth®

Elektronarzedzie jest potaczone z urzadzeniem mobil- -

Miga na niebiesko Transmisja danych

Wiaczanie/wytaczanie o$wietlenia roboczego LED

Aby wiaczy¢ lub wytgczyé oSwietlenie robocze (20), nalezy

nacisnac przycisk oswietlenia roboczego (7), az na wskaza-

niu o$wietlenia roboczego (6) pojawi sie zadany status.

» Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na strumien swiatta -
moze to spowodowac oslepienie.

Dobieranie predkosci skokowej

Za pomoca przycisku wstepnego wyboru predkosci
skokowej (9) mozna wybrac predkosé skokowa i zmienic ja

podczas pracy. Nacisnac przycisk wstepnego wyboru pred-

kosci skokowej tyle razy, az na wskazaniu zakresu predkosci

skokowej (8) pojawi sie zadany zakres predkosci skokowej.

Po wytaczeniu elektronarzedzia ustawiony ostatnio zakres

predkosci skokowej jest zapisywany.

Dostepne zakresy predkosci skokowej:

- GST 18V-155 SC: Zakres predkosci skokowej 1-6 oraz
dodatkowo zakres predkosci skokowej 6 z ASC ($wieci
sie wskazanie ASC (4))
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- GST 18V-155 BC: Zakres predkosci skokowej 1-6; pred-
koscig skokowa mozna sterowac dodatkowo za pomocg
wiacznika/wytacznika (21) az do osiagniecia maksymal-
nej predkosci skokowej ustawionego zakresu predkosci
skokowej

Zaréwno wartosci, jak i liczbe wstepnie ustawionych zakre-

sow predkosci skokowej mozna zmieni¢ w aplikacji Bosch

Toolbox.

Wymagana liczba skokdw zalezna jest od materiatu i warun-

kéw pracy; mozna ja ustali¢ w drodze prob.

Obnizenie predkosci skokowej zalecane jest w przypadku

ciecia tworzyw sztucznych i metali.

Sterowanie predkoscia skokowa za pomoca funkcji ASC
(Adaptive Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Aby umozliwi¢ mozliwie doktadne nacinanie, mozna automa-
tycznie obnizy¢ predkos¢ skokowa za pomoca funkcji ASC
przed przytozeniem brzeszczotu do obrabianego elementu.
Gdy brzeszczot dotknie obrabianego elementu, predkos¢
skokowa zostanie automatycznie zwiekszona do ustawione-
go zakresu predkosci skokowej.

W ustawieniu fabrycznym zakres predkosci skokowej 6 jest
dostepny z funkcjg ASC lub bez funkcji ASC. Chcac praco-
wac z funkcjg ASC, nalezy nacisna¢ przycisk wstepnego wy-
boru predkosci skokowej (9) tyle razy, az zadwieci sie wska-
zanie ASC (4) i pojawi litera A na wskazaniu zakresu predko-
$ci skokowej (8).

W aplikacji Bosch Toolbox mozna wtaczy¢ lub wytaczy¢
funkcje ASC dla pozostatych zakresow predkosci skokowej.
Po zmianie ustawien w przypadku wigczonej funkcji ASC
Swieci sie wytacznie wskazanie ASC (4), natomiast na wska-
zaniu zakresu predkosci skokowej (8) nie pojawia sie juz lite-
raA.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» W razie zablokowania sie brzeszczotu nalezy natych-
miast wytaczy¢ elektronarzedzie.

» Obrobka matych lub cienkich elementéw musi odby-
wac si¢ na stabilnym podtozu.

Przed rozpoczeciem ciecia sprawdzi¢ drewno, ptyty pil$nio-

we, materiaty budowlane itp. na ewentualng obecnosc ciat

obcych, takich jak gwozdzie, $ruby itp. i usunac je w razie ich
wystepowania.

Wyrzynarki sa przeznaczone gtéwnie do cie¢ w linii krzywej.

W asortymencie firmy Bosch jest ponadto dostepny osprzet

umozliwiajacy wykonanie cie¢ w linii prostej lub wycinania

otwordéw o ksztatcie okregu (w zaleznosci od modelu wyrzy-
narki, np. prowadnica réwnolegta, szyna prowadzaca lub
cyrkiel).

Wyrzynarki prowadzone recznie z zasady maja tendencje do

,Zbaczania z kursu”, co oznacza, ze w okreslonych warun-

kach nie bedzie mozliwe zagwarantowanie doktadnosci kato-
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wej i precyzji ciecia. Decydujacy wptyw na doktadnos$¢ maja
takie czynniki, jak grubos¢ brzeszczotu, dtugos¢ ciecia oraz
gestos¢ i grubosé obrabianego elementu.

Dlatego zawsze nalezy wykona¢ kilka cig¢ prébnych i spraw-
dzi¢ czy rezultat cigcia wybranego systemu odpowiada wy-
maganiom dla danego zastosowania.

Prowadnica réwnolegta (osprzet) (zob. rys. 1)

Podczas pracy z prowadnica rownolegta (33) grubosc obra-

bianego elementu moze wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Odkreci¢ $rube mocujaca (32) i wsunac skale prowadnicy

rownolegtej przez prowadnice (31) w stopie. Ustawic¢ zada-

ng szerokos¢ ciecia na skali przy wewnetrznej krawedzi sto-

py. Mocno dokreci¢ srube mocujaca (32).

Adapter do szyny prowadzacej (osprzet) (zob. rys. J)

Adapter do szyny prowadzacej (35) jest potrzebny:

- dociec¢ w linii prostej przy uzyciu szyny prowadzacej (34)
(osprzet)

- do wycinania otworéw o ksztatcie okregu przy uzyciu
cyrkla (36) (osprzet)

Upewnic sig, ze stopka $lizgowa z tworzywa sztucznego (14)

jest zamontowana na stopie (13). Wtozy¢ elektronarzedzie

w adapter do szyny prowadzacej (35).

Przed rozpoczeciem pracy z adapterem do szyny prowadza-

cej nalezy przeczytac dotaczong do niego instrukcje obstugi.

Cyrkiel (osprzet) (zob. rys. K)

Przy uzyciu cyrkla (36) oraz adaptera do szyny

prowadzacej (35) mozliwe jest wykonanie wyciec o ksztatcie
okregu. Przed rozpoczeciem pracy z cyrklem nalezy przeczy-
ta¢ dofaczona do niego instrukcje obstugi.

Chtodziwo i smar

Ze wzgledu na nagrzewanie si¢ materiatu nalezy przy cieciu

metali nanosi¢ wzdtuz linii cigcia $rodki chtodzaco-smaruja-
ce.

Funkcje Connectivity

Wymagania systemowe umozliwiajace
korzystanie z aplikacji

Wymagania systemowe

Urzadzenie mobilne (ta- Wersja Android 6.0 (i nowsza)
blet, smartfon) WersjaiOS 11 (i nowsza)

Instalacja i konfiguracja aplikacji

Aby mdc korzystac z funkcji Connectivity, nalezy najpierw —
w zaleznosci od posiadanego urzadzenia mobilnego - zain-
stalowa¢ aplikacje.

- Aplikacje mozna pobra¢ w odpowiednim sklepie z aplika-
cjami (Apple App Store, Google Play Store).
Wskazéwka: Konieczne jest posiadanie konta uzytkowni-
ka w odpowiednim sklepie z aplikacjami.

Bosch Power Tools
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Nazwa aplikacji  i0S
Bosch Toolbox

- Nastepnie w aplikacji nalezy wybra¢ podpunkt MyTools
lub Connectivity.

- Nawyswietlacz smartfona badz tabletu wyswietlone zo-
stang wszystkie dalsze kroki, konieczne do potaczenia
elektronarzedzia z urzadzeniem mobilnym.

Transmisja danych przez Bluetooth®

Zintegrowany modut Bluetooth” Low Energy Module wysyta
sygnat w regularnych odstepach czasu. W zaleznosci od wa-
runkéw moze uptynac nieco wiecej czasu, zanim elektrona-
rzedzie zostanie wykryte. Jezeli elektronarzedzie nie zosta-
nie wykryte, nalezy sprawdzic:

- Czy odlegto$¢ od urzadzenia mobilnego nie jest za duza?
Zmniejszy¢ odlegtos¢ pomiedzy urzadzeniem mobilnym i
elektronarzedziem.

- W urzadzeniu mobilnym wytaczy¢ i ponownie wiaczy¢
funkcje Bluetooth®.

Sprawdzi¢, czy elektronarzedzie zostanie teraz wykryte.

Funkcje dostepne w potaczeniu z
elektronarzedziem
W potaczeniu z modutem Bluetooth® Low Energy Module
elektronarzedzie oferuje nastepujace funkcje Connectivity:
- Rejestracja i personalizacja
- Kontrola stanu, generowanie komunikatow ostrzegaw-
czych
- 0golIne informacje i ustawienia
- Zarzadzanie
- Programowanie zakreséw predkosci skokowej
- Wiaczanie/wytaczanie i sterowanie funkcjg ASC
(GST 18V-155SC)

- Komunikaty ostrzegawcze (termiczny wytacznik przecia-
zeniowy, wytacznik uderzeniowy)

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Nalezy regularnie czysci¢ uchwyt brzeszczotu. W tym celu

nalezy wyjac brzeszczot z elektronarzedzia i lekko postukac

elektronarzedziem o réwng powierzchnie.

Silne zanieczyszczenie elektronarzedzia moze doprowadzié
do zaktdcen w dziataniu. Dlatego materiaty silnie pylace nie

powinny by¢ ciete od dotu oraz narzedziem trzymanym nad

gtowa osoby obstugujace;.

W przypadku zatkania wylotu wiéréw nalezy wytaczy¢ elek-

tronarzedzie, zdemontowac system odsysania pytu i usuna¢
zalegajacy pytiwiory.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdg Paristwo wszystkie szcze-
g0ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwiséw znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegaja wymaganiom
przepisow dotyczacych towaréw niebezpiecznych. Akumula-
tory moga by¢ transportowane droga ladowga przez uzytkow-
nika, bez koniecznosci spetnienia jakichkolwiek dalszych wa-
runkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyijne;j)
nalezy dostosowac sie do szczegolnych wymogow dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku
podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-
towac sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysyfac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zaklei¢, a
akumulator zapakowac w taki sposob, aby nie mdgt on sie
poruszac (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzig¢ tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.
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Utylizacja odpadow

Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opa-

kowanie nalezy oddac do powtérnego przetwo-

rzenia zgodnego z obowiazujacymi przepisami
(=] w zakresie ochrony $rodowiska.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-
no wyrzucac do odpadéw domowych!

Tylko dla krajow UE:
Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zu-

2ytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej trans-

pozycja do prawa krajowego niezdatne do uzytku elektrona-
rzedzia, a zgodnie z europejska dyrektywg 2006/66/WE
uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie nalezy zbiera¢
osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami ochrony $rodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-

dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-

nosci substancji niebezpiecznych.

Akumulatory/baterie:

Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 142).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4] VYSTR AHA  Prostudujte si viechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani véech nize uvedenych pokyn(i miize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické nafadi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté
» Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.

Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k Grazim.

» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohroZeném explozi, kde se nachazeji horlavé kapaliny,
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plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastréka nesmi byt zadnym zpisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vade télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ucel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuiji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouZzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zplsobilé i pro venkovni pouziti. PouZiti
prodluZovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léku.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete ¢i pfipojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noSeni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mtze dojit k drazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otaCivém dilu
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elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

Neprecenujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj

a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mzZete elektrické
naradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.
Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dili. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pripojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohrozZeni prachem.

Dbejte na to, abyste pfi castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani miize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

>

>

Elektrické naradi nepretéZujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti [épe
a bezpecnéji.

Nepouzivejte elektrické naradi, jestliZe jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spina¢em, je nebezpecné a musi se opravit.
Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prislusenstvi nebo naradi odloZite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani neiimysinému zapnuti
elektrického naradi.

Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které

s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

Pecujte o elektrické naradi a prislusenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily naradi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho trraz(i ma pficinu ve
$patné udrzovaném elektrickém naradi.

Rezné néstroje udrZujte ostré a &isté. Peclivé
oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti
elektrického naradi pro jiné nez uréené pouziti mtize vést
k nebezpec¢nym situacim.

Udrzujte rukojeti a ichopové plochy suché, isté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi

v neocekavanych situacich.

PouZziti a péce o akumulatorové naradi

>

Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, kterd je vhodna pro
urcity druh akumulatort, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. PouZiti jinych akumulatort mize
vést k poranéni ¢i pozaru.

Nepouzivany akumulator uchovavejte v bezpecné
vzdalenosti od kovovych predmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
nebo jiné drobné kovové predméty, které mohou
zplsobit pfemosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru méize mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

PFi nespravném pouziti miize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
oci, navstivte lékare. Kapalina vytékajici zakumulatoru
mize zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.
Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepredvidané a zpdsobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i

nadmérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C mliZe zpisobit vybuch.

Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo nafadi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pfi teplotach mimo uvedeny rozsah mize poskodit
akumulator a zvysit riziko pozaru.

Servis

>

>

Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze

s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecénost elektrického naradi zlistane zachovana.
Nikdy neprovadéjte servis poskozenych akumulatori.
Servis akumulatord by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana opravna.

Bezpecnostni upozornéni pro kmitaci pily

>

>

Provadite-li operaci, pfi které se miize obrabéci
prislusenstvi dostat do kontaktu se skrytou
elektroinstalaci, drzte elektrické naradi za izolované
uchopovaci plochy. Obrabéci pfislusenstvi, které se
dostane do kontaktu s vodi¢em pod napétim, mize svymi
nechranénymi kovovymi ¢astmi vést elektricky proud a
zpisobit Graz obsluhy.

Pro zajisténi a podporu obrobku na stabilni plose
pouZzijte svorky nebo jiny prakticky zptisob. Drzite-li
obrobek rukou nebo opiréte o télo, je nestabilni a mize
vést ke ztraté kontroly.

Méjte ruce v dostatecné vzdalenosti od oblasti fezani.
Nesahejte pod obrobek. Pri kontaktu s pilovym listem
hrozi nebezpeci poranéni.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



» Elektronaradi ved'te proti obrobku pouze zapnuté.
Jinak hrozi nebezpeci zpétného razu, pokud se nastroj
v obrobku vzprici.

» Dbejte na to, aby zakladni deska pfi fezani bezpecné
priléhala. Vzpficeny pilovy platek se mize zlomit nebo
vést ke zpétnému razu.

» Po ukonceni prace elektronaradi vypnéte a pilovy
platek vytahnéte z fezu az tehdy, kdyz se zastavi. Tim
zabranite zpétnému razu a elektronaradi mizete
bezpecné odloZit.

» Nez elektronaradi odlozZite, pockejte, dokud se
nezastavi. Nasazovaci nastroj se miize vzpficit a vést ke
ztraté kontroly nad elektronaradim.

» Pouzivejte pouze neposkozené pilové platky.
Deformované nebo tupé pilové platky mohou prasknout,
negativné ovliviovat rez nebo zplisobit zpétny raz.

» Po vypnuti nebrzdéte pilovy platek bo¢nim
protitlakem. Pilovy platek se mize poskodit, zlomit nebo
zplsobit zpétny raz.

» Elektrické naradi pouzivejte vyhradné se zakladni
deskou. Pri pracich bez zakladni desky hrozi nebezpeci,
Ze nebudete mit elektrické naradi pod kontrolou.

» Pouzijte vhodné detekeni pristroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spole¢nost. Kontakt s elektrickym
vedenim mze vést k pozaru a zasahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu méiZe vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zpisobi vécné skody.

» Pri poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou unikat vypary. Akumulator miiZe zacit horet
nebo miize vybouchnout. Zajistéte privod ¢erstvého
vzduchu a pri potiZich vyhledejte Iékare. Vypary mohou
drazdit dychaci cesty.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

» Spicatymi predméty, jako napf-. hiebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mize dojit ke zkratu
a akumulator mize zacit horet, mlze z néj unikat kour,
miZe vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator pouZivejte pouze v produktech vyrobhce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpecnym
pretizenim.

Chraiite akumulator pied horkem, nap¥.

i pfed trvalym slune¢nim zafenim, ohném,

m necistotami, vodou a vlhkosti. Hrozi

AN nebezpedi vybuchu a zkratu.

» Pozor! Pfi pouzivani elektronaradi s Bluetooth " miize
dochazet k ruseni jinych pFistrojii a zafizeni, letadel
alékafskych pristroji (napf. kardiostimulatoru,
naslouchadel). Rovnéz nelze zcela vylouéit negativni
vliv na osoby a zvifata v bezprostrednim okoli.
Elektronaradi s Bluetooth” nepouzivejte v blizkosti
lékaFskych pristroji, cerpacich stanic, chemickych
zafizeni, oblasti s nebezpecim vybuchu a oblasti
trhacich praci. Elektronafadi s Bluetooth” nepouzivejte
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v letadlech. Vyhnéte se jeho pouzivani po delsi dobu

v bezprostiedni blizkosti svého téla.
Slovni ochranna znamka Bluetooth® a graficka oznaceni
(loga) jsou zaregistrované obchodni znacky a vlastnictvi
spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli pouzivani této
ochranné znamky/téchto grafickych oznaceni
spolecnosti Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje
licence.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokynti miize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Elektrické nafadi je ur¢ené k provadéni délicich rezti a vyrez(
do dfeva, plastu, kovu, keramickych desek, gumy
alaminatu/HPL (vysokotlakého laminatu) na pevném
podkladu. Toto naradi je vhodné pro primé a kfivkové fezy.
Rid'te se doporucenim ohledné pilovych platkd.

Data a nastaveni elektrického naradi Ize z integrovaného
Bluetooth” Low Energy Module pomoci bezdratové
technologie Bluetooth” pfenaset mezi elektrickym naradim
amobilnim koncovym zafizenim.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Rukojet (izolovana plocha pro uchopeni)
(2) Uzivatelské rozhrani
(3) Ukazatel chytrého telefonu (uZivatelské rozhrani)

(4) Ukazatel ASC (uzivatelské rozhrani)
(GST 18V-155 SC)

(5) Ukazatel stavu elektrického naradi (uzivatelské
rozhrani)

(6) Ukazatel pracovniho svétla (uZivatelské rozhrani)
(7) Tlacitko pracovniho svétla (uZivatelské rozhrani)
(8) Ukazatel stupné poctu zdvihii (uZivatelské rozhrani)

(9) Tlacitko predvolby poctu zdvihi (uzivatelské
rozhrani)

(10) Akumulator?

(11) Odjistovaci tla¢itko akumulatoru”
(12) Odjistovaci tlacitko odsavaciho hrdla
(13) Zakladni deska

(14) Plastova kluzna deska

(15) Vedeni pilového platku

(16) Pilovy platek

(17) Ochrana proti dotyku

(18) Upinani pilového platku

Bosch Power Tools
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(19) Packa SDS pro odjisténi pilového platku (29) Odsavaci hrdlo
(20) Pracovni svétlo (30) Odsavaci hadice”
(21) Vypinac¢ (31) Vedeni podéiného dorazu
(22) Nastavovaci packa predkmitu (32) Zajistovaci sroub podélného dorazu®
(23) Spinac pripravku na ofukovani trisek (33) Podélny doraz”
(24) Otvor pro nastaveni vedeni pilového platku (34) Vodici kolejnice”
(25) Blokovani zapnuti vypinace (GST 18V-155 BC) (35) Adaptér pro vodici kolejnici”
(26) Kli¢ na vnitfni Sestihran (36) Pripravek pro Fezani kruh®
(27) Chranic proti otfepim a) Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatii
., k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
(28) Kryt pro odsavani naleznete v na§em programu pfislusenstvi.
Technické udaje
Akumulatorova pfimocara pila GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Cislo zbozi 3601EBO0O.. 3601EB10..
Jmenovité napéti = 18 18
Pocet volnobéznych zdvihii n, min™* 800-3800 0-3800
Zdvih mm 26 26
Max. hloubka fezu
- dodreva mm 155 155
- do hliniku mm 20 20
- do oceli (nelegované) mm 10 10
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3%
Doporucena teplota prostredi pfi nabijeni C 0az+35 0az+35
Dovolena teplota prosttedi pri provozu® a pfi skladovani © -20az +50 -20az +50
Doporucené akumulatory GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Doporucené nabijecky GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Prenos dat
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Max. dosah signalu® m 30 30
Provozni frekven¢ni rozsah MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Vysilaci vykon max. mW <1 <1

A) V zavislosti na pouzitém akumulatoru

B) Omezeny vykon pfi teplotach <0 °C.

C) Mobilni koncova zafizeni musi byt kompatibilni se zafizenimi Bluetooth™-Low-Energy (verze 4.2) a podporovat Generic Access Profile
(G

D

Dosah se mize vyrazné lisit podle vnéjsich podminek, véetné pouzitého prijimace. Uvniti uzavienych prostord a vlivem kovovych bariér
(napt. zdi, regald, kufrd) mdze byt dosah Bluetooth® vyrazné mensi.

Informace o hluku a vibracich

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-2-11.

Hlucnost elektrického naradi pfi pouZiti vahového filtru A Cini typicky:

Hladina akustického tlaku dB(A) 89 89
Hladina akustického vykonu dB(A) 100 100
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Nejistota K

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
dB 5 5

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tii os) a nejistota K zjisténé podle EN 62841-2-11:

Rezani drevotfiskové desky s pilovym platkem T 144 DP:

A, m/s’ 8 8
K m/s’ 1,5 1,5
fezani kovového plechu s pilovym platkem T 118 AF (se stupném zdvihu 4):

au m/s? 7 5
K m/s? 1,5 1,5

Urove vibraci a trove hluku, které jsou uvedené v téchto
pokynech, byly zméfeny pomoci normované méfici metody
a lze je pouzit pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se
i pro predbézny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem.
Uvedena Uroven vibraci a droven hluku reprezentuje hlavni
pouZiti elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi
pouZzivat pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo

s nedostate¢nou idrzbou, mize se troven hluku a Groven
vibraci li$it. To miize zatizeni vibracemi a hlukem po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatizeni vibracemi a hlukem by mély byt
zohlednény i doby, kdy je naradi vypnuté nebo bézi, ale ve
skutecnosti se nepouziva. To mizZe zatizeni vibracemi

a hlukem po celou pracovni dobu vyrazné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatfeni k ochrané
obsluhy pred tcinky vibraci, jako je napf. ddrzba
elektronaradi a nastrojd, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich proces(.

Akumulator

Bosch prodava akumuldtorové elektrické naradi i bez
akumulatoru. Na obale je uvedené, zda je soucasti dodavky
elektrického naradi akumulator.

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou prizplisobené pro
lithium-iontovy akumulator pouZivany s vasim
elektronaradim.

Upozornéni: Lithium-iontové akumulatory se na zakladé

mezinarodnich dopravnich predpist dodavaji ¢astecné

nabité. Aby byl zarucen piny vykon akumuldtoru, pred
prvnim pouzitim akumulator dplné nabijte.

Nasazeni akumulatoru
Vlozte nabity akumulator do uchyceni akumulatoru tak, aby
citelné zaskocil.

Vyjmuti akumulatoru

Pro vyjmuti akumulatoru stisknéte odjistovaci tlacitko
avytahnéte akumulator. Nepouzivejte pritom nasili.

Akumulator je opatfeny 2 stupni zajiSténi, které maji zabranit
vypadnuti akumulatoru pri netimysiném stisknuti
odjistovaciho tla¢itka. Pokud je akumulator nasazeny do
elektrického naradi, drzi ho v prislusné poloze pruzina.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Zelené LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru indikuji stav
nabiti akumulatoru. Z bezpecnostnich diivod je zjisténi
stavu nabiti mozné pouze pfi vypnutém elektronaradi.

Pro zobrazeni stavu nabiti stisknéte tlacitko ukazatele stavu
nabiti @ nebo &, Je to mozné také pfi vyjmutém
akumulatoru.

Pokud po stisknuti tlacitka ukazatele stavu nabiti nesviti
73dnd LED, je akumulator vadny a musi se vymeénit.

Stav nabiti akumulatoru se zobrazuje také na uzivatelském
rozhrani (viz ,Ukazatele stavu®, Stranka 149).

Typ akumulatoru GBA 18V...

LED Kapacita

Trvale sviti 3 zelené 60-100 %
Trvale sviti 2 zelené 30-60 %
Trvale sviti 1 zelend 5-30%
Blikd 1 zelena 0-5%

Typ akumulatoru ProCORE18V...

LED Kapacita

Trvale sviti 5 zelenych 80-100 %
Trvale sviti 4 zelené 60-80 %
Trvale sviti 3 zelené 40-60 %
Trvale sviti 2 zelené 20-40%
Trvale sviti 1 zelena 5-20%
Blika 1 zelena 0-5%

Bosch Power Tools
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Upozornéni pro optimalni zachazeni s
akumulatorem

Akumulator chrarite pred vihkosti a vodou.

Akumulator skladujte pouze v teplotnim rozmezi od -20°C
do 50 °C. Nenechdvejte akumulator lezet napfr. v Iété v auté.
Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru mékkym,
Cistym a suchym Stétcem.

Vyrazné kratsi doba chodu po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opoti'ebovany a musi se vyménit.

Dodrzujte pokyny pro likvidaci.

Montaz

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysiném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

Nasazeni/vymeéna pilového platku

» Pri montazi nebo vyméné nastroje noste ochranné
rukavice. Nastroje jsou ostré a pfi del$im pouZzivani se
mohou zahfivat.

Vybér pilového platku

Prehled doporucenych pilovych platki naleznete na konci
tohoto navodu. PouZivejte pouze pilové platky s jednim
vystupkem (stopka T). Pilovy platek by nemél byt delsi, nez
je pro dany fez nutné.

Pro fezani Uizkych krivek pouzivejte tzké pilové platky.

Nasazeni pilového platku a pFizpisobeni vedeni pilového
platku (viz obrazky A-B)
» Pred nasazenim pilového platku ocistéte stopku.
Znecisténou stopku nelze spolehlivé upevnit.
Pripadné sejméte kryt (28).
Zatahnéte packu SDS (19) az nadoraz dopredu a podrzte ji
tam. Zasurite pilovy platek (16), zuby ve sméru fezu, do
upinani pilového platku (18) tak, aby zaskocil.
Pfi nasazovani pilového platku dbejte na to, aby byl pilovy
platek nasazeny mezi Celistmi vedeni pilového platku (15).
» Zkontrolujte, zda je pilovy platek fadné upevnény.
Volny pilovy platek mize vypadnout a poranit vas.
Pro dosazeni dobrého vysledku fezani by mély Celisti vedeni
pilového platku (15) co mozna nejblize doléhat k pilovému
platku (16), aniz by byl pilovy platek sevieny. Pro
pfizptisobeni vzdalenosti podle tloustky pilového platku
mizZete jednu Celist vedeni pilového platku prestavit.
Nasadte kli¢ na vnitfni Sestihran (26) do nastavovaciho
otvoru (24) v zakladni desce. Otacejte klicem na vnitini
Sestihran podle znacky vedle nastavovaciho otvoru (po
sméru hodinovych ru¢icek: zmenseni vzdalenosti; proti
sméru hodinovych rucicek: zvétseni vzdalenosti). Ujistéte
se, 7e se pilovy platek stale jesté mize volné pohybovat.

Vyjmuti pilového platku (viz obrazek C)

Zatahnéte packu SDS (19) az nadoraz dopredu a vyjméte
pilovy platek (16).

Chranié proti otiepiim (viz obrazek D)

Chrani¢ proti otfeplim (27) (pfislusenstvi) miize zabranit
vytrhavani povrchu pfi fezani dieva. Chranic proti otfeptim
Ize pouzivat pouze u uréitych typ pilovych platkd.
Nasad'te chrani¢ proti otfepim (27) zepredu do zakladni
desky (13).

Odsavani prachu/tiisek

Prach z materiald, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré

druhy dreva, mineraly a kov, m{ze byt zdravi Skodlivy.

Kontakt s prachem nebo vdechnuti mohou u pracovnika

nebo osob nachazejicich se v blizkosti vyvolat alergické

reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest.

Ur¢ity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za

karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami pro

oSetreni dreva (chromat, ochranné prostredky na drevo).

Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Pokud mozno pouzivejte pro dany material vhodné
odsavani prachu.

- Zajistéte dobré vétrani pracoviste.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v pfislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
miize lehce vznitit.

Kryt (viz obrazek E)

Nez pripojite elektronaradi k odsavani prachu, namontujte
kryt (28).

Nasad'te kryt (28) (prislusenstvi) s drzakem z boku na
ochranu proti dotyku (17). Na druhé strané ochrany proti
dotyku kryt pevné zatlacte tak, aby drzak zaskocil na
ochranu proti dotyku.

Pfi praci bez odsavani prachu ochranny kryt (28) sejméte.
Za timto ucelem uchopte ochranny kryt na jedné strané
astahnéte ho dopredu z ochrany proti dotyku (17).

Pripojeni odsavani prachu (viz obrazky F-H)

Pred nasazovanim nebo odstrafovanim odsavaciho hrdla
vyjméte akumulator (10).

Nasad'te odsavaci hrdlo (29) do vyiezu v zakladni

desce (13).

Nasad'te odsavaci hadici (30) (pfislu$enstvi) na odsavaci
hrdlo (29). Pfipojte odsavaci hadici (30) k vysavaci
(prislusenstvi).

Prehled pripojeni k rliznym vysavaciim najdete na konci
tohoto navodu.

Po pfipojeni odsavani prachu vypnéte pripravek na
ofukovani trisek.

Vysava¢ musi byt vhodny pro fezany material.

Pfi odsavani obzvlast zdravi $kodlivého, karcinogenniho
nebo suchého prachu pouZijte specialni vysavac.

Pro opétovné odstranéni odsavaciho hrdla (29) stisknéte
odjistovaci tlacitko (12) a vytahnéte odsavaci hrdlo ze
zakladni desky (13).
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Provoz

Druhy provozu

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi nedmysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

Nastaveni predkmitu

Ve Ctyfech stupnich nastavitelny pfedkmit umoziuje

optimalni prizplsobeni rychlosti fezu, fezného vykonu

avzhledu fezu frezanému materialu.

Nastavovaci packou (22) mlzete nastavit predkmit i za

provozu.

Stupen 0 zadny predkmit
Stupen | maly predkmit
Stupen Il stredni predkmit
Stupen Il (MAX)  velky predkmit

Optimalni stupen predkmitu pro prislusné pouziti Ize zjistit

praktickou zkouskou. Pfitom plati nasledujici doporuceni:

- Predkmit zvolte tim mensi, resp. predkmit zcela vypnéte,
¢im jemnéjsi a Cistsi ma byt hrana fezu.

- Prifezani tenkych obrobki (napf. plechi) predkmit
vypnéte.

- Pritezani tvrdych materialti (napr. oceli) pracujte
s malym predkmitem.

- Vmékkych materialech a pfi fezani dreva miizete
pracovat s maximalnim predkmitem.

Pripravek na ofukovani tfisek

Pomoci proudu vzduchu pripravku na ofukovani trisek se

z mista fezu odstranuji trisky.

Zapnuti pripravku na ofukovani tfisek: Pfi pracich s velkym

Ubérem ve drevé, plastu apod. stisknéte vypinac (23) do

polohy I.

Vypnuti pripravku na ofukovani tfisek: Pri pracich v kovu
a pri pripojeném odsavani prachu stisknéte vypina¢ (23) do
polohy 0.

Uvedeni do provozu

Zapnuti a vypnuti (GST 18V-155 SC)

» Zajistéte, abyste mohli ovladat spinac, aniz byste
pustili rukojet.

Pro zapnuti elektrického naradi posurite pravy nebo levy

vypinac (21) az nadoraz dopredu a poté ho uvolnéte.

Ukazatele stavu
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Upozornéni: Pri zapnuti se musi vypinac (21) podrzet
stisknuty smérem dopredu o néco déle nez pfi vypnuti, aby
se zabranilo neimysinému zapnuti.

Pro vypnuti elektrického naradi posunite pravy nebo levy
vypina¢ (21) znovu az nadoraz dopfedu a poté ho uvolnéte.

Zapnuti/vypnuti a regulace poctu zdvihi

(GST 18V-155BC)

Pro zapnuti elektrického naradi nejprve stisknéte blokovani

zapnuti (25) vedle symbolu Wva deaktivujte ho tak. Poté

stisknéte vypinac (21) a drzte ho stisknuty.

Pocet zdvihi zapnutého elektronaradi miizete plynule

regulovat tim, jak moc stisknete vypinac (21).

Mirnym stisknutim vypinace (21) dosahnete nizkého poctu

zdvih(. Se vzristajicim tlakem se pocet zdvihi zvysuje.

Maximalni pocet zdvih(i zavisi na stupni poctu zdvihd, ktery

je nastaveny v uZivatelském rozhrani.

Pro vypnuti elektrického nafadi uvolnéte vypinac (21).

Aktivujte blokovani zapnuti (25) stisknutim blokovani

zapnuti vedle symbolu 0.

Vypnuti pfi narazu

Integrované vypnuti pfi narazu vypne elektrického naradi pfi

padu na zem.

Jestlize doSlo k aktivaci vypnuti pfi narazu, stavova

kontrolka (5) blika ¢ervené. Informace o ddvodu vypnuti

najdete v aplikaci Bosch Toolbox.

Opétovné zapnuti elektrického naradi:

- GST 18V-155 SC: Posunte pravy nebo levy vypinac (21)
dvakrat aZ nadoraz dopredu a poté ho uvolnéte.

- GST 18V-155 BC: Stisknéte vypinac (21) a drzte ho
stisknuty.

Vypnuti pfi narazu mizete deaktivovat v aplikaci Bosch

Toolbox.

Uzivatelské rozhrani

Uzivatelské rozhrani slouzi:

- prozobrazeni stavu elektrického naradi

- pro zapnuti/vypnuti pracovniho svétla

- pro predvolbu/regulaci po¢tu zdvihl

- pro ovladani ASC pfi stupni po¢tu zdvih(i 6
(GST 18V-155 SC, pri tovarnim nastaveni)

- pro signalizaci varovani v aplikaci (ochrana pred tepelnym
pretizenim, vypnuti pfi narazu)

Barva ukazatele Vyznam Odstranéni

stavu (5)

- Elektrické naradi vypnuté -

Zeleny Elektrické naradi zapnuté a pfipravené k provozu -

Zluty Dosazena kriticka teplota Vyjméte pilovy platek a nechte elektrické naradi

pro vychladnuti cca 3 min bézet s maximalnim
poctem zdvihi.

Bosch Power Tools
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Barva ukazatele Vyznam Odstranéni
stavu (5)
Akumulator je témér vybity Nabijte akumulator.
Cerveny Elektrické naradi je prehraté. Nechte elektrické naradi vychladnout.

Vybity akumulator

Nabijte akumulator.

Blika Cervené Aktivovalo se vypnuti pfi narazu

Prectéte si hlaSeni na mobilnim koncovém

zafizeni.
Modry Elektrické naradi je pres Bluetooth® spojené s mobilnim -
koncovym zafizenim
Blika modre Prenos dat -

Zapnuti/vypnuti LED pracovniho svétla

Pro zapnuti resp. vypnuti pracovniho svétla (20) podrzte

stisknuté tlaCitko pracovniho svétla (7), dokud se na

ukazateli pracovniho svétla (6) nezobrazi pozadovany stav.

» Nedivejte se pfimo do pracovniho osvétleni, miize vas
oslnit.

Predvolba poétu zdvihi

Pomoci tladitka pro predvolbu po¢tu zdvih(i (9) mizete

zvolit pocet zdvih{ a ménit ho béhem provozu. Stisknéte

tla¢itko pro predvolbu po¢tu zdvihi tolikrat, dokud se na
ukazateli stupné poctu zdvihi (8) nezobrazi pozadovany
stupen. Pri vypnuti elektrického naradi se ulozi naposledy
nastaveny stupen poctu zdviha.

Dostupné stupné po¢tu zdvihi:

- GST 18V-155 SC: stupen poctu zdvihi 1-6 a navic
stupen poctu zdvih( 6 s ASC (sviti ukazatel ASC (4))

- GST 18V-155 BC: stupen poctu zdvih(i 1-6; pocet
zdvih( Ize navic pomoci vypinace (21) regulovat az na
maximalni pocet zdvih{i nastaveného stupné

Jak hodnoty, tak i poCet prednastavenych stupnti zdvihu

mizete zménit v aplikaci Bosch Toolbox.

Pozadovany pocet zdvihii je zavisly na materialu

a pracovnich podminkach a Ize ho zjistit praktickou

zkouskou.

Snizeni po¢tu zdvih(i doporucujeme pfi fezani plastu a kovu.

Regulace poétu zdvihii pomoci ASC (Adaptive Speed
Control) (GST 18V-155 SC)

Pro co mozna nejpresnéjsi nafiznuti se mize pocet zdvihl
pomoci ASC pred nasazenim pilového platku na obrobek
automaticky snizit. Jakmile se pilovy platek dotkne obrobku,
pocet zdvihi se automaticky zvysi na nastaveny stupen
poCtu zdviha.

Pfi tovarnim nastaveni je stupen poctu zdvih( 6 k dispozici
s nebo bez ASC. Pro provoz s ASC stisknéte tlacitko
predvolby poctu zdvih(i (9) tolikrat, dokud se nerozsviti
ukazatel ASC (4) a nezobrazi se A na ukazateli stupné poctu
zdvih(i (8).

V aplikaci Bosch Toolbox mizete ASC zapnout nebo
vypnout také pro dalsi stupné poctu zdvihd. Pfi zménéném
nastaveni sviti pfi zapnutém ASC pouze ukazatel ASC (4), na
ukazateli stupné poctu zdvihii (8) nesviti A.

Pracovni pokyny

» Pred kazdou praci na elektronaradi (napf. tidrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho pfepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysiném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Pokud se pilovy platek zablokuje, elektronaradi
okamZité vypnéte.

» Pfiopracovani malych nebo tenkych obrobkii
pouzivejte vzdy stabilni podklad.

Pred fezanim dreva, drevotfiskovych desek, stavebnich

materiald atd. zkontrolujte, zda se v nich nenachazeji cizi

télesa, jako hrebiky, Srouby apod., a pfipadné je odstrarite.

Primocaré pily jsou urcené hlavné pro obloukové fezy.

Sortiment Bosch navic obsahuje také prislusenstvi, které

umoznuje primé fezy nebo fezani kruhi (podle modelu

pfimocaré pily napf. podélny doraz, vodici kolejnice nebo
pripravek pro fezani kruhd).

Rucné vedené pfimocaré pily maji v zasadé sklon ,ujizdét",

to znamena, Ze za urcitych okolnosti nemusi byt

zabezpecena presnost thlu a fezu. Rozhodujici faktory, které
ovliviuji presnost, jsou tloustka pilového platku, délka rezu

a hustota a tloustka materialu obrobku.

Vzdy proto provedte zkusebni fezy, pomoci kterych zjistite,

zda vysledek f'ezu se zvolenym systémem odpovida vasim

pozadavkim.

Podélny doraz (pfislusenstvi) (viz obrazekI)

Pfi préaci s podélnym dorazem (33) smi tloustka obrobku
¢init maximalné 30 mm.

Povolte zajistovaci $roub (32) a prostréte stupnici
podélného dorazu vedenim (31) v zakladni desce. Nastavte
pozadovanou $ifku fezu jako hodnotu stupnice na vnitini
hrané zakladni desky. Utahnéte zajistovaci $roub (32).

Adaptér pro vodici kolejnici (pFislusenstvi)

(viz obrazek J)

Adaptér pro vodici kolejnici (35) je zapotrebi:

- pro pfimé fezy za pomoci vodici kolejnice (34)
(prislusenstvi)

- pro fezani kruh(i pomoci pripravku pro fezani kruha (36)
(prislusenstvi)

Zajistéte, aby byla na zakladni desce (13) namontovana

plastova kluzna deska (14). Nasad'te elektrické naradi do

adaptéru pro vodici kolejnici (35).
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Pri pouZiti adaptéru pro vodici kolejnici se fidte navodem
k obsluze tohoto adaptéru.

Pripravek pro fezani kruhii (pfislusenstvi)

(viz obrazek K)

Pomoci pfipravku pro fezani kruhl (36) a adaptéru pro
vodici kolejnici (35) Ize fezat presné kruhy. Pfi pouZiti
pripravku pro fezani kruht se rid'te navodem k obsluze
tohoto pripravku.

Chladici/mazaci prostfedek
Pri fezani kovu byste méli kvili zahrati materialu nanést
podél rezné ¢ary chladici, resp. mazaci prostredek.

Funkce konektivity

Systémové predpoklady pro pouzivani aplikace

Systémové predpoklady

Mobilni koncové zarizeni Android 6.0 (a vyssi)
(tablet, chytry telefon) i0S 11 (a vy&si)

Instalace a nastaveni aplikace
Pro pouzivani funkci konektivity musite nejprve instalovat -
podle prislusného koncového zarizeni - specifickou aplikaci.
- Aplikaci si stahnéte v pfislusném obchodé s aplikacemi
(Apple App Store, Google Play Store).
Upozornéni: Predpokladem je uzivatelsky Gcet
v prislu$ném obchodé s aplikacemi.
Nazev aplikace  i0S
Bosch Toolbox

Android

- Poté zvolte v aplikaci polozku nabidky MyTools nebo
Connectivity.

- Nadispleji vaSeho mobilniho koncového zafizeni se
budou zobrazovat vSechny dal$i kroky pro spojeni
elektrického naradi s koncovym zafizenim.

Pi'enos dat pres Bluetooth®

Integrovany Bluetooth” Low Energy Module vysila

v pravidelnych intervalech signal. V zavislosti na prostredi to

mize vyzadovat nékolik vysilacich intervalii, nez bude

elektrické naradi rozpoznano. Pokud neni elektrické naradi

rozpoznano, zkontrolujte nasledujici:

- Neni vzdalenost od mobilniho zafizeni prilis velka?
ZmenSete vzdalenost mezi mobilnim koncovym zafizenim
a elektrickym naradim.

- Vypnéte a znovu zapnéte Bluetooth® na mobilnim
koncovém zafizeni.
Zkontrolujte, zda nyni dojde k rozpoznani elektrického
naradi.
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Funkce ve spojeni s elektrickym naradim

Ve spojeni s Bluetooth® Low Energy Module jsou pro

elektrické naradi k dispozici nasledujici funkce konektivity:

- Registrace a personalizace

- Kontrola stavu, varovna hlaseni

- VSeobecné informace a nastaveni

- Sprava

- Programovani stupili poctu zdvihi

- Zapnuti/vypnuti a regulace ASC (GST 18V-155 SC)

- Varovna hlaseni (ochrana proti tepelnému pretizeni,
vypnuti pfi narazu)

Udrzba a servis

Udrzba a cisténi

» Pred kaZdou praci na elektronaradi (napf. idrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pri neimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, aby
pracovalo dobfe a bezpecné.

Pravidelné Cistéte upinani pilového platku. Za timto ticelem

vyjméte z naradi pilovy platek a naradim lehce poklepejte

o rovnou plochu.

Silné znecisténi elektronaradi maze vést k porucham funkce.

Silné prasné materialy proto nefezejte zespoda nebo nad

hlavou.

Pokud se vystupni otvor prachu ucpe, vypnéte

elektronaradi, sejméte odsavani prachu a odstrante prach

a trisky.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a udrzbé
vaseho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Preprava

Doporucené lithium-iontové akumulatory podIéhaji
pozadavkiim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim treti osoby (napr.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné pfizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Otevrené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodrzujte
také pripadné dalsi narodni predpisy.

Likvidace

Elektronaradi, akumulatory, pfislusenstvi
aobaly se musi odevzdat k ekologické
recyklaci.

(=]

Elektronaradi a akumulatory/baterie
nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jejiho provedeni
ve vnitrostatnim pravu se musi jiZ nepouZitelné elektrické
naradi a podle evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo
opotrebované akumulatory/baterie shromazdovat oddélené
aodevzdat k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka
aelektronicka zafizeni kvili pripadnému obsahu
nebezpecénych latek poskodit Zivotni prostiedi a lidské
zdravi.

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 152).

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

4] VYSTR AHA  Pre€itajte si vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vSetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny
starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte
sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-
nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-
vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné trazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovol'te detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Pri rozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost na pracovisku

» Zastrcka privodnej $niiry elektrického naradia musi
zodpovedat pouZitej zasuvke. V Ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastréky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko trazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvysuje
riziko drazu elektrickym pridom.

» Nepouzivajte privodni Sniiru na iné nez uréené tcely:
na nosenie rucného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodni $niru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybuijiicich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko Urazu elektrickym pradom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také predlZovacie kable, ktoré sti schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzitie pre-
dlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajSom prostredi, zniZuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢ pri poru-
chovych priidoch. Pouzitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuje riziko Grazu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, o robite,
a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
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zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinac¢om alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti moze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo klice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIi¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0s6b.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrZiavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakavanych situaciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sti¢asti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuju-
cich ¢asti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. Pouzivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbhajte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpec¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretaZujte elektrické naradie. PouzZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ruénym elektrickym naradim budete pracovat
lepsie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypina¢. Naradie, ktoré sa uz neda zapnit alebo vypnit,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zacnete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prisluenstvo alebo kym ho odloZite, vidy
vytiahnite zastréku siefovej $niry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabranuje neimyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.
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» Nepouzivané elektrické naradie uschovavaijte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie st doverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivaju neskisené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo osetruj-
te. Kontroluijte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené sugiastky vymenit. Vela nehdd je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a [ahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podla tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpe¢nostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. Pouzivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany cel moze viest k nebezpeénym situ-
aciam.

» Rukoviti a ichopové povrchy udrZujte suché, Cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukovati
a lichopoveé povrchy neumoznuji bezpe¢ni manipulaciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
rica vyrobca akumulatora. Ak sa pouZiva nabijacka ur-
¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poZiaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. PouZivanie inych akumulatorov méze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

» Nepouzivané akumulatory uschovavaijte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, kl'i¢émi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli sposo-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
mulatora méze mat za nasledok popalenie alebo vznik
poziaru.

» Z akumulatora méze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora
do oci, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajlca
kvapalina z akumulatora moze sposobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

» Nepouzivajte poskodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mézu neocakavane reagovat a spdsobit poziar,
vybuch alebo zranenie.
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» Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohnu alebo teplote nad
130 °C moze sposobit vybuch.

» DodrZujte pokyny tykajtice sa nabijania a akumulatory
alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu moézu poskodit aku-
muldtor a zvysit riziko poZiaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouZiva originalne nahradné
sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-
tory moZze opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

Bezpecnostné pokyny pre priamociare pily

» Ak vykonavate operaciu, kde sa moze obrabacie pri-
slusenstvo dostat do kontaktu so skrytou elektroin-
Stalaciou, drzte elektrické naradie za izolované ucho-
povacie plochy. Rezacie prislusenstvo pri kontakte s
vodi¢om pod napatim moze prepojit odhalené kovové
Casti naradia s fazou a pouzivatel moze byt zasiahnuty
elektrickym pradom.

» Na upevnenie a podporu obrobku na stabilnej ploche
pouzite svorky alebo iny prakticky spésob. Ak drZite
obrobok rukou alebo si ho opierate o telo, je nestabilny
amoze to viest k strate kontroly.

» Obidve ruky majte v dostatocnej vzdialenosti od pries-
toru pilenia. Nesiahajte pod obrobok. Pri kontakte s pi-
lovym listom hrozi nebezpeéenstvo vazneho poranenia.

» Elektrické naradie ved'te proti obrobku iba v zapnu-
tom stave. Inak hrozi v pripade zaseknutia pracovného
nastroja v obrobku nebezpecenstvo spatného razu.

» Dbhajte na to, aby pri pileni zakladna doska vzdy bez-
pecne priliehala. Sprieceny alebo zaseknuty pilovy list sa
moze zlomit, alebo vyvolat spatny raz.

» Po skonceni prace elektrické naradie vypnite a pilovy
list vyberte z rezu az vtedy, ked’ sa tiplne zastavi. Tak
sa vyhnete spatnému razu naradia a budete moct elektric-
ké naradie bezpecne odloZit.

» Pockajte na tiplné zastavenie elektrického naradia, az
potom ho odloZte. Vkladaci nastroj sa moze zaseknut
amoze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elektrickym
naradim.

» Pouzivajte len neposkodené a bezchyhné pilové listy.
Skrivené alebo neostré pilové listy sa mozu zlomit alebo
sposobit spatny raz rucného elektrického naradia.

» Pilovy list po vypnuti nebrzdite ho¢nym protitlakom.
Pilovy list by sa mohol poskodit, zlomit alebo by mohol vy-
volat spatny raz.

» Elektrické naradie pouzivajte vylu¢ne so zakladnou
doskou. Pri praci bez zakladnej dosky hrozi nebezpecen-
stvo straty kontroly nad elektrickym naradim.

» Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na

miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napétim moze sposobit poZiar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym pradom. Poskodenie ply-
nového potrubia méze mat za nasledok expldziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia sposobi vecnt Skodu.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-
ného pouzivania mdzu z akumulatora vystupovat
$kodlivé vypary. Akumulator méze horiet alebo vybuc-
hnut. Zabezpecte privod erstvého vzduchu a v pripade
tazkosti vyhladajte lekara. Tieto vypary mozu podrazdit
dychacie cesty.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo pésobenim vonkajsej sily méze
déjst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moze dojst
ku skratu a akumulator moZe zacat horiet, moze z neho
unikat dym, méze vybuchnut alebo sa prehriat.

» Akumulator pouZivajte len v produktoch vyrobcu. Len
tak bude akumulator chraneny pred nebezpe¢nym preta-
Zenim.

Chrante akumulator pred teplom, napr. aj

pred trvalym sine¢nym Ziarenim, pred oh-

m fiom, $pinou, vodou a vihkostou. Hrozi nebez-
Jaa pecenstvo vybuchu a skratu.

» Pozor! Pri pouzivani elektrického naradia s rozhranim
Bluetooth " méze déjst k ruseniu inych pristrojov a za-
riadeni, lietadiel a medicinskych zariadeni (napriklad
kardiostimulatorov, nacuvacich pristrojov). Taktiez
nie je mozné tplne vyluéit negativny vplyv na l'udi
azvierata v bezprostrednom okoli. Elektrické naradie
s rozhranim Bluetooth’ nepouzivajte v blizkosti medi-
cinskych pristrojov ¢i zariadeni, cerpacich stanic, che-
mickych zariadeni, oblasti s nebezpecenstvom vybu-
chu av oblastiach s pritomnostou vybusnin. Elektric-
ké naradie s rozhranim Bluetooth” nepouzivajte
v lietadlach. Zabraite prevadzkovaniu pocas dlhsej
doby v priamej blizkosti tela.

Slovné oznacenie Bluetooth® a tiez obrazové znacky (lo-

ga) st registrovanymi ochrannymi znackami a vlastnic-

tvom spolocnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékolvek pouZitie
tohto slovného oznaéenia/obrazovej znacky spolo¢nos-
fou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na
zaklade licencie.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. NedodrZiavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
(raz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké
poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.
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Pouzivanie v stilade s ur¢enim

Toto elektrické naradie je uréené na rezanie dreva, plastov,
kovu, keramickych dosak, gumy a laminatu/HPL (High Pre-
ssure Laminate) a na vyrezavanie tychto materialov na pev-
nej podlozke. Vhodné je na vytvaranie rovnych a zakrivenych
rezov. Dodrziavajte odportc¢ania vyrobcu pilového listu.
Udaje a nastavenia elektrického naradia sa prenasajti pomo-
cou zabudovaného modulu Bluetooth” Low Energy Module
prostrednictvom technoldgie radiového prenosu Bluetooth”
medzi elektrickym naradim a mobilnym koncovym za-
riadenim.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Rukovat (izolovana tichopova plocha)
(2) Pouzivatel'ské rozhranie
(3) Indikacia smartfonu (pouzivatel'ské rozhranie)

(4) Indikacia ASC (pouzivatel'ské rozhranie)
(GST 18V-155 SC)

(5) Indikacia stavu elektrického naradia (pouzivatel'ské
rozhranie)

(6) Indikacia pracovného osvetlenia (pouzivatel'ské roz-
hranie)

(7) Tlacidlo pracovného osvetlenia (pouZivatel'ské roz-
hranie)

(8) Indikacia stupna frekvencie zdvihov (pouzivatel'ské
rozhranie)

(9) Tlacidlo predvolby frekvencie zdvihov (pouzivatel-
ské rozhranie)

(10) Akumulator®
(11) Tlagidlo na odistenie akumulatora®
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(12) Odistovacie tla¢idlo odsavacieho natrubku
(13) Zakladna doska

(14) Plastova klzna doska

(15) Vedenie pilového listu

(16) Pilovy list

(17) Ochrana proti dotyku

(18) Upinanie pilového listu

(19) SDS packa odblokovania pilového listu
(20) Pracovné osvetlenie

(21) Vypinac¢

(22) Nastavovacia packa pre vykyv

(23) Prepinac zariadenia na odfukovanie triesok
(24) Nastavovaci otvor vedenia pilového listu

(25) Blokovanie zapinania pre vypina¢
(GST 18V-155BC)

(26) KIuc¢ s vnitornym $esthranom

(27) Chranic proti vytrhavaniu materialu
(28) Kryt odsavania

(29) Odsavaci natrubok

(30) Odsévacia hadica”

(31) Vedenie paralelného dorazu

(32) Zaistovacia skrutka paralelného dorazu®
(33) Paralelny doraz”

(34) Vodiaca lista”

(35) Adaptér vodiacej listy”

(36) Vyrezavac kruhov?

a) Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatri do Stan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prisluSenstva.

Technické udaje
Akumulatorova priamociara pila GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Vecné Cislo 3601EBOO.. 3601EB10..
Menovité napatie V= 18 18
Frekvencia zdvihov pri volnobehu n, min’* 800-3 800 0-3800
Zdvih mm 26 26
Max. hibka rezu
- dodreva mm 155 155
- do hlinika mm 20 20
- do ocele (nelegovanej) mm 10 10
Hmotnost podl'a EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3%
Odporicana teplota prostredia pri nabijani © 0..+35 0...+35
Povolend teplota okolia pri prevadzke® a pri skladovani © -20...+50 -20...+50
Odpordcané akumulatory GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Odportcané nabijacky GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Bosch Power Tools
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Akumulatorova priamodiara pila

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Prenos tdajov

Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)

Max. dosah signalu® m 30 30

Pracovny frekvencny rozsah MHz 2400-2483,5 2400-2483,5

Vysielaci vykon max. mwW <1 <1

A) V zavislosti od pouzitého akumulatora
B) Obmedzeny vykon pri teplotach <0 °C.

C) Mobilné koncové zariadenia musia byt kompatibilné so zariadeniami Bluetooth™-Low-Energy (verzia 4.2) a musia podporovat Generic Ac-

cess Profile (GAP).
D

Dosah sa moze vyrazne lisit v zavislosti od vonkajsich podmienok, vratane pouzitého prijimacieho zariadenia. V uzavretych priestoroch

acez kovové prekazky (napr. steny, police, kufre atd’.) mdze byt dosah Bluetooth® vyrazne mensi.

Informécia o hluénosti/vibraciach

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 62841-2-11.

Hladina akustického tlaku elektrického naradia pri pouziti vahového filtra A je typicky:

Hladina akustického tlaku dB(A) 89 89
Hladina akustického vykonu dB(A) 100 100
Neistota K dB 5 5

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (sicet vektorov v troch smeroch) a neistota K zistena podla EN 62841-2-11:

Rezanie drevotrieskovej dosky pilovym listom T 144 DP:

A, m/s’

K m/s’ 1,5 1,5
Rezanie kovového plechu pilovym listom T 118 AF (so stupiiom frekvencie zdvihov 4):

Ay m/s? 7

K m/s 1,5 1,5
Urove vibrécii a hodnota emisii hluku uvedené v tychto po- Akumulétor

kynoch boli namerané podla normovaného meracieho po-
stupu a daju sa pouzit na vzajomné porovnavanie elektrické-
ho ndradia. Hodia sa aj na predbezny odhad emisie vibracii

a hluku.

Uvedena Uroven vibracii a hodnota emisii hluku reprezentuje
hlavné sposoby pouzitia elektrického naradia. Ak sa vSak
elektrické naradie vyuziva na iné spdsoby pouzitia, s odlisny-
mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostato¢nej idrzbe, mé-
Ze sa liroven vibracii a hodnota emisii hluku odlisovat. To
moZe emisiu vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu
vyrazne zvysit.

Na presny odhad emisii vibracii a hluku by sa mal zohladnit
aj Cas, v priebehu ktorého je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skuto€nosti sa nepouziva. To moze emisie
vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu vyrazne zni-
Zit.

Na ochranu obsluhujticej osoby pred pdsobenim vibracii ur-
Cite doplnkové bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: udrz-
ba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrZiavanie
spravnej teploty ruk, organizacia pracovnych procesov.

Bosch predava akumulatorové elektrické naradie aj bez aku-
mulatora. Informaciu, ¢i je sti¢astou dodavky vasho elektric-
kého naradia akumulator, najdete na obale.

Nabijanie akumulatora

» Pouzivajte len nabijacky uvedené v technickych tida-
joch. Len tieto nabijacky su prispdsobené na litium-ié-
novy akumulator pouzivany pri vaSom elektrickom naradi.

Upozornenie: Litiovo-ionové akumulatory sa na zaklade

medzinarodnych dopravnych predpisov dodavaju Ciastocne

nabité. Aby ste zarucili pIny vykon akumulatora, pred prvym
pouZzitim ho Uplne nabite.

Vkladanie akumulatora

Zasunite nabity akumulator do uchytenia akumulatora tak,
aby zaskocil.

160992A6Y3[(27.07.2022)
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Vyberanie akumulatora

Na vybratie akumulatora stla¢te odistovacie tlacidlo akumu-
latora a akumulator vytiahnite von. Nepouzivajte pritom ne-
primeranti silu.

Akumulator je vybaveny 2 blokovacimi stupfiami, ktoré maju
zabranit tomu, aby pri neimyselnom stlaceni odistovacieho
tlacidla akumulator nevypadol. Kym sa akumulator nachadza
v elektrickom naradi, je pridrZiavany v spravnej polohe po-
mocou pruziny.

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Zelené LED kontrolky indikacie stavu nabitia akumulatora zo-
brazuju stav nabitia akumulatora. Z bezpecnostnych dévo-
dov je zistovanie stavu nabitia mozné len vtedy, ked je
elektrické naradie zastavené.

Stlacte tlacidlo pre indikdciu stavu nabitia @ alebo &, aby
sa zobrazil stav nabitia. Je to mozné aj vtedy, ked' je akumu-
lator vybraty.

Ak po stlaceni tlacidla pre indikéciu stavu nabitia nesvieti
ziadna LED kontrolka, akumulator je chybny a musi sa vyme-
nit.

Stav nabitia akumulatora sa zobrazuje aj na pouzivatel'skom
rozhrani (pozri ,Ukazovatele stavu®, Stranka 159).

Typ akumulatora GBA 18V...

Trvalé svietenie 3x zelend 60-100 %
Trvalé svietenie 2x zelend 30-60 %
Trvalé svietenie 1x zelend 5-30%
Blikanie 1x zelend 0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...

LED Kapacita

Trvalé svietenie 5x zelend 80-100 %
Trvalé svietenie 4x zelena 60-80 %
Trvalé svietenie 3x zelend 40-60 %
Trvalé svietenie 2x zelena 20-40%
Trvalé svietenie 1x zelena 5-20%
Blikanie 1x zelena 0-5%

Pokyny na optimalne zaobchadzanie

s akumulatorom

Chrafite akumulator pred vihkostou a vodou.

Akumulator skladujte iba pri teplote v rozsahu od 20 °C do

50 °C. Nenechavajte akumulator napriklad v lete polozeny
v automobile.

PrileZitostne vycistite vetracie Strbiny akumulatora Cistym,
makkym a suchym stetcom.
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Vyrazne skratena doba prevadzky akumulatora po nabiti sig-
nalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho vymenit
zanovy.

Dodrziavajte upozornenia tykajuce sa likvidacie.

Montaz

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad iidrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade nelimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

Vkladanie/vymena pilového listu

» Pri montazi alebo vymene vkladacieho nastroja noste
ochranné rukavice. Vkladacie néstroje st ostré a pri dlh-
Som pouzivani mozu byt hortce.

Vyber pilového listu

Prehlad odpordcanych pilovych listov ndjdete na konci tohto

Navodu na pouzivanie. Vlozte len pilovy list s jednovackovou

stopkou (T-stopka). PouZity pilovy list by nemal byt dlhsi,

ako je pre planovany druh rezu nevyhnutné.

Na rezanie kriviek s malym polomerom pouzivajte tizky pilo-

vy list.

Zalozenie pilového listu a prispdsobenie vedenia

pilového listu (pozri obrazky A-B)

» Pred vloZenim ocistite stopku pilového listu. Znediste-
na stopka sa neda bezpecne a spolahlivo upevnit.

V pripade potreby odoberte kryt (28).

Potiahnite SDS packu (19) dopredu az na doraz a drzte ju

tam. PosUvajte pilovy list (16) zubami v smere rezu, az kym

nezaskoci do uchytenia pilového listu (18).

Pri zakladani pilového listu davajte pozor na to, aby pilovy

list prechadzal medzi ¢elustami vedenia pilového listu (15).

» Skontrolujte pevné osadenie pilového listu. Volny pilo-
vy list by mohol vypadnt a poranit vas.

Pre spravny vysledny rez by mali byt ¢eluste vedenia pilové-

ho listu (15) ¢o mozno najblizsie k pilovému listu (16) bez

toho, aby pilovy list zvierali. Ak chcete vzdialenost prisp6so-
bit hriibke pilového listu, mozete jednu ¢elust vedenia pilo-
vého listu prestavit.

Zasunte kIG¢ s vnitornym $esthranom (26) do nastavova-

cieho otvoru (24) na zakladnej doske. Otacajte klti¢

s vnatornym $esthranom podla oznacenia vedla nastavova-

cieho otvoru (v smere pohybu hodinovych ruciciek: zmenso-

vanie vzdialenosti; proti smeru pohybu hodinovych ruciciek:
zvacSovanie vzdialenosti). Skontrolujte, ¢i sa pilovy list moze
este volne pohybovat.

Vybratie pilového listu (pozri obrazok C)
Potiahnite SDS packu (19) dopredu az na doraz a pilovy
list (16) vyberte von.
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Chranic proti vytrhavaniu materialu
(pozri obrazok D)

Chranic proti vytrhavaniu materialu (27) (prislusenstvo) mo-
Ze zabranit vytrhnutiu povrchu pri rezani dreva. Chranic
proti vytrhavaniu materialu sa moze pouzivat len pri uritych
typoch pilovych listov.

Chrani¢ proti vytrhavaniu materialu (27) posurite spredu do
zakladnej dosky (13).

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov dreva, mineralov a kovu moze byt

zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdy-

chovanie méze vyvolavat alergické reakcie a/alebo ochore-

nia dychacich ciest pouzivatela alebo 0sob, ktoré sa nacha-

dzajl v blizkosti.

Ur¢ité druhy prachu, ako napriklad prach z dubového alebo

z bukového dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, predov-

Setkym v spojeni s pridavnymi latkami, ktoré sa pouzivaju na

oSetrenie dreva (chroman, prostriedky na ochranu dreva).

Material, ktory obsahuje azbest, smu opracovavat len odbor-

nici.

- Pouzivajte podla moznosti také odsavanie prachu, ktoré
je pre dany material vhodné.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odpordcame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vasej krajiny tykajlce sa obraba-

nych materialov.

» Zabraiite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa moze lahko zapalit.

Kryt (pozri obrazok E)

Namontujte kryt (28) skor nez pripojite elektrické naradie na
odsavanie prachu.

Nasad'te kryt (28) (prislusenstvo) s drziakom zboku na
ochranu proti dotyku (17). Kryt silno potlacte na druhej
strane ochrany proti dotyku, aby drziak zaskocil na ochranu
proti dotyku.

Kryt (28) pri pracach bez odsavania prachu odoberte. Kryt
pritom uchopte na jednej strane a stiahnite ho dopredu

z ochrany proti dotyku (17).

Pripojenie odsavania prachu (pozri obrazky F-H)

Pred zakladanim alebo odoberanim odsavacieho natrubku
vyberte akumulator (10).

Odsavaci natrubok (29) vlozte do vyrezu zakladnej

dosky (13).

Nasunte odsavaciu hadicu (30) (prislusenstvo) na odsavaci
natrubok (29). Prepojte odsavaciu hadicu (30) s vysavacom
(prislusenstvo).

Prehlad vztahuijlci sa na pripojenie k roznym vysavacom naj-
dete na konci tohto navodu.

Ak ste pripojili odsavanie prachu, vypnite zariadenie na odfu-
kovanie triesok.

Vysavac¢ musi byt vhodny pre dany druh opracovavaného
materialu.

Pri odsavani materialov mimoriadne ohrozujlcich zdravie,
rakovinotvornych alebo suchych druhov prachu pouzivajte
Specialny vysavac.

Ak chcete opéat odobrat odsavaci natrubok (29), stlacte od-
istovacie tlacidlo (12) a vytiahnite odsavaci natrubok zo za-
kladnej dosky (13).

Prevadzka

Druhy prevadzky

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad tdrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade nelimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

Nastavenie vykyvu

Vykyv, ktory je nastavitelny v Styroch stuprioch, umoznuje
optimalne prisposobenie rychlosti rezania, vykonu pri rezani
avysledného vzhladu po rezani konkrétnemu opracovavané-
mu materialu.

Nastavovacou packou (22) moZzete nastavovat vykyv aj po-
Cas prevadzky.

Stupen 0 Bez vykyvu
Stupen | Maly vykyv
Stupen I Stredny vykyv
Stupen Il (MAX)  Velky vykyv

Optimalny stupen vykyvu pre prislu$né pouZitie sa da najlep-

Sie zistit praktickym vyskusanim. Pritom platia nasledujice

odporutcania:

- Nastavujte stupen vykyvu tym mensi (alebo vykyv tpine
vypnite), ¢im jemnejsia a Cistej$ia ma byt hrana rezu.

- Priopracovavani tenkych materialov (napriklad plechov)
vykyv vypnite.

- Vtvrdych materialoch (napriklad ocel’) pracujte s malym
vykyvom.

- Vmakkych materidloch a pri rezani dreva moZete praco-
vat s maximalnym vykyvom.

Zariadenie na odfukovanie triesok

Pridom vzduchu zariadenia na odfukovanie triesok sa moze
udrziavat linia rezu Gista bez triesok.

Zapnutie zariadenia na odfukovanie triesok: Pri praci
vdreve, plaste a pod. s velkou tvorbou triesok potlacte pre-
pina¢ (23) do polohy 1.

Vypnutie zariadenia na odfukovanie triesok: Pri praci v kove
a pri pripojenom odsavani prachu posunte prepinac (23) do
polohy 0.

Uvedenie do prevadzky

Zapnutie/vypnutie (GST 18V-155 SC)
» Zaistite, aby ste mohli ovladat vypinaé bez toho, Ze by
ste pustili rukovit.

Elektrické naradie zapnete tak, Ze posuniete pravy alebo la-
vy vypinac (21) az na doraz dopredu a potom ho uvolnite.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



Upozornenie: Pri zapinani je nutné vypinac (21) podrzat po-
tlaceny smerom dopredu trochu dlhsie ako pri vypinani, aby
sa predislo neimyselnému zapnutiu.

Elektrické naradie vypnete tak, Ze znova posuniete pravy
alebo lavy vypina¢ (21) az na doraz dopredu a potom ho
uvolnite.

Ovladanie zapnutia/vypnutia a frekvencie zdvihov

(GST 18v-155BC)

Na zapnutie elektrického naradia najprv vedla symbolu o
blokovanie zapinania (25), ¢im ho deaktivujete. Nasledne
stlacte vypinac (21) adrzte ho stlaceny.

Pocet zdvihov zapnutého elektrického naradia méZete plynu-
lo regulovat podla toho, do akej miery zatlacite vypinac
(21).

Miernym tlakom na vypinac (21) dosiahnete nizky pocet
zdvihov. S rasttcim tlakom sa pocet zdvihov zvySuje.
Maximalna frekvencia zdvihov zavisi od stupna frekvencie
zdvihov, ktory je nastaveny v pouzivatelskom rozhrani.

Na vypnutie elektrického naradia uvolnite vypinac (21).
Blokovanie zapinania (25) aktivujete tak, Ze stlacite vedla
symbolu O blokovanie zapinania.

Ukazovatele stavu
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Vypinanie pri naraze
Integrované vypnutie pri naraze vypne elektrické naradie,
hned ako spadne na zem.
Ak sa aktivovalo vypnutie pri ndraze, blika stavova
indikacia (5) nacerveno. Informacie o dovode vypnutia naj-
dete v aplikacii Bosch Toolbox.
Opétovné zapnutie elektrického naradia:
- GST 18V-155 SC: Posurite pravy alebo lavy
vypinac (21) dvakrat az na doraz smerom dopredu a po-
tom ho uvolnite.
- GST 18V-155 BC: Stlacte vypinac (21) adrzte ho
stlaceny.
Vypnutie pri naraze mozete deaktivovat pomocou aplikacie
Bosch Toolbox.

Pouzivatel'ské rozhranie

Pouzivatel'ské rozhranie sldzi na:

- zobrazenie stavu elektrického naradia,

- zapnutie/vypnutie pracovného osvetlenia,

- predvolbu/ovladanie frekvencie zdvihov,

- ovladanie ASC pri stupni frekvencie zdvihov 6
(GST 18V-155 SC, pri vyrobnom nastaveni),

- signalizaciu vystrah v aplikécii (tepelna ochrana proti
pretazeniu, vypnutie pri naraze).

Farba stavovej Vyznam Pomoc
indikacie (5)
- Elektrické naradie vypnuté -
Zelend Elektrické naradie zapnuté a pripravené na prevadzku -
ta Dosiahnuta kriticka teplota Odoberte pilovy list a nechajte elektrické naradie
v ¢innosti s maximalnym poctom zdvihov pocas
cca 3 minut, aby vychladlo.
Akumulator je takmer vybity Nabite akumulator.
Cervend Elektrické naradie je prehriate. Nechajte elektrické naradie vychladnut.
Akumulator vybity Nabite akumulator.
Blikajuca Cervena Aktivovalo sa vypnutie pri naraze Precitajte si hlasenie na mobilnom koncovom za-
riadeni.

Modra
s nejakym mobilnym koncovym zariadenim

Elektrické naradie je spojené pomocou Bluetooth® -

Blikajica modra  Prenos Uidajov

Zapnutie/vypnutie LED pracovného osvetlenia

Ak chcete zapnut alebo vypnut pracovné osvetlenie (20),

stlacajte tlacidlo pracovného osvetlenia (7), kym sa na indi-

kacii pracovného osvetlenia (6) nezobrazuje Zelany stav.

» Nepozerajte priamo do pracovného svetla, mohlo by
vas oslepit.

Predvol’ba frekvencie zdvihov

Tlacidlom predvolby frekvencie zdvihov (9) mozete pred-

volit a pocas prevadzky menit frekvenciu zdvihov. Stlacajte

tlacidlo predvolby frekvencie zdvihov dovtedy, kym sa nain-

dikacii stupna frekvencie zdvihov (8) nezobrazi zelany

stupen frekvencie zdvihov. Pri vypnuti elektrického naradia
sa naposledy nastaveny stupen frekvencie zdvihov ulozi.

Dostupné stupne frekvencie zdvihov:

- GST 18V-155 SC: stuper frekvencie zdvihov 1-6
a stupen frekvencie zdvihov 6 s ASC (indikacia ASC (4)
svieti)

- GST 18V-155 BC: stupen frekvencie zdvihov 1-6;
frekvenciu zdvihov mozno regulovat pomocou
vypinaca (21) az na maximalnu frekvenciu zdvihov na-
staveného stupna frekvencie zdvihov

Bosch Power Tools
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Hodnoty a pocet prednastaveného stupna frekvencie
zdvihov mézete zmenit pomocou aplikacie Bosch Toolbox.
Potrebny pocet zdvihov zavisi od materialu a od podmienok
pri praci a da sa zistit praktickym vyskusanim.

Zmensenie frekvencie zdvihov odporticame pri pileni plastu
akovu.

Regulacia frekvencie zdvihov pomocou ASC (Adaptive
Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Pre ¢o mozno najpresne;jsi rez mozno pred prilozenim pilové-
ho listu na obrobok automaticky znizit frekvenciu zdvihov
pomocou ASC. Ked'sa pilovy list dotkne obrobku, frekvencia
zdvihov sa automaticky zvysi na nastaveny stupen frekvencie
zdvihov.

Pri vyrobnom nastaveni je stupen frekvencie zdvihov 6

k dispozicii s alebo bez funkcie ASC. Pre prevadzku s ASC
stlacajte tlacidlo predvolby frekvencie zdvihov (9) dovtedy,
kym sa nerozsvieti indikacia ASC (4) a nezobrazi A na indika-
cii stupna frekvencie zdvihov (8).

Pomocou aplikacie Bosch Toolbox mozete ASC zapnit
alebo vypnut aj pre dalsie stupne frekvencie zdvihov. Pri
zmenenych nastaveniach svieti pri zapnutom ASC vylu¢ne
indikacia ASC (4), na indikacii stupna frekvencie zdvihov (8)
sa A nezobrazi.

Upozornenia tykajtice sa prace

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad udrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade netimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Ked’sa pilovy list zablokuje, elektrické naradie okam-
Zite vypnite.

» Pri obrabani mensich alebo tensich obrobkov pouzite
vzdy nejakii stabilni podlozku.

Pred pilenim dreva, drevotrieskovych dosiek, stavebnych

materialov atd’. preverte, ¢i v nich nie st cudzie telesa, ako

klince, skrutky a pod. a pripadne ich odstrante.

Priamociare pily st urcené predovsetkym na obltkové rezy.

V sortimente Bosch je okrem toho v ponuke aj prislusenstvo,

ktoré umoznuje rovné rezy alebo kruhové rezy (podla

modelu priamociarej pily, napr. paralelny doraz, vodiaca li$-
ta alebo vyrezavac kruhov).

Rukou vedené priamodiare pily maju tendenciu ,stracat sa“,

to znamena, Ze presnost uhla a rezu nemusi byt zaistena.

Rozhodujticimi faktormi presnosti rezu st hribka pilového

listu, dizka rezu a hustota a hriibka materiélu obrobku.

Preto pomocou ski$obného rezu vzdy skontrolujte, ¢i vy-

sledny rez zvoleného systému zodpoveda vasim poziadav-

kam.

Paralelny doraz (prisluSenstvo) (pozri obrazok I)

Pri pracach s paralelnym dorazom (33) smie byt hribka ob-

robku maximalne 30 mm.

Povolte zaistovaciu skrutku (32) a posuiite stupnicu paralel-

ného dorazu cez vedenie (31) na zakladnej doske. Nastavte

poZzadovand Sirku rezu ako hodnotu na stupnici na vnitornej
hrane zakladnej dosky. Utiahnite zaistovaciu skrutku (32).

Adaptér vodiacej listy (prislusenstvo) (pozri obrazok J)

Adaptér vodiacej listy (35) je potrebny:

- narovné rezy pomocou vodiacej listy (34) (prislusenstvo)

- nakruhové rezy s vyrezavacom kruhov (36) (prislusen-
stvo)

Skontrolujte, ¢ije plastova klzna doska (14) namontovana

na zakladnej doske (13). Vlozte elektrické naradie do adap-

téra vodiacej listy (35).

Pri pouZiti adaptéra vodiacej listy dodrZujte jeho navod na

obsluhu.

Vyrezava¢ kruhov (prislusenstvo) (pozri obrazok K)

Pomocou vyrezavaca kruhov (36) a adaptéra vodiacej

listy (35) mozno robit presné kruhové rezy. Pri pouZiti vyre-

zavaca kruhov dodrzujte jeho navod na obsluhu.

Chladiaci/mazaci prostriedok

Pri rezani kovu by ste mali kvoli zahrievaniu materialu

naniest pozd|z linie rezu chladiaci, resp. mazaci prostriedok.

Funkcie konektivity

Systémové predpoklady na pouzivanie aplikacie

Systémové predpoklady

Mobilné koncové za- Android 6.0 (a novsie)
riadenie (tablet, smart- i0S 11 (a novsie)
fon)

InStalacia a nastavenie aplikacie

Aby ste mohli vyuZivat funkcie konektivity, musite si najprv
nainstalovat $pecificku aplikaciu podla koncového za-
riadenia.
- Stiahnite si aplikaciu v prislusnom obchode aplikacii
(Apple App Store, Google Play Store).
Upozornenie: Predpokladom je vytvorené pouzivatel'ské
konto v danom obchode s aplikaciami.

Android

Nazov aplikacie i0S
Bosch Toolbox

- Nasledne si vyberte v aplikcii polozku MyTools alebo
Connectivity.

- Displej vasho mobilného koncového zariadenia zobrazi
vsetky dalSie kroky tykajlce sa prepojenia elektrického
naradia s koncovym zariadenim.

Prenos tidajov prostrednictvom Bluetooth®

Zabudovany modul Bluetooth® Low Energy vysiela v pravidel-
nych intervaloch signal. V zavislosti od okolitého prostredia
mozu byt potrebné viaceré intervaly vysielania, kym sa
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elektrické naradie rozpozna. Ak by sa elektrické naradie

nerozpoznalo, skontrolujte nasledujtice skutocnosti:

- Nie je vzdialenost k mobilnému koncovému zariadeniu
prili§ velka?
Skratte vzdialenost medzi mobilnym koncovym za-
riadenim a elektrickym naradim.

- Navasom koncovom zariadeni vypnite Bluetooth® a znova
ho zapnite.
Skontrolujte, i je teraz elektrické naradie rozpoznané.

Funkcie stivisiace s elektrickym naradim

V spojeni s modulom Bluetooth® Low Energy st k dispozicii

nasledujtice funkcie konektivity pre elektrické naradie:

- Zaregistrovanie a personalizacia

- Kontrola stavu, poskytovanie vystraznych hlaseni

- V8eobecné informdcie a nastavenia

- Spravovanie

- Programovanie stupnov frekvencie zdvihov

- Zapnutie/vypnutie a ovladanie ASC (GST 18V-155 SC)

- Vystrazné hlasenia (tepelna ochrana proti pretazeniu, vy-
pnutie pri naraze)

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad udrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade nelimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Elektrické naradie a jeho vetracie strbiny udrZiavajte
vidy v Eistote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpeé¢-
ne.

Uchytenie pilového listu pravidelne Cistite. Na vykonanie

tohto Ukonu vyberte pilovy list z elektrického naradia

a elektrické naradie zlahka vyklepte na rovnej ploche.

Vyrazné znedistenie elektrického naradia moze mat za na-

sledok funkéné poruchy. Materialy s intenzivnou tvorbou

prachu preto nerezte zdola alebo nad hlavou.

Ak by sa otvor na vystup prachu upchal, vypnite elektrické

naradie, odoberte odsavanie prachu a odstrante prach a pili-

ny Ci triesky.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informdcie o ndhradnych dieloch ndj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajtcich sa nasich vyrobkov a prislu$en-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmieneéne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.
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Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Odporicané litiovo-ionové akumulatory podliehaju
poziadavkam na transport nebezpecného nakladu. Tieto aku-
mulatory smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach
bez dalsich opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba
pri priprave zasielky bezpodmienecéne konzultovat s odborni-
kom na prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaju poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat. Respektujte aj pripadné doplruju-
ce narodné predpisy.

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal
treba dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
Zivotného prostredia.
(=)

Neodhadzujte rucné elektrické naradie ani aku-
mulatory/batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podla eurdpskej smernice 2012/19/EU o odpade

z elektrickych a elektronickych zariadeni a podla jej trans-
pozicie v ndrodnom prave sa musi uz nepouzitelné elektrické
naradie a, podla eurépskej smernice 2006/66/ES, po-
Skodené alebo vybité akumulatory/batérie zbierat separova-
ne a odovzdat na recyklaciu v sdlade s ochranou zivotného
prostredia.

Pri nespravne;j likvidacii mozu mat staré elektrické a elektro-
nické zariadenia kvoli moznej pritomnosti nebezpe¢nych
latok skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a ludské zdravie.

Akumulatory/batérie:
Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Transport (pozri , Trans-
port*, Stranka 161).
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Biztonsagi tajékoztato

wr

Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos

kéziszerszamok szamara

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi

TETES tajékoztatot, el6irast, illusztraciot
és adatot, amelyet az elektromos

kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-

rolt el6irdsok betartdsanak elmulasztasa aramiitéshez, tiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-
ket az el6irasokat.

Az aldbb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zsUfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyujthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézelddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
adugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugét semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozd
adaptert. A véltoztatas nélkiili csatlakozo dugdk és a
megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az dramiités koc-
kazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valo érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitégépek. Az
aramiités veszélye megndvekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esé6tol
és a nedvességtol. Ha vizjut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az dramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszolo aljzathol. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és
élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomokkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. AKkiiltéri
hosszabbité hasznélata csokkenti az dramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kdrnyezethen valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolot. A hibadram-véddékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kdzben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyégyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen védofelszerelést. Viseljen mindig védoszem-
iiveget. Avédofelszerelések, minta porvédo alarc, csu-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielétt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgo részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen bo ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a szerszam mozg6 részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikodnek. A porgyijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
26 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tilsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és
hasznalata

» Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznilja.
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A megfelel6 elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,

amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-

mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

Hiizza ki a csatlakozot az aramforrashol és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mielott az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek

hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-

merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az itmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Tartsa megfeleléen karban az elektromos kéziszersza-

mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galodva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalddott részeit a késziilék hasznalata
eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfelel6 karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.

Az éles vagoélekkel rendelkez6, gondosan dpolt vagoszer-

szamok ritkabban ékelddnek be és azokat konnyebben le-
het vezetni és irdnyitani.

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket stb. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétol eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolé feliileteket. A
csuszos fogantytk és markolo feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyart altal ajanlott toltokeé-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort probal feltolteni, tlz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozo
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata

személyi sériiléseket és tiizet okozhat.
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» A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-

mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktdl, szogektol, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkez6i kozotti rovid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

Nem megfeleld koriilmények esetén az akkumulator-
bl folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égéses bérsériiléseket okozhat.

Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-
mot, ha az megrongalddott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalddott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely t(izh6z, robbandshoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém hémérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort tznek, vagy 130 °C-ot meghaladd hdmérsékletnek
teszi ki, az robbanast okozhat.

Tartson be valamennyi toltési eldirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott hdmérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelelé mdadon, vagy a megadott
hémérséklet-tartomanyon kiviili feltéltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

>

>

Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatoknak szabad szervizelniik.

wr

Biztonsagi elbirasok a sziirofiirészek szamara

>

>

Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, foleg ha olyan miiveletet hajt
végre, melynek soran a vago tartozék rejtett vezeté-
kekhez érhet. Ha a vagd tartozék egy fesziiltség alatt allo
vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszam fedetlen fém-
részei szintén fesziiltség ala keriilhetnek és aramiitéshez
vezethetnek.

Hasznaljon kapcsokat vagy mas praktikus médszert a
megmunkalasra keriil6 munkadarab megtamasztasa-
hoz és egy stabhil alaphoz valo régzitéséhez. Ha a meg-
munkalasra keriil6 munkadarabot a kezével tartja vagy a
testéhez szoritja, akkor az labilis lesz és ahhoz vezethet,
hogy a kezel6 elveszti az uralmat a kéziszerszam és a mun-
kadarab felett.

Tartsa tavol a kezét a fiirészelési teriilettdl. Ne nytljon
a megmunkalasra keriilé6 munkadarab ala. Ha megérinti
aflirészlapot, sériilésveszély all fenn.

Bosch Power Tools
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» Az elektromos kéziszerszamot csak bekapcsolt alla-
potban vezesse ra a megmunkalasra keriilé munkada-
rabra. Ellenkezd esetben fennall egy visszarlgds veszé-
lye, ha a betétszerszam beékelédik a munkadarabba.

» Ugyeljen arra, hogy a talplemez a fiirészelés soran biz-
tosan felfekiidjon. Egy beékel6dott flirészlap eltorhet,
vagy visszarligashoz vezethet.

» A munkafolyamat befejezése utan kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot, és a fiirészlapot csak az-
utan emelje ki a vagashél, miutan az teljesen leallt. igy
elkeriili a késziilék visszarligasat, és biztonsagosan lete-
heti az elektromos kéziszerszamot.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékel6dhet, és
akezel elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» Csak megrongalatlan, kifogastalan allapotu fiirészla-
pokat hasznaljon. A meggorbiilt vagy életlen flirészlapok
eltorhetnek, negativ befolyassal lehetnek a vagasra, vagy
visszarligashoz vezethetnek.

» A fiirészlapot a kikapcsolas utan sohase fékezze le ol-

daliranyi nyomassal. A fiirészlap megrongalodhat, eltor-

het, vagy egy visszarligdshoz vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot kizarélag a talplemez-
zel hasznalja. Ha talplemez nélkiil dolgozik, fennall annak
aveszélye, hogy elveszti az uralmat az elektromos kézi-
szerszam felett.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellatd vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizhoz és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abhol gozok léphetnek ki. Az ak-

kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-

tasson friss levegGt a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A gdzok ingerelhetik a légutakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erobehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat léphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumuldtort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

g} Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a

forrésagtol, példaul a tartés napsugarzastol,

;{oy‘ a tiiztol, a szennyezésektal, a viztol és a ned-

AN vességtol. Robbanasveszély és rovidzarlat ve-

szélye all fenn.

» Vigyazat! Ha egy Bluetooth "-tal felszerelt elektromos
kéziszerszamot hasznal, mas késziilékekben, beren-

dezésekben, repiilogépekben és orvosi késziilékek-
ben (példaul pacemaker, hallokésziilék) zavarok lép-
hetnek fel. A kozvetlen kdrnyezetben emberek és alla-
tok sériilését sem lehet teljesen kizarni. Ne hasznalja
az elektromos kéziszerszamot Bluetooth-tal” orvosi ké-
sziilékek, toltoallomasok, vegyipari berendezések,
robbanasveszélyes teriiletek kdzelében és robbantasi
teriileteken. Ne hasznalja az elektromos kéziszersza-
mot Bluetooth'-tal repiilégépeken. Kozvetlen testko-
zelben keriilje el a tartos iizemeltetést.
A Bluetooth® szévédijegy és a képjelek (logok) a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A
szovédjegynek/a képjelnek a Robert Bosch Power Tools
GmbH altal torténd valamennyi alkalmazasa a megfelelé
licencia alatt all.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirasok és uta-
sitdsok betartasanak elmulasztasa aramiités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérijiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasités elsd részében
talalhaté abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Akésziilék rogzitett alapra valo felfekvés mellett faban, mi-
anyagban, fémekben, keramialapokban, gumiban és laminat-
ban/HPL-ben (High Pressure Laminate) végzett darabol6 va-
gasokra és kivagasokra szolgal. Az elektromos kéziszerszam
egyenes és gorbevonall vagasokra alkalmas. Tartsa be a fu-
részlapokkal kapcsolatos javaslatokat.

Az elektromos kéziszerszam adatait és bedllitasait a beépi-
tett Bluetooth” Low Energy Module a Bluetooth -radiétechno-
|6gia segitségével viszi &t az elektromos kéziszerszam és egy
mobil végberendezés kozott.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriil6 komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon taldlhatd
képére vonatkozik.

(1) Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)
(2) Felhasznaloi feliilet
(3) Okostelefon kijelzé (felhasznaloi feliilet)

(4) ASC kijelzé (Felhasznaldi feliilet)
(GST 18V-155 SC)

(5) Elektromos kéziszerszam allapot kijelz6 (Felhaszna-
16i feliilet)

(6) Munkahely megvilagitd lampa kijelz6 (Felhasznaloi
feliilet)

(7) Munkahely megvilagité lampa billentyd (Felhasznaloi
feliilet)

(8) Loketszam fokozat kijelz6 (Felhasznaloi feliilet)
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(9) Loketszam el6valasztd billentyd (Felhasznaldi feli- (24) Flrészlapvezetd beallitd nyilas
let) (25) Abe-/kikapcsold bekapcsolas reteszeldje
(10) Akkumulator? (GST 18V-155BC)
(11) Akkumulator reteszelésfeloldé gomb? (26) BelsG hatlapos csavarkulcs
(12) Elszivo csonk reteszelésfeloldd gomb (27) Kiszakadasgatlo
(13) Talplemez (28) Elszivo védébura
(14) Mlanyag cstszoélemez (29) Elszivo csonk
(15) Flrészlap-megvezetés (30) Elszivo tomlé®
(16) Flrészlap (31) Megvezetés a parhuzamos iitkdz6 szamara
(17) Erintésvédelem (32) Apéarhuzamvezeté rogzitécsavarja®
(18) Flirészlap befogd egység (33) Parhuzamvezet6”
(19) SDS-kar fiirészlap reteszelés feloldd (34) Vezetssin?
(20) Munkahely megvilagité lampa (35) Vezetdsin-adapter”
(21) Be-/kikapcsolo (36) Korvago szerkezet”
(22) Rezgbmozgas beallitokar a) Aképeken lathaté vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
C o pr s . ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
(23) Forgdcskifuve szerkezet kapcsold programunkban valamennyi tartozék megtallhato.
Miiszaki adatok
Akkumulatoros szurofiirész GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Rendelési szam 3601EBOO.. 3601EB10..
Névleges fesziiltség V= 18 18
Uresjarati [6ketszam n, perc’! 800-3800 0-3800
Loket mm 26 26
Vagasi mélység
- faanyaghan mm 155 155
- aluminiumban mm 20 20
- acélban (6tvozetlen) mm 10 10
Stly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-¢ljarés) sze- kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
rint
Javasolt kornyezeti hémérséklet a toltés soran C 0..+35 0...+35
Megengedett krnyezeti hdmérséklet az iizemelés® és a tarolas so- C -20...+50 -20...+50
ran
Javasolt akkumulatorok GBA18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Javasolt toltékésziilékek GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Adatatvitel
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
A jel maximalis hatétavolsaga® m 30 30
(zemi frekvencia tartomany MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Max. adételjesitmény. mW <1 <1

A) azalkalmazasra keriil6 akkumulatortdl fiigg
B) <0°Chémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény

C) Amobil végberendezéseknek kompatibilisnek kel lenniiik a Bluetooth™Low-Energy-késziilékekkel (4.2 véltozat) és timogatniuk kell a Gene-
ric Access Profil-t (GAP).

A hatotavolsag a kiilso feltételektdl fiiggden, beleértve ebbe az alkalmazasra keriil6 vevokésziiléket is, erésen valtozd lehet. Zart helyiségek-
ben és fémes akadalyok (példaul falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatdtavolsag Iényegesen alacsonyabb lehet.

D
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Zaj és vibracio értékek

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-2-11 szabvanynak megfelelden keriiltek meghatarozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-értékelést zajszintjének tipikus értéke:

Hangnyomas-szint dB(A) 89 89
Hangteljesitmény-szint dB(A) 100 100
Széras, K dB 5 5

Viseljen fiilvédaot!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irdny vektorosszege) és a K szoras a EN 62841-2-11 szabvanynak megfeleléen meghata-

rozott értékei:

Faforgacslemez flirészelése a T 144 DP flirészlappal:

a,; m/s 8 8
K m/s? 1,5 1,5
Fémlemez flirészelése a(z) T 118 AF flirészlappal (4-es loketszamfokozattal):

W m/s? 7 5
K m/s’ 1,5 1,5

Az ezen utasitdsokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt
meghatdrozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
valo 6sszehasonlitasara alkalmazhato. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam f6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltéré betétszer-
szamokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megnévelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az idészakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem kertil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajkibocsatast Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezelének a

rezgések hatdsa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-

ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartdsa, a munkamenetek megszervezése.

Akkumulator

A Bosch véllalat az akkumulatoros elektromos kéziszersza-
mokat akkumulatorok nélkiil is arusitja. Azt, hogy az On
elektromos kéziszerszamanak szallitasi terjedelme egy akku-
mulatort is magaban foglal-e, a csomagolasrol lehet leolvas-
ni.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a toltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalma-
zasra kerdil§ Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: A litium-ion-akkumulatorok a nemzetkézi szallitasi
eldirasoknak megfelelden csak részben feltoltve keriilnek ki-
szallitdsra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztosita-
sara az els6 alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumula-
tort.

Az akkumulator beszerelése

Tolja be a felt6ltott akkumulatort az akkumulator fogadd egy-
ségbe, amig az érezhetden bepattan.

Az akkumulator kivétele

Az akkumulator eltavolitdsahoz nyomja meg az akkumulator
reteszelésfeloldd gombot és hizza ki az akkumulatort. Ne
erdltesse a kihuzast.

Az akkumulator 2 reteszelévallal van ellatva, amelyek megga-
toljak, hogy az akkumulator az akkumuldtor reteszelésfeloldo
gomb akaratlan megnyomasakor kiessen. Amig az akkumula-
tor be van helyezve az elektromos kéziszerszamba, azt egy
rugd a helyén tartja.

Akkumulator toltottségi szint kijelzo

Az akkumulator toltési szint kijelz6 display zold LED-jei az ak-
kumulator toltési szintjét mutatjak. A toltéttségi szintet biz-
tonsagi okokbdl csak hasznélaton kiviili elektromos kéziszer-
szam esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a @ vagy a & felt6ltési szint kijelzé gombot,
hogy kijelezze a toltési szintet. Erre kivett akkumulator ese-
ténis van lehetéség.

Ha az akkumulator feltoltési szint kijelz6 gomb megnyomasa
utan egy LED sem vilagit, az akkumulator meghibasodott és
ki kell cserélni.

Az akkumulétor toltési szintjét a felhaszndli felilet is jelzi
(lasd ,Allapotkijelzék”, Oldal 169).
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Akkumulator tipus: GBA 18V...

LED Kapacitas

Tartos fény, 3 x zéld 60-100 %
Tartos fény, 2 x zold 30-60%
Tartos fény, 1 x zold 5-30%
Villogd fény, 1 x zold 0-5%

Akkumulator tipus: ProCORE18V...
LED Kapacitas

Tartés fény, 5 x zold 80-100 %
Tartés fény, 4 x zold 60-80 %
Tartés fény, 3 x zold 40-60 %
Tartés fény, 2 x zold 20-40 %
Tartos fény, 1 = z6ld 5-20%
Villogé fény, 1 x zold 0-5%

Tajékoztato az akkumulator optimalis
kezeléséhez

Ovja meg az akkumulatort a nedvességtél és a vizté.

Az akkumulatort csak a =20 °C ... 50 °C hémérséklet tarto-
manyban szabad tarolni. Ne hagyja példaul az akkumulatort
nyaron egy gépjarm(ben.

Idénként tisztitsa meg az akkumulator szelldz6rését egy pu-
ha, tiszta és szaraz ecsettel.

Ha az akkumulator feltoltése utan a kész(ilék mar csak [énye-
gesen rovidebb ideig iizemeltethetd, akkor az akkumulator
elhaszndlddott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba vald eltavolitassal kapcsola-
tos eldirasokat.

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodd késziilék sériiléseket okozhat.

A fiirészlap behelyezése/kicserélése

» Abetétszerszamfelszereléséhez vagy kicseréléséhez
viseljen véddkesztyiit. A betétszerszamok élesek és
hosszabb hasznalat esetén felforrésodhatnak.

A fiirészlap kijelolése

Ajavasolt flrészlapok attekintése ezen Gtmutato végén talal-
hatd. Csak egy-biitykos szaru (T-szar) flrészlapokat hasznal-
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jon. Aflirészlap ne legyen hosszabb, mint amire az eldirany-
zott vagashoz sziikség van.

Kis sugart gorbék vagasahoz hasznaljon keskeny flirészla-
pot.

Afiirészlap behelyezése és a fiirészlapvezeté

hozzaillesztése (lasd a A-B abrat)

» Abehelyezés elott tisztitsa meg a fiirészlap szarat.
Egy elszennyez6dott szarat nem lehet biztonsagosan rog-
ziteni.

Adott esetben vegye le a (28) véddburat.

Huzza eldre iitkdzésig és tartsa ebben a helyzetben

a(19) SDS-kart. Tolja bele a (16) fiirészlapot a fogakkal a

vagasi iranyban (itkozésig a (18) flirészlap befogo egységbe.

Aflirészlap behelyezésekor iigyeljen arra, hogy a flirészlap

a (15) firészlapvezetd pofai kozott legyen.

» Ellendrizze a fiirészlap szilard rogzitését. Egy laza fu-
részlap kieshet és sériiléseket okozhat.

Egy j6 vagasi eredmény eléréséhez

a (15) flirészlapvezetonek olyan kozel fel kell fekiidnie

a(16) firészlapra, amennyire csak lehetséges, de nem sza-

bad beékelnie a fiirészlapot. A pofak kozotti tavolsagnak a

flirészlap vastagsaganak megfelel§ bedllitdsahoz a flirészlap-

vezetG egyik pofajanak helyzetét be lehet allitani.

Dugja bele a (26) belsd hatlapos kulcsot a telplemez

(24) beallito nyilasaba. A beallitd nyilas mellett talalhatd je-

[6lésnek megfelelen forgassa el a belsé hatlapos kulcsot (az

6ramutato jarasaval megegyezd iranyban: a tavolsag csok-

ken; az dramutatd jarasaval ellenkez6 iranyban: a tavolsag
novekszik). Gondoskodjon arrdl, hogy a flirészlap még sza-
badon mozoghasson.

A fiirészlap kivétele (lasd a C abrat)
Nyomja el6re litkozésig a (19) SDS-kart és vegye ki
a(16) flirészlapot.

Kiszakadasgatlé (lasd a D abrat)

A (27) kiszakadasgatlo (tartozék) faanyagok flirészelésekor
megakadalyozhatja a feliilet kiszakadasat. A kiszakadasgatld
csak bizonyos meghatarozott tipus flrészlapokhoz lehet
hasznalni.

Tolja bele el6Irél a (27) felszakadasgatlot a

(13) talplemezbe.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zel6 vagy a kozelben tartozkodo személyek altal torténd

megérintése vagy belégzése allergikus reakciokat és/vagy a

|égutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hata-

stiak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagokat is fel-

hasznaltak (kromat, favédé vegyszerek). A késziilékkel az-

besztet tartalmazd anyagokat csak szakembereknek szabad

megmunkalniuk.

- Alehetdségek szerint hasznaljon az anyagnak megfelelé
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely jo szelldztetésérdl.

Bosch Power Tools
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- Ehhez a munkahoz célszeri egy P2 szliréosztalyu porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrdl, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok kdnnyen meggyulladhatnak.

Védobuira (lasd a E abrat)

Szerelje fel a (28) véddburat, mieldtt az elektromos kézi-
szerszamot egy porelszivashoz csatlakoztatna.

Tegye fel a (28) véddburat (kiilon tartozék) a tartdval oldal-
rola (17) érintésvédelemre. Erételjesen nyomja be a védo-
burat az érintésvédelem masik oldalan, gy hogy a tartd be-
pattanjon az érintésvédelembe.

A porelszivas nélkiil végzett munkakhoz szerelje le a

(28) védébuarat. Ehhez fogja meg a véddbura egyik oldalat és
hizza le elérefelé a (17) érintésvédorol.

A porelszivas csatlakoztatasa (lasd a F - H abrat)

Vegye ki a (10) akkumulatort, miel6tt behelyezné vagy elta-
volitand az elszivé csonkot.

Tegye be a (29) elszivd csonkot a (13) talplemez megfeleld
kivagasaba.

Csatlakoztasson egy (30) elszivo tomlét (tartozék) az (29)
elszivo csécsonkhoz. Kapesolja dssze a (30) elszivo tomlot
egy porszivoval (tartozék).

Akiilonboz6 porszivékhoz vald csatlakoztatds attekintése
ezen Utmutaté végén talalhatd.

Kapcsolja ki a forgacsflivo berendezést, ha csatlakoztatta a
porelszivo berendezést.

A porszivénak alkalmasnak kell lennie a megmunkalasra ke-
riilé anyaghol keletkezo por elszivasara.

Az egészségre killondsen artalmas, rakkelté hatasu vagy sza-
raz porok elszivasahoz egy specialisan erre a célra gyartott
porszivot kell hasznalni.

A (29) elszivd csonk eltavolitasahoz nyomja meg

a(12) reteszelésfeloldd gombot és hiizza ki az elszivd cson-
kot a (13) talplemezbdl.

Uzemeltetés

Uzemmaodok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bél. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodd késziilék sériiléseket okozhat.

A rezgomozgas beallitasa

A négy fokozatban bedllithat¢ elGtolassal a vagasi sebessé-

get, a vagasi teljesitményt és a vagasi vonalat a megmunka-

lasra keriil6 anyagnak megfeleléen optimalisan be lehet alli-
tani.

Arezgdmozgas a (22) beallitokarral izem kdzben is beallit-

hatd.

0 fokozat Nincs rezgémozgas

| fokozat Kis rezgdmozgas
I fokozat Kozepes rezgémozgas
[l fokozat (MAX)  Nagy rezgémozgas

A mindenkori alkalmazashoz legmegfelelébb optimalis rezgé-
si fokozatot gyakorlati probakkal lehet meghatarozni. Erre az
alabbi javaslatok érvényesek:

- Anndl alacsonyabb rezgési fokozatot hasznaljon, minél fi-
nomabb és tisztabb vagasi élet akar eldallitani, sziikség
esetén kapcsolja teljesen ki a rezgémozgast.

- Vékony munkadarabok (pl. fémlemezek) megmunkalasa-
hoz kapcsolja ki a rezgémozgast.

- Kemény anyagok (pl. acél) megmunkalasahoz hasznaljon
alacsony rezgémozgast.

- Puhaanyagokban, valamint faban torténd flirészeléshez
hasznalhatja a maximalis rezgémozgast.

Forgacsfiivo berendezés

Aforgacskiflvo szerkezet légaramaval forgacsmentes alla-
potban lehet tartani a vagasi vonalat.

Aforgacsflvo berendezés bekapcsolasa: Nagy lemunkalasi
teljesitmény, faban, mlianyagban és hasonlé anyagokban
végzett munkakhoz tolja el a (23) kapcsolot az I helyzetbe.
Aforgacsfivo berendezés kikapcsolasa: Fémekben, vala-
mint csatlakoztatott porelszivoval végzett munkakhoz tolja el
a(23) kapcsoldt a 0 helyzetbe.

Uzembe helyezés

Be- és kikapcsolas (GST 18V-155 SC)

» Gondoskodjon arrdl, hogy miikddtetni tudja a be-/ki-
kapcsolot, anélkiil, hogy ehhez el kellene engednie a
fogantyut.

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz nyomja el6re

(itkozésig a jobb vagy a bal oldali (21) be-/kikapcsoldt, majd

engedje el.

Figyelem: A bekapcsolasnal a (21) be-/kikapcsolot kissé

hosszabb ideig kell elérenyomni, mint a kikapcsolasnal, hogy

igy el lehessen kerdilni egy akaratlan bekapcsolast.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz nyomja ismét

el6re litkozésig a jobb vagy a bal oldali (21) be-/kikapcsoldt,

majd engedije el.

Be-/kikapcsolas és a loketszam vezérlése

(GST 18V-155BC)

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz el6szor
nyomja be a "o jel mellett talalhatd (25) bekapcsolas rete-
szeldt és igy deaktivalja azt. Ezutan nyomja be és tartsa be-
nyomva a (21) be-/kikapcsolot.

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam Ioketszamat annak
megfeleléen szabalyozhatja, mennyire nyomja be a (21) be-/
kikapcsoldt.

A (21) be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony
|oketszamot eredményez. Novekvé nyomas esetén a loket-
szam is novekszik.

A maximalis I6ketszam a I6ketszam fokozattdl fiigg, amely a
felhasznaldi feliileten van beallitva.
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Az elektromos kéziszerszam kikapcsolashoz engedje el a
(21) be-/kikapcsolot. Aktivalja a (25) bekapcsolas retesze-
|ést, ehhez nyomja be a ejel mellett taldlhaté bekapcsolds
reteszel6t.

Utkozési kikapcsolo

A beépitett iitkozési kikapcsolo az elektromos kéziszersza-

mot abban a pillanatban kikapcsolja, amikor az a zuhanas vé-

gén a padléhoz iitédik.

Ha az litk6zési kikapcsolo kioldott, a(z) (5) allapotkijelz6 pi-
ros szinben villog. A lekapcsolds okaival kapcsolatos infor-
macidk a Bosch Toolbox appban talalhatok.

Az elektromos kéziszerszam ismételt bekapcsolasa:

- GST 18V-155 SC: Tolja kétszer egymas utan iitkozésig
eldre a jobb vagy a bal oldali (21) be-/kikapcsoldt, majd
engedije el.

Allapotkijelzék

Az dllapotkijelz6 Magyarazat

szine (5)
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- GST 18V-155 BC:Nyomja be és tartsa benyomva a
(21) be-/kikapcsolot.
Az iitkdzési kikapcsolot a Bosch Toolbox appal lehet deakti-
valni.
Felhasznaldi feliilet
A felhasznaldi feliilet a kovetkezd célokra szolgal:
- azelektromos kéziszerszam allapotanak kijelzésére
- amunkahely megvilagito lampa be-/kikapcsolasara
- aloketszam elGzetes kivalasztasara és vezérlésére
- a6 Ioketszam fokozathan az ASC vezérlésére
(GST 18V-155 SC, a gyari beallitasnal)
- figyelmeztetések megjelenitésére az appban (hémérsék-
letfliggd tulterhelés-védelem, iitkozési kikapcsold)

Hibaelharitas

- Az elektromos kéziszerszam ki van kapcsolva

Zold Az elektromos kéziszerszam be van kapcsolva és lizem- -
kész
Sarga Ahémérséklet elérte a kritikus értéket Vegye ki a flrészlapot és a leh(itéshez jarassa az

elektromos kéziszerszamot kb. 3 percig a maxi-
malis [oketszammal.

Az akkumulator majdnem iires

Toltse fel az akkumulatort.

Piros Az elektromos kéziszerszam tulmelegedett.

Hagyija lehtilni az elektromos kéziszerszamot.

Az akkumulator iires

Toltse fel az akkumulatort.

Piros szinben vil- - Az itkdzési kikapcsold kioldott
log

Olvassa el a mobil végberendezésen megjelend
lizenetet.

Kék Az elektromos kéziszerszam a Bluetooth®-on keresztlil -

oOssze van kotve egy mobil végberendezéssel

Kék szinben villog Adatatvitel

A munkahely megvilagito LED-lampa be-/kikapcsolasa

A (20) munkahely megvilagito lampa be-, illetve kikapcsola-

sahoz nyomja beaddig a (7) munkahely megvilagitd lampa

billenty(it, amig a (6) munkahely megvilagitd lampa kijelzon

megjelenik a kivant allapot.

» Ne nézzen kozvetleniil a munkahely megvilagito lam-
paba, az elvakithatja Ont.

Aloketszam elozetes kijelolése

A (9) loketszam el6valasztd billentylvel a Ioketszamot elére
ki lehet valasztani és lizem kdzben is meg lehet valtoztatni.
Nyomja meg annyiszor a [oketszam elévalaszto billentydit,
amig a (8) loketszam fokozat kijelzén megjelenik a kivant 16-
ketszam fokozat. Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasa-

kor a legutoljara beallitott Ioketszam fokozat mentésre kerdil.

Arendelkezésre allo loketszam fokozatok:

- GST 18V-155 SC: 1-6. [oketszam fokozat, valamint ki-
egészitésként az ASC-vel ellatott 6. Ioketszam fokozat
(a (4) ASC kijelz6 vilagit)

- GST 18V-155 BC: 1-6. Ioketszam fokozat; a loketszamot
a(21) be-/kikapcsoloval kiegészitésként a beallitott 16-
ketszam fokozat maximalis [oketszamaig lehet vezérelni

A Bosch Toolbox appal mind az értékeket, mind az el6re be-

allitott fokozatok szamat meg lehet valtoztatni.

A sziikséges [oketszam a megmunkalasra keriilé anyagtol és

amunkafeltételektdl fiigg és gyakorlati probaval lehet meg-

hatarozni.

Muanyag és fémek fiirészelésekor célszerd csokkentenia 16-

ketszamot.

A loketszam vezérlése az ASC-vel (Adaptive Speed
Control) (GST 18V-155 SC)

Avagas lehetéleg pontos megkezdéséhez a loketszamot az
ASC segitségével a flirészlapnak a munkadarabra valo felhe-
lyezése eldtt automatikusan le lehet csokkenteni. Amikor a
flirészlap megérinti a munkadarabot, a |6ketszam automati-
kusan megnovekszik a beallitott Ioketszam fokozatig.

A gyari beallitasnal a 6. I6ketszam fokozat ASC-vel és ASC
nélkiil is rendelkezésre all. Az ASC-vel vald lizemeltetéshez

Bosch Power Tools
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nyomja meg annyiszor a (9) loketszam el6valaszto billentyit,
hogy a (4) ASC kijelz6 kigyulladjon és a (8) loketszam foko-
zat kijelz6n megjelenjen az A kijelzés.

ABosch Toolbox appal az ASC-t tovabbi I6ketszam fokoza-
tokhoz is be, illetve ki lehet kapcsolni. Megvaltoztatott bealli-
tasoknal bekapcsolt ASC esetén csak a (4) ASC kijelzo vila-
git, a (8) loketszam fokozat kijelz6n mar nem jelenik meg az
Akijelzés.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsolo véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodd késziilék sériiléseket okozhat.

» Kapcsolja azonnal ki az elektromos kéziszerszamot,
ha a fiirészlap leblokkol.

» Kisebb vagy vékony munkadarabok megmunkalasa-
hoz hasznaljon mindig egy stabil alapot.

Afaban, faforgacslemezekben, épitési anyagokban stb. vég-

zett flirészelés el6tt ellendrizze, nincsenek-e idegen anya-

gok, példaul szogek, csavarok sth. a megmunkalasra kerdilé
munkadarabban, és sziikség esetén tavolitsa el ezeket.

Aszurofirészek foleg ives vagasokhoz vannak kialakitva.

ABosch termékskalajaban ezen feliil olyan tartozékok is kap-

hatok, amelyek alkalmazasaval egyenes vagy koralakU vaga-
sokat is végre lehet hajtani (a szurofiirész modelltdl fliggden
példaul parhuzamos iitkdz6, vezet6sin vagy korvago szerke-
zet).

A kézzel vezetett szlroflirészek alapvetéen hajlanak az "el-
csUszasra", ami azt jelenti, hogy bizonyos koriilmények ko-
z0tt a sz0g és a vagas pontossaga mar nem biztositott. A
pontossagra a flrészlap vastagsaga, a vagas hossza és a
megmunkalasra kertil6 anyag stir(isége és vastagsaga gyako-
rol dontd befolyast.

Ezért mindig ellendrizze probavagasokkal, hogy a valasztott
rendszer altal nydjtott vagasi eredmény megfelel-e az On al-
kalmazasi kovetelményeinek.

Parhuzamos iitk6z6 (kiilon tartozék) (lasd a | abrat)

A (33) parhuzamos (itkozovel végzett munkakhoz a munka-
darab vastagsaga legfeljebb 30 mm lehet.

Lazitsa ki a (32) rogzitécsavart és tolja at a parhuzamos iit-
koz6 skalajat az alaplap (31) megvezetésén. Allitsa be a ska-
lan a talplemez belsé élénél a kivant vagasi szélességet. Huz-
zameg szorosra a (32) rogzitécsavart.

Vezetésin-adapter (kiilon tartozék) (lasd a J abrat)

A (35) vezetdsin-adapterre a kovetkezé miveletekhez van

sziikség:

- egy (34) vezetdsin (kiilon tartozék) alkalmazasaval végre-
hajtott egyenes vagasokhoz

- a(36) korvago szerkezet (kiilon tartozék) alkalmazasaval
végrehajtott koralaku vagasokhoz

Gondoskodjon arrol, hogy a (14) mianyag cstszdlemez fel
legyen szerelve a (13) talplemezre. Tegye be az elektromos
kéziszerszamot a (35) vezetdsin-adapterbe.

A vezetdsin-adapter alkalmazasakor vegye tekintetbe az
adapter Kezelési Utmutatéjat.

Korvago szerkezet (kiilon tartozék) (lasd a K abrat)

A (36) korvago szerkezet és a (35) vezet6sin-adapter alkal-
mazasaval pontos korvagasokat lehet végrehajtani. A kérva-
g0 szerkezet alkalmazasakor vegye tekintetbe a szerkezet
Kezelési Utmutatojat.

Hiit6-/kenéanyag

Fémek flirészelése esetén az anyag felmelegedése miatt a
vagasi vonalra célszer( hité- ill. kenGanyagot felvinni.

Konnektivitasi funkciok

Az app alkalmazasahoz sziikséges
rendszerkovetelmények

Rendszerkovetelmények

Mobil végberendezés Android 6.0 (és Ujabb verziok)
(tablet, okostelefon) i0S 11 (&s Gjabb verziok)

Az app telepitése és beallitasa

A Connectivity-funkcidk hasznalatdhoz elészor telepitenie

kell a - végberendezéstl fiiggd specifikus - appot.

- Toltse le egy megfelelé App-Store-bol (Apple App Store,
Google Play Store) az appot.
Figyelem: Itt abbol indulunk ki, hogy Onnek van a megfe-
lelé AppStore-nal egy felhasznaloi fidkja.

Az app neve i0S

="

Android

Bosch Toolbox

=]

- Ezutdnjeldlje ki az appban a MyTools vagy a Connecti-
vity alpontot.

- A mobileszkdze kijelz6jén megjelenik az 6sszes tovabbi |é-
pés leirasa, amelyre az elektromos kéziszerszam és a mo-
bileszkdz dsszekapcsolasahoz sziikség van.

Adatatvitel a Bluetooth®-on at

A beépitett Bluetooth” Low Energy Module rendszeres id6ko-
zOkben kibocsat egy jelet. A kérnyezettdl fliggen az elektro-
mos kéziszerszam felismeréséhez tobb jelkiildési interval-
lumra is sziikség lehet. Ha az eszk6z nem ismeri fel az elekt-
romos kéziszerszamot, vizsgalja meg a kovetkezdket:
- Tdl nagy a mobil végberendezés és a modul kdz6tti tavol-
sag?
Csokkentse a mobil végberendezése és az elektromos ké-
ziszerszam kozotti tavolsagot.
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- Amobil végberendezésén kapcsolja ki, majd kapcsolja is-
mét be a Bluetooth®-ot.
Ellendrizze, hogy az eszk6z most felismeri-e az elektro-
mos kéziszerszamot.

Az elektromos kéziszerszammal kapcsolatos
funkciok

A Bluetooth® Low Energy Module modullal a kdvetkez6 kon-

nektivitasi funkciok allnak az elektromos kéziszerszamon

rendelkezésre:

- Regisztralas és személyre szabas

- Statusz ellendrzése, figyelmeztetd izenetek kiadasa

- Altaldnos informéciok és beallitasok

- Adminisztracié

- Aloketszam-fokozatok programozasa

- Az ASC be-/kikapcsolasa és vezérlése (GST 18V-155 SC)

- Figyelmeztet6 lizenetek (hémérsékletfliggs tulterhelés-
védelem, titk6zési kikapcsold)

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodod késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Rendszeresen tisztitsa meg a flrészlap befogo egységet. Eh-

hez vegye ki a flirészlapot az elektromos kéziszerszambol és

kissé iitogesse ki egy sik feliileten az elektromos kéziszersza-
mot.

Az elektromos kéziszerszam erds erds elszennyez6dése ma-

kodészavarokhoz vezethet. Ezért az olyan anyagokat, ame-

lyek flirészelésekor nagy mennyiség por keletkezik, neftiré-
szeljen alulrol vagy fej feletti helyzetben.

Ha a porkivezet6 nyilas eldugul, kapcsolja ki az elektromos

kéziszerszamot, vegye le a porelszivast és tavolitsa el a port

és forgacsot.

Vevoészolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kovetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsado Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhatd 10-je-
gy(i cikkszamot.
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Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 18798505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhaték:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szallitas

A javasolt litium-ion akkumulatorokra a veszélyes arukra vo-
natkozo kovetelmények érvényesek.A felhasznalok az akku-
muldtorokat a kozuti szallitasban minden tovabbi nélkil szal-
lithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: légi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjel6lésre vonat-
kozo kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalddva. Ragassza le a nyitott érintkezéket és csomagolja
be ligy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortibb helyi el6irasokat.

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznalasra el6késziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és
az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
métbe!

(=)

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol
$2010 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és a nemzeti jogba
vald atiiltetésének megfeleléen a mar nem hasznalhatd elekt-
romos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK eurdpai iranyelv-
nek megfelelGen a mar nem hasznalhat akkumulatorokat/
elemeket kiilon ossze kell gy(ijteni és a kornyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell Ujrafelhasznaldsra leadni.
Szakszer(itlen artalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan
elektromos és elektronikus késziilékek a benniik esetleg ta-
lalhato veszélyes anyagok kovetkeztében karos hatassal le-
hetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérijiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben taldlhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 171).
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Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxeHHoro coro3a)

B cocraB akcrnnyarauMoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeLYyCMOTPEH-

HbIX U3rOTOBUTENEM A/IA TPOAYKLIMW, MOTYT BXOAMTb HACTOA-

Lee PyKOBOZCTBO MO IKCM/yaTaLMHK, & TAKKE NPUNOXKEHHS.

WHdopMaLma 0 NOATBEPXKAEHUM COOTBETCTBUS COAEPIKUTCA

B MNPUNOXEHUN.

MNHdopMaLua o cTpaHe MPOMCXOXKAEHHA YKadaHa Ha Kopry-

Ce U3AEeNHA U B NPUNOXKEHUN.

[lata M3roTOBNEHHA yKa3aHa Ha nocneaHei cTpaHuLie 06-

NOXKK PykoBogacTBa.

KoHTaKTHas MH(opMaLma OTHOCUTENbHO MMMOPTEPa COAep-

KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uspgenus

Cpok cnyxbbl M3nenua cocTaBnaet 7 net. He pekomeHgyert-

CA K 3KCNyaTaluu no UcTeueHum 5 net xpaHeHus ¢ Aatbl

U3rotoBneH1a bea npeaBapuTenbHON NPOBEPKM (AaTy Maro-

TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKka3aHHbIi Cpok cnyxbbl AeHCTBUTENEH NPpK cobntofeHnK

notpebutenem TpeboBaHuit HaCTOALLLEro PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKHX OTKA30B

— He UCnonb30BaTh NPU CUNBHOM UCKPEHWH

- He UCMonb30BaTh NPH NOABNEHNWM CUNbHOW BUOpaLmMu

— He UCnonb30BaThb C NepebUTLIM UMK OrONEHHbIM NEKTPU-
yecknm kabenem

- He UCnonb30BaTh NPU NOABNEHWM AbIMa HEMOCPECTBEH-
HO M3 KOpMyca u3fenus

Bo3amoxxHble olwKbOoUHbIE AeiCTBHA NepcoHana

— He MCMonb30BaThb C NOBPEXAEHHON PYKOATKOW UAK No-
BPEXAEHHBIM 3aLUTHBIM KOXYXOM

- He UCMONb30BaTb Ha OTKPLITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMS
DOXaA

- He BKNouarb Npy nonagiaHuu Bofibl B KOPMyC

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHMI

- NepeTépT UK NOBPEXAEH INEeKTPUUECKi kabenb

- NOBPEXAeH Kopnyc u3nenus

THn ¥ NepUOANYHOCTb TEXHHUECKOr0 06CnyXXUBaHUA

- PekomeHayeTcA 0UMCTUTb MHCTPYMEHT OT MbINK nocne
Ka)Xoro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue
- HeobXoaMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- Heobxoaumo XPaHWUTb BAANK OT UCTOYHUKOB MOBbILLIEH-
HbIX TEMNEPATyp 1 BO3LENCTBHUA CONHEUHBIX Nyuen

- NPU XpaHeHuu Heobxoumo u3beratb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKM He A0NyCKaeTca

- noppobHble TpeboBaHKSA K YCTIOBUAM XPaHEHUs CMOTPHTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

- XpaHWTb B yNaKoBKe NPEeAnpUATUS — U3rOTOBUTENS B
CKNaZICKMX NOMELLEHHUAX NPY TEMNEPATYPe OKPYXKatoLLen
cpepbl o1 +5 10 +40 °C. OTHOCUTENbHAA BNAXKHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npeBbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

— KaTeropuuecku He foNycKaeTcs naaeHue v niobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNAKOBKY NPH TPAHCTOPTH-
poBke

— Tpy pasrpy3ke/norpyske He A0MyCcKaeTca MCMoNb3oBa-
Hue Noboro BMAa TEXHUKHM, paboTatoLLei no npuHLMny
3a)KMMa yNaKoBKH

- noppobHble TpeboBaHHA K YCNOBMAM TPAHCNOPTUPOBKH
cmotpute B FOCT 15150-69 (Ycnosue 5)

- TpaHcnopTMpoBaTb NPH TEMMNEPATyPe OKpYatoLLew cpe-
Al ot =50 °C go +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3-
[lyxa He fomkHa npesbiwatb 100 %.

YKasaHuA no TexHuke besonacHocTu

06wme yKasaHna No TexHUKe besonacHocTu gnA
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB

4] NPEAYNPE- MpouwurTaiite Bce yKa3aHuA Mo Tex-

KIOEHUE HUKe 6e30NMacHOCTH, UHCTPYKLMH,
UNNIOCTPaLUK U cneyuduKaLum,

npefoCcTaBNeHHble BMECTe C HAaCTOALYUM 3MEKTPOUHCTPY-

MeHTOM. HecobniogeHne Kakux-n1bo 13 ykasaHHbIX Hike

MHCTPYKLMI MOXET CTaTb NPUUMHON NOPAXEHHUS ANEKTPUUE-

CKWM TOKOM, N0Xapa W/Wnu TAxenblX TpaBM.

CoxpaHaiTe 3TH MHCTPYKLUH U YKa3aHua ansa 6yaywero

MCNONb30BaHHA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX U YKa3aHUAX

MOHATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOMHCTPYMEHT C MUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LUIHYPOM) U

Ha akKyMyNATOPHbIV 3NEKTPOUHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

LIHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MecTo B UHCTOTE U XOPOLLIO OCBe-
LeHHbIM. becnops/oK UNK HEOCBELLEHHDBIE YUaCTKU pa-
60ouero Mecta MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CyYanaM.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atmocdepe, Hanp., coepKallei ropoune
JKMAKOCTH, BOCTINaMEHAIOLLMECH rasbl UMK NbiNb.
INEKTPOUHCTPYMEHTBI UCKPAT, UTO MOXET NPUBECTH K
BOCMNIaMEHEHHIO MbINU WK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl C INEKTPOUHCTPYMEHTOM He Aonyc-
KaWte 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty aereii U no-
CTOPOHHUX L. OTBNEKILIKCH, Bbl MOXeTe NOTEPATb
KOHTPO/b Haf} ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» 0b6opynoBaHu1e NpenHasHaueHo Ans paboTbl B HbITOBbIX
YCNOBMAX, KOMMEPUECKMX 30HaX 1 0BLLECTBEHHBIX Me-
CTax, NPOM3BOACTBEHHBIX 30HAX C MabIM 3M1IEKTPOMNO-
Tpebnerrem, 6e3 Bo3eicTBIA BPEAHbIX M ONACHbIX
NPOM3BOACTBEHHDIX hakTopoB. ObopyLoBaHKe NpeaHa-
3HAUEHO /N7 3KCnNyaTaLuu 6e3 NoCTOAHHOTO NpUCyT-
CcTBMA 06CYKMBAIOLLETO NEPCOHANa.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



AnekTpobesonacHoCcTb

» LlitencenbHasn BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHoin posetke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHs B WTeNcenbHylo BUNKy. He
NpUMeHANTe Nepexo/Hbie WTeKepbl AN AneK-
TPOMHCTPYMEHTOB C 3aLUUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK M NOAXOAALLME
LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHUXAKOT PUCK NOPAKEHUA INEK-
TPOTOKOM.

» [lpenoTBpaLyaiite TenecHbl KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C Tpy6amu, anemMeHTamMu
OTONNEHHUA, KYXOHHbIMH NNUTAMM U XONOAUNBbHUKAMH.
[Mpu 3a3emnexnu Ballero Tena noBbIWaeTcA pUCK nopa-
)XEHUSA INEKTPOTOKOM.

> 3awwmuaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT OT LOXKAA U CbIPO-
CTH. [IPOHUKHOBEHWE BOfbI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbI-
LUAET PUCK NOPAKEHUA ANEKTPOTOKOM.

» He paspeluaetca MCNonb30BaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
Hui0. HuKoraa He Mcnonb3yiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH UNK NOABECKU INEKTPOUHCTPYMEHTA, UNU Ana
M3BNEYEHHUA BUNKH U3 LUTENCENbHON PO3ETKH. 3aLu-
LaNTe WHYP OT BO3AENCTBUA BbICOKUX TEMNepaTtyp,
Macna, 0CTPbIX KPOMOK UNH NOABHXKHBIX YacTei Inek-
TPOMHCTPYMeEHTA. MOBPEXAEHHbIA UMK CNYTaHHbBIA WHYP
MOBbILLAET PUCK MNOPAXEHUA INEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote ¢ 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPLITHIM
HeboM npuMeHsiiTe NpUrogHbie AndA 3Toro kabenu-
yAnRuHUTenu. NprUMeHeH1e NpUrogHoro Ans pabotsl nog
OTKPbITbIM HEOOM Kabena-yanuHUTENsA CHUXAET PUCK Mo-
PaXXeHWs 3NEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBo3MOXHO U30exaTb NPUMEHEHHUA INeK-
TPOMHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHHH, NOJKNIoYaliTe
3NEKTPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLYUTHONO OT-
KntoueHua. [IprMeHeHne YCTPOMCTBA 3aLLUTHOTO OTKIO-
UEHMS CHKAET PUCK INEKTPUUECKOTO MOPAKEHHS.

be3onacHocTb nogen

» ByabTe BHUMaTenbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO fileNnaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOHHCTPYMEH-
TOM. He nonb3yiTech 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOAHMM UNH NOJ, BO3[eHCTBUEM HaPKOTHKOB,
anKorons WM NeKapCTBEHHbIX cPeACcTB. Of1H MOMEHT
HEBHUMATENbHOCTH NPU PaboTe C INEKTPOUHCTPYMEHTOM
MOXET NPUBECTH K CEPbe3HbIM TPaBMaM.

» [pumeHaiTe cpeACTBa UHAUBUAYANbHON 3aLUTDI.
Bcerpa HocHTe 3alUTHbIE OUKH. Vicnonb3oBaHue
CPECTB UHAMBHAYANbHOM 3aLMTbI, Kak TO: 3aLLUTHON
Mackw, 0byBM Ha HeCKOMb3ALLeN NOJIOLLIBE, 3ALLMTHOTO
LuNeMa unu CPeACTB 3alliuTbl OPraHoB CNyxa, B 3aBUCMMO-
CTU OT B1Aa PabOTbI C IMEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NOMYYEeHUA TPABM.

» [lpenoTBpauaiite HenpegHamMepeHHoe BKNIOUeHHe
3NEKTPOMHCTpYMeHTa. lepea TeM Kak NOAKNIOUHTDL
3NEeKTPOUHCTPYMEHT K CETH H/UNH K aKKyMynaTopy,
NOAHATb MK NEPEHOCUTb INEKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
LUTECb, UTO OH BbIKMIOUEH. YepxaHue Nanblia Ha Bbl-
Kntouartene npu TPaHCMOPTUPOBKE INEKTPOMHCTPYMEHTA
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W NOAKNYEHNE K CETU NUTAHMUA BKNHOUEHHOIO 3NEK-
TPOMHCTPYMEHTa UpeBaTo HECUYACTHbIMU CNTyyaaMu.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble

KNIOYM 10 BKNIOYEHNA 3NEKTPOMHCTPYMeHTa. UHCTpy-
MEHT /W KNTKoY, HaXOAALLMIACA BO BPALLAIOLLENCA YacTy
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXKET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuuumav'rre HeecTeCTBeHHOEe NnonoXeHue Kopnyca

Tena. Bceraa 3aHnMMmaiite ycToiMuMBO€E NONOXKEHHE U
coXpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarogapa atomy Bbl MoxeTe
NyuLle KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NIaHHbIX CUTYaLUAX.

Hocute nopxopsauyio pabouyto ogexpy. He Hocute
LUMPOKYI0 OAiXKAY U YKpaLueHus. [lepxxuTte BONoCbl U
ofexay BAanu ot NoABHXHBIX geTanei. LLinpokas oge-
X0a, YKPALEHWsA UMK [NMHHBIE BONOCHI MOTYT bbiTh 3a-
TAHYTbI BPALLAKOLMMUCA YACTAMM.

Tpu HanMuMK BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NbINeoTCachi-
BaKOLLKX U NbINecOOPHbIX YCTPOMCTB NpoBepAnTe UX
npUcoeAnHeHHe U NPaBUNbHOE UCTIONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHHE MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMY0 Mbibio.

XopoLuee 3HaHWE INeKTPOUHCTPYMEHTOB, NONYYeHHOoe
B pe3ynbTare 4acToro X HCNONb30BaHUA, He fOMKHO
NPUBOAKUTL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TEXHWUKH De30nacHOCTH 0DpaLLeHua C INEeKTPOUHCTPY-
meHTaMu. OfiHO HeDpeXHOe [1eNCTBHE 3a 100 CEKYHADI
MOXET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

BHUMAHME! B cnyuae Bo3HUKHOBEHMA nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELCTBUE NOMHOTO UK Ya-
CTMUHOTO NPeKpPaLLeHNs IHeProcHabxeHus U1 noepe-
XOEHWA LIENW yNpaBNneHus 3HeprocHabxeHeM ycTaHo-
BUTE BbIKNOUaTeNb B NONOXeHUe Bblkn., ybeausLuuch,
UTO OH He 3a0NOKMUPOBaH (NpH ero Hanuuum). OTKNUKTE
CETEeBYI0 BUNKY OT PO3ETKU UMK OTCOEAMHUTE CbEMHbIN
aKKyMynAaTop. 3TUM NPeoTBPALLIRETCA HEKOHTPONUPYE-
MblA MOBTOPHbI 3anycK.

KBanuguuMpoBaHHbIA NePCOHaN B COOTBETCTBUM C HACTO-
ALMM PYKOBOLCTBOM NOAPa3yMeBAEeT ML, KOTOPble 3Ha-
KOMBbI C PEryNnMpPOBKOW, MOHTaXXOM, BBOZLOM 3KCMyaTa-
LMt0 0BCNYXMBAHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.

K pabote ¢ aneKTpOMHCTPYMEHTOM A0MYCKAIOTCA UL He
Monoxe 18 neT, U3yumBLUKME TEXHUUECKOE ONKUCAHHE,
MHCTPYKLMIO MO 3KC/yaTalun 1 npaBuna be3onacHocTy.
M3nenue He npefHa3HaueHo ANs UCNONb30BaHUA NULAMU
(BKntouan fieTer) ¢ NOHUKEHHBIMU DU3UUECKUMM, UyB-
CTBEHHbIMW UK YMCTBEHHBIMU CMOCOOHOCTAMM UK NpH
OTCYTCTBWM Y HUX XXU3HEHHOTO OMbITA UMM 3HAHWH, ECNN
OHU He HaXxoAATCA MO KOHTPONEM WU HE MPOUHCTPYKTH-
POBaHbI 00 UCNONb30BAHMM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA NIULIOM,
OTBETCTBEHHBIM 3a MX He30MmacHoCTb.

MpumMeHeHne INeKTPOUHCTPYMEHTa U 06paLeHue C HUM
» He neperpyxaiite aneKTpouHcTpymeHT. Ucnonb3yiite

AnA paboTbl COOTBETCTBYIOWMI CNeLUanbHbli 3NeK-
TPOUHCTPYMEHT. C NOAXOAALMM 3MEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaete nyulie v HaexHee B yka3aHHOM AManaso-
He MOLLIHOCTH.
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» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUC-
npaBHOM BbIKNtoUarene. INeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIN
He NOAAAETCA BKMOUEHHIO UMK BbIKNIOUEHHIO, ONACEH U
[LOMKeH bbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» llepep TeM Kak HacTpauBaTh 3NEKTPOMHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEIKHOCTH UNK YOUpaTh Inek-
TPOHWHCTPYMEHT Ha XPaHEHHUe, OTKNIOUNTE LUTencenb-
HYI0 BUIIKY OT PO3€TKH CETH H/UNH BbIHbTE, €CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMynaTop. 31a Mepa nNpesoCTopoXHO-
CTM NpenoTBpaLLaeT HenpegHaMepeHHOe BKMoueH e
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM ANA
neteil mecte. He paspeluaiite nonb3oBarbcsA anek-
TPOMHCTPYMEHTOM NHULAM, KOTOpPble He 3HAKOMbI C
HUM UMK He YMTaNH HaCTOALLMX MHCTPYKLMH. INek-
TPOUHCTPYMEHTbI ONACHBI B PyKaX HEOMbITHbIX MINL.

» TwarenbHo yxaxxuBanTe 3a ANEKTPOUHCTPYMEHTOM U
npuHagnexHoctamu. Mposepsiite 6eaynpeunyio
(hyHKUMIO M XOf ABHKYLUXCA YACTEH NEKTPOHHCTPY-
MEeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK UMK NOBPEXAEHUHA, OTPU-
LaTenbHO BNUAIOLLMX Ha hYHKLMIO INEKTPOUHCTPY-
meHTa. MoBpexAeHHbIe YacTH JONMKHDI ObITb OTpe-
MOHTHPOBaHbI 10 UCTIONb30BaHHA NEKTPOUHCTPY-
meHTa. [1noxoe obcnyx1BaHNe 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM DONBLLOTO UMCNA HECUACTHBIX Cyya-
eB.

» [lepxuTe pexyLuit HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM M UH-
CTOM COCTOAHMM. 3aDOTNIMBO YXOXEHHbIE PexyLLue
MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLIMMU KPOMKaMK peXe 3a-
KNMHUBAIOTCA U UX NETUe BECTH.

» [pumeHANTe INEKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEKHOCTH,
paboune HHCTPYMEHTbI U T. 1. B COOTBETCTBHHU C HACTO-
ALMMHU MHCTPYKLMAMH. YUHTbIBalTe Npy 3TOM pabo-
uue yCNoBuUA U BbinonHaemyio pabory. Micnonb3osaHue
3MEKTPOMHCTPYMEHTOB [i/1 HENPELYCMOTPEHHBIX paboT
MOXET NPUBECTHU K ONACHbIM CUTYaLUAM.

» [lepxuTe PyuKH M NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CYXHMH U Uu-
CTbIMH, CNefiuTe 4Tobbl Ha HUX UTO6bI Ha HUX He bbino
JKUAKOH UNN KOHCUCTEHTHOM CMa3KHu. CKoNb3Kue pyu-
K1 ¥ MOBEPXHOCTHM 3axBaTa NPenATCTBYIOT be3onacHomy
0DpalLLeHHIo C UHCTPYMEHTOM U HE AT HaeXHO
KOHTPONWPOBATb €r0 B HEMPeBUAEHHbIX CUTYaLUAX.

MpumeHeHue H 06cnyXKMBaHKE AKKYMYNATOPHOTO

MHCTpYMeHTa

> 3apsKanTe akKyMynaToOpbl TONbKO B 3apAAHbIX
YCTPOWMCTBaX, PEKOMEHAYEMbIX U3roToBUTENEM. 3a-
pALHOE YCTPOWMCTBO, NPeAyCMOTPEHHOE [/1A ONpPEeAeneH-
HOrO BMAA aKKyMyNATOPOB, MOXET NPUBECTH K NOXapHOH
OMacHOCTH NPX UCTONBb30BAHKM Er0 C iPYTUMU aKKYMyNs-
TOpamu.

» MpumeHsiiTe B 3NEKTPOMHCTPYMEHTaX TONbKO Npeay-
CMOTPEHHbIE ANA 3TOro aKKyMynaTopbl. cnonb3osa-
HWe ApYrUX akKyMyNsATOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
11 IOX@pHOH OMacHOCTH.

» 3awmuiaiTe HeMCNONb3yeMblil aKKyMYNATOP OT KaH-
LleNnAPCKUX CKPEnoK, MOHET, KNoueil, rBo3aen, BUH-

TOB M AAPYrHUX ManeHbKUX MeTann1MuyecKkux npesmeToB,
KOTOpble MOTyT 3aKOPOTHTb Nontoca. KopoTkoe 3ambl-
KaHu1e MONMCOB aKKYMYNATOPa MOXET NPUBECTH K 0XKO-
ram Unu noxapy.

lpu HenpaBUNbHOM UCNONb30BaHUKU U3 aKKYMYNATOPA
MOXeT noTeub XuAKocTb. U3beraiite conpukocHoBe-
HUA ¢ Hell. [pu cnyuyaiiHOM KOHTaKTe NpomoiiTe COOT-
BeTCTBYIOLLee MecTo BoAon. Ecnu ata xupakocTb nona-
[eT B rna3a, To 0NONHUTENbHO 06paTUTech K Bpauy.
BbiTekaloLLan akkyMynAaTopHas XUAKOCTb MOXET Np1Be-
CTH K PasfpaKEHHI0 KOXH UMK K OXKOraM.

He ucnonb3yiite noBpexaeHHbIe KU U3MEHEHHble akK-
KYMYNATOPbI MNH HHCTPYMEHTbI. [1oBpeXaeHHble U
M3MeHEeHHbIe aKKyMYNATOPbI MOryT NOBECTH cebs He-
NpefcKa3yemo, uto MOXeT MPUBECTH K BO3rOPaHHIo,
B3PbIBY UMW PUCKY MONYUEHNs TPABMbI.

He knapuTe akkyMynaTop UNU HHCTPYMEHT B OFOHb U
He nofBepraiTe X BO3AEACTBHIO BbICOKUX TeMNepa-
Typ. OroHb 1nu Temneparypa soiwe 130 °C moryT npuse-
CTH K B3pbIBY.

BbinonHaiite Bce HHCTPYKLUHU NO 3apAAKe U He 3apA-
MaiTe aKkKyMynAaTop UMW HHCTPYMEHT NPH Temnepary-
pe, BbixoAsLuel 3a yKa3aHHbIiH B UHCTPYKLMHU Auana-
30H. HenpasunbHan 3apAAKa Mnu 3apagKa npy Temnepa-
Typax, BbIXOAALMX 33 YKa3aHHDIM jUanasoH, MoryT no-
BpenuTb baTapeto ¥ MOBbICHTL PUCK BO3TOPaHKA.

Cepsuc
» PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTA LOMKEH BbINONHATLCA

TONbKO KBaIm(bHI.I,VIpOBaHHbIM NnepcoHanoM U ToNbKko C
NnpUMeHeHHeM OPUrHHanbHbIX 3anacHbIX yacreit. 3TUm
obecneunBaetcs besonacHocTb ANEKTPOUHCTPYMEHTA.

» Hukoraa He obcnyxuBaiiTe NOBPeXAEHHbIE aKKYMy-

natopbl. O6CYXMBATb aKKYMYNATOPbI Pa3pelLaeTcs
TONbKO NPONU3BOAMTENIO UK ABTOPHU30BAHHON CEPBUCHOM
OpraHusaumu.

Yka3anua no TexHuke besonacHocTi gna
anekTponob3ukos

» Mpu BbInONHeHUU paboT, npu KoTopbIX pabounit

MHCTPYMEHT MOXXET 3a/ieTb CKPbITYI0 3NeKTPONpPOBOA-
KY, AiPXKUTE MHCTPYMEHT 3a U30NUPOBaHHbIE NOBEPX-
HOCTH. KOHTAKT C HaxofALeNcs NOA HANPKEHHEM Npo-
BOAKOH MOXET 3apAAUTb METANNIMUECKMe YaCTH Anek-
TPOMHCTPYMEHTA W NPUBECTH K yAapY 3NEKTPUUECKUM TO-
KOM.

3akpenute obpabaTbiBaemMyio 3aroToBKy Ha CTabunb-
HOM OCHOBAHHH C MOMOLYbIO 32)KMMOB UM HHBIM
yAobHbIM cnocobom. Yaepx1BaHuem obpabarbiBaemo
3aroTOBKM B PyKe N1 NpuxuM ee k cebe He obecneunsa-
eTcA ee CTabunbHOE yiepXaHKe, U OHa MOXET BbIHTH W3-
nof] KOHTPONS.

He noacraensitte pyku B 30Hy nunexus. He noacras-
nATe PyK1 NoA 3aroToBKy. [py KOHTAKTE C MUNbHBIM
MONOTHOM BO3HMKAET OMACHOCTb TPABMUPOBAHUA.
MonBoauTe INEKTPOMHCTPYMEHT K AieTanu ToNbKo BO
BKNIOYEHHOM COCTOSIHHH. B NPOTMBHOM C/yuae BO3HH-
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KaeT 0nacHOCTb 0bpaTHOro yaapa npy 3aknuMHUBaHKK pa-
bouero MHCTPYMeHTa B ieTanH.

» Cnepute 3a Tem, utobbl ONOpPHaA NNKUTa BO BPeMs Nu-
NeHuA Bceraa NNoTHO Npunerana Kk oCHoBaHHio. Nepe-
KOLLEHHOE MUNbHOE NONOTHO MOXET 0bnomatbea Unu
npMBECTH K 0bpaTHOMyY yaapy.

» o okoHuaHuK paboueii onepauuy BbIKNIOUNTE INEK-
TPOMHCTPYMEHT; BbITATUBAITE NUNbHOE NONOTHO U3
npope3u TONbKO NoC/e ero NONHON 0CTAHOBKH. ITUM
Bbl npegoTBpaTuTe pUKOLLET M MOXeTe nocne atoro bes
KaKuUX-1MbO PUCKOB MONOXHUTb INEKTPOUHCTPYMEHT.

» BbikauTe NONHON 0CTAHOBKH 3NEKTPOUHCTPYMEHTa U
TOMbKO NOCNEe 3TOro BbiMycKanTe ero U3 pyk. Pabounit
WHCTPYMEHT MOXET 3aeCTb, ¥ 3TO MOXXET MPUBECTHU K NO-
Tepe KOHTPONA HaJ ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» HUcnonb3yiite ToNbKo HemoBpeXaeHHble, 6eaynpey-
Hbl€ NUNbHbIE NOMOTHA. |/|3OFHyTbIe WNK 3atynuBeLinecs
NWUNbHbIE MONOTHA MOTYT NEPENOMUTLCA; UCNONb30BaHKe
TaKWX NOMOTEH MOXKET OTPULIATENbHO CKa3aTbCA Ha Kaue-
CTBE pacnu1na unu Bbi3BaTb PUKOLLET.

» He 3aTopmaxcuBaiiTe NMnbHOE NONOTHO NOCNE BbIKIO-
yeHus 60KOBbIM NPHKATHEM. ITO MOXET NOBPEANTL
NWUNbHOE NONOTHO, 06NOMaTb ero UMK NPUBECTH K PUKO-
ery.

» Wcnonb3yiTe 3NEKTPOMHCTPYMEHT TONbKO C ONOPHOMH
nnuTon. [pu pabote 6e3 oNOPHON NAKUTHLI CYLLECTBYET
PUCK BbIXOAA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA M3-MOJ, KOHTPONA.

» Wcnonb3yiTte COOTBETCTBYHOLME METaNNOUCKaTeNH
[ANA HAX0XJEHHA CNPATAHHBIX B CTeHe Tpy6 unu npo-
BOZKHM UNK 06palLaiiTech 3a CIpaBKoOH B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaATHe. KOHTaKT C 3NeKTponpoBoA-
KO MOXET NPUBECTH K NOXAPY M MOPaXeHUI0 INEeKTPOTO-
KoMm. [oBpexaeH e ra3onpoBoaa MOXKET NPUBECTH K
B3pbiBY. [loBpexaeHUe BOLONPOBOAA BEET K HaHece-
HUI0 MaTepUanbHoro yuiepba.

» Mpu noBpexxaeH!U U HeHaaNeXalemM UCNoNb30BaHUU
aKKyMynATopa MOXeT BbIAeNHTbCA ra3. AKKyMynaTop
MO2XeT BO3roparbcA Unu B3pbiBatbea.O0becneubTe npu-
TOK CBEXETO BO3[lyXa M NPH BO3HUKHOBEHUH Xanob obpa-
TUTECH K Bpauy. [a3bl MOryT BbI3BaTb pasfpaxeHue fbixa-
TENbHbIX NyTEN.

» He BckpbiBaiiTe akkymynaTop. [py 3TOM BO3HMKAET
0OMaCHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHA.

» OcTpbIMK NpeaMeTaMH, KaK Hanp., FBO3J1eM WNH OT-
BEePTKOW, a Takxe BHELUHHM CUNOBbIM BO3AeHCTBHEM
MOXXHO MOBPEAUTL aKKyMYNATOpHYyto batapeto. 310
MOXET NPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMbIKaHHIO,
BO3ropaHHIo C 3afibIMNIEHNUEM, B3PbIBY UK NEpPerpesy ak-
KYMYNATOPHOK batapew.

» HUcnonb3yiite akkymynaTopHyio batapeio ToNbKo B U3-
[eNUAX U3roToBUTENA. TONbKO TaK akKyMyNATOP 3aLLu-
LLeH OT OMacHOM neperpysKy.

[@ 3awmwaiite akKymynaTopHyio batapeio ot
O BbICOKHX TeMnepartyp, Hanp., oT ANUTeNbHO-
X3/
4

ro HarpeBaHus Ha CONHLE, OT OTHA, FPA3H,
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BoZbI M Bnaru. CyLecTBYeT 0NacHOCTb B3pbiBa
1 KOPOTKOTO 3aMblKaHKA.

» OcrtopoxHo! [pu HCNoNb30BaHKM H3MEPUTENLHOTO
MHCTPYMeHTa ¢ Bluetooth " BO3MOXHbI NOMeXH ans
Apyrux npubopoE 1 yCTaHOBOK, CAMONETOB U Meau-
LMHCKUX annaparoB (Hanp., KapAUOCTHMYNATOPOB,
cnyxoBbix annaparos). Kpome Toro, Henb3s nonHo-
CTbI0 CKNIOUUTb HAHECEHHe Bpeia HaXxoAALLUMCS B
HenocpeAcTBeHHON 6NU30CTH NIOAAM U XKUBOTHBIM.
He nonb3yiitecb U3aMepUTENbHbIM MHCTPYMEHTOM C
Bluetooth” BGNM3M MeAHLIMHCKMX annapaToB, 3anpa-
BOYHbIX CTaHL{MIH, XAMHUYECKUX YCTAaHOBOK U TEPPUTO-
PHii, Ha KOTOPBIX CYLECTBYET ONACHOCTb B3PbIBa UK
MOryT NPOBOAUTLCA B3PbiBHbIE paboTbl. He nonb3yi-
Tecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM ¢ Bluetooth’ B camonertax.
CrapaiiTecb He BKMIOUYaThb €ro Ha NPOACKUTENbHOE
BpeMs B HenocpeAcTBeHHON 6nu3ocTy ot Tena.

CnoBecHbli ToBapHbli 3HaK Bluetooth® u rpaduueckuii

3HaK (noroTun) ABNAIOTCA 3aperucTPUPOBaHHbIM TOBap-

HbIM 3HaKOM 1 cobcTBeHHOCTbIo Bluetooth SIG, Inc.

Komnanus Robert Bosch Power Tools GmbH ucnonb3syer

3TOT CNOBECHbBIH TOBaPHbIi 3HAaK/NOrOTHN M0 NULEH3HH.

OnucaHWe npoAyKTa U ycnyr

MpoutuTte BCe yka3aHUs W MHCTPYKLUK NO
TexHuke besonacHoctu. Hecobniogenue
YKa3aHH# no TexHuKe 6e30macHoCTH 1
MHCTPYKLMI MOXET IPUBECTH K NOPAKEHUIO
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXAPY W/WNK TAXe-
NbIM TPaBMaM.

Moxany#cta, cobnioaiTe UNNIOCTPALMK B Hauane pyKo-

BOJICTBA M0 3KCM/yaTaLyu.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHUIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NPeHasHaueH ANs BbINONHEHUA Ha
TBEPAO# OMope NPOLONbHbIX PACMMNOB U BbIPE30B B ApeBe-
CMHe, NNacT1Ke, MeTane, KepaMUUecKUX NinTax, pesuHe 1
namuHate/HPL (namuHat BbICOKOro aanexus). OH npuro-
[JEH 111 NPAMbIX U KOUBONMHERHBIX NPONKNOB. YunTbiBaiTe
peKoMeHaaLMM N0 NPUMEHEHMIO MUNbHBIX MOOTEH.
[laHHble 1 HAaCTPOVKM 3NEKTPOMHCTPYMEHTA NEPeaaloTCa
BCTPOEHHbIM Moaynem Bluetooth” Low Energy no 6ecnpo-
BOJIHOV TexHonoruu Bluetooth” Mexay 3neKTPOMHCTPYMEH-
TOM ¥ MOBM/IbHBIM YCTPOHCTBOM.

WU3006paxkeHHble COCTaBHbIE YaCTH

HyMepaliua npencraBneHHbIX KOMMOHEHTOB BbIMNOMHEHa N0
M300PAKEHNIO HA CTPAHMLIE C UIMIOCTPALUAMM.

(1) PykosTKa (C M30NMPOBaHHOM MOBEPXHOCTbIO)

(2) Monb3soBarenbckuit MHTEPDENC

(3) Wnaukatop cmapTdoHa (MoNb30BaTENbCKMIA UHTEP-
theiic)

(4) Wnpukatop cuctembl ASC (Monb3oBaTenbCKii UH-
Tepdeiic) (GST 18V-155 SC)
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(5) MHaMKaTOp COCTOAHMA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA (MOnb-
30BaTeNbCKUI MHTEPDENC)

(6) MHamkaTop nofcBeTKM (MONb30BATENbCKUIA HHTEP-
(heiic)

(7) KHonka pabouero ocBelieH1A (MoNb30BaTeNbCKUI
UHTEPDENC)

(8) MHauKaTOp YPOBHA UaCTOTh XOA0B (NoNb30BaTENb-
CKWi MHTEpdeiic)

(9) KHonka npeaBapuTenbHoro BbIbopa uacToTbl X0A0B
(nonb3oBatenbckui UHTEpEIC)

(10) Akkymynatop”

(11) KHonka pasbnok1poBkm akkymynatopa®
(12) KHonka pa3bnokupoBku natpybka

(13) OnopHas nnuTa

(14) MnactmaccoBas N1Ta CKONbXEHNA
(15) HanpaensatolLas nMNbHOro NonoTHa
(16) MunbHoe nonotHO

(17) 3auumTa oT NPUKOCHOBEHMA

(18) KpenneHue nunbHOrO NonoTHa

(19) Poiuar SDS ania pa3bnokupoBKM MUbHOTO MONOTHA
(20) Mopceetka

TexHuueckue paHHble

AKKYMYNATOPHbIH N063KMK

a)

(21) Boixntouatenb
(22) Pobluar yctaHOBKM MasTHUKOBOIO X0Aa
(23) Bbikntouarenb yCTPOUCTBA ANiA CAYBa OMUMOK

(24) PerynupoBouHOE 0TBEPCTHE HAMPABNALLEN MKUMb-
HOro NONOTHA

(25) Bnokupartop Bbikntouarens (GST 18V-155 BC)
(26) Kniou-LiecTUrpaHHuK

(27) 3auwmTa oT BbIPbIBAHMA MaTEPHANa

(28) Kpbiwka ansa otcoca

(29) Matpybok nbineyaaneHus

(30) LLinanr nbineynanenms®

(31) HanpasnsioLias napannenbHoro yrnopa
(32) KpenexHblit BUHT NapannenbHoro ynopa®
(33) MapannenbHbiit ynop”

(34) Hanpasnstowas Wwixa”

(35) MepexonHnK ANA HanpaBnAoLLEN WHHbE
(36) Lupkyns?

WU306paxkeHHble WK ONHUCAHHDbIE NPUHAANEKHOCTH HE BXO-
[AT B CTaHAAPTHbIH 06beM noctaBky. [oNHbIH aCCOPTUMEHT
npuHaaneXxHocTed Bbl HalaeTe B Hawe#l nporpamMme npu-
HagnexHocTen.

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

ToBapHbIid HoMep 3601EBOO.. 3601EB10..
HomuHanbHoe HanpsxeHue V= 18 18
YacTota Xx0nocToro xoaa ne 006/M1H 800-3800 0-3800
[nuHa xona MM 26 26
Makc. rnybuxa nponuna
- B/[IpeBECHHE MM 155 155
~ B allOMUHHWK MM 20 20
- B CTanM (He NerupoBaHHOM) MM 10 10
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 Kr 2,3-3,3" 2,3-3,3%
PekomeHayemasn Temnepatypa BHeLLHEN cpefibl BO BPEMA 3apALAKH C 0..+35 0...+35
[lonycTvmas Temnepartypa BHelLHel cpefbl NPy aKkcnnyatauuut u C -20...+50 -20...+50
NPy XpaHeHWH
PekomeHayeMble akKyMynaTopbl GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
PekomeHayeMble 3apAaHble YyCTPOMCTBA GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Mepepaua gaHHbIX
Bluetooth®® Mopnynb Bluetooth®  Mopynb Bluetooth ©
4.2 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
[TlanbHocTb curHana, mMakc.” M 30 30
Pabouwit ananasoH yactot MIy 2400-2483,5 2400-2483,5
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MowHoCTb Nepefaun Makc.
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
MBT <1 <1

A)  B3aBMCMMOCTH OT UCTIONb3YEMOW aKKyMYNATOpHO batapeu
B) OrpaH1ueHHas MoLLHOCTb Npu Temneparype <0 °C.

C) MobunbHble TepMUHaNbl JOMKHbI BbITh COBMECTUMBI C yCTporcTBaMm Bluetooth” (Bepcus 4.2) v AOMKHbI NofiepXMBaTh cTaHaapT Generic

Access Profile (GAP).

D) [lanbHOCTb CUrHana MoXeT 3HaUMTENbHO Pa3NuyaTbCA B 3aBUCMMOCTH OT BHELLIHUX yCJ'IOBI/Iﬂ, BKNOYAA MCMO/Mb3yeMble MPUEMHUKKU. BHYTpH
3aKPbITbIX NOMELLEHNH 1 CKBO3b MeTaNNMYecK1e NpenaTcTBuaA (Hanpwmep, CTEHbI, NONKH, Yexnbl U T.IZL.) AaNbHOCTb MPOX0XAEHUA CUrHaNa

Bluetooth® MOXeT 3HauMTeNbHO COKpaLLaTbCA.

[aHHbie no wymy 1 BUOpauumn

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
LLlymoBas amuccua onpeaeneHa B cootsetctauu ¢ EN 62841-2-11.
A-B3BeLLEHHbIV YPOBEHb LIYMa OT 3NEKTPOMHCTPYMEHTA COCTABNAET 0ObIUHO:
YpoBeHb 3BYKOBOIO [1aBNEeH!A nb6(A) 89 89
YpoBeHb 3BYKOBOM MOLLIHOCTH nb(A) 100 100
MorpewHocTb K nb 5 5

Wcnonb3yiite cpepcTBa 3aLyuThl OPraHoB cyxa!

CymmapHas BUbpauus a, (BEKTOPHaA CyMMa TPEX HanpaBneHuit) U norpewwHocTb K onpeaenexbl B COOTBETCTBUHM

cEN 62841-2-11:

PacnunuBanue apeBeCcHO-CTPYXeUHbIX MNKUT NUNbHbIM nonoTHomM T 144 DP:

E m/c’ 8 8
K m/c? 1,5 1,5
PacnunusaH1e NMCTOBOro MeTanna nunbHbiM nonotHom T 118 AF (npy ypoBHe uacToThbl X008 4):

A m/c? 7 5
K w/c? 1,5 1,5

Yka3aHHble B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUOPALWK 1
3HaueHKe LYMOBOW IMUCCHU M3MEPEHBI MO METOfMKE U3Me-
PEHHA, NPOMUCAHHOM B CTaHAAPTE, U MOTYT ObITb MCMONb30-
BaHbl AN CPaBHEHWUA 3NEKTPOUHCTPYMEHTOB. OHM TakXKe
NPUrofHbI AN NPeABaPUTENbHON OLEHKM YPOBHA BUDpaLmMm
1 LLIYMOBOW 3MUCCHM.

YpoBeHb BUOPaLMK Y 3HAUEHKE LYMOBOM IMUCCHM YKasaHbl
[N OCHOBHbIX BUI0B PaboTbl C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM. Of-
HaKO eC1 3NEKTPOMHCTPYMEHT byAeT MCMONb30BaH ANA Bbl-
NONHEHUA Py X paboT C NPUMEHEHUEM HENPEAYCMOTPEH-
HbIX M3roTOBUTENEM PabOUMX MHCTPYMEHTOB WU TEXHUUE-
ckoe obenyxuBaHue He byaet oTBeuatb NPeanUMCaHuaM, To
3HaUeHUs YPOBHA BUOPaALMK W LLYMOBOM 3MUCCHM MOTYT
ObITb UHBIMU. ITO MOXKET 3HAUUTENBHO NOBbLICUTH ODLLKN
YPOBEHb BUOPALMK 1 06LLYI0 LIYMOBYIO 3MUCCHIO B TEUEHHE
BCEW NPOA0MKUTENBHOCTH PaboThl.

[InA TOUHOM OLIEHKM YPOBHSA BUOPALMK W LLIYMOBOWM 3MUCCHM
B TeUeHWe onpeaeneHHoro BPEMEHHOro MHTepPBana HyHo
YUMTbIBATb TaKxe U BPEMSA, KOTAA UHCTPYMEHT BbIK/OUEH
UMK, XOTA 1 BKNKOUEH, HO He HaxoauTca B paboTe. 310 MoxeT
3HaUMTENIbHO COKPATUTb YPOBEHb BUDPALIMK U LIYMOBYIO
3MMCCHIO B NepecueTe Ha nonHoe pabouee Bpewms.
MpemycMoTpHTE ONONHUTENbHBIE Mepbl be3onacHoCTH Ans
3alUKThI OnepaTopa OT BO3AEHCTBMA BUBpaLMK, Hanpumep:
TeXHUUeckoe 0bCny)xMBaH1e ANEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-

YUX UHCTPYMEHTOB, MePbI N0 NoAAEPXKAHUIO PYK B TENNE,
OpraHu3aumA TeXHONOrMYecKux npoLeccos.

Akkymynsatop

B Bosch MoXHo NprobpecTn akkyMynATOPHbIE anek-
TPOMHCTPYMEHTbI Aaxe be3 akkymynaTopa. Ha ynakoske
yKasaHo, BXOAMT N1 aKKyMY/IATOP B KOMMNEKT NOCTaBKU Ba-
LLIETO 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

3apagka akkymynatopa

» lMonb3yiTech TONbKO 3apAAHBLIMU YCTPOHCTBAMH, YKa-
3aHHBIMM B TEXHHUECKUX NapameTpax. TONbKO 3Tv 3a-
pAAHbIE YCTPOMCTBA NPUTOAHbI AN1A NUTUEBO-UOHHOTO aK-
KyMynaTopa Baluero anekTpoMHCTpYMeHTa.

YKa3aHue: B COOTBETCTBUM C MEXYHAPOAHBIMM NPaBUNAMK

NepeBo3K1 IUTUH-UOHHbIE aKKyMYNATOPbI NOCTABAAIOTCA ya-

CTUUHO 3apMKeHHbIMH. [1A 0becneyeHra MakcumManbHow

MOLLHOCTH aKKYMYNATOPA 3apAAMTE ero NosHOCTbIO Nepes

nepBbIM MPUMEHEHUEM.

YcTtaHoBKa akKymynaTopa

BcTaBbTe 3apsKeHHbIM akKyMyNATOp B rHE3A0 ANs akKyMy-
NIATOPa 10 LWenuKa.

Bosch Power Tools
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U3BneueHue akkymynaTopa

UTobbl U3BNEeUb akKyMYNATOPHYIO baTapeto, HaxXMK1Te Ha
KHOMKY pa3bnoknpoBKyM akkyMynaTopa 1 u3snekute ero. He
NPUMEHANTE NPYU 3TOM CHAbI.

AKKYMyNATOP OCHaLLeH 2 CTyNeHAMMU (DUKCUPOBAHHS, NPH-
3BaHHbIMM NPEAOTBPALLATH BbiNaAeHHe akKyMynAaTopa npu
HenpeaHaMepPeHHOM HaXaTuu Ha KHOMKY Pa3bnokMpoBKM.
Moka akKyMynATop HaXOAMTCA B 3NEKTPOMHCTPYMEHTE, Npy-
XMHA IEPXKHT €ro B COOTBETCTBYIOLLEM NONOXEHNH.

WUHpukaTop 3apsaXKeHHOCTH aKKYMYNATOPHON
bartapeu

3eneHble CBETOAMO/bI HA MHAMKATOPE 3aPAXKEHHOCTH aKKy-
MyNATOpa NOKa3blBaKOT ypOBEHb ero 3apaaa. o npuumHam
6e30MacHOCTH MHAMKATOP 3aPFKEHHOCTH aKTUBEH TONbKO B
COCTOAHUM NOKOA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

HaxxmuTe KHOMKY MHAWKATOPa 3aPAXEHHOCTH aKKyMYATOp-
HoW batapeu @ unu &3, uTobbl 0TObPA3UTHL CTENEHD 3apA-
)KEHHOCTH aKKyMyNATOPHO baTapen. IT0 BO3MOXHO TaKxe
1 NpU U3BNEUEHHON aKKYMYNATOpHOM batapee.

Ecnu nocne Haxatvsa Ha KHOMKY UHAWKATOPa 3apAXEeHHOCTH
aKKyMYNATOpHOM batapeu He 3aropaeTca HK OfIUH CBETO-
[LMOAHBI MHAMKATOP, aKKYMYNATOP HEUCNPABEH U AOMKEH
ObITb 3aMEHEH.

CTeneHb 3apsfia akkyMynsaTopHoi batapeun oTobpaxaetcs
TaKXe B M0Nb30BaTeNbCKOM MHTEPENCE (CM. ,MHaNKaTOPbI
cocroaHua“, Ctpaxuua 180).

Tun akkymynatopa GBA 18V...

Csetoauop EMKoCTb

HenpepblBHbIM CBET 3 3eNeHbix 60-100 %
CBETO[MOA0B

HenpepbliBHbIM CBET 2 3eNeHbIX 30-60%
CBETOAMOA0B

HenpepbiHbii cBeT 1 3eneHoro 5-30 %
cBeTofMona

MwuratoLLui cBeT 1 3eneHoro 0-5%
cBeToaMoaa

Tun akkymynsatopa ProCORE18V...
N

CBetoauoa EmKocTb

HenpepbliBHbIM CBET 5 3eNeHbIX 80-100 %
CBETOAMOA0B

HenpepblBHbIM CBET 4 3eneHbix 60-80 %
CBETOAMOA0B

HenpepblBHbIM CBET 3 3eNeHbIX 40-60 %
CBETOAMOA0B

HenpepbiBHbIM CBET 2 3eNeHbixX 20-40%

CBETOAMOM0B

Csetoauoa EmKoCTb

HenpepbiBHbiv cBeT 1 3eneHoro 5-20%
cBeToanoaa

Muratowmii cseT 1 3eneHoro 0-5%
cBeToaMoaa

Ykasanua no ONTUManbHOMY oﬁpameumo C
aKKyMynATOpoM

3alyyLaiTe akKyMynaTop OT BNArk v BOAbI.

XpaHuTe akkyMynAaTop TONbKO B AMaNa3oHe Temneparyp ot
-20°C po 50 °C. He ocTaBnaitTe akkyMynaTop NeTom B aBTo-
Mobune.

Bpems 0T BpeMeHH NPounLIaHTe BEHTUNALMOHHbIE MPOPE3H
aKKYMY/IATOPA MATKOW, CYXO¥ W UNCTOM KUCTOUKON.
3HauuTeNnbHOE COKpalLEHNE NPOIOMKUTENBHOCTH PabOThI
nocne 3apAfa CBMAETENbCTBYET O CTapEHUM aKKYMynATopa 1
yKa3blBaeT Ha He0DXOAMMOCTb €70 3aMeHbl.

YunTbiBaKTe yKa3aHUA No YTUNU3ALMK.

Cbopka

» [lo Hauana pabot no Texo6cnyXuBaHuIo, CMeHe
MHCTPYMEHTA U T. /1., @ TAKXKe NPH TPAHCMIOPTUPOBKE U
XPaHeHHUH U3BNeKaiTe aKKyMyNATOP U3 3neK-
TpoUHCTpYMeHTa. [Py HenpenHaMepeHHOM BKIOUEHUHN
BO3HWKAET OMacHOCTb TPABMUPOBAHHS.

YcraHoBKa/cMeHa NMNbHOrO NONOTHA

» Mpu ycTraHoBKe U cMeHe pabouero MHCTPyMeHTa Hage-
BalTe 3alUUTHbIE nepuaTku. Paboune MHCTPYMEHTI
OCTPbIE W NMPH ANKTENbHOM UCMONb30BaHMK MOTYT Harpe-
BaThCA.

Bbi6op NMnbHOro NONOTHa

0630p pekoMeHfyembix MUNbHbIX NONOTeH Bbl HaigeTe B
KOHLLE HaCTOALLEEro PYKOBOACTBA. Mcnonb3ayiTe Tonbko
MUNbHbIE NONOTHA OAHOKYNAYKOBOro TMNa (C T-XBOCTOBH-
oM). [l1Ha NUNbHOrO NONOTHA He OMKHa BbiTb bonbLue,
yeM 310 HeobXoAMMO ANA NPeaYCMOTPEHHOTO pacnuia.
WcnonbayiiTe AnA BbINONHEHUsA KPUBOMIMHEHbIX PACTHNOB
Y3KOe NUMbHOE NONOTHO.

YcTaHoBHTE NUNbHOE MONOTHO U HACTPOHTE

HanpasnAIoLLYI0 NUALHOTO NoNoTHa (cm. puc. A-B)

» OuuwaiiTe XBOCTOBUK NUNBHOTO NONOTHA Nepes ycTa-
HOBKOM. 3arpA3HEHHbI XBOCTOBUK He MOXET bbITb Ha-
NIEXKHO 3aKpenneH.

Mpy He0bXOAUMOCTH CHUMHTE KPbILLKY (28).

MotanuTe pbivar SDS (19) Briepea 4o ynopa 1 yaepxusaite

€ro B TaKOM NO/OXeHnH. BetasbTe nunbHoe nonotHo (16)

3ybbAMM B CTOPOHY pesa Tak, uTobbl OHO BOLLNO B 3aLenie-

HWe B lep)xatene nunbHoro nonotHa (18).

Mpu yCcTaHOBKe NMUNbHOTO NoNnoTHa yoeauTech, uto NUNbHoOEe

MOMOTHO NPOXOMUT MEXAY rybKamu HanpasnALLIEN MUbHO-

ro nonotHa (15).
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» [lpoBepbTe NPOUHOCTb NOCA/IKK NUMBHOTO NONOTHA.
[noxo 3akpenneHHoe NMNbHOE MONOTHO MOXET BbINACTb
1 nopaHuTb Bac.
[ina ontumanbHoro pesynbTata pesku rybku HanpaensioLLed
nunbHoro nonotHa (15) omkHbI pacnonaratbea Kak MOXHO
Bnke K nunbHoMy nonotHy (16), He 3axumas ero. Utobei
OTPEryn1poBaTb PacCTOAHKE B COOTBETCTBUH C TOMLMHOM
NMUNBHOTO NONOTHA, MOXHO OTPErYNMPOBATb OfHY rybKy
HanpaBnAoLLEeN MUbHOTO MONOTHA.
BcTaBbTe Kntou ¢ BHYTPEHHUM WecTUrpaHHukom (26) B pe-
rynupoBouHoe otBepcTHe (24) onopHoi nnactuHbl. MoBep-
HWTE KNOY C BHYTPEHHUM LUECTUrPAHHUKOM B COOTBETCTBUM
C MapK1POBKOW PALIOM C PETYIMPOBOYHbIM OTBEPCTUEM (MO
UaCoBOM CTPENKe: YMEHbLLUMTb PACCTOAHKE; NPOTHUB YaCOBOM
CTPENKH: YBENUUUTb PACCTOAHHE). YOeauTech, uto NUnbHOe
MoNOTHO MOXET ABUraTbCA CBOHOAHO.

WU3baATHe nunbHoro nonotHa (cMm. puc. C)
MepensuHbTe pbiuar SDS (19) Bnepen [0 ynopa 1 U3BNeku-
T€ nunbHoe nonotHo (16).

3awwmTa oT BbIpbIBaHUA MaTepHana (cm. puc. D)

3aluuta ot ckonos (27) (NpUHaANEXHOCTb) NpeaoTBpaLLaeT
CKOMbl MaTepuana np1 pacnunuBaH1 APEBECHHbI. 3alluUTy

0T CKO/IOB MOXHO NPUMEHATD TONKO C ONpPeaeNneHHbIMU TH-
Mamu MUNbHOTO NOMOTHA.

BcraBbTe 3alLuTy OT BbipbiBaHUA MaTepuana (27) cnepeau B
onopHyto nauty (13).

YpaneHue nbinu U CTPYKKH

MbiNb HEKOTOPbIX MaTePUAnoB, KaK Hamp., KPacok ¢ Co-

NlepXKaHUeM CBUHLA, HEKOTOPbIX COPTOB IDEBECHHbI, MUHE-

panoB 1 METa/NoB, MOXET ObiTb BPEAHOW [ 300POBbA.

PMKOCHOBEHHE K NbINK 1 NoNaaaHue Nbifu B ibIXaTeNbHble

MyTH MOXXET BbI3BaTb a/iNepraueckue peakuuu u/unu 3abo-

NeBaHUsA AblxaTenbHbIX MyTel onepatopa U1 HaxofALL|eroca

BONM3K nepcoHana.

OnpeneneHHble BUAbI NbINK, Hanp., Ayba 1 byka, cunTarotca

KaHLeporeHHbIMH, 0CObEHHO COBMECTHO C MPUCAIKaMK s

0bpaboTkK ApeBecHHbI (XpoMaT, CPeACTBO A 3alLlUTbI pe-

BeCHHbl). MaTepuan ¢ conepxaH1em acbecTa paspeluaercs

0bpabatbiBaTh TONLKO CRELMaANUCTaM.

- To BO3MOXHOCTH UCMONb3YHTE MPUTOMyI0 ANA MaTepruana
CUCTEMY MblNeyaaneHus.

- XopoLo npoBeTpuBaiiTe pabouee MeCTO.

- PekomeHayeTcA Nonb30BaTbCA PECMPATOPHOM MAcKoM C
hunbTpoMm knacca P2.

Cobntopalite fencTByOLWME B Ballei cTpaHe npeanucanmns

nns obpabatbiBaeMbIX MaTepUanoB.

» Wsberaiite ckonneHua nbinu Ha pabouem mecre. binb
MOXET NIerko BOCMNAMEHATbCA.

Kpbiwka (cm. puc. E)

MoHTHpY#iTe KpbilKy (28), 0 NprUCOeaUHEHNS anek-
TPOMHCTPYMEHTA K NbINEOTCOCY.

HaneHbTe KpbilwKy (28) (MprHaanexHoCTb) KpenneHuem
BOOK Ha 3aLMTy OT NPUKOCHOBEHHA (17). MprxmuTe KpbiLu-
Ky C PYroi CTOPOHbI 3aLLWThl OT MPUKOCHOBEHUA, UTODbI
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KpenneHwe BOLU/O B 3aLenneHKe Ha 3aLluTe OT NPUKOCHOBE-
HUA .

CHumaitTe Kpbilky (28) ana pabot 6e3 nbineyaanexus. [ina
3TOr0 BO3bMMTECH 32 KPbILUKY C Of{HOM CTOPOHbI W, NOTAHYB
e Bnepes, CHUMHUTE ee C 3alluTbl OT NpUKocHoBeHus (17).

MpucoeauHeHHe ycTpoiicTBa nbineyaanexua (cm. puc. F-
H)

Meper yCTaHOBKOW UMK CHATUEM NaTpybKa 3BNEKUTE aKKy-
mynsatop (10).

BcrasbTe narpybok nbineyaanex1a (29) B Bbipes B 0NOpHOM
nnure (13).

HapeHbTe WwnaHr nbineyaanenus (30) (npuHaanexHoCTb) Ha
narpybok nbineynanexus (29). MoacoenuHuTe WNaHr Nbine-
ynanehus (30) k nbinecocy (MpUHaNeXHOCTb).

0630p BO3MOXHbIX MbINECOCOB COAEPXKHUTCA B KOHLE 3TOr0
PYKOBOACTBA.

OTKNIOUKTE YCTPOWUCTBO INA CYBAHWA CTPYXKKM, €CNN
NPHUCOEAMHEHO YCTPONCTBO MblneyaaneHus.

Mbinecoc JomkeH ObITb NpUrofeH AnA obpabarbiBaemoro
marepuana.

TpHUMeHsANTE CreLanbHbIi NbiNecoc ANns 0TCachiBaHKA 0Co-
60 BpeaHbIX i1 340POBbA BULOB NblNK BO3OYAUTENEH paka
UMK CYXOM MbINK.

Urobbl CHOBa CHATL Natpy6bok (29), HaXMUTE KHOMKY
pa3bnoknposku (12) 1 u3snekuTe naTpybok M3 onopHOM
nnactuubl (13).

Pabora c HHCTpyMeHTOM

Pexxumbl pabotbi

» [lo Hauana pabot no TexobcnyxuBaHHIO, CMeHe
MHCTPYMEHTa U T. 1., a TaKXKe NP TPAHCIOPTHPOBKE U
XPaHeHHUH U3BNeKaHTe aKKyMyNATOp U3 3MeK-
TPOMHCTPYMeHTa. [pu HenpegHaMepeHHOM BKNOUYEHUM
BO3HWKAET OMacHOCTb TPABMMPOBaHHA.

HacTpoiika MasTHHKOBOIO iBUXEHNA

YeTbipe CTYNeHU MasTHUKOBOIO IBHXXEHHUA NO3BONAIOT ONTH-
MarbHbIM 06Pa3oM NPUBECTH CKOPOCTb Pe3aHWsl, MOLLHOCTb
MUNEHNA U PUCYHOK LWTM(OBAHHOM NOBEPXHOCTH B COOTBET-
cTBue ¢ obpabarbiBaeMbiM MaTepuanom.

C nomoLLbio perynupoBOYHOro pbiyara (22) MoXHOo Ha-
CTPOMTb MaATHUKOBOE KonebaHue faxe Ha pabotatoLiem
3NEKTPOMHCTPYMEHTE.

CryneHb 0 be3 MafTHUKOBOrO AABMKEHHNA
CryneHb | Cnaboe MasaTHUKOBOE [1BUXEHME
Crynenb I CpeaHee MafATHUKOBOE [BHUXKEHME

Crynetb Il (MAX)

ONTMManbHY0 CTyNeHb MAATHUKOBOIO IBUXEHNSA MOXHO
onpeaenutb NPobHbIM NuneHnem. NMpyu 3ToM pyKOBOACTBYH-
TECb CNEeAYIOLLMMU PEKOMEHAALMAMMU:

— UeM TOHbLLE 1 umLLle J0MKHbI BbITb KDOMKM pacnuna, Tem
Bonee HU3KYI0 CTeneHb MaATHUKOBOTO KONEebaH!A HyXXHO
BbIGUPaTh, MK BOODILLIE OTK/IOUNTE MAATHUKOBbIE KOme-
6aHuA.

CunbHOe MaATHUKOBOE [1BUXEHME
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~ [py paboTe ¢ TOHKMM MaTep1anom (Hanpumep, nucTamm)
OTKNIOUaiATe MAATHUKOBOE KonebaHue.

- [pu pabote ¢ TBepAbLIMM MaTeprUanamm (Hanpumep, cTa-
Nbl0) UCMONb3YHTe cnaboe MasTHUKOBOE KonebaHue.

~ [InA MATKMX MaTep1anos U Npu1 NUneHU1 ApeBeckHb Bbl
MoxeTe paboTaTb ¢ MaKCUMa/IbHbIMK MAATHUKOBBIMH KO-
nebaHuaMu.

YcTpoiicTBO AN cAyBa ONUNOK

IpK NOMOLLKM YCTPOMCTBA AANA CAYBA OMUNOK MOXHO NOTO-
KoM Bo3ayxa ybuparb OnunK1 ¢ NMHUK pacnuna.

BKntoumnTb YCTPOMCTBO /19 CAYBA ONUNOK: AnA paboTbl ¢ fle-
PEBOM, NAACTUKOM W T. N. C BONbLIMM KONUYECTBOM OMUNOK
cABMHbTE BbiKkMtouatens (23) B nonoxenue l.

BbIKNtouMTb YCTPOMCTBO ANA CAYBA ONUMOK: NpU pabotax ¢
METaNNOM W C NOACOEAUHEHHOM CUCTEMON YaNneHUs Nbinu
cABUHbTE BblKNtouatens (23) B nonoxexue 0.

BKnloueHHe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa

Bkniouenue/sbiknouenune (GST 18V-155 SC)

» Ybeautecb, uto Bbl MoXXeTe NpUBOAUTD B AeiCTBHE
BbIKNIOUaTENb, He OTNYCKaA PYKOATKH.

UTo6bl BKNIOUHTB 3M1EKTPOMHCTPYMEHT, HKMHUTE NPaBbIi

WNK NeBbld Bbikniouatenb (21) Bnepea 4o ynopa, a 3atem

OTNyCTHTE €ro.

MpumeuaHue: npy BKKOUEHUU SNEKTPOMHCTPYMEHTA Bbl-

Kkntouatenb (21) HeobxoaMMO yaepKMBaTb HEMHOTO

Jonblue, UeM NpH BbIKIOUEHHH, uTobbl U3bexaTb HenpeaHa-

MEPEHHOTO BKMIOYEHHA.

UT0bbI BLIKNIOUMTb 3NEKTPOMHCTPYMEHT, NOBTOPHO HAKMU-

Te NpaBbli UMK NEeBbIV BbiKNtouaTenb (21) Bnepen 4o ynopa,

a3aTem OTNyCTuTE ero.

BknioueHne/BbiKNIOUEHHE U yNIPaBNeHHe YacToTou

xognos (GST 18V-155 BC)

[N BKNIOUEHHSA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA CHauana HamMuTe

PAAOM C CUMBONIOM Wha bnokuparop (25), utobbl feakT-

BUPOBaTb ero. HaxMuTe 3aTeM Ha Bbikniouatenb (21) u

YAEPXKMUBANTE €ro HAKATLIM.

WHAMKaTOpbl COCTOAHUA

3HaueHune

LiBeTHOW HHAH-

Karop cocTos-
Hua (5)

- INEKTPOUHCTPYMEHT BbIKIOUEH

YacToTa Xof1a BK/IOUYEHHOTO 3N1EKTPOUHCTPYMEHTa MOXET
NNaBHO PEryNUPOBaTbCA NyTEM U3MEHEHUSA TNYOUHbI Haxa-
TUA Ha BblKNouarenb (21).

Mpu cnabom Haxatuu Ha Bbikniouatenb (21) anek-
TPOMHCTPYMEHT pPaboTaeT ¢ HU3KOW uacToToM xoaa. C yBenu-
UeHWEM CHIbl HaXaTWA YacToTa Xoja yBeNMuMBaeTCa.
Makc1mMarnbHas YacToTa Xofj0B 3aBUCHT OT YCTaHOBNEHHOTO B
MoNb30BaTeNbCKOM MHTEPdENCE YPOBHSA YACTOTbI XOL0B.
[Ins BbIKNIOYEHHA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA OTNYCTUTE
Bbikntouatenb (21). AkTuBupyiite bnokupatop (25), Haxas
PALOM C CUMBONOM 0ua bnokupatop.

OTKnioueHHe npu yaape

BcTpoeHHas cucTeMa OTKNIOUEHWA MPU yAape BbIKMoUaeT

3NEKTPOMHCTPYMEHT, Kak TONbKO OH yfiapaeTca 0b non npu

nafeHuu.

Ecnu cpaboTana cuctema oTkMoueHUA Npu yaape, MHAKKa-

TOp cocToAHUs (5) MUraeT KpacHbIM. MHchopmaLuio o npu-

UWHe OTKNIOUEHMA MOXHO HalTH B Npunoxerun Bosch

Toolbox.

CHOBa BKNIOUMTb INEKTPOMHCTPYMEHT:

- GST 18V-155 SC: nepefBu1HbTe NPaBbli UK NEBbIN Bbl-
kntouatens (21) Bnepes 4o ynopa ABaXAbI, a 3aTeM
OTNyCTUTE €ro.

— GST 18V-155 BC: HaxXMu1TE 1 yaAepK1BaKTe BbIKMOUa-
Tenb (21).

Bbl MOXETE OTKMIOUMTb CUCTEMY OTKTIOUEHUS NMPK yAape B

npunoxexuu Bosch Toolbox.

Monb3oBaTenbckui HHTEPeic

lMonb30BaTenbCKuit UHTEPENC CNYXKHUT ANA:

~ 0TObpaXeHWA COCTOAHNA ANEKTPOUHCTPYMEHTA

—  BK/IIOUEHHSA/BbIKMIOUEHNs pabouero MHCTpyMeHTa

— NpeaBapUTENbHOM YCTAHOBKM YACTOTbl XOf0B/ynpas/e-
HWA YacTOTOM X0A0B

~ ynpaeneHua cucteMor ASC Ha ypoBHe uacToTbl XoA0B 6
(GST 18V-155 SC, npu 3aBOACKMX HACTPOMKaXx)

— ofjauu CUrHana npeaynpexaeHui B NpUnoXeHuu (tep-
MUYecKan 3alluTa oT neperpysku, CUCTeMa OTKNIoUeHHA
npu ynape)

Cnocob ycTpaHenns

3eneHblit INEKTPOUHCTPYMEHT BK/IOUEH 1 rOTOB K paboTe -
Kentblit [locTixxeH1e KpUTHUECKOK TemMneparypbl BbIHbTE NUNbHOE NONOTHO W3 ANEKTPOUHCTPY-
MEeHTa 1 AN OXNAKAEHUA BKIOUMTE €ro Ha MaK-
CUManbHOM UacToTe XO0B NPHON. Ha 3 MUH.
AKKyMYNATOP NOUTH Pa3PsXeH 3apAanTe akkyMynaTop.
KpacHbii INEKTPOUHCTPYMEHT Neperpencs. [laiiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTY OCTbITb.
AKKyMynaTopHas batapes paspsxeHa 3apsAauTe akkyMynaTop.
MuraeT kpacHbiM CpaboTana cucTema OTKIOUeHHA Npu yaape MpoutuTe coobLeHne Ha MOBUILHOM YCTPOM-
CBETOM cTBe.
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LiBeTHOM MHAK-  3HaueHue
Katop cocTos-

uusa (5)

CuHero upeta
ycTpoWcTBy uepes Bluetooth®
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Cnocob ycTpaHeHus

INEKTPOMHCTPYMEHT, MOAKMIOUEHHbIM K MOOUIIBHOMY — —

Mwuraet cuHum
CBETOM

Mepenaya AaHHbIX

BknioueHune/BbiKnoUEHHE CBETOANOAHOI pabouei

NOACBETKH

UTobbl BKMIOUMTD MM BbIKMIOUMTL pabouee ocBelleH1e

(20), Haxx1maitTe KHOMKY pabouero ocselyeHus (7) fo Tex

nop, NoKa Ha HAMKaTope nofcBeTkM (6) He oTobpasuTca

Xenaembli cTaryc.

» He cmoTpuTe NpAMO Ha NOACBETKY, OHa MoXeT Bac
oCnenuTb.

MpenBapuTenbHas ycTaHOBKa YMCNa X008

C NoMOLLbI0 KHOMKM NMPeaBapHTeNbHOro Bbibopa uacToTbl
xof10B (9) MOXHO NpeABapUTENbHO HACTPOUTb YACTOTY XO-
[10B ¥ U3MEHUTb e€ BO BpeMA paboThl. Haxumaite KHOMKy
npeaBapuTeNbHOro BbIbopa YacToThl X008 10 TeX Mop, Noka
Ha [Iucnee yacToTbl X008 (8) He NOABUTCA HyXHbIN ypo-
BEHb UacTOThl XO70B. [PH BbIKMIOUEHNH INEKTPOUHCTPYMEH-
Ta COXPaHAETCA MOCNeAHAA HACTPONKA YaCTOThl XO0B.

[locTynHble ypOBHM UacToTbl XoAa:

- GST 18V-155 SC: ypoBeHb yacToThl X008 1-6 v gonon-
HWUTENbHbIM ypOBEHb 6 ¢ cuctemort ASC (MHauKaTop
ASC (4) ropur)

- GST 18V-155 BC: ypoBeHb uactotbl xoaoB 1-6; uactota
XO[J0B MOXET [JONONHUTENbHO PETYNMPOBATLCA C NOMO-
Lbto Bbikmtouatens (21) [o MakcMManbHOM UacToTbl X0-
[I0B YCTaHOBNEHHOTO YPOBHA

C nomouybio npunoxerus Bosch Toolbox MoxHO MeHATb

KaK 3HaUEHHS, TaK U KONMUECTBO YPOBHEH YaCTOTbI XOA0B.

Heobxoaumasn uactota Xof0B 3aBUCHT OT MaTepHana u pabo-

UWX YCNIOBUI 1 MOXET DbITb ONpeaeneHa MeTofom npob.

[ins nMneH1a nnactika u MeTanna pekoMeHayeTcs yMeHb-

LUIMTb YaCTOTY XOL0B.

YnpaBneHue yacToToi Xof0B ¢ nomowublo ASC (Adaptive
Speed Control) (GST 18V-155 SC)

[ns MakcMManbHO TOYHOTO Pa3pesa YacToTa X00B MOXKET
ObITb aBTOMATMUECKHM YMEHblLLUeHa ¢ nomolibio ASC nepen
YCTaHOBKOW NMUMbHOIO NONOTHA Ha 3aroToBky. Ecnu nunbHoe
MONOTHO KOCHETCA 3ar0TOBKM, UacToTa XOA0B aBTOMaTHue-
CKU YBENMUNTCA [10 33[1aHHOTO YPOBHS YACTOTbl XO[0B.

B 3aBOACKMX HACTPOMKaX yPOBEHb YACTOTbI X008 6 AOCTY-
neH Kak ¢ cuctemort ASC, Tak 1 be3 Hee. [1na pabotbl ¢ ASC
HaXKMMalTe KHOMKY NpeaBapUTENbHOO BbIDOPA YacToTbl XO-
1108 (9) HecKoMbKo pas, NoKa He 3aropuTCA MHANKATOP

ASC (4) v Ha aucnnee ypoBHSA YacToTbl X008 (8) He nosBHT-
cAA.

Bbl Takxke cMoxeTe BKouaTb Unu Bbikntouatb ASC ana apy-
TMX YPOBHEH UacTOTbl XOA0B Yepes npunoxexue Bosch
Toolbox. Ecnv HacTponku U3MEHEHbI, TO NPK BKIKOUEHUM

ASC 3aropaetcs Tonbko nHgukatop ASC (4), Ha aucnnee ua-
CcToTbl X008 (8) He nosiBnAeTcs A.

Yka3aHuA no npUMeHeH!I0

» [lo Hauana pabot no Texo6cnyXKuBaHUIO, CMeHe
MHCTPYMEHTA U T. i., a TAK)KE MPU TPAHCIOPTUPOBKE U
XPaHeHUH U3BNEKaHTe aKKYMYNATOP U3 3NeK-
TpOUHCTPYMeHTa. [py HenpefHaMepeHHOM BKIOUEHUH
BO3HMKAET OMACHOCTb TDABMHUPOBAHHA.

» Tpn 6noKMPOBaHUN NUABHOTO NONOTHA HEMEANEHHO
BbIKNIOYANHTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT.

» pu 0bpaboTke ManeHbKUX UMK TOHKKX feTaneii Bce-
rfa ucnonb3yiTe NPOUHYIO ONopy.
Mepen pacnunuBaHWeM APEBECHUHbI, JPEBECHOCTPY)XEUHbIX
MWUT, CTPOUTENbHbIX MAaTEPHANOB U T.[1. TPOBEPANTE UX HA
npeaMeT HalMumMA rBO3[eN, WYPYMOB W T.4., ¥ NPU Heobxo-
QUMOCTH YANUTE UX.
INeKTPonobankk B OCHOBHOM NpeHasHaueHbl Ans uryp-
Horo nponuna. B Bosch accoptumeHTe Takxe OCTYMHbI
NPUHAANEXHOCTH, KOTOPbIE NO3BONAIOT BbINOMHATL NPAMOM
WNY KPYroBOW NPONHUA (B 3aBUCUMOCTH OT MOZIENH 3NEKTPO-
nobauka, Hanpumep, NapannenbHbIi ynop, HanpasnatoLLas
LUIKHA, UNK LIMPKYNb).
PyuHble anekTponobanku moryT "cbuBatbea", 3T0 3HaUMT,
UTO YrON M TOUHOCTb NPOMNKMNA MOTYT ObiTh He 3aaaHbl. Petia-
foLLMMHM haKTOpamMu, ONPefeNAOLMMU TOUHOCTb, ABNSIOTCA
TOMLLMHA NUNBHOTO NONOTHA, I/IMHA PACTIMNA, a TAKXe NOT-
HOCTb U TONLLMHA 0bpabaTbiBaeMoil AeTanu.
MoaToMmy Bceraa BbiNoMHANTE NPOOHbINA NPONKA, uTobbI ybe-
[QUTbCA, COOTBETCTBYET 1K PE3yNbTaT Peski Ballei obnactu
NPUMEHEHHU.

MapannenbHblii ynop (npuHagnexHoctu) (cm. puc. 1)
[ns pabotbl ¢ napannensHbiM ynopom (33) ToniumHa 3aro-
TOBKM He LomKHa npeBbiwatb 30 MM.

OTnyCcTUTe YyCTAaHOBOYHBIN BUHT (32) 1 BCTaBbTeE LiKany na-
pannenbHoro ynopa B Hanpaensolyto (31) onopHo# nna-
CTUHbI. YCTaHOBMTE HYXKHYIO LUMPUHY pacnina B KauecTse
3HaUEeHHs LKabl Ha BHYTPEHHEM Kpae ONOPHOM NNACTUHBI.
Tyro 3aTAHMTE YCTaHOBOUHbIN BUHT (32).

MepexofHHK ANA HaNPaBNAIOLLEH WHHbI

(npunagnexuoctu) (cm. puc. J)

MNepexoaHWK AnA HanpasnALLen WnHbl (35) Heobxognm:

— 119 BbINOMHEHUA NPAMONMHENHHBIX TPOMWMOB C MOMOLLbIO
HanpasnaioLLedn WiHbl (34) (npuHaanexHocTH)

— 119 BbINOMHEHMA KPYTOBbIX MPOMU/IOB C MOMOLLbHO LiMp-
kyna (36) (npuHaanexHocTy)

Bosch Power Tools
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Ybeaurech, uto niacTMaccoBas NnuTa ckonbxexus (14)
yCTaHOBNEHa Ha OMopHoK nnacTuHe (13). YctaHoBHTE 3nek-
TPOMHCTPYMEHT B NEPEXOAHMK /1A HANPABNAOLLEN WHHDI
(35).

Ipy UCMONb30BaHWM NEPEXOAHNKA ANA HANPABNAOLEN LK-
Hbl CieyHTe PYKOBOACTBY MO €10 IKCM/yaTaLuu.

Liupkynb (npuHagnexuocty) (cm. puc. K)

C nomoubto uupkyns (36) v nepexoaH1Ka fns Hanpaenak-
LieM WHbl (35) MOXXHO BbINOMHUTb TOUHbIH KPYrOBOW Npo-
nun. Mpy UCNONb30BaHKUM LMPKYNA CNefyiTe PyKOBOACTBY

10 €ro aKCnNyaraLuu.

CmasblBaloLue-oxnaxpaiolee cCpefcTBo

Mpy pacnunuBaHUK MeTaNa HaHECHTE ANA OXNAKAEHNA Ma-
Tepuana BAoNb IMHUK Pacnuia CMasblBaloLLee-oXNaxaak-
Lee CPe/CTBO.

®yHKuuu cBA3m

CucteMHble TpeboBaHKA ANA HCIONb30BaHHUA
NPHUNOXKEHHUA

CucteMHble TpeboBaHuA

MobunbHoe ycTporcTBo Android 6.0 (1 BbllLE)
(nnaHwert, cMapToH) i0S 11 (1 BbiLe)

YcraHoBKa u HachoﬁKa NPUNOoXeHUA

[ina ucnonb3oBaHUA hyHKLMIA CETEBOrO B3aMMOAENACTBUA
CHauana HeobxofIMMO yCTaHOBUTb NOAXOAALLEE A MObUb-
HOro YCTPOWCTBA NPUNOXKEHHE.

- 3arpyauTe NPUNoXXeHWe U3 COOTBETCTBYIOLLErO MarasuHa
npunoxenui (Apple App Store, Google Play Store).
06partute BHUMaHHe: [ToTpebyetca npodunb Nonb3oBa-
TeNA B COOTBETCTBYIOLLEM MarasuHe NpUNoXeH!H.

HasBaHnue npuno- i0S
KeHns

Android

Bosch Toolbox

- Boblbepurte B npunoxenuu nognyHkt MyTools unu
Connectivity.

- Hapucnnee MobunbHOro ycTpoicTBa byayT oTobpaxarb-
A BCe JanbHerLuKe Laru no NOAKMIOUEHHIO AneK-
TPOUHCTPYMEHTa K MOBUNBHOMY YCTPOWCTBY.

Mepenaua ganHbIx no Bluetooth®

BctpoeHHblit Moaynb Bluetooth” Low Energy nocbinaer cur-
Han uepes perynAapHble NPOMEXYTKM BpeMeH. B 3aBucumo-
CTW OT BHELLHKX YCNOBUIA MOXeET noTpeboBaTbeA bonbLuoe
KONMUECTBO MHTEPBANIOB NEPefayuM, NPeXxae Yem snex-
TPOUHCTPYMeEHT byeT pacnosHaH. Ecnu aneKTpoMHCTpyMeHT
He pacno3HaeTcA, NpoBepbTe CneaytoLyee:

- He saBnsetca n1 pacctosHue A0 MOBUNbHOIO yCTPOHCTBA
CNUWKOM 60NbWKM?
CoKpaTtuTe paccTosHWe Mexay MobUNbHbLIM YCTPOHCTBOM
1 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

- BbikntounTe 1 cHoBa BKNtounTe Bluetooth® Ha cBoeM Mo-
6UnbHOM TepMHUHane.
[poBepbTe, PAaCNO3HAETCA N ANEKTPOUHCTPYMEHT Te-
nepb.

®YHKUNK NP COEAUHEHNH C
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM

B couetanuu ¢ mopynem Bluetooth® Low Energy ans anek-

TPOWHCTPYMEHTA JOCTYNHbI cneaytoLLmre DyHKLMK CBA3M:

- PerucTpauus n nepcoHan1sauma

- [lpoBepka cocToAHWA, Bbiaua NpeaynpeanTenbHbIX Co-
obLeHui

- 061wan MHopmaLm1s U HaCTPONKM

- YnpaBneHue

- [lporpamm1poBaHme YacToTbl XO40B

- Bkntouenue/BblkmoueHne v ynpasnexue cuctemon ASC
(GST 18V-155 SC)

- lNpenynpexpaexns (TepMuyecKan 3alluTa oT neperpysku,
CUCTEMa OTKIIOUEHUS NMPK yaape)

TexobcnyxuBaHue U cepBUC

TexobcnyuBaHHe ¥ OUHCTKA

» [lo Hauana pabot no TexobcnyxuBaHUIO, CMEHe
MHCTPYMEHTA U T. i., a TAK)KE NPU TPAHCIOPTUPOBKE U
XPaHeHHUH U3BMNeKaiTe aKKyMynATOP U3 3MneK-
TPOMHCTPYMeHTa. [1p1 HenpesHaMePeHHOM BKHOUEHUHN
BO3HWKAET OMACHOCTb TPABMUPOBAHHS.

» [ina obecneueHus KauecTBeHHOI U be3onacHoii pabo-
Tbl COi@PIKUTE INEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTHNALMOH-
Hble NPope3H B UKCTOTe.

PerynapHo ouuLuaiite rHe3fo N1bHOro NonoTHa. [nf atoro

WU3BNEKNUTE MUNBHOE NONOTHO U3 ANEKTPOUHCTPYMEHTA U

cnerka nocTyuuTe ANeKTPOMHCTPYMEHTOM O POBHYHO NOBEPX-

HOCTb.

CunbHoe 3arpA3HeHNe 3NEeKTPOMHCTPYMEHTA MOXET BECTH K

HapyLLEHHIO (hyHKLMOHANbHOWM CMOCOBHOCTH. [03TOMY He

pacnunuBaiiTe MaTepuanbl ¢ CUMbHbIM NbineobpasoBaH1em

CHW3Y WUNW Haf, TONOBOM.

Ecnu BbIX0HOE OTBEPCTHE /1A MblK 3aCOPUNOC, BbIKHO-

UHTE ANEKTPOUHCTPYMEHT, CHUMUTE MbINEOTCOC U yaanuTe

MbiNb W CTPYXKKY.

Peanusaumio NpoflyKLUM1 paspeLLaeTcs NpoM3BOAMTL B Mara-

3uHax, otenax (cekuusax), naBunboHax U KMocKax, obecne-

UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb MPOAYKLMM, UCKMIOUIOLLMX NoMa-

[laHWe Ha Heé aTMOCHepPHbIX 0CafIKOB M BO3AEHUCTBUE UCTOU-

HWKOB NOBbILIEHHBIX TEMMEPATYP (pe3Koro nepenaaa Temme-

partyp), B TOM UUC/IE CONHEUHbIX NTyUeH.

Mpopage (13rotoBuTENb) 0bA3aH NPEAOCTABUTL MOKYNATE-

N0 HeobX0AMMYI0 M JOCTOBEPHYIO MH(OPMALIMIO O MPOLYK-

LK, 0becrneunBaloLLyio BO3MOXHOCTb €8 MPaBUIbHOTO Bbl-

bopa. NHdhopmaLma o npoaykumu B 0bs3aTenbHOM nopsake
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NIOMMKHa COAIePXKaTb CBEIEHHUA, NePeyueHb KOTOPbIX YCTaHOB-
NeH 3aKoHofaTenbecTBOM Poccuiickon depfepaumi.

Ecnu npuobpetaemas notpebutenem npoayKums bbina B
ynotpebneHnu unu B Hew yCTPAHANCA HEAOCTATOK (HefocTaT-
Ku), noTpebutento aomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHhopma-
LA 06 aTOM.

B npouecce pean1sauuu npofyKUMK AOMKHbI BbIMOMHATLCA

cnenytoLyue TpeboBaHua besonacHoCTy:

- MNpopaseL 0bA3aH J0BECTH 0 CBEAEHMA NOKYNaTens
(hMpMEHHOE HaUMEHOBaHKE CBOE OpraHW3aLuu, MecTo
€€ HaxoxeHua (aapec) u pexum eé paboTbl;

- 0bpas3Libl NPoAYKLIMK B TOPTOBbIX MOMELLEHHAX JOMKHbI
obecneunBaTb BO3MOXHOCTb 03HAKOMNEHHS MOKynaTens
C HAAMUCAMM Ha U3AENUAX U UCKMIoUaTb NI0Dble CamMocTo-
ATeNbHble AENCTBUA NOKyNaTenen ¢ U3nenuaM1, NpuBo-
nALMe K 3anyCKy U3Mennit, KooMe BU3YanbHOro 0CMOTPa;

- TpopaseL 0b6A3aH JOBECTH 10 CBEAEHUA NOKYNaTeNA UH-
hopMmaLinio 0 NOATBEPXKAEHUN COOTBETCTBUA ITUX HU3Mle-
UM yCTaHOBNEHHbIM TPebOBaHKAM, O HATIMUKKM CEPTUTHH-
KaToB MMM leKnapaLui 0 COOTBETCTBUM;

- 3anpeLliaeTca peanuaauusa npoayKLUMu1 Npu OTCYTCTBUM
(yTpate) eé uaeHTUDUKALIMOHHBIX MPU3HAKOB, C UCTEK-
LIKM CPOKOM FOAHOCTH, CeiaM1 Nopum 1 6e3 MHCTPYK-
LK (pYKOBOACTBA) MO IKCNyaTalMu, 0bA3aTenbHOro
cepThdrKaTa COOTBETCTBUA MO0 3HaKa COOTBETCTBHA.

CepBHC 1 KOHCYNbTUPOBaHKE MO BONpocam
np1uMeHeHus

CepBHCHbI OTZeN OTBETUT Ha BCe Balum Bonpocs! no pe-
MOHTY W 0bcnyxuBaHuIo Bawero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yactam. M30bpaxeHns ¢ NPOCTPAHCTBEHHbIM pas3feneHnem
[nenartei M MHoPMALLMIO NO 3aNUacTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKXe Mo aapecy:

www.bosch-pt.com

KonnekTue cotpyaH1koB Bosch, npefocTaBnstowuit
KOHCYNbTALMW Ha NPeAMET UCNONb30BaHMA NPOAYKLMH, C
Y10BONbCTBUEM OTBETUT Ha BCE Balliv BONPOChI OTHOCHTENb-
HOTO Hallel NPOAYKLMHU 1 ee NPUHAANEKHOCTEN.
lMoxany#cTa, BO BCEX 3anpocax M 3aka3ax 3anyacter 0ba3a-
TeNbHO yKasblaiTe 10-3HAUHbIM TOBAPHbIA HOMEP M0 3a-
BOZICKO Tabnuuke usnenua.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
[apaHTUiHOE 0B6CNYXKMBAHUE M PEMOHT INEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, C cobniofieHem TpeboBaH!I U HOPM U3rOTOBMTENS MPO-
M3BOAATCA HA TEPPUTOPHUM BCEX CTPAH TONbKO B (DUPMEHHBIX
UMW aBTOPU30BAHHbIX CEPBUCHBIX LIEHTPax «PobepT botuy.
NPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpathakTHOM npo-
[DYKLWW ONAcHO B 3KCN/yaTaLuu, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
nns Bawero 300poBbA. U3roToBnex1e 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpacakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MUHWUCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

Poccua

YNONHOMOYEHHaA M3roTOBUTENEM OpraHW3aLma:
000 «Pobept botux BatuyTuHckoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007
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E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTenbHble apeca CePBUCHBIX LLEHTPOB Bbl
HaliaeTe No ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

B cnyuae BbIX0f1a aNEKTPOUHCTPYMEHTA M3 CTPOA B TEUEHHE

rapaHTUIHOTO CPOKa IKCTINYaTaLuM N0 BUHE U3TOTOBUTENS,

Bnazienel| MMeeT Npaso Ha becnnarHbIi rapaHTUMHbINA pe-

MOHT, Npu COBMtOEHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:

— OTCYTCTBME MEXAHUUYECKUX MOBPEXAEHHH;

— OTCYTCTBME NPHU3HAKOB HapyLLeHWA TpeboBaHUi pyKo-
BO/CTBA M0 3KCTNyaTaLmn

— Hanuuue B PYKOBOACTBE M0 3KCMNyaTaLui OTMETKH Npo-
[aBLA 0 NPOAAXE W NOANMCH NOKynaTens;

— COOTBETCTBHE CEPUIHOTO HOMEPa ANEKTPOUHCTPYMEHTA U
CepHitHOMY HOMePY B rapaHTUIHOM TanoHe;

— OTCYTCTBHE CNEfI0B HEKBAM(MLMPOBAHHOIO PEMOHTA.

lapaHThsA He PacnpPOCTPaHAETCA Ha:
— Ntobble NONOMKH, CBA3aHHbBIE C hOPC-MAKOPHBIMK 06CTO-
ATeNbCTBAMM;

— HOPMasbHbIA M3HOC: INEKTPOMHCTPYMEHTA, TaK e, KaK 1
BCE 3NEKTPUUECKHeE.

lapaHTHel He MOKPbIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-

POM BO3HWKAET BCNEACTBME HOPMANbHOTO U3HOCA, COKPa-

LLAOLLEro CPOK CMyXDbl TaKUX YaCTel MHCTPYMEHT, Kak

NMPUCOEAUHUTENbHbIE KOHTAKTbI, NPOBOAR, WETKM U T.M.:

~ eCTeCTBeHHbII M3HOC (nonHas BbipaboTka pecypca);

- 0bopynoBaHKe 1 €r0 UaCTH, BbIXOZ M3 CTPOS KOTOPbIX
CTan CnepcTBUEM HENPaBUNbHOM YCTaHOBKM, HECAHKLMO-
HWPOBaHHOW MOLIU(UKALMM, HENPABUIBHOO NPUMEHE-
HHA, HapyLUEHWe NpaBUn 0BCNYXMBAHWA UMK XPaHEHHS;

— HEMCNPaBHOCTH, BO3HHKLLWE B PE3y/bTaTe Neperpysku
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K be3ycnoBHbIM Npu3Hakam nepe-
IPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHME LiBETa Nobe-
XKanoctu, iechopMaLa U1 onnasnexue AeTanei 1 ysnos
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOTEMHEHME UNK 0byINnBaHKE
130NALMKM NPOBO/OB 3NEKTPOABHraTeNs Noj AeNCTBUEM
BbICOKOV TEMMEpaTypbl.)

TpaHcnopTUpoBKa

Ha pekoMeH[1yeMble NUTHI-UOHHbIE aKKyMyNATOpHbIe barta-
peu pacnpocTpaHaATCA TPeboBaHUA B OTHOLLIEHWM TPaHC-
MOPTUPOBKM OMACHbIX FPY30B. AKKyMyNATOpHbIe barapen
MOTYT NePeBO3UTbCA CaMUM MONb30BaTeNeM aBToMObH/Ib-
HbIM TPaHcNOpTOM be3 HeobxoaMMOCTH cobntogerus qonon-
HUTENbHbIX HOPM.

Mpu NepeBo3Ke C NPUBNEUEHUEM TPETbUX ML, (Hanp.: camo-
NIETOM WY TPAHCMOPTHBIM 3KCMEAUTOPOM) Heobxoanumo
cobniopatb ocobble TpeboBaHH!s K ynakoBKe U MapKMPOBKE.
B 3TOM Cyuae npu nofroToBKe rpy3a K oTnpaske Heobxomu-
MO yuacTuie 3KCrepTa no onacHbIM rpy3am.

OTnpasnaiTe akKyMynaTopHyto batapero ToNbKo C Henospe-
XEHHbIM KOPNYCOM. 3aKneiTe OTKPbITbIE KOHTAKTbI U yna-
Ky#Te akKyMynaTopHyto barapeto Tak, utobbl OHa He nepeme-
Lianach BHYTPM yNakoBkH. MoxanyicTa, cobniopaiTe Takxe
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BO3MOXHbl€ I0NONHUTENbHbIE HallMOHalbHbIE NPEANUca-
HHUA.

Ytunusauusa

INEKTPOUHCTPYMEHTBI, aKKyMYNATOPHbIe Hara-
peu, NPUHAANEXHOCTH U YNIAKOBKY HYXHO caa-
BaTb Ha IKONOrMUECKH UMCTYIO PEKYNepaLuio.

He BbibpacbiBaliTe 3neKTPOMHCTPYMEHTbI M aK-
KyMynaTopHble batapeu/batapeitku B ObiToBO
mycop!

Tonbko ana cTpan-uneHos EC:

B cootBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBon 2012/19/EU
00 0TpaboTaHHbIX INEKTPUUECKMX U INEKTPOHHbIX NPUbOopax
1 ee npeobpasoBaH1eM B HaLUMOHANbHOE 3aKOHOAATENbCTBO
BbiLLEALLIME U3 YNOTPeDNEHUA INEKTPOUHCTPYMEHTbI U B CO-
OTBETCTBMM C eBponeicko aupektBor 2006/66/EC pe-
(hEeKTHbIe MNK OTCMYXXMBLLUME CBOW CPOK aKKYMYNATOPHble ba-
Tapew/bataperku JoMKHbI CObMpPaTbCA Pa3fenbHo v Caa-
BaTbCA Ha IKONOTMUECKHN UMCTYIO PEKYNepaLmio.

Mpw HenpaBMNbHON YTUAM3aLMK OTPADOTaHHbIE ANeKTpHUYe-
CKME W 3NEKTPOHHbIE NPUBOPbI MOTYT OKa3aTb BPEAHOE BO3-
NIeMCTBHE HA OKPYXKAIOLLYIO Cpeay W 300POBbe UenoBeka 13-
3a BO3MOXHOrO NPUCYTCTBUA B HUX ONACHbIX BELLECTB.

AkkymynaTopbi/6aTapen:
NuTHi-HOHHDBIE:

lMoxany#cra, yuuTbiBaKTe yka3aHue B pasaene TpaHCnopTy-
poBka (cM. ,, TpaHcrnopTpoBKa“, CTpanuia 183).

YkpaiucbKa

Bka3iBKM 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHiKK 6e3neku ana
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

I[N MONEPE- MpouuTaiite BCi BKa3iBKK 3 TEXHIKK
[DKEHHA 693HEKH., iHCTpY kUi, intocTpauji Ta
cneyudikawii, HagaHi 3 uum
eneKTPOIHCTPYMEHTOM. HeBUKOHAHHS yCiX NoJaHNX
HUXKUE IHCTPYKLIM MOXeE NPU3BECTH [0 YPAXKEHHA
€NeKTPUUHNM CTPYMOM, NMOXEXi i/abo cepio3Hoi TpaBMHU.
[lobpe 36epiraiite Ha MailGyTHE Li nonepexeHHA i
BKa3iBKH.
Mig NOHATTAM «eNEeKTPOIHCTPYMEHT» B LiUX 3aCTEPEXEHHAX
MAETbCA Ha yBa3i eNeKTPOIHCTPYMEHT, L0 NPALIOE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynatopHoi batapei
(6e3 enekTpokabenio).

be3neka Ha pobouomy micui
» Tpumaiite cBoe po6oue micue B uuctori i 3abe3neure
Robpe ocBiTneHHs pobouoro micua. besnap abo noraHe

OCBITNEHHS Ha PObOUOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTHU 10
HeLLACHWX BUNAAKIB.

» He npaujoiite 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM Y CepefioBHLLi,
Ae icHye HeGe3neka BUDYXy BHAaCRiAOK NPUCYTHOCTI
ropIOUMX PifKH, ra3is abo nuny. ENeKTpoiHCTPYMEHTU
MOXYTb MOPOMXKYBATH iCKPH, Bl AKMX MOXE 3aMaThCA
nun abo napu.

» [ip uac npaui 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM He
nignyckainTe 4o pobouoro micua Aitei Ta iHWKX
niopeii. B1 MoXeTe BTPATUTH KOHTPOMb Haf
€NEKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLLO By He byfieTe 3ocepemxeHi
Ha BMKOHaHHi poboTy.

EnektpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTPoiHCTPyMeHTa NOBUHEH NacyBaTh A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MiHATH WOCH B WTENCeNi.
[ins poboTH 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTaMH, L0 MaKOTb
3aXHUCHe 3a3eMNeHHsA, He BUKOPUCTOBYHTE afanTepu.
BuKopHCTaHHA OPUriHANbHOrO LWTencens Ta HanexHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHUKaliTe KOHTAKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuMu
NoBePXHAMM, Hanp., Tpybamu, 6atapeaMu onaneHxs,
NNUTaMK Ta XxonogunbHUkamu. Konv Balue Tino
3a3eMneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuiaiite eneKTPoiHCTPYMEHTH Bif AoLuy i BONOru.
[NonapaHHs BoAM B €NEKTPOIHCTPYMEHT 30inbluye pUank
YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MEPEXHMIA LUHYP XKUBNEHHA He 3a
npusHaueHHam. Hikonu He BUKOpUCTOBYiiTe
MepeXHHIi WHYP ANA nepeHeceHHd abo
nepeTAryBaHHA eNeKTPoiHCTPyMeHTa abo BUTAraHHA
wTencens 3 po3eTku. 3axuiaiite kabenb Bif Tenna,
MacTuna, rocTpUX KpaiB Ta pyXoMuXx feTanei
eneKTPoiHCTPpyMeHTa. [oLKOAKeHUIH abo 3aKpyyeHui
Kabenb 36inbluye PU3MK ypaxeHHs eNeKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [ins 30BHiLHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBYITE
NULIE TaKWi NOJ0BXKYBaY, L0 NPUAATHHI Ans
30BHiLLHIX pobiT. BUKOPUCTAHHS NOAOBXKYBAUa, L0
PO3paxoBaHui Ha 30BHiLLHI POOOTH, BMEHLLYE PHU3HK
YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» AKIWOo He MOXHa 3an06irTH BUKOPUCTaHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa y BONOroMy CepefoBHLLi,
BMKOPHCTOBYHTE NPUCTPii 3aXUCHOTO BUMKHEHHA.
BHKOPUCTaHHS NPUCTPOI 3aXUCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka niopeit

» byabTe yBaXKHUMHM, CiAKyHTe 3a TUM, Lo Bu poburte,
Ta pPo3CyAnuBo NoBoAbTeCA Nif uac pobotu 3
enekTpoincTpymeHTom. He kopuctyiitecs
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLL0 Bu cTomneHi abo
3HaXO0AUTECA Nif Ai€0 HAPKOTHUKIB, CNIMPTHUX HANoiB
a60 nikiB. MUTb HeYBaXXHOCTI NPK KOPUCTYBaHHI
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM MO>XXe NPU3BECTU A0 CEPHO3HUX
TpaBM.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



» BukopucroByiite 3aco6u iHAUBIAYaNbHOro 3aXKCTY.

3aBxav BAAranTe 3aXMCHi OKyNApPH. 3acTOCyBaHHsA
3ac00iB iHAMBILyaNbHOMO 3aXMCTY ANA BiANOBIAHWX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI MackH, CMeLB3yTTA, L0 He KOB3A€ETbCA,
KacKM Ta HaBYLLHWKIB, 3MEHLLYE PU3UK TPABM.

YHuKailiTe BANafKoBOro BMHKaHHA. Mepu Hix
YBIMKHYTH €NeKTPOiHCTPYMEHT B eNleKTpoMepexy abo
nif’eAHaTH akyMynaTopHy 6atapeto, 6patu ioro B
pyku abo nepeHOCUTH, BNEBHITbCA B TOMY, L0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHHH. TPUMaHHA nanbuA Ha
BUMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpyMeHTa abo
NiAKNIOUEHHA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXe NPU3BECTH [0 TPABM.

Mepepn THM, K BMUKATH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepiTb HanaromKyBanbHi iHCTpyMeHTH abo
raikoBwuii kniou. MNepebyBaHHA HanarofkyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo Knioua B YaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 0bepTaETbes, MOXeE NPU3BECTH A0 TPABM.

YHuKaliTe HENPUPOAHOI0 NONOXKEHHA Tina. 3aBXAu
3b6epiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPUMaiTe
piBHoBary. Lle 103Bon1Tb Bam Kpallie KOHTPOMOBATH
€NeKTPOIHCTPYMEHT y HeDe3neuHux cuTyauinx.

Bpasdraiite npupatHuil ogar. He Baaraiite npoctopui
opAar 1a npukpacu. He nigcrasnsiite Bonoccs i opar
A0 feTanen, Wwo pyxaTbca. [IpocTopuit ofar, JoBre
BO/IOCCSA Ta NPUKPACH MOXYTb NOTPANUTH B AeTani, Lo
pyXatoTbes.

AKIL0 iCHYE MOXNUBICTb MOHTYBATH
NMNOBIACMOKTYBanbHi abo nMnoynoBnioloYi NPUCTPOI,
nepekoHairecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
NpaBUNbHO BUKOPUCTOBYBANUCA. B1KOpUCTaHHS
NMUNOBIACMOKTYBaNbHOMO MPUCTPOKD MOXE 3MEHLUNTH
Hebeaneku, 3yMoBNEHi NUnom.

[lobpe 3HaHHA eNneKTPOIHCTPYMEHTIB, OTPUMaHe B
pe3ynbTaTi YacToro ix BAKOPUCTAHHA, He MOBUHHO
NPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCT i irHOpYyBaHHA
NPUHLMNIB TEXHiKK 6e3neku. HeobepexHa ais Moxe B
OfIHY MUTb NPHU3BECTH [10 BAXKKOI TPABMMU.

MpaBunbHe NOBOMKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA

€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH

» He nepeBaHTaxyiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.
BukopucTOBYiiTE TAKMIA €NEKTPOIHCTPYMEHT, L0
cneuianbHO NPU3HAYEHHI A4NA BignoBigHoi pobotu.

3 NpUAATHUM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM BH 3 MeHLLUM
PU3KUKOM OTPUMAETE KpaLLli pe3ynbTati poboTi, AKLo
byneTe npaLtoBaTy B 3a3HaU€HOMY fliana3oHi MOTYXHOCTI.

» He KopucTyiiTeca eneKTpoiHCTPYyMEHTOM 3
NOWKOAKEHUM BUMUKAUEM. ENeKTpOiHCTPYMEHT, KM
He BMMKa€ETbCA abo He BUMUKAETbCA, € HEDe3neuHnm i
ioro Tpeba BigpemMoHTyBaTy.

» Mepep TMM, AIK perynioBatH Wo-Hebyab B
€NeKTPOiHCTPYMEHTi, MiHATH NpunapaAan abo xoBaTu
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb ITENcenb i3 Po3eTku
Ta/ab0o BUTATHITL aKymynaTopHy batapero. Lli
nonepeayBanbHi 3aX0iN 3 TeXHiKK He3neku 3MeHLLyioTh
PU3KK BUMALKOBOrO 3anycKy eNeKTPOiHCTPYMEHTa.
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» XoBaiiTe eNeKTPOiHCTPYMEHTH, AKUMH Bu came He
KOpHUCTy€eTecA, Bif Aiteil. He no3ponsiite
KOPHUCTYBATHCA €NeKTPOIHCTPYMEHTOM 0cobam, Lo He
3HaloMi 3 ioro poboToto abo He uuTanM Li BKasiBKH.
BHKOPUCTaHHA €NeKTPOIHCTPYMEHTIB HEAOCBIAUEHUMM
ocobamu moxe byt HebeaneuHum.

» CrapaHHo fornsApaiite 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMM i
npunapgaam. Mepesipsiite, wob pyxomi getani
€eneKTPOiHCTPYMeHTa Oynu npaBUAbHO PO3TaLLIOBaHi
Ta He 3aiAanu, He 6ynu nowkoaXXeHUMH abo y byab-
AKOMY iHLLOMY CTaHi, AKUIA Mir OW BANUHYTH Ha
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHcTpyMeHTa. MowKomKeHi
€NeKTPOIHCTPYMEHTH NOTPiOHO BifpeMOHTYBaTH,
nepL HiXk KOPUCTYBATUCA HUMH 3HOBY. Benuka
KiNbKICTb HeLaCHWX BUNAAKIB CMPUUUHAETLCA NOFaHUM
[ONAAO0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMK.

» Tpumaiite pi3anbHi iHCTPYME@HTH HarocTpeHUMH Ta B
uucToTi. CTapaHHO AOrNAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
FOCTPUM Pi3anbHUM KPAEM MeHLLE 3aCTPALOTh Ta Neriui B
ekcnnyarawii.

» BukopucToBy#iTe eNeKTPOIHCTPYMEHT, NPUnaaaa fo
HbOr0, Po60Yi iHCTPYMEHTH TOLLO BiANOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 0 yBaru npu bomy ymoBH pobotu
Ta cneuudiky BUKOHYBaHOi poboTu. BukopucTaHHs
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB ANns pobiT, ANs AKX BOHM He
nepezbaueHi, Moxe NPU3BECTH [0 Hebe3neurux
cuTyauin.

» Tpumaiite pyKkoATKM i NOBEPXHi 3aXBaTy CyXUMM i
YKCTHMH, CRiAKYiiTe, W06 Ha HUX He byno onuBH abo
rycroro mactuna. Cnusbki pyKoATKM i NOBEPXHI 3axBaTy
YHEMOX/MBMIOKOTb He3neuHe NOBOAKEHHA 3
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM Ta 0ro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHWX CUTyaLlifX.

MpaBunbHe NOBOMKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH, L0 NPaLo0Th Ha
aKyMynAaTopHuX 6atapesx

» 3apapkaiTe akymynaTopHi 6atapei nuwe B
3apAmKYBanbHAX NPUCTPOAX, PEKOMEHA0BAHUX
BUrOTOBMIOBaYEM. BUKOPUCTaHHA 3apsAKyBanbHOro
NPUCTPOIO ANA aKyMYNATOPHUX baTapen, AnA AKKUX BiH He
nepeadaueHni, MoXe NPU3BOAUTH 10 NOXKEX.
BukopucTOBY#iTE B €NeKTPOIHCTPYMEHTaX Nulle
peKoMeHA0BaHi akyMynaTopHi batapei.
BWKOpHMCTaHHA iHLWIKX aKyMYNATOPHUX baTapen Moxe
NPHU3BOSMTH 10 TPABM Ta NOXEXi.

He 36epiraiite akymynaTopHy 6atapeto, skoio Bu
came He KOPUCTY€ETecA, NOPAA, i3 KaHLeNAPCbKUMH
CKpinKkamu, Kniouamu, LBAXaMH1, FBAHTaMK Ta iHLIMMK
HeBeNMKMMH MeTaneBHMH NpeAMeTaMH, AKi MOXYTb
CNPUUMHUTH NePEMUKaHHA KOHTaKTiB. KopoTke
3aMUKaHHA MiX KOHTaKTaMu akyMynaTopHoi batapei
MOXe CIPUUMHATH OMiKK ab0 NOXEXY.

Ipu HenpaBUNbHOMY BUKOPUCTaHHI 3 aKyMyNATOPHOT
barapei Moxke NOTEKTH pifMHA. YHUKaITE KOHTAKTY 3
Heto. p1 BUNaAKOBOMY KOHTaKTi NPOMMiiTe
BignoeigHe micue Bogoto. AKLo piauHa noTpanuna B
04i, J0AATKOBO 3BEPHITLCA 40 NikapA. AKyMyNnATopHa
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piavHa MOXe CNPUUMHATM NOAPA3HEHHS LKipK abo
oniku.

» He BuKOpHUCTOBYIiTE NowwKomKeHi a6o moaudikoBaHi
akymynsTopu abo enekTpoiHcTpyMeHTH. [TowKomKeHi
abo MoauchikoBaHi akyMynaTopK MOXyYTb NOBECTUCA
HeouiKyBaHo, L0 MOXXe NPU3BECTH 10 NOXEX, BUOYXY
abo pu3nky TpaBmH.

» He nigaaBaiite akymynaTop abo eneKTpoiHCTpyMEHT
Aii BOrHI0 ab0 BUCOKMX Temnepatyp. BoroHb abo
Temnepartypy eui 3a 130 °C MOXyTb NpuU3BECTH A0
BUOYXY.

» BuKoHyiiTe BCi BKa3iBKHM i3 3apAmKaHHA i He
3apsApKaNTe akymynaTop abo enekTpoiHCTPYMEHT 3a
TeMneparyp, Lo BUXOAATb 3a BKa3aHi B iHCTPYKLUil
mexi. HenpaBunbHe 3apamkaHHa abo 3apsmKaHHA 3a
Temnepatyp, Lo BUXOAATb 33 BKa3aHi MeXi, Moxe
nowKoauTH batapeto i NiABULLMTY PU3KK 3aMaHHS.

Cepgic

» Bippaagaiite cBiii eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NHLLe
KBanicikoBaHUM chaxiBLAM Ta nuLe 3
BUKOPHUCTAHHAM OPUriHANbHUX 3aNuacTH. Lle
3abeaneuntb poboTy NPUCTPOIO NPOTArOM TPUBANOro
uacy.

» Hikonu He 06cnyroByiiTe NOWKOLKEHi aKyMYNATOPH.
0bcnyroByBaTH akyMynsTOPH JO3BONMAETHCA NULLIE
BUPOOHHMKY abo aBTOPU30BAHNUM CEPBICHUM
opraHisauism.

Bka3iBKH 3 TexHiku 6e3neku ana no63ukis

» [pu BUKOHaHHI PobiT, NP1 AKUX NpUNagAa MoXe
3auenuTH 3aXoBaHy eNneKTPONpoBOAKY, TPUMaliTe
iHCTpYMeHT 3a i30MboBaHi NOBePXHi. 3auenneHHs
NPUNaALAM NMPOBOAKH, L0 3HAXOAUTLCA Mif, HANPYToto,
MOXe NPHU3BECTH [0 3aPALKEHHA METaNeBHUX YaCTUH
€NeKTPOIHCTPYMEHTA Ta A0 YPAXKEHHS eNeKTPUUHUM
CTPYMOM.

» 3akpinitb 06pobnioBaHy 3aroToBKy Ha cTabinbHii
OCHOBI 32 ;0MOMOT010 CTPY6LMH ab0 Y iHWIl 3pyuHuii
cnoci6. YrpumyBaHHAM 06pobnoBaHOi 3aroToBKM B pyLii
abo i nputrckaHHAM Ao cebe He 3abeaneuyeTbes i
c1abinbHe yTPUMYBaHHSA, i BOHA MOXXe BUITH 3-if
KOHTPON0.

» He nigcraBnsiite pyku B 30Hy po3nunioBaHHs. He
bepitbca pykolo nig 06pobnioBaHolo feTannio.
KOHTaKT 3 NMNKOBMM NONOTHOM UpEBATHI MOPAHEHHAM.

» lNipBoabTe eneKTpoiHCTPyMeHT A0 06pobnioBaHoi
AeTani TinbK1 YBiIMKHYTHM. [1pH 3aCTpsABaHHi
enekTponpunagy B 0bpobnioBaHiit aetani icHye
Hebeaneka BifickaKyBaHHS.

» CnigkyiiTe 3a TUM, 1406 ONOpHa NNKTa Nif Yac NUNAHHA
HafiHO NpURArano Ao oCHOBH. [1py nepeKoci NUnKoBe
MoNoTHO MOXe Nepenamatics abo NpUsBoaUTH 0
BifiCKaKyBaHHA npunagy.

» [icna 3aBepleHHA pobouoi onepavii BUMKHITb
€NeKTPOIHCTPYMEHT; BUTATYHTE NUNKOBE NONOTHO 3
npopi3y nuwe nicnA Toro, AK BOHO 3yNUHUTbCA. Lim

>

MON
AN

BW yHUKHETe BifcKakyBaHHA eNekTponpunagy i aMoxeTe
be3neuHo noknactu noro.

Mepepn THM, K NOKNACTH €NEKTPOIHCTPYMEHT,
3aueKaiTe, NOKM BiH He 3yNUHUTBCA. Apke pobounii
iHCTPYMEHT MOXe 3auenuTica 3a Lo-Hebyapb, o
npu3Bese A0 BTPATH KOHTPONIO Hafl eNeKTPONPUNaLoM.
BukopucTOBYiiTe NULLIE HENOLWKOAKEHI, 6e3aoraHHi
NUNKoBi NonoTHa. [orHyTi abo 3aTynneHi nunKoBi
NoONOTHa MOXYTb Nepenamaruca, HeraTUBHO BMMHYTH HA
AKICTb PO3NUNy abo CMPUUMHUATU PUKOLLET.

MicnA BUMKHEHHA He ranbmyiiTe NUNKOBE NONOTHO
HaTUCKYBaHHAM 3060Ky. AZXe Lie MOXe NOLUKOAUTH
NMUAKOBE NOMIOTHO, Nepenamary 1oro abo npusBecTv 1o
BifJCKaKyBaHHA.

BukopucTOBY#iTE @NeKTPOIHCTPYMEHT nuLue 3
onopHoto NnuTolo. fKLLO BK NpaLtoeTe be3 onopHoi
MUTH, ICHYE PU3UK TOTO, LLO BU HE 3MOXKeETE
KOHTPOMNIOBATH €NEKTPOIHCTPYMEHT.

[inA 3HaXo/KEeHHs 3aX0BaHKX B CTiHi Tpyb abo
€NeKTPONPOBOAKH KOPUCTYHTECA NPUAATHUMU
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLieBe NiANPHEMCTBO
eneKTpo-, ra3o- i BOAONOCTauUaHHA. 3auenneHHn
€NeKTPONPOBOLKM MOXE NPU3BOAMTH 10 NOXeEXi Ta
YPKEHHA eNEeKTPUYHUM CTPYMOM. 3auenneHHA rasoBol
Tpybu MOXE NPU3BOAMTH [0 BUOYXY. 3auenneHHs
BOZIOMPOBIfHOI TPYOH MOXe 3aBfaTH LWKOAY
MatepianbHUM LiHHOCTAM.

TMpu nowkoaXeHHi abo HenpaBUNbHiii ekcnnyaTawii
aKymynaTopHoi batapei Moxce BUXOAUTH Nap.
AkymynaTopHa 6atapes Moxe 3aiMaTticb abo
BUOYxaTH. BrycTiTb CBiXXe NOBITPA i — y pasi ckapr —
3BEpHIiTbCA A0 NikapA. [1ap Moxe NoapasHioBaTH
IMXanbHi WNAXK.

He BigkpuBaiite akymynaTopHy 6atapelo. IcHye
Hebe3neka KOPOTKOro 3aMUKaHHA.

FocTpumu npeameTamu, Hanp., rBi3aKamu1 abo
BUKPYTKaMH, 360 NnpuKNaaHHAM 30BHILUHbOT CUNU
MO2XHa NOLIKOAUTH aKyMynATopHy b6atapeto. Moxnvse
BHYTPILLUHE KOPOTKE 3aMUKaHHA, 3arOPAHHSA, YTBOPEHHS
numy, BUOyx abo neperpis akyMynaTopHoi barapei.
BukopucToBYy#iTe aKyMYyNATOPHY b6aTapeto nuwe y
BUpo6ax BUpo6HMKa. [T1LLe 32 TAKMX YMOB aKyMynaTop
byne 3axuiLeHui Big Hebe3neuHoro nepeBaHTaXeHHs.

3axuwaiite akymynaTopHy 6atapeto Big,
Tenna, 30Kpema, Hanp., Bifi COHAYHKX

m npomeHis, BOrHio, 6pyAy, BOAK Ta BONOTH.

IcHye Hebe3reka BUOYXY i KOPOTKOTO
3aMUKaHHS.

06epexHo! Y pa3i BUKOPUCTaHHSA
eneKTpoiHCTPyMeHTa 3 Bluetooth " moxnuBi
nepeLLKOAH ANA iHWKX NPUNAAIB | yCTAaHOBOK, NiTaKiB i
MeANYHKX anapartis (Hanp., KapaiocTumynaTopis,
cnyxoBux anaparie). KpiM Toro, He M0oXXHa NoBHicTIO
BHKMIOUNUTH MOXKNHMBICTb 3aBAAHHA IUKOAH NIOAAM i
TBapHUHaM, L0 3HAX0AATbCA B 6e3nocepepHiii
bnusbkocri. He KopucTyiTeCsa eneKTPoiHCTPYMeHTOM
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3 Bluetooth” nobnusy meguuHux anaparis,
6eH30KONOHOK, XiMiYHNX YCTAHOBOK i TePHUTOPIi, Ha
AKKUX icHy€ Hebe3neka BUOYXiB a60 MoXyTb
NpoBOAUTHCA NiApUBHI poboTu. He kopucTyiiteca
eneKTpoiHCTPYyMeHTOM 3 Bluetooth’ y nitaky.
Hamaraiiteca He BMUKaTH iHCTPYMEHT Ha TPUBanNui
yac 6e3nocepepHbo Kono Tina.
CnoBecHuii ToBapHuii 3Hak Bluetooth® i rpadiuni ToBapHi
3HaKH (NoroTunu) € 3apeecTPOBaHUMH TOBaPHUMHU
3Hakamu i BnacHictio Bluetooth SIG, Inc. Komnanis
Robert Bosch Power Tools GmbH BukopucroBye wi
cnoBecHi/rpaciuHi ToBapHi 3HaKu 3a niLeHsielo.

Onuc npoAykry i nocnyr

MpouuTaiite BCi 3acTepe)xxeHHs i BKa3iBKH.
HeBu1KOHaHHsA BKa3iBOK 3 TeXHiku be3neku 1a
IHCTPYKL|it MOXXe NPU3BECTU 10 YPAXKEHHA
€NEeKTPUUHNM CTPYMOM, NoXexi Ta/abo
BaXKMX CEPHO3HMX TPABM.
Byab nacka, foTpumyMTeCA iNtOCTPaLii Ha noyaTKy
IHCTPYKUii 3 ekcnnyaralii.

Npu3HaueHHa npunagy

EnekTpoiHCTPYMEHT NpU3HAUEHUI ANA PO3NUMLOBAHHA
[epeBMHH, NNACTMacH, MeTanis, Kepamiku, rymu Ta
NamiHaty/namiHary BUCOKOro TUCKY. BiH npupatHui gns
PO3NWOBAHHA PIBHOIO NiHIE Ta Ayroto. [JoTpumymTech
pekoMeHAaLii CTOCOBHO BUKOPUCTOBYBAHMX MUAANBHUX
MonoTeH.

[laHi Ta HanawwTyBaHHA eNEKTPOIHCTPYMEHTA NepeaatoTbeA
BbyoBaHUM Mopynem Bluetooth” Low Energy 3a
6e3/1poTOBOI0 TeXHoNoriEk Bluetooth” Mix
€NEKTPOIHCTPYMEHTOM i MOBINbHUM NPUCTPOEM.

306paxkeHi KOMNOHEHTH

Hymepauist 306paxeHnx KOMMOHEHTIB NOCUNAETbCA Ha
300paxeHHA enekTponpHay Ha CTOPIHL 3 ManoHKOM.

(1) PykonTKa (3 i30n1b0BaHOI0 NOBEPXHEID)
(2) InTepdheiic kopucTyBaua
(3) IHaukaTop cmapTdoHa (iHTepdeic kopucTyBaua)

(4) Iupmkatop cuctemun ASC (iHTepdeiic kopucTysaua)
(GST 18V-155 SC)

(5) IHoMKaTOp CTaHy eneKTpoiHCTPyMeHTa (iHTepdeiic
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(6) IHgMkaTop MifCBITNIOBANBHOTO CBITNOAIOAA
(iHTepdeiic kopucTyBaua)

(7) KHonka nigceitnioBanbHoro ceitnogioaa (iHtepdeic
KOpUCTyBaua)

(8) IHoukaTop cmapTdoHy (iHTepdenc KopucTyBaua)
(9) Kxonka nonepeaHboro Bubopy uacToTv yaapis
(iHTepdeiic KopucTyBaua)

(10) AkymynatopHa batapes®

(11) KHonka po3bnokyBaHHA akyMynaTopHoi batapei®

(12) KHonka Bif'eaHaHHA BCMOKTYIOUOI HAacaku

(13) Onopxa nnuta

(14) NMnactmacoBsa nnuTa KOB3aHHA

(15) HanpsMHa nMnkoBOro NonoTHa

(16) MunanbHe NonoTHo

(17) 3axucT Bin TOpKaHHS

(18) IHi3no nig NUAANbHE NONOTHO

(19) Baxinb SDS ina po3bnokyBaHHsA MUNANLHOMO
nonoTHa

(20) Poboue nincaiuyBaHHA

(21) Bumukau

(22) Baxinb ans BCTaHOBNEHHA MAATHUKOBMX KONUBaHb
(23) BumuKau npuUCTpoto ANs 30yBaHHS CTPYKKM

(24) PerynioBanbHuit OTBip HANPAMHOTO MUAANBHOTO
nonotHa

(25) ®dikcarop BUmuKaua (GST 18V-155 BC)
(26) Kniou-LiecturpaHHuK

(27) 3axucT Big BUPKUBaAHHA MaTepiany

(28) Kpwuiwka ans nunoBinBeaeHHs

(29) BcmokTytouoi Hacagku

(30) BincmoKTyBanbHMit wnaxr”

(31) HanpsmHa napanenbHoro ynopy

(32) dikcylounit rBUHT napanenbHoro ynopy?
(33) Mapanenbhuit ynop”

(34) HanpamHa wHa®

(35) ApanTep Ans HanpPAMHOT WKHK®
(36) LinpkynbHuii piselb”

a) 3obpaxeHe abo onucaHe NpunaaAs He BXOAHUTDb B
CTaHAapTHHI 06¢cAr noctaBku. MoBHKI acCOPTUMEHT
npunaaanA Bu sHaiaeTe B Hawwii nporpami npunapas.

)

KOpUCTyBaua)

TexHiuHi pani

AKYMYNATOPHHIA N063HK GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
ToBapH1I HOMep 3601EBOO.. 3601EB10..
HomiHanbHa Hanpyra V= 18 18
YactoTa xoy Ha XONOCTOMY XOfi Ny Xof./XB 800-3800 0-3800
Benuuuna nigiomy MM 26 26
Makc. rnbuHa po3nunioBaHHa

- B/EpeBUHI MM 155 155

Bosch Power Tools
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AKyMynAaTopHuii No63uk GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
~ B aNlOMiHii MM 20 20
- BcTani (Henerosawii) MM 10 10
Bara BignosigHo fo EPTA-Procedure 01:2014 KT 2,3-3,3" 2,3-3,3"
PekomeHa0BaHa TeMnepatypa HaBKOMULLIHbOIO CEePefOBULLA NPK © 0..+35 0...+35
3apAMKaHHI
[lonycTma TemnepaTypa HaBKONMMLIHBOTO CEPeOBHLLA NPH “C -20...+50 -20...+50
excnnyaraui® i npu 3bepiraxHi
PekomeHa0BaHi akyMynaTopHi barapei GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
PekomeHa0BaHi 3apsaHi NpucTpoi GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
MNepepaua panux
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Makc. fanbHictb curnany” M 30 30
Pobouuit flianasoH yactot Mry 2400-2483,5 2400-2483,5
MoTyxHicTb Nnepeaaui Maxc. MBT <1 <1

A) B 3anexHocTi Bif BAKOPUCTOBYBAHOI aKyMynATOpHoI batapei
B) O6MmexeHa noTyxHicTb npu Temneparypi < 0 °C.

C) MobinbHi TepMiHan1 NoBMHHI BYTH CyMiCHi 3 NpUCTPoAMM Bluetooth” 3 HU3bKUM eHeprocroX1BaHHAM (Bepcis 4.2) | NOBUHHI NiATPUMYBaTH
craHnapt Generic Access Profile (GAP).

[lanbHicTb cMrHany MoXe 3HauHO BiAPI3HATUACA 3aNEXHO Bifl 30BHILLHIX YMOB, BKMIOUalOUM BUKOPUCTOBYBaHI NpuimMaui. BcepeauHi
3aKPUTUX NPUMILLIEHb | KDi3b MeTanesi nepewkoau (Hanp., CTiHW, NOMMLL, YOXNK TOLLO) AanbHICTb NPOXOMKEHHA curHany Bluetooth® moxe
3HAUHO CKOPOUYBATUCh.

D

Incopmaia wopo wymy i Bibpawii
GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

3HaueHHs 3BYKOBOI emicii BU3HaueHi BignosigHo o EN 62841-2-11.

A-3BaXeHWH piBeHb 3BYKOBOTO TUCKY Bifl €NEKTPOIHCTPYMEHTA, IK NPaBUNO, CTaHOBHTb:

PiBeHb 3ByKOBOI0 TUCKY nb(A) 89 89
PiBeHb 3BYKOBOI NOTYXHOCTI nb(A) 100 100
Moxubka K nb 5 5
Badraiite HaByLIHKKK!

CymapHa Bibpallifi a, (BeKTopHa cyma TpbOX HanpaMKiB) i noxubka K, Bu3HaueHi BignosigHo o EN 62841-2-11:

Po3nuntoBaHHsA AepeBOCTPYKKOBUX NAKT NUAANbHUM nonoTHom T 144 DP:

a,; m/c? 8 8
K m/c? 1,5 1,5
PoanunioBaHHA MeTaneBux NUCTiB MUNanbHUM nonotHom T 118 AF (3 piBHem uacTotv xoay 4):

A m/c?

K m/c? 1,5 1,5
3a3HaueHi B LiMX BKa3iBKax piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii €NeKTPOiHCTPYMeHT. OfHaK Y pasi 3aCTOCYBaHHA

LyMy BUMipIOBanucs 3a BU3HaUEHOH0 B CTaHAapTax €NeKTPOIHCTPYMEHTA NS iHWKX PobiT, poboTH 3 iHWKUM
NPOLEAYPOL; HUMU MOXXHA KOPUCTYBATUCA ANA NOPIBHAHHA npunagasm abo y pasi HeoOCTaTHbOrO TeXHIUHOMO

npunagis. BoHW TakoX NpuaaTHi s nonepegHboi OLiHKKM obcnyroByBaHHA piBeHb BibpaLii i piBeHb eMicii wymy

piBHA BibpaLii i piBHA eMmicii wymy. MOXYTb OyTH iHWKMMK. B peaynbTari piBeHb Bibpalii i piBeHb
3a3HaueHi piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii Lymy cTocytoTbea eMiCii LIyMy NPOTArOM BCbOro POBOUOTo Uacy MoXyTb
OCHOBHUX PObIT, AANA AKNX 3aCTOCOBYETLCA 3HAYHO 3pOCTH.
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[1ns TOUHOI OLiHKM piBHA BibpaLii i piBHA eMicii wymy
MoTPiBHO TaKOX BPaxoBYBaTH iHTEPBANH yacy, Konu
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHUI abo, Xoua 1 YBIMKHEHMH,
ane (hakTMuHO He npaLoe. Lie Moxe 3HaUHO 3MEHLLIUTH
CymapHHI piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii Lwymy npoTarom
pobouoro uacy.

BuaHauTe gofatkosi 3axofu beaneku fna 3axucty
oneparopa enekTpoiHCTPYMeHTa Bif Bibpadii, Hanp.:
TexHiuHe 0bCNyroByBaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTa | pobounx
iHCTPYMEHTIB, HarpiBaHHA PyK, OpraHisavis pobounx
MPOLECIB.

AkymynsaTopHa barapes

Bosch npoaae akyMynaTopHi eNeKTPOiHCTPYMEHTH TaKoX
6e3 akymynaTopa. Ha ynakoBLii 3a3HaueHo, U BXOAMTb
aKyMynATop B KOMMNEKT NOCTaBKM BaLLOT0
€NeKTPOIHCTPYMEHTa.

3apAgxaHHA aKyMYNATOpHOi batapei

» BukopucToByiiTe NULLe 3apAAHi NPUCTPOI, 3a3HaueHi B
TEXHIUHUX AaHuX. [TuLue Ha Ui 3apsaaHi npucTpoi
PO3paxoBaHu# NiTIEBO-IOHHWI aKyMyNATOP, WO
BUKOPUCTOBYETbCA Y Bawwomy npunapi.

BkasiBKa: NiTii-ioHHi akyMynATOpK NOCTaualoTbCA YaCTKOBO

3apPAIKEHUMM BiANOBIAHO A0 MiXKHAPOAHMX NPaBUN

TpaHcnopTyBaHHA. LLlob akymynaTop mir peaniaysaru coio

NOBHY EMHICTb, NepPes TMM, AIK NepLUKA pa3 NpawroBath 3

NpUNagoM, akyMynaTop Tpeba noBHICTIO 3apAAKTH.

BcTaBnAHHA akymynaTopHoi 6aTapei

MocyHbTe 3apamKeHy akyMynaTopHy batapeto B rHi3no ans
aKkymynaTopHoi batapei, 1106 BoHa BiguyTHO yBiHWwNa y
3auenneHHs.

BuiimaHHa akymynaTopHoi batapei

LLlo6 BMTAITM akyMynATOPHY batapeto, HATUCHITb Ha KHOMKY
po36/10KyBaHHs | BUTATHITb akyMynATOpHy batapeto. He
3aCTOCOBYHTE NPH LIbOMY CHny.

B akymynsTopi nepenbaueHo 2 ctyneHi bnokysaHHs, 1106
3an0birTi BUNaAiHHI0 aKyMyNATOPa NpU HEHABMUCHOMY
HaTUCKaHHI Ha KHOMKY po3bnokyBaHHA akyMynsTopa.
BcTpomnenuit B eneKTpoiHCTPYMEHT akyMynaTop
TPUMAETLCA Y NONOXKEHHI 3aBAAKN NPYXKHUHI.

IHAMKaTOp 3apAAMXKEHOCTi aKyMyNATOPHOT
barapei

3eneHi cBITNOAIOAM iHAMKATOPA 3aPAMKEHOCTI
akymynsTopHoi batapei nokasytoTb CTyNiHb 3apAMKEHOCTi
akymynaTopa. 3 MipKyBaHb TexHiku be3neku onuTyBaTH CTaH
3aPAMKEHOCTi aKyMyNATOPa MOXHA NULLE NPK 3yMUHEHOMY
€NeKTPOIHCTPYMEHTI.

HaTUCHITb KHOMKY iHAWKATOPA 3aPAMKEHOCTi aKyMyNATOPHOI
batapei @ abo &, 106 BifobpasuTH CTyNiHb 3apALKEHOCTI.
Lle MoxHa 3pobuTH i Togi, Konu akymynaTopHa barapes
BUTATHYTA 3 NEKTPOIHCTPYMEHTA.
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AKLLO NicnA HaTMCKaHHA Ha KHOMKY iHguMKaTopa
3apAMKEHOCTi aKyMyNnATOpHoI baTapei )ofeH ceitnogion He
3aropsAETbCA, akyMynaTop BUHLWIOB 3 nafy i Horo Tpeba
3aMiHUTH.

PiBeHb 3apagy akymynaTopHoi batapei BinobpaxaeTbcs
TaKOX Ha MOfLyNi iHTepdeicy KopucTyBaua (aue.
LIHaMKaTopw cTaHy”, CtopiHka 192).

Tun akymynatopHoi batapei GBA 18V...

CBiYeHHA 3-X 3eN1eHnX 60-100 %
CBiUeHHA 2-X 3eNeHNX 30-60 %
CBiueHHA 1-ro 3eneHoro 5-30%
BbnumanHa 1-ro seneHoro 0-5%

Tun akymynaTopHoi 6atapei ProCORE18V...
W

Caitnopiog EMHicTb

CBIiYeHHA 5-1 3eneHnx 80-100 %
CBiueHHsA 4-X 3eneHnx 60-80 %
CBiueHHA 3-X 3eNneHnx 40-60 %
CBiUeHHA 2-X 3eNeHnx 20-40%
CaiueHHs 1-ro 3eneHoro 5-20%
BnumanHsa 1-ro 3eneHoro 0-5%

Bka3iBKH 010 ONTUMANbHOI0 NOBOAXKEHHA 3
AKyMynaTopom

3axuLLainTe akyMynaTop Bif BONOTM i BOAK.

3bepiraiTe akymynaTop nuiue 3a temneparypy Big —20 °C
1o 50 °C. 30kpema, He 3anuLuanTe akyMynaTop BRiTKy B
MaLUWHi.

Yac Big uacy npounLanTe BEHTUNALIRHI OTBOPH
aKyMynATopa M’'AKUM, UUCTUM | CyXUM NEH3NUKOM.
3aHaaTo KOPOTKA TPHUBANICTb PODOTH NICNA 3aPAMKAHHA
CBIUMTb NPO Te, LU0 aKyMyNATOp BUUepnaB cebe i noro
Tpeba nomiHATH.

3BaXKaMnTe Ha BKA3iBKM OO0 BUAANEHHS.

MoHTax

» Mepep ycima maHinynAuisMU 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM
(Hanp., TexHiuHMM 06CNYroByBaHHAM, 3aMiHOKO
po6ouoro iHCTPyMeHTa TOLL0), a TAKOXK NPH HOTO
TPaHCNOPTYBaHHi i 36epiranHi BuitMaiite
aKymynsTopHy 6atapelo 3 enekTpoiHCTpyMeHTy. [1py
HEeHaBMUCHOMY BK/IOUEHHi BUMMKaua icHye Hebeaneka
MOpaHeHHs.

Bosch Power Tools
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MOHTa)K/3aMiHa NMUNKOBOIO NOMOTHA

» [ina moHTaxy abo 3aminu npunapan 060B’A3KOBO
BAAraiTe 3axucHi pykasuui. [punaaas roctpe Tay pasi
TPUBANOTO BUKOPUCTAHHA MOXe HarpiBatuca.

Bubip nunkoBoro nonotHa

Ornap pekoMeH40BaHUX MUNKOBMX NONOTEH By 3HaiaeTe B
KiHUi Li€i iHCTpYKUii. BUkopucTOBY#MTE NULLE NUNKOBI
MoNMoTHa OAHOKYNAUKOBOTO TN (3 T-XBOCTOBHKOM).
UnKoBe NONOTHO HE NOBUHHE DYTH JOBLLUMM, aHiX L
HeobXigHO AnA 3anNaHOBaHOro NPopiay.

[N BUKOHAHHA BY3bKMX KPUBOMIHIMHMX PO3NKMNIB
BUKOPMCTOBYHTE By3bKe MUIKOBE MOMOTHO.

BcTaHoBITb NUNANBHHUIA NONOTHO Ta Bigperynioite

HanpAMHY NUNANbHOTO NonoTHa (auB. man. A-B)

» OuuuiyiiTe XBOCTOBHK NMNANBHOrO NONOTHA Nepes,
MoOHTaxeM. 3abpyaHEHN XBOCTOBMK HE MOXHA HaflinHO
3aKPINUTH.

3a noTpedH 3HiMiTb KpuLLKy (28).

MotarHits Baxinb SDS (19) Bnepep i yrpumyiite oro B

LibOMY MONOXEHHI. YCTPOMITb NUNAnbHe nonotHo (16),

3ybUAMM B HaNPAMKY PO3NMNIOBaHHS TaK, LWob BOHO 3aiLwino

y 3auennieHHA y rHisai nig nunanbHe nonotHo (18).

[pu yCTaHOBLi NUAANBHOTO MOMOTHA CMIAKYHTE 3a TUM, 10D

NUNANBHI NONOTHA NPOXOAMNKW MiX rybkamu HanpsMHOT

NUNANbHOTO NonoTHa (15).

» [epeBipTe MiLHicTb NOCaAKK NUNKOBOTO NONOTHA.
[UnKoBe NonoTHo, LU0 He 3adhikcyBanocs, MoXe BUNacTy
i nopaH1TH Bac.

[inA oTpMMaHHA ONTUMANbHOIO Pe3yNbTaty Pi3aHHA rybku

HanpaAmHoi (15) nunanbHoro nonotHa (16) noBWHHI byTH

fkoMora bivxkue 4o NUNANBHOTO NONOTHA, He 3aTUCKAKoUM

ioro. LLIob BigperyntoBath BiAcTaHb BifiNOBIAHO 10 TOBLMHN

NUNANBHOTO NONOTHA, MOXHA BiAPErynoBaT OfHY rybKy

HanpAMHOI NUNANBHOTO NONOTHA.

BcTagTe wecturpaHHui kniou(26) y peryniosanbHuit

01Bip(24) y onopHii nnuTi. MoOBEpPHITb LECTUrPaHHUI KMoy

BiZJNOBIAHO 10 MAPKYBaHHA NOPYY i3 PeryntoBanbHUM

OTBOPOM (32 FOAMHHWKOBOIO CTPINKOIO: 1100 3MEHLINTH

BifICTaHb; NPOTU FOAMHHUKOBOI CTPINKHK: 1406 36inbLInNTH

BinCTaHb). epekoHanTecs, o NUAANbHE NONOTHO MOXe

pyxaTtuca besnepeLlKofHo.

BuiiMaHHA nunkosoro nonotHa (aus. man. C)
MoTarHitb Baxinb SDS (19) no ynopy Bnepes i BUAMITb
nunanbHe nonotHo (16).

3axucT Big BUpUBaHHA MaTepiany (auB. man. D)

3axucT Bif BUpMBaHHsA Matepiany (27) (npunanas)
3anobirae BUpMBaHHIO NOBEPXHi AEPEBUHHU NPH
PO3MUOBaHHI. 3aXKCT Bif BUPMBAHHA MaTepiany MoxHa
BUKOPMCTOBYBATH NIWLLIE ANA NEBHUX TUMIB MUNKOBUX
MonoTeH.

HapniHbTe 3axucT Bif BUp1BaHHA Matepiany (27) cnepeay Ha
onopHy nnurty (13).

BifiCMOKTYBaHHA NUNY/TUPCH/CTPYXKKH

Mnn TakKx mMaTepianis, AK Hanp., nakoapboBUX NOKPUTb,

LLIO MICTATb CBUHELb, 1eAKNUX BUAIB LePEBUHH, MiHEpaniB i

MeTany, Moxe byTn HebeaneuHum ana 3opoB’s. TopKaHHs

abo BMxaHHA NUNy MOXe BUKNUKaTH y Bac, abo y ocib, wwio

3HaxoAATbCA Nobnuay, anepriuHi peakLii Ta/abo

3aXBOPIOBAHHA IMXANbHUX LNAXIB.

MeBHi BUAM NUNYy, AK Hanp., Ay6oBwit abo bykoBuit nun,

BBAXalOTbCA KaHLiePOreHHMM, 0COBNMBO B CMONMYUEHHI 3

nobaskamu ina 06pobku aepesrHH (xpomar, 3acobu ans

3aXUCTy IepeBUHH). MaTepian, wo MicTaTb asbecr,

[N103BONAETbCA 06POONATH NHLLE CrewianicTam.

— 32 MOXNUBICTIO BUKOPUCTOBYMTE NpUAATHUM ANA
martepiany BifICMOKTYBaNbHWUI NPUCTPIN.

- Cnigky#Te 3a jobpoto BeHTUNALEW Ha pobodyomy MicLi.

- PekomeHayeTbcA BAAraTM pecnipatopHy Macky 3
inbTpoMm Knacy P2.

[opepxynTtecs npunucis Wozao 0bpobnoBaHux matepianis,

Lo AitoTb Y Bawwii kpaiHi.

» YHHKaliTe HAKONMUEHHA N1y Ha pobouomy micui. [un
MOXE NErko 3aMmaTucs.

Kpuwka (gus. man. E)

MoHTy#Te KpuiuKy (28), nepLu Hix nig'eqHath
€NeKTPOIHCTPYMEHT A0 CUCTEMM NUMOBIACMOKTYBAHHS.
HapninbTe kpuuiky (28) (npunanas) KpinneHHAM B6iK Ha
3axUCT Bif TopkaHHA (17). MiLHO NPUTUCHITD KpULLKY 3
apyroro boKy 3axucTy Bifi TOpKaHHA, 06 KpinneHHA
YBINALLNO B 3aUENNEHHA Y 3aXMUCTi B} TOPKAHHA.
3HimaiiTe Kpuiuky (28) ana pobit 6e3 BifCMOKTyBaHHA N1ny.
[InA bOro Bi3bMITbCA 3a KPULLIKY 3 OAHOO HOKY i,
NOTATHYBLUK ii BNepea, 3HiMiTb ii i3 3aX1CTy Bif
TOpKaHHA (17).

Mig’eaHaHHA cCHCTEMU NUNOBIACMOKTYBaHHA

(auB. man. F-H)

Buiimitb akymynatop (10), nepiu Hix BCTaBATY abo 3HATH
BCMOKTYIOUY HacafKy.

BcraBTe BUTAXHUI naTpybok (29) y npopia B onopHi
nnuti (13).

HapinbTe BincmokTyBanbHui WwinaHr (30) (npunanasa) Ha
BUTAXHUIA naTpybok (29). MpueaHaliTe BinCMOKTYBanbHHi
wnaHr (30) go nunocmoka (npunaaan).

Ornaa MOXNUBKUX MUNOCMOKIB MICTUTBCA B KiHLi L€l
IHCTPYKLi.

BWUMKHITb NPUCTPIt ANA 30yBaHHA CTPYXKH, AKLLO
NPUKPINEHNI BIACMOKTYBaNbHUM NPUCTPIH.
MunoBigcMoKTyBau NoBUHeH byTv npuaatHUM ans poboTu 3
0bpobnioBaHMM MaTepianom.

[inA BinCMOKTYBaHHA 0COBNMBO WKIANMBOTO ANA 3[OPOB's,
KaHLieporeHHoro abo cyxoro nuny notpibHuMi cnewianbHUi
NUNOBILCMOKTYBAY.

LLlob 3HOBY 3HATM BCMOKTYIOUY HacafKky (29), HaTUCHITb
KHOMKyY chikcatopa (12) i BUTArHITb BCMOKTYIOUY HacaaKy 3
onopHoi nnuTn(13).
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Pobota

Pexxumu po6otu

» Mepep ycima maHinynAuWiaAMMU 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM
(Hanp., TexHiuHMM 06CNYroByBaHHAM, 3aMiHOIO
po6ouoro iHCTPYMeHTa ToLL0), a TAKOXK NPH HOrO
TPaHCNOPTYBaHHi i 36epiraHHi BuiiMaiite
aKymynaTopHy 6artapelo 3 eneKTpoiHcTpyMeHTy. Mpy
HEHaBMUCHOMY BK/IOUEHHI BUMMKaua icHye Hebeaneka
NOpaHeHHs.

HacTpoloBaHHA MaATHUKOBUX KONUBaHb

ManTHHK, LLIO Ma€e UOTUPK CTYMEHI HACTPOIOBAHHS, [103BONAE
NPUBOAMTH LIBWAKICTb PO3NUIOBAHHA, MOTYXHICTb Ta
PUCYHOK Y BiAnoBiaHICTb 0 0bpobntoBaHoro matepiany.

3a ionoMoroio Baxens Ans BCTAHOBNEHHA (22) MaATHUKOBI
KONMUBAHHA MOXHA PEryNIoBaTh HaBiTb Ha YBIMKHEHOMY
€NEKTPOIHCTPYMEHTI.

Crynitb 0 6e3 MaATHUKOBHX KONMBaHb

CryniHb | 3 HEBENTUKUMU MAATHUKOBUMHU
KONMBaHHAMM

Cryniub Il 3 cepeiHiMU MasTHUKOBUMU
KONMBaHHAMM

Pisenb IIl (MAX) 3 CUNbHUMU MAATHUKOBUMM

KONMBAHHAMM

OnTUManbHWUi CTYNiHb MAATHUKOBHX KONMBAHb MOXHA
BM3HAUMTH LLNAXOM NPAKTUUHMX BUNPObYBaHb. Mpu Ubomy
3BaXaMTe Ha Taki nopaam:

- Yum rnaakiwoto i uMcTioto Mae byTn KpomKa 3pisy, TM
Ha HWXUMI CTYNiHbL Tpeba BCTaHOBNIOBATM MAaATHUKOBI
KONWBaHHA abo B3arani BAMKHYTH iX.

- [ins 0bpobku ToHKOrO MaTepiany (Hanp., NMCTamm)
BMMUKAMTE MAATHUKOBI KOMUBAHHA.

- ObpobnsiiTe TBepAi MaTepianu (Hanp., CTarb) 3
HEBENMKUMU MAATHUKOBUMM KONIMBAHHAMM.

- B WM’AKux maTepianax i npu po3nunioBaHHi 1epeB1HH
MOXHA NPaLoBaTh 3 MaKCUManbHUMN MasTHUKOBUMM
KONMWUBaHHAMM.

MpucTpiit Ana 3ayBaHHA CTPYIKKH

ToBITPAHKI NOTIK Bifl NPUCTPOIO ANA 3AYBAHHA CTPYXKK
3[yBa€ CTPYKKY MO NiHii pO3MNMAIOBaHHA.

YBIMKHEHH# NPUCTPOIO iNA 34YBaHHA CTPYXXKK: AnA poboTn 3
[epeBMHOI0, MNAcTMACOI0 TOLLO 3 BEMIMKOIO KiMbKiCTIO
CTPYXKH NepecyHbTe BUMMKay (23) y noauuito 1.

BWMKHEHHA NPUCTPOIO ANA 3[yBaHHA CTPYXKK: AnA poboTy 3
METanoM i 3 NiJKNOYEHOK CUCTEMOIO MMNOBIACMOKTYBaHHA
nepecyHbTe BUMUKau (23) y noauiiio 0.

Mouatok pobotu

YBiMkHeHHA/BUMKHeHHA (GST 18V-155 SC)
» BnesHiTbcA, Wo Bu MoXeTe NPUBECTH Y Ail0 BUMHKau,
He BiiNyCKaloun pyKOATKH.
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[Llo6 yBiMKHYTH €N€KTPOIHCTPYMEHT, HAaTUCHITb NPaBui abo
NiBUI BUMHKAY YBIMKHEHHsA/BUMKHeHHA (21) Bnepen o
ynopy, a notim BignycTiTb Horo.

Mpumitka: Mpu yBiMKHEHHI BUMKKay (21) noBuHeH byTh
HaTUCHYTW Bepes TPOXM OBLUE, HiXX NPU BUMUKaHHI, 06
YHUKHYTM HEHaBMUCHOTO YBIMKHEHHA.

L1106 BUMKHYTH eNEeKTPOIHCTPYMEHT, MOBTOPHO HATUCHITb
npaBwit 200 NiBKUI BUMUKAU YBIMKHEHHS/BUMKHEHHS (21)
Bnepes Ao ynopy, a notim BignycTitb Horo.

YBiMKHEHHs/BUMKHEHHs Ta KepYBaHHA YacToToI0 XoAy
(GST 18V-155BC)

LLlob yBIMKHYTH €11€KTPOIHCTPYMEHT, CMOYaTKy HAaTUCHITb
nopyu i3 CHMBONOM "o Ha briokaTop BUMHKaua (25), o6
[NleaKTUBYBaTH Horo. MoTiM HaTUCHITb Ha BUMHMKau (21) i
TPUMaKTE HOro HaTUCHEHWUM.

YacToTy xoAiB yBIMKHEHOTO €NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXHa
NNABHO PEry/ioBaTH binbLIMM UM MEHLIMM HATUCKAHHAM HA
BUMMKay (21).

Mpw nerkomy HaTMCKaHHi Ha BUMUKau (21)
€NEKTPOIHCTPYMEHT NPALIOE 3 HU3bKOK UaCcTOTO XOAiB. I3
36i/bLLIEHHAM CUIIM HATUCKYBAHHSA YacToTa XOfiB
36inbLuyeTbCA.

MakcumanbHa yacToTa Xofy 3anexuTb Bif PiBHA 4acToTH
X0fly, BCTAaHOBNEHOTO B iHTephenci KopucTyBaua.

LLlob BUMKHYTH eNeKTPOIHCTPYMEHT, BiANYCTiTh BAMMKAY
(21). AktuByiiTe bnokatop BUMKMKaua (25), HaTUCHYBILK
nopyu i3 cumsonom @ Ha bnokatop BUMHKaua.

BUMKHEHHSA CUCTEMH NPOTHYAAPHOTO BiAKNIOUEHHA
BbyzoBaHa cucTeMa NPOTHYAAPHOTO BiKNIOUEHHS BUMUKAE
€NeKTPOIHCTPYMEHT, LLIOMHO Bif BAAPAETbCA 06 nignory
nicnA nagiHHA.

AKLLO crpalytoBana cucTemMa NPoTHYAAPHOTO BiAKMIOUEHHS,

iHaukarop ctaHy (5) bnrMmae UepBOHUM KONbOPOM.

IHthopMaLito PO NPUUMHY BiKMIOUEHHS MOXHA 3HAUTH Y

nopatky Bosch Toolbox.

TOBTOPHO YBIMKHiTb €1€KTPOIHCTPYMEHT:

- GST 18V-155 SC: npasuit abo nisui BUMKUKaU
yBiMKHEHHs/BUMKHeHHA (21) aBiui Bnepen no ynopy, a
noTiM BiANYCTiTb HOTO.

- GST 18V-155 BC: HatucHiTb Ha BUMMKau (21) i
TPUMaMTE HOro HAaTUCHEHUM.

By MOXeTe leakTBYBaTH CUCTEMY MPOTUYAPHOMO

BiaK/oueHHs uepe3 nporpamy Bosch Toolbox.

InTepdeiic kopuctyBaua

IHTepdelic KopucTyBaua Cnyxurb:

- [NA BifobpaeHHA CTaHy eneKTPOIHCTPYMEHTY

— [NA YBIMKHEHHA/BUMKHEHHA PODOUOro OCBITNEHHS
- [1f nonepeaHboro BUHOPY/KOHTPOMIO YacToTH Xoay

— AnA KepyBaHHA cucTemoto ASC Ha piBHi yacToTv xogy 6
(GST 18V-155 SC, i3 3aBOfICbKMM HanalTyBaHHAM)

— [ANsl CMOBILLEHHS NP0 NONEPEePKEHHS Y JOAATKY (3axucT
Bifl NepeBaHTaXkeHb 3aNeXHO Bif TeMnepatypu, cuctema
NPOTUYAPHOTO BIAKMIOUEHHS)

Bosch Power Tools
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InaukaTopu crany
IHanKaTop cTaHy 3HaueHHA YcyHeHHa
(5)
- ENneKTpoiHCTpYMEHT BUMKHEHO -
3enexun EneKTpoiHCTPYMEHT yBIMKHEHMW | roTOBMI 0 poboTH -
YosTui [OCATHYTa KPUTMUHA TeMnepaTtypa BuiMITb NMNAnbHe NONOTHO | ganTe
€NeKTPOIHCTPYMEHTY nonpawoBath Ans
OXONOZKEHHA NPHBN. 3 XB 3 MaKCUManbHoO
UacToToH X0ZY.
AKYMYNATOP MaiKe PO3PAMKEHUH 3apAnitb akymynaTopHy barapeto.
UepBoHu# EneKTpoiHCTpyMEeHT neperpiscs. [laite enekTpoiHCTPYMEHTOBI OXONMOHYTH.
AkymynaTtopHa batapen pospamxeHa 3apAaitb akyMynaTopHy batapeto.
Bnumae CnpaltoBaHHA cMCTEMM NMPOTUYAAPHOTO BiaKNIOUeHHs  [pounTaiTe NOBIAOMNEHHS HAa MOBiNbHOMY
UEepPBOHUM NPUCTPO.
CuHin EnekTpoiHCTpyMeHT, nigkntouenuit uepes Bluetooth® po -

KiHLLeBOro MobinbHOro NPUCTPOID

bnumae cuHim [Nepenaua aaHux

YBimkHeHHs/BuMKHeHHA LED/nigcsitnioBanbHoro

cBiTnogiona

L1106 yBiMKHYTH ab0 BUMKHYTH NiACBITIOBANbHUM

caitnogion (20), HaTUCHITb KHOMKY MiACBITNIOBaNbHOMO

ceitnogiona (7) (6), moku Ha aucnnei pobouoro oCBiTNEHHS

He 3'ABUTbCA NOTPIOHKIA cTaTyC.

» He auBitbcA NpAMO B NiACBITAIOBaNbHUIA CBiTNOAI0A,
#oro cBiTno moxe 3acninutu Bac.

MonepepHe BCTaHOBNEHHA YacTOTH XOAiB

KHonkoto BCTaHOBNEHHA yactoTk xomy (9) MoxHa
HanawToByBaTH HEObXIAHY UacTOTy X0AY HaBiTb Nif uac
pobotu. HatucKaiTe KHOMKY nonepefHboro Bubopy
LIBMAKOCTI XOZLY KinbKa pasiB, A0KKM Ha AUCTINET LWBKAKOCTI
xofy (8) He 3'aBMTbCA NOTpibHa uacToTa xony. Mpu
BUMMKaHHi €N1eKTPOIHCTPYMEHTY 36epiraeTbcs 0CTaHHe
HanaLUTyBaHHA UacToTH X0y .

[ocTynHi napameTpy uacToTh Xogy:

- GST 18V-155 SC: piBeHb yactotv xoay 1-61a
[10[1aTKOBO piBeHb uacToTh XoAy 6 3 cuctemoto ASC
(cBiTnTbCA iHAMKaTop ASC (4))

- GST 18V-155 BC: pieHb uactoti xogy 1-6; uactota
XOfly MOXXe [10AaTKOBO PErynoBaTucA 3a J0NoMOrow
nepeMukaya yBiMK/BUMK (21) 1o MakcMManbHoi uacToTh
X0Ay Ha BiANoBIAHOMY PiBHI UaCTOTH Xoaly

3a gonomoroto nporpamu Besch Toolbox MoxxHa 3miHIoBaTH

AK 3HAUEHHS, TaK i KiNbKiCTb BCTAHOBNEHMX CTYNEHIB YacToTH

xoqy.

HeobxinHa uacToTa xoly 3anexurb Bif 0bpobnioBaHoro

marepiany, BU3HaUMTH il MOXHa LLUMAXOM NPAKTUUHKX Cpob.

[pu po3NKUNIOBaHHI NNACTUKY Ta MeTany peKoMeHAYETbCA

3MEHLUMTH UacToTy Xoay.

YnpaBniHHA yacToTolo XoAy 3a AonomMorok cuctemu ASC
(Adaptive Speed Control) (GST 18V-155 SC)

[nA TouHoro pi3aHHH 4acToTa Xxoay Moxe 6yTI/1 aBTOMATU4YHO
3MeHLUeHa 3a fonomoroto cuctemu ASC nepeq yCTaHOBKOIO

MUNANBLHOTO NONOTHA Ha 3aroToBLi. AKLLO MUAANBHE NONOTHO
CTOCYETbCA 3ar0TOBKM, LWBKAKICTb XOAY aBTOMATUUHO
36iNbLLYETLCA O BCTAHOBNEHOIO PiBHA LUBUAKOCTI XOAY.

Y 3aBoACbKOMY HanawTyBaHHi piBeHb YacToTh xoay 6
NOCTYMHWN 5K i3 cucTemoto ASC, Tak i be3 Hei. [ina pobotu 3
cuctemoto ASC HaTUCKaiTe KHOMKY nonepeaHboro BUbopy
yacToTu xofty (9) Kinbka pasiB, OKK He 3aCBITUTbCA
iHaukatop ASC (4) i Ha aucnnei piBHA WaKgKocTi xogy (8)
He 3'ABUTbCA CUMBON A.

By Takox MoxeTe BMUKaTH Ta BUMMKaTH cuctemy ASC ansa
iHLWKX yacToT xoay 3a sonomoroto nporpamu Bosch
Toolbox. fKLL0 HanalWTyBaHHS 3MiHEHO, Mif Yac YBIMKHEHHS
thyHKuiT ASC (4) 3aropseTbes nuwe iHgukatop ASC. Cumson
A nepecrtae Bifobpaxatuch Ha iucnnei KinbkocTi uacToTu
ynapis (8).

BkasiBku woz0 poboTu

» Mepep ycima maHinynAuiAMMU 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM
(Hanp., TexHiuHMM 06CNYroBYBaHHAM, 3aMiHOIO
po6ouoro iHCTPyMeHTa TOLL0), a TAKOXK NPH HOro
TPAHCNOPTYBaHHi i 36epiranHi Buiimaiite
aKymynaTopHy batapelo 3 eneKTpoiHcTpyMeHTy. Mpy
HEHaBMMCHOMY BK/IOUEHHI BUMMKaua icHye Hebeaneka
NOpaHeHHA.

» HeraiiHo BUMKHITb eneKkTponpunag, AKLi0 NunKose
NONOTHO 3acTpArno.

» Y pasi 06pobku HeBenukux abo TOHKMX 3aroTOBOK
3aBXAM 3aCTOCOBYIHTe CTabinbHy onopy.

Mepes TMM, K PO3NUMIOBATH IEPEBUHY, AEPEBHOCTPYXKKOBI

nnuTH, byaiBenbHi MaTepiany Towlo, NepesipTe, UM HeMae B

HUX UYXKOPIAHKWX TiN, HAnp., UBAXIB, LWYPYNiB TOLLO0, Ta

BiZNOBIAHO BUAANITb iX 3a NOTPEOH.

T10631KM NpU3HAUEHi B OCHOBHOMY [INA KPUBOMiHIMHUX

nponunis. [lo acopTumeHTy Bosch Takox BxoauTh

NpUNazaas, Lo A03BONAE BUKOHYBATH NpAMi abo KpyroB.i

nponunu (3anexHo Big Moaeni nobauka, Hanpuknag,
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napanenbHui ynop, HanpaMHa LWrHa abo LMPKYNbHAUI
piseLp).

PyuHi nob3uku 3a3Brual CXMnbHi BiXMNATUCA, TOBTO KyT i
TOUHICTb NUAAHHA binblue He 3aatoTbeA. BUpilanbHUMK
(haKTOpamH, LU0 BMAMBAIOTb Ha TOUHICTb, € TOBLMHA
NUNANBHOTO NONOTHA, AOBXMHA NPONUNY, WiNbHICTb
Martepiany Ta TOBLLMHA 3aroTOBKH.

Tomy 3aBXau BUKOHY#HTE NPObHi nponuny, Wob nepesipuTH,
UM BiNOBIAE pe3ynbTar NUNAHHA BUOpaHOi cMCTEMM BaLLIMM
BAMOram.

MapanenbHuit ynop (npunagas) (aue. man. 1)

[ina poboT 3 napanenbHum ynopom (33) ToLMHA
3aroTOBKM He MOBMUHHA NepesuLLyBath 30 MM.

BinnycTiTb chikcytounit reuHT (32) i npocyHbTe Wikany
napanenbHoro ynopa B HanpamHy (31) onopHoi nnuTy.
BcTaHOBITb bakaHy LMPKHY pi3y B AKOCTi 3HAUEHHS LUKANK
Ha BHYTPILUHbOMY Kpai ONOPHOI NAKTK. 3aTArHITb (iKCyoumi
rBUHT (32).

Apantep ana HanpAMHoi wuHK (npunaaaa) (aus. man. J)

AnanTep fina HanpAMHoI WuHK (35) 3HanoOUTbCA:

- [Inf BUKOHAHHA NPAMONIHIAHUX Pi3iB 3a [ONOMOro
HanpaAmHoi wnHu (34) (npunanan)

— [INA BUPI3yBaHHA Kin 3a AONOMOTOK LUPKYNIbHOMO
piausa (36) (npunapoas)

lepekoHaiTecs, 1o NNacTMacoBa niuTa koB3aHs (14)

3MOHTOBAHO Ha onopHii nauti (13). BcTaHosiTh

€NeKTPOIHCTPYMEHT Y anantep ANA HanpAMHOI WkHH (35).

[pu BUKOPUCTaHHI aganTepa ANnA HanpAMHOI LWHWHN

[NOTPUMYHMTECD IHCTPYKLIT LWOA0 Horo ekcnnyatadii.

LiupkynbHuii piseub (npunapgan) (aus. man. K)

TouHi kpyroBi piau (36) Mox/1BI 32 AONOMOTOK0

LIMPKYNbHOTO Pi3LA Ta afiantepa Ans HanpaMHoI W1HK(35).

[pu BUKOPUCTaHHI aganTepa ANA HanpPAMHOI WKHA

NOTPUMYMTECD IHCTPYKLIT LWOA0 Horo ekcnnyartadii.

OxonopKyBanbHHii/MacTHNbHMUIA 3acib

L1106 3anobirTv HarpiBaHHIO MaTepiany Npu PO3NUNOBaHHI
MeTanis, y3[oBX NiHii po3n1nioBaHHA Tpeba HaHecTy
OXONOMKYBaNbHWI/MaCTUNbHHUIA 3aci0.

dyHKuiT 3B'A3KY

CHCTeMHi BAMOTHM ANA BUKOPUCTaHHA JOAATKY

CucTeMHi BUMOTH

MobinbHuit npucTpi Android 6.0 (i BuLE)
(nnaHwer, cmapThoH) i0S 11 (i BuLLe)

BcTraHoBneHHA Ta HanaWTyBaHHA AoAATKA

[InA BUKOPUCTAHHA hYHKLi MepexeBoi B3aEMOfIi cnouatky

HeobXinHO BCTAHOBWTM BIANOBIAHWI ANA MOBiNbHOro

NPUCTPOIO 10AATOK.

- 3aBaHTaXTe A0AATOK 3 BiANOBIAHOr0 MarasuHy A0AATKIB
(Apple App Store, Google Play Store).
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BkasiBka: byae notpibeH npodinb KopuctyBaua y
BiiNOBIAHOMY MarasuHi AofaTKiB.

Ha3Ba gjopatky  i0S
Bosch Toolbox

Android

- 0bepitb y nopatky ninnyHkt MyTools abo Connectivity.

- Haaucnnei mobinbHoro npuctpoto byayTb BkasaHi yci
noAanblui KPOKH LL{OA0 3'€iHAHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTa 3
MPUCTPOEM.

Mepepaua gauux no Bluetooth®

BbypoBaHuit Mopynb Bluetooth” Low Energy Hancvnae
CUrHan uepes perynapHi NPOMiXKKK uacy. 3anexHo Big
30BHiLLHiX yMOB MOXe byt noTpibHa binbLua KinbkicTb
iHTepBaniB nepepaaui, Wob enekTpoiHCTPyMeHT byB
pO3Mi3HaHWK. AKLLO eNeKTPOIHCTPYMEHT He PO3Mi3HAETbCA,
nepeBipTe HaCTynHe:

- U He 3aBENHMKOIO € BiACTaHb Bif MObINbHOrO NPUCTPOLO?
3MeHLLTE BiACTaHb MiX MODINbHUM NPUCTPOEM Ta
€NEeKTPOIHCTPYMEHTOM.

— BWMKHIiTb i 3HOBY YBiMKHITb Bluetooth® Ha cBoEMy
MobinbHoMy TepMiHani.

[MepeBipTe, UM eNEKTPOIHCTPYMEHT PO3NI3HAETHCA TENEP.

DyHKUiT NpK 3’€QHaHHI 3 eNEKTPOIHCTPYMEHTOM

Y cnonyueHHi 3 moaynem Bluetooth® Low Energy Module

1A eNeKTPOIHCTPYMEHTa JOCTYMHi Taki YHKLi 3B'A3KY:

- Peecrpauis Ta nepcoHanisauis

- [lepesipKa CTaHy, nogaua nonepeaxyBanbHUX
noBifoMneHb

- 3aranbHa iHthopmauis i HanawTyBaHHA

- KepyBaHHs

~ [porpamyBaHHA yacToTH yaapis

— YBIMKHEHHs/BUMKHEHHS Ta KepyBaHHA cuctemolo ASC
(GST 18V-155 SC)

- [lonepemxyBanbHi NOBIAOMNEHHs (3aXMCT Bifl
nepeBaHTaXXeHHs B 3aNeXHOCTI Bif TeMneparypH,
cUcTEMa NPOTHYAPHOTO BiIKNIOUEHHA)

TexHiuHe 0bcnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06CNyroByBaHHA i OUMLLEHHSA

» Mepep ycima maHinynAuisMu 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM
(Hanp., TexHiuHMM 06CNYroByBaHHAM, 3aMiHOKO
po6ouoro iHCTPyMeHTa TOLL0), a TAKOXK NPH HOTO
TPaHCNOPTYBaHHi i 36epiranHi BuitMaiite
aKyMynaTopHy batapelo 3 eneKTpoiHCTpyMeHTy. [1py
HEHaBMUCHOMY BK/IOUEHHI BUMUKaua icHye Hebeaneka
NopaHeHHA.

» [inA aKkicHoi i 6eaneuHoi poboTn TpuMaiite
€NeKTPONPUNag, i BEHTUNALiHI OTBOPH B UUCTOTI.
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PerynsapHo npouuLLaiTe nocafouHe Miclie NMNKOBOro
nonoTHa. [ins uboro BUAMiTb NMUNKOBE NOMOTHO 3
€NeKTPOIHCTPYMEHTY i 3nerka nocTykamnTe
€N1eKTPOIHCTPYMEHTOM 06 piBHY MOBEPXHIO.

CunbHe 3aDpyAHEHHSA eNeKTPONPUNaaY MOXe NPU3BOANUTH
[0 BigMOB y poboTi. Tomy He po3nunioiTe MaTepianu, Big
AKWX YTBOPIOETLCA NMKUA, 3HM3Y abo Haf roNoBo.

AKLLO OTBip AANA BiiBEAEHHA NUNY 3aOMBCA, BUMKHITb
€NEKTPOIHCTPYMEHT, 3HIMITb CUCTEMY NMUNOBIACMOKTYBAHHS i
BWANITL NUN i TUPCY.

Cepsic i KOHCYNbTaLii 3 NMTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHilt MaicTepHi Br oTpuMaceTe BinnoBifb Ha Batwi
3aMUTaHH#A CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOr0 06CNYroByBaHHA
Bawworo npoaykty. ManioHku B ieTansx i iHhopmadito oo
3anyacTMH MOXHa 3HanTH 3a aapecoto: www.bosch-pt.com
KomaHga cniBpobitHukiB Bosch 3 HanaHHs KOHCYnbTalii
L{0710 BUKOPUCTAHHA NPoAYKLii i3 330BONEHHAM BifinoBiCTb
Ha Balwi 3an1TaHHA CTOCOBHO HaLLOT NpoAyKLii Ta npunaaas
10 Hei.

Ipw BCiX 10AATKOBKX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNUacTuH,
Bynpb nacka, 3a3Hauaite 10-3HauHKUI HOMep AnA
3aMOB/EHHSA, LU0 CTOITb Ha NACMOPTHIM TabnuuLyi NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0bcnyroByBaHHsA | PEMOHT €NeKTPOIHCTPYMEHTY
30iHCHIOTHCA BINOBIAHO 1O BUMOT | HOPM BUrOTOBMIOBAYa
Ha TepuTOpii BCiX KpaiH nuwwe y pipMoBHx abo
aBTOPHU30BAHKX CEPBICHUX LiEHTPax dipmu «PobepT bowwy.
NONEPEKEHHA! BukoprCTaHHA KOHTPadhaKTHOT NpoayKuii
Hebe3neuHe B ekcnnyarallii i MOXxe MaTi HeraTuBHi Hacnigku
QNS 300POB’A. BUroTOBNEHHSA | PO3NOBCIOAXKEHHS
KOHTpachakTHOT NpofyKLii nepecniayeTbcs 3a 3aKoHOM B
AAMIHICTPATUBHOMY i KPUMiHANbHOMY NOPAAKY.

YkpaiHa

Bow CepaicHuM LieHTp enekTpoiHCTpyMeHTIB

Byn. KparHsa 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®dakc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1x rapaHTinHWX CepBICHUX MalCTepPeHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMY rapaHTiiHOMY TanoHi.

Apnpecy iHWKX cepBiCHUX LEHTPIB HABEAEHO HIXKYe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

TpaHcnopTyBaHHA

Ha pekomeH0BaHi niTieBo-ioHHI akymynaTopHi batapei
PO3MOBCIOXXYIOTHCA BUMOTH L0 TPAHCMOPTYBaHHA
Hebe3neuHux BaHTaxiB. AKYMynaTopHi batapei MoxyTb
nepeBO3UTMCA KOPUCTYBaueM aBTOMOBINbHUM TPaHCTOPTOM
6e3 notpebu JOTPUMAHHS AOAATKOBHUX HOPM.

Mpw nepecunui TpeTiMu ocobamu (Hanp.: NOBITPAHUM
TPaHCnopToM abo TPAHCMOPTHUM EKCMEAUTOPOM) NOTPIBHO
[0fepXyBaTcA 0cobnMBUX BUMOT LLOAO YaKoBKM Ta
MapKyBaHHs. Y LbOMY BUNAAKY Y MiAroToBLi MOCUNKK
MoBWHeH bpaTy yuacTb ekcnepT 3 HebesneuHux BaHTaxiB.

Bincunaiite akymynatopHy batapeto nuie 3
HemMOLUKOKEHUM KOPNycoM. 3aKnenTe BiKPHUTI KOHTAKTU Ta
3anakyuTe akyMynaTopHy batapeto Tak, 106 BoHa He
coBanacs B ynakoLji. lotpumy#Ttecs, byab nacka, Takox
MOXMMBHX JOAATKOBUX HaLiOHaNbHKUX MPUMKCIB.

Yrunizauis

EnekTponpunaau, akyMmynatopHi batapei,
npuUnaans i ynakoBky Tpeba 3faBatu Ha
€KO/IOriUHO UMCTY MOBTOPHY Nepepobky.

(=)
He BuKMpaaiTe enekTponpunaau 1a
aKkyMynAaTopHi 6aTapei/batapeiku B nobytose
cmitTA!

Nuwe ana kpaiH €C:

BinnosinHo oo €sponeiicbkoi Oupektuen 2012/19/EU
LOA0 BiAXO/iB €NEKTPUUHOIO Ta eNEKTPOHHOT0 0bnafiHaHHA
Taii NepeTBOPeHHsA B HaLioHanbHe 3aKOHOAABCTBO
€NeKTPOIHCTPYMEHTH, AKi binblue He NpuaaTHi 1o
BUKOPHMCTaHHs, a TaKOX BiANOBIAHO A0 €EBpONencbKoi
[upektnsu 2006/66/EC HecnpasHi abo BignpauboBaHi
aKyMynATopHi batapei/batapeiku NOBUHHI 31aBaTUCA
OKPEMO i YTH/i3yBaTUCA €KOMOTIUHO YUCTUM CIOCODBOM.
[Tp1 HeNpaBUNbHIN yTUAI3aLii BiaNpaLboBaHi ENeKTPUUHI Ta
€NEKTPOHHI NPUNAAM MOXYTb MaTH LWKIANMBUIA BINUB HA
HaBKOMWLLHE CEPEe0BHLLE Ta 300POB’A MNOAMHM Uepe3
MOX/IMBY HAABHICTb HEDE3NEUHNUX PEUOBHH.

Akymynatopu/6arapeiiku:
NitieBo-ioHHi:
Byab nacka, 3BaxaiTe Ha BKasiBKM B pO3AiNi

TpaHcnopTyBaHHs (auB. , TpaHCNOPTYBaHHS",
CropiHka 194).

Kasak

Eypa3us 3KOHOMHKaNbIK 0faFblHa
(KepeH opafbliHa) myle
MeMNeKeTTep ayMarFblHAA
KonaaHbinagbl

OHAIPYLWiHIH 6HIM YLLIH KapacTbipFaH Nanganaxy
Ky>KaTTapblHbIH KypaMblHAa NanaanaHy xeHiHgeri ocbl
HYCKaynNblK, COHbIMEH bipre KocbiMLanap Aa 60nybl MyMKiH.
CoWKecTIKTI pacTay »aunbl aknapar KocbiMLuazaa bap.
OHimai eHAipreH MemneKeT Typanbl aknapart eHIMHIH,
KOPNYCbIHAA aHE KOCbIMLLIAAA KOPCETINreH.

OHpipinreH mep3imi Hyckaynblk MykabacbiHbIH COHFbl
6eTiHpe kepceTinreH.

NmnopTepre KaTtbiCTbl bainaHbic aknapar eHim
KanTamacblHfa KepCeTinreH.
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OHimpi nailganany mepsimi

OHIMHIH KbI3MET eTy Mep3iMi 7 Xbln. OHAIpINTeH Mep3iMHeH

bactan (eHaipy KyHi 3aybIT TaKTalLIaCbIHAA Xa3blnFaH)
icTetnei 5 Xbin cakTaraHHaH COH, 6HIMAI TeKcepyci3
(cepBHCTiK TeKcepy) NaiaanaHy YCbiHbIMManbl.
KepceTinreH KbI3MeT €Ty Mep3iMi TYTbIHYLLIbI aTanMbiLL
HYCKAyNbIKTbIH TananTapblH OpblHAaFaH Xaraaiaa FaHa
*apamzbl bonagbl.

IcTeH wWbiFy cebentepiHin, Tisimi

— KON YLLKbIH LbIKCa, NaiganaHbaHpi3

- KaTTbl [1ipin KesiHae naiaanaHbaxbia

— TOK CbIMbl Dy3biNFaH Hemece oKLLaynaychia bonca,
naraanaHbaxpl3

- ©HIM KOpnycblHaH Tikenew TyTiH WhiKca, NaifanaHbaHbia

MaitpanaHywbiHbIK MYMKiH KaTenikTepi

- TyTKacbl MeH kopnycbl byabinFaH bonca, eHimpi
naiaananHbaHbl3

— KayblH —LWALLbIH Ke3iHAE CbipTTa naiaanaHbaHbI3

- Kopnyc iLWiHe cy Kipce KypbINFbIHbI KOCYLLIbI H0nMaHbI3

LLlexTi Kyii 6enrinepi

~ TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMeCe 3aKbIMAAHY bl

— ©HiM KOpnyCbIHbIH 3aKbIMAanybl

Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri

- Op nanpanaHyfaH CoH eHiMZi Tasanay yCbiHbINaabI.

Cakray

— KYPFaK Xeppe cakray kepek

— JKOFapbl TeMnepaTypa Ke3iHeH XaHe KYH CaynenepiHix
9cepiHeH anbic cakTay kepek

- CcaKTay KesiHe TeMneparypaHblH KEHET aybITKybIHaH
KOpFay Kepek

~ 0pamachbi3 caktay MyMKiH eMec

- CaKTay LapTTapbl Typanbl KOCbIMLLIA aKnapar any yLiH
MEMCT 15150-69 (wapt 1) KyaTblH KapaHbl3

- +5-peH +40 °C-ka fiediH TeMnepatypacbiHaa Koimaaa

OHAIPYLLIHIH KanTamacbiHaa cakTaHbl3. CanbiCTbipMarbl

binFangbinbik 80 % -AaH acnaybl THiC.

Tacbimanpay
- TacbiMangay KesiHae eHimMai Kynatyra )aHe Ke3 KenreH
MeXaHMKanblK biKnan eTyre KataH, TblfbIM CanbliHagbl

- bocary/)yKTey KesiHae NakeTTi KbiCaTblH MalMHANapAbl

nanpanaHyfa pykcar bepinmenai

- TacbiMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150-69

(5 WwapT) KyxaTblH OKbIHbI3

- KopuwaraH opta Temneparypacbl =50 °C-taH +50 °C-ka
[DleviH TacbiManaay pykcar eTinreH. CanbicTbipmansl
binFangbinblk 100 %-aaH acnaybl THiC.

Kayincisgik Hyckaynapbi

IneKTp Kypangapb! yLiH XXannbl Kayincisgik
HycKaynapbl

[NECKEPTY Ocbl 3NeKTP KYPanblHbiH,

MUHaFbIHAAFbI €CKepTynepai,
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HYCKaynapAbl, CypeTTepai XoHe cunaTTramanapabl
OKbIHbI3. bapnblk TexHUKanbIK kayincisaik
HYCKayNbIKTapbiH OpblHAaMay TOKTbIH COFybIHA, OPT XaHe/
HeMece ayblp XapakaTTaHynapFa anbin Kenyi MyMKiH.
Bonawak )XyMbICTap ywiH Kayinci3gik HyckaynblKrapbl
MeH eckepTnenepai cakran KoMblHbi3.

Kayincisaik HyckaynblKTapbiHaa naiganaHbinFaH INeKTp
Kypan atayblHbIH XenifileH KyaT anaTbiH 3NeKTp KypanfapbiHa
(»keninik kabeni MeHeH) xaHe akKyMyNATOPAEH KyaT anarbiH
3MeKTP KypanaapbiHa (eninik kabeni xok) Katbichl bap.

JKyMbIC OpHbIHBIH Kayincisgiri

» JKyMbiC OPHbIH Ta3a XoHe XapblK YCTaHbI3. JlacTaHFaH
XoHe KapaHfbl Xalnappaa catcia okuranap 6onybl MyMKiH.

» JneKTP KYPbINFbIChIH XapbinaTbiH aTMochepaaa
naiaanaH6aHbl3, Mbicanbl, XKaHaTbiH CYHbIKTbIK, Fa3
HeMmece wWaH, 6ap BonFaHga. InekTp Kypan yLKbIHAApab!
Xacanzpl, an onap WwaH Hemece bynapgbl XaHgblpybl
MYMKiH.

» bananap meH 6akpinaywbinapabl 3NeKTP KypanbiHaH
anbic ycTaKbi3. AnflaHynap bakpinay XofanybliHa anbin
Kenyi MyMKiH.

» KabablK TYPMbICTbIK XaFaainapaa, KOMMepLUUANbIK
aliMaKTap/a xaHe KoFamfblK Xxepnepae, 3uaHmbl KaHe
KayinTi eHAIPICTIK hakTopnap KoK Killli 3NeKTp TyTbIHybI
6ap eHaipicTik atMaKTapblHAA XYMbIC iCTey YLUiH
apHanfaH.

AnekTp Kayincisgiri

» nekTp aiibipnapbl po3eTkara cail boynbi THic.
AWibIpAbl elKaLaH eWKaHAal ToOpi3ae e3repTneHxis.
XKepre kocbinFaH 3NeKTp KypanAapbiMeH agantep
aliblpnapbIH naigananbanbi3. O3repTinmereH aibipnap
MEH CalKec po3eTKanap aNeKTp TybIKTanyblHbIH KayiniH
TOMeHeTen|.

» Ky6bipnap, paguatopnap, nauTanap MeH CybITKbILITap
CHUAKTDI XKepre KOCbinFaH 6eTrepre THMeH;3. [leHeHi3
Xepre KocbinFaH bonca xorapbl TOK COFy Kayini naraa
bonappl.

» JnekTp Kypanaapabl XaHoblpaa Hemece binFangabl
KopLuayAa naipanaHbanbi3. dNekTp KypanbiHa KipreH
Cy TOK COFY KayiniH Xofapblnaragpl.

» Kabenbgi Tvicti 6onmaraH petre naiganan6anbis.
Kabenbpi anekTp KypanblH Tacy, ketepy Hemece
TOKTaH LWbIFapy YWiH naitgananbanpi3. Kabenbai
bICTbIKTbIK, MaH, 8TKip Kblpnap »aHe XblmXbliManbl
benekTepAeH anbic ycTaMaHbi3. 3aKbiMAa/FaH
HeMece DbITbIChIN KETKEH Kabenb TOK COFy KayiniH
XOFapblnaragpl.

» 3neKTp KypanblH CbipTTa NaiAanaHfaHaa cbipTKbl
»annap ywwiH cai kabenbai naiAananbiibI3. CbipTTa
nampanaHyfa xapamabl kabenbpi narganary Tok Cory
KayiniH TeMeHaenai.

» Erep anekTp KypanblH binFanabl Xepae nanpanany
Kepek 6onca, 0HAA KOpFaiTbiH ewipy KYPbINFbIChI
(RCD) apKbinbl KOpFanfaH TOK XeniciH
naiaananbiibi3. RCD naiganaHy ToK CoFy KayiniH
TeMeHaeTesi.

Bosch Power Tools

160992A6Y3](27.07.2022)



196 | Kasak

Xeke Kayincisgik

» JnekTp Kypanabl nanganaHyaa abai 6onbixpbi3,
JKYMbICbIHbI3Abl DaKbINaHbI3 XKHE NapacaTTbi
naiganaHbiHbi3. INEKTP Kypangbl WapLuaFaH kesge
Hemece ecipTKi, ankoronb Hemece A3pi acep eTKeH
Ke3ae nanganaH6anbi3. INeKTp KypanbiH nanganaHy
Ke3iHfle aHCbI3blK ayblp XKEKE XapakaTTaHyra anbin Kenyi
MYMKiH.

» XKeke KOpFaiTbiH XabAbIKTapAbl NanganaHblHbi3.
OpAaNblM Ke3 KOpPFaHbICbIH TaFbIHbI3. LLIaH MacKachl,
CcbipFaHbaiTbIH Kayincisaik ask kuimgepi, Wwnem Hemece
€CTY KOPFaHbILLUTapbl CUAKTbI KOPFaFblILL XabablKTapbl
THICTI )XaFaannapaa KoNaaHbIM XeKe xapakarraHynapabl
Kementeai.

» KespeWcok icke KocbinyabiH, anablH any. Tok kesiHe
XaHe/HeMece baTapesanap XUHaFblHa KOCYAaH
anpbiH, Kypanabl KeTepy Hemece TacyAaH anfablH
ewipriw ewik Kyiiae 6onybiHa k63 XeTKi3iHi3. InekTp
KypanblH caycakTbl eLLipriliKke KOMbIN Tacy Hemece
KOCKBILLbI KOCY/bl 9NEKTP KypanblH TOKKA KOCY CaTCI3
OKWMFaFa anbin Kenyi MyMKiH.

» JneKTp KypanblH KOCYAaH anAblH KeNreH petrey
CbIHaCbIH HeMece KinTTi anbin KoMbIHbI3. INeKTp
KyparnblHblH alHanaTblH benirinae KanfaH Kint Hemece
CblHa XXeKe XapakatTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» Ken kyw icreTneHi3. OpAaiibiM THiCTi TaAHbILL NEH TeH,
CanMaKbITbINKTbI CaKTaKbl3. byn kyTinmereH
Xaraainapa anekTp KypanablH bakpinaHyblH CakTanfbl.

» TwuicTi KuiM KuiHi3. Boc KuiM MeH awekennepai
KuiimeHi3. LawbiKb13 6eH Kuimaepai XbimKbiManbl
benwekTepAeH anbic ycTaupbi3. boc kuimaep,
alueKeinep HeMece y3blH WALl XbIMKbIManbl bentiexkrep
apKbI/bl TAPTHINY bl MYMKiH.

» Erep WwaH, WwhbiFapbin X1Hay XabablKTapbiHa Kocy
KypbinFbinapbl bepnireH 6onca, onga onap Kocynbi
bonyblHa XaHe THICTi peTTe KONAaHybIHa K63
MKeTKi3iHi3. LLlaH xuHayabl naiaanaHy Wwakra
bannaHbICTbl 3UAHAAPAbI KEMeNTeI.

» Acnantapgbl XHi nanganaHbin Xakcbl 6inreHHeH CoH,
Macaiipan Ketneii Kayincisgik npuHuunTepiH enemei
OTbIpMaHbI3. AbaiCbi3 apeKeT cekyHA illiHge ayblp
XapaKkaTTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» HA3AP AYOAPbIHbI3! HepruameH xababiKTayAbiH,
TONbIKTaN He XeKenei TOKTaTbinybl Hemece
3HepruaMeH xababikTayabl backapy TisberiHiy
aKaynaHybl canfapbiHaH 3NeKTP KypanbiHbiH,
XYMbICbIHAA Kifipic naiaa 6onFaH xarpaiaa,
byraTTanmaraHfbIFbIHA K3 XeTKi3in (6onFau
Xarpaiga) 6apbin, aXbIpaTKbIWTbI Boikn. (Owipy)
KannbiHa KenTipiKi3. XKeninik awaubl poseTkagax
LWbIFapblHbl3 HEMece anbin - canmanbl
AKKYMYNATOPAbI aXbIpaTbiHbi3. OCbl 9PEKET apKbINbl
bakpinaHbaiTbIH KaiTa icke KOCbINYAbIH anfibiH anachi3.

» ATanmblll nanganaHy xeHiHgeri HyCKaynblkka cankec
6inikTi KpI3MeTKEPEP KypamblHa ANEKTP KyparbiH peTTey,
MOHTaX/ay, KONaHbICKa EHri3y XaHe OFaH KblaMeT
KepCeTy apeKeTTePIMEH TaHbIC TyNFanap Xaraabl.

» JNeKTp KypanbiMeH XyMbic icTeyre 18 xacka TonfaH,
TeXHUKa/bIK CHNaTTaMaHbl, NanaanaHy XeHiHgeri
HYCKAYNbIKTbl XXoHe Kayincisfik epexenepiH okpin
LWbIKKAH TyNFanapra pykcar eTineqi.

» [leHe, cesim Hemece aKpin-oi kabinetrepi WwekTeyni
HeMmece Toxipubeci MeH binimi xeTkinikci3 anamaap
onappblH Kayinciaairi ywi xayanTbl TyNFaHbIH,
bakpinaybiHaa bonmaca Hemece aneKTp KypanblH
navpanaHy boiblHLLIA HycKay anmaraH bonca, byibiMabl
narpanaHbaybl Tvic.

INneKTp KypanaapbiH NaiaanaHy XxaHe KyTy

» Kypangpi aca ken xykremeH;i3. }KyMbICbIHbI3 yLIiH
»apamabl 3NeKTP KypanbiH NaiAanaHbiHbI3. XXapamap!
3NEKTP KypanbiMeH KepeKTi )yMbIC aMaFblHa IypPbIC api
CEHIMAI XYMbIC iCTENCI3.

» AXbIPaTKbILbI AYPbIC €MEC INEKTP KYpPanbiH
naipganan6anpbi3. Kocyra Hemece eLipyre bonmanTbiH
3NEKTP Kypanbl KayinTi 60nbin, OHbl )eHAey KaxeT
6bonagpl.

» Xabpgpbikrapabl pettey, benwexrepiH anmacTbipy
HeMmece 3NeKTp KypanpaapbiH KoWMara Koo anfibiHaa,
alwaHbl KyaT Ke3iHeH aXbIpaTblHbI3 XXaHe/Hemece
aKKyMynATOpbl anManbi-canManbl 6onca, oHbl aneKTp
KypanblHaH anbin TacTanbi3. by cakTbiK apeKeTi anekTp
KypanapbiH 6arkaycbi3 KocbinybiHa xon bepmenai.

» MaipananbinMaiTbIH 3NEKTP Kypangapabl 6ananap
KONbI XKeTNeHTiH XalFa KoWbIHbI3. Ocbinapabl
binmeiiTiH Hemece 0Cbl eckepTnenepai oKkbIMaraH
apampapra 6yn Kypanabl naifanaHyfa xon bepmeH;is.
Texipibeci3 anamaap KonbiHaa aNeKTP Kypanaapbl KayinTi
bonappl.

» 3neKTp KypangaapbiH MeH KepeK-XapaKTapbiH YKbINTbl
KYTiHi3. Kosranmanbl benwekrepai keaepricis
icteyiHe XaHe kenTenin kanmayblHa, benwekTepain,
aKaycbi3 Hemece 3aKbIMAanmaraH bonybiHa, anekTp
KYPanbiHbIH 3aKbIMAANMaFaHbIHA KO3 XeTKi3iHi3.
3akbimpanFaH 6enwekrepi 6ap Kypanabl
naiganaHyAaH anfbiH XXKeHAEHi3. InekTp
KypanzapblHbIH AYPbIC KYTiNMEYi Xa3aTanblM OKMFanapra
ceben bonbin xataabl.

» Keckiw acnantapapl eTKip xaHe Ta3a Kyiiae
caKTaHbI3. [lypbIC KYTINreH XoHe KeCKill XueKTepi eTKip
Keckilll acnanTap a3 kenTenin, KecineTiH 6eTke oHak
barbiTranagpl.

» JneKTp KypanbiH, )xabAblKTapAbl, anManbl-canManbl
acnanTapppl xaHe T.6. ocbl HycKaynapfa cai
naiaanaHbiibi3. COHbIMEH XKYMbIC WAPTTapbiMeH
OpbIHAANTBIH dpeKeTTepre Ha3ap ayAapbiHbi3. INeKTp
KypanfapblH apHanMaraH XyMblCTapAa nanganaHy
KayinTi.

» KontyTkanap meH kapmay beTTepiH KypFak, Ta3a xaHe
Maii MeH nacTaH Ta3a ycTaHpi3. CbipFaHak KonTyTkanap
MeH Kapmay beTTepi KyTinMereH xarnannapaa ceHimai
KOnaaHy MeH bakpinayFa xon bepmengi.
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barapes KypanbiH naiaanaHy aHe KyTy

» Tek eHAipyLwi cuNaTTaFaH 3apAATaFbILIMEH KaiTa
3apAATaHbI3. batapes XWHarbIHbIH 6ip TypiHe cai
3apApTarbill backa batapes KUHaFbIMEH KONAAHya epT
KayiniHe aabin Kenyi MyMKiH.

» JneKTp KypanaapbiH TEK apHaibl TaFaibIHAANFaH
baTapes xuHaKTapbIMeH naiganaHbiHbi3. Kes kenreH
backa batapes X1HaKTapblH NaiganaHy xapakarraHy MeH
epT KayiniHe anbin keneai.

» Erep barapes xuHarbl KongaHyaa 6onmaca, oHbl
Tyipeyilu, THbIH, KinT, Wwere, bypaHaa Hemece 6acka
Kili MeTan 3aTTapgaH ycTaHbi3, onap 6ip
TepMHHanAaH backacbiHa 6aiinaHbic Xacaybl MyMKiH.
barapen Tepm1HanaapbiH KOCY KyHik HeMece epTke anbin
Kenyi MyMKiH.

» [lypbic emec naipananypa barapesagaH CyibIKTbIK
aFybl MyMKiH, OFaH TAMeH;i3. Erep Tuin kancaupi3,
CyMeH Waibin TacTaHpI3. Erep cyMbIKTbIK Ke3re THce
Aapirepre xabapnacbinbi3. batapeasiaH WwakkaH
CYMbIKTbIK KO3y HEMeCe KyHiKTepre anbin Kenyi MyMKiH.

» 3akbiMpaanFaH Hemece e3repTinreH barapes
JKMHAKTapblH Naifananbanbi3. 3akpiMaanfaH Hemece
e3reptinreH batapesnap epTke, xapblnyra Hemece
XapakatTyFa anbin kenyi MyMKiH Ke3feicok apeKkeTTepre
anbin Kenyi MyMKiH.

» barapes xuHaFblH HeMece KypanbiH epTke Hemece
KaTTbl TemMnepartypara cangbipmanbi3. 130 °C xorapbl
Temneparypanap/a Xapbinbic 6oybl MyMKiH.

» Bapnbik 3apaaTay HyckaynapbiH opblHAan 6atapes
JKMHaFbIH HYCKaynapAa GenrineHreH TeMmneparypa
ayKbIMbIHaH TbiC XaFAaiAa 3apaATaMaHbi3. [lypbic
emec 3apsgTay Hemece benrineHreH ayKbIMHaH TbiC
TemMnepatypaja 3apsaTay barapesHbl 3akpimaan ept
KayiniH )XoFapblnaTtybl MyMKiH.

Kbi3mer kepcety

» JneKTp KypanblHa MaMaHAbI XeHgeywi Tek bipaen
Kocankpl benweKkrepmMeH Kbi3MeT kepceTyi kepek. byn
3NEKTP KypanblHbIH KAyiNCi3airiH cakranyblH KaMTaMachl3
eTeqi.

» 3akbiMpaanFaH 6aTapes XMHaKTapbiH ewKaLaH
naipanan6anpbi3. barapes XUHAKTapbIH TeK OHAIpYLi
HEeMece OKineTTi KbI3MeT KOPCETY abibIKTayLbIChl
apKblbl OPbIHAANYbI MYMKIH.

Xyka apanap 6o#biHwWa Kayinci3gik

HYCKaynbIKTapbl

» KeceTiH Kepek-apaKTaH XacbIpblH CbIMAApPFa THIOI
MYMKiH 9peKeTTepfi XacaFaH Ke3fie 3NeKTp KypbinFbi
OKLWaynaHFaH ycTay XaiblHaH yCTaHbI3. Erep Kecywi
acnan icTen TypraH CbIMFa TUCE 3MEKTP KypanbiHbiH MeTan
benwekTepiH icTeTin naiganaHyLbiHbl TOK COFYbl MyMKiH.

» [aiibiHaaMaHbl TYPaKTbl peTTe ycTay yiiH 6ekity
JK9He Tipey YLiH KaMbIT Hemece 6acKa XonbiH
naiAanaHbipbI3. [laibiHgamMaHbl KOMEH HeMece fieHere
Tipen ycray oHbl TypaKTbl eMec Kbinbin bakbinay
KOFanyblHa anbin Kenyi MyMKiH.
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» KonbiHbi3abl apanay aiiMarblHaH KallbIK YCTaHbI3.
[aiblHaaMa acTbiHa TAMEHi3. Apa NoNoTHOCHIHA THIO
XapakatTaHy KayniH TyAblpagbl.

» JneKTp KypanblH AaiblHAAaMara TeK KOCynbl Kyinae
anapbiKbI3. ONTNece aNeKTP Kypanbl AakblHAaAMara iniHin
Kepi coFy kayni nanaa bonagpl.

» Apanaypa Tipey TaKTacbIHbIH, TYPaKTbl TYPYbIHA KO3
MKeTKi3iHi3. KucaliraH apa nonoTHOCHI CbiHYbl HEMece
Kepy COFyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» XKyMmbicTbl afKTaFaHHaH COH, 3NEKTP KypanblH ewwipin,
apa NonoTHOChI TOKTaFaHHaH COH, FaHa OHbl KECiKTeH
wWbiFapbIHbI3. OCbl apKbIbl KEPi COFYAAH CaKTaHbiM,
3NEKTP KypanblHbIH KAyinci3AiriH kaMTamachI3 eTecis.

» INeKTP KypanblH Xepre KOIOAAH anablH OHbIH,
TOKTayblIH KYTiHi3. ANManbl-canmanbl acnan iniHin anektp
Kypan bakpinaybiHbIH )OFanTyblHa anbin Kenyi MyMKiH.

» by3binMaraH MiHCi3 apa NONOTHOCIH NaHAaNnaHbIHbI3.
KucaitraH Hemece eTnec apa nofoTHONapbl ChiHybl,
KeCiKTi 3aKbIMAaYbl HEMece Kepi COFyabl TYAbIPYbl
MYMKIH.

» Apa nonoTHOCbIH ewwipreHHeH coH, byiiip 6acy apKbinbi
TOKTaTNaHbi3. Apa NonoTHOCHIHbIK by3binybl, CbiHYbI
HeMece Kepy coFy cebebi bonybl MyMKiH.

» 3neKTp KypanblH TeK Tipek TaKTacbiMeH bipre
KONAAHbIHbI3. TipeK TaKTaCbIHCbI3 XKYMbIC iCTEreH Kesfe,
3NEKTP KypanbiH bakpinay MyMKiHAIriHeH anblpbiny Kayni
TybIHAANAAbI.

» Kaxerri i3gey KypanaapbiH naiganaHbin
JacbIpbiNFaH CbiIMAAPAbI TabbIHbI3 HeMece XayanTbl
KeprinikTi yibIM eKinaepiH WaKbIpbIKbI3. INEKTP
CbIMAAPbIHA THUI0 BPT HEMECE TOK COFYbIHA anbimn Kenyi
MYMKiH. a3 KybbIpbIH 3aKbIMAAY XapblnbiCKa anbin Kenyi
MyMKiH. Cy KybbIpbIH 3aKbIMAAY MaTePHUaNAbIK 3usHFA
anbin Kenyi MyMKiH.

» AKKYMynAaTop 3aKbiMpanfaH Hemece Jypbic
naiaanaHbinMaraH Xarganga, oaaH by WhiFybl
MYMKiH. AKKyMYRATOP JaHbiN HeMece Xapbinbin
Kanybl MYMKiH. Ta3a aya iLuke TapTbIHbI3 XaHe
warblmaap bonca, fopirepaid KeMeriHe XyriHiHia. by
TbIHBIC any ONAAPbIH TITIPKEHAIPYiI MYMKiH.

» AKKYMynAaTopAbl alnaHbi3. Kpicka TyibiKTany kayini
bap.

» Lllere Hemece Gypaybill CHAKTLI YIUTBI 3aTTap HeMece
CbIPTKbI 9CEp apKbiNbl aKKyMyNyNATOP 3aKbIMAAHYbI
MYMKiH. byn KbicKa Ty#bIKTanyra anbin kenin,
AKKYMYNIATOP XaHybl, TYTiH LUbIFapybl, Xapblinybl HeMece
KbI3blM KETYi MYMKIH.

» Byn akkymynaTopabl TeK KaHa oCbl @HAipyLi
eHimpepiHae naiaanaHbikbi3. Con apKbinbl
AKKYMYNATOPAbI KayinTi, apTblK XKYKTEYAEH CaKTaiChi3.

AKKYMYNATOPAbI, XKbINyAaH, COHAAI-aK,

MbiCanbl, y3AiKCi3 KYH KapbIfblHaH, OTTaH,

m KipAieH, Cy/iaH JKoHe biNFanpaaH KOpFaHbI3.

Jaa\ JKapbInbic xaHe KblCKa TyHbIKTany Kayni

TybIHAAAAbI.

Bosch Power Tools
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» Abaii 6onbinbI3! InekTp Kypanbik Bluetooth’ ben
naiaananyaa 6acka Kypangap MeH xabablkrap, ywak
)oHe MeauLMHanbIK Kypanaap (Mbicanbl,
KapAUOCTUMYNATOP, ecTy Kypanaapbi) XXyMbICbIHAA
Kepeprinep naiiaa 6onybl MymkiH. CoHpai-aK XaKblH
TypFaH aflaMAap MeH XalyaHaapFa 3uaH TyAbIpY
KayniH TOMbIK 00 MYMKiH eMec. INeKTp KypanblH
Bluetooth’ 6en meaMUMHaNbIK Kypanaap, XaHapmai
bekeTTepi, XMMHANDIK XabAbIKTap, Xapbiny Kay6i bap
JK9He XKapbINaTblH aliMaKTap XaHblHAA
naitganan6anbis. Bluetooth’ 6ap anekTp Kypanbin
ywakrapga naingananbanpis. [leHere xakblH adMaKTa
y3aK yaKbIT naiianan6anbis.

Bluetooth® ce3 benrici, coHpaii-ak cypet benrinepi

(noroTuntep) Bluetooth SIG, Inc KOMNaHKACDIHDIH,

TipkenreH cayaa 6enrinepi xaHe xeke MeHwiri 6onbin

Tabbinagpl. Ocbi ce3/cypert benriciniy Robert Bosch

Power Tools GmbH TapanbiHaH ap KongaHbinybl

NULEeH3uA boibIHLIA Xy3ere acagbl.

OHiM XaHe KyaT cunaTTamachl

Bapnbik Kayincisgik HyckaynbIKTapblH
XaHe eckepTnenepai oKbIHbI3. TeXHUKaNbIK
Kayinciszik HYCKayNbIKTapbIH XaHe
ecKkepTnenepai cakramay TOKTbIH COFyblHa,
6T XoHe/Hemece ayblp kapakaTraHynapra
anbin Kenyi MyMKiH.

MaipanaHy HycKaynblFbIHbIH anfbl 6eNiriHiH CypeTTepit

eCKepiHj3.

TaraiibiHgany boiibiHWa KOngaHy

INeKTP Kypanbl KATTbl TIPENreH Kylae arall, NnacTuk,
MeTann, KepaMMUKanblK NKTKa, Pe3eHKe xoHe namuHat/HPL
(»oFapbl KbiCbIMfbI NaMKUHAT) boVibIHLLA KECIKTEP MeH
oMbIKTapabl apanayra apHanfaH. On TiK )aHe KuFall Keciktep
acayfa apHanfaH. Apa Tecemzepi b0/bIHLLA yCbIHbICTapFa
Hasap ayAapbiHbI3.

INeKTP KypanbiHbIH JepeKTepi MeH peTTeynepi KipikTipinreH
Bluetooth” Low Energy Module TapanbiHau Bluetooth” paguo
TEXHONMOrUACHI APKbINbl ANEKTP Kyparbl MEH aKbIpFbl
MobMNbL KYPbINFbI apacklHaa TacbiManfaHagpl.

Kepcertinren kypampabl benwekrep

KepceTinreH kypamaacTap HemipneHreH cypetrepi bap
BeTTeri anekTp KypanblHbIK cMMaTTaMachblHa can.

(1) TyTka (beTi oKwaynaHFaH)
(2) NaipanaHywbl uHTEPDOENCI

(3) CmaptdhoH MHAMKATOPbI (MarganaHyLubl
UHTEpdENC)

TexHUKanbIK ManiMmeTTep

(4) ASC vnaukaTopbl (naiaanaHylubl MHTEpdeNci)
(GST 18V-155 SC)

(5) 9nekTp KypanblHbIH Kyii MHOMKATOPbI
(narpananywel MHTEpPdENc)

(6) XyMbic LWaMbIHbIH MHAMKATOPbI (NakaanaHyLLbl
MHTEpdENcC)

(7) Xymbic WwambliHbIK TyiAMeC (naigananyLbl
UHTEpdENC)

(8) Xypic caHbl ieHreiiHiH HanKaTopbl (MapanaHyLwbl
UHTEpdENC)

(9) XKypic caHblH anabiH ana TaHaay TyMMeci

(naipanayibl UHTEPDENC)

(10) Axkymynatop?

(11) Akkymynatopabl bocaty Tyimeci”

(12) Acnupaumsnblk kente Kybblpabl KynbinTaH bocary
TyAMec

(13) Tipek TaKrachl

(14) Mnactuk XbimKbiMa

(15) Apa TeceMiHiH baFbiTTaybiLLbl

(16) ApaTecemi

(17) XKaHacynaH KopraHbic

(18) Apa TecemiHiH bekiTkiLui

(19) Apa tecemin bocaryra apHanfaH SDS wuinTiperi

(20) Kymbic wambl

(21) AxbipaTKblLu

(22) Tepbenicri petreril uiHTipek

(23) XoHkaHbl ypnen WwbiFapy KyPbinFbIChIHbIH KOCKbILL bl

(24) Apa TeceMiHiH barbiTTayblLLbIH PETTETiLL CaHblnay

(25) AxbIpaTKbILLITLI iCKe KOCbINyaH KOPFAUTbIH KY/bIM
(GST 18V-155BC)

(26) AnTbl Kbipnbl IEHOEK KinT

(27) KapbinyaaH cakTanTbiH NacTUHa

(28) CoprbiFa apHanFaH Kantama

(29) Acnupaumanbik kente Kyobip

(30) Copfbiww wnaHr”

(31) Napannens TipekTiH baFbITTayblLbl

(32) Napannens TipeTiK, petTeriw 6ypanaacs!”
(33) Mapannenb Tipek®
(34) BafbiTTaybil WKHa®

(35) BafbiTraybil WwnHa agantepi”
(36) AitHanmanbl keckiww®

a) beiiHeneHreH Hemece cunaTTanfaH XabAbIKTap CTaHAAPTTbI
KeTKi3y kenemiMeH KamMTbinmaiifbl. Tonbik XababiKTapab!
6i3piH xababikTap 6araapnamMambi3faH Tabacbis.

AKKYMYNATOPNbIK XYKa apa GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
OHiM HeMmipi 3601EBOO.. 3601EB10..
HomuHanabl kepHey V= 18 18
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AKKYMYNATOPNbIK XYKa apa GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Boc xypic caHbl Ny MUH ™ 800-3800 0-3800
Kypic MM 26 26
Makc. kecik TepeHgiri
- afalwra MM 155 155
- anoMuHUnae MM 20 20
- bonarra (KopbiTnanap) MM 10 10
Canmarbl EPTA-Procedure 01:2014 KyxaTbiHa cait Kr 2,3-3,3" 2,3-3,3"
3apAnTay KesiHgeri yCbiHbinaTbiH KOpLUaraH opTa Temneparypach © 0..+35 0...+35
Xymbic ke3inaeri® xoHe cakTay KesiHaeri pykcaT eTinreH KopluaraH © -20...+50 -20...+50
opTa Temneparypachl
YCbIHbINaTbIH akKKyMynaTopnap GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
YCbIHbINaTbIH 3apAATAFbILL KYPbINFbinap GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
[epekTepai TacbiMangay
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
MaKc. curHan apakaLublKTbiFbl”) M 30 30
KbI3METTIK XuinikTep A1anasoHbl MIy 2400-2483,5 2400-2483,5
Taparty Kywi, MaKc. MBT <1 <1

A) naipanaxfaH akkyMynaTopra bannaHbiCTbl
B) <0°C TemnepatypanapblHaa KyaTbl LieKTenreH

C) Mobwnbabi TepmuHanaap Bluetooth” TemeH Kyat kypbinFbinapMeH (4.2 Hyckacsl) yitnecimai 6onybl xaHe Generic Access Profile (GAP)
Kongaybl THic.

Kon xeTKisy KalbIKTbIFbl CbIPTKbI LUAPTTapFa, COHbIH illiHAe NaipanaHbinaTbiH Kabbinpaarbill KypbiFbiFa bainaHbICTbl KATTbl B3reLlenenyi
MYMKiH. Xabblk benmeneppiH ilwiHae xoaHe meTann bereTrepaeH (Mbicansl, Kabbipranap, cepenep, wabapnaH xaHe 1.6.) Bluetooth® kon
KETKI3Y KALLbIKTbIFbI AUTAP/bIKTaN KbICKApybl MYMKiH.

D

LWybin/pipin Typanbl aknapat

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

EN 62841-2-11 60¥iblHILIA €CENTENTEH LWYbIN 3MUCCHUACHIHBIH KBPCETKILLTEPI.

INEKTP KypasblHbiH aMnauTya borbiHLLA eCenTenreH Wybln AeHreni aaeTTe Keneciner bonaab!:

[1bIObICTBIK KbICbIM A€HT el 1b6(A) 89 89
[bIbbICTbIK KyaT fieHredi n6(A) 100 100
K nanciagiri nb 5 5

Kynak KopFaHbICbIH TaFbiHbI3!

Xannbl Aipin MaHAepi a, (YW barFbITTbIH BEKTOP/bIK KOCBIHABICHI) XaHe K fanciapiri, EN 62841-2-11 boibiHwa ecenTenreH:

JKOHKa TaKTaHbl apa TecemimeH apanay T 144 DP:

a5 m/c’ 8 8
K m/c? 1,5 1,5
Tabak meTangpl apa auckicime apanay T 118 AF (4-mapexeni xypic caHbIMeH):

A m/c? 7 5
K m/c’ 1,5 1,5
Ocbl HycKaynapaa KenTipinreH A4ipin AeHremi xaHe Wybin CanbICTbIPY YLWiH NaiaanaHyra bonaabl. OnapMeH anfblHebl
3MUCCHACHIHBIH KBPCETKILL 3aHAbl eniuey agici boibIHwWa Tepbeny xaHe LWy Wbirapyabl baranayra bonagpl.

O/ILLIEHTEH XaHe onap/bl ANEKTP KypanaapbiH bip-bipimen
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bepinreH Tepbeny aeHredi MeH LWYbIN WblFApy MaHi INEKTP
KYpanblHblH HEriari XXymbicTapbl yiliH 6epinren. Erep anektp
Kypan backa xymbicTap yLuiH backa anmanbi-canmansl
acnanTap MeHeH HeMece XeTiMCI3 KYTYMeH naiaanaHbinca
nipinaey AeHreni MeH Wybin WhiFapy MaHAepi earepei. byn
BYKin XyMbIC yaKpITbl yLLiH Tepbeny xaHe WybiN WbiFapyAbl
KaTTbl KBTepYi MyMKIH.

[Lipinney AeHreri MeH Luybin WbiFapy MOHIH HAKTbI ecenTey
YLLiH Kypan eLwipinreH xaHe KocbinFaH bonbin
narfanaHblIMaraH yakblTTapabl ja eckepy Kaxer. byn
pipinfey AeHremi xaHe XyMbIC YaKbITbIHAaFbI LWYbI WhIFApy
MaHiH ToMeHaeTen|.

MaipanaHyLWwbIHbI Aipingey acepiHeH cakTay yLiH KocbiMLIa
Kayincisgik wapanapblH KONAAHY KaXeT, MblCanbl: SNeKTp
Kypanbl xaHe anmanbl-canManbl acnantapgbl KyTy,
KONAAPAb! bICTbIK YCTAY, XKYMbIC dAICTEPIH YAbIMABICTHIPY.

Akkymynsatop

Bosch KomMnaHusCbl akKyMYNATOPAbIK ANEKTP KypanfapblH
aKKYMYNATOPCbI3 12 caTafbl. INEKTP KYPanblHbI3AbIH
KETKI3iNiM XMbIHTbIFbIHAA AKKYMYNATOPAbIH 6ap-KofFblH
KanTayblwwTaH binin anyra bonagbl.

AKKyMynAaTopAbl 3apaaTay

» Tek TeXHUKanbIK ManiMeTTepAe Xa3binFaH 3apaaTay
KypanpapbiH nainfanaHbiibi3. Tek KaHa oCbl 3apAgTay
Kypanaapbl Ci3fiH aneKTp KypanbiHbi3abiH iliHAe NTUTHR-
MOH[bIK aKKYMYNATOPMEH COMKEC.

Eckeptne: [TuT1iA-MoHAbI baTapesnap xanbikapanbik,

TacbIManfay epexenepiHe Carkec illiHapa 3apsaTanfaH

Kynae xeTkisinefi. AKKyMynAaTOPAbIH TONbIK KyaTblH

naranaHy yLiH OHbl anfail pet nanaanaHyaaH bypbiH TONbIK,

3apAaTaHbI3.

AKKyMynATOpAbl eHrisy

3apAaTanFaH akKyMynaTopabl akkymynaTop bekiTkiwiHe
TipenreHLue eHrisixi3.

AKKYMYNATOpAbI WbIFapy

AKKYMYNATOPAbI WbIFAPY YLUiH akkyMynaTopabl bocaty
TYMMECIH 6acbiHbI3 XXaHe akKyMyNATOPAbI INEKTP
KypasblHaH TapTbin WbiFapbiHbi3. Byn peTTe Kyw
canmaspi3.

AKKyMynaTopfia, akkymynatopabl bocary Tyimeci
balikaycblafia bacbinbin KETKEHAE, OHbIH TYCiM KETyiHeH
KOpFamTbiH 2 KynbinTay AeHreni bap. AKKyMynaTop anekTp
KypanbiHa opHaTynbl bonca, OHbl 63 OpHbIHAA cepinne ycTan
Typagbl.

AKKyMynaTop 3apagbl AeHreiliHiH UHAUKaTOPbI
AKKYyMyNATOp 3apsAbl AEHreriHiH MHAMKATOPbIHAAFbI Kacbln
TYCTi XapblK JUOATapbl aKKYMYNATOPAbIH 3apsAa AeHremiH
KepceTeqi. Kayincisaik TypFoiCbiHaH 3apAA [EHTeriH INeKTp
KypanbliHblH XXYMbICCbI3 KYMiHAE FaHa WaKplpyFa bonaabl.

3apag AeHreriH KepceTy YLUiH 3apAa AeHreMiHiH,
MHAMKATOPbIHA apHaNFaH @ Hemece B TYUMECIH 6aCblHbI3.
MyHbl aKKyMynATOp LiblFapbinFaHAa Aa opbiHaayFa bonagp.
3apaa AeHreriHiK MHOMKATOPbIHA apHanFaH TyAMeHi
backaHHaH KeWiH ellkaHaan xapblk auoapl xaHbaca, byn
aKKYMYNATOPAbIH, akay/bl XXaHe OHbl aybICTbIPY KEPEK
eKeHpiriH bingipeni.

AKKYMYNATOP 3apAAbIHbIH AEHredi nanganaHyLwbl
uHTepdenciHae ae kepceTineni (kapaHpia , Ky
uHoukatopnapsl“, bet 203).

AkkymynsTop Typi GBA 18V...

Y3piKci3 apblK 3% Xacbin 60-100%
Y3piKci3 apblK 2x Xacbin 30-60%
Y3pikci3 xapblK 1x xacbin 5-30%
KbINbINbIKTaNTbIH Xapblk 1x xacbin 0-5%
AkkymynsaTop Typi ProCORE18V...

Xapbik anoabl Kyatbi
Y3qiKci3 )apblk 5% xacbin 80-100%
Y3piKci3 xapblk 4x Xacbin 60-80%
Y3iKci3 )apblK 3% Xacbin 40-60%
Y3iKci3 )apblK 2% Xacbin 20-40%
Y3pgikci3 xapblK 1x xacbin 5-20%
KbINbINbIKTaNTbIH Xapblk 1 acbin 0-5%

AKKyMynaTopgbl OHTainNbl NaiganaHy Typanbl
HycKaynap

AKKYMYNATOPAbI CYyMbIKTbIKTAPAAH XoHe binFanfaH
KOPFaHblI3.

Akkymynsatopabl Tek =20 °C ... 50 °C Temnepartypa
ayKbIMbIHAA CaKTaHbI3. AKKYMYNATOPAbI Xa3aa kenikte
KanmblpMaHpi3.

AKKYMYNATOPAbIH XKENAeTy TECiriH XyMCcaK, Ta3a XaHe
KypFaK KbInLaKkneH MyKUAT TadanaHpi3.

MarpanaHy Mep3iMiHiH anTapblkTai KbICKapybl
AKKyMYNATOPAbIH €CKIPTeHiH XaHe aybICTbIpy KepeKTiriH
6inpipeni.

KoKplcTapabl KanTa exzey Typanbl Hyckaynapgsl
OpPbIHAAHBI3.

Xunay

» AKKYMYNATOpAbI 3NEKTP KypanMeH Ke3 KenreH
JKyYMbICTapAbl (Mbicanbl, OpHaTy, KbI3MET KepceTy,
1.6.) 6actay anpbiHga, COHAaN-aK, 3NEKTP Kypangbl
TacbIManpay XaHe caKTay KesiHfe WbIFapbiHbi3.
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KocKpblLu/eLWiprillke Ke3aencoK THio XKapakaTtaHy KayniH
TyAblpagbl.

Apa nonoTHocCbIH cany/anmacTbipy

» Anmanbi-canmanbl acnanTbl OpHaTy Hemece
anmacrtbipy KesiHae KOpPFaFbiLl KONFan KHiHi3.
Anwmanbl-canmanbl acnantap eTkip 60nbin y3aK yakbiT
nanpanaHrFaHga Kbibin KeTyi MyMKiH.

Apanay fuckiciH TaHpay

YCbIHbINATbIH AUCKiNepre WonyAbl OCbl NakganaHy
HYCKay/blFbIHbIH COHbIHAA TabyFa bonaapl. Tek kaHa bip
TYyTKa/bl apa NonoTHoNapbIH (T-TyTka) opHaTbIHbI3. Apa
MONOTHOChI KAXKETTi KECIKTEH Y3blH DONMaybl Kepek.
KiHilLKe KeciKTep YWiH XiHillKe apa NONOTHONAPbIH
naiaanaHblHbI3.

Apa TeceMiH eHri3y oHe apa TeceMiHiH, 6aFbITTaybllWbIH

pettey (A-B cypetTepiH kKapaHpi3)

» OpHaTtyfaH anablH apa NONOTHOCHI TYTKACbIH
Ta3anampi3. KipneHreH TyTkaHbl KaTTbl 6eKiTy MyMKiH
emec.

Kaxet bonca, kantamaHbl (28) anbin TactaHpis.

SDS uinTiperin (19) anfa kapa¥ TipenrexLue TapTbi, CON

Ky#me ycTan TypbiHbi3. Apa TecemiH (16) kecik baFbiTbiHAaFbI

TicTepiMeH apa TeceMiHin bekiTkiwine (18) TipenreHwe

KbIMKbITBIHBI3.

Apa TeceMiH eHrisreH keafe apa TeCeMiHiH apa Tecemi

BarbiTTayblLbiHbIH, (15) KbICKbILITAPbI apacbiHAa 6TKEHiHE

KO3 XKeTKi3iHi3.

» Apa nonoTHOCbIHbIH, 6eKeM TYpybiHa KO3 XKeTKi3iHi3.
bocaH apa nonoTHOCHI apakarTaybl MyMKiH.

Kecy HaTuxeci xakcbl bonybl yLLiH, apa Tecemi

BarbiTTaybllbiHbIH, (15) KbICKbILITAPbIH, apa TOCEMIH

Kbicnan, apa TecemiHe (16) bapbiHLLA XaKbIH

OpHanacTbipbiHbI3. APaKaLLbIKTbIKTbI apa TOCEMIHIH,

KanblHAbIFbIHA beilimMaey YLwiH apa Tecemi baFbITTayblLbIHbIK,

6ip KbICKbILLbIH PETTEHi3.

AnTbl Kblpnbl AeHbek KinTTi (26) Tipek TakTacbiHAaFbl

peTreril caHbinayra (24) canbiHbi3. AnTbl Kbipnbl AeHOEK

KinTTi peTTeril caHbinay/biH XaHblHLarbl TaHDanamara

calikec bypaHpi3 (carar TiniHiH baFbiTbiMeH: apaKaLIbIKTbIKTbI

a3aTy; carat TiniHiK baFbiTbIHA KAPChl: aPAKALLbIKTbIKTbI
apTTbipy). Apa TeceMiHiH epKiH Ko3rany MyMKiHAiri

CaKTa/FaHblHA KO3 XETKI3iHi3.

Apa guckiciu anbin Tacray (C cypeTiH KapaHbi3)

SDS uinTiperin (19) anfa kapa# TipenrexLue TapTbin, apa
TeceMiH (16) WbliFapbin anblHbi3.

)Kapblnynau caKTaﬁTbIH nnacTtuHa

(D cypeTiH KapaHbi3)

YKapbinyaaH cakrantbi nnactiHa (27) (kepek-xapak)
aralUTbl apanay KesiHae YCTiHri DeTTiH XapbInbin KETYiHe Xon
bepmeiai. XapbinyaaH cakTanTbiH NNAacTUHaHbI Tek benrini
6ip apa iuckinepiHiy TypnepimeH bipre naiganasyra
bonappl.
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YKapbinyaaH cakTanTblH nnactuHaHbl (27) angbiHebl KakTaH
Tipey TaktacbiHa (13) KiprisiHi3.

LUaKabl XaHe XOHKanapabl copy

KopracbiH bosty, kelibip afall copTrapbl, MUHEpanaap xaHe

meTannaap bap kenbip MatepuangapablH Wakbl

[JieHcaynblkka 3uAHab 6onybl MyMKiH. LLIaHFa THIO xaHe

LaHAb! XKYTY NakaanaHyLblfa HEMeCe XaHblHaarbl

alamaapaa annepryanblk peakuusnapabl xaHe/Hemece

ThIHBIC XXONAAPbIHbIH aypyNapblH TyAbIPYbl MYMKIH.

Kelbip wwaK Typnepi, acipece eMeH xaHe lwamLuar

arallblHbIH WaHpI, acCipece, arallTbl BHAEY KanablKTapbIMeH

(xpomar, afaLuTbl KopFay 3arbl) bipre kaHueporeraep bonbin

ecentenepi. Acbectik MaTepuan Tek kaHa MamMaHgap apkbinbl

eHenyi MyMKiH.

— MyMKiHWiniriHWwe ocbl MaTepuan yLWiH CONKEC KeneTiH
LIAHCOPFBILUTHI NaiAanaHbIHbI3.

~ JKyMbIC OPHbIHbIH XXaKCbl XKENAETINYiHE KO3 KeTKI3iHi3.

~ P2 cyari cbiHbINbIHAAFbI Fra3karapAbl nanganaHy
YCbIHbINAAbI.

OHaeneTiH MaTepuanaap YLWiH eniHisae KonpaHbinaTbiH

yiFapbiMaapabl nanaanaHbiHpi3.

» JKyMbIC OPHbIHAA WAHHbIH, )XUHANMaYblH
KaAaranaubi3. LLIaH oHal TyTaHybl MyMKiH.

Kantama (E cypeTiH KapaHbI3)

KanTama kannarbiH (28) anekTp KypanbiH WaHCopyFa Kocy
anblHAA OPHATbIHbI3.

KanTamaHbl (28) (kepek-apak) ycTarbiluneH bipre
Oy#ipiHeH xaHacynaH KopFaHbicka (17) opHaTbiHbi3.
YKaHacy KopFaHbICbIHbIH backa aFblHaFbl KanTamaHbl
VCTaFblLL XaHacylaH KOpFaHbICKa TipeneTiHaen eTin Hblk,
bacbiHpI3.

KanTamaHbl (28) WaHCOPFLILLCHI3 XXYMbIC iCTeY YLUiH a/bin
TacTaHbl3. On yLuiH KanTamaHbl bip XarbiHaH ycTan anbin,
XaHacygdaH kopraHbicTaH (17) anra kapai TapThin
LWbIFAPbIHbI3.

LLlaHcopFbiwTbl XanFay (F-H cypeTTepiH KapaHbi3)
AcnupauunaAnblk kente Kydblpabl €Hri3y HeMece WblFapy
anabiHaa akkymynatopabl (10) wbiFapbin anbiHbia.
Acnupauuanbik kente kydbipabl (29) Tipey TaktacbiHbiH (13)
OMbIFbIHA OPHATBIHBI3.

LLlaHcoprbitl WwnaHrbiH (30) (kepek-xapak) xoHKanapapbl
acnupaumanbik kente kyobipra (29) KocbiHbi3. Copfbill
wnaHrbiH (30) WaHCopFbILIKa KOCbIHbI3 (Kepek-xapakTap).
Ocbl HycKay/bIKTap aKblpbIHAA TYPAi LWAHCOPFbILITAPFa KOCY
alicTepi KepceTinreH.

YKoHKa ypney xabablFbiH WAHCOPFbILL XanFaHFaH kesae
eLLipiHi3.

LLlaHcopFbiLL 6HAENETIH MaTepUanfa Cankec bonybl Kaxer.
[leHcaynblKKa 3UsiH, 00bIp TYFbI3aTbiH HEMECE KypFak,
LAHZAP YLUiH apHaibl WaHCOPFbILTHI NaHAANaHbIHbI3.
Acnupauuanbik kente kyobipabl (29) KaiTagaH WeiFapbin
any yuwiH Kynbintax bocary Tyimeci (12) bacoin,
acnupaumanbIK Kente Kydbipabl Tipek TakTacbiHaH (13)
TapThiN anblHpI3.
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Maikpanany

Maiganany Typnepi

» AKKYMYNATOpPAbI 3NEKTP KypanMeH Ke3 KenreH
JKYMbICTapAb! (Mbicanbl, OpHaTY, KbI3MET KepceTy,
1.6.) 6actay anpbiHaa, CoHfaN-aK, 3NeKTP Kypangbl
TacbiMangay XaHe cakray KesiHje WbIFapbiHbi3.
KoCKblLL/eLWiprilKke Ke3aAenCoK THIO XKapakartaHy KayniH
TyAblpambl.

Tepbenicri petrey

TepTt backpiwTa peTrenetiH Tepbeny apanay XbliaamablFbiH,

apanay eHiMAiNiriH XaHe apanay CypeTiH eHAeNneTiH

MarepuanFa nanbiKrayra MyMKiHAik bepeqi.

Pettey TyTKbILbIMEH (22) Tepbenyai nainanaxy kesivae ae

petteyre bonaapl.

0 peHredi Tepbenic xok

| nexren Kiwi repbenic

Il nexren Oprata tepbenic
11l nexren (MAX) YnkeH Tepbenic

Op KYMbIC YLLiH OHTalnbl Tepbenic fAeHreliH Toxipube
aficiMeH aHblkTayFa bonaabl. ToMeHAEri YCbIHbICTap/b!
eCKepiHi3:

- KeciK XXMeK KaHLanbIKTbl XyKa api Taza bonybl KaKeT
6onca, Tepbenic ieHreniH CoHLLIANbIKTbI TOMEH TaHaHbI3
HeMece TepbenicTi ToNbIFbIMEH BLUipiHi3.

- Kyka 3arTextepai (Mbicanbl, MeTanbl) eHaerexae
TepbenicTi ewWwipiHis.

- Karrbl 3aTTekTeppi eHgereHae (Mbicanbl, bonar) ki
TepbenicTi petTeHis.

- XKymcak maTepuanaappa eHe aralliTbl apanaraH Kesae
MaKcumangbl TepbenicrneH xymbic icteyre bonagp.

YKoHKa ypney KypbInfbicbl

YKoHKa ypney xabaplfblfaH aya aFbiHbIMEH KeCiK Cbi3blFbiH
XOHKanapaaH boc caktayra bonagbi.

JKOHKaHbI Ypnen LWblFapy KYPbIFbICIH KOCY: afalll, NNacTuK
KoHe T.C.C. DOMbIHLLA YNKEH LaH KeneMiH TyablpaTbiH
KYMbICTAp YLLiH KOCKbILTbI (23) | N03MLMACHIHA UTEPIH3.
JKOHKaHbI ypnen LWbiFapy KyPbIFbIChIH BLWipy: MeTann
BoMblHLLA XaHE BLLipYNi LWAHCOPFbILINEH XYMBIC icTey YLUiH
KocKpiwThbl (23) 0 nosuumMACbIHA UTEPIH3.

Maipgananyra eHpipy

Kocy/ewipy (GST 18V-155 SC)

» KontyTkaHbl xibepmeii KocKbiw/ewipriwTi 6acy
MYMKiHJiriHe Ke3 XKeTKi3iHi3.

INEKTP KypanbiH KOCY YLLIH OH HEMeCe COM XakK,

XbIPATKbILWTHI (21) TipenreHLue anFa XbIMKbITbiM, COAaH

KeMiH xibepiHi3.

Hyckay: KoCKaH Ke3fie KEHeT KOCbINYAbIH anfibliH any YLiH
XbIpaTKbIWTHI (21) eLwipreHre kaparaHaa Con y3ak anfa
Kapau UTepy Kaxer.

IANeKTP KypanblH ewwipy YLUiH OH HEMeCe CO XakK,
axbIpaTKbiwThl (21) KaiTagaH TipenreHLue anfa XbIKbITHIM,
COfIaH KewiH xibepiHis.

Kocy/ewwipy xaHe xypic caHblH 6ackapy

(GST 18v-155BC)

INeKTP KypanblH KOCY YLLiH anfbiMeH "o benriciHiy
XaHbIHAAFbI iCKe KOCbINyAaH KOPFauTbIH KybinTbl (25)
6acbIHbI3 XSHE OHbl AXKbIPaTbIHbI3. CofjaH KeMiH
KbIPATKbILWTHI (21) Backin TypbIHbI3.

KockpiwTbl/ewipriwTi (21) 6acy KyLuiH e3repte oTbipbim,
KOCbINFaH KypanapblH ypic caHblH bipTiHaen peTreyre
bonagbl.

KockpiwTbl/ewipriwTi (21) xai backaHaa ToMeHipek xypic
CaHbIMEH XyMbIC icTerai. bacy KyLwui ackaHaa XKypic caHbl
acafpl.

Makcumanbl Xypic CaHbl Nanaananylubl UHTepdenciHae
PETTENETiH XKYPIC CaHbIHbIH leHreniHe bainaHbICTbI.

INEKTP KypasblH @Wipy YLiH axbipaTKblwThl (21) xibepiHis.
IcKe KOCbinyiaH KOpFanTbiH KynbinTbl (25) icke Kocy yiliH
BenriciHiH xaHbIHAAFbI iCKe KOCbINyAaH KOPFAUTbIH KY/bINTbl
bacbiHpi3.

Corbiny Ke3iHgeri ewipy xyneci
KipikTipinreH corbiny KesiHgeri ewipy xyeci xxepre Kynan
TYCKEH 3NeKTP KypanbiH eLipesi.
Erep corbiny Kesinperi ewipy xyrneci icke kocbinca, Ky
UHAMKaTopbl (5) KbI3biN TYCMEH XKbiMbiNbKTaiabl. OLipy
cebebi Typanbl aknapatrol Bosch Toolbox konpaHbacbiHaH
KapaHbi3.
INEKT KypanblH KanTa Kocy:
~ GST 18V-155 SC: 0H Hemece CON XaK
axbipaTkpilwThl (21) eki peT TipenreHiue anfa
XbIMKbITBIN, COAAH KeWiH XibepiHis.
- GST 18V-155 BC: axbipatkbiiLThl (21) Hacbin TypbIHbI3.
Corblny kesiHgeri ewipy xytecid Bosch Toolbox
KonpaHbachl apKbinbl axbipaTyFa bonagbl.

Maipgananywbl uuTepdeiici

MaiaanaHyLbl MHTEPgENC MbIHA MaKCaTTap YLUiH

naifanaHbinagpl:

~ 3NEeKTP KypanblHbIH KYHiH KepceTy

— KYMbIC LWaMbIH KOCY/eLuipy

— KYpiC caHblH anablH ana TaHaay/6ackapy

- ASC xyHeciH xypic caHblHbIH 6-aeHreliHge backapy
yiiH (GST 18V-155 SC, sgenki petrey Ky#iHae)

- KonpaHbaparbl eckepTyneppi KepceTy yLuiH
(Temnepatypara b6ainaHbICTbl APTbIK XYKTEMEAEH
KOpFaHbIC, COFbINy Ke3iHgeri eLwipy xyneci)

160992A6Y3](27.07.2022)
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Ky#n MarblHacbl
MHUKATOPbIHbI
H (5) Tyci

IneKTp Kypanbl ewipyni
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Llewimi

Kacbin INEKTP Kypanbl KOCYNbl XaHe XYMbICKa flalblH -
Capbl KpuThKanblK TeMneparypara XeTri Apa TeceMiH LLbIFapbIn anbiM, NEKTP KypanbiH
CYbITY YLUIH LamMaMeH 3 MUHYT MakcMMangbl
XKYPIC CaHbIMEH XYMbIC iCTETIHj3.
AKKYMYNATOP 3apAfbl TayCbinFaH Aepnik AKKyMYNATOPAbl 3apAATAHbI3.
Kbi3bin INEKTP Kypanbl KbI3bin KETTi. INEKTP KyPasblH CYbITbIHbI3.
AKKYMYNATOP 3apAAbl TayCbiNnfaH AKKyMYNATOPAbI 3apAATAHbI3.
KbisbinTycneH  Cofbiny Ke3iHAEri eLwLipy XyHeci icke Kocbinabl Mobunbpi KypbinFbifarbl xabapabl OKbin

XbIMbINbIKTAHbI

LbIFbIHbI3.

Kek 3AnekTp Kypanbl Bluetooth® apkpinbl akplpFbl MObUAbAI -

KYpbINnfblfa KOCbINfaH

Kek TycneH [lepekTeppi TacbiMangay

KbIMbINbIKTAHbI

YKapbIK AMOATDLI XKYMbIC WIAMBIH Kocy/ewipy

YKymbic WwambiH (20) Kocy Hemece eLLipy YLLiH XYMbIC

LIaMbIHbIH TYHMECIH (7)), KYMbIC LaMbIHbIH

WHAMKaTopbiHAa (6) KAXKETTI Kyil KepceTinreHiue HacblHbI3.

» KyMbic xapbifblHa Tikenei KapamaHbl3, on Ke3ai
3aKbIMAAYbl MYMKiH.

)Kypic caHbIH anfbiH ana TaHaay

JKypic caHbiH angbiH ana TaHaay Tyumecitiv (9) kemerimen

XYpiC caHbIH anfiblH ana TaHAayFa XaHe XyMblc bapbiCbiHaa

e3reptyre bonagbl. )Kypic CaHblH anfblH ana TaHaay

TYMMECIH, KQXKETTI XKYpiC CaHbIHbIH IEHTeMi XYPIC CaHbIHbIK,

uHAMKaTopbiHaa (8) naiaa bonFaHiua bacbiHbI3. INEKTp

KypanblH eLUipreH Ke3ae, COHFbl PETTENTEH XYPIC CaHbIHbIH,

[NleHreri xxaaKa cakranagsl.

KomxkeTimai xypic caHbIHbIH AeHreinepi:

- GST 18V-155 SC: xypic caHblHbIH 1-6 fieHrernepi xaHe
ASC bap xypic caHblHbIH KoCbiMLUa 6-aeHreii (ASC
MHAMKaTOPbI (4) XaHbin Typ)

- GST 18V-155 BC: xypic caHblHbIH 1-6 feHrennepi;
COHfjal-ak Xypic caHblH @XblpaTkbill (21) apKbinbi
PETTENreH Xypic caHbl AeHreriHiH MakcUMangbl Xypic
CaHblHa AieliH backapyra bonagpl

MaHpepai fe, anfblH ana peTTenreH Xypic caHbl

NieHreinepiHi caHblH aa Bosch Toolbox konpaH6ach

apKblnbl e3reptyre bonagbl.

KaXeTTi Kypic caHbl MaTepran MeH XyMbiC WapTTapbiHa

BarinanbicTbl 6onbin Tabbinagbl xaHe OHbI TXIPHUDE apKbinbl

aHblKTayFa bonagpl.

JKypic caHblH NNacTUK neH MeTann bokblHILA apanay KesiHge

TeMeHaeTyre keHec bepinepi.

Xypic caxbin ASC (Adaptive Speed Control) apkbinbi

6ackapy (GST 18V-155 SC)

[lon kecik xacay yLiH apa TeceMiH AaiblHaamara konmac
BypbiH xypic caHbiH ASC KemeriMeH aBTOMaTTbl Typae

TomeHnaeTyre bonaabl. Erep apa tecemi gaibiHaamara Tuce,
XKYpiC caHbl PETTENreH AeHreNre aBTOMaTTbl TYPAE
KeTepineni.

OAenki petTey KyiiHze Xypic caHbIHbIH 6-aeHreri ASC
XKyrecimeH Hemece XywneciHci3 komkeTimai. ASC xyiecimeH
narganaHy yLUiH Xypic caHblH anablH ana TaHaay

TyimeciH (9), ASC unaukatopbl (4) xaHfFaHLua XaHe Xypic
CcaHbl AeHremiHiH nHaukatopbitaa (8) A naina bonraHiia
BacbiHpi3.

Bosch Toolbox kongaxbacsl apkpinbl ASC xyiecis
KOCbIMLLA XYPiC CaHbIHbIH JeHrennepi yiwiH fe Kocyra
HeMece eLwipyre bonaabl. PeTteynep e3reptinreH xaraanaa,
ASC xy#eciHin Kocynbl Kydige Tek ASC uHaukatopbl (4)
XaHafbl, Xypic caHbl ieHreniHiH HaMKatopbiHaa (8) bynaH
bbinan A kepceTinmengi.

MaipganaHy Hyckaynapbl

» AKKYMYNATOPAbI 3NeKTP KyPanMeH ke3 KenreH
JKYMbICTapAbl (MbICanbl, OpHaTY, KbI3MET KepceTy,
1.6.) 6actay anpbiHaa, COHAaN-aK, INEKTP Kypangbl
TacbiManpay xaHe cakray Ke3iHfe WbIFapbIHbI3.
KocKblLu/ewWipriluke Ke3aencoK THio XKapakattaHy KayniH
TyAbIpagbl.

» KbinbiwTbl apa Typbin Kanca anekTp KypanbiH 6ipaeH
owipiHis.

» Kiwi Hemece XyKa AaiibiHAamManapabl eHaeyae
3pPAabIM XKbIMKbIMaNTBIH TipeyiluTi naifanaHbiHbI3.

Aralw, XXAT, Kypblnblc MaTepranfapbl xaHe T.6. boiblHWa

apanay anabiHaa uHe, bypaHaanap xaHe T.c.c. CUAKTbI berae

3aTTap/iblH bap-XOFbIH TEKCEPIN, KAXKETIHLLIE anbiM TaCTaHbI3.

JKyka apanap eH bacTbicbl byrinreH keciktep xacay yLuiH

obanaHraH. Bosch cypbinTanbiMbiHaa Tik Keciktep Hemece

[NloManak Keciktep xacayra MyMKiHaik bepeTiH kepek-

apakTap aa 6ap (»kyka apa ynriciHe kapai, Mbicanbl,

Bosch Power Tools
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napannenb Tipek, barbiTTayblLl WKHA HeMece alHanManb!
KeckiLu).

KonmeH backapbinaTbiH Xyka apanapra afetre "Katuy"
Kacweri ToH, AFHM benrini 6ip xarnainapaa bypbil neH kecik
[nenpiri kamTamachI3 eTinmenai. [anaikke wewwywwi scep
€eTeTiH hakTopnapra apa TOCEMiHiH KanblHfbIFbl, KECIK
V3bIHAbIFbI XX8He JaiblHAaMaHbIH MaTep1an ThiFbI3AbIFbl MEH
KanbIHAbIFbI XaTafbl.

CoHfibIKTaH TaHOanFaH XyMeHiH Kecy HaTUXeCi KbI3MeTTiK
TananTapblHbi3fa CONKeC KEeNeTiHAirH Tekcepy YLWiH
apAanbIM CblHaK KeCiKTep KacaHpi3.

Mapannens Tipek (kepek-xapak) (I cypeTiH KapaHbi3)
Mapannenb TipekneH (33) xyMbic icTey yLwiH
[NaliblHOaMaHbIH KanblHAbIFbl eH kebi 30 MM Kypaybl THiC.
Petreriw bypaHaaHbl (32) bocartbin, napannenb TipekTi,
LLIKanachblH Tipek TakTacblHaarbl 0arbiTTaybill (31) apKbinbl
KbIMKbITbIHBI3. TipeK TaKTaCbIHbIH, iLLKi XKUETTHAE KAXKeTTi
KeCIK eHiH LUKana MaHi peTiHfe peTTen WhlfbiHbI3. PeTTeriw
bypaHpaHbl (32) 6ypan bekiTiHia.

barbiTTaybiw WKHa aganTepi (Kkepek-kapak)

(J cyperTiH KapaHpbi3)

BarbiTTaybill WKHa ananTepi (35) TomeHperi xafnainapaa

KaxeT bonagbl:

- bafbiTTaybill WKWHaHbIH (34) (kepek-kapak) KemeriMeH
TiK CbI3bIKTbI KECIKTEP Xacay YLWiH

- aiHanManbl KeckituneH (36) (kepek-xapak) aiHanma
KeCiKTep xacay YLWiH

MnacTuk XbimkbiMaHblH (14) Tipek TakTacbiHa (13)

MOHTaX/anfaHblHA K63 XKETKi3iHi3. INeKTp KypanbiH

BarbiTTayblll WKHa agantepiHe (35) eHrisinjs.

BarbiTTaybllW WKHa aaanTepiH NanaanaHy yLiH OHbIH

naiaanaHy 60MbIHLLIA HYCKaY bIFbIH KapaHbI3.

AiitHanmanb! keckiw (kepek-xapak) (K cypeTiH KapaHbi3)
AitHanmanbl keckiluTiH (36) xaHe barbiTTayblll WKHA
apanTepiHi (35) kemeriMeH f1on aiiHanMa KecikTep xacayra

bonanpl. AiiHanManbl KeCKiLUTi naiganaHy yLliH oHblH,
nainanaHy 60MbIHILA HYCKAY/bIFbIH KapaHbl3.

CybiTy/Mmaiinay Kypangapbi

MeTangbl apanayaa Kbi3bin keTyi cebebiHeH kecik
CbI3bIFbIHAQ CYbITY HEMECE Mainay KypanblH CYpPY Kepek.

BaiinaHbic hyHKLMANapbI

KonpanbaHbl naitfananyfa apHanFaH xyienik
anfbllapTrap

XKyitenik anfbiwapTrap

AKbIpFbl MOBHABAI Android 6.0 (xaHe Ke#iHrinepi)

KypbinFbi (nnaiuer, i0S 11 (aHe KeliHrinepi)
CMapT(oH)

KonpanbaHbl opHaTy XaHe OpHanacTbIpy

©3apa banaHbic hyHKUMANAPbIH Nakaanaxy yLiH anabIMeH
aKbIPFbI KYPbINFbIFA TOH KONAAHOAHb! OpHATY KaXeT.

- KonpaHbaHbl konaaHbanap aykeHi (Apple App Store,
Google Play Store) apKbinibl XyKTen anbiHbi3.
Hyckay: tvicti AppStore naiganaHyLwubl TipKenrici kaxert
bonapgpl.

KonpaHba ataybl  i0S

Bosch Toolbox

Android

- CopaH keltiH konpaHbana MyTools Hemece Connectivity
TapMarblH TaHAaHbI3.

- AKbIpFbl MOBUNbA KYPbINFbIHBI3ABIH AXCINERIHAE INEKTP
KYPanblHbI3[bIH aKblPFbl KyPbINFbIMEH bainaHbICTbIpy
YLWiH bapnblk KanFaH kanamaapbl KepceTinesi.

Bluetooth® apkbinbl sepekTepai TacbiMangay

Kipikripinren Bluetooth” Low Energy Module mopyni
curHanapl xyrieni Typae xibepin Typaabl. KopluaraH opTara
BainaHbICTbl 3NEKTP KypanbiHbIH aHbIKTanyblHa feriH
BipHeLLe Tapaty apanbifbl KOKET bonybl MyMKiH. Erep anekTp
Kypanbl aHbIKTanMaca, TOeMeHEriHi TeKCEPiHi3:
- AKbIpFbl MOBKNBA KypbINFbIFa AEMiHTT KALIbIKTBIK ThiM
y/KeH 6e?
AKbIPFbl MOBUBAI KYPbINFbI MEH ANEKTP KYPamblHbIH
apacblHAaFbl KALIbIKTBIKTbI KbICKAPThIHbI3.
- Mobunbpi TepmuHanga Bluetooth® elwipin kanTa
KOCbIHbI3.
INeKTp KypanbiHblH €HAi aHbIKTaNYyblH TEKCEPIH3.

IneKTp KypanbiHa KaTbiCTbl hyHKUUANAP
Bluetooth® Low Energy Module moaynimeH bipre anektp
Kypanbl yLUiH TeMeHzeri e3apa bainablc (pyHKUMANAPbI
KomxkeTiMAi bonagpl:
- Tipkey xaHe fiepbectey
- Ky#iH Tekcepy, eckepty xabapnapbiH WbiFapy
— Xannbl ManimeTTep MEH peTTeynep
- backapy
- Xypic caHblHbIH AeHrennepiH barnapnamanay
- ASC xy¥eciH Kocy/eluipy xsaHe backapy
(GST 18V-155 SC)
- Eckepry xabapnapbl (temneparypara bainaHbiCTbl apTblk,
XYKTEMe[IeH KOpFaHbIC, COFbINy Ke3iHaeri eLwipy xyneci)

TeXHUKanbIK KYTiM )KaHe Kbi3MeT

Kbiamet KepceTy xaHe Tazanay

» AKKYMYNATOPAbI 3NEKTP KypanMeH Ke3 KenreH
KyMbICTapabl (MbICanbl, OpHaTy, KbI3MET KepceTy,
1.6.) 6actay anpbiHAa, COHAaN-aK, INEKTP Kypangbl
TacbiMangaay XoHe caKray KesiHfe WbiFapbiHbi3.
KOCKblLLI/@LWiprillike Ke3[encoK THIO apakarTaHy KayniH
Tyablpagbl.
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» Kakcbl api CeHiMAj XKyMbIC icTey yLiH 3neKTp Kypanbl
MeH XengaeTKilll TeCiKTi Tasa yCTaHbI3.
Apa nonoTHoOCbIHbIH bekiTKiLiH xyHeni Typae TazanaHpi3. On
YLLIH apa MONOTHOCHIH 3NEKTP KyParnblHaH anbin 3NeKTp
KYPanblH TEric xepre ar KarblHbl3.
INEeKTP KypanbIHbIK KATTbl NACTaHybl XKYMbIC aKay/blKTapblHa
anbin Kenyi MyMkiH. Con yLWiH KaTTbl LWaH, XacanaTbliH
MaTtepuanaapzibl TeMeHHeH bacneH apanamaHpis.
Erep wa Tycy bitenin kanca, anekTp KyapnbiH eLwipin
LIAHCOPY/bI LELLIMN LAH X3HE XOHKaNapAbl abiM KOWbIHbI3.
OHimpepai onapablH CaKTbIFbIH KAMTaMachI3 eTeTiH,
eHimMaepre aTMochepanblk XayblH-LALbIHHbIK THIOIHE XaHe
acKbIH TeMnepatypa KeaaepiHiH (TeMneparypaHbiH, WyFbin
©3repiCiHiH), COHbIH iLUiHAE KYH CayNenepiHi acep eTyiHe
xon bepMelTiH aykeHaepae, benimpepae (cekuusnapga),
NaBUNbOHAAP MEH KMOCKinepae catyra bonagbl.
CartyLubl (eHaipyLLi) catbin anyLubiFa eHiMpep Typanbl
KQUKeTTi JaHe LUblHabl aknapaTtTbl bepin, eHimaepai
TUICIHLIE TaHAaY MYMKIHAiTiH KAaMTaMachbl3 eTyre MiHAeTTi.
OHimaep Typanbl aknapat MiHAeTTi TypAe Tisimi Pecert
denepaunachiHbIH 3aHHaMacbiMeH benrineHrex
ManiMeTTepAi KaMTybl TUiC.
Erep TyTbIHYLLbI CaTbin anaTblH 6HIMAEP aNAeKallaH
naifianaHbinFaH HeMece eHiMpep/e akaynbik (akaynbiktap)
oMbInFaH bonca, TyTbiHyLWbiFa byn Typansl aknapar bepinyi
THic.

OHimaepai caty NPOLECIHIH aACbiHAa TOMEHAeri Kayincisaik

TananTapbl OpbIHAANYbI THiC:

- Cartywwbl caTbin anyublira yibIMbIHbIH UPManblK ataybl,
OpHanackaH xepi (MekeHxabl) XKaHe XyMbIC PEXUMI
Typanbl ManimMeTTep bepyre MiHAETTi;

- Caypa benmenepinperi eHimaepaiH CbiHaManapbl carbin
anyuibiFa byibiMaapaarbl )ka3banapmMeH TaHbicyFa
MYMKiHAiK 6epyi xeHe BU3yanabl TeKcepicTeH backa
byMbiMAapabIH iCKe KOCbINyblHA SKENETiH, caTbin
anywbinap e3 beTiHwwe opbIHAANTbIH eLIKaHAAN
apekeTTepre xon bepmeyi Tvic;

- Carywbl ocbl bybiMaapabH benrineHreH Tanantapra
CoMKeCTiriHiH pacTamachl, cepTUdhHKaTTapabIH HeMece
COMKeCTIK eHiHaeri Manimaemenepmid bap bonybl
Typa/bl aKnapaTTbl catbin anyLubiFa bepyre MiHAETTi;

- WpeHTUdUKaLMANBIK CHNATTapbl XXOK (KoFanFaH),
Xapamablnblk Mep3iMi eTin keTKeH, by3biny benrinepi bap
XoHe naraanany 6oMbIHLIA HyCKay biFbl (KiTaniuachl),
MIHAETTi CaNKeCTiK cepTUdMKaTbl HeMece CalKeCTik
benrici ok eHimaepai caTyra TbibIM CanblHaAbl.

TyTbIHYIWbIFa KbI3MET KepceTy XaHe nainganaHy
KeHecTepi

KbI3MET KepCeTy opTanbifbl HiMAi KeHIeY XeHe OFaH
TeXHUKaNbIK KbI3MET KepceTy, CoHAan-aK Kocankpl
DenLuekTep Typanbl cypakTapfa xayan bepeai. Kypamaac
BentuekTep bOMbIHILIA KECKIH MEH KOCanKbl bentiexkrep
Typanbl ManimMeTTep TOMEHAET MeKeHXan boblHLa
KomkeTimai: www.bosch-pt.com

Bosch kblameTTik keHec bepy Tobbl bi3fiH eHiMaep xoaHe
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ONap/blH KepeK-apaKTapbl Typanbl cypakTapbiHpi3fa xayan
bepeni.

CypakTap Kot aHe Kocankpl bentuektepre Tancoipbic bepy
Ke3iHfe MiHAEeTTi Typae eHIMHIH (hupManbIK
TaKTanwacbiHaarbl 10 TaHbanbl eHiM HeMipiH bepiHis.
OHpipyLWi TananTapbl MEH HOPManapblHbIH CaKTanybiMeH
3NEKTP KYPanblH XeH[EY XoHe KeNiNAi KbI3MET KepceTy
bapnblk MeMNeKeTTep aymMarbiHfa Tek “Pobept boww”
(h1pManblk HEMeCe aBTOpU3aLMANaHFaH KbI3MeT KOpCeTy
opTanblkTapbiHaa opbiHaanafbl. ECKEPTY! 3aHcbi3 xonmeH
SKeniHreH eHiMAEP/i Narfanary KayinTi, AeHCayNbIFbIHbI3Fa
3UAH KeNTipyi MyMKiH. OHiMAEPAI 3aHCbI3 Xacay XaHe
Tapary aKiMLINiK )XaHe KbINMbICTbIK TOPTiN HoMbIHLIA
3aHMeH KyaanaHapl.

KasakcraH

TyTbiHyWbINAPFa KeHec bepy xaHe LWarbiMAapabl Kabbingay
OpTanbifbl:

“PobepT bouw” (Robert Bosch) XLLUC

Anmarbl K.,

KasakcTaH Pecnybnukachi

050012

MypatbaeB k., 180 yi

“Tepmec” BO, 7 kabat

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBUCTIK KbI3MET KepceTy opTanbiKTapbl MeH kabbinaay
MyHKTEPiHiH MEKeH-XaKbl Typanbl TONbIK XaHe 63eKTi
aknapatTbl Ci3: www.bosch-professional.kz pecmu caitran
anaanacbi3

KpiameT KepceTy opTanblKTapbiHbIH, 6acka aa
MeKeH)XXainapbiH MblHa XXepAeH KapaHbl3:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

INeKTP Kypanbl Keningi narganady Mep3iMiHiH iwiHge
OHAIPYLLIHIH KeCipiHeH iCTeH LWbIKKAH Xaffanaa, eHim eci
TOMEH/IEri WapTTap OpblHAANFaHaa Keninaik bonbiHLA TeriH
XeHaeyre Kykbinbl bonaapl:

~ MeXaHHWKanblK 3aKbIMAAPLbIH XOKTbIFbl;

- naipanaHy boiblHWa HyCKaynblK TanantapblHbiH by3biny
benrinepiHi XOKTbIFbl;

- nanpanaHy bovbiHWa HYCKayNbIKTa caTyLbIHbIH caTy
Typanbl BeNriciHiH XaHe caTbin anyLbl KONTaHOAChIHbIH,
6ap bonybl;

— 3NeKTP Kypanbl CEPUANbIK HOMIPIHIH XaHe Keningik
TaNOHbIHaFbl CEPUANBIK HOMIPAIH CONKECTIri;

- binikcis xeHpaey benrinepiHiH XOKTbifbl.

Keningik TemeHperi xaraannapaa KongaHbinManabl:

- hopc-Maxop KarnannapbiHa bainaHbICTbl Ke3 Kenre
CbIHbIKTap;

~ bapnblk anekTp KypanaapbliHAaFblaai aNeKTp KypanbliHblH,
KanbinTbl TO3Ybl.

YKanfarbilll KOHTaKTINEp, CbIMAAP, KbiNaKTap xaHe T.0.
CHAKTI Kypan benikTepiHiH KbI3MET eTy Mep3iMiH
KblCKAPTaTbIH KanbiNTbl TO3Y HATUXKECIHAE KaxeTTinir
TyblHLAFaH XeHaey Keninaik aacbiHa KipmMenai:

- Taburn TO3y (pecypcTblH TONbIK NaiaanaHbinybl);

Bosch Power Tools
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- KaTe OpHaTy, pyKcaTchi3 MogudmKauumanay, kate
KONAAHY, KbI3MET KBPCETY HEMECE CaKTay epexenepit
6y3y HaTUXKeCiHAE iCTEH LbIKKaH XabblK NeH OHbIH,
benikTepi;

~ 3MeKTP KypanbiHa apTblK XyKTeMe TYCKEHHEH OpblH anfaH
akaynap. (KypanFa apTblK XYKTeMe TyCyaiH WapTchi3
benrinepiHe MblHanap xatafpl: Kybbiny TyCiHiH naiga
bonybl Hemece aneKTp Kypanbl beniktepi MeH
TyHiHAEPiHIH AechopMaLmMaACkl Hemece KOpbITbIybl,
XOFapbl TeMneparypa acepiHeH anekTp
KO3FaNTKbILUbIHAAFbI CbIMAAP OKLIAYNaFbILLbIHbIH Kapatobl
Hemece KeMipreHyi.)

Tacbimangay

YCbIHbINFAH NUTUI-MOHABIK aKKYMYNATOPAAp KayinTi
Tayapnapra KorbinatbiH Tanantapra barbiHazbl.
MaiaananyLbl akkyMynaTopnapabl Kelee KocbiMLa
Ky)KaTrapcbi3 TacbiMangain anagbl.

YwiHwi Tynranap (Mbicanbl, aye Keniri Hemece xibepy)
opamara XaHe Mapkanapra KonblnaTblH apHaWbl Tanantapfp!
caKTay kepek. Xibepyre fanbliHaay Kesinae KayinTi xykrepai
TacbiManzay MamaHbIMeH xabapnacy Kepek.
AKKyMynATOpAbl KOPRYyChl 3aKbIMaanfaH bonca FaHa
XibepiHi3. Ablk Tyricneneppi xeniMaeHis xaHe
aKKyMYNATOPAbI Opamafia Ko3FanManTbiHAaM opaHbi3. Kaxer
bonca, KocbIMLLA YNTTbIK epexxenepai CakTaHbi3.

Kapere xapary

INeKTP Kypanaapgabl, akKyMynaTopnapabl,
KepeK-apakTapabl XaHe opay
MatepuanaapblH AKONOTAMbIK TYPFbIAaH
AYPbIC YTUNU3aLMANAYFa TANCbipy KEPEK.
INEKTP Kypanaapabl kaHe
aKKyMynaTopnapabl/barapesnapap! yi
KOKbICbIHA TaCTaMaHpl3!

Tek kaHa EO enpepi ywin:

Ecki anekTpnik xoHe aneKTpoHIbIK KyPbINFbINap Typanbl
2012/19/EU eyponanblk AUPEKTUBAChI XoHE OHbIH YITTbIK
3aHHaMaga KonaaHbinybl bobiHLLA NanaanaHyFa byaaH
Oblnai xxapamchbl3 aNeKTpRik Kypanaapabl xaHe 2006/66/
EC eyponanbik AvpekTMBachl DobIHLLIA 3aKbIManfaH
Hemece eckipreH akkymynaTopiapabl/6atapesnapapl benexk
JKMHan, KopLUaFaH opTa YLUiH Kayinci3 XKoNnMeH Kanta
oHzeyre xibepy Kaxer.

Kare XONMeH Kafiere xapatblifaH ecKi aNeKTpAik xaHe
3NEKTPOHABIK KyPbINFbINAP KayinTi 3aTTapabiH bony
MYMKiHAiriHe DainaHbICTbl KOpLUaFaH opTara XaHe aam
[NleHCayNbIFbIHA 3UAHAbI 9CEP TUTi3Yi MYMKIH.

Akkymynatopnap/6arapeanap:
NUTHA-NOHABIK:

Tacbimangay benimiHaeri HyCKaynapzbl OpblHAAHbI3
(kapaHpi3 , TacbimMangay”, bet 206).

Romana

Instructiuni de siguranta

Instructiuni generale de siguranta pentru scule
electrice

I[N AVERTIS- Cititi toate avertizarile,
instructiunile, ilustratiile si
MENT el A
specificatiile puse la dispozitie
impreuna cu aceasta scula electrica. Nerespectarea
instructiunilor mentionate mai jos poate duce la
electrocutare, incendiu si/sau vatamari corporale grave.
Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.
Termenul "sculd electrica" folosit in indicatiile de avertizare
se referd la sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu
de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fard
cablu de alimentare).

Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va sectorul de lucru curat si bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce
laaccidente.

» Nu lucrati cu sculele electrice in mediu cu pericol de
explozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei care pot
aprinde praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al spectatorilor in
timpul utilizarii sculei electrice. Daca va este distrasa
atentia puteti pierde controlul.

Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu modificati niciodata stecherul. Nu
folositi fise adaptoare la sculele electrice cu
impamantare (legate la masa). Stecherele
nemodificate si prizele corespunzatoare diminueaza
riscul de electrocutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete impamantate
sau legate la masa ca tevi, instalatii de incalzire, plite
si frigidere. Exista unrisc crescut de electrocutare
atunci cand corpul vd este impamantat sau legat la masa.

» Feriti sculele electrice de ploaie sau umezeala.
Patrunderea apei intr-o sculd electricd mareste riscul de
electrocutare.

» Nuschimbati destinatia cablului. Nu folositi niciodata
cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei
electrice ori pentru a trage stecherul afara din priza.
Feriti cablul de caldura, ulei, muchii ascutite sau
componente aflate in migcare. Cablurile deteriorate
sau incurcate maresc riscul de electrocutare.

» Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber,
folositi numai cabluri prelungitoare adecvate pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor
adecvat pentru mediul exterior diminueaza riscul de
electrocutare.

160992A6Y3](27.07.2022)

Bosch Power Tools



» Daca nu poate fi evitata folosirea sculei electrice in
mediu umed, folositi o alimentare protejata printr-un
dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si procedati
rational atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu
folositi scula electrica atunci cand sunteti obositi sau
va aflati sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul
utilizarii sculelor electrice poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie. Purtati
intoteauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, ca masca pentru
praf, incaltdminte de siguranta antiderapantd, casca de
protectie sau protectia auditiva, in functie de tipul si
utilizarea sculei electrice, diminueaza riscul ranirilor.

» Evitati o punere in functiune involuntari. inainte de a
introduce stecherul in priza si/sau de a introduce
acumulatorul in scula electrica, de aoridicasaudeao
transporta, asigurati-va ca aceasta este oprita. Daca
atunci cand transportati scula electrica tineti degetul pe
intrerupdtor sau daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti provoca accidente.

» inainte de pornirea sculei electrice indepartati clestii
de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un
cleste atasat la o componenta rotativa a sculei electrice
poate provoca raniri.

» Nuva intindeti pentru a lucra cu scula electrica.
Mentineti-va intotdeauna stabilitatea si echilibrul.
Astfel veti putea controla mai bine scula electrica in
situatii neasteptate.

» Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte larga sau podoabe. Feriti parul si
imbracamintea de piesele aflate in miscare.
imbracimintea larga, parul lung sau podoabele pot fi
prinse in piesele aflate in miscare.

» Daca pot fi montate echipamente de aspirare si
colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt
racordate si folosite in mod corect. Folosirea unei
instalatii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
poludrii cu praf.

» Nuva lasati amagiti de usurinta in operare dobandita
in urma folosirii frecvente a sculelor electrice si nu
ignorati principiile de siguranta ale acestora.
Neglijenta poate provoca, intr-o fractiune de secunda,
vatamari corporale grave.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor electrice

» Nusuprasolicitati scula electrica. Folositi pentru
executarea lucrarii dv. scula electrica destinata acelui
scop. Cu scula electrica potrivita lucrati mai bine si mai
sigur in domeniul de putere indicat.

» Nufolositi scula electrica daca aceasta are
intrerupatorul defect. O scula electrica, care nu mai
poate fi pornita sau oprita, este periculoasa si trebuie
reparata.
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» Scoateti stecherul afara din priza si/sau indepartati
acumulatorul daca este detasabil, inainte de a executa
reglaje, a schimba accesorii sau a depozita scula
electrica. Aceastd masura de prevedere impiedica
pornirea involuntara a sculei electrice.

» Pastrati sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor si nu lasati sa lucreze cu scula electrica
persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau
care nu au citit prezentele instructiuni. Sculele
electrice devin periculoase atunci cand sunt folosite de
persoane lipsite de experientd.

» intretineti sculele electrice si accesoriile acestora.
Verificati alinierea corespunzatoare, controlati daca,
componentele mobile ale sculei electrice nu se
blocheaza, sau daca exista piese rupte sau deteriorate
care sa afecteze functionarea sculei electrice. inainte
de utilizare dati la reparat o scula electrica
defectapiesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost intretinerea necorespunzatoare a sculelor electrice.

» Mentineti bine dispozitivele de taiere bine ascutite si
curate. Dispozitivele de tdiere intretinute cu grijd, cu
taisuri ascutite se intepenesc in mai micd masura si pot fi
conduse mai usor.

» Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instructiuni, tinand
cont de conditiile de lucru si de activitatea care
trebuie desfasurata. Folosirea sculelor electrice in alt
scop decat pentru utilizarile prevazute, poate duce la
situatii periculoase.

» Mentineti manerele si zonele de prindere uscate,
curate si feriti-le de ulei si unsoare. Méanerele si zonele
de prindere alunecoase nu permit manevrarea si controlul
sigur al sculei electrice in situatii neasteptate.

Manevrarea si utilizarea atenta a sculelor electrice cu

acumulator

» incarcati acumulatorii numai in incircitoarele
recomandate de producator. Daca un incarcator
destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la
incarcarea altor tipuri de acumulator decat cele prevazute
pentru el, exista pericol de incendiu.

» Folositi numai acumulatori special destinati sculelor
electrice respective. Utilizarea altor acumulatori poate
duce la rdniri si pericol de incendiu.

» Feriti acumulatorii nefolositi de agrafele de birou,
monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice
mici, care ar putea provoca suntarea bornelor. Un
scurtcircuit intre bornele acumulatorului poate duce la
arsuri sau incendiu.

» in cazul utilizarii gresite, se poate scurge lichid din
acumulator; evitati contactul cu acesta. in cazul
contactului accidental cu acesta, clatiti cu apa zona
afectata. in cazul contactului lichidului cu ochii,
consultati de asemenea un medic. Lichidul scurs din
acumulator poate produce iritatii ale pielii sau arsuri.

» Nufolositi un acumulator sau o scula electrica cu
acumulator deteriorat sau modificat. Acumulatorii
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deteriorati sau modificati pot avea un comportament
imprevizibil care sa duca la incendiu, explozie sau sa
genereze risc de vatamari corporale.

» Nu expuneti acumulatorul sau scula electrica la foc
sau temperaturi excesive. Expunerea la temperaturi mai
mari de 130°C poate duce la explozii.

» Respectati toate instructiunile de incarcare i nu
reincarcati acumulatorul sau scula electrica cu
acumulator la temperaturi situate in afara domeniului
de temperaturi specificat in instructiuni. incdrcarea
incorecta sau la temperaturi situate in afara domeniului
de temperaturi specificat ar putea cauza deteriorarea
acumulatorului si mari riscul de incendiu.

intretinere

> incredin;a;i scula electrica pentru reparare
personalului de specialitate, calificat in acest scop,
repararea facandu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veti fi siguri cd este mentinutd siguranta
sculei electrice.

» Nuintretineti niciodata acumulatori deteriorati.
intretinerea acumulatorilor ar trebui efectuati numai de
catre producator sau de catre furnizori de service
autorizati de acesta.

Instructiuni privind siguranta si protectia muncii
pentru ferastraie verticale

» Tineti scula electrica de manerele izolate atunci cand
executati lucrari la care accesoriul de taiere poate
intra in contact cu conductori electrici ascunsi.
Contactul accesoriului de taiere cu un conductor aflat
,sub tensiune” poate pune ,.sub tensiune” componentele
metalice ale sculei electrice si provoca electrocutarea
operatorului.

» Folositi menghine sau o alta metoda practica de fixare
si sprijinire a piesei de lucru pe o platforma stabila.
Daca tineti piesa de lucru cu mana sau o sprijiniti de
corpul dumneavoastra, aceasta devine instabila si se
poate ajunge la pierderea controlului.

» Tineti mainile in afara sectorului de debitare. Nu
apucati pe dedesubt piesa prelucrata. in caz de contact
cu panza de ferastrau exista pericol de ranire.

» Porniti scula electrica si numai dupa aceasta
conduceti-o asupra piesei prelucrate. in caz contrar
exista pericol de recul in situatia in care dispozitivul de
lucru se agata in piesa prelucrata.

» Aveti grija ca talpa de fixare sa se sprijine sigur in
timpul taierii. O panza de ferastrau inclinatd gresit se
poate rupe sau poate provoca recul.

» Dupa terminarea procesului de lucru opriti scula
electrica si scoateti panza de ferastrau afara din
taietura numai dupa ce aceasta s-a oprit. Astfel evitati
reculul si puteti pune jos scula electricd in conditii de
siguranta.

» inainte de a pune jos scula electrica asteptatica
aceasta sa se opreasca complet. Dispozitivul de lucru se

>

poate agdta si duce la pierderea controlului asupra sculei
electrice.

Folositi numai panze de ferastrau nedeteriorate,
impecabile. Panzele de ferastrau indoite sau tocite se pot
rupe si influenta negativ tdierea sau pot provoca recul.
Dupa oprirea masinii nu franati panza de ferastrau
prin contrapresiuni laterale. Panza de ferastrdu se
poate deteriora, rupe sau poate provoca un recul.
Utilizeaza scula electrica exclusiv cu talpa de fixare. in
cazul lucrului fara talpa de fixare, exista pericolul de a nu
putea controla scula electrica.

Folositi detectoare adecvate pentru a localiza
conducte de alimentare ascunse sau adresati-va in
acest scop regiei locale furnizoare de utilitati.
Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu
si electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate
provoca explozii. Strapungerea unei conducte de apa
provoaca pagube materiale.

in cazul deterioririi sau utilizarii necorespunzitoare a
acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul
poate arde sau exploda. Aerisiti bine incaperea si
solicitati asistenta medicald daca starea dumneavoastra
de sanatate se inrautateste. Vaporii pot irita caile
respiratorii.

Nu deschideti acumulatorul. Exista pericol de
scurtcircuit.

in urma contactului cu obiecte ascutite ca de exemplu
cuie sau surubelnite sau prin actiunea unor forte
exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.
Se poate produce un scurtcircuit intern in urma caruia
acumulatorul sa se aprinda, sa scoata fum, sa explodeze
sau sa se supraincalzeasca.

Utilizati acumulatorul numai pentru produsele oferite
de acelasi producator. Numai astfel acumulatorul va fi
protejat impotriva unei suprasolicitari periculoase.

Feriti acumulatorul de caldura, de
asemenea, de exemplu, de radiatii solare

m continue, foc, murdarie, apa si umezeala. in

AN caz contrar, existd pericolul de explozie si
scurtcircuit.

> Atentie! in cazul utilizérii sculei electrice cu Bluetooth”

se pot produce deranjamente ale altor echipamente si
instalatii, avioane si aparate medicale (de exemplu
stimulatoare cardiace, aparate auditive). De
asemenea, nu poate fi complet exclusa afectarea
persoanelor si animalelor din imediata apropiere. Nu
utilizati scula electrica cu Bluetooth” in apropierea
aparatelor medicale, statiilor de benzina, instalatiilor
chimice, sectoarelor cu pericol de explozie si in zonele
de detonare. Nu folositi in avioane scula electrica cu
Bluetooth'. Evitati utilizarea indelungata in imediata
apropiere a corpului.

Marca verbala Bluetooth®, precum si siglele sunt marci
inregistrate si proprietatea Bluetooth SIG, Inc. Orice
utilizare a acestei marci verbale/acestor sigle de catre
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Robert Bosch Power Tools GmbH se realizeaza sub
licenta.

Descrierea produsului si a
performantelor sale

Cititi toate indicatiile si instructiunile de

siguranta. Nerespectarea instructiunilor si

indicatiilor de sigurantd poate provoca

electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.
Tineti seama de ilustratiile din partea anterioara a
instructiunilor de folosire.

Utilizare conform destinatiei

Scula electrica este destinata executarii de taieri si decupaje
cu reazem fix in lemn, material plastic, metal, placi ceramice,
cauciuc si parchet laminat/HPL (High Pressure Laminate).
Aceasta este adecvata pentru taieri in linie dreapta si curba.
Respecta recomandarile privind panzele de ferastrau.

Datele si reglajele sculei electrice sunt transferate de la scula
electrica la un dispozitiv mobil de catre modulul Bluetooth®
Low Energy Module integrat prin intermediul tehnologiei fara
fir Bluetooth’.

Componentele ilustrate

Numerotarea elementelor componente se refera la schita
sculei electrice de pe pagina grafica.

(1) Méner (suprafatd izolata de prindere)
(2) Interfata pentru utilizator
(3) Indicator de smartphone (interfata pentru utilizator)

(4) Indicator ASC (interfata pentru utilizator)
(GST 18V-155 SC)

(5) Indicator de stare a sculei electrice (interfata pentru
utilizator)

(6) Indicator lampa de lucru (interfata pentru utilizator)

(7) Lampa de lucru integratd in tasta (interfata pentru
utilizator)

Date tehnice

Ferastrau pendular vertical cu acumulator
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(8) Indicator al treptei de frecventa a curselor (interfata
pentru utilizator)

(9) Tasta de preselectare a frecventei curselor (interfata
pentru utilizator)

(10) Acumulator®

(11) Tasta de deblocare a acumulatorului®

(12) Tasta de deblocare a racordului de aspirare
(13) Talpa de fixare

(14) Placa de alunecare din material plastic

(15) Ghidaj panza de ferastrau

(16) Panza de ferastrau

(17) Protectie impotriva atingerii

(18) Sistem de prindere a panzei de ferastrau

(19) Parghie SDS de deblocare a panzei de ferastrau
(20) Lampa de lucru

(21) Comutator de pornire/oprire

(22) Maneta de reglare a miscarii pendulare

(23) Comutator suflantd de span

(24) Orificiu de reglare a ghidajului panzei de ferastrau

(25) Piedica de pornire pentru comutatorul de pornire/
oprire (GST 18V-155 BC)

(26) Cheie hexagonala

(27) Apératoarea antispan

(28) Aparatoare pentru aspirare
(29) Racord de aspirare

(30) Furtun de aspirare?

(31) Ghidaj pentru opritorul paralel
(32) Surub de fixare a limitatorului paralel”
(33) Limitator paralel”

(34) Sina de ghidare®

(35) Adaptor sin de ghidare”

(36) Taietor circular?

a) Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul
de livrare standard. Puteti gési accesoriile complete in
programul nostru de accesorii.

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Numar de identificare 3601EBO0O.. 3601EB10..
Tensiune nominala = 18 18
Frecventa curselor la functionarea in gol n, min™* 800-3800 0-3800
Cursa mm 26 26
Adancime maxima de taiere

- inlemn mm 155 155
- inaluminiu mm 20 20
- inotel (nealiat) mm 10 10
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
Temperatura ambianta recomandata in timpul incarcarii C 0..+35 0...+35

Bosch Power Tools
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Ferastrau pendular vertical cu acumulator

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Temperaturd ambianta admisi in timpul functiondrii® si pe © -20...+50 -20...+50
perioada depozitarii
Acumulatori recomandati GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
incércatoare recomandate GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transferul datelor
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Razd maximé de acoperire a semnalului® m 30 30
Gama frecventelor de lucru MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Putere maxima de emisie mW <1 <1

A) in functie de acumulatorul folosit
B) Putere mai redusa la temperaturi <0 °C.

C) Terminalele mobile trebuie s fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth” Low Energy (versiunea 4.2) si trebuie s accepte Generic Access

Profile (GAP).
D

Raza de acoperire poate varia puternic in functie de conditiile exterioare, inclusiv in functie de receptorul utilizat. in spatii inchise si din

cauza barierelor metalice (de exemplu, pereti, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai micd.

Informatii privind zgomotul/vibratiile

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 62841-2-11.

Nivelul de zgomot al sculei electrice evaluat dupa curba de filtrare A este in parametri normali:

Nivel de presiune sonora dB(A) 89 89
Nivel de putere sonora dB(A) 100 100
Incertitudinea K dB 5 5

Poarta casti antifonice!

Valorile totale ale vibratiilor a, (suma vectoriald a trei directii) si incertitudinea K au fost determinate

conform EN 62841-2-11:

Debitarea placilor din PAL cu panza de ferastrau T 144 DP:

. m/s’ 8 8
K m/s? 1,5 1,5
Debitarea tablei din metal cu panza de ferdstrau T 118 AF (cu treapta a 4-a de frecventd a curselor):

W m/s’ 7

K m/s’ 1,5 1,5

Nivelul vibratiilor si nivelul zgomotelor emise specificate in
prezentele instructiuni au fost masurate conform unei
proceduri de masurare standardizate si pot fi utilizate la
compararea diferitelor scule electrice. Acestea pot fi folosite
si pentru evaluarea provizorie a vibratiilor si zgomotului
emis.

Nivelul specificat al vibratiilor si al zgomotului emis se refera
la cele mai frecvente utilizari ale sculei electrice. in
eventualitatea in care scula electricd este utilizatd pentru
alte aplicatii, impreuna cu alte accesorii decat cele indicate
sau nu, beneficiaza de o intretinere satisfacatoare, nivelul
vibratiilor si nivelul zgomotului emis se pot abate de la

valorile specificate. Aceasta poate amplifica considerabil
vibratiile si zgomotul de-a lungul intregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exacta a vibratiilor i a zgomotului ar trebui
luate in calcul si intervalele de timp in care scula electrica
este deconectata sau functioneaza, dar nu este folosita
efectiv. Aceasta metoda de calcul ar putea duce la reducerea
considerabila a zgomotului pe intreg intervalul de lucru.
Stabiliti masuri de sigurantd suplimentare pentru protejarea
utilizatorului impotriva efectului vibratiilor, ca de exemplu:
intretinerea sculei electrice si a accesoriilor, mentinerea
cdldurii mainilor, organizarea proceselor de munca.
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Acumulator

Scula electrica cu acumulator Bosch achizitionata chiar si
fard acumulator. Daca in pachetul de livrare al sculei tale
electrice este inclus un acumulator, il poti scoate pe acesta
din ambalaj.

Incarcarea acumulatorului

» Folositi numai incarcatoarele mentionate in datele
tehnice. Numai aceste incarcatoare sunt adaptate la
acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat in scula
dumneavoastra electrica.

Observatie: Acumulatorii litiu-ion sunt livrati in stare partial

incarcatd, conform reglementarilor internationale privind

transportul. Pentru a asigura functionarea la capacitate
maxima a acumulatorului, incarcd complet acumulatorul
inainte de prima utilizare.

Introducerea acumulatorului

Introdu acumulatorul incércat in adaptorul pentru
acumulator pana cand acesta se fixeaza.

Extragerea acumulatorului

Pentru extragerea acumulatorului, apasa tasta de deblocare
si extrage acumulatorul. Nu forta.

Acumulatorul este prevdzut cu 2 trepte de blocare, care au
rolul de a preveni cdderea acumulatorului din scula electrica
in cazul apasarii involuntare a tastei de deblocare
aacumulatorului. Atat timp cat acumulatorul se afla in
interiorul sculei electrice, acesta este mentinut in pozitie
prin forta elastica a unui arc.

Indicatorul starii de incarcare a acumulatorului

LED-urile verzi ale indicatorului starii de incarcare a
acumulatorului indicd starea de incarcare a acumulatorului.
Din considerente legate de sigurantd, verificarea starii de
incdrcare este posibild numai cu scula electrica oprita.
Pentru indicarea starii de incdrcare, apasa tasta @ sau &,
Acest lucru este posibil si cand acumulatorul nu este montat
pe scula electrica.

Daca, dupd apasarea tastei pentru indicarea starii de
incarcare, nu se aprinde niciun LED, inseamna cd
acumulatorul este defect si trebuie inlocuit.

Nivelul de incdrcare al acumulatorului este afisat la interfata
pentru utilizator (vezi ,Prin indicatoarele de stare®,

Pagina 213).

Tip de acumulator GBA 18V...

LED Capacitate

Aprindere continua de 3 ori in verde 60-100%
Aprindere continua de 2 oriin verde 30-60%
Aprindere continud o data in verde 5-30%
Aprindere intermitenta o datainverde ~ 0-5%
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Tip de acumulator ProCORE18V...

Nw

LED Capacitate
Aprindere continua de 5 ori in verde 80-100%
Aprindere continud de 4 ori in verde 60-80%
Aprindere continud de 3 ori in verde 40-60%
Aprindere continud de 2 ori in verde 20-40%
Aprindere continua o data in verde 5-20%
Aprindere intermitentd o datainverde ~ 0-5%

Indicatii privind manevrarea optima a
acumulatorului

Protejati acumulatorul impotriva umezelii si apei.

Depozitati acumulatorul numai la temperaturi cuprinse intre
-20°Csi 50 °C. Nu lasati acumulatorul in autovehicul, de
exemplu, pe timpul verii.

Ocazional curatati fantele de ventilatie ale acumulatorului
utilizand o pensuld moale, curata si uscata.

Un timp de functionare considerabil redus dupa incarcare
indica faptul ca acumulatorul s-a uzat si trebuie inlocuit.
Respectati instructiunile privind eliminarea.

Montare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
(de ex. intretinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cat
si in timpul transportului si depozitarii acesteia
extrageti acumulatorul din scula electrica. in cazul
actiondrii involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

Montarea/schimbarea panzei de ferastrau

» Lamontarea sau schimbarea accesoriului purtati
manusi de protectie. Accesoriile sunt ascutite si se pot
infierbanta dupd o utilizare mai indelungata.

Alegerea panzei de ferastrau

La sfarsitul prezentelor instructiuni de folosire gasiti o listd a
panzelor de ferastrau recomandate. Montati numai panze de
ferastrau avand coada cu un prag de prindere (sistem de
prindere in T). Panza de ferastrau nu ar trebui s fie mai
lunga decat este necesar pentru taierea preconizata.

Pentru tdiere in linie curba stransa, folositi o panza de
ferdstrau ingusta.

Montarea panzei de ferastrau si adaptarea ghidajului

panzei de ferastrau (consulta imaginile A-B)

» inainte de montare, curatati tija panzei de ferastrau.
O tija de prindere murdara nu poate fi fixata in conditii de
siguranta.

Daca este necesar, scoate aparatoarea (28).

Trage spre inainte parghia SDS (19) pana la opritor si

mentine-o in aceasta pozitie. impinge panza de

ferastrau (16), cu dintii orientati in directia de taiere, pana

Bosch Power Tools
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cand se fixeaza in sistemul de prindere a panzei de ferastrau
(18).
Laintroducerea panzei de ferastrau, ai grija ca panza de
ferastrau sa fie pozitionata intre falcile ghidajului panzei de
ferastrau (15).
» Verificati daca panza de ferastrau este bine fixata.

0 panza de ferdstrau care nu este fixata bine poate cadea

afard din sistemul de prindere i va poate provoca raniri.
Pentru un rezultat optim de tdiere, falcile ghidajului panzei
de ferastrau (15) ar trebui sa fie asezate cat mai aproape
posibil de panza de ferastrau (16), fara sa blocheze panza
de ferastrau. Pentru a adapta distanta la grosimea panzei de
ferastrau, poti regla o falcd a ghidajului panzei de ferastrau.
Introdu cheia hexagonala (26) in orificiul de reglare (24) din
talpa de fixare. Rasuceste cheia hexagonala a corespunzator
marcajului de langa orificiul de reglare (in sens orar:
micsoreaza distanta; in sens antiorar: mareste distanta).
Asigura-te ca panza de ferastrau se poate deplasa liber.

Extragerea panzei de ferastrau (consultati imaginea C)
Trage spre inainte, pana la opritor, parghia SDS (19) si
extrage panza de ferastrau (16).

Aparatoarea antispan (consulta imaginea D)

Aparatoarea antispan (27) (accesoriu) poate preveni
ruperea suprafetei la debitarea lemnului. Aparatoarea
antispan poate fi utilizatd numai in cazul anumitor tipuri de
panze de ferastrau.

impingeti din fata aparétoarea antispan (27) in talpa de
fixare (13).

Aspirarea prafului/aschiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt

vopselele pe bazd de plumb, anumite tipuri de lemn,

minerale si metal pot fi daundtoare sanatatii. Atingerea sau

inspirarea acestor pulberi poate provoca reactii alergice si/

sau imbolnavirile cdilor respiratorii ale utilizatorului sau ale

persoanelor aflate in apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de

fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales in combinatie

cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului

(cromat, substante de protectie a lemnului). Materialele care

contin azbest nu pot fi prelucrate decat de catre specialisti.

- Folositi pe cat posibil o instalatie de aspirare a prafului
adecvatd pentru materialul prelucrat.

- Asigurati buna ventilatie a locului de munca.

- Este recomandabil sd se utilizeze 0 mascd de protectie a
respiratiei avand clasa de filtrare P2.

Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra referitoare

la materialele de prelucrat.

» Evitati acumularile de praf la locul de munca. Pulberile
se pot aprinde cu usurinta.

Aparatoarea (consulta imaginea E)

Montati aparatoarea pentru aspirare (28), fnainte de a
racorda scula electrica la o instalatie de aspirare a prafului.

Asaza aparatoarea (28) (accesoriu) cu suportul in pozitie
orizontald pe protectia impotriva atingerii (17). Apasa ferm
aparatoarea pe cealalta parte a protectiei impotriva atingerii
astfel incat suportul sa se fixeze pe protectia impotriva
atingerii.

Scoate apardtoarea (28) in cazul lucrarilor efectuate fara
sistemul de aspirare a prafului. Pentru aceasta, prinde
apardtoarea de o parte si trage-o spre inainte din protectia
impotriva atingerii (17).

Racordarea sistemului de aspirare a prafului
(consultati imaginile F-H)

Extrage acumulatorul (10) inainte de a introduce sau de a
scoate racordul de aspirare.

Asezati racordurile de aspirare (29) in degajarea talpii de
fixare (13).

Montati un furtun de aspirare (30) (accesoriu) pe racordul
de aspirare (29). Racordati furtunul de aspirare (30) la un
aspirator de praf (accesoriu).

La sfarsitul prezentelor instructiuni gasiti o privire de
ansamblu asupra diferitelor aspiratoare de praf adecvate
pentru racordare.

Deconectati suflanta de span in cazul in care ati racordat
dispozitivul de aspirare a prafului.

Aspiratorul de praf trebuie sa fie adecvat pentru materialul
de prelucrat.

Pentru aspirarea pulberilor extrem de nocive, cancerigene
sau uscate, folositi un aspirator special.

Pentru a scoate din nou racordul de aspirare (29), apasa
tasta de deblocare (12) si trage racordul de aspirare din
talpa de fixare (13).

Functionare

Moduri de functionare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
(de ex. intretinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cit
si in timpul transportului si depozitarii acesteia
extrageti acumulatorul din scula electrica. in cazul
actiondrii involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

Reglarea miscarii pendulare

Miscarea pendulara reglabild in patru trepte permite
adaptarea optima a vitezei de tdiere, a randamentului si a
aspectului taieturii in functie de structura materialului de
prelucrat.

Cu parghia de reglare (22) puteti regla miscarea pendulara
si in timpul functionarii.

Treapta O Fara miscare pendulara
Treaptal Miscare pendulara redusa
Treaptall Miscare pendulara medie

Treapta lll (MAX)  Miscare pendulara ampla
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Treapta de migcare pendulard optima pentru fiecare tip de_
utilizare in parte poate fi determinata prin probe practice. In
acest scop facem recomandarile urmatoare:

- Selecteaza o treapta de miscare pendulara mai mica,
respectiv opreste complet miscarea pendulard, in functie
de cdt de find si curata trebuie sa fie marginea de taiere
obtinuta.

- Laprelucrarea pieselor subtiri (de ex. tabla), deconectati
miscarea pendulara.

- Prelucrati materialele dure (de ex. otelul) cu miscare
pendulara redusa.

- Laprelucrarea materialelor moi si la debitarea lemnului
poti lucra cu miscare pendulara de amploare maxima.

Suflanta de span

Cu ajutorul curentului de aer produs de dispozitivul de
suflare a aschiilor linia de téiere poate fi mentinuta libera de
aschii.

Conectarea suflantei de span: Pentru lucrul cu cantitati mari
de aschii in lemn, material plastic etc., impinge

comutatorul (23) in pozitia l.

Deconectarea suflantei de span: Pentru lucrul in metal,
precum si in cazul lucrului cu un sistem de aspirare a prafului
racordat, impinge comutatorul (23) in pozitia 0.

Punere in functiune

Pornirea/Oprirea (GST 18V-155 SC)

» Asigurati-va ca puteti actiona intrerupatorul pornit/
oprit fara a lasa din mana manerul.

Pentru pornirea sculei electrice, impinge spre inainte, pana

la opritor, comutatorul de pornire/oprire din dreapta sau din

stanga (21), iar apoi elibereaza-|.

Observatie: La conectare, comutatorul de pornire/

oprire (21) trebuie apasat spre inainte ceva mai mult timp

decat la deconectare, pentru a evita pornirea accidentala.

Pentru deconectarea sculei electrice, impinge din nou spre

inainte, pana la opritor, comutatorul de pornire/oprire din

dreapta sau din stanga (21), iar apoi elibereaza-l.

Pornirea/Oprirea si reglarea frecventei curselor

(GST 18V-155BC)

Pentru pornirea sculei electrice, apasati mai intdi zona de

langa simbolul “ode pe piedica de pornire (25) pentruao

Prinindicatoarele de stare

Culoare
indicator de
stare (5)

- Scula electrica dezactivatd

Semnificatie
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dezactiva pe aceasta din urma. Apoi apasa comutatorul de
pornire/oprire (21)si mentine- apsat.

Puteti regla fara trepte numarul de curse al sculei electrice
deja pornite, exercitand o apasare mai puternica sau mai
usoara asupra intrerupatorului Pornit/Oprit (21).

0 apasare usoara asupra intrerupdtorului Pornit/Oprit (21)
are drept efect un numdr redus de curse. Pe masura ce
apasarea creste, se mareste corespunzator si numarul de
curse.

Frecventa maxima a curselor depinde de treapta de
frecventd a curselor care este setata in interfata pentru
utilizator.

Pentru deconectarea sculei electrice, elibereaza
comutatorul de pornire/oprire (21). Activeaza piedica de
pornire (25) apasand zona de langa simbolul Ode pe
piedica de pornire.

Dispozitiv de deconectare in caz de impact

Dispozitivul integrat de deconectare in caz de impact

deconecteaza scula electrica imediat ce aceasta cade pe

podea.

Dacd dispozitivul de deconectare in caz de impact s-a

declansat, indicatorul de stare (5) se aprinde intermitent in

rosu. Informatii privind motivul deconectarii sunt disponibile
in aplicatia Bosch Toolbox.

Reconectarea sculei electrice:

- GST 18V-155 SC: Impinge spre inainte comutatorul de
pornire/oprire din dreapta sau din stinga (21), de doua
ori, pana la opritor, iar apoi elibereaza-I.

- GST 18V-155 BC: Apasa comutatorul de pornire/
oprire (21) si mentine-l apasat.

Dispozitivul de deconectare in caz de impact poate fi

dezactivat prin intermediul aplicatiei Bosch Toolbox.

Interfata pentru utilizator

Interfata pentru utilizator permite:

- indicarea starii de incarcare a sculei electrice

- activarea/dezactivarea lampii de lucru

- preselectarea/comanda frecventei curselor

- comanda ASC pentru treapta a 6-a de frecventa a
curselor (GST 18V-155 SC, in cazul setarii implicite)

- semnalarea avertismentelor in cadrul aplicatiei (protectia
la suprasarcina in functie de temperatura, dispozitivul de
deconectare in caz de impact)

Remediere

Verde Sculd electrica conectatd si pregatita pentru -
functionare
Galben Temperatura critica a fost atinsa Demonteaza panza de ferastrau silasa scula

electrica sa functioneze timp de aproximativ
3minute la frecventa maxima a curselor, pentru a
seraci.

Bosch Power Tools
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Culoare
indicator de
stare (5)

Semnificatie

Acumulator aproape descarcat

Remediere

Incarcd acumulatorul.

Rosu Scula electricd este supraincalzita.

Lasd scula electricd sd se raceasca.

Acumulator descarcat

Incarcd acumulatorul.

Se aprinde Dispozitiv de deconectare in caz de impact declansat  Citeste mesajul de pe dispozitivul mobil.
intermitent in
rosu
Albastru Conectarea prin Bluetooth® a sculei electrice la un -
dispozitiv mobil
Se aprinde Transferul datelor -
intermitent in
albastru

Aprinderea/Stingerea lampii de lucru cu LED-uri

Pentru aprinderea, respectiv stingerea lampii de lucru (20),

apasa lampa de lucru integrata in tasta (7) pana cand

indicatorul lampii de lucru (6) indica starea dorita.

» Nu priviti direct in lampa de lucru, aceasta va poate
orbi.

Preselectarea numarului de curse

Cu tasta de preselectare a frecventei curselor (9) poti
preselecta frecventa curselor si o poti modifica in timpul
functionarii. Apasa tasta de preselectare a frecventei
curselor pana cand indicatorul treptei de frecventd a
curselor (8) indicd treapta doritd. La deconectarea sculei
electrice, este salvata ultima treaptd de frecventa a curselor
setata.

Trepte de frecventa a curselor disponibile:

- GST 18V-155 SC: Treptele 1-6 de frecventd a curselor,
precum si, in mod suplimentar, treapta a 6-a de frecventa
acurselor cu ASC (indicatorul ASC (4) se aprinde)

— GST 18V-155 BC: Treptele 1-6 de frecventa a curselor;
frecventa curselor poate fi controlatd suplimentar prin
intermediul comutatorului de pornire/oprire (21) pana la
frecventa maxima a curselor permisa de treapta de
frecventa a curselor reglatd

Astfel, pot fi modificate atét valorile, cat si numarul de trepte

de frecventa a curselor presetate prin intermediul aplicatiei

Bosch Toolbox.

Frecventa necesard a curselor depinde de material si de

conditiile de lucru, putand fi determinat prin proba practica.

La taierea materialelor plastice si a metalelor, este

recomandatd reducerea frecventei curselor.

Reglarea frecventei curselor prin intermediul ASC
(Adaptive Speed Control) (GST 18V-155 SC)

Pentru o taiere cat mai precisa, frecventa curselor poate fi
redusa automat cu ajutorul ASC inainte de a aseza panza de
ferastrau piesa de prelucrat. Dacd panza de ferastrau atinge
piesa de prelucrat, frecventa curselor este crescuta automat
la treapta de frecventa a curselor reglata.

in cazul setarii implicite, treaptaa 6-a de frecventd a
curselor este disponibila cu sau fara ASC. Pentru

functionarea cu ASC, apasa tasta de preselectare a
frecventei curselor (9) pana cand indicatorul ASC (4) se
aprinde si apare litera A pe indicatorul treptei de frecventd a
curselor (8).

Prin intermediul aplicatiei Bosch Toolbox poti activa,
respectiv dezactiva ASC si pentru alte trepte de frecventd a
curselor. Daca setarile sunt modificate, cand ASC este
activat, se aprinde exclusiv indicatorul ASC (4), iar pe
indicatorul treptei de frecventa curselor (8) nu mai apare
litera A.

Instructiuni de lucru

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
(de ex. intretinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cat
si in timpul transportului si depozitarii acesteia
extrageti acumulatorul din scula electrica. in cazul
actionarii involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

» in cazulin care panza de ferastrau se blocheaza, opriti
imediat scula electrica.

» Pentru prelucrarea pieselor de prelucrat mici sau
subtiri, folositi intotdeauna un suport stabil.

inainte de a efectua lucrérile de debitare in lemn, placi

aglomerate, materiale de constructii etc., verificati daca

acestea prezinta corpuri strdine precum cuie, suruburi sau
altele asemanatoare si indepartati-le daca este cazul.

Ferastraiele verticale sunt destinate in special taierilor

curbe. in gama Bosch sunt de asemenea disponibile

accesorii care permit efectuarea de taieri drepte sau taieri
circulare (in functie de modelul ferastraului vertical, de
exemplu, limitator paralel, sina de ghidare sau taietor
circular).

Ferastraiele verticale cu ghidare manuald au tendinta de a

L,devia”, ceea ce inseamna ca precizia unghiului si precizia de

taiere nu este asigurata in anumite circumstante. Principalii

factori care influenteaza precizia sunt grosimea panzei de
ferastrau, lungimea de taiere, precum si grosimea
materialului si cea a piesei de prelucrat.

160992A6Y3[(27.07.2022)
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De aceea, efectueaza intotdeauna o taiere de proba pentru a
verifica daca rezultatul de tdiere al sistemului ales de tine
corespunde cerintelor tale.

Limitatorul paralel (accesoriu) (consulta imaginea )
Pentru lucrul cu limitatorul paralel (33), grosimea piesei de
prelucrat trebuie sa fie de maximum 30 mm.

Desfileteaza surubul de fixare (32) si impinge scala
limitatorului paralel prin ghidajul (31) in talpa de fixare.
Regleazd latimea de tdiere dorita ca valoare pe scald la
muchia interioara a talpii de fixare. Infileteaza ferm surubul
de fixare (32).

Adaptorul sinei de ghidare (accesoriu)
(consulta imaginea J)

Adaptorul sinei de ghidare (35) este necesar:

- pentru taieri drepte executate cu ajutorul unei sine de
ghidare (34) (accesoriu)

- pentru taieri circulare executate cu taietorul circular (36)
(accesoriu)

Asigura-te ca placa de alunecare din material plastic (14)

este montata pe talpa de fixare (13). Fixeaza scula electricd

in adaptorul sinei de ghidare (35).

Pentru utilizarea adaptorului sinei de ghidare, respecta

instructiunile de utilizare a acestuia.

Taietorul circular (accesoriu) (consulta imaginea K)

Cu ajutorul taietorului circular (36) si al adaptorului sinei de
ghidare (35) pot fi executate taieri circulare precise. Pentru
utilizarea taietorului circular, respecta instructiunile de
utilizare a acestuia.

Agent de racire/lubrifiant
La tdierea metalului, din cauza incalzirii acestuia, se va aplica

un strat de agent de racire resp. lubrifiant de-a lungul liniei
de tdiere.

Functii de conectivitate

o e

Cerinte de sistem pentru utilizarea aplicatiei

Cerinte de sistem

Dispozitiv mobil (tableta, Android 6.0 (si variantele
smartphone) superioare)

i0S 11 (si variantele
superioare)

Instalarea si deschiderea aplicatiei

Pentru a putea utiliza functiile de conectivitate, este necesar

- in functie de dispozitivul mobil - sa instalezi aplicatia.

- Descarca aplicatia dintr-un magazin de aplicatii
corespunzator (Apple App Store, Google Play Store).
Observatie: Este necesar sa ai un cont de utilizator
pentru App Store.
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Android

Denumire i0S
aplicatie
Bosch Toolbox

- Incontinuare, selecteaza din cadrul aplicatiei optiunea
MyTools sau Connectivity.

- Afisajul dispozitivului tdu mobil iti prezintd toate celelalte
etape pentru conectarea sculei electrice la dispozitivul
mobil.

Transferul de date prin Bluetooth®

Modulul Bluetooth® Low Energy Module integrat transmite
periodic un semnal. in functie de conditiile de mediu, pot fi
necesare mai multe intervale de transmitere inainte ca scula
electrica sa fie detectatd. Dacd scula electrica nu este
detectata, verifica urmatoarele:
- Distanta fatd de dispozitivul mobil nu este prea mare?
Redu distanta dintre dispozitivul mobil si scula electrica.
- Dezactiveaza si reactivaeaza functia Bluetooth® de pe
dispozitivul tau mobil.
Verifica daca scula electrica este acum detectata.

Functiile conectate cu scula electrica

in cazul conectirii la Bluetooth® Low Energy Module, pentru

scula electrica sunt disponibile urmatoarele functii de

conectivitate:

- Inregistrarea si personalizarea

- Verificarea starii, emiterea de mesaje de avertizare

- Informatii generale si setari

~ Gestionarea

- Programarea treptelor de frecventa a curselor

- Activarea/Dezactivarea si comanda ASC
(GST 18V-155 SC)

- Mesaje de avertizare (protectia la suprasarcina in functie
de temperatura, dispozitivul de deconectare in caz de
impact)

intretinere si service

intretinere si curatare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
(de ex. intretinere, schimbarea accesoriilor, etc.) cat
si in timpul transportului si depozitarii acesteia
extrageti acumulatorul din scula electrica. in cazul
actiondrii involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

» Pentru a putea lucra bine si sigur, mentineti curate
scula electrica si fantele de aerisire ale acesteia.

Curatati regulat sistemul de prindere al panzei de ferastrau.

Extrageti in acest scop panza de ferastrau din scula electrica

si bateti usor scula electrica de o suprafata plana.

Bosch Power Tools
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Murdarirea puternica a sculei electrice poate duce la
deranjamente functionale. De aceea, nu debitati de jos in sus
sau deasupra capului materiale la prelucrarea carora se
degaja mult praf.

Dacd orificiul de evacuare a prafului se infunda, opriti scula
electrica, scoateti dispozitivul de aspirare a prafului si
indepartati praful si aschiile.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica raspunde intrebarilor
tale atat in ceea ce priveste intretinerea si repararea
produsului tau, cat si referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse si informatii privind piesele de
schimb, poti de asemenea sa accesezi:
www.bosch-pt.com

Echipa de consultanta Bosch iti sta cu placere la dispozitie
pentru a te ajuta in chestiuni legate de produsele noastre si
accesoriile acestora.

I caz de reclamatii si comenzi de piese de schimb, te rugam
sa specifici neapdrat numarul de identificare compus din
10 cifre, indicat pe placuta cu date tehnice a produsului.
Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1

013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Mai multe adrese ale unitatilor de service sunt
disponibile la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Acumulatorii litiu-ion recomandati respectd cerintele
legislatiei privind transportul marfurilor periculoase.
Acumulatorii pot fi transportati rutier fara restrictii de catre
utilizator.

in cazul transportului de catre terti (de exemplu: transport
aerian sau prin firma de expeditii) trebuie respectate cerinte
speciale privind ambalarea si marcarea. in aceasti situatie,
la pregatirea expedierii trebuie consultat un expert in
transportul marfurilor periculoase.

Expediati acumulatorii numai in cazul in care carcasa
acestora este intactd. Acoperiti cu banda de lipit contactele
deschise si ambalati astfel acumulatorul inct sa nu se poata
deplasa in interiorul ambalajului. Va rugam sa respectati
eventualele norme nationale suplimentare.

Eliminare

Sculele electrice, acumulatorii, accesoriile si
ambalajele trebuie directionate catre o statie
de revalorificare ecologica.

Nu aruncati sculele electrice si acumulatorii/
bateriile in gunoiul menajer!

Numai pentru tarile UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deseurile
de echipamente electrice si electronice si transpunerea
acesteia in legislatia nationala, sculele electrice scoase din
uz si, conform Directivei Europene 2006/66/CE,
acumulatorii/bateriile defecti/defecte sau uzati/uzate
trebuie colectati/colectate separat si predati/predate la un
centru de reciclare ecologica.

in cazul eliminarii necorespunzitoare, aparatele electrice Si
electronice pot avea un efect nociv asupra mediului si
sanatatii din cauza posibilei prezente a substantelor
periculoase.

Acumulatori/baterii:

Li-lon:

Va rugam sa respectati indicatiile de la paragraful Transport
(vezi ,Transport®, Pagina 216).

buvnrapcku

YKasaHuA 3a CHIYpHOCT

06wm ykasaHusa 3a besonacHoct 3a
€NeKTPOMHCTPYMEHTH

4 NPEAYNPEX- MpoueteTe BcHUKHM Npeaynpexae-

HUA, yKa3aHUA, 3ano3HaNTe ce ¢
NEHUE

¢hurypute U TeXHHUECKHTE XapaK-
TEPUCTHKH, NPUNOXKEHN KbM eNeKTPOMHCTPYMeHTa. [1po-
NyCKK NPX CNa3BaHETO Ha yKasaHMATa N0-40/Y Morar Aa npe-
[VM3BUKaT TOKOB YAAP U/UMK TEXKU TPaBMMU.
CbxpaHnABaiiTe Te31 yKa3aHUA Ha CHTYPHO MACTO.
/3non3BaHMAT No-40oNy TEPMUH "eNeKTPOUHCTPYMEHT" Ce OT-
HacA 10 3aXpaHBaHK OT eNeKTprUUecKara Mpexa enekTpouH-
CTPYMEHTH (CbC 3axpaHBalL kaben) v 1o 3aXpaHBaHK OT aKy-
MynaTopHa batepus enekTpoMHCTPyMeHTH (6e3 3axpaHBaLy
Kaben).

Be3onacHocT Ha paboTHoTo MACTO

» Masete paboTHOTO CH MACTO UKCTO U f06pPe ocBeTEHO.
Pa3xBbpnaH1Te WNK TbMHM PaboTHK MecTa ca npeanoc-
TaBKa 3a UHUMAEHTH.

» He paboTeTe c eneKTPOHHCTPYMEHTa B Cpefa C NOBH-
LIeHa ONACHOCT OT Bb3HUKBaHe Ha eKcnnosua, B 6nu-
30CT /10 NECHO3aNanuMH TEUHOCTH, Fra30Be UK NPaxo-
06pa3Hu matepuany. Mo Bpeme Ha paboTa B eNeKTPOH-
CTPYMEHTHTE Ce OTAENAT UCKPH, KOUTO MOraT [1a Bb3nna-
MEHAT NPaxo0bpasHu MaTepuUay UK nNap.

» [ipbKTe fiela U CTPaHWYHK NHLA Ha 6e3onacHo pascTo-
fAHUe, [10KaTo PaboThTe C eNeKTPOUHCTPYMEHTA. AKo
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BHMMaHKETO By bbie OTKNOHEHO, MOXe [1a 3arybuTe KoH-
TPONa Hafl eNEKTPOMHCTPYMEHTA.

be3onacHocT npu pabota ¢ eneKTPHUECKH TOK

» LllencensbT Ha eneKTPOMHCTPYMeHTa TpAGBa Aa e nop-
XOAALY 32 NON3BaHUA KOHTAKT. B HUKaKbB cnyuaii He
ce AonycKa U3MeHAHe Ha KOHCTPYKLUATA Ha Lience-
na. Koraro paboTute cbc 3aHYNeHH eNeKTPOypeaH, He
M3non3gaiiTe afanTepu 3a wencena. on3BaHeTo Ha
OPUTMHANHM LEMNCENU M KOHTAKTU HaMansaBa pucka ot
Bb3HMKBaHe Ha TOKOB yaap.

» WUsbarsaiite gonupa Ha TANoTo Bu A0 3a3emeHu Tena,
Hanp. Tpbbu, OTONNUTENHH YpeaH, NeUKH U XNagUNHU-
um. Korato 1Anoto By e 3a3emMeH0, PUCKBT OT Bb3HUKBaHE
Ha TOKOB yaap € no-ronsm.

» lpenna3Baiite eNeKTPOMHCTPYMEHTA CH OT AbXKA U
Bnara. [1pOHMKBAHETO Ha BOAA B €NEKTPOUHCTPYMEHTA
NoBMLLIABa OMACHOCTTa OT TOKOB YAap.

» He u3non3paiite 3axpaHBalyus Kaben 3a uenu, 3a Kou-
TO TO! He e npeaBuAeH. Hukora He 3non3Bgaiite 3ax-
paHBawwuA kaben 3a npeHacAHe, TerneHe UNK OTKaua-
BaHe Ha eneKTPouHcTpymeHTa. Mpepnassaiite kabena
OT HarpsABaHe, oMacnaBaHe, AONKP A0 OCTPH pbboBe
WNH 0,0 NOABHXHHM 3BEHa Ha MALUKHKU. [10BPEaEeHH Unu
yCyKaHH kabenu yBenuuaBat pucka ot Bb3HMKBaHe Ha To-
KOB yaap.

» Korato paboTtute C eneKTPOMHCTPYMEHT HaBbH, H3NON-
3BaWTe camMo YAbMKHUTENHHU Kabenu, NoaXoAALM 3a pa-
60Ta Ha OTKpUTO. M3M0N3BAHETO Ha YABMKUTEN, NPES-
HasHaueH 3a paboTa Ha OTKPHTO, HamManABa PUCKa OT Bb3-
HUKBaHE Ha TOKOB yaap.

» AKo ce Hanara U3non3BaHeTo Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa
BbB BNaXXHa cpefja, H3NOoN3BaiiTe NpeAnaseH NpeKbCe-
Bay 3a yTeUH! ToKoBe. /13non3BaHeTo Ha npeanaseH
NpeKbcBay 3a yTeUHU TOKOBE HamanABa OMacHoCTTa oT
Bb3HWKBAHE Ha TOKOB yaap.

besonaceH HauMH Ha paﬁoTa

» bbaeTe KOHUEHTPUPAHHU, cieAeTe BHUMATENHO JeicT-
BHATa CH M NOCTbLNBAMTE NPeana3nueo 1 pasymHo. He
M3NoN3BaiiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTA, KOraTo cTe yMo-
PEeHU Unu noa BNUAHMETO HAa HAPKOTHYHU BeleCcTBa,
anKoXon Unu ynowBalLy nekapcTea. EfuH Mur pasces-
HOCT Npu paboTa ¢ eneKTPOMHCTPYMEHT MOXe [ UMa 3a
MOCNELCTBHE U3KMIOUNTENHO TEXKM HapaHABaHUS.

» Pabotete c npeana3Ballo paborHo obnekno. Bunaru
HoceTe npeAnasHu ounna. HoceHeTo Ha MOAXoAALLM 33
Non3BaHus eNeKTPOMHCTPYMEHT W U3BbpLLBaHATa ieH-
HOCT TMYHM NPefNasHu CPeaCTBa, KaTo iuXaTenHa Macka,
3/1paBy NTbTHO3aTBOPEHHN 0DYBKM CbC CTabUNeH rpai-
hep, 3alLMTHA Kacka WK LWyMo3arnyLwmuTeny (aHTudo-
HM), HaMansaBa pyUcKa OT Bb3HMKBAHE Ha TPYA0BA 3M10M0-
nyka.

» U3baArsaiite onacHOCTTa OT BKNIOYUBaHe Ha eNeKTPOUH-
CTPyMeHTa no HeBHUMaHue. lpeau fa BkniouuTe wWwen-
cena B KOHTAaKTa UMK ia NocTaBuTe batepuaATa, KakTo U
NPy NpeHacsAHe Ha eNneKTPOMHCTPYMEHTa, ce yBepsa-
BaiiTe, ue MYCKOBUAT NPEKbCBAY e No3uLus "u3Knue-
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HO". HOCEHETO Ha eNneKTPOUHCTPYMEHTH C NPbLCT BbPXY
MyCKOBUA NMPeKbCBay UK NOfaBaHETO Ha 3aXpaHBaLLo
HanpexeHWe, AOKATO NYCKOBUAT NPEKbCBAY € BKNIOUEH,
yBENMuaBa onacHoCTTa OT TPYO0BU 3M10MOMYKK.

lMpeau Aa BKNOUUTE ENEKTPOUHCTPYMEHTA, ce yBepa-
BaiiTe, ue CTe OTCTPAHUNH OT HEero BCUUKH NOMOLLHH
MHCTPYMEHTH U FaeuHH KniouoBe. [10MoLLEeH MHCTPY-
MEHT, 3abpaBeH Ha BbPTALLIO Ce 3BEHO, MOXE A NPUUMHM
TpaBMH.

U3barBaiite HeecTeCTBeHUTE NOMOXEHHA HA TANOTO.
Pabotete B cTabunHo nonoxxeHue Ha TANOTO U BbB BCe-
KM MOMEHT NnopAbpXKaiTe paBHoBecHe. Taka Lie MoXxe-
Te fla KOHTPONMPATe eNeKTPOUHCTPYMEHTa No-gobpe  no-
6esonacHo, ako Bb3HUKHE HeouaKBaHa CUTyaLuA.
Pabortete ¢ noaxoaswo obnekno. He pabotete ¢ wu-
POKHM ApeXH Unu yKpalueHus. [lpbxre Kocata U Apexu-
Te cH Ha Ge3onacHo pa3cTosHMe OT ABHXKELLY Ce 3Be-
Ha. LLInpokuTe apexu, yKpalleHUATa, IbAruTe Kocu Morat
[Na bbaaT 3axBaHaTH ¥ YBNEUEHU OT BbPTALLM Ce 3BEHa.
AKO € Bb3MO0)XHO H3NON3BaHETO Ha BbHLUHA acNMpauy-
OHHa CHCTeMa, ce yBepABaiiTe, ue T4 e BKNIOUeHa 1
¢hyHKLMOHMPA H3NPaBHO. 13MON3BaHETO HA acnupaLu-
OHHa cucTeMa HamanaBa PUCKOBETe, b/MKaLLW Ce Ha OT-
nienaum ce npu pabota npaxose.

[lo6poTo no3HaBaHe Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA BCeAC-
TBHE Ha yecTa paboTa C Hero He e NOBOA 3a HaManABa-
He Ha BHUMaHHUETO U NpeHebpersaHe Ha MepKuTe 3a
6e3onacHocT. EAHO HeBHMMATENHO e/ CTBUE MOXE fla
Npefu3B1Ka TeXKIU HApaHABAHKA CaMO 3a UacTy OT CEKYH-
nara.

TPHXNHBO OTHOLIEHHE KbM €NEeKTPOUHCTPYMEHTHTE
» He npetoBapBaiiTe enekTpoMHcTpymenta. U3nons-

BalTe eNeKTPOUHCTPYMEHTHTE caMo Cbobpa3Ho TaX-
HOTO NpeaHa3Hauenue. Llle pabotute no-nobpe u
no-be3onacHo, Koraro 13non3eare NOAXOAALUS eNeKTPo-
MHCTPYMEHT B 3a[1a[IEHKA OT NPOU3BOAMTENA IUANa30H Ha
HaTtoBapBaHe.

He n3non3Baiite eneKTPOUHCTPYMEHT, YUHHTO NYCKOB
NpeKbCBauy e NoBpefeH. ENeKTPOUHCTPYMEHT, KOUTO He
MOXe [1a Obie U3KNIoUBaH U BKIOUBAH MO NPEABHAEHKA
0T NPOM3BO/MTENA HAUMH, € onaceH 1 TpAbaa aa bbae pe-
MOHTUPaH.

Mpeau fa n3BbpLUBaTe KAKBUTO M A1a € feHHOCTH No
€NeKTPOUHCTPYMEHTa, Hanp. HacTPoMBaHe, CMAHA Ha
paboTeH MHCTPYMEHT, KaKTo U KoraTo ro npubupare,
M3KNIOYBaNTe Wencena oT KOHTaKTa, pecn. H3Baxaan-
Te baTepuaATa, aKo € Bb3MOXHO. Tasu MApKa npemaxaa
OMacHOCTTa OT 33[€HCTBAHE Ha eNEeKTPOMHCTPYMEHTA N0
HEBHMMaHKe.

CbXpaHsABaiiTe eneKTPOMHCTPYMEHTHUTE Ha MecCTa, Kb-
[AeTo He morart fa 6baar gocTuruatu ot feua. He go-
nyckaiite Te Aa 6bAaT U3NON3BaHM OT NULA, KOUTO He
Ca 3ano3HaTH C HauMHa Ha paboTa ¢ TAX U He ca npoye-
NK Te31 MHCTPYKLMK. KoraTto ca B pblieTe Ha HEOMUTHH
noTpebuTeny, eNeKTPOUHCTPYMEHTUTE Morar fia bbaar us-
KNMIOUMTENHO OMaCHH.
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» lMopnbpxaiite fobpe eneKTPOMHCTPYMEHTHUTE CH U aK-
cecoapute um. lpoBepsABaiiTe Aany NOABWKHUTE 3BE-
Ha (hYHKLMOHHPaT bDe3yKopHO, Aanu He 3aKNUHBAT, fa-
MK MMa cUyNeHH UK NOBPEAEHH AeTaiN1, KOUTO Hapy-
LIABAT UK U3MEHAT YHKLUKTE Ha eNeKTPOUHCTPY-
menTa. lpeau Aa M3nonssarte eNeKTPOMHCTPYMEHTA,
ce norpuxere NoBpeAeHUTe AeTainu fa 6baar peMoH-
THPaHHU. MHOTO OT TPYAOBHTE 3M0NONYKK Ce AbMKaT Ha
Henobpe NofbpXKaHW eNeKTPOMHCTPYMEHTH W YPeau.
MopabpxaiiTe pexeLyuTe HHCTPYMEHTH BUHArK fobpe
3aToUeHH M UKCTH. [lobpe noaabpKaHUTE PEXELN UHCT-
PYMEHTH C OCTPU PbOOBE OKa3BaT No-Manko CbNpoTHBNE-
HWe U ce BOAAT N0-NeKO.

WU3non3BaiiTe eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE, AOMbNHUTEN-
HUTe NpUcnocobnexus, paboTHUTE HHCTPYMEHTH U T.
H., CboOpPa3HO HHCTPYKLMKTE Ha NpousBoguTend. Mpu
TOBa ce cbobpa3ABaiiTe U C KOHKpPeTHUTE PaboTHM yC-
NoBHA U ONepaLyuu, KOUTO TPAGBa Aa u3NbAHUTe. W3-
MOM3BAHETO Ha eN1eKTPOMHCTPYMEHTH 3a Pa3NUUHK OT
NPeBUAEHUTE OT NPOU3BOAUTENS NPUNOXKEHUA MOBULLIA-
Ba OMACHOCTTA OT Bb3HWUKBAHE Ha TPY0BM 3M10MOMYKH.
Mopabpxaiite APHLKKUTE U PbKOXBATKUTE CYXH, YUHCTH
¥ HeOMacneHH. Xnb3raBuTe APbXKK U PbKOXBATKU HE

no3BonABar besonacHata pabota v 06POTO KOHTPONUPA-

He Ha eNIeKTPOUHCTPYMEHTA NPU Bb3HUKBaHE Ha HEQUaK-
BaHa CUTyaluA.

TPUXXNMBO OTHOLIEHKHE KbM aKyMYNaTOPHH
€NeKTPOUHCTPYMEHTH

> 3a 3apexpaHeTo Ha aKyMynaTopHuTe batepuu usnon-
3BaiiTe camo 3apAAHHUTE YCTPOHCTBA, NPenopbyBaHk
oT npou3BopuTensa. Korato U3non3eare 3apsfiHu yCT-
pOWCTBa 3a 3apeXxaaHe Ha HeNoAXOAALLM aKyMyNnaTopHH
barepuu, CbLUECTBYBA OMACHOCT OT Bb3HUKBAHE Ha Mo-
xap.

3a 3axpaHBaHe Ha eNneKTPOUHCTPYMEHTHTE U3MON3-
BailTe CaMo NPeABHAEHHUTE 3a CbOTBETHHA MOZEN aKy-
MynaTtopHu 6aTepuu. 113non3BaHeTo Ha pa3nuuHK aky-
MynaTopHu batepuu Moxxe ia Npean3BMKa TpyaoBa 3Mo-
nonyka u/unu noxap.

Mpepna3BaiiTe HeM3NON3BaHUTe aKyMynaTopHu 6ate-
]PMH OT KOHTaKT C roNeMH K ManKu MeTanHu npegme-
TH, Hanp. KNamMmepHu, MOHETH, KNIOUOBe, MUPOHU, BUHTO-
Be W Ap.N., Tbil KaTo Te MOraT fja NPeAn3BHKAT KbCO Cb-
eAuHeHue. [locnefcTBMATa OT KbCOTO CbeMHEHWe MoraT
na 6baar u3rapAHUA UK noxap.

lMpu HenpaBHNHO U3NON3BaHe OT aKyMynaTopHa bate-
pHA OT Hesl MOXKe Jja M3Teue enekTponut. U3bareaiite
KOHTaKTa ¢ Hero. AKo BblpeKH ToBa Ha Koxarta Bu no-
nagHe eneKTPONMT, H3nnakHeTe MACTOTO 06HNHO C BO-
Aa. AKo eneKTponuT nonagHe B ounte Bu, cnep Hesa-
6aBHO 06MNHO U3NNaKBaHe NOTbpCeTe NOMOLY OT Nne-
Kap. ENeKTponuTbT MOXe 2 Npean3BuKa U3rapaHus Ha
KoXara.

He u3non3gaiite akymynatopHa 6atepus unu enekrpo-
MHCTPYMEHT, KOUTO Ca NOBPEfeH!U UMK C U3MEeHeHa
KOHCTPYKLMA. [10BpeeH! UK U3MEHEHHU aKyMYNaTOpPHU

baTepuu Morat fja ce Bb3nnaMeHsT, eKC0AUparT uiu aa
NpeAU3BUKaT HapaHABAHKA.

He u3naraiite akymynaropHara 6atepusa Ha BUCOKH
TeMnepaTypu UK OrbH. V3naraHeTo Ha OrbH UnK1 Temne-
patypv Hag 130 °C Morart ja npean3BrKaT eKCnno3uu.
CnasBailTe BCHUKM YKa3aHHA 3a 3apexJaHe Ha akymy-
natopHata 6atepus; He A 3apexpgaiTe, ako Temnepa-
Typarta i e U3BbH jHana3oHa, N0COYEeH B MHCTPYKLUH-
Te. HenpaBuiHOTO 3apexxaaHe Uiu 3apeXxxaaHeTo npu
Temneparypy U3BbH JOMYCTUMUA AMana3oH Morar fja yB-
peqnnT batepusTa M yBenMUaBaT OMacHoOCTTa OT NoXap.

MopabpxaHe
» [lonyckaiTe peMOHTbT Ha eNeKTPOMHCTPYMeHTHTe Bu

[la ce H3BbPLUBA CaMO OT KBanH(HLUPaHH CieLHanuc-
TH M CaMO C U3MON3BAHETO Ha OPUTMHANHH PE3EPBHH
yacTH. 10 T031 HauMH Ce rapaHTUpa CbxpaHsABaHe Ha be-
30MaCHOCTTa Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Hukora He peMOHTHpaliTe NOBpefeHH aKyMynaTopHH

barepun. PeMOHTLT Ha akyMynaTopHu batepuu Tpsabea
[1a Ce U3BbPLLBA CaMO OT TPOU3BOUTENS UM OT OTOPH3K-
paH cepeu3.

Yka3anua 3a 6esonacHa pabora c npobogHu

TPHUOHHU

» Koraro u3nbnHasare onepawlua, NP1 KOATO CblLLEeCTBY-
Ba onacHoOCT paﬁommlr WHCTPYMEHT MOXKe Aa 3acerHe
CKPHUTH NOA NOBbPXHOCTTA NPOBOAHMLM NOA Hanpexe-
Hue, Aonupav’ne €NEeKTPOUHCTPYMEHTA CamMo [0 €NeKT-

ponu3upaHuTe NOBbPXHOCTH Ha pbKOXBaTKuTe. [1pK
KOHTaKT Ha PeXelLLua akcecoap C NPOBOAHWK Mof Hanpe-
)eHue e Bb3MOXXHO HanpeXeHKeTo Aa ce Npefajie no Me-
TanHWTe IeTalnu Ha eneKTPOMHCTPYMEHTA 1 TOBa a Npe-
[NIN3BMKA TOKOB yaap.

» WUsnonsBaiite ckobn UNK Apyry NoAXoAsAILyM CPEACTBa

3a 3axBalyaHe M yKpenBaHe Ha 06paboTBaHuA peTain.
[bpkaHeTo Ha 0bpaboTBaHKA fieTaln Ha pbKa Unu Npu-
TMCKAHETO My [10 TANIOTO MOXe [a NPefu3BuKa 3aryba Ha
KOHTpO.

[lpbXXTe pblieTe CH Ha Pa3CTOAHKE OT 30HaTa Ha pA3a-
He. He nunaiite nop 06pabotBanua gerain. CbllecTsy-
Ba OMACHOCT [1a Ce HapaHHTe, ako JoNpPeTe pexeLLma
TIUCT.

[lonupaiiTe eNneKTPOMHCTPYMeHTa 40 06paboTBaHua
[eTain, cnep, KaTo npesBapUTENHO CTe O BKNIOYHNH.
B npoT1BeH cnyuai CbleCTBYBa ONACHOCT OT Bb3HUKBaHe
Ha 0TKaT, aKo PEXELLMAT IUCT ce 3aKNWUHU B 00paboTaa-
HUA feTann.

Mo Bpeme Ha pA3aHe BHUMaBaiTe OCHOBHATa Nnoya Aa
NeXu cTabunHo. AKO PEXELLMAT TUCT Ce 3aKNUHM, TOBa
MOXe [1a Npefnu3B1Ka OTKaT MK CUYMBaHe Ha pexeLLus
NIUCT.

Cnep, npukniouBaHe Ha pabota MbpBo U3KNKOUBaNTe
€NeKTPOUHCTPYMEHTa U H3BaXKAaNTe peXKeLLua NucT
OT MeX[AMHaTa efiBa CNefi OKOHYATEeNHOTO My CiUpaHe.
Taka u3bsAreate onacHOCTTa OT Bb3HUKBaHe Ha 0TKaT U Mo-
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eTe He30MacHo Aa 0CTaBUTE €NEKTPOUHCTPYMEHTA Ha
paboTHaTa NoBbPXHOCT.

» Mpepu pa ocTaBuTe ENEKTPOUHCTPYMEHTA, H3UaKBal-
Te BbPTEHeTo Aa CNpe HaMmbAHO. B NpoTMBeH cyuan u3-
NON3BaHUAT PaboTeH UHCTPYMEHT MOXe f1a 10Npe Apyr
npeaMeT 1 [1a Npeau3BrKa HEKOHTPONMPAHO NPeMecTBa-
He Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTa.

» U3non3Baiite camo HoXKOBe B 6e3yKOPHO CbCTOAHKE.
OrbHaTH UK 3aTbNEHN HOXOBE MOraT [1a Ce CUynAT, Aa
NoOBPeAAT Cpesa UK a Npean3BMKaT 3aknuHBaHe.

» Cnep u3KniouBaHe Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA He CK-
paiiTe pexeLyus NUCT NPHHYANUTENHO, KaTo Fo NPUTHC-
KaTe oT ABeTe CTPaHH. PeXeLLmAT TMCT MoXe Aa bbae
NOBPE/IEH, fla Ce CUYNW MNK Aia NPeau3BKKa 0bpaTeH oT-
Kar.

» U3non3BaiiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTA CaMO C OCHOBHA
nnova. lNpu pabota be3 oCHOBHA NNoya MMa OnacHoCT fia
He MOoXeTe [1a KOHTPONMpaTe eNeKTPOMHCTPYMEHTA.

» U3non3Baiite noaxoaAwyM npubopu, 3a a OTKpUeTe
€BEHTYaNnHo CKPUTH NOJ, NOBbPXHOCTTa TPbGonpoBo-
1, HNK ce 06bpHeTe KbM CbOTBETHOTO MECTHO CHab-
AUTENHO APYXKeCTBO. BNn3aHeTo B CbNIPUKOCHOBEHHE C
NPOBO/HHLM N0/ HANPEXeHWe MOXe fja NPeaU3BrKa no-
)Xap 1 TOKOB yaap. YBpexaaHeTo Ha ra3onpoBof MOXe Aa
[NIOBE[IE 710 EKCNNO03UA. YBPEXAAHETO Ha BOAONPOBO.,
NPefU3BUKBA 3HAUUTENHU MATEPHANHU LETH.

» pu noBpexaaHe U HeNnpaBUNHA €KCNNOATaLMA OT
aKymynaTopHata 6aTepua Morat Aa ce OTAeNAT napu.
AKymynaTtopHata 6aTepus Moxe Aa ce 3ananu unu ga
ekcnnoaupa. lMorpuxete ce 3a 406po NpoBeTpsBaHe U
NPy OMNaKBaHWA ce 00bpHETe KbM Nnekap. Mapute Morat
[1a pasapasHAT AuXareNnHuTe NbTuLla.

» He otBapsaiite akymynatopHara 6arepusa. CblliecTByBa
OMaCHOCT OT Bb3HUKBAHE Ha KbCO CbeIMHEHHE.

» AKymynaTopHata batepus MoXe Aa 6bje nospefeHa
OT OCTPH nNpeaMeTH, Hanp. NMPOHKU UNTH OTBEPTKH, UK
OT cUnHK yaapu. Moxe a bbae Npear3BUKaHo BbTPeLL-
HO KbCO CbeAMHeHWe M aKyMynaTopHaTa batepus Moxe fia
Cce 3ananw, fia 3anyluu, fia eKCnnoaupa unu aa ce nper-
pee.

» U3non3sBaiite akymynartopHata 6atepusa camo B npo-
IYKTH Ha npou3BoauTena. Camo Taka T4 e npeanaseHa
0T OMacHO 3a Hesl NPeToBapBaHe.

NpepnasBaiite akymynartopHata 6atepus ot
BHUCOKHM TEMNEPaTypH, Hanp. BCNeACTBHE Ha

;9‘ NPOAbLMKUTENHO H3NaraHe Ha AUPEKTHa
AN CNbHYEBa CBETIHHA, OMbH, MPbCOTHA, BOAA U

OBnaXKHABaHe. /IMa 0nacHOCT OT eKCnno3usa 1
KbCO CbefiHEHHE.

» Buumanue! Mpu non3BaHeTo Ha €NEKTPOMHCTPYMEHT C
Bluetooth* moxe 5a Bb3HUKHE CMyLLEHHe o ApyrH
YPEeAH U CbOPbXXEHHUA, CAMONETH U MEAULIMHCKHM ypeau
(Hanp. neiicmeiikbpu, cnyxoBu anaparu). CbLuo Taka
He Mo)Xe A ce U3KMIoUM eBeHTYanHo BPeAHO BNHAHHE
BbPXY X0pa W XXHBOTHH. He n3non3BainTe eneKTPOMHCT-
pyMmenTa ¢ Bluetooth” B GIM30CT A0 MEAULMHCKH ype-
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i1, 6EH3MHOCTAHL UK, XHMHYHHU CbOPbXKEHHUSA, 30HH C

ONacHOCT OT eKCNNo3usA U B 6GNM30CT 1,0 B3PMBOONACHH

matepuanu. He usanon3sBaiTe eneKTpOMHCTPYMEHTa C

Bluetooth” B camonetu. U3barBaliTe npogbmkuTenHara

pabora B HenocpeAcTBeHa 6nu3oct Ao TANOTO.
HaumeHoBaHueTo Bluetooth® kakTo U rpaduuHuTe ene-
MeHTH (nora) ca perucTpupaHH TbproBCKH MapKH Ha
¢upma Bluetooth SIG, Inc. Mon3BaHeTo Ha ToBa Haume-
HOBaHHe 1 Ha rpachMuH1TE enemeHTH oT upma Robert
Bosch Power Tools GmbH craBa no nuuens.

OnucaHWe Ha NpoAyKTa U AeHHOCTTA

MpoueTteTe BHUMATENHO BCUUKH YKa3aHHA
M MHCTPYKUHK 3a 6esonacHocT. [ponycku
MPH CNa3BaHETO Ha MHCTPYKLMKTE 32 6e30-
MacHOCT 1 yKa3aHuATa 3a pabota Morar aa
“Mar 3a nocneacTe1e TOKOB yaap, noxap 1/
WU TEXKM TDABMMU.

Mons, umaiiTe npeaBuz U300paKeHUATa B NPEHATA YaCT Ha

PbKOBOACTBOTO 3a paboTa.

MpepHa3HaueHne Ha ENEKTPOMHCTPYMEHTA

ENeKTPOMHCTPYMEHTBT € NpeHa3HaueH 3a Pa3pA3BaHe v U3-
pA3BaHe Npu 3apaBa Nof/I0kKKa B IbPBECHW MaTepUany,
NNacTMack, MeTanu, KepamuuHK NNouM, ryma v nammuHar/
HPL (High Pressure Laminate). Toil € nogxoasLy 3a ps3aHe
no npasa NnHUA 1 no bra. Mpu ToBa TpAbBa Aa bbaar cnas-
BaHM M yKa3aHWATa 3a NON3BaHe Ha peXxella NeHTa.

[laHHWMTE W HACTPOWKUTE HA ENEKTPOMHCTPYMEHTA Ce Npefa-
BaT OT MHTErpupanma Bluetooth” Low Energy moayn nocpes-
cTBOM Bluetooth” paMoTeXHONOTUA MEX/Y eneKTPOUHCTPY-
MeHTa U MOBUNHO KPaiHO YCTPOMCTBO.

WU306pa3enu eneMeHTH
HomepupaHeTo Ha eNeMeHTUTE Ha eNEeKTPOUHCTPYMEHTa ce
0THaCA 10 M30bPKEHUATA Ha CTPAHULIUTE C (UrypUTe.
(1) PbkoxBatka (M3071MpaHa NOBbPXHOCT 3a 3axBallaHe)
(2) Motpebutencku uuTepdeic
(3) MHamkatop 3a cMapThoH (NOTPEOUTENCKN UHTEP-
theiic)
(4) Wnaukatop ASC (noTpebutencku uHtepdenc)
(GST 18V-155 SC)
(5) MHamMKaTOp 3a CbCTOAHMETO Ha ENEKTPOUHCTPYMEH-
T1a (notpebutencku uutepdeic)
(6) MHaukatop 3a paboTHa cBeTnMHa (noTpebutencku
uHTEepdeNc)
(7) byToH paboTHa cBeTNMHA (MOTPEOUTENCKN UHTEP-
(heiic)
(8) MHamkaTop 3a CTeneH Ha YecToTa Ha Bb3BPATHO-NOC-
TbRaTeNHUTE ABMKEHUA (NoTpebUTeNncKU nHTep-
(heiic)
(9) byToH 3a npenBapuTeneH U3bop Ha uecToTa Ha Bb3B-

PaTHO-NOCTbNATENHUTE IBUXEHUA (NOTPEbUTENCKM
uHTEpDENC)

Bosch Power Tools
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(10) AkymynatopHa batepua®

(11) ByToH 3a OTKNIOUBAHE Ha aKyMynaTopHata batepua®
(12) ByToH 3a oTKNIOUBAHE LLyLiEP 3@ NPaxoynaBaAHe
(13) OcHoBHa nnoua

(14) NMnactmacoBa nib3raliua nnova

(15) Bopau Ha pexeLua nuct

(16) Pexewy nuct

(17) MNpennaseH ekpaH

(18) MocTaBka Ha pexelus nUcT

(19) Noct Ha mexaHu3ma SDS 3a 0ocBobOXIaBaHe Ha pe-
KeLus nucT

(20) PabotHa namna
(21) MyckoB npekbceay
(22) Nocr 3a perynupaHe Ha konebatenHuTe ABUKEHUA

(25) bnok1poBKa Ha NyCKOBHA MPeKbCBay
(GST 18V-155BC)

(26) LlectocTeHeH Koy

(27) NpennasHa nnactuHa

(28) MpepnnaseH koxyx 3a NPaxoynoBUTENHA CUCTEMA
(29) Llyuep 3a npaxoynassHe

(30) WacmyksaLy mapkyy®

(31) HanpasnsBaliu oTBOpH 3a NpUCNocobneHueTo 3a
YCNOPEefHO BOAEHe

(32) duKcwpalLy BUHT Ha onopaTa 3a ycnopezHo BogeHe™
(33) Onopa 3a ycnopesaHo BogeHe”
(34) HanpasnsBatua wHa”
(35) Anantep 3a HanpaenABaLla W1Ha”
(36) Mpucnocobnexue 3a pasate no Abra”
a) W3obpa3eHnute Ha HUrypuTe U ONUCAHUTE AOMBIHUTENHH

(23) Mpeskniousaren npucnocobieHue 3a U3yxsaHe Ha
CTbProTUHHU

(24) OtBop 3a perynupaHe Ha Boflaua Ha PeXeLLUs UCT

TexHUUeCKH AaHHU

AkymynatopeH npo6opieH TpHOH

np| bnenuns He ca

'HU B CTaHA4apTHaTa oKomn-

neKToBKa Ha ypeaa. M3uepnareneH cnUCbK Ha AONMbAHUTEN-
HUTe npucnocoﬁneuuu MoXXeTe fja HAaMepHTe CbOTBETHO B
Karanora HH 3a JOMbIHUTENHHU npucnocoSneuml.

GST 18V-155SC

GST 18V-155BC

KatanoxeH Homep 3601EBOO.. 3601EB10..
HomuHanHo HanpexeHue V= 18 18
YecToTa Ha Bb3BPATHO-NOCTbNATENHUTE ABMXEHHUA HA NPa3eH X0g, min™* 800-3800 0-3800
No
Xon mm 26 26
AKC. AbnbouMHa Ha pA3aHe
- B/[bpBO mm 155 jli55)
~ B anyM1HWUI mm 20 20
- BCTOMaHa (HenerupaHa) mm 10 10
Maca cbrnacto EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
lpenopbunTenHa Temneparypa Ha OKONHaTa cpeaa npu 3apexiaHe C 0..+35 0...+35
Pa3pelLeHa TeMneparypa Ha okonHata cpefja npu pabota® v npu C -20...+50 -20...+50
CKnagupaHe
lMpenopbunTenH akyMynaTopHu batepuu GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
lpenopbunTeNnHU 3apAaHKM YCTPOMCTBA GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
MpeHacAHe Ha AaHHU
Bluetooth®” Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
[lanasoH Ha curHana makc.” m 30 30
PaboteH uectoteH obxsar MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
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AxkymynartopeH npo6opieH TpHOH
MOLLHOCT Ha M3NbuBaHe, MaKc.
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
mW <1 <1

A)  B3aBMCMMOCT OT U3MON3BaHaTa akyMynatopHa barepus
B) Orpanu1ueHa mowwHocT npu Temneparypu <0 °C.

C) MobwnHuTe ycTpoiicTaa TpAbea a ca cbBMecTmMu ¢ Bluetooth™Low Energy (sepcua 4.2) v ja nopabpxar npoduna Generic Access Profile

(GAP).

D) O6xBarbT MOXE f1a Ce U3MEHSA B LWMPOKM rPaHMLM B 3aBUCUMOCT OT KOHKPETHUTE YCIIOBHUA, BKIIOUMTENHO OT U3N0N3BAHOTO YCTPOICTBO. B
3aTBOPEHU NOMELLEHWA 1 NPE3 METANHK Nperpaau (Hanp. cTexu, wkadose, Kyhapu 1 ap.n.) 0b6xBatbt Ha Bluetooth® curHanbT Moxe Aa bb-

A€ 3HaUMTE/THO NO-MabK.

WUudopmauusa 3a H3NbUBaH WyM U BUOpaLuu

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
CTOMHOCTHTE HAa EMUCHM Ha LIYM Ca ycTaHOBeHM cbrnacHo EN 62841-2-11.
PaBHULLETO A Ha reHepUpaHKA OT eNeKTPOMHCTPYMEHTA LyM 0BUKHOBEHO €:
PaBHuILIe Ha 3BYKOBOTO HanAraHe dB(A) 89 89
MowyHOCT Ha 3ByKa dB(A) 100 100
HeonpepeneHoct K dB 5 5

Paborterte ¢ wymo3zarnywurenu!

[TbnHaTa CTOMHOCT Ha BVI6paL|VIIr1Te a, (BeKTOpHaTa Cyma no Tpute Hal'lpaBI'IeHVIﬂ) 1 HeonpegeneHocTtTa K ca onpegenesu

cbrnacHo EN 62841-2-11:

PasaHe Ha wnepnnart ¢ pexew, nuct T 144 DP:

E m/s’ 8 8
K m/s’ 1,5 1,5
PasaHe Ha MeTanHu nucToBe ¢ pexxelt iucT T 118 AF (cbe cTeneH Ha uectota 4):

A m/s 7 5
K m/s’ 1,5 1,5
locoueHuTe B TOBa PbKOBOACTBO 3a €KCMN0ATaLMsA HUBO Ha AKymynaTopHa 6a‘repml

BUOpaLMKTE M CTOMHOCT Ha EMUCHSA Ha LLYM Ca U3MEPeHU
CbIMacHO NpoLeaypa, onpeaeneHa u MoXe f1a ClyXu 3a
CpaBHABaHE C APYr1 enekTPOMHCTPYMEHTH. Te ca noaxoas-
LY CbLLIO TaKa 3a NpeBapHTENHa OLIEHKa Ha EMUCHUTE Ha
BUOPALMHM W LLYM.

lMocoueH1Te HUBO Ha BUDPALIMMTE U CTOMHOCT Ha EMUCHUM Ha
LUyM Ca NPELCTaBUTENHU 32 OCHOBHUTE NPUNOXEHUS Ha
€NeKTPOMHCTPYMeHTa. Ako 0baue eneKkTPOMHCTPYMEHTLT Ob-
[1e U3MON3BaH 3a APYrv 1eUHOCTH, C Pa3NUUHK PabOTHM UHC-
TPYMEHTH UnKn 6e3 HeobXoaMMOTO TEXHHUECKO 0bCTyXBaHe,
HWBOTO Ha BUDPALMHUTE 1 CTOMHOCTTA HA EMUCHM Ha LLIYM MO-
Xe 1a ce pa3nuuasat. ToBa b1 MOrMo 3HAUMTENHO f1a YBeNH-
un BUOpaLMKTE W LWyMa Npes Neprofia Ha Non3BaHe Ha enek-
TPOWHCTPYMEHTA.

3a No-TOYHOTO OLiEHABaHe Ha BUDpaLuuTe U Liyma TpsabBa ia
Ce OTUWTaT U NEPUOAMTE, B KOUTO ENEKTPOUHCTPYMEHTDT €
U3KNIOUeH UK paboTu Ha NpaseH xoA. ToBa b1 MoOrno 3Hauu-
TEMHO [1a HaManu eMUCHUTE Ha BUOpaLMK W LLIYM NPe3 nepu-
0[1a Ha NON3BaHe Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTA.

MpeanuceaiiTe LOMbAHWTENHU MEPKH 32 NPeana3BaHe Ha
paboTeLLnA C eNeKTPOUHCTPYMEHTA OT Bb3[1eMCTBUETO Ha
BUOpaLMKTe, HanpKUMep: TeXHUUECKo 0BCNyKBaHe Ha enekT-
POMHCTPYMEHTA 1 PabOTHUTE MHCTPYMEHTH, NOAMbPXKAHE Ha
pbLeTe TonNM, LienecbobpasHa opraHu3aums Ha pabotHuTe
CTbIKK.

Bosch npopaasa akyMynatopH1 HHCTPYMEHTH 1 be3 akymyna-
TopHa barepus. [lanu B 0bema Ha fjocTaBKara Ha Bawma
€1EKTPUUECKN MHCTPYMEHT Ce CbabpXa akyMynaTopHa bare-
A, MOXETE [1a HayuuTe OT OMaKoBKaTa.

3apexpgaHe Ha akymynaTopHara 6atepus

» W3non3Baiite camo nocoueHuTe B pa3aena TexHuuec-
KM AAHHU 3apAAHM ycTpoicTBa. Camo Te3u 3apsiHu YCT-
po¥icTBa ca NoAXOAALLM 3a U3MoN3BaHaTa BbB Balluns
€NEeKTPOMHCTPYMEHT IUTUEBO-MOHHA aKyMynaTopHa bate-
pus.

Yka3zaHue: [I1TUEBO-NOHHWUTE aKyMynaTopHu batepuu ce

[NI0CTaBAT YaCTUYHO 3apefieHn NoOPaayu MEXAYHAPOAHUTE

npean1caHuA 3a TPAHCMOPT. 3a Aa Ce rapaHTUpa nbHaTa

MOLLHOCT Ha aKymynatopHata batepus, 3apeaeTe A HambNHO

npeay nbpeata ynotpeba.

MocraBsAHe Ha akymynaTopHata batepus

BkapaliTe 3apeqieHara akymynatopHa barepusa B rHe3gnoto 3a
aKymynaTtopHa batepus 0KaTo YCeTHTe npeLLpakBaHe.

Bosch Power Tools
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U3BaxxaaHe Ha akymynaTtopHata 6atepus

3a u3BaxaHe Ha akymynaTopHata barepus HaTUcHeTe byTo-
Ha 3a 0cB06OX1aBaHe W U3[bpnaiTe akyMynatopHara bare-
pus. Mpu ToBa He npunaraiite cuna.

AkymynatopHata batepua pasnonara ¢ 2 CTeneHu Ha 3acto-
nopsiBaHe, C KOETO Ce NPefoTBPATABA U3MAAAHETO 1 NPH Ha-
TUCKaHe Mo HeBHUMaHKe Ha fiebnokupalma byToH. Korato
aKymynaropHara batepus e nocTaBeHa B eNeKTPOMHCTPY-
MEHTa, Ce NPUAbPXKA B HYXKHATA NO3WLMA OT NPYXKUHa.

WnpukaTop 3a akymynatopHarta batepua

3eneHuTe CBETOAMOAM HA MHAMKATOPa 3a aKyMynaTopHara
baTepua noka3Bar CTeneHTa Ha 3apefjeHoOCT Ha akyMynaTop-
Hata batepus. Mopazy cbobpaxeHs 3a CUrypHOCT NPOBEp-
KaTa Ha cTeneHTa Ha 3apefleHOCT e Bb3MOXHA CaMo KOraTo
€/1EKTPOMHCTPYMEHTBT € B NOKOM.

3a f1a BUAMTe CTEMNeHTa Ha 3apeieHoCT Ha batepuATa, HaThC-
HeTe byTOHa 3a MHAMKALMA @ UK . ToBa € Bb3MOXKHO Cb-
L0 ¥ NPY U3BaieHa aKyMynaTopHa batepus.

Ako cnep HaTUCKaHe Ha byTOHa 3a MHAMKALMA He CBETU HUTO
©[IMH CBETOAMON, aKyMynaTopHaTa batepus e noBpefeHa 1
TpAbBa na bbae 3ameHeHa.

CbCTOSHMETO Ha 3apex/aHe Ha akymynaTopHata batepus ce
noKa3Ba W Ha notpebutenckua uxtepdeic (Bx. ,MHanKaro-
py 3a cbeToAHMETO", CTpaHuLa 224).

AkymynatopHa batepus moaen GBA 18V...

CeeToauon Kanauuter

HenpekbcHato ceeteHe 3 x 3eneHo 60-100 %

HenpekbcHato ceeTeHe 2 x 3eneHo 30-60 %

HenpekbcHato ceeTeHe 1 x 3eneHo 5-30 %
0-5%

Mwuralua cBeTnnHa 1 x 3eneHo

AkymynaropHa 6arepus moaen ProCORE18V...

Ceetoauop Kanauurer

HenpekbcHarto ceteHe 5 x 3eneHo 80-100 %
HenpekbcHarto ceteHe 4 x 3eneHo 60-80 %
HenpexbcHato cBeTeHe 3 x 3eneHo 40-60 %
HenpekbcHato ceeTeHe 2 x 3eneHo 20-40 %
HenpekbcHato ceTeHe 1 x 3eneHo 5-20%
0-5%

Mwrawa ceetnuHa 1 x 3eneHo

Yka3aHud 3a onTuManHa paborac
aKymynaTtopHata batepus
lpennasgaiite akymynatopHata batepus oT Bnara v Bofia.

CbxpaHsBaiiTe akymynaropHata batepua camo B Temnepa-
TypHUs ananasoH ot —20 °C go 50 °C. Hanp. He ocTaBa#Te

aKymynaropHata batepus npes naToTo B aBToMobun Ha
CIbHLE.

lNepyoMuHO NOUNCTBANTE BEHTUNALMOHHUTE OTBOPH Ha aKy-
MynatopHata batepus ¢ MeKa uucTa 1 Cyxa ueTka.
CblUeCTBEHO CbKpaTEHO BpeMe 3a paboTa cnef 3apexpaHe
nokasea, ue akymynaropHata barepus e usxabeHa v Tpabea
[na bbjie 3aMeHeHa.

CnasBaiiTe ykasaHusTa 3a bpakyBaHe.

MoHTupaHe

» Mpeau fa u3BbpLIBaTE KAKBUTO U 4 € AeHHOCTH N0
eneKTPOHHCTpYMeHTa (Hanp. TexHuuecko obenyxsa-
He, CMsAHa Ha PabOTHNA HHCTPYMEHT M T. H.), KOraTo ro
TPaHCNOPTHPaTe UMK CbXpaHABaTe, AeMOHTHpaliTe
aKkymynaropHata 6atepua. CblecTByBa ONacHOCT OT Ha-
paHsABaHe Npu 3a[eNCTBaHe Ha NYCKOBMA NPEKbCBay Mo
HeBHWUMaHHe.

MocraBAHe/cMAHa Ha pexeLy NUCT

» lpu MOHTHPAHETO UNK CMAHATA Ha HHCTPYMeHTa pabo-
TeTe C NpefAnasHu pbKaBULK. PabOTHUTE HHCTPYMEHTH
“Mart ocTpu pbOoBe M NpU NPOABMKUTENHA paboTa Morat
[1a Ce HaropeLLAT.

WU360p Ha pexewus nuct

CrMCbK Ha NPenopbyBaHKTE PEXKELLM TUCTOBE MOXETE fia
HaMepHTe B Kpas Ha TOBa PbKOBO/CTBO 3a eKCrNoaraLms.
N3non3gaiTe camo pexeliy NMCTOBE C Onallka C eaHa rbp-
6uua (T-onatuka). Pexewmar nucT He TpabBa a e No-abibr
0T He0bX0AMMOTO 3a U3Mb/IHABAHE Ha CPE3a.

Mpu pA3aHe No bra C ManbK paguyc U3Mnon3sanTe TeCHU Ho-
XOBe.

MocTaBAHe Ha peXeLLua NUCT U afanTUpaHe Ha Bojaua

Ha nucra (BX. dur. A-B)

» Mpepu nocTaBaAHe NOUKMCTETE ONALIKATa Ha PeXeLus
NKCT. 3aMbpceHa onatlika He Moxe fa bbae 3axBaHaTa
CHrypHo.

Mpw Hyxpaa cBaneTe kanaka (28).

Waabpnaiite SDS nocta (19) Hanpes o ynop v ro 3aapbxte

Tam. Bkapatite pexeluus nucT (16), 10 ynop B 3aaBiKBaLLa-

Ta LaHra Taka, ue 3bbute Aa ca 0bbpHaTH B NOCOKaTa Ha

pasaHe (18).

Ipyu NocTaBsAHe Ha PexeLLMs NUCT BHUMABANTE TUCTBT fia

npemM1HaBa MeX[y CTPaHWLMTE Ha Bofjaua Ha ucTa (15).

» MpoBepeTe fanu pexxeLUAT NUCT e 3aXBaHaT 3APaBo.
HenpaBunHO 3aXBaHaT PeXeLL ICT MOXe [1a U3XBPbKHE
no BpeMe Ha paboTa v ia Bu HapaHu.

3a aobbp pesynTar oT pA3aHETo CTPaHMLMTE Ha BOAAua Ha

nucta (15) TpAbBa aa narar KoNKOTO ce MoXe No-6n13o Bbp-

Xy pexelns nucT (16), 6e3 aa ro npuwmnear. 3a aganmpa-

He Ha Pa3CTOAHUETO KbM AeDeNnHaTa Ha PeXeLLUsA NIUCT, MO-

XeTe 1a NPeMecTuUTe eHaTa CTpaHuLa Ha Bofava.

[bXxHeTe WecTocTeHHUA Koy (26) B oTBOpa 3a

HacTpolika (24) B ocHOBHaTa nnoya. 3aBbpTeTe LeCTOCTEH-

HWA KNIOU CbIMAacHO MapKMPOBKaTa 0 0TBOPA 3a HaCTPOMKa

(no nocoka Ha YaCoBHHKa: HaManABaHe Ha Pa3CTOAHHETO;
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0bpaTHO Ha YaCOBHMKA: YBENMUABaHe Ha Pa3CTOAHNETO).
YBeperte Ce, ue PeXELLMAT IUCT MOXe [1a Ce ABHXHM CBODOA-
HO.

WUsBaxpaHe Ha pexxewus nuct (Bx. dur. C)

Maternete SDS nocta (19) [0 ynop 1 U3BageTe pexelus
nuct (16).

Mpeana3xa nnactuHa (BX. dur. D)

Mpennaskara nnactuHa (27) (He e BKNIOUEHa B OKOMMNIEK-
TOBKara) MOXe fia NPefoTBpPaTH OTKbpTBaHe Ha pbbueTo Ha
[ieTaina npu pasaHe B AbpBeCHK Matepuany. NpeanasHara
niacTMHa MOXe fia Ce No3Ba Camo C OnpefieneHne Bu1oBe
PEXelLy TUCTOBE.

BkapaiiTe npeanasHara nnactuHa (27) otnpe/ B 0CHOBHaTa
nnoua (13).

Cuctema 3a npaxoynaBsiHe

MpaxoBe, oTaensL ce npu 0bpaboTaHeTo Ha MaTepuany

KaTo CbbpKallK 0N0BO 6014, HAKOW BUA0BE 1bPBECUHA, MU~

Hepanu 1 MeTanu Morar fia 6bar onacHu 3a aapaseto. Kox-

TAKTbT [10 KOXaTa U1 BAWULLBAHETO Ha TaKWBa NpaxoBe morat

[a PENM3BHKAT anepruuHi peakLnu n/unu 3abonasanns Ha

NINXaTeNHUTE NbTULLA Ha PaboTELLMA C ENEKTPOMHCTPYMEHTA

WY HAMMPALLKM ce Habnuao NnuLa.

OnpenenexHy npaxose, Hanp. OTAeNALLMTe ce npu 0bpaboTt-

BaHe Ha by v b0, ce cumTar 3a KaHLeporeHHH, 0cobeHo B

KOMBWHALMA C XMMUKa/K 3a TPETUPaHE Ha IbPBECHHA (XPo-

Mar, KoHCepBaHTH 1 ap.). lonycka ce 0bpaboTsaHeTo Ha Cb-

[ObpXaLly a3bect Matepuanit Camo oT CbOTBETHO 0DyUeHH

KBanM@ULUMpaHK L.

- [lo Bb3MOXHOCT M3M0oN3BaiTe NoaxoAALLa 3a obpaborsa-
HWA MaTepuan cucTeMa 3a NPaxoynassHe.

- OcurypsBsaitte 106po NpoBeTpABaHe Ha PaboTHOTO MAC-
T0.

- [penopbuBa ce U3MON3BaHETO Ha AMXaTeNHa Macka C
untbp oT KNac P2.

Cnas3Ba¥Te BanuagHuTe BbB Baluara cTpaHa 3akoHOBM Pasno-

penbu, Banuaxu npu 0bpaboTeaHe Ha CbOTBETHUTE MaTEpPHa-

nu.

» U3baArsaiite HaTpynBaHe Ha npax Ha paboTHOTO MACTO.
[MpaxbT MOXe NEeCHO J1a Ce CaMOBb3NIaMeHH.

Kanak (Bx. cour. E)

Mpeau aa BKNIOUMTE KbM €N1EKTPOUHCTPYMEHTA aCTIMpPaLIoH-
Ha cucTema, MOHTUpanTe Kanaka (28).

MocTaBete kanaka (28) (npuHaanexHoCT) Cbe CToMKaTa
CTPaHWUHO BbPXY 3alLmTara npu gonup (17). Hatuckere Ka-
naka oT ipyrata CTpaHa Ha 3allidTata npu Jonup, Taka ue
cTOMKarTa fia ce (pMKCMpa BbpXy 3allutara npu 4onup.
Csansitte kanaka (28) 3a pabota be3 cuctema 3a npaxoyna-
BAHE. 3a L|eNTa XBaHeTe Karaka OT e/lHa CTpaHa v usternere
Hanpeq oT 3aluTara npu gonup (17).

Cebp3BaHe Ha npaxoynaeaHe (BX. ¢ur. F-H)

W3Baxpaitte akymynatopHata batepus (10), npeau aa noc-
TaBATe UMK CBANATE LUyLiepa 3a NpaxoynasaHe.
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MocTasete LiyLiepa 3a npaxoynosuTenHa cucrema (29) s or-
BOpa Ha OCHOBHarta nnoua (13).

Bkapaitte wnaHr (30) (He e BKNOUEH B OKOMNNEKTOBKaTa)
Ha wyuepa (29). Cebpxete wnaHra (30) KbM npaxocMykau-
Ka (Mp1HagnexHocT).

Mperneq Ha HauMHa Ha BKIIOUBAHE KbM Pa3NUuHK MPaxocmy-
KauKy LLie HaMepuTe B Kpas Ha TOBa PbKOBOJCTBO 3a eKCM/O-
arauma.

U3knioueTe NpUCNocobNEHUETO 3a U3[YXBAHE HA CTPYXKKUTE
Cnef CBbP3BAHETO Ha acMMpaLMoHHaTa cucTeMa.
M3non3saHara npaxocMyKkauka TpabBa aa e npuroaHa 3a pa-
6ota ¢ 0bpaboTBaH1s MaTepHan.

Ako npu pabora ce otaens ocobeHo BpeaeH 3a 30paBeTo
npax UK KaHLeporeHeH npax, M3non3eante cneyuanuampa-
Ha NpaxocMyKauka.

3a ja 0TCTpaH1Te NOBTOPHO LyLiepa 3a npaxoynaeaxe (29),
HaTUcHeTe byToHa 3a oTkniousaHe (12) v usternete wyuepa
3a MpaxoynasAHe OT OCHOBHara nnova (13).

Paborta c eneKTpoMHCTpyMeHTa

Pabothu pexxumu

» Mpepu fa U3BbpLIBaTE KAKBUTO U 2 € AeHHOCTH N0
€NeKTPOUHCTPYMeHTa (Hanp. TexHHuecko obcnyxea-
He, CMsAHa Ha PabOTHNA HHCTPYMEHT M T. H.), KOraTo ro
TPaHCNOPTHPATE UMK CbXpaHABaTe, AeMOHTHpaliTe
aKymynatopHara 6atepus. CbLecTByBa ONacHOCT OT Ha-
paHsABaHe Npu 3aeiCTBaHe Ha NYCKOBMA NPEKbCBay Mo
HEBHUMaHKe.

PerynupaHe Ha KonebaTenHuTe ABHXEHNS
Perynupyemute Ha UeTMpK CTeneHu KonebarenHu ABUKeHHs
No3BONABAT ONTUMANHO HACTPOMBAHE Ha CKOPOCTTa U NMPOU3-
BO/MTE/HOCTTA Ha PA3aHe CrpAMO 0bpaboTeaHua matepuan.
C nocra (22) moxeTe 1a NpeBKioYBaTe CTENEHUTE Ha Kone-
barenHuTe ABMXEHNA CbLLO 1 N0 BpeMe Ha paboTa.

CreneH 0 KonebatenHute ABMXEHUA U3KMIOUE-
HU

CreneH | Manku KonebatenHu aBuKeHUA

Crenex Il CpeaHv KonebarenHu ABKeHNA

Crene Il (MAX)

OnTMManHara creneH Ha KonebatenHuTe ABUXEHHUA ce onpe-
[nena Han-fobpe upes uanpobeaHe Ha npakThka. Mpu ToBa
ca BaNuOHK1 CNeaHUTE NPUHLKNK:

- W3bepete no-manka creneH Ha KonebarenHure asuxe-
HWA, PECTI. TW U3KIIOUETE HaMbIHO, KoraTo pbba Ha cpesa
TpAGBa 12 € NO-TMabK U NO-UMCT.

- WskniouBaitte KonebatenHuTe ABMXEHWA NPU paspA3BaHe
Ha TbHKOCTEHHM IeTalNM (Hanp. namapuHa).

- [pu paspsa3BaHe Ha TBbPAM MaTepuanit (Hanp. CTomaHa)
pabotete ¢ Manku konebaTenHu JBUKEHHS.

- Tpy MeKu MaTepuany v Npu paspAasBaHe Ha Abpso pabo-
TeTe C MaKCUMaltHU KOﬂe6aTenHl/I [ABWXEHUA.

['onemu konebarenHu ABWKEHNA

Bosch Power Tools
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Mpucnocobnenne 3a 3pyxXBaHe Ha CTPYKKUTE

C nomoLTa Ha Bb3fyLUHaTa CTPYA Ha NpucnocobneHueTo Mo-
e fia bbae noaabpKaHa NOCTOAHHO UACTA U BUAMMA NTUHKUA-
Ta Ha pa3pA3BaHe.

BkntouBaHe Ha NpucnocobneHUeTo 3a M3ayxBaHe Ha CTPYX-
ku: Mpu paspsa3BaHe Ha ibpBO, NNacTMaca U Ap. 1 Npu UH-
TEH3WUBHO CTPY)XKOOTAENAHE HATUCHETE

npeskniousarensa (23) Ha noauuusa l.

M3kniouBaHe Ha NprcnocobneHneTo 3a U3ayXBaHe Ha CTPYX-
Ku: 3a A6MHOCTM B MeTan, KaKTo U NpW CBbp3aHa acnupauma
HaTucHeTe npeBkntouBatens (23) Ha noauuma 0.

MyckaHe B ekcnnoarayus

BkniouBaHe W uskniousae (GST 18V-155 SC)

> YBepeTe ce, ue MoXeTe Aa 3aaelcTBare NycKoBUA
npekbcBay 6e3 nyckaHe Ha ApbXKaTa.

3a BKNIOUBaHe Ha eN1eKTPOMHCTPYMeHTa U3byTaiiTe AecHus

WNK NeBMA NyCKoB Npekbeaay (21) Ao ynop Hanpen v cnep

TOBA r0 OTMYCHETE.

Ykasauue: [1pu BKNOUBaHe NyCKOBUAT NpekbcBay (21)

TpAbBa Aa ce 3abpXKKU HATUCHAT MANKO NO-AbAT0 Hanpeq,

OTKONKOTO NPH U3KNIOUBaHe, 3a Aia Ce U3berHe HeBONHO

BK/IOUBAHE.

3a U3KNIUBaHe Ha eNeKTPOUHCTPYMeHTa U3byTalTe flecHus

WNK1 NeBu1s NycKoB Npekbeeau (21) oTHOBO 10 yop Hanpen,

W Cnep TOBa o OTMYCHeTe.

BkniouBaHe/n3KniouBaHe U perynupaHe Ha yectotata Ha
Bb3BPaTHO-NOCTbNATENHNTE ABHKEHHA

(GST 18v-155BC)

3a BKNIOYBAHE Ha e/IeKTPOUHCTPYMEHTA HAaTUCHETE MbPBO
1o cumsona @ Bbpxy bnokaxa Ha BknousaHeto (25) v ro
neaktuupaiTe. Cnef ToBa HAaTUCHETE U 3afIPbXXTE MYCKOBMA
npekbcBay (21).

MoxxeTe ia perynupare besctenenHo bpos Ha xooBeTe Ha
BK/TIOUEHHNA eNEKTPOMHCTPYMEHT NOCPE/ICTBOM CHaTa Ha
NpUTHCKaHe Ha NyCKOBHA npekbeaau (21).

WHpukaTopH 3a ChbCTOAHUETO

LiBAT Ha HHAKKA- 3HaueHue

Topasa
cberosHueto (5)

- ENeKTPOUHCTPYMEHT U3KMIOUEH

MpK NeKo HaTUCKaHe Ha NyCcKOBHMA Npekbesau (21) uectora-
Ta e H1cka. C yBennuaBsaHe Ha HaTUCKa HapacTBa U yecToTara
Ha Bb3BPATHO-NOCTbNATENHUTE [IBUKEHUS.

MakcumManHara yecToTa Ha Bb3BPaTHO-MOCTbNATENHUTE [1BU-
XEHMA 3aBUCH OT CTEMNEHTA, KOATO € HAaCTPOeHa B NoTpebu-
TENCKUA UHTepdeENiC.

3a H3KMIOUBaHe Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA OTNYCHETE MYCKO-
BUA NpekbeBay (21). AkTuBKpaiite bnokaxa Ha
BK/OUBaHeTo (25) Kato HaTUCHETE 10 CUMBONA 0 6nokaxa
Ha BKNIOUBAHETO.

WU3kniouBaHe npu u3nyckave

BrpapeHa 3aluTHa cuctema U3KniuBa eneKTPOMHCTPYMEH-
Ta, KOraTo Npu U3nyckaHe NagHe Ha 3emATa.

AKO M3KNIOUYBAHETO Nnpu oTKat e buno adKTUBUPAHO, MHAKKA-
TOPBT 3a CbCTOAHMETO (5) Mura B uepeeHo. MHdopmauus 3a
NPUYMHATA 33 U3KMIOUBAHE LLe OTKPUETE B NTPUNOXKEHHETO
Bosch Toolbox.

BkntoueTe NOBTOPHO €NEKTPOMHCTPYMEHTA:

- GST 18V-155 SC: 13byTaiTe AeCH1A N1 NEBUA NYCKOB
npekbceay (21) ABa MbTH 10 yop Hanpes v Toraea ro
oTMycHeTe.

- GST 18V-155 BC: HatucHete nyckoBus npekbcsau (21)
11 70 3a[IPbXKTE HATUCHAT.

MoxxeTe 12 AeakTMBMpATE U3KMIOUBAHETO NMPH OTKAT Npe3

npunoxexueto Bosch Toolbox.

MoTtpebutencku uxutepdeiic

MoTpebUTeNncKUAT MHTEPENC CNyXH:

— 32 MHAMKALMA Ha CTaTyca Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTA

— 32 BK/loUBaHe/M3KNouBaHe Ha paboTHata cBeTIMHA

- 3anpeaBapuTeneH u3bop/perynupatqe Ha uectotara Ha
Bb3BPATHO-MOCTbNATENHUTE ABUXEHMA

- 3aperynupaHe Ha ASC npy cTeneH Ha Bb3BPaTHO-MOCTb-
narennute aexenus 6 (GST 18V-155 SC, npu habpuu-
Ha HacTpoika)

~ 33 CUrHanu3upaHe Ha NpeaynpexaeHus B NPUNOXEHNETO
(3aBMCMMa OT TeMNepaTyparta 3alyuTa oT IpeToBapBaHe,
M3KNouBaHe Npy OTKar)

3eneHo ENeKTpOMHCTPYMEHT BKIIOUEH 1 roToB 3a paboTa -
Xbnto KPUTUUHa TeMneparypa AocTurHara W3BajieTe pexeLLus IMCT M 0XNafeTe eNnekTpOnH-
CTPYMEHTa, KaTo ro ocTaBuTe a pabotu npubn.
3 MWHYTH C MaKCUMariHa YecToTa.
AxymynatopHara batepus e nouTu npasHa 3apepnete akymynatopHara barepus.
UepseHo ENeKTpOMHCTPYMEHTBT € Nperpar. OcraBeTe eNeKTPOMHCTPYMEHTA f1a CE OXNafIN.

AkymynatopHata batepus e uaToleHa

3apefeTe akymynaropHara barepus.

Mwuraly B uepBe-
HO

M3kntouBaHe Npy 0TKaT akTMBUPAHO

MpoueTeTe CbobILLEHNETO Ha MOBUMHOTO KpanHo
YCTPOWCTBO.
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LiBAT Ha MHAKKA- 3HaueHue

Topasa
cberosHueto (5)
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CHHbO EneKkTpoMHCTPYyMeHTBT e cBbp3aH npes Bluetooth®c -
MODBHWMHO KparHO YCTPOHUCTBO
Mwuraly B CMHbO  [TpeHacsHe Ha AaHHW -

BkniouBaHe W U3KNIOUBaHe Ha CBeToaHOAHaTa paboTHa

CBEeTNUHa

3a BKNOUBaHe, Pecn. U3K/uBaHe Ha paboTHata

ceetnuHa (20) HatucHeTe byToHa 3a paboTHata

ceetnuHa (7), A0KaTo B MHAMKATOPA Ha paboTHaTta

cBeTnunHa (6) He ce noKaxe xKenaHua craryc.

» He rnepaiite HenocpeacTBeHo B paboTHaTa namna,
MoJXKeTe Aja ce 3acnenure.

MpepBapuTenHo yctaHoBABaHe Ha UeCTOTaTa Ha
Bb3BPaTHO-NOCTbNATENHNTE ABHKEHHS

C byToHa 3a npe/iBapuTeneH M3bop Ha uecToTarta Ha Bb3B-
paTHo-nocTbhatenHuTe aAsmxeHus (9) moxere aa nsbeperte
NpeaBapUTENHO YECTOTaTa Ha Bb3BPATHO-MOCTbNATENHUTE
NBWXEHHWA 1 [1a A NPOMeHATE Mo BpeMe Ha pabota. Hatuc-
KaTe 6yToHa 3a NpeaBapuTeNneH M3bop Ha uecToTata Ha Bb3-
BPATHO-NOCTbNATENHWTE ABUXXEHMUA [JOTOraBa, J0KaTo XKena-
HaTa CTEMeH Ha YecToTa He Ce NOKaXe B MHAMKaTopa 3a cTe-
MeHTa Ha UeCTOTa Ha Bb3BPATHO-MOCTbNATENHUTE

nBuxenna (8). Mpu M3KNIUBaHe Ha ENEKTPOMHCTPYMEHTA
ce 3arameTsaBa fnocnegHo HaCTpOeHaTa CTeNeH Ha YecToTa Ha
Bb3BPATHO-NOCTbMNATENHUTE [ABUKEHMS.

Hanuuuu cTenexu 3a yectoTata Ha Bb3BPATHO-NOCTbMNATEN-

HUTE [IBUKEHHSA:

- GST 18V-155 SC: CteneH 3a uectota 1-6 1 gonbnHuren-
Ha cTeneH 3a uectota 6 ¢ ASC (uHaukatop ASC (4) cBeTH)

- GST 18V-155 BC: CreneH 3a yectota 1-6; uectorara Ha
Bb3BPATHO-MOCTLMNATENHUTE ABUXEHUA MOXE OMbIHU-
TEMHO f1a Ce Perynupa upes nyckosua npekbeeay (21) no
MaKCHMarnHa uecToTa Ha HacTpoeHara cTeneH

Mo>xxeTe 1a NPOMEHKTE KaKTO CTOMHOCTHUTE, Taka M bpos Ha

npenBaprUTENHO HACTPOEHWUTE CTEMEHU HA YECTOTa Ha Bb3B-

PaTHO-MOCTbMATENHUTE ABUXEHUA NPEe3 NMPUNOKEHUETO

Bosch Toolbox.

Heobxoaumara uectoTa Ha Bb3BPaTHO-NOCTbNATENHUTE IBU-

)XEHWA 3aBUCH OT KOHKPETHUTE YCNIOBMSA U CE ONpeaens

Hai-nobpe upes u3npobeaHe.

HamansBsaHeTo Ha UecToTa Ha Bb3BPATHO-MOCTbMATENHUTE

NBWKEHUA Ce MPenopbyBa Npu pA3aHe Ha niactMaca v me-

Tan.

PerynupaHe Ha YecToTaTa Ha Bb3BPaTHO-NOCTbNaTeNHHUTe
nsmwxenna upe3 ASC (Adaptive Speed Control)

(GST 18V-155 SC)

3a Bb3MOXHO Hall-TOYHO NPOPA3BaHE YecToTara Ha Bb3Bpar-
HO-MOCTbNATE/HUTE [IBUXEHNA MOXE J1a Ce HaMa/ABa aBTo-
MaTWuHO ¢ nomotita Ha ASC npefu NocTaBAHe Ha pexeLLus
nUCT Bbpxy obpaboTBaemua fieTain. Korato pexeLmar iuct
JLokocHe 0bpaboTBaeMua eTai, uectoTara aBToMaTuuHO
Ce YBENMuaBa f10 HaCTPOEHara CTemneH.

Mpu habpruHaTa HaCTPOWKa € HaNMuHa CTEMEH Ha YecToTa
Ha Bb3BPATHO-MOCTbNATENHUTE [iBUXeEHMA 6 ¢ unu 6e3 ASC.
3a pabota ¢ ASC HatuckaliTe byToHa 3a npefBapuTeneH 13-
60p Ha uecToTa Ha Bb3BPATHO-MOCTbNATENHUTE

neuxenusa (9) nokaro nuaukatopbt ASC (4) He cBeTHe MA B
MHAMKATOPa 3a YecToTaTa Ha Bb3BPATHO-NOCTbMATENHUTE
nBwxeHusa (8) He ce nosBsu.

Mpes npunoxenueto Bosch Toolbox MoxeTe fa BKNouBate
unu uskntousate ASC 1 3a ApYrv CTENEHH Ha UeCTOTa Ha Bb3-
BPATHO-NOCTbMATENHUTE ABMXKEHHA. [PU NPOMEHEHM HacT-
POVKM Npu BKNtoueHo ASC CBETH CaMO MHAMKATOPbLT

ASC (4), B MHOMKaTOpa 3a CTENEH Ha YeCToTa Ha Bb3BPaTHO-
nocTbnaTenHuTe ABMXeHUA (8) He ce nokasea noseue A.

YKa3anuA 3a pabora

» Mpepu pa u3BbpLIBaTE KAKBUTO U Aia € feHHOCTH No
€NeKTPOHHCTPYMeHTa (Hanp. TexHHuecko obenyxBea-
He, CMAHa Ha PabOTHNA HHCTPYMEHT M T. H.), KOraTo ro
TPaHCNOPTHPaTe UMK CbXPaHABaTe, feMOHTHpaiTe
aKymynatopHara 6arepus. CbLLecTByBa ONacHOCT OT Ha-
paHsBaHe Npu 3afiedCTBaHe Ha NyCKOBUA NPEKbCBaY Mo
HEBHUMaHMKe.

» AKO HOXDbT Ce 3aKIHHHU, He3abaBHO U3KNioueTe enexT-
POMHCTPYMEeHTa.

» Mpu pabota c Manku N1 TbHKOCTEHHH AeTaiNK BUHA-
rY u3non3eaire cTabunHa ocHoBa.

lpeau pa3pAsBaHe Ha AbpBO, WNEPNNaT, CTPOUTENHN MaTe-

puanu 1 ap. n. NpeABapuUTeNHO NPOBEPABaNTE 3a HAMUKETO

Ha MeTanHu NpesMeTH, KaTo MUPOHKU U BUHTOBE, U NPH HE0b-

XOAMMOCT M OTCTPaHABANTE.

MpobogHuTe TPMOHKM Ca NPOEKTMPaHK OCHOBHO 3a CPe30Be

no wabnoH. B acoptumeHTa Ha Bosch ocBeH ToBa ca Ha pas-

NONOXeHUe U NPUHAANEXHOCTU, KOUTO NO3BONABAT NPaBH

WNY KPBroBM CPe30Be (Cropes Mofiena Ha NpobofiHNS TPHOH

Hanp. onopa 3a ycrnopeAHo BOAEHe, HanpaBABaLLA LWMHA

WNY KPbrOBO pasps3BaHe).

PbuHo BofieHNUTE NPOBOAHN TPUOHM MPUHLMMHO Ca CKNOHHK

KbM T.Hap. "npeMecTBaHe", T.e. TOYUHOCTTA Ha brbNa U cpesa

npu onpesienexu obcToATeNcTBa He ce rapaHTMpa. Pelasa-

LM (haKTOpH, KOMTO OKA3BaT BNIMAHKWE BbPXY TOUHOCTTA, Ca

[nebenuHata Ha NpobofHMA TPUOH, Ab/KMHATA HA Cpeaa U

NIbTHOCTTA W iebennHata Ha Matepuana, ot KOWTO e Hanpa-

BeH 00paboTBaHMAT AeTain.

ETo 3alLi0 BMHaru npoBepsBaTe upe3 npobHM cpe3oBe Aanu

pe3ynTaTbT OT pA3aHe ¢ M3bpaHata cucTema 0TroBapA Ha Ba-

LUMTE U3UCKBAHUA.

Bosch Power Tools
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Onopa 3a ycnopeaHo BofeHe (npuHagnexHoct) (Bx.
dur. 1)

3a ieiHoCTH ¢ onopa 3a ycnopeaHo BofieHe (33) nebenuHa-
Ta Ha 0bpaboTeaHuA feTain TpAbea Aa € makcumym 30 mm.
PasBwiite 3acTonopasaliua BUHT (32) 1 u30yTalTe ckanara
Ha onopara 3a ycrnopeaHo BogeHe npes Bogaua (31) B oc-
HOBHaTa nnoua. Kato oTuuTare CTOMHOCTTA NO BbTPELLHHUS
pbb Ha OCHOBHaTa N/oUa, YCTaHOBETE Ha CKarara enaHoTo
pa3CcToAHKUe MEX[1Y BOAeLLaTa IMHUA U IMHUATA HA Cpe3a.
3aterHeTe 3acTonopsBalus BuHT (32).

ApanTtep Ha HanpaBnABalaTa WHHa (NPUHagNeXHoCT)
(Bx. chur. J)

AnanTepbT Ha HanpaBnABaLlaTa WkHa (35) e HyxeH:
- 3aMpaBy CPe30Be C MOMOLLTA Ha HanpaBnABaLLa
wwnHa (34) (npuHaanexHocT)
- 32 KpPbroBW CPe30Be C NpUcnocobneHune 3a pasaHe no
nbra (36) (npuHagnexHocT)
YBepeTe ce, ue aHTUPPUKLMOHHATA M1oYa 3a
nnactmaca (14) e MoHTMpaHa BbpXy OCHOBHaTa nnoua (13).
lMocTaBeTe eneKTPOMHCTPYMEHTA B afjantepa Ha Hanpasns-
Ballara wuHa (35).
3aynotpebara Ha afanTepa Ha HanpaB/ABalLATa WKWHA CMas-
BaiiTe Herosata MHCTPYKLWA 3a eKcrnoaTalus.

Mpucnocobnexue 3a pasaxe no gbra (NpUHagnexHocT)
(8. cpur. K)

C nomoiTa Ha npucnocobnenue 3a pasaxe no Avra (36) v
ajianTep Ha HanpasnaBalla WwiHa (35) ca Bb3MOXHU TOUHM
Kpbrnn cpe3oBe. 3a ynotpebara Ha npucnocobnenue 3a ps-
3aHe M0 [Ibra CnasBanTe HeroBara MHCTPYKLIMA 3a eKcrnoara-
umA.

Oxnaxpalo-cMa3BaLla TeUHOCT
3a [la npenoTBpaTUTE NperpABaHe Npu pa3pA3BaHe Ha MeTa-

nu, TpﬂﬁBa [ia HaHeceTe oXna)xaallo-CMa3Ballia TEYHOCT No
npoab/HKeHWe Ha IMHWUATA Ha pA3aHe.

KoMyHHKaLMOHHH (DYHKLMUK

CucTeMHHM NpeanocTaBK1 3a M3NON3BaHe Ha
NpUNoXeHueTo

MobunHo KpaiHo ycT- Android 6.0 (v no-Bucoka)
poicTBo (Tabnet, cmapT- i0S 11 (M no-BucoKa)

doH)

WHcTanauus n KOHUTypupaHe Ha
NPUNOXEHNETO

3a 1a MOXeTe [1a M3Mon3Barte (hyHKLUHUTE 32 CBbP3BaHE,

TpAbBa MbPBO fla MHCTaNMpare crneuubKUUHOTO Cropep Kpai-

HOTO YCTPOWCTBO NPUMOXEHHE.

- Wasternete npunoxeHneTo Npes CbOTBETHWA MarasuH 3a
npunoxenua (Apple App Store, Google Play Store).
Ykasanue: 13nckBa ce noTpebutencku npodun npu cb-
oTBeTHuA AppStore.

Wme Ha npunoxe- i0S
HHe

Bosch Toolbox

- Cnepn ToBa B npunoxeHneTto usbepete meHioto MyTools
unv Connectivity.

- Hapucnnes Ha Mo6MnHOTO B yCTpOHCTBO Ce nokasBat
HeobXoAMMUTE NOCNEBALLM CThIKH, 3a [1a U3rpaauTe
BPb3Ka MEX[y eNeKTPOMHCTPYMEHTA U MOBUIHOTO yCT-
POMCTBO.

MpeHacaHe Ha gaHHu npe3 Bluetooth®

WnTerpupanuat Bluetooth” Low Energy Moayn u3npatuya Ha
penoBHM UHTEPBANK OT Bpeme CUrHan. B 3aBucumocT ot cpe-
[aTa e Bb3MOXHO Aa bbaar HeobxoaMMHM HAKONKO MHTepBana
Ha U3nbuBaHe, J0KaTo bbie pa3no3HaT eneKTPOUHCTPYMEH-
TbT. AKO €NeKTPOMHCTPYMEHTBT He bbae pasnosHart, npose-
pete CNeaHoTO:
- [anv pascTosH1eTo 10 MOBUIHOTO YCTPOMCTBO He € TBbp-
e ronAMo?
Hamanete pa3cTosH1eTo Mexay MOBUNHOTO YCTPOHCTBO
1 €NeKTPOUHCTPYMEHTA.
- MskntoueTe Bluetooth® Bbpxy Baleto MobunHo ycTpoiic-
TBO U [0 BK/IOUETE OTHOBO.
[poBepeTe fany eneKTPOMHCTPYMEHTBT Cera ce pasnos-
HaBa.

®yHKUKK B KOMOHHALUA C eNeKTPOUHCTPYMEHTa

B kombuHaums ¢ mogyna Bluetooth® Low Energy pasnonara-

Te CbC CNeAAHNTE Bb3MOXHOCTH 32 CBbP3BaHE Ha EN1EKTPOWH-

CTPYMeHTa:

- PerucTpupaHe 1 nepcoHanus1paxe

- TpoBepka Ha CbCTOAHKETO, NPpeaaBaHe Ha npeaynpenu-
TENHM CboOLLEHNS

- 0611a MHopPMALMA U HACTPOMKH

- YnpaBnenue

- [porpamupaHe Ha CTENHHTE 3a UECTOTa Ha Bb3BPATHO-
MOCTbNaTeNHUTE [IBUXEHHUS

- BkniouBaHe/u3KniouBaHe v perynupate Ha ASC
(GST 18V-155 SC)

- lNpepynpeanTenty cbobuieHus (3aB1CKHMa OT Temnepary-
paTa 3all1Ta OT NPETOBapBaHe, U3KMIOUBaHE NMPH OTKaT)

MoaabpKaHe U cepBuU3

MopAabpxaHe U NOUKHCTBaHE

» lpeau Aa u3BbpLUBaTe KAKBUTO U Aa € AEHHOCTH N0
eneKTPOUHCTPYMeHTa (Hanp. TeXHuuecko obcnyxea-
He, CMAHA Ha PabOTHHUA MHCTPYMEHT U T. H.), KOraTo ro
TPaHCNOPTUPATe UMK CbXpaHABaTe, AeMOHTHPaTe
akymynaTopHata 6atepusa. CblecTByBa 0MacHOCT OT Ha-
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paHABaHe NpW 3afieiCTBaHe Ha MyCKOBUA NPeKbCBay no
HEBHUMaHHe.

» 3apapabotute kauecTBeHo U 6e3onacHo, noaAbLP-
KaWTe eNeKTPOUHCTPYMEHTA H BEHTHNALMOHHUTE MY
OTBOPH UHCTH.

Pe0BHO NOUKCTBANTE THE3A0TO 3a 3aXBallaHE Ha PEXeLLH-

Te IUCTOBe. 3a LieNTa U3BaAEeTe PEXKELYUA NIUCT OT eN1EKTPO-

WHCTPYMEHTA M CTPbCKAMTE eNIEKTPOUHCTPYMEHTA UPE3 NEKO

MOYYKBaHE BbPXY TBbPAA NOBbPXHOCT.

CWMNHOTO 3aMbpCABAHE Ha eNIEKTPOUHCTPYMEHTA MOXE fid

[L0Be/ie 10 HapyLUeHsA Ha (DYHKLMOHMPAHETO My. 3aToBa He

paspA3BaiTe OTAONY UK B TaBaHHA NO3ULMA MATEPHANH, KO-

WUTO OTAENAT FONAMO KONUUECTBO CTPYXKKH.

Ako u3xoza 3a npax e 61oKMUpaH, U3KMoUETe ENEKTPOUHCT-

pyMeHTa, U3Ba/eTe NPaXOU3CMYKBAHETO U OTCTPAHETE Npaxa

W CTPYXKKUTE.

KnuenTcka cny)ba 1 KOHCYnTaLua OTHOCHO
ynotpebara

CepBU3bT LLiE OTTOBOPH Ha BbMPOCHTE Bi OTHOCHO PEMOHTH
W NOAAPBKKA Ha 3aKyneHus oT Bac npoayKT, KakTo W 0THOC-
HO Pe3epBHHM UacTH. TOKOMMOHEHTHH UepTeXK U MH(OopMa-
LA 33 PE3EPBHHUTE YACTH LLIe OTKPHUETE W Ha:
www.bosch-pt.com

EKMMbT N0 KOHCYNTaLMA 0THOCHO ynoTpebara Ha Bosch wie
B nomorHe ¢ yjoBONCTBXE NPY BbNPOCH 3 HALLKMTE NPO-
IYKTU M TEXHUTE aKCeCoapH.

Mons, npu BbNPOCH ¥ NpK NOPbUBaHE Ha PE3EPBHU YacTh
BMHaru nocousaite 10-LnMhpeHns KaTanoxeH HoMep, Uanu-
CaH Ha Tabenkara Ha ypepa.

Bbbnrapus

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1
013937 Bucuresti, Romania

Ten.: +359(0)700 13 667 (bbnrapcku)
®akc: +40212 331 313

Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

[Opyru cepBU3HU aApecH Lie OTKPHeTe Ha:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

TpaHcnopTupaHe

MpenopbumuTENHIUTE TUTUEBO-HOHHM aKyMyNaTopHH batepuu
TpAbBa 12 U3MbHABAT M3UCKBAHMA 32 TPAHCMOPTUPAHE Ha
onacHu ToBapu. AKymMynaTtopHuTe batepuu morar a bbaat
TPAHCMOPTMPAHK OT NOTpebuTens Ha nybnuuHu Mecta be3
LOMbAHUTENHM PA3PELLUTENHH.

Mpu TpaHCNopTMPaHe OT TPETH CTPaHK (Hanp. NPy Bb3ayLueH
TPAHCMOPT WX NON3BaHe Ha KypUEePCKM YCIyTh) MMa Creuu-
anHu1 U3UCKBAHKA KbM ONAKOBAHETO U 0003HAUABAHETO UM.
3a LenTa npy1 noaroToBKara Ha nakeTpaHeTo Ce KOHCYNTH-
paifTe C eKcnepT B CboTBeTHaTa obnacr.

M3npatuaiite akymynaTopHu batepuu camo ako KopnychT UM
He e NoBpe/eH. M3onupanTe OTKPUTH KOHTAKTHW KNeMu C ne-
NALLM NEHTH 1 ONAKOBaWTe aKyMynaTopHuTe batepuu Taka,

MakenoHcku | 227

Ue J1a He MoraT J1a Ce U3MeCTBaT B onlakoBKkara cu. Mons,
Crna3BaiTe CbLL0 W JOMbIHWTENHI HALMOHANHM NPEANUCa-
HMA.

bpakyBaHe

ENeKTpOMHCTPYMEHTUTE, aKyMynaTopHuTe ba-
TEPUM W IOMb/IHUTENHWTE NPUCMIOCOBNEHHS
TpabBa fa bbaar npeaasaHu 3a 0NON30TBOPA-

(=] BaHe Ha Cb/bPXaLLTe CE B TAX CYPOBUHU.
He u3XBbpnAiTe eNeKTPOMHCTPYMEHTH U aKy-
MYNaTOPHU WNK 0BUKHOBEHM DaTepuu Npu bu-
TOBMTE OTNafblim!
Camo 3a ctpanu ot EC:

CbrnacHo eponeicka aupektnea 2012/19/EC 3a cTapute
€NeKTPUUECKM 1 eNeKTPOHHW YPeaU U HEHHOTO TPAHCMOPTH-
paHe B HaLMOHaNHOTO NPaBO €NEKTPOUHCTPYMEHTH, KOUTO
He Morar ia ce Non3Bar NoBeue, a CbIMacHo eBponencKa au-
pektBa 2006/66/EQ noBpeaeHn un1 u3xabeHn obukHoBe-
HW UNK akyMynaTopHu batepuu, TpaAbBa aa ce cbbupar u
npenasar 3a 0Non30TBOPABAHE Ha ChbpXKaLluTe Ce B TAX CY-
POBHHU.

Ipn HenpaBMNHO U3XBbPNAHE CTAPUTE ENEKTPUUECKH U
€NeKTPOHHU ypeaun Nopaau Bb3MOXHOTO HanWu1e Ha OnacHu
BeLLeCTBa MOraT fja OKa)XxaT BPeHH BNIMAHMA BbPXY OKOMHa-
Ta Cpefia 1 YOBELLKOTO 34paBe.

AKyMynaTopHu unu obukHoBeHH 6aTepuu:
NutHeBo-HOHHK:

Mons, cna3ea¥Te ykasaHuATa B pa3aena TpaHcnopTUpaHe
(Bx. ,TpaHcnopTupaHe®, CTpaHuua 227).

MakepoHcKH

Be36eqHOCHH HaNOMeHH

OnwTH NnpepynpeayBatba 3a 6e3begHocT 3a
eNeKTPUYUHH anaT

4] nPEAY- Mpouutajte ru cute 6e3begHOCHH
npefynpepyBatba, UNyCTpaLU1 U
NPEAYBAHE cneuyrduKaLMu NPUNOXKEHH CO
0BOj eNeKTPUUEH anar. HenpuapxyBarbeTo [0 CUTe
ynaTcTBa NpUNOXeHU NOAONY MOXE Aia JOBELE 10 CTPYEH
YAap, NOXap W/unu TelwK1 NOBPeau.

3auyBajre ru 6e3beHoCHUTE NpeaynpeayBakba U
ynaTcTBa 3a KOPUCTEHE U 3a BO MAHHUHA.

MoumoT ,enekTpuueH anat” Bo be3begHocHUTE
npenynpeayBatba Ce OAHECYBa Ha eNeKTPUUHM anapaTy LWTo
KopucTart cTpyja (kabencku) unu anapaty LUTo KopucTat
barepuu (akymynaropcku).

Bosch Power Tools

160992A6Y3](27.07.2022)


mailto:BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
http://www.bosch-pt.com/bg/bg/
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

228 | MakeaoHCKu

BesbenHocT Ha paboTHHOT NpocTop

» PaboTHuOT NnpocTop oapXKyBajTe ro YucT U Aobpo
ocBeTneH. [1penonHn Un1 TEMHU NPOCTOPUM MOXe Aa
[0Be/jaT A0 Hecpeka.

» He pabortete co eneKTpuuHHTE anaTi BO eKCNNO3NWBHA
OKOMMHA, KaKo Ha NpMMep, BO NPUCYCTBO Ha 3ananuBu
TEUHOCTH, FacOBH UMY NpaLlKMHa. EnekTpuuHuTe anatv
€03/}aBaaT MCKPHM KOWLITO MOXXE /ia ja 3ananart npali1Hara
UMK racoBuTe.

» [pxeTe ru geuara M NPUCYTHUTE Noganexy Aofeka
pabotuTe co enekTpuueH anar. HeBHUMaHMETO MOXeE
[ npean3BMKa fia U3rybute KOHTpONa.

EnektpuuHa 6e3begHocT

» [puKNyuoKOT Ha eNeKTPHUHHOT anaT Mopa Aa
oAroeapa Ha npuknyuHuuata. Hukoraw He ro
MeHyBajTe NPUKNYYoKoT. He KOpUCTHTE NPUKNYUHH
aflanTepy co 3a3eMjeHuTe eneKTPUUHK anaTH.
HeuameHeTHTe NPUKMYYOLM U COOfIBETHUTE MPUKMYYHULM
ro HamanyBaar pU3MKOT 0} CTPYEH yaap.

» WU3berHyBajre TeneceH KOHTAKT CO 3a3eMjeHH
NOBPLUMHH, KaKO Ha NPUMep, LeBKH, pafujaTopH,
MeTanHW NaHLK U NABUNHULM. [TOCTOM 3ronemMeH pUsnK
0[] CTPYEH yaap ako BaLleTo TeNo e 3a3eMjeHo.

» He rv u3anoxyBsajTe eneKTPUUHKTE anaTH Ha [OXA UK
BNaXKHU YCNOBH. AKO B/ie3e BOfa BO €NeKTPUYHHOT anar,
Ke ce 3ronemM1 pU3nKoT Of CTPYEH yaap.

» He nocranyBajre HecoopiBeTHO co kabenot. Hukorauw
He ro KopucTeTe Kabenor 3a Hocete, BNeuete Hnu
MCKNYyuyBatbe 0f CTPYja Ha eNeKTPUUHKOT anar.
Kabenort uyBajre ro noganeky o oraH, Macno, oCTpu
MBULYM HNW NOABWKHY AenoBH. OLTeTeHU Unu
3anneTkaHu Kabnu ro aronemyBaar pU3MKOT 0f] CTPYEH
yAap.

» Mpu pabota co eneKkTpuueH anat Ha 0TBOPEHO,
KOpHCTeTe NpofoneH kaben cooaBeTeH 3a
HapBopeLuHa ynotpe6a. KopucterbeTo Ha kaben
COO0[BETEH 33 HAABOPELLHa ynoTpeba ro Hamanyea
PU3MKOT Ofi CTPYEH yaap.

» AKo Mopa a paboTuTe Co eneKTpUUeH anar Ha BNaXKHO
MecTo, KOPUCTETe 3aLUTUTEH ypeA 3a AudepeHunjanHa
crpyja (RCD). KopucTtetbeto Ha RCD ro Hamanysa
PU3MKOT OfI CTPYEH yaap.

Nuuna be3begHoct

» buperte BHUMaTeNnHU, BHHMaBajTe Kako paboTute u
paborteTe pa3yMHo co enekTpuueH anart. He
KOPHCTETE eNeKTPHUEH anar ako cTe YMOPHH UMK Nog,
[ejCTBO Ha APOTH, aNKOXON UMK NEKOBH. EfeH MOMeHT
Ha HeBHUMaHWe ofeKa paboTHTe CO eNEKTPUUHKTE anath
MOXe f1a J0Befie [0 CEpMO3Ha /IUUHA NOBPefa.

» Kopucrete nuuHa 3awTuTHa onpema. Cekoraw Hocete
3alUTHTa 33 O4M. 3alTMTHATA ONPeMa, Kako Ha np.,
Macka 3a npaluuHa, 6e3beHOCHU YUEBNH KOULLTO He ce
NU3raar, WAEeM WK 3aLLTHTa 3a YLLK, KOWLLTO Ce KopMCTar
32 COO/IBETHM YCNOBH, Ke J0BEAT [10 HaMa/nyBatbe Ha
NIMUYHW NOBPEMM.

» Cnpeuete HeHaMepHo akTUBHpatbe. MpoBepete ganu
NPeKHHYBAuOT € UCKNYueH Npes Aa ro BKNyunTe BO
CcTpyja u/unu co cetot Ha baTepuu, Npep aa ro semete
MNH HOCHUTe anaToT. Hocetbe Ha eNekTPUUHKUTE anath co
NPCTOT NO3ULUMOHMPAH HA MPEKUHYBAYOT UNK
BKNYyUyBatbe BO CTPYja Ha ENEKTPUUHHMTE anaTy UmjLITo
NPEKUHYBAUOT e BKNYUEeH, MOXe [1a NpeAn3B1Ka Hecpeka.

» OTtcTpaHeTe KaKOB 6MNO KNyY 3a perynupare unu
(hpaHuUyCKM KNyy npea Aa ro BKNy4YUTe eneKTPHUHHOT
anar. ®paHuUyCKH1 Knyy UK Knyd NpuKayeH 3a
POTMPAUKMOT f1eN Ha eNEeKTPUUHWOT anaT MoXe [ia loBefie
[0 NWYHa noBpesa.

» He ru npeuekopyBajTe orpaHuuyBamwara. locrojano
0ApXyBajTe cooABeTHa nonoxba u pamHoTexxa. Oea
0BO3MOXYBa Nof0bpa KOHTPONa Ha eNeKTPUUHKOT anat
BO HENPEABUINUBY CUTYaLUK.

» Obneuete ce coogBeTHo. He HoceTe WwWUpoKa obneka u
HakuT. Kocara u anuwrara tpeba fa 6upar noganeky
0/, NoABWXHUTE AenoBH. LLInpokaTa 0bneka, HakUTOT
WNK loNraTa Koca MOXeE 1a Ce 3aKauart 3a NOABUKHHUTE
[IeNnoBHU.

» AKO ce KOpUCTaT NOBP3aHH Ypeau 3a Bafiehe
npawuHa 1 cobupare npeaMeTH, NnpoBepeTe Aanu ce
NpPaBHNHO NOBP3aHU U KOPHCTEHH. Cobupatbeto
npalrHa MOXe Aia ' Hamanu oNacHoOCTUTE
NpefU3BUKaHH Off Hea.

» He po3BonyBajTe MCKYCTBOTO CTEKHATO CO YecTa
ynotpeba Ha anaTuTe a Be HanpaBy CNOKOjHU U fa 1
WrHopupare 6e36eaHOCHUTE NPHHLUNK NPH HUBHOTO
KOpuUcremwe. HeBHKUMaTenHo [BWXeHe MoXe [ia
npefu3B1Ka cepruo3Ha NoBpeaa Bo AN 0ff CEKYHAA.

Ynotpeba u uyBate Ha eneKTpUUHKUTE anaTu

» He ro npeontoBapyBajTe eneKTPHUHHOT anart.
KopucTeTe coofiBeTeH eneKTpuueH anar 3a HaMmeHara.
Co COOZIBETHMOT eNeKTp1UeH anat nogobpo, nobesbeanHo
1 nobp30 Ke ja U3BpLUKTE paboTaTa 3a Koja € HaMeHeT.

» He KopucTeTe eneKTpUueH anar ako He MoXkeTe Aa ro
BKNYyYMTE W UCKNYUUTE CO MOMOLU Ha NPEKUHYBAYOT.
CeKoj enekTpuUeH anar KojLUTo He MOXe fja ce
KOHTPONMPA CO NPEKWHYBAYOT e OMaceH U Mopa Aia ce
nonpasH.

» WUcknyuete ro eneKTpUUHKOT anart of CTpyja u/unu
u3BajieTe ro CeToT Ha 6aTepuu, ako ce BagHu, Npea Aa
npaBHTe HeKaKBH NpUNaroayBatba, MeHyBaTe
AONONHUTENHA ONpeMa UMK ro CKnagupare
eNeKTPUUYHHKOT anat. Co OBHe NPEBEHTUBHH
6e3beHOCHM MEPKH Ce HamanyBa PU3UKOT Off CTyuajHO
BKNyUyBatbe HA ENEKTPUUHKOT anar.

» UyBajre ru eneKTpUUHKTE anaTu noaanexy oa aodar
Ha Jiela M He A03BONYBajTe NHLATa KOU He paKyBane
€O eNeKTPHUHHOT anaT UMK He ce 3an03HaeHH CO 0Ba
ynatcTBo Aa paboTar co MCTHOT. ENekTpuuHuUTE anat
Ce 0MacHH BO paLieTe Ha HeobyUueHN KOPUCHULIX.

» OapxyBatbe Ha eNeKTPHUHU anaTh U JONONHUTENHA
onpema. MpoeepeTe ro nopamMHyBambeTo HNKH
NpPULBPCTYBatbe Ha NOABWXHHUTE AENOBH, CNOjOT HA
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[enoBHTe U CHTE APYTH YCNIOBH LUTO MOXKE HEraTUBHO
Aa BNujaat Bp3 ()yHKLUOHNPAETO Ha eNeKTPUUHHOT
anat. AKO e owITeTeH, OfHECETE r0 eNEeKTPUUHKUOT anat
Ha nonpaeKa npep Aa ro kopucrure. MHory Hecpeku ce
Npean3BrKaHK 3apafin HECOOABETHO OAPXKYBatbe HA
€NEeKTPUUHHTE anaTu.

» OcTperte U uKCTeTE FM anaTute 3a ceuerbe. COOfBETHO
0APXKyBaHUTE UBULM Ha ANaTUTe 3a Ceuetbe NoManky ce
BMTKAaT U NONECHO Ce KOHTPONMPaar.

» ENeKTPUUHKOT anart, AONONHUTENHATa Onpema,
[enoBuTe U Ap., KOPUCTETE I BO COFNMACHOCT CO 0Ba
ynaTcTeo, BHUMaBajTe Ha paboTHUTE YyCNOBH U
paborara koja ja BpwmTe. KopucTerero Ha
€N1eKTPUUHWOT anart 3a Apyry HaMeHn MoXe Aa JoBefe 0
OMacHu CUTyauuu.

» PaukuTe U NOBPLUMHHTE 33 APXKEHE OAPXKYBajTe 1
CYBM, YUACTH U HEH3MacTeHU. PaukuTe 1 NOBPLUKMHUTE 32
[JPXKetbe WTO Ce IU3raaT He 0BO3MOXyBaar beabefHo
paKyBatbe 1 KOHTPO/A Ha anatoT BO HENpeABUIIMBH
CUTYaLnH.

Ynotpeba u uyBamwe Ha batepucku anar

» MonHere ja 6atepujata camo co nonHau HaBefeH of
npoussoauTenot. [onHau KojLITo € COoABETEH 3 efieH
THN CET Ha baTepum MoXe 12 Npear3BMKa 0NacHOCT 0f
noXap aKo ce KOPHUCTM 3a ipyT CET Ha batepuu.

» EnekTpuuHHTe anaTh KOpUcTeTe I Camo co
cneuujanHo HaMeHeTH CEeTOBH Ha baTepuu.
KopucTerbeTo Ha Apyrv ceToBK Ha batepun Moxe aa
npean3B1Ka OMAcHOCT o] NOBPeAa UK Noxap.

» Kora He ro kopuctuTe ceToT Ha baTtepuu, uyBajre ro
nopaneky ofi Apyru MeTanHu npeaMeTH, Kako Ha np.,
CnojyBank1, MOHETH, KNyueBH, WajK1, 3aBPTKK UNK
ZpYrv noManu MeTanH1 npesMeTH LITo MoXe Aa
npeAu3BUKaaT cnoj of eAeH fo Apyr u3Bop. Kpatok
Cnoj Ha batepuckuTe U3BOPH MOXKE fia NPean3BUKa
M3rOPEHULM UNK NOXap.

» Moa HenpeABUAGHH OKONHOCTH, TEYHOCTa MOXe Aa
ucreue o barepujara; usberHyBajre koHtakt. Mpu
cnyuaeH Aonup, U3MHjTe ce co Mna3 Boaa. Ako
TeuHoCTa Bne3e BO ouuTe, Nobapajre AononHuTeNHa
MeMLMHCKA noMoLu. TeUHOCT UcTeueHa o batepujata
MOXe fia NPear3B1Ka MPHTaLMja UMK U3rOPEHMLX.

» He ynotpebyBajte cet Ha 6atepuu unu anar wro e
olITeTEH UNKU U3MeHeT. OLITETEHU UMW U3MEHETH
barepun Moxe fja pearupaar HenpeaBHAIMBO U fia
Npeau3BUKaaT Noxap, eKCnno3uja uiu onacHoCT of
noBpepa.

» He ro u3noxysajre ceTot Ha 6Gatepuu unu anatot Ha
OraH UNM BUCOKa Temnepatypa. V3noXyBareTo Ha oraH
MNW Ha Temnepatypa nosucoka of 130°C moxe fia
Npean3BrKa ekcnnosuja.

» Cneperte ru CuTe YyNaTcTBa 3a NONHEE U He I0
nonHeTe ceToT Ha Gatepuu UNK anaToT HaBop Of
TeMnepaTypHUOT Oncer HaBefeH BO ynaTcTBara.
HenpaBunHOTO NonHetbe UMM Ha TeMNepaTypa HaaBop 0f

MakenoHcku | 229

HaBE[IEHWOT ONCer MoXe Aa ja oLTeTH batepujata v aa ja
3roNeMm 0nacHoCTa of Noxap.

Cepsucupaibe

» EneKTpuuHMOT anat cepBHCHpajTe ro Kaj
KBanu(MKyBaHO NULe KOe KOPUCTH CaMO UAEHTHUHH
pe3epBHu fienou. Co 0Ba Ce 0BO3MOXYyBa be3beiHo
OPXKyBatbe Ha eNeKTPUUHKOT anar.

» Hukorau He nonpaBajte oWITETEHH CETOBH Ha
6arepuu. lonpaBkarta Ha ceToBU Ha batepuu Tpeba Aa ja
BPLUM CaMO NPOU3BOAMTENOT UK OBNACTEH CEPBMC.

be3befHOCHM HanoOMeHH 3a yboaHM nunu

» [pXeTe ro eneKTPUUHKOT anaT 3a H3oNHUpaHaTa
NOBPIUKHA Ai0AieKa CeyeTe 3a A1a He f10jAe BO KOHTaKT
€O CKpHeHa XuLa. AKo onpemara 3a ceuetbe [10jae Bo
NIONUP CO ,)KMLA MO HAMOH®, MOXe [1a I U3NO0XK
MeTanH1Te 1eN0oBM Ha eNeKTPUUHKUOT anart ,Moj HanoH" 1
0oneparopoT Moxe Aa Aobue CTpyeH yaap.

» KopucTeTte MeHreme Unu HEKOj APYr NPaKTHUEH HAUUH
3aaaro obesbepnute M NPULBPCTHTE AENOT WITO CE
obpabotyBa Ha cTabunHa noBpLKHa. [JOKONKY ro
NPT [1ENOT WTo ce 06paboTyBa co paka Unu ro
NOTNPETE Ha Bac, Toa Ke buae HecTabunHo U MoXe aa
u3rybute KoHTpoONa.

» [pxeTe ru pauete noganexy o4 AenoT Kaje LWTo ce
ceue. He chakajre nop senor wro ce o6paborysa.
[loKonKy f10jaeTe BO KOHTAKT CO IMCTOBMTE 3a Nuna
MOCTOM ONACHOCT Of MoBpeaa.

» CraBete ro eneKTPHUHHOT anaT camo Kora e BKnyueH
Ha AienoT wTo ce 0bpaboTtyea. MHaky nocTou onacHocT
0f1 NOBPATEH yaap, [OKO/KY anaToT LITO ce BMETHYBa Ce
3arnaeu BO AA€NOT WTo ce 0bpabotysa.

» [pu ceuetbe BHUMaBajTe Ha T0a, OCHOBHaTa Noya Aa
nexu ctabunHo. CBMTKaHUOT IUCT NNa MOXE fia Ce
CKPLUM WNW 12 A0BEAeE 10 NOBpaTeH yaap.

» Mo 3aBpiuyBaeTO Ha paboTeteTo Ucknyuere ro
eNeKTPUYHHOT anaT U U3BageTe ro NUCTOT 3a NHUNa Of
MCEUOKOT AYPH TOralLl Kora Toj Ke 3acTaHe. Ha 1oj
HauuH Ke U3berHeTe NoBpaTeH yaap v ke Moxxe besbenHo
[1a r0 0CTaBUTE €NEKTPUYHUOT anart.

» MMouekajte foaeKa eNeKTPUUHUOT anaT cocema He
npekuHe co pabota, Npea Aa ro TprueTe HacTpaHa.
AnatoT WTO Ce BMETHYBa MOXe fia ce brokupa 1 aa
[noBefie 110 rybetbe KOHTPONA Hafl yPenoT.

» KopucreTe camo HeowiTeTeHH, GecnpekopH1 NHCTOBH
3a nuna. VIcKpUBEHHUTE UMM HEOCTPH NIUCTOBH 3a NUNa
MOXe [1a Ce CKpLLAT, 12 BAWjaaT HEraTUBHO Ha CEUEHETO
WNY 12 NPeM3BMKaAT NOBpPATeH yaap.

» He ro 6nokupajte nucToT 3a nunara no
MCKNYuyBabeTo CO CTPAHHUHO KOHTpPa-NPUTUCKalbe.
NTUCTOT 3a MMNa MOXE Aa Ce OLUTETH, CKPLIK MNK Aa
npefu3B1Ka NoBpateH yaap.

» KopucTeTe ro eneKTPUUHHOT anaT HCKNYYUBO CO
OCHOBHaTa nnoya. Kora pabotute 6e3 ocHoBHaTa nnova,
MOCTOM PU3MK 12 HE MOXETE fla rO KOHTPONMpare
€NeKTPUYHKOT anar.

Bosch Power Tools
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» Kopucrete cooaBeTHu ypeau 3a npebapysatbe, 3a ja
Y NpoHajeTe CKPUEHNTE eNeKTPHUHK Kabnu nnu
KOHCYNTHPajTe ce CO NOKaNHOTO NpeTnpujaTHe 3a
CHabayBatbe co eneKTpuuHa eHepriuja. KoHTakToT co
€N1eKTPUUHHM Kabnu MoXe fia J0Be/e [0 NOXap W CTPYeH
yaap. OLWTETyBatbeTo Ha racoBOAOT MOXE Aa JoBee 10
€eKCNnoauja. HaBnerysarbeTo BO BOAOBOAHM LEBKM
NPEeAM3BUKYBA OLUTETYBAHbE.

» Mpu owrTeTyBakbe U HenponucHa ynotpeba Ha
batepujata moxce Aa usnese napea. batepujara moxe
[la ce 3ananu UNK Aa ekcnnoaupa. BHecere cBex

BO3AYyX U OKONKY UMa NOBPeAEHU OOHECETE M'M Ha IEKap.

[Napeara MoXe Aa r'v Hafipa3Hu AULLIHKTE NaTULLTa.

» He ja otBopajre 6atepujara. [locTon onacHocT o
Kpartok croj.

» barepujara Moxe fja ce owITETH O} OCTPHUTE NPeAMETH
KaKo Ha NpP. KNWHLY UNK OABPTYBaY UMK CO
HajiBopeLuHo Bnujanue. Moxe fja f10jae 10 BHATpeLLeH
KpaToK croj v batepujata Moxe fja ce 3ananu, Aa nywwT
uag, fia eKCNIoAMPa UMK [ia ce Nperpee.

» Kopucrere ja 6atepujata camo Bo npou3Boau of
npoussoauTenot. Camo Ha T0j HauuH batepujata Ke ce
3aLUTUTH Of} ONACHO MPEONTOBAPYBakbE.

g} 3awruterte ja batepujata og TonnKHa, Ha np.
oo 0f1 AONTOTPAjHO H3NO0XYBatbe Ha COHYEBH
ny‘ 3paL, oraH, HeUHCTOTHH, BOAA U Bnara.
N MHaKy, nocTon omacHoOCT Of eKcno3uja 1
Kpartok cnoj.

» BuumaHue! [p1 KOPHUCTEHHETO HAa eNEKTPHUHHOT anaT
co Bluetooth * MoXe fa HacTaHaT NPeYKH Ha ApyruTe
YPeAu U CHCTEMH, aBHOHH H MeULUHCKH anapaTH (Ha
np. nejcMejkepu, anapaTuuiba 3a cnywaibe). UcTo
TaKa He MOXe LeNoCcHO Aia ce MCKNYuHu MOXHOCTa 3a
nospepa Ha nyfe U XXHBOTHH BO HENOCPeHa OKONHHA.
He ro kopuctete MepHHOT ypepa co Bluetooth Bo
6nu3nHa Ha MeaULIMHCKH ypeu, GeH3UHCKY nyMnu,
XeMHCKH ypefi1, 0bnacTi co onacHoCT o eKcnnosuja
¥ BO ONM3KMHA Ha MUHCKK Nonutba. He ro kopucrete
eNneKTPHUHHOT anar co Bluetooth’ BO aBHOHH.
WU3berHyBajte gonrotpajHa ynotpe6a Bo AUpeKTHa
6nu3nHa Ha Tenoto.

O3Hakara co 36opoB#u Bluetooth® kako U cnukuTe

(noroara) ce perucTpupaH1 MapKH U CONCTBEHOCT Ha

Bluetooth SIG, Inc. Cekoe kopucTet€ Ha 0Baa 03HaKa co

360poBH/CNHKH Ce BPLLM CO N1LeHua npeky Robert

Bosch Power Tools GmbH.

OnKc Ha NPOU3BOAOT U
nepcgopmaHcute

Mpouwutajte ru cute 6e3beaHoCcHH
HanoMeHH M ynatcTea. [PeLKiuTe HacTaHaTH
KaKo pesynTar off HenpUAPXYBatbe [0
6e3beHOCHUTE HAMOMEHH 1 YNaTCTBa MOXe
[a NPean3BHKaaT eNeKTpUUeH yaap, noxap
W/MNK TELLKK NOBPEMN.

BHWMaBajTe Ha CUKIUTE BO NPEAHUOT [1eN Ha yNaTcTBOTO 3a
KOpHCTEHE.

Ynotpeba co coopseTHa HaMmeHa

EneKTpUUHWOT anar e HaMeHeT 3a Ceuetbe BO IPBO,
nnacTvka, MeTas, KepamMnUuKK NNOUKHW, F'yMeHU MaTepujany v
namuHat/HPL (High Pressure Laminate) Ha cTabunHa
nogiora. Toj e HaMEHeT 3a NPaBu U KPUBM PE3OBH.
BHumasajTe Ha 6e36eHOCHUTE HANOMEHM 3a NUNa.

lMoparouuTe 1 NofecyBarbata Ha €NeKTPUUHNOT anaT MoXe
[a Ce NpeHecart npv akTeupaH Bluetooth” Low Energy
moayn co Bluetooth” besxmunara TexHonoruja mery
€NEeKTPUUHKOT anar U MobMNHKOT ypes.

UnycTpaumja Ha KOMNOHEHTH

Hymepuparbero Ha CMKKTE CO KOMMOHEHTH Ce OAHECYBa Ha
NPUKA30T Ha eNEKTPUYHMUOT anar Ha rpa(bquaTa CTpaHuLla.

(1) Pauka (M3onuMpaHa NoBpLUKMHA Ha pauKaTa)
(2) KopucHuuku uutepdejc

(3) Mpwukas 3a nameteH TenedoH (KopucHUUkK
uHTEPdEjC)

(4) NMpwukas 3a ASC (KopucH1uku MHTEpPdEjC)
(GST 18V-155SC)

(5) Mpukas 3a cTaTycoT Ha eNeKTPUUHKOT anar
(KopHCHUUKKM MHTEPdE]C)

(6) Mpukas 3a paboTHO CBETNO (KOPUCHUUKH
uHTEPdEjC)

(7) Konue 3a paboTtHo cBETNO (KOPUCHWUKM HHTEPdE]C)

(8) Mpwukas 3a creneH Ha paboTHK 0a0BH (KopUCHUUKK
uHTEPdEjC)

(9) Konue 3a npeTxoaHo U3bupatbe Ha paboTHW 0f10BH
(KopUCHUUKKM MHTEPdE]C)

(10) Barepuja®

(11) Konue 3a oTknyuyBatbe Ha batepuja”

(12) Konue 3a oTKnyuyBatbe Ha MNa3HWLM 32 BCUCYBatbe
(13) OcHosHa nnoua

(14) MnactMuHa nM3rauka nnova

(15) Bopaunka 3a ceunnoto 3a nunata

(16) Ceunnosanuna

(17) 3awmura og gonup

(18) Mpudhat Ha ceunno 3a nuna

(19) SDS-noct 3a bnokupatbe Ha ceuunoTo 3a nuna
(20) PabotHo cBeTNO

(21) MpekuHyBau 3a BKNyuyBatbe/MCKNyUyBatbe
(22) Nocr 3a nogecysatbe Ha ocuUnaLuuTe

(23) MpekuHyBau 3a ypen 3a oAfyBYBatbe Ha
CTPYroTUHUTE

(24) OtBop 3a nocTaByBarbe Ha BOAMIKATA HA CEUNNOTO
3anunara

(25) bnokaga npv BKNyuyBatbe Ha NPEKUHYBaYoT 3a
BKNyuyBatbe/ucknyuyBatbe (GST 18V-155 BC)

(26) Knyu co BHaTpeLuHa ecTaronHa masa
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(27) 3awmuTa of kKHetbe (33) MapaneneH rpaHUuHKK”
(28) 3awTHTeH Kanak 3a BCUCYBatbe (34) LWUuHa Bogunka®
(29) MnasHuum 3a BcucyBatbe (35) AnanTep 3a LMHHTE-BOAMNKH?
(30) LipeBo 3a 3myBHU racoBu® (36) KpyxeH cexay”
(31) Boaunka 3a napanenHuoT rpaHUuHKK a) Mnyctpupanara Wnv onuwaxa onpema He e fien op
cTaHpapaH1otT 06em Ha ucnopaka. Lienochata onpema moxe
(32) 3aBpTKa3a nogecyBatbe Ha napanenHuoT 23 ja HajaeTe Bo Hawara lporpama 3a onpema.
rpaHUUHKKY
TexHWUKHM nogaTouu
barepuja Ha y6opHa nuna GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Bpoj Ha fien 3601EBOO.. 3601EB10..
HomuHaneH HanoH V= 18 18
bpoj Ha paboTHK 0jOBM BO NPasHoO Ny min™* 800-3800 0-3800
Paborer of mm 26 26
Makc. gnabouuHa Ha pesot
- BOJpBO mm 155 155
~ BO aNyMUHUYM mm 20 20
- BO Yenuk (HenervpaH) mm 10 10
TexuHa cornacko EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3Y 2,3-3,3"
lpenopauaHa okonHa Temneparypa npu nonHemwe © 0..+35 0...+35
[lo3BoneHa okonHa TeMneparypa npu nonHetbe® 1 npu © -20...+50 -20...+50
CKnafmparbe
lpenopayaxu akymynatopcku batepuu GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
[lpenopayaxu nonHauu GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
MpeHoc Ha nopaTouu
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Makc. oncer Ha curhanort. m 30 30
Oncer Ha onepatuBHa (hpeKBeHLuja MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
JaunHa Ha UcnpaKarbe Makc. mwW <1 <1

A) B0 3aBMCHOCT 01 ynoTpebeHara barepuja

B) OrpaHuueHa jauuHa npu Temneparypu <0 °C.

C) MobwnHuTe ype Mopa Aa ce komnatubunum co Bluetooth” Low Energy ypeauTe (Bepauja 4.2) u aa ro nopapxysaar Generic Access Profile
GAP).

D

OnceroT MoXe MHOTY /12 Bapupa BO 3aBUCHOCT O/} HafiBOPELLHMTE YCNIOBM, BKITYUUTENHO M MPUEMHHMKOT WTO ce yroTpebysa. Bo
3aTBOPEHUTE NPOCTOPUM U CO METanHu bapuepu (Ha np. SUAO0BM, OPMapH, Ky(epu UTH.) onceroT Ha Bluetooth® Moxe 3HauMTeNHo fa ce
Hamanu.

WUudopmauuu 3a 6yuasa/Bubpanun

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
BpenHocTuTe 3a emucHja Ha byuasa ce ogpeayBaar cornacHo EN 62841-2-11.

HWBOTO Ha 3BYK Ha €NEeKTPUUHKUOT anart OLEeHETO cO A TMMMUHO U3HECYBa:

HWBO Ha 3ByUeH NPUTUCOK dB(A) 89 89
HWBO Ha 3ByuHa jaunHa dB(A) 100 100
HecurypHocT K dB 5 5

Hocere 3awrura 3a cnyxot!
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GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

BKynHuTe BpeAHOCTH Ha BUDpaLMK &, (BEKTOPCKKM 361MP Ha TPU HACOKK) W HECHTYPHOCT K IafieHH ce Bo COrnacHocT

co EN 62841-2-11:

Ceuetbe Ha Wwnepnnoua co ceunno 3a nuna T 144 DP:

g m/s’

K m/s’ 1,5 1,5
Ceuetbe Ha MeTaneH num co ceunno 3a nuna T 118 AF (co ctanka Ha bpoj Ha iBMxetba 4):

A m/s’ 7

K m/s’ 1,5 1,5
HWBOTO Ha BUbpaLMK HaBeEHO BO OBME yNaTCTBa U Bapeme Ha baTepujata

BpeHOCTa Ha eM1cHjaTa Ha byuasa ce UaMepeHu cnopep
MepHU NMOCTanKK1 W MOXaT 1a Ce KopKCTaT 3a cnopesda mMery
€M1eKTPUUHM anaTu. McTo Taka MoXe fia ce Mpunaroam 3a
npenBpemMeHa NpoLieHa Ha HUBOTO Ha BUDPALIMK U eMUcHjaTa
Ha byuasa.

HaBefieHOTO HUBO Ha BUDPALMK M BpeAHOCTa Ha eMUcHjaTa
Ha byuaBa rv npeTcTaByBaar [MaBHUTE NPUMEHH HA
€NeKTPUUHHWOT anar. [oKonKy eneKTpUuHKOT anat ce
KOPWCTH 3 ipYTY NPUMEHH, anaToT LTO Ce BMETHYBa
OTCTanyBa o/ HOPMHUTE UMK HE[IOBONHO CE OfIPXKYBA, HUBOTO
Ha B1OpaLMK M BpeaHOCTa Ha eM1cHjaTa Ha byuaBa MoXart aa
otcTanyBaat. OBa MOXe 3HauMTeNHO Aa Fo 3rofieM1 HUBOTO
Ha B1bpaLMK 1 em1cHjaTa Ha byuasa BO LiENOKYNHUOT
nepu1op Ha pabotetbe.

3a npeuusHo ofipeayBatbe Ha HUBOTO HA BUOPALIMK U
emucujata Ha byuasa, Tpeba fa ce 3eme npeaBua NepUoaoT
BO KOj YP€eAoT € UCKNyueH Unu paboTw, a He BO MOMEHTOT
Kora e Bo ynotpeba. OBa MOXe 3HaUWUTENHO fla ro Hamanu
HWBOTO Ha BMDPaLMK 1 emucKjaTa Ha byuasa BO
LIeNoKyMHKOT Nepuop Ha paboTetbe.

YTBpAETE v ONONHUTENHUTE MEPKM 3a be3beaHOCT 3a
3allTMTa Ha KOPUCHUKOT Off BNIMjaHWETO Off BUOpauuuTe,
KaKo Ha Np.: OAPXKYBatbe Ha eNEKTPUUHUTE anaTv U anaTute
32 BMETHyBatbe, OfPXKYBatbe Ha TOMMHATA Ha iNaHKuTe,
OpraHu3uparbe Ha TeKoT Ha pabotara.

barepuja
Bosch npopaasa batepuckiu enekTpuuHK anati 1 bes

batepuja. [lanu batepujata e coapkaHa Bo 06emMoT Ha
“cnopaka MoXeTe fia BUAUTE Ha NakyBareTo.

MonHetbe Ha baTepujata

> Kopucrere ' CamMO MOMHAUUTE KOULUTO Ce HaBeAeHHU
BO TEXHUUKHMTe noparouu. Camo oBHe ypeau 3a
TOMHEetbe Ce NOrofHM 3a IMTUYM-joHCKaTa batepuja 3a
BalunoT enekTpuueH ypes.

HanomeHa: [luTnym-joHckuTe batepuu ce ucnopauysaat

[eNyMHO HanonHeTH NOPaHK MeryHapOLHUTE NPOMUCH 33

TpaHcnopT. 3a Aja ce 3arapaHT1pa LienocHara jauMHa Ha

barepwujata, npes npBara ynorpeba LenocHo HanomnHere ja.

CraBame Ha batepujata

BmeTHeTe ja HanonHeTara akymynatopcka barepuja 8o
npucartoTt 3a batepuja, Joaeka He Ce BKNOMM.

3a Ja ja U3BaauTe akymynatopckara barepujara, nputUcHeTe
Ha KOMUETO 3a 0TBOPAtbE W U3BNeueTe ja batepujata. Mpuroa
He ynotpebyBajte cuna.

Akymynatopckara batepuja UMa 2 cTeneHa Ha brnokuparbe,
LUTO CMpeyyBaar fia UcnafiHe batepujara npu HeBHUMATENHO
NPUTUCKatbe Ha KOMUETO 3a OTKNYyuyBatbe Ha batepujata. Cé
[iofieKa e BMeTHaTa batepujaTa Bo eN1eKTPUUHKOT afaT, Taa ce
LM BO N03MLMja CO NOMOLL Ha NPYXKUHA.

Mpuka3 3a HanonHeToCT Ha baTepujata

Tpure 3enenun LED-cBeTUNKM Ha NPUKA30T 3a HanonHeToCT
Ha batepujarta ja nokaxyBaar cocTojbata Ha HanoAHETOCT Ha
batepujata. Op be3benHOCHM NPHUUKMHK, cocTojbaTa Ha
HanonHeToCT Ha batepujaTa MoXe Aa ja NpoBepHuTe CaMo
[LOKONKY eN1eKTPUUHKOT anart e BO MUpYBakbe.

lMpUTUCHETE rO KONUETO HA MPUKA30T 38 HANOMHETOCT Ha
batepujata, @ nnu &, 3a Aa ce Npukaxe HanonHetocta. OBa
CTO Taka e BO3MOXXHO W CO U3BafieHa batepuja.

[loKonky no npuTMCKareTo Ha KOMUYeTo Ha NPUKa3oT 3a
HanonHeTocT Ha batepujata He cBeTH LED cBeTUnKa,
batepujata e ietheKkTHa M MOpa Jja Ce 3aMeHH.
HanonHetocra Ha akymynatopckara batepuja ce npukaxysa
1 Ha KOPUCHUUKKOT MHTepdbejC (BUaK ,Mprkasm 3a
cocrojba”“, CtpaHuua 235).

Tun Ha batepuja GBA 18V...

LED-cBeTHNKH Kanauuter
TpajHo cBetno 3 x 3eneHo 60-100 %
TpajHo cBeTno 2 x 3eneHo 30-60 %
TpajHo cBetno 1 x 3eneHo 5-30%
Tpenkaso cBetno 1 x 3eneHo 0-5%

Tun Ha 6atepuja ProCORE18V...

LED-cBeTHNKH Kanauurer

TpajHo CBETNO 5 x 3eneHo 80-100 %
TpajHo cBetno 4 x 3eneHo 60-80 %
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LED-cBeTHNKH Kanauurer

TpajHo cBetno 3 x 3eneHo 40-60 %
TpajHo cBeTno 2 x 3eneHo 20-40%
TpajHo cBetno 1 x 3eneHo 5-20 %
Tpenkaso ceTno 1 x 3eneHo 0-5%

HanomeHu 3a ontTumanHo KOpHUCTehe Ha
barepuute

3awruTete ja batepujaTa o Bnara 1 Boga.

Cknagupajte ja batepujata Bo oncer Ha Temneparypa og
-20°C no 50 °C. He ja ocTaBajTe batepujaTta Ha np. BO
aBTOMOOMNOT BO NeTO.

loBpeMeHo UMCTeTe M OTBOPHTE 33 IPOBETPYBAE Ha
barepujata co Meka, uncTa M CyBa ueTka.

CKkpaTeHOTo BpeMe Ha paboTa No NOMHEHETO NOKAXYBa,
[Jeka batepujara e noTpoLLEHa U MOpa [ia Ce 3aMeHH.
BHKMaBajTe Ha HaNOMEHHTE 33 OTCTPaHyBakbE.

MoHTaxa

» Mpep 6uno kakBa MHTEPBEHLMja HA @NEKTPUUHHOT
anar (Ha np. oApXXyBatbe, 3aMeHa Ha anar UTH.) Kako U
NPH HEToB TPAHCMOPT U CKNaaupatbe, u3BageTe ja
batepujata oa Hero. [1p1 HEBHUMATENHO NPUTUCKAE HA
NPEeK1HYBAUOT 3a BKNYUyBatbe/MCKNyUyBatbe NOCTOM
OMacHOCT O} NOBPEAM.

BmeTHyBate/3aMeHa Ha CeUHnoTo 3a NUnarta

» [pu cTaBambe UK NPU 3aMeHa Ha eNeKTPUUHKOT anat
HoceTe 3alUTUTHU PaKaBULM. AnaTuTe 3a BMETHYBaHE
Ce OCTPHU Y MOXE fia Ce 3arpear npu nogonra yn0Tpe6a.

Bupatbe Ha ceuunoTo 3a nunata

MpernegoT 3a npenopauaxu Ceunna 3a nuna Ke ro Hajaete Ha
KpajoT 03 0Ba ynarcTgo. [ocTaByBajTe camo ceunna 3a nuna
€O ceunno co efeH 3aobner fen (T-ceunno). Ceunnoto 3a
nuna He Tpeba fa bre Nogonro OTKONKY WTo e noTpebHo 3a
NpeBMaEHHUOT Pes.

3a ceuetbe Ha TECHU KPUBUHW KOPUCTETE TECHO CEUNNO 3a
nuna.

BMeTHyBatbe Ha CeUHnoTo 3a NUNa U NpunaroayBatbe Ha

BOAMNKATa Ha CEeYMNoTo 3a nuna (Buam cnuku A-B)

» HUcuucrete ro ceunnoTo Ha NUCTOT 3a NUNa npeq,
BMETHYBabeT0. HeuMcToTo Ceunno He MOXe Aa ce
NPHULBPCTH CTabunHO.

EBeHTYanHo u3BazieTe ro 3alTMTHAOT Kanak (28).

Mosneuerte ro SDS-nocToT (19) [0 Kpaj KOH HaHanpep 1
LpXeTe ro Tamy. BmetHeTe ro ceunnoto 3a nuna (16) co
3anuyuTe Bo NpaBel| Ha Pe30T, A0fleKa He Ce BKNOMU BO
npudarot 3a ceunno 3a nuna (18).

BHMMaBajTe Npu BMETHYBabETO Ha CEUMNOTO 3a NUNA, Toa fla
MOMMHYBa NoMery 3anLuTe Ha BOAMNKATa Ha CRYMNOoTOo 3a
nuna (15).
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» MpoBepete aanu e ctabunHo ceunnoro 3a nuna.
NabaBo NOCTaBEHOTO CEUMNO 3a NKUMA MOXE fla UCTafiHe U
[a Be nospegy.

3a aobap pesynTar of ceuetbe, 3anuuTe Ha BoAUNKaTa Ha

ceunnoto 3a nuna (15) KonKky WTo e MOXHO nobnucky aa

nexar Ha ceuunoto 3a nuna (16), bes aa ro 3arnaByBa

CeunnoTo 3a nuna. 3a aa ro NpUNarofuTe PacTojaHKeTo Ao

[nebennHata Ha CeuMnoTo 3a Nuna, MOXeTe fia NPUnaroauTe

efneH 3abel| Ha BOAMNKATA 3@ CEUUNOTO HA MMnata.

lMocTaBeTe KyuoT CO BHATpelLHa LecTaroiHa maea (26) Bo
0TBOPOT 3a NocTaByBatbe (24) Bo ocHOBHaTa nioua. BpteTe
ro KNyyoT CO BHATPELLUHA WeCTaro/Ha rnasa cnopes
03HaKaTa NoKpaj 0TBOPOT 3a NOCTaByBatbe (BO Npasel| Ha

CTPENKMTE Ha YACOBHUKOT: HaManyBatbe Ha PacTojaHue;

CMPOTMBHO 0f] CTPENKMTE Ha YaCOBHUKOT: 3roNeMyBatbe Ha

pactojaHue). [poBepeTe janu CEUNNOTO Ha N1naTa Moxe fAa

ce ABWXU cnobofHo.

Bapetbe Ha ceunnoto 3a nuna (Buau cnuka C)

Moeneuere ro SDS-noctot (19) HaHanpen [0 kpaj 1
“3Bazete ro ceunnoto 3a nuna (16).

3awrTuTa o KnuHetbe (BuAM cnuka D)

3alutuTaTa o knuHetbe (27) (onpema) Moxe fia cnpeuu
KMHEtbe Ha MOBPLUMHATA NPU CeUetbe Ha APBO. 3alThTata o
KMHEHE MOXE [1a Ce KOPUCTM CaMo CO OAPELEHU BUAOBH Ha
ceuunasanuna.

BmeTHeTe ja 3alTuTaTa o kuHetbe (27) of Hanpen BO
ocHoBHarta nnova (13).

BwMyKyBatbe Ha NPaB/CTPYroTHHH

lpaBTa 07 MaTepHjanuTe Kako Ha np. cnoesu boja, Hekou

BM[I0BM IPBO, MMHEpanu W MeTan MoXe Aa buae WwretHa no

3apasjeTo. [lonuparbeTo UK BAMLLYBAETO Ha TakBaTa npas

MOXXe 12 NPen3BMKa aNepruckn peakLum u/mnm

3abonyBatba Ha MLLHKUTE NaTULLITA Ha KOPUCHUKOT UK

N1LaTa BO OKOMMHaTa.

OfpeaeHH UeCTUUKHM NPaB Kako Ha Nnp. npas of Aab unu dyka

BakaT 3a KaHLiepOoreHu, 0cobeHo JOKOMKY ce Bo

KOMOMHaLlMja CO JONONMHUTENHM CYNCTaHLM (Xpomar,

Cpe[cTBa 3a 3allTHTa Ha pBO). MatepujanuTe WTo coppxar

asbect cmear fa buaat 0bpaboTyBaHK camo of CTpaHa Ha

CTPYYHM NHLLA.

- 3at0a, J0KOMNKY & BO3MOXHO, KOPUCTETE COOZBETEH
BLUMYKyBau 3a NpaB 3a MaTepujasnoT LWTo ce 0bpabotysa.

- [orpwxeTe ce 3a406pa NPOBETPEHOCT Ha PabOTHOTO
MecTo.

- Ce npenopauyBa HOCetE Ha Macka 3a 3aLliTUTa Npu
BAMLLYBAHETO CO Knaca Ha duntep P2.

BHMMaBajTe Ha BaXkeukuTe Mponucy Ha Balliata 3emja 3a

maTepmjanot Koj ro obpabotysare.

» UsbernyBajre cobupatbe npaB Ha paboTHoTO MecTo.
[paBTa necHo MoXe fia ce 3ananu.

3awTuTteH Kkanak (Buau cnuka E)

MoHTMpajTe ro 3alWTUTHUOT Kanak (28), npea aa ro
MPUKYYMTE ENEKTPUUHWOT anar Ha BCUCYBauY 3a NpaLlnHa.

Bosch Power Tools
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CraBeTe ro 3alUTUTHWOT Kanak (28) (onpema) co fpxauot
CTPaHUUHO Ha 3alwTuTara of gonup (17). MputhcHeTe ro
3aLUTUTHUOT Kanak Ha ipyrata CTpaHa Ha 3allTuTara of
[1I0MUP, Ha TOj HAUMH LLTO IPXKAuMTe Ke ce BKNonar Ha
3aluTMTaTa o fonup.

M3Bagete ro 3alWTUTHUOT Kanak (28) kora pabotute be3
NPHKNYJyBatbe Ha BCUCYBau 3a npas. [lpxeTe ro
3aLUTMTHUOT KanaK Ha eflHa CTpaHa 1 U3BeyeTe ro HaHanpen
of 3awTuTara og gonup (17).

BknyuyBate Ha CUCTEMOT 3a BCUCYBatbe NpaB

(Buam cnuku F-H)

OtcTpaHete ja batepujata (10), npeq aa rv BMETHeTe Unu
OTCTPAHUTE MNA3HULIUTE 33 BCUCYBatbe.

MocTaBete rv MAasHULKTE 3a BcucyBatbe (29) Bo
BfNabHaTMHWTE Ha OCHOBHaTa nnoua (13).

lMocTaBeTe LUpeBo 3a BcucyBatbe (30) (onpema) Ha
MNasHu1LMTE 3a BCUcyBatbe (29). Mospsete ro LpeBoTo 3a
BcucyBatbe (30) co BeucyBau 3a npalluHa (onpema).
MpernenoT 3a NPUKyuyBatbe Ha PasnuuHUTE BULOBU Ha
BCMCYBauM 3a NpaLliMHa Ke ro HajaeTe Ha KpajoT of 0Ba
ynarcTeo.

McknyueTe ro ypeaoT 3a ofnyByBatbe Ha CTPYrOTUHHTE, ako
ro MMare NPUKNYUYeHO BCMCYBAYOT 3a NPaLinHa.
BcucyBauoT 3a npalliHa Mopa [a € COOfIBETEH Ha
MaTepwjanoT Ha napueTo LWTo ce 0bpaboTtysa.

Mpu BCHCYBatbe Ha 0CODEHO OMacHM Mo 3apasje,
KaHLepOreHu nu CyBX UECTUUKHM NPaB, KOPUCTETE
creuujaneH Bcucysau.

3a NOBTOPHO [1a MM OTCTPAHMTE MNa3HHLMTE 3a
BCucyBatbe (29), npuTHCHeTe ro KonueTo 3a
oTknyuyBatbe (12) 1 u3Bneuete rv MIasHULMTE 33
BCHCYBatbe 0f 0CHOBHaTa nnova (13).

Ynotpeba

Hauunu Ha paborta

» Mpea 6uno KaKBa HHTEPBEHLMja HA eNEKTPUUHUOT
anart (Ha np. ogpXXyBatbe, 3aMeHa Ha anar UTH.) KaKo 1
NP HEroB TPAHCTOPT W CKNapupatbe, U3Baaerte ja
barepujara o Hero. [1py HEBHUMATENHO NPUTUCKAtbE HA
NPEeKWHYBAYOT 3a BKNYUyBatbe/UCKNyuyBatbe NoCTon
0MacHOCT 0} NOBPEU.

MopecyBatbe Ha ocuUnauuu

Ocuunauuure WTO ce NOAECYBaaT Ha YETUPH HUBOA
0BO3MOXYBaar ONTUMa/IHO NPUNaroyBatbe Ha bp3uHara,
KanauuTeToT 1 CTIMKaTa Ha Ceuekbe Ha MaTepHjaoT LWTo ce
obpaborysa.

Co paukata 3a nogecyBatbe (22) MoxeTe fia r'v noctaBute
ocLMnaLmMuTe 1 3a Bpeme Ha paborara.

Hueo 0 Hema ocuunauum
Hueo | Manu ocLMnaLmu
Hugo Il CpefHu ocuMnaumum
Hugo IIl (MAX) roNeMn ocLMnaLmuu

ONTMManHKOT CTEMEH Ha OCLMNUPatbe 3a OQHOCHATa

np1MeHa MOXe fia ce OAPeaM co NpakTuueH obup. Mputoa

Ba)XaT CNIeHUTE NPENopaky:

~ [okonky ro usbepete CTENEHOT HA OCLUNUPAtHE LITO
rnoman OfiH. LIeNOCHO ro UCKMyuHTe, TONKy Ke bupe
noaobap 1 NounCT uceueHuoT pab.

- TNpu obpaboTka Ha TeHKK MaTepHjany (Ha Np. NUMOBK)
UCKIyueTe ro OCLUNUPAHLETO.

- Kaj 1Bpay Matepwujani (Ha np. uenuk) paboteTe co Mano
oCUMNMpatbe.

- Kaj Mek1 MaTepujani 1 npu ceuetbe Ha APBO MOXE fia ce
paboTh CO MaKCUMaNHO OCLMAKPatbe.

Ypep 3a onayByBatbe Ha CTPYrOTHHHTE

Co CTpyetbeTo Ha BO3AyXOT Ha YPeoT 3a Of/1yByBatbe Ha
CTPYrOTUHU MOXe [la Ce OAPXKYBa UACTa ﬂMHMjaTa Ha pe3oT
0[] CTPYFOTUHH.

BknyuyBatbe Ha ypenoT 3a OlyByBatbe Ha CTPYroTUHUTE: 33
paboTa co ronemu KonMunHU Ha OTCTPAHeT MaTepHjan Bo
7IPBO, NNACTUKa UTH., NPUTUCHETE ro NpekuHyBauoT (23) Bo
nosuumjal.

McknyuyBarbe Ha ype[oT 3a Of1yBYBatbe Ha CTPYroTUHHUTE:
3a paboTa Bo MeTan Kako ¥ NpUKMyueHUoT CUCTEM 3a
BCHCYBatbe NpaB, NPUTUCHETE ro NpekuHyBauoT (23) Bo
nosuuuja 0.

Crasarbe BO ynotpeba

BknyuyBame/ucknyuyBatwe (GST 18V-155 SC)

» lpoBepeTe Aanu MoxeTe Aa ro NPUTUCHETE
NpeKMHYBauoT 3a BKNyuyBatbe/UCKNyuyBatbe, 6e3 aa
ja oTnywruTe paukara.

3a BKMyuyBatbe Ha eNeKTPUYHKOT anar, IPUTUCHETE ro

[ECHUOT N1 NEBMOT NPEKUHYBay 3a BKyuyBatbe/

ucknyuysatbe (21) 40 Kpaj HaHaNpes v NoToa nyLuTeTe ro.

HanomeHa: Mpu BKyuyBarbeTo, NPEKUHYBauoT 3a

BKNyuyBatbe/UcknyuyBatbe (21) mopa fia buae manky

MoA0Nro BPEMe NPUTUCHAT HaHaNPes OTKONKY LUITO e

noTpebHO 3a UCKIYUYBaHHETO, 33 I Ce CPeUN CYUajHO

BKNYyUyBatbe.

3a ucKnyuyBatbe Ha eNeKTPUUHKOT anar, NOBTOPHO

MPUTUCHETE FO IECHUOT UMK NIEBUOT NPEKUHYBAY 3a

BKNyuyBatbe (21) 40 Kpaj HaHanpes 1 NoToa NyLWTETe ro.

BknyuyBate W MCKNyuyBatbe H KOHTPONa Ha paboTHu
onosu (GST 18V-155BC)

3a BKnyuyBate Ha eNeKTPUUHKOT anaT NpBo NPUTUCHETE
noKpaj cumbonor " Ha bnokanarta npu BkiyuyBatbe (25) u
€0 T0a Ke ja ieakTuBMparte. Notoa NpUTUCHETE 0
MpeKWHyBauoT 3a BKNyuyBatbe/ucknyuysatoe (21) u apxete
r0 NPUTHUCHAT.

BpojoT Ha paboTHK 0A0BH Ha BKIYUEHWOT eN1eKTPUUEH anar
MOXe [ia ro perynuparte beccreneHo, Bo 3aBUCHOCT Of T0a
KOMKy Ke ro NPUTMCHETe NPEeKWUHYBauoT 3a BKNyuyBatbe/
ucknyuysare (21).

Co HeXHO NPUTUCKaAbEe Ha MPEKWUHYBAUOT 3a BKNyuyBatbe/
ucknyuysarbe (21) ce nocturysaar man 6poj Ha paboTHM
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opoBu. Co 3ronemyBatbe Ha PUTUCOKOT Ce 3roNemyBsa 1
6pojoT Ha paboTHK 00BH.

MakcumanHuTe paboTHM 0f10BM 3aBUCAT Of CTENEHOT HA
paboTHM 0f10BM, KOj Ce NOCTaBYBa BO KOPUCHUUKUOT
UHTEPGEjC.

3a HCKNyuyBakbe Ha eNeKTPUUHNOT anar oTnywITeTe ro
NpeKUHyBauoT 3a BKNyuyBatbe/ucknyuyBatbe (21). 3a aa ja
aKTUBMpajTe bnokapara npu BKnyuyBatbe (25), nputcHeTe
nokpaj cuMbonoT Ha brokazara npy BKNyUyBabe 0.

WUcknyuyBate npu yaap

WNHTerpupaHoTo UCKNyuyBatbe NpU yaap ro UCKnyuyBa
€NeKTPMYHWOT anat, LUTOM NO Nafl Ce Hajae Ha 3emjaTa.
Ako € aKTUBMPaHO UCKNYUyBatbEeTOo NpU yaap, NpUKasorT 3a
craryc (5) csetv Bo upBeHa boja. UHdopmalmm 3a
MpUUKHATA Ha UCKNYUYBatbETO MOXKE [1a HajAeTe BO
annukauujara Bosch Toolbox.

MakenoHcku | 235

ToBTOPHO BK/yueTe ro eNeKTPUUHKOT anar:

- GST 18V-155 SC: lNpuTHCHETE r0 IECHUOT UMW NEBUOT
NpeK1HyBay 3a BKNyuyBatbe/ucknyuyBaroe (21) gBanartu
[0 Kpaj HaHanpez v NoToa MyLuTeTe ro.

— GST 18V-155 BC: lTp1THCHeTe ro NpeknHyBauoT 3a
BKNyuyBatbe/ucknyuyBatbe (21)u ApXKeTe ro NpUTMCHaT.

McknyuyBarbeTo nNpu yaap Moxe Aa ro ieakTuBupare npeky

annukauujata Bosch Toolbox.

KopucHHuku uHTepdhejc

KOpHUCHUUKKOT MHTEPAE]C CNYXK 3a:

- MpuKa3 3a CTaTyC Ha eNeKTPUUHUOT anar

— 32 BK/yuyBatbe/MCKIyUyBatbe Ha paboTHOTO CBETNO

— 32 NpeTX0AHO U3bKMparbe/KOHTPONMpatbe Ha paboTHu
0/10BH

— 3aKoHTpona Ha ASC npw cTeneHoT Ha paboTHW of0BH 6
(GST 18V-155 SC, kaj thabpuuka nocraska)

— 33 CUrHanuauparbe Ha npeaynpeayBarbata Bo
annuKauujara (3awWTmra of, NpeonToBapyBatbe 3aBUCHO
0f} TeMNepaTyparta, UCKNyuyBakeTo NpH yaap)

Mpukasu 3a cocTojba
bojaHanpuka3 3Hauemwe Momowu
3a craryc (5)
- ENekTpUMUHKMOT anart e MCKNyyeH -
3eneHo EnekTpuuHKMOT anart e BKIyUEH 1 € NOAroTBeH 3a -
ynotpeba
Xonto [IOCTUrHaTa e KpUTMUHa Temneparypa M3BapieTe ro CeunnoTo 3a nuna 1 0CTaBeTe ro
€NEKTPUUHKOT anar Aa Ce U3naau oKony 3 MUH.
€O MakcumaneH 6poj Ha paboTHu 00BU.
batepujata e peuncu npasHa HanonHere ja batepujara.
LipeeHo ENneKTpuuHMOT anart e nperpeaH. OcTaBeTe ro e/1eKTPUYHKOT anaT Aia Ce ONagH.
barepujata e npasHa Hanonxere ja barepujarta.
Tpenka upBeHo  McknyuyBarbeTo npy yaap € akTuBUpaHo MpounTajTe ja nopakara Ha MOBUNHUOT ypea.
CHHO lMoBp3eTe ro eneKTPUUHKOT anat npeky Bluetooth®co -
MobuneH ypen
Tpenka cMHO [TpeHoc Ha nofartouu -

BknyuyBame/ucknyuyBatbe Ha LED-paboTHoTO CBeTno
3a BK/yuyBatbe OfH. UCK/yuyBatbe Ha paboTHOTO

cBetno (20) NnpuTUCHETE ro KonueTo 3a PaboTHOTO

csetno (7), nofieka Ha Np1KasoT 3a paboTHoTO cBeTNO (6) He
Ce NMpH1KaXKe CakaHKOT cTaTyc.

» He rnepajre AUpeKTHO BO HEro, MOXe Ja Be 3acnenH.

MpeTxoaHo H3bupate Ha bpojoT Ha 0A0BH

Co KonueTo 3a U3bupatbe Ha bpojoT Ha paboThn ogoBH (9)
MOXeTe NPETXOAHO fAa ro U3bepete bpojoT Ha paboTHU
0[10BM 1 33 BpeMe Ha paboTaTta fia ro NpoMeHuTe.
MpUTUCKa]TE ro KonueTo 3a U3buparbe Ha PaboTHK 0A0BH,
[NofieKa CakaHWOoT CTeneH Ha PaboTHW 0[J0BU He Ce MpUKaxe
BO NPMKA30T 3a CTerneH Ha paboTHu oaosy (8). Mpu
UCKMyuyBatbe Ha eNeKTPMUHKOT anar ce 3auyByBa NoCNeaHo
NMOCTABEHMOT CTeneH Ha paboTHU OA0BH.

[locTanHu cTenequ Ha paboTHu ofoBH:

- GST 18V-155 SC: CteneH Ha paboTHW ofioBK 1-6 Kako 1
NONONHUTENEH CTeNeH Ha paboTHW ofioByn 6 co ASC
(npukasor 3a ASC (4) cetH)

- GST 18V-155 BC: CreneH Ha pabotHu onosu 1-6;
paboTHUTE 0[J0BM LONONHUTENHO MOXE [1a Ce
KOHTPONMPaaT NpeKy NpeKUHyBauoT 3a BKNyuyBarbe/
ucknyuyBatbe (21) o MakcManHKoT bpoj Ha paboTHu
0[10B Ha NMOCTaBEHMOT CTeNeH Ha paboTHK 0f0BH

MosxeTe fa ' NPOMeHUTE BPeAHOCTUTE W bpojoT Ha

MPETXOAHO NOCTaBEHUTE CTENEHW Ha PaboTHM OOBHM MPeKy

annukauujara Bosch Toolbox.

MotpebHuoT 6poj Ha paboTHK 0f10BM 3aBMCH Off MaTepHjanoT

11 paboTHHTE YCMOBHM 1 MOXeE J1a Ce OAPEAM CO NPAKTUUHA

np1MeHa.

Bosch Power Tools
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Ce npenopauyBsa HamanyBatbe Ha bpojoT Ha paboTHK og0BK
Npu ceyetbe Ha NnacTuka 1 MeTan.

Kontponupatbe Ha pabotHute ogoBu npeky ASC
(Adaptive Speed Control) (GST 18V-155 SC)

3a LUTO e MOXXHO NOMPELU3HO Ceuetbe, paboTHUTE Of0BM
MO>Xe aBTOMATCKH [1a Ce Hamanar co nomolu Ha ASC npep fa
Ce CTaBW CEUMNOTO Ha NUMaTa Ha ienoT LWTo ce obpabotysa.
Ako CeuMnoTo Ha nunara ro Jonpe AenoT WTo ce
0bpabotyBa, paboTHHTE 010BM aBTOMATCKM C€ 3ronemyBaar
[0 NOCTaBEHMOT CTeneH Ha paboTHK 00BM.

Kaj hapbruka nocraBka cTeneHoT Ha paboTHK 00BH 6 €
noctaneH co unu 6es ASC. 3a pabota co ASC npuTucKajTe ro
KOMUeTo 3a NPETX0AHO M3bupatbe Ha bpojoT Ha paboTHuTe
onos# (9), moaexa npukasot 3a ASC (4) He cBeTH 1 aofieka
A He ce nojaBu BO NPUKa30T 3a CTENEHOT Ha paboTHH

onosv (8).

Mpeky annukauujata Bosch Toolbox Moxete UCTo Taka aa ro
BK/yuuTe Unu ucknyuute ASC 3a NOHATaMOLLHHM CTENEHH Ha
paboTHu ofoBH. NpK NPOMEHETH MOCTABKM NPH BKYyUEH
ASC cBeTH UcknyunBo npukasoT 3a ASC (4), Bo np1KasoT 3a
cTeneH Ha paboTH1 ofloBH (8) noBeke He ce Npukaxysa A.

CoBeTH npu pabotereto

» Mpep 6uno kakBa MHTEPBEHLHja HA @NEKTPUUHHOT
anart (Ha np. oApXXyBatbe, 3aMeHa Ha anar UTH.) Kako U
NpPH HEroB TPAHCMOPT U CKNaaupatbe, U3BageTe ja
batepujata oa Hero. [1p1 HEBHUMATENHO NPUTUCKAbE HA
MPEeKMHYBAUOT 3a BKNYUyBatbe/MCKNyUyBatbe NOCTOM
OMacHOCT Ofi NOBPEAMH.

» [lokonky ce 6nokupa ceuunoro 3a nuna, UcKnyuete ro
€NeKTPUYHKOT anar.

» Mpu 06paboTka Ha Manyu UNK TEHKK NapuHiba, CeKoral
KopucTeTe cTabunHa nognora.

lpen ceuerbeTo BO IPBO, LIMNEPNNOUH, FPafeXHH

Martepujany UTH. NpoBepeTe Aanu Ha HUB UMa TyIW TeNa Kako

Ha Np. KNWHLM, WpadoBK 1 CN. U OKONKY UMa, OTCTpaHeTe

rn.

YbopHaTa nvna raBHo e iu3ajH1paHa 3a BpLuetbe 3abonenu

3aceln. Bo Bosch-acopTvMaHoT ce BKyYeHH 1 10AaTOoLM

KOW 0BO3MO>XXYBaaT NPaBO CEUEHE UMK KPYXKHO ceuetbe (BO

3aBUCHOCT OfL MOZIENOT Ha yboaHaTa nuna Ha np. napaneneH

rPaHUUHMK, LIMHA-BOAMIKA UMK KPYXKEH CeKau).

Mpw pabotata pauHuTe yHOLHW MUK MOXeE Aa ,ro U3rybar

MpaBeLoT", LITO 3Hauu [ieKa aro/oT U NPeLM3HOCTa Ha

ceuereTo ke brpar HamaneHu. OpnyuyBauku hakTopu Kou

BNWjaaT Ha NpeLM3HoCTa ce ebennHaTa Ha ceunnoTo Ha

nunarta, A0/KMHATa Ha CEUEHETO U yCTUHATA M iebenuHata

Ha MaTepwujanoT Ha AenoT wro ce obpabotysa.

3atoa, cekoralu Tpeba co npobHH 3aceum aa npoBepyBate

[Ny pesynTaToT off CeUereTo Ha M3bpaHKoT cucTem

0frosapa Ha BalluTe bapatba Ha NpUMeHa.

Mapanenex rpaHnuHuK (onpema) (Bupu cnukal)
Mpw pabota co napaneneH rpaHuuHuK (33) aebenuHara Ha
[enoT Wwro ce 0bpabotysa He cMee Aa HafMKUHyBa 30 mm.

OnabaseTe ja 3aBpTKaTa 3a noaecyBatbe (32) 1 TypHeTe ja
CcKanata Ha napanenHuoT rpaHUuHKK HKU3 0TBopOT (31) Ha

0CHOBHaTa nnoua. [locTaBeTe ja cakaHata LWMpK1Ha Ha pe3oT

Kako BPEAHOCT Ha CKanata Ha BHaTPeLHKOT pab Ha

OCHOBHaTa Nnnoya. 3aTerHeTe ja 3aBpTkara 3a

nopecysatoe (32).

ApanTtep 3a wHHKUTe-BoAUNKH (onpema) (Buau cnuka J)

AnanTeport 3a WwrHKUTe-Boaunkiu (35) e notpebeH:

— 3aMpaBo CeUeHE CO NOMOLL Ha LIKHKTe-BoaunKK (34)
(onpema)

— 3@ KPYXKHO Ceuetbe Co KpyxeH ceuau (36) (onpema)

OcurypajTe ce Aeka nnacTuuHara nuarauka nioua (14) e

MOHTHpPaHa Ha ocHoBHata nnova (13). MocTtasete ro

€NeKTPUUHWOT ype[ BO afianTepoT 3a WnHUTe-Boannku (35).

3a ynotpeba Ha afanTepoT 3a LWMHUTE-BOAUNKKM CNeaeTe ro

COOZIBETHOTO YNATCTBO 3a KOPUCTEHE.

KpyxeH cekau (onpema) (Buau cnuka K)

Co nomolL Ha KpyXHKOT cekau (36) 1 afantepor 3a LWnHUTe-

BOAMNKK (35) MOXHM Ce TOUHM 3a00neHn ceuetba. 3a

ynoTpeba Ha KpYXHUOT CeKay cnefeTe ro CO0fBETHOTO

YNaTCTBO 3a KOPUCTEHHE.

CpepacTBo 3a nagete/noAmMauKyBatbe

Mpu ceuetbe Ha MeTan NOPaaN 3arpeBarbe Ha MaTepujanoT
Tpeba 1a HaHeceTe CPEACTBO 3a N1afiethe OfH.
noAMauKyBakbe N0 AOMKMHA Ha IMHMjaTa 33 Ceuetbe.

®yHKUMHK Ha noBp3yBatbe

CucTeMCKH1 NpeaycnoBy 3a KOPUCTEHbE Ha
annuKauujata

MobuneH ypen (Tabner, Android 6.0 (1 noHoB)
nameTeH TenedoH) i0S 11 (1 MoHOB)

WUHcranauuja u ynotpeba Ha annukauujata

3a ja MOXe Aia ' KopucTUTe (DYHKLIMUTE HA NOBP3YBatbe,
npBO MOpa ia MHCTanMpare ~ crelyugruHa — annukaumja Bo
3aBUCHOCT Of} KPajHKOT ypes.
- [pe3emere ja annukayujata npexy COOABETHUOT App-
Store (Apple App Store, Google Play Store).
HanomeHa: notpebeH e KopuCHUUKKM NPOdKA Kaj
coofBeTHHOT AppStore.

Wme Ha i0S
annukaumja

Bosch Toolbox

Android

- [lotoa Bo annukauujata usbepete ja notroukara MyTools
unv Connectivity.

- EKpaHoT Ha BawwuoT MobuneH ypep rv nokaxysa cute
MOHATaMOLUHKW YeKOPH 3a NOBP3YBatbe Ha eNEKTPUUHNOT
ypep co KpajHUoT ypes.
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MpeHoc Ha nogatouu npeky Bluetooth®

Brpagenvor Bluetooth” Low Energy Moyn ncnpaka curian

BO PEOBHM MHTEPBAK. BO 3aBUCHOCT OfI OKONUHATA, MOXE

Na ce NoTpebHM NoBeKke UHTepPBaNK 3a UCNpaKatbe, Npef Aa

Ce Npeno3Hae enekTPUUHKOT anar. [JoKoNKy eneKkTpuuHUoT

anar He ce nNpenosHae, NPOBEpETe 0 CNeHOBO:

- [lanv pacTojaH1eTo 1o MOBUNHKOT ypes e nperonemo?
HawmaneTe ro pactojaH1eTo mery MObUNHKOT ypep 1
€N1EKTPUYHHUOT anar.

- Ha mobunHuot ypen ucknyuere ro Bluetooth® u nosTopHo
BK/yUeTe ro.
lpoBepeTe Aanu cera ce Npeno3Hasa e1eKkTPUUYHKOT
anar.

d)ym(uuu BO nNoBp3yBatbe CO eNeKTPUUYHHUOT anat

Bo noepaygatbe co Bluetooth® Low Energy mogynot Ha

pacronaratbe rv umate cnefH1Te yHKLWM Ha NOBP3YBatbe

32 eN1eKTPUUHKOT anat:

- Peructpuparbe ¥ nepcoHanuaunparbe

- [lpoBepka Ha CTatycoT, U3faBarbe Ha Nopaku 3a
npenynpeayBatbe

- OnwTH MHOPMALMM U MofiecyBatba

- YnpaByBatbe

- [lporpamupatbe Ha CTeneHuTe Ha paboTHUTE OL0BM

- BknyuyBarbe 1 UCKnyuyBatre 1 KOHTpona Ha ASC
(GST 18V-155 SC)

- [lopaku 3a NpefynpenyBatbe (3alTura o
NpeonToBapyBatbe 3aBUCHO O TEMNEPATypara,
MCKMyuyBatbe NpM yaap)

OppxxyBamwe U CepBUC

OapKyBatbe U UucTetbe

» Mpep 6uno kakBa MHTEPBEHLMja HA @NEKTPUUHHOT
anart (Ha np. oApXXyBatbe, 3aMeHa Ha anar UTH.) Kako U
NpPH HEroB TPAHCMOPT U CKNaAupatbe, H3BajeTe ja
batepujata oa Hero. [1p1 HEBHUMATENHO NPUTUCKAbE HA
MPEK1HYBAUOT 3a BKNYUyBatbe/MCKNyUyBarbe NoCToM
OMacHOCT OfL NOBPEAMU.

» OppxyBajTe ru YUUCTH eNEeKTPUUHUOT anat U OTBOpHUTE
3a npoBeTpyBatbe, 3a Aa MoXe f06po 1 6e3beaHo pa
paborute.

Pef10BHO uncTeTe ro NpudatoT 3a ceunnara 3a nuna. 3a ro

UCUUCTUTE, U3BAZETE IO CRUMNOTO 32 NUNA O ENEKTPUUHUOT

anar ¥ TPOMHETE NIECHO CO ENIEKTPUUHUOT anaT Ha pamHa

NoBPLUKHA.

[0nemMu HEUMCTOTMM MOXAT Aa [LOBEAAT 10 NPEUKH BO

(hyHKLMOHMPatETO. 3aT0a He ceueTe 04 JOMY MK Hap, rMasa

MaTepujani LUITO NpaBaT MHOTY Npalu1Ha.

[lokonKy 13nesoT 3a NpaLlMHa ce 3aTHe, UCKNyueTe ro

€1EKTPUYHHMOT anat, M3BaZieTe ro BCUCYBAUOT 3a NpaLlnHa U

OTCTPAHETE I'M NpalMHaTa U CTPYrOTUHHTE.
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CepBucHa cnyx6a U coBeTH NPH KOpUCTetbe

CepBHucHara cnyxba ke ofroBopu Ha Baluute npaluarba Bo
BPCKa CO NonpaBKaTta 1 0pXyBatbeTo Ha BaliMot nponssop
Kako ¥ pe3epBHUTE AenoBu. O3HaKK 3a eKCnnosuja u
MH(OPMaLMK 33 pe3ePBHUTE IENOBH UCTO TaKa Ke HajieTe
Ha: www.bosch-pt.com

TvMOT 3a COBETYBatbE NPH KOPUCTEHE Ha Bosch ke By
MOMOTHe [I0KOMKY MMaTe Npalliatba 3a HallWTe NPONU3BOaN U
onpema.

3a cuTe npalliatba M Hapauku Ha Pe3epBHH 1enoBH, Be
Monume Hasepete ro 10-undpeHuot bpoj on
cneunduKaLmMoHaTa nnoyka Ha Nnpon3BoaoT.

CeBepHa MakepioHuja

[.0.Enektpuc

CaBa KoBaueBuk 47, bpoj 3

1000 Ckonje

E-nowrta: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
NHTepHeT: www.servis-bosch.mk
Ten./dakc: 02/ 246 76 10

Mob.: 070 595 888

LO.N.T.Y “POJKA”

Janu NykpoBcku 66; T.L| ABTOKOMaHAa nokan 69
1000 Ckonje

E-nowra: servisrojka@yahoo.com

Ten: +38923174-303

Mob: +389 70 388-520, -530

[lononHNUTeNnHK agpeck Ha CePBHCH MOXe Aa HajaeTe
nog:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

TpaHcnopr

lpenopayaHuTe NUTUYM-jOHCKK baTepuu nofnexar Ha
bapatbata Ha 3akOHOT 3a onacHW MaTepujanu. batepunte
MOXXe [1a Ce TpaHCMopTHpaaT camo Off CTPaHa Ha
KOPUCHHKOT, be3 noTpeba of JONONHUTENHH
KBanuhuKaLmu.

lpy NPEHOC Ha UCTHTE OA CTPaHa Ha TPETH LA (Ha np.
BO3/1yLLIEH TPAHCTOPT UMK LUNEeAWLMja) HEOMXOAHO e fia Ce
BHMMaBa Ha cneuwjanHme HanoOMeHU Ha aM6ana)KaTa n
03HakuTe. Bo TaKoB cnyuaj, Ipu NofroToBKaTa Ha npatkata
MOpa Aia Ce NOBMKa eKCMEePT 3a OMacHU CYNCTaHLM.
TpaHcnopTupajTe 1 batepumuTe camo JOKOMKY KYKULITETO €
HeowTeTeHO. 3aneneTe rM OTBOPEHUTE KOHTAKTH U
CnakyBajTe ja batepujara Ha TOj HAUMH LITO HeMa [ia Ce
IBWKM BO ambanaxara. Be Monume BHUMaBajTe Ha
©BEHTYalHUTE [I0MONHUTENHN HALMOHAMHU NPOMUCH.

OtcTpaHyBame

EnektpuuHuTe anaparu, barepuure, onpemara
1 ambanaxwre Tpeba ja ce oTCTpaHar Ha
€KO/OLKM NPUATINB HAUMH.

He rv hpnajte enekTpuuHuTE anaparu v
barepuuTe BO JOMAlLHATA KaHTa 3a rybpe!

R

Bosch Power Tools
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Camo 3a 3emjute og EY:

Cnopep eBponckara aupektusa 2012/19/EU 3a ctapv
€MEKTPUUHM U1 eNEKTPOHCKHM YPEeaU U HUBHaTa ynoTpeba Bo
HALMUOHANHOTO 3aKOHOAABCTBO, €NEKTPUUHUTE aNaTK LWTO Ce
BOH ynotpeba 1 fiedeKTHUTE WK UCKOPHCTEHUTE Datepuu
cnopen avpextveara 2006/66/EC mopa ofaentHo aa ce
cobepar 1 a ce peuuKnupaar 3a nosTopHa ynorpeba.
Jl0KONKy ce 0TCTpaHyBaar HenpaBuHoO, enekTpuuHaTa 1
€1EKTPOHCKaTa ONpeMa MOXe [ia MMaar LTETHU BNujaHuja
BP3 XXMBOTHATa CPE/IMHA W 3[1paBjeTO Ha NyeTo nopaau
MOXHOTO NPUCYCTBO Ha ONACHU MaTepuy.

bartepuu:
NUTHYM-jOHCKH:

Be Mon1Me BHUMaBajTe Ha HanoOMeHHTe BO AeNoT TpaHcnopt
(Buam ,Tpancnopt®, CTpanuua 237).

Srpski

Bezbhednosne napomene

Opste sigurnosne napomene za elektricne alate
[N UPOZORENJE Procitajte sva sigurnosna

upozorenja, uputstva, ilustracije i
specifikacije isporucene uz ovaj elektricni alat. Propusti
u pridrzavanju svih dolenavedenih uputstava mogu imati za
posledicu elektricni udar, pozar i/ili teSke povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za buducu upotrebu.
Pojam ,elektri¢ni alat” upotrebljen u upozorenjima odnosi se
na elektricne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na
elektricne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).

Sigurnost radnog podrucja

» Drzite vase radno podrucje Cisto i dobro osvetljeno.
Nered ili neosvetljena radna podrucja mogu voditi
nesrecama.

» Neradite sa elektri¢nim alatom u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tecnosti,
gasovi ili prasina. Elektricni alati stvaraju varnice koje
mogu zapaliti prasinu ili isparenja.

» Drzite podalje decu i druge osobe za vreme kori$¢enja
elektricnog alata. Stvari koje vam odvracaju paznju
mogu dovesti do gubitka kontrole.

Elektri¢na sigurnost

» Prikljucni utikac elektricnog alata mora odgovarati
uticnici. Utikac ne sme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikaca zajedno sa
elektri¢nim alatima zasti¢enim uzemljenjem.
Nemodifikovani utikaci i odgovarajuce uticnice smanjuju
rizik od elektri¢nog udara.

» Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim povrsinama
kao $to su cevi, radijatori, Sporeti i frizideri. Postoji

povecani rizik od elektritnog udara ako je vase telo
uzemljeno.

» Drzite elektricni alat Sto dalje od kise ili vlage. Prodor
vode u elektri¢ni alat povecava rizik od elektri¢nog udara.

» Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite
kabl za nosenje elektricnog alata, ne vucite ga i ne
izvlacite ga iz uticnice. Drzite kabl dalje od vreline,
ulja, ostrih ivica ili pokretnih delova. Osteceniili
umrseni kablovi povecavaju rizik od elektri¢nog udara.

» Ako sa elektricnim alatom radite na otvorenom,
upotrebljavajte samo produzne kablove koji su
pogodni za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla
pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
elektri¢cnog udara.

» Ako ne mozete da izhegnete rad sa elektricnim alatom
u vlaznoj okolini, koristite zastitni uredaj
diferencijalne struje (RCD). Upotreba zastitnog uredaja
diferencijalne struje smanjuje rizik od elektricnog udara.

Sigurnost osoblja

» Budite pazljivi, pazite na to Sta radite i postupajte
razumno tokom rada sa vasim elektricnim alatom. Ne
koristite elektricni alat ako ste umorni ili pod uticajem
droge, alkohola ili lekova. Momenat nepaznje kod
upotrebe elektri¢nog alata moze rezultirati ozbiljnim
povredama.

» Nosite licnu zastitnu opremu. Uvek nosite zastitne
naocare. Nosenje zastitne opreme, kao $to je maska za
prasinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zastitni Slem ili
zastita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe elektricnog
alata, smanjuje rizik od povreda.

» Izbegavajte nenamerno pustanje urad. Uverite se da
je elektricni alat iskljucen, pre nego $to ga prikljucite
na struju i/ili na akumulator, uzmete gaiili nosite.
NoSenje elektricnog alata sa prstom na prekidacu ili
prikljuivanje na struju uklju¢enog elektri¢nog alata vodi
do nesrece.

» Uklonite bilo kakve kljuceve za podesavanje ili
kljuceve za zavrtnjeve, pre nego sto ukljucite
elektricni alat. Ostavljanje klju¢a za zavrtnjeve ili kljuc¢a
prikacenog na rotirajuci deo elektricnog alata moze
rezultirati licnom povredom.

» Izbegavajte neprirodno drzanje tela. Pobrinite se
uvek da stabilno stojite i u svako doba odrzavajte
ravnotezu. Ovo omogucava bolje upravljanje elektri¢nim
alatom u neocekivanim situacijama.

» Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku odecu ili
nakit. Drzite kosu i odecu dalje od pokretnih delova.
Pokretni delovi mogu zahvatiti Siroku odecu, nakit ili dugu
kosu.

» Ako mogu da se montiraju uredaji za usisavanje i
skupljanje prasine, uverite se da li su prikljuceni i
upotrebljeni kako treba. Usisavanje prasine moze
smanjiti rizike koji su povezani sa prasinom.

» Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli cestom
upotrebom alata utice na to da postanete neoprezni i
da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.
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Neoprezno delovanje moze prouzrokovati teSke povrede
u deli¢u sekunde.

Upotrebai briga o elektri¢nim alatima

» Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavajte elektricni
alat koji je pogodan za vas zadatak. Odgovarajuci
elektricni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je
projektovan.

» Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac u kvaru.
Svaki elektricni alat koji se ne moze kontrolisati
prekidacem je opasan i mora se popraviti.

» lzvucite utika¢ iz uticnice i/ili izvadite akumulatorsku
bateriju iz elektricnog alata, ukoliko je to moguce, pre
nego Sto izvrsite bilo kakva podesavanja, promenu
pribora ili pre nego sto uskladistite elektricni alat.
Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od
slucajnog pokretanja elektri¢nog alata.

» Cuvajte nekoriséene elektri¢ne alate izvan dometa
dece i ne dozvoljavajte koriscenje alata osobama koje
ne poznaju isti ili nisu procitale ova uputstva. U
rukama neobucenih korisnika elektri¢ni alati postaju
opasni.

» Odrzavajte elektricni alat i pribor. Proverite da li
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionisu i da
li su dobro povezani, da li su delovi mozda polomljeni
ili su tako o$teceni da je ugroZeno funkcionisanje
elektricnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko
je ostecen. Mnoge nesrece su prouzrokovane losim
odrzavanjem elektri¢nih alata.

» Odrzavajte alate za secenje ostre i Ciste. Sa adekvatno
odrzavanim alatom za secenje sa oStrim secivima manja je
verovatnoca da ¢e doci do zapinjanja i upravljanje je
jednostavnije.

» Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate koji se
umecu itd. prema ovim uputstvima. Obratite paznju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri¢nog alata za namene drugacije od
predvidenih moze voditi opasnim situacijama.

» Odrzavajte drske i prihvatne povrsine suvim, Cistim i
bez ostataka ulja ili masnoce. Klizave drske ili prihvatne
povrsine ne omogucavaju bezbedno rukovanje i
upravljanje alatom u neocekivanim situacijama.

Upotreba i briga o alatu na akumulatorski pogon

» Punite samo u aparatima za punjenje, koje je
preporucio proizvodac. Punjac koji je pogodan za jednu
vrstu akumulatorske baterije moZe stvoriti rizik od pozara
ako se koristi za drugaciju akumulatorsku bateriju.

» Upotrebljavajte elektricni alat samo zajedno sa
akumulatorskim baterijama namenjenim za njih.
Upotreba bilo kojih drugih akumulatorskih baterija moze
stvoriti rizik od povrede ili pozara.

» Drzite nekoriséenu akumulatorsku bateriju dalje od
drugih metalnih objekata, poput kancelarijskih
spajalica, novcica, kljuceva, eksera, zavrtnjaiili drugih
malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati
povezivanje jednog terminala sa drugim. Kratak spoj
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izmedu baterijskih terminala moZe prouzrokovati
opekotine ili pozar.

» Kod pogresne primene iz akumulatorske baterije
moZe hiti izbacena tecnost. Izbegavajte kontakt sa
njom . Kod sluc¢ajnog kontakta isperite sa vodom. Ako
tecnost dospe u o¢i, potrazite i dodatnu lekarsku
pomoc¢. Tecnost iz akumulatora moze prouzrokovati
iritaciju ili opekotine.

» Ne koristite akumulatorsku bateriju ili alat koji je
ostecen ili modifikovan. Ostecene ili modifikovane
akumulatorske baterije mogu se ponasati nepredvidivo,
$to moZe rezultirati poZarom, eksplozijom ili povredom.

» Ne izlazZite akumulatorsku bateriju ili alat vatri ili
visokim temperaturama. Izlaganje vatri ili
temperaturama iznad 130°C moze prouzrokovati
eksploziju.

» Pridrzavajte se svih uputstava u vezi sa punjenjem i ne
punite akumulatorsku bateriju ili alat izvan
temperaturnog opsega naznacenog u uputstvima.
Nepropisno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan
naznaCenog opsega moZe ostetiti akumulatorsku bateriju i
povecati rizik od poZara.

Servisiranje

» Neka vam vas elektricni alat popravlja samo
kvalifikovano osoblje, koriste¢i samo originalne
rezervne delove. Ovo ¢e osigurati ocuvanje bezbednosti
elektri¢nog alata.

» Nikada ne servisirajte oStecene akumulatorske
baterije. Servisiranje akumulatorskih baterija treba da
vrée iskljucivo proizvodac ili ovlasceni serviseri.

Sigurnosne napomene za ubodne testere

» Elektricni alat drzite samo za izolovane prihvatne
povrsine prilikom izvodenja radova gde rezni pribor
moze doci u kontakt sa skrivenim Zicama. Rezni pribor,
koji dode u kontakt sa provodnom Zicom, moZze dovesti
do toga da izlozeni metalni delovi elektricnog alata
postanu provodnici, $to rukovaoca moze izloZiti
elektricnom udaru.

» Upotrebite stegu ili pronadite neki drugi praktican
nacin da obezbedite i pricvrstite predmet obrade za
stabilnu platformu. Predmet ce biti nestabilan ako ga
budete pridrzavali rukom ili sopstvenim telom, ¢ime
rizikujete da izgubite kontrolu nad predmetom.

» Drzite ruke podalje od podrucja testere. Ne hvatajte
ispod radnog komada. Pri kontaktu sa listom testere
postoji opasnost od povreda.

» Vodite elektricni alat samo ukljuc¢en na radni komad.
Inace postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.

» Vodite racuna da plo¢a podnozja prilikom testerisanja
sigurno naleze. Iskosen list testere se moZe slomiti ili
voditi povratnom udarcu.

» Iskljucite po zavrSetku rada elektricni alat i izvucite
list testere, tek onda iz reza, kada se umiri. Tako cete
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izbedi povratni udarac i mozZete sigurno ostaviti elektri¢ni
alat.

» Sacekajte da se elektricni alat umiri, pre nego sto ga
odlozite. Upotrebljeni alat se mozZe zakaciti i gubitkom
kontrole voditi preko elektri¢nog alata.

» Upotrebljavajte samo neostecene, besprekorne
listove testere. Izvijeni ili tupi listovi testere mogu se
slomiti, negativno uticati na presek ili prouzrokovati
povratan udarac.

» Ne kocite list testere posle iskljucivanja bo¢nim
pritiskanjem. List testere se moze ostetiti, slomiti ili
prouzrokovati povratni udarac.

» Elektricni alat koristite iskljucivo sa baznom plo¢om.
Kada radite bez bazne ploce, postoji opasnost da necete
modi da kontroliSete elektri¢ni alat.

» Koristite odgovarajuce aparate za detekciju, da biste
pronasli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite
lokalnog distributera elektricne energije. Kontakt sa
elektri¢nim vodovima moZe da dovede do pozara i
strujnog udara. O$tecenja gasovoda mogu da dovedu do
eksplozije. Prodiranje u cevovod sa vodom moZze da
uzrokuje materijalnu Stetu.

» Kod ostecenja i nestrucne upotrebe akumulatora
mozZe doci do isparavanja. Akumulator moze da izgori
ili da eksplodira. Uzmite sveZ vazduh i potrazite lekara
ako dode do tegoba. Para moze nadraZiti disajne puteve.

» Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od kratkog spoja.

» Baterija moze da se osteti ostrim predmetima, kao
npr. ekserimaili odvija¢ima zavrtnjeva ili usled
dejstva neke spoljne sile. MoZe da dode do internog
kratkog spoja i akumulatorska baterija moze da izgori,
dimi, eksplodira ili da se pregreje.

» Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog
proizvodaca. Samo tako se akumulator $titi od opasnog
preopterecenja.

g} Zastitite akumulator od izvora toplote, npr. i
s od trajnog suncevog zracenja, vatre,

Foy‘ prljavstine, vode i vlage. Postoji opasnost od
AN eksplozije i kratkog spoja.

» Oprez! Ako koristite elektri¢ni alat sa Bluetooth
tehnologijom, mogu da nastupe smetnje na drugim
uredajima i postrojenjima, u avionimai na
medicinskim uredajima (npr. pejsmejkerima za srce i
slusnim aparatima). Takode nije sasvim isklju¢en
negativan uticaj na ljude i Zivotinje u neposrednoj
blizini. Elektriéni alat sa Bluetooth” tehnologijom
nemojte koristiti u blizini medicinskih uredaja, pumpi
za tocenje goriva, hemijskih postrojenja, zona sa
opasnoscu od eksplozije i podrucja u kojima se vrsi
miniranje. Elektri¢ni alat sa Bluetooth” tehnologijom
nemojte koristiti u avionima. Izbegavajte rad u
direktnoj blizini tela tokom duzeg vremenskog
perioda.

Naziv Bluetooth® kao i zastitni znak (logo) su

registrovane robne marke i vlasnistvo kompanije

Bluetooth SIG, Inc. Za svaku upotrebu ovog naziva/

zastitnog znaka Robert Bosch Power Tools GmbH
poseduje licencu.

Opis proizvoda i primene

Procitajte sve hezbednosne napomene i
uputstva. Propusti u postovanju
bezbednosnih napomena i uputstava mogu da
prouzrokuju elektricni udar, pozar i/ili teSke
povrede.

Vodite racuna o slikama u prednjem delu upustva za rad.

Upotreba prema svrsi

Elektri¢ni alat je odreden da kod ¢vrste podloge izvodi
rezanje sa razdvajanjem i isecke u drvetu, plastici, metalu,
keramickim plo¢icama, gumi i laminatu/HPL (High Pressure
Laminate). Zamisljen je za prave i krive preseke. Obratite
paznju na preporuke o listovima testere.

Integrisani Bluetooth” Low Energy modul prenosi podatke i
podesavanja elektri¢nog alata pomocu Bluetooth’ radio-
tehnologije sa elektricnog alata na mobilni krajnji uredaj i
obratno.

Prikazane komponente

Oznacavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na
prikaz elektricnog alata na grafickoj strani.

(1) Rucka (izolirana povrsina za drzanje)

(2) Korisnicki interfejs

(3) Prikaz pametnog telefona (korisnicki interfejs)

(4) Prikaz ASC (korisnicki interfejs) (GST 18V-155 SC)
(5) Prikaz statusa elektri¢nog alata (korisnicki interfejs)
(6) Prikaz radnog svetla (korisnicki interfejs)

(7) Taster zaradno svetlo (korisnicki interfejs)

(8) Prikaz stepena broja podizanja (korisnicki interfejs)

(9) Taster predizbora broja podizanja (korisnicki
interfejs)

(10) Akumulator”

(11) Taster za otklju¢avanje akumulatora®
(12) Taster za deblokadu usisnih nastavaka
(13) Baznaploca

(14) Plasticna klizna ploca

(15) Vodica lista testere

(16) List testere

(17) Zastita od dodirivanja

(18) Prihvat za list testere

(19) SDS poluga za deblokadu listova testere
(20) Radno svetlo

(21) Prekidac za uklju¢ivanje/iskljucivanje
(22) Poluga za podesavanje oscilovanja

(23) Prekidac uredaja za izduvavanje strugotine
(24) Otvor za podesavanie lista testere
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(25) Blokada ukljucivanja prekidaca za ukljucivanje/ (32) Zavrtanj za fiksiranje paralelnog granicnika®
iskljucivanje (GST 18V-155 BC) (33) Paralelni granicnik”

(26) Kljuc sa unutrasnjim Sestougaonim urezom (34) Vodeca gina®

(27) Zastita od opiljaka (35) Adapter zavode¢u $inu®

(28) Poklopac za usisavanje prasine (36) Kruzni rezac”

(29) Usisni nastavak a) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno

(30) Usisno crevo? pakovanje. Kompletni pribor mozete da nadete u nasem

programu pribora.
(31) Vodenje paralelnog granicnika

Tehnicki podaci

Akumulatorska ubodna testera GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Broj artikla 3601EBOO.. 3601EB10..
Nominalni napon V= 18 18
Broj pomaka u praznom hodu no min™* 800-3800 0-3800
Pomak mm 26 26
maksimalna dubina rezanja
- udrvetu mm 155 155
- ualuminijumu mm 20 20
- uceliku (nelegiranom) mm 10 10
Tezina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,3-3,3" 2,3-3,3"
preporuc¢ena temperatura okruzenja prilikom punjenja © 0..+35 0...+35
dozvoljena temperatura okruzenja tokom rada® i prilikom © -20...+50 -20... +50
skladistenja
preporuceni akumulatori GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
preporuceni punjaci GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Prenos podataka
Bluetooth®® Bluetooth® 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy) (Low Energy)
Domet signala maks.” m 30 30
Opseg radne frekvencije MHz 2400-2483,5 2400-2483,5
Maksimalni prenos snage mW <1 <1

A)  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
B) Ogranicena snaga pri temperaturama <0 °C.

C) Mobilni krajnji uredaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth™-Low-Energy uredajima (verzija 4.2) i moraju podrzavati Generic Access Profile
(GAP, Profil za genericki pristup).

D) Opseg moze veoma varirati, u zavisnosti od spoljasnjih uslova, ukljucujucii upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz
metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala moze biti znatno manji.

Informacije o buci/vibracijama

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC
Vrednosti emisije buke utvrdene u skladu sa EN 62841-2-11.
Pod A klasifikovan nivo buke elektricnog alata tipicno iznosi:

Nivo zvucnog pritiska dB(A) 89 89
Nivo zvuéne snage dB(A) 100 100
Nesigurnost K dB 5 5
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Nosite zastitu za sluh!

GST 18V-155SC  GST 18V-155BC

Ukupne vrednosti vibracije a, (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrdeni u skladu sa EN 62841-2-11:

Secenje ploce iverice listom testere T 144 DP:

a,; m/s’ 8 8
K m/s’ 1,5 1,5
Secenje metalnog lima listom testere T 118 AF (sa stepenom broja posmaka 4):

A m/s’ 7 5
K m/s 1,5 1,5

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u
ovim uputstvima, su izmereni prema standardizovanom
mernom postupku i mogu se koristiti za medusobno
poredenie elektricnih alata. Pogodni su i za privremenu
procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju
realnu upotrebu elektri¢nog alata. Medutim, ako se elektri¢ni
alat upotrebljava za druge namene, sa drugim umetnim
alatima ili ako se nedovoljno odrzava, moze doéi do
odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo
mozZe u znacajnoj meri povecati emisiju vibracija i buke
tokom celokupnog perioda kori$éenja.

Za tacnu procenu emisije vibracija i buke trebalo bi uzeti u
obzir i vreme u kojem je uredaj iskljucen ili u situaciji da radi,
ali nije zaista u upotrebi. Ovo moze znacajno redukovati
emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda
koriséenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zastite korisnika od
delovanija vibracija kao na primer: odrzavanije elektricnog
alata i umetnog alata, odrzavanje toplih ruku, organizacija
radnih postupaka.

Akumulator

Bosch prodaje akumulatorske elektri¢ne alate i bez
akumulatora. Na pakovanju mozZete pogledati da li se u
sadrZaju isporuke vaseg alata nalazi i akumulator.

Punjenje akumulatora

» Koristite samo punjace koji su navedeni u tehnickim
podacima. Samo ovi punjaci su usaglaseni sa litijum-
jonskom akumulatorskom baterijom koja se koristi u
VasSem elektricnom alatu.

Napomena: Litijum-jonski akumulatori se zbog

medunarodnih transportnih propisa isporucuju delimi¢no

napunjeni. Da biste osigurali punu snagu akumulatora, pre
prve upotrebe ga potpuno napunite.

Ubacivanje akumulatora
Ubacite napunjeni akumulator u prihvat akumulatora tako da
nalegne na mesto.

Vadenje akumulatora

Zavadenje akumulatora pritisnite taster za deblokadu
akumulatora i izvucite akumulator. Ne koristite pritom silu.

Akumulator raspolaZe sa 2 stepena blokade, koji treba da
sprece da akumulator ispadne usled nenamernog pritiskanja
tastera za deblokadu akumulatora. Dokle god se akumulator
nalazi u elektricnom alatu, opruga ga drzi na mestu.

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenosti akumulatora
prikazuju status napunjenosti akumulatora. Iz sigurnosnih
razloga, provera stanja napunjenosti je moguca samo kada je
elektricni alat u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenosti @ ili & da bi
bio prikazan status napunjenosti. To je moguce i kada je
demontiran akumulator.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa
napunjenosti ne svetli nijedan LED indikator, znaci da je
akumulator neispravan i da mora biti zamenjen.

Status napunjenosti akumulatora se prikazuje i na
korisnickom interfejsu (videti,Prikazi stanja“, Strana 245).
Tip akumulatora GBA 18V...

LED Kapacitet

Trajno svetlo 3 x zeleno 60-100%
Trajno svetlo 2 x zeleno 30-60%
Trajno svetlo 1 x zeleno 5-30%
Trepcuce svetlo 1 x zeleno 0-5%

Tip akumulatora ProCORE18V...

LED Kapacitet

Trajno svetlo 5 x zeleno 80-100%
Trajno svetlo 4 x zeleno 60-80%
Trajno svetlo 3 x zeleno 40-60%
Trajno svetlo 2 x zeleno 20-40%
Trajno svetlo 1 x zeleno 5-20%
Trepcuce svetlo 1 x zeleno 0-5%
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Uputstva za optimalno ophodjenje sa
akumulatorom

Zastitite akumulator od vlade i vode.

Lagerujte akumulator samo u podruéju temperature od
-20°Cdo 50 °C. Ne ostavljajte akumulator leti npr. u autu.
Cistite povremeno proreze za ventilaciju akumulatora sa
mekom, ¢istom i suvom Cetkicom.

Bitno skraceno vreme rada posle punjenja pokazuje da je
akumulator istro$en i da se mora zameniti.

Obratite paznju na uputstva za uklanjanje otpada.

Montaza

» lzvadite bateriju pre svih radova na elektri¢cnom alatu
(na primer odrzavanja, promene priboraitd.) kao i kod
njegovog transporta i cuvanja. Kod slu¢ajnog aktiviranja
prekidaca za ukljucivanje/iskljucivanje postoji opasnost
od povrede.

Montaza lista testere/promena

» Prilikom montaZe ili zamene alata za umetanje treba
nositi zastitne rukavice. Alati koji se koriste su ostri i
mogu postati vreli prilikom duze upotrebe.

Promena lista testere

Pregled preporucenih listova testere nadi ¢ete na kraju
ovoga uputstva. Umecite samo listove testere sa
jednobregastom drzaljkom (T-drzaljka). List testere ne bi
trebalo da bude duzi nego $to je potrebno za predvideni
odsecak.

Upotrebljavajte za testerisanje uskih krivi uzan list testere.

Umetanije lista testere i prilagodavanje vodice lista

testere (videti slike A-B)

» Ocistite drsku lista testere pre umetanja. Isprljani
rukavac se ne moze sigurno pricvrstiti.

Po potrebi skinite poklopac (28).

Povucite SDS-polugu (19) ka napred do grani¢nika i drzite je

tamo. Gurnite liste testere (16), sa zubima u pravcu rezanja,

dok ne ulegne u prihvat za list testere (18).

Kada ubacujete list testere, uverite se da list testere prolazi

izmedu celjusti vodice lista testere (15).

» Proverite dali je list testere ¢vrsto postavljen.
Opusteni list testere moze ispasti i povrediti Vas.

Za dobar rezultat secenja, Celjusti vodice lista testere (15)

treba da budu $to je moguce blize secivu testere (16) bez

prikljestenija lista testere. Da biste podesili rastojanje prema

debljini lista testere, mozete podesiti jednu Celjust vodice

lista testere.

Umetnite Sestougaoni klju¢ (26) u otvor za

podesavanje (24) na baznoj ploci. Okrenite $estougaoni

klju¢ prema oznaci pored otvora za podesavanje (u smeru

kretanja kazaljke na satu: smanjiti rastojanje; suprotno od

smera kretanja kazaljke na satu: povecati rastojanje).

Uverite se da list testere moze jos slobodno da se krece.
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Skidanje lista testere (videti sliku C)

Povucite SDS polugu (19) ka napred do grani¢nika i skinite
list testere (16).

Zastita od opiljaka (videti sliku D)

Zastita od opiljaka (27) (pribor) mozZe da spreci kidanje
povrsine prilikom testerisanja drveta. Zastita od opiljaka
mozZe da se koristi samo sa odredenim tipovima lista testere.
Gurnite zastitu od opiljaka (27) spreda u plocu

podnozja (13).

Usisavanje prasine/piljevine

Prasine od materijala kao $to je premaz koji sadrzi olovo,

neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti Stetni po

zdravlje. Dodir ili udisanje prasine mogu izazvati alergijske

reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje

se nalaze u blizini.

Neke prasine kao od hrasta i bukve vaze kao izazivaci raka,

posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta

(hromati, zastitna sredstva za drvo). Sa materijalom koji

sadrzi azbest smeju raditi samo strucnjaci.

- Koristite $to je viSe moguce usisavanje prasine pogodno
za materijal.

- Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.

- Preporucuje se, da se nosi zastitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.

Obratite paznju na propise za materijale koje treba

obradivati u Vasoj zemlji.

» lIzbegavajte sakupljanje prasine na radnom mestu.
PraSine se mogu lako zapaliti.

Poklopac (videti sliku E)

Montirajte poklopac (28), pre nego sto prikljucite elektricni
alat na usisavanje prasine.

Postavite poklopac (28) (pribor) sa drzacem bocno na
zastitu od dodirivanja (17). Pritisnite poklopac na drugoj
strani zastite od dodirivanja tako da drZza¢ uskoci na zastiti
od dodirivanja.

Skinite poklopac (28) za rad bez sistema za usisavanje
prasine. Uhvatite poklopac radi toga za jednu stranu i skinite
ga povlacedi ka napred sa zastite od dodirivanja (17).

Priklju¢ivanje usisivaca za prasinu (videti slike F-H)
Izvadite akumulator (10), pre nego Sto umetnete ili izvadite
prikljucak za usisavanje.

Nastavak za usisavanje (29) postavite u udubljenje ploce
podnozja (13).

Stavite usisno crevo (30) (pribor) u prikljucak za usisavanje
(29). Povezite usisno crevo (30) sa usisivacem (oprema).
Pregled prikljuc¢aka na razlicite usisivace naéi ¢ete na kraju
ovog uputstva.

Ukoliko ste prikljucili usisavanje prasine, iskljucite uredaj za
izduvavanje strugotine.

Usisiva¢ mora biti pogodan za materijal koji treba obradivati.
Upotrebljavajte prilikom usisavanja posebno po zdravlje
Stetnih prasina, prasine koje izazivaju rak ili suvih prasina
specijalan usisivac.
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Da biste ponovo uklonili usisni nastavak (29), pritisnite
dugme za otpustanje (12) i izvucite usisni nastavku iz bazne
ploce (13).

Rad

Vrste rezimarada

» lzvadite bateriju pre svih radova na elektricnom alatu
(na primer odrzavanja, promene priboraitd.) kao i kod
njegovog transporta i Cuvanja. Kod slu¢ajnog aktiviranja
prekidaca za ukljucivanje/iskljucivanje postoji opasnost
od povrede.

Podesavanje oscilovanja

Oscilovanje koje se moZe podesiti u ¢etiri stepena

omogucava optimalno prilagodavanje brzine secenja, snage
secenja i slike preseka materijalu koji se obraduje.

Pomocu poluge za podesavanje (22) mozete da podesite
oscilovanje i tokom rada.

Stepen 0 bez oscilovanja
Stepen | malo oscilovanja
Stepen I srednje oscilovanje

Stepen IIl (MAX)

Optimalni stepen oscilacija za svaku primenu moze se dobiti

prakticnom probom. Pritom vaze sledece preporuke:

- lzaberite stepen oscilacije utoliko manji, odnosno
iskljucite sasvim oscilovanje, ukoliko treba da ivica
preseka bude finija i Cistija.

— Prilikom obrade tankih materijala (npr. limova), iskljucite
oscilovanje.

- Satvrdim materijalima (npr. ¢elikom), radite sa malim
oscilovanjem.

- U mekim materijalima i pri testerisanju drveta mozete
raditi sa maksimalnim oscilovanjem.

veliko oscilovanje

Uredaj za izduvavanje opiljaka

Pomocu vazdus$ne struje uredaja za izduvavanje strugotine,
linija rezanja se Cisti od opiljaka.

Ukljucivanje uredaja za izduvavanje strugotine: Za radove u
drvetu, plastici i sl. sa velikom koli¢inom strugotine pritisnite
prekidac (23) u polozaj I

Isklju¢ivanje uredaja za izduvavanje strugotine: Za radove u
metalu kao i kada je prikljuceno usisavanje prasine, pritisnite
prekidac (23) u polozaj 0.

Pustanje urad

Ukljucivanje/iskljucivanje (GST 18V-155 SC)

» Uverite se da mozZete da pritisnete prekidac za
ukljucivanje/isklju¢ivanje, a da ne sklanjate ruku sa
drske.

Za ukljucivanije elektri¢nog alata gurnite desni ili levi

prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje (21) do kraja unapred i

zatim ga pustite.

Napomena: Prilikom ukljucivanja, prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje (21) se mora pritisnuti malo duze nego prilikom
iskljucivanja, kako bi se izbeglo nenamerno ukljucivanje.

Za iskljucivanje elektri¢nog alata ponovo gurnite desni ili
levi prekidac za uklju¢ivanje/iskljucivanje (21) do kraja
unapred i zatim ga pustite.

Kontrola ukljucivanja/iskljucivanja i broja podizanja
(GST 18V-155 BC)

Za ukljucivanije elektri¢nog alata prvo pritisnite pored
simbola "8 na blokadu ukljucivanja (25) i izvrsite
deaktiviranje. Pritisnite zatim prekidac za uklju¢ivanje/
iskljuCivanje (21) i drzite ga pritisnutog.

Broj podizanja uklju¢enog elektri¢nog alata mozete regulisati
kontinuirano, prema tome koliko ste pritisnuli prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje (21).

Lak pritisak na prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje (21)
utice na niski broj obrtaja. Sa rastu¢im pritiskom povecava
se broj podizanja.

Maksimalan broj podizanja zavisi od broja podizanja
podesenog u korisnickom interfejsu.

Za iskljucivanije elektricnog alata, otpustite prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje (21). Aktivirajte blokadu
ukljucivanja (25), tako $to cete pored simbola 5] pritisnuti
na blokadu ukljucivanja.

Iskljucivanje u slu¢aju udara

Integrisano iskljucivanje u slu¢aju udara iskljucuje elektri¢ni

alat ¢im on padne na pod.

Kada se aktivira iskljucivanje u slu¢aju udara, prikaz

statusa (5) treperi crveno. Informacije o razlogu isklju¢ivanja

mozZete pronaci u aplikaciji Bosch Toolbox.

Ponovo ukljucivanje elektri¢nog alata:

- GST 18V-155 SC: Gurnite desni ili levi prekidac za
ukljucivanje/isklju¢ivanje (21) dva puta do kraja unapred
i zatim ga pustite.

- GST 18V-155 BC: Pritisnite prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje (21) i drzite ga pritisnutim.

Iskljucivanje u slucaju udara mozete da deaktivirate preko

aplikacije Bosch Toolbox.

Korisnicki interfejs

Korisnicki interfejs sluzi:

- zaprikaza statusa elektricnog alata

- zaukljucivanje/isklju¢ivanje radnog svetla

- zapredizbor/kontrol