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6 | Deutsch

Allgemeine Sicherheitshinwei-
se fiir Elektrowerkzeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshin-

weise und Anweisungen. Ver-
saumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshin-
weise und Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Be-
griff ,Elektrowerkzeug"“ bezieht sich auf netzbe-
triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu
Unféllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissigkei-
ten, Gase oder Stidube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wihrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle Gber das Gerat verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeuges muss in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise veran-
dert werden. Verwenden Sie keine Adap-
terstecker gemeinsam mit schutzgeerde-
ten Elektrowerkzeugen. Unveranderte
Stecker und passende Steckdosen verrin-
gern das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.
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b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerde-
ten Oberflichen wie von Rohren, Heizun-
gen, Herden und Kiihilschrinken. Es be-
steht ein erhdhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn lhr Kérper geer-
det ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzu-
hangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka-
bel fern von Hitze, 0l, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geriteteilen. Be-
schadigte oder verwickelte Kabel erhéhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Ver-
langerungskabel, die auch fiir den AuBBen-
bereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes flr den AuBenbereich geeigneten
Verlangerungskabels verringert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
schutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Ein-
fluss von Drogen, Alkohol oder Medika-
menten stehen. Ein Moment der Unacht-
samkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.
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b) Tragen Sie persénliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
personlicher Schutzausriistung, wie Staub-
maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist,
bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es auf-
nehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tra-
gen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerét eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen,
kann dies zu Unfallen fihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elek-
trowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schlissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzun-
gen flhren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhal-
tung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichge-
wicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen bes-
ser kontrollieren.

f

~

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein-
richtungen montiert werden kdnnen,
vergewissern Sie sich, dass diese ange-
schlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub ver-
ringern.

—
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4) Verwendung und Behandlung des Elektro-

werkzeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwen-
den Sie fiir lhre Arbeit das dafiir be-
stimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leis-
tungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, des-
sen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerk-
zeug, das sich nicht mehr ein- oder aus-
schalten lasst, ist gefahrlich und muss
repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdo-
se und/oder entfernen Sie den Akku, be-
vor Sie Geriteeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme ver-
hindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-
zeuge auBerhalb der Reichweite von Kin-
dern auf. Lassen Sie Personen das Gerit
nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind ge-
fahrlich, wenn sie von unerfahrenen Perso-
nen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg-
falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Tei-
le einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elek-
trowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschéadigte Teile vor dem Einsatz des
Gerdtes reparieren. Viele Unfalle haben ih-
re Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfaltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten ver-
klemmen sich weniger und sind leichter zu
fihren.

Bosch Power Tools
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g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zube-
hor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksichti-
gen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Ge-
brauch von Elektrowerkzeugen fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefahrlichen Situationen fihren.

5) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Geratespezifische
Sicherheitshinweise

» Tragen Sie Gehoérschutz bei der Benutzung
von Schlagbohrmaschinen. Die Einwirkung
von Larm kann Gehorverlust bewirken.

» Benutzen Sie die mit dem Elektrowerkzeug
mitgelieferten Zusatzgriffe. Der Verlust der
Kontrolle (iber das Elektrowerkzeug kann zu
Verletzungen fihren.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um
verborgene Versorgungsleitungen aufzuspii-
ren, oder ziehen Sie die ortliche Versor-
gungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit Elektro-
leitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fihren. Beschadigung einer Gasleitung
kann zur Explosion fiihren. Eindringen in eine
Wasserleitung verursacht Sachbeschadigung.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort
aus, wenn das Einsatzwerkzeug blockiert.
Seien Sie auf hohe Reaktionsmomente ge-
fasst, die einen Riickschlag verursachen. Das
Einsatzwerkzeug blockiert wenn:

—das Elektrowerkzeug liberlastet wird oder
—es im zu bearbeitenden Werkstiick verkan-
tet.

—

Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflichen an, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung setzt auch Me-
tallteile des Elektrowerkzeuges unter Span-
nung und flhrt zu einem elektrischen Schlag.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Arbei-
ten fest mit beiden Hinden und sorgen Sie
fiir einen sicheren Stand. Das Elektrowerk-
zeug wird mit zwei Handen sicherer gefilihrt.

Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spann-
vorrichtungen oder Schraubstock festgehalte-
nes Werkstlck ist sicherer gehalten als mit |h-
rer Hand.

Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material.
Asbest gilt als krebserregend.

Treffen Sie SchutzmaBnahmen, wenn beim
Arbeiten gesundheitsschidliche, brennbare
oder explosive Stiaube entstehen konnen.
Zum Beispiel: Manche Staube gelten als
krebserregend. Tragen Sie eine Staubschutz-
maske und verwenden Sie, wenn anschliel3-
bar, eine Staub-/Spaneabsaugung.

Halten Sie lhren Arbeitsplatz sauber. Materi-
almischungen sind besonders geféhrlich.
Leichtmetallstaub kann brennen oder explo-
dieren.

Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie es able-
gen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken
und zum Verlust der Kontrolle {iber das Elek-
trowerkzeug flhren.

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit
beschiddigtem Kabel. Beriihren Sie das be-
schadigte Kabel nicht und ziehen Sie den
Netzstecker, wenn das Kabel wihrend des
Arbeitens beschidigt wird. Beschadigte Ka-
bel erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.
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Funktionsbeschreibung Abgebildete Komponenten
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise Die Nummerierung der abgebildeten Komponen-
und Anweisungen. Versaumnisse ten bezieht sich auf die Darstellung des Elektro-
bei der Einhaltung der Sicherheits- werkzeuges auf der Grafikseite.

hinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

1 Schnellspannbohrfutter
Umschalter ,Bohren/Schlagbohren®
Stellrad Drehzahlvorwabhl
Softgriff

2
Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Dar- 3
stellung des Gerates auf, und lassen Sie diese 4
Seite aufgeklappt, wahrend Sie die Bedienungs- 5 Feststelltaste fiir Ein-/Ausschalter
anleitung lesen. 6 Ein-/Ausschalter
7
8
9
0
1

= Drehrichtungsumschalter
BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Schlag-

bohren in Ziegel, Beton und Gestein, sowie zum

Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff.

Gerate mit elektronischer Regelung und

Rechts-/Linkslauf sind auch geeignet zum 12 Bohrfutterschlissel

Schrauben und Gewindeschneiden. 13 Zahnkranzbohrfutter
14 Schrauberbit*

15 Universalbithalter*

Gangwahlschalter

Taste fur Tiefenanschlageinstellung
Zusatzgriff*

Tiefenanschlag*

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort
nicht zum Standard-Lieferumfang.

Bosch Power Tools 1609 929 M29 | (10.9.07)
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Technische Daten
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Schlagbohrmaschine GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
Sachnummer 06011464.. 06011465.. 06011467..
Nennaufnahmeleistung w 1010 1010 1200
Abgabeleistung w 510 510 610
Leerlaufdrehzahl
- 1. Gang mint 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. Gang min?t 0-2800 0-2800 0-2800
Nenndrehzahl
- 1. Gang min?t 0-800 0-800 0-1000
- 2. Gang mint 0-2100 0-2100 0-2800
Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl mint 44800 44800 44800
Nenndrehmoment (1./2. Gang) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Drehmoment bei max. Abgabeleistung
(1./2. Gang) Nm 18/7 18/7 18/7
Drehzahlvorwahl ° ) °
Konstantelektronik - - )
Rechts-/Linkslauf ) ) )
Zweigangschaltung [ ) )
Zahnkranzbohrfutter L] = -
Schnellspannbohrfutter - ) )
Vollautomatische Spindelarretierung
(Auto-Lock) - ) )
Spindelhalsdurchmesser mm 43 43 43
max. Bohr-@ (1./2. Gang)
— Mauerwerk mm 24/16 24/16 24/16
- Beton mm 22/14 22/14 22/14
- Stahl mm 16/10 16/10 16/10
- Holz mm 40/25 40/25 40/25
Bohrfutterspannbereich mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Schutzklasse o/ O/ [o]/11

Angaben gelten fir Nennspannungen [U] 230/240 V. Bei niedrigeren Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrun-

gen konnen diese Angaben variieren.

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild lhres Elektrowerkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzelner

Elektrowerkzeuge kénnen variieren.

1609 929 M29 | (10.9.07)
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Gerausch-/Vibrationsinformation
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

—

Deutsch | 11

Der A-bewertete Gerdauschpegel des Gerates betragt typischerweise: Schalldruckpegel 98 dB(A);
Schallleistungspegel 109 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehorschutz tragen!

0601 ... 146 4..

146 5..

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) er-

mittelt entsprechend EN 60745:
Bohren in Metall:
Schwingungsemissionswert a;,
Unsicherheit K=

Schlagbohren in Beton:
Schwingungsemissionswert a,
Unsicherheit K=

Schrauben:
Schwingungsemissionswert a,
Unsicherheit K=

m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <2,5
m/s? 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fir den Vergleich von Elektrowerkzeu-
gen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elek-
trowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerk-
zeug fur andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeni-
gender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung lGber den gesamten Ar-
beitszeitraum deutlich erhéhen.

Flr eine genaue Abschatzung der Schwingungs-
belastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder
zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Konformititserklarung C€

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,Technische Daten“ beschriebene Pro-
dukt mit den folgenden Normen oder normativen
Dokumenten lbereinstimmt: EN 60745 gemal
den Bestimmungen der Richtlinien
2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28.12.2009),
2006/42/EG (ab 29.12.2009).

Technische Unterlagen bei:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./W// 1.V %ﬁ%’ﬂ‘"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Bosch Power Tools
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Montage

Zusatzgriff (siehe Bild A)

» Verwenden Sie lhr Elektrowerkzeug nur mit
dem Zusatzgriff 10.

Sie kénnen den Zusatzgriff 10 beliebig schwen-
ken, um eine sichere und ermidungsarme Ar-
beitshaltung zu erreichen.

Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs
10 entgegen dem Uhrzeigersinn und schwenken
Sie den Zusatzgriff 10 in die gewlinschte Positi-
on. Danach drehen Sie das untere Griffstiick des
Zusatzgriffs 10 im Uhrzeigersinn wieder fest.

Bohrtiefe einstellen (siehe Bild A)

Mit dem Tiefenanschlag 11 kann die gewiinschte
Bohrtiefe X festgelegt werden.

Driicken Sie die Taste fir die Tiefenanschlagein-
stellung 9 und setzen Sie den Tiefenanschlag in
den Zusatzgriff 10 ein.

Ziehen Sie den Tiefenanschlag so weit heraus,
dass der Abstand zwischen der Spitze des Boh-
rers und der Spitze des Tiefenanschlags der ge-
wiinschten Bohrtiefe X entspricht.

Die Riffelung am Tiefenanschlag 11 muss nach
oben zeigen.

Werkzeugwechsel

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug den Netzstecker aus der Steckdo-
se.

Schnellspannbohrfutter (siehe Bild B)

Bei nicht gedriicktem Ein-/Ausschalter 6 wird die
Bohrspindel arretiert. Dies ermdglicht ein schnel-
les, bequemes und einfaches Wechseln des Ein-
satzwerkzeuges im Bohrfutter.

Offnen Sie das Schnellspannbohrfutter 1 durch
Drehen in Drehrichtung @, bis das Werkzeug ein-
gesetzt werden kann. Setzen Sie das Werkzeug
ein.

Drehen Sie die Hiilse des Schnellspannbohrfut-
ters 1 in Drehrichtung ® von Hand kraftig zu, bis
kein Uberrasten mehr hérbar ist. Das Bohrfutter
wird dadurch automatisch verriegelt.

—

Die Verriegelung 16st sich wieder, wenn Sie zum
Entfernen des Werkzeuges die Hiilse in Gegen-
richtung drehen.

Zahnkranzbohrfutter (siehe Bild C)

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutz-
handschuhe. Das Bohrfutter kann sich bei lan-
geren Arbeitsvorgangen stark erwarmen.

Offnen Sie das Zahnkranzbohrfutter 13 durch
Drehen, bis das Werkzeug eingesetzt werden
kann. Setzen Sie das Werkzeug ein.

Stecken Sie den Bohrfutterschlissel 12 in die
entsprechenden Bohrungen des Zahnkranzbohr-
futters 13 und spannen Sie das Werkzeug gleich-
maBig fest.

Schraubwerkzeuge (siehe Bild D)

Bei der Verwendung von Schrauberbits 14 soll-
ten Sie immer einen Universalbithalter 15 benut-
zen. Verwenden Sie nur zum Schraubenkopf pas-
sende Schrauberbits.

Zum Schrauben stellen Sie den Umschalter ,,Boh-
ren/Schlagbohren” 2 immer auf das Symbol
,Bohren*.

Bohrfutter wechseln

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug den Netzstecker aus der Steckdo-
se.

» Bei Elektrowerkzeugen ohne Bohrspindelar-
retierung muss das Bohrfutter von einer au-
torisierten Kundendienststelle fiir Bosch-
Elektrowerkzeuge ausgewechselt werden.

Das Bohrfutter muss mit einem Anzugs-
drehmoment von ca. 35-40 Nm festgezo-
gen werden.

1609 929 M29 | (10.9.07)
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Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Span-
nung der Stromquelle muss mit den Angaben
auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges
iibereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete
Elektrowerkzeuge kénnen auch an 220 V be-
trieben werden.

Drehrichtung einstellen (siehe Bilder E-F)

» Betéatigen Sie den Drehrichtungsumschalter
7 nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges.

Mit dem Drehrichtungsumschalter 7 kdnnen Sie
die Drehrichtung des Elektrowerkzeuges andern.
Bei gedriicktem Ein-/Ausschalter 6 ist dies je-
doch nicht méglich.

Rechtslauf: Zum Bohren und Eindrehen von

Schrauben driicken Sie den Drehrichtungsum-
schalter 7 nach rechts bis zum Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Losen bzw. Herausdrehen von
Schrauben und Muttern driicken Sie den Dreh-
richtungsumschalter 7 nach links bis zum An-
schlag durch.

Betriebsart einstellen

Bohren und Schrauben

Stellen Sie den Umschalter 2 auf das
Symbol ,Bohren*.

|\ 4

Schlagbohren

Stellen Sie den Umschalter 2 auf das
Symbol ,,Schlagbohren®.

T

Der Umschalter 2 rastet spiirbar ein und kann
auch bei laufendem Motor betéatigt werden.

Mechanische Gangwahl

» Sie kénnen den Gangwahlschalter 8 bei Still-
stand oder bei laufendem Elektrowerkzeug
betatigen. Dies sollte jedoch nicht bei voller
Belastung oder maximaler Drehzahl erfol-
gen.

Mit dem Gangwahlschalter 8 kénnen 2 Drehzahl-
bereiche vorgewahlt werden.

—
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Gang I:

Niedriger Drehzahlbereich; zum Ar-
beiten mit groBem Bohrdurchmes-
ser oder zum Schrauben.

Gang ll:
Hoher Drehzahlbereich; zum Arbei-
2 1 ten mit kleinem Bohrdurchmesser.

Lasst sich der Gangwahlschalter 8 nicht bis zum
Anschlag schwenken, drehen Sie die Antriebs-
spindel mit dem Bohrer etwas.

Ein-/Ausschalten

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektro-
werkzeuges den Ein-/Ausschalter 6 und halten
Sie ihn gedriickt.

Zum Feststellen des gedriickten Ein-/Ausschal-
ters 6 driicken Sie die Feststelltaste 5.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten lassen

Sie den Ein-/Ausschalter 6 los bzw. wenn er mit
der Feststelltaste 5 arretiert ist, driicken Sie den
Ein-/Ausschalter 6 kurz und lassen ihn dann los.

Uberlastkupplung

Um gefahrliche Reaktionsmomente
zu begrenzen, ist das Elektrowerk-
zeug mit einer Uberlastkupplung
(Anti-Rotation) ausgestattet.

ANTI
ROTATION

» Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug,
wird der Antrieb zur Bohrspindel unterbro-
chen. Halten Sie, wegen der dabei auftreten-
den Krifte, das Elektrowerkzeug immer mit
beiden Hinden gut fest und nehmen Sie ei-
nen festen Stand ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und
I6sen Sie das Einsatzwerkzeug, wenn das
Elektrowerkzeug blockiert. Beim Einschal-
ten mit einem blockierten Bohrwerkzeug
entstehen hohe Reaktionsmomente.

Beim Auslésen der Uberlastkupplung bleibt die
Bohrspindel stehen und das Gerausch einer
liberrastenden Kupplung ist zu horen. Schalten
Sie beim Ansprechen der Uberlastkupplung das
Elektrowerkzeug sofort aus.

Bosch Power Tools
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Im ersten Gang spricht die Uberlastkupplung bei
ca. 33 Nm, im zweiten Gang bei ca. 13 Nm an.

Drehzahl/Schlagzahl einstellen

Sie kénnen die Drehzahl/Schlagzahl des einge-
schalteten Elektrowerkzeugs stufenlos regulie-
ren, je nachdem, wie weit Sie den Ein-/Ausschal-
ter 6 eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter 6 be-
wirkt eine niedrige Drehzahl/Schlagzahl. Mit zu-
nehmendem Druck erhéht sich die Dreh-
zahl/Schlagzahl.

Drehzahl/Schlagzahl vorwihlen

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl 3 kénnen Sie
die benotigte Drehzahl/Schlagzahl auch wahrend
des Betriebes vorwahlen.

Die erforderliche Drehzahl/Schlagzahl ist vom
Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhangig
und kann durch praktischen Versuch ermittelt
werden.

Konstantelektronik (GSB 22-2 RCE)

Die Konstantelektronik halt die vorgewahlte
Dreh- und Schlagzahl zwischen Leerlauf und
Lastbetrieb nahezu konstant.

Arbeitshinweise

> Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausge-
schaltet auf die Mutter/Schraube auf. Sich
drehende Einsatzwerkzeuge kénnen abrut-
schen.

Tipps

Nach langerem Arbeiten mit kleiner Drehzahl soll-
ten Sie das Elektrowerkzeug zur Abkihlung ca. 3
Minuten lang bei maximaler Drehzahl im Leerlauf
drehen lassen.

Um Fliesen zu bohren, stellen Sie den Umschal-
ter 2 auf das Symbol ,,Bohren“. Nach dem Durch-
bohren der Fliese stellen Sie den Umschalter auf
das Symbol ,Schlagbohren” um und arbeiten mit
Schlag.

Bei Arbeiten in Beton, Gestein und Mauerwerk
verwenden Sie Hartmetallbohrer.

—

Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur ein-
wandfreie, gescharfte HSS-Bohrer
(HSS=Hochleistungs-Schnellschnittstahl). Ent-
sprechende Qualitat garantiert das Bosch-Zube-
hér-Programm.

Mit dem Bohrerscharfgerat (Zubehér) kénnen
Sie Spiralbohrer mit einem Durchmesser von
2,5-10 mm mihelos scharfen.

Softgriff

Die Griff-Flache 4 (Softgriff) erhdht die Abrutsch-
sicherheit und sorgt dadurch fiir bessere Griffig-
keit und Handlichkeit des Elektrowerkzeuges.
Durch die Gummierung wird gleichzeitig eine vib-
rationshemmende Wirkung erzielt.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug den Netzstecker aus der Steckdo-
se.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liif-
tungsschlitze sauber, um gut und sicher zu
arbeiten.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfaltiger Her-
stellungs- und Prifverfahren einmal ausfallen, ist
die Reparatur von einer autorisierten Kunden-
dienststelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge ausfih-
ren zu lassen.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbe-
stellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sach-
nummer laut Typenschild des Elektrowerkzeuges
an.
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Kundendienst und Kundenberatung

Der Kundendienst beantwortet |hre Fragen zu
Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu
Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Infor-
mationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:
www.bosch-pt.com

Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen gerne
bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstellung
von Produkten und Zubehoren.

www.powertool-portal.de, das Internetportal
fir Handwerker und Heimwerker.
www.ewbc.de, der Informations-Pool fiir Hand-
werk und Ausbildung.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld — Willershausen

Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10
Fax: +49 (1805) 70 74 11

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.
bosch.com

Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
Fax: +49 (711) 7 58 19 30

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

ABE Service GmbH

Jochen-Rindt-StraBe 1

1232 Wien

Tel. Service: +43 (01) 61 03 80

Fax: +43 (01) 61 03 84 91

Tel. Kundenberater: +43 (01) 7 97 22 30 66
E-Mail: abe@abe-service.co.at

Schweiz

Tel.: +41 (044) 8 47 15 11
Fax: +41 (044) 8 47 15 51

Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

—
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Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefihrt werden.

Nur fiir EU-Lander:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht
in den Hausm{ll!

GemaB der Europaischen Richtli-
nie 2002/96/EG Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate und ihrer Um-
setzung in nationales Recht mis-
sen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeu-
ge getrennt gesammelt und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt
werden.

Anderungen vorbehalten.

Bosch Power Tools
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General Power Tool Safety
Warnings

AWARNING Read all safety warnings and all

instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or bat-
tery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce risk
of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radia-
tors, ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool
will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat,
oil, sharp edges and moving parts. Dam-
aged or entangled cords increase the risk
of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for out-
door use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp loca-
tion is unavoidable, use a residual current
device (RCD) protected supply. Use of an
RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Al-
ways wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or bat-
tery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench be-
fore turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal inju-
ry.

e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables bet-
ter control of the power tool in unexpected
situations.

f

~

Dress properly. Do not wear loose cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, clothing
and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.
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4)

g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facili-
ties, ensure these are connected and
properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the cor-
rect power tool for your application. The
correct power tool will do the job better
and safer at the rate for which it was de-
signed.

b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety meas-
ures reduce the risk of starting the power
tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfa-
miliar with the power tool or these in-
structions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalign-
ment or binding of moving parts, break-
age of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

f

~

Keep cutting tools sharp and clean. Prop-
erly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool
bits etc. in accordance with these instruc-
tions, taking into account the working
conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations differ-
ent from those intended could result in a
hazardous situation.

English | 17

5) Service

a) Have your power tool serviced by a quali-
fied repair person using only identical re-
placement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

Machine-specific
Safety Warnings

>

>

Wear hearing protection when using impact
drills. The influence of noise can lead to loss
of hearing.

Always use the auxiliary handle supplied
with the machine. Loss of control can cause
personal injury.

Use appropriate detectors to determine if
utility lines are hidden in the work area or
call the local utility company for assistance.
Contact with electric lines can lead to fire and
electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes
property damage or may cause an electric
shock.

Switch off the power tool immediately when
the tool insert jams. Be prepared for high re-
action torque that can cause kickback. The
tool insert jams when:

—the power tool is subject to overload or

— it becomes wedged in the workpiece.

Hold the power tool only by the insulated
gripping surfaces when performing an oper-
ation where the cutting tool may contact hid-
den wiring or its own cord. Contact with a
“live” wire will also make exposed metal parts
of the power tool “live” and shock the opera-
tor.

When working with the machine, always
hold it firmly with both hands and provide
for a secure stance. The power tool is guided
more secure with both hands.

Secure the workpiece. A workpiece clamped
with clamping devices orin avice is held more
secure than by hand.

Do not work materials containing asbestos.
Asbestos is considered carcinogenic.

Bosch Power Tools
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» Take protective measures when dust can de-
velop during working that is harmful to one’s
health, combustible or explosive. Example: The numbering of the product features refers to
Some dusts are regarded as carcinogenic. the illustration of the machine on the graphics
Wear a dust mask and work with dust/chip ex- page.
traction when connectable.

Product Features

1 Keyless chuck
> Keep your workplace clean. Blends of mate- 2 “Drilling/Impact Drilling” selector switch
rvlals are particularly dangerous. Dust from 3 Thumbwheel for speed preselection
light alloys can burn or explode. 4 Soft eri
oft grip
» Always wait until the machine has come to a .
v . 5 Lock-on button for On/Off switch
complete stop before placing it down. The i
tool insert can jam and lead to loss of control 6 On/Off switch
over the power tool. 7 Rotational direction switch
» Never use the machine with a damaged ca- 8 Gear selector
ble. Do not touch the damaged cable and pull 9 Button for depth stop adjustment

the mains plug when the cable is damaged
while working. Damaged cables increase the
risk of an electric shock.

-
o

Auxiliary handle*

[=Y
[

Depth stop*
Chuck key
Key type drill chuck

=
A W N

Screwdriver bit*

Functional Descrlptlon 15 Universal bit holder*
Read all safety warnings and all in-
structions. Failure to follow the

warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious

injury.

*The accessories illustrated or described are not in-
cluded as standard delivery.

While reading the operating instructions, unfold
the graphics page for the machine and leave it
open.

Intended Use

The machine is intended for impact drilling in
brick, concrete and stone as well as for drilling in
wood, metal and plastic. Machines with electron-
ic control and right/left rotation are also suitable
for screwdriving and thread-cutting.

1609 929 M29 | (10.9.07) Bosch Power Tools
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GSB 22-2 RE
Professional

e
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GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE

Professional

Professional

Article number 06011464.. 06011465.. 06011467..
Rated power input W 1010 1010 1200
Output power W 510 510 610
No-load speed

— 1st gear rpm 0-1000 0-1000 0-1000
- 2nd gear rpm 0-2800 0-2800 0-2800
Rated speed

— 1st gear rpm 0-800 0-800 0-1000
- 2nd gear rpm 0-2100 0-2100 0-2800
Impact frequency at no-load bpm 44800 44800 44800
Rated torque (1st/2nd gear) Nm 6.3/2.4 6.3/2.4 4.9/1.9
Torque at max. output power (1./2. gear) Nm 18/7 18/7 18/7
Speed preselection ° ° °
Constant electronic control - - °
Right/left rotation ° °
Dual gear feature ° o
Key type drill chuck ° = -
Keyless drill chuck - o o
Fully automatic spindle locking

(Auto-lock) - ° °
Spindle collar dia. mm 43 43 43
Maximum drilling diameter

(1st/2nd gear)

- Brickwork mm 24/16 24/16 24/16
- Concrete mm 22/14 22/14 22/14
- Steel mm 16/10 16/10 16/10
- Wood mm 40/25 40/25 40/25
Chuck clamping range mm 1.5-13 1.5-13 1.5-13
Weight according to EPTA-Procedure

01/2003 kg 2.8 2.8 2.8
Protection class o]/ [O/1 Oo/1

The values given are valid for nominal voltages [U] of 230/240 V. For lower voltage and models for specific countries,

these values can vary.

Please observe the article number on the type plate of your machine. The trade names of the individual machines may

vary.

Bosch Power Tools
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Noise/Vibration Information

—

Measured values determined according to EN 60745.

Typically the A-weighted noise levels of the product are: Sound pressure level 98 dB(A); Sound power

level 109 dB(A). Uncertainty K=3 dB.
Wear hearing protection!

Vibration total values (triax vector sum) determined

according to EN 60745:
Drilling into metal:

Vibration emission value aj,
Uncertainty K=

Impact drilling into concrete:
Vibration emission value aj,
Uncertainty K=
Screwdriving:

Vibration emission value aj,
Uncertainty K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1.5 1.5
m/s? 16 18
m/s? 2.6 1.5
m/s? <25 <25
m/s? 1.5 1.5

The vibration emission level given in this informa-
tion sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN 60745 and
may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of ex-
posure.

The declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if the
tool is used for different applications, with differ-
ent accessories or poorly maintained, the vibra-
tion emission may differ. This may significantly
increase the exposure level over the total work-
ing period.

An estimation of the level of exposure to vibra-
tion should also take into account the times
when the tool is switched off or when it is run-
ning but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the total
working period.

Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

Declaration of Conformity (€

We declare under our sole responsibility that the
product described under “Technical Data” is in
conformity with the following standards or
standardization documents: EN 60745 according
to the provisions of the directives 2004/108/EC,
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(from Dec. 29, 2009 on).

Technical file at:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬁ/M% 1.V %ﬁ}%’ﬁ‘-ﬂ

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Assembly

Auxiliary Handle (see figure A)

» Operate your machine only with the auxiliary
handle 10.

The auxiliary handle 10 can be set to any position
for a secure and low-fatigue working posture.

Turn the bottom part of the auxiliary handle 10 in
counterclockwise direction and swivel the auxil-
iary handle 10 to the desired position. Then
retighten the bottom part of the auxiliary handle
10 by turning in clockwise direction.

Adjusting the Drilling Depth (see figure A)

The required drilling depth X can be set with the
depth stop 11.

Press the button for the depth stop adjustment 9
and insert the depth stop into the auxiliary han-
dle 10.

Pull out the depth stop until the distance be-
tween the tip of the drill bit and the tip of the
depth stop correspond with the desired drilling
depth X.

The knurled surface of the depth stop 11 must
face upward.

Changing the Tool

» Before any work on the machine itself, pull
the mains plug.

Keyless Chuck (see figure B)

The drill spindle is locked when the On/Off
switch 6 is not pressed. This makes quick, con-
venient and easy changing of the tool in the drill
chuck possible.

Open the keyless chuck 1 by turning in rotation
direction @, until the tool can be inserted. Insert
the tool.

Firmly tighten the collar of the keyless chuck 1 by
hand in rotation direction @ until the locking ac-
tion (“click”) is no longer heard. This automati-
cally locks the chuck.

The locking is released again to remove the tool
when the collar is turned in the opposite direc-
tion.

—
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Key Type Drill Chuck (see figure C)

» Wear protective gloves when changing the
tool. The drill chuck can become very hot dur-
ing longer work periods.

Open the key type drill chuck 13 by turning until
the tool can be inserted. Insert the tool.

Insert the chuck key 12 into the corresponding
holes of the key type drill chuck 13 and clamp the
tool uniformly.

Screwdriver Tools (see figure D)

When working with screwdriver bits 14, a univer-
sal bit holder 15 should always be used. Use only
screwdriver bits that fit the screw head.

For driving screws, always position the “Drill-
ing/Impact Drilling” selector switch 2 to the
“Drilling” symbol.

Replacing the Drill Chuck

» Before any work on the machine itself, pull
the mains plug.

» For power tools without spindle lock, the
drill chuck must be replaced by an author-
ised after-sales service agent for Bosch pow-
er tools.

The drill chuck must be tightened with a
V4 : ) tightening torque of approx. 35-40 Nm.

Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage
of the power source must agree with the
voltage specified on the nameplate of the
machine. Power tools marked with 230 V can
also be operated with 220 V.

Reversing the Rotational Direction
(see figures E-F)

» Actuate the rotational direction switch 7 on-
ly when the machine is at a standstill.

The rotational direction switch 7 is used to re-
verse the rotational direction of the machine.

However, this is not possible with the On/Off

switch 6 actuated.

Bosch Power Tools
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Right rotation: Press the rotational direction
switch 7 through to the right stop (for drilling
and driving screws).

Left rotation: Press the rotational direction
switch 7 through to the left stop (for loosening
and unscrewing screws and nuts).

Setting the Operating Mode

Drilling and Screwdriving

2

ﬁ Set the selector switch 2 to the “Drill-
ing” symbol.
Impact Drilling

Set the selector switch 2 to the “Impact
drilling” symbol.

T

The selector switch 2 engages noticeably and
can also be actuated with the machine running.

Gear Selection, Mechanical

» The gear selector 8 can be actuated at stand-
still or when the machine is running. Howev-
er, this should not be done while operating
at full load or maximum speed.

Two speed ranges can be preselected with the
gear selector 8.

Gear I:

Low speed range; for working with
large drilling diameter or for driving
in screws.

Gear lI:
High speed range; for working with
small drilling diameter.

If the gear selector 8 cannot be fully engaged,
lightly rotate the drive spindle with the drill bit by
twisting the drill chuck.

Switching On and Off

To start the machine, press the On/Off switch 6
and keep it depressed.

To lock the pressed On/Off switch 6, press the
lock-on button 5.

To switch off the machine, release the On/Off
switch 6 or when it is locked with the lock-on but-
ton 5, briefly press the On/Off switch 6 and then
release it.

—

Safety Clutch

To limit dangerous reaction torque,
the machine is equipped with a safe-
ty clutch (anti-rotation).

ANTI
ROTATION

» If the tool insert becomes caught or jammed,
the drive to the drill spindle is interrupted.
Because of the forces that occur, always
hold the power tool firmly with both hands
and provide for a secure stance.

» If the power tool jams, switch the machine
off and loosen the tool insert. When switch-
ing the machine on with the drilling tool
jammed, high reaction torques can occur.

Upon actuation of the safety clutch, the drilling
spindle comes to a stop and the latching noise of
the safety clutch can be heard. Switch the ma-
chine off immediately upon actuation of the
safety clutch.

In 1st gear the safety clutch actuates at approx.
33 Nm, in 2nd gear at approx. 13 Nm.

Adjusting the Speed/Impact Frequency

The speed/impact rate of the switched on power
tool can be variably adjusted, depending on how
far the On/Off switch 6 is pressed.

Light pressure on the On/Off switch 6 results in
low speed/impact rate. Further pressure on the
switch increases the speed/impact rate.

Preselecting the Speed/Impact Frequency

With the thumbwheel for speed preselection 3,
the required speed/impact frequency can be
preselected even during operation.

The required speed/impact frequency depends
on the material and the working conditions, and
can be determined through practical testing.

Constant Electronic Control (GSB 22-2 RCE)

The constant electronic control keeps the prese-
lected speed and impact rate nearly constant be-
tween no-load and load conditions.
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Working Advice

» Apply the power tool to the screw/nut only
when it is switched off. Rotating tool inserts
can slip off.

Tips
After longer periods of working at low speed, al-
low the machine to cool down by running it for

approx. 3 minutes at maximum speed with no
load.

For drilling in tiles, set the selector switch 2 to
the “Drilling” symbol. Do not switch over to the
symbol “Impact Drilling” or work with impact un-
til after drilling through the tile.

Use carbide tipped drill bits when working in
concrete, masonry and brick wall.

For drilling in metal, use only perfectly sharp-
ened HSS drill bits (HSS=high-speed steel). The
appropriate quality is guaranteed by the Bosch
accessories program.

Twist drills from 2.5-10 mm can easily be sharp-
ened with the drill bit sharpener (see accesso-
ries).

Soft Grip

The gripping surface (soft grip) 4 reduces the
danger of slipping and thereby improves the grip
on the machine and the handling.

At the same time, the rubber coating achieves a
vibration-reducing effect.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull
the mains plug.

» For safe and proper working, always keep
the machine and ventilation slots clean.

If the machine should fail despite the care taken
in manufacturing and testing procedures, repair
should be carried out by an after-sales service
centre for Bosch power tools.

—
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In all correspondence and spare parts order,
please always include the 10-digit article number
given on the type plate of the machine.

WARNING! Important instructions for connect-

ing a new 3-pin plug to the 2-wire cable.
The wires in the cable are coloured according to

the following code:

strain relief &

To be fitted
by qualified
professional only

live = brown
neutral = blue

Do not connect the blue or brown wire to the
earth terminal of the plug.

Important: If for any reason the moulded plug is
removed from the cable of this power tool, it
must be disposed of safely.

After-sales service and customer assist-
ance

Our after-sales service responds to your ques-
tions concerning maintenance and repair of your
product as well as spare parts. Exploded views
and information on spare parts can also be found
under:

www.bosch-pt.com

Our customer consultants answer your questions
concerning best buy, application and adjustment
of products and accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

Tel. Service: +44 (0844) 736 0109

Fax: +44 (0844) 736 0146

E-Mail: SPT-Technical.de@de.bosch.com

Bosch Power Tools
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Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00
Fax: +353 (01) 4 66 68 88

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: + 61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:

Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:

Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

Disposal

The machine, accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly recycling.

Only for EC countries:

Do not dispose of power tools into
household waste!

According the European Guideline
2002/96/EC for Waste Electrical
and Electronic Equipment and its
implementation into national right,
power tools that are no longer usable must be
collected separately and disposed of in an envi-
ronmentally correct manner.

Subject to change without notice.
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Avertissements de sécurité gé-
néraux pour l'outil

A AVERTISSEMENT Lire tous les avertisse-
ments de sécurité et tou-

tes les instructions. Ne pas suivre les avertisse-
ments et instructions peut donner lieu a un choc
électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les
instructions pour pouvoir s’y reporter ultérieu-
rement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait ré-
férence a votre outil électrique alimenté par le
secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre
outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d’ali-
mentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et
bien éclairée. Les zones en désordre ou
sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électri-
ques en atmosphére explosive, par exem-
ple en présence de liquides inflammables,
de gaz ou de poussiéres. Les outils électri-
ques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant l'utilisation
de Poutil. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de I'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de I’outil électrique
soient adaptées au socle. Ne jamais modi-
fier la fiche de quelque facon que ce soit.
Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des
outils a branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés rédui-
ront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfa-
ces reliées a la terre telles que les tuyaux,
les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigé-
rateurs. |l existe un risque accru de choc
électrique si votre corps est relié a la terre.

c) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a
des conditions humides. La pénétration
d’eau a I’intérieur d’un outil augmentera le
risque de choc électrique.
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d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais uti-
liser le cordon pour porter, tirer ou dé-
brancher I’outil. Maintenir le cordon a
I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Les
cordons endommagés ou emmélés aug-
mentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu’on utilise un outil a I’extérieur,
utiliser un prolongateur adapté a l'utilisa-
tion extérieure. L’utilisation d’un cordon
adapté a I'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

f) Sil’'usage d’un outil dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimen-
tation protégée par un dispositif a cou-
rant différentiel résiduel (RCD). L’usage
d’un RCD réduit le risque de choc électri-
que.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous étes
en train de faire et faire preuve de bon sens
dans votre utilisation de I'outil. Ne pas uti-
liser un outil lorsque vous étes fatigué ou
sous I’emprise de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Un moment d’inattention en
cours d’utilisation d’un outil peut entrainer
des blessures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Tou-
jours porter une protection pour les yeux.
Les équipements de sécurité tels que les
masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les cas-
ques ou les protections acoustiques utili-
sés pour les conditions appropriées
réduiront les blessures de personnes.

c) Eviter tout démarrage intempestif. S’as-
surer que l’interrupteur est en position
arrét avant de brancher P’outil au secteur
et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant
le doigt sur I’interrupteur ou brancher des
outils dont ’interrupteur est en position
marche est source d’accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de met-
tre outil en marche. Une clé laissée fixée
sur une partie tournante de I’outil peut
donner lieu a des blessures de personnes.

Bosch Power Tools
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e) Ne pas se précipiter. Garder une position
et un équilibre adaptés a tout moment.
Cela permet un meilleur controle de I'outil
dans des situations inattendues.
S’habiller de maniére adaptée. Ne pas
porter de vétements amples ou de bijoux.
Garder les cheveux, les vétements et les
gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux
ou les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le rac-
cordement d’équipements pour I’extraction
et la récupération des poussiéres, s’assurer
qu’ils sont connectés et correctement utili-
sés. Utiliser des collecteurs de poussiére
peut réduire les risques dus aux poussiéeres.

f

~

4) Utilisation et entretien de I’outil

a) Ne pas forcer 'outil. Utiliser I’outil adap-
té a votre application. L’outil adapté réali-
sera mieux le travail et de maniére plus s0-
re au régime pour lequel il a été construit.

b) Ne pas utiliser ’outil si ’interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche
a arrét et vice versa. Tout outil qui ne peut
pas étre commandé par I'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source d’alimen-
tation en courant et/ou le bloc de batte-
ries de ’outil avant tout réglage, change-
ment d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité pré-
ventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de I’outil.

d) Conserver les outils a I’arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a
des personnes ne connaissant pas I'outil
ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux en-
tre les mains d’utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de Poutil. Vérifier
qu’il N’y a pas de mauvais alignement ou de
blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant
affecter le fonctionnement de I’outil. En
cas de dommages, faire réparer I'outil
avant de lutiliser. De nombreux accidents
sont dus a des outils mal entretenus.
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f) Garder affiités et propres les outils per-
mettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des
piéces coupantes tranchantes sont moins
susceptibles de bloquer et sont plus faci-
les a contréler.

g) Utiliser Ioutil, les accessoires et les la-
mes etc., conformément a ces instruc-
tions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L’utilisa-
tion de 'outil pour des opérations différen-
tes de celles prévues pourrait donner lieu
a des situations dangereuses.

5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir ’outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange identiques. Cela assurera
que la sécurité de I'outil est maintenue.

Instructions de sécurité
spécifiques a ’appareil

» Lors de l'utilisation de perceuses a percus-
sion, toujours porter une protection acousti-
que. Une forte exposition au bruit peut provo-
quer une perte d’audition.

» Utiliser les poignées supplémentaires four-
nies avec 'outil électroportatif. Le fait de
perdre le contréle de ’appareil électroportatif
peut entrainer de blessures.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de déce-
ler des conduites cachées ou consulter les en-
treprises d’approvisionnement locales. Un con-
tact avec des conduites d’électricité peut
provoquer un incendie ou un choc électrique. Un
endommagement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation d’une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

» Arrétezimmédiatement I’appareil électrique
lorsque I'outil coince. Attendez-vous a des
couples de réaction importants causant un
contrecoup. L’outil se bloque lorsque :

- I’appareil électrique est surchargé ou
— lorsqu’il coince dans la piéce a travailler.

» Tenir Poutil uniquement par les surfaces de
préhension isolantes, pendant les opéra-
tions au cours desquelles I’accessoire cou-
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pant peut étre en contact avec des conduc-
teurs cachés ou avec son propre cable. Le
contact de I’accessoire coupant avec un fil

« sous tension » peut également mettre

« sous tension » les parties métalliques expo-
sées de I'outil électrique et provoquer un
choc électrique sur I'opérateur.

» Toujours bien tenir I'outil électroportatif des
deux mains et veiller a toujours garder une posi-
tion de travail stable. Avec les deux mains, I’outil
électroportatif est guidé de maniére plus s(re.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a tra-
vailler serrée par des dispositifs de serrage ou
dans un étau est fixée de maniére plus slre
que tenue dans les mains.

» Ne pas travailler de matériaux contenant de
I’amiante. L’amiante est considérée comme
étant cancérigéne.

» Prendre des mesures de sécurité, lorsque des
poussiéres nuisibles a la santé, inflammables
ou explosives peuvent étre générées lors du
travail. Par exemple : Certaines poussiéres sont
considérées comme étant cancérigénes. Porter
un masque anti-poussiéres et utiliser un dispo-
sitif d’aspiration de poussiéres/de copeaux s’il
est possible de raccorder un tel dispositif.

» Tenir propre la place de travail. Les mélanges
de matériaux sont particulierement dange-
reux. Les poussiéres de métaux légers peu-
vent étre explosives ou inflammables.

» Avant de déposer 'outil électroportatif, atten-
dre que celui-ci soit complétement a l’arrét.
L’outil risque de se coincer, ce qui entraine une
perte de contréle de 'outil électroportatif.

» Ne jamais utiliser un outil électroportatif
dont le cable est endommagé. Ne pas tou-
cher a un cable endommagé et retirer la fi-
che du cable d’alimentation de la prise du
courant, au cas ou le cable serait endomma-
gé lors du travail. Un cable endommagé aug-
mente le risque d’un choc électrique.
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Description du fonctionnement

Lire tous les avertissements et indi-
cations. Le non-respect des avertis-
sements et instructions indiqués
ci-aprés peut entrainer un choc élec-
trique, un incendie et/ou de graves
blessures sur les personnes.

Déplier le volet sur lequel 'appareil est représenté

de maniére graphique. Laisser le volet déplié pen-

dant la lecture de la présente notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil est congu pour les travaux de percage
en frappe dans la brique, le béton et dans la pier-
re naturelle ainsi que pour le percage dans le
bois, le métal, la céramique et les matiéres plas-
tiques. Les appareils avec réglage électronique
et rotation a droite/a gauche sont également ap-
propriés pour le vissage et le filetage.

Eléments de I’appareil

La numérotation des éléments de I’appareil se ré-
fére a la représentation de I'outil électroportatif
sur la page graphique.

1 Mandrin automatique

2 Commutateur « Percage/Percage a
percussion »

3 Molette de présélection de la vitesse

»

Poignée avec surface softgrip

(3}

Bouton de blocage pour I'interrupteur
Marche/Arrét

Interrupteur Marche/Arrét
Commutateur du sens de rotation
Commutateur de vitesse

© 0o N O

Touche pour réglage de la butée de
profondeur

10 Poignée supplémentaire*
11 Butée de profondeur*

12 Clé de mandrin

13 Mandrin a couronne dentée
14 Embout*

15 Porte-embout universel*

*Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas com-
pris dans I’emballage standard.

Bosch Power Tools
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Caractéristiques techniques

Perceuse a percussion GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
N° d’article 06011464.. 06011465.. 06011467..
Puissance absorbée nominale W 1010 1010 1200
Puissance utile W 510 510 610
Vitesse de rotation en marche a vide
— liére vitesse tr/min 0-1000 0-1000 0-1000
— 2éme vitesse tr/min 0-2800 0-2800 0-2800
Vitesse de rotation nominale
— liere vitesse tr/min 0-800 0-800 0-1000
— 2éme vitesse tr/min 0-2100 0-2100 0-2800
Fréquence de frappe a la vitesse de
rotation a vide tr/min 44800 44800 44800
Couple nominal (liere/2éme vitesse) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Couple a puissance débitée max.
(liere/2éme vitesse) Nm 18/7 18/7 18/7
Préréglage de la vitesse de rotation (] ° o
Constant-Electronic - = o
Rotation a droite/a gauche ° ° °
2 vitesses ® ° °
Mandrin a couronne dentée ° - -
Mandrin automatique - ) )
Blocage automatique de la broche
(Auto-Lock) - ) )
@ collet de broche mm 43 43 43
O percage max. (liére/2éme vitesse)
- Magonnerie mm 24/16 24/16 24/16
- Béton mm 22/14 22/14 22/14
- Acier mm 16/10 16/10 16/10
- Bois mm 40/25 40/25 40/25
Plage de serrage du mandrin mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Classe de protection o]/ O]/ Oo/1

Ces indications sont valables pour des tensions nominales de [U] 230/240 V. Ces indications peuvent varier pour des
tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques a certains pays.
Respectez impérativement le numéro d’article se trouvant sur la plague signalétique de I’outil électroportatif. Les dé-
signations commerciales des différents outils électroportatifs peuvent varier.
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Bruits et vibrations
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Valeurs de mesure déterminées conformément a EN 60745.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de I'appareil sont : Niveau de pression acoustique
98 dB(A) ; niveau d’intensité acoustique 109 dB(A). Incertitude K=3 dB.

Porter une protection acoustique !

0601 ... 146 4..

146 5..

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens)

relevée conformément a EN 60745 :
Percage du métal :

Valeur d’émission vibratoire a;,
incertitude K=

percage a percussion dans le béton :
Valeur d’émission vibratoire a;,
incertitude K=

Vissage :

Valeur d’émission vibratoire a;,
incertitude K=

m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <2,5
m/s? 1,5 1,5

L’amplitude d’oscillation indiquée dans ces ins-
tructions d’utilisation a été mesurée conformé-
ment a la norme EN 60745 et peut étre utilisée
pour une comparaison d’outils électroportatifs.
Elle est également appropriée pour une estima-
tion préliminaire de la sollicitation vibratoire.
L’amplitude d’oscillation représente les utilisa-
tions principales de I’outil électroportatif. Si
I’outil électroportatif est cependant utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres outils de tra-
vail ou avec un entretien non approprié, I'ampli-
tude d’oscillation peut étre différente. Ceci peut
augmenter considérablement la sollicitation vi-
bratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vi-
bratoire, il est recommandé de prendre aussi en
considération les espaces de temps pendant les-
quels I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire con-
sidérablement la sollicitation vibratoire pendant
toute la durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplé-
mentaires pour protéger |'utilisateur des effets
de vibrations, telles que par exemple : Entretien
de I'outil électroportatif et des outils de travail,
maintenir les mains chaudes, organisation des
opérations de travail.

Déclaration de conformité (€

Nous déclarons sous notre propre responsabilité
que le produit décrit sous « Caractéristiques
techniques » est en conformité avec les normes
ou documents normatifs suivants : EN 60745
conformément aux termes des réglementations
2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu’au 28.12.2009),
2006/42/CE (a partir du 29.12.2009).

Dossier technique auprés de :
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W&_/M 1.V /%{0%{4"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

—
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Montage

Poignée supplémentaire (voir figure A)

» N’utilisez I’outil électroportatif qu’avec la
poignée supplémentaire 10.

La poignée supplémentaire 10 peut étre bascu-
lée dans n’importe quelle position, afin d’obtenir
une position de travail sure et peut fatigante.

Tournez la piéce inférieure de la poignée supplé-
mentaire 10 dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre et orientez la poignée supplémen-
taire 10 vers la position souhaitée. Ensuite, res-
serrez la piéece inférieure de la poignée supplé-
mentaire 10 en la tournant dans le sens des
aiguilles d’'une montre.

Réglage de la profondeur de percage
(voir figure A)

Avec la butée de profondeur 11 la profondeur de
percage souhaitée X peut étre déterminée.

Appuyez sur la touche pour le réglage de la butée
de profondeur 9 et placez la butée de profondeur
dans la poignée supplémentaire 10.

Sortez la butée de profondeur jusqu’a ce que la
distance entre la pointe du foret et la pointe de
la butée de profondeur corresponde a la profon-
deur de percage souhaitée X.

La cannelure a la butée de profondeur 11 doit
étre orientée vers le haut.

Changement de I'outil

» Avant d’effectuer des travaux sur P’outil
électroportatif, retirez la fiche de la prise de
courant.

Mandrin automatique (voir figure B)

Lorsque I'interrupteur Marche/Arrét 6 n’est pas
appuyé, la broche de percage est bloquée. Ceci
permet un changement aisé, facile et rapide de
I’outil de travail dans le mandrin de percage.

Ouvrir le mandrin automatique 1 par un mouve-
ment de rotation dans le sens de rotation @ jus-
qu’a ce que I'outil puisse étre monté. Mettre en
place I'outil.

Tourner fortement a la main la douille du mandrin
automatique 1 dans le sens de rotation @ jusqu’a
ce qu’il n’y ait plus de déclic perceptible. Le man-
drin de percage se trouve alors verrouillé auto-
matiquement.

Le verrouillage peut étre desserré lorsqu’on tour-
ne la douille en sens inverse afin d’enlever I’outil.

Mandrin a couronne dentée (voir figure C)

» Porter des gants de protection lors du chan-
gement d’outil. En cas de travaux assez longs,
le mandrin de percage risque de chauffer for-
tement.

Ouvrez le mandrin a couronne dentée 13 par un
mouvement de rotation jusqu’a ce que I’outil
puisse étre monté. Montez I’outil.

Introduisez la clé de mandrin 12 dans les perca-
ges correspondants du mandrin a couronne den-
tée 13 et fixez I'outil de maniére réguliére.

Outils de vissage (voir figure D)

Lorsque des embouts sont utilisés 14, il est re-
commandé d’utiliser un porte-embout universel
15. N'utiliser que des embouts appropriés a la té-
te de vis.

Pour visser, toujours mettre le commutateur «
Percage/Percage a percussion » 2 sur le symbole
« Percage ».

Changement du mandrin de percage

» Avant d’effectuer des travaux sur P’outil
électroportatif, retirez la fiche de la prise de
courant.

» Pour des outils électroportatifs qui ne dispo-
sent pas d’un blocage de la broche de perca-
ge, le mandrin de percage doit étre remplacé
par une station de service aprés-vente pour
outillage Bosch agréée.

Le mandrin de percage doit étre serré
avec un couple de serrage de 35-40 Nm
environ.
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Mise en marche

Mise en service

» Tenezcompte de la tension duréseau ! La
tension de la source de courant doit coinci-
der avec les indications se trouvant sur la
plaque signalétique de I’outil électroportatif.
Les outils électroportatifs marqués 230 V
peuvent également étre mis en service sous
220 V.

Régler le sens de rotation (voir figures E-F)

» N’actionnez le commutateur du sens de rota-
tion 7 qu’a I’arrét total de I’appareil électro-
portatif.

Avec le commutateur de sens de rotation 7 le
sens de rotation de I'outil électroportatif peut
étre inversé. Ceci n’est cependant pas possible,
quand I'interrupteur Marche/Arrét 6 est appuyé.

Rotation a droite : Pour percer et serrer des vis,
tourner le commutateur du sens de rotation 7 a
fond vers la droite.

Rotation a gauche : Pour desserrer ou dévisser
des vis, tourner le commutateur du sens de rota-
tion 7 a fond vers la gauche.
Régler le mode de service

9 Visser et percer

ﬁ Positionner le commutateur 2 sur le

symbole « Percage ».

Le commutateur 2 s’encliquette de facon percep-
tible et peut étre actionné méme pendant que le
moteur est en marche.

Percage a percussion

Positionner le commutateur 2 sur le
symbole « Percage a percussion ».

Sélection mécanique de la vitesse

» |1l est possible d’actionner le commutateur
de vitesse 8 al’arrét de I’appareil ou pendant
que ’outil électroportatif tourne. Cepen-
dant, ceci ne devrait pas se faire lorsque
I’appareil est sous charge maximale ou en vi-
tesse de rotation maximale.

—
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A I’aide du commutateur de vitesse 8, il est pos-
sible de présélectionner deux plages de vitesse
de rotation.

Vitesse | :

Faible plage de vitesse de rotation ;
pour diamétres de percage impor-

tants ou pour le vissage.

Vitesse Il :

Plage de vitesse de rotation élevée ;
pour petits diameétres de percage.

Au cas ol le commutateur de vitesse 8 ne se lais-
serait pas tourner a fond, tourner légérement la
broche d’entrainement munie du foret.

Mise en Marche/Arrét

Pour mettre I’outil électroportatif en marche, ap-
puyer sur I'interrupteur Marche/Arrét 6 et le
maintenir vous appuyez.

Pour bloquer I’interrupteur Marche/Arrét appuyé
6, appuyer sur le bouton de blocage 5.

Afin d’arréter I’appareil électroportatif, relacher
I'interrupteur Marche/Arrét 6 ou, s’il est bloqué
par le bouton de blocage 5, appuyer briévement
sur I'interrupteur Marche/Arrét 6, puis le rela-
cher.

Accouplement de surcharge

Afin de limiter les effets de retour de
couple, I'outil électroportatif est
équipé d’un débrayage de sécurité
(Anti-Rotation).

ANTI
ROTATION

» Dés que l'outil de travail se coince ou qu’il
s’accroche, I’entrainement de la broche de
percage est interrompu. En raison des forces
pouvant en résulter, tenez toujours bien
Poutil électroportatif des deux mains et
veiller a garder une position stable et équili-
brée.

» Arrétez immédiatement I’outil électroporta-
tif et débloquer I’outil de travail lorsque I’ap-
pareil électroportatif coince. Lorsqu’on met
I’appareil en marche, ’outil de travail étant
bloqué, il peut y avoir de fortes réactions.

Bosch Power Tools
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Lors du déclenchement de ’embrayage, la bro-
che de percage s’arréte et un bruit de cliquetis se
fait entendre dans ’embrayage. Lorsque I’em-
brayage déclenche, éteignez immédiatement
I’outil électroportatif.

Dans la premiére vitesse, ’'embrayage déclenche a
33 Nm env., dans la deuxiéme vitesse, a 13 Nm env.

Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquen-
ce de frappe

Vous pouvez régler en continu le nombre de
tours/de coups pendant que 'outil électroporta-
tif est en marche, en appuyant plus ou moins sur
I’interrupteur de Marche/Arrét 6.

Une légere pression sur I'interrupteur Marche/
Arrét 6 entraine un vitesse de rotation/une fré-
quence de frappe basse. Plus la pression aug-
mente, plus la vitesse de rotation/la fréquence
de frappe est élevée.

Préréglage de la vitesse de rotation/de la fré-
quence de frappe

La molette de réglage présélection de la vitesse
de rotation 3 permet de présélectionner la vites-
se de rotation/de la fréquence de frappe néces-
saire (méme durant I'utilisation de I’appareil).

La vitesse de rotation/la fréquence de frappe dé-
pend du matériau a travailler et des conditions
de travail et peut étre déterminée par des essais
pratiques.

Constant-Electronic (GSB 22-2 RCE)

Le Constant-Electronic permet de maintenir
presque constante la vitesse de rotation et la fré-
quence de frappe en marche a vide et méme sous
sollicitation.

Instructions d’utilisation

» Posez ’outil électroportatif sur la vis/sur
I’écrou seulement lorsque I’appareil est
éteint. Les outils de travail en rotation peu-
vent glisser.

Conseils

Aprés avoir travaillé a une petite vitesse de rota-
tion pendant une période relativement longue,
faire travailler I’outil électroportatif a vide a la vi-
tesse de rotation maximale pendant une durée
de 3 minutes environ afin de le laisser refroidir.

Pour percer dans des carreaux de faience, posi-
tionner le commutateur 2 sur le symbole

« Percage ». Une fois le carreau de faience percé,
positionner le commutateur sur le symbole

« Percage a percussion » et travailler avec frap-
pe.

Pour les travaux de percage dans le béton, la
pierre et la magonnerie, utiliser des forets en car-
bure.

Pour percer dans le métal, n’utiliser que des fo-
rets HSS aiguisés et en parfait état (HSS = aciers
super rapides). La gamme d’accessoires Bosch

vous assure la qualité nécessaire.

Avec I'appareil d’aff(itage de forets (accessoire),
il est possible d’aiguiser sans problemes des fo-
rets hélicoidaux d’un diamétre de 2,5-10 mm.

Poignée avec surface softgrip

La surface de la poignée 4 (softgrip) empéche la
main de glisser, permettant ainsi une meilleure
maniabilité de I'outil électroportatif et une
meilleure prise en main.

Grace au revétement en caoutchouc, les vibra-
tions sont également atténuées.

Entretien et service aprés-ven-
te

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur P’outil
électroportatif, retirez la fiche de la prise de
courant.

» Tenez toujours propres 'outil électroporta-
tif ainsi que les ouies de ventilation afin
d’obtenir un travail impeccable et sir.

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrication
et au contréle de ’appareil, celui-ci devait avoir
un défaut, la réparation ne doit étre confiée qu’a
une station de service aprés-vente agréée pour

outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou com-
mande de pieces de rechange, précisez-nous im-
pérativement le numéro d’article a dix chiffres de
I’outil électroportatif indiqué sur la plaque signa-
létique.
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Service aprés-vente et assistance des
clients

Notre service aprés-vente répond a vos questions
concernant la réparation et I’entretien de votre
produit et les piéces de rechange. Vous trouverez
des vues éclatées ainsi que des informations con-
cernant les pieces de rechange également sous :
www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions con-
cernant 'achat, I'utilisation et le réglage de vos
produits et leurs accessoires.

France

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : +33 (0143) 11 90 06

Fax : +33 (0143) 11 90 33

E-Mail :
sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
N° Vert : +33 (0800) 05 50 51
www.bosch.fr

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 (070) 22 55 65
Fax : +32 (070) 22 55 75
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel. : +41 (044) 8 47 15 12
Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Francais | 33

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre cha-
cun une voie de recyclage appropriée.

Seulement pour les pays de I’Union
Européenne :

Ne jetez pas votre appareil électro-
portatif avec les ordures
ménageéres !

Conformément a la directive euro-
péenne 2002/96/CE relative aux
déchets d’équipements électri-
ques et électroniques et sa réalisation dans les
lois nationales, les outils électroportatifs dont on
ne peut plus se servir doivent étre séparés et sui-
vre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.

Bosch Power Tools
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Advertencias de peligro genera-
les para herramientas eléctri-
cas

PV T g o7 Lea integramente estas ad-

vertencias de peligro e ins-
trucciones. En caso de no atenerse a las adver-
tencias de peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un in-
cendio y/o lesidén grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e ins-
trucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las
siguientes advertencias de peligro se refiere a he-
rramientas eléctricas de conexion a la red (con
cable de red) y a herramientas eléctricas accio-
nadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

1) Seguridad del puesto de trabajo

a) Mantenga limpio y bien iluminado su
puesto de trabajo. El desorden o unailu-
minacion deficiente en las areas de trabajo
pueden provocar accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosion, en el
que se encuentren combustibles liquidos,
gases o material en polvo. Las herramien-
tas eléctricas producen chispas que pue-
den llegar a inflamar los materiales en pol-
VO O vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras per-
sonas de su puesto de trabajo al emplear
la herramienta eléctrica. Una distraccion
le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica de-
be corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificar el en-
chufe en forma alguna. No emplear adap-
tadores en herramientas eléctricas dota-
das con una toma de tierra. Los enchufes
sin modificar adecuados a las respectivas
tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

3)

b) Evite que su cuerpo toque partes conecta-
das a tierra como tuberias, radiadores, co-
cinas y refrigeradores. El riesgo a quedar ex-
puesto a una sacudida eléctrica es mayor si
su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la
lluvia y evite que penetren liquidos en su
interior. Existe el peligro de recibir una
descarga eléctrica si penetran ciertos liqui-
dos en la herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de red para transportar o
colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él
para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del ca-
lor, aceite, esquinas cortantes o piezas mé-
viles. Los cables de red dafiados o enredados
pueden provocar una descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctricaala
intemperie utilice solamente cables de pro-
longacion apropiados para su uso en exte-
riores. La utilizacion de un cable de prolon-
gacion adecuado para su uso en exteriores
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f

~

Si fuese imprescindible utilizar la herra-
mienta eléctrica en un entorno himedo,
es necesario conectarla a través de un fu-
sible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponer-
se a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee la he-
rramienta eléctrica con prudencia. No uti-
lice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamen-
tos. El no estar atento durante el uso de la
herramienta eléctrica puede provocarle se-
rias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccion personal
y en todo caso unas gafas de proteccion.
El riesgo a lesionarse se reduce considera-
blemente si, dependiendo del tipo y la apli-
cacion de la herramienta eléctrica emplea-
da, se utiliza un equipo de proteccion
adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antidesli-
zante, casco, o protectores auditivos.
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4)

c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegu-
rarse de que la herramienta eléctrica esté
desconectada antes de conectarla a la to-
ma de corriente y/o al montar el acumula-
dor, al recogerla, y al transportarla. Si
transporta la herramienta eléctrica sujetan-
dola por el interruptor de conexion/desco-
nexion, o si introduce el enchufe en la toma
de corriente con la herramienta eléctrica co-
nectada, ello puede dar lugar a un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta de ajuste o lla-
ve fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la
herramienta eléctrica.

e) Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre
una base firme y mantenga el equilibrio
en todo momento. Ello le permitira contro-
lar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

f

~

Lleve puesta una vestimenta de trabajo ade-
cuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas.
Mantenga su pelo, vestimenta y guantes ale-
jados de las piezas moviles. La vestimenta
suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible utilizar unos
equipos de aspiracion o captaciéon de pol-
vo, aseglirese que éstos estén montados
y que sean utilizados correctamente. El
empleo de estos equipos reduce los ries-
gos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléc-
tricas

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica prevista para
el trabajo a realizar. Con la herramienta ade-
cuada podra trabajar mejor y mas seguro
dentro del margen de potencia indicado.

b) No utilice herramientas eléctricas con un in-
terruptor defectuoso. Las herramientas eléc-
tricas que no se puedan conectar o desconec-
tar son peligrosas y deben hacerse reparar.

c) Saque el enchufe de la red y/o desmonte
el acumulador antes de realizar un ajuste
en la herramienta eléctrica, cambiar de
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accesorio o al guardar la herramienta
eléctrica. Esta medida preventiva reduce
el riesgo a conectar accidentalmente la he-
rramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los niios. No permita la utiliza-
cion de la herramienta eléctrica a aquellas
personas que no estén familiarizadas con su
uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas
por personas inexpertas son peligrosas.

e) Cuide la herramienta eléctrica con esme-
ro. Controle si funcionan correctamente,
sin atascarse, las partes moéviles de la he-
rramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctri-
ca. Haga reparar estas piezas defectuo-
sas antes de volver a utilizar la herramien-
ta eléctrica. Muchos de los accidentes se
deben a herramientas eléctricas con un
mantenimiento deficiente.

f) Mantenga los utiles limpios y afilados.
Los utiles mantenidos correctamente se
dejan guiar y controlar mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, acceso-
rios, utiles, etc. de acuerdo a estas ins-
trucciones, considerando en ello las con-
diciones de trabajo y la tarea a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para traba-
jos diferentes de aquellos para los que han
sido concebidas puede resultar peligroso.

5) Servicio

a) Unicamente haga reparar su herramienta
eléctrica por un profesional, empleando
exclusivamente piezas de repuesto origi-
nales. Solamente asi se mantiene la segu-
ridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad

especificas del aparato

» Coldquese unos protectores auditivos al tra-
bajar con taladradoras de percusion. El ruido
intenso puede provocarle sordera.

» Utilizar la herramienta eléctrica con las em-
puiaduras adicionales que se adjuntan con
el aparato. Vd. puede accidentarse si pierde
el control sobre el aparato.

Bosch Power Tools
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Utilice unos aparatos de exploracion adecua-
dos para detectar conductores o tuberias ocul-
tas, o consulte a sus compaiiias abastecedo-
ras. El contacto con conductores eléctricos
puede provocar un incendio o una electrocu-

9:49 AM

» No utilice la herramienta eléctrica si el cable
esta dafiado. No toque un cable daiado, y
desconecte el enchufe de la red, si el cable
se dafa durante el trabajo. Un cable dafado
comporta un mayor riesgo de electrocucion.

cion. Al dafiar una tuberia de gas puede produ-
cirse una explosion. La perforacion de una tube-
ria de agua puede causar dafios materiales.

Descripcion del funcionamiento

Lea integramente estas advertencias

de peligro e instrucciones. En caso

de no atenerse a las advertencias de

peligro e instrucciones siguientes, ello

puede ocasionar una descarga eléctri-

ca, un incendio y/o lesion grave.
Despliegue y mantenga abierta la solapa con la
imagen del aparato mientras lee las instruccio-
nes de manejo.

» Desconecte inmediatamente la herramienta
eléctrica si el util se bloquea. Esté preparado
para soportar la elevada fuerza de reaccion
que ocasiona un rechazo. El util se bloquea:
—si la herramienta eléctrica se sobrecarga, o
— si éste se ladea en la pieza de trabajo.

» Unicamente sujete el aparato por las empu-
fnaduras aisladas al realizar trabajos en los
que el util pueda tocar conductores eléctri-
cos ocultos o el propio cable del aparato. El
contacto con conductores portadores de ten-
sién puede hacer que las partes metalicas del
aparato le provoguen una descarga eléctrica.

Utilizacion reglamentaria

El aparato ha sido disefiado para taladrar con per-
cusion en ladrillo, hormigén y piedra, asi como para
taladrar sin percutir madera, metal, ceramica'y ma-
terial sintético. Los aparatos dotados con regula-
dor electronico e inversion de giro son adecuados
también para atornillar y hacer roscas.

» Trabajar sobre una base firme sujetando la
herramienta eléctrica con ambas manos. La
herramienta eléctrica es guiada de forma mas
segura con ambas manos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de tra-
bajo fijada con unos dispositivos de sujecion,
o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta
de forma mucho mas segura que con la mano.

Componentes principales
La numeracién de los componentes esta referida
a laimagen de la herramienta eléctrica en la pa-

gina ilustrada.
» No trabaje materiales que contengan amian-

to. El amianto es cancerigeno. 1 Portabrocas de sujecién rapida

Conmutador “Taladrar/taladrar con percusion”
Rueda preselectora de revoluciones
Empufiadura de material especial

Tecla de enclavamiento del interruptor de co-
nexion/desconexion

Interruptor de conexidon/desconexion
Selector de sentido de giro

Selector de velocidad

Boton de ajuste del tope de profundidad

10 Empufadura adicional*

11 Tope de profundidad*

12 Llave del portabrocas

13 Portabrocas de corona dentada
» Antes de depositarla, esperar a que se haya 14 Punta de atornillar*

detenido la herramienta eléctrica. El util pue- 15 Soporte universal de puntas de atornillar*
de engancharse y hacerle perder el control so-
bre la herramienta eléctrica.

» Tome unas medidas de proteccion adecua-
das si al trabajar pudiera generarse polvo
combustible, explosivo, o nocivo para la sa-
lud. Por ejemplo: ciertos tipos de polvo son
cancerigenos. Coloquese una mascarilla anti-
polvo vy, si su aparato viene equipado con la
conexion correspondiente, utilice ademas un
equipo de aspiracion adecuado.

abwN

O 00N

» Mantenga limpio su puesto de trabajo. La
mezcla de diversos materiales es especial-
mente peligrosa. Las aleaciones ligeras en
polvo pueden arder o explotar.

*Los accesorios descritos e ilustrados no correspon-
den al material que se adjunta de serie.
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Datos técnicos

Taladradora de percusion
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GSB 22-2 RCE
Professional

N© de articulo 06011464.. 06011465.. 06011467..
Potencia absorbida nominal w 1010 1010 1200
Potencia util W 510 510 610
Revoluciones en vacio

- 13 velocidad min? 0-1000 0-1000 0-1000
- 23 velocidad min’t 0-2800 0-2800 0-2800
Revoluciones nominales

- 13 velocidad min’t 0-800 0-800 0-1000
- 23 velocidad min? 0-2100 0-2100 0-2800
NO de impactos con revoluciones envacio min* 44800 44800 44800
Par nominal (12/22 velocidad) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Par a potencia util max. (13/22 velocidad) Nm 18/7 18/7 18/7
Preseleccidn de revoluciones ° ) °
Electrdénica Constante - - °
Giro a derechas/izquierdas ) °
Selector de dos velocidades ° o
Portabrocas de corona dentada ° = -
Portabrocas de sujecién rapida - o o
Retencién automatica del husillo (Auto-

Lock) - ° °
@ del cuello del husillo mm 43 43 43
@ max. de perforacion (12/22 velocidad)

— Ladrillo mm 24/16 24/16 24/16
- Hormigon mm 22/14 22/14 22/14
- Acero mm 16/10 16/10 16/10
- Madera mm 40/25 40/25 40/25
Capacidad del portabrocas mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Peso segln EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Clase de proteccion [Ol/11 [0 /11 [O/11

Estos datos son vélidos para tensiones nominales de [U] 230/240 V. Los valores pueden variar si la tensidn fuese infe-
rior, y en las ejecuciones especificas para ciertos paises.

Preste atencidn al n® de articulo en la placa de caracteristicas de su aparato, ya que las denominaciones comerciales

de algunos aparatos pueden variar.
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Informacion sobre ruidos y vibraciones

Determinacion de los valores de medicién segin EN 60745.

El nivel de presién sonora tipico del aparato, determinado con un filtro A, asciende a: Nivel de presion
sonora 98 dB(A); nivel de potencia acustica 109 dB(A). Tolerancia K=3 dB.

iColocarse un protector de oidos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) de-

terminado segun EN 60745:
Taladrado en metal:

Valor de vibraciones generadas a,
Tolerancia K=

Taladrado con percusién en hormigon:
Valor de vibraciones generadas a,
Tolerancia K=

Atornillado:

Valor de vibraciones generadas a,
Tolerancia K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <25
m/s? 1,5 1,5

El nivel de vibraciones indicado en estas instruc-
ciones ha sido determinado segun el procedi-
miento de medicion fijado en la norma EN 60745
y puede servir como base de comparacién con
otras herramientas eléctricas. También es ade-
cuado para estimar provisionalmente la solicita-
cién experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determi-
nado para las aplicaciones principales de la he-
rramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con
utiles diferentes, o si el mantenimiento de la mis-
ma fuese deficiente. Ello puede suponer un au-
mento drastico de la solicitacién por vibraciones
durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion ex-
perimentada por las vibraciones, es necesario
considerar también aquellos tiempos en los que
el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente.
Ello puede suponer una disminucion drastica de
la solicitacién por vibraciones durante el tiempo
total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para

proteger al usuario de los efectos por vibracio-
nes, como por ejemplo: Mantenimiento de la he-
rramienta eléctrica y de los utiles, conservar ca-
lientes las manos, organizacién de las secuencias
de trabajo.

Declaracién de conformidad (€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el
producto descrito bajo “Datos técnicos” esta en
conformidad con las normas o documentos nor-
malizados siguientes: EN 60745 de acuerdo con
las regulaciones 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta
el 28.12.2009), 2006/42/CE (a partir del
29.12.2009).

Expediente técnico en:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

e //W LV /%w%m

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification
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Montaje

Empuiadura adicional (ver figura A)

» Solamente utilice la herramienta eléctrica
con la empuiadura adicional 10 montada.

La empufiadura adicional 10 puede girarse a
cualquier posicion para permitirle trabajar man-
teniendo una postura firme y cémoda.

Afloje en sentido contrario a las agujas del reloj
el mango de la empufiadura adicional 10 y gire
ésta a la posicion deseada. Seguidamente, aprie-
te el mango en el sentido de las agujas del reloj
para sujetar la empufiadura adicional 10.

Ajuste de la profundidad de perforacion
(ver figura A)

El tope de profundidad 11 permite ajustar la pro-
fundidad de perforacion X deseada.

Presione el boton de ajuste del tope de profundi-
dad 9 e introduzca el tope de profundidad en la
empufadura adicional 10.

Saque el tope de profundidad de manera que la
medida entre la puntas de la broca y del tope de
profundidad corresponda a la profundidad de
perforacion X.

La cara estriada del tope de profundidad 11 de-
berd quedar arriba.

Cambio de qutil

» Antes de cualquier manipulacion en la herra-
mienta eléctrica, sacar el enchufe de red de
la toma de corriente.

Portabrocas de sujecion rapida (ver figura B)

El husillo queda retenido siempre que no se ac-
cione el interruptor de conexion/desconexién 6.
Ello permite el cambio rapido, cémodo y sencillo
del util montado en el portabrocas.

Gire el portabrocas de sujecion rapida 1 en el
sentido @, lo suficiente, para poder alojar el util.
Inserte el util.

Gire firmemente a mano en el sentido @ el cas-
quillo del portabrocas de sujecion rapida 1 hasta
que deje de percibirse el ruido de carraca. El por-
tabrocas queda enclavado asi de forma automa-
tica.
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Para desmontar el (til, es preciso desenclavar el
portabrocas girando el casquillo en sentido con-
trario.

Portabrocas de corona dentada (ver figura C)

» Utilice unos guantes de proteccion al cam-
biar de util. El portabrocas puede calentarse
fuertemente después de haber trabajado pro-
longadamente con el aparato.

Gire el portabrocas de corona dentada 13 lo su-
ficiente para poder alojar el util. Inserte el util.

Introduzca la llave del portabrocas 12 en cada
uno de los taladros del portabrocas de corona
dentada 13 y apriete uniformemente el util.

Utiles de atornillar (ver figura D)

Si utiliza puntas de atornillar 14 éstas deberan
montarse siempre en un soporte universal para
puntas de atornillar 15. Unicamente utilice pun-
tas de atornillar que ajusten correctamente en la
cabeza del tornillo.

Para atornillar ajuste siempre el selector “Tala-
drar/percutir” 2 en la posicidén con el simbolo
“Taladrar”.

Cambio del portabrocas

» Antes de cualquier manipulacion en la herra-
mienta eléctrica, sacar el enchufe de red de
la toma de corriente.

» En las herramientas eléctricas que no dis-
pongan de una retencion del husillo de tala-
drar, el portabrocas debera ser sustituido
por un servicio técnico autorizado para he-
rramientas eléctricas Bosch.

El portabrocas debera apretarse con un
par de apriete aprox. de 35-40 Nm.

Operacion

Puesta en marcha

» ;Observe la tension de red! La tension de la
fuente de energia debera coincidir con las in-
dicaciones en la placa de caracteristicas de
la herramienta eléctrica. Las herramientas
eléctricas marcadas con 230 V pueden fun-
cionar también a 220 V.

Bosch Power Tools
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Ajuste del sentido de giro (ver figuras E-F)

» Solamente accione el selector de sentido de
giro 7 con la herramienta eléctrica detenida.

Con el selector 7 puede invertirse el sentido de
giro actual de la herramienta eléctrica. Esto no es
posible, sin embargo, con el interruptor de co-
nexion/desconexion 6 accionado.

Giro a derechas: Para taladrar y enroscar torni-
llos presione hasta el tope hacia la derecha el se-
lector de sentido de giro 7.

Giro a izquierdas: Para aflojar o desenroscar tor-
nillos o tuercas presionar hasta el tope hacia la
izquierda el selector de sentido de giro 7.
Ajuste del modo de operacion

Taladrar y atornillar
ﬁ Gire el selector 2 hacia la posicién con

el simbolo “Taladrar”.

El conmutador 2 se puede accionar también con
el motor en funcionamiento.

Taladrar con percusion

Colocar el conmutador 2 sobre el sim-
bolo “Taladrar con percusion”.

Selector de velocidad mecanico

» El selector de velocidad 8 puede accionarse
con la herramienta eléctrica detenida o en
funcionamiento. Sin embargo, no es conve-
niente realizarlo con la herramienta eléctrica
trabajando a plena carga o revoluciones
maximas.

El selector de velocidad 8 permite ajustar 2 cam-
pos de revoluciones.

Velocidad I:
5 @ 1 Campo de bajas revoluciones, para
> @ 1

realizar perforaciones grandes o
atornillar.
Velocidad II:
Campo de altas revoluciones, para
Si el selector de velocidad 8 no pudiese girarse
hasta el tope, gire ligeramente a mano el husillo.

perforaciones pequeiias.

Conexién/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléc-
trica accionar y mantener en esa posicion el inte-
rruptor de conexion/desconexion 6.

Para retener el interruptor de conexion/desco-
nexion 6 una vez accionado, presionar la tecla de
enclavamiento 5.

Para desconectar |la herramienta eléctrica suelte
el interruptor de conexion/desconexion 6, o en
caso de estar enclavado con la tecla 5, presione
brevementey suelte a continuacion el interruptor
de conexidon/desconexion 6.

Embrague limitador de par

Para evitar que los pares de reac-
cion sean peligrosos, la herramienta
eléctrica incorpora un embrague li-
mitador de par (Anti-Rotation).

ANTI
ROTATION

» En caso de engancharse o bloquearse el util
se desacopla el husillo de la unidad de accio-
namiento. Debido a la elevada fuerza de re-
accion resultante, siempre sujete la herra-
mienta eléctrica con ambas manos y trabaje
sobre una base firme.

» En caso de bloquearse el util, desconectar la
herramienta eléctrica y liberar el util. Si el
aparato se conecta estando bloqueado el util
de taladrar se producen unos pares de reac-
cion muy elevados.

Al activarse el embrague limitador de par, el hu-
sillo de taladrar se detiene y se percibe un ruido
de carraca. Desconecte inmediatamente la he-
rramienta eléctrica al activarse el embrague li-
mitador de par.

En la primera velocidad, el embrague limitador
de par se activa a aprox. 33 y en la segunda velo-
cidad a aprox. 13 Nm.

Ajuste del n° de revoluciones/frecuencia de
percusion

Variando la presion ejercida sobre el interruptor
de conexion/desconexion 6 puede Ud. regular de
forma continua las revoluciones/n° de impactos
de la herramienta eléctrica.

1609 929 M29 | (10.9.07)
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Accionando ligeramente el interruptor de co-
nexion/desconexidn 6 se obtienen unas revolu-
ciones/frecuencia de percusién reducida. Au-
mentando paulatinamente la presion se van
aumentando en igual medida las revolucio-
nes/frecuencia de percusion.

Preseleccion del n° de revoluciones/frecuencia
de percusion

Larueda preselectora de revoluciones 3 le permi-
te seleccionar el n® de revoluciones/frecuencia
de percusion incluso durante la operacién del
aparato.

El n© de revoluciones/frecuencia de percusion
precisado depende del material y condiciones de
trabajo, siendo conveniente determinarlo pro-
bando.

Electrénica Constante (GSB 22-2 RCE)

La electrénica Constante mantiene practicamen-
te constantes las revoluciones y la frecuencia de
impacto independientemente de la carga.

Instrucciones para la operacion

» Solamente aplique la herramienta eléctrica
desconectada contra la tuerca o tornillo. Los
utiles en rotacion pueden resbalar.

Consejos practicos

En caso de trabajar prolongadamente a bajas re-
voluciones debera refrigerarse la herramienta
eléctrica dejandola funcionar aprox. 3 minutos a
las revoluciones en vacio maximas.

Para taladrar azulejos, ajuste el selector 2 a la po-
sicion con el simbolo de “Taladrar”. Una vez tras-
pasado el azulejo gire el selector a la posicién
con el simbolo “Taladrar con percusion” para
continuar taladrando con percusion.

Al taladrar hormigon, piedra y ladrillo emplear
brocas de metal duro.

Para taladrar en metal solamente usar brocas
HSS (HSS=acero de corte rapido de alto rendi-
miento) bien afiladas y en perfecto estado. Bro-
cas con la calidad correspondiente las encontra-
ra en el programa de accesorios Bosch.

Con el dispositivo para afilar brocas (accesorio
especial) pueden afilarse cmodamente brocas
helicoidales con didmetros de 2,5-10 mm.
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Empuiadura de material especial

La superficie de agarre 4 de un material especial
reduce el peligro de resbalamiento, y permite un
mejor agarre y manejabilidad de la herramienta
eléctrica.

Con este material se obtiene ademas una amorti-
guacion de las vibraciones.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herra-
mienta eléctrica, sacar el enchufe de red de
la toma de corriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica 'y
las rejillas de refrigeracion para trabajar con
eficacia y seguridad.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabrica-
cién y control, la herramienta eléctrica llegase a
averiarse, la reparacion deberd encargarse a un
servicio técnico autorizado para herramientas
eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de re-
puesto es imprescindible indicar el n® de articulo
de 10 digitos que figura en la placa de caracteris-
ticas de la herramienta eléctrica.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas
que pueda Ud. tener sobre la reparacién y man-
tenimiento de su producto, asi como sobre pie-
zas de recambio. Los dibujos de despiece e infor-
maciones sobre las piezas de recambio las podra
obtener también en internet bajo:
www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara
gustosamente en cuanto a la adquisicion, aplica-
cién y ajuste de los productos y accesorios.

Bosch Power Tools
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Espaiia

Robert Bosch Espafia, S.A.
Departamento de ventas
Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas,

accesorios y embalajes sean sometidos a un pro-
ceso de recuperacion que respete el medio am-

28037 Madrid biente.

Tel. Asesoramiento al cliente: Sélo para los paises de la UE:

+34 (0901) 11 66 97 iNo arroje las herramientas eléctri-

Fax: +34 (091) 327 98 63 cas a la basura!

Venezuela Conforme a la Directriz Europea
2002/96/CE sobre aparatos eléc-

Robert Bosch S.A. tricos y electrénicos inservibles,

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B. tras su transposicién en ley nacio-

Boleita Norte nal, deberdn acumularse por separado las herra-

Caracas 107 mientas eléctricas para ser sometidas a un reci-

Tel.: +58 (02) 207 45 11 claje ecoldgico.

México Reservado el derecho de modificacion.

Robert Bosch S.A. de C.V.

Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286
Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: +54 (0810) 555 2020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Autorex Peruana S.A.
Republica de Panama 4045,
Lima 34

Tel.: +51 (01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASA S.A.

Irarrazaval 259 - Nufioa
Santiago

Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl
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Indicacdes gerais de
adverténcia para ferramentas
eléctricas

AATENCAO Devem ser lidas todas as indica-

¢oes de adverténcia e todas as
instrucdes. O desrespeito das adverténcias e
instrucdes apresentadas abaixo pode causar
choque eléctrico, incéndio e/ou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes
para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir
nas indicacoes de adverténcia, refere-se a ferra-
mentas eléctricas operadas com corrente de re-
de (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas
operadas com acumulador (sem cabo de rede).

1) Seguranca da area de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho sempre
limpa e bem iluminada. Desordem ou are-
as de trabalho insuficientemente ilumina-
das podem levar a acidentes.

b) Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica
em areas com risco de explosao, nas
quais se encontrem liquidos, gases ou
pos inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pos
ou vapores.

c) Manter criancas e outras pessoas afasta-
das da ferramenta eléctrica durante a uti-
lizagdo. No caso de distracgcao é possivel
que perca o controlo sobre o aparelho.

2) Seguranca eléctrica

a) A ficha de conexdo da ferramenta eléctri-
ca deve caber na tomada. A ficha nao de-
ve ser modificada de maneira alguma.
Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto
com ferramentas eléctricas protegidas
por ligacao a terra. Fichas ndo modifica-
das e tomadas apropriadas reduzem o ris-
co de um choque eléctrico.

b) Evitar que o corpo possa entrar em con-
tacto com superficies ligadas a terra, co-
mo tubos, aquecimentos, fogoes e frigori-
ficos. Ha um risco elevado devido a choque
eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.
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c) Manter o aparelho afastado de chuva ou
humidade. A infiltracdo de agua numa fer-
ramenta eléctrica aumenta o risco de cho-
que eléctrico.

d) Nao devera utilizar o cabo para outras fi-
nalidades. Jamais utilizar o cabo para
transportar a ferramenta eléctrica, para
pendura-la, nem para puxar a ficha da to-
mada. Manter o cabo afastado de calor,
dleo, cantos afiados ou partes do apare-
lho em movimento. Cabos danificados ou
emaranharados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta eléctri-
ca ao ar livre, s6 devera utilizar cabos de
extensdo apropriados para areas exterio-
res. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o
risco de um choque eléctrico.

f) Se nao for possivel evitar o funcionamen-
to da ferramenta eléctrica em areas humi-
das, devera ser utilizado um disjuntor de
corrente de avaria. A utilizacdo de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o ris-
co de um choque eléctrico.

3) Seguranca de pessoas

a) Esteja atento, observe o que esta a fazer
e tenha prudéncia ao trabalhar com a fer-
ramenta eléctrica. Nao utilizar uma ferra-
menta eléctrica quando estiver fatigado
ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido
ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode le-
var a lesdes graves.

b) Utilizar equipamento de proteccio pesso-
al e sempre dculos de proteccao. A utiliza-
cdo de equipamento de protecgao pessoal,
como mascara de proteccdo contra po, sa-
patos de seguranca antiderrapantes, capa-
cete de seguranca ou protecc¢ao auricular,
de acordo com o tipo e aplicagao da ferra-
menta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

c) Evitar uma colocacdao em funcionamento
involuntaria. Assegure-se de que a ferra-
menta eléctrica esteja desligada, antes
de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interrup-
tor ao transportar a ferramenta eléctrica

Bosch Power Tools
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ou se o aparelho for conectado a alimenta-
cao de rede enquanto estiver ligado, pode-
rao ocorrer acidentes.

d) Remover ferramentas de ajuste ou cha-
ves de boca antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se
encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.

e) Evite uma posicao anormal. Mantenha

uma posicao firme e mantenha sempre o

equilibrio. Desta forma é mais facil contro-

lar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa

larga nem joias. Mantenha os cabelos,

roupas e luvas afastadas de partes em
movimento. Roupas frouxas, cabelos lon-
gos ou joéias podem ser agarrados por pe-
¢as em movimento.

g) Se for possivel montar dispositivos de as-
piracao ou de recolha, assegure-se de que
estejam conectados e utilizados correcta-
mente. A utilizacdo de uma aspiragao de
p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

f

~

4) Utilizacdao e manuseio cuidadoso de ferra-

mentas eléctricas

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o
seu trabalho. E melhor e mais seguro tra-
balhar com a ferramenta eléctrica apropri-
ada na area de poténcia indicada.

b) Nao utilizar uma ferramenta eléctrica
com um interruptor defeituoso. Uma fer-
ramenta eléctrica que ndo pode mais ser li-
gada nem desligada, é perigosa e deve ser
reparada.

c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover o
acumulador antes de executar ajustes no
aparelho, de substituir acessorios ou de
guardar o aparelho. Esta medida de segu-
ranca evita o arranque involuntario da fer-
ramenta eléctrica.

d) Guardar ferramentas eléctricas nao utiliza-
das fora do alcance de criancas. Nao permi-
ta que pessoas que nao estejam familiariza-
das com o aparelho ou que nio tenham lido
estas instrucoes, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem uti-
lizadas por pessoas inesperientes.
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e) Tratar a ferramenta eléctrica com cuida-
do. Controlar se as partes méveis do apa-
relho funcionam perfeitamente e nao em-
perram, e se ha pecas quebradas ou
danificadas que possam prejudicar o fun-
cionamento da ferramenta eléctrica. Per-
mitir que pecas danificadas sejam repara-
das antes da utilizagdo. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencao insuficien-
te de ferramentas eléctricas.

f) Manter as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte cuidadosa-
mente tratadas e com cantos de corte afia-
dos emperram com menos frequéncia e
podem ser conduzidas com maior facilida-

de.

g) Utilizar a ferramenta eléctrica, acessori-
os, ferramentas de aplicacao, etc. confor-
me estas instrucoes. Considerar as condi-
coes de trabalho e a tarefa a ser
executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as
aplicacdes previstas, pode levar a situa-
¢cbes perigosas.

~

5) Servico

a) S6 permita que o seu aparelho seja repa-
rado por pessoal especializado e qualifi-
cado e s6 com pecas de reposicao origi-
nais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucoes de servico
especificas do aparelho

» Usar uma proteccao auricular ao utilizar ber-
bequins de percussao. Ruidos podem provo-
car a perda auditiva.

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a
ferramenta eléctrica. A perda de controle sobre
a ferramenta eléctrica pode levar a lesoes.

» Utilizar detectores apropriados, para encon-
trar cabos escondidos, ou consultar a com-
panhia eléctrica local. O contacto com cabos
eléctricos pode provocar incéndio e choques
eléctricos. Danos em tubos de gas podem le-
var a explosdo. A infiltracdo num cano de agua
provoca danos materiais.
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» Desligar imediatamente a ferramenta eléctri-

ca, caso a ferramenta de aplicaciao bloquear.
Esteja atento para altos momentos de reac-
cao que provoquem um contra-golpe. A ferra-
menta de trabalho é bloqueada quando:

— a ferramenta eléctrica é sobrecarregada ou
— se for emperrada na peca a ser trabalhada.

» Ao executar trabalhos durante os quais possam

ser atingidos cabos eléctricos ou o proéprio ca-
bo de rede, devera sempre segurar a ferramen-
ta eléctrica pelas superficies isoladas do pu-
nho. O contacto com um cabo sob tensdo pode
colocar pecas de metal da ferramenta eléctrica
sob tensao e levar a um choque eléctrico.

» Segurar a ferramenta eléctrica firmemente

com ambas as maos durante o trabalho e
manter uma posicao firme. A ferramenta
eléctrica é conduzida com seguranga com am-
bas as maos.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser

trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou
com torno de bancada esta mais firme do que
segurada com a mao.

» Nao processar material que contenha asbesto.

Asbesto é considerado como sendo cancerigeno.

» Tomar medidas de proteccao, se durante o tra-

balho houver a possibilidade de serem produ-
zidos pos nocivos a saude, inflamaveis ou ex-
plosivos. Por exemplo: Alguns pds sao
considerados como sendo cancerigenos. Usar
uma mascara de protecgao contra o pd e, se for
possivel, utilizar uma aspiracao de pd/aparas.

» Manter o seu local de trabalho limpo. Mistu-

ras de material sdo especialmente perigosas.
P6 de metal leve pode queimar ou explodir.

> Espere a ferramenta eléctrica parar comple-

tamente, antes de deposita-la. A ferramenta
de aplicagdo pode emperrar e levar a perda de
controlo sobre a ferramenta eléctrica.

» Nao utilizar a ferramenta eléctrica com um

cabo danificado. Nao tocar no cabo danifica-
do nem puxar a ficha da tomada, se o cabo
for danificado durante o trabalho. Cabos da-
nificados aumentam o risco de um choque
eléctrico.
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Descricao de funcoes

Devem ser lidas todas as indica-
coes de adverténcia e todas as ins-
trucoes. O desrespeito das adver-
téncias e instrucbes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctri-
co, incéndio e/ou graves lesdes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresenta-
cao do aparelho, e deixar esta pagina aberta en-
quanto estiver lendo a instrucao de servigo.

Utilizacdao conforme as disposicoes

O aparelho é destinado para furar com percussao
em tijolos, betdo e pedra, assim como furar em
madeira, metal, ceramica e plastico. Aparelhos
com regulacgédo electrénica e marcha a direita/a
esquerda também sao apropriados para aparafu-
sar e cortar roscas.

Componentes ilustrados

A numeracdo dos componentes ilustrados refe-
re-se a apresentacao da ferramenta eléctrica na
pagina de esquemas.

1 Mandril de aperto rapido

2 Comutador “Furar/furar com percussio”

3 Roda de ajuste para pré-seleccdo do numero
de rotagao

4 Punho macio

5 Tecla de fixagao para o interruptor de ligar-
desligar

6 Interruptor de ligar-desligar
7 Comutador do sentido de rotagcao
8 Comutador de marchas
9 Tecla para ajuste do esbarro de profundidade
10 Punho adicional*
11 Esbarro de profundidade*
12 Chave mandril de brocas
13 Mandril de brocas de coroa dentada
14 Bit de aparafusamento*
15 Porta-pontas universal*

*Acessorios apresentados ou descritos ndao pertencem
ao volume de fornecimento.

Bosch Power Tools
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Dados técnicos

Berbequim de percussao
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GSB 22-2 RE
Professional

GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE

Professional

Professional

N° do produto 06011464.. 06011465.. 06011467..
Poténcia nominal consumida w 1010 1010 1200
Poténcia util W 510 510 610
N° de rotagbes em ponto morto

- 12 marcha min?t 0-1000 0-1000 0-1000
— 23 marcha mint 0-2800 0-2800 0-2800
Numero de rotagdes nominal

- 12 marcha min?t 0-800 0-800 0-1000
- 23 marcha min?t 0-2100 0-2100 0-2800
Numero de percussdes na marcha em

vazio mint 44800 44800 44800
Binario nominal (Primeira/

segunda marcha) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Binario com max. poténcia util

(12/22 marcha) Nm 18/7 18/7 18/7
Pré-selec¢ao do numero de rotagao L] °
Constant-electronic - - °
Marcha a direita/a esquerda ° °
Engrenagem de duas marchas (] °
Mandril de brocas de coroa dentada o = -
Mandril de aperto rapido -

Blogueio automatico do veio (Auto-Lock) -

@ de gola do veio mm 43 43 43
max. diametro de perfuracido &

(Primeira/segunda marcha)

— Muramentos mm 24/16 24/16 24/16
- Betédo mm 22/14 22/14 22/14
- Aco mm 16/10 16/10 16/10
— Madeira mm 40/25 40/25 40/25
Faixa de aperto do mandril mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Classe de proteccio [ol/11 [O]/11 [ol/n

As indicacdes so valem para tensées nominais [U] 230/240 V. Estas indicagdes podem variar no caso de tensdes infe-

riores e em modelos especificos dos paises.

Observar o nimero de produto na placa de caracteristicas da sua ferramenta eléctrica. A designagdo comercial das fer-

ramentas eléctricas individuais pode variar.
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Informacao sobre ruidos/vibracées
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Valores de medicao averiguados conforme EN 60745.

O nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente: Nivel de pressao acustica 98 dB(A); Nivel

de poténcia acustica 109 dB(A). Incerteza K=3 dB.

Usar proteccao auricular!

0601 ... 146 4..

146 5..

Valores totais de vibracio (soma dos vectores das trés direc-

¢bes) determinados conforme EN 60745 :
Furar em metal:

Valor de emissdo de vibragdes aj,
incerteza K=

Furar com percussao em betdo:

Valor de emissdo de vibragdes a;,
incerteza K=

Furar:

Valor de emissdo de vibragdes aj,
incerteza K=

m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <2,5
m/s? 1,5 1,5

O nivel de oscilagdes indicado nestas instrucbes
de servico foi medido de acordo com um proces-
so de medicdo normalizado pela norma

EN 60745 e pode ser utilizado para a compara-
¢ao de aparelhos. Ele também ¢é apropriado para
uma avaliagcdo proviséria da carga de vibragdes.
O nivel de vibragdes indicado representa as apli-
cacobes principais da ferramenta eléctrica. Se a
ferramenta eléctrica for utilizada para outras
aplicagcdes, com outras ferramentas de trabalho
ou com manutencao insuficiente, é possivel que
o nivel de vibragdes seja diferente. Isto pode au-
mentar sensivelmente a carga de vibragdes para
o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacao exacta da carga de vibra-
¢cbes, também deveriam ser considerados os pe-
riodos nos quais o aparelho esta desligado ou
funciona, mas ndo esta sendo utilizado. Isto pode
reduzir a carga de vibragdes durante o completo
periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas me-
didas de seguranca para proteger o operador
contra o efeito de vibragbes, como por exemplo:
Manutencéo de ferramentas eléctricas e de ferra-
mentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Declaragio de conformidade (€

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilida-
de que o produto descrito em “Dados técnicos”
cumpre as seguintes normas ou documentos nor-
mativos: EN 60745 conforme as disposi¢oes das
directivas 2004/108/CE, 98/37/CE (até
28.12.2009), 2006/42/CE (a partir de
29.12.2009).

Processo técnico em:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W&_/M 1.V /%{0%{4"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Montagem

Punho adicional (veja figura A)

» So utilizar a sua ferramenta eléctrica com o
punho adicional 10.

O punho adicional 10 pode ser movimentado co-
mo desejar, para alcangar uma posicao de traba-
lho segura e livre de fadiga.

Girar a parte inferior do punho adicional 10 no
sentido contrario dos ponteiros do reldgio e des-
locar o punho adicional 10 para a posicdo dese-
jada. Em seguida girar a parte inferior do punho
adicional 10 no sentido dos ponteiros do relégio
para reapertar.

Ajustar a profundidade de perfuracao

(veja figura A)

Com o esbarro de profundidade 11 é possivel de-
terminar a profundidade de perfuragcao X deseja-
da.

Pressionar a tecla para o ajuste do esbarro de
profundidade 9 e colocar o esbarro de profundi-
dade no punho adicional 10.

Puxar o esbarro de profundidade para fora, de
modo que a distancia entre a ponta da broca e a
pontado esbarro de profundidade corresponda a
profundidade de perfuracao desejada X.

O estriamento no esbarro de profundidade 11
deve mostrar para cima.

Troca de ferramenta

» Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar a ficha de rede da to-
mada.

Mandril de aperto rapido (veja figura B)

O veio de perfuragao esta bloqueado quando o
interruptor de ligar-desligar 6 nao esta premido.
Isto possibilita uma troca rapida, confortavel e
facil da ferramenta de trabalho no mandril de
brocas.

Abrir o mandril de brocas de aperto rapido 1 gi-
rando no sentido de rotacdo @, até ser possivel
introduzir a ferramenta. Introduzir a ferramenta.

Fixar a bucha do mandril de brocas de aperto ra-
pido 1, girando manualmente no sentido de rota-
cao @, até nao ouvir mais nenhum som de catra-
ca (clic). Isto trava automaticamente o mandril
de brocas.

O travamento solta-se novamente, logo que girar
a bucha no sentido contrario para remover a fer-
ramenta.

Mandril de brocas de coroa dentada

(veja figura C)

» Usar luvas de proteccao durante a substitui-
cao de ferramentas. O mandril de brocas po-
de aquecer-se fortemente durante os proces-
sos de trabalho.

Abrir o mandril de brocas de coroa dentada 13 gi-
rando, até ser possivel introduzir a ferramenta.
Introduzir a ferramenta.

Introduzir a chave de mandril de brocas 12 nos
respectivos orificios do mandril de coroa denta-
da 13 e fixar uniformemente a ferramenta.

Ferramentas de aparafusamento (veja figura D)

Se for utilizar pontas de aparafusamento 14, de-
veria sempre utilizar um suporte universal para
pontas 15. So utilizar bits de aparafusamento
apropriados para o cabecote de aparafusamento.

Para furar, devera sempre colocar o comutador
“Furar/furar com percussao” 2 sobre o simbolo
“Furar”.

Trocar o mandril de brocas

» Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar a ficha de rede da to-
mada.

» No caso de ferramentas eléctricas sem tra-
vamento do veio de perfuracao, é necessario
que o mandril de brocas seja trocado numa
oficina de servico pos-venda autorizada para
ferramentas eléctricas Bosch.

AN

O mandril de brocas deve ser apertado
com um binario de aprox. 35-40 Nm.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fon-
te de corrente deve coincidir com a indicada
na chapa de identificaciao da ferramenta
eléctrica. Ferramentas eléctricas marcadas
para 230 V também podem ser operadas
com 220 V.

Ajustar o sentido de rotacao (veja figuras E-F)

» So6 accionar o comutador de sentido de rota-
¢ao 7 com a ferramenta eléctrica parada.

Com o comutador de sentido de rotacao 7 é pos-
sivel alterar o sentido de rotacao da ferramenta
eléctrica. Com o interruptor de ligar-desligar
pressionado 6 isto no entanto nao é possivel.

Marcha a direita: Premir o comutador do sentido
de rotagcao 7 completamente para a direita para
furar ou apertar parafusos.

Marcha a esquerda: Premir o comutador do sen-
tido de rotacdo 7 completamente para a esquer-
da para soltar ou desapertar parafusos e porcas.

Ajustar o tipo de funcionamento

?

‘ Colocar o comutador 2 sobre o simbolo
“Furar”.

Furar e aparafusar

Furar com percusséo

I Colocar o comutador 2 sobre o simbolo
“Furar com percussao”.

O comutador 2 engata perceptivelmente e tam-
bém pode ser accionado com o motor em funcio-
namento.

Seleccao mecanica de marcha

» O selector de marcha 8 pode ser activado
com a ferramenta eléctrica parada ou em
funcionamento. Isto no entanto nao deveria
ocorrer em plena carga nem com maximo nu-
mero de rotacgdes.

Com o selector de marcha 8 podem ser seleccio-
nadas 2 gamas de numero de rotagao.

Portugués | 49

Marcha I:
@ baixa gama de nimero de rotagoes;
2 1 A
para trabalhar com grandes diame
tros ou para aparafusar.
Marcha Il:
Alta gama de numero de rotagoes;
2 1 para trabalhar com pequeno diame-
tro de perfuragao.
Se néo for possivel deslocar completamente o

selector de marcha 8, devera girar um pouco o
veio de accionamento com a broca.

Ligar e desligar

Para a colocaciao em funcionamento da ferra-
menta eléctrica devera pressionar o interruptor
de ligar-desligar 6 e manter pressionado.

Para fixar o interruptor de ligar-desligar 6 devera
premir a tecla de fixagao 5.

Para desligar a ferramenta eléctrica, devera sol-
tar o interruptor de ligar-desligar 6 ou se estiver
travado com a tecla de fixacdo 5, devera pressio-
nar o interruptor de ligar-desligar 6 por instantes
e em seguida soltar novamente.

Acoplamento de sobrecarga

A ferramenta eléctrica esta equipa-
ANTI d | d b
ROTATION da com um acop amento e sobre-
carga (anti-rotation) para limitar pe-

I~y rigosos momentos de reacgao.

I

» O accionamento do veio de perfuracao é in-
terrompido se a ferramenta de trabalho em-
perrar ou enganchar. Sempre segurar, devi-
do as forcas produzidas, a ferramenta
eléctrica firmemente com ambas as maos e
manter uma posicao firme.

» Desligar a ferramenta eléctrica e soltar a fer-
ramenta de trabalho, se a ferramenta eléctri-
ca bloquear. Ao ligar o aparelho com uma
broca bloqueada sao produzidos altos mo-
mentos de reaccao.

Quando o acoplamento de catraca é accionado,
o veio de perfuracdo para e ouve-se o ruido do
acoplamento de catraca. Desligar imediatamen-
te a ferramenta eléctrica assim que o acopla-
mento de catraca reagir.

Bosch Power Tools
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Na primeira marcha o acoplamento de catraca re-
age a aprox. 33 Nm, na segunda marcha a aprox.
13 Nm.

Ajustar o n° de rotacdes/n° de percussoes

O numero de rotacdes/de percussoes da ferra-
menta eléctrica ligada pode ser regulado sem es-
calonamento, dependendo de quanto premir o
interruptor de ligar-desligar 6.

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar-
desligar 6 provoca um baixo n° de rotagdes/n° de
percussdes. Aumentando a pressao, é aumenta-
do o n° de rotagdes/n° de percussoes.

Pré-seleccionar o n° de rotacées/n° de percus-
soes

Com a roda de pré-seleccdao do numero de rota-
¢des 3 é possivel pré-seleccionar o niumero de
oscilagdes necessario durante o funcionamento.

O n° de rotacdes/percussdes necessario depen-
de do material e das condi¢des de trabalho e po-
de ser verificado através de ensaios praticos.

Constant-electronic (GSB 22-2 RCE)

A electrdnica constante mantém o niumero de ro-
tacoes e de percussodes pré-seleccionado prati-
camente constante, entre a marcha em vazio e a
marcha em carga.

Indicacoes de trabalho

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com
a ferramenta eléctrica. A perda de controle
sobre a ferramenta eléctrica pode levar a le-
soes.

Recomendacoes

Apés prolongado trabalho com baixo n° de rota-
cbes, deveria permitir que a ferramenta eléctrica
funcione em vazio durante aprox. 3 minutos com
maximo n° de rotagdes, para poder arrefecer.

Colocar o comutador 2 sobre o simbolo “Furar”
para furar ladrilhos. Apds perfurar o ladrilho de-
vera o comutador sobre o simbolo “Furar com
percussdo” para trabalhar com percussao.

Para trabalhos em betao, pedra e muramentos
devem ser utilizadas brocas de metal duro.
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Para furar metal s6 devem ser utilizadas brocas
HSS (HSS=aco de corte rapido de alta poténcia)
afiadas e em perfeito estado. O programa de
acessorios Bosch garante a respectiva qualidade.

Com o aparelho de afiar brocas (acessorio) é
possivel afiar facilmente brocas helicoidais com
um diametro de 2,5-10 mm.

Punho macio

A superficie do punho 4 (Softgrip) aumenta a se-
guranca contra deslize e proporciona um melhor
contacto com a ferramenta eléctrica e um melhor
manuseio.

O revestimento de borracha também reduz as vi-
bracdes.

Manutencao e servico

Manutencio e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar a ficha de rede da to-
mada.

» Manter a ferramenta eléctrica e as aberturas
de ventilacdo sempre limpas, para trabalhar
bem e de forma segura.

Se a ferramenta eléctrica falhar apesar de cuida-
dosos processos de fabricacado e de teste, a repa-
racao devera ser executada por uma oficina de
servico autorizada para ferramentas eléctricas
Bosch.

Para todas as questdes e encomendas de pecgas
sobressalentas é imprescindivel indicar o nume-
ro de produto de 10 digitos como consta na pla-
ca de caracteristicas da ferramenta eléctrica.
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Servico pds-venda e assisténcia ao
cliente

O servigo poés-venda responde as suas perguntas
a respeito de servicos de reparagao e de manu-
tencdo do seu produto, assim como das pecas
sobressalentes. Desenhos explodidos e informa-
¢cbes sobre pecas sobressalentes encontram-se
em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipade consultores Bosch esclarecem
com prazer todas as suas duvidas a respeito da
compra, aplicagdo e ajuste dos produtos e aces-
soérios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Tel.: +351 (021) 8 50 00 00
Fax: +351 (021) 8 51 10 96

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195

13065-900 Campinas

Tel.: +55 (0800) 70 45446
E-Mail: sac@bosch-sac.com.br

Eliminacao
Ferramentas eléctricas, acessérios e embalagens

devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica
de matérias primas.

Apenas paises da Unido Europeia:

Nao deitar ferramentas eléctricas

no lixo doméstico!

De acordo com a directiva euro-

peia 2002/96/CE para aparelhos

eléctricos e electrénicos velhos, e

com as respectivas realizagdes nas
leis nacionais, as ferramentas eléctricas que nao
servem mais para a utilizacdo, devem ser envia-
das separadamente a uma reciclagem ecolégica.

Sob reserva de alteragoes.
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Avvertenze generali di pericolo
per elettroutensili

& AVVERTENZA Leggere tutte le avvertenze

di pericolo e le istruzioni
operative. In caso di mancato rispetto delle av-
vertenze di pericolo e delle istruzioni operative si
potra creare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avver-
tenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici
alimentati dalla rete (con linea di allacciamento)
ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (sen-
za linea di allacciamento).

1) Sicurezza della postazione di lavoro

a) Tenere la postazione di lavoro sempre pu-
lita e ben illuminata. Il disordine oppure
zone della postazione di lavoro non illumi-
nate possono essere causa di incidenti.

b) Evitare d’impiegare I’elettroutensile in
ambienti soggetti al rischio di esplosioni
nei quali si abbia presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far in-
fiammare la polvere o i gas.

c) Tenere lontani i bambini ed altre persone
durante I'impiego dell’elettroutensile.
Eventuali distrazioni potranno comportare
la perdita del controllo sull’elettroutensile.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina di allacciamento alla rete
dell’elettroutensile deve essere adatta al-
la presa. Evitare assolutamente di appor-
tare modifiche alla spina. Non impiegare
spine adattatrici assieme ad elettrouten-
sili dotati di collegamento a terra. Le spi-
ne non modificate e le prese adatte allo
scopo riducono il rischio di scosse elettri-
che.

b) Evitare il contatto fisico con superfici col-
legate a terra, come tubi, riscaldamenti,
cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un
maggior rischio di scosse elettriche nel
momento in cui il corpo € messo a massa.

c) Custodire I’elettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall’'umidita. La penetrazione
dell’acqua in un elettroutensile aumenta il
rischio di una scossa elettrica.

d) Non usare il cavo per scopi diversi da
quelli previsti ed, in particolare, non usar-
lo per trasportare o per appendere I’elet-
troutensile oppure per estrarre la spina
dalla presa di corrente. Non avvicinare il
cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglien-
ti e neppure a parti della macchina che si-
ano in movimento. | cavi danneggiati o ag-
grovigliati aumentano il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I’elettroutensile
all’aperto, impiegare solo ed esclusiva-
mente cavi di prolunga che siano adatti
per 'impiego all’esterno. L’uso di un cavo
di prolunga omologato per I'impiego
all’esterno riduce il rischio d’insorgenza di
scosse elettriche.

f

~

Qualora non fosse possibile evitare di uti-
lizzare I’elettroutensile in ambiente umi-

do, utilizzare un interruttore di sicurezza.
L’uso di un interruttore di sicurezza riduce
il rischio di una scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si
sta facendo e maneggiare con giudizio
Pelettroutensile durante le operazioni di
lavoro. Non utilizzare mai ’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci
si trovi sotto ’effetto di droghe, bevande
alcoliche e medicinali. Un attimo di distra-
zione durante I'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

b) Indossare sempre equipaggiamento pro-
tettivo individuale, nonché guanti protet-
tivi. Indossando abbigliamento di protezio-
ne personale come la maschera per
polveri, scarpe di sicurezza che non scivo-
lino, elmetto di protezione oppure prote-
zione acustica a seconda del tipo e dell’ap-
plicazione dell’elettroutensile, si riduce il
rischio di incidenti.
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c) Evitare I’accensione involontaria
dell’elettroutensile. Prima di collegarlo
alla rete di alimentazione elettrica e/o al-
la batteriaricaricabile, prima di prenderlo
oppure prima di iniziare a trasportarlo,
assicurarsi che I’elettroutensile sia spen-
to. Tenendo il dito sopra I’interruttore
mentre si trasporta I’elettroutensile oppu-
re collegandolo all’alimentazione di cor-
rente con I’interruttore inserito, sivengono
a creare situazioni pericolose in cui posso-
no verificarsi seri incidenti.

d) Prima di accendere I’elettroutensile to-
gliere gli attrezzi di regolazione o la chia-
ve inglese. Un accessorio oppure una chia-
ve che si trovi in una parte rotante della
macchina puo provocare seri incidenti.

e) Evitare una posizione anomala del corpo.
Avere cura di mettersi in posizione sicura
e di mantenere I’equilibrio in ogni situa-
zione. In questo modo €& possibile control-
lare meglio I’elettroutensile in caso di si-
tuazioni inaspettate.

f) Indossare vestiti adeguati. Non indossare
vestiti larghi, né portare bracciali e cate-
nine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti
lontani da pezzi in movimento. Vestiti len-
ti, gioielli o capelli lunghi potranno impi-
gliarsi in pezzi in movimento.

g) In caso fosse previsto il montaggio di di-
spositivi di aspirazione della polvere e di
raccolta, assicurarsi che gli stessi siano
collegati e che vengano utilizzati corretta-
mente. L’utilizzo di un’aspirazione polvere
puo ridurre lo svilupparsi di situazioni peri-
colose dovute alla polvere.

4) Trattamento accurato ed uso corretto degli
elettroutensili

a) Non sottoporre la macchina a sovraccari-
co. Per il proprio lavoro, utilizzare esclu-
sivamente I’elettroutensile esplicitamen-
te previsto per il caso. Con un
elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piu sicuro nell’ambito della sua po-
tenza di prestazione.
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b) Non utilizzare mai elettroutensili con in-

terruttori difettosi. Un elettroutensile con
I’interruttore rotto & pericoloso e deve es-
sere aggiustato.

c) Prima di procedere ad operazioni di rego-

lazione sulla macchina, prima di sostitui-
re parti accessorie oppure prima di posa-
re la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della
corrente e/o estrarre la batteria ricarica-
bile. Tale precauzione evitera che I'elet-
troutensile possa essere messo in funzione
involontariamente.

d) Quando gli elettroutensili non vengono

utilizzati, conservarli al di fuori del raggio
di accesso di bambini. Non fare usare
I’elettroutensile a persone che non siano
abituate ad usarlo o che non abbiano let-
to le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono macchine pericolose quando vengo-
no utilizzati da persone non dotate di suffi-
ciente esperienza.

e) Eseguire la manutenzione dell’elettrou-

f)

tensile operando con la dovuta diligenza.
Accertarsi che le parti mobili della mac-
china funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti
o danneggiati al punto da limitare la fun-
zione dell’elettroutensile stesso. Prima di
iniziare 'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono
causati da elettroutensili la cui manuten-
zione é stata effettuata poco accuratamen-
te.

Mantenere gli utensili da taglio sempre
affilati e puliti. Gli utensili da taglio curati
con particolare attenzione e con taglienti
affilati s’inceppano meno frequentemente
e sono piul facili da condurre.

g) Utilizzare ’elettroutensile, gli accessori

opzionali, gli utensili per applicazioni spe-
cifiche ecc., sempre attenendosi alle pre-
senti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e
le operazioni da eseguire. L’'impiego di
elettroutensili per usi diversi da quelli con-
sentiti potra dar luogo a situazioni di peri-
colo.
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5) Assistenza

a) Fare riparare I’elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializza-
to e solo impiegando pezzi di ricambio
originali. In tale maniera potra essere sal-
vaguardata la sicurezza dell’elettroutensi-
le.

Istruzioni di sicurezza
specifiche per la macchina

» Indossare cuffie di protezione quando si uti-
lizzano trapani battenti. L’effetto del rumore
puo provocare la perdita dell’udito.

» Utilizzare le impugnature supplementari for-
nite insieme all’elettroutensile. La perdita di
controllo sull’elettroutensile pué comportare
il pericolo di incidenti.

» Al fine di rilevare linee di alimentazione na-
scoste, utilizzare adatte apparecchiature di
ricerca oppure rivolgersi alla locale societa
erogatrice. Un contatto con linee elettriche
puo provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando linee del gas si
puo creare il pericolo di esplosioni. Penetran-
do una tubazione dell’acqua si provocano seri
danni materiali.

» Spegnere immediatamente I’elettroutensile
quando l'utensile accessorio si blocca.
Aspettarsi sempre alti momenti di reazione
che possono provocare un contraccolpo.
L’utensile accessorio si blocca quando:

— I’elettroutensile é sottoposto a sovraccarico
oppure

- prende angolature improprie nel pezzo in la-
vorazione.

» Quando si eseguono lavori in cui vi & pericolo
che I’accessorio impiegato possa arrivare a
toccare cavi elettrici nascosti oppure anche
il cavo elettrico della macchina stessa, tene-
re I’elettroutensile afferrandolo sempre alle
superfici di impugnatura isolate. Un contatto
con un cavo elettrico mette sotto tensione an-
che le parti in metallo dell’elettroutensile e
provoca quindi una scossa elettrica.

Durante le operazioni di lavoro & necessario
tenere I’elettroutensile sempre con entram-
be le mani ed adottare una posizione di lavo-
ro sicura. Utilizzare con sicurezza I’elettrou-
tensile tenendolo sempre con entrambe le
mani.

Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo
in lavorazione puo essere bloccato con sicu-

rezza in posizione solo utilizzando un apposi-
to dispositivo di serraggio oppure una morsa
a vite e non tenendolo con la semplice mano.

Non lavorare mai materiali contenenti
amianto. L’amianto é ritenuto materiale can-
cerogeno.

Prendere dei provvedimenti appropriati in
caso che durante il lavoro dovessero svilup-
parsi polveri dannose per la salute, infiam-
mabili oppure esplosive. Ad esempio: Alcune
polveri sono considerate cancerogene. Porta-
re una maschera di protezione contro la polve-
re ed utilizzare, se collegabile, un sistema di
aspirazione polvere/aspirazione trucioli.

Mantenere pulita la propria zona di lavoro.
Miscele di materiali di diverso tipo possono ri-
sultare particolarmente pericolose. La polvere
di metalli leggeri pud essere inflammabile ed
esplosiva.

Prima di posare I’elettroutensile, attendere
sempre fino a quando si sara fermato com-
pletamente. L’accessorio puo incepparsi e
comportare la perdita di controllo dell’elet-
troutensile.

Mai utilizzare I’elettroutensile con un cavo
danneggiato. Non toccare il cavo danneggia-
to ed estrarre la spina di rete in caso che si
dovesse danneggiare il cavo mentre si lavo-
ra. Cavi danneggiati aumentano il rischio di
una scossa di corrente elettrica.
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Descrizione del funzionamento

Leggere tutte le avvertenze di peri-
colo e le istruzioni operative. In ca-
so di mancato rispetto delle avver-
tenze di pericolo e delle istruzioni
operative si potra creare il pericolo
di scosse elettriche, incendi e/o inci-
denti gravi.

Si prega di aprire la pagina ribaltabile su cui si
trova raffigurata schematicamente la macchina e
lasciarla aperta mentre si legge il manuale delle
Istruzioni per 'uso.

Uso conforme alle norme

La macchina & idonea per I’esecuzione di foratu-
re battenti in mattoni, nel calcestruzzo e nel ma-
teriale minerale; essa & adatta anche per forare
ed avvitare nel legname, nel metallo, nella cera-
mica e nelle materie plastiche. Macchine con re-
golazione elettronica e funzionamento reversibile
sono adatte anche per avvitare e per tagliare filet-
tature.
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Componenti illustrati
La numerazione dei componenti illustrati si riferi-
sce all’illustrazione dell’elettroutensile che si tro-
va sulla pagina con la rappresentazione grafica.
1 Mandrino autoserrante
Selettore «Foratura/Foratura battente»

2
3 Rotellina di selezione numero giri
4 Impugnatura morbida

5

Tasto di bloccaggio per interruttore avvio/
arresto

6 Interruttore di avvio/arresto

7 Commutatore del senso di rotazione
8 Commutatore di marcia
9

Tasto per la regolazione dell’asta di
profondita

10 Impugnatura supplementare*
11 Guida di profondita*

12 Chiave di serraggio per mandrini
13 Mandrino a cremagliera

14 Bit cacciavite*

15 Portabit universale*

*L’accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni per
I’'uso non é compreso nella fornitura standard.
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Dati tecnici

Trapano battente
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GSB 22-2 RE
Professional

GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE

Professional

Professional

Codice prodotto 06011464.. 06011465.. 06011467..
Potenza nominale assorbita w 1010 1010 1200
Potenza resa W 510 510 610
Numero di giri a vuoto

- 12 marcia mint 0-1000 0-1000 0-1000
- 2% marcia min?t 0-2800 0-2800 0-2800
Numero giri nominale

- 12 marcia min?t 0-800 0-800 0-1000
- 2% marcia mint 0-2100 0-2100 0-2800
Numero di colpi con funzionamento a

vuoto min?t 44800 44800 44800
Coppia nominale (12/22 marcia) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Coppia alla max. potenza resa

(1°/2° marcia) Nm 18/7 18/7 18/7
Preselezione del numero di giri (] (]

Constant Electronic - = °
Rotazione destrorsa/sinistrorsa ° ) )
Cambio a due marce ° ) °
Mandrino a cremagliera ° - -
Mandrino autoserrante - [} °
Blocco automatico del mandrino

(Auto-Lock) - ) )
Diametro del collare alberino mm 43 43 43
max. punta & (12/22 marcia)

- Muratura mm 24/16 24/16 24/16
— Calcestruzzo mm 22/14 22/14 22/14
- Acciaio mm 16/10 16/10 16/10
- Legname mm 40/25 40/25 40/25
Campo di serraggio del mandrino mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Peso in funzione della EPTA-Procedure

01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Classe di sicurezza [ol/11 [O]/11 [ol/11

Le caratteristiche si riferiscono a tensioni nominali [U] 230/240 V. In caso di tensioni minori ed in caso di modelli spe-

ciali a seconda dei Paesi, le caratteristiche riportate possono essere divergenti.

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di costruzione del Vostro elettroutensile. Le de-
scrizioni commerciali di singoli elettroutensili possono variare.
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Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori misurati conformemente alla norma EN 60745.

I livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a dB(A): livello di rumorosita
98 dB(A); livello di potenza acustica 109 dB(A). Incertezza della misura K=3 dB.

Usare la protezione acustica!

0601 ... 146 4..

146 5..

Valori complessivi di oscillazione (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) misurati conformemente alla norma EN 60745:

Forature nel metallo:

Valore di emissione oscillazione aj,
incertezza della misura K =

Foratura a percussione nel calcestruzzo:
Valore di emissione oscillazione aj,
incertezza della misura K =
Avvitamento:

Valore di emissione oscillazione aj,
incertezza della misura K =

m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <2,5
m/s? 1,5 1,5

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istru-
zioni é stato rilevato seguendo una procedura di
misurazione conforme alla norma EN 60745 e
puo essere utilizzato per confrontare gli elettrou-
tensili. Lo stesso € idoneo anche per una valuta-
zione temporanea della sollecitazione da vibra-
zioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli im-
pieghi principali dell’elettroutensile. Qualora
I’elettroutensile venisse utilizzato tuttavia per al-
tri impieghi, con accessori differenti oppure con
manutenzione insufficiente, Il livello di vibrazioni
pud differire. Questo pud aumentare sensibil-
mente la sollecitazione da vibrazioni per I’intero
periodo di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione
da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i
tempi in cui 'apparecchio & spento oppure & ac-
ceso ma non e utilizzato effettivamente. Questo
puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vi-
brazioni per Iintero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per
la protezione dell’operatore dall’effetto delle vi-
brazioni come p. es.: manutenzione dell’elettrou-
tensile e degli accessori, mani calde, organizza-
zione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita (€

Assumendone la piena responsabilita, dichiaria-
mo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici» &
conforme alle seguenti normative ed ai relativi
documenti: EN 60745 in base alle prescrizioni
delle direttive 2004/108/CE, 98/37/CE (fino al
28.12.2009), 2006/42/CE (a partire dal
29.12.2009).

Fascicolo tecnico presso:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W&_/M 1.V /%{0%{4"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

—
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Montaggio

Impugnatura supplementare
(vedi figura A)

» Utilizzare il Vostro elettroutensile soltanto
con I'impugnatura supplementare 10.

L’impugnatura supplementare 10 puo essere
spostata liberamente e regolata in modo da per-
mettere di prendere una posizione di lavoro di as-
soluta maneggevolezza.

Girare la maniglia inferiore dell’impugnatura sup-
plementare 10 in senso antiorario e spostare
I'impugnatura supplementare 10 alla posizione
richiesta. Avvitare dunque la maniglia inferiore
dell’impugnatura supplementare 10 di nuovo be-
ne in senso orario.

Regolazione della profondita di foratura
(vedi figura A)

Tramite I’asta di profondita 11 € possibile deter-
minare la profondita della foratura richiesta X.

Premere il pulsante perlaregolazione dell’asta di
profondita 9 ed applicare I'asta di profondita
nell’impugnatura supplementare 10.

Estrarre I’asta di profondita fino a quando la di-
stanza tra I’estremita della punta e I'estremita
della guida profondita corrisponde alla richiesta
profondita della foratura X.

La scanalatura all’asta di profondita 11 deve indi-
care verso l’alto.

Cambio degli utensili

» Prima di qualunque intervento sull’elettrou-
tensile estrarre la spina di rete dalla presa.

Mandrino autoserrante (vedi figura B)

Quando non si preme I’interruttore di avvio/arre-
sto 6 il mandrino autoserrante si blocca. Cio per-
mette di sostituire I'utensile accessorio nel man-
drino autoserrante in maniera veloce, comoda e
semplice.

Aprire il mandrino autoserrante 1 ruotando nel
senso di rotazione O fino a quando I'utensile pud
essere inserito. Inserire I'utensile.

Ruotare manualmente con forza la boccola del
mandrino autoserrante 1 nel senso di rotazione
® fino a quando non & piu precettibile alcun ru-
more. In questo modo il mandrino viene bloccato
automaticamente.

Per sbloccarlo di nuovo quando si intende toglie-
re I’'utensile accessorio, si gira la boccola anterio-
re in senso contrario.

Mandrino a cremagliera (vedi figura C)

» Portare sempre guanti di protezione durante
la sostituzione di utensili. In caso di operazio-
ni di lavoro di maggiore durata il mandrino
portapunta puo surriscaldarsi.

Aprire il mandrino a cremagliera 13 ruotandolo fi-
no a quando diventera possibile applicarvi I'uten-
sile. Inserire I’accessorio.

Inserire la chiave di serraggio per mandrini 12
nelle rispettive forature del mandrino a crema-
gliera 13 e fissare bene I'utensile ad innesto in
modo uniforme.

Accessori per avvitare (vedi figura D)

In caso di utilizzo di lame cacciavite 14 si deve ri-
correre sempre all’impiego di un portabit univer-
sale 15. Usare esclusivamente bit cacciavite che
siano adatti alla testa della vite.

Per eseguire avvitature, mettere il selettore «Fo-
ratura/Foratura battente» 2 sempre sul simbolo
«Foratura».

Sostituzione del mandrino

» Prima di qualunque intervento sull’elettrou-
tensile estrarre la spina di rete dalla presa.

» In caso di elettroutensile senza bloccaggio
dell’alberino filettato & necessario che il
mandrino portapunta venga sostituito da un
Centro autorizzato per il Servizio Clienti
elettroutensili Bosch.

Il mandrino portapunta deve essere stret-
to con un momento di coppia pari a
35-40 Nm.
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Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione
della rete deve corrispondere a quella indi-
cata sulla targhetta dell’elettroutensile. Gli
elettroutensili con P'indicazione di 230 V
possono essere collegati anche alla rete di
220 V.

Impostazione del senso di rotazione

(vedi figure E-F)

» Azionare il commutatore del senso di rota-
zione 7 soltanto quando I’elettroutensile si
trova in posizione di fermo.

Con il commutatore del senso di rotazione 7 &
possibile modificare il senso di rotazione
dell’elettroutensile. Comunque, cid non & possi-
bile quando I'interruttore di avvio/arresto 6 &
premuto.

Rotazione destrorsa: Per forare ed avvitare viti,
premere completamente il commutatore del sen-
so di rotazione 7 verso destra fino alla battuta di
arresto.

Rotazione sinistrorsa: Per allentare oppure svi-
tare viti e madreviti, premere completamente il
commutatore del senso di rotazione 7 verso sini-
stra fino alla battuta di arresto.

Regolazione del modo operativo

Foratura ed avvitatura

Mettere il selettore 2 sul simbolo «Fora-
turar.

|\ 4

Foratura battente

I Mettere il selettore 2 sul simbolo «Fora-
tura battente».

Il selettore 2 si incastra in maniera percepibile e
puo essere attivato anche quando il motore & an-
cora in moto.

Commutazione meccanica di marcia

» 1l commutatore di marcia 8 puo essere azio-
nato in posizione di fermo oppure quando
I’elettroutensile é in funzione. Il cambio non
dovrebbe avvenire quando la macchina &
sottoposta al carico massimo oppure al nu-
mero massimo di giri.
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Con il commutatore di marcia 8 & possibile pre-
selezionare 2 campi di velocita.

Marcia I:

> 1 Bassa velocita; per lavori con grandi
diametri di foratura oppure per avvi-
tare.
Marcia ll:

> 1 Alta velocita; per lavori con piccolo
diametro di foratura.

In caso non fosse possibile spostare il commuta-
tore di marcia 8 fino alla battuta, girare legger-
mente il mandrino di trasmissione tramite la pun-
ta.

Accendere/spegnere

Per accendere I’elettroutensile premere I’'inter-
ruttore di avvio/arresto 6 e tenerlo premuto.

Per fissare in posizione |'interruttore di avvio/ar-
resto premuto 6 premere il tasto di bloccaggio 5.

Per spegnere |’elettroutensile rilasciare di nuovo
I’interruttore di avvio/arresto 6 oppure se & bloc-
cato con il tasto di bloccaggio 5, premere breve-
mente 'interruttore di avvio/arresto 6 e rilasciar-
lo di nuovo.

Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

( T ) Per poter limitare pericolosi mo-
ROTATION menti di reazione, I’elettroutensile &
dotato di un disinserimento automa-

it?{-i tico (Anti-Rotation).
4
2

» La trasmissione all’alberino filettato si bloc-
ca se I’accessorio si inceppa oppure resta
bloccato. Per via delle rilevanti forze che si
sviluppano mentre si opera in questo modo,
afferrare sempre I’elettroutensile con en-
trambe le mani ed assicurarsi una sicura po-
sizione operativa.

» Se I’elettroutensile si blocca, spegnere
I’elettroutensile e sbloccare I’accessorio im-
piegato. Avviando la macchina con la punta
utensile bloccata si provocano alti momenti
di reazione!

Bosch Power Tools
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All’attivazione della frizione di sicurezza contro il
sovraccarico il mandrino portapunta si arresta e
si sente il rumore di una frizione che slitta
All’azionamento della frizione di sicurezza con-
tro il sovraccarico spegnere immediatamente
I’elettroutensile.

Nella prima marcia la frizione di sicurezza contro
il sovraccarico scatta a ca. 33 Nm, nella seconda
marcia a ca. 13 Nm.

Regolazione della velocita/frequenza colpi

E possibile regolare a variazione continua la velo-
cita/frequenza di colpi dell’elettroutensile in fun-
zione operando con la pressione che si esercita
sull’interruttore avvio/arresto 6.

Esercitando una leggera pressione sull’interrut-
tore di avvio/arresto 6 si ha una riduzione della
velocita/numero frequenza colpi. Aumentando la
pressione si aumenta la velocita/numero fre-
quenza colpi.

Preselezione della velocita/frequenza colpi

Tramite la rotellina per la selezione del numero di
giri 3 & possibile preselezionare la richiesta velo-
cita/frequenza colpi anche durante la fase di fun-
zionamento.

La velocita/frequenza colpi richiesta dipende dal
tipo di materiale in lavorazione e dalle specifiche
condizioni operative e pud essere dunque deter-
minata a seconda del caso eseguendo delle pro-
ve pratiche.

Constant Electronic (GSB 22 2 RCE)

La Constant-Electronic mantiene pressoché co-
stante il numero di giri e la frequenza di colpi tra
il funzionamento a vuoto e I’esercizio sotto cari-
co.

Indicazioni operative

» Applicare I’elettroutensile sul dado/vite solo
quando é spento. Utensili accessori in rota-
zione possono scivolare.

Suggerimenti

In seguito a lunghe operazioni di lavoro a bassa
velocita, per farlo raffreddare, lasciar ruotare
’elettroutensile in funzionamento a vuoto per ca.
3 minuti alla massima velocita.

Per forare piastrelle, mettere il selettore 2 sul
simbolo «Foratura». Dopo aver terminato la fora-
tura della piastrella, mettere il selettore sul sim-
bolo «foratura battente» e continuare a lavorare
nel modo operativo battente.

In caso di lavorazione del calcestruzzo, di mate-
riali minerali e di muratura utilizzare punte in me-
tallo duro.

Per forature nel metallo impiegare solo punte
HSS perfettamente affilate (HSS = acciaio super-
rapido). Una rispettiva qualita viene garantita dal
programma accessori Bosch.

Con I'apparecchio per I'affilatura delle punte (ac-
cessorio opzionale) & possibile affilare senza fati-
ca punte spirali con un diametro pari a

2,5-10 mm.

Impugnatura morbida

La superficie di presa 4 (impugnatura morbida)
aumenta la sicurezza contro il pericolo di scivola-
mento e permette percid una migliore manegge-
volezza dell’elettroutensile.

Grazie alla gommatura si ottiene contemporane-
amente un effetto antivibratore.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettrou-
tensile estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazio-
ni di lavoro, tenere sempre puliti I’elettrou-
tensile e le prese di ventilazione.

Se nonostante gli accurati procedimenti di pro-
duzione e di controllo 'elettroutensile dovesse

guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un
punto di assistenza autorizzato per gli elettrou-

tensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ri-
cambio, comunicare sempre il codice prodotto a
10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione
dell’elettroutensile!
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Servizio di assistenza ed assistenza
clienti
Il servizio di assistenza risponde alle Vostre do-
mande relative alla riparazione ed alla manuten-
zione del Vostro prodotto nonché concernenti le
parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed in-
formazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:
www.bosch-pt.com
Il team assistenza clienti Bosch & a Vostra dispo-
sizione per rispondere alle domande relative
all’acquisto, impiego e regolazione di apparecchi
ed accessori.
Italia
Robert Bosch S.p.A.
Via Giovanni da Udine 15
20156 Milano
Tel.: +39 (02) 36 96 26 63
Fax: +39 (02) 36 96 26 62
Tel.: Filo diretto con Bosch: +39 (02) 36 96 23 14
www.Bosch.it
Svizzera
Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53
Smaltimento
Avviare ad unriciclaggio rispettoso dell’ambiente
gli imballaggi, gli elettroutensili e gli accessori di-
smessi.
Solo per i Paesi della CE:
Non gettare elettroutensili dismes-
si tra i rifiuti domestici!
Conformemente alla norma della
direttiva CE 2002/96 sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE) ed all’attuazione
del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere rac-
colti separatamente ed essere inviati ad una riu-
tilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Algemene veiligheidswaarschu-
wingen voor elektrische ge-
reedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheids-

waarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voor-
schriften niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
Lelektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).

1) Veiligheid van de werkomgeving

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische ge-
reedschap moet in het stopcontact pas-
sen. De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kers in combinatie met geaarde elektri-
sche gereedschappen. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten be-
perken het risico van een elektrische
schok.

—

b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koel-
kasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw
lichaam geaard is.

c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van wa-
terin het elektrische gereedschap vergroot
het risico van een elektrische schok.

d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war geraakte kabels
vergroten het risico van een elektrische
schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch ge-
reedschap werkt, dient u alleen verleng-
kabels te gebruiken die voor gebruik bui-
tenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.

f

~

Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van
het elektrische gereedschap kan tot ernsti-
ge verwondingen leiden.
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b) Draag persoonlijke beschermende uitrus-

ting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of ge-
hoorbescherming, afhankelijk van de aard
en het gebruik van het elektrische gereed-
schap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-

troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aansluit
en voordat u het gereedschap oppakt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger aan de
schakelaar hebt of wanneer u het gereed-
schap ingeschakeld op de stroomvoorzie-
ning aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

d) Verwijder instelgereedschappen of

schroefsleutels voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-
schap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen lei-
den.

e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-

f)

houding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt
u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle hou-
den.

Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.

g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-

voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
beperkt het gevaar door stof.

Nederlands | 63

4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen

a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aange-
geven capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.

d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebruiken
door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben ge-
lezen. Elektrische gereedschappen zijn ge-
vaarlijk wanneer deze door onervaren per-
sonen worden gebruikt.

e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beinvioed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.

f

~

Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

Bosch Power Tools
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g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij
op de arbeidsomstandigheden en de uit
te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor an-
dere dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

5) Service

a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkun-
dig personeel en alleen met originele ver-
vangingsonderdelen. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.

Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften

» Draag een gehoorbescherming bij het ge-
bruik van een klopboormachine. De bloot-
stelling aan lawaai kan gehoorverlies tot ge-
volg hebben.

» Gebruik de bij het elektrische gereedschap
meegeleverde extra handgrepen. Het verlies
van de controle over het elektrische gereed-
schap kan tot verwondingen leiden.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt mate-
riéle schade.

» Schakel het elektrische gereedschap onmid-
dellijk uit als het inzetgereedschap blok-
keert. Houd rekening met grote reactiemo-
menten die een terugslag veroorzaken. Het
inzetgereedschap blokkeert als:

— het elektrische gereedschap wordt overbe-
last of
—het in het te bewerken werkstuk kantelt.

—

Houd het elektrische gereedschap alleen
vast aan de geisoleerde greepvlakken als u
werkzaamheden uitvoert waarbij het inzet-
gereedschap verborgen stroomleidingen of
de eigen netkabel kan raken. Contact met
een onder spanning staande leiding zet ook
de metalen delen van het elektrische gereed-
schap onder spanning en leidt tot een elektri-
sche schok.

Houd het elektrische gereedschap tijdens de
werkzaamheden stevig met beide handen
vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Het
elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veiliger geleid.

Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.

Bewerk geen asbesthoudend materiaal. As-
best geldt als kankerverwekkend.

Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij
werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan
die schadelijk voor de gezondheid, brand-
baar of explosief zijn. Bijvoorbeeld: sommige
soorten stof gelden als kankerverwekkend.
Draag een stofmasker en gebruik een afzui-
ging voor stof en spanen, als deze kan worden
aangesloten.

Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.

Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit
kan tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.

Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de bescha-
digde kabel niet aan en trek de stekker uit
het stopcontact als de kabel tijdens de werk-
zaamheden wordt beschadigd. Beschadigde
kabels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
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FunCt'ebeSChruvmg Afgebeelde componenten

Lees alle veiligheidswaarschuwin- De componenten zijn genummerd zoals op de af-
gen en alle voorschriften. Als de beelding van het elektrische gereedschap op de
waarschuwingen en voorschriften pagina met afbeeldingen.

niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.

1 Snelspanboorhouder
Schakelaar ,,Boren/klopboren”

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding Stelwiel vooraf instelbaar toerental

van het gereedschap open en laat deze pagina
opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing
leest.

Softgrip
Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
Aan/uit-schakelaar

Draairichtingschakelaar
Gebruik volgens bestemming

Het gereedschap is bestemd om te klopboren in
baksteen, beton en steen en om te boren in hout,
metaal, keramiek en kunststof. Gereedschappen
met elektronische regeling en rechts-/links-

Toerentalschakelaar
Knop voor instelling van de diepteaanslag

=
©C W 0O ~NOOG A WN

Extra handgreep*
11 Diepteaanslag*

draaien zijn ook geschikt voor het in- en uit- 12 Boorhoudersleutel
draaien van schroeven en het snijden van 13 Tandkransboorhouder
schroefdraad. 14 Bit*

15 Universeelbithouder*

* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
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Technische gegevens

Klopboormachine GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
Zaaknummer 06011464.. 06011465.. 06011467..
Opgenomen vermogen W 1010 1010 1200
Afgegeven vermogen W 510 510 610
Onbelast toerental
- Stand 1 mint 0-1000 0-1000 0-1000
- Stand 2 min?t 0-2800 0-2800 0-2800
Nominaal toerental
- Stand 1 min?t 0-800 0-800 0-1000
- Stand 2 mint 0-2100 0-2100 0-2800
Aantal slagen bij onbelast toerental mint 44800 44800 44800
Nominaal draaimoment (stand 1/2) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Draaimoment bij max. afgegeven vermo-
gen (stand 1/2) Nm 18/7 18/7 18/7
Vooraf instelbaar toerental ° ) °
Constant-electronic - - )
Rechts- en linksdraaien [ ° °
Twee snelheden [ ° )
Tandkransboorhouder ° - -
Snelspanboorhouder - ° °
Volautomatische blokkering van de uit-
gaande as (Auto-Lock) - ) )
Ashals-@ mm 43 43 43
Max. boor-@ (stand 1/2)
- Metselwerk mm 24/16 24/16 24/16
- Beton mm 22/14 22/14 22/14
- Staal mm 16/10 16/10 16/10
- Hout mm 40/25 40/25 40/25
Boorhouderspanbereik mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Isolatieklasse o/ o]/ o]/

Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoe-

ringen kunnen deze gegevens afwijken.

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elek-

trische gereedschappen kunnen afwijken.
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Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.

—
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Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
98 dB(A); geluidsvermogenniveau 109 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald

volgens EN 60745:

Boren in metaal:
Trillingsemissiewaarde a,
Onzekerheid K=
Klopboren in beton:
Trillingsemissiewaarde a,
Onzekerheid K=
Schroeven:
Trillingsemissiewaarde a,
Onzekerheid K=

m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <2,5
m/s? 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens

EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor
een voorlopige inschatting van de trillingsbelas-
ting.

Het aangegeven trlllingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassingen,
met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwij-
ken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen, warm
houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het
onder ,Technische gegevens” beschreven pro-
duct voldoet aan de volgende normen en norma-
tieve documenten: EN 60745 volgens de bepalin-
gen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG
(tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf
29-12-2009).

Technisch dossier bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W&_/M 1.V /%{0%{4"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Montage

Extra handgreep (zie afbeelding A)

» Gebruik het elektrische gereedschap alleen
met de extra handgreep 10.

U kunt de extra handgreep 10 naar wens draaien
voor een veilige houding tijdens de werkzaamhe-
den zonder vermoeidheid.

Draai het onderste greepstuk van de extra hand-
greep 10 tegen de wijzers van de klok in en zet de
extra handgreep 10 in de gewenste stand. Vervol-
gens draait u het onderste greepstuk van de
extra handgreep 10 met de wijzers van de klok
mee weer vast.

Boordiepte instellen (zie afbeelding A)

Met de diepteaanslag 11 kan de gewenste boor-
diepte X worden vastgelegd.

Druk op de knop voor de instelling van de diepte-
aanslag 9 en zet de diepteaanslag in de extra
hangreep 10.

Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de
afstand tussen de punt van de boor en de punt
van de diepteaanslag overeenkomt met de ge-
wenste boordiepte X.

De ribbels op de diepteaanslag 11 moeten naar
boven wijzen.

Inzetgereedschap wisselen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Snelspanboorhouder (zie afbeelding B)

Als de aan/uit-schakelaar 6 niet is ingedrukt,
wordt de uitgaande as geblokkeerd. Hierdoor
kan het inzetgereedschap in de boorhouder snel,
gemakkelijk en eenvoudig worden vervangen.

Open de snelspanboorhouder 1 door deze in
draairichting ©@ te draaien tot het gereedschap
kan worden ingezet. Zet het gereedschap in.

Draai de huls van de snelspanboorhouder 1 in
draairichting ® met uw hand stevig vast tot er
geen klikgeluid meer hoorbaar is. De boorhouder
wordt daardoor automatisch vergrendeld.

—

De vergrendeling wordt weer opgeheven als u
voor het verwijderen van het toebehoren de huls
in de tegengestelde richting draait.

Tandkransboorhouder (zie afbeelding C)

» Draag werkhandschoenen bij het wisselen
van inzetgereedschap. De boorhouder kan tij-
dens langdurige werkzaamheden heet wor-
den.

Open de tandkransboorhouder 13 door deze te
draaien, totdat het gereedschap kan worden in-
gezet. Zet het gereedschap in.

Steek de boorhoudersleutel 12 in de daarvoor
bedoelde boorgaten van de tandkransboorhou-
der 13 en span het inzetgereedschap gelijkmatig
vast.

Schroeftoebehoren (zie afbeelding D)

Bij het gebruik van bits 14 dient u altijd een uni-
verseelbithouder 15 te gebruiken. Gebruik alleen
bits die bij de schroefkop passen.

Als u wilt schroeven, zet u de omschakelknop
»,Boren/klopboren” 2 altijd op het symbool ,,Bo-

ren-.

Boorhouder wisselen

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

» Bij elektrische gereedschappen zonder blok-
kering van de uitgaande as moet de boorhou-
der worden vervangen door een erkende
klantenservicewerkplaats voor Bosch elek-
trische gereedschappen.

De boorhouder moet worden vastge-
draaid met een aandraaimoment van ca.
35-40 Nm.
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Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Draairichting instellen (zie afbeeldingen E-F)

» Bedien de draairichtingomschakelaar 7 al-
leen als het elektrische gereedschap stil-
staat.

Met de draairichtingomschakelaar 7 kunt u de
draairichting van het elektrische gereedschap
veranderen. Als de aan/uit-schakelaar 6 is inge-
drukt, is dit echter niet mogelijk.

Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt
indraaien, drukt u de draairichtingschakelaar 7
naar rechts tot aan de aanslag door.

Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt los-
of uitdraaien, drukt u de draairichtingomschake-
laar 7 naar links tot aan de aanslag door.
Functie instellen

Boren en schroeven

|\ 4

Zet de omschakelknop 2 op het sym-
bool ,,Boren”.

Klopboren

Zet de schakelaar 2 op het symbool
,Klopboren”.

T

De schakelaar 2 klikt merkbaar vast en kan ook
terwijl de motor loopt worden bediend.

Mechanische toerentalkeuze

» U kunt de toerentalschakelaar 8 bedienen bij
stilstand of terwijl het elektrische gereed-
schap loopt. Dit mag echter niet bij volledige
belasting of bij maximaal toerental gebeu-
ren.

Met de toerentalschakelaar 8 kunt u twee toeren-
talbereiken vooraf instellen.

Nederlands | 69

Stand I:

Laag toerentalbereik. Voor werk-
zaamheden met een grote boordia-
meter en voor het in- en uitdraaien
van schroeven.

Stand II:

Hoog toerentalbereik. Voor werk-
zaamheden met een kleine boordia-
meter.

Als de toerentalschakelaar 8 niet tot aan de aan-
slag kan worden gedraaid, draait u de uitgaande
as met de boor iets.

In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len drukt u op de aan/uit-schakelaar 6 en houdt
u deze ingedrukt.

Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 6 wilt
vastzetten, druk u op de vastzetknop 5.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitschake-
len laat u de aan/uit-schakelaar 6 los, of als deze
met de blokkeerknop 5 vergrendeld is, drukt u de
aan/uit-schakelaar 6 kort in en laat u deze vervol-
gens los.

Overbelastingskoppeling

Voor het begrenzen van gevaarlijke
reactiemomenten is het elektrische
gereedschap voorzien van een over-
belastingskoppeling (Anti-Rota-
tion).

ANTI
ROTATION

» Als het inzetgereedschap vastklemt of vast-
haakt, wordt de aandrijving van de uitgaande
as onderbroken. Houd, vanwege de daarbij
optredende krachten, het elektrische ge-
reedschap altijd met beide handen goed vast
en zorg ervoor dat u stevig staat.

» Schakel het elektrische gereedschap uit en
maak het inzetgereedschap los als het elek-
trische gereedschap blokkeert. Er ontstaan
grote reactiemomenten als u de machine in-
schakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.
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Als de overbelastingskoppeling in werking
treedt, blijft de uitgaande as stilstaan en is het
geluid van een klikkende koppeling te horen.
Schakel bij het aanspreken van de overbelas-
tingskoppeling het elektrische gereedschap on-
middellijk uit.

In stand 1 spreekt de overbelastingskoppeling bij
ca. 33 Nm aan, in stand 2 bij ca. 13 Nm.

Toerental of aantal slagen instellen

U kunt het toerental of aantal slagen van het in-
geschakelde elektrische gereedschap traploos
regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar 6 in-
drukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 6 heeft een
lager toerental of aantal slagen tot gevolg. Met
toenemende druk wordt het toerental of het aan-
tal slagen hoger.

Toerental of aantal slagen vooraf instellen

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het
toerental 3 kunt u het benodigde toerental of het
aantal slagen, ook terwijl de machine loopt, voor-
af instellen.

Het vereiste toerental of het aantal slagen is af-
hankelijk van het materiaal en de werkomstandig-
heden en kan proefondervindelijk worden vastge-
steld.

Contant-electronic (GSB 22-2 RCE)

De constant-electronic houdt het vooraf ingestel-
de toerental of aantal slagen tussen onbelast en
belast lopen vrijwel constant.

Tips voor de werkzaamheden

» Plaats het elektrische gereedschap alleen
uitgeschakeld op de moer of schroef.
Draaiende inzetgereedschappen kunnen uit-
glijden.

Tips

Laat na langdurige werkzaamheden met een laag
toerental het elektrische gereedschap afkoelen
door het ca. 3 minuten met maximumtoerental
onbelast te laten lopen.

Als u tegels wilt boren, zet u de omschakelknop
2 op het symbool ,Boren”. Na het doorboren van
de tegel zet u de schakelaar op het symbool
»Klopboren” en werkt u verder met slag.

Bij werkzaamheden in beton, steen en metsel-
werk gebruikt u hardmetaalboren.

Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen
onbeschadigde en scherpe HSS-boren (HSS =
hogecapaciteit-snelstaal). De vereiste kwaliteit
wordt gewaarborgd door het Bosch-toebehoren-
programma.

Met het borenslijpapparaat (toebehoren) kunt u
spiraalboren met een diameter van 2,5-10 mm
moeiteloos slijpen.

Softgrip

Het greepoppervlak 4 (softgrip) zorgt voor meer
stroefheid en daardoor voor een betere grip en
hanteerbaarheid van het elektrische gereed-
schap.

Door de rubber laag wordt tegelijkertijd een tril-
lingdempende werking bereikt.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje van
het elektrische gereedschap.
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Klantenservice en advies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen
en informatie over vervangingsonderdelen vindt
u ook op:

www.bosch-pt.com

De medewerkers van onze klantenservice advise-
ren u graag bij vragen over de aankoop, het ge-
bruik en de instelling van producten en toebeho-
ren.

Nederland

Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgi€ en Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 5575
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Alleen voor landen van de EU:

Gooi elektrische gereedschappen

niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn

2002/96/EG over elektrische en

elektronische oude apparaten en

de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.
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Generelle advarselshenvisnin-
ger for el-veerktgj

A ADVARSEL Lzes alle advarselshenvisninger

og instrukser. | tilfelde af mang-
lende overholdelse af advarselshenvisningerne
og instrukserne er der risiko for elektrisk stad,
brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.

Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
Lel-veerktej“ refererer til netdrevet el-vaerktgj
(med netkabel) og akkudrevet el-vaerktgj (uden
netkabel).

1) Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Sorg for, at arbejdsomradet er rent og rig-
tigt belyst. Uorden eller uoplyste arbejds-
omrader gger faren for uheld.

b) Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der findes braendbare
vaesker, gasser eller stov. El-vaerktgj kan
sla gnister, der kan antaende stov eller
dampe.

c) Serg for, at andre personer og ikke
mindst bern holdes vaek fra arbejdsomra-
det, nar maskinen er i brug. Hvis man di-
straheres, kan man miste kontrollen over
maskinen.

2) Elektrisk sikkerhed

a) El-vzerktgjets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket ma under ingen omstaendig-
heder zendres. Brug ikke adapterstik sam-
men med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne,
nedsaetter risikoen for elektrisk stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer,
komfurer og keleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk
sted.

c) Maskinen ma ikke udsaettes for regn eller

fugt. Indtreengning af vand i et el-veerktgj
oger risikoen for elektrisk sted.
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3)

—

d) Brug ikke ledningen til formal, den ikke er
beregnet til (f.eks. ma man aldrig baere
el-veerktgjet i ledningen, haenge el-vaerk-
tojet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontak-
ten). Beskyt ledningen mod varme, olie,
skarpe kanter eller maskindele, der er i
bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger gger risikoen for elektrisk sted.

e) Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma
der kun benyttes en forleengerledning,
der er egnet til udenders brug. Brug af for-
lzengerledning til udendgrs brug nedszetter
risikoen for elektrisk sted.

f) Hvis det ikke kan undgas at bruge
el-vaerktojet i fugtige omgivelser, skal der
bruges et HFI-relze. Brug af et HFI-relze re-
ducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se,
hvad man laver, og bruge el-verktgjet for-
nuftigt. Brug ikke noget el-vaerktgj, hvis
du er traet, har nydt alkohol eller er pavir-
ket af medikamenter eller euforiserende
stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed
ved brug af el-vaerktgjet kan fgre til alvorli-
ge personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller pa. Brug af sikkerhedsud-
styr som f.eks. stevmaske, skridsikkert
fodtej, beskyttelseshjelm eller hgrevaern
afhaengig af maskintype og anvendelse
nedsaetter risikoen for personskader.

c) Undga utilsigtet igangszetning. Kontrol-
lér, at el-vaerktojet er slukket, for du til-
slutter det til stromtilferslen og/eller ak-
kuen, lofter eller bzerer det. Undga at
baere el-veerktajet med fingeren pa afbry-
deren og serg for, at el-veerktgjet ikke er
teendt, nar det sluttes til nettet, da dette
gger risikoen for personskader.

d) Geor det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsveerktgj eller skruenggle, for
el-vaerktgjet teendes. Hvis et stykke veerk-
taj eller en nggle sidder i en roterende ma-
skindel, er der risiko for personskader.
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e) Undga en anormal legemsposition. Serg
for at sta sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-veerktajet, hvis der skulle opsta uvente-
de situationer.

f

~

Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklzed-
ningsgenstande eller smykker. Hold har, tgj
og handsker vak fra dele, der bevaeger sig.
Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i last-
siddende taj, smykker eller langt har.

g) Hvis stevudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at dette
tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af en
stgvopsugning kan reducere stevmaengden
og dermed den fare, der er forbundet stov.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerk-

toj

a) Undga overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-veerktgj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med det
passende el-veerktgj arbejder man bedst
og mest sikkert inden for det angivne ef-
fektomrade.

b) Brug ikke et el-veerktgj, hvis afbryder er
defekt. Et el-veerktgj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehorsdele, eller maskinen
laegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerkte-
jet.

d) Opbevar ubenyttet el-veerktgj uden for
berns raekkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlzest disse instrukser, be-
nytte maskinen. El-veaerktgj er farligt, hvis
det benyttes af ukyndige personer.

e) El-vaerktgjet bor vedligeholdes omhygge-
ligt. Kontroller, om bevaegelige maskinde-
le fungerer korrekt og ikke sidder fast, og
om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavir-
kes. Fa beskadigede dele repareret, in-
den maskinen tages i brug. Mange uheld
skyldes darligt vedligeholdte el-veerktgjer.

—
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f) Sorg for, at skeerevaerktojer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skzere-
vaerktejer med skarpe skaerekanter saetter
sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fore.

g) Brug el-vaerktgj, tilbeheor, indsatsveerktej
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til ar-
bejdsforholdene og det arbejde, der skal
udferes. Anvendelse af el-veerktgijet til for-
mal, som ligger uden for det fastsatte anven-
delsesomrade, kan fgre til farlige situationer.

5) Service

a) Serg for, at el-vzerktej kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
starst mulig maskinsikkerhed.

Veaerktgjsspecifikke
sikkerhedsinstrukser

» Brug hgrevaern, nar der arbejdes med slag-

boremaskiner. Stgjpavirkning kan fere til tab
af hgrelse.

Anvend de ekstrahandtag, der folger med
el-veerktgjet. Tabes kontrollen over el-veerkte-
jet, kan det fare til kveestelser.

Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde
frem til skjulte forsyningsledninger eller kon-
takt det lokale forsyningsselskab. Kontakt med
elektriske ledninger kan fare til brand og elek-
trisk sted. Beskadigelse af en gasledning kan fe-
re til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fare til materiel skade.

Sluk for el-vzerktojet med det samme, hvis
indsatsvaerktgjet blokerer. Vear klar, hvis
maskinen arbejder med hgje reaktionsmo-
menter, da dette kan fore til tilbageslag. Ind-
satsveerktagjet blokerer, hvis:

— el-vaerktajet overbelastes eller

— det saetter sig fast i det emne, der er ved at
blive bearbejdet.

» Hold altid kun el-veerktgjet i de isolerede gri-

beflader, nar du udferer arbejde, hvor ind-
satsvaerktgjet kan ramme bgjede stremled-
ninger eller vaerktojets eget kabel. Kontakt
med en spaendingsfgrende ledning saetter og-
sa metaldele under spaending, hvilket farer til
elektrisk sted.
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» Hold altid maskinen fast med begge haender
og sorg for at sta sikkert under arbejdet.
El-veerktgjet fores sikkert med to haender.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med
spaendeanordninger eller skruestik end med
handen.

» Bearbejd ikke asbestholdigt materiale. As-
best er kreftfremkaldende.

» Traef de nedvendige foranstaltninger, hvis
sundhedsskadeligt, braendbart eller eksplo-
sivt stev kan opsta under arbejdet. F.eks.:
Noget stav kan vaere kraeftfremkaldende. Brug
en stavbeskyttelsesmaske samt en
stev-/spaneopsugning, hvis en sadan kan til-
sluttes.

» Renhold arbejdspladsen. Blandede materia-
ler er szerlig farlige. Letmetalstev kan breende
eller eksplodere.

> El-veerktojet ma forst laegges fra, nar det star
helt stille. Indsatsveerktgjet kan saette sig i
klemme, hvilket kan medfere, at man taber
kontrollen over el-vaerktgjet.

» El-vaerktojet ma ikke benyttes, hvis lednin-
gen er beskadiget. Beror ikke den beskadi-
gede ledning og traek netstikket ud, hvis led-
ningen beskadiges under arbejdet.
Beskadigede ledninger gger risikoen for elek-
trisk sted.

Funktionsbeskrivelse

Lzes alle advarselshenvisninger og
instrukser. | tilfelde af manglende

overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko

for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af pro-
duktet ud og lad denne side veere foldet ud, mens
du lzeser betjeningsvejledningen.

9:49 AM

Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til slagboring i tegl, beton
og sten samt til boring i trae, metal, keramik og
kunststof. Maskiner med elektronisk regulering
og hajre-/venstrelgb er ogsa egnet til skruearbej-
de og gevindskeering.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af el-vaerktgjet pa illu-
strationssiden.

[y

Hurtigspaendende borepatron
Omskifter ,Boring/slagboring*
Indstillingshjul omdrejningstal
Softgreb

Lasetast til start-stop-kontakt
Start-stop-kontakt
Retningsomskifter
Gearomskifter

© 00 NG WN

Taste til indstilling af dybdeanslag
Ekstrahandtag*
Dybdeanslag*

=
N B O

Borepatronnggle

[y
w

Tandkransborepatron
Skruebit*
15 Universalbitholder*

[y
»

*Tilbehor, som er illustreret eller beskrevet i betje-
ningsvejledningen, harer ikke til standard-leveringen.

1609 929 M29 | (10.9.07)

G(%

Bosch Power Tools

ﬁ%



N2
P

Tekniske data

é OBJ _BUCH-486-001.book Page 75 Monday, September 10, 2007 9:49 AM

e

Dansk | 75

Slagboremaskine GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
Typenummer 0601 146 4.. 0601 146 5.. 0601146 7..
Nominel optagen effekt W 1010 1010 1200
Afgiven effekt W 510 510 610
Omdrejningstal, ubelastet
- 1. gear min’?t 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. gear mint 0-2800 0-2800 0-2800
Nominelt omdrejningstal
- 1. gear min’t 0-800 0-800 0-1000
- 2. gear min’?t 0-2100 0-2100 0-2800
Slagtal ved omdrejningstal i ubelastet til-
stand mint 44800 44800 44800
Nom. omdrejningstal (1./2. gear) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Drejningsmoment ved max. afgiven effekt
(1./2. gear) Nm 18/7 18/7 18/7
Indstilling af omdrejningstal ° o o
Konstantelektronik - = °
Hgjre-/venstrelgb ° °
To-gear-kobling ° °
Tandkransborepatron ° - -
Hurtigspaendende borepatron - )
Automatisk spindellas (Auto-Lock) -
Spindelhals-@ mm 43 43 43
Max. bore-@& (1./2. gear)
- Murvaerk mm 24/16 24/16 24/16
- Beton mm 22/14 22/14 22/14
- Stal mm 16/10 16/10 16/10
- Tree mm 40/25 40/25 40/25
Borepatronens spaendeomrade mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Veegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Beskyttelsesklasse o]/ [o/I [o/1

Angivelserne gzelder for nominelle spaendinger [U] 230/240 V. Disse angivelser kan variere ved lavere spandinger og i

landespecifikke udfgrelser.

Se typenummer pa el-vaerktgjets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-vaerktgjer kan variere.

Bosch Power Tools
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Stej-/vibrationsinformation
Maleveerdier er beregnet iht. EN 60745.

—

Veerktajets A-veegtede stajniveau er typisk: Lydtryksniveau 98 dB(A); lydeffektniveau 109 dB(A). Usik-

kerhed K=3 dB.
Brug hgrevaern!

Samlede vibrationsveerdier (vektorsum for tre retninger)

beregnet iht. EN 60745:
Boring i metal:
Svingningsemissionsvaerdi aj,
Usikkerhed K=

Slagboring i beton:
Svingningsemissionsvaerdi aj,
Usikkerhed K=
Skruearbejde:
Svingningsemissionsvaerdi aj,
Usikkerhed K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <25
m/s? 1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i naervaeren-
de instruktioner, er blevet malt iht. en standardi-
seret maleproces i EN 60745, og kan bruges til at
sammenligne el-vaerktgjer. Det er ogsa egnet til
en forelgbig vurdering af svingningsbelastningen.
Det angivede svingningsniveau reprasenterer de
vaesentlige anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis
el-veerktajet dog anvendes til andre formal, med
afvigende indsatsveerktgj eller utilstraekkelig ved-
ligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige. Det-
te kan fare til en betydelig foragelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastnin-
gen ber der ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke
veerktgjet er slukket eller godt nok kerer, men
rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fgre til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af brugeren mod svingningers virkning
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-veerktej og ind-
satsveerktgj, holde haender varme, organisation
af arbejdsforlgb.

Overensstemmelseserklaering (€

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under ,Tekniske data“, er
i overensstemmelse med falgende standarder el-
ler normative dokumenter: EN 60745 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra
29.12.2009).

Teknisk dossier hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬁ/M% 1.V %ﬁ}%’ﬁ‘-ﬂ

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Montering

Ekstrahandtag (se billede A)

» Brug altid el-vzerktejet med ekstrahandtaget
10.

Du kan svinge ekstrahandtaget 10 efter anske for
at opna en sikker arbejdsholdning, hvor du ikke
bliver s& hurtigt traet.

Drej det nederste grebstykke pa ekstrahandtaget
10 mod venstre (imod uret) og sving ekstrahand-
taget 10 i den gnskede position. Drej herefter det
nederste grebstykke pa ekstrahandtaget 10 mod
hgjre (med uret) igen.

Indstil boredybde (se billede A)

Med dybdeanslaget 11 kan den gnskede bore-
dybde X fastleegges.

Tryk pa tasten til indstilling af dybdeanslag 9 og
sat dybdeanslaget ind i ekstrahandtaget 10.

Treek dybdeanslaget s& meget ud, at afstanden
mellem borets spids og dybdeanslagets spids
svarer til den gnskede boredybde X.

Den riflede side pa dybdeanslaget 11 skal pege
opad.

Veerktgjsskift

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der ud-
fores arbejde pa el-veerktgjet.

Hurtigspaendende borepatron (se billede B)

Borespindlen er fastlast, hvis start-stop-kontak-
ten 6 ikke er trykket ned. Dette gor det muligt at
udskifte indsatsvaerktgjet i borepatronen pa en

hurtig, behagelig og enkelt made.

Abn hurtigspaendeborepatronen 1 ved at dreje
den i drejeretning @, til veerktgjet kan szettes i.
Seet veerktgjet i.

Drej kappen pa hurtigspendeborepatronen 1
kraftigt i drejeretning ® med handen, til der ikke
mere hgres noget klik. Borepatronen lases der-
ved automatisk.

Lasen lgsnes igen, hvis kappen drejes i modsat
retning, nar veerktgjet skal fjernes.

—
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Tandkransborepatron (se billede C)

» Brug beskyttelseshandsker, nar vaerktojet
skal skiftes. Borepatronen kan blive meget
varm, hvis der arbejdes i lzengere tid.

Aben tandkransborepatronen 13 ved at dreje pa

den, indtil veerktgjet kan saettes i. St veerktgjet

i

Szt borepatronngglen 12 i de pagzeldende borin-

ger pa tandkransborepatronen 13 og spaend

veerktgjet jeevnt fast.

Skruevaerktgj (se billede D)

Skruebits 14 skal altid bruges sammen med en
universalbitholder 15. Brug kun passende skrue-
bits til skruehovedet.

Til skruearbejde stilles omskifteren ,Boring/slag-
boring“ 2 altid pa symbolet ,Boring*“.

Skift borepatron

» Treaek stikket ud af stikkontakten, for der ud-
fores arbejde pa el-vaerktojet.

» Ved el-veerktgj uden borespindelarretering
skal borepatronen skiftes pa et autoriseret
servicevaerksted for Bosch-el-vzerktgj.

Borepatronen skal spaendes med et til-
spaendingsmoment pa ca. 35-40 Nm.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspandingen! Stremkildens
spaending skal stemme overens med angivel-
serne pa el-vaerktgjets typeskilt. El-vaerktgj
til 230 V kan ogsa tilsluttes 220 V.

Indstil drejeretning (se billede E-F)

» Tryk pa retningsomskifteren 7 kun nar el-
vaerktgjet star stille.

Med retningsomskifteren 7 kan du @ndre el-
veerktgjets drejeretning. Ved nedtrykket start-
stop-kontakt 6 er dette ikke muligt.

Hgjreleb: Til boring og idrejning af skruer trykkes
retningsomskifteren 7 helt mod hagjre.

Bosch Power Tools
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Venstrelgb: Til Iasning og uddrejning af skruer og
matrikker trykkes retningsomskifteren 7 helt
mod venstre.

Indstil funktion

Boring og skruearbejde

% Stil omskifteren 2 pa symbolet ,,Bo-
ring®.
Slagboring

T

Omskifteren 2 falder maerkbart i hak og kan ogsa
aktiveres, mens motoren gar.

Stil omskifteren 2 pa symbolet ,,Slagbo-
ring®.

Mekanisk gearvalg

» Du kan betjene gearkontakten 8, mens el-
veaerktgjet star stille eller er taendt. Dette bor
dog ikke ske under fuld belastning eller ved
max. hastighed.

Med gearomskifteren 8 kan der vaelges 2 omdrej-
ningstal-omrader.

Gear I:

Lavt hastighedsomrade; til arbejde
med stor borediameter eller til
skruearbejde.

Gear lI:
Hgijt hastighedsomrade; til arbejde
med lille borediameter.

Er det ikke muligt at svinge gearvaelgeren 8 indtil
anslag, drejes drivspindlen med boret en smule.

Taend/sluk
Til ibrugtagning af el-vaerktgjet tryk pa start-stop-
kontakten 6 og hold den nede.

Til fastlasning af den nedtrykkede start-stop-
kontakt 6 trykkes pa lasetasten 5.

El-veerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kon-
takten 6 er den last med lasetasten 5 trykkes kort
pa start-stop-kontakten 6 hvorefter den slippes.

—

Overbelastningskobling

El-veerktgjet er udstyret med en
overbelastningskobling (anti-rotati-
on) for at begreense farlige reakti-
onsmomenter.

ANTI
ROTATION

» Sidder indsatsvzerktojet i klemme, afbrydes
rotationen. | den forbindelse opstar store
kraefter. Hold derfor altid el-vaerktgjet sik-
kert med begge hander og sorg for at sta
fast under arbejdet.

» Sluk for el-vaerktojet og lesne indsatsvaerk-
tojet, hvis el-vaerktojet blokerer. Der opstar
store reaktionsmomenter, hvis maskinen
teendes med et blokeret borevaerktgj.

Udlgses overbelastningskoblingen, bliver bore-
spindlen stdende og der hgres et tydeligt klik.
Sluk for el-veerktgjet, sa snart overbelastnings-
koblingen aktiveres.

| det farste gear aktiveres overbelastningskoblin-
gen ved ca. 33 Nm, i andet gear ved ca. 13 Nm.

Omdrejningstal/slagtal indstilles

Omdrejningstallet/slagtallet indstilles trinlgst til
det teendte el-veerktgj, afhaengigt af hvor meget
start-stop-kontakten 6 trykkes ind.

Let tryk pa start-stop-kontakten 6 ferer til et lavt
omdrejningstal/slagtal. Med tiltagende tryk gges
omdrejningstallet/slagtallet.

Omdrejningstal/slagtal vzelges

Stillehjulet til indstilling af omdrejningstallet 3
bruges til at indstille det n@dvendige omdrej-
ningstal/slagtal — ogsa under driften.

Det kraevede omdrejningstal/slagtal afhaenger af
arbejdsmaterialet og arbejdsbetingelserne; det
kan optimeres ved praktiske forsgg.

Konstantelektronik (GSB 22-2 RCE)

Konstantelektronikken holder det indstillede dre-
je- og slagtal mellem tomkersel og belastning nae-
sten konstant.

1609 929 M29 | (10.9.07)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



g%% OBJ _BUCH-486-001.book Page 79 Monday, September 10, 2007 9:49 AM

Arbejdsvejledning

» Szet kun el-vaerktgjet pa moetrikken/skruen i
afbrudt tilstand. Roterende indsatsvaerktgjer
kan skride.

Tips
Efter laengere tids arbejde med lille omdrejnings-
tal skal vaerktaejet afkales ved at lade det kare i

ca. 3 minutter i ubelastet tilstand med max. om-
drejningstal.

Til boring i fliser stilles omskifteren 2 pa symbo-
let ,Boring”“. Nar flisen er boret igennem, stilles
omskifteren pa symbolet ,,Slagboring” for at ar-
bejde med slag.

Arbejde i beton, sten og murvaerk skal udferes
med et hardmetalbor.

Anvend til boring i metal kun fejlfrie, slebede
HSS-bor (HSS=Highspeed-stal). Bosch-tilbehars-
program garanterer den tilsvarende kvalitet.
Med boreslibemaskinen (tiloehgr) kan du pro-
blemlgst slibe spiralbor med en diameter pa
2,5-10 mm.

Softgreb

Gribefladen 4 (softgreb) gor det nemmere at hol-
de rigtigt fast pa veerktgjet.

Desuden virker gummioverfladen vibrationsab-
sorberende.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Treaek stikket ud af stikkontakten, fer der ud-
fores arbejde pa el-vaerktgjet.

» El-veerktej og el-veerktojets ventilationsab-
ninger skal altid holdes rene for at sikre et
godt og sikkert arbejde.

Skulle el-veerktgjet trods omhyggelig fabrikation
og kontrol holde op med at fungere, skal repara-
tionen udfgres af et autoriseret servicevaerksted
for Bosch-elektroveerktaj.

El-veerktajets 10-cifrede typenummer (se type-
skilt) skal altid angives ved forespargsler og be-
stilling af reservedele.

—
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Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informatio-
ner om reservedele findes ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjelpe dig
med at besvare spargsmal vedr. kab, anvendelse
og indstilling af produkter og tilbehar.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Tel. Service Center: +45 (04489) 8855
Fax: +45 (04489) 87 55

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktaj, tilbehgr og emballage skal genbruges
pa en miljgvenlig made.

Geelder kun i EU-lande:

Smid ikke el-veerktgj ud sammen
med det almindelige husholdnings-
affald!

lht. det europaiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasseret
elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges
iht. geeldende miljgforskrifter.

Ret til 2endringer forbeholdes.

Bosch Power Tools
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Allmanna sakerhetsanvisningar

for elverktyg

Lds noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstar till foljd av att

anvisningarna nedan inte foljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Forvara alla varningar och anvisningar fér fram-
tida bruk.

Nedan anvant begrepp “Elverktyg” hanfor sig till
natdrivna elverktyg (med natsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlosa).

1) Arbetsplatssikerhet

a) Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst.
Oordning pa arbetsplatsen och daligt be-
lyst arbetsomrade kan leda till olyckor.

b) Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brannbara vitskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor
som kan antanda dammet eller gaserna.

c) Hall under arbetet med elverktyget barn
och obehériga personer pa betryggande
avstand. Om du stors av obehdriga perso-
ner kan du forlora kontrollen éver elverkty-
get.

2) Elektrisk sikerhet

a) Elverktygets stickpropp maste passa till
vagguttaget. Stickproppen far absolut in-
te forandras. Anvind inte adapterkontak-
ter tillsammans med skyddsjordade el-
verktyg. Oférandrade stickproppar och
passande vagguttag reducerar risken for
elstot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. ror, varmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en storre risk for elstot
om din kropp ar jordad.

c) Skydda elverktyget mot regn och vita.
Tranger vatten in i ett elverktyg okar risken
for elstot.
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3)

—

d) Missbruka inte natsladden och anvand
den inte for att béra eller hinga upp el-
verktyget och inte heller for att dra stick-
proppen ur vagguttaget. Hall natsladden
pa avstand fran varme, olja, skarpa kan-
ter och rorliga maskindelar. Skadade eller
tilltrasslade ledningar 6kar risken for el-
stot.

e) Nir du arbetar med ett elverktyg utom-
hus anvind endast foérlangningssladdar
som dr avsedda for utomhusbruk. Om en
lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

f) Anvind ett felstromsskydd om det inte ar
mojligt att undvika elverktygets anviand-
ning i fuktig miljo. Felstromsskyddet mins-
kar risken for elstot.

Personsdkerhet

a) Var uppmirksam, kontrollera vad du gér
och anvind elverktyget med fornuft. An-
vand inte elverktyg nar du ar trott eller
om du dr paverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under anvandning av elverk-
tyg kan aven en kort ouppmarksamhet leda
till allvarliga kroppsskador.

b) Bar alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammfilter-
mask, halkfria sdkerhetsskor, skyddshjalm
och horselskydd reducerar alltefter elverk-
tygets typ och anvandning risken foér
kroppsskada.

c) Undvik oavsiktlig igangséattning. Kontrol-
lera att elverktyget ar frankopplat innan
du ansluter stickproppen till vagguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bar elverktyget. Om du bar el-
verktyget med fingret pa strémstallaren el-
ler ansluter pakopplat elverktyg till nat-
strommen kan olycka uppsta.

d) Ta bort alla instéllningsverktyg och skruv-
nycklar innan du kopplar pa elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medféra kroppsskada.
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e) Undvik onormala kroppsstillningar. Se
till att du star stadigt och haller balansen.
| detta fall kan du lattare kontrollera elverk-
tyget i ovantade situationer.

f

~

Bar lampliga arbetsklader. Bar inte 16st
hangande klider eller smycken. Hall ha-
ret, kldderna och handskarna pa avstand
fran rorliga delar. Lést hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av rote-
rande delar.

g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att denna
ar ratt monterade och anvinds pa korrekt
sdtt. Anvandning av dammutsugning mins-
kar de risker damm orsakar.

Korrekt anviandning och hantering av elverk-
tyg

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvind for
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lampligt elverktyg kan du arbeta battre och
sdkrare inom angivet effektomrade.

b) Ett elverktyg med defekt stromstillare
far inte ldngre anvdndas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur ar farligt
och maste repareras.

c) Dra stickproppen ur vagguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan instéllningar ut-
fors, tillbehorsdelar byts ut eller elverkty-
get lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

d) Forvara elverktygen oatkomliga for barn.
Lat elverktyget inte anvindas av personer
som inte ar fértrogna med dess anvind-
ning eller inte last denna anvisning. El-
verktygen ar farliga om de anvands av oer-
farna personer.

e) Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rorliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kdrvar, att komponenter inte
brustit eller skadats; orsaker som kan le-
da till att elverktygets funktioner paver-
kas menligt. Lat skadade delar repareras
innan elverktyget tas i bruk. Manga olyck-
or orsakas av daligt skotta elverktyg.
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f) Hall skadrverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skotta skarverktyg med skarpa
eggar kommer inte sa latt i klam och gar
lattare att styra.

g) Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverk-
tyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hansyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget anvands pa ett
satt som det inte ar avsett for kan farliga si-
tuationer uppsta.

5) Service

a) Lat endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets sakerhet uppratthalls.

Verktygsspecifika
sakerhetsanvisningar

» Anvind horselskydd vid arbete med slag-
borrmaskin. Risk finns for att buller leder till
horselskada.

» Anvind elverktyget med medlevererade
stodhandtag. Risk finns for personskada om
du forlorar kontrollen over elverktyget.

» Anvind lampliga detektorer for lokalisering
av dolda férsorjningsledningar eller konsul-
tera lokalt distributionsféretag. Kontakt med
elledningar kan fororsaka brand och elst6t. En
skadad gasledning kan leda till explosion.
Borrning i vattenledning kan férorsaka sakska-
dor.

> Sla genast ifran elverktyget om insatsverkty-
get blockerar. Var forberedd pa hoga reak-
tionsmoment som kan orsaka bakslag. In-
satsverktyget blockerar om:
— elverktyget 6verbelastas eller
—snedvrids i arbetsstycket.

» Hall fast elverktyget endast vid de isolerade
handtagen nér arbeten utfors pa stillen dar
insatsverktyget kan skada dolda elledningar
eller egen natsladd. Om elverktyget kommeri
kontakt med en spanningsférande ledning
satts elverktygets metalldelar under spanning
som sedan leder till elstot.

Bosch Power Tools
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» Hall i elverktyget med bada handerna under
arbetet och se till att du star stadigt. Elverk-
tyget kan styras sakrare med tva hander.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar
fastspant i en uppspanningsanordning eller
ett skruvstycke halls sikrare an med handen.

> Asbesthaltigt material far inte bearbetas. As-
best anses vara cancerframkallande.

» Vidta skyddsatgarder om risk finns for att
halsovadligt, brannbart eller explosivt damm
uppstar under arbetet. Till exempel: Vissa
damm klassificeras som cancerframkallande
amnen. Anvand en dammfiltermask och om
mojligt damm-/spanutsugning.

» Hall arbetsplatsen ren. Materialblandningar
ar sarskilt farliga. Lattmetalldamm kan brinna
och explodera.

> Vanta tills elverktyget stannat helt innan du
lagger bort det. Insatsverktyget kan haka upp
sig och leda till att du kan forlora kontrollen
over elverktyget.

> Elverktyget far inte anvdandas med defekt
sladd. Beror inte skadad natsladd, dra slad-
den ur viagguttaget om den skadats under ar-
betet. Skadade natsladdar 6kar risken for el-
stot.

Funktionsbeskrivning

L3s noga igenom alla anvisningar.
Fel som uppstar till féljd av att anvis-
ningarna nedan inte foljts kan orsaka
elst6t, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och
hall sidan uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Maskinen ar avsedd for slagborrning i tegel, be-

tong och sten samt for borrning i tra, metall, ke-
ramik och plast. Maskiner med elektronisk regle-
ring och hoger-/ vanstergang ar aven lampliga for
skruvdragning och gangskarning.

—

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till il-
lustration av elverktyget pa grafiksida.

Snabbchuck
Omkopplare "Borra/slagborra”

[y

Stallratt varvtalsforval
Mjukhandtag

Sparrknapp for stromstallaren
Stromstallare Till/Fran
Riktningsomkopplare
Véaxellagesomkopplare

© 00N OG A WN

Knapp for djupinstéllning
Stdédhandtag*
Djupanslag*

=
N B O

Chucknyckel

[y
w

Kuggkranschuck
Skruvbits*
15 Universalbitshallare*

[y
»

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehér in-
gar inte standardleveransen.
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Tekniska data

Slagborrmaskin GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
Produktnummer 0601 146 4.. 0601 146 5.. 0601 1467..
Upptagen markeffekt W 1010 1010 1200
Avgiven effekt W 510 510 610
Tomgangsvarvtal
- 1. vaxellaget min? 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. vaxellaget min’t 0-2800 0-2800 0-2800
Mérkvarvtal
- 1. vaxellaget min’t 0-800 0-800 0-1000
- 2. vaxellaget min? 0-2100 0-2100 0-2800
Slagtal vid tomgéangsvarvtal min?t 44800 44800 44800
Nominellt vridmoment (1./2. vaxellaget) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Vridmoment vid max. uteffekt
(1:a/2:a vaxeln) Nm 18/7 18/7 18/7
Varvtalsforval ° °
Konstantelektronik - - )
Hoger-/vanstergang ° °
Tvastegskoppling ° °
Kuggkranschuck ° - -
Snabbchuck - ° °
Helautomatisk spindelldsning (Auto-
Lock) - ) )
Spindelhals-@ mm 43 43 43
max. borr-@ (1./2. vaxellaget)
— Murverk mm 24/16 24/16 24/16
- Betong mm 22/14 22/14 22/14
- Stal mm 16/10 16/10 16/10
- Tra mm 40/25 40/25 40/25
Chuckens inspanningsomrade mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Skyddsklass o]/ [o/I [o/1

Uppgifterna géller for markspanningar [U] 230/240 V. Vid |ag spanning och utféranden i vissa lander kan uppgifterna

variera.

Beakta produktnumret pa elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna fér enskilda elverktyg kan variera.

Bosch Power Tools
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Buller-/vibrationsdata

Matvardena har bestidmts baserande pa EN 60745.

—

Maskinens A-vagda ljudniva uppnar i typiska fall: Ljudtrycksniva 98 dB(A); ljudeffektniva 109 dB(A).

Onoggrannhet K=3 dB.
Anvand horselskydd!

Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar)

framtaget enligt EN 60745:
borrning i metall:
Vibrationsemissionsvarde aj,
onoggrannhet K=
slagborrning i betong:
Vibrationsemissionsvarde aj,
onoggrannhet K=
skruvdragning:
Vibrationsemissionsvarde aj,
onoggrannhet K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <25
m/s? 1,5 1,5

Matningen av den vibrationsniva som anges i den-
na anvisning har utforts enligt en matmetod som
ar standardiserad i EN 60745 och kan anvandas
vid jamférelse av olika elverktyg. Matmetoden ar
aven lamplig for preliminar bedémning av vibra-
tionsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om
daremot elverktyget anvands for andra andamal
och med andra insatsverktyg eller inte underhal-
lits ordentligt kan vibrationsnivan avvika. Harvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den Oka betydligt.

For en exakt beddmning av vibrationsbelastning-
en bor aven de tider beaktas nar elvektyget ar
frankopplat eller ar igdng men inte anvands. Det-
ta reducerar tydligt vibrationsbelastningen for
den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda
operatéren mot vibrationernas inverkan t.ex.: un-
derhall av elverktyget och insatsverktygen, att
halla handerna varma, organisation av arbetsfor-
loppen.

C€

Vi forsakrar harmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i "Tekniska data”
overensstammer med féljande normer och nor-
mativa dokument: EN 60745 enligt bestammel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬁ/m 1.V %ﬁ%’ﬁ‘"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Forsakran om 6verensstimmelse

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Montage

Stédhandtag (se bild A)

» Anvand alltid elverktyget med stédhandtag
10.

Stédhandtaget 10 kan valfritt svangas for att
uppna en saker och vilsam kroppsstallning.

Vrid undre greppdelen pa stédhandtaget 10 mot-
urs och svang stédhandtaget 10 till 6nskat lage.
Dra sedan fast undre greppdelen pa stédhandta-
get 10 medurs.

Instdllning av borrdjup (se bild A)

Med djupanslaget 11 kan onskat borrdjup X stal-
las in.

Tryck in knappen for djupanslagets installning 9
och satt in djupanslaget i stédhandtaget 10.
Dra ut djupanslaget sa att avstandet mellan bor-

rens spets och djupanslagets spets motsvarar
Onskat borrdjup X.

Raffling vid djupanslag 11 maste vara riktat upp-
at.

Verktygsbyte

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbe-
ten utférs pa elverktyget.

Snabbchuck (se bild B)

Vid opaverkad stromstallare Till/Fran 6 ar borr-
spindeln last. Detta medger snabbt, bekvamt och
enkelt byte av insatsverktyget i borrchucken.

Vrid upp snabbchucken 1 i rotationsriktningen @
tills verktyget kan skjutas in. Skjut in verktyget.

Vrid for hand kraftigt fast hylsan pa snabborr-
chucken 1 i riktningen @ tills rappning upphér.
Chucken lases harvid automatiskt.

Sparren ldses upp nar hylsan vrids i motsatt rikt-
ning for borttagning av verktyget.
Kuggkranschuck (se bild C)

» Anvidnd skyddshandskar vid verktygsbytet.
Borrchucken kan under langre arbetspass bli
het.

Vrid upp kuggkranschucken 13 tills verktyget kan
skjutas in. Skjut in verktyget.

—

Svenska | 85

Stick in chucknyckeln 12 i respektive hal pa
kuggkranschucken 13 och spann jamnt fast verk-
tyget.

Skruvdragarverktyg (se bild D)

For skruvbits 14 bor alltid en universalhallare 15
anvandas. Anvand endast for skruvhuvudet lamp-
liga skruvbits.

For skruvdragning stall alltid omkopplaren ”Bor-
ra/slagborra” 2 pa symbolen ”"Borra”.

Byte av borrchuck

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbe-
ten utfors pa elverktyget.

» Pa elverktyg utan borrspindelldsning maste
borrchucken bytas hos en auktioriserad ser-
viceverkstad fér Bosch-elverktyg.

Borrchucken ska dras fast med ett at-
dragningsmoment pa ca. 35-40 Nm.

Drift

Driftstart

» Beakta natspanningen! Kontrollera att
stromkallans spanning 6verensstammer
med uppgifterna pa elverktygets typskyit.
Elverktyg mdrkta med 230 V kan dven anslu-
tas till 220 V.

Instéllning av rotationsriktning (se bilder E-F)

» Paverka riktningsomkopplaren 7 endast pa
frankopplat elverktyg.

Med riktningsomkopplaren 7 kan elverktygets ro-
tationsriktning andras. Vid nedtryckt stromstalla-
re Till/Fran 6 kan omkoppling inte ske.
Hégergang: For borrning och idragning av skru-
var tryck riktningsomkopplaren 7 at hoger mot
stopp.

Vanstergang: For lossning och urdragning av
skruvar och muttrar tryck riktningsomkopplaren
7 at vanster mot stopp.

Bosch Power Tools
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Installning av driftsatt
Borra och skruva
ﬁ Stéll omkopplaren 2 pa symbolen ”Bor-

»

ra”.
Slagborrning

Stall omkopplaren 2 mot symbolen
"Slagborra”.

Omkopplaren 2 snapper tydligt fast och kan ma-
ndévreras dven nar motorn ar igang.

Mekaniskt vaxelval

» Vixellagesomkopplaren 8 kan mandvreras
bade pa fran- och tillkopplat elverktyg.
Koppla dock inte vid full belastning eller
hogsta varvtal.

Med vaxellagesomkopplaren 8 kan 2 varvtalsom-
raden forvaljas.

Vaxel I:

Lagt varvtalsomrade for arbeten
med stor borrdiameter och for
skruvdragning.

Vaxel Il:
Hogt varvtalsomrade for arbeten
med liten borrdiameter.

Gar det inte att svanga vaxellagesomkopplaren 8
mot anslag, vrid drivspindeln med borren en
aning.

In- och urkoppling

Tryck for start av elverktyget ned stromstallaren
Till/Fran 6 och hall den nedtryckt.

For att spédrra den nedtryckta stromstéllaren
Till/Fran 6 tryck ned sparrknappen 5.

For elverktygets frankoppling slapp stromstalla-
ren Till/Fran 6 eller om den ar last med sparr-
knappen 5 tryck helt kort pa stromstallaren
Till/Fran 6 och slapp den igen.

Overlastkoppling

For begransning av farliga reaktions-
moment har elverktyget utrustats
med en 6verlastkoppling (Anti-Rota-
tion).

ANTI
ROTATION

» Om insatsverktyget kommer i klam eller ha-
kar fast kopplas borrspindelns drivning fran.
Hall stadigt i elverktyget med bada hianderna
och sta stadigt for att motverka de krafter
som uppstar.

» SIa genast ifran elverktyget och ta loss in-
satsverktyget om elverktyget fastnar. Om
ett elverktyg slas till ndr borrverktyget har
fastnat uppstar héga reaktionsmoment.

Nar overlastkopplingen I6ser ut, stannar borr-
spindeln och sparrljud hors i kopplingen. Koppla
genast fran elverktyget nir 6verlastkopplingen
I6ser ut.

| forsta vaxeln reagerar 6verlastkopplingen vid ca
33 Nm, i andra vaxeln vid ca 13 Nm.

Instéllning av varvtal/slagtal

Varvtalet/slagtalet pa inkopplat elverktyg kan jus-
teras steglost genom att mer eller mindre trycka
ned stromstallaren Till/Fran 6.

Ett latt tryck pa stromstallaren Till/Fran 6 ger ett
lagt varvtal/slagtal. Mid tilltagande tryck 6kar
varvtalet/slagtalet.

Foérval av varvtal/slagtal

Med stéllratten varvtalsforval 3 kan 6nskat varv-
tal/slagtal forvaljas aven under drift.

Erforderligt varvtal/slagtal &r beroende av mate-
rialet, prova dig fram till basta installningen ge-
nom praktiska forsok.

Konstantelektronik (GSB 22-2 RCE)

Konstantelektroniken haller det instéallda varv-
och slagtalet i de narmaste konstant vid tomgang
och drift med belastning.

Arbetsanvisningar

» Elverktyget ska vara frankopplat nar det fors
mot muttern/skruven. Roterande insatsverk-
tyg kan slira bort.

Tips
Efter langre drift med lagt varvtal ska elverktyget

for avkylning koras ca. 3 minuter med hogsta
tomgangsvarvtal.
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Forborrning i stenplattor, stall omkopplaren 2 pa
symbol ”Borra”. Nar stenplattan genomborrats
stall omkopplaren pa symbolen ”Slagborra” och
fortsatt med slag.

For arbeten i betong, sten och murverk kravs har-
metallborrar.

Vid borrning i metall anvand endast felfria, val-
skarpta HSS-borrar (HSS=hogeffektssnabbstal).
Denna kvalitet offererar Bosch som tillbehér.

Med borrsliparen (tillbehor) kan spiralborrar
med en diameter upp till pa 2,5-10 mm latt skéar-
pas.

Mjukhandtag

Greppytan 4 (softgriff) 6kar arbetssakerheten
samtidigt som den forbattrar elverktygets be-
kvamlighet och hantering.

Greppets gummibeldggning har en vibrationsab-
sorberande verkan.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbe-
ten utférs pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationsépp-
ningar rena for bra och sikert arbete.

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
stréang kontroll stérning skulle uppsta, bor repa-
ration utforas av auktoriserad serviceverkstad for
Bosch elverktyg.

Ange alltid vid férfragningar och reservdelsbe-

stallningar det 10-siffriga produktnumret som
finns pa elverktygets typskylt.

—
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Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande re-
paration och underhall av produkter och reserv-
delar. Sprangskissar och informationer om re-
servdelar lamnas aven pa adressen:
www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjalper garna nar det
galler fragor betraffande kép, anvandning och in-
stallning av produkter och tillbehor.

Svenska

Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhan-
dertas pa miljovanligt satt for atervinning.

Endast for EU-lander:

Slang inte elverktyg i hushallsav-
fall!

Enligt europeiska direktivet
2002/96/EG for kasserade elektris-
ka och elektroniska apparater och
dess modifiering till nationell ratt
maste obrukbara elverktyg omhéandertas separat
och pa miljévanligt satt lamnas in for atervinning.

Andringar férbehalles.

Bosch Power Tools
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Generelle advarsler for elektro-
verktoy

A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og

anvisningene. Feil ved overhol-
delsen av advarslene og nedenstdende anvisnin-
ger kan medfare elektriske stat, brann og/eller al-
vorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjo-
nene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektro-
verktey» gjelder for stremdrevne elektroverktay
(med ledning) og batteridrevne elektroverktay
(uten ledning).

1) Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og ryddig og
sorg for bra belysning. Rotete arbeidsom-
rader eller arbeidsomrader uten lys kan fg-
re til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktoyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser - der det be-
finner seg brennbare vaesker, gass eller
stov. Elektroverktay lager gnister som kan
antenne stogv eller damper.

c) Hold barn og andre personer unna nar
elektroverktoyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverkteyet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet til elektroverktgyet ma passe
inn i stikkontakten. Stopselet ma ikke for-
andres pa noen som helst mate. lkke bruk
adapterstopsler sammen med jordede
elektroverktgay. Bruk av stgpsler som ikke
er forandret pa og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektriske stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rgr, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er starre fare ved elektriske
stat hvis kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktgyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktay, gker risikoen for elektriske
stot.
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—

d) lkke bruk ledningen til andre formal,
f. eks. til 3 baere elektroverktoyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verkteydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger gker risikoen for elektriske stot.

e) Nar du arbeider utenders med et elektro-
verktoy, ma du kun bruke en skjoteled-
ning som er egnet til utenders bruk. Nar
du bruker en skjgteledning som er egnet
for utendars bruk, reduseres risikoen for
elektriske stat.

f

~

Hvis det ikke kan unngas a bruke elektro-
verktoyet i fuktige omgivelser, ma du bru-
ke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbry-
ter reduserer risikoen for elektriske stat.

Personsikkerhet

a) Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjor, ga
fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktoy. lkke bruk elektroverktoy
nar du er trett eller er pavirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et gye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktogyet kan fore til alvorlige skader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
a bruke vernebriller. Bruk av personlig sik-
kerhetsutstyr som stgvmaske, sklifaste ar-
beidssko, hjelm eller hgrselvern —avhengig
av type og bruk av elektroverkteyet — redu-
serer risikoen for skader.

c) Unnga a starte verktoyet ved en feiltagel-
se. Forviss deg om at elektroverktoyet er
slatt av for du kobler det til strammen
og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-
rer det. Hvis du holder fingeren pa bryte-
ren nar du bzerer elektroverktayet eller ko-
bler elektroverktayet til strammen i
innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler
for du slar pa elektroverktoyet. Et verktay
eller en ngkkel som befinner seg i en rote-
rende verktgydel, kan fere til skader.

e) Unnga en unormal kroppsholdning. Serg
for a sta stedig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktgyet bedre i
uventede situasjoner.
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f) Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide
klzer eller smykker. Hold har, tey og han-
sker unna deler som beveger seg. Lastsit-
tende tay, smykker eller langt har kan kom-
me inn i deler som beveger seg.

g) Hvis det kan monteres stgvavsug- og opp-
samlingsinnretninger, ma du forvisse deg
om at disse er tilkoblet og brukes pa kor-
rekt mate. Bruk av et stgvavsug reduserer
farer pa grunn av stav.

Ombhyggelig bruk og handtering av elektro-
verktoy

a) lkke overbelast verktoyet. Bruk et elek-
troverktey som er beregnet til den type
arbeid du vil utfere. Med et passende elek-
troverktoy arbeider du bedre og sikrere i
det angitte effektomradet.

b) Ikke bruk elektroverktoy med defekt
pa-/av-bryter. Et elektroverktgy som ikke
lenger kan slas av eller pa, er farlig og ma
repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten og/el-
ler fjern batteriet for du utferer innstillin-
ger pa elektroverktoyet, skifter tilbehors-
deler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av
elektroverktoyet.

d) Elektroverktey som ikke er i bruk ma opp-
bevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke er
fortrolig med dette eller ikke har lest dis-
se anvisningene. Elektroverktay er farlige
nar de brukes av uerfarne personer.

e) Veer noye med vedlikeholdet av elektro-
verktayet. Kontroller om bevegelige verk-
toydeler fungerer feilfritt og ikke klem-
mes fast, og om deler er brukket eller
skadet, slik at dette innvirker pa elektro-
verktgyets funksjon. La disse skadede de-
lene repareres for elektroverktoyet bru-
kes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er
arsaken til mange uhell.

f

~

Hold skjzereverktoyene skarpe og rene.
Godt stelte skjeereverktey med skarpe
skjeer setter seg ikke sa ofte fast og er let-
tere & fore.

—
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g) Bruk elektroverktoy, tilbehor, verktoy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utferes. Bruk av elektroverktgy til
andre formal enn det som er angitt kan fa-
re til farlige situasjoner.

5) Service

a) Elektroverktoyet ditt skal alltid kun repa-
reres av kvalifisert fagpersonale og kun
med originale reservedeler. Slik opprett-
holdes verktgyets sikkerhet.

Maskinavhengig sikkerhets-
informasjon

» Bruk hgrselvern ved bruk av slagbormaski-
ner. Innvirkning av sty kan fere til at man mis-
ter harselen.

» Bruk ekstrahandtakene som leveres
sammen med elektroverktgyet. Hvis du mis-
ter kontrollen over elektroverktayet, kan dette
fore til skader.

» Bruk egnede detektorer til 3 finne skjulte
strem-/gass-/vannledninger, eller sper hos
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt med
elektriske ledninger kan medfgre brann og
elektrisk stgt. Skader pa en gassledning kan
fare til eksplosjon. Hull i en vannledning forar-
saker materielle skader.

> Sla elektroverktgyet straks av, hvis innsats-
verktoyet blokkerer. Vzer forberedt pa hoye
reaksjonsmomenter som forarsaker et tilba-
keslag. Innsatsverktayet blokkerer hvis:
— elektroverktgyet overbelastes eller
—det kiler seg fast i arbeidsstykket som skal
bearbeides.

» Ta kun tak i elektroverktoyet pa de isolerte
gripeflatene, hvis du utferer arbeid der inn-
satsverktoyet kan treffe pa skjulte stromled-
ninger eller den egne stremledningen. Kon-
takt med en spenningsfgrende ledning setter
ogsa elektroverktgyets metalldeler under
spenning og ferer til elektriske stat.

» Hold elektroverktgyet fast med begge hen-
der under arbeidet og serg for a sta stedig.
Elektroverktoyet fores sikrere med to hender.

Bosch Power Tools
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» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med handen.

> lkke bearbeid asbestholdig material. Asbest
kan fremkalle kreft.

» Utfor beskyttelsestiltak hvis det kan oppsta
helsefarlig, brennbart eller eksplosivt stov
under arbeidet. For eksempel: Enkelte stavty-
per kan veaere kreftfremkallende. Bruk en stav-
maske og bruk et stav-/sponavsug — hvis dette
kan koples til.

» Hold arbeidsplassen ren. Materialblandinger
er spesielt farlige. Lettmetallstev kan brenne
eller eksplodere.

> Vent til elektroverktoyet er stanset helt for
du legger det ned. Innsatsverktayet kan kile
seg fast og fare til at du mister kontrollen over
elektroverktoyet.

» Bruk aldri elektroverktoyet med skadet led-
ning. lkke beror den skadede ledningen og
trekk stopselet ut hvis ledningen skades i lo-
pet av arbeidet. Med skadet ledning gker risi-
koen for elektriske stat.

Funksjonsbeskrivelse

Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstaende an-
visninger kan medfare elektriske
stet, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen,
og la denne siden vaere utbrettet mens du leser
bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Maskinen er beregnet til slagboring i murstein,
betong og stein, og til boring i tre, metall, kera-
mikk og kunststoff. Maskiner med elektronisk re-
gulering og hayre-/ venstregang er ogsa egnet til
skruing og gjengeskjaering.

—

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktayet pa illustra-
sjonssiden.

[y

Selvspennende chuck
Omkoblingsbryter «Boring/slagboring»
Stillhjul for turtallforvalg
Softgrip

Lasetast for pa-/av-bryter
Pa-/av-bryter
Hgyre-/venstrebryter
Girvalgbryter

Tast for dybdeanleggsinnstilling
Ekstrahandtak*

Dybdeanlegg*

Chuckngkkel

Ngkkelchuck

Skrubits*

Universalbitsholder*

© 00N ODN

T
A W INEO

15

*lllustrert eller beskrevet tilbehgr inngar ikke i stan-
dard-leveransen.
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Tekniske data
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Slagbormaskin GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
Produktnummer 0601 146 4.. 0601 146 5.. 0601 1467..
Opptatt effekt W 1010 1010 1200
Avgitt effekt W 510 510 610
Tomgangsturtall
-1.gir min? 0-1000 0-1000 0-1000
- 2.gir min’t 0-2800 0-2800 0-2800
Nominelt turtall
- 1. gir min’t 0-800 0-800 0-1000
- 2.gir min? 0-2100 0-2100 0-2800
Slagtall ved tomgangsturtall min?t 44800 44800 44800
Nominelt dreiemoment (1./2. gir) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Dreiemoment ved maks. avgitt effekt
(1./2. gir) Nm 18/7 18/7 18/7
Turtallforvalg ° °
Konstantelektronikk - - )
Hgyre-/venstregang ° °
Togirskopling ° )
Nakkelchuck ) - -
Selvspennende chuck - °
Helautomatisk spindellas (Auto-Lock) -
Spindelhals-& mm 43 43 43
max. bor-@ (1./2. gir)
— Murverk mm 24/16 24/16 24/16
- Betong mm 22/14 22/14 22/14
- Stal mm 16/10 16/10 16/10
- Tre mm 40/25 40/25 40/25
Chuckspennomrade mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Beskyttelsesklasse o]/ [o/I [o/1

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] 230/240 V. Ved lavere spenning og pa visse nasjonale modeller kan

disse informasjonene variere noe.

Legg merke til produktnummeret pa typeskiltet til elektroverktayet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-

verktagyene kan variere.

Bosch Power Tools

%

%

1609 929 M29 | (10.9.07)

ﬁ




%% 6%8 OBJ_BUCH-486-001.book Page 92 Monday, September 10, 2007 9:49 AM

92 | Norsk

Stoy-/vibrasjonsinformasjon
Maleverdier funnet i henhold til EN 60745.

—

Maskinens typiske A-bedemte steyniva er: Lydtrykkniva 98 dB(A); lydeffektniva 109 dB(A). Usikkerhet

K=3 dB.
Bruk hgrselvern!

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet

jf. EN 60745:

Boring i metall:
Svingningsemisjonsverdi a;,
Usikkerhet K=

Slagboring i betong:
Svingningsemisjonsverdi a;,
Usikkerhet K=

Skruing:
Svingningsemisjonsverdi a;,
Usikkerhet K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <25
m/s? 1,5 1,5

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisninge-
ne er malt iht. en malemetode som er standardi-
sert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning
av elektroverktgy med hverandre. Den egner seg
til en forelgbig vurdering av svingningsbelastnin-
gen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktayet.
Men hvis elektroverktayet brukes til andre anven-
delser, med avvikende innsatsverktay eller util-
strekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet avvi-
ke. Dette kan fare til en tydelig gking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.

Til en n@yaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det ogsa tas hensyn til de tidene maski-
nen er slatt av eller gar, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for ek-
sempel: Vedlikehold av elektroverktay og innsats-
verktgy, holde hendene varme, organisere ar-
beidsforlgpene.

Samsvarserklaering C €

Vi erkleerer som eneansvarlig at produktet som
beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med fglgende normer eller normative doku-
menter: EN 60745 jf. bestemmelsene i direktive-
ne 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28.12.2009),
2006/42/EF (fra 29.12.2009).

Tekniske underlag hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬁ/m 1.V %ﬁ%’ﬁ‘"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Montering

Ekstrahandtak (se bilde A)

» Bruk elektroverkteyet kun med ekstrahand-
taket 10.

Du kan svinge ekstrahandtaket 10 hvor som
helst, for & oppna en sikker og lite anstrengende
arbeidsposisjon.

Drei den nedre delen pa ekstrahandtaket 10 mot
urviserne og sving ekstrahandtaket 10 til gnsket
posisjon. Deretter dreier du nedre del av ekstra-
handtaket 10 fast igjen med urviserne.

Innstilling av boredybden (se bilde A)

Med dybdeanlegget 11 kan gnsket boredybde X
bestemmes.

Trykk tasten til innstilling av dybdeanlegget 9 og
sett dybdeanlegget inn i ekstrahandtaket 10.

Trekk dybdeanlegget sa langt ut at avstanden
mellom spissen pa boret og spissen pa dybdean-
legget tilsvarer gnsket boredybde X.

Riflingen pa dybdeanlegget 11 ma peke oppover.

Verktoyskifte

» For alle arbeider pa elektroverktgyet utferes
ma stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Selvspennende chuck (se bilde B)

Ved ikke trykt pa-/av-bryter 6 lases borespinde-
len. Dette muliggjer et hurtig, behagelig og enkelt
bytte av innsatsverkteyet i chucken.

Apne den selvspennende chucken 1 ved & dreie
den sa langt i dreieretning @ at verktayet kan set-
tes inn. Sett inn verktoyet.

Skru til hylsen pa den selvspennende chucken 1
med handen i dreieretning @ til det ikke lenger
hgres en slurelyd. Chucken lases da automatisk.

Lasen lgser seg igjen nar hylsen dreies i motsatt
retning for a fjerne verktgyet.

Nokkelchuck (se bilde C)

» Bruk vernehansker ved verktoyskifte. Chuc-
ken kan varmes sterkt opp ved lengre tids ar-
beid.

—
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Apne ngkkelchucken 13 ved & dreie den s4 langt
at verktayet kan settes inn. Sett inn verktayet.

Sett chuckngkkelen 12 inn i de tilsvarende borin-
gene pa nekkelchucken 13 og spenn verktayet
jevnt fast.

Skruverktoy (se bilde D)

Ved bruk av skrubits 14 ber du alltid bruke en uni-
versalbitsholder 15. Bruk kun skrubits som pas-
ser til skruehodet.

Til skruing setter du bryteren «Boring/slagbo-
ring» 2 alltid pa symbolet for «Boring».

Chuckbytte

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores
ma stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Pa elektroverktoy uten borespindellas ma
chucken skiftes ut av en autorisert kunde-
service for Bosch-elektroverktay.

Chucken ma trekkes fast med et tiltrek-
kingsmoment pa ca. 35-40 Nm.

Bruk

Igangsetting

» Ta hensyn til stromspenningen! Spenningen
til stremkilden ma stemme overens med an-
givelsene pa elektroverktgyets typeskilt.
Elektroverktoy som er merket med 230 V
kan ogsa brukes med 220 V.

Innstilling av rotasjonsretningen
(se bildene E-F)

» Bruk hgyre-/venstrebryteren 7 kun nar elek-
troverktoyet star stille.

Med hgyre-/venstrebryteren 7 kan du endre
dreieretningen til elektroverktayet. Ved trykt
pa-/av-bryter 6 er dette ikke mulig.

Hoyregang: Til boring og innskruing av skruer
trykker du hgyre-/venstrebryteren 7 helt inn mot
hgyre.

Venstregang: Til lgsning hhv. utskruing av skruer
og mutre trykker du hgyre-/venstrebryteren 7
helt inn mot venstre.

Bosch Power Tools
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Innstilling av driftstypen

% Sett omkoblingsbryteren 2 pa symbolet

for «Boring».

Omkoblingsbryteren 2 gar fglbart i |as og kan og-
sd betjenes mens motoren gar.

Boring og skruing

Slagboring

Sett omkoblingsbryteren 2 pa symbolet
«Slagboring».

Mekanisk girvalg

» Du kan trykke girvalgbryteren 8 i stillstand
eller mens elektroverktgyet gar. Men dette
bor ikke gjores ved full belastning eller mak-
simalt turtall.

Med girvalgbryteren 8 kan det forhandsinnstilles
to turtallomrader:

Gir I:

Lavt turtallomrade; til arbeid med
stor bordiameter eller til skruing.

Gir ll:
Hayt turtallomrade; til arbeid med
liten bordiameter.

Hvis girvelgeren 8 ikke kan dreies frem til ansla-
get, ma drivspindelen dreies litt med boret.

Inn-/utkobling

Trykk til igangsetting av elektroverktgyet pa
pa-/av-bryteren 6 og hold den trykt inne.

Til Iasing av den trykte pa-/av-bryteren 6 trykker
du pa lasetasten 5.

Til utkobling av elektroverktayet slipper du pa-/
av-bryteren 6 hhv. — hvis den er last med lasetast
5 — trykker du pa-/av-bryteren 6 ett gyeblikk og

slipper den deretter.

Overlastkopling

For & begrense farlige reaksjonsmo-
menter, er elektroverktgyet utstyrt
med en overbelastningskobling (An-
ti-Rotation).

ANTI
ROTATION

—

» Huvis innsatsverktoyet er fastklemt og har
hengt seg opp, avbrytes driften av borespin-
delen. Pa grunn av de kreftene som da opp-
star ma du alltid holde elektroverktoyet godt
fast med begge hendene og serge for a sta
stodig.

» SIa av elektroverktoyet og lgsne innsats-
verktgyet hvis elektroverktgyet blokkerer.
Ved innkobling med blokkert boreverktoy
oppstar det hgye reaksjonsmomenter.

Ved utlgsning av overlastkoplingen blir borespin-
delen stdende og du hgrer en slurende kopling.
Nar overlastkoplingen utlgses ma du straks
stanse elektroverktoyet.

| farste gir utlgses overlastkoplingen ved ca.
33 Nm, i annet gir ved ca. 13 Nm.

Innstilling av turtallet/slagtallet

Du kan innstille turtallet/slagtallet pa innkoplet
elektroverktgy trinnlgst, avhengig av hvor langt
du trykker pa-/av-bryteren 6 inn.

Svakt trykk pa pa-/av-bryteren 6 farer til et lavt
turtall/slagtall. Slag-/turtallet skes med gkende
trykk.

Forhandsvalg av turtallet/slagtallet

Med stillhjul for turtallforvalg 3 kan ngdvendig
turtall/slagtall forhandsinnstilles ogsa under
drift.

Det ngdvendige turtallet/slagtallet er avhengig av

materiale og arbeidsvilkarene og kan finnes frem
til praktiske forsgk.

Konstantelektronikk (GSB 22-2 RCE)

Konstantelektronikken holder det forhandsinn-
stilte tur- og slagtallet nesten konstant mellom
tomgang og belastet drift.

Arbeidshenvisninger

> Sett elektroverktoyet bare mot mutte-
ren/skruen nar det er slatt av. Innsatsverktay
som dreier seg kan skili.

Tips
Etter lengre arbeid med lite turtall ma du la elek-

troverktgyet gd med maksimalt turtall i tomgang
i ca. 3 minutter til avkjaling.
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Sett omkoblingsbryteren 2 pa symbolet «Boring»
til boring av fliser. Etter giennomboring av flisen
setter du bryteren pa symbolet «Slagboring» og
arbeider med slag.

Ved arbeid i betong, stein og murverk bruker du
hardmetallbor.

Bruk kun feilfrie, slipte HSS-bor (HSS =hgyeffekt
hurtigskjaerende stal) til boring i metall. Tilsva-
rende kvalitet garanterer Bosch-tilbehgr-pro-
grammet.

Med bor-slipeapparatet (tilbehgr) kan du enkelt
slipe spiralbor med en diameter pa 2,5-10 mm.

Softgrip

Gripeflaten 4 (Softgrip) gker sklisikkerheten og
sarger for et bedre grep og tak pa elektroverktay-
et.

Gummien har samtidig en vibrasjonshemmende
virkning.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjoring

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes
ma stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold elektroverktgyet og ventilasjonsspalte-
ne alltid rene, for a kunne arbeide bra og sik-
kert.

Hvis elektroverktayet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrolimetoder en gang skulle
svikte, ma reparasjonen utfgres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktay.

Ved alle forespgrsler og reservedelsbestillinger
ma du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt pa elektroverktayets typeskilt.

—
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Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om repa-
rasjon og vedlikehold av produktet ditt og reser-
vedelene. Deltegninger og informasjoner om re-
servedeler finner du ogsa under:
www.bosch-pt.com
Bosch-kunderadgiver-teamet er gjerne til hjelp
ved sparsmal om kjap, bruk og innstilling av pro-
dukter og tilbehgar.

Norsk

Robert Bosch A/S

Trollaasveien 8

Postboks 10

1414 Trollaasen

Tel. Kundekonsulent: +47 (6681) 70 00
Fax: +47 (6681) 70 97

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres
inn til miljgvennlig gjenvinning.

Kun for EU-land:

lkke kast elektroverktgy i vanlig
sgppel!

Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektriske
og elektroniske-apparater og til-
passingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktay som ikke lenger kan bru-
kes samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Bosch Power Tools
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Sahkotyokalujen yleiset turval-
lisuusohjeet

Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden
noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahkoé-
iskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumi-
seen.

AVAROITUS

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyoka-
lu” kasittaa verkkokayttoisia sahkotydkaluja
(verkkojohdolla) ja akkukayttoisia sahkotyokaluja
(ilman verkkojohtoa).

1) Ty6paikan turvallisuus

a) Pida tyéskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Ty6paikan epajarjestys tai va-
laisemattomat tydalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.

b) Al tyoskentele siahkotyokalulla rijahdys-
alttiissa ymparistossd, jossa on palavaa
nestettd, kaasua tai polya. Sahkotyokalu
muodostaa kipinoita, jotka saattavat sytyt-
taa polyn tai hoyryt.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyo-
kalua kdyttaessasi. Voit menettaa laitteesi
hallinnan, huomiosi suuntautuessa muual-
le.

2) Séahkoturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
milldan tavalla. Al3 kiytid mitidsn pistora-
sia-adaptereita maadoitettujen sahkotyo-
kalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa
olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat va-
hentdvat sahkoiskun vaaraa.

b) Valtd koskettamasta maadoitettuja pinto-
ja, kuten putkia, pattereita, liesia tai jaa-
kaappeja. Sahkoiskun vaara kasvaa, jos ke-
hosi on maadoitettu.

c) Al3 aseta siahkotyokalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sahkdtydkalun sisdan kasvattaa sahkois-
kun riskia.
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3)

d) Al3 kiyta verkkojohtoa vairin. Ald kayta
sitd sahkotyokalun kantamiseen, ripusta-
miseen tai pistotulpan irrottamiseen pis-
torasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, dljysta, terdvista reunoista
ja liikkkuvista osista. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot kasvattavat sahkdis-
kun vaaraa.

e) Kayttaessiasi sihkotyokalua ulkona, kayta
ainoastaan ulkokidyttoon soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokaytt66n soveltuvan jat-
kojohdon kaytto pienentad sahkoiskun vaa-
raa.

f

~

Jos sdhkotyokalun kdytté kosteassa ym-
péristossa ei ole viltettdvissa, tulee kayt-
taa vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuoja-
kytkimen kayttd vahentda sahkoiskun
vaaraa.

Henkil6turvallisuus

a) Ole valpas, kiinnitd huomiota ty6skente-
lyysi ja noudata tervetta jarkea sahkotyo-
kalua kiyttiessisi. Ald kdytd mitdidn sih-
koétyokalua, jos olet visynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi ladkkeiden vai-
kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sahkotyokalua kaytettaessa, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kdyta suojavarusteita. Kdyta aina suojala-
seja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen
kaytto, kuten pélynaamarin, luistamattomi-
en turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sdahkotyokalun lajista
ja kayttotavasta, vahentaa loukaantumis-
riskia.

c) Vilta tahatonta kdynnistamista. Varmista,
ettd sihkotyokalu on poiskytkettyna, en-
nen kuin liitdt sen sihkéverkkoon ja/tai
liitdt akun, otat sen kéteen tai kannat sita.
Jos kannat sahkotyokalua sormi kdynnis-
tyskytkimella tai kytket sahkotyokalun pis-
totulpan pistorasiaan, kdaynnistyskytkimen
ollessa kdyntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
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d) Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin kdynnistat siahkotyokalun.
Tyokalu tai avain, joka sijaitsee laitteen
pyOrivdssa osassa, saattaa johtaa louk-
kaantumiseen.

e) Vilta epianormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Taten voit paremmin halli-
ta sahkotyokalua odottamattomissa tilan-
teissa.

f) Kayta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Al3 kayti 16ysia tyovaatteita tai koruja.
Pida hiukset, vaatteet ja kdsineet loitolla
liikkuvista osista. Valjat vaatteet, korut ja
pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin
osiin.

g) Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, etta ne on
liitetty ja ettd ne kdytetdan oikealla taval-
la. Pélynimulaitteiston kaytté vahentaa po-
lyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotyokalujen huolellinen kaytto ja kasit-
tely

a) Al3 ylikuormita laitetta. Kiyta kyseiseen
tyohon tarkoitettua sihkotyokalua. Sopi-
vaa sahkotyokalua kayttaen tyoskentelet
paremmin javarmemmin tehoalueella, jolle
sahkotydkalu on tarkoitettu.

b) Ala kayta sihkotyokalua, jota ei voida
kdynnistda ja pysayttaa kaynnistyskytki-
mestd. Sdhkotyokalu, jota ei enda voida
kdynnistaa ja pysadyttaa kaynnistyskytki-
melld, on vaarallinen ja se taytyy korjata.

c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat sidatoja, vaihdat tarvikkeita
tai siirrdt sahkotyokalun varastoitavaksi.
Nama turvatoimenpiteet estavat sahkotyo-
kalun tahattoman kaynnistyksen.

d) Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niité ei kiyteti. Ald anna sel-
laisten henkiléiden kadyttaa sahkotyoka-
lua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivat
ole lukeneet tita kdyttéohjetta. Sahkotyo-
kalut ovat vaarallisia, jos niita kayttavat ko-
kemattomat henkil6t.
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e) Hoida sahkétyokalusi huolella. Tarkista,
ettd liikkkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eiviatka ole puristuksessa seki, et-
ta siind ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sahkotyokalun toimintaan.
Anna korjata ndma vioittuneet osat ennen
kayttdoa. Monen tapaturman syyt 16ytyvat
huonosti huolletuista laitteista.

f

~

Pida leikkausterit terdvina ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyokalut, joi-
den leikkausreunat ovat teravia, eivat tartu
helposti kiinni ja niitd on helpompi hallita.

g) Kayta sihkotyokaluja, tarvikkeita, vaihto-
tyokaluja jne. ndiden ohjeiden mukaises-
ti. Ota till6in huomioon ty6olosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kdytté muuhun kuin sille maarattyyn kayt-
toon, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

5) Huolto

a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkildiden korjata sahkoétyokalusi ja hy-
vaksy korjauksiin vain alkuperdisia vara-
osia. Taten varmistat, ettd sahkotydkalu
sailyy turvallisena.

Laitekohtaiset turvallisuus-
ohjeet

» Kidytad kuulosuojaimia iskuporakoneita kay-
tettdessa. Melu saattaa aiheuttaa kuulon me-
netysta.

> Kayta sdahkotyokalun mukana toimitettuja li-
sdkahvoja. Sahkotyokalun hallinnan menetta-
minen saattaa johtaa loukkaantumisiin.

» Kiytd sopivia etsintilaitteita piilossa olevien
syottojohtojen paikallistamiseksi, tai kadnny
paikallisen jakeluyhtion puoleen. Kosketus
sahkdjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja
sahkdiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken
puhkaisu aiheuttaa aineellista vahinkoa.
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> Pysiytéd sihkotyokalu vilittdmasti, jos vaih- Toimintaselostus
totyokalu lukkiutuu. Varaudu voimakkaisiin

vastamomentteihin, jotka syntyvit takais- Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
kussa. Vaihtotydkalu lukkiutuu, kun: jeet. Turvallisuusohjeiden noudatta-
— sahkotyokalua ylikuormitetaan tai misen laiminlydnti saattaa johtaa

— se kallistuu tyostettavassa tyokappaleessa. séhkéiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-

» Tartu sahkotyokaluun ainoastaan eristetyis- vaan loukkaantumiseen.

ti pinnoista, tehdessiisi tybti, jossa saat- Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja
taisit osua piilossa olevaan sihkéjohtoon tai ~ Pida se uloskaannettyna lukiessasi kayttGohjetta.
sahan omaan sdahkéjohtoon. Kosketus jannit-

teiseen johtoon saattaa myos sahkétydkalun Maarayksenmukainen kaytto

metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkois- Laite on tarkoitettu iskuporaukseen tiileen, beto-

kuun. S . .
niin ja kiveen seka poraamiseen puuhun, metal-
> Pida tyon aikana sdhkotyodkalua kaksin késin liin, keramiikkaan ja muoviin. Koneet, joissa on
ja ota tukeva seisoma-asento. Sahkotyokalua elektroninen saitd seki kierto
pystyy ohjaamaan varmemmin kahdella kédel-  ojkealle/vasemmalle, soveltuvat myds ruuvin-
1a. vaantoéon ja kierteitykseen.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissa kiinnitetty tykappale pysyy tu- Kuvassa olevat osat
kevammin paikoillaan, kuin kddessa pidetty-

ni Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-

. kasivussa olevaan sahkétydkalun kuvaan.
» Ala koskaan tyosta asbestipitoista ainetta.

Asbestia pidetdan karsinogeenisena. 1 Pikaistukka
s e - 2 Vaihtokytkin *Poraus/iskuporaus”
» Noudata suojatoimenpiteitd, jos tyossa saat- ) Y / p o
taa syntya terveydelle vaarallista, palavaa tai 3 Kierrosluvun asetuksen saatopyora
rijahdysaltista polya. Esimerkiksi: Monia po- 4 Pehmustettu kahva
lyja pidetdan karsinogeenisina. Kayta polyn- 5 Kaynnistyskytkimen lukituspainike
suojanaamaria ja poélyn-/lastunimua, jos se on 6 Kaynnistyskytkin
liitettavissa. 7 Suunnanvaihtokytkin
» Pida tyopaikka puhtaana. Materiaalien sekoi- 8 Vaihteenvalitsin
tukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytmetalli- 9s d it $atSpainik
poly saattaa syttya palamaan tai rajahtaa. yvyydenrajoittimen saatopainike
St " 10 Lisdkahva*
» Odota, kunnes sahko6ty6kalu on pysidhtynyt, o
11 Syvyydenrajoitin*

ennen kuin asetat sen pois kasistési. Vaihto-
tyokalu saattaa juuttua kiinni johtaen sahké-
tyokalun hallinnan menettamiseen.

-
N

Istukan avain

-
w

Hammaskehaistukka

=
Iy

» Al3 koskaan kiyta sihkotyokalua, jonka Ruuvauskérki *
verkkojohto on viallinen. Ali kosketa vauri- 15 Yleispidin*
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu tyon aikana. Va-
hingoittunut johto kasvattaa sahkoéiskun
vaaraa.

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisatarvike ei kuu-
lu vakiotoimitukseen.
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Tekniset tiedot
Iskuporakone GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE
Professional Professional Professional
Tuotenumero 0601 146 4.. 0601 146 5.. 0601146 7..
Ottoteho W 1010 1010 1200
Antoteho W 510 510 610
Tyhjakayntikierrosluku
- 1. vaihde min? 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. vaihde min’t 0-2800 0-2800 0-2800
Nimellinen kierrosluku
- 1. vaihde min’t 0-800 0-800 0-1000
- 2. vaihde min? 0-2100 0-2100 0-2800
Iskuluku tyhjakayntikierrosluvulla min?t 44800 44800 44800
Nimellinen vaantémomentti 1./2. vaihde Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Vaantomomentti suurimmalla antoteholla
(1./2. vaihde) Nm 18/7 18/7 18/7
Kierrosluvun esivalinta ) °
Vakioelektroniikka - - )
Kierto oikealle/vasemmalle ° )
Kaksivaihteinen ° )
Hammaskehaistukka ° - -
Pikaistukka - ° °
Taysautomaattinen karalukitus (Auto-
Lock) - ) )
Karan kaulan @ mm 43 43 43
poran maks. @ (1./2. vaihde)
- Muuraus mm 24/16 24/16 24/16
- Betoni mm 22/14 22/14 22/14
— Teras mm 16/10 16/10 16/10
- Puu mm 40/25 40/25 40/25
Istukan kiinnitysalue mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Suojausluokka o]/ [o/I [o/1

Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjannitetta [U]. Alhaisemmalla jannitteelld ja maakohtaisissa malleissa nama tiedot

voivat vaihdella.

Ota huomioon sahkotydkalusi mallikilvessa oleva tuotenumero. Yksittdisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdella.
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Melu-/tdrinédtiedot
Mittausarvot maaritetty EN 60745 mukaan.

Laitteen tyypillinen A-painotettu danen painetaso on: Adnen painetaso 98 dB(A); d4nen tehotaso

109 dB(A). Epavarmuus K=3 dB.
Kdyta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma)

mitattuna EN 60745 mukaan:
Poraus metalliin:
Vérdhtelyemissioarvo a,
epavarmuus K=

iskuporaus betoniin:
Vérdhtelyemissioarvo a,
epavarmuus K=
ruuvinvaanto:
Vérdhtelyemissioarvo a,
epavarmuus K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <25
m/s? 1,5 1,5

—

Ndissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitattu
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman
mukaisesti ja sita voidaan kadyttaa sahkotyokalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myds varahtelyrasi-
tuksen valiaikaiseen arviointiin.

IImoitettu varahtelytaso vastaa sahkotydkalun
paaasiallisia kayttotapoja. Jos sahkotyokalua kui-
tenkin kdytetdan muissa tdissa, poikkeavilla vaih-
totyokaluilla tai riittdmattémasti huollettuna,
saattaa varahtelytaso poiketa. Tdma saattaa kas-
vattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huo-
mattavasti.

Varahtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
maaratyn tybaikajakson aikana tulisi ottaa huomi-
oon myos se aika, jolloin laite on sammutettuna
tai kdy, mutta sita ei tosiasiassa kayteta. Tama voi
selvasti pienentaa koko tydaikajakson varahtely-
rasitusta.

Madrittele lisdvarotoimenpiteet kayttdjan suojak-
si varahtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi:
Shkotyokalujen ja vaihtotydkalujen huolto, kasien
pitdminen lampimina, tyénkulun organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksin vastaavamme siita, etta koh-
dassa "Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) méaaraysten mukaan.

Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Wﬁ/m 1.V %ﬁ%’ﬁ‘"

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification
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Asennus

Lisikahva (katso kuva A)

» Kayta supistushylsya vain lisdkahvan 10
kanssa.

Voit mielivaltaisesti kaantaa lisakahvaa 10, 10y-
tadksesi varman ja vaivattoman tydskentelyasen-
non.

Kierra lisakahvan 10 alempi osa vastapaivaan ja

kaanna lisakahva 10 haluttuun asentoon. Kirista
tadman jalkeen lisakahva 10 uudelleen, kiertamal-
14 sitd myotapaivaan.

Poraussyvyyden asetus (katso kuva A)

Syvyydenrajoittimella 11 voidaan haluttu poraus-
syvyys X maarata.

Paina syvyydenrajoittimen painiketta 9 ja aseta
syvyydenrajoitin lisdkahvaan 10.

Veda syvyydenrajoitin niin kauas ulos, etta poran-
terdn karjen ja syvyydenrajoittimen karjen vali
vastaa haluttua poraussyvyytta X.
Syvyydenrajoittimen 11 rihlat tulee osoittaa yl6s-
pain.

Tyokalunvaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sdhkotyokaluun kohdistuvia toita.

Pikaistukka (katso kuva B)

Poraistukka on lukkiutuneena, kun kaynnistyskyt-
kintd 6 ei paineta. Tama mahdollistaa poraistu-
kassa olevan tyokalun nopean ja helpon vaihdon.

Avaa pikaistukka 1 kiertamalla sita suuntaan @,
kunnes tyokalu voidaan asettaa siihen. Aseta tyo-
kalu.

Kierra pikaistukan 1 hylsya kasin voimakkaasti
suuntaan @, kunnes rasteridanta ei enaa kuulu.
Istukka lukkiutuu taten automaattisesti.

Lukitus aukeaa taas, kun hylsya kierretaan vas-
takkaiseen suuntaan tyékalun irrottamiseksi.
Hammaskehdistukka (katso kuva C)

> Kayta suojakdsineita tyokalun vaihdossa. Po-
ranistukka saattaa kuumeta voimakkaasti pit-
kassa kaytossa.
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Avaa hammaskehaistukka 13 kiertamalla sita,
kunnes tyokalu voidaan asettaa siihen. Aseta ty6-
kalu.

Tyonna istukkaavain 12 hammaskehaistukan 13
vastaaviin reikiin ja kirista tyokalu tasaisesti kiin-
ni.

Ruuvinkiertotyo6kalut (katso kuva D)

Ruuvauskarkia 14 kaytettdessa tulisi aina kayttaa
my0s karkien yleispidinta 15. Kayta vain ruuvin
kantaan sopivia ruuvauskarkia.

Ruuvinvaantoa varten tulee vaihtokytkin ”Pora-
us/iskuporaus” 2 aina asettaa tunnukselle "Pora-

us-.

Poraistukan vaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sdahko6tyokaluun kohdistuvia toita.

» Sidhkotyokalut, joissa ei ole porakaran luki-
tusta, on annettava Bosch-sopimushuoltoon
istukan vaihtamista varten.

Istukka tulee kiristaa paikoilleen n.
35-40 Nm kiristysmomentilla.

Kaytto

Kayttoonotto

» Ota huomioon verkkojidnnite! Virtaldhteen
jannitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessd olevia tietoja. 230 V merkittyja laittei-
ta voidaan kdyttaa myos 220 V verkoissa.

Kiertosuunnan asetus (katso kuvat E-F)

» Kayta suunnanvaihtokytkinta 7 ainoastaan
sdhkotyokalun ollessa pysdhdyksissa.

Suunnanvaihtokytkimella 7 voit muuttaa sahko-
tyokalun kiertosuunnan. Kaynnistyskytkimen 6 ol-
lessa painettuna tama ei kuitenkaan ole mahdol-
lista.

Kierto oikealle: Poraamista ja ruuvien kiristamis-
ta varten painat suunnanvaihtokytkintd 7 oikealle
vasteeseen asti.

Kierto vasemmalle: Ruuvien avaamista ja ulos-
kiertoa varten painat suunnanvaihtokytkinta 7 va-
semmalle vasteeseen asti.
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Kayttomuodon asetus
Poraus ja ruuvinvaanto
ﬁ Aseta vaihtokytkin 2 tunnukselle ”Pora-

»

us”.
Iskuporaus

Aseta vaihtokytkin 2 tunnukselle ”Isku-
poraus”.

Vaihtokytkin 2 lukkiutuu tuntuvasti, ja sita voi
kayttaa myos moottorin kdydessa.

Mekaaninen vaihteenvalinta

» Voit kdyttda vaihteenvalitsinta 8 sahkotyo-
kalun seistessa tai pyoriessi. Tata ei kuiten-
kaan tulisi tehda tdydella kuormalla tai suu-
rimmalla kierrosluvulla.

Vaihteenvalitsimella 8 voidaan valita kaksi kier-
roslukualuetta.

Vaihde I:

Pieni kierroslukualue; tyoskentelyyn
suurien porahalkaisijoiden kanssa
tai ruuvinvaantoon.

Vaihde II:

Suuri kierroslukualue; tyoskente-
lyyn pienien porahalkaisijoiden
kanssa.

Ellei vaihteenvalitsinta 8 voida kaantaa vastee-

seen asti, tulee kayttokaraa kiertaa hieman po-
rasta.

Kdynnistys ja pysadytys

Paina sahkotyokalun kdynnistysta varten kayn-
nistyskytkinta 6 ja pida se painettuna.

Lukitse painettu kdynnistyskytkin 6 painamalla
lukituspainiketta 5.

Pysdyta sahkotyokalu paastamalla kaynnistyskyt-
kin 6 vapaaksi tai, jos se on lukittu lukituspainik-
keella 5, paina ensin kaynnistyskytkinta 6 lyhyesti
ja paasta se sitten vapaaksi.

Ylikuormituskytkin

Kone on varustettu ylikuormituskyt-
kimella (Anti-Rotation) vaarallisten
vastamomenttien rajoittamiseksi.

ANTI
ROTATION

» Jos vaihtotyoékalu juuttuu kiinni, katkeaa po-
raistukan vetovoima. Pida tdll6in syntyvien
voimien takia, aina sihkoétyokalua kaksin ka-
sin ja huolehdi tukevasta seisoma-asennos-
ta.

» Pysdyta sahkotyokalu vélittomasti, jos vaih-
totyo6kalu lukkiutuu ja vapauta se. Jos sahko-
tyokalu kdynnistetdadn poratyokalun ollessa
lukkiutunut, syntyy suuria vastavoimia.

Ylikuormituskytkimen lauetessa poraistukka jaa
paikoilleen ja rasterikytkimen aani kuuluu. Kytke
pois sdahkotyokalu heti ylikuormituskytkimen
lauettua.

Ensimmadisella vaihteella kytkin aktivoituu n.
33 Nm, ja toisella vaihteella n. 13 Nm momentilla.

Kierrosluvun/iskuluvun asetus

Voit saataa kaynnissa olevan sahkotydkalun kier-
roslukua/iskulukua portaattomasti, riippuen siita
miten syvalle painat kdynnistyskytkinta 6.

Kevyt kaynnistyskytkimen 6 painallus aikaansaa
alhaisen kierrosluvun/iskuluvun. Paineen kasva-
essa nousee kierrosluku/iskuluku.

Kierrosluvun/iskuluvun esivalinta

Kierrosluvun esivalinnan saatopyoéralla 3 voit
asettaa tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun myos
kayton aikana.

Tarvittava kierrosluku/iskuluku riippuu materiaa-
lista ja tydolosuhteista ja se voidaan maarittaa
kdaytannon kokein.

Vakioelektroniikka (GSB 22-2 RCE)

Vakioelektroniikka pitaa asetetun kierros- ja isku-
luvun lahes vakiona kuorman vaihdellessa tyhja-
kdynnista tayskuormaan.

Tyoskentelyohjeita

» Aseta siahkotyokalu mutteriin/ruuviin aino-
astaan sen ollessa pysdhdyksissa. Pyorivat
vaihtotydkalut voivat luiskahtaa pois.

Vihjeita
Koneen kaytyd pidemman aikaa pienella iskulu-

vulla, tulee se jaahdyttaa, kayttamalla sita kuor-
mittamatta, taydella kierrosluvulla n. 3 minuuttia.
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Aseta vaihtokytkin 2 "Poraus”-merkin kohdalle,
kun poraat kaakeleita. Vasta, kun olet porannut
kaakelin lapi, siirrat vaihtokytkimen tunnukseen
“Iskuporaus” ja jatkat tyoskentelya iskuilla.

Tyoskenneltdessa betonissa, kiviaineksessa ja
muurauksessa tulee kayttaa kovametalliporaa.

Kayta metallia porattaessa vain moitteettomia,
teravia HSS-poranteria (suurteho pikaleikkauste-
ras). Bosch-lisatervikeohjelma takaa asianmukai-
sen laadun.

Poranteroituslaitteella (lisatarvike) voidaan vai-
vattomasti teroittaa kierreporanteria, joiden hal-
kaisija on 2,5-10 mm.

Pehmustettu kahva

Kumipaallysteinen kahvapinta 4 (pehmustettu
kahva) lisaa tyoturvallisuutta ja huolehtii siten
sahkotyokalun kahvan paremmasta kitkasta ja
sahkotyokalun kasittelysta.

Kumipaallyste vaikuttaa samalla tarinaa vaimen-
tavana.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sdahkotyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida aina sahko6tyokalua ja sahkotyokalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit tyos-
kennelld hyvin ja turvallisesti.

Jos sahkotyokalussa, huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystd huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon
tehtavaksi.

lImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka I6ytyy laitteen
mallikilvesta.
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Asiakaspalvelu ja asiakasneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huol-
toa seka varaosia koskeviin kysymyksiin. Rajah-
dyspiirustuksia ja tietoja varaosista |6ydat myos
osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Bosch-asiakasneuvontatiimi auttaa mielelldan si-
nua tuotteiden ja lisatarvikkeiden ostoa, kayttoa
ja saatoa koskevissa kysymyksissa.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ymparistoystavalliseen uusiokayttéon.
Vain EU-maita varten:

Ala heitd sahkoétyokaluja talousjat-
teisiin!

Eurooppalaisen vanhoja sahké- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee kayttokelvottomat sahkotyokalut kerata
erikseen ja toimittaa ymparistoystavalliseen uu-
siokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.
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Fevikég TPOELOOTTOINTLKEC
umodeiielc yia nAekrpika
epyaleia

A MPOEIAOMNOIHZH AldﬁﬁﬁTe bAeq TLIG TPO-

elbomonTikég umodeilelg.
ApéAeleg KaTd TNV TAPNON TWV TTPOELSOTOLNTIKWY
unobeifewv pmopei va mpokaAéoouv
nAektpomAn€ia, Kivbuvo mupkaylag n/kat
oofapolg TpaupaTiopoUg.

®ulaire 6Aeg TIg mpoetdonoinTikég umodeigelg
Kat odnyieg yia ka6e peAAovTiki xpnon.

O oplopog «HAekTPLKO epyaAeio» Tou xpnotyo-
moleital oTig mpoetdomolnTikeég unobeifelg ava-
PEpeTal o€ NAeKTPLKA epyaAeia mou Tpopodo-
ToUvTal amd To NAEKTPIKO SiKTUO (HE NAEKTPLKO
KaAwb10) KaBwE Kal oe NAEKTPIKA epyaAeia mou
TpopodoToUvTal amod pnatapia (xweic NAeKTPIKO
KaAwd10).

1) Ao¢pdAela oTo XwpPo epyaciag

a) Awatnpeite Tov Topéa mou epydalecde
Ka0apo kat KaAa pwTicpEvo. ATtagia i un
PWTIOPUEVEC TIEPLOXEC EpyAaTiacg pmopei va
obnynoouv oe atuxnuaTa.

b) Mnv epyalecOe pe To NAeKTPLKO epyalAeio
oe mepif3aAAov omou umdpxel Kivbuvog
€kpniéng, oTo onoio umtdpxouv eUPAeKTa
uypd, aépla 1| OKOVEG. Ta NAEKTPIKA epya-
Aeia 6nutoupyoulv omvenptopd o omoiog
umopei va ava@AéEel Tn okovn f TIg
avabupidoelc.

~

c) 'OTav XpnoHOTIOLEITE TO NAEKTPLKO €pya-
Aeio KpatdTe pakpld am’ auTo Ta madid Ku
aAAa TuXOV MapeupPLOKOPEVA ATopa. Y€
nepinTwon andomnaong Tng MPOCOXNAC 0a¢
UTTOPEL VO XAOETE TOV EAEYXO TOU Unxavn-
paTog.

2) HAekTplKi acPpalela

a) To ¢1g Tou NAeKTPIKOU epyaleiou mpénet
va Taptadel otnv npila. Aev emrpéneTal
HE Kavévav TPOTo N HETATPOTTI TOU PLG.
Mn XPNGHOTOLEITE TPOCAPHOOTIKA PIG GE
ouvouaopo He YElwHEVA NAEKTPLKA epya-
Aeia. Mn petamoinpéva @ig Kat KataAAnAeg
mpileg pelwvouv Tov Kivuvo nAek-
TponAngiag.

—

b) AopelyeTe TNV eMaPr TOU CWHATOG GAG
HE YELWHEVEG EMPAVELEG OTIWG CWANRVEG,
BeppavTika cwpara (kalopipép), kouli-
veg N wuyeia. OTav 1o owpa oag eivat
YElWwHEVO augaveTal o Kivbuvog nAekTpo-
nmAnéiac.

c) Mnv ekBéteTe Ta pnxavipara otn Beoxn
TNV vypaocia. H Sieicbuon vepoul o’ éva
NAEKTPLIKO epyaAeio au&dvel Tov kivbuvo
nAektpomAn&iag.

d) Mn xpnowormoleite To NAeKTPIKO KaAwblo
Y4 Va HETAPEPETE ) VA AVAPTHCETE TO
nAekTpKO epyaleio, N ywa va BydAere To
PLg and Tnv npila. Kparadrte To NAeKTPKO
KaAwd1o pakpia amd umepoAkég
BepuoKpacieg, KOPTEPEG OKUEG KaL/n) amd
Kwnta e€aptipara. Tuxov xahaopéva n
neptnAeypéva nAekTpIka KaAwdia augavouv
Tov Kivbuvo nAekTpomAngiac.

e

~

'OTav epyaleocOe P’ éva nAekTpIko epya-
Aeio oTo Uma®po xpnotponoteite KAA®WSLa
empnkuvong (pmaAavTtédeg) mou eivat
kataAAnAa kau yua xerpon oto unmatpo.

H xprion kaAwbiwv empnkuvong KaTtaAAn-
Awv yla umaiBploug Xwpoug EAATTWVEL TOV
Kivbuvo nAektpomAngiac.

f

~

'OTav n xpRon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou
o€ uypo nepiBaAAdov eivat avamopeukTn,
TOTE XPNOLHOTOLNOTE €VAV TPOCTUTEUTLKO
SwakonTn Stappong (6wakomTn Fl).

H Xpron evog mpooTaTEUTIKOU S1aKOTITN
Slapponc eAaTtwvel Tov Kivéuvo nAekTpo-
mAn&iag.

3) Aocpalewa MpoowHNMWV

a) Na eioTe MAVTOTE MPOCEKTLKOG/TTPOGEK-
TIKN, va 6iveTe mpoooxn TNV epyacia mou
KAVETE KAl va X€ELPi(eoTe TO pnXavnua ye
nepiockewn. Mn XpnowomolnceTe éva
nAekTPLKO epyaleio oTav eioTe Koupao-
Hévog/Koupaouévn N 6Tav BpiokeoTe umo
TNV EMPPEON VAPKWTIK®V, OLVOTIVEUHATOG
N pappdkwyv. Mia oTiyplaia anpooe&ia kata
TO XEIPLOPO TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou
umopel va oénynoel oe co3apoulcg
TpaupaTiopoUg.
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b) ®opdte évav karaAAnAo yia cag mpooTa-

TEUTIKO e€omAlopo6 KaL MavToTe MpooTa-
TEUTIKA YuaAld. ‘OTav popdaTe €vav KatdA-
AnAo mpooTaTeuTikd eEOMALOHO OTTWC HAOKa
mpooTaciag anod okovn, avTlioAloOnTika
unodnpaTa acpaleiac, MPOOTATEUTIKO
Kpavog f wtaomnibeg, avaloya pe ekdoToTe
€pYaA€io Kal Tn Xpernon Tou, EAATTWVETAL O
Kivbuvoc TpauuaTIoHwV.

c) AnogpeUyeTte TRV aOEANTN ekkivnon.

BefawwOeite 6Tt TO NAEKTPIKO epyaAeio
éxel amoleuxTel mpLv To cuvdéceTe pe To
NAeKTPKO 6ikTUO N HE TNV pTTaTapia
KaOw¢ Kal mpwv To mapaAdBere ) To yera-
PpépeTe. ‘OTaV HETAPEPETE TO NAEKTPLKO
epyaheio éxovtag 1o 6axTulo cag oTto Sia-
KOTITN 1) 0TAV OUVEECETE TO UNXAVNHA PE TNV
mnyn pelpaTog 6Tav auTd eival akopn
ouleuypévo, TOTE dnuloupyeitatl Kivbuvog
TPAUHATIOPWV.

d) Apatpeite amd Ta nAekTpka epyaAeia

TUXOV cuvapuoAoynpéva epyaleia pio-
Hong f KAeldia mpv O€ceTe TO NAEKTPLKO
epyaAeio o€ Aettoupyia. 'Eva epyaAeio
KAelbi ouvappoAoynuévo o’ éva mepLoTpeE-
POPEVO TURHA EVOC UNXAVAHATOG UMTOPEL va
o6nynoeL 0e TPAUPATIOPOUC.

e) Mnv unepekTipdare Tov eauto cag. Dpov-

f)

g

~

Ti{eTe yia TNV aopaAr 6TAGN TOU COHATOG
oag Kal Slatnpeeite MAvToTe TNV LOoppoTia
oag. ETol yropeite va eAeyEeTe KaAUTepa TO
UNXavnua o€ MePITTWOoELC anpoadoKNTwv
TEPLOTACEWV.

®dopare katdAAnAa evéipara. Mn popdare
papdla pouxa | koopnuara. Kpardare ta
pHaAAwa oag, Ta poUxa cag Kat Ta yavria
oag Hakpla and Kiwvoupeva e€apTipara.
XaAapn evbéupacia, KOoOUNUATA 1 HAKELA
paAALd pmopel va epumAakoUv oTa KivoUpeva
eEapTnuara.

'OTav unapxet n dSuvaroTnTa cuvapHoAo-
ynong dwaragewv avappopnong 1 cuAdo-
YNG oKovNng, Befawwbdeite 6TL auTég eivat
OUVOEHEVEC HE TO UNXAvNHa KAOWE Kat 6TL
XenowomoloUvrat cwoTd. H xpnon piag
avapeoPnong oKOVNC UMOPEL va eEAATTWOEL
Tov Kivuvo mou mpokaAeital amd Tn oKovn.
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4) EmpeAng Xelplopog Kat Xpnon NAEKTpIKOV
epyaAeiwv

a) Mnv untepPopTWVETE TO UnXavnua. Xpnot-
HOTIOLEITE YO TNV EKACTOTE €pyacia To
NAekTPKO epyaleio mou npoopileTat yv
auTAV. Me To KaTaAANAo NAEKTPIKO epya-
Aelo epyaleoTe KaAUTEPa KAl aopaAéoTepa
oTNV avapepodevn meploxn oxuog.

b) Mn xpnowonotoeTe moTé €va pnxavnua
mou éxel xaAaopévo StakonTn. ‘Eva nAek-
TPKO epyaleio mou 6ev pumnopeite MA€ov va
To B€0€eTe o€ AelToupyia Kal/f eKTOC Ael-
Toupyiag eivat emkivbuvo Kal mpermnel va
ETOKEUAOTEL

c) Byadete 1o @1g amd Thv mpila kat/n
agalpéocTe TNV unarapia nmpwv die€ayere
OTO UNXavnua pia onmotadnmoTe epyacia
pUOULONG, PV aAAdgeTe éva eapTnpa i
oTav mpoketral va diapuAagere/va ano-
OnkeloeTe To unxavnua. Autd Ta MPoAnT-
TIKG PETPA aopaleiag pelwvouv Tov Kivbuvo
anmod Tuxov aBéAnTn ekkivnon Tou nAek-
TPKOU epyaAeiou.

d) AwapuAdayete Ta nAeKTPIKA epyaleia mou
6e xpnotgomnoleite pakpla amd matdua.
Mnv emTpéWeTE TN XpRON TOU Unxaviua-
TOoG G€ aTopda mou Sev eival e€okelwpéva
M’ autd f 6ev éxouv Slafacel Tig mapou-
oec obnyieg. Ta NAekTpIKA epyaleia eival
emkivbuva oTav xpnolgomolouvTal ano
anelpa mpocwra.

e) Na mepuroleioTe MPOCEKTIKG TO NAEKTPIKO
epyaAeio. EAéyxeTe, av Ta KwvoUpeva
efapTipara Aettoupyouv dyoya, xweig va
HIMAOKApPoOUV, I} HAMWG EXOUV OTIACEL 1)
pOapei Tuxov eZapTipara Ta onoia emn-
neealouv Tov TpOMO A€tToupyiag Tou
nAekTpkoU epyaAeiou. AwoTe auta Ta
XaAacopéva eZapTAHATA Yla EMCKEUN TPV
Ta EavaxenoLHOTOLNCETE. H KaKN
ouVTAPENON TWV NAEKTPLKWV EPYAAEiwV
aroTeAel attia MOAA®WV aTuxnUATWV.

f) Awtnpeite Ta epyaleia komig KoPTEPA
Kat Kaapd. TIPOCEKTIKA ouvTnEnUéva
KOMITIKA epyaAeia opnvwvouv SuckoAdTepa
Kal odnyouvTal eUKOAOTEPQ.
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g) Xpnowomoteite nAekTpka epyaleia,
efapTAparta, mapeAkopeva epyaleia KTA.
CUHPpWVA HE TIG TaPOUCEG 0dnyieg. Aap-
BaveTe emiong unown oag TIG EKACTOTE
ouvOnkeg Kat TV und ekTéAeon epyacia.
H xpnolpomnoinon Twv NAEKTPLKWY €pya-
Aeiwv yia epyaocieg mou Sev mpoAEmovTatl
yU auTd umopei va 6nuloupynoet emkivou-
VEC KATAOTACELC.

5) Service

a) AwoTe To NAEKTPLKO oag epyaAeio oag ya
EMLOKEUIN and aploTa eKmatdeupévo npoo-
WITIKO Kal He yvAola avTaAAaKTIKA. EToL
eEaopalilete Tn Slatnpenon TG acPpaielag
TOU pnxavhiuaToc.

Eldkéc¢ w¢ mpo¢ To unxavnua
umodeiielc aopaleiag

> (dopdre wTACTISEG OTAV XPNOLHOTOLEITE
KPOUOTIKG Spamava. H enidpaon Tou Bopuou
UTTOPEL va 08nynoel o€ anmwAeld TG AKONC.

> Xpnowomoleirte Ti¢ MpocOeTeg Aafég mou
ouvodeUouv To NAEKTPIKO epyaleio. H an-
WAela Tou eAéyxou Tou NAekTPLKOU epyaAeiou
UTopPEl va 08nyrnoel 0€ TPAUUATIOUOUC.

» Xpnowomoteite KATAAANAEG aVIXVEUTIKEG
GUGKEUEG YLa VO EVTOTTIGETE TUXOV U 0pATEC
TPOPOOOTIKEG YPAUUEG I} cUHBouAeuTeite Tn
TOMLKI) EMYXEipnon mapoxn¢ evépyelag. H
€MAPN PE NAEKTPIKEC YPAUUEC UTTOPEL Va
odnynoel oe Mupkayla Kat nAektponAnéia.
Tuxov BAARN evoc aywyou aepiou (ykadllou)
umopel va mpokaAéoel €kpnén. To TpumNua
evog udpoowAnva PoKaAel UAIKEG {nULEG.

> AlaKOWTE apéocwg Tn AetToupyia Tou
nAekTPKOU epyalAeiou 0Tav UTAOKApEL TO
epyaAeio. Na urroAoyileTe mavroTe pe
uWwnAég avTiSpaoTIKEG POTIEG TTOU HTTOPEL Va
npokaAéoouv KAdTonua. To epyaleio
uTAOKApPEL OTav:
— To NAeKTPIKO epyaleio popTwOel umepBoAIKa 1)
— 10 epyaAeio Ao&eloel péoa oTo UMO
Katepyaoia Tepdylo.

—

Na mdvere To NAeKTPLKO epyaAeio povo amd
TIG MPOBAETOHEVEC YU AUTO TO OKOTIO
HOVWHEVEG EMIPAVELEG TOU, OTAV EKTEAEITE
€pPYacieg oTLG omoieg uTapX€eL Kivbuvog To
€pyaAeio mMou XpnolUoMOLEITE VO GUVAVTAHOEL
NAEKTPOPOPOUG aywyoug I} To 61k6 Tou
NAeKTPIKO KaAwdio. H emaon y’ éva
NAEKTPOPOPO aywyo OETEL TO PHETAAAIKA
TUAMATA TOU NAEKTPIKOU epyaleiou emiong uno
Taon kat odnyel €tol oe nAekTpomAngia.

'OTav epyalecOe KpatdTe To NAEKTPLKO
epyalAeio kKaAd kat ye Ta Suo cag xépta Kat
ppovTileTe yla TV acpaln 6éon Tou cwua-
TOG 6ag. To NAekTPIKO epyaleio obnyeital
ao@aAEoTEPa OTAV TO KPATATE Kal pe Ta Suo
oag xépla.

AopalileTe To UId KaTepyacia Tepaxto. Eva
und KaTepyaoia TEPAxXIO OUYKPATEITAL aoPa-
AéoTepa pe pla 81aTtagn ocuoPlyEnc n e pla
UEYYEVN TIAPA HE TO XEPL 0AC.

Mnv katepyaleoTe UAIKA TTOU TTEPLEXOUV
apiavTo. To apiavro Bewpeital cav KapKivo-
yovo UAIKO.

Na Aapfdavete mMpooTATEUTIKA HETPA OTAV
KATa TNV €pyacia cag UMapxXeL N MEPINTWON
va dnpoupynOei avOuylewvn, ebPAekTn i
EKPNKTIKN oKOvN. a mapddelypa: Mepikd
€ibn okovng Bewpouvtal kapkivoyova. Na ¢o-
PATE YAOKA MPOOTACIAG OKOVNC KAl va Xpnol-
yoroleite avappopnaon okdvneg/pokavidlwv/
yoellwv.

AwTnpeire mavra kKaGapod To XWEO mMou
epyaleaBe. Miyparta and Siapopa UAIKA eival
16larépwc emkivéuva. Ikovn anod eAappd
péTala pmopei va ava@Aexbei ) va ekpayei.

TMopw amoBéceTe To NAEKTPIKO epyaleio
TIEPIHEVETE MPWTA VA CTAHATHOEL EVTEA®G Va
Kweitat. To TonmoBetnuévo epyaheio pmopei va
oPNVWOoel Kat va obnynoel oTnv anwAela Tou
€Aéyxou ToU UnNxXavAuaTog.

Mn XpNoHOTIOINCETE TO NAEKTPLKO €pydAeio
oTav To NAeKTPIKO KaAAwd16 Tou eival xaAao-
Hévo. Mnv ayyieTte To xaAaouévo kaAwdlo
Kat ByaATte To pig and Tnv npila éTtav To
kaAwdio urrooTei BAapn/xalacel kata Tn
Sldpkela Tng epyaciag oag. Tuxov xaAaouéva
kaAwdia au&avouv Tov Kivéuvo
nAektpomAngiag.
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Mepypagpn Aetroupyiag

AwafaoTe OAeg TIC TPOELOOTIOINTLKEG

umnobeifelg. Auélelec kata Tnv

TAPNON TWV MPOELSOTIOINTIKWY UTIO-

6eifewv pmopei va mpokaAéoouv

nAektponAn&ia, Kivbuvo mupkaylag

n/kat cofapolc TPAUUATIOHOUC.
TMapakaAoUpe avoi€te Tn SimAwpévn oeAiba pe Tnv
amelkovion TNG CUOKEUNG KL aPROoTE TNV avolxTh
600 Ba Slafalete Tig 0bnyiec xelplopou.

Xprion cUppWVA HE TOV TIPOOPLOHO

To pnxavnua mpoopileTal yia To TPUTNUA PE
KpoUaOn O€ YMETOV Kal TIETPEC KABWC KAl yla TO
ToUmnua (Xxweic kpouon) oe EUAo, p€TaAAo Kal oe
KEPAMIKA Kal TAQOTIKA UAIKA. MnxavhuaTta ye
NAeKTPOVIKN puOuLon Kat 6eEldoTpopn/
apLloTEPOOTPO®N Kivnon eival emiong kataAAnAa
yla Bidwpa Kat yla To avolyua omelpwUAaTwy.

Anewovi{opeva oToLX€eia

H anapi®unon Twv anetkovi{OPevwY OToIXEIWV
avaQEPETAL OTNV ATELKOVION TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou oTn oeAiba ypa@ikwy.

[=Y

Taxutook

MeTtaywyéac «Tpunnua/Tpunnua Ye Kpouaon»
Tpoxiokog TTpoemiAoyn aplOpol oTpoPpwV
MaAakn Aafin Soft

TTANKTPO akvnTomoinong diakomnTn ON/OFF
AwakénTne ON/OFF

AlakonTng aAAaync ¢opdg MePLOTPOPNC
AlaKOTITNG EMAOYNC TAXUTATWV

© 00N O bAMWN

TTANKTPO yla puBpulon odnyou 3aboug

[y
o

TMpodoBetn Aafn*

[y
[

0bényoc Babouc*

[y
N

KAeli Took

[y
w

FpavalwTo TooK
MUTn Bibwpartog (bit) *
15 ®opéag yevikng xpnong*

[y
»

*E&apTApara mou anewkovidovral i) meptypagpovrat Sev
mepLEXovTal oTn OTAVTapP GUCKeEUacia.
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TeXVIKA XApAKTNELIOTIKA

KpouoTiko 6pamavo

6%8 OBJ_BUCH-486-001.book Page 108 Monday, September 10, 2007

9:49 AM

GSB 22-2 RE
Professional

GSB 22-2 RE GSB 22-2 RCE

Professional

Professional

Ap1Buog eupeTnpiou 06011464.. 06011465.. 06011467..
OvVoUaoTIKN LoXUC W 1010 1010 1200
Anob166pevn Loxuc W 510 510 610
AplOuOC OTPOPWV XWPIC PopTIO

- 1n TaxuTnTa min*t 0-1000 0-1000 0-1000
- 2n TaxuTnTa mint 0-2800 0-2800 0-2800
OvVOUaOTIKOG aplOudg oTPOPWY

— 1n TaxutnTa mint 0-800 0-800 0-1000
- 2n TaxuTnTd min*t 0-2100 0-2100 0-2800
AplOUOC KPOUGEWV UTIO aPLOPOd OTPOPWV

Xwplic popTio min?t 44800 44800 44800
OVOUAOTIKNA POTIN OTPEWNC

(1n/2n TaxutnTa) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 49/1,9
Pormn oTpéwng umo peyiotn anodidopevn

loxu (1./2. taxutnra) Nm 18/7 18/7 18/7
TMpoemAoyn aplBuol oTPoPWV ° )

HAekTpovikn oTaBepomoinon - - L
Ae€looTpopn/AploTEPOCTPOPN Kivnon ° )
YupmAékTng 6uo TaxuTATWV ° °
FpavalwTto Took ) - —
TaxuTtook - ° °
Teheiwg autopatn pavéalwon d&ova

(Auto-Lock) - ° °
AlapeTtpog Aatpou agova mm 43 43 43
péyiotn @ Teumaviou (1n/2n TaxutnTa)

- Toixoc mm 24/16 24/16 24/16
- Mnetoév mm 22/14 22/14 22/14
— XaAufag mm 16/10 16/10 16/10
- Z0Ao mm 40/25 40/25 40/25
Teploxn ocUOPLYENC TOOK mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Bdapoc clppwva pe EPTA-Procedure

01/2003 kg 2,8 2,8 2,8
Katnyopia povwong [O/1 [Bl/1 [al/1

Ta oTolxeila LloXUOUV yia ovopaoTikeg Taoelg [U] 230/240 V. YO xaunAOTEPECG TAOELG KAl 0€ €KEOOELG EWBIKEG YO TIG
S1APOPEC XWPEC Ta OTOIKEID AUTO uMopel va dlapépouv.

TMapakaAoupe va mpooéEeTe Tov aplOpd eupeTnEiou oTNV MVAKISa KATAoKEUAOTH Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou aag. Ot

EUTOPLKOL XAPAKTNELOHOL 0PLOUEVWV NAEKTPIKWY epyaAeiwv pmopei va Stapépouv.
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TTAnpoopieg yia 06pufio kat dovioelg
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OL TIpéC péETPNONG e€akplfwOnKav cuppwva pe Tnv mpodlaypa®r EN 60745.

H oUu@wva Pe TNV KapmuAn A ekTiunOeioa XapaKTNELOTIKNA 0TAOUN OKOUGTIKNGC TMECNE TOU UNXAVAHATOG
aveépxetal o€ 98 dB(A). LTdOun akouoTikng mieong 109 dB(A). AvaogdAela pérpnong K=3 dB.

®dopare wraomnideg!

Ot OAKEG TIHEG Kpabaopwy (ABPOLIoUa aVUOUATWY TPLWY
Sleubuvoewv) eEakpBwOnKav cupPwva pe To mpoTumo EN 60745:

Tpumnua o€ pétallo:

T ekmopmng kpadaopwy ay,
AvaopdAela K=

TpUMNua pe KpoUon O€ UMETOV:
T ekmopTng kpadaopwy ay,
AvaopdAela K=

Bibwpa:

T ekmopmng kpadaopwy ay,
AvaopdAela K=

m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <2,5
m/s? 1,5 1,5

H oTaBun Kpadaouwv Mou avagEPETAL G~ AUTEG TIG
obnyieg éxel petpnOei cUuPwva pe pla 6ladikacia
WETENONG TUTTOTOLNWEVN OTO MAAiCLO TOU
npoTumou EN 60745 kal ymopei va xpnotgomnotn-
Bei oTn olyKELON TWV SLIAPOPWV UNXAVNUATWY.
Eivat emiong kaTaAAnAn yia évav mpoowpeivd umo-
Aoylopo Tng empBapuvong amo Toug Kpadaopoug.
H oTdOun Kpadaouwv Mou ava@EPETAl avTinpo-
OWITEUEL TIC BUCIKEC XPNOELC TOU NAEKTPIKOU
epYaA€eiou. Ze mepINTwoN, OUWCE, MOU TO NAEKTPLIKO
epyaAeio Oa xpnolyonotnBei S1aPoPETIKA, PE
mapekKAivovTa epyaleia i xwplic emapkr ouvTn-
pnon, ToTe N 0Ta0UN Kpadaopwv PMopPEi va eivat Kt
auTn 81aopeTIKn. AuTo pmopel va au&noet
ONUAVTIKA TNV EM3Apuvon amo Toug Kpadaopoug
KATA TN OUVOALKN S1apKeld OAOKANPOU TOU XPOVL-
KoU SlaoTrpaTtog mou epydalecde.

la v akplfn ekTiunon Tng emfBapuvong amo
Toug kpadaopoug Ba mpémel va AapfdavovTat
€mniong umown Kat ol xpovol KaTta Tn SldpKela Twv
omoiwv To unxavnua BpiokeTal ekTOG AetToupyiag
1 AEITOUPYEL, XWPi¢ OPWE 0TV MEAYHATIKOTNTA va
Xpnolgormoleital. AuTd UTOpPEL va PEIWOEL onpav-
TIKG TNV emf3apuvon anod Toug KpadaouoUg KaTa
N 61dpkela oAOKANPOU TOU XPOoVIKoU S1acThPaToq
mou epyadleode.

'’ auTo, mpv apxioel n pdaon Twv Kpadaopwy, va

KaBopileTe MpOoOeTA PETPA aopaleiag yia Thv
MPOOTACIA TOU XEIPLOTH OMWGE: GUVTHENON TOU
NAEKTPIKOU €pyaAeiou Kal Twv epydAeiwv Tou
Xpnoldotoleite, (EOTAPA TWV XEPLWY, OPYAVWON
NG EKTEAEONC TWV SLAPOPWY EQYACLWV.

AnAwon oupBatornrag C €

AnAwvoupe uneuBUvVwWE OTL TO TTPOTIOV TToU TEPL-
ypdgeTal ota «TEXVIKA XOPAKTNELOTIKA» EKITAN-
PWVEL TOUC €ENC KAVOVIOPOUC I KATAOKEUAOTIKEC
ouoTdoelg: EN 60745 cUugwva pe Tic Slatagelg
Twv o0dnylwv 2004/108/EK, 98/37/EK (€wc
28.12.2009), 2006/42/EK (am6 29.12.2009).

Texvikdg pakelog and:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

y//e./m 3. V %ﬁ%ﬂﬂ

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification
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ZuvappoAoynon

MpocOetn Aafn (BAéme ewkova A)

» Xpnowomoleite To NAEKTPIKO epyaAeio
navroTe ye ocuvappoAoynuévn Tnv npocOertn
Aapn 10.

H mpbdobetn Aaf3n 10 umopei va pubuloTei oe
omnoladnmoTe 6éon embupeiTe yia va PopEceTe
€TOL VO €PYAOTEITE AVETA KAl AVATIAUTIKA.
[upioTe TO KATW PEPOC TNE TPOGOETNG Aafn 10 pe
®opa avTiBeTn TNG WPEOAOYLAKNAC KAl 0dnynoTe TNV
mpocBetn Aafn 10 otnv emBuunTh 6€on.
AkoAoUBwc¢ yupioTe To KATw PEPOC TN TPOOOETNC
Aafnc 10 pe wpoloylakn ¢opd PéxpeL va oPitel
KaAd.

PUOuon Badoug Tpuniuatog (BAéme ewkova A)
Me Tov 06nyd Bdbouc 11 unopeite va pubuiceTte
To eMOUPNTO BABog TpumuaTog X.

TTaTthoTe To MARKTPO pUBULONG Tou BdBoug Tpu-
mnUaTog 9 Kal elcayete Tov 06nyo Baboug otnv
mpocOetn Aaf3n 10.

Toeafn&re Tov 0dnyd Babouc mpog Ta E€w, péEXPL N
andéoTacn avapeca oTNV alxur Tou TPUTaviou Kat
TNV aixun Tou odnyou Babouc va avramokpiveral
oTo emBuunTSd Baboc Tounnuartoc X.

Ot paBéwoelc otov 06nyo Baboug 11 npémnet va
Seixvouv mpog Ta endvw.

Avtikataoraon e€apTiuarog

» ByaleTte To pIg anmd Tnv mpila mpLv anod omola-
6nmoTte epyacia oTo NAekTPIKO epyaleio.

TaxuTtook (BAéne ewkova B)

‘OTav o Siakontng ON/OFF 6 6ev eival maTnpévog
pavbaAwvel o afovag. AuTo emTPEMEL TN Ypryoen
Kal AveTn avTikataoTaon Tou e€apTrAHaToCg 01O
TOOK.

Avoi€Te To TaxuTooK 1 yupilovTdc TO pe popd @,
HEXPL VA UTTOPECETE VA TOTTOOETNOETE TO EPYaA€io.
TomoBeTnoTe TO epyaAeio.

[upioTe pe To XEPL TO KEAUPOC TOU TAXUTOOK 1 pe
Popd @, uéxpl va mayel va akolyeTal o Bdpufiog
KaoTaviac. Me autov Tov Tpomo pavéaAwverat
autdPaTA TO TOOK.

—

H pavbaAwon AUveTat maAl, oTav, ywa va
aQalpECETE TO €EAPTNHA, YUPIOETE TO KEAUPOC LE
avTiBeTn popa.

FeavalwTo Took (BAéme ewkova C)

> DopECTE MPOOCTATEUTIKA YAVTIA Yid VA
AVTLKATUOTIOETE TO €PYAA€io. To TOOK pmopei
va (eoTaBel umepoAika oTav epydlecbe
OUVEXWC KAl yla TTOAU Xpovo.

Avoi&te To ypavalwTo Took 13 yupilovTag To,

HEXPL VA UTTOPECETE VA TOTTOOETHOETE TO EpYaA€io.

TomoBeTnoTe TO epyaAeio.

©¢€oTe To KAeLSl Tou ToOK 12 OTIG avTioTOIXEG
0€éoelg Tou ypavalwTou Took 13 kat opi&Te TO
€pYaA€io KaAd Kal opolopopPa.

EpyaAeia Bdwparog (BAénme ewkova D)

'OTav xpnotpomnoleite puteg Bidwpatog (bits) 14
Oa mpérnel va xpnolPOoTOLEITE TAVTOTE €va PpOopEa
YEVIKNG xpriong 15. Na xpnolpotnoleite mavroTe
HUTEC KATAAANAEG yia TNV KEQAAN TNG EKACTOTE
Ridac.

MNa va Biéwoete npénel va 0€Tete To H1aKOTTN
«TpUnnua/Tpunnua pe Kpouon» 2 MAvTa oTo
oUpPolo «Tpunnua.

AVTIKATAOTAGN TOU TOOK

» Byalete To p1g and Tnv npila mpiv anod omola-
6nmoTe epyacia oTo NAekTPIKO epyaleio.

» e nAekTpka epyaleia xwpic pavéaAwon
afova To TOOK MPEMEL va avTikatactadei and
éva efouclodoTnpévo KataoTnpa Service yua
nAekTpka epyaleia Tng Bosch.

To TOOK TPEMEL VA OPLXTEL HE POTI
ouopLyéng mepimou 35-40 Nm.
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Aettoupyia

Ekkivnon

» AwoTe mpoooxn oTnv Tdon diktuou! H Tdon
TNG NAEKTPLIKIG TNYNG MPEMEL Va TauTI{eTAL
HE TNV TAoN TTOU €ival avaypappévn oTnv
MVAKi&a KATAGKEUAGTI TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou. HAekTpIka epyaleia pe
XApAaKTNELOTIKA Tadon 230 V ActtoupyoUv Kat
ye Taon 220 V.

PUOuLON popag mepLoTPOPng

(BAéme ewkoveg E-F)

» O xelplopog Tou dtakomnTn aAAayng ¢popag
MEPLOTPOPNC 7 EMTPEMETAL HOVO OTAV TO
NAeKTPIKO epyaAeio eival akwvnromoinpévo.

Me To 1akonTn aAayng eopdg meploTpoPpne 7

umopeite v’ aAAGEETE TN PpOPA TIEPIOTPOPNC TOU

nNAekTPIKOU epyaAeiou. AuTo, Opwg, dev eival du-
vaTd av o SiakonTtng ON/OFF 6 eival maTtnuévoc.

Ae&looTpoPn Kivnon: Na Tpumnua katyla Bidwpa

Béwv matroTte To SlakonTn aAAayng popdc

meploTpoPn 7 Téppa Setla.

AploTepoaTpogpn Kivnon: N'a va AUCETe 1 va
EeBibwoeTe Teeiwg Rideg kal/n ma&padia
aTAOTE TO 61aKOTTN aAAaynC pOoPAC MEPLIOTPOPNC
7 Téppa aploTepPa.

PUOuion Tou Tpomou Aettoupyiag

Teumnua kat Bidwpa

ﬁ ©€oTe TO PeTaywyeEa 2 oTo oUUf3oAo

«Tpumnua».

O peTaywyéag 2 pavbaAwvel alodnTa Kat umopeite
Va TOV XEIPLOTEITE aKOUN KL av 0 KIvnTAeag
epyadetal (To NAekTPIKO epyaleio Aettoupyel).

TeUmnua pe Kpolon

©€oTe TO PeTaywyea 2 oTo ouUf3oAo
«TpUmnua pe kpolony.

Mnxaviki emAoyn TUXUTATWV

» Mnopeite va evEPYOTIOL|GETE TO SLAKOTTN
TAXUTATWV 8 OXL HOVO OTAV TO NAEKTPIKO
epyaleio eivatl akivnro aAAa kat étav auto
Kweitat. KaAoé 6a frav 6pwg, 6L 6TaV auto
BeiokeTal umo popTio N 6TavV epyaleral e To
HEYLOTO apLOHO OTPOPWV.

—
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Me To StakonTn emAoyng TaXuTATWV 8 umopolv va
TPOEMAEXTOUV 2 TTEPLOXEG APLOPOU OTPOPWV.
TaxoutnTa l:

TMeploxn XxapnAou aplOpou oTPoPwV.
[0 EpYacieg Ye TPUTIAVIA PE PHEYAAN
S1apeTpo 1 yia Bidwya.

Taxornta ll:

Teploxn uwnAoU aptOuol oTPOPWV.
[0 epyaciec e TPUMAVIA PE HPIKEN
SlapeTpo.

Av 0 61aKoOTTNC emAoyng TaxuTATwy 8 Sev pmopei
va peTakivnBei TEppa, TOTE yupioTe Aiyo Tov d€ova
Ue To TpUTAvL.

©éon o€ AetToupyia Kt eKTOG AetToupyiag

[a va 0éceTe o€ AetToupyia To NAEKTPIKO
epyaleio matnoTe 1o StakonTn ON/OFF 6 kat
KPATAOTE TOV MATNHEVO.

0 va aKwvnTOTOLGETE TOV TATNHEVO HLAKOTTN
ON/OFF 6 nmaTtioTe To MARKTPO akivnTomoinong 5.

ApnoTe 1o dlakonTn ON/OFF 6 eAeuBepo yia va
0éoeTe ekTOG AetToupyiag To unxdavnua n, av
€ilval akvnTomolNUEVOC HE TO MARKTPO
aklvnTomoinong 5, maTnoTe cUVTOUA TO HLAKOTITN
ON/OFF 6 kit akoAoUBwc apnoTe Tov eAeUBepo.

ZUHTTAEKTNG UTTEPPOPTIONG

ANTI 1 Ta Tov pUBULON eVOEXOUEVWVY
ROTATION EMKIiVOUVWY poTTwV OTPEWNC TO

NAEKTPIKO epyaAeio eival
t"'.l“i eConAlopévo p’ évav SlakonTn

i/ ?;( unepoOpTIoNnG (Anti-Rotation).

> Ze mepinTwon mou To e€ApTNHA GPNVOOEL I
MPOoKpoUOTEL KATIOU, SLakonTeTaL n perddoon
kivnong otov G€ova. Na kpardre, Adyw Twv
€UPAVI{OHEVWV SUVAHEWV, TO NAEKTPIKO
epyaAeio KaAd kat pe Ta Suo cag xéptla Kat va
naipvete He To cwua oag otabepn otaon.

» 'OTav pmAokdapel To NAEKTPIKO epyaleio
0éoTe To eKTOG AetToupyiag Kat AUoTe To
TomoOeTnuévo epyaleio. ‘'OTav Oécete To
NAeKTPKO epyaleio o€ Aettoupyia pe pmAo-
KapLoHéVo To epyaleio Tpumparog Snut-
oupyoUVTal LOXUPEG aVTIOPUOTIKEG Suvapelg
(kAoTonuara).

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609 929 M29 | (10.9.07)

ﬁ}



g%% OBJ BUCH-486-001.book Page 112 Monday, September 10,2007 9:49 AM

112 | EAAnvika

‘OTav evepyotmolnBei 0 GUUTAEKTNC UTTEPPOPTIONG
0 afovag mavel va KIVEITAL Kal akoUyeTal €vag
06pufog KaoTaviac. @€oTe To NAEKTPIKO
epyalAeio apéowg eKTog Aettoupyiag pOALg
evepyornolnOei o CUUTTAEKTNG UTTEPPOPTLONG.
ZTNV MPWTN TaXUTNTA O CUUTIAEKTNG UTTEPPOPTIONG
evepyormoleitat ota 33 Nm mepimou, otn 6elTepn
TaxutnTa ota 13 Nm nepimou.

PUOuLon Tou aptOpol oTpoprv/kKpouong
Mnopeite va puBpioete Tov aplOuod oTpopwv/
KPOUOEWV TOU EUPLOKOUEVOU O€ AElToupyia
nAekTPIKOU epyaAeiou adtaabuiota, avaloya pe
Tnv mieon mou aokeiote oto diakdéntn ON/OFF 6.

EAa@pla nieon Tou diakdntn ON/OFF 6 €xel oav
anoTéAeopa pikpn au&non Tou apt®pol oTpoPwv/
Kpouoewv. O aplBUOg 0TPOPWV/KPOUCEWY
au€avel ye at&non Tng mieonc Tou StakomTn.

MpoemAoyn aptOpol oTpopwv/epuoAlcpwv
Me Tov Tpoxioko pUButong Mpoemihoyn aptBuou
OTPOPWV 3 UTOPEITE VO TTPOEMIAEEETE TOV
anapaitnTo aplOud oTPOPWV/KPOUCEWY aKOUN
Kal Katda Tn 81apKela TN AetToupyiac Tou
NAEKTPIKOU epyaAeiou.

O amapaitnTo¢ apOpdg oTPOPWV/KPOUTEWV
eapTaTatl amd To UNO KaTepyaoia UALKO Kal TIG
ouvOnKec epyaociac Kat umopei va e€akplBwOel pe
MTPAKTLIKI SOKIun.

HAekTpoviki oTtaBepomnoinon (GSB 22-2 RCE)

H nAekTpovikr otaBepomoinon diatnpei Tov
MPOEMAEYHEVO aplOPd OTPOPWV Kal KPOUTEWY
oxebov oTaBepd peta&u Aettoupyiag xweic popTio
Kal Aettoupyiag und gopTio.

Ynobeiielg epyaociag

» Na Balete To nAekTpIKO epyaAeio emivw oTn
Bida/To maiuadl pévo o6Tav auto Peiokerat
€KTOG Aettoupyiag. MeploTpepodpeva epyaleia
umopei va yAloTprioouv.

Zupfoulég

‘OTav epyaleobe ocuvexwe Pe PiIkpod aplOuo
oTPOoPWV Ba TPEMEL va aPrVETE KABE TOCO TO
NAEKTPIKO epyaAeio va epyaoTei yla 3 AenTa
TePIMou Xwpi¢ QOopPTIO KAl PHE TO PEYLOTO aplOud
OTPOPWV YId VA KPUWOEL.

—

Ma va TpurnoeTe mAakidla, mpemet va B€ceTe TO
HeTaywyea 2 oTo oUpfoAo «Tpumnua». MOALg
TEUTINOETE TO MAAKISL0 «T€EPa yila mépar, BEaTe TO
SlakonTn o1o cUUBoAO «XTUMNUA HE Kpouaon» yia
vVa OUVEXIoETE TO TPUTINUA PE Kpolon.

Ma Tnv epyacia oe PUMeToOV, METPEG KAl TOIXOUG
XPNOLUOTIOINOTE TPUTAVIA aTIO OKANPOUETAAAO.
la va TpunnoeTe o€ YETAAAQ XpnOLUOTIOLEITE
MAvToTE Ayoya, KopTepd Tpumnavia HSS
(HSS=TaxuxaAufag uwnAnc anddooncg). To
mpoypappa e€aptTnuaTwy TNG Bosch e€aopalilel
TNV anapaitnTn uwnAn motdTnTa.

Me Tn GUOKEUN TpoxiopaTog TpuTaviwy (eldiko
eEdpTnua) propeite va TpoxioeTe aveta eAikoeldn
Toumavia pe datour 2,5-10 mm.

MaAakn Aafn Soft

H emeavela maocipatog 4 (Softgriff) au€avel nv
avTioAloOnTIKN aopdaAela Kat e€aopalilel €ToL To
KaAUTEPO MAGIPO KAl TO AVETO KPATNUA TOU
NAEKTPLIKOU epyaAeiou.

TauToxpova, xdpn oTnv enioTpwon Ye EAAOTIKO,
ETITUYXAVETAL KAL N ATTOPEOPNON TwV KPadadopwv.

Zuvtipnon Kal Service

Tuvtipnon Kat KaOaplopog

» Byalete To p1g and Tnv npila mpiv anod omola-
6nmoTe epyacia oTo NAeKTPIKO epyaleio.

» Awatnpeite To NAEKTPLKO epyaAeio Kat TG
GXLOHEC aeplopol Kabapég yla va PmopeiTe
va epyalecBe kKaAd Kat acpalng.

Av map’ 0Aeg TI¢ emueAnpéveg pebodoucg kata-

OKEUNC KL EAEYXOU TO NAEKTPLKO €pyaleio oTapa-

TAOEL KATIOTE VA AEITOUPYEL, TOTE N EMIOKEUN TOU

mp€nel va avatebei o’ éva e€ouciodoTnuévo

ouvepyeio yla nAekTplkd epyaleia Tng Bosch.

‘OTav {nTaTe 61a0aPNTIKEC TANPOPOPIEC KABWC
Kat 0Tav mapayyeAveTe avTaAAaKTIKA TTPEMEL va
avagepeTte onwaobnmote To 10wnelo aplbud
EUPETNPIOU TTOU avaypa@eTal oTnV mvakida
KATAOKEUAOTH.

1609 929 M29 | (10.9.07)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



g%% OBJ BUCH-486-001.book Page 113 Monday, September 10, 2007 9:49 AM g%%

EAAnvika | 113

Service kat cUpfoulog meAaTwv

To Service anavTd oOTIC EPWTNOELG 0AC OXETIKA HE
TNV EMOKEUN KAl TN GUVTHPNON Tou MPoidvTog oag
KaBwc Kal yla Ta avtioTolxa aviaAAaKTIka. AenTto-
pepn ox€dla Kat MANPOPOPIEC yia Ta AVTAAAGKTIKA
0a Bpeite oTnV nAekTpoVviKn SleuBuvon:
www.bosch-pt.com

H opdda oupBouAwv Tng Bosch oac umooTnpilel
Je euxapioTnon OTav EXETE EQPWTNOELG OXETIKEG LE
TNV ayopd, Tn Xpnon katTn puoduion Twv mpoidvtwyv
KOl OVTOAAOKTIKWV.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.

Knelooou 162

12131 TMeploTépt-ABnva

Tel.: +30 (0210) 57 01 200 KENTPO
Tel.: +30 (0210) 57 70 081 — 83 KENTPO
Fax: +30 (0210) 57 01 263

Fax: +30 (0210) 57 70 080
www.bosch.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: +30 (0210) 57 01 375 - 378 SERVICE
Fax: +30 (0210) 57 73 607

Anocupon

Ta nAekTplka epyaleia, Ta e€apTruaTta Kat ot
OUCKEUAOIEC PETEL VA AVAKUKAWVOVTAL JE TPOTTIO
PALKO oG To TTePLAAAOV.
Moévo yua xweeg Tng EE:
Mnv piXVeTE Ta NAEKTPIKA epyaAeia
oTa amopeiypaTta Tou omTou oag!
YUppwva pe Tnv Kowvotikr Odnyia
2002/96/EK OXETIKA HE TIC TAAALEG
NAEKTPLKEG KAl NAEKTPOVIKEG
OUOKEUEG KAl TN HETAPOPA TNC
obnyiac auTng oe eBviko 6ikalo bev eival mAéov
UTTOXPEWTLKO T AXPNOTA NAEKTPIKA epyaAeia va
oUAAéyovTal EexwploTd yia va avakukAwOouUv pe
TPOMO PIAIKO TTPOC TO TEPLRAAAOV.

TneouUpe To Sikaiwpa aAAaywv.
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Elektrikli El Aletleri icin Genel
Uyari Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimle-
rini okuyun. Aciklanan uyarilara ve

talimat hiikiimlerine uyulmadigi takdirde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanma-
lara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride
kullanmak iizere saklayin.

Uyari ve talimat hilkiimlerinde kullanilan “Elekt-
rikli EI Aleti” kavrami, akim sebekesine bagli
(sebeke baglanti kablosu ile) aletlerle aki ile
calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

1) Calisma yeri giivenligi
a) Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydin-
latin. Calistiginiz yer dizensiz ise ve iyi
aydinlatiimamissa kazalar ortaya c¢ikabilir.

b) Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi,
gaz veya tozlarin bulundugu yerlerde
elektrikli el aleti ile calismayin. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

c) Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklar
ve baskalarini uzakta tutun. Dikkatiniz
dagilacak olursa aletin kontroliini kaybe-
debilirsiniz.

2) Elektrik Giivenligi

a) Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uy-
mahidir. Fisi hicbir zaman degistirmeyin.
Koruyucu topraklanmis elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

b) Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve
buzdolaplar gibi topraklanmis yiizeylerle
bedensel temasa gelmekten kaginin. Be-
deniniz topraklandigl anda biyik bir
elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

c) Aleti yagmur altinda veya nemli ortam-
larda birakmayin. Suyun elektrikli el aleti
icine sizmasi elektrik carpma tehlikesini
artirir.
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d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
tasimayin, kabloyu kullanarak asmayin
veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu i1sidan, yagdan, keskin kenarli
cisimlerden veya aletin hareketli parca-
larindan uzak tutun. Hasarli veya dolasmis
kablo elektrik carpma tehlikesini artirir.

e) Bir elektrikli el aleti ile acik havada
calisirken, mutlaka acik havada kulla-
nilmaya uygun uzatma kablosu kullanin.
Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullanilmasi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

f

~

Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
calistinlmasi sartsa, mutlaka ariza akimi
koruma salteri kullanin. Ariza akimi ko-
ruma salterinin kullanimi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

a) Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile isinizi makul bir tem-
po ve yontemle yiiriitiin. Yorgunsaniz,
aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullan-
mayin. Aleti kullanirken bir anki dikkat-
sizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

b) Daima kisisel koruyucu donanim ve bir
koruyucu goézliik kullanin. Elektrikli el ale-
tinin tlrd ve kullanimina uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklhk gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma
tehlikesini azalttir.

c) Aleti yanhlislikla calistirmaktan kacinin.
Akim ikmal sebekesine ve/veya akiiye
baglamadan, elinize alip tasimadan 6nce
elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lzerinde dururken tasirsaniz ve alet
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara
neden olabilirsiniz.

d) Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce
ayar aletlerini veya anahtarlari aletten
cikarin. Aletin dénen parcalari icinde
bulunabilecek bir yardimci alet yaralan-
malara neden olabilir.
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e) Calisirken bedeniniz anormal durumda ol-
masin. Calisirken durusunuz giivenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu
sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

f

~

Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler
giymeyin ve taki takmayin. Saclarinizi,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saglar veya takilar aletin
hareketli parcalari tarafindan tutulabilir.

g) Toz emme donanimi veya toz tutma terti-
bati kullanirken, bunlarin bagh oldugun-
dan ve dogru kullanildigindan emin olun.
Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve
bakimi

a) Aleti asiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin.
Uygun performansli elektrikli el aleti ile,
belirlenen calisma alaninda daha iyi ve
glvenli calisirsiniz.

b) Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayin. Acilip kapanamayan bir elektrikli
el aleti tehlikelidir ve onarilmalidir.

c) Alette bir ayarlama islemine baslamadan
ve/veya akiiyii ctkarmadan 6nce, her-
hangi bir aksesuari degistirirken veya
aleti elinizden birakirken fisi prizden
cekin. Bu 6nlem, elektrikli el aletinin
yanlishkla calismasini énler.

d) Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini
cocuklarin ulasamayacagi bir yerde sakla-
yin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu
kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Dene-
yimsiz kisiler tarafindan kullanildiginda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.

e) Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle
yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz ola-
rak islev gormesini engelleyebilecek bir
durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gérme-
diklerini ve sikisip sikismadiklarini,

—
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parcalarin hasarl olup olmadigini kontrol
edin. Aleti kullanmaya baslamadan 6nce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi
elektrikli el aletlerinin kotu bakimindan
kaynaklanir.

f

~

Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun.
Ozenle bakimi yapilmis keskin kenarli
kesme uglarinin malzeme icinde sikisma
tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

g) Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve
benzerlerini, bu 6zel tip alet icin 6ngo-
riilen talimata goére kullanin. Bu sirada
calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dik-
kate alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri
icin 6ngorilen alanin disinda kullaniimasi
tehlikeli durumlara neden olabilir.

5) Servis

a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili perso-
nele ve orijinal yedek parca kullanma ko-
sulu ile onartin. Bu sayede aletin gliven-
ligini slirekli hale getirirsiniz.

Alete 6zgii giivenlik talimati

» Darbeli matkaplari kullanirken koruyucu

kulakhik kullanin. Calisirken ¢ikan glriltu
isitme kayiplarina neden olabilir.

Elektrikli el aletini aletle birlikte teslim
edilen ek tutamakla kullanin. Elektrikli el
aletinin kontrollinlin kaybedilmesi
yaralanmalara neden olabilir.

Goriinmeyen sebeke hatlarini belirlemek icin
uygun tarama cihazlarn kullanin veya mahalli
ikmal sirketinden yardim alin. Elektrik
kablolariyla kontak yangina veya elektrik
carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusunun
hasara ugramasi patlamalara neden olabilir.
Su borularina giris maddi zarara yol agabilir.

Aletle kullanilan ug¢ bloke olacak olursa
elektrikli el aletini hemen kapatin. Geri
tepme kuvveti olusturabilecek reaksiyon
momentlerine karsi dikkatli olun. Uclar su
durumlarda bloke olur:

— Elektrikli el aleti asir 6lgide zorlaninca veya
- Islenen is parcasi icinde acilanma yaparsa.
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» Calisirken alet ucunun goriinmeyen elektrik
akimi ileten kablolara veya aletin kendi sebeke
kablosuna temas etme olasiligi varsa elektrikli Bu alet; tugla, beton ve tas malzemede darbeli
el aletini sadece izolasyonlu tutamagindan delme ile ahsap, metal, seramik ve plastikte
tutun. Elektrik gerilimi ileten kablolarla temasa delme isleri icin gelistirilmistir. Elektronik
gelinince elektrikli el aletinin metal parcalarida  ayarlamali ve sag/sol donislii/aletler vidalama ve

Usuliine uygun kullanim

elektrik gerilimine maruz kalir ve elektrik dis agma islerine de uygundur.
carpmasina neden olunur.

» Calisirken elektrikli el aletini iki elinizle Sekli gosterilen elemanlar
stkica tutun ve dur.ug pozis'yonunuz%m' Sekli gdsterilen elemanlarin numaralari grafik
giivenli olmasina dikkat edin. Elektrikli el sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki
aleti iki elle daha glvenli kullanilir. numaralarla aynidir.

> is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati
veya mengene ile sabitlenen is parcasi elle tut-

[y

Anahtarsiz u¢ takma mandreni

maya oranla daha givenli tutulur. 2 “Darbesiz/darbeli delme” ¢evrim salteri
. L. 3 Devi 0 im dig i

> Bu aletle asbest iceren malzemeleri isleme- evir sayist on secim dugmes
yin. Asbest kanserojen madde kabul edilir. 4 Yumusak tutamak

» Calisma sirasinda sagliga zararli, yanici veya 5 Agma/kapama §alterf tespit tugu
patlayici tozlarin cikma olasiligi varsa gerekli 6 Acma/kapama salteri
koruyucu 6nlemleri alin. Ornegin: Bazi tozlar 7 Donme yonl degistirme salteri
kanserojen sayilir. Koruyucu toz maskesi takin 8 Vites secme salteri
ve eger algtlmze teiknablllyorsa bir toz/talas 9 Derinlik mesnedi ayar digmesi
emme tertibati baglayin.

10 Ek tutamak*

Calisma yerinizi daima temiz tutun. Malzeme 11 Derinlik mesnedi*

karisimlari 6zellikle tehlikelidir. Hafif metal

tozlari yanabilir veya patlayabilir. 12 Mandren anahtar

» Elinizden birakmadan 6nce elektrikli el ale- 13 Anahtarh mandren

tinin tam olarak durmasini bekleyin. Alete ta- 14 Vidalama ucu*
kilan ug sikisabilir ve elektrikli el aletinin kont- 15 Cok amagcli vidalama ucu adaptorii*

rolind kaybedebilirsiniz. *Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart

» Elektrikli el aletinizi hasarli kablo ile kullan- teslimat kapsaminda degildir.
mayin. Calisma sirasinda kablo hasar
gorecek olursa, dokunmayin ve kabloyu
hemen prizden ¢ekin. Hasarli koblolar
elektrik carpma tehlikesini artirir.

Fonksiyon tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimle-
rini okuyun. Aciklanan uyarilara ve
talimat hikimlerine uyulmadigi tak-
dirde elektrik carpmalarina, yangin-
lara ve/veya agir yaralanmalara
neden olunabilir.

Litfen aletin resminin gériindugi sayfayr agin ve
bu kullanim kilavuzunu okudugunuz slrece bu
sayfayi acik tutun.
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Teknik veriler

Darbeli matkap GSB 22-2 RE GSB 22-2 RE| GSB 22-2 RCE
Professional Professional| Professional

Uriin kodu 06011464.. 06011465.. 06011467..
Giris glcu W 1010 1010 1200
Cikis glicu W 510 510 610
Bostaki devir sayisi

- 1. Vites dev/dak 0-1000 0-1000 0-1000
- 2. Vites dev/dak 0-2800 0-2800 0-2800
Devir sayisi

- 1. Vites dev/dak 0-800 0-800 0-1000
- 2. Vites dev/dak 0-2100 0-2100 0-2800
Bostaki darbe sayisi dev/dak 44800 44800 44800
Anma (nominal) torku (1./2. Vites) Nm 6,3/2,4 6,3/2,4 4,9/1,9
Maksimum cikis gliciinde tork

(1./2. Vitesler) Nm 18/7 18/7 18/7
Devir sayisi 6n segimi L] ° °
Sabit elektronik sistemi - - °
Sag/sol donis ° ° °
iki vitesli sanziman ° ° °
Anahtarli mandren ° - -
Anahtarsiz u¢ takma mandreni -

Tam otomatik mil kilitleme (Auto-Lock) - ) )
Mil boynu capi @ mm 43 43 43
Maks. delme kapasitesi-@ (1./2. Vites)

— Duvarda mm 24/16 24/16 24/16
- Betonda mm 22/14 22/14 22/14
- Celikte mm 16/10 16/10 16/10
- Ahsapta mm 40/25 40/25 40/25
Mandren kapasitesi mm 1,5-13 1,5-13 1,5-13
Agirligi EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 2,8 2,8 2,8
Koruma sinifi [O/1 [O]/11 [O]/11
Veriler [U] 230/240 V’luk anma gerilimleri i¢in gecerlidir. Daha duslik gerilimlerde ve ilkelere 6zgi tiplerde bu veriler
degisebilir.

Lutfen elektrikli el aletinizin tip etiketi Gzerindeki Griin koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlari degisik olabilir.
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Giiriiltii/Titresim bilgisi

Olciim degerleri EN 60745’ gore tespit edilmistir.

—

Aletin A olarak degerlendirilen glrilti seviyesi tipik olarak soyledir: Ses basinci seviyesi 98 dB(A); gu-
riltt emisyonu seviyesi 109 dB(A). Tolerans K=3 dB.

Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degeri (ig yonin vektér toplami) EN 60745'e

gore tespit edilmistir:
Metalde delme:

Titresim emisyon degeri a,
Tolerans K=

Betonda darbeli delme:
Titresim emisyon degeri a,
Tolerans K=

Vidalama:

Titresim emisyon degeri a,
Tolerans K=

0601 ... 146 4.. 146 7..
146 5..
m/s? 5 7
m/s? 1,5 1,5
m/s? 16 18
m/s? 2,6 1,5
m/s? <25 <25
m/s? 1,5 1,5

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi

EN 60745’e gére normlandiriimis bir 6lgme
yontemi ile tespit edilmistir ve elektrikli el
aletlerinin karsilastirilmasinda kullanilabilir. Bu
deger gecici olarak titresim seviyesinin tahmin
edilmesine uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanim alanlarini temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti baska kullanim alanlarinda
kullanilirken, farkh uclarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilacak olursa, titresim
seviyesi belirtilen degerden farkli olabilir. Bu da
toplam calisma siresi icindeki titresim yikin(
onemli 6lglide artirabilir.

Titresim yukini tam olarak tahmin edebilmek
icin aletin kapal oldugu veya calistigl halde
kullanilmadigi sireler de dikkate alinmalidir. Bu,
toplam calisma siresi icindeki titresim yikina
onemli Olclide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yik icin 6nceden
ek giivenlik dnlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el
aletinin ve uglarin bakimi, ellerin sicak tutulmasi,
is asamalarinin organize edilmesi.

Uygunluk beyam (€

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bolimiinde
tanimlanan bu Grinin: 2004/108/EG ile
98/37/EG yonetmelikleri hilkiimleri uyarinca
(28.12.2009 tarihine kadar) ve 2006/42/EG
yénetmelikle hiikiimleri uyarinca da (29.12.2009
tarihinden itibaren) EN 60745 normlarina veya
bu normlara ait normatif belgelere uygunlugunu
beyan ederiz.

Teknik belgelerin bulundugu merkez:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

e /W .V /%@%ﬁn

01.08.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification
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Ek tutamak (Bakiniz: Sekil A)

» Elektrikli el aletinizi her zaman ek tutamakla
10 kullanin.

Glvenli ve yorulmadan calisabilmek icin ek tuta-
magin 10 konumunu istediginiz gibi ayarlaya-
bilirsiniz.

Ek tutamagin alt parcasini 10 saat hareket yonu-
nln tersine gevirin ve ek tutamagi 10 istediginiz
pozisyona getirin. Daha sonra tutamagin alt par-
casini 10 saat hareket yoniinde cevirerek sikin.

Delik derinliginin ayarlanmasi (Bakiniz: Sekil A)

Derinlik mesnedi 11 ile istenen delik derinligi X
ayarlanabilir.

Derinlik mesnedi konumu ayar diigmesine 9
basin ve derinlik mesnedini ek tutamak 10 icine
yerlestirin.

Derinlik mesnedini, matkap ucunun sivri tarafi ile
derinlik mesnedinin ucu arasindaki mesafe
istenen delik derinligine esit olacak bigcimde X
disari dogru cekin.

Derinlik mesnedinin 11 oluklu tarafi yukariyi
gostermelidir.

Uc degistirme
» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma

yapmadan 6nce her defasinda fisi prizden
cekin.

Anahtarsiz u¢ degistirme mandreni
(Bakiniz: Sekil B)

Acma/kapama salteri 6 basili degilken matkap
mili kilitlidir. Bu sayede mandren icindeki matkap
ucu hizh, rahat ve basit bicimde degistirilebilir.

Anahtarsiz u¢ takma mandrenini 1 kovanini @
yoniinde ug takilabilicek 6l¢tide agin. Ucu takin.

Anahtarsiz u¢ takma mandreninin 1 kovanini @
yoninde elle cevirererk kilitleme sesi
duyulmayincaya kadar kapatin. Mandren
otomatik olarak kilitlenir.

Ucu cikarmak i¢in kovani ters yone cevirdiginizde
kilitleme acilir.

—
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Anahtarh mandren (Bakiniz: Sekil C)

» Uc degistirme islemi sirasinda koruyucu
eldiven kullanin. Mandren uzun sire
kullanildiginda oldukga fazla isinir.

Uc yerlestirilebilecek 6l¢ciide anahtarli mandreni
13 cevirmek suretiyle acin. Ucu yerine yerlestirin.

Mandren anahtarini 12 anahtarli manderenin 13
ilgili deliklerine takin ve ucu her taraftan esit
olctde sikin.

Vidalama uclari (Bakiniz: Sekil D)

Bits uclari 14 kullanirken daima ¢ok amacl 15
bits adaptori kullanin. Sadece vida basina uygun
bits uglar kullanin.

Vidalama yapmak i¢in “Delme/Darbeli delme”
cevrim salterini 2 daima “Delme” semboli
lizerine getirin.

Mandrenin degistirilmesi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma
yapmadan 6énce her defasinda fisi prizden
cekin.

» Mil kilitleme sistemi olmayan elektrikli el
aletlerinde mandren mutlaka Bosch
elektrikli el aletleri icin yetkili bir miisteri
servisinde degestirilmelidir.

Mandren yaklasik 35-40 Nm’lik bir torkla

& stkilmalidir.

isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim
kaynaginin gerilimi elektrikli el aletinin tip
etiketi lizerindeki verilere uygun olmalidir.
230V ile isaretlenmis elektrikli el aletleri
220 V ile de calistirilabilir.

Doénme yoniiniin ayarlanmasi
(Bakiniz: Sekiller E-F)

» Do6nme yonii degistirme salterini 7 sadece
elektrikli el aleti dururken kullanin.

Donme yoni degistirme salteri 7 ile elektrikli el
aletinin dénme yoniini degistirebilirsiniz. Ancak
acma/kapama salteri 6 basili iken bu mimkiin
degildir.
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Saga doniis: Delme ve vidalama yapmak igin
dénme yonu degistirme salterini 7 sonuna kadar
saga bastirin.

Sola doniis: Vida ve somunlari gevsetmek veya
sokmek icin dénme yoni degistirme salterini 7
sonuna kadar sola bastirin.

isletim tiiriiniin ayarlanmasi

?

‘ Cevrim salterini 2 “Delme” semboll

lzerine getirin.

Cevrim salteri 2 hissedilir bicimde kavrama yapar
ve motor ¢alisirken de kullanilabilir.

Delme ve vidalama

Darbeli delme

Cevrim salterini 2 “Darbeli delme”
semboli Uzerine getirin.

Mekanik vites secimi

> Vites secme salterini 8 elektrikli el aleti
dururken veya calisirken kullanabilirsiniz.
Ancak bunu tam yiik altinda veya maksimum
devir sayisinda yapmayin.

Vites secme salteri 8 ile 2 farkli devir sayisi ayari
onceden secilerek ayarlanabilir.

Vites I:

Diislik devir sayisi alani; blyik capli
delikleri agmak veya vidalama
yapmak igin.

Vites Il:

Yiksek devir sayisi alani; Kiigik
capli delikleri agmak icin.

Vites segme salteri 8 sonuna kadar hareket
etmiyorsa, tahrik milini bir matkap ucuyla biraz
cevirin.

Ac¢ma/kapama

Aleti calistirmak icin agma/kapama salterine 6
basin ve salteri basil tutun.

Basili durumdaki agma/kapama salterini 6 tespit
etmek icin agma/kapama salteri tespit tusuna 5
basin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama
salterini 6 birakin veya tespit tusu 5 ile
sabitlenmisse agma/kapama salterine 6 kisa bir
slire basin ve tekrar birakin.

—

Torklu kavrama

Tehlikeli reaksiyon momentlerini
sinirlandirmak icin elektrikli el aleti
torklu kavrama sistemi (anti
rotasyon) ile donatiimistir.

ANTI
ROTATION

» Uc malzmeme icinde sikisirsa veya takilirsa
matkap miline giden tahrik kesilir. Bu gibi
durumlarda ortaya cikan kuvvetler nede-
niyle, elektrikli el aletini daima iki elinizle
sikica tutun ve durus pozisyonununuzun
giivenli olmasini saglayin.

» Elektrikli el aletini kapatin ve elektrikli el
aleti bloke olursa ucu gevsetin. U¢ blokeli
durumda iken elektrikli el aletini tekrar
calistirmak yiiksek reaksiyon momentlerine
neden olur.

Torklu kavrama devreye girdiginde matkap mili
durur ve debriyajda bir kavrama sesi duyulur.
Torklu kavrama devreye girdiginde elektrikli el
aletini hemen kapatin.

Torklu kavrama 1. Viteste yaklasik 33 Nm'de ve
2. Viteste yaklasik 13 Nm'de devreye girer.

Devir sayisinin ve darbe sayisinin ayarlanmasi

Acma/kapama salteri Gzerine uyguladiginiz
bastirma kuvvetini 6 azaltip cogaltarak alet ¢alisir
durumda iken de devir sayisini ve darbe sayisini
ayarlayabilirsiniz.

Acma/kapama salteri 6 lizerine uygulanan diisik
bastirma kuvveti diistik bir devir/darbe sayisi
saglar. Uygulanan bastirma kuvveti artirildik¢a
devir/darbe sayisi ylkselir.

Devir sayisinin ve darbe sayisinin 6n secimi

Devir sayisi 6n se¢im diigmesi 3 ile gerekli olan
devir sayisini ve darbe sayisini isletim halinde de
onceden secerek ayarlayabilirsiniz.

Gerekli devir sayisi ile darbe sayisi islenen
malzemeye calisma kosullarina bagli olup, en
dogru bicimde deneyerek tespit edilebilir.

Sabit elektronik sistemi (GSB 22-2 RCE)

Sabit Elektronik Sistemi ise 6nceden secilerek
ayarlanms bulunan devir ve darbe sayisini bosta
ve ylk altinda hemen hemen sabit tutar.
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Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletini sadece kapali durumda
somun ve vidalarin iizerine yerlestirin.
Doénmekte olan uglar kayabilir.

Oneriler

Diislik devir sayisi ile uzun sire calistiginizda,
sogutma yapmak icin elektrikli el aletini bosta en
yuksek devir sayisi ile yaklasik 3 dakika kadar
calistirin.

Fayanslari delmek icin cevrim salterini 2 “Delme”
semboli Uzerine getirin. Fayans tam olarak
delindikten sonra darbeli ¢calismak icin cevrim
salterini “Darbeli delme” semboli lzerine
getirin.

Beton, tas ve duvarda galisirken sert metal
matkap uglari kullanin.

Metalleri delerken sadece kusursuz bilenmis HSS
matkap uglari kullanin (HSS=Yilksek performans
hizli kesme celigi). Bu konudaki garantiyi Bosch
aksesuar programi saglar.

Matkap ucu bileme aleti ile (aksesuar)
2,5-10 mm c¢apl helezonik matkap uglarini
rahatca bileyebilirsiniz.

Yumusak tutamak

Tutamak yiizeyi 4 (yumusak tutamak) kayma
emniyeti islevini gorir ve elektrikli el aletinin
daha iyi tutulmasini ve kullaniimasini saglar.
Ayni zamanda lastik kaplama sayesinde daha
dislk titresim etkisi saglanir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma
yapmadan 6nce her defasinda fisi prizden
cekin.

» lyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el
aletini ve havalandirma deliklerini daima
temiz tutun.

Dikkatli bicimde ylritilen tretim ve test
yontemlerine ragmen elektrikli el aleti ariza
yapacak olursa, onarim Bosch elektrikli aletleri
icin yetkili bir serviste yapilmalidir.

—
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Bitlin basvuru ve yedek parca siparislerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli triin
kodunu belirtiniz.

Miisteri servisi ve miitersi danismanligi

Musteri servisleri GrGiniintzin onarim ve bakimi
ile yedek pargalarina ait sorularinizi yanitlandirir.
Demonte goriinisler ve yedek parcalara ait
bilgileri su adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch miisteri servisi timi satin alacaginiz tirlinin
ozellikleri, bu GriinGn kullanimi ve ayar islemleri
hakkindaki sorulariniz ile yedek pargalarina ait
sorularinizi memnuniyetle yanitlandirir.

Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Musteri Danismani: +90 (0212) 335 06 66
Musteri Servis Hatti: +90 (0212) 335 07 52

Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi

cevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek Gzere
tekrar kazanim merkezine génderilmelidir.

Sadece AB iiyesi iilkeler igin:

Elektrikli el aletini evsel ¢oplerin
icine atmayin!

Elektrikli el aletleri ve eski elekt-
ronik aletlere iliskin 2002/96/AT
saylli Avrupa Birligi yonetmeligi ve
bunlarin tek tek tlkelerin hukuk-
larina uyarlanmasi uyarinca, kullanim émrini
tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplan-
mak ve gevre dostu bir yéntemle tasfiye edilmek
lzere yeniden kazanim merkezlerine génderilmek
zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609 929 M29 | (10.9.07)

ﬁ%



