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9,6 V (NiCd)
2 607 335 540 (1,5 Ah)

12 V (NiCd)

2 607 335 542 (1,5 Ah)
14,4 V (NiCd)

2 607 335 534 (1,5 Ah)

AL 1411 DV
(7,2-14,4V)

2 607 224 392 (EU)
2 607 224 394 (UK)
2 607 224 396 (AUS)

AL 1419 DV
(7,2-14,4V)

2 607 224 440 (EV)
2 607 224 442 (UK)
2 607 224 444 (AUS)

AL 1450 DV
(7,2-14,4V)

2 607 224 702 (EVU)
2 607 224 704 (UK)
2 607 224 706 (AUS)
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Ogodlne przepisy bezpieczen-
stwa dla elektronarzedzi

& OSTRZEZENIE Nalezy przeczyta¢ wszyst-

kie wskazowki i przepisy.
Btedy w przestrzeganiu ponizszych wskazéwek
moga spowodowac porazenie pradem, pozar
i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywaé wszystkie
przepisy i wskazéwki bezpieczenstwa dla dal-
szego zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarze-
dzie“ odnosi sie do elektronarzedzi zasilanych
energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulato-
rami (bez przewodu zasilajacego).

1) Bezpieczenstwo miejsca pracy

a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywacé
w czystosci i dobrze oswietlone. Niepo-
rzadek w miejscu pracy lub nieoswietlona
przestrzen robocza moga byc¢ przyczyna
wypadkow.

b) Nie nalezy pracowa¢ tym elektronarze-
dziem w otoczeniu zagrozonym wybu-
chem, w ktorym znajduja sie np. tatwo-
palne ciecze, gazy lub pyty. Podczas pracy
elektronarzedziem wytwarzaja sie iskry,
ktore moga spowodowac zapton.

c) Podczas uzytkowania urzadzenia zwréci¢
uwage na to, aby dzieci i inne osoby
postronne znajdowaty sie w bezpiecznej
odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze
spowodowac utrate kontroli nad
narzedziem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzedzia musi pasowaé
do gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki
w jakikolwiek sposob. Nie wolno uzywac
wtykow adapterowych w przypadku elek-
tronarzedzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienione wtyczki i pasujace gniazda
zmniejszaja ryzyko porazenia pradem.

b) Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi po-
wierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodéwki. Ryzyko porazenia pradem jest
wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uzie-
mione.

—

c) Urzadzenie nalezy zabezpieczyé¢ przed
deszczem i wilgocia. Przedostanie sie
wody do elektronarzedzia podwyzsza
ryzyko porazenia pradem.

d) Nigdy nie nalezy uzywa¢ przewodu do
innych czynnosci. Nigdy nie nalezy nosi¢
elektronarzedzia, trzymajac je za prze-
wod, ani uzywaé przewodu do zawiesze-
nia urzadzenia; nie wolno tez wyciagac¢
wtyczki z gniazdka pociagajac za prze-
wod. Przewadd nalezy chronié przed wyso-
kimi temperaturami, nalezy go trzymac¢
z dala od oleju, ostrych krawedzi lub
ruchomych czesci urzadzenia. Uszkodzo-
ne lub splatane przewody zwiekszaja
ryzyko porazenia pradem.

e) W przypadku pracy elektronarzedziem
pod gotym niebem, nalezy uzywa¢é prze-
wodu przedtuzajacego, dostosowanego
réwniez do zastosowan zewnetrznych.
Uzycie wtasciwego przedtuzacza (dostoso-
wanego do pracy na zewnatrz) zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

f

~

Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania
elektronarzedzia w wilgotnym otoczeniu,
nalezy uzy¢ wytacznika ochronnego rézni-
cowo-pradowego. Zastosowanie wytgczni-
ka ochronnego réznicowo-pradowego
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

3) Bezpieczenstwo osob

a) Podczas pracy z elektronarzedziem na-
lezy zachowac¢ ostroznos¢, kazda czyn-
nos¢ wykonywac¢ uwaznie i zrozwaga. Nie
nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy uzyciu elektrona-
rzedzia moze stac sie przyczyna
powaznych urazéw ciata.

b) Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
szenie osobistego wyposazenia ochron-
nego — maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi,
kasku ochronnego lub $rodkéw ochrony
stuchu (w zaleznosci od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko
obrazen ciata.

1609 929 NO8 | (7.11.07)
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c) Nalezy unikaé¢ niezamierzonego urucho-
mienia narzedzia. Przed wiozeniem wty-
czki do gniazdka i/lub podtaczeniem do
akumulatora, a takze przed podniesie-
niem lub przeniesieniem elektronarze-
dzia, nalezy upewnic¢ sie, ze elektronarze-
dzie jest wylaczone. Trzymanie palca na
wytaczniku podczas przenoszenia elektro-
narzedzia lub podtgczenie do pradu
witaczonego narzedzia, moze stac sie przy-
czyna wypadkow.

d) Przed wtaczeniem elektronarzedzia, na-
lezy usunaé narzedzia nastawcze lub klu-
cze. Narzedzie lub klucz, znajdujacy sie
w ruchomych czesciach urzadzenia moga
doprowadzi¢ do obrazen ciata.

e) Nalezy unikaé¢ nienaturalnych pozycji
przy pracy. Nalezy dbac¢ o stabilng pozy-
cje przy pracy i zachowanie rownowagi.
W ten sposdb mozliwa bedzie lepsza kon-
trola elektronarzedzia w nieprzewidzia-
nych sytuacjach.

f

~

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie
nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizuterii.
Wiosy, ubranie i rekawice nalezy trzymacé
z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga
zosta¢ wciagniete przez ruchome czesci.

g) Jezeli istnieje mozliwo$é zamontowania
urzadzen odsysajacych i wychwytujacych
pyt, nalezy upewnic¢ sie, ze sa one
podtaczone i beda prawidtowo uzyte.
Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze
zmniejszy¢ zagrozenie pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektro-
narzedzi

a) Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia. Do pra-
cy uzywac nalezy elektronarzedzia, ktore
sa do tego przewidziane. Odpowiednio
dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bez-
pieczniej.

b) Nie nalezy uzywaé elektronarzedzia,
ktorego wiacznik/wytacznik jest uszko-
dzony. Elektronarzedzie, ktérego nie
mozna witaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ naprawione.

5)

—

Polski | 7

c) Przed regulacja urzadzenia, wymiana
osprzetu lub po zaprzestaniu pracy narze-
dziem, nalezy wyciagnaé¢ wtyczke
z gniazda i/lub usunaé¢ akumulator. Ten
Srodek ostroznosci zapobiega niezamierzo-
nemu wtaczeniu sie elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia nalezy
przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Nie nalezy udostepnia¢ narze-
dzia osobom, ktére go nie znaja lub nie
przeczytaty niniejszych przepisow.
Uzywane przez niedo$swiadczone osoby
elektronarzedzia sa niebezpieczne.

e) Konieczna jest nalezyta konserwacja
elektronarzedzia. Nalezy kontrolowac¢,
czy ruchome czesci urzadzenia dziataja
bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy
czesci nie sa pekniete lub uszkodzone
w taki sposdb, ktory miatby wptyw na
prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem
urzadzenia odda¢ do naprawy. Wiele
wypadkow spowodowanych jest przez
niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

f

~

Nalezy stale dba¢ o ostrosé i czystosc na-
rzedzi tnacych. O wiele rzadziej dochodzi
do zakleszczenia sie narzedzia tnacego,
jezeli jest ono starannie utrzymane. Zad-
bane narzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

g) Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia
pomocnicze itd. nalezy uzywac zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzglednié¢
nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem
uzycie elektronarzedzia moze doprowadzi¢
do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja narzedzi
akumulatorowych

a) Akumulatory nalezy tadowaé tylko w ta-
dowarkach, zalecanych przez produ-
centa. W przypadku uzycia tadowarki,
przystosowanej do tadowania okreslonego
rodzaju akumulatoréw, w sposob
niezgodny z przeznaczeniem, istnieje nie-
bezpieczenstwo pozaru.

Bosch Power Tools
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b) W elektronarzedziach mozna uzywaé
jedynie przewidzianych do tego celu
akumulatoréw. Uzycie innych akumula-
toréow moze spowodowac obrazenia ciata i
zagrozenie pozarem.

c) Nieuzywany akumulator nalezy trzymaé z
dala od spinaczy, monet, kluczy, gwozdzi,
$rub lub innych matych przedmiotow
metalowych, ktore mogtyby spowodowac
zmostkowanie stykow. Zwarcie pomiedzy
stykami akumulatora moze spowodowac
oparzenia lub pozar.

d) Przy niewtasciwym uzyciu mozliwe jest
wydostanie sie elektrolitu z akumulatora.
Nalezy unika¢ kontaktu z nim, a
w przypadku niezamierzonego zetkniecia
sie z elektrolitem, nalezy umy¢ dane
miejsce ciata woda. Jezeli ciecz dostata
sie do oczu, nalezy dodatkowo skonsul-
towac sie z lekarzem. Elektrolit moze
doprowadzi¢ do podraznienia skory lub
oparzen.

6) Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamien-
nych. To gwarantuje, Zze bezpieczeristwo
urzadzenia zostanie zachowane.

Szczegolne przepisy bezpie-
czenstwa dla urzadzenia

» Nalezy uzywa¢ odpowiednich przyrzadéw
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukrytych
przewodow zasilajacych, lub poprosic o
pomoc zaktady miejskie. Kontakt z przewoda-
mi znajdujacymi sie pod napieciem moze
doprowadzié¢ do powstania pozaru i porazenia
elektrycznego. Uszkodzenie przewodu
gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Przebicie przewodu wodociagowego
powoduje szkody rzeczowe.

—

W razie zablokowania sie narzedzia
roboczego nalezy natychmiast wytaczy¢
elektronarzedzie. Nalezy by¢
przygotowanym na wysokie momenty
reakcji, ktore powoduja odrzut. Narzedzie
robocze moze sie zablokowac, gdy:

— elektronarzedzie jest przeciazone, lub

— gdy skrzywi sie w obrabianym przedmiocie.

Podczas wykonywania prac, przy ktorych
mozna natrafi¢ na ukryte przewody elek-
tryczne, elektronarzedzie nalezy trzymacé
wylacznie za izolowane uchwyty. Kontakt

z przewodem sieci zasilajagcej powoduje prze-
kazanie napiecia na czesci metalowe elektro-
narzedzia, co powoduje porazenie pradem.
Trzymaé mocno elektronarzedzie. Podczas

dokrecania i luzowania $rub moga wystapic
krotkotrwate wysokie momenty reakcji.

Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu

w urzadzeniu mocujacym lub imadle jest bez-
pieczniejsze niz trzymanie go w reku.

Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czysto-
$ci. Mieszanki materiatéw sa szczegolnie
niebezpieczne. Pyt z metalu lekkiego moze sig
zapali¢ lub wybuchngaé.

Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy
poczekaé, az znajdzie sie ono w bezruchu.
Narzedzie robocze moze sie zablokowac¢

i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad elektro-
narzedziem.

Nalezy zapobiega¢ niezamierzonemu uru-
chomieniu elektronarzedzia. Przed podta-
czeniem elektronarzedzia do akumulatora
upewnic sie, ze wiacznik/wytacznik znajduje
sie w ,wytaczonej“ pozycji. Trzymanie palca
na witaczniku/wytaczniku podczas prze-
noszenia elektronarzedzia lub wktadanie
akumulatora do zataczonego elektronarze-
dzia, moze stac sie przyczyng wypadkow.

Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpie-
czenstwo zwarcia.

Akumulator nalezy chronié przed
wysokimi temperaturami, np. nie
wystawia¢ na state promieniowanie
stonecznei trzymaczdalaodognia.stnieje
niebezpieczenstwo wybuchu.

1609 929 NO8 | (7.11.07)
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Opis funkcjonowania

Nalezy przeczytaé¢ wszystkie wska-
zowki i przepisy. Btedy w przestrze-
ganiu ponizszych wskazowek moga
spowodowac porazenie pradem,
pozar i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadang strone z rysunkiem
urzadzenia i pozostawic¢ ja roztozona podczas
czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do wkrecania
i wykrecania $rub oraz do wiercenia w drewnie,
metalu, wyrobach ceramicznych i tworzywie sztu-
cznym.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie kompo-
nentéw odnosi sie do schematu elektronarzedzia
na stronach graficznych.

1 Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski

2 Pierscien wstepnego wyboru momentu
obrotowego

Przetacznik biegéw

Przycisk odblokowujacy akumulator
Akumulator*

Wktadka bit*

Przetacznik kierunku obrotéw
Wiacznik/wytacznik

© 00N U b~

Uniwersalny uchwyt bitu*

10 Sruba zabezpieczajaca dla
szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego

11 Klucz wewnetrzny sze$ciokatny**
*Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie
wchodzi w sktad wyposazenia standardowego.

**dostepny w handlu (nie zawarty w zakresie dostawy)

—
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Informacja na temat hatasu i wibracji

Wartos$ci pomiarowe wyznaczone zgodnie
z EN 60745.

Typowe dla tego urzadzenia wartosci poziomu
ci$nienia akustycznego skorygowanego
charakterystyka czestotliwosciowg A sg mniejsze
niz 70 dB(A). Niepewnos$¢ pomiaru K = 3 dB.
Poziom mocy akustycznej moze podczas pracy
przekroczy¢ 80 dB(A).

Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan (suma wektorowa dla
trzech sktadowych kierunkowych) okreslone
zgodnie z norma EN 60745:

Wiercenie w metalu: warto$¢ emisji drgan
a,<2,5 m/s?, btad pomiaru K=1,5 m/s?,
Wkrecanie: wartoéé emisji drgan a,<2,5 m/s?,
btad pomiaru K=1,5 m/s?.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan
pomierzony zostat zgodnie z okreslong przez
norme EN 60745 procedurg pomiarowga i moze
zosta¢ uzyty do poréwnywania elektronarzedzi.
Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji
na drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowan elektronarzedzia.
Jezeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan lub z innymi narzedziami roboczymi,
a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konserwo-
wane, poziom drgan moze odbiega¢ od poda-
nego. Podane powyzej przyczyny moga spowo-
dowac podwyzszenie ekspozycji na drgania
podczas catego czasu pracy.

Aby doktadnie oceni¢ ekspozycje na drgania,
trzeba wzigé pod uwage takze okresy, gdy urza-
dzenie jest wytaczone, lub gdy jest wprawdzie
wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy. W ten
sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu
pracy) ekspozycja na drgania moze okazac sie
znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bez-
pieczenistwa, majace na celu ochrone operatora
przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: Kon-
serwacja elektronarzedzia i narzedzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak,
ustalenie kolejnosci operacji roboczych.
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Dane techniczne

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa

GSR 12V
Professional

GSR 14,4V
Professional

GSR 9,6 V
Professional

Numer katalogowy 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Napiecie znamionowe V= 9,6 12 14,4
Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia

- 1. bieg min’t 300 400 400
- 2. bieg min't 1000 1200 1200
Zakres regulacji momentu obrotowego Nm 1-8 1-8 1-8
maks. moment obrotowy

twardego/miekkiego wkrecania wg

1ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
maks. & wiercenia (1./2. bieg)

- Stal mm 10 11 11
— Drewno mm 20 25 32
maks. $rednica $rub/wkretéw mm 6 7 8
Zakres mocowania uchwytu

wiertarskiego mm 1-10 1-10 1-10
Gwint wrzeciona wiertarki 3/8" 3/8" 3/8"
Ciezar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Nalezy zwraca¢ uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzedzia. Nazwy handlowe

poszczczegdlnych elektronarzedzi moga sie roznic.

Deklaracja zgodnosci c €

Oséwiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze
produkt, przedstawiony w ,Dane techniczne®,
odpowiada wymaganiom nastepujacych norm
i dokumentow normatywnych:

EN 60745 - zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2004/108/EU, 98/37/EU (do 28.12.2009),
2006/42/EU (od 29.12.2009).

Dokumentacja techniczna:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./W 3. V %ﬁ%ﬂﬂ

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Montaz

tadowanie akumulatora

Nowy, lub przez dtuzszy czas nieuzywany aku-
mulator osiaga swoja petng wydajnos$¢ dopiero
po ok. 5 cyklach tadowania i wytadowania.

W celu wyjecia akumulatora 5 wcisnac¢ przycisk
odblokowujacy 4 i wyciggna¢ akumulator z
elektronarzedzia ruchem do dotu. Nie nalezy
przy tym uzywac sity.

Akumulator wyposazony jest w system kontroli
temperatury NTC, ktéry dopuszcza tadowanie
wytacznie w zakresie temperatur pomiedzy 0 °C
a 45 °C. Dzieki temu osigga sie wyzsza
zywotnos$¢ akumulatora.

Zdecydowanie krotszy czas prac po tadowaniu
wskazuje na zuzycie akumulatora i konieczno$é
wymiany na nowy.

Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych usuwania
odpaddw.
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Wymiana narzedzi (zob. rys. A)

» Przed wszelkimi pracami przy elektronarze-
dziu (np. pielegnacja, wymiana narzedzi
itp.), jak i przy transporcie i sktadowaniu
nalezy przetacznik kierunkéw obrotéow
nastawi¢ na pozycje srodkowa.

Przy niezamierzonym uruchomieniu
wtacznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo zranienia.

Przy zwolnionym wtgczniku/wytaczniku 8

nastepuje blokada wrzeciona wiertarskiego.

Umozliwia to szybka, wygodna i tatwa wymiane

narzedzia roboczego w uchwycie wiertarskim.

Otworzyc¢ szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1,

obracajac nim w kierunku @ dotad, az mozliwe

bedzie osadzenie narzedzia roboczego. Osadzi¢
narzedzie robocze.

Silnie przekreci¢ tuleje szybkozaciskowego
uchwytu wiertarskiego 1 w kierunku @. Uchwyt
wiertarski zablokuje sie dzieki temu w sposob
automatyczny.

Aby zwolni¢ blokade w celu wyjecia narzedzia,
nalezy obraca¢ tulejke w przeciwnym kierunku.

Wymiana uchwytu wiertarskiego

» Przed wszelkimi pracami przy elektronarze-
dziu (np. pielegnacja, wymiana narzedzi
itp.), jak i przy transporcie i sktadowaniu
nalezy przetacznik kierunkéw obrotéow
nastawi¢ na pozycje srodkowa.

Przy niezamierzonym uruchomieniu
wigcznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo zranienia.

Usuwanie sruby zabezpieczajacej (zob. rys. B)

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1 zabezpie-
czony jest przeciw niezamierzonemu zsunieciu
sie z wrzeciona za pomoca specjalnej sruby
zabezpieczajacej 10. Otworzy¢ catkowicie
szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1 i wykreci¢
Srube zabezpieczajaca 10, obracajac nig w
kierunku @. Nalezy przy tym wzia¢ pod uwage,
2e sruba zabezpieczajaca posiada gwint
lewoskretny.

Demontaz uchwytu wiertarskiego (zob. rys. C)

Zamocowac¢ klucz imbusowy 11 krétsza strong w
szybkozaciskowym uchwycie wiertarskim 1.

—
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Elektronarzedzie nalezy potozy¢ na stabilnym
podtozu, np. na tawie roboczej. Mocno
przytrzymujac elektronarzedzie, zwolnic¢
szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 1, obracajac
kluczem imbusowym 11 w kierunku @.
Zakleszczony szybkozaciskowy uchwyt wiertarski
mozna zwolni¢ lekkim uderzeniem w dtugie ramie
klucza imbusowego 11. Usuna¢ klucz z
szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego i
catkowicie wykreci¢ uchwyt.

Montaz uchwytu wiertarskiego (zob. rys. D)

Montaz szybkozaciskowego uchwytu
wiertarskiego odbywa sie w odwrotnej
kolejnosci.
Wskazéwka: Po zamontowaniu
szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego
wkreci¢ ponownie $rube zabezpieczajaca 10.
Uchwyt wiertarski musi by¢ dociagniety
momentem dociagajacym o ok.
35-40 Nm.

Odsysanie pytow/widrow

» Pyty niektérych materiatéw, na przyktad
powtok malarskich z zawartoscia otowiu,
niektorych gatunkéw drewna, mineratéow lub
niektorych rodzajéw metalu, moga stanowié
zagrozenie dla zdrowia. Bezposredni kontakt
fizyczny z pytami lub przedostanie sie ich do
ptuc moze wywotaé reakcje alergiczne i/lub
choroby uktadu oddechowego operatora lub
os6b znajdujacych sie w poblizu.

Niektére rodzaje pytow, np. debiny lub

buczyny uwazane sg za rakotworcze,

szczegdblnie w potaczeniu z substancjami do

obrébki drewna (chromiany, impregnaty do

drewna). Materiaty, zawierajace azbest moga

by¢ obrabiane jedynie przez odpowiednio

przeszkolony personel.

- W razie mozliwosci nalezy stosowaé
odsysanie pytéw.

- Nalezy zawsze dbac¢ o dobra wentylacje
stanowiska pracy.

— Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowe;j
z pochtaniaczem klasy P2.

Nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzu-

jacych w danym kraju przepisow, regulujacych

zasady obchodzenia sie z materiatami

przeznaczonymi do obroébki.
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Praca

Uruchomienie

Wtozenie akumulatora

» Stosowac nalezy wytacznie oryginalny
pakiet akumulatoréow typu ,,0-pack” firmy
Bosch o napieciu podanym na tabliczce
znamionowej elektronarzedzia.
Zastosowanie akumulatoréw innego typu
moze spowodowac obrazenia oraz grozi
pozarem.

Przetacznik kierunku obrotéw 7 nalezy nastawic
na pozycje srodkowa, aby zapobiec
niezamierzonego wtaczenia sie urzadzenia.
Wtozy¢ natadowany akumulator 5 do uchwytu az
do wyczuwalnego zaskoczenia i zwieztej pozycji z
uchwytem.

Ustawianie kierunku obrotéw (zob. rys. E)

Przetacznikiem obrotéw 7 mozna zmieni¢ kieru-
nek obrotow elektronarzedzia. Przy wcisnietym
wtaczniku/wytaczniku 8 jest to jednak nie-
mozliwe.

Bieg w prawo: W celu wiercenia i wkrecania $rub
nacisnac przetacznik kierunku obrotow 7 w lewo
do oporu.

Bieg w lewo: W celu poluzowania lub wykrecania
$rub nacisnac¢ przetacznik kierunku obrotéw 7 w
prawo do oporu.

Wybér momentu obrotowego

Za pomocg pierscienia nastawczego 2 mozliwe
jest nastawienie wymaganego momentu
obrotowego w 15 stopniach. Przy wtasciwym
nastawieniu, narzedzie robocze zatrzyma sie, gdy
Sruba zostanie catkowicie wkrecona do
materiatu, albo gdy osiagniety zostanie
nastawiony moment obrotowy.

Do wykrecania $rub nalezy ewentualnie wybraé
wyzszy stopien lub ustawic¢ pokretto na
symbolu ,wiercenie®.

—

Mechaniczne przetaczanie biegow

» Przetacznik biegow 3 moze by¢ uruchamiany
zaréwno przy wytaczonym jak i przy
pracujacym elektronarzedziu. Przetaczanie
biegow nie powinno jednak mie¢ miejsca
przy peitnym obciazeniu ani przy
maksymalnej predkosci obrotowej
elektronarzedzia.

Za pomocag przetacznika biegdw 3 mozna
wybiera¢ 2 zakresy predkosci obrotowych.

Bieg I:

Niski zakres predkosci obrotowej — do wkrecania
lub do pracy z duza $rednica wiercenia.

Bieg Il:

Wysoki zakres predkosci obrotowej — do pracy z
mata $rednica wiercenia.

Jezeli przetacznik biegow 3 nie daje sie
przesunac do korica, nalezy nieco obroci¢ uchwyt
wiertarski z wierttem.

Wiaczanie/wytaczanie

W celu wiaczenia elektronarzedzia nacisna¢
wtacznik/wytacznik 8 i przytrzymac w tej pozycji.
Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolni¢
wiacznik/wytacznik 8.

Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos$¢ obrotowa wtaczonego
elektronarzedzia moze by¢ regulowana
bezstopniowo, w zaleznosci od sity nacisku na
wiacznik/wytacznik 8.

Lekki nacisk na wtacznik/wytacznik 8 oznacza
niska predkos¢ obrotowa. Wraz ze zwigkszaj-
acym sie naciskiem predkos¢ obrotowa rosnie.

W petni automatyczna blokada wrzeciona
(Auto-Lock)

Jezeli wtacznik/wytacznik 8 nie jest wcisniety,
wrzeciono, a tym samym i caty uchwyt narzedzio-
wy nie sg zablokowane.

Umozliwia to wkrecanie $rub réwniez przy

wytadowanym akumulatorze lub uzywanie
elektronarzedzia jako $rubokreta.
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Hamulec wybiegowy

Po zwolnieniu wtacznika/wytacznika 8
wyhamowywany jest bieg uchwytu wiertarskiego,
co zapobiega bezwtadnemu ruchowi narzedzia
roboczego.

Przy wkrecaniu $rub i wkretow nalezy zwolni¢
wtacznik/wytacznik 8 dopiero po catkowitym
wkreceniu sruby w materiat. Gtowka
$ruby/wkretu nie wwierci sie wéwczas w
materiat.

Wskazoéwki dotyczace pracy

» Przed przytozeniem elektronarzedzia do
Sruby nalezy je wytaczyé. Obracajace sie
narzedzia robocze moga zeslizgnac sie z tha
Sruby.

Wskazowki

Po trwajacej przez dtuzszy okres czasu pracy z
niska predkoscig obrotowa, nalezy ochtodzi¢
elektronarzedzie, uruchamiajac je bez obcigzenia

z maksymalna predkoscia obrotowa na ok. 3 min.

Do wiercenia w metalu nalezy uzywac tylko
ostrych wiertet HSS, znajdujacych sie w
doskonatym stanie technicznym (HSS=stal
szybkotnaca o podwyzszonej wydajnosci
skrawania). Odpowiednia jako$¢ gwarantuje
program czesci zamiennych firmy Bosch.

Przed wkrecaniem wiekszych, dtuzszych srub do
twardego materiatu, zaleca sie dokonanie na-
wiercenia na ok. ?/5 dtugosci $ruby, o érednicy
rownej srednicy gwinta sruby.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

> Przed wszelkimi pracami przy elektronarze-
dziu (np. pielegnacja, wymiana narzedzi
itp.), jak i przy transporcie i sktadowaniu
nalezy przetacznik kierunkéw obrotow
nastawi¢ na pozycje srodkowa.
Przy niezamierzonym uruchomieniu
wtacznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo zranienia.

—
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» Aby zapewnié bezpieczna i wydajna prace,
elektronarzedzie i szczeliny wentylacyjne
nalezy utrzymywac¢ w czystosci.

Jesdli urzadzenie, mimo doktadnej i wszechstron-
nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek
awarii, naprawe powinien przeprowadzi¢ auto-
ryzowany serwis elektronarzedzi firmy Bosch.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zamdéwieniach
czesci zamiennych konieczne jest podanie
10-cyfrowego numeru katalogowego elektro-
narzedzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.

Obtuga klienta oraz doradztwo
techniczne

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostepu
do czesci zamiennych prosimy zwracaé sie do
punktow obstugi klienta. Rysunki techniczne oraz
informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem:

www.bosch-pt.com

Zespot doradztwa technicznego firmy Bosch
stuzy pomoca w razie pytan zwigzanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacja urzadzen i osprzetu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dziatu Elektronarzedzi:
+48 (801) 100 900

(w cenie potaczenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Bosch Power Tools

G(%

1609 929 NO8 | (7.11.07)

ﬁ%



g%% OBJ BUCH-602-001.book Page 14 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

14 | Polski

Usuwanie odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy
poddac utylizacji zgodnie z obowiazujacymi zasa-
dami ochrony srodowiska.

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Nie nalezy wyrzuca¢ elektronarze-
dzi do odpadow domowych!
Zgodnie z europejska wytyczna
2002/96/EG o starych, zuzytych
narzedziach elektrycznych i ele-
ktronicznych i jej stosowania

w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne
do uzycia elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno
i doprowadzi¢ do ponownego uzytkowania
zgodnego z zasadami ochrony srodowiska.

Akumulatory/Baterie:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: niklowo-kadmowe

Uwaga: Te akumulatory zawieraja kadm, silnie
trujgcy metal ciezki.

Ni-MH: niklowo-wodorkowe

Akumulatoréw/baterii nie nalezy wyrzucaé do
odpadéw domowych, nie wolno ich wrzuca¢ do
ognia lub do wody. Akumulatory/baterie nalezy
zbieraé, oddac¢ do ponownej przerébki lub
usung¢ w sposodb zgodny z zasadami ochrony
Srodowiska.

Tylko dla panstw nalezacych do UE:

Zgodnie z europejska wytyczng 91/157/EWG usz-
kodzone lub zuzyte akumulatory/baterie musza
zostac¢ poddane utylizacji.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

1609 929 N0O8 | (7.11.07) Bosch Power Tools
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VSeobecna varovna upozornéni
pro elektronaradi

A VAROVANI Ctéte viechna varovna upo-

zornéni a pokyny. Zanedbani pfi
dodrzovani varovnych upozornéni a pokyn
mohou mit za nasledek uder elektrickym
proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do
budoucna uschovejte.

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem
»elektronaradi“ se vztahuje na elektronaradi
provozované na el. siti (se sitovym kabelem) a na
elektronaradi provozované na akumulatoru

(bez sitového kabelu).

1) Bezpecénost pracovniho mista

a) Udrzujte Vase pracovni misto ¢isté a
dobre osvétlené. Neporadek nebo
neosvétlené pracovni oblasti mohou vést k
urazdm.

b) S elektronaradim nepracujte v prostiedi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji
hoflavé kapaliny, plyny nebo prach.
Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou
prach nebo pary zapalit.

c) Déti a jiné osoby udrzujte pFi pouziti
elektronaradi daleko od Vaseho
pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.

2) Elektricka bezpeénost

a) PFipojovaci zastréka elektronaradi musi
licovat se zasuvkou. Zastrcka nesmi byt
zadnym zplisobem upravena. Spole¢né s
elektronaradim s ochrannym uzemnénim
nepouzivejte zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a vhodné zasuvky
snizuji riziko uderu elektrickym proudem.

b) Zabrante kontaktu téla s uzemnénymi
povrchy, jako napf. potrubi, topeni,
sporaky a chladnic¢ky. Je-li Vase télo
uzemnéno, existuje zvysené riziko uderu
elektrickym proudem.

c) Chraiite stroj pied destém a vlhkem.

Vniknuti vody do elektronaradi zvySuje
nebezpeci Uderu elektrickym proudem.
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d) Dbejte na uéel kabelu, nepouzivejte jej k
noseni ¢i zavéseni elektronaradi nebo k
vytazZeni zastréky ze zasuvky. Udrzujte
kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilti stroje. Poskozené
nebo spletené kabely zvysuji riziko uderu
elektrickym proudem.

e) Pokud pracujete s elektronaradim venku,
pouzijte pouze takové prodluzovaci
kabely, které jsou zplsobilé i pro
venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho
kabelu, jez je vhodny pro pouZziti venku,
snizuje riziko uderu elektrickym proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektro-
naradi ve vlhkém prostredi, pouzijte
proudovy chrani¢. Nasazeni proudového
chranice snizuje riziko uderu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

a) Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co
délate a pristupujte k praci s elektro-
nafadim rozumné. Nepouzivejte Zzadné
elektronaradi pokud jste unaveni nebo
pod vlivem drog, alkoholu nebo Iéku.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektro-
naradi mlze vést k vaznym poranénim.

b) Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy
ochranné bryle. Noseni osobnich ochran-
nych pomucek jako maska proti prachu,
bezpecnostni obuv s protiskluzovou pod-
razkou, ochranna prilba nebo sluchatka,
podle druhu nasazeni elektronaradi, snizuji
riziko poranéni.

c) Zabrante neiimysinému uvedeni do pro-
vozu. Presvédcte se, Ze je elektronaradi
vypnuté dFive nez jej uchopite, ponesete
¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi
prst na spinaci nebo pokud stroj pripojite
ke zdroji proudu zapnuty, pak to mize vést
k Grazlim.

d) Nez elektronaradi zapnete, odstraiite
sefizovaci nastroje nebo sSroubovaky.
Nastroj nebo kli¢, ktery se nachazi v ota-
Civém dilu stroje, mlze vést k poranéni.
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e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla.
Zajistéte si bezpecny postoj a udrzujte
vzdy rovnovahu. Tim mUzete elektronaradi
v neocekavanych situacich lépe
kontrolovat.

f

~

Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny
odév nebo Sperky. Vlasy, odév a rukavice
udrzujte daleko od pohybujicich se dilu.
Volny odév, $perky nebo dlouhé viasy

mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

g) Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici
pFipravky, presvédcte se, Ze jsou pfipo-
jeny a spravné pouzity. Pouziti odsavani
prachu mlze snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani
elektronaradi

a) Stroj nepietézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektronaradi. S
vhodnym elektronaradim budete pracovat
v udané oblasti vykonu Iépe a bezpecnéji.

b) Nepouzivejte zadné elektronaradi, jehoz
spinac je vadny. Elektronaradi, které nelze
zapnout ¢i vypnout je nebezpecné a musi
se opravit.

c) Nez provedete sefizeni stroje, vyménu
dila prislusenstvi nebo stroj odlozite,
vytahnéte zastréku ze zasuvky a/nebo
odstrante akumulator. Toto preventivni
opatfeni zabrani nedmysinému zapnuti
elektronaradi.

d) Uchovavejte nepouzivané elektronaradi
mimo dosah déti. Nenechte stroj pouzivat
osobam, které se strojem nejsou
seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektronaradi je nebezpecné, je-li
pouzivano nezkusenymi osobami.

e) Pecujte o elektronaradi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily stroje
bezvadné funguji a nevzpricuji se, zda dily
nejsou zlomené nebo poskozené tak, ze je
omezena funkce elektronaradi.
Poskozené dily nechte pred nasazenim
stroje opravit. Mnoho Uraz ma pric¢inu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

5)

6)

f) Rezné nastroje udriujte ostré a &isté.
Peclivé oSetfované rezné nastroje s
ostrymi feznymi hranami se méné vzpfricuji
a daji se lehceji vést.

g) Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi,
nasazovaci nastroje apod. podle téchto
pokyni. Respektujte pFitom pracovni
podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektronaradi pro jiné nez urcujici pouziti
muze vést k nebezpec¢nym situacim.

Svédomité zachazeni a pouzivani
akumulatorového naradi

a) Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce,
ktera je doporucena vyrobcem. Pro
nabijecku, ktera je vhodna pro urcity druh
akumulatord, existuje nebezpeci pozaru,
je-li pouzivana s jinymi akumulatory.

b) Do elektronaradi pouzivejte pouze k tomu
urc¢ené akumulatory. Pouziti jinych
akumulatord maze vést k poranénim a
pozaram.

c) Nepouzivany akumulator uchovavejte
mimo kancelafské sponky, mince, klice,
hiebiky, Srouby nebo jiné drobné kovové
pfedméty, které mohou zpusobit pre-
mosténi kontakti. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru maze mit za nasledek
opaleniny nebo pozar.

d) PFi Spatném pouziti mize z akumulatoru
vytéci kapalina. Zabraiite kontaktu s ni.
PFi nahodném kontaktu oplachnéte misto
vodou. Pokud kapalina vnikne do o¢i,
navstivte navic i IékaFe. Vytékajici
akumulatorova kapalina mize zpUsobit
podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

Servis

a) Nechte Vase elektronaradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze s originalnimi nahradnimi dily. Tim
bude zajisténo, ze bezpecnost stroje
zGstane zachovana.

1609 929 NO8 | (7.11.07)
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Podle typu stroje specifikované
bezpecnostni pokyny

» Pouzijte vhodna hledaci zafizeni k vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo pfizvéte
mistni dodavatelskou spoleénost. Kontakt s
elektrickym vedenim mze vést k pozaru a
elektrickému uderu. Poskozeni plynového
vedeni m(ze vést k explozi. Proniknuti do
vodovodniho potrubi zplsobi vécné skody.

» Elektronaradi okamzité vypnéte, pokud se
nasazovaci nastroj zablokuje. Bud'te
pFipraveni na vysoké reakéni momenty,
které zpisobuji zpétny raz. Nasazovaci
nastroj se zablokuje kdyz:

— je elektronaradi pretizené nebo
— se v opracovavaném obrobku vzpfici.

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize
nasazovaci nastroj zasahnout skryta elek-
tricka vedeni, pak uchopte elektronaradi
pouze na izolovanych plochach drzadla.
Kontakt s vedenim pod napétim privadi napéti
i na kovové dily elektronaradi a vede k uderu
elektrickym proudem.

» Drzte elektronaradi pevné. Pfi utahovani a
povolovani sroubl se mohou kratkodobé
vyskytovat vysoké reakéni momenty.

> Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny
upinacim pripravkem nebo svérdkem je drzen
bezpecnéji nez Vasi rukou.

» Udrzujte své pracovni misto ¢isté. Smési
materidld jsou obzvlast skodlivé. Prach
lehkych kov mize horet nebo explodovat.

> NezjejodlozZite, pockejte az se elektronaradi
zastavi. Nasazovaci nastroj se mlze vzpricit a
vést ke ztraté kontroly nad elektronaradim.

» Zabraiite zapnuti nedopatfenim. PfFesvédcte
se dfive nez nasadite akumulator, Ze spina¢
je ve vypnuté poloze. Noseni elektronaradi s
prstem na spinaci nebo nasazeni akumulatoru
do zapnutého elektronaradi mize vést k
Urazdm.

> Neotvirejte akumulator. Existuje nebezpeci
zkratu.

Chraiite akumulator pred horkem,
~ NapF. i pfed trvalym slune¢nim
zarenim a ohném. Existuje nebezpeci
exploze.

Cesky | 17

Funk¢ni popis

Ctéte viechna varovna upozornéni
a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

varovnych upozornéni a pokynu
mohou mit za nasledek Uraz elek-
trickym proudem, pozar a/nebo
tézka poranéni.

Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim
stroje a nechte tuto stranu béhem ¢teni navodu k

obsluze otevienou.

Urcujici pouziti

Elektronaradi je uréeno k zasSroubovani a

uvolfiovani Sroub( a téz k vrtani do dreva, kovu,

keramiky a plastu.

Zobrazené komponenty

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na

zobrazeni elektronaradi na grafické strané.

1 Rychloupinaci skli¢idlo

2 Nastavovaci krouzek predvolby krouticiho
momentu

Prepinac volby prevodu
Odijistovaci tlacitko akumulatoru
Akumulator*

Sroubovaci bit*

Prepina¢ sméru otaceni

Spinac

Univerzalni drzak bita*

O 00N G A~

10 Pojistny Sroub rychloupinaciho skli¢idla
11 Kli¢ na vnitfni Sestihrany**

*Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi do
standardni dodavky.

**hézné v obchodé (neni v obsahu dodavky)

Bosch Power Tools
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Informace o hluku a vibracich
Mérené hodnoty byly zjistény podle EN 60745.

Vazena hodnota hladiny akustického tlaku
stroje A je typicky mensi nez 70 dB(A).
Nepresnost K = 3 dB.

Hladina hluku maze pti praci prekrocit 80 dB(A).
Noste chranice sluchu!

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
zjisténa podle EN 60745:

Vrtani do kovu: hodnota emise vibraci

a,<2,5 m/s?, nepfesnost K=1,5 m/s?,
Sroubovani: hodnota emise vibraci a,<2,5 m/s?,
nepresnost K=1,5 m/s.

V téchto pokynech uvedena Uroven vibraci byla
zmérena podle méricich metod normovanych v
EN 60745 a m(ize byt pouzita pro vzajemné
porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatiZeni vibracemi.

Technicka data

Akumulatorovy vrtaci Sroubovak

%% 6%8 OBJ BUCH-602-001.book Page 18 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

—

Uvedena droven vibraci reprezentuje hlavni
pouziti elektronaradi. Pokud ovsem bude
elektronaradi nasazeno pro jina pouziti, s
odliSnymi nasazovacimi nastroji nebo s
nedostate¢nou Udrzbou, mize se Uroven vibraci
lisit. To maze zatizeni vibracemi po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro presny odhad zatiZeni vibracemi by mély byt
zohlednény i doby, v nichz je stroj vypnuty nebo
sice bézi, ale fakticky neni nasazen. To mize
zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu
zfetelné zredukovat.
Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k
ochrané obsluhy pred ucinky vibraci jako napf.:
udrzba elektronaradi a nasazovacich nastroju,
udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich

procesd.

GSR 9,6 V
Professional

GSR 12V
Professional

GSR 14,4V
Professional

Objednaci ¢islo 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Jmenovité napéti V= 9,6 12 14,4
Otacky naprazdno

- 1. stupen min’t 300 400 400
- 2. stupen min?t 1000 1200 1200
Rozsah nastaveni krouticiho momentu Nm 1-8 1-8 1-8
max. kroutici moment tvrdy/mékky

Sroubovy spoj podle ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
max. vrtaci & (1./2. stupen)

— Ocel mm 10 11 11
- Drevo mm 20 25 32
max. pramér $roubu mm 6 7 8
Rozsah upnuti vrtaciho sklicidla mm 1-10 1-10 1-10
Zavit vrtaciho vietene 3/8" 3/8" 3/8"
Hmotnost podle EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Dbejte prosim objednaciho ¢isla na typovém Stitku Vaseho elektronaradi. Obchodni oznaceni jednotlivych elektronaradi

se mohou ménit.
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Prohlaseni o shodé C €

Prohlasujeme v plné nasi zodpovédnosti, Zze v
odstavci ,Technicka data“ popsany vyrobek je v
souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty: EN 60745 podle
ustanoveni smérnic 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).

Technicka dokumentace u:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

. ot 1V /zg@,{_ﬁ

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Montaz

Nabijeni akumulatoru

Novy nebo dlouhou dobu nepouzivany
akumulator dava svij plny vykon az po ca.
5 nabijecich a vybijecich cyklech.

K odejmuti akumulatoru 5 stlacte odjistovaci
tlacitko 4 a vytahnéte akumulator dol z

elektronaradi. Nepouzivejte pfitom Zadné nasili.

Akumulator je vybaven kontrolou teploty NTC,
ktera dovoli nabijeni pouze v rozmezi teplot 0 °C
a 45 °C. Tim se dosahne vysoké Zivotnosti
akumulatoru.

Vyrazné nizsi provozni doba po nabiti ukazuje, ze
je akumulator opotfebovan a musi byt vyménén.

Dbejte upozornéni k zpracovani odpadu.

Cesky | 19

Vyména nastroje (viz obr. A)

» Pred kazdou praci na elektronaradi (napf.
udrzba, vyména nastroje apod.) a téz pri
jeho pfepravé a ulozZeni dejte pfepinaé
sméru otaceni do stiredni polohy. Pri
neumysiném stlaceni spinace existuje
nebezpeci poranéni.

PFi nestlaceném spinaci 8 je vrtaci vieteno

zaaretované. To umoziuje rychlou, pohodinou a

jednoduchou vyménu nastroje ve sklicidle.

Otevrete rychloupinaci skli¢idlo 1 otacenim ve
sméru @, az Ize vlozit nastroj. VloZte nastroj.

Otacejte pouzdro rychloupinaciho skli¢idla 1
silné rukou ve sméru @. Sklicidlo se tim
automaticky zajisti.

Zajisténi se opét uvolni, pokud budete k
odstranéni nastroje otacet pouzdrem v
protisméru.

Vymeéna skli¢idla

» Pred kazdou praci na elektronaradi (nap¥.
udrzba, vyména nastroje apod.) a téz pri
jeho pfepravé a ulozZeni dejte pfepinac
sméru otaceni do stfedni polohy. Pri
neumysliném stlaceni spinace existuje
nebezpedi poranéni.

Odstranéni pojistného sroubu (viz obr. B)
Rychloupinaci skli¢idlo 1 je proti neumysinému
uvolnéni z vrtaciho vietene zajisténo pojistnym
Sroubem 10. Zcela otevrete rychloupinaci
skli¢idlo 1 a pojistny Sroub 10 vySroubujte ve
sméru @ ven. Dbejte na to, Ze pojistny Sroub ma
levy zavit.

Demontaz sklic¢idla (viz obr. C)

Upnéte kli¢ na vnitfni Sestihrany 11 kratkou
stopkou do rychloupinaciho skli¢idla 1.

Elektronaradi polozte na stabilni podklad, napf.
pracovni stdl. Elektronaradi pevné podrzte a
rychloupinaci sklicidlo 1 uvolnéte otacenim klice
na vnitfni Sestihrany 11 ve sméru @. Pevné
usazené rychloupinaci sklic¢idlo se uvolni lehkym
uderem na dlouhou stopku klice na vnitfni
Sestihrany 11. Kli¢ na vnitfni Sestihrany odstrarte
z rychloupinaciho skli¢idla a sklicidlo zcela
odsroubujte.

Bosch Power Tools
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Montaz skli¢idla (viz obr. D) Nastaveni sméru otaceni (viz obr. E)
Montaz rychloupinaciho skli¢idla se provadi v Pomoci prepinace sméru otaceni 7 muzete zmé-
opacném poradi. nit smér otaceni elektronaradi. Pri stlateném
Upozornéni: Po provedené montazi spinaci 8 to vsak neni mozne.
rychloupinaciho skli¢idla opét zasroubujte Chod vpravo: Pri vrtani a zasroubovani Sroubd
pojistny Sroub 10. stlacte prepina¢ sméru otaceni 7 vlevo az na
Skli¢idlo musi byt utazeno utahovacim doraz.
momentem ca. 35-40 Nm. Chod vlevo: K uvolnéni popr. vysroubovani
Sroubl pretladte prepina¢ sméru otaceni 7
Odsavani prachu/tiisek vpravo az na doraz.
» Prach material( jako olovoobsahujici natéry, Predvolba krouticiho momentu

nékteré druhy dreva, minerald a kovu mohou
byt zdravi Skodlivé. Kontakt s prachem nebo
vdechnuti mohou vyvolat alergické reakce
a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy
nebo v blizkosti se nachazejicich osob.
Urcity prach jako dubovy nebo bukovy prach
je pokladan za karcinogenni, zvlasté ve
spojeni s pridavnymi latkami pro oSetreni
dreva (chromat, ochranné prostredky na
drevo). Material obsahujici azbest sméji Mechanicka volba pfevodu
opracovavat pouze specialisté.

Pomoci nastavovaciho krouzku predvolby
krouticiho momentu 2 mlzete predvolit potifebny
kroutici moment v 15 stupnich. Pri spravném
nastaveni se nastroj zastavi, jakmile je Sroub v
jedné roviné zasroubovan do materialu popf. je
dosazeno nastaveného krouticiho momentu.

Pri vySroubovani Sroubd pripadné zvolte vyssi
nastaveni ev. nastavte na symbol ,vrtani®.

» Prepinaé volby pfevodu 3 mizZete ovladat za

- Pokud moZno pouzivejte odsavani prachu. klidu nebo p¥i bézicim elektronafadi. Avsak
— Pecujte o dobré vétrani pracovniho nemélo by se to provadét pfi plném zatiZzeni
prostoru. nebo maximalnim poétu otacek.
- Je doporuv(::eno nosit ochrannou dychaci Pomoci pfepinace volby pfevodu 3 mizete
masku s tfidou filtru P2. piedvolit 2 rozsahy poétu otacek.
Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisd pro Stupen I:
opracovavané materialy. Nizsi rozsah poctu otacek; pro Sroubovani nebo
prace s velkym prdmérem vrtani.
Stupen IlI:
Provoz Vys$Si rozsah poctu otacek; pro prace s malym

pramérem vrtani.

Pokud nelze posunout prepinac volby prevodu 3

Uvedeni do provozu az na doraz, pootocte o néco sklicidlo s vrtakem.

Nasazeni akumulatoru Zapnuti - vypnuti
» Pouzivejte pouze originalni akumulatory
Bosch O-Pack s napétim uvedenym na
typovém stitku Vaseho elektronaradi.
Pouzivani jinych akumulatord muaze vést k

poranénim a nebezpeci pozaru.

K uvedeni elektronaradi do provozu stlacte
spina¢ 8 a podrzte jej stlaceny.

K vypnuti elektronaradi spinac¢ 8 uvolnéte.

Nastavte prepina¢ sméru otaceni 7 na stred, aby
se zabranilo nedmysIinému zapnuti. Nasad'te
nabity akumulator 5 do drzadla az citelné zaskoci
a spolehlivé priléha k drzadlu.
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Nastaveni poctu otacek

Pocet otacek zapnutého elektronaradi mizete
plynule regulovat podle toho, jak dalece stlacite
spinac 8.

Lehky tlak na spinac¢ 8 zpUsobi nizky pocet
otacek. S rostoucim tlakem se pocet otacek
zvysuje.

PIné automaticka aretace vietene (Auto-Lock)

Pri nestlaceném spinaci 8 jsou vrtaci vieteno a
tim i nastrojovy drzak zaaretovany.

To umoznuje zasroubovani Sroubl i pfi vybitém
akumulatoru popf. pouziti elektronaradi jako
Sroubovaku.

Dobéhova brzda

Pri uvolnéni spinace 8 se skli¢idlo zabrzdi a tim
se zabrani dobéhu nastroje.

PrizaSroubovani $roubd uvolnéte spinac 8 teprve
poté, kdyzZ je Sroub v jedné roviné zasroubovan
do obrobku. Hlava Sroubu pak nepronikne do
obrobku.

Pracovni pokyny

» Na Sroub nasad'te pouze vypnuté
elektronaradi. Otacejici se nasazovaci
nastroje mohou sklouznout.

Tipy

Po delsi praci s malymi otackami by jste méli stroj
k ochlazeni nechat béZet naprazdno ca. 3 minuty
pri maximalnich otackach.

PFi vrtani do kovu pouzijte pouze bezvadné,
naostrené vrtaky HSS (HSS=vysokovykonna
rychlofezna ocel). Odpovidajici kvalitu zarucuje
program prislusenstvi Bosch.

Pred zasroubovanim vétsich, delsich Sroubt do
tvrdych materiall byste méli predvrtat otvor s
priimérem jadra zavitu do zhruba 2/, délky
Sroubu.

Cesky | 21

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi (napf.
udrzba, vyména nastroje apod.) a téz pri
jeho prepravé a uloZeni dejte pfepinac
sméru otaceni do stiedni polohy. Pri
neumysiném stlaceni spinace existuje
nebezpeci poranéni.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté,
abyste pracovali dobfe a bezpecné.

Pokud dojde i pfes peclivou vyrobu a naro¢né

kontroly k poru$e stroje, svéfte provedeni opravy

autorizovanému servisnimu stredisku pro

elektronaradi firmy Bosch.

Pri vSech dotazech a objednavkach nahradnich
dild nezbytné prosim uvadéjte 10-mistné objed-
naci Cislo podle typového stitku elektronaradi.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zdakaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé
a udrzbé Vaseho vyrobku a téz k nahradnim
dilim. Explodované vykresy a informace k
nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomuze
pri otazkach ke koupi, pouzivani a nastaveni
vyrobk( a prislusenstvi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.
Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420 (519) 305 700

Fax: +420 (519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Bosch Power Tools
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Zpracovani odpadu

Elektronaradi, prisluSenstvi a obaly by mély byt
dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozuji-
cimu Zivotni prostredi.

Pouze pro zemé EU:

Nevyhazujte elektronaradi do
domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice
2002/96/ES o starych elektrickych
a elektronickych zafizenich a jejim
prosazeni v narodnich zdkonech
musi byt neupotrebitelné elektronaradi
rozebrané shromazdéno a dodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.

Akumulatory/baterie:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: Nikl-kadmium

Pozor: tyto akumulatory obsahuji kadmium,
vysoce jedovaty tézky kov.

Ni-MH: Nikl-metalhydrid

Nevyhazujte akumulatory/baterie do domovniho
odpadu, do ohné nebo vody. Akumulatory/bate-
rie by se mély shromazdovat, recyklovat nebo
ekologicky zlikvidovat.

Pouze pro zemé EU:

Podle smérnice 91/157/EHS musi byt vadné
nebo vypotrebované akumulatory/baterie
recyklovany.

Zmény vyhrazeny.
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VsSeobecné vystrazné upozor-
nenia a bezpe¢nostné pokyny

A POZOR Precitajte si vSetky Vystrazné
upozornenia a bezpe¢nostné

pokyny. Zanedbanie dodrziavania Vystraznych
upozorneni a pokynov uvedenych v nasledujicom
texte mbze mat’ za nasledok zasah elektrickym

prudom, spbsobit’ poziar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpe¢nostné

pokyny starostlivo uschovajte na budtice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie“ pouzivany v
nasledujucom texte sa vzt'ahuje na ru¢né elek-
trické naradie napajané zo siete (s privodnou
$nurou) a na rucné elektrické naradie napajané
akumulatorovou batériou (bez privodnej $nury).

1) Bezpecnost na pracovisku

a) Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené
priestory pracoviska mézu mat’ za nasledok
pracovné urazy.

b) Tymto naradim nepracujte v prostredi
ohrozenom vybuchom, v ktorom sa
nachadzaju horl'avé kvapaliny, plyny
alebo horlavy prach. Ruc¢né elektrické
naradie vytvara iskry, ktoré by mohli prach
alebo pary zapalit.

c) Nedovol'te detom a inym nepovolanym
osobam, aby sa pocas pouzivania ru¢ného
elektrického naradia zdrziavali v blizkosti
pracoviska. Pri odputani pozornosti zo
strany inej osoby mézete stratit kontrolu
nad naradim.

2) Elektricka bezpecnost’

a) Zastrcka privodnej $nury ruéného
elektrického naradia musi pasovat’ do
pouzitej zasuvky. Zastrcku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym
elektrickym naradim nepouzivajte ani
Ziadne zastrckové adaptéry. Nezmenené
zastréky a vhodné zasuvky znizuju riziko
zasahu elektrickym priadom.

b) Vyhybajte sa telesnému kontaktu s
uzemnenymi povrchovymi plochami, ako
su napr. rury, vykurovacie telesa, sporaky
a chladnicky. Keby by bolo Vase telo
uzemnené, hrozi zvySené riziko zasahu
elektrickym pradom.

Slovensky | 23

c) Chrante elektrické naradie pred uc¢inkami
dazd’a a vlhkosti. Vniknutie vody do
ru¢ného elektrického naradia zvysuje riziko
zasahu elektrickym prudom.

d) Nepouzivajte privodni $nuru mimo urce-
ny ucel na nosenie ru¢ného elektrického
naradia, ani na jeho zavesenie a zastrcku
nevyberajte zo zasuvky t'ahanim za pri-
vodnu $nuru. Zabezpecte, aby sa siet'ova
Snura nedostala do blizkosti horuceho
telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostry-
mi hranami alebo pohybujtcimi sa su-
ciastkami ruéného elektrického naradia.
Poskodené alebo zauzlené privodné snury
zvy$uju riziko zasahu elektrickym priadom.

e) Ked’ pracujete s ruénym elektrickym
naradim vonku, pouzivajte len také pred-
lIzovacie kable, ktoré si schvalené aj na
pouzivanie vo vonkajsSich priestoroch.
Pouzitie predlzovacieho kabla, ktory je
vhodny na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
pruadom.

f) Ak sa neda vyhnut pouzitiu ruéného
elektrického naradia vo vlhkom prostre-
di, pouzite ochranny spinac pri porucho-
vych pradoch. Pouzitie ochranného spi-
naca pri poruchovych prudoch znizuje
riziko zasahu elektrickym priadom.

3) Bezpeénost osdb

a) Bud'te ostrazity, sustredte sa na to, ¢o
robite a k praci s ruénym elektrickym
naradim pristupujte s rozumom. Nepra-
cujte s ruénym elektrickym naradim nikdy
vtedy, ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Maly okamih nepozornosti méze mat pri
pouzivani naradia za nasledok vazne
poranenia.

b) Noste osobné ochranné pomécky a
pouzivajte vZdy ochranné okuliare.
Nosenie osobnych ochrannych pomocok,
ako je ochranna dychacia maska,
bezpecnostna pracovna obuv. ochranna
prilba alebo chranice sluchu, podla druhu
ru¢ného elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuju riziko poranenia.
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c) Vyhybajte sa neiimyselnému uvedeniu

rucného elektrického naradia do ¢innosti.
Pred zasunutim zastréky do zasuvky
a/alebo pred pripojenim akumulatora,
pred chytenim alebo prenasanim ruéného
elektrického naradia sa vzdy presvedcte
sa, Ci je ru¢né elektrické naradie vypnuté.
Ak budete mat’ pri prenasani ru¢ného
elektrického naradia prst na vypinaci,
alebo ak ru¢né elektrické naradie pripojite
na elektricku siet zapnuté, méze to mat’ za
nasledok nehodu.

d) Skor ako naradie zapnete, odstraiite z

neho nastavovacie naradie alebo kl'ice na
skrutky. Nastavovaci nastroj alebo kl'u¢,
ktory sa nachadza v rotujucej ¢asti ru¢ného
elektrického naradia, méze spbsobit’ vazne
poranenia oséb.

e) Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela.

f)

Zapezpecte si pevny postoj, a ne-
prestajne udrziavajte rovnovahu. Takto
budete méct ru¢né elektrické naradie v
neocakdavanych situaciach lepsie kontro-
lovat'.

Pri praci noste vhodny pracovny odev.
Nenoste Siroké odevy a nemajte na sebe
Sperky. Vyvarujte sa toho, aby so Vase
vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti
rotujucich suciastok naradia. Volny odev,
dlhé vlasy alebo $perky mozu byt
zachytené rotujucimi ¢astami ru¢ného
elektrického naradia.

g) Ak sa da na rucné elektrické naradie na-

montovat’ odsavacie zariadenie a zaria-
denie na zachytavanie prachu, presved¢-
te sa, ¢i su dobre pripojené a spravne
pouzivané. Pouzivanie odsavacieho zaria-
denia a zariadenia na zachytdvanie prachu
znizuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

4) Starostlivé pouzivanie ruéného elektrického
naradia a manipulacia s nim

a) Ruéné elektrické naradie nikdy nepreta-

Zujte. Pouzivajte také elektrické naradie,
ktoré je urcené pre dany druh prace.

Pomocou vhodného ru¢ného elektrického
naradia budete pracovat’ lepsSie a bezpec-

nejSie v uvedenom rozsahu vykonu naradia.

b) Nepouzivajte nikdy také ruéné elektrické

naradie, ktoré ma pokazeny vypinac.
Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo
vypnut, je nebezpecné a treba ho zverit' do
opravy odbornikovi.

c) Skor ako zaénete naradie nastavovat’

alebo prestavovat’, vymienat’ prislusenst-
vo alebo skor, ako odlozite naradie, vzdy
vytiahnite zastrcku siet'ovej Sniry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabra-
fuje neumyselnému spusteniu ru¢ného
elektrického néradia.

d) Nepouzivané rué¢né elektrické naradie

uschovavajte tak, aby bolo mimo dosahu
deti. Nedovol'te pouzivat’ pneumatické
naradie osobam, ktoré s nim nie su
doverne oboznamené, alebo ktoré si ne-
precitali tieto Pokyny. Ruc¢né elektrické
naradie je nebezpecné vtedy, ked ho
pouzivaju neskusené osoby.

e) Ruéné elektrické naradie starostlivo ose-

f)

trujte. Kontrolujte, ¢i pohyblivé suciastky
bezchybne funguju alebo ¢i neblokuju, ¢i
nie st zlomené alebo poskodené niektoré
suciastky, ktoré by mohli negativne
ovplyviiovat’ spravne fungovanie ru¢ného
elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit'.
Vela nehod bolo spésobenych nedostatoc-
nou udrzbou elektrického naradia.

Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté.
Starostlivo oSetrované rezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami maju mensiu
tendenciu k zablokovaniu a lah$ie sa daju
viest'.

g) Pouzivajte ruéné elektrické naradie,

prislusenstvo, nastavovacie nastroje a
pod. podla tychto vystraznych upozor-
neni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci
zohladnite konkrétne pracovné podmien-
ky a ¢innost’, ktoru budete vykonavat.
Pouzivanie ru¢ného elektrického naradia
na iny ucel ako na predpisané pouzitie
mébze viest' k nebezpecnym situaciam.

1609 929 NO8 | (7.11.07)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ}




@E OBJ BUCH-602-001.book Page 25 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

5) Starostlivé pouzivanie akumulatorového

ru¢ného elektrického naradia a manipulacia

s nim

a) Akumulatory nabijajte len v takych na-
bijackach, ktoré odporuca vyrobca aku-
mulatora. Ak sa pouziva nabijacka, ur¢ena
na nabijanie urc¢itého druhu akumulatorov,
na nabijanie inych akumulatorov, hrozi
nebezpecenstvo poZiaru.

b) Do elektrického naradia pouzivajte len
prislusné urcené akumulatory. Pouzivanie
inych akumulatorov méze mat' za nasledok
poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

c) Nepouzivané akumulatory neuschova-
vajte tak, aby mohli prist’ do styku s kan-
celarskymi sponkami, mincami, kl'i¢mi,
klincami, skrutkami alebo s inymi drob-
nymi kovovymi predmetmi, ktoré by
mohli spésobit’ premostenie kontaktov.
Skrat medzi kontaktmi akumulatora méze
mat’ za nasledok popalenie alebo vznik
poziaru.

d) Z akumulatora méze pri nespravnom
pouzivani vytekat kvapalina. Vyhybajte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Po na-
hodnom kontakte miesto oplachnite vo-
dou. Ak sa dostane kvapalina z akumula-
tora do kontaktu s o¢ami, po vyplachu oé¢i
vyhl'adajte aj lekara. Unikajlca kvapalina z
akumulatora méze mat' za nasledok
podrazdenie pokozky alebo popaleniny.

6) Servisné prace

a) Ruéné elektrické naradie davajte opra-
vovat’ len kvalifikovanému personalu,
ktory pouziva originalne nahradné
suciastky. Tym sa zabezpeci, Zze bezpec-
nost’ naradia zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny
Specifické pre dané naradie

>

Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie
skrytych elektrickym vedeni a potrubi, aby
ste ich nenavrtali, alebo sa obrat’te na
miestne energetické podniky. Kontakt s
elektrickym vodi¢om pod napatim mébze spo-
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sobit’ poZiar alebo mat’ za nasledok zasah
elektrickym prddom. Poskodenie plynového
potrubia m6ze mat’ za nasledok expldziu.
Preniknutie do vodovodného potrubia sp6-
sobi vecnu skodu.

Ked’ sa pracovny nastroj zablokuje, ruéné
elektrické naradie okamzite vypnite. Bud'te
pripraveny na vznik intenzivnych reakénych
momentov, ktoré sposobia spatny raz
naradia. Pracovny nastroj sa zablokuje v
takom pripade, ked:

- rucné elektrické naradie je pretazené alebo
- je vzprie€¢ené v obrabanom obrobku.

Pri vykonavani takej prace, pri ktorej by
mohol pracovny nastroj natrafit’ na skryté
elektrické vedenia, drzte rucné elektrické
naradie len za izolované plochy rukoviti.
Kontakt s vedenim, ktoré je pod napatim,
sposobi, Ze aj kovové suciastky naradia sa
dostanu pod napatie, ¢o ma za nasledok zasah
obsluhujucej osoby elektrickym priddom.

Pri praci ruéné elektrické naradie dobre drzte.
Pri utahovani a uvolmovani skrutiek mézu
kratkodobo vznikat’ velké reakéné momenty.
Zabezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomo-
cou upinacieho zariadenia alebo zveraka je
bezpecnejsi ako obrobok pridrziavany rukou.
Udrziavajte svoje pracovisko v Cistote.
Mimoriadne nebezpecné su zmesi roznych
materialov. Prach z lahkych kovov sa mo6ze
lahko zapalit’ alebo explodovat'.

Pockajte na Gplné zastavenie ru¢ného
elektrického naradia, az potom ho odlozte.
Pracovny nastroj sa méze zaseknut' a méze
zapricinit’ stratu kontroly nad ru¢nym
elektrickym naradim.

Vyhybajte sa nahodnému zapnutiu naradia.
Pred vkladanim akumulatora sa vzdy pre-
svedcte, ¢i sa vypina¢ nachadza v polohe
vypnuté. Prenasanie ru¢ného elektrického
naradia s prstom na vypinaci alebo vkladanie
akumulatora do zapnutého ru¢ného elek-
trického naradia moze zapricinit' Urazy.
Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpe-
¢enstvo skratovania.

A\ Chraiite akumulator pred horucavou,
napr. aj pred trvalym Ziarenim
slneéného svetla a pred ohiiom. Hrozi
nebezpecenstvo vybuchu.
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Popis fungovania

Precitajte si vSetky Vystrazné upo-
zornenia a bezpecnostné pokyny.
Zanedbanie dodrziavania Vystraz-
nych upozorneni a pokynov uvede-
nych v nasledujicom texte méze
mat’ za nasledok zasah elektrickym
prudom, spdsobit’ poZiar a/alebo
t'azké poranenie.

Vyklopte silaskavo vyklapaciu stranu s obrazkami

produktu a nechajte si ju vyklopenu po cely Cas,

ked’ ¢itate tento Navod na pouzivanie.

Pouzivanie podla uréenia

Toto naradie je uréené na zaskrutkovavanie a
uvolnovanie skrutiek ako aj na vrtanie do dreva,
kovu, keramiky a plastov.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje
na vyobrazenie elektrického naradia na graficke;j
strane tohto Navodu na pouzivanie.

[y

Rychloupinacie sklucovadlo

Nastavovaci kruzok krutiaceho momentu
Prepinac rychlostnych stuprnov

Tlacidlo uvolnenia aretacie akumulatora
Akumulator*

Skrutkovaci hrot*

Prepina¢ smeru otacania

Vypinaé

© 00N O WODN

Univerzalny drziak skrutkovacich hrotov*

=
o

Poistna skrutka pre rychloupinacie
sklu¢ovadlo

11 KIU¢ na skrutky s vnutornym Sesthranom**
*Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri do
zakladnej vybavy produktu.

**mozno prikupit’ (nepatri do zakladnej vybavy)

Informacia o hluénosti/vibraciach

Namerané hodnoty zistované na zdklade normy
EN 60745.

Typicka hodnota hladiny akustického tlaku
A vyrobku je typicky nizsia ako 70 dB(A).
Nepresnost’ merania K = 3 dB.

Hladina hluku méze pri praci prekracovat az
hodnotu nad 80 dB(A).

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii (sucet vektorov troch
smerov) zistované podla EN 60745:

Vrtanie do kovu: Hodnota emisie vibracii
a,<2,5 m/s?, Nepresnost' merania K=1,5 m/s?,
Skrutkovanie: Hodnota emisie vibracii

a,<2,5 m/s?, Nepresnost’ merania K=1,5 m/s2.

Uroveri kmitov uvedena v tychto pokynoch bola
namerana podla meracieho postupu uvedenéhov
norme EN 60745 a mozno ju pouzivat' na
vzajomné porovnavanie réznych typov ru¢ného
elektrického naradia medzi sebou. Hodi sa aj na
predbezny odhad zat'aZzenia vibraciami.
Uvedend hladina vibracii reprezentuje hlavné
druhy pouzivania tohto ru¢ného elektrického
naradia. Avsak v takych pripadoch, ked' sa toto
ru¢né elektrické naradie pouzije na iné druhy
pouzitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi alebo
sa podrobuje nedostato¢nej udrzbe, moze sa
hladina zat'aZenia vibraciami od tychto hodnét
odliSovat. To méze vyrazne zvysit' zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zatazenia vibraciami pocas
urcitého ¢asového Useku prace s naradim treba
zohladnit doby, pocas ktorych je ru¢né elektrické
naradie vypnuté alebo doby, ked naradie sice
bezi, ale v skuto¢nosti sa nepouziva. To mbze
vyrazne redukovat’ zatazenie vibraciami pocas
celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujucej s naradim pre
ucinkami zatazenia vibraciami vykonajte dalSie
bezpecnostné opatrenia, ako su napriklad:
udrzba ru¢ného elektrického naradia a pouzi-
vanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie
zachovania teploty ruk, organizacia jednotlivych
pracovnych tkonov.
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Akumulatorovy vrtaci skrutkovaé GSR 9,6 V GSR12V GSR 14,4V
Professional Professional Professional

Vecné cislo 0601 916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..

Menovité napatie V= 9,6 12 14,4

Pocet volnobeznych obratok

- 1. stupen min’t 300 400 400

- 2. stupen min’t 1000 1200 1200

Nastavovaci rozsah krutiaceho

momentu Nm 1-8 1-8 1-8

max. krutiaci moment tvrdé/makké

ukoncenie skrutkovania podla

ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23

max. priemeru vrtu (1./2. stupen)

- Ocel mm 10 11 11

- Drevo mm 20 25 32

max. skrutkovaci priemer mm 6 7 8

Upinaci rozsah sklucovadla mm 1-10 1-10 1-10

Zavit vrtacieho vretena 3/8" 3/8" 3/8"

Hmotnost podla EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Vsimnite si laskavo vecné ¢islo na typovom Stitku svojho
produktov sa mézu odliSovat.

ru¢ného elektrického naradia. Obchodné nazvy jednotlivych

Vyhlasenie o konformite (€

Na vlastnu zodpovednost vyhlasujeme, Ze dole
popisany vyrobok , Technické udaje“ sa zhoduje s
nasledujucimi normami alebo normativnymi
dokumentami: EN 60745 podla ustanoveni
smernic 2004/108/EG, 98/37/EG (do
28.12.2009), 2006/42/EG (od 29.12.2009).

Subor technickej dokumentacie sa nachadzaju na
adrese:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./M 1.V /%9%{‘"

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaz

Nabijanie akumulatorov

Novy akumulator alebo akumulator, ktory sa dlhsi
¢as nepouzival, dava plny vykon aZ po cca

5 nabijacich a vybijacich cykloch.

Na demontaz akumulatora 5 stlacte uvolfiovacie
tlacidla 4 a vytiahnite akumulator z ru¢ného

elektrického naradia smerom dole. Nepouzivajte
pritom neprimeranu silu.

Akumulator je vybaveny tepelnou poistkou NTC,
ktora dovoli nabijanie akumulatora len v rozsahu
teplot medzi 0 °C a 45 °C. Vdaka tomu sa
zabezpedi vyssia Zivotnost akumulatora.

Vyrazne skratena prevadzkova doba akumulatora
po nabiti signalizuje, ze akumulator je
opotrebovany a treba ho vymenit’ za novy.

Dodrziavajte pokyny na likvidaciu.

Bosch Power Tools
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Vymena nastroja (pozri obrazok A)

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom
naradi (napr. udrzba, vymena nastroja a
pod.) ako aj pri transporte a tischove naradia
dajte prepina¢ smeru otacania do strednej
polohy. V pripade neiimyselného ndhodného
zapnutia vypinaca hrozi nebezpecenstvo
poranenia.

Ked' nie je stlaceny vypinac 8 je vrtacie vreteno
aretované. To umoznuje rychlu, pohodInd a
jednoduchd vymenu pracovného nastroja v
sklu¢ovadle.

Otvorte rychloupinacie sklu¢ovadlo 1 oto¢enim v
smere otacania @ tak, aby sa dal don viozit’
pracovny nastroj. Vlozte pracovny nastroj.

Otocte objimku rychloupinacieho sklu¢ovadlalv
smere otacania ® energicky rukou. Skluc¢ovadlo
sa tym automaticky zaaretuje.

Aretacia sa opat uvolni, ked pri vyberani nastroja
otocite objimku opa¢nym smerom.

Vymena upinacej hlavy (skl'u¢ovadla)

» Pred kaZzdou pracou na ruénom elektrickom
naradi (napr. udrzba, vymena nastroja a
pod.) ako aj pri transporte a ischove naradia
dajte prepina¢ smeru otacania do strednej
polohy. V pripade neiimyselného ndhodného
zapnutia vypinaca hrozi nebezpecenstvo
poranenia.

Demontaz poistnej skrutky (pozri obrazok B)

Rychloupinacie sklucovadlo 1 je proti uvolneniu
vrtacieho vretena zaistené poistnou skrutkou 10.
Otvorte celkom rychloupinacie sklu¢ovadlo 1 a
poistnu skrutku 10 ota¢anim v smere otacania @
vyskrutkujte. Nezabudnite na to, Ze poistna
skrutka ma lavy zavit.

Demontaz skl'uéovadla (pozri obrazok C)

Upnite kl'd¢ na skrutky s vnutornym Sesthranom
11 kratkou stopkou dopredu do
rychloupinacieho skluc¢ovadla 1.

Polozte ru¢né elektrické naradie na nejaku
stabilnu podlozku, napriklad na pracovny stél.
Rucné elektrické naradie dobre pridrzte a
uvolnite rychloupinacie sklu¢ovadlo 1 otac¢anim
kl'd¢a na skrutky s vnutornym Sesthranom 11 v

smere otacania @. Ak je rychloupinacie
sklu¢ovadlo zablokované a neda sa
odskrutkovat, uvolnite ho jemnym dderom na
dlhu stopku kluc¢a na skrutky s vnutornym
Sesthranom 11. Vyberte kI'G¢ na skrutky s
vnutornym Sesthranom z rychloupinacieho
skluc¢ovadla a rychloupinacie skluc¢ovadlo celkom
vyskrutkujte.

Montaz skl'uéovadla (pozri obrazok D)

Montaz rychloupinacieho sklu¢ovadla sa robi v
opac¢nom poradi.

Upozornenie: Po namontovani rychloupinacieho
sklucovadla poistnu skrutku 10 opat zaskrutkujte
na pévodné miesto.

Upinacia hlava sa musi utiahnut’
utahovacim momentom cca 35-40 Nm.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z naterov
obsahujucich olovo, z niektorych druhov
tvrdého dreva, mineralov a kovov méze byt’
zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom
alebo jeho vdychovanie méze vyvolavat’
alergické reakcie a/alebo spdsobit ochorenie
dychacich ciest pracovnika, pripadne oséb,
ktoré sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.
Urcité druhy prachu, napr. prach z dubového
alebo z bukového dreva, sa povazuju za
rakovinotvorné, a to predovsetkym spolu s
dalsimi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri
spracovavani dreva (chromitan, chemické
prostriedky na ochranu dreva). Material, ktory
obsahuje azbest, smu opracovavat' len
Specialne vyskoleni pracovnici.

— Pouzivajte podla moznosti zariadenie na
odsdavanie prachu.

— Postarajte sa o dobré vetranie svojho
pracoviska.

— Odporuc¢ame Vam pouzivat ochrannu
dychaciu masku s filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vlastnej krajiny tyka-
juce sa konkrétneho obrabaného materialu.
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Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

VloZenie akumulatora

» Pouzivajte len originalne akumulatorové
batérie Bosch O-Pack s takym napatim, ktoré
je uvedené na typovom stitku Vasho ruéného
elektrického naradia. Pouzivanie inych
akumulatorov moéze mat’ za nasledok
poranenie a nebezpecenstvo poziaru.

Nastavte prepina¢ smeru otacania 7 do strednej
polohy, aby ste zabranili neimyselnému zapnutiu
ruéného elektrického naradia. Vlozte nabity
akumulator 5 do rukovate tak, aby pocutelne
zaskocil a bol zarovno s rukovatou.

Nastavenie smeru otacania (pozri obrazok E)

Prepinacom smeru otacania 7 mozete menit’
smer otacania ru¢ného elektrického naradia. Nie

je to véak mozné vtedy, ked' je stlaceny vypinac 8.

Pravobezny chod: Na vrtanie a skrutkovanie
skrutiek zatlacte prepina¢ smeru otacania 7
dolava az na doraz.

Lavobezny chod: Na uvolfiovanie resp. odskrut-
kovavanie skrutiek zatlacte prepina¢ smeru ota-
¢ania 7 doprava az na doraz.

Predvol'ba krutiaceho momentu

Pomocou nastavovacieho kolieska predvolby
krutiaceho momentu 2 mézete nastavovat’
kratiaci moment v 15 stuprioch. Pri spravnom
nastaveni sa pracovny nastroj zastavi vo chvili,
ked’ je hlava skrutky zaskrutkovana v rovine s
povrchom materidlu, resp. ked sa dosiahne
nastaveny kratiaci moment.

Pri vyskrutkovavani skrutiek zvolte pripadne
nastavenie na vys$si stupen, resp. nastavte na
symbol ,Vrtanie®.

Mechanické prepinanie rychlostnych stupriov

» Prepinac rychlostnych (prevodovych)
stupriov 3 moézete prepinat pri zastavenom
motore alebo aj vtedy, ked’ rucné elektrické
naradie bezi. Nemalo by sa to vsak robit’
vtedy, ked’ je naradie uplne zat'azené, ani pri
maximalnom pocte obratok.

Pomocou prepinaca rychlostnych stupnov 3 sa

daju predvolit’ 2 rozsahy obratok.
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Stupen I:

Nizky rozsah obratok; vhodny na skrutkovanie
alebo na prace s velkym vrtacim priemerom.
Stupen Il:

Vysoky rozsah obratok; na prace s malym vrtacim
priemerom.

Ak sa pri zastavenom naradi neda otocit' prepinac
rychlostnych stupnov 3 posunut’ az na doraz,
hnacie vreteno s vrtdkom trochu pootocte.

Zapinanie/vypinanie

Na zapnutie ru¢ného elektrického naradia stlacte
vypinac 8 a drzte ho stlaceny.

Na vypnutie ru¢ného elektrického naradia
vypinac¢ 8 uvolnite.

Nastavenie poctu obratok

Pocet obratok zapnutého ru¢ného elektrického
naradia moézete plynulo regulovat’ podla toho, do
akej miery stlaCate vypinac 8.

Mierny tlak na vypinac 8 vyvola nizky pocet
obratok. Pri zvySeni tlaku sa pocet obratok zvysi.

Plnoautomaticka aretacia vretena (Auto-Lock)

Ak nie je stlaceny vypinac 8 vrtacie vreteno je
zaaretované, a tym aj upinaci mechanizmus
(sklucovadlo).

To umoznuje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy,
ked' je batéria vybita, resp. pouzivanie tohto
rué¢ného elektrického naradia ako klasického
skrutkovaca.

Dobehova brzda

Pri uvolneni vypinaca 8 sa sklu¢ovadlo zabrzdi, a
tym sa zabrani dobiehaniu pracovného nastroja.
Pri skrutkovani skrutiek uvolnite vypinac 8 az
vtedy, ked' je skrutka zaskrutkovana do obrobku
v rovine s povrchom materidlu. Skrutkovacia
hlava potom nevnikne do obrobku.

Pokyny na pouzivanie

» Rucéné elektrické naradie prikladajte na
skrutku iba vo vypnutom stave. Otacajuce sa
pracovné nastroje by sa mohli zoSmyknut.

Tipy

Po dlhsej praci s nizkym poctom obratok by ste
mali ru¢né elektrické naradie ochladit’ cca
3-mindtovym chodom s maximalnym poctom
obratok bez zatazenia.
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Na vrtanie do kovu pouzivajte len bezchybné a Slovakia

ostré vrtaky z vysokovykonnej rychloreznej ocele Tel.: +421 (02) 48 703 800

(HSS). Vhodnu kvalitu zarucuje program Fax: +421 (02) 48 703 801
prislusenstva Bosch. E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

Pred skrutkovanim vacsich a dlhsich skrutiek do www.bosch.sk
tvrdych materialov by ste mali vrtakom s
priemerom rovnym jadru zavitu skrutky predvrtat’ Likvidacia

otvor do 2/, dizky skrutky.
s y y Ruc¢né elektrické naradie, prislusenstvo a obal

treba dat’ na recyklaciu $etriacu Zivotné
prostredie.

Udrzba a servis Len pre krajiny EU:
- Neodhadzujte ru¢né elektrické
Udrzba a cistenie naradie do komunalneho odpadu!

Podla Eurépskej smernice
2002/96/EG o starych elektrickych
aelektronickych vyrobkoch a podla
jej aplikacii v narodnom prave sa
musia uz nepouzitelné elektrické produkty
zbierat’ separovane a dat’ na recyklaciu
zodpovedajlcu ochrane zivotného prostredia.

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom
naradi (napr. udrzba, vymena nastroja a
pod.) ako aj pri transporte a ischove naradia
dajte prepina¢ smeru otacania do strednej
polohy. V pripade neiimyselného ndhodného
zapnutia vypinaca hrozi nebezpecenstvo
poranenia.

» Ruéné elektrické naradie a jeho vetracie Akumulatory/batérie:

strbiny udrziavajte vzdy v Cistote, aby ste

mohli pracovat’ kvalitne a bezpecne. @ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ak by pristroj napriek starostlivej vyrobe a
kontrole predsa len prestal niekedy fungovat, . g .
treba dat’ opravu vykonat autorizovanej servisnej N I o N

opravovni elektrického naradia Bosch.

Ni-Cd: Nikel-kadmiové

Upozornenie: Tieto akumulatory obsahuju
kadmium, vysoko jedovaty tazky kov.
Ni-MH: Nikel-metalhydridové

Neodhadzujte ru¢né akumulatory/batérie do ko-
munalneho odpadu, ani do ohna alebo do vody.
Akumulatory/batérie treba zberat oddelene,
recyklovat ich, alebo zlikvidovat' tak, aby nemali
Servisné stredisko Vam odpovie na otazky negativny vplyv na zivotné prostredie.

tykajlice sa opravy a udrzby Vasho produktu ako
aj nahradnych suciastok. Rozlozené obrazky a
informacie k ndhradnym suciastkam najdete aj na
web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradenskej sluzby pre zékaznikov Bosch Zmeny vyhradené.
Vam rad poméze aj pri problémoch tykajucich sa

kupy a nastavenia produktov a prislusenstva.

Pri v§etkych dopytoch a objednavkach nahrad-
nych suciastok uvadzajte bezpodmienecne
10-miestne vecné &islo uvedené na typovom
Stitku vyrobku.

Sevisné stredisko a poradenska sluzba
pre zakaznikov

Len pre krajiny EU:

Podla smernice 91/157/EWG sa musia posko-
dené alebo opotrebované akumulatory/batérie
dat’ na recyklaciu.
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Altalanos biztonsagi el6irasok
az elektromos kéziszersza-
mokhoz

AF'GYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes

biztonsagi figyelmez-
tetést és eldirast. A kovetkezékben leirt eldira-
sok betartasanak elmulasztdsa aramitésekhez,
tlizhoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze
meg ezeket az eléirasokat.

Az aldbb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam”
fogalom a halézati elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozé kabellel) és az akkumula-
toros elektromos kéziszerszamokat (halozati
csatlakozo kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahelyi biztonsag
a) Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapot-
ban a munkahelyét. A rendetlenség és a
megvilagitatlan munkaterilet balesetekhez
vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanasveszélyes kdrnyezetben, ahol
égheto folyadékok, gazok vagy porok van-
nak. Az elektromos kéziszerszamok
szikrakat keltenek, amelyek a port vagy a
g6z0ket meggyujthatjak.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytél, ha az elekt-
romos kéziszerszamot hasznalja.

Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsagi eléirasok

a) A késziilék csatlakozé dugéjanak bele kell
illeszkednie a dugaszoléaljzatba. A csatla-
koz6 dugot semmilyen médon sem
szabad megvaltoztatni. Védoéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne
hasznaljon csatlakoz6 adaptert.
A valtoztatds nélkili csatlakozd dugdk és a
megfeleld dugaszold aljzatok csdkkentik az
aramutés kockazatat.

b) Keriilje el a foldelt feliilletek, mint példaul
csovek, flitétestek, kalyhak és hiitégépek
megérintését. Az daramutési veszély
megnovekszik, ha a teste le van féldelve.
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c) Tartsa tavol az elektromos kéziszersza-
mot az es6t6l vagy nedvességtol. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba,
ez megnoveli az aramités veszélyét.

d) Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétol
eltéro célokra, vagyis a szerszamot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél
fogva, és sohase huizza ki a halézati csat-
lakozé dugét a kabelnél fogva. Tartsa
tavol a kabelt hoforrasoktdl, olajtol, éles
élektdl és sarkaktol és mozgo gépalkatré-
szekt6l. Egy megrongalddott vagy csomok-
kal teli kdbel megndveli az aramiités
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban
valé hasznalatra engedélyezett hosszab-
bitét hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbité hasz-
nalata csokkenti az dramités veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos
kéziszerszam nedves kérnyezetben valé
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-
védoékapcsolot. Egy hibaaram-véddkap-
csold alkalmazasa csdkkenti az aramiités
kockazatat.

~

3) Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszammal.
Ha faradt, ha kabitészerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett
be, ne hasznalja a berendezést. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam
hasznalata kézben komoly sériilésekhez
vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és
mindig viseljen védészemiiveget.
A személyi védéfelszerelések, mint
porvédé alarc, csuszasbiztos véddcipd,
védobsapka és fiilvédé hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfeleléen csdkkenti a
személyi sériilések kockazatat.
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c) Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe

helyezését. Gy6z6djon meg arrél, hogy az
elektromos kéziszerszam ki van kapcsol-
va, miel6tt bedugna a csatlakozé dugét a
dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az ak-
kumulator-csomagot, és miel6tt felvenné
és vinni kezdené az elektromos kéziszer-
szamot. Ha az elektromos kéziszerszam
felemelése kdzben az ujjat a kapcsoldn
tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt
allapotban csatlakoztatja az
aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekap-

csolasa el6tt okvetleniil tavolitsa el

a beallitoszerszamokat vagy csavarkul-
csokat. Az elektromos kéziszerszam forgo
részeiben felejtett beallitoszerszam vagy
csavarkulcs sériiléseket okozhat.

e) Ne becsiilje tul 6nmagat. Keriilje el a

f

~

normalistol eltéro testtartast, ligyeljen
arra, hogy mindig biztosan alljon és az
egyensulyat megtartsa. igy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben
is jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bé
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a
hajat, a ruhajat és a kesztyiijét a mozgo
részektol. A b6 ruhat, az ékszereket és a
hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel

lehet szerelni a por elszivasahoz és 6ssze-
gylijtéséhez sziikséges berendezéseket,
ellenérizze, hogy azok megfelel6 médon
hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és
rendeltetésiiknek megfeleléen
miikddnek. A porgylijté berendezések
hasznalata csékkenti a munka soran
keletkezd por veszélyes hatasat.

4) Az elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

a) Ne terhelje tul a berendezést. A munka-

jahoz csak az arra szolgalo6 elektromos

kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas

elektromos kéziszerszammal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne haszniljon olyan elektromos kéziszer-

szamot, amelynek a kapcsoléja elromlott.
Egy olyan elektromos kéziszerszam,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

c) Hazza ki a csatlakozé dugét a dugaszolé-

aljzatbol és/vagy az akkumulator-csoma-
got az elektromos kéziszerszambol, mi-
el6tt az elektromos kéziszerszamon beal-
litasi munkakat végez, tartozékokat cse-
rél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez
az elévigyazatossagiintézkedés meggatolja
a szerszam akaratlan lizembe helyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-

szamokat olyan helyen tarolja, ahol azok-
hoz gyerekek nem férhetnek hozza. Ne
hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak
az elektromos kéziszerszamot, akik nem
ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak
el ezt az Gtmutatoét. Az elektromos kézi-
szerszamok veszélyesek, ha azokat gyakor-
latlan személyek hasznaljak.

e) A késziiléket gondosan apolja. Ellenériz-

f

~

ze, hogy a mozgé alkatrészek kifogastala-
nul miikédnek-e, nincsenek-e beszorulva,
és nincsenek-e eltérve vagy megrongalod-
va olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam
miikodésére. A berendezés megrongal6-
dott részeit a késziilék hasznalata el6tt
javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem
kielégit6 karbantartasara lehet visszavezet-
ni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vago-
szerszamokat. Az éles vagdélekkel rendel-
kez6 és gondosan apolt vagdszerszamok
ritkdbban ékelédnek be és azokat
kénnyebben lehet vezetni és iranyitani.

g) Az elektromos kéziszerszamokat, tartozé-

kokat, betétszerszamokat stb. csak ezen
eldirasoknak és az adott késziiléktipusra
vonatkozo kezelési utasitasoknak megfe-
leléen hasznilja. Vegye figyelembe a
munkafeltételeket és a kivitelezend6
munka sajatossagait. Az elektromos kézi-
szerszam eredeti rendeltetésétél eltérd
célokra valo alkalmazasa veszélyes
helyzetekhez vezethet.
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5) Az akkumulatoros elektromos kéziszersza-
mok gondos kezelése és hasznalata

a) Az akkumulatort csak a gyarté altal ajan-
lott toltokésziilékekben toltse fel. Ha egy
bizonyos akkumulatortipus feltoltésére
szolgald toltékészilékben egy masik akku-
mulatort préobal feltolteni, tliz keletkezhet.

b) Az elektromos kéziszerszamban csak az
ahhoz tartozé akkumulatort hasznalja.
Mas akkumulatorok hasznalata személyi
sérliléseket és tlizet okozhat.

c) Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumu-
latort barmely fémtargytol, mint példaul
irodai kapcsoktol, pénzérméktél,
kulcsoktol, szogektol, csavaroktol és mas
kisméretii fémtargyaktol, amelyek
athidalhatjak az érintkezéket. Az akku-
mulator érintkez6i kozotti rovidzarlat égési
sériiléseket vagy tlizet okozhat.

d) Hibas alkalmazas esetén az akkumula-
torbol folyadék Iéphet ki. Keriilje el az
érintkezést a folyadékkal. Ha véletleniil
mégis érintkezésbe jutott az akkumula-
torfolyadékkal, azonnal dblitse le vizzel
az érintett feliiletet. Ha a folyadék a sze-
mébe jutott, keressen fel ezen kiviil egy
orvost. A kilép6 akkumulatorfolyadék
irritaciokat vagy égéses bdrsériléseket
okozhat.

6) Szerviz-ellendrzés

a) Az elektromos kéziszerszamot csak szak-
képzett személyzet csak eredeti potal-
katrészek felhasznalasaval javithatja. Ez
biztositja, hogy az elektromos kéziszer-
szam biztonsagos szerszam maradjon.

A berendezéssel kapcsolatos
biztonsagi eloirasok

> Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon
alkalmas fémkeresé késziiléket, vagy kérje ki
a helyi energiaellaté vallalatot tanacsat. Ha
egy elektromos vezetékeket a berendezéssel
megérint, ez tlizh6z és aramitéshez vezethet.
Egy gdzvezeték megrongaldsa robbanast
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit
meg, anyagi karok keletkeznek.
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Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal
kapcsolja ki az elektromos kéziszerszamot.
Mindig szamitson nagy reakcios
nyomatékokra, amelyek egy visszarugas
esetében felléphetnek. A betétszerszam
leblokkol, ha:

— az elektromos kéziszerszamot tulterhelik
vagy

- beékelédik a megmunkalasra kerild
munkadarabba.

Az elektromos kéziszerszamot csak a
szigetelt fogantyufeliileteknél fogva tartsa,
ha olyan munkat végez, amelynek soran a
betétszerszam fesziiltség alatt allo, kiviilrél
nem lathato vezetékekhez érhet. Ha a
berendezés egy fesziiltség alatt all6 vezetékhez
ér, az elektromos kéziszerszam fémrészei
szintén fesziltség ala kerlilnek és aramitéshez
vezetnek.

Tartsa szorosan fogva az elektromos
kéziszerszamot. A csavarok meghuzasakor
vagy kioldasakor révid idére igen magas
reakciés nyomaték Iéphet fel.

A megmunkalasra keriilé6 munkadarabot
megfeleléen régzitse. Egy befogd szerkezettel
vagy satuval régzitett munkadarab bizton-
sagosabban van régzitve, mintha csak a kezével
tartana.

Tartsa tisztan a munkahelyét. Az anyag-
keverékek kilondsen veszélyesek. A konny(i
fémek pora éghetd és robbanasveszélyes.

Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam
teljesen leall, miel6tt letenné. A betét-

szerszam beékelddhet, és a kezel6 elvesztheti
az uralmat az elektromos kéziszerszam felett.

Keriilje el a véletlen bekapcsolast. Gy6z6djon
meg rdla, hogy a be-/kikapcsol6 kikapcsolt
helyzetben van, miel6tt behelyezne egy
akkumulatort. Ha az elektromos
kéziszerszamot egy ujjaval a be-/kikapcsolonal
fogva tartja, vagy ha bekapcsolt elektromos
kéziszerszam mellett helyezi be az
akkumulatort, ez balesetekhez vezethet.

Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennal
egy révidzarlat veszélye.

a2 Ovja meg az akkumulatort a forrésagtol,
m példaul tartés napsugarzastol és a
tiiztol. Robbanasveszély.
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A miuikodés leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és eldirast.

A kovetkezdkben leirt eldirasok
betartasanak elmulasztasa
aramutésekhez, tlizhoz és/vagy
sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjik hajtsa ki a kihajthaté abras oldalt, és
hagyja igy kihajtva, mikozben ezt a kezelési
utmutatét olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam csavarok
becsavarasara és kihajtasara, valamint faban,
fémekben, keramikus anyagokban és
mUanyagokban végzett furasra szolgal.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

A késziilék dbrazolasra keriilé6 komponenseinek
sorszamozasa az elektromos kéziszerszamnak az
abra-oldalon taldlhatd képére vonatkozik.

[y

Gyorsbefogo furotokmany

Forgato nyomaték elévalaszto beallito gydrl
Fokozatvalaszté kapcsold

Akkumulator reteszelés feloldé gomb
Akkumulator*

Csavarozo betét (bit)*
Forgdasirany-atkapcsold

Be-/kikapcsold

© 00 NG WN

Univerzalis bittarto*

=
(=]

Gyorsbefogo furétokmany biztosité csavar
11 Imbuszkulcs**

*A képeken lathato vagy a szévegben leirt tartozékok
részben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.

**a kereskedelemben szokasosan kaphaté (nem
tartozik a szallitmanyhoz)

Zaj és vibracio értékek
A mérési eredmények az EN 60745 szabvanynak
megfeleléen keriiltek meghatarozasra.

A készilék (A)-kiértékelt zajszintjének tipikus
értéke alacsonyabb, mint 70 dB(A). Széras
K=3dB.

A zajszint munka kézben meghaladhatja a

80 dB(A) értéket.

Viseljen fiilvédét!

A rezgési 0sszérték (a harom iranyban mért
rezgés vektorésszege) az EN 60745 szabvanynak
megfeleléen kerilt kiértékelésre:

Furas fémekben: Rezgéskibocsatasi érték,
a,<2,5 m/s?, széras, K=1,5 m/s?,

Csavarozas: Rezgéskibocsatasi érték,

a,<2,5 m/s?, széras, K=1,5 m/s?.

Az ezen eldirasokban megadott rezgésszint az
EN 60745 szabvanyban rogzitett mérési mod-
szerrel kerllt meghatarozasra és az elektromos
kéziszerszamok 6sszehasonlitdsara ez az érték
felhasznalhaté. Ez az érték a rezgési terhelés
ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szam f6 alkalmazasi teriletein valé hasznalat
soran fellépd érték. Ha az elektromos kéziszer-
szamot mas alkalmazasokra, eltérd betétszer-
szamokkal vagy nem kielégité karbantartas
mellett hasznaljak, a rezgésszint a fenti értéktél
eltérhet. Ez az egész munkaid6re vonatkozo
rezgési terhelést lényegesen megndvelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez
figyelembe kell venni azokat az idészakokat is,
amikor a berendezés kikapcsolt allapotban van,
vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
keril ténylegesen hasznalatra. Ez az egész mun-
kaidére vonatkozo rezgési terhelést lényegesen
csOkkentheti.

Hozzon kiegészité biztonsagi intézkedéseket a
kezel6nek a rezgések hatasa elleni védelmére,
példaul: Az elektromos kéziszerszam és a betét-
szerszamok karbantartdsa, a kezek melegen
tartasa, a munkamenetek megszervezése.
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Akkumulatoros fliré- és csavarozogép GSR 9,6 V GSR 12V GSR 14,4V
Professional Professional Professional

Cikkszam 0601916 6.. 0601916 5.. 0601916 4..

Névleges fesziiltség V= 9,6 12 14,4

Uresjarati fordulatszam

- 1. fokozat perc?t 300 400 400

- 2. fokozat perc?t 1000 1200 1200

Forgatdnyomaték beallitasi tartomény Nm 1-8 1-8 1-8

Maximalis forgatonyomaték

kemény/puha csavarozasnal az

ISO 5393 szerint Nm 24/15 32/19 35/23

Legnagyobb furé-@ (1./2. fokozat)

— Acélban mm 10 11 11

- Faban mm 20 25 32

Legnagyobb csavar-@ mm 6 7 8

Tokmanyba befoghato méretek mm 1-10 1-10 1-10

Fluroorsé menete 3/8" 3/8" 3/8"

Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003”

(2003/01 EPTA-eljaras) szerint kg 1,5 1,7 1,8

Kérjiuk vegye figyelembe az elektromos kéziszerszama tipustablajan taldlhato cikkszamot. Egyes elektromos
kéziszerszamoknak tébb kilénb6zé kereskedelmi megnevezése is lehet.

Megfelel6ségi nyilatkozat C €

Egyediili felel6séggel kijelentjlik, hogy a ,,MUszaki
adatok” alatt leirt termék megfelel a kovetkezd
szabvanyoknak, illetve iranyadé dokumentumok-
nak: EN 60745 a 2004/108/EK, 98/37/EK
(2009.12.28-ig), 2006/42/EK (2009.12.29-t6l
kezdve) iranyelveknek megfeleléen.

A mUszaki dokumentacié a kévetkezd helyen
talalhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./W 1.V %ﬁ%{‘"

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Osszeszerelés

Az akkumulator feltéltése

Egy Uj, vagy hosszabb ideig hasznalaton kivili
akkumulator csak kb. 5 teljes feltoltési és kisUtési
ciklus utan éri el a teljes teljesitményét.

A 5 akkumulator kivételéhez nyomja meg a 4

reteszelésfeloldd gombokat és huzza ki lefelé az
akkumulatort az elektromos kéziszerszambél. Ne
alkalmazzon erészakot.

Az akkumulator egy NTC tipusu hémérsékletel-
lenérzd berendezéssel van felszerelve, amely az
akkumulator toltését csak 0 °C és 45 °C kozotti
hémérséklet esetén teszilehetévé. Ez igen magas
akkumulator-élettartamot biztosit.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar
csak lényegesen rovidebb ideig lizemeltethetd,
akkor az akkumulator elhasznalodott és ki kell
cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba valé eltavolitassal
kapcsolatos eléirdsokat.

Bosch Power Tools
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Szerszamcsere (lasd az ,,A” abrat)

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo
minden munka (példaul karbantartas,
szerszamcsere, sth.) megkezdése elétt,
valamint szallitashoz és tarolashoz kapcsolja
at a forgasirany-atkapcsolot a kozépallasba.
Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen
megérintésekor bekapcsolddo késziilék
sérliléseket okozhat.

Ha a 8 be-/kikapcsolod nincs benyomva, a
fluréorsé automatikusan reteszelve van. igy a
furétokmanyba helyezett betétszerszamot
gyorsan, kényelmesen és egyszerten ki lehet
cserélni.

Az © iranyba valo forgatassal nyissa szét az 1
gyorsvalté furétokmanyt, amig a szerszamot be
nem lehet helyezni. Tegye be a szerszamot a
tokmanyba.

Forgassa el erételjesen az 1 gyorsbefogd
furotokmany hivelyét kézzel az @ iranyba és
ezzel zarja O0ssze. Ezzel a furétokmany
automatikusan reteszelésre kerdl.

A reteszelés automatikusan feloldédik, ha a
szerszam eltdvolitdsahoz a hiivelyt ellenkezd
iranyban elforgatja.

A furétokmany cseréje

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo
minden munka (példaul karbantartas,
szerszamcsere, sth.) megkezdése el6tt,
valamint szallitashoz és tarolashoz kapcsolja
at a forgasirany-atkapcsolot a kézépallasba.
Ellenkezé esetben a be-/kikapcsold véletlen
megérintésekor bekapcsolddo késziilék
sérliléseket okozhat.

A biztositocsavar eltavolitasa (lasd a ,,B” abrat)

Az 1 gyorsbefogo furétokmany a furdorsoérdl valo
akaratlan kilazulas ellen egy 10 biztositocsavarral
van rogzitve. Nyissa ki teljesen az 1 gyorsbefogd
furotokmanyt és az @ iranyban forgatva teljesen
csavarja ki a 10 biztositocsavart. Vegye

tekintetbe, hogy a biztositocsavar balmenetes.

A farétokmany leszerelése (lasd a ,,C” abrat)

A révidebb szaraval elérefelé fogjon be egy 11
imbuszkulcsot az 1 gyorsvalté furétokmanyba.

Tegye le az elektromos kéziszerszamot egy stabil
alapra, példaul egy munkapadra. Tartsa szorosan
fogva az elektromos kéziszerszamot és a 11
imbuszkulcsnak az @ iranyba valé elforgatasaval
oldja fel és csavarja ki az 1 gyorsbefogd
furotokmanyt. Ha a gyorsbefogd furétokmany
beékelddott, akkor azt a 11 imbuszkulcs hosszu
sarara mért kénnyed Utéssel lehet meginditani.
Vegye ki az imbuszkulcsot a gyorsbefogd
furotokmanybol és csavarja teljesen ki a
gyorsbefogo furotokmanyt.

A farotokmany felszerelése (lasd a ,,D” abrat)

A gyorsbefogd furétokmany felszerelése az
elébbivel forditott sorrendben torténik.
Megjegyzés: A gyorsbefogd furétokmany
felszerelésének befejezése utan ismét csavarja
be a helyére a 10 biztositdcsavart.

A furétokmanyt kb. 35-40 Nm meghuzasi
nyomatékkal kell régziteni.

Por- és forgacselszivas

» Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafaj-
tak, asvanyok és fémek pora egészségkarositd
hatdsu lehet. A poroknak a kezeld vagy a
kozelben tartozkodd személyek altal torténd
megérintése vagy belégzése allergikus reak-
cidkhoz és/vagy a légutak megbetegedését
vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és blkkfaporok

rakkeltdé hatasuak, féleg ha a faanyag

kezeléséhez mas anyagok is vannak benniik

(kromat, favédé vegyszerek). A késziilékkel

azbesztet tartalmazo anyagokat csak

szakembereknek szabad megmunkalniuk.

— Alehetdségek szerint hasznaljon
porelszivast.

— Gondoskodjon a munkahely jé
szelléztetésérol.

— Ehhez a munkahoz célszerl egy P2
szlir6osztalyu porvédd alarcot hasznalni.

A feldolgozasra keriil6 anyagokkal kapcsolat-
ban tartsa be az adott orszagban érvényes
eldirdsokat.
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Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az akkumulator beszerelése

> Csak eredeti Bosch O-Pack-akkumulatorokat
hasznaljon, amelyek fesziiltsége megegyezik
az elektromos kéziszerszam tipustablajan
megadott fesziiltséggel. Mas akkumulatorok
hasznalata személyi sériiléseket és tlizet
okozhat.

Allitsa be a 7 forgasirany-atkapcsolot a kézépsd
helyzetbe, hogy elkeriilje a késziilék akaratlan
bekapcsolasat. Tegye be a feltoltott

5 akkumulatort a fogantyuba, amig az érezhetéen
bepattan a helyére és egy sikba keriil a
fogantyuval.

Forgasirany beallitasa (lasd az ,,E” abrat)

A 7 forgasirany-atkapcsold az elektromos kézi-
szerszam forgasiranydnak megvaltoztatasara
szolgal. Ha a 8 be-/kikapcsold be van nyomva,
akkor a forgasiranyt nem lehet atkapcsolni.

Jobbra forgas: Furashoz és csavarok
behajtasahoz tolja el itkdzésig balraa 7
forgasirany-atkapcsolot.

Balra forgas: A csavarok kioldasahoz, illetve
kicsavarasahoz tolja el litk6zésig jobbra a 7
forgasirany-atapcsolot.

A forgaté nyomaték elévalasztasa

A 2 forgatonyomaték elévalaszto beallito
gylrlvel a sziikséges forgaté nyomaték

15 fokozatban elére kivalaszthatd. Helyes
bedllitas esetén a betétszerszam leall, amikor a
csavar feje egy sikban all az anyaggal, illetve ha a
készilék elérte a beallitott forgatdo nyomatékot.
A csavarok kihajtasahoz allitson be sziikség
esetén egy magasabb fokozatot, illetve allitsa at
a ,Furas”.
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Mechanikus fokozatvalasztas

» A 3 fokozatvalté kapcsolét mind allé, mind
miikédésben lévo elektromos
kéziszerszamon at lehet allitani. Ezt teljes
terhelés, vagy maximalis fordulatszam
mellett azonban ne tegye.

A 3 fokozatvalto kapcsoldval 2 kiilénb6zd
fordulatszam tartomanyt lehet eldre kijeldlni.

I. fokozat:
Alacsony fordulatszam tartomany; csavarozashoz
vagy nagy furéatmérdvel végzett furashoz.

11. fokozat:
Magas fordulatszam tartomany; kis
furéatmérdvel végzett furashoz.

Ha a 3 fokozatvaltd kapcsolot nem lehet
Utkozésig elforditani, akkor forgassa el kissé a
furoval a furétokmanyt.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe
helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a 8
be-/kikapcsolat.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz
engedje el a 8 be-/kikapcsolodt.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulat-
szamat a 8 be-/kikapcsolo kiillonb6zd mértéki
benyomasaval fokozatmentesen lehet
szabalyozni.

A 8 be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas
alacsony fordulatszamot eredményez. A nyomas
novelésekor a fordulatszam is megndvekszik.

Teljesen automatikus orsoreteszelés
(Auto-Lock)

Ha a 8 be-/kikapcsold nincs benyomva, a
furoorso és ezzel a szerszambefogd egység is
automatikusan reteszelve van.

igy a csavarokat kimertilt akkumulator mellett,
illetve az elektromos csavarozogép
csavarhuzoként valé hasznalataval is be lehet
csavarni.

Bosch Power Tools
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Kifuto fék
A 8 be-/kikapcsolo elengedésekor a furétokmany

lefékez6dik és ez meggatolja a betétszerszam
utanfutasat.

A csavarok behajtasakor a 8 be-/kikapcsolot csak
akkor engedje el, ha a csavar mar egy sikban be
van hajtva a munkadarab felliletébe. A csavarfej
ekkor nem hatol be a munkadarabba.

Munkavégzési tanacsok

> Az elektromos kéziszerszamot csak
kikapcsolt késziilék mellett tegye fel a
csavarra. A forgo betétszerszamok
lecsuszhatnak.

Tippek

Ha hosszabb ideig alacsony fordulatszammal
dolgozott, akkor az elektromos kéziszerszamot a
lehlitéshez kb. 3 percig maximalis
fordulatszammal Uresjaratban jarassa.

Fémben valo furashoz csak kifogastalan,
kiélesitett HSS-furét (HSS = nagyteljesitményd
gyorsvagd acél) hasznaljon. A Bosch-cég
tartozék-programja garantalja a megfeleld
minéséget.

Ha nagyobb, hosszabb csavarokat akar kemény
anyagba becsavarozni, akkor célszer(i a menet
magatmérdjének megfeleld, a csavar
hosszlsaganak 2/5-at kitevé megfeleld
hosszusagu furatot eléfurni.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé
minden munka (példaul karbantartas,
szerszamcsere, stb.) megkezdése el6tt,
valamint szallitashoz és tarolashoz kapcsolja
at a forgasirany-atkapcsolot a kozépallasba.
Ellenkezé esetben a be-/kikapcsolo véletlen
megérintésekor bekapcsolodd készilék
sérliléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kézi-

szerszamot és annak szell6zonyilasait, hogy
jol és biztonsagosan dolgozhasson.

Ha az elektromos kéziszerszam a gondos gyartasi
és ellendrzési eljaras ellenére egyszer mégis
meghibasodna, akkor a javitassal csak Bosch
elektromos kéziszerszam-muhely
ligyfélszolgalatat szabad megbizni.

Ha kérdései vannak, vagy potalkatrészeket akar
megrendelni, okvetlenill adja meg az elektromos
kéziszerszam tipustablajan talalhaté 10-jegyl
cikkszamot.

Vevoszolgalat és tanacsadas

A vevdszolgalat a terméke javitasaval és karban-
tartasaval, valamint a pdtalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szivesen valaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott abrak és
egyéb informacid a kovetkezé cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Vevétanacsadd Csoport szivesen segit
Onnek, ha a termékek és tartozékok vasarlasaval,
alkalmazasaval és beallitasaval kapcsolatos
kérdései vannak.

Magyar

Robert Bosch Kft

1103 Budapest
Gyomréi ut. 120

Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat
és a csomagolast a kdrnyezetvédelmi szempon-
toknak megfeleléen kell Gjrafelhasznalasra
el6késziteni.

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Ne dobja ki az elektromos kéziszer-
szamokat a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikus
berendezésekre vonatkozd
2002/96/EK sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld
orszagok jogharmonizaciéjanak megfeleléen a
mar hasznalhatatlan elektromos kéziszerszamo-
kat kiilon Ossze kell gyljteni és a kdrnyezetvédel-
mi szempontbol megfelelé Ujra felhasznalasra le
kell adni.
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Akkumulatorok/elemek:

A (A 7| (S
Ni-Cd: Nikkel-kadmium
Figyelem: Ezek az akkumulatorok kadmiumot
tartalmaznak, ez egy igen mérgezd hatasu
nehézfém.
Ni-MH: Nikkel-metalhidrid
Sohase dobja ki az akkumulatorokat/elemeket a
haztartasi szemétbe, tlizbe, vagy vizbe. Az akku-
mulatorokat/elemeket 6ssze kell gyljteni, Gjra fel
kell hasznalni, vagy a kdrnyezetvédelmi elSirasok-

nak megfeleléen kell azokat a hulladékba
eltavolitani.

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A 91/157/EGK iranyelv értelmében a meghibaso-
dott vagy elhasznalt akkumulatorokat/elemeket
Ujrafelhasznalasra kell leadni.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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O6wuMe yKa3aHHUA IO TEXHUKE
6e3omacHOCTU ANA
3AEKTPOUHCTPYMEHTOB

IS =t MpouTnTte Bee yKasa-

HUA U MHCTPYKLHUU TTO
TexXHuKe 6e30MmacHOCTU. YTTyLEHWA, AOTTYLLEH-
Hble TP COBAIOAEHUU YKA3AHUIN U UHCTPYKLMK TTO
TeXHUKe 6e30MacHOCTH, MOTYT CTaTb TPUUMHOM
INEKTPUUECKOTO TTOPAXKEHWA, TTOXApa U TAXKEAbIX
TpaBM.

CoxpaHANTe 3TU UHCTPYKLIUU U YKA3aHUA AAA
6yAylIero MCTTOAb30BaHHA.

MCMoAb30BaHHOE B HACTOALLMX UHCTPYKUMAX U
YKa3aHMWAX TTOHATUE «INEKTPOUHCTPYMEHT» pac-
MPOCTPAHAETCA HAa IAEKTPOUHCTPYMEHT C TTUTa-
HUEM OT CeTH (CO LIHYPOM TTUTAHUA OT IAEKTPO-
CETH) U Ha aKKYMYAATOPHbIN SAEKTPOUHCTPYMEHT
(6€e3 WHYPOM TTUTaHUA OT SIAEKTPOCETH).

1) BesomacHocTb pabouero mecta

a) Coaepxute pabouee MeECTO B UUCTOTE U
XOPOLLO OCBeLleHHbIM. Becrmopsaaok UAK
HEeOoCBELLEHHbIE yUacTKK pabouero mecra
MOTYT TIPUBECTU K HECUACTHBIM CAYUYaAM.

6) He paboTa¥iTe C 3TUM IAEKTPOUHCTPYMEH-
TOM BO B3PbIBOOTIaCHOM TTOMELUEHHUH, B
KOTOPOM HaxOAATCA ropioumne XUAKOCTH,
BOCTIAAMEHSAIOLMECH ra3bl UAH TIbIAb.
INEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET
TTPUBECTU K BOCTIAAMEHEHMUIO TTbIAU UAK
mapos.

B) Bo Bpemsa paboTbl C SAeKTPOMHCTPYMEH-
TOM He AomycKanTe 6Au3ko K Bawemy
pabouemy MecTy AeTeil U TOCTOPOHHHUX
Auu. TTpy oTBAeUEHWHM Bbl MOXeTe MoTepATb
KOHTPOAb HaA 3AEKTPOUHCTPYMEHTOM.

2) 3neKTpobesomacHOCTb

a) LUtemceAbHaA BUAKA IAEKTPOUHCTPYMEH-
Ta AONXKHA TTOAXOAUTD K LUTETICEAbHOM
po3eTke. HUkoum o6pa3om He U3MeHANTE
WITenceAbHy10 BUAKY. He TpumeHsiite
TTePEeXOAHbIX LUITEKEPOB AAA SAEKTPOUH-
CTPYMEHTOB C 3aLUMUTHbIM 3a3€eMAEHUEM.
HeuameHeHHble WTEeTICeAbHbIe BUAKU U TTOA-
XOAALLME LUTETICEAbHbIE PO3ETKU CHUXAIOT
PUCK TTOPAKEHUA IAEKTPOTOKOM.

6) TTpeAoTBpaLLaiTe TEeAECHbIW KOHTaKT C
3a3eMAEHHbIMM TTIOBEPXHOCTAMMH, KaK TO,
c Tpy6aMu, aneMeHTaMH OTOTIA€HUA, KY-
XOHHbIMU TIAUTAMHU U XOAOAUABHUKAMM.
TMpwu 3a3eMAeHWM Baliero Teaa moBbllLaeTcA
PUCK TTOPAXEHUA IAEKTPOTOKOM.

B) 3awmLaiiTe SNAEKTPOUHCTPYMEHT OT
AOXASA U CbIPOCTH. TIPOHUKHOBEHWE BOAbI
B 9AEKTPOUHCTPYMEHT TOBbILLAET PUCK
TTOPaXeHUA IAEKTPOTOKOM.

~—

r) He ponyckaeTcAa UCTTOAb30BaTb LUHYP He
MO Ha3HAUEHMUIO, HaTIPUMep, AAA TPaHC-
TTOPTUPOBKHU UAU TIOABECKHU 3AEKTPOUH-
CTPYMEHTa, AU ANA BbITATUBAHUA BUAKH
U3 LUTETICeAbHON PO3eTKU. 3awumiuanTe
WHYP OT BO3AEMUCTBUA BbICOKMX TeMre-
paTyp, MacAa, OCTPbIX KPOMOK UAHU TIOA-
BU)XHbIX YacTel INeKTPOUHCTPYMEHTa.
TTOBPEXAEHHbIW UAW CTTYTaHHbIN LWHYP TTO-
BblllaeT PUCK TTOPaXKEHWUA IAEKTPOTOKOM.

A) TIpu paboTe C 3AEeKTPOMHCTPYMEHTOM TTOA
OTKPbITbIM HE60OM TTPUMEHANTE TTPUroA-
Hble AAA 3TOro KabeAn-yanMHUTeAu. Tpu-
MEHEHWe TIPUTOAHOTO AAA PaboTbl oA OT-
KPbITbIM HEOOM KabeAd-yAAMHUTEAS CHU-
aeT PUCK TTOPAXEHUA IAEKTPOTOKOM.

e) EcAu HeBO3MOXXHO U36exaTb TTPUMEHe-
HUA INEKTPOUHCTPYMEHTa B CbIPOM TO-
MeEeLUlEeHUHU, To yCTaHaBI\MBaﬁTe BbIKAIO-
YyaTeAb 3alllUTbl OT TOKOB TTOBPEeXXAEHHUA.
TTpMMeHeHWe BblKAOUATEAA 3allLUTbl OT
TOKOB TTOBpPEXAEHUA CHUXAET PUCK IAEK-
TPUUYECKOTO TTOPaXXeHUA.

3) Bes3omacHOCTb AlOAEH

a) ByAbTe BHUMaTeAbHbIMU, CAEAUTE 3a TEM,
uto Bbl AenaeTe U TPOAYMAHHO HauMHalTe
paboTy c INeKTPOUHCTPYMEHTOM. He
MOAb3YHTECb INAEKTPOMHCTPYMEHTOM B
YCTaAOM COCTOSIHUM UAM, eCAU Bbli
HaXOAMUTECb TTIOA BAMAHUEM HapPKOTUKOB,
CIIMPTHBIX HAaTTUTKOB UAM AeKapcTB. OAUH
MOMEHT HEBHUMATEABHOCTH TIpU paboTe C
SAEKTPOUHCTPYMEHTOM MOXET TIPUBECTU K
Cepbe3HbIM TPaBMam.
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6) MpuMeHsAiiTe CPeACTBAa MHAUBUAYAAbHbIN 4) BepexHoe U TpaBUAbHOE obpalleHue U
3alLMTbl U BCErAa 3alLUTHbIE OUKH. NUCTIOAb3OBaHUE IAEKTPOUHCTPYMEHTOB

Ncroab3oBaHWe CPeACTB MHAMBMAyaAbHOﬁ
3alUMThI, Kak TO, 3aLUTHOM MaCKM,OGyBM
Ha HECKOAb3fALLEN TTOAOLLBE, 3aLMTHOIO
wAeMa UAU CPEACTB 3alllMTbl OPraHOB CAyXa
B 3aBUCUMOCTH OT BUAA pa60‘rb|
IAANEKTPOUHCTPYMEHTA CHUXAET PUCK
TTOAYUEHUA TPaBM.

a) He meperpyxaiTe 3NneKTPOUHCTPYMEHT.
Ucmronb3yiiTe AnA Bawen pabotbl ipea-
Ha3HaUeHHbIH ANAl 3TOr0 3AEKTPOMUHCTPY-
MeHT. C MOAXOAALLMM 3AEKTPOUHCTPYMEH-
ToM Bbl paboTtaete Ayulle U HapexHee B
YKa3aHHOM AMarasoHe MOLLHOCTH.

6) He paboTaiiTe C 3A€KTPOUHCTPYMEHTOM C
HEUCTIPaBHbIM BbIKAIOUATEAEM. DAEKTPO-
WUHCTPYMEHT, KOTOPbIN He TIOAAAETCA
BKAKOUEHUIO UAM BbIKAFOUEHMIO, OTTaCeH U
AONXKEH OblTb OTPEMOHTUPOBAH.

B) TMpeAoTBpaLLaiiTe HETPeAHaMepPeHHoe
BKAIOUEHHME INEKTPOMHCTpyMeHTa. TTepea
TTOAKAIOUEHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTa K
3AEKTPOTIUTAHUIO U/UAN K aKKYMYAATOPY
y6eauTecb B BbIKAIOUEHHOM COCTOAHUM
3AEKTPOUHCTPYMeHTa. EcAv Bbl pu TpaH-
CTTOPTUPOBKE IAEKTPOUHCTPYMEHTA Aep-
XXUTE TTaAeL, Ha BbIKAIOUATEAE UAW BKAIO-
UEHHbIN 3AEKTPOUHCTPYMEHT TMTOAKAOUAETE
K CETM TTUTaHWA, TO 3TO MOXET TIPUBECTU K
HecuacTHOMY CAyyYalo.

B) A0 Hauana HaAaAKHU IAEKTPOUHCTPYMEHTa,
mepeA 3aMEeHON TTPUHAAAEXXHOCTEN U
npeKpalweHuem paboTbl OTKAIOUaAHTE
LITETICEeAbHYIO BUAKY OT PO3ETKH CeTH
U/VMAK BblHbTEe aKKYMYAATOP. JTa Mepa
TTPEAOCTOPOXHOCTH TTpeAOTBpaLlaeT
HerpeAHaMepPEeHHOEe BKAIOUEHUE INEKTPO-
MHCTPYMEHTA.

~

r) Yéupaiite yCTaHOBOUHbI UHCTPYMEHT UAHK
raeuHble KAIOUM AO BKAIOUEHUA INEKTPO-
MHCTPYMEeHTa. MHCTPYMEHT MAU KAIOU,
HaXOAALLMICA BO BpallatoLencs yactm
INEKTPOUHCTPYMEHTA, MOXET TTPUBECTH K

TpaBMaM.

r) XpaHuTe HEUCTTOAb3YyEMble SAEKTPOUH-
CTPYMEHTbI HEAOCTYTTHO AAA AeTel. He
paspeluaiTe MOAb30BaTbCA INEKTPOUH-
CTPYMEHTOM AULIAM, KOTOPble HE3HAKOMbI
C HUM MAM HE UNTAAU HACTOALLMUX UHCTPYK-
UMA. DAEKTPOWHCTPYMEHTbI OTTacHbI B
pYKax HEOTIbITHbIX AWLL.

A) He nMpuHMMaiiTe HeecTeCTBEHHOE TTIONO-
)XeHUe Kopryca Tena. Bceraa saHumaiite
YCTOWUMBOE TIONOXKEHHE U AePXKUTE
Bcerapa paBHoBecHe. baaropaps atomy Bbl
MOXeTe Ayulle KOHTPOAMPOBATb IAEKTPO-
MHCTPYMEHT B HEOXXMAAHHbIX CUTYaLMUAX.

A) TwaTeAbHO yXxaXuBaWTe 3a 3NEKTPOUH-
ctpymeHTtom. TTpoBepsaiiTe 6e3ynpeuHyio
(PYHKUMIO U XOA ABHXYLUMXCA YacTen
3AEKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE TTONO-
MOK UAU TTOBPEXAEHUIH, OTPULLATEABHO
BAMAIOLLMX HA (DYHKLUUIO SINAEKTPOUHCTPY-
MeHTa. TToBpeXXAeHHble YacTH AOAXKHbI
6bITb OTPEMOHTUPOBAHbI AO UCTTOAL30-
BaHWA 3AeKTPOUHCTPyMeHTa. Taoxoe
obcAyXMBaHWE SAEKTPOUHCTPYMEHTOB
ABAAIETCA TTIPUUMHOM BOABLIOFO UMCAQ

) TIpM HAAMUMKM BO3MOXXHOCTH YCTAaHOBKH HEeCcuacTHbIX CAyUaeB.
TTbIA€OTCACbIBAOLWMUX U TIbIA€C60PHbIX
YCTPOWCTB NMPOBEPANTE UX TIPUCOEAU-
HEeHHe U TTIPaBUAbHOE UCTTOAb30BaHHe.
TTpMMEHEeHHe TTbINeOTCOCA MOXET CHU3UTb
OTMACHOCTH, CO3AABaEMbIE TTbIALIO.

e) Hocute moaxoasLLyio pabouyio oAeXAY.
He HOCHTe WHMPOKYIO OAEXKAY U YKpalue-
HUA. Aep)XXUTe BOAOCbI, OAEXAY U pyKa-
BHLbI BAAAW OT ABMXYLUMXCA YacTeM.
LLInpokas oAeXAQ, YKPaLIEHUS UAWU AAWH-
Hble BOAOCHI MOTYT ObITb 3aTAHYTLI Bpa-
WaKLWUMHUCA YaCTAMM.

e) AepXXuTe pexylmnin UHCTPYMEHT B 3aTo-
YEHHOM M UUCTOM COCTOAHUU. 3a6OTANBO
YXOXEHHbIE PEXYLLME UHCTPYMEHTbI C
OCTPbIMU PEXYLLMMKU KPOMKAMKU pexe
3aKAMHWBAIOTCA U UX Aerue BECTH.
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) TIpUMEHANTE INEKTPOUHCTPYMEHT, TTpHU-
HaANEXHOCTH, paboune HHCTPYMEHTbI U
T.T. B COOTBETCTBUM C HAaCTOALMMU UH-
CTPYKUMAMU. YUUTbIBAUTE TIPU 3TOM pa-
60uMe YCAOBHA U BbITTOAHAEMYIO paboTy.
MCToAb30BaHWE SIAEKTPOUHCTPYMEHTOB AAS
HermpeAyCMOTPEHHbIX paboT MoxeT
MTPMBECTH K OTIACHbIM CUTYaLMAM.

5) OcTtopoxHoe obpalueHne u TpUMeHeHne
AKKYMYAATOPHbIX UHCTPYMEHTOB

a) 3apAalTe aKKyMYAATOPbl TOABKO B 3ap-
AAHDbIX YCTPOUCTBAX, PEKOMEHAYEMbIX
U3roToBUTEAEM. 3apsAHOE YCTPOMCTBO,
TTPEAYCMOTPEHHOE AN OTIPEAEAEHHOTO
BMAA aKKYMYAATOPOB, MOXET MPUBECTH K
TTOXAPHOM OTTACHOCTH TIPU UCTTIOAb30OBaHWH
€ro C APYyrumMu akkKymMmyAaTopamu.

6) TMipuMeHsAiTe B 3SA€KTPOUHCTPYMEHTax
TOABKO TTPEAYCMOTPEHHbIE ANA 3TOrO
aKKyMYAATOpbI. MIcTToAb30BaHWe APYrux
aKKYMYAATOPOB MOXET MPUBECTH K TpaBs-
MaM W TTOXXapPHOW OTTaCHOCTH.

B) 3awwmLaliTe HEUCTTOAb3YEeMblii aKKYMYASA-
TOP OT KAaHUEAAPCKUX CKPETTOK, MOHET,
KAlOUEH, rBO3AeH, BUHTOB U APYrux mMa-
A€HbKMX MeTaAAMUECKUX TIPEAMETOB,
KOTOpPble MOryT 3aKOPOTHUTb TTOAIOCA.
KopoTkoe 3aMblkaHWe TTOAHOCOB aKKYMYASi-
TOpa MOXET TIPUBECTU K OXOraM UAU
oxapy.

r

~

TTpu HeMpPaBMABHOM UCTIOAb30BaHUM U3
AKKYMYAATOpPa MOXET MoTeub XXUAKOCTb.
U3beraiTe COTTPUKOCHOBEHUA C Hel. TIpu
CAYUYANHOM KOHTaKTe OTIOAOCKaTb BOAOW.
EcAuM 3Ta )KMAKOCTb TIOTIAAET B rAa3sa, To
AOTIOAHUTEAbHO obpaTUTeCh 3a MTOMOLLbIO
K Bpauy. BbiTekatowan akkyMyAaTOpHas
XUAKOCTb MOXET TIPUBECTU K Pa3APaXEHULO
KOXU MAU K OXOram.

6) Cepsuc

a) PeMoHT Baluero sneKTPpOUHCTPYMEHTa
TopyyaiTe TOAbKO KBaAUhULMPOBaAaHHOMY
TTepCOHaAY U TOAbKO C TPUMEHEHHEM
OPUrUHAAbHbBIX 3aMmacHbIX YacTe. ITUM
obecreunBaeTcA COXpaHHOCTb 6e30-
MacHOCTU 3AEKTPOUHCTPYMEHTA.
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CneuudmnuHblie AnA
3AEKTPOUHCTPYMEHTA YKa3aHuA
o 6esomacHocTH

» TIpuMeHANTe COOTBETCTBYIOLLUE METAANO-
MUCKaTeAM AAA HAXOXXAEHHUA CKPbITbIX CUCTEM
cHabxeHUA MAM obpalLanTech 3a CIPaBKoOW B
MeCTHOe TTPEATTPUATUE KOMMYHaAbHOTO
CHabXXeHuA. KOHTaKT C 3AEKTPOTTPOBOAKOWM
MOXET TTPUBECTU K TIOXKaPY U TOPAXKEHHUIO
3AEKTPOTOKOM. TTOBpEXAEHUE ra3onmpoBoAa
MOXeT MTPUBECTH K B3pbiBy. [ToBpexaeHWe
BOAOTIPOBOAA BEAET K HAHECEHMIO MaTe-
puanbHoOro yuepba.

» TIpu 6AOKHMpOBaHUKM pabouero MHCTPYMeHTa
HeMeAAEHHO BbIKAIOYaTh
3AEKTPOUHCTPYMEHT. ByabTe rotoBbl K
BbICOKMM pPeaKUMOHHbIM MOMEHTaM,
KOTopble BeAyT K o6paTHomy yaapy. Pabouuni
MHCTPYMEHT 3aeAa€eT:

— TIPU TTeperpy3Ke sNEKTPOUHCTPYMEHTA UAK
— Tpy TTepekawmBaHuun obpabatbiBaemom
AETANU.

> AepXHUTe INeKTPOUHCTPYMEHT TOAbKO 3a
M30AMPOBaHHblE TIOBEPXHOCTH PYKOATOK,
ecAu Bbl BbiTOAHAETE paboTbl, TPU KOTOPbIX
pabounit UHCTPYMEHT MOXeT TTOTTaCTb Ha
CKPbITYIO 3AEKTPOTIPOBOAKY UAM Ha
CO6CTBEHHbIN WHYP TTOAKAIOUEHHUA TTUTAHUA.
KOHTaKT C TOKOBEAYLLMM TPOBOAOM CTABWT TOA
HarpsAXeHWe TakxKe MeTaAAMUECKKne uacTu
3AEKTPOUHCTPYMEHTA U BEAET K TTOPAXKEHUIO
3AEKTPUUECKUM TOKOM.

> Aep)XuTe KPemKo 3AeKTPOUHCTPYMEHT B
pykax. TTpu 3aBUHUMBAHWUMW W OTBUHUMBAHUK
BUHTOB/LIYPYTOB MOTYT KPAaTKOBPEMEHHO
BO3HUWKATb BbICOKME 0OPaTHbIE MOMEHTbI.

» KpermaeHue 3aroToBKHU. 3aroToBKa, yCTaHOB-
AEHHanA B 3aXXMMHOe TIpUcTiocobAeHne UAK B
TUCKM, yAePXHUBaeTcA BoAee HAAEXHO, UeM B
Balwew pyke.

» Aepxute Bawe pabouee MmecTo B UucToTe.
Cmecu matepuanoB ocobeHHo omacHbl. TTbiAb
LIBETHbIX METAaAAOB MOXET BOCTTAAMEHUTLCA
MAM B30pBaTbCA.
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» BbDKAATb MTOAHYIO OCTAaHOBKY 3AEKTpPO-
MHCTPYMEHTA U TOABKO TTOCAE 3TOrO Bbl-
TMYCTUTb €ro U3 pykK. Pabounit UHCTPYMEHT
MOXET 32ECTb U 3TO MOXET MPUBECTU K TIoTepe
KOHTPOAA HaA SAEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» TpeaoTBpaLlaiiTe HefpeAHaMepPEeHHOe BKAIO-
ueHue. Tlepea yCTaHOBKOW aKKyMyAATOpPa
y6eauTECh B TOM, UTO BbIKAIOYATEAb CTOUT B
BbIKAIOUEHHOM TTOAOXEHUM. HoleHne
SAEKTPOMHCTPYMEHTA C TaAbLeM Ha
BbIKAIOUATEAE AWM YCTAHOBKA aKKyMYAATOPA BO
BKAKOUEHHbIN 3AEKTPOUHCTPYMEHT MOXET
TIPUBECTU K HECUACTHLIM CAYUYaAM.

> He oTKpbiBaiTe akKyMyAAaTop. [Tpu 3TOM
BO3HMWKAET OTTACHOCTb KOPOTKOIo 3aMblKaHUA.
=» 3awumwanTe aKKyMyAAaTop OT
d BO3AENCTBUA BbICOKMX TeMmeparTyp,
HampuMep, OT MPOAOAXKUTEABHOM
COAHEeUHO paauauuMnorHa. OmacHocTb

B3pbiBa.

Onucanue hyHKUUH

TMpouTUTe BCe YKa3aHUA U UHCTPYK-
LMK TTO TeEXHUKe 6e3omacHocTH. Yy-
LLEHUA, AOTTYLLEHHbIE TIPU COBAO-
AEHWW YKA3aHUM U UHCTPYKLUWW TTO
TexHuKe 6e30MacHOCTH, MOTYT CTaTb
TTPUUMHOMN INEKTPUUECKOTO Topaxe-
HUA, TTOXapa U TAXEAbIX TPaBM.

TToxany#cTa, OTKPOMTE PACKAAAHYIO CTPaHMULY C
UAAIOCTPALUAMU INEKTPOUHCTPYMEHTA U
OCTaBASINTE ee OTKPbITOM TToKa Bbl M3yuaete
PYKOBOACTBO TO 3KCTAyaTaLMK.

TMpumeHeHUe IO Ha3HAUEHUIO

HacToAWMIN SAEKTPOUHCTPYMEHT MpeAHa3HaueH
AAA BBUHUMBAHWA U BbIBUHUMBAHUA LWYPYTTOB W
TakXe AAA CBEPAEHUA OTBEPCTUN B APEBECHHE,
MeTanne, KepaMUKe U CUHTETUUECKKUX
matepuanax.
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U306paxkeHHble COCTaBHble UacTH

Hymepaumsa cocTaBHbIX yacTel BbITTOAHEHA TTO
M306pa)KeHVIK) Ha CTpaHUUE C UAAKOCTPpaUUAMM.

[y

BblCTPO3aXMMHOM CBEPAMAbHbIV TTATPOH
YCTaHOBOUHOE KOAbLIO KPYTALWErO MOMEHTa
TTepekAtouaTenb epeaay

KHOTIKa pa3bAOKMPOBKM aKKyMyAATOpa
AKKyMyAsiTOp *

buTt-Hacaaka*

TTepekAtoUuaTeAb HaTIPaBAEHMA BpalLeHuUA
BbikAtouaTeAb

© 00N WN

YHWBeEpPCaAbHbIM AepxaTeAb BUT-Hacapok*

=
o

TTPeAOXPaAHUTEAbHBIN BUHT AARA
6bICTPO3aXMMHOI0 CBEPAMABHOMO TTATPOHA

11 KAtou AAA BHYTPEHHErO WeCTUrpaHHUKa**

*MSOﬁPa)KeHHbIe WAHW OTTUCAHHbIE€ TTPUHAAANEXXHOCTHU He
BXOAAT B CTaHAapTHbIﬁ KOMTTAEKT TTOCTaBKH.
**coraacHo TOpProBbiM TTpaBUAAM (He BXOAMT B
KOMTIAEKT I'I'OCTaBKVI)

AaHHble o WwyMy u BUbpauum

MN3mepeHUs BbITTOAHEHbI COTAACHO CTaHAAPTY
EH 60745.

A-B3BeLLEHHbIV YPOBEHb 3BYKOBOIO AABAEHMA
IAEKTPOUHCTPYMEHTa 06bIUHO HMxKe 70 AB(A).
HeaoctoBepHocTb uamepenua K = 3 ab.

Bo Bpema paboTbl ypoBeEHb LyMa MOXET
npesbicuTb 80 AB(A).

TMpumeHnalTe cpeAcTBa 3alMTbl OPraHoOB cAyxa!l

Oblumre 3HaueHUA BMBbpaLnm (BeKTopHasa cymma
Tpex HampaBAeHMUIt), OTIPEAEAEHHbIE COrAACcHO
EH 60745:

CBEPAEHME B METaAAe: 3HaUeHUE SMUCCHU
KonebaHuA a,<2,5 M/c?, HEAOCTOBEPHOCTb
K=1,5 m/c?;

3aBMHUMBAHME: 3HAUEHUE SMUCCUM KonebaHuA
a,<2,5 m/c?, HeaocToBepHoCTb K=1,5 m/c2.
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YKasaHHbIM B HACTOALMX MHCTPYKLUAX YPOBEHb
BUOpaLUKN U3MEPEH CTaHAAPTU3UPOBAHHbBIM B
EH 60745 meToAOM M3MEPEHUA U MOXET bbITb
MCTTOAb30BaH AAA CPABHEHUA MHCTPYMeHTOB. OH
TaKXe TIPUTOAEH AN BPEMEHHOM OLEHKHM
Harpysku oT BUbpaumu.

Tp1BEeAEHHbIN YpOBEeHb BUBpaLuUK TpeACTaBAAET
OCHOBHbIE BUAbBI PaboTbl IAEKTPOUHCTPYMEHTA.
OAHaKo, eCAV 3NEKTPOUHCTPYMEHT BYAET UCTTOAb-
30BaH AAA BbITIOAHEHUA APYrUX paboT ¢ mpume-
HeHUEeM pabounx MHCTPYMEHTOB, He TIPEAYCMO-
TPEHHbIX U3rOTOBUTEAEM, UAU TEXHUUECKOE 06-
CAYXHWBaHWe He ByAeT oTBeUaTb MPEATTUCAHUAM,
TO YPOBEHb BUBPALIMM MOXKET OTKAOHATLCA. ITO
MOXET 3HAUMTEABHO TTOBbBICUTb Harpy3Ky ot

TexHHUUecKHue AaHHble

BubpaLumn B TeueHune Bcero pabouero meproaa.
AN TOUHOWM OLIEHKU Harpy3ku oT BUbpauuu
AONXKHbBI 6bITb YUTEHbI Tak)Xe OTPe3KU BPEMEHHU, B
KOTOPbI€ INEKTPOUHCTPYMEHT BbIKAKOUEH UAU
BpAaLLAETCA, HO AEUCTBUTEABHO HE BbITTOAHAET
paboTbl. 3TO MOXET 3HAUUTEABHO COKPATUTb
Harpysky oT BUbpauuu B pacuete Ha TTOAHOe
pabouee Bpems.

YcTaHOBHTE AOTIOAHUTEABHbIE Mepbl be3omacHoc-
TW AAA 3aLUMTBI OTIepaTopa OT BO3AEMCTBUA BUbpa-
LMW, HATTPUMEP: TEXHUUECKOE obCAyXUBaHWE
SAEKTPOUHCTPYMEHTA U pabounx MHCTPYMEHTOB,
TETMAbIE PYKU, OPraHu3aLmnsa TEXHOAOTMUECKMX
TpOLIeCCOB.

Apenb-iypynosepT GSR 9,6 V GSR 12V GSR 14,4V
Professional Professional Professional

TMpeaMeTHbIN NQ 0601916 6.. 0601916 5.. 0601916 4..

HoMWHaAbHOE HampAXeHne B= 9,6 12 14,4

Uncno 060pOoTOB XOANOCTOFO X0AQ

- 1-a mepepaua MUH? 300 400 400

— 2-A mepeaava MuHt 1000 1200 1200

AMamasoH HaCTPOWMKK KpyTALLEero

MOMeEHTa Hm 1-8 1-8 1-8

Makc. KpyTALLMIA MOMEHT

3aBMHUMBAHUA TIPU COEAUHEHWH

XKECTKUX/MATKUX KOHCTPYKLMOHHbIX

matepuanos o MCO 5393 Hwm 24/15 32/19 35/23

AnameTp CBEPAEHUA, MaKC.

(1-aa u 2-aA mepepaun)

— CTanb MM 10 11 11

— ApeBecuHa MM 20 25 32

AnameTp BUHTOB, MaKc. MM 6 7 8

AunamnasoH 3aKMma CBEPAMABHOIO

maTrpoHa MM 1-10 1-10 1-10

Pesbba cBEPAMABHOrO MaTpoHa 3/8" 3/8" 3/8"

Bec coraacHo EPTA-Procedure 01/2003 K 1,5 1,7 1,8

TToxanyncTa, yunuTbiBanTe TIPEAMETHbIA HOMEP Ha TUTTOBOW TabAruKe Balero asneKTPOUHCTPyMeHTa. Toproeble
0603HaUEHUA OTAEAbHbIX AINEKTPOUHCTPYMEHTOB MOTYT M3MEHATLCA.
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3anBnenue o cooteercteun €

C MOAHOM OTBETCTBEHHOCTBIO Mbl 3aABASIEM, UTO
OTIMCaHHbIM B pasaene «TexHUUeckrue AaHHbIE»
TIPOAYKT COOTBETCTBYET HUXECAEAYIOLLUM
CTaHAAPTaM UAM HOPMATUBHbIM AOKYMEHTaM:
EH 60745 cornacHo mMoAOXeHUAM AUPEKTUB
2004/108/EC, 98/37/EC (a0 28.12.2009),
2006/42/EC (HauuHas ¢ 29.12.2009).

TexHWUeckas AOKYMEHTaLMUA XPaHUTCA Y:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

oot 1.V JUD by

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

C6opka

3apAaKa aKKyMyAATopa

HoBbIN UAM AOATOE BPEMSA HE UCTTIOAb30BABLUMICA
aKKYMYAATOP AOCTUraeT CBOK TTOAHYHO EMKOCTb
TOABKO TTPUBAU3UTEABHO TTOCAE 5 LMKAOB
3apAAKU-PA3PAAKK.

AAA CHATUA akKyMyAATopa 5 HaXxkaTb Ha KHOTIKHM
pPasbAOKUPOBKM 4 U BbITAHYTb aKKYMYAATOP BHM3
13 aNeKTpOoUHCTpyMeHTa. TIpu aTom He
TTPUMEHATb rpy6o¥ cUAbl.

AKKYMYAATOP OCHaLLEeH YCTPOMCTBOM KOHTPOASA
Temmnepatypbl NTC, KOTOpoe MO3BOAAET MPOU3-
BOAMTb 3apPAAKY TOALKO B TIpeAeAax TeMmepaTypbl
ot 0 °C a0 45 °C. baaroaapa sTomMy AoCTUraeTca
TTPOAOAXKMUTEABHBIN CPOK CAYXObl aKKyMyAATOpPA.

3HauMnTeAbHOE COKpaLleHWe TTPOAOAKUTEABHOCTH
pa6OTbI TTOCAE 3apAAa YKa3blBa€eT Ha CTapeHue
AKKYMYAATOPOB U HEeobX0AMMOCTb UX 3aMEHbI.

YuuTbiBanTe YKa3aHuA 1o YTUAU3aLUKnHn.
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3ameHa pabouero MHCTpyMeHTa
(cm. puc. A)

» Ao Hauana paboT 1Mo Texo6CAyXXMBaHHUIO,
CMEeHe MHCTPYMEHTA U T. A., a TaKXe TTpU
TPAHCTIOPTUPOBAHMU INEKTPOUHCTPYMEHTA
YCTaHOBUTb TTePEKAIOUaTeAb HapaBA€HUA
BpalleHUA B CpeAHee TIoAOXeHHMe. TTpu
HeTipeAHaMepPEeHHOM BKAIOUEHMWU
BbIKAOUATEAA BO3HWKAET OMAaCHOCTb
TPaBMUPOBaHMUSA.

TTpU OTMYLLEHHOM BbIKAOUATEAE 8 WTTMHAEAD
aBTOMAaTUUECKM hUKCHUpyeTCcA. TO TTO3BOARET
6bICTPO, YAOBHO U TTPOCTO BbITTOAHATH CMEHY
pabouero MHCTPYMEHTa B CBEPAUABHOM TTaTPOHE.

Packpo#Te 6bICTpO3aXXMMHOMN TaTpoH 1
BpalleHWeM B HampaBAeHUU @ AO pacTBopa,
KOTOPbIN TTO3BOAAET BCTaBUTb UHCTPYMEHT.
BcTaBbTE MHCTPYMEHT.

TToBepHUTE MMAb3Y ObICTPO3AXUMHOTO
CBEPAUABHOTO TTaTpoHa 1 pykow ¢ ycUAMEM B
HampaBAeHUKM @ . CBEPAUAbHbIN TTaTPOH
aBTOMaTMUecKu bAoKMpyeTcA.

OuKcauma packpbiBaeTCA MPU BpaLeHU rTMAb3bI
B TTPOTUBOTIOAOXXHOM HammpaBAEHUU AAA U3BATUA
WHCTPYMEHTa.

CmeHa CBepPAMABHOIO TTaTPOHa

» Ao Hauana paboT 1Mo Texob6CcAy)XUBaHMUIO,
CMEeHe MHCTPYMEHTA M T. A., a TaKXe TTpU
TPAHCTIOPTUPOBAHNU INEKTPOUHCTPYMEHTa
YCTaHOBUTb TTepeKAIoUYaTeAb HalfpaBAEHUA
BpalleHUA B CpeAHee TIoAOXeHHe. TTpu
HeTipeAHaMepPEeHHOM BKAIOUEHMWH
BblKAOUATEAA BO3HWKAET OTTaCHOCTb
TPaBMUPOBaHMUA.

BbIBUHUMBaHUE TTPEAOXPAHUTEABHOrO BUHTa
(cMm. puc. B)

BbICTPO3aXXUMHOM CBEPAUAbHbIN TTAaTPOH 1
3alLMLLEH TTPOTUB HETTPeAHAMEPEHHOTO CXOAQ CO
LUTIMHAEAA TIPEAOXPAHUTEAbHbIM BUHTOM 10.
TTOAHOCTBIO PacKpomnTe BbICTPO3AXUMHOM
CBEPAUABHbIN TTAaTPOH 1 U BbIBUHTUTE
TPEeAOXPaHUTEAbHbIV BUHT 10 B HampaBAeHWH ©.
YuTuTe, UTO MPEAOXpPaAHUTEAbHbIN BUHT UMeeT
AeBYyl0 pe3bby.

Bosch Power Tools
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CHATHE CBepPAUALHOro maTtpoHa (cMm. puc. C)

3aXMUTE KAKOU ANA BHYTPEHHErO LWeCTUrpaHH1Ka
11 KOPOTKUM KOHLIOM B BbICTPO3aAXUMHOM
CBEPAWAbHbIN TTAaTPOH 1.

TTOAOXHWTE IAEKTPOUHCTPYMEHT Ha YCTOWUMBYIO
OTopYy, HaMpUMep, BepcTak. Kpemko AepxuTte
3NEKTPOUHCTPYMEHT U OTBUHTUTE
6bICTPO3aXXMMHOM TMaTpoH 1, Bpawas
lWecTUrpaHHbIi KAatou 11 B HampaBaeHUn ©.
Kperko 3aTAHyTbINA MaTPOH OTBUHUMBAIOT AETKUM
YAQPOM TTO AAMHHOMY KOHLY LIEeCTUFPaHHOro
KAtoua 11. BblHbTe WeCTUrpaHHbIiA KAKOY U3
TaTpPoHa W TMOAHOCTbIO OTBUHTUTE TTaTPOH.

YcTraHOBKa CBEPAUABHOrO TaTpoHa (cMm. puc. D)

YcTaHOBKa BbICTPO3XXMMHOIO CBEPAMABHOTO
TaTpoHa oCyLecTBAsieTCA B 06paTHOM
TOCAEAOBATEAbHOCTH.

YkKa3saHue: TTocAe yCTaHOBKHM BbICTPO3aXXMMHOIO
CBEPAMABHOIO TTaTPOHAa BBUHTUTE
TPEeAOXPaHUTEAbHbIW BUHT 10.

3aTAHYT C MOMEHTOM 3aTAXKH
npubausuTenbHo B 35-40 Hm.

/_\ CBepAUAbHbIN TTATPOH AOAXKEH 6bITb

OTCOC TIbIAM U CTPY)XKH

> TTbiAb MaTEPHANOB, Kak TO, KPAcKK C coaepKa-
HWEeM CBUHLA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHDI,
MWHEPAAOB U METAAAA MOXET ObiTb BPEAHOM
AAA 3A0POBbA. TTPUKOCHOBEHME K TIBIAK U
TTOTTaAGHUE TIbIAW B AbIXaTEAbHbIE TTYTU MOXET
BbI3BaTb aAAePruUeckre peakumun u/uamn
3aboneBaHUA AbIXaTeAbHbIX TTyTel omeparopa
MAM HaxoAsLLerocs BOHAM3U TTepCoHaAa.
OmpeaeneHHble BUABI TTbIAK, Kak To, Ayba K
byKa cuMTaloTCA KaHLeporeHHbIMU, 0CObeHHO,
COBMECTHO C TTpUCaAKaMu Anst 0b6paboTku
APEBECHHbBI (XpOMaT, CPEACTBO AAA 3ALLMTBI
ApeBecHHbI). MaTepHan C CopepXaHUeM ac-
becTa paspelaerca obpabaTbiBaTb TOABKO
crieumManmcTam.

— TTo BO3MOXHOCTH TTPUMEHSANTE OTCOC TTbIAW.

— CAeauTe 3a XOPOLIEN BEHTUAALMEN.

— PekoMeHAyeTCA MOAb30BaTbCA AbIXaTEAbHOM
3alUMTHOM MAcKoM ¢ PMABTPOM KAacca P2.

CobaopanTe pencTByloliMe B Bawen ctpaHe

TPeATIMCaHMA AAA 0bpabaTtbiBaeMblx

MaTepUanoB.

PaboTta c MHCTPyMEeHTOM

BKAlOUEeHHE INAEKTPOUHCTPYMEHTa

YcTaHOBKa aKKyMYAATOpa

> TIpMMeHAHTe TOAbKO TOAAUHHbIE
AKKYMYAATOPHble 6A0kH TUTTa O-06pa3Hom
chopmbi chbupMbl Bowl ¢ HampAXKeHUeM,
yKa3aHHbIM Ha TUITOBO# Tabanuke Bawero
3AEKTPOUHCTPYMEHTA. TIpUMEHEHME APYTHX
aKKYMYAATOPOB MOXET MMPUBECTH K TPaBMaM U
TTOXaPHOM OMacHOCTH.

YCTaHOBHTb TIEPEKAIOUATEAL HATTPABAEHHWA
BpalleHna 7 B CpeaHee TTOAOXEHHWE, uTobbI
MPEeAOTBPATUTL HETTPEAHAMEPEHHOE BKAKOUEHUE.
BcTaBUTb 3apAXKeHHbIA aKKyMYAATOP 5 B pyKOATKY
AO CABILUMMOTO LWeAUKa (OUKCUPOBAHUA —
AKKYMYAATOP CTOMT 3aMOAAMLIO C PYKOATKOM.

YctaHOBKa HampaBAeHuUA BpaweHus (cm. puc. E)

BbikAouaTeneM HaTipaBAEHMA BpaLleHUa 7 MOXHO
U3MEHATb HampaBAEHWE BpaLLeHWA SIAEKTPO-
MHCTpyMeHTa. TIpK BXaTOM BblKAlOUaTeAe 8 370,
OAHAKO, HEBO3MOXHO.

TMpaBoe HanpaBAeHUe BpaleHUA: AAA
CBEPAEHMA U BBUHUMBAHMWA LWYPYTTOB OTXaTb
TIepeKAoUaTEAb HATIPABAEHWA BpaLleHus 7
HaAeBO AO yropa.

AeBoe HanpaBAeHMe BpaleHua: AnA ochabaeHns
WUAW BbIBEPTbIBAHMA LWYPYTTOB OTXaTb
TTepeKAOUATEAD HATTPABAEHUA BpalleHuAa 7
HarmpaBo AO ymopa.

YcTaHOBKa KpPYTALLEro MOMEHTa

C MOMOLLbIO YCTAHOBOUHOTO KOAbLA 2. Bbl
MoxeTe 15 CTyrneHAMW yCTaHOBUTb HEOOXOAUMBbI
KPYTALLMIA MOMEHT. TTpy TPaBUAbHOW YCTaHOBKE
pabounit HHCTPYMEHT OCTaHaBAMBAETCA Kak
TOABKO LLIYPYT BYAET BBMHUEH 3amMOAAMLO B
MaTtepuan UAU AOCTUTHYT YCTaHOBAEHHbIW
KPYTALLMNA MOMEHT.

Tpy BbiIBEPTbIBAHUM LWYPYTTOB BO3MOXHO
moHapobutca bonee BbICOKAA HAaCTPoOMKa UAK
YCTAHOBMUTE KOAbLIO HA CUMBOA «CBEpAEHHEY.
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MexaHuueckuit Bbibop mepeaaum

» TlepekaouaTtenb mepeapau 3 Bbl moxeTte
TMPUBOAUTb KaK B COCTOAHMWM TTOKOA, TaK U TTPKU
BKAIOUEHHOM 3A€KTPOUHCTPyMeHTe. OAHAKO,
3TO He CAeAyeT BbITTOAHATb TTOA TTOAHOM
Harpy3KoW UAU TTIPU MAaKCUMaAbHOM YHUCAe
ob6opoToB.

TMepekAouaTereM Mepesay 3 MOXHO TIPeABapH-
TEAbHO BbIbpaTb OAMH M3 ABYX AMATTa30HOB UMCAQ
obopoToB.

1-aa nepepaua:

AMamnasoH HU3KOro uMcaa 06opoToB, AAF
3aBUHUMBAHWA UAK AAA PaboT Co cBEpAaMU
6OAbLLOTO AMAMETPaM.

2-anA mepepava:
AnamnasoH BbICOKOT0 UMcAa 060pOoTOB AAA PaboThI
CO CBEpAAMM C MaAEHbKMMU AMaMeTpamu.

Ecan mepekatouaTeAb iepeaay 3 He TTopAaeTcs
TTOBOPOTY AO YIOpPa, TO TTOBEPHUTE HEMHOTO
TaTPOH CO CBEPAOM.

BKAIOHeHMe/BbIKAIOHeHMe

AAA BKAIOUEHUA SAEKTPOUHCTPYMEHTA HaXaTb Ha
BbIKAKOUATEAb 8 M AepXKaTb ero BXarbIiM.

ANA BbIKAKOUEHUA INEKTPOUHCTPYMEHTA
OTTYCTUTb BbIKAOUATEADL 8.

YcTaHOBKa uucaa OGOpOTOB

Bbl MOXeTe 6eccTyrneHyaTo peryAMpoBaTb YWCAO
060POTOB BKAIOUEHHOIO 3AEKTPOUHCTPYMEHTA,
U3MEHASA AN 3TOFO YCUAME HAXATHA BbIKAOUATEAR
8.

Tpu cAaboM HaXaTWMKW Ha BbiKAKOUATEAb 8
3AEKTPOUHCTPYMEHT PaboTaeT C HU3KUM UMCAOM
o6opoToB. C yBEAMUEHUEM CUAbI HaXKaTUA UMCAO
060pOTOB yBEAUUMBAETCSA.
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ABTOMaTHUecKoe (hUKCUpPOBaHHE LITTHHACAA
(Auto-Lock)

TMpK He3apeNCTBOBaHHOM BblKAOUaTene 8
WUTMMHAEAb MaLUUHbI U 3TUM MTaTPOH MHCTPYMEHTa
3abAOKMpPOBaHHbI.

37O TO3BOAAET BBUHUMBATD LIYPYTIbI TAKXE U C
paspAXEHHbIM aKKYMYAATOPOM MAK
MCTIOAb30BaTb 3AEKTPOUHCTPYMEHT B KauecTse
OTBEPTKH.

Topmo3 Bbibera

TTpK OTMyCKe BbIKAOUATEAA 8 CBEPAUABHbIN
MaTpPoOH 3aTOPMaXWBaeTCa U 3TUM

npeaoTBpallaerca Bbiber pabouero MHCTPYMEHTA.

TpU 3aBMHUMBAHKM LIYPYTIOB OTMyCKanTe
BbIKAOUATEAb 8 TOABKO TTOCAE TOT0, Kak LypyT
6yAeT BBEPHYT 3aMOAAMLO B 3aroToBky. B Takom
CAyuae ronOBKa Wypyra He BTArMBaeTcs B
3aroToBKY.

YKa3aHHUA 10 TPUMEHEHUIo

> YcTaHaBAMBaiTe 3NAEKTPOUHCTPYMEHT Ha
LIYPYT TOABKO B BbIKAIOUEHHOM COCTOAHHWM.
Bpalwatowmeca paboume UHCTPYMEHTbI MOTYT
COCKOAb3HYTb.

CoBeTtbl

TTocAe TIPOAOAMKMTEABHOM PaboThbl C HU3KUM
UMCAOM 060POTOB IAEKTPOUHCTPYMEHT CAEAyET
BKAOUMTb TIPUBAM3UTEABHO Ha 3 MUHYTbI Ha
MaKCMMaAbHOE UMCAO 0B6OPOTOB Ha XOAOCTOM
XOAY AN OXAQKAEHMA.

AAA BbITTOAHEHWA OTBEPCTUM B METaAAE
MpuUMeHAKlTe besymnpeuHble, 3aTOUEHHbIE CBEPAa
13 6bICTPOPEXYLLEN CTAAW TIOBbILLEHHOWM
MPOUYHOCTH. COOTBETCTBYIOLLIEE KAUECTBO
rapaHTMpyeT MporpamMmma MpUHaAAeXXHOCTEN
dupmbl Bosch.

Tepea 3aBepTbiBaHUEM HOAbLIMX, AAMHHBIX
LWYpYTTOB B TBEPAbIE MATePHaAbl CAEAYET
MPeABapUTEABHO BbICBEPAWUTL OTBEPCTHE C
BHYTPEHHUM AMAMETPOM pe3bbbl MPUBA. Ha 2/,
AAMHBI Wypyma.

Bosch Power Tools

1609 929 NO8 | (7.11.07)




g%% OBJ _BUCH-602-001.book Page 48 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

48 | Pycckum
Texobcay)XxuBaHUe U CepBUC 000 «Pobepr Bow»
CepBUCHbI LEHTP TT0 06CAYXMBaHMIO
3AEKTPOMHCTPYMEeHTa
TeXOGCAy)KMBaHMe U OUUCTKa yA. 3aiuesa, 41
» Ao Hauana paboT Mo Texo6CAyXKMBaHHIO, 198188, CaHkr-Tletepbypr
CMEeHe MHCTPYMEHTa U T. A., a TaKXe TIpH Ten.: +7 (0812) 7 84 13 07
TPaHCTIOPTUPOBAHMN IAEKTPOUHCTPYMEHTa ®akc: +7 (0812) 7 84 13 61
YCTaHOBHUTb TIepeKAIOYATEAb HAMTPABAEHHA E-Mail: rbru_pt_asa_spb@ru.bosch.com
BpalLeHNA B CpeaHee TonoXKeHHe. TTpu 000 «PobepT Bow»
HempeAaHaMepeHHOM BKAIOUEHUH CepBHUCHbBIN LEHTP TTO 0O6CAYXXMBAHUIO
BbIKAIOUATEAR BO3HMKAET OTTAaCHOCTb 3AEKTPOMHCTPYMeHTa
TPaBMMPOBaHHUA. FOpPCKUM MUKpOpanoH, 53
> AAf obeclieueHUs KauecTBeHHO# U 6esomac- 630032, HoBocubupck
HOM paboTbl CAEAYET TOCTOAHHO CoAepXaTb Ten.: +7 (0383) 3 59 94 40
3AEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTUAALIMOHHbIE ®akc: +7 (0383) 3 59 94 65
Tpopesu B uucToTe. E-Mail: rbru_pt_asa_nob@ru.bosch.com
ECAM 3AEKTPOMHCTPYMEHT, HeCMOTpA Ha Twateab- QOO «Pobept Bouw»
Hble METOAbI U3rOTOBAEHMWA W UCTIbITAHWA, BbIRAET CepBUCHbIN LIEHTP TIO 0BCAYXMBaHNIO
M3 CTPOA, TO PEMOHT CAeAyeT TIPOU3BOAUTL SNEKTPOUHCTPYMEHTA
CMAaMMU aBTOPU30BaHHON CEPBUCHON MacTep- YA. ©poHTOBbIX 6pHraa, 14,
CKOM AAA SAEKTPOUHCTPYMEHTOB thMpMbI Bolw. 620017, EkatepuHbypr

Ten.: +7 (0343) 365 86 74
Ten.: +7 (0343) 37877 56
dakc: +7 (0343) 37879 28

TMoxaAyHcTa, BO BCeX 3ampocax v 3akasax Ha 3ar-
uacTv obA3aTeAbHO yKaabiBalTe 10-pa3pAaHbIv
TTPEAMETHbIA HOMEP TIO TUTTOBOM TabAnuke

3AEKTPOUHCTPYMEHTA. Beaapychb
ACL YT1-18

CepsucHoe °6CAY)K"Ba“"e'“ 220064 MuHckK, yA. Kypuarosa, 7

KOHCYAbTaUMA TIOKyTaTenei Ten.: +375 (017) 2 10 29 70

CepBHCHbI OTAEA OTBETHT Ha Bee Bawu Botipock  Pakc: +375 (017) 2 07 04 00

TTO PEMOHTY M 0BCAYXMBaHUA Ballero mpoaykTa v

TaKKe 1Mo 3amyacTAM. MOHTaXHbIE UEPTEXW M UH-  YTHAN3aALMUA

chopMaLMK TTo 3amuacTaAm Bbl HallaeTe TakxKe Mo

OTCAYXMBLUME CBOWM CPOK SAEKTPOUHCTPYMEHTbI,
TTPUHAANEXHOCTH W YITAKOBKKU CAEAYET CAABaTh Ha
3KOAOTMUECKM UMCTYIO PELIMPKYAALIMIO OTXOAOB.

aapecy:
www.bosch-pt.com

KOAAEKTUB KOHCYAbTaHTOB Bosch oxoTHo Tomo-
*eT Bam B BOMPOCAaX MOKYMKH, TPUMEHEHHUA 1 Ha-  TOABKO AAAl CTpaH-uAeHoB EC:

CTPOMKM TTPOAYKTOB U TIPUHAANEXHOCTEN. He BbibpacbiBanTe aIAEKTPOUHCTPY-

MEHTbl B KOMMYHaAbHbIA Mycop!
Poccun CoraacHo EBpormeiickoi AMpekTu-
000 «Pobept Bow» Be 2002/96/EC o cTapbix 3neKTpH-
CepBUCHbIN LIEHTP TTO 0H6CAYXXUBaHUIO UECKMX U INEKTPOHHbIX MHCTPYMEH-
3NEKTPOUHCTPYMEHTA Tax v mpubopax, a Takxe o PETBO-
yA. Akapemuka Koponesa 13, ctpoeHue 5 PEHUU 3TON AMPEKTUBDLI B HALLMOHAAbHOE TTPaBo,
129515, MockBa OTCAYXMBLUME CBOW CPOK IAEKTPOUHCTPYMEHTbI
Ten.: +7 (0495) 9 35 88 06 AONKHbBI OTAEAbHO cobupaTbCa U cAaBaTbCA Ha
Ten.: +7 (0495) 9 35 53 64 3KOAOTMUECKU UMCTYIO YTUAU3ALMUIO.

dakc: +7 (0495) 9 35 88 07
E-Mail: rbru_pt_asa_mk@ru.bosch.com
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AKKyMynfTOpbl, 6aTapeu:

) K X B

VL a0 | X AR
Ni-Cd: HukeAab-kKapMueBble
BHUMaHWe: 9TU aKKyMYAATOPbI CoAepXaT
KaAMMUM — TAXEABIA METAAA TTOBbILLIEHHOWM
AAOBUTOCTH.
Ni-MH: HukeAb-MeTaAAOrMAPHUAHBIE
He BbibpacbiBaiTe akKyMyAATOpbI/HaTapeun B
KOMMYHaAbHbIM Mycop, He BpocanTe UX B OFOHb
UAM B BOAY. AKKYMYAATOpbI/6aTapeun caeayet
cobupatb U cAaBaTb Ha PELUPKYAALMIO AU HA
3KOAOTMUECKHK UMCTYIO YTUAM3ALIMIO.
ToAbKO AAA cTpaH-uneHoB EC:
HeucmpaBHble UAK TIPULLEALLNE B HEFTOAHOCTb
AKKYMYAATOpPbI/6aTapen AOAXKHbI 6bITb
YTUAU3UPOBAHbI COFAACHO AUPEKTUBE
91/157/E3C.
OcTtaBAafem 3a cobon TTpaBO Ha UBMEHEeHHUA.
Bosch Power Tools 1609 929 NO8 | (7.11.07)
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3aranbHi TomepeaXeHHA ANA
€AeKTPOTIPUAAAIB

& NONEPEMKEHHA TMpouuTanTe BCi Mome-
peAXeHHA i BKa3iBKH.

Heaoaep>xaHHA TTOTTepeAXeHb | BKa3iBOK MOXe
TTPU3BOANTU AO YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM,
moxexi Ta/abo ceprho3HUX TpaBM.

Aobpe 36epiraite Ha MainbyTHE Li TomrepeA-
YXEHHA i BKa3iBKH.

TTia TOHATTAM «eAeKTPOTIPUAAA» B LIUX TTOTIEPEA-
XEHHAX Ma€ETbCA Ha yBa3i EAEKTPOTTPUAAA, LLO
TTpauUtoe BiA Mepexi (3 enekTpokabenem) abo Bia
akyMyaATopHoi 6aTapei (6e3 enekTpokabeato).

1) Besameka Ha pobouomy micui

a) Tpumaitte cBoe poboue micue B UUCTOTi i
3abe3neute pAobpe ocBiTAeHHA pobouoro
MmicuA. beanap abo moraHe oCBITA€HHSA Ha
pobouoMy MicLi MOXYTb TTPU3BOAMTH AO
HeLaCHMX BUTTAAKIB.

6) He mpauoiiTe 3 eAeKTPOTIPUAAAOM Y
cepeAoOBMLUI, Ae iCHYe Hebe3meka BUBYXy
BHACAIAOK TIPUCYTHOCTi FOPIOUUX PiAUH,
rasiB a6o MUAY. EAEKTPOTIPUAGAM MOXYTb
TTOPOAXYBATH iCKPU, BiA AKUX MOXE
3aMmatuca mua abo mapw.

B) Mia uac mpaui 3 eAeKTPOTTIPUAAAOM He
miamyckaite Ao pobouoro micusa Aitei Ta
iHWKUX Atoaei. Bu moxeTe BTpatUTH
KOHTPOAb Haa TIPUAAAOM, AKLLO Bawa yBara
byae BiaBEPHYTa.

2) EAekTpuuHa 6e3meka

a) LiterrceAb eneKTPOTTPUAAAY TTOBUHEH
macyBaTu A0 po3eTKU. He A03BOAAETbCA
wo-HebyAb MiHATU B WTETICeAi. AAA
pPoO6OTH 3 eAeKTPOTIPUAAAAMMU, LLO MAIOTb
3aXUCHe 3a3eMAEHHSA, He BUKOPUCTOBYHTE
apanTepu. BukopucTaHHA OpUriHaAbHOTO
LUTETICeAA Ta HAAEXHOT PO3ETKM 3MEHLLYE
PU3KK YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM.

6) YHUKaTe KOHTaKTy YaCTHH TiAa i3 3a3em-
A€HUMHM TTOBEPXHAMM, AK HaTp., TPy6amu,
6aTapeAMM OTTaA€HHA, TAUTaMM Ta XOAO-
AWAbHUKaMHK. Koan Bawe Tino 3a3emaeHe,
icHye 36iAblleHa HebeaTieka yaapy enek-
TPUUHUM CTPYMOM.

B) 3axuLwiaiTe TPUAAA BiA AOLLY i BOAOTH.

TTomaaaHHA BOAU B EAEKTPOTIPUAAA 36iAb-
WYE PU3KK YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM.

~

r) He BukopucroByiiTe Kabeab AAA TTepeHe-
CEHHA eNeKTPOTIPUAAAY, MABIlLYBaHHA
260 BUTAryBaHHA LUTETICEAA 3 PO3ETKM.
3axuuwaiite Kabeab Bia XapH, OAil,
roCTpUX KpaiB Ta AeTaAel TIPUAAAY, LLO
pyxatoTbca. [TolwKoaKeHU abo 3akpyue-
HUI KabeAab 30iAbLLYE PU3UK YAAPY ENEK-
TPUUHUM CTPYMOM.

A) AnA 30BHiLHIX po6iT 060B’A3KOBO BUKO-
PUCTOBYHTE AHLIE TaKUH TTIOAOBXXYBau, WO
TMPUAATHUHN AAA 30BHilLIHIX pobiTt. Buko-
PUCTaHHA TOAOBXYBaua, Lo PO3paxoBaHUi
Ha 30BHIiLWHI pob0OTH, BMEHLLYE PU3UK yAAPY
eNeKTPUUHWUM CTPYMOM.

e) AKLLO He MOXXHa 3aTmo6irTH BAKOPUCTaAHHIO
eAeKTPOTTPUAAAY Y BOAOIOMY cepe-
AOBMULLi, BAKOPUCTOBYHTE 3aXUCHUN
aBTtomar (Fl-). BukopucTaHHA 3aXMCHOTO
aBTomara (Fl-) aMeHLWye pu3unK yaapy
EeNEKTPUUHUM CTPYMOM.

3) Besmeka Aloael

a) ByabTe yBaXXHUMM, CAiAKYHTE 3a TUM, LIO
Bu pobute, Ta po3CyAAMBO TTOBOAbTECA
mia yac poboTu 3 enekTponpuaasom. He
KOPUCTYHTECA eNEeKTPOTIPUAAAOM, AKLLO
Bu ctomaeHi abo 3HaxoauTecs mia Ai€lo
HaApPKOTUKIB, CITUPTHUX HaMoiB abo Aik.
MUTb HEYBaXXHOCTi TIPU KOPUCTYBAHHI
€NeKTPOTIPUAAAOM MOXKE TIPU3BOANUTHU AO
Cepro3HUX TPaBM.

6) BasAranTte ocobucre 3axucHe CopaAa-
YK€HHA Ta 060B’A3KOBO BAAralTe 3aXMUCHI
OKYAAPH. BAAraHHA 0coBUCTOro 3aXMCHOro
CTIOPAAXKEHHSA, AIK HATTP., — B 3aA€XHOCTI Bia
BUAY PObIT — 3aXMCHOI MacKH, CTieLB3yTTA,
IO He KOB3A€ETbCA, KACKWU Ta HaBYLUHMKIB,
3MEHLYE PU3MK TPaBM.

1609 929 NO8 | (7.11.07)

Bosch Power Tools




OBJ _BUCH-602-001.book Page 51 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

B) YHuKaWTe HEHaBMUCHOIro BMUKaHHA.

r)

TMepw HiXX BMMKaTH eAeKTPOTIPUAAA B
eneKTpoMmepeXy abo BCTPOMAATH aKy-
MYAATOPHY 6aTapeto, 6paTu HOro B pyku
a60 mepeHOCHUTH, BTIEBHITLCA B TOMY, WO
eAEKTPOTIPUAAA BUMKHYTUH. TPMMaHHA
TMaAbLA Ha BUMMKAUi TTia Uac mepeHeceHHnA
eNeKTPOTIpHMAAAY abo BCTPOMASHHA B
PO3eTKY YBIMKHYTOrO TIPUA3AY MOXE
TTPU3BOANTU AO TPABM.

Tepea TUM, AK BMMKaTH €AeKTPOTIPUAAA,
npubepiTb HaAaroAXXyBaAbHi iHCTPYMEHTH
Ta raikOBHUM KAIOU. 3HAXOAXKEHHA
HaAaroAXyBaAbHOTO iHCTPyMeHTa abo
KAKOUA B AETaAi, Wo obepTaeTbes, Moxe
TTPU3BOAWTH AO TPABM.

A) YHUKaTe HETTPUPOAHOTO TTOAOXKEHHA TiAa.

36epiranTe CTiike TTOAOXKEHHA Ta 3aBXAHU
36epiranTe piBHOBary. Lle A03BOAWUTL Bam
Kpalle 36epiraTu KOHTPOAb HaA EAEKTPO-
TTPUAGAOM Y HECTIOAIBAHWUX CUTYaLLisX.

e) Basraiite mpuaaTHui oaAr. He BaAranTe

TMPOCTOPUI OAAT Ta TTPUKpPacH. He mia-
CTaBAAWTE BOAOCCH, OAAII Ta PyKaBULIi AO
AeTanei pUAaAy, Wo pyxatTbes. T1po-
CTOPMWI OASIT, AOBre BOAOCCH Ta MpUKpacu
MOXYTb TTOTIaAATH B AETaAI, WO PyXakTbCA.

) AKLWO iCHYE MOXXAUBICTb MOHTYBATH TTUAO-

BiACMOKTYBaAbHi a60 MTMAOYAOBAIOBaAbHi
TIPUCTPOI, TepeKoHalTecH, Wob BOHU
6yAmn pobpe mia’eaHaAHI Ta TPaBUABHO
BUKOPMUCTOBYBaAUCA. BUKOpHCTaHHA TTHUAO-
BIACMOKTYBAAbHOIO TIPUCTPOIO MOXE
3MEHLWMWTU Hebe3TeKU, 3yMOBAEHI TTMAOM.

4) TIpaBUAbHE TTOBOAXXEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
eAeKTpOTIpUAaAAMH

a)

He mepeBaHTaxy#Te mpuaaa. Bukopucro-
BYWHTe TaKMil TTPUAAA, LLO CTTelliaAbHO
TPU3HAUEHUMN ANA BIATIOBIAHOT po6oTH.

3 MpUAATHUM TIPUAAAOM BUY 3 MeHLW UM
PU3MKOM OTPUMMAETe Kpalli pe3yAbTaTh
poboTH, AKLLO byaeTe MpauoBaTH B
3a3HaUEHOMY Aiarma3oHi MOTYXXHOCTI.
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6) He KOpPUCTYHTECA €AEKTPOTIPUAAAOM 3
TTOLKOAXKEHUM BUMHUKaueM. EAeKTpo-
TTPUARA, AKMIM HE MOXHa YBIMKHYTH abo
BUMKHYTH, € HebeameuHum i horo Tpeba
BiApeMOHTyBaTH.

B) Mepea TUM, AIK peryAloBaTH Wo-HebyAb Ha
TPUAAAL, MIHATH TPUAAAAA abo XxoBaTH
TIPUAAA, BUTATHITD LUTETICEADb i3 PO3eTKHU
Ta/ab0 BUTATHITb aKyMYyAATOPHY 6aTapelo.
Lli momepeaxXyBaAbHi 3aX0AM 3 TEXHIKK
6e3mMeKkn 3MeHLLYIOTb PU3MK HEHABMUCHOMO
3arnycKy mpuAaay.

r

~

XoBaiTe eneKTpOTIpUAAAHU, AKUMU Bu
caMe He KOPUCTYETeCH, Bia AiTe. He p03-
BOAAWTE KOPUCTYBATUCA €AEKTPOTTPUBO-
AoM ocobam, LWo He 3HAOMI 3 iHoro po-
601010 260 He uuTanM Ui BKa3iBKHK. Y pasi
3aCToCyBaHHA HeAOCBiAUEHMMK ocobamu
TTPUAAAM HecyTb B cobi Hebearmeky.

A) CTapaHHO AOrAfAaiTe 3a eAeKTPOTIPUAA-
Aowm. TlepeBipaiite, Wob pyxomi aAeTani
MpuAaay 6e3A0raHHO TIpaLioBaAU Ta He
3aipanu, He 6yAu ToAaMaHUMKU 260 Ha-
CTiAbKM TIOLUKOAXXEHUMM, W06 Le Morao
BTTAMHYTHU Ha )YHKLiOHYBaHHA eAeKTpOo-
npuaaay. TTowkoaXeHi AeTani Tpeba
BiAPEMOHTYBaTH, TTepLU HiXk HUMHU MOXXHa
3HOBY KOPUCTYBaTUCA. BeAnKa KinbKiCTb
HellacHMUX BUTIAAKIB CTTPUUMHAETHCA
TOraHWMM AOFAAAOM 32 EAeKTPOTIPUAGAAMM.

e) TpumainTe pi3anbHi iIHCTPYMEHTH Ha-
roCTpeHUMH Ta B uncroti. CTapaHHo
AOTAAHYTI Pi3aAbHi IHCTPYMEHTU 3 TOCTPUM
pi3aAbHUM KPaeEM MeHLLe 3acTPAKTb Ta ix
Aeriie BecCTH.

) BUKOPUCTOBYITE EAEKTPOTIPUAAA, TIPHU-
AapAA AO HbOTrO, pob6oui iIHCTPYMEHTH T.i.
BiATTIOBiAHO AO UMX BKa3iBok. Bepitb A0
yBarv mpu ubomMy ymoBu po6oTu Ta crme-
uMPiKy BUKOHYBaHOI pob60oTH. Brkopu-
CTaHHSA eAeKTPOTTPUAAAIB AAA PODIT, AAA
AKUX BOHW He TiepeabaueHi, Moxe MpusBo-
AWUTU AO Hebe3TeuHUX cUTyalin.
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5) TIpaBUAbHE TTOBOAXXEHHA Ta KOPUCTYBaHHA

TMTPUAAAAMM, WO TTPALIOIOTD Ha aKyMYyAA-
TopHuUxX 6aTapeax

a) 3apaaxaiTe akyMyAATOpHI 6aTapei Auwe
B 3apAAXYBaAbHUX TIPUCTPOAX,
PEeKOMeHAOBaHUX BUFOTOBAIOBaueM.
BUKOpUCTaHHA 3apAAXKYBAAbHOTO TTPU-
CTPOIO ANl aKYMYAATOPHUX BaTapen, ans
AIKUX BiH He TTepeabaueHnn, Moxe
TTPU3BOANUTU AO TTOXKEXI.

6) BUKOpPUCTOBYHTE B €AeKTPOTIPUAAAAX
AMLIE PEKOMEHAOBaHi aKyMYAATOPHI
6atapei. BUKOPUCTAHHA IHLWWX aKyMYAS-
TOPHUX baTapen MoXe MMPU3BOAUTU AO
TpaBM Ta TTOXeXi.

B) He 36epiraiiTe akymyAAaTOpHY 6aTapelo,
AIKolo Bu came He KOPUCTYETECD, TTIOPAA i3
KaHUEeAAPCbKUMHU CKPIiTKaMH, KAIOUaMMU,
rBi3AKaMH, rBUHTaMH Ta iHWKUMH
HEeBEAMKMMU MeTaAeBUMH TIPeAMETaMMU,
AKi MOXYTb CTIPUUMHUTH TTEPEeMUKaHHA
KOHTaKTIiB. KOpOTKe 3aMUKaHHA Mix
KOHTaKTaMMU akyMyAATOPHOI batapei Mmoxe
CTIPUUMHATHK OTTiKM abo TToXeXy.

r) Tpu HemMpaBMAbHOMY BUKOPUCTaHHI 3
aKyMyAATOPHOI 6aTapel MoXe TTOTeKTH
piAMHA. YHUKaWTe KOHTAKTY 3 Helo. TTpu
BUTTAAKOBOMY KOHTaKTi MPOMHUiATe BiaTO-
BiAHe Micue Boaolo. AKLWO piaAuHA ToTpa-
TTUAA B OUi, AOAATKOBO 3BEPHITbCA A0
AikapA. AKYMYAATOPHA PiAMHA MOXe CTIpu-
UMHATH TTOAPABHEHHA WKipK abo oTiKMK.

6) Cepsic

a) BiaaaBaiiTe CBili TPUAAA HAa PEMOHT AULLE
KBaAithikoBaHUM chaxiBUAM Ta AULLIE 3 BU-
KOPUCTAaHHAM OPUriHaAbHUX 3aMUaCTHH.
Lle 3abe3meumnTb HeaneuHicTb MPUAAAY Ha
AOBIUMM yac.
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CrnieuundbiuHi ANA TpUAAAY
BKa3iBKM 3 TeXHiKU 6e3meku

>

AnfA 3HaxoAXeHHA TPY6 | TPOBOAKM BUKO-
PUCTOBYHTE TIPUAATHI TPUAAAK abo 3Bep-
HiTbCA B MicueBe TATTPMEMCTBO eNeKTPOo-,
raso- Ta BOAOTIOCTaUaHHA. 3aUenAeHHA enek-
TPOTTPOBOAKHM MOXE TIPU3BOAMTU AO TTOXEXI Ta
BPaXXEHHA eNeKTPUUHUM CTpyMOM. 3aue-
TIAEHHSA ra3oBoi Tpy6u MoXe TIPU3BOAUTU AO
BUOYXY. 3auernAeHHs BOAOTIPOBIAHOT Tpybu
MOXe 3aBAATH LIKOAY MaTepiaAbHUM LiiHHOC-
TAM.

HeraitHo BUMKHITb €AEeKTPOTIPUAAA, AKLLO
pobouuii iHCTPyMeHT 3acTpsHe. ByabTe
roToBi AO BUCOKUX PeaKTUBHUX MOMEHTIB,
WO TTPU3BOAATb AO CimmaHHA. Pobouuit
iHCTPYMEHT 3acTpAe Tpu:

— TepeBaHTaXeHHi eneKTporpuAaaay abo

— NMepeKoLleHHi y 06pobAtoBaHin 3aroToBLi.

Tpu BUKOHaHHI pobiT, Mpu AKX pobouunii
iHCTPYMEHT MO)XXe 3aueTUTh 3aX0BaHy
@AeKTPOITPOBOAKY, TPUMaNTe
eNeKTPOTIPUAAA AULLE 3a i30AbOBaAHI PYUKH.
3auernAeHHs eneKTPOTIPOBOAKH 3apPAAXKYE
MeTaAEeBi UaCTUHW EAEKTPOTTPUARAY i
TTPU3BOAWTD AO YAAPY EAEKTPUUHUM CTPYMOM.

Aobpe TpumaiiTe eneKTPOTIpPUAAA. TTpH
3aKpyuyBaHHi i pO3KpyuyBaHHI FBUHTIB MOXYTb
KOPOTKO BMHUKATU BUCOKI peakUinHi
MOMEHTH.

3akpinaloiTe 06pobaloBaHuii MaTepiaa. 3a
AOTIOMOTOKO 3aTUCKHOIO TTPUCTPOtO abo Aelart
obpobaoBaHUIM MaTepian dikcyeTbea
HaAiMHiWe HiX TTPKU TPUMaHHiI Horo B pyui.

Tpumaiite poboue micue B uucroti. OcobanBy
Hebesrmeky ABAAIOTb coHoto CyMilli MaTepianiB.
TTUA AETKMX METaAiB MOXe CranaxyBatv abo
BHUbyxaTw.

TTepea TMM, AIK TTOKAACTH €AEKTPOTIPUAAA,
3aueKaiiTe, MOKMU BiH He 3YTTMHUTLCA. Apxe
pobounit iIHCTPYMEHT MOXe 3auenuTmcA 3a
Wo-HebyAb, WO MPU3BEAE AO BTPATU KOHTPOAID
HaA EAEKTPOTTPUAAAOM.
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> YHUKaTe HEeHaBMUCHOro BMUKaHHA. Tlepea
TUM, AIK BCTPOMAATH aKyMYAATOPHY 6aTtapelo,
BTEBHITbCA, WO BUMUKAY BUMKHYTHUH.
TTepeHeceHHA eAeKTPOTIPUAAAY 3 TTAAbLIEM Ha
BMMMKaui Ta BCTPOMAAHHA aKyMYAATOPHOI
6atapei B yBIMKHYTHUI @AEKTPOTIPUAAA MOXE
TTPU3BOAWUTH AO HELLACHUX BUTTAAKIB.

> He BiaKpuBaiiTe akyMyAATOPHY 6aTapelo.
IcHye Hebe3meka KOPOTKOro 3aMUKaHHA.

3axuuwaiite akyMyAATOpHY 6aTtapelo
O BiA CTTeKH, 30KpeMma, Hamp., Bia
COHAUYHUX TIPOMEHIB, a TAKOX BiA
BOTHIO. ICHYye Hebeameka BUOYXY.

Omnuc npuHuuny pobotu

TMpouuTaliTe BCi MomepeAXeHHs i
BKa3iBKU. HepOAepXaHHA ToTiepea-
XeHb | BKa3iBOK MOXe TTPU3BOAUTH
AO YAAPY eAEKTPUUHWUM CTPYMOM,
TToXxexi Ta/abo cepMo3HUX TPaBM.

Byab AacKa, pO3ropHiTb CTOPIHKY i3 306paXeHHAM
pUAaAY | TpumanTe Ti mepea coboto yBech yac,
KOAM ByaeTe uMTaTH iIHCTPYKLItO.

TIpU3HauUeHHA TPUAAAY

EAekTpoTIpMAaA TPU3HAUEHWM ANA 3aKPYUYBaHHA i
BUKPYUYBAHHA FBUHTIB, @ TAKOX AAA CBEPANEHHA B
AEPEBUHI, MeTaAi, KepaMili Ta TTAaCTMKaXx.

306pakeHi KOMITOHEHTH

Hymepauis 306paeHnX KOMITOHEHTIB TOCUAAETb-
CA Ha 306paXeHHA eAeKTPOTIPUAAAY Ha CTOPIHLI 3
MaAKOHKOM.

1 LLIBMAKO3ATUCKHWUM TTAaTPOH

2 Kinblie AN BCTAaHOBAEHHSA 0b6epTaAbHOro
MOMEHTY

3 TlepemMuKau WBUAKOCTI

4 KHormka po36A0OKYyBaHHSA aKyMYAATOPHOI
batapei

5 AKymyaAaTopHa 6atapes*

6 bita*

7 TlepemMuKkau HampAMKY obepTaHHsA

8 Bumukau

9 YHiBepcanbHWi 3aTUCKau 6IT*
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10 Qikcylouni rBUHT AAA LIBUAKO3ATUCKHOTO
CBEPAAMABHOTO TTAaTPOHa

11 Kalou-wecturpaHHuk**

*306paXeHe UK omMcaHe TTPUAAAAA HE HAAXHUTb A0
CTaHAApPTHOro o6cAry mMocTaBKH.

**3BUUaitHMIA (He BXOAUTb B O6CAr TOCTaBKH)

IHchopmauia woao wymy i Bibpauii

PesyAbTatv BUMiptOBaHHA BM3HAUEHI BIATTOBIAHO
A0 EN 60745.

PiBeHb 3BYyKOBOIO TUCKY BiA TIPMAAAY 32 KAACOM A,
AK TTPaBMAO, HUXUMK 3a 70 AB(A). TToxnbka

K =3 ab.

PiBeHb Wymy TIpU pobOTi MOXe TTepeBULLyBaTH
80 AB(A).

BaAraWTe HaBYLWHUKH!

3aranbHa Bibpauisa (BeKTopHa cymMa TPpbox
HampAMKiB), BU3HaueHa BiamoBiaAHO Ao EN 60745:
CBEPAAEHHA B MeTahi: Bibpauia a,<2,5 M/C2,
noxubka K=1,5 m/c?,
3aKpyuyBaHHA/PO3KPYyUyBaHHA BUHTIB/LLYPYTIiB:
Bibpauia a,<2,5 m/c?, moxubka K=1,5 m/c?.

3asHaueHuI B LMX BKasiBKax piBeHb Bibpauii
BUMIipIOBaBCA 3a MPOLEAYPOIO, BUSHAUEHOIO B
EN 60745; Heto MOXHa KOPUCTYBATUCA AAA TTO-
PiBHAHHA TIPUAAAIB. BiH TPMAATHMM TAaKOX i AAA
TTOTTePeAHbOT OUiIHKKM BibpauilHOro HaBaHTa-
XEHHA.

3asHaueHuI piBeHb BibpaLii cTocyeTbcA ronoB-
HUX POBIT, ANA AKMUX 3aCTOCOBYETLCA EAEKTPOTIPU-
Aap. OAHAK TTPM 3aCTOCYBaHHI €AEKTPOTTPUAAAY
ANA THWKX POBIT, poboTi 3 iHWKUMK pobounmu
iHCTpyMeHTamu abo TIpu HEAOCTATHbOMY TEXHiu-
HoMy obcAayroByBaHHI piBeHb BibpaLii Moxe 6yTu
iHWKWM. B pesyabTaTi BibpaLiiHe HaBaHTaXEHHsA
MTPOTArOM BCbOrO iHTEPBaAY BUKOPUCTAHHA
TTPUAAAY MOXE 3HAUHO 3pOCTaTH.

AAS TOUHOT OLHKM BibpaLiMHOro HaBaHTaXeHHA
Tpeba BpaxoByBaTH TaKOX i iIHTEPBAAM Uacy, KOAU
TTPUAQA BUMKHYTUI abo, XOU i YBIMKHYTHUM, ane
came He B poboTi. Lle MoXe 3HauHO 3MEHLWUTH
BibpauiHe HaBaHTaXXEHHA TTPOTArOM BCbOro
iHTepBaAy BUKOPUCTAHHA TIPUAAY.

Bu3HauTe A0AATKOBI 3ax0aM He3rmekn AAA 3aXUCTY
BiA Bibpauii mpautooyoro 3 MpUAaAAOM, K Harmp.:
TEXHiUHE 0BCAYroBYBaHHA EAEKTPOTIPUARAY i
pPo6OUMX IHCTPYMEHTIB, HAarpiBaHHA PyK,
opraHisauia pobouunx mpouecis.
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TexHiuHi paHi
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AKYMYAATOPHUIA APUADb-LLYPYTIOBEPT GSR 9,6 V GSR 12V GSR 14,4V
Professional Professional Professional

ToBapHWM HOMep 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..

Hom. Hampyra B= 9,6 12 14,4

KinbKicTb 06epTiB Ha XOAOCTOMY XOAY

— 1-a WBMAKICTb XBUA. L 300 400 400

— 2-a WBMAKICTb XBUA. L 1000 1200 1200

AiamasoH peryatoBaHHA obepTanbHOToO

MOMEHTY Hm 1-8 1-8 1-8

Makc.obepTanbHUIN MOMEHT TIpHU

3aKpyuyBaHHi B XXOPCTKi/M’ AKi

maTepiaam Biam. Ao ISO 5393 Hm 24/15 32/19 35/23

Makc. & otBopy (1-a/2-a WBMAKICTb)

— Crtanb MM 10 11 11

- AepeBuHa MM 20 25 32

Makc. & rBuHTIB MM 6 7 8

AjiamasoH 3aTUCKAHHA MaTpoHa MM 1-10 1-10 1-10

Pisb CBEPAAMABHOrO TTaTPOHa 3/8" 3/8" 3/8"

Bara BiamoBiaHo Ao EPTA-Procedure

01/2003 Kr 1,5 1,7 1,8

Byab Aacka, 3BaxanTe Ha TOBapHUN HOMEP, 3a3HaUeHMI Ha 3aBOACHKiN TabAMuLi Baworo enekTponpuaaay. ToproBeabHa

Ha3Ba AEAKUX TIPUAAAIB MOXE PO3PI3HATUCA.

3anBa npo eiamosianicte (€

Mu 3aABAAEMO TTiA Hally BUKAKOUHY BIATTOBIAAAb-
HICTb, WO OTTMCaHUM B «TEXHIUHI AQHi» TTPOAYKT
BiATTOBiAQE TAaKMM HOpMaM abo HOpPMaTUBHUM
AokyMeHTaM: EN 60745 y BiATTOBIAHOCTI A0 TTOAO-
XeHb AMpekTuB 2004/108/EG, 98/37/EG (a0
28.12.2009 p.), 2006/42/EG (mican

29.12.2009 p.).

TexHiuHi AOKYMEHTH B:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./M% 1.V /%fﬁ%’ﬁ‘"

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

MoHTaXx

3apsAaXaHHA aKyMYAATOpPHOI 6aTapei

HoBuM akymyaaTop abo Takui, WO He
BMKOPUCTOBYBCA TTPOTArOM TPUBAAOTO uacy,
noTpebye AAA AOCATHEHHSA CBOET MOBHOI EMHOCTI
TTPUOBA. 5 UMKAIB 3apAAKAHHA/PO3PAAKAHHSA.

LLlo6 BUMHATH aKyMYAATOP B, HATUCHITb Ha KHOTTKY
pP036A0OKYBaHHA 4 Ta TTOTATHITb aKYMYAATOP YHU3.
He 3acTocoBy#Te CUAY.

AKYMYAATOP 0BAaAHAHWM AQTUMKOM TeMrepaTypu
NTC, AKMI AO3BOAAIE 3aPAAKAHHSA AWLLIE B MeXax
Bia 0 °C i 45 °C. Lle 3abesmneuye AOBrui TepMiH

CAYXOHW akyMyaATOpa.

3aHaATO KOpOoTKa TPMBaAICTb poboTH TTicaA
3apAAKaAHHA CBIAYMTL TIPO Te, WO aKyMyAATOpP
BuueptaB cebe i horo Tpeba MOMIHATH.

3BaxaMlTe Ha BKa3iBKU LLOAO BUAANEHHS.
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3amiHa pobouoro iHcTpyMeHTa
(amB. man. A)

» Tepea 6yab-AkumMHU poboTamu 3
o6cAyroByBaHHA eAeKTpOTIpPUAaAY (Harp.,
TexHiuHe 06CAyroByBaHHA, 3aMiHa po6ouoro
iHCTpyMeHTa ToLwo0), a TaKOX TepeA Horo
TPaHCMOPTYBaHHAM abo 36epiraHHAM
BCTAHOBAIOWTE TTepeMUKau HaTPAMKY
o6epTaHHAM B CEPEAHE TTOAOXEHHA. TTpH
HEHABMMUCHOMY TTPUBEAEHHI B Ait0 BUMMKaua
icHye Hebesameka opaHeHHA.

Tp¥ HEHATUCHYTOMY BUMMWKaui 8 CBEPAAMABHUI
LIMTMHAEAb BAOKYETbCA. Lle AO3BOASAE WWBHAKO,
3PYYHO i TTPOCTO MiHATU POBOUMI IHCTPYMEHT y
CBEPAANMABHOMY TTATPOHi.

TMoBepTaloun B HampAMKY obepTaHHs @,
BiAKPUITE LIBUAKO3ATUCKHUI CBEPAAMABHUN
maTpoH 1, wob B HbOro MoxHa 6yA0 BCTPOMUTH
pobouuni iHCTpyMeHT. BcTpomiTh pobounit
iHCTPYMEHT.

PyKkoto MiLHO 3aKpYyTiTb BTYAKY CBEPAAUABHOTO
maTpoHa 1 B HampsaMKy obepTaHHs @.
CBEPAAMABHMI TTATPOH aBTOMATUUHO (DiKCYETHCA.

LLlo6 3HATK hikcauito, ToBepTanTe BTYAKY TTPOTH
CTPIAKU TOAMHHUMKA, WOob BUNHATH pobounit
iHCTPYMEHT.

3amiHa cBepAAUMABHOIO TTaTPOHa

» Tepea 6yab-AkumMHU poboTamu 3
o6cAyroByBaHHA eAeKTpOTIpUAaAY (Harp.,
TexHiuHe 06CcAyroByBaHHA, 3aMiHa po6ouoro
iHCTpyMeHTa ToL0), a TAaKOX TepeA Horo
TPaHCMOPTYBaHHAM abo 36epiraHHAM
BCTAaHOBAIOWTE TTepeMUKau HaTPAMKY
06epTaHHAM B CEPEAHE TIOAOXKEHHA. TTpu
HEHABMMUCHOMY TTPUBEAEHHI B Ait0 BUMMKaua
icHye Hebesameka MopaHeHHA.

BuitmaHHA dhikcylouoro reuHTa (AMB. Maa. B)

LLIBUAKO3ATUCKHUIM CBEPAAMABHMI TTaTpOH 1
3axMLLEeHWI BiA HEHABMUCHOIO TTOCAABAEHHA
CBEPAAMABHOIO LUTTMHAGAA PiKCYHOUMM FBUHTOM
10. MoBHicTIO BiAKPUITE WBUAKO3ATUCKHWM
CBEPAAMABHMM TTATPOH 1 i BUKPYTITb hikCytoumni
rB1HT 10 B HarpAMKY obepTaHHA @. 3BaXkaWTe Ha
Te, WO (hiKCyloUni rBUHT Ma€ AiBYy pi3b.
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AeMOHTaX CBePAAMABHOrO TTaTpoHa
(amB. man. C)

BcTpoMiTb KAKOU-LIECTUrPaHHUK 11 KOPOTKUM
60KOM Yy LUBUMAKO3ATUCKHKUM TTATPOH 1.

TTOKAQAITb EAEKTPOTIPUAAA HA CTiIMKY OCHOBY,
HamMpUKAaA, Ha BepcTak. MiLHO TpuMatoum
EeAEKTPOTIPMAAA, BIATTYCTITb LWUBUAKO3ATUCHUM
CBEPAAMABHWMM TTATPOH 1, TOBEpTaOUK KAKOU-
WeCcTUrpaHHuK 11 B HampAMKy obepTaHHA ©.
AKLWO CBEPAAMABHWM TIATPOH CUAUTB AYXE MiLHO,
MNOro MOXHa 3pYLWUTH AETKMM YAAPOM TTO AOBFOMY
XBOCTOBMWKY KAKOUA-WeCcTUrpaHHmka 11. BUtarHite
KAKOU-LIECTUTPAHHUK i3 LIBUAKO3ATUCKHOIO
CBEPAAMABHOIO TTAaTPOHA Ta MOBHICTIO BIAKPYTITb
LWBMAKO3ATUCKHUI CBEPAAMABHUI TIATPOH.

MOHTaX CBepAAMABHOrO TTaTpoHa (AuB. maa. D)

MOHTaX WBHWAKO3ATUCKHOIO CBEPAAMABHOIO
TaTPOHa 3AIMCHIOETBCA Y 3BOPOTHIM
TTOCAIAOBHOCTI.
BkasiBKa: TTicAA MOHTaXy WBWAKO3ATUCKHOMO
CBEPAAMABHOIO TTaTPOHA 3HOBY 3aKPYTiTb
hikcytoumni reuHT 10.

CBepPAAUABHUIA TAaTPOH 3aTAryeThbCA i3
& 3YCUAAAM TIPUGA. 35-40 Hm.

BiACMOKTYBaHHA TTUAY/TUPCU/CTPYXKHU

» TIWA TakMx MaTepianiB, AK Hamp., Aakodapbo-
BMX TIOKPUTD, WO MICTATb CBUHELb, AEAKUX
BUAIB AEPEBUHU, MiHEPAAIB | MeTany, MOXe
6yTH Hebe3meuHUM AAA 3A0POB’A. TOPKaHHA
ab0o BAMXaHHA TIMAY MOXE BMKAMKATK Y Bac abo
y 0cCib, L0 3HaX0AATbCA TOOAU3Y, aneprinHi
peakuii Ta/abo 3axBOPHOBAHHA AUXaAbHUX
WwAAXiB.

TTeBHi BUAM TIMAY, AIK HaTIp., AyboBui abo byko-
BWW TTUA, BBAXXAIOTbCA KaHLepPOreHHUMHU, 0Ccob-
AMBO B CTTOAYUEHHI 3 Ao0BaBKaMu AAA 06PO6KHU
AEpeBUHU (XpomaT, 3acobu AAA 3aXUCTYy Aepe-
BMHM). MaTepiaau, W0 MicTATb asbecT, A03-
BOASIETbCA 06POBAATH AMLLIE CMAAMM haxXiBLIB.
— 3a MOXAMBICTIO BUKOPUCTOBYWTE BIACMOK-
TYBaAbHUM TIPUCTPIN.
— CAhiakyrTe 3a A0OPOIO BEHTUASALIEID Ha
pobouomy micui.
— PeKOMEHAYETbCA BAATATH PECTIipaTOpPHY
Macky 3 iAbTPOM Kaacy P2.
AoAepPXKYHUTECH TTPUTIMCIB WOAO 06pObAIOBAHMX
MarepianiB, WO AitOTb y Bawin KpaiHi.
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Po6oTa

Mouatok po6oTu

BcTPOMAAHHA aKyMyAATOpHOT 6aTapei

» BukopuctoByihTe AULIe opuriHanbHi O-Pack
akymyaaTtopu Bosch 3 Hampyrolo, wo
BiATTOBiAQ€E AQHMM Ha 3aBOACDLKiW TabAMULi HA
Bawomy enekTpompuAaAi. BukopuctaHHA
iHWKWX aKyMYAATOPHUX BaTapeil Moxe
TTPU3BOAWMTH AO TPABM i Hebe3TeKH TToXeXi.

BcTaHOBITb MepemMurKau HampsAMKY obepTaHHA 7 B
CepeAHE TTOAOXKEHHS, o6 3amobirtu
HEHaBMMCHOMY BMWKaHHIO. BcTpomiTb
3apAAXKEHY aKyMyAATOPHY 6atapeto 5 B pyKoOATKY,
W06 BOHa BiAUYTHO 3ailAA B 3aUeTIAEHHA i
3HaXO0AMAACA BPIiBEHb 3 PYKOATKOIO.

BcTaHOBAEHHA HaTIPAMKY o6epTaHHA
(auB. man. E)

3a AOTIOMOrolo TlepeMuKaya HampsaMKy obep-
TaHHA 7 MOXHa MiHATU HaTIPAMOK o0bepTaHHA
iHcTpyMeHTa. OAHAK Le He MOXAMBO, AKLLO
HaTUCHYTUM BUMUKaY 8.

O6epTaHHA paBopYyU: AAA CBEPAAEHHS i
3aKpyuyBaHHSA rBUHTIB MOCYHbTE TIEPEMUKAY
HampAMKY obepTaHHA 7 AO YTTOPY AiBOPYU.

O6epTaHHA AiBOpyuY: AAA TTOCAAbAEHHSA abo
BMKPYUYBaHHA TBUHTIB TTOCYHbTE TTepeMuKay
HampAMKY obepTaHHA 7 A0 YTTOpY MpaBopyuy.

BcTaHOBAEHHA OGepTal\bHOrO MOMEHTY

3a AOTIOMOrOH0 KiAbLSA AN BCTAHOBAEHHSA
06epTanbHOro MOMEHTY 2 HeObXiAHWI
obepTanbHUI MOMEHT MOXHa BCTAHOBAIOBATH B
15 etanis. TMpu MpaBUAbHIM HacTpowui pobouni
iHCTPYMEHT 3YTIMHAETLCA, TIAbKM-HO TBUHT byae
3aKpyueHUr ypiBeHb 3 MaTepianom abo byae
AOCATHYTUM BCTAaHOBAEHUIN 06epTaAbHUM MOMEHT.
TTpu BUKpPYUyBaHHI FBUHTIB, MOXAMBO, Tpeba
BCTAHOBMWTU AeKinbKa BiAbluMiA 0bepTanbHUIM
MOMEHT abo BCTAaHOBUTU TTEPEMMUKAY HA CUMBOA
«CBEPANEHHSAY.

MexaHiuHe mepeMUKaHHA WBUAKOCTI

> TlepemMuKaTH MTepeMMUKau LWBUAKOCTI 3 MOXHa
fIK Ha 3yTMHEHOMY, TaK i Ha TpauloYoOMy
npuAaAi. OAHaK Uboro He Tpeba pobuTH, KOAU
TPUAAA TTPALIIOE TIPU TOBHOMY HaBaHTaXeHHi
ab60 Ha MaKCUMaAbHil KinbKoCTi obeprTiB.

3a AOTIOMOroto TTepemMmKaya WBUAKOCTI 3 MOXHa
BCTAaHOBAKOBATHU 2 AiallasoHMU KiAbKOCTi 06epTiB.

1-a WBMUAKICTb:
Mana KiAbKiCTb 06epTiB; AAA TBUHTIB Ta AAA
BEAMKUX AiaMeTpiB OTBOPY.

2-a WBHUAKICTb:
BeAuka KinbKicTb 06epTiB; AAA MAAUX AlaMeTpiB
oTBOpY.

AKLLO TepeMnKau WBUAKOCTI 3 He TTepecyBa€EeTbCA
AO YTIOPY, TPOXM TIOKPYTiTb CBEPAAMABHUI TTAaTPOH
3i CBEPAAOM.

BMUKaHHA/BUMMUKaHHA

LLlo6 yBIMKHYTH eAEKTPOTIPUAAA, HATUCHITb Ha
BMUMUKaY 8 i TpMMaMTe MOro HaTUCHYTUM.

LLlo6 BUMKHYTH EAEKTPOTIPUAAA, BIATTYCTiTb
BMMUKau 8.

PeryAloBaHHA KinbKoCTi 06epTiB

KinbKicTb 06epTiB YBIMKHYTOIO €AEKTPOTIPUAAAY
MOXHa TTAABHO PEryAtoBaTv OiAbLIMM UM MEHLUUM
HaTMCKaHHAM Ha BUMWKau 8.

TTpn A€rKoMy HaTUCKaHHi Ha BUMMUKau 8 Tp1Aaa
TpaLIoe 3 MaAOKO KinbKicTio obeprTiB. I3
36iAbLUEHHAM CUMAM HAaTUCKYBaHHA KiAbKiCTb
0bepTiB 36iAbLIyETHCA.

ABTomaTtuuHa cpikcauia wmmHaeaa (Auto-Lock)

Tpy HEHATUCHYTOMY BUMMUKaui 8 CBEPAAMABHUM
WITTMHAEAB, @ TOHTO | MaTPOH, CTOTTOPATHLCA.

Lle AO3BOASIE 3aKPyUyBaTU MBUHTHU, HaBiTb KOAM
aKyMyAATOpHa 6atapes pospAamMAacs, Ta
BUKOPUCTOBYBATH EAEKTPOTIPUAAA B AKOCTI
BUKPYTKH.
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FanbMmo iHepuiliHOro BU6iry

TMpw BiATTyCKaHHI BUMMKaua 8 CBEPAAMAbHUM
TaTPOH ranbMyeTbCA | UMM 3amobiraeTben
iHepuiMHUIM BUBIr pobouoro iHCTpyMeHTa.

TTpyu 3aKpyuyBaHHi FBUHTIB BIATTyCKaWTe BUMUKAY
8 AUvLLe TTicAA TOro, AK MBUHT Byae 3aKpyuyeHum
BpiBeHb 3 MaTepianoM. 3aBAAKK LLbOMY FOAOBKa
rBMHTa He bByAe MOTOMaTH B MaTepiani.

BkasiBku Wwopo0 pobotu

> TIpucTaBAATE €AEKTPOTIPUAAA AO FBUHTA
AVLlEe Y BUMKHYTOMY cTaHi. Poboui
iHCTPYMEHTH, o 06epTaloTbCA, MOXYTb
3ickoB3yBaTH.

Mopaau

TMicAa TpMBanoi poHOTU 3 HEBEAUKOIO KiAbKICTIO
0b6epTiB Tpeba AaTH TIPUAAAY OXOAOHYTU (poboTa
Ha XOAOCTOMY XOAY TTPOTArOM TTPUOA. 3 XBUAUH 3
MaKCUMaAbHO KiAbKiCTO 0bepTiB).

BUKOpUCTOBYHTE TIPU CBEPANEHHI B METaAi AULe
6e3p0raHHi, 3aToueHi cBepAAA 3 BUCOKOAETOBaHOT
LWBMAKOPI3aAbHOI CTaAi. BiaToBiAHY AKiCTb
rapaHTye opuriHaabHe TpuAasaA Bosch.

TTpu 3aKpyuyBaHHi TOBCTUX i AOBIMUX FBUHTIB Y
TBEPAMM MaTepian PeKOMEHAYETbCA CITOUATKY
TIPOCBEPAAUTU OTBIP 3 AiaMEeTPOM, LLO BIATTOBIAQE
BHYTPIWHbOMY AiaMeTpy pisbbu, MpHbA. Ha 2/,
AOBXWHU FBUHTA.

TexHiuHe 06CAyroByBaHHA i
cepBic

TexHiuHe 06CAYyroByBaHHA i OUMLLEHHA

» Tepea 6yab-AkumMHU poboTamu 3
o6cAyroByBaHHA eNeKTPOTIPUAaAY (Harp.,
TexHiuHe 06CcAyroByBaHHA, 3aMiHa po6ouoro
iHCTpyMeHTa ToLwo0), a TaKOX Tepea Horo
TPaHCOPTYBaHHAM abo 36epiraHHAM
BCTAHOBAIOWTE TTepeMUKau HaTIPAMKY
o6epTaHHAM B CEPEAHE TTOAOXEHHA. TTpu
HEHABMMUCHOMY TTPUBEAEHHI B Ait0 BUMMKaua
icHye Hebesameka opaHeHHA.

» LLlo6 eneKTpoTpUAAA TIpaLIOBaB AKICHO i
HaAiIMHO, TPMMaHTE TTPUAAA | BEHTUAALIWHI
OTBOPM B UUCTOTI.
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AKLLO He3BaXxarun Ha pPeTeAbHY TEXHOAOTIHO
BUIOTOBAEHHA i TTepeBipKU TTPUAAA BCE-TAKM
BUMAE 3 AaAY, MOTO PEMOHT AO3BOAAETLCA
BUKOHYBaTH AULLE B aBTOPU3OBAHIM CepBiCHIN
MaNCTEPHi AAA eAeKTpOTIPUAaAIB Bosch.

TTpn BCix 3aMUTAHHAX | TTPU 3aMOBAEHHI 3amyac-
TUH, 6yAb Aacka, 060B’A3KOBO 3a3HauanTe
10-3HaUHUI TOBAPHUM HOMEP, LLIO 3HAXOAUTLCA
Ha 3aBOACbKIiM TabAUULL eAeKTPOTTpHAAY.

CepsicHa MalicTepHsA i 06CcAyrosyBaHHA
KAIEHTIB

B cepBicHin MancTepHi Bu oTpumMaceTe BiamoBiab
Ha Bawi 3anmnTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHO-
ro obcayroByBaHHA Baworo mpoAyKTy. MaAoHKH
B AETaAfX i iHDbOpMaLito LWOAO 3amMYacTUH MOXHA
3HaMTK 32 appecoto:

www.bosch-pt.com

KoHcyAbTaHTM Bosch 3 paaicTio AoTToMOXyTb Bam
TTPY 3aMUTaHHAX CTOCOBHO KYTTiBAI, 3aCTOCYBaHHA
i HaAQrOAXKEHHA TIPOAYKTIB | TIPUAAAAA AO HUX.

YKpaiHa

Bow Cepgic LleHTp EAeKTPOIHCTPYMEHTIB
ByA. Kpaiths, 1, 02660, Knis-60

Ten.: +38 (044) 512 03 75

Ten.: +38 (044) 5 12 04 46

Ten.: +38 (044) 512 05 91

dakc: +38 (044) 5 12 04 46

E-Mail: service@bosch.com.ua

Aapeca PerioHaAbHWUX rapaHTiMHUX CepBiCHiX

MancTepeHb 3a3HaueHa B HauioHanbHOMY
rapaHTinHOMY TaAOHi.
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BupaneHHA

EnekTpompuAaau, pUAaAAS | yiakoBKy Tpeba
3AABaTU Ha €KOAOTIUHO UMCTY TTOBTOPHY
mepepobKy.

Avwe AAA KpaiH €C:

He BMKHAAWTe eneKTPOTIPUAAAM B
nobyToBe cmiTTA!

BiAMTOBIAHO AO EBPOTIEMCHKOI AU-
pekTtuBu 2002/96/EG mpo Biampa-
LbOBaHi eAeKTPO- | eAeKTPOHHI
TIPUAAM i 1T TTEPETBOPEHHA B
HaUiOHaAbHOMY 3aKOHOAABCTBI €AEKTPOTIPUAAAH,
O BMMLAM 3 BXMBaAHHA, TTOBUHHI 3AaBaTUCA
OKPEMO i YTUAIZyBaTUCA EKOAOTIUHO UMCTUM
crocobom.

AKymynaTtopu/6atapeiku:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: Hikenb-kaamin

YBara: Taki akyMyAATOPU MiCTATb KaaMin —
HaA3BMUAMHO OTPYMHUI BAXKWMI MeTaA.
Ni-MH: Hikenb-MeTaA-ribpua

He BMKUWaaiTe akyMyAATOpU/baTapenku B moby-
TOBE CMITTA, HE KMAANTe IX Y BOrOHb abo BoAy.
AKyMyAATOpU/6aTapeikn TOBUHHI 3aaBaTUcA
OKPEeMO Ha MOBTOPHY TepepobKy abo BUAAAATUCS
iHLWKWM €KOAOTIUHO UUCTUM CTTOCOOOM.

Avwe AnA KpaiH €C:

BiamoBiaHo A0 avpekTuBK 91/157/EWG mowkoa-
XeHi abo BiampauboBaHi akyMyaATopu/6atapeiku
MTOBUHHI 3AaBaTUCA Ha TTOBTOPHY TTepepobky.

MoXAUBI 3MiHK.
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Indicatii generale de avertizare
pentru scule electrice

A AVERTISMENT Cititi toate indicatiile de

avertizare si instructiunile.

Nerespectarea indicatiilor de avertizare si a
instructiunilor poate provoca electrocutare,
incendii si/sau raniri grave.

Pastrati toate indicatiile de avertizare si
instructiunile in vederea utilizarilor viitoare.

Termenul de ,,sculd electrica“ folosit in indicatiile
de avertizare se refera la sculele electrice
alimentate de la retea (cu cablu de alimentare) si
la sculele electrice cu acumulator (fara cablu de
alimentare).

1)

2)

Siguranta la locul de munca

a) Mentineti-va sectorul de lucru curat si
bine iluminat. Dezordinea sau sectoarele
de lucru neluminate pot duce la accidente.

b) Nu lucrati cu scula electrica in mediu cu
pericol de explozie, in care exista lichide,
gaze sau pulberi inflamabile. Sculele elec-
trice genereaza scantei care pot aprinde
praful sau vaporii.

c) Nu permiteti accesul copiilor si al altor
persoane in timpul utilizarii sculei elec-
trice. Daca va este distrasa atentia puteti
pierde controlul asupra masinii.

Siguranta electrica

a) Stecherul sculei electrice trebuie sa fie
potrivit prizei electrice. Nu este in nici un
caz permisa modificarea stecherului. Nu
folositi fise adaptoare la sculele electrice
legate la pamant de protectie. Stecherele
nemodificate si prizele corespunzatoare
diminueaza riscul de electrocutare.

b) Evitati contactul corporal cu suprafete
legate la pamant ca tevi, instalatii de
incalzire, sobe si frigidere. Exista un risc
crescut de electrocutare atunci cand
corpul va este legat la pamant.

c) Feriti masina de ploaie sau umezeala.
Patrunderea apei intr-o scula electrica
mareste riscul de electrocutare.
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d) Nu schimbati destinatia cablului folo-
sindu-l pentru transportarea sau suspen-
darea sculei electrice ori pentru a trage
stecherul afara din priza. Feriti cablul de
caldura, ulei, muchii ascutite sau compo-
nente aflate in miscare. Cablurile de-
teriorate sau incurcate maresc riscul de
electrocutare.

e) Atunci cand lucrati cu o scula electrica in
aer liber, folositi numai cabluri prelungi-
toare adecvate si pentru mediul exterior.
Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminueaza riscul
de electrocutare.

f

~

Atunci cand nu poate fi evitata utilizarea
sculei electrice in mediu umed, folositi un
intrerupator automat de protectie
impotriva tensiunilor periculoase. intre-
buintarea unui intrerupator automat de
protectie impotriva tensiunilor periculoase
reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranta persoanelor

a) Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si
procedati rational atunci cand lucrati cu o
scula electrica. Nu folositi scula electrica
atunci cand sunteti obositi sau va aflati
sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatentie
in timpul utilizarii masinii poate duce la
raniri grave.

b) Purtati echipament personal de protectie
si intotdeauna ochelari de protectie.
Purtarea echipamentului personal de pro-
tectie, ca masca pentru praf, incaltaminte
de siguranta antiderapanta, casca de pro-
tectie sau protectia auditiva, in functie de
tipul si utilizarea sculei electrice, dimi-
nueaza riscul ranirilor.

c) Evitati o punere in functiune involuntara.
inainte de a introduce stecherul in priza
si/sau de a introduce acumulatorul in
scula electrica, de a o ridica saude a o
transporta, asigurati-va ca aceasta este
oprita. Daca atunci cand transportati scula
electrica tineti degetul pe intrerupator sau
daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti
provoca accidente.

Bosch Power Tools
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d) inainte de pornirea sculei electrice in-
departati dispozitivele de reglare sau
cheile fixe din aceasta. Un dispozitiv sau o
cheie lasata intr-o componenta de masina
care se roteste poate duce la raniri.

e) Evitati o tinuta corporala nefireasca.
Adoptati o pozitie stabila si mentineti-va
intotdeauna echilibrul. Astfel veti putea
controla mai bine masina in situatii
neasteptate.

f

~

Purtati imbracaminte adecvata. Nu pur-
tati imbracaminte larga sau podoabe.
Feriti parul, imbracamintea si manusile
de piesele aflate in miscare. imbracamin-
tea larga, parul lung sau podoabele pot fi
prinse in piesele aflate in miscare.

g) Daca pot fi montate echipamente de
aspirare si colectare a prafului, asigu-
rati-va ca acestea sunt racordate si
folosite in mod corect. Folosirea unei
instalatii de aspirare a prafului poate duce
la reducerea poluarii cu praf.

4) Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor

electrice

a) Nu suprasolicitati masina. Folositi pentru
executarea lucrarii dv. scula electrica
destinata acelui scop. Cu scula electrica
potrivita lucrati mai bine si mai sigur in
domeniul de putere indicat.

b) Nu folositi scula elecrica daca aceasta are
intrerupatorul defect. O scula electrica,
care nu mai poate fi pornita sau oprita,
este periculoasa si trebuie reparata.

c) Scoateti stecherul afara din priza si/sau
indepartati acumulatorul, inainte de a
executa reglaje, a schimba accesorii sau
de a pune masina la o parte. Aceasta
masura de prevedere impiedica pornirea
involuntara a sculei electrice.

d) Pastrati sculele electrice nefolosite la loc
inaccesibil copiilor. Nu lasati sa lucreze
cu masina persoane care nu sunt familia-
rizate cu aceasta sau care nu au citit
aceste instructiuni. Sculele electrice devin
periculoase atunci cand sunt folosite de
persoane lipsite de experienta.

5)
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e) intretineti-va scula electrica cu grija.
Controlati daca componentele mobile ale
sculei electrice functioneaza impecabil si
daca nu se blocheaza, sau daca exista
piese rupte sau deteriorate astfel incat sa
afecteze functionarea sculei electrice.
nainte de utilizare dati la reparat piesele
deteriorate. Cauza multor accidente a fost
intretinerea necorespunzatoare a sculelor
electrice.

f

~

Mentineti bine ascutite si curate dispo-
zitivele de taiere. Dispozitivele de taiere
intretinute cu grija, cu taisuri ascutite se
intepenesc in mai mica masura si pot fi
conduse mai usor.

g) Folositi scula electrica, accesoriile, dis-
pozitivele de lucru etc. conform prezen-
telor instructiuni. Tineti cont de conditiile
de lucru si de activitatea care trebuie
desfasurata. Folosirea sculelor electrice in
alt scop decat pentru utilizarile prevazute,
poate duce la situatii periculoase.

Manevrarea si utilizarea atenta a sculelor
electrice cu acumulator

a) incarcati acumulatorii numai in incarca-
toarele recomandate de producator. Daca
un incarcator destinat unui anumit tip de
acumulator este folosit la incarcarea altor
tipuri de acumulator decat cele prevazute
pentru el, exista pericol de incendiu.

b) Folositi numai acumulatori special desti-
nati sculelor electrice respective. Utiliza-
rea altor acumulatori poate duce la raniri si
pericol de incendiu.

c) Feriti acumulatorii nefolositi de agrafele
de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau
alte obiecte metalice mici, care ar putea
provoca suntarea contactelor. Un
scurtcircuit intre contactele acumulato-
rului poate duce la arsuri sau incendiu.

d) in caz de utilizare gresita, din acumulator
se poate scurge lichid. Evitati contactul
cu acesta. in caz de contact accidental
clatiti bine cu apa. Daca lichidul va intra
in ochi, consultati si un medic. Lichidul
scurs din acumulator poate duce la iritatii
ale pielii sau la arsuri.
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6) Service

a) incredintati scula electrica pentru
reparare numai personalului de specia-
litate, calificat in acest scop, repararea
facandu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veti fi siguri ca este
mentinuta siguranta masinii.

Instructiuni privind siguranta
specifice masinii

» Folositi detectoare adecvate pentru a
depista conductori si conducte de
alimentare ascunse sau adresati-va in acest
scop regiei locale furnizoare de utilitati.
Atingerea conductorilor electrici poate duce
laincendiu si electrocutare. Deteriorarea unei
conducte de gaz poate duce la explozie.
Strapungerea unei conducte de apa provoaca
pagube materiale.

» Opriti imediat scula electrica daca
dispozitivul de lucru se blocheaza. Fiti
pregatiti la reculul generat de acest blocaj.
Dispozitivul de lucru se blocheaza daca:

- scula electrica este suprasolicitata sau
- este rasucita in piesa de lucru.

» Apucati scula electrica numai de manerele
izolate, atunci cand executati lucrari la care
exista riscul ca scula electrica sa atinga
conductori electrici ascunsi. Contactul cu un
conductor aflat sub tensiune pune sub
tensiune si componentele metalice ale sculei
electrice si duce la electrocutare.

» Apucati strans scula electric. in timpul
fnsurubarii si desurubarii de suruburi pentru
scurt timp pot aparea reactii puternice.

> Asigurati piesa de lucru. O piesa de lucru
fixata cu dispozitive de prindere sau intr-o
menghina este tinuta mai sigur decat cu mana
dumneavoastra.

» Pastrati curatenia la locul de munca.
Amestecurile de materiale sunt foarte
periculoase. Pulberea de metal usor poate
arde sau exploda.
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» inainte de a pune jos scula electrica astep-
tati ca aceasta sa se opreasca complet.
Dispozitivul de lucru se poate agata si duce la
pierderea controlului asupra sculei electrice.

» Evitati pornirea accidentala a sculei electri-
ce. inainte de a introduce acumulatorul
asigurati-va ca intrerupatorul pornit/oprit se
afla in pozitia oprit. Daca ati transporta scula
electrica tinand degetul pe intrerupatorul
pornit/oprit sau daca ati introduce acu-
mulatorul in scula electrica deja pornita v-ati
putea accidenta.

» Nudeschideti acumulatorul. Exista pericol de
scurtcircuit.

a=2 Feriti acumulatorul de caldura, de ex.

[m de expunere indelungata la radiatii
solare, si de foc. Exista pericol de
explozie.

Descrierea functionarii

Cititi toate indicatiile de avertizare

si instructiunile. Nerespectarea

indicatiilor de avertizare si a in-

structiunilor poate provoca electro-

cutare, incendii si/sau raniri grave.
Va rugam sa desfasurati pagina plianta cu
redarea masinii si sa o lasati desfasurata cat timp
cititi instructiunile de folosire.

Utilizare conform destinatiei

Scula electrica este destinata insurubarii si
desurubarii de suruburi cat si gauririi in lemn,
metal, ceramica si material plastic.

Bosch Power Tools
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Elemente componente
Numerotarea elementelor componente se refera
la schita sculei electrice de pe pagina grafica.

1 Mandrina rapida

2 Inel de reglare pentru preselectia
momentului de torsiune

Comutator de selectie trepte de turatie
Tasta deblocare acumulator
Acumulator*

Cap de surubelnita*

N o o b~

Comutator de schimbare a directiei de
rotatie

8 intrerupator pornit/oprit

9 Adaptor universal de prindere*
10 Surub de siguranta pentru mandrina rapida
11 Cheie imbus**
*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt incluse in
setul de livrare standard.

**uzuala din comert (nu este cuprinsa in setul de
livrare)

Informatie privind zgomotul/vibratiile

Valorile masurate au fost determinate conform
EN 60745.

Nivelul presiunii acustice evaluat A al masinii este
in mod normal inferior valorii de 70 dB(A).
Incertitudine K = 3 dB.

Nivelul de zgomot poate depasi 80 dB(A) in
timpul lucrului.

Purtati aparat de protectie auditiva!

Valoarea vibratiilor (suma vectoriala a trei
directii) a fost determinata conform EN 60745:
Gaurire in metal: valoarea vibratiilor emise
a,<2,5 m/s?, incertitudine K=1,5 m/s?,
insurubare: valoarea vibratiilor emise

a,<2,5 m/s?, incertitudine K=1,5 m/s2.

Nivelul vibratiilor specificat in prezentele in-
structiuni a fost masurat conform unei proceduri
de masurare standardizate in EN 60745 si poate
fi utilizat la compararea diferitelor scule
electrice. El poate fi folosit si pentru evaluarea
provizorie a solicitarii vibratorii.

Nivelul specificat al vibratiilor se refera la cele
mai frecvente utilizari ale sculei electrice. in
eventualitatea in care scula electrica este utili-
zata pentru alte aplicatii, impreuna cu alte acce-
sorii decat cele indicate sau nu beneficiaza de o
intretinere satisfacatoare, nivelul vibratiilor se
poate abate de la valoarea specificata. Aceasta
poate amplifica considerabil solicitarea vibra-
torie de-a lungul intregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exacta a solicitarii vibratorii ar
trebui luate in calcul siintervalele de timp in care
scula electrica este deconectata sau
functioneaza, dar nu este utilizata efectiv.
Aceasta metoda de calcul ar putea duce la
reducerea considerabild a valorii solicitarii
vibratorii pe intreg intervalul de lucru.

Stabiliti masuri de siguranta suplimentare pentru
protejarea utilizatorului impotriva efectului
vibratiilor, ca de exemplu: intretinerea sculei
electrice si a accesoriilor, mentinerea caldurii
mainilor, organizarea proceselor de munca.
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Date tehnice

Masina de gaurit si insurubat cu acumulator

—
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GSR 12V
Professional

GSR 9,6 V
Professional

GSR 14,4 V
Professional

Numar de identificare 06019166.. 06019165.. 06019164..
Tensiune nominala V= 9,6 12 14,4
Turatie la mersul in gol

— Treapta 1-a rot./min 300 400 400
— Treapta a 2-a rot./min 1000 1200 1200
Domeniu de reglare a momentului de

torsiune Nm 1-8 1-8 1-8
Moment de torsiune maxim, insurubare

durd/moale conform ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
Diam. maxim de gaurire

(treapta 1-a/2-a)

- Otel mm 10 11 11
- Lemn mm 20 25 32
Diam. max. suruburi mm 6 7 8
Domeniu prindere mandrina mm 1-10 1-10 1-10
Filet arbore portburghiu 3/8" 3/8" 3/8"
Greutate conform EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

V& rugam sa retineti numarul de identificare de pe placuta indicatoare a tipului sculei dumneavoastra electrice.

Denumirile comerciale ale sculelor electrice pot varia.

Declaratie de conformitate €

Declaram pe proprie raspundere ca produsul
descris la paragraful ,,Date tehnice” este in con-
formitate cu urmatoarele standarde si documen-
te normative: EN 60745 conform prevederilor
Directivelor 2004/108/CE, 98/37/CE (pana la
28.12.2009), 2006/42/CE (incepand cu
29.12.2009).

Documentatie tehnica la:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%./M 1.V /%9%{‘"

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montare

incidrcarea acumulatorului

Un acumulator nou sau nefolosit o perioada mai
indelungata, atinge capacitatea maxima numai
dupa aprox. 5 cicluri de incarcare-descarcare.

Pentru extragerea acumulatorului 5 apasati
tastele de deblocare 4 si trageti acumulatorul in
jos afara din scula electrica. Nu fortati.

Acumulatorul este prevazut cu sistem NTC de
supraveghere a temperaturii care permite
incarcarea in domeniul de temperaturi cuprinse
intre 0 °C si 45 °C. Astfel se obtine o durata de
viata mai indelungata a acumulatorilor.

Un timp de functionare considerabil diminuat
dupa incarcare indica faptul ca acumulatorul s-a
uzat si trebuie Tnlocuit.

Respectati instructiunile privind eliminarea.

Bosch Power Tools
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Schimbarea accesoriilor (vezi figura A)

» inaintea oricaror interventii asupra sculei
electrice (de ex. intretinere, schimbarea
dispozitivelor, etc.) cat si in timpul
transportului si depozitarii acesteia aduceti
comutatorul de schimbare a directiei de
rotatie in pozitia de mijloc. in cazul actionarii
involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

Daca intrerupatorul pornit/oprit 8 nu este
apasat, arborele portburghiu este blocat.
Aceasta permite o schimbare rapida, comoda si
simpla a dispozitivului din mandrina.

Deschideti mandrina rapida 1 invartind-o in
directia de rotatie @, pana cand accesoriul poate
fi introdus. Introduceti accesoriul.

Tnvértiti puternic cu mana bucsa mandrinei
rapide 1 in directia de rotatie ®. Astfel mandrina
se va bloca automat.

Mandrina se deblocheaza din nou daca, pentru
indepartarea dispozitivului, Tnvartiti bucsa
mandrinei in directie opusa.

Schimbarea mandrinei

» inaintea oricaror interventii asupra sculei
electrice (de ex. intretinere, schimbarea
dispozitivelor, etc.) cat si in timpul
transportului si depozitarii acesteia aduceti
comutatorul de schimbare a directiei de
rotatie in pozitia de mijloc. in cazul actionarii
involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

indepartarea surubului de siguranta

(vezi figura B)

Mandrina rapida 1 este asigurata impotriva
desprinderii accidentale de pe arborele
portburghiu printr-un surub de siguranta 10.
Deschideti complet mandrina rapida 1 si
desurubati surubul de siguranta 10 rasucindu-l in
directia de rotatie @. Aveti in vedere faptul ca
surubul de siguranta are filetul spre stanga.

Demontarea mandrinei (vezi figura C)

Prindeti o cheie imbus 11, cu tija scurta
indreptata fnainte, in madrina rapida 1.

Puneti scula electrica pe un postament stabil, de
exemplu pe un banc de lucru. Fixati strans scula
electrica si desprindeti mandrina rapida 1
rasucind cheia imbus 11 in directia de rotatie @.
O mandrina rapida care s-a blocat poate fi
deblocata prin aplicarea unei lovituri usoare
asupra tijei lungi a cheii imbus 11. Tndepértagi
cheia imbus din mandrina rapida si desurubati
complet mandrina rapida.

Montarea mandrinei (vezi figura D)

Montarea mandrinei rapide se desfasoara in
ordinea inversa a operatiilor.

Indicatie: Dupa montarea mandrinei rapide
fnsurubati din nou surubul de siguranta 10.

Mandrina trebuie stransa cu un moment
de strangere de aprox. 35-40 Nm.

Aspirarea prafului/aschiilor

» Pulberile rezultate din prelucrarea de mate-
riale cum sunt vopselele pe baza de plumb,
anumite tipuri de lemn, minerale si metal pot
fi daunatoare sanatatii. Atingerea sau inspi-
rarea acestor pulberi poate provoca reactii
alergice si/sau imbolnavirile cailor respiratorii
ale utilizatorului sau a le persoanelor aflate in
apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn
de stejar sau de fag sunt considerate a fi
cancerigene, mai ales im combinatie cu
materiale de adaos utilizate la prelucrarea
lemnului (cromat, substante de protectie a
lemnului). Materialele care contin azbest nu
pot fi prelucrate decat de catre specialisti.
— Folositi pe cat posibil o instalatie de
aspirare a prafului.
— Asigurati buna ventilatie a locului de
munca.
— Este recomandabil sa se utilizeze o masca
de protectie a respiratiei avand clasa de
filtrare P2.

Respectati prescriptiile din tara dumnea-
voastra referitoare la materialele de prelucrat.
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Functionare

Punere in functiune

Montarea acumulatorului

» intrebuintati numai acumulatori tip O
originali Bosch avand tensiunea specificata
pe placuta indicatoare a tipului sculei
dumneavoastra electrice. Folosirea altor
acumulatori poate duce la raniri si pericol de
incendiu.

Aduceti comutatorul de schimbare a directiei de
rotatie 7 in pozitia de mijloc, pentru a impiedica
pornirea involuntara. Introduceti acumulatorul
incarcat 5 in maner pana se inclicheteaza
perceptibil si se afla la acelasi nivel cu manerul.

Reglarea directiei de rotatie (vezi figura E)

Cu comutatorul de schimbare a directiei de
rotatie 7 puteti schimba directia de rotatie a
sculei electrice. Atunci cand intrerupatorul
pornit/oprit 8 este apasat acest lucru nu mai este
insa posibil.

Functionare dreapta: Pentru gaurire si
fnsurubare impingeti comutatorul de schimbare
a directiei de rotatie 7 spre stanga, pana la
marcajul opritor.

Functionare stanga: Pentru slabirea respectiv
desurubarea suruburilor apasati comutatorul de
schimbare a directiei de rotatie 7 impingandu-|
spre dreapta, pana la punctul de oprire.

Preselectia momentului de torsiune

Cu inelul de reglare pentru preselectia
momentului de torsiune 2 puteti preselecta in
15 trepte, momentul de torsiune necesar. Daca
reglajul este corect, dispozitivul de insurubat se
opreste imediat ce surubul a fost insurubat la
nivel cu materialul, respectiv imediat ce a fost
atins momentul de torsiune prealabil reglat.
Pentru desurubarea de suruburi selectati
eventual reglajul corespunzator unui moment
mai puternic, respectiv pozitionati inelul pe
simbolul de ,,gaurire*.
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Selectie mecanica a treptelor de turatie

» Puteti actiona comutatorul de selectie a
treptelor de turatie 3 atunci cand scula
electrica este oprita sau cand aceasta este in
functiune. Totusi nu ar trebui sa o faceti in
timpul solicitarii maxime a masinii sau cand
turatia acesteia a atins nivelul maxim.

Cu ajutorul comutatorului de selectie a treptelor
de turatie 3 pot fi preselectate 2 domenii de
turatii.

Treapta I-a:

Domeniu de turatii scazute; pentru insurubare
sau pentru executarea gaurilor de diametre mari.

Treapta a ll-a:
Domeniu de turatii inalte; pentru executarea de
gauri cu diametre mici.

Daca nu puteti impinge comutatorul de selectie a
treptelor de turatie 3 pana la punctul de oprire,
fnvartiti putin mandrina cu burghiul.

Pornire/oprire

Apasati pentru punerea in functiune a sculei
electrice intrerupatorul pornit/oprit 8 si tineti-|
apasat.

Pentru oprirea sculei electrice eliberati
intrerupatorul pornit/oprit 8.

Reglarea turatiei

Puteti regla fara trepte turatia sculei electrice
deja pornite, exercitand o apasare mai puternica
sau mai usoara asupra intrerupatorului pornit/
oprit 8.

O apasare usoara asupra intrerupatorului
pornit/oprit 8 are drept efect o turatie scazuta.
Pe masura ce apasarea creste, turatie se mareste
si ea.

Blocare automata a axului (Auto Lock)

Cand intrerupatorul pornit/oprit 8 nu este
apasat, arborele portburghiu si sistemul de
prindere a accesoriilor sunt blocate.

Aceasta face posibild insurubarea suruburilor
chiar atunci cand acumulatorul este descarcat
respectiv folosirea sculei electrice drept
surubelnita manuala.

Bosch Power Tools
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Frana inertiala

La eliberarea intrerupatorului pornit/oprit 8
mandrina este franata, impiedicandu-se prin
aceasta miscarea din inertie a dispozitivului de
insurubat, dupa oprirea sculei electrice.

La insurubarea de suruburi, eliberati
intrerupatorul pornit/oprit 8 numai dupa ce
surubul a fost Tnsurubat la nivel in piesa de lucru.
Astfel, capul surubului nu va patrunde in piesa de
lucru.

Instructiuni de lucru

» Puneti scula electrica pe surub numai dupa
ce in prealabil ati oprit-o. Accesoriile care se
rotesc pot aluneca.

Sfaturi utile

Dupa ce ati lucrat un timp mai indelungat cu o
turatie redusa, lasati scula electrica sa mearga in
gol la turatie maxima aprox. 3 minute pentru a se
raci.

Pentru gaurirea metalului folositi numai burghie
HSS impecabile, ascutite (HSS=Ib. germ: otel de
inalta performanta). Gama de accesorii Bosch va
garanteaza calitatea corespunzatoare.

naintea insurubdrii de suruburi mai mari, mai
lungi, in materiale dure, ar trebui sa executati o
gaura prealabila de acelasi diametru ca miezul
filetului, cu o adancime de aproximativ 2/ din
lungimea surubului.

Intretinere si service

Intretinere si curatare

» finaintea oricaror interventii asupra sculei
electrice (de ex. intretinere, schimbarea
dispozitivelor, etc.) cat si in timpul
transportului si depozitarii acesteia aduceti
comutatorul de schimbare a directiei de
rotatie in pozitia de mijloc. in cazul actionarii
involuntare a intrerupatorului pornit/oprit
exista pericol de ranire.

» Pentru a lucra bine si sigur pastrati curate
scula electrica si fantele de aerisire.

Dacain ciuda procedeelor de fabricatie si control
riguroase masina are totusi o pana, repararea
acesteia se va face numai la un atelier de
asistenta service autorizat pentru scule electrice
Bosch.

in caz de reclamatii si comenzi de piese de
schimb va rugam sa indicati neaparat numarul de
identificare compus din 10 cifre, conform
placutei indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciu de asistenta tehnica post-
vanzari si consultanta clienta

Serviciul nostru de asistenta tehnica post-vanzari
raspunde intrebarilor dumneavoastra privind
intretinerea si repararea produsului dum-
neavoastra cat si privitor la piesele de schimb.
Desene descompuse ale ansamblelor cat si
informatii privind piesele de schimb gasiti si la:
www.bosch-pt.com

Echipa de consultanta clienti Bosch raspunde cu
placere la intrebarile privind cumpararea, uti-
lizarea si reglarea produselor si accesoriior lor.

Romania

Robert Bosch SRL

Bosch Service Center

Str. Horia Macelariu Nr. 30—-34,

013937 Bucuresti

Tel. Service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com

Tel. Consultanta tehnica: +40 (021) 4 05 75 39
Fax: +40 (021) 4 05 75 66

E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro
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Eliminare

Sculele electrice, accesoriile si ambalajele tre-
buie directionate catre o statie de revalorificare
ecologica.

Numai pentru tarile UE:

Nu aruncati sculele electrice in

gunoiul menajer!

Conform Directivei Europene

2002/96/CE privind masinile si

aparatele electrice si electronice

uzate si transpunerea acesteia in
legislatia nationala, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat si directionate catre
o statie de revalorificare ecologica.

Acumulatori/baterii:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: Nichel-cadmiu

Atentie: Acesti acumulatori contin cadmiu, un
metal greu, extrem de toxic.

Ni-MH: Nichel-metal

Nu aruncati acumulatorii/bateriile in gunoiul
menajer, in foc sau in apa. Acumulatorii/bateriile
trebuie colectate, reciclate sau eliminate
ecologic.

Numai pentru tarile UE:
Conform Directivei 91/157/CEE acumulatorii/ba-
teriile defecte sau consumate trebuie reciclate.

Sub rezerva modificarilor.
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O6wu yka3saHuA 3a 6e3onacHa
paborta

ABHMMAHME ITpoueTeTe BHUMATEAHO BCHUY-

KM YKa3aHuA. HecrasBaHeTo
Ha TTPUBEAEHHWTE TTO-AOAY YKA3aHMA MOXeE A AO-
BeAe AO TOKOB yA@p, TTOXap U/WUAU TEXKU TPABMMU.

CbXpaHABaiiTe Te3n yKa3aHUA Ha CUTYPHO
MACTO.

M3MOA3BAHMAT TTO-AOAY TEPMUH «EAEKTPOUHCTPY-
MEHT» C& OTHaCH AO 3aXpaHBaHW OT eAeKTpHUYEeC-
KaTa Mpexa eAeKTPOUHCTPYMEHTH (CbC 3axpaHBalll
kaben) u A0 3axpaHBaHUW OT akymyAaTopHa batepus
EeAEeKTPOMHCTPYMeHTH (6e3 3axpaHBall Kabea).

1) BesomacHocT Ha paboTHOTO MACTO

a) TMToaAbpKaiTe pabOTHOTO CU MACTO UUCTO
n pobpe ocBeTeHOo. be3aMopPAALKBLT U HEeAOC-
TaTbUHOTO OCBETAEHWE MOraT Aa CTOMOTrHaT
32 Bb3HWKBAHETO Ha TPYAOBA 3AOTIOAYKa.

6) He paboTeTe C eAEKTPOMHCTPYMEHTA B
cpeAa C MOBMILEHa OTMTaCHOCT OT Bb3HUK-
BaHe Ha eKCTIAO3MA, B 6AM3OCT A0 NeCHO-
3amaAMMM TEUHOCTH, ra3oBe UAM TIpaxo-
obpa3Hu maTepuanm. [To Bpeme Ha paboTa
B €AEKTPOUHCTPYMEHTHUTE CE OTAEAAT
UCKPH, KOMTO MOraT Aa Bb3MAAMEHAT
MpaxoobpasHU MaTepuanm UAM TTapu.

B) ApbXTe Aela U CTPaHUUHMU AMLA Ha 6e3-
OTacHO pa3CTOAHUE, AOKaTO paboTuTe c
eAeKTPOUHCTPYMEHTa. AKO BHUMaHWUETO
Bu 6bae OTKAOHEHO, MOXe Aa 3arybute
KOHTPOAA HaA eAeKTPOMHCTPYMEHTA.

2) BesomacHOCT pu paboTa ¢ eneKTpUUecKn
TOK

a) LllericeAbT Ha @AEKTPOUHCTPYMEHTA TPAG6-
Ba Aa € MTOAXOAALL, 32 TOA3BAaHUA KOHTaKT.
B HMKaKbB CAyuai He ce AOTTyCKa U3MEHA-
He Ha KOHCTPYKUMUATA Ha wemceaa. Korato
paboTUTe CbC 3aHYAEHU ENEKTPOYPEAU, HE
M3TIOA3BaliTe apamlTepHu 3a LenceAa.
TTOA3BaHETO Ha OPUTMHAAHM LLETICEAU W
KOHTaKTH HaMaAfABa PUCKa OT Bb3HUKBaHe
Ha TOKOB yAap.

6) U3bareaiiTe poontMpa Ha TAAOTO Bu Ao 3a-
3eMeHHU TeAa, Hamp. TPb6U, OTOTTAUTEAHU
ypeAM, TTeLly U XAAAMAHULM. Korato TAAOTO
Bu e 3a3eMeHO, PUCKBLT OT Bb3HWKBaHe Ha
TOKOB YAQp € TIO-TOAfIM.

B) MpeAma3BaiiTe @AEKTPOUHCTPYMEHTa CH
OT AbXA M BAara. [[pOHUMKBAHETO Ha BOAA B
EeAeKTPOUHCTPYMEHTA ToBMLILABA oTfac-
HOCTTa OT TOKOB yAap.

~

He n3anoa3BaiiTe 3axpaHBalumua Kaben 3a
LLeAH, 32 KOUTO TOM He e TIPeABUAEH, Hamp.
3a Aa HOCUTE eAeKTPOUHCTPYMEHTA 3a Ka-
6ena AU A2 N3BAAUTE LLETICEAA OT KOHTaK-
Ta. TipeanasBaiTe Kabena oT HarpsABaHe,
oMacAABaHe, AOTTMP AO OCTPU pbb6oBe UAK
AO TTOABM)XHM 3BEHa Ha MaLMHHU. TToBpeae-
HW UAM YCYKaHW KabeAan yBeAMUaBaT pucka
OT Bb3HWKBaHEe HA TOKOB yAap.

r

A) KoraTto paboTute c eAeKTPOUHCTPYMEHT
HaBbH, U3TTOA3BaWHTE CaMO YABAXKUTEAHH
KabeAnu, TOAXOAALLM 32 paboTa Ha OTKPHU-
TO. MI3MOA3BAHETO Ha YABAXUTEA, TIPEAHa3-
HaueH 3a paboTa Ha OTKPUTO, HamaAABa
pHUCKa OT Bb3HWKBaHE Ha TOKOB yAap.

e) AKO ce Hanara U3MMOA3BaHETO Ha eAeKTPO-
MHCTPYMEHTa BbB BAAXXHa CpeAa, U3TIOA-
3BaliTe MpeANa3eH MPeKbCcBay 3a YTEUHH
TOKOBe. M3MOA3BaHETO Ha TipeAraseH
MpeKbcBay 3a yTeUHW TOKOBE HaMaAaABa
OTacHOCTTa OT Bb3HUKBAHE Ha TOKOB yAap.

3) BesomaceH HauuH Ha paboTa

a) bbAeTe KOHUEHTPUpPaHHU, CAeAeTe BHUMa-
TEeAHO A€HCTBHUATA CHU U TOCTbNIBaWTe
MPeANa3sAMBO U pa3syMHo. He usnoasBeaite
eAeKTPOUHCTPYMEHTa, KOorato cTe ymope-
HU UAM TIOA BAMAHUETO HA HAPKOTUUHHU
BelecTBa, aAKOXOA UAM YTTOMBALLMU Ae-
KapcTBa. EAMH MUT pa3ceAHOCT TTpu paboTa
C eNEKTPOMHCTPYMEHT MOXe Aa MMa 3a
TTOCAEACTBUE USKAOUMUTEAHO TEXKU HapaHs-
BaHUA.

6) PaboTeTe c npeama3sBallo paboTHO
06AEKAO M BMHAru c peATa3HU OUMAa.
HoceHeTo Ha TTOAXOAALLM 3a TTOA3BAHUA
eNeKTPOUHCTPYMEHT M U3BbpLUBaHaTa AeK-
HOCT AMUHM TIPEATTa3HU CPEACTBaA, KaTo
AMXaTeAHa Macka, 3ApaBu TIAbTHO3aTBO-
peHu 0byBKU CbC cTabuaeH rpandep,
3alllMTHA Kacka UAM LYMO3arAyLIMTeAu
(aHTMdOHM), HaMaAsiBa pUCKa OT
Bb3HWKBaHE Ha TPYAOBA 3AOTTOAYKa.
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B) U36arBaiiTe OTacCHOCTTa OT BKAIOUBaHEe Ha 4) TPUXKAMBO OTHOLIEHHE KbM EAEKTPOUHCTPY-
eAeKTPOUHCTPYMEHTa 0O HeBHUMaHHUe. MEeHTUTe
TipeAu Aa BKAIOUMTE LUETICeAA B 3aXpaH-
BalllaTa MpeXa UAU Aa TTOCTaBUTE aKyMy-
AaTopHaTa 6atepus, ce yBepsaBa#Te, ue
MYCKOBHUAT MPEeKbCBay € B MOAOXEHHUe
«U3KAKUEHO». AKO, KOraTo HOCUTE enek-
TPOUHCTPYMEHTA, AbPXXUTE TTPbCTa CU
BbpXY TTYCKOBUA TPEKbCBay, AW aKo
roaaBaTte 3axpaHBallo HarpexeHue Ha
EAEKTPOUHCTPYMEHTa, KOraTo € BKAKOUEH,
CblUeCcTBYBa OTTACHOCT OT Bb3HWKBaHe Ha
TPyAOBa 3AOTIOAYKaA.

a) He npeToBapBaiiTe eAeKTPOUHCTPYMEHTA.
U3nmon3BaiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTUTE
caMo cbobpa3HO TAXHOTO MpeAHa3Haue-
Hue. LLle paboTtute nmo-p0bpe u no-besomac-
HO, KOFaTo M3TOA3BaTE TIOAXOAALLMSA
EeNeKTPOMHCTPYMEHT B 3aAaAEHMA OT MPO-
M3BOAUTEAA AMATTa3OH HA HAaTOBapBaHe.

6) He u3mon3BaiTe eAeKTPOUHCTPYMEHT,
UMUTO TTYCKOB TMPEKbCBayU € MOBPEAEH.
EAEKTPOMHCTPYMEHT, KOUTO He MOXe Ad
6bAE U3KAIOUBAH M BKAKOUBAH TTO TTPEA-
BUAEHMWA OT TPOU3BOAWUTENA HAUWH, €
oraceH v TpAbBa Aa 6bAae PEMOHTUPAH.

r) Tipean Aa BKAIOUUTE @AEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ce yBepsABaiTe, ue CTe OTCTPAaHUAM OT
Hero BCUUKH TTOMOLUHHU UHCTPYMEHTH U
raeuHu Kawuose. [TOMOLEH UHCTPYMEHT,
3abpaBeH Ha BbPTALLO Ce 3BEHO, MOXE Aa
MTPUUMHKU TPABMM.

B) TTpeAu Aa TPOMEHATE HACTPOMKHUTE Ha
EeAEeKTPOUHCTPYMEHTA, Aa 3aMeHATe
PabOTHU UHCTPYMEHTU U AOTTBAHUTEAHU
TpUcTocobAeHUA, KaKTO M KoraTo mpo-
ABAXKUTEAHO BpeMe HAMa AQ U3TMTOA3BaTe
EeAEeKTPOMHCTPYMEHTA, U3KAIOUBaTe
WerrceAa OT 3axpaHBallaTa MpeXa U/UAn
M3BaXkAalTe aKymyAaTopHaTta 6atepua.
Tasu MApKa Mpemaxsa ormacHocTTa oT
3apeicTBaHe Ha eAeKTPOMHCTPYMEHTA TTo
HeBHUMaHHe.

A) U3bareaitTe HeeCTEeCTBEHUTE TTOAOXKEHHUA
Ha TAnoTo. PaboTtete B cTabuAHO TTONO-
>X€HUEe Ha TANOTO U BbB BCEKHM MOMEHT
MoAAbpXXaiTe paBHOBecHe. Taka Lie
MOXeTe Ad KOHTPOAMpPATE EAEKTPOUHCTPY-
MeHTa To-p06pe u mo-6e3omnacHo, ako
Bb3HUKHE HEOUaKBaHa CUTyaLus.

e) PaboTeTte c moaxoaAwwo obaekno. He
paboTeTe C WMPOKKU APEXH UAK YKpaLue-
HUA. ApbXTe KocaTa CH, APEXHUTE U PbKa-
BULM Ha 6e30TacHO pa3CcToAHHUE OT Bbp-
TALLM Ce 3B€Ha Ha @NAeKTPOUHCTPYMEH-
TnTe. LLUIMpOKHUTE APEXH, YKPaALLEHHUATA,
AbATUTE KOCK MoOrar Aa 6baaT 3axBaHaT U
yBAEUEHM OT BbPTALLM Ce 3BEHA.

~

r) CbxpaHfiBaiTe eAeKTPOUHCTPYMEHTUTE
Ha MecTa, KbAETO He MoraT Aa 6baar
AOCTUTHATH OT Aeua. He aomyckaiite Te Aa
6bAAT U3MTOA3BaHMU OT AMLIA, KOMTO He ca
3armo3HaTv ¢ HauMHa Ha paboTa c TAX U He
ca Mpouenm Te3u MHCTPYKLMKU. Korato ca B
pbLETE Ha HEOTTUTHU TIOTPEbUTEAH,
eNeKTPOUHCTPYMEHTUTE MoraT Aa bbaat
) AKO € Bb3MO)XXHO U3TIOA3BAHETO Ha U3KAKOUUTEAHO OTIACHH.
BbHLUHA aclMpPaLMUOHHa CUCTEMA, Ce
yBepsABaWTe, ue TA € BKAIOUEHa U (hpyHK-
LMOHMPA U3TIPABHO. M3MOA3BAHETO Ha
acmMpauMoHHa CUCTEMa HamansiBa PUCKO-
BeTe, AbAXKALLM Ce Ha OTAeAALLaTa ce Tpur
paborta rpax.

A) TMoaAbpXaiTe eAeKTPOUHCTPYMEHTUTE CHU
rpwxauso. TipoeBepaBaiTe AaAU TTOABHXK-
HUTe 3BeHa hyHKUMOHUPAT 6e3yKOpHO,
AaAU He 3aKAMHBaT, AAAM UMaA CUYTIEHHU
MAM TIOBPEAEHHU AeTaWAU, KOUTO HapyLia-
BaT UAU UBMEHAT (PYHKLMUUTE HA ENEKTPO-
uHcTpyMmeHTa. lipeau Aa usmonssarte
@AeKTPOUHCTPYMEHTa, Ce TIorpuxeTe mo-
BpeAeHUTe AeTailAu Aa 6bAaT PEMOHTH-
paHu. MHOro OT TPYAOBUTE 3AOTIOAYKM Ce
AbAXaT Ha Hepobpe TTOAAbPXAHW EAEKTPO-
UHCTPYMEHTU U YpeAu.
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e) MoaAabpXaiTe peXxewure UHCTPYMEHTH
BUHaru Aobpe 3aToueHu u uuctu. Aobpe
TTOAABPXAHUTE peXeLln UHCTPYMEHTH C
ocTpy pbboBe oKa3sBar Mo-ManKo CbITpo-
TUBAEHUWE U CE BOAAT MO-AEKO.

) U3moA3BaiTe @AeKTPOUHCTPYMEHTHUTE,
AOTTbAHUTEAHUTE TIPUCTIOCObAEHUS,
PaboOTHUTE UHCTPYMEHTH M T.H., Cbobpas-
HO MHCTPYKLUMHUTE Ha TpousBoauTens. Mpu
ToBa ce Cbobpa3nBaiTe U C KOHKPETHUTE
pPaboTHU YCAOBHUA U OTTepaLHu, KOUTO
TpA6Ba Aa U3TTbAHUTE. M3TTOA3BAHETO Ha
EeAEKTPOMHCTPYMEHTH 332 Pa3AMUHM OT TTPEA-
BUAEHWTE OT TMPOU3BOAMUTEAR TIPUAOXKEHMSA
MoBHMLIaBa OTIACHOCTTa OT Bb3HMKBAHE Ha
TPYAOBM 3AOTIOAYKH.

5) TPWKAMBO OTHOLUEHHE KbM aKyMYyAaTOPHHU
EAEKTPOUHCTPYMEHTH

a) 3a 3apeXxAaHeTo Ha aKyMYAaTOpPHUTE
6aTepuu U3MTOA3BaNTE CaMO 3apAAHUTE
YCTPOMCTBA, TPEMOpPbYBAHHU OT TPOU3BO-
AUTeAA. Korato M3monsBaTte 3apsAAHM
YCTPOWCTBA 32 3apeXAAHE Ha HETTOAXOAA LM
aKyMyAaTOpHU 6aTepuu, CbluecTByBa
OTIaCHOCT OT Bb3HWKBAHE Ha ToXap.

6) 3a 3axpaHBaHe Ha eAEKTPOUHCTPYMEH-
TUTE U3TTIOA3BaANTE CaMO TIPEABUAEHUTE 3a
CbOTBETHUA MOAEA aKyMyAaTopHH ba-
Tepuu. M3MOA3BAHETO Ha PA3AMUHK AKYMY-
AATOPHKM HaTeprun MoXe Aa TTPEAN3BUKA
TPYAOBA 3AOTIOAYKA W/WAM TIOXAP.

B) Mpeana3sBaiiTe HEM3TTOA3BAHUTE aKyMYy-
AaTOpPHMU 6aTepumn OT KOHTAKT C FOAEMHU
MAM MaAKU METaAHU TTIPEAMETH, Harmp.
KAaMepHU, MOHETHU, KAIOUOBE, TTMPOHH,
BUHTOBE U Ap.T., TbW KaTo Te MoraTt Aa
TTPEeAU3BUKaT KbCO CbeAUHEHME.
TTOCAEACTBUATA OT KbCOTO ChbEAMHEHMWE
Morar Aa 6bAaT M3rapAHUA UAK TTOXaPp.

r

~—

TTpK HeTTpaBUAHO U3TTIOA3BaHe OT aKyMyAa-
TOpHa 6aTepUA OT HeA MOXKe Aa U3Teue
eneKTPoAUT. U36ArBaiiTe KOHTaKTa C Hero.
AKo BbTIpeKH TOBa Ha Ko)xaTa Bu monmaaHe
@AEKTPOAUT, U3TIAAKHETe MACTOTO 06UAHO
Cc BOAQ. AKO eAEeKTPOAUT TMOoTTapHe B oumnTe
Bu, He3abaBHO ce 06bpHeTe 3a TOMOLL
KbM OUY€H AeKap. EAEKTPOAUTBT MOXe Aa
TPeAM3BUKa U3FrapAHUA Ha Koxara.
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6) TMoaabpXaHe

a) AonyckalTe PeMOHTbT Ha €AeKTPOUHCTPY-
meHTUTe Bu Aa ce u3BbpluBa camMo OT
KBaAM(UUMPaHU CTTELIUAANCTH U CaMO C
M3TMOA3BAHETO Ha OPUrMHAAHU Pe3ePBHHU
vactu. T1o TO3M HauMH ce rapaHTMpa
CcbxpaHfABaHe Ha 6e3omacHocTTa Ha
EeAEKTPOUHCTPYMEHTA.

Yka3aHunA 3a 6e3omnacHa pabora,
creuMpUUHM 32 3aKYTTEHUA OT
Bac eneKTPOUMHCTPYMEHT

» WU3mon3BaiiTe MOAXOAALUMU YPEAH, 3a Aa TIPO-
BepuTe 3a HAAMUMETO Ha CKPUTH TTOA TTO-
BbPXHOCTTa eAEKTPO- U/UAU TPB6OTTPOBOAM,
WUAM ce 0b6bpHeTe 3a MHOPMaLUA KbM CbOT-
BEeTHUTE MECTHU CHaBAUTEAHHU CAYX6U. BAK-
3aHeTo Ha PaboTHMA UHCTPYMEHT B CbITPUKOC-
HOBEHUWE C EAEKTPOTIPOBOAU MOXE Ad TIPEAN3-
BMKa TTOXap MAM TOKOB yAap. YBPEXAAHETo Ha
ra3ompoOBOA MOXe AQ TTPEAM3BUKA EKCTIAO3UA.
YBpEeXAaHETO Ha BOAOTIPOBOA TIPEAM3BUKBA
3HAUUTEAHU MaTEPUAAHM LLETH.

> AKO pabOTHUAT UHCTPYMEHT Ce 3aKAUHHU,
He3a6aBHO U3KAIOUETE
eAeKTPOUHCTPYMeHTa. BbaeTe MOAroTBeHH
32 Bb3HUKBAHETO HAa FOAEMH PEaKLUOHHU
MOMEHTH, KOUTO TTPEAU3BUKBAT OTKaT.
EAEKTPOUHCTPYMEHTBT BAOKMPA, aKo:
— 6bae TIPeToBapeH UAM
— Ce 3aKAMHU B 06paboTBaHUA AeTaMA.

> AKO U3TTbAHABaTE AEMHOCTH, TIPU KOUTO
CblecTByBa OMacHOCT paboTHUAT
MHCTPYMEHT Aa TIOTTaAHE Ha CKPUTH
TTPOBOAHHLIM TTOA HaTIPeXeHue, AoTTpanTe
E@AEeKTPOMHCTPYMEHTa CaMo A0
eAEeKTPON3OAMPaAHUTE TTIOBbPXHOCTH Ha
pbKoOXBaTKUTE. TIPW KOHTAKT C TPOBOAHMK TTOA
HarpexeHu1e To ce TpeAaBa Ha MeTaAHUTe
4aCTU Ha EAEKTPOUHCTPYMEHTA, KOETO MOXe Aa
TPeAM3BMKa TOKOB yAap.

> ApbXTe eNeKTPOUHCTPYMeHTa 3ApaBo. [pu
3aBMBaHE M pa3BMBaAHE HA BUHTOBe mMorar
PA3KO AQ Bb3HUKHAT CUAHW PEAKLUOHHM
MOMEHTH.
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» OcurypaBaitte o6paboTBaHUA AeTalA.
AeTaMA, 3axBaHaT C TTOAXOAALLMW TTPUCTTOCO6-
AEHUSA MAM CKOBM, e 3aCTOTTOPEH TT0-3APaBo U
CUTYPHO, OTKOAKOTO, aKO o AbpPXMUTE C pbKa.

» TToaabpXXaiTe pabOTHOTO CU MACTO UUCTO.
CMecuTe OT pasAMyHK MaTepuasl ca 0cobeHo
omacHW. OUHU CTPYXKKU OT A€KM METaAn MoraT
AA Ce CaMOBb3TAAMEHAT UAW AQ EKCTIAOAMPAT.

» TipeaAu Aa OCTaBUTE EAEKTPOUHCTPYMEHTA,
W3UaKBalTe BbPTEHETO Aa CTIPe HAMTbAHO.
B mpoTuBeEH cAyuait U3MoA3BaHUAT paboTeH
MHCTPYMEHT MOXe A AOTIPE APYT TTPEAMET M Ad
TPEAN3BUKA HEKOHTPOAMPAHO TIpeMecTBaHe
Ha eAEKTPOMHCTPYMEHTA.

» U3bAreaiiTe BKAIOUBaHE TTO HEBHUMaHHe.
TTpeAM Aa TOCTaBUTE aKyMyAaToOpHaTa
6aTtepun, ce yBepaBaiTe, ue MyCKOBUAT
MPeKbCBay € B TIOAOXKEHHE «U3KAIOUEHON.
HoceHeTo Ha eAeKTPOUHCTPYMEHTA C TPBLCT
BbPXY MYCKOBMA MPEKbCBAY UAW TTOCTABAHETO
Ha akyMyAaTopHa baTtepua BbB BKAKOUEH
EeAEKTPOUHCTPYMEHT MOXE AQ AOBEAE AO
TPYAOBU 3AOTIOAYKH.

» He oTBapsiiTe akyMyAaTopHaTa 6aTepus.
ChbLLecTByBa OTTACHOCT OT Bb3HUKBAHE Ha KbCO
CbeAUHEeHue.

0 TpeanasBaiiTe akyMyAaTopHaTa

6aTepua oT MperpsaBaHe, BKA.
HaTmpMMep OT MMPOABAXKHUTEAHO
Bb3AEWCTBUE HAa CAbBHUEBUTE AbUU UAU
OT orbH. CbllecTByBa OMacHOCT OT
eKCITAO3HA.

DYyHKUMOHAAHO OTTUCAHHUE

TMpoueTeTe BHUMATEAHO BCUUKH
yKa3saHuA. HecrasBaHeTo Ha
TTPUBEAEHUTE TTO-AOAY YKa3aHuUA
MOXXe Aa AOBEAE AO TOKOB yAap,
oxXap M/MI\M TEXKHU TpaBMMU.

Monas, oTBOpeTe pasrbBaliara ce Kopuua ¢
CbM rypute n, AOKato yeTete pbKOBOACTBOTO 3a
€KCTMAOaTauunA, A oCTaBeTe OTBOPEHaA.
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MpeaHa3HaueHUe Ha
€AeKTPOUHCTPYMEHTA
EI\eKTpOVIHCprMeHTbT € MpeAHa3HauyeH 3a
3aBuBaHe U pa3BMBaHe Ha BUHTOBE, KaKTO U 3a
npo6MBaHe B AbpPBO, METAAU, KEPAMUUHHU
MaTepunaAnu U TAaCTMacHu.

U306pa3eHn eneMeHTH

HomepupaHeTo Ha eAeMEHTUTE Ha ENEKTPO-
WHCTPYMEHTA Ce OTHacA A0 U30bpaxeHusaTa Ha
CTpaHuuuTe C churypuTe.

1 TlaTpoHHMK 3a 6bP30 3axBallaHe

2 TIpbCTeH 3a MPeABapUTEAHO YCTAaHOBABAHE Ha
BbpPTAWMA MOMEHT

3 TIpeBKAOUBATEA 3a MTPEAABKUTE

4 OcBoboxaaBaliM 6yTOHM 3a aKyMyAaTopHaTa
bartepuAa

AKymMynaTopHa batepusa*

HakpaWHWK 3a 3aBMBaHe/pasBuBaHe (6uT)*
TTpeBKAlOUBaTEA 32 TTOCOKaTa Ha BbpTeHe
TTyckoB TipekbcBay

O 00N O O

YHWBEpPCaAHO rHe3a0 3a butose*

10 OcurypuTeneH BMHT 3a MaTPOHHMKa 3a 6bP30
3acTonopaABaHe

11 LllecTocTeHeH KAaou**

*U3o6pa3eHuTe Ha hUrypuTe UAM OTTMCAHU B PBKO-
BOACTBOTO 3a €KCTIAOATaLUA AOTTbAHUTEAHH TIPH-
crmocobAeHUA He ca BKAIOUEHU B OKOMITAEKTOBKaTa.
**CTaHAQPTEH MHCTPYMEHT (He e BKAIOUEH B
OKOMTIAEKTOBKaTa)

UHdopMauua 3a U3AbUBAH WYM U
Bubpauuun

CTOMHOCTUTE Cca U3MepeHU cbraacHo EN 60745,

PaBHUWeETO A Ha 3BYKOBOTO HaAAraHe Ha
eAeKTPOUHCTPYMEHTA OBMKHOBEHO € TTO-MaAKo OT
70 dB(A). HeompeaeneHocT K = 3 dB.

Mo BpemMe Ha paboTa pPaBHMILETO Ha LyMa MOXe
Aa HapxBbpau 80 dB(A).

Pa6oTete ¢ wymosaraywuteAn (aHTUHOHU UAK
waemocoHu)!
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PesyATaHTHaTa CTOMHOCT Ha BMbpauuute
(BekTopHaTa cyma 1o TpUTe HampaBAEHHUA) e
ornpeaeneHa cbraacHo EN 60745:

TpobuBaHe B MeTaA: CTOMHOCT Ha EMUTUpPaHUTe
Bubpauunu a,<2,5 m/sz, HeompeAeneHOoCT

K=1,5 m/s?,

3aBuBaHe: CTOMHOCT Ha eMUTUPaHUTe BUOpaLnu
a,<2,5 m/s?, HeorpeaeneHocT K=1,5 m/s2.

PaBHMLLETO HA reHepupaHuTe BUOpaLIMM, TTOCOUEHO
B TOBa PbKOBOACTBO 3a eKcrAoaTaumsa, e
OTIPEAENEHO CbIAACHO TIPOLEAYpaTa, AehMHUpaHa B
EN 60745, n Mmoxe aa 6bae M3TTOA3BaHO 3a
CpaBHABAHE C APYTM EAEKTPOUHCTPYMEHTH. TO e
TTOAXOAALLO CbLLUO M 3a TTPEABAPUTEAHA OPUEHTH-
POBBUHA MpeLIeHKa Ha HaTOBapBaHETO OT BUBpaumK.
TToCcoueHOTO HMBO Ha reHepupaHuTe BUBpaUnu e
TTPEACTaBMTEAHO 32 HaW-UecTo cpellaHuTe TIpu-
AOXEHMUA Ha EAEKTPOUHCTPYMeHTa. Bce mak, ako
EeNEKTPOUHCTPYMEHTBLT Ce U3TIOA3BA 3a APYIH

TexHUUeCKH AQHHHU

AEWHOCTH, C APYr¥ paboTHU MHCTPYMEHTH MAK AKO
He 6bAe TTOAABPXAH, KaKTO € TIPEATTUCAHO,
pPaBHMLLETO Ha reHepupaHuTe BUBpaLMK MOXe Ad
ce MpoMeHU. ToBa 61 MOrAO AQ YBEAMUM 3Ha-
UWTEAHO CYMApHOTO HAaTOBapBaHe OT BUbpauuu B
mpoueca Ha paboTa.

3a TouHata mpeleHka Ha HaTOBapBaHETO OT BU-
6paumnun TpabBa Aa 6bAAT B3MUMAHU TIPEABUA U
TIEPUOAUTE, B KOUTO EAEKTPOUHCTPYMEHTLT €
U3KAOUEH UAM paboTu, HO He ce TToA3Ba. ToBa 6u
MOTAO 3HAUUTEAHO AA HAMAAU CyMapHOTO HaTo-
BapBaHe oT BUbpauuu.

TTpeAnMcBanTe AOTTBAHUTEAHU MEPKH 3a TIpeATas-
BaHe Ha paboTelus C eAeKTPOUHCTPYMEHTA OT
Bb3AEWCTBUETO Ha BUbBpaunKTe, HATpUMeEp:
TEXHUUECKO 06CAYXKBaHE Ha EAEKTPOUHCTPYMEHTa
M paboTHWUTE MHCTPYMEHTH, TTOAABPXKAHE Ha
pbLeTe TOTIAM, LerecbobpasHa opraHnsauma Ha
paboTHWUTE CTBITKM.

AKyMyAaTOpeH BUHTOBEPT GSR 9,6 V GSR 12V GSR 14,4V
Professional Professional Professional

KaTtanoxeH Homep 0601916 6.. 0601916 5.. 0601916 4..

HOMWHaAAHO HampexeHue V= 9,6 12 14,4

CKOPOCT Ha BbpTeHe Ha TIpa3eH X0A

- 1. npepaBKa min?t 300 400 400

— 2. IpepaBka min? 1000 1200 1200

AMamasoH Ha peryaMpaHe Ha BbpTALLMA

MOMEHT Nm 1-8 1-8 1-8

MakKc. BbpTALL MOMEHT TTpH

TBbPAM/MEKN BUHTOBH CbEAMHEHMWA TIO

1SO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23

Makc. & Ha mpobuBaHKA OTBOP

(1./2. mpepaBka)

— B CTOMaHa mm 10 11 11

— B AbpPBO mm 20 25 32

Makc. @ Ha BUHTOBE mm 6 7 8

J Ha 3axBalllaHWTe B MAaTPOHHMKA

pPaboTHU UHCTPYMEHTH mm 1-10 1-10 1-10

TMpucbeanHUTEAHA pe3ba Ha Bana 3/8" 3/8" 3/8"

Maca cbraacHo EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Moas, o6preTe BHMMaHMWE Ha KaTaAOXHWA HOMepP Ha BawunA eneKTPOUHCTPYMEHT, Har1caH Ha Tabenkara my.
TbproBCKUTE HAMMEHOBAHMWA HA HAKOW EAEKTPOUHCTPYMEHTHU MoraT A 6bAAT TPOMEHAHU.
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Aeknapaumn 3a choteercteue (€

C MbAHa OTTOBOPHOCT HUE AeKAapupame, ue oru-
CaHUAT B «TEXHUUECKU AQHHMW» TIPOAYKT CbOT-
BETCTBA Ha CAEAHWUTE CTAHAAPTH MAU HOPMATUBHHM
AOKyMeHTU: EN 60745 cbraacHO M3UCKBaHUATA HA
AupekTtueu 2004/108/EG, 98/37/EG (a0
28.12.2009), 2006/42/EG (o1 29.12.2009).

TMoApPO6HM TEXHUUECKH OTTMCAHUA TTPU:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

. ot 1V /zg@,{_ﬁ

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

MoHTHpaHe

3apeXxapaHe Ha aKymyAaTopHaTta 6atepus

HoBa MAM TTPOABAXHTEAHO BPEMe HEU3MTOA3BaHa
aKymyaatopHa 6atepua AOCTUra TbAHUA CU
KarmauuTeT eaBa CAeA TTPUBA. 5 LiMKbAa Ha
3apexaaHe W paspexaaHe.

3a AeMOHTHMpaHe Ha akyMyAaaTopHarta 6atepua 5
HaTUCHeTe byToHUTE 4 U U3AbpTTanTe batepuaTa
HAAOAY OT eAeKTPOUHCTPpYMeHTa. Tipu ToBa He
TmpUAaraiTe cUaa.

AKymyAaaTopHata 6aTepus e CbopbXeHa C
NTC-TemmepatypeH AaTuMK, KOMTO AOTTyCKa
3apexAaHeTo caMo B TeMTIEPATYPHUA UHTEPBAA
mexay 0 °C 1 45 °C. Tlo TO31 HauMH Ce yBeAMUyaBa
ABATOTPAMHOCTTA Ha akyMmyAaTopHata batepus.

ChbluecTBEHO CbKpaTeHo Bpeme 3a paboTa caea
3apexaaHe MOKa3Ba, Ye akymyAaaTopHara batepus
e nsxabeHa n Tpabea Aa 6bae 3aMeEHEHa.

CrasBaMTe ykasaHuATa 3a HpakyBaHe.
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CMsAHa Ha pabOTHUA MHCTPYMEHT
(BuxTe cur. A)

> TipeaAM M3BbPLIBaAHE Ha KAKBUTO U Aa €
AEWHOCTH TTO eAeKTPOUHCTPYMeHTa (Hamp.
TeXHUYecko 06CAy)XBaHe, CMAHA Ha
PabOTHUA MHCTPYMEHT M T.H.), KAaKTO U TIPH
TpeHacsAHe U CbXpaHABaHe, TOCTaBANTe
TPEBKAIOUBATEAA 3a MMOCOKAaTa Ha BbpPTeHe B
cpeaHa moauuua. Tpu 3apencTBaHe Ha
TYCKOBMA TIPEKbCBAY MO HEBHUMaHWe
CbLLECTBYBa OMACHOCT OT HapaHABaHe.

Korato myckoBMAT MpekbcBay 8 He e HaTUCHaT,
BaAbT Ha EAEKTPOMHCTPYMeHTa e 6AoKMpaH. ToBa
nmo3BoAsABa 6bp3ara, yaobHa M AeCcHa 3aMAHa Ha
pPaboTHUA MHCTPYMEHT B MATPOHHMKA.

PasTBopeTe maTpoHHKMKa 3a 6bp30o 3axBaiiaHe 1
upes 3aBbpTaHe B Mocoka @, AoKaTo paboTHUAT
MHCTPYMEHT MOXe Aa 6bae mocTaBeH. BkapanTe
MHCTPYMEHTa.

3aBbpTeTe CUAHO HA PbKa BTYAKaTa Ha
MaTpPOHHKWKa 3a 6bpP30 3axBallaHe 1 B mocokara
@®. C ToBa MaTPOHHMKbLT aBTOMaTUUYHO
3acTonopABa paboTHUA UHCTPYMEHT.

PaboTHuAT MHCTPYMEHT ce ocBoboxaaBa U MOXe
Aa 6bae U3BapeH, Korato 3aBbpTUTE BTYAKATa B
TTPOTUBOTIOAOXHaA TTOCOKa.

CMAHa Ha TTaTPOHHHUKa

> TipeAM M3BbPLIBaAHE Ha KAKBUTO U Aa €
AEWHOCTH TT0O eAeKTPOUHCTPYMeEHTa (Hamp.
TeXHUYecko o6CAy)XBaHe, CMAHA Ha
PabOTHUA MHCTPYMEHT M T.H.), KAKTO M TIPH
TpeHacsAHe U CbXpaHABaHe, TOCTaBANTe
TPEBKAIOYBATEAA 3a MMOCOKAaTa Ha BbpPTeHe B
cpeaHa mosuuma. Tpu 3aaencTBaHe Ha
TTYCKOBWA TIPEKbCBAY MO HEBHUMaHWe
CbLLECTBYBa OMACHOCT OT HapaHABaHe.

OTcTpaHABaHe Ha OCUIYPUTEAHUA BUHT
(BuxTe chur. B)

TTaTpOHHUKDBT 32 6bP30 3axBallaHe 1 e ocurypeH
cpeLly caMopasBMBaHe OT BaAa Ha
eNeKTPOUHCTPYMeHTa ¢ BUHTa 10. PastBopeTe
MaTpPOHHKWKa 3a 6bp30 3axBallaHe 1 AokpaK U
pasBuiTe U AEMOHTUPAMNTE OCUTYPUTEAHWUS BUHT
10 kato ro BbpTUTE B ocoKaTa @. BHumaBaiite,
OCUrypPUTEAHUAT BUHT € C AABa pe3ba.

Bosch Power Tools
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AeMoHTUpaHe Ha maTpoHHUKa (BuXxTe cur. C)

3axBaHeTe KbCOTO PaMO Ha LeCcToCTeHeH KAtou 11
B MaTPOHHMKA 3a 6bp30 3axBallaHe 1.

TTocTaBeTe eAeKTPOUHCTPYMEHTA AerHaA BbpXy
TBbpAA OCHOBA, Hamp. paboTeH Te3rax. 3aapbxTe
eNEKTPOUHCTPYMEHTA 3APaBO U pa3BUMTE
MaTPOHHKWKa 3a 6bP30 3axBalllaHe 1 KaTo BbpTUTE
LWeCTOCTEHHMA KAoU 11 B mocokaTta ©. AKo
TTATPOHHUKDBT Ce € 3aKAUHUA, FO Pa3BUITE C AEK
yAap O AbArata orallka Ha WeCTOCTEHHUA KAKOY
11. M3BaaeTe WEeCTOCTEHHUA KAKOY OT MAaTPOHHMKA
M AOPa3BUITE TTAaTPOHHMKA 3a OHbP30 3axBallaHe
Ha pbka.

MoHTHpaHe Ha maTpPoHHUKa (BuxTe cur. D)

MOHTUpaHeTo Ha MaTPOHHWKa 3a 6bp3o
3acToropABaHe ce U3BbpLIBa B obpaTHa
MOCAEAOBATEAHOCT.

YmbrBaHe: CAep KaTO MOHTHPaTe MaTPOHHMKA 3a
6bp30 3acTomopABaHe, OTHOBO 3aTerHerte
OCUTYPUTEAHUA BUHT 10.

TMaTpoHHUKDBLT TPAGBaA Aa 6bAe 3aTerHar ¢
BbPTALL MOMEHT OT MPU6A. 35-40 Nm.

Cucrtema 3a npaxoynaBAHe

> TlpaxoBe, OTAEAALLM ce TTPU 0bpaboTBaHETO Ha
MaTepuanm Kato CbAbpPXallM OAOBO bow,
HAKOW BUAOBE AbPBECHHA, MUHEPAAU U METaAK
morart Aa 6bAaT omacH# 3a 3ppaBeTo. KoH-
TaKTbT AO KOXaTa AW BAMLLBAHETO Ha TakMBa
rpaxoBe Morar Aa MPEeAUM3BUKAT aAePruuHu
peakuMu u/uan 3aboaABaHUA Ha AUXATEAHUTE
MbTULA Ha PaboTeLmMA C eAeKTPOMHCTPYMEHTa
WAM HaMupalln ce HabAM30 AMLA.
OmnpeaeAeHH TIpaxoBe, Harp. OTAGAALLUTE ce
npu obpaboTBaHe Ha byk U AbD, ce cuuTar 3a
KaHUueporeHHu, ocobeHo B KOMOBUHALMA C
XMMWKaAW 3a TPeTMpaHe Ha AbpBecuHa (Xpo-
MaT, KOHCepBaHTH U Ap.). Aorycka ce obpaboT-
BaHETO Ha CbAbpXallM azbecT MaTepuanu
CaMO OT CbOTBETHO 0byUeHU KBaAUULMPAHHU
AMLA.

— Tlo Bb3MOXHOCT U3TOA3BaTe cUCTEMA 3a
paxoyAaBsiHe.

— OcwurypsaBanTe A06po TpoBeTPABaHE Ha
paboTHOTO MACTO.

— TlpernopbuBa Ce U3TTOA3BAHETO Ha
AMXaTeAHa Macka C PUATbP OT Kaac P2.

CrnasBaiTe BaAMAHWTE BbB Balwara ctpaHa
3aKOHOBM pasmopeAbu, BaAMAHU TIPH
obpaboTBaHe Ha CbOTBETHWUTE MaTEPHUaAM.

PaboTa c eAeKTPOUHCTPYMEHTa

TTyckaHe B eKCTIAOaTauusA

TMocTaBAHe Ha aKyMyAaTopHaTa 6atepus

> W3moAn3BaiTe caMO OPUrMHAAHK O-Tak
aKyMmyAaTopHu 6aTepumn Ha Bow c HOMHHAAHO
HaTipe)XeHue, PaBHO Ha TTOCOUYEHOTO Ha
TabeAKaTa Ha eNeKTPOMHCTPYMeHTa Bu.
M3MoA3BaHETO Ha APYrM aKyMyAATOPHHU
6atepun MOXe Aa AOBEAE A0 TPaBMH M
OTIACHOCT OT ToXap.

TMocTaBeTe MpeBKAOUBATEAS 3a TIOCOKATa Ha
BbpTeHe 7 B CPEAHO TTOAOXEHME, 33 Ad
TPEAOTBPATUTE BKAOUBAHE TTO HEBHUMAaHMUeE.
lMocTtaBeTe 3apeaeHaTa akymyaaTopHa batepusn 5
B PbKOXBATKaTa, AOKaTO YCETUTE OTUETAUBO
rpellpakBaHe U akymMyAaTopHata 6atepusa 6bae
3axBaHara 3ppaBo B pbKoxBaTkara.

N360p Ha mocokaTa Ha BbpTeHe (BuxTe cur. E)

C momouLTa Ha peBKAoUBaTEA 7 MOXETe Ad
CMeHATe MocoKaTa Ha BbpTeHe Ha EAeKTPOUHCTPY-
MeHTa. ToBa obaue He e Bb3MOXHO TTPHU HaTUCHAT
MYCKOB TpeKkbcBay 8.

BbpTeHe HapACHO: 3a MpobuBaHe M 3aBUBaHE Ha
BUHTOBE HAaTUCHETE MPEBKAIOUBATEAA 3a TTOCOKATa
Ha BbpTeHe 7 A0 ymop HaAABO.

BbpTeHe HanABoO: 3a pa3BHBaHe Ha BUHTOBE
HaTUCHeTe TTPEeBKAKOUBATEAR 3a ITocoKaTa Ha
BbpTeHe 7 A0 YMOP HAAACHO.
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PeryAupaHe Ha BbpTALWMUA MOMEHT

C npbcTeHa 2 MOXeTe Aa HacTponsaTe
HEObOXOAMMMUA BbPTALL MOMEHT Ha 15 cTeneHu.
Tpu MPaBUAHO HACTPOMBaHe BbPTEHETO Ha
pPaboOTHUA MHCTPYMEHT CTTUPa KOraTto BUHTLT 6bae
3aBWT 3APaBO B AeTaiAa, Pecr. TIPU AOCTUraHe Ha
32A3aAEHWA BbPTALL MOMEHT.

TMpu pa3BUBaHe Ha BUHTOBE M3bepeTe TTO-BUCOKA
CTeleH Ha BbPTALKUA MOMEHT, PecTl. MocTaBeTe
MPbCTEHA Ha mo3uuus «lpobuBaHe».

MexaHHWueH peAyKTop

» MoxeTe Aa TpeBKAIOUBaTe TTPeAaBKUTe C
TPEeBKAIOUBATEAA 3 B TTOKOW UAU AOKATO
eAeKTPOUHCTPYMEHTbT paboTu. Bce mak ToBa
He TPA6Ba Aa Ce TIPaBH TTOA TTbAHO
HaToBapBaHe UAM TIPM MaKCUMAAHA CKOPOCT
Ha BbpTeHe.

C npeBkAouBaTens 3 MOXeTe MpeABapPUTEAHO Ad
Mséepe‘re ABa AUara3oHa Ha CKOPOCTTa Ha
BbpTEHE.

| npeaaBkKa:
Hucka CKOpOCT Ha BbpTeHe; 3a 3aBUBaHE MAK 3a
paboTa cbC cBpeara C rOAEMU AMAMETPH.

Il npepaBka:
Bucok AnamasoH Ha CKOpOCTTa Ha BbpTeHe; TTpH
paboTa cbC CBpeara C ManbK AMAMETBP.

AKO TIPEBKAIOUBATEAAT 3a TIpeAaBKUTe 3 He MoXe
Aa 6bae TpeMecTeH AOKpaK, 3aBbpTeTe AEKO Ha
pbKa MaTPOHHMKA CbC CBPEAAOTO.

BkAlouBaHe U U3KAIOUBaHe

3a BKAIOUBAHE Ha eAeKTPOUHCTPYMEHTa
HAaTUCHETE U 3aAPDBXTE TTYCKOBUA TTPEKBCBAY 8.

3a U3KAIOUBAHE Ha ENEKTPOUHCTPYMEHTA
OTIyCHETE TTYCKOBMUA TTPEKbCBay 8.

PeryaupaHe Ha CKOPOCTTa Ha BbpTeHe

MoeTe 6e3CTEMeHHO Aa peryaMpare CKopocTtra
Ha BbpTeHe Ha eAeKTPOUHCTPYMEHTa o Bpeme Ha
paboTa B 3aBMCHMOCT OT CMAATa Ha HAaTUCKa BbPXY
TYCKOBMA TIpekbcBay 8.

TTo-A€K HATUCK BbPXY MyCKOBUA TpeKbcBau 8
BOAM AO TTIO-HWCKa CKOPOCT Ha BbpTeHe. C
yBeAMuaBaHe Ha HaTUCKa HapacTBa M CKOpOCTTa
Ha BbpTeHE.
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ABTOMaTMUHO 6AOKMpaHe Ha Bana (Auto-Lock)

KoraTo mycKoBHUAT TTpeKbcBay 8 He e HaTUcHar,
BaAbT Ha EAEKTPOUHCTPYMEHTA, a C TOBa U
TMAaTPOHHUKDBT, Ca 6I\OKVIpaHVI.

ToBa Mo3BOAABa 3aBMBAHETO HA BUHTOBE CbLLO U
mpy n3xabeHa akymyaatopHa batepus, pecr.
M3TMOA3BAHETO HA EAEKTPOUHCTPYMEHTa KaTo
06MKHOBEHa OTBEPTKA.

Cnpauka

TMpu OTMyCKaHe Ha MyCKOBWA TpeKkbcBay 8
MATPOHHWUKDBT CE CTIUPA TTPUHYAUTEAHO OT
CTIMPauUKa, C KOeTo Ce TIPEeAOTBPaTABA BbPTEHETO
My MO MHEPLMA CAEA U3KAIOUBAHE Ha
EeAEKTPOUHCTPYMEHTA.

TMpu 3aBMBaHe Ha BUHTOBE OTTIyCKaVITe TTyCKOBHA
TpeKkbcBay 8 eABa CAEA KaTo BUHTBLT € 3aBHT
3APaBO B AeTalaa. Taka ranaBata Ha BUMHTa He
TMPOHWKBa B AeTaMaa.

YKasaHuA 3a paboTa

> AonupaiTe eAeKTPOMHCTPYMEHTa A0 BMHTA
CaMoO KOrarto e U3KAIUeH. BbpTawmar ce
paboTeH MHCTPYMEHT MOXe Aa Ce U3METHe.

TTone3HHU cbBeTH

CAea TTPOABbAXKMTEAHA paboTa C HUCKA CKOPOCT Ha
BbpTeHe TpAbBa A2 OXAaAUTe
E€AEKTPOUHCTPYMEHTA, KaTo o OCTaBMTE Ad
paboTh Ha MPas3eH XOA B TIPOAbAXEHUE TTPUOA. Ha
3 MMHYTHU C MAKCMMaAHa CKOPOCT Ha BbpTEHE.

Tpu mpobuBaHe Ha MeTaA U3TTOA3BaNTe CaMoO
OTAMUHO 3aTOUeHW CBPeAAa B 6e3yKOPHO
CcbCTOAHWE OT 6bp30pe3Ha cToMaHa (06o3HaueHK
¢ HSS = High Speed Steel). TToaxoaAwwM cBpeara
MOXeTe Aa HamMepuTe B boratara MpOM3BOACTBEHA
rama Ha bow 3a AOTTbAHUTEAHU TIpUCTTOCOBAEHMA.

TMpeAn 3aBMBAHETO Ha TTO-TOAEMM U TTO-AbAMM
BMHTOBE B TBbPAM MaTepuanu TpabBa aa
npobueTte OTBOP C BbTPELLUHWA AUAMETBP Ha
pesbarta TTPMOA. Ha /5 OT AbAXKMHATA Ha BMHTa.

Bosch Power Tools
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MoaAbp)XaHe U cepBU3

TMoaAbp)XaHe U TOUUCTBaAHEe

> TipeaM M3BbPLUBaAHE Ha KAKBUTO U Aa €
AEWHOCTH TTO eAeKTPOUHCTPYMeHTa (Hamp.
TeXHUUYECKo 06CAyXBaHe, CMAHa Ha
PaboOTHUA MHCTPYMEHT U T.H.), KaKTO U TIPH
TpeHacsiHe U CbXpaHABaHe, MOCTaBANWTe
TMPeBKAIOUBaTEeAA 3a MOCOKaTa Ha BbpTeHe B
cpeaHa mosuuma. Tpu 3aaeicTBaHe Ha
TTYCKOBUA TIPEKBbCBAY MO HEBHUMaHWe
CblLECTBYBA OMaCHOCT OT HapaHABaHe.

> 3a Aa paboTute KauecTBeHo u 6esomacHo,
MOAAbPKATE eAEKTPOUHCTPYMEHTA U
BEHTUAALMOHHUTE OTBOPU UUCTH.

AKO BbITPEKHM TTIPELU3HOTO TTPOMU3BOACTBO M
BHMMATEAHO U3TIMTBAHE Bb3HUKHE TTOBPEAA,
EeNEKTPOMHCTPYMEHTLT TpAbBa Aa Ce 3aHece 3a
PEMOHT B OTOPU3MPAH CEPBU3 3a EAEKTPO-
MHCTPYMEHTH Ha bow.

Korato ce obpbliaTte ¢ Bbmpocu Kbm TIpeAcTaBu-
TeauTe Ha Boll, MOAA, HETTPEMEHHO TTocouBanTe
10-uMdppeHnna KaTaAOXXeH HOMEP, O3HAUEH Ha
TabenkaTa Ha eAeKTPOUHCTPYMEHTA.

CepBH13 U KOHCYATALMHU

CepBU3bT LWe OTFrOBOPU Ha BbTpocuTe By oTHOC-
HO PEMOHTH M TTOAAPBXKA Ha 3aKymeHusa oT Bac
TTPOAYKT, KAKTO MU OTHOCHO pe3epBHU YacTh. MoH-
TaXHU UepTexun U MHPOopPMaLMA 3a Pe3ePBHHU
YyacTu MOXeTe Aa HaMepuTe CbLLOo U Ha
www.bosch-pt.com

EKMMTBT OT KOHCYATAHTM Ha bow we Bu momorHe ¢
YAOBOACTBHE TIPU BLITPOCKU OTHOCHO 3aKyTyBaHe,
TTPUAOXEHUE U Bb3MOXHOCTH 3a HacTpoWBaHe Ha
Pa3AMUHU TTPOAYKTH OT TPOU3BOACTBEHATA rama
Ha bow 1 AOTTbAHUTEAHU TTPUCTTIOCOOAEHMA 3a TAX.

Po6ept Bow EOOA - Bbarapusa

Bow CepBu3a LleHTbp

[apaHUMOHHKU U M3BBHIAPaHLUMOHHU PEMOHTH
yA. CpebbpHa NO 3-9

1907 Codhun

Tea.: +359 (02) 962 5302

Ten.: +359 (02) 962 5427

Tea.: +359 (02) 962 5295

®akc: +359 (02) 62 46 49

BpakyBaHe

C oraep oma3sBaHe Ha OKOAHATa CPeAa eAeKTPO-
UHCTPYMEHTBT, AOTTbAHUTEAHWUTE TIPUCTTOCOOAEHHA
W oTTakoBKaTta TpsAbBa Aa 6bAAT TTOANOXKEHM Ha
rnoaxoafula mpepaboTka 3a TOBTOPHOTO M3-
MOA3BaHEe Ha CbAbpXaLIWUTE Ce B TAX CYPOBUHM.

Camo 3a ctpaHu ot EC:

He u3xBbpAANTe EAEKTPOUHCTPY-
MEHTH TIPU BUTOBUTE OTMaAbLM!
CbraacHo Ampektuata Ha EC
2002/96/EG oTHOCHO bpakyBaHM
EeNEKTPUUECKU U EAEKTPOHHHU
YCTPOMCTBA U YTBbPXKAABAHETO ¢
KaTo HaUMOHAAEH 3aKOH eAEKTPOUHCTPYMEHTHTE,
KOWTO He MorarT Aa Ce U3TTOA3BaT rmoBeue, TpsAbBa
Aa ce cbbrpat OTAEAHO U Aa HbAAT TTOAAAraHU Ha
TTOAXOAALLA TTpepaboTKa 3a OTTIOA30TBOPABaHE Ha
CbAbPXKaLLMTE Ce B TAX BTOPUUHU CYPOBUHM.

AKYMYyAaTOpHHU AU O6UKHOBEHU BaTepuu:

@ Ni-CdX @ Ni-MHK

Ni-Cd: Huken-kaamueBu batepuu

BHWMaHKWe: Te3an akyMyAaTOpPHU baTepuu
CbAbPXaT KAAMMUI, KOMTO € CUAHO OTPOBEH TEXbBK
MeTanA.

Ni-MH: HukeA-MeTanxuApUAHU HBaTepuu

He naxebpasiTte baTepuu mpu BUTOBUTE OTMaAbLM
MAM BbB BOAOXPAHUAWLLA, HE TW U3rapsiTe.
O6UKHOBEHW UAK aKyMyAaTOpPHU baTepuu Tpabea
A2 6bAAT CbOUpPaHU, PELMKAMPAHM UAWM YHULLOXA-
BaHW TTO €KOAOTUUEH HAUMH.

Camo 3a ctpaHu ot EC:

cbraacHo Aupektnea 91/157/EWG aetheKTHU UAK
n3xabeHW akyMyAaTOPHU UAKM OBUKHOBEHU
batepuu TpsabBa Aa 6bAAT PELUMKAMPAHHU.

TMpaBaTa 3a U3MEHEHHUA 3aMa3eHHU.
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Opsta upozorenja za elektricne
alate

A UPOZORENJE Citajte sva upozorenja i

uputstva. Propusti kod
pridrzavanja upozorenja i uputstava mogu imati
za posledicu elektri¢ni udar, pozar i/ili teske
povrede.

Cuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduénost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima ,elektri¢ni
alat® odnosi se na elektri¢ne alate sa radom na
mrezi (sa mreznim kablom) i na elektri¢ne alate
sa radom na akumulator (bez mreznog kabla).

1) Sigurnost na radnom mestu

a) Drzite Vase radno podrucne ¢isto i dobro
osvetljeno. Nered ili neosvetljena radna
podrucja mogu voditi nesre¢ama.

b) Ne radite sa elektriénim alatom u okolini
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive tecnosti, gasovi ili prasine.
Elektri¢ni alati prave varnice koje mogu
zapaliti praSinu ili isparenja.

c) Drzite podalje decu i druge osobe za
vreme koriséenja elektri¢nog alata.
Prilikom rada mozete izgubiti kontrolu nad
aparatom.

2) Elektriéna sigurnost

a) Prikljuéni utika¢ elektricnog alata mora
odgovarati uti¢nici. Utika¢ nesme nikako
da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere
utikaca zajedno sa elektri¢nim alatima
zastiéenim uzemljenjem. Ne promenjeni
utikaci i odgovarajuce uti¢nice smanjuju
rizik elektricnog udara.

b) Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim
povrsinama kao cevi, grejanja, Sporet i
rashladni ormani. Postoji povecani rizik od
elektri¢nog udara ako je Vase telo
uzemljeno.

c) Drzite aparat sto dalje od kise ili vlage.
Prodor vode u elektri¢ni alat povecava rizik
od elektri¢nog udara.
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d) Strano svrsi ne nosite elektri¢ni alat za
kabl, ne vesajte ga ili ne izvlacdite ga iz
uti¢nice. Drzite kabl dalje od vreline, ulja,
ostrih ivica ili delova aparata koji se
pokreéu. Osteceni ili uvrnuti kablovi
povecavaju rizik elektricnog udara.

e) Ako sa elektriénim alatom radite u
prirodi, upotrebljavajte samo produzne
kablove koji su pogodni za spoljnu
upotrebu. Upotreba produznog kabla
uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje
rizik od elektri¢nog udara.

f) Ako rad elektri¢nog alata ne moze da se
izbegne u vlaznoj okolini, koristite
prekida¢ strujne zastite pri kvaru.
Upotreba prekidaca strujne zastite pri
kvaru smanjuje rizik od elektri¢cnog udara.

Sigurnost osoblja

a) Budite pazljivi, pazite na to, $ta radite i
idite razumno na posao sa Vasim elek-
tricnim alatom. Ne koristite elektricni alat
ako ste umorni ili pod uticajem droge,
alkoholaili lekova. Momenat nepaznje kod
upotrebe elektri¢nog alata moze voditi
ozbiljnim povredama.

b) Nosite liénu zastitnu opremu i uvek
zastitne naocare. Nosenje licne zastitne
opreme, kao maske za prasinu, sigurnosne
cipele koje ne klizu, zastitni Slem ili zastitu
za sluh, zavisno od vrste i upotrebe
elektri¢nog alata, smanjuju rizik od
povreda.

c) Izbegavajte nenamerno pustanje u rad.
Uverite se da je elektricni alat iskljucen,
pre nego Sto ga prikljucite na struju i/ili
na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako
prilikom noSenja elektricnog alata drzite
prst na prekidacu ili aparat uklju¢en
prikljuujete na struju, moze ovo voditi
nesrecama.

d) Uklonite alate za podesavanije ili klju¢eve
za zavrtnje, pre nego sto ukljucite
elektric¢ni alat. Neki alat ili klju¢ koji se
nalazi u rotiraju¢em delu aparata, moze
voditi nesre¢ama.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

1609 929 NO8 | (7.11.07)

ﬁ}



@E OBJ BUCH-602-001.book Page 78 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

78 | Srpski

e) Izbegavajte nenormalno drzanje tela.
Pobrinite se uvek da stabilno stojite i
odrzavajte u svako doba ravnotezu. Na taj
nacin mozete bolje kontrolisati elektri¢ni
alat u neocekivanim situacijama.

f) Odrzavajte alate za seéenja ostre i ¢iste.
Brizljivo odrzavani alati za secenja sa
ostrim ivicama manje ,slepljuju® i lakse se
vode.

g) Upotrebljavajte elektri¢ni alat, pribor,
alate koji se umecu itd. prema ovim
uputstvima. Obratite pazZnju pritom na
uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba elektri¢nih alata za druge
namene koje nisu predvidjene, moze voditi
opasnim situacijama.

f

~

Nosite pogodnu odecu. Ne nosite Siroku
odedu ili nakit. Drzite kosu, odeéu i ruka-
vice dalje od pokretnih delova. Opusteno
odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti
rotirajuci delovi.

g) Ako mogu da se montiraju uredjaji za
usisavanje i skupljanje prasine, uverite se 5)
da li su prikljuceni i upotrebljeni kako
treba. Upotreba usisavanja prasine moze
smanjiti opasnosti od prasine.

Brizljivo ophodjenje i upotreba akku-alata

a) Punite akku samo u aparatima za
punjenje, koje je preporucio proizvodjac.
Za aparat za punjenje koji je pogodan za
odredjenu vrstu baterija, postoji opasnost
od pozara, ako se upotrebljava sa drugim
baterijama.

4) Brizljiva upotreba i ophodjenje sa
elektri¢énim alatima
a) Ne preopterecujte aparat. Upotrebljavaj-
te za Vas posao elektricni alat odredjen za
to. Sa odgovaraju¢im elektri¢nim alatom
radite bolje i sigurnije u navedenom
podrucju rada.

b) Upotrebljavajte samo akku predvidjene
za to u elektri¢nim alatima. Upotreba
drugih baterija moze voditi povredama i
pozaru.

c) Drzite ne kori$éeni akku dalje od kance-

prekida¢ u kvaru. Elektricni alat koji se ne
moze vise ukljuciti ili iskljuciti, je opasan i
mora se popraviti.

c) lzvucite utikaé iz uti¢nice i/ili uklonite

akumulator pre nego sto preduzmete
podesavanja na aparatu, promenu delova
pribora ili ostavite aparat. Ova mera
opreza sprecava nenameran start elektric-
nog alata.

d) Cuvajte nekoriscene elektriéne alate

izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte
koriscenje aparata osobama koje ne
poznaju aparat ili nisu procitale ova

larijskih spajalica, novéica, kljuceva,
eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih
predmeta, koji mogu prouzrokovati
premoscavanje kontakata. Kratak spoj
izmedju kontakata baterije moze imati za
posledicu opekotine ili vatru.

d) Kod pogresne primene moze te¢nost da

izadje iz akku. Izbegavajte kontakt sa
njom. Kod sluc¢ajnog kontakta isperite sa
vodom. Ako te¢nost dospe u oéi, iskoris-
tite i dodatnu lekarsku pomo¢. Tecnost
baterije koja izlazi moZe voditi nadrazajima
koze ili opekotinama.

uputstva. Elektri¢ni alati su opasni, kada ih 6) Servisi
koriste neiskusne osobe. . . i
a) Neka Vam Vas elektriéni alat popravlja

e) Odrzavajte brizljivo elektri¢ni alat. Kon- samo kvalifikovano osoblje i samo sa

trolisite da li pokretni delovi aparata
besprekorno funkcionisu i ne ,lepe“, dali
su delovi polomljeni ili su tako osteéeni
da je oSteéena funkcija elektriénog alata.
Popravite ove oStec¢ene delove pre upo-
trebe. Mnoge nesrece imaju svoje uzroke u
lo$e odrzavanim elektri¢nim alatima.

originalnim rezervnih delovima. Tako se
obezbedjuje, da ostane sa¢uvana sigurnost
aparata.
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Sigurnosna uputstva specificna
za aparate

>

Upotrebljavajte pogodne aparate za detek-
ciju, da bi usli u trag skrivenim vodovima
snabdevanja, ili pozovite za to mesno
drustvo za napajanje. Kontakt sa elektricnim
vodovima moze voditi vatri i elektricnom
udaru. Ostecéenje nekog gasovoda moze voditi
ekploziji. Prodiranje u vod sa vodom
prouzrokovace ostecenje predmeta.

Odmabh iskljucite elektri¢ni alat, ako
elektric¢ni alat blokira. Da li ste pazili na
visoke reakcione momente, koji prouzrokoju
povratan udarac. Upotrebljeni alat blokira
ako:

— je elektri¢ni alat preopterecen ili

— ako se iskosi u radnom komadu koji se
obradjuje.

Hvatajte elektri¢ni alat samo za izolovane
drske, ako izvodite radove, kod kojih
elektri¢ni alat moze sresti skrivene vodove
struje. Kontakt sa vodom koji provodi napon
stavlja pod napon i metalne delove
elektri¢nog alata i vodi elektricnom udaru.

Dobro i ¢évrsto drzite elektricni alat. Kod
stezanja i odvrtanja zavrtanja mogu na kratko
nastati visoki reakcioni momenti.

Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg
¢vrsto drze zatezni uredjaji ili stega sigurnije
se drzi nego sa VaSom rukom.

Drzite Vase radno mesto Cisto. MeSavine
materijala su posebno opasne. Prasina od
lakog metala moze goreti ili eksplodirati.

Sacekajte da se elektri¢ni alat umiri, pre
nego $to ga ostavite. Upotrebljeni alat se
moze zakaciti i gubitkom kontrole voditi preko
elektri¢nog alata.

Izbegavajte nenamerno ukljuéivanje. Uverite
se da je prekidaé¢ za ukljucivanje-iskljuci-
vanje u iskljuéenoj pozizici, pre nego sto
ubacite akumulator. Nosenje elektricnog
alata sa Vasim prstom na prekidacu za uklju-
Civanje-iskljucivanje ili ubacivanje akumula-
tora u ukljuceni elektri¢ni alat moze uticati na
nesrece.
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» Ne otvarajte bateriju. Postoji opasnost od
kratkog spoja.

od trajnog suncevog zracenja, i

Zastitite akku od toplote, na primer i

pozara. Postoji opasnost od eksplozija.

Opis funkcija

Citajte sva upozorenja i uputstva.

Propusti kod pridrzavanja upozo-

renja i uputstava mogu imati za po-

sledicu elektri¢ni udar, pozar i/ili
teSke povrede.

Molimo da otvorite preklopljenu stranicu sa
prikazom aparata i ostavite ovu stranicu
otvorenu, dok Citate uputstvo za rad.

Upotreba prema svrsi

Elektri¢ni alat je predvidjen za uvrtanje i
odvrtanje zavrtanja kao i busenje u drvetu,
metalu, keramici i plastici.

Komponente sa slike

Oznacavanje brojevima komponenti sa slika

odnosi se na prikaz elektricnog alata na grafickoj

strani.

1 Stezna glava sa brzim stezanjem

2 Prsten za podesavanje biranja obrtnog
momenta

Prekidac za biranje brzine

Dugme za deblokadu baterije
Baterija*

Umetak uvrtaca*

Preklopnik smera okretanja
Prekidac za ukljucivanje-isklju¢ivanje
Univerzalni dréa¢ umetka*

O 00N G AW

10
stezanjem

11 Imbus klju¢**

Sigurnosni zavrtanj za steznu glavu sa brzim

*Pribor sa slike ili koji je opisan ne spada u standardni

obim isporuka.

**nalazi se u trgovini (nije u obimu isporuke)
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Informacije o Sumovima/vibracijama
Merne vrednosti su dobijene prema EN 60745.

Nivo zvuénog pritiska uredjaja vrednovan sa A je
tipiéno manji od 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.
Nivo zvuka pri radu moze prekoraciti 80 dB(A).
Nosite zastitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija (Zbir vektora tri
pravca) dobijeni prema EN 60745:

Busenje u metalu: Emisiona vrednost vibracija
a,<2,5 m/s?, Nesigurnost K=1,5 m/s?,
Zavrtnji: Emisiona vrednost vibracija

a,<2,5 m/s?, Nesigurnost K=1,5 m/s2.

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je iz-
meren prema mernom postupku koji je standar-
dizovan u EN 60745 i moze da se koristi za
poredjenje elektri¢nih alata jedan sa drugim.
Pogodan je i za privremenu procenu opterecenja
vibracijama.

Tehnicki podaci

Akku-busilica-odvrtaé

—

Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno
primenu elektri¢nog alata. Ako se svakako elek-
tricni alat upotrebljava za druge namene sa dru-
gim upotrebljenim alatima ili nedovoljno odrza-
vanja, moze doc¢i do odstupanja nivoa vibracija.
Ovo moze u znacajnoj meri povecati opterecenje
vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tac¢nu procenu opterecenja vibracijama tre-
balo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uredjaj
ukljuc€en ili radi, medjutim nije stvarno u upotre-
bi. Ovo moze znacajno redukovati opterecenje
vibracijama preko celog radnog vremena.
Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zastite rad-
nika pre delovanja vibracija kao na primer: Odrza-
vanje elektricnog alata i upotrebljeni alati, odrza-
vanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

GSR 12V

GSR 9,6 V

Professional

Professional

GSR 14,4V
Professional

Broj predmeta 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Nominalni napon V= 9,6 12 14,4
Broj obrtaja na prazno

- 1. brzina min’t 300 400 400
— 2. brzina min?t 1000 1200 1200
Podrucje podesavanja obrtnog

momenta Nm 1-8 1-8 1-8
max. obrtni momenat tvrdji/meksi

slu¢aj zavrtanja prema 1SO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
max. J-brzina busenja (1./2. brzina)

- Celik mm 10 11 11
- Drvo mm 20 25 32
max. zavrtnji-& mm 6 7 8
Podrucje zatezanja stezne glave mm 1-10 1-10 1-10
Navoj vretena busilice 3/8" 3/8" 3/8"
Tezina prema EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Molimo da obratite paznju na broj predmeta na tipskoj tablici Vaseg elektricnog alata. Trgovacke oznake pojedinih

elektri¢nih alata mogu varirati.
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Izjava o usaglasenosti (€

Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je dole
»Tehnicki podaci“ opisani proizvod usaglasen sa
slede¢im standardima ili normativnim aktima:
EN 60745 prema odredbama smernica
2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009),
2006/42/EG (od 29.12.2009).

Tehni¢ka dokumentacija kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

. ot 1V /zg@,{_ﬁ

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Montaza

Punjenje akumulatora

Nova ili duze vremena neupotrebljena baterija
daje tek posle oko 5 ciklusa punjenja i praznjenja
SVOju punu snagu.

Za vadjenje baterije 5 pritisnite dugme za
deblokadu 4 i povucite bateriju na dole iz

elektricnog alata. Ne upotrebljavajte pritom silu.

Baterija je opremljena sa jednom NTC-kontrolom
temperature, koja omogucuje punjenje samo u
podrucju temperature izmedju 0 i 45 °C. Na taj
nacin se postize dug vek trajanja baterije.

Bitno skra¢eno vreme rada posle punjenja
pokazuje da je baterija istrosena i da se mora
zameniti.

Obratite paznju na uputstva za uklanjanje
djubreta.
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Promena alata (pogledajte sliku A)

» Dovedite pre svih radova na elektricnom
alatu (naprimer odrzavanje, promena alata
itd.) kao i njegovog transporta i cuvanja, pre-
klopnik za smer okretanja u srednju poziciju.
Kod nenameravanog aktiviranja prekidaca za
ukljuc¢ivanje-iskljucivanje postoji opasnost od
povreda.

Kod ne pritisnutog prekidac¢a za ukljuc¢ivanje-

isklju¢ivanje 8 blokira se vreteno busilice. Ovo

omogucava brzu, udobniju i jednostavniju

promenu upotrebljenog elektri¢nog alata u

steznoj glavi.

Otvorajte brzu steznu glavu 1 okretanjem u
pravcu okretanja @, sve dok se ne bude mogao
ubaciti alat. Ubacite alat.

Zavrnite snazno rukom Cauru brze stezne glave 1
u pravcu okretanja @®. Stezna glava se tako
automatski blokira.

Blokada se ponovo oslobadja, ako za uklanjanje
alata ¢auru okrecéete u suprotnom pravcu.

Promena stezne glave

» Dovedite pre svih radova na elektric(nom
alatu (naprimer odrzavanje, promena alata
itd.) kao i njegovog transporta i ¢uvanja, pre-
klopnik za smer okretanja u srednju poziciju.
Kod nenameravanog aktiviranja prekidaca za
ukljucivanje-iskljucivanje postoji opasnost od
povreda.

Uklanjanje sigurnosnog zavrtnja
(pogledajte sliku B)

Brza stezna glava 1 je osigurana od nenamernog
odvrtanja sa vretena busilice sa jednim
sigurnosnim zavrtnjem 10. Otvorite potpuno brzu
steznu glavu 1 i odvrnite sigurnosni zavrtanj 10 u
pravcu okretanja @. Obratite paznju na to, bez
zareza sigurnosni zavrtanj ima levi navoj.
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Demonza stezne glave (pogledaijte sliku C)

Ubacite imbus klju¢ 11 sa kra¢im krajem napred
u steznu glavu sa brzim stezanjem 1.

Postavite elektri¢ni alat na stabilnu podlogu, na
primer na radni sto. Drzite ¢vrsto elektri¢ni alat i
odvrnite brzu steznu glavu 1 okretanjem imbus
klju¢a 11 u pravcu okretanja @. Jedna ,slepljena“
brza stezna glava se odvrée lakim udarcem na
dugi rukavac imbus klju¢a 11. Uklonite imbus
klju¢ iz brze stezne glave i potpuno odvrnite brzu
steznu glavu.

Montaza stezne glave (pogledajte sliku D)

Montaza stezne glave sa brzim stezanjem se vrsi
obrnutim redosledom.

Paznja: Uvrnite ponovo sigurnosni zavrtanj posle
izvrSene montaze stezne glave sa brzim dejstvom
10.

Stezna glava mora da se stegne sa
zateznim momentom od oko 35-40 Nm.

Usisavanje prasine/piljevine
» Prasine od materijala kao $to je premaz koji
sadrzi olovo, neke vrste drveta, minerali i
metal mogu biti Stetni po zdravlje. Dodir ili
udisanje prasine mogu izazvati alergijske
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika
ili osoba koje se nalaze u blizini.
Neke prasine kao od hrasta i bukve vaze kao
izazivaci raka, posebno u vezi sa dodatnim
materijama za obradu drveta (hromati,
zastitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrzi
azbest smeju raditi samo strucnjaci.
— Koristite po moguénosti neki usisiva¢ za
prasinu.
— Pobrinite se za dobro provetravanje
radnog mesta.
— Preporucuje se, da se nosi zastitna maska
za disanje sa klasom filtera P2.

Obratite paznju na propise za materijale koje
treba obradjivati u Vasoj zemlji.

Rad

Pustanje u rad

Ubacivanje baterije

» Koristite samo originalni Bosch O paket
akumulatora sa naponom koji je naveden na
tipskog tablici Vaseg elektricnog alata.
Korisc¢enje drugih akumulatora moze uticati
na povrede i opasnost od pozara.

Postavite preklopnik za smer okretanja 7 na
sredinu, da bi sprecili nenameravano
ukljucivanje. Ubacite napunjenu bateriju 5 u
drsku sve dok ne uskoci ¢ujno i naleze ravno na
drsci.

Podesavanje smera okretanja
(pogledajte sliku E)

Sa preklopnikom smera okretanja 7 mozete
menjati smer okretanja elektri¢nog alata. Kod
pritisnutog prekidaca za ukljucivanje-iskljuci-
vanje 8 ovo nije moguce.

Desni smer: Za busenje i uvrtanje zavrtanja
pritisnite preklopnik za smer okretanja 7 u levo
do grani¢nika.

Levi smer: Za odpustanje odnosno odvrtanje
zavrtanja pritisnite preklopnik smera okretanja u
desno do grani¢nika 7.

Biranje obrtnog mementa

Sa prstenom za podes$avanje biranja obrtnog
momenta 2 mozZete unapred izabrati potreban
obrtni momenat sa 15 stupnjeva. Kod ispravnog
podeSavanja elektri¢ni alat se zaustavlja, ¢im se
zavrtanj uvrne u materijal i bude u ravni odnosno
postigne podes$eni obrtni momenat.

Kod odvrtanja zavrtanja izaberite eventualno
vece podesavanje odnosno okrenite na

simbol ,busenja“.
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Mehanicko biranje brzina

» Mozete aktivirati prekidac za biranje brzina
3 u stanju mirovanja ili pri radu elektriénog
alata. Ovo se ne bi smelo uraditi pri punom
opterecenju ili maksimalnom broju obrtaja.

Sa prekidacem za biranje brzina 3 mozete pretho-
dno birati 2 podrucja broja obrtaja.

Brzina I:
NiZze podrucje obrtaja; za uvrtanje ili radove sa
velikim presekom busenja.

Brzina II:
Vece podrucje obrtaja, za rad sa manjim
presekom.

Ako se prekidac za brzine 3 ne moze pomeriti do
granic¢nika, malo okrenite steznu glavu sa
burgijom.

Ukljuéivanje-iskljuéivanje

Pritisnite za pustanje u rad elektricnog alata
prekidac za ukljucivanje-iskljucivanje 8 i drzite ga
pritisnut.

Da bi elektri¢ni alat iskljuéili pustite prekidac za
ukljucivanje-iskljucivanje 8.

Podesavanje broja obrtaja

MozZete broj obrtaja ukljuc¢enog elektricnog alata
regulisati kontinuirano, zavisno od toga koliko ste
pritisnuli prekida¢ za ukljucivanje-isklju¢ivanje 8.
Lak pritisak na prekidac¢ za ukljucivanje-
isklju¢ivanje 8 utie na niski broj obrtaja. Sa
rastucim pritiskom povecava se broj obrtaja.

Potpuno automatska blokada vretena
(Auto-Lock)

Kod ne pritisnutog prekidaca za ukljucivanje-
iskljucivanje 8 se blokira vreteno za busenje a
time i prihvat za alat.

Ovo omogucava uvrtanje zavrtanja i pri praznom
akumulatoru odnosno koris¢enje elektricnog
alata kao odvrtke za zavrtnje.
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Inerciona kocnica

Pri pustanju prekidaca za ukljucivanje-
isklju¢ivanje 8 koc¢i se stezna glava i tako
sprecava dalje okretanje upotrebljenog alata.

Pustite pri uvrtanju zavrtanja tek onda prekidac¢
za ukljucivanje-iskljucivanje 8, kada zavrtanj bude
u ravni u radnom komadu. Glava zavrtnja ne ulazi
tada u radni komad.

Uputstva za rad

» Stavljajte elektri¢ni alat samo isklju¢en na
zavrtanj. Upotrebljeni alati koji se okrecu
mogu skliznuti.

Saveti

Posle duzeg rada sa malim obrtajima trebali bi
elektri¢ni alat radi hladjenja da ostavite da radi
oko 3 minuta na maksimalnim obrtajima u
praznom hodu.

Koristite kod bu$enja u metalu samo
besprekorne, naostrene HSS-burgije
(HSS=Brzorezuci celik visokog ucinka).
Odgovarajuci kvalitet garantuje Bosch-Pribor.
Pre uvrtanja vecih, duzih zavrtanja u tvrde radne
komade trebali bi najpre probusiti sa presekom
jezgra navoja na oko ?/; duzine zavrtnja.

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i ¢iSéenje

» Dovedite pre svih radova na elektric(nom
alatu (naprimer odrzavanje, promena alata
itd.) kao i njegovog transporta i ¢uvanja, pre-
klopnik za smer okretanja u srednju poziciju.
Kod nenameravanog aktiviranja prekidaca za
ukljucivanje-iskljucivanje postoji opasnost od
povreda.

» Drzite elektri¢ni alat i proreze za ventilaciju
Ciste, da bi dobro i sigurno radili.

Ako bi elektri¢ni alat i pored brizljivog postupka

izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora

vrsiti neki autorizovani servis za Bosch-elektricne
alate.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i
narucivanja rezervnih delova broj predmeta sa
10 broj¢anih mesta prema tipskoj tablici
elektricnog alata.
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Servis i savetovanja kupaca

Servis odgovara na Vasa pitanja u vezi popravke i
odrzavanja VaSeg proizvoda kao i u vezi rezervnih
delova. Sematske prikaze i informacije u vezi
rezervnih delova naci ¢ete i pod:
www.bosch-pt.com

Bosch-ov tim savetnika ¢e Vam pomoci kod
pitanja u vezi kupovine, primene i podesavanja
proizvoda i pribora.

Srpski

Bosch-Service

Takovska 46

11000 Beograd

Tel.: +381 (011) 753-373
Fax: +381 (011) 753-373
E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Elektri¢ni pribori, pribor i pakovanja treba da se
odvoze regeneraciji koja odgovara zastiti
¢ovekove sredine.

Samo za EU-zemlje:

Ne bacajte elektri¢ni pribor u
kuéno djubre!

Prema evropskim smernicama
2002/96/EG o starim elektri¢nim i
elektronskim uredjajima i njihovim
pretvaranju u nacionalno dobro ne
moraju vise upotrebljivi elektri¢ni pribori da se
odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj regeneraciji
koja odgovara zastiti covekove okoline.

—

Akku/baterije:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: Nickel-Cadmium

Paznja: Ovi akku sadrze Cadmijum, jako otrovan
teski metal.

Ni-MH: Nickel-Metallhydrid

Ne bacajte akku/baterije u kuéno djubre, u vatru
ili vodu. Akku/baterije treba sakupljati, regeneri-
sati ili uklanjati na nacin koji odgovara zastiti
¢ovekove sredine.

Samo za EU-zemlje:
Prema smernici 91/157/EWG moraju se akku/ba-
terije koje su u kvaru ili istroSene, regenerisati.

Zadrzavamo pravo ha promene.
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Splosna varnostna navodila za
elektri¢na orodja

A OPOZORILO Preberite vsa opozorila in

napotila. Napake zaradi
neupostevanja spodaj navedenih opozoril in
napotil lahko povzrocijo elektri¢ni udar, pozar
in/ali tezke telesne poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste
v prihodnje Se potrebovali.

Pojem ,elektri¢no orodje*, ki se pojavlja v
nadaljnjem besedilu, se nanasa na elektri¢na
orodja z elektri¢nim pogonom (z elektri¢nim
kablom) in na akumulatorska elektri¢na orodja
(brez elektri¢nega kabla).

1) Varnost na delovhem mestu

a) Delovno podrocéje naj bo vedno ¢isto in
dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena
delovna podrocja lahko povzrocijo
nezgode.

b) Ne uporabljajte elektri¢nega orodja v
okolju, kjer lahko pride do eksplozij
oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive
tekoéine, plini ali prah. Elektri¢na orodja
povzrocajo iskrenje, zaradi katerega se
lahko prah ali para vnameta.

c) Prosimo, da med uporabo elektricnega
orodja ne dovolite otrokom ali drugim
osebam, da bi se Vam priblizali.
Odvracanje Va$e pozornosti drugam lahko
povzroci izgubo kontrole nad napravo.

2) Elektri¢na varnost

a) Prikljucni vtika¢ elektricnega orodja se
mora prilegati vti¢nici. Spreminjanje vti-
kaca na kakrsenkoli nacin ni dovoljeno.
Pri ozemljenih elektri¢nih orodjih ne upo-
rabljajte vtikacev z adapterji. Nespremen-
jenivtikaci in ustrezne vti¢nice zmanjsujejo
tveganje elektricnega udara.

b) I1zogibajte se telesnemu stiku z ozemljeni-
mi povrsinami kot so na primer cevi,
grelci, Stedilniki in hladilniki. Tveganje
elektri¢nega udara je vecje, Ce je Vase telo
ozemljeno.
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c) Prosimo, da napravo zavarujete pred dez-
jemalivlago. Vdor vode v elektri¢no orodje
povecuje tveganje elektricnega udara.

d) Ne uporabljajte kabla za nosenje ali obe-
Sanje elektricnega orodja in ne vlecite za
kabel, ¢e Zelite vtikac izvleci iz vticnice.
Kabel zavarujte pred vrocino, oljem,
ostrimi robovi ali premikajoc¢imi se deli
naprave. Poskodovani ali zapleteni kabli
povecujejo tveganje elektricnega udara.

e) Kadar uporabljate elektriéno orodje
zunaj, uporabljajte samo kabelske podalj-
Ske, ki so primerni za delo na prostem.
Uporaba kabelskega podaljska, ki je
primeren za delo na prostem, zmanjsuje
tveganje elektricnega udara.

f) Ce je uporaba elektrié¢nega orodja v
vlaznem okolju neizogibna, uporabljajte
stikalo za zascito pred kvarnim tokom.
Uporaba zascitnega stikala zmanjsuje
tveganje elektricnega udara.

Osebna varnost

a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se
dela z elektri¢nim orodjem lotite z razu-
mom. Ne uporabljajte elektricnega
orodja, ¢e ste utrujeni oziroma ce ste pod
vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Trenutek nepazljivosti med uporabo elek-
tri¢nega orodja je lahko vzrok za resne
telesne poskodbe.

b) Uporabljajte osebno zaséitno opremo in
vedno nosite zascitna oc¢ala. Nosenje
osebne zascitne opreme, na primer maske
proti prahu, nedrsecih zascitnih Cevljev,
varnostne Celade ali zascitnih glusnikov,
kar je odvisno od vrste in nac¢ina uporabe
elektricnega orodja, zmanjsuje tveganje
telesnih poskodb.

c) lzogibajte se nenamernemu zagonu. Pred
prikljucitvijo elektricnega orodja na
elektriéno omrezje in/ali na akumulator in
pred dviganjem ali nosenjem se prepri-
cajte, e je elektricno orodje izklopljeno.
Prenasanje naprave s prstom na stikalu ali
prikljucitev vklopljenega elektricnega
orodja na elektricno omrezje je lahko vzrok
za nezgodo.
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d) Pred vklapljanjem elektri¢nega orodja
odstranite nastavitvena orodja ali izvija-
¢e. Orodje ali klju¢, ki se nahaja v vrtecem
se delu naprave, lahko povzroci telesne
poskodbe.

e) lzogibajte se nenormalni telesni drzi. Po-
skrbite za trdno stojisce in za stalno
ravnotezje. Tako boste v nepri¢akovanih
situacijah elektri¢no orodje lahko bolje
nadzorovali.

f

~

Nosite primerna oblacila. Ne nosite ohlap-
nih oblaéil in nakita. Lase, oblaéila in
rokavice ne priblizujte premikajocim se
delom naprave. Premikajoci se deli
naprave lahko zagrabijo ohlapno oblacilo,
dolge lase ali nakit.

g) Ce je na napravo mozno montirati pri-
prave za odsesavanje ali prestrezanje
prahu, se prepricajte, ¢e so le-te priklju-
¢ene in ce se pravilno uporabljajo.
Uporaba priprave za odsesavanje prahu
zmanjSuje zdravstveno ogrozenost zaradi
prahu.

Skrbna uporaba in ravnanje z elektriénimi
orodji

a) Ne preobremenjujte naprave. Pri delu
uporabljajte elektri¢na orodja, ki so za to
delo namenjena. Z ustreznim elektri¢nim
orodjem boste v navedenem zmogljivost-
nem podrocju delali bolje in varneje.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja s
pokvarjenim stikalom. Elektricno orodje,
ki se ne da vec vklopiti ali izklopiti, je
nevarno in ga je potrebno popraviti.

c) Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo
delov pribora ali odlaganjem naprave iz-
vlecite vtikac iz elektri¢ne vticnice in/ali
odstranite akumulator. Ta previdnostni
ukrep preprecuje nenameren zagon elek-
tricnega orodja.

d) Elektri¢na orodja, katerih ne uporabljate,
shranjujte izven dosega otrok. Osebam,
ki naprave ne poznajo ali niso prebrale
teh navodil za uporabo, naprave ne
dovolite uporabljati. Elektricna orodja so
nevarna, ¢e jih uporabljajo neizkusene
osebe.

5)
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e) Skrbno negujte elektri¢no orodje. Kontro-
lirajte brezhibno delovanje premic¢nih
delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Ce
so ti deli zlomljeni ali poskodovani do te
mere, da ovirajo delovanje elektricnega
orodja, jih je potrebno pred uporabo
naprave popraviti. Slabo vzdrzevana
elektri¢éna orodja so vzrok za mnoge
nezgode.

f) Rezalna orodja vzdrzujte tako, da bodo
vedno ostra in ¢ista. Skrbno negovana
rezalna orodja z ostrimi robovi se manj
zatikajo in so lazje vodljiva.

g) Elektri¢na orodja, pribor, vsadna orodja
in podobno uporabljajte ustrezno tem na-
vodilom. Pri tem upostevajte delovne
pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.
Uporaba elektri¢nih orodij v namene, ki so
drugacni od predpisanih, lahko privede do
nevarnih situacij.

Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih
orodij

a) Akumulatorske baterije polnite samo v
polnilnikih, ki jih priporoca proizvajalec.
Polnilnik, ki je namenjen doloc¢eni vrsti
akumulatorskih baterij, se lahko vname,
¢e ga boste uporabljali skupaj z drugac-
nimi akumulatorskimi baterijami.

b) V elektriénih orodjih uporabljajte le aku-
mulatorske baterije, ki so zanje predvi-
dene. Uporaba drugih akumulatorskih
baterij lahko povzroci telesne poskodbe ali
pozar.

c) Akumulatorska baterija, katere ne upo-
rabljate, ne sme priti v stik s pisarniskimi
sponkami, kovanci, zeblji, vijaki in drugi-
mi manj$imi kovinskimi predmeti, ki bi
lahko povzrocili premostitev kontaktov.
Kratek stik med akumulatorskimi kontakti
lahko ima za posledico opekline ali pozar.

d) V primeru napac¢ne uporabe lahko iz aku-
mulatorske baterije iztece tekocina.
Izogibajte se kontaktu z njo. Pri nakljuc-
nem kontaktu s koZo spirajte z vodo. Ce
pride tekocina v oko, dodatno poiscite
tudi zdravnisko pomoc. Iztekajoca aku-
mulatorska tekocina lahko povzroci
drazenje koze ali opekline.
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6) Servisiranje > lzogibajte se nenamernemu zagonu.
Prepricajte se, da je vklopno/izklopno
stikalo v poziciji izklopa, preden vstavite
baterijo. Prenasanje elektricnega orodja s
prstom na vklopnem/izklopnem stikalu ali
vstavljanje baterije v vklopljeno elektri¢no
orodje lahko povzroci nesrece.

» Akumulatorske baterije ne odpirajte.

R . Nevarnost kratkega stika!

SpeC|f|cna varnostna naVOdlla [ \ Zavarujte akumulator pred vrocino, na

_l@ primer tudi pred trajnim son¢nim
sevanjem in pred ognjem. Nevarnost
eksplozije.

a) Vase elektricno orodje naj popravlja samo
kvalificirano strokovno osebje ob obvezni
uporabi originalnih rezervnih delov. Tako
bo zagotovljena ohranitev varnosti
naprave.

» Za iskanje skritih oskrbovalnih vodov upo-
rabljajte ustrezne iskalne naprave oziroma
se o tem pozanimajte pri lokalnem podjetju
za oskrbo z elektriko, plinom in vodo. Stik z
vodi, ki so pod napetostjo, lahko povzroci N R
pozar ali elektri¢ni udar. Poskodbe plinskega 0p|s delovanja

voda so lahko vzrok za eksplozijo, vdor v Preberite vsa opozorila in napotila.

vodovodno omreZje pa ima za posledico Napake zaradi neupoétevanja spodaj

materialno Skodo. navedenih opozoril in napotil lahko
» V primeru blokiranja vstavnega orodja povzrocijo elektri¢ni udar, pozar

elektriéno orodje takoj izklopite. Bodite in/ali tezke telesne poskodbe.

pripravljeni na visoke reakcijske momente, Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran

ki povzrocijo nasprotni udarec. Vstavno med branjem navodil za uporabo odprto.

orodje blokira v naslednjih primerih:

- Ce je elektricno orodje preobremenjeno ali Uporaba v skladu z namenom

— Ce se zagozdi v obdelovanec. Elektri¢no orodje je predvideno za privijanje in

» Ce izvajate dela, pri katerih bi lahko vsadno odvijanje vijakov ter za vrtanje v les, kovino,

orodje zadelo ob skrite elektri¢cne vodnike, keramiko in umetne mase.
prijemajte elektri¢no orodje samo za
izolirane rocaje. Stik z vodnikom pod Komponente na sliki
napetostjo prenese napetost tudi na kovinske  oztevilgenje komponent, ki so prikazane na sliki,
dele elektricnega orodja in povzroCi elektriéni  ge nanaga na prikaz elektriénega orodja na strani
udar. z grafiko.
» Trdno drzite elektri¢no orodje. Pri 1 Hitrovpenjalna glava
zategovanju ali odvijanju vijakov lahko za ) )
kratek &as nastopijo visoki reakcijski 2 Prstan za prednastavitev vrtilnega momenta
momenti. 3 Stikalo za izbiro stopnje
» Zavarujte obdelovanec. Obdelovanec bo 4 Deblokirna tipka aku.rhu*latorske baterije
proti premikanju bolje zavarovan z vpenjalnimi 5 Akumulét?rslfa baterija
pripravami ali s primezem, kot ¢e bi ga drzali 6 Bit za vijacenje”
2 roko. 7 Preklopno stikalo smeri vrtenja
» Delovno mesto naj bo vedno ¢isto. Posebno 8 Vklopno/izklopno stikalo
9 Univerzalno drzalo za bit*

nevarne so mes$anice materialov. Prah lahkih
kovin se lahko vname ali eksplodira.

=
o

Varovalni vijak za hitrovpenjalno glavo

T 513
» Pred odlaganjem elektri¢cnega orodja 11 Inbus kljuc

poéakajte, da se orodje popolnoma ustavi. *Prikazan ali opisan pribor ne spada v standardni

Elektri¢no orodje se lahko zatakne, zaradi obseg dobave.

¢esar lahko izgubite nadzor nad njim. **se dobi v trgovinah (ni vklju¢eno v obseg dobave)
1609 929 N0O8 | (7.11.07) Bosch Power Tools
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Podatki o hrupu/vibracijah

Merske vrednosti so bile izracunane v skladu z
EN 60745.

Nivo zvo¢nega tlaka naprave po vrednotenju A je
tipi¢no manjsi od 70 dB(A). Netoc¢nost K = 3 dB.
Nivo hrupa pri delu lahko preseze 80 dB(A).
Nosite zas¢itne glusnike!

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota treh
smeri), izraCunane po EN 60745:

vrtanje v kovino: vrednost emisije vibracij
a,<2,5 m/s?, nezanesljivost K=1,5 m/s?,
vijagenje: vrednost emisije vibracij a,<2,5 m/s?,
nezanesljivost K=1,5 m/s?.

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih
so se izmerile v skladu s standardiziranim
merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko
uporabljajo za primerjavo elektri¢nih orodij med
seboj. Primeren je tudi za za¢asno oceno
obremenjenosti z vibracijami.

Tehnicni podatki

—

Slovensko | 88

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe
elektri¢nega orodja. Ce pa se elektri¢no orodje
uporablja $e v druge namene, z odstopajocimi
vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrzevanju,
lahko nivo vibracij odstopa. To lahko
obremenjenosti z vibracijami med dolo¢enim
obdobjem uporabe obcéutno poveca.

Za natanénej$o oceno obremenjenosti z vibra-
cijami morate upostevati tudi tisti ¢as, ko je
naprava izklopljena in tece, vendar dejansko ni v
uporabi. To lahko ombremenjenost z vibracijami
preko celotnega obdobja dela obcutno zmanjsa.
Dolocite dodatne varnostne ukrepe za zascito
upravljalca pred vpljivi vibracij, npr. Vzdrzevanje
elektri¢nega orodja in vstavnih orodij, zegrevanje
rok, organizacija delovnih postopkov.

Akumulatorski vrtalni vijacnik

GSR 9,6 V
Professional

GSR 12V
Professional

GSR 14,4V
Professional

Stevilka artikla 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Nazivna napetost V= 9,6 12 14,4
Stevilo vrtljajev v prostem teku

- 1. stopnja min?t 300 400 400
- 2. stopnja min? 1000 1200 1200
Nastavitveno obmocje vrtilnega

momenta Nm 1-8 1-8 1-8
Maks. zatezni moment pri

trdem/mehkem vijac¢enju po ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
Maks. & vrtanja (1./2. stopnja)

- jeklo mm 10 11 11
- les mm 20 25 32
Maks. & vijaka mm 6 7 8
Obmocje vpenjanja vpenjalne glave mm 1-10 1-10 1-10
Navoj vrtalnega vretena 3/8" 3/8" 3/8"
Teza po EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Prosimo, da upostevate $tevilko artikla na tipski ploscici Vasega elektri¢nega orodja. Trgovske oznake posameznih

elektri¢nih orodij so lahko drugacne.

Bosch Power Tools
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Izjava o skladnosti €

Izjavljamo pod izkljuéno odgovornostjo, da
proizvod pod , Tehni¢ni podatki“ ustreza
naslednjim standardom oz. standardiziranim
dokumentom: EN 60745 v skladu z dolo¢ili
Direktiv 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009).

Tehni¢na dokumentacija se nahaja pri:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

i /%% ;v /Zw’;_ﬁr{.h

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaza

Polnjenje akumulatorske baterije

Nova akumulatorska baterija ali baterija, ki dalj
¢asa ni bila v uporabi, pridobi polno zmogljivost
Sele po priblizno petih ciklusih polnjenja in
praznjenja.

Odstranitev akumulatorske baterije 5 pritisnite
deblokirni tipki 4 in potegnite akumulator v smeri
navzdol iz elektricnega orodja. Ne delajte s silo.

Akumulatorska baterija je opremljena z
nadzorom temperature NTC, ki dopusca samo
polnjenje vtemperaturnem podroc¢ju med 0 “Cin
45 °C. S tem je zagotovljena dolga Zivljenjska
doba akumulatorske baterije.

Bistveno krajsi ¢as delovanja po polnjenju
pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena
in da jo je potrebno zamenjati.

Upostevajte navodila za odstranjevanje
odsluzenih naprav.

—

Zamenjava orodja (glejte sliko A)

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na
elektriécnem orodju (na primer vzdrzevanje,
zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri
transportiranju in shranjevanju premaknite
stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino.
Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala
lahko povzroci telesne poskodbe.

Pri nepritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8
je vrtalno vreteno aretirano. To omogoca hitro,
udobno in enostavno zamenjavo vsadnega orodja
v vpenjalni glavi.

Odprite hitrovpenjalno glavo 1 z vrtenjem v smeri
O tako dolgo, da se orodje lahko vstavi. Vstavite
orodje.

Z roko mocno zavrtite tulec hitrovpenjalne glave
1 v smeri ®. Tako se vpenjalna glava avtomatsko
zablokira.

Ce boste zeleli odstraniti orodje, obracajte tulec
obracali v nasprotno smer in blokiranje se bo
sprostilo.

Zamenjava vpenjalne glave

» Pred zacetkom kakrsnih koli del na
elektriénem orodju (na primer vzdrzevanje,
zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri
transportiranju in shranjevanju premaknite
stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino.
Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala
lahko povzroci telesne poskodbe.

Odstranitev varnostnega vijaka (glejte sliko B)

Hitrovpenjalna glava 1 je zavarovana proti
nenamerni sprostitvi vrtalnega vretena s fiksirnim
vijakom 10. Do konca odprite hitrovpenjalno
glavo 1 in odvijte fiksirni vijak 10 v smeri vrtenja
O. Pri tem upostevajte, da ima fiksirni vijak levi
navoj.
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DemontaZa vpenjalne glave (glejte sliko C)

Inbus klju¢ 11 s kratkim delom obrnjenim napre;j
vpnite v hitrovpenjalno glavo 1.

Elektri¢no orodje polozite na stabilno podlogo,
npr. na delavnisko mizo. Pridrzite elektricno
orodje in sprostite hitrovpenjalno glavo 1 z
vrtenjem inbus kjuca 11 v smeri vrtenja @. Ce
hitrovpenjalna glava obtici, jo sprostite z rahlim
udarcem na dolgo prijemalo inbus klju¢a 11.
Odstranite inbus klju¢ iz hitrovpenjalne glave ter
glavo popolnoma odvijte.

Montaza vpenjalne glave (glejte sliko D)

Montazo hitrovpenjalne glave opravite v
obratnem zaporedju.

Opozorilo: Po opravljeni motazi spet privijte
varnostni vijak 10.

Vpenjalno glavo je potrebno zategniti z
zateznim momentom priblizno
35-40 Nm.

Odsesavanje prahu/ostruzkov

» Prah nekaterih materialov kot npr. svincenega
premaza, nekaterih vrst lesa, mineralov in
kovin je lahko zdravju $kodljiv. Dotik ali
vdihavanje tega prahu lahko povzroci aler-
gi¢ne reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika
ali oseb, ki se nahajajo v blizini.

Dolocene vrste prahu kot npr. prah hrastovine

ali bukovja veljajo kot kancerogene, Se

posebej v povezavi z dodatnimi snovmi za

obdelavo lesa (kromat, zasc¢itno sredstvo za

les). Material z vsebnostjo azbesta smejo

obdelovati le strokovnjaki.

— Po moznosti uporabljajte odsesavanje
prahu.

— Poskrbite za dobro zracenje delovnega
mesta.

- Priporo¢amo, da nosite zas¢itno masko za
prah s filtrirnim razredom P2.

UpoStevajte veljavne nacionalne predpise za
obdelovalne materiale.

Slovensko | 90

Delovanje

Zagon

Namestitev akumulatorske baterije

» Uporabljajte samo originalne 0-Pack
akumulatorje znamke Bosch z napetostjo, ki
je navedena na tipski ploscici elektricnega
orodja. Uporaba drugih akumulatorjev lahko
povzroci telesne poskodbe in pozar.

Postavite preklopno stikalo smeri vrtenja 7 na
sredino, kar bo onemogocilo nepredviden vklop
naprave. Napolnjeno akumulatorsko baterijo 5
namestite v roc¢aj, kjer naj sliSno zaskoci.
Poravnana mora biti z rocajem.

Nastavitev smeri vrtenja (glejte sliko E)

S stikalom za preklop smeri vrtenja 7 lahko
spreminjate smer vrtenja elektri¢nega orodja. Pri
pritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8
spreminjanje smeri vrtenja ni mozno.

Vrtenje v desno: Za vrtanje in privijanje vijakov
pritisnite stikalo za preklop smeri vrtenja 7 do
konca v levo.

Vrtenje v levo: Za popuscanje oziroma odvijanje
vijakov pritisnite stikalo za preklop smeri vrtenja
7 do konca v desno.

Predizbira vrtilnega momenta

S prstanom za predizbiro vrtilnega momenta 2
lahko vrtilni moment nastavite v 15 stopnjah. Ce
je nastavitev pravilna, se vsadno orodje ustavi
takoj, ko je vijak toliko privit, da je poravnan z
materialom oziroma takrat, ko je dosezen
nastavljen vrtilni moment.

Pri odvijanju vijakov izberite vi§jo nastavitev
oziroma prestavite prstan na simbol ,vrtanje“.

Bosch Power Tools
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Mehanska izbira stopnje

» Stikalo za izbiro stopnje 3 lahko pritiskate
pri mirujo¢em ali med delovanjem
elektriénega orodja, vendar tega ne pocnite
pri polni obremenitvi ali pri maksimalnem
Stevilu vrtljajev.

S stikalom za izbiro stopnje 3 lahko predhodno

izberete 2 podrocji Stevila vrtljajev.

Stopnja I:

Nizje podrocje vrtljajev; vijacenje ali delo z

velikim vrtalnim premerom.

Stopnja Il:

Podrocje visokih vrtljajev; delo z majhnim

vrtalnim premerom.

Ce stikala za izbiro stopnje 3 ni moZno potisniti

do konca, vpenjalno glavo s svedrom nekoliko

obrnite.

Vklop/izklop

Za zagon elektricnega orodja pritisnite vklopno/
izklopno stikalo 8 in ga drzite pritisnjenega.

Za izklop elektri¢nega orodja vklopno/izklopno
stikalo 8 spustite.

Nastavitev stevila vrtljajev

Stevilo vrtljajev vklopljenega elektri¢nega orodja
lahko brezstopenjsko regulirate, kar je odvisno
od tega, kako globoko ste pritisnili vklopno/
izklopno stikalo 8.

Rahel pritisk na vklopno/izklopno stikalo 8 ima za
posledico nizko Stevilo vrtljajev. Z vse mo¢nejsSim
pritiskanjem stikala se Stevilo vrtljajev povecuje.

Samodejno aretiranje vretena (Auto-Lock)

Pri nepritisnjemen vklopno/izklopnem stikalu 8
je vrtalno vreteno in z njim prijemalo orodja
aretirano.

To omogoca privijanje vijakov tudi pri praznem
akumulatorju, kar pomeni, da lahko elektricno
orodje uporabljate kot obicajni izvijac.

Zavora izteka

Ko vklopno/izklopno stikalo 8 spustite, se
vpenjalna glava ustavi, kar prepreci zakljucni tek
vsadnega orodja.

Pri privijanju vijakov vklopno/izklopno stikalo 8
spustite Sele potem, ko je vijak privit tako, da je
poravnan z materialom. Glava vijaka tako ne bo
prodrla v material.

Navodila za delo

» Elektricno orodje postavite na vijak samo v
izklopljenem stanju. Vrteca se elektricna
orodja lahko zdrsnejo.

Drobni nasveti

Po daljSem delu z nizkim Stevilom vrtljajev je
potrebno napravo ohladiti. V ta namen naj
naprava priblizno 3 minute deluje v prostem teku
pri maksimalnem $tevilu vrtljajev.

Pri vrtanju v kovino uporabljajte samo brezhibne,
nabrusene HSS-svedre (HSS = visokozmogljivo
hitrorezljivo jeklo). Ustrezno kakovost zagotavlja
program pribora Bosch.

Pred privijanjem vecjih, daljsih vijakov v trde
materiale najprej opravite predhodno vrtanje z
osnovnim premerom navoja in sicer v globini
priblizno 2/, dolzine vijaka.

Vzdrzevanje in servisiranje

Vzdrzevanje in CisCenje

» Pred zac¢etkom kakrsnih koli del na
elektriénem orodju (na primer vzdrzevanje,
zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri
transportiranju in shranjevanju premaknite
stikalo za preklop smeri vrtenja v sredino.
Nenameren vklop vklopno/izklopnega stikala
lahko povzroci telesne poskodbe.

» Elektricno orodje in prezracevalne reze naj
bodo vedno ¢isti, kar bo zagotovilo dobro in
varno delo.

Ce bi kljub skrbnima postopkoma izdelave in
preizkusanja prislo do izpada delovanja
elektri¢nega orodja, naj popravilo opravi servisna
delavnica, pooblaséena za popravila Boschevih
elektri¢nih orodij.

V primeru dodatnih vprasanj in pri naro¢anju
nadomestnih delov brezpogojno navedite
10-mestno Stevilko artikla, ki je navedena na
tipski ploscici naprave.
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Servis in svetovanje

Servis vam bo dal odgovore na vasa vprasanja
glede popravila in vzdrzevanja izdelka ter
nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega stanja
in informacije glede nadomestnih delov se
nahajajo tudi na internetnem naslovu:
www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z
veseljem na voljo pri vprasanjih glede nakupa,
uporabe in nastavitve izdelka in pribora.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovska 172

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (01) 5194 225
Tel.: +386 (01) 5194 205
Fax: +386 (01) 5193 407

Odlaganje

Elektri¢no orodje, pribor in embalazo je treba
dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

Samo za drzave EU:

Elektri¢nih orodij ne odlagajte med

hisne odpadke!

V skladu z Direktivo 2002/96/ES

Evropskega Parlamenta in Sveta o

odpadni elektri¢ni in elektronski

opremi (OEEO) in njeni uresnicitvi
v nacionalnem pravu se morajo elektri¢na orodja,
ki niso ve¢ v uporabi, lo¢eno zbirati ter okolju
prijazno reciklirati.

—

Slovensko | 92

Akumulatorji/baterije:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: nikelj-kadmijeve

Pozor: Te baterije vsebujejo kadmij, ki je zelo
strupena tezka kovina.

Ni-MH: nikelj-kovinohidridne
Akumulatorjev/baterij ne odlagajte med hisne
odpadke ali v vodo in jih ne sezigajte.
Akumulatorje/baterije je treba zbirati, reciklirati
ali jih odlagati na okolju prijazen nacin.

Samo za drzave EU:

V skladu s smernico 91/157/EWG je treba
defektne ali izrabljene akumulatorje/baterije
reciklirati.

Pridrzujemo si pravico do sprememb.

Bosch Power Tools
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Opc'e upute za sigurnost za d) Ne zloupotrebljavajte prikljuéni kabel za
ow nosenje, vjesanje elektricnog alata ili za
elektric¢ne alate izvlaéenje utikaca iz mrezne uticnice. Pri-

FNVTIS LS Treba proéitati sve napo- kljuéni kabel drzite dalje od izvora
mene o sigurnosti i upute. topline, ulja, ostrih rubova ili pomicnih

Ako se ne bi postivale napomene o sigurnosti i dilt‘*'_‘"’f‘ yredaja. Oétleéen ili usukan

upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, pozar prlk!Jucnl kabel povecava opasnost od

i/ili tedke ozljede. strujnog udara.

Saéuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za e) Ako sa elektr!cn‘lm alatom radite na ot-

buduéu primjenu. vorenom, koristite samo produzni kabel

koji je prikladan za uporabu na
otvorenom. Primjena produznog kabela
prikladnog za rad na otvorenom smanjuje
opasnost od strujnog udara.

U daljnjem tekstu koristen pojam , Elektri¢ni alat”
odnosi se na elektricne alate s priklju¢kom na
elektricnu mrezu (s mreznim kabelom) i na
elektri¢ne alate s napajanjem iz aku baterije (bez

mreznog kabela). f) Ako se ne moze izbjeci uporaba elek-
tricnog alata u vlaznoj okolini, koristite
1) Sigurnost na radnom mjestu zastitnu sklopku struje kvara. Primjenom
a) Odrzavajte vage radno mjesto &istim i zastitne sklopke struje kvara izbjegava se
dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijet- opasnost od elektricnog udara.
lieno radno mjesto mogu uzrokovati 3) Ssigurnost ljudi

nezgode.

a) Budite pazljivi, pazite $to Cinite i postu-
pajte oprezno kod rada s elektricnim
alatom. Ne koristite elektri¢ni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepaznje kod
uporabe elektri¢cnog alata moze uzrokovati

c) Tijekom uporabe elektri¢nog alata djecu i teske ozljede.
ostale osobe drzite dalje od mjesta rada.
U slucaju skretanja pozornosti mogli bi
izgubiti kontrolu nad uredajem.

b) Ne radite s elektri¢nim alatom u okolini
ugrozenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive tekucine, plinovi ili prasina.
Elektri¢ni alati proizvode iskre koje mogu
zapaliti prasinu ili pare.

b) Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek
nosite zastitne naocale. Nosenje osobne
zasStitne opreme, kao $to je maska za

2) Elektriéna sigurnost prasinu, sigurnosna obuca koja ne klize,

zastitna kaciga ili titnik za sluh, ovisno od

vrste i primjene elektri¢nog alata, smanjuje
opasnost od ozljeda.

a) Priklju¢ni utikac¢ elektri¢nog alata mora
odgovarati uti¢nici. Na utikacu se ni na
koji nacin ne smiju izvoditi izmjene. Ne

koristite adapterski utika¢ zajedno sa c) Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad.
zastitno uzemljenim elektriénim alatom. Prije nego Sto Cete utaknuil utlkac.u uti-
Utika¢ na kojem nisu vréene izmjene i ¢nicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite
odgovarajuca uti¢nica smanjuju opasnost je li elektricni alat iskljucen. Ako kod

od strujnog udara. nosenja elektricnog alata imate prst na

prekidacu ili se uklju¢en uredaj prikljuci na

b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim elektri¢no napajanje, to moze dovesti do

povrsinama, kao $to su cijevi, radijatori,

nezgoda.
Stednjaci i hladnjaci. Postoji povecana "g e .
opasnost od elektricnog udara ako bi vase d) Prije ukljucivanja elektri¢nog alata uklo-
tijelo bilo uzemljeno. nite alate za podesavanje ili vijéani kljuc.

Alat ili klju¢ koji se nalazi u rotiraju¢em

c) Uredaj drzite dalje od kise ili viage. dijelu uredaja moze dovesti do nezgoda.

Prodiranje vode u elektri¢ni alat povecava
opasnost od strujnog udara.

Bosch Power Tools 1609 929 NO8 | (7.11.07)

- 4~ ~¢|0




@E OBJ _BUCH-602-001.book Page 94 Wednesday, November 7, 2007 8:50 AM

94 | Hrvatski

e) Izbjegavajte neuobicajene polozaje tijela.
Zauzmite siguran i stabilan polozaj tijela i
u svakom trenutku odrzavajte ravnotezu.
Na taj nacin mozete elektri¢ni alat bolje
kontrolirati u neocekivanim situacijama.

f

~

Nosite prikladnu odjec¢u. Ne nosite Siroku
odjecu ili nakit. Kosu, odjecu i rukavice
drzite dalje od pomicnih dijelova.
Nepri¢vr§éenu odjecéu, dugu kosu ili nakit
mogu zahvatiti pomicni dijelovi.

g) Ako se mogu montirati naprave za usi-
savanje i hvatanje prasine, provjerite da li
su iste prikljucene i da li se mogu is-
pravno koristiti. Primjena naprave za
usisavanje moze smanjiti ugrozenost od
prasine.

4) Brizljiva uporaba i ophodenje s elektriénim
alatima

a) Ne preopterecujte uredaj. Za vas rad
koristite za to predviden elektri¢ni alat.
S odgovaraju¢im elektri¢nim alatom radit
¢ete bolje i sigurnije u navedenom
podrucju ucinka.

neispravan. Elektri¢ni alat koji se vise ne
moze ukljucivati i iskljucivati opasan je i
mora se popraviti.

c) lIzvucite utikaé iz mrezne utiénice i/ili
izvadite aku-bateriju prije podesavanja
uredaja, zamjene pribora ili odlaganja
uredaja. Ovim mjerama opreza izbjeéi ¢e
se nehoti¢no pokretanje elektricnog alata.

d) Elektri¢ni alat koji ne koristite spremite
izvan dosega djece. Ne dopustite rad s
uredajem osobama koje nisu s njim
upoznate ili koje nisu procitale ove upute.
Elektri¢ni alati su opasni ako s njima rade
neiskusne osobe.

e) Odrzavajte elektri¢ni alat s paZznjom.
Kontrolirajte da li pomiéni dijelovi
uredaja besprijekorno rade i da nisu
zaglavljeni, da li su dijelovi polomljeni ili
tako ostecéeni da se ne moze osigurati
funkcija elektricnog alata. Prije primjene
ove ostecene dijelove treba popraviti.
Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo
odrzavanim elektri¢nim alatima.

f) Rezne alate odrzavajte oStrim i éistim.
Pazljivo odrzavani rezni alati s os$trim
ostricama manje Ce se zaglaviti i lakSe se s
njima radi.

g) Elektricni alat, pribor, radne alate, itd.
koristite prema ovim uputama i na nacin
kako je to propisano za poseban tip ure-
daja. Kod toga uzmite u obzir radne
uvjete i izvodene radove. Uporaba
elektri¢nih alata za druge primjene nego
$to je to predvideno, moze dovesti do
opasnih situacija.

5) Brizljivo ophodenje i uporaba

akumulatorskih alata

a) Aku-bateriju punite samo u punjac¢ima
koje preporucuje proizvoda¢. Za punjac
koji je predviden za jednu odredenu vrstu
aku-baterije, postoji opasnost od pozara
ako bi se koristio s drugom aku-baterijom.

b) U elektriénim alatima koristite samo za to
predvidenu aku-bateriju. Uporaba drugih
aku-baterija moze dovesti do ozljeda i
opasnosti od pozara.

c) Nekoristene aku-baterije drzite dalje od
uredskih spajalica, kovanica, kljuceva,
¢avala, vijaka ili drugih sitnih metalnih
predmeta koji bi mogli uzrokovati
premoscenje kontakata. Kratki spoj
izmedu kontakata aku-baterije moze imati
za posljedicu opekline ili pozar.

d) Kod pogresne primjene iz aku-baterije
moze isteéi tekucina. Izbjegavajte
kontakt s ovom tekuéinom. Kod slu¢ajnog
kontakta ugroZzeno mjesto treba isprati
vodom. Ako bi ova tekuéina dospjela u
oci, zatrazite pomo¢ lijecnika. Istekla
tekucina iz aku-baterije moze dovesti do
nadrazaja koze ili opeklina.

6) Servisiranje

a) Popravak vaseg elektri¢nog alata
prepustite samo kvalificiranom stru¢énom
osoblju ovlastenog servisa i samo s
originalnim rezervnim dijelovima. Na taj
¢e se nacin osigurati da ostane sacuvana
sigurnost uredaja.
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Upute za sigurnost specifiéne » Ne otvarajte aku-bateriju. Postoji opasnost
od kratkog spoja.

Za uredaj A\ Aku-bateriju zastitite od topline, npr. i
» Primijenite prikladan uredaj za trazenje kako m od stalnog suncevog zracenja i vatre.
bi se pronasli skriveni opskrbni vodovi ili Postoji opasnost od eksplozije.

zatrazite pomo¢ lokalnog distributera.
Kontakt s elektri¢nim vodovima moze dovesti
do pozara i elektricnog udara. Ostecenje
plinske cijevi moze dovesti do eksplozije.

Opis djelovanja

Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje Treba proéitati sve napomene o si-
materijalne Stete. gurnosti i upute. Ako se ne bi

» Odmabh iskljucite elektricni alat ako je postivale napomene o sigurnosti i
elektricni alat blokiran. Pazite na velike upute to bi moglo uzrokovati strujni
zakretne momente koji mogu uzrokovati udar, pozar i/ili teSke ozljede.
povratni udar. Radni alat se blokira kad se: Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom
- elektricni alat preoptereti ili uredaja i drzite ovu stranicu otvorenom dok
- obradivani izradak uklijesti. &itate upute za uporabu.

» Elektricni alat drzite samo na izoliranim
povrsinama za drzanje, ako izvodite radove Uporaba za odredenu namjenu
kod kojih bi radni alat mogao zahvatiti
skrivene elektri¢cne vodove. Kontakt sa
elektri¢nim vodom pod naponom, stavlja pod
napon i metalne dijelove elektricnog alata i
dovodi do elektri¢nog udara.

Elektri¢ni alat je predviden za uvijanje i
otpustanje vijaka, kao i za busenje drva, metala,
keramike i plastike.

» Elektricni alat drzite ¢vrsto. Kod stezanja i Prikazani dijelovi uredaja

otpustanja vijaka mogu se na kratko pojaviti Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na
veliki momenti reakcije. prikaz elektri¢nog alata na stranici sa slikama.
» Osigurajte izradak. Izradak stegnut pomocu 1 Brzostezuca stezna glava
stezne naprave ili Skripca sigurnije ce se drzati 2 Prsten za namjestanje predbiranja zakretnog
nego s vasom rukom. momenta
» Odrzavajte vase radno mjesto Cistim. 3 Prekidad za biranje brzina
Posve.bno su opasne mjeéavirje materija.la..‘ ‘ 4 Tipka za deblokadu aku-baterije
Prasina Qd !akog metala moze se zapaliti ili 5 Aku-baterija*
eksplodirati. oy
. . e r . 6 Nastavak odvijaca*
> Prije njegovog odlaganja pricekajte da se 7 Preklook : tacii
elektricni alat zaustavi do stanja mirovanja. re ‘opva smje.ravl.'o af:”? L
Elektri¢ni alat se moze zaglaviti, $to moze 8 Prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje
dovesti gubitka kontrole nad elektri¢nim 9 Univerzalni drzac*
alatom. 10 Sigurnosni vijak za brzostezuéu steznu glavu
» lzbjegavajte nehoti¢no ukljuéivanje. Prije 11 Imbus klju¢**

stavljanja aku-baterije provjerite da li se
prekidaé za ukljucivanje/isklju¢ivanje nalazi
u iskljuéenom polozaju. NoSenje elektri¢nog
alata sa prstom na prekidacu za ukljuci-

*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom
opsegu isporuke.

**dostupno u trgovackoj mrezi (nije sadrzano u opsegu

e r s L L .. i k
vanje/iskljucivanje ili stavljanje aku-baterije u isporuke)
ukljuc€eni elektri¢ni alat moze dovesti do
nezgoda.
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Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti odredene su prema
EN 60745.

Razina buke uredaja vrednovana s A obi¢no je
manja od 70 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.
Razina buke kod rada moze premasiti 80 dB(A).
Nositi Stitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorska sumau tri
smjera) odredene su prema EN 60745:

Busenje metala: vrijednost emisija vibracija
a,<2,5 m/s?, nesigurnost K=1,5 m/s?,

Uvijanje vijaka: vrijednost emisija vibracija
a,<2,5 m/s?, nesigurnost K=1,5 m/s?.

Prag vibracija naveden u ovim uputama izmjeren
je postupkom mjerenja propisanom u EN 60745 i
moze se primijeniti za medusobnu usporedbu
elektri¢nih alata. Prikladan je i za privremenu
procjenu opterecenja od vibracija.

Tehnicki podaci

Aku busilica i odvija¢

—

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne
primjene elektricnog alata. Ako se ustvari elek-
tricni alat koristi za druge primjene sa radnim
alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo-
voljno odrzavaju, prag vibracija moze odstupati.
Na taj se nacin moze osjetno povecati optere-
¢enje od vibracija tijekom ¢itavog vremenskog
perioda rada.

Za to¢nu procjenu optereéenja od vibracija
trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je
uredaj iskljucen, ili doduse radi ali stvarno nije u
primjeni. Na taj se nacin moze osjetno smanjiti
opterecéenje od vibracija tijekom ¢itavog vre-
menskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere
sigurnosti za zastitu korisnika, kao npr.: odrza-
vanje elektricnog alata i radnih alata, kao i
organiziranje radnih operacija.

GSR 12V
Professional

GSR 14,4V
Professional

GSR 9,6 V
Professional

Kataloski br. 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Nazivni napon V= 9,6 12 14,4
Broj okretaja pri praznom hodu

- 1. brzina min’t 300 400 400
— 2. brzina min?t 1000 1200 1200
Podrucje namjestanja okretnog

momenta Nm 1-8 1-8 1-8
max. zakretni moment za meksi/tvrdi

slu¢aj uvijanja prema ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
Max. busenje & (1./2. brzina)

- Celik mm 10 11 11
- Drvo mm 20 25 32
max. vijka & mm 6 7 8
Stezno podrudje stezne glave mm 1-10 1-10 1-10
Navoj busnog vretena 3/8" 3/8" 3/8"
Tezina odgovara EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Molimo pridrzavajte se kataloskog broja sa tipske plocice vaseg elektricnog alata. Trgovacke oznake pojedinih

elektri¢nih alata mogu varirati.
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Izjava o uskladenosti €

Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj
proizvod opisan u ,Tehnicki podaci“ uskladen sa
slijede¢im normama ili normativnim dokumen-
tima: EN 60745, prema odredbama smjernica
2004/108/EG, 98/37/EG (do 28.12.2009),
2006/42/EG (od 29.12.2009).

Tehnic¢ka dokumentacija se moze dobiti kod:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

. ot 1V /zg@,{_ﬁ

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Montaza

Punjenje aku-baterije

Nova ili dulje vrijeme nekoristena aku-baterija
dati ¢e svoj puni ucinak tek nakon pet ciklusa
punjenja i praznjenja.

Za vadenje aku-baterije 5 pritisnite tipke za
deblokiranje 4 i izvucite aku-bateriju prema gore

iz elektricnog alata. Kod toga ne koristite
nikakvu silu.

Aku-baterija je opremljena s NTC kontrolom
temperature koja dopusta punjenje samo u
podrucju temperaturaizmedu 0 °Ci45 °C. Nataj
¢e se nacdin posti¢i dugi vijek trajanja aku-
baterije.

Bitno skraéenje vremena rada nakon punjenja
pokazuje da je aku-baterija istroSenaida je treba
zamijeniti.

Pridrzavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

—
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Zamjena alata (vidjeti sliku A)

» Prije svih radova na elektriénom alatu (npr.
odrzavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod
njegovog transporta i spremanja, preklopku
smjera rotacije treba prebaciti u srednji
polozaj. Kod nehoti¢nog aktiviranja prekidaca
za ukljucivanje/iskljucivanje postoji opasnost
od ozljeda.

Kod nepritisnutog prekidaca za ukljucivanje/

isklju¢ivanje 8 busno vreteno ¢e se aretirati. To

omogucava brzu, laganu i jednostavnu zamjenu
radnog alata u steznoj glavi.

Otvorite brzostezuéu steznu glavu 1 okretanjemu
smjeru rotacije @, sve dok se alat ne umetne.
Umetnite alat.

Snazno rukom okrenite ¢ahuru brostezuce
stezne glave 1 u smjeru rotacije ®. Stezna glava
¢e se time automatski zabraviti.

Zabrava ¢e se ponovno osloboditi kada za
uklanjanje alata ¢ahuru okrenete u suprotnom
smjeru.

Zamjena stezne glave

» Prije svih radova na elektriénom alatu (npr.
odrzavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod
njegovog transporta i spremanja, preklopku
smjera rotacije treba prebaciti u srednji
polozaj. Kod nehoti¢nog aktiviranja prekidaca
za ukljucivanje/iskljucivanje postoji opasnost
od ozljeda.

Uklanjanje sigurnosnog vijka (vidjeti sliku B)
Brzostezuca stezna glava 1 je od nehoti¢nog
otpustanja sa busaceg vretena osigurana
sigurnosnim vijkom 10. Do kraja otvorite
brzostezucu steznu glavu 1 i odvijte sigurnosni
vijak 10 u smjeru rotacije ©. Obratite pozornost
da sigurnosni vijak ima lijevi navoj.

Bosch Power Tools
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Demontaza stezne glave (vidjeti sliku C)

Prethodno stegnite inbus klju¢ 11 sa kratkom
drskom u brzostezucu steznu glavu 1.

Stavite elektri¢ni alat na stabilnu podlogu, npr.
radni stol. Cvrsto primite elektrié¢ni alat i
otpustite brzostezucu steznu glavu 1 okretanjem
inbus klju¢a 11 u smjeru rotacije @. Brzostezuca
stezna glava koja ¢vrsto sjedi otpusta se laksim
udarcem po dugackoj drsci imbus kljuca 11.
Uklonite imbus klju¢ iz brzostezuce stezne glave
i do kraj odvijte brzostezuéu steznu glavu.

Montaza stezne glave (vidjeti sliku D)

Ugradnja brzostezuce stezne glave provodi se
obrnutim redoslijedom.

Napomena: Nakon provedene ugradnje
brzostezuce stezne glave, ponovno uviti
sigurnosni vijak 10.

Stezna glava mora se stegnuti momentom
stezanja od cca. 35-40 Nm.

Usisavanje prasine/strugotina
» Prasina od materijala kao $to su premazi sa

sadrzajem olova, neke vrste drva, mineralnih

materijala i metala, moze biti $tetna za

zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prasine moze

uzrokovati alergijske reakcije i/ili oboljenja

disnih putova korisnika elektri¢nog alata ili

osoba koje se nalaze u blizini.

Odredena vrsta prasine, kao $to je npr.

prasina od hrastovine ili bukve smatra se

kancerogenom, posebno u kombinaciji sa

dodatnim tvarima za obradu drva (kromat,

zastitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrzi

azbest smiju obradivati samo stru¢ne osobe.

- Po moguénosti koristite usisavanje
prasine.

— Osigurajte dobru ventilaciju radnog
mjesta.

— Preporucuje se uporaba zastitne maske sa
filterom klase P2.

Pridrzavajte se vazecih propisa za obradivane
materijale.

Rad

Pustanje u rad

Stavljanje aku-baterije

» Koristite samo originalne Bosch O-Pack aku-
baterije, sa naponom koji odgovara naponu
sa tipske plocice vaseg elektricnog alata.
Uporaba drugih aku-baterija moze dovesti do
ozljeda i opasnosti od pozara.

Preklopku smjera rotacije 7 namjestite na
sredinu, kako bi se sprijecilo nehoti¢no
ukljuc¢ivanje. Umetnite napunjenu aku-bateriju 5
u rucku, sve dok osjetno ne preskoci i dok ne
sjedne do kraja u rucku.

Namjestanje smjera rotacije (vidjeti sliku E)

S preklopkom smjera rotacije 7 mozete promije-
niti smjer rotacije elektricnog alata. Kod pritis-
nutog prekidaca za ukljucivanje/iskljucivanje 8 to
ipak nije moguce.

Rotacija u desno: Za busenje i uvijanje vijaka
pritisnite preklopku smjera rotacije 7 u lijevo do
granic¢nika.

Rotacija u lijevo: Za otpustanje, odnosno
odvijanje vijaka pritisnite preklopku smjera
rotacije 7 u desno do granic¢nika.

Prethodno biranje zakretnog momenta

Sa prstenom za namjestanje predbiranja
zakretnog momenta 2 mozete potreban zakretni
moment prethodno odabrati u 15 stupnjeva. Kod
ispravnog namjestanja ¢e se radni alat zaustaviti
¢im se vijak uvijek do kraja u materijal, odnosno
dok se postigne namjesteni zakretni moment.
Kod odvijanja vijaka odaberite eventualno vise
namjestanje, odnosno namjestite na

simbol ,busenja“.
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Mehanicko biranje brzina

» Prekida¢ za biranje brzina 3 mozete
pritisnuti u stanju mirovanja ili dok elektri¢ni
alat radi. To se medutim ne smije izvoditi
kod punog opterecenja ili maksimalnog broja
okretaja.

Sa prekidacem za biranje brzina 3 mozete

prethodno odabrati 2 podrucja broja okretaja.

Brzina I:

NiZze podrucje broja okretaja; za uvijanje ili za
radove sa velikim promjerom busenja.

Brzina Il:

Vise podrucje broja okretaja; za radove busenja
sa manjim promjerima svrdala.

Ako se prekidac za biranje brzina 3 ne moze
pomaknuti do grani¢nika, steznu glavu malo
okrenite sa svrdlom.

Ukljuéivanje/iskljuéivanje

Za pustanje u rad elektricnog alata pritisnite
prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 8 i drzite ga
pritisnutim.

Za iskljucivanje elektricnog alata otpustite
prekidac za ukljucivanje/iskljucivanje 8.

Reguliranje broja okretaja

Broj okretaja uklju¢enog elektri¢nog alata
mozete bestupnjevito regulirati, ovisno od toga
do kojeg stupnja ste pritisnuli prekidac za
ukljucivanje/iskljucivanje 8.

Manjim pritiskom na prekidac za ukljucivanje/
iskljucivanje 8 postize se manji broj okretaja. Sa
povecanjem pritiska poveéava se broj okretaja.

Automatsko aretiranje vretena (Auto-Lock)
Ako prekidac za ukljuéivanje/iskljucivanje 8 nije
pritisnut, aretirat ¢e se busno vreteno, a time i
stezac alata.

To omogucava uvijanje vijaka i kod ispraznjene
aku-baterije, odnosno koristenje elektricnog
alata kao odvijaca.

Inercijska koénica

Kod otpustanja prekidaca za ukljucivanje/
isklju¢ivanje 8, stezna glava c¢e se zakoditi i time
sprijeciti inercijsko okretanje radnog alata.

Hrvatski | 99

Kod uvijanja vijaka prekidac za ukljucivanje/
isklju€ivanje 8 otpustite tek kada se vijak do kraja
uvije u izradak. Glava vijka u tom slucaju necée
prodirati u izradak.

Upute za rad

» Elektricni alat stavite na vijak samo u
iskljuéenom stanju. Radni alati koji se okrecu
mogu kliznuti.

Savjeti
Nakon duljeg rada s manjim brojem okretaja,
trebate u svrhu hladenja ostaviti da elektri¢ni alat

radi oko 3 minute kod maksimalnog broja
okretaja pri praznom hodu.

Kod busenja metala koristite samo
besprijekorna, naostrena HSS-svrdla
(HSS=brzorezni ¢elik). Odgovarajucu kvalitetu
jamci program Bosch pribora.

Prije uvijanja vecih, duljih vijaka u tvrde
materijale, trebate sa promjerom jezgre navoja
predbusiti na cca. %/; duZine vijka.

Odrzavanje i servisiranje

Odrzavanje i ¢iSéenje

» Prije svih radova na elektriénom alatu (npr.
odrzavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod
njegovog transporta i spremanja, preklopku
smjera rotacije treba prebaciti u srednji
polozaj. Kod nehoti¢nog aktiviranja prekidaca
za ukljucivanje/iskljucivanje postoji opasnost
od ozljeda.

» Elektricni alat i otvore za hladenje
odrzavajte Cistim kako bi se moglo dobro i
sigurno raditi.

Ako bi elektri¢ni alat unato¢ brizljivih postupaka
izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak
treba prepustiti ovlastenom servisu za Bosch
elektri¢ne alate.

Za sluc¢aj povratnih upita ili narucivanja rezervnih
dijelova, molimo vas neizostavno navedite
10-znamenkasti kataloski broj sa tipske plocice
elektricnog alata.
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Servis za kupce i savjetovanje kupaca

Nas servis ¢e odgovoriti na vasa pitanja o
popravku i odrzavanju vaseg proizvoda, kao i o
rezervnim dijelovima. Crteze u rastavljenom
obliku i informacije o rezervnim dijelovima
mozZzete nadi i na nasoj adresi:
www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika za kupce rado ¢e odgovoriti
na va$a pitanja o kupnji, primjeni i podeSavanju
proizvoda i pribora.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o
Kneza Branimira 22

100 40 Zagreb

Tel.: +385 (01) 295 80 51
Fax: +386 (01) 5193 407

Zbrinjavanje

Elektri¢ni alat, pribor i ambalazu treba dovesti na
ekoloski prihvatljivu ponovnu primjenu.

Samo za zemlje EU:

Ne bacajte elektri¢ni alat u ku¢ni
otpad!

Prema Europskim smjernicama
2002/96/EG za elektri¢ne i elektro-
nicke stare uredaje, elektri¢ni alati
koji vise nisu uporabivi moraju se
odvojeno sakupiti i dovesti na ekoloski
prihvatljivu ponovnu primjenu.

—

Aku-baterije/baterije:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: Nikal-kadmij

Paznja: Ove aku-baterije sadrze kadmij, jako
otrovan teski metal.

Ni-MH: Nikal-metalhidrid

Ne bacajte aku-baterije/baterije u kucni otpad, u
vatru ili u vodu. Aku-baterije/baterije trebaju se
sakupiti, reciklirati ili zbrinuti na ekoloski
prihvatljiv nacin.

Samo za zemlje EU:

Prema smjernicama 91/157/EWG, neispravne ili
istroSene aku-baterije/baterije moraju se
reciklirati.

Zadrzavamo pravo na promjene.
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Uldised ohutusjuhised

ATAHELEPANU Koik ohutusnoéuded ja ju-
hised tuleb ldbi lugeda. Ohu-

tusnouete ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla
elektrilook, tulekahju ja/voi rasked vigastused.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.

Allpool kasutatud moiste ,Elektriline t66riist®
kaib vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste
tooriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta)
elektriliste tooriistade kohta.

1) Ohutusnoéuded t66piirkonnas

a) T66koht peab olema puhas ja hiasti
valgustatud. Té6kohas valitsev segadus ja
hamarus voib pohjustada dnnetusi.

b) Arge kasutage elektrilist tooriista plah-
vatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase voi tolmu.
Elektrilistest tooriistadest |660b sademeid,
mis voivad tolmu voi aurud sliidata.

c) Elektrilise tooriista kasutamise ajal
hoidke lapsed ja teised isikud t66kohast
eema. Kui Teie tdahelepanu koérvale juhi-
takse, voib seade Teie kontrolli alt valjuda.

2) Elektriohutus

a) Elektrilise tooriista pistik peab pistiku-
pessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha
mingeid muudatusi. Arge kasutage kait-
semaandusega elektriliste tooriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata
pistikud ja sobivad pistikupesad
vahendavad elektril66gi saamise riski.

b) Viltige kehakontakti maandatud
pindadega, nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja kiilmikud. Kui Teie keha on
maandatud, on elektrilo6gi oht suurem.

c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.

Kui elektrilisse tooriista on sattunud vett,
on elektril6égi oht suurem.
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d) Arge kasutage toitejuhet otstarvetel,
milleks see ei ole ette nidhtud, nditeks
elektrilise téoriista kandmiseks, lilesripu-
tamiseks voi pistiku pistikupesast
véljatombamiseks. Hoidke toitejuhet kuu-
muse, 0li, teravate servade ja seadme lii-
kuvate osade eest. Kahjustatud voi
keerduldinud toitejuhtmed suurendavad
elektriloogi ohtu.

e) Kui tootate elektrilise tooriistaga vabas

ohus, kasutage ainult selliseid pikendus-

juhtmeid, mida on lubatud kasutada ka
valistingimustes. Vilistingimustes kasuta-
miseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vahendab elektril66gi ohtu.

Kui elektrilise tooriista kasutamine niis-

kes keskkonnas on viltimatu, kasutage

rikkevoolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitse-
|tliti kasutamine vahendab elektril6ogi
ohtu.

f

~

Inimeste turvalisus

a) Olge tihelepanelik, jalgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise tooriistaga
tootades kaalutletult. Arge kasutage
elektrilist tooriista, kui olete visinud voi
uimastite, alkoholi voi ravimite méju all.
Hetkeline tdhelepanematus seadme kasu-
tamisel vdib pohjustada tosiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati
kaitseprille. Isikukaitsevahendite, naiteks
tolmumaski, libisemiskindlate turvajalat-
site, kaitsekiivri voi kuulmiskaitsevahen-
dite kandmine — séltuvalt elektrilise t66-
riista tlilibist ja kasutusalast — vdhendab
vigastuste ohtu.

c) Viltige seadme tahtmatut kadivitamist.
Enne pistiku iihendamist pistikupessa,
aku iihendamist seadme kiilge, seadme
iilestostmist ja kandmist veenduge, et
elektriline tooriist on vilja lulitatud. Kui
hoiate elektrilise t6oriista kandmisel
sdrme lilitil voi Ghendate vooluvorku
sisselilitatud seadme, voivad tagajarjeks
olla dnnetused.

d) Enne elektrilise toodriista sisseliilitamist
eemaldage selle kiiljest reguleerimis- ja
mutrivotmed. Seadme poodrleva osa kiiljes
olev reguleerimis- voi mutrivoti voib
pohjustada vigastusi.

Bosch Power Tools
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e) Viltige ebatavalist kehaasendit. Votke
stabiilne té6asend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu. Nii saate elektrilist tooriista oota-
matutes olukordades paremini kontrollida.

f

~

Kandke sobivat réivastust. Arge kandke
laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed,
roivad ja kindad seadme liikuvatest
osadest eemal. Lotendavad riided, ehted
vOi pikad juuksed vdivad sattuda seadme
lilkuvate osade vahele.

g) Kui on voimalik paigaldada tolmueemal-
dus- ja tolmukogumisseadiseid, veen-
duge, et need on seadmega iihendatud ja
et neid kasutatakse o6igesti. Tolmu-
eemaldusseadise kasutamine vahendab
tolmust pohjustatud ohte.

Elektriliste tooriistade hoolikas kdsitsemine
ja kasutamine

a) Arge koormake seadet iile. Kasutage t66
tegemiseks selleks ettendhtud elektrilist
tooriista. Sobiva elektrilise tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.

b) Arge kasutage elektrilist tooriista, mille
laliti on rikkis. Elektriline too6riist, mida ei
ole enam voimalik lllitist sisse ja vélja
lilitada, on ohtlik ning tuleb parandada.

c) Tommake pistik pistikupesast vilja ja/voi
eemaldage seadmest aku enne seadme
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
seadme drapanekut. See ettevaatus-
abinou valdib elektrilise tooriista
soovimatut kaivitamist.

d) Kasutusvalisel ajal hoidke elektrilisi t66-
riistu lastele kdttesaamatus kohas.
Arge laske seadet kasutada isikutel,
kes seadet ei tunne voi pole siintoodud
juhiseid lugenud. Asjatundmatute isikute
kdes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

e) Hoolitsege seadme eest korralikult. Kont-
rollige, kas seadme liikuvad osad
tootavad veatult ega kiildu kiini. Veen-
duge, et seadme detailid ei ole murdunud
voi kahjustatud maaral, mis méjutab
seadme t66kindlust. Laske kahjustatud
detailid enne seadme kasutamist paran-
dada. Paljude dnnetuste pohjuseks on
halvasti hooldatud elektrilised tooriistad.

f) Hoidke liketarvikud teravad ja puhtad.
Hoolikalt hooldatud, teravate ldikeserva-
dega I6iketarvikud kiilduvad harvemini
kinni ja neid on lihtsam juhtida.

g) Kasutage elektrilist tooriista, lisavarus-
tust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud
juhistele ning nii, nagu konkreetse sead-
metiiiibi jaoks ette nahtud. Arvestage
seejuures tootingimuste ja teostatava t66
iseloomuga. Elektriliste tooriistade
néuetevastane kasutamine voib pdhjus-
tada ohtlikke olukordi.

5) Akutooriistade hoolikas kasitsemine ja

kasutamine

a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovi-
tatud akulaadijatega. Akulaadija, mis
sobib teatud tilpi akudele, muutub tu-
leohtlikuks, kui seda kasutatakse teiste
akudega.

b) Kasutage elektrilistes tooriistades ainult
selleks ettendhtud akusid. Teiste akude
kasutamine voib pohjustada vigastusi ja
tulekahjuohtu.

c) Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal
kirjaklambritest, miintidest, votmetest,
naeltest, kruvidest voi teistest vaikestest
metallesemetest, mis voivad kontaktid
omavahel ithendada. Akukontaktide vahel
tekkiva lihise tagajarjeks voivad olla
poletused voi tulekahju.

d) Vaarkasutuse korral voib akuvedelik vilja
voolata. Viltige sellega kokkupuudet.
Juhusliku kokkupuute korral loputage
kahjustatud kohta veega. Kui vedelik
satub silma, péorduge lisaks arsti poole.
Valjavoolav akuvedelik voib péhjustada
nahadrritusi voi poletusi.

6) Teenindus

a) Laske elektrilist tooriista parandada
ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes
kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate
pusivalt seadme ohutu t66.
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Ohutusjuhised » Arge avage akut. Esineb liihise oht.

Kaitske akut kuumuse, samuti pike-
maajalise paikesekiirguse ja tule eest.
Esineb plahvatusoht.

» Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- L@
voi veetorude avastamiseks kasutage sobi-
vaid otsimisseadmeid v6i p66rduge kohaliku
elektri-, gaasi- voi veevarustusfirma poole.
Kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja
elektriléégioht. Gaasitorustiku vigastamisel Toopohimotte kirjeldus

plahvatusoht. Veetorustiku vigastamisel . . L
materiaalne kahju véi elektrild6gioht. Kbik ohutusnéuded ja juhised tuleb

labi lugeda. Ohutusnduete ja juhiste
eiramise tagajarjeks voib olla elektri-
166k, tulekahju ja/voi rasked vigastu-
sed.

» Tarviku blokeerumise korral liilitage
elektriline too6riist viivitamatult vilja.
Seejuures voivad ilmneda suured
reaktsioonijoud, mis pohjustavad

tagasiléogi. Tarvik blokeerub: Avage kokkuvolditud lehekiilg, millel on toodud

— kui elektrilisele tooriistale avaldub joonised seadme kohta, ja jatke see kasutus-
iilekoormus véi juhendi lugemise ajaks lahti.
— kui elektriline tooriist toodeldavas toorikus
kinni kiildub. Nouetekohane kasutamine

» Kui teostate t6id, mille puhul tarvik voib Seade on ette nahtud kruvide sisse- ja
tagada varjatud elektrijuhtmeid, hoidke valjakeeramiseks ning puidu, metalli,
seadet ainult isoleeritud kidepidemetest. keraamiliste plaatide ja plastmaterjalide
Kontakt pinge all oleva elektrijuhtmega vdib puurimiseks.

pingestada seadme metalldetailid ja
pohjustada elektriloogi.

» Hoidke elektrilist téoriista kindlalt kies.
Kruvide kinni- ja lahtikeeramisel voib
lihiajaliselt esineda tugevaid

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on
jooniste lehekiiljel toodud numbrid.

reaktsioonimomente. 1 Kiirkinnituspadrun
> Kinnitage téddeldav toorik. Kinnitussead- 2 Poordemomendi regulaator
mete v&i kruustangidega kinnitatud toorik 3 Kaiguvaliku Itliti
pusib kindlamalt kui kdega hoides. 4 Aku vabastusklahv
» Hoidke oma t66koht puhas. Materjalisegud 5 Aku*
on eriti ohtlikud. Kergmetallide tolm véib 6 Kruvikeeramistarvik*
slttida voi plahvatada. 7 Reversliliti
> E‘T?‘kéiestpa.nekut oodake, kuni ele.ktri!i.ne 8 Liliti (sisse/vilja)
tooriist on seiskunud. Kasutatav tarvik voib 9 Universaaladapter*
kinni kiilduda ja pdhjustada kontrolli kaotuse T P o )
seadme ile. 10 Kiirkinnituspadruni kinnituskruvi

H At RX
» Viltige juhuslikku sisseliilitamist. Enne aku 11 Sisekuuskantvoti

paigaldamist veenduge, et liiliti (sisse/vilja) *Tarnekomplekt ei sisalda kéiki kasutusjuhendis

on viljaliilitatud asendis. Kui hoiate olevatel joonistel kujutatud véi kasutusjuhendis
elektrilise téoriista kandmisel sérme liilitil v6i ~ nimetatud lisatarvikuid.
paigaldate aku sisselilitatud tooriista, voib **standardne (ei sisaldu tarnekomplektis)

tagajarjeks olla 6nnetus.
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Andmed miira/vibratsiooni kohta

Mootmised teostatud vastavalt standardile
EN 60745.

Seadme A-karakteristikuga moéddetud heliréhu
tase on vaiksem kui 70 dB(A). Mootemaaramatus
K =3 dB.

Mdiratase voib té6tamisel tletada 80 dB(A).
Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsiooni koguvaartus (kolme suuna
vektorsumma), kindlaks tehtud vastavalt
standardile EN 60745:

metalli puurimisel: vibratsioon a;,<2,5 m/s?,
moébteviga K=1,5 m/s?,

kruvikeeramisel: vibratsioon a;<2,5 m/s2,
mé&dteviga K=1,5 m/s2.

Tehnilised andmed

—

Kaesolevas juhendis toodud vibratsioon on
moddetud standardi EN 60745 kohase moote-
meetodi jargi ja seda saab kasutada elektriliste
tooriistade omavaheliseks vordlemiseks. See
sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks.
Toodud vibratsioonitase on tipiline elektrilise
tooriista kasutamisel ettendhtud to6deks. Kui
aga elektrilist tooriista kasutatakse muudeks
toodeks, rakendatakse teisi tarvikuid voi kui
tooriista hooldus pole piisav, vdib vibratsiooni-
tase koikuda. See voib vibratsiooni to6perioodi
jooksul tunduvalt suurendada.

Vibratsiooni tapseks hindamiseks tuleb arvesse
votta ka aega, mil seade oli valja lilitatud voi kill
sisse lulitatud, kuid tegelikult t66le rakendamata.
See voib vibratsiooni té6perioodi jooksul
tunduvalt vahendada.

Rakendage tooriista kasutaja kaitsmiseks vibrat-
siooni moju eest taiendavaid kaitsemeetmeid,
nditeks: hooldage t6oriistu ja tarvikuid piisavalt,
hoidke kded soojas, tagage sujuv tédkorraldus.

Akutrell-kruvikeeraja GSR 9,6 V GSR 12V GSR 14,4V
Professional Professional Professional

Tootenumber 0601916 6.. 0601916 5.. 0601916 4..

Nimipinge V= 9,6 12 14,4

Tihikaigupodorded

- 1. kéaik min?t 300 400 400

— 2. kaik min’t 1000 1200 1200

Poorete reguleerimise vahemik Nm 1-8 1-8 1-8

max péérdemoment tugeval/norgal

kruvikeeramisreziimil ISO 5393

kohaselt Nm 24/15 32/19 35/23

puuri max & (1./2. kaik)

- teras mm 10 11 11

- puit mm 20 25 32

max kruvi & mm 6 7 8

Padrunisse kinnitatava tarviku

varreosa & mm 1-10 1-10 1-10

Spindli keere 3/8" 3/8" 3/8"

Kaal EPTA-Procedure 01/2003 jargi kg 1,5 1,7 1,8

P&orake palun tdhelepanu oma tédriista andmesildil toodud tootenumbrile. Seadmete kaubanduslik téhistus voib olla

erinev.
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Vastavus normidele €

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis ,Tehni-
lised andmed*” kirjeldatud toode vastab jarg-
mistele standarditele véi normdokumentidele:
EN 60745 vastavalt direktiivide 2004/108/EU,
98/37/EU (kuni 28.12.2009), 2006/42/EU (alates
29.12.2009).

Tehniline toimik saadaval aadressil:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

. ot 1V /zg@,{_ﬁ

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strétgen
Head of Product
Certification

Montaaz

Aku laadimine

Uus voi pikemat aega kasutamata aku saavutab
taisvoimsuse alles umbes 5 laadimis- ja
tihjenemistsikli jarel.

Aku 5 valjavotmiseks vajutage vabastusklahvidele
4 ja tommake aku suunaga alla seadmest valja.
Arge rakendage seejuures joudu.

Aku on varustatud NTC-temperatuurikontrolliga,
mis lubab akut laadida tiksnes temperatuuril 0 °C
kuni 45 °C. See tagab aku pika kasutusea.

Oluliselt lihenenud kasutusaeg parast laadimist
naitab, et aku on muutunud kasutuskélbmatuks
ja tuleb vélja vahetada.

Jargige kasutusressursi ammendanud seadmete
kaitlemise juhiseid.

Eesti | 105

Tarviku vahetus (vt joonist A)

» Elektrilise téoriista hooldusel, tarvikute
vahetusel jt toode teostamisel téoriista
kallal, samuti téoriista transportimisel ja
sdilitamisel peab reversliiliti olema keska-
sendis. Tahtmatul vajutamisel lilitile
(sisse/valja) tekib vigastuste oht.

Kui luliti (sisse/vélja) 8 ei ole alla vajutatud, siis
seadme spindel lukustub. See véimaldab tarvikut
padrunis kiiresti, mugavalt ja lihtsalt vahetada.

Avage kiirkinnituspadrun 1, keerates seda
poorlemissuunas @ seni, kuni tarvikut on
vbimalik sisse asetada. Paigaldage tarvik.

Keerake kiirkinnituspadruni 1 hilss
podrlemissuunas @ kdega tugevasti kinni. Padrun
lukustub sellega automaatselt.

Lukustus vabaneb, kui keerate tarviku
eemaldamiseks hiilssi vastassuunas.

Padruni vahetus

» Elektrilise téoriista hooldusel, tarvikute
vahetusel jt t66de teostamisel téoriista
kallal, samuti téoriista transportimisel ja
sdilitamisel peab reversliiliti olema keska-
sendis. Tahtmatul vajutamisel lilitile
(sisse/valja) tekib vigastuste oht.

Kinnituskruvi eemaldamine (vt joonis B)

Kiirkinnituspadruni 1 juhuslikku lahtitulekut
spindlilt hoiab ara kinnituskruvi 10. Avage
kiirkinnituspadrun 1 téielikult ja keerake
kinnituskruvi 10 p66rlemissuunas @ valja. Pange
tihele, et kinnituskruvi on vasakkeermega.

Padruni mahavétmine (vt joonis C)

Kinnitage sisekuuskantvotme 11 lihike vars
kiirkinnituspadrunisse 1.

Asetage seade stabiilsele alusele, nt to6pingile.
Hoidke seadet paigal ja vabastage
kiirkinnituspadrun 1, keerates sisekuuskantvotit
11 pdodrlemissuunas @. Kovasti kinnioleva
kiirkinnituspadruni saab vabastada, kui anda
kerge 166k sisekuuskantvotme 11 pikemale
varrele. Eemaldage sisekuuskantvoti
kiirkinnituspadrunist ja kruvige
kiirkinnituspadrun tdiesti maha.
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Kiirkinnituspadruni paigaldamine (vt joonist D)

Kiirkinnituspadruni montaaz toimub vastupidises
jarjekorras.

Markus: Parast kiirkinnituspadruni paigaldamist
keerake kinnituskruvi 10 uuesti kinni.

Padrun tuleb pingutada
pingutusmomendiga ca 35-40 Nm.

Tolmu/saepuru dratomme

» Pliisisaldusega varvide, teatud puiduliikide,
mineraalide ja metalli tolm vdib kahjustada
tervist. Tolmuga kokkupuude ja tolmu sisse-
hingamine voib pohjustada seadme kasutajal
voi laheduses viibivatel inimestel allergilisi
reaktsioone ja/voi hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, naiteks tamme- ja pé6gitolm, on
vahkitekitava toimega, isedranis kombi-
natsioonis puidutootlemisel kasutatavate
lisaainetega (kromaadid, puidukaitsevahen-
did). Asbesti sisaldavat materjali tohivad
toodelda liksnes vastava ala asjatundjad.

— Voimaluse korral kasutage tolmuimejat.
— Tagage to6kohas hea ventilatsioon.

— Soovitav on kasutada hingamisteede
kaitsemaski filtriga P2.

Pidage kinni toodeldavate materjalide suhtes
Teie riigis kehtivatest eeskirjadest.

Kasutus

Seadme kasutuselevott

Aku paigaldamine

» Kasutage iiksnes Boschi originaalakusid,
mille pinge vastab seadme andmesildil
toodud pingele. Teiste akude kasutamine voib
pohjustada vigastusi ja tulekahju ohtu.

Seadke reversliliti 7 keskasendisse, valtimaks
seadme tahtmatut sisselllitamist. Asetage laetud
aku 5 pidemesse, kuni aku fikseerub tuntavalt
kohale ja on pidemega lihetasa.

Poorlemissuuna iimberliilitamine (vt joonist E)

Reversliilitiga 7 saate muuta seadme p6orlemis-
suunda. Kui luliti (sisse/vélja) 8 on alla vajutatud,
siis ei ole p6orlemissuuna muutmine voimalik.

Parem kaik: Puurimiseks ja kruvide keeramiseks
vajutage reversliliti 7 Idpuni vasakule.

Vasak kaik: Kruvide lahti- voi valjakeeramiseks
viige reversluliti 7 [6puni paremale.

P66rdemomendi valik

Poordemomendi regulaatoriga 2 saate soovitud
pdéérdemomenti valida 15 astmes. Oige
seadistuse korral seiskub tarvik kohe, kui kruvi
on materjali pinnaga thetasa sisse keeratud voi
kui seadistatud pé6rdemoment on saavutatud.
Kruvi valjakeeramisel valige vajaduse korral
korgem seadistus voi seadke

siimbolile ,,Puurimine®.

Mehaaniline kdiguvalik

» Kaiguvaliku liilitit 3 saate kasitseda nii
seisva kui té6tava seadme puhul. Seda ei
tohiks aga teha, kui seade to6tab
tidiskoormusel voi tdispooretel.

Kaiguvaliku lllitiga 3 saab valida 2 p&orete

vahemikku.

1. kaik:

Madalad p66rded, kruvide keeramiseks voi

tootamiseks suure labimooduga puuridega.

2. kaik:

Korged poorded, tootamiseks vaikese

labimobduga puuridega.

Kui kaiguvaliku lilitit 3 ei saa I16puni pdorata,

keerake padrunit koos puuriga veidi.

Sisse-/viljaliilitus

Seadme kasutuselevotuks vajutage liliti
(sisse/valja) 8 alla ja hoidke seda all.

Seadme vailjaliilitamiseks vabastage lUliti
(sisse/valja) 8.
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Poorete reguleerimine Hooldus ja teenindus
Sisselilitatud seadme podrete arvu saate
sujuvalt reguleerida vastavalt lilitile (sisse/valja)

8 rakendatavale survele. Hooldus ja puhastus

» Elektrilise tooriista hooldusel, tarvikute
vahetusel jt toode teostamisel téoriista
kallal, samuti téoriista transportimisel ja
sdilitamisel peab reversliiliti olema keska-

Tiisautomaatne spindlilukustus (Auto-Lock) sendis. Tahtmatul vajutamisel lilitile
(sisse/valja) tekib vigastuste oht.

Kerge survega lllitile (sisse/valja) 8 reguleerite
poorded madalaks. Surve suurendamisega
tostate ka poorete arvu.

Kui lUliti (sisse/vélja) 8 ei ole sisse vajutatud, siis
spindel ja sellega ka padrun lukustub. » Seadme laitmatu ja ohutu t66 tagamiseks

See vbimaldab kruvisid sisse keerata ka siis kui, hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad

aku on tihi, ning kasutada seadet tavalise puhtad.
kruvikeerajana. Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud.
Kui seade sellest hoolimata rikki laheb, tuleb see
Jérelpddrlemispidur lasta parandada Boschi elektriliste
Laliti (sisse/vélja) 8 vabastamine pidurdab kasitooriistade volitatud remonditookojas.
padrunit ja hoiab dra tarviku jarelpéérlemise. Jareleparimiste esitamisel ja tagavaraosade
Kruvide sissekeeramisel vabastage liliti tellimisel ndidake kindlasti ara seadme
(sisse/valja) 8 alles siis, kui kruvi on materjali andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.
pinnaga lihetasa sisse keeratud. Kruvipea ei tungi
siis toorikusse sisse. Miiiigijargne teenindus ja ndustamine
Midgiesindajad annavad vastused toote
Toédjuhised paranduse ja hooldusega ning varuosadega
» Kruvile asetamisel peab seade olema vilja seotud klsimustele. Joonised ja lisateabe
lillitatud. Poorlevad tarvikud voivad kohalt varuosade kohta leiate ka veebiaadressilt:
libiseda. www.bosch-pt.com
Boschi mitigiesindajad ndustavad Teid toodete
Soovitused ja lisatarvikute ostmise, kasutamise ja
Parast pikemaajalist t66d madalatel pééretel seadistamisega seotud kisimustes.

tuleks seadmel jahtumiseks lasta koormuseta . ..
s L R e Eesti Vabariik

téotada umbes 3 minutit maksimaalp&oretel.

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste kasitdooriistade remont ja

hooldus

Parnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri
Enne suurte pikemate kruvide sissekeeramist Tel.: + 372 (0679) 1122

kévadesse materjalidesse tuleks ?/4 kruvipikkuse Fax: + 372 (0679) 1129
ulatuses auk ette puurida.

Metalli puurimiseks kasutage tiksnes laitmatus
korras olevaid, hasti teritatud HSS-puure (HSS =
kiirldiketeras). Vastava kvaliteediga puurid leiate
Boschi lisatarvikute valikust.
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Kasutuskolbmatuks muutunud seadmete
kaitlus

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Uksnes EL liikmesriikidele:

Arge kaidelge kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilisi téoriistu koos
olmejaatmetega!

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja
néukogu direktiivile 2002/96/EU
elektri- ja elektroonikaseadmete
jaatmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liik-
mesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks muutunud
elektrilised tooriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasaastlikult korduskasutada voi
ringlusse votta.

Akud/patareid:

@ Ni-CdK @ Ni-MHK

Ni-Cd: Nikkel-kaadmium

Tahelepanu: Need akud sisaldavad kaadmiumi,
mis on darmiselt mirgine raskemetall.

Ni-MH: Nikkel-metallhldriid

Arge visake akusid/patareisid olmejaatmete
hulka, tulle voi vette. Akud/patareid tuleb kokku
koguda, ringlusse votta voi keskkonnasobralikul
viisil hdvitada.

Uksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu direk-
tiivile 91/157/EMU tuleb defektsed véi kasutus-
ressursi ammendanud akud/patareid ringlusse
votta.

Tootja jatab endale diguse muudatuste tegemiseks.
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Visparejie drosibas noteikumi
darbam ar elektroinstrumen-
tiem

Riipigi izlasiet visus drosibas

noteikumus. Seit sniegto dro-
Sibas noteikumu un noradijumu neievéro$ana var
izraisit aizdeg$anos un bat par céloni elek-
triskajam triecienam vai nopietnam savaino-
jumam.

Péc izlasiSanas uzglabajiet Sos noteikumus
turpmakai izmantosanai.

Turpmakaja izklasta lietotais apziméjums ,Elek-
troinstruments® attiecas gan uz tikla elektroin-
strumentiem (ar elektrokabeli), gan ari uz aku-
mulatora elektroinstrumentiem (bez elektro-
kabela).

1) Drosiba darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta biitu tira un
sakartota. Nekartiga darba vieta un slikta
apgaismojuma var viegli notikt nelaimes
gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-
zivu vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un
vietas ar paaugstinatu gazes vai puteklu
saturu gaisa. Darba laika elektroinstru-
ments nedaudz dzirkstelo, un tas var
izsaukt viegli degodu putek|u vai tvaiku
aizdegSanos.

c) Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero$am personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu
klatbutne var novéerst uzmanibu, ka rezul-
tata jus varat zaudét kontroli par elektro-
instrumentu.

2) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabat
piemérotai elektrotikla kontaktligzdai.
Kontaktdaksas konstrukciju nedrikst
nekada veida mainit. Nelietojiet kontakt-
daksas salagotajus, ja elektroinstruments
caur kabeli tiek savienots ar aiz-
sargzeméjuma kédi. Neizmainitas kon-
strukcijas kontaktdaksa, kas piemérota
kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska
trieciena sanems$anas risku.
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b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekS§metiem, pieméram, caurulém, ra-
diatoriem, plitim vai ledusskapjiem. Pie-
skaroties sazemétam virsmam, pieaug
risks sanemt elektrisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
ka, neturiet to mitruma. Mitrumam
iek|Ostot elektroinstrumenta, pieaug risks
sanemt elektrisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstru-
mentu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz
kabela, ja vélaties atvienot instrumentu
no elektrotikla kontaktligzdas. Sargajiet
elektrokabeli no karstuma, ellas, asam
Skautném un elektroinstrumenta kusti-
gajam dalam. Bojats vai samezglojies
elektrokabelis var bat par céloni elektris-
kajam triecienam.

e) Darbinot elektroinstrumentu arpus tel-
pam, izmantojiet ta pievienosanai vienigi
tadus pagarinatajkabelus, kuru lietoSana
arpus telpam ir atlauta. Lietojot elektro-
kabeli, kas piemérots darbam arpus tel-
pam, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

f) Ja elektroinstrumentu tomér nepiecie-
Sams lietot vietas ar paaugstinatu mitru-
mu, izmantojiet ta pievienosanai nopla-
des stravas aizsargreleju. Lietojot nopla-
des stravas aizsargreleju, samazinas risks
sanemt elektrisko triecienu.

Personiska drosiba

a) Darba laika saglabajiet paskontroli un
rikojieties saskana ar veselo sapratu.
Partrauciet darbu, ja jutaties noguris vai
atrodaties alkohola, narkotiku vai medi-
kamentu izraisita reibuma. Stradajot ar
elektroinstrumentu, pat viens neuzmani-
bas mirklis var bat par céloni nopietnam
savainojumam.

b) Izmantojiet individualos darba aizsardzi-
bas lidzeklus. Darba laika nésajiet aiz-
sargbrilles. Individualo darba aizsardzibas
lidzek|u (putek|u maskas, neslidosu apavu
un aizsargkiveres vai ausu aizsargu)
pielietoSana atbilstosi elektroinstrumenta
tipam un veicama darba raksturam |auj
izvairities no savainojumiem.

Bosch Power Tools
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c) Nepielaujiet elektroinstrumenta patvali-
guieslégsanos. Pirms elektroinstrumenta
pievienosanas elektrotiklam, akumula-
tora ievietosanas vai iznemsanas, ka ari
pirms elektroinstrumenta parnesanas
parliecinieties, ka tas ir izslégts. Parnesot
elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz
ieslédzéja, ka arl pievienojot to
elektrobarosanas avotam laika, kad elek-
troinstruments ir ieslégts, var viegli notikt
nelaimes gadijums.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslégsanas
neaizmirstiet iznemt no ta reguléjosos
instrumentus vai atslégas. Reguléjosais
instruments vai atsléga, kas ieslégSanas
bridi atrodas elektroinstrumenta kustiga-
jas dalas, var radit savainojumu.

e) Darba laika izvairieties ienemt neértu vai
nedabisku kermena stavokli. Vienmeér
ieturiet stingru staju un centieties sa-
glabat lidzsvaru. Tas atvieglo instrumenta
vadibu neparedzétas situacijas.

f

~

lzvélieties darbam piemérotu apgérbu.
Darba laika nenésajiet brivi plandosas
drébes un rotaslietas. Netuviniet matus,
apgeérbu un aizsargcimdus instrumenta

kustigajam dalam. Valigas drébes, rotaslie-

tas un gari mati var iekerties instrumenta
kustigajas dalas.

g) Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj
tam pievienot aréjo puteklu uzsiikS8anas
vai savak$anas/uzkrasanas ierici, seko-
jiet, lai ta butu pievienota un pareizi dar-
botos. Pielietojot puteklu uzsuksanu vai
savak$anu/uzkrasanu, samazinas to kaitiga
ietekme uz stradajo$as personas veselibu.

Saudzéjosa apiesanas un darbs ar elektro-
instrumentiem

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Kat-
ram darbam izvélieties piemérotu elek-
troinstrumentu. Elektroinstruments dar-
bojas labak un drosak pie nominalas slo-
dzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bo-
jats ta ieslédzeéjs. Elektroinstruments, ko
nevar ieslégt un izslégt, ir bistams lieto-
Sanai un to nepiecieSams remontét.

c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, re-
gulésanas vai darbinstrumenta nomainas
atvienojiet ta kontaktdaksu no barojosa
elektrotikla vai iznemiet no ta akumula-
toru. Sadi iespéjams novérst elektro-
instrumenta nejausu ieslégsanos.

d) Ja elektroinstruments netiek lietots, uz-
glabajiet to piemérota vieta, kur elek-
troinstruments nav sasniedzams bérniem
un personam, kuras neprot ar to rikoties
vai nav iepazinusas ar Siem noteikumiem.
Ja elektroinstrumentu lieto
nekompetentas personas, tas var apdrau-
dét cilveku veselibu.

e) Riipigi veiciet elektroinstrumenta apkal-
posanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas
darbojas bez traucéjumiem un nav ie-
spiestas, vai kada no dalam nav salauzta
vai bojata, vai katra no tam pareizi funk-
cioneé un pilda tai paredzéto uzdevumu.
Nodrosiniet, lai bojatas dalas tiktu sav-
laicigi nomainitas vai remontétas pilnva-
rota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstru-
ments pirms lietoSanas nav pienacigi
apkalpots.

f

~

Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos
darbinstrumentus. Ripigi kopti elektro-
instrumenti, kas apgadati ar asiem griezéj-
instrumentiem, lauj stradat daudz razigak
un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumen-
tus, papildpiederumus, darbinstrumentus
utt., kas atbilst Seit sniegtajiem
noradijumiem, nemot véra ari konkrétos
darba apstaklus un pielietojuma ipat-
nibas. Elektroinstrumentu lieto$ana citiem
merkiem, neka tiem, kuriem to ir pare-
dzéjusi razotajfirma, ir bistama un var
novest pie neparedzamam sekam.
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5) Saudzéjosa apiesanas un darbs ar akumula-
tora elektroinstrumentiem

Ipasie darba drosibas
noteikumi

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu

uzlades ierici, ko ir ieteikusi elektro- >

instrumenta raZotajfirma. Katra uzlades
ierice ir paredzéta tikai noteikta tipa aku-
mulatoram, un méginajums to lietot cita
tipa akumulatoru uzladei var novest pie
uzlades ierices un/vai akumulatora aiz-

Lietojiet piemérotu metalmeklétaju slepto
pievadliniju atklasanai vai ari griezieties péc
palidzibas vietéja komunalas saimniecibas
iestadé. Urbim skarot elektrotikla liniju, var
izcelties ugunsgréks un stradajosa persona
var sanemt elektrisko triecienu. Gazes vada

bojajums var izraisit spradzienu. Urbim skarot
Gdensvada cauruli, var tikt bojatas materialas

degSanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai

firma. Cita tipa akumulatoru lieto$ana var » Ja darbinstruments péksni iestrégst,
bt par céloni savainojumam vai novest pie nekavéjoties izslédziet elektroinstrumentu.
elektroinstrumenta un/vai akumulatora §ada gadijuma rodas ievérojams reaktivais
aizdegSanas. griezes moments, kas var izsaukt atsitienu.
c) Laika, kad akumulators netiek lietots, Dar?instruments parasti iestrégst sados
nepielaujiet, lai ta kontakti saskartos ar gadijumos:
saspraudém, monétam, atslégam, nag- - ja elektroinstruments tiek parslogots, vai
lam, skrivém vai citiem nelieliem metila — ja darbinstruments apstrades laika netiek
prieksmetiem, kas varétu izraisit isslégu- turets taisni.
mu. Isslégums starp akumulatora kontak- » Veicot darbus, kuru laika darbinstruments
tiem var radit apdegumus un bt par céloni var skart sléptus elektriskos vadus, turiet
ugunsgrékam. elektroinstrumentu vienigi aiz izolétajam
d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var noturvirsmam. Darbinstrumentam skarot
izplist $kidrais elektrolits. Nepielaujiet spriegumnesosus vadus, spriegums nonak ari
elektrolita nonaksanu saskaré ar adu. Ja uz elektroinstrumenta metala dalam un var
tas tomér ir nejausi noticis, noskalojiet bit par céloni elektriskajam triecienam.
elektrolitu ar adeni. Ja elektrolits nonak » Darba laika stingri turiet instrumentu.
acis, nekavéjoties griezieties pie arsta. No Skravju pieskrivésanas vai atskrivésanas
akumulatora izplidus$ais elektrolits var laika uz rokam var islaicigi iedarboties
izsaukt adas iekaisumu vai pat apdegumu. ievérojams reaktivais moments.
6) Apkalpogana > NQStFpriniet a|?st_r.édéjamp pvriekémetu_. Ie-_
stiprinot apstradajamo priekSmetu skrivspi-
a) Nodroginiet, lai elektroinstrumenta |&s vai cita stiprinadjuma iericé, stradat ir
remontu veiktu kvalificéts personals, drosak, neka tad, ja tas tiek turéts ar rokam.
nomainai izmantojot originalas rezerves . . o .
dalas un piederumus. Tikai ta iesp&jams > Uzﬂlrlet darbé_ vietu tiru. Ip§5| blstams. ir
panakt un saglabit vajadzigo darba daza_du maten‘a‘lu pgtek!u saJaukuVr.ns. Vieglo
drogibas limeni. metalu putekli ir Joti ugunsnedros$i un
spradzienbistami.
» Pirms elektroinstrumenta novietosanas no-

tadu akumulatoru, ko ir ieteikusi razotaj-

vértibas.

gaidiet, lidz ta darbvarpsta partrauc griez-
ties. Kustiba esoss darbinstruments var ie-
strégt, izsaucot kontroles zaudésanu par
elektroinstrumentu.
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» Noversiet elektroinstrumenta patvaligu ie-
slégSanos. Pirms akumulatora ievietoSanas
parliecinieties, ka ieslédzéjs atrodas stavokli
»lzslégts“. Elektroinstrumenta parnesana,
turot pirkstu uz ieslédzéja, vai akumulatora
ievietoSana ieslégta elektroinstrumenta var
izraisit nelaimes gadijumu.

» Neatveriet akumulatoru. Tas var bit par
céloni isslégumam.

Sargajiet akumulatoru no karstuma,
tai skaita ari no ilgstosas saules staru
iedarbibas un atrasanas uguns
tuvuma. Augstas temperatiras iespaida
akumulators var spragt.

Funkciju apraksts

Rupigi izlasiet visus drosibas
noteikumus. Seit sniegto droibas
noteikumu un noradijumu neievéro-
§ana var izraisit aizdeg$anos un bt
par céloni elektriskajam triecienam
vai nopietnam savainojumam.

Ladzam atveért atlokamo lappusi ar instrumenta
attélu un turét to atvertu visu laiku, kamer tiek
lasita lietoSanas pamaciba.

Pielietojums

Elektroinstruments ir paredzéts skrivju
ieskravesanai un izskrivésanai, ka ari koka,
metala, keramisko materialu un plastmasas
urbsanai.

Attélotas sastavdalas

Atteloto sastavdalu numeracija atbilst numuriem
elektroinstrumenta attéla, kas sniegts
ilustrativaja lappusé.

1 Bezatslégas urbjpatrona
Gredzens griezes momenta iestadisanai
Parnesumu parslédzéjs
Fikséjosais taustin$
Akumulators*
Skrlvgrieza uzgalis*
Gries$anas virziena parslédzéjs

0O NG WN

leslédzéjs

9 Universalais turétajs*
10 Bezatslégas urbjpatronas noturskrive
11 Sedstdra stiepatsléga**

*Attélotie vai aprakstitie piederumi neietilpst
standarta piegades komplekta.

**var iegadaties tirdzniecibas vietas (neietilpst
piegades komplekta)

Informacija par troksni un vibraciju

Meérijumi ir veikti atbilstosi standartam
EN 60745.

Instrumenta radita trok$na spiediena péc
raksturliknes A izsverta tipiska vértiba neparsniedz
70 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Troksna limenis darba laika var parsniegt 80 dB(A).
Nésajiet ausu aizsargus!

Kopéja vibracijas paatrinajuma vértiba (vektoru
summa trijos virzienos) ir noteikta atbilstosi
standartam EN 60745.

UrbSana metala: vibracijas paatrinajuma vértiba
ap<2,5 m/s?, izkliede K=1,5 m/s2.

Skravju ieskrivésana: vibracijas paatrinajuma
vértiba a,<2,5 m/s?, izkliede K=1,5 m/s2.

Saja pamaciba sniegtais vibracijas limenis ir iz-
mérits atbilstoSi standarta EN 60745 noteiktajai
procedurai un var tikt lietots instrumentu sali-
dzinasanai. To var izmantot ari vibracijas raditas
papildu slodzes iepriek$éjai novértésanai.

Seit sniegtais vibracijas limenis ir attiecinams uz
elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma
veidiem. Ja elektroinstruments tiek lietots
netipiskiem mérkiem, kopa ar netipiskiem darb-
instrumentiem vai nav vajadzigaja veida apkal-
pots, ta vibracijas limenis var atskirties no Seit
sniegtas vertibas. Tas var ievérojami palielinat
vibracijas radito papildu slodzi zinamam darba
laika posmam.

Lai precizi izvértétu vibracijas radito papildu slodzi
zinamam darba laika posmam, janem vera ari laiks,
kad elektroinstruments ir izslégts vai ari darbojas,
tacu reali netiek izmantots paredzéta darba
veik$anai. Tas var ievérojami samazinat vibracijas
radito papildu slodzi zinamam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasakumus, lai pasargatu stra-
dajoso personu no vibracijas kaitigas iedarbibas,
pieméram, savlaicigi veiciet elektroinstrumenta
un darbinstrumentu apkalposanu, novérsiet roku
atdziSanu un pareizi planojiet darbu.
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GSR 9,6 V
Professional

GSR 12V
Professional
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GSR 14,4 V
Professional

Izstradajuma numurs 0601 916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Nominalais spriegums V= 9,6 12 14,4
GrieSanas atrums brivgaita

- 1. parnesumam min.* 300 400 400
- 2. parnesumam min.? 1000 1200 1200
Griezes momenta regulé$anas

diapazons Nm 1-8 1-8 1-8
Maks. griezes moments

cietam/mikstam skrivésanas rezZimam

atbilstosi standartam ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
Maks. urbuma @ (1./2. parnesumam)

- térauda mm 10 11 11
- koka mm 20 25 32
Maks. skravju & mm 6 7 8
Urbjpatronas aptverspéja mm 1-10 1-10 1-10
Darbvarpstas vitne 3/8" 3/8" 3/8"
Svars atbilsto$i EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,5 1,7 1,8

Ladzam vadities péc elektroinstrumenta izstradajuma numura. Atseviskiem izstradajumiem tirdzniecibas apziméjumi

var mainities.

Atbilstibas deklaracija €€

Més ar pilnu atbildibu pazinojam, ka sadala
»Tehniskie parametri“ aprakstitais izstradajums
atbilst $adiem standartiem vai normativajiem
dokumentiem: EN 60745, ka ari direktivam
2004/108/ES, 98/37/ES (lidz 28.12.2009) un
2006/42/ES (no 29.12.2009).

Tehniskais pamatojums no:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

W%_/M 1.V %ﬁ%{h

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Saliksana

Akumulatora uzlade

Jauna vai ilgaku laiku nelietota akumulatora ietil-
piba sasniedz nominalo vértibu tikai péc aptuveni
5 uzlades un izlades cikliem.
Lai iznemtu akumulatoru 5, nospiediet fiksatora
taustinus 4 un izvelciet akumulatoru no elektroin-
strumenta lejupvirziena. Nelietojiet Sim nolikam
parak lielu speku.
Akumulators ir apgadats ar NTC sistémas tem-
peratiras kontroles ierici, kas pielauj uzladi tikai
temperatiras diapazona no 0 °C Iidz 45 °C. Sadi
tiek nodrosSinats liels akumulatora kalposanas

ilgums.

Ja manami samazinas elektroinstrumenta darba
ilgums starp akumulatora uzladém, tas rada, ka
akumulators ir nolietojies un to nepiecieSams

nomainit.

levérojiet noradijumus par atbrivosanos no
nolietotajiem izstradajumiem.

Bosch Power Tools
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Darbinstrumenta nomaina
(skatit attéelu A)

» Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta
apkalposanu saistitas darbibas (pieméram,
pirms apkopes, darbinstrumenta nomainas
u.t.t.), ka ari pirms elektroinstrumenta
transportésanas vai uzglabasanas
parvietojiet ta grieSanas virziena parslédzéju
vidéja stavokli. leslédzéja nejausa nospiesana
var klat par céloni savainojumam.

Ja nav nospiests ieslédzéjs 8, instrumenta

darbvarpsta ir fikséta nekustigi. Tas lauj atri, érti

un vienkarsi nomainit urbjpatrona iestiprinato
darbinstrumentu.

Atveriet bezatslégas urbjpatronu 1, griezot tas

aploci virziena @, lidz urbjpatrona kliast

iespéjams ievietot darbinstrumenta katu.
levietojiet darbinstrumentu urbjpatrona.

Ar roku spécigi pagrieziet bezatslégas

urbjpatronas 1 aploci virziena @. Ta rezultata

urbjpatrona aizveras, automatiski fikséjot
darbinstrumenta katu.

Lai iznemtu darbinstrumentu, atveriet
urbjpatronu, griezot tas aploci pretéja virziena.

Urbjpatronas nomaina

» Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta
apkalposanu saistitas darbibas (pieméram,
pirms apkopes, darbinstrumenta nomainas
u.t.t.), ka ari pirms elektroinstrumenta
transportésanas vai uzglabasanas
parvietojiet ta grieSanas virziena parslédzéju
vidéja stavokli. leslédzéja nejausa nospiesana
var klat par céloni savainojumam.

Noturskriives iznemsana (skatit attélu B)

Bezatslégas urbjpatrona 1 ir nodros$inata pret
nejausu noskravésanos no darbvarpstas ar
noturskrivi 10. Lidz galam atveriet bezatslégas
urbjpatronu 1 un izskravéjiet noturskravi 10,
griezot to virziena ©. Atcerieties, ka
noturskrivei ir kreisa vitne.

—

Urbjpatronas nonemsana (skatit attélu C)

lespiediet sedstlra stienatslégas 11 isako galu
bezatslégas urbjpatrona 1.

Noguldiet elektroinstrumentu uz stabila pamata,
pieméram, uz darba galda. Stingri turiet elektro-
instrumentu un atskravéjiet bezatslégas urbjpat-
ronu 1, grieZot se$stara stienatslégu 11 virziena
0. Ja bezatslégas urbjpatrona ir iestrégusi,
izbrivéjiet to ar vieglu sitienu pa sedstira stienat-
slégas 11 garako galu. Iznemiet se$stdra stienat-
slégu no bezatslégas urbjpatronas un pilnigi
noskravéjiet urbjpatronu.

Urbjpatronas nostiprinasana (skatit attélu D)

Lai iestiprinatu bezatslégas urbjpatronu,
rikojieties seciba, kas pretéja ieprieks
aprakstitajai.

Piezime. Péc bezatslégas urbjpatronas
iestiprinasanas no jauna ieskravéjiet noturskravi
10.

Urbjpatrona japieskrivé ar griezes
momentu aptuveni 35-40 Nm.

Puteklu un skaidu uzsuksana

» Dazu materialu, pieméram, svinu saturosu
krasu, dazu koksnes $kirnu, mineralu un me-
talu putekli var bat kaitigi veselibai. Pieskar-
$anas Sadiem putekliem vai to ieelpo$ana var
izraisit alergiskas reakcijas vai elpoSanas celu
saslims$anu elektroinstrumenta lietotajam vai
darba vietai tuvuma eso$ajam personam.
Atsevisku materialu putekli, pieméram, pu-
tekli, kas rodas, zagéjot ozola vai dizskabarza
koksni, var izraisit vézi, ipasi tad, ja koksne
ieprieks ir tikusi kimiski apstradata (ar hro-
matu vai koksnes aizsardzibas lidzekliem).
Azbestu saturos$us materialus drikst apstradat
vienigi personas ar ipasam profesionalam
iemanam.

- Jaiespéjams, pielietojiet putek|u
uzsiksanu.

— Darba vietai jabat labi ventiléjamai.

— Darba laika ieteicams izmantot masku
elpoSanas celu aizsardzibai ar filtréSanas
klasi P2.

levérojiet jasu valsti spéka esoSos
priekSrakstus, kas attiecas uz apstradajamo
materialu.
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Lietosana

Uzsakot lietosanu

Akumulatora ievietosana

» lzmantojiet vienigi Bosch originalos O tipa
akumulatorus, kuru spriegums atbilst uz
elektroinstrumenta markéjuma plaksnites
noraditajai sprieguma veértibai. Citu
akumulatoru izmanto$ana var bt par céloni
savainojumiem un izraisit aizdeg$anos.

Lai noverstu elektroinstrumenta nejausu ieslég-
§anos, parvietojiet grieSanas virziena
parslédzéju 7 vidéja stavokli. lebidiet uzladétu
akumulatoru 5 elektroinstrumenta rokturi, lidz
tas nonak viena limeni ar roktura virsmu un
fikséjas rokturi ar skaidri sadzirdamu klikski.

GrieSanas virziena izvéle (skatit attélu E)
Lietojot griesanas virziena parslédzéju 7, var
mainit elektroinstrumenta darbvarpstas grie-
§anas virzienu. Tacu tas nav iespéjams laika, kad
ir nospiests ieslédzéjs 8.

GrieSanas virziens pa labi: veicot urbsanu un ie-
skriveéjot skraves, parvietojiet grieSanas virziena
parslédzéju 7 lidz galam pa kreisi.

GrieSanas virziens pa kreisi: lai atskravétu vai
izskravetu skraves, parvietojiet grieSanas virziena
parslédzéju 7 lidz galam pa labi.

Griezes momenta regulésana

Lietojot griezes momenta iestadiSanas gredzenu
2, darbvarpstas griezes momentu var izvéléties
15 pakapeés. Ja iestadijums ir izvéléts pareizi,
darbinstruments apstajas, tikko skrives galvina
ir iespiedusies materiala virsma vai ari tiek
sashiegta izvéléta darbvarpstas griezes momenta
vértiba.

Izskrivéjot skrives, izvélieties lielaku griezes
momenta vertibu vai ari parvietojiet griezes
momenta iestadiSanas gredzenu pret

simbolu ,,Urbsana“.
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Mehaniska parnesumu parslégsana

» Parnesumu parslédzéju 3 var parvietot gan
tad, ja elektroinstruments nedarbojas, gan
ari ta darbibas laika. Tomér to nav ieteicams
darit, ja elektroinstruments darbojas ar
pilnu slodzi vai ar maksimalo griesanas
atrumu.

Ar parnesumu parslédzéju 3 var izvéléties vienu
no 2 darbvarpstas grieSanas atruma diapazoniem
(atrumiem).

Parnesums |

Neliels grieSanas atrums, liela diametra skravju
ieskravésanai vai urbsanai ar liela diametra
urbjiem.

Parnesums Il

Liels grieSanas atrums, darbam ar neliela
diametra urbjiem.

Ja parnesumu parslédzéju 3 neizdodas parbidit
lidz galam, nedaudz pagrieziet urbjpatronu ar
taja iestiprinato urbi.

leslégsana un izslégsana

Lai ieslégtu elektroinstrumentu, nospiediet ieslé-
dzéju 8 un turiet to nospiestu.

Lai izslégtu elektroinstrumentu, atlaidiet ieslé-
dzéju 8.

Griesanas atruma regulésana

Instrumenta grieSanas atrumu var regulét bez-
pakapju veida, mainot spiedienu uz ieslédzéju 8.
Viegli nospiezot iesledzéju 8, darbvarpsta sak
griezties ar nelielu atrumu. Palielinot spiedienu,
pieaug ar grieSanas atrums.

Pilnigi automatiska darbvarpstas fiksésana
(Auto-Lock)

Ja ieslédzéjs 8 nav nospiests, instrumenta
darbvarpsta un lidz ar to ari darbinstrumenta
turétajaptvere tiek fikséta.

Tas lauj ieskriveét skriaves ari tad, ja akumulators
ir izladéjies, lietojot elektroinstrumentu ka
parastu skravgriezi.

Bosch Power Tools
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Izskréjiena bremze

Atlaizot ieslédzéju 8, urbjpatrona tiek
nobremzéta, tadéjadi Iildz minimumam samazinot
darbinstrumenta izskréjienu.

leskravéjot skraves, atlaidiet ieslédzéju 8 bridi,
kad skraves galvina sasniedz skravéjama
priek$meta virsmu. Sada gadijuma skrives
galvina neiespiezas skrivéjamaja priekSmeta.

Noradijumi darbam

» Kontaktéjiet darbinstrumentu ar skrives
galvu tikai tad, ja elektroinstruments ir
izslégts. Rotéjoss darbinstruments var
noslidét no skrives galvas.

leteikumi
Ja elektroinstruments tiek ilgstosi darbinats ar

nelielu grieSanas atrumu, tas laiku pa laikam jaat-

dzesé, aptuveni 3 minutes laujot darboties
tuk$gaita ar maksimalo griesanas atrumu.

Metala urbsanai izmantojiet tikai nevainojami
asus urbjus no atrgriezéja térauda
(HSS=Hochleistungs-Schnell-Schnitt-Stahl).
Vélamo darbinstrumentu kvalitati var nodrosinat,
iegadajoties urbjus no Bosch papildpiederumu
klasta.

leskravéjot liela izméra garas skrives cieta
materiala, ieteicams izveidot vadotnes urbumu,
kura diametrs ir vienads ar skrives vitnes iek$éjo
diametru, bet dzilums ir aptuveni /5 no skrives
garuma.

Apkalposana un apkope

Apkalposana un tiriSana

» Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta
apkalposanu saistitas darbibas (pieméram,
pirms apkopes, darbinstrumenta nomainas
u.t.t.), ka ari pirms elektroinstrumenta
transportésanas vai uzglabasanas
parvietojiet ta grieSanas virziena parslédzéju
vidéja stavokli. leslédzéja nejausa nospiesana
var k|at par céloni savainojumam.

» Lai nodrosinatu instrumenta ilgstoSu un

nevainojamu darbibu, uzturiet tiru ta
korpusu un ventilacijas atveres.

Ja, neraugoties uz augsto izgatavo$anas kvalitati
un rupigo pécrazosanas parbaudi, elektroinstru-
ments tomér sabojajas, tas nogadajams remon-
tam firmas Bosch pilnvarota elektroinstrumentu
remonta darbnica.

Pieprasot konsultacijas un pasutot rezerves
dalas, noteikti pazinojiet 10 zimju izstradajuma
numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta
markéjuma plaksnites.

Tehniska apkalposana un konsultacijas
klientiem

Klientu apkalpos$anas dienests atbildés uz Jusu
jautajumiem par izstradajumu remonta un apkal-
posanu, ka ari par to rezerves dalam. Kopsaliku-
ma attélus un informaciju par rezerves dalam var
atrast ari interneta vietné:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultaciju grupa centisies Jums
palidzét vislabakaja veida, atbildot uz jautaju-
miem par izstradajumu un to piederumu iegadi,
lietoSanu un regulésanu.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Dzelzavas iela 120 S

LV-1021 Riga

Talr.: + 371 67 14 62 62

Telefakss: + 371 67 14 62 63

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com
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Atbrivosanas no nolietotajiem
izstradajumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un
iesainojuma materiali janodod otrreizéjai
parstradei apkartéjai videi nekaitiga veida.
Tikai ES valstim
Neizmetiet nolietotos elektro-
instrumentus sadzives atkritumu
tvertné!
Saskana ar Eiropas Savienibas
direktivu 2002/96/ES par nolieto-
tajam elektriskajam un elektronis-
kajam iericém un $is direktivas atspogulojumiem
nacionalaja likumdos$ana, lietosanai nederigie
elektroinstrumenti jasavac, jaizjauc un janodod
otrreizéjai parstradei apkartéjai videi nekaitiga
veida.
Akumulatori un baterijas

@ Ni-CdK é% Ni-MHE

Ni-Cd: nikela-kadmija akumulatori

Uzmanibu: Sie akumulatori satur kadmiju, kas ir
loti indigs smagais metals.

Ni-MH: nike|a-metalhidrida akumulatori

Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzives
atkritumu tvertné, neméginiet no tiem atbrivo-
ties, sadedzinot vai nogremdéjot tdenskratuve.
Akumulatori un baterijas jasavac un janodod
otrreizéjai parstradei vai ari no tiem jaatbrivojas
apkartéjai videi nekaitiga veida.

Tikai ES valstim

Saskana ar direktivu 91/157/EES, bojatie vai no-
lietotie akumulatori un baterijas janodod otrrei-
z€jai parstradei.

Tiesibas uz izmainam tiek saglabatas.

Bosch Power Tools 1609 929 NO8 | (7.11.07)
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Bendrosios darbo su elektri-
niais jrankiais saugos nuorodos

& |SPEJIMAS Perskaitykite visas Sias saugos

nuorodas ir reikalavimus. Jei
nepaisysite Zzemiau pateikty saugos nuorody ir
reikalavimy, gali trenkti elektros smugis, kilti
gaisras ir/arba galite sunkiai susizaloti arba suza-
loti kitus asmenis.

ISsaugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavi-
mus, kad ir ateityje galétuméte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama savoka
»Elektrinis jrankis® apibudina jrankius, maitina-
mus i$ elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir
akumuliatorinius jrankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vietos saugumas

a) Darbo vieta turi bati $vari ir gerai
apsviesta. Netvarkinga arba blogai
apsviesta darbo vieta gali tapti nelaimingy
atsitikimy priezastimi.

b) Nedirbkite su elektriniu jrankiu aplinkoje,
kurioje yra degiy skysciu, dujy ar dulkiy.
Elektriniai jrankiai gali kibirk$¢iuoti, o nuo
kibirksciy dulkés arba susikaupe garai gali
uzsidegti.

c) Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite
Salia bati Ziarovams, vaikams ir lankyto-
jams. Nukreipe démes;j j kitus asmenis
galite nebesuvaldyti prietaiso.

2) Elektrosauga

a) Elektrinio jrankio maitinimo laido kistu-
kas turi atitikti tinklo kistukinio lizdo tipa.
Kistuko jokiu bidu negalima modifikuoti.
Nenaudokite jokiy kiStuko adapteriy su
iZzemintais elektriniais jrankiais. Origina-
|0s kistukai, tiksliai tinkantys elektros
tinklo kiStukiniam lizdui, sumazina elektros
smuigio pavojy.

b) Saugokités, kad neprisiliestuméte prie
iZeminty pavirsiy, pvz., vamzdziy, Sildy-
tuvy, virykliy ar saldytuvy. Kai Jasy kinas
yra jzemintas, padidéja elektros smugio ri-
zika.

c) Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drég-

més. Jei j elektrinj jrankj patenka vandens,
padidéja elektros smigio rizika.
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d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal
paskirtj, t.y. neneskite elektrinio prietai-
so paéme uz laido, nekabinkite ant laido,
netraukite uz jo, jei norite is kistukinio
lizdo iStraukti kiStuka. Laida patieskite
taip, kad jo neveikty karstis, jis neissi-
tepty alyva ir jo nepazeisty astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. PaZeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros
smagio priezastimi.

e) Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke,
naudokite tik tokius ilginamuosius laidus,
kurie tinka ir lauko darbams. Naudojant
lauko darbams pritaikytus ilginamuosius
laidus, sumazéja elektros smigio pavojus.

f

~

Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai
reikia dirbti drégnoje aplinkoje, naudo-
kite nuotékio srovés saugiklj. Dirbant su
nuotékio srovés saugikliu sumazéja elek-
tros smugio pavojus.

Zmoniy sauga

a) Bukite atiduas, sutelkite démesj j tai,
ka Juas darote ir, dirbdami su elektriniu
jrankiu, vadovaukités sveiku protu. Ne-
dirbkite su elektriniu jrankiu, jei esate
pavarge arba vartojote narkotiky, alko-
holio ar medikamenty. Akimirksnio
neatidumas dirbant su elektriniu jrankiu
gali tapti sunkiy suzalojimy priezastimi.

b) Visada dirbkite su asmens apsaugos
priemonémis ir apsauginiais akiniais.
Naudojant asmens apsaugos priemones,
pvz., respiratoriy ar apsaugine kauke, ne-
slystancius batus, apsauginj $alma, klausos
apsaugos priemones ir kt., rekomenduo-
jamas atitinkamai pagal naudojama
elektrinj jrankj, sumazéja rizika susizeisti.

c) Saugokités, kad nejjungtuméte prietaiso
atsitiktinai. Pries prijungdami elektrinj
jrankj prie elektros tinklo ir/arba akumu-
liatoriaus, pries pakeldami ar neSdami
jsitikinkite, kad jis yra iSjungtas. Jeigu
neSdami elektrinj jrankj pirsta laikysite ant
jungiklio arba prietaisa jjungsite j elektros
tinkla, kai jungiklis yra jjungtas, gali jvykti
nelaimingas atsitikimas.
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d) Pries jjungdami elektrinj jrankj pasalin-
kite reguliavimo jrankius arba verzlinius
raktus. Prietaiso besisukancioje dalyje
esantis jrankis ar raktas gali suzaloti.

e) Stenkités, kad kiinas visada biity norma-
lioje padétyje. Dirbdami stovékite saugiai
ir visada islaikykite pusiausvyra. Tvirtai
stovédami ir gerai iSlaikydami pusiausvyra
galésite geriau kontroliuoti elektrinj jrankj
netikétose situacijose.

f) Dévékite tinkama apranga. Nedévékite
placiy drabuziy ir papuosaly. Saugokite
plaukus, drabuzius ir pirstines nuo
besisukanciy prietaiso daliy. Laisvus
drabuzius, papuosalus bei ilgus plaukus
gali jtraukti besisukancios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybé prijungti
dulkiy nusiurbimo ar surinkimo jrengi-
nius, visada jsitikinkite, ar jie yra prijungti
ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkiy
nusiurbimo jrenginius sumazéja kenks-
mingas dulkiy poveikis.

Rupestinga elektriniy jrankiy prieziara ir

naudojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusy
darbui tinkama elektrinj jrankj. Su
tinkamu elektriniu jrankiu Jus dirbsite
geriau ir saugiau, jei nevirsysite nurodyto
galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio su
sugedusiu jungikliu. Elektrinis jrankis,
kurio nebegalima jjungti ar iSjungti, yra
pavojingas ir jj reikia remontuoti.

c) Pries reguliuodami prietaisa, keisdami
darbo jrankius ar pries valydami prietai-
s3, i$ elektros tinklo lizdo iStraukite
kistuka ir/arba iS$imkite akumuliatoriy. Si
atsargumo priemoné apsaugos jus nuo
netikéto elektrinio jrankio jsijungimo.

d) Nenaudojama prietaisa sandéliuokite
vaikams ir nemokantiems juo naudotis
asmenims neprieinamoje vietoje.
Elektriniai jrankiai yra pavojingi, kai juos
naudoja nepatyre asmenys.

e) Rupestingai prizitrékite elektrinj jrankj.
Patikrinkite, ar besisukancios prietaiso
dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa,

5)

6)

—
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ar néra suluzusiy ar pazeisty daliy, kurios
trikdyty elektrinio jrankio veikima. Pries
vél naudojant prietaisa, pazZeistos prietai-
so dalys turi biti sutaisytos. Daugelio
nelaimingy atsitikimy priezastis yra blogai
prizitrimi elektriniai jrankiai.

f

~

Pjovimo jrankiai turi biti astras ir Svariis.
RUpestingai priziaréti pjovimo jrankiai su
astriomis pjaunamosiomis briaunomis
maziau stringa ir juos yra lengviau valdyti.

g) Elektrinj jrankj, papildoma jranga, darbo
jrankius ir t.t. naudokite taip, kaip
nurodyta Sioje instrukcijoje, ir atsizvel-
kite j darbo salygas ir atliekamga darba.
Naudojant elektrinius jrankius ne pagal
paskirtj, gali susidaryti pavojingos
situacijos.

Ripestinga akumuliatoriniy jrankiy
prieziura ir naudojimas

a) Akumuliatoriui jkrauti naudokite tik tuos
jkroviklius, kuriuos rekomenduoja
gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumu-
liatoriams skirta jkroviklj, iSkyla gaisro
pavojus.

b) Su elektriniu jrankiu galima naudoti tik
jam skirta akumuliatoriy. Naudojant
kitokius akumuliatorius iSkyla susizalojimo
ir gaisro pavojus.

c) Nelaikykite savarzéliy, monety, rakty,
viniy, varzty ar kitokiy metaliniy daikty
arti iStraukto is prietaiso akumuliatoriaus
kontakty. Uztrumpinus akumuliatoriaus
kontaktus galima nusideginti ar sukelti
gaisra.

d) Netinkamai naudojant akumuliatoriy, i$ jo
gali istekéti skystis. Venkite kontakto su
Siuo skysciu. Jei skyscio pateko ant odos,
nuplaukite jj vandeniu, jei pateko j akis -
nedelsdami kreipkités j gydytoja.
Akumuliatoriaus skystis gali sudirginti ar
nudeginti oda.

Aptarnavimas

a) Elektrinj jrankj turi remontuoti tik kvalifi-
kuoti specialistai ir naudoti tik originalias
atsargines dalis. Taip galima garantuoti,
jog prietaisas isliks saugus naudoti.
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Saugos nuorodos dirbantiems
su Siuo prietaisu

» Naudodami tam skirtus paieskos prietaisus,
patikrinkite, ar grezimo vietoje néra paslép-
ty komunaliniy tinkly vamzdynu, arba pasi-
kvieskite j pagalba vietinius komunaliniy
paslaugy teikéjus. Kontaktas su elektros
laidais gali sukelti gaisro bei elektros smagio
pavojy. Pazeidus dujotiekio vamzdj, gali jvykti
sprogimas. Pazeidus vandentiekio vamzdj
galima pridaryti daugybe nuostoliy.

» Jei darbo jrankis jstringa, tuojau pat
iSjunkite prietaisa. Bukite pasirenge
dideliam reakcijos momentui, kuris gali
sukelti atgalinj smigj. Darbo jrankis gali
istrigti, jei:

— prietaisas yra pernelyg apkraunamas arba
— jis yra perkreipiamas apdirbamame ruosiny-
je.

» Jei kyla pavojus, jog darbo jrankis gali
kliudyti paslépta elektros laida, prietaisa lai-
kykite tik uz izoliuoty rankeny. Dél kontakto
su elektros laidais, kuriais teka elektros srové,
gali atsirasti jtampa ir metalinése prietaiso
dalyse bei kilti elektros smuigio pavojus.

» Tvirtai laikykite prietaisa. Uzverziant ir
atlaisvinant varztus gali atsirasti trumpalaikis
reakcijos momentas.

» Jtvirtinkite ruosinj. Verzimo jranga arba
spaustuvais jtvirtintas ruosinys yra uzfiksuo-
jamas zymiai patikimiau nei laikant ruosinj
ranka.

» Visuomet valykite darbo vieta. Medziagy
miSiniai yra ypa¢ pavojingi. Spalvotyjy metaly
dulkés gali uzsidegti arba sprogti.

> Pries padédami prietaisa bitinai jj iSjunkite
ir palaukite, kol jo besisukancios dalys vi-
siSkai sustos. Darbo jrankis gali uZstrigti, tuo-
met kyla pavojus nesuvaldyti prietaiso.

» Saugokite, kad prietaisas nejsijungty nety-
Cia. Pries jstatydami akumuliatoriy jsitikin-
kite, kad jjungimo-iSjungimo jungiklis nusta-
tytas j padétj ,iSjungta“. Jei neSdami prie-
taisa pirsta laikysite ant jjungimo-i§jungimo
jungiklio arba akumuliatoriy jstatysite j jjungta
prietaisa, gali jvykti nelaimingas atsitikimas.

» Neardykite akumuliatoriaus. Galimas
trumpojo sujungimo pavojus.

A Saugokite akumuliatoriy nuo karscio,

m pvz., nepalikite jo ilga laika tiesioginio
saulés spinduliy poveikio zonoje, ir
ugnies. Gali kilti sprogimo pavojus.

Funkcijy aprasymas

Perskaitykite visas Sias saugos
nuorodas ir reikalavimus. Jei nepai-
sysite Zzemiau pateikty saugos nuo-
rody ir reikalavimy, gali trenkti
elektros smiugis, kilti gaisras ir/arba
galite sunkiai susizaloti arba suzaloti
kitus asmenis.

Atverskite lapa su prietaiso schema ir, skaitydami
instrukcija, palikite §j lapa atversta.

Prietaiso paskirtis

Prietaisas yra skirtas varztams jsukti ir atsukti bei
medienai, metalui, keramikai ir plastmasei grezti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Numeriais pazymeétus prietaiso elementus rasite
Sios instrukcijos puslapiuose pateiktuose pa-
veiksléliuose.

[y

Greitojo uzverzimo griebtuvas
Sukimo momento nustatymo Ziedas
Greiciy perjungiklis
Akumuliatoriaus fiksavimo klavisas
Akumuliatorius*

Suktuvo antgalis*

Sukimosi krypties perjungiklis
Jjungimo-isjungimo jungiklis

O 00 NG WN

Universalus suktuvo antgaliy laikiklis*

=
o

Greitojo uzverzimo griebtuvo apsauginis
varztas

11 Sesiabriaunis raktas**

*Pavaizduoti ar aprasyti priedai j standartinj
komplekta nejeina.

**|sigyjamas atskirai (netiekiamas kartu su prietaisu)
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Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius
elektrinio jrankio naudojimo atvejus. Taciau jeigu
elektrinis jrankis naudojamas kitokiai paskirciai,
su kitokiais darbo jrankiais arba jeigu jis
nepakankamai techniskai prizidrimas, vibracijos
lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per
visg darbo laikotarpj gali Zymiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos poveikj, reikia
atsizvelgti ir j laika, per kurj prietaisas buvo
iSjungtas arba, nors ir veike, bet nebuvo naudo-
jamas. Tai jvertinus, vibracijos poveikis per visg
darbo laika zymiai sumazés.

Dirbanciajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti
paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.:
elektriniy ir darbo jrankiy technine priezilra,
ranky Sildyma, darbo eigos organizavima.

Informacija apie triukSma ir vibracija
Matavimy duomenys gauti pagal EN 60745.

Prietaiso triuk§mo lygis, iSmatuotas pagal

A skale, tipiniu atveju yra mazesnis nei 70 dB(A).
Paklaida K = 3 dB.

Dirbant triuk$mo lygis gali virsyti 80 dB(A).
Reikia naudoti klausos apsaugos priemones!

Vibracijos bendroji verté (trijy krypciy
atstojamasis vektorius) nustatyta pagal

EN 60745:

Grezimas j metala: vibracijos emisijos verté
a,<2,5 m/s?, paklaida K=1,5 m/s?,

Sukimas: vibracijos emisijos verté a,<2,5 m/s?,
paklaida K=1,5 m/s%.

Sioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo
iSmatuotas pagal EN 60745 normoje standar-
tizuota matavimo metoda, ir lyginant elektrinius
jrankius jj galima naudoti. Jis skirtas vibracijos
poveikiui laikinai jvertinti.

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis greztuvas-suktuvas

GSR 9,6 V
Professional

GSR 12V
Professional

GSR 14,4V
Professional

Gaminio numeris 0601916 6.. 0601 916 5.. 0601916 4..
Nominalioji jtampa V= 9,6 12 14,4
Tusciosios eigos sikiy skaicius

— 1-uoju greiciu min?t 300 400 400
— 2-uoju greiciu min? 1000 1200 1200
Sukimo momento nustatymo intervalas Nm 1-8 1-8 1-8
Maks. sukimo momentas

kietosios/tampriosios jungties atveju

pagal ISO 5393 Nm 24/15 32/19 35/23
maks. grezinio @ (1-uoju/2-uoju

greiciu)

- plienas mm 10 11 11
— medienoje mm 20 25 32
Maks. varzty & mm 6 7 8
Griebtuvo kumsteliy praskétimo ribos mm 1-10 1-10 1-10
Grezimo suklio sriegis 3/8" 3/8" 3/8"
Svoris pagal ,EPTA-Procedure

01/2003¢ kg 1,5 1,7 1,8

Atkreipkite démesj j JUsy prietaiso gaminio numerj, nes kai kuriy prietaisy modeliy pavadinimai gali skirtis.

Bosch Power Tools
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Atsakingai pareiskiame, kad skyriuje ,Techniniai
duomenys” aprasytas gaminys atitinka Zemiau
pateiktas normas arba norminius dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy 2004/108/EB,
98/37/EB (iki 2009-12-28), 2006/42/EB (nuo
2009-12-29) reikalavimus.

Techniné byla laikoma:

Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Atitikties deklaracija

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

i /%% ;v /Zw’;_ﬁr{.h

15.10.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montavimas

Akumuliatoriaus jkrovimas

Naujas arba ilga laika nenaudotas akumuliatorius
visg galinguma iSvystys tik po mazdaug 5 jkro-
vimo - iSkrovimo cikly.

Norédami iSimti akumuliatoriy 5, nuspauskite
fiksavimo klavisa 4 ir iStraukite jj Zzemyn. Nenau-
dokite jégos.

Akumuliatorius turi NTC-temperatiros kontrolés
daviklj, kuris leidzia jkrauti akumuliatoriy tik tuo-
met, kai jo temperatlra yratarp 0 °C ir 45 °C. Tai
gerokai pailgina akumuliatoriaus naudojimo laika.
Pastebimas jkrauto akumuliatoriaus veikimo
laiko sutrumpéjimas rodo, kad akumuliatorius
susidévéjo ir jj reikia pakeisti.

Vadovaukités pateiktomis nuorodomis dél prie-
taiso ir akumuliatoriaus sunaikinimo.

—

Jrankiy keitimas (ziar. pav. A)

» Pries atliekant prietaiso aptarnavimo darbus
(pvz., technine prieziara, keic¢iant jrankius ir
t.t.), o taip pat transportuojant ir
sandéliuojant prietaisa, batina nustatyti
sukimosi krypties perjungiklj j vidurine
padétj. ISkyla pavojus susizeisti netycia
nuspaudus jjungimo-isjungimo jungiklj ir
prietaisui émus veikti.

Kuomet jjungimo-iSjungimo jungiklis 8 néra

nuspaustas, grezimo suklys yra uzblokuotas.

Tai leidzZia greitai, patogiai ir paprastai pakeisti

jrankius griebtuve.

Greitojo uzverzimo griebtuva 1 sukdami @

kryptimi atlaisvinkite tiek, kad galétumeéte jstatyti

jrankj. Jstatykite jrankj.

UZverzkite ranka greitojo uzverzimo griebtuvo 1

jvore, sukdami @ kryptimi. Griebtuvas

uzrakinamas automatiskai.

Fiksacija yra panaikinama, kuomet, keic¢iant
irankj, griebtuvo ziedas yra pasukamas priesinga
kryptimi.

Griebtuvo keitimas

» Pries atliekant prietaiso aptarnavimo darbus
(pvz., technine prieziara, keic¢iant jrankius ir
t.t.), o taip pat transportuojant ir
sandéliuojant prietaisa, batina nustatyti
sukimosi krypties perjungiklj j vidurine
padétj. ISkyla pavojus susizeisti netycia
nuspaudus jjungimo-isjungimo jungiklj ir
prietaisui émus veikti.

Apsauginio varzto iSsukimas (Ziar. pav. B)

Kad greitojo uzverzimo griebtuvas 1 netikétai
nenukristy nuo grezimo suklio, jis yra su
apsauginiu varztu 10. Visiskai atidarykite greitojo
uzverzimo griebtuva 1 ir iSsukite apsauginj varzta
10, sukdami jj @ kryptimi. Atkreipkite démesj,
kad apsauginis varztas yra su kairiniu sriegiu.
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Griebtuvo nuémimas (ziar. pav. C)

Jstatykite SeSiabriaunj raktg 11 trumpuoju galu j
greitojo uzverzimo griebtuva 1 ir uzverzkite.
Padékite prietaisa ant stabilaus pagrindo, pvz.,
ant darbastalio. Tvirtai laikykite elektrinj jrankj ir
atlaisvinkite greitojo uzverzimo griebtuva 1,
sukdami SeSiabriaunj raktg 11 kryptimi @. Jei
greitojo uzverzimo griebtuvas tvirtai uzsifiksaves,
ji galima atlaisvinti lengvai stukteléjus j
SeSiabriaunio rakto 11 ilga kota. ISimkite
SeSiabriaunj rakta i$ greitojo uzverzimo griebtuvo
ir greitojo uzverzimo griebtuva visiskai nusukite.

Griebtuvo sumontavimas (ziar. pav. D)
Griebtuvas sumontuojamas atvirkstine seka.

Nuoroda: sumontave greitojo uzverzimo

griebtuva, vél jsukite apsauginj varzta 10.
Griebtuvas turi bati priverztas mazdaug
35-40 Nm sukimo momentu.

Dulkiy ir drozliy nusiurbimas

» Medziagy, kuriy sudétyje yra Svino, kai kuriy
rasiy medienos, mineraly ir metaly dulkés gali
bati kenksmingos sveikatai. Dirbanciajam
arba netoli esantiems asmenims nuo saly¢io
su dulkémis arba jy jkvépus gali kilti alerginés
reakcijos, taip pat jie gali susirgti kvépavimo
taky ligomis.

Kai kurios dulkés, pvz., gzuolo ir buko, yra vézj
sukeliancios, o ypac, kai mediena yra
apdorota specialiomis medienos priezilros
priemonémis (chromatu, medienos apsaugos
priemonémis). Medziagas, kuriose yra as-
besto, leidziama apdoroti tik specialistams.
- Jei yra galimybé, naudokite dulkiy
nusiurbimo jranga.
— Pasirtpinkite geru darbo vietos védinimu.
- Rekomenduojama dévéti kvépavimo taky
apsaugine kauke su P2 klasés filtru.

Laikykités Jasy Salyje galiojanciy apdoro-
jamoms medziagoms taikomy taisykliy.
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Naudojimas

Paruosimas naudoti

Akumuliatoriaus jdéjimas

» Naudokite tik originalius Bosch O tipo
akumuliatorius, kuriy jtampa atitinka Jusy
elektrinio prietaiso firminéje lenteléje
nurodyta jtampa. Naudojant kitokius
akumuliatorius iSkyla pavojus susizeisti arba
sukelti gaisra.

Sukimosi krypties perjungiklj 7 perstatykite j vi-

during padétj, tuomet iSvengsite netycinio prie-

taiso jjungimo. |statykite jkrautg akumuliatoriy 5

i rankena taip, kad jis juntamai uZzsifiksuoty ir

visiSkai priglusty prie rankenos.

Sukimosi krypties keitimas (Ziar. pav. E)
Sukimosi krypties perjungikliu 7 galite keisti
elektrinio jrankio sukimosi kryptj. Taciau tuomet,
kai jungiklis 8 yra nuspaustas, tai padaryti yra
nejmanoma.

Desininis sukimasis: norédami grezti ir jsukti
varztus, perstumkite krypties perjungiklj 7 j kaire
iki atramos.

Kairinis sukimasis: norédami atlaisvinti arba
iSsukti varztus, perstumkite sukimosi krypties
perjungiklj 7 j deSine iki atramos.

Sukimo momento pasirinkimas

Sukimo momento nustatymo ziedu 2 galite
pasirinkti sukimo momenta 15 pakopy. Tinkamai
nustacdius darbo jrankis sustabdomas, kai varztas
tvirtai jsukamas j medziaga arba pasiekiamas
nustatytas sukimo momentas.

Norédami varztus iSsukti, pasirinkite Siek tiek
didesnj sukimo momenta arba nustatykite ties
simboliu ,Grezimas®.
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Mechaninis greiéiy perjungimas

» Greiciy perjungiklj 3 galite jungti elektriniam
prietaisui neveikiant arba veikiant. Taciau
jungiklio nejunkite, kai prietaisas veikia visu
kriviu arba didziausiu sikiy skai¢iumi.

Greiciy perjungikliu 3 galima pasirinkti 2 stkiy

skaicCiaus diapazonus.

| greitis:

Mazo stkiy skaic¢iaus diapazonas; skirtas didelio

skersmens kiauryméms grezti arba varztams

sukti.

1l greitis:

Didelio sukiy skaic¢iaus diapazonas; skirtas mazo

skersmens kiauryméms grezti.

Jei greiciy perjungiklio 3 negalima pastumti iki

atramos, su greztuvu Siek tiek pasukite griebtuva.

Jjungimas ir iSjungimas
Norédami jjungti prietaisg, nuspauskite jjungimo-
iSjungimo jungiklj 8 ir laikykite jj nuspausta.

Norédami iSjungti prietaisa, atleiskite jjungimo-
iSjungimo jungiklj 8.

Sukiy reguliavimas

liungto elektrinio prietaiso sukiy skaiciy tolygiai
galite reguliuoti atitinkamai spausdami jjungimo-
iSjungimo jungiklj 8.

Lengvai spaudziant jjungimo-iSjungimo jungiklj 8,
prietaisas veikia mazais stkiais. Daugiau
nuspaudus jungiklj, stkiai atitinkamai padidéja.

Visiskai automatiné suklio blokuoté
(Auto-Lock)

Jei jjungimo-i§jungimo jungiklis 8 nepaspaustas,
grezimo suklys ir jrankio laikiklis uzblokuojami.
Si funkcija leidzia jsukti varztus rankiniu badu,
kai akumuliatorius yra i$sikroves, arba naudoti
prietaisa kaip atsuktuva.

Inercinis stabdys

Atleidus jjungimo-iSjungimo jungiklj 8, griebtuvas
yra stabdomas ir darbo jrankiui neleidziama
toliau suktis.

Jsukdami varztus jjungimo-isjungimo jungiklj 8 at-
leiskite tik tada, kai varztas tvirtai jsisuka j ruo$i-
nj. Tada varzto galvuté nejsiskverbia j ruoSinj.

—

Darbo patarimai

» | varzta jremkite tik iSjungta prietaisa.
Besisukantys darbo jrankiai gali nuslysti.

Patarimai

llgesnj laika mazais sukiais veikes prietaisas turi
blti ausinamas apie 3 min., leidziant jam veikti
maksimaliais sukiais tuscigja eiga.

Grezdami metalg naudokite tik nepriekaistingai
iSgalgstus HSS graztus (HSS = didelio atsparumo
greitapjovis plienas). Garantuotos kokybés
graztus rasite Bosch papildomos jrangos
programoje.

Prie§ jsukdami didesnius, ilgesnius varztus j
kietus ruoSinius, turetumete iSgrezti 2/3 varzto
ilgio kiauryme, kurios skersmuo baty lygus
sriegio vidiniam diametrui.

Prieziiira ir servisas

Prieziura ir valymas

» Pries atliekant prietaiso aptarnavimo darbus
(pvz., technine prieziara, keic¢iant jrankius ir
t.t.), o taip pat transportuojant ir
sandéliuojant prietaisa, butina nustatyti
sukimosi krypties perjungiklj j vidurine
padétj. ISkyla pavojus susizeisti netycia
nuspaudus jjungimo-isjungimo jungiklj ir
prietaisui émus veikti.

» Reguliariai valykite elektrinj jrankj ir ventilia-
cines angas jo korpuse, tuomet galésite
dirbti kokybiskai ir saugiai.

Jeigu prietaisas, nepaisant gamykloje atliekamo

kruopstaus gamybos ir kontrolés proceso, vis

délto sugesty, jo remontas turi bati atliekamas
jgaliotose Bosch elektriniy jrankiy remonto
dirbtuvese.

leSkant informacijos ir uzsakant atsargines dalis
batina nurodyti deSimtzenklj gaminio uzsakymo
numer;j.
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. . .. . Ak liatoriai/baterijos:
Klienty aptarnavimo skyrius ir klienty umuliatoriai/baterijos

konsultavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j 1? Ni'CdK @ Ni'MHK
klausimus, susijusius su jasy gaminio remontu, < <’
technine priezitra bei atsarginémis dalimis.
Detalius brézinius ir informacija apie atsargines - -
dalis rasite ¢ia:

www.bosch-pt.com

Bosch klienty konsultavimo tarnybos specialistai
mielai jums patars gaminiy ir papildomos jrangos
pirkimo, naudojimo bei nustatymo klausimais.

Ni-Cd: nikelio ir kadmio akumuliatoriai
Démesio: Siuose akumuliatoriuose yra labai
nuodingo sunkiojo metalo kadmio.

Ni-MH: nikelio ir metalo hidrido akumuliatoriai

Nemeskite akumuliatoriy ar baterijy j buitiniy

Lietuva atlieky dézes, ugnj ar vandenj. Akumuliatoriai ar

Bosch jrankiy servisas baterijos turi bati surenkami ir perdirbami arba

Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350 sunaikinami nekenksmingu aplinkai budu.

Irankiy remontas: +370 (037) 713352 Tik ES salims:

Faksas: +370 (037) 713354 Susidévéje akumuliatoriai ir akumuliatoriai su

El. pastas: service-pt@Iv.bosch.com defektais turi bati perdirbti pagal Direktyvos
91/157/EEB reikalavimus.

Sunaikinimas Galimi pakeitimai.

Prietaisas, papildoma jranga ir pakuoté yra paga-
minti i$ medziagy, tinkanc¢iy antriniam perdirbi-
mui, ir véliau privalo bati atitinkamai perdirbti.
Tik ES salims:

Nemeskite elektriniy jrankiy j bui-
tiniy atlieky konteinerius!

Pagal ES Direktyva 2002/96/EB dél
naudoty elektriniy ir elektroniniy
prietaisy atlieky utilizavimo ir
pagal vietinius Salies jstatymus
naudoti nebetinkami elektriniai jrankiai turi bati
surenkami atskirai ir gabenami j antriniy zaliavy
tvarkymo vietas, kur jie turi bati sunaikinami arba
perdirbami aplinkai nekenksmingu badu.
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