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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und

zu beachten, um mit dem Messwerkzeug ge-

fahrlos und sicher zu arbeiten. Wenn das

Messwerkzeug nicht entsprechend den vor-
liegenden Anweisungen verwendet wird, konnen die in-
tegrierten Schutzvorkehrungen im Messwerkzeug beein-
trachtigt werden. Machen Sie Warnschilder am Mess-
werkzeug niemals unkenntlich. BEWAHREN SIE DIESE
ANWEISUNGEN GUT AUF UND GEBEN SIE SIE BEI WEI-
TERGABE DES MESSWERKZEUGS MIT.

» Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Be-
dienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder an-
dere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

» Das Messwerkzeug wird mit einem Laser-Warnschild
ausgeliefert (in der Darstellung des Messwerkzeugs
auf der Grafikseite gekennzeichnet).

» Istder Text des Laser-Warnschildes nicht in lhrer Lan-
dessprache, dann iiberkleben Sie ihn vor der ersten
Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Aufkleber in
lhrer Landessprache.

Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Perso-

& nen oder Tiere und blicken Sie nicht selbst in

den direkten oder reflektierten Laserstrahl.
Dadurch kénnen Sie Personen blenden, Unfalle
verursachen oder das Auge schadigen.

» Falls Laserstrahlung ins Auge trifft, sind die Augen be-
wusst zu schlieBen und der Kopf sofort aus dem Strahl
zu bewegen.

» Nehmen Sie keine Anderungen an der Lasereinrich-
tung vor.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besse-
ren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht
vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehdr) nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr. Die Laser-
Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Lassen Sie Kinder das Laser-Messwerkzeug nicht un-
beaufsichtigt benutzen. Sie konnten unbeabsichtigt an-
dere Personen oder sich selber blenden.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosi-
onsgefdhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Stiaube befinden. Im Mess-
werkzeug konnen Funken erzeugt werden, die den Staub
oder die Ddmpfe entziinden.

Bringen Sie das Messwerkzeug und die ma-
& gnetischen Zubehdre nicht in die Nahe von
Implantaten und sonstigen medizinischen

Gerdten, wie z.B. Herzschrittmacher oder In-
sulinpumpe. Durch die Magnete von Mess-
werkzeug und Zubehor wird ein Feld erzeugt,
das die Funktion von Implantaten und medizini-
schen Geraten beeintrachtigen kann.

» Halten Sie das Messwerkzeug und die magnetischen
Zubehore fern von magnetischen Datentrégern und
magnetisch empfindlichen Geraten. Durch die Wirkung
der Magnete von Messwerkzeug und Zubehor kann es zu
irreversiblen Datenverlusten kommen.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zum Ermitteln und Uberpri-
fen von waagerechten und senkrechten Linien sowie Lot-
punkten.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innen- und AuBen-
bereich geeignet.

Dieses Produkt ist ein Verbraucher-Laser-Produkt gemaB
EN 50689.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Messwerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) Austrittsoffnung Laserstrahlung
(2) Taste fiir Laser-Betriebsart
(3) Batteriewarnung
(4) Ein-/Ausschalter
(5) Stativaufnahme 5/8"
(6) Stativaufnahme 1/4"
(7) Arretierung des Batteriefachdeckels
(8) Batteriefachdeckel
(9) Laser-Warnschild
(10) Seriennummer
(11) Laser-Sichtbrille”
(12) Magnet
(13) Laser-Zieltafel
(14) universelle Halterung®
(15) Stativ”
(16) Teleskopstange”
(17) Koffer
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(18) Einlage®

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden

Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten
Sachnummer 3601 K66 B..
Arbeitsbereich"
- Laserlinien 10m
- waagerechte Punktstrahlen 30m
- Punktstrahl nach oben 10m
- Punktstrahl nach unten 5m
Nivelliergenauigkeit™®
- Laserlinien und waagerechte +0,3mm/m
Punktstrahlen
- senkrechte Punktstrahlen +0,5 mm/m
Selbstnivellierbereich +4°
Nivellierzeit <4s
Betriebstemperatur -10°C...+50°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
max. Einsatzhohe (iber Bezugs- 2000 m
hohe
relative Luftfeuchte max. 90 %
Verschmutzungsgrad entspre- PRl
chend IEC61010-1
Laserklasse 2
Lasertyp <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergenz
- Laserpunkt 0,8 mrad (Vollwinkel)
- Laserlinie 0,5 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme 1/4",5/8"
Batterien 4 x1,5VLR6 (AA)

Betriebsdauer bei Betriebsart®

- Kreuzlinien- und Punktbe- 12h
trieb

- 5-Punkt-Betrieb 24 h

- Linienbetrieb 30h

Gewicht entsprechend EPTA- 0,58 kg

Procedure 01:2014

MaBe (Ldnge x Breite x Hohe)

155 x56 x 118 mm

Deutsch |7

Punkt- und Linienlaser GCL 25
Schutzart IP54

A) Der Arbeitshereich kann durch ungiinstige Umgebungsbedin-
gungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B) bei20-25°C

C) Die angegebenen Werte setzen normale bis giinstige Umge-
bungsbedingungen (z.B. keine Vibration, kein Nebel, kein
Rauch, keine direkte Sonneneinstrahlung) voraus. Nach starken
Temperaturschwankungen kann es zu Genauigkeitsabweichun-
gen kommen.

Es tritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei je-
doch gelegentlich eine voriibergehende durch Betauung verur-
sachte Leitfahigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung lhres Messwerkzeugs dient die Serien-
nummer (10) auf dem Typenschild.

D

Montage

Batterien einsetzen/wechseln

Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung

von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.

Zum Offnen des Batteriefachdeckels (8) schieben Sie die

Arretierung (7) in Pfeilrichtung und klappen den Batterie-

fachdeckel auf. Setzen Sie die Batterien ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der

Darstellung auf der Innenseite des Batteriefachdeckels (8).

Werden die Batterien schwach, dann blinkt die

Batteriewarnung (3) rot. Zusatzlich blinken die Laserstrah-

len alle 10 min fiir ca. 5 s. Das Messwerkzeug kann nach

dem ersten Blinken noch ca. 1 h betrieben werden. Werden
die Batterien leer, dann blinken die Laserstrahlen noch ein-
mal direkt vor dem automatischen Abschalten.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden

Sie nur Batterien eines Herstellers und mit gleicher Kapazi-

tat.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug,
wenn Sie es langere Zeit nicht benutzen. Die Batterien
konnen bei langerer Lagerung im Messwerkzeug korrodie-
ren und sich selbst entladen.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direk-
ter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Tem-
peraturen oder Temperaturschwankungen aus. Lassen
Sie es z.B. nicht langere Zeit im Auto liegen. Lassen Sie
das Messwerkzeug bei groBeren Temperaturschwankun-
gen erst austemperieren und fiihren Sie vor dem Weiter-
arbeiten immer eine Genauigkeitsiiberpriifung durch (sie-
he ,Genauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs®, Sei-
te 8).

Bei extremen Temperaturen oder Temperaturschwankun-
gen kann die Prazision des Messwerkzeugs beeintrachtigt
werden.

Bosch Power Tools
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» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Mess-
werkzeugs. Nach starken duBeren Einwirkungen auf das
Messwerkzeug sollten Sie vor dem Weiterarbeiten immer
eine Genauigkeitsiiberpriifung durchfiihren (siehe ,,Ge-
nauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs*, Seite 8).

» Schalten Sie das Messwerkzeug aus, wenn Sie es
transportieren. Beim Ausschalten wird die Pendeleinheit
verriegelt, die sonst bei starken Bewegungen beschadigt
werden kann.

Ein-/Ausschalten
Zum Einschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den Ein-/
Ausschalter (4) in die Position @on (fir Arbeiten mit Pen-

delarretierung) oder in die Position ’b On (fiir Arbeiten mit

Nivellierautomatik). Das Messwerkzeug sendet sofort nach

dem Einschalten Laserstrahlen aus den

Austrittsoffnungen (1).

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder
Tiere und blicken Sie nicht selbst in den Laserstrahl,
auch nicht aus gréBerer Entfernung.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs schieben Sie den

Ein-/Ausschalter (4) in Position Off. Beim Ausschalten wird

die Pendeleinheit verriegelt.

» Lassen Sie das eingeschaltete Messwerkzeug nicht
unbeaufsichtigt und schalten Sie das Messwerkzeug
nach Gebrauch ab. Andere Personen kdnnten vom La-
serstrahl geblendet werden.

Abschaltautomatik deaktivieren

Wird ca. 30 min lang keine Taste am Messwerkzeug ge-
driickt, schaltet sich das Messwerkzeug zur Schonung der
Batterien automatisch ab.

Um das Messwerkzeug nach der automatischen Abschaltung
wieder einzuschalten, konnen Sie entweder den Ein-/
Ausschalter (4) erst in Position ,,0ff* schieben und das
Messwerkzeug dann wieder einschalten, oder Sie driicken
die Taste fiir Laser-Betriebsart (2).

Um die Abschaltautomatik zu deaktivieren, halten Sie (bei
eingeschaltetem Messwerkzeug) die Taste fiir Laser-
Betriebsart (2) mindestens 3 s lang gedriickt. Ist die Ab-
schaltautomatik deaktiviert, blinken die Laserstrahlen kurz
zur Bestatigung.

Um die automatische Abschaltung zu aktivieren, schalten Sie
das Messwerkzeug aus und wieder ein.

Betriebsarten

Das Messwerkzeug verfiigt iber mehrere Betriebsarten, zwi-

schen denen Sie jederzeit wechseln kdnnen:

- Kreuzlinien- und Punktbetrieb: Das Messwerkzeug er-
zeugt eine waagerechte und eine senkrechte Laserlinie
nach vorn sowie je einen senkrechten Punktstrahl nach
oben und nach unten und je einen waagerechten Punkt-
strahl nach vorn und zu beiden Seiten.

- 5-Punkt-Betrieb: Das Messwerkzeug erzeugt je einen
senkrechten Punktstrahl nach oben und unten sowie je
einen waagerechten Punktstrahl nach vorn und zu beiden
Seiten.

- Linienbetrieb waagerecht: Das Messwerkzeug erzeugt ei-
ne waagerechte Laserlinie nach vorn.

- Linienbetrieb senkrecht: Das Messwerkzeug erzeugt eine
senkrechte Laserlinie nach vorn.

Alle Punktstrahlen verlaufen im 90°-Winkel zueinander, die

Laserlinien kreuzen sich ebenfalls im 90°-Winkel.

Nach dem Einschalten befindet sich das Messwerkzeug im

Kreuzlinien- und Punktbetrieb. Um die Betriebsart zu wech-

seln, driicken Sie die Taste fiir Laser-Betriebsart (2).

Alle Betriebsarten kénnen sowohl mit Nivellierautomatik als

auch mit Pendelarretierung gewahlt werden.

Nivellierautomatik

Arbeiten mit Nivellierautomatik (siehe Bilder A-C)
Stellen Sie das Messwerkzeug auf eine waagerechte, feste
Unterlage, befestigen Sie es auf der universellen

Halterung (14) oder dem Stativ (15).

Schieben Sie fiir Arbeiten mit Nivellierautomatik den Ein-/
Ausschalter (4) in Position % On".

Die Nivellierautomatik gleicht Unebenheiten innerhalb des
Selbstnivellierbereiches von +4° automatisch aus. Die Nivel-
lierung ist abgeschlossen, sobald sich die Laserpunkte bzw.
Laserlinien nicht mehr bewegen.

Ist die automatische Nivellierung nicht moglich, z.B. weil die
Standflache des Messwerkzeugs mehr als 4° von der Waage-
rechten abweicht, beginnen die Laserstrahlen zu blinken. In-
nerhalb von 10 s nach dem Einschalten ist dieser Alarm de-
aktiviert, um das Einrichten des Messwerkzeugs zu ermogli-
chen.

Stellen Sie das Messwerkzeug waagerecht auf und warten
Sie die Selbstnivellierung ab. Sobald sich das Messwerkzeug
innerhalb des Selbstnivellierbereiches von +4° befindet,
leuchten die Laserstrahlen dauerhaft.

Bei Erschiitterungen oder Lageanderungen wahrend des Be-
triebs wird das Messwerkzeug automatisch wieder einnivel-
liert. Uberpriifen Sie nach der Nivellierung die Position der
Laserstrahlen in Bezug auf Referenzpunkte, um Fehler durch
eine Verschiebung des Messwerkzeugs zu vermeiden.

Arbeiten mit Pendelarretierung (siehe Bild D)

Schieben Sie fiir Arbeiten mit Pendelarretierung den Ein-/
Ausschalter (4) in Position 0 On“. Die Laserstrahlen blin-
ken dauerhaft.

Beim Arbeiten mit Pendelarretierung ist die Nivellierautoma-
tik ausgeschaltet. Sie konnen das Messwerkzeug frei in der
Hand halten oder auf eine geneigte Unterlage stellen. Die La-
serstrahlen werden nicht mehr nivelliert und verlaufen nicht
mehr zwingend senkrecht zueinander.

Genauigkeitsiiberpriifung des Messwerkzeugs

Genauigkeitseinfliisse

Den groBten Einfluss iibt die Umgebungstemperatur aus. Be-
sonders vom Boden nach oben verlaufende Temperatur-
unterschiede kdnnen den Laserstrahl ablenken.

Um thermische Einfliisse durch vom Boden aufsteigende
Warme zu minimieren, wird der Einsatz des Messwerkzeugs

160992A92D(09.10.2023)
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auf einem Stativ empfohlen. Stellen Sie das Messwerkzeug
auBerdem nach Méglichkeit in der Mitte der Arbeitsflache
auf.

Neben duBeren Einflissen kdnnen auch gerétespezifische
Einfliisse (wie z.B. Stiirze oder heftige StéBe) zu Abweichun-
gen fiihren. Uberpriifen Sie deshalb vor jedem Arbeitsbeginn
die Nivelliergenauigkeit.

Liegt die Genauigkeit der waagerechten Punktstrahlen inner-
halb der maximal erlaubten Abweichung, ist damit auch die
Genauigkeit der senkrechten Punktstrahlen und der Laserli-
nien iberprift.

Sollte das Messwerkzeug bei einer der Priifungen die maxi-
male Abweichung liberschreiten, dann lassen Sie es von ei-
nem Bosch-Kundendienst reparieren.

Waagerechte Nivelliergenauigkeit der Langsachse

iiberpriifen

Fiir die Uberpriifung benétigen Sie eine freie Messstrecke

von 20 m auf festem Grund zwischen zwei Wanden A und B.

- Montieren Sie das Messwerkzeug nahe der Wand A auf
der Halterung (14) bzw. einem Stativ, oder stellen Sie es
auf festen, ebenen Untergrund. Schalten Sie das Mess-
werkzeug ein und wahlen Sie 5-Punkt-Betrieb mit Nivel-
lierautomatik.

Y 20m

- Richten Sie den waagerechten Laserstrahl, der parallel
zur Langsachse des Messwerkzeugs verlduft, auf die nahe
Wand A. Lassen Sie das Messwerkzeug einnivellieren.
Markieren Sie die Mitte des Laserpunktes an der Wand
(Punkt ).

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, lassen Sie es ein-

nivellieren und markieren Sie die Punktmitte des Laser-
strahls an der gegeniiberliegenden Wand B (Punkt I1).

- Platzieren Sie das Messwerkzeug - ohne es zu drehen -
nahe der Wand B, schalten Sie es ein und lassen Sie es
einnivellieren.

Deutsch |9

b4

- Richten Sie das Messwerkzeug in der Hhe so aus (mithil-
fe des Stativs oder gegebenenfalls durch Unterlegen),
dass die Punktmitte des Laserstrahls genau den zuvor
markierten Punkt Il auf der Wand B trifft.

A 180° B
I =—
@ i
1

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, ohne die Hohe
zu verandern. Lassen Sie es einnivellieren und markieren
Sie die Punktmitte des Laserstrahls auf der Wand A
(Punkt I11). Achten Sie darauf, dass Punkt |1l moglichst
senkrecht {iber bzw. unter Punkt | liegt.

- Die Differenz d der beiden markierten Punkte | und I auf
der Wand A ergibt die tatsachliche Hohenabweichung des
Messwerkzeugs entlang der Langsachse.

Auf der Messstrecke von 2 x 20 m = 40 m betréagt die maxi-

mal zuldssige Abweichung:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Die Differenz d zwischen

den Punkten | und Il darf folglich hochstens 12 mm betra-

gen.

Waagerechte Nivelliergenauigkeit der Querachse

iiberpriifen

Fiir die Uberpriifung benétigen Sie eine freie Messstrecke

von 20 m auf festem Grund vor einer Wand.

- Montieren Sie das Messwerkzeug in 20 m Entfernung von
der Wand auf der Halterung (14) bzw. einem Stativ, oder
stellen Sie es auf festen, ebenen Untergrund. Schalten
Sie das Messwerkzeug ein und wahlen Sie 5-Punkt-Be-
trieb mit Nivellierautomatik.

Bosch Power Tools

160992A92D(09.10.2023)



10 | Deutsch

- Richten Sie einen der beiden seitlichen Laserstrahlen, die
entlang der Querachse des Messwerkzeugs verlaufen, auf
die Wand. Lassen Sie das Messwerkzeug einnivellieren.
Markieren Sie die Mitte des Laserpunktes an der Wand
(Punkt ).

11,/

di??(

- Drehen Sie das Messwerkzeug um 180°, ohne die Hohe
zu verandern. Lassen Sie es einnivellieren und markieren
Sie die Punktmitte des anderen seitlichen Laserstrahls
auf der Wand (Punkt I1). Achten Sie darauf, dass Punkt |1
moglichst senkrecht tiber bzw. unter Punkt | liegt.

- Die Differenz d der beiden markierten Punkte | und Il auf
der Wand ergibt die tatsachliche Héhenabweichung des
Messwerkzeugs entlang der Querachse.

Auf der Messstrecke von 2 x 20 m = 40 m betragt die maxi-

mal zuldssige Abweichung:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Die Differenz d zwischen

den Punkten | und Il darf folglich hochstens 12 mm betra-

gen.

Arbeitshinweise

» Verwenden Sie immer nur die Mitte des Laserpunktes
bzw. der Laserlinie zum Markieren. Die GroBe des La-
serpunktes bzw. die Breite der Laserlinie andern sich mit
der Entfernung.

Arbeiten mit dem Stativ

Ein Stativ bietet eine stabile, hoheneinstellbare Messunter-
lage. Setzen Sie das Messwerkzeug mit der 1/4"-Stativauf-

nahme (6) auf das Gewinde des Stativs (15) oder eines han-

delsiiblichen Fotostativs. Fiir die Befestigung auf einem han-
delsiiblichen Baustativ benutzen Sie die 5/8"-

Stativaufnahme (5). Schrauben Sie das Messwerkzeug mit
der Feststellschraube des Stativs fest.

Richten Sie das Stativ grob aus, bevor Sie das Messwerk-
zeug einschalten.

Befestigen mit der universellen Halterung

Mithilfe der universellen Halterung (14) konnen Sie das

Messwerkzeug z.B. an senkrechten Flachen oder magneti-

sierbaren Materialien befestigen. Die universelle Halterung

ist ebenso als Bodenstativ geeignet und erleichtert die H6-
henausrichtung des Messwerkzeugs.

» Halten Sie die Finger von der Riickseite des magneti-
schen Zubehors fern, wenn Sie das Zubehor an Ober-
flachen befestigen. Durch die starke Zugkraft der Ma-
gnete konnen Ihre Finger eingeklemmt werden.

Richten Sie die universelle Halterung (14) grob aus, bevor

Sie das Messwerkzeug einschalten.

Arbeiten mit der Laser-Zieltafel

Die Laser-Zieltafel (13) verbessert die Sichtbarkeit des La-
serstrahls bei ungiinstigen Bedingungen und groBeren Ent-
fernungen.

Die reflektierende Flache der Laser-Zieltafel (13) verbessert
die Sichtbarkeit der Laserlinie, durch die transparente Fla-
che ist die Laserlinie auch von der Riickseite der Laser-Ziel-
tafel erkennbar.

Laser-Sichtbrille

Die Laser-Sichtbrille filtert das Umgebungslicht aus. Da-

durch erscheint das Licht des Lasers fiir das Auge heller.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehér) nicht
als Schutzbrille. Die Laser-Sichtbrille dient zum besse-
ren Erkennen des Laserstrahls; sie schiitzt jedoch nicht
vor der Laserstrahlung.

» Verwenden Sie die Laser-Sichtbrille (Zubehdr) nicht
als Sonnenbrille oder im StraBenverkehr. Die Laser-
Sichtbrille bietet keinen vollstandigen UV-Schutz und ver-
mindert die Farbwahrnehmung.

Arbeitsheispiele (siehe Bilder A-D)

Beispiele fiir Anwendungsmoglichkeiten des Messwerkzeugs
finden Sie auf den Grafikseiten.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder ande-
re Flissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem feuchten, weichen
Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Losemittel.
Reinigen Sie insbesondere die Flachen an der Austrittsoff-
nung des Lasers regelmaBig und achten Sie dabei auf Fus-
seln.

Lagern und transportieren Sie das Messwerkzeug nur im
Koffer (17).

Senden Sie im Reparaturfall das Messwerkzeug im

Koffer (17) ein.
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Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Messwerkzeuge und Batterien nicht
in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU ber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Messwerk-
zeuge und gemaB der europaischen Richtlinie 2006/66/EG
miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung
zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-

nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens

English |11

800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart
beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer tiber die

Méglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgeréte mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens

800 m” betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf

Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-

trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-

tens einer auBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.

Fiir alle Gbrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemaoglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewdhrleisten; das gilt
auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

English

Safety Instructions

Allinstructions must be read and observed

in order for the measuring tool to function

safely. The safeguards integrated into the

measuring tool may be compromised if the
measuring tool is not used in accordance with these in-
structions. Never make warning signs on the measuring
tool unrecognisable. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE AND INCLUDE THEM WITH THE
MEASURING TOOL WHEN TRANSFERRING IT TO A THIRD
PARTY.

Bosch Power Tools
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» Warning! If operating or adjustment devices other
than those specified here are used or other proced-
ures are carried out, this can lead to dangerous expos-
ure to radiation.

» The measuring tool is delivered with a laser warning
sign (marked in the illustration of the measuring tool
on the graphics page).

» If the text of the laser warning label is not in your na-
tional language, stick the provided warning label in
your national language over it before operating for the
first time.

Do not direct the laser beam at persons or

& animals and do not stare into the direct or

reflected laser beam yourself. You could
blind somebody, cause accidents or damage
your eyes.

» If laser radiation hits your eye, you must close your
eyes and immediately turn your head away from the
beam.

» Do not make any modifications to the laser equip-
ment.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective
goggles. The laser goggles make the laser beam easier to
see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as
sunglasses or while driving. The laser goggles do not
provide full UV protection and impair your ability to see
colours.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified
specialist using only original replacement parts. This
will ensure that the safety of the measuring tool is main-
tained.

» Do not let children use the laser measuring tool unsu-
pervised. They could unintentionally blind themselves or
other persons.

» Do not use the measuring tool in explosive atmo-
spheres which contain flammable liquids, gases or
dust. Sparks may be produced inside the measuring tool,
which can ignite dust or fumes.

Keep the measuring tool and the magnetic
& accessories away from implants and other
medical devices, e.g. pacemakers or insulin

pumps. The magnets inside the measuring tool
and accessories generate a field that can impair
the function of implants and medical devices.

» Keep the measuring tool and the magnetic accessor-
ies away from magnetic data storage media and mag-
netically sensitive devices. The effect of the magnets in-
side the measuring tool and accessories can lead to irre-
versible data loss.

Product Description and
Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for determining and checking
horizontal and vertical lines and plumb points.

The measuring tool is suitable for indoor and outdoor use.

This product is a consumer laser product in accordance with
EN 50689.

Product Features

The numbering of the product features shown refers to the il-
lustration of the measuring tool on the graphic page.

(1) Laser beam outlet aperture

(2) Button for laser operating mode
(3) Battery warning

(4) On/off switch

(5) 5/8"tripod mount

(6) 1/4"tripod mount

(7) Locking mechanism of the battery compartment
cover

(8) Battery compartment cover
(9) Laser warning label
(10) Serial number
(11) Laser viewing glasses
(12) Magnet
(13) Laser target plate
(14) Universal holder”
(15) Tripod®
(16) Telescopic rod”
(17) Case
(18) Inlay?

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of

a)

iesinour ies range.
Technical Data
Avrticle number 3601 K66B..
Working range”
- Laserlines 10m
- Horizontal point beams 30m
- Upward point beam 10m

- Downward point beam 5m

Levelling accuracy®®
- Laser lines and horizontal +0.3 mm/m
point beams

- Vertical point beams +0.5 mm/m
Self-levelling range +4°
Levelling time <4s
Operating temperature -10°Cto +50°C
Storage temperature -20°Cto +70°C

160992A92D(09.10.2023)
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Point and line lasers GCL 25

Max. altitude 2000 m
Relative air humidity max. 90 %
Pollution degree according to D2l
IEC61010-1

Laser class 2
Laser type <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergence

- Laser point 0.8 mrad (full angle)
- Laserline 0.5 mrad (full angle)

1/4u’ 5/8u
4 x1.5VLR6 (AA)

Tripod mount
Batteries

Operating duration in operating mode®

- Cross-line and point mode 12h
- Five-point mode 24h
- Line mode 30h

Weight according to EPTA-Pro-
cedure 01:2014

Dimensions (length x width x

height)

Protection rating IP54

A) The working range may be reduced by unfavourable environ-
mental conditions (e.g. direct sunlight).

B) At20-25°C

C) The values stated presuppose normal to favourable environ-
mental conditions (e.g. no vibration, no fog, no smoke, no direct

sunlight). Extreme fluctuations in temperature can cause devi-
ations in accuracy.

Only non-conductive deposits occur, whereby occasional tem-
porary conductivity caused by condensation is expected.

The serial number (10) on the type plate is used to clearly identify
your measuring tool.

0.58 kg

155 %56 x 118 mm

D

Assembly

Inserting/changing the batteries

It is recommended that you use alkaline manganese batter-
ies to operate the measuring tool.

To open the battery compartment cover (8), push the lock-
ing mechanism (7) in the direction of the arrow and lift the
battery compartment cover. Insert the batteries.

When inserting the batteries, ensure the polarity is correct
according to the representation on the inside of the battery
compartment cover (8).

If the batteries become weak, the battery warning (3) will
flash red. The laser beams will also flash every 10 mins for
approx. 5 s. The measuring tool can still be operated for ap-
prox. one hour after the first flash. If the batteries drain com-
pletely, the laser beams will flash one more time just before
automatic shut-off.

English |13

Always replace all the batteries at the same time. Only use
batteries from the same manufacturer and which have the
same capacity.

» Take the batteries out of the measuring tool when you
are not using it for a prolonged period of time. The bat-
teries can corrode and self-discharge during prolonged
storage in the measuring tool.

Operation

Starting Operation

» Protect the measuring tool from moisture and direct
sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme tem-
peratures or fluctuations in temperature. For example,
do not leave it in a car for extended periods of time. If it
has been subjected to significant fluctuations in temper-
ature, first allow the measuring tool to adjust to the ambi-
ent temperature and then always carry out an accuracy
check before continuing work (see "Accuracy Check of
the Measuring Tool", page 14).

The precision of the measuring tool may be compromised
if exposed to extreme temperatures or fluctuations in
temperature.

» Avoid substantial knocks to the measuring tool and
avoid dropping it. Always carry out an accuracy check
before continuing work if the measuring tool has been
subjected to severe external influences (see "Accuracy
Check of the Measuring Tool", page 14).

» Switch the measuring tool off when transporting it.
The pendulum unit is locked when the tool is switched off,
as it can otherwise be damaged by big movements.

Switching On/Off

To switch on the measuring tool, slide the on/off switch (4)

tothe@on position (for working with the pendulum lock) or

tothe Ab On position (for working with automatic levelling).

As soon as it is switched on, the measuring tool emits laser

beams from the outlet apertures (1).

» Do not direct the laser beam at persons or animals and
do not stare into the laser beam yourself (even from a
distance).

To switch off the measuring tool, slide the on/off switch (4)

to the Off position. The pendulum unit is locked when the

tool is switched off.

» Never leave the measuring tool unattended when
switched on, and ensure the measuring tool is
switched off after use. Others may be blinded by the
laser beam.

Deactivating the Automatic Shut-Off Function

If no button on the measuring tool is pressed for approx.

30 min, the measuring tool will automatically switch itself off
to preserve battery life.

To switch the measuring tool back on after it has been auto-
matically switched off, you can either slide the on/off

switch (4) to the "Off" position first and then switch the

Bosch Power Tools
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measuring tool back on, or press the laser operating mode
button (2).

To deactivate the automatic shut-off function, hold down the
laser mode button (2) for at least 3 s (with the measuring
tool switched on). If the automatic shut-off function is deac-
tivated, the laser beams will flash briefly as confirmation.

To activate the automatic shut-off function, switch the meas-
uring tool off and on again.

Operating Modes

The measuring tool has several operating modes, which you

can switch between at any time:

- Cross-line and point mode: The measuring tool generates
one horizontal and one vertical laser line pointing for-
wards, two vertical point beams (one pointing upwards
and one downwards), and three horizontal point beams
(one pointing forwards and one to either side).

- Five-point mode: The measuring tool generates two ver-
tical point beams (one pointing upwards and one down-
wards), and three horizontal point beams (one pointing
forwards and one to either side).

- Horizontal line mode: The measuring tool generates a ho-
rizontal laser line pointing forwards.

- Vertical line mode: The measuring tool generates a ver-
tical laser line pointing forwards.

All point beams run at a 90° angle to each other and the laser

lines intersect ata 90° angle.

Once switched on, the measuring tool is in the cross-line and

point mode. To change the operating mode, press the laser

mode button (2).

All operating modes can be selected with both automatic lev-

elling or the pendulum lock.

Automatic Levelling

Working with automatic levelling (see figures A-C)
Position the measuring tool on a level, firm surface or attach
it to the universal holder (14) or the tripod (15).

For work with automatic levelling, slide the on/off switch (4)
tothe ﬂb On" position.

The automatic levelling function automatically levels irregu-
larities within the self-levelling range of +4°. The levelling is
finished as soon as the laser points and/or laser lines do not
move any more.

If automatic levelling is not possible, e.g. because the sur-
face on which the measuring tool stands deviates by more
than 4° from the horizontal plane, the laser beams begin to
flash. This alarm is deactivated within 10 s after switching
on, in order to allow the measuring tool to be adjusted.
Place the measuring tool in a horizontal position and wait for
self-levelling to take place. As soon as the measuring tool is
within the self-levelling range of +4°, the laser beams will
light up continuously.

In case of ground vibrations or position changes during oper-
ation, the measuring tool is automatically levelled again.

Upon levelling, check the position of the laser beams with re-

gard to the reference points to avoid errors arising from a
change in the measuring tool's position.

Working with a pendulum lock (see figure D)

For work with the pendulum lock, slide the on/off switch (4)
to the "@ on" position. The laser beams flash continuously.
For work with the pendulum lock, automatic levelling is
switched off. You can hold the measuring tool freely in your
hand or place it on a sloping surface. This means that the
laser beams are no longer levelled and no longer necessarily
run perpendicular to one another.

Accuracy Check of the Measuring Tool

Influences on Accuracy

The largest influence is exerted by the ambient temperature.
In particular, temperature differences that occur from the
ground upwards can refract the laser beam.

In order to minimise thermal influences resulting from heat
rising from the floor, it is recommended that you use the
measuring tool on a tripod. In addition, position the measur-
ing tool in the centre of the work surface, wherever this is
possible.

In addition to external influences, device-specific influences
(e.g. falls or heavy impacts) can also lead to deviations. For
this reason, check the levelling accuracy each time before
beginning work.

If the accuracy of the horizontal point beams is within the
maximum permitted deviation, this means the accuracy of
the vertical point beams and the laser lines has also been
verified.

Should the measuring tool exceed the maximum deviation
during one of the tests, please have it repaired by a Bosch
after-sales service.

Checking the horizontal levelling accuracy of the

longitudinal axis

For this check, you will need a free measuring distance of

20 m on firm ground between two walls (designated A

and B).

- Mount the measuring tool close to wall A on the holder
(14) or atripod, or place it on a firm, level surface.
Switch on the measuring tool and select five-point mode
with automatic levelling.

- Aim the horizontal laser beam that runs parallel to the lon-
gitudinal axis of the measuring tool at the closer wall A
and allow the measuring tool to level in. Mark the centre
of the laser point on the wall (point I).

160992A92D(09.10.2023)
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~ Turn the measuring tool 180°, allow it to level in and mark
the centre point of the laser beam on the opposite wall B
(point I1).

- Position the measuring tool - without rotating it - close to
wall B, switch it on and allow it to level in.

B
T T
i
4

- Align the height of the measuring tool (using the tripod or
by placing objects underneath as required) so that the
centre point of the laser beam exactly hits the previously
marked point Il on wall B.

1S

- Turn the measuring tool 180° without adjusting the
height. Allow it to level in, then mark the centre point of
the laser beam on wall A (point I1). Ensure that point Il is
as vertical as possible above or below point I.

- The discrepancy d between the two marked points | and
111 on wall A reveals the actual height deviation of the
measuring tool along the longitudinal axis.

The maximum permitted deviation on the measuring dis-

tance of 2 x 20 m = 40 m s as follows:

40 m x +0.3 mm/m = +12 mm. The discrepancy d between

points | and 11l must therefore amount to no more than

12 mm.
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Checking the Horizontal Levelling Accuracy of the
Transverse Axis

For this check, you will need a free measuring distance of

20 m on firm ground in front of a wall.

- Mount the measuring tool 20 m from the wall on the
holder (14) or a tripod, or place it on a firm, level surface.
Switch on the measuring tool and select five-point mode
with automatic levelling.

- Aim one of the two side laser beams that run along the
transverse axis of the measuring tool at the wall. Allow the
measuring tool to level in. Mark the centre of the laser
point on the wall (point I).

~ Turn the measuring tool 180° without adjusting the
height. Allow it to level in, then mark the centre point of
the other side laser beam on the wall (point I1). Ensure
that point Il is as vertical as possible above or below
point I.

- The discrepancy d between the two marked points |
and Il on the wall reveals the actual height deviation of the
measuring tool along the transverse axis.

The maximum permitted deviation on the measuring dis-

tance of 2 x 20 m = 40 m is as follows:

40 m x +0.3 mm/m = +12 mm. The discrepancy d between

points I and Il must therefore amount to no more than

12 mm.

Bosch Power Tools
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Working Advice

» Only the centre of the laser point or laser line must be
used for marking. The size of the laser point/the width of
the laser line changes depending on the distance.

Working with the Tripod

Atripod offers a stable, height-adjustable support surface
for measuring. Place the measuring tool with the 1/4" tripod
mount (6) on the thread of the tripod (15) or a conventional
camera tripod. Use the 5/8" tripod mount (5) to secure the
measuring tool on a conventional building tripod. Tighten the
measuring tool using the locking screw of the tripod.

Roughly align the tripod before switching on the measuring
tool.

Securing with the universal holder

You can secure the measuring tool, for example, on vertical

surfaces or magnetisable materials using the universal

holder (14). The universal holder is also suitable for use as a

floor stand and facilitates the height adjustment of the meas-

uring tool.

» Keep your fingers away from the rear side of the mag-
netic accessory while attaching the accessory to sur-
faces. The strong pulling force of the magnets may jam
your fingers.

Roughly align the universal holder (14) before switching on

the measuring tool.

Working with the Laser Target Plate

The laser target plate (13) improves visibility of the laser
beam in unfavourable conditions and at greater distances.
The reflective surface of the laser target plate (13) improves
visibility of the laser line. The transparent surface enables
the laser line to be seen from behind the laser target plate.
Laser Goggles

The laser goggles filter out ambient light. This makes the

light of the laser appear brighter to the eye.

» Do not use the laser goggles (accessory) as protective
goggles. The laser goggles make the laser beam easier to
see; they do not protect you against laser radiation.

» Do not use the laser goggles (accessory) as
sunglasses or while driving. The laser goggles do not
provide full UV protection and impair your ability to see
colours.

Example applications (see figures A-D)

Examples of possible applications for the measuring tool can

be found on the graphics pages.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning
Keep the measuring tool clean at all times.
Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a damp, soft cloth. Do not use any de-
tergents or solvents.

The areas around the outlet aperture of the laser in particular
should be cleaned on a regular basis. Make sure to check for
lint when doing this.

Only store and transport the measuring tool in the case (17).
If the measuring tool needs to be repaired, send it off in the
case (17).

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Malaysia

Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6

46200 Petaling Jaya

Selangor

Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188

Fax: (03) 79583838

E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal
Measuring tools, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.

Do not dispose of measuring tools or batteries
with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical
and electronic equipment and its transposition into national
law, measuring tools that are no longer usable, and, accord-
ing to the Directive 2006/66/EC, defective or drained bat-

160992A92D(09.10.2023)

Bosch Power Tools


mailto:kiathoe.chong@my.bosch.com
http://www.bosch-pt.com.my
http://www.bosch-pt.co.uk
mailto:boschservicecentre@bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

teries must be collected separately and disposed of in an en-
vironmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended) and the
Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (S|
2009/890) (as amended), products that are no longer us-
able must be collected separately and disposed of in an en-
vironmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Pour une utilisation sans danger et en toute
sécurité de I'appareil de mesure, lisez atten-
tivement toutes les instructions et tenez-en
compte. En cas de non-respect des pré-
sentes instructions, les fonctions de protection de I'ap-
pareil de mesure risquent d’étre altérées. Faites en sorte
que les étiquettes d’avertissement se trouvant sur I'ap-
pareil de mesure restent toujours lisibles. CONSERVEZ

CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SUR ET REMETTEZ-

LES A TOUT NOUVEL UTILISATEUR DE L’APPAREIL DE

MESURE.

» Attention - L'utilisation d’autres dispositifs de com-
mande ou d’ajustage que ceux indiqués ici ou Pexécu-
tion d’autres procédures risque de provoquer une ex-
position dangereuse aux rayonnements.

» L’appareil de mesure est fourni avec une étiquette
d’avertissement laser (repérée dans la représentation
de P’appareil de mesure sur la page des graphiques).

» Sile texte de I'étiquette d’avertissement laser n’est
pas dans votre langue, recouvrez I'étiquette par I'au-
tocollant dans votre langue qui est fourni, avant de
procéder a la premiére mise en service.

Ne dirigez jamais le faisceau laser vers des

& personnes ou des animaux et ne regardez ja-

mais dans le faisceau laser projeté par I'ap-
pareil ou réfléchi. Vous risqueriez d’éblouir
des personnes, de provoquer des accidents ou
de causer des Iésions oculaires.

» Au cas ol le faisceau laser frappe un ceil, fermez im-
médiatement les yeux et déplacez la téte pour Iéloi-
gner du faisceau. N’apportez jamais de modifications
au dispositif laser.

» N’apportez aucune modification au dispositif laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de protection. Les lu-
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nettes de vision laser aident seulement a mieux voir le
faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets
des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la
circulation routiére. Les lunettes de vision laser
n’offrent pas de protection UV compléte et elles faussent
la perception des couleurs.

» Ne confiez la réparation de I'appareil de mesure qu’a
un réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange d’origine. La sécurité de 'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne laissez pas les enfants utiliser 'appareil de mesure
laser sans surveillance. IIs risqueraient de diriger le fais-
ceau vers leurs propres yeux ou d'éblouir d’autres per-
sonnes par inadvertance.

» Ne faites pas fonctionner 'appareil de mesure en at-
mosphére explosive, en présence de liquides, gaz ou
poussiéres inflammables. L’appareil de mesure peut
produire des étincelles susceptibles d’enflammer les
poussiéres ou les vapeurs.

N’approchez pas I'appareil de mesure et les
& accessoires magnétiques de personnes por-
teuses d’implants chirurgicaux ou d’autres

dispositifs médicaux (stimulateurs car-
diaques, pompe a insuline, etc.). Les aimants
de 'appareil de mesure et des accessoires gé-
nerent un champ magnétique susceptible d’al-
térer le fonctionnement des implants chirurgi-
caux et dispositifs médicaux.

» N’approchez pas I'appareil de mesure et les acces-
soires magnétiques de supports de données magné-
tiques ou d’appareils sensibles aux champs magné-
tiques. Les aimants de I'appareil de mesure et des acces-
soires peuvent provoquer des pertes de données irréver-
sibles.

Description des prestations et du
produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L'appareil de mesure est congu pour projeter et vérifier des
lignes horizontales et verticales ainsi que des points
d’aplomb.

L’appareil de mesure est congu pour une utilisation en inté-
rieur et en extérieur.

Ce produit est un appareil a laser grand public selon
EN 50689.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de 'appareil de mesure sur la page graphique.

(1) Orifice de sortie du faisceau laser
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(2) Touche Mode de fonctionnement laser

(3) Alerte piles

(4) Interrupteur Marche/Arrét
(5) Raccord de trépied 5/8"
(6) Raccord de trépied 1/4"

(7) Verrouillage du couvercle du compartiment a piles
(8) Couvercle du compartiment a piles
(9) Etiquette d’avertissement laser

(10) Numéro de série

(11) Lunettes de vision laser”

(12) Aimant

(13) Cible laser

(14) Support universel®
(15) Trépied?

(16) Tige télescopique®
(17) Coffret

(18) Calage”

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez I'ensemble des acces-
soires dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Laser points et lignes GCL 25

Référence 3601K668B..
Portée®
- Lignes laser 10m
- Points laser horizontaux 30m
- Point laser vers le haut 10m
- Point laser vers le bas 5m
Précision de nivellement®®
- Lignes laser et points laser +0,3mm/m
horizontaux
- Points laser verticaux +0,5 mm/m
Plage d’auto-nivellement +4°
Durée de nivellement <4s
Températures de fonctionne- -10°C... +50°C
ment
Températures de stockage -20°C... +70°C
Altitude d'utilisation maxi 2000m
Humidité d'air relative maxi 90 %
Degré d’encrassement selon PR
CEI61010-1
Classe laser 2
Type de laser <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergence
- Point laser 0,8 mrad (angle plein)
- Ligne laser 0,5 mrad (angle plein)

Laser points et lignes GCL 25

Raccord de trépied 1/4",5/8"
Piles 4 x1,5VLR6 (AA)
Autonomie dans mode de fonctionnement®

- Mode points et lignes croi- 12h
sées

- Mode 5 points 24 h

- Mode lignes 30h

Poids selon EPTA-Proce- 0,58 kg

dure 01:2014

Dimensions (longueur  lar-
geur x hauteur)

Indice de protection IP54

A) Laportée peut étre réduite par des conditions défavorables (par
ex. exposition directe au soleil).

B) a20-25°C

C) Lesvaleurs indiquées s'appliquent dans des conditions am-

biantes normales a favorables (par ex. pas de vibrations, pas de

brouillard, pas de fumée, pas d’ensoleillement direct). Aprés de

fortes variations de températures, la précision peut différer de

lavaleur indiquée.

N’est congu que pour les salissures/saletés non conductrices

mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phé-

noménes de condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-

vous du numéro de série (10) inscrit sur la plaque signalétique.

155x 56 x 118 mm

D

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manga-
nése.
Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles (8), pous-
sez le dispositif de blocage (7) dans le sens de la fleche et
soulevez le couvercle du compartiment a piles. Insérez les
piles.
Respectez la polarité indiquée sur le schéma présent a l'inté-
rieur du couvercle du compartiment a piles (8).
Lorsque les piles sont faibles, I'alerte piles (3) clignote en
rouge. En outre, les lignes laser clignotent toutes les 10 min
pendant approx. 5 s. Aprés le premier clignotement, 'appa-
reil de mesure peut encore étre utilisé pendant environ 1 h.
Lorsque les piles sont vides, les lignes laser clignotent en-
core une fois avant que ['outil s’éteigne automatiquement.
Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utili-
sez que des piles de laméme marque et de méme capacité.
» Sortez les piles de I'appareil de mesure si vous savez
qu’il ne sera pas utilisé pendant une période prolon-
gée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger
quand I'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une
longue durée.
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Utilisation

Mise en marche

» Protégez I'appareil de mesure contre 'humidité, ne
I’exposez pas directement aux rayons du soleil.

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des tempéra-
tures extrémes ou de brusques variations de tempéra-
ture. Ne le laissez pas trop longtemps dans une voiture
exposée au soleil, par exemple. Lorsque I'appareil de me-
sure a été soumis a de fortes variations de température,
attendez qu'il revienne a la température ambiante et
controlez toujours sa précision avant de continuer a tra-
vailler (voir « Contréle de précision de 'appareil de me-
sure », Page 20).

Des températures extrémes ou de brusques changements
de température peuvent réduire la précision de I'appareil
de mesure.

» Evitez les chocs violents et évitez de faire tomber 'ap-
pareil de mesure. Lorsque 'appareil de mesure a été
soumis a de fortes sollicitations extérieures, effectuez
toujours un contréle de précision avant de continuer a tra-
vailler (voir « Contréle de précision de 'appareil de me-
sure », Page 20).

» Eteignez I'appareil de mesure quand vous le transpor-
tez. Al'arrét de I'appareil, I'unité pendulaire se verrouille
afin de prévenir tout endommagement consécutif a des
mouvements violents.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche I'appareil de mesure, placez l'inter-
rupteur Marche/Arrét (4) dans la position ®on (pour une
utilisation avec unité pendulaire bloquée) ou dans la position

% On (pour une utilisation avec nivellement automatique).
Immédiatement aprés sa mise en marche, I'appareil de me-
sure projette des faisceaux laser a travers les orifices de
sortie (1).

» Ne dirigez pas le faisceau laser vers des personnes ou
des animaux et ne regardez jamais dans le faisceau la-
ser, méme si vous étes a grande distance de ce der-
nier.

Pour arréter 'appareil de mesure, placez 'interrupteur

Marche/Arrét (4) dans la position Off. Lorsque I'appareil est

éteint, I'unité pendulaire se verrouille.

» Ne laissez pas I'appareil de mesure sans surveillance
quand il est allumé et éteignez-le aprés l'utilisation.
D’autres personnes pourraient étre éblouies par le fais-
ceau laser.

Désactivation de la fonction d’arrét automatique

Sivous n’actionnez aucune touche pendant env. 30 min,
I'appareil de mesure s’arréte automatiquement afin d’écono-
miser les piles.

Pour remettre en marche I'appareil de mesure aprés un arrét
automatique, vous pouvez soit pousser l'interrupteur
Marche/Arrét (4) en position « Off » puis remettre en
marche 'appareil de mesure, soit appuyer sur la touche
Mode de fonctionnement (2).
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Pour désactiver la fonction d’arrét automatique (quand I'ap-
pareil de mesure est en marche), maintenez la touche Mode
de fonctionnement laser (2) enfoncée pendant au moins 3 s.
La désactivation de la fonction d'arrét automatique est
confirmée par le clignotement bref des lignes laser.

Pour activer la fonction d'arrét automatique, éteignez I'appa-
reil de mesure et remettez-le en marche.

Modes de fonctionnement

L'appareil de mesure dispose de plusieurs modes de fonc-
tionnement entre lesquels vous pouvez commuter a tout mo-
ment :

- Mode points et lignes croisées : I'appareil de mesure pro-
jette vers 'avant une ligne laser horizontale et une ligne la-
ser verticale ainsi qu'un point laser vertical vers le haut et
vers le bas.

- Mode 5 points : L'appareil de mesure projette deux points
laser verticaux (vers le haut et vers le bas) ainsi que trois
points laser horizontaux (vers 'avant et vers les deux co-
tés).

- Mode ligne horizontale : 'appareil de mesure projette une
ligne laser horizontale vers 'avant.

- Mode ligne verticale : I'appareil de mesure projette une
ligne laser verticale vers 'avant.

Tous les points laser sont a 90° les uns des autres, les lignes

laser se croisent également a un angle de 90°.

Aprés sa mise en marche, 'appareil de mesure se trouve

dans le mode points et lignes croisées. Pour changer de

mode de fonctionnement, appuyez sur la touche Mode de

fonctionnement laser (2).

Tous les modes de fonctionnement peuvent étre sélection-

nés aussi bien en cas d’utilisation avec nivellement automa-

tique ou avec systéme pendulaire bloqué.

Nivellement automatique

Utilisation avec nivellement automatique

(voir figures A-C)

Placez 'appareil de mesure sur une surface horizontale
stable, fixez-le sur le support universel (14) ou sur le

trépied (15).

Pour travailler avec nivellement automatique, placez l'inter-
rupteur Marche/Arrét (4) dans la position « TWon».

La fonction de nivellement automatique compense automati-
quement I'inclinaison de I'appareil, tant que celle-ci n’excéde
pas +4°. Le nivellement est terminé dés que les points laser /
les lignes laser ne bougent plus.

Quand un nivellement automatique n’est pas possible, par
ex. du fait que la surface sur laquelle est posé I'appareil de
mesure est inclinée de plus de 4° par rapport a I'horizontale,
les lignes laser se mettent a clignoter. Cette alerte est désac-
tivée dans les 10 s qui suivent la mise en marche pour pou-
voir modifier la position de I'appareil de mesure.

Placez 'appareil de mesure a I'horizontale et attendez que le
nivellement automatique se fasse. Dés que I'appareil de me-
sure se trouve a lintérieur de la plage d’auto-nivellement de
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+4°, les lignes laser cessent de clignoter et restent allumées
en permanence.

S’il subit des secousses ou change de position pendant son

utilisation, I'appareil de mesure se remet a niveau automati-
quement. Aprés le nivellement, vérifiez la position des fais-

ceaux laser par rapport aux points de référence afin d’éviter
les erreurs dues a un déplacement de I'appareil de mesure.

Utilisation avec unité pendulaire bloquée (voir figure D)
Pour travailler avec I'unité pendulaire bloquée, placez I'inter-
rupteur Marche/Arrét (4) dans la position « ®on». Les
lignes laser clignotent en continu.

Lors d’une utilisation de 'appareil avec I'unité pendulaire
bloquée, le nivellement automatique est désactivé. Vous
pouvez tenir 'appareil de mesure dans une main ou bien le
poser sur une surface inclinée. L'inclinaison des lignes laser
n'est plus corrigée et elles ne sont donc plus forcément per-
pendiculaires I'une par rapport a l'autre.

Contrdle de précision de I'appareil de mesure

Facteurs influant sur la précision

C'est la température ambiante qui exerce la plus grande in-
fluence. Ce sont notamment les écarts de température entre
le sol et la hauteur de travail qui peuvent faire dévier le fais-
ceau laser.

Pour minimiser les effets thermiques de la chaleur venant du
sol, il est recommandé d’utiliser 'appareil de mesure sur un
trépied. Si possible, installez en plus 'appareil de mesure au
centre de la zone de travail.

Etant donné que les résultats de mesure peuvent étre altérés
alafois par des facteurs extérieurs (températures extrémes,
fortes variations de température, etc.) et par des facteurs
mécaniques (par ex. chutes ou chocs violents), il est impor-
tant de vérifier la précision de nivellement avant chaque tra-
vail.

Sila précision des points laser horizontaux se trouve a I'inté-
rieur des tolérances admissibles, la précision des points la-
ser verticaux et des lignes laser est également correcte.
Sil'appareil de mesure dépasse I'écart de précision admis-
sible lors de I'un des controles, faites-le réparer dans un
centre de service aprés-vente Bosch.

Controle de la précision de nivellement horizontal le long

de P'axe longitudinal

Pour ce contréle, il est nécessaire de pouvoir effectuer une

mesure sur une distance de 20 m entre deux murs A et B.

- Montez I'appareil de mesure sur le support (14) prés du
mur A ou placez-le sur un trépied ou sur une surface
stable et plane. Mettez 'appareil de mesure en marche et
choisissez le mode 5 points avec nivellement automa-
tique.

Y 20m

Dirigez le faisceau laser horizontal - qui est paralléle a
I'axe longitudinal de 'appareil de mesure - en direction
du mur A. Laissez I'appareil de mesure se mettre a niveau.
Marquez le centre du point laser sur le mur (point ).

Tournez I'appareil de mesure de 180°, laissez-le se mettre
a niveau et marquez le point médian du faisceau laser sur
le mur d’en face B (point I1).

Placez 'appareil de mesure - sans le tourner — prés du
mur B, mettez-le en marche et attendez qu'il se mette a
niveau.

b4

Ajustez la hauteur de I'appareil de mesure (a I'aide du tré-
pied ou a l'aide de cales appropriées) de fagon a ce que le
point médian du faisceau laser coincide avec le point Il
marqué précédemment sur le mur B.
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- Tournez I'appareil de mesure de 180° sans modifier la
hauteur. Laissez-le se mettre a niveau automatiquement
et marquez le point médian du faisceau laser sur le mur A
(point IIl). Veillez a ce que le point Il se trouve a la verti-
cale du point |, au-dessus ou en-dessous.

- L’écartd entre les deux points | et Il sur le mur A indique
I'écart de hauteur réel de I'appareil de mesure le long de
I'axe longitudinal.

Pour une distance de mesure de 2 x 20 m = 40 m, I'écart

maximal admissible est de :

40 m x 0,3 mm/m = +12 mm. L’écart d entre les points | et

11 ne doit par conséquent pas excéder 12 mm.

Controle de la précision de nivellement horizontal de
Iaxe transversal

Pour ce contrdle, il est nécessaire de pouvoir effectuer une
mesure sur une distance de 20 m devant un mur sur un sol
stable.

- Montez I'appareil de mesure a 20 m de distance du mur
sur le support (14) ou un trépied ou bien placez-le sur
une surface solide et plane. Mettez 'appareil de mesure
en marche et sélectionnez le mode 5 points avec nivelle-
ment automatique.

- Dirigez 'un des deux faisceaux laser latéraux, qui sont pa-
ralléles a I'axe transversal de 'appareil de mesure, en di-
rection du mur. Laissez I'appareil de mesure se mettre a
niveau. Marquez le centre du point laser sur le mur
(point1).
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- Tournez l'appareil de mesure de 180° sans modifier sa
hauteur. Laissez-le se mettre a niveau automatiquement
et marquez le point médian de I'autre faisceau laser laté-
ral sur le mur (point I1). Veillez a ce que le point Il se
trouve a la verticale du point I, au-dessus ou en-dessous.

- L’écartd entre les deux points | et Il sur le mur indique
I'écart de hauteur réel de I'appareil de mesure le long de
I'axe transversal.

Pour une distance de mesure de 2 x 20 m = 40 m, 'écart

maximal admissible est de :

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. L’écart d entre les points | et

11 ne doit par conséquent pas excéder 12 mm.

Instructions d’utilisation

» Lorsque vous voulez effectuer des marquages, mar-
quez toujours 'emplacement du centre du point laser
ou de la ligne laser. La taille du point laser ou la largeur
de laligne laser varient avec la distance.

Utilisation avec le trépied

Un trépied constitue un support de mesure stable et réglable
en hauteur. Fixez I'appareil de mesure avec son raccord de
trépied 1/4" (6) sur le trépied (15) ou un trépied d’appareil
photo du commerce. Pour la fixation sur un trépied de chan-
tier, utilisez le raccord de trépied 5/8" (5). Vissez 'appareil
de mesure avec la vis de serrage du trépied.

Mettez le trépied plus ou moins a niveau avant de mettre en
marche 'appareil de mesure.

Fixation avec le support universel

Le support universel (14) permet de fixer 'appareil de me-

sure p. ex. sur des surfaces verticales ou des matériaux ma-

gnétisables. Le support universel peut également servir de
trépied de sol. Il facilite I'alignement en hauteur de 'appareil
de mesure.

» Lors de lafixation de I'accessoire sur des surfaces mé-
talliques, veillez a ne pas placer vos doigts entre la
surface et le dos de I’'accessoire magnétique. Vos
doigts risqueraient d’étre pincés du fait de la force d’at-
traction élevée des aimants.

Mettez le support universel (14) plus ou moins a niveau

avant de mettre en marche I'appareil de mesure.
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Travail avec la cible laser

La cible laser (13) améliore la visibilité du faisceau laser
dans des conditions défavorables et sur les grandes dis-
tances.

La surface réfléchissante de la cible laser (13) améliore la vi-

sibilité de la ligne laser, la surface transparente rend la ligne
laser visible méme lorsque l'utilisateur se trouve derriére la
cible laser.

Lunettes de vision laser

Les lunettes de vision du faisceau laser filtrent la lumiére am-

biante. L'ceil percoit ainsi la lumiére du laser comme étant

plus claire.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de protection. Les lu-
nettes de vision laser aident seulement a mieux voir le
faisceau laser ; elles ne protégent pas contre les effets
des rayonnements laser.

» Nutilisez pas les lunettes de vision laser (accessoire
non fourni) comme des lunettes de soleil ou pour la
circulation routiére. Les lunettes de vision laser
n’offrent pas de protection UV compléte et elles faussent
la perception des couleurs.

Exemples d’utilisation (voir les figures A-D)
Vous trouverez des exemples d'utilisation de 'appareil de
mesure sur les pages graphiques.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

Maintenez I'appareil de mesure propre.

N'immergez jamais I'appareil de mesure dans de 'eau ou
dans d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a 'aide d’un chiffon doux et humide.
N'utilisez pas de détergents ou de solvants.

Nettoyez régulierement la zone autour de I'ouverture de sor-
tie du faisceau laser en évitant les peluches.

Ne stockez et transportez I'appareil de mesure que dans le
coffret (17) fourni.

Sil'appareil doit étre réparé, renvoyez-le dans son

coffret (17).

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

Maroc

Robert Bosch Morocco SARL

53, Rue Lieutenant Mahroud Mohamed
20300 Casablanca
Tel.:+212529314327

E-Mail : sav.outillage@ma.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Priére de rapporter les instruments de mesure, leurs acces-
soires et les emballages dans un Centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.
Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles
avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et sa transposition dans le droit national francais, les
appareils de mesure devenus inutilisables et conformément
ala directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou
usagés doivent étre mis de coté et rapportés dans un centre
de collecte et de recyclage respectueux de 'environnement.
En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'’ils
contiennent.
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Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER
EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

A DEPOSER
EN MAGASIN

Cet appareil,
ses accessoires,

et batterie
se recyclent

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leer y observar todas las instrucciones, pa-

ra trabajar sin peligro y riesgo con el apara-

to de medicion. Si el aparato de medicion no

se utiliza segun las presentes instrucciones,
pueden menoscabarse las medidas de seguridad integra-
das en el aparato de medicion. Jamas desvirtue las sefia-
les de advertencia del aparato de medicion. GUARDE

BIEN ESTAS INSTRUCCIONES Y ADJUNTELAS EN LA EN-

TREGA DEL APARATO DE MEDICION.

» Precaucion - si se utilizan dispositivos de manejo o de
ajuste distintos a los especificados en este documento
o si se siguen otros procedimientos, esto puede con-
ducir a una peligrosa exposicion a la radiacion.

» Elaparato de medicion se suministra con un rétulo de
advertencia laser (marcada en la representacion del
aparato de medicion en la pagina ilustrada).

» Si el texto del rétulo de advertencia laser no esta en su
idioma del pais, entonces ctibralo con la etiqueta
adhesiva adjunta en su idioma del pais antes de la pri-
mera puesta en marcha.

No oriente el rayo laser sobre personas o

& animales y no mire hacia el rayo laser direc-

to o reflejado. Debido a ello, puede deslum-
brar personas, causar accidentes o dafar el
o0jo.

» Silaradiacion laser incide en el ojo, debe cerrar cons-
cientemente los ojos y mover inmediatamente la cabe-
za fuera del rayo.

» No efectiie modificaciones en el equipamiento del la-
ser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas protectoras. Las gafas de visualizacion laser
sirven para detectar mejor el rayo laser; sin embargo, és-
tas no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas de sol o en el trafico. Las gafas de visualiza-
cion laser no proporcionan proteccion UV completay re-
ducen la percepcion del color.

» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal
técnico calificado y solo con repuestos originales. So-
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lamente asi se mantiene la seguridad del aparato de medi-
cion.

» No deje que niiios utilicen el aparato de medicion laser
sin vigilancia. Podrian deslumbrar involuntariamente a
otras personas o a si mismo.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno
potencialmente explosivo, en el que se encuentran li-
quidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cién puede producir chispas e inflamar los materiales en
polvo o vapores.

No coloque el instrumento de medicion y los
& accesorios magnéticos cerca de implantes y
otros dispositivos médicos, como p. ej. mar-

capasos o0 homba de insulina. Los imanes del
instrumento de medicion y los accesorios gene-
ran un campo, que puede afectar el funciona-
miento de los implantes y de los dispositivos
médicos.

» Mantenga el instrumento de medicion y los accesorios
magnéticos alejados de soportes de datos magnéticos
y de equipos sensibles al magnetismo. Los imanes del
instrumento de medicién y de los accesorios magnéticos
pueden provocar pérdidas de datos irreversibles.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

El aparato de medicion ha sido disefiado para determinary
verificar lineas horizontales y verticales asi como puntos de
plomada.

El aparato de medicion es apropiado para ser utilizado en el
interior y a la intemperie.

Este producto es un producto laser de consumo conforme a
lanorma EN 50689.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
del aparato de medicion en la pagina ilustrada.

(1) Abertura de salida del rayo laser

(2) Tecla para el modo de operacion laser
(3) Simbolo de la pila

(4) Interruptor de conexion/desconexion
(5) Alojamiento de tripode de 5/8"

(6) Alojamiento de tripode de 1/4"

(7) Enclavamiento de la tapa del compartimento de las
pilas

(8) Tapa del compartimento de las pilas
(9) Senal de aviso laser

(10) Nimero de serie

(11) Gafas para laser®

(12) Iman
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(13) Tablilla reflectante de laser

(14) Soporte universal”
(15) Tripode®

(16) Barra telescopica”
(17) Maleta

(18) Suplemento™

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.

Datos técnicos

Laser de puntos y lineas GCL 25

Numero de articulo 3601K66B..

Area de trabajo”

- Lineas laser 10m

- Rayos puntuales horizontales 30m

- Rayo puntual hacia arriba 10m

- Rayo puntual hacia abajo 5m

Precision de nivelacién®®

- Lineas laser y rayos puntua- +0,3mm/m
les horizontales

- Rayos puntuales verticales +0,5 mm/m

Margen de autonivelacion +4°

Tiempo de nivelacion <4s

Temperatura de funcionamiento -10°C... +50°C

Temperatura de almacenamien- -20°C...+70°C

to

Altura de aplicacién max. sobre 2000 m

la altura de referencia

Humedad relativa del aire max. 90 %

Grado de contaminacion seglin PR

IEC61010-1

Clase de laser 2

Tipo de laser <1mW, 630-650 nm

Ce 1

Divergencia

- Punto laser 0,8 mrad (angulo
completo)

- Linealaser 0,5 mrad (angulo
completo)

Alojamiento de tripode 1/4",5/8"

Pilas

4 x1,5VLR6 (AA)

Tiempo de funcionamiento en el modo de funcionamiento®

- Modo de lineas cruzadas y de 12h
punto

- Operacion con 5 puntos 24h

- Modo de lineas 30h

Laser de puntos y lineas GCL 25

Peso segtn EPTA-Proce- 0,58 kg
dure 01:2014

Medidas (largo x ancho x alto) 155 x 56 x 118 mm

Grado de proteccion IP54

A) Lazona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno
adversas (p. gj. irradiacion solar directa).

B) con20-25°C

C) Los valores indicados asumen condiciones ambientales norma-
les afavorables (p.ej. sin vibraciones, sin niebla, sin humo, sin
luz solar directa). Tras fuertes fluctuacion de temperatura pue-
den generarse desviaciones de precision.

Solo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo
ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada
por la condensacion.

Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el ni-
mero de referencia (10) en la placa de caracteristicas.

D

Montaje

Colocar/cambiar las pilas

Para el funcionamiento de la herramienta de medicion se re-

comiendan pilas alcalinas de manganeso.

Para abrir la tapa del compartimiento de pilas (8) desplace

la retencion (7) en sentido de la flecha y abra la tapa del

compartimiento de pilas. Coloque las pilas.

Observe en ello la polaridad correcta conforme a la repre-

sentacion en el lado interior de la tapa del compartimento

para pilas (8).

Silas pilas tienen poca carga, advertencia de bateria (3) par-

padea en verde. Los rayos laser parpadean ademas cada

10 minutos durante aprox. 5 s. Después del primer parpa-

deo, se puede seguir utilizando el instrumento de medicién

durante aprox. una hora. Si las pilas estan a punto de agotar-
se, los rayos laser parpadean una vez poco antes de efec-
tuarse la desconexion automatica.

Reemplace siempre simultdneamente todas las pilas. Utilice

solo pilas de un fabricante y con igual capacidad.

» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a uti-
lizarlo durante un periodo largo. Si las pilas se almace-
na durante mucho tiempo en el aparato de medicion, pue-
den corroerse y autodescargarse.

Operacion

Puesta en marcha

» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la
exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas ex-
tremas o fluctuaciones de temperatura. No lo deje, por
ejemplo, durante un tiempo prolongado en el automavil.
En caso de grandes fluctuaciones de temperatura, deje
que se temple primero el aparato de medicion y realice
siempre una verificacion de precision antes de continuar
con el trabajo (ver "Verificacion de precision del aparato
de medicion", Pagina 26).
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Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de
temperatura pueden afectar a la exactitud del aparato de
medicion.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que
caiga. Después de influencias externas severas en el apa-
rato de medicion, deberia realizar siempre una verifica-
cion de precision antes de continuar con el trabajo (ver
"Verificacion de precision del aparato de medicion", Pagi-
na26).

» Desconecte el aparato de medicion cuando vaya a
transportarlo. Al desconectarlo, la unidad del péndulo se
inmoviliza, evitandose asi que se dafie al quedar sometida
a una fuerte agitacion.

Conexion/desconexion
Para conectar el aparato de medicion, empuije el interruptor
de conexion/desconexion (4) a la posicion ®on (paratra-

bajos con blogueo del péndulo) o a la posicion Qb On (para

trabajos con nivelacion automatica). Inmediatamente des-

pués de la conexion, el aparato de medicion proyecta rayos

laser desde las aberturas de salida (1).

» No oriente el rayo laser contra personas ni animales,
ni mire directamente hacia el rayo laser, incluso en-
contrandose a gran distancia.

Para desconectar el aparato de medicion, coloque el inte-

rruptor de conexion/desconexion (4) en la posicion Off. Al

desconectar, se bloguea la unidad oscilante.

» No deje sin vigilancia el aparato de medicion encendi-
do y apague el aparato de medicion después del uso.
El rayo laser podria deslumbrar a otras personas.

Desactivacion del automatismo de desconexion

Sino se presiona ninguna tecla del aparato de medicion du-
rante aprox. 30 minutos, el aparato de medicion se apaga
automadticamente para proteger las pilas.

Para conectar de nuevo el aparato de medicion tras la desco-
nexion automatica, puede despazar el interruptor de cone-
xion/desconexion (4) primero a la posicion "Off" y luego co-
nectar de nuevo el aparato de medicion, o presionar la tecla
para el modo de operacion laser (2).

Para desactivar la desconexion automatica, (con el aparato
de medicion conectado), mantenga pulsada la tecla de modo
de operacion laser (2) durante al menos 3 s. Sila descone-
xion automatica esta desactivada, los rayos laser parpadean
brevemente a modo de confirmacion.

Para activar el automatismo de desconexion, desconecte y
vuelva a conectar el aparato de medicion.

Modos de operacion

El aparato de medicion dispone de varios modos de opera-

cion los cuales puede Ud. seleccionar siempre que quiera:

- Modo de lineas cruzadas y de punto: El aparato de medi-
cion proyecta unalinea laser horizontal y una vertical ha-
cia delante, ademds de un rayo puntual vertical hacia arri-
bay uno hacia abajo y, respectivamente, un rayo puntual
horizontal hacia delante y hacia ambos lados.
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- Operacion de 5 puntos: El aparato de medicién proyecta
respectivamente un rayo puntual vertical hacia arriba y
abajo, asi como respectivamente un rayo puntual horizon-
tal hacia delante y hacia ambos lados.

- Modo de linea horizontal: el instrumento de medicién pro-
yecta una linea laser horizontal hacia delante.

- Operacion lineal vertical: El aparato de medicion genera
una linea laser perpendicular hacia el frente.

Todos los rayos puntuales forman un angulo de 90° entre

ellos y las lineas laser se cruzan formando asimismo un angu-

lo de 90°.

Después de la conexion, el aparato de medicion se encuen-

traen modo de lineas cruzadas y de punto. Para cambiar el

modo de operacion, oprima la tecla de modo de operacion

laser (2).

Todos los modos de operacion se pueden seleccionar con ni-

velacidn automatica asi como también con bloqueo del pén-

dulo.

Nivelacion automatica

Operacion con nivelacion automatica (ver figuras A-C)
Coloque el aparato de medicion sobre una superficie hori-
zontal y sélida, fijelo en el soporte universal (14) oen el
tripode (15).

Para los trabajos con nivelacion automatica, desplace el co-
nector/desconector (4) a la posicion “Won".

La nivelacién automatica compensa automaticamente los
desniveles dentro del margen de autonivelacion de +4°. La
nivelacion se ha finalizado, una vez que ya no se muevan los
puntos o las lineas laser.

Sino es posible trabajar con nivelacion automatica, p. €j. de-
bido a que la superficie de apoyo del aparato de medicion di-
verge mas de 4° de la horizontal, comienzan a parpadear los
rayos laser. En el intervalo de 10 s tras la conexién del apa-
rato, esta alarma se encuentra desactivada para permitir la
preparacion del aparato de medicion.

Coloque horizontalmente el aparato de medicion y espere la
autonivelacion. Tan pronto el aparato de medicion se en-
cuentra dentro del margen de la autonivelacion de +4°, se
encienden permanentemente los rayos laser.

En el caso de vibraciones o modificaciones de posicion du-
rante el servicio, el aparato de medicion se nivela de nuevo
automdticamente. Tras la nivelacion verifique nuevamente la
posicion de los rayos laser respecto a los puntos de referen-
cia para evitar errores debido al desplazamiento del aparato
de medicién.

Trabajos con bloqueo del péndulo (ver figura D)

Para los trabajos con bloqueo del péndulo, desplace el inte-
rruptor de conexion/desconexion (4) a la posicion "@on".
Los rayos laser parpadean permanentemente.

En el caso de trabajos con bloqueo del péndulo esta desco-
nectada la nivelacion automatica. Puede sostener el aparato
de medicion libremente en la mano o ponerlo sobre una base
inclinada. Los rayos laser ya no se nivelan y ya no son nece-
sariamente perpendiculares entre si.
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Verificacion de precision del aparato de
medicion

Factores que afectan a la precision

La influencia mas fuerte la tiene la temperatura ambiente.
Especialmente las variaciones de temperatura que pudieran
existir a diferente altura respecto al suelo pueden provocar
una desviacion del rayo laser.

Para minimizar las influencias térmicas causadas por el calor
que sube del suelo, se recomienda utilizar el instrumento de
medicion sobre un tripode. Siempre que sea posible, colo-
que ademas el aparato de medicion en el centro del drea de
trabajo.

Fuera de los influjos exteriores, también los influjos especifi-
cos del aparato (como p. ej. caidas o golpes fuertes) pueden
conducir a divergencias. Verifique por ello la exactitud de la
nivelacion antes de cada comienzo de trabajo.

Sila precision de los rayos puntuales horizontales se en-
cuentra dentro de la divergencia maxima permisible, puede
considerarse correcta también la precision de los rayos pun-
tuales verticales y de las lineas laser.

Sien alguna de estas comprobaciones se llega a sobrepasar
la desviacion maxima admisible, haga reparar el aparato de
medicion en un servicio técnico Bosch.

Control de la precision de nivelacion horizontal en el eje

longitudinal

Para la comprobacion se requiere un tramo libre de 20 m so-

bre un firme consistente entre dos paredes Ay B.

- Monte el aparato de medicion cerca de la pared A sobre el
soporte (14) o sobre un tripode, o colocandolo sobre un
firme consistente y plano. Conecte el aparato de medi-
cion y seleccione el servicio de 5 puntos con nivelacion
automatica.

- Apunte el rayo laser horizontal, que pasa paralelo al eje
longitudinal del aparato de medicidn, a la cercana pared
A. Permita que se nivele el aparato de medicion. Marque
el centro del punto laser en la pared (punto l).

II

- Gire el aparato de medicién en 180°, deje que se nivele y
marque el centro del punto del rayo laser en la pared
opuesta B (punto I1).

- Ubique el aparato de medicion - sin girarlo - cerca de la
pared B, conéctelo y déjelo que se nivele.

b4

- Alinee el aparato de medicion en la altura (con la ayuda
del tripode o de apoyos, si es necesario), de modo que el
centro del rayo laser quede exactamente en el punto 11
marcado previamente en la pared B.

- Gire el aparato de medicion en 180°, sin modificar la altu-
ra. Deje que se nivele y marque el centro del punto del ra-
yo laser en la pared A (punto I11). Asegurese de que el
punto |1l se encuentre verticalmente por encima o por de-
bajo del punto I.

- Ladiferencia d de ambos puntos | y Il marcados sobre la
pared A es la desviacion de altura real del aparato de me-
dicion alo largo del eje longitudinal.

En un recorrido de medicion de 2 x 20 m = 40 m, la diver-

gencia maxima admisible asciende a:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. La diferencia d entre los

puntos | y 1l debe ascender por consiguiente a como maxi-

mo 12 mm.
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Control de la precision de nivelacion horizontal en el eje

transversal

Para la comprobacion necesita un recorrido de medicion li-

bre de 20 m sobre firme consistente frente a una pared.

- Monte el aparato de medicion a 20 m de distancia de la
pared sobre el soporte (14) o sobre un tripode, o colo-
candolo sobre un firme consistente y plano. Conecte el
aparato de medicion y seleccione el servicio de 5 puntos
con nivelacion automatica.

- Oriente contra la pared uno de los dos rayos laterales que
transcurren por eje transversal del aparato de medicion.
Deje que se nivele el aparato de medicion. Marque el cen-
tro del punto laser en la pared (punto I).

IV}

e

- Gire el aparato de medicion en 180°, sin modificar la altu-
ra. Deje que se nivele y marque el centro del punto del
otro rayo laser lateral en la pared (punto I1). Aseglirese de
que el punto Il se encuentre verticalmente por encima o
por debajo del punto I.

- Ladiferenciad de ambos puntos | y Il marcados sobre la
pared es la desviacion de altura real del aparato de medi-
cion alo largo del eje transversal.

En un recorrido de medicién de 2 x 20 m = 40 m, la diver-

gencia maxima admisible asciende a :

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. La diferencia d entre los

puntos | y Il debe ascender por consiguiente a como maximo

12 mm.
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Instrucciones para la operacion

» Utilice siempre sélo el centro del punto laser o de la li-
nea laser para marcar. El tamafio del punto del laser, o el
ancho de la linea laser, varian con la distancia.

Trabajos con el tripode

Un tripode ofrece una base de medicion estable y regulable
enlaaltura. Coloque el aparato de medicion con el aloja-
miento del tripode de 1/4" (6) sobre la rosca del tripode
(15) o de un tripode fotografico corriente en el comercio.
Para la fijacién en un tripode de construccion corriente en el
comercio utilice el alojamiento del tripode de 5/8" (5). Ator-
nille firmemente el aparato de medicion con los tornillos de
sujecion del tripode.

Nivele el tripode de forma aproximada antes de conectar el
aparato de medicion.

Fijacion con el soporte universal

Con la ayuda del soporte universal (14) puede fijar el apara-

to de medicion p. ej. en superficies verticales o materiales

imantables. El soporte universal es apropiado también para
ser utilizado como tripode directamente sobre el suelo, ya
que facilita el ajuste de altura del aparato de medicion.

» Mantenga los dedos alejados de la parte posterior del
accesorio magnético al fijar el accesorio a superficies.
Debido a la fuerte fuerza de traccion de los imanes, sus
dedos pueden quedar aprisionados.

Alinee el soporte universal (14) de forma aproximada antes

de conectar el aparato de medicion.

Aplicacion de la tablilla reflectante

La tablilla reflectante de laser (13) mejora la visibilidad del
rayo laser bajo condiciones desfavorables y distancias mas
grandes.

La superficie reflectante de la tablilla (13) permite apreciar
mejor el rayo lasery la superficie transparente deja ver el ra-
yo laser también por el dorso de la tablilla reflectante de I3-
ser.

Gafas para laser

Las gafas para laser filtran la luz del entorno. Ello permite

apreciar con mayor intensidad la luz del laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas protectoras. Las gafas de visualizacion laser
sirven para detectar mejor el rayo laser; sin embargo, és-
tas no protegen contra la radiacion laser.

» No utilice las gafas de visualizacion laser (accesorio)
como gafas de sol o en el trafico. Las gafas de visualiza-
cion laser no proporcionan proteccion UV completay re-
ducen la percepcion del color.

Ejemplos para el trabajo (ver figuras A-D)

Ejemplos para la aplicacion del aparato de medicion los en-
contrara en las paginas ilustradas.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

Mantenga limpio siempre el aparato de medicion.

No sumerja el aparato de medicién en agua ni en otros liqui-
dos.

Limpiar el aparato con un pafio htimedo y suave. No utilice
ningun detergente o disolvente.

Limpie con regularidad sobre todo el area en torno a la aber-
tura de salida del laser, cuidando que no queden motas.
Almacene y transporte el aparato de medicion solamente en
el maletin (17).

En caso de reparacion, envie el aparato de medicion en el
maletin (17).

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n® de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

México

RobertBosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286

www.boschherramientas.com.mx

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacion

Recomendamos que los aparatos de medicion, los acceso-
rios y los embalajes sean sometidos a un proceso de recupe-
racion que respete el medio ambiente.

iNo arroje los aparatos de medicién y las pilas a
la basura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre apa-
ratos eléctricos y electrénicos de desecho y su realizacién en
|a legislacion nacional y la directiva europea 2006/66/CE,
los aparatos de medicion que ya no son aptos para su usoy
respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o
vacios deberan ser recogidos por separado y reciclados de
manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as

instrucoes para trabalhar de forma segura e

sem perigo com o instrumento de medicao.

Se o instrumento de medicao nao for
utilizado em conformidade com as presentes instrucoes,
as protecdes integradas no instrumento de medicao
podem ser afetadas. Jamais permita que as placas de
adverténcia no instrumento de medicéo se tornem
irreconheciveis. CONSERVE BEM ESTAS INSTRUCOES E
FACA-AS ACOMPANHAR O INSTRUMENTO DE MEDI(}I:\O
SE O CEDER A TERCEIROS.

» Cuidado - O uso de dispositivos de operacéo ou de
ajuste diferentes dos especificados neste documento
ou outros procedimentos podem resultar em
exposicio perigosa a radiacao.

» 0 instrumento de medicao é fornecido com uma placa
de adverténcia laser (identificada na figura do
instrumento de medicio, que se encontra na pagina
de esquemas).

» Se o texto da placa de adverténcia laser nao estiver no
seu idioma, antes da primeira colocacao em
funcionamento, devera colar o adesivo com o texto de
adverténcia no seu idioma nacional sobre a placa de
adverténcia.

Nao apontar o raio laser na direcao de
pessoas nem de animais e nao olhar para o
raio laser direto ou reflexivo. Desta forma

poderd encandear outras pessoas, causar
acidentes ou danificar o olho.
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» Se um raio laser acertar no olho, fechar
imediatamente os olhos e desviar a cabeca do raio
laser.

» Nao efetue alteracdes no dispositivo laser.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como 6culos
de protecao. Os dculos para laser servem para ver
melhor o feixe de orientagdo a laser; mas nao protegem
contra radiagdo laser.

» Naio use os 6culos para laser (acessorio) como 6culos
de sol ou no transito. Os dculos para laser nao
providenciam uma protecao UV completa e reduzem a
percecao de cores.

» S0 permita que o instrumento de medicao seja
consertado por pessoal especializado e qualificado e
s0 com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do instrumento de medicao.

» Nao deixe que criancas usem o instrumento de
medicao laser sem vigilancia. Elas podem encandear
sem querer outras pessoas ou elas mesmas.

» Nao trabalhe com o instrumento de medicao em areas
com risco de explosao, onde se encontram liquidos,
gases ou po inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pos
ou vapores.

Nao coloque o instrumento de medicao nem
A 0s acessorios magnéticos perto de
implantes e outros dispositivos médicos,

como p. ex. pacemaker ou bomba de
insulina. Os imanes do instrumento de
medicdo e do acessorio criam um campo que
pode influenciar o funcionamento de implantes
e dispositivos médicos.

» Mantenha o instrumento de medicéo e os acessorios
magnéticos longe de suportes de dados magnéticos e
aparelhos magneticamente sensiveis. O efeito dos
imanes do instrumento de medicao e do acessdrio pode
causar perdas de dados irreversiveis.

Descricao do produto e do servico

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacdo adequada

O instrumento de medicdo destina-se a determinar e
verificar linhas horizontais e verticais, assim como pontos de
prumada.

O instrumento de medicao é apropriado para a utilizagdo em
interiores e exteriores.

Este produto é um produto de consumo laser em
conformidade com EN 50689.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagao do instrumento de medicdo na pagina de
esquemas.

Portugués | 29

(1) Abertura para saida do raio laser
(2) Tecla para o modo de operagao laser
(3) Aviso de pilhas
(4) Interruptor de ligar/desligar
(5) Suporte de tripé 5/8"
(6) Suporte de tripé 1/4"
(7) Travamento da tampa do compartimento da pilha
(8) Tampa do compartimento da pilha
(9) Placa de adverténcia laser

(10) Ndmero de série

(11) Oculos para laser”

(12) iman

(13) Painel de objetivo laser

(14) Suporte universal®

(15) Tripé?

(16) Cabo telescopico®

(17) Mala

(18) Inserto”

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

Dados técnicos

Numero de produto 3601 K66 B..

Raio de agao”

- Linhas laser 10m

- Raios de pontos horizontais 30m

- Raio de pontos para cima 10m

- Raio de pontos para baixo 5m

Precisdo de nivelamento®®

- Linhas de laser e raios de +0,3 mm/m
pontos horizontal

- Raio de pontos vertical +0,5 mm/m

Gama de autonivelamento +4°

Tempo de nivelamento <4s

Temperatura de servico -10°C... +50°C

Temperatura de -20°C...+70°C

armazenamento

Altura max. de utilizagao acima 2000 m

daaltura de referéncia

Humidade relativa max. 90%

Grau de sujidade de acordo com 7

alEC61010-1

Classe de laser 2

Tipo de laser <1mW, 630-650nm

Ce 1

Divergéncia

Bosch Power Tools
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Laser por pontos e linear GCL 25

- Ponto laser 0,8 mrad (angulo
completo)

- Linhalaser 0,5 mrad (angulo
completo)

Suporte de tripé 1/4",5/8"

Pilhas 4 x1,5VLR6 (AA)

Tempo de autonomia no modo de operagéo®

- Operagao com linhas 12h

cruzadas e pontos
- Funcionamento de 5 pontos 24h
- Operacao com linhas 30h

Peso conforme EPTA- 0,58 kg

Procedure 01:2014

Dimensdes (comprimento x
largura x altura)

Tipo de protecao IP54

A) O raio de agdo pode ser reduzido por condicdes ambiente
desfavoréveis (por exemplo radiagdo solar direta).

B) a20-25°C
C) Osvalores indicados pressupoem condigdes ambiente normais
afavordveis (p. ex. auséncia de vibragdo, nevoeiro, fumo,

radiacdo solar direta). Apds fortes oscilagdes de temperatura
podem ocorrer desvios de precisao.

S6 surge sujidade nao condutora, mas ocasionalmente é
esperada uma condutividade temporaria causada por
condensacao.

Para uma identificagdo inequivoca do seu instrumento de medigao,
consulte o niimero de série (10) na placa de identificagdo.

155x 56 x 118 mm

D

Montagem

Colocar/trocar pilhas

Para a operagdo do instrumento de medicao, é

recomendavel utilizar pilhas de mangano alcalino.

Para abrir a tampa do compartimento das pilhas (8),

empurre o travamento (7) na diregdo da seta e abra a

tampa. Insira as pilhas.

Tenha atengdo a polaridade correta, de acordo com a

representagao no interior da tampa do compartimento das

pilhas (8).

Se as pilhas ficarem fracas, o aviso de pilhas (3) pisca a

vermelho. Além disso, os raios laser, piscam a cada

10 minutos durante aproximadamente 5 segundos. O

instrumento de medicao ainda pode ser operado durante

aprox. 1 ha partir do momento em que a indicagao comeca a

piscar. Quando as pilhas estao vazias, os raios laser ainda

piscam mais uma vez pouco antes do desligamento

automatico.

Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize

apenas pilhas de um fabricante e com a mesma capacidade.

» Retire as pilhas do instrumento de medicao se nao
forem utilizadas durante longos periodos. Em caso de
armazenamento prolongado no instrumento de medicao,

as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-se
automaticamente.

Funcionamento

Colocacido em funcionamento

» Proteja o instrumento de medicao da humidade e da
radiacdo solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a
temperaturas extremas ou oscilacées de temperatura.
N&o os deixe, p. ex., ficar durante muito tempo no
automovel. No caso de oscilagdes de temperatura
maiores, deixe o instrumento de medicao atingir a
temperatura ambiente e proceda sempre a uma
verificagao de precisao antes de continuar a trabalhar
(ver "Controlo de exatidao do instrumento de medicao",
Pagina 31).

No caso de temperaturas ou de oscilagdes de
temperatura extremas é possivel que a precisao do
instrumento de medicao seja prejudicada.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento
de medicao. Apds severas influéncias externas no
instrumento de medicao, recomendamos que se proceda
a um controlo de exatidao antes de prosseguir (ver
"Controlo de exatidao do instrumento de medicao",
Pagina 31).

» Desligue o instrumento de medicao quando o
transporta. A unidade pendular é bloqueada logo que o
instrumento for desligado, caso contrario poderia ser
danificado devido a fortes movimentos.

Ligar/desligar

Para ligar o instrumento de medicao, desloque o interruptor

de ligar/desligar (4) para a posi¢ao ®on (para trabalhos

com imobilizagao pendular) ou para a posicio @On (para
trabalhos com nivelamento automatico). Imediatamente
apos a ligacao, o instrumento de medicao projeta linhas

laser a partir dos pontos de saida (1).

» Nao apontar o raio de laser na direcio de pessoas nem
de animais e nao olhar no raio laser, nem mesmo de
maiores distancias.

Para desligar o instrumento de medicao, desloque o

interruptor de ligar/desligar (4) para a posicao Off. Ao

desligar, a unidade pendular bloqueia.

» Nao deixe o instrumento de medicao ligado sem
vigilancia e desligue o instrumento de medicao apos
utilizagdo. Outras pessoas poderiam ser cegadas pelo
raio laser.

Desativar dispositivo de desligamento automatico
Se nao for premida nenhuma tecla no instrumento de
medicdo durante aprox. 30 minutos, o instrumento de
medicdo desliga-se automaticamente para efeitos de
economia das pilhas.

Para voltar a ligar o instrumento de medicéo apds o
desligamento automatico, pode deslocar primeiro o
interruptor de ligar/desligar (4) para a posicao "Off" e
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depois voltar a ligar o instrumento de medicao ou pressionar
ateclado modo de operacao laser (2).

Para desativar o dispositivo de desligamento automatico
mantenha (com o instrumento de medicao ligado) premida a
tecla modo de operagao laser (2) durante pelo menos 3 s.
Quando o dispositivo de desligamento automatico estiver
desativado, os raios laser piscam brevemente para
confirmagéo.

Para ativar o desligamento automatico, desligue o
instrumento de medicéo e volte a liga-lo.

Modos de operacéo

O instrumento de medicao dispde de varios tipos de
funcionamento, entre os quais podera comutar sempre que
desejar:

- Operacao com linhas cruzadas e pontos: o instrumento
de medicdo gera uma linha laser horizontal e uma vertical
para a frente, bem como um ponto laser vertical para
cima e para baixo e um ponto laser horizontal para a
frente e paraambos os lados.

- Funcionamento de 5 pontos: o instrumento de medicdo
gera um ponto laser vertical para cima e para baixo e um
ponto laser horizontal para a frente e para ambos os
lados.

- Operacao com linhas horizontal: o instrumento de
medicdo gera uma linha laser horizontal para a frente.

- Funcionamento de linha vertical: O instrumento de
medicdo gera uma linha de laser vertical para frente.

Os raios de pontos decorrem entre si num angulo de 90°, as

linhas laser também se cruzam num angulo de 90°.

Depois de ligado, o instrumento de medicao encontra-se no

modo de operacao com linhas cruzadas e pontos. Para

mudar o modo de operagao, pressione a tecla do modo de

operacao laser (2).

Todos os modos de operacao podem ser selecionados com

nivelamento automatico e com imobilizagao pendular.

Nivelamento automatico

Trabalhar com o nivelamento automatico

(ver figuras A-C)

Coloque o instrumento de medicao sobre uma base firme e
horizontal, ou fixe-o no suporte (14) ou no tripé (15).

Para trabalhos com nivelamento automatico, desloque o
interruptor de ligar/desligar (4) para a posicao “Won'.

O nivelamento automatico elimina automaticamente
desniveis dentro da gama de autonivelamento +4°. O
nivelamento esta concluido, assim que as linhas laser ou
pontos laser deixaram de se mexer.

Se nao for possivel efetuar o nivelamento automatico, p. ex.
porque a superficie de apoio do instrumento de medicao se
desvia mais de 4° dos planos horizontais, as linhas laser
comegam a piscar. Dentro de 10 segundos depois de ligar, o
alarme ¢ desligado para permitir a configuracao do
instrumento de medicdo.

Coloque o instrumento de medigao na horizontal e aguarde
pelo autonivelamento. Assim que o instrumento de medicdo
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se encontrar na area de autonivelamento de +4°as linhas
laser ficam acesas de modo permanente.

Em caso de vibragdes ou de alteragdo da posi¢ao durante o
funcionamento, o instrumento de medicdo volta a ser
nivelado automaticamente. Apés o nivelamento devera
controlar a posicao dos raios laser em relagao aos pontos de
referéncia, para evitar erros devido ao deslocamento do
instrumento de medicao.

Trabalhar com imobilizacdo pendular (ver figura D)
Para trabalhos com imobilizagao pendular, desloque o
interruptor de ligar/desligar (4) para a posicao "‘@on". 0s
raios laser piscam constantemente.

Ao trabalhar com imobilizagao pendular, o nivelamento
automdtico estd desligado. Pode segurar o instrumento de
medicao de forma livre na méo ou colocé-lo numa base
inclinada. As linhas laser deixam de estar niveladas e de se
mover obrigatoriamente perpendiculares entre elas.

Controlo de exatidao do instrumento de medicao

Influéncias sobre a precisao

A maior influéncia é exercida pela temperatura ambiente.
Especialmente a partir do solo, as diferencas de
temperatura podem distrair o raio laser.

Para minimizar influéncias térmicas devido ao calor
ascendente do solo, é recomendada a utilizacao do
instrumento de medicdo sobre um tripé. De preferéncia
também devera colocar o instrumento de medicdo no centro
da superficie de trabalho.

Para além das influéncias externas, também as influéncias
especificas do aparelho (como p. ex. quedas ou pancadas
fortes) podem causar desvios. Verifique, por isso, a precisao
de nivelamento antes de iniciar o trabalho.

Se a exatiddo dos raios de pontos horizontais estiver dentro
do desvio maximo permitido, fica também verificada a
exatiddo dos raios de pontos verticais e das linhas laser.

Se o instrumento de medicdo ultrapassar a divergéncia
maxima num dos controlos, devera ser reparado por um
servico pds-venda Bosch.

Verificar a precisao do nivelamento da linha laser

horizontal do eixo longitudinal

Para o controlo é necessaria uma distancia de 20 m livre de

obstéculos, sobre solo firme entre duas paredes A e B.

- Montar o instrumento de medicao préximo a parede A,
sobre um suporte (14) ou tripé, ou coloca-lo sobre uma
superficie firme e plana. Ligue o instrumento de medicdo
no funcionamento de 5 pontos com nivelamento
automatico.

Bosch Power Tools
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- Oriente alinha laser horizontal, que decorre
paralelamente ao eixo longitudinal do instrumento de
medicdo, na parede préxima A. Deixe o instrumento de
medicao executar a nivelagao. Marque o centro do ponto
laser na parede (ponto I).

- Rode o instrumento de medicao em 180°, deixe-o nivelar
e marque o ponto de cruzamento da linha laser na parede
oposta B (ponto I1).

- Posicione o instrumento de medi¢ao - sem o rodar -
proximo da parede B, ligue-o e deixe-o nivelar.

- Alinhe o instrumento de medicao em altura (com a ajuda
do tripé ou colocando algo por baixo) de forma a que o
ponto de cruzamento acerte precisamente no ponto |l
anteriormente marcado na parede B.

- Rode o instrumento de medicao em 180°, sem alterar a
altura. Deixe-o executar a nivelagao e marque o ponto de
cruzamento da linha laser na parede A (ponto I11).
Certifique-se de que o ponto Ill se encontra na vertical
por cima ou por baixo do ponto I.

- Dadiferenca d dos dois pontos marcados | e Ill na parede
Aresulta o desvio de altura real do instrumento de
medicao ao longo do eixo longitudinal.

Com um trajeto de medicdo de 2 x 20 m = 40 m o desvio

maximo permitido é de:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. A diferenca d entre os

pontos | e 11l s6 pode ser no maximo de 12 mm.

Verificar a precisao do nivelamento da linha laser
horizontal do eixo transversal

Para o controlo é necessaria uma distancia de 20 m livre de

obstaculos, sobre solo firme a frente de uma parede.

- Monte o instrumento de medicao a 20 m de distancia da
parede no suporte (14) ou num tripé, ou coloque-o sobre
uma superficie firme e plana. Ligue o instrumento de
medicao no funcionamento de 5 pontos com nivelamento
automatico.

- Apontar um dos dois raios laser laterais, que percorrem
ao longo do eixo transversal do instrumento de medicao,
para a parede. Deixe o instrumento de medicao executar
anivelagdo. Marque o centro do ponto laser na parede
(pontol).
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- Rode o instrumento de medi¢cdo em 180°, sem alterar a
altura. Deixe-0 executar a nivelagdo e marque o ponto de
cruzamento da outra linha laser lateral na parede
(ponto I1). Certifique-se de que o ponto Il se encontra na
vertical por cima ou por baixo do ponto .

- Dadiferenca d dos dois pontos marcados | e Il na parede
resulta o desvio de altura real do instrumento de medicao
ao longo do eixo transversal.

Com um trajeto de medicdo de 2 x 20 m = 40 m desvio

maximo permitido é de:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. A diferenca d entre os

pontos | e Il s6 pode ser no maximo de 12 mm.

Instrucdes de trabalho

» Use sempre apenas o centro do ponto laser ou da linha
laser para marcar. O tamanho do ponto de laser ou da
largura da linha de laser se modificam com a distancia.

Trabalhar com tripé

Um tripé assegura uma base de medicao estavel e ajustavel
em altura. Coloque o instrumento de medi¢ao com o suporte
de tripé der 1/4" (6) narosca do tripé (15) ou num tripé de
maquina fotografica convencional. Para a fixagao num tripé
convencional, use o suporte de tripé 5/8" (5). Fixe o
instrumento de medicao com o parafuso de fixagao do tripé.
Alinhar aproximadamente o tripé antes de ligar o
instrumento de medicao.

Fixacdo com o suporte universal

Com a ajuda do suporte universal (14) pode fixar o

instrumento de medicao por exemplo em superficies

verticais ou materiais magnetizaveis. O suporte universal

também é apropriado como tripé de chao e facilita o

alinhamento de altura do instrumento de medicao.

» Mantenha os dedos afastados da parte de tras do
acessorio magnético, quando fixa o acessorio
magnético a superficies. Devido a forte forca de tracao
dos imanes os dedos podem ficar entalados.

Alinhe aproximadamente o suporte universal (14), antes de

ligar o instrumento de medicdo.

Trabalhar com a placa-alvo de laser

A placa-alvo de laser (13) melhora o raio laser em condicoes
desfavoraveis e distancias maiores.
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Asuperficie refletora da placa-alvo de laser (13) melhoraa
visibilidade da linha laser, através da superficie
transparente, a linha laser também é visivel na parte de tras
da placa-alvo de laser.

Oculos para laser

Os dculos de visualizagao de raio laser filtram a luz

ambiente. Com isto a luz do laser parece mais clara para os

olhos.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como 6culos
de protecao. Os dculos para laser servem para ver
melhor o feixe de orientacdo a laser; mas ndo protegem
contra radiacdo laser.

» Nao use os oculos para laser (acessorio) como dculos
de sol ou no transito. Os dculos para laser ndo
providenciam uma protecao UV completa e reduzem a
percecao de cores.

Exemplos de trabalho (ver figura A-D)

Pode ver exemplos para possibilidades de utilizagao do
instrumento de medicéo nas paginas graficas.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

Manter o instrumento de medicao sempre limpo.

Nao mergulhar o instrumento de medicao na dgua ou em
outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano hiimido e macio. Nao utilize
detergentes ou solventes.

Limpe particularmente as areas na abertura de saida do
laser com regularidade e certifique-se de que nao existem
fiapos.

Armazene e transporte o instrumento de medicao apenas na
mala (17).

Envie o instrumento de medicdo em caso de reparagao na
mala (17).

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pecas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900,CP 1195

Campinas, Sao Paulo

Tel.: 0800 7045 446

www.bosch.com.br/contato
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Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacdo
Os instrumentos de medicdo, acessorios e embalagens
devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica de matéria-
prima.
Nao deite o instrumento de medicao e as pilhas
no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos
residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos e a sua
implementacdo na legislagao nacional, é necessario recolher
separadamente os instrumentos de medicdo que ja nao sao
usados e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
as baterias/pilhas defeituosas e encaminhé-los para uma
reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na sauda humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le
istruzioni, per lavorare con lo strumento di
misura in modo sicuro e senza pericoli. Se lo
strumento di misura non viene utilizzato
conformemente alle presenti istruzioni, cio puo pregiudi-
care i dispositivi di protezione integrati nello strumento
stesso. Non rendere mai illeggibili le targhette di avver-
tenza applicate sullo strumento di misura. CONSERVARE

CON CURA LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSEGNARLE

INSIEME ALLO STRUMENTO DI MISURA IN CASO DI CES-

SIONE A TERZI.

» Prudenza - Qualora vengano utilizzati dispositivi di
comando o regolazione diversi da quelli qui indicati o
vengano eseguite procedure diverse, sussiste la pos-
sibilita di una pericolosa esposizione alle radiazioni.

» Lo strumento di misura viene fornito con una targhet-
ta laser di avvertimento (contrassegnata nella figura
in cui & rappresentato lo strumento di misura).

» Seil testo della targhetta laser di pericolo & in una lin-
gua straniera, prima della messa in funzione iniziale
incollare P'etichetta fornita in dotazione, con il testo
nella propria lingua.

Non dirigere mai il raggio laser verso perso-

& ne oppure animali e non guardare il raggio

laser né diretto, né riflesso. Il raggio laser po-
trebbe abbagliare le persone, provocare inci-
denti o0 danneggiare gli occhi.

» Se un raggio laser dovesse colpire un occhio, chiudere
subito gli occhi e distogliere immediatamente la testa
dal raggio.

» Non apportare alcuna modifica al dispositivo laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali protettivi. Gli occhiali per raggio laser
rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla
radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali da sole o nel traffico stradale. Gli occhia-
li per raggio laser non offrono una protezione UV comple-
ta e riducono la percezione dei colori.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da per-
sonale tecnico specializzato e soltanto utilizzando
pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere
salvaguardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Evitare che i bambini utilizzino lo strumento di misura
laser senza la necessaria sorveglianza. Potrebbero in-
volontariamente abbagliare altre persone o loro stessi.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a
rischio di esplosione in cui siano presenti liquidi, gas o
polveri infiammabili. Nello strumento di misura possono
prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.

Non portare lo strumento di misura né acces-
& sori magnetici in prossimita di impianti ed al-
tri dispositivi medicali, come ad esempio pa-

cemaker o microinfusori. | magneti dello stru-
mento di misura e degli accessori generano un
campo che puo pregiudicare il funzionamento
impianti e dispositivi medicali.

» Tenere lo strumento di misura e gli accessori magneti-
ci a distanza da supporti dati magnetici e da apparec-
chiature sensibili ai campi magnetici. L'effetto dei ma-
gneti dello strumento di misura e degli accessori pud
comportare perdite irreversibili di dati.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.
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Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per il rilevamento e la ve-
rifica di linee orizzontali e verticali, nonché di punti a piom-
bo.

Lo strumento di misura & adatto per I'impiego in ambienti in-
terni ed all'esterno.

Questo & un prodotto laser di consumo conforme a
EN 50689.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione
dello strumento di misura che si trova sulla pagina con la rap-
presentazione grafica.

(1) Apertura di uscita raggio laser
(2) Tasto di modalita laser
(3) Awviso batterie
(4) Interruttore di avvio/arresto
(5) Attacco treppiede da 5/8"
(6) Attacco treppiede da 1/4"
(7) Bloccaggio del coperchio vano pile
(8) Coperchio vano pile
(9) Targhetta di pericolo raggio laser
(10) Numero di serie
(11) Occhiali per raggio laser”
(12) Magnete
(13) Pannello di mira per laser
(14) Supporto universale®
(15) Treppiede®
(16) Asta telescopica®
(17) Valigetta

(18) Termoformato®

a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Codice prodotto 3601 K66 B..

Raggio d’azione”

- Linee laser 10m

- Raggi puntiformi orizzontali 30m

- Raggio puntiforme verso I'al- 10m
to

- Raggio puntiforme verso il 5m
basso

Precisione di livellamento®®

- Linee laser e raggi puntiformi +0,3 mm/m
orizzontali

- Raggi puntiformi verticali +0,5 mm/m

Campo di autolivellamento +4°
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Laser puntiforme e lineare GCL 25

Tempo di livellamento <4s

Temperatura di esercizio -10°C... +50°C

Temperatura di magazzinaggio -20°C...+70°C

Altitudine d'impiego max. sul li- 2000 m

vello del mare

Umidita atmosferica relativa 90 %

max.

Grado di contaminazione se- 2D

condo IEC61010-1

Classe laser 2

Tipo dilaser <1mW, 630-650 nm

Ce 1

Divergenza

- Punto laser 0,8 mrad (angolo giro)

- Linealaser 0,5 mrad (angolo giro)

Attacco treppiede 1/4",5/8"

Batterie 4 x1,5VLR6 (AA)

Autonomia in modalita di funzionamento®

- Modalita a linee incrociate e 12h
puntiforme

- Funzionamento a 5 punti 24 h

- Modalita lineare 30h

Peso secondo 0,58 kg

EPTA-Procedure 01:2014

Dimensioni (lunghezza x lar-
ghezza x altezza)

Grado di protezione IP54

A) Incaso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione
solare diretta), il raggio d’azione potra risultare ridotto.

B) con20-25°C

) I valoriindicati presuppongono condizioni ambientali normali e/
o favorevoli (ad esempio assenza di vibrazioni, nebbia, fumo,
nessuna irradiazione solare diretta). In seguito a violente oscilla-
zioni di temperatura & possibile che si riscontrino perdite di pre-
cisione.

Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma
che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamen-
te conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il
numero di serie (10) riportato sulla targhetta identificativa.

155x56 x 118 mm

D

Montaggio

Introduzione/sostituzione delle pile

Per l'impiego dello strumento di misura si raccomanda di uti-
lizzare pile alcaline al manganese.

Per aprire il coperchio del vano batteria (8), spingere sul fis-
saggio (7) nella direzione della freccia e sollevare il coper-
chio del vano batteria. Introdurre le pile.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita,
riportata sul lato interno del coperchio del vano batteria (8).

Bosch Power Tools
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Se le batterie sono esaurite, l'indicatore di avviso

batterie (3) lampeggera di rosso. Inoltre i raggi laser lampeg-

giano ogni 10 min per ca. 5 s. Dopo il primo lampeggio, lo

strumento di misura avra un’autonomia residua di circa 1 h.

Quando le batterie sono scariche i raggi laser lampeggiano

ancora una volta direttamente prima dello spegnimento au-

tomatico.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utiliz-

zare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la

stessa capacita.

» Se lo strumento di misura non viene impiegato per lun-
ghi periodi, rimuovere le pile dallo strumento stesso.
Qualora le batterie rimangano per lungo tempo allinterno
dello strumento di misura si possono verificare fenomeni
di corrosione e di autoscaricamento.

Utilizzo

Messa in funzione

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e
dall’esposizione diretta ai raggi solari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o
ad oscillazioni termiche estreme. Ad esempio, evitare
dilasciarlo per lungo tempo all'interno dell'auto. In caso di
considerevoli oscillazioni di temperatura, lasciare che lo
strumento di misura raggiunga la normale temperaturae,
prima di procedere con ulteriori lavorazioni, eseguire
sempre una verifica della precisione (vedi «Verifica della
precisione dello strumento di misura», Pagina 37).
Temperature oppure sbalzi di temperatura estremi posso-
no pregiudicare la precisione dello strumento di misura.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo stru-
mento di misura. Qualora lo strumento di misura abbia
subito forti influssi esterni, prima di riprendere il lavoro
andra sempre effettuata una verifica della precisione (ve-
di «Verifica della precisione dello strumento di misura»,
Pagina 37).

» Spegnere lo strumento di misura, quando occorra tra-
sportalo. Spegnendo lo strumento, viene bloccata l'unita
oscillante che altrimenti potrebbe venire danneggiata in
caso di movimenti violenti.

Accensione/spegnimento

Per accendere lo strumento di misura, spostare l'interrutto-

re di avvio/arresto (4) in posizione ®on (per impiego senza

bloccaggio oscillazione), oppure in posizione @ On (per im-

piego con livellamento automatico). Subito dopo I'accensio-

ne, lo strumento di misura proiettera raggi laser dalle apertu-

re di uscita (1).

» Non dirigere mai il raggio laser su persone oppure su
animali e non rivolgere lo sguardo in direzione del rag-
gio laser stesso, neanche da grande distanza.

Per spegnere lo strumento di misura, spingere l'interruttore

di accensione/spegnimento (4) in posizione Off. In fase di

spegnimento, l'unita oscillante verra bloccata.

» Non lasciare incustodito lo strumento di misura quan-
do é acceso e spegnerlo sempre dopo l'uso. Altre per-
sone potrebbero essere abbagliate dal raggio laser.

Disattivazione dello spegnimento automatico

Se per circa 30 min non verra premuto alcun tasto sullo stru-
mento di misura, lo strumento stesso si spegnera automati-
camente, per salvaguardare le pile.

Per accendere nuovamente lo strumento di misura in seguito
allo spegnimento automatico, & possibile spostare l'interrut-
tore di accensione/spegnimento (4) dapprima in posizione
,Off* e quindi riaccendere lo strumento di misura, oppure
premere il tasto per la modalita operativa laser (2).

Per disattivare lo spegnimento automatico, a strumento di
misura acceso, mantenere premuto il tasto di modalita Laser
(2) per almeno 3 secondi. Quando lo spegnimento automati-
co sara stato disattivato, le linee laser lampeggeranno breve-
mente, a scopo di conferma.

Per attivare lo spegnimento automatico, spegnere lo stru-
mento di misura e riaccenderlo.

Modalita

Lo strumento di misura dispone di varie modalita, commuta-

bili in qualsiasi momento:

- Modalita a linee incrociate e puntiforme: lo strumento di
misura genera una linea laser orizzontale ed una verticale
in avanti, nonché un raggio puntiforme verso I'alto e verso
il basso e rispettivamente un raggio puntiforme orizzonta-
le in avanti e su entrambi i lati.

- Modalitaa 5 punti: lo strumento di misura genera un rag-
gio puntiforme verticale verso I'alto e verso il basso, non-
ché rispettivamente un raggio puntiforme orizzontale in
avanti e su entrambi i lati.

- Modalita lineare orizzontale: lo strumento di misura gene-
ra unalinea laser orizzontale rivolta in avanti.

- Funzionamento con raggio lineare verticale: Lo strumento
di misura genera una linea laser verticale in avanti.

Tutti i raggi puntiformi si trovano ad un angolo di 90° gli uni

rispetto agli altri, le linee laser si incrociano allo stesso modo

con un angolo di 90°.

Dopo I'accensione lo strumento di misura si trova in modalita

alinee incrociate e puntiforme. Per commutare modalita

operativa, premere il tasto di modalita Laser (2).

Tutte le modalita operative sono selezionabili sia con il livel-

lamento automatico, sia.con il bloccaggio dell'unita oscillan-

te.

Livellamento automatico

Lavorare con il livellamento automatico

(vedere figure A-C)

Collocare lo strumento di misura su un fondo orizzontale e
solido e fissarlo sul supporto universale (14) oppure sul
treppiede (15).

Per l'impiego con livellamento automatico, spingere l'inter-
ruttore di accensione/spegnimento (4) in posizione o
On».
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Il livellamento automatico compensera automaticamente le
irregolarita, entro il campo di autolivellamento di + 4°. Il livel-
lamento sara terminato quando le linee ed i punti laser ces-
seranno di spostarsi.

Se il livellamento automatico non € possibile, ad esempio
perché la superficie d’appoggio dello strumento di misura
differisce di oltre 4° dalla linea orizzontale, i raggi laser inizie-
ranno a lampeggiare. Entro 10 s dall'accensione questo al-
larme viene disattivato per consentire la regolazione dello
strumento di misura.

Posizionare lo strumento di misura orizzontalmente ed atten-
dere l'autolivellamento. Non appena lo strumento di misura
si trovera nel campo di autolivellamento di +4°, i raggi laser
siillumineranno in modo continuo.

In caso di vibrazioni o variazioni di lunghezza durante il fun-
zionamento, il livellamento dello strumento di misura verra
ripetuto automaticamente. Dopo il livellamento, verificare la
posizione dei raggi laser relativamente ai punti di riferimen-
to, per evitare errori causati da uno spostamento dello stru-
mento di misura.

Impiego con bloccaggio oscillazione (vedere fig. D)

Per l'impiego con il bloccaggio oscillazione, spostare l'inter-
ruttore di avvio/arresto (4) in posizione @on.| raggi laser
lampeggiano in modo continuo.

In caso di lavori con il bloccaggio dell'unita oscillante il livel-
lamento automatico & disattivato. E possibile utilizzare lo
strumento di misura a mano libera, oppure sistemarlo su un
supporto idoneo. | raggi laser non vengono pi livellati e non
risultano pit necessariamente perpendicolari fra loro.

Verifica della precisione dello strumento di
misura

Fattori che influiscono sulla precisione

L'influsso maggiore & quello esercitato dalla temperatura
ambiente. In modo particolare differenze di temperatura che
si muovono dal terreno verso I'alto possono deviare il raggio
laser.

Per ridurre al minimo gli effetti termici dovuti al calore che
sale dal pavimento, si consiglia di utilizzare lo strumento di
misura su un cavalletto. Inoltre, per quanto possibile, lo stru-
mento di misura andra collocato al centro dell'area di lavoro.
Oltre ad influssi esterni, anche influssi sullo strumento (ad
es. cadute o urti violenti) potranno comportare scostamenti.
Per tale ragione, prima di iniziare il lavoro, occorrera sempre
verificare la precisione di livellamento.

Se la precisione dei raggi puntiformi orizzontali rientra nello
scostamento massimo consentito, risultera anche controlla-
ta la precisione dei raggi puntiformi verticali e delle linee la-
ser.

Se, durante una delle verifiche, lo strumento di misura do-
vesse superare lo scostamento massimo, farlo riparare da un
Servizio di Assistenza Clienti Bosch.

Controllo della precisione di livellamento orizzontale
dell’asse longitudinale

Per la verifica, occorrera un tratto di misura libero di 20 m,
su base solida, fra due paretiAe B.
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- Montare lo strumento di misura in prossimita della parete
Asul relativo supporto (14) e/o su di un cavalletto, oppu-
re posizionarlo su di una superficie solida e piana. Accen-
dere lo strumento di misura e selezionare la modalitaa 5
punti con livellamento automatico.

- Dirigere il raggio laser orizzontale, parallelo all'asse longi-
tudinale dello strumento di misura, sulla vicina parete A.
Lasciare che lo strumento esegua il livellamento automati-
co. Contrassegnare il centro del punto laser sulla parete
(punto).

A

4

- Ruotare lo strumento di misura di 180°, lasciare che ese-
gua il livellamento automatico e contrassegnare il punto
d'incrocio del raggio laser sulla parete B prospiciente
(punto I1).

- Collocare lo strumento di misura - senza ruotarlo - vicino
alla parete B, accenderlo ed attendere che si autolivelli.

b4

Allineare in altezza lo strumento di misura (mediante il
treppiede, oppure, all'occorrenza, utilizzando spessori),
modo che il punto d’incrocio delle linee laser coincida
esattamente con il punto Il, contrassegnato in preceden-
za, sulla parete B.
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A B
11T
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- Ruotare lo strumento di misura di 180°, senza variare I'al-
tezza. Lasciare che lo strumento eseguaiil livellamento au-
tomatico e contrassegnare il punto d’incrocio del raggio
laser sulla parete A (punto I11). Accertarsi che il punto 1l
siail pili possibile verticale sopra e/o sotto il punto I.

- Ladifferenzad fraipuntil e Ill, contrassegnati sulla pare-
te A, indichera I'effettivo scostamento in altezza dello
strumento di misura sull'asse longitudinale.

Su un tratto di misura paria 2 x 20 m = 40 m, lo scostamen-

to massimo ammesso € pari a:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. La differenzad fraipuntile

11l non dovra, quindi, superare 12 mm.

Verifica della precisione di livellamento orizzontale

dell’asse trasversale

Per il controllo & necessario un tratto di misurazione libero di

20 m su superficie solida e davanti ad una parete.

- Montare lo strumento di misura a 20 m di distanza dalla
parete sul relativo supporto (14) e/o su di un cavalletto,
oppure posizionarlo su di una superficie solida e piana.
Accendere lo strumento di misura e selezionarre la moda-
litaa 5 punti con livellamento automatico.

- Dirigere uno dei due raggi laser laterali, che passano lun-

go l'asse trasversale dello strumento di misura, sulla pare-

te. Far eseguire il livellamento allo strumento di misura.
Contrassegnare il centro del punto laser sulla parete
(puntol).

- Ruotare lo strumento di misura di 180°, senza variare I'al-
tezza. Lasciare che lo strumento eseguaiil livellamento au-
tomatico e contrassegnare il punto d’incrocio dell'altro
raggio laser laterale sulla parete (punto I1). Accertarsi che
il punto Il sia il piti possibile verticale sopra e/o sotto il
puntol.

- Ladifferenzad fraipuntilell, contrassegnati sulla pare-
te, indichera I'effettivo scostamento in altezza dello stru-
mento di misura sull'asse trasversale.

Su una distanza di misurazione di 2 x 20 m = 40 m lo scosta-

mento massimo consentito & pari a:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. La differenzad fraipuntile

Il dovra di conseguenza essere al massimo paria 12 mm.

Indicazioni operative

» Per contrassegnare, utilizzare sempre ed esclusiva-
mente il centro del punto laser, o della linea laser. La
dimensione del punto laser e la larghezza della linea laser
variano con la distanza.

Utilizzo con il treppiede

Un treppiede permette di avere una base di misurazione sta-
bile e regolabile in altezza. Sistemare lo strumento di misura,
con l'attacco treppiede da 1/4" (6), sulla filettatura del trep-
piede stesso (15), oppure di un normale treppiede fotografi-
co. Per fissarlo su un normale treppiede per edilizia, utilizza-
re Iattacco treppiede da 5/8" (5). Avvitare saldamente lo
strumento di misura con la vite di fissaggio del treppiede.
Allineare preliminarmente il treppiede, prima di accendere
lo strumento di misura.

Fissaggio con il supporto universale

I supporto universale (14) consente di fissare lo strumento

di misura ad es. su superfici verticali o su materiali magnetiz-

zabili. Il supporto universale & adatto anche come treppiede

e agevola l'allineamento in altezza dello strumento di misura.

» Mantenere le dita a distanza dal lato posteriore
dell’accessorio magnetico, quando lo si fissa su super-
fici. A causa dell'elevata forza di attrazione dei magneti,
le dita potrebbero restare intrappolate.

Allineare preliminarmente il supporto universale (14), prima

diaccendere lo strumento di misura.
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Utilizzo del pannello di mira per laser

I pannello di mira per laser (13) migliora la visibilita del rag-
gio laser, in condizioni sfavorevoli e su distanze estese.

La superficie riflettente del pannello di mira per laser (13)
migliora la visibilita della linea laser; la superficie trasparente
rende visibile la linea laser anche dal lato posteriore del pan-
nello di mira.

Occhiali per raggio laser

Gli occhiali per raggio laser filtrano la luce ambientale. In

questo modo la luce del laser appare piti chiara per gli occhi.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali protettivi. Gli occhiali per raggio laser
rendono meglio visibile stesso, ma non proteggono dalla
radiazione laser.

» Non utilizzare gli occhiali per raggio laser (accessorio)
come occhiali da sole o nel traffico stradale. Gli occhia-
li per raggio laser non offrono una protezione UV comple-
ta e riducono la percezione dei colori.

Esempi di utilizzo (vedere Figg. A-D)
Esempi per possibilita di impiego dello strumento di misura
sono riportati sulle illustrazioni.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.
Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in ac-
qua, né in alcun altro liquido.

Pulire eventuali impurita utilizzando un panno morbido inu-
midito. Non utilizzare detergenti, né solventi.

Pulire regolarmente specialmente le superfici dell'uscita del
raggio laser prestando particolare attenzione alla presenza
di peluria.

Stoccaggio e trasporto dello strumento di misura sono
nell'apposita valigetta (17).

In caso sia necessaria una riparazione, inviare lo strumento
di misura all'assistenza nella relativa valigetta (17).

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Smaltimento

Strumenti di misura, accessori e confezioni non piti utilizza-
bili andranno avviati ad un riciclaggio rispettoso dell'ambien-
te.
Non gettare gli strumenti di misura, né le pile,
nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepi-
mento nel diritto nazionale, gli strumenti di misura non pit
utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le
batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti sepa-
ratamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht
genomen worden om gevaarloos en veilig
met het meetgereedschap te werken. Wan-
neer het meetgereedschap niet volgens de
beschikbare aanwijzingen gebruikt wordt, kunnen de ge-
integreerde veiligheidsvoorzieningen in het meetgereed-
schap belemmerd worden. Maak waarschuwingsstickers
op het meetgereedschap nooit onleeshaar. BEWAAR DE-

ZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG EN GEEF ZE BIJ HET

DOORGEVEN VAN HET MEETGEREEDSCHAP MEE.

» Voorzichtig - wanneer andere dan de hier aangegeven
bedienings- of afstelvoorzieningen gebruikt of andere
methodes uitgevoerd worden, kan dit resulteren in
een gevaarlijke blootstelling aan straling.

» Het meetgereedschap is voorzien van een laser-waar-
schuwingsplaatje (aangegeven op de weergave van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldin-
gen).

» Is de tekst van het laser-waarschuwingsplaatje niet in
uw taal, plak dan vor het eerste gebruik de meegele-
verde sticker in uw eigen taal hieroverheen.

Richt de laserstraal niet op personen of die-
ren en kijk niet zelf in de directe of gereflec-
teerde laserstraal. Daardoor kunt u personen

verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog
beschadigen.
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» Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen
bewust gesloten worden en moet het hoofd onmiddel-
lijk uit de straal bewogen worden.

» Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheids-
bril. De laserbril dient voor het beter herkennen van de
laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laser-
straling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of
in het verkeer. De laserbril biedt geen volledige UV-be-
scherming en vermindert het waarnemen van kleuren.

» Laat het meetgereedschap alleen repareren door ge-
kwalificeerd geschoold personeel en alleen met origi-
nele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand
blijft.

» Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder
toezicht gebruiken. Zij zouden per ongeluk andere per-
sonen of zichzelf kunnen verblinden.

» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving
waar ontploffingsgevaar heerst en zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan
die het stof of de dampen tot ontsteking brengen.

Houd het meetgereedschap en de magneti-
& sche accessoires uit de buurt van implanta-
ten en andere medische apparaten, zoals pa-

cemakers en insulinepompen. Door de mag-
neten van meetgereedschap en accessoires
wordt een veld opgewekt dat de werking van
implantaten en medische apparaten kan versto-
ren.

» Houd het meetgereedschap en de magnetische acces-
soires uit de buurt van magnetische gegevensdragers
en magnetisch gevoelige toestellen. Door de werking
van de magneten van meetgereedschap en accessoires
kan het tot onomkeerbaar gegevensverlies komen.

Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bedoeld voor het bepalen en con-
troleren van horizontale en verticale lijnen evenals loodpun-
ten.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis
en buitenshuis.

Dit product is een laserproduct voor consumenten in over-
eenstemming met EN 50689.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Opening voor laserstraal

(2) Toets voor lasermodus
(3) Batterijwaarschuwing
(4) Aan/uit-schakelaar
(5) Statiefopname 5/8"
(6) Statiefopname 1/4"
(7) Vergrendeling van het batterijvakdeksel
(8) Batterijvakdeksel
(9) Laser-waarschuwingsplaatje
(10) Serienummer
(11) Laserbril®
(12) Magneet
(13) Laserrichtbord
(14) Universele houder?
(15) Statief”
(16) Telescoopstang®
(17) Koffer
(18) Inlay?

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Productnummer 3601 K66B..

Werkbereik"

- Laserlijnen 10m

- Horizontale puntstralen 30m

- Puntstraal naar boven 10m

- Puntstraal naar beneden 5m

Nivelleernauwkeurigheid®®

- Laserlijnen en horizontale +0,3 mm/m
puntstralen

- Verticale puntstralen +0,5 mm/m

Zelfnivelleerbereik +4°

Nivelleertijd <4s

Gebruikstemperatuur -10°C... +50°C

Opslagtemperatuur -20°C...+70°C

Max. gebruikshoogte boven re- 2000 m

ferentiehoogte

Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %

Vervuilingsgraad volgens D2l

IEC61010-1

Laserklasse 2

Lasertype <1mW, 630-650 nm

Ce 1

Divergentie

- Laserpunt 0,8 mrad (volledige hoek)

- Laserlijn 0,5 mrad (volledige hoek)
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Punt- en lijnlaser GCL 25

Statiefopname 1/4",5/8"

Batterijen 4 x1,5VLR6 (AA)
Gebruiksduur bij modus®

- Kruislijn- en puntmodus 12h
- Vijfpuntsfunctie 24 h
- Lijnmodus 30h

Gewicht volgens EPTA-Proce-
dure 01:2014

Afmetingen (lengte x breedte x
hoogte)

Beschermklasse IP54

A) Het werkbereik kan door ongunstige omgevingsomstandighe-
den (bijv. direct zonlicht) verminderd worden.

B) bij20-25°C
C) De opgegeven waarden gelden bij normale tot gunstige omge-
vingsomstandigheden (bijv. geen trillingen, geen mist, geen

rook, geen direct zonlicht). Na sterke temperatuurschommelin-
gen kan de nauwkeurigheid afwijken.

Er ontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij ech-
ter soms een tijdelijke geleidbaarheid wort verwacht door be-
dauwing.

Het productnummer (10) op het typeplaatje dient voor een ondubbel-
zinnige identificatie van uw meetgereedschap.

0,58 kg

155 %56 x 118 mm

=)

Montage

Batterijen plaatsen/verwisselen

Voor het gebruik van het meetgereedschap wordt het ge-

bruik van alkali-mangaanbatterijen aanbevolen.

Voor het openen van het batterijvakdeksel (8) drukt u de

vergrendeling (7) in pijlrichting en haalt u het batterijvak-

deksel eraf. Plaats de batterijen.

Let hierbij op de juiste plaatsing van plus- en min-pool vol-

gens de afbeelding aan de binnenkant van het

batterijvakdeksel (8).

Worden de batterijen zwak, dan knippert de

batterijwaarschuwing (3) rood. Bovendien knipperen de la-

serstralen elke 10 minuten gedurende ca. 5 seconden. Het
meetgereedschap kan na de eerste keer knipperen nog ca.

1 uur lang worden gebruikt. Als de batterijen bijna leeg zijn,

knipperen de laserstralen nog een keer vlak voordat ze auto-

matisch worden uitgeschakeld.

Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterij-

en van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.

» Haal de batterijen uit het meetgereedschap, wanneer
u dit langere tijd niet gebruikt. De batterijen kunnen bij
een langere periode van opslag in het meetgereedschap
corroderen en zichzelf ontladen.

Gebruik

Ingebruikname

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel
zonlicht.

Nederlands | 41

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme tem-
peraturen of temperatuurschommelingen. Laat het
bijv. niet gedurende langere tijd in de auto liggen. Laat het
meetgereedschap bij grotere temperatuurschommelin-
gen eerst op temperatuur komen en voer védr het verder
werken altijd een nauwkeurigheidscontrole uit (zie
,Mauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap®,
Pagina42).

Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen
kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig
beinvioed worden.

» Vermijd krachtige stoten of vallen van het meetge-
reedschap. Na sterke invloeden van buitenaf op het
meetgereedschap, moet u altijd vdor het opnieuw gebrui-
ken hiervan een nauwkeurigheidscontrole uitvoeren (zie
,Mauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap®,
Pagina42).

» Het meetgereedschap tijdens transport uitschakelen.
Bij het uitschakelen wordt de pendeleenheid vergren-
deld. Anders kan deze bij heftige bewegingen beschadigd
raken.

In-/uitschakelen

Voor het inschakelen van het meetgereedschap schuift u de

aan/uit-schakelaar (4) in de stand ®on (voor werken met

pendelvergrendeling) of in de stand » On (voor werken
met automatische nivellering). Het meetgereedschap zendt

direct na het inschakelen laserstralen uit de openingen (1).

» Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.

Voor het uitschakelen van het meetgereedschap schuift u

de aan-/uit-schakelaar (4) in stand Off. Bij het uitschakelen

wordt de pendeleenheid vergrendeld.

» Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbe-
heerd achter en schakel het meetgereedschap na ge-
bruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal
verblind worden.

Automatische uitschakeling deactiveren

Als ca. 30 minuten lang geen toets op het meetgereedschap
wordt ingedrukt, schakelt het meetgereedschap automa-
tisch uit om de batterijen te sparen.

Als u het meetgereedschap na de automatische uitschake-
ling weer wilt inschakelen, kunt u de aan/uit-schakelaar (4)
eerst in de stand ,,0ff“ duwen en het meetgereedschap ver-
volgens weer inschakelen, of u drukt op de toets voor laser-
functie (2).

Om de automatische uitschakeling te deactiveren (bij inge-
schakeld meetgereedschap), de toets laser-gebruiksmodus
(2) minimaal 3 sec. ingedrukt houden. Als de automatische
uitschakeling is gedeactiveerd, knipperen de laserstralen
even ter bevestiging.

Als u de automatische uitschakeling wilt activeren, schakelt
u het meetgereedschap uit en weer in.
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Modi

Het meetgereedschap beschikt over meerdere functies. U

kunt op elk gewenst moment tussen de functies wisselen:

- Kruislijn- en puntfunctie: Het meetgereedschap maakt
een horizontale en een verticale laserlijn naar voren, een
verticale puntstraal naar boven en naar beneden en een
horizontale puntstraal naar voren en naar beide zijden.

- Vijfpuntsfunctie: Het meetgereedschap maakt een hori-
zontale en een verticale puntstraal naar boven en naar be-
neden en een horizontale puntstraal naar voren en naar
beide zijden.

- Lijnmodus horizontaal: Het meetgereedschap produceert
een horizontale laserlijn naar voren.

- Lijnfunctie verticaal: Het meetgereedschap maakt een
verticale laserlijn naar voren.

Alle puntstralen lopen in een hoek van 90° ten opzichte van

elkaar; de laserlijnen kruisen elkaar eveneens in een hoek

van 90°.

Na het inschakelen staat het meetgereedschap in de kruis-

lijn- en puntfunctie. Druk voor het veranderen van de functie

op de toets voor laser-functie (2).

Alle gebruiksmodi kunnen zowel met automatische nivelle-

ring als met pendelvergrendeling worden geselecteerd.

Automatische nivellering

Werkzaamheden met automatisch waterpassen

(zie afbeeldingen A-C)

Plaats het meetgereedschap op een horizontale, vlakke on-
dergrond, bevestig het op de universele houder (14) of het
statief (15).

Voor het werken met automatisch waterpassen de aan/ uit-
schakelaar (4) naar de stand ™ On" schuiven.

Na het inschakelen compenseert het automatisch waterpas-
sen automatisch oneffenheden binnen het zelfwaterpasbe-
reik van +4°, Het waterpassen is afgesloten zodra de laser-
punten of laserlijnen niet meer bewegen.

Is automatisch waterpassen niet mogelijk, bv. omdat het op-
stelvlak van het meetgereedschap meer dan 4° van de hori-
zontaal afwijkt, dan beginnen de laserlijnen te knipperen.
Binnen 10 seconden na het inschakelen is dit alarm gedeac-
tiveerd om het instellen van het meetgereedschap mogelijk
te maken.

Stelin dit geval het meetgereedschap horizontaal op en
wacht het zelfwaterpassen af. Zodra het meetgereedschap
binnen het zelfwaterpasbereik van +4° komt, schijnen de la-
serstralen continu.

Bij schokken of veranderingen van positie tijdens het gebruik
wordt het meetgereedschap automatisch opnieuw genivel-
leerd. Controleer na het nivelleren de positie van de laser-
stralen met betrekking tot referentiepunten om fouten door
een verschuiving van het meetgereedschap te voorkomen.

Werken met pendelvergrendeling (zie afbeelding D)
Voor het werken met pendelvergrendeling schuift u de aan/

uit-schakelaar (4) in de stand 0 On”. De laserstralen knip-
peren continu.

Bij het werken met pendelvergrendeling is de automatische
nivellering uitgeschakeld. U kunt het meetgereedschap vrij
in de hand houden of op een hellende ondergrond zetten. De
laserstralen worden niet meer genivelleerd en lopen niet
meer noodzakelijk loodrecht t.o.v. elkaar.

Mauwkeurigheidscontrole van het
meetgereedschap

Nauwkeurigheidsinvloeden

De grootste invioed oefent de omgevingstemperatuur uit.
Vooral vanaf de grond naar boven toe verlopende tempera-
tuurverschillen kunnen de laserstraal afbuigen.

Om thermische invloeden door van de vloer opstijgende
warmte tot een minimum te beperken, wordt aangeraden om
het meetgereedschap op een statief te gebruiken. Plaats het
meetgereedschap bovendien indien mogelijk in het midden
van het werkvlak.

Naast externe invloeden kunnen ook toestelspecifieke in-
vloeden (zoals val of sterke stoten) leiden tot afwijkingen.
Controleer daarom de nivelleernauwkeurigheid, telkens
voordat u begint te werken.

Ligt de nauwkeurigheid van de horizontale puntstralen bin-
nen de maximaal toelaatbare afwijking, dan is hiermee ook
de nauwkeurigheid van de verticale puntstralen en de laser-
lijnen gecontroleerd.

Als het meetgereedschap bij een van de controles de maxi-
male afwijking overschrijdt, dient u het door een Bosch-klan-
tenservice te laten repareren.

Horizontale waterpasnauwkeurigheid van de lengteas

controleren

Voor de controle heeft u een vrij meettraject van 20 m op

een vaste ondergrond tussen twee muren A en B nodig.

- Monteer het meetgereedschap dicht bij muur A op de
houder (14) resp. een statief of plaats het op een stevige,
vlakke ondergrond. Schakel het meetgereedschap in en
kies de vijfpuntsfunctie met automatisch waterpassen.

- Richt de horizontale laserstraal die parallel aan de lengte-
as van het meetgereedschap loopt, op de nabijgelegen
muur A. Laat het meetgereedschap waterpassen. Mar-
keer het midden van de laserpunt op de muur (punt ).
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- Draai het meetgereedschap 180°, laat het waterpassen
en markeer het midden van de punt van de laserstraal op
de tegenoverliggende muur B (punt I1).

- Plaats het meetgereedschap- zonder het te draaien -
dicht bij wand B, inschakelen en laat het zich nivelleren.

B
T T
i
4

- Stel het meetgereedschap in hoogte zodanig af (met be-

1S

hulp van het statief of zo nodig door er iets onder te plaat-

sen), dat het puntmidden van de laserstraal precies de
eerder gemarkeerde punt Il op muur B raakt.

- Draai het meetgereedschap 180°, zonder de hoogte te
wijzigen. Laat het waterpassen en markeer het puntmid-
den van de laserstraal op muur A (punt I11). Let erop dat
punt Il zo recht mogelijk boven resp. onder punt I ligt.

- Het verschil d van de beide gemarkeerde punten I en Il
op muur A geeft de werkelijke hoogteafwijking van het
meetgereedschap langs de lengteas aan.

Op het meettraject van 2 x 20 m = 40 m bedraagt de maxi-

maal toegestane afwijking:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Het verschil d tussen de

punten | en IIl mag dus maximaal 12 mm bedragen.
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Horizontale waterpasnauwkeurigheid van de breedteas

controleren

Voor de controle hebt u een vrij meettraject van 20 m op een

vaste ondergrond voor een muur nodig.

- Monteer het meetgereedschap op een afstand van 20 m
van de muur op de houder (14) resp. een statief of plaats
het op een stevige, vlakke ondergrond. Schakel het meet-
gereedschap in en kies de vijfpuntsfunctie met automa-
tisch waterpassen.

- Richt een van de beide zijwaartse laserstralen die langs
de breedteas van het meetgereedschap verlopen op de
muur. Laat het meetgereedschap nivelleren. Markeer het
midden van de laserpunt op de muur (punt I).

- Draai het meetgereedschap 180°, zonder de hoogte te
wijzigen. Laat het waterpassen en markeer het puntmid-
den van de andere zijdelingse laserstraal op de
muur (punt I). Let erop dat punt Il zo recht mogelijk bo-
ven resp. onder punt | ligt.

- Het verschil d van de beide gemarkeerde puntenlen |l op
de muur geeft de werkelijke hoogteafwijking van het
meetgereedschap langs de breedteas aan.

Op het meettraject van 2 x 20 m = 40 m bedraagt de maxi-

maal toelaatbare afwijking:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Het verschil d tussen de

punten | en Il mag hierdoor maximaal 12 mm bedragen.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Gebruik voor het markeren altijd alleen het midden
van het laserpunt of de laserlijn. De grootte van het la-
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serpunt of de breedte van de laserlijn veranderen met de
afstand.

Werken met het statief

Een statief biedt een stabiele, in hoogte instelbare meeton-
dergrond. Plaats het meetgereedschap met de 1/4"-statief-
opname (6) op de schroefdraad van het statief (15) of van
een gangbaar fotostatief. Voor de bevestiging op een gang-
baar bouwstatief de 5/8"-statiefopname (5) gebruiken.
Schroef het meetgereedschap met de vastzetschroef van het
statief vast.

Stel het statief grof af voordat u het meetgereedschap in-
schakelt.

Bevestigen met de universele houder

Met de universele houder (14) kunt u het meetgereedschap

bijv. aan verticale vlakken of magnetische materialen beves-

tigen. De universele houder is eveneens geschikt als vioer-
statief en vergemakkelijkt de hoogteafstelling van het meet-
gereedschap.

» Houd uw vingers weg van de achterzijde van het mag-
netische accessoire, wanneer u het accessoire op een
oppervlak bevestigt. Door de sterke aantrekkingskracht
van de magneten kunnen uw vingers bekneld raken.

De universele houder (14) grof richten, voér het inschakelen

van het meetgereedschap.

Werkzaamheden met het laserrichtbord

Het laserrichtbord (13) verbetert de zichtbaarheid van de la-
serstraal onder ongunstige omstandigheden en over grotere
afstanden.

Het reflecterende vlak van het laserrichtbord (13) verbetert
de zichtbaarheid van de laserlijn, door het transparante vlak
is de laserlijn ook aan de achterzijde van het laserrichtbord
te zien.

Laserbril

De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daardoor lijkt het
licht van de laser voor het oog helderder.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als veiligheids-
bril. De laserbril dient voor het beter herkennen van de
laserstraal; deze beschermt echter niet tegen de laser-
straling.

» Gebruik de laserbril (accessoire) niet als zonnebril of
in het verkeer. De laserbril biedt geen volledige UV-be-
scherming en vermindert het waarnemen van kleuren.

Gebruiksvoorbeelden (zie afbeeldingen A-D)

Voorbeelden van toepassingsmogelijkheden van het meetge-
reedschap vindt u op de pagina’s met afbeeldingen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Houd het meetgereedschap altijd schoon.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloei-
stoffen.

Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.

Reinig in het bijzonder de opening van de laser regelmatig en
let daarbij op pluizen.

Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in de
koffer (17).

Verstuur het meetgereedschap bij reparaties in de

koffer (17).

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, accessoires en verpakkingen dienen
op een voor het milieu verantwoorde manier te worden gere-
cycled.
Gooi meetgereedschappen en batterijen niet
bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedank-
te elektrische en elektronische apparatuur en de implemen-
tatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare meetge-
reedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG
moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Samtlige anvisninger skal leses og overhol-
des for at kunne arbejde sikkert og uden ri-
siko med malevaerktgjet. Hvis malevaerkte-
jetikke anvendes i overensstemmelse med
de foreliggende anvisninger, kan funktionen af de inte-
grerede beskyttelsesforanstaltninger i malevaerktajet
blive forringet. Serg for, at advarselsskilte aldrig geres
ukendelige pa malevaerktgjet. GEM ANVISNINGERNE,
0G SORG FOR AT LEVERE DEM MED, HVIS MALEV/ERK-

TOJET GIVES VIDERE TIL ANDRE.

» Forsigtig - hvis andre end de her angivne betjenings-
eller justeringsanordninger benyttes, eller andre
fremgangsmader udferes, kan der opsta en farlig stra-
lingseksposition.

» Malevarktgjet udleveres med et laser-advarselsskilt
(pa billedet af malevaerktgjet kendetegnet pa grafiksi-
den).

» Erteksten pa laser-advarselsskiltet ikke pa dit moder-
smal, klebes den medleverede etiket pa dit sprog
oven pa den eksisterende tekst, for vaerktejet tages i
brug ferste gang.

Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr,

& og kig aldrig ind i den direkte eller reflekte-

rede laserstrale. Det kan blande personer,
forarsage ulykker eller beskadige gjnene.

» Hvis du far laserstrélen i gjnene, skal du lukke dem
med det samme og straks bevage hovedet ud af stra-
leomradet.

» Foretag aldrig ®ndringer af laseranordningen.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbehar) som beskyttelses-
briller. Med laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laser-
stralen, men de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbehar) som solbriller eller i
trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ul-
traviolette (UV) stréler og reducerer ens evne til at regi-
strere og iagttage farver.

» Sorg for, at reparationer pa malevarktgjet kun ud-
fares af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres starst mulig sik-
kerhed i forbindelse med malevaerktajet.

» Lad ikke born benytte laser-malevaerktajet uden op-
syn. De kan utilsigtet bleende personer eller sig selv.

» Brug ikke malevarktgijet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. | malevaerktej kan der dannes gnister,som kan an-
teende stovet eller dampene.

Malevarktgjet og det magnetiske tilbeher
& ma ikke komme i nzerheden af implantater
og andet medicinsk udstyr som f.eks. pa-

cemakere eller insulinpumper. Magneterne i
malevarktgjet og tilbehgret danner et magnet-
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felt, som kan pavirke implantaternes eller det
medicinske udstyrs funktion negativt.

» Anbring ikke malevarktgjet og det magnetiske tilbe-
her i nerheden af magnetiske datamedier og magne-
tisk falsomt udstyr. Magneterne i malevaerktajet og til-
beharet kan fordrsage uopretteligt datatab.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Malevaerktajet er beregnet til at finde og kontrollere
vandrette og lodrette linjer samt lodpunkter.

Maleveerktajet kan bruges bade indendgrs og udenders.

Dette produkt er et laserprodukt til forbrugere iht.
EN 50689.

Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af malevaerktejet pa illustrationssiden.

(1) Udgangsabning laserstraling
(2) Knap til driftstilstanden laser
(3) Batteriadvarsel
(4) Taend/sluk-knap
(5) Stativholder 5/8"
(6) Stativholder 1/4"
(7) Lasning af batteridaeksel
(8) Batteridaeksel
(9) Laser-advarselsskilt

(10) Serienummer

(11) Laserbriller”

(12) Magnet

(13) Laser-maltavle

(14) Universalholder®

(15) Stativ”

(16) Teleskopstang®

(17) Kuffert

(18) Indlaeg”

a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuld-
staendige tilbeher findes i vores tilbeharsprogram.

Tekniske data
Varenummer 3601 K66 B..
Arbejdsomrade”
- Laserlinjer 10m
- Vandrette punktstraler 30m
- Punktstrale opad 10m
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Punkt- og linjelaser GCL 25

- Punktstréle nedad 5m
Nivelleringsnajagtighed®®

- Laserlinjer og vandrette +0,3 mm/m
punktstraler
- Lodrette punktstraler +0,5 mm/m
Selvnivelleringsomrade +4°
Nivelleringstid <4s
Driftstemperatur -10°C... +50°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Maks. anvendelseshgjde over 2000 m
referencehgjde
Relativ luftfugtighed maks. 90 %
Tilsmudsningsgrad iht. 7
IEC61010-1
Laserklasse 2
Lasertype <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergens
- Laserpunkt 0,8 mrad (360°vinkel)
- Laserlinje 0,5 mrad (360°-vinkel)
Stativholder 1/4",5/8"
Batterier 4 x1,5VLR6 (AA)
Driftstid ved driftstilstand®
- Krydslinje- og punkttilstand 12t
- 5-punkts-drift 24t
- Linjedrift 30t

Vagt iht. EPTA-Proce-
dure 01:2014

0,58 kg

Mal (lengde x bredde x hgjde) 155 x 56 x 118 mm

Kapslingsklasse IP54

A)  Arbejdsomradet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingel-
ser (f.eks. direkte sollys).

B) ved20-25°C

C) De angivne veerdier forudsaetter normale til gunstige omgi-

velsesbetingelser (f.eks. ingen vibration, ingen tage, ingen reg,

ingen direkte sollys). Efter kraftige temperatursvingninger kan

der forekommer ngjagtighedsafvigelser.

Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog

lejlighedsvis ma forventes en midlertidig ledeevne forarsaget af

tildugning.

Serienummeret (10) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af

méleveerktajet.

=)

Montering

Isaetning/skift af batterier

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til male-
varktajet.

Hvis du vil abne batterirummet (8), skal du skubbe lasen (7)
i pilens retning og tage batteridaekslet af. Kom batterierne i.

Sgrg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist

pa indersiden af daekslet til batterirummet (8).

Hvis batterierne bliver svage, lyser batteriadvarslen (3) redt.

Desuden blinker laserstralerne hvert 10 minutica. 5 s. Ma-

leveerktejet kan stadig bruges i ca. 1 time efter den farste

blinken. Nar batterierne er afladet, blinker laserstralerne en

gang til umiddelbart far den automatiske frakobling.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fraen

og samme producent og med samme kapacitet.

» Tag batterierne ud af maleverktgjet, hvis det ikke
skal bruges i leengere tid. Batterierne kan korrodere og
aflade sig selv, hvis de bliver siddende i laengere tid.

Brug

Ibrugtagning
» Beskyt malevaerktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udszt ikke malevarktajet for ekstreme temperaturer
eller temperatursvingninger. Lad det f.eks. ikke ligge i
leengere tid i bilen. Ved sterre temperatursvingninger skal
malevaerktgjets temperatur farst tilpasse sig, og far du
fortsaetter arbejdet, skal der altid udferes en ngjagtig-
hedskontrol (se "Ngjagtighedskontrol af malevaerktajet",
Side 47).

Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan maleveerktejets praecision pavirkes.

» Undga, at malevarktgjet udsattes for kraftige stad
eller tabes. Hvis malevaerktejet har vaeret udsat for kraf-
tig ydre pavirkning, skal du foretage en ngjagtighedskon-
trol af det, for du fortsaetter arbejdet (se "Ngjagtigheds-
kontrol af malevaerktejet", Side 47).

» Sluk malevarktajet, nar du transporterer det. Ved
slukning lases pendulenheden, som ellers kan beskadiges
ved kraftige bevaegelser.

Taend/sluk

Hvis du vil teende maleveerktajet, skal du skubbe teend/sluk-

knappen (4) til positionen Son (for arbejde med pendullas)

eller til positionen » On (for arbejde med automatisk nivel-
lering). Straks efter teending udsender maleveerktgjet laser-

straler fra udgangsabningerne (1).

» Ret ikke laserstralen mod personer eller dyr og ret ik-
ke blikket ind i laserstralen, heller ikke fra stor af-
stand.

Hvis du vil slukke malevaerktgjet, skal du skubbe teend/sluk-

knappen (4) til positionen Off. Ved stop lases pendulenhe-

den.

» Lad ikke det teendte malevaerktgj vaere uden opsyn, og
sluk malevarktgjet efter brug. Andre personer kan bli-
ve blaendet af laserstralen.

Deaktivering af frakoblingsautomatik

Hvis der ikke trykkes pa en knap pa malevarktgjet i ca.
30 min, slukkes malevaerktgjet automatisk for at skane bat-
terierne.
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For at teende maleveerktejet igen efter automatisk frakobling
kan man enten ferst forskyde teend/sluk-kontakten (4) til po-
sition ,Off* og derefter teende malevarktgjet igen, eller man
kan trykke pa knappen til laser-driftsmaden (2).

For at deaktivere frakoblingsautomatikken skal du (mens
malevaerktgjet er tendt) holde laserdriftstypetasten (2) in-
de i mindst 3 sek. Nar frakoblingsautomatikken er deakti-
veret, blinker laserstralerne kort som bekraftelse.

For at aktivere den automatiske frakobling skal du slukke
malevaerktgjet og teende det igen.

Driftstilstande

Malevarktgjet har flere driftsmader, som du altid kan skifte

imellem:

- Krydslinje- og punkttilstand: Maleveerktajet danner en
vandret og en lodret laserlinje fremad samt en lodret
punktstrale hhv. opad og nedad og en vandret punktstrale
fremad og til begge sider.

- 5-punkts-drift: Maleveerktgjet danner en lodret punktstra-
le hhv. opad og nedad og en vandret punktstrale fremad
og til begge sider.

- Linjetilstand vandret: Malevaerktejet danner en vandret
laserlinje fremad.

- Linjetilstand lodret: Malevaerktejet danner en lodret laser-
linje fremad.

Alle punktstréler forlaber i en 90°-vinkel i forhold til hinan-

den, laserlinjerne krydser ligeledes hinanden i en 90°-vinkel.

Efter aktivering er malevaerktejet i krydslinje- og punkttil-

stand. Hvis du vil skifte driftsmade, skal du trykke pa knap-

pen til laser-driftsmade (2).

Alle driftstilstande kan vaelges savel med automatisk nivelle-

ring som med pendullds.

Nivelleringsautomatik

Arbejde med nivelleringsautomatik (se billeder A-C)
Stil mélevaerktejet pa et vandret, fast underlag, eller fastgar
det pa universalholderen (14) eller stativet (15).

Skub taend/sluk-kontakten (4) til positionen “Won" forat
arbejde med nivelleringsautomatik.
Nivelleringsautomatikken udligner automatisk ujeevnheder
inden for selvnivelleringsomradet pa +4°. Nivelleringen er af-
sluttet, sd snart laserpunkterne hhv. laserlinjerne ikke laen-
gere bevaeger sig.

Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, f.eks. fordi male-
varktgjets stflade afviger mere end 4° fra vandret, begyn-
der laserstralerne at blinke. Inden for 10 s efter tilslutning
deaktiveres denne alarm, hvorefter malevarktgjet kan juste-
res.

Opstil malevaerktejet vandret, og vent pa selvnivelleringen.
Sa snart malevaerktajet befinder sig inden for selvnivelle-
ringsomradet pa +4°, lyser laserstralerne konstant.

Ved rystelser eller positionsaendringer under driften nivelle-
res malevarktgjet igen automatisk. Kontrollér efter nivelle-
ringen laserstralernes position i forhold til referencepunkter-
ne for at undgé fejl ved en forskydning af maleveerktajet.
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Arbejde med pendullas (se billede D)

Skub teend/sluk-knappen (4) til positionen ‘@ on"foratar-
bejde med pendullas. Laserstralerne blinken konstant.

Ved arbejde med pendullds er automatisk nivellering slaet
fra. Du kan holde maleveerktgijet frit i handen eller stille det
pa et haeldende underlag. Laserstralerne nivelleres ikke ln-
gere og forlaber ikke lengere nadvendigvis lodret i forhold
til hinanden.

Ngjagtighedskontrol af malevarktajet

Indvirkninger pa ngjagtigheden

Den starste indvirkning kommer fra omgivelsestemperatu-
ren. Iseer temperaturforskelle, der forlaber fra gulvet/jorden
og opefter, kan afbgje laserstralen.

For at minimere termisk pavirkning fra den varme, der stiger
op fra gulvet, anbefales det at montere malevaerktejet pa et
stativ. Desuden skal mélevaerktgjet sa vidt muligt opstilles
midt pa arbejdsfladen.

Ud over udefra kommende pavirkninger kan ogsa maskin-
specifikke pavirkninger (f.eks. fald eller kraftige sted/slag)
resultere i afgivelser. Kontrollér derfor altid nivelleringsngj-
agtigheden, fer du pabegynder en arbejdsopgave.

Hvis de vandrette punktstrélers preecision ligger inden for
den maksimalt tilladte afvigelse, er praecisionen for de
lodrette punktstraler og laserlinjerne ogsa kontrolleret.
Overskrider maleveerktejet den maksimale afvigelse ved en
af kontrollerne, skal det repareres hos en Bosch-kundeservi-
ce.

Kontrol af lengdeaksens vandrette

nivelleringspracision

Til kontrollen skal du bruge en fri malestraekning pa 20 m pa

fast underlag mellem to vaegge A og B.

- Montér maleveerktajet tet pa vaeggen A pa holderen (14)
eller pa et stativ, eller opstil det pa et fast, jeevnt under-
lag. Teend for malevaerktejet og veelg 5-punkts-drift med
nivelleringsautomatik.

Y 20m

- Retden vandrette laserstréle, der forlgber parallelt med
malevaerktgjets l&ngdeakse, imod den naermere vaeg A.
Lad malevaerktejet foretage en automatisk nivellering.
Markér midten af laserpunktet pa vaeggen (punkt 1).

Bosch Power Tools
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- Drejmalevearktgjet 180°, lad det foretage en automatisk
nivellering, og markér laserstralens punktmidte pa den
modsatte vaeg B (punkt I1).

- Placer malevaerktejet — uden at dreje det - taet pa vaeg-
gen B, tend det og det foretag indnivellering.

B
T T
i
4

- Justér malevaerktejet i hajden (ved hjelp af stativet eller
evt. ved at lagge noget under), sa laserstralens punkt-
midte pracist rammer det forinden markerede punkt Il pa
vaeggen B.

1S

Drej malevarktajet 180° uden at aendre hgjden. Lad ma-
levaerktgjet foretage en automatisk nivellering, og markér
laserstralens punktmidte pa vaggen A (punkt I11). Veer
opmarksom pa, at punkt |11 sa vidt muligt skal veere over
hhv. under punkt 1.

Differencen d mellem de to markerede punkter | og Ill pa
vaeggen A angiver malevaerktejets faktiske hajdeafvigelse
langs maleveerktajets lengdeakse.

Ved en malestrakning pa 2 x 20 m = 40 m er den maksimalt
tilladte afvigelse:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Differencen d mellem punk-
terne | og Il ma derfor hgjst udgere 12 mm.

Kontrol af tvaeraksens vandrette nivelleringsngjagtighed
For at foretage kontrollen kraeves en fri malestraekning pa
20 m pa et fast underlag foran en vaeg.
- Montér maleveerktajet 20 m vak fra veeggen pa
holderen (14) eller pa et stativ, eller opstil det pa et fast,
jeevnt underlag. Teend for méleveerktgjet og vaelg 5-punk-
ts-drift med nivelleringsautomatik.

- Reten af de to laserstraler i siden, der forlaber langs ma-
leveerktgjets tvaerakse, imod vaeggen. Lad maleveerktajet
foretage en automatisk nivellering. Markér midten af la-
serpunktet pa vaeggen (punkt ).

- Drej maleveerktgjet 180° uden at &ndre hgjden. Lad mé-
levaerktgjet foretage en automatisk nivellering, og markér
punktmidten for den anden laserstrale i siden pa veeggen
(punkt I1). Vaer opmaerksom p4, at punkt |1 s& vidt muligt
skal vaere over hhv. under punkt I.

- Differencen d mellem de to markerede punkter | og Il pa
vaeggen angiver malevaerktgjets faktiske hejdeafvigelse
langs malevaerktajets tvaerakse.

Ved en malestraekning pa 2 x 20 m = 40 m er den maksimalt

tilladte afvigelse:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Differencen d mellem punk-

terne | og Il ma derfor hgjst udgere 12 mm.

Arbejdsvejledning

» Brug altid kun laserpunktets/laserlinjens midte til
markering. Laserpunktets starrelse og laserlinjens
bredde &ndres i takt med afstanden.
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Arbejde med stativet

Et stativ udger et stabilt, hgjdejusterbart maleunderlag. St
malevaerktgjet med 1/4"-stativholderen (6) pa stativets
(15) eller pa et normalt fotostativs gevind. Til fastgarelse pa
et gengs byggestativ benytter du 5/8"-stativholderen (5).
Skru maleveerktejet fast igen med stativets laseskrue.
Juster stativet groft, far du teender malevarktajet.

Fastgarelse med universalholderen

Ved hjzlp af universalholderen (14) kan du fastgere male-

varktgjet pa f.eks. lodrette flader eller magnetiserbare ma-

terialer. Universalholderen kan ogsa bruges som gulvstativ
og letter hgjdejusteringen af malevaerktgjet.

» Beror ikke bagsiden af det magnetiske tilbeher, nar
du fastger tilbehgret til overflader. Magneternes steer-
ke traekkraft kan resultere i, at dine fingre bliver klemt
fast.

Juster universalholderen (14) groft, fer du teender male-

varktejet.

Arbejde med laser-maltavien

Laser-maltavlen (13) forbedrer laserstrélens synlighed ved
ugunstige betingelser og starre afstande.

Den reflekterende del af laser-maltavlen (13) forbedrer la-
serlinjens synlighed, og takket veere den transparente del er
laserlinjen ogsa synlig fra bagsiden af laser-maltavlen.
Laserbriller

Laserbrillerne filtrerer det omgivende lys fra. Derved frem-
star laserens lys lysere for gjet.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbehar) som beskyttelses-
briller. Med laserbrillerne kan man lettere fa gje pa laser-
stralen, men de beskytter ikke mod laserstraling.

» Brug ikke laserbrillerne (tilbeher) som solbriller eller i
trafikken. Laserbrillerne beskytter ikke 100 % mod ul-
traviolette (UV) straler og reducerer ens evne til at regi-
strere og iagttage farver.

Arbejdseksempler (se billeder A-D)

Eksempler pa anvendelsesmuligheder for malevarktgjet fin-
der du pa illustrationssiderne.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

Hold altid maleveerktgjet rent.

Dyp ikke méleveerktgjet i vand eller andre vaesker.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengerings-
eller oplasningsmiddel.

Rengar isr flader ved laserens udgangsabning regelmaes-
sigt, og vaer opmarksom pa fnug.

Maleveerktajet skal opbevares og transporteres i

kufferten (17).

Hvis malevaerktejet skal repareres, skal man indlevere det i
kufferten (17).
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Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjalper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse

Maleveerktaijer, tilbehar og emballage skal genbruges pa en
miljgvenlig made.
Smid ikke maleveerktajer og batterier ud sam-
men med husholdningsaffaldet!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elek-
trisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser,
der er baseret herp, skal kasseret mélevarktgj, og iht. det
europaiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte
akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. gael-
dende miljgforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska lasas och foljas for

att arbetet med matverktyget ska bli

riskfritt och sikert. Om matverktyget inte

anvands i enlighet med de foreliggande
instruktionerna, kan de inbyggda skyddsmekanismernai
matverktyget paverkas. Hall varselskyltarna pa
mitverktyget tydligt lishara. FORVARA DESSA
ANVISNINGAR SAKERT OCH LAT DEM FOLJA MED
MATVERKTYGET.
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» Var forsiktig. Om andra @n de har angivna hanterings-
eller justeringsanordningarna eller metoder anvéands
kan det leda till farliga stralningsexponeringar.

» Matinstrumentet levereras med en laser-
varningsskylt (markerad pa bilden av
matinstrumentet pa grafiksidan).

» Klistra medfdljande dekal i ditt eget sprak over laser-
varningsskylten om den avviker fran spraket i ditt
land.

Rikta inte laserstralen mot manniskor eller

& djur och rikta inte heller sjélv blicken mot
den direkta eller reflekterade laserstralen.
Darigenom kan du blanda personer, orsaka
olyckor eller skada ogat.

» Om laserstralen traffar 6gat, blunda och vrid bort
huvudet fran stralen.

» Gor inga dndringar pa laseranordningen.

» Anvind inte laserglaségonen (tillbehdr) som
skyddsglasogon. Laserglasdgonen anvands for att kunna
se laserstralen battre. Den skyddar dock inte mot
laserstralningen.

» Anvind inte laserglasogonen (tillbehdr) som
solglasogon eller i trafiken. Laserglasogonen skyddar
inte fullstandigt mot UV-stralning och reducerar formagan
att uppfatta farg.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
métverktyget och endast med originalreservdelar.
Detta garanterar att matverktygets sakerhet bibehalls.

» Latinte barn anvinda laser-métverktyget utan
uppsikt. De kan oavsiktligt blanda sig sjalva eller andra
personer.

» Anvand inte matverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brénnbara vétskor, gaser eller damm.
| matverktyget alstras gnistor, som kan antdnda dammet
eller gaserna.

Placera inte matinstrumentet och de
A magnetiska tillbehoren i ndrheten av
implantat och andra medicinska apparater,

som t.ex. pacemakers eller insulinpumpar.
Magneterna i matinstrumentet och dess
tilloehor skapar ett falt som kan paverka
funktionen hos implantat eller medicinska
apparater.

» Hall métinstrumentet och de magnetiska tillbehdren
pa avstand fran magnetiska datamedia och apparater
som &r kinsliga for magnetstralning. Magneterna i
matinstrumentet och tillbehdren kan leda till irreversibla
dataférluster.

Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Métinstrumentet dr avsett for framstallning och kontroll av
vagrata och lodrta linjer och lodpunkter.

Matinstrumentet kan anvandas bade inomhus och utomhus.

Detta ar en laserprodukt for privat bruk i enlighet med
EN 50689.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna hanfor sig till
framstallningen av matinstrumentet pa grafiksidan.

(1) Utgangsoppning laserstralning
(2) Knapp for driftsatt laser
(3) Batterivarning
(4) Pa-/av-strombrytare
(5) Stativfaste 5/8"
(6) Stativfaste 1/4"
(7) Sparr av batterifackets lock
(8) Batterifackets lock
(9) Laservarningsskylt

(10) Serienummer

(11) Laserglasdgon?

(12) Magnet

(13) Lasermaltavla

(14) Universalhéllare”

(15) Stativ”

(16) Teleskopstang”

(17) Vaska

(18) Inlagg”

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

Tekniska data

Artikelnummer 3601K66B..

Arbetsomrade”

- Laserlinjer 10m

- Vagrat lodpunkt 30m

- Lodpunkt uppat 10m

- Lodpunkt nedat 5m

Nivelleringsprecision®®

- Laserlinjer och vagrat +0,3 mm/m
lodpunkt

- Lodrat lodpunkt +0,5 mm/m

Sjalvnivelleringsomrade +4°

Nivelleringstid <4s

Drifttemperatur -10°C... +50°C

Lagringstemperatur -20°C...+70°C

Max. anvandningshojd 6ver 2000 m

referenshojd

Relativ luftfuktighet max. 90 %
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Punkt- och linjelaser GCL 25

Nersmutsningsgrad enligt 2
IEC61010-1

Laserklass 2
Lasertyp <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergens

- Laserpunkt 0,8 mrad (helvinkel)
- Laserlinje 0,5 mrad (helvinkel)
Stativfaste 1/4",5/8"
Batterier 4 x1,5VLR6 (AA)
Drifttid vid driftsitt”

- Krysslinje- och punktdrift 12h
- 5-punktsdrift 24 h
- Linjedrift 30h

Vikt enligt EPTA-

Procedure 01:2014

Matt (langd x bredd = hojd) 155 x 56 x 118 mm

Skyddsklass IP54

A) Arbetsomradet kan reduceras vid ogynnsamma
omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B) Vid20-25°C

C) Angivna varden forutsatter normala till gynnsamma

omgivningsvillkor (t.ex. inga vibrationer, ingen dimma, ingen

rok, inget direkt solljus). Vid kraftig temperaturvariation kan

precisionsavvikelser forekomma.

Endast en icke ledande smuts forekommer, men som pa grund

av kondens kan bli tillfalligt ledande.

For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (10)
pa typskylten.

0,58 kg

D

Montering

Sitta in/byta batterier

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas for

matinstrumentet.

For att 6ppna locket till batterifacket (8) tryck laset (7) i

pilens riktning och ta av locket. Satt i batterierna.

Se till att polerna hamnar rétt enligt bilden pa insidan av

batterifackets lock (8).

Om batterierna borjar ta slut blinkar

batterivarningslampan (3) rott. Darutover blinkar

laserstralarna 5 sek. var 10:e minut. Matverktyget kan
anvandas i annu 1 timme efter den forsta blinkningen. Om
batterierna blir tomma blinkar laserstralarna ytterligare en
gang innan den automatiska avstangningen.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier

med samma kapacitet och fran samma tillverkare.

» Ta ut batterierna fran matinstrumentet om du inte ska
anvanda det under en langre period. Batterierna kan
vid langtidslagring i métverktyget korrodera och
sjalvurladdas.

Svensk |51

Drift

Driftstart
» Skydda matinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

» Utsdtt inte matinstrumentet for extrema
temperaturer eller stora temperatursvangningar. Lat
det inte ligga exempelvis i bilen under en langre period.
Lat matinstrumentet bli tempererat efter storre
temperaturvariationer och utfér alltid ett precisionstest
innan du fortsatter arbetet (se ,,Precisionskontroll av
matinstrumentet®, Sidan 52).

Vid extrema temperaturer eller temperatursvangningar
kan matinstrumentets precision paverkas.

» Undvik kraftiga stotar eller fall hos méatinstrumentet.
Efter kraftig yttre paverkan pa matinstrumentet, utfor
alltid ett precisionstest (se ,Precisionskontroll av
matinstrumentet”, Sidan 52).

» Stdng av matinstrumentet nar du transporterar det.
Vid avstangning laser pendelenheten, som annars kan
skadas vid kraftiga rorelser.

In- och urkoppling

For sla pa matinstrumentet, skjut pa-/av-strémbrytaren (4)

till position ®on (for arbete med pendellas) eller till

position @ On (for arbete med nivelleringsautomatik). Efter
start skickar matinstrumentet omedelbart laserlinjer ur

utgangsoppningarna (1).

» Rikta aldrig laserstralen mot personer eller djur och
rikta inte heller sjalv blicken mot laserstralen dven om
du star pa langre avstand.

For urkoppling av matinstrumentet, skjut strombrytaren (4)

till position Off. Vid avstangning lases pendelenheten.

» Limna inte det paslagna matverktyget utan uppsikt
och sting av matverktyget efter anvdndningen. Andra
personer kan blandas av laserstralen.

Avaktivering av avstangningsautomatik

Om ingen knapp trycks in pa matinstrumentet pa ca. 30 min
slas matinstrumentet av automatiskt for att skona
batterierna.

For att starta matinstrumentet igen efter automatisk
avstangning kan du antingen skjuta strombrytaren (4) forst
till position "Off" och sedan sla pa matverktyget igen, eller
trycka pa knappen for laserdriftsatt (2).

For att avaktivera avstangningsautomatiken haller du
knappen (2) intryckt i minst 3 sek. medan matinstrumentet
arigang. Om avstangningsautomatiken ar avstangd blinkar
laserlinjerna kort for att bekrfta.

For att aktivera den automatiska avstangningen, stang av
och sla pa métinstrumentet igen.

Driftstyper

Matinstrumentet har flera olika driftstyper mellan vilka du

kan vaxla nar som helst:

- Krysslinje- och punktdrift: Matverktyget skapar en vagrat
och en lodrit laserlinje framat och en lodrat punktstréle

Bosch Power Tools
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uppat och nedat och vardera en vagrat punktstrale framat
och at bada sidor.

- 5-punktsdrift: Matverktyget skapar en lodrat punktstrale
uppat och nedat, samt vardera en vagrat punktstrale
framat och at bada sidor.

- Linjedrift vagrat: Matverktyget skapar en vagrat laserlinje
framat.

- Linjedrift lodrat: Matverktyget skapar en lodrit laserlinje
framét.

Alla punktstralar gar i 90°vinkel i forhallande till varandra,

laserlinjerna korsar sig ocksa i 90°-vinkel.

Efter paslagning befinner sig matverktyget i krysslaserdrift

med krysslinje- och punktdrift. For att byta driftsatt, tryck pa

knappen laser-driftsatt (2).

Alla driftsatt kan valjas med nivelleringsautomatik eller

pendelarretering.

Nivelleringsautomatik

Arbeta med nivelleringsautomatik (se bilderna A-C)
Stall matinstrumentet pa ett vagratt, fast underlag, satt fast
det i universalhdllaren (14) eller stativet (15).

For arbeten med nivelleringsautomatik skjuter du
strombrytaren (4) till lage o Oon”.
Nivelleringsautomatiken utjamnar ojamnheter inom
sjdlvnivelleringsarbetet med +4° automatiskt. Nivelleringen
ar avslutad sa snart laserpunkterna inte langre ror sig.

Om automatisk nivellering inte & majligt, t.ex. for att
matinstrumentets yta avviker med mer dn 4° fran vagrat
position borjar laserstralarna att blinka. Inom 10 s aktiveras
detta larm, for att mojliggora inriktning av matverktyget.
Stall méatinstrumentet vagratt och vanta pa
sjalvnivelleringen. Sa snart métinstrumentet befinner sig
inom sjalvnivelleringsomradet pa +4° lyser laserstralarna
fast.

Vid skakningar eller andringar av lage under drift nivelleras
matverktyget igen automatiskt. Efter ny nivellering,
kontrollera laserlinjernas position i relation till
referenspunkter for att undvika fel pa grund av en
forskjutning av matverktyget.

Arbete med pendellas (se bild D)

For arbeten med pendellds skjuter du pa/av-

strombrytaren (4) till laget '@ On". Laserstralarna blinkar
permanent.

Vid arbete med pendelarretering ar nivelleringsautomatiken
avstangd. Du kan halla matinstrumentet i handen eller stélla
det pd ett lutande underlag. Laserstralarna nivelleras inte
langre och l6per inte ldngre parallellt.

Precisionskontroll av mitinstrumentet

Precisionspaverkan

Den storsta paverkan kommer fran omgivnings-
temperaturen. Sarskilt temperaturskillnader fran golvet och
uppat kan distrahera laserstralen.

For att minimera termisk paverkan fran varme som stiger
upp fran golvet rekommenderas anvandning av

matinstrumentet pa ett stativ. Stall ocksa matinstrumentet i
mitten av arbetsytan om mojligt.

Forutom yttre paverkan kan dven apparatspecifik paverkan
(som fall eller stotar) leda till avvikelser. Kontrollera darfor
nivelleringsnoggrannheten innan varje gang du borjar
arbeta.

Om noggrannheten for de vagrata punktstralarna ligger inom
den maximalt tillatna avvikelsen kontrolleras ocksa
noggrannheten for den lodrata punktstralarna och
laserlinjerna.

Om matverktyget vid en av dessa kontroller 6verskrider
maximal avvikelse bor det lamnas in for reparation till en
Bosch-service.

Kontrollera vagrit nivelleringsprecision for langsaxeln
For kontroll behover du en fri matstréacka pa 20 m pa fast
underlag mellan tva vaggar, A och B.

- Montera métinstrumentet i narheten av vagg A pa ett
fastet (14) eller ett stativ, eller stéll det pa ett fast, jamnt
underlag. Satt pa matverktyget och valj 5-punktsdriften
med nivelleringsautomatik.

Y 20m

- Riktain den vagrata laserstralen, som gar parallellt med
matverktygets mataxel, pa narmsta vagg A. Lat
matinstrumentet nivelleras. Markera mitten av punkten
pavaggen (punkt1).

- Vrid matinstrumentet i 180°, Iat det nivelleras och
markera punktens mitt for laserstralen pa motsatt vigg B
(punkt I1).

- Placera métinstrumentet - utan att vrida det - nara
vagg B, starta det och 1at det nivelleras.

160992A92D(09.10.2023)
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- Rikta in matinstrumentet i héjden (med hjélp av stativet
eller eventuellt med underlag), sa att punktens mitt for

laserstralen traffar precis pa tidigare markerad punkt Il pa

vagg B.

- Vrid matinstrumentet i 180° utan att dndra hojden. Lat
det nivelleras och markera punktens mitt for laserstralen
pa motsatt vagg A (punkt 111). Se till att punkt 111 ligger sa
lodratt som mjligt Gver resp. under punkt I.

- Differensen d mellan de bada markerade punkterna | och
111 pa vagg A utgor den faktiska hojdavvikelsen hos
matinstrumentet langs langsaxeln.

Vid en matstracka pa 2 x 20 m = 40 m uppgar den maximalt

tillatna avvikelsen:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Differensen d mellan

punkterna | och Il far darfor vara max 12 mm.

Kontrollera vagrit nivelleringsprecision for tvaraxeln
For kontroll behéver du en fri matstracka pa 20 m pa fast
underlag framfor en végg.

- Montera métinstrumentet i 20 m avstand fran vaggen pa
fastet (14) eller ett stativ, eller stall det pa ett fast, jamnt
underlag. Satt pa matverktyget och valj 5-punktsdriften
med nivelleringsautomatik.
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- Riktain de bada laserstralarna pa sidan, som l6per langs
matverktygets tvaraxel, pa vaggen. Lat matverktyget
nivellera. Markera mitten av punkten pa vaggen (punkt 1).

- Vrid matinstrumentet i 180° utan att andra hojden. Lt
det nivelleras och markera punktens mitt for den andra
laserstralen pa sidan pa vaggen (punkt I1). Se till att
punkt Il ligger sa lodratt som méjligt Gver resp. under
punkt .

- Differensen d mellan de bdda markerade punkterna
och Il pa vaggen ger den faktiska hojdavvikelsen for
matverktyget langs tvaraxeln.

P& matstrackan for 2 x 20 m = 40 m ar den maximalt tillatna

avvikelsen:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Differensen d mellan

punkterna | och Il far darfér vara max 12 mm.

Arbetsanvisningar

» Anvind alltid endast mitten av laserpunkten resp.
laserlinjen for markering. Storleken pa laserpunkten
resp. bredden pa laserlinjen andras med avstandet.

Arbeta med stativet

Ett stativ ger ett stabilt, hojdjusterbart matunderlag. Satt
matverktyget med 1/4"-stativhallaren (6) pa stativets ganga
(15) eller pa ett vanligt kamerastativ. For faste pa ett vanligt
kamerasystiv anvander du 5/8"-fastet (5). Skruva fast
matinstrumentet med fastskruven.

Rikta in stativet grovt innan du startar matinstrumentet.

Bosch Power Tools
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Féaste med universalhallare

Med hjalp av den universella hallaren (14) kan du fasta

matinstrumentet t.ex. pa lodrata ytor eller magnetiska

material. Universalhallaren dr ocksa lamplig som golvstativ
och underlattar hojdinriktning for matverktyget.

» Hall fingrarna borta fran baksidan av det magnetiska
tillbehdret nar du faster tillbehoret pa ytor. Genom
magneternas starka dragkraft kan dina fingrar fastna.

Rikta in universalhallaren (14) grovt innan du startar

matinstrumentet.

Arbeta med laser-maltavla

Laser-maltavlan (13) forbattrar synligheten hos laserstralen
vid ogynnsamma villkor och stora avstand.

Den reflekterande ytan pa lasermaltavlan (13) forbattrar
laserlinjens synlighet, tack vare den transparenta ytan ar
laserlinjen synlig ven fran baksidan av lasermaltavlan.

Laserglaségon

Laser-glasogonen filtrerar omgivningsljuset. Darigenom

verkar laserljuset ljusare for 6gat.

» Anvind inte laserglaségonen (tillbehdr) som
skyddsglasogon. Laserglasdgonen anvands for att kunna
se laserstralen battre. Den skyddar dock inte mot
laserstralningen.

» Anvand inte laserglasogonen (tillbehdr) som
solglasogon eller i trafiken. Laserglasdgonen skyddar
inte fullstandigt mot UV-stralning och reducerar formagan
att uppfatta farg.

Arbetsexempel (se bild A-D)

Exempel pa anvandningsmajligheter for matinstrumentet
finns pa grafiksidorna.

Underhall och service

Underhall och rengoring

Hall alltid métinstrumentet rent.

Sénk inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.
Torka av smuts med en fuktig, mjuk trasa. Anvdnd inga
rengorings- eller I6sningsmedel.

Rengdr sérskilt ytorna vid laserns utgangsoppning
regelbundet och ta bort eventuellt damm.

Forvara och transportera endast matverktyget i medféljande
skyddsvaska (17).

Skicka in matverktyget i skyddsvaskan (17) om det behéver
repareras.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehdren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Matverktyg, tillbehor och forpackning ska omhandertas pa
miljovanligt satt for atervinning.
Slang inte matverktyg och batterieri
hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgors av eller innehdller elektrisk och elektronisk utrustning
och dess tillampning i nationell ratt ska forbrukade
matinstrument, och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier, samlas in
separat och tillforas en miljéanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljé pa grund av
potentiellt farliga damnen.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses og falges for at
maleverktoyet skal kunne brukes uten fare
og pa en sikker mate. Hvis maleverktayet
ikke brukes i samsvar med de foreliggende
anvisningene, kan de integrerte
beskyttelsesinnretningene bli skadet. Varselskilt pa
maleverktoyet ma alltid vaere synlige og lesbare.

OPPBEVAR DISSE ANVISNINGENE PA ET TRYGT STED,

0G LA DEM FOLGE MED HVIS MALEVERKT@YET SKAL

BRUKES AV ANDRE.

» Forsiktig! Ved bruk av andre betjenings- eller
justeringsinnretninger enn de som er oppgitt her,
eller andre prosedyrer, kan det oppsta farlig
stralingseksponering.

» Maleverktoyet leveres med et laser-varselskilt
(markert pa bildet av maleverktayet pa
illustrasjonssiden).

» Huvis teksten pa laser-advarselsskiltet ikke er pa ditt
sprak, ma du lime en etikett pa ditt sprak over dette
skiltet for du tar produktet i bruk.
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Rett aldri laserstralen mot personer eller

& dyr, og se ikke selv rett inn i den direkte

eller reflekterte laserstralen. Det kan fare til
blending, uhell og ayeskader.

» Ved syekontakt med laserstralen ma syet lukkes
bevisst og hodet straks beveges bort fra stralen.

» Det ma ikke gjores endringer pa laserutstyret.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbehgr) som
beskyttelsesbriller. Laserbrillene gjor det lettere a se
laserstralen, men de beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeher) som solbriller
eller i veitrafikk. Laserbrillene gir ingen fullstendig
UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.

» Reparasjon av maleverktayet ma kun utferes av
kvalifisert fagpersonale og kun med originale
reservedeler. Pa den maten opprettholdes sikkerheten
til maleverktayet.

» lkke la barn bruke lasermaleren uten tilsyn. De kan
uforvarende blende seg selv eller andre.

» lkke arbeid med maleverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. | maleverkteyet kan det oppsta gnister
som kan antenne stgv eller damp.

Maleverktoyet og det magnetiske tilbehgret
& ma ikke komme i nzerheten av implantater
og annet medisinsk utstyr som for eksempel

pacemakere eller insulinpumper. Magnetene
til méaleverktayet og tilbeharet genererer et felt
som kan pavirke funksjonen til implantater og
medisinsk utstyr.

» Hold maleverktoyet og det magnetiske tilbehgret
unna magnetiske datalagringsmedier og
magnetfalsomt utstyr. Virkningen til magnetene til
maleverktayet og tilbeharet kan fare til permanente tap
av data.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet er beregnet for maling og kontroll av
vannrette og vertikale linjer samt loddepunkter.
Maleverktayet er egnet for bruk innen- og utenders.

Dette produktet er et laserprodukt for forbrukere i samsvar
med EN 50689.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av maleverkteyet pa illustrasjonssiden.

(1) Laserapning
(2) Knapp for laserdriftsmodus
(3) Batterivarsel

(4) Av/pa-bryter
(5) Stativfeste 5/8"
(6) Stativfeste 1/4"
(7) Las for batterideksel
(8) Batterideksel
(9) Laservarselskilt

(10) Serienummer

(11) Lasersiktebrille?

(12) Magnet

(13) Lasermaltavle

(14) Universalholder®

(15) Stativ?

(16) Teleskopstang®

(17) Koffert

(18) Innlegg”

Norsk | 55

a) [lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart

tilbehersprogram.

Tekniske data

Artikkelnummer 3601 K66 B..

Arbeidsomrade”

- Laserlinjer 10m

- Vannrette punktstraler 30m

- Punktstrdle oppover 10m

- Punktstrale nedover 5m

Nivelleringsnayaktighet®®

- Laserlinjer og vannrette +0,3 mm/m

punktstraler

- Loddrette punktstraler +0,5 mm/m

Selvnivelleringsomrade +4°

Nivelleringstid <4s

Driftstemperatur -10°C... +50°C

Lagringstemperatur -20°C...+70°C

Maks. brukshayde over 2000 m

referansehgyde

Maks. relativ luftfuktighet 90 %

Forurensningsgrad i henhold til 22

IEC61010-1

Laserklasse 2

Lasertype <1mW, 630-650 nm

Ce 1

Divergens

- Laserpunkt 0,8 mrad (360-graders
vinkel)

- Laserlinje 0,5 mrad (360-graders
vinkel)
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Punkt- og linjelaser GCL 25

Stativfeste 1/4",5/8"
Batterier 4 x1,5VLR6 (AA)
Driftstid i driftsmodus®

- Krysslinje- og punktmodus 12t
- 5-punktsmodus 24t
- Linjemodus 30t

Vekt i samsvar med EPTA-

Procedure 01:2014

Mal (lengde x bredde x hgyde) 155 x 56 x 118 mm

Kapslingsgrad IP54

A) Arbeidsomradet kan reduseres ved ugunstige forhold i
omgivelsene (f.eks. direkte sollys).

B) Ved20-25°C

C) Deangitte verdiene forutsetter vanlige til gunstige
omgivelsesforhold (f.eks. ingen vibrasjon, ingen take, ingen

rayk, ikke direkte sollys). Etter store temperatursvingninger kan
det oppstd avvik ved ngyaktigheten.

Det oppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes nd og
da forbigdende ledeevne forarsaket av kondens.

Maleverkteyet identifiseres ved hjelp av serienummeret (10) pa
typeskiltet.

0,58 kg

D

Montering

Sette inn / bytte batterier

Det anbefales a bruke alkaliske manganbatteriet til

maleverktayet.

Apne batteridekselet (8) ved & skyve lasen (7) i pilretningen

og vippe opp dekselet. Sett inn batteriene.

Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av

batteridekselet (8).

Hvis batteriene blir svake, blinker batterivarslingen (3) redt.

I tillegg blinker laserstrélene i ca. 5 sekunder hvert

10. minutt. Etter den ferste blinkingen kan maleverktayet

fortsatt brukes i ca. én time. Hvis batteriene blir tomme,

blinker laserstralene en gang til like far verktayet slds av

automatisk.

Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra

samme produsent og med samme kapasitet.

» Tabatteriene ut av maleverktayet nar du ikke skal
bruke det pa lengre tid. Batteriene kan korrodere ved
lengre tids lagring i méleverktayet og utlades automatisk.

Bruk

Igangsetting

» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte
sollys.

» Maleverktayet ma ikke utsettes for ekstreme
temperaturer eller temperatursvingninger. La det for
eksempel ikke ligge lenge i bilen. Ved store
temperatursvingninger ma du la maleverktayet
akklimatiseres og alltid foreta en nayaktighetskontroll (se

LKontrollere maleverktayets ngyaktighet, Side 57) far
du fortsetter arbeidet.

Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan malevertayets presisjon svekkes.

» Pass pa at maleverktoyet ikke utsettes for harde slag
eller fall. Etter sterk ytre pavirkning pa maleverktayet bar
du alltid kontrollere ngyaktigheten far du fortsetter
arbeidet (se ,Kontrollere méleverktayets ngyaktighet”,
Side 57).

» Sla av maleverktoyet nar du transporterer det. Nar det
slas av, lases pendelenheten. Denne kan skades ved
kraftige bevegelser.

Inn-/utkobling

For a sla pa maleverktayet skyver du av/pa-bryteren (4) til

stillingen ®on (for arbeid med pendellas) eller til stillingen

L On (for arbeid med automatisk nivellering).

Maleverktayet sender laserstraler ut av apningene (1)

umiddelbart etter at det er slatt pa.

» Rett aldri laserstralen mot personer eller dyr, og se
ikke selv inn i laserstralen, heller ikke fra storre
avstand.

For a sla av maleverktayet skyver du av/pé-bryteren (4) til

stillingen Off. Nar verktayet slas av, lases pendelenheten.

» lkke ga fra maleverktsyet nar det er slatt pa, og sla
alltid av maleverktayet etter bruk. Andre personer kan
bli blendet av laserstralen.

Deaktivere automatisk utkobling

Hvis ingen knapp pa maleverktayet trykkes inn i lgpet av ca.
30 minutter, kobles maleverktayet automatisk ut, slik at
batteriene spares.

For &sla pa maleverktayet igjen etter automatisk utkobling
kan du enten skyve av/pa-bryteren (4) til stillingen ,0ff“ og
deretter sl pa maleverktayet igjen, eller du kan trykke pa
knappen for laserdriftsmodus (2).

For & deaktivere utkoblingsautomatikken trykker du pa
knappen for laserdriftsmodus (2) (med maleverktayet slatt
pa) minst 3 sekunder. Nar utkoblingsautomatikken er
deaktivert, blinker laserlinjene kort som bekreftelse.

For & sld av den automatiske utkoblingen slar du
maleverktayet av og deretter pa igjen.

Driftsmoduser

Maleverkteyet har flere driftsmoduser som du nar som helst

kan veksle mellom:

- Krysslinje- og punktmodus: Maleverktayet genererer en
vannrett og en loddrett laserlinje forover og en loddrett
punktstréle oppover og nedover og en vannrett
punktstrale forover og til begge sider.

- 5-punktsmodus: Maleverktayet genererer en loddrett
punktstrale oppover og nedover og en vannrett
punktstrale forover og til begge sider.

- Linjemodus vannrett: Maleverktayet generer en vannrett
laserlinje forover.

- Linjemodus loddrett: Maleverktayet generer en loddrett
laserlinje forover.
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Alle punktstralene gar i 90°-vinkel i forhold til hverandre,
laserlinjene skjaerer hverandre ogsa i 90°-vinkel.

Nar maleverktayet er slatt pa, er det i krysslinje- og
punktmodus. For & bytte driftsmodus trykker du pa knappen
for laserdriftsmodus (2).

Alle driftsmodusene kan velges bade med automatisk
nivellering og pendellas.

Automatisk nivellering

Arbeide med nivelleringsautomatikk (se bilde A-C)

Sett maleverkteyet pa et vannrett, stabilt underlag. Fest det
pa universalholderen (14) eller stativet (15).

For arbeid med automatisk nivellering skyver du av/pa-
bryteren (4) til stillingen "% On".

Den automatiske nivelleringen utligner automatisk
ujevnheter i selvnivelleringsomradet pa +4°. Nivelleringen er
avsluttet nar laserpunktene eller laserlinjene ikke lenger
beveger seg.

Hvis automatisk nivellering ikke er mulig, for eksempel fordi
flaten méleverktayet star pa, avviker mer enn 4° fra vannrett
stilling, begynner laserstralene a blinke. | lgpet av

10 sekunder etter at apparatet er slatt pa, deaktiveres
denne alarmen for & gi mulighet til nivellering av
maleverktoyet.

Du mé da sette maleverktayet vannrett og vente til
selvnivelleringen utfares. Nar maleverktayet befinner seg
innenfor selvnivelleringsomradet pa +4°, lyser laserstrélene
konstant.

Ved vibrasjoner eller endring av plasseringen under drift blir
maleverktayet automatisk nivellert igjen. For a unnga feil pa
grunn av forskyvning av maleverktayet ma du kontrollere
laserstralenes plassering i forhold til referansepunkter.

Arbeide med pendellas (se bilde D)

For arbeid med pendellas skyver du av/pé-bryteren (4) til
stillingen @ Ony. Laserstralene blinker kontinuerlig.
Under arbeid med pendellas er den automatiske
nivelleringen slatt av. Du kan holde maleverktayet fritt i
handen eller sette det pa et skratt underlag. Laserstralene
blir ikke nivellert lenger og gar ikke lenger nadvendigvis
loddrett i forhold til hverandre.

Kontrollere maleverktoyets ngyaktighet

Faktorer som pavirker ngyaktigheten

Det er omgivelsestemperaturen som har sterst innflytelse pa
ngyaktigheten. Spesielt temperaturforskjeller fra gulvet og
oppover kan forstyrre laserstralen.

For @ minimere termisk pavirkning gjennom varme som
stiger opp fra gulvet, anbefales bruk av maleverktayet pa et
stativ. Hvis mulig ber du ogsa sette maleverktayet i midten
av arbeidsflaten.

I tillegg til ekstern pavirkning kan ogsa apparatspesifikk
pavirkning (f.eks. fall eller harde slag) fare til avvik.
Kontroller derfor alltid nivelleringsnayaktigheten far du
starter arbeidet.
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Hvis ngyaktigheten til de vannrette punktstralene ligger
innenfor det maksimalt tillatte avviket, er da ogsa
ngyaktigheten til de loddrette punktstralene og laserlinjene
kontrollert.

Dersom maleverktayet ved en kontroll overskrider
maksimalt avvik, ma det repareres av et Bosch-
serviceverksted.

Kontrollere den vannrette nivelleringsngyaktigheten til

lengdeaksen

Nar du skal kontrollere, trenger du en fri malestrekning pa

20 m med fast underlag mellom to vegger A og B.

- Monter maleverktayet naer veggen A pa holderen (14),
eller sett det pa et fast, jevnt underlag. Sla pa
maleverktayet og velg 5-punktsmodus med automatisk
nivellering.

Y 20m

- Rett den vannrette laserstralen som gar parallelt med
lengdeaksen til maleverktayet, mot den nzermeste
veggen A. La maleverktayet nivelleres. Marker midten av
laserpunktet pa veggen (punkt 1).

- Drei maleverkteyet 180°, la det nivelleres og marker
midtpunktet for laserstralen pa den motsatte veggen B
(punkt I1).

- Plasser maleverktayet naer veggen B uten & dreie det, sla
det pa og la det nivelleres.

Bosch Power Tools
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- Juster hgyden pa maleverktayet (ved hjelp av stativet
eller eventuelt ved a legge noe under) slik at midtpunktet
pé laserstralen neyaktig treffer det tidligere markerte
punktet I pd veggen B.

- Drei maleverkteyet 180° uten & endre hgyden. La det
nivelleres, og marker midtpunktet pa laserstralen pa
veggen A (punkt 111). Pass pa at punkt 11 ligger mest mulig
loddrett over eller under punkt I.

- Differansen d mellom de to markerte punktene | og Il pa
veggen A er det faktiske haydeavviket til maleverktayet
langs lengdeaksen.

P& malestrekningen pa 2 x 20 m = 40 m er maks. tillatt

awvik:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Differansen d mellom

punktene | og 1l kan dermed vaere maks. 12 mm.

Kontrollere den vannrette nivelleringsnayaktigheten til

tverraksen

Til kontrollen trenger du en fri malestrekning pa 20 m pa fast

underlag foran en vegg.

- Monter maleverkteyet pa 20 m avstand fra veggen pa
holderen (14), eller sett det pa et fast, jevnt underlag. Sla
pa maleverktayet og velg 5-punktsmodus med automatisk
nivellering.

- Niveller en av de to laserstralene pa siden, som gar langs
tverraksen til maleverkteyet, pa veggen. La maleverktayet
nivelleres. Marker midten av laserpunktet pa veggen
(punkt ).

- Drei maleverkteyet 180° uten a endre hgyden. La det
nivelleres, og marker midtpunktet til den andre
sidelaserstralen pa veggen (punkt I1). Pass pa at punkt |1
ligger mest mulig loddrett over eller under punkt I.

- Differansen d mellom de to markerte punktene | og Il pa
veggen er det faktiske haydeavviket til maleverktayet
langs tverraksen.

P& malestrekningen pa 2 x 20 m = 40 m er maksimalt tillatt

awvik :

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Differansen d mellom

punktene | og Il kan dermed maksimalt veere 12 mm.

Arbeidshenvisninger

» Bruk alltid bare midten av laserpunktet eller
laserlinjen nar du markerer. Starrelsen pa laserpunktet
eller bredden pa laserlinjen endrer seg med avstanden.

Arbeide med stativet

Et stativ gir et stabilt maleunderlag som kan justeres i
hayden. Sett maleverktayet med 1/4"-stativfestet (6) pa
gjengene til stativet (15) eller et vanlig fotostativ. For feste
pa et vanlig stativ bruker du 5/8"-stativfestet (5). Skru fast
maleverktgyet med stativets festeskrue.

Grovjuster stativet fer du slar pa maleverktayet.
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Feste med universalholderen

Ved hjelp av universalholderen (14) kan du feste

maleverktayet for eksempel pa loddrette flater eller

magnetiserbare materialer. Universalholderen er ogsa egnet
som gulvstativ og gjer det lettere a justere hgyden til
maleverktoyet.

» Hold fingrene unna baksiden pa det magnetiske
tilbehoret nar du fester tilbeheret pa overflater.
Magnetenes sterke trekkraft kan fare til at fingrene blir
fastklemt.

Grovjuster universalholderen (14) fer du slar pa

maleverktayet.

Arbeide med lasermaltavien

Lasermaltavlen (13) forbedrer laserstralens synlighet ved

ugunstige forhold og sterre avstander.

Den reflekterende delen av lasermaltavlen (13) forbedrer

laserlinjens synlighet. Den transparente delen gjor at

laserlinjen kan ses ogsa fra baksiden av lasermaltavlen.

Lasersiktebrille

Lasersiktebrillen filtrerer ut omgivelseslyset. Dermed virker

lyset til laseren sterkere for gyet.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeher) som
beskyttelsesbriller. Laserbrillene gjer det lettere a se
laserstralen, men de beskytter ikke mot laserstraling.

» Bruk ikke lasersiktebrillene (tilbeher) som solbriller
eller i veitrafikk. Laserbrillene gir ingen fullstendig
UV-beskyttelse og svekker fargeoppfattelsen.

Arbeidseksempler (se bilde A-D)

Du finner eksempler pa bruksmuligheter for maleverktayet
pa illustrasjonssidene.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

Sarg for at méleverktoyet alltid er rent.

Maleverkteyet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.
Tark bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke
rengjorings- eller lasemidler.

Rengjer spesielt flatene pa utlepsapningen til laseren
regelmessig. Vaer oppmerksom pa lo.

Lagre og transporter alltid maleverktayet i kofferten (17).
Send inn maleverkteyet i kofferten (17) hvis reparasjon er
ngdvendig.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.
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Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kassering

Lever méleverktayet, tiloeharet og emballasjen til
gjenvinning.
Maleverktay og batterier ma ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Ifelge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk og elektronisk utstyr og giennomfgringen av dette i
nasjonalt lovverk ma maleverktay som ikke lenger kan
brukes, og ifelge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma
defekte eller brukte oppladbare batterier / engangsbatterier,
sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig mate.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fere til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Mittaustyokalun vaarattoman ja turvallisen
kayton takaamiseksi kaikki annetut ohjeet
tulee lukea ja huomioida. Jos mittaustyoka-
lua ei kdyteta ndiden ohjeiden mukaan,
timi saattaa heikentid mittaustyokalun suojausta. Ali
koskaan peita tai poista mittaustyokalussa olevia varoi-
tuskilpia. PIDA NAMA OHJEET HYVASSA TALLESSA JA

ANNA NE MITTAUSTYOKALUN MUKANA EDELLEEN SEU-

RAAVALLA KAYTTAJALLE.

» Varoitus - vaarallisen sateilyaltistuksen vaara, jos
kaytat muita kuin tissa mainittuja kaytto- tai saato-
laitteita tai menetelmia.

» Mittalaite toimitetaan laser-varoituskilven kanssa
(merkitty kuvasivulla olevaan mittalaitteen piirrok-
seen).

» Jos laser-varoituskilven teksti ei ole kdyttomaan kie-
lelld, liimaa kilven paalle mukana toimitettu kaytto-
maan kielinen tarra ennen ensikayttoa.

Al3 suuntaa lasersadetti ihmisiin tai eldimiin
alaka katso sinua kohti nakyvaan tai heijas-

tuneeseen lasersateeseen. Lasersade voi ai-

Bosch Power Tools
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heuttaa haikdistymistd, onnettomuuksia tai sil-
mavaurioita.

» Jos lasersdde osuu silmaan, sulje silmét tarkoituksella
jakaanna paa valittomasti pois siteen linjalta.

» Ali tee mitddn muutoksia laserlaitteistoon.

> Ala kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojala-
seina. Lasertarkkailulasit helpottavat lasersateen havait-
semista; ne eivat kuitenkaan suojaa lasersateilylta.

» Ali kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkola-
seina tai tieliikenteessa. Lasertarkkailulasit eivat tarjoa
sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentavat varien
tunnistamista.

» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen
mittaustyokalu ja vain alkuperdisilla varaosilla. Siten
varmistat, etta mittaustyokalu sailyy turvallisena.

» Ald anna lasten kayttia lasermittalaitetta ilman val-
vontaa. Lapset saattavat aiheuttaa haikaistymisvaaran it-
selleen tai sivullisille.

» Ald kayta mittaustyokalua rajahdysvaarallisessa ym-
péristossa, jossa on palonarkoja nesteitd, kaasuja tai
polya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipindita, jotka
saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

Al3 pida mittaustyokalua tai magneettisia
& tarvikkeita implanttien tai muiden ladketie-
teellisten laitteiden (esimerkiksi sydamen-

tahdistimen tai insuliinipumpun) lahella. Mit-
taustyokalun ja tarvikkeiden magneetit muo-
dostavat kentdn, joka voi haitata implanttien ja
ladketieteellisten laitteiden toimintaa.

» Pida mittaustyokalu ja magneettiset tarvikkeet etdalla
magneettisista tietovilineistd ja magneettisesti her-
kista laitteista. Mittaustyokalun ja tarvikkeiden magneet-
tivoiman takia laitteiden tiedot saattavat havita pysyvasti.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Huomioi kdyttdohjeiden etuosan kuvat.

Maaraystenmukainen kaytto

Mittaustyokalu on tarkoitettu vaaka- ja pystysuorien linjojen
sekd luotipisteiden mittaukseen ja tarkistukseen.

Se soveltuu kaytettavaksi sisa- ja ulkotiloissa.

Tama tuote on standardin EN 50689 mukainen kuluttajille
tarkoitettu lasertuote.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan mit-
taustyokalun piirrokseen.

(1) Lasersateen ulostuloaukko
(2) Laserin kéyttotavan painike
(3) Paristovaroitus

(4) Kaynnistyskytkin

(5) Jalustakiinnitin 5/8"

(6) Jalustakiinnitin 1/4"

(7) Paristokotelon kannen lukitsin
(8) Paristokotelon kansi
(9) Laser-varoituskilpi
(10) Sarjanumero
(11) Lasertarkkailulasit”
(12) Magneetti
(13) Lasertédhtdintaulu
(14) Yleispidike®
(15) Jalusta®
(16) Teleskooppitanko®
(17) Laukku
(18) Sisamuotti?

a) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikekuvastostamme.

Tekniset tiedot

Tuotenumero 3601 K66 B..

Kantama"

- Laserlinjat 10m

- Vaakasuorat pistesateet 30m

- Pistesdde ylospain 10m

- Pistesdde alaspdin 5m

Tasaustarkkuus®®

- Laserlinjat ja vaakasuorat +0,3mm/m
pistesateet

- Pystysuorat pistesateet +0,5 mm/m

[tsetasausalue +4°

Tasausaika <4s

Kayttolampotila -10...+50°C

Sailytyslampotila -20...+70°C

Maks. kayttokorkeus merenpin- 2000m

nan tasosta

Suhteellinen ilmankosteus 90 %

maks.

Likaisuusaste standardin 2D

IEC 61010-1 mukaan

Laserluokka 2

Lasertyyppi <1mW, 630-650 nm

Ce 1

Divergenssi

- Laserpiste 0,8 mrad (taysi kulma)

- Laserlinja 0,5 mrad (tdysi kulma)

1/4",5/8"
4 1,5VLR6 (AA)

Jalustakiinnitin

Paristot

Kayttoaika kdyttotavassa®

- Ristilinja- ja pistekaytto 12h
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Piste- ja linjalaser GCL 25

- b5-pistekdyttd 24 h
- Linjakaytto 30h
Paino EPTA-Procedure 0,58 kg

01:2014 -ohjeiden mukaan

Mitat (pituus x leveys x kor-
keus)

Suojausluokka IP54

A) Epéedulliset ympéristoolosuhteet (esimerkiksi suora auringon-
paiste) saattavat lyhentdd kantamaa.

B) 20-25°Clampotilassa

C) lmoitetut arvot edellyttavdt normaaleja tai edullisia ympériston
olosuhteita (esim. ei tarinaa, ei sumua, ei savua, ei suoraa aurin-
gonpaistetta). Voimakkaista lampoétilan vaihteluista voi seurata
tarkkuuden poikkeamia.

D) Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyokaluun voi kuitenkin syn-
tyd joskus tilapdista johtavuutta kasteen takia.

Mittaustyokalun tyyppikilvessa on yksil6llinen sarjanumero (10) tun-

nistusta varten.

155 x56 x 118 mm

Asennus

Paristojen asennus/vaihto

Suosittelemme kayttamaan mittaustyokalua alkali-mangaani-

paristojen kanssa.

Kun haluat avata paristokotelon kannen (8), paina

lukitsinta (7) nuolen suuntaan ja kaanna paristokotelon kansi

auki. Asenna paristot kotelon sisaan.

Huomioi téssa yhteydessa oikea napaisuus paristokotelon

kannen (8) sisapuolelle merkityn kuvan mukaan.

Kun paristojen varaus alkaa heiketa, paristovaroitus (3) vilk-

kuu punaisena. Lisaksi lasersateet vilkkuvat 5 sekunnin ajan

10 minuutin vélein. Mittaustyokalua voi kdyttaa ensimmai-

sen vilkuntakerran jalkeen vield noin 1 tunnin ajan. Jos paris-

tot tyhjenevit, lasersateet vilkkuvat vield kerran juuri ennen
automaattista poiskytkentaa.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kayta vain sa-

man valmistajan ja saman kapasiteetin paristoja.

» Ota paristot pois mittaustyokalusta, jos et kdyta sita
pitkaan aikaan. Paristot saattavat korrodoitua ja purkau-
tua, jos niita sailytetadn pitkédn aikaa mittaustyokalun si-
salld.

Kaytto

Kayttoonotto

» Suojaa mittaustyokalu kosteudelta ja suoralta aurin-
gonpaisteelta.

» Al altista mittaustyokalua erittain korkeille/matalille
limpétiloille tai suurille limpétilavaihteluille. Al sai-
lyta tyokalua pitkid aikoja esimerkiksi kuumassa autossa.
Anna suurten lampétilavaihteluiden jalkeen mittaustyoka-
lun [dmpétilan ensin tasaantua ja suorita aina mittaustyo-
kalun tarkkuuden tarkistus ennen tyoskentelyn jatkamista
(katso "Mittaustyokalun tarkkuuden tarkistus", Sivu 62).
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Karimmaiset [ampétilat tai limpotilavaihtelut voivat vai-
kuttaa mittaustydkalun tarkkuuteen.

» Al altista mittaustyokalua koville iskuille tai putoami-
selle. Jos mittaustyokaluun on kohdistunut kovia iskuja,
sille taytyy tehda aina tarkkuuden tarkistus (katso "Mit-
taustyokalun tarkkuuden tarkistus", Sivu 62).

» Sammuta mittaustyokalu, kun kuljetat sitd. Sammu-
tuksen yhteydessa kadntoyksikko lukitaan, jotta se ei va-
hingoitu voimakkaiden liikkeiden takia.

Kaynnistys ja pysadytys
Kaynnista mittalaite kytkemalla kdynnistyskytkin (4) asen-
toon @ 0n (tyoskentelyyn kaantélukituksen kanssa) tai asen-

toon @ On (tyoskentelyyn tasausautomatiikan kanssa). Mit-

talaite heijastaa lasersateet heti kdynnistyksen jélkeen

ulostuloaukoista (1).

» Ali koskaan suuntaa lasersidetts ihmisiin tai eldimiin,
dla myoskaan itse katso lasersateeseen edes kaukaa.

Sammuta mittalaite kytkemalld kdynnistyskytkin (4) Off-

asentoon. Sammutuksen yhteydessa kaantoyksikko luki-

taan.

» Al jata mittaustyokalua paalle ilman valvontaa ja
sammuta mittaustyokalu kdyton lopussa. Muuten laser-
sade saattaa haikaistd sivullisia.

Katkaisuautomatiikan deaktivointi

Jos mittaustyokalun painikkeita ei paineta n. 30 minuuttiin,
mittaustyokalu sammuu automaattisesti paristojen saastami-
seksi.

Kun haluat kdynnistaa mittaustyokalun uudelleen automaat-
tisen sammutuksen jalkeen, siirra kaynnistyskytkin (4) ensin
"Off"-asentoon ja kytke mittaustyokalu uudelleen palle, tai
paina laserin kaytt6tavan painiketta (2).

Kun haluat deaktivoida katkaisuautomatiikan, pida (mittaus-
ty6kalun ollessa paalla) laserin kdyttGtavan painiketta (2)
pohjassa vahintdan 3 sekunnin ajan. Kun katkaisuautoma-
tiikka on deaktivoitu, lasersateet vilkkuvat lyhyesti sen vah-
vistamiseksi.

Kun haluat aktivoida katkaisuautomatiikan, sammuta mit-
taustyokalu ja kaynnista se uudelleen.

Kayttotavat

Mittaustyokalussa on useita kdyttotapoja, joita voit vaihtaa

koska tahansa:

- Ristilinja- ja pistekaytto: mittaustydkalu muodostaa yhden
vaakasuoran ja yhden pystysuoran laserlinjan eteenpain,
pystysuoran pistesateen ylospdin ja alaspdin seka vaaka-
suoran pistesateen eteenpdin ja molemmille sivuille.

- 5-pistekdytto: mittaustyokalu muodostaa pystysuoran
pistesateen ylospadin ja alaspain seka vaakasuoran piste-
sateen eteenpdin ja molemmille sivuille.

- Vaakasuora linjakdytto: mittaustyokalu muodostaa vaaka-
suoran laserlinjan eteenpain.

- Pystysuora linjakdytt6: mittausty6kalu muodostaa pysty-
suoran laserlinjan eteenpain.
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Kaikki pistesateet kulkevat 90 asteen kulmassa toisiinsa
nahden, laserlinjat ristedvat keskenaan niin ikadn 90 asteen
kulmassa.

Kaynnistyksen jalkeen mittaustyokalu on ristilinja- ja piste-
kaytossa. Kun haluat vaihtaa kayttotapaa, paina laserin kayt-
t6tavan painiketta (2).

Kaikki kayttotavat voidaan valita joko tasausautomatiikan tai
heiluntalukituksen kanssa.

Tasausautomatiikka

Tydskentely automaattisen tasauksen kanssa

(katso kuvat A-C)

Aseta mittaustyokalu vaakasuoralle ja tukevalle alustalle.
Kiinnita se yleispidikkeeseen (14) tai jalustaan (15).

Siirrd tasausautomatiikan kanssa tehtavassa tydssa kdynnis-
tyskytkin (4) asentoon o™ On".

Tasausautomatiikka kompensoi epatasaisuudet automaatti-
sesti +4° itsetasausalueen rajoissa. Tasaus on saatu paatok-
seen heti kun laserpisteet/laserlinjat eivat ena liiku.

Jos automaattinen tasaus ei ole mahdollista esimerkiksi mit-
taustyokalun alustan vinouden takia (poikkeama vaakalin-

jastayli 4°), lasersateet alkavat vilkkua. Tama halytys kytkey-

tyy pois toiminnasta 10 s sisélld kdynnistyksen jalkeen, jotta
voit tehda mittaustyokalun asettelut.

Aseta mittaustyokalu vaakatasoon ja odota automaattista ta-
sausta. Heti kun mittaustyokalu on +4° itsetasausalueen ra-
joissa, lasersateet palavat jatkuvasti.

Kayton aikana tapahtuvien tarahtelyjen tai asennon muutos-
ten yhteydessa mittaustyokalu tasataan jalleen automaatti-
sesti. Tarkista tasauksen jalkeen lasersateiden kohdistus
vertailupisteisiin nahden, jotta saat valtettya mittaustyoka-
lun siirtymisestd aiheutuvat virheet.

Tyoskentely kaantolukituksen kanssa (katso kuva D)
Saada kaantolukituksen kayttoa varten kaynnistyskytkin (4)
asentoon "@ On". Lasersiteet vilkkuvat jatkuvasti.
Tasausautomatiikka on pois paalta kaantélukituksella tyos-
kenneltdessa. Voit pitda mittalaitetta kdadessa tai asettaa sen
kaltevalle alustalle. Laserlinjoja ei enaa tasata, eivatka ne ole
vélttamatta enda suorassa kulmassa toisiinsa ndhden.

Mittaustydkalun tarkkuuden tarkistus

Tarkkuuteen vaikuttavat seikat

Suurin vaikutus on ympariston lampétilalla. Varsinkin lattian
jahuoneen yldosan viliset lampatilaerot saattavat johtaa la-
sersateen vinoon.

Suosittelemme kayttamaan mittalaitetta jalustan kanssa,
jotta lattiasta kohoavan lammon vaikutukset saadaan mini-
moitua. Aseta mittalaite mieluiten keskelle tydaluetta.
Ulkoisten vaikutusten lisaksi myds laitekohtaiset hairiot
(esim. putoaminen tai voimakkaat iskut) voivat aiheuttaa
sadtopoikkeamia. Tarkasta sitd varten tasaustarkkuus aina
ennen kayttoa.

Kun vaakasuorien pistesateiden tarkkuus ovat suurimman
sallitun poikkeaman rajoissa, taman myota myos pystysuo-
rien pistesateiden ja laserlinjojen tarkkuus on tarkistettu.

Mikali mittaustyokalu ylittaa jossakin testissa suurimman sal-
litun poikkeaman, korjauta tyékalu Bosch-huollossa.

Pitkittdisakselin vaakasuoran tasaustarkkuuden

tarkistus

Tarkistusta varten tarvitaan tukevalla alustalla oleva

20 metrin pituinen esteetdn mittausmatka kahden seinan A

jaBvalissa.

- Asenna mittaustyokalu seinan A lahelle
pidikkeeseen (14), jalustaan tai tukevalle ja tasaiselle
alustalle. Kytke mittaustydkalu paalle ja valitse tasausau-
tomatiikalla toimiva 5-pistekaytto.

Y 20m

- Suuntaa vaakasuora lasersade, joka kulkee mittaustyoka-
lun pitkittaisakselin suuntaisesti, seinan A lahelle. Anna
mittaustyokalun tasaantua. Merkitse laserpisteen keski-
kohta seindan (piste I).

- Kéaanna mittaustyokalua 180° verran, anna sen tasaantua
jamerkitse laserséteen keskipiste vastakkaiseen seinaan
B (piste Il).

- Sijoita mittaustyokalu kdantamattd seindn lahelle B, kytke
se padlle ja anna sen tasaantua.

b4

- Saada mittaustyokalun korkeus (jalustan tai tarv. tukien
avulla) niin, ettd lasersateen keskipiste osuu tarkalleen ai-
emmin merkittyyn pisteeseen Il seindssa B.
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- Kaanna mittaustyokalua 180° verran korkeutta muutta-
matta. Anna mittaustyokalun tasaantua ja merkitse laser-
sateen keskipiste seindan A (piste I11). Varmista, etta
piste Il on mahdollisimman pystysuoraan pisteen | yla-
puolella/alapuolella.

- Molempien merkittyjen pisteiden I ja Il ero d seindssa A
ilmoittaa mittaustyokalun todellisen korkeuspoikkeaman
pitkittaisakselista.

2 x 20 m = 40 m pituisella mittausmatkalla suurin sallittu

poikkeama on:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Taman mukaisesti pisteiden

I ja 1l keskindinen ero d saa olla korkeintaan 12 mm.

Poikittaisakselin vaakasuoran tasaustarkkuuden

tarkistus

Tarkastusta varten tarvitset 20 metrin pituisen esteettdman

mittausmatkan tukevalla alustalla seinan edessa.

- Asenna mittaustyokalu 20 metrin etdisyydelle seindsta
pidikkeeseen (14), jalustaan tai tukevalle ja tasaiselle
alustalle. Kytke mittaustyokalu paalle ja valitse tasausau-
tomatiikalla toimiva 5-pistekaytto.

- Suuntaa toinen sivuttaisista mittatyokalun poikittaisakse-

lia pitkin kulkevista lasersateista seinaan. Anna mittaus-

tyokalun tasaantua. Merkitse laserpisteen keskikohta sei-

naan (piste I).
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- Kaanna mittaustyokalua 180° verran korkeutta muutta-
matta. Anna mittaustyokalun tasaantua ja merkitse toisen
sivulla olevan lasersateen keskipiste seinaan (piste I1).
Varmista, etta piste Il on mahdollisimman pystysuorassa
pisteen | ylapuolella/alapuolella.

- Molempien merkittyjen pisteiden | ja Il ero d seindssa il-
moittaa mittaustyokalun todellisen korkeuspoikkeaman
poikittaisakselista.

2 x 20 m = 40 m pituisella mittausmatkalla suurin sallittu

poikkeama on:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Taman mukaisesti pistei-

den | ja Il keskindinen ero d saa olla korkeintaan 12 mm.

Tyoskentelyohjeita
» Kayta merkintaan aina vain laserpisteen tai laserlinjan

keskipistetta. Laserpisteen koko ja laserlinjan leveys
muuttuvat etdisyyden mukaan.

Tyoskentely jalustan kanssa

Jalusta tarjoaa tukevan mittausalustan, jonka korkeus on
saadettavissd. Asenna jalustan 1/4"-kiinnityksella (6) varus-
tettu mittaustyokalu jalustan (15) tai tavanomaisen kamera-
jalustan kierteeseen. Kayta tavanomaiseen laitejalustaan
kiinnitykseen jalustan 5/8"-kiinnitysta (5). Lukitse mittaus-
tyokalu jalustan lukitusruuvilla.

Suuntaa jalusta karkeasti, ennen kuin kdynnistat mittaustyo-
kalun.

Kiinnitys yleispidikkeeseen

Yleispidikkeelld (14) voit kiinnittaa mittalaitteen esimerkiksi

pystypintoihin tai magnetoituviin materiaaleihin. Yleispidike

soveltuu myos lattiajalustaksi ja helpottaa mittalaitteen kor-
keuden kohdistusta.

» Pida sormet poissa magneettisen tarvikkeen tausta-
puolesta, kun kiinnitét tarvikkeen pintoihin. Sormesi
voivat jaada puristuksiin magneettien voimakkaan veto-
voiman johdosta.

Suuntaa jalusta (14) karkeasti, ennen kuin kaynnistat mit-

taustyokalun.

Tydskentely lasertdhtdintaulun kanssa

Lasertdhtdintaulu (13) parantaa lasersateen nakyvyyttd, kun
mittaukset tehddan huonoissa olosuhteissa ja suurilla eti-
syyksilla.
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Lasertahtaintaulun (13) heijastava alue parantaa laserlinjan
nakyvyyttd ja lapinakyva alue mahdollistaa laserlinjan havait-
semisen myos lasertahtaintaulun taustapuolella.

Lasertarkkailulasit

Lasertarkkailulasit suodattaa pois ympariston valon. Talléin

silma nakee laserin valon kirkkaampana.

» Al kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) suojala-
seina. Lasertarkkailulasit helpottavat lasersateen havait-
semista; ne eivat kuitenkaan suojaa lasersateilylta.

» Al kiyti lasertarkkailulaseja (lisitarvike) aurinkola-
seina tai tieliikenteessa. Lasertarkkailulasit eivat tarjoa
sataprosenttista UV-suojausta ja ne heikentévat varien
tunnistamista.

Tydesimerkkeja (katso kuvat A-D)

Esimerkkeja mittaustyokalun kdyttémahdollisuuksista [oydat
piirrossivuilta.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

Pida aina mittaustyokalu puhtaana.

Al4 koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nestei-
siin.

Pyyhi lika pois kostealla ja pehmealla liinalla. Al kdytd puh-
distusaineita tai liuottimia.

Puhdista varsinkin laserin ulostuloaukon pinnat saannéllisin
vdliajoin ja poista mahdollinen ndyhta.

Sailytd ja kuljeta mittauslaitetta vain laukussa (17).

Laheta vioittunut mittaustyokalu korjaamoon laukussa (17).

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.
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Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lI6ydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys

Toimita mittaustyokalut, lisatarvikkeet ja pakkausmateriaali
ympdristoystavalliseen kierratykseen.

Al4 heita mittaustydkaluja tai paristoja talous-
jatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Séhko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsadadant6on saattami-
sen mukaan kayttokelvottomat mittalaitteet sekd EU-direktii-
vin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/
paristot on kerattava erikseen ja toimitettava ymparistoysta-
vélliseen kierratykseen.

Jos kaytosta poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisaltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ymparistolle ja ih-
misten terveydelle.

EAANViKa

Ynodeileic aopaleiag
l'a va epyacTeire e To 6pyavo HETPNONG XW-
pi¢ Kivbuvo Kat pe aopalela, mpénet va Hua-
Bacere kat va TnpRoeTe OAeg Ti¢ umobeifelg.
Eav To 0pyavo pétpnong 6e xpnotpomownOei

OUHPWVa PE auTéC T 06nyieg, Ta evowpatwyéva oTo 6p-

yavo pETpnong HETpa MpooTaciag PIopei va ennpeacToov

apvnTikd. Mnv KataoTpEWETE TTOTE TIC TPOELGOMOINTIKES
mwvakibeg mou Bpiokovtal oTo 6pyavo pérpnong. GYAA=-

TE KAAA AYTEZ TIZ YITOAEIZEIZ KAI AQXTE TEX ZE MEPI-

TMITQZH MOY XPEIAXTEI MAZI ME TO OPTANO METPH-

THE.

» Tlpocoxi) - 6Tav xpnotpononolv GAAeg, HlapopeTKEg
ano Ti¢ avapepopeves edbm darateig xepiopol i dia-
Ta€eig puBpiong i} Aafer xwpa aAAn Sradikacia, propei
auTo va odnyioet oe emkivouvn ékBeon oTnv aktwvofo-
Aia.

» To dpyavo pérpnong mapadidera pe pua mpoerdonowmnti-
ki) mvakida Aéilep (xapakTnpiopévn oTnv mapdoTtaocn
ToU opydvou péTpnong otn oeAida ypapikmv).

» Edv 1o Keipevo Tng mpoerdomonTikii¢ mvakidag Aélep
Sev eiva oTn yA@ooa Tn¢ Xwpag ag, ToTe mpiv Tn Oéon
yla mp@Tn Popd o€ Aetroupyia kKoAANOTE MaAvw To oU-
pnapadibopevo autokoAANTO 0T YAWGGa TNE XWeag
oac.

Mnv kareuBivere Tnv akriva Aéwlep mavw oe
& npoowa f) {wa Kat pnv KotraZere ot idlot ka-
TeuBeiav oTnv apeon i avakA®@pevn aktiva
Aélep. 'ETot pmopel va TupA®oeTe dtopa, va
TIPOKAAEDETE aTuxnuaTa f va BAGweTe Ta pdTia
oac.
» ZenepinTwon mou n aktiva Aéw(ep NEoel oTa para oac,
npénel va kAeigeTe Ta para guveldnTd kai va amopa-
KPUVETE TO KEPAAL 0aC APECWC AMO TNV AKTIVa.
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» Mnv mpofeire oe kapia aMAayi) otn duaraén Aéwlep.

» Mn xpnowomnoreire Ta yuaAd Aéep (eZapTnpa) wg
mpooTareuTika yuaAd. Ta yuahid Aéilep Xpnoteuouy yia
NV KaAUTEPN avayvaplon Tne akTivag AElep, aha opwg
Hev mpooTatelouv and TV akTiva Aéep.

» Mn xpnotponoteite Ta yuaAid Aéilep (e€aptnpa) wg
yuaAid nAiou i} eTnv 061ki KukAopopia. Ta yuaAid Aéilep
6ev MpoapEPOUV TIANPN TIPOOTACIA MO TV UTEPLWON aKTL-
vo3oAia Kal HEMVOUV TNV avTIANWN TV XPWHATWY.

» AvaOEoTe TNV EMOKEUT) TOU 0pY(VOU HETPNOTIG HOVO GE
€161KEUPEVO TEXVIKO TPOCWIIKO Kat POV piE yvijola
avralAakTik@. M’ autov Tov Tporo e€aogaliletat n 6latn-
onon ¢ aopalouc AeiToupyiac Tou epyaAeiou péTpnong.

» Mnv apiicete maidia xwpig emrijpnon va xpnotpomnou-
gouv 1o 0pyavo pérpnong Aéwlep. Oa Umopouoav akou-
ola va TupAwoouv aAa atopa i va TupAwbouv Ta ibta.

» Mnv epyaleote pe To 6pyavo HETPNONG G€ EMKIVOUVO
yta ékpnén mepiBaArAov, oto onoio Bpickovral elpAe-
KTa Uyp@, aépia i) EUPAEKTEC OKOVEG. LTO ECWTEQPIKO TOU
epyaAeiou pérpnonc pmopei va dnutoupynBel omvonpelopog
KLETOLva avapAexBolv n okovn 1 ot avaBupdcelc.

Mn @épeTe To Opyavo HETPNONG KAL Ta HAyV-
& TIKG €§apTAPATA KOVTA O€ EPPUTEDPATA KAt
@AAA€EC LATPIKEC CUOKEUEC, OMw( T1.X. BnpaTo-

60Tn¢ Kapdac i avrAia voouAivng. Ano Toug

HayVvATEG TOU 0pyavou PETENnong katTwv eaptn-
paTwv 6nptoupyeirat éva medio, To omoio pmopei
va Béoel o€ Kivbuvo Tn Aettoupyia Twv eppuTey-

UGTWV KAl TWV LATPIKWV CUOKEUMV.

» Kpardre To 6pyavo pETpnong Kaita payvnTika e€apti-
JaTa HAaKELa amd payvnTikoUc popeic Sedopévmv Kat
HayVNTIKEC €uaiodnTeC CUOKEUEC. Ao Tn Hpdon Twv pa-
YVNTWV TOU 0pYAvou HETPNONG KaL TwV eEapTNHATWY propet
va ipokAnBolv pn avaoTpéyipeg anwAeleg Sedopevawy.

Mepiypagpin mpoiovrog Kat Loxuog

TpooEETE MaPAKAAW TIC EIKOVEC GTO PMPOOTIVO HEPOC TwV 08N-
Vv Aetroupyiac.

Xpiion cUpPwVa HE TOV TPOOPLOHO

To 6pyavo PETPNONC MPoopileTal yia Tov mpoadlopIoHo Kal ToV
€Aeyxo 0ptlOVTIWV Kal KABETWV ypapp®v Kabwe Kat onpeiwv
KaTaKOPUPOU.

To epyaheio pétpnong eivat katdAAnAo yia xprnon Kat oe ecwre-
PLIKOUG KAl O€ EEWTEPIKOUC XWPOUG.

Auto T0 MPOIOV eivat €va KaTavaAwTiko mPoiov Aélep OUPPW-
va pe 1o mpotuno EN 50689.

Anewovi{opeva oToiyeia
H amapiBpnon Twv anekovi{opevwy otolxeiwv Bacidetat otnv
QTEIKOVION TOU €pyaAeiou PETPNONC 0N 0eAiba YPaPIK®V.
(1) 'E€oboc akrivag Aéilep
(2) MAAKTPO yia TN Aettoupyia Aéilep
(3) Tpoetdomoinon pmatapiag
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(4) Awkormmg On/Off
(5) Ymodoxn Tpinoda 5/8"
(6) Ymodoxn Tpimoda 1/4"
(7) Aopdahion Tou KaAUppATOC TNC BNKNC TWV PMATAPLOV
(8) KaAuppa Tng OrfKNng Twv pmataplav
(9) Mpoet6omownTikn mvakida Aéilep
(10) ApBuoc oelpdc
(11) Tuahia Aélep”
(12) Mayviing
(13) Mivakac otoxou Aéilep
(14) TTipwypa yeviiic xpiong”
(15) Tpinobac?
(16) Tnheokomikn papsoc”
(17) Kaoetiva
(18) 'EvBeto?

a) EZapripara mou amewoviovral i meptypagpovrat dev me-
pLExovTal 0Ty oTavrap cuokeuaoia. Tov mAijpn KardAoyo
efupTnparwv pnopeire va Tov Bpeire oto mpdypappa e€aptn-

HaTWV.
Texvika oTotxeia
Aérlep KOUKIOWV Kal ypappiKo GCL 25
Aélep
Kwbkog aptbuog 3601K668B..
TMeptoxn epyaoiac®
- AkTivec Aéilep 10m
- OpI{OVTIEC OKTIVEC KOUKKIBAC 30m
- AxTiva koukkibag mpog Ta 10m
ENave
- AxTiva koukkibag mpog Ta 5m
KATW
Axpipeta ywpootddunonc®®
— Axiveg Aéilep kat opl{OvTIEC +0,3mm/m
aKTiVeC KOUKKibac
- KaBeTeg akTiveg KOUKKISAG +0,5 mm/m
Teploxr auToxwpoaTabunong +4°
XpOvog xwpooTabunonc <4s
Oepuokpaaia Aetroupyiag -10°C... +50°C
Oeppokpaaia amobnkeuonc -20°C...+70°C
MéyiaTo Uwocg xprong navw and 2.000m
T0 UWOC avapopdc
MEyioTn OXETIKI Uypaoia aépa 90 %
BaBpoc punavong katd 7
IEC61010-1
Katnyopia Aéilep 2
Tunoc Aéilep <1mW, 630-650 nm
Co 1
AnokAon
- Koukkiba Aéwlep 0,8 mrad (mAnpng ywvia)
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Aéwlep KOUKIOWV Kat ypappiko GCL 25
Aélep
- Axtiva Aéilep 0,5 mrad (mA\png ywvia)
Yrooyf Tpinoda 1/4",5/8"
Mnatapiec 4 x1,5VLR6 (AA)
Adpketa Aetroupyiag otov Tpomo Aetroupyiac®
- Aetroupyia diaotaupolpevwv 12h
QKTIVOV KOl AEIToupyia KOUK-
Kibac
- Aetroupyia 5 Koukibwv 24h
- Aetroupyia ypappng 30h
Bapoc katé EPTA-Proce- 0,58 kg

dure 01:2014

AlaoTGoel¢ (pnkog x MAGTOC % 155 x56 x 118 mm

Uyog)

Babuoc mpootaoiag IP54

A) Hrieploxn epyaociac pmopei va pelwdel and duopeveic ouvonkeg
neptBaMovrog (.. apeon nAakn aktvoBoAia).

B) otoug20-25°C

C) OlavapepOpeVvec TIHEC IPOUMOBETOUV KAVOVIKES EWG EUVOIKEC
ouvOnkeg meptBaMovTog (.. kavévag kpadaopog, Kapia vepw-
on, Kavévag kanvoc, kapia apeon nhwkn akTivoBolia. Metd and
LoXUpEC BlaKupavoelg Tne Beppokpaciag pmopei va mpokUwouv
anokAioelg otnv akpifela.

Epgaviletat povo pn ayoyn punavon, aAAd neplotactaka ava-
HEVETALTIPOOWELVI AYWYLHOTNTA TIOU MPOKAAELTaL anod Ty eppavi-
on 6pooou.

[0 Tn HOVOGHPAVTN AVayveQELon TOU 0pYavou PETPNONG XPNOLUEUEL O
apBpog oelpag (10) mavw otny mvakia Tumou.

=)

ZuvappoAoynon

TonoOérnon/aAAayi pnarapiov

I'a Tn Aetroupyia Tou opyGvou PETENONG cuvioTaTal n xeron

aAKaNK@V pmaTaplov payyaviou.

l'a 10 Gvolypa Tou KaAUppaToc TG Bnkne Twv pnataptov (8)

onpwére TV aopaAion (7) otnv kateuBuvon Tou BEAOUC Kat

avoi€re 1o kaAuppa TNE ONKNG Twv pmatapiwv. TomobetioTe

L€DQ TIC UmaTapieg.

TpooéxeTe €6 TN 0WOTH MOAKOTNTA CUHPWVA LE TNV TIA-

pdoTaon 0TNV E0WTEPIKI MAEUPA TOU KaAUppaToC TNG OnKNng

e pnatapiac (8).

‘Otav ot pmatapieg e€aobevioouv, ToTe avaBoofrvel n mpoel-

Somoinon pnatapiac (3) Kokkwvn. EmmAéov avaBoapnvouv ot

akTivec Aéilep kabe 10 Aemmd yia mepinou 5 SeutepolerTa. To

OpPYavo HETPNONG HETA TO TIPWTO avafoonua pnopei va Aet-

TOUPYNOEL aKopn Tepinou 1 wpa. ‘0Tav ot gnatapieg

abelaoouv ot ypappéc Aéilep avaBooPrivouv akopn pa gopd,

Gueoa TPV TNV AUTOLATN MEVEPYOTOINaN.

AVTIKaBIOTATE MAVTOTE TAUTOXPOVA OAEC TIC praTapiec. Xpnot-

LIOTIOLEITE HOVO UMaTapiEC EVOC KATAOKEUAOTN Kat Je TV ita

XWENTIKOTNTA.

» A@alpécTe TIC paTapieg amd To dpyavo PETPNONG,
0TV H€EV TO XPNOLIOTIOW|TETE Yia HEYAAUTEPO XPOVIKO

6uaotnpa. O unaTapiec o€ mepinTwon anobrnKeuonc yia pe-

YOAUTEPO XPOVIKO H1A0TN LA OTO OPYavo LETPNONG UMopEL
va 0€eldwBoUV Kal Va aUTOEKPOPTIOTOUV.

Aetroupyia

Oéon oe Aetroupyia

» Tlpoorarelerte To epyaAeio pETPNonNG amé vypacia Ku
ané dpeon nAwkr akmvofoAia.

» Mnv ekOétete To Opyavo pétpnong oe umepBoAikég Oep-
pokpaoieg 1 o€ peydleg Slakupaveerg Tng Beppokpaci-
ag. Mnv 1o a@nveTe m.x. yla peyalo xpoviko Sidotnpa péoa
0TO auTOKiVNTO. L€ MIEPIMTwon peyaAwv HlaKUPAVOEWY TG
Beppokpaciag agnoTe To Gpyavo PETPNONE MPWTA Va EYKAL-
OTIOTEL KAt JETA TIPWV AMO T GUVEXION TNE EPYACIAG EXTE-
Aeite mavToTe évav éAeyxo akpiBeiac (BAéme «EAeyxoc akpt-
Belag Tou opyavou pétpnancy, Zehida 67).

H akpifeta Tou epyaleiou pétpnong pnopei va ahotwBel
uno akpaieg Oeppokpaaiec f/Kat LOKUPEC HIAKUPAVOELC TNG
Beppokpaoiag.

» AmopelyeTe Ta SuvaTa KTUTINHATA f) TIG ITWOELC TOU 0p-
y@vou pétpnong. MeTa amo loxupEC ELWTEPIKES EMOPATELS
Tavw 0T0 OPYAVO PETPNONC MPETIELTIPLV T OUVEXION TNC €P-
yaoiag va mpaypaTomoleite mavtoTe €vav Aeyxo akpiBeiac
(BAénme «'EAeyxog akpiBeiag Tou opyavou PETPnangy, Zehi-
6067).

» AmevepyomoLeiTe To Gpyavo HETPNONG, OTav TO HETA-
PpEpeTe. Kara tnv anevepyornoinon kAebwvetat n povada
nahivdpounanc, n omoia SlagopeTikd Oa pmopolce va umo-
oTel BAABN and TIC LoXUPEC KIVATELC.

Evepyomoinon/anevepyomoinon

['a TNV Evepyomoinen Tou 0pyavou PETpnang ompwéTe Tov

Sakommn On/Off (4) otn 6éon @on (ya epyaoia pe kAeibwpa

Tahdvtwonc) 1 otn Béon @ On (yia epyaoia pe autopaT xw-

pooTabunon). To 6pyavo PETPNONC EKMEUTIEL AUEOWC PETA TV

evepyoroinon akriveg Aéilep amo ta avoiypata e€odou (1).

» Mnv kareuBlvere Tnv aktiva Aéwlep endvw oe av-
Bpamou¢ i} {®a kat punv kotralete o iblog/n ibua oTnv
akriva Aéilep, akopn KLand peyaAn andorao.

[0 TNV amevepyomoinon Tou 0pyavou HETpNong ompwETe T

Sakomn On/Off (4) otn 6€on Off. Katd v anevepyomoinon

n Hovada maAvdpopnong acpalileta.

» Mnv apiOETE TO EVEPYOTOUPEVO OPYAVO HETPNONG XW-
piC EMTHPNON KAl ATIEVEPYOMOUIOTE TO GpYAVo HETPN-
ong perd T xefon. Mropei va TupAwbolv aMa dropa amo
™V akTiva Aéilep.

Anevepyomoinon Tn¢ auTéPaATNG ANEVEPYOMOINONG

Eav mepimou yia 30 Aertd 6ev matnOei kavéva mANKTEO 0TO Op-
yavo PETpnaonc, amevepyorioLEiTaL To GPYavo PETPNONG au-
TOHATA YIa TNV MPOCTAGIA TWV PIATaELMV.

l'a va evepyorotoete &avd To dpyavo PETPnoNg LETA TV au-
TOHATN aTEVepyoTioinan, UMopeirte, eite va ompwéeTe To Hia-
kommg On/Off (4) mpwta otn 6€on «Off» Kat peTa va evepyo-
TolnoeTe Eavd To 6pYavo PETPNONC I Va MATIHOETE TO MAKTPO
yia T Aetroupyia Aétlep (2).
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l'a vVa amevepyomoLnoeTe TV QUTOHATN ATTEVEPYOTOINON, (UE
TO OPYAVO PETPNONC EVEPYOTIOINUEVO) KPATHOTE TO MANKTPO
Netroupyia Aétlep (2) To Ayotepo 3 HeuTepOAenTa matnpévo.
'OTav n QUTOHATN ATEVEPYOTIOINGN Eival AMEVEPYOTOINKEVN,
avafoofrivouv ot akTiveg Aéwlep ouvTopa yia empBefaiwon.
l'a va evepyomnolnoete Tnv autopatn dlakorn Aetroupyiag
BéoTe To OpYavo PETPNONG EKTOC AEtTOUPYIAC KaL KATOMY OE
Aetroupyia.

Tpomot Actroupyiac

To dpyavo pérpnonc 61aBETel pta oelpa anod Aetroupyieg

avapeoa oTic oToieg pmopeire kat emAoyn va petafaiveTe:

- Aetroupyia dlaoTaupoUpevwY aKTIVWY Kat AELToupyia KOUKi-
6ac: To dpyavo PETpnong dnutoupyet pia opllovVTLa Kat pia
KaBeTn aktiva Aéilep mpog Ta eumpog kabwg kat and pla
KGBetn akTiva kKoukibac mPOC T ENAVW KAl PO T KATW
Katanod pia opl{6vTIa akTiva Koukibag mpog Ta eumpog Kat
mpog Tic 6Uo AeupEC.

- Aetroupyia 5 koukibwv: To Opyavo perpnong dnuioupyel
it optloVTIa Kat pla KaBeTn akTiva Koukidac mpoc Ta
€Navw Katmpog Ta KATw kabwg kat and pia opt{6vTia akTiva
Koukibac mpoc Ta epmpac Kat mpocg Tic 6U0 MAeUpEC.

- Aerroupyia ypappnc opt{ovTia: To 6pyavo pérpnong 6n-
Houpyei pla opt{ovTia akTiva Aéwep mPoG Ta EUMPOC.

- Aeroupyia ypappnc, kaBeta: To 6pyavo PETpnong mapdyet
Ut kaBetn akTiva Aéilep MPOC Ta EMPOC.

'OAec ot akTiveg koukibac GlaaTaupwvovTat petall Toug o€ yw-

via 90°, ot aktivee Aéilep blaoTaupwvovTal emong oe ywvia

90°.

Metd v evepyomoinon To 6pyavo pétpnong BpiokeTat otn

Aetroupyia 61a0TAUPOUNEVWY AKTIVWVY Kal AetToupyia Kouki-

6ac. MNa va aAdEete Tov TpoMo Aettoupyiag, matioTe To MAY-

KTPO yia Tn Aetroupyia Aéilep (2).

'OAot ot TpomoL Aetroupyiac pnopoUv va emAeyolv TG00 HeE au-

TOHATN XwPOooTAbUNan 600 Kat pe kKAeibwpa TaAdvTwong.

Autoparn xwpootddunon

Epyaoia pe autoparn xwpoorddunon (BAéme eikoveg A-C)
TomoBeTiioTe TO GPYAVO PETPNONC AVW OE Hia 0pI(OVTId, 0Ta-
Bepn emoavela, oTEPEWOTE TO AV GTO OTNPLYHA YEVIKNG
xerong (14) i, otov Tpimoda (15).

l'a epyacieg Pe autopatn xwpootabunon onmpwéTe To 61a-
ko On/Off (4) ot Béon « @ On».

MeTa TV evepyoroinan n autopaTn xwpeootabunon avriotab-
pidet autopata avopaAieg EVIOC TG MEPLOXIC AUTOXWEOOTAO-
pnong and +4°. H xwpootddunaon oAokAnpaverat, HOAIC ot
KOUKIGEG AéWlep N oL akTive Aétlep Sev KivouvTal mAEov.

'Otav n autopatn xweootadunan Gev eivat Suvarn, m.y. emeidn
N em@avela otnELENG Tou 0pyavou PETPNONG AmOKAIVEL TTAVW
amo 4° and To optlovTio eminedo, apxidouv ol akTiveg Aéilep va
avapoopPrivouv. Evioc 10 SeutepolénTwy HETA TV EVEPYOMOI-
10N ANEVEPYOTOIEITAL AUTOG O GUVAYEPUOG, YIa VO KATAOTE
Suvatn n pUBION TOU 0PYAVOU PETENONC.

PubyioTe To 6pyavo péTpnong opl{OvTIa KAl IEPIPEVETE TV
autopaTn xwpootadpton. MoA To 6pyavo pétpnong Bpedel
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LI€0Q OTNV TIEPLOXT) AUTOXWEOOTABUNGNC TwV +4°, avafouv ot
aKTiveg Aétlep oUVeXwS.

Ye mepimmwon kpadaopwv i alMayng e 6€ong katd T Siap-
Kela T Aetroupyiag To dpyavo pérpnonc xwpootabpiletat &a-
va autopata. MeTd amd Tn xweooTabunon mpemeL va eAEYXETE,
Baoel yvwotwv onpeiwv avapopac, Tn Bon Twv akTIV@VY AL
(ep yia va amo@UyeTe TUXOV opaApata Adyw PETATOMIONC TOU
epyaAeiou pétpnong.

Epyacia pe kAeidwpa Tahdvrwong (BAéme ewova D)

l'a epyaoia pe kAeidwpa TaAdvTwong onpwete Tov dlakon
On/Off (4) otn Béon Son.0 axriveg Aétlep avaBoofn-
VOUV OUVEXWC.

YTnv epyaoia pe kAeibwpa TaAavTwong n autopaT xwpootad-
unon eivat anevepyonotnpévn. Mmopeite va KpaTnoeTe 1o 6p-
yavo pétpnong eAeliBepa oTo XEpL 1 va To evamoETETe MAVW
o€ pia kekAhiévn emoaveta. Ot aktiveg Aéilep dev xwpooTabpi-
CovTatmAéov Kat bev elval UTOXPEWTIKA KaBeTEC PeTall Toug.

"EAeyxo¢ akpifeiag Tou opydvou péTpnong
Emépdoeig otnv akpifea

Tn weyahuTepn emibpaon e€aokei n Beppokpaocia. H akriva
Aeilep ekTpéneTat iblaitepa amo Ti¢ Slapopéc ¢ Beppokpaoi-
ac mou dtadidovTat and 1o 6anedo pe Popd MEOE Ta MAVE.

l'a TV eAexloTonoinon Twv BeppIKwY EMEPACEWV TNC aVep-
XOHevng péow Tou edagoug BepudTnTag, CuvioTaTaln Xpron
TOU 0pydvou PETPNoNG mavw o€ évav Tpimoda. Av eivat duva-
0, va TomoBeTeire eniong To Gpyavo PETPNONG OTO KEVTPO TNG
umo PéTpnonc emeavelac.

EKTOC amo TiC eEWTEPIKEC EMPPOEC Kal Ol EIOIKEC yia TN OU-
OKEUN EMPPOEC (OMWC T.X. TTWOEL 1) GUVaTA KTUMPaATa) pmo-
pei va obnynoouv oe anokAioelc. M’ autd mptv amo Kabe Evap-
&n epyaoiac eAéyxeTe TV akpifela xwpooTabunonc.

‘Otav n akpifela Twv oplOVTIWV aKTIVWY KouKidag BpiokovTal
€VTOC TNC PEYIOTNC EMTEEMOUEVNC ATIOKALONG, €MioNC €Tl elval
eAeypévn kat n akpifela Twv kabeTwv akTivwv Koukidag kat
TWV aKTVOV AéLlep.

Y€ MepInTwon Mou To OpYavo HETPNONG o€ évav Aeyxo &emep-
VO TN PEYLOTN EMTPEMONEVN AMOKALON, TOTE AVAOEDTE TNV €Mt
OKEUN TOU 0€ €va kEVTpo a€pfic Bosch.

*EAeyxo¢ Tn¢ akpifierag Tng op1{ovTiag xwpootddpnong Tou

Sapikoug aova

I'a Tov éAeyxo xpeldleoTe pia ehelBepn andoTaon pérpnonc

unkoug 20 m navw oe pa otabepn enpavela, petafu duo Toi-

Xwv A kat B.

- YuvappoAoynoTe To OPYavo HETPNONG KOVTA OTOV TOixo A
ndavw oto otptyua (14) n mavw oe évav Tpimoda r TomoBe-
TIOTE TO MAVw o€ pia otabepr), eninedn emodvela. Evepyo-
TIolnoTe To Gpyavo pETpnang kat emAeéTe T Aetroupyia 5
KOUKIBWV e auTopaTn xwpootddunaon.

Bosch Power Tools
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- KateuBuvere Tnv optldvTia aktiva AéLlep, n omoia nepva
napaMnAa pe Tov Stapikn agova Tou opyavou PETPnone,
TGVW OTOV KOVTIVO ToiXo A. AQrioTe To Opyavo HETPNONG va
Xwpootadbunatel. MapkdpeTe To KEVTPO TNC KOUKISAG AéL-
(ep aTov Toiyo (onpeio 1).

- TupioTe To Gpyavo pétpnong kata 180°, apnoTe To va Xw-
000TaBUNOTEL KOl HAPKAPETE TO KEVTPO TNG aKTIvac Aéilep
OTOV ATMEVAVTLEUPLOKOpEVO Toix0 B (onpeio ).

- Tomo6eTroTe To OpYavo HETPNONG - XWPIC va TO YUpIsETE —
KOVTA OTOV TOiX0 B, €VEQYOTIOIOTE TO KAl APROTE TO VA X0-
pooTabpoTel.

- Eubuypappiote To 6pyavo pétpnong ato Uwoc (e T Bon-
Bela Tou Tpimoda f evoexopEVwE umooTnEi{ovTag To) €Tal,
(OTE TO KEVTPO TNC aKTivag Aéllep va oupminTel akplBwe e

TO TIPONYOUKEVWC HAPKAPLOHEVO onpeio Il mavw oTov Toixo
B.

- TupioTe To 6pyavo petpnong katd 180°, xwpic va aAdEete
10 UWoc. AQrioTe T Va XwpOooTabpnaoTel Kal JaPKAPETE TO
KEVTPO TNE akTivag Aéwep mavw atov Toixo A (onpeio 111).
TpooéLTe, va BpiokeTat To anpeio |11 katd 1o GuvaTov
k&Beta mavw N KaTw amod To onpeio I

- H6weopa d Twv 6Uo papkaplopévwv onpeiwv | katlll
navw otov Toixo A Sivel Tnv mpaypaTikr anokAon Uywoug
TOU 0pYAvOU PETPNONC KaTa Pnkog Tou Slapnkoug aéova.

Ye pla anooraon pétpnong 2 x 20 m = 40 m n YEyLOTN EMTPE-

T anokAon avépyeTat oTa:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. H 61agpopd d perall Twv on-

peiwv | kat Il emTpéNETal GUVENGC Va AVEPXETALTO MOAU 0Ta

12 mm.

'EAeyxo¢ Tn¢ akpifelag xwpooTadunong Tou Eykapoiou

aova

I'a Tov éAeyxo xpeldleoTe pla ehelibepn amdoTaon pérpnong

unKkoug 20 m névw o€ pia oTabepn EM@AveLa PmpoaTa ano

€vav Toixo.

- YuvappoAoynoTe To 6pyavo pEtpnong oe 20 m andoTacn
aro Tov Toixo mavw oto othptyua (14) 1 ndvw oe évav Tpi-
noba, 1 TomobeTHaTE TO MAVW O€ pia oTabepr), eninedn ent-
@avela. EvepyorolioTe To 6pyavo Petpnonc kat emAeéte T
Aetroupyia 5 KouKibwv e autopaTn XweooTtadunan.

- KarteuBuvete enavw oTo Toixo pia amo Tic uo akTivee AL
(ep TIOU TPEXOUV KATA HRKOC TOU eykapatou a€ova Tou op-
yavou pétpnong. AQraTe To Opyavo PETPNONC Va Xwpo-
otaButoel. MapkapeTe To KEVTPO TNG koukibag Aéilep aTov
Toix0 (onpeio ).
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- Tupiote 10 Gpyavo pétpnong kata 180°, xwpic va aAatete
10 UYoc. AQrioTe TO Va XwpOooTabnoTel Kat JaPKAPETE TO
KEVTPO TNC AANG MAEUPIKNG akTivag AéWlep Avw oTov Toixo
(onueio 11). TipooéEte, va PpioketatTo onpeio Il katd 10
Huvatov kabeta mavw f kaTw and To onpeio |.

- Hbégopa d Twv 600 papkapiopévay onpeiwv | katll ndvw
otov Toixo bivel Tv mpaypaTikr andkAion Uyoug Tou op-
yavou péTpnong katd prikog Tou eykapotou afova.

Ye o anootaon petpnong 2 x 20 m = 40 m n PéyLoTn eNtTpe-

T anokAon avépyeTat oTa:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. H 61apopd d peta&y Twv on-

peiwv | kat Il emTEENETaL GUVENME VO AVEPXETALTO TOAU OTa

12 mm.

Ynobeiéelg epyaoiag

» XpnotpomnoleiTe MAVTOTE POVO TO KEVTPO TNG KOUKIOUC
Aélep 1y e akTivag Aéilep yia papkdapiopa. To péyedoc
Tou onpeiou Aéilep i To MAGTOC TNG Ypaupnc Aélep peTa-
BaAhovtat avaloya pe Ty anooTaon.

Epyaocia pe Tov Tpimoba

0 Tpimobac amoTeAei pia oTabepri oo Uwog pubptlopevn Bdaon
peétpnong. TomoBeTraTe To Gpyavo PETPNONG e TNV unodoxr
Tpimoda 1/4" (6) oTo oneipwya Tou Tpimoda (15) r evoc Tpi-
noda yla pWTOYPAPIKI HNXavi Tou epnopiou. I'a T oTepéwan
o€ évav Sopko Tpimoda Tou epmopiou XpnatpoToLELTE TV UMo-
Soxn Tpimoda 5/8" (5). Bilbwate To dpyavo pérpnonc pe T Pi-
6a ologiyénc Tou Tpimoda otabepd.

PuBpioTe kata mpooéyyion Tov Tpinoda mpoToU eVepyomoloe-
T€ TO 6PYAVO PETPNONC.

ZT€PEWOT) PE TO OTIPLYHA YEVIKIIC XPRONG
Me tn BoriBeta Tou oTnpiypaTog yevikic xernong (14) umopeire
Va OTEPEWOETE TO OPYAVO PETPNONG T.X. O€ KAOETEC €Mt
Qaveles, owAnvec 1 o€ payvnTi{opeva UAkA. H Baon yevikng
xenonc pmopeti eniong va xpnotomotnOei kat oav Tpimodac 6a-
nédou, mpaypa mou SileukoAUvel TNy eubuypaupion oTo Uyog
TOU 0pYAVvOU HETPNONG.
» Kparare Ta 6axtulo pakpid ano Tnv micw mAeupd Tou
payvnTikoU e{apTipaTog, 0TavV OTEPEWVETE TO €EAPTN-
Ha mavw oe eMPAveleg. Aoyw e Loxupng duvaung eAEng
TWV HayVNT@V UmopolV va paykwbouv Ta 6AKTUAG oag.
EuBuypappiote katd mpooéyyion To OTAELYHA YEVIKAC XN ONG
(14), mpoToU evepyorioloeTe TO OPYAVO LETPNONC.
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Epyaocia pe Tov mivaka 6ToOXEuoNg

0 mivakag otoxou yia Aéiep (13) BeATiwvel Tnv 0patdTATA TNG

akTivag Aéwep o€ buopeveic ouvonkec Kat JeyaAec armo-

OTACEIC.

H avakAaoTikn em@avela Tou mivaka otoxou Aélep (13) el

TIOVEL TNV 0paTOTNTA TNG aKTiVaC AEep, e Tn lagavn em-

@avela avayvwpiletat n aktiva Aéwlep emiong kal amo Ty mow

TAEUPA Tou mvaka oToxou AEtlep.

Tuaha Aélep

Ta yuahia mapatripnong Aéwep @IATPAPOUV TO PWC TOU TIEPL-

BaMovTog. 'ETot Slakpivetal KaAUTERA TO PG TOU AELlep.

» Mn xpnowonoteire Ta yuaAwd Aélep (e€aptnpa) wg
mpooTateuTika yuaAud. Ta yuahid Aéilep Xpnoteuouy yia
TNV KaAUTEPN avayvaplon Tne akTivag AElep, aha opwg
Hev mpooTatelouv and TV akTiva Aéep.

» Mn xpnotponoteite Ta yuaAid Aéilep (e€aptnpa) wg
yuaAid nAiou i} eTnv 061k KukAopopia. Ta yuaAid Aéilep
6ev MpooPEPOUV TIANPN TIPOCTACIA MO TV UTEPLWON aKTL-
vo3oAia Kat HEMVOUV TNV avTIANWN TWV XPWHATWY.

Mapadeiypara epyaciac (PAéme ewoveg A-D)
TMapadeiypata SuvatotATWV XPNong Tou opydvou pétpnong Ba
Bpeire oTic oeAibec pe Ta ypagikd.

Zuvtijpnon Kat gépPic

ZuvTienon Kat Kabapiopog

Na 6latnpeire To epyaleio pérpnong navra kabapo.

Mn BubiceTe To epyaleio pérpnong o€ vepo f oe aMa uypa.
Kabapilete Tuxov pumavon p’ éva uypo, jaAako mavi. Mn xen-
OLUOTIOINOETE KavEVa Uypo kabaplopou fi StaAuTn.

Na kaBapileTe TakTIKA 16LaiTEPT TIC EMPAVELEC KOVTA OTNV
€€060 TN akTivag Aéilep kat va mpoaexeTe va pn dnpioupyou-
vTatxvouoia.

AnoBnkeUETE Kal PETAPEPETE TO OPYAVO HETPNONG HOVO OTNV
kaoeTiva (17).

YTEIATE O€ TIEPINTWON EMOKEUNE TO OPYavo PETPNONC PECa
otV kaceriva (17).

E€unmpértnon meAarav kat cupfoulég epappoyig
H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavTd oTic epwTAOELC 00
OXETIKA L€ TNV EMOKEUR KL TN GUVTHPNON TOU TIPOIOVTOC 0aC
KaBwc Kat yia Ta avTiotolxa aviaAAakTIKA. Lxé6ia ouvappo-
Aoynonc katmnpo@opieg yia Ta avraAakTika Ba Bpeire eni-
0NC KATW amno:

www.bosch-pt.com

H opada mapoxnc oupBouAwv g Bosch amavta euxapiotwg
TIC EPWTACELG 0AC YL Ta TIPOIOVTA g KAl Ta €EapTAATE TOUC.
AwoTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl IaPAYYEAEC AVTAMAKTIKOV
onwadnmoTe To 10WHELo KwdIKO aplBP6 cUPEWVa pe TNV TiL-
vakida TUToU Tou MEOIOVTOC.

EANGGa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
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160992A92D(09.10.2023)



70| Tirkce

®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dieuBivaerg oépPic Oa Bpeirte otnv
nAekTpoviki} S1etBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anocupon
Ta 6pyava pé€rpnong, Ta e€apTAUATA Kal 0L CUOKEUAOIEC
TIPETEL VA AVAKUKAWVOVTAL PE TPOTO PIAIKO TIpOC To TIEPIRAA-
Aov.
Mn pixveTe Ta Opyava PETPNONG KaLTIG UmaTapi-
€C 0TO OIKIOKA anoppippatal

Movo yua xpeg Tng EE:

YUppwva pe Tnv Eupwaikn o6nyia 2012/19/EE oxeTikd pe
TIC MAAEC NAEKTPIKEC KL NAEKTPOVIKEC GUOKEUEC KaL TN JET-
@opa Tn¢ odnyiac auTrc o€ eBVIKO ikalo Ta dypnota dpyava
ETPNONC Kal oUpPwva pe TV Eupwnaiki odnyia 2006/66/
EK ot xaAaopévec r xpnolpomnoinpévec pmatapiec mpénet va
ouMéyovTal EexwptoTa, yia va avakukAwbolv pe Tpomo GIAKO
npoc 1o mepIBaAov.

Ye mepimmwon pn evoedelyuévng amooupanc ol NAEKTPIKEC Kat
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC AOYW evOEXOHEVNC MAPOUTIaC EMIKiv-
Suvwv ool pmopolv va xouv empBAafeic EMMTLOEL; 0TO
nepIBaMov katotnv avBpwmivn uyeia.
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Giivenlik talimati

Olcme cihazi ile tehlikesiz ve giivenli
bicimde calisabilmek icin biitiin giivenlik
talimati ve uyarilar okunmaldir. Glcme
cihazi bu giivenlik talimatina uygun olarak
kullanilmazsa, 6l¢me cihazina entegre koruyucu
donanimlarin islevi kisitlanabilir. 8l¢me cihazi
iizerindeki uyari etiketlerini hichir zaman gériinmez
duruma getirmeyin. BU TALIMATLARI iYi VE GUVENLI

BiR YERDE SAKLAYIN VE GLCME CiHAZINI BASKASINA

VERDIGiNiZDE BUNLARI DA BiRLIKTE VERIN.

» Dikkat - Burada anilan kullanim ve ayar
donanimlarindan farkh donanimlar veya farkh
yontemler kullanildig: takdirde, tehlikeliisin
yayilimina neden olunabilir.

» Bu dlcme cihazi bir lazer uyari etiketi ile teslim edilir
(6lcme cihazinin resminin bulundugu grafik
sayfasinda gosterilmektedir).

» Lazer uyar etiketindeki metin kendi dilinizde degilse,
ilk kullanimdan dnce cihaz ekinde teslim edilen kendi

dilinizdeki lazer uyari etiketini mevcut lazer uyar
etiketi iizerine yapistirin.

Lazer isinim bagkalarina veya hayvanlara
& dogrultmayin ve dogrudan gelen veya
yansiyan lazer isinina bakmayin. Aksi
takdirde baskalarinin goziinii kamastirabilir,
kazalara neden olabilir veya gézlerde hasara
neden olabilirsiniz.
» Lazer isini goziiniize gelecek olursa gozlerinizi bilincli
olarak kapatin ve hemen basinizi bagka tarafa cevirin.
» Lazer donaniminda hicbir degisiklik yapmayin.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak
kullanmayin. Lazer gozligii lazer isininin daha iyi
goriilmesini saglar, ancak lazer isinina karsi koruma
saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak
veya trafikte kullanmayin. Lazer gozligi kizilotesi
1sinlara karsi tam bir koruma saglamaz ve renk algilama
performansini diisiirr.

> ﬁlgme cihazinin sadece kalifiye uzman personel
tarafindan ve orijinal yedek parcalarla onarilmasimi
saglayin. Bu sayede dlgcme cihazinin giivenligini
saglarsiniz.

» Cocuklarin kontroliiniiz disinda lazerli l¢me cihazini
kullanmasina izin vermeyin. istemeden de olsa kendi
gozlerinizin veya baskalarinin gozlerinin kamasmasina
neden olabilirsiniz.

» Olgme cihazi ile icinde yanici swilar, gazlar veya tozlar
bulunan patlama riski bulunan ortamlarda calismayin.
Olgme cihazi iginde tozu veya buharlar tutusturabilecek
kivilcimlar olusabilir.

Olciim aletini ve manyetik aksesuarlari,
A implantlara ve kalp pili veya insiilin pompasi
gibi 6zel tibbi cihazlara yaklagtirmayin.

Olgiim aletinin ve aksesuarlarin miknatislari,
implantlarin ve tibbi cihazlarin fonksiyonlarini
olumsuz yonde etkileyebilecek bir alan
olusturur.

» Olciim aletini ve manyetik aksesuarlari, manyetik veri
tastyicilarindan ve manyetik acidan duyarh
cihazlardan uzak tutun. Olciim aleti ve aksesuarlardaki
miknatislarin etkisi ile geriye donisi mimkiin olmayan
veri kayiplar ortaya cikabilir.

Uriin ve performans aciklamasi

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim
Bu dlciim aleti, yatay ve dikey cizgiler ile sakiil noktalarinin
belirlenmesi ve kontrol edilmesi icin tasarlanmistir.

Bu dlgme cihazi kapali mekanlarda ve agik havada
kullanilmaya uygundur.

Bu diriin, EN 50689'a uygun bir tiiketici lazer driinidir.
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Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki 6lcme cihazi resmindeki numaralar aynidir.

(1) Lazerisini gikis deligi
(2) Lazer modu tusu
(3) Piluyarisi
(4) Acma/kapama salteri
(5) Tripod girisi 5/8"
(6) Tripod girisi 1/4"
(7) Pil haznesi kapag; kilidi
(8) Pil haznesi kapagi
(9) Lazer uyar etiketi
(10) Seri numarasi
(11) Lazer gozligi®
(12) Miknatis
(13) Lazer hedef tahtasi

(14) Cok amagli tutucu diizenegi®

(15) Tripod®”

(16) Teleskopik cubuk”
(17) Canta

(18) Ek parca®

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar

programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Malzeme numarasi 3601 K66 B..

Calisma alani”

- Lazer cizgileri 10m

- Yatay noktasal isinlar 30m

~ Yukari dogru noktasal isin 10m

~ Asagi dogru noktasal 1sin 5m

Nivelman hassasiyeti®®

- Lazer gizgileri ve yatay +0,3mm/m
noktasal 1sinlar

- Dikey noktasal isinlar +0,5 mm/m

Otomatik nivelman aralig| +4°

Nivelman siiresi <4sn

Calisma sicakligi -10°C... +50°C

Saklama sicaklig| -20°C...+70°C

Referans yikseklik Gzerinde 2000 m

maks. uygulama yiiksekligi

Bagil hava nemi maks. 90 %

IEC 61010-1 uyarinca kirlenme Rl

derecesi

Lazer sinifi 2

Lazer tipi <1mW, 630-650 nm
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Nokta ve cizgi lazeri GCL 25

Ce 1
Iraksama

- Lazer noktasi 0,8 mrad (tam ag1)
- Lazer cizgisi 0,5 mrad (tam ag1)
Tripod girisi 1/4",5/8"
Piller 4 x1,5VLR6 (AA)
isletim tiirlerine gore isletim siiresi®

- Capraz cizgili ve noktasal 12sa

mod

- 5noktal calisma 24 sa
- Cizgisel isletim 30sa
Agirlig1 EPTA-Procedure 0,58 kg

01:2014 uyarinca

Olgiileri (uzunluk x genislik x

yiikseklik)

Koruma tirti IP54

A) Calisma alani elverigsiz ortam kosullari nedeniyle (6rnegin
dogrudan gelen giines I51g1) azalabilir.

B) 20-25°C'de

C) Belirtilen degerler normal ila en uygun ortam kosullarini sart

kosar (6rnegin titresim, sis, duman, direkt giines 1ini

bulunmayacaktir). Asiri sicaklik degisikliklerinde hassaslik

sapmalari meydana gelebilir.

Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik goriilebilmesine

ragmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya cikar.

Tip etiketi tizerindeki seri numarasi (10) 6lgme cihazinizin kimliginin

belirlenmesine yarar.

1565 x56 x 118 mm

D

Montaj

Pillerin takilmasi/degistirilmesi

Bu 6lgme cihazinin alkali mangan bataryalarla ¢alistiriimasi

tavsiye olunur.

Pil gozii kapagini (8) agmak icin kilidi (7) ok yontinde itin ve

pil gbzii kapagini kaldirin. Pilleri yerlerine yerlestirin.

Bu esnada pil gozii kapaginin (8) i¢ kismindaki sekle bakarak

dogru kutuplama yapin.

Piller zayifladiginda pil uyarisi (3) kirmizi yanip soner. Ek

olarak lazer isinlari her 10 dakikada bir yaklasik 5 saniye

yanip séner. Olciim aleti ilk yanip sénmeden sonra yaklasik

1 saat daha calistirilabilir. Piller bosaldiginda lazer isinlari

otomatik kapanmadan hemen énce bir kez daha yanip séner.

Biitiin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima

ayni Ureticinin ayni kapasitedeki bataryalarini kullanin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz pilleri dlciim aletinden
cikarin. Piller uzun siire 6l¢iim aleti icinde kullanim disi
kaldiklarinda korozyona ugrayabilir ve kendiliginden
bosalabilir.
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Isletim

Cahistirma

» Olgme cihazim nemden ve dogrudan gelen giines
isinindan koruyun.

» Olgme cihazini agini sicakliklara veya sicaklik
dalgalanmalarina maruz birakmayin. Ornegin cihazi
uzun siire otomobil icinde birakmayin. Asiri biiyik sicaklik
farklari oldugunda 6l¢iim cihazinin 6nce ortam sicakligina
gelmesini saglayin ve calismaya devam etmeden 6nce
daima hassaslik kontrolii yapin (Bakiniz ,Olcme cihazinin
hassaslik kontrolii“, Sayfa 73).

Asiri sicakliklarda veya sicaklik dalgalanmalarinda dlgme
cihazinin hassasligi olumsuz yonde etkilenebilir.

» Olgme cihazini siddetli carpma ve diismelere kars
koruyun. Olgme cihazina disaridan siddetli etki
oldugunda, calismaya devam etmeden 6nce daima bir
hassaslik kontrolii yapmalisiniz (Bakiniz ,0lcme cihazinin
hassaslik kontrolii“, Sayfa 73).

» Tasirken dl¢cme cihazini kapatin. Kapama isleminde
pandiil iinitesi kilitlenir, aksi takdirde cihaz siddetli
hareketlerde hasar gorebilir.

Acma/kapama

Olgiim aletini agmak icin agma/kapama salterini (4) ilgili "]

On (nivelman otomatigi olmadan calisma icin) konumuna itin

veya » On (nivelman otomatigi ile calisma icin) konumuna

getirin. Olciim aleti, agildiktan hemen sonra cikis
deliklerinden (1) lazer 1sinlari génderir.

» Lazer isimini bagkalarina veya hayvanlara
dogrultmayin ve uzak mesafeden de olsa lazer isinina
bakmayin.

Olgme cihazini kapatmak icin agma/kapama salterini (4) Off

pozisyonuna itin. Cihaz kapaninca pandiil birimi kilitlenir.

» Acik bulunan él¢me cihazini kontroliiniiz disinda
birakmayan ve kullandiktan sonra dlgme cihazini
kapatin. Baskalarinin gozii lazer isini ile kamagabilir.

Kapama otomatiginin devre disi birakilmasi

Yakl. 30 dak. boyunca 6l¢iim aletindeki higbir tusa
basiimazsa 6l¢iim aleti, akiileri korumak icin otomatik olarak
kapanir.

Olgiim aletini otomatik kapanmadan sonra tekrar agmak icin
acma/kapama salterini (4) 6nce "Off" pozisyonuna itin ve
6lctim aletini tekrar agin veya lazer isletim tiirii tusuna (2)
basin.

Kapama otomatigini devre disi birakmak icin lazer isletme
tlirdi tusunu (2) (cihaz agik durumda) en azindan 3 saniye
siire ile basili tutun. Kapama otomatigi devre disi kaldiginda,
onaylama yapmak iizere lazer isinlari kisa siire yanip soner.
Otomatik kapama islevini etkin duruma getirmek i¢in dlcme
cihazini kapatin ve tekrar agin.

isletim tiirleri

Bu 6lciim aletinin bircok isletme tiirii vardir ve bunlar

arasinda istediginiz zaman degisiklik yapabilirsiniz:

- Capraz ¢izgili ve noktasal isletme: Ol¢lim aleti 6ne dogru
bir yatay ve bir dikey lazer ¢izgisi, yukari ve asagi dogru
birer yatay spot Isini ve 6ne ve her iki tarafa dogru birer
dikey spot isini gdnderir.

- 5 noktali calisma: Olgiim aleti éne dogru bir yatay ve bir
dikey spot isini, yukari ve asagi dogru birer yatay spot isini
gonderir.

- Yatay cizgisel isletim: Olciim aleti 6ne dogru yatay bir
lazer gizgisi gdnderir.

- Dikey cizgisel isletim: Olciim aleti 5ne dogru dikey bir
lazer gizgisi gdnderir.

Tiim spot isinlari 90° agiyla birbirine dik olur, lazer gizgileri

birbirini 90° acr ile ayni sekilde keser.

Acildiktan sonra 6lctim aleti capraz ¢izgili ve noktasal

isletmede bulunur. Isletme tiiriinii degistirmek icin lazer

isletme tiirii tusuna (2) basin.

Biitiin isletme tiirleri hem nivelman otomatigi ile hem de

salinim sabitlemesi ile secilebilir.

Nivelman otomatigi

Nivelman otomatigi ile calisma (Bkz. Resimler A-C)
Olciim aletini yatay, sert bir zemine yerlestirin, cok amagli
mesnede (14) veya tripoda (15) sabitleyin.

Nivelman otomatigi ile calismak icin agma/kapama salterini
(4) “on" pozisyonuna itin.

Nivelman otomatigi +4°lik otomatik nivelman araligindaki
sapmalari otomatik olarak dengeler. Lazer noktalari veya
cizgileri hareketsiz duruma geldiginde nivelman
tamamlanmis demektir.

Otomatik nivelman miimkiin degilse (6rnegin 6lciim aletinin
bulundugu yiizey, yatay konumdan 4*den fazla sapma
gosteriyorsa) lazer isinlari yanip sonmeye baslar. Bu alarm
6lctim aletinin ayarlanmast igin, agildiktan 10 saniye sonra
devre disi birakilir.

Olgiim aletini yatay olarak yerlestirin ve otomatik nivelman
isleminin tamamlanmasini bekleyin. Olgiim aleti +4°
degerindeki otomatik nivelman araligi icindeyse lazer isinlari
siirekli yanar.

isletme esnasindaki sarsintilarda veya konum
degisikliklerinde dlciim aleti tekrar otomatik olarak nivelman
yapar. Olciim aletinin kaymasindan kaynaklanan hatalari
onlemek icin seviyeleme sonrasinda, referans noktalara bagli
olarak lazer isinlarinin konumunu kontrol edin.

Salinim sabitlemesi ile calisma (bkz. Resim D)

Salinim sabitlemesi ile calismak i¢in agma/kapama

salterini (4) "@on” pozisyonuna itin. Lazer iinlari siirekli
olarak yanip soner.

Salinim sabitlemesi ile ¢alisirken nivelman otomatigi
kapalidir. Olciim aletini serbestce elinizde tutabilirsiniz veya
egimli bir zemine yerlestirebilirsiniz. Bu durumda lazer
isinlarinin nivelman ayari yapiimaz ve zorunlu olarak birbirine
dik seyretmez.
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Olcme cihazinin hassaslik kontrolii

Hassaslik iizerine olan etkiler

En biyiik etkiyi ortam sicakligi yapar. Ozellikle zeminden
yukari dogru seyreden sicaklik farklari lazer 1sinini
saptirabilir.

Zeminden yiikselen 1sidan kaynaklanan termal etkileri en aza
indirmek icin, 6lctim aletinin bir tripod iizerinde kullaniimasi
tavsiye edilir. Miimkiinse dl¢iim aletini calisma yerinin
ortasina yerlestirin.

Dis etkiler yaninda cihaza 6zgii etkiler de (6rnegin diisme
veya siddetli carpmalar) sapmalara neden olabilir. Bu
nedenle galisma baslamadan 6nce her defasinda nivelman
hassasligini kontrol edin.

Yatay nokta isinlarinin hassasiyeti izin verilen maksimum
sapma sinirlari icindeyse, dikey nokta isinlarinin ve lazer
cizgilerinin hassasiyeti de kontrol edilir.

Yaptiginiz kontrollerde 6l¢tim aleti maksimum sapma sinirini
asacak olursa, cihazi bir Bosch miisteri hizmetine onarima
gonderin.

Uzunluk ekseninin yatay nivelman hassasiyetinin

kontrolii

Bu kontrol islemi i¢in A ve B duvarlari arasinda 20 m'lik

serbest bir 6lgme hattina ihtiyaciniz vardir.

- Olgiim aletini A duvarinin yakinina tutucuya (14) veya
tripoda takin veya sert, diiz bir zemine yerlestirin. Olgiim
aletini nivelman otomatikli isletmede acin ve 5 noktali
calismayi secin.

- Olgiim aletinin uzunluk eksenine dik olan yatay lazer
isinint A duvarinin yakinina ayarlayin.Olgiim aletinin
nivelman yapmasini bekleyin. Lazer noktasinin ortasini
duvarda isaretleyin (Nokta I).

Tiirkce |73

- Oliim aletini 180° gevirin, nivelman yapmasini bekleyin
ve karsidaki B duvarinda lazer isinlarinin orta noktayi
isaretleyin (Nokta l).

- Olcme cihazini - gevirmeden - B duvarinin yakinina
yerlestirin, cihazi agin ve nivelman yapmasini bekleyin.

A B

b4

- Oliim aletinin yiiksekligini (tripod yardimiyla veya altina
destek koyarak), lazer 1sininin orta noktasi dnceden
isaretlenen B duvarindaki nokta II'ye denk gelecek sekilde
ayarlayin.

A B
11T
s f

- Yiiksekligi degistirmeden, 6l¢tim aletini 180° cevirin.
Nivelman yapmasini bekleyin ve lazer isininin orta
noktasini A duvarinda isaretleyin (Nokta Il1). Nokta I1I'in
miimkiin oldugunca Nokta I'in altinda veya Gistiinde dikey
konumlanmasina dikkat edin.

- Aduvarindaisaretlenen | ve Ill noktalari arasindaki d
farki, 6lciim aletinin uzunluk ekseni boyunca gercek
yiikseklik sapmasini verir.

2 x 20 m = 40 m 6l¢iim hattinda izin verilen maksimum

sapma:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Nokta | ve Il arasindaki d

farki en fazla 12 mm olmalidir.

Capraz eksenin yatay nivelman hassasliginin kontrolii

Bu kontrol islemi i¢in duvarin 6niinde sert bir zeminde

20 m'lik serbest bir 6lgme hattina ihtiyaciniz vardir.

- Olciim aletini duvardan 20 m'lik mesafede tutucuya (14)
ya da bir tripoda takin veya sert, diiz bir zemine
yerlestirin. Olciim aletini nivelman otomatikli isletmede
acin ve 5 noktali calismayi secin.
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- Olciim aletinin capraz eksenine dik olan yandaki lazer
isinlarindan birini duvara ayarlayin. Olciim aletinin
nivelman yapmasini bekleyin. Lazer noktasinin ortasini
duvarda isaretleyin (Nokta I).

- Yiksekligi degistirmeden, 6lciim aletini 180° cevirin.
Nivelman yapmasini bekleyin ve diger yandaki lazer
isininin orta noktasini duvarinda isaretleyin (Nokta I1).
Nokta II'nin miimkiin oldugunca Nokta I'in altinda veya
tistiinde dikey konumlanmasina dikkat edin.

- Duvarinda isaretlenen | ve I noktalari arasindaki d farki,
6l¢lim aletinin capraz ekseni boyunca gercek yiikseklik
sapmasini verir.

2 x 20 m = 40 m dl¢iim hattinda izin verilen maksimum

sapma:

40m x 0,3 mm/m = +12 mm. Nokta | ve Il arasindaki d

farki en fazla 12 mm olmalidir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» isaretlemek icin her zaman lazer noktasinin veya lazer
cizgisinin ortasini kullamin. Lazer noktasinin biiyiikligi
veya lazer cizgisinin genisligi, ilgili mesafe ile degisiklik
gosterir.

Tripod ile calisma

Tripot stabil ve yiiksekligi ayarlanabilir bir lgme zemini

saglar. Olgme cihazinin 1/4" sehpa girisini (6) tripotun (15)

disli yuvasina veya piyasada bulunan bir fotograf sehpasinin

yuvasina takin. Piyasada bulunan bir yapi tripotuna
sabitleme yapmak icin 5/8"-sehpa girisini (5) kullanin.

Olgme cihazini tripotun sabitleme vidasi ile sikica vidalayin.

Olgme cihazini agmadan énce tripotu kabaca dogrultun.

Universal tutucu diizenegiyle sabitleme

Universal tutucu diizenegi (14) yardimi ile 6lgme cihazini

ornegin dikey yiizeylere veya miknatislanabilir malzemeye

sabitleyebilirsiniz. Universal tutucu diizenegi zemin tripodu
olarak da kullaniimaya uygundur ve 6l¢iim aletinin
yiiksekliginin ayarlanmasina olanak saglar.

» Aksesuari yiizeylere sabitlerken parmaklarinizi
manyetik aksesuarin arka tarafindan uzak tutun.
Miknatislarin yiiksek cekme kuvveti nedeniyle
parmaklariniz sikisabilir.

Olgme cihazini agmadan 6nce ¢ok amagli sabitleme aparatin

(14) kabaca ayarlayin.

Lazer hedef tablasi ile calisma

Lazer hedef tablasi (13) elverissiz kosullarda ve uzak

mesafelerde lazer isininin goriindrliiligiind iyilestirir.

Lazer hedef tahtasinin (13) yansima yapan yiizeyi lazer

cizgisinin gorindrliligini iyilestirir, saydam yiizeyi ise lazer

cizgisinin hedef tablasinin arkasinda da gériinmesine olanak
saglar.

Lazer gozliigii

Lazer gozlug ortam 1sigini filtre eder. Bu nedenle lazer isigi

goze daha parlak gelir.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) koruyucu gozliik olarak
kullanmayin. Lazer gozliigii lazer isininin daha iyi
goriilmesini saglar, ancak lazer isinina karsi koruma
saglamaz.

» Lazer gozliigiinii (aksesuar) giines gozliigii olarak
veya trafikte kullanmayin. Lazer gozligi kizilotesi
1sinlara karsi tam bir koruma saglamaz ve renk algilama
performansini diisiirr.

i§ ornekleri (Bakiniz: resimler A-D)

Olgme cihazinin uygulama 6rnekleri icin grafik sayfalarina
bakin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

Olgme cihazini her zaman temiz tutun.

Olgme cihazini suya veya baska sivilar icine daldirmayin.
Kirleri nemli, yumusak bir bezle silin. Deterjan veya ¢éziicii
madde kullanmayin.

Ozellikle cikis deligi yakinindaki yiizeyi diizenli araliklarla
temizleyin ve bunu yaparken tiiylenme olmamasina dikkat
edin.

Olgiim aletini sadece cantada (17) depolayin ve cantayla
tastyin.

Olciim aletini onarim igin cantada (17) génderin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
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Bosch uygulama danigma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Bitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakoy
Beyoglu / istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Stimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. inénii Cad. No: 20
Kiigiikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Tiirkce | 75

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
C6ziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 3266137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli EI Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / Izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Bosch Power Tools
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Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye
Olgme cihazlari, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
tasfiye amaciyla bir geri doniisiim merkezine yollanmalidir.

Olgme cihazini ve bataryalari evsel ¢oplerin
icine atmayin!

Sadece AB iilkeleri icin:

Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iliskin 2012/19/EU
saylli Avrupa yonetmeligi ve ulusal hukuktaki uygulamasi
uyarinca, kullanim émriinii tamamlamis dlgme aletleri ve
2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi uyarinca arizali veya
kullanim 6mriini tamamlamis akiiler/piller ayri ayri
toplanmali ve gevre kurallarina uygun sekilde imha edilmek
tizere bir geri doniisiim merkezine gonderilmelidir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligl iizerinde zararli etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Aby méc efektywnie i bezpiecznie pracowaé
przy uzyciu urzadzenia pomiarowego, nale-
2y przeczytac wszystkie wskazéwki i stoso-
wac sie do nich. Jezeli urzadzenie pomiaro-
we nie bedzie stosowane zgodnie z niniejszymi wskazéw-
kami, dziatanie wbudowanych zabezpieczen urzadzenia
pomiarowego moze zostac zaktocone. Nalezy koniecznie
zadbac o czytelnos¢ tabliczek ostrzegawczych, znajduja-
cych sie na urzadzeniu pomiarowym. PROSIMY ZACHO-

WAC | STARANNIE PRZECHOWYWAC NINIEJSZE WSKA-

ZOWKI, A ODDAJAC LUB SPRZEDAJAC URZADZENIE PO-

MIAROWE, PRZEKAZAC JE NOWEMU UZYTKOWNIKOWI.

» Ostroznie: Uzycie innych, niz podane w niniejszej in-
strukcji, elementow obstugowych i regulacyjnych oraz
zastosowanie innych metod postepowania moze pro-
wadzi¢ do niebezpiecznej ekspozycji na promieniowa-
nie laserowe.

» W zakres dostawy urzadzenia pomiarowego wchodzi
tabliczka ostrzegawcza lasera (na schemacie urzadze-
nia pomiarowego znajdujacym sie na stronie graficz-
nej oznaczona jest ona numerem).

» Jezeli tabliczka ostrzegawcza lasera nie zostata napi-
sana w jezyku polskim, zaleca sie, aby jeszcze przed
pierwszym uruchomieniem urzadzenia naklei¢ na nia

wchodzaca w zakres dostawy etykiete w jezyku pol-
skim.

Nie wolno kierowac wiazki laserowej w stro-

& ne osob i zwierzat, nie wolno réwniez same-

mu wpatrywac sie w wiazke ani w jej odbicie.
Mozna w ten sposdb spowodowac czyjes osle-
pienie, wypadki lub uszkodzenie wzroku.

» W przypadku gdy wiazka lasera zostanie skierowane
na oko, nalezy zamknac¢ oczy i odsunac gtowe tak, aby
znalazta sie poza zasiggiem padania wiazki.

» Nie wolno dokonywac zadnych zmian ani modyfikacji
urzadzenia laserowego.

» Nie nalezy uzywac okularow do pracy z laserem
(osprzet) jako okularéw ochronnych. Okulary do pracy
z laserem stuza do tatwiejszej identyfikacji wiazki lasera,
nie chronia jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem
(osprzet) jako okularow przeciwstonecznych ani pod-
czas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z lase-
rem nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promienio-
waniem UV i utrudniaja rozréznianie koloréw.

» Naprawe urzadzenia pomiarowego nalezy zleca¢ wy-
tacznie wykwalifikowanym fachowcom i wykonac ja
tylko przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Tyl-
ko w ten sposdb zagwarantowane zostanie zachowanie
bezpieczenstwa urzadzenia.

» Nie wolno udostepniac laserowego urzadzenia pomia-
rowego do uzytkowania dzieciom pozostawionym bhez
nadzoru. Mogg one nieumysInie oslepic inne osoby lub
same siebie.

» Nie nalezy stosowac tego urzadzenia pomiarowego w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty. W urzadzeniu po-
miarowym moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktére moga
spowodowac zapton pytéw lub opardw.

Nie nalezy umieszczaé urzadzenia pomiaro-
& wego i akcesoriow magnetycznych w poblizu
implantow oraz innych urzadzen medycz-

nych, np. rozrusznika serca lub pompy insu-
linowej. Magnesy urzadzenia pomiarowego i
akcesoriow wytwarzaja pole, ktdre moze zaktd-
ci¢ dziatanie implantéw i urzadzen medycz-
nych.

» Urzadzenie pomiarowe i akcesoria magnetyczne nale-
2y przechowywac z dala od magnetycznych nosnikéw
danych oraz urzadzen wrazliwych magnetycznie. Pod
wptywem dziatania magnesdw urzadzenia pomiarowego i
akcesoriow moze doj$¢ do nieodwracalnej utraty danych.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.
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Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie pomiarowe przeznaczone jest do wyznaczenia i
sprawdzenia linii poziomych i pionowych oraz punktéw w
pionie.

Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do pracy w po-
mieszczeniach i na zewnatrz.

Produkt jest urzadzeniem laserowym dla konsumentow
zgodnie z norma EN 50689.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentdw odnosi sie do
schematu urzadzenia pomiarowego, znajdujacego sie na
stronie graficznej.

(1) Otwor wyjsciowy wiazki lasera
(2) Przycisk trybu pracy lasera
(3) Wskazanie roztadowania baterii
(4) Wiacznik/wytacznik
(5) Przyfacze statywu 5/8"
(6) Przyfacze statywu 1/4"
(7) Blokada pokrywki wneki na baterie
(8) Pokrywka wneki na baterie
(9) Tabliczka ostrzegawcza lasera
(10) Numer seryjny
(11) Okulary do pracy z laserem?
(12) Magnes
(13) Laserowa tablica celownicza
(14) Uniwersalny uchwyt”
(15) Statyw®
(16) Kolumna teleskopowa®
(17) Walizka
(18) Wypetnienie”

a) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne

Laser punktowy i liniowy GCL 25

Numer katalogowy 3601 K66 B..
Zakres pracy”

- linie laserowe 10m
- poziome wigzki punktowe 30m
~ wiazka punktowa do gory 10m
- wiazka punktowa w dot 5m
Doktadnos¢ niwelacyjna®®

- linie laserowe i poziome +0,3mm/m

wigzki punktowe

- pionowe wigzki punktowe +0,5 mm/m
Zakres automatycznej niwelacji +4°
Czas niwelacji <4s

Polski| 77

Laser punktowy i liniowy GCL 25

Temperatura robocza -10°C... +50°C
Temperatura przechowywania -20°C... +70°C
Maks. wysoko$¢ stosowania po- 2000 m
nad wysokoscig referencyjna

Wilgotno$¢ wzgledna, maks. 90%
Stopien zabrudzenia zgodnie z 2D
[EC61010-1

Klasa lasera 2
Typ lasera <1 mW, 630-650 nm
Ce 1
Rozbieznos¢

- punkt laserowy

0,8 mrad (kat petny)

- linia laserowa 0,5 mrad (kat petny)
Przytacze statywu 1/4",5/8"
Baterie 4 x1,5VLR6 (AA)
Czas pracy w przypadku trybu®

— tryb krzyzowy i punktowy 12h
- tryb 5-punktowy 24h
- trybliniowy 30h
Waga zgodnie z 0,58 kg

EPTA-Procedure 01:2014
Wymiary (dtugosc = szero-
ko$¢ x wysokosc)

Stopien ochrony IP54

A) Zasieg pracy moze sie zmniejszy¢ przez niekorzystne warunki
otoczenia (np. bezposrednie nastonecznienie).

B) przy20-25°C
C) Podane warto$ci zaktadaja wystepowanie normalnych lub ko-
rzystnych warunkéw otoczenia (np. brak drgan, mgty, zadymie-

nia lub bezposredniego nastonecznienia). W przypadku silnych
wahan temperatury moga wystapic roznice w doktadnosci.
Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od cza-
su do czasu okresowo nalezy spodziewac sie zjawiska przewo-
dzenia pradu spowodowanego kondensacja.

Do jednoznacznej identyfikacji urzadzenia pomiarowego stuzy numer
seryjny (10) podany na tabliczce znamionowej.

15556 x 118 mm

D

Montaz

Wkiadanie/wymiana baterii

Zaleca si¢ eksploatacje urzadzenia pomiarowego przy uzyciu
baterii alkaliczno-manganowych.

Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie (8), nalezy przesu-
nac blokade (7) w kierunku ukazanym strzatka i odchylic¢ po-
krywke. Wtozy¢ baterie do wneki.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na zachowanie prawidtowej
biegunowosci, zgodnej ze schematem umieszczonym na we-
wnetrzna stronie pokrywki wneki na baterie (8).

Gdy baterie wyczerpig sie, miga na czerwono alarm wytado-
wania baterii (3). Dodatkowo wigzki lasera migajg co 10 mi-
nut przez ok. 5 sekund. Po rozpoczeciu migania urzadzenie
pomiarowe mozna uzytkowac jeszcze przez ok. 1 godzine.

Bosch Power Tools
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Wytadowanie baterii sygnalizowane jest jednokrotnym mi-
gnieciem wigzek lasera tuz przed automatycznym wytacze-
niem urzadzenia.

Baterie nalezy zawsze wymienia¢ w komplecie. Nalezy stoso-

wac tylko baterie tego samego producenta i o jednakowej

pojemnosci.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe bedzie przez dtuzszy
czas nieuzywane, nalezy wyjac z niego baterie. Bate-
rie, ktore sg przez diuzszy czas przechowywane w urza-
dzeniu pomiarowym, moga ulec korozji i samoroztadowa-
niu.

Praca

Uruchamianie

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i
bezposrednim nastonecznieniem.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed ekstre-
malnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a takze
przed wahaniami temperatury. Nie nalezy go na przy-
ktad pozostawiac przez dtuzszy czas w samochodzie. W
sytuacjach, w ktérych urzadzenie pomiarowe poddane
byto wigkszym wahaniom temperatury, nalezy przed
przystapieniem do jego uzytkowania odczekac, az powrd-
ci ono do normalnej temperatury oraz zawsze sprawdzi¢
jego dokfadnos¢ pomiarowg (zob. ,Sprawdzanie dokfad-
nosci pomiarowej urzadzenia pomiarowego®, Stro-
na79).

Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a takze sil-
ne wahania temperatury moga mie¢ negatywny wptyw na
precyzje urzadzenia pomiarowego.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed silnymi
uderzeniami oraz przed upuszczeniem. W przypadku
silnego oddziatywania na urzadzenie pomiarowe, nalezy
przed dalsza praca przeprowadzi¢ kontrole doktadno$ci
(zob. ,Sprawdzanie dokfadnosci pomiarowej urzadzenia
pomiarowego®, Strona 79).

» Urzadzenie pomiarowe nalezy transportowac w stanie
wytaczonym. Wytaczenie powoduje automatyczng bloka-
de jednostki wahadtowej, ktora przy silniejszym ruchu
mogtaby ulec uszkodzeniu.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczy¢ urzadzenie pomiarowe, nalezy przesunac

wiacznik/wytacznik (4) w pozycje @on (do prac z blokada

mechanizmu wahadta) lub w pozycje @ On (do prac z funk-
cjg automatycznej niwelacji). Natychmiast po wtaczeniu
urzadzenia pomiarowego z otworow wylotowych (1) emito-
wane sg wiazki lasera.

» Nie wolno kierowac wiazki laserowej w strone osob i
zwierzat, jak rowniez spogladac w wiazke (nawet przy
zachowaniu wiekszej odlegtosci).

Aby wytaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy przesunaé

wiacznik/wytacznik (4) w pozycje Off. Po wytaczeniu jed-

nostka wahadtowa blokuje sie automatycznie.

» Nie wolno zostawia¢ wtaczonego urzadzenia pomiaro-
wego bez nadzoru, a po zakonczeniu uzytkowania na-

lezy je wytaczaé. Wiazka laserowa moze o$lepi¢ osoby
postronne.

Deaktywacja automatycznego wytacznika

Jezeli przez ok. 30 minut nie zostanie nacis$niety zaden przy-
cisk na urzadzeniu pomiarowym, urzadzenie pomiarowe wy-
taczy sie automatycznie w celu oszczedzania energii baterii.
Aby ponownie wtaczy¢ urzadzenie pomiarowe po automa-
tycznym wytaczeniu, mozna ustawi¢ wigcznik/wytacznik (4)
najpierw w pozycji ,Off“ a nastepnie wigczy¢ ponownie urza-
dzenie, lub alternatywnie wcisna¢ jednorazowo przycisk try-
béw pracy (2).

Aby zdezaktywowac funkcje automatycznego wytaczania,
nalezy (przy wtaczonym urzadzeniu pomiarowym) nacisnac¢
przycisk trybu pracy lasera (2) i przytrzymac go przez co naj-
mniej 3 sekundy. Dezaktywacja funkcji automatycznego wy-
taczania potwierdzona jest krétkim miganiem linii lasero-
wych.

Aby dokonac aktywacji funkcji automatycznego wytaczania,
nalezy wyfaczy¢ urzadzenie pomiarowe, a nastepnie ponow-
nie je wiaczyé.

Tryby pracy

Urzadzenie pomiarowe moze pracowac w jednym z kilku try-

bow pracy, ktory uzytkownik moze w kazdej chwili zmienic:

- Tryb krzyzowy i punktowy: urzadzenie pomiarowe gene-
ruje jedng pozioma i jedna pionowa linie laserowa, skiero-
wang do przodu, po jednej pionowej wigzce punktowej,
skierowanej do gory i w dot, oraz po jednej poziomej wigz-
ce punktowej, skierowanej do przodu i na boki.

- Tryb pieciopunktowy: urzadzenie pomiarowe generuje po
jednej pionowej wiazce lasera, skierowanej w gore i w
dot, oraz po jednej poziomej wigzce punktowej, skierowa-
nej do przodu i na boki.

- Tryb liniowy w poziomie: urzadzenie pomiarowe generuje
jedna pozioma linie laserowa, skierowang do przodu.

- Tryb liniowy w pionie: urzadzenie pomiarowe generuje
jedna pionowa linie laserowa, skierowana do przodu.

Wszystkie wigzki punktowe przebiegaja pod katem 90°

wzgledem siebie; linie laserowe takze krzyzuja sie pod katem

90°.

Po wiaczeniu urzadzenie pomiarowe znajduje sie w trybie

krzyzowym i punktowym. Aby zmienic tryb pracy, nalezy na-

cisnac przycisk trybu pracy lasera (2).

Wszystkie tryby pracy sg dostepne zaréwno z funkcja auto-

matycznej niwelacji, jak i z blokada mechanizmu wahadta.

Funkcja automatycznej niwelacji

Praca z funkcja automatycznej niwelacji (zob. rys. A-C)
Ustawic urzadzenie pomiarowe na poziomym, stabilnym
podtozu, zamocowac je w uniwersalnym uchwycie (14) lub
na statywie (15).

Do pracy z funkcja automatycznej niwelacji nalezy ustawi¢
wiacznik/wytacznik (4) w pozycji % Oon”.

Funkcja ta automatycznie wyréwnuije nieréwnosci w zakresie
+4°, Proces automatycznej niwelacji jest zakonczony, gdy
punkty lub linie laserowe przestaja sie poruszac.
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Jezeli przeprowadzenie automatycznej niwelacji nie jest
mozliwe, gdyz np. podtoze, na ktérym stoi urzadzenie po-
miarowe, odbiega od poziomu o wigcej niz 0 4°, wigzki lasera
zaczynaja miga¢. W ciagu 10 sekund po wiaczeniu urzadze-
nia pomiarowego alarm nie jest aktywny, aby umozliwi¢ ni-
welacje urzadzenia pomiarowego.

Ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w pozycji poziomej i zacze-
kac, az zakonczy sie proces automatycznej niwelacji. Po po-
wrocie urzadzenia pomiarowego do zakresu automatycznej
niwelacji, wynoszacego +4°, wiazki lasera $wiecg sie ponow-
nie $wiattem ciagtym.

Wstrzasy i zmiany potozenia podczas pracy urzadzenia po-
miarowego sa niwelowane automatycznie. Aby uniknac bte-
déw w pomiarze, spowodowanych przesunieciem urzadze-
nia pomiarowego, nalezy po przeprowadzeniu niwelacji
skontrolowac pozycje wigzek lasera w odniesieniu do punk-
tow referencyjnych.

Praca z blokada mechanizmu wahadta (zob. rys. D)

Do prac z blokadg mechanizmu wahadta nalezy przesuna¢
wiacznik/wytacznik (4) w pozycje Son”. Wiazki lasera mi-
gaja przez caty czas.

Podczas prac z blokada mechanizmu wahadta funkcja auto-
matycznej niwelacji jest wytgczona. Urzadzenie pomiarowe
mozna trzymac w rece lub ustawi¢ je na pochytym podtozu.
Linie laserowe nie zostang automatycznie zniwelowane i nie
musza by¢ ustawione wzgledem siebie prostopadle.

Sprawdzanie doktadnos$ci pomiarowej
urzadzenia pomiarowego

Wptyw na doktadnos¢ niwelacji

Najwiekszy wptyw wywiera temperatura otoczenia. W szcze-
gdlnosci réznica temperatur przebiegajaca od podtoza do
g0ry moze wptywac na przebieg wiazki laserowej.

Aby zminimalizowac efekty termiczne spowodowane uno-
szacym sie do gory cieptem gleby, zalecamy stosowanie
urzadzenia pomiarowego na statywie. Oprdcz tego nalezy
starac sie ustawi¢ urzadzenie pomiarowe w miare mozliwo-
$ci posrodku powierzchni roboczej.

Na odchylenia pomiarowe moga mie¢ wptyw, oprécz czynni-
kéw zewnetrznych, takze charakterystyczne dla danego typu
urzadzenia czynniki (takie jak na przyktad upadek lub silne
wstrzasy). Z tego powodu nalezy przed kazdym pomiarem
skontrolowac doktadnos¢ niwelacyjna.

Jezeli doktadnos$¢ poziomych wigzek punktowych znajduje
sie w zakresie maksymalnie dopuszczalnego odchylenia,
sprawdzona tym samym zostata tez doktadnos$¢ pionowych
wigzek lasera oraz linii laserowych.

Jezeli ktdras z kontroli wykazataby, iz urzadzenie pomiarowe
przekracza maksymalnie dopuszczalne odchylenie, urzadze-
nie nalezy oddac¢ do naprawy w jednym z punktéw serwiso-
wych firmy Bosch.

Kontrola doktadnosci niwelacyjnej osi wzdtuznej w
poziomie

Do przeprowadzenia kontroli doktadnos$ci wysokosci linii po-
ziomej potrzebny jest wolny odcinek o dtugosci 20 m i ze
stabilnym podtozem pomiedzy dwiema $cianami A i B.

Polski| 79

- Zamocowac urzadzenie pomiarowe w poblizu $ciany A w
uchwycie (14) lub na statywie, ew. ustawic¢ na statym,
réwnym podtozu. Waczy¢ urzadzenie pomiarowe, a na-
stepnie wybraé tryb pieciopunktowy z funkcjg automa-
tycznej niwelacji.

- Skierowac pozioma wiazke lasera, przebiegajaca rowno-
legle do osi wzdtuznej urzadzenia pomiarowego, na znaj-
dujaca sie w poblizu Sciane A. Zaczekac, az zakoriczy sie
proces automatycznej niwelacji. Zaznaczy¢ $rodek punk-
tu laserowego na $cianie (punkt ).

~ Obroci¢ urzadzenie pomiarowe 0 180°, zaczekac, az za-
koriczy sie proces automatycznej niwelacji i zaznaczy¢
$rodek punktu wiazki na przeciwlegtej Scianie B
(punkt I1).

- Umiescic¢ urzadzenie pomiarowe - nie obracajac go - w
poblizu $ciany B, wiaczy¢ je i zaczekac, az sie wypoziomu-
je.

b4

- Urzadzenie pomiarowe nalezy ustawi¢ na takiej wysokosci
(za pomoca statywu lub podktadek), by srodek punktu
wigzki lasera trafiat doktadnie w $rodek punktu 1 na scia-
nie B.

Bosch Power Tools
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- Obrdci¢ urzadzenie pomiarowe 0 180°, nie zmieniajac je-
go wysokosci. Zaczekac, az zakonczy sie proces automa-
tycznej niwelacji, i zaznaczy¢ Srodek punktu wigzki lasera
na scianie A (punkt 111). Nalezy przy tym zwrdcic¢ uwage,
by punkt Il znajdowat sie mozliwie doktadnie w pionie
nad lub pod punktem I.

- Zrdznicy d pomiedzy obydwoma zaznaczonymi punktami
1i 11l na $cianie A wyniknie odchylenie rzeczywiste w wy-
sokosci urzadzenia pomiarowego wzdtuz osi wzdtuznej.

Na odcinku pomiarowym wynoszacym 2 x 20 m = 40 m

maksymalnie dopuszczalne odchylenie nie moze przekra-

czac:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Roznica d pomiedzy punkta-

mi |'i 11l moze zatem wynosi¢ maksymalnie 12 mm.

Kontrola doktadnosci niwelacyjnej osi poprzecznej w

poziomie

Do przeprowadzenia kontroli konieczny jest swobodny odci-

nek pomiarowy wynoszacy 20 m, znajdujacy sie na statym

podtozu, przed $ciana.

- Zamocowac urzadzenie pomiarowe w odlegtosci 20 m od
Sciany w uchwycie (14) lub na statywie ewentualnie usta-
wi¢ na statym, réwnym podtozu. Wiaczy¢ urzadzenie po-

miarowe, a nastepnie wybrac tryb pieciopunktowy z funk-

cja automatycznej niwelacji.

- Skierowac na $ciane jedng z dwoch bocznych wigzek lase-

ra, przebiegajacych wzdtuz osi poprzecznej urzadzenia
pomiarowego. Poczekac, az urzadzenie pomiarowe za-
koriczy automatyczng niwelacje. Zaznaczy¢ $rodek punk-
tu laserowego na scianie (punkt ).

- Obrdci¢ urzadzenie pomiarowe 0 180°, nie zmieniajac je-
go wysokosci. Zaczekac, az zakonczy sie proces automa-
tycznej niwelacji, i zaznaczy¢ srodek punktu drugiej,
bocznej wigzki lasera na $cianie (punkt I1). Nalezy przy
tym zwréci¢ uwage, by punkt Il znajdowat sie mozliwie
doktadnie w pionie nad lub pod punktem I.

- Zrdznicy d pomiedzy obydwoma zaznaczonymi punktami
111 na $cianie wyniknie odchylenie rzeczywiste w wyso-
kosci urzadzenia pomiarowego wzdtuz osi poprzecznej.

Na odcinku pomiarowym wynoszacym 2 x 20 m = 40 m

maksymalne dopuszczalne odchylenie nie moze przekra-

czac:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Roznica d pomiedzy punkta-

mi | 1l moze zatem wynosi¢ maksymalnie 12 mm.

Wskazowki dotyczace pracy

» Do zaznaczania nalezy uzywac zawsze tylko srodka
punktu laserowego lub linii laserowej. Wielko$¢ punktu
laserowego oraz szeroko$¢ linii laserowej zmienia sie w
zaleznosci od odlegtosci.

Praca ze statywem

Aby zapewnic stabilng podstawe pomiaru z ustalong wysoko-
$cia, zaleca sie uzycie statywu. Urzadzenie pomiarowe z
przytaczem do statywu 1/4" (6) zatozy¢ na gwint statywu
(15) lub dowolnego statywu fotograficznego dostepnego w
handlu. Do zamocowania urzadzenia pomiarowego na staty-
wie budowlanym dostepnym w handlu nalezy uzy¢ przytacza
statywu 5/8" (5). Dokreci¢ urzadzenie pomiarowe za pomo-
ca $ruby ustalajacej statywu.

Przed wtaczeniem urzadzenia pomiarowego, nalezy z grub-
sza wyregulowac statyw.

Mocowanie za pomoca uniwersalnego uchwytu

Za pomoca uniwersalnego uchwytu (14) mozna zamocowac

urzadzenie pomiarowe np. na powierzchniach pionowych

lub materiatach magnetycznych. Uniwersalny uchwyt mozna
stosowac réwniez jako statyw naziemny; utatwia on zmienia-
nie potozenia urzadzenia pomiarowego na wysoko$c¢.

» Podczas mocowania osprzetu do powierzchni nalezy
trzymac palce z dala od tylnej strony osprzetu magne-
tycznego. Duza sita przyciggania magneséw moze spo-
wodowac zakleszczenie palcow.
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Przed wtaczeniem urzadzenia pomiarowego nalezy z grubsza
wyregulowac uniwersalny uchwyt (14).

Praca z laserowa tablica celownicza

Laserowa tablica celownicza (13) poprawia widocznos$é
wiazki laserowej przy niekorzystnych warunkach lub wigk-
szych odlegtosciach.

Odblaskowa powierzchnia laserowej tablicy

celowniczej (13) poprawia widocznosc linii laserowej, przez

transparentna powierzchnie linia laserowa jest widoczna tak-

e od tytu laserowej tablicy celowniczej.

Okulary do pracy z laserem

Okulary do pracy z laserem odfiltrowuja $wiatto otoczenia.

Dzigki temu wigzka laserowa wydaje sie jasniejsza.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem
(osprzet) jako okularéw ochronnych. Okulary do pracy
z laserem stuza do tatwiejszej identyfikacji wiazki lasera,
nie chronia jednak przed promieniowaniem laserowym.

» Nie nalezy uzywac okularéw do pracy z laserem
(osprzet) jako okularow przeciwstonecznych ani pod-
czas prowadzenia samochodu. Okulary do pracy z lase-
rem nie zapewniaja catkowitej ochrony przed promienio-
waniem UV i utrudniaja rozréznianie koloréw.

Przyktady zastosowan (zob. rys. A-D)
Przyktady réznych sposobéw zastosowania urzadzenia po-
miarowego mozna znalez¢ na stronach graficznych.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Urzadzenie pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci.

Nie wolno zanurza¢ urzadzenia pomiarowego w wodzie ani
innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy usuwac za pomoca wilgotnej, miek-
kiej sciereczki. Nie stosowac zadnych $rodkow czyszczacych
ani rozpuszczalnikéw.

W szczegolnosci nalezy regularnie czys$cic ptaszczyzny przy
otworze wyjsciowym wigzki laserowej, starannie usuwajac
ktaczki kurzu.

Urzadzenie pomiarowe nalezy przechowywac i transporto-
wac tylko w walizce (17).

W razie koniecznosci naprawy urzadzenie pomiarowe nalezy
przesta¢ w walizce (17).

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.
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Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szcze-
g0ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadow
Narzedzia pomiarowe, osprzet i opakowanie nalezy oddac¢
do powtérnego przetworzenia zgodnie z przepisami ochrony
Srodowiska.
Nie wolno wyrzucac narzedzi pomiarowych ani
baterii razem z odpadami z gospodarstwa do-
mowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywg 2012/19/UE w sprawie zu-
zytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej trans-
pozycja do prawa krajowego niezdatne do uzytku urzadzenia
pomiarowe, a zgodnie z europejska dyrektywa 2006/66/WE
uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie nalezy zbiera¢
osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami ochrony srodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-
nosci substancji niebezpiecznych.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni

Aby byla zajisténa bezpecna a spolehliva
prace s méficim pfistrojem, je nutné si
precist a dodrZovat veskeré pokyny. Pokud
se méfici pristroj nepouziva podle téchto
pokynii, miiZe to negativné ovlivnit ochranna opatfeni,
ktera jsou integrovana v méricim pristroji. Nikdy nesmite
dopustit, aby byly vystrazné stitky na méficim pfistroji
neéitelné. TYTO POKYNY DOBRE USCHOVEJTE,
A POKUD BUDETE MERICi PRISTROJ PREDAVAT DALE,
PRILOZTE JE.

Bosch Power Tools
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» Pozor - pokud se pouZivaji jina nez zde uvedena
ovladaci nebo sefizovaci zafizeni nebo se provadéji
jiné postupy, miiZe to mit za nasledek vystaveni
nebezpec¢nému zareni.

» Mérici pristroj se dodava s vystraznym stitkem laseru
(je oznaceny na vyobrazeni méficiho pfistroje na
strance s obrazky).

» Pokud neni text vystrazného stitku ve vaSem
narodnim jazyce, prelepte ho pred prvnim uvedenim
do provozu pfilozenou nalepkou ve vasem jazyce.

Laserovy paprsek nemirte proti osobam

& nebo zviiatiim a nedivejte se do pfimého ani
do odrazeného laserového paprsku. Mize to
zplsobit osInéni osob, nehody nebo poskozeni
zraku.

» Pokud laserovy paprsek dopadne do oka, je treba
védomé zavrit oci a okamzité hlavou uhnout od
paprsku.

» Na laserovém zafizeni neprovadéjte zadné zmény.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako ochranné bryle.
Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku slouzi pro lepsi
rozpoznani laserového paprsku; nechrani ale pred
laserovym zarenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako slunecni bryle nebo
v silniénim provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového

paprsku neposkytuji UV ochranu a zhorSuji vnimani barev.

» Méfici pfistroj svéfujte do opravy pouze
kvalifikovanym odbornym pracovnikiim, ktefi maji
k dispozici originalni nahradni dily. Tim bude zajiSténo,
Ze zlistane zachovana bezpe¢nost méficiho pfistroje.

» Nedovolte détem, aby pouzivaly laserovy méfici
pristroj bez dozoru. Mohly by netimysiné osInit jiné
osoby nebo sebe.

» S méficim pristrojem nepracujte v prostiedi
s nebezpecim vybuchu, kde se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo hoflavy prach. V méficim pfistroji
mohou vznikat jiskry, které mohou zpsobit vzniceni
prachu nebo vypart.

Nedavejte mérici pristroj a magnetické
A prislusenstvi do blizkosti implantati a jinych
lékafskych pristrojt, napf.

kardiostimulatoru nebo inzulinové pumpy.
Magnety méficiho pfistroje a prislusenstvi
vytvareji pole, které mize negativné ovlivnit
funkci implantatd a Iékarskych pfistroj.

» Mérici pfistroj a magnetickeé prisluSenstvi nedavejte
do blizkosti magnetickych datovych nosiéii
amagneticky citlivych zafizeni. Pisobenim magneti
méficiho pfistroje a pfislusenstvi mize dojit k nevratnym
ztratam dat.

Popis vyrobku a vykonu
Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Mefici pristroj je urceny k zjistovani a kontrole vodorovnych
asvislych linii a kolmych bod.

Méfici pristroj je vhodny pro pouzivani ve vnitinich

a venkovnich prostorech.

Tento vyrobek je spotfebni laserovy vyrobek v souladu
snormou EN 50689.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
meéficiho pristroje na obrazkové strané.

(1) Vystupni otvor laserového paprsku
(2) Tlacitko druhu provozu laseru
(3) Vystraha baterie
(4) Vypina¢
(5) Stativovy zavit 5/8"
(6) Stativovy zavit 1/4"
(7) Aretace krytu prihradky pro baterie
(8) Kryt prihradky pro baterie
(9) Varovny stitek laseru
(10) Sériové Cislo
(11) Bryle pro praci s laserem®
(12) Magnet
(13) Cilova desticka laseru
(14) Univerzalni drzak?
(15) Stativ”
(16) Teleskopicka ty¢?
(17) Kufr
(18) Viozka”

a) Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

)

Technické udaje

Cislo vyrobku 3601K66B..

Pracovni dosah®

- Laserové cary 10m

- Vodorovné bodové paprsky 30m

- Bodovy paprsek smérem 10m
nahoru

- Bodovy paprsek smérem 5m
doldi

Piesnost nivelace®®

- Laserové primky a vodorovné +0,3 mm/m
bodové paprsky

- Svislé bodové paprsky +0,5 mm/m

Rozsah samonivelace +4°

Doba nivelace <4s

160992A92D(09.10.2023)
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Bodovy a ¢arovy laser GCL 25

Provozni teplota -10°Caz +50°C
Skladovaci teplota -20°Caz +70°C
Max. nadmorska vyska pro 2000m
pouZiti

Relativni vihkost vzduchu max. 90 %
Stupei znecisténi podle 2D
[EC61010-1

Trida laseru 2
Typ laseru <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergence

- Laserovy bod 0,8 mrad (plny thel)
- Laserova ¢ara 0,5 mrad (plny thel)

Stativovy zavit

1/4",5/8"

Baterie

4x1,5VLR6 (AA)

Doba provozu pfi druhu provozu®

- Provoz s kfizovymi ¢arami 12h
a body

- Pétibodovy provoz 24 h

- Provoz s ¢arami 30h

Hmotnost podle EPTA- 0,58 kg

Procedure 01:2014

Rozméry (délka x Sitka x vyska)

155 x 56 x 118 mm

Stupen kryti

P54

A) Pracovni oblast mizZe byt zmen$ena nepfiznivymi podminkami
prostiedi (napf. pfimé slunecni zareni).

B) pfi20-25°C

C) Uvedené hodnoty plati za pfedpokladu normalnich az pfiznivych
podminek prostredi (napf. bez vibraci, bez mlhy, bez koure, bez
piimého slunecniho zareni). Po velkém kolisani teploty mize

dojit k odchylkam presnosti.
D

Vyskytuje se pouze nevodivé znecisténi, pricemz prilezitostné

se ale ocekava docasna vodivost zplisobend orosenim.
K jednoznaéné identifikaci méficiho pfistroje slouzi sériové ¢islo (10)

na typovém stitku.

Montaz

VloZeni/vyména baterii

Pro provoz méficiho pfistroje doporuéujeme pouZit

alkalicko-manganové baterie.

Otevrete kryt prihradky pro baterie (8) posunutim aretace
(7) ve sméru Sipky a odklopte kryt. Vlozte baterie.

Pritom dodrZujte spravnou polaritu podle vyobrazeni na
vnitini strané krytu pfihradky pro baterie (8).

Kdyz jsou baterie slabé, blika cervené vystraha baterie (3).
Navic kazdych 10 min zablikaji na cca 5 s laserové paprsky.
Méfici pristroj Ize pouzivat jesté cca 1 h od prvniho blikani.
Kdyz jsou baterie vybité, laserové paprsky jesté jednou
zablikaji tésné pred automatickym vypnutim.
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Vzdy vyménujte vsechny baterie soucasné. PouZivejte pouze

baterie od jednoho vyrobce a se stejnou kapacitou.

» Kdyz méFici pristroj delSi dobu nepouzivate, vyjméte
z néj baterie. Pfi delSim skladovani v méficim pristroji
mohou baterie zkorodovat a samy se vybit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Chraiite méfici pristroj pred vihkem a pfimym
slune¢nim zafenim.

» Nevystavujte méfici pfistroj extrémnim teplotam
nebo kolisani teplot. Nenechavejte ho napr. del$i dobu
lezet v auté. Pri vétsim kolisani teploty nechte méfici
pristroj nejprve vytemperovat a pred dalsi praci proved'te
vzdy kontrolu presnosti (viz ,Kontrola presnosti mériciho
pristroje”, Stranka 84).

Pri extrémnich teplotach nebo teplotnich vykyvech mize
byt omezena presnost pfistroje.

» Chraiite méfici pristroj pied prudkymi narazy nebo
padem. Pokud byl méfici pristroj vystaveny plisobeni
silnych vnéjsich vlivli, méli byste pred dal$i praci provést
kontrolu presnosti (viz ,Kontrola pfesnosti méficiho
pristroje”, Stranka 84).

» Pred prepravou méfici pfistroj vypnéte. Pri vypnuti se
kyvna jednotka zajisti, pfi prudkych pohybech se jinak
mize poskodit.

Zapnuti a vypnuti

Pro zapnuti mériciho pfistroje posunte vypinac (4) do

polohy @on (pro praci s aretaci kyvadla) nebo do polohy “U

On (pro praci s automatickou nivelaci). Méfici pfistroj

promita ihned po zapnuti z vystupnich otvort (1) laserové

paprsky.

» Nemifte laserovy paprsek na osoby nebo zvifata
a nedivejte se sami do néj, a to ani z vétsi vzdalenosti.

Pro vypnuti méficiho pristroje posurite vypinac (4) do

polohy Off. Pfi vypnuti se zablokuje kyvadlova jednotka.

» Nenechavejte zapnuty méfici pFistroj bez dozoru a po
pouZiti ho vypnéte. Mohlo by dojit k osInéni jinych osob
laserovym paprskem.

Deaktivace automatického vypnuti

Pokud cca 30 min nestisknete Zadné tlaCitko na méficim
pfistroji, méfici pristroj se automaticky vypne kvili Setfeni
baterii.

Pro opétovné zapnuti méficiho pristroje po automatickém
vypnuti mizete bud posunout vypinac (4) nejprve do polohy
L,Off*“ a poté mérici pristroj znovu zapnout, nebo stisknéte
tlacitko druhu provozu laseru (2).

Pro deaktivaci automatického vypnuti podrzte (pfi zapnutém
méficim pristroji) minimalné 3 s stisknuté tlacitko druhu
laserového provozu (2). Jakmile je automatické vypnuti
deaktivované, laserové ¢ary kratce zablikaji pro potvrzeni.
Pro aktivaci automatického vypnuti méfici pfistroj vypnéte
aznovu zapnéte.
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Druhy provozu

Mérici pristroj disponuje nékolika druhy provozu, které

mizete kdykoli ménit:

- Provoz s kizovymi Carami a body: Méfici pristroj promita
dopredu jednu vodorovnou a jednu svislou laserovou ¢aru
a dale po jednom kolmém bodovém paprsku nahoru
adolli a po jednom vodorovném bodovém paprsku
dopredu a na obé strany.

- Pétibodovy provoz: Méfici pfistroj promita po jednom
kolmém bodovém paprsku nahoru a dolii a po jednom
vodorovném bodovém paprsku dopfedu a na obé strany.

- Provoz s vodorovnou ¢arou: Méfici pfistroj promita
dopredu vodorovnou laserovou ¢aru.

- Provoz se svislou ¢arou: Méfici pfistroj promita dopredu
svislou laserovou ¢aru.

VSechny bodové paprsky probihaji navzajem v tihlu 90°,

laserové cary se rovnéz kfizi v tihlu 90°.

Po zapnuti je méfici pristroj v provozu s kfizovymi ¢arami

abody. Pro zménu druhu provozu stisknéte tlacitko druhu

laserového provozu (2).

Vsechny druhy provozu Ize zvolit s automatickou nivelaci

i saretaci kyvadla.

Automaticka nivelace

Prace s automatickou nivelaci (viz obrazky A-C)
Postavte méfici pfistroj na vodorovny, pevny povrch,
upevnéte ho do univerzalniho drzaku (14) nebo na

stativ (15).

Pro prace s automatickou nivelaci posunte vypinac (4) do
polohy ‘h On"“.

Automaticka nivelace automaticky vyrovna nerovnosti

v samonivelatnim rozsahu +4°. Nivelace je ukoncena, kdyZz
se laserové body, resp. laserové &ary jiz nepohybuiji.

Pokud neni mozné provést automatickou nivelaci, napr.
protoze je plocha, na které méfici pristroj stoji, odchylena od
vodorovné roviny o vice nez 4°, laserové paprsky za¢nou
blikat. Po dobu 10 s po zapnuti je tento alarm deaktivovany,
aby se umoznilo vyrovnani méficiho pfistroje.

Méfici pristroj umistéte vodorovné a vyckejte na
samonivelaci. Jakmile se méfici pfistroj nachazi

v samonivelacnim rozsahu +4°, laserové paprsky nepretrzité
Sviti.

Pfi otfesech nebo zménach polohy béhem provozu se méfici
pfistroj opét automaticky zniveluje. Po nivelaci zkontrolujte
polohu laserovych paprskii ve vztahu k referencnim bodtim,
aby se zamezilo chybam danym posunutim méficiho
pristroje.

Prace s aretaci kyvadla (viz obrazek D)

Pro préci s aretaci kyvadla posurite vypinac (4) do polohy ,,0
On“. Laserové Cary nepretrzité blikaji.

Pri praci s aretaci kyvadla je automaticka nivelace vypnuta.
Mérici pristroj mizete drzet v ruce nebo postavit na podklad
se sklonem. Laserové paprsky nejsou znivelované a nemusi
nutné probihat kolmo.

Kontrola piesnosti méficiho pristroje

Vlivy na presnost

Nejvétsi vliv ma teplota prostredi. Laserovy paprsek mohou
vychylit zejména rozdily teplot od podlahy smérem nahoru.
Pro minimalizaci vlivu tepla, které stoupa ze zemé,
doporucujeme pouzivat méfici pristroj na stativu. Kromé
toho postavte méfici pfistroj podle moZnosti doprostied
pracovni plochy.

Kromé vnéjsich vlivii mohou odchylky zptisobovat také
specifické vlivy (napf. pad nebo prudké narazy). Proto pred
zaCatkem kazdé prace zkontrolujte presnost nivelace.
Pokud je presnost vodorovnych bodovych paprski v ramci
maximalni dovolené odchylky, je tim zkontrolovana také
presnost svislych bodovych paprski a laserovych car.
Pokud méfici pristroj pfi jedné z kontrol prekroci maximalni
odchylku, nechte ho opravit v servisu Bosch.

Kontrola vodorovné presnosti nivelace podélné osy
Pro kontrolu potfebujete volnou méfici drahu 20 m na
pevném podkladu mezi dvéma sténami A a B.

- Namontujte méfici pristroj blizko stény A na drzak (14),
resp. stativ nebo ho poloZzte na pevny, rovny podklad.
Zapnéte méfici pfistroj a zvolte pétibodovy provoz
s automatickou nivelaci.

- Namifte vodorovny laserovy paprsek, ktery probiha
soubézné s podélnou osou méficiho pfistroje, na blizkou
sténu A. Nechte méfici pristroj znivelovat. Oznacte stied
laserového bodu na sténé (bod ).

- Otocte méfici pristroj 0 180°, nechte ho znivelovat
a oznacte stred laserového paprsku na protilehlé sténé B
(bod 1).

- Umistéte méfici pfistroj — aniZ byste ho otocili - blizko
u stény B, zapnéte ho a nechte ho znivelovat.
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- Nastavte méfici pfistroj do takové vysky (pomoci stativu
nebo pripadné podlozenim), aby stred laserového
paprsku dopadal presné na vyznaceny bod Il na sténé B.

- Otocte méfici pristroj 0 180°, aniz byste zménili vysku.
Nechte ho znivelovat a oznacte stied laserového paprsku
nasténé A (bod I11). Dbejte na to, aby byl bod 11l pokud
mozno svisle nad, resp. pod bodem I.

- Rozdil d mezi obéma oznac¢enymi body | a Il na sténé A
udava skutecnou vyskovou odchylku méficiho pfistroje
podél podéiné osy.

U méfici drahy 2 x 20 m = 40 m ¢ini maximalni pfipustna

odchylka:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Rozdil d mezi body I a lll smi

tedy Cinit maximalné 12 mm.

Kontrola vodorovné presnosti nivelace pficné osy

Pro kontrolu potrebujete volnou méfici drahu 20 m na

pevném podkladu pred sténou.

- Namontujte méfici pristroj ve vzdalenosti 20 m od stény
na drzak (14), resp. stativ, nebo poloZte na pevny, rovny
podklad. Zapnéte mérici pristroj a zvolte pétibodovy
provoz s automatickou nivelaci.
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- Nasméruijte jeden z obou bocnich laserovych paprski,
které probihaji podél pri¢né osy méficiho pfistroje, na
sténu. Nechte méfici pristroj znivelovat. Oznacte stied
laserového bodu na sténé (bod ).

- Otocte méfici pristroj 0 180°, aniz byste zmeénili vysku.
Nechte ho znivelovat a oznacte stred druhého bo¢niho
laserového paprsku na sténé (bod I1). Dbejte na to, aby
byl bod Il pokud mozno svisle nad, resp. pod bodem I.

- Rozdil d mezi obéma oznacenymi body | a Il na sténé
udava skutecnou vyskovou odchylku méficiho pfistroje
podél pricné osy.

U méfici drahy 2 x 20 m = 40 m &ini maximalni pfipustna

odchylka:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Rozdil d mezi body I a Il smi

tedy Cinit maximalné 12 mm.

Pracovni pokyny

» Pro oznaceni pouzivejte vZdy pouze stied laserového
bodu, resp. laserové ¢ary. Velikost laserového bodu
resp. Sirka laserové primky se méni se vzdalenosti.

Prace se stativem

Stativ poskytuje stabilni, vy$kové prestavitelny méfici
zaklad. Nasad'te méfici pfistroj 1/4" upnutim pro stativ (6)
na zavit stativu (15) nebo béZného fotografického stativu.
Pro upevnéni na bézny stavebni stativ pouzijte 5/8" upnuti
pro stativ (5). Pomoci zajistovaciho $roubu stativu méfici
pristroj prisroubuijte.

NezZ zapnete méfici pristroj, stativ nahrubo vyrovnejte.

Upevnéni pomoci univerzalniho drzaku

Pomoci univerzalniho drzaku (14) mizete méfici pfistroj

upevnit napf. na svislych plochach nebo magnetickych

materidlech. Univerzalni drzak je rovnéz vhodny jako
podlahovy stativ a usnadruje vy$kové vyrovnani méficiho
pristroje.

» Kdyz pripeviujete prisluSenstvi na povrch, nedavejte
prsty na zadni stranu magnetického pfislusenstvi.
Vlivem silné pritazlivé sily magnet maze dojit
k uskfipnuti prstd.

Nez méfici pfistroj zapnete, univerzalni drzak (14) nahrubo

vyrovnejte.
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Prace s cilovou tabulkou laseru

Cilova tabulka laseru (13) zlep$uje viditelnost laserového
paprsku pfi nepfiznivych podminkéch a vétsich
vzdalenostech.

Odraziva plocha cilové tabulky laseru (13) zlepsuje
viditelnost laserové ¢ary, pomoci priihledné plochy je
laserova ¢ara patrnd i ze zadni strany cilové tabulky laseru.

Bryle pro praci s laserem

Bryle pro praci s laserem odfiltruji okolni svétlo. Tim se jevi

svétlo laseru svétlejsi pro oko.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako ochranné bryle.
Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku slouzi pro lepsi
rozpoznani laserového paprsku; nechrani ale pred
laserovym zarenim.

» Bryle pro zviditelnéni laserového paprsku
(pFislusenstvi) nepouzivejte jako slunecni bryle nebo
v silni¢nim provozu. Bryle pro zviditelnéni laserového

paprsku neposkytuji UV ochranu a zhorSuji vnimani barev.

Priklady prace (viz obrazky A-D)
Priklady moznosti pouziti méficiho pristroje naleznete na
strankéach s obrazky.

Udrzba a servis

vev

Udrzba a ¢isténi

Udrzujte méfici pristroj vzdy Cisty.

Méfici pfistroj neponofujte do vody nebo jinych kapalin.
Necistoty otrete vihkym, mékkym hadrikem. NepouZivejte
Cistici prostredky nebo rozpoustédla.

Pravidelné Cistéte zejména plochy na vystupnim otvoru
laseru a davejte pozor na vlakna.

Meéfici pristroj skladujte a prepravujte pouze v kufru (17).
V pripadé opravy posilejte méfici pristroj v kufru (17).

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zékaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
va$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazli k nasim vyrobkim a pfislusenstvi vam
ochotné pomlize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek néhradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidace

Méici pristroje, pfislusenstvi a obaly je tfeba odevzdat k
ekologickeé recyklaci.
Méfici pristroje a baterie nevyhazujte do
domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jejiho provedeni
ve vnitrostatnim pravu se musi jiz nepouzitelné mérici
pristroje a podle evropské smérnice 2006/66/ES vadné
nebo opotrebované akumulatory/baterie shromazdovat
oddélené a odevzdat k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka

a elektronicka zafizeni kvili pripadnému obsahu
nebezpecénych latek poskodit Zivotni prostredi a lidské
zdravi.

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Aby bola zaistena bezpecna a spol'ahliva

praca s meracim pristrojom, precitajte si

a dodrziavajte vsetky pokyny. Pokial' mera-

ci pristroj nebudete pouZivat v stilade s ty-
mito pokynmi, mdZete nepriaznivo ovplyvnit integrova-
né ochranné opatrenia v meracom pristroji. Nikdy ne-
smiete dopustit, aby boli vystrazné stitky na meracom
pristroji necitatelné. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJ-

TE A POKIAL BUDETE MERACi PRISTROJ ODOVZDAVAT

DALEJ, PRILOZTE ICH.

» Pozor - ked’ sa pouzivaju iné ovladacie alebo nastavo-
vacie zariadenia, ako st tu uvedené alebo iné postupy,
moze to viest k nebezpeénej expozicii Ziarenim.

» Meraci pristroj sa dodava s vystraznym Stitkom lasera
(oznacenym na vyobrazeni meracieho pristroja na
strane s obrazkami).

» Ak text vystrazného Stitku lasera nie je v jazyku kraji-
ny, kde sa pristroj pouziva, pred prvym uvedenim do
prevadzky ho prelepte dodanou nalepkou v jazyku va-
Sej krajiny.

Nesmerujte laserovy li¢ na osoby ani na
zvierata, ani sami nepozerajte do priameho

¢i odrazeného laserového lica. Moze to spo-
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sobit oslepenie 0s6b, nehody alebo poskodenie
zraku.
» Pokial laserovy li¢ dopadne do oka, treba vedome za-
tvorit o&i a okamZite hlavu oto¢it od liica.
» Nalaserovom zariadeni nevykonavajte Ziadne zmeny.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako ochranné okuliare. Okuliare na
zviditelnenie laserového IUca slizia na lepsie rozpoznanie
laserového ltca; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako slne¢né okuliare alebo v cest-
nej doprave. Okuliare na zviditelnenie laserového luca
neposkytuju GpInd UV ochranu a zhorsuju vnimanie fa-
rieb.

» Opravu meracieho pristroja zverte len kvalifikované-
mu odbornému personalu, ktory pouZiva originalne
nahradné suciastky. Tym sa zarudi, Ze bezpe¢nost mera-
cieho pristroja zostane zachovana.

» Nedovol'te detom pouzivaf laserovy meraci pristroj
bez dozoru. Mohli by neimyselne spdsobit oslepenie
inych os6b alebo seba samych.

» S meracim pristrojom nepracujte v prostredi s nebez-
pecenstvom vybuchu, v ktorom sa nachadzajii hor'avé
kvapaliny, plyny alebo prach. V tomto meracom pristroji
samozu vytvarat iskry, ktoré by mohli uvedeny prach
alebo vypary zapalit.

Meraci pristroj a magnetické prislusenstvo
& nedavajte do blizkosti implantatov a inych
medicinskych zariadeni, ako st napr. kardi-

ostimulatory alebo inzulinové pumpy. Mag-
nety meracieho pristroja a prislusenstva vytva-
raju magnetické pole, ktoré moze negativne
ovplyvnit funkciu implantatov a medicinskych
zariadeni.

» Meraci pristroj a magnetické prisluSenstvo udrziavaj-
te mimo magnetickych datovych nosicov a magnetic-
ky citlivych zariadeni. Posobenim magnetov meracieho
pristroja a prislusenstva moze dojst k nevratnym stratam
Gidajov.

Opis vyrobku a vykonu

Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s ur¢enim

Meraci pristroj je urceny na urcovanie a kontrolu vodorov-
nych a zvislych €iar, ako aj kolmic.

Tento meraci pristroj je vhodny na pouzivanie v interiéri a ex-

teriéri.
Tento vyrobok je spotrebny laserovy vyrobok v sdlade s nor-
mou EN 50689.
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Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie meracieho pristroja na grafickej strane tohto Navodu
na pouzivanie.

(1) Vystupny otvor laserového lica
(2) Tlacidlo pracovného rezimu lasera
(3) Vystraha slabej batérie
(4) Vypinac¢
(5) Uchytenie stativu 5/8"
(6) Uchytenie stativu 1/4"
(7) Aretacia veka priehradky na batérie
(8) Veko priehradky na batérie
(9) Vystrazny stitok laserového pristroja
(10) Sériové cislo
(11) Okuliare na zviditelnenie laserového li¢a®
(12) Magnet
(13) Cielova tabulka lasera
(14) Univerzalny driak”
(15) Stativ?
(16) Teleskopicka tyc”
(17) Kufrik
(18) Vlozka”

a) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do $tan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

Technické udaje

Vecné Cislo 3601 K66 B..

Pracovny rozsah"

- Laserové linie 10m

- Vodorovné bodové lice 30m

- Bodovy IG¢ smerom hore 10m

- Bodovy Ii¢ smerom dole 5m

Presnost nivelacie®®

- Laserové ¢iary a vodorovné +0,3 mm/m
bodové lice

- Zvislé bodové lice +0,5 mm/m

Rozsah samoniveldcie +4°

Cas nivelacie <4s

Prevadzkova teplota -10°C... +50°C

Skladovacia teplota -20°C...+70°C

Max. vy$ka pouzitia nad refe- 2000m

renc¢nou vyskou

Max. relativna vlhkost vzduchu 90 %

Stuper znecistenia podla 2D

IEC61010-1

Trieda lasera 2

Bosch Power Tools
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Bodovy a ¢iarovy laser GCL 25

Typ lasera <1mW, 630-650 nm
Ce 1
Divergencia

- Laserovy bod 0,8 mrad (plny uhol)
- Laserova linia 0,5 mrad (plny uhol)
Uchytenie stativu 1/4",5/8"

Batérie 4 x1,5VLR6 (AA)

Cas prevadzky pri pracovnom rezime®

- Prevadzka s krizovym 12h
a bodovym laserom

- 5-bodova prevadzka 24 h

- Liniova prevadzka 30h

Hmotnost podla EPTA-Proce-

dure 01:2014

Rozmery (dika x $irka x vy&ka) 155 x 56 x 118 mm

Stupef ochrany IP54

A) Pracovna oblast sa moze zredukovat nepriaznivymi podmienka-
mi okolia (napr. priame slnecné Ziarenie).

B) pri20-25°C

C) Uvedené hodnoty predpokladajd normalne az priaznivé pod-

mienky okolia (napr. bez vibracii, hmly, dymu, nepriameho sl-

ne¢ného Ziarenia). Po silnych teplotnych vykyvoch méZe dojst

k odchylkam presnosti.

Vyskytuje sa len nevodivé znecistenie, pricom sa vsak prilezi-

tostne o¢akava docasna vodivost sposobena kondenzaciou.

Na jednoznacnu identifikaciu vasho meracieho pristroja slizi sériové

¢islo (10) uvedené na typovom Stitku.

0,58 kg

D

Montaz

Vkladanie/vymena batérii

Na prevadzku meracieho pristroja sa odportca pouzivat
alkalické manganové batérie.
Na otvorenie krytu priehradky na batérie (8) posurite aretac-
ny mechanizmus (7) v smere $ipky a odklopte kryt priehrad-
ky na batérie. Vlozte batérie.
Dévajte pritom pozor na spravnu polaritu podla vyobrazenia
navnutornej strane krytu priehradky na batérie (8).
Ked batérie slabnu, indikator stavu batérie (3) blika nacer-
veno. Okrem toho laserové lice blikaju kazdych 10 mindt po
dobu cca 5 sek. Meraci pristroj sa moze po prvom zablikani
prevadzkovat eSte asi 1 h. Ked' st batérie vybité, laserové l0-
¢e bliknd este raz bezprostredne pred automatickym vypnu-
tim.
Vzdy vymienajte v3etky batérie sicasne. PouZivajte len baté-
rie od jedného vyrobcu a s rovnakou kapacitou.
» Ak meraci pristroj dlhsi ¢as nepouzivate, batérie
zneho vyberte. Batérie mozu pri dlhSom skladovani
v meracom pristroji korodovat a dochadza k ich samocin-
nému vybijaniu.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Meraci pristroj chraiite pred vlhkom a pred priamym
sInecnym Ziarenim.

» Meraci pristroj nevystavujte extrémnym teplotam
alebo teplotnym vykyvom. Nenechavajte ho napriklad
dIhsi ¢as lezat v automobile. Pri vaésich teplotnych vyky-
voch nechajte meraci pristroj najprv zahriat a vzdy vy-
konajte skusku presnosti (pozri ,Skuska presnosti mera-
cieho pristroja“, Stranka 89).

Pri extrémnych teplotach alebo v pripade kolisania teplot
mdze byt negativne ovplyvnena presnost meracieho pri-
stroja.

» Zabraiite silnym narazom alebo padom meracieho pri-
stroja. Pri silnych vonkajsich vplyvoch by ste mali pred
dal$ou pracou vykonat skiisku presnosti meracieho pri-
stroja (pozri ,Skiska presnosti meracieho pristroja“,
Stranka 89).

» Ked meraci pristroj prepravujete, vypnite ho. Pri vy-
pnuti sa vykyvna jednotka zablokuje, inak by sa mohla pri
prudsom pohybe poskodit.

Zapinanie/vypinanie

Meraci pristroj zapnete tak, Ze posuniete vypinac (4) do

polohy Son (pre préacu s aretaciou kyvadla) alebo do polohy

On (pre pracu s nivelacnou automatikou). Meraci pristroj
okamZite po zapnuti vysiela laserové lice z vystupnych otvo-

rov (1).

» Nesmerujte laserovy lii¢ na osoby ani na zvierata, ani
sa sami nepozerajte do laserového lica, dokonca ani z
vacsej vzdialenosti.

Meraci pristroj vypnete tak, Ze posuniete vypinac (4) do

polohy Off. Pri vypnuti sa vykyvna jednotka zablokuje.

» Zapnuty meraci pristroj nenechavajte bez dozoru a po
pouziti ho vzdy vypnite. Laserovy [G¢ by mohol oslepit
iné osoby.

Deaktivovanie vypinacej automatiky

Ak sa priblizne 30 min nestlaci Ziadne tlacidlo meracieho pri-

stroja, meraci pristroj sa z dovodu Setrenia batérii auto-

maticky vypne.

Aby sa meraci pristroj po automatickom vypnuti znova zapol,

bud’ mézete dat vypina¢ (4) najprv do polohy ,0ff* a potom

meraci pristroj znova zapniit, alebo stlacte tlaidlo pre druh

prevadzky lasera (2).

Na deaktivovanie automatického vypinania podrzte (na za-

pnutom meracom pristroji) stlacené tlaCidlo druhu prevadz-

ky lasera (2) minimalne 3 s. Ked'je automatické vypnutie
deaktivované, laserové Ciary na potvrdenie kratko zablikaju.

Ked chcete automatickeé vypinanie opat uviest do ¢innosti,

meraci pristroj vypnite a znova ho zapnite.

160992A92D(09.10.2023)
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Druhy prevadzky

Tento meraci pristroj umoZiuje pouZivat viacero druhov pre-

vadzky, medzi ktorymi moZzete kedykolvek prepinat:

- Prevadzka s krizovym a bodovym laserom: Meraci pristroj
vytvara vodorovnu a zvisli laserovu ¢iaru dopredu, ako aj
zvisly laserovy bodovy li¢ nahor a nadol a vodorovny la-
serovy bodovy li¢ dopredu a na obidve strany.

- Prevadzka s 5-bodovym laserom: Meraci pristroj vytvara
2visly laserovy bodovy IG¢ nahor a nadol a vodorovny la-
serovy bodovy IU¢ dopredu a na obidve strany.

- Prevéadzka s ¢iarovym laserom vodorovne: Meraci pristroj
vytvara vodorovnd laserovd ¢iaru dopredu.

— Ciarové prevadzka zvislo: Meracf pristroj produkuje jednu
zvislli laserovu Ciaru smerom dopredu.

Vsetky bodové lice prebiehaju navzajom v 90 °C uhle, la-

seroveé ciary sa tiez krizuji v 90 °C uhle.

Po zapnuti sa meraci pristroj nachadza v druhu prevadzky

s krizovym a bodovym laserom. Na prepnutie druhu prevadz-

ky stlacte tlacidlo druhu prevadzky lasera (2).

Vsetky druhy prevadzky sa daju zvolit tak s nivelacnou auto-

matikou, ako aj s aretaciou kyvadla.

Nivela¢na automatika

Praca s nivela¢nou automatikou (pozri obrazky A-C)
Postavte meraci pristroj na vodorovny, pevny podklad,
upevnite ho na univerzalny drziak (14) alebo na stativ (15).
Ked chcete pracovat s automatickou nivelaciou, posurite vy-
pinac (4) do polohy % On“.

Po zapnuti nivela¢na automatika automaticky vyrovna nerov-
nosti v ramci samonivelacného rozsahu +4°. Nivelacia je
ukoncena, ked'sa uz laserové body, prip. laserové Ciary ne-
pohybuju.

Ak nie je mozna automaticka niveldcia, napr. plocha na po-
stavenie meracieho pristroja ma odchylku od horizontaly
viac ako 4°, laserové lice zaénu blikat. V priebehu 10 sekind
po zapnuti sa tento alarm deaktivuje, aby sa umoznilo na-
stavenie meracieho pristroja.

Postavte meraci pristroj do vodorovnej polohy a pockajte,
kym sa uskuto¢ni samoniveldcia. Hned' ako sa meraci pristroj
nachadza v ramci samonivelaéného rozsahu +4°, potom opét
svietia laserové llice neprerusovane.

Pri otrasoch a zmenach polohy pocas prevadzky sa meraci
pristroj znova automaticky vyniveluje. Po uskutocnenej nive-
lacii prekontrolujte polohu laserovych lticov so zretefom na
referenéné body, aby ste sa vyhli chybam sposobenym po-
sunom meracieho pristroja.

Praca s aretaciou kyvadla (pozri obrazok D)
Ked' chcete pracovat s aretaciou kyvadla, posurite
vypinac (4) do polohy 0 On*“. Laseroveé ltce trvalo blikaju.

Pri praci s aretaciou kyvadla je nivela¢na automatika vypnu-
ta. Meraci pristroj moZete drzat volne v ruke alebo postavit
na podklad so sklonom. Laserové lice sa uz nenivelujd a uz
nemusia navzajom prebiehat v pravom uhle.
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Skuska presnosti meracieho pristroja

Faktory ovplyviiujiice presnost

Najvacsi vplyv na presnost merania ma teplota okolia. Najma
rozdiely teploty prechadzajtice od zeme smerom hore mézu
sposobovat vychylenie laserového lica.

Aby sa minimalizovali tepelné vplyvy tepla stipajlceho od
zeme, odporti¢ame pouzivat meraci pristroj na stative.
Okrem toho umiestnite podla moznosti meraci pristroj do
stredu pracovnej plochy.

Okrem vonkajsich vplyvov mézu k odchylkam viest aj vplyvy
Specifické pre dany pristroj (ako st napriklad pady alebo
prudké narazy). Preto pred zaCiatkom kazdej prace skontro-
lujte presnost nivelacie.

Ak je presnost vodorovnych bodovych li¢ov v ramci povo-
lenej odchylky, preverend je tym aj presnost zvislych bodo-
vych ltcov a laserovych ¢iar.

Ak by meraci pristroj pri jednej z uvedenych skusok prekra-
¢oval maximalnu povolent odchylku, dajte ho opravit v auto-
rizovanom servise firmy Bosch.

Kontrola presnosti nivelacie vodorovného li¢a pozdiznej

osi

Na tito kontrolu budete potrebovat volni meraciu trasu

20 m na pevnom podklade medzi dvoma stenami Aa B.

- Namontujte meraci pristroj v horizontélnej polohe blizko
steny A na drziak (14), prip. na stativ alebo ho polozte na
pevny, rovny podklad. Zapnite meraci pristroj a zvolte 5-
bodovi prevadzku s nivelaénou automatikou.

- Nasmerujte vodorovny laserovy li¢, ktory prebieha para-
lelne s pozdiZnou osou meracieho pristroja, na blizku ste-
nu A. Nechajte meraci pristroj, aby sa niveloval. Oznacte
si stred laserového bodu na stene (bod I).

Bosch Power Tools
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- OtocCte meraci pristroj 0 180°, nechajte ho, aby sa nivelo-
val a oznacte stred bodu laserového ltica na protilahlej
stene B (bod I1).

- Umiestnite meraci pristroj - bez otocenia - v blizkosti
steny B, zapnite ho a nechajte ho, aby sa niveloval.

- Vyrovnajte meraci pristroj vo vyske (pomocou stativu
alebo podlozkami) tak, aby bol stred bodu laserového lu-
Ca presne nasmerovany na predtym oznaceny bod Il na
stene B.

- OtocCte meraci pristroj o 180° bez toho, aby ste zmenili
vysku. Nechajte meraci pristroj, aby sa niveloval a oznac-
te stred bodu laserového lica na stene A (bod I11). Dbajte
nato, aby sa bod Ill nachadzal podla moznosti zvislo nad,
prip. pod bodom I.

ne A je skutoc¢na vyskova odchylka meracieho pristroja
pozdiz pozdiznej osi.
Na drahe merania 2 x 20 m = 40 m je maximalna pripustna
odchylka:
40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Rozdiel d medzi bodmil a Ill
smie teda byt maximalne 12 mm.

Kontrola presnosti nivelacie vodorovného lica priecnej

osi

Na kontrolu potrebujete volnt drahu merania 20 m na pev-

nom podklade pre stenou.

- Namontujte meraci pristroj vo vzdialenosti 20 m od steny
na drziak (14), prip. na stativ alebo ho polozte na pevny,
rovny podklad. Zapnite meraci pristroj a zvolte 5-bodov
prevadzku s nivelacnou automatikou.

Rozdiel d medzi obidvomi ozna¢enymi bodmi I a Ill na ste-

- Jeden z dvoch bocnych laserovych licov, ktoré prechd-
dzaju pozdIz prie¢nej osi meracieho pristroja, nasmerujte
na stenu. Nechajte meraci pristroj dokonit nivelaciu.
Oznacte si stred laserového bodu na stene (bod I).

- Otocte meraci pristroj 0 180° bez toho, aby ste zmenili
vy$ku. Nechajte meraci pristroj, aby sa niveloval a oznac-
te stred bodu druhého bo¢ného laserového Iti¢a na stene
(bod I). Dbajte na to, aby sa bod Il nachadzal podla moz-
nosti zvislo nad, prip. pod bodom .

- Rozdiel d medzi obidvomi ozna¢enymi bodmi I a Il na ste-
ne je skutocnd vyskova odchylka meracieho pristroja po-
zdIZ prieCnej osi.

Na drahe merania 2 x 20 m = 40 m je maximalna pripustna

odchylka:

40 m x 0,3 mm/m = +12 mm. Rozdiel d medzi bodmilall

smie teda byt maximalne 12 mm.

Pracovné pokyny

» Naoznacovanie pouZzite vZdy len stred laserového
bodu, resp. laserovej éiary. Velkost laserového bodu,
resp. Sirka laserovej ¢iary sa meni podla vzdialenosti.

Praca so stativom

Stativ poskytuje stabilnd a vyskovo nastavitelnd meraciu
podlozku. Polozte meraci pristroj so 1/4" upinanim stativu
(6) na zavit (15) bezné fotostativu. Na upevnenie na bezny
stavebny stativ pouzite 5/8" upinanie stativu (5). Pri-
skrutkujte meraci pristroj skrutkou na presné nastavenie
stativu.

ESte predtym, ako zapnete meraci pristroj, stativ zhruba vy-
rovnajte.

160992A92D](09.10.2023)
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Upevnenie pomocou univerzalneho drziaka

Pomocou univerzalneho drziaka (14) mozete upevnit meraci
pristroj napr. na zvislych plochach alebo magnetizovatel-
nych materialoch. Univerzalny drziak je prave taky vyhodny

ako stativ umiestneny na zemi a ulah¢uje vyskové nastavova-

nie meracieho pristroja.

» Pri upeviiovani prisluSenstva na povrchy nedavajte
prsty na zadnii stranu magnetického prisluSenstva.
Velka pritazliva sila magnetov moze privrief prsty.

Pred zapnutim meracieho pristroja univerzalny drziak (14)

priblizne vyrovnajte.

Praca s laserovou cielovou tabulkou

Cielova tabulka lasera (13) zlepSuje viditelnost laserového

[i¢a pri nepriaznivych podmienkach a vaésich vzdialenos-

tiach.

Odrazajlica plocha cielovej tabulky lasera (13) zlepsuije vidi-

telnost laserove; linie, vd'aka priesvitnej ploche je laserova li-

nia rozpoznatelna aj zo zadnej strany cielovej tabulky lasera.

Okuliare na zviditel'nenie laserového lica
Laserové okuliare na zviditelnenie laserového luca filtruju

svetlo okolia. Vd'aka tomu sa stava svetlo lasera pre oko svet-

lejSim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového lii¢a (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako ochranné okuliare. Okuliare na
zviditelnenie laserového lica slizia na lepsie rozpoznanie
laserového lti¢a; nechrania vsak pred laserovym Ziarenim.

» Okuliare na zviditelnenie laserového liica (prislusen-
stvo) nepouzivajte ako slne¢né okuliare alebo v cest-
nej doprave. Okuliare na zviditelnenie laserového ltic¢a
neposkytuju GpInd UV ochranu a zhorsuju vnimanie fa-
rieb.

Priklady prace (pozri obrazky A-D)

Priklady pre rézne druhy pouzivania meracieho pristroja naj-

dete na grafickych stranach.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

Udrziavajte svoj meraci pristroj vzdy v Cistote.

Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych kvapalin.
Znecistenia utrite vihkou méakkou handric¢kou. Nepouzivajte
Ziadne Cistiace prostriedky ¢i rozpastadla.

Cistite pravidelne predovéetkym plochy na vystupnom otvo-
re a davajte pozor, aby ste pritom odstranili pripadné zachy-
tené vlakna tkaniny.

Meraci pristroj skladujte a prepravujte len v kufriku (17).

V pripade potreby opravy zaslite meraci pristroj
v kufriku (17).

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia
Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa

opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o ndhradnych dieloch ndj-

Magyar |91

dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne poméze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné ¢islo
uvedené na typovom stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 248 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidacia
Vyrobok, prislusenstvo a obal treba dat na recyklaciu $et-
riacu Zivotné prostredie.

Méfici pfistroje a baterie nevyhazujte do
domovniho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podla eur6pskej smernice 2012/19/EU o odpade

z elektrickych a elektronickych zariadeni a podla jej trans-
pozicie v narodnom prave sa musia uz nepouzite/né meracie
pristroje a, podla eurdpskej smernice 2006/66/ES, po-
$kodené alebo vybité akumulatory/batérie zbierat separova-
ne a odovzdat na recyklaciu v stlade s ochranou Zivotného
prostredia.

Pri nespravnej likvidacii m6zu mat staré elektrické a elektro-
nické zariadenia kvoli moznej pritomnosti nebezpecnych
latok Skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a fudskeé zdravie.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Olvassa el és tartsa be valamennyi utasi-
tast, hogy veszélymentesen és biztonsago-
san tudja kezelni a méromiiszert. Ha a méro-
miiszert nem a mellékelt eldirasoknak meg-
feleléen hasznalja, ez befolyassal lehet a méromiiszerbe
beépitett védelmi intézkedésekre. Soha ne tegye felis-
merhetetlenné a mérémiiszeren talalhato figyelmezteto
tablakat. BIZTOS HELYEN ORIZZE MEG EZEKET AZ UTA-

SITASOKAT, ES HA A MEROMUSZERT TOVABBADJA, AD-

JATOVABB EZEKET AZ UTASITASOKAT IS.

» Vigyazat - ha az itt megadottdl eltéré kezel6 vagy sza-
balyozo berendezéseket, vagy az itt megadottaktol el-
téro eljarast hasznal, ez veszélyes sugarsériilésekhez
vezethet.

Bosch Power Tools

160992A92D(09.10.2023)


http://www.bosch-pt.sk
mailto:servis.naradia@sk.bosch.com
http://www.bosch-pt.sk
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

92 | Magyar

» A mérémiiszer egy lézer figyelmezteto tablaval keriil
kiszallitasra (ez a méromiiszernek az abrak oldalan
lathato abrajan a meg van jeldlve).

> Haalézer figyelmeztett tabla szovege nem az On
nyelvén van megadva, ragassza at azt az elsd iizembe
helyezés eldtt a késziilékkel szallitott ontapado cim-
kével, amelyen a széveg az On orszagaban hasznala-
tos nyelven talalhato.

Ne iranyitsa a lézersugarat mas személyekre

& vagy allatokra és sajat maga se nézzen bele

sem a kdzvetlen, sem a visszavert lézersu-
garba. Ellenkez6 esetben a személyeket elva-
kithatja, baleseteket okozhat és megsértheti az
érintett személy szemét.

» Ha a szemét lézersugarzas éri, csukja be a szemét és
lépjen azonnal ki a lézersugar vonalabal.

» Ne hajtson végre a lézerberendezésen semmiféle val-
toztatast.

» Alézer keresdszemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja védoszemiivegként. A lézer keresdszemiiveg a lé-
zersugar felismerésének megkonnyitésére szolgal, de a
|ézersugartol nem véd.

» Alézer keresészemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja napszemiivegként, vagy a koziiti kozlekedéshez.
Alézer keres6szemiiveg nem nyijt teljes védelmet az ult-
raibolya sugarzas ellen és csokkenti a szinfelismerési ké-
pességet.

» A méromiiszert csak szakképzett személyzettel és
csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval javittas-
sa. Ez biztositja, hogy a mérémuszer biztonsagos beren-
dezés maradjon.

» Ne hagyja, hogy gyerekek feliigyelet nélkiil hasznaljak
a lézeres méromiiszert. Azok sajat magukat mas szemé-
lyeket akaratlanul is elvakithatnak.

» Ne dolgozzon a méromiiszerrel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. A mérémszer szikrakat kelthet,
amelyek a port vagy a g6zoket meggyujthatjak.

Ne vigye a mérémiiszert és a magneses tar-
ﬁ tozékokat implantatumok és egyéb orvosi
késziilékek, példaul pacemakerek vagy inzu-

linpumpak kozelébe. A mérémiszer és a tarto-
zékok magnesei egy olyan mez6t hoznak Iétre,
amely negativ befolyassal lehet az implantatu-
mok és orvosi késziilékek mikodésére.

» Tartsa tavol a méromiiszert és a magneses tartozéko-
kat a magneses adathordozoktdl és a magneses me-
zokre érzékeny késziilékektol. A mérémdszer és a tarto-
zékok magneseinek hatasara visszaallithatatlan adatvesz-
teségek Iéphetnek fel.

A termék és a teljesitmény leirasa

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitds els6 részében
taldlhaté abrékat.

Rendeltetésszerii hasznalat

A mérémlszer vizszintes és fiiggéleges vonalak, valamint
fliggblegesen levetitett pontok meghatarozasara és ellendr-
zésére szolgal.

A mérémlszer mind zart helyiségekben, mind a szabadban
haszndlhatd.

Ez az EN 50689 szabvanynak megfeleld termék kiskereske-
delemben kaphatd lézergyartmany.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Az abrézolt alkatrészek sorszamozasa megfelel a méromd-
szer abrajanak az abrakat tartalmazo oldalon.

(1) Lézersugar kilépd nyilas
(2) Lézer izemmadd gomb
(3) Elem figyelmeztetés
(4) Be-/kikapcsolo
(5) 5/8" muszerallvany-csatlakozo
(6) 1/4" miszerallvany-csatlakozd
(7) Az akkumulatorfiok-fedél reteszelése
(8) Elemfiokfedél
(9) Lézer figyelmeztetd tabla
(10) Gyartasi szam
(11) Lézerpont keresd szemiiveg”
(12) Magnes
(13) Lézer-céltabla
(14) Univerzalis tart¢”
(15) Miszerallvany”
(16) Teleszkopos rud?
(17) Koffer
(18) Betét”

a) Aképeken lathato vagy a szoveghben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok

Cikkszam 3601 K66 B..

Mikodési tartomany”

- Lézervonalak 10m

- Vizszintes pontsugarak 30m

- Pontsugar felfelé 10m

- Pontsugar lefelé 5m

Szintezési pontossag®®

- Lézervonalak és vizszintes +0,3 mm/m
pontsugarak

- Fiiggbleges pontsugarak +0,5 mm/m

Onszintezési tartomany +4°

Szintezési idd <4s

Uzemi hémérséklet -10°C... +50°C
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Pont- és vonalas lézer GCL 25

Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C
Max. hasznalati magassag a vo- 2000 m
natkoztatdsi magassag felett

Relativ paratartalom max. 90 %
Szennyezettségi fok az R
IEC 61010-1 szerint

L ézerosztaly 2
Alézer tipusa <1mW, 630-650 nm
Co 1
Eltérés

- Lézerpont 0,8 mrad (teljes szog)
- Lézervonal 0,5 mrad (teljes szog)

Allvdnymenet 1/4",5/8"

Elemek 4 x1,5VLR6 (AA)

Uzemid a kiilénboz6 iizemmodok esetén®

- Keresztvonalas és pont 12h
lizemmaod

- 5-pontos lizem 24 h

- Vonal izemmod 30h

Slly az ,EPTA-Procedure
01:2014“(2014/01 EPTA-elja-
ras) szerint

Méretek (hosszsag x széles-
ség x magassag)

Védelmi osztaly IP54

A) Amiikodési teriiletet hatranyos kornyezeti korilmények (pl.
kozvetlen napsugarzas) lecsokkenthetik.

B) 20-25°C hémérséklet mellett

C) Amegadott értékek normalistdl elényos kornyezeti feltételekre
(példaul nincs rezgés, nincs kod, nincs fiist, nincs kozvetlen
napsugarzas) vonatkoznak. Er6s hémérsékletingadozasok utan
a pontossag eltérhet a megadott értékektol.

Csak egy nem vezetoképes szennyezés lép fel, ambar idénként a
harmatképzédés kovetkeztében ideiglenesen egy nullatdl eltérd
vezetoképességre is lehet szamitani.

A mérémUszerét a tipustablan talalhato (10) gyari szammal lehet egy-
értelmien azonositani.

0,58 kg

155 x 56 x 118 mm

D

Osszeszerelés

Az elemek behelyezése/kicserélése

A mérémlszer lizemeltetéséhez alkali-mangan-elemek alkal-
mazasat javasoljuk.

A (8) elemfiok fedelének felnyitasahoz nyomja mega (7) re-
teszelést a nyil altal jelzett iranyba és hajtsa fel az elemfiok
fedelét. Tegye be az elemeket.

A behelyezéskor ligyeljen a (8) elemtartd fedél belsé oldalan
talalhato abrazolasnak megfelel helyes polaritas betartasa-
ra.

Ha az elemek kimeriilnek, piros szinben villogni kezd a (3)
akkumulator figyelmeztetés. A 1ézervonalak ezen felil

10 percenként kb. 5 masodpercig villognak. A mérémiszert
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az els6 felvillanas utan még kb. 1 draig lehet hasznalni. Ha az

elemek kitirtilnek, akkor a lézersugarak az automatikus ki-

kapcsolas el6tt még egyszer villognak.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy

azonos gyarto cég azonos kapacitast elemeit hasznalja.

» Vegye ki az elemeket a méromiiszerbdl, ha azt hosz-
szabb ideig nem hasznalja. Az elemek a mérémiszeren
beliili hosszabb tarolas soran korrodalhatnak, vagy maga-
tol kimerilhetnek.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

> Ovja meg a mérémiiszert a nedvességtél és a kozvet-
len napsugarzas behatasatol.

» Ne tegye ki a méromiiszert szélsoséges homérsékle-
teknek vagy homérsékletingadozasoknak. Példaul ne
hagyja a mérémiiszert hosszabb ideig az autdban. Na-
gyobb hémérsékletingadozasok esetén varja meg, amig a
mérémiiszer temperalodik, és a tovabbi munkak megkez-
dése el6tt mindig ellendrizze a mérémiszer pontossagat
(lasd ,A mérémliszer pontossaganak ellendrzése”, Ol-
dal 94).

Széls6séges homérsékletek vagy hdmérsékletingadoza-
sok esetén a mérémuszer pontossaga csokkenhet.

» Ovja meg a mérémiiszert a heves lokésektdl és a le-
eséstol. Ha a mérémdszert erds kiils6 hatas érte, a mun-
ka folytatasa elGtt ellendrizze annak pontossagat (lasd
LA mérémlszer pontossaganak ellendrzése”, Oldal 94).

» Aszallitashoz kapcsolja ki a mérémiiszert. A kikapcso-
laskor az inga egység reteszelésre keriil, mivel az enélkiil
erés mozgasok esetén megrongalddhatna.

Be- és kikapcsolas

A mérémiszer bekapcsolasahoz tolja el a (4) be-/kikapcso-

16ta@on helyzetbe (az ingamozgas reteszelésével végzett

munkakhoz) vagy a % On helyzetbe (a szintezési automati-
kaval végzett munkakhoz). A mérémdiszer a bekapcsolasa
utan azonnal megkezdi a lézersugarak kibocsatasat

a (1) kilépd nyilasokbol.

» Neiranyitsa a fénysugarat személyekre vagy allatokra
és sajatmaga se nézzen bele kozvetleniil - még na-
gyobb tavolsaghdl sem - a lézersugarba.

A mérémUszer kikapcsolasahoz tolja el a (4) be-/kikapcso-

|6t az Off helyzetbe. A kikapcsolasnal az inga-egység rete-

szelésre kertil.

» Ne hagyja a bekapcsolt mérémiiszert feliigyelet nélkiil
és a hasznalat befejezése utan kapcsolja ki azt. A lézer-
sugar mas személyeket elvakithat.

A kikapcsolasa automatika deaktivalasa
Ha a mérémiszeren kb. 30 percig egyik billentyit sem

nyomjak meg, a mérémuszer az elemek kimélésére automati-
kusan kikapcsol.

A mérémlszernek az automatikus kikapcsolas utani ismételt
bekapcsolasahoz vagy tolja el el6szor a (4) be-/kikapcsoldt a
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"Off" helyzetbe, majd ismét kapcsolja be a mérémdszert,
vagy nyomja meg a (2) gombot.

A kikapcsold automatika deaktivalasahoz nyomja be (bekap-
csolt mérémiiszer mellett) legalabb 3 masodpercre a (2)
gombot. Ha a kikapcsold automatika deaktivalasra keriilt, a
|ézersugarak ennek nyugtazasara roviden felvillannak.

Az automatikus kikapcsolas aktivalasara kapcsolja ki, majd
ismét kapcsolja be a mérémszert.

Uzemmaodok

A mérémlszernek tobb izemmddja van, amelyek kozott bar-

mikor &t lehet kapcsolni:

- Keresztvonalas és pont-lizemmaod: a mérémdszer elérefe-
|é egy vizszintes és egy fliggbleges lézervonalat, valamint
fel- és lefelé egy-egy fiiggbleges lézerpontsugarat és eld-
refelé valamint jobbra és balra egy-egy vizszintes pontsu-
garat bocsat ki.

- 5-pont-iizem: az mérémdszer felfelé és lefelé egy-egy flig-
gbleges pontsugarat, valamint elérefelé és jobbra és balra
egy-egy vizszintes pontsugarat bocsat ki.

- Vonal-lizemmad, vizszintes: a mérémlszer elérefelé kibo-
csat egy vizszintes lézervonalat.

- Vonal-lizemmad, fligg6leges: a méromuszer elérefelé ki-
bocsat egy fiiggdleges lézervonalat.

Az 6sszes pontsugar egy-egy 90°-0s szOget zar be egymas-

sal, alézervonalak szintén egy 90°-0s szgben keresztezik

egymast.

A mérémlszer a bekapcsolds utan keresztvonalas és pontvo-

nalas tizemben van. Az izemmodok kozotti atkapcsolashoz

nyomja meg a (2) lézer tizemmod gombot.

Valamennyi lizemmod valaszthatd szintezé automatikaval és

az ingamozgas reteszelésével is.

Szintez6 automatika

Munkavégzés szintezési automatikaval

(lasd a A-C abrat)

Allitsa a mérémiiszert egy vizszintes, szilard alatétre, rogzit-
se azt a (14) tartéra vagy a (15) miszerallvanyra.

A szintezési automatikaval végzett munkakhoz tolja a (4)
be-/kikapcsolot a ‘h On “ helyzetbe.

A szintezési automatika a +4° 6nszintezési tartomanyon be-
lili egyenetlenségeket automatikusan kiegyenliti. Ha a Iézer-
pontok, illetve Iézervonalak mar nem mozognak tovabb, a
szintezés befejez6dott.

Ha nincs lehet6ség automatikus szintbeallitasra, példaul
mert az a feliilet, amelyre a mérémdszert felallitottak, tobb
mint 4°-kal eltér a vizszintestdl, a Iézervonalak elkezdenek
villogni. A bekapcsolds utan ez a riaszts az elsé 10 masod-
percben deaktivélva van, hogy a mérémdszert be lehessen
allitani.

Allitsa fel vizszintesen a mérémiszert, és varja meg az on-
szintezés végrehajtasat. Mihelyt a mérémiszer a +4° 6nszin-
tezési tartomanyon beliilre keriil, a lézervonalak folyamato-
san kezdenek vilagitani.

Ha a berendezés helyzete lizem kozben megvaltozik, vagy

azt razkodasok érik, a mérémiszer ismét automatikusan vég-

rehajt egy 6nszintezést. Az 6nszintezés utan ellenérizze a lé-
zervonalaknak a referenciapontokhoz viszonyitott helyzetét,
hogy elkeriilje a mérémiszer elmozdulésa altal okozott hibas
méréseket.

Munkavégzés az ingamozgas reteszelésével (lasd

aD abrat)

Az ingamozgas reteszelésével végzett munkakhoz tolja

a (4) be-/kikapcsoldt a ,,0 On" helyzetbe. A lézersugarak fo-
lyamatosan villognak.

Az ingamozgas reteszelésével végzett munkaknal a szintezé
automatika ki van kapcsolva. A mérémdiszert ekkor a kezé-
ben is tarthatja vagy egy ferde feliiletre is leteheti. A lézervo-
nalak mar nem keriilnek szintezésre és nem sziikségképpen
merdlegesek egymasra.

A méromiiszer pontossaganak ellendrzése

A pontossagot befolyasolo hatasok

Alegnagyobb befolyast a kornyezeti hémérséklet gyakorolja
apontossagra. A lézersugarat féleg a pad|o felett talalhato
hémérsékleti kiilonbségek tudjak kitériteni.

A padld felett felemelkedd meleg leveg6 hatasanak mini-
mumra valo csokkentéséhez azt javasoljuk, hogy a mérémd-
szert szerelje egy haromlabu miszerallvanyra. Ezen feliil a
mérémlszert lehetdleg a munkafeliilet kozepére éllitsa.
Akiilsd hatasokon kiviil a berendezésen beliili hatasok (mint
példaul a miszer leesése vagy er6s iitések) is okozhatnak a
méréseknél eltéréseket. Ezért minden munkakezdés el6tt el-
lendrizze a szintezési pontossagot.

Ha a vizszintes pontsugarak pontossaga a maximalis megen-
gedett eltérésen beliil van, akkor ezzel a fiiggdleges pontsu-
garak és lézervonalak helyessége is ellenérzésre kerdilt.

Ha az eltérés legalabb egy ellendrzési folyamatnal meghalad-
jaalegnagyobb megengedett eltérést, javittassa meg egy
Bosch-vevdszolgalattal a mérémdszert.

A hossziranyu tengely vizszintes szintezési

pontossaganak ellenérzése

Ehhez az ellenérzéshez egy 20 m hosszdsagl szabad, szilard

talaju vagy padloju mérési szakaszra sziikség két fal (A és B)

kozott.

- Szerelje fel a mérémuszert az A fal kozelében a (14) tarté-
ra, illetve egy muszerallvanyra vagy dllitsa egy szilard,
egyenletes alapra. Kapcsolja be a mérémiiszert és jeldlje
ki az 5-pontos lizemet szintezési automatikaval.

- lIranyitsa azt a vizszintes |ézersugarat, amely a mérémd-
szer hossziranyU tengelyével parhuzamos helyzetben van,
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akozelebbi A falra. Varja meg, amig a mérémdszer végre-
hajtja az 6nszintezést. Jellje meg a falon a lézerpont ko-
zepét (1 pont).

Forgassa el a mérémliszert 180°-kal, varja meg, amiga
mérémuszer végrehajtja a szintezést és jelolje meg a
szemben all6 B falon a Iézersugar pontjanak kozepét

(1. pont).

Helyezze el a mérémdszert — anélkiil, hogy elforgatnd - a
B fal kozelébe, kapcsolja be és varja meg amig az szinte-
zésre kerdil.

Allitsa be Gigy a mérémiiszer magassagat (a miiszerall-
vany, vagy sziikség esetén alatétek segitségével), hogy a
|ézersugar pontjanak kdzepe a B falon pontosan az elébb
megjelolt I1. pontra essen.

Forgassa el 180°kal a mérémiiszert, anélkil, hogy a ma-
gassagat megvaltoztatna. Varja meg, amig befejez6dik az
automatikus szintezés, és jellje fel a lézersugér pontja-
nak kézepét az A falra (111 pont). Ugyeljen arra, hogy a lll
pont lehetdleg fiiggélegesen az | pont alatt, illetve felett
legyen.

Akét megjeldlt pont, 1 és 11, kiilonbsége az A falon, a d ér-

ték megadja a mérémiszer tényleges magassagi eltérését
a hosszirany tengely mentén.

Magyar | 95

Egy 2 x 20 m = 40 m hosszUsagu mérési szakaszon a legna-
gyobb megengedett eltérés:

40 m x +0,3 mm/m = +12 mm. Az | és |Il pont kozotti d kii-
lonbségnek ezek szerint legfeljebb 12 mm-nek szabad len-
nie.

A keresztiranyii tengely vizszintes szintezési

pontossaganak ellendrzése

Az ellendrzéshez egy fal el6tt elhelyezkedd, szilard talaju,

20 m hosszlisagu mérési szakaszra van sziikség.

- Szerelje fel a mérémuszert az A faltol 20 m tavolsagra a
(14) tartora, illetve egy miszerallvanyra vagy allitsa egy
szilard, egyenletes alapra. Kapcsolja be a mérémiiszert és
jelolje ki az 5-pont-iizemet szintezési automatikaval.

- Iranyitsa a mérémiszer keresztirany( tengelye menten fu-
t6 két oldalso lézersugar egyikét a falra. Hagyja a méré-
miszert beszintezédni. Jeldlje meg a falon a lézerpont ko-
zepét (I pont).

- Forgassa el 180°kal a mérémuiszert, anélkiil, hogy a ma-
gassagat megvaltoztatna. Vérja meg, amig befejezddik az
automatikus szintezés, és jellje fel a masik oldalsé lézer-
sugar pontjanak kozepét a falra (Il pont). Ugyeljen arra,
hogy a Il pont lehetdleg fligg6legesen az | pont alatt, illet-
ve felett legyen.

- Akét megjelolt pont, | és 1, kiilonbsége a falon, a d érték
megadja a mérémiszer tényleges magassagi eltérését a
keresztiranyu tengely mentén.

Egy 2 x 20 m = 40 m hosszUsagu mérési szakaszon a legna-

gyobb megengedett eltérés:

40m x £0,3 mm/m = +12 mm. Az | és Il pont kozotti d kii-
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|6nbségnek ezek szerint legfeljebb 12 mm-nek szabad len-
nie.

Munkavégzési tanacsok

» Jeldléshez mindig csak a lézerpont, illetve a lézervo-
nal kozepét hasznalja. A Iézerpont mérete, illetve a lé-
zervonal szélessége a tavolsaggal valtozik.

Munkavégzés az allvannyal

Egy mliszerallvany egy stabil, bedllithatd magassagl mérési
alapot nyujt. Tegye fel a mérémiszert a (6) 1/4"-miszerall-
vanycsatlakozdval a (15) mliszerallvany, vagy egy szokva-
nyos fényképez6gépallvany menetére. Egy a kereskedelem-
ben szokvanyosan kaphatd épitészeti miszerallvanyon valé
rogzitésre hasznalja a (5) 5/8"-mliszerallvanycsatlakozot. Az
allvany csavarjaval rogzitse szorosan a mérémdiszert.

A mérémlszer bekapcsolasa el6tt allitsa be a mérémdiszert
durvan a megfeleld helyzetbe.

Rogzités az univerzalis tartéval

A (14) univerzalis tartdval a mérémliszert példaul figgéleges

feliiletekre vagy magnesezhet( anyagokra lehet rogziteni. Az

univerzalis tartd padloallvanyként is hasznalhato és meg-
kénnyiti a mérémiszer magassagi beallitasat.

» Tartsa tavol az ujjait a magneses tartozék hatoldala-
tol, amikor a forgathatd tartot valamilyen feliiletre
erdsiti. A magnesek erds hizéereje kovetkeztében az uj-
jai becsipédhetnek.

A mérémlszer bekapcsolasa elétt allitsa be a (14) univerza-

lis tartot durvan a megfelel6 helyzetbe.

Munkavégzés a lézer-céltablaval
A (13) lézer-céltabla hatranyos koriilmények és nagyobb ta-
volsagok esetén jobban lathatdva teszi a Iézersugarat.

A (13) Iézer-céltabla fényvisszaverd oldala lathatobba teszi a
|ézervonalat, és az attetsz6 feliileten at a lézervonalat a lézer-
céltabla hatoldala feldl is latni lehet.

Lézerszemiiveg

Alézerpont keresd szemiiveg kiszliri a kornyezeti vilagitast.

gy alézer fénye a szem szdmara vildgosabban lathato.

» Alézer keresészemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja véddszemiivegként. A |ézer keresészemiiveg a Ié-
zersugar felismerésének megkonnyitésére szolgal, de a
|ézersugartol nem véd.

» Alézer keresészemiiveget (kiilon tartozék) ne hasz-
nalja napszemiivegként, vagy a kozuti kozlekedéshez.
Alézer keresdszemiiveg nem nyUjt teljes védelmet az ult-
raibolya sugarzas ellen és csokkenti a szinfelismerési ké-
pességet.

Munkavégzési példak (lasd a A-D abrakat)

A mérémlszer lehetséges alkalmazasara az abra-oldalakon
néhany példa talalhato.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas
Tartsa mindig tisztan a mérémuszert.

Ne meritse bele a mérémiiszert vizbe vagy mas folyadékok-
ba.

A szennyezddéseket egy nedves, puha kendével tordle le.
Tisztitd- vagy olddszereket ne hasznaljon.

Rendszeresen tisztitsa meg mindenek el6tt a Iézersugar kilé-
pési nyilasa koriili feliileteket és igyeljen a szalakra.
Amérémiszert csak a (17) kofferben tarolja és szallitsa.

Ha javitasra van sziikség, kiildje be a (17) kofferben a méré-
mszert.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitdsaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kvetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsad6 Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhat6 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi t. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 18798502

Fax: +36 18798505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Hulladékkezelés

A mérémlszereket, a tartozékokat és csomagoléanyagokat a
kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell jrafel-
hasznalasra leadni.
Ne dobja ki a mérémliszereket és elemeket a
héztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol
s2016 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és a nemzeti jogha
valo atiiltetésének megfeleléen a mar nem hasznalhato mé-
romliszereket és a 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek megfe-
leléen a mar nem hasznalhaté akkumulatorokat/elemeket kii-
[6n 6ssze kell gy(jteni és a kdrnyezetvédelmi szempontok-
nak megfelelden kell Gjrafelhasznalasra leadni.
Szakszer(itlen artalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan
elektromos és elektronikus késziilékek a benniik esetleg ta-
lalhatd veszélyes anyagok kdvetkeztében karos hatassal le-
hetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.
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Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxeHHoro coro3a)

B cocTaB akcnyataumMoHHbIX LOKYMEHTOB, NPeAYCMOTPEH-
HbIX H3rOTOBUTENEM [N1A NPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HAaCTOR-
Liee PYKOBOACTBO N0 3KCM/yaTaluy, a TakxKe NPUNOKEHHA.
NHdopmaLua 0 NOATBEPXKEHHM COOTBETCTBUA COAEPKMUTCA
B NPUTIOKEHMH.

NHdopmaLua 0 CTpaHe NPOMUCXOXAEHHUA yKkasaHa Ha Kopny-
C€ W3MENHA U B NPUNOKEHUH.

[laTa U3roToBneH1a ykasaHa Ha nocneaHei cTpaxuLe 06-
NOXKKM PYKOBOACTBA UK Ha KOPMYCE M3AENHs.

KoHTaKTHas MH(hopMauns OTHOCHTENbHO AMMOPTEpa Cofep-
KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cny6bl uagenus

Cpok cnyxbbl U3nenus coctaBnset 7 net. He pekomerayeT-
A K 3KCnNyaTaLuu no UcTeueHun 5 net xpaHeHus ¢ Aatbl
U3roToBNeHUs be3 npeaBapuUTENbHOM NPOBEPKH (faTy M3ro-
TOB/NEHMA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeyeHb KPUTHUECKHUX OTKA30B U OLIHBOUHbIE

[efCTBUA NepcoHana unu1 nonb3oBarens

— HE MCMoMb30BaTh MPH MOABNEHUM fIbiMa HEMOCPEACTBEH-
HO U3 Kopnyca Usnenus

— He UCMonb30BaTh Ha OTKPLITOM MPOCTPAHCTBE BO BPEMA
noxana (B pacnbinaeMon Bofie)

— He BK/IOYaTb NPU nonagaHuy Bofbl B KOPMyC

KpuTepun npeaenbHbIX COCTOAHMI
- MOBPEX[EH KOpNyc U3aentsa

Tun 1 nepMoaUUHOCTb TEXHHYECKOTO OGCI'Iy)KVIBaHHH
PekomeHayeTcA OUNCTUTb UHCTPYMEHT OT MbINK NOCNE KaX-
[0ro UCNoNb30BaHHA.

XpaHeHue

- HeobXxoaMMOo XpaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXoAMMO XPaHHWTb BAANK OT UCTOYHUKOB NOBbILLEH-
HbIX TEMNEepaTyp W BO3AENACTBUA COMHEUHbIX Nyuel

— Npy XpaHeHW1 Heobxoaumo u3beratb peskoro nepenaga
Temneparyp

~ €CNY UHCTPYMEHT NOCTaBNAETCA B MATKOW CYMKe UnK Nnna-
CTMKOBOM Keice PeKOMeHAYeTCA XPaHHTb MHCTPYMEHT B
3TOM 3aLLUTHON yNaKoBKe

- noapobHble TPebOBaHKA K YCNIOBUAM XPaHEHUA CMOTPUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

TpaHcnopTpoBKa

- KaTeropuyecku He AOMYCKAETCA NafeHKe 1 Niobble Mexa-
HWUECKH1e BO3AEMCTBMUA Ha YNAKOBKY NMPH TPAHCMOPTH-
poBke

— NpM pa3rpy3ske/norpy3Ke He f10MyCKaeTca UCMoNnb3oBa-
Hue Noboro BUAA TEXHUKH, paboTatoLuen no NpuHLMNY
3aKMMa yNaKoBKH
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- noapobHble TPebOBaHKA K YCNIOBUAM TPAHCMOPTUPOBKM
cmotpute B OCT 15150-69 (Ycnosue 5)

YKa3aHuA no TexHuke besonacHocTH

[ina obecneueHus 6esonacHom U HapeXHOMH

paboThbl C H3MEPHTENbLHbIM HHCTPYMEHTOM

[OMKHbI ObITb NPOUNTaHbI M cObMIOAATbCA

BCEe MHCTPYKLUK. Ucnonb3oBaHWe U3MepH-
TeNbHOro MHCTPYMEHTa He B COOTBETCTBHH C HACTOALLH-
MH yKa3aHUAMM UPEBaTo NOBPEXAEHUEM HHTErPUPOBaH-
HbIX 3aLYUTHbIX MEXaHH3MOoB. HuKkoraa He ameHsiiTe 4o
Hey3HaBaeMOCTH NpeynpeauTenbHbie TabNUUKK Ha U3-
mepuTenbHom HHcTpymeHTe. XOPOLLO COXPAHUTE 3TU
WHCTPYKLUM 1 NEPEAABAMTE X BMECTE C NEPEJIA-
YEWA UBMEPHUTENbHOTO MUHCTPYMEHTA.

» OCTOPOXXHO - NPMMEHeHHe HHCTPYMEHTOB Ans obeny-
JKMBaHUA UMK IOCTHPOBKK MK Npoueayp Texobenyxu-
BaHMsA, KPOMe YKa3aHHbIX 31€Cb, MOXET NPUBECTH K
0MacHOMY BO3AEHCTBHIO U3NYUEHHS.

» W3mepuTenbHblit HHCTPYMEHT NOCTaBAAETCA C Npeay-
npeauTenbHoi TabnHuKoi nasepHoro usnyuexus (no-
Ka3aHa Ha CTpaHuLe ¢ M30bpaxkeHneM U3MepHUTEeNbHO-
ro MHCTpYMeHTa).

» Ecnu TekcT npegynpeanTenbHOi TabnUuku na3epHoro
u3nyueHus He Ha Bawem poaHom A3bike, nepep nep-
BbIM 3aMyCKOM B 3KCN/TyaTaLuio 3aKneiiTe ee HaKnen-
Kol Ha Bawem popHoM A3bike, KOTOpas BXOAUT B
06bem nocTaBkH.

He HanpaBnsiiTe nyu na3epa Ha niogei unu
JKMBOTHbIX K CAMH He CMOTPHTE Ha NPAMOH
MNK OTpaXkaeMblW Nyy nasepa. 370T nyy Mo-
XKeT CNEenuTb NAEN, CTaTb NPUYMHON He-
CYACTHOrO CNyyas UK NOBPEANTb rNasa.

» B cnyuae nonapanua nazepHoro nyyva B rnas rnasa
HY)XHO HaMepPEHHO 3aKPbITb U HEMEe/IeHHO oTBep-
HYTbCA OT Nyya.

» He meHsiiTe HUUero B na3epHOM yCTpoOiiCTBE.

» He ucnonb3yiite ouku ana paboTbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXKHOCTb) B KAUeCTBe 3alLuT-
HbIX 0UKOB. OUKM 1119 PaboTh C 1a3ePHbIM UHCTPYMEH-
TOM 0becneunBatoT nyyllee pacnosHaBaH1e Na3epHoro
lyua, HO He 3aLUMLLAIOT OT 1a3EPHOTO U3NYUEHUS.

» He ucnonb3yiite ouku ana paboTbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXKHOCTb) B KaueCTBe COMH-
LLe3aLLUTHBIX OUKOB HNK 3a pynem. Ouku 1na paboTbi ¢
Na3epoM He obecneunBatoT 3alLuTy oT YO-u3nyueHus u
MELLAIOT NPaBHNbHOMY LIBETOBOCTIPUATHIO.

» PeMOHT U3MepHTEeNnbHOro HHCTPYMEHTa pa3peluaeTca
BbINOMHATD TONbKO KBaNU(ULMPOBAHHOMY NepcoHany
¥ TONbKO C HCMOMNb30BaHHEM OPUIHHANbHbIX 3anyYa-
creii. MM obecneunsaetca 6e30NacHOCTb M3MEPHTEND-
HOrO MHCTPYMEHTA.

» He nossonsaiite feTAM NONb30BaTLCA Na3ePHbIM U3-
MepUTENbHbIM MHCTPYMeHTOM 6e3 npucmotpa. [letv
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MOTYT N0 HEOCTOPOXHOCTH OCNENUTH CEDA UMM NOCTO-
POHHUX NIOAEN.

» He paboraiite c U3MepUTENbHBIM HHCTPYMEHTOM BO
B3pbIBOONACHON cpefie, NO6NHU30CTH OT FrOPIOUNX XKH-
KOCTeid, ra30B U NbINK. B U3MepuTeNbHOM MHCTPYMEHTE
MOoryT 06pa3oBaTbCA UCKPbI, OT KOTOPbIX MOXET BOCMNA-
MEHWTBLCA MbiNb WK Napbl.

He ycTaHaBnuBaiiTe H3MepUTENbHBbIN

& MHCTPYMEHT M MarHWTHbIE NPUHAANEXHOCTH
BONHU3M UMNNAHTAHTOB W NPOYNX MeaH-
LMHCKMX annapaToB, Hanp., KAPAUOCTUMYNA-
TOPOB M MHCYNUHOBbIX HACOCOB. MarHuTbl U3-
MEPUTENbHOMO MHCTPYMEHTA W PUHAZEXHO-
CTM CO3AAI0T NONE, KOTOPOE MOXKET OTPULA-
TeMbHO BNWATb Ha PaboTy UMMNAHTAHTOB U Me-
[IULMHCKMX annapaTos.

» [lepxuTe U3MePUTENbHbIH HHCTPYMEHT U MarHUTHble
NPUHAANEXHOCTH BAANK OT MAarHUTHbIX HOCHTENe#
[aHHbIX U OT NPUOOPOB, UYBCTBUTENbHBIX K MarHUTHO-
My nonio. Bo3aencTB1e MarHUToB H3MepPUTENbHOTO
MHCTPYMEHTA M NPUHAANEXHOCTEN MOXKET NPUBECTH K
HeobpaTUMoN noTepe AaHHbIX.

OnucaHue npoayKTa U ycnyr

MoxanyrcTa, cobntogante UNNIOCTPALMK B Hauane pyko-
BO/ICTBA N0 3KCM/yaTalyuu.

MpumeHeHHe MO Ha3HAUCHHIO

MN3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT NpefHa3HaueH Aia onpeaene-
HWA ¥ NPOBEPKM FOPU3OHTANbHbIX M BEPTUKANbHbIX TMHUIA 1

OTBECOB.

M3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT NPUrofieH ANns paboTbl BHYTPH
MOMeLLEHN U Ha OTKPbITOM BO3AyXe.

[1aHHbI NPOAYKT ABNAETCA NOTPEOUTENBCKUM NA3ePHbIM H3-
nenvem B cootBeTcTBuU ¢ EN 50689.

M306pa)|(eHHble COCTaBHbI€ YaCTH

Hymepauma npeAcTaBneHHbIX COCTaBHbIX YacTe! BbINONHEHa
no M306pa)KeHVI}O U3MEPUTENBHOTO MHCTPYMEHTA Ha CTPaHK-
Le C unniocTpaumuamu.

(1) OtBepcTHe [nA BbIXOfA NA3EPHOTO yua

(2) Knonka Bbibopa pexuma paboTbl naepa

(3) Mpenynpexaexue o paspsxeHHOCTH batapet
(4) Bbikniouatenb

(5) M+e3no nog wrame 5/8"

(6) Hespo nop wrarms 1/4"

(7) dukcatop KpblLwKK batapeiHoro otceka

(8) Kpbiika batapeitHoro otceka

(9) NpenynpeauTenbHas Tabnuuka nasepHoOro uanyue-
HHA

(10) CepuitHblit Homep
(11) Oukw AnA paboTbi C Na3ePHLIM HHCTPYMEHTOM?)
(12) Maruut

(13) BuaupHas MapKa Ans na3epHoro nyua
(14) YnuBepcanbHoe kpennexue?
(15) LLtatve?

(16) Teneckonuueckuit wecr”
(17) dytnap

(18) Bknagpiw®

a) M306pa)KeHHble WNH ONUCaHHble NPUHAANEXXHOCTH He BXO-
AATB CTBHABPTHbIﬁ o6bem nocrasku. MonHbii aCCOpPTUMEHT
npuuannemuoc‘reﬁ CM. B Hawei nporpamme npuHagnexHo-

cTen.
TexHuueckue AaHHblIE
Aptukyn 3601 K66 B..
Pabouuit guanasoH”
— [lasepHble NMHUKU 10m
~ [opu30HTaNbHble NasepHble 30m
TOUKH
— [1asepHble TOUKK BBEPX 10m
~ J1asepHble TOUKK BHU3 5m
TOUHOCTb HMBENMpOBaHUA®®
~ NasepHble TIMHWK U FopU- +0,3 MM/M
30HTa/bHble Na3epHble TOUKK
- BepTUKanbHbIe Na3epHble +0,5 MM/M
TOUKH
[l1ana3oH caMOHWBENMPOBAHUA +4°
Bpemsa HUBenupoBaHua <4dc
Pabouas Temneparypa -10°C... +50°C
Temnepartypa xpaHeHus -20°C...+70°C
Makc. BblcOTa NpUMEHeHNA Haa 2000 m
penepHoK BbICOTOM
OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3- 90 %
nyxa He bonee
CTeneHb 3arpA3HEHHOCTH CO- 2
rnacHo IEC61010-1
Knacc nasepa 2
Tun nasepa < 1MmBT, 630-650 HMm
Ce 1
PacxoxpeHue
- JlasepHas Touka 0,8 Mpan (nonHbli yron)
- [la3epHan NuH1A 0,5 mpan (nonHbli yron)

1/4u, 5/8"
barapeiiku 4 x1,5BLR6 (AA)

MPOLOMKMTENBHOCTL PabOoTbl B 3ABUCHMOCTH OT PEXUMA
pabotbl®

Pesbba WraTvea

~ PeXnM nepeKpecTHbIX MMHUI 12y
1 TOUEUHbIV PEXUM

— 5-TOUeUHbIN-peXHUM 244

~ JIMHENHbIN pexum 30u

160992A92D(09.10.2023)
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ToueuHo-NHHEeNHbIA Nasep GCL 25

Macca cornacHo EPTA-Proce- 0,58 kr
dure 01:2014

Pasmepbl (a1Ha * Wwnpy-
Ha x BbiCOTa)

CTeneHb 3aluTbl IP54

A) Paboumit iManasoH MOXET yMeHbLIATbCA BCIEACTBUE Hebnaro-
MPUATHBIX OKPYXKAIOLUMX YCTIOBHH (HaNp., NPAMbIX CONMHEUHbIX
nyuei).

B) npu20-25°C

C) [nA yKasaHHbIX 3HAUEHWH YCNOBUA OKPYKalOLLEN CPefibl A0MK-
Hbl ObITb B iMaNa3oHe OT HOPMasbHbIX 0 6MaronpUATHBIX
(Hanp., oTCyTCTBUE BUOPALIMM, OTCYTCTBUE TYMaHa, OTCYTCTBHE
[ZbIMa, OTCYTCTBME NMPAMbIX CONHEUHBIX Tyuen ). ocne CUNbHbIX
nepenagos TemMnepaTypbl BO3MOXHbI OTKNOHEHUS B TOUHOCTH.
OBbIYHO NPUCYTCTBYET TONBKO HEMNPOBOAALLEE 3arPA3HEHHE.
OpHako, Kak NpaBuno, BO3HWKAeT BpeMeHHas NPOBOAMMOCTb,
BbI3BaHHaA KOHAEHCALMeN.

OpHO3HauHaA MAEHTU(UKALMA U3MEPUTENBHOMO MHCTPYMEHTA BO3-
MOXXHa 1o cepuitHoMy Homepy (10) Ha 3aBoackow Tabnuuke.

155 x 56 x 118 mm

=)

Cbopka

BcraBka/3ameHa baTapeek

B M3MepuTeNnbHOM MHCTPYMEHTE PEKOMEHAYETCA HCMONb30-

BaTb LLENOYHO-MapraHLeBble batapeiku.

YTobbl OTKPBITH KPbILLKY DatapeiiHoro otceka (8), noasuHb-

Te dukcatop (7) B HaNpaBneHUu CTPENKM U NOAHUMUTE

KpbILLKY. BcTaBbTe bataperiku.

Cobntofiaiite npy 3TOM NPaBUbHYIO NONAPHOCTb B COOTBET-

CTBMM C U306 paKeHMEM Ha BHYTPEHHEN CTOPOHE KPbILLKH

barapeiHoro oTceka (8).

Ecnv batapeinkn HauMHatoT CanuTbCA, NpeaynpexaeHue o

paspsnke batapeek (3) muraet kpacHbiM. Kpome Toro, na-

3€PHbIE NTyun MUratoT Ha MPOTAXXEHNU NpUbA. 5 ¢ Kaxable

10 muH. Mocne Hauana MUraHUA U3MepPUTENbHBIA UHCTPY-

MEHT MoXeT pabotarb ele ok. 1 uaca. Ecnu batapeitky ce-

N1, Na3epHble NyUn MUTALOT eLLie OAMH Pa3 HEMOCPEACTBEH-

HO nepez aBTOMaTMUECKUM OTKMIOUEHUEM.

MeHsiTe cpa3y Bce baTapeiiku ofHOBpPeMeHHO. Mcnonb3yi-

T€ TONbKO DaTaperkn OfHOro NPOU3BOAUTENA U OfIMHAKOBOM

eMKOCTH.

» U3Bnekaiite batapeikn U3 U3MEPUTENbHOTO HHCTPY-
MeHTa, ecnu NPoAoMKHUTEeNbHOE Bpems He bypete pa-
60oTath ¢ HUM. [1pK ANUTENBHOM XPaHEHUH B U3MEPU-
TeNbHOM UHCTPYMeHTe BO3MOXHa KOPPO3KA 1 Camopas-
psaka batapeek.

Pabota c HHCTPyMeHTOM

BKnioueHHe MHCTPYMEHTa

> 3awwmaiTte U3MepPUTENbHbIH HHCTPYMEHT OT BNaru 1
NPAMBIX CONHEUHbIX NTyYen.

» He noagepraite U3mepUTeNbHbIi HHCTPYMEHT BO3-
AENCTBUIO IKCTPEMaNbHbIX TEMNEepaTyp U TeMnepa-
TypHbIX NepenagoB. Hanpumep, He 0CTaBNANTE ero Ha
NNUTENbHOE BpeMs B aBTOMObHNE. [Py 3HAUUTENbHbIX
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KonebaHuAx TeMneparypbl CHauana aaiTe Temneparype
13MEpHTENbHOTO UHCTPYMEHTA CTabUnnanpoBarbes, U
npexze ueM NPoAoMKaTb paboTatb C UHCTPYMEHTOM,
BCer/a NPoBePANTE €ro TOUHOCTb (CM. ,,KOHTPONb TOUHO-
CTU NU3MEPHTENbHOTO MHCTPYMeHTa", CTpaHuua 100).
IJKCTpeManbHble TeMnepatypbl ¥ TeMneparypHble nepe-
nafibl MOTYT OTPULATENBHO BNUATL HA TOUHOCTb U3MEPU-
TeNbHOTO MHCTPYMEHTA.

» U3beraiiTe CHNbHBIX TONUKOB M NafeHHUA U3MEPUTENb-
HOro MHCTPYMeHTa. [locne CUNbHBIX BHELIHWX BO3AeH-
CTBWM Ha U3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT PEKOMeHayeTCA
NPOBEPHTL €ro TOUHOCTb, NPEXAE YUeM NPOJ0NMKaTh pabo-
TaTb C MHCTPYMEHTOM (CM. ,,KOHTPONb TOUHOCTH M3MEpH-
TeNbHOT0 MHCTPYMeHTa", CTpaHuua 100).

» [pu TpaHcnopTHPOBKE BbIKNIOYaiTe U3MEPUTENbHbIN
MHCTPYMeHT. [1pH BbIKNIOUEHUM BNOKUPYETCH MaATHU-
KOBbII MEXaHU3M, KOTOPbIM MHAUE NP1 CUNbHbIX ABMXKE-
HUAX MOXET DbITb MOBPEXAEH.

BknioueHue/BbIKnOUYEHHE
UToObl BKNIOYHTb H3MEPUTENbHBI MHCTPYMEHT, nepe-
NIBUHbTE BblKMouatenb (4) B nonoxeHue ®on (mna pabotbl

¢ (hMKCATOPOM MAATHMKA) UK B MONOXKEHKE » On (ans pa-

DOTbI C aBBTOMATMUECKMM HUBENMPOBaHKEM). Cpasy e no-

Cne BK/IOUEHNSA U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT U3MNyyaeT na-

3epHbIE Nyun U3 OTBEPCTHI ANA BbIXoAa NadepHoro nyua (1).

» He HanpaBnsaiiTe na3epHblii Ny4 Ha NHOAEH UK XKHUBOT-
HbIX M HE CMOTpPUTE CaMH B NTa3ePHblii Nyy, B TOM YHC-
ne 1 ¢ 6onbLIOro PaccToAHMA.

UT0bbI BBIKMKOUMTB U3MEPHTENbHDIM UHCTPYMEHT, Nepe-

[nBUHbTE BbikMtouatenb (4) B nonoxenue Off. Mpu Bbikmioue-

HUM MAATHWUKOBbI MexaH13M DNoK1pyeTcs.

» He ocTaBnsiiTe U3MepUTeNbHbIA MHCTPYMEHT 6e3
NPUCMOTPa U BbIKNIOYaiTe H3MEPUTENbHbIA HHCTPY-
MEHT nocne HCMonb30BaHuA. [lpyrve nuua MoryT bbiTb
OCNen/eHbl 1a3ePHBIM MTyUoM.

[leakTBaLMA aBTOMAaTHUECKOr0 BbIKNIOYEHHA

Ecnu B TeueHme npubn. 30 MUH. Ha U3MEPHUTENBHOM UHCTPY-
MEHTE He DYIeT HAXXMMATbCA HUKAKMUX KHOMOK, H3MEPUTENb-
HbI MHCTPYMEHT C LIEMbI0 3KOHOMUM batapei aBToMaThue-
CKM BbIK/MIOYAeTCA.

YT0bbI CHOBA BKHOUMTH U3MEPHTENbHDIM HHCTPYMEHT Nocne
ABTOMAaTUUECKOTO BbIKMIOUEHWS, MOXHO M0 nepensuHyTh
Bblk/touatens (4) cHauana B nonoxetue «Off», a 3atem cHo-
Ba BK/IOUMTb U3MEPHTENbHbIA HHCTPYMEHT, NMBO OaMH pa3
HaXaTb KHOMKY Bblbopa pexwuma paboTbl nasepa (2).

UTobbl 1eakTMBUPOBATb aBTOMATMUECKOE OTKMIOUEHKE, NPH
BK/IOUEHHOM U3MEPUTENBHOM MHCTPYMEHTE [IePXKUTE KHOM-
Ky pexxuma paboTbl nasepa (2) HaxxaToi He MeHee 3 ¢. Ecnu
ABTOMAaTUUECKOE OTKIIOUEHWE OTKNIOUEHO, NIadepHble yun
KOPOTKO MUraioT i1 NOATBEPXKAEHNA.

UT0bbl aKTMBMPOBATL aBTOMATUUECKOE BbIK/MIOUEHHE, Bbl-
KNIoUnTE U3MEPHUTENbHbIH MHCTPYMEHT M CHOBA BKMIOUNTE
ero.
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PeXxxumbl paboTbi

M3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT UMEET HECKOMbKO PEXUMOB

paboTbl, KOTOPbIE MOXHO NePeKNouaTh B N0OON MOMEHT:

~ PexnM nepeKpecTHbIX NUHMIA N TOYEUHbIA PEXMM: M3Me-
PUTENbHBIA MHCTPYMEHT U3NYyUaeT OfHY FOPU30HTANbHYIO
1 OfIHY BEPTUKANbHYIO Na3epHYI0 IMHUIO BNEPe, a Takxe
10 OJHOMY BePTUKaNbHOMY TOUEUHOMY Tyuy BBEPX U
BHM3 1 110 OAHOMY FOPHU30HTaNIbHOMY TOUYEYHOMY Tyuy
Briepes v B 0be CTOPOHbI.

~ 5-TOYEUHbIA-PEXUM: U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT U3NY-
yaeT N0 OAHOMY BEPTUKANIbHOMY TOUEUHOMY Nyuy BBEPX 1
BHM3 1 110 OAHOMY FOPHU30HTaNIbHOMY TOUEYHOMY fTyuy
Briepes v B 0be CTOPOHbI.

~ TOpH30HTaNbHbIA NMHERHBINA PEXUM: U3MEPUTENbHbIN
MHCTPYMEHT U3MyuaeT OfHY FOPU30HTaNbHYIO 1a3epHYI0
NMHHIO BRIepes.

~ BepTuKanbHbI MMHEAHbINA PEXHUM: UBMEPUTENBHbIN
MHCTPYMEHT U3NyuaeT OfiHY BEPTUKaNbHYIO Na3epHYIo Nk-
HUIO BNepea.

Bce ToueuHble nyun HaxoaaTca nog yrnom 90° apyr K apyry,

nasepHble TMHWM Takxe nepekpeLyuBatotca nog yrnom 90°.

Mocne BKNOUEHWA U3MEPUTENBHDIM MHCTPYMEHT HAXOAMUTCA

B PEXMME NEePEKPECTHbIX IMHUIA U B TOUEUHOM pexume. Yto-

Obl CMEHUTb PEXMM, HOXXMMTE Ha KHOMKY Bbibopa pexuma

pabotbl nasepa (2).

Bce pexumbl pa60TbI MOX>HO BK/OUaTh C aBTOMATUYECKUM
HUBENUPOBAHUEM U C GHOKMDOBKOI;I MaATHHUKaA.

ABTOMaTHYECKOE HUBENUPOBaHHE

Pabota c aBTOMaTMueCKHM HUBENHUPOBaHHEM

(cm. puc. A-C)

YCTaHOBMTE H3MEPUTENbHbIN MHCTPYMEHT Ha IPOYHOE FOpH-
30HTaNbHOE OCHOBAHMWE WM 3aKPENHTE ero Ha YHUBEPCanb-
Hom fepxatene (14) unu Ha wratvse (15).

[ina paboTbl ¢ aBTOMATUUECKUM HUBENUPOBAHUEM Nepe-
[IBWHbTE BbIKNouaTtenb (4) B nonoxeHue oo,

OyHKLMA aBTOMATUYECKOrO HUBENMPOBAHWA KOMNEHCHPYET
HEPOBHOCTM B paMKax iMana3oHa aBTOMaTHUECKOr0 HUBENH-
poBaHuA B +4°. HUBeNMpoBaH1e 3aKOHUMNOCh, ey nasep-
Hble TOUKM/NasepHble IMHUK OOMbLLE HE IBUTAOTCA.

Ecnu aBTOMaTMUECKOE HUBENMPOBAHWE HEBO3MOXHO, Hamp.,
T.K. NOBEPXHOCTb, Ha KOTOPOW YCTAHOBNEH U3MEPHTENbHbIN
MHCTPYMEHT, OTNIMUAETCA OT FOPU30HTanu bonee uem Ha 4°,
NasepHbIe Nyun HauMHaloT Muratb. B Teuenune 10 ¢ nocne
BKNIOUEHHA 3TOT NPeAYNPEAUTENbHBIA CUTHAN BbIKNOYAET-
cA, utobbl AaTb BO3MOXHOCTb OTPErYIMPOBaTb U3MEPUTEND-
HbIA UHCTPYMEHT.

YCTaHOBWTE U3MEPUTENbBHbIM MHCTPYMEHT FOPU3OHTANBHO U
NOAOXAMTE OKOHUAHMA aBTOMATMUECKOr0 CaMOHUBENHUPOBA-
HUA. Tlocne Toro, Kak U3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT BOMAET B
[NI1ana3oH aBTOMATUUECKOro HUBENMUPOBaHHA +4°, NasepHble
NYYu HAUMHALKOT HEMPEPbIBHO CBETUTLCA.

Ipu COTPACEHMAX UMW UBMEHEHMAX NONOXEHWUA BO BPEMS
paboTbl U3MepPUTENbHbIA MHCTPYMEHT aBTOMATUUECKM CaMOo-
HUBenupyetca. Mocne HUBENMPOBaHUA NMPOBEPLTE NONOXKE-
HWe Na3epHbIX YUY€ Mo OTHOLIEHHUIO K PENEPHbIM TOUKaM,

uT0bbI U30EXKATH OLIMDOK B pesynbTate CMeLleHUA U3MEPH-
TENbHOT0 MHCTPYMEHTA.

Paborta c 6noknupoBKoii MaATHHKa (CM. puc. D)

[ina pabotbl ¢ 6noKMPOBKO MAATHMKA NEPeLBUHbTE
BbIkntouatenb (4) B nonoxenue Son. NasepHble nyuu no-
CTOAHHO MUTatoT.

Mpu pabote ¢ b1OKMPOBKOM MaATHKUKA aBTOMATUUECKOE HU-
BENMPOBaHHUE BbIKNIOUEHO. M3MepHTENbHbIA MHCTPYMEHT
MOXHO [iepXaTb Ha BeCy B pyKe WK NOCTaBUTb Ha Ha-
KNoHHOe 0CHoBaHKe. [pu 3TOM Na3epHble nyuu bonblue He
HWUBENUPYIOTCA W He 0bA3aTeNnbHO 0bpasytoT nepneHauKy-
nap.

KOHTponb TOUHOCTH H3MEPHUTENbHOr0
MHCTPYMEHTa

dakTopbl, BNHAIOLWE HA TOUHOCTb

Haubonbluee BIUAHWE Ha TOUHOCTb OKA3bIBAET OKPYXKatoLLAs
Temneparypa. B ocobeHHOCTH TeMnepaTtypHble nepenagbl,
MMeloLLIMEe MECTO MO Mepe YAaneHUA 0T NOUBbI, MOTYT CTaTb
MPUYMHOM OTKNOHEHHS NA3EPHOTO lyya.

Mbl peKoMeH1yeM UCMONb30BaTh U3MEPHUTENbHbINH UHCTPY-
MEHT Ha LUTaTMBE, UTODbI CBECTH K MUHUMYMY BO3[ENCTBUE
Tenna, UCXoAALLero cHuay. Kpome Toro, ycTaHaBnuBanTe u3-
MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT, N0 BO3MOXHOCTH, B CEPEaNHE
pabouei NOBEPXHOCTH.

HapAay ¢ BHELHUMU BO3ENCTBUAMM, CreLudurueckue ans
MHCTPYMEHTa BO3AENCTBUA (Hanp., NameHus U1 CUnbHble
YAapbl) TaKxKe MOryT MPUBOAUTb K OTKNOHEHKAM. [oaTomy
BCeraa nepef Hauanom paboTbl NPoBepsANHTE TOUHOCTb HUBE-
NIMPOBaHKA.

ECNnv TOUHOCTb FOPU3OHTAMbHBIX TOUEUHBIX NyUel He BbIXO-
[QIUT 3a Npefienbl MakCUManbHO A0MYCTUMOTO OTKOHEHH,
TOYHOCTb BEPTUKA/IbHbIX TOUEUHBIX NyUel 1 1a3epHbIX TMHUNA
TaKXKE CUMTAETCA NPOBEPEHHOM.

Ecnv Bo BpeMms 0fHOW M3 MPOBEPOK U3MEPHTENbHbI
MHCTPYMEHT NPEBbICUT MaKCUMarbHO J0MYCTUMOE OTKNOHE-
HWe, OTAaWTe ero B PEMOHT B CEPBUCHYI0 MAcTepCKYyto
Bosch.

MpoBepka TOUHOCTH rOPH3OHTANbHOTO HHBENUPOBAHUA

B,0Nb NPOAONbHON OCH

[1ns KOHTpONA HeobxoanUM CBOOOAHbIN 0TPE30K 20 M Ha

NPOYHOM rpyHTE Mexay cTeHamu A U B.

- 3akpenute U3MepPUTENbHBIA MHCTPYMEHT BONN3K CTEHBI A
Ha aepxkatene (14) unv Ha LITaTUBE UMK YCTAHOBHUTE Er0
Ha NPOYHOE, NNOCKOe OCHOBaHHe. BkniounTe uamepm-
TeNbHbI MHCTPYMEHT W BbIDepHTe 5-TOUEUHBI-PEXUM C
aBTOMATUUYECKUM HUBENMPOBAHWEM.
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~ HanpaBbTe ropU3oHTanbHbIN Na3epHbIA Nyy, NPOXoas-
LUK napannenbHo NPOAONLHON OCH U3MEPHTENBHOMO
MHCTPYMEHTA, Ha CTeHy A. [laiTe u3mepuTenbHoMy
MHCTPYMEHTY H1BenupoBaTbes. Obo3HaubTe cepenuHy
Na3epHOi TOUKHW Ha noTonke (Touka ).

- [loBepHHTE U3MEPHTENbHBIA MHCTPYMEHT Ha 180°, nogo-
OMUTE OKOHUAHHWS €r0 CAMOHUBENMPOBAHHS U OTMETbTE
LIeHTP Na3ePHOr0 yya Ha NPOTUBOMOMNOXHOM cTeHe B
(Touka ll).

~ YcTaHOBHTE U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT — He NOBOpPaun-

Basi ero — Bbnu3u cTeHbl B, BKNOUKTE €ro 1 flante emy
BpemA HUBENNPOBATLCA.

- HacTpoitte U3MepH1TeNbHbIH MHCTPYMEHT MO BbiCOTe (C Mo-
MOLLbIO LITATUBA MM NOAKNAAO0K) TaK, UTobbI TOuKa cepe-

[IMHbI 1a3ePHOro Nyya TOUHO COBMana C paHee OTMeUeH-
HOM Touko# |l Ha cTeHe B.
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— [loBepHHTE M3MEPHUTENbBHBIA MHCTPYMEHT Ha 180°, He u3-
MeHsSA BbicOThI. []aitTe eMy HUBENUpOBaTbCA M 0603HaUb-
Te Cepe/iuHy Na3epHoro nyya Ha cTexe A (Touka l11). Cne-
[MTe 3a TeM, uTobbl Touka |1l HaxoaMnach Kak MOXHO 60-
nee 0TBECHO Haj, UMW NOA TOUKOM |.

- Paccrostue d mexay AByMs 0603HaueHHbIMU TOuKamH | v
Il Ha cTeHe A oTpaxaeT hakTMUECKOe OTKNOHEHUE U3Me-
PUTENbHOTO MHCTPYMEHTA MO BbICOTE BAOMb NPOLAObHON
oCH.

Ha yuactke 2 x 20 M = 40 M MakCHManbHO JOMYCTUMOE OT-

KNOHEHWe COCTaBNAET:

40 M x +0,3 Mm/M = +12 MM. Takum 0bpa3om, paccToaHHe

d mexay Toukamu | v [l He AOMKHO NPeBbILATb MaKC.

12 mwm.

MpoBepka TOUHOCTH rOPH3OHTANbHOT0 HHBENMPOBaHHA
BAONb NONEePeYHoN ocH

[na npoBepky TpebyeTtca cBODOAHbIN YUacToK Ha TBEPAOM
OCHOBaHMM [IMHOM 20 M nepef CTEHOM.

— MoHTUpYiiTe U3MEPHTENbHDIA UHCTPYMEHT Ha PACCTOAHMM
20 M oT CTeHbl Ha Aepxatene (14) unu wWraTuee unu ycra-
HOBWTE €ro Ha NIPOUYHOE, POBHOE OCHOBaHHe. BKntounte
U3MEpPUTENbHBIA MHCTPYMEHT W BbIDEPHTE 5-TOUEUHBIH-
PEXWUM C aBBTOMATUUECKUM HUBENMPOBAHHUEM.

- HanpaBbTe 0auH U3 1ByX HOKOBbIX Na3epHbIX Nyuen, Npo-
XOOALMX BOMb NONEPEUHOM OCH U3MEPHTENBHOTO
MHCTPYMEHTA, Ha CTeHy. [laiTe U3MepUTENbHOMY UHCTPY-
MeHTY H1BenupoBsarbca. Obo3HaubTe cepeauHy nasep-
HOWM TOUKM Ha noTonke (Touka l).

Bosch Power Tools
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1,/

1 Ny,

- [loBepH1TE M3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT Ha 180°, He 13-
MeHASA BbicOThI. [JaitTe eMy HUBENUpOBaTbCA M 0603HaUb-
Te cepeauHy pyroro bokoBOro nasepHoro nyua Ha cTeHe
(touka I1). Cneaute 3a Tem, utobbl Touka || Haxogunacb
Kak MOXXHO bonee 0TBECHO Hafl UMK MO TOUKOM |.

- Paccroanue d mexay ByMA 0603HaueHHbIMU TOUKamK |
1 I Ha cTeHe oTpaxaeT hakTMUecKoe OTKNOHEHWE U3Me-
PUTENbHOTO MHCTPYMEHTA MO BbICOTE BAOMb MONEPEUHON
oCH.

Ha yuactke 2 x 20 M = 40 M MakCHManbHO JOMYCTUMOE OT-

KNOHEHWe COCTaBNAET:

40 M x +0,3 MM/M = +12 MM. Takum 0bpa3om, paccTosHHe

d mexay Toukamu | v |1 He LOMKHO NPEBbILWATb Make. 12 MM.

YKka3aHuA no NnpUMeHeHu10

» Wcnonb3yiTe BCerpa TonbKo cepeauHy na3epHoi Tou-
KM WNK Na3epPHOii NUHKK ANA OTMETKH. Pa3mep nasep-
HOW TOUKM/LIMPHHA TA3EPHON NTUHUK MEHSIETCA B 3aBUCH-
MOCTH OT PACCTOAHMA.

Paborta co wratusom

LLitaTne obecneunBaet cTabunbHyto, PErynMpyemyto no Bbl-
coTe 0nopy AnsA U3mepeHui. [octaBbTe U3MEPUTENbHbIN
WHCTPYMEHT rHe3foM nop Wwratus 1/4" (6) Ha pesbOy witaTu-
Ba (15) unu 0bbluHoro hoTowTaTHBa. [N YCTaHOBKM Ha
0ObIUHbIN CTPOUTENbHbI LITATUB UCMOMb3YITE THE3M0 NOA
wraTvB 5/8" (5). 3admKcupyiiTe U3MEPUTENbHBI UHCTPY-
MEHT C MOMOLLbI0 KPEMEXHOr0 BUHTA LUTATMBA.
lpeaBapuTENbHO BEIPOBHANTE LUTATUB, NPEXAE YEM BKIO-
yaTb U3MEPUTENBHBIA MHCTPYMEHT.

Kpennenue c nomoLyblo yHUBEpCcanbHOro aepxxarens

C NomoLLbIo yHUBEPCANbHOTO Kpennenua (14) MoxHo 3a-

KpenuTb U3MepHTENbHbIM UHCTPYMEHT, HaNpUMep, Ha BepTH-

KanbHbIX MOBEPXHOCTAX MMM Ha MOBEPXHOCTAX M3 MarHUTHBIX

MatepuanoB. YHUBEPCANbHOE KPernneHne MOXHO TaKKe UC-

nonb30BaTb B KauecTee noAcTaBkk. OHO obneryaer Bbipas-

HWUBaHWE MHCTPYMEHTA MO BbICOTE.

» Mpu chuKcauum NPUHAANEKHOCTH K NOBEPXHOCTAM
[epXXuTe NanbLbl BAANM OT 3aAHEiH YaCTH MarHUTHOM
NPUHAANEXHOCTH. B pesynbTate CUNbHOTO MarHUTHOTO
NPUTAKEHUA MOXET NPOU30MTH 3aLl|eMIIEHHE NanbLEB.

MpefBapUTENbHO BbIPOBHANTE YHUBEPCANbHOE
kpennenue (14), npexae uem BKIOUATb U3MEPHTENbHIM
UHCTPYMEHT.

PaboTbi ¢ BU3UPHOW MapKo#

BuaupHas mapka (13) ynyuliaet BUGMMOCTb Na3epHOTO Ny-
ya npu HebnaronpUATHBIX YCNOBHAX U HA BONbLIKX PaccTon-
HHAX.

OTpaxatoLLas NoBepxHOCTb BU3MPHOH Mapku (13) ynyuwia-
€T BUAMMOCTb NNA3EPHOH NIMHUM, Ha TPO3PAUHOM MOBEPXHO-
CTW Na3ePHYI0 NUHMIO TAKXKE BUHO C ThINIbHOM CTOPOHbI BU-
3UPHON MapKK.

Ouku ans paboTbl ¢ Na3epHbIM MHCTPYMEHTOM

NasepHble 0uKK OTUNBLTPOBBIBAIOT OKPYXKAIOLLMIA CBET.

loatomy cBeT nasepa Kaxxetca bonee APKUM s 3pUTENBHO-

ro BOCMPUATHA.

» He ucnonb3yiite ouku ansa pabotbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXHOCTb) B KAUeCTBe 3aLLUT-
HbIX 0UKOB. Ouky [ paboThbl C Na3epHbIM UHCTPYMEH-
ToM obecneunBatoT nyyLuee pacrnosHaBaH1e Na3epHoro
Nlyya, HO He 3aLLMLLAIOT OT 1a3ePHOTO U3MYYeHHA.

» He ucnonb3yiite ouku Ans pabotbi ¢ nasepHbIM
MHCTPYMEHTOM (NPUHAANEXHOCTb) B KaUeCTBE COMH-
Lie3aLMTHbIX OYKOB UNK 3a pynem. Ouku Ana paboTbl ¢
nasepom He obecrneunBaioT 3alLuTy o1 YO-u3nyueHus 1
MELLAIT NPaBUIbHOMY LiBETOBOCTIPUATHIO.

Mpumepbl BO3MOXHbIX BUAOB pabotbl (cm. puc. A-D)

Tp1Mepbl BO3MOXHbIX TPUMEHEHHI H3MEPHUTENBHOTO
WHCTPYMEHTA NPUBE/EHbI Ha CTPAHULAX C PUCYHKAMM.

TEXOGCI'IY)KMBaHMe U cepBuUcC

TEXOGCI'Iy)KM BaHHWe U OUYHUCTKa

CopiepkuTe U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT MOCTOAHHO B UM-
cToTe.

Hukoraa He norpy»kaite U3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT B BO-
Dy UNK [IPYTHe XXUAKOCTH.

BbITMpaiTe 3arpA3HeHUsA CyXon U MATKOM TPANKOK. He uc-
nonb3yiTe Kakue-nubo YMCTALLME CPEACTBA UM PACTBOPH-
TENM.

Ouwwaiite perynsapHo 0cobeHHO NOBEPXHOCTH Y BbIXOAHOMO
0TBEPCTHA Na3epa v CNefuUTe NPU 3TOM 3a OTCYTCTBUEM BOP-
CHHOK.

XpaHuTe 1 TPAHCNOPTUPYATE U3MEPHUTENBHbIM UHCTPYMEHT
TOMbKO B pyTnspe (17).

OTnpaBnAiTe U3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT HA PEMOHT B
tdytnape (17).

CepBHC H KOHCYNbTUPOBaHKE MO BONPOCam
npUMeHeHHs

CepBHCHbI OT[eN OTBETHT Ha BCe Baluw Bonpochl no pe-
MOHTY W 0BCRyuUBaHKI0 Ballero npofyKTa, a Takxe no 3arn-
yactam. U30bpaxeHna C IPOCTPAHCTBEHHbIM Pa3feneHnem
[nenaren 1 MHhopMaLLMio No 3anuacTam MOXHO NOCMOTPETb
TaKxKe Mo ajipecy:

www.bosch-pt.com
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KonnekTue cotpyaH1koB Bosch, npenocTaBnsiowuit
KOHCYNbTALMW HA NPEAMET UCNONb30BaHMA NPOAYKLMH, C
YA0BONbCTBAEM OTBETUT Ha BCe BalliM BONPOChI OTHOCHTENb-
HOrO HaLLel NPOAYKLMK W ee NPUHAANEKHOCTEN.
lMoxany#ncTa, BO BCEX 3anpocax M 3aka3ax 3anyacter 0ba3a-
TeNbHO yKa3blBaKTe 10-3HauHbIN TOBAPHBIA HOMEP MO 3a-
BOZICKOV Tabnuuke usnenus.

[ina peruona: Poccun, benapycb, Kasaxcran
[apaHTUiHOE 06CNYKMBAHUE M PEMOHT ANEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobntoeHeM TpeboBaHWi U HOPM U3rOTOBMTENA NPO-
M3BOAATCA HA TEPPUTOPHUM BCEX CTPAH TONbKO B (DUPMEHHBIX
WNK1 aBTOPHU30BaHHbIX CEPBUCHDIX LieHTPax «PobepT bolwy».
NMPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpathakTHOM npo-
[DYKLWW OMAcHO B 3KCN/yaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
nns Bawero 300poBbA. U3roToBnex1e U pacnpocTpaHeH1e
KOHTpadakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MUHWUCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

Poccua

YNONHOMOUEHHas U3TOTOBUTENEM OpraHn3aLus:
000 «Pobept botux BatuyTuHckoe wocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTeNnbHble aApeca CEPBUCHDIX LLEHTPOB Bbl
Ha#lperte no ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ytunusauus

OTCNyXM1BLUKE CBOI CPOK M3MEPHUTENbBHBIE UHCTPYMEHTBI,
NPUHAANEXHOCTU M YNAKOBKY CNeAyeT CAaBaTh Ha KONOTHU-
UECKM UMCTYIO PEKYNEPALIMIO OTXOLI0B.
He BbibpachbiBaliTe U3MepUTENbHbIE UHCTPY-
MEHTbI 1 baTapeiiku B bbiToBOM Mycop!

Tonbko ans ctpan-uneHos EC:

B cooTBeTCTBMM C eBponelickor aupexTueon 2012/19/EU
00 0TpaboTaHHbIX NEKTPUUECKUX W ANEKTPOHHBIX NpMbopax
1 ee npeobpasoBaHKeM B HaLMOHaNbHOE 3aKOHOAATENBCTBO
BbllLE/ALLIME U3 yIOTPEDNeHNA M3MEPHTENbHbBIE UHCTPYMEH-
Tbl ¥ B COOTBETCTBHH C €BpONencKon aupektuaoi 2006/66/
EC nebeKTHbIe UnK OTCNYXKMBLLKE CBOH CPOK aKKYMYNATOP-
Hble baTapeu/baTapeiku AOMKHbI CODMPATLCA Pa3aenbHO 1
€AaBaTbCA Ha IKONOTMUECKN UMCTYIO PeKynepaLmio.

IMpu HenpaBWNbHOM YTUAK3ALMK 0TPAbOTaHHbIE ANEKTPUYe-
CKWe U 3NeKTPOHHbIe NPUBOPBI MOYT 0Ka3aTb BpeaHoe BO3-
NIEMCTBHE Ha OKPYXKAIOLLYIO CPEeaY Y 300POBbe UeNoBeKa 13-
33 BO3MOXHOTO MPUCYTCTBUA B HUX ONACHbIX BELLECTB.
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Bka3iBKM 3 TeXHiku be3neku

MpouuTaiite BCi BKa3iBKM i fOTPUMYHTECA
iX, wWob npawtoBaTH 3 BAMIpIOBaNnbHUM
iHCTpyMeHTOM Ge3neuHo Ta HagilHo.
BHKOPHCTaHHA BUMipIOBaNbHOTO
iHCTPyMeHTa 6e3 AOTPUMAHHA LUX IHCTPYKLiH MOXe
NPU3BECTH [0 NOWKOAKEHHA iHTErPOBaHNX 3aXHCHUX
MexaHiamiB. Hikonu He foBoAbTE NonepeKyBanbHi
Tabnuuku Ha BUMipioBanbHOMY iHCTPYMeHTi fio
HeBnisHaHHocTi. IOBPE 35EPIFAWTE LI IHCTPYKLYI |
NEPENABANTE iX PA30OM 3 NEPEJIAUEID
BUMIPIOBANBbHOIO IHCTPYMEHTY.

» 06epexHO - BUKOPUCTaHHA 3ac0biB 0bcnyroByBaHHA
i HACTPOIOBaHHH, LU0 BiAPI3HAIOTLCA Bifi 3a3HaUEHUX B
Wil iHCTPYKLii, 260 BUKOPUCTAHHA AO3BONEHUX
3acobiB y Hepo3BoneHui cnocib, MoXxxe NPU3BOAUTH
A0 Hebe3neuHoro BNNHBY BUNPOMiHIOBAHHA.

» BuMipioBanbHHii iIHCTPYMEHT NOCTaua€ETbCA 3
nonepeXXyBanbHoI0 TabnuuKolo nasepHoro
BHNPOMiHIOBaHHA (BOHa NO3HaueHa Ha 300paxeHHi
BUMipPIOBaNbHOro iHCTPYMEHTa Ha CTOPiHLi 3
ManioHKOM).

» fKL0 TeKCT nonepeaxyBanbHoi TabnMuku nasepHoro
BUNPOMIiHIOBaHHA HaNMCaHUi He MOBOIO Bawoi
KpaiHu, nepe nepiwInM 3anycKoM B eKCnnyarauito
3akneiiTe il HaKnenKolo Ha MoBi Bawwoi kpaiu, wo
BXOAUTb Y KOMNNEKT NOCTauaHHA.

He HanpaBnsaiite na3epHuii NpoMiHb Ha
niopei abo TBapuH, i cami He AUBITbCA Ha
npaAMuit abo BifobpaxkyBaHui nasepHui
NPOMiHb. BiH MOXe 3aCninuTy iHLKX Noaen,
CMPUYNHUTH HelLACHi BUNaaku abo NoLKoaUTH
oui.

» Y pasi noTpannaHHA Na3epHOro NPOMeHs B 0KO,
HaBMUCHe 3annIoLLiTh 0Yi i BiApa3y BifBepHiTbCA Big,
NpoMeHs.

» Hiuoro He MiHsiiTe B nasepHOMY NPUCTPOI.

» He BHKOpHUCTOBYIiTe OKYNAPH AnA poboTH 3 nazepom
(npunapan) Ak 3axucHi okynapu. Okynapu ans pobotv
3 N1a3epoM 3abesneuyioTb KpaLlie Po3ni3HaBaHHs
NasepHOro NPOMEHI0, OHAK He 3aXMLLAKOTb Bif
Na3epHOro BUMPOMiHIOBAHHS.

» He BHKOpHUCTOBYIiTe OKYNAPH AnA poboTH 3 nazepom
(npunapan) Ak COHLE3aXHUCHI OKYNAPH Ta He BAAraiTe
X, KOnM BH 3HaxoauTecA 3a kepmom. OKynapu ana
poboTH 3 Nazepom He 3abe3aneuytoTb MOBHWM 3aXMCT Bifl
Y® npomeHiB Ta noripLuyoTb Po3ni3HaBaHHA KONbOPIB.

» Bipaagaiite BUMipIOBanbHUIA iHCTPYMEHT Ha PEMOHT
nuwe KBanichikoBaHUM (haxiBLAM Ta nuwe 3
BUKOPUCTAHHAM OPUriHaNbHUX 3anuacTuH. Tinbku 3a
Takux yMOB Baw BuMiptoBanbHWI Npunag i Hapani byae
3anuLaTica besneuHum.

Bosch Power Tools
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» He po3Bonsiite AiTAM BUKOPUCTOBYBATH Na3epHUi
BUMipIOBanbHUi iHCTpYMeHT be3 Harnagy. [liTn
MOXYTb HEHAaBMUCHE 3aCNinNuTK cebe un iHLLIKX Noaen.

» He npautoiite 3 BUMipIOBaNnbHUM iIHCTPYMEHTOM Y
cepepoBHLi, Ae icHye Hebe3neka BUOYXyY BHacniaok
NPUCYTHOCTI FOPIOYMX PifuH, rasie abo nuny. Y
BUMIPIOBaNIbHOMY NPUNAZi MOXYTb YTBOPIOBATUCA iCKPH,
Bl AKMX MOXe 3aiiMaTuca nun abo napu.

He BcTaHOBNIOITE BUMipIOBaNbHUM
& iHCTpYMeHT i marHiTHe npunapaa nobnusy
iMnnaHTaHTiB i iHWKX MeguuHKMX anaparis,

Hanp., KapAioCTUMYNATOPIB i iHCYNiHOBUX
nomn. MarHit¥ BAMiptoBanbHOr0 iIHCTPYMeHTa i
npUnagaa CTBOPIOKOTb Mone, AKe MOXe
HeraTMBHO BNAMBATH Ha (hyHKLIOHANbHY
3[1ATHICTb IMMNAHTAHTIB | IHLUMX MEAWUUHHMX
anaparis.

» BumipioBanbHuii iHCTPYMEHT i MarHiTHe npunapas He
NOBWHHI 3HAX0AUTHCA NOBNKU3Y MarHiTHUX HOCIIB
AaHKUX | npunagie, YyTNUBUX [0 MarHiTHoro nons. [lis
MarHiTiB BUMipIOBaNbHOr0 iHCTPYMEHTa | NpUnaana Moxe
CMPHUUMHUTH HEOBOPOTHY BTPATY AAHMX.

Onuc npoaykry i nocnyr

byab nacka, foTpMMyMTECA iNHOCTPALiM Ha NoyaTKy
IHCTPYKLUIi 3 ekcnnyarauji.

MpusHaueHHa npunapy

BumiptoBanbHMi Npunag npusHaueHun AnA BU3HAUEHHA i
NepeBipKyU rOPU30HTANbHUX | BEPTUKANbHUX NTiHIA | TOUOK
BUCKa.

BumiptoBanbHuil npunaa npuaaTHWi Ans pobit BcepeauHi
NPUMILLEHb Ta HAABOPI.

Lle cnoxwuBuuit nasepH1it BUpi6 BiANOBIAHO 10 CTaHAAPTY
EN 50689.

3o06paeHi KOMNOHEHTH

Hymepauis 306paxeHnx KOMMOHEHTIB NOCMNAETbCA Ha
300paKeHHA BUMipHOBaNbHOTO NpUnay Ha CTopiHLi 3
MarntoHKOM.

(1) Buxinnuit 0TBip ANA Na3epPHOr0 NPOMEHA
(2) KHonka pexwumy poboTu nasepa
(3) InoukaTop 3apAm«xeHocTi batapeiok
(4) Bumukau
(5) THi3pmo nip wratvs 5/8"
(6) IHi3mo nig wratms 1/4"
(7) ®dikcatop cekuii gna batapenok
(8) Kpwiuka cekuii ans bataperok
(9) MonepemxyBanbHa Tabnuuka ansa poboTv 3 nazepom
(10) CepiitHunit Homep
(11) Okynapu ana pobou 3 nasepom?
(12) Marwir
(13) BisupHuit wut

(14) YuisepcanbHe KpinneHHs®

(15) LUratns®

(16) Teneckoniuna LwraHra®
(17) dyTnap

(18) Bxnagmw?

a) 3o6paxene abo onucaHe npunaaas He BXOAUTb B
CTaHAAPTHHIA KOMNNEKT NOCTaBKM. [1OBHUI acCOPTUMEHT
NpMNagAaA BH 3HalgeTe B HawWii nporpami npunapan.

TexHiuHi pani

ToukoBo-niHiiHKi Nasep GCL 25

ToBapH1I HOMep 3601 K66 B..
Pobouuit gianason”
— J1asepHi ninii 10m
— TOPWU30HTaNbHi TOUKOBI 30m
NPOMeHi
~ TOUKOBWW NPOMiHb yropy 10m
~ TOUKOBWW NPOMiHb YHK3 5m
TouHicTb HiBentoBaHHAY"
~ NasepHiniHii Ta +0,3 MM/M
TOPWU30HTaNbHi TOUKOBI
NPOMe