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Deutsch

Sicherheitshinweise fiir Sauger
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
Il weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

» Dieser Sauger ist nicht vorgese-
hen fiir die Benutzung durch Kin-
der und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder Erfahrung und
Wissen. Andernfalls besteht die Ge-
fahr von Fehlbedienung und Verlet-
zungen.

» Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit
wird sichergestellt, dass Kinder nicht
mit dem Sauger spielen.

» Beachten Sie alle Sicherheitsvorschriften fiir die zu
saugenden Stoffe.

INYWARNUNG Saugen Sie niemals ashesthaltige
Stoffe. Asbest gilt als krebserre-

gend.

[NWARNUNG  Benutzen Sie den Sauger nur,

wenn Sie ausreichende Informatio-
nen fiir den Gebrauch des Saugers, die zu saugenden
Stoffe und fiir deren sichere Beseitigung erhalten haben.
Eine sorgfaltige Einweisung verringert Fehlbedienung und

Verletzungen.

N WARNUNG Der Sauger ist geeignet zum Sau-
gen von trockenen Stoffen und

durch geeignete MaBnahmen auch zum Saugen von Fliis-

sigkeiten. Das Eindringen von Fliissigkeiten erhoht das Risi-

ko eines elektrischen Schlages.

» Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder ex-
plosiven Fliissigkeiten, zum Beispiel Benzin, 01, Alko-
hol, Lésemittel. Saugen Sie keine heiBen, brennenden
oder explosiven Staube. Betreiben Sie den Sauger
nicht in explosionsgefiahrdeten Raumen. Die Staube,
Déampfe oder Fliissigkeiten konnen sich entziinden oder
explodieren.

EYWARNUNG

gelegten Zwecke.

Benutzen Sie die Steckdose nur fiir
die in der Betriebsanleitung fest-

N WARNUNG Schalten Sie den Sauger sofort

aus, sobald Schaum oder Wasser
austritt und entleeren Sie den Behilter. Der Sauger kann
sonst beschadigt werden.

» ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenraumen ge-
lagert werden.

» ACHTUNG! Reinigen Sie die Fiillstandssensoren fiir
Fliissigkeiten regelmaBig und priifen Sie, ob sie be-
schadigt sind. Die Funktion kann sonst beeintrachtigt
sein.

» Wenn der Betrieb des Saugers in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehler-
stromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstrom-
schutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Sauger, Kabel
und Stecker. Benutzen Sie den Sauger nicht, sofern
Sie Schiden feststellen. Offnen Sie den Sauger nicht
selbst und lassen Sie ihn nur von qualifiziertem Fach-
personal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Beschadigte Sauger, Kabel und Stecker erhohen das Risi-
ko eines elektrischen Schlages.

» Uberfahren oder quetschen Sie das Kabel nicht. Zie-
hen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steck-
dose zu ziehen oder den Sauger zu bewegen. Bescha-
digte Kabel erhdhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

» Sorgen Sie fiir gute Beliiftung am Arbeitsplatz.

» Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachper-
sonal mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten
bleibt.

» Wurde der Sauger in Bereichen mit gesundheitsge-
fahrdenden Stoffen verwendet, dann saugen, wischen
bzw. dichten Sie das AuBere des Saugers ab, bevor Sie
ihn aus dem Gefahrenbereich entnehmen. Alle Teile
des Saugers gelten als kontaminiert und Sie miissen mit
geeigneten MaBnahmen sicherstellen, dass sich die ge-
sundheitsgefahrdenden Stoffe nicht verteilen konnen.

[N WARNUNG Der Sauger enthilt gesundheitsge-

fahrdenden Staub. Lassen Sie Lee-
rungs- und Wartungsvorgange, einschlieBlich der Besei-
tigung der Staubsammelbehilter, nur von Fachleuten
durchfiihren. Eine entsprechende Schutzausriistung ist
erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das
vollstindige und sorgfiltig eingesetzte Filtersystem. Sie
gefahrden sonst lhre Gesundheit.

» Priifen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien
Zustand des Saugschlauchs. Lassen Sie dabei den
Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbe-
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absichtigt Staub austritt. Sie konnen sonst Staub einat-
men.

» Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitzgelegenheit. Sie
konnen den Sauger beschadigen.

» Verwenden Sie das Netzkabel und den Saugschlauch
sorgfaltig. Sie konnen andere Personen damit gefahr-
den.

» Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem
Wasserstrahl. Das Eindringen von Wasser in das Sauger-
oberteil erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» SchlieBen Sie den Sauger an ein ordnungsgemab geer-
detes Stromnetz an. Steckdose und Verlangerungskabel
missen einen funktionsfahigen Schutzleiter besitzen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole kénnen fiir den Gebrauch lhres
Saugers von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bitte die Sym-
bole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der
Symbole hilft Ihnen, den Sauger besser und sicherer zu ge-
brauchen.

Symbole und ihre Bedeutung
i’f II WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versaum-

nisse bei der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kdnnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Sauger der Staubklasse M nach IEC/

' EN 60335-2-69 zum Trockensaugen
von gesundheitsgefdhrdenden Stauben
mit einem Expositions-Grenzwert
>0,1 mg/m?

WARNUNG! Der Sauger enthilt ge-
sundheitsgefahrdenden Staub. Lassen
Sie Leerungs- und Wartungsvorgange,
einschlieBlich der Beseitigung der
Staubsammelbehilter, nur von Fach-
leuten durchfiihren. Eine entsprechen-
de Schutzausriistung ist erforderlich.
Betreiben Sie den Sauger nicht ohne
das volistiandige und sorgfiltig einge-
setzte Filtersystem. Sie gefahrden
sonst Ihre Gesundheit.

E
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Symbole und ihre Bedeutung

Hangen Sie den Sauger, z.B. zum
Transportieren, nicht an einen Kranha-
ken. Der Sauger ist nicht kranbar. Es be-
steht Verletzungs- und Beschadigungsge-
fahr.

®
X

Benutzen Sie den Sauger nicht als Sitz-
gelegenheit, Leiter oder Tritt. Der Sau-
ger kann umkippen und beschadigt wer-
den. Es besteht Verletzungsgefahr.

=N
B

Start-/Stopp-Automatik

Absaugen der anfallenden Staube von
laufenden Elektrowerkzeugen;

Sauger schaltet sich automatisch ein und
zeitverzogert wieder aus.

0) Ausschalten
U Saugen
i

Aufsaugen von abgelagerten Stauben

15 Volumenstromiiberwachung fiir einen
Schlauchdurchmesser von 15 mm

22 Volumenstromiiberwachung fiir einen
Schlauchdurchmesser von 22 mm

35 Volumenstromiiberwachung fiir einen
Schlauchdurchmesser von 35 mm

Min/Max Stufenlose Regulierung der Saugkraft:

- maximale Saugleistung fiir Anwendun-
gen mit starker Staubentwicklung

- reduzierte Saugleistung fiir Anwen-
dungen mit geringer Staubentwicklung
und um z.B. die Ansaugkraft zwischen
angeschlossenem Elektrowerkzeug
und Werkstiickoberflache zu regulie-
ren (z.B. beim Schleifen)

Nur maximal eine L-Boxx aufklicken.

AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Das Gewicht der L-Boxx samt Inhalt darf
15 kg nicht tiberschreiten.

Angabe der zulassigen Anschlussleistung
des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
(landerspezifisch)

Bosch Power Tools
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Symbole und ihre Bedeutung

AFC Automatische Filterreinigung (AFC = Au-
tomatic Filter Cleaning)

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Sauger ist bestimmt zum Erfassen, Aufsaugen, Fordern
und Abscheiden von Holzspanen sowie nicht brennbarer tro-
ckener Staube, nicht brennbarer Fliissigkeiten und eines
Wasser-Luft-Gemisches. Der Sauger ist staubtechnisch ge-
priift und entspricht der Staubklasse M. Er ist geeignet fiir
die erhohten Beanspruchungen bei gewerblicher Nutzung,
z.B. in Handwerk, Industrie und Werkstétten.

Sauger der Staubklasse M nach IEC/EN 60335-2-69 diirfen
nur fiir das Aufsaugen und Absaugen von gesundheitsgefahr-
denden Stauben mit einem Expositions-Grenzwert

> 0,1 mg/m? eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll
einschatzen und ohne Einschrankungen durchfiihren kdnnen
oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

Die Steckdose darf wahrend des Betriebs nur in trockener
Umgebung verwendet werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Saugers auf den Grafikseiten.

(1) Behalter
(2) Verschlussstopfen fiir Absauganschluss

(3) Schlauchaufnahme

(4) Halterung fiir Saugschlauch
(5) Steckdose fiir Elektrowerkzeug
(6) Volumenstrom-Regler

(7) Betriebsarten-Wahlschalter
(8) Saugleistungsregler

(9) AFC-Taste

(10) Tragegriff

(11) L-Boxx-Aufnahme

(12) Saugeroberteil

(13) Verschluss fiir Saugeroberteil
(14) Laufrad

(15) Lenkrollenbremse

(16) Lenkrolle

(17) Kabelhalterung

(18) Verschlusslasche der Filterabdeckung
(19) Halterung fiir Saugrohre

(20) Halterung fiir Fugendiise/gekriimmte Diise
(21) Halterung fiir Bodendiise

(22) Absaugadapter

(23) gekriimmte Diise

(24) Saugschlauch

(25) Entsorgungssack

(26) Flachfaltenfilter (PES)

(27) Fugendiise

(28) Gummilippe

(29) Biirstenstreifen

(30) Bodendiise

(31) Saugrohr

(32) Aufnahme fiir Saugschlauch-Halterung
(33) Druckknopf

(34) Falschluftoffnung

(35) Kontroll-LED

(36) Filterabdeckung

(37) Fiillstandssensoren

Technische Daten

Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC GAS 35 M AFC
Sachnummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nennspannung \% 220-240 110
Nennaufnahmeleistung W 1200 1000
Frequenz Hz 50-60 50-60
Behaltervolumen (brutto) | 35 35
Nettovolumen (Flissigkeit) | 19 19
Staubbeutelvolumen | 19 19

max. Unterdruck®

160992A98T](19.01.2024)
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Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC GAS 35 M AFC
- Sauger hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
max. Durchflussmenge?
- Sauger I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m°/h 129,6 111,6
- Turbine I/s 74 71
m’/s 0,074 0,071
m*/h 266,4 255,6
max. Saugleistung w 1380 1150
Fliche Faltenfilter m? 0,615 0,615
Staubklasse M M
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Schutzklasse Sl €l
Schutzart Sauger IPX4 IPX4
Schutzart Netzstecker Schweiz IP55 =

A) gemessen mit einem Saugschlauch @ 35 mm und 3 m Lange

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Werte konnen je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter

www.bosch-professional.com/wac.

Start-/Stopp-Automatik

Nennspannung maximale Leistung minimale Leistung
230V 2200 W 100 W

110V 750 W 100W

Angabe der zuldssigen Anschlussleistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Bei anderen landerspezifischen Modellen kénnen diese Werte abweichen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Steckdose des Staubsaugers.

Geriusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 60335-2-69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers betragt typi-
scherweise 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Gerdusch-
pegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschreiten.
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s”.

Montage

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

Halterung fiir Saugschlauch montieren
(siehe Bild A)

- Schieben Sie die Halterung (4) fiir den Saugschlauch fest
von oben in die dafiir vorgesehenen Aufnahmen (32), bis
diese einrasten.

Saugschlauch montieren (siehe Bild B)

Ziehen Sie den Verschlussstopfen (2) aus der

Schlauchaufnahme (3).

Setzen Sie den Saugschlauch (24) auf die

Schlauchaufnahme (3) und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn

bis zum Anschlag.

» VerschlieBen Sie den Absauganschluss immer mit
dem Verschlussstopfen, wenn Sie den Saugschlauch
abnehmen. Damit verhindern Sie, dass Staub austreten
kann.

Hinweis: Beim Saugen entsteht durch die Reibung des

Staubs im Saugschlauch und -zubehor eine elektrostatische

Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entla-

dung spiiren kann (abhangig von Umwelteinflissen und kor-

perlichem Empfinden).

Generell empfiehlt Bosch, einen antistatischen Saug-

Bosch Power Tools
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schlauch (Zubehdr) beim Saugen von Feinstauben und tro-
ckenen Materialien zu verwenden.

Saugzubehor montieren (siehe Bild C)

Der Saugschlauch (24) ist mit einem Clip-System ausgestat-
tet, mit dem Saugzubehor (Absaugadapter (22), gekrimmte
Diise (23)) angeschlossen werden kann.

Absaugadapter montieren

- Stecken Sie den Absaugadapter (22) auf den Saug-
schlauch (24), bis die beiden Druckkndpfe (33) des
Saugschlauchs hérbar einrasten.

- Zum Demontieren driicken Sie die Druckkndpfe (33)
nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Diisen und Rohre montieren

- Stecken Sie die gekriimmte Diise (23) auf den Saug-
schlauch (24), bis die beiden Druckkndpfe (33) des
Saugschlauchs hérbar einrasten.

- Stecken Sie danach das gewiinschte Saugzubehor (Bo-
dendiise, Fugendiise, Saugrohr etc.) fest auf die ge-
kriimmte Diise (23).

- Zum Demontieren driicken Sie die Druckkndpfe (33)
nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Entsorgungssack oder Staubbeutel einsetzen/
entnehmen (Trockensaugen)
(siehe Bilder D1-D2)

Zum Trockensaugen von Stoffen entsprechend der Staub-
klasse M miissen Sie einen Entsorgungssack (25) oder
Staubbeutel einsetzen.

Sofern Stoffe ohne oder mit Expositions-Grenzwert > 1 mg/
m? (entsprechend der Staubklasse L) gesaugt werden, kann
direkt in den Behalter gesaugt werden.

Hinweis: Bei der Verwendung eines Papierfilterbeutels miis-
sen Sie, bei der Verwendung eines Vliesfilterbeutels sollten
Sie die automatische Filterreinigung (AFC) ausschalten (sie-
he ,Automatische Filterreinigung (siehe Bild H)*“, Sei-

te 14).
[NWARNUNG  Der Sauger enthilt gesundheitsge-
fahrdenden Staub. Lassen Sie Lee-

rungs- und Wartungsvorgénge, einschlieBlich der Besei-

tigung der Staubsammelbehilter, nur von Fachleuten

durchfiihren. Eine entsprechende Schutzausriistung ist

erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das

vollstandige und sorgfiltig eingesetzte Filtersystem. Sie

gefahrden sonst lhre Gesundheit.

Entsorgungssack einsetzen

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Legen Sie den Entsorgungssack (25) mit der Einfiilloff-
nung nach vorn in den Behalter (1) ein.

- Ziehen Sie die Einfiill6ffnung iiber den Anschlussflansch
bis in die Vertiefung des Anschlussflansches.

- Stellen Sie sicher, dass der Entsorgungssack (25) kom-
plett an den Innenwanden des Behalters (1) anliegt.

- Schlagen Sie den Rest des Entsorgungssacks (25) tiber
den Rand des Behalters (1).

- Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (13).

Entsorgungssack entnehmen und verschlieBen

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Ziehen Sie den vollen Entsorgungssack (25) vom An-
schlussflansch nach hinten ab.

- Nehmen Sie den Entsorgungssack (25) vorsichtig, ohne
ihn zu beschadigen, aus dem Behalter (1).
Achten Sie dabei darauf, dass der Entsorgungssack nicht
am Anschlussflansch oder an anderen scharfen Gegen-
standen streift.

- Ziehen Sie die Klebestreifenabdeckung ab und kleben Sie
den Entsorgungssack zu.
Danach schniiren Sie den Entsorgungssack (25) unter-
halb der Einfiill6ffnung mit der abgezogenen Klebestrei-
fenabdeckung zu.

Staubbeutel wechseln/einsetzen (Zubehér)

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Ziehen Sie den vollen Staubbeutel vom Anschlussflansch
nach hinten ab. VerschlieBen Sie die Offnung des Staub-
beutels durch Umklappen des Deckels. Nehmen Sie den
verschlossenen Staubbeutel aus dem Behalter (1).

- Stiilpen Sie den neuen Staubbeutel iber den Anschluss-
flansch des Saugers. Stellen Sie sicher, dass der Staub-
beutel in seiner vollen Lange an der Innenwand des Behal-
ters (1) anliegt.

- Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (13).

Gummilippe einsetzen (Nasssaugen)
(siehe Bild E)

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staub-

klasse M) wurden nur fiir das Trockensaugen nachgewiesen.

- Heben Sie die Biirstenstreifen (29) mit einem geeigneten
Werkzeug aus der Bodendiise (30).

- Setzen Sie die Gummilippen (28) in die Bodendiise (30).

Hinweis: Die strukturierte Seite der Gummilippen muss

nach auBen zeigen.

L-Boxx aufklicken (siehe Bild F)

Fiir den Transport des Saugers und zur platzsparenden Auf-
bewahrung von Saugerzubehor und/oder Elektrowerkzeug
konnen Sie eine L-Boxx auf das Saugeroberteil aufklicken.
- Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (11).

» Tragen Sie den Sauger nicht am Tragegriff der auf-
geklickten L-Boxx. Der Sauger ist zu schwer fiir den Tra-
gegriff der L-Boxx. Es besteht Verletzungs- und Beschadi-
gungsgefahr.
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Betrieb

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehdrteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild
des Saugers libereinstimmen.

» Informieren Sie sich iiber die giiltigen Regelungen/Ge-
setze beziiglich des Umgangs mit gesundheitsgefahr-
denden Stauben in lhrem Land.

Der Sauger darf fiir das Aufsaugen und Absaugen folgender

Materialien eingesetzt werden:

- Stiube mit einem Expositions-Grenzwert > 0,1 mg/m?

Der Sauger darf grundsatzlich nicht in explosionsgefahrde-

ten Raumen eingesetzt werden.

Um eine optimale Saugleistung zu gewahrleisten, miissen

Sie den Saugschlauch (24) immer komplett vom Sauger-

oberteil (12) abwickeln.

Trockensaugen

Aufsaugen von abgelagerten Stauben
- Stellen Sie den Volumenstrom-Regler (6) auf den verwen-
deten Schlauchdurchmesser ein.

- Umden Sauger einzuschalten, stellen Sie

den Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das 7o
Symbol ,Saugen®.
- Um den Sauger auszuschalten, stellen Sie ©

den Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das

Symbol ,,Ausschalten®.
Der Sauger ist mit einer Volumenstromiiberwachung ausge-
stattet. Die Volumenstromiiberwachung ist in der Betriebs-
art ,Saugen” auf einen Wert von 20 m/s fest eingestellt, un-
abhangig von der Stellung des Volumenstrom-Reglers (6).
Wird dieser Wert unterschritten, z.B. durch angestauten
Schmutz im Saugschlauch, einen vollen Staubbeutel oder
einen zugesetzten Flachfaltenfilter, ertont ein akustisches
Warnsignal. Schalten Sie in diesem Fall den Sauger aus und
iiberpriifen Sie ihn wie im Abschnitt ,Behebung von Storun-
gen” beschrieben.

Absaugen der anfallenden Stiube von laufenden

Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)

» Es muss eine ausreichende Luftwechselrate in dem
Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum
zuriickgeht. Beachten Sie entsprechende nationale
Vorschriften.

In den Sauger ist eine Schutzkontakt-Steckdose (5) inte-

griert. Sie konnen dort ein externes Elektrowerkzeug an-

schlieBen. Beachten Sie die maximal zuldssige Anschluss-
leistung des angeschlossenen Elektrowerkzeugs.

Deutsch|13

Damit ein ausreichender Staubtransport an der Absaugstelle
gewdhrleistet ist, darf der Mindestvolumenstrom fiir das an-
geschlossene Elektrowerkzeug nicht unterschritten werden.

Schlauchdurchmesser Einstellwert Volumenstrom

35 mm 57,9m°h
22 mm 41,2m%h
15 mm 12,7m%h

- Stellen Sie den Volumenstrom-Regler (6) auf den verwen-
deten Schlauchdurchmesser ein.

- Montieren Sie den Absaugadapter (22).

- Stecken Sie den Absaugadapter (22) in den Absaugstut-
zen des Elektrowerkzeugs.

Hinweis: Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luft-

zufuhr in den Saugschlauch gering ist (z.B. Stichségen,

Schleifer etc.), muss die Falschluftéffnung (34) des Ab-

saugadapters (22) geoffnet werden. Nur dadurch kann die

automatische Filterreinigung problemlos arbeiten.

Drehen Sie dazu den Ring tiber der Falschluft6ffnung (34),

bis eine maximale Offnung entsteht.

- Zur Inbetriebnahme der Start-/Stopp-
Automatik des Saugers stellen Sie den
Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das 14}
Symbol ,Start-/Stopp-Automatik®.

In dieser Betriebsart wird der Volumen-
strom entsprechend der Einstellung am
Regler (6) elektronisch iiberwacht. Bei
richtig gewahlter Einstellung ist ein aus-
reichender Staubtransport gewahrleistet.

- Schalten Sie zur Inbetriebnahme des Saugers das an
die Steckdose (5) angeschlossene Elektrowerkzeug ein.
Der Sauger startet automatisch.

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus, um das Absau-
gen zu beenden.
Die Nachlauffunktion der Start-/Stopp-Automatik lauft
bis zu 15 Sekunden nach, um restliche Staube aus dem
Saugschlauch abzusaugen.
- Um den Sauger auszuschalten, stellen 0)
Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (7)
auf das Symbol ,Ausschalten*.
Ertont das akustische Warnsignal, muss der Sauger, wie im
Abschnitt ,Behebung von Stdrungen® beschrieben, tiber-
priift werden.

Nasssaugen

» Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder ex-
plosiven Fliissigkeiten, zum Beispiel Benzin, 01, Alko-
hol, Lésemittel. Saugen Sie keine heiBen, brennenden
oder explosiven Staube. Betreiben Sie den Sauger
nicht in explosionsgefahrdeten Raumen. Die Staube,
Dampfe oder Fliissigkeiten konnen sich entziinden oder
explodieren.

» Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt wer-
den. Der Sauger ist bestimmt fiir das Aufsaugen von Luft-
und Wassergemisch.

Bosch Power Tools
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Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staub-

klasse M) wurden nur fiir das Trockensaugen nachgewiesen.

Arbeitsschritte vor dem Nasssaugen

- Entfernen Sie bei Bedarf den Entsorgungssack (25) oder
den Staubbeutel.

Hinweis: Verwenden Sie zur leichteren Entsorgung beim

Saugen von Wasser-Feststoff-Gemischen einen Nassfilter-

beutel (Zubehor), der die Flissigkeit von den Feststoffen ab-

scheidet.

- Setzen Sie die Gummilippe (28) in die Bodendiise (30)
ein.

- Schalten Sie die automatische Filterreinigung (AFC) aus.

Aufsaugen von Fliissigkeiten

Um den Sauger einzuschalten, stellen Sie den Betriebsar-
ten-Wahlschalter (7) auf das Symbol ,,Saugen*.

Der Sauger ist mit Fiillstandssensoren (37) ausgestattet. Ist

die maximale Fiillhohe erreicht, schaltet der Sauger ab. Stel-

len Sie den Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das Symbol

LJ#Ausschalten®.

Hinweis: Beim Aufsaugen von nicht leitenden Flissigkeiten

(z.B. Bohremulsion, Ole und Fette) wird der Sauger bei vol-

lem Behalter nicht abgeschaltet. Der Fiillstand muss standig

liberpriift und der Behalter rechtzeitig entleert werden.

Ertont beim Nasssaugen das akustische Warnsignal, ist die

Funktionssicherheit des Saugers nicht beeintrachtigt. Es

sind keine MaBnahmen zur Behebung der Stérung notwen-

dig.

- Um den Sauger auszuschalten, stellen Sie den Betriebs-
arten-Wahlschalter (7) auf das Symbol ,Ausschalten®.

- Schrauben Sie zum Transport des Saugers den Ver-
schlussstopfen (2) auf die Schlauchaufnahme (3).

- Entleeren Sie den Behélter (1).

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssau-

gen:

- Nehmen Sie den Flachfaltenfilter (26) heraus und lassen
Sie diesen gut trocknen.

- Nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab, 6ffnen Sie die

Filterabdeckung (36) und lassen Sie beides gut trocknen.

Automatische Filterreinigung (siehe Bild H)

Bei der automatischen Filterreinigung (AFC = Automatic Fil-
ter Cleaning) wird der Flachfaltenfilter (26) alle 15 Sekun-
den durch LuftstoBe gereinigt (pulsierendes Gerausch).
Spatestens wenn die Saugleistung nicht mehr ausreicht,
muss die Filterreinigung aktiviert werden.

Bei regelmaBiger Anwendung der Filterreinigung erhéht sich
die Standzeit des Filters.

Um eine ideale Filterstandzeit zu erreichen, deaktivieren Sie
die automatische Filterreinigung nur in Ausnahmefillen, z.B.
beim Aufsaugen von reinen Fliissigkeiten oder bei Verwen-
dung eines Papierfilterbeutels.

Ein oberflachlich verschmutzter Flachfaltenfilter ist voll funk-

tionstiichtig. Eine manuelle Reinigung des Flachfaltenfilters
durch Ausklopfen oder Ausblasen ist nicht notwendig und
kann den Filter sogar beschadigen.

Hinweis: Die automatische Filterreinigung ist werkseitig ein-
geschaltet.
Das Ein-/Ausschalten der automatischen Filterreinigung ist
nur bei eingeschaltetem Gerat moglich.
- AFC deaktivieren

Betatigen Sie die AFC-Taste (9).

Die Kontroll-LED (35) erlischt.
- AFC aktivieren

Betatigen Sie die AFC-Taste (9).

Die Kontroll-LED (35) leuchtet griin.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie
den Sauger warten oder reinigen, Gerateeinstellun-
gen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder den Sau-
ger weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Saugers.

» Halten Sie den Sauger und die Liiftungsschlitze sau-
ber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Tragen Sie bei der Wartung und Reinigung des Sau-
gers eine Staubschutzmaske.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-
heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demon-

tiert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchfiihrbar

ist, ohne dabei eine Gefahr fiir das Wartungspersonal und
andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte
der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vor-
zubeugen. Der Raum, in dem der Sauger demontiert wird,
sollte gut geliiftet werden. Tragen Sie wahrend der Wartung
eine personliche Schutzausriistung. Nach der Wartung sollte
eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.

Es ist mindestens einmal jahrlich vom Hersteller oder einer

unterwiesenen Person eine staubtechnische Uberpriifung

durchzufiihren, z.B. auf Beschadigungen des Filters, Dicht-
heit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Bei Saugern der Klasse M, die sich in verschmutzter Umge-

bung befanden, sollte das AuBere sowie alle Maschinenteile

gereinigt werden. Saugen, wischen bzw. dichten Sie das Au-

Bere des Saugers ab, bevor Sie ihn aus dem Gefahrenbe-

reich entnehmen. Bei der Durchfiihrung von Wartungs- und

Reparaturarbeiten miissen alle verunreinigten Teile, die

nicht zufriedenstellend gereinigt werden konnen, entsorgt

werden. Solche Teile miissen in undurchldssigen Beuteln in

Ubereinstimmung mit den giiltigen Bestimmungen fiir die

Beseitigung solchen Abfalls entsorgt werden.

Flachfaltenfilter herausnehmen/wechseln

(siehe Bilder 11-12)

Die Saugleistung ist abhangig vom Filterzustand. Reinigen
Sie deshalb regelmaBig den Filter.

Tauschen Sie einen beschadigten Flachfaltenfilter (26) so-
fort aus.
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Bosch Power Tools



- Ziehen Sie an der Verschlusslasche (18) und 6ffnen Sie
die Filterabdeckung (36).

- Fassen Sie den Flachfaltenfilter (26) an den Stegen und
nehmen Sie diesen nach oben heraus.

- Entfernen Sie Staub und Schmutz, der bei der Entnahme
des Flachfaltenfilters (26) anfallt, mit einem feuchten
Tuch vom SchlieBrand der Filterabdeckung (36).

PES- und PTFE-Flachfaltenfilter konnen unter flieBendem
Wasser ausgespiilt werden.

- Setzen Sie einen neuen bzw. den gereinigten Flachfalten-
filter (26) ein und achten Sie dabei auf sicheren und kor-
rekten Sitz.

- SchlieBen Sie die Filterabdeckung (36) wieder (muss
horbar einrasten).

Behilter reinigen

Wischen Sie den Behalter (1) von Zeit zu Zeit mit handelsiib-

lichem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel aus und lassen

Sie diesen trocknen.

Fiillstandssensoren reinigen (siehe Bild J)

Saubern Sie gelegentlich die Fiillstandssensoren (37).

- Offnen Sie die Verschliisse (13) und nehmen Sie das
Saugeroberteil (12) ab.

- Reinigen Sie die Fiillstandssensoren (37) mit einem wei-
chen Tuch.

Behebung von Storungen

» Tritt eine Storung (z.B. Filterbruch) auf, muss der Sau-

ger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter Inbe-
triebnahme muss die Storung beseitigt werden.

Deutsch |15

Setzen Sie das Saugeroberteil (12) auf und schlieBen Sie
die Verschliisse (13).

Aufbewahrung und Transport (siehe Bild K)

Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung (17).
Stecken Sie das Zubehar in die dafiir vorgesehenen Hal-
terungen: Saugrohre (31) in die Halterungen (19), Fu-
gendiise (27) in die Halterung (20), Bodendiise (30) in
die Halterung (21).

Offnen Sie die elastischen Bander der Saugschlauch-Hal-
terung (4) und legen Sie den Saugschlauch (24) um das
Saugeroberteil in die Halterung (4).

Hangen Sie die elastischen Bander wieder ein.

Klicken Sie die L-Boxx auf die Aufnahmen (11).
Entnehmen Sie einen vollen Entsorgungssack bzw. einen
vollen Staubbeutel oder entleeren Sie aufgenommene
Flissigkeiten vor dem Transport des Saugers, um
Riickenverletzungen zu vermeiden.

Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff (10).
Schrauben Sie zum Transport des Saugers den Ver-
schlussstopfen (2) auf die Schlauchaufnahme (3).
Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und
sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.

Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen (16) die Lenk-
rollenbremse (15) herunter.

Problem Abhilfe

Saugturbine lauft nicht an. - Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Fiillstandssensoren (37) iiber-

priifen.

Betriebsarten-Wahlschalter (7) steht auf ,Start-/Stopp-Automatik”.

- Betriebsarten-Wahlschalter (7) auf das Symbol ,Saugen® stellen bzw. das an die
Steckdose (5) angeschlossene Elektrowerkzeug einschalten.

Saugturbine schaltet ab. - Behdlter (1) entleeren.

Saugturbine lauft nach Behdlterlee- - Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschalten.

rung nicht wieder an. _

Fiillstandssensoren (37) sowie den Zwischenraum der Fiillstandssensoren (37)
mit einer Biirste reinigen.

Saugkraft lasst nach. -

Verstopfungen aus Saugdiise, Saugrohr (31), Saugschlauch (24) oder Flachfalten-
filter (26) entfernen.

Entsorgungssack (25) oder Staubbeutel wechseln.

Filterabdeckung (36) richtig einrasten.

Saugeroberteil (12) richtig aufsetzen und Verschliisse (13) schlieBen.

Flachfaltenfilter (26) wechseln.

Staubaustritt beim Saugen -

Korrekten Einbau des Flachfaltenfilters (26) iberpriifen.

Flachfaltenfilter (26) wechseln.

Abschaltautomatik (Nasssaugen) -
spricht nicht an.

Fiillstandssensoren (37) sowie den Zwischenraum der Fiillstandssensoren (37)
mit einer Biirste reinigen.

Bosch Power Tools
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Problem Abhilfe

Bei elektrisch nicht leitenden Fliissigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die

Abschaltautomatik nicht.

- Fillstand standig kontrollieren.

Akustisches Warnsignal ertont.

Saugleistung zu gering eingestellt.

- Saugleistungsregler (8) auf einen hoheren Wert einstellen.

Falscher Schlauchdurchmesser eingestellt.
- Volumenstrom-Regler (6) auf den richtigen Saugschlauchdurchmesser stellen.

Saugschlauch (24) verstopft oder abgeknickt.
- Verstopfung oder Knick beseitigen.

Entsorgungssack/Staubbeutel voll
- Entsorgungssack (25) oder Staubbeutel wechseln.

Flachfaltenfilter (26) verschmutzt.
- Flachfaltenfilter reinigen oder gegebenenfalls wechseln.

kein ausreichender Luftstrom durch das angeschlossene Elektrowerkzeug

- Falschluftéffnung (34) des Absaugadapters (22) 6ffnen: Ring am Absaugadapter
so lange drehen, bis die Falschluft6ffnung ganz gedffnet ist.
- Falls vorhanden: Falschluftoffnung des Elektrowerkzeugs 6ffnen.

Fehlfunktion der Uberwachungselektronik
- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Automatische Filterreinigung arbeitet - Filterreinigung aktivieren (AFC-Taste (9) betatigen).

nicht.

- Saugschlauch (24) anschlieBen.

Automatische Filterreinigung lasst
sich nicht abschalten.

- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Automatische Filterreinigung lasst
sich nicht einschalten.

- Kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Zubehor

Papierfilterbeutel (trocken) 2607 432035
Vliesfilterbeutel (trocken) 2607 432037
Nassfilterbeutel (nass) 2607 432039
Entsorgungssack (PE) (trocken/ 2607 432043

nass)

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung
Sauger, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltge-
rechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie den Sauger nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Sauger ge-
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trennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate aufgrund des méglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
rlickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zurlickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart
beschrénkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die

Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zurlickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m” betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens

800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf

Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiiber-

trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-

tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrénkt ist.

Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
auch fiir Altgerdte, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.
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English

Safety information for vacuum
cleaners
Read all the safety information and instruc-

|||| tions. Failure to observe the safety informa-
tion and follow instructions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

» This vacuum cleaner is not inten-
ded for use by children or persons
with physical, sensory or mental
impairments. It should not be used
by persons who have insufficient
experience and knowledge. Other-
wise, there is a risk of operating er-
rors and injuries.

» Supervise children. This will ensure
that children do not play with the va-

cuum cleaner.

» Comply with all safety provisions for the substances
being extracted.

[N WARNING Never vacuum material that con-
tains ashestos. Asbestos is a carci-

nogenic substance.

Y WARNING Only use the vacuum cleaner if you

have been adequately informed
about the use of the equipment, the substances to be va-
cuumed and how to dispose of these safely. Thorough in-
struction on how to use the equipment prevents accidental

misuse and injuries.

[N WARNING The vacuum cleaner is suitable for
vacuuming dry substances, and

can also be used to vacuum liquids when taking appropri-

ate measures. The penetration of liquids increases the risk

of an electric shock.

» Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible
or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

YWARNING Only use the socket for the pur-
pose stipulated in the operating

manual.

N WARNING If you notice a foam or water leak,

switch off the vacuum cleaner im-

Bosch Power Tools
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mediately and empty the container. Otherwise, the va-

cuum cleaner can become damaged.

» NOTE: The vacuum cleaner must only be stored in-
doors.

» NOTE: Clean the liquid fill level sensors regularly and
check whether they are damaged. Otherwise, the
equipment may not function properly.

» If operating the vacuum cleaner in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD). Use
of an RCD reduces the risk of electric shock.

» Always check the vacuum cleaner, cable and plug be-
fore use. Do not use the vacuum cleaner if you dis-
cover any damage. Do not open the vacuum cleaner
yourself. It should be repaired exclusively by a quali-
fied professional using only genuine spare parts. Dam-
aged vacuum cleaners, cables and plugs increase the risk
of electric shock.

» Do not crush the cable or run the device over it. Do not
pull on the power cable to pull the plug out of the
socket or to move the vacuum cleaner. Damaged
cables increase the risk of an electric shock.

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

» Ensure that the workplace is well ventilated.

» The vacuum cleaner should be repaired exclusively by
a qualified professional using only genuine spare
parts. This will ensure that the safety of the vacuum
cleaner is maintained.

» If the dust extractor is being used in areas containing
hazardous substances, then vacuum, wipe or seal the
outside of the dust extractor before taking it out of
the hazardous area. All parts of the dust extractor are
deemed contaminated and you must ensure appropriate
measures are taken to prevent the hazardous substances

from spreading.

N WARNING The dust extractor contains dust

particles that pose arisk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the

disposal of dust containers, should only be carried out by

professionals. Suitable protective equipment is re-
quired. Do not operate the vacuum cleaner unless the
complete filter system is correctly inserted. Otherwise,
you are putting your health at risk.

» Before using the equipment for the first time, check
that the vacuum hose is in perfect condition. Leave
the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while
doing this so that no dust escapes accidentally. Other-
wise, you may end up inhaling dust particles.

» Do not sit on the vacuum cleaner. You can damage the
vacuum cleaner this way.

» Take care when using the power cable and the vacuum
hose. Improper use of these can put other people at risk.

» Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of
water directly at it. Water entering the top of the va-
cuum cleaner will increase the risk of electric shock.

» Connect the dust extractor to a properly earthed
power supply system. The plug socket and extension
cable must have a fully functioning protective conductor.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Symbols

The following symbols may provide you with important in-
formation pertaining to the use of your dust extractor. Please
take note of these symbols and their meaning. Knowing what
these symbols mean will help you to use your extractor more
effectively and more safely.

Symbols and their meaning
WARNING! Read all the safety and gen-
|I|I eral instructions. Failure to observe the
safety and general instructions may res-
ult in electric shock, fire and/or serious

injury.
v 4 ;
Dust extractor from dust class M in ac-
MEIA CV

’ cordance with IEC/EN 60335-2-69 for
the dry extraction of harmful dusts with
an exposure limit of > 0.1 mg/m?

WARNING! The dust extractor contains
dust particles that pose arisk to
ceo0 health. Emptying and maintenance
®0O0e . . .

0e0e0 procedures, including the disposal of
dust containers, should only be carried

out by professionals. Suitable protect-

ive equipment is required. Do not oper-

ate the dust extractor unless the com-

plete filter system is correctly inser-

ted. Otherwise, you are putting your

health at risk.

Only attach a maximum of one L-BOXX.

The weight of the L-BOXX along with its
contents must not exceed 15 kg.

AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg
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Symbols and their meaning

Do not hang the dust extractorona
crane hook, e.g. in order to transport
it. The dust extractor is not suitable for
moving with a crane. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.

Do not sit or stand on the dust ex-
tractor. The dust extractor may tip over
and become damaged if you do this. This
poses a risk of injury.

English |19

Symbols and their meaning

Permitted connected load of the connec-
ted power tool (country-specific)

AFC Automatic filter cleaning

Automatic start/stop

Extracting dust that accumulates from
working power tools.

The dust extractor switches on automat-
ically and off again with a time delay.

0) Switching Off
Extraction
7t Extracting dust deposits

15 Volume flow monitoring for a hose dia-
meter of 15 mm

22 Volume flow monitoring for a hose dia-
meter of 22 mm

35 Volume flow monitoring for a hose dia-
meter of 35 mm

Min/Max Continuous regulation of suction power:

- Maximum suction power for applica-
tions with a high level of dust genera-
tion

- Reduced suction power for applica-
tions with a low level of dust genera-
tion, and also to regulate the suction
between the connected power tool
and the surface of the workpiece, for
example (e.g. when sanding)

Product Description and
Specifications

Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The dust extractor is intended for collecting, vacuuming,
conveying and separating wood chips as well as non-flam-
mable dry dusts, non-flammable liquids and water-air mix-
tures. The dust extraction capability of the dust extractor
has been tested and corresponds to dust class M. It is suit-
able for the increased demands in professional use, e.g. in
trade, industry and workshops.

Dust extractors from dust class M in accordance with IEC/
EN 60335-2-69 may only be used to vacuum and extract
harmful dust with an exposure limit of > 0.1 mg/m”.

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all func-
tions and carry them out without restrictions, or if you have
received corresponding instructions.

The plug socket must only be used in dry conditions during
operation.

Product features

The numbering of the product features refers to the repres-
entation of the vacuum cleaner on the graphic pages.

(1) Container

(2) Sealing plug for extraction connection
(3) Hose adapter

(4) Holder for vacuum hose
(5) Socket for power tool

(6) Volume flow controller

(7) Mode selector switch

(8) Suction power regulator
(9) AFCbutton

(10) Carrying handle

(11) L-Boxx holder

(12) Top part of vacuum cleaner

Bosch Power Tools
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(13) Catch for top part of vacuum cleaner
(14) Wheel

(15) Castor brake

(16) Castor

(17) Cable holder

(18) Closing flap for filter cover

(19) Holder for suction tubes

(20) Holder for crevice nozzle/curved nozzle
(21) Holder for floor nozzle

(22) Dust extraction adapter

(23) Curved nozzle

(24) Vacuum hose

(25) Disposal bag

(26) Flat-pleated filter (PES)
(27) Crevice nozzle

(28) Rubber lip

(29) Brushinserts

(30) Floor nozzle

(31) Suction tube

(32) Adapter for vacuum hose holder
(33) Snap fastener

(34) False air intake

(35) Control LED

(36) Filter cover

(37) Filllevel sensors

Technical data
Wet/dry dust extractor GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC
Article number 3601JC31.. 3601JC3170
Rated voltage \ 220-240 110
Rated power input 1200 1000
Frequency Hz 50-60 50-60
Container volume (gross) | 35 35
Net volume (liquid) | 19 19
Dust bag volume | 19 19
Max. vacuum”
— Dust extractor hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Max. flow rate”
- Dust extractor I/s 36 31
m’/s 0.036 0.031
m*/h 129.6 111.6
- Turbine I/s 74 71
m®/s 0.074 0.071
m°/h 266.4 255.6
Max. suction power W 1380 1150
Area of pleated filter m? 0.615 0.615
Dust class M M
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 kg 12.4 12.4
Protection class &l €l
Dust extractor protection rating IPX4 IPX4
Mains plug Switzerland protection rating IP55 =

A) Measured using a vacuum hose 3 m long and 35 mm in diameter

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.
Values can vary depending on the product, scope of application and environmental conditions. To find out more, visit

www.bosch-professional.com/wac.
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Automatic start/stop

Rated voltage Maximum power Minimum power
230V 2200 W 100W

110V 750 W 100W

Permitted connected load of the connected power tool.

These values can differ for other country-specific models. Please take note of the information on the socket of the dust extractor.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to

EN 60335-2-69.

Typically the A-weighted sound pressure level of the dust ex-
tractor is 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level
when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection

Total vibration values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60335-2-69: a,<2.5 m/s?,
K=1.5m/s%

Assembly

» Pull the plug out of the socket before cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

Fitting the holder for the vacuum hose
(see figure A)

- Slide the holder (4) for the vacuum hose firmly into the
corresponding adapters (32) from above until they click
into place.

Fitting the vacuum hose (see figure B)

Pull the sealing plug (2) out of the hose adapter (3).

Attach the vacuum hose (24) to the hose adapter (3) and

turn it clockwise as far as it will go.

» Always seal the extraction connection with the sealing
plug whenever you remove the vacuum hose. This pre-
vents dust from escaping.

Note: The friction generated by the dust in the vacuum hose

and accessory during extraction causes an electrostatic

charge that the user may experience as static discharge (de-
pending on environmental factors and their physiological
state).

Bosch generally recommends using an anti-static vacuum

hose (accessory) to vacuum up fine dust and dry materials.

Fitting the vacuuming accessories (see figure C)
The vacuum hose (24) is equipped with a clip system which

can be used to connect vacuuming accessories (dust extrac-
tion adapter (22), curved nozzle (23)).

Fitting the dust extraction adapter
- Push the dust extraction adapter (22) onto the vacuum

hose (24) until you hear both snap fasteners (33) on the
vacuum hose engage.

- Toremove the adapter, press the snap fasteners (33) in-
wards and pull apart the components.

Fitting the nozzles and tubes

- Push the curved nozzle (23) onto the vacuum hose (24)
until you hear both snap fasteners (33) on the vacuum
hose engage.

- Then attach the required extraction accessory (floor
nozzle, crevice nozzle, suction tube, etc.) firmly to the
curved nozzle (23).

- Toremove the accessory, press the snap fasteners (33)
inwards and pull apart the components.

Inserting/removing the disposal bag or dust bag
(dry extraction) (see figures D1-D2)

Adisposal bag (25) or dust bag must be used for the dry ex-

traction of dust class M materials.

Insofar as materials with or without an exposure limit of

> 1 mg/m? (dust class L materials) are extracted, these can

be sucked straight into the container.

Note: If using a paper filter bag, you must make sure that

automatic filter cleaning (AFC) is switched off; you should

also do the same if using a fleece filter bag (see "Automatic

filter cleaning (see figure H)", page 23).

N WARNING The dust extractor contains dust

particles that pose arisk to health.

Emptying and maintenance procedures, including the

disposal of dust containers, should only be carried out by

professionals. Suitable protective equipment is re-

quired. Do not operate the vacuum cleaner unless the

complete filter system is correctly inserted. Otherwise,

you are putting your health at risk.

Inserting the disposal bag

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

- Insert the disposal bag (25) into the container (1) with
the inlet facing forwards.

- Pullthe inlet over the connection flange and all the way
into the recess of the connection flange.

- Make sure that the disposal bag (25) touches all the in-
side walls of the container (1).

- Fold the rest of the disposal bag (25) over the edge of the
container (1).

- Put the top part of the vacuum cleaner (12) on and close
the catches (13).

Removing and sealing the disposal bag

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

Bosch Power Tools

160992A98T](19.01.2024)



22 | English

- Pullthe full disposal bag (25) backwards out of the con-
nection flange.

- Carefully take the disposal bag (25) out of the container
(1) without damaging it.
When doing so, make sure that the disposal bag does not
scrape against the connection flange or other sharp ob-
jects.

- Remove the adhesive strip cover and tape up the disposal
bag.
Then tie up the disposal bag (25) below the inlet using
the adhesive strip cover that has been removed.

Changing/inserting the dust bag (accessory)

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

- Pull the full dust bag backwards out of the connection
flange. Close the opening in the dust bag by turning down
the top. Take the closed dust bag out of the container (1).

- Place the new dust bag over the vacuum cleaner's con-
nection flange. Make sure that the entire length of the
dust bag touches the inside wall of the container (1).

- Put the top part of the vacuum cleaner (12) on and close
the catches (13).

Fitting the rubber lip (wet extraction)
(see figure E)

Note: The requirements for the degree of penetration (dust

class M) have only been verified for dry extraction.

- Use a suitable tool to lift the brush inserts (29) out of the
floor nozzle (30).

- Place the rubber lips (28) in the floor nozzle (30).

Note: The textured side of the rubber lips must be facing

outwards.

Attaching the L-Boxx (see figure F)

You can attach an L-Boxx to the top part of the dust extractor
for transporting the extractor and to provide space-saving
storage for extractor accessories and/or the power tool.

- Click the L-Boxx onto the adapters (11).

» Do not carry the dust extractor by the carrying handle
of the attached L-Boxx. The dust extractor is too heavy
for the carrying handle of the L-Boxx. There is a risk of in-
jury and damage if you do this.

Operation

» Pull the plug out of the socket hefore cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.

Start-up

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must correspond with the data on the type
plate of the vacuum cleaner.

» Make sure you inform yourself about the applicable
regulations/laws on how to handle harmful types of
dust in your country.

The dust extractor may be used for vacuuming and extract-

ing the following materials:

- Dusts with an exposure limit of > 0.1 mg/m®

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

The dust extractor must categorically not be used in poten-

tially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully un-

wind the vacuum hose (24) from the top part of the dust ex-

tractor (12).

Dry vacuuming

Vacuuming up dust deposits
- Adjust the volume flow controller (6) to suit the hose dia-
meter used.

- Toswitch on the dust extractor, set the

mode selector switch (7) to the "extraction" 2%
symbol.

- To switch off the dust extractor, set the ©
mode selector switch (7) to the "switch off"
symbol.

The dust extractor is fitted with airflow monitoring. In the
"vacuuming" operating mode, the volume flow monitoring is
fixed to a value of 20 m/s, irrespective of the setting of the
volume flow controller (6).

If the value falls below this, e.g. due to accumulated dirt in
the vacuum hose, a full dust bag or a clogged flat-pleated fil-
ter, an audible alarm signal will sound. In this case, switch off
the dust extractor and check it as described in the "Rectify-
ing faults" section.

Extracting dust that accumulates from working power

tools (see figure G)

» There must be a sufficient air exchange rate in the
room when the exhaust air comes back into the room.
Be aware of the corresponding national regulations.

The dust extractor has a plug socket with a protective earth

contact (5) that can be used to connect an external power

tool. Observe the maximum permitted connected load of the
connected power tool.

In order for sufficient dust transport to be ensured at the ex-

traction point, the volume flow must not fall below the min-

imum specified for the connected power tool.

Hose diameter Volume flow setting

35 mm 57.9m°h
22 mm 41.2m*h
15 mm 12.7 m%h

- Adjust the volume flow controller (6) to suit the hose dia-
meter used.

- Fit the dust extraction adapter (22).
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- Insert the dust extraction adapter (22) into the extraction
outlet of the power tool.

Note: When working with power tools that have a low air

feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), the

false air intake (34) of the dust extraction adapter (22) must

be opened. This will ensure that the automatic filter cleaning

function works correctly.

To do this, turn the ring above the false air intake (34) until

the opening is at its maximum size.

- Toactivate the automatic start/stop =I5~
function of the dust extractor, set the
mode selector switch (7) to the "auto- i’ﬂj
matic start/stop" symbol.

In this operating mode, the volume flow is
electronically monitored according to the
setting of the volume flow controller (6).
Having the correct setting selected en-
sures sufficient dust transport.

- To start the dust extractor, switch on the power tool
connected to the plug socket (5). The dust extractor will
start automatically.

- To stop dust extraction, switch the power tool off.

The automatic start/stop run-on function will run for up
to 15 seconds longer in order to extract the remaining
dust from the vacuum hose.

- To switch off the dust extractor, set the 0
mode selector switch (7) to the "switch
off" symbol.

If the acoustic warning signal sounds, the dust extractor

must be checked as described in the "Rectifying faults" sec-

tion.

Wet vacuuming

» Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible
or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or
solvents. Do not vacuum hot, burning or explosive
dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas sub-
ject to explosion hazards. Dust, vapours and liquids can
ignite or explode.

» The vacuum cleaner must not be used as a water
pump. The vacuum cleaner is designed for vacuuming air
and vacuuming water mixtures.

Note: The requirements for the degree of penetration (dust

class M) have only been verified for dry extraction.

Steps to Take before Wet Vacuuming

- Remove the disposal bag (25) or dust bag if necessary.
Note: Use a wet filter bag (accessory), which separates li-
quid from solids, to make disposal easier when vacuuming
water-solid mixtures.

- Place the rubber lip (28) into the floor nozzle (30).

- Switch off the automatic filter cleaning (AFC).
Vacuuming up liquids

To switch on the dust extractor, set the mode selector
switch (7) to the “extraction” symbol.
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The dust extractor is equipped with fill level sensors (37).

The dust extractor shuts down if the maximum fill level has

been reached. Set the mode selector switch (7) to the

"switch off" symbol.

Note: When extracting non-conductive liquids (e.g. drilling

emulsion, oils and fats), the dust extractor will not switch off

when the container is full. The fill level must be constantly

monitored and the container emptied in good time.

If the acoustic warning signal sounds during wet extraction,

the operating reliability of the dust extractor is not affected.

No measures to rectify the fault are necessary.

- To switch off the dust extractor, set the mode selector
switch (7) to the "switch off" symbol.

- Totransport the dust extractor, screw the sealing plug (2)
onto the hose adapter (3).

- Empty the container (1).

To prevent mould growth after wet extraction:

- Remove the flat-pleated filter (26) and leave this to dry
thoroughly.

- Remove the top part of the dust extractor (12), open the
filter cover (36) and leave both elements to dry thor-
oughly.

Automatic filter cleaning (see figure H)

When automatic filter cleaning (AFC) is active, the flat-
pleated filter (26) is cleaned every 15 seconds using blasts
of air (pulsating noise).
The filter cleaning function should be used regularly, and at
the very latest when the suction power is no longer suffi-
cient.
Regular use of the filter cleaning function will increase the
service life of the filter.
In order to achieve an optimum filter service life, deactivate
the automatic filter cleaning function only in exceptional
cases, e.g. when vacuuming pure liquids or using a paper fil-
ter bag.
Aflat-pleated filter with surface dirt is still fully functional. It
is not necessary to clean the flat-pleated filter manually by
shaking or blowing it out; this may even damage the filter.
Note: The automatic filter cleaning function is switched on
by default when the dust extractor leaves the factory.
It is only possible to switch the automatic filter function on or
off when the tool is switched on.
- Deactivating AFC

Press the AFC button (9).

The control LED (35) will go out.
- Activating AFC

Press the AFC button (9).

The control LED (35) will light up green.

Maintenance and service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket hefore cleaning or per-
forming maintenance on the vacuum cleaner, making
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tool adjustments, changing accessories or putting
away the vacuum cleaner. This safety measure prevents
the vacuum cleaner from being started accidentally.
» To ensure safe and efficient operation, always keep
the dust extractor and the ventilation slots clean.
» Wear a dust mask when servicing and cleaning the va-
cuum cleaner.
In order to avoid safety hazards, if the power supply cord
needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an
after-sales service centre that is authorised to repair Bosch
power tools.
For the user to carry out maintenance, the dust extractor
needs to be disassembled, cleaned and maintained as far as
this is possible without endangering maintenance personnel
or other persons. Before disassembly, the dust extractor
should be cleaned to prevent any potential hazards. The
room/enclosure in which the dust extractor is disassembled
should be well ventilated. Wear personal protective equip-
ment while carrying out maintenance. After completing
maintenance, the maintenance area should be cleaned.
Aninspection regarding the dust extraction capability must
be carried out at least once a year by the manufacturer or
someone who has been trained, e.g. to check for filter dam-
age, that the dust extractor is tight and that the control unit
is functioning correctly.
Class M dust extractors that have been in dirty environments
should have their exteriors, as well as all their components,
cleaned. Suction, wipe down and seal the outside of the dust
extractor before removing it from the danger zone. When
performing maintenance and repair work, all dirty parts that
cannot be cleaned satisfactorily must be disposed of. Such
parts must be disposed of in impermeable bags in accord-
ance with the valid provisions for disposing of such waste.

Removing/changing the flat-pleated filter
(see figures 11-12)

Suction power is dependent on the condition of the filter.

Therefore, the filter should be cleaned regularly.

If the flat-pleated filter (26) becomes damaged, replace it

immediately.

- Pullon the closing flap (18) and open the filter cover
(36).

- Hold the flat-pleated filter (26) by the supports and take
it out from above.

- Use adamp cloth to remove any dust and dirt that ac-

crues around the closing edge of the filter cover (36)
Rectifying faults

» If afault (e.g. a filter damage) occurs, the vacuum
cleaner must be switched off immediately. The fault
must be repaired before resuming operation.

Problem

Corrective measures

when removing the flat-pleated filter (26).
PES and PTFE flat-pleated filters can be rinsed out under
running water.

- Insert the cleaned (or a new) flat-pleated filter (26), en-
suring that it is positioned correctly and securely.

- Close the filter cover (36) again (must audibly click into
place).

Cleaning the container
Wipe the container (1) from time to time using a non-abras-
ive off-the-shelf cleaning product and leave it to dry.

Cleaning the fill level sensors (see figure J)

Make sure that the fill level sensors are cleaned (37) occa-

sionally.

- Open the catches (13) and remove the top part of the va-
cuum cleaner (12).

- Clean the fill level sensors (37) using a soft cloth.

- Put the top part of the vacuum cleaner (12) on and close
the catches (13).

Storage and transport (see figure K)

- Wrap the power cable around the cable holder (17).

- Insert the accessory into the holders provided for it: Suc-
tion tubes (31) into the holders (19), crevice nozzle (27)
into the holder (20), floor nozzle (30) into the holder
(21).

- Open the elastic bands of the vacuum hose holder (4)
and wrap the vacuum hose (24) around the top part of
the dust extractor in the holder (4).

Hook the elastic bands back in.

- Click the L-Boxx onto the holders (11).

- Before transporting the dust extractor, remove any full
disposal bags/dust bags and empty any liquids that have
been absorbed, in order to avoid placing unnecessary
strain on the back and prevent injury.

Only ever carry the dust extractor by the carrying handle
(10).

- Totransport the dust extractor, screw the sealing plug (2)
onto the hose adapter (3).

- Store the dust extractor in a dry room and secure it so
that it cannot be used by unauthorised persons.

- Put the castor brake (15) down to hold the castors (16)
in place.

The suction turbine will not switch on. - Check the mains cable, mains plug, fuse, socket and fill level sensors (37).

The mode selector switch (7) is set to "automatic start/stop".

- Set the mode selector switch (7) to the "vacuuming" symbol or switch on the
power tool plugged into the electric socket (5).
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Problem Corrective measures

The suction turbine switches off. - Empty the container (1).

The suction turbine will not switchon - Switch the dust extractor off and wait five seconds before switching it back on.

again after emptying the container.  _ cjean the fill level sensors (37) and the space between the fill level sensors (37)
using a brush.

The suction power is decreasing. - Remove any blockages from the vacuum nozzle, suction tube (31), vacuum hose

(24) or flat-pleated filter (26).
- Change the disposal bag (25) or dust bag.

- Make sure the filter cover (36) is engaged correctly.

- Place the top part of the dust extractor (12) on correctly and close the catches
(13).

- Change the flat-pleated filter (26).
Dust is escaping when vacuuming - Check that the flat-pleated filter (26) has been fitted correctly.
- Change the flat-pleated filter (26).

Automatic switch-off (wet extraction) - Clean the fill level sensors (37) and the space between the fill level sensors (37)
is not working. using a brush.

Automatic switch-off will not work in the presence of non-conductive liquids or foam-
ing.
- Check the fill level regularly.
Acoustic warning signal sounds. Suction power setting too low.
- Set the suction power regulator (8) to a higher setting.

Hose diameter setting is wrong.
- Set the volume flow controller (6) to the correct vacuum hose diameter.
Vacuum hose (24) is blocked or twisted.

- Remove blockage or untwist hose.

Disposal bag/dust bag full.

- Change the disposal bag (25) or dust bag.

Flat-pleated filter (26) is dirty.

- Clean or change the flat-pleated filter if required.

The airflow supplied by the connected power tool is insufficient.

- Open the false air intake (34) on the extraction adapter (22): Turn the ring on the
extraction adapter until the false air intake is fully open.
- Open the false air intake on the power tool if there is one.

Malfunction of the monitoring electronics.

- Contact an authorised Bosch after-sales service centre.

The automatic filter cleaning function - Activate the automatic filter cleaning function (press the AFC button (9)).
is not working.

- Connect the vacuum hose (24).

The automatic filter cleaning function - Contact an authorised Bosch after-sales service centre.
will not switch off.

The automatic filter cleaning function - Contact an authorised Bosch after-sales service centre.
will not switch on.

Accessories
Disposal bag PE) (dry/wet) 2607 432043

Paper filter bag (dry) 2607 432035 . . .
After-Sales Service and Application Service

Fleece filter bag (dry) 2607 432037 ouraft | ) d ptp i

Wet filter bag (wet) 2607 432 039 ur arter-sales service responas to your questions concern

ing maintenance and repair of your product as well as spare
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parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

The vacuum cleaner, its accessories and packaging should
be recycled in an environmentally friendly manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner along
with household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, vacuum cleaners that are no longer usable
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended), products
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité pour les

aspirateurs

Lisez attentivement toutes les instructions
II et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instruc-

tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

» Cet aspirateur n’est pas concu
pour étre utilisé par des enfants ni
par des personnes souffrant d’un
handicap physique, sensoriel ou
mental ou manquant d’expérience
ou de connaissances. |l y a sinon
risque de blessures et d'utilisation
inappropriée.

» Ne laissez pas les enfants sans sur-
veillance. Faites en sorte que les en-
fants ne jouent pas avec l'aspirateur.

» Observez toutes les consignes de sécurité relatives

aux matiéres a aspirer.

N AVERTISSE- N’aspirez jamais des matériaux

MENT contenant de Pamiante. L'amiante
est considérée comme étant cancéri-

gene.

I[N AVERTISSE- Ne mettez en marche 'aspirateur

MENT qu’aprés vous étre suffisamment

informé sur son utilisation, sur la

nature des matiéres a aspirer et sur la facon de les élimi-

ner en toute sécurité. Une initiation approfondie sur son
utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de
blessure.

I[N AVERTISSE- L’aspirateur est concu pour I’aspi-

ration de matiéres séches et aussi

MENT de liaui .

e liquides, moyennant certaines
mesures. La pénétration de liquides dans 'appareil ou tout
contact avec des liquides augmente le risque de choc élec-
trique.

» Nutilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides
inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussiéres trés
chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas
I’aspirateur dans des locaux a atmosphére explosive.
Les poussiéres, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.
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I[N AVERTISSE- N’utilisez la prise de courant que

MENT pour les usages mentionnés dans
la présente notice.

N AVERTISSE- Arrétezimmédiatement P'aspira-

MENT teur dés que de la mousse ou de

I’eau en ressort et videz la cuve.
L’aspirateur risque sinon d’étre endommage.

» ATTENTION ! Ne rangez I'aspirateur qu’en intérieur.

» ATTENTION ! Nettoyez réguliérement les capteurs de
niveau de liquide et vérifiez alors qu’ils ne sont pas en-
dommageés. Il y a sinon risque de dysfonctionnement.

» Sil'utilisation de I’aspirateur dans un environnement
humide ne peut pas étre évitée, utilisez un disjoncteur
différentiel. L utilisation d’un disjoncteur différentiel ré-
duit le risque de choc électrique.

» Avant chaque utilisation, vérifiez I'état de I'aspira-
teur, de la fiche et du cordon d’alimentation. N'utilisez
pas I'aspirateur si des défauts sont constatés. N’ou-
vrez pas I'aspirateur vous-méme. Confiez-le pour ré-
paration a un professionnel qualifié utilisant seule-
ment des piéces de rechange d’origine. Un aspirateur,
un cable et/ou une fiche endommagés augmentent le
risque d’'un choc électrique.

» Veillez a ne pas écraser ou coincer le cable. Ne tirez
pas sur le cable pour 'extraire de la prise électrique
ou pour déplacer I'aspirateur. Un cable endommagé
augmente le risque de choc électrique.

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

» Veillez a bien aérer la zone de travail.

» Ne confiez la réparation de I'aspirateur qu’a un profes-
sionnel qualifié utilisant seulement des piéces de re-
change d’origine. Ceci est indispensable pour préserver
la sécurité de fonctionnement de I'aspirateur.

» Aprés une utilisation de aspirateur dans des zones
contenant des matiéres nuisibles a la santé, aspirez,
essuyez ou étanchez I'extérieur de I'aspirateur avant
de le sortir de la zone de danger. Toutes les parties de
I'aspirateur sont alors considérées comme contaminées.
Vous devez prendre toutes les mesures qui s'imposent
pour éviter toute dissémination des matiéres nuisibles a
lasanté.

I[N AVERTISSE- L’aspirateur contient des pous-
MENT siéres nuisibles a la santé. Confiez
son vidage, son entretien et le re-
trait du bac collecteur de poussiére a un professionnel
qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés
est obligatoire. N'utilisez I'aspirateur qu’avec le systéme
de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon
votre santé en danger.
» Avant de mettre en marche P'aspirateur, assurez-vous
du bon état du tuyau d’aspiration. Laissez alors le
tuyau d’aspiration raccordé a I’aspirateur pour éviter
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que de la poussiére ne sorte involontairement. Vous
risqueriez sinon d’aspirer de la poussiére.

» Ne vous asseyez jamais sur I'aspirateur. Vous risque-
riezd’endommager I'aspirateur.

» Soyez prudent lors de I'utilisation du cordon d’alimen-
tation et du tuyau d’aspiration. Vous pourriez sinon
mettre en danger d’autres personnes.

» Ne dirigez jamais un jet d’eau directement sur I'aspira-
teur pour le nettoyer. Toute pénétration d’eau a l'inté-
rieur de la partie supérieure de 'aspirateur augmente le
risque de choc électrique.

» Branchez 'aspirateur sur une prise électrique correc-
tement reliée a la terre. La prise électrique et la rallonge
doivent posséder un conducteur de mise a la terre.

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour l'utilisa-
tion de votre aspirateur. Veuillez mémoriser ces symboles et
leur signification. Une bonne connaissance des symboles
vous permettra d'utiliser I'aspirateur au mieux et en toute sé-
curité.

Symboles et leur signification
II AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement
|I |I toutes les instructions et consignes de

sécurité. Le non-respect des instructions
et consignes de sécurité peut provoquer
un choc électrique, un incendie et/ou en-

trainer de graves blessures.

Aspirateur conforme a la classe de filtra-
tion M selon CEI/EN 60335-2-69 congu
pour Paspiration a sec de poussiéres
nuisibles a la santé avec une valeur limite
d’exposition > 0,1 mg/m*
S AVERTISSEMENT ! L’aspirateur
& contient des poussiéres nuisibles a la
200, santé. Confiez son vidage, son entre-
0060 tien et le retrait du bac collecteur de
poussiére a un professionnel qualifié.
Le port d’équipements de protection
appropriés est obligatoire. N'utilisez
I’aspirateur qu’avec le systéme de fil-
tration complet et bien en place. Vous
mettriez sinon votre santé en danger.

@

FaefArin
y & 4

VAN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Ne clipsez pas plus d’un coffret L-BOXX.

Le poids du coffret L-BOXX et de son
contenu ne doit pas dépasser 15 kg.
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Symboles et leur signification

N’accrochez pas I'aspirateur a un pa-
lan, un crochet de grue ou autre pour le
transporter. L'aspirateur n’est pas gru-
table. Ily a alors risque de blessure et de
dommage matériel.

Ne vous asseyez jamais sur Iaspirateur
et ne l'utilisez pas comme marchepied
ou tabouret. L’aspirateur risque de bas-
culer et d’étre endommagé. Il y arisque
de blessure.

Mise en marche/arrét automatique
Aspiration des poussiéres produites par
i‘ﬂj les outils électroportatifs pendant leur
utilisation

L’aspirateur se met en marche automati-
quement et s'arréte de facon différée

© Arrét

L Aspiration

2% Aspiration de poussiéres qui se sont dé-

i posées

15 Surveillance de débit pour un diamétre
de tuyau de 15 mm

22 Surveillance de débit pour un diamétre
de tuyau de 22 mm

35 Surveillance de débit pour un diamétre
de tuyau de 35 mm

Min/Max Réglage en continu de la force d’aspira-

tion :

- Puissance d’aspiration maximale pour
les applications générant beaucoup de
poussiére

- Puissance d’aspiration réduite pour
les applications générant peu de pous-
siere et pour notamment réguler la
force d’aspiration entre l'outil électro-
portatif raccordé et la surface de la
piece (p. ex. lors de poncages)

Symboles et leur signification

Indication de la puissance maximale ad-
missible de I'outil électroportatif raccor-
dé (differe selon les pays)

AFC Nettoyage de filtre automatique (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Description du produit et des
prestations

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L’aspirateur est congu pour 'aspiration, le soufflage et la sé-
paration de copeaux de bois ainsi que de poussieres seches
ininflammables, de liquides ininflammables et de mélanges
eau-air. L'aspirateur a été controlé conformément aux pres-
criptions relatives a I'aspiration de poussiéres et satisfait a la
classe de filtration M. Il est destiné aux applications profes-
sionnelles exigeantes, sur les chantiers, dans I'industrie et
dans les ateliers.

Les aspirateurs conformes a la classe de filtration M selon
CEI/EN 60335-2-69 ne doivent étre utilisés que pour 'aspi-
ration a sec de poussiéres nuisibles a la santé avec une va-
leur limite d’exposition > 0,1 mg/m®.

N'utilisez 'aspirateur qu'aprés vous étre familiarisé avec
toutes ses fonctions ou aprés avoir été initié a son utilisation.

Pendant le fonctionnement, la prise de courant ne doit étre
utilisée que dans un environnement sec.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se référe a la représentation
de I'aspirateur dans les pages graphiques.

(1) Cuve

(2) Bouchon de raccord d’aspiration

(3) Raccord pour tuyau d’aspiration

(4) Fixation pour tuyau d’aspiration

(5) Prise électrique pour outil électroportatif
(6) Régulateur de débit

(7)  Sélecteur de mode de fonctionnement
(8) Régulateur de puissance d’aspiration

(9) Touche AFC

(10) Poignée

160992A98T](19.01.2024)
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(11) Fixation pour coffret L-BOXX (24) Tuyau d’aspiration
(12) Partie supérieure de 'aspirateur (25) Sacjetable
(13) Attache de fermeture de la partie supérieure de I'aspi- (26) Filtre plissé plat (PES)
rateur (27) Suceurdroit
(14) Roue (28) Lévre d’étanchéité
(15) Frein de roue pivotante (29) Bande i brosses
(16) Roue pivotante (30) Suceur pour sols
(17) Fixe-cable (31) Tube daspiration
(18) Patte de fermeture du couvre-filtre (32) Logement pour fixation de tuyau d'aspiration
(19) Fixation pour tuyau d’aspiration (33) Bouton poussoir
(20) Fixation pour suceur droit/coude d’aspiration (34) Orifice d'air secondaire
(21) Fixation pour suceur pour sols (35) Diode témoin
(22) Adaptateur d'aspiration (36) Couvrefiltre
(23) Coude d'aspiration (37) Capteurs de niveau de remplissage

Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussiére GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC
Référence 3601JC31.. 3601JC3170
Tension nominale \ 220-240 110
Puissance absorbée nominale \ 1200 1000
Fréquence Hz 50-60 50-60
Contenance (brute) de la cuve | 35 35
Contenance nette (liquides) | 19 19
Volume du sac a poussiéere | 19 19
Dépression maxi”
- Aspirateur hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Débit maxi”
- Aspirateur I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m*/h 129,6 111,6
- Turbine I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
m°/h 266,4 255,6
Puissance d’aspiration maxi w 1380 1150
Surface active du filtre plissé m? 0,615 0,615
Classe de filtration M M
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Classe de protection Sl ©lll
Indice de protection de I'aspirateur IPX4 IPX4
Indice de protection de la fiche du cordon d'alimentation (Suisse) IP55 =

A) mesurée avec tuyau d’aspiration de @ 35 mm et de 3 m de longueur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d'utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
www.bosch-professional.com/wac.
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Mise en marche/arrét automatique

Tension nominale Puissance maximale Puissance minimale
230V 2200W 100W
110V 750 W 100W

Indication de la puissance maximale admissible de I'outil électroportatif raccordé.
Pour les modeéles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de I'aspira-

teur.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la

norme EN 60335-2-69.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de I'aspi-
rateur est de 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB. Le niveau so-
nore en fonctionnement peut dépasser 80 dB(A).

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a

EN 60335-2-69 : a,<2,5 m/s’, K = 1,5 m/s’.

Montage

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger Iaspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

Montage de la fixation du tuyau d’aspiration
(voir figure A)

- Glissez fermement la fixation (4) pour tuyau d’aspiration
par le haut dans les deux logements (32) jusqu’a ce
qu’elle senclenche.

Montage du tuyau d’aspiration (voir figure B)
Retirez I'obturateur (2) du raccord d’aspiration (3).
Emboitez le tuyau d’aspiration (24) sur le raccord (3) et
tournez-le a fond dans le sens horaire.

» Replacez toujours I'obturateur sur le raccord d’aspira-
tion lorsque vous retirez le tuyau d’aspiration. Vous
évitez ainsi que de la poussiére sorte par ['orifice.

Remarque : Lors de 'aspiration, le frottement de la pous-

siere contre les parois du tuyau d’aspiration et de 'acces-

soire génére des charges électrostatiques pouvant donner
lieu a des décharges électrostatiques plus ou moins gé-
nantes pour ['utilisateur (dépend des conditions environ-
nantes et de la sensibilité corporelle de chacun).

Bosch recommande pour cette raison ['utilisation d’'un tuyau

d’aspiration antistatique (accessoire) pour I'aspiration de

poussiéres fines et de matiéres séches.

Montage des accessoires d’aspiration
(voir figure C)
Le tuyau d’aspiration (24) est pourvu d’un systéme de clip-

sage permettant le raccordement des accessoires d’aspira-
tion (adaptateur d’aspiration (22), coude d’aspiration (23)).

Montage de I'adaptateur d’aspiration

- Emboitez 'adaptateur d’aspiration (22) sur le tuyau d’as-
piration (24) jusqu’a ce que les deux boutons-pression
(33) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de maniére au-
dible.

- Pour retirer 'adaptateur, pressez les boutons-pression
(33) vers lintérieur et tirez.

Montage des suceurs et des tubes

- Enfichez le suceur coudé (23) sur le flexible d’aspiration
(24) jusqu’au clic entre les deux boutons-pression (33).

- Emboitez ensuite I'accessoire d’aspiration souhaité (su-
ceur pour sols, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) surle
coude d’aspiration (23).

- Pour retirer 'adaptateur ou le suceur, pressez les bou-
tons-pression (33) vers l'intérieur et tirez.

Mise en place/retrait du sac jetable ou sac a
poussiéres (aspiration de matiéres séches) (voir
figures D1-D2)

Pour l'aspiration de matiéres seches correspondant a la

classe de filtration M, vous devez impérativement utiliser

soit un sac jetable (25) soit un sac a poussiéres.

Les matiéres avec valeur limite d’exposition > 1 mg/m?

(conformes a la classe de filtration L) peuvent étre aspirées

directement dans la cuve.

Remarque : En cas d'utilisation d’'un sac-filtre en papier, il

est impératif de désactiver le nettoyage de filtre automa-

tique (AFC). En cas d'utilisation d’un sac-filtre en non-tissé, il

est recommandé de désactiver le nettoyage de filtre auto-

matique (AFC)(voir « Nettoyage automatique du filtre (voir

figure H) », Page 32).

I[N AVERTISSE- L’aspirateur contient des pous-

MENT siéres nuisibles a la santé. Confiez
son vidage, son entretien et le re-

trait du bac collecteur de poussiére a un professionnel

qualifié. Le port d’équipements de protection appropriés

est obligatoire. N'utilisez I'aspirateur qu’avec le systéme

de filtration complet et bien en place. Vous mettriez sinon

votre santé en danger.

Mise en place d’un sac jetable

- Défaites les attaches (13) et retirez la partie supérieure

de l'aspirateur (12).
- Insérez le sac jetable (25) dans la cuve (1) avec 'ouver-
ture de remplissage orientée vers le haut.

- Tirez l'ouverture de remplissage au-dessus de la bride de
raccordement jusqu’au renfoncement.
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- Faites en sorte que le sac jetable (25) épouse bien tout
I'intérieur de la cuve (1).

- Rabattez le reste du sac jetable (25) au-dessus du bord
delacuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de I'aspirateur
(12) et verrouillez les attaches (13).

Retrait et fermeture du sac jetable

- Défaites les attaches (13) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (12).

- Dégagez vers l'arriére le sac jetable plein (25) de la bride.

- Retirez avec précaution le sac jetable (25) de la cuve (1),
sans 'endommager.
Veillez ce faisant a ce que le sac jetable ne frotte pas
contre la bride ou contre d’'autres objets proéminents ou
saillants.

- Retirez la protection de bande adhésive et fermez le sac
jetable.
Avec la protection de bande adhésive venant d'étre reti-
rée, faites ensuite un nceud sous I'ouverture de remplis-
sage du sac jetable (25).

Mise en place/remplacement d’un sac a poussiéres

(accessoire)

- Défaites les attaches (13) et retirez la partie supérieure
de l'aspirateur (12).

- Dégagez vers I'arriere le sac a poussiéres plein de la
bride. Fermez I'ouverture du sac a poussiéres en rabat-
tant le couvercle. Retirez le sac a poussiéres fermé de la
cuve (1).

- Glissez le nouveau sac a poussiéres au-dessus de la bride
de I'aspirateur. Faites en sorte que le sac a poussiére ap-
puie bien sur toute sa longueur contre la paroi de la cuve
(2).

- Remettez en place la partie supérieure de I'aspirateur
(12) et verrouilez les attaches (13).

Mise en place des lévres d’étanchéité (aspiration

de liquides) (voir figure E)

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité

(classe de filtration M) n’ont été attestées que pour I'aspira-

tion de matiéres seches.

- Retirez avec un outil approprié les bandes a brosses (29)
du suceur pour sols (30).

- Positionnez les levres d’étanchéité (28) sur le suceur
pour sols (30).

Remarque : Le coté structuré des lévres d’étanchéité doit se

trouver du coté extérieur.

Clipsage d’un coffret L-BOXX (voir figure F)

Pour ranger et transporter des accessoires de I'aspirateur

et/ou un outil électroportatif, vous pouvez clipser un coffret

L-BOXX sur la partie supérieure de I'aspirateur.

- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).

» Ne portez pas I'aspirateur par la poignée du coffret
L-BOXX clipsé. La poignée du coffret L-BOXX n’est pas
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prévue pour supporter le poids de I'aspirateur. Iy a alors
risque de blessure et de dommage matériel.

Utilisation

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

Mise en marche

» Tenez compte de la tension secteur ! La tension du sec-
teur doit correspondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de I'aspirateur.

» Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans
votre pays concernant 'exposition aux poussiéres no-
cives a la santé.

['aspirateur peut étre utilisé pour aspirer les matiéres sui-

vantes :

- Poussiéres avec une valeur limite d’exposition > 0,1 mg/
m3

N'utilisez jamais I'aspirateur dans des piéces ou locaux pré-

sentant des risques d’explosion.

Pour disposer de la capacité d’'aspiration maximale, déroulez

toujours complétement le tuyau d’aspiration (24) de la par-

tie supérieure de I'aspirateur (12).

Aspiration de matiéres séches

Aspiration de poussiéres déposées
- Placez le régulateur du débit d’air (6) dans la position qui
correspond au diametre du tuyau d’aspiration utilisé.

- Pour mettre en marche I'aspirateur, placez

le sélecteur de mode de fonctionnement (7) Zos
sur le symbole « Aspiration ».
- Pour arréter 'aspirateur, placez le sélecteur 0

de mode de fonctionnement (7) sur le sym-

bole « Arrét ».
L'aspirateur est doté d’'une surveillance de débit d’air. La sur-
veillance de débit d'air est préréglée a une valeur de 20 m/s
en mode « Aspiration », indépendamment de la position du
régulateur de débit d’air (6).
Quand le débit d’air devient inférieur a cette valeur, par ex.
en raison de la présence d’un bouchon de saletés dans le
tuyau d’aspiration, d’un sac a poussiéres plein ou d'un filtre
plat a plis colmaté, un signal d’alerte acoustique retentit.
Dans un tel cas, arrétez I'aspirateur et controlez-le comme
indiqué a la section « Dépannage ».

Aspiration des poussiéres produites par les outils

électroportatifs pendant leur utilisation (voir figure G)

» Au cas ol I'air sortant de I'appareil est directement re-
jeté dans la piéce, il est impératif de veiller a un taux
de renouvellement d’air suffisant dans la piéce. Res-
pectez les réglementations nationales en vigueur.

Bosch Power Tools
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L"aspirateur dispose d’une prise électrique avec contact de
mise a la terre (5). Celle-ci permet le raccordement d’un ou-
til électroportatif externe. Tenez compte de la puissance de
raccordement maximale admissible de I'outil électroportatif
raccordé.

Afin de garantir une évacuation de poussiéres suffisante, le
débit d’air doit rester supérieur au débit d’air minimum re-
quis pour l'outil électroportatif raccordé a I'aspirateur.

Diamétre du tuyau Valeur de réglage du débit

35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Placez le régulateur du débit dair (6) dans la position qui
correspond au diametre du tuyau d’aspiration utilisé.

- Montez I'adaptateur d’aspiration (22).

- Raccordez I'adaptateur d'aspiration (22) a l'outil électro-
portatif.

Remarque : Lors d’une utilisation avec des outils électropor-

tatifs caractérisés par une faible arrivée d’air dans le tuyau

d’aspiration (scies sauteuses, ponceuses, etc.), il convient

d’ouvrir l'orifice d’air secondaire (34) de 'adaptateur d’aspi-

ration (22). Le nettoyage de filtre automatique ne peut sinon

pas fonctionner correctement.

Pour cela, tournez la bague recouvrant l'orifice dair secon-

daire (34), jusqu’a obtenir 'ouverture maximale.

2

- Pour activer la fonction de mise en
marche/arrét automatique de 'aspira-
teur, placez le sélecteur de mode de fonc-
tionnement (7) sur le symbole « Mise en
marche/arrét automatique ».

Dans ce mode, le débit d’air est surveillé
électroniquement en fonction de la posi-
tion du régulateur (6). Si le réglage est
correct, une évacuation suffisante des
poussiéres est garantie.

- Pour mettre en marche I'aspirateur, mettez en marche
I'outil électroportatif raccordé a la prise électrique (5).
L’aspirateur se met automatiquement en marche.

- Pour arréter d’aspirer, éteignez l'outil électroportatif.
Afin d’aspirer les restes de poussiére qui se trouvent en-
core dans le tuyau d’aspiration, I'aspirateur continue de
fonctionner encore 15 s avant de s’arréter (fonction ar-
rét différé).

- Pour arréter 'aspirateur, placez le sélec- 0}
teur de mode de fonctionnement (7) sur
le symbole « Arrét ».

Au cas ol le signal d’avertissement sonore retentit, contrélez

I'aspirateur comme indiqué a la section « Dépannage ».

Aspiration de liquides

» Nutilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides
inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles,
alcool, solvants. N’aspirez pas de poussiéres trés
chaudes, incandescentes ou explosives. N'utilisez pas
I’aspirateur dans des locaux a atmosphére explosive.

Les poussiéres, vapeurs ou liquides risquent de s’enflam-
mer ou d’exploser.

» N'utilisez pas I'aspirateur comme une pompe a eau.
L’aspirateur est congu pour aspirer des mélanges d’air et
d’eau.

Remarque : Les exigences pour le degré de perméabilité

(classe de filtration M) n’ont été attestées que pour 'aspira-

tion de matieres séches.

Etapes préalables a 'aspiration de liquides

- Retirez le sac jetable (25) ou le sac a poussiére qui se
trouve éventuellement dans la cuve.

Remarque : Pour I'aspiration de mélanges eau-matiéres so-

lides, utilisez un filtre a liquides (accessoire) permettant de

séparer le liquide des matieres solides.

- Positionnez les levres d’étanchéité (28) sur le suceur
pour sols (30).

- Désactivez le nettoyage de filtre automatique (AFC).

Aspiration de liquides

Pour mettre en marche 'aspirateur, placez le sélecteur de

mode de fonctionnement (7) sur le symbole « Aspiration ».

L’aspirateur est équipé de détecteurs de niveau (37).

Lorsque le niveau de remplissage maximum est atteint, I'as-

pirateur s'arréte. Placez le sélecteur de mode de fonctionne-

ment (7) sur le symbole « Arrét ».

Remarque : Lors de 'aspiration de liquides non conducteurs

(émulsion de percage, huiles, graisses, etc.), I'aspirateur ne

s'arréte pas quand la cuve est pleine. Vérifiez en perma-

nence le niveau de remplissage et videz la cuve a temps.

Au cas ol le signal d’avertissement sonore retentit au cours

de l'aspiration de liquides, la sécurité de fonctionnement de

['aspirateur n’est pas altérée. Vous ne devez rien entre-

prendre pour supprimer le dérangement.

- Pour arréter I'aspirateur, placez le sélecteur de mode de
fonctionnement (7) sur le symbole « Arrét ».

- Pour transporter l'aspirateur, vissez le bouchon (2) sur le
raccord (3).

- Videzlacuve (1).

Pour éviter la formation de moisissures aprés avoir aspiré

des liquides :

- Retirez le filtre plissé plat (26) et laissez-le bien sécher.

- Retirez la partie supérieure de I'aspirateur (12), ouvrez le
couvre-filtre (36) et laissez les deux bien sécher.

Nettoyage automatique du filtre (voir figure H)

Lorsque le nettoyage automatique du filtre (AFC = Automatic
Filter Cleaning) est actif, le filtre plissé plat (26) est nettoyé
toutes les 15 secondes par des jets d'air (bruit de pulsation).
Activez le dispositif de nettoyage du filtre chaque fois que la
capacité d’aspiration n’est plus suffisante.

Une utilisation réguliere du nettoyage de filtre prolonge la
durée de vie dufiltre.

Pour prolonger au maximum la durée de vie du filtre, ne
désactivez le nettoyage de filtre automatique que si cela est
vraiment nécessaire (p. ex. pour I'aspiration de liquides ou
en cas d'utilisation d’un sac-filtre en papier).
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Un filtre plissé encrassé en surface reste entiérement fonc-
tionnel. Il n’est pas nécessaire de nettoyer manuellement le
filtre plissé plat en le tapotant ou en soufflant dessus, cela
risquerait méme de I'endommager.
Remarque : L'aspirateur est fourni avec le nettoyage de filtre
automatique activé.
Le nettoyage de filtre automatique (AFC) ne peut étre désac-
tivé/activé que quand I'aspirateur est en marche.
- Désactivation du nettoyage de filtre AFC

Actionnez la touche AFC (9).

La diode témoin (35) s’éteint.
- Activation du nettoyage de filtre AFC

Actionnez la touche AFC (9).

La diode témoin (35) s’allume en vert.

Entretien et service aprés-vente

Maintenance et nettoyage

» Débranchez le cordon de la prise électrique avant de
nettoyer I'aspirateur, d’effectuer des réglages, de
changer d’accessoire ou de ranger I’aspirateur. Cette
mesure de précaution prévient toute mise en marche in-
tempestive de 'aspirateur.

» Toujours tenir propres Poutil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

» Portez un masque anti-poussiéres lors de la mainte-
nance et du nettoyage de I'aspirateur.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable
d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-
tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Pour les travaux d’entretien a effectuer par l'utilisateur, il
convient de veiller a ne pas mettre en danger le personnel
d’entretien ou d’autres personnes lors du démontage, du
nettoyage et de I'entretien. Avant de procéder au démon-
tage, il est recommandé de nettoyer I'aspirateur afin de pré-
venir toute mise en danger par des matiéres nuisibles a la
santé. Veillez a une bonne aération de la piéce dans laquelle
I'aspirateur va étre démonté. Pendant les travaux d’entre-
tien, portez des équipements de protection individuelle. Une
fois les travaux d’entretien terminés, prenez soin de bien
nettoyer le poste de travail.

Un contréle technique du systéme d’aspiration, incluant no-
tamment un contréle de I'état du filtre, de 'étanchéité de
I'aspirateur et du fonctionnement correct du dispositif de
controle, est a effectuer au moins une fois par an par le fabri-
cant ou par une personne qualifiée.

Pour les aspirateurs de classe M qui ont été utilisés dans un
environnement sale, il est important de nettoyer tout I'exté-
rieur ainsi que toutes les piéces accessibles. Aspirez, es-
suyez ou étanchez I'extérieur de 'aspirateur avant de le sor-
tir de la zone de danger. Lors de travaux d’entretien ou de ré-
paration, remplacez et mettez au rebut toutes les piéces en-
crassées impossibles a nettoyer de maniére satisfaisante.
Mettez les pieces a mettre au rebut dans des sacs étanches
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en respectant les prescriptions en vigueur concernant 'éli-
mination de ce type de déchets.

Retrait/changement du filtre plissé plat

(voir figures 11-12)

Le pouvoir aspirant dépend I'état du filtre. Il est donc impor-

tant de nettoyer régulierement le filtre.

Remplacez le filtre plissé plat (26) dés qu'il est endommage.

- Tirez la patte de fermeture (18) et ouvrez le couvre-filtre
(36).

- Saisissez le filtre plissé plat (26) au niveau des nervures
et sortez-le par le haut.

- Retirez la poussiére et les saletés qui tombent sur le bord
du couvrefiltre (36) lors du retrait du filtre plissé plat
(26) avec un chiffon humide.

Les filtres plissés plats en PES et PTFE peuvent étre rin-
cés sous I'eau courante.

- Mettez en place un filtre plissé neuf ou le filtre plissé net-
toyé (26) en veillant a son positionnement correct.

- Refermez le couvre-filtre (36) (doit s’enclencher de ma-
niere audible).

Nettoyage de la cuve
Nettoyez de temps en temps la cuve (1) au moyen d’un dé-
tergent non abrasif du commerce et laissez-la sécher.

Nettoyage des capteurs de niveau (voir figure J)

Nettoyez de temps en temps les capteurs de niveau (37).

- Défaites les attaches de fermeture (13) et retirez la partie
supérieure de l'aspirateur (12).

- Nettoyez les capteurs de niveau (37) au moyen d’un chif-
fon doux.

- Remettez en place la partie supérieure de 'aspirateur
(12) et fermez les fermetures (13).

Stockage et transport (voir figure K)

- Enroulez le cable d'alimentation secteur autour du fixe-
cable (17).

- Placez les accessoires dans les fixations prévues : tubes
d’aspiration (31) dans les fixations (19), suceur droit
(27) dans la fixation (20), suceur pour sols (30) dans la
fixation (21).

- Ouvrez les élastiques de la fixation de tuyau d’aspiration
(4) et enroulez le tuyau d’aspiration (24) autour de la par-
tie supérieure de I'aspirateur, en le faisant passer dans la
fixation (4).

Remettez en place les élastiques.

- Clipsez le coffret L-BOXX sur les fixations (11).

- Pour ménager votre dos, retirez le sac jetable / sac a
poussiére s'il est plein ou videz la cuve de liquide avant de
transporter 'aspirateur.

Ne portez I'aspirateur que par la poignée (10).

- Pour transporter l'aspirateur, vissez le bouchon (2) sur le
raccord (3).

- Rangez I'aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu'il
ne puisse pas étre utilisé par une personne non autorisée.

Bosch Power Tools
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- Bloquez les roues pivotantes (16) en actionnant le frein

(15).

Dépannage

» En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchire- mez la cause du dysfonctionnement avant de remettre
ment du filtre), arrétez aussitot I'aspirateur. Suppri- en marche Paspirateur.

Probléme Reméde

Laturbine d’aspiration ne fonctionne - Contrdlez le cable d’alimentation et son connecteur, la prise électrique et les cap-
pas. teurs de niveau (37).

Le sélecteur de mode de fonctionnement (7) se trouve sur « Mise en marche/arrét au-
tomatique ».

- Placez le sélecteur de mode de fonctionnement (7) sur le symbole « Aspiration »
ou mettez en marche I'outil électroportatif raccordé ala prise (5).

La turbine d'aspiration s'arréte. - Videzlacuve (1).

Laturbine d’aspiration ne fonctionne - Arrétez I'aspirateur, attendez 5 secondes puis remettez-le en marche.
plus aprés le vidage de la cuve. _

Nettoyez les capteurs de niveau (37) et 'espace entre les capteurs de niveau (37)
avec une brosse.

Le pouvoir aspirant diminue. - Débouchez la buse d’aspiration, le tube d’aspiration (31), le tuyau d’aspiration
(24) ou le filtre plissé plat (26).

- Remplacez le sac jetable (25) ou le sac a poussiéres.

- Emboitez correctement le couvre-filtre (36).

- Remettez en place correctement la partie supérieure de 'aspirateur (12) et ver-
rouillez les attaches de fermeture (13).

- Remplacez le filtre plissé plat (26).

Rejet de poussiéres lors de I'aspira- - Vérifiez si le filtre plissé plat (26) est bien en place.

tion - Remplacez le filtre plissé plat (26).

Larrét automatique (aspirationde li- - Nettoyez les capteurs de niveau (37) et 'espace entre les capteurs de niveau (37)
quides) ne fonctionne pas. avec une brosse.

L’arrét automatique ne fonctionne pas dans le cas de liquides non-conducteurs ou de
formation de mousse.

- Controlez régulierement le niveau de remplissage.

Un signal d’avertissement sonore re-  Une puissance d’aspiration trop faible a été réglée.
tentit.

- Placez le régulateur (8) sur une valeur plus élevée.

Un diamétre de tuyau erroné a été sélectionné.

- Placez le régulateur du débit dair (6) dans la position qui correspond au diamétre
du tuyau d’aspiration utilisé.

Tuyau d’aspiration (24) obturé ou trop coudé.

- Débouchez le tuyau ou supprimez le coude.
Sac jetable/sac a poussiéres plein.

- Remplacez le sac jetable (25) ou le sac a poussiéres.

Filtre plissé plat (26) encrassé.
- Nettoyez le filtre plissé plat ou remplacez-le si nécessaire.
Débit d’air insuffisant pour I'outil électroportatif raccordé.

- Ouvrez l'orifice d'air secondaire (34) de I'adaptateur d’aspiration (22) : tournez la
bague recouvrant 'orifice d’air secondaire jusqu’a obtenir I'ouverture maximale.
- Siexistant : Ouvrez l'orifice d’air secondaire de 'outil électroportatif.

Dysfonctionnement de I'électronique de surveillance.
- Consultez un Service Aprés-Vente agréé pour outillage Bosch.
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Probléme Remeéde

Le nettoyage de filtre automatique ne - Activez le nettoyage de filtre automatique (actionnez la touche AFC (9)).

fonctionne pas.

- Raccordez le tuyau d’aspiration (24).

Le nettoyage de filtre automatique ne - Consultez un Service Aprées-Vente agréé pour outillage Bosch.

peut pas étre désactivé.

Le nettoyage de filtre automatique ne - Consultez un Service Aprés-Vente agréé pour outillage Bosch.

peut pas étre active.

Accessoires Elimination des déchets

Les aspirateurs, ainsi que leurs accessoires et emballages,

Sacfiltre en papier (aspiration de 2607 432 035 dtr)ig/:nt pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appro-

matiéres séches) price. Ne et Paspirat les ord .
e jetez pas I'aspirateur avec les ordures mé-

Sac-filtre en non-tissé (aspiration 2607 432037 na A |p P

- ; geres !

de matiéres séches)

Sac-filtre pour liquides (aspiration 2607 432039

de liquides)

Sac jetable (PE) (aspiration de ma- 2607 432043 Seulement pour les pays de 'UE :

tieres seches/liquides)

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 097082 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-
nales, les aspirateurs dont on ne peut plus se servir doivent
étre mis de coté et déposés dans un centre de collecte et de
recyclage respectueux de I'environnement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'’ils
contiennent.

Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

- 4

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Cet appareil

et ses accessoires
se recyclent

Espaiiol
Indicaciones de seguridad para
aspiradores
Lea integramente estas indicaciones de se-
II guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
» Este aspirador no esta previsto pa-
ra la utilizacion por nifios y perso-
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nas con limitadas capacidades fisi-
cas, sensoriales o intelectuales o
con falta de experiencia y conoci-
mientos. En caso contrario, existe el
peligro de un manejo erréneo y lesio-
nes.

» Vigile los niios. Asi se asegura, que
los nifios no jueguen con el aspira-

dor.

» Observe todas las normas de seguridad relativas a los
materiales que se van a aspirar.

[N ADVERTEN- No aspire nunca sustancias que

CIA contienen asbesto. El amianto es
cancerigeno.

[N ADVERTEN- Utilice el aspirador solamente si ha

CIA recibido suficiente informacion pa-

ra el uso del aspirador, sobre las
sustancias que deben ser absorbidas y para su elimina-
cion segura. Una instruccion exhaustiva reduce el riesgo de
un manejo incorrecto y lesion.

[N ADVERTEN- El aspirador es adecuado para as-

CIA pirar sustancias secas y con medi-

das adecuadas también para aspi-
rar liquidos. La penetracion de liquidos aumenta el riesgo
de una descarga eléctrica.

» No utilice la aspiradora para aspirar liquidos inflama-
bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ambitos con riesgo
de explosion. El material en polvo, los vapores o los liqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

[N ADVERTEN- Utilice unicamente la caja de en-
CIA chufe para los fines especificados
en las instrucciones de servicio.
[N ADVERTEN- Apague inmediatamente el aspira-
CIA dor, tan pronto como se escape la

espuma o el aguay vacie el reci-
piente. En caso contrario podria dafarse el aspirador.

» ;ATENCION! El aspirador solo debe guardarse en espa-
cios interiores.

» ;ATENCION! Limpie los sensores de nivel de liquido
periddicamente y verifique si estan daiados. De lo
contrario, la funcion puede verse afectada.

» Sifuese imprescindible utilizar el aspirador en un en-
torno hiimedo, es necesario conectarlo a través de un
interruptor de proteccion FI. La aplicacion de un fusible
diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

» Verifique el aspirador, los cables y los conectores an-
tes de cada uso. No use el aspirador si detecta dafios.
No abra el aspirador usted mismo y sélo déjelo reparar

por personal técnico calificado y sélo con repuestos
originales. Los aspiradores, cables, o enchufes dafiados
comportan un mayor riesgo de electrocucién.

» No aplaste ni pase por sobre el cable. No tire del cable
para sacar el enchufe de la caja de enchufe o para mo-
ver el aspirador. Un cable dafiado comporta un mayor
riesgo de electrocucion.

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

» Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

» Solo deje reparar el aspirador por personal técnico ca-
lificado y sélo con repuestos originales. Con ello se
mantiene la seguridad del aspirador.

» Si el aspirador se ha utilizado en zonas con sustancias
peligrosas para la salud, entonces aspire, limpie o se-
lle el exterior del aspirador antes de sacarlo de la zona
peligrosa. Todas las piezas del aspirador se consideran
contaminadas y debe tomar las medidas adecuadas para
garantizar que no se propaguen las sustancias peligrosas
para la salud.

N ADVERTEN- El aspirador contiene polvo noci-

vo. Deje que las operaciones de va-

CIA : . L

ciado y mantenimiento, incluida la
extraccion de los colectores de polvo, se lleven a cabo
sélo por personal calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No opere el aspirador sin el siste-
ma de filtro completo y correctamente colocado. De lo
contrario ello podria afectar a su salud.

» Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto
estado de la manguera de aspiracion. Al hacerlo, deje
montada la manguera de aspiracion en el aspirador
para que el polvo no se escape involuntariamente. En
caso contrario podria llegar Ud. a inspirar polvo.

» No utilice el aspirador como asiento. Podria dafar el as-
pirador.

» Utilice el cable de la red y la manguera de aspiracion
con cuidado. Podria poner en peligro a otras personas.

» No limpie el aspirador con un chorro de agua directo.
Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua
en la parte superior del aspirador.

» Conecte el aspirador a una red de corriente debida-
mente conectada a tierra. La caja de enchufe y el cable
de prolongacion deben tener un conductor protector apto
funcionalmente.

Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacion pueden ser de im-
portancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga
en sumemoria estos simbolos y su significado. La interpre-
tacion correcta de estos simbolos le ayudara a manejar me-
jor, y de forma mas segura, el aspirador.
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Simbologia y su significado
II jADVERTENCIA! Lea integramente es-
|| || tas indicaciones de seguridad e ins-

trucciones. Las faltas de observacion de
las indicaciones de seguridad y de las ins-
trucciones pueden causar descargas

eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

o 4 : p
A Aspirador de clase de polvo M segtin IEC/
‘M] EN 60335-2-69 para aspirar en seco

polvos nocivos con un valor limite de ex-
posicién de > 0,1 mg/m?

jADVERTENCIA! El aspirador contiene
polvo nocivo. Deje que las operaciones
ceo de vaciado y mantenimiento, incluida
la extraccion de los colectores de pol-
vo, se lleven a cabo sélo por personal
calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No utilice el as-
pirador sin tener el sistema de filtro
completa y correctamente colocado.
De lo contrario, podria afectar a su salud.

Sélo hacer un clic en una caja L-Boxx.

El peso de la caja L-Boxx con el contenido

max. 1L-Boxx o debe sobrepasar los 15 kg.

max. 15 kg

No cuelgue el aspirador de polvo, p. €j.
para transportarlo, en un gancho de
gria. El aspirador de polvo no es apto
para una grua. Existe el riesgo de lesio-
nes y dafos.

No utilice el aspirador de polvo como
asiento, escalera o peldaiio. El aspira-
dor podria volcar y dafarse. Existe peli-
gro de lesion.

Sistema automatico de arranque y pa-
rada

Aspiracién de polvos generados por he-
rramientas eléctricas en marcha

El aspirador de polvo se enciende auto-
maticamente y se apaga de nuevo con un
retraso de tiempo

0) Desconexién

Ak
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Simbologia y su significado

Aspiracion

7t Aspiracion de polvos depositados

il

15 Vigilancia del caudal volumétrico para un
didmetro de manguerade 15 mm

22 Vigilancia del caudal volumétrico para un
didmetro de manguera de 22 mm

35 Vigilancia del caudal volumétrico para un

didmetro de manguera de 35 mm

Min./Max. Regulacion continua de la fuerza de aspi-

racion:

- maxima potencia de aspiracion para
aplicaciones con alta generacion de
polvo

- reducida potencia de aspiracion para
aplicaciones con baja generacion de
polvo y para p. e]. regular la fuerza de
aspiracion entre la herramienta eléc-
trica conectaday la superficie de la
pieza de trabajo (p. €j. al lijar)

Indicacion de la potencia de conexion ad-

misible de la herramienta eléctrica co-

nectada (especifica del pais)

AFC Limpieza automatica del filtro (AFC = Au-
tomatic Filter Cleaning)

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.
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Utilizacion reglamentaria

El aspirador esta determinado para captar, aspirar, impulsar
y separar virutas de madera, polvos secos no inflamables, li-
quidos no inflamables y una mezcla de agua y aire. Se han
comprobado las propiedades técnicas del aspirador en
cuanto a laaspiracion de polvo y corresponden a la clase de
polvo M. El aspirador es apropiado para el gran niimero de
aplicaciones en el uso industrial, p. €j. en la artesania, lain-
dustriay enlos talleres.

Los aspiradores de clase de polvo M segtin IEC/

EN 60335-2-69 solo se pueden utilizar para la absorcion y
aspiracion de polvos nocivos con un valor limite de exposi-
ciénde > 0,1 mg/m?®.

Unicamente utilice el aspirador si conoce y domina por com-
pleto todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

La toma de corriente solo debe utilizarse en un entorno seco
durante su funcionamiento.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a la repre-
sentacion del aspirador en las paginas ilustradas.

(1) Deposito

(2) Tapon de la conexion de aspiracion

(3) Boquillade conexion

(4) Soporte para manguera de aspiracion

(5) Tomade corriente para herramienta eléctrica
(6) Regulador de caudal volumétrico

(7) Selector de modos de operacion

(8) Regulador de potencia de aspiracion

(9) TeclaAFC

(10) Asade transporte

(11) Alojamiento de la caja L-Boxx

(12) Parte superior del aspirador

(13) Cierre de la parte superior del aspirador
(14) Rueda

(15) Freno de rodillo guia

(16) Rodillo guia

(17) Portacables

(18) Brida de cierre de la cubierta del filtro
(19) Soporte para tubos de aspiracion

(20) Soporte para boquilla para ranuras/boquilla encorva-
da

(21) Soporte para boquilla de suelo
(22) Adaptador para aspiracion de polvo
(23) Boquillaencorvada

(24) Manguera de aspiracion

(25) Saco de eliminacion de residuos
(26) Filtro plisado plano (PES)

(27) Boquilla pararanuras

(28) Labio de goma

(29) Tiras de cepillo

(30) Boquilla para suelo

(31) Tubo de aspiracion

(32) Alojamiento para soporte de manguera de aspiracion
(33) Pulsador

(34) Aberturade aire

(35) LED de control

(36) Cubierta delfiltro

(37) Detectores del nivel de llenado

Datos técnicos
Aspirador en hiimedo/seco GAS 35 M AFC GAS 35 M AFC
Numero de articulo 3601JC31.. 3601JC3170
Tension nominal \ 220-240 110
Potencia absorbida nominal W 1200 1000
Frecuencia Hz 50-60 50-60
Volumen del deposito (bruto) | 35 35
Volumen neto (liquido) | 19 19
Volumen de la bolsa para polvo | 19 19
Depresion max.”
- Aspirador hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Caudal max."
- Aspirador I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m°/h 129,6 111,6
- Turbina I/s 74 71
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Aspirador en himedo/seco GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC

m®/s 0,074 0,071

m*/h 266,4 255,6
Max. potencia de aspiracion w 1380 1150
Superficie del filtro de pliegues m? 0,615 0,615
Clase de polvo M M
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Clase de proteccion O/l ©ll
Tipo de proteccion del aspirador IPX4 IPX4
Tipo de proteccion para enchufes de Suiza IP55 =

A) medido con una manguera de aspiracion de 35 mm de @y 3 m de longitud
Las indicaciones son validas para una tensidn nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-

nes especificas del pais.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y estan sujetos a la aplicacién y a las condiciones medioambientales. Mas informacion en

www.bosch-professional.com/wac.

Inicio/parada automaticos

Potencia maxima

Tension nominal

Potencia minima

230V

2200W

100w

110V 750 W

100W

Indicacion de la potencia de conexion admisible de la herramienta eléctrica conectada.
En otros modelos especificos de pais pueden divergir estos valores. Por favor, observe las indicaciones en la caja de enchufe del aspirador.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruido determinados segtin

EN 60335-2-69.

El nivel de presion acustica valorado con A del aspirador as-
ciende tipicamente a menos de 70 dB(A). Inseguridad

K = 3 dB. El nivel de ruido durante el trabajo puede sobrepa-
sarlos 80 dB(A).

iLlevar orejeras!

Valores totales de vibracion a,, (suma vectorial de tres direc-
ciones) e inseguridad K determinada segtin

EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Montaje

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

Montar el soporte parala manguera de

aspiracion (ver figura A)

- Empuje firmemente el soporte (4) para la manguera de
aspiracion desde arriba en el alojamiento (32) previsto
para ello, hasta que encastre.

Montaje de la manguera de aspiracion
(ver figura B)

Extraiga el tapon de cierre (2) de la boquilla de
conexion (3).

Coloque la manguera de aspiracion (24) en la boquilla de
conexion (3) y girela en el sentido de las agujas del reloj has-
ta el tope.

» Alretirar la manguera de aspiracion, cierre siempre la
conexion de aspiracion con el tapon de cierre. Asi evita
que pueda escaparse el polvo.

Indicacion: Durante la aspiracion se genera una carga elec-

trostatica por la friccion del polvo en la mangueray en los ac-

cesorios de aspiracion, la cual la puede sentir el usuario en
forma de una descarga estatica (en funcion de las influencias
del medio ambiente y la sensibilidad fisica).

En general, Bosch recomienda usar una manguera de aspira-

cion antiestatica (accesorio) al aspirar polvo fino y materia-

les secos.

Montaje de accesorios de aspiracion

(ver figura C)

La manguera de aspiracion (24) esta equipada con un siste-

ma de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios

de aspiracion (adaptador para aspiracion (22), boquilla en-

corvada (23)).

Montaje del adaptador para aspiracion

- Inserte el adaptador de aspiracion (22) sobre la mangue-
ra de aspiracion (24), hasta que encastren de forma audi-
ble los dos botones de presion (33) de la manguera de
aspiracion.

- Parael desmontaje, oprima los botones de presion (33)
hacia el interior y separe los componentes.

Montar las boquillas y los tubos

- Inserte la boquilla encorvada (23) sobre la manguera de
aspiracion (24), hasta que encastren de forma audible

Bosch Power Tools
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los dos botones de presion (33) de la manguera de aspi-
racion.

- Inserte luego el accesorio de aspiracion deseado (boqui-
lla para suelo, boquilla para ranuras, tubo de aspiracion,
etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada (23).

- Parael desmontaje, oprima los botones de presion (33)
hacia el interior y separe los componentes.

Colocar/retirar el saco de eliminacion de
residuos o la bolsa colectora de polvo
(aspiracion en seco) (ver figuras D1-D2)

Para la aspiracion en seco de sustancias segtn la clase de
polvo M, debe utilizar un saco de eliminacién de residuos
(25) o0 una bolsa colectora de polvo.
Si se aspiran sustancias sin o con un valor limite de exposi-
cién > 1 mg/m? (correspondiente a la clase de polvo L), pue-
de ser aspirado directamente en el deposito.
Indicacion: En el caso de utilizar una bolsa de filtro de papel
tiene que desconectar la limpieza automatica del filtro
(AFC), en el caso de utilizar una bolsa de filtro de vellon de-
beria desconectar la limpieza automatica del filtro (AFC)
(ver "Limpieza automatica del filtro (ver figura H)", Pagi-
na4?2).
[N ADVERTEN- El aspirador contiene polvo noci-
CIA vo. Deje que las operaciones de va-
ciado y mantenimiento, incluida la
extraccion de los colectores de polvo, se lleven a cabo
sélo por personal calificado. Se requiere un equipo de
proteccion apropiado. No opere el aspirador sin el siste-
ma de filtro completo y correctamente colocado. De lo
contrario ello podria afectar a su salud.

Aplicacion del saco de evacuacion

- Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Coloque el saco de eliminacion de residuos (25) con la
abertura de llenado hacia arriba en el depdsito (1).

- Tire laabertura de llenado sobre la brida de empalme has-
tael rebaje de la brida de empalme.

- Aseglrese, que el saco de eliminacion de residuos (25)
quede completamente apoyado en las paredes interiores
del depdsito (1).

- Doble el resto del saco de eliminacion de residuos (25)
sobre el borde del deposito (1).

- Coloque la parte superior del aspirador (12) y asegure los
cierres (13).

Sacar y cerrar el saco de eliminacion de residuos

- Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Retire el saco de eliminacion de residuos lleno (25) de la
brida de empalme hacia atras.

- Retire el saco de eliminacion de residuos (25) cuidadosa-
mente, sin dafarlo, del depdsito (1).
Preste atencion en ello, a que el saco de eliminacion de
residuos no roce en la brida de union u otros objetos afila-
dos.

- Retire la cubierta de la cinta adhesiva y cierre el saco de
eliminacion de residuos con la cinta adhesiva.
Luego ate el saco de eliminacion de residuos (25) debajo
de laabertura de llenado con la cubierta de la cinta adhe-
siva retirada.

Cambiar/colocar la bolsa colectora de polvo (accesorio)

- Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Retire la bolsa colectora de polvo llena de la brida de em-
palme hacia atras. Cierre la abertura del saco colector de
polvo plegando hacia dentro la tapa. Quite la bolsa colec-
tora de polvo cerrada del depdsito (1).

- Pongala nueva bolsa colectora de polvo sobre la brida de
empalme del aspirador. Aseglirese, que la bolsa colectora
de polvo quede apoyada en toda su longitud en la pared
interior del deposito (1).

- Coloque la parte superior del aspirador (12) y asegure los
cierres (13).

Colocar el borde de la goma (aspiracion en
himedo) (ver figura E)

Indicacion: Los requisitos para el grado de transmitancia

(clase de polvo M) solo se probaron para la aspiracion en se-

co.

- Con una herramienta adecuada, tome las tiras de cepillo
(29) de la boquilla para suelo (30).

- Coloque los labios de goma (28) en la boquilla de suelo
(30).

Indicacion: El lado estructurado de los labios de goma debe

indicar hacia afuera.

Prender la caja L-BOXX (ver figura F)

Para el transporte del aspirador y para el ahorro de espacio
de almacenamiento de accesorios del aspirador y/o herra-
mientas eléctricas, puede prender una caja L-BOXX sobre la
parte superior del aspirador.

- Encaje la caja L-BOXX sobre el alojamiento (11).

» No transporte el aspirador por el asa de transporte de
la caja L-BOXX encajada. El aspirador es demasiado pe-
sado para el asa de transporte de la caja L-BOXX. Existe el
riesgo de lesiones y dafios.

Operacion

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

Puesta en marcha

» jObserve la tension de red! La tension de la fuente de
corriente debera coincidir con las indicaciones en la placa
de caracteristicas del aspirador.
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» Informese sobre las regulaciones/legislacion vigentes
en su pais relativas a la manipulacion de materiales en
polvo nocivos para la salud.

El aspirador es apropiado para aspirar y extraer los materia-

les siguientes:

- Polvos con un valor limite de exposicién > 0,1 mg/m®

En ninglin caso debera utilizarse el aspirador en recintos con

peligro de explosion.

Afin de garantizar una potencia optima de aspiracion, la

manguera de aspiracion (24) debe desenrollarse siempre

completamente del soporte de la manguera de aspiracion

(12).

Aspiracion en seco

Aspiracion de polvos depositados

- Ajuste el regulador del caudal volumétrico (6) al diametro
de la manguera utilizada.

- Para conectar el aspirador, ponga el selec-

tor de modos de operacion (7) en el simbolo Zo%
"Aspirar".
- Para desconectar el aspirador, ponga el se- 0)

lector de modos de operacion (7) en el sim-

bolo "Desconectar".
El aspirador esta equipado con un sistema de vigilancia del
caudal volumétrico. En el modo de servicio "Aspirar", el sis-
tema de vigilancia del caudal volumétrico esta ajustado en
forma fija a un valor de 20 m/s, independientemente de la
posicion del regulador del caudal volumétrico (6).

Si se queda por debajo de este valor, p. ej. por suciedad acu-

mulada en la manguera de aspiracion, una bolsa de polvo lle-
na o un filtro de pliegues plano lleno, suena una sefal acusti-
ca de advertencia. En este caso, desconecte el aspirador y
compruébelo como se describe en el apartado "Remedio de
perturbaciones".

Aspiracion de los polvos generados por herramientas

eléctricas en funcionamiento (ver figura G)

» Latasa de renovacion de aire en el cuarto debera ser
suficiente, si el aire de salida es expulsado en el cuar-
to. Observe las prescripciones legales nacionales al
respecto.

En el aspirador se ha integrado una toma de corriente con

puesta a tierra (5). Puede conectar a ella una herramienta

eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia maxima admi-
sible de la herramienta eléctrica que se va a conectar.

Para garantizar un suficiente transporte de polvo en el punto

de aspiracion, no se debe quedar por debajo del caudal volu-

meétrico minimo de la herramienta eléctrica conectada.

Diametro de manguera Valor de ajuste del caudal

volumétrico
35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Ajuste el regulador del caudal volumétrico (6) al diametro
de la manguera utilizada.
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- Monte el adaptador de aspiracion (22).

- Coloque el adaptador de aspiracion (22) en el racor de
aspiracion de la herramienta eléctrica.

Indicacion: Al trabajar con herramientas eléctricas, cuya en-

trada de aire hacia la manguera de aspiracion es pequefia (p.

e]. sierra de calar, amoladoras, etc.), se debe abrir la abertu-

ra para aire infiltrado (34) del adaptador de aspiracion (22).

Solo asi puede funcionar sin problemas la limpieza automati-

cadelfiltro.

Gire para ello el anillo sobre la abertura para aire infiltrado

(34), hasta que se obtenga una abertura maxima.

- Paralapuesta en servicio del sistema  I=55)
automatico de arranque y parada del
aspirador, ponga el selector de modos de 1'%3
operacion (7) en el simbolo "Sistema au-
tomatico de arranque y parada”.

En este modo de servicio, el caudal volu-
métrico se controla electronicamente se-
gun el ajuste en el regulador (6). Un ajus-
te correcto garantiza el transporte de pol-
vo en cantidad suficiente.

- Parala puesta en servicio del aspirador conecte la he-
rramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (5).
El aspirador se pone a funcionar automaticamente.

- Desconecte la herramienta eléctrica, para que la aspira-
cion finalice.

El funcionamiento posterior del sistema automatico de
arranque y parada sigue funcionando hasta 15 segun-
dos, para aspirar los polvos remanentes en la manguera
de aspiracion.

- Para desconectar el aspirador, ponga el 0)
selector de modos de operacion (7) enel
simbolo "Desconectar”.

Sisuena la sefial acustica de advertencia, el aspirador debe

revisarse como se describe en el apartado "Remedio de per-

turbaciones".

Aspiracion en hiumedo

» No utilice la aspiradora para aspirar liquidos inflama-
bles o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o di-
solventes. No aspire polvos calientes, ardientes o ex-
plosivos. No opere la aspiradora en ambitos con riesgo
de explosion. El material en polvo, los vapores o los liqui-
dos pueden incendiarse o explotar.

» Elaspirador no debe usarse como una homba de agua.
El aspirador esta disefiado para absorber mezcla de aire y
agua.

Indicacion: Los requisitos para el grado de transmitancia

(clase de polvo M) solo se probaron para la aspiracion en se-

co.

Operaciones de trabajo antes de la aspiracion en hiimedo

- Encaso necesario, retire el saco de eliminacion de
residuos (25) o la bolsa colectora de polvo.

Indicacion: Para facilitar la eliminacion de residuos, en la as-

piracion de mezclas de agua y cuerpos solidos utilice la bolsa
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de filtro himedo (accesorio), que separa el liquido de los

cuerpos solidos.

- Coloque el borde de la goma (28) en la boquilla de
suelos (30).

- Desconecte la limpieza automatica del filtro (AFC).

Aspiracion de liquidos

Para conectar el aspirador, coloque el selector de modos de

operaciones (7) en el simbolo «Aspiracion».

El aspirador esta equipado con sensores de nivel de llenado

(37). Al alcanzarse el nivel de llenado méaximo, el aspirador

se desconecta. Ponga el selector del modos de operacion

(7) en el simbolo "Desconectar".

Indicacion: Al aspirar liquidos no conductores (p. €j., emul-

sion de perforacion, aceites y grasas), el aspirador no se

desconecta con el deposito lleno. El nivel de llenado debe

ser revisado constantemente y el depdsito debe ser vaciado

atiempo.

Sila senal acustica de advertencia suena en la aspiracion en

himedo, la seguridad funcional de la aspiradora no se ve

afectada. No son necesarias medidas para el remedio de la

perturbacion.

- Para desconectar el aspirador, ponga el selector de mo-
dos de operacion (7) en el simbolo "Desconectar".

- Parael transporte del aspirador, atornille el tapon de cie-
rre (2) sobre el alojamiento de la manguera (3).

- Vacie el deposito (1).

Tras la aspiracion en hiimedo para la prevencion de creci-

miento de moho:

- Saque el filtro plisado plano (26) y déjelo secar bien.

- Retire la parte superior del aspirador (12), abra la cubier-
ta delfiltro (36) y deje secar bien ambos componentes.

Limpieza automatica del filtro (ver figura H)

En el caso de la limpieza automatica del filtro (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning), el filtro plisado plano (26) se limpia
cada 15 segundos mediante golpes de aire (ruido pulsante).
A mas tardar cuando la potencia de succién ya no sea sufi-
ciente, debe activarse la limpieza del filtro.

Eluso regular de la limpieza del filtro aumenta la vida dtil del
filtro.

Para lograr una vida 0til ideal del filtro, desactive la limpieza

automatica del filtro s6lo en casos excepcionales, p. ej. al as-

pirar liquidos limpios o al usar una bolsa de filtro de papel.
Un filtro plisado plano con superficie sucia es apto funcional-
mente. Una limpieza manual del filtro plisado plano golpean-
dolo o soplandolo no es necesario e incluso puede dafiar el
filtro.
Indicacion: La limpieza automatica del filtro esta conectada
de fabrica.
La conexion/desconexion de la limpieza automatica del filtro
solo es posible con el aparato conectado.
- Desactivar AFC

Accione la tecla AFC (9).

EI'LED de control (35) se apaga.

- Activar AFC
Accione la tecla AFC (9).
EI'LED de control (35) se ilumina en color verde.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de reali-
zar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspira-
dor, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar
el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de
conectar accidentalmente el aspirador.

» Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de
ventilacion para trabajar con eficacia y seguridad.

» Lleve una mascara protectora contra polvo en el man-
tenimiento y la limpieza del aspirador.

Si es necesario reemplazar el cable de conexion, entonces

esto debe ser realizado por Bosch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el

aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de

lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el
personal de mantenimiento o demas personas. Antes de su
desmontaje debera limpiarse el aspirador para prevenir po-
sibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspi-
rador debera estar bien ventilado. Utilice un equipo de pro-
teccion personal durante los trabajos de mantenimiento.

Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento debera

limpiarse el area en la que fueron realizados estos trabajos.

Al menos una vez al afio deberd someterse por el fabricante,

o personal adiestrado al respecto, a un control de las propie-

dades técnicas para la aspiracion de polvo como, p. €]., de-

terioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y funcion del
dispositivo de control.

En el caso de aspiradores de la clase M, que se encontraban

en entornos sucios, deberia limpiarse el exterior asi como to-

das las piezas de la maquina. Aspire, limpie o selle el exterior
del aspirador antes de sacarlo de la zona de peligro. Al reali-
zar trabajos de mantenimiento y reparacion deberan dese-
charse todas aquellas piezas ensuciadas que no hayan podi-
do ser limpiadas satisfactoriamente. Estas piezas deberan
guardarse en bolsas herméticas y desecharse segun corres-
ponda a este tipo de residuo de acuerdo con las disposicio-
nes vigentes al respecto.

Sacar/cambiar el filtro plisado plano (ver figuras 11-12)

La potencia de aspiracion depende del estado del filtro. Por

lo tanto, limpie con regularidad el filtro.

Cambie inmediatamente un filtro plisado plano dafiado (26).

- Tire de la brida de cierre (18) y abra la cubierta del filtro
(36).

- Tome el filtro plisado plano (26) por los perfiles y saquelo
hacia arriba.

- Elimine el polvo y la suciedad, que se genera al retirar el
filtro plisado plano (26), con un pano himedo desde el
borde de cierre de la cubierta del filtro (36).
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Los filtros plisados planos PES y PTFE se pueden enjua-
gar bajo agua corriente.

- Coloque un filtro plisado plano (26) nuevo o limpio y
preste atencion a un asiento seguro y correcto.

- Cierre de nuevo la cubierta del filtro (36) (debe encastrar
de forma audible).

Limpiar el deposito

Limpie el depdsito (1) de vez en cuando con producto de

limpieza corriente en el comercio, no abrasivo, y déjelo que

se seque.

Limpiar los sensores de nivel de llenado (ver figura J)

Limpie de vez en cuando los sensores de nivel de llenado

(37).

- Abralos cierres (13) y retire la parte superior del aspira-
dor (12).

- Limpie los sensores de nivel de llenado (37) con un paio
suave.

- Coloque la parte superior del aspirador (12) y asegure los
cierres (13).

Conservacion y transporte (ver figura K)
- Enrolle el cable de red en el soporte de cables (17).

Remedio de perturbaciones
» Si se presenta una perturbacion (p. ej. rotura del fil-
tro), debe desconectarse inmediatamente el aspira-

Problema Remedio
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Inserte los accesorios en los soportes previstos: tubos de
aspiracion (31) en los soportes (19), boquilla de ranuras
(27) en el soporte (20), boquilla de suelo (30) en el so-
porte (21).

Abra las cintas elasticas del soporte de la manguera de
aspiracion (4) y cologue la manguera de aspiracion (24)
alrededor de la parte superior del aspirador en el soporte
(4).

Enganche de nuevo las cintas elasticas.

Encaje la caja L-Boxx sobre el alojamiento (11).

Retire una bolsa de eliminacion de residuos llena o una
bolsa de polvo llena o vacie los liquidos absorbidos antes
del transporte del aspirador, para evitar lesiones de la es-
palda.

Lleve el aspirador solo por el asa de transporte (10).
Para el transporte del aspirador, atornille el tapon de cie-
rre (2) sobre el alojamiento de la manguera (3).

Guarde el aspirador en una habitacion seca y asegtralo
contra el uso no autorizado.

Para fijar los rodillos guias (16) pise hacia abajo el freno
de rodillo guia (15).

dor. Antes de realizar una nueva puesta en servicio de-
be eliminarse la perturbacion.

Laturbinade aspiracién noarranca. - Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y los sen-
sores de nivel de llenado (37).

El selector de modos de operacion (7) se encuentra en "Arranque/parada automati-

ca"

- Poner el interruptor selector del modo de funcionamiento (7) en el simbolo "Aspi-
rar" o conectar la herramienta eléctrica enchufada en la caja de enchufe (5).

La turbina de aspiracion se desconec- - Vaciar el depdsito (1).

ta.

La turbina de aspiracién no arrancade - Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; tras 5 segundos volver a conectar-

nuevo tras vaciar el depdsito. lo.

- Limpiar los sensores de nivel de llenado (37) asi como el intersticio de los senso-
res de nivel de llenado (37) con un cepillo.

La fuerza de aspiracion disminuye. - Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiracion, del tubo de aspiracion
(31), de la manguera de aspiracion (24) o del filtro plisado plano (26).

- Cambiar el saco de eliminacion de residuos (25) o la bolsa colectora de polvo.

- Encastrar correctamente la cubierta del filtro (36).

- Colocar correctamente la parte superior del aspirador (12) y cerrar los cierres

(13).

- Cambiar el filtro plisado plano (26).

Escape de polvo al aspirar - Verificar el correcto montaje del filtro plisado plano (26).

- Cambiar el filtro plisado plano (26).

El sistema automatico de desconexion - Limpiar los sensores de nivel de llenado (37) asi como el intersticio de los senso-

(aspiracion en himedo) no responde.

res de nivel de llenado (37) con un cepillo.

Bosch Power Tools
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Problema Remedio

En el caso de liquidos eléctricamente no conductores o con formacién de espuma no
funciona el sistema automatico de desconexion.

- Controlar permanentemente el nivel de llenado.

Suena la sefial aclstica de adverten-  Potencia de aspiracion ajustada demasiado baja.
ca. - Ajustar el regulador de la potencia de aspiracion (8) a un valor més alto.

Diametro de manguera ajustado incorrecto.
- Ajustar el regulador del caudal volumétrico (6) al diametro correcto de la mangue-

ra de aspiracion.

Manguera de aspiracion (24) obstruida o doblada.

- Eliminar la obstruccién o el doblez.

Saco de eliminacion de residuos/bolsa colectora de polvo lleno.
- Cambiar el saco de eliminacion de residuos (25) o la bolsa colectora de polvo.

Filtro plisado plano (26) sucio.
- Limpiar o, en caso dado, cambiar el filtro plisado plano.

Flujo de aire insuficiente a través de la herramienta eléctrica conectada.

- Abrir la abertura para aire infiltrado (34) del adaptador de aspiracion (22): Girar el
anillo en el adaptador de aspiracion, hasta que quede totalmente abierta la abertu-

ra para aire infiltrado.

- Si existe: abrir la abertura para aire infiltrado de la herramienta eléctrica.

Funcionamiento andémalo de la electrénica de vigilancia.

- Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

La limpieza automética del filtro no

- Activar la limpieza del filtro (accionar la tecla AFC (9)).

funciona.

- Conectar la manguera de aspiracion (24).

La limpieza automatica del filtronose - Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

deja desconectar.

La limpieza automatica del filtronose - Acuda a un servicio técnico Bosch autorizado.

deja conectar.

Accesorios especiales

Nimero de accesorio

Bolsa de filtro de papel (seco) 2607 432035
Bolsa de filtro de vellén (seco) 2607 432037
Bolsa de filtro himedo (himedo) 2607 432039
Saco de eliminacion de residuos 2607432043

(PE) (seco/hiimedo)

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

México

Robert Bosch, S. deR.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286

www.boschherramientas.com.mx

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Eliminacion
El aspirador, los accesorios y los embalajes deberan some-
terse a un proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje el aspirador a la basura doméstica!

Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles y su realizacion en

ley nacional, deberan acumularse por separado los aspirado-

res para ser sometidos a un reciclaje ecoldgico.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucdes de seguranca para
aspiradores

|| Leia todas as instrucdes de seguranca e

instrucdes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para

futura referéncia.

» Este aspirador nao se destina a ser
utilizado por criancas e pessoas
com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas
ou com experiéncia e
conhecimentos insuficientes. Caso
contrario ha perigo de operacao
errada e ferimentos.
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» Vigie as criancas. Desta forma
garante que nenhuma crianga brinca

com o aspirador.

» Respeite todas as normas de seguranca para as
substancias a aspirar.

N AVISO Nunca aspire substancias que

contenham asbesto. Asbesto é
considerado como sendo cancerigeno.

N AVISO Use o aspirador apenas se tiver

recebido informacoes suficientes

para o uso, para os materiais a aspirar e para a

eliminacao segura dos mesmos. Uma instrugao cuidadosa

reduz as operagdes erradas e lesoes.

N AVISO 0 aspirador é apropriado para

aspirar substancias secas e,
através de medidas apropriadas, também para aspirar
liquidos. A entrada de liquidos aumenta o risco de choque
elétrico.

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, dlcool, solventes. Nao aspire pds
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

N AVISO S0 utilizar a tomada para as
finalidades determinadas nas

instrucdes de servico.

N AVISO Desligue imediatamente o

aspirador assim que sair espuma
ou agua e esvazie o recipiente. Caso contrario, é possivel
que o aspirador seja danificado.
» ATENGAO! O aspirador s6 deve ser armazenado em
recintos fechados.

» ATENCAO! Limpe regularmente os sensores do nivel
de enchimento para liquidos e verifique se estao
danificados. Caso contrario a fungao pode ser
prejudicada.

» Se ndo for possivel evitar o funcionamento do
aspirador em areas hiimidas, devera ser utilizado um
disjuntor de corrente de avaria. A utilizacio de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um
choque elétrico.

» Antes de qualquer utilizacao, verifique o aspirador, o
cabo e a ficha. Nao utilize o aspirador se detetar danos
no mesmo. Nao abra o aspirador, as reparacées
devem ser levadas a cabo apenas por pessoal técnico
qualificado e devem ser usadas somente pecas de
substituicao originais. Aspiradores, cabos e fichas
danificados aumentam o risco de choque elétrico.

» Nao passe por cima do cabo, nem o esmague. Nao
puxe pelo cabo para retirar a ficha da tomada nem
para deslocar o aspirador. Cabos danificados
aumentam o risco de um choque elétrico.

Bosch Power Tools
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» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Assegurar uma bhoa ventilacao no local de trabalho.

» Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas
com pecas de substituicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do aspirador.

» Se o aspirador tiver sido utilizado em areas com
substancias prejudiciais para a satide, entao aspire,
limpe ou vede o exterior do aspirador antes de o
retirar da area de perigo. Todas as pecas do aspirador
sao consideradas contaminadas e tem de assegurar com
medidas adequadas que as substancias prejudiciais para
a salde nao se podem espalhar.

N AVISO 0 aspirador contém pé prejudicial

para a satide. Mande executar os

processos de esvaziamento e manutencéo, incluindo a

eliminacao do recipiente coletor do po, exclusivamente

por técnicos especializados. E necessério um
equipamento de protecao adequado. Nao use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estara a por em risco a sua satde.

» Antes da colocacao em funcionamento, controle o
estado impecavel da mangueira de aspiracdo. Deixe a
mangueira de aspiracio montada no aspirador para
nao sair inadvertidamente pé. Caso contrario, podera
inalar o po.

» Nao utilize o aspirador como assento. O aspirador pode
ser danificado.

» Utilize o cabo de rede e a mangueira de aspiracao com
muito cuidado. E possivel que outras pessoas sejam
colocadas em perigo.

» Nao limpe o aspirador com um jato de agua direto. A
infiltracdo de 4gua na parte superior do aspirador
aumenta o risco de um choque elétrico.

» Ligue o aspirador a uma rede elétrica ligada
corretamente a terra. A tomada e o cabo de extensao
tém de ter um condutor de protecao funcional.

Simbolos

Os seguintes simbolos podem ser importantes para a
utilizagao do seu aspirador. Os simbolos e os seus
significados devem ser memorizados. A correta
interpretagdo dos simbolos ajuda-o a utilizar o aspirador
melhor e com mais seguranca.

Simbolos e seus significados
AVISO! Leia todas as instrucoes de
|I|I segurangca e instrugoes. A

inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucées pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou

ferimentos graves.

Simbolos e seus significados

Aspirador da classe de pé M segundo
' IEC/EN 60335-2-69 para aspirar a seco
pos prejudiciais para a saide com valor
limite de exposicdo > 0,1 mg/m®
AVISO! 0 aspirador contém po
prejudicial para a satide. Mande
00, executar os processos de
oeoeo0 esvaziamento e manutencao, incluindo
a eliminacao do recipiente coletor do
po, exclusivamente por técnicos
especializados. E necessario um
equipamento de protecio adequado.
Né&o use o aspirador sem o sistema de
filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estard a por em risco a sua
saude.

'"?
&1&&

Engatar no maximo apenas uma L-Boxx.

0 peso da L-Boxx com o contelido nao
max. 1L-Boxx  pode exceder os 15 kg.

max. 15 kg

Né&o pendure o aspirador, p.ex. para
efeitos de transporte, num gancho de
grua. O aspirador nao pode ser
transportado por grua. Existe perigo de
ferimentos e danos.

Nao utilize o aspirador como assento,
escada ou base. O aspirador pode
tombar e ser danificado. Existe perigo de
ferimentos.

&

ERE
B

Sistema start/stop automatico

Aspirar o p6 que se forma das
ferramentas elétricas em funcionamento
0 aspirador liga-se automaticamente e
volta a desligar-se com retardo

0) Desligar
Aspirar
PN

Aspirar p6 depositado
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Simbolos e seus significados

15 Monitorizagdo do débito volimico para
um diametro da mangueira de 15 mm

22 Monitorizagdo do débito volimico para
um didametro da mangueira de 22 mm

35 Monitorizagdo do débito voliimico para

um diametro da mangueira de 35 mm

Min/Max Regulacao continua da forca de

aspiracao:

- maximo poder de aspiragdo para
aplicagdo com forte formagao de pd

- poder de aspiracdo reduzido para
aplicacdes com pouca formacao de po
e p. ex. pararegular a forca de
aspiracao entre a ferramenta elétrica
conectada e a superficie da pega
(p. ex. ao lixar)

Indicacao do cabo de ligagao permitido
da ferramenta elétrica ligada (especifico
do pais)

AFC Limpeza automatica do filtro (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Descricao do produto e do servico

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacdo adequada

0 aspirador destina-se a detetar, aspirar, transportar e
separar aparas de madeira, assim como pd seco nao
inflamavel, liquidos nao inflaméveis e uma mistura de agua e
ar. O aspirador foi testado contra p6 e corresponde a classe
de pd M. E adequado para as elevadas exigéncias na
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utilizago profissional, p. ex. nas artes e oficios, na industria
e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de p6 M segundo IEC/

EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pds nao
prejudiciais para a satide com um valor limite de exposicao
>0,1 mg/m?.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar
todas as fungdes sem limitagdes e se tiver recebido
instrucdes suficientes sobre as mesmas.

Durante a operagdo, a tomada s6 pode ser utilizada em
ambiente seco.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagao do aspirador na pagina de esquemas.

(1) Deposito

(2) Bujao obturador para a conexao de aspiragao
(3) Fixagao da mangueira

(4) Suporte para mangueira de aspiragao
(5) Tomada para ferramenta elétrica

(6) Regulador de débito volimico

(7) Seletor do modo de operacao

(8) Regulador do poder de aspiragdo

(9) TeclaAFC

(10) Punho de transporte

(11) Encaixe L-Boxx

(12) Parte superior do aspirador

(13) Fecho para o lado superior do aspirador
(14) Roda

(15) Travao do rolete de guia

(16) Rolete de guia

(17) Porta-cabo

(18) Patilha de fecho da cobertura do filtro
(19) Suporte para tubos de aspiragao

(20) Suporte para bocal para juntas/bico dobrado
(21) Suporte para bocal para chao

(22) Adaptador de aspiragao

(23) Bico dobrado

(24) Mangueira de aspiracao

(25) Saco descartavel

(26) Filtro de pregas (PES)

(27) Bocal parajuntas

(28) Tirade borracha

(29) Tirade escova

(30) Bocal para chao

(31) Tubo de aspiragdo

(32) Encaixe para suporte de mangueira de aspiragao
(33) Botéo de pressao

(34) Saida de ar complementar

Bosch Power Tools
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(35) LED de controlo (37) Sensores do nivel de enchimento
(36) Coberturado filtro

Dados técnicos
Aspirador universal GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC
Namero de produto 3601JC31.. 3601JC3170
Tensdo nominal \ 220-240 110
Poténcia nominal absorvida W 1200 1000
Frequéncia Hz 50-60 50-60
Capacidade do deposito (bruto) | 35 35
Volume liquido (liquido) | 19 19
Capacidade do saco do pd | 19 19
Vécuo max.”
- Aspirador hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Fluxo max."
- Aspirador I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m°/h 129,6 111,6
- Turbina I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
m’/h 266,4 255,6
Poder max. de aspiragao w 1380 1150
Area do filtro com pregas m? 0,615 0,615
Classe de pd M M
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Classe de protecao Sl Clll
Tipo de protecao do aspirador IPX4 IPX4
Tipo de protegao da ficha de rede para a Suica IP55 =

A) medido com uma mangueira de aspiragdo @ 35 mm e 3 m de comprimento
Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em fungdo do produto e estar sujeitos a condigées de aplicagao e do meio ambiente. Para mais informagdes consulte
www.bosch-professional.com/wac.

Sistema start/stop automatico

Tensao nominal Poténcia maxima Poténcia minima
230V 2200 W 100W
110V 750 W 100W

Indicagao do cabo de ligagdo permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos especificos do pais, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicagdes na tomada do aspirador.

Informacao sobre ruidos/vibracoes Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés
direcoes) e incerteza K determinada segundo

Os valores de emisséo de ruido foram determinados de EN 60335-2-69: 2,<2,5 m/s’, K = 1,5 m/s".

acordo com EN 60335-2-69.

O nivel de pressao sonora avaliado como A do aspirador é

normalmente 70 dB(A). Incerteza K = 3 dB. O nivel sonoro Montagem

durante os trabalhos pode ultrapassar os 80 dB(A). » Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos

Utilizar proteco auditiva! de limpeza ou manutenco, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
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medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Montar suporte para mangueira de aspiracio
(ver figura A)

- Empurre o suporte (4) para a mangueira de aspiragao
firmemente de cima nos encaixes previstos (32), até
estes engatarem.

Montar a mangueira de aspiracao (ver figura B)

Retire o tampao de fecho (2) do encaixe da mangueira (3).
Insira a mangueira de aspiracao (24) na respetiva fixagdo da
mangueira (3) e rode-a para a direita até ao batente.

» Feche sempre a conexao de aspiracao com o tampao
de fecho quando retira a mangueira de aspiracao.
Deste modo evita a saida de po.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostatica, através da

friccao do p6 na mangueira e nos acessorios de aspiracao,

que é percetivel ao utilizador na forma de descarga estatica

(dependente das influéncias ambientais e da sensibilidade

do corpo).

Por norma, a Bosch recomenda uma mangueira de aspiragao

antiestatica (acessorios) para aspirar po fino e materiais

Secos.

Montar acessorios de aspiracao (ver figura C)

A mangueira de aspiragdo (24) esta equipada com um
sistema de clipe, com o qual podem ser conectados
acessorios de aspiracao (adaptador de aspiragao (22), bico
dobrado (23)).

Montar o adaptador de aspiracao

- Insira 0 adaptador de aspiracdo (22) na mangueira de
aspiracdo (24) até os dois botdes de pressao (33) da
mangueira de aspiracdo engatarem de forma audivel.

- Paradesmontar, prima os botdes de pressao (33) para
dentro e separe os componentes.

Montar bocais e tubos

- Insira o bico dobrado (23) na mangueira de aspiragao
(24) até os dois botdes de pressao (33) da mangueira de
aspiracdo engatarem de forma audivel.

- Aseguir, insirabem o acessorio de aspiracao desejado
(bocal para chao, bocal para juntas, tubo de aspiragéo,
etc.) no bico dobrado (23).

- Para desmontar, prima os botoes de pressao (33) para
dentro e separe 0s componentes.

Colocar/retirar o saco descartavel ou o saco do
po (aspirar a seco) (ver figuras D1-D2)

Para aspirar a seco substancias da classe de poeiras M tem
de usar um saco descartavel (25) ou um saco do po.

Desde que sejam aspiradas substancias sem ou com um
valor limite de exposicdo > 1 mg/m® (de acordo com a classe
de poeiras L), as mesmas podem ser aspiradas diretamente
para o deposito.
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Nota: Ao usar um saco de filtro em papel tem de, ao usar um
saco de filtro em |a de cordeiro deveria desligar a limpeza
automatica do filtro (AFC) (ver "Limpeza automatica do filtro
(ver figura H)", Pagina 51).
N AVISO 0 aspirador contém po prejudicial
para a satide. Mande executar os
processos de esvaziamento e manutencao, incluindo a
eliminagao do recipiente coletor do po, exclusivamente
por técnicos especializados. E necessario um
equipamento de protecao adequado. Nao use o aspirador
sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso
contrario estara a por em risco a sua satide.

Colocar o saco de eliminacao

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Coloque o saco de descartavel (25) com a abertura de
enchimento para a frente no depdsito (1).

- Puxe aabertura de enchimento sobre o flange de conexao
até ao entalhe do flange.

- Certifique-se de que o saco de descartavel (25) fica
totalmente encostado as paredes interiores do deposito
(1).

- Dobre o restante saco de descartavel (25) sobre o
rebordo do depdsito (1).

- Coloque a parte superior do filtro (12) e feche os fechos
(13).

Retirar e fechar o saco descartavel

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Puxe 0 saco do descartavel (25) do flange de conexao
para tras e retire-o.

- Retire 0 saco de descartavel (25) com cuidado, sem o
danificar, do deposito (1).
Certifique-se de que o saco descartavel ndo roga no
flange de conexao ou em outros objetos afiados.

- Retire a cobertura das fitas adesivas e feche o saco
descartavel colando-o.
Depois aperte o saco descartavel (25) por baixo da
abertura de enchimento com a tira de cobertura
removida.

Substituir/colocar saco do pé (acessorios)

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Puxe 0 saco do po do flange de conexao para tras e retire-
0. Fechar a abertura do saco de pd basculando a tampa.
Retire 0 saco do p6 fechado do recipiente (1).

- Coloque o novo saco do pd sobre o flange de conexao do
aspirador. Certifique-se de que o saco do po esta
encostado em todo o comprimento da parede interior do
recipiente (1).

- Coloque a parte superior do filtro (12) e feche os fechos
(13).
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Colocar a tira de borracha (aspirar liquidos)
(ver figuraE)

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras M) foi apenas comprovado para aspirar a

Seco.

- Levante as tiras de escova (29) com uma ferramenta
adequada do bocal para chéo (30).

- Coloque as tiras de borracha (28) no bocal para chao
(30).

Nota: O lado texturado das tiras de borracha tem de apontar

para fora.

Engatar a L-BOXX (ver figura F)

Para o transporte do aspirador e para o acondicionamento

em pouco espago dos acessorios de aspiracao e/ou

ferramenta elétrica, pode engatar uma L-BOXX na parte

superior do aspirador.

- Engate aL-BOXX nos encaixes (11).

» Nao transporte o aspirador na pega de transporte da
L-BOXX engatada. O aspirador € demasiado pesado para
a pega de transporte da L-BOXX. Existe perigo de
ferimentos e danos.

Funcionamento

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com a que consta na
chapa de identificagao do aspirador.

» Informe-se arespeito das regras/leis vigentes no seu
pais, para o manuseio de pds nocivos a satde.

0 aspirador pode ser usado para aspirar os seguintes

materiais:

- pos nao prejudiciais para a satide com um valor limite de
exposicdo = 0,1 mg/m*

0 aspirador ndo deve ser utilizado em recintos com perigo

de explosao.

Para garantir um poder de aspiracao ideal, tem de

desenrolar por completo a mangueira de aspiragao (24) da

parte superior do suporte (12).

Aspirar aseco

Aspirar po depositado
- Cologue o regulador do débito volimico (6) no diametro

da mangueira usada.
25

- Para ligar o aspirador, coloque o seletor do
modo de operaco (7) no simbolo "Aspirar". ﬁi‘\‘

- Paradesligar o aspirador, coloque o seletor 0)
do modo de operagao (7) no simbolo
"Desligar".
0 aspirador dispde de uma monitorizagdo do débito
voltimico. A monitorizagdo do débito volimico esta definida,
no modo de operagao "Aspirar" para um valor de 20 m/s,
independentemente da posicdo do regulador de débito
voltimico (6).
Se este valor ndo for alcancado, p. ex. devido a sujidade
acumulada na mangueira de aspiragdo, a um saco do p6
cheio ou a um filtro de pregas planas gasto, soa um sinal de
aviso acustico. Neste caso, desligue o aspirador e verifique-
o de acordo com a sec¢do "Eliminacao de falhas".

Aspiracao do po que se forma de ferramentas elétricas

em funcionamento (ver figura G)

» Deve haver uma taxa de permuta de ar suficiente no
recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto.
Observe as respetivas diretivas nacionais.

No aspirador esta integrada uma tomada de seguranca (5).

Pode ligar nela uma ferramenta elétrica externa. Respeite a

poténcia de ligacdo maxima permitida da ferramenta elétrica

ligada.

Para que seja garantido um transporte suficiente do pd no

ponto de aspiracao, nao pode ser excedido o débito

vollimico minimo para a ferramenta elétrica ligada.

Diametro da mangueira

35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m’h

- Coloque o regulador do débito voltimico (6) no diametro
da mangueira usada.

- Monte o adaptador de aspiragdo (22).

- Insira 0 adaptador de aspiragao (22) no bocal de
aspiracdo da ferramenta elétrica.

Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja

alimentacdo de ar na mangueira de aspiracao seja reduzida

(p. ex. serras verticais, lixadeira etc.), tem de ser aberta a

abertura de ar complementar (34) do adaptador de

aspiragao (22). Sé assim é que a limpeza automatica do

filtro trabalha sem problemas.

Paratal, rode o anel sobre a saida de ar complementar (34),

até obter a abertura maxima.

- Paraa colocagdo em funcionamentodo 155~
sistema start/stop automatico do
aspirador, coloque o seletor do modo de 1.'%3
operacao (7) no simbolo "Sistema start/
stop automatico".

Neste modo de operagdo, o débito
volimico é monitorizado eletronicamente
em funcao do ajuste no regulador (6).
Com o ajuste correto esta garantido um
transporte de po suficiente.
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- Paraa colocacédo em funcionamento do aspirador,
ligue a ferramenta elétrica conectada a tomada (5). O
aspirador inicia-se automaticamente.

- Desligue a ferramenta elétrica para desligar a
aspiracdo.

Afuncao de inércia do sistema start/stop automatico
funciona durante 15 segundos para aspirar o p6 residual
da mangueira de aspiragao.

- Paradesligar o aspirador, coloque o 0)
seletor do modo de operagao (7) no
simbolo "Desligar".

Se soar um sinal de aviso acustico, o aspirador tem de ser

verificado de acordo com a sec¢do "Eliminacao de falhas".

Aspirar em molhado

» Com o aspirador ndo devem ser aspirados liquidos
inflamaveis ou explosivos, como por exemplo
gasolina, dleo, alcool, solventes. Nao aspire pds
quentes, ardentes ou explosivos. Nao opere o
aspirador em areas com risco de explosao. Os pds, 0s
vapores ou os liquidos podem inflamar ou explodir.

» 0 aspirador ndo pode ser operado como bomba de
agua. O aspirador destina-se a aspirar ar e misturas de
agua.

Nota: Os requisitos em termos de grau de permeabilidade

(classe de poeiras M) foi apenas comprovado para aspirar a

seco.

Passo de trabalho antes de aspirar liquidos

- Se necessario, usar o saco descartavel (25) ou o saco do
po.

Nota: Para aspiracoes mais leves de misturas de liquidos e

solidos, use o filtro para liquidos (acessorio), que separa 0s

liquidos dos sélidos.

- Coloque a tira de borracha (28) no bocal para chao (30).

- Desligue a limpeza automatica do filtro (AFC).

Aspirar liquidos

Para ligar o aspirador, coloque o seletor de modo de

operacao (7) no simbolo "Aspirar".

0 aspirador esta equipado com sensores do nivel de

enchimento (37). O aspirador desligar-se-a assim que o

maximo nivel de enchimento for alcancado. Coloque o

seletor do modo de operagao (7) no simbolo "Desligar".

Nota: ao aspirar liquidos nao condutores (por exemplo

emulsdo de furar, 6leos e gordura), o aspirador ndo se

desliga com o depdsito cheio. O nivel de enchimento tem de

ser constantemente verificado e o depésito esvaziado

atempadamente.

Se ao aspirar liquidos soar o sinal de aviso acustico, é

porgue a seguranca de funcionamento do aspirador esta

limitada. Nao sdo necessarias medidas para a eliminagdo da

falha.

- Para desligar o aspirador, coloque o seletor do modo de
operagao (7) no simbolo "Desligar".

- Paratransportar o aspirador, aparafuse o bujao
obturador (2) na fixagao da mangueira (3).
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- Esvazie o depdsito (1).
Para evitar a formagao de bolor depois de aspirar liquidos:
- Retire ofiltro de pregas (26) e deixe-o secar bem.

- Retire a parte superior do aspirador (12), abraa
cobertura do filtro (36) e deixe secar ambas muito bem.

Limpeza automatica do filtro (ver figura H)

Na limpeza automatica do filtro (AFC = Automatic Filter
Cleaning), o filtro de pregas (26) é limpo todos os
15 segundos por impulsos de ar (ruido pulsante).
0 mais tardar, quando o poder de aspiragdo ja nao for
suficiente, tem de ser ativada a limpeza do filtro.
Uma realizacao regular da limpeza do filtro aumenta a vida
util do filtro.
Para conseguir a melhor durabilidade do filtro, desative a
limpeza automatica do filtro apenas em casos excecionais,
p. ex. ao aspirar liquidos ou ao utilizar um saco de filtro em
papel.
Um filtro de pregas com superficie suja esta operacional.
Uma limpeza manual do filtro de pregas através de
batimentos e sopro ndo é necessaria e pode até danificar o
filtro.
Nota: A limpeza automatica do filtro vem ligada de fabrica.
S0 é possivel interruptor de ligar/desligar a limpeza
automatica do filtro com o aparelho desligado.
- Desativar AFC

Acione a tecla AFC (9).

O LED de controlo (35) desliga-se.
- Ativar AFC

Acione a tecla AFC (9).

O LED de controlo (35) acende-se a verde.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos
de limpeza ou manutencao, ajustes no aparelho, troca
de acessorios ou de armazenar o aspirador. Esta
medida de prevencao evita um arranque inadvertido do
aspirador.

» Manter o aspirador e as aberturas de ventilacao
sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

» Use uma mascara de protecao durante a manutencao
e limpeza do aspirador.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagao

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servigo

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Para a manutencdo pelo utilizador, o aspirador deve ser

desmontado, limpo e mantido na medida do possivel, sem

causar perigo ao pessoal de manutencao e a outras pessoas.

0 aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para

evitar eventuais perigos. O recinto onde o aspirador deve ser

desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de

protecdo individual durante a manutencao. Apds a
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160992A98T](19.01.2024)



52 | Portugués

manutencao deve ser feita uma limpeza na area de
manutengao.

No minimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo
técnico de po, pelo fabricante ou por uma pessoa
devidamente instruida, para p. ex. verificar se ha danos no
filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o
funcionamento do dispositivo de controlo.

No caso de aspiradores da classe M, que estiveram num
ambiente poluido, o exterior e todas as pegas da maquina
devem ser limpas. Aspire, limpe ou vede o exterior do
aspirador antes de o retirar da area de perigo. Ao executar
trabalhos de manutencao e reparacao, todas as pegas
contaminadas que nao podem ser limpas de forma
satisfatdria devem ser eliminadas. Essas pecas devem ser
eliminadas em sacos impermeaveis de acordo com 0s
regulamentos aplicaveis para a eliminacao desses residuos.

Retirar/substituir filtro de pregas (ver figuras 11-12)

0 poder de aspiragdo depende do estado do filtro. Por isso,

limpe-o com regularidade.

Substitua imediatamente um filtro de pregas danificado

(26).

- Puxe a patilha de fecho (18) e abra a cobertura do filtro
(36).

- Segure ofiltro de pregas (26) pelas barras e retire-o
puxando para cima.

- Remova o p6 e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro
de pregas (26), com um pano htimido do rebordo de
fecho da cobertura do filtro (36).

Os filtros de pregas de PES e PTFE podem ser lavados
sob agua corrente.

- Volte a colocar o filtro de pregas (26) limpo ou um novo e

certifique-se do assento correto e seguro.
- Volte afechar a cobertura do filtro (36) (tem de encaixar
de forma audivel).

Eliminacao de falhas

» Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o
aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha

Limpar o recipiente

Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um
detergente convencional ndo abrasivo e depois deixe-o
secar.

Limpar sensores do nivel de enchimento (ver figura J)

Limpe ocasionalmente os sensores do nivel de enchimento

(37).

- Abraos fechos (13) e retire a parte superior do aspirador
(12).

- Limpe os sensores do nivel de enchimento (37) com um
pano macio.

- Coloque a parte superior do filtro (12) e feche os fechos
(13).

Armazenamento e transporte (ver figura K)

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo
(17).

- Insira 0 acessorio no respetivo suporte: tubos de
aspiragdo (31) nos suportes (19), bocal para juntas (27)
no suporte (20), bocal para chao (30) no suporte (21).

- Abraas fitas elasticas do suporte da mangueira de
aspiragdo (4) e coloque a mangueira de aspiragao (24) a
volta da parte superior do aspirador no suporte (4).
Volte a colocar as fitas elasticas.

- Engate a L-Boxx nos encaixes (11).

- Retire um saco descartavel cheio ou um saco do p6 cheio
ou esvazie o liquido aspirado antes de transportar o
aspirador, para evitar lesées nas costas.

Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte
(10).

- Paratransportar o aspirador, aparafuse o bujao
obturador (2) na fixagao da mangueira (3).

- Deposite 0 aspirador num recinto seco e proteja-o contra
utilizagao ndo autorizada.

- Paratravar os roletes de guia pressione (16) o travao dos
roletes de guia (15) para baixo.

tem de ser eliminada antes da nova colocacao em
funcionamento.

Problema Solucao

Aturbina de aspiracdo naoarranca. - Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, protecao, tomada e sensores
do nivel de enchimento (37).

0 seletor do modo de operacéo (7) encontra-se em "start/stop automatico".

- Colocar o seletor do modo de operacao (7) no simbolo "Aspirar" ou ligar a
ferramenta elétrica ligada a tomada (5).

Aturbina de aspiracdo desliga-se. - Esvaziar o deposito (1).

Aturbina de aspiragdonaoarranca - Desligar o aspirador e esperar 5 segundos, e depois dos 5 segundos voltar a ligar.

depois de se esvaziar o depdsito.

- Limpar os sensores do nivel de enchimento (37) assim como o espago intermédio

dos sensores do nivel de enchimento (37) com uma escova.

O poder de aspiragdo enfraquece. - Eliminar os entupimentos do bocal de aspiragdo, do tubo de aspiracao (31), da
mangueira de aspiragao (24) ou do filtro de pregas (26).
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Problema Solucao
- Substituir saco descartavel (25) ou saco do po.

- Engatar corretamente a cobertura do filtro (36).

- Colocar corretamente a parte superior (12) e fechar os fechos (13).
- Substituir o filtro de pregas (26).

Saida de p6 ao aspirar - Verificar a montagem correta do filtro de pregas (26).
- Substituir o filtro de pregas (26).
0 dispositivo de desligamento - Limpar os sensores do nivel de enchimento (37) assim como o0 espago intermédio
automatico (aspirar liquidos) nao dos sensores do nivel de enchimento (37) com uma escova.
arranca.

0 dispositivo de desligamento automatico nao funciona com liquidos nao condutores
eletricamente ou na formagdao de espuma.

- Verificar regularmente o nivel de enchimento.
Soa o sinal de aviso acustico. 0 poder de aspiragdo esta ajustado muito reduzido.
- Ajustar o regulador do poder de aspiracao (8) para um valor mais elevado.

Diametro da mangueira errado ajustado.

- Ajustar o regulador do débito voltimico (6) para o diametro da mangueira correto.
Mangueira de aspiracao (24) entupida ou dobrada.

- Eliminar o entupimento ou a dobra.

Saco descartavel/saco do po cheio.

- Substituir saco descartavel (25) ou saco do po.

Filtro de pregas (26) sujo.

- Limpar o filtro de pregas e, se necessario substituir.

Fluxo de ar insuficiente devido a ferramenta elétrica conectada.

- Abrir aabertura de ar complementar (34) do adaptador de aspiracao (22): rode o
anel no adaptador de aspiracao até a abertura de ar complementar estar
totalmente aberta.

- Seexistente: abrir abertura de ar complementar da ferramenta elétrica.
Falha de funcionamento do sistema eletrénico de monitorizagao.
- Entre em contacto com um posto de servico pés-venda da Bosch.

Alimpeza automatica do filtro nao - Ativar limpeza do filtro (acionar tecla AFC (9)).
funciona.

- Fechar mangueira de aspiragdo (24).

Nao é possivel desligar a limpeza - Entre em contacto com um posto de servigo pés-venda da Bosch.
automatica do filtro.

Nao é possivel ligar a limpeza - Entre em contacto com um posto de servigo pés-venda da Bosch.
automatica do filtro.

Acessorios assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
" - e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
wiwbosch-pt.com
Saco de filtro em papel (seco) 2607432035  Anossaequipade consultores Bosch esclarece com prazer
Saco de filtro em I3 de cordeiro 2607432037  todasassuas dividas a respeito dos nossos produtos e
(seco) acessorios.
Saco de filtro hamido (hamido) 2607 432 039 Indique para todas as questes e encomendas de pegas

sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a

Saco descartavel (PE) (seco/ 2607432043 pjaca de carateristicas do produto.
himido)
Brasil
Servico pés-venda e aconselhamento Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas

X i . . Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
O servico pés-venda responde as suas perguntas a respeito 13065-900. CP 1195

de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto, Campinas, Séo Paulo
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Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacdo
Aspirador, acessorios e embalagens devem ser reciclados
de forma ambientalmente correta.

Nao deite o aspirador para o lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletronicos velhos, e com as respetivas
realizacoes nas leis nacionais, os aspiradores que nao
servem mais para a utilizacao, devem ser enviados
separadamente a uma reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na saida humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza per

aspiratori

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
II sicurezza. La mancata osservanza delle istru-

zioni e delle avvertenze di sicurezza puo essere

causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni

di grave entita.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni

operative per ogni esigenza futura.

» Questo aspiratore non é concepito
per l'utilizzo da parte di bambini e
persone con ridotte capacita fisi-
che, sensoriali o intellettuali né
con scarsa esperienza 0 conoscen-

za del prodotto. In caso contrario
sussiste il pericolo di un impiego er-
rato e di infortuni.

» Sorvegliare i bambini. In questo
modo & possibile evitare che i bambi-
ni giochino con l'aspiratore.

» Osservare tutte le norme di sicurezza relative ai mate-
riali da aspirare.

m ATTENZIONE Non aspirare mai sostanze conte-

nenti amianto. L’'amianto & conside-
rato cancerogeno.

[NATTENZIONE Utilizzare I'aspiratore solamente

se sono state fornite sufficienti in-
formazioni in merito all'impiego dello stesso, alle sostan-
ze da aspirare e al sicuro smaltimento di queste ultime.

Istruzioni accurate riducono la possibilita di un utilizzo errato

e diinfortuni.

INATTENZIONE L’aspiratore é adatto per I'aspira-

zione di sostanze asciutte e, previa

attuazione di misure adeguate, anche per I'aspirazione di

fluidi. L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazio-

ne.

» Non utilizzare Iaspiratore per aspirare liquidi infiam-
mabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, al-
cool, solventi. Non aspirare polveri calde, incande-
scenti o esplosive. Non utilizzare Iaspiratore in locali
esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori op-
pure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

[NATTENZIONE Utilizzare la presa solamente per

gli scopi previsti nelle istruzioni
per l'uso.

[NATTENZIONE Spegnere immediatamente I’aspi-

ratore in caso di fuoriuscita di
schiuma o acqua e svuotare il recipiente. In caso contra-
rio, l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

» ATTENZIONE! L’aspiratore puo essere riposto esclusi-
vamente in ambienti interni.

» ATTENZIONE! Pulire regolarmente i sensori per il livel-
lo di riempimento dei liquidi ed accertarsi che non sia-
no danneggiati. In caso contrario il funzionamento po-
trebbe risultare compromesso.

» Qualora non fosse possibile evitare I'utilizzo dell’aspi-
ratore in ambiente umido, utilizzare un interruttore di
sicurezza (per correnti di guasto). L utilizzo di un inter-
ruttore di sicurezza riduce il rischio di folgorazione.

» Prima di ogni utilizzo, controllare Iaspiratore, il cavo e
il connettore. Non utilizzare I'aspiratore, qualora sia-
no stati rilevati eventuali danni. Non aprire 'aspirato-
re da soli, ma farlo riparare esclusivamente da tecnici
specializzati ed utilizzando solamente parti di ricam-
bio originali. Aspiratori, cavi e spine danneggiati aumen-
tano il rischio di una scossa elettrica.
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» Non passare soprail cavo e non calpestarlo. Non eser-
citare trazione sul cavo per estrarre la spina dalla pre-
sa di corrente o per spostare I'aspiratore. Cavi danneg-
giati aumentano il rischio di folgorazione.

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

» Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavo-
ro.

» Farriparare I'aspiratore esclusivamente da personale
tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell'aspirapolvere.

» Sel'aspiratore é stato utilizzato in aree con sostanze
pericolose per la salute, prima di rimuoverlo dall'area
pericolosa, aspirare, pulire o sigillare I'esterno
dell'apparecchio. Tutte le parti dell'aspiratore sono con-
siderate contaminate ed & necessario adottare misure
adeguate per garantire che le sostanze pericolose non si
diffondano.

INATTENZIONE L’aspiratore contiene polvere noci-

va per la salute. Affidare I'esecu-
zione di interventi di manutenzione e svuotamento
dell’utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per
laraccolta polvere, solamente a personale tecnico. E ne-
cessario un apposito equipaggiamento di protezione.

Non mettere in funzione I'aspiratore senza il relativo si-

stema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In

caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

» Prima della messa in funzione, verificare che il tubo
flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni.
Lasciare il tubo di aspirazione montato sull’aspiratore,
in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca
della polvere. In caso contrario & possibile inalare polve-
re.

» Non utilizzare I'aspiratore come supporto per sedersi.
E possibile danneggiare I'aspiratore.

» Utilizzare il cavo direte e il tubo flessibile di aspirazio-
ne con prudenza. Con gli stessi € possibile mettere in pe-
ricolo altre persone.

» Non pulire I'aspiratore utilizzando un getto d’acqua di-
retto. La penetrazione di acqua nella parte superiore
dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Collegare I'aspiratore ad una rete elettrica corretta-
mente collegata a terra. La presa e il cavo di prolunga
devono essere dotati di un conduttore di terra funzionan-
te.

Simboli

| seguenti simboli possono risultare utili per l'impiego
dellaspiratore. Si prega di tenere a mente i simboli e i relativi
significati. Un’interpretazione corretta dei simboli contribui-
sce ad utilizzare meglio ed in modo pi sicuro I'aspiratore.
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Simboli e relativi significati
II ATTENZIONE! Leggere tutte le avver-
|| || tenze di sicurezza e le istruzioni. La

mancata osservanza delle avvertenze di

sicurezza e delle istruzioni puo causare
folgorazioni, incendi e/o lesioni gravi.

Aspiratore della classe di polveri M se-
condo IEC/EN 60335-2-69, per aspira-
zione a secco di polveri nocive per la sa-
lute con valore limite di esposizione
>0,1 mg/m?

ATTENZIONE! L’aspiratore contiene
polvere nociva per la salute. Affidare

TN gli interventi di manutenzione e svuo-
oeoe0 tamento dell’utensile, incluso lo smal-

timento del contenitore per la raccolta

polvere, esclusivamente a tecnici spe-
cializzati. E necessario un apposito
equipaggiamento di protezione. Non
mettere in funzione 'aspiratore senza
il relativo sistema di filtraggio comple-
to e accuratamente inserito. In caso
contrario, la salute verrebbe messa a ri-
schio.

Innestare a scatto non pitl di una valigetta
L-BOXX.

Il peso della valigetta L-BOXX, contenuto
incluso, non dovra superare i 15 kg.

Non appendere I'aspiratore ad un gan-
cio per gru, ad es. per trasportarlo.
L’aspiratore non puo essere trasportato
con una gru. Vi e rischio di lesioni e di
danni.

max. 1L-Boxx
max. 15 kg

Y
X

Non utilizzare I'aspiratore come sedile,
né come scaletta o gradino. L'aspirato-
re potrebbe ribaltarsi e venire danneggia-
to. Vi é rischio di lesioni.

Sistema automatico di accensione/
spegnimento

Aspirazione delle polveri sollevate da
elettroutensili in funzione

L’aspiratore si accende automaticamen-
te, per poi spegnersi nuovamente dopo
un certo lasso di tempo

e
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Simboli e relativi significati

© Spegnimento
Aspirazione
E7a 1Ny

Raccolta di polveri depositate

il

15 Sorveglianza della portata volumetrica
per tubo flessibile di diametro 15 mm

22 Sorveglianza della portata volumetrica
per tubo flessibile di diametro 22 mm

35 Sorveglianza della portata volumetrica

per tubo flessibile di diametro 35 mm

Min/Max Regolazione continua della potenza di

aspirazione:

- Massima potenza di aspirazione, per
applicazioni a polverosita elevata

- Potenza di aspirazione ridotta, per ap-
plicazioni a bassa polverosita e,
ad esempio, per regolare la potenza di
aspirazione fra elettroutensile collega-
to e superficie del pezzo in lavorazione
(ad es. per levigatura)

Indicazione della potenza di allacciamen-
to ammessa dell’elettroutensile collegato
(in base al Paese)

AFC Sistema di pulizia automatica del filtro
(AFC = Automatic Filter Cleaning)

Descrizione del prodotto e
caratteristiche

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

[’aspiratore € destinato alla raccolta, all'aspirazione, al con-
vogliamento e alla separazione di trucioli legnosi, nonché di
polveri asciutte non infiammabili, di liquidi non infiammabili
e di miscele acqua-aria. L'aspiratore & stato controllato sotto
il profilo della tecnica di aspirazione polveri e corrisponde al-
la classe di polveri M. L'utensile & idoneo agli impieghi pil
gravosi in ambito professionale, ad esempio nell'artigianato,
nell'industria e nelle officine.

Gli aspiratori della classe di polveri M secondo IEC/

EN 60335-2-69 andranno impiegati esclusivamente per la
raccolta e I'aspirazione di polveri nocive per la salute con va-
lore limite di esposizione > 0,1 mg/m®.

Utilizzare l'aspiratore esclusivamente se sono state comple-
tamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettua-
te senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative
istruzioni.

La presa deve essere utilizzata solo in ambiente asciutto du-
rante il funzionamento.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rap-
presentazione dell'aspiratore sulle pagine con rappresenta-
zione grafica.

(1) Contenitore

(2) Tappo di chiusura per raccordo di aspirazione
(3) Attacco per tubo flessibile

(4) Supporto per tubo flessibile di aspirazione
(5) Presaper l'elettroutensile

(6) Regolatore di portata volumetrica

(7) Selettore di modalita

(8) Regolatore potenza di aspirazione

(9) TastoAFC

(10) Impugnatura di trasporto

(11) Attacco per valigetta L-BOXX

(12) Parte superiore dell’aspiratore

(13) Chiusura per la parte superiore dell'aspiratore
(14) Girante

(15) Freno ruote orientabili

(16) Ruota orientabile

(17) Supporto per cavo

(18) Linguetta di chiusura della copertura filtro
(19) Supporto per tubi di aspirazione

(20) Supporto per bocchetta a fessura lunga/bocchetta
curva

(21) Supporto per accessorio a spazzola
(22) Adattatore di aspirazione

(23) Bocchetta curva

(24) Tubo flessibile di aspirazione

(25) Sacchetto per lo smaltimento

(26) Filtro pieghettato piatto (PES)
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(27) Bocchetta afessuralunga (33) Pulsante

(28) Labbroingomma (34) Apertura aria di scarico

(29) Listelli a spazzola (35) LED dicontrollo

(30) Accessorio a spazzola (36) Coperturafiltro

(31) Tubo diaspirazione (37) Sensori del livello di riempimento

(32) Attacco per supporto tubo flessibile di aspirazione

Dati tecnici
Aspiratore a umido/a secco GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC
Codice prodotto 3601JC31.. 3601JC3170
Tensione nominale \ 220-240 110
Potenza assorbita nominale W 1200 1000
Frequenza Hz 50-60 50-60
Capacita del serbatoio (lorda) | 35 35
Capacita netta (liquido) | 19 19
Capacita del sacchetto raccoglipolvere | 19 19
Depressione max.”
- Aspiratore hPa 230 211
- Turbina hPa 254 242
Portata max.”
- Aspiratore I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m°/h 129,6 111,6
- Turbina I/s 74 71
m’/s 0,074 0,071
m®/h 266,4 255,6
Potenza di aspirazione max. W 1380 1150
Superficie filtro pieghettato m’ 0,615 0,615
Classe di polveri M M
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Classe di protezione &)l Cll
Grado di protezione aspiratore IPX4 IPX4
Grado di protezione spina di alimentazione Svizzera IP55 =

A) Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da @ 35 mm e 3 m di lunghezza
| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il si-
to www.bosch-professional.com/wac.

Funzione start/stop automatico

Tensione nominale Potenza max. Potenza min.
230V 2200 W 100W
110V 750 W 100W

Indicazione della potenza di allacciamento consentita dell'elettroutensile collegato.
Questi valori possono variare in funzione di altri modelli specifici per il Paese. Si prega di rispettare le indicazioni riportate sulla presa di corrente
dell’aspiratore per la polvere.

Bosch Power Tools 160992A98T](19.01.2024)


https://www.bosch-professional.com/wac/

58 | Italiano

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a

EN 60335-2-69.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’aspiratore &
tipicamente di 70 dB(A). Grado d'incertezzaK = 3 dB. Il li-
vello di rumorosita durante il lavoro puo superare 80 dB(A).
Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a

EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Montaggio

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

Montaggio del supporto per tubo flessibile di
aspirazione (vedere Fig. A)

- Spingere saldamente dall’alto il supporto (4) per il tubo
flessibile di aspirazione negli appositi attacchi (32), sino
a far scattare questi ultimi in posizione.

Montaggio del tubo flessibile di aspirazione
(vedere fig. B)

Estrarre il tappo di chiusura (2) dall'attacco per tubo

flessibile (3).

Innestare il tubo flessibile di aspirazione (24) sul relativo at-

tacco (3) e ruotarlo in senso orario fino a battuta.

» Chiudere sempre il raccordo di aspirazione con il tap-
po di chiusura, quando si preleva il tubo flessibile di
aspirazione. In tale modo si evitera che possa fuoriuscire
polvere.

Avvertenza: Durante I'aspirazione, I'attrito della polvere

allinterno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo ac-

cessorio genera una carica elettrostatica, che I'utilizzatore
potra avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli
influssi ambientali e alla sensibilita fisica).

In linea generale, Bosch consiglia d'impiegare un tubo flessi-

bile di aspirazione antistatico (accessorio), qualora occorra

aspirare polveri fini e materiali asciutti.

Montaggio dell’accessorio di aspirazione
(vedere Fig. C)

Il tubo flessibile di aspirazione (24) & dotato di un sistema a
fermaglio, che consente di collegare I'accessorio di aspira-
zione (adattatore di aspirazione (22), bocchetta curva
(23)).

Montaggio dell’adattatore per ’aspirazione polvere

- Innestare 'adattatore di aspirazione (22) sul tubo flessi-

bile di aspirazione (24) sino a far scattare udibilmente in
sede i due pulsanti (33) del tubo flessibile di aspirazione.

- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (33) verso
I'interno e separare i componenti.

Montaggio delle bocchette e dei tubi
- Innestare la bocchetta curva (23) sul tubo flessibile di
aspirazione (24), sino a far scattare udibilmente in sede i
due pulsanti (33) del tubo flessibile di aspirazione.

- Innestare quindi saldamente I'accessorio di aspirazione
desiderato (accessorio a spazzola, bocchetta a fessura
lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva
(23).

- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (33) verso
I'interno e separare i componenti.

Introduzione/prelievo del sacchetto per lo
smaltimento o del sacchetto raccoglipolvere
(aspirazione a secco) (vedere figg. D1-D2)

Per I'aspirazione a secco di sostanze corrispondenti alla clas-
se di polveri M, andra impiegato un sacchetto per lo smalti-
mento (25), oppure un sacchetto raccoglipolvere.
Qualora vengano aspirate sostanze senza valore limite di
esposizione, oppure con valore limite di esposizione > 1 mg/
m? (corrispondenti alla classe di polveri L), I'aspirazione po-
tra avvenire direttamente nel contenitore.
Avvertenza: Qualora si utilizzi un sacchetto filtro in carta, &
necessario spegnere il sistema di pulizia automatica del fil-
tro (AFC); qualora si utilizzi un sacchetto filtro in tessuto non
tessuto, & comunque consigliabile spegnerlo (vedi «Sistema
di pulizia automatica del filtro (vedere Fig. H)», Pagina 60).
[NATTENZIONE L’aspiratore contiene polvere noci-
va per la salute. Affidare 'esecu-
zione di interventi di manutenzione e svuotamento
dell’'utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per
laraccolta polvere, solamente a personale tecnico. E ne-
cessario un apposito equipaggiamento di protezione.
Non mettere in funzione I'aspiratore senza il relativo si-
stema di filtraggio completo e accuratamente inserito. In
caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

Inserimento del sacchetto per lo smaltimento

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dell'aspiratore (12).

- Introdurre il sacchetto per lo smaltimento (25), con
I'apertura di riempimento rivolta in alto, nel contenitore
(1).

- Spostare 'apertura di riempimento sulla flangia di attac-
co, fino all'interno dell'incavo della flangia di attacco.

- Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento (25) poggi
completamente sulle pareti interne del contenitore (1).

- Battere il residuo del sacchetto per lo smaltimento (25)
sul bordo del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiu-
dere le chiusure (13).

Prelievo e chiusura del sacchetto per lo smaltimento
- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (12).
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- Estrarre all'indietro il sacchetto per lo smaltimento pieno
(25) dalla flangia di attacco.

- Prelevare il sacchetto per lo smaltimento (25), con caute-
la e senza danneggiarlo, dal contenitore (1).
Accertarsi che il sacchetto per lo smaltimento non faccia
attrito sulla flangia di attacco o su altri oggetti dagli spigoli
Vivi.

- Estrarre il nastro adesivo di copertura e chiudere con es-
sa il sacchetto per lo smaltimento.
In tale modo, il sacchetto per lo smaltimento (25) sotto
all'apertura di riempimento verra chiuso con il nastro ade-
sivo di copertura estratto.

Sostituzione/introduzione del sacchetto raccoglipolvere

(accessorio)

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dellaspiratore (12).

- Estrarre all'indietro il sacchetto raccoglipolvere pieno dal-
la flangia di attacco. Chiudere 'apertura del sacchetto
raggoglipolvere ribaltando il coperchio. Prelevare il sac-
chetto raccoglipolvere chiuso dal contenitore (1).

- Innestare il nuovo sacchetto raccoglipolvere sulla flangia
di attacco dell'aspiratore. Accertarsi che il sacchetto rac-
coglipolvere poggi, per l'intera lunghezza, sulla parete in-
terna del contenitore (1).

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiu-
dere le chiusure (13).

Introduzione del labbro in gomma (aspirazione a
umido) (vedere Fig. E)

Avvertenza: | requisiti per il grado di permeabilita (classe di

polveri M) sono stati documentati per la sola aspirazione a

secco.

- Rimuovere i listelli a spazzola (29), sollevandoli dall’ac-
cessorio a spazzola (30) mediante un attrezzo idoneo.

- Introdurre i labbri in gomma (28) nell'accessorio a spaz-
zola (30).

Avvertenza: |l lato strutturato dei labbri in gomma dovra es-

sere rivolto all'esterno.

Innesto della valigetta L-BOXX (vedere fig. F)

Per trasportare I'aspiratore e per stivare in poco spazio i re-

|ativi accessori e/o elettroutensili, & possibile innestare una

valigetta L-BOXX sulla parte superiore dell'aspiratore.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli appositi attacchi (11).

» Non trasportare I'aspiratore tramite impugnatura di
trasporto della valigetta L-BOXX innestata. L'aspirato-
re & troppo pesante per I'impugnatura di trasporto della
valigetta L-BOXX. Vi & rischio di lesioni e di danni.

Utilizzo

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-

Italiano | 59

tore. Tale precauzione evitera che 'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

Messa in funzione

» Attenersi alla tensione di rete. La tensione riportata sul-
la targhetta di identificazione dell'aspiratore deve corri-
spondere alla tensione della rete elettrica di alimentazio-
ne.

» Informarsi riguardo a regolamenti e leggi in vigore nel
proprio Paese riguardo al trattamento di polveri noci-
ve per la salute.

[’aspiratore puo essere impiegato per I'aspirazione e I'assor-

bimento dei seguenti materiali:

- Polveri con valore limite di esposizione > 0,1 mg/m®

In linea generale, l'aspiratore non deve essere impiegato in

ambienti a rischio di esplosione.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale, il tubo

flessibile di aspirazione (24) deve essere sempre srotolato

completamente dalla parte superiore dellaspiratore (12).

Aspirazione a secco

Raccolta di polveri depositate
- Impostare il regolatore di portata volumetrica (6) in base
al diametro del tubo flessibile utilizzato.

- Peraccendere I'aspiratore, posizionare il U
selettore di modalita (7) sul simbolo «Aspi- 7o
razione». ﬂ

- Per spegnere I'aspiratore, posizionare il se- 0)
lettore di modalita (7) sul simbolo «Spegni-
mentox.

L’aspiratore & dotato di un sistema di sorveglianza della
portata volumetrica. In modalita «Aspirazione», la sorve-
glianza della portata volumetrica & preimpostata sul valore di
20 m/s, indipendentemente dalla posizione del regolatore di
portata volumetrica (6).

Se la portata scendera al di sotto di tale valore, ad es. a cau-
sa di un intasamento del tubo di aspirazione, di un sacchetto
per la polvere pieno o di un intasamento del filtro pieghetta-
to piatto, verra emesso un segnale acustico di avviso. In tale
caso, spegnere l'aspiratore e controllarlo come descritto al
paragrafo «Eliminazione delle anomalie».

Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in

funzione (vedere fig. G)

» Selaria di scarico ritorna nell’ambiente, occorre assi-
curare un sufficiente indice di ricambio aria nelPam-
biente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazionali al
riguardo.

Nell'aspiratore & integrata una presa di corrente con contatto

di protezione (5). Tale presa consente di collegare un elet-

troutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento

massima ammessa dell'elettroutensile collegato.

Per garantire un adeguato convogliamento della polvere nel

punto di aspirazione, non si dovra scendere sotto alla porta-

ta volumetrica minima dell’'elettroutensile collegato.
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Diametro del tubo flessibile Valore di regolazione

portata volumetrica
35mm 57,9m’h
22 mm 41,2m%h
15mm 12,7m%h

- Impostare il regolatore di portata volumetrica (6) in base
al diametro del tubo flessibile utilizzato.

- Montare 'adattatore di aspirazione (22).
- Innestare 'adattatore di aspirazione (22) nel bocchetto-
ne di aspirazione dell’'elettroutensile.

Avvertenza: Qualora vengano impiegati elettroutensili dal ri-

dotto afflusso d’aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es.
seghetti alternativi, levigatrici ecc.), l'apertura aria di scarico
(34) dell'adattatore di aspirazione (22) andra aperta. Sol-
tanto in questo modo il sistema di pulizia automatica del fil-
tro potra funzionare correttamente.
Atale scopo, ruotare I'anello sopra I'apertura aria di scarico
(34) sino a raggiungere I'apertura massima.
- Perattivare il sistema automatico di
accensione/spegnimento dell’aspirato-
re, posizionare il selettore di modalita (7) ﬂ'ﬂj
sul simbolo «Sistema automatico di ac-
censione/spegnimento».
In tale modalita, la portata volumetrica
corrispondente all'impostazione sul rego-
latore (6) viene sorvegliata elettronica-
mente. Se la regolazione selezionata &
corretta, sara garantito un adeguato con-
vogliamento della polvere.

- Per attivare l'aspiratore, accendere I'elettroutensile col-
legato alla presa di corrente (5). L'aspiratore si avviera
automaticamente.

- Spegnere I'elettroutensile, per fare in modo che I'aspira-
zione termini.
Il sistema automatico di accensione/spegnimento reste-
raancora in funzione fino a 15 secondi, per aspirare
eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazio-
ne.

- Per spegnere |'aspiratore, posizionare il 0)
selettore di modalita (7) sul simbolo
«Spegnimenton.

Se verra emesso il segnale acustico di avviso, 'aspiratore an-

dra controllato come descritto al paragrafo «Eliminazione
delle anomalie».

Aspirazione a umido

» Non utilizzare Iaspiratore per aspirare liquidi infiam-
mabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, al-
cool, solventi. Non aspirare polveri calde, incande-
scenti o esplosive. Non utilizzare I'aspiratore in locali
esposti al rischio di esplosioni. Le polveri, i vapori op-
pure i liquidi possono infiammarsi o esplodere.

» L’aspiratore non andra utilizzato come pompa per ac-
qua. L’aspiratore & destinato alla raccolta di miscele ac-
qua-aria.

Avvertenza: | requisiti per il grado di permeabilita (classe di
polveri M) sono stati documentati per la sola aspirazione a
secco.

Fasi operative precedenti all’aspirazione a umido

- All'occorrenza, rimuovere il sacchetto per lo
smaltimento (25) oppure il sacchetto raccoglipolvere.

Avvertenza: Per un pili agevole smaltimento, quando si

aspirano miscele di acqua e particelle solide, utilizzare un

sacchetto filtro a umido (accessorio), preposto a separare il

liquido dalle particelle solide.

- Introdurre il labbro in gomma (28) nell’accessorio a
spazzola (30).

- Spegnere il sistema di pulizia automatica del filtro (AFC).

Raccolta di liquidi

Per accendere |'aspiratore, impostare il selettore delle mo-

dalita operative (7) sul simbolo «Aspirazione».

L’aspiratore & dotato di sensori del livello di riempimento

(37). Una volta raggiunto il massimo livello di riempimento,

I'aspiratore si spegne. Posizionare il selettore di modalita (7)

sul simbolo «Spegnimento».

Avvertenza: Qualora si aspirino liquidi non conduttivi (ad

es. emulsioni di foratura, oli o grassi), 'aspiratore non verra

spento a contenitore pieno. Il livello di riempimento andra,

quindi, costantemente controllato ed il contenitore andra

svuotato per tempo.

Se, durante I'aspirazione a umido, verra emesso il segnale

acustico di avviso, la sicurezza funzionale dell'aspiratore non

sara comungue compromessa. Non occorrera, quindi, alcun

provvedimento per eliminare I'anomalia.

- Per spegnere |'aspiratore, posizionare il selettore di mo-
dalita (7) sul simbolo «Spegnimento».

- Periltrasporto dell'aspiratore, avvitare il tappo di chiusu-
ra (2) sull'attacco per tubo flessibile (3).

- Svuotare il contenitore (1).

Per evitare la formazione di muffe dopo I'aspirazione a umi-

do:

- Estrarre il filtro pieghettato piatto (26) e lasciarlo asciu-
gare accuratamente.

- Prelevare la parte superiore dell'aspiratore (12), aprire la
coperturafiltro (36) e lasciare che entrambe asciughino
accuratamente.

Sistema di pulizia automatica del filtro
(vedere Fig. H)

Nel sistema di pulizia automatica del filtro (AFC = Automatic
Filter Cleaning), il filtro pieghettato piatto (26) viene pulito
ogni 15 secondi, mediante appositi impulsi d’aria (rumore di
pulsazioni).

Al pit tardi quando la potenza di aspirazione non sara pill
sufficiente, occorrera attivare la pulizia del filtro.

Utilizzando regolarmente il sistema di pulizia, il filtro durera
pitialungo.

Per ottenere una durata ideale del filtro, il sistema di pulizia
automatica del filtro andra disattivato soltanto in casi ecce-
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zionali, ad es. per I'aspirazione di liquidi puri, o qualora si uti-

lizzi un sacchetto filtro in carta.

Se contaminato soltanto superficialmente, il filtro pieghetta-
to piatto &€ comunque pienamente funzionante. Una pulizia
manuale del filtro pieghettato piatto mediante disincrosta-
mento o soffiaggio non & necessaria e potrebbe addirittura
danneggiare il filtro.

Avvertenza: Nell'impostazione predefinita, il sistema di puli-

zia automatica del filtro & attivo.
Il sistema di pulizia automatica del filtro & attivabile/disatti-
vabile esclusivamente ad utensile acceso.
- Disattivazione del’AFC
Premere il tasto AFC (9).
Il LED di controllo (35) si spegnera.
- Attivazione del’AFC
Premere il tasto AFC (9).
Il LED di controllo (35) si accendera con luce verde.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effet-
tuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspira-
tore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di so-
stituire elementi accessori o prima di riporre I'aspira-
tore. Tale precauzione evitera che I'aspiratore possa es-
sere messo in funzione involontariamente.

» Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere I'aspi-
ratore e le fessure di aerazione pulite.

» Durante gli interventi di manutenzione e pulizia
dell'aspiratore, indossare una mascherina antipolve-
re.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Ai fini della manutenzione da parte dell'utilizzatore, I'aspira-

tore andra smontato, pulito e sottoposto a manutenzione,

laddove possibile, senza che cio costituisca pericolo per il

personale della manutenzione o per altre persone. Prima

dello smontaggio, I'aspiratore andra pulito, al fine di preveni-
re eventuali pericoli. Il locale in cui I'aspiratore andra smon-
tato dovra essere ben aerato. Durante la manutenzione, in-
dossare i dispositivi di protezione individuale. Dopo l'inter-
vento di manutenzione, I'area interessata andra accurata-
mente pulita.

Almeno una volta allanno & necessario che il produttore op-

pure personale adeguatamente addestrato sottoponga

I'aspiratore ad un adeguato controllo per verificare ad esem-

pio se il filtro & danneggiato, se I'aspiratore & ermetico e se il

dispositivo di controllo funziona correttamente.

Per gli aspiratori di classe M che si siano trovati in ambienti

contaminati, occorrera pulire sia I'esterno che tutte le parti

dell'utensile. Aspirare, pulire o sigillare I'esterno dell'aspira-
polvere prima di rimuoverlo dall'area pericolosa. Durante gli
interventi di manutenzione e riparazione, occorrera smaltire
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tutte le parti contaminate che non ¢ piti possibile pulire ade-
guatamente. Tali parti andranno chiuse in sacchetti ermetici
e smaltite conformemente alle disposizioni vigenti per I'eli-
minazione di rifiuti di questo tipo.

Estrazione/sostituzione del filtro pieghettato piatto

(vedere Figg. 11-12)

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro.

Per tale ragione, il filtro andra pulito con regolarita.

Sostituire immediatamente il filtro pieghettato piatto (26),

qualora sia danneggiato.

- Fare trazione sulla linguetta di chiusura (18) ed aprire la
coperturafiltro (36).

- Afferrare il filtro pieghettato piatto (26) sulle nervature
ed estrarlo verso l'alto.

- Utilizzando un panno inumidito, rimuovere la sporcizia e
le contaminazioni presenti al prelievo del filtro pieghetta-
to piatto (26), iniziando dal bordo di chiusura della co-
pertura filtro (36).
| filtri pieghettati piatti in PES ed in PTFE sono lavabili sot-
toacqua corrente.

- Introdurre un filtro pieghettato piatto (26) nuovo, oppure
il filtro precedente pulito, accertandosi che sia corretta-
mente e sicuramente inserito in sede.

- Richiudere la copertura filtro (36) (dovra scattare udibil-
mente in posizione).

Pulizia del contenitore

Tergere occasionalmente il contenitore (1) con un normale
detergente non abrasivo e lasciarlo asciugare.

Pulizia dei sensori livello di riempimento (vedere Fig. J)

Pulire occasionalmente i sensori livello di riempimento (37).

- Aprire le chiusure (13) e prelevare la parte superiore
dell'aspiratore (12).

- Pulire i sensori del livello di riempimento (37) utilizzando
un panno inumidito.

- Applicare la parte superiore dell'aspiratore (12) e richiu-
dere le chiusure (13).

Stivaggio e trasporto (vedere Fig. K)

- Avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apposito
supporto (17).

- Innestare 'accessorio negli appositi supporti: tubi di aspi-
razione (31) nei supporti (19), bocchetta a fessura lunga
(27) nel supporto (20), accessorio a spazzola (30) nel
supporto (21).

- Aprire i nastri elastici del supporto tubo flessibile di aspi-
razione (4) e sistemare il tubo flessibile di aspirazione
(24) attorno alla parte superiore dell'aspiratore, nel rela-
tivo supporto (4).

Riagganciare i nastri elastici.

- Innestare la valigetta L-BOXX sugli attacchi (11).

- Alfine di evitare lesioni alla schiena, prima di trasportare
I'aspiratore, prelevare il sacchetto per lo smaltimento o il
sacchetto raccoglipolvere quando siano pieni, oppure
svuotare i liquidi raccolti.
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Trasportare 'aspiratore esclusivamente tramite 'apposita - Deporre I'aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da
impugnatura (10). utilizzi non autorizzati.

- Pertrasportare 'aspiratore, avvitare il tappo di chiusura - Perbloccare le ruote orientabili (16), abbassare il relati-
(2) sullattacco per tubo flessibile (3). vo freno (15) premendolo con il piede.

Eliminazione delle anomalie

» Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del fil- ma che I'aspiratore venga rimesso in funzione, I'ano-
tro), aspiratore andra immediatamente spento. Pri- malia dovra essere stata eliminata.
Problema Rimedio

Laturbina di aspirazione non siavvia. - Controllare cavo di alimentazione, spina di rete, fusibile, presa di corrente e senso-
ri livello di riempimento (37).

Il selettore di modalita (7) si trova su «Sistema automatico di accensione/spegnimen-

ton.

- Posizionare il selettore di modalita (7) sul simbolo «Aspirazione», oppure accende-
re 'elettroutensile collegato alla presa di corrente (5).

La turbina di aspirazione sispegne. - Svuotare il contenitore (1).

Laturbina di aspirazione non siriavvia - Spegnere I'aspiratore ed attendere 5 secondi; dopo 5 secondi, riaccenderlo.

dopo lo svuotamento del contenitore. _ pyire con una spazzola i sensori livello di riempimento (37) e interstizio fra i sen-
sori stessi (37).

La potenza di aspirazione diminuisce. - Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspira-
zione (31), dal tubo flessibile di aspirazione (24) o dal filtro pieghettato piatto
(26).
- Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (25), oppure il sacchetto raccoglipolve-
re.

- Innestare correttamente la copertura filtro (36).

- Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore (12) e richiudere le
chiusure (13).

- Sostituire il filtro pieghettato piatto (26).

Fuoriuscita di polvere durante I'aspira- - Controllare che il filtro pieghettato piatto (26) sia montato correttamente.

zione - Sostituire il filtro pieghettato piatto (26).
Lo spegnimento automatico (aspira- - Pulire con una spazzola i sensori livello di riempimento (37) e l'interstizio fra i sen-
zione a umido) non interviene. sori stessi (37).

In presenza di liquidi non conduttivi, oppure di schiuma, lo spegnimento automatico
non funziona.

- Controllare costantemente il livello di riempimento.
Viene emesso il segnale acustico di av- Potenza di aspirazione regolata su un valore troppo basso.
VIsO. - Impostare il regolatore potenza di aspirazione (8) su un valore pil elevato.

L'impostazione di diametro tubo flessibile & errata.

- Impostare il regolatore di portata volumetrica (6) sul corretto diametro di tubo
flessibile.

Tubo flessibile di aspirazione (24) intasato o piegato.

- Eliminare l'intasamento o il punto di piegatura.
Sacchetto per lo smaltimento/sacchetto raccoglipolvere pieni.

- Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (25), oppure il sacchetto raccoglipolve-
re.

Filtro pieghettato piatto (26) contaminato.
- Pulire filtro pieghettato piatto, oppure sostituirlo, alloccorrenza.
Flusso d'aria insufficiente attraverso I'elettroutensile collegato.
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Problema Rimedio

- Aprire I'apertura aria di scarico (34) dell'adattatore di aspirazione (22): ruotare
I'anello sull'adattatore di aspirazione fino ad aprire completamente 'apertura aria

discarico.

- Se presente: aprire 'apertura aria di scarico dell’elettroutensile.

Malfunzionamento del sistema elettronico di sorveglianza.

- Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

Il sistema di pulizia automatica del fil- - Attivare il sistema di pulizia automatica del filtro (premendo il tasto AFC (9)).

tro non funziona.

- Collegare il tubo flessibile di aspirazione (24).

Il sistema di pulizia automatica del fil-
tro non si puo spegnere.

- Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

Il sistema di pulizia automatica del fil-
tro non si puo accendere.

- Contattare un Centro Assistenza Clienti autorizzato Bosch.

Accessori

Codice accessorio

Sacchetto filtro in carta (tipo a sec- 2607 432035
co)

Sacchetto filtro in tessuto non tes- 2607 432037
suto (tipo a secco)

Sacchetto filtro a umido (tipo a 2607 432039
umido)

Sacchetto per lo smaltimento (PE) 2607 432043

(tipo a secco/a umido)

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve allariparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente aspiratore,
accessori ed imballaggi non pili necessari.

Non smaltire I'aspiratore nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed

allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli aspi-
ratori diventati inservibili devono essere raccolti separata-
mente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor
zuigers

0

veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor
toekomstig gebruik.

» Deze zuiger is niet bestemd voor
gebruik door kinderen en perso-
nen met beperkte fysieke, sensori-
sche of geestelijke capaciteiten of
gebrekkige ervaring en kennis. An-
ders bestaat er gevaar voor foute be-
diening en verwondingen.

» Houd toezicht op kinderen. Hier-
door wordt gegarandeerd dat kinde-

ren niet met de zuiger spelen.

» Neem goed nota van alle veiligheidsvoorschriften
voor het stof dat moet worden afgezogen.

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
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Y WAARSCHU- Zuig nooit ashesthoudende stof-
WING fen. Asbest geldt als kankerverwek-

kend.

N WAARSCHU- Gebruik de zuiger alleen, wanneer

WING u voldoende informatie voor het

gebruik van de zuiger, de op te zui-

gen stoffen en het veilig verwijderen van deze heeft ge-
kregen. Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op
verkeerde bediening en letsel.

[N WAARSCHU- De zuiger is geschikt voor het op-
WING zuigen van droge stoffen en door

geschikte maatregelen ook voor

het opzuigen van vloeistoffen. Het binnendringen van
vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

>

Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve
vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmidde-
len. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Ge-
bruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffings-
gevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen
kunnen ontbranden of exploderen.

[ WAARSCHU- Gebruik het stopcontact alleen
WING voor de in de gebruiksaanwijzing

vastgelegde doeleinden.

N WAARSCHU- Schakel de zuiger onmiddellijk uit,
WING zodra er schuim of water naar bui-

ten komt en maak het reservoir

leeg. De zuiger kan anders beschadigd worden.

>

>

LET OP! De zuiger mag alleen binnenshuis opgeborgen
worden.

LET OP! Maak de niveausensors voor vloeistoffen re-
gelmatig schoon en controleer of deze beschadigd
zijn. De werking kan anders belemmerd zijn.

Wanneer het gebruik van de zuiger in een vochtige
omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlekschake-
laar vermindert het risico van een elektrische schok.
Controleer voor elk gebruik zuiger, kabel en stekker.
Gebruik de zuiger niet, als u schade vaststelt. Open de
zuiger niet zelf en laat deze uitsluitend door gekwalifi-
ceerd geschoold personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen repareren. Beschadigde zui-
gers, kabels en stekkers vergroten het risico van een elek-
trische schok.

Rijd niet over de kabel heen of beknel deze niet. Trek
niet aan de kabel, om de stekker uit het stopcontact te
trekken of de zuiger te bewegen. Beschadigde kabels
vergroten het risico van een elektrische schok.

Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.

Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd perso-
neel met originele vervangingsonderdelen repareren.

Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zui-
ger in stand blijft.

» Als de zuiger werd gebruikt in gebieden met stof dat
schadelijk voor de gezondheid is, zuig, veeg of dicht
de buitenkant van de zuiger dan af voordat u deze uit
de gevarenzone wegpakt. Alle onderdelen van de zuiger
worden beschouwd als gecontamineerd en u moet met
geschikte maatregelen ervoor zorgen dat het schadelijke
stof zich niet kan verspreiden.

[N WAARSCHU- De zuiger bevat stof dat schadelijk

WING is voor de gezondheid. Laat het

leegmaken en onderhouden, inclu-
sief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitslui-
tend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige
beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zui-
ger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste fil-
tersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

» Controleer voor de ingebruikname of de zuigslang in
correcte staat verkeert. Laat daarbij de zuigslang op
de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof
naar buiten komt. Anders kunt u stof inademen.

» Gebruik de zuiger niet als zitgelegenheid. Anders kunt
u de zuiger beschadigen.

» Gebruik het netsnoer en de zuigslang zorgvuldig. An-
ders kunt u er andere personen mee in gevaar brengen.

» Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte
waterstraal. Het binnendringen van water in het boven-
ste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektri-
sche schok.

» Sluit de zuiger op een correct geaard elektriciteitsnet
aan. Stopcontact en verlengkabel moeten een goed func-
tionerende randaardedraad hebben.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zui-
ger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun
betekenis kent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de
zuiger beter en veiliger te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis
II WAARSCHUWING! Lees alle veilig-
|| || heidsaanwijzingen en instructies. Het

niet naleven van de veiligheidsaanwijzin-
gen en instructies kan elektrische schok-
ken, brand en/of zware verwondingen

veroorzaken.

" ¥ 7,iger van stofklasse M conform IEC/
WAV EN 60335-2-69 voor het droog opzui-
gen van voor de gezondheid schadelijk
stof met een expositiegrenswaarde
>0,1 mg/m?

WAARSCHUWING! De zuiger bevat
& stof dat schadelijk is voor de gezond-

00, heid. Laat het leegmaken en onderhou-
oceoeo den, inclusief het verwijderen van het

stofopvangreservoir, uitsluitend door
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Symbolen en hun betekenis

een vakman uitvoeren. Dienovereen-
komstige beschermingsmiddelen zijn
noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet
zonder het complete en zorgvuldig ge-
plaatste filtersysteem. Anders brengt u
uw gezondheid in gevaar.

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Klik er maximaal één L-Boxx op.

Het gewicht van de L-Boxx plus inhoud
mag niet meer bedragen dan 15 kg.

Hang de zuiger, bijv. voor het transpor-
teren, niet aan een kraanhaak. De zui-
ger is niet kraanbaar. Er bestaat gevaar
voor verwondingen en schade.

Gebruik de zuiger niet als zitplaats,
ladder of opstapje. De zuiger kan omval-
len en worden beschadigd. Er bestaat
verwondingsgevaar.

Ak

Automatische start/stop-functie
Vrijkomend stof van lopende elektrische
gereedschappen afzuigen

De zuiger schakelt automatisch in en met
vertraging weer uit

© Uitschakelen
L Zuigen
70

Opzuigen van stofafzettingen

15 Volumestroombewaking voor een slang-
diameter van 15 mm

22 Volumestroombewaking voor een slang-
diameter van 22 mm

35 Volumestroombewaking voor een slang-

diameter van 35 mm
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Symbolen en hun betekenis

Min/Max Traploze regeling van de zuigkracht:

- maximale zuigcapaciteit voor toepas-
singen waarbij veel stof vrijkomt

- gereduceerde zuigcapaciteit voor toe-
passingen waarbij minder stof vrij-
komt, en om bijv. de aanzuigkracht
tussen aangesloten elektrisch gereed-
schap en werkstukopperviak te rege-
len (bijv. bij het schuren)

Vermelding van het toegestane aansluit-
vermogen van het aangesloten elektrisch
gereedschap (landspecifiek)

AFC Automatische filterreiniging (AFC = Auto-

matic Filter Cleaning)

Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

De zuiger is bestemd voor het opnemen, opzuigen, transpor-
teren en afscheiden van houtspanen evenals niet-brandbaar
droog stof, niet-brandbare vloeistoffen en een water-lucht-
mengsel. De zuiger is stoftechnisch gekeurd en behoort tot
stofklasse M. Deze is geschikt voor de verhoogde belastin-
gen bij industrieel gebruik, bijv. in ambacht, industrie en
werkplaatsen.

Zuigers van stofklasse M volgens IEC/EN 60335-2-69 mo-
gen uitsluitend worden gebruikt voor het opzuigen en afzui-
gen van voor de gezondheid schadelijk stof met een exposi-
tiegrenswaarde > 0,1 mg/m®.

Gebruik de zuiger alleen, wanneer u alle functies volledig
kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of
daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

De contactdoos mag uitsluitend in een droge omgeving wor-
den gebruikt.

Bosch Power Tools
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Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van de zuiger op de pagina’s met afbeeldingen.

(1) Reservoir

(2) Afsluitstop voor afzuigaansluiting
(3) Slangopname

(4) Houder voor zuigslang

(5) Stopcontact voor elektrisch gereedschap

(6) Volumestroomregelaar
(7) Moduskeuzeschakelaar
(8) Zuigcapaciteitregelaar
(9) AFC-toets

(10) Draaggreep

(11) L-Boxx-opname

(12) Bovenstuk van zuiger
(13) Sluiting voor bovenstuk van zuiger
(14) Loopwiel

(15) Zwenkwielrem

(16) Zwenkwiel

(17) Kabelhouder

(18) Sluitlip van filterafdekking
(19) Houder voor zuigbuis

(20) Houder voor spleetzuigmond/gebogen zuigmond

(21) Houder voor vloerzuigmond
(22) Afzuigadapter

(23) Gebogen zuigmond

(24) Zuigslang

(25) Afvalzak

(26) Platte plooifilter (PES)

(27) Spleetzuigmond

(28) Rubber rand

(29) Borstelstrip

(30) Vloerzuigmond

(31) Zuigbuis

(32) Opname voor zuigslanghouder
(33) Drukknop

(34) Valse-luchtopening

(35) Controle-LED

(36) Filterafdekking

(37) Vulhoogtesensoren

Technische gegevens
Alleszuiger GAS 35 M AFC GAS 35 M AFC
Productnummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nominale spanning \% 220-240 110
Nominaal opgenomen vermogen W 1200 1000
Frequentie Hz 50-60 50-60
Inhoud reservoir (bruto) | 35 35
Nettovolume (vloeistof) | 19 19
Stofzakinhoud | 19 19
Max. onderdruk”
- Zuiger hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Max. debiet”
- Zuiger I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m°/h 129,6 111,6
- Turbine I/s 74 71
m’/s 0,074 0,071
m*/h 266,4 255,6
Max. zuigcapaciteit w 1380 1150
Oppervlakte plooifilter m? 0,615 0,615
Stofklasse M M
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Isolatieklasse &)l Cll
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Alleszuiger GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC
Beschermklasse zuiger IPX4 IPX4
Beschermklasse netstekker Zwitserland IP55 =

A) gemeten met een zuigslang @ 35 mm en 3 m lengte

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variéren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op

www.bosch-professional.com/wac.

Automatische start/stop
Nominale spanning
230V

Maximaal vermogen
2200 W

Minimaal vermogen
100W

110V 750 W

100W

Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap.
Bij andere landspecifieke modellen kunnen deze waarden afwijken. Let op de gegevens op de contactdoos van de stofzuiger.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform

EN 60335-2-69.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van de zuiger bedraagt ty-
pisch 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB. Het geluidsniveau bij
het werken kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden aj (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/
s?, K=1,5m/s2

Montage

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Houder voor zuigslang monteren
(zie afbeelding A)

- Schuif de houder (4) voor de zuigslang stevig van bovenaf
in de daarvoor bestemde opnamen (32) tot deze vastklik-
ken.

Zuigslang monteren (zie afbeelding B)

Trek de afsluitstop (2) uit de slangopname (3).

Plaats de zuigslang (24) op de slangopname (3) en draai de-

ze naar rechts tot aan de aanslag.

» Sluit de afzuigaansluiting altijd met de afsluitstop af
wanneer u de zuigslang wegneemt. Op deze manier
voorkomt u dat er stof naar buiten kan komen.

Aanwijzing: Bij het zuigen ontstaat door de wrijving van het

stof in de zuigslang en -accessoires een elektrostatische op-

lading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading
kan voelen (afhankelijk van invloeden van buitenaf en licha-
melijke gesteldheid).

Bosch raadt aan altijd een antistatische zuigslang (accessoi-

re) te gebruiken bij het zuigen van fijnstof en droge matera-

len.

Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding C)

De zuigslang (24) is voorzien van een clipsysteem waarmee
zuigaccessoires (afzuigadapter (22), gebogen zuigmond
(23)) kunnen worden aangesloten.

Afzuigadapter monteren

- Steek de afzuigadapter (22) op de zuigslang (24) tot de
beide drukknoppen (33) van de zuigslang hoorbaar ver-
grendelen.

- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (33) naar bin-
nen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Zuigmonden en buizen monteren

- Steek de gebogen zuigmond (23) op de zuigslang (24)
tot de beide drukknoppen (33) van de zuigslang hoorbaar
vastklikken.

- Steek daarna het gewenste zuigaccessoire (vloerzuig-
mond, spleetzuigmond, zuigbuis, enz.) stevig op de gebo-
gen zuigmond (23).

- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (33) naar bin-
nen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Afvalzak of stofzak plaatsen/verwijderen (droog
zuigen) (zie afbeeldingen D1-D2)

Voor het droog opzuigen van stof overeenkomstig stofklas-

se M moet u een afvalzak (25) of stofzak plaatsen.

Voor zover stof zonder of met een expositiegrenswaarde

> 1 mg/m? (overeenkomstig stofklasse L) wordt opgezogen,

kan dit direct in het reservoir worden gezogen.

Aanwijzing: Bij het gebruik van een papieren filterzak moet

u de automatische filterreiniging (AFC) uitschakelen, bij het

gebruik van een vliesfilterzak zou u dat moeten doen (zie

LAutomatische filterreiniging (zie afbeelding H)*“, Pagi-

na69).

[N WAARSCHU- De zuiger bevat stof dat schadelijk

WING is voor de gezondheid. Laat het
leegmaken en onderhouden, inclu-

sief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitslui-

tend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige

beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zui-
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ger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste fil-
tersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

Afvalzak plaatsen

- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Legde afvalzak (25) met de vulopening naar voren in het
reservoir (1).

- Trek de vulopening over de aansluitflens tot in de verla-
ging van de aansluitflens.

- Zorgervoor dat de afvalzak (25) helemaal tegen de bin-
nenwanden van het reservoir (1) ligt.

- Slade rest van de afvalzak (25) over de rand van het re-
servoir (1).

- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) aan en sluit de
sluitingen (13).

Afvalzak verwijderen en afsluiten

- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Trek de volle afvalzak (25) naar achter toe van de aan-
sluitflens af.

- Pak de afvalzak (25) voorzichtig, zonder deze te bescha-
digen, uit het reservoir (1).
Let er daarbij op dat de afvalzak niet langs de aansluit-
flens of andere scherpe voorwerpen schuurt.

- Trek de afdekstrip van de plakstrook af en plak de afval-
zak dicht.
Daarna bindt u de afvalzak (25) onder de vulopening
dicht met de eraf getrokken afdekstrip.

Stofzak vervangen/plaatsen (accessoire)

- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Trek de volle stofzak naar achter van de aansluitflens af.
Sluit de opening van de stofzak door het deksel om te
klappen. Verwijder de afgesloten stofzak uit het reservoir

- Schuif de nieuwe stofzak over de aansluitflens van de zui-
ger. Zorg ervoor dat de stofzak over de volle lengte tegen
de binnenwand van het reservoir (1) ligt.

- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) aan en sluit de
sluitingen (13).

Rubber rand plaatsen (nat zuigen)

(zie afbeelding E)

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse M)
geldt alleen voor het droog zuigen.

- Verwijder de borstelstrips (29) met een geschikt gereed-
schap uit de vloerzuigmond (30).

- Plaats de rubber randen (28) in de vloerzuigmond (30).

Aanwijzing: De gestructureerde zijde van de rubber randen
moet naar buiten wijzen.

L-Boxx erop klikken (zie afbeelding F)

Voor het transport van de zuiger en voor plaatsbesparend
opbergen van zuigeraccessoires en/of elektrisch gereed-

schap kunt u een L-Boxx op het bovenstuk van de zuiger klik-

ken.

- Klik de L-Boxx op de opnamen (11).

» Draag de zuiger niet aan de draaggreep van de erop
geklikte L-Boxx. De zuiger is te zwaar voor de draag-
greep van de L-Boxx. Er bestaat gevaar voor verwondin-
gen en schade.

Gebruik

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje
van de zuiger.

» Stel u op de hoogte van de in uw land geldende regels
en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat ge-
vaarlijk voor de gezondheid is.

De zuiger mag worden toegepast voor het zuigen van de vol-

gende materialen:

- stof met een expositiegrenswaarde > 0,1 mg/m?

De zuiger mag nooit worden gebruikt in vertrekken waar ont-

ploffingsgevaar heerst.

Voor het waarborgen van een optimale zuigcapaciteit moet u

de zuigslang (24) altijd helemaal van het bovenstuk van de

zuiger (12) afrollen.

Droog zuigen

Opzuigen van stofafzettingen
- Stel de volumestroomregelaar (6) op de gebruikte slang-
diameter in.

- Voor het inschakelen van de zuiger zet u de

moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool 2%
LZuigen®. i
- Zetvoor het uitschakelen van de zuiger de 0)

moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool
LUitschakelen®.
De zuiger is met een volumestroombewaking uitgerust. De
volumestroombewaking is in de modus ,.zuigen“ op een
waarde van 20 m/s vast ingesteld, onafhankelijk van de
stand van de volumestroomregelaar (6).
Wordt deze waarde onderschreden, bijv. door ophoping van
vuil in de zuigslang, een volle stofzak of een dichtgeslibde
platte plooifilter, dan is een waarschuwingssignaal te horen.
Schakel in dit geval de zuiger uit en controleer deze zoals in
paragraaf ,,Verhelpen van storingen® beschreven.

Vrijkomend stof van lopende elektrische

gereedschappen afzuigen (zie afbeelding G)

» Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt terug-
geleid, moet de luchtverversing van de ruimte vol-
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doende zijn. Neem de in uw land geldende voorschrif-
tenin acht.
In de zuiger is een stopcontact met randaarde (5) geinte-
greerd. Daar kunt u een extern elektrisch gereedschap aan-
sluiten. Let op het maximaal toegestane aansluitvermogen
van het aangesloten elektrische gereedschap.
Om ervoor te zorgen dat bij de afzuigplek een voldoende
stoftransport is gewaarborgd, mag de minimale volume-
stroom voor het aangesloten elektrische gereedschap niet
onderschreden worden.

Slangdiameter Instelwaarde volumestroom

35mm 57,9m%h
22 mm 41,2m’h
15 mm 12,7m%h

- Stel de volumestroomregelaar (6) op de gebruikte slang-
diameterin.

- Monteer de afzuigadapter (22).

- Steek de afzuigadapter (22) in de afzuigaansluiting van
het elektrische gereedschap.

Aanwijzing: Bij het werken met elektrische gereedschappen

waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is (bijv. de-

coupeerzagen, schuurmachines, enz.), moet de valse-lucht-

opening (34) van de afzuigadapter (22) worden geopend.

Alleen zo kan de automatische filterreiniging probleemloos

werken.

Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (34) tot

een maximale opening ontstaat.

- Voor de ingebruikname van de automa- =I5
tische start/stop-functie van de zuiger
zet u de moduskeuzeschakelaar (7) op 1'%“
het symbool ,Automatische start/stop".
In deze modus wordt de volumestroom
overeenkomstig de instelling op de rege-
laar (6) elektronisch bewaakt. Bij een
juist gekozen instelling is voldoende stof-
transport gewaarborgd.

- Schakel voor de ingebruikname van de zuiger het op het
stopcontact (5) aangesloten elektrische gereedschap in.
De zuiger start automatisch.

- Schakel het elektrische gereedschap uit om het afzui-
gen te beéindigen.
De nalooptijd van de automatische start/stop-functie be-
draagt maximaal 15 seconden om stofresten uit de zuig-
slang af te zuigen.
- Om de zuiger uit te schakelen zet u de 0)
moduskeuzeschakelaar (7) op het sym-
bool ,Uitschakelen®.
Als een waarschuwingssignaal te horen is, dan moet de zui-
ger zoals in de paragraaf ,Verhelpen van storingen“beschre-
ven worden gecontroleerd.

Nat zuigen

» Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve
vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmidde-
len. Zuig geen heet, brandend of explosief stof. Ge-
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bruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffings-
gevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen
kunnen ontbranden of exploderen.

» De zuiger mag niet worden gebruikt als waterpomp.
De zuiger is bedoeld voor het opzuigen van een mengsel
van lucht en water.

Aanwijzing: De bepaalde doorlatingsgraad (stofklasse M)

geldt alleen voor het droog zuigen.

Werkstappen voor het nat zuigen

- Verwijder indien nodig de afvalzak (25) of de stofzak.
Aanwijzing: Gebruik bij het zuigen van mengsels van water
en vaste stoffen voor het gemakkelijker afvoeren ervan een
natfilterzak (accessoire) die de vloeistof van de vaste stoffen
scheidt.

- Plaats de rubber rand (28) in de vloerzuigmond (30).

- Schakel de automatische filterreiniging (AFC) uit.

Opzuigen van vloeistoffen

Om de zuiger in te schakelen, zet u de

moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool ,Zuigen*“.

De zuiger is uitgerust met vulhoogtesensoren (37). Als de

maximale vulhoogte bereikt is, wordt de zuiger uitgescha-

keld. Zet de moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool ,Uit-

schakelen®.

Aanwijzing: Bij het opzuigen van niet geleidende vloeistof-

fen (bijvoorbeeld booremulsie, olién en vetten) wordt de zui-

ger bij een vol reservoir niet uitgeschakeld. De vulhoogte

moet voortdurend gecontroleerd en het reservoir tijdig leeg-

gemaakt worden.

Als bij het nat zuigen het waarschuwingssignaal te horen is,

dan is een veilig functioneren van de zuiger niet belemmerd.

Er zijn geen maatregelen voor het verhelpen van de storing

nodig.

~ Om de zuiger uit te schakelen zet u de moduskeuzescha-
kelaar (7) op het symbool ,Uitschakelen®.

- Schroef voor het transport van de zuiger de afsluitstop
(2) op de slangopname (3).

- Maak het reservoir (1) leeg.

Ter voorkoming van schimmelvorming na het nat zuigen:

- Neem de platte plooifilter (26) eruit en laat deze goed
drogen.

- Pak het bovenstuk van de zuiger (12) af, open de filteraf-
dekking (36) en laat beide goed drogen.

Automatische filterreiniging (zie afbeelding H)

Bij de automatische filterreiniging (AFC = Automatic Filter
Cleaning) wordt de platte plooifilter (26) om de 15 secon-
den door luchtstoten gereinigd (pulserend geluid).

Op z'n laatst als de zuigcapaciteit niet meer voldoende is,
moet de filterreiniging worden geactiveerd.

Bij regelmatig gebruik van de filterreiniging wordt de levens-
duur van de filter langer.

Om een ideale filterlevensduur te bereiken, deactiveert u de
automatische filterreiniging alleen bij wijze van uitzondering,
bijv. bij het opzuigen van zuivere vloeistoffen of bij het ge-
bruik van een papieren filterzak.
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Een oppervlakkig vervuilde platte plooifilter functioneert nog
volledig. Handmatig reinigen van de platte plooifilter door
uitkloppen of uitblazen is niet nodig en kan de filter zelfs be-
schadigen.
Aanwijzing: De automatische filterreiniging is in de fabriek
ingeschakeld.
Het in-/uitschakelen van de automatische filterreiniging is al-
leen bij ingeschakeld apparaat mogelijk.
- AFC deactiveren

Bedien de AFC-toets (9).

De controle-LED (35) gaat uit.
- AFCactiveren

Bedien de AFC-toets (9).

De controle-LED (35) brandt groen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zui-
ger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het
apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van de zuiger.

» Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om
goed en veilig te werken.

» Draag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een
stofmasker.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden
uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemon-

teerd, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dat

zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere perso-
nen mogelijk is. Voor de demontage moet de zuiger gereinigd
worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte
waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventi-
leerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke
beschermingsmiddelen. Na het onderhoud moet de onder-
houdsomgeving worden gereinigd.

Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door

een geinstrueerd persoon een stoftechnische controle wor-

den uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van de fil-
ter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de contro-
levoorziening.

Bij zuigers van klasse M die zich in een vuile omgeving be-

vonden, moeten de buitenkant en alle machinedelen worden

gereinigd. Zuig, wis of dicht de buitenkant van de zuiger af,
voordat u deze uit de gevarenzone wegpakt. Wanneer onder-
houds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, die-
nen alle verontreinigde delen die niet naar tevredenheid kun-
nen worden gereinigd, te worden afgevoerd. Deze delen
moeten in ondoorlaatbare zakken worden afgevoerd in over-

Verhelpen van storingen

eenstemming met de geldende bepalingen voor het afvoeren
van dit afval.

Platte plooifilter wegnemen/vervangen

(zie afbeeldingen 11-12)

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de filtertoestand. Reinig

daarom de filter regelmatig.

Vervang een beschadigde platte plooifilter (26) direct.

- Trek aan de sluitlip (18) en open de filterafdekking (36).

- Pak de platte plooifilter (26) bij de tussenstukken vast en
neem deze naar boven toe weg.

- Verwijder stof en vuil die bij het wegnemen van de platte
plooifilter (26) vrijkomen, met een vochtige doek van de
sluitrand van de filterafdekking (36).

Platte plooifilters van PES en PTFE kunnen onder stro-
mend water worden uitgespoeld.

- Plaats een nieuwe of de gereinigde platte plooifilter (26)
en let er daarbij op dat deze goed en stevig vastzit.

- Sluit de filterafdekking (36) weer (moet hoorbaar vast-
klikken).

Reservoir reinigen

Veeg het reservoir (1) van tijd tot tijd schoon met een gang-

baar, niet schurend reinigingsmiddel en laat dit drogen.

Vulhoogtesensoren reinigen (zie afbeelding J)

Maak af en toe de vulhoogtesensoren (37) schoon.

- Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zui-
ger (12) af.

- Reinig de vulhoogtesensoren (37) met een zachte doek.

- Plaats het zuigerbovenstuk (12) de sluitingen (13) slui-
ten.

Opslag en transport (zie afbeelding K)

- Wikkel het netsnoer om de kabelhouder (17).

- Steek de accessoires in de daarvoor bestemde houders:
zuigbuizen (31) in de houders (19), spleetzuigmond (27)
in de houder (20), vloerzuigmond (30) in de houder
(21).

- Open de elastische banden van de zuigslanghouder (4)
en leg de zuigslang (24) rond het bovenstuk van de zuiger
in de houder (4).

Hang de elastische banden weer in.

- Klik de L-Boxx op de opnamen (11).

- Verwijder een volle afvalzak of een volle stofzak of schud
opgenomen vloeistoffen weg vodr het transport van de
zuiger om rugletsel te vermijden.

Draag de zuiger alleen aan de draaggreep (10).

- Schroef voor het transport van de zuiger de afsluitstop
(2) op de slangopname (3).

- Zetde zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen
gebruik door onbevoegden.

- Druk voor het vastzetten van de zwenkwielen (16) de
zwenkwielrem (15) omlaag.
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» Als een storing (bijv. filterbreuk) optreedt, dan moet hernieuwde ingebruikname moet de storing verhol-
de zuiger onmiddellijk uitgeschakeld worden. Voor pen worden.
Probleem Oplossing
Zuigturbine start niet. - Controleer netsnoer, netstekker, zekering, stopcontact en vulhoogtesensoren
(37).

Moduskeuzeschakelaar (7) staat op ,Automatische start/stop".

- Zetde moduskeuzeschakelaar (7) op het symbool ,Zuigen® of schakel het op het
stopcontact (5) aangesloten elektrisch gereedschap in.

Zuigturbine schakelt uit. - Maak het reservoir (1) leeg.

Zuigturbine start niet meer na het - Schakel de zuiger uit en wacht 5 seconden, schakel deze na 5 seconden weer in.
leegmaken van het reservoir.

- Reinig de vulhoogtesensoren (37) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren
(37) met een borstel.

Zuigkracht onvoldoende. - Verwijder verstoppingen uit zuigmond, zuigbuis (31), zuigslang (24) of platte
plooifilter (26).

- Vervang afvalzak (25) of stofzak.
- Klik de filterafdekking (36) correct vast.
- Breng het bovenstuk van de zuiger (12) correct aan en sluit de sluitingen (13).

- Vervang de platte plooifilter (26).

Stoflekkage bij het zuigen - Controleer de correcte inbouw van de platte plooifilter (26).

- Vervang de platte plooifilter (26).
Automatische uitschakeling (nat zui- - Reinig de vulhoogtesensoren (37) en de tussenruimte van de vulhoogtesensoren
gen) spreekt niet aan. (37) met een borstel.

Bij elektrisch niet geleidende vloeistoffen of bij schuimvorming werkt de automati-
sche uitschakeling niet.

- Controleer voortdurend het vulniveau.
Waarschuwingssignaal is te horen. Zuigcapaciteit te gering ingesteld.

- Stel de zuigcapaciteitregelaar (8) op een hogere waarde in.

Verkeerde slangdiameter ingesteld.
- Zetde volumestroomregelaar (6) op de juiste zuigslangdiameter.

Zuigslang (24) verstopt of geknikt.
- Verhelp de verstopping of knik.
Afvalzak/stofzak vol.

- Vervang afvalzak (25) of stofzak.

Platte plooifilter (26) vuil.

- Reinig of vervang eventueel de platte plooifilter.

Onvoldoende luchtstroom door het aangesloten elektrische gereedschap.

- Valse-luchtopening (34) van de afzuigadapter (22) openen: draai de ring op de af-
zuigadapter zolang tot de valse-luchtopening helemaal geopend is.
- Indien aanwezig: open de valse-luchtopening van het elektrische gereedschap.

Storing van de bewakingselektronica.

- Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.
Automatische filterreiniging werkt - Activeer de filterreiniging (AFC-toets (9) bedienen).
niet. ~ Sluit de zuigslang (24) aan.

Automatische filterreiniging kan niet  — Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.
worden uitgeschakeld.

Automatische filterreiniging kan niet - Neem contact op met een erkende Bosch-klantenservicewerkplaats.
worden ingeschakeld.
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Accessoires

Accessoirenummer

Papieren filterzak (droog) 2607 432035
Vliesfilterzak (droog) 2607 432037
Natfilterzak (nat) 2607 432039
Afvalzak (PE) (droog/nat) 2607 432043

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Zuiger, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het
milieu verantwoorde wijze te worden gerecycled.
Voer de zuiger niet met het huisvuil af!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re zuigers apart worden ingezameld en op een voor het mili-
eu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsanvisninger til stevsuger
Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
II ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til se-
nere brug.

» Denne stovsuger er ikke beregnet
til at blive betjent af bern eller per-
soner med begraensede fysiske,
sensoriske eller mentale evner el-
ler manglende erfaring og viden. |
modsats fald er der risiko for fejlbe-
tjening og personskader.

» Hold barn under opsyn. Derved sik-
res det, at barn ikke bruger stav-

sugeren som legetgj.

» Folg sikkerhedsforskrifterne for de stoffer, der skal
suges op.

[N ADVARSEL Opsug aldrig asbestholdige stof-
fer. Asbest betragtes som kraeft-

fremkaldende.

I[N ADVARSEL Benyt kun stevsugeren, hvis du

har modtaget tilstraekkelig infor-
mation om brugen af stevsugeren, om stofferne der skal
opsuges og om sikker bortskaffelse af dem. En omhygge-
lig instruktion minimerer fejlbetjening og kvaestelser.

N ADVARSEL Stovsugeren er kun egnet til op-

sugning af terre stoffer og, ved eg-
nede foranstaltninger, ogsa til opsugning af vaesker. Hvis
der traenger vaesker ind i blaeseren, ages risikoen for elek-
trisk sted.

» Opsug ikke braendbare eller eksplosive vasker med
stevsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplgsnings-
midler. Opsug ikke varmt, brendende eller eksplosivt
stov. Brug ikke stevsugeren i eksplosionsfarlige rum.
Stev, damp eller vaesker kan antaendes eller eksplodere.

[N ADVARSEL Benyt kun stikdasen til de formal,
der er fastsat i driftsvejledningen.
m ADVARSEL Sluk straks stevsugeren, sa snart

der kommer skum eller vand ud, og
tom beholderen. | modsat fald kan stevsugeren blive beska-
diget.
» BEM/ERK! Stgvsugeren ma kun opbevares inden dere.

» BEMZARK! Rengor niveausensorerne til vaesker regel-
maessigt og kontrollér, om de er beskadiget. | modsat
fald kan funktionen veere forringet.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge stevsugeren i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

» Kontrollér altid stevsuger, ledning og stik for anven-
delse. Brug ikke stevsugeren, hvis den er beskadiget.
Abn aldrig stevsugeren pa egen hind, og serg for, at
reparationer kun udferes af kvalificerede fagfolk, og
at der kun benyttes originale reservedele. Beskadige-
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de stavsugere, ledninger og stik ager risikoen for elektrisk
sted.

» Det er ikke tilladt at kere hen over eller klemme led-
ningen. Traek ikke i ledningen for at fa stikket ud af
stikkontakten eller for at bevaege stovsugeren. Beska-
digede ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

» Treek stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stevsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbehersdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stevsugeren.

» Sorg for god udluftning pa arbejdspladsen.

» Sorg for, at reparationer pa stevsugeren kun udferes
af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes origi-
nale reservedele. Dermed sikres starst mulig sikkerhed i
forbindelse med stevsugeren.

» Hvis du har brugt stevsugeren i omrader med sund-
hedsskadelige stoffer, skal du suge, tarre eller vaske
det udvendige af stavsugeren af, fer du fjerner den fra
det pagaeldende omrade. Alle dele af stavsugeren skal
betragtes som forurenet, og du skal trffe nadvendige
foranstaltninger for at sikre, at de sundhedsskadelige
stoffer ikke kan spredes.

N ADVARSEL Stevsugeren indeholder sundheds-

farligt stov. Serg for, at temnings-
og vedligeholdelsesforlgh, herunder bortskaffelse af
stevbeholderen, kun udferes af fagfolk. Egnet beskyt-
telsesudstyr er nadvendigt. Brug ikke stovsugeren uden
fuldstandigt og korrekt isat filtersystem. | modsat fald
udsaetter du dig for sundhedsrisici.

» Kontrollér for ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.
Lad herunder sugeslangen vare monteret pa stov-
sugeren, sa der ikke sker utilsigtet udslip af stev. |
modsat fald er der risiko for indanding af stev.

» Brug ikke stevsugeren som siddemgbel. Du kan komme
til at beskadige stevsugeren.

» Ver forsigtig med netledningen og sugeslangen. De
kan udgare en risiko for andre personer.

» Rengor ikke stovsugeren med en direkte vandstrale.
Indtreengning af vand i et stevsugerens overdel gger risi-
koen for elektrisk stad.

» Slut stevsugeren til et korrekt jordet stremnet. Stik og
forlengerkabel skal vaere udstyret med beskyttelsesle-
der.

Symboler

Felgende symboler kan have betydning for brugen af stev-
sugeren. Vaer opmarksom pa symbolerne, og overhold dem.
En rigtig forstaelse af symbolerne er med til at sikre en god
og sikker brug af stevsugeren.

Symboler og deres betydning
ADVARSEL! Lzs alle sikkerhedsin-
|I|I strukser og anvisninger. Hvis sik-

kerhedsinstrukserne og anvisningerne ik-
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Symboler og deres betydning

ke overholdes, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvastelser.

Stavsuger i stavklasse M iht. IEC/

' EN 60335-2-69 til tersugning af sund-
hedsfarligt stev med en eksponerings-
grensevaerdi = 0,1 mg/m?

ADVARSEL! Stovsugeren indeholder
& sundhedsfarligt stev. Serg for, at tom-
200, nings- og vedligeholdelsesforlgh, her-
oeoe0 under hortskaffelse af stavhehol-
deren, kun udferes af fagfolk. Egnet
beskyttelsesudstyr er nadvendigt.
Brug ikke stevsugeren uden fuldstzen-
digt og korrekt isat filtersystem. | mod-
sat fald udseetter du dig for sundheds-
risici.

o 4
IMEIACTIM

Klik maksimalt en L-Boxx pa.

Vaegten af L-Boxx og indhold ma ikke

max. 1L-Boxx  oyerstige 15 kg.

max. 15 kg

&Y
%

ERNL
ek

Haeng ikke stovsugeren i en krankrog,
f.eks. i forbindelse med transport.
Stavsugeren ma ikke laftes/transporteres
med kran. Der er fare for kvastelser og
beskadigelse.

Brug ikke stevsugeren som siddemg-
bel, stige eller trin. Stavsugeren kan
valte og blive beskadiget. Der er risiko
for at komme til skade.

Start-/stop-automatik

Opsugning af udviklet stgv fra kerende el-
vearktej

Stevsugeren teendes automatisk og sluk-
kes igen med tidsforsinkelse

Sluk

Stovsugning
Opsugning af aflejret stav

S

il
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Symboler og deres betydning

15 Volumenstremovervagning for en slange-
diameter pa 15 mm

22 Volumenstremovervagning for en slange-
diameter pa 22 mm

35 Volumenstremovervagning for en slange-

diameter pa 35 mm

Min/Max Trinlgs regulering af sugekraft:

- Maksimal sugeydelse for anvendelser
med kraftig stevudvikling

- Reduceret sugeydelse for anvendelser
med lille stevudvikling og f.eks. for at
regulere indsugningskraften mellem
tilsluttet el-vaerktej og emneoverflade
(f.eks. ved slibning)

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt
for det tilsluttede el-vaerktej (landespeci-
fik)

AFC Automatis filterrenggring (AFC = Auto-
matic Filter Cleaning)

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Stevsugeren er beregnet til opfangning, opsugning, trans-
port og udskilning af traespaner og af ikke-braendbart tert
stav, ikke-braendbare vaesker og vand-luft-blandinger. Stav-
sugeren er stavteknisk kontrolleret og opfylder kravene i
stevklasse M. Den er egnet til de starre belastninger ved
erhvervsmaessig anvendelse, f.eks. inden for handvaerk, in-
dustri og vaerksteder.

Stgvsugere i stavklasse M iht. [IEC/EN 60335-2-69 ma kun
benyttes til opsugning og bortsugning af sundhedsfarlig stev
med eksponeringsgraensevaerdi = 0,1 mg/m®.

Brug kun stavsugeren, hvis du har fuldt overblik over alle
funktioner og uden begraensninger kan gennemfare dem, el-
ler du har modtaget relevante anvisninger.

Stikdasen ma kun anvendes i tarre omgivelser under drift.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
gengivelsen af stavsugeren pa illustrationssiderne.

(1) Beholder

(2) Lukkeprop til udsugningstilslutning
(3) Slangeholder

(4) Holder til sugeslange

(5) Stikkontakt til el-vaerktaj
(6) Volumenstrgmsregulator
(7) Driftstype-valgkontakt
(8) Sugeydelsesregulator
(9) AFC-tast

(10) Baeregreb

(11) L-Boxx-holder

(12) Stevsugeroverdel

(13) Lukkemekanisme til stavsugeroverdel
(14) Karehjul

(15) Styrehjulsbremse

(16) Styrehjul

(17) Kabelholder

(18) Lukkeflig til filterafdaekning
(19) Holder til sugerar

(20) Holder til fugemundstykke/krumt mundstykke
(21) Holder til gulvmundstykke
(22) Opsugningsadapter

(23) Krumt mundstykke

(24) Sugeslange

(25) Bortskaffelsessaek

(26) Fladfoldefilter (PES)

(27) Fugemundstykke

(28) Gummilabe

(29) Barstestrimmel

(30) Gulvmundstykke

(31) Sugerer

(32) Holder til sugeslangeholder
(33) Trykknap

(34) Abningtil forkert luft

(35) Kontrollysdiode

(36) Filterafdeekning

(37) Niveausensorer
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Tekniske data
Vad-/terstevsuger GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC
Varenummer 3601JC31.. 3601JC3170
Nominel spending v 220-240 110
Nominel optagen effekt W 1200 1000
Frekvens Hz 50-60 50-60
Beholdervolumen (brutto) | 35 35
Nettovolumen (vaeske) | 19 19
Stgvposevolumen | 19 19
Maks. undertryk®
- Stgvsuger hPa 230 211
- Turbine hPa 254 242
Maks. gennemstrgmningsmangde”
- Stevsuger I/s 36 31
m%/s 0,036 0,031
m’/t 129,6 111,6
- Turbine I/s 4 &
m®/s 0,074 0,071
m’/t 266,4 255,6
Maks. sugeydelse w 1380 1150
Areal foldefilter m’ 0,615 0,615
Stovklasse M M
Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4
Kapslingsklasse d/l Eli
Kapslingsklasse, stavsuger IPX4 IPX4
Kapslingsklasse, netstik, Schweiz IP55 =

A) Malt med en sugeslange @ 35 mm og 3 m l&ngde
Angivelserne galder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-
re.

Verdierne kan varierer afhangigt af produktet samt anvendelses- og miljgbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under
www.bosch-professional.com/wac.

Start/stop-automatik

Nominel spaending Maksimal effekt Minimal effekt
230V 2200W 100W
110V 750 W 100W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-varktgj.
Veerdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Veer opmaerksom pa angivelserne pé stevsugerstikket.

Stej-/vibrationsinformation Montering

Stejemissionsveerdier fastlagt iht. EN 60335-2-69. » Traek stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
Stevsugerens A-veegtede lydtryksniveau er typisk 70 dB(A). eller rengor stovsugeren, foretager indstillinger, skif-
Usikkerhed K = 3 dB. Stajniveauet ved arbejde kan overskri- ter tilbehorsdele, eller stiller stavsugeren til opbeva-
de 80 dB(A). ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
Brug herevaern! tet start af stevsugeren.

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og . . .
usikkerhed K fundet int. EN 60335-2-69: a,<2,5 m/s’, Montering af holder til sugeslange (se billede A)
K=1,5m/s% - Skub holderen (4) til sugeslangen hardt ind i de dertil be-

regnede holdere (32), til de gar i indgreb.
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Montering af sugeslange (se billede B)

Treek lukkeproppen (2) ud af slangeholderen (3).

Sat sugeslangen (24) pa slangeholderen (3), og drej den

med uret til anslaget.

» Luk altid udsugningstilslutningen med lukkeproppen,
ar du tager sugeslangen af. Pa den made forhindrer du,
at der kan komme stgv ud.

Bemaerk: Ved sugning opstar der pa grund af stevets friktion

i sugeslange og -tilbehar en elektrostatisk opladning, som

brugeren kan maerke som statisk afladning (afhaengigt af mil-

jopavirkninger og brugerens fglsomhed).

Generelt anbefaler Bosch at benytte en antistatisk sugeslan-

ge (tilbeher) ved opsugning af finstev og terre materialer.

Montering af sugetilbeher (se billede C)

Sugeslangen (24) er udstyret med et klipssystem, hvormed
sugetilbehgr (udsugningsadapter (22), krumt mundstykke
(23)) kan tilsluttes.

Montering af udsugningsadapter

- St udsugningsadapteren (22) pa sugeslangen (24),
indtil de to trykknapper (33) pa sugeslangen gar hgrbart i
indgreb.

- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (33) in-
dad og treekke delene fra hinanden.

Montering af dyser og rer

- Saet det krumme mundstykke (23) pd sugeslangen (24),
indtil de to trykknapper (33) pa sugeslangen gar hgrbart i
indgreb.

- Sat derefter det anskede sugetilbehgr (gulvmundstykke,
fugemundstykke, sugerer etc.) fast pa det krumme
mundstykke (23).

- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (33) in-
dad og trekke delene fra hinanden.

Isetning/udtagning af bortskaffelsessaek eller
stovpose (tersugning) (se billede D1-D2)

Ved tarsugning af stoffer iht. stevklasse M skal du benytte en
bortskaffelsessak (25) eller stavpose.
Hvis der opsuges stoffer uden eller med en eksponerings-
greensevaerdi > 1 mg/m® (iht. stovklasse L), kan opsugning
ske direkte i beholderen.
Bemaerk: Ved anvendelse af en papirfilterpose skal du, og
ved anvendelse af en fiberfilterpose bar du sla den automati-
ske filterrengaring (AFC) fra (se "Automatisk filterrenggring
(se billede H)", Side 78).
[N ADVARSEL Stevsugeren indeholder sundheds-
arligt stev. Serg for, at temnings-
og vedligeholdelsesforlgh, herunder bortskaffelse af
stevbeholderen, kun udferes af fagfolk. Egnet beskyt-
telsesudstyr er ngdvendigt. Brug ikke stovsugeren uden
fuldstaendigt og korrekt isat filtersystem. | modsat fald
udsztter du dig for sundhedsrisici.

Iszetning af bortskaffelsessaek
~ Abn lasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Laeg bortskaffelsessaekken (25) med péfyldningsabnin-
gen fremad i beholderen (1).

- Trek pafyldningsabningen over tilslutningsflangen, til den
eritilslutningsflangens fordybning.

- Sgrg for, at bortskaffelsessaekken (25) overalt sidder taet
ind til beholderens indervaegge (1).

- Kraeng resten af bortskaffelsessakken (25) over behol-
derens kant (1).

- St stevsugeroverdelen (12) p3, og luk Iasene (13).

Udtagning og lukning af bortskaffelsessaek

- Abn lasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Traek den fyldte bortskaffelsessaek (25) bagud af tilslut-
ningsflangen.

- Tagforsigtigt bortskaffelsessaekken (25) (uden at beska-
dige den) ud af beholderen (1).
Pas pa ikke at traeekke bortskaffelsessaekken hen over til-
slutningsflangen eller andre skarpe genstande.

- Traek kleebestrimmelafdaekningen af, og luk bortskaf-
felsessaekken ved hjeelp af klaebestrimlen.
Derefter snarer du bortskaffelsessaekken (25) til under
pafyldningsabningen med den aftrukne kleebestrimmelaf-
dakning.

Skift/isaetning af stavpose (tilbehor)

- Abnlasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Trak den fyldte stavpose bagud af tilslutningsflangen.
Luk stevposens abning ved at klappe deekslet om. Tag
den lukkede stavpose ud af beholderen (1).

- Kreaeng den nye stavpose ned over stgvsugerens tilslut-
ningsflange. Serg for, at stavposen over hele sin leengde
sidder taet ind til beholderens indervaeg (1).

- St stevsugeroverdelen (12) p3, og luk Iasene (13).

Isetning af gummilaebe (vadsugning)
(se billede E)

Bemaerk: Kravene vedrgrende transmissionsgrad (stgvklas-

se M) er kun dokumenteret for tersugning.

- Left berstestrimlen (29) ud af gulvmundstykket (30) med
et egnet vaerktej.

- St gummileberne (28) i gulvmundstykket (30).

Bemaerk: Den strukturerede side pa gummilzberne skal pe-

ge udad.

Paklikning af L-BOXX (se billede F)

For transport af stevsugeren og pladssparende opbevaring

af stavsugertilbeher og/eller el-vaerktej kan du klikke en

L-BOXX pa stevsugeroverdelen.

- Klik L-BOXX'en pa holderne (11).

» Baer ikke stovsugeren i beregrebet pa den pasatte
L-BOXX. Stavsugeren er for tung til beeregrebet pa
L-BOXX'en. Der er fare for kvaestelser og beskadigelse.
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Brug

» Trak stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stavsugeren, foretager indstillinger, skif-
ter tilbeharsdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stevsugeren.

Ibrugtagning

» Kontroller netspandingen! Stremkildens spaending skal
stemme overens med angivelserne pa sugerens typeskilt.

» Informer dig om de geeldende regler/love vedrgrende
handtering af sundhedsskadeligt stov i dit land.

Stegvsugeren ma kun benyttes til opsugning eller udsugning

af felgende materialer:

- Stov med eksponeringsgranseveerdi > 0,1 mg/m®

Stgvsugeren ma principielt ikke bruges i rum med eksplo-

sionsfare.

For at sikre en optimal sugeydelse skal sugeslangen (24) al-

tid vikles helt af stevsugeroverdelen (12).

Torsugning

Opsugning af aflejret stov
- Indstil volumenstremsregulatoren (6) til den anvendte
slangediameter.
25

- For at taende stevsugeren szttes driftsform-
valgkontakten (7) pa symbolet "Sug". ﬁig

- For at slukke stovsugeren sattes drifts- 0)
form-valgkontakten (7) pa symbolet "Sluk".

Sugeren er udstyret med en volumenstremovervagning. Vo-

lumenstr@movervagningen er i driftstilstanden "Sugning"

indstillet fast pa vaerdien 20 m/s uafhaengigt volumen-

stremsregulatorens position (6).

Hvis denne veerdi underskrides, f.eks. ved smuds i sugeslan-

gen, fyldt stavpose eller et tilstoppet fladfoldefilter, lyder en

akustisk alarm. Sluk i sé fald for stevsugeren, og kontrollér

den som beskrevet i afsnittet "Afhjelpning af fejl".

Bortsugning af opstaet stev fra kerende el-vaerktgj

(se billede G)

» Der skal veere et tilstrakkeligt luftskifte i rummet,
hvis afgangsluften fores tilbage til rummet. Overhold
de relevante nationale bestemmelser.

Stevsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (5). Der

kan du tilslutte et eksternt el-vaerktgj. Overhold den maksi-

malt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-vaerktgj.

For at sikre tilstraekkelig stevtransport pa udsugningsstedet

ma den minimale volumenstrgm for det tilsluttede el-vaerktgj

ikke underskrides.

Slangediameter Indstillingsvaerdi volumenstrem

35mm 57,9m/t
22 mm 41,2 m’t
15mm 12,7 m¥/t
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- Indstil volumenstremsregulatoren (6) til den anvendte
slangediameter.

- Monter udsugningsadapteren (22).

- Setudsugningsadapteren (22) i el-verktejets udsug-
ningsstuds.

Bemaerk: Hvis du arbejder med el-varktej, hvis lufttilfarsel i

sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal

du abne dbningen til forkert luft (34) pa udsugningsadapte-
ren (22). Dette er en forudsatning for, at den automatiske
filterrengering kan arbejde uden problemer.

Drej i den forbindelse ringen over abningen til forkert luft

(34), indtil der opstar en maksimal abning.

- Ved ibrugtagning af start-/stop-auto-
matikken til stovsugeren skal du sa&tte
knappen til valg af driftstype (7) pa sym- i’ﬂj
bolet "Start-/stop-automatik".
| denne driftstilstand overvages volumen-
strammen elektronisk i overensstem-
melse med indstillingen pa regulatoren
(6). Ved valg af rigtig indstilling er en til-
streekkelig stevtransport sikret.

- Foribrugtagning af stevsugeren skal du teende el-vaerk-
tgjet, der er sluttet til stikkontakten (5). Stavsugeren
starter automatisk.

- Sluk el-vaerktejet, hvis bortsugningen skal afsluttes.
Start-/stop-automatikkens efterlgbsfunktion karer i op til
15 sekunder for at bortsuge resterende stev fra suge-
slangen.

- For at slukke stgvsugeren skal du anbrin- 0)
ge knappen til valg af driftstype (7) pa
symbolet "Sluk".

Nar det akustiske advarselssignal lyder, skal stavsugeren

kontrolleres som beskrevet i afsnittet "Afhjaelpning af fejl".

Vadsugning

» Opsug ikke braendbare eller eksplosive vasker med
stovsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, oplesnings-
midler. Opsug ikke varmt, brndende eller eksplosivt
stov. Brug ikke stevsugeren i eksplosionsfarlige rum.
Stev, damp eller vaesker kan antaendes eller eksplodere.

» Stevsugeren ma ikke benyttes som vandpumpe. Stov-
sugeren er beregnet til opsugning af en luft-/vandblan-
ding.

Bemaerk: Kravene vedrgrende transmissionsgrad (stevklas-

se M) er kun dokumenteret for tarsugning.

Arbejdstrin fer vadsugning

- Fjern efter behov bortskaffelsessaekken (25) eller stav-
posen.

Bemaerk: Brug en vadfilterpose (tilbehgr) for at lette bort-

skaffelsen ved sugning af blandinger af vand/faststof, da den

udskiller vaesken fra de faste stoffer.

- Isat gummileben (28) i gulvmundstykket (30).

- Sla den automatiske filterrengaring (AFC) fra.
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Opsugning af vaesker

For at taende stavsugeren sattes driftsform-

valgkontakten (7) pa symbolet "Sug".

Stevsugeren er udstyret med niveausensorer (37). Nar det

maksimale niveau er naet, slukkes stavsugeren. Sat drifts-

form-valgkontakten (7) pa symbolet "Sluk".

Bemaerk: Ved opsugning af ikke-ledende vaesker (f.eks. bo-

reemulsion, olier og fedt) slukkes stavsugeren ikke, nar be-

holderen er fyldt. Niveauet skal hele tiden kontrolleres, og

beholderen skal temmes i tide.

Lyder det akustiske advarselssignal ved vadsugning, er stv-

sugerens funktionssikkerhed ikke forringet. Der kraeves in-

gen foranstaltninger til afhjeelpning af fejlen.

- For at slukke stavsugeren sattes knappen til valg af drift-
stype (7) pa symbolet "Sluk".

- Ved transport af stavsugeren skal lukkeproppen (2) skru-
es pa slangeholderen (3).

- Tem beholderen (1).

For at forebygge skimmeldannelse efter vadsugning:

- Tag fladfilteret (26) ud, og lad det tarre godt.

- Tagstevsugeroverdelen (12) af, bn filterafdeekningen
(36), og lad begge dele tarre godt.

Automatisk filterrengering (se billede H)

Ved den automatiske filterrengering (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengares fladfoldefilteret (26) hvert 15. sekund
ved hjalp af luftsted (pulserende lyd).
Senest nar sugeydelsen ikke mere er tilstraekkelig, skal filter-
rengaringen aktiveres.
Ved regelmaessig anvendelse af filterrengeringen foreges fil-
terets levetid.
For at opnd en ideel filterlevetid ma du kun deaktivere den
automatiske filterrenggring i undtagelsestilfaelde, f.eks. ved
opsugning af rene vaesker eller ved anvendelse af en papirfil-
terpose.
Et fladfoldefilter, der kun er snavset pa overfladen, er fuldt
funktionsdygtigt. Det er ikke nedvendigt at rengere fladfol-
defilteret manuelt ved at banke det ud eller blese det rent.
Desuden kan det beskadige filteret.
Bemaerk: Den automatiske filterrengaring af aktiveret fra fa-
brikken.
Den automatiske filterrengering kan kun slas til/fra, nar ud-
styret er teendt.
- Deaktivering af AFC

Tryk pa AFC-tasten (9).

Kontrollysdioden (35) slukkes.
- Aktivering af AFC

Tryk pa AFC-tasten (9).

Kontrollysdioden (35) lyser grant.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Treek stikket ud af stikkontakten, for du vedligeholder
eller renger stavsugeren, foretager indstillinger, skif-

ter tilbehorsdele, eller stiller stovsugeren til opbeva-
ring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsig-
tet start af stavsugeren.

» Stevsugeren og ventilationsabningerne skal altid hol-
des rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

» Bar altid stovmaske i forbindelse med vedligehol-
delse og rengering af stevsugeren.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevaerksted for Bosch el-vaerktej for at undga farer.

For vedligeholdelse ved brugeren skal stavsugeren adskilles,

rengeres og vedligeholdelse, for s vidt at dette kan gares

uden af udsaette vedligeholdelsespersonalet eller andre per-
soner for fare. Far adskillelse bar stavsugeren rengares for
at forebygge eventuelle farer. Det rum, hvor stevsugeren ad-
skilles, skal vaere godt udluftet. Brug personligt beskyttelses-
udstyr under vedligeholdelsen. Efter vedligeholdelse ber
vedligeholdelsesomradet rengares.

Mindst en gang arligt skal producenten eller en instrueret

person foretage en stavteknisk kontrol, f.eks. for beskadi-

gelse af filteret, stevsugerens teethed og kontrolanordnin-
gens funktion.

Ved stavsugere i klasse M, der befandt sig et snavset miljg,

bar den udvendige del samt alle maskindele rengares. Sug,

tar eller vask det udvendige af stavsugeren af, fer du fierner
den fra det pagaeldende omrade. Ved gennemfarelse af ved-
ligeholdelses- og reparationsarbejde skal man bortskaffe alle
snavsede dele, der ikke kan rengares tilfredsstillende. Sa-
danne dele skal bortskaffes i teette poser i overensstem-
melse med de gldende bestemmelser for fjernelse af den-
ne type affald.

Udtagning/skift af fladfoldefilter (se billeder 11-12)

Sugeydelsen er afhangig af filtertilstanden. Renger derfor

filteret regelmaessigt.

Udskift straks et beskadiget fladfoldefilter (26).

- Treek i lukkefligen (18), og abn filterafdaekningen (36).

- Tag fatimellemstykkerne pa fladfoldefilteret (26), og tag
det ud opad.

- Fjern stgv og snavs, der opstar ved udtagning af fladfolde-
filteret (26), med en fugtig klud fra lukkekanten pa filter-
afdaekningen (36).

PES- og PTFE-fladfoldefiltre kan skylles under rindende
vand.

- Isat et nyt eller det rengjorte fladfoldefilter (26), og serg
herunder for, at det sidder sikkert og korrekt.

- Luk filterafdaekningen (36) igen (skal ga herbart i ind-
greb).

Renggring af beholder

Renger af og til beholderen (1) indvendigt med et alminde-

ligt, ikke skurende renggringsmiddel, og lad den tarre.

Renggring af niveausensorer (se billede J)

Rengar niveausensorerne (37) af og til.

- Abnlasene (13), og tag sugeroverdelen (12) af.

- Rengar niveausensorerne (37) med en blgd klud.

- Set stavsugeroverdelen (12) p4, og luk lasene (13).
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Opbevaring og transport (se billede K)

Vikl netkablet omkring kabelholderen (17).

Sat tilbeheret i de dertil beregnede holdere: Sugerar
(31) i holderne (19), fugemundstykke (27) i holderen
(20), gulvmundstykke (30) i holderen (21).

Abn de elastiske band til stevsugerslangeholderen (4), og
leeg stavsugerslangen (24) omkring stevsugeroverdelen i
holderen (4).

Pasat de elastiske band igen.

Klik L-Boxx'en pa holderne (11).

Afhjlpning af fejl
» Hvis der opstar en fejl (f.eks. filterbrud), skal stev-

sugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjelpes, for
stevsugeren tages i brugigen.

Dansk | 79

Fjern en fyldt bortskaffelsessak eller en fyldt stavpose,
eller fjern opsugede vaesker far transport af stevsugeren
for at forebygge rygskader.

Baer kun stevsugeren i baeregrebet (10).

Ved transport af stavsugeren skal lukkeproppen (2) skru-
es pa slangeholderen (3).

Stil stevsugeren i et tart rum, og serg for, at den ikke kan
benyttes af uvedkommende.

For at lase styrehjulene (16) skal du treede styrehjuls-
bremsen (15) ned.

Problem Afhjalpning

Stgvsugerturbine starter ikke.

- Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikdase og niveausensorer (37).

Driftsform-valgkontakten (7) star pa "Start-/stop-automatik".

- St driftsform-valgkontakten (7) pa symbolet "Sug" og/eller teend el-veerktajet,
der er tilsluttet til stikkontakten (5).

Stgvsugerturbine slas fra. - Tom beholderen (1).

Stevsugerturbine starter ikke igen ef- - Sluk stgvsugeren, vent 5 sekunder, og teend igen efter 5 sekunder.

ter beholdertemning. - Renger niveausensorerne (37) og niveausensorernes (37) mellemrum med en
barste.

Sugekraft aftager. - Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerar (31), sugeslange (24) eller flad-

foldefilter (26).

- Skift bortskaffelsessaek (25) eller stavpose.

- Lad filterafdaekningen (36) ga korrekt i indgreb.

- Pasat stavsugeroverdelen (12) rigtigt, og luk lasene (13).

- Skift fladfoldefilter (26).

Stevudslip ved sugning - Kontrollér korrekt montering af fladfoldefilteret (26).

- Skift fladfoldefilter (26).

Frakoblingsautomatik (vadsugning) - Renger niveausensorerne (37) og niveausensorernes (37) mellemrum med en

aktiveres ikke.

barste.

Ved elektrisk ikke-ledende vaesker eller ved skumdannelse fungerer frakoblingsauto-

matikken ikke.

- Kontrollér pafyldningsniveau konstant.

Akustisk advarselssignal lyder.

Sugeydelse er indstillet for lavt.

- Indstil sugeydelsesregulatoren (8) til en hajere veerdi.

Forkert slangediameter indstillet.
- Saet volumenstremsregulatoren (6) pa den rigtige slangediameter.

Sugeslange (24) tilstoppet eller knaekket.

- Afhjaelp tilstopning eller knaek.

Bortskaffelsessaek/stevpose fyldt.
- Skift bortskaffelsessaek (25) eller stavpose.

Fladfoldefilter (26) tilsmudset.
~ Renger eller skift evt. fladfoldefilter.

Ingen tilstraekkelig luftstram gennem det tilsluttede el-vaerktgj.

Bosch Power Tools
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Problem Afhjelpning

~ Abn abningen til forkert luft (34) pa udsugningsadapteren (22): Drej ringen pa
udsugningsadapteren, indtil abningen til forkert luft er helt aben.
~ Huis den findes: Abn el-vaerktejets dbning til forkert luft.

Fejlfunktion i overvagningselektronikken.

- Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.

Automatisk filterrengering arbejder ik- — Aktivér filterrengaringen (tryk pa AFC-tasten (9)).

ke. - Tilslut sugeslangen (24).

Automatisk filterrengering kanikke - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.

slas fra.

Automatisk filterrengering kanikke - Kontakt en autoriseret Bosch-kundeservice.

slas til.

Tilbehor Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald

Tilbehgrsnummer

Papirfilterpose (tar) 2607 432035
Fiberfilterpose (tar) 2607 432037
Vadfilterpose (vad) 2607 432039
Bortskaffelsessaek (PE) (tor/vad) 2607 432043

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbehersdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
Stavsuger, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-
venlig made.
Smid ikke stavsugeren ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasserede sugere indsamles
separat og genbruges iht. gaeldende miljeforskrifter.

have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

E

Sakerhetsanvisning for sugare
Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
II instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

» Denna sugare ar inte avsedd for
anvandning av barn eller personer
med begransad fysisk, sensorisk
eller mental formaga eller med
bristande kunskap och erfarenhet.
| annat fall foreligger fara for
felanvandning och skador.

» Hall barn under uppsikt. Pa sa satt
sakerstalls att barn inte leker med
dammsugaren.

» Beakta alla sikerhetsforeskrifter for det damm som

ska sugas upp.

[ VARNING Sug aldrig upp ashesthaltiga
amnen. Asbest betraktas som

cancerframkallande.

N VARNING Anvénd endast sugen om du har

fatt tillrackliga informationer om
anvandningen av sugen, de amnen som skall sugas och
hur du avfallshanterar dem pa ett sékert sétt. En

160992A98T](19.01.2024)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.dk
mailto:vaerktoej@dk.bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och

skador.

INVARNING Sugen dr lamplig for att suga torra
dmnen och, efter att lampliga

atgarder har vidtagits, kan den dven anvandas for att

suga vatskor. Intrangande vatskor okar risken for en

elektrisk stot.

» Suginga brannbara eller explosiva vitskor, sasom till
exempel bensin, olja, alkohol, Idsningsmedel. Sug
inget hett, brinnande eller explosivt damm. Anvind
inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, dngor eller
vatskor kan antandas eller explodera.

INVARNING Anvind endast uttaget for de
dndamal, som anges i

driftsanvisningen.

INVARNING Sting omedelbart av sugen sa

snart skum eller vatten tranger ut
och tom behallaren. Sugen kan annars skadas.

» OBSERVERA! Sugen far endast forvaras inomhus.

» OBSERVERA! Rengor regelbundet nivasensorerna for
vidtskor regelbundet och kontrollera om de ar
skadade. Funktionen kan annars paverkas.

» Anvénd en jordfelshrytare om det inte dr mojligt att
undvika att anvdnda sugen i fuktig miljo.
Jordfelsbrytaren minskar risken for elstot.

» Kontrollera sugen, kabel och kontakt innan varje
anvandning. Anvénd inte sugen om du konstaterar
nagon skada. Oppna inte sugen sjilv och lat endast
behérig fackpersonal reparera den med
originalreservdelar. Skadade sugar, kablar och
kontakter okar risken for en elstét.

» Kor inte dver och klam inte kabeln. Dra inte i kabeln
for att dra kontakten ur uttaget eller flytta sugen.
Skadade natsladdar okar risken for elstot.

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor instéllningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

» Se till att det finns god ventilation pa arbetsplatsen.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera den och
endast med originalreservdelar. Detta garanterar att
sugens sakerhet bibehalls.

» Om utsuget anvinds i omraden med hélsovadliga
amnen, torka av utsuget eller tita dess utsida innan
du flyttar ut det fran riskomradet. Alla delar av utsuget
raknas som kontaminerade. Vidta lampliga atgarder for

att sdkerstalla att de hdlsovadliga amnena inte sprider sig.

INVARNING Dammsugaren innehaller

hdlsovadligt stoft. Lat endast
fackfolk tomma och underhalla dammsugaren, inklusive
hantera stoftbehallarna. En lamplig skyddsutrustning
kravs. Anvand inte dammsugaren utan komplett och
korrekt monterat filtersystem. | annat fall satter du din
hélsa i fara.
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» Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen ar i
ett felfritt skick. Limna i det sammanhanget
sugslangen monterad i sugen sa att det inte
oavsiktligt tranger ut stoft. | annat fall kan du andas in
stoft.

» Sittinte pa sugen. Du kan da skada sugen.

» Var forsiktig i hanteringen av nétkabeln och
sugslangen. Du kan satta andra personer i fara med det.

» Rengor inte sugen med en direkt riktad vattenstrale.
Intrangande vatten i sugens dverdel okar risken for en
elektrisk stot.

» Anslut sugen till ett pa foreskrivet sétt jordat
stromnat. Uttag och forlangningskabel maste ha en
funktionsduglig skyddsledare.

Symboler

Nedanstaende symboler kan vara av betydelse for
anvandningen av din sug. Lagg pa minne symbolerna och
deras betydelse. Ratt tolkning av symbolerna hjélper dig att
anvanda sugen battre och sakrare.

Symboler och deras betydelse

VARNING! Lis igenom alla

|I|I sikerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd
av att sakerhetsinstruktionerna och
anvisningarna inte foljts kan orsaka
elstét, brand och/eller allvarliga

personskador.

v & 4

- Sug i dammklass M enligt IEC/
‘ EN 60335-2-69 for torrsugning av

halsovadligt damm med ett
exponeringsgransvarde pa > 0,1 mg/m®

& VARNING! Dammsugaren innehaller
hilsovadligt damm. Lat endast

2o, fackpersonal tomma och underhalla

oeoeo0 dammsugaren, inklusive hantera
dammbehallarna. En lamplig
skyddsutrustning kravs. Anvind inte
dammsugaren utan komplett och
korrekt monterat filtersystem. | annat
fall sétter du din halsa i fara.

Klicka pa max en L-Boxx.

AN

max. 1 L-Boxx
max. 15 kg

Vikten for L-Boxx med innehall far inte
varamer an 15 kg.

Bosch Power Tools
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Symboler och deras betydelse

Hang inte dammsugaren i en krankrok,
t.ex. for transport. Dammsugaren kan
inte lyftas i kran. Risk for personskador
och materiella skador foreligger.

Anvand inte dammsugaren som stege
eller steghjalp och sitt inte pa den.
Dammsugaren kan valta och skadas.
Skaderisk foreligger.

®
X

=5 Start-/stopp-automatik
Uppsugning av damm fran elverktyg i

i it
Dammsugaren slas pa automatiskt och
stangs av med tidsfordrojning

0) Stdnga av
Sug
7R

Uppsugning av avlagrat damm

15 Volymstromsovervakning for en
slangdiameter pa 15 mm

22 Volymstrémsovervakning for en
slangdiameter pa 22 mm

35 Volymstromsovervakning for en

slangdiameter pa 35 mm

Min/Max Steglos reglering av sugkraften:

- maximal sugeffekt for anvandning med
kraftig dammutveckling

- reducerad sugeffekt for anvandning
med lag dammutveckling for att
reglera t.ex. sugkraften mellan
anslutet elverktyg och arbetsstyckets
yta (t.ex. vid slipning)

Uppgifter om tillaten anslutningseffekt
hos anslutet elverktyg (landsspecifikt)

Symboler och deras betydelse

AFC Automatisk filterrengoring (AFC =
Automatic Filter Cleaning)

Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Dammsugaren ar avsedd for uppsamling, uppsugning,
transport och avskiljning av traspan samt icke-brannbart
torrt damm, icke-brannbara vétskor och en vatten-/
luftblandning. Sugen dr dammtekniskt testad och uppfyller
dammklass M. Den uppfyller de hogre krav som stalls for
yrkesmassig anvandning inom t.ex. hantverk, industri och
verkstader.

Sug i dammklass M enligt IEC/EN 60335-2-69 far endast
anvandas for utsug och uppsamling av halsovadligt damm
med ett exponeringsgransvarde pa > 0,1 mg/m®.

Anvénd endast sugen om du kan bedoma och genomféra alla
funktioner eller om du fatt motsvarande anvisningar.

Uttaget far endast anvandas i torra utrymmen.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustrationen
av dammsugaren pa grafiksidan.

(1) Behallare

(2) Forslutningsplugg for utsugsanslutning
(3) Slangupptagning

(4) Hallare for sugslang

(5) Uttag for elverktyg

(6) Volymstromreglage

(7) Driftstyp-véljare

(8) Sugeffektsreglage

(9) AFC-knapp

(10) Barhandtag

(11) L-Boxx-faste

(12) Sugoverdel

(13) Forslutning for sugoverdel
(14) Impeller

(15) Brytrullebroms

(16) Brytrulle

(17) Kabelfaste

(18) Filterkapans forslutningsflik
(19) Hallare for sugrér
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(20) Hallare for fogmunstycke/bojt munstycke (29) Borstremsa

(21) Hallare for golvmunstycke (30) Golvmunstycke

(22) Utsugningsadapter (31) Sugror

(23) Bojt munstycke (32) Hallare for sugslangsfaste

(24) Sugslang (33) Tryckknapp

(25) Avfallssack (34) Falskluftoppning

(26) Veckfilter (PES) (35) Kontroll-LED

(27) Fogmunstycke (36) Filterkdpa

(28) Gummitatning (37) Nivésensorer

Tekniska data

Vat-/torrdammsugare GAS 35 M AFC GAS 35 MAFC

Artikelnummer 3601JC31.. 3601JC3170

Markspanning ] 220-240 110

Nominell ingangseffekt w 1200 1000

Frekvens Hz 50-60 50-60

Behallarvolym (brutto) | 35 35

Nettovolym (vétska) | 19 19

Dammpasens volym | 19 19

Max. undertryck®

- Dammsugare hPa 230 211

~ Turbin hPa 254 242

Max. genomstrémningsméngd”

- Dammsugare I/s 36 31
m®/s 0,036 0,031
m*/h 129,6 111,6

- Turbin I/s 74 71
m®/s 0,074 0,071
m°/h 266,4 255,6

Max. dammsugningseffekt w 1380 1150

Yta veckfilter m’ 0,615 0,615

Dammklass M M

Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 kg 12,4 12,4

Skyddsklass &l S/l

Skyddsklass, sugare IPX4 IPX4

Skyddsklass kontakt Schweiz IP55 =

A) uppmétt med en sugslang @ 35 mm och 3 m langd
Uppgifterna géller fér en mérkspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Vardena kan variera beroende pa produkt och &r beroende av anvandnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns pa
www.bosch-professional.com/wac.

Start/stopp-automatik

Markspanning Maximal effekt Minimal effekt
230V 2200 W 100W

110V 750 W 100w

Uppgifter om tillaten anslutningseffekt hos anslutet elverktyg.
Detta vdrde kan avvika hos andra landsspecifika modeller. Observera uppgifterna pa dammsugarens kontakt.
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Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde faststllt enligt EN 60335-2-69.

Den A-klassade bullernivan for sugen ar typiskt 70 dB(A).
Osdkerhet K = 3 dB. Bullernivan vid arbetet kan dverskrida
80dB(A).

Bar horselskydd!

Svangningstotalvdrde a, (vektorsumma tre riktningar) och
osdkerhet K beriknade enligt EN 60335-2-69: a,< 2,5 m/s?,
K=1,5m/s’.

Montage

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfor underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

Montera hallare for sugslang (se bild A)

- Skjutin hallaren (4) for sugslangen ovanifran i avsett
faste (32) tills den snapper fast.

Montera dammsugarslangen (se bild B)

Dra ut pluggen (2) ur slanghallaren (3).

Satt pa dammsugarslangen (24) pa

dammsugarmunstycket (3) och vrid den medsols till

anslaget.

» Stang alltid utsugsanslutningen med pluggen nér du
tar av sugslangen. Det forhindrar att damm tranger ut.

Anmaérkning: Vid dammsugning uppstar en elektrisk

laddning genom friktion hos dammet i sugslangen och -

tillbehoret, som anvandaren kan kanna av i form av statisk

urladdning (beroende pa omgivningens paverkan och

kroppslig uppfattning).

Bosch rekommenderar i allménhet en antistatisk sugslang

(tillbehor) vid uppsugning av fint damm och torra material.

Montera sugtillbehér (se bild C)

Sugslangen (24) ar utrustad med ett klimsystem med vilket
sugtillbehoret (utsugsadapter (22), det bojda munstycket
(23)) kan anslutas.

Montera utsugsadaptern

- Satt utsugsadaptern (22) pa sugslangen (24) tills de
bada tryckknapparna (33) pa sugslangen snapper fast
horbart.

- For att demontera trycker du tryckknapparna (33) inat
och drar komponenterna at sidan.

Montera munstycken och ror

- Satt det bojda munstycket (23) pa sugslangen (24) tills
de bada tryckknapparna (33) pa sugslangen snapper fast
horbart.

- Satt darefter fast det onskade sugtillbehoret
(golvmunstycke, fogmunstycke, sugror etc.) pa det bojda
munstycket (23).

- For att demontera trycker du tryckknapparna (33) inat
och drar komponenterna at sidan.

Sitta in/ta ut avfallssack eller dammpase
(torrsugning) (se bild D1-D2)

For torrsugning av damm enligt dammklass M ska en

avfallssack (25) eller dammpase anvéandas.

Om damm utan eller med ett exponeringsgransvarde pa

> 1 mg/m® (enligt dammklass L) sugs upp kan det ledas

direkt in i behallaren.

Observera: vid anvandning av en pappersfilterpase maste

du - och vid anvindning av en fleecefilterpase hor du stanga

av den automatiska filterrengoringen (AFC) (se ,Automatisk

filterrengdring (se bild H)“, Sidan 86).

I[N VARNING Dammsugaren innehaller

hdlsovadligt stoft. Lat endast

fackfolk tomma och underhalla dammsugaren, inklusive

hantera stoftbehallarna. En lamplig skyddsutrustning

kravs. Anvand inte dammsugaren utan komplett och

korrekt monterat filtersystem. | annat fall satter du din

hélsaifara.

Satta in avfallssdcken

- Oppna forslutningarna (13) och ta av sugoverdelen (12).

- Lagg avfallssacken (25) med péfyliningsdppningen
framdt i behallaren (1).

- Dra pafylinings6ppningen dver anslutningsflansen till
fordjupningen pa anslutningsflansen.

- Setill att avfallssacken (25) ligger helt an mot
behéllarens (1) innervaggar.

- Vik resten av avfallssicken (25) over kanten pa
behéllaren (1).

- Satt pa sugoverdelen (12) och sting forslutningarna
(13).

Ta ut avfallssdcken och sting den

- Oppna forslutningarna (13) och ta av sugoverdelen (12).

- Draden fulla avfallspasen (25) bakat fran
anslutningsflansen.

- Taforsiktigt av avfallssacken (25), utan att skada den,
fran behallaren (1).

Se till att avfallspasen inte ror vid anslutningsflansen eller
andra vassa foremal.

- Draav tejpen och klistra ihop avfallssacken.
Snora ihop avfallssacken (25) under
pafyliningsppningen med den avdragna tejpen.

Byta ut/sitta in dammpase (tillbehor)
- Oppna forslutningarna (13) och ta av sugoverdelen (12).
- Draden fulladammpasen bakat ur fastet. Forslut

dammpédsen genom att falla ner locket. Ta ut den stangda
dammpasen ur behallaren (1).

- Vik den nya dammpasen Gver fastet pa sugen. Se till att
dammpasen ligger an mot behallarens (1) innerviagg med
hela sin langd.

- Sitt pa sugoverdelen (12) och sting forslutningarna
(13).
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Sitta in gummititning (vatsugning) (se bild E)

Observera: kraven pa genomslappningsgraden

(dammklass M) har endast pavisats for torrsugning.

- Lyft borstremsorna (29) ur golvmunstycket (30) med
lampligt verktyg.

- Satt gummitatningen (28) i golvmunstycket (30).

Observera: den strukturerade sidan av gummitdtningen

maste visa utat.

Klicka pa L-BOXX (se bild F)

For transport av sugen och fér platsbesparande forvaring av

sugtillbehor och/eller elverktyg kan du klicka pa en L-BOXX

pa sugens ovre del.

- Klicka fast L-BOXXen pa fastena (11).

» Bir inte sugen i handtaget pa den fastklickade
L-BOXXen. Sugen &r for tung for L-BOXXens handtag.
Risk for personskador och materiella skador foreligger.

Drift

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfér underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

Driftstart

» Kontrollera natspanningen! Kontrollera att stromkdllans
spanning overensstammer med uppgifterna pa sugens
typskylt.

» Informera dig om géllande nationella lagar och regler
gillande hantering av hélsovadligt damm.

Utsuget far endast anvandas for upp- och utsug av féljande
material:

- Damm med exponeringsgransvirde > 0,1 mg/m®

Sugen far generellt inte anvandas i utrymmen dér det finns
risk for explosioner.

For att garantera optimal sugeffekt ska sugslangen (24)
alltid tas av fran sugdverdelen (12).

Torrsugning

Uppsugning av avlagrat stoft
- Stall volymstromsreglaget (6) pa den slangdiameter som
anvands.

- For att starta sugen, stall driftstypvaljaren

(7) pé symbolen "Sug”. ffjﬁfs
- For att stianga av sugen, stall ©

driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Stang

av”.

Sugen ar utrustad med en volymstromaovervakning.
Volymstromovervakningen ar fast installd pa ett varde pa
20 m/s i driftstyp "Sug”, oberoende pa
volymstromsreglagets (6) lage.

Om detta varde underskrids, t.ex. genom ansamling av
smuts i sugslangen, att dammbehallaren ar full eller att
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veckfiltret ar igensatt, hors en akustisk varningssignal. Stang
i detta fall av sugen och kontrollera den enligt beskrivningen i
avsnittet “Storningsatgarder”.

Uppsugning av damm fran arbetande elverktyg

(se bild G)

» Det skall finnas ett tillrickligt luftvaxlingsforhallande
i rummet nér franluften gar tillbaka in i rummet.
Beakta nationella foreskrifter.

Ett skyddskontakt-uttag (5) ar integrerad i sugen. Har kan du

ansluta ett externt elverktyg. Beakta maximalt tillaten

anslutningseffekt for anslutet elverktyg.

For att en tillracklig dammborttransport ska kunna

garanteras vid utsuget far minsta volymstrém for anslutet

elverktyg inte underskridas.

Slangdiameter Instéllningsvarde volymstrom

35 mm 57,9m°h
22 mm 41,2m%h
15 mm 12,7m%h

- Stall volymstromsreglaget (6) pa den slangdiameter som
anvands.

- Montera utsugsadaptern (22).

- Satt utsugsadaptern (22) i elverktyget utsugsanslutning.

Observera: vid arbete med elverktyg vars lufttillforsel i

sugslangen ar lag (t.ex. sticksagar, slipmaskiner osv.), maste

falskluftoppningen (34) pa utsugsadaptern (22) 6ppnas.

Endast pa detta satt kan den automatiska filterrengdringen

arbeta utan problem.

For att gora detta vrids ringen ovanfér falskluftoppningen

(34), tills en maximal 6ppning uppstar.

- Foridrifttagning av start-/stopp- =5
automatik hos dammsugaren, stall
driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Start-/ 1.'%“
stopp-automatik”.
| detta driftssatt dvervakas
volymstrémmen elektroniskt enligt
installningen pa regulatorn (6). Vid
korrekt installning kan tillracklig
dammtransport garanteras.

- For att sla pa dammsugaren, sla pa det elverktyg som ar
anslutet till uttaget (5). Dammsugaren startas
automatiskt.

- Stangav elverktyget for att utsuget ska avslutas.
Efterslapningsfunktionen hos start-/stopp-automatiken
efterslapar i upp till 15 sekunder for att suga upp
resterande damm fran sugslangen.

- For att stdnga av dammsugaren, stall ©
driftstypvaljaren (7) pa symbolen "Stang
av”.

Om ljudsignalen hors maste dammsugaren kontrolleras

enligt beskrivningen i avsnittet "Storningsatgarder”.

Vatsugning
» Sug inga brannbara eller explosiva vétskor, sasom till

exempel bensin, olja, alkohol, Idsningsmedel. Sug
inget hett, brinnande eller explosivt damm. Anvind

Bosch Power Tools
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inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, angor eller
vatskor kan antdndas eller explodera.
» Sugen far inte anvandas som vattenpump. Sugen ar
avsedd for uppsugning av luft och vattenblandning.
Observera: kraven pa genomslappningsgraden
(dammklass M) har endast pavisats for torrsugning.

Arbetssteg innan vatsugning

- Tavid behov bort avfallssacken (25) eller dammpasen.
Observera: for att underlatta avfallshanteringen vid sugning
av blandningar med vatten och fasta partiklar ska en
vatfilterpase (tillbehor) anvandas som skiljer vatskan fran de
fasta partiklarna.

- Sattin gummitatningen (28) i golvmunstycket (30).

- Stdng av den automatiska filterrengoringen (AFC).

Uppsugning av vitska

For att sla pa dammsugaren stéller du driftldgesreglaget (7)

pa symbolen ”Sug”.

Sugen &r utrustad med nivasensorer (37). Om maximal

pafyliningsniva har uppnatts stangs sugen av. Stall

driftssattsvaljaren (7) pa symbolen "Stang av”.

Observera: vid bortsugning av icke-ledande vatskor (t.ex.

smorjmedel, olja och fetter) stangs inte sugen av vid fyll

behallare. Nivan maste kontrolleras kontinuerligt och

behallaren tdmmas i tid.

Om ljudsignalen hérs vid vatsugning paverkas inte sugens

funktionssakerhet. Inga storningsatgarder kravs.

- For att stanga av dammsugaren, stall driftstypvaljaren
(7) pa symbolen "Stang av”.

- For transport av dammsugaren, skruva
forslutningspluggen (2) pa slangfastet (3).

- To6m behallaren (1).

For att undvika mogelbildning efter vatsugning:

- Tautveckfiltret (26) och Iat det torka ordentligt.

- Taav sugoverdelen (12), 6ppna filterkapan (36) och lat
béada torka ordentligt.

Automatisk filterrengdring (se bild H)

Vid automatisk filterrengdring (AFC = Automatic Filter
Cleaning) rengdrs veckfiltret (26) var 15:e sekund genom
luftstotar (pulserande ljud).

Senast da sugeffekten inte langre ar tillracklig maste
filterrengdringen aktiveras.

Vid regelbunden anvandning av filterrengdringen okar filtrets
livslangd.

For att uppna optimal filterlivslangd, avaktivera endast den
automatiska filterrengoringen i undantagsfall, t.ex. vid
bortsugning av rena vatskor eller vid anvandning av en
pappersfilterpase.

Ett veckfilter som bara har ytlig smuts ar fullt
funktionsdugligt. Manuell rengdring av veckfiltret med hjélp
av knackning eller blasning ar inte nodvandigt och kan
dessutom skada filtret.

Observera: den automatiska filterrengdringen dr aktiverad
fran fabriken.

Den automatiska filterrengoringen kan endast aktiveras och
avaktiveras medan verktyget arbetar.
- Avaktivera AFC
Tryck pa AFC-knappen (9).
Kontroll-LED (35) slocknar.
- Aktivera AFC
Tryck pa AFC-knappen (9).
Kontroll-LED (35) lyser gront.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra ut kontakten ur uttaget innan du utfor underhall
pa sugen eller rengor den, utfor installningar, byter
tillbehor eller forvarar sugen. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig start avdammsugaren.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sédkert arbete.

» Bar dammskyddsmask vid underhall och rengoring av
sugen.

Om nétsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Dammsugaren maste demonteras, rengoras och underhallas

pa ett satt som i sd stor utstrackning som mojligt inte utgor

en fara fér anvandaren och andra personer. Innan
demontering ska dammsugaren rengoras for att forebygga
eventuella risker. Den lokal dar dammsugaren demonteras

maste ha god ventilation. Bar personlig skyddsutrustning vid

underhall. Efter underhallet bor underhallsomradet

rengoras.

Minst en gang om aret maste tillverkaren eller en instruerad

person utfora en dammteknisk kontroll, dvs. skador pa

filtret, dammsugarens tathet och kontrollanordningens
funktion.

Dammsugare i klass M, som befunnit sig i smutsig omgivning

ska rengoras, bade dess utsida och alla komponenter.

Dammsug, torka av eller tdta dammsugarens utsida innan du

tar ut den fran riskomradet. Vid underhall och reparation

maste alla fororenade delar som inte kunnat rengoras pa ett
tillfredsstallande satt kasseras. Sddana delar maste
avfallshanteras i tata pasar i enlighet med gallande
bestdmmelser for hantering av sadant avfall.

Ta ut/byta veckfiltret (se bild 11-12)

Sugeffekten beror pa filtrets skick. Rengor darfor filtret
regelbundet.

Byt ut veckfiltret (26) omedelbart om det ar skadat.

- Draiforslutningsfliken (18) och 6ppna filterkapan (36).
- Tatagiveckfiltret (26) i staget och dra det uppat.

- Tabort damm och smuts som uppstar vid uttagning av
veckfiltret (26) fran filterkdpans (36) forslutningskant
med en fuktig trasa.

PES- och PTFE-veckfilter kan spolas av under kranen.

- Sattin ett nytt/det rengjorda veckfiltret (26) och se till att

det sitter sdkert och korrekt.

16