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Herramientas
de medicion, nivelacic

Medidores
> pag. 06

Conlos medidores
laser de Bosch

se puede medir
distancia, area,
volumen e incluso
crear proyectos con
unos pocos clics.

» GLM20
Professional

» GLM 40
Professional

- _

» GAM 220 MF Professional

Niveladores
> pag. 24

Con los niveles
laser de Bosch,
nivelaryano es
tan laborioso.
Descubracomo
una herramienta
puede reemplazar
alaplomada, ala
mangueray per-
mitir que trabaje
solo.

» GPL5
Professional

» GLL2-10
Professional

» GLL3-80

Professional
* LANZAM|

Detectores
> pag. 42

Latecnologiade
punta Bosch ofrece
la solucién perfecta
paralos problemas
de cualquier
profesional: desde
perforar sin pinchar
cafos hasta
inspeccionar lugares
de dificil acceso.

» GMS 120
Professional

» D-tect120
Professional

H.

» GAM 270 MFL Professional

sefnt

» GCL2-15
Professional

» GLL3-80CG
Professional
* LANZAM

» GLM120C
Professional

» GLM50C
Professional

» GLM250VF
Professional

% LANZAMIENTO

I LR i

» GCL2-50C 1
» GCL2-15G » GLL2-20 Prelasionel » GLL3-50 f=——
Professional Professional * LANZAMIENTO Professional
_.d—-—'_"d___—_

]
. 0
P >

» GOL26D
Professional

W

» GRL250HV
Professional

> GCL25
Professional

» GTL3
Professional

» GIC120C
Professional

» GIS1000C
Professional

» D-tect 150
Professional

» GIC120
Professional



)n y deteccion.
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iBosch hace el trabajo por usted

Proyecto

M Disefio arquitecténico

M Calculo de materiales y costo del proyecto

Infraestructura

N Nivelar terreno

N Curvas de nivel

N Tuberias hidraulicay eléctrica

M N Galpones para trabajadores

Cimientos
M Calcular compra de materiales basicos
N Nivelar suelo

M N Marcar suelo

Estructura

N Plomada de columnas
M N  Nivelarvigasy losas
N Nivelar contrapiso

N Plomada de paredes
MN  Armartejado

N Marcos de puertas

MN D Escaleraypasamanos



en todas las etapas de la obra!

g

Acabado

MN D Instalaryesoy paneles de yeso
MN  Aplicar pisos, tejas y azulejos

M N Alinear enchufes e interruptores

Instalaciones

MND Huminacion

M N Puertasy portones

MN  Marcosy ventanas

MN D Ceramicasy metales sanitarios
MN D Lavabosy bafieras

MND Climatizacion

MN  Piscinay parrilla

Decoracion

M N D Proyecto de decoracién

M N D Instalar aparatos domésticos
M N D Pinturayadornos

MND Muebles amedida

MN D Cortinasy alfombras

Mantenimiento

M N D Renovacion estructural
M N D Reparacién eléctrica

M N D Reparacién hidraulica

medicion

=

nivelacion

deteccion
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Medidores

iApreto, mid

iCon un clic,
él mide por usted!

Mida hasta 250 m de distanciay mas:
Indicado para:

o Ahorre tiempo y dinero: . . .
ahora usted puede medir solo /&\ arquitectos INEENIEros
3 . =
, carpinteros |ieS herreros
Gane mas presupuestos
ooo profesionalizando su atencion
[m|

24 albaniles [i¥aell instaladores
_l Calcule la cantidad de materiales

de manera mas rapiday facil Y para otros profesionales de la construccion.

r_1

LQJ
7: @ > 1 ¢ |
+ 1 L [] o] ©
precision medicion de medicion medicion medicioén medicion en funcion pantalla
IS EQIE continua de area de volumen exteriores sumay integrada
resta
0] % A X ] SEF O J
camara medicion de sensor de conexion medicion NEIES funcion calculo de

digital alturaindirecta inclinacion Bluetooth™ trapecio repetidas memoria angulos
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Entienda los tig

Medicion de distancias

iSimple y facil! Apretd, encendio el
laser: apunte hacia el lugar que desea
mediry presione el botdn.

Medicion de area

1) Mida el ancho.
2) Mida la profundidad.

iEl medidor calcula el area por usted!

Medicion de volumen @

1) Mida el ancho.
2) Mida la profundidad.
3) Mida la altura.

iEl medidor calcula el
volumen por usted!

Medicion continua W
N7
& pe

Solo mueva el medidory vera
el resultado en tiempo real en ||| N
la pantalla. »




0S de medicion

0. Medicidn trapecio E

1) Mida el ancho total desde una pared
hasta otra,

2) Midala altura de la pared menor,

3) Midala altura de la pared mayor,

El medidor dara la medida de la caida del

tejado.
Altura indirecta A |
1) Elija un punto de referenciay mida la A
distancia hasta la base. ; //
2) Con el medidor en el mismo lugar, apunte 'y . | : ﬂ L{
hacia donde quiere saber la alturay mida. _ . o = - ;

El medidor calcula la altura por usted

*Para las situaciones donde no hay un techo como
proteccion.

of . . HH
Funcion medidas repetidas .

Se utiliza para medir la misma distancia
“ varias veces en la superficie.
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. E .Su trabajo
el ] externa o

:Cual es el tamano de los ambientes
que suele medir?

HABITACIONES NORMALES NORMALES A GRANDES
habitaciones de casas y departamentos, las normales y también galpones,
oficinas, clinicas, etc. pisos vacios, pabellones, etc.
o GLM 20 | - GLM 40 ! GLM 50 C
5 Professional @ Professional @ T Professional
: Alcance de 20 m 4 Alcance de 40 m *h g Alcance de 50 m
8860 3043 | e
> parasu menor 36872 » paracalcular I Soeom > ipara conectarse a
i inversion Pl st areas y volumenes i ﬁ3.128t|_]‘1 su celular o tablet
I - < s \, Professional i
A e 1 . al instante y hacer planos,
| g > el mas facil de , ® _ : , : : fotos con medidas
| usar: isoloun - » iEl mas vendido | < B | y mucho mas!
| ‘ boton! en el mercado!

) &) » pantalla a color

\



es en un area

con mucha
Dlalg?

GLM 120 C
Professional

Alcance de 120 m

» paraconectarse a
su celular o tablet
y hacer planos,
fotos con medidas
y mucho mas

» miracon camara
digital y zoom de
8x

T 5%l
8l o
6265,

 174821m

GLM 250 VF
Professional

Alcance de 250 m

» el maximo alcance
de un medidor
portatil en el
mercado

» miracon lente
lateral
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{5860,

Professional

A
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Un solo boton le ayuda a tomar
mediciones de hasta 20 metros.

@ Soélo un
botdn

Codigo del producto
Alcance

Precision

Pilas

Peso

Dimensiones

GLM 20
Professional

La medida que
necesita, con solo
un boton.

Rapidez: Hace el trabajo por usted
sin necesidad de un ayudante.

/\I Alcance Medicion ZX Medicion
de 20 metros de distancia L continua

0601 072 EGO Incluye:
0,15-20,00 m S =

Certificado i -
+3,0mm del fabricante D 2 pilas AAA
2 x AAA
0,13 kg Manual

10x3,5x2,28



GLM 40
n  Professional

-

El medidor con las

_,,/\ funciones principales

que necesitay el mejor
“ costo-beneficio.

Para el calculo de materiales
y presupuestos.

El nuevo ayudante de obras.

V Alcance Medicion ZX Medicion Medicion
de 40 metros de distancia | continua de area

Medicion V : -1 Medicion
@ de volumen Adicion @Oj Memoria "_/A indirecta

Codigo del producto 0601 072 900 Incluye:
Alcance

— 0,15-40,00m Certificado D 2 bilas AAA
Precision +1.5mm del fabricante : B
Pilas 2 x AAA Bol d

= olsade

Peso 0,13 kg Manual E proteccion
Dimensiones 105x4.1x2.4

Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua Si (IP 54)




GLM50C
Professional

El medidor que se conecta
con el smartphone

\\ Srizzen Messungen
\ C

\

\

Door 2 West
13.03.151 0937

Wall North
13.03.151 0036

ok eetingroom 2
~ 3034510035

iEl medidor laser GLM 50 C es la solucion
inteligente para cualquier medicion!

Ademas de ofrecer varias funciones, también se conecta con

@: el smartphone, latablet o la computadora por Bluetooth™.
Una nueva alternativa para facilitar su trabajo en la creacion
30.120 m de planosy proyectos.
6.100 m
' 9.060 m
£|9128 m - V Alcance Medicién ZX Medicion
Professional cLi50¢ de 50 metros de distancia ~,_ continua
; ] Medicion b Funcion 0 Sensorde
:*<| indirecta doble repetida + inclinacion
Codigo del producto 0601072 COO
Alcance 0,05-50m
Precision +1.5mm
Capacidad del inclinometro 360°
Precision angular 0,2°
Pilas 2 5 AAA
Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua Si (IP 54)
Riensiones 106 x 45 x 24 mm
Peso 0,1kg

Entrada para tripode 1/4”



>

o

Inclu

Transfiera todas las medidas
a su smartphone, tablet
o computadora (Bluetooth™).

Medicion
de area

Medicion
de volumen

Conectividad >E Bluetooth™

ye:

AERIN

Certificado
del fabricante

*Accesorios:
Tripode BT 150

Bolsade
proteccion
2 pilas AAA *no suministrado con el producto, se
puede comprar por separado
Manual

Adicion

Pantalla a color

Cree planos de proyectoy
planos.

@ Memoria

Modificacion
@ de referencia

Descargue la aplicacion gratis

() BOSCH APP

} DISPONIBLE EN
>
LBl VIEASURING Google Play
[Z” b8 MASTER
#  Consiguelo en el
@& App Store
'}. BOSCH
Profesi) LEVELING
il REMOTE APP



% LANZAMIENTO

GLM 120 C
Professional

iEl medidor que permite ver el
laser incluso en ambientes muy
iluminados!

Fl medidor ideal iEsa dificultad para ver el laser en ambientes con mucho sol o claridad se
termind! EI GLM 120 C es el medidor mas completo de la categoria que

para trabajos . , : , !
permite ver el punto del laser en la pantalla gracias a una camara integrada.

en exteriores.
Tenga todas
las mediciones
registradas por
imagenes.

de distancia | continua

. - Medicion
Adicion @ Memoria ‘/_A indirecta
Bluetooth™ % Pantalla a color

Alcance I Medicidn ZX Medicién

> N o

Cadigo del producto 0601072 FGO Incluye:
AligErice 0,08-120m
Precision de medicion +15mm C>= Correa de mano
Fuente de alimentacion 1 x bateria Li-lon de N

3.6V (3120 mAh) Certificado del fabricante
Peso 0,21 kg
Dimensiones 142 x 64 x 28 mm E Bolsa de proteccion
Entrada para tripode: 1/47
Proteccion contra polvo Manual
y salpicaduras de agua Si (IP 54)

IE cable micro USB




Funcion ayuda.

iVea en la pantalla la
explicacion de como
hacer todos los tipos de
medicion!

Boton lateral para medicion Facilidad garantizada con

la conexion Bluetooth™.
Ahora puede elegir: dos opciones de botdn para Realice medicionesy
apretary medir. En el frente y en el lateral del tenga registrado todo en la
medidor. pantalla de su smartphone
o tablet.

Medicion Medicion Bateria
de area @ de volumen de litio

|<|_ + 'I Funcion 0 4 Sensorde Modificacion

repetida ¢ inclinacion @ de referencia
(Y- Mediciones Camara 1, | Funcion
en exteriores 5MP ¢ Zoom 8X

Descargue la aplicacion gratis

N .
Accesorios: DISPONIBLE EN

Tripode BT } >

P s > BOSCH| BOSCH| /o Google Play
Professional MEASURING
[E[ bl MASTER s Consiguelo en el
App Store

*no suministrado
con el producto, se
puede comprar por
separado




= GLM 250 VF
Professional

iCon el GLM 250 VF usted
llega mas lejos!

Ideal para grandes Mida el area, el volumen Mediciones de hasta
obras y construcciones y guarde las ultimas 250 m en ambientes con
en su etapa inicial. treinta medidas. mucha luminosidad.

\I Alcance Medicidn ZX Medicion Medicién Medicién
de 250 metros de distancia L continua de area de volumen

+ . ) 27| Medicion Funcion
— | Adicion @ Memoria 25\] indirecta dob|e|<|_ Jf -I repetida
" Modificacion ﬂ Medicion ‘@] Visor (>3- Mediciones
@ de referencia de trapecio @ integrado "7 enexteriores

GLM 250 VF Professional Cédigo del producto Incluye:
0601 072 100
-“ - - Alcance 0.05 - 250 N ifi
,05-250m Certificado *A P
H Precision de medicion = ro del fabricante CCesorios:
Pil Tripode BT 150
F =3 " o G
Peso 0,24 kg mano
55 Func | M3 Dimensiones 120 % 66 x 37 mm sy
¥ lco [E Visor telescopico integrado si @ protoeggiéﬁ
Entrada para tripode 1/4
Proteccion contra polvo 4 x pilas AAA
y salpicaduras de agua Si (IP 54)

Manual

*Tripode BT 150 no suministrado
con el producto.




iCon el GWM 32 las mediciones
son posibles en cualquier terreno!

\\\\\\\y

) Muycomoday i Mas practicidad Facilita el trabajo en
ergonomica '[] conmango retractil 2222 cualquier terreno

V@ Mayor apoyo de la rueda en
superficies irregulares

Se recomienda para:

) E d )
7& Agrimensores % c&gﬁjgéiéﬁ @b Contratistas Evaluadores

o Incluye:
Cddigo del producto 0601 074 000
Digmetro de larueda (circunferencia) 5155 1, (1m) Bolsa de
Max. Valor medido 9999.99 m E proteccion
Punio 50i

. mango telescopico Carifficads
Material aluminio del fabricante
Precision de medicion 1dm/100m
Peso 14kg Manual




GAM 220 MF
Professional

Sepa el angulo exacto

presionando solo un
botdn

Codigo del producto

0601076 600
Rango de medicion 0-220°
Precisiéon de medicion +0.05°
Precision del cdlculo del dngulo +0.1°
Fuente de alimentacion Ax AA
Peso 12kg
Dimensiones

44,6 x5,2x6,0cm

Proteccion contra polvo

y salpicaduras de agua Si (1P 54)

GAM 270 MFL
Professional

Medicion del anguloy
la inclinacion en solo

una herramienta

Inclindmetro de
0 a 360 grados

Codigo del producto

0601076400
Rango de medicion 0-270°
Precisién de medicion +0.1°
Fuente de alimentacién Ax AA
Dimensiones 68.4%5.2x6.0cm
Largo 60 cm
Peso 1.7kg

Proteccion contra polvo

y salpicaduras Si(IP54)

%@

Mediciones de
angulos de 0a220°

Reglade
extension

Calculo
de angulos

®

B

Botdn para
saberelangulo

Pantalla
iluminada rotativa

Guardalas medidas
en lapantalla

Funcién inglete simple (MTR 1) e inglete compuesto (MTR 2)
para calcular facilmente los angulos para trabajar con la sierra

ingleteadora

Incluye:
§lilsl& . Bolsade N Certificado
|:| 4pilas AA E proteccion del fabricante
—> Extensién
Manual delaregla

%@
i

Mediciones de
angulosde0a270°

Punto laser para
transferir angulos

Pantalla
iluminada rotativa

®

Botén para

e

saberelangulo

Calculo
de angulos

Guardalas medidas

2

en lapantalla

Incluye:
Klilili ! Bolsade y Certificado
DD 4pilas AA E proteccion del fabricante
= — Extensién
Manual delaregla




- *Pantalla
iluminada rotativa

Instalaciones
de puertas

y ventanas.
P. ej.: Medir

y transferir
angulos de
puertasy
ventanas.

Construccion
de escaleras
p. ej.: Nivelar
varillas entre el
pasamanosy
la escalera.

E]

*recurso disponible en los medidores (GAM 220 MF Professional y GAM 270 MFL Professional)

Guardalas medidas
enlapantalla

Construccion
de techos.
P.ej.: Mediry
transferir los
angulos de las
vigas.

Organizacion
de tiendas

p. ej.: Medir
angulos e
inclinaciones
para ajustar
objetos en una
tienda.






GPL 5 GLL 2-10 GCL 2-15

Professional Professional Professional

0601 066 200 0601 063 LOO 0601 066 E02

GCL 2-15 G
Professional

GLL 2-20
Professional

GCL 2-50C
Professional

0601066 JOO 0601 063 JDO 0601066 GO1

"GLL3-80 C
Professional

"GLL 3-80
Professional

GLL 3-50
Professional

0601 063 800 0601063S00 0601 063 RO1

"GLL 3-80 CG GCL 25

Professional

GRL 250 HV
Professional

Professional

0601063 T01 0601 066 BOO 0601061600

GTL 3 GOL 26 D

Professional Professional

0601015200 0601 068 000
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Todos los puntos necesarios
para la perfecta alineacion
entre el piso y el techo.

Facil en la instalacion
de spots y luminarias

Cddigo del producto
Radio de accién
Precision de nivelacion

Autonivelacion

Diodo clase laser

Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua

Pilas
Dimensiones (Lar./An./Al.)
Peso

Excelente visibilidad de Transferencia de
los puntos laser puntos para trabajos

de nivelacion

GPL 5 - Son cinco puntos que permiten la

transferencia de angulos rectos y los puntos

de referencia entre el piso y el techo.

5 puntos de referencia blogueo de
o transferencia de angulos pendulo
Incluye:

0601 066 200
30m

+0,3mm/m

+5° eje longitudinal,

+ 3° eje transversal
635 nm <1 mW/2

Si (IP 5X)
3xAA
104/40/80 mm
0,25 kg

AN
‘ﬂ Soporte multifuncién Certificado del fabricante

E Bolsa de proteccion Manual

3pilas1,5V-LR6 AA

*Accesorios:

BT 150, Gafas laser H

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado



Codigo del producto
Alcance

Precision de nivelacion
Autonivelacion
Tiempo de nivelacion

Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua

Pilas
Entrada para tripode
Dimensiones

prafessio
210

GiL 210

nal

o

EI GLL 2-10 es el nivel con el mejor costo-beneficio para el
profesional. Compacto y versatil, tiene todas las funciones para
facilitar la instalacién de paneles de yeso, pisos, azulejos, pasamanos
y mucho mas. Hecho a medida para cualquier profesional.

Linea

horizontal

Lineas

cruzadas

Incluye:

*Accesorios:

i

Lineas
verticales

Traba de
péndulo

Placa objetivo

Manual

A 4L
AV/AN

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado

Alcance
de1l0m

3 pilas AA

A -]



GCL 2-15
Professional - @

profes sional

iEl producto para elevar
el nivel de su trabajo!

;Cual es la diferencia entre el GCL 2-15y el GCL 2-15 G?

Solo el tipo de laser. jEl laser verde es mas visible!

Linea Lineas Lineas
horizontal verticales cruzadas
——»> Alcance @ Lineas Bloqueo ’ Punto laseren el
15m de 15 Metros de péndulo <> pisoy techo (plomada)

Ideal para instalacion de iPuntos de plomada para
paneles de yeso y perfiles una perfecta alineacion
metalicos entre techo y piso!

Incluye:

Cddigo del producto m Placa 3 pilas AA Manual
. 0601 066 E02 JUL

Alcance
. 156m ] Maletin de ﬁ Soporte % Certificado

Alcance punto de plomada 10 m (techo) =] transporte RM1 del fabricante
. 10 m (piso)

Alcance punto de plomada

Pilas .

~ i *Accesorios:

P Sl " BT 350, Gafas

Precision de nivelacion . 112x55 x 106 Iéser(apenasG(fLQ—lS)

Proteccion contra polvo

y salpicaduras de agua . Si(IP54)

Alimentacion . 3x15VLR6 (AA)

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado



GCL 2-15 G
Professional

iEl laser 4 veces
mas visible!

—
15m

GCL 2-15

Linea
horizontal

Alcance
de 15 Metros

iPuede comparar, eleve
su nivel con Bosch!

GCL2-15G

4 veces mas visible.

10 LASER VERDE

de la categoria.

Codigo del producto
Alcance
Alcance punto de plomada

Alcance punto de plomada
Pilas

Dimensiones

Precision de nivelacion
Proteccion contra polvo

y salpicaduras de agua

Alimentacion

0601 066 JOO
15m

10m (teto)
10 m (chao)

3xAA
15m
112x55x106

Si(IP54)
3x1,5VLR6 (AA)

Lineas
verticales

Lineas Bloqueo
de péndulo

Alcance del laser
Precision
Proteccion contra polvoy

salpicaduras de agua

Puntos de plomada

Soporte giratorio que
mantiene la plomadaen la
rotacion del nivel

Traba en el péndulo

&

Amarillo

15m

+0,3
mm/m

v
X

X
X

Lineas
cruzadas

Punto laseren el

pisoy techo (plomada)

[ D
GCL2-15 GCL2-15G
15m 15m
+0,3 +0,3
mm/m mm/m
v v
v v
v v
v v

Entrada para tripode 1/4" 1/4"y5/8" 1/4"y5/8"
Color del laser rojo rojo verde
Incluye:
I:D Placa objetivo D 3 pilas AA Manual

| Maletin de
transporte

Soporte % Certificado
MR1 del fabricante

*Accesorios:

BT 150, Gafas
laser (solo GCL 2-15)

o

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado




GLL 2-20
Professional

El nivel con lineas 360

grados para diversas
aplicaciones.

El nivel laser GLL 2-20 ofrece una linea horizontal 360 grados, para
una nivelacion rapida vy sin tener que mover el aparato.

Excelente para hacer techos Soporte versatil con iman para acoplar
rebajados el producto en perfiles metalicos

- Linea ) ,
== horizontal Linea . Lineas
3600 vertical cruzadas

) Alcance @ Traba de

péndulo

Linea horizontal para trabajos de
instalacion 70 m de20m

Codigo del producto 0601 063 JDO Incluye:
Alcance
20m - A )
P ndenivelacion +0,3 m Placa objetivo D 4 pilas AA Manual
Autonivelacion o
Diodo clase I3 i 4 Maletin de Soporte % Certificado
Logolelase jaser 635 nm < 1mWw/2 L transporte multifuncion del fabricante
Pilas 4 x AA
Dimensiones (Lar./An./Al.) 125/85/70 mm
Peso /85/ *Accesorios: Tripode BT 150, BT 350, gafas laser, placa reflectora
0,5kg

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado



GCL 2-50C
Professional

iBasta de ir de un lado
al otro!

El usuario solicito un nivel a bateriay Bosch
hizo mucho mas. Conozca el nuevo GCL 2-50 C.

Control . @ . Interiores . — Alcance del punto de
>E por el Eltlazteria o E }7 2@;”;82% 1() i) Plomada de 10 m (hacia
celular v O exteriores : P m arriba y hacia abajo)
Alcance de . .
Lineas Trabadel ~ = Alcancede —~ 50 m (con Linea Linea
20 m (sin 50m vertical horizontal
cruzadas 20m receptor) receptor)

Controle el nivel
laser desde el celu-
lar: seleccione las
lineas, gire la base
del productoy au-
mente o disminuya
la intensidad del
laser

Linea de nivel:
instalacion de
armarios de
manera sencillay
rapida

Lineas cruzadas:
excelente para
instalacion de
azulejos

Linea vertical:
instalacion
perfecta de
paneles de yeso

Descargue las aplicaciones gratis

DISPONIBLE EN
® Google Play

BOSCH

Codigo del producto
Alcance

Alcance punto de plomada
Precision de la linea laser
Precision del punto de plomada
Autonivelacion

Pilas

Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua

Entrada para tripode

0601 066 GO1

20 m (sin receptor)
50 m (con receptor)

10 m (arribay abajo)
+0,3mm/m
+0,7mm/m

+4°

4 x AA

Si(IP 54)
1/4”

MEASURING BRI LEVELING " Consiguelo en el
MASTER [ s | REMOTE APP App Store
Incluye:

Soporte ||
RM2 || L]

Bolsade

Division @ @
para L-Boxx proteccién

m Placaobjetivo [H]

4 pilas AA Manual

*Accesorios:
Tripode BT 150, BT 160, BT 170,
BT 300, BT 350, gafas laser,
receptor LR6, placa reflectora,
base rotativa RM 3, regla GR 240

i

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado



GLL 3-50
Professional ol

3 lineas que permiten
todo tipo de instalacion.

El nivel laser GLL 3-50 es ideal para cualquier aplicacion
de nivelacion en interiores.

Linea Linea O Interior o exterior Lineas Traba del
horizontal vertical O cruzadas péndulo
’ Punto laser == Alcancede 10 m ) Alcance de 50 m
<> en el piso 10 m (sinreceptor) 50 m (con receptor)

El receptor LR2 permite Excelente para hacer Minitripode para ayudar
aumentar el alcance del techos rebajados con a hacer las marcas del
laser a 50 metros ayuda del soporte BM 1 punto en el piso

*Accesorios:
]

r i
A
5 =
il r r - J' soporte para

BT 150 BT 160 BT 170 HD BT 300 HD BT 350 Receptor LR2 receptor Regla GR 240  Gafas laser

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado

Cadigo del producto 0601 063 800 Incluye:
Radio de accién hasta 10 m - )
Radio de accion con receptor hzs B0 [D Placa objetivo D[”:m Blples iy
Precision de nivelacion +0,3 mm/m

) L ™ 5 Certificado | Division para
Autonivelacién +4° del fabricante i L-Boxx
Pilas 4 x AA
Proteccion contra polvo ﬂf\ Minitripode Manual
y salpicaduras de agua Si (IP 54)
Dimensiones (Lar./An./Al) 156/102/98 mm

Peso 0,5 kg



GLL 3-80
Professional

Alcance y visibilidad en
todos los sentidos.

El nivel laser 360° de Bosch

iEl GLL 3-80 forma parte de los nuevos niveles Bosch
que vienen a transformar el mercado!

Linea
horizontal 360°

Lineas Lineas
verticales 360° cruzadas 360°

—> Alcancede30m —> Alcancede 120 m @ Lineas Bloqueo
30 m (sinreceptor) 120 m (con receptor) de péndulo

Ideal para instalacion de Linea de nivel: instalacion
pisos y azulejos. de armarios de manera
sencillay rapida.

Incluye:
Codigo del producto 0601 063 S00 2o
Placa @ SO
Alcance (&) 30 m (s/ receptor) [D proteccion
120 m (c/ receptor)
Precision de nivelacion 0.2 i = Certificado
+0. = Manual ;
Autonivelacion +4° J delifabricante
Entrada para tripode v | %

Proteccién contra polvo *Accesorios:
y salpicaduras de agua Si (IP 54)

- — BT 150, | 5
Alimentacion 4x1,5VLR6 (AA) gafas laser. H o
Con dispositivo para receptores laser ~
buscar la herramienta S LR6yLR7

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado
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GCL 3-80C
Professional

Alcance y visibilidad en
todos los sentidos.

El nivel laser 360° de Bosch con
conectividad Bluetooth®

>[§ Control Pila
por el o bateria
celular
Lineas @ Traba del
cruzadas 360° péndulo

Controle el nivel
laser desde el celu-
lar: seleccione las
lineas, gire la base
del producto y au-
mente o disminuya
la intensidad del
laser.

Codigo del producto 0601 063 RO1

Alcance (&) 30 m (s/ receptor)
120 m (c/ receptor)

Precisién de nivelacion

+0.2 mm/m
Autonivelacion +4°
Entrada para tripode W %
Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua Si (IP 54)

Alimentacion 4x1,5VLR6 (AA)
Con dispositivo para

buscar la herramienta Si

Linea
vertical 360°

Alcance de 30 m
(sin receptor)

Linea
horizontal 360°

= Alcancede120m
120 m (conreceptor)

Lineas cruzadas:
excelente para
instalacion de
azulejos.

Descargue las aplicaciones gratis

DISPONIBLE EN
® Google Play

BOSCH

MEASURING LEVELING 'l Consiguelo en el
MASTER e | REMOTE APP App Store
Incluye:

Placa

E Bolsade
proteccion

ﬂ'\ Tripode BT 150

Manual

Certificado
del fabricante

%

*Accesorios:

gafas laser.
receptores laser
LR6YLR7

- B

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado



GLL 3-80 CG
Professional

Visibilidad superiory
mando a distancia

Visibilidad excelente con su laser verde, con
3 proyecciones a 360°. Simply Connected.

>E Control Pila Linea Linea
por el o bateria vertical horizontal
celular
Lineas Traba del =) Alcancede30m > Alcancede 120 m
cruzadas péndulo 30 m (sinreceptor) 120 m (conreceptor)

GREEN LASER
TECHNOLOGY

| s
Hasta 4 veces mejor

visibilidad gracias a las
lineas de laser verde.

Alta precision gra-
cias alafuncion de
control CAL Guardy
la conexion Bluetooth
a smartphones para
uso mediante control

remoto y configura- D r | licacion rati DISPONIBLEEN
\ g escargue 1as aplicaciones g atis > Google Play

ciéon inalambrica de la

: APP BOSCH
herramienta. : MEASURING LEVELING £ Consiguelo en el
MASTER e | REMOTE APP & App Store
Incluye:
Codigo del producto 0601 063 TO1
Placa E Bolsa de ﬂ'\ Minitripode
Alcance (2) 30 m (s/ receptor) [D proteccion P
120 m (c/ receptor)
Precision de nivelacion +0.2 mm/m R = 5 Certificado
+0. ptor LR1 = Manual -
Autonivelacion +4° J elal eleleEies
Entrada para tripode %
Proteccion contra polvo *ACcesorios:
y§a|p|cadylras de agua Si (IP 54) BT 150,
Alimentacion 4x1,5VLR6 (AA) gafas laser. H
Con dispositivo para receptores laser
buscar la herramienta si LR6YLR7

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado



GCL 25
Professional

iEl nivel versatil para
cualquier aplicacion!

Transferencia de

puntos de una forma

sencillay rapida

Alineacién 100 %
garantizada con los
puntos de plomada

Instale spotsy
[luminarias

Codigo del producto

Radio de accion

Precision de nivelacion

Autonivelacion
Diodo clase laser

Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua

Pilas
Dimensiones
Peso

El nivel laser GCL 25 definitivamente ofrece todo lo que el
usuario necesita para instalaciones en interiores. jCon dos lineas
(horizontales y vertical) y 5 puntos, no necesita péndulo o manguera!

Linea
horizontal

Linea
cruzadas

0601 066 BOO

Lineasde 10 m/
puntos max. de 30 m

+0,3 mm/m, punto
de plomada + 0,5
mm/m

+4°
635 mm <1 mwW/2

Si (IP 54)

4 x AA

118 x57 x 89 mm
0,45 kg

Linea
vertical

Traba de
péndulo

Incluye:

—
10m

30m

Alcance de las
lineas de 10 m

Alcance de los
puntos de 30 m

E Bolsa de
proteccion

Il

Placa objetivo

D00 1.5v-LmeTa%s

Certificado
del fabricante

Manual

1]

17

*Accesorios:  Tripode BT 150, BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD, BT
350, gafas laser, placa reflectora

m A

e

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado
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GTL 3

Professional

Instale pisos facilmente
gracias a las dos lineas
que forman 90° y una
linea de 45°

El nivel laser GTL 3 facilitay hace

iZi el trabajo de instalacion de pisosy
azulejos de una manera mas rapida

—

20m Alcance de 20 m

\é Linea en 45°

Codigo del producto
Radio de accién
Precision de angulos
Diodo clase laser
Pilas

Proteccion contra polvo

y salpicaduras de agua

Dimensiones (Lar./An./Al)

Peso

Elimine la trabajosa Base metalica para

linea del albadil. El facilitar la instalacion de
laser hace la alineacion azulejosy posicionar el
por usted |aser donde es necesario

0601 015 200 Incluye:
20 TAE
" m Placa objetivo |:| 4 pilas AA
+0,2 mm/m Sl
CE s Ly E Bolsade Certificado del
4 x AA proteccion fabricante
i (IP54 = Placa metalica: acopla
Si(IP54) Manual el producto coniman

156/102/98 mm
0,5 kg

Placa reflectora

*Accesorios:
Gafas laser H

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado
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| GRL 250 HV
Professional

Nivele grandes
distancias sin necesidad
de un ayudante.

Fase de
construccion
y acabado

Nivelacion

C] de terrenos,

cimientos, etc.

Nivelacion de
grandes ambientes

Nivelacion de
PN revestimientos,
tejados, albanileria

> Alcancede30m
30 m (sinreceptor)

Incluye:
- T’\r/lgfrlmigggg Dj Panel reflector LZR)E(l)(SD\; = Manual

> 5 Certificado
[N Gafas ControlRC 1 % delfabricante




GRL 250 HV

0 601 061 600

Clase de laser 2

B El producto se puede )
«-F+]- utilizar tanto en la vertical Angulo de autonivelacién +5°
: como en la horizontal

Rango de trabajo (diametro) 250m
Linea Precision de nivelacion 0,1 mm/m
*—* horizontal
w7 enrotacion Velocidad de la rotacion 150/ 300/ 600 rpm
: Punto laser Angulo de operacion de la linea 10°,25°,50°/0
en el techo
Bateria de consumo 2x1,5VLR20 (D)

Proteccién contra polvo y salpicaduras de agua  Si (IP 54)
Alimentacion 2 Pilas (LR20)

Receptor No suministrado con

*Accesorios: — l
LR1 Soporte de pared WM4** @ h. H
Soporte para receptor, Regla de

medicion GR 240y Gafas laser

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado ** Solo para GRL 250 HV (el accesorio ya esta incluido en el kit de GRL 300 HV)



GOL 26 D
Professional

iEvolucion en la
nivelacion!

) _ Aplicaciones
Para las nivelaciones de

iniciacion de obra ! i
denivel de distancias

l\/\. e . = Transporte
Movimiento de tierras == deagua

PR . Nivelacion de LI
terrenos, maquinaria, ..o Cimientos
Incluye: carreteras, etc. oom
= et T llode
Maletin de transporte Tornillo de ajuste
y *Accesorios:
@ Proteccion de lente & Llaves Allen BT 160. BT 170. BT 300. GR 500
é Lineade plomada Certicficado del q T /"- é
abricante / \ e
a4 A “F i
— P L)
IJ Manual / r 4 \ E

*no suministrado con el producto, se puede comprar por separado

Cddigo del producto 0601 068 000
Precision de angulos 10

Alcance hasta 100 m
Aumento 26 veces
Precision de nivelacion i 6 i & 210 i
Proteccion contra polvo

y salpicaduras de agua Si (IP 54)
Dimensiones (Lar./An./Al.) 215/135/145 mm

Peso 1,7 kg




LTy
]

e

T NNENRAEN] g
e .~

(1111

e 3 L4 PR
B8 ME aMBNRuNS] SypuElpes IREEEN

Hhil

T

| T
LILIEELLS
SHBMEDENT  Jhang

———




Detectores

iSolo debe escanear DE ADIVINAR,
y él encuentra los :
materiales por usted! DONDE

Ahora es facil
encontrar:

*Consulte el modelo.




GMS 120 Professional

0601081 000

Metales ferrosos
Metales no ferrosos
Corriente eléctrica
Estructuras de madera

Tuberias de PVC

Indicacion de la profundidad

de objetos**

Profundidad de deteccién
maxima en el hormigon

Aplicaciones

D-tect 120 Professional

Detector
GMS 120
Professional

Vv

B < B <

120 mm

Construccion,

Detector
D-tect 120
Professional

Vv

N < B <

120 mm

D-tect 150 Professional

Detector
D-tect 150
Professional

Vv

N B

N

150 mm

renovacion y decoracién de interiores

** depende del tipo de superficie

*solo con agua



Compruebe cual es el detector
Bosch mas indicado para
su trabajo.

.Que tipo de material necesita detectar?

madera

GMS 120
Professional

> pag. 49

D-TECT 120
Professional

» pag. 48

D-TECT 150
Professional

» pag. 46

Se recomienda
para:

» Paredes de albafileria con
ladrillo macizo

» Paredes, columnas y vigas de
hormigon

» Superficies y paneles de yeso

» Divisiones de madera

» Paredes de ladrillos huecos y
bloque estructural.

Las bolsas de aire en los ladri-
llos se interpretan a menudo
como tuberias.

No se recomienda
para:

» Superficies revestidas con
granito, marmol o porcelanato
grueso.

El radar del aparato puede no
atravesarlos.

» Paredes con filtraciones, in-
filtracion o humedad afectan la
deteccion de electricidad y dis-
persan las ondas del aparato.







GMS 120
Professional

iLa deteccion simple que

le da seguridad al hacer

los agujeros!

/\ Luz roja:
\/ iNo agujeree!

agujero para marca
en la pared

Profundidad de 3,8cm
deteccion maxima

Codigo del producto

Materiales detectables

Maxima profundidad
de medicion

Apagado automatico
Alimentacion eléctrica
Peso

Dimensiones

Proteccion contra polvo y salpicaduras
de agua

Luz amarilla:
Puede ser arriesgado
agujerear en este lugar.

Modos Modo para prefabricado y
acabados.

Qd

metales ferrosos

metales no ferrosos

conductores
eléctricos
estructuras de
madera

Modo para metal

Deteccion Todos los objetos (estructuras de Metales ferrosos 'y
madera, subestructuras de metal, metales no ferrosos,
conductores eléctricos)

conductores eléctricos

/ \ Luz verde:

\/ iPuede agujerear!

Modo para cable electrificado

Cable electrificado de 50/60 Hz

12 cm (metales ferrosos)  5cm

8 cm (metales no
ferrosos)

0601 081 000

Estructuras de madera, me-
tales ferrosos, no ferrosos,
conductores eléctricos

120 mm
80 mm

50 mm

38 mm

5 min

1 pilade9V-6LR61
0,27 kg

200 x 85 x 32 mm

Si (IP 54)

Incluye:

Certificado
del fabricante

1pilade 9V-6LR61

N

Bolsa de proteccion

C>'> Correade
mano
Manual
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D-TECT 120
Professional

Professional oiect 120

Mayor seguridad al hacer

agujeros. Las flechas en la pantalla

del producto indican
cuando el detector esta
cerca del objeto detectado

compatible con baterias
10,8 Vy 12 V Bosch

iDetecte metales,
cables eléctricos,
maderas y tuberias
con agua!

iEvite errores! Encuentre
materiales que estan
hasta 12 cm de
profundidad

Materiales detectables

concreto
Maxima profundidad

o universal
de medicion

paneles de yeso
Precision del centro del objeto

Minima distancia entre
dos objetos

Apagado automatico

Peso

Pilas

Proteccion contra polvo y salpicaduras de agua

Metales ferrosos y no ferrosos,
cables eléctricos y tuberias con
agua.

120 mm
60 mm
60 mm

+10 mm

50 mm

5 minutos
0,321 kg

4 x AA

Si (IP 54)

Metales Cables Objetos Tuberia Maxima +
ferrososy eléctricos demadera conagua  profundidad
Compatible  Mod noferrosos dedeteccion | SePcce
odos
, I max
con baterfas E ¥ ' * 1 N
12 V Bosch 11111 /11111 7117/, 1111/, =B + _||_d
Facil de
Univervsal E +++ +++ + + 4+ 6cm detectar
Paneles de yeso ﬁ +4++  +++ +++ +4+  6cm +4+
Muy facil
Hormigon E +++ +++ + ++4 12 ¢cm de detectar
Codigo del producto 0601 081 300 Incluye:

% Certificado
del fabricante

D000 w5v-LREGS

@ Bolsade
proteccién

Manual




-TECT 150
Professional

D

. —

i Y e
. et B
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A
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descubra lo que

iAhora no tiene que
esta detras de la pared!

adivinar

Wallscanner D-tect 150

Professional




¢Como
funciona?

iEs muy sencillo! Solo
debe escanear una
pequena parte de la
superficie con ligeros
movimientos de derecha
aizquierday viceversa.
Si se encuentra cualquier
objeto, se marca con
puntitos negros en la
pantalla.

Encuentre:

D&

Objetos no
metalicos,
(maderay
tuberias)

Codigo del producto

Materiales detectables

paneles de yeso, ladrillo,

Alcance universal
concreto
Exactitud

Apagado automatico

cCuando y
donde usarlo?

Cada vez que tiene que
hacer un agujeroy quiere
saber qué esta detras de
la pared. Se recomienda
el uso en paredes de
hormigdny paneles de
yeso.

N Metal
S ferroso

Panel de yeso
detecta hasta 6 cm

Ladrillo

detecta hasta 6 cm

Losa radiante

detecta hasta 8 cm

Hormigén
detecta hasta 15 cm

)=

Metal no
ferroso

0601 010005

Tubos de plastico, metales
ferrosos, metales no
ferrosos, estructuras de
madera, conductores
éctricos

60 mm

150 mm

+5mm
5 minutos

Pilas
Peso
Dimensiones

Proteccion contra polvo
y salpicaduras de agua

:Qué materiales
aetecta?

Metal ferrosoy no ferroso,
cables electrificados,
maderay tuberias.

*En hormigdn detecta
hasta 15 cm. En paneles
de yeso detecta hasta 6
cm.

Objeto
energizado

Incluye:

Certificado
del fabricante

4 pilas de
1,5V-LR6 (AA)

Hl

E Bolsade
proteccion

Manual

4 x AA
0,70 kg
220x 97 x 120 mm

Si (IP54)



GIC 120
Professional

iLa herramienta que te
permite ver donde tus

0jos no!

La herramienta ideal para inspeccionar lugares de dificil acceso.

Codigo del producto
Tamafo de la pantalla
Resolucion de la pantalla
Didmetro de la camara

Longitud del cable
de lacdmara

Numero de niveles de la

iluminacion LED Alimentacion eléctrica
Autonomia de funcionamiento con

una sola carga de bateria

Peso

Proteccion contra polvo y
salpicaduras de agua

Pilas

0601 241 100
2,77

320 x 240 px
8.5mm

120cm
3

4-5h
0.5kg
Si(IP54)
4 X AA

Incluye:
% Certificado del || [ Adaptador para Manual p— Divisién para
fabricante || == pilas alcalinas AA1 [ L-Boxx
Cable de camara 8,5 mm 7
Iman Ul de diametro, 122 mm . Espejo L Gancho
E delargo




GIC120C
Professional

-

A 1

= Para inspeccionar, transferir
y documentar

;Qué tiene la GIC 120 C que no tiene la GIC 1207

Compatible con bateria ~-7| Pantallamas
10,8Vy 12V 4--+| grandecon3,5”

Funcion “up is up”

. . Guarda fotos y videos para
Orienta el sentido de la ., .
) : : documentacion. (transferencia
imagen independiente de la de datos via USB)
posicion de la camara
Codigo del producto 0601 241 200 Peso 0.64 kg
Tension de la bateria Proteccion contra polvoy
- 12v salpicaduras de agua Si(IP 54)
Tamafo de la pantalla 35" Pilas
Resolucion de la pantalla 320 x 240 px AxAA
Diametro de la camara 85mm
Compatible con bateria Bosh 10,8V Descargue las aplicaciones gratis
Longitud del cable de la camara 120 em
Numerode nivelesdela <2 sosch] App
|I‘u,m|n_aC|c'>n LED Alimentacién Ll MEASURING
eléctrica 3 PRIEN MASTER P> Coogle Play
Incluye:
by Certificado del . D[H]D . p—] Division para Tarjeta micro
fabricante QP Cable micro USB 4pilas AA | || L-Boxx SDde4G
Cable de camara 8,5 mm —
Iman U’] de diametro, 122 mm Espejo L Gancho Manual
E de largo




GIS 1000 C

Professional

™ Registrar las temperaturas
presionando solo
un boton.

Display colorido

Incluye:
Manual
D 4 pilas AA
Certificado

del fabricante

Bateria

latemperatura

* Bluetooth

Camara para documentar

W,

D .
Almacenamiento

Mide:  » Temperatura de » Variacion » Punto de » Puntode
superficie y de ambiente de calor humedad condensacién
Codigo del producto 0601 083 300

Amplitud de medicion
Precisién de medicién IR

Precision de medicion i
de laumedad relativa del aire

Tipo de memoria
Formato de archivo de imagen

Transferencia de datos

Peso

Pilas

Tamafio de la pantalla

Alcance

Proteccion contra polvo y salpicaduras de agua

-40°C ... +1000 °C
+1,0°C

+2%

memoria interna

Jpg

micro USB, Blutoo-
th™, Bluetooth™
Smart

0,6 kg
4 x AA
2,8"LCD
0,1-5m
Si(IP54)

Descargue la
aplicacion gratis
APP

MEASURING
MASTER

V DISPONIBLE EN

*® Google Play

#  Consiguelo en el
@& App Store
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Tripodes

Tripode BT 150
Professional

Altura de trabajo 52-147cm
Rosca del tripode 1/4

Peso 1,0kg

Codigo del producto 0601 096 BOO

MODELOS COMPATIBLES:

GCL 25; GPL 5; GPL 3; GCL 2-15; GCL 2-15G; GLL
2-20; GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG;
GCL 2-50 C; GLM 50 C; GLM 80; GLM 120 C; GLM
250 VF

Tripode BT 170 HD
Professional

Altura de trabajo 107-165cm
Rosca del tripode 5/8"x 11
Peso 5,5kg
Codigo del producto 0601 091 300

MODELOS COMPATIBLES:

GLL 2-10; GCL 2-15; GCL 2-15 G; GCL 2-50 C;
GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG;
GRL 250 HV; GOL 26 D Professional

CON ADAPTADOR:

GPL 5; GPL 3

Adaptador
para tripode

Tripode Adaptador de tripode

Para
Codigo del producto 1609203 C10

Pararoscas %", Yo"

Todos los medidores y
niveles laser de lineas

Tripode BT 160
Professional

Altura de trabajo 97-160cm
Rosca del tripode 5/8"

Peso 4,1kg

Codigo del producto 0601091 200

MODELOS COMPATIBLES:

GLL 2-10; GCL 2-15 ; GCL 2-15 G; GCL 2-50 C;
GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG;
GRL 250 HV; GOL 26 D Professional

CON ADAPTADOR:

GPL 5; GPL 3

Tripode BT 300 HD
Professional

Altura de trabajo 122-295cm
Rosca del tripode 5/8"x 11
Peso 7,2kg

Codigo del producto 0601 091 400

MODELOS COMPATIBLES:

GLL 2-10; GCL 2-15; GCL 2-15 G; GCL 2-50 C;
GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG;
GRL 250 HV; GOL 26 D Professional

CON ADAPTADOR:

GPL 5; GPL 3



LR1
Professional

Baterfas
Clase de proteccién IP
Peso

Caodigo del producto

MODELOS COMPATIBLES:
GRL 300 HV; GRL 250 HV

LR 6
Professional
Baterias

Clase de proteccion IP

Peso

Codigo del producto

MODELOS COMPATIBLES:

Receptores

1x9V6LR61
IP65

0,36 kg

0601 015 400

2x1,5V LRO3 (AAA)
IP 54

0,12 kg

0601 069 H0O

GLL 3-80; GLL 3-80 C; GCL 2-50C

LR 2
Professional

Baterias 1x9V6LR61
Clase de proteccién IP P54

Peso 0,2 kg

Codigo del producto 0601069 100

LOS NIVELES LASER DE LINEA EXCEPTO:
GCL 2-50 C; GLL 3-80; GLL 3-80 C;
GLL 3-80 CG (NUEVOS)

LR 7
Professional

Radio de accion 5-50m
Precision de medicién
+1mm/+3mm

Bagls 2x1.5VLR6 (AA)
Clase de proteccién IP P54

e 0,15 kg

Codigo del producto 0601 069 J0O

MODELOS COMPATIBLES:
GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG; GCL 2-50C




FYTEEEy

Reglas y barra

telescopica

GR 240 Professional

GR 500 Professional

Regla de medicion é Regla de medicion

Ll
e rapaiof Hasta 2.4 m i Altura de trabajo/ b
Secciones 2 Secciones 5
Peso 1,3kg Peso 1,98 kg
Codigo del producto 0601094 100 Codigo del producto 0601 094 300

COMPATIBLE CON TODOS LOS NIVELES LASER.

BT 350 Professional

Barra telescopica

REGLA PARA GOL 26 D

R 60 Professional

Regla de medicion

Altura de trabajo/ )

dimensiones 140-350cm Q s 0.6ke

SeadienEs 2 Cadigo del producto 0601 079 000

Peso 2,5kg Regla de medicién de inclinaciones con soporte
. adecuado para GLM 80 Professional.

Cédigo del producto 0601 015 B00

MODELOS COMPATIBLES:

MODELOS COMPATIBLES:
GLM 80

GPL 5; GPL 3; GLL 3-50; GLL 3-80; GLL 3-80 C; GLL
3-80 CG; GLL 2-10; GCL 2-15; GCL 2-15 G; GCL 2-50 C;
GLM 30. También ideal en combinaciéon con el soporte
universal BM 1 Professional y el soporte de pared WM
4 Professional.




Otros items

RM 2

Soporte
Peso 0,12 kg
Codigo del producto 0601092 700

Montaje flexible del soporte.
Regulacion de la altura con sistema de fijacién para
alinear de forma segura y precisa.

MODELOS COMPATIBLES:
GLL 2-10; GCL 2-15; GCL 2-15G; GCL 2-50 C

RB 1

Soporte para receptor

Codigo del producto 1608 MO0 70F

Para montaje simple del receptor en la regla de
medicion.

MODELOS COMPATIBLES:
LR 1 Professional; LR 2 Professional

BM 3 Professional

Soporte universal

Peso 0,5kg
Codigo del producto 0601015 D00

Soporte con potente iman para rapida fijacién en
superficies magnéticas: Mayor practicidad en el
trabajo. Apoyo adicional para pared.

Base de apoyo retractil: mas estabilidad para aplica-
ciones en el suelo. Presilla para carril-guia.

Base giratoria y botdn de ajuste fino.

RM 3

Soporte
Peso 0,15kg
Codigo del producto 0601092 800

Montaje flexible del soporte.
Regulacion de la altura con sistema de fijacién para
alinear de forma segura y precisa.

MODELOS COMPATIBLES:
GCL 2-50 C; GLL 3-80 C; GLL 3-80 CG

BM 1 Professional

Soporte universal

Peso 0,5kg
Codigo del producto 0601 015A01

Montaje flexible del soporte.

Regulacion de la altura con sistema de fijacion para
alinear de forma segura y precisa. Rosca 1/4. Todos
los niveles laser con rosca 1/4.

También es ideal en combinacidn con el barra tele-
scépica BT 350 Professional.

Gafas para laser

(rojas)

Codigo del producto 1608 MO0 05B

Mejora la visibilidad del haz de orientacion lasery
facilita el trabajo en lugares con condiciones de luz
desfavorables.

Para todos los equipos laser.




Clasificaciones
proteccion |P

&

IP 5X
Proteccion contra la acumulacion
de polvo perjudicial

La entrada de polvo no se evita totalmente, pero el modo de funcionamiento
del equipo no puede ser afectado (protegido contra el polvo).

IP 54
Proteccion contra salpicaduras de agua
procedentes de todas las direcciones

La entrada de polvo no esta totalmente evitada, pero el modo de funcionamiento del
equipo no puede verse afectado (protegido contra el polvo). Proteccion contra el agua
procedente de todas las direcciones (proyecciones de agua).

IP 56
Proteccion contra la acumulacion
de polvo perjudicial

La entrada de polvo no se evita totalmente, pero el modo de funcionamiento del equipo
no puede verse afectado (protegido contra el polvo). Proteccidn contra fuertes chorros
de agua.



IP 65

Proteccion contra la entrada de polvo
(aislado contra el polvo)

Proteccion contra el agua expulsada de un pico, proveniente de todas las direcciones
(proteccidn contra proyeccion de agua).

IP 66
Proteccion contra la entrada de polvo
(aislado contra el polvo)

Proteccion contra fuertes chorros de agua.
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