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NIVEL LÁSER DE 12 LÍNEAS	
GLL 3-80 CG

El nivel con 12 líneas 3D nivelar con máxima 
visibilidad y control por el celular en todas las 
situaciones.

	fSolución completa de 360°: las líneas láser del nivel se 
proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) 
y en 3 direcciones distintas.

4X más 
visible

Alcance
60 m (sin receptor)
120 m (con receptor)

Precisión de nivelación ± 0,2 mm/m
Autonivelación ± 4º

Alimentación
4 pilas AA o  
Batería Bosch 12V

Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 162 x 84 x 148 mm
Peso 0,86 kg

Nº de parte 0 601 063 T01
Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de 
protección, maletín de transporte, receptor LR7, 
certificado del fabricante, manual.

4X más 
visibles

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES	
GLL 18V-120-33 CG

Nº de parte 0 601 065 1G0
Incluye: clip de fijación, adaptador de pila, receptor  
LR 7, clip de receptor, maletín, placa objetivo.

CONNECTED
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Alcance
70 m (sin receptor) 
120 m (con receptor)

Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m
Autonivelación ± 4 º
Protección IP 65

Alimentación

4 pilas tipo C o Batería Bosch 
12V (2,0 / 3,0 Ah) o Batería 
Bosch 18V (hasta 5,0 Ah / 
ProCore hasta 4,0 Ah)

Dimensiones 205 x 103 x 158 mm
Peso 0,86 kg

El nivel más completo con 12 líneas para  
nivelar con economía y precisión.

	fSolución de triple fuente de energía: utilice pilas, batería  
Bosch 12V (2,0 / 3,0 Ah) o batería Bosch 18V  
(hasta 5,0 Ah / ProCore hasta 4,0 Ah).

¡NUEVO!

¡NUEVO!

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES	
GLL 80-33 G

Nº de parte 0 601 065 500
Nº de parte 0 601 065 502
Incluye 0 601 065 500: base magnética y pilas.
Incluye 0 601 065 502: maletín, batería 3,7 V, soporte 
magnético, clip de pared y receptor LR7.

Alcance 60 m (sin receptor)
160 m (con receptor)

Autonivelación ± 4°
Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m

Alimentación 4 pilas AA o Batería Bosch 
3,7V XL

Protección contra polvo 
y salpicaduras de agua

Sí (IP 65)

Dimensiones 144 x 89 x 139 mm
Peso 0,92 kg

El nivel de 12 líneas compatible con batería:  
nivelación en cualquier dirección.

	fRecarga mientras trabajas: compatible con batería Bosch 3,7V XL, 
que permite cargar incluso mientras usas la herramienta. 
	fExtra robustez con carcasa reforzada: IP 65 y resistencia a caídas 
de hasta 1 m de altura.

4X más 
visibles

Alcance 300 m (con receptor)
Alimentación 2 pilas tipo D
Autonivelación ± 5°
Precisión de nivelación 0,1 mm/m
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua Sí (IP 54)

Dimensiones 190 x 180 x 170 mm
Peso 1,80 kg

NIVEL LÁSER ROTATIVO	
GRL 300 HV	

Nº de parte 0 601 061 501
Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de 
transporte, control RC 1, gafas rojas, receptor LR1, 
soporte de pared WM4, certificado del fabricante, 
manual.

Mayor autonomía en la nivelación de terrenos o grandes 
ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

	fAcompaña receptor LR1 para uso en ambiente externo y control remoto  
RC1 para operación de mandos hasta 30m.
	fArmazón de metal en el tope: protege el dispositivo  
rotativo en caídas de hasta 1m en hormigón.
	fPunto láser en el techo.
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INCLINÓMETRO	
GIM 60 L	

Para medir y ajustar con precisión la inclinación  
de superficies con auxilio de un haz láser.

	fPantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
	fCambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad 
del usuario.
	fMira láser de 30 metros integrada: proyecta un punto láser para referencia  
de nivelación en distancias mayores.

Capacidad del inclinómetro 0 – 360º (4 x 90º)
Precisión angular 0º/90º: ± 0,05º
Función de memoria Sí
Alimentación 4 pilas AA
Entrada para trípode 1/4"
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 618 x 27 x 59 mm
Peso 0,90 kg

Nº de parte 0 601 076 900
Incluye: 4 pillas AA, 1 bolsa de protectora, certificado 
del fabricante, manual.

MEDIDOR DE ÁNGULOS	
GAM 220 MF	

Para medir y transferir ángulos con precisión.
	fPantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
	fGran apertura de las varillas: amplitud de 0º a 220º (más de la mitad  
de una circunferencia completa).
	fRapidez y exactitud en el uso con sierras de inglete: funciones MTR1 y MTR2  
calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.

Rango de medición angular 0º – 220º
Precisión angular ± 0,10º
Alimentación 4 pilas AA
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 446 x 52 x 6 mm
Peso 1,10 kg

Nº de parte 0 601 076 600
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de 
la regla, certificado del fabricante, manual

RANGO DE MEDICIÓN ANGULAR	
GAM 270 MFL	

Rango de medición angular 0º – 270º
Capacidad del inclinómetro 0º – 360º
Precisión angular ± 0,10º
Alimentación 4 pilas AA
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 684 x 52 x 6 mm
Peso 1,50 kg

Nº de parte 0 601 076 400
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de 
la regla, certificado del fabricante, manual

Toda la precisión para medir tanto ángulos como 
inclinaciones, todo en una sola herramienta.

	fDoble función, con 2 pantallas: una para la medición de ángulo  
y otra para indicar la inclinación.
	fRapidez y precisión en el uso con sierras ingleteadoras: funciones MTR1 y MTR2 
calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
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DETECTORES  
DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES	
D-TECT 200 C 	

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando 
incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad 
de metales, cables energizados, madera y tuberías.

Nº de parte 0 601 081 6G0
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, 
certificado del fabricante, manual.

Materiales 
detectables

Metales ferrosos/no ferrosos, cables
energizados y de datos, objetos no metálicos
como tuberías con y sin agua.

Alcance

hormigón y metales 200 mm
drywall 38 mm
conductores eléctricos y 
estructuras de madera

80 mm

Exactitud ± 5 mm
Alimentación 4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras 
de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 231 x 106 x 112 mm
Peso 0,70 kg

¡NUEVO!

DETECTOR DE MATERIALES	
GMS 120-27

Nº de parte 0 601 081 000
Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual.

Materiales 
detectables

Metales ferrosos/no ferrosos, cables 
energizados y madera

Máxima 
profundidad  
de medición

metales ferrosos 120 mm
metales no ferrosos 100 mm
cable energizado 50 mm
vigas de madera 30 mm

Alimentación 2 pilas AA o batería 
Bosch 3,7 V

Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 200 x 85 x 32 mm
Peso 0,27 kg

El detector de pared ideal para drywall.
	fCalibración automática: elimina por completo la necesidad de ajustar el 
dispositivo antes de su uso.
	fOrificio de marcado: permite marcar exactamente la ubicación analizada.
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CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN Y 
TEMPERATURA

CÁMARA DE TEMPERATURA
GIS 1000 C

Rango de temperatura -40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR ± 1,0 °C
Precisión de medición de 
la umedad relativa del aire ± 2%

Tipo de memoria memoria interna
Formato de imagen Jpg

Transferencia de datos Micro USB, Bluetooth™, 
Bluetooth™ Smart

Tamaño de la pantalla 2,8" LCD
Zoom 0,5 m – 5 m

Alimentación 4 pilas AA o Batería 
Bosch 10,8 V / 12 V

Dimensiones 136 x 89 x 214 mm
Peso 0,60 kg

Nº de parte 0 601 083 300
Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado  
del fabricante, manual.

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del 
ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan 
mucho el trabajo.

PIRÓMETRO
GIS 500

Nº de parte 0 601 083 4G0
Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, 
manual.

Rango de medición -30 °C a +500 °C
Precisión de la 
temperatura de la 
superficie

-30 ° ≤ t ≤ -10 °: ±(1,8 ° + 0,1 x |t| °), 
-10 ° < t < 0 °: ±2,8 °, 0 ° ≤ t < 100 °: 
±1,8 °, 100 ° ≤ t ≤ 500 °: ±1,8%

Emisividad (ajustable) 0,95; 0,85; 0,75
Óptica* D:S 12:1
Tamaño de pantalla 36 x 25 mm
Pantalla iluminada Sí
Fuente de alimentación 2 x 1,5 V AA
Dimensiones 171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías) 0,22 kg

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y 
además permite ajuste a los distintos tipos de material.

	fMucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad,  
permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.

CÁMARA DE INSPECCIÓN
GIC 12V-4-23 C

Tamaño de la pantalla 4,3"
Resolución de la pantalla 800 x 480 px
Diámetro de la cámara 8,3 mm
Longitud del cable de la cámara 150 cm

Protecciones
IP 54 (herramienta) 
IP 67 (cable con 
cámara)

Alimentación 4 pilas AA o Batería 
Bosch 12 V

Nº de parte 0 601 241 500
Incluye: 4 pilas AA, cable USB-C, cable de cámara  
8,3 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, imán, 
espejo, gancho, manual.

Alta resolución para inspecciones en lugares de  
difícil acceso aún más precisas.

	f Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara.
	fFunción “Up is Up”: muestra la parte superior del objeto en la parte superior  
de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza una orientación 
correcta de la imagen en cualquier situación.

CONNECTED

¡NUEVA!
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ACCESORIOS 
DE MEDICIÓN

RECEPTOR LÁSER
LR 7	

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser 
compatibles en aplicaciones en lugares abiertos  
y con luz solar.

	fFijación fácil: sistema de “deslice” para montaje fácil y rápido e  
imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
	fCompatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
	fResistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
	fMontaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de 
nivelación rápida y exacta.
	fModelos compatibles: GCL 2-50 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 CG.

Alimentación 2 pilas AA
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

IP 54

Dimensiones 137 x 73 x 28 mm
Peso 0,15 kg

Nº de parte 0 601 069 J00
Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa 
protectora y 2 pilas AA.

ACOMPAÑA 
SOPORTE 

PARA 
RECEPTOR

Alimentación 2 pilas  AA
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 66)

Dimensiones 158 x 80 x 34 mm
Peso 0,35 kg

Nº de parte 0 601 069 L00
Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 clip para 
receptor RB 45, 2 pilas AA, manual.

Para nivelar en lugares en que no es posible ver la línea láser de su 
nivelador, ahora con indicación en mm de la distancia de la línea.

	f Indicación objetiva del trabajo que se va a realizar: el receptor indica en mm la 
distancia de la línea láser, garantizando mayor asertividad y rapidez para los 
trabajos de nivelación.
	fDisplay LCD doble: para hacer lecturas de los resultados tanto adelante como en la 
parte de atrás del receptor.
	fProtección contra polvo y agua (IP 66): resistente incluso a las condiciones más 
extremas del ambiente de obras.

RECEPTOR LÁSER
LR 45

TRIPIÉ
BT 150

Altura de trabajo 55 – 157 cm
Rosca del trípode 1/4"
Peso 1,3 kg Nº de parte 0 601 096 B00

La estabilidad ideal para su trabajo.
	fPatas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y 
traen estabilidad.
	fAlta estabilidad: sin holguras en los componentes.
	fPartes plásticas hecha con material de alta resistencia: 
el trípode hecho para el ambiente de la obra.
	fSoporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta 
fijación de los niveles a láser.
	f Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, 
GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
	f Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".
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TRIPIÉ
BT 170 HD

Altura de trabajo 107 – 165 cm
Rosca del trípode 5/8"
Peso 5,5 kg Nº de parte 0 601 091 B00

La estabilidad necesaria para medición 
en cualquier tipo de suelo.

	fPortátil: trípode liviano y con patas retráctiles, 
permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
	fAlta estabilidad: sin juegos en los componentes y 
mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
	fPatas para fijación de aluminio: aumentan 
la durabilidad del trípode y traen seguridad 
antideslizante en los ambientes de la obra.
	fRosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación 
de los equipos.

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.
	fMedición: capacidad de medición de hasta 2,4 metros.
	fCompatible con todos los niveles a láser Bosch.
	fPara uso en las condiciones más extremas.
	fEscala graduada en milímetros para una mayor 
exactitud.

REGLA GRADUADA
GR 240

Altura de trabajo Hasta 2,4 m
Secciones 2
Material Aluminio 
Peso 1,30 kg
Nº de parte 0 601 094 100

Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser 
en condiciones poco favorables de luz.

	fCompatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde 
giratorias o lineales.
	fFácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.

GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE		

Nº de parte 1 608 M00 05J

BATERÍA LI-ION 3,7V		

Nº de parte 1 608 M00 C43
Incluye: cable USB-C.

Tipo de batería Li-Ion
Entrada del carg. USB-C
Tensión nominal 3,7 V
Capacidad 1,0 Ah
Tensión de carga 5,0 V
Corriente de carga 0,5 A
Tiempo de carga < 1h50 (0 – 80%) / < 3h15 (0 – 100%)
Dim. del embalaje 130 x 106 x 29 mm

Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.
	fMayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor 
eficiencia en el trabajo.
	fCarga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y 
contribución para la sustentabilidad.
	fCompatible con los modelos: GLL 12-22, GLL 12-22 G, GLM 50-22, GLM 50-27 C, 
GLM 50-27 CG, GMS 120-27.
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BATERÍA LI-ION 3,7V XL		

Tipo de batería Li-Ion
Entrada del cargador USB-C
Tensión nominal 3,7V
Capacidad 3,0 Ah
Tensión de carga 5,0 V
Corriente de carga 2,0 Ah

Tiempo de carga
< 1h10 (0 – 80%)
< 2h10 (0 – 100%)

Dimensiones del emb. 130 x 106 x 29 mm
Nº de parte 1 600 A03 1FZ
Incluye: cable USB-C.

INCLUYE 
CABLE USB-C

Compatibilidad GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara 1.280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara 3,9 mm
Longitud del cable de la cámara 150 cm
Nº de parte 1 600 A02 Z63 

Compatibilidad GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara 1.280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara 8,3 mm
Longitud del cable de la cámara 150 cm
Nº de parte 1 600 A02 R6M

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, 
para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

	fCon función de orientación para facilitar la inspección.
	fDiámetro pequeño (3,9 mm) para facilitar el acceso a zonas  
de inspección estrechas.
	fCable de cámara de 1,5 metros para inspeccionar objetos de difícil  
acceso, como tuberías y cables.
	fCon luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, 
para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

	fCon función de orientación para facilitar la inspección.
	fDiámetro pequeño (8,3 mm) para facilitar el acceso a zonas  
de inspección estrechas.
	fCable de cámara de 1,5 metros para inspeccionar objetos de difícil  
acceso, como tuberías y cables.
	fCon luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN
3,9 MM / 1,5 M	

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN
8,3 MM / 1,5 M	

La solución más económica para sus herramientas.
	fMayor duración de la batería gracias a la tecnología de iones de litio 
para una mayor eficacia en el trabajo.
	fCarga y funcionamiento posibles al mismo tiempo para un suministro 
continuo de energía y contribución a la sostenibilidad.
	fCompatible con el modelo: GLL 20-22 G y GLL 80-33 G.

¡NUEVA!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Compatibilidad GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara 1.280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara 8,3 mm
Longitud del cable de la cámara 350 cm
Nº de parte 1 600 A02 R6P

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, 
para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

	fCon función de orientación para facilitar la inspección.
	fDiámetro pequeño (8,3 mm) para facilitar el acceso a zonas  
de inspección estrechas.
	fCable de cámara de 3,5 metros para inspeccionar objetos de difícil  
acceso, como tuberías y cables.
	fCon luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN
8,3 MM / 3,5 M	

Compatibilidad GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara 1.280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara 8,2 mm
Longitud del cable de la cámara 150 cm
Nº de parte 1 600 A02 Z61

Cable con cámara para la cámara de inspección  
GIC 12V-4-23 C, para que usted pueda ver lo que  
sus ojos no alcanzan.

	fCon doble cámara y función de orientación para facilitar la inspección.
	fDiámetro pequeño (8,3 mm) para facilitar el acceso a zonas de 
inspección estrechas.
	fCable de cámara de 3,5 metros para inspeccionar objetos de difícil 
acceso, como tuberías y cables.
	fCon luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOBLE
1,5 M		

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las 
herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones 
de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor 
disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los 
servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido 
para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para 
escuchar sus dudas y sugerencias.

Entre a los canales digitales Bosch y 
acompañe las sugerencias y novedades

www.boschherramientas.com.XX

facebook.com/boschherramientasXXX

www.instagram.com/XXX

youtube.com/boschherramientas


