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RECTIFICADORAS
CON CABLE

RECTIFICADORA
GGS 28 L

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.
» Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cémodo,
sin calentamiento.
» Interruptor de dos fases: mas practicidad y seguridad,
de acuerdo con laNorma ABNT IEC 60745-2-3.
» Durabilidad: sistema de ventilacion optimizado asegura
la refrigeracion del motor.
» Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga
y garantiza el control efectivo de la herramienta.

Potencia 500W
N° de revoluciones s/ carga)  33.000 rpm uso
DUTY [T.UTY 78 INDUSTRIAL
Puntas montadas 25mm
. . 1/4" hasta 5/16" N de parte
Didmetro de las pinzas (6 hasta 8 mm)
Peso 1,4kg

RECTIFICADORA

GGS 30 LS

Una amoladora recta versatil que combina iNUEVA!
comodidad, seguridad y potencia.
» Cambio de accesorios facil y cémodo con la practica
funcion de bloqueo del eje.
» Alta eficiencia gracias al potente motor de 750 W.

Voltaje 220V
Potencia 750 W -
NO de revoluciones (s/ carga) ~ 7.000 - 33.000 rpm :‘lsnousmuu.
Diametro de las pinzas 8mm
Didm. méx. de la herram.
. 50mm
abrasiva
Didmetro del pufio 192 mm NO de parte 0601 2B5 OEO
Peso 17kg

TEntienda cémo registrar la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com.xx
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CORTADORAS
DE METALES
CON CABLE

SIERRA DE CORTE EN FRiO

GCD 12 JL

Cortes precisos y casi sin chispas.

» Menos repasos y mas productividad: corte muy preciso sin apenas
marcas de quemaduras ni rebabas en la pieza.

» Reduccion de hasta el 100% de las chispas: practicamente no se
generan chispas durante las operaciones de corte, lo que aumenta la
seguridad en el lugar de trabajo.

» Guia de corte laser: marcado preciso del lugar donde se realizara el corte
gracias al laser integrado en la herramienta.

Potencia 2.000W
Velocid. (sincarga)  1.500 rpm

100 x 100 mm (perfiles cuadrados)
Capacidad de corte 115 mm (tuberias/ varillas

roscadas) e P ANOS DE Pl N
@ dasierradecorte 305 mm (12")
Peso 20kg NO de parte 0615 A00 28X

CORTADORA DE METALES
GCO 230

Facilidad, seguridad y rapidez para cortes en metales.

» Cortes mas rapido y suaves, con velocidade un 30% mayor en comparacion
con laGCO 220, garantizando un desempefio eficiente durante
la realizacion de los cortes.

» Pie hecho de metal: no se derrite durante el corte.

» Guarda ajustable para dirigir las chispas hacia lejos de la herramienta,
protegiendo al operador.

Potencia 2.300W

Velocidad (sin carga) 4.100 rpm

Corte en tubos 2129 mm Afiospe [T SN

Corte en barras cuadradas 120x 120 mm NO de parte (127V) 0601856 0D0
Corteen perf!lrectangular 100 x 200 mm NO de parte (220 V) 0601 B56 0E0
Corte en perfil L 137 mm Incluye: disco de corte 14" (2 608 602 759) y llave
Peso 13,5kg Allen.

CORTADORA DE METALES
GCO 14-24

Mayor potencia de mercado.

» Mayor vida (til practicamente el doble de la competencia.
» Brazo Articulado mas robusto.
» Base de acero reforzado, mayor estabilidad.

HEAVY ANos DE [T
DUTY (LU 7Y INDUSTRIAL

Potencia 2.400W

NO de rotaciones (sin carga) 3.800 rpm NO de parte + 1 disco 0601B370G
Diametro del disco 14" (355 mm) NO de parte + 5 discos 0601B37 0G
Peso 17,5kg

'Entienda cdmo registrar la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com.xx
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SIERRA SABLE
CON CABLE

SIERRA SABLE
GSA 120

Todavia mas ergonémica y robusta.

» Perfecta para operacion en varias posiciones.

» Emision de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento
gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.

» Vida (til prolongada del sistema de mecanismo de
baja friccion.

» Cambio fécil de la escobilla de carbén sin desmontar
la herramienta.

Potencia 1.200W
NOde revoluciones (s/ carga) 0~ 3.000 rpm ) AROS DE. - NN
. madera 220 mm
E;rptzadad de metal 20mm
tubos 220mm
Longitudes de golpe 29 mm NO de parte 0601 6B1 0G0
Peso (s/ bateria) 3.7kg

AMOLAR;COﬁTAR Y RECTIFICAR

i) ;s

TEntienda cémo registrar la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com.xx
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PISTOLAS
DE CALOR

PISTOLA DE CALOR

GHG 180

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para

tus aplicaciones.

» Permite el uso estacionario.

» Durable: probada de acuerdo con los estandares de Bosch
para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.

Potencia 1.600 W
Temperatura 50/350/525 °C
Flujo de aire 350/350/550 /min p.“s"m.ml

Durabilid. funcionamiento continuo 500 horas
Proteccién contra

sobrecalentamiento s
Peso 0,80 kg
NO de parte 0601 94D 0GO

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR
GHG 20-63

Maxima seguridad y control.

»> Trae la potencia correcta para alcanzar suavieneente
630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.

» Seguridad perfeccionada: desconexion de proteccion
térmica y asa de proteccion.

» Mejor manipulacion: gracias al suave apriete en
ambos lados.

» Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".

» Posicion estacionaria estable, gracias a la goma
antideslizante.

Nos DE [T

[T UYY' ) INDUSTRIAL
Potencia 1.600 W NO de parte 0601 2A6 2G0
Temperatura 50-630°C Incluye: 1 boquilla de proteccion de vidrio de 75 mm, 1
Flujo de aire pO[ANEPRITPIVERIIIN boquilla de stiperficie de 50 mm, 1 boquilla reducto

Peso 0,65 kg 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

SOPLADOR TERMICO
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LIMPIEZA
Y SISTEMAS
DE TRANSPORTE

ASPIRADORA DE POLVO
GAS 12-25 PL

Poder de succion superior con tecnologia

innovadora de autolimpieza.

» Succion consistente y poderosa debido a la tecnologia de
autolimpieza.

» Espacio de trabajo libre de polvo: Filtra un 99,95% del polvo
fino durante la aspiracion con filtro H13 HEPA.

» Fécil de usar: Auto start/stop, contacto de energia sicronizado
facilita la operacion.

» Limpieza automatica sin que se necesite presionar nada: Con la
tecnologia patentada de autolimpieza, el filtro es autolimpiado
siempre que el usuario desactiva la aspiradora, y el poder de
succion es recuperado en la reactivacion.

Potencia 1.250 W 8o

Presion max. en vacio 20 kPa

Flujo de aire méx. 65 Lts/seg

Depdsito B9 an Selo Ruido
Deposito bruto 251 INMETRO | e s srzozn WA
Peso 9kg

NO de parte 060197C INO

9
8
Incluye: 1 boquilla, 1 manguera 3,0 m, 1 tubo cur é §
2 tubos, 5 bolsas de plastico, 1 adaptador, 1 juego de 2 b5}
boguillas para piso. 2 s dB (A)
8
e é Nivel de

Poténcia Sonora

Fornecedor Robert Bosch Limitada

Marca BOSCH

Modelo/Tensao GAS12-25PL / 220V

Norma Utilizada NBR 13910-1 Verificado por:
IEC 60704-2-1 OCP - 0034
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ASPIRADORA DE POLVO
GAS 15 PS

El aspirador universal 2 en 1: cambio entre

funcion de aspiracion y soplo.

» Aspira a seco y himedo.

» Sistema de limpieza del filtro semi-automatica para
mayor productividad y vida ttil.

» Aspirador inteligente: conexion directa con
herramientas eléctricas con sistema start / stop
automatico.

» Manguera antiestatica.

Potencia 1.100W uso

Presion max. en vacio 27 kPa CARANTIA' R

Flujo de aire méx. 53 Lts/seg NO de parte 0601 9E5 1
Depdsito polvo / agua 10/8Lts

Depdsito méx. 15Lts

Peso 6kg

Selo Ruido

RESOLUGAO CONAMA 020194 1BAMA
MMA

AR N° da Licenca do IBAMA: 1300/2017

dB (A)

Nivel de
Poténcia Sonora

mais silencioso
menos silencioso

Fomecedor Robert Bosch Limitada

o
o /
Marca BOSCH N
[ oacoane

Modelo/Tenséo GASISPS / 220V

Norma Utilizada NBR 13910-1

Verificado por:
IEC 60704-2-1 OCP - 0034

BOLSO MEDIANO

Comodidad y espacio con calidad Bosch,

ideal para trasladar tus herramientas.

» Caben facilmente dos herramientas grandes (Ej.:
sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio
para otros productos y accesorios.

» 3 compartimientos externos para guardar
accesorios, herramientas manuales, etc.

» Muy resistente: soporta hasta 15 kg.

Dimensiones 286x62x529mm

(ancho x alto x largo)

Tamaiio 19"

Peso 0,84 kg NO de parte 1619B20 100

BOLSO GRANDE

Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.

» 3 compartimientos externos con fijacion en velcro para
guardar accesorios, herramientas manuales, etc.

» Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del
profesional.

» Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de
percusion GSB 13 RE.

» Base engomada y resistente.

Dimensiones

360x80x590 mm
(ancho x alto x largo)
Tamaio 23"
Peso 2kg NO de parte 1600 A00 3BK

1Entienda como registrar la garantia adicional de 1 afo en el sitio web www.garantiabosch.com.xx
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MEDIDORES

MEDIDOR LASER

GLM 40

Cinta métrica laser para mediciones de hasta 40 metros que

hace las cuentas por usted: calcule areas, voliimenes e incluso

alturas directamente en el aparato.

» Cdlculo de areas y volimenes: las mediciones més usadas hechas al instante, sin
realizar cuentas.

» Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales
de dificil acceso.

» Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante.

Alcance 0,15-40,00m
Precision de medicion +1,5mm
Alimentacion 2 pilas AAA

Proteccion contra polvo

: Si(IP54)
y salpicaduras de agua
Dimensiones 105x41x24 mm NO de parte 0601072900
Peso 0,10 kg Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de proteccion, manual.
MEDIDOR LASER

GLM 50-27 C

El medidor que se conecta a su celular para una rapida
transferencia de datos y es compatible con la bateria
recargable de lones de Litio Bosch.

» Trabaje mas rapido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos
con medidas con la aplicacion gratis de Bosch “MeasureOn” o una de las
innumerables apps aliadas en Android e i0S. Comparta en PDF o JPEG.

» Revestimiento reforzado de goma: mayor proteccion, extra resistencia al
impacto y adherencia segura durante su trabajo.

Alcance 0,05-50,00m
Alimentacion % F}'I\?SB’;?C% bateria
Precision +1,5mm & e
Proteccion contra polvo :
y salpicaduras de agua Si(IP65)
Dimensiones 29x53x119mm
Peso 0,17 kg
MEDIDOR LASER

GLM 50-27 CG

La primera cinta métrica a laser verde del mercado

y la mas robusta de la categoria.

» Laser verde: 4 veces mas visible para trabajos en ambiente interno com
mucha luminosidad.

» Trabaje més rapido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con
medidas con la aplicacion gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.

» Revestimiento reforzado de goma.

Alcance 0,05-50,00m
Alimentacion 2 pilas AA o bateria

3,7VBosch o
Precision +1,5mm ! 9 m
Proteccién contra polvo Si(IP65)
y salpicaduras de agua NO de parte 0601072 UOO
Dimensiones 119x29x53 mm Incluye: 1 bolsa de proteccién, 1 tira de mano, 2
Peso 0,116 kg AA, 1 manual de instrucciones, 1 guia de uso

TEntienda cémo registrar la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com.xx
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INCLINOMETRO

GIM 60 L

Para medir y ajustar con precision la inclinacion de superficies

con auxilio de un haz laser.

» Pantalla iluminaday giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posicién.

» Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme
la necesidad del usuario.

» Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelacion: para colocar facilmente
laregla con el punto laser exactamente en 0°.

Capacidad delinclinometro 0 - 360° (4 x 90°)

Precision angular 09/900: + 0,052

Funcion de memoria Si

Alimentacion 4 pilas AA

Entrada para tripode 1/4"

Protgcmon contra polvo y Si (1P 54)

salpicaduras de agua

Dimensiones 618 x 27 x 59 mm N° de parte 0601076 900
Peso 0,90 kg Incluye: 4 pillas AA, bolsa de proteccion.

ACCESORIOS
DE MEDICION

La estabilidad ideal para su trabajo.
» Patas de goma: aumentan la durabilidad del tripode y ¢
traen estabilidad. i
» Alta estabilidad: sin holguras en los componentes. |
» Partes plasticas hecha con material de alta resistencia:
el tripode hecho para el ambiente de la obra. |
» Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta
fijacion de los niveles a laser.
» Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C,
GLM 50-27 CG, GLM 120 Cy GLM 250 VF.
» Indicado para niveles con entrada para tripode de 1/4".

Altura de trabajo 55-157cm s %3 ANOS DE
Rosca del tripode 1/4" SARANTI
Peso 1,3kg NO de parte 0601096 BOO

BATERIA LI-ION 3,7V

Una segunda opcion de bateria para su medidor GLM 50-27 CG.
» Mayor autonomia de |a baterfa debido a la tecnologfa de iones de litio para una mayor
eficiencia en el trabajo.
» Cargay posibilidad de operacion simultaneas para suministro continuo de energia y
contribucion para la sustentabilidad.
» Compatible con los modelos: GLL 12-22, GLL 12-22 G, GLM 50-22, GLM 50-27 C,
GLM 50-27 CG, GMS 120-27.
Tipo de bateria Li-lon
Entradadel carg. USB-C
Tension nominal 3,7V
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Capacidad 1,0 Ah

Tensiondecarga 5,0V

Corrientedecarga 0,5A AN

Tiempodecarga < 1h50 (0 -80%)/<3h15(0-100%) N°de parte 1608 MO0 C43
Dim. del embalaje 130 x 106 x 29 mm

1Entienda como registrar la garantia adicional de 1 afo en el sitio web www.garantiabosch.com.xx



Entre a los canales digitales Boschy
acompaiie las sugerencias y novedades

www.boschherramientas.com.XX

www.instagram.com/XXX

facebook.com/boschherramientasXXX

youtube.com/boschherramientas

@G

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las
herramientas eléctricas Bosch salgan de la fabrica en perfectas condiciones
de uso, con un ano de garantia a partir de la emision de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor
disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los
servicios de reparacién y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atencion al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino facil y rapido
para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado esta listo para
escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
Division Herramientas Eléctricas

Edicién 2025




