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Nº de parte 0 601 6B1 0G0
Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

Potencia 1.200 W
Nº de revoluciones (s/ carga) 0 – 3.000 rpm

Capacidad de 
corte

madera 220 mm
metal 20 mm
tubos 220 mm

Longitudes de golpe 29 mm
Peso (s/ batería) 3,7 kg

SIERRA SABLE	
GSA 120	 16B1.0

Todavía más ergonómica y robusta.
	fPerfecta para operación en varias posiciones.
	fEmisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento 
gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
	fVida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja 
fricción.
	fCambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la 
herramienta.

 TOOLLESS
VARIABLE

SPEED
DOUBLE

INSULATION
SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

SIERRA SABLE  
CON CABLE
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Dimensiones 
(ancho x alto x largo)

442 x 273 x 357mm

Volumen armazenamiento 9,9 l
Peso 7,3 kg

Medidas interiores Dimensiones 
(ancho x alto x largo)

378 x 71 x 313 mm

Medidas exteriores Dimensiones 
(ancho x alto x largo)

357 x 117 x 442 mm

Volumen armazenamiento 9,9 l
Capacidad de carga 25 kg
Tamaño 17"
Peso 2,9 kg

Nº de parte 1 600 A00 7SF

Dimensiones 
(ancho x alto x largo)

156 x 63 x 260 mm

Capacidad de carga 1,5 kg
Tamaño 10"
Peso 0,3 kg

MALETINES DE 
TRANSPORTE

MALETÍN DE TRANSPORTE 
L-BOXX MINI

Mini en el tamaño, gigante en las 
posibilidades.

	fSistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con 
solo un clic.
	fSúperficie frontal lisa, ideal para colocación de 
etiquetas de identificación.
	fHecha de material plástico seguro para almacenar 
alimentos.
	f ¡Pesa solo 0,3 kg!

MALETÍN DE TRANSPORTE 
L-BOXX 102 CON SET PARA 12 PIEZAS

Nº de parte 1 600 A01 6NA

MALETÍN DE TRANSPORTE 
L-BOXX 306

Con nuevo diseño, ahora más prácticos y 
accesibles.

	fSúper resistente: cuerpo de plástico, ABS, a prueba de agua.
	fBloqueable: se puede usar candado para mayor seguridad.
	fAlmacenamiento para piezas pequeñas.
	fCajones para mejor organización de los materiales.
	fMangos laterales para mayor practicidad.
	fMango de adelante mayor para transporte individual.
	fMecanismo perfeccionado: unir y separar varias BOXX entre sí 
con sólo 1 clic.

Nº de parte 1 600 A01 VH8

El Top-Box ideal para organizar sus accesorios y 
garantizar un transporte más conveniente.

	fSiempre bien organizado: mantenga las cosas visibles, no olvide 
nada y ahorre tiempo.
	fConsumibles bien visibles y ordenados: 13 cajas de diferentes 
tamaños, incluida la tapa.
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MEDIDORES 
LÁSER 

MEDIDOR LÁSER
GLM 40

Alcance 0,15 – 40,00 m
Precisión de medición ± 1,5 mm
Alimentación 2 pilas AAA
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 105 x 41 x 24 mm
Peso 0,10 kg

Nº de parte 0 601 072 900
Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado 
del fabricante, manual

Cinta métrica láser para mediciones de hasta 40 metros 
que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes 
e incluso alturas directamente en el aparato. 

	fCálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al 
instante, sin realizar cuentas.
	fMedir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en 
locales de difícil acceso.
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Nº de parte 0 601 072 U00
Incluye: 1 bolsa de protección, 1 correa de mano, 2 pilas 
AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.

4X más 
visibles

MEDIDOR LÁSER
GLM 50-27 CG

Alcance 0,05 – 50 m
Precisión de medición  ± 1,5 mm

Alimentación
2 pilas AA o batería  
3,7 V Bosch

Entrada para trípode 1/4"
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua Sí (IP 65)

Dimensiones 119 x 53 x 29 mm
Peso 0,116 kg

La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más 
robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, 
protección IP 65, además de contar también con conectividad 
para transferencia de datos.

	f Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno com  
mucha luminosidad.

On

On

Alcance 0,05 – 50,00 m
Precisión de medición ± 1,5 mm

Alimentación
2 pilas AA o batería  
3,7 V Bosch

Protección contra polvo 
y salpicaduras de agua

Sí (IP 65)

Dimensiones 119 x 53 x 29 mm
Peso 0,17 kg

El medidor que se conecta a su celular para una rápida 
transferencia de datos y es compatible con la batería 
recargable de Iones de Litio Bosch.

	f Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con 
medidas con la aplicación gratis de Bosch “MeasureOn” o una de las innumerables apps 
aliadas en Android e iOS. Comparta en PDF o JPEG.

Nº de parte 0 601 072 T00
Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano,  
2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.

MEDIDOR LÁSER
GLM 50-27 C

On

El medidor láser para mediciones de hasta 100 metros que se 
conecta a su celular: todas las funciones que necesita ahora 
con una cámara para uso en exteriores.

	fMediciones en ambientes exteriores con un alcance de 100 metros: cámara y 
zoom 8X para saber lo que estás midiendo incluso sin ver el láser.
	fSu proyecto digitalizado al instante: conéctese con la aplicación gratuita de 
Bosch “MeasureOn” para crear proyectos, planos de planta e incluso fotografías 
con medidas.

Nº de parte 0 601 072 Y00
Incluye: 3 pilas AA, 1 tira de transporte,  
1 bolsa de protección, manual.

Alcance 0,08 – 100,00 m
Precisión de medición ± 1,5 mm
Alimentación 3 pilas AA
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua Sí (IP 54)

Dimensiones 28 x 64 x 142 mm
Peso 0,23 kg

MEDIDOR LÁSER CON CÁMARA
GLM 100-25 C

Herramientas de Medición | 43
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INCLINÓMETRO
GIM 60 L

Capacidad del inclinómetro 0 – 360º (4 x 90º)
Precisión angular 0º/90º: ± 0,05º
Función de memoria Sí
Alimentación 4 pilas AA
Entrada para trípode 1/4"
Protección contra polvo y 
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 618 x 27 x 59 mm
Peso 0,90 kg

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies 
con auxilio de un haz láser.

	fPantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
	fCambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme  
la necesidad del usuario.
	fMecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente  
la regla con el punto láser exactamente en 0º.

Nº de parte 0 601 076 900
Incluye: 4 pillas AA, bolsa de protección.
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DETECTORES  
DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES
D-TECT 200 C

Nº de parte 0 601 081 6G0
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, 
certificado del fabricante, manual.

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando 
incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad 
de metales, cables energizados, madera y tuberías.

Materiales 
detectables

Metales ferrosos/no ferrosos, cables 
energizados y de datos, objetos no metálicos 
como tuberías con y sin agua.

Alcance

hormigón y metales 200 mm
drywall 38 mm
conductores eléctricos y 
estructuras de madera

80 mm

Exactitud ± 5 mm
Alimentación 4 pilas AA
Protección contra polvo y  
salpicaduras de agua

Sí (IP 54)

Dimensiones 231 x 106 x 112 mm
Peso 0,70 kg

¡NUEVO!
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CÁMARAS DE 
INSPECCIÓN Y 
TEMPERATURA

PIRÓMETRO
GIS 500

Nº de parte 0 601 083 4G0
Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, 
manual.

Rango de medición -30 °C a +500 °C
Precisión de la 
temperatura de la 
superficie

-30 ° ≤ t ≤ -10 °: ±(1,8 ° + 0,1 x |t| °), 
-10 ° < t < 0 °: ±2,8 °, 0 ° ≤ t < 100 °: 
±1,8 °, 100 ° ≤ t ≤ 500 °: ±1,8%

Emisividad (ajustable) 0,95; 0,85; 0,75
Óptica* D:S 12:1
Tamaño de pantalla 36 x 25 mm
Pantalla iluminada Sí
Fuente de alimentación 2 x 1,5 V AA
Dimensiones 171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías) 0,22 kg
*relación distancia de medición : punto de medición

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además 
permite ajuste a los distintos tipos de material.

	fMucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad,  
permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.

CÁMARA DE TEMPERATURA
GIS 1000 C

Rango de temperatura -40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR ± 1,0 °C
Precisión de medición de 
la umedad relativa del aire ± 2%

Tipo de memoria memoria interna
Formato de imagen jpg

Transferencia de datos micro USB, Bluetooth™, 
Bluetooth™ Smart

Tamaño de la pantalla 2,8" LCD
Zoom 0,5 m – 5 m

Alimentación 4 pilas AA o Batería 
Bosch 12 V

Dimensiones 136 x 89 x 214 mm
Peso 0,60 kg

Nº de parte 0 601 083 300
Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado  
del fabricante, manual.

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del 
ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan 
mucho el trabajo.

CÁMARA DE INSPECCIÓN
GIC 12V-4-23 C

Tamaño de la pantalla 4,3"
Resolución de la pantalla 800 x 480 px
Diámetro de la cámara 8,3 mm
Longitud del cable de la cámara 150 cm
Protecciones IP 54 (herramienta) 

IP 67 (cable con 
cámara)

Alimentación 4 pilas AA o Batería 
Bosch 12 V

Nº de parte 0 601 241 500
Incluye: 4 pilas AA, cable USB-C, cable de cámara  
8,3 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, imán, 
espejo, gancho, manual.

Alta resolución para inspecciones en lugares de  
difícil acceso aún más precisas.

	f Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara.
	fFunción “Up is Up”: muestra la parte superior del objeto en la parte superior  
de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza una orientación 
correcta de la imagen en cualquier situación.

CONNECTED

¡NUEVA!
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ACCESORIOS 
DE MEDICIÓN

TRIPIÉ
BT 150

Altura de trabajo 55 – 157 cm
Rosca del trípode 1/4"
Peso 1,3 kg Nº de parte 0 601 096 B00

La estabilidad ideal para su trabajo.
	fPatas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y 
traen estabilidad.
	fAlta estabilidad: sin holguras en los componentes.
	fPartes plásticas hecha con material de alta resistencia: 
el trípode hecho para el ambiente de la obra.
	fSoporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta 
fijación de los niveles a láser.
	f Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, 
GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
	f Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".

BATERÍA LI-ION 3,7V

Nº de parte 1 608 M00 C43
Incluye: cable USB-C.

Tipo de batería Li-Ion
Entrada del carg. USB-C
Tensión nominal 3,7 V
Capacidad 1,0 Ah
Tensión de carga 5,0 V
Corriente de carga 0,5 A
Tiempo de carga < 1h50 (0 – 80%) / < 3h15 (0 – 100%)
Dim. del embalaje 130 x 106 x 29 mm

Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.
	fMayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor 
eficiencia en el trabajo.
	fCarga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y 
contribución para la sustentabilidad.
	fCompatible con los modelos: GLL 12-22, GLL 12-22 G, GLM 50-22, GLM 50-27 C, 
GLM 50-27 CG, GMS 120-27.

Herramientas de Medición | 47



Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las 
herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones 
de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor 
disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los 
servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido 
para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para 
escuchar sus dudas y sugerencias.

Entre a los canales digitales Bosch y 
acompañe las sugerencias y novedades

www.boschherramientas.com.XX

facebook.com/boschherramientasXXX

www.instagram.com/XXX

youtube.com/boschherramientas
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