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UNA BATERIA.
MUCHAS MARCAS.
MUCHAS
POSIBILIDADES.

Ampshare es el sistema de baterias compartido de Bosch que
permite que usted use muchas herramientas de muchas marcas
con solo una bateria 18V.

Las baterias y cargadores Bosch 18V System también son
totalmente compatibles con muchas otras herramientas de la
alianza de baterias multimarcas Ampshare.
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Herramientas a Bateria Bosch.
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OBTEN UNA N
DE 1 ANOEN
TUS HERRAMIENTAS.

Registra tu herramienta en el sitio web y obtén 2 afios de
garantia en la linea Bosch Professional y 3 afios de garantia
en la linea Bosch Heavy Duty y linea de Medicion.

\ Es rapido, sencillo y sin burocracia.

Registro en www.garantiabosch.com

*Consulte el reglamento en el sitio web www.bosch-professional.com/es *Valido para herramientas eléctricas y de medicién

(=)



para productos con garantia dentro del plazo dado por el fabricante.

ATE HASTA

*ENTENDA COMO
REGISTRAR A GARANTIA

ANOS DE
GARANTIA'

ANOS DE
GARANTIA

Exceto os Produtos Bosch da “inha P
conforme Regulamento do Programa.
cusles Ia garantia podra ser de hasta

DE1ANO
EM NOSSO SITE

*ENTIENDA COMO
REGISTRAR LA GARANTIA
ADICIONAL DE 1 ANO

EN NUESTRO SITIO WEB
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18V

SYSTEM
! UNA BATERIA.
MUCHAS POSIBILIDADES.

Maxima libertad ccﬂ'n baterias Un 100% compatibles dentro del mismo voltaje.
4 e >

/S

;TIENES LA OPCION DE ELEGIR!

1 Elije tu herramienta Elije tus baterias
@ sin bateria @ y cargador

2
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18 ELIJELA
HERRAMIENTA IDEAL

SYSTEM PARA TU TRABAJO

GTB 185-LI

GSR 180-LI GSR 185-LI GSR 18V-60 FC

ATORNILLADORES/ o8

11 %2 3 38

Torque max. _
suriice) /5,2 Nm 54/21 Nm 65/50 Nm 60/31 Nm

Mandril - 1/2" _ 1/2"
(W] Metal - v v b

Madera 4 v 4

Hormigdn = = = =

hasta 2 afios’ hasta 2 afios’ hasta 2 afios’ hasta 3 afios’

TALADROS GSB 180-L1 GSB 185-L1 GSB 18V-50 GSB 18V-90
PERCUTORES/

ATORNILLADORES 4g T 1 -I

Torque max.
duro/leve) 54/21 Nm 65/50 Nm 50/28 Nm 64/36 Nm

1] Mandrit 1/2" - 1/2" 1/2"

] Metal v v v v
Madera v 4 v v
E Hormigon 4 v v v

@ | Garantia hasta 2 afios’ hasta 2 afios’ hasta 3 afios’ hasta 3 afios’

GDS GDS
LLAVES DE 180-LI 18V-200 18V-400 18V-1000

IMPACTO &4

Torque max.

(durofleve) 180 Nm 200 Nm 400 Nm 1000 Nm
Mandril 1/4"y 1/2" 1/4"y 1/2" 1/2" 1/2"

Materiales Madera/Metal =~ Madera/Metal Metal Madera/Metal
Garantia hasta 2 afios’ hasta 3 afios’ hasta 3 afios’ hasta 3 afios’

!Entienda como registrar la garantia adicional de 1 afo en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS A BATERIA 18V

HEAVY|
DUTY

150/84 Nm

1/2"

hasta 3 afios'

GDS
18V-1050 H

DUty
1050/350 Nm
3/4"
Metal

hasta 3 afios’
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18 ELIJELA
HERRAMIENTA IDEAL

SYSTEM PARA TU TRABAJO

GBH GBH GBH
MARTILLOS 180-LI 18V-26 18v-26 D 18V-36C 18V-45C

oo [ smunso

Percusion 2,04 2,6 2,54 7J 12,54
Perf. hormigon 20 mm 26 mm 26 mm 36 mm 45 mm
Perforacién v v v v v
Cincelado v v/ v/ v v

hasta 2 hasta 3 hasta 3 hasta 3 hasta 3
anos’ anos' anos’ anos'’ anos'

@ Garantia

GWS GWS GWS GWS GWS
ESMERILES 180-LI 18Vv-10 18V-10P 18V-10 PC 18V-10 PSC

ANGULARES v v
‘ol ol ok ol 9
No de
(9] revoluciones (sin  11.000 rpm 9.500 rpm  9.000 rpm  9.500 rpm ~ 9.000 rpm
carga)

Diametro del
disco

@ Control vibrac. = = 4 4 v

5" (125 mm) 5" (125 mm) 5" (125 mm) 5" (125 mm) 5" (125 mm)

Peso 1,6 kg 2,0 kg 1,9 kg 2,0 kg 2,0 kg

. hasta 2 hasta 3 hasta 3 hasta 3 hasta 3
@ et anos’ afios’ anos’ anos’ afnos’
L
GKS GKS GKS GKT
185-LI 18V-57 18V-68 GC 18V-52 GC
SIERRAS == BITURBO BITURBO
’ P, ] 5
£ —= G i 3
RPM 5.000 3.400 2500 - 5.000  2.800 - 5.500
DIEGEGD Gl 165mm  165mm  71/4"(184mm) 140 mm

disco
52/46/32 mm
64 /46 /42 mm  (90° sin carril/
(0°/45°/50°) 90° con
carril/45°)
hasta 2 hasta 3 hasta 3 hasta 3
anos’ anos’ anos’ afos’

Capacidad de 165 mm 57 mm

!Entienda como registrar la garantia adicional de 1 afo en el sitio web www.garantiabosch.com



fi s

GWS GWS P X GWX
18V-15C  18V-15P b 18V-10P 18V-10 PC
BITURB0 B >aock B >aock

X @ b & &
9.500 rpm  11.000 rpm 7.000 rpm 9.000 rpm 9.000 rpm

5" (125 mm) 100 / 125 mm 180 mm 5" (125 mm) 5" (125 mm

v v v v 4
2,1 kg 2,1 kg 2,8 kg 1,9 kg 2,0 kg
hasta 3 hasta 3 hasta 3 hasta 3 hasta 3
anos’ anos’ anos’ afos’ anos’
o RS I
- GCM GTS
18V-305 GDC 18V-216
BITURBO BITURBO

&

&

2.550 - 4.000 4.500
12" (305 mm) 8" (216 mm)

400* / 240
(transversal 70 mm (90°)
0°/45°)
hasta 3 hasta 3
anos'’

HERRAMIENTAS A BATERIA 18V
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ATORNILLADORES/
TALADROS
A BATERIA 18V

18V

SYSTEM

Iheneficio del o,

elmejor Ji

y mayor practicidad en el cambio manual de carbones.

» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de la
bateria contra sobrecalentamiento garantizando mayor
vida atil.

» Mayor torque en esta categoria de mercado con 54 Nm
para mas productividad.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V
Bosch.

Bateria 18V (2,0 Ah)
Torque (méx./duro/leve) 60/54/21 Nm
Posiciones de torque 20+1

NO de revoluciones (sin carga) 0-450/1.700rpm
Didmetromax.  madera 35mm

perforacion  acero 10 mm

Capacidad del mandril 13 mm

Luz Led Si

Peso (sin bateria) 1,28kg

o CAMBIO MANUAL
‘ ESCOBILLAS DE Ci

usia @) ANOS DE [T7:3
LYUYYI IS PROFESIONAL

N de parte ¢/ maletin

0601 9F8 1E0
rgador GAL 18V-20,

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSR 180-LI con bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.000

AGUJEROS EN MDF

tornillo
4,5x35mm

ATORNILLADOR/T

DRO 1/

El pequeiio gigante.

» Cuerpo de 12V: longitud de sélo 162mm, menor que el
GSR 120-LI(172mm) y el GSR 180-LI (198mm).

> Fuerza de 18V: el motor sin carbones 18V ofrece una
potencia de herramienta con cable en tamafio super
compacto ademas de aumentar el tiempo de ejecucion
por cargay lavida til de la herramienta.

» Mandril metalico que traba mejor el accesorio, ademés
de ofrecer mayor robustez y durabilidad.

Bateria 18V

Longitud de la cabeza 162 mm

Peso con bateria 1,3kg

Revoluciones en vacio 0-500/1.900 rpm
Torque (max./duro/leve) 65/50/21 Nm
Diametro max. tornillo 10 mm

Perforacion _madera 35mm

max. metal 10mm

Material del mandril metal

600

ATORNILLADOS
EN MDF

500

ATORNILLADOS
EN ALBANILERIA

tornillo
5,5 x65 mm

GSR 185-L1

LUE I uso
i AT LTXU T PROFESIONAL

1 cargador bivolt GAL

0601 9K3 OE1

Maletin + 2 baterias

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ATORNILLADOR/TALADRO 1/2" GSR18V-60FC | 19G7.1

1 herramienta, 4 funciones.
Motor sin escobillas de carbon libre de mantenimiento, con el doble de vida (til y mayor autonomia.
20% mas torque maximo (60 Nm contra 50 Nm de la version anterior) y 11% mas répido (1900 rpm contra 1700 rpm
de laversion anterior).
Maxima libertad y flexibilidad para atornillar, perforary perforar conimpacto.
Conectividad de la herramienta con su celular a través del mddulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y
avisos (Médulo GCY 42 no acompana la herramienta).
Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch.

NUEVO SISTEMA Una Unica herramienta con 4 funciones:
F l l ° k «Encastre 1/4" sextavado
A exc Ic *Mandril metalico 13 mm
HERRAMIENTAS EN 1 «Mandril angular 1/4" mm

I *Mandril SDS-plus

Nuevo mandril angular 1/4" Mandril metalico 13 mm Encastre 1/4" sextavado
Practicidad para el usuario, Mandril de cambio rapido, Versatilidad con el uso de
perfecto para areas de dificil versatilidad con el uso de bits. Encastre universal. |
acceso. Rotacion 360°, brocas. Para aplicaciones ~
puede ser configurado en 16 diversas hasta 13 mm.
diferentes angulos.

3 i8v
o SYSTEM

)

Mandril SDS-plus
Perfora con percusion.
Para trabajos pesados.

Tensién nominal 18V
Capacidad de la bateria |2,0 Ah m3 ANOSDE uso
Velocidad sin carga 0-600/1.900 rpm L
Torque max. (duro/leve) | 60/31 Nm

Max. perforacion @ 38/13 mm (madera / acero)

Capacidad de mandril | 1,5-13mm Bivolt con maletin L-Boxx 0601 9G7 1E0

Peso sin bateria 0,95kg Incluye: 2 baterfas 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL
Te logia del motor sin carbones 18V-20, 1 maletin L-Boxx.

ATORNILLADOR GTB 185-LI

Mas productividad y eficiencia en tus manos.
» Tecnologia PowerSAVE permite 3 veces mas tornillos por carga®.
» Cuerpo estrecho: disefio ultracompacto exige menos esfuerzoy
fatiga, permitiendo un manejo mas suave y facil del gatillo.
» Batiente de profundidad reversible: patente de Bosch
que elimina la necesidad de remover el batiente durante
operaciones de reversion.
» Mayor robustez gracias al sellado especial para proteccion
contra polvo.
» Motor sin carbones: el doble de vida (il gracias al motor sin R
escobillas de carbon.
Tension 18V
Motor brushless

Revoluciones en vacio 0-4.500rpm NO de parte (sin bateria/sin cargador) 0601 9K7 OE1

Sf{ﬁ torque _ = 5.2Nm NO de parte (2 baterias con maletin) 0 601 9K7 OEOQ
Didmetroméximodetornillo 6 mm Ah, 1 cargador bivolt GAL

Peso (sin bateria) 0,95 kg

*Comparacion con uso sin el modo PowerSave con lamisma bateria, GBA 18V 2,0 Ah con tornillo 4,2 x 35 mm en drywall + acero liviano 0,5 mm.

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GTB 185-LI con bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.500

ATORNILLADOS
EN DRYWALL

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ATORNILLADORES/
TALADROS PERCUTORES
BATERIA 18V

18V

SYSTEM

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 1/2" GSB 180-LI

La herramienta de percusion con el mejor costo/
beneficio y mayor practicidad en el cambio manual SYSTEM
de carbones.
> La autonomia stiperior garantiza hasta un 91% més

de trabajo por carga que las principales marcas de

la competencia.
» Un 100% compatible con baterias y cargadores

18V Bosch.

Bateria 2x18V (2,0 Ah)
Torque (méx./duro/leve) /54/21 Nm
NO de revoluciones (sincarga) 0 -450/1.700 rpm
Percusiones por minuto 0-27.000 ppm
Max. @ de tornillos 10 mm

madera 35mm

Diametro max. ;oo B

perforacién Maletin + 1 bateria 2,0 Ah + cargador 0 601 9F8 3E4

iy
ormigin 28 Maletin + 2 baterias 2,0 Ah + cargador 0 601 9F8 3EO

Capaac—iad del [T1andr|| 13mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9F8 3E3
Peso (sin bateria) 1,28kg 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20

Luz led Si

Hasta un 97% mas perforaciones Facilita su trabajo con el mayor
que los competidores.* torque de la categoria

sosn TTTTTTTTTT  soschl 54mm

* Condiciones de las pruebas: brocas de 8 mm en madera de dureza mediana/alta.

¢{CUANTO DURA LA BATERIiA?

Producto probado: GSB 180-LI con bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.000 600 500 30

AGUJEROS EN MDF  ATORNILLADOS ATORNILLADOS AGUJEROS EN
EN MDF EN ALBANILERIA ALBANILERIA

broca3mm tornillo tornillo broca 8 x 65 mm
4,5 x35mm 5,5x65 mm

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2"  GSB 185-LI

El pequeiio gigante.
» Cuerpo de 12V: longitud de apenas 162 mm, més @
compacto que el gsr 120-i (172 mm).
» Fuerza de 18V: Motor sin carbones 18V ofrece una
potencia de herramienta con cable en tamafio super
compacto ademés de aumentar el tiempo de ejecucion
por cargay la vida dtil de la herramienta.
» Mandril metalico: traba mejor el accesorio, ademas de

ofrecer mayor robustez y durabilidad.
Hast INOS DE [V
Tension 18V PROFESIONAL

Long. de la cabeza

Peso con bateria 1,3kg

Revoluciones en vacio 0-500/1.900 rpm . X

Torque (méx./hard/soft) 65/50/21 Nm Maletin + 1 bateria 2,0 Ah + cargador 0601 9K3 1E6
@ max. tornillo 10 mm Maletin + 2 baterias 2,0 Ah + cargador 0601 9K3 1E5
madera 35mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 9K3 1E3
metal 10 mm

albaiileria 10 mm

Perforacion
max.

_—

S
Sl

PEothbio ENESFUERy)
GANTE
EN RESISTENGIA.

Mandril metgli
resistente e

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.gar:
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ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 1/2" GSB 18V-50

Motor sin carbones a un precio que nunca vio.

» Es el mejor costo beneficio del mercado en el segmento 18V
sin escobillas de carbon!

» Mandril metélico, mucho més robusto y potente!

» Viene con baterias de 2,0 Ah que proporcionan mucho mas
productividad y tiempo de trabajo.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch.

Bateria 2x18V (2,0 Ah)
Torque (méx./duro / leve) 70/50/28 Nm

NO de revoluciones (sin carga) 0-460/1.800 rpm
Percusiones por minuto 0-27.000 ipm

Méx. @ de tornillos 10mm Maletin + 2 baterfas 2,0 Ah + cargador
madera 35mm

Didmetro max. Maletin + 1 bateria 2,0 Ah + cargador
" 13 :
perforacion glclf;gﬂ eria 13 rrm Maletin + 1 bateria 5,0 Ah + cargador

Capacidad del mandril 13 mm répido GAL 1880 220V i
Luz LED si NO de parte sin cargador/sin bateria

HEAVY

0601 9H5 1E0
0601 9H5 1E4

0601 9H5 1E5
0601 9H5 1E2

Tecnologia del motor sin carbones Incluye: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20.

Peso (sin bateria) 1,1kg

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSB 18V-50 con bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1100 700 500 45

AGUJEROS EN MDF  ATORNILLADOS ATORNILLADOS AGUJEROS EN
EN MDF EN ALBANILERIA ALBANILERIA

broca3 mm tornillo tornillo broca 8 x 65 mm

4,5 x 35 mm 5,5x 65 mm

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 1/2" GSB 18V-150 C

El taladro mas fuerte del mundo: su exclusivo motor Bosch BITURBO
brushless provee un torque maximo de 150 Nm ofreciendo desempeiio 2511
extremo para las aplicaciones mas intensas.
» Primera herramienta del mundo con funcién de deteccion electrénica
de angulo, ideal para mayor precision en el trabajo con tornillos largos.
» Extremadamente robusto: Mandril de metal, caja de engranajes reforzada
y proteccion electronica de la bateria y del motor.
» Un 100% compatible con baterias y cargadores Bosch 18V.
» Se recomienda el uso con la bateria Bosch ProCORE 18V 8,0 Ah parala
maxima potencia.
» Conectividad de la herramienta con su celular a través del médulo
GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Médulo
GCY 42 no acompana la herramienta).

Bateria 18V (no acompana)

Torque (méx./duro/leve) 150/150/84 Nm

NO de revoluc. (sin carga) 0-550/2.200 rpm

Percusiones por minuto 0 - 33.000 ppm

Max. @ de tornillos 12mm

madera 150 mm BITURBO [ “,.s..3 ANos DE [T
acero 16 mm B R 1 DUTY GARANTIA* [T
hormigon 20 mm

Capacidad del mandril 13mm

LuzLED S

Didmetro max.
perforacion

i
Peso (sin bateria) 1,8kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9J5 1EQ

HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS
Posibilita desactivar el KickBack Control (s6lo para
perforacion en metal) para la maxima potencia.
Deteccion de angulo: precision extrema en
perforaciones y atornillados en angulos especificos.
Compatible con un 100% de las baterias y cargadores
18V Bosch.

COMPARACION DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES
iEL MAS
150 FUERTE

——— 68 DEL
140 MUNDO!

GSB 18V-150 C —————— 84

——— 60

I Soft torque

DeWalt 996 [FESSS— 66 Max torque

Comparacion validada por DEKRA

¢CUANTO DURA LA BATERIA? - «

Producto probado: GSB 18V-150 C con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

120 80

PERFORACION EN ALBANILERIA PERFORACION EN
BROCA @ 8 X 70 MM MADERA LEVE

broca @ 8 X 70 mm sierra copa 60 mm

=
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LLAVES DE
IMPACTO
A BATERIA 18V

18V

SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2" GDX 180-LI

Lainica del mercado conmandril 2en 1.

» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de la bateria Q
contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida til.

» Proteccién electronica evita la quema del motor Combina dos tipos de encastre:
garantizando més durabilidad.

» Mas productividad: mayor rotacion, torque e impactos por
minuto que lacompetencia.

» Mayor comodidad gracias al empufiadura més ergonomica Sextavado  Cuadrado
con mejor agarre. de 1/4" de 1/2"

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch.

Bateria 18V (2.0 Ah) P BR3resiona

Torque maximo 180Nm

NO de revoluciones (sincarga) 0-2.800 rpm

Percusiones por minuto ~ 0-3.600 ppm

Encastres Sextavado 1/4"y Cuadrado 1/2" ~ N© de parte con maletin 0601 9G5 2E0
Diametro de tornillos M6 - M14 NO de parte sin 0601 9G5 22
Luz LED Si Incluye: h,1 cargador GAL 18V-
Peso sin bateria o 1 malef b

¢CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GDX 180-LI con baterias GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

Soan N 300

GBA 18V~
4,0 Ah

4

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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LLAVE DE IMPACTO 1/4" Y 1/2" 18V-200
La relacion ideal entre peso y potencia.
» Motor sin escobillas de carban libre de mantenimiento, con el SYSTEM
doble de vida util y mayor autonomia.
» Potente y compacta: S6lo 147 mm de longitud y 1,1 kg (sin /2
bateria) entregan un alto torque de 200 Nm. La relacion ideal  [KSSUIIIET RN AR U
entre peso y potencia. -
» Gran aumento de productividad: 3.400 rpmy 4.200 Wi } +0a
percusiones por minuto hacen que los atornillados sean ) d
extremadamente rapidos. Sextwado  Cuadrado
» ) .
» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch. de 1/4" de1/2"

Bateria 18V (no acompana) $

Torque max. 200 Nm
Noderevoluciones (sincarga) 0 - 3.400 rpm

Tasa de percusion 0-4.200 ppm uso

Encastres Sextavado 1/4"y Cuadrado 1/2"  B=lkAS GARANTIA' IRECRL

LuzLED Si

Peso (sin bateria) 1,1kg .

Didmetro de tornillos M6 - M16

Tecnologia del motor Sin carbones NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9J2 2E0

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GDX 18V-200 con baterias GBA 18V 2,0 Ahy GBA 18V 4,0 Ah.

ATORNILLADOS AUTOBROCANTES 40MM X 3/4" EN METAL

GBA 18V,
2,0Ah N

GBA 18V
4,0 Ah

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

Alto Torque: 400 Nm de torque maximo para mayor
variedad de aplicaciones en menos tiempo. SYSTEM
» Motor Brushless: garantizando el doble de vida dtil y libre de

mantenimiento.
» Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para

garantizar mayor vida Gtil.
» Funcion de liberacion automatica del tornillo (ABR): para

automaticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo

se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se NEAVY -
caigan de alturas elevadas. WoustriaL
» Un 100% compatible con baterias y cargadores Bosch 18V.

Bateria 18V

Torque max. 400 Nm

NOde revoluc. (sin carga) 0-2.500 rpm

Tasa de impacto 0-3.700ipm

Encastres Cuadrado 1/2" NOde parte 0601 9K0 OEO

Didmetro de tornillos M12 - M20 N de parte sin cargador/sin bateria
LuzLED Si (maletin) 0601 9KO0 OE1
Sin carbones Incluye: 1 manual de instrucciones, 2 baterias 18V
4,0 Ah, 1 maletin plastico, 1 cargador GAL 1880 CV.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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24 | Herramientas Eléctricas Bosch

LLAVE DE IMPACTO GDS 18V-1000

Lamisma potencia de una Llave de Impacto con cable de 1.000 Nm.
» Tres configuraciones de velocidad entregan un excelente control de @
torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.

» Luzindicadora de la temperatura de trabajo del motor y bateria.

» Luz LED para lugares con baja luminosidad.

» S6lo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares
y)
<

mas dificiles.
» Clip de apoyo para apoyar la herramienta en barras,
andamios o escaleras.
Bateria 18V (no acompana)
Torque max. apriete 1.000 Nm
Torque méx. reversion 1.600 Nm

Velocidad en vacio (rpm) 0 -800/1.200/1.750 BITURBO [T uso
Tasade impacto (bpm) 0 -1.600/2.400/2.600 BRUSHLESS 3“AMN"A‘ INDUSTRIAL

Torque* 0-350/700/1.000

Didmetro recomendado M 14 - M 24 Nm

Tipo de encastre 1/2" + Anillo de friccion

Peso (sin bateria) 2,9kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 9J8 3E1

*Obs.: Torques medidos con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GDS 18V-1000 con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APRIETE DE TORNILLO
227 MM X 85 MM

LLAVE DE IMPACTO 3/4 1050 H

Lamisma potencia de una herramienta con cable: 1.050 Nm 18V
de apriete y 1.700 Nm de reversion.
» Encastre de 3/4" con anillo de friccion y agujero para clavija de
retencion para un mejor trabamiento del accesorio.
» Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de
torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
» LED indicador de temperatura de la bateria y de la herramienta
paramonitorear en caso de sobrecalentamiento.
» Compacta: sélo 221 mm de longitud, permitiendo accesoa los
lugares mas dificiles.
» Un 100% compatible con baterias y cargadores Bosch 18V.

o = HEAVY ANOS DE
Bateria 18V (no acompaia) NBUSTRIAL

Torque max. (duro/leve) 1050/ 350 Nm

Tipo de encastre Cuadrado %" BITURBO

NOde revoluc. (sincarga) 800/ 1.750 rpm BRUSHLESS

Tasa de impacto 0-2.600ipm

Diametro max. tornillo M24

LuzLED Si

Peso (sin bateria) 2,9kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 9J8 5E1

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APRIETE DE TORNILLO
942 MM X 85 MM

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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18V

SYSTEM

COMBO GDX 1

Combo versatil con alto torque y autonomia.

s @) ANOS DE [T74]
[TXTUTT PROFESIONAL
N° de parte 0601 9G5 2E2

Incluye: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-20,
maletin plastico.

COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 +

e
SYSTEM

(L1 uso
INDUSTRIAL

06019J2 2E1
Incluye: 2 baterias 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL
18V-20, maletin L-Case.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLOS
PERFORADORES
A BATERIA 18V

18V

SYSTEM

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS GBH 180-L1

Ahora mas potente y sin carbones.

» Mejor costo beneficio del mercado con motor sin
escobillas de carbon.

» Velocidad variable para mayor control en las
aplicaciones.

» Embrague de seguridad para mayor proteccion del
usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores
18V Bosch.

Bateria 2x18V (4,0Ah) CYXS(T PROFESIONAL

NO de revoluciones (s/ carga) 0-1.800 rpm
Percusiones por minuto 0-5.100 ppm @

Fuerza de percusién 2,04 N de parte con maletin 0611911 1E0

Diametro max. rancaec:zra ig 22 in cargador/sin bateria 0611911 1E1
perforacién f

hormigdn 20 mm
Peso (con bateria) 2,3kg

¢CUANTO DURA LA BATERIA? —

Producto probado: GBH 180-LI con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

920 80 80

AGUJEROS EN HORMIGON AGUJEROS EN HORMIGON AGUJEROS EN HORMIGON

| |
| 4 >

broca broca broca
6 x 80mm 8 x 80mm 10 x 80mm

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS GBH 18V-26

Martillo a bateria tan potente como el reconocido GBH 2-26 DRE.
» Maxima autonomia: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigdn
por carga de bateria.
» Motor sin escobillas de carban libre de mantenimiento, con el doble de <
vida ttil y mayor autonomia. ‘=
» Mas seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor E
en caso de bloqueo del accesorio. <<
» Control de vibracion para una manipulacion facil y segura del profesional. oQ
» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch. ;
Bateria 2x18V - <<
NO de revoluciones (s/ carga) 0-2890 rpm S sTRIAL E
Percusiones por minuto 0-4.350 ppm w
Fuerza de percusion 2,64 @ =
Didmetro méx. madera ST é
perforacien - 2C€T0_ 13mm NO de parte con maletin 0 611 9111E0 =7
hormigon 26 mm Incluye: maletin, 1 cargador GA W
Tiempo de carga 50 min baterias 18V, 1 empufadura
Peso (con bateria) 3,5kg profundidad.

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?-

Producto probado: GBH 18V-26 con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

300 250 200

AGUJEROS EN HORMIGON AGUJEROS EN HORMIGON AGUJEROS EN HORMIGON

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR SDS-PLUS GBH 18V-26

Martillo a bateria con puiio D, mayor seguridad al operador.

» Rotomartillo a bateria tan potente cuanto el reconocido SYSTEM
Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.

» Maxima autonomia: realiza hasta 215 perforaciones en viga
de hormigén por carga de bateria.

» Motor sin escobillas de carbén libre de mantenimiento, con
el doble de vida (itil y mayor autonomia.

» Mas seguridad al profesional con el KickBackControl que
detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.

» Control de vibracion para una manipulacion facil y segura
del profesional.

Bateria 18V (no acompana) uso

NOde revoluciones (s/ carga) 0-960rpm DUTY GARANTIA' RO

Percusiones por minuto 0-4.260 ppm

Fuerza de percusion 2,54

@ mix madera 30mm

perfor'acidn acero 13mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0611916 001
hormigén 26 mm 1] dor de profundidad, 1 empufiadura

Peso (sin bateria) 2,6kg

B b

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www. garantlabosch com
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GBH 18V-36 C

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR SD:!

Excelente capacidad y potencia.

» Extremadamente compacto: un 20% mas compacto que SYSTEM
cualquier otro martillo SDS-max inalambrico.

> Mejor relacion entre peso y potencia del mercado, liviano y facil de operar,
gracias al MOTOR BRUSHLESS BITURBO (sin carbones).

» iPreparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar
funcionalidades, obtener lecturas de desempefio y avisos de seguridad,
através de susmartphone! (Interfaz no acompana el producto).

MAX

Bateria 18V (no acompana)

NO de revoluciones (s/ carga) 500 rpm

Percusiones por minuto 2,900 ppm =

Fuerza de percusion 7J g’mRLng o

Max. potencia de salida Equivalente a herramienta )
con cable de 1.000 W

max. perforacion 36 mm =
6,1kg(c/bat. 8 Ah 081

Peso ProCORE) fio
5,0 kg (sin bateria)

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GBH 18V-36 C con bateria ProCORE 18V 8,0

Ah.
26 8 p 15 min.

AGUJEROS EN AGUJEROS EN AGUJEROS EN ASTILLANDO
HORMIGON HORMIGON HORMIGON HORMIGON

broca18 x 100 mm broca25x200mm broca 35 x 300 mm

MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR 5C

Libertad sin cable con desempeiio con cable.

Martillo resistente para perforacion y cincelado de hormigén.

» Producto mas liviano y compacto en comparacion con soluciones
con cable, gracias al MOTOR BRUSHLESS BITURBO (sin carbones).

» Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la
herramientay Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo comodo y preciso.

» iPreparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar
funcionalidades, obtener lecturas de desemperio y avisos
de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no
acompana el producto).

Bateria 18V (no acompana)

NO de revoluciones (s/ carga) 0 - 305 rpm

Percusiones por minuto 2,720 ppm

Fuerza de percusion 12,5J

Maéx. potencia de salida Equivalente ala herramienta
concablede 1.500W

@ max. perforacion 45mm

Peso 9,3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 1 empunadura auxiliar, tubo de grasa, pano
8,0 kg (sin baterfa) o eza.

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GBH 18V-45 C con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

13

PERFORACION EN
HORMIGON MACIZO

broca @ 25 X 300 mm
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A BATERIA 18V
18V

SYSTEM

MERIL ANGULAR 4 1/2 GWS 180-LI

Sin cable, sin carbones y sin limites a un precio que
nunca viste!

> Potencia equivalente a una herramienta con cable
de 700W.

» Motor sin escobillas de carbon libre de
mantenimiento, con el doble de vida Gtil y mayor
autonomia.

» Un 100% compatible con todas las baterias y
cargadores 18V Bosch.

» |deal para construccu’)_n_en gener_al, trabajo con [ —
metales, HVAC, electricista, carpintero y fontanero.

» Disefio compacto y robusto, brida de metal,
empufiadura de gomay es muy liviano.

Bateria 18V NOde parte sin cargador/sin bateria 0 601 9H9 OEQ
Eje ! M14 NO de parte 220V (maletin) 0601 9H9 OE1
NO de revoluciones (s/ carga)  11.000 Incluye: Pufio auxiliar estédndar, guarda de proteccio

Diametro del disco 5" (125 mm) tuerca de apriete, brida trasera y llave 2 pernos, 2 baterfas
Peso (sin bateria) 1,6kg 18V 4,0 Ah, 1 cargador 220V GAL 1880 CV.

¢CUANTO DURA LA BATERIA? _

Producto probado: GWS -LI BL con disco de corte rapido
con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

80 5.19

CORTES DE REDONDO 3/ SEGUNDOS POR CORTE

ESMERIL ANGULAR 4 1/

Mt . y o

» Motor sin escobillas de carbon libre de mantenimiento, con el doble de
vida Util y mayor autonomia.

» Maxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga
automaticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente
y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.

» Parada més rapida del disco después de 2 segundos de la desactivacion
del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

» Solo alcanza su rotacion maxima 2-3 segundos después de accionada
paramayor seguridad del profesional.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch.

Bateria 18V (no acompana) o
NOde revoluciones (s/ carga) ~ 9.500 rpm
Max. potencia de salida Equivalente a herramienta

concable de 1.000 W
Didmetro del disco 5" (125 mm) NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9J4 OEQ
Eje M14
Peso (sin bateria) 2,0kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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1944.1

ESMERIL ANGULAR4 1/. GWS 18

Alto d floy ia con mejor er i

» Potencia y desempefio industrial: potencia
equivalente a 1.000 W. Mayor autonomia y eficiencia
gracias al motor Brushless.

» Comodidad y ergonomia: pufio con circunferencia
reducida y pufio auxiliar antivibracion para mejor
control y menor cansancio en el uso. Guarda de
proteccion y tuerca de apriete de ajuste rapido.

» Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor

seguridad.
Voltaje 18V B Pl 8 srmia
Potencia 1.000W w4
Didmetro del disco 125 mm
Velocidad (sin carga) 9.000 rpm
Eje M14 / X-Lock NO de parte (caja de carton) 06019J4 1E0
Circunferencia del pufio 156 mm Incluye: puio auxiliar a ra dade
Peso sin bateria 1,9kg proteccion, tuerca de apriete r: y brida de apoyo.

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" GWS 18V-10 PC
Todo en una herramienta. os
» Potencia equivalente a una herramienta con cable de

» Motor sin escobillas de carbon libre de mantenimiento, con
el doble de vida (til y mayor autonomia.

» Conectividad de la herramienta con su celular a través del
madulo GCY 42 pararecibir advertencias, notificaciones y
avisos (Mddulo GCY 42 no acompana la herramienta).

» Maxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin
traba, que apaga automaticamente la herramienta cuand
esta se detiene repentinamente y KickBack Control que
detiene el motor en caso de blogueo del accesorio.

» Parada més rapida del disco después de 2 segundos de
la desactivacion del gatillo garantiza mayor seguridad
del profesional. Ng departe . ] 0601 9G3 EEQ

NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 9G3 EOB

Bateria 2x18V (ProCORE 8,0 Ah) con maletin L-Boxx

NO de revoluciones (s/ carga) 9.500 rpm Incluye: 2 baterias 18V ProCore 8,0 Ah, 1 cargador 220V
Diametro del disco 5" (125 mm) GAL 1880 CV, 1 cargador rapido AL 1880 CV, 1 maletin
Ee - M14 L-Boxx, tuerca de apriete rapido y brida, 1 pufio auxiliar
Peso (sin bateria) 2,0kg antivibracion, 1 guarda de proteccion.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ESMERIL ANGULAR 4 1/2" Y GWS 18V-10 PSC

La misma potencia de un Esmeril Angular con cable de 1.000 W. 18V
» Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz SYSTEM
de LED Yy control de velocidad.

» Motor brushless con potencia equivalente a 1000W <
» Conectividad via Bluetooth con celular para configuracion e ‘=
informacion de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y o
personalizacion). =
<<

Voltaje 18V )
Velocidad sincarga 4.500-9.000 rpm <
Eie 14 2
Tamano del disco 5" (125 mm) =
Seguridad KickBack Control / SoftStart / Restart uso E
Protection / PROtection Switch / Fast DUTY, GLETTIRY] INDUSTRIAL —

Brake / Vibration Control rrem) =

Conectividad i =
LuzLED Si o
Dimensiones 358x110x 260 mm NO de parte sin cargador/sin bateria_0 601 9G3 FOB ]
Peso (sin bateria) 2 kg Incluye: L-Boxx y GCY 42. T

ESMERIL ANGULAR 4 1/2 GWX 18V-10P

Altod fio y p ia con mejor er

» Potencia y desempeio industrial: potencia equivalente a
1.000 W. Mayor autonomia y eficiencia gracias al motor
Brushless.

» Comodidad y ergonomia: pufio con circunferencia
reducida y pufio auxiliar antivibracion para mejor control y
menor cansancio en el uso. Guarda de proteccion y tuerca
de apriete de ajuste rapido.

» Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.

» Con sistema x-lock para cambio rapido del accesorio. >ock

s @ AfOS DE [17
Voltaje 18V DUTY (YT INDUSTRIAL
Potencia 1.000 W
Diametro del disco 125 mm
Velocidad (sin carga) 9.000 rpm
Eje M14 /X-Lock 0601 9J4 2E0
Circunferencia del puiio 156 mm 0 auxiliar antivibracion, guarda de
Peso sin bateria 1,9kg , tuerca de apriete y brida de apoyo.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ESMERIL ANGULAR 4 1/2"Y 5" GWX 18V-10PC |"i780:7

LOCK

iSOLO UN CLIC!

El mejor sistema de cambio de
accesorios para esmeriles.

iTotalmente sin llave!

18V

on del tre p: iles.
Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angulares XLOCK.
Motor sin escobillas de carbén libre de mantenimiento, con el doble de vida ttil y mayor autonomia.
Conectividad de la herramienta con su celular a través del médulo GCY 42 para recibir advertencias,
notificaciones y avisos (Modulo GCY 42 no acompana la herramienta).
Maxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automaticamente la herramienta cuando
esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
Parada mas répida del disco después de 2 segundos de la desactivacion del gatillo garantiza mayor seguridad
del profesional.
Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch.

Bateria 18V (no acompaiia) o
NOde revoluciones (s/ carga) 9.000 rpm GARANTIA* INDUSTRIAL

Max. potencia de salida Equivalente a herramienta [0 ()
con cable de 1.000 W w

DAiémetro del disco 5" (125 mm) NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 7B0 700

Eie M14 Incluye: pufio auxiliar antivibracion, guarda de
Peso (sin bateria) 2,0kg proteccion, maletin L-Boxx.

ESMERIL ANGULAR 5" GWS 18V-15C

Potencia Biturbo y sin carbones.

» Liviano, facil de operary potente.

» Conectividad de la herramienta con su celular a través del
mddulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y
alertas (Mddulo GCY 42 no acompana la herramienta).

» Maxima seguridad para el Usuario debido al gatillo sin
traba, que apaga la herramienta autométicamente en caso
de parada repentina y KickBackControl que para el motor
en caso de bloqueo del accesorio.

» Parada ma rapida del disco después de 2 segundos de
la liberacion del gatillo garantiza una mayor seguridad
profesional.

Bateria 18V (no acompaia)
NOde revoluciones (s/ carga) ~ 9.500 rpm
Max. potencia de salida Equivalente a herramienta
con cable de 1.500 W
Diametro del disco 5" (125 mm) 0601 9H6 OE0
j M14

je
Peso (sin bateria) 2,1kg
*Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.gas
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ESMERIL ANGULAR4 1/2" GWS 1

Lamisma potenciad ilangul e d

1.500W.

» Gran ergonomia: el mismo tamafo y longitud del pufio de
la GWS 18V-10 (~10% en longitud y peso en comparacion
con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.

» Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.

» Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de
carbon de alta potencia equivalente a potencia con cable
de 1.500W.

» Totalmente optimizada para baterias ProCORE18V.

» Herramienta extremadamente robusta para larga vida til.
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Voltaje 18V
Equivalente a energia con cable 1.500W rrem)
Didmetro del disco 100/ 125 mm BB!LU!??g
Velocidad (sin carga) 11.000 rpm

Dimensiones (Long. X Alt. xAnch.)  368x110x260mm
Peso sin bateria 2,1kg

ESMERIL

Igual al esmeril con cable, pero mejor.

» Conectividad: personalizacion de los recursos del producto via
app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.

» Disefioideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230
mm con un disco de 180 mmy peso y tamafio de una SAG.

» Caja de engranaje girada 90° garantiza una posicion comoda
del gatilloy de lamano del operador para operaciones de corte.

» Un 30% mas liviano que una LAG.

Voltaje 18V
Potencia L.500W BITURBO 1w ¥ ANOS DE [T
Tamaio del disco 180 mm BRUSHLESS [l GARANTIA* RECL
Eje M14 W
0
Velocidad (sin carga) 7.000 rpm
Profundidad de corte 61 mm
Dimensiones (Long. X Alt. xAnch.)  334x309x 114 mm 0601 9HG EE1
Circunferencia del pufio 156 mm guarda de protecci
Peso sin bateria 2,8kg 0y llave de pernos.

=

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com



__POTENCIA

|

= uy
S
W

El mismo desempeiio del cable, ahora en herramientas a

Nueva generacion de herramientas a bateria BITURBO combina
desempeno con la mejor bateria del planeta ProCORE 18V para

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACION

Explicando a través de la analogia del tanque de combustible

18V

Ah
@ ®

Si las herramientas
a bateria fuesen

un auto, los Ah
serian la cantidad
de combustible en
el tanque y los V la
potencia del motor.

Los competidores
enfocaron sélo el
aumento de la potencia
del motor en V, pero

la consecuencia de eso
es que la cantidad de
combustible en el tanque
en Ah es consumida mas
rapidamente, pues este
nuevo motor demanda
mas energia.

La ventaja del motor
BITURBO es que él es
equivalente a un motor
18V turbo, o sea, consume
menos energia y entrega
la misma potencia de

una herramienta con
cable. Aliado a la bateria
ProCORE 18V, tenemos la
combinacién perfecta entre
potencia y autonomia.



TURBO

BRUSHLESS

bateria 18V.

motor sin carbones de alto

CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:

GBH 18v-45C i
MAYOR AUTONOMIA

A #m% (+21cm)

+155% (+73cm)

& a

GKS 18V-68 GC
MAYOR PRODUCTIVIDAD

7 ?;:Ie ;i,; Ah

458

Bateria
© 60V 9,0 Ah
418

los trabajos mas pesados. ‘ TURBO

BRUSHLESS

CONOCE MAS

Con una bateria con
la misma autonomia,
el martillo Bosch
consigue una
autonomia como
minimo un 20% mayor
que los competidores.

Distancia de perforacion
(cm) @ 45 mm, 12 Ah

Incluso con una bateria
de menor amperaje, la
solucién Bosch tuvo

mejor desempeno en
comparacion con el
competidor con 60V.

Cortes por carga en madera
maciza (pino 40 x 80 mm)
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HERRAMIENTAS
A BATERIA PARA
APLICACIONES
DIVERSAS 18V

18V

SYSTEM

SIERRA CIRCULAR GKS 18V-68 GC BITURBO

La misma potencia de unasierra circular con cable de 1.800 W.

» Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta @
potencia. Totalmente optimizada para baterias ProCORE18V.

» Adaptador VAC integrado: para facil uso con manguera de
aspiradora acoplada - el adaptador gira 360°.

» Viene con HMIy conectividad para selecciones de velocidad
y configuraciones de modo individual incluso modo ECO para
hasta un 30% mas tiempo de ejecucion.

» Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado
seguroy kickback minimizado.

» Ajuste de profundidad innovador: permite el cambio de
profundidad fécil con una mano sin ser necesario apriete.

=S
/ @ sosch Incluye
" @ 2 1 disco
. desierrade

Voltaje 18V Rl

RPM 2.500 - 5.000
Tiempo de interrupcion del motor Eléctrico (0,5 segundos)

@ del disco / agujero égilmm (71/4")/20mm :ﬁ;’usmm

Capacidad de angulo
Ajuste de profundidad BITURBO
Cap. corte 0° BRUSHLESS

4

Ajustable con una mano

0601 6B5 1E0

5
Peso (sin bateria) y
Dimensiones (Long. xAnch. x Alt.) 405 x 228 x 288 mm

NO de parte sin cargador/sin bateria

Incluye: 1 Disco de sierra de 20 dientes (disco negro
destacado arriba).

¢CUANTO DURA LA BATERIA? =™

Producto probado: GKS 18V-68 GC con bateria s

ProCORE 18V 8,0 Ah.

518

CORTES EN GRAPIA
2X10CMm

'Registra la garantia adicional de 1

51,8 m

DE CORTE

en el sitio web www.garantiabosch.com
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16A2.2

SIERRA CIRCULAR GKS 18

Mayor capacidad de corte: 57 mmen 0°y 39 mm en 45°.
» Extremadamente rapida en velocidad de corte:
71mm por segundo.

» Herramienta con alto torsién para cortes en maderas <
duras. -
» Mas practica para el profesional durante el uso, ahora E
con disco en el lado derecho. <<
» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V )
Bosch. <
2
=
=
Bateria 18V (no acompaiia) ™
NOde revoluciones (s/ carga) 0-3.400 rpm uso E
Capacidad 0 57 mm Lt Ry NovsTAL &:
de corte °
Disco dei 45 Shmi NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 6A2 2E0 '5:-‘
Isco .e 5|erra' 165 mm Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165
Peso (sin bateria) 3,4kg x 20 mm).

¢CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GKS 7 con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN GRAPIA

2x10cm

SIERRA CIRCULAR

Alto desempeiio y facilidad de corte, ahora de forma inalambrica.
» Adaptador de extraccion de polvo rotativa: més conveniencia para un
trabajo mas limpio, seguroy sano.

» Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan ~

estabilidad y precision para cortes rectos y biselados.
» Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados -

con autonomia maximizada de la bateria y ruido y vibracion reducidos f -

(“standard for wood”).
» Pufio comodo y seguro, con softgrip. | ¢
» LED & funcion soplador de aire. P
Voltaje de la bateria 18V &) Z =
Numero de revoluciones en vacio 5.000 rpm < #
Tamaiio del disco / eje 165/20mm PROFEsIoNAL
Capacidad 900 57 mm
de corte 450 42 mm =
Angulo de corte 50 - —
LED Si NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 6C1 2E1
Peso (sin bateria) 2,9kg Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guia paralela.

200 20 m

CORTES EN GRAPIA DE CORTE
2X10CM

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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16B4.0

SIERRA CIRCULAR DE INMERSION

Mayor 1 y alta potencia equi aunasierra

con cable de 1.620 W.

» Menor distancia entre el disco de sierray la pared (10
mm): ideal para cortes cercanos a la pared.

» Adaptador VAC integrado: para facil uso con manguera
de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360°.

» Ajuste preciso de angulo, para cortes de -19a +47°.

» Compatibilidad con sistema de carriles guia, para
cortes rectos y precisos. También es compatible con

carriles de los competidores. BITURBO [0
s ¥Q AROS DE 1503

Voltaje 18V BRUSHLESS '""“5"““
RPM 2.800/5.500
Capacidad de cortesin =~ a90° 52/46 mm
carril / con carril a45° 32/32mm
Angulo de bisel -10a47° NO de parte kit sin cargador/
Diametro del disco / agujero 140/20 mm sin bateria 0601 6B4 000

Dimensiones (L x Alt. x Anc.) 370x200x230 mm
Peso sin bateria 4,1kg

SIERRA CIRCULAR DE METAL

Cortes rapidos, limpios y precisos.
» Ergonomia: pufio optimizado para cortes ergonémicos
entodas las posiciones, con un disefio compacto y equilibrado.
» Cajarecolectora de astillas integrada, elimina la necesidad de
trabajo junto con aspiradora, y auxilia en la retencion de chispas.
» Placa base metdlica: Alta durabilidad, resistencia y precision,
gracias alalinea guia de corte.
» Gancho metalico: solucion facil de almacenamiento entre cortes.
> Luzled y ventana de visualizacion: Buena visibilidad

para cortes mas precisos.
Voltaje 18V
Velocidad sin carga 4.250 rpm
Capacidad de Corte 90° 50 mm
Didmetro agujero 20 mm
Diametro de la hoja 136 mm
Motor Con carbones
Freno Eléctrico / Soft Start Si
Luz LED / Gancho Si NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 6B8 000

Peso sin bateria 2,2kg Incluye: Disco Standard for Steel.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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SIERRA DE BANCO 18V-216 BITURBO

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una
herramienta inaldmbrica.
» Potencia industrial: motor brushless de alta potencia BITURBO equivalente
a1.600W de potencia de una herramienta con cable. Optimizado para ProCORE18V.
» Seguroy conveniente debido al arranque suave, freno del motor,
proteccion contra reinicio, nuevo disefio de proteccion de la cuchilla,
interruptor de seguridad y recoleccion de polvo.
» Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su disefio optimizado,
la sierra ofrece unaaltura e corte de 70 mmy una capacidad de
corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
» Alta ergonomia: La hoja de sierra de 216 mm permite un

disefio mas compacto. Transporte facil con mango. BITURBO [I=3 MY vso
DUTY [YUYYI 7Y INDUSTRIAL
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Bateria 18V BRUSHLESS

NOde revoluciones (s/ carga) 4.500 rpm

Capacidad maximade corte (90°) 70 mm

Disco de sierra 216 mm (8")

Tamario de la mesa 642 x572 mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 B44 0KO
Peso (sin bateria) 20,1k Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes,
Dimensiones (long. x anch. xalt.) 658 x 332 x 553mm la paralela, guia para corte en angulo.

Producto probado: GTS 18V-216 con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah. ™~

57m 47 m

CORTES EN PINO DE CORTE EN MDF
HASTA 25,5 MM DE ESPESOR

ESMERIL RECTO GGS 18V-23 PLC

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.
» Maxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que @
apaga automaticamente la herramienta cuando esta se detiene
repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso

de blogueo del accesorio.

» Conectividad de la herramienta con su celular a través del
mddulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos
(Mddulo GCY 42 no acompana la herramienta).

» Disefio con empufadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor
seguridad, ergonomia y comodidad al profesional.

Bateria 18V (no acompaiia) HEAVY afiosoc 1O
NO de revoluciones (s/ carga) ~ 23.000 rpm |Nnusm|A|.

Max. potencia de salida Equivalente a herramienta
con cable de 1.000 W
Didmetro de las pinzas Hasta8 mm
Diametro max. puntas
montadas el
Peso (sin bateria) 1,4kg
CIZALLA GSC 18V
D fio de herrami bl

» Elevada capacidad de corte: Profundidad de
corte de hasta 1,6mm.

» Elevada productividad: potencia comparable a una
herramienta con cable de 700W.

» Disefio con empufiadura fina, evita la fatiga y garantiza
mayor seguridad, ergonomiay comodidad al profesional.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V

Bosch.
Bateria 18V (no acompaiia)
Cursos sin carga 3.400 cpm

acero 400 N/mm? 1,6 mm
Capacidad acero 600 N/mm? 1mm
decorte  acero 800N/mm? 0,7 mm

aluminio 200N/mm? 2,2 mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 926 200

Peso (sin bateria) 1,5kg Incluye: cuchilla, calibrador de ajuste, 2 llaves Allen.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com




=
=
=
<<
a
<
)
=
=
=
=
=
o
o
L
T

40 | Herramientas Eléctricas Bosch

SIERRA DE CINTA

La mas compacta y liviana del mundo. Alta precisién
sin ninguna chispa. M
» Pufio ergondmico con softgrip: Manejo comodo y

méximo control durante el uso.
» Disefio compacto y liviano, para trabajo en lugares

estrechos, arriba de la cabeza y de dificil acceso.
» Guarda protectora de la hoja, cambio rapido de la hoja

sin necesidad de llave.
» Trabajo seguro: gatillo con traba mecénica contra

accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

Voltaje 18V

Capacidad de Corte 63,5x63,5mm WousTRIAL

Dimensiones de lahojade  733x12,7x0,35 mm
Sierra Cinta

Velocidad sin carga 162 m/min
LuzLED si NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 2A0 400
Peso (sin bateria) 3.3kg Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

SIERRA INGLETEADORA GCM 18V-305 GDC BITURBO

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable 18V
de 2.000W. SYSTEM

» Recoleccion de polvo: bolsay rampa de polvo
perfeccionadas para recoleccion eficiente de polvo.

» Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de
disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.

» Primera herramienta de banco de bosch con HMI -y
conectividad: para mostrar el nivel de la bateria, para
seleccion de velocidad y modo individual incluso modo Eco.

» Maxima visibilidad: indicacion de lalinea de corte y LED
eneltrabajo.

» Conectividad de la herramienta con su celular a través del
mddulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y
alertas (Mddulo GCY 42 no acompaia la herramienta).

Voltaje 18V
RPM 2.550-4.000 HEAVY B > ANOS DE [T
@ del disco 305 mm (12") BBR’Z-Sl{IRng INDUSTRIAL
Configuracion de escuadria 52°L/60°R
Configuracion de biselado 47°L [ 47°R
Peso con bateria ProCORE 18V 12,0 Ah 27,8 kg
~ Max. Profund. corte 0°/45° 120*/60 — NOde partessin cargador/sin bateria_ 0 601 B43 OKO
Max. Capac. corte transversal 09/45°  400* / 240 Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood 60 dientes.

Dimensiones (Long. x Alt. xAnch.) ~ 630x790x565mm RN EEEIge Yl 1K
*Con espaciador

(CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GCM 18V-305 GDC
con bateria ProCORE 18V 8,0 Ah.

1,40 seg.

TIEMPO DE CORTE TIEMPO DE CORTE
PINO 38 X 89 MM PINO 89 X 89 MM
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DISCOS DE SIERRA CIRCULAR BOSCH

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS A BATERIA

POWER

CORDLESS

,

MAXIMIZACION DE LA AUTONOMIA DE LA BATERIA

> Gracias a la menor anchura del corte

CORTES LIMPIOS Y PRECISOS

> Gracias a los dientes de carburo de alta calidad

MENOS RUIDO, VIBRACION Y CALOR

» Gracias a las ranuras de expansion

2608837684 Madera 165 6 1/2" 20 12 ATB 1
2608837686 Madera 165 6 1/2" 20 36 ATB 1
2608 837 698 Madera 184 7 1/4" 16 24 ATB 1
2608837702 Madera 184 7 1/4" 20 24 ATB 1
2608 837 703 Madera 184 7 1/4" 20 48 ATB 1
2608837763 Aluminio 165 6 1/2" 20 54 HLTCG 1
2608837768 Aluminio 184 71/4" 20 56 HLTCG 1
2608837724 Madera 216 81/2" 30 24 ATB 1
2608837726 Madera 216 81/2" 30 48 ATB 1

PARA SIERRAS INGLETEADORAS INALAMBRICAS

2608837741 Madera 305 12" 30 40 ATB 1
2608837742 Madera 305 12" 30 60 ATB 1
2608837744 Madera 305 12" 30 90 ATB 1

2608837782 Aluminio 305 12" 30 96 HLTCG 1
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SIERRA CALADORA GST 185-L1

Accesibilidad y alto desempeiio.
» Trae equilibrio entre tecnologia y accesibilidad. @
» Tamario compacto y desempefio de una sierra caladora con cable gracias al
poderoso motor sin escobillas de carbon y plataforma de baterias de 18V.
> Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rapido o cortes mas
limpios y seleccion de velocidad para adaptarse a varios materiales.
» Elsistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin
necesidad de llave.

Voltaje de la bateria 18V

Numero de cursos en vacio 0-3.500 cpm

Longitud del curso 26 mm

Capacidadde ~_madera 125 mm -

Encastre de la hoja SDS

Angulo de Bisel -45° [ +45°

LuzLED Si . . -

Soplador de Aire Si (activa/desactiva) NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 5B3 0E1
Peso (sin bateria) 2,0kg Incluye: 1 hoja T 144 D, 1 placa base de pléstico.

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GST 185-LI con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

CANTIDAD DE MDF 20 MM
CORTADAENCM

SIERRA SABLE GSA 18V-LI

Alta practicidad y maximo rendimiento de corte entre
las herramientas de la clase.
» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de
la bateria contra sobrecalentamiento garantizando
mayor vida (til.
» Proteccion electronica evita la quema del motor
garantizando més durabilidad.
» Viene con sistema SDS de cambio rapido de accesorios.
» Un 100% compatible con baterias y cargadores
18V Bosch.

Bateria 18V (no acompana)

NO de revoluciones (sin carga) 0 - 2.400/2.700 rpm m

HEAVY
Longitud del golpe 28 mm B¢ P s rmins
Longitud 45,7 cm

Capacidad ~ madera 250mm
de corte metal 20mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 64J 000
Peso (sin bateria) 3,4kg Incluye: 1 hojaS 123 XFy 1 hoja S 2345 X.

¢(CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSA 18V-LI con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

150

CORTES EN PALLET
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SIERRA SABLE GSA 18V-32
Mas ergondmica, desarrollada para uso pesado y para 18V
diferentes tipos de materiales. SYSTEM

» Motor sin escobillas de carbon libre de mantencion, conel
dobre de vida ttil y mayor autonomia.

» Elinterruptor mas grande proporciona un mejor manejo
en trabajos dificiles por encima del nivel de la cabeza o en
lugares estrechos.

» Vibraciones reducidas para asegurar el trabajo del
profesional sin fatiga

» Un 100% compatible con baterias y Cargadores 18V
o -3

DUTY GARAN

Bateria 18V (no acomparia)
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NOde revoluciones (s/ carga) 0-2.500 rpm
. madera 230 mm
Capacidad de metal 20mm
corte tubos 175 mm
Longitud de golpe 32mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 6A8 102
Peso (sin bateria) 3,5kg Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

LIJADORA GSS 18V-10

La primera Lijadora vibratoria inalambrica de Bosch
para ser operada con una sola mano.
» Sistema de microfiltro Bosch para aspiracion
eficiente de polvo.
» Siper liviana y compacta, indicada para trabajos
en espacios estrechos y aplicaciones encima de
la cabeza.
» Un 100% compatible con baterfas y cargadores
18V Bosch.

.

Bateria 18V (noacompatia) DUTY (XYY INDUSTRIAL

N de oscilaciones en vacio 11.000 - 22.000 opm . .
£ &

Diametro de la érbita 1,6 mm
Superficie de lija 113x101 mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9D0 200
Peso (sin bateria) 2,2kg Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSS 18V-10 con bateria 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO
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LIJADORA GEX 185-LI

Autonomiay practicidad en la palma de sumano. 18V
» Menor vibracion de la categoria. SYSTEM

» Estabilidad en la aplicacion con el posicionamiento de la

< bateria adecuado y disefio compacto.
= » Extraccion de polvo eficiente: recolector de polvo que
w proporciona una limpieza facil. Adaptacion para uso de
'E laaspiradora.
o » Motor eficiente sin escobillas de carbon: autonomia de
< hasta 40 minutos con 4,0Ah.
) » 6 niveles de velocidad.
<<
-
E Voltaje de la bateria 18V 'aosoe T
= Tipo de motor EC - sin escobillas de carbon WY XYY PROFESIONAL
= Revoluciones 6.000 - 10.000 rpm/min
p
é Didmetro del disco 125 mm
o Altura 135mm
"N Diametro orbital 2,5
T Vibracion 2.2 m/s2 NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 3A5 OEOQ
Peso (sin bateria) 0,93 kg Incluye: recolector de polvo.

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GEX 185-LI con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO

CEPILLO

Avance de trabajo rapido y preciso gracias al ajuste

continuo del espesor de la astilla hasta 1,6 mm.

» Ajuste facil y preciso de profundidad.

» Colector de polvo permite mejor visibilidad de la
stperficie.

» Tiene un selector de velocidad para mayor precision
y calidad de sus trabajos.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores
18V Bosch.

Bateria 18V(3.0Ah) HEAVY ANOs DE [T
NO de revoluciones (sin carga) 14.000 rpm mnusmuu.

Espesor del chip 0-1,6mm

Profundidad de rebaje 0-8mm
Anchuramax. de laescobilla 82 mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 5A0 3D0
Peso (sin bateria) 2,6 kg Incluye: 1 hoja

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GHO 18V-LI con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

15

MINUTOS DE CEPILLADO
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REMACHADORA INALAMBRICA GRG 18V-16C

Potente y versatil. 18V
» Alterna entre los modos manual y automatico. SYSTEM ]
» Amplia variedad de diametros: instala una amplia
gama de remaches ciegos (de 3,0 a 6,4 mm de <
didmetro), sélo cambiando la boquilla. ‘=
» Aviso de verificacion de las garras: recuerda al usuario L
que verifique la limpieza de las garras con antelacion, |<_!
evitando paradas inesperadas. o
» Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el <<
mddulo separadamente. [,
Tension 18V HEAVY AROS S0 E
Médulo de conectividad GCY 300-42 " carantia: [ E
Fuerza de traccion 16.000N =
Recorrido 25mm =
Diametro de remaches compatibles 3,0-6,4mm é
Long. de la herramienta con el recolector 290 mm N de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9K5 OEO o
Long. de la herramienta sin el recolector 220 mm B illas, llave de boca manual 12 mm, "z‘:"
Dimension (alt. x anch.) 243 %67 mm ico para vastagos, juego de mandibulas
Peso (sin bateria) 1,6 kg

{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con bateria GBA 18V 2,0 Ah.

1.200

ROBLONES

MULTICORTADOR GOP 18V-28

Hagaclicy use. 18V
» Motor sin escobillas de carbon libre de mantenimiento, con SYSTEM
el doble de vida (itil y mayor autonomia.

» Cambio de accesorios sin llave, simplemente soltando
lapalanca.

» Viene con Luz de led, para trabajar en dreas menos
iluminadas.

» Selector de velocidad para mejor control de la aplicacion.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V
Bosch.

HEAVY B . #» AfOS DE [T27:3
DUTY [YXYVUTY INDUSTRIAL

Bateria 18V (no acomparia)

N de oscilaciones en vacio 8.000 - 20.000 opm

Angulo de oscilacion (izg./der)  2,8° (2x1,4) NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 8B6 002
Peso (sin bateria) 1,5kg Incluye: 1 hoja de sierra de inmersion StarlockPlus.
LINTERNA GLI 18V-300 j 14AL.t
No se quede en la oscuridad.

» lluminacion extremadamente potente con 6 LED SYSTEM

stiper brillantes - 300 Itimenes.

» Plegable: Giray dirije el haz de luz o simplemente
doble para el transporte compacto.

» Viene con un gancho de metal ideal para suspension
y 5 angulos de ajuste para una iluminacion flexible.

» Compacta y ergonémica con softgrip para una
manipulacion confortable.

» Un 100% compatible con baterfas y cargadores

18V Bosch.
Bateria 18V (no acomparia) e uso
Flujo luminoso 300 limenes DUTY GARANTIA* R
Numero de LEDs 6
Tiempo méx. de operacion 18V 300 min/Ah
Peso (sin bateria) 0,15kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 4A1 100
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¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GLI 18V-300 con bateria GBA 18V 4,0 Ah.
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20 horas

TIEMPO DE ILUMINACION

LINTERNA LED LI 18V-1900

luminacion LED con alta p ia (1.900 lu )y
gran autonomia.

» Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.

» Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1
bateria GBA 18V de 4,0Ah.

» 5 posiciones diferentes (1200°).

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V

Bosch.
=
DUTY [T UV TS INDUSTRIAL
Baterfa 18V (no acomparia)
Luminosidad 1.900 [imenes
Peso (sin bateria) 1,6 kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 446 400
REFLECTOR L1 18V-2200C
Alta luminosidad. iay resi ia para todos
los ambientes.

» Conectividad para control remoto: controle luminosidad
y funcionamiento a través de la aplicacion Toolbox.

> Resistencia a salpicaduras de agua y polvo: guarda
de proteccion IP para soportar el uso en ambientes
internos y externos (IP 64).

» Diferentes angulos y facil montaje: 5 posiciones
diferentes (120°).

» Compatibilidad con tripodes BT 160/ 170 HD / 300 HD.

» Puede ser usada colgada.

Voltaje 18V HEAVY W‘3 05 o [P
Flujo luminoso 2.200 limenes DUTY (LYY INDUSTRIAL

Tiempo maximo de operacion 18V 44 min/Ah

P 64 | Josdiitbiyed
Bluetooth Si
Peso (sin bateria) 1,9kg N de parte sin cargador/sin bateria 0 601 446 501

¢(CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GLI 18V-2200 C con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

6,6 horas

TIEMPO DE ILUMINACION
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SOPLADOR GBL 18V-120

Espacio limpio en segundos.
» Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
» Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.

» Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios <

que incluye el soplador. o

» Un 100% compatible con baterias y cargadores E

18V Bosch. <<

-]

<

2

=

=

=

HEAVY W E

Bateria 18V (no acompana) WoustaiaL P

o i o

N de.revoluciones (s/.carga) 17.000 rpm Zator/sin batera e}

Velocidad méx. del aire 120 m*/h ==
Peso (sin bateria) 1,1kg

PISTOLA DE CALOR 18V-50

ijCalentamiento en menos de 6 segundos!
» Temperatura méaxima de 500 °C, ideal para
aplicaciones en que se utiliza la pistola de calor con ()
cable, y con rapido tiempo de calentamiento.
» Interruptor de seguridad: evita el accionamiento
automatico, proporcionando mas seguridad.
» 2 niveles de temperatura: 300 °y 500 °C, con selector
para elegir lo ideal para cada aplicacion.
» Luz LED para iluminar el lugar de trabajo.
» Autonomia: hasta 21 min con la ProCore 18V 8Ahy
300 °C de temperatura (no acompana).

Voltaje de la bateria 18V
Tiempo de calentamiento

o menos de 6 seg.
Niveles de temperatura 2 niveles (300°/500°C) DUTY LT INDUSTRIAL
Flujo de aire 175L /min. NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 2A6 580
Peso (sin bateria) 0,59 kg Incluye: boquilla reductora y boquilla reflectora.

ASPIRADORA GAS 18V-1

iMucho mas potencia y autonomia! Tipo de aspiracion

cyclone con doble etapa permite mayor poder de succién.

» Autonomia de hasta 24 minutos de aspiracion en alta
velocidad!

» Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas
contenidas en el aire.

» Mayor versatilidad con boquillas adicionales: tubo extensor,
boquilla para pisos, boquilla para ranuras y tubo flexible.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 18V Bosch.

Bateria 18V (no acompania)

Capacidad (almacenamiento

de polvo) i -

;:ﬁsode aspiracion ﬁgz&(cyclone) SO STRIAL
Aspiracié’n maxima 6 kPa_ NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9C6 2EQ
Autonomia 24 min. : para suelo, 1 tubo de extensi

Peso (sin bateria) 1,3kg 1 para junt: tubos de aspir:

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GAS 18V-1 con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

30

MINUTOS DE AUTONOMIA
ACTIVADA EN VACIO
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ASPIRADORA A BATERIA GAS 18V-10LP

Practicidad con alto poder de succion.

» Cinta para transporte. @

» Principales accesorios a disposicion: rodillos para
transporte, mango, tubo curvo.

» Medidor de bateria: para acompanar el rendimiento de
la bateria durante el trabajo.

» Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para
mejor transporte de la aspiradora.

» Excelente desempeo: flujo de aire maximo 24 /s,
vacio méximo de 90 mbar.

Voltaje 18v
Flujo de aire maximo 241/s
HEAVY il e ANOS DE [T
Volumen bruto 10L INDUSTRIAL
Volumen liquido 6L od - dor/sin bateri
Clase del filtro HEPA NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9C6 302
tuddel e: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1
LongltuA €1a manguera L6m boquilla estrecha, 3 tubos, 1 uera, 1 adaptador
Peso (sin bateria) 4,6 kg herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.|

¢CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GA! L con bateria GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMIA ACTIVADO EN VACiO
I

Pt s,
o)

SISTEMA DE ASPIRACION DE POLVO

Soluciones portatiles en sistema de aspiracion

de polvo.

» Compatible con todas las herramientas de
perforacion.

» Fija en la pared bajo presion generada por el
aspirador.

» Suave goma de sellado compensa irregularidad de
las paredes en la fijacion.

» Fécil conexion con la herramienta via adaptador de
goma o conexion directa via “Click & Clean”.

Compatible con Todas las maquinas

de perforacion
a i0 | PROresionaL
@ méx. de perforacion 68 mm cnaTia

Peso 0,33kg NO de parte sin cargador/sin bateria 1 600 A0 1G7

SISTEMA DE ASPIRACION DE POLVO GDE 18V-16

Soluciones portatiles en sistema de aspiracion de polvo.
» Filtro HEPA que retiene hasta el 99,7% de las impurezas @
contenidas en el aire.
» Colector de polvo individual para una perforacion limpia.
> Activacion automatica enciende el aspirador al comenzar a
perforar y apaga 2 segundos después de liberar el gatillo.
» Fijacion simple al martillo perforador solo con 1 encaje.
» Sistema de gestién optima del polvo para taladrar con
GBH 18V-26 Dy GBH 18V-26.

@ max de perforacion 16mm
Profundidad max. de ChRANTIA T

perforacion 100m
Clase delfiltro HEPA A
Peso 1,2kg NO de parte sin cargador/sin bateria 1 600 A00 51M
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SISTEMA DE ASPIRACION DE PO GDE 115/125 FC

Soluciones portatiles en sistema de aspiracion de polvo.

» Extraccion de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte
del polvo para un ambiente de trabajo mas saludable y limpio.

» Facil conexion con la herramienta via adaptador de goma o
conexion directa via “Click & Clean”.

» Viene con ruedas integradas para una aplicacion mas practica.

» Compatible con todas los esmeriles angulares Bosch de 4 1/2"
y5".

Apropiado para discos de 40516 i, 21905 i /

corte de diametros
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) . 20mm (@ 115 mm)
Profundidad de corte maxima 25 mm (@ 125 mm)

Peso 0,7 Kg

Compatible con: GWX 15-125 PS / GWS 11-125 / GWS . Heavy [l
13-125Cl/GWS 17-125 CIE/INOX / GWS 18-125 L/PL ﬂ

/ GWS 18V-LI/ GWS 18V-10 /PC/GWS 18V-15C NO de parte sin cargador/sin bateria 1 600 A0O0 3DK

SISTEMA DE ASPIRACION DE PO E 230 FC-S

Soluciones portatiles en sistema de aspiracion

de polvo.

» Extraccion de polvo altamente eficiente, absorbe la
mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo
mas saludable y limpio.

» Facil conexion con la herramienta via adaptador de
goma o conexion directa via “Click & Clean”.

» Viene con ruedas integradas para una aplicacion
més practica.

» Compatible con todas los esmeriles angulares
Boschde 9".

Nos DE [T
YYYT (I INDUSTRIAL

Apropiado para discos de
corte de diametro A0

Profundidad de corte méxima aprox. 60 mm

Peso 2,1kg wen 7 A0S DE FL- NI

Compatible con: GWS 2000 / GWS 20/ GWS 22 /

GWS 24/ GWS 26 NO de parte sin cargador/sin bateria 1 600 A00 3DL
CARGADOR PORTATIL USB GAA 18V-24
Energia en cualquier lugar. 18V

» Encaja cualquier Bateria de 18V Bosch en el Adaptador SYSTEM

Portatil GAA 18V-24 (Power Bank) y carga tus
dispositivos en cualquier momento y donde lo desees!
» Viene con 2 entradas USB que permite la carga rapida
de hasta 2,4 Ah.
» Clip de cinturén de metal para un almacenamiento facil
que también puede ser usado para enrollar los cables.
» Botdn de activacion ON para evitar una descarga
profunday dafios en la bateria
» Compatible con el 100% de las Herramientas y

Cargadores 18V Bosch.
Bateria 18V (no acompana)
NO de salidas USB 2
Carga 2,4 Ah
Peso 0,125kg NO de parte sin cargador/sin bateria 1 600 A00 J61
MODULO BLUETOOTH PARA CONECTIVID GCY 42
Herrami abateria Jas para los desafi
del futuro.

» Personaliza tu herramienta por el celular!
Activa o desactiva funcionalidades, RPM, led, etc —
de acuerdo con las caracteristicas de la herramienta.

» Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias
de solucion de problemas.

» Notifica: cuando los dispositivos de seguridad estan
desactivados y Avisa: en caso de posibles fallas.

» Las funcionalidades dependen de cada herramienta.

Radio de alcance 30m

Alimentacién Bateria CR 2032 3V

Dimensiones 7x30x30mm

Peso (Kg) 0,01

Protocolo Bluetooth 4.2 HEAVY uso

Radio de frecuencia 2402-2480 e R

Potencia de salida <1mwW NO de parte sin cargador/sin bateria 1600 A01 L2W
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BATERIAS DE IONES
DE LITIO 18V
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COMPATIBLES CON TODAS LAS

HERRAMIENTAS 18V

BATERIA 18V GBA 18V 2,0

» Sdper liviana y compacta para aplicaciones de
perforacion, atornillado y ajuste.

» Carcasa de la bateria con tecnologia Coolpack de
tltima generacion direcciona el calor hacia fuera de
la baterfa aumentando la vida dtil.

» Autonomia de 2,0Ah.

» Compatible con el 100% de las Herramientas y

Cargadores 18V Bosch.
Amperaje 2,0 Ah
Dimensiones
(long. x anch. xalt.) 118x74x 39 mm
Peso 349g Embalaje caja de carton 1600200036
Indicador de nivel de carga 3 niveles Embalaje blister 2608000726
BATERIA 18V GBA 18V 4,0 0200.0
» Alto desemperio para aplicaciones que exigen mayor 18V

corriente y mayor tiempo de uso. SYSTEM

» Carcasa de la bateria con tecnologia Coolpack de
tltima generacion direcciona el calor hacia fuera de
la bateria aumentando la vida dtil.

» Autonomia de 4,0Ah.

» Compatible con el 100% de las Herramientas y
Cargadores 18V Bosch.

Amperaje 4,0 Ah

Dimensiones

(long. x anch. xalt.) 114x74x56 mm

Peso 607 g

Indicador de nivel de carga 3 niveles Embalaje caja de carton 1600200038
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BATERIA 18V PROCORE 18V 4,0 AH

La mejor bateria del planeta. 18V
» Maxima autonomia y alto desempefio en las SYSTEM

aplicaciones stiper pesadas.

» Carcasa de la bateria con tecnologia Coolpack de <
tiltima generacion direcciona el calor hacia fuera de o
la baterfa aumentando la vida (til. E
» Terminales de cobre y soldadura laser para maxima <t
transferencia de energfa para la herramienta. -]
» Celdas internas mayores garantizan mas potencia. <
» Compatible con el 100% de las Herramientas y ‘2
Cargadores 18V Bosch. =
=
=
Amperaje 4,0 Ah E
Dimensiones e
(long. x anch. xalt.) 136x93x74 mm =
Peso 515g DUTY GARANTI T
Indicador de nivel de carga 5 niveles Embalaje caja de carton 1600A01 6GB
BATERIA 18V PROCORE 18V 8,0 AH
La mejor bateria del planeta. 18V
» Maxima autonomia y alto desempefio en las SYSTEM

aplicaciones stper pesadas.

» Carcasa de la baterfa con tecnologia Coolpack de
Ultima generacion direcciona el calor hacia fuera de
la bateria aumentando la vida (til.

» Terminales de cobre y soldadura a laser para maxima
transferencia de energia para la herramienta.

» Celdas internas mayores garantizan mas potencia.

» Compatible con el 100% de las Herramientas y

Cargadores 18V Bosch.
Capacidad 8,0 Ah
Dimensiones
(long. x anch. xalt.) 2L iy E it
Peso 955g DUTY GARANTI|
Indicador de nivel de carga 5 niveles Embalaje caja de carton 1600A016GK
BATERIA 18V PROCORE 18V 12,0 AH
La mejor bateria del planeta. 18V
» Maxima autonomia y alto desempefio en las SYSTEM

aplicaciones sliper pesadas.

» Carcasa de la bateria con tecnologia Coolpack de
(iltima generacion direcciona el calor hacia fuera de
la bateria aumentando la vida (til.

» Terminales de cobre y soldadura laser para una
méxima transferencia de energia a la herramienta.

» Celdas internas mayores garantizan mas potencia.

» Compatible con el 100% de las Herramientas y

Cargadores 18V Bosch.
Amperaje 12,0 Ah
Dimensiones
(long. xanch. x alt.) L20X88%70mm
Peso 1.350¢g DURY GARANT!
Indicador de nivel de carga 5 niveles Embalaje caja de carton 1600A016GU

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GKS 18V-57 con baterias ProCORE 18V 4,0 Ah,
ProCORE 18V 8,0 Ah y ProCORE 18V 12,0 Ah.

CORTES EN MADERA MEDIA *
(GRAPIA2CM X 10 CM)

DR ¢ 250
480
e 700

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterias GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

AGUJEROS EN ATORNILLADOS ATORNILLADOS AGUJEROS EN
MDF MDF EN ALBANILERIA  ALBANILERIA

1.000 600 500 30
2000 1500 1100 70

broca3 mm tornillo tornillo broca 8 x 65 mm
4,5x35mm 5,5 x 65 mm

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterias GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

AGUJEROSEN  ATORNILLADOS ATORNILLADOS AGUJEROS EN
MDF EN MDF EN ALBANILERIA  ALBANILERIA
CON MDF

1100 700 500 45
2.100 1.500 1.100 75

broca 3 mm tornillo tarugo 4,5mm broca 8 x 65 mm
4,5 x 35 mm tornillo 5,5 x 65

(CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GBH 180-LI con baterias GBA 18V 4,0 Ahy
ProCORE 18V 8,0 Ah.

AGUJEROS EN AGUJEROS EN AGUJEROS EN
HORMIGON HORMIGON HORMIGON

domn 20 80 80
7 200 150 110

broca 6 x 80 mm broca 8 x 80 mm broca 10 x 80 mm

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterias GBA 18V 4,0 Ahy
ProCORE 18V 8,0 Ah.

CORTES DE REDONDO 3/8™ SEGUNDOS POR CORTE

Soan - 5.19

ProCORE 18V
Ah




AHORA ENCUENTRAS
BATERIAS 2,0 AH EN BLISTER.

MEJORA LA EXHIBICION DE
BATERIAS EN TU TIENDA CON LAS

'BOSCH CONSELLOHEAVY DUTY

NUEVAS BATERIAS EN BLISTER. oy

SYSTEM SYSTEM

PRACTICIDAD

Compatible con un 100%
de las herramientas y 2 ANOS DE
cargadores 12V Bosch. GARANTIA

BATERIAS 2,0 AH

Un 33% mas autonomia.

EXCLUSIVO
SISTEMA oo mck
COOL PACK

Expulsa el calor
del interior de la
bateria de forma
mas rapida.

TIEMPO DE
[o2.1:{c7.Y

» Cargador bivolt
GAL 12V-20
80% - 50 min.
100% - 65 min.

» Cargador bivolt
GAL 12V-40
80% — 24 min.
100% - 35 min.

professional

DATOS TECNICOS BLISTER
Modelo Bateria GBA 18V 2,0 Ah Bateria GBA 12V 2,0 Ah

Dimensiones blister mm 14, 935 4 47 164 x 240 x 47

(anch. x long. x alt.)

Peso bruto (kg) 0,5 0,4

N° de parte 2 608 000 726 2 608 000 723
Cdédigo de barras 4059952588513 4059952588483
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CARGADORES
18V

COMPATIBLE CON TODAS
LAS BATERIAS 18V SYSTEM

CARGADOR BIVOLT aL1av-20 ]
Corriente de salida 2 amperes.

» Compatible con todas las baterias 18V.

» LED indicador de carga completa.
» Tension: bivolt.

Bateria 80% 100%

GBA 18V 2,0 Ah 50 min 65 min

GBA 18V 4,0 Ah 96 min 125 min

HEAVY i . #» ANOS DE [TT1:)

Longitud del cable 1,5m '""“m"“

Dimensiones (long. xanch. xalt.) 138 x 114x 64 mm NO de parte 1600A02 1LA
Peso 0,370 kg NO de parte Blister 2607 226 295
CARGADOR RAPIDO G. 80 CV -
Corriente de carga 8 amperes. 18V

» LED indicador de carga completa de la bateria. SYSTEM

» LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
» Compatible con 100% de las Baterias 18V Bosch.

Bateria 80% 100%
GBA 18V 2,0 Ah 15min 30 min
GBA 18V 4,0 Ah 25 min 35min
ProCORE 4,0 Ah 32 min 51 min
ProCORE 8,0 Ah 68 min 79 min
ProCORE 12,0 Ah 113 min 126 min
Longitud del cable 1,5m uso
Dimensiones (long. xanch.xalt.) 184x114x81 mm oo Ry OUSTRIAL
Peso 0,660 kg NO de parte 1600A015TJ
Cargador Super rapido 18V con conectividad.
» Modo Power Boost: alterne entre los modos rapido SYSTEM
(8 A) y superrapido (16 A).

» 5 indicadores LED para estado preciso de la carga.
» 2 ventiladores internos para mejor control de la
temperatura e inicio rapido de la carga.

: Power boost o
Bateria 50%  80% 80%  100%
GBA 18V 2,0 Ah = - 15min_ 25min
GBA 18V 4,0 Ah = - 15min 25min

ProCORE4,0Ah  9min  21min 32min 51min
ProCORE8,0Ah  15min 26 min 32min 51 min
ProCORE 12,0Ah 22min 36min 36min 55min

Longitud del cable 1,6m H‘so -
Dimensiones (long. x anch. xalt.) 195x130x83 mm oury SaRANT
Peso 0,950 kg Embalaje caja de cartén 1600A01B6F

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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CARGADOR BIVOLT GAL18v-40 |
Corriente de carga de 4 amperes. 18V
» LED indicador de carga completa de la bateria. SYSTEM
» Compatible con un 100% de las baterias 18V Bosch.
» Tension: bivolt. <
» LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento. ‘=
» Agujeros en la base para fijacion en la pared. E
<<
-]
<
7
Bateria 80% 100% =
GBA 12V 2,0 Ah 24 min 35 min E
GBA 12V 4,0 Ah 48 min 65 min =
ProCORE 18V 4,0 Ah 48 min 65 min E
[~
Longitud del cable 1,5m - — E
Dimensiones (long. xanch.xalt.) 150x 115x71 mm ==
Peso 0,45 kg N de parte (embalaje cj. decarton) 1600 A02 8TY

STARTER KIT 18V CARGADOR

2 baterias ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador
bivolt GAL 18V-40.
» Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch.

Tiempo de carga

Cargador GAL 18V-40

Corriente de carga 2A

Compatibilidad Todas las baterias 18V .. AfOS DE [T

LED indicador de cargacompleta ~ Si DUTY [YXYYT INDUSTRIAL
Longitud del cable 1,5m

Embalaje caja de carton 1600 A02 RM8

Dimensiones (long. xanch. xalt.) 13.8x11,4x6.4cm WYy A e W RN L L
Peso 0,37 kg GAL 18V-40.
STARTER KIT 18V CARGADOR RAPIDO [ ]

2 baterias ahora con 4,0 Ah y nuevo cargador GAL 1880 CV.
» Un 100% compatible con herramientas 18V Bosch. SYSTEM

Tiempo de carga

Cargador GAL 1880 CV

Corriente de carga 8A -

Compatibilidad Todas las baterfas 18V NoUsTRIAL

LED indicador de cargacompleta ~ Si

Longitud del cable i Embalaje caja de cartén 1600 A01 5TC
Dimensiones (long. xanch.xalt.)  184x114x81 mm

Peso 0,660 kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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1§ TIEMPO DE CARGA

DE LAS BATERIAS 18V EN MINUTOS

18V

SYSTEM

Bateria / % de carga

-

GBA 2,0 Ah

GBA 4,0 Ah

@

ProCORE
4,0 Ah

ProCORE
8,0 Ah

ProCORE
12,0 Ah

Modo
estandar

Modo
estandar

Modo
super
rapido

Modo
estandar

Modo
super
rapido

Modo
estandar

Modo
super
rapido

Modo
estandar

80%

100%

80%

100%

50%

80%

80%

100%

50%

80%

80%

100%

50%

80%

80%

100%

50 min

65 min

96 min

125 min

128 min

245 min

357 min

24 min

35 min

48 min

65 min

48 min

65 min

GAL
1880 CV

15 min

30 min

25 min

35 min

32 min

51 min

68 min

79 min

113 min

126 min

GAL
18V-160C

15 min

25 min

15 min

25 min

9 min

21 min

32 min

51 min

15 min

26 min

32 min

51 min

22 min

36 min

36 min

55 min



AHORA ENCUENTRA
CARGADORES EN BLISTER.

MEJORA LA EXHIBICION -
DE CARGADORES EN TU Lourv )
TIENDA CON LOS NUEVOS LR,
CARGADORES EN BLISTER.

2 ANOS DE GARANTIA

La tnica marca con
2 anos de garantia en
todos los cargadores.

CARGADORES 2,0 AH

PRACTICIDAD

Compatible con un 100%
de las Baterias 12V Bosch.

CARGADOR
BIVOLT GAL

DATOS TECNICOS BLISTER

Modelo Cargador GAL 18V-20 Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blister
(anch. x long. x alt)
Peso bruto 0,37 kg 0,25 kg
Longitud del cable 1,5 m 1,5m

N° de parte 2 608 000 733 2 608 000 728
Codigo de barras 4059952588582 4059952588537

19,1 x 27,6 x 6,5 cm 16,6 x 25,8 x 5,6 cm
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Revisa el video

hhmmhﬂhﬁﬁﬁi-ﬂ

Maxima libertad con baterias Un 100% compatibles dentro del mismo
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;TIENES LA OPCION DE ELEGIR!

1 Elije tu herramienta Elije tus baterias
® sin bateria ® y cargador

T
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12

ELIJELA

GSR
1000 Smart

< 3

5/0,2 Nm 15/6 Nm

TALADROS/ Bosch GO

ATORNILLADORES

Torque max.
(duro/leve)

Mandril 1/4" HEX 1/4"
Metal 4 4
Madera 4 4
Hormigdn = =

Garantia hasta 2 afios’  hasta 2 afos'

TALADROS
PERCUTORES/
ATORNILLADORES

1

Torque max. 30/14 Nm

duro/leve)

Mandril 3/8"

Materiales Madera/Acero/Albafileria

Garantia hasta 2 afios’

LLAVES DE
IMPACTO/
ATORNILLADORES

A

100 Nm
Mandril Hexagonal 1/4"
Materiales Madera/Metal/Drywall

| Garantia hasta 2 afios’

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTA IDEAL
SYSTEM PARA TU TRABAJO

GSR
120-LI

f

30/14 Nm

GSR
12V-15FC

3oV

30/15 Nm

GWB
12v-10

HEAVY|
DUTY

11/3 Nm
3/8" 1/4"y 3/8"
4 4
4 4

10 mm

hasta 2 afios' hasta 3 afos'

GSB
12V-30

30/18 Nm
3/8"
Madera/Acero/Albafileria

hasta 3 afios’

GDR
12V-110

110 Nm
Hexagonal 1/4"
Madera/Metal/Drywall

hasta 3 afos’
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ATORNILLADORES/
TALADROS

A BATERIA 12V
12V

SYSTEM
ATORNILLADOR NUEVO BOSCH GO
La evolucion del destornillador, jahora mucho mas profesional! m

» El primer atornillador inteligente del mundo con el innovador
sistema Push&Go. Sélo hay que presionar para atornillar.

» Modo de activacion doble: nuevo botdn de accionamiento,
ademas del innovador sistema Push&Go, que funciona con

un simple empuje.
» Freno electronico: la herramienta para inmediatamente RO
cuando es desactivada. EL O —

» Precision y potencia: embrague mecanico con 5
configuraciones de torque y modo de desempefio méximo.

Bateria 3,6V 1,5 Ah (integrada) -
Torque max. (duro/leve/min) 5/2,2/0,2Nm PROresionaL
NO de revoluciones (sin carga) 0 - 360 rpm

Control de torque 5+1 (modo desemperio)
Tipo de carga Micro USB (adaptador de
enchufe no incluido)

Tipo de mandril 1/4" hexagonal NO de parte ¢/ estuche 0601 9H2 1E0
Mandril magnetizado Si Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1y PH2),

Peso (con bateria) 0,31kg estuche de transporte y cable micro USB.
ATORNILLADOR/TALADRO GSR 1000 SMART
Rapido en el trabajo, inteligente en el precio. 12V

» Maxima autonomia: garantiza hasta 600 atornillados SYSTEM

por carga.

» Mejor relacién desempeiio, autonomia y costo-beneficio
del mercado en 12V.

» Interruptor de velocidad variable para mejor control y
calidad de sus trabajos.

» Potente con torque de 15Nm.

» Viene con luz de LED e Indicador de estado de la bateria.

ARos DE [TF7)
R o
i- -

6. HECHO EN

BRASIL

Bateria 12VMéx 1,5 Ah
(integrada)
Torque méx. (duro/leve) 15/6 Nm

NO de revoluciones (sin Maletin plastico + kit con 10 bits +

carga) { 0-700rpm 1 prolongador de bit 06019F4 0E3

Didmetro max. tornillos 6 mm Caja de car 0601 9F4 OE4
B nes vienen con un cargador bivolt que

Peso (con bateria) 0.9kg carga la baterfaen 1 hora.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com



ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"

Un éxito en 12V, ahora con 2,0 Ah.

» Desempefio para trabajos més pesados con torque
de 30Nm.

» Compacto y liviano, ideal para el montaje d
y armarios.

» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de
la bateria contra sobrecalentamiento garantizando
mayor vida Gtil.

» La mayor autonomia de la categoria, con baterias de
2,0Ah garantiza més productividad!

» jCompacta! Sélo 173mm de longitud, ideal para
lugares de dificil acceso.

ajones

Bateria

Dos velocidades

Torque méx. (duro/leve)

N de revoluciones (sin carga)
Diametro max. _madera
perforacion acero
Peso (sin bateria)

12V(2,0Ah)

Si

30/14Nm
0-400/1.500 rpm
20mm

10 mm

0,78kg

Herramientas a Bateria | 63

19G8.0

GSR 120-LI

SYSTEM

NO de parte + 1 bateria, maletin 0601 9G8 OE1
NO de parte + 2 baterias, maletin 0 601 9G8 OEQ
NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9G8 OE5

Incluye: bateria 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSR 120-LI con bateria GBA 12V 2,0 Ah.

750

AGUJEROS EN MDF

broca3 mm

ATORNILLADOR/TALADRO 1/4"Y 3/8"

El mas liviano y la mayor autonomia de la categoria, con
lto d il rforaci illados variados.

per y
Una tinica herramienta con 5 funciones - Sistema Flexiclick.

Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1
de perforacion.

Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de la
bateria contra sobrecalentamiento garantizando mayor
vida dtil.

Mayor autonomia con baterias de 2,0Ah.

Indicador de carga de bateria.

Un 100% compatible con baterias y cargadores 12V Bosch.

Bateria

Torque max.

Posiciones de torque

NO de revoluciones (sin carga)
Didmetro méx. _madera
perforacion  “acero

Peso (con bateria)

2x 12V (2,0 Ah Li)
30/15Nm

20+1
0-400/1.300rpm
19 mm

10mm

0,95 kg

NUEVO SISTEMA

Flexclick

2
3
4
5

500

ATORNILLADOS EN MDF

tornillo 4,5 x 35 mm

GSR12V-15FC | '19F6.0

@\ "3 @)ﬂe?

y ]

12V

SYSTEM

ANOS DE uso
GARANTIA® INDUSTRIAL

Una tnica herr

Mandril hexagonal

Mandril hexagonal con traba de bit
Mandril angular

Mandril de cambio rapido

Mandril excéntrico

=

HERRAMIENTAS A BATERIA



=
=
=
<<
a
<
)
=
=
=
=
=
o
o
L
T

64 | Herramientas Eléctricas Bosch

TALADRO ANGULAR GWB 12V-10

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.
» Mandril de apriete rapido 10 mm: cambio simple y @
rapido de los accesorios.
» Interruptor con velocidad variable: mejor precision y
acabado.
» Freno electronico: parada inmediata del mandril
después de la liberacion del interruptor.
» Soft grip: acompana una gran extension del agarre para
mayor comodidad y control de la herramienta.
» ECP: monitoreo de la temperatura de la bateria
garantizando mayor durabilidad y vida ttil.

Bateria 12V

Torque (duro / leve) 11/3Nm

N de revoluciones (sin carga) 1.300 rpm [E HEAVY uso
Perfuracion maxima (madera / acero) 10/10mm 3 i L
Atornillado maximo 6 mm

Cabeza articulada Si, 5 posiciones @

Longitud de la cabeza 113 mm

Peso (sin bateria) 1,2Kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 390 909

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ATORNILLADORES/
TALADROS
PERCUTORES A
BATERIA 12V

ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 3/8" GSB 120-L1
Mucho mas tiempo de trabajo por carga con autonomia de 2,0 Ah.
» Desempefio para trabajos més pesados con torque de 30/14 Nm. @
» Lamas compacta de la categoria con solamente 188 mm
de logitud.
» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de la
bateria contra sobrecalentamiento garantizando mayor
vida til.
» Un 100% compatible con baterias y cargadores 12V Bosch.
» Mayor capacidad de la categoria: {2.0 amperios-hora!
iMucho mas tiempo de uso por carga!

Bateria 12V(2,0 Ah) Eﬁsmmn

Torque max. (duro/leve) 30/14Nm

NO de revoluciones (sin carga)  0-400/1.500 rpm

Tasa de Percusion 22.500 ppm

madera 20 mm NO de parte + 1 bateria, maletin 06019G8 1E1
acero 10 mm NO de parte + 2 baterias, maletin 0601 9G8 1E0
hormigén 8 mm NO de parte sin c: nbateria 0601 9G8 1E4
Peso (sin bateria) 0,88 kg bateria 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

Didmetro méx.
perforacion

¢CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSB 120-LI con bateria GBA 12V 2,0 Ah.

750 500 200 7

AGUJEROS EN MDF  ATORNILLADOS  ATORNILLADOS EN AGUJEROS EN
EN MDF ALBANILERIA ALBANILERIA

broca3 mm tornillo tornillo broca 8 x 65
4,5 x 35 mm 5,5 x 65 mm mm

=

HERRAMIENTAS A BATERIA
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ATORNILLADOR/TALADRO PERCUTOR 3/8 GSB 12V-30

La tecnologia que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

» Motor sin escobillas de carbén libre de mantenimiento, con el @
doble de vida ttil y mayor autonomia.

» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de la bateria
contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida til.

» 2 velocidads y excelente torque de hasta 30Nm.

» Con solo 169mm de largo, facilita el acceso a lugares estrechos.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores Bosch de 12V.

Bateria 12V/(2,0Ah) HEAVY uso
Torque max. (duro/leve) 30/18 Nm 3 "SRR

NO de revoluciones (sin carga)  0-420/1.600 rpm
Tasa de Percusion 24.000 ppm

Diametro méx. :c?:'zra ig mz NO de parte (]naletin) i : 0601 9G9 1E0

perforacion — gador/sin bateria 0 601 9G9 102
hormigén 8mm

Peso (sin bateria) 0,81 kg

¢CUANTO DURA LA BATERIA? * .~

Producto probado: GSB 12V-30 con bateria GBA 12V 2,0 Ah.

750 500 200 7

AGUJEROS EN MDF  ATORNILLADOS ATORNILLADOS AGUJEROS EN
EN MDF EN ALBANILERIA ALBANILERIA

broca3mm tornillo tornillo broca 8 x 65
4,5x 35 mm 5,5 x 65 mm mm
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LLAVES DE IMPACTO
A BATERIA 12V

12V

LLAVE DE IMPACTO 1/4" GDR 120-LI

La combinacion ideal entre tamaiio, velocidad y control para
aplicaciones exigentes. @
» Unica Llave de Impacto inalambrico de la categoria con 2

velocidades.
» Sistema ECP exclusivo de Bosch para proteccion de la bateria

contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida til.
» Luz de LED, para trabajar en areas menos iluminadas.
» Un 100% compatible con baterias y cargadores 12V Bosch.

Bateria 12V max (2,0 Ah)
Torque max. 100Nm

NO de revoluciones
(sin carga) 0-1.300/2.600 rpm

Tasa de impactos 0-3.300 ppm

Diametro de tornillos M4 -M12

Mandril 1/4" (sextavado) NO de parte con maletin 0601 9F0 OE1
Peso (sin bateria) NO de parte sin ¢ 0601 9F0 000
Velocidad variable i

Selector de velocidad 2 (mecanico)

¢CUANTO DURA LA BATERIA? "

!
Producto probado: GDR 120-LI con bateria GBA 12V 2,0 Ah.

400 150

ATORNILLADOS EN MDF ATORNILLADOS EN ALBANILERIA

tornillo 5,5 x 65 mm

=
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68 | Herramientas Eléctricas Bosch

COMBOS DE
HERRAMIENTAS

A BATERIA 12V
12V

SYSTEM

COMBO GDR 120-L1 + GSR 120-LI + MALETIN DE ALUMINIO

Combinacion ideal entre alto torque, versatilidad para perforaciones (incluso en albaiileria), ademas de
ser liviano y compacto.

» Herramientas con alto torque y versatilidad para perforaciones hasta en albafileria.

» Viene con un maletin de aluminio reforzado y versatil para transportar sus herramientas.

» Maxima autonomia con baterias de 2,0Ah.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores Bosch de 12V.

\wsx ) ANOS DE [T503
YUY PROFESIONAL.

NO de parte 0601 9G8 OE3
Incluye: 2 baterias 2,0 Ah , cargador bivolt
GAL 12V-20, 1 bit doble, 6 brocas para
madera, 6 brocas para metal, 10 bits, 1
extensor y maletin de aluminio.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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HERRAMIENTAS
A BATERIA PARA
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APLICACIONES
DIVERSAS 12V

MINI ESMERIL 3 GWS 12V

Primer mini esmeril para cortes leves, ideal para uso 12V
en las instalaci bl ier bateria SYSTEM
de 12V de Bosch.

» Motor sin escobillas de carbén libre de mantenimiento,
con el doble de vida til y mayor autonomia.

» Extremadamente compacta y ergonomica para
aplicaciones en espacios aprectados.

» Uso multimaterial, jsolo debe cambiar el disco!

» EjeM5.

-3l

DUTY [TUTY 7Y INDUSTRIAL

Bateria 12V (no acompana)
NO de revoluciones (s/carga)  19.500 rppm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9F2 000
Didmetro del disco 3" (76 mm) Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide
Eje M5 i cos de corte de acero inoxidable Expert
Peso (sin bateria) 0,9kg h i conjunto de bridas.

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GWS 12V-76 con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

896

CM DE MDF

LIJADORA COMPACTA
Excelente ergonomia. Ideal para uso en espacios 12V
pequeiios. SYSTEM

» Extraccion de polvo: Interfaz del recolector de
polvo en la parte trasera de la herramienta. Bolsa
recolectora de polvo. Compatible con el sistema
Click & Clean.

» Super ergonomiay disefio compacto. Equilibrio en la
aplicacion. Menos fatiga.

» Indicador en led del nivel de la bateria.

» Seleccion de 6 niveles de velocidad.

» Potente motor sin carbones.

Voltaje 12V 3 conanin L

Disco 125 mm . .E

RPM (sin carga) 6.000-10.000 H

Diametro orbital 2,5mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0601 372 101

Peso (sin bateria) 0,95 kg Incluye: 1 lijaC430, P120y 1 recolector de polvo.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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70 | Herramientas Eléctricas Bosch

SIERRA CIRCULAR

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y

compatible con cualquier bateria de 12V de Bosch. SYSTEM

» Stper robusto y potente con 1400 rpm ofrece un alto
rendimiento en aplicaciones de madera.

» Viene con ajuste de 0°a 45 ° para cortes inclinados.

» Luz LED frontal para una mejor vision de la linea de corte.

Bateria 12V (no acompania)

NO de revoluciones (s/ carga) ~ 1.400 rpm

Disco de sierra 85mm

Eje 15mm

Capacidadde  0° 26,5mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 6A1 001
corte 45° 17 mm

Peso (s/ bateria) 1,2kg

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GKS 12V-26 con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20MM CORTADA

SIERRA CA RA

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y

compatible con cualquier bateria de 12V de Bosch.

» Colector de polvo para trabajos mas limpios y sin polvo.

» Motor sin escobillas de carbon libre de mantenimiento,
con el doble de vida (til y mayor autonomia.

» Viene 3 opciones de avance pendular, puedes elegir
entre corte rapido, progreso o cortes mas limpios.

» Selector de velocidad para mejor control de la
aplicacion.

» Luz de led frontal para mejor visualizacion de la linea
decorte.

Bateria 12V (noacompana)
NO de revoluciones (s/ carga) ~ 1.500 - 2.800 rpm
Altura de curso 18mm
Cortes inclinados 0°-45°

. madera 70mm
Profundidad ~ — ooy 3mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 5A1 001
de corte

aluminio 3mm h

Peso (s/ bateria) 1,3kg

(CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GST 12V-70 con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA
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SIERRA SABLE GSA 12V:

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de

llegar a lugares estrechos.

» Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros
competidores a bateria y otras soluciones manuales.

» Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.

» Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.

» Viene con sistema SDS de cambio répido de accesorios.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 12V
Bosch.

Baterfa 12V (noacompaia) o B AN e B

Golpes 0-3000 gpm

Longitud de los golpes 14,5mm

Capacidad madera 65 mm

de corte acero 8mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 64L 9EQ
tubos 50 mm Incluye: 1 hoja para metal S522EF 10mm/4" N 18 TPI

LED Si BIMy 1 para madera/metal S511DF 100mm/4"

Cambio de hojas SDS 6 TPI BIM.

¢CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterias GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V
4,0 Ah.
CORTES EN CANO DE PVC

0
S0An 250
GBA 12V

4,0 Ah

00 | o020 |

iCortes rapidos y precisos en diversos materiales!

» Linea guia para corte: soporte para dirigir en cortes rectos. @

» Disefio compacto y liviano: mas comodidad y menos desgaste
durante la operacion.

» Pufio ergonomico con softgrip: manejo cémodo y maximo control
durante el uso.

» Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del
accesorio, ademas de permitir cortes rapidos y faciles.

» Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite

cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles. —

Voltaje 12V S

Profundidad de corte 2-11mm =

Méx. capacidad de corte - 2Ah(m)* 200 m uso

Velocidad sin carga 700 rpm DLV GARANTIA: R

Hoja 6 (poligonal)

Dimensiones de la ferramenta 293x68x85mm

Peso (con bateria) 1kg

Autoafilable si N de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9B2 901
EnPVC, 4mm

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GUS 12V-300 con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

CORTE EN PVC DE
4 MM DE ESPESOR

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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72 | Herramientas Eléctricas Bosch

Corte el esfuerzo. lap! ividad.
» Hojas de acero de alta durabilidad: hecha de acero

inoxidable con disefio curvo para garantizar cortes
limpios y eficientes.

» 3.000 cortes por carga de bateria de 2,0 Ah.

» Hoja optimizada con curva especial.

» Sistema de gestion de bateria de alto desempefio Bosch.

»> Motor sin escobillas de carbon: libre de mantenimiento,
un 30% mas autonomia y el doble de vida til.

ARNos DE [TT7.)

Tension 12V [YXYT 1Y PROFESIONAL

;a,ter;_i, rod " ;50 N NO de parte (sin cargador/sin bateria) 0 601 9K1 OEQ
i CMEND ce corte o NO de parte (kit) 0601 9K1 OE1

NO de cortes por cargade 2,0 Ah 3.000 Incluye: 2 baterfas 12V 2,0 Ah, 1 cargador bivol

Peso con bateria de 2,0 Ah 1kg 12V-20 y maletin pléstico.

CEPILLO 0

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la 12V

herramienta, ideal para uso en las instalaciones y SYSTEM

compatible con cualquier bateria de 12V de Bosch.

» Motor sin escobillas de carbén libre de mantenimiento,
con el doble de vida ttil y mayor autonomia.

» Alta durabilidad con una fabricacion robusta del
alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de
aluminio.

> Ajuste de la extraccion de polvo, dependiendo de la
direccion del cepillado.

» Porta cuchilla para asegurar una segunda cuchilla

de cepillar.
Baterfa 12V (no acomparia) s 2 Afos DE [1
NO de revoluciones en vacio 14.500 rpm
Profundidad de corte 0-2mm
Profundidad del rebaje 0-17mm NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 5A7 000
Peso (s/ bateria) 1,5kg Incluye: 1 hoja TCT.

(CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GHO 12V-20 con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20MM

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MINI FRESADORA GKF 12V
La primera fresadora de 12V con disefio tinico y 12V
control perfecto, ideal para uso en las instalaciones SYSTEM

y compatible con cualquier bateria de 12V de Bosch.

» Motor sin escobillas de carbon libre de
mantenimiento, con el doble de vida util y mayor
autonomia.

» Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de
profundidad perfecto en madera.

» Disefio innovador garantiza una manipulacion
coémoda, ergondmica y libertad al fresar.

» Viene con bloqueo de eje para facil cambio de fresas.
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HEAVY .. @y AfiOS DE [T20)
DUTY [XYYTY INDUSTRIAL

Bateria 12V (no acomparia)

NO de revoluciones envacio  13.000 rpm

@ pinzas 6mmy 1/4" NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 6B0 OLO
Peso (s/ bateria) 1,1kg Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4".

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GKF 12V-8 con bateria GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20MM

uso continuo

ASPIRADORA GAS 12

Aspirad: lambrica con alto d fioy

disefio compacto, ideal para uso en las instalaciones SYSTEM

y compatible con cualquier bateria de 12V de Bosch.

» Versatil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene
con boquilla de hendidura para alcanzar espacios
estrechos.

» Excelente potencia para eliminacion de polvo,
gracias al alto rendimiento del Microfiltro.

» Facil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo,
con solo un clic!

» Stiper liviano y compacto con solo 0,7kg.

HEAVY i ey AfOS DE [T
Bateria 12V (no acomparia) anusmm

Flujo de aire maximo 151/s NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 9E3 000
Peso (s/ bateria) 0,7kg Incluye: 1 boquilla plana.

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterias GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah

MINUTOS DE AUTONOMIiA ACTIVADA EN VACiO

GBA 12V
2,0Ah

GBA 12V
4,0 Ah

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com



74 | Herramientas Eléctricas Bosch

LINTERNA GLI 12V-300

lluminacion y seguridad para trabajar en cualquier lugar.
» Disefio flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato
hexagonal usted puede posicionar la Reflector segtin su

( ANOS DE
Numero de LEDs 6 PRoFESIONAL

Tempo max . de operacion 12V 180 min/Ah
Peso (sin bateria) 0,2 kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 4A1 000

< necesidad en la aplicacion.

o » Autonomia: 6 horas con sdlo 1 bateria 12V 2,0 Ah.
E » Gancho de metal: ideal para colgar en clavos y cafos.
<< » 6 LEDs, fuerte iluminacion de 300 Lm.

o » Botdn activa/desactiva.

g » Versatilidad en el uso: Fécil de agarrar, colgar y manipular.
=

z .

[ Bateria 12v

E Flujo luminoso 300Lm

o Niveles de luminosidad 2

-4

L

==

{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GLI 12V-300 con bateria GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TIEMPO DE ILUMINACION l'l
|

REFLECTOR 112V

LaReflector versatil con 330 liimenes en la categoria

de12v.

» lluminacion extremadamente potente con 10 LED stiper
brillantes.

» Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.

» Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1
bateria de 2,0Ah.

» Stper versatil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.

» Un 100% compatible con baterias y cargadores 12V Bosch.

Bateria 12V (no acompana)
Flujo luminoso 330 limenes

Niveles de luminosidad 2 Heavy [l e afios pE [T
Numero de LEDs 10 DUTY [YUTYI Y INDUSTRIAL

Elzer\r/]po méx. de operacion 180 min/Ah

Peso (s/ baterfa) 0,3kg NO de parte sin cargador/sin bateria 0 601 4A0 000

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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PARA MAS DESEMPENO, USA

ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA UTIL DE LA
BATERIA

> Corta mas facil
Debido al disefio especial para
herramientas inalambricas
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> Para todos los usuarios de
herramientas inalambricas 12V
Carpinteros, techistas, trabajadores
de construccion civil, vidrieras,
instaladores de cocina, reformadores

2608 837 666 Disco de sierra Standard for Wood 85 mm

2608 837 752 Disco de sierra Multimaterial 85 mm

2608 000 672 Cuchilla para cepilladora GHO12V-20 2pcs

2608 601520 Disco de corte Expert for Inox 76mm 5pcs

2608 601705 Disco de desbaste Expert for Inox 76 mm 5pcs

2608 901 196 Disco de corte EXPERT Carbide Multiwheel 76 mm [Z{J3:3]

2608 900 652 Disco de corte diamantado EXPERT Hard Ceramic 76 mn{ 4 3;4})
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BATERIAS DE IONES
DE LITIO 12V
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COMPATIBLES CON TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y CARGADORES 12V

BATERIA GBA 12V2,0

» Compatible con el 100% de las Herramientas a 12V
Bateria y Cargadores Bosch 12V. SYSTEM

Dimensiones

85x48x51 mm
(long. x anch. xalt.) Embalaje caja de carton 1600 A00 21D
Peso 178g Embalaje blister 2608000723
BATERIA GBA 12V 4,0 AH § 0A00F
» Mayor desempefio para aplicaciones con necesidad 12V
de mayor autonomia. SYSTEM

» Autonomia de 4,0 Ah.
» Compatible con el 100% de las Herramientas a
Bateria y Cargadores Bosch 12V.

Amperaje 4,0 Ah
mensines o) 84x65x107mn
Peso 370g Embalaje caja de carton 1600A00 F71

KIT CON 2 BATERIAS Y 1 CARGADOR TARTER KIT 12V

2 haterias con 2,0 AH y nuevo cargador 12V
bivolt GAL 12V-20. SYSTEM

» Un 100% compatible con herramientas 12V Bosch.

Tlempo de carga

Cargador GAL 12V-20

Corriente de carga 2A

Compatibilidad Todas las baterias 12V -

LED indicador de carga completa i ousTRiAL
Longitud del cable 1,5m

Embalaje caja de carton 1600 A02 1KS

Dimensiones (long. xanch. xalt.) 8,7 x7.3x5,2cm Incluye: 2 baterfas 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt
Peso 0,25kg GAL 12V-20.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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¢CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterias GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

AGUJEROS EN MDF ATORNILLADO EN MDF

S 750 500
e b 1.700 1.000

broca 3mm tornillo 4,5 x 35 mm

¢{CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterias GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

AGUJEROS EN ATORNILLADO ATORNILLADOEN AGUJEROS EN
MDF EN MDF ALBANILERIA ALBANILERIA

@iz 750 500 200
@ | 1700 1.100 440

S

broca3mm tornillo tarugo 4,5 mm broca 8 x 65 mm
4,5x35mm tornillo 5,5 x 65 mm

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterias GBA 12V 2,0 Ahy GBA 12V 4,0 Ah.

ATORNILLADO ATORNILLADO
EN ALBANILERIA

a1 150
GBA12V || 330

tornillo 4,5 x 35 mm tornillo 5,5 x 65 mm

:CUANTO DURA LA BATERIA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterias GBA 12V 2,0 Ahy GBA 12V 4,0 Al

CM DE MDF 20MM CORTADA

e L 176

GBA 12V
Ah

=

HERRAMIENTAS A BATERIA
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CARGADORES
RAPIDOS 12V
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COMPATIBLES CON TODAS LAS
BATERIAS 12V SYSTEM

CARGADOR GaL12v-20

Tamaiio supercompacto con funcion bivolt. @

» LED indicador de carga completa de la bateria.

» LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.

» Compatible con 100% de las Baterias 12V Bosch.
» Corriente de carga: 2 amperios.

Baterfa 80% 100%

GBA 12V 2,0 Ah 50 min 65 min

GBA 12V 4,0 Ah 96 min 125 min

Longitud del cable 1,5m uso

Dimensiones (long. Xanch. Xalt.) 87 x73x52 mm ouny CARANTIA R

Peso 0,250 kg NO de parte 1600A02 1KL
CARGADOR aL1av-40 |
Cargador rapido bivolt, mayor continuidad al trabajo. 12V

» LED indicador de carga completa de la bateria. SYSTEM

» LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
» Compatible con 100% de las Baterias 12V Bosch.
» Corriente de carga: 4 amperios.

Bateria 80% 100%

GBA 12V 2,0 Ah 24 min 35min

GBA 12V 4,0 Ah 48 min 65 min

Longitud del cable 1,5m uso

Dimensiones (long. Xanch. Xalt.) 150x115x 71 mm DUTY, CARANTIA: R

Peso 0,450 kg NO de parte 1600A01B6R

TIEMPO DE CARGA
DE LAS BATERIAS 12V EN MINUTOS

Bateria / % de carga

GAL 12V-20 AL ST
80% 50 min 24 min
GBA 2,0 Ah 100% 65 min 35 min
80% 96 min 48 min
GBA 4,0 Ah 100% 125 min 65 min
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PUNTAS Y DADOS IMPACT CONTROL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

iHACEN QUE LOS OTROS
SE SIENTAN FRAGILES!

» Para aplicaciones pesadas que
exigen puntas y dados de alta
resistencia
Ideal para llaves de impacto de alto
torque
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> Alta resistencia
Con zona de tension preparada para
recibir la fuerza de la aplicacién y
evitar quiebra

T15, T20, T20, T25,

2608 522 322 Punta 25 T25. T30, T30, T40 8 5]
PH1, PH2 (x3), PH3,
2 608 522 323 Punta 25 P72 (x2), PZ3 8 5
2608 522 324 Punta 25 PH2 (x8) 8 &
2608 522 325 25 PZ2 (x8) 8 5
PH2, PH2, PZ2,
2 608 522 326 Punta 50 Pz2, T20, T25, T30; 8 5
Adaptador
PH1, PH2 (x3), PH3,
2 608 522 328 Punta 50 P72 (x2), PZ3 8 5
T15, T20, T20, T25,
2608 522 329 Punta 50 T25. T30, T30, T40 8 &
2 608 522 330 Punta 50 PH2 (x8) 8 5
2608 522 331 Punta 50 PZ2 (x8) 8 )
Punta
2 608 522 337 lelblie 65 PH2 (x8) 8 5
Punta
2608 522 338 alalslia 65 PZ2 (x8) 8 5
Punta
2608 522 348 doble 110  PH2 (x4), PZ2 (x4) 8 5
Punta
2 608 522 349 s 110 T20 (4x), T25 (4x) 8 5|
Dado long. 50 mm
2608 522 351 S 8 Enc. 1/4" 1 1
Dado long. 50 mm
2 608 522 352 aren 10 Enc. 1/4" 1 1
Dado long. 50 mm
2 608 522 353 i & Enc. 1/4" 1 1
Punta
2608 522 358 s 150  PH2 (x3) 3 5}
Punta
2 608 522 360 lelblie 150  T20 (x3) 3 5
Bits punta
2 608 522 361 doble 150  T25 (x3) 8 5
Kit 36 Adaptador para bit (2),
2 608 522 365 piezas dado (3), 34 bits 36 6
Brocas Hex-9
Kit 8 MultiConstruction 5,6,8
ZE0C A1 piezas mm; Bits 50 mm: PH2, S £
PZ2, 720, T25, T30
Brocas Hex-9
. Multiconstruction (8);
2608 577 147 gi'éziss Bits y puntas: PH (7), 35 6
PZ (5), T(14),
dado (1)
2608522321  Adaptador Encastre 1/4" 1 5

Magnético
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PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

Mis desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

RESISTENTES A LA FUERZA |
Y AL TORQUE ‘x

» Apriete adecuado y preciso
Trabajo rapido
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> Zona de torsion resistente
Lidia facilmente con los puntos de
torque

N° de parte
2607 001508 Punta 25 PH1 3 1
2607 001511 Punta 25 PH2 3 1
2607 001513 Punta 25 PH2 25 1
2607 001514 Punta 25 PH2 100 1
2607 001526 Punta 49 PH1 3 1
2607 001528 Punta 49 PH2 3 1
2607 001636 Punta 49 TX20 1 1
2607 001740 Punta dupla 45 PH2 1 1
2607 001745 Juego de puntas dobles 60 = S 1
2607 001746 Juego de puntas dobles 60 = S 1
2607 002566 Juego de puntas 25 = 13 1
2607 017 037 Juego de puntas 25/ 49 = 25 1
2607 019510 Juego de puntas 25 = 10 1
2608521219 Paquete de puntas 25 PH2 100 1
2608 521240 Paquete de puntas 49 PH2 60 1
2608 521246 Paquete de puntas 51 PH2 60 1
2608 521252 Paquete de puntas 89 PH2 30 1
2608 521255 Paquete de puntas 152 PH2 30 1
2608521263 Punta doble 45 PH2 60 1
2608550080 Dado cafion 50 8 mm 1 1
2607 000 157 Adaptador portapuntas 75 = 1 1
2607 002 584 Adaptador portapuntas 57 - 1 1

2610915832 Juego de puntas 33
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SIERRAS COPAY BROCAS DIAMANTADAS 1

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES RAPIDOS EN
CERAMICA

» Mejor acabado en ceramicas
Brocas @ 5a 12 mm
Sierras copa @ 18 a 83 mm

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS A BATERIA

> Instalacién directo en el mandril
Encastre de 10 mm

N©° de parte

BROCAS DIAMANTADAS

2608 579 406 5 3/16
2608 579 407 6 15/64
2608 579 408 8 5/16
2608 579 409 10 3/8
2608579 410 12 15/32
2608 594 286 18 23/32
2608 594 287 22 7/8
2608 594 288 27 11/16
2608 594 289 S5} 13/8
2608 594 290 45 125/32
2608 594 291 53 22/32
2608 594 292 60 23/8
2608 594 293 65 29/16
2608 594 294 68 211/16
2608 594 295 74 2 15/16
2 608 594 296 83 31/4
2608 579 411 Guia para sierras copa y brocas diamantadas
RA AR
A ORIC N LO
APITULC
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ELIJE LA HERRAMI
PARA TU TRABAJO

uso profesional

GSB

-

550 W

ROTOMARTILLOS

® | Potencia

. concreto
. Mandril

Carac.
seguridad

13 mm
1/2"

Hasta 2
anos’

Hasta 2

Garantia e

GBM 6 RE

»

350 W

TALADROS

Potencia

Max. perf. 15 mm madera

Mandril

Carac.
seguridad

@ | Garantia

3/8"

Hasta 2 afios’

GSR7-14 E

ATORNILLADORES 5

Revoluciones

Tamano del

mandril 3/8"

Materiales

Garantia

GBM 16-2 RE

Embrague

Hasta 3 afios’

0-450/0 - 1.400 rom

Madera | Metal

Hasta 2 afos’

ENTA IDEAL

Herramient;
con sello H:

GSB
13 RE

HEAVY|
DUTY

T

750 W 870 W  1.100 W

22 /13
mm

1/2"

13 mm 20 mm

1/2" 1/2"
Embrague Embrague

Hasta3  Hasta 3
anos’ afos’

g

Hasta 3
anos'

GBM 1600 RE

KEAVV

A

850 W
16 mm
metal

5/8"

800 W 1.200 W

16 mm
metal

1/2"

23 mm metal
5/8"
Embrague Overload

Hasta 3 afios’  Hasta 3 afios’

GTB 650

0-5.000 rpm

Madera | Metal | Drywall

Hasta 2 afos’

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ROTOMARTILLO 3/

iLa mejor marca ahora con el mejor precio!

» Super liviano: apenas 1,6 kg.

» Velocidad variable: mayor control y ptimo desempeno
en todos los materiales.

» Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.

» Boton conmutador para perforaciones con y sinimpacto.

» Botdn-traba facilita los trabajos continuos.

4

Potencia 450 W
N°de revoluciones (s/ carga) 0 - 3.100 rpm -
Percusiones por minuto 0-49.600ipm PROFESIONAL
Mandril 3/8"-10mm » =
Jr HECHO EN
concreto 10 mm 4 i BRASIL
Max. @ de acero 10mm
perforacién en NO de parte 0601 1B5 ONO
madera 20mm NO de parte + 3 brocas parahormigon 0601 1B5 ON1
Peso 16kg Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO 1/ GSB 550 RE

iUn Bosch de 550 W a un precio campeén!
» Stper liviano: apenas 1,7 kg.
» Velocidad variable: mayor control y optimo
desempefio en todos los materiales.
» Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
» Boton conmutador para perforaciones con y sin
impacto. usn®) ANOS DE [TE)
» Boton-traba facilita los trabajos continuos. CARANTIA' R

[ i'n:'cuo N
BRASIL

[72]
o
o
=]
<
=
-

Potencia 550 W
N°de revoluciones (s/ carga) 0 -3.100 rpm NO de parte 0601 1B6 ONO
Percusiones por minuto 0-49.600 ipm NO de parte + kit 3 brocas (cj. 0601 1B6 ON1
Mandril 1/2"-13mm cartén)
wor 2= R e haibie
ix. @ de e parte + kit 34 acc

erforacion en 2™ L No kit 14 j.
P madera  25mm \departekitidacc(c 0601 186 0N4
Peso 1,7kg Incluye: clave para el cambio de mandril.
ROTOMARTIL GSB 13 RE

Lo que ya era bueno se hizo todavia mejor.

» Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal:
menor vibracién y ruido y conjunto portaescobillas de
carbén—menor riesgo de fallas eléctricas.

» El més potente de la categoria con 750 W: mayores
revoluciones y mejor desemperio.

» Botdn control percusion: 2 modos de perforacion (con
percusion y sin percusion).

» Interruptor con velocidad variable.

» Boton traba: ideal para trabajos continuos.

Potencia 750 W o3 Ganantia: [T

RPM (sin carga) 0-3.800 min-! > -

PM 0-57.000 bpm [E !; (o

Mandril 1/2"-13mm

Mix. @ de concreto 13mm NO de parte (cj. carton) 0601 2B8 OEO

perforacion en - 25T ol N de parte (maleti 0601 2B8 OE1
madera 25mm
Peso 1,7kg

ROTOMARTILLO REVERSIBLE GSB 16 RE

Lo que ya era bueno se hizo todavia mejor.
» Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineacion
de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos. 25
» Elmas potente de la categoria con 850 W: mayores
revoluciones y mejor desempefio.
» Portaescobillas de carbon rotativo: mayor robustez.
» Botdn control percusion: 2 modos de perforacion (con
percusion y sin percusion).

» Boton traba: ideal para trabajos continuos.

HEAVY i «» ANOSDE [T:1)
Potencia 850 W DUTY [V H 7 INDUSTRIAL

RPM (sin carga) 0-3.500 min~! i-“;m ~

IPM 0-52.500 bpm m d' BRASIL

Mandril 1/2"-13mm

Viéx. @ de concreto 16 mm NO de parte (cj. carton) 0601 2B9 0DO
foracio acero 10 mm NO de parte (maletin) 06012B90D1

perforacion en = - .

madera 25mm Incluye: 1 empunadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1
Peso 1,8kg | r d d.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ROTOMARTILLO REVERSIBLE GSB 20-2 RE

Vlene con escobillas rotatlvas, preseleccion de
I dy ajuste de

» Siper potente, ahora con 870 W.

» Stiper robusto con caja de engranaje metdlico.

» Mayor seguridad para el usuario con embrague
mecénico primordial (sistema antigiro) en el caso de
blogueo inesperado del accesorio.

» Engranaje de dos velocidads permite el uso de la
herramienta en diversas aplicaciones.

Potencia 870 W
N°derevoluciones (s/carga) 0 - 1.100/3.000 rpm wen 7 A0S DE FL NI
Percusiones por minuto 0-48.000ipm

Mandril 13" — 13 mm (con llave) m E' ra‘:&'{%fﬂ
Méx.ode concreto 20 mm
perforacion acero 13 mm NO de parte 0601 1A2 1E2
en madera 40mm i
Peso 2,6 kg
RO PERCUTOR REVERSIBLE GSB 24-2

Dy fio y seguridad i en las aplicaci mas
» 1100 W de potencia para aplicaciones pesadas, como perforaciones de grandes diametros.
» Control Electronico Kickback: Desactiva automaticamente la herramienta cuando ocurre
un trabamiento muy brusco de la broca, evitando riesgos al usuario. é\
» Embrague de seguridad para mayor proteccion del usuario en caso de bloqueo inesperado
de la herramienta/accesorio.
» La herramienta posee caja de engranaje de metal més robusta y resistente en caso de caidas.
» Mandril de apriete rapido para agilidad en el cambio de accesorios.
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Potencia 1.100W
NO de revoluc. (sin carga) 0-900/0-3000 rpm
Max. torque 40/14.5Nm
Capacidadde  hormigén 22/13mm HEAVY I ANOS L1 uso
pePforacidn madefa 405 25 mm DUSTRIAL
acero 16/8mm
albaileria 24 /16 mm
Capacidad del mandril 1,5-13mm NO de parte 0601 19C 8E0
Peso 2,9kg : 1 limif profundidad, 1 mango auxiliar.

GBM 16-2 RE

Disefio mas robusto y mayor precision en las perforaciones sin percusion.
» Computador mecanico de velocidad: velocidad y torque ideales para cada aplicac
» Carcasa de engranajes metdlico: mas robustez y vida ttil.
» Embrague de seguridad: sistema de proteccion que bloguea el giro, en caso

de trabado del accesorio.
» Sistema de reversion rotativo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
» Altaresistenciaa residuos y durabilidad de las escobillas de carbon.

Potencia 800 W o sTRIAL
N° de revoluciones (s/ carga) 0 -1.100/3.000 rpm
Mandril 1/2"-13mm

acero 16 mm

aluminio 20 mm

madera  45mm

Peso 2,5kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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RO REVERSIBLE GBM 1600 R

yer ia para aplicaci mixtas y de
taladrado.
» Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforacion
con exactitud.

» Botdn de uso continuo y botdn de rotacion inversa permiten
su uso con s6lo una mano.

» Empufiadura en "D" con giro 360° permite un uso
prolongado y sin cansancio del operador.

» Empufiadura multiposicion con giro en 360°.

» Empuniadura auxiliar para mayor control y comodidad del
operador durante el trabajo.

Potencia 850W = ANOSDE
Torque 11Nm Al NsUsTRiaL

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 0-630rpm . [E HEAVY
Max. @ de acero 16 mm @
perforacién en madera 40 mm NO de parte 0601 1B0 OEO

Peso 3kg Incluye: 1 mezclador.

TALADRO CON BASE MAGNETICA GBM 50-2
Mas tecnologia para perforar con precision y
Wres—-

seguridad.

» Configuracion simple con laser para perforacion
precisa.

» Potente motor y alto par motor para las perforaciones
més dificiles en metales.

» Sistema de proteccion contra descargas eléctricas
(PRCD).

» Sistema de aviso para servicio y mantenimiento
del equipo.

» Vastago y mandril no incluidos con la herramienta.

HEAVY QR NOS DE (11}
DUTY CYYSI7Y INDUSTRIAL

Potencia 1.200W

Velocidad de giroenvacio  50-255/100-510rpm 5

@ m. fresa hueca Sl c e MT2, llave sextavada d 14 oo
@ méx. broca he.llculdal 23mm Cintade Segurida&. adaptador MT2 aMT1, Pasador
Fuerza magnética 14.000N Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de
Peso 14,7kg Enfriamento y Soporte del Tanque de Enfriamento.

ATORNILLADOR / TALADRO

El iinico atornillador/taladro con cable que posee

control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

» Cable de 4 metros!

» 2 velocidads para perforaciones y atornillados.

» Interruptor electrénico: velocidad bajo control en
los atornillados.

» Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.

» Mejor costo beneficio del mercado.

m

Potencia 400W
N° de revoluciones (s/ carga) 0 -450/1.400 rpm uso
s £ . [ LYY PROFESIONAL
Didmetro max. tornillo 7 mm
Torque 10,3Nm
Configuraciones de torque 24 +1
Peso 1,6Kg NO de parte 0601447 0E0
ATORNILLADOR DRYWALL
ividad, robustez y practi

> Nueva funcion reversion: no es més necesario remover el batiente
de profundidad para desatornillar.

» Seguridad: ninguna pieza de la herramienta se suelta al desatornillar
- més seguridad principalmente para trabajos en alturas.

» Facil de cargar: clip de cinturén con hendidura central.

» Ergondmico: Softgrip - para uso méas comodo durante el trabajo.

» Botdn traba: trabajo continuo sin accionamiento manual del

interruptor.
Potencia 650 W
RPM (sin carga) 0-5.000
Torque 12Nm
Peso 1,4kg
Didmetro maximo del tornillo 6 AROS DI
Dimensiones (Anch. x Alt.) 28368 mm PROFESIONAL
Boton Traba Si
Softgrip Si NO de parte 0601 4A2 OEO

Funcion Reversion Si Incluye: Maletin, 1 Bit PH2.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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CARGADOR ACOPABLE MA 55

Atornillados en serie precisos y rapidos: la solucion ideal para
aplicaciones en drywall.
» Compatible con los atornilladores Bosch GSR 6-25 TE y
GSR 6-45 TE: fijacion sin necesidad de herramientas.
» Limitador de profundidad con ajuste: dispensa el
uso de herramientas.
» Selector de nivel de atornillado: ajuste facil y
preciso.

Longitud del tornillo 25-55mm

Diametro del vastago, méx 5mm s @ ANOS DE [T

@ de cabeza del tornillo, méx 9,5mm — Ry USRI

@ de los tornillos autoperforantes 6mm NO de parte 1600200 00Y
Peso, aprox. 0,36 kg N de parte (accesorio) 2608522 068

BROCAS HSS-POINTTEQ

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

iMAS AGUJEROS, MAS AHORRO! [rre

» Punta autocentradora
No necesita prepunzado

» Arranque y perforacion rapidos
Generan menos calor y desgaste

» Menor riesgo de quiebra
Mayor durabilidad
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N° de parte

MILIMETROS

2 608 577 178 1 12 34 10 1
2 608 577 188 2 24 49 10 1
2 608 577 193 2,5 30 57 10 1
2 608 577 198 3 33 61 10 1
2 608 577 203 845! 89 70 10 1
2 608 577 208 4 43 75 10 1
2 608 577 213 4,5 47 80 10 1
2 608 577 218 B 57) 86 10 1
2 608 577 223 535 57 93 10 1
2608 577 228 6 57 93 10 1
2 608 577 233 6,5 63 101 10 1
2608 577 238 7 69 109 10 1
2 608 577 248 8 75 117 10 1
2 608 577 258 9 81 125 10 1
2 608 577 268 10 87 133 10 1
2 608 577 278 11 94 142 5 1
2 608 577 288 12 101 151 5] 1
2 608 577 298 13 101 151 5} 1
2 608 577 306* 14 108 160 1 1
2 608 577 308* 15 114 169 1 1
2 608 577 310* 16 120 178 1 1
2 608 577 312* 17 125 184 1 1
2 608 577 313* 18 130 191 1 1
2 608 577 314* 19 11315 198 1 1
2 608 577 315* 20 140 205 1 1
2 608 577 316  1/16" 23 49 10 1
2 608 577 317 5/64" 26 52 10 1
2 608 577 318 3/32" BB} 58 10 1
2608 577 319  7/64" 89 68 10 1
2 608 577 320 1/8" 42 71 10 1
2 608 577 321  9/64" 45 74 10 1
2 608 577 322 5/32" 52 80 10 1
2608 577 323 11/64" 65} 84 10 1
2 608 577 324 3/16" 61 91 10 1
2608 577 325 13/64" 64 94 10 1
2 608 577 326  7/32" 66 97 10 1
2608 577 327 15/64" 69 100 10 1
2 608 577 328  1/4" 72 104 10 1
2608 577 329 17/64" 75 107 10 1
2 608 577 330 9/32" 77 110 10 1
2608 577 331 19/64" 80 113 10 1
2 608 577 332 5/16" 83 116 10 1
2 608 577 333 21/64" 87 120 10 1
2 608 577 334 11/32" 90 124 10 1
2 608 577 335 23/64" 92 127 10 1
2 608 577 336 3/8" 95 130 10 1
2 608 577 338 13/32" 101 136 5 1
2 608 577 340 7/16" 106 143 5 1
2 608 577 342 15/32" 114 150 5 1
2 608 577 344 1/2" 118 156 5 1

*Vastago reducido
*Entenda como registrar a garantia adicional de 1 ano no aplicativo BeConnected disponivel na App Store ou Google Play.
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BROCAS HSS-G

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FOCO EN PRODUCTIVIDAD

» Punta autocentradora
Dispensa la marcacion con punzon
o preagujero hasta @ 10 mm; mayor
estabilidad, agujero exacto

» Espiral mecanizada y afilado
preciso
Mayor precisidn y estabilidad; 40%
mas rapida y 50% menos esfuerzo en
comparacién con las brocas HSS con
pulimento coénico

Para acero con y sin aleacion

resistente a quiebra de hasta 900 N/mm?2, fundicién de acero, fundicién gris,
hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales
sintéticos duros

ng. Uni u /
m

MILIMETROS
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2 608 595 049 1 12 34 10 1
2 608 595 051 2 24 49 10 1
2 608 595 053 2,5 30 57 10 1
2 608 595 055 8 &8 61 10 1
2 608 595 058 3,5 39 70 10 1
2 608 595 059 4 43 75 10 1
2 608 595 061 4,5 47 80 10 1
2 608 595 062 5 52 86 10 1
2 608 595 064 5,5 57 93 10 1
2 608 595 066 6 57 93 10 1
2 608 595 068 6,5 63 101 10 1
2 608 595 070 7 69 109 10 1
2 608 595 072 8 75 117 5) 1
2 608 595 075 9 81 125 5 1
2 608 595 077 10 87 133 5 1
2 608 595 079 11 94 142 5 1
2 608 595 081 12 101 151 5 1
2 608 595 083* 13 101 151 5 1
2 608 585 593* 14 108 160 4 1
2 608 585 594* 15 114 169 4 1
2 608 585 595* 16 120 178 4 1
2 608 585 436 1/16" 20 43 10 1
2 608 585 437 5/64" 24 49 10 1
2 608 585 438 3/32" 30 57 10 1
2 608 585 439 7/64" 33 61 10 1
2 608 585 440 1/8" 36 65 10 1
2 608 585 441 9/64" 39 70 10 1
2 608 585 442 5/32" 43 75 10 1
2 608 585 443 11/64" 47 80 10 1
2 608 585 444 3/16" 52 86 10 1
2 608 585 445 13/64" 52 86 10 1
2 608 585 446 7/32" 57 93 10 1
2 608 585 447 15/64" 57 g8 10 1
2 608 585 448 1/4" 63 101 10 1
2 608 585 450 9/32" 69 109 10 1
2 608 585 452 5/16" 75 117 10 1
2 608 585 456 3/8" 87 133 5 1
2 608 585 460 7/16" 94 142 5 1
2 608 585 464 1/2" 101 151 5) 1
2 608 585 465 9/16" 114 169 4 1
2 608 585 466 5/8" 120 178 4 1

*Vastago reducido
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BROCAS SERPENTINA

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACION PRECISA Y
SIN ESFUERZO

> Atraviesa el material en toda la
extension, con minimo esfuerzo
Cabeza de alta resistencia con punta
autoperforante

> Agujeros rectos, alta remocion
de astillas
Hilos de corte precisos y espiral con
bajo nivel de friccion

» Ideales para profesionales de
construccion como carpinteros
y techistas
Para todas las maderas duras y blandas, incluso humedas

Long. util Long. Unid./ | Unid./
6 235 1 1

2 608 597 622 160

2 608 597 623 8 160 6,5 235 1 1
2 608 597 624 10 160 8,5 235 1 1
2 608 597 625 11 160 8,5 235 1 1
2 608 597 626 12 160 10 235 1 1
2 608 597 627 13 160 11 235 1 1
2 608 597 628 14 160 11 235 1 1
2 608 597 629 15 160 11 235 1 1
2 608 597 630 16 160 11 235 1 1
2 608 597 631 18 160 11 235 1 1
2 608 597 632 20 160 11 235 1 1
2 608 597 633 22 160 11 235 1 1
2 608 597 634 24 160 11 235 1 1
2 608 597 635 25 160 11 235 1 1
2 608 597 636 26 160 11 235 1 1
2 608 597 637 28 160 11 235 1 1
2 608 597 638 30 160 11 235 1 1
2 608 597 639 32 160 11 235 1 1

I “

(%]
Ll
c
(=]
=]
<<
-
=
=
S
(=4
<<
b
(72}
(=]
[~
=]
<<
=
™
<<
S
o
[%2]
=}
c
o
(7]
[
(%]
Q
<<




90 | Herramientas Eléctricas Bosch

BROCA PLANA EXPERT SELF CUT SPEED

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

@ BOSCH™[EXPERT)

IS T T T
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2 608 900 309 152

2 608 900 310 8 152 1
2 608 900 311 10 152 1
2 608 900 316 17 152 1
2 608 900 318 19 152 1
2 608 900 321 24 152 1
2 608 900 323 26 152 1
2 608 900 324 28 152 1
2 608 900 325 30 152 1
2 608 900 326 32 152 1
2 608 900 327 35 152 1
2 608 900 328 36 152 1
2 608 900 329 38 152 1
2 608 900 330 40 152 1
2 608 900 337 6 400 1
2 608 900 338 8 400 1
2 608 900 339 10 400 1
2 608 900 340 12 400 1
2 608 900 341 13 400 1
2 608 900 342 14 400 1
2 608 900 343 16 400 1
2 608 900 344 17 400 1
2 608 900 345 18 400 1
2 608 900 346 19 400 1
2 608 900 347 20 400 1
2 608 900 348 22 400 1
2 608 900 349 24 400 1
2 608 900 350 25 400 1
2 608 900 351 26 400 1
2 608 900 352 28 400 1
2 608 900 353 30 400 1
2 608 900 354 32 400 1
2 608 900 355 35 400 1
2 608 900 356 36 400 1
2 608 900 357 38 400 1
2 608 900 358 40 400 1




BROCAS CYL-1
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Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

PERFORACION IDEAL

> Resistencia estandar
Punta con 2 aristas de corte en

metal duro estandar

» Buena eliminacién de polvo:

Canal en formato de

u

» Apropiadas para agujeros en
albaiiileria, arenisca calcarea y
piedras artificiales

N© de parte

MILIMETROS

2 608 590 068
2 608 590 071
2 608 590 072
2 608 590 077
2 608 590 078
2 608 590 081
2 608 590 084

2 608 590 127

2 608 590 090

2 608 590 212
2 608 590 214
2 608 590 217

2 608 590 091

2 608 590 205
2 608 590 208
2 608 590 211

5,5

POURDO®OOG S ®N

-
SIS

-
N O

©oO~N® O AW

=
o

~ O O

Unid./
Pedido

1
1
1
1
1
1
1

2 608 578 131
2 608 578 132
2 608 578 133
2 608 578 134
2 608 578 135
2 608 578 136
2 608 578 137
2 608 578 138
2 608 578 139
2 608 578 140
2 608 578 141
2 608 578 142
2 608 578 143
2 608 578 144
2 608 578 145
2 608 578 146
2 608 578 147
2 608 578 148
2 608 578 149
2 608 578 150
2 608 682 608

3/16"
3/8"
5/16"
5/16"
1/8"
3/8"
1/2"
5/16"
1/4"
3/16"
1/2"
5/32"
3/4"
3/4"
9/32"
7/8"
1
7
7/8"
11/16"
1/4"

= = "
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Para mas medidas, consultar Catalogo de Accesorios.
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CARBIDE TECHNOLOGY  ,poscHcarBine

BROCA EXPERT CYL-9/HEX-9
MULTICONSTRUCTION

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

N® de s m---
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2 608 900 574 B 100 1
2 608 900 575 HEX 6 90 150 1
2 608 901 481 oYL 6 200 250 1
2 608 900 581 HEX 8 50 100 1
2 608 900 622 oYL 8 90 150 1
2 608 901 484 oL 8 200 250 1
2 608 900 582 HEX 10 90 150 1
2 608 901 485 oL 10 200 250 1
2 608 900 583 HEX 12 90 150 1
2 608 901 486 oL 12 200 250 1
2 608 900 649 oYL a/5/6/8  40/50/ 75/85/ 4

60/80 100/120

BROCA EXPERT HEX-9 HARD CERAMICS

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

/@

2 608 900 587 3

2 608 900 588 4 90 1
2 608 900 589 5] 90 1
2 608 900 590 6 90 1
2 608 900 591 7 90 1
2 608 900 592 8 90 1
2 608 900 593 10 90 1
2 608 900 594 12 90 1
2 608 900 595 5/6/8 90 3
2 608 900 597 4/5/6/8/10 90 5)
2 608 900 598 5 90 &
2 608 900 599 6 90 5)
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SIERRAS COPA PROGRESSOR

LA NUEVA CAMPEONA N / VN ;§‘/ NN
PARA MADERA Y METAL // /// \ // LN
N )

v

» Profundidad de corte aumentada L,

Corta materiales hasta 44 mm

» Extrema resistencia
Bimetal HSS Bosch mejorado con 8%

de cobalto supera en mas de 3 veces / \ N ////

los competiores* i /I / ///// / VRN
» Desempeiio excepcional 5 /// \ /

Dientes progresivos para cortes . ////l / I ////

potentes, rapidos y limpios. Eliminacion mas rapida de las astillas

N

» Nuevo Adaptador Power Change Plus
Cambio rapido de las sierras copa y facil remocion de las astillas

| _Nodeparte | omm | opo. [l Nodeparte | omm | 0pol
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2 608 594 195 14 9/16" 2 608 594 236 92 35/8"
2 608 594 196 16 5/8" 2 608 594 237 95 33/4"
2 608 594 197 17 11/16" 2 608 594 238 98 37/8"
2 608 594 198 19 3/4" 2 608 594 239 102 4"

2 608 594 199 20 25/32" 2 608 594 240 105 41/8"
2 608 594 200 21 13/16" 2 608 594 241 108 41/4"
2 608 594 201 22 7/8" 2 608 594 242 111 4 3/8"
2 608 594 202 24 15/16" 2 608 594 243 114 41/2"
2 608 594 203 25 1" 2 608 594 244 121 4 3/4"
2 608 594 204 27 11/16" 2 608 594 245 127 5"

2 608 594 205 29 11/8" 2 608 594 246 i8S 51/4"
2 608 594 206 30 13/16" 2 608 594 247 140 51/2"
2 608 594 207 32 11/4" 2 608 594 248 152 6"

2 608 594 208 33 15/16" 2 608 594 249 168 65/8"
2 608 594 209 35 13/8" 2 608 594 250 177 7"

2 608 594 210 37 17/16" 2 608 594 251 210 8 1/4"
2 608 594 211 38 11/2"

2 608 594 212 40 19/16" g o
" Mandril adaptador
2 608 594 213 41 15/8 Power Change Plus
2 608 594 214 43 111/16"
2 608 594 215 44 134 mg=ﬂ==
Encastre hex.

2 608 594 216 46 113/16" -

2160815912417 28 i 2 608 594 253 b?éz:amgmu LA

2 608 594 218 51 2" @ 7,15x85 mm

2 608 594 219 52 21/16"

2 608 594 220 54 21/8" ':"E‘-"i
Encastre hex.

2 608 594 221 56 23/16" )

2 608 594 222 57 21/4" 2 608 594 264 sl'gn;”_";(') SEs

2 608 594 223 59  25/16" -

2 608 594 224 60  23/8" 2608594265 |1 MM "/ long.

2 608 594 225 64 21/2"

2 608 594 226 65  29/16" EE

2 608 594 227 67 25/8" EncastielSDS;pilis

A CA 68  211/16" 2608594266 long. 105 mm

2 608 594 230 73 27/8" 7

2 608 594 231 76 3" HSS-G S )

2 608 594 232 79 31/8" 2608594254 @ 7,15x85 mm

2 608 594 233 83 31/4" ; _

2 608 594 234 86 33/8" Hss-Co &= ——

2 608 594 235 89 31/2" 2608594255 @ 7,15x85 mm

*Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N
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SIERRAS COPA BIM CON COBALTO

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MAS RESISTENTES Y
DURABLES

> HSS bimetal con 8% de cobalto
No sobrecalienta el material durante
la perforacién, aumentando la
vida util

> Corta con mas facilidad y
agilidad
Metales, acero inoxidable, maderas
y plasticos

ri]

S

=

o

-

'<_: Unidades/

=

§ 2 608 584 147 9/16" 1

=] 2608 584 100 16 5/8" 1

=4 2608 584 140 17 11/16" 1

1 2 608 584 101 19 3/4" 1

g 2 608 584 102 20 25/32" 1

7J 2608584 103 21 13/16" 1

=1 2608584 104 22 7/8" 1

4 2608 584 141 24 15/16" 1

§ 2 608 584 105 25 1 1

=4 2608584106 27 11/16" 1
2 608 584 107 29 11/8" 1
2 608 584 108 30 13/16" 1
2 608 584 109 32 11/4 1
2 608 584 142 33 15/16" 1
2 608 584 110 35 13/8" 1
2 608 584 111 38 11/2" 1
2 608 584 112 40 19/16" 1
2608 584 113 41 15/8" 1
2 608 584 143 43 111/16" 1
2608 584 114 44 13/4" 1
2 608 584 115 46 113/16" 1
2608 584 116 48 17/8" 1
2 608 584 117 51 2" 1
2 608 584 847 52 21/16" 1
2608 584 118 54 21/8" 1
2 608 584 119 57 21/4" 1
2 608 584 849 59 25/16" 1
2 608 584 120 60 23/8" 1
2 608 584 121 64 21/2" 1
2 608 584 122 65 29/16" 1
2 608 584 124 70 23/4" 1
2 608 584 125 76 a 1
2 608 584 126 79 31/8" 1
2 608 584 128 89 31/2" 1
2 608 584 131 102 4 1
2 608 584 132 105 41/8" 1
2 608 584 133 114 41/2" 1

2 608 596 119 Broca centradora HSS-G (para mandriles hexagonales)
2 609 390 034 Adaptador hex con rosca %"-18 UNF y broca centradora HSS-G
2 609 390 588 Adaptador hex con rosca %"-20 UNF y broca centradora HSS-G
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SIERRAS COPA ESPECIALES PARA

MADERA

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CALIDAD Y VIDA UTIL
SORPRENDENTES

» Maderas, MDF, plasticos
@ 25 hasta 100 mm
> Ideal para spots de iluminacién

> Instalacion directo en el mandril
Encastre hexagonal de 1/4" - 3/8"

N©° de parte m @ pulgadas lé'r‘nb:?:jsel
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2 608 594 273 1"
2 608 594 274 30 13/16" 1
2 608 594 275 38 11/2" 1
2 608 594 276 48 17/8" 1
2 608 594 277 54 21/8" 1
2 608 594 278 60 2 3/8" 1
2 608 594 279 65 29/16" 1
2 608 594 280 68 211/16" 1
2 608 594 281 70 2 3/4" 1
2 608 594 282 75 2 61/64" 1
2 608 594 283 80 35/32" 1
2 608 594 284 86 33/8" 1
2 608 594 285 100 315/16" 1

22 7/8"

25 1"

29 11/8"
Kit 35 13/8" e
2 607 017 547 38 11/2"

44 1.3/4"

51 2"

68 23/4"
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KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MAS PRACTICOS Y RESISTENTES EN COLOR
AZUL, SINONIMO DE CALIDAD BOSCH

i ai

2607 017 395 2 608 594 070
Kit X-Line con 103 unidades Kit con 103 unidades

PRRRARAR
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2 607 017 397 2 607 017 402
Kit X-Line con 100 unidades Kit V-Line con 91 piezas

2 607 017 403 2 607 017 507
Kit V-Line con 83 unidades Kit X-Line con 54 unidades

2 607 017 399 2 607 017 396
Kit con 46 unidades Kit V-Line con 41 unidades
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Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

2 607 017 398 2 607 017 359
Kit X-Line con 33 unidades Kit con 32 unidades
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2607 017 401 2 607 017 400
Kit X-Line con 30 unidades Kit Mini X-Line con 25 unidades

bosc,,
=

2 607 017 404 2607 017 408
Kit Big Bit con 25 unidades Kit Mini X-Line con 15 unidades

2 607 017 504
Kit Mini X-Line con 15 unidades
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ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL

PARA TU TRABAJO

uso profesional

MARTILLOS
SDS-PLUS

&
™

ﬁ Perforacion de
concreto

@ Perforacion ] 4 4 4

v

Hasta 3
anos'

S8 g3y cBH BN GBH  GBH
MARTILLOS DRE DER 5-40 D DCE 845D 8-45DV

PERFORADORES o]
D W 1l
® | Potencia 800W 900W 1.100W 1.150 W 1.500 W 1.500 W
8| sbs-plus v v - - - -

SDS-max = = 4 4 4 v
Control de
vibracion

th | Categoria de peso 3 kg 4 kg 5 kg 5 kg 8 kg 8 kg

Perforacion de
ﬁ SONEEE 28mm 32mm 40mm 40mm 45 mm 45 mm

@ Garantfa Hasta3 Hasta3 Hasta3 Hasta3 Hasta3 Hasta3
anos' anos' anos’ anos' anos’ afos’

v 4 = 4 = v

MARTILLOS GSH 500 GSH 5 GSH5CE GSH11E
DEMOLEDORES B = B
P P W - a9

Potencia 1.100 W 1.100 W 1.150 W 1.500 W 1.700 W

asa de remocion 110 Kg/h 105 kg/h 126 kg/h 490 kg/h 1,1 ton/h

8] sps-max v v v v v
Encastre
hexagonal

Control de v
vibracion

= v = v
Categoria de Peso 5 kg 5 kg 11 kg

Hasta 2 Hasta 3 Hasta 3
anos’ anos' i A

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com

[T ——



Trabajo intenso -

03

HERRAMIENTAS PARA HORMIGONY PI EDRA

GBH
12-52
DV

,QH _ a'@

GBH
12-52 D

1.700 W 1.700 W

v v
12 kg 12 kg

52 mm 52 mm
Hasta3 Hasta 3

anos’ afos’

GSH GSH

14 C 16-28
8 e
L) ¢

1.750 W 1.750 W 2.000 W

1,7 1,7 3,2 @f

ton/h ton/h ton/h

14 kG 16 kg 27 kg  »
Hasta3 Hasta3 Hasta3 *
k Sta s

afos' afios’ ano.
i — LA
N o}
» -
*a® “ 1:
o 2 A
n S “a
N ) 8o
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ATENTO A LOS
ESTANDARES

INTERNACIONALES EPTA

iNo te dejes engaiar!

Para que sean confiables, informacion como peso, fuerza de percusién,
niveles de vibracion, entre otras, deben seguir estandares internacio-
nales de medicion. Sélo de esta forma puedes comparar con precision
las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisién basa-
da en datos veridicos.

Bosch se empena firmemente en trabajar con transparencia, éticay re-
speto al consumidor, y por eso empezd a divulgar las especificaciones
técnicas de las nuevas herramientas segun la norma EPTA.

¢Qué es EPTA?

EPTA es la Asociacion Europea de Herramientas Eléctricas que establece
criterios rigurosos de medicidn y calidad, principalmente los relativos a
la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una
herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que manten-
ga todos los accesorios esenciales, como la empufadura auxiliar.

Un ejemplo de como los valores pueden engaiar:

Vea la diferencia entre los valores segln los estandares de medicién de
EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Medicion . Fuerza de percusion Fuerzade
Bosch anterior y:TdAc(':;' Competidores livulgadaenel percusion
) catalogo (J) EPTA (J)
GBH 2-24D Nuevo 27 D25123K 800w 3,4 2,8
820w producto HR2470 500w 2,7 1,8
e A X B 1M1 0870C 100w [EIRER 8,1
G2 CE m HM0871C 1100w  [ERRS 81
D25899K 1.500W 25 17,9
HM1111C 1.300W 17,2 11,2
D25901K 1.500W 25 17,9
GsHiive B D25941K 1.600W 30,6 22,5
1.700W producto 23 25,7 19,9
HM1214C 1.510w 25,7 19,9
D25960K 1.600W 41 35
HM1317CB 1.510W 33,8 26,5
D25980 2.000/2.100Ww 69 52
Al E
HM1810 2.000wW 63 44.9

Fuentes: sitios web europeos de los fabricantes
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MARTILLO PERFORADOR GBH 220

y potente, con

> Funcmn Vario-lock para posmonamlento \dea\ delcincel.
» Ofrece tres modos de operacion: perforacion, perforacion

con percusion y cincelado. A
» Cambio rapido y facil de los carbones. el
» Boton traba para trabajo continuo.
» Velocidad variable - para una perforacion mas controlada.
» Cable de energia de 4 metros.

i 720W

Potencia
BPM 0-4.800
Fuerza de impacto 2,0J (EPTA)
Méx. @ de concreto 22 mm
" acero 13 mm
perforacién en madera 30mm PROFESIONAL
Funcion martillo Si
Funcion perforacion Con y sin percusion NO de parte (maletin) 0611 2A6 OEO
Vibracion (perf./cinz.) 15,0/12,0 m/s? Incluye: 1 Manual de instrucciones, 1 Limitador
Peso 2,3kg

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

Productividad en las perforaciones y cincelados.

» Larga vida Util: componentes del motor de alta calidad.

» Sistema de ajuste de la posicion del cincel y punzon.

» Embrague de seguridad para mayor proteccion al usuario. “
» Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.

» Empuniadura de goma para mejor agarre y aplicacion.

Potencia 820W
Tasa de impacto 0-5.100 gpm DUTY v:.mmnm WoustRiaL
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Fuerza de impacto 2,7 J (EPTA) 6 i'HECHu N
Mix. @ d concreto 4-24mm (516") BRASIL
ax. ¥ de acero 1,5-13mm (V")
perforacion en g PR
; madera 3-30mm (1s") NO de parte (maletin plastico) 0611 2A0 2E0
Funcion martillo Si NO de parte (maletin pléastico +
Funcion perforacion Cony sin percusion adaptador de mandril QELI2R02ES
Vibracion (perf./cinz.) 17,0/13,0 m/s? i rofundidad, 1 empufiadura
Peso 2,8kg 2

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR GBH 2-26 DRE

El més rapido para la utilizacion diaria.

» Funcion de bloqueo de impactos para perforacion de
maderay metal.

» Portaescobillas rotativa: ofrece lamisma potencia de
trabajo en los 2 sentidos de giro.

» Embrague de seguridad para mayor proteccion al usuario.

» Cable con esfera de articulacién para evitar rupturas

prematuras.
Potencia 800W
Tasa de impacto 0-4.400 gpm
Fuerza de percusion 3J(EPTA) neavy [l e afios DE [T

X concreto 4-26mm (1") ARANTIA: LLCee
g:r);bgg%n en cero 13mm (1/2")

madera 30mm (11/8")

Funcion martillo Si NO de parte 0611253 7NO
Funcién perforacién Cony sin percusién Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empufiadura
Peso 2,8kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

1267.3

Rapidez: lamayor ia de cincelado de la clase.
» Construccion robusta: 25% mas vida Gtil que sus
competidores.

» Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de
trabajo en los 2 sentidos de giro.

» Embrague de seguridad para mayor proteccion al usuario.

» Interruptor electronico y sistema de ajuste del cincel para
un mejor ajuste de la velocidad y posicion de trabajo.

Potencia 850 W
Tasa de impacto 0-4.000 gpm
Fuerza de percusion 3,2 J (EPTA)
Viéx. @ de concreto 4-28mm
perforacion en 2 L~ el
madera 3-30mm 0611267 3NO
Funcién martillo Si i 0611267 3N1
Funcién perforacion Con y sin percusion i
Peso 2,9kg

MARTILLO PERFORADOR DEMOLE|

Elmejor rendimiento de la clase.
» Alto rendimiento de perforacién en hormigén: de 18 hasta 28 mm.
» Trabajo mas coémodo, con dptimo balanceo del pesoy
empunaduraen"L".
» Sistema antivibracion: 20% menos vibraciones para
el operador.
» Cable con esfera de articulacién para evitar rupturas prematuras.

Potencia 800W

Tasa de impacto 0-4.000 gpm

Fuerza de percusion 3,5J (EPTA) .

i oge s Z8nm(125) o

perforacionen ~ ragera 30mm (1 1/8")

Funcion demolicion/martillo Si

Funcién perforacién Cony sin percusion NO de parte 0611 23A0NO
Vibracion (perf./cinz.) 13/9,5m/s?

Peso 3.5kg

MARTILLO PERFORADOR DEMOLE GBH 4-32 DFR

Elmas rapido de la clase: un 30% superior a los idores en las perfe

(@25 mm).

» Multiuso: 6ptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con
coronas dentadas.

» Sistema antivibracion Vibration Control Bosch para mayor
comodidad y proteccion del usuario.

» Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.

» Cable giratorio: més practicidad y menor riesgo de rotura prematura.

Potencia 900W
Tasa de impacto 0-3.600gpm
Fuerza de percusion 4,2 J (segin EPTA)

. concreto 32 mm (1 1/4") == A"o,""w INDUSTRIAL
’\p,‘ear);l)rﬂagieo'n en metal 13 mm (1/2")

madera 32 mm (1 1/4") . .

Funcion martillo Si
Funcion perforacién Con y sin percusion 0611332190
Vibracion (perf./cinz.) 12,0/9,0m/s?
Peso 4,7kg

MARTILLO PERFORADOR

Motor potente: tasa de remocion un 30% superior al

principal competidor.

» Sistema de proteccion contra polvo, para mayor vida
util del producto.

» Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del
accesorio en hasta 12 posiciones.

» Selector de velocidad en hasta
6 posiciones.

» Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.

Potencia 1.100W I L] W
Tasa de impacto 1.500 - 2.900 gpm

Fuerza de percusion 8,5 J (seglin EPTA)

Funcion martillo Si

Funcion perforacion Cony sin percusion

Vibracion (perf./cinz.) 12,5/10,2 m/s?

Peso 6,8kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLO PERFORADOR GBH 5-40 DCE

Liviano y robusto: carcasa metalica para mayor vida ttil.

» Sistema de cambio rapido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo unamano.

» Sistema antivibracion Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y proteccion del usuario.

» Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta
12 posiciones.

» Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones M o
para un trabajo eficaz.

Potencia 1.150W

Tasa de impacto 1.500 - 3.050 gpm

Fuerza de percusion 10/11J

Max. @ de broca maciza 40 mm (1 1/2") uso

perforacion  procapasante  55mm (2 1/8") DUTY CARANTIA, Rl

enconcreto oo onadentada 90 mm (3 1/2") . A

Funcion martillo Si

Funcién perforacién Cony sin percusion NO de parte 0611264 0EO
Vibracion (perf./cinz.) 10,5/7,5m/s* Incluye: 1 Empunadura Auxiliar, 1 Maletin de

Peso 6,8kg h para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR GBH 8-45D

Maxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor

de 1.500 Wy una energia de impacto individual de 12,5 J.

» Sistema de blogueo del boton interruptor para trabajos
prolongados de cincelado.

» Embrague de seguridad para proteccion del operador en
caso de blogueo del accesorio.

» Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.

» Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.
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Potencia 1.500W

Tasa de impacto 1.380-2.720 gpm -

Fuerza de percusion 12,5J (EPTA) ?’rﬁ?usmu
Max. capacidad broca maciza 45 mm (1 %")
de perforacion broca pasante 80 mm (3 1/8")
enconcreto  coronadentada 125 mm (5")
Funcion rompedor/martillo Si

Funcidn perforacion Con percusion
Peso 8,5kg
MARTILLO PERFOR R .

Fuerza maxima comprobada: 1.500 Wy la mayor energia de percusion, 15%
mas que el competidor.
» Sistema de blogueo del botén interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
» Sistema antivibracion Vibration Control Bosch,

paramayor comodidad y proteccion del usuario.
» Embrague de seguridad para proteccion del

operador en caso de blogueo del accesorio. &
» Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones M
para un trabajo eficaz.

Potencia 1.500W
Tasa de impacto 1.380 - 2.760 gpm HEAVY ARosDE [T
Fuerza de percusion 12,54 (EPTA) D aanarix LEEY
Méx. @ de brocamaciza 45 mm (1 %")
perforacion  broca pasante 80 mm (3 1/8")
enconcreto  coronadentada 125 mm (5")
Funcion rompedor/martillo Si NO de parte 0611 265 OEO

Funcion perforacion Con percusion Incluye: 1 Empufiadura Auxiliar, 1 Maletin de
Peso 8,9kg Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Pano para el martill

MARTILLO PERFORADOR GBH 12-52D

Maxima potencia al perforar y cincelar gracias aun

motor de 1.700 W y una energia de impacto individual

de194J.

» Bloqueo automatico del interruptor para un optimo
confort de uso en aplicaciones de cincelado constantes.

» Larga vida (til gracias a los robustos componentes
metalicos.

Potencia 1.700W
Fuerza de percusion 19J (EPTA)
Méax.@de  brocamaciza 52 mm (2") }Jusgumm
perforacién brocapasante 80 mm (3 1/8")

enconcreto  coronadentada 150 mm (5 7/8")
Funcion rompedor/martillo Si

Funcion perforacion Si NO de parte 0611266 1E0
Vibracién (perf./cinz.) 20/15 Incluye: 1 Empufiadura Auxiliar, 1 Maletin de

Peso 11,5kg Ti rte, 1 Tubo de grasa, 1 paraelm

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLO PERFORADOR

Embrague de seguridad para proteger al usuarioy

alamaquina.

» Velocidad variable en hasta 6 posiciones.

»> Sistema de antivibracion triple, garantizando més
comodidad y proteccion al operador.

» Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en
hasta 12 posiciones.

» Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

Potencia 1.700W

Fuerza de percusion 19J (EPTA) RESC FAASA 050 crmias
Max.@de  brocamaciza  52mm

perforacién broca pasante 80 mm
enconcreto corona dentada 150 mm
Funcion rompedor/martillo Si NO de parte 0611 266 0E0
Funcién perforacién Con percusion Incluye: 1 Empuiadura Auxiliar, 1 Maletin de

Peso 11,9kg Transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Pafio para el martillo.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 500

Mas liviano, rapido y fiable para aplicaciones

horizontales.

» 1.100 Watts de potenciay 7,5J de energia de impacto.

» Sistema de Impacto refinado para un mejor performance
enla herramienta.

» Sistema de cambio rapido de accesorios SDS-max.

» Sistema de ajuste da posicion de cinceles para mayor
comodidad del operador - con 1 mano.

Potencia 1.100W PRoFesionaL
Percusiones por minuto 2.900 ppm

Fuerza de percusion 7,5J (EPTA) NO de parte 0611338 7E0
Vibracion (perf./cinc.) 12 M/S2 Incluye: 1 Mango Auxiliar, 1 Maletin de Transporte, 1
Peso 5,7kg Tubo de grasa, 1 Tela

El mas largo tiempo de vida de la clase con la mayor potencia: 1.100 W.
» Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeo de la herramienta.
> Sistema de cambio rapido de accesorios SDS-max.
» Sistema de ajuste de la posicion de cinceles y
punzones para mayor comodidad del operador.
» Sistema antivibracion: 20% menos
vibraciones para el operador.
» Empuiiadura de goma para mejor
agarre y mas comodidad en la aplicacion.

HEAVY i @ AfOS DE [T:0]
DUTY (XYY 1Y INDUSTRIAL
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Potencia 1.100W
Percusiones por minuto 2.850ipm No

Fuerza de percusion 7,5J (EPTA) de parte 0 337 ONO
Vibracion (perf./cinz.) 14,0m/s2

Peso 5,6 kg

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 5 CE

El martillo mas potente de su categoria para trabajos de demolicion.

» Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempefio de la
herramienta.

» Sistema de cambio rapido de accesorios SDS-max.

» Sistema de ajuste de la posicion de cinceles y
punzones para mayor comodidad del operador.

» Sistema antivibracion: 20% menos vibraciones
para el operador.

» Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

HEAVY il «> ARos DE [T
DUTY [YLYYI I INDUSTRIAL

Potencia 1.150W

Percusiones por minuto 1.300 - 2.900 ipm NO de parte 0611321 0E0
Fuerza de percusion 134 Incluye: 1 empufiadura auxiliar, 1 Maletin de transporte,
Peso 5,8kg 1 Tubo de grasa, 1 Pafio para el martilloy 1 punta.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLO DEMOLEDOR GSH11E

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4

cinceles de alto rendimiento.

» Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la
velocidad de acuerdo con la aplicacion.

» Sistema de ajuste de la posicion de cinceles en hasta
12 posiciones para mayor comodidad del operador.

» Formato en L permite cémoda aplicacion en la
horizontal o vertical.

» Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

HEAVY il o> AROs DE [T
DUTY (Y YTYYI7Y INDUSTRIAL

Potencia 1.500W

Percusiones por minuto 900 - 1.890 ipm NO de parte 0611316 8NO
Fuerza de percusion 16,8 (EPTA) Incluye: 1 empufiadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1
Vibracién (perf./cinz.) 18,5 m/s? Paiio para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x4
Peso 10,1kg 1 cincel plano 400mm y 1 Maletin de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH11VC

Mejor relacién peso/potencia del mercado.

» Mas comodidad para el operador: doble sistema de
antivibracion, en las empuiiaduras y mecanismo de
transmision de la herramienta.

» Agarre seguro de la herramienta: méas productividad
en las aplicaciones de demolicion perpendiculares.

» Alta durabilidad de la herramienta debido a las
piezas de aluminio y componentes de alta calidad.

» Sistema de cambio rapido de accesorios SDS-max.

P>
HEAVY N, .

Potencia 1.700W ——
Percusiones por minuto 900 - 1.700 ipm 'W
Fuerza de percusion 23 J (EPTA) s
Tasa de remocion en 1.100 kg/h N de parte 0611 336 OEO
concreto mediano-duro Incluye: 1 cincel, 1 Tubo de grasa, 1 Pafio de Limpieza,
Peso 11,4kg 1 empunadura auxiliar, 1 Maletin de transporte.

MARTILLO DEMOLEDOR GSH14C

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y

aumenta la productividad.

» Alta productividad: remueve hasta 1400 Kg/h de
hormigén.

» Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 22 mm.

» Robusto maletin de transporte
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Potencia 1.750 W
Velocidad de percusion 1.900 bpm —

m HEAVY NOS DE
) () ] R e
concreto mediano-duro aners 1AL NO de parte 0611 344 OEO
Vibracién (perf./cinz.) 10,9 m/s2
Peso 14,6 kg

MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y

aumenta la productividad.

» Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de
hormigén.

» Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.

» Empuiiadura auxiliar con giro 3600 para mayor
comodidad del operador.

» Robusto maletin de transporte con ruedas, facilitando
el transporte de la herramienta.

Potencia 1.700 W
Percusiones por minuto 1.300ipm
. 454
Fuerza de percusion ) =
Tasa de remocion en e obsmma,
concreto mediano-duro e 700 NO de parte 0611 335 0E0
Vibracién (perf./cinz.) Eo T/SQ Incluye: cincel, tubo de grasa, pafio de limpieza,
Peso ,3 kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MARTILLO DEMOLEDOR

La mayor tasa de remocion diaria de material (norma

ELV): 10 toneladas, el doble que los competidores.

» El Martillo Demoledor mas reconocido del mercado.

» Sistema antivibracion: 25% menos vibraciones que el
de la marca de la competencia.

» Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y
accidentes.

» Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28mm.

Potencia 2.000W

Percusiones por minuto 1.000ipm

Fuerza de percusion 69J ANos pE [T

Tasa de remocion de material 3,2 ton/h Ry O VSTRIAL

Peso 29,5kg NO de parte (maletin) 0611 30A OE0

GNF 35 CA

Optimo manejo gracias a su reducido peso.

» Cambio rapido y sencillo del disco con una tnica
herramienta dada su perfecta accesibilidad.

» Maxima proteccion gracias a la cubierta protectora,
al bloqueo contra arranque involuntario y al bloqueo
de insercion.

» Guiado ligero y preciso gracias a los cuatro rodillos
de la placa base. Gran estabilidad gracias a la
robusta placa deslizante de metal.

» Conexion para aspiracion de polvo.

Potencia 1.400W

Profundidad del corte 0-35mm

Ancho de ranura 3-39mm

Velocidad de giro en vacio 9.300 rpm 0601621714
@ del disco 150 mm : 1 bri j iscos adaptadores
Peso 4,1kg , 3 discos 6mm, 2 tuercas, 1 llave fija, maletin.

VIBRADOR DE CONCRETO GVC 22EX

El mejor en la compactacién de concreto: 2.000

vibraciones por minuto mas que el competidor.

» Motor fuerte y resistente: escobillas de carbon con el
doble de vida ttil del competidor.

» Fusible de seguridad: protege el equipo contra
sobrecarga en casos de trabado de la manguera.

» Sistema de cambio rapido de las mangueras.

» Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al
operador contra descargas eléctricas.

Potencia 2.200W/3CV \Nos DE [ N
Frecuencia de vibracion 15.000 min™*

Amplitud 4,3mm

Peso 3,8kg NO de parte 0601283 1H1

PERFORADORA DIAMANTADA B 350 WE

3.200W para alto rendimiento de perforacion hasta _

350 mm en hormigan reforzado. [ \ went

» Préctica para perforaciones en humedad. \—a s

» Caja de cambio con 3 velocidades. n

» Dispositivo de seguridad PRCD: proteccion parael
usuario contra golpes eléctricos.

HEAVY il . #» ANOS DE [T}
DUTY GAR

Potencia 3.200W

N° de revoluciones (sin carga) 420/820/1250 rpm NO de parte 0601 189 9E0
Max. @ perfuracion en himedo 350 mm 1 Conector para agua, 1 Adaptal

Peso 11,9kg r.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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SOPORTE PARA PERFORADORA DIAMAN GCR 350

Mas estabilidad en las perforaciones con GDB 350.

» Inclinacién de la columna para agujeros oblicuos de 45°.
» Palanca de avance.

» Sistema de fijacion de la base.

-aimsl
Longitud total 955 mm DUTY (XYY INDUSTRIAL

Longitud de trabajo 580 mm NO de parte 0601190 200
Peso 12,6 kg Incluye: 1 empunadura auxiliar.

LIJADORA ANGULAR PARA CONCRETO GBR 15 CA
Sistema especial patentado de proteccion contra

polvo.

» Constant Eletronic (velocidad y fuerza constantes).

» Sistema de de seguridad integrado.

» Desbaste y acabado de concreto aparente, nivelacion
de superficies de concreto.

» Luz indicadora informa necesidad de mantenimiento
preventivo.

HEAVY il . #» ANOS DE [T:7
DUTY (XYY INDUSTRIAL

Potencia 1.500W

N°de revoluciones (s/ carga) ~9.300 min-1

Plato diamantado 5" (125 mm) 0601776 OEO
Eje M14 iete, 3 cepillos 1 juego de 5
Peso 2,6kg

4

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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BROCAS SDS PLUS-5X

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

» Mayor productividad y ahorro
La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte

» Mayor precision desde el inicio de la perforacion, mayor productividad
Punta centradora en metal duro de calidad superior

» Menor calentamiento, mayor durabilidad
Cuerpo con 4 espirales para mayor remocién de polvo

2608833799 100 150 210 2608836676 3/8" 10 12
2608836677 3/8" 16 18
2608833800 10,0 200 260 2608836678 3/8' 22 24

N° de parte iti N° de parte
MILIMETROS PULGADAS
B 2608836604 4,0 50 110 2 608 836 653 5/32" 2 4
2608 836 654 5/32" 4 6
E 2608836605 4,0 100 160 2 608 836 655 3/16" 2 7
= 2608833771 5,0 50 110 2608 836 656 3/16" 4 6
() 2608833772 50 100 160 2 608 836 657 3/16" 6 8,5
) 2e0smsaTmm 60 S0 10 TCiuosem et 10 12
=
b] 20608833778 60 100 160 2608 836 660 3/16" 12 14
3 2608833779 60 150 210 2608 836 661 7/32" 4 6
—J 2608833780 6,0 200 260 2608 836662 7/32" 6 8
2608 836 663 7/32" 10 12
(=
2 2608836614 65 250 310 2 608 836 664 1/4" B 2
<) 2 608 833 786 7,0 100 160 2 608 836 665 1/4" 4 6
;_’ 2608833788 8,0 50 110 2 608 836 666 1/4" 6 8
=] 2608833789 80 100 160 2608836667 1/4" 8 10
= 2608836668 1/4" 10 12
2 2608833790 80 150 210 2608836660 1/4" 12 14
W 2608833791 80 200 260 2608 836 670 1/4" 14 16
F-J 2608833792 80 250 310 2 608 836 671 5;15“ 4 6
2608 836 672 5/16" 6 8
S
= 2608833794180 1400 1460 6og g3 673 5/16" 10 12
< 2608833797 10,0 50 110 2 608 836 674 3/8" 4 6
=N 2608833798 10,0 100 160 2 608 836 675 3/8" 6 8
=
24| 2608833801 100 250 310 2608836 679 7/16" 4 6
g 2608833802 10,0 300 360 2608 836 680 7/16" 6 8
2608 836 681 7/16" 10 12
(72}
2 2608833803 10,0 400 460 2 608 836 682 1/2" . =
g 2608 833807 12,0 100 160 2 608 836 683 1/2" 6 8

2608833808 12,0 150 210 2608836684 1/2" 10 12
2608833809 12,0 200 260 2608836685 1/2" 16 18

2608836686 1/2" 22 24
2608833810 12,0 250 310 2608836687 9/16" 4 5
2608833812 12,0 400 460 2608 836 688 9/16" 6 8
2608833813 13,0 100 160 2608 836 689 9/16" 16 18

2608 836 690 9/16" 10 12
2608833814 13,0 150 210 T A 5
2608833815 13,0 200 260 2 608 836 692 5/8" 10 12
2608833816 14,0 100 160 2608836693 5/8" 16 18
2608833817 140 150 210 26088366941 5/8" 1 22 [ 24

2 608 836 695 3/4" 8 10
2608833818 14,0 200 260 2608836696 3/4" 10 o5
2608833819 14,0 250 310 2608 836 697 3/4" 16 18
2608833825 16,0 150 210 2608 836 698 3/4" 22 24

2 608 836 699 7/8" 6 8
2608833826 160 200 260 2 608 836 700 7/8" 8 o
2608 833827 16,0 250 310 2 608 836 701 7/8" 10 12

2608 836 639 20,0 150 200 2608 836 702  7/8" 16 18

2 608 836 703 1" 8 10
2608 836 641 20,0 400 450 2 608 836 704 1 16 18
2608 836 705 1 1/8" 8 10

Unid./Embal. 1 / Unid./Pedido 1 2 608 836 706 1 1/8" 16 18

Para mas medidas consulte Catalogo de Accesorios.




Accesorios para Hormigon, Piedra y Construccion en General | 109

BROCAS SDS-PLUS-1

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

USO DIARIO CON FOCO EN
COSTO/BENEFICIO

> Perfora hormigon y albaiiileria
Opcién fiable de bajo precio

> Durabilidad estandar con buena
eliminacion de polvo
Espiral en forma de U

» Costo X Beneficio
Broca econdmica con calidad Bosch

N© de parte b N idy N© de parte 5
MILIMETROS PULGADAS =
2608680257 4 110 1 B 2608 685933 5/32" 2 4 S
2608680258 5 110 1 B 2608 685934 5/32" 4 6 E
2608680259 5 160 1 B 2608 685935 3/16" 2 4 g
2608 680 260 5,5 110 1 5 2608 685936 3/16" 4 6 o
2 608 680 261 5,5 160 1 B 2608 685937 3/16" 6 8 ‘:‘,’
2608680262 6 110 1 5 2608 685938 3/16" 8 10 E
2608680263 6 160 1 5 2608685939 3/16" 10 12 2
2608680264 6 210 1 5 2608 685940 3/16" 12 14 8
2608 680 265 6,5 110 1 5 2608685941 7/32" 6 8 :
2 608 680 266 6,5 160 1 5 2608685942 7/32" 10 12 E
2608680267 7 110 1 5 2608685943 1/4" 2 4 )
2608680268 7 160 1 o) 2608685944 1/4" 4 6 :—
2608680269 8 110 1 5 2608 685945 1/4" 6 8 E=]
2608680270 8 160 1 5 2608 685946 1/4" 8 10 g
2608680271 8 210 1 5 2608 685947 1/4" 10 12 g
2608680272 8 260 1 5 2608 685948 1/4" 12 14 x
2608680273 10 160 1 5 2608685949 5/16" 4 6 o
2608 680274 10 210 1 5 2608 685950 5/16" 10 12 §
2608 680275 10 260 1 5 2608 685951 3/8" 4 6 8
2 608 680 276 10 460 1 1 2608 685952 3/8" 8 10 g
2608 680277 12 160 1 5 2608 685953 3/8" 10 12 m
2608 680 278 12 210 1 5 2608 685954 3/8" 16 18 8
2608 680 279 12 260 1 5} 2608 685 955 7/16" 4 6 <<
2608680280 12 460 1 1 2608 685956 7/16" 10 12
2608680281 14 160 1 3 2608 685 957 1/2" 4 6
2608680282 14 210 1 3 2608 685 958 1/2" 8 10
2608 680 283 14 260 1 8 2608 685959 1/2" 8 10
2608 680 284 14 460 1 1 2608 685960 1/2" 16 18
2608680285 16 210 1 3 2608 685 961 9/16" 4 6
2608680286 16 310 1 1 2608685962 9/16" 10 12
2608 680 287 16 460 1 1 2608 685963 5/8" 6 8
2608680288 18 260 1 1 2608685964 5/8" 10 12
2608 680 289 18 460 1 1 2608 685 965 5/8" 16 18
2608 680 290 20 260 1 1 2 608 685 966  3/4" 6 8
2608 680291 20 460 1 1 2 608 685 967 3/4" 10 12
2608 680292 22 260 1 1 2 608 685 968  3/4" 16 18
2608 680 293 22 460 1 1 2608 685969 7/8" 6 8
2608 680 294 25 260 1 1 2 608 685 970 7/8" 10 12
2608680295 25 460 1 1 2608 685971 7/8" 16 18
2607 019 447 Jgfggage 6 1 2l608]6651972 o 8 10
SDS-plus 2608685973 1" 16 1

Para mas medidas consulte Catalogo de Accesorios.
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CARBIDE TECHNOLOGY  ,poscHcarBine
BROCA EXPERT SDS MAX-8X

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

=
(7]
=
[¥7)
S
=
w
=
8 N° de parte m Long. ttil mm (Long. total mm| Unid./Emb.
o
2 2 608 900 214 1
% 2 608 900 215 16 400 540 1
3 2 608 900 216 16 600 740 1
;_’ 2 608 900 217 16 800 940 1
o 2 608 900 221 18 200 340 1
a 2 608 900 222 18 400 540 1
a 2 608 900 223 18 600 740 1
3 2 608 900 224 18 800 940 1
g 2 608 900 228 20 200 320 1
= 2 608 900 229 20 400 520 1
- 2 608 900 230 20 600 720 1
g 2 608 900 231 20 800 920 1
3 2 608 900 233 22 200 320 1
g 2 608 900 234 22 400 520 1
S 2 608 900 235 22 600 720 1
= 2 608 900 236 22 800 920 1
) 2 608 900 238 24 200 320 1
2 608 900 239 24 400 520 1
2 608 900 240 25 200 320 1
2 608 900 241 25 400 520 1
2 608 900 242 25 600 720 1
2 608 900 243 25 800 920 1
2 608 900 245 26 200 320 1
2 608 900 246 26 400 520 1
2 608 900 247 28 200 320 1
2 608 900 248 28 400 520 1
2 608 900 249 28 600 720 1
2 608 900 250 28 800 920 1
2 608 900 252 30 200 320 1
2 608 900 253 30 400 520 1
2 608 900 254 32 200 320 1
2 608 900 255 32 400 520 1
2 608 900 256 32 600 720 1
1

2 608 900 257 32 800 920
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BROCAS SDS-MAX-4

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LARGA VIDA UTIL

» Punta con resistencia elevada
4 aristas de corte, soldaduray
temple en vacio
Metal duro de alta durabilidad
Apropiada para hormigén, no se
traba en el redondo

> Fiabilidad garantizada
Espiral doble en forma de U
resistente al desgaste y con buena
eliminacion de polvo

-- 2
2 608 685 860 1 g
2 608 685 861 16 400 540 1 1 ?5"
2 608 685 862 18 200 340 1 1 E
2 608 685 863 18 400 540 1 1 g
2 608 685 864 20 200 320 1 1 8
2 608 685 865 20 400 520 1 1 E
2 608 685 866 22 200 320 1 1 g
2 608 685 867 22 400 520 1 1 8
2 608 685 868 25 200 320 1 1 >
2 608 685 869 25 400 520 1 1 g
2 608 685 870 28 200 320 1 1 E
2 608 685 871 28 400 520 1 1 =
2 608 685 872 30 200 320 1 1 8
2 608 685 873 30 400 520 1 1 E
2 608 685 874 32 200 320 1 1 g
2 608 685 875 32 400 520 1 1 é
2 608 685 876 35 400 520 1 1 §
2 608 685 877 40 400 520 1 1 8
Para mas medidas consulte Catalogo de Accesorios. g
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CINCELES SDS-PLUS AUTOAFILABLES

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LONG LIFE
» 30% mas durabilidad
» 15% mayor tasa de remocion

» Trabajos sin interrupciones y con
menos obstrucciones

» No necesita afilado

2 609 390 576 Puntero 250 mm 1
2 607 019 051 Puntero 250 mm 5 1
2 609 390 394 Cincel 250 mm 1 1
2 607 019 052 Cincel 250 mm 5 1

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

» Cincelado estandar en hormigén
y albaiiileria

» Disponible en el formato de ( i%N
B

puntero y cincel

» Tasa de quiebra en el encastre
menor que los competidores,
mas vida util para su
herramienta

N

&*\J &/

—
<<
o
wl
—
(Y]
S
=
L
=
(=]
Q
(%}
>
o«
(==
(72]
=
[=]
o
>
<<
[~
[=]
=
[-%
=
(=]
S
=
[~
(=]
=
<<
E:
[-™
[72]
(=]
[
[=]
[72]
Ll
8
<

2 608 578 516 Puntero 250 mm 1
2 608 578 517 Puntero 250 mm 10 1
2 608 578 518 Cincel 250 mm 1 1

1

2 608 578 519 Cincel 250 mm 10
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CINCELES SDS-MAX AUTOAFILABLES

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

R-TEC

» Puntero R-Tec Speed: torcido
autoafilable con 30% mas
durabilidad y mayor remocion de
material

» Cincel R-Tec Sharp: nervuras
de potencia con autoafilado
aumentan la tasa de remocion y
evitan que el cincel se atasque

» Tecnologia R-TEC reduce el
impacto en su herramienta
aumentando su vida util

PO -

2 608 690 167 Puntero autoafilable torcido 400 mm 1 1

2 608 690 168 Puntero autoafilable torcido 400 mm 10

2 608 690 124 Cincel autoafilable 400 mm 1 1

2 608 690 166 Cincel autoafilable 400 mm 10 1 )

CINCELES SDS-MAX ECO

ECO

> Cincelado ideal en hormigén y
albaiiileria

» Disponible en formato de
puntero y cincel

» Tasa de quiebra en el encastre
menor que los competidores,
mas vida util para su
herramienta
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2 608 690 235 Puntero 400 mm

2 608 690 236 Puntero 600 mm 10 1
2 608 690 237 Cincel 400 mm 10 1
2 608 690 238 Cincel 600 mm 10 1

VR e ey
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CARBIDE TECHNOLOGY  ,poscHcarsine
DISCO EXPERT MULTIWHEEL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

Unid./
N© de parte A mm Em
Pedido

Madera dura y blanda, madera con clavos,
MDF, plastico, ACM, fibra de vidrio,
2 608 901 200 tuberias de plastico para plomeria y 110 1
electricidad, paneles de yeso, cabezas de
clavos
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ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL
PARA SU TRABAJO

uso profesional

GWS GWS GWS GWS GWS
ESMERILES 850 9-125 91258 9125P 11-125P

ANGULARES

41/2"Y5" & ?_ = f

® | Potencia 850 W 900 W 900 W 900 W

Acero inox. - = v -
@ Control vibrac. - = = —

.| Velocidad _ _ v/ _
variable

Prot. antitrab. = = = =

Prot. accionam.

involuntario
Arranque suave = = = = = =
Hasta2 Hasta2 Hasta3 Hasta3 Hasta3 Hasta3
anos' anos' _afos! anos' _arios' anos'

| Garantia

! i\

2 A \
GWS GWS GWS GWS GWS
2200-180 25 180 28-180  25-180 LVI 30-180 PB
ESMERILES 3

HEAVY' HEAVY HEAVY \
ANGULARES 7" S \
)

f@'x"f@

Potencia 2.200 W 2.500 W 2.800 W 2.500 W 2.800 W

@ Control vibrac. = 4 v v
Prot. antitrab. = = = v/

Prot. accionam.
involuntario J g 4 4

Arranque suave = = = v

g Hasta 2 Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3
@ Caemiit anos’ anos’ anos’ anos' anos’

GWS GWS GWS GWS GWS
2200-230  25-230 28 230  25-230 LVI 30-230 PB

ESMERILES e

ANGULARES 9" =0 =

@?’K{J@

® | Potencia 2.200 W 2.500 W 2.800 W 2.500 W
@ Control vibrac. = v v v

Prot. antitrab. = = = 4

Prot. accionam.
involuntario 7 4 Y 7

Arranque suave = = = v

o Hasta 2 Hasta 3 Hasta 3 Hasta 3
@ Garantia anos' anos’ ___anos’ anos'

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com




Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

__ |HEAVY|
DUTY

Trabajo intenso
uso industrif

GWS GWS GWS
12-125S 18125 PL 17-125 S

HEAVY
DUTY

K X &K &

1.200W 1.800W 1.700 W 1.700 W

GWS
17-125
PS

Hasta 3 Hasta 3 Hasta3  Hasta 3
anos' anos' anos' anos’

HERRAMIENTAS PARA METAL
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ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL
PARA TU TRABAJO

uso profesional

RECTIFICADORAS

® | Potencia

Cuello
Velocidad variable

Proteccion
antitrabamiento
Prot. contra
accionamiento
involuntario

Arranque suave

Garantia

PULIDORA

Potencia

Revoluciones

Interruptor con
sistema de bloqueo

Peso

@ Empunadura
tipo D

Garantia

CIZALLA

® | Poténcia

Carreras s/ carga
Peso

Garantia

CORTADORA
DE METAL

? | Potencia
Revoluciones

Diametro disco

28 28 L

HEAVY|
DUTY

&

Hasta 3 Hasta 3
anos’ afnos’

GPO 14 CE

HEAVY

S

1.400W
750-3.000 rpm
v
2,5kg
v
Hasta 3 afios’
GSC 2,8
b o
>
500 W
2.400 cpm
2,5 kg

Hasta 3 afos’

GCO 14-24
¥
2.400 W

3.800 rpm

14" (355 mm)

17,5 kg

Hasta 3 afios’

GGS
28 CE

v _d
650 W

Corto

4

Hasta 3
anos’

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramientas Bosch
con sello Heawy Duty

HEAVY

GGS
28 LCE

,.lll‘E,".r Q}" :

650 W 1.200 W

Largo Largo

Hasta 3
anos’

Hasta 3
afnos’
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120 | Herramientas Eléctricas Bosch

ESMERILES
ANGULARES

PEQUENOS

ESMERIL ANGULAR 4 1/2 GWS 700

Calidad accesible - jcombina con tu trabajo,

combina con tu presupuesto!

> Excelente desempefio y larga vida Gtil con bajo costo
de reparaciones.

»> Alta tasa de remocion, incluso en condiciones de
sobrecarga.

» Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo
de largo tiempo.

» Menos mantenimiento y menos tiempo de
inactividad, debido a la elevada vida (til de los
carbones.

» Manejo comodo y de fécil control.

Potencia 710W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 12.000 rpm

s ®) ANOS DE [T31)
(YXYYGIT PROFESIONAL

No
@ del disco 41/2" (115 mm) departe N ggg: g:g g:;)
Eje M14
Peso 1,7 kg

La mas liviana y potente de la categoria.

Uso profesional auténomo.

» Cubierta de proteccién de 4 1/2" / 115 milimetros -
con sistema de fijacion por tornillo (robustez).

» Compacto, para uso en lugares de dificil acceso.

» Interruptor sellado contra entrada de polvo para
mayor vida util.

éz‘ﬁojs"'rn[il mFESIDNAL
Potencia 850W NO de parte + maletin 0601377 5NO
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 11.000 rpm NO de parte + 3 Discos 0601377 5N2
@ del disco 41/2" (115 mm)
Eje M14
Peso 1,7kg

ESMERIL ANGULAR 4 1/ GWS 9-125

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a

un alto nivel de potencia y torque a 900 W.

» Cubierta de proteccién de 5" / 125 milimetros - con
sistema de fijacién por tornillo (robustez).

» Mas ergondmica - forma arredondeada de la
maquina.

» Compacto, para uso en lugares de dificil acceso.

» Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente
robusta.

Potencia 900 W

N°de revoluciones (s/ carga)  11.000 rpm
@ del disco 5" (125 mm)
Eje M14

Peso 2,1kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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255

ESMERIL ANGULAR4 1/2"

Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un

alto nivel de potenciay torque a 900 W.

» Cubierta de proteccion de 5" / 125 milimetros - con
sistema de fijacion por tornillo (robustez).

» Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).

» Compacta, para uso en lugares de dificil acceso.

» Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente
robusta.

HEAVY B, #3 ANOS DE [T
DUTY (Y YTYIY INDUSTRIAL

Potencia 900W

N° de revoluciones (s/ carga) ~ 2.800 - 11.000 rpm

@ del disco 5" (125 mm) 0601 396 1E0
Eje M14

Peso 2,1kg

ESMERIL ANGULAR 4 1/ GWS 9-125P

900 W para trabajar con maxima seguridad.

» Cubierta de proteccion de 5" / 125 milimetros - con
sistema de fijacion por tornillo (robustez).

» Interruptor tipo Padle - paleta ( de desconexion
automatica).

» Compacta, para uso en lugares de dificil acceso.

» Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente
robusta.

Potencia 900W

N° de revoluciones (s/ carga)  11.000 rpm
@ del disco 5" (125 mm)
Eje M14

Peso 2,1kg

ESMERIL ANGULAR4 1/2"

Con maxima ia para un alto

» Mayor vida (til debido a la durabilidad de
los carbones, nuevo motor més potente con
enfriamiento directo.

» Agarre perfecto y forma ergonémica para
aplicaciones de desbaste y menor fatiga del usuario.

» Mayor control de la herramienta gracias a su
interruptor con forma Multigrip.

Potencia 1.100W

N° de revoluciones (s/ carga)  11.000 rpm NO de parte 0601792 202
@ del disco 5" (125mm) tuerca de apoyo, tuerca

Eje M14 capa protectora, empufiadura auxiliar y
Peso 2,3kg

ESMERIL ANGULAR4 1/2"

Compactay potente. Lamas leve y fina de la categoria.

» Diserio leve y fino: la mejor relacion potencia por
tamano de la categoria.

» Supera a todos los competidores: mas potencia y
desempefio.

» Control de velocidad, permite el uso en diversas
aplicaciones y materiales.

» Mayor vida dtil*: excelente durabilidad incluso en
condiciones extremas.

» Reduccion de hasta un 30% en la vibracion de lamaquina®:

; i HEAVY {_ . «» ANOS DE [T:1:)
menos cansancio y mejor control durante el uso. s P A E [ —

*En comparacion con la antecesora.

Potencia 1.200W
Velocidad sin carga 2.800-11.000 rpm

Diametro del disco 5" (125 mm) N de parte (caja de cartén) 0601 3A6 OEO
Eje M14 (5/8") Incluye: pufio auxiliar antivibracion, guarda de
Voltaje 110V/220V , tuerca de apriete, brida de apoyo y llave
Peso EPTA 2,2kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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Lamas potente de la

» Ergonomia: mejor relacion potencia por peso dela categoria,
puio con circunferencia reducida para mejor control y menor
cansancio durante el uso. Circunferencia de 195 mmen
comparacion con 208 mm de la predecesora.

» Robustez: nuevo concepto de refrigeracion del motor con
enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte
trasera del producto y proteccion contra polvo mejorada con
filtro de polvo removible.

-
Is » Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones

] y mfatenales. o s @9 AROS DE [T

= » Gatillo protection: interruptor “hombre muerto” - no se DUTY FYLYY 7 INDUSTRIAL

é traba activado. ) E g
<t Potencia 1.700W

[-% Didmetro del disco 5" (125 mm)

(2N RPM (sin carga) 2.800 - 11.500 06017D0 3E0

= M14 i

= Dimension 327 x265x 108 mm proteccion, tuerca de apriete, a de apoyo, llave

w Peso 2,5kg de pernos y filtro de polvo.

Z

& [l ESMERIL ANGULAR 4 1/2 aws 17-125Ps | 113 |
I':E Lamas potentedela ia con mejor

» Ergonomia: la mejor relacién potencia por peso de la
categoria, pufio con circunferencia reducida para mejor
control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia
de 205 mm.

» Robustez: nuevo concepto de refrigeracion del motor
con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en
la parte trasera del producto y proteccion contra polvo
mejorada con filtro de polvo removible.

» Control de velocidad permite el uso en diversas
aplicaciones y materiales.

» Gatillo protection: interruptor “hombre muerto” - no se

traba activado.
Potencia 1.700W
Diametro del disco 5" (125 mm)
RPM (sin carga) 2.800-11.500
Eje M14 n, guarda de
Dimension 326 x265x 107 mm de apoyo, llave
Peso 2,7kg

ESMERIL ANGULAR 4 1/2" Y 5" GWS 18-125 PL

Potente, liviana y segura, con empufiadura ergonémica

engomada: ideal para trabajos arriba del nivel de la cabeza.

» Robusto motor con proteccion de activacion involuntaria.

» KickBack Stop: microprocesadores desactivan la maquina
cuando el disco se traba.

» Sistema Soft Start: laamoladora sélo alcanza su rotacion
maxima 2 a 3 segundos después de ser accionada.

» Carbones con autodesconexion (mayor proteccion
para el motor).

o
INDUSTRIAL

(W) KicK
Potencia 1.800W stop
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 12.000 rpm - -

NO 1

@ del disco 5" (125 mm) de parte +1 disco diamantado 0 601 7A3 1EO
Eje M14
Peso 2,3kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ALTO DESEMPENO

Nueva generacion de amoladoras Bosch. Mas
exclusivo Sistema Turbo de Refrigeracion, que

-t




Herramientas para Metal | 125

AL EXTREMO.

poder y desempeno con nuevo disefio y
aumenta la vida util de la herramienta.
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126 | Herramientas Eléctricas Bosch

ESMERILES
ANGULARES

GRANDES

ESMERIL ANGULAR GWS 2200

Hecha para el trabajo del dia a dia. ULCANO

» Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento. /— — 2200/N

» Interruptor Tri-Control, que evita la activacion involuntaria
delaherramienta.

» Pblico objetivo: trabajadores, albafiiles, pequefias y
medianas industrias.

» Eldisefioy la ergonomia son mejorados con un flujo de aire
optimizado: jpatente de Bosch! Permitiendo un sistema de
flujo de aire que enfria el motor un 20% mas, aumentando el
rendimiento y la durabilidad de la maquina.

» Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del

segmento, con alta tasa de remocion de material. [ T—
Potencia 2.200W
N°de revoluciones (s/ carga)  8.500/6.500 rpm 180 mm 0601 8F10NO
@ del disco 7"y 9" (180y 230 mm) 0601 8F2 ONO
Eje M14 empufadura
Peso 5,2/5,4kg
ESMERIL ANGULAR aws 25 | {530
Alto desempeiio al extremo.
» Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento. ULCANO
» Interruptor Tri-Control, que evitala activacion involuntaria A—1AA

de laherramienta.

» Acompaiia empuiiadura antivibracion aportando
comodidad y control al trabajo del operador.

» Eldisefio y la ergonomia son mejorados con un flujo de aire
optimizado: jpatente de Bosch! Permitiendo un sistema de
flujo de aire que enfria el motor un 20% mas, aumentando
elrendimiento y la durabilidad de lamaquina.

» Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del

segmento, con alta tasa de remocion de material. neavy ...« afios DE [T
DUTY (YUY Y INDUSTRIAL

Potencia 2.500W
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 8.500/6.500 rpm 180 mm 0601 8F3 1NO
@ del disco 7'y9'(180y230mm) . 230mm 0601 8F4 1NO
Eie V14 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca
J de apriete, 1 guarda de protec
Peso 5,2/5,4kg

18F5.0
ESMERIL ANGULAR GWS 28 § g5
Alto desempeiio al extremo.
» Con sistema de blogueo que evita el desplazamiento. VU_L(':IAI'IN”?A
» Interruptor Tri-Control, que evita la activacion involuntaria y

de laherramienta. D

» Acompaia empufiadura antivibracion aportando
comodidad y control al trabajo del operador.

» El disefio y la ergonomia son mejorados con un flujo de aire
optimizado: jpatente de Bosch! Permitiendo un sistema de
flujo de aire que enfria el motor un 20% més, aumentando
el rendimiento y la durabilidad de la maquina.

» Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del =
" N HEAVY il ey ANOS DE [T
segmento, con alta tasa de remocion de material. DUTY [T INDUSTRIAL

Potencia 2.800W

N° de revoluciones (s/ carga) ~ 8.500/6.500 rpm 180 mm 0601 8F5 ONO

@ del disco 7"y 9" (180y 230 mm) 0601 8F6 ONO

Eie M14 Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca
) guarda de protect

Peso 5,8/5,9kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ESMERIL ANGULAR Gws 25LvI | 565
Alto desempeiio al extremo.
» Flujo de aire optimizado: patente del sistema de flujo de aire U-Lc’AbIngA

que enfria el motor un 20% mas, mejorando el desempefioy
aumentando la durabilidad.

> Alta tasa de remocién de material: nuevo motor Bosch ofrece
el mejor desemperio del segmento y Carbones mas durables.

» Puiio antivibracion: las vibraciones reducidas hacen posible
aguantar mas horas de trabajo. Las maquinas mas livianas
del mercado, puiio mas cémodo permitiendo aumento del
control de la herramienta.

» Anillo aqtivibracién rojoenla carcasa: reduce la vibraciép de uso
laméquina, permitiendo el uso més comodoy ergonomico.  EAAAd QLT INpUsTRIAL

» Mayor resistencia a abrasion de hormigén y residuo de KICK > -
hierro que pasa por el motor de lamaquina en hasta un 65%. ::g:,f i BRASIL
Potencia de entrada 2.500W
Velocidad sin carga 8.500/6.500 0601 8F7 1E0
Diametro del disco 180/230 mm 0601 8F8 1E0
Eje M14 W ERTTE
Peso 5,5/5,7kg fijaci rda de proteccion, llave de

ESMERIL ANGULAR 7"

Lo supremo en amoladoras.

» Méxima tasa de remocion de material: motor brushless
entrega una excelente tasa de remocion de material.

» HMI - Luz de LED: ayuda al operador a tener un
diagnostico rapido del estado de lamaquina.

» Nueva tecnologia patentada de cancelacion de
vibracion garantiza hasta un 25% de reduccion
durante el trabajo.

» Interruptor PROtection: gatillo “Hombre Muerto” para
mayor seguridad durante el uso.

» Lamas completa del segmento: KickBack Control,

Restart Protection, Overload Protection, Soft Start y HEAVY N, #3 AROSDE [l

Freno Electrénico. Ry "OUSTRIAL

Potencia 2.800W

Tamaiio del disco 7"y 9" (180y 230 mm)

Velocidad sincarga  8.500/ 6.500 rpm g ggi gg‘l) isg
Eie M14 ida de apoyo, tuerca
Peso 5,7/5,9kg
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PULIDORA GPO 14 CE

Disefio compacto con sélo 405 mm y empuiadura

ergondmica con Soft Grip.

> Excelente desemperio en areas estrechas y rincones.

» Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo:
control y seguridad.

» Selector con control de velocidad variable:
resultados perfectos en distintas aplicaciones.
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Potencia 1.400 W (220V)
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 750 - 3.000 rpm
Capacidad del disco 180 mm

Eje M14

Peso 2,5kg

RECTIFICADORA GGS 28

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

» Interruptor de dos fases: mas practicidad y
seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC
60745-2-3.

» Durabilidad: sistema de ventilacion optimizado
asegura la refrigeracion del motor.

» Compacta y con formato adherente a la mano,
reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la
herramienta.

HEAVY |l . @y ANOS DE [T2)
DUTY (Y UYEG I INDUSTRIAL

Potencia 500W

N° de revoluciones (s/ carga) ~33.000 rpm NO de parte 0601223 ONO
Puntas montadas 25mm ida de soporte, 1 tuerca
Didmetro de las pinzas 1/4"a5/16"-6a8 mm guarda de protec llave Allen, 1
Peso 1,0kg te SDS-clice 1 ba.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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RECTIFICADORA 6GS 28

Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.

» Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cémodo,
sin calentamiento.

» Interruptor de dos fases: mas practicidad y seguridad, de
acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.

» Durabilidad: sistema de ventilacion optimizado asegura
la refrigeracion del motor.

» Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la
fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.

Potencia 500W

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 33.000 rpm ?hs"wsmm

Puntas montadas 25mm

Didmetro de las pinzas Y/a"a%16" - 6a8 mm N de parte 0601 224 ONO

Peso 1,4kg Incluye: 1 llave de apriete.

RECTIFIC 665 28 CE | 12201 |
trabajos de dest universales.

> Robusta. carbones con autodesconexion, pinzas
templadas, rodamientos blindados, enfriamiento directo.

» Nuevo sistema de fijacion, mas robusto y con mayor
profundidad: perfecto encastre y mayor durabilidad.

» Selector de 6 velocidades.

» Constant Electronic: velocidad constante incluso con
sobrecarga.

» KickBack Stop: microprocesadores desactivan la
magquina cuando el disco se traba.

» Soft Start (arranque suave): mas precision y rapidez.

Poténcia 650 W

N° de revoluciones (s/ carga)  10.000 - 28.000 rpm uso

Didmetro de las pinzas 1/4"a5/16"-6a8mm DUTY, ocaranTin: R

Puntas montadas 50mm N° de parte 0601220 1E0
Peso L4kg

RECTIFICADORA GGS 28 LCE

Manejo perfecto en las aplicaciones mas exigentes.

» Parte frontal (cuello) extendida: facilita el acceso a los
puntos mas dificiles.

» Nuevo sistema de fijacién, mas robusto y con mayor
profundidad: perfecto encaje y mayor durabilidad.

» Selector de 6 velocidads y Constant Electronic:
velocidad constante incluso en sobrecarga.

» KickBack Stop: microprocesadores desconectan la
méquina inmediatamente que detectan el blogueo
del accesorio.

» Soft Start (arranque suave): mas precision y rapidez
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Potencia 650 W

N° de revoluciones (s/ carga)  10.000 - 28.000 rpm

Didmetro de las pinzas 1/4"a5/16"- 628 mm =l oty R Wsruns
Puntas montadas 50mm NO de parte 0601221 1E0
Peso 1.6kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ESMERIL RECTO GGS8SH

Con tuerca de sujecion rapida SDS para un rapido
cambio de discos sin herramientas auxiliares.

» Alto desempefio con motor de 1200W.
» Proteccion contra encendido involuntario en caso de \‘\6
falla de energia A ‘I
et
\ )/

Potencia 1.200W HEAVY Rl «» ANOS DE [
GARANTIA! 51
N° de revoluciones (s/ carga)  8.000 rpm DUTY 3 T INDUSTRIAL
Didmetro del disco 125mm N de parte TG

Eje M14 Incluye: 1 Funda de proteccion, Tuercas de apoyo y
Peso 4,4kg de apriete.
CIZALLA GSC2,8

Para cortes de todos los tipos.
» Empuiiadura tipo pomo para manejo cémodo y

seguro.
» Sistema de cuchillas reversibles y ajustables. @ .
»> Excelente visibilidad de corte. A
Ty~
Potencia 500W

HEAVYQR . NOS DE [T0:)
o DUTY [YUTYI 7Y INDUSTRIAL
N° de carreras (s/ carga) 2.400 cpm

Acero hasta 400 N/mm? NO de parte 0601506114
con 2,8 mm Incluye: 1 cuchill brador de ajuste, 2 llaves
Peso 2,7kg Allen e

Material procesable
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CORTADORA DE METALES GCO 14-24

Mayor potencia de mercado.

» Mayor vida Util practicamente el doble de la
competencia.

» Brazo Articulado mas robusto.

> Base de acero reforzado, mayor estabilidad.

Potencia 2.400W
NO rotaciones (s/ carga) 3.800 rpm
Diametro del disco 14" (355 mm) NO de parte + 1 disco 0601 B37 ONO
Peso 17,5kg Incluye: 1 disco abrasivo de corte de 14".

13 uso
INDUSTRIAL
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DISCOS DIAMANTADOS PARA

AMOLADORA EN CONSTRUCCION CIVIL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ECO FOR UNIVERSAL

» Econdmico, es la solucidn ideal
en corte para la mayoria de
los materiales utilizados en la
construccion civil

N° de parte - pechio
SEGMENTADO UNIVERSAL
2 608 615 027 115 22,23 2 8 1 1
2 608 615 030 180 22,23 2,7 8 1 1
2 608 615 043 180 22,23 2,7 8 10 1
2608 615 031 230 22,23 2,8 8 1 1
2 608 615 044 230 22,23 2,8 8 10 1

COPAS DIAMANTADAS PARA ESMERILES
ANGULARES EN CONSTRUCCION CIVIL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

@ agujero | Anchura de Unid./
APk pERe corte (mm) Pedido
EXPERT FOR UNIVERSAL TURBO
2 608 601
778 100 22,23 = 2,5 1 1
EXPERT FOR CONCRETE
2 608 601
761 115 22,23 = 5 1 1
STANDARD FOR
UNIVERSAL

» Calidad de corte y durabilidad
Segmento de diamante con 10mm
de altura

» Un unico disco de corte para
diversos tipos de materiales
empleados en la construccién
civil

N© de parte seg!.t(ur:;am) Emb. I!:‘,enc:?cié
SEGMENTADO UNIVERSAL
2 608 615 057 115 22,23 1,6 10 1 1
2 608 615 063 180 22,23 1,8 10 1 1
2 608 615 065 230 22,23 2,3 10 1 1

TURBO UNIVERSAL
2 608 602 393 115 22,23 2,0 10 1 1
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DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT

» Elevado rendimiento, velocidad y
durabilidad
Duran mas y permiten un trabajo
continuo con menos esfuerzo

» Certificaciones de seguridad
ABNT / oSa*
*Consulte codigos

Unid./
N° de parte Espesor agujero Centro Pedido

CORTE - EXPERT FOR METAL

2 608 603 395 115 3,0 22,23 Recto 1 25

2 608 600 321 180 3,0 22,23 Recto 1 25 —
=

2 608 600 324 230 3,0 22,23 Recto 1 25 E

2 608 600 542 300 2,8 25,4 Recto 1 25 %

2 608 600 936 855 3,0 25,4 Recto 1 25 3

2 608 600 543 350 2,8 25,4 Recto 1 25 g

2 608 600 545 115 1,0 22,23 Recto 1 25

2 608 600 215 115 1,6 22,23 Recto 1 25

2 608 600 093 115 2,0 22,23 Recto 1 25

2 608 600 549 125 1,0 22,23 Recto 1 25

2 608 603 406 180 1,6 22,23 Recto 1 25

2 608 600 095 180 2,0 22,23 Recto 1 25

2 608 600 710 180 1,6 22,23 Deprimido 1 25

2 608 600 711 230 1,9 22,23 Deprimido 1 25

2 608 600 096 230 2,0 22,23 Recto 1 25

DESBASTE - EXPERT FOR METAL

2 608 600 537

2 608 600 218

2 608 600 315

2 608 600 228

115

115

180

230

4,8

6,0

6,0

6,0

DESBASTE - EXPERT FOR INOX

2 608 600 539

115

6,0

22,23

22,23

22,23

22,23

22,23

Deprimido
Deprimido
Deprimido

Deprimido

Deprimido

25

25

25

25

25
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DISCO DIAMANTADO EXPERT
PARA METAL

Mas desempeiio para su herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT

AVavaY

N/

TECHNOLOGY

» El mas alto rendimiento de la categoria con capacidad de corte de hasta
100 veces mas que discos abrasivos convencionales en el corte de
metales.

» Borde de granos de diamante con tecnologia BOSCH DIAMOND,

— .
.<_t proporcionando una punta de corte extremadamente durable.
"é‘ » Mas seguridad al operador, pues diferentemente de los discos abrasivos,
< no posee riesgo de rotura o fragmentacion.
E » Disco de corte Multi-Metalico, o sea, posee alto rendimiento en metales
g ferrosos (acero al carbono e inoxidable, hierro fundido...) y metales no
(=} ferrosos (cobre, cinc, laton...), ademas de fibra de carbono y fibra de
g vidrio.
‘&’ 2 608 900 532 115 x-lock
2 608 900 533 125 x-lock 1
2 608 900 535 180 22,23 1
N° de parte NO de parte Espesor @ agujero
ANTIGUO NUEVO mm mm
CORTE STANDARD FOR METAL - CENTRO RECTO
2 608 619
e - 115 1,0 22,23 1
2 608 603
163 - 115 1,6 22,23 1
2 608 603 2 608 691
164 738 115 2,5 22,23 1
2 608 619
384 - 180 1,6 22,23 1
2 608 603 2 608 691
167 739 180 3,0 22,23 1
2 608 619
= 787 230 1,9 22,23 1
2 608 603 2 608 691
168 740 230 3,0 22,23 1
2 608 602
759 = 855} 3,1 25,40 1
CORTE STANDARD FOR INOX - CENTRO RECTO
2 608 603 2 608 691
169 701 115 1,0 22,23 1
Lata
BEII EE - 115 1,0 22,23 con 10

254 discos
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DISCOS ABRASIVOS ESPECIALES

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

» Desbaste vertical V-Grinding
Desempeno impecable en la preparacion
del biselado y acabado del cordén de
soldadura
Para acero, acero inoxidable y metales en
general

» Corte Rapido MultiConstruction
Corta metal, acero inoxidable, metales no
ferrosos, piedra, azulejos blandos,
marmol y plasticos
Répido y preciso, sin coloracion azul ni
rebabas

» Disco 3in 1

Corta, desbasta y hace pulimento

Sin paradas para cambio

Corte facil de perfiles, tubos y chapas de metal y acero inoxidable

Espesor | @ agujero Unid./
mm mm Pedido

N° de parte
DISCO DE DESBASTE V-GRINDING

2 608 602 374 180 4.8 22,23 1 25
2 608 602 375 180 7,0 22,23 1 25 =
L
2 608 602 384 115 1,0 22,23 1 25 =
2 608 602 385 125 1,0 22,23 1 25 E
2 608 602 766 180 1,6 22,23 1 25 7
DISCO ABRASIVO 3-IN-1 2
2 608 602 388 115 2,5 22,23 1 25 2
g

<

CARBIDE TECHNOLOGY  oocchcarsine
DISCO EXPERT MULTIWHEEL

; .

b S <
NG Ay N
e e parte

Madera dura y blanda, madera con clavos,
MDF, plastico, ACM, fibra vidrio, tubos de

2ICUBRCIRIEE plastico hidraulicos y eléctricos, placas de 17E L
pared seca, cabezas de clavos
Madera dura y blanda, madera con clavos,

2 608 901 189 MDF, plastico, ACM, fibra vidrio, tubos de 125 1

plastico hidraulicos y eléctricos, placas de
pared seca, cabezas de clavos

Madera dura y blanda, madera con clavos,

MDF, plastico, ACM, fibra vidrio, tubos de 115
plastico hidraulicos y eléctricos, placas de  X-Lock
pared seca, cabezas de clavos

2 608 901 192
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DISCOS DE LIJAEN FIBRA

PARA AMOLADORAS

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL

» Excelente relacion precio/
desempeiio
Para lijados finos y groseros, ademas
de desbastar, eliminar rebabas y
desoxidar diversos materiales como
madera, barniz, metal y piedra

T

2 608 605 464 Expert for Metal 115 1
2 608 607 249 Expert for Metal 115 36 1 50
2 608 605 466 Expert for Metal 115 60 1 50
2 608 605 467 Expert for Metal 115 80 1 50
2 608 605 468 Expert for Metal 115 100 1 50
- 2 608 605 469 Expert for Metal 115 120 1 50
E 2 608 605 484 Expert for Metal 180 24 1 50
=8 2608 607 251 Expert for Metal 180 36 1 50
é 2 608 605 486 Expert for Metal 180 60 1 50
E 2 608 605 487 Expert for Metal 180 80 1 50
8 2 608 605 488 Expert for Metal 180 100 1 50
g 2 608 605 489 Expert for Metal 180 120 1 50
w
Q
g

DISCO DE FIBRA CERAMICO
EXPERT R782 2 Lz

{EL GRANO CERAMICO QUE HACE LA  [:l:1E5 YT\
DIFERENCIA! TECHNOLOGY
Rendimiento de desbaste mas rapido

La forma triangular optimizada del grano Prisma

Technology permite un corte limpio y rapido en metal

y acero inoxidable. Asi se consigue un desbaste de

material hasta un 80% mas rapido en comparacion
con los discos de fibra ceramicos con grano partido.

Corte consistente

La estructura especial del grano moldeado garantiza

un gfecto dg autoafilado, obteniéndose un resultado CONOCE MAS
de lijado uniforme.

Optimizado para acero inoxidable

La vasta granulometria (#36+ a #120+) es ideal para
las etapas de trabajo en acero inoxidable. ELl material
enfriador aplicado disipa mas rapidamente el calor
que se forma al lijar.

N©° de parte Descripcion
2608 621 820 X-LOCK Disco Fibra R782, @115mm, G 36+, R782, 25pzs
2608 621 821 X-LOCK Disco Fibra R782, @115mm, G 60+, R782, 25pzs
2 608 621 822 X-LOCK Disco Fibra R782, @115mm, G 80+, R782, 25pzs
2 608 621 823 X-LOCK Disco Fibra R782, @115mm, G 120+, R782, 25pzs
2608 601 713 X-LOCK Copa de Goma para Disco de Fibra duro 115mm
2608 601 720 X-LOCK Clip para Copa de Goma
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DISCOS FLAP PARA AMOLADORAS

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EXPERT FOR METAL - EN 13743

» Alto desempeiio y durabilidad
Solucién potente y econdmica

N° de parte | Aplicacion mgm Grano N° de parte | Aplicacion mﬂm Grano
EXPERT FOR METAL EXPERT FOR METAL
2608619 020 Recto Plastico 115 40 2608619024 Curvo FibraV. 115 40
2608 619 021 Recto Plastico 115 60 2608619025 Curvo FibraV. 115 60
2608619 022 Recto Plastico 115 80 2608619026 Curvo FibraV. 115 80
2608619023 Recto Plastico 115 120 2608619027 Curvo FibraV. 115 120

*Unid./emb.: 10. Unid./Pedido:
1

STANDARD FOR METAL
» Estabilidad

El costado del disco hecho de Tejido X -
da mayor estabilidad en la rectificacion E

» Costo competitivo =
El costo es ideal para competir en :I:t
mercado de entrada de precio que es el E
mayor y con mas competidores en Brasil 8

> Consistencia g
Con el grano de 6xido de aluminio semifriable, el disco se hace mas robusto y m
resistente al desgaste, produciendo un acabado mas consistente 8
N° de parte Aplicacao =

STANDARD FOR METAL

2 608 619 288 Curvo FibraV. 115 40 10 1

2608 619 289 Curvo FibraV. 115 60 10 1

2 608 619 290 Curvo FibraV. 115 80 10 1

2 608 619 291 Curvo Fibra V. 115 120 10 1

2 608 619 292 Curvo FibraV. 180 40 10 1

2608 619 293 Curvo FibraV. 180 60 10 1

2 608 619 294 Curvo FibraV. 180 80 10 1

2608 619 295 Curvo FibraV. 180 120 10 1

DISCO DE LIMPIEZA N377 LOCK

RAPIDO Y SEGURO SIN DANAR EL MATERIAL

> Alta tasa de remocion
Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la
remocion de oxido o pintura.

@ BOsCH

» Minimo embozamiento
Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo
ideal para limpieza de diversos materiales como
metal, acero inoxidable, madera y plastico.

{LOCK ]
X ENCASTRE
M14/922,23 | []
N° de parte Cédigo de barras

2608 621832 D{LOCK Disco de Limpieza N377 @115mm 4059952538556
2608 621 833 D{LOCK Disco de Limpieza N377 @125mm 4059952538563
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ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL
PARA TU TRABAJO

Herramient
con sello HE&

uso profesional

GKS 150 GKS 65 GCE  GKS 20-65 GKS 235
SIERRAS CIRCULARES

= 5
1.500 W 1.800 W 2.000 W 2.200 W
71/4" 71/4" 71/4" 9 1/4"
6.000 5.000 5.400 5.300
65/ 45 mm 65/ 48 mm 62 / 46 mm 85 /65 mm

Garantia Hasta 2 afios! Hasta 3 afios! Hasta 3 afios’ Hasta 3 afios’

GKF 550 GOF 130 GOF 1600 CE
FRESADORAS

-,

&b

Potencia 1.600 W

Ajuste fino de
ofundidad

Velocidad variable

Base
intercambiable

%| Arranque suave = v

| Garantia Hasta 3 anos’ Hasta 2 anos’ Hasta 3 afios’

GST 680 GST 750 GST75E GST 90 BE
SIERRAS CALADORAS

g 2

Avance pendular v

Cambio rapido de %
accesorio

Capacidad corte

e 68 mm 75 mm 75 mm 90 mm

Garantia Hasta 2 afios' Hasta 2 afios' Hasta 3 afios’ Hasta 3 afios’

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL
PARA TU TRABAJO

Herramient
con sello Hj

uso profesional

GHO 700
CEPILLOS

& »

Potencia 700 W 710 W

Profundidad de
corte

GHO 26-82 D

2,6 mm 2,6 mm

Hojas reafilables - v

Rebaje 9 mm 9 mm
Salida de astillas
bilateral 7 7

Garantia Hasta 2 afnos’ Hasta 3 afos’

[«][#][@)[¢] @[

GSS GSS GBS GSS GEX GEX
140-1 A 140 75 AE 23 AE  125-1 AE 40-150 !

LIJADORAS “
® | Potencia 180 W 220 W 750 W 160 W 250 W 400 W : :
Tamafio de la lija 1/4" 1/4" 75%333 1/3" 5 6" rJ"

Recolector de

polvo v = v v v v

Salida de _

aspiradora 4 7 g 7 4

Velocidad variable = = 4 4 4 4

. Hasta2 Hasta2 Hasta3 Hasta3 Hasta3 Hasta3

CavEmiik anos’ anos’ afnos’ anos’ anos’ anos’

GHG 180 GHG 20-63 GBL 800 E
HEAVY L y

PISTOLAS DE CALOR m ¢

Potencia 1.800 W 2.000 W 800 W
Temperatura 60/350/550 °C 50-630 °C -

. , . 150/150-300/300~
Flujo de aire 350/350/550 |/min 500 |/min
Funcion _ _ v

Hasta 2 afos’ Hasta 3 afios’ Hasta 3 afos’

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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SIERRA CIRCULAR 7 1/4" GKS 150

Ahora con 1.500 W y el mejor precio.

» Potencia ideal para las principales aplicaciones.

» Recurso contra bloqueo garantiza mayor proteccion
al usuario.

» Empuiiadura auxiliar robusta para una mayor
estabilidad durante el corte.

» Eficiente salida de polvo lejos del usuario.

Potencia 1.500W

N° de revoluciones 6.000 rpm

(sin carga)

Conisss 7t %) 5] e

Disco de sierra 71/4" (184 mm) NO de parte (1 disco) 0601 6B3 OE0
Botdn traba del eje Si N de parte (disco extra) 06016B30EL
Placa base Acero Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guia paralela
Peso 3,7kg y 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" GKS 2

Lista para los cortes mas pesados.

» Motor potente con tamafio compacto para permitir
el corte sin obstruccién.

» Marcas de placa base perfeccionadas para alinear
lalinea de corte.

» Disefio de protector optimizado para garantizar la
eficiencia en la salida de polvo.

» Empuiiadura auxiliar robusta para estabilidad al
cortar con dos manos.

Potencia 2.000W
N°de revoluciones (s/ carga) ~ 5.400 rpm
Capacidad 90° 62 mm
de corte 45° 46 mm HEAVY uso
[YLYYI 7Y INDUSTRIAL
Disco de sierra 71/4" (184 mm) =
Boton traba del eje Si NO de parte 0601 6B2 0EO
Placa base Acero Incluye: 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guia
Peso 5,7 kg (EPTA)* paralela, 1 llave allen.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ACCESORIO DE SISTEMA: RIEL GUIA FSN 1400

» Extensor estable: a través de la pieza de extension
FSN VEL es posible obtener un corte rapido y
estable.

» Manejo seguro: cinta de goma antideslizante,
proteccion contra astillas, para un corte angular
limpio y deslizamiento suave.

» Conduccion precisa: guias siempre rectas, incluso
con las reglas prolongadas gracias al elemento de
unién con autonivelacion.

Compatible sierra circular 7 1/4" GKS 65 GCE,
con sierra circular inalambrica GKS 12V-26 y
GKS 18V-68 GC BITURBO, sierra circular
de inmersion inaldmbrica GKT 18V-52
BITURBO.
Longitud de 1.400 mm
trabajo N° de parte 1600A02 1AV

SIERRA CIRCULAR 9 1/4" GKS 235

La campeona de las sierras circulares de alto desempeiio,

con el motor mas potente de la categoria (1.700 W).

» Mas capacidad y versatilidad.

» Dos puntos de vision para mayor exactitud en los cortes.

» Base inclinable en hasta 48°y placa-base robusta en acero
con doble fijacion.

» Sistema optimizado para eliminacion de virutas.

Potencia 2.200W
N°de revoluciones (s/ carga) ~ 5.000 rpm
Capacidad de corte S0 Yesinn

45°  65mm
Disco de sierra 91/4" (235 mm)
Boton traba del eje Si NO de parte 0601 57A 0E0
Placa base Acero Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 disco de sierra
Peso 7,6 kg (EPTA*) de 24 dientes, 1 guia paralela, 1 llave allen.
FRESADORA

Mejor desempeiio y acabado, con base transparente.

» Mas potente, rapida y liviana que la principal marca de la
competencia.

» Mas salidas previenen el sobrecalentamiento y
aumentan la durabilidad.

» Disefio compacto y con recubrimiento de goma para mejor
ergonomia y firmeza en la manipulacion.

» Base transparente robusta y con conexion firme con el
cuerpo, garantiza mejor visualizacion y calidad del corte.

» Interruptor y cable posicionados adecuadamente para mas
comodidad.

i ANOS DE
Potencia 550 W [ —

N° de revoluciones (s/ carga) ~ 33.000 rpm
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Empunadura engomada Si
Placa base Recta de acrilico

transparente NO de parte 0601 6A0 OEO
Peso 1,4kg : 1 pi " gui; , guia copiadora.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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maxima ia de corte.

» Alta durabilidad: Proteccion contra sobrecarga ayudaen
largas horas de trabajo, y el sistema de inmersién innovador
minimiza la entrada de polvo, garantizando més de 10.000
operaciones sin obstrucciones.

» Botones con facil acceso: ajuste de velocidad, interruptores
enlos mangos, liberacion de bloqueo de inmersion.

» Empuiiaduras ergondmicas: suaves y antideslizantes. La
posicion angular favorece el agarre, dejando el pulso plano
durante el uso.

» Disefio facil de usar: debido al disefio ergondmico con
pufios suaves y en posicion angular.

s @) ANOS DE [T
[TUTTTS PROFESIONAL

Potencia 1.300W
NO de revoluciones (sin ca 11.000 - 28.000
revoluciones (in cargz) . LU NO de parte 0601 6B7 OHO
Tamano de las pinzas 6mm /¥4 : i
Profundidad de inmersion 55 mm
Peso 3,5kg

FRESADORA

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad

constante bajo misma carga).

» Sistema de ajuste microdelgado para trabajos
precisos en cualquier posicion.

» Interruptor en la empuiiadura de la fresadora: méas
comodidad y control total del trabajo.

» Velocidad variable: acabado perfecto en las mas
variadas aplicaciones.

» Soft Start: arranque suave para trabajos de alta
calidad desde el inicio hasta el fin.
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Potencia 1.600W 5
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 25.000 rpm NO de parte . . - 0601624 OE0
Fresa 6-8mm/1/4"-1/2" Inclgye:_ 11 unidad de inmersion, 1 _adap_tador de

- - - aspiracion de polvo (manguera no incluida), 1 parada
Profundidad de inmersion 76 mm paralela, 1 pinza 1/4”, 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2”,
Peso 5,8kg 1 pinza 12mm, 1 llave hexagonal.

BASE FIJA

Encaje facil sin necesidad de llaves.
» Empufiaduras ergonémicas con revestimiento de goma.
» Fécil y preciso ajuste microfino de profundidad

GFF 1600 CE NO de parte 1600A00 24K
'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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SIERRA CALADORA GST7

iMejor velocidad de corte y durabilidad de la categoria!

» Sistema SDS de cambio de cuchillas: cortes mas
rapidos y con facilidad.

» Velocidad variable y preseleccion de velocidad.

» Cuatro opciones de avance pendular para realizar
desde cortes mas suaves hasta los mas agresivos.

» Trabajo limpio: compatible con aspirador de polvo.

Potencia 500W Us

Carreras por minuto 1.450 - 3.200 cpm

Capacidad de corte en 70/10/6 mm

madera / aluminio / metal

Longitud de carrera 20 mm NO de parte 0601 2A70E0
Corte en dngulo hasta 45° Incluye: 1 bésico para sierra de madera T 111

Peso 2,2kg llave hexagonal, 1 Cobertura de pol

El mejor costo/beneficio de la categoria.

» Alta capacidad y velocidad de corte.

» Préctico y robusto sistema SDS de cambio de
cuchillas.

» Cuatro opciones de avance pendular para realizar
desde cortes mas suaves hasta los mas agresivos.

» Eficiente soplador de aire mantiene la linea de corte
siempre visible.

Potencia 710W uso

Carreras por minuto 500 - 3.100 cpm GARANTLY Rl

Longitud de carrera 20 mm

Capacidad adera 75 mm DU

decorte | aluminio__ 20mm N de parte 0601 58HONO
acero 10mm Incluye: 1 1dmina de sierra para mader:

Peso 2,5kg

SIERRA CALADORA

Herramienta versitil,

y 650 W de potencia.

» Préctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.

» Placa-base de acero antitorsion con dos guardas de acero para
més durabilidad y cortes estables.

» Selector de velocidad: dptimos resultados en cortes rectos,
curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.

» Accion pendular de 4 fases y control electronico de velocidad:
6ptimo desempefio en varios materiales.

con motor de alto desempeiio
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» Cable de 2,65 metros. 1
Potencia 650W 3 e [
Carreras por minuto 500 - 3.100 cpm
Longitud de carrera 26 mm S
: madera 90mm o
gapaudad aluminio 20 mm NO de parte 0601 58FONO
e corte
acero 10mm
Peso 2,75 kg

v

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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BCE

SIERRA CALADORA

Lamas potente y completa de su clase, garantiza reserva

de potencia para cortar incluso los materiales mas espesos.

» Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la
principal competidora y Constant Electronic, que mantiene
automaticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.

» Sistema SDS para mas rapidez en el cambio de hojas y
precision en el corte.

» Cuatro opciones de avance pendular para realizar
desde los cortes mas suaves hasta los mas agresivos.

» Cable de 4 metros.

Potencia 780W e a—

N de revoluciones (sin carga) 500 - 3.100 rpm QARART

Longitud de carrera 26 mm .

Capacidad madera 150 mm ﬁ

dezurte aluminio 20 mm NO de parte 0601513 0E0
acero 10mm Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de proteccion, kit de

Peso 2,7kg extraccion de polvo, zapata pléstica, malet

CEPILLO 700

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

» Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura,
gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de
metal duro TCT.

» Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana
mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad
(hasta 2,6 mm).

» Eliminacion bilateral (der/izq) de virutas.

» Centro de gravedad en la empuiiadura aumenta la
sensacion de equilibrio.

Potencia 700W e —

N°de revoluciones (s/ carga) ~ 16.500 rpm

Profu.ndldad de corte 0-2,6mm NO de parte 0601 5A9 0EQ
Rebaje 9mm

Peso 2,7kg

Dos cuchillas reafilables: mayor remocién de
material y menor costo de mantenimiento.
» Encajes V para més flexibilidad y practicidad
en el achaflanado.
» Eliminacion bilateral de virutas.
» Sistema Park Rest protege el area de trabajo.
» Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.

Potencia 710W . HEAVY
N° de revoluciones (s/ carga) ~ 16.500 rpm = @

Profundidad de corte 0-2,6mm 0601 5A4 3NO
Rebaje 0-9mm
Peso 2,8kg

LIJADORA DE BAN GBS 75 AE

Extremamente practica para lijar y nivelar madera,

plastico y metal. Optimos resultados para desbastes

en grandes superficies.

» Velocidad variable (200 a 330 rpm).

» Sistema de cambio facil de la banda de lija.

» Ambiente de trabajo més limpio - acompana bolsa
colectora de polvo.

» Extremadamente Robusta - rodillos de aluminio.

Potencia 750W HEAVY uso
Velocidad de la banda 200 - 330 m/min 3 chins LR
Superficie de lijado, ancho 75 mm NO de parte 0601274 750
Banda, longitud 533 mm Incluye: 1 cinta de lija, bolsa de polvo, 1 placa de
Peso 3.4kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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LIJADORA ORB GSS 23 AE

Trabajo practicamente sin vibraciones o esfuerzo

para un lijado de alto rendimiento.

» Sistema de fijacion reforzado para las lijas - Sistema
Easy-Fit - para cambio rapido y facil.

» Ambiente de trabajo mas limpio - sistema
de extraccion de polvo con Microfiltro y
almacenamiento de polvo.

» Rodamientos de bolas sellados contra polvo.

» Didmetro de la érbita de lijado de 2 milimetros.

HEAVY il #» ANOS DE 7%
DUTY [YXY T INDUSTRIAL

Potencia 160 W

Oscilaciones sin carga 16.000 - 21.000 opm

Diametro de drbita 2mm NO de parte 0601070 7E0
Base de la lija 93x 182 mm ij

Hoja de lalija 93x230 mm

Peso 1,7kg

LIJADORA EXCENTRICA DE PALMA GEX 125-1 A

Lijado sin esfuerzo en cualquier posicion, livianay

compacta.

» Innovadora empufiadura con formato ergondmico y Soft
Grip: trabajo facil y de menor fatiga al operador.

»> Control electronico de velocidad: la rotacion ideal en los
mas diversos materiales y aplicaciones.

» El Sistema microfiltro Bosch recoge hasta un 90% del
polvo generado, para mantener el ambiente mas limpio.

» Sistema de fijacion autoadhesivo microplast: fijacion
rapida y facil de la lija.

| éNos S SusTRiaL
; ARANTIA'
Potencia 250W

N°de revoluciones (s/ carga)  7.500 - 12.000 rpm

i

HEAVY
DUTY

Oscilaciones s/ carga 15.000 - 24.000 rpm

Diametro de drbita 2.5mm NO de parte 0601 387 5NO
Disco de lija 125mm Incluye: 1 colector de polvo con sistema microfiltro, 1
Peso 1,3kg lij andar), 1 disco de lija (velcro).

LIJADORA EXCENTRICA GEX 40-150

El desempefio comprobado de la linea GEX, ahora

con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

» Aumento de la vida (til de la lija: mas de 2 veces la
vida (til de la lija debido a la mayor eficiencia del
plato de lija “multi-hole” en conjunto con accesorios
de lija “multi-hole”.

» El mejor acabado de la categoria: carcasa con
sistema antivibracion garantiza el perfecto
movimiento de la lija por la superficie.
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HEAVY N . ANosDE uso
DUTY INDUSTRIAL

Potencia 400W
N° de revoluciones (s/ carga)  5.500 - 12.000 rpm

: - Incluye: 2 hojas lijadoras, 1 microfiltro de caja de
Disco de lija 150 mm polvo para lijado (125 mmy 150 mm), 1 empufadura
Peso 2,4kg auxiliar, 1 adaptador para as|

LIJADORA ORBITAL DE PALMA GSS 140-1A

La solucién en la palma de la mano: excelentes resultados

para esquinas y acabados delgados.

» Lijadora stiper silenciosa y practicamente libre de
vibraciones.

» Larga vida Util debido a los rodamientos de bolas sellados.
» Sistema exclusivo Easy-Fit de fijacion por medio de prensas,
para hacer mas facil y rapido el cambio de las hojas de lija.

» Sistema microfiltro Bosch, que remueve hasta el 90% del
polvo generado en el trabajo.

Potencia 180w

Oscilaciones sin carga 24.000 opm AROSDE [T

Diametro de orbita 1,6 mm 2 i S
Hoja de lalija (sistema de grapas) ~ 115x 107 mm NO de parte 0601 2A2 1E0
Aspiracién de polvo Si i i perforadora, 1 filtro
Peso 1,2kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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LIJADORA ORBITAL DE PALMA GSS 140

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

» Base de aluminio y goma rigida, fuerte y resistente,
perfecta para lijar pared.

» Recubrimiento de alta calidad garantiza total proteccion
contra polvo.

» Préctico y robusto prendedor de lija.

» Boton enciende-apaga dy facil acceso.

» Varias posiciones de empufadura: mas flexibilidad en la
manipulacion y menos fatiga.

Potencia 220W

Oscilaciones sin carga 14.000 opm Toed uso

Diametro de orbita 1,5mm PROFESIONAL

Hoja de lalija (sistema de grapas) 114 x 140 mm NO de parte 0601 2A8 OEO
Peso 1kg Incluye: 3 hojas de lija.

PISTOLA DE CALOR 1

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para

tus aplicaciones.

» Permite el uso estacionario.

» Durable: probada de acuerdo con los estandares de
Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento
continuo.

» 100% seguro: proteccion contra
sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del
usuario en caso de obstruccion del flujo de aire.

Potencia 1.600W wen 2 Ao e [ S
Temperatura 50/350/525 °C
Flujo de aire 350/350/550 I/min NO de parte 0601 94D OEO

Peso 0,80 kg Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CA 2063

Maxima seguridad y control.

» Trae la potencia correcta para alcanzar suavieneente
630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.

» Seguridad perfeccionada: desconexion de proteccion
térmicay asa de proteccion.

» Mejor manipulacion: gracias al suave apriete en
ambos lados.

» Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".

» Posicion estacionaria estable, gracias a la goma
antideslizante.
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DUTY [T UYY' (Y INDUSTRIAL
Potencia 1.600W
NO de parte 0601 2A6 2E0
Temperatura 50-630°C de vidriode 75 mm, 1

Flujo de aire 100/100 - 250/200 - 350 I/min b 24 1 boquilla reductora,
Peso 0,65 kg ura, 1 boquilla reflectante.

SOPLADOR GBLBOOE

El mas potente soplador de aire del mercado.

» El mayor volumen de aire desplazado.

» Funciona también como una practica aspiradora
de polvo.

» Manejo comodo debido al disefio compacto,
distribucion del peso y empufiadura ergonémica.

» Selector de velocidad para eficientes trabajos en
las funciones soplador y aspiradora de polvo.

R
Potencia 800W RNl DUTY GARANTIA:

Velocidad 16.000 rpm NO de parte 0601980 4NO
Peso 1,8kg Incluye: 1 boguilla de goma, 1 bolsa de polvo.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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197C.1

ASPIRADORA DE POLVO

Poder de succion superior con logia i Jora d

» Succion consistente y poderosa debido a la tecnologia de autolimpieza.

» Espacio de trabajo libre de polvo: Filtra un 99,95% del polvo fino
durante laaspiracion con filtro H13 HEPA.

» Facil de usar: Auto start/stop, contacto de energia sicronizado facilita
la operacion.

» Limpieza automatica sin que se necesite presionar nada: Con la
tecnologia patentada de autolimpieza, el filtro es autolimpiado
siempre que el usuario desactiva la aspiradora, y el poder de succion
es recuperado en la reactivacion.

Potencia 1.250W
Presion max. en vacio 20 kPa e STRIAL
Flujo de aire max. 65 Lts/seg L S
Depésito _polvo 21L Nodeparte 0601 97C 1INO
agua 16L
Deposito bruto 25L
Peso 9kg

HERRAMIENTAS PARA MADERA

(i

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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GAS 15PS

El aspirador universal 2 en 1: cambio entre funcion de

aspiracion y soplo.

» Aspiraa secoy himedo.

» Sistema de limpieza del filtro semi-automética para
mayor productividad y vida util.

» Aspirador inteligente: conexion directa con herramientas
eléctricas con sistema start / stop automatico.

» Manguera antiestatica.

» Innovador soporte para bolsa de polvo: compatible con
sacos domésticos e industriales.

Potencia 1.100W

Presion max. en vacio 27 kPa PROFESIONAL

Flujo de aire max. 53 Lts/seg

Depésito polvo / agua 10/8Lts NO de parte 0601 9E5 1NO
Depdsito max. 15Lts

Peso 6kg

SIERRA SABLE GSA 12

Todavia mas ergonémica y robusta.

> Perfecta para operacion en varias posiciones.

» Emision de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento
gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.

» Vida (til prolongada del sistema de mecanismo de
baja friccion.

» Cambio facil de la escobilla de carbén sin desmontar
la herramienta.

» Sistema de cambio rapido cuchillas, elimina el uso de
herramientas.

Potencia 1.200W
NO de revoluciones (s/ carga) 0-3.000 rpm

ANOS DE [T7:)
madera 220 mm PROFESIONAL

Capacidad de
corte metal 20 mm
tubos 220 mm o
Longitudes de golpe 29mm NO de parte 0601 6B1 0EQ
Peso (s/ baterfa) 3,7kg Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

MULTICORTADORA GOP 30-28

La herramienta con un universo de posibilidades:

r perfectos

en cortes y lijados.

» Sistema de fijacién del accesorio Starlock robusto -
tornillo + interfaz 3D.

» Selector de velocidad: Defina la velocidad ideal para su
tipo de aplicacién (8000 a 20000 opm).

» Ergondmica: su cuerpo tiene la menor circunferencia de
este tipo de herramienta.

» Liviana, con solo 1,5 kg permite aplicaciones en
cualquier posicion.

» Constant Electronic: no pierde la potencia incluso en las
aplicaciones pesadas del dia a dia.

Nos DE [T
PROFESIONAL

Potencia 300W

0
Oscilaciones por minuto 8.000 - 20.000 opm \C de parte 0601237 OEQ
Angulo de oscilacion 1,4°
Peso 1,5kg

B e

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ACCESORIOS PARA GOP 30-28

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SETS STARLOCK

» Cambio de accesorios rapido, facil y seguro

» Accesorios universales, versatiles
posibilita una amplia gama de aplicaciones

s BOSCH

Unidl/Emblunid, Pedido

2 608 662 342 Caja con 10 kits para ceramica

2 608 662 343 Caja con 10 kits para madera 10 10
2 608 661 694 Set universal 1 1
2 608 661 696 Set de corte y remocion 1 1

Set para azuleJo reforma y 1 1
restauracion

2 608 661 695

LA HOJA CORRECTA PARA EL
TRABAJO

» Precisas, robustas y durables
» Encastre universal y mas resistente

\\\/ g
oc
o}
(=)
<<
=
- . u =
N© de parte Tipo Aplicacion E E
Basic for . a.
2 608 636 664 — T118GFS Acero inoxidable 3 1 8
Basic for Madera blanda (4 a =
2 608 667 300 T111C 50 mm), placas de 5 1 o
wood 2 (7]
aglomerado y de fibras Ll
2 608 668 144 Basic for T118G Chapas de metal muy 5 1 8
metal finas (0,5 a 1,5 mm) <<

2 608 668 145 Basic for T118A Chapas de metal finas 5 1

metal (1 a3 mm)
. Chapas de metal
2 608 668 146 Bfns'ect:f’r T1188  espesor mediano (2,5 5 1
a6 mm)

EXTRA-CLEAN FOR HARD WOOD
» Cortes extremadamente limpios y sin
astillas
» Excepcional durabilidad

» Ideal para cortes limpios en ambos
lados del MDF

N° de parte | N° de parte n

Madera dura,

2608901 713 Expert ;
2 608 636 662 ﬁiﬂ Hardwood2 T3oggr NP Y dervados —p 4
side clian e madera no
abrasivos
Cortes curvos
Extraclean en madera dura,
2 608 636 663 - for hard T308BOF MDF y derivados 3 1
wood de madera no

abrasivos
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HOJAS DE SIERRA SABLE

FLEXIBLE FOR METAL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

FLEXIBLE Y DURABLE

» Hoja bimetalica
Su cuerpo hecho de la aleacion bimetalica
de acero al carbono y acero rapido
garantizan la flexibilidad necesaria para
las aplicaciones cotidianas

» Cuerpo fino
Refuerza la caracteristica de flexibilidad,
y garantiza un corte mas rapido
manteniendo el angulo de corte deseado

» Cortes lisos y sin esfuerzo
En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al disefio
ondulado

Perfiles
y tubos
abiertos

Espacio
entre los| Dimensiones q .
Nedeparte | Tipo dientes | CxAxL | Unid/| Unid./

y
cerrados (n.}':,‘l) / (mm)

mm

2608 656 010 S 522 AF 0,7-3 = 1/24 100x19x0,9 5 5

2608 656 036 S 922 AF  0,7-3 <100 1/24 150x19x0,9 2 5

2608 656 018 S 1122 AF  0,7-3 <175 1/24 225x19x0,9 5 1
E 2608 656 012 S 522 EF 1-5 = 1,4/18 100x 19x0,9 5| B
=]
§ 2608 656 038 S 922EF 1,54 <100 1,4/18 150x 19x 0,9 2 5
§ 2608 656 042 S 1122 EF 1,54 <175 1,4/18 225x19x0,9 2 5
é 2 608 656 011 S 522 BF 3-8 = 1,8/14 100x 19 x0,9 5] 5
§ 2 608 656 037 S 922 BF 3-8 <100 1,8/14 150x19x0,9 2 5
§ 2608 656 041 S 1122 BF 3-8 <175 1,8/14 225x19x0,9 2 5

@
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HOJAS DE SIERRA SABLE

HEAVY FOR METAL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ROBUSTA Y PRECISA

» Hoja bimetalica
Resistencia y flexibilidad ideal en cada
punto de las hojas

» Mayor vida util
Dientes robustos, con excelente
espaciamiento y buena retirada de
material (14-18 TPI)

> Alta velocidad de corte y tasa de
remocion de astillas
Dientes agresivos, con excelente espaciamiento entre los dientes

» Geometria de dlentes patentada 2x2
Menor vibracion en la mano del operador
Perfiles

Espacio
g’bti:r?t%ss entre los| Dimensiones
NO de parte Tipo dientes | Pr x Al x An
(mm) / (mm)
TPI
2608654820 S90CF 412 <100 7252 150x22x16 5 5
2608657409 S1225VF 210 <250 18/26 °09%19% 5 1
2608657394 5926 BEF 38 <100 18/ qs0x25x11 5 5
2608657305 1126 38 <75 M08/ 905505511 5 5
2608657306 °22% 38 <250 H18/ 300x25x11 5 g

ACCESORIOS PARA MADERA
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CARBIDE TECHNOLOGY  ,poscHcarBine

HOJAS DE SIERRA SABLE

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

SOLUCION DE CORTE PARA \ :
) EXPERT

ACEROS DE ALTA ALEACION :

> Excelente estabilidad : /
Debido al aumento del espesor de la
hoja

EXPERT ickTooghwet

» Excelente vida util
La tecnologia Carbide de ultima
generacion garantiza un corte rapido
y efectivo del acero. Incluso aceros de
alta resistencia >700MPa pueden ser
cortados

v

Precision de los cortes
Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una
excelente precision de corte

v

Mejor ajuste para cortes extremos

El disefio Carbide ofrece desempefio lider de mercado en aplicaciones
de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero
templado, perfiles de alta aleacion, tubos y tuberias y hasta trabas de

seguridad
;T:Ii:l:: :‘stg:‘i?s Dimensiones
NO de parte gruesas | abiertos y dientes Pr x Al x An
cerrados (mm) / TPI (mm)
< mm
i S 555
] 2608900364 200 412 <50 3/8  100x25x1,25 1
=
=
=1 2608900365 o0 412 <100 3/8  150x25x125 1
[~
<t
N 2608900367 5022 412 <100 3/8  150x25x1,25 10
% CHC
= S 1155
§ 2608900368 °12° 412 <175 3/8  225x25x125 1
§ 2608900370 S112° 412 <175 3/8  225x25x1,25 10
= S 1255
2 608 900 371 412 <250 3/8  300x25x125 1

CHC
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DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES B 05,
RESULTADOS EN MADERA /& -

» Precision y calidad de corte
Para todos los tipos de madera

» Dientes de metal duro de alta
calidad
Cortes limpios

» Cuerpo con hendiduras de
dilatacion
Menos vibracién, ruido y generacién
de calor

Anillos de

reduccion Diente | Em./

N©° de parte

2 608 640 839 110 411/32 20 16 20 ATB 1
2 608 640 845 184 71/4 16 = 16 ATB 1
2 608 640 846 184 71/4 16 = 24 ATB 1
2 608 640 847 184 71/4 16 - 40 ATB 1
2 608 640 852* 184 71/4 20 16 24 ATB 1
2 608 640 853 184 71/4 20 16 40 ATB 1
2 608 640 854 184 71/4 20 16 60 ATB 1
2 608 640 873 210 89/32 16 = 24 ATB 1
2 608 640 886 235 91/4 25 20/16 40 ATB 1
2 608 640 887 235 91/4 25 20/16 60 ATB 1

CORTES LIMPIOS EN
DIVERSOS MATERIALES

» Un disco para todas las
aplicaciones
Aluminio / Madera / Plastico
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» Perfecto para cortes potentes y
con aristas limpias en aluminio

> Dientes de metal duro de alta
calidad
Cortes potentes y precisos

» Cuerpo y hendiduras de
dilatacion
Menos vibracién, ruido y generacién de calor

Anillos de

o
N° de parte reduccién

P/ SIERRAS CIRCULARES PORTATILES

2 608 640 943 184 71/4 16 = 40 HLTCG 1
2 608 642 193 184 71/4 20 16 60 HLTCG 1
2 608 642 194 184 71/4 25,4 20/19/16 60 HLTCG 1
2 608 640 954 210 89/32 16 = 40 HLTCG 1
2 608 642 195 210 89/32 25 20/16 60 HLTCG 1

1

2 608 642 197 235 91/4 25 20/16 80 HLTCG
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DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

EL DISCO QUE RESUELVE

> Ideal en la construccion
Cortes rusticos en maderas como
tapones, cajeria para baldrames,
vigas y pilares, maderas para

apuntalamiento

» Precio accesible, con respaldo
de la marca Bosch
Calidad de corte adecuada al trabajo
en la obra
Buena durabilidad

Anillos de

. z
N° de parte agulero | reduccion

mm

P/ SIERRAS CIRCULARES PORTATILES

2 608 644 328 110  411/32 20 = 20 1
2 608 644 329 184 71/4 20 16 24 1
2 608 644 330 184 71/4 20 16 40 1
2 608 644 331 184 71/4 20 16 60 1
2 608 644 332 235 91/4 25 20-16 24 1
2 608 644 333 235 91/4 25 20-16 40 1
2 608 644 334 235 91/4 25 20-16 60 1

KITS DE FRESAS

PRACTICOS Y VERSATILES,
PARA CORTES EXCELENTES

» Caja robusta y atractiva
Agarre facil y seguro por el vastago

» 2,5 veces mayor vida util
Aristas de corte de metal duro

> Punta extra perfeccionada para inmersion
En las fresas rectas paralelas
(a partir de @ 12 mm)

NO° de parte Vastago Unid./emb.
KIT FRESAS RECTAS
2 607 017 465 6 mm 6
2607 017 467 1/4" 6
2 607 017 468 6 mm 6
2 607 017 470 1/4" 6

2 607 017 473 1/4" 15
2 607 017 476 1/4" 30
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FRESAS

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

MAS CORTES, POR
MUCHO MAS TIEMPO

» Geometria de corte afilada con
diamante
Alta precisidn en los acabados y
larga vida util

» Soldadura de plata
Cortadores de pastilla de metal duro
fijados con soldadura de plata al
cuerpo de la fresa garantizan unién
extremadamente segura

> Alta calidad de corte
Exige menor presidn sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y
reduce el riesgo de contragolpes

Vastago
N° de parte Tipo de fresa

2 608 628 411 paralela doble 1/4 1

2 608 628 412 paralela doble 1/4 3/8 1

2 608 628 413 paralela doble 1/4 1/2 1

2 608 628 414 paralela doble 1/4 3/4 1

2 608 628 415 con ranura en V 1/4 1/2 1

2 608 628 416 para biselar con rodamiento 1/4 7/16 1

2 608 628 417 recta con rodamiento 1/4 1 1

2 608 628 421 cantonera doble con rodamiento 1/4 1/4 1

2 608 628 423 cantonera doble con rodamiento 1/4 1/2 1

2 608 628 427 paralela simple 1/4 1/8 1 é

2608 628 428 paralela simple 174 3/16 1 a

2 608 628 429 paralela doble 1/4 5/16 1 g

2 608 628 630 con ranura en V 1/4 1/4 1 <t

2 608 628 631 con ranura en V 1/4 3/8 1 E

2 608 628 635 laminada con rodamiento 1/4 1/4 1 3

2 608 628 636 laminada con rodamiento 1/4 3/8 1 g

2 608 628 637 laminada con rodamiento 1/4 1/2 8
Ll

e |

2 608 628 438 paralela simple encastre

2 608 628 439 paralela simple 6 4,8 1
2 608 628 440 paralela doble 6 6,35 1
2 608 628 441 paralela doble 6 8 1
2 608 628 442 paralela doble 6 €5 1
2 608 628 443 paralela doble 6 12,7 1
2 608 628 444 paralela doble 6 19 1
2 608 628 445 con ranura en V 6 6,3 1
2 608 628 446 con ranura en V 6 &, 1
2 608 628 447 con ranura en V 6 12,7 1
2 608 628 448 para biselar con rodamiento 6 35 1
2 608 628 449 recta con rodamiento 6 25,4 1
2 608 628 450 media cafa 6 12,7 1
2 608 628 451 media cana 6 15 1
2 608 628 456 cantonera doble con rodamiento 6 25,4 1
2 608 628 457 cantonera doble con rodamiento 6 31,8 1
2 608 628 458 cantonera doble con rodamiento 6 38 1
2 608 628 461 laminada con rodamiento 6 6,3 1
2 608 628 462 laminada con rodamiento 6 €. 1
2 608 628 463 laminada con rodamiento 6 12,7 1
2 608 628 464 paralela doble 12 10 1
2 608 628 465 paralela doble 12 12 1
2 608 628 466 paralela doble 12 16 1
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DISCOS DE LIJA EXPERT M480 BOSCH

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

VELCRO CON COSTADO
DE TELA BEST FOR
WOOD+PAINT

» Lija con perfeccion sin hacer polvo
Estructura de malla abierta garantiza
minimo embozamiento y evita
la propagacién de polvo en la
superficie que es peligroso para la
salud del operador

» Trabajos mas rapidos
Alta capacidad de aspiracion reduce el
tiempo perdido con limpieza

» Para madera blanda y dura, madera con
resinas/aceite, pintura, barniz y yeso

> 3 veces mas vida util que un disco de papel

N° de parte 2 mm @ pulg. Grano Unid./Emb.
@ 125 mm
2 608 900 671 125 5 80 5]
2 608 900 672 125 5} 100 5}
2 608 900 673 125 5 120 5
2 608 900 674 125 5] 150 5
é 2 608 900 675 125 5 180 5
é 2 608 900 676 125 5 220 5
E 2 608 900 677 125 5 240 5]
g 2 608 900 678 125 5 320 5
8 2 608 900 679 125 5 400 5]
gomomm
§ 2 608 900 689 150 6 80 5
§ 2 608 900 690 150 6 100 5
2 608 900 691 150 6 120 5
2 608 900 692 150 6 150 5]
2 608 900 693 150 6 180 5
2 608 900 694 150 6 220 5
2 608 900 695 150 6 240 5}
2 608 900 696 150 6 320 5
2 608 900 697 150 6 400 5]
2 608 900 707 225 = 80 25
2 608 900 708 225 = 100 25
2 608 900 709 225 = 120 25
2 608 900 710 225 = 150 25
2 608 900 711 225 = 180 25
2 608 900 712 225 = 220 25
2 608 900 713 225 = 240 25
2 608 900 714 225 = 320 25

2 608 900 715 225 = 400 25
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DISCO DE LIJA EXPERT C470 BOSCH

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

ACABADO PERFECTO —
Y DURABILIDAD EXPERT

» Remueve facil la pintura o el polvo
de la madera, sin embozarse
Excelentes resultados en madera,
pintura, barniz y masa de rellenar/
masa para madera

> Revestimiento de estearato de
calcio
Impide el embozamiento y la pérdida
rapida de la lija

o ]

o ]

:06308 %00 . ;gos 900 .
;‘;0?8 900 135 60 5 : 1‘108 %00 45 60 5
2065“ 900 155 g0 5 g 1?8 %00 45 a0 5
:o?s 900 135 100 5 : 1?8 %00 45 100 5
;‘;067“ 900 155 120 5 : 1";°8 900 150 120 5
:0?8 900 155 180 5 : 1?8 900 45 180 5
:o%os 900 455 240 5 ; 1?8 900 450 240 5 E
g 1%08 500 125 320 5 22?8 900 150 320 5 :E:
: 161°8 900 125 400 5 :262“ 900 150 60/120/240 6 E
: 162°8 900 455 60/120/240 6 :0?8 900 15 40 50 é
2608 900909 125 60 50 ]
2608900910 125 80 50 §
=

DISCO DE LIJA EXPERT FOR

WOOD+PAINT (C430)
EXCELENTE ACABADO

» Solucion ideal para lijar rapido
maderas, derivados de madera y
superficies con pinturas

» Autoadherente
Cambio facil

Unid./ Unid./
e o o ma

2 608 605 640 125 2 608 605 645 240

2 608 605 641 125 5 60 5 2 608 605 716 150 6 40 5
2608605642 125 5 80 5 2608 605717 150 6 60 5
2608605643 125 5 120 5 2608605718 150 6 80 5
2608605644 125 5 180 5 2608605720 150 6 120 5
2608605721 125 5 180 5 2608605722 150 6 240 5
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HOJAS DE LIJA

» Hojas de lija flexibles y resistentes
Granos de éxido de aluminio especificos para cada finalidad garantizan
alta remocion de los materiales

» Facil de rasgar, cortar o doblar en el tamaiio que se desee

H411 STANDARD FOR METAL

» Excelente para metal
Debido al grano de 6xido de aluminio y al costado de tejido
peso H

mmm [N de parte | Anch. | Alt. |Grano |
9 617 085 410 9617 085417 230 280 150

9 617 085 411 230 280 40 9617085418 230 280 180
SI67A0SSETI2Y ine SO i SO RO 9617085419 230 280 220
9617085413 230 280 60

ST BT R 9617085420 230 280 240
9617085415 230 280 100 9617085454 230 280 280

9617 085416 230 280 120 9617085455 230 280 320

C422 STANDARD FOR WOOD+PAINT

» Excelente para madera y pintura
» Gran vida util

Devido ao revestimento especial de estearato de calcio
mmm [ N° de parte | Anch. | Alt. | Grano|
9 617 085 430 9617 085 436 230 280 360

9 617 085 431 230 280 100 T T
9617085432 230 280 120

9617085433 230 280 180 ol 085461 72301280 11150
9617085434 | 230 280 240 9617085462 230 280 220
9617085435 230 280 320 9617085463 230 280 280

D411 STANDARD FOR WOOD
» Excelente para madera
> Flexible y adaptable

La base de la lija se adapta facilmente a la superficie
trabajada, permitiendo lijar contornos sinuosos

mmm mmm

9617 085 401 230 280 9 617 085 406 120
9 617 085 402 230 280 50 9 617 085 407 230 280 150
9617 085 403 230 280 60 9 617 085 408 230 280 180
9 617 085 404 230 280 80 9 617 085 409 230 280 220

9617 085405 230 280 100 9617 085453 230 280 36

C423 STANDARD FOR WET+DRY

> Resistente a agua
Debido al papel aspero y flexible. Para lijado fino, himedo y
seco

mmm mmm

9 617 085 421 9 617 085 428

9 617 085 422 230 280 100 9 617 085 429 230 280 600
9 617 085 423 230 280 120 9617 085 456 230 280 60
9 617 085 424 230 280 150 9 617 085 457 230 280 240
9 617 085 425 230 280 180 9617 085 458 230 280 280
9 617 085 426 230 280 220 9617 085 459 230 280 360
9 617 085 427 230 280 320 9617 085 460 230 280 500

Embalajes con 25 unidades
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BANDAS DE LIJA PARA LIJADORAS

DE BANDA

Mas desempefio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

BEST FOR WOOD

» Elevada capacidad de desbaste y
superficies finas
Lijas con curso impecable y preciso
Sin residuos de pegamento, para
calidad maxima de la superficie

» No acumulan polvo
Gracias a la estructura antiestatica

» Banda con encolado en tela "
Para todos los tipos de madera y Qs
placas de aglomerado :

Dimensiones
o
Haelpaits m SRR

2 608 606 004 60 x 400 150 1
2 608 606 036 75 x 457 120 3 1
2 608 606 037 75 x 457 150 3 1
2 608 606 032 75 x 457 40 3 1
2 608 606 003 60 x 400 100 3 1
2 608 606 035 76 x 457 100 3 1
2 608 606 072 75 x 533 100 1 1
2 608 607 258 75 x 533 120 3 1
2 608 606 073 75 x 533 150 1 1
2 608 606 000 60 x 400 40 3 1 -
2 608 606 069 75 x 533 40 1 1 =
2 608 606 001 60 x 400 60 g 1 2
2 608 606 033 76 x 457 60 3 1 =
2 608 606 070 75 x 533 60 1 1 =
2 608 606 002 60 x 400 80 3 1 =
2 608 606 034 76 x 457 80 3 1 =
2 608 606 071 75 x 533 80 1 1 z
2 608 606 157 100 x 610 280 10 1 2
2 608 606 007 60 x 400 60/80/100 3 1 8
2 608 606 040 75 x 457 60/80/100 3 1 =<
2 608 606 132 100 x 610 100 3 1
2 608 607 262 100 x 610 120 3 1
2 608 606 133 100 x 610 150 3 1
2 608 606 129 100 x 610 40 Z 1
2 608 606 130 100 x 610 60 3 1
2 608 606 131 100 x 610 80 3 1
2 608 606 141 100 x 620 40 1 1
2 608 606 142 100 x 620 60 1 1
2 608 606 005 60 x 400 220 8 1
2 608 606 038 75 x 457 180 3 1
2 608 606 039 75 x 457 220 3 1
2 608 607 260 75 x 533 180 3 1
2 608 606 074 75 x 533 220 3 1
2 608 606 092 75 x 610 100 B 1
2 608 606 093 75 x 610 120 3 1
2 608 606 094 75 x 610 150 3 1
2 608 606 089 75 x 610 40 3 1
2 608 606 090 75 x 610 60 3 1
2 608 606 091 75 x 610 80 5 1
2 608 606 139 100 x 610 60/80/100 3 1
2 608 606 095 75 x 610 60/80/100 3 1
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ESPONJAS ABRASIVAS EXPERT

LA NUEVA TECNOLOGIA PARA LIJADO EQHOEEMAS
MANUAL :

La mejor solucion para lijar pintura y enduido

best LS Profile

> Perfiles
Formato especial facilita el trabajo en
piezas perfiladas

» Producto ideal para lijado de
dificil acceso
Perfecto para esquinas y lugares
dificiles de lijar

2 608 901 168 Fino 69 x 97 x 26 50
2 608 901 174 Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26 3

bestSFlat+Edge

» Planos y esquinas
Ideal para el lijado antes de la pintura
en superficies planas y angulos de
900

» Durabilidad extendida
Las esponjas abrasivas poseen
excelente vida util, pues pueden ser
lavadas y reutilizadas varias veces

» Estabilidad
Debido a su formato, ofrece precisién y
estabilidad en los lijados

2 608 901 169 Mediano 69 x 97 x 26 50

2 608 901 170 Fino 69 x 97 x 26 50

2 608 901 180 Superfino 69 x 97 x 26 50

2 608 901 175 Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26 3
bestLContour

» Contornos
Perfecto para lijado, pulimento y
remocion de pinturas y barnices en
paredes, maderas, metales y plasticos

> Flexibilidad
Las esponjas Best for Contour son
flexibles, adaptandose a superficies
y rincones de dificil acceso. Hasta 5
veces mayor vida util que una hoja de
lija

2 608 901 171 Mediano 69 x 97 x 26 50
2 608 901 172 Fino 69 x 97 x 26 50
2 608 901 173 Superfino 69 x 97 x 26 50

2 608 901 176 Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26 3
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MANTAS ABRASIVAS EXPERT

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

» Gran flexibilidad y adaptacion
a la forma
La estructura abierta impide el
desgaste

» Para metal, plastico,
revestimientos y materiales
compuestos

N° de parte
MANTA ABRASIVA
2 608 901 212 Gruesa 152 x 229 1 10
2 608 901 213 Mediana 152 x 229 1 10
2 608 901 215 Muy fina 152 x 229 1 10
2 608 901 217 Muy fina 152 x 229 1 10
N© de parte
ROLLO DE MANTA
2 608 901 224 Muy fina 100 10 1 1
2 608 901 225 Muy fina 100 10 1 1
2 608 901 227 Gruesa 115 10 1 1
2 608 901 228 Mediana 115 10 1 1
2 608 901 230 Muy fina 115 10 1 1
2 608 901 232 Muy fina 115 10 1 1

CUCHILLAS PARA CEPILLO

ACCESORIOS DE CALIDAD e

» Excelente rendimiento para
desbastar y rebajar
Puertas, tablas, escuadrias, entre
otras aplicaciones en madera
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2607000 150.

m DRI LT

2 607 000 096
2 607 001 292 TCT 10 1
2 607 000 193 HSS 2 1
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ELIJE LA HERRAMIENTA IDEAL
PARA TU TRABAJO

uso profesional

SIERRAS
INGLETEADORAS
Y DE BANCO

Potencia
@] Corte en 90°

Materiales

Diametro del
disco

Garantia

GTS 10J
L
1.800 W
79 mm
Madera/Aluminio
10"

Hasta 3 afos’

GTS 254

1.800 W
80 mm
Madera/Aluminio
10"

Hasta 2 afios’

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramient;
con sello H

GCM 254

1.750 W
80 mm
Madera/Aluminio
10"

Hasta 2 afos’



GCM 254 D

Vnd

1.800 W
80 mm

Madera/Aluminio

10"

Hasta 2 afos’

1.800 W
104 x 335 mm
Madera/Aluminio
12"

Hasta 3 afos’

HERRAMIENTAS DE BANCO
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SIERRA INGLETEADORA GCM 12 GDL

Sistema de brazo axial 12

cortes suaves y precision en cualquier angulo.

» Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.

» Potente motor y sistema Soft Start (sélo alcanza su rotacion
maxima 2 a 3 segundos después de accioda).

» Doble linea de laser con sistema de ajuste.

Potencia 1.800W
N° de revoluciones (s/ carga) 4.000 rpm
Longitud méx. de corte 341 mm
Altura méxima de corte 104 mm
Didmetro del disco 305mm

horizontal vertical

0° 0° 104x335

45° 0° 104x240

— Bl =
45° 45°(izq.) 50x240 NO de parte 0601 B23 6E0
45° 45° (der.) 40x240 Incluye: 1 disco de corte de 60 di

Peso 32,1kg te, caja de carton.

SIERRA DE BANCA! 104

Muy compacta, potente y facil de transportar.
» Fécil montaje y desmontaje en segundos,
sin usar otras herramientas. F
> Plegable: mas rapidez y facilidad para el
transporte y el almace-miento.
> Fuerte y resistente: hecha de acero, proporciona
méxima estabilidad y robustez. .

Potencia 1.700W I d . =
o N a guarda no tiene entrada para
N° de revoluciones (s/ carga)  3.700 rpm adagxador de aspiradora de pg’m_
Capacidad 90° 79 mm -
maximade corte  45° 56 mm ?hs&smm

Disco de sierra 254 mm (10") 5

Angulo méx. de corte 47° (izq.) / 2° (der.) N° de pare n o 0601 8305E0

Tamafio de la mesa 642 X572 mm Incluye: disco de 24 dientes, guia para corte en angulo,
Ilave de apriete / cambio de accesorio, adaptador para

Peso 26 kg iracion de polvo y guia auxiliar.
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'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com



Herramientas de Banco | 167

SIERRA DE BAN 1B45

Combinacion perfecta de potenciay gran capacidad de corte.

» Mesa resistente y extremadamente plana: Apariencia robusta,
estabilidad y cortes precisos.

» Extension de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa
principal. Provee base mas larga y precisa durante el corte.

» Extension de 265mm: Con rueda deslizante para mayor
alcance de corte.

» Robusto soporte de metal: Mayor resistencia, garantizando
total estabilidad. *Acompana la mesa.

Potencia 1.800W

N° de revoluciones (s/ carga) 4.300 rpm

Capacidad max. de corte 80mm/55mm

90°/45° 3 uso

Disco de sierra 254 mm (10”) ""0“3'0"“

Tamano de la mesa (cerrada) 555x555mm NO de parte 0601 B45 OEO
Tamaio de laextension delamesa 265 mm Incluye: 1 disco de 8 g

Peso (con soporte de lamesa) 24,4kg lo, 1 llave de apriete io de accesorio,
Peso (sin soporte de la mesa) 19,6 kg aralela.

HERRAMIENTAS DE BANCO

A i s =

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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DISCOS DE SIERRA OPTILINE WOOD

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

LOS MEJORES
RESULTADOS EN MADERA

» Precision y calidad de corte
Para todos los tipos de madera

> Dientes de metal duro de alta
calidad
Cortes limpios

» Cuerpo con hendiduras de
dilatacion
Menos vibracion, ruido y generacion
de calor

Anillos de
reduccion

2 608 640 906 254 10 30 25,4/25 24 ATB 1
2 608 640 907 254 10 30 25,4/25 40 ATB 1
2 608 640 908 254 10 30 25,4/25 60 ATB 1
2 608 640 909 254 10 30 25,4/25 80 ATB 1
2 608 640 918 305 12 30 25,4/25/20 24 ATB 1
2 608 640 920 305 12 30 25,4/25/20 40 ATB 1
2 608 640 921 305 12 30 25,4/25/20 60 ATB 1
2 608 640 922 305 12 30 25,4/25/20 80 ATB 1
P/ SIERRAS DE MESA

G 356 14 30 25,4/25/20 30 ATB 1
930*

2 608 640 931 356 14 30 25,4/25/20 60 ATB 1
2 608 640 935 406 16 30 25,4/25/20 30 ATB 1
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DISCOS DE SIERRA MULTIMATERIAL

Mas desempeiio para tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.

CORTES LIMPIOS EN
DIVERSOS MATERIALES

» Un disco para todas las
aplicaciones
Aluminio / Madera / Plastico

» Perfecto para cortes potentes y con
aristas limpias en aluminio

> Dientes de metal duro de alta calidad
Cortes potentes y precisos

» Cuerpo y hendiduras de dilatacion

Menos vibracidn, ruido y generacion de
calor

Diente

2 608 640 965 254 10 16 = 60 HLTCG 1
2 608 642 200 254 10 30 25 60 HLTCG 1
2 608 640 966 254 10 16 = 80 HLTCG 1
2 608 642 201 254 10 30 28] 80 HLTCG 1
2 608 642 202 254 10 30 25 100 HLTCG 1
2 608 642 203 254 10 30 25 120 HLTCG 1
2 608 640 981 305 12 30 25-20 60 HLTCG 1
2 608 642 208 305 12 30 25-20 80 HLTCG 1
2 608 642 209 305 12 30 25-20 100 HLTCG 1
2 608 642 210 305 12 30 25-20 120 HLTCG 1
P/ SIERRAS DE MESA

2 608 642 212 855] 14 30 25-20 80 HLTCG 1
2 608 642 213 355 14 30 25-20 100 HLTCG 1
2 608 642 214 355 14 30 25-20 120 HLTCG 1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE

> Ideal en la construccion
Cortes rusticos en maderas como
tapones, cajeria para baldrames,
vigas y pilares, maderas para

apuntalamiento

» Precio accesible, con respaldo
de la marca Bosch
Calidad de corte adecuada al trabajo
en la obra
Buena durabilidad

Anillos de

o . j
N° de parte agujero | reduccién

mm

P/ SIERRAS INGLETEADORAS

2 608 644 335 254 10 30 25 40 1
2 608 644 336 254 10 30 25 60 1
2 608 644 337 254 10 30 25 80 1
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SISTEMA INTELIGENTE DE
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-Boxx 102 L-Boxx 136 L-Boxx 238

o o §

Dimensiones mm 357 1174442 357 x 151x 442 357 x 117 x 442

(ancho x alto x largo)

Volumen
@ almacenamiento 9,91 14,71 28,41

Capacidad de
carga 25 kg 25 kg

Peso 1,9 kg

Bolso Mini Bolso Pequeiio Bolso Mediano

e 8 @

Dimensiones mm g5, 3195 230 120 x 280 x 430 286 x 62 x 529
(ancho x alto x largo)

Tamafo - - 19'
i

Peso 0,22 kg 1,1 kg 0,84 kg

CONOCE MAS




156 x 63 x 260 442 x 273 x 357

9.8 L

| v 7 i
Bolso Grande Bolso GWT 20

e @

360 x 80 x 590 430 x 340 x 230

8,2/7,2 kg
(bruto/neto)
o i 7

MALETINES DE TRANSPORTE
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MALETINES DE TRANSPORTE L-BOXX [l3i00/omis

Con un nuevo disefio, ahora mas practicos y accesibles.

» Stper-resistentes: cuerpo en plastico, ABS, a prueba de agua.

» El asa frontal es mas grande para el transporte individual, ademds de las asas en la parte
stperior y lateral como sea mds conveniente.

» Trabas mas robustas: abren y cierran con mucha facilidad.

» Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.

» Carga hasta 25kgs.

L-Boxx 102 @
Dimensiones (anchoxaltox largo) 357 x 117 x 442 mm

Volumen armazenamiento 9,91

Capacidad de carga 25kg

Tamafio 17

Peso 1,8kg

NO de parte 1600A012FZ/1600A016NA
L-Boxx 136

Dimensiones (anchoxaltoxlargo) 357 x 151 x 442 mm

Volumen armazenamiento 14,71

Capacidad de carga 25kg

Tamafio 17

Peso 1,9kg

NO de parte 1600A012G0/1600A00 1IRR
L-Boxx 238

Dimensiones (anchoxaltoxlargo) 357 x 253 x 442 mm

Volumen armazenamiento 28,4L

Capacidad de carga 25Kg

Tamafio 17

Peso 2,4kg

NO de parte 1600A012G2/1600A00 1RS
L-Boxx 306

Dimensiones (ancho x altox largo) 442 x 273 x 357 mm

Volumen armazenamiento 9,9L

Capacidad de carga =

Peso 7,3kg

N de parte 1600 A01VH8

MALETIN DE TRANSPORTE L-BOXX MINI

Mini en el tamaiio, gigante en las posibilidades.

» Sistema Easy Click permite que las cajas sean
apiladas con solo un clic.

» Stperficie frontal lisa, ideal para colocacion de
etiquetas de identificacion.

» Hecha de material plastico seguro para almacenar
alimentos.

» iPesasolo 0,3 kg!

Dimensiones 156 x63 x 260 mm

(ancho x alto x largo)

Capacidad de carga 1,5kg

Tamaio 10'

Peso 0,3 kg NO de parte 1600A00 7SF

MALETiN DE TRANSPORTE 0XX 102 CON SET PARA 12 PIEZAS

El Top-Box ideal para organizar sus accesorios y garantizar un

transporte mas conveniente.

» Viene con 13 cajitas internas de diferentes tamafios y colores
incluyendo una con tapa para organizar sus accesorios.

» Siper-resistentes: cuerpo en plastico, ABS, a prueba de agua.

» Elasafrontal es més grande para el transporte individual, ademas de
las asas en la parte stiperior y lateral como sea més conveniente.

» Trabas mds robustas: abren y cierran con mucha facilidad.

» Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.

» Carga hasta 25kgs.

Medidas interiores Dimensiones 378 x 71 x 313 mm
(anchoxaltox argo)

Medidas exteriores Dimensiones 357 x 117 x 442 mm
(anchoxaltoxlargo)

Volumen armazenamiento 9,91
Capacidad de carga 25kg
Tamafio 17

Peso 2,9kg NO de parte 1600A01 6NA
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MALETN DE TRANSPORTE L'BOXX 306

Con nuevo disefio, ahora mas practicos y accesibles.

» Stper resistente: cuerpo de plastico, ABS, a prueba
de agua.

» Bloqueable: se puede usar candado para mayor
seguridad.

» Almacenamiento para piezas pequefas.

» Cajones para mejor organizacion de los materiales.

» Mangos laterales para mayor practicidad.

» Mango de adelante mayor para transporte individual.

» Mecanismo perfeccionado: unir y separar varias
BOXX entre si con solo 1 clic.

Dimensiones 442x273x357mm

(ancho x alto x largo)

Volumen armazenamiento 9,91

Peso 7,3kg NO de parte 1600A01VH8

CAJA DE HERRAMIENTAS

Cuando la solucién no esta sélo afuera de la caja,
sino también adentro.

» Disefio exclusivo: hecha de material plastico de alta
durabilidad.

» Comodidad: mango de transporte doblable.

» Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.

» Practicidad: division interna que facilita el
almacenamiento de herramientas, accesorios y
utensilios en general.

» Proteccion: traba resistente.

Dimensiones 232x197 x427 mm

(ancho x alto x largo)

Capacidad de carga 20kg

Tamaio 17

Peso 1,83kg N° de parte 1600 A01 2XJ
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CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

Transporte conveniente de maletines.

» Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas
articuladas, asa y almacenamiento organizado.

» Transporte seguro de maletines a través de los
soportes laterales en la stiperficie y banda elastica
para fijacion.

» Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras

hasta 60 kg.
—
Dimensiones
(ancho x alto x largo) 508x1070x523mm
Peso 7,6kg NO de parte 1600 A00 1SA

Bolso resistente y compacto para transporte de

herramientas y accesorios.

» Cierre para facil apertura.

» Fécil manejo: mango resistente para transporte.

» Resistencia: tela de nailon, material interno mas
espeso y resistente aimpactos.

» Espacio optimizado: 1 divisién internay 1 elastico
para que quepan 1 herramienta, 2 baterias, 1

cargador y accesorios.
Dimensiones 80x310x230 mm
(ancho x alto x largo)
Peso 0,22 kg NO de parte 1600 A00 3BG

BOLSO PEQUENO 0A0

Bolso resistente y compacto para transporte de

herramientas y accesorios.

» Cierre de cremallera: facil apertura

» Facil de mover: asa resistente para transporte

» Resistencia: tejido de nailon, material interno mas
espeso y resistente aimpactos

» Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2
elasticos para acomodar la herramienta, baterias,

cargador y accesorios
Dimensiones
(ancho x alto x largo) 120x280x430 mm
Peso 1,1kg NO de parte 1600 A00 3BH

B EDIANO

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para

trasladar tus herramientas.

» Caben facilmente dos herramientas grandes (Ej.:
sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio
para otros productos y accesorios.

» 3 compartimientos externos para guardar
accesorios, herramientas manuales, etc.

> Muy resistente: soporta hasta 15 kg.

Dimensiones
(ancho x alto x largo) 286x62x529 mm

Tamaio 19'
Peso 0,84 kg NO de parte 1619BZ0100
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BOLSO GRANDE

Muy resistente.Soporta hasta 25 kg.

» 3 compartimientos externos con fijacion en velcro para
guardar accesorios, herramientas manuales, etc.

» Asa para mayor convenienciay menor cansancio del
profesional.

» Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de
percusion GSB 13 RE.

> Base engomada y resistente.

Dimensiones

(ancho x alto x largo) 360%80x590 mm

Tamaiio 23'

Peso 2kg N° de parte 1600 A00 3BK

20 | s |

BOLSO PARA HERRAMIENTAS

La forma mas facil y robusta de llevar sus herramientas

altrabajo.

» Soporta hasta 23 kg.

» Facil almacenamiento: Compartimentos y bolsillos
versatiles permiten facil acceso y organizacion de
herramientas eléctricas y manuales.

» Compatibilidad con L-boxx: Aimacenamiento integrado
al-boxxatravés de un clic que conectael bolsoen el
maletin, garantizando un transporte seguro.

» Robustez y ergonomia: Material superdurable y
resistente. Pufio de transporte ergondmico y tira para los
hombros proporcionan mas comodidad.

Dimensiones

(ancho x alto x largo)
Capacidad de almacenamiento 23 kg

Peso bruto/neto 8,2/7,2kg NO de parte 1600A025L6

430x340x230 mm

wl
(=
o
[=]
o
(%]
=
<<
o
=
wl
(=]
(%]
wl
=
e
wl
—
<
=




176 | Herramientas Eléctricas Bosch

VISION GENERAL DE LAS )
HERRAMIENTAS DE MEDICION

GLM GLM GLM GLM
MEDIDORES DE 50-12 50-22 50-27 C 50-27 CG

DISTANCIA i E . l .

Alcance 20 m 40 m 50 m 50 m 50 m 50 m

GLM 20 GLM 40

Medicion de
distancia 7 7 7 7 4 7
Medicién continua 4 4 v v v v
Sensor de
inclinacién - B - B 7 7
Modificacion de
referencia - 3 3 - 3 7
[ Medicién de area - v v v v v
Medicion de _
@ volumen 7 4 7 4 7
Funcién repetida = = = = 4 v
Adicion = v v v v v
Memoria - v v v v v
Medicion
indirecta - 7 4 7 - 7
Medicién
indirecta doble B - - - 7 J
Conexion _ _ _ _
BlueTooth™ 7 J
Mediciones en _ _ _ _ _ _
exteriores
Camara = = = = = =
Laser verde = = = = = 4
7 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3
Caranitk anos’ anos' anos’ anos' anos’ anos'
GLL GLL GCL GPL GTL GPL GLL

2-10 2-20 25 5G 3 5G 2-12
NIVELADORES a m G ‘ ' u
E] Linea horizontal v v v v v

m Linea vertical 4 v v = = v v
Orientacion en la

perpendicular/

Funcién plomada

v v - - -

Transferencia de
angulos rectos 4 7 4 4 - - 4
Division de
espacio 4 4 4 4 - - 4
b/ | Baldosin 7 v v - v - v
@ Garantia hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3
afos' afios’ afios' afios' afios’ afos'  afos’

GOL
380G 380 300HV 26D
NIVELADORES
@ » @A T
P >
Linea horizontal v v v =
@ Linea vertical v v v =
Orientacion en la
perpendicular/ v v v -
Funcién plomada
Transferencia de
angulos rectos 4 g - B
Division de
espacio 4 7 4 - r
Baldosin 7 v - - \J
q hasta 3 hasta3 hasta3 hasta3
cammii afios’ afios' afios'  afos’

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com



GLM GLM GLM
100-25 C 150-27C 120C

E E E d

100 m 150m 120 m

v v 7 / J
v v v

v v v

- - v

v v v

v v v

v v v

v v v

v v v

- - v

v v v i
v v v

v v v

v v v

hasta3 hasta3 hasta3
afos' anos' afos' /

e G ~a— = i
GLL GLL  NIVE-

212G 220G LOX

/ .
, 21
= = = v v v v
v = v v v v v g
v = v v v v v 1
v = v v v v v

hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3 hasta3

afos'  afios' afios’  afios’ afios' afios’  afios’
Al p t

GMS 120 D-TECT 120 D-TECT 200 C

DETECTORES =)
H

Metales ferrosos 4 4 4
Metales no ferrosos v 4 v

Cables energizados 4 v 4

Madera v 4 v
Cafios de PVC = (Con'/agua) 4

Indicacion de la _ _ 4

profundidad de los objetos (segun superficie)
—7| Profundidad max. de
deteccién en concreto 120 Gt 120 200 G

q hasta 3 hasta hasta
Crreniie anos' 3 afos’ 3 afos’
‘ 5 SR | ¥ J
il AT L Y 2
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MEDIDORES
LASER

MEDI DE DISTANCIA LASER

Tu primer medidor de distancia: haz mediciones

hasta 20m y realiza presupuestos con sélo un clic.

» Gana tiempo: mucha rapidez en las mediciones.

» Practicidad: haz presupuestos sin necesitar de
ayudante.

» Mucho mas profesionalismo: tu trabajo con absoluta
exactitud.

» Cabe en tu bolsillo: tamafio stiper compacto.

» Alcance de 20 metros: mas que suficiente para
residencias y la mayorfa de los espacios comerciales.

Alcance 0,15-20,00m

Precision de medicién  + 3,0 mm uso

Alimentacion 2 pilas AAA CARANTIA' Rl

Dimensiones 100x35x23 mm NO de parte 0601072 EGO
Peso 0,10kg Incluye: 2 pilas AAA, certificado del fabricante, manual

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER M40

Cinta métrica laser para mediciones de hasta 40 metros que

hace las cuentas por ti: calcula dreas, voliimenes e incluso

alturas directamente en el aparato.

» Cdlculo de areas y volimenes: las mediciones més usadas
hechas al instante, sin realizar cuentas.

> Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es
posible incluso en locales de dificil acceso.

» Gana tiempo: mucha rapidez en las mediciones.

» Practicidad: haz presupuestos sin necesitar de ayudante

» Mucho més profesionalismo: tu trabajo con absoluta exactitud.

Alcance 0,15-40,00m

Precision de medicion +1,5mm

Alimentacién 2 pilas AAA uso

Proteccion contrapolvoy  Si (IP 54) GARANTIA

salpicaduras de agua N de parte 0601072900

Dimensiones 105x41x 24 mm Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de proteccion, certificado
Peso 0,10kg del fabricante, manual
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MEDIDOR DE DISTANCIA LASER M50-12

El medldor con pantalla acolor quel hace las cuentas y todas las
dela

> Alcance de 50 metros: mas que suficiente para residencias, espacios
comerciales e incluso galpones.

» Mas informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por 018m

paso como medir e incluso la inclinacion de la superficie. Soe0m
» Calculo de dreas y volimenes: las mediciones mas usadas hechas en el 3 1287£
momento, sin hacer cuentas. Professional

» Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en
lugares de dificil acceso.

i o i ANOS DE
Alimentacion 2 pilas AA ARANTIA: [T O

Proteccion contrapolvoy  Si(IP 54)

salpicaduras de agua NO de parte 0601072 RGO
Dimensiones 106 x45 x 24 mm Incluye: 1 bolsa de proteccion, 1 tirade mano,

Peso 0,1kg 2 pilas AA, 1 certificado del fabricante, manual.

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER

El primer medidor de la categoria compatible con la bateria recargable de

lones de Litio de Bosch.

» Revestimiento reforzado de goma: mayor proteccion, extra resistenciaal
impacto y adherencia segura durante tu trabajo.

» Mas informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso
como hacer tus mediciones.

» Compatible con bateria Bosch Li-lon 3,7 Voltios (se vende por
separado): una fuente de energia sustentable para que trabajes mas
tiempo y no gaste con pilas.

Alimentacion 2 pilas AA o bateria 3,7
VBosch

Proteccion contrapolvoy  Si(IP 65)
salpicaduras de agua

Dimensiones 29x53x119 mm
Peso 0,17 kg
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MEDIDOR DE DISTANCIA LASER M50-27 C

ot

Elmedidor q para unarapida transferencia de

datos y es compatible con la bateria recargable de lones de Litio Bosch.

» Trabaje més répido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso
fotos con medidas con la aplicacion gratis de Bosch "MeasureOn" o una de
las innumerables apps aliadas en Android e i0S. Comparta en PDF 0 JPEG.

» Revestimiento reforzado de goma: mayor proteccion, extra resistenciaal
impacto y adherencia segura durante su trabajo.

» Masinformaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso
como medir e incluso lainclinacion de la superficie.

» Compatible con la bateria Bosch Li-lon 3,7 Voltios (se vende por
separado): una fuente de energia sustentable para que usted trabaje mas
tiempo y no gaste con pilas.

Alimentacion 2 pilas AA o bateria uso

3,7V Bosch (XYY Y INDUSTRIAL
Proteccion contrapolvoy  Si (IP65)
salpicaduras de agua ) 0601072700
Dimensiones 29x53x119 mm
Peso 0,17 kg

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50-27 CG

La primera cinta métrica a laser verde del mercado y lamas robusta de la categoria:

con imi xtra de goma, pi ion IP 65, ademas d ié

conectividad para transferencia de datos.

» Léser verde: 4 veces mas visible para trabajos en ambiente interno com mucha luminosidad.

» Trabaje més rapido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la
aplicacion gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.

» Revestimiento reforzado de goma: mayor proteccion, resistencia extra al impacto
y adherencia segura durante su trabajo.

AXmas
visibles

Alcance 0,05-50m

Precision de medicion +1,5mm =

Capacidad inclinémetro 360° WoustRiaL
Precision angular +0,2° ®

Alimentacion 2 pilas AA m 9 Bj [
Entrada para tripode 1/4"

Proteccion contrapolvoy — Si (IP 65) NO de parte
salpicaduras de agua

Dimensiones 119x53x29 mm

Peso 0,7 kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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MEDIDOR DE DISTANCIA LASER M 100-25C

El medidor laser para medicit de hasta 100 met:
ctaa tu celular: todas las fi q

ahora con ca uso en ambi xt

»> Mediciones en ambientes externos con alcance de 100
metros: camara de 5 MP con zoom 8X para saber qué esta
midiendo aunque no veas el laser.

» Tu proyecto digitalizado en el momento: usa el medidor
con laaplicacion gratis de Bosch "MeasureOn" o una de las
innumerables apps aliadas en Android e i0S.

» Trabaja mas rapido usando tu celular: crea proyectos, plantas
eincluso fotos con medidas.

» Mas informaciones en la pantalla: el visor a color informa
paso por paso como medir y lainclinacion de la superficie.

Alimentacién 3xAApilas 1,5V ea @ :ﬁ?mmm

Proteccion contra polvoy Si(IP54)

salpicaduras de agua N° de parte 0601072 Y00
Dimensiones 28x64x142 mm Incluye: 3 pilas AA, 1 tira de transporte,

Peso 0,23 kg 1 bolsa de proteccion, manual.

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER M 150-27C

El medidor laser para mediciones de hasta 150 metros que se
conectaa lular: a pai i te
y bateria Li-lon ida para dejar de gastar con pilas.

»> Mediciones en ambientes externos con alcance de 150 metros:
camara de 5 MP con zoom 8X para saber qué esta midiendo
aunque noveael laser.

» Bateria de litio recargable: mayor autonomia para su trabajo sin
preocuparse de las pilas.

» Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con
la aplicacion gratis de Bosch o una de las innumerables apps
aliadas en Android e i0S.

» Trabaje més rapido usando su celular: cree proyectos, plantas e

incluso fotos con medidas.
. » Baterfa integrada Li-lon ° P
Alimentacién 3,6V (3120 mAh) 9 mﬁ :’@smuu.
Proteccion contra polvo y q -
salpicaduras de agua Si(IP54) N de parte 0601072200
Dimensiones 28x64x142 mm Incluye: 1 ti 1 bolsa de protec
Peso 0,21 kg micro cable

1Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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UTILIZATU TIEMPO CON LO
QUE REALMENTE IMPORTA.

Nueva generacion de Herramientas de Medicién
con Laser Verde Bosch. Extremadamente robustas § PROTECTED TOOLS
y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con
sélo un clic, tu trabajo y tu estan listos para un nuevo
desafio.

Impact | Water | Dust

Herramientas de Medicién Bosch.
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NIVEL LASER PARA BALDOSINES

El nivel laser hecho para facilitar y agilizar la

instalacion de pisos y azulejos, con la proyeccion de

dos lineas de 90° y una tercera de 45°.

» Base magnética acoplada: permite la fijacion del aparato
en paredes, ayudando en la instalacion de azulejos.

» Alcance del laser de hasta 20 metros.

» Acompana la placa reflectora para mayor facilidad

de aplicacion.
» Autonivelacion: mucha rapidez para un trabajo con
exactitud garantizada.
Alcance 20m
Precision angular +0,2 mm/m
Alimentacion 4 pilas AA carin L
Proteccion contra polvo y Si (IP 54) NO de parte 0601 015 200
salpicaduras de agua -
Dimensiones 156 x 102 x 98 mm a (acopla el producto con
Peso 0,50 kg i do del fabricante, manu

NIVEL LASER DE LINEAS CRUZADAS

Solucién completa de nivelacion horizontal y vertical

para ambientes internos.

» Lineas verticales y horizontales.

» Sistema de nivelacion Péndulo Inteligente: autonivela e
indica cuando esté fuera de nivel no proyectando el laser.

professiond!
Alcance 10m m
Precision de nivelacion +0,3mm/m
Autonivelacion +4°
Alimentacion 3 pilas AA
Entrada para tripode 1g", 5ls" uso
Proteccion contra polvo y Si(IP54) CARANTIA R
salpicaduras de agua N de parte 0601063100
Dimensiones 112x55x 106 mm
Peso 0,49 kg

NIVEL LASER DE LINEAS CRUZADAS

El nivel ideal para

» Stiper simple de usar: jEncendio, niveld! Con alcance de hasta 12 metros.

» Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en cualquier lugar o posicién, inclusive
en objetos, para total flexibilidad en las aplicaciones.

» Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte,
aumentando mucho su durabilidad.

» Autonivelacion: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

mucho mas rapidas y sin ayudante.
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» Proteccion contra chogue con objetos sélidos en hasta 1m (IP40): resistencia garantlzada ; Professional
Alcance 12m

Precision de nivelacion +0,8 mm/m

Autonivelacion +4°

Entrada para tripode q"

Proteccion contra polvo y Si (IP 40) uso

salpicaduras de agua LALLLy NDUSTRIAL

Alimentaci6n Zlniasiy No de parte 0601063 BGO
Dimensiones 71x55x72mm

Peso 0,25 kg articulado MMO2, certificado del fabricante, manual.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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26 J oss |

NIVEL LASER DE LiNEAS CRUZADAS

El nivel ideal para empezar incluso en lugares con mucha luz: ——

instalaciones y marcaciones mucho mas rapidas y sin ayudante.

» Lineas verdes: 4 veces més visibles para trabajos en ambiente interno con
mucha luminosidad.

» Supersencillo de usar: jse activd, niveld! Con alcance de hasta 12 metros.

» Soporte multiarticulado: permite fijar su nivel en los distintos tipos de
materiales y objetos trayendo mayor flexibilidad en las aplicaciones.

» Proteccion contra golpes con objetos sdlidos en hasta
1m (IP40): resistencia garantizada

Alcance 12m AXMas

Precision de nivelacion +0,8 mm/m \nslb‘*"s

Autonivelacion +4°

Alimentacion 2 pilas AA =

Entrada para tripode " ! [ —

Proteccion contra polvo y Si (IP40)

salpicaduras de agua N de parte 0601063 VDO
Dimensiones 71x55x72mm Incluye: 2 pilas AA, bolsa de proteccion, soporte
Peso 0,25 kg articulado MMO?2, certificado del fabricante, manual.
&

NIVEL LASER DE LINEAS GLL2-20G

Extremadamente resistente y robusto con laser verde 360°.

» Diodos laser verdes para alta visibilidad.

» Teclado intuitivo para facil seleccion de la configuracion i |
dell&ser e indicaciones de la bateria. —

» Traba de péndulo para transporte seguro.

» Interruptor de dos posiciones para minimizar el potencial de fallas activado.

4Xmas
yisibles

1 xlinea de laser

Proyeccion horizontal de 360°, 1 x
linea de laser vertical
Alcance del radio 10m
Precision de nivelacion +0,4mm/m
Autonivelacion +4° uso
Protection 1P 64 LECUL INDUSTRIAL
Temperatura para utilizacion -5°C...+40°C
Temperat. paraalmacenamiento  -20°C...+70°C ; . [],,,,,,m,wm,,w‘i
Pilas 4x1,5VLR6 (AA)
Encastre del tripode 14" NO de parte 0601065001
Dimension (Long. xAnch. xAlt.)  111x72x119mm Incluye: 4 pilas AA, tripode BT 150, bolso de
Peso del producto 0,62 kg
NIVEL LASER DE PU NEAS CRUZ

La solucié leta en nivelaci internas.
» Laser 2 en 1: laser de puntos y lineas juntos para nivelaciones horizontales
y alineaciones verticales, escuadra, plomada y transferencia de puntos.

» Puntos nitidos hasta 30 my lineas cruzadas hasta 10 m.
» Sistema de péndulo inteligente: la autonivelacion y el aviso de desnivel se
traban con el aparato desactivado.

Alcance Lineas 10 m
puntos horiz. 30 m
puntos verticales 5m

Precision de nivelacion +0,3mm/m

Precision del punto de plomada  + 0,5 mm/m

Autonivelacion +4°

Alimentacién 4 pilas AA

Entrada para tripode 4" e 5/g" ARANTIA: [T

Proteccién contra polvo y Si(IP54)

salpicaduras de agua 0601066 BOO
Dimensiones 156x118x58 mm

Peso 0,6 kg

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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NIVEL LASER DE LiNEAS 15 M CON LiNEA LATERA

El paquete mas leto del do: nivel con linea di dra lateral,

tripode y maletin. Mas valor por su dinero.

» El paguete méas completo de la categoria con alcance de 15 metros: ya
viene con tripode de 1,20 my un maletin de transporte robusto.

» Unico de la familia con linea lateral: haga trazados exactos de dngulos de
900 entre paredes o en el piso.

» Seleccione la linea laser que usted necesita trabajar.

» Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el
transporte, aumentando mucho su durabilidad.

» Autonivelacion: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

NIVELOX

Alcance 15m

Precision de nivelacion +0,5 mm/m

Autonivelacion +4°

Entrada para tripode 1a" chnania L

Alimentacion 4 pilas AA N° de parte 0601063 XGO
Dimensiones 97x65x120 mm

Peso 0,50kg

NIVEL LASER COMBINADO GCL 2-15

La primera opcidn de nivel con lineas y puntos de plomada.

» Puntos de plomada: para la alineacion perfecta entre un punto en
eltechoy otro en el suelo.

» Fije el nivel donde quiera, en cualquier situacion: base magnética,
gancho, entradas para tripode 1/4”y 5/8” o clip con ajuste fino.

» Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre
durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

» Autonivelacion: mucha més rapidez para un trabajo con
precision garantizada.

Alcance 15m

Alcance punto de plomada 10 m (arriba/abajo)

Precision de nivelacion +0,3mm/m

Precision del punto de plomada  + 0,7 mm/m

Autonivelacion +4° AROS DE

Alimentacién 3 pilas AA 3 Ganantia: [T

Proteccion contra polvo y Si(IP54)

salpicaduras de agua 0601 066 E02
Dimensiones 112x55x 106 mm s AA, placa ob

Peso 0,61kg ado del fabrican

NIVEL LASER COMBINADO

El primer nivel de laser verde 4 veces mas visible con lineas y puntos de plomada.

> Lineas verdes: 4 veces més visibles para trabajos en ambiente interno con
mucha luminosidad.

» Puntos de plomada: para la alineacion perfecta entre un puntoen el techo  [ELS mas
yotroenelsuelo.

» Fije el nivel donde quieras, en cualquier situacion: base magnética, gancho,
entradas para tripode 1/4”y 5/8” o clip con ajuste fino.

» Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre
durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

yisibles

Alcance 15m
Alcance punto de plomada 10 m (arriba/abajo)
Precision de nivelacion +0,3mm/m

Precision del punto de plomada  + 0,7 mm/m L/

Autonivelacion +4° =
Alimentacion 3 pilas AA o 3 AanTia: [T
p

Proteccion contra polvo y Si(IP54)

salpicaduras de agua NO de parte
Dimensiones 112x55x106 mm

Peso 0,61kg

NIVEL LASER DE LINEAS CRUZADAS

El nivel parainterior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, e

resistencia extra al impacto y lineas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

» Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando
el sol estd fuerte usando los receptores LR7 (se vende por separado).

» Revestimiento reforzado de goma: Mayor proteccidn, resistencia extra al impacto y
adherencia segura en cualquier ambiente. =

» Fijael nivel donde quiera, en cualquier situacion: base magnética, ganchoy entrada
paratripode 1/4”.

Alcance  sin receptor 15m ax I\"\‘a:s
con receptor 50m visil
Precision de nivelacion +0,3mm/m

Precision del punto de plomada  + 0,7 mm/m
Autonivelacién 4 n uso
Entrada para tripode Y IR iNpusTRIAL

Proteccion contra polvo Si(IP64,
salpicaduras de agFL)la Y (P64 NO de parte 0601066 MO1
Dimensiones 126x63x115mm Incluye: 4 pilas AA, 1 Estuche de proteccion, 1 Tripo

Peso 0,58 kg ica RM10, 1 Placa objetivo.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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NIVEL LASER DE PUNTOS . GPL5G

El laser verde de 5 puntos, resistente y compacto.

» Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas
de aire, para proteccion de la herramienta.

» Formato inteligente para una facil transferencia de
los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa

AXmas
yvisibles

bajo vigas de drywall.
» Montaje integrado para facil rotacion y fijacion en
superficies magnéticas.
Proyeccion 5 puntos
Rango de trabajo visible hasta 30 m
Precision de nivelacion +0,35 mm/m
(plomada hacia abajo) (£ 0,7 mm/m) e, [ T—
Rango de Autonivelacion +4°
Proteccion IP 65 s
Bateria 2x1,5VLR6 (AA)
Entrada del Tripode 14" 601 066 P00
Dimensiones 115x50x 113 mm
Peso 0,4kg

NIVEL LASER DE LINEA 3600 GLL 3-80

El nivel con lineas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o

exteriores, lineas y puntos, en cualquier direccion.

» Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso
debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado). <

» Puntos de plomadayy laterales: los diversos cruces de lineas permiten alinear
puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otray hasta
marcar angulos exactos de 90°.

» Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el
transporte, aumentando mucho su durabilidad.

Alcance 30 m (sin receptor)

120 m (con receptor)
Precision de nivelacion +0,2mm/m
Autonivelacion +40 AfiosDE (TN,
Alimentacion 4 pilas AA
Proteccion contra polvo y Si(IP54) NO de parte 0601063 S00
salpicaduras de agua Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de
Dimensiones 149x84 x 142 mm proteccién, maletin de transporte, certificado del
Peso 0,82 kg fabricante, manual

NIVEL LASER DE LINEA VERDES 360°

Posee el nivel con 12 lineas 3D: para nivelar con maxima visibilidad y

controlar las lineas a través de tu celular.

» Solucion completa de 360°: las lineas laser del nivel se proyectan alrededor
de todo el aparato (no slo adelante) y en 3 direcciones distintas.

» Lines verdes: 4 veces mas visibles para trabajos en ambientes con
mucha luminosidad.

» Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones
incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (se vende por
separado).

Alcance (didmetro) 30 m (sin receptor)

120 m (sin receptor)

Precision de nivelacion — + 0,3 mm/m

Autonivelacién +40 -

Proteccion contra polvo Si(IP54) ! - —

y salpicaduras de agua

Alimentacion 4 pilas AA NO de parte 0601 063 YOO

Dimensiones 149x84x 142 mm Incluye: 4 pilas AA, 1 maleti Isa protectol

Peso 0,82kg aca reflectol

AXmas
visibles
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188 | Herramientas Eléctricas Bosch

NIVEL LASER DE LINEAS VERDES 36

El nivel con lineas 360° para nivelar con maxima visi
control por el celular en todas las situaciones. -

» Solucion completa de 360°: las lineas lser del nivel se [
proyectan alrededor de todo el aparato (no sélo adelante) y en<
3 direcciones distintas.

» Yaviene con receptor para uso en ambiente externo: haz
nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte
usando el receptor LR7.

» Lineas verdes: 4 veces mas visibles para trabajos en
ambientes con mucha luminosidad.

lidad y

g

AXmas

Alcance 30 m (sin receptor) yisibles c
120 m (con receptor) S 3
Precision de nivelacion +0,2mm/m |
Autonivelacion +40 ° ARios bE [T
Alimentacion 4 pilas AA o Bateria 8 INDUSTRIAL
Bosch 10,8 /12V
Proteccion contra polvo y Si(IP54) 0601063 T01
salpicaduras de agua
Dimensiones 162x84x 148 mm
Peso 0,86 kg

NIVEL LASER ROTATIVO GRL 300 HV

Mayor autonomia en la nivelacion de terrenos o grandes

ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

» Acompana receptor LR1 para uso en ambiente externo y
control remoto RC1 para operacién de mandos hasta 30m.

> Armazon de metal en el tope: protege el dispositivo
rotativo en caidas de hasta 1m en hormigén.

» Punto laser en el techo: permite la transferencia de puntos
a90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de
referencia arriba.

Alcance 300m

Alimentacion 2x1,2VHR20 (D) (9 Ah)
/2x1,5VLR20 (D)
Ve

N 50
Autonivelacion (LYY INDUSTRIAL

Velocidad de la rotacion 150/ 300/ 600 rpm

Angulode operaciondelalinea  10°, 25°,50°/ 0° 0601061501

NO de parte

Precision de nivelacion 0,1 mm/m Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletin de
Proteccion contrapolvoy  Si (IP 54) transporte, bateria, cargador, control RC 1,
salpicaduras de agua anteojos rojos, receptor LR1, soporte de pared WM4,
Peso 1,80kg certificado del fabricante, manual

NIVEL LASER ROTATIVO GRL400H

Nivelacion horizontal de terrenos o grandes

ambientes sin ayudante.

» Alcance de 400 metros de didmetro, ideal para
utilizacién en ambientes externos junto con el m
receptor LR10LR45. -

» Armazon de metal en el tope: protege el dispositivo
en caidas de hasta 1 m en hormigén.

» Facil manejo: los mangos ergonomicos facilitan la
instalacion en el tripode.

» Proteccion contra polvo y chorros de agua (IP56)
ideal para ambiente de obra.

ANOS DE [T
INDUSTRIAL

Alimentacion 2x1,2VHR20 (D) (9Ah) /

. 2x1,5VLR20(D) NO de parte 0601061 800
Proteccion contrapolvo  Si (IP 56) Incluye: 1 compartimiento de las pilas, 1 maletin, 1
y salpicaduras de agua conjunto de cargador con adaptador, 1 receptor laser
Dimensiones 170x 183 x 188 mm LR 1, 1 soporte para receptor, 1 baterfa de NiMH, 1 pilade
Peso 1,5kg bloquede 9V, 2 pilasde 1,5 V.
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NIVEL GPTICO G

Ampllacmn dela po(encla en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la
y lacion en grandes di

» Ampliador de 26x: ideal para visualizacion y lectura a grandes distancias.

» Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el
transporte, aumentando mucho su durabilidad.

» Visor de burbuja y espejo en 90°: ideas para ajustes faciles y rapidos del equipo.

» Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros

» Base en metal resistente y tornillos de nivelacion de precision: proporcionan una
plataforma sélida, facil de nivelar en cualquier temperatura o clima.

» Permite mediciones de distancias y angulos

Alcance hasta 100 m

Aumento 26 veces

Precisién de nivelacion +1,6mm/30 m

Proteccion contrapolvoy  Si(IP54) canantia: LR

salpicaduras de agua NO de parte 0 601 068 000
Entrada para tripode 5/g" Incluye: maletin de tr:

Dimensiones 215x135x 145 mm para lente, linea de plo illo de ajuste, llaves
Peso 1,70kg Allen, certificado del fabri UENTTE

NIVEL GPTICO
Nivelacion Id cuando h: ]

» Zoom 6ptico de 32x: ideal para wsuallzacmn y
lectura a grandes distancias.

» Ideal para grandes distancias: alcance de hasta
120 metros.

» Traba de péndulo: protege el producto de la
descalibracion durante el transporte, aumentando
sudurabilidad.

» Visor burbuja y espejo en 900: ideal para ajustes
faciles y rapidos del equipo.

ANOS DE
INDMIAL

Proteccién contra polvo y Si(IP54) NO de parte 0601 068 500
salpicaduras de agua

Dimensiones 134x213x 143 mm

Peso 1,7kg
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INCLINOMETRO GIM6GOL

Para medir y ajustar con precision la inclinacion de fici ilio de un haz laser.

» Pantallailuminada y giratoria: facilita la lecturaen cua\qmer ambiente o posicion.

» Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.

» Mecanismo de apoyo ausxiliar de nivelacion: para colocar facilmente la regla con el punto laser
exactamente en 0°.

» Imanes integrados: para fijar la regla facilmente en objetos hechos de metal magnético.

» Orificios para abrazaderas practicas: permiten para la fijacion de la regla en objetos

no metalicos.
» Confirmacioén de medida con sefial sonora: indica cuando el valor
deseado es alcanzado.
Capacidad del inclinémetro 0 - 3600 (4 x 90°)
Precision angular 0°/900: + 0,050
Funcion de memoria i
Alimentacion 4 pilas AA
Entrada para tripode a" 5
Proteccion contrapolvoy — Si (IP 54) WsTRiAL
salpicaduras de agua
Dimensiones 618x27 x59 mm N° de parte 0601076 900
Peso 0,90 kg Incluye: 4 pilas AA, 1 bolsa de protectora.

MEDIDOR DE ANGULOS GAM 2

Para medir y transferir angulos con precision, presionando sélo un botén.

» Gran apertura de las varillas: amplitud de 0©a 2200 (mas de lamitad deuna ™.
circunferencia completa).

» Bloqueo mecanico de las varillas: permite ajustar la resistencia de apertura
de las varillas para mayor exactitud al transferir angulos.

» Extension de la regla: para aumentar el alcance de las varillas y medir dngulos
en espacios mayores o de dificil acceso.

Rango de medicion angular 00 - 2200
Precision angular +0,100

Alimentacion 4 pilas AA ANOS D
Proteccion contrapolvoy — Si(IP 54) WousruaL
salpicaduras de agua

0
Dimensiones 446x52 x6 mm I de parte 601 07500
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de proteccion, extension de
Peso 1,10kg la regla, certificado del fabricante, manual
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DETECTORES DE
MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES GMS 120

Deteccion de metales, cables energizados y madera principalmente en drywall.

» Calibracién automatica: dispensa totalmente el ajuste del aparato por el usuario antes del uso.

» Agujero de marcacion en el centro del aparato: permite marcar exactamente el lugar analizado.

» Indicacion del tipo de material encontrado: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
» 3 modos de deteccion: ajustan el aparato a las configuraciones mas précticas en cada situacion de uso.

Materiales  Estructuraen madera, metales ferrosos,
detectables metales noferrosos, conductores eléctricos
Méxima metales ferrosos 120 mm
profundidad metales no ferrosos 80 mm
demedicion conductores eléctricos 50 mm
estructuras de madera 38 mm

Apagado automatico 5min
Alimentacion 1 pilade
9-V-6LR61 =2 A:‘non%w INDUSTRIAL
Proteccion contra polvo y Si(IP54)
salpicaduras de agua NO de parte 0601081 000
Dimensiones 200x85x 32 mm Incluye 1 pila de 9V, bolsa de proteccit
Peso 0,27 kg ficado del fabricante, manual

DETECTOR DE MATERIALES ECT 120

Deteccion de metales, cables energizados, madera y tuberias en los

principales tipos de pared.

» Deteccion de caiios con agua: reconoce tuberias llenas en varios
tipos de construccion, evitando las perforaciones indeseadas.

» 3 modos de deteccion: ajustan el aparato a las configuraciones més
practicas en cada situacion de uso.

Materiales  Metales ferrosos y no ferrosos, cables
detectables eléctricos y tuberias con agua.

Méxima concreto 120 mm

profundidad universal 60 mm

de medicion paneles de yeso 60 mm

Alimentacion 4 pilas AA o BateriaBosch 10,8V/ 12V

Precision del centro del objeto +10mm uso

Minima distancia entre dos objetos 50 mm CARANTLY Lt

Apagado automéatico 5 minutos NO de parte 0601081303

Proteccién contra polvo y salpicaduras de agua S (IP 54) Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, bolso de
Peso 0,50kg proteccion y manual
DETECTOR DE MATERIALES ECT 200C

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, d Jo incluso infiltraci d

agua. ion e indicacion de profundidad de metales, cables maderay tuberias.

» Seleccion de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la deteccion.

» Compatible con baterfas recargables Bosch 12 V (se vende por separado): una fuente de
energia opcional para que no gastes mas en pilas.

» Posibilidad de actualizacion del software Bosch siempre con nuevas actualizaciones.

Materiales Metales, cables energizados, madera y tubos
detectables de plastico
Alcance hormigén y metales 200 mm
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drywall 38mm

conductores eléctricosy 80 mm

estructuras de madera
Exactitud +5mm uso
Alimentacion 4 pilas AA EPYYY 7Y INDUSTRIAL
Proteccion contra polvo y salpicaduras  Si (IP 54)
deagua NO de parte 0601081 6GO
Dimensiones PRIRST TSN PIl Incluye: 4 pilas AA, bolsa de proteccion, cable USB
Peso 0,70kg ado del fabricante, manual.
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CAMARAS DE
INSPECCION Y

TEMPERATURA

con una microca que

alcanzalo que tus ojos no alcanzan y ademas saca fotos.

» Funcion “Upis Up™: exhibe el lado de arriba del objeto en la parte superior
dela pantalla, incluso si lacamara estd boca abajo; garantiza la orientacion
correcta de laimagen en cualquier situacion.

» Compatible con baterias recargables Bosch 12 V (se venden por separado):
una fuente de energia opcional para que usted no gastes mas en pilas.

» Zoom digital: mejor visualizacion de los detalles en el area de interés.

Tamafio de la pantalla 3,5"
Resolucion de la pantalla 320x 240 px
Diametro de la camara 8,5mm

Longitud del cable de lacdmara 120 cm R sTRIAL
y i 3

Nimero de niveles de

lailuminacion LED NO de parte 0601 241 200

Dimensiones 257x90x49 mm Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, tarjeta micro SD

Peso 0,64 kg de 4GB. iman, cable de camara 8,5 mm de didmetro

Alimentacion 4 pilas AA o Bateria y 1,2 m de largo, espejo, gancho, certificado del
Bosch 10,8V /12V fabricante, manual

CAMARA DE TEMPERATURA GIS 1000C § 10833

Registra y combina las temp de la superficie, del i ylat

obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

» Registro detallado y préctico de las informaciones recolectadas: camara con zoom
permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando
anotaciones en papel dificiles de entender posteriormente.

Rango de temperatura -40°C... +1000°C
Precision de medicion IR~ +1,0°C

Precision de medicionde ~ +2%

la umedad relativa del aire

Tipo de memoria memoria interna
Formato de imagen ipg
Transferencia de datos micro USB, Bluetooth™,

Bluetooth™ Smart
Tamanio de la pantalla 2,8"LCD © SDE

[HasTA 3 USO

Zoom 0,5m-5m 8 FYvYY 7Y INDUSTRIAL
Alimentacion 4 pilas AA o Bateria

Bosch 10,8V /12V NO de parte 0601083 300
Dimensiones 136 x89x214 mm Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado
Peso 0,60 kg del fabricante, manual.

DETECTOR DE TEMPERATURA GIS 500

El detector clasico que mide temperatura de superficies y ademas permite ajuste a los distintos tipos

de material.

» Mucho mas preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite
adecuar lamedicion de temperatura al tipo de material de la superficie.

» Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frio como en el
calorintenso.

» Medicion continua: permite delimitar més facilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.

Rango de medicion -30°Ca+500°C

Precision de la -30°<t<-10% £(1,8°+0,1x]t[°),
temperatura de la -10°<t<0%+2,8°0°<t<100%
superficie +1,8°,100°<t<500°: +1,8%
Emisividad (ajustable) 0,95; 0 85;0,75

Optica* D:S$12:1

Tamaio (_1e pgmtalla 3§ x25mm e sTRIAL

Pantalla iluminada Si

Fuente dealimentacion  2x 1,5V AA NO de parte 0601083 4G0
Dimensiones 171x101x54 mm Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabrica
Peso (con baterias) 0,22 kg manual.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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CAMARA TERMOGRAFICA GTC400C

Mide y ve la dife ia d en | yregistra facil I

» Transferenciainmediata de datos para celular/tableta via Wi-Fi con el APP Measurmg Master,
permitiendo la documentacion del trabajo realizado.

» Alta calidad de imagen: la Camara Termografica posee unaresolucion de 160x 120
(19.200px) y proporciona imagenes térmicas de alta calidad que facilitan la visualizacién de

las diferencias de temperatura.

» LaCamara Termogréfica deimagen realy sensor infrarrojo, permite que tenga una imagen
térmica dentro de unaimagen real.

> Compatlble con baterias recargables Bosch 12 V: una fuente de energia opcional para que no
gastes mas en pilas.

» Proteccion contra el polvo y salpicadura de agua (IP53): hecho para el ambiente de obra.

» Botones grandes en el teclado, permitiendo trabajo con guantes.

Rango de temperatura ~ -10°C... +400°C &

Precision de medicion IR+ 3,0°C WosTriaL

Tamano de la pantalla 3,5"

Alimentacion 4 Pilas AA o baterfa recargable N° de parte 0601083 101
deiones de litiode 12V Incluye: 1 Manual de Instrucciones, 1 Certificado del

Dimensiones 340x210x 112 mm fabricante, Bateria 12V, 1 Cargador, 1 Maletin, 1 Asa

Peso 0,54 kg para mano, 1 Cable micro USB.

'Registra la garantia adicional de 1 afio en el sitio web www.garantiabosch.com
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ACCESORIOS
DE MEDICION

RECEPTOR LASER LR1

Para una visibilidad mejor de los niveles laser
compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y
con luz solar.

» Indicaciones claras: las sefiales de flechas en el visor
LCDy la sefial de audio proporcionan una indicacion
clara de la posicion del laser.

» Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para
aplicaciones de nivelacion rapida y exacta.

> Resistente: proteccion contra polvo y proyecciones

de agua (IP 65).
» Compatible con los modelos GRL 250 HV y GRL

300 HV.
Alimentacién 1x9V6LR61 uso
Proteccién contra polvo y IP 65 TELTE (NOUSTRIAL

salpicaduras de agua

; B NO de parte 0601015 400
Dimensiones VR i Incluye: suporte eceptor laser LRy 1 una pila
Peso 0.25kg de 9V.

Para una visibilidad mejor de los niveladores laser compatibles en

aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

» Fijacion facil: sistema de “deslice” para montaje facil y rapido e imanes
integrados para una fijacion segura en superficies metalicas.

» Compatibilidad: un tnico receptor capaz de detectar laser rojo y verde.

» Resistente: proteccion contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).

» Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de
nivelacion répida y exacta.

» Modelos compatibles: GCL 2-50G, GLL 3-80, GLL 3-80G, GLL 3-80CG.

Alimentacion 2 pilas AA

Protecci6n contra polvo y IP54 B sTRIAL

salpicaduras de agua

Dimensiones 137x73x NO de parte 0601069 J0O
28 mm ceptor laser LR6/ LR 7, bolsa de

Peso 0,15kg 2

RECEPTOR LASER LR45

Para nivelar en lugares en que no es posible ver lalinea laser de su

nivel, ahora con indicacion en mm de la distancia de lalinea.

» Indicacion objetiva del trabajo que se va a realizar: el receptor
indica en mm la distancia de la linea laser, garantizando mayor
asertividad y rapidez para los trabajos de nivelacion.

» Display LCD doble: para hacer lecturas de los resultados tanto
adelante como en la parte de atrés del receptor.

» Proteccion contra polvo y agua (IP 66): resistente incluso a las
condiciones més extremas del ambiente de obras.

» Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para
aplicaciones de nivelacion rapidas y precisas.
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Alimentacién 2 pilas AA [
Proteccion contrapolvoy Si(IP 66) S
salpicaduras de agua
NO de parte 0601069 LOO
Dimensiones 158x80x34mm . T i

Peso 0,35kg
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RUEDA DE MEDICION GWM 32

La solucién practicay dmica para medicion en ier tipo de terreno.

» Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso suelo desnivelado.

» Mide distancias curvas: ideal para trayectos complejos o circulares, ya que los otros equipos miden
apenas en linea recta.

» Préctico y resistente: cable retractil hecho en aluminio de alta resistencia y stiper liviano.

» Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.

» Unico en la categoria con capa de proteccion.

» Alta exactitud: garantiza una variacion méxima de hasta 5 mm por metro.

» Imanes integrados: para fijar la regla facilmente en objetos hechos de metal magnético.

Didmetro de larueda (circunferencia)  318,3 mm (1 m)

Max. valor medido 9999,99 m

Pufio Mango telescopico uso 3
Material Aluminio ARANTIA: R Ry

Material de la rueda Acero NO de parte 0601074000
Precision de medicion +5mm/m Incluye: bolsa de proteccion, certificado del
Peso 1,40kg fabricante, manual

TRIPODE BT

La estabilidad ideal para tu trabajo.

» Patas de goma: aumentan la durabilidad del tripode y
traen estabilidad.

» Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.

» Partes plasticas hecha con material de alta resistencia:
el tripode hecho para el ambiente de la obra.

» Soporte con rosca de 1/4”, garantizando una perfecta
fijacion de los niveles a laser.

» Indicado para los medidores: GLM 50-27 CG.

» Indicado para niveles con entrada para tripode de 1/4”.

Altura de trabajo 55 - 157 cm uso
Rosca del tripode 1/4" iy "PUSTRIAL
Peso 1,3kg N de parte 0601096 BOO

TRIPODE BT 160

La estabilidad ideal para tu trabajo.

» Pies de goma: aumentan la durabilidad del tripode y traen
estabilidad.

» Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.

» Partes plasticas hechas de material de alta resistencia: el tripode
hecho para el ambiente de la obra.

» Soporte con rosca de 1/4', garantizando perfecta fijacion de los
niveladores.

» Indicado para los medidores: GLM 50-27 CG.

» Indicado para niveles con entrada para tripode de 1/4".

Altura de trabajo ?/7" -160cm [ —
s

Rosca del tripode

Peso 4,1kg NO de parte 0601091 200
REGLA DE MEDICION GR 240

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

» Medicion: capacidad de medicion de hasta 2,4 metros.

» Compatibilidad: compatible con todos los niveles a
laser Bosch.

» Para uso en las condiciones més extremas.

» Escala graduada en milimetros para una mayor

exactitud. -
ANoS DE [T
(YT INDUSTRIAL
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Altura de trabajo Hasta 2,4 m
Secciones 2

Material aluminio
Peso 1,30kg

NO de parte 0601094 100
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2 =i (IIN

Robusto perfil de aluminio de alta calidad.

» Medicion: capacidad de medicion de hasta 5 metros.

» Indicada para nivel dptico Bosch GOL 26 D.

» Para uso en las condiciones més extremas.

» Retractil, para facilitar su transporte y
almacenamiento.

| ARos DE (T2
GARANTIA* [LLTES CTETE

Altura de trabajo Hasta5m
Secciones 5

Material Aluminio

Peso 1,75kg

NO de parte 0601094 300

BASE GIRATORIA

Montaje flexible del soporte.

» Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de
retencion para alinear de forma segura y exacta.

» Resistente: robustez y durabilidad para estar contigo
en cualquier lugar.

» Compatibilidad: soporte compatible con los niveles
GLL 3-80CG.

ARos DE (T2
RS TTXTY A INDUSTRIAL

NO de parte 0601092 800

ANTEOJOS PARA LASER ROJO

Mejora la visibilidad del haz de orientacion a laser

en condiciones poco favorables de luz.

» Compatibilidad: dptimo para uso con herramientas a
laser rojo giratorias o lineales.

» Fécil almacenamiento y transporte: disefio compacto
y liviano.

s ®) ANOS DE [T31)
[Y.UV.T5 TS PROFESIONAL

NO de parte 1608 M00 05B

ANTEOJOS PARA LASER VERDE

Mejora la visibilidad del haz de orientacion a laser

en condiciones poco favorables de luz.

» Compatibilidad: dptimo para uso con herramientas a
laser verde giratorias o lineales.

» Facil almacenamiento y transporte: disefio compacto
y liviano.
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s ®) ANOS DE [T71)
(TXYYGIT PROFESIONAL

NO de parte 1608 MO0 05J
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BATERIA LIION 3.7V

Una segunda opcion de bateria para tu medidor GLM 50-27 CG.

» Mayor autonomia de la bateria debido a la tecnologia de iones de litio para una mayor
eficiencia en el trabajo. =

» Cargay posibilidad de operacion simultaneas para suministro continuo de energia y © Boscy
contribucion para la sustentabilidad.

» Carga via conector USB-C a través de varias fuentes de alimentacion, como adaptador de
energia, PCs, laptops o banco de energia para maxima flexibilidad.

» Compatible con el medidor ldser GLM 50-27 CG.

Tipo de bateria Li-lon

Entrada del cargador USB-C

Tension nominal 3,7V

Capacidad 1,0 Ah

Tension de carga 5,0V

Corriente de Carga 05A .,so

Tiempo de 0-80%  <1h50 GARANTIA, B

carga 0-100% <3hi15 NO de parte 1608 M00 C43

Dimensiones del embalaje 130x 106 x 29 mm Incluye: Bateria, Cable USB-C.

BASE GIRATORIA RM 2

Montaje flexible del soporte.

» Sencillez: regulacion de la altura con sistema de
retencion para alinear de forma segura y precisa.

» Resistente: robustez y durabilidad para acompanarte
acualquier lugar.

» Compatibilidad: soporte compatible con los niveles
GCL 2-15,GCL 2-15G, GLL 3-80, GLL3-80 Gy
GLL 3-80CG.
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(XTI Y INDUSTRIAL

NO de parte 0601092 700




EXPERT

LINEA DE ACCESORIOS

MAS DESEMPENO
PARATU
HERRAMIENTA.

Nueva linea de alto rendimiento para todos
los desafios

Mayor vida util, mas resistentes, mas rapidos:
rendimiento de hasta 100 veces mas*

Tecnologias avanzadas para las aplicaciones
mas exigentes
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Diamond Metal Wheel

100 “ e

4+
tonsuE

EXPERT

BENEFICIO

NUEVO
EMBALAJE

{conos que transmiten exactamente las ventajas
ofrecidas por los accesorios EXPERT.

TECNQLOGIA POR
DETRAS DE LOS
BENEFICIOS

Cada accesorio EXPERT esta amparado por
una tecnologia innovadora Bosch que garantiza
mas desempefo para su herramienta.

MATERIALES

Los pictogramas muestran exactamente
para qué materiales los accesorios
EXPERT estan indicados.

MARCAY LINEA
DE PRODUCTO

El logo Bosch y el icono de la linea de producto

EXPERT son los sellos de calidad y confianza
que el usuario busca.

El embalaje azul y rojo
garantiza rapida identificacion
de los accesorios EXPERT.

16100 x'

)

LONG LIFE

Y30%

PROTECTIVE

CARBIDE

TECHNOLOGY

IAMOND

TECHNOLOGY
SURFACE

STRUCTURE

¥ 5 1 5%

A Al

(P LYl

SPEED PRECISION
Y6 ax

543

DUST
REDUCTION

centeninG ¥ [l prisa\({/
| GeowETRY A [l TECHNOLOGY

particLe [ TIP o
CONTROL & |l TECHNOLOGY
i |

VIBRATION

CONTROL

S

EXPERT

*Productos Bosch EXPERT comparados con productos Bosch

convencionales.



200 | Herramientas Eléctricas Bosch

INFORMACION GENERAL

Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes
especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de
seguridad de equipos), normas |IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y
DIN 44720.

Garantia

Garantizamos las maquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales
del pais (comprobacion a través de la factura o del certificado de garantia
completado).

Las averias de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no estan cubiertas por la
garantia.

En caso de reclamo, enviar la maquina, sin ser abierta, a un servicio de
asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.

Consulte a nuestro servicio de atencion al cliente: www.boschherramientas.
com.mx

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor,
incluso en los casos de reclamos de garantia.

Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catalogo se producen
en nuestras fabricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y
OHSAS 18001.

Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medicidn que figuran en
este catalogo se ajustan a las siguientes normas:

EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 0 EN 792 (segun el

tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 0 -3-11 segun las directrices
de la Union Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE 'y 89/336 / CEE.

Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catalogo poseen
aislamiento de proteccion. El aislamiento total efectuado en muchas
perforaciones con y sin percusién y en los martillos ofrece seguridad
adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable
conductor de corriente.

Proteccion del Medio Ambiente

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminacion en la
basura.

Se recomienda la reutilizacion ecolégica de la maquina, los accesorios y el
embalaje.

A efectos de un reciclaje especifico, las piezas de plastico poseen una marca
especifica.

Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de disefio.



FERENCIAS

Agujeros de encastre
Agujeros en los dados que hacen la fijacion en el
encastre de la herramienta.

islamiento de p ion / aislamiento total
Las carcasas de los taladros, de los taladros de
percusion y de los martillos Bosch son revestidas con
material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/
VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de
contacto accidental con conductor de electricidad.

Ajuste de profundidad

Control de profundidad de precision que permite
al usuario ajustar la profundidad de penetracion
del clavo o perno en el material que esta siendo
utilizado.

% Ajuste fino de profundidad
El selector y la escala nitida garantizan especial
precision en los fresados.

Albaiileria

Aplicacion "Levelling Remote" Bosch
Permite controlar los Niveles Laser compatibles
adistancia.

m Aplicacién "MeasureOn" Bosch
= Para creacion de plantas y disefios de obras y
almacenamiento de datos.

Arranque suave

Maquinas con limitador de corriente de arranque
del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el
momento de accionamiento de la maquina.

Aspiracion de Polvo
El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa
recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

Auto start/stop

Contacto de energia sincronizado que inicia el
funcionamiento de la aspiradora sincronizada al
funcionamiento de la maquina.

Auto-Lock
Para cambio répido y seguro de accesorios con
una sola mano.

%) Autoafilable

Avance Pendular de la Hoja de Sierra

Avance pendular de lahoja de sierraen 304
escalas. Facilidad en los servicios de cortes
curvos, mejor desempefio y mayor durabilidad de
las hojas de sierra.

Bosch Roto Stop

Reemplaza el sistema de rotacion por el sistema
de percusiones en los martillos perforadores para
el uso con cinceles/punteros.

Bosch SDS-max

Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch
arriba de 5 kg. Cambio rapido y seguro de brocas
y cinceles sin herramienta auxiliar.

Botén Traba
Retencion del eje de trabajo para reemplazar con
mayor rapidez los accesorios.

Cargador bivolt
Compatible con los voltajes 110y 220.

Constant Electronic
Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene
ndmero de rotaciones constante, incluso con carga.

Control de torque
Permite preseleccion de torque: mayor
rendimiento y uniformidad en los atornillados.
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Control simple y preciso de las rpm
Permite preseleccion de torque: mayor
rendimiento y uniformidad en los atornillados.

Detector de angulo electrénico

Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies
inclinadas, con un angulo especifico. El usuario
puede elegir entre angulos preajustados o introducir
el angulo especifico a través de la aplicacion.

Deteccion de fuga

Disyuntor
Proteccion contra cortocircuito o caida de energia.

Dry Fire Lock-Out

Evita disparos cuando el cargador de clavos esta
vacio, evitando asi danos a la herramientay a la
pieza de trabajo.

Dual Power 2x AA

Herramienta con tecnologfa Dual Power: Compatible
con pilas AA'y Baterfa Li-On para mayor
comodidad del usuario.

Dual Power 4x AA

Herramienta con tecnologia Dual Power: Compatible
con pilas AA y Bateria Li-On para mayor
comodidad del usuario.

Easy-Fit
Fijacion perfecta para el papel autoadherente
y derollo.

Embrague de Seguridad
Embrague de seguridad para mayor proteccion en
caso de bloqueo stibito de la herramienta/accesorio.

Empuiiadura auxiliar

Encastre cuadrado de 1/2 pulgada
Encastre cuadrado de 3/4 pulgada
Ergondmico

Manejo ergondmico gracias al disefio compacto
y peso reducido.

Facil de Usar

Flexibilidad total

Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera
cualquier desafio - la solucion ideal en todasl as
situaciones de trabajo.

Flexible Power System
Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de
lamisma clase de voltaje.

Guarda de proteccion a prueba de astillas

Permanece firme, impidiendo que pedazos del
disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

Iman extrafuerte

Inclinacion del clavo menor que 20°

ndicador de nivel de carga de la bateria
Muestra el nivel de carga restante de la bateria.

nterfaz de usuario

Feed-back directo de la herramienta y ajuste de
las definiciones gracias a la interfaz de usuario
integrada y a las caracteristicas de conectividad.

KickBack Control
Microprocesador desactiva la maquina cuando la
broca se traba.
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Kiek KickBack Stop
sTop  Embrague electrénico que desactiva la maquina
automaticamente en caso de bloqueo.

Larga vida util del motor

L-BOXX
Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

E Laser de 5 puntos

Liberacion automatica del tornillo

- LuzLED
@ Madera
Maletin

Mandril de apriete rapido
Conencajede 1a10mm.

Mandril metélico de 1,5 - 13,0 mm

Manejo comodo
de la herramienta gracias al softgrip.

Maxima capacidad de corte

@ Metal

Modo de disparo o
El usuario puede elegir entre el modo de activacion
Unica o continua.

Motor sin escovillas
Mayor vida (itil del motor, mayor autonomia, mas
potencia.

Nomenclatura comercial del clavo
Identificacion de formato y didmetro del clavo que
sevaa utilizar en la herramienta.

Proteccion de activacion

Evita que la herramienta vuelva a activarse sola
después que se desconectd de la fuente de
alimentacion.

Proteccion ideal de las celdas
Contra el calor excesivo gracias a la carcasa
especial conductora de calor.

Simply connected
Gracias a la customizacion e informaciones de la
herramenta.

. Sin llaves . .
o) Sin uso de llave para cambio del consumible.

Sistema Bosch de Fijacion Rapida SDS
= | Permite el cambio rapido de accesorios,
eliminando el uso de herramientas auxiliares.

Sistema de Fijacion Autoadherente

El sistema de fijacion autoadherente permite el reem-
plazo répido y seguro del disco de lija, por ejemplo,
enlas lijadoras orbitales y en las ljadoras excéntricas.

Sistema de Fijacion Rapida SDS-plus
Portabrocas con encaje rapido SDS-plus - sistema
de traba automética para cambio de brocas. Sélo
hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para
que se encaje automaticamente.

Sistema electrénico de comando
Preseleccion de velocidad permite un ajuste
preciso para cualquier aplicacion.

Sistema electronico de reversion de rotacion
Interruptor electronico con palanca de reversion
permite atornillar y desatornillar con més facilidad
y seguridad, en caso de blogueo de brocas.

E Soplador frontal para mejor visualizacion de
~~~~~ lalinea de corte

Tamaiio de clavos que pueden ser utilizados en
la herramienta
Longitud de 32 a 64 mm.

Tecnologia de lones de Litio
Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre
lista para usar, mas vida dtil.

Torque otimizado para parafusamento e
velocidade para furagao
Gragas a engrenagem planetaria de 2 velocidades.

E Turbo Power
Mayor potencia para un trabajo mas rapido.

Vibration Control
m Sistema patentado de reduccion de vibraciones.

Motor Biturbo Brushless

Desempefio extremo, con la potencia de una
herramienta con cable en herramientas a
bateria 18V.

T

Heavy Dut,
L8 Herramientas indicadas para uso intenso.
2 afos de garantia.

Green Laser
Tecnologia laser verde, 4 veces més visibles.

Sistema Wood Razor
= Sistema de cambio rapido con hojas durables
y autoafilables.

2=
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Entra a los canales digitales Bosch para
sugerencias y novedades

www.boschherramientas.cl

www.instagram.com/boschherramientascl

facebook.com/boschherramientaschile

youtube.com/boschherramientas

@G

Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las
herramientas eléctricas Bosch salgan de la fabrica en perfectas condiciones
de uso, con un ano de garantia a partir de la emision de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor
disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los
servicios de reparacién y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atencion al Cliente

Si necesitas hablar con Bosch, le ofrecemos un camino facil y rapido para
que esto suceda. Un equipo altamente entrenado esta listo para escuchar
sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
Division Herramientas Eléctricas

Edicion 2023



