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GEX 185-LI AKUMULATOROVA EXCENTRICKA BRUSKA

Navrzeno pro Spickové a vyvazené brouseni

POHODLNE OVLADANI

« Ergonomicky design pro snadné uchopeni
« Intuitivni umisténi spinacl

POHODLNE BROUSENI

+ Hodnota vibraci pouze do 2.2 m/s2
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+ Prachovy sacek navrzeny pro uzivatelsky ! / - Brusny kotou¢ s osvédéenou zivotnosti
privétivé odstranovani prachu ',"' g
» Kompatibilni s vysavacem Bosch Click & . —
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Porovnani nabidky
Model GEX 185-LI GEX 18V-125 GEX 12V-125 GEX 125-1AE GEX 34-150 GEX 40-150
Napéti / Vykon 18V 18V 12V 250 W 340 W 400 W
Bezuhlikovy motor Ano Ano Ano Ne Ne Ne

Volnobézné otacky 6.000-10.000 ot/min

6.000-10.000 ot/min

6.000-10.000 ot/min

7.500-12.000 ot/min  4.500-12.000 ot/min 5.500-12.000 ot/min

Prﬁméf bt 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
kotouce

Vyska 135 mm 110 mm 110 mm 150 mm 190 mm 197 mm
Brusny zdvih 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm
Vibrace 2.2 m/s? 1.9 m/s? 2.2 m/s? 5.0 m/s? 5.0 m/s? 2.5 m/s?
Hmotnost 0.93 1.05 kg 0.95 kg 1.3 kg 2.4 kg 2.4 kg

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

Brusné miizky EXPERT M480,
P180, 5 ks

125 mm 2.608.900.675
230,00 KE*/278,30 Ke**

Brusné miizky EXPERT M480,
P80, 5 ks

125 mm 2.608.900.671
255,00 KE*/308,55 KE**

150 mm 608.900.693
255,00 KE*/308,55 KE**

150 mm 2.608.900.689
279,00 Kc*/337,59 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

Brusné miizky EXPERT M480,

P240, 5 ks
125 mm 2.608.900.677
213,00 KE*/257,73 Ke**

150 mm 2.608.900.695
255,00 KE*/308,55 Ke**

DOPORUCENE
MERICi NARADI

w-““'ﬂ;’]

GIM 60 Digitalni vodovaha
0.601.076.700
3 728,00 CZK*

Ochranné podlozky pfi
pouzivani brusnych m¥izek, 2 ks
125 mm

150 mm
225,00 Ké*



GST 185-LI AKUMULATOROVA KMITACI PILA

Akumulatorova svoboda bez omezeni

RYCHLY POSTUP REZANi

+ Diky kombinaci vykoného bezuhlikového J—
motoru a osvédceného mechanického

REGULACE RYCHLOSTI

s « Vzdy spravna rychlost pro
: o rizné aplikace

systému GST 90 BE 7 I -

ROZHRANI PRO
ODSAVANI PRACHU

« Pro CistSi, bezpecnéjsi

a zdraveéjsi praci

» Oto¢na vakuova trubice zabranuje
s zachyceni o hrany obrobku

LED SVETLO

+ Idealni pro dobrou viditelnost
rezné linie

ROBUSTNi ZAKLADOVA DESKA

» Zajistuje plnou kontrolu pri rezani

» Kompatibilni s vodici listou

a kruhovym adaptérem

« Plastova objimka (soucasti dodavky) chranf
obrobek pred poskrabanim

SDS S UVOLNOVACI

PACKOU LK

- Snadnd vymeéna pilového listu - _ﬂiq\i >
pomoci snadného uvolnéni,
zejména kdyz je pilovy list
horky nebo poskozeny

FUNKCE VYFUKOVANi PRACHU

« Udrzuje linii fezu bez prachu. Funkce zapnuti/
vypnuti pro praci s reznym olejem (napr. rezani
kovl) nebo externi odsavani prachu

4-FAZOVY POHYB

« Vyberte si medzi rychlym rezanim
alebo Cistejsimi rezmi
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TECHNICKE PARAMETRY
Napéti akumulatoru: 18 V
Rychlost zdvihu: 0-3.500 zdvih{/min
Délka zdvihu: 26 mm
Hloubka fezu: 125 mm
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4 Sélo, kartonova krabice
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» Drzak cepele: SDS
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2x 4.0 Ah, GAL 18V-40, kufr 1x 4.0 Ah, GAL 18V-40, kufr

SKU: 0.601.5B3.021

4 799 K¢*

SKU: 0.601.5B3.024

8 699 K¢*

SKU: 0.601.5B3.023

5 899 K¢*

Uhel zkosent: -45° - +45°

LED osvétleni

Prachovy ventilator

Hmotnost vcetné akumulatoru 4.0: 2,6 kg

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVI

15dilna sada pilovych platkd Multi
Material

2.607.011.438

685,00 K&*/828,85 Ke**

18dilna sada pilovych platki Wood
and Metal

2.607.011.439

508,00 K&*/614,68 KE**

Pilové platky T 101 BR Clean for
Wood, 5 ks

2.608.630.014

227,00 KE*/274,67 Ke**

Pilové platky T 144 DHM Endurance
for Wood, 3 ks

2.608.665.071

485,00 Kc*/ 586,85 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GKS 185-LI AKUMULATOROVA OKRUZNI PILA

Snadné profezavani bez kabelu

BRZDNY SYSTEM

- Naradi zastavi do 2s pro zajisténi
bezpecnosti uzivatele

HACEK NA PILU (VOLITELNY)
i'l.'n

« K dispozici jako nahradni dil T
L

BEZUHLiKOVY MOTOR

+ Vysoka rychlost rezani a méné
namahy pri Udrzbé nastroje

ERGONOMICKY DESIGN

« Snadné pouziti diky nizké hmotnosti,
dobrému vyvazeni naradi a kompaktnim
rozmeértm

FUNKCE LED
A ODFUKU PRACHU

- Zajistuje dobry vyhled na pilovy kotouc

a reznou linii
ADAPTER VAC
« Integrovany port pro odsavani
prachu pro snadné pripojeni
k vysavaclim Bosch .
OPTIMALIZOVANY

PILOVY KOTOUC

» Pilovy kotouc Bosch Standard for Wood
reze Cisté a presné

ZAKLADNI DESKA
Z TLAKOVEHO ODLITKU

+ Robustni hlinikova zakladni deska
a zajistuje stabilitu a presnost pro primé
i pokosové rezy

TECHNICKE PARAMETRE

» Napéti akumulatoru: 18 V
P » Velikost cepele / otvoru: 165 /20 mm
| o d » Volnobézné otacky: 5 000 ot.

- » Hloubka rezu 90° / 45°: 57 / 41 mm
» Kapacita Ukosu max: 50°
» LED osvétleni
» Hmotnost: 2,8 kg

BRUSHLESS (®)
E
LED LIGHT

@ -0

1x 5.0 Ah, GAL 18V-40, karténova krabice Sélo, L-BOXX 238 Sélo, karténova krabice

18
SKU: 0.601.6C1.221 v

5679 K& 4

ERGONOMIC

SKU: 0.601.6C1.223

8 119 K¢’

SKU: 0.601.6C1.224

6 299 K¢’

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

Pilovy kotou¢ AKU Standard for Wood
165x1,5/1x20x362

2.608.837.686

692,00 K&*/837,32 Ké**

Pilovy kotou¢ AKU Standard for Wood
165x1,5/1x20x48z

2.608.837.687

706,00 KE*/854,26 KE**

Pilovy kotou¢ AKU EXPERT for Wood
165x1,5/1x20x362

2.608.644.5

1 152,00 Ké*/1 393,92 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

Pilovy kotou¢ AKU EXPERT for Wood
165x1,5/1x20x482

2.608.644.509

1 312,00 Ké*/1 587,52 Ke**




GNH 18V-64/18V-64 M AKUMULATOROVA HREBIKOVACKA

Rychlé a presné upevnéni: dokoncovaci hiebikovacka s jednim rezimem strelby (pouze GNH 18V-64 M)

BEZNASTROJOVE
ODSTRANOVANi UCPAVKY

» Rychly a snadny pristup k odstranéni
zaseknutych hrebikd

KRYT

+ Novy design s leh¢im materialem,
podporujici pozici znamou
e, z pneumatickych nastrelovacich pistoli

ZUZENE USTI
« Vyborna viditelnost umoznujici
lepsi umisténi hrebikd

REGULACE
HLOUBKY NASTRELENI

» Presné nastaveni hloubky nastreleni
jednotlivych hrebikd

WOOD PROTECTION SYSTEM

+ “Systém ochrany dreva” zabranuje
poskozeni obrobku tim, Ze zabranuje strelbé
naslepo kdyz je zasobnik na hrebiky prazdny

UZIVATELSKE ROZHRANiI

» GNH 18V-64 M: Snadna aktivace jednoduchého
nebo kontaktniho rezimu strelby
» GNH 18V-64: Snadné zapnuti a vypnuti nastroje

FLYWHEEL DRIVE

 Mensi zpétny raz ve srovnani
s hrebikovymi pistolemi s plynovym
pruzinovym pohonem

INTEGROVANY HACEK NA OPASEK

HEAVY 18 ® AR @ - MontaZ na levou nebo pravou stranu nastroje pro
DUTY v rooness ll GRiNe [ Ry FIRe snadné skladovani mezi jednotlivymi pouzitimi
TECHNICKE PARAMETRY

W
USER 16GA \\\\
iNTERFACE il 21.6mm M 32-64amm <20°
» Napéti akumulatoru: 18 V

— T e = » Velikost hrebiku: 1,6 mm (16ga)
- R i B L » Délka hrebiku: 32-64 mm
i T e, i b e b » Uhel zasobniku: 20°
a ﬂ Lk / fhl -1 e 5 » Blokovani strelby naslepo
CNH 18V-64 M oy o S A T b » Presné nastaveni hloubky

S6lo, kartonova krabice S6lo, L-BOXX 136 2x 4.0 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX 136 > Odstranovani zaseknuti bez pouziti naradi
» ReZimy aktivace:

SKU: 0.601.481.000 SKU: 0.601.481.001 SKU: 0.601.481.003 Kontaktni “bumpfire” - GNH 18V-64

14659 KE” 15159 Ké" 20999 K¢’

» Hmotnost (bez akumulatoru): 2,9 kg

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

o g g g

Hieby SK 64-20 32 mm, Hieby SK 64-20 38 mm, Hieby SK 64-20 44 mm, Hfeby SK 64-20 50 mm, Hieby SK 64-20 57 mm, Hfeby SK 64-20 63 mm,
2000 ks 2000 ks 2000 ks 2000 ks 2000 ks

2.608.200.528 2.608.200.529 y 2.608.200.531 2.608.200.532 2.608.200.533

981,00 K&*/1 187,01 K&** 981,00 K&*/1 187,01 Ké** 00 K&*/1 315,27 K&** 1 124,00 K&*/1 360,04 KE** 1 149,00 KE*/1 390,29 KE** 1 159,00 KE*/1 402,39 KE**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GKM 18V-50 AKUMULATOROVA KOTOUCOVA PILA NA KOV

Rychlé a presné Fezy do kovu - témér bez jisker

MANIPULACE A ERGONOMIE

» Optimalizovana ergonomicka rukojet a kompaktnf,
dobre vyvazena konstrukce pro rezani ve vsech
polohach

HACEK NA PILU

+ Snadné reseni pro skladovani
mezi jednotlivymi rezy

- — . T : jf' .

N LED
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A PRUHLEDOVE OKENKO

« Vyborna viditelnost
pro presné rezanf

INTEGROVANY
A ROBUSTNI CHIP BOX
« Zvysena bezpecnost pracovnikd v kovovyrobé

diky integrovanému sbéru kovovych Spon bez
nutnosti dalsi vakuové hadice

RiZENE REZY
« Pripojitelné paralelni vedenf
pro dokonalé vedeni podélnych rezd

OCELOVA PODNOZ

« Vlysoka odolnost a presnost s intuitivnim
indikatorem linie rfezu

. e HEAVY | B (
/‘/' % = ";\*1:' = ” DUTY Vv LED LIGHT

TECHNICKE PARAMETRY
» Napéti akumulatoru: 18V

» Volnobézné otacky: 4 250 ot/min

» Rezny vykon pfi 90°: 50 mm

» Primeér otvoru: 20 mm
>
>

Sélo, kartonova krabice 2x 5.0 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX 136

SKU: 0.601.6B8.000 SKU: 0.601.6B88.002

7 199 K¢’ 13 219 K¢’

Velikost ¢epele: 136 mm
Hmotnost: 2,2 kg

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

Pilovy kotou¢ AKU Standard for Steel Pilovy kotou¢ AKU EXPERT for Stainless  Pilovy kotou¢ AKU Standard for Aluminium Pilovy kotou¢ AKU EXPERT for Aluminium
136x1,6/122x20x30z Steel 136x1,5/1,2x20 30z 136x1,6/1,1x20 50z 136x1,6/1,0x20 48z

136 mm 2.608.837.746 136 mm 2.608.644.530 136 mm 2.608.837.754 136 mm 2.608.644.535

965,00 KE*/1 167,65 Ke** 1 623,00 Kc*/1 963,83 Ke** 1 064,00 K¢*/ 1 963,83 Ke** 1 361,00 K¢*/1 646,81 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GBH 187-LI AKUMULATOROVE ROTACNIi KLADIVO

Prozijte svobodu, kterou vyzaduje vase prace!

KICKBACK CONTROL

- Inteligentni senzor, ktery zastavi nastroj
v pripadé nahodného zpétného razu

KONSTANTNi RYCHLOST

+» Otacky motoru a vystupni vykon nastroje
zGstavaji konstantni, zatimco baterie
spotrebovava nabiti

VIBRATION CONTROL

SAMPION EFEKTIVITY il
« Konstrukce pohlcuje a rovnomérné

i o o i P o E 1 ZAE .o v v
Vice otvoru na jedno nabiti rozklada vibrace na mnohem nizsi Uroven
akumulatoru L\‘ ‘

‘ B,,ﬁ"’ % : 1
: i \

‘ DESIGN TVARU L

\NO“‘gS = ) i - Lepsi vyvazeni hmotnosti
- "u.—""""‘l“f “\ s vertikalnim umisténim motoru
’ v | g
JEDNO SKLICIDLO 1 ""I
@ PN""‘-M =
» Vejdou se do néj jak vrtaky SDS-plus, tak -
i valcové/Sestihranné vrtaky pro Sirokou ‘ Q? — l___
$kalu aplikacf*** b o 18V~

e | \ PRIPOJENI A HMI
BEZPRASNE VRTANI A

— — » Umoznuje propojeni s nastroji pro jednoduchy
. KOF;]DaFIbI&I’HVSG ,stavajlum pristup, udrzbu a spravu zarizeni
prachovym resenim

18 § 2.4 == ‘ | (ks
v J ER"II.II‘S#‘I;ESS oo W conmeereo Sélo, kartonova krabice 2x 5.0 Ah, GAL 1880, kufr

SKU: 0.611.923.020 SKU: 0.611.923.021

170y
e

CONSTANT [l VIBRATION [l KICKBACK USER ) & ) &
SPEED CONTROL CONTROL Jl INTERFACE 7 31 9 Kc 1 2 61 9 Kc

TECHNICKE PARAMETRY — N
» Napéti akumulatoru: 18V ‘_,n‘:_‘_:"'f ‘ "‘_’_‘_/-""f 4_,_,.«_—_‘_:?"2‘ - 1
» Energie narazu: 2,4 J Kerr O el T ) T ) .
> Volnobézné otacky: 0-980 ot. e é Ry i | Dt a | : 4 |
» Rychlost tderu: 1,5 ot: 0-4.350 L2 ) a L2 T L

otacek za minutu

> Maximalni @ vrtani do betonu / 1x 5.0 Ah, GAL 18V-40, kufr Sélo, kartonova krabice 2x 5.0 Ah, GAL 1880, kufr
ocel/dfevo: 24/13/30 mm SKU: 0.611.923.022 SKU: 0.611.923.120 SKU: 0.611.923.121
» Hmotnost: 2,9 kg

9769 KE™ 7099Kc™ 12219 K¢’

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

A ——— e -

Vrtak do betonu SDS plus-5X Vrtak do betonu SDS plus-5X Vrtak do betonu SDS plus-5X Celokarbidovy vrtak do betonu

12 x 200 x 260 mm 10 x 250 x 310 mm 8 x 100 x 160 mm EXPERT SDS plus-7X 12 x 200 x 265 mm
2.608.833.809 2.608.833.801 2.608.833.789 2.608.900.110

233,00 KcE*/281,93 Ke** 234,00 Kc*/283,14 Ke** 117,00 Kc*/141,57 Ke** 495,00 Kc*/598,95 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH. *** Dostupné u vybranych variant.




GWS 12-125 S MALA UHLOVA BRUSKA

Kompaktni a presto vykonna; efektivni pri kazdé jiskie

NEJSTIHLEJSi A NEJLEHCI SPEED SELECTION

» Umoznuje praci u rliznych
aplikaci a materiall

« Ve vykonnostni tridé

'*,F’ -~~~ PREKONANI VSECH
KONKURENTU
V PRODUKTIVITE

+ S vy$Sim vystupnim vykonem
& pracovni Gcinnosti

ROBUSTNI
KOVOVA PRIRUBA
» Zabranuje opotrebeni

prevodove sady (nejcastéjsi
porucha u predchozich rad)

DELSi ZIVOTNOST
- Zejména pri pretizeni nebo
v prasném prostredi

AZ O 30 % NIZSi VIBRACE

» Pro mensi Ginavu a pohodlnou manipulaci

BEZPECNOSTNi PRVKY

» Kontrola zpétného razu, RSP, Soft
Start, Ochrana proti pretizeni

HEAVY «‘* PN
D U T Y \.UHTHDL PROTECTION SOF:;TART SEIS_EE%)ON

@ ml _ i
w [ 2 B
ausnose l vesano l seoucep f‘ - TECHNICKE PARAMETRY
" > Viykon: 1200 W
» Otacky naprazdno:

S6lo, kartonova krabice 2 800~11 000 otacek za minutu
- L » Primeér kotouce: 125
E n SKU: 0.601.3A6.020 » Velikost vietena: M14
R 4 » Antivibracni rukojet, kontrola zpétného

" - * razu, pozvolny rozbéh, ochrana proti
" 4 2 579 Kc pretizeni, volba otacek

» Hmotnost: 2,2 kg

DOPORUCENE PRISLUSENSTVi

Rezaci kotoué rovny Rezaci kotoué X-LOCK EXPERT Hrubovaci kotou¢ lomeny
Standard for Inox 125 x 1,0 mm Carbide Multi Wheel 125 mm Standard for Metal 125 x 6,0 mm
125 mm 2.608.603.171 125 mm 2.608.901.193 125 mm 2.608.603.182

44,00 K&*/53,24 KE** 438,00 K&*/529,98 KE** 61,00 K&*/73,81 K&**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GSA 185-LI AKUMULATOROVA PILA OCASKA

Rychly postup prace s mensi inavou IN-LINE DESIGN

« Rezy tésné u stény
v obracené poloze rezu

DRZAK CEPELE

+ Funkce “Snap-in”: Jednoduché
nasazeni a vysunuti pilového listu
jednou rukou

PRIPEVNITELNY HAK
NA KROKVE

— -.
P I ) fle== |+ VyvaZzené zavéseni nastroje
;MBS 4 \ VARIABILNi RYCHLOST

.. ! + Jednoduché a variabilni
prizptsobeni rychlosti
pomoci spoustéce

ORBITALNi REZIM

* Rychlejsi postup rezani,
zejména u drevénych - A
materiald 3 P

‘ ERGONOMICKY
v I |

BEZUHLIKOVA TECHNOLOGIE ~y DESIGN
« Pro vynikajici bezdratovy vykon, ktery se plné S . Zakfivepé horm’léést rukojeti

vyrovna 1 100 W pro pohodlne drzeni ve vice polohach

oy N G
18 @ [72l==] =
VARIABLE BRUSHLESS RAFTER
V TooLLESS Jll " SPEED MOTOR HOOK ON/OFF
— = -
> i ] *}» - 2l /_q‘ ¥ S

Porovnani nabidky * A = = y =
Model GSA 12v-14 GSA 18V-LIC GSA 18V-LI GSA 185-LI GSA 18V-32
Napéti 12V 18V 18V 18V 18V
Délka zdvihu 14.5 mm 21 mm 28 mm 28 mm 32 mm
Motor DC DC DC EC EC
Volnobézné kmity 0-3.000 min™ 0-3.050 min™ 0-2.400/2.700 min"’ 0-2.900 min’ 0-2.500 min™
Hloubka fezu:
Sl laved Erafilly & sy 65/50 mm 200/100 mm 250/130 mm 230/150 mm 230/175 mm
Vibrace (fezani dfevénych tramu) 12 m/s? 8 m/s? 20 m/s? 19 m/s? 13 m/s?
Vybér orbitalni akce No No No Yes \CH
Hmotnost (bez akumulatoru) 1.0 kg 2.0 kg 2.9 kg 3.2 kg 3.5 kg

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.6C0.020

4 949 K¢

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi
AT E———— SR e

Pilové listy S 1227 BEF Pilové listy S 1122 BF Pilové listy S 1122 EF Pilové listy S 1136 CHF
Endurance for Heavy Metal, 5 ks Flexible For Metal, 5 ks Flexible for Metal, 5 ks Endurance for Metal, 5 ks
2.608.658.147 2.608.656.019 2.608.656.020 2.608.657.526

1 395,00 K&*/1 687,95 Ké** 887,00 K&*/1 073,27 KE** 887,00 K&*/1 073,27 Ké** 1 253,00 K&*/1 516,13 Ké**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GAC 250 AAC PILA NA POROBETON

Bezproblémové rezani AAC, jaké si zaslouzite

VYNIKAJiICi PRENOSITELNOST

- Mensi nez blok AAC**** lehci nez 5 kg,
nastroj stvoreny k rezani kdekoli

MAXIMALNi POHODLI =
CELY DEN

» Ergonomicka rukojet pro pohodlnou
celodenni praci

NAVRZENO PRO SNADNE
REZANi AAC s = . _
PILOVY RETEZ SE CLANKY

° v
- Vyvazené rozlozeni hmotnosti i ZE SLINUTEHO KARBIDU
nastroje a vodici liSta smérujici e — - -
doll usnadnuji frezani blokd AAC - - Pilovy retéz s Wolfram-karblvdoyyrg
: hrotem vyrobeny tak, aby vydrzel i pfi
silném zapraseni
VYSOKA RYCHLOST REZANi &
; ; . ] EXTRA PECE
« Vykonny motor 1 200 W a optimalizovana O ZDRAVIi UZIVATELU

rychlost retézu pro rychlejsi rezani

» Moznost pripojeni adaptéru pro odsavani
prachu***

*** Adaptér je samostatnym prislusenstvim, dodavanym pouze v ramci vybranych provedeni.
***% 20 cm silné bloky AAC

Kartonové krabice | TECHNICKE PARAMETRY
qan §——g=B<E
w 1.3 mm 33.5cm 3/8" m/sec Otacky retézu bez zatizeni: max. 12 m/s

Délka retézové listy: 335 mm

Rozhrani pro odsavani prachu
Hmotnost: 4,3 kg

>
>
w % >
5 049 Kc » Maximalni rezna kapacita: 250 mm
>
>
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DOPORUCENE MERICi NASTROJE

GCL 2-15 Kombinovany laser
0.601.066.E00
3 800,00 K&*

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH.




GWS/GWX 17 MALA UHLOVA BRUSKA

Nova uroven poméru vykonu k velikosti tichopu - s ochrannym spinacem, volbou

brzdovym systémem

OCHRANA UZIVATELE

« Inteligentni brzdovy systém

+ Drop control

« KickBack control

» Ochrana proti opétovnému spusténi
« Soft start

» Kontrola vibraci

» Ochrana proti pretizeni

« Constant speed

NOVY DYNAMICKY DESIG

» Povrchova prilnavost s
s vroubkovanou strukturou

ROBUSTNOST

» Nova koncepce chlazeni motoru

rychlosti a inteligentnim

VOLBA RYCHLOSTI

+ Nejlepsi pracovni vysledky

pfi volbé rychlosti

NEJLEPSI

OVLADANI NASTROJE

« Vynikajici ergonomie s nejmens{
velikosti rukojeti ve tridé CD 1700 W pro

praci s nizkou Unavou

« Velikost rukojeti ~205 mm ve srovnanf{
s 217 mm u predchlidce v dané oblasti

OCHRANNY SPiNAC

GWS 17-125 PSB

+ Vybaveno pohodlnym padlovym
spinacem s funkci “deadman swich”

s vylepsenym primym chlazenim
» Privody vzduchu na zadni strané nastroje HEAVY
+ Vylepsena ochrana proti prachu DUTY
+ V¢etné odnimatelného prachového filtru

v systému SOS e _— —— .

g; p fg d ey Bt g _:-g_.g, )
Model GWS 17-125 PS GWS 17-125 PSB GWS 17-150 PS GWS 17-125 SB GWX 17-125 PSB
Jmenovity pfikon 1.700 W 1.700 W 1.700 W 1.700 W 1.700 W

Volnobézné otacky 2.800-11.500 ot/min

2.800-11.500 ot/min

2.400-9.700 ot/min

2.800-11.500 ot/min

2.400-9.700 ot/min

Velikost kotouce 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm
Upinani M14 M14 M14 M14 X-LOCK
Vibration Control Ano Ano Ano Ano Ano

Kickback control Ano Ano Ano Ano Ano
Protection Switch Ano Ano Ano Ano Ano

Restart Protection Ano Ano Ano Ano Ano
Zﬂi?:teiné el gk Ano Ano Ano Ano Ano

Drop Control Ano Ano Ano

Brzda Ano Ano X-Brake pouze u GWX
Hmotnost 2.4 kg 2.5 kg 2.4 kg 2.4 kg 2.5 kg

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.7D1.300

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.7D1.700

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.7D1.600

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.7D0.700

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.7D3.700

6 029 K¢’

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

Rezaci kotoué

EXPERT Diamond Metal Wheel 125 mm
2.608.900.533

840,00 KE*/1 016,40 Ke**

6 249 K¢’

Rezaci kotoué rovny

Standard for Inox 125 x 1,0 mm
2.608.603.171

44,00 Ké*/53,24 Ke**

6 499 K¢’

Rezaci kotoué¢ X-LOCK

EXPERT Carbide Multi Wheel 125 mm

2.608.901.193
438,00 K¢*/529,98 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporucena maloobchodni cena véetné DPH.

6 029 K¢’

6 849 K¢’

Délici kotou¢ X-LOCK

2.608.901.391

EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel 125 mm

2 499,00 Ké*/3 023,79 Ke**




GWS 2000 / 2200 / 2400 J / P VELKA UHLOVA BRUSKA

Kompaktni 230mm uhlova bruska - s pozvolnym startem a ochranou proti opétovnému spusténi

NEJLEPSi KONTROLA N{\STROJE
A OCHRANA UZIVATELU

« Soft Start

« Ochrana proti opétovnému spusténi
« Mékky Gchop na hlavni rukojeti

pro vétsi pohodli

KOMPAKTNOST
A LEHKY DESIGN

» Kompaktni thlova bruska pro 230mm kotouce
+ Vrypy na krytu pro pohodlny tchop

GWS 2400 J

VYSOKA VYKONNOST

+ Standardni pomocna rukojet
bez antivibracni ochrany

POMOCNA RUKOJET

» Standardni pomocna rukojet
bez antivibracni ochrany

OCHRANNY KRYT
NA KLIiC

+ Pro 230 mm kotouce

<

w®@l LW L L 2

Model GWS 2000 P GWS 2000 J GWS 2200 P GWS 2400 P GWS 2400 J
Jmenovity prikon 2.000 W 2.000 W 2.200 W 2.400 W 2.400 W
Volnobézné otacky 6.500 ot/min 6.500 ot/min 6.500 ot/min 6.500 ot/min 6.500 ot/min
Velikost disku 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm
Upinani M14 M14 M14 M14 M14
Soft start Ne/Ano Ano Ne/Ano Ne/Ano Ano
Restart Protection Ne/Ano Ano Ne/Ano Ne/Ano Ano
Protection Switch Ano Ne/Ano Ano Ano Ne/Ano
Soft grip Ano Ano
Hmotnost 5.0 kg 5.0 kg 5.3 kg 5.4 kg 5.3 kg

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.8F2.100

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.8F2.000

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.8F4.100

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.8F4.300

Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.8F4.200

3729 K¢’

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVI

Rezaci kotoué rovny

Standard for Inox 230 x 1,9 mm
2.608.601.514

107,00 KE*/129,47 Ke**

Rezaci kotoué

EXPERT Diamond Metal Wheel 230 mm
2.608.900.536

2 500,00 Ké*/3 025,00 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

3 879 K¢’

4 299 K¢’

Hrubovaci kotou¢ lomeny
Standard for Metal 230 x 6,0 mm

2.608.603.184

169,00 K&*/204,49 Ke**

4 699 K¢’

Délici kotou¢

4 829 K¢’

Diamond Pipe Cut Wheel 230 mm

2.608.901.392

3 549,00 Kc*/4 294,29 Ke**




GST 18V-155 SC AKUMULATOROVA KMITACIi PILA

vewr v o

Dokonalé zvladnuti i téch nejnarocnéjsich rezu v jakékoli poloze - s kulovitou rukojeti

ERGONOMICKA KONSTRUKCE

» Moznost 360° Uchopu pro dokonalou
kontrolu nad naradim - i pri rezani vzhdru
nohama

OBOUSTRANNY SPIiNAC

+ Pro ovladani levou i pravou rukou

(a5 ]

PRAKTICKA VYSOUVACI PAKA
» Pro vétsi bezpecnost a pohodli pri
vyméné pilovych platkl

» Ochrana pfi padu

EXTERNi ODSAVANi PRACHU

« Kompatibilni s externim nastavcem na
odsavani prachu
+ Vy$si ochrana zdravi

DOKONALA PRESNOST

+ Vedeni pilového kotouce predchazi jeho
ohybani'i pri malych uhlech

’ = =) preey A e
HEAVY %235 S I g
DUTY | R ] \ | f ‘
ot/ ! 8@ p
J‘ o 1;'.- P rh:ri"' -
, — ]
TECHNICKE PARAMETRY - N . el
Sélo, L-BOXX 136 Sélo, kartonova krabice Set, L-BOXX 136
» Napéti akumulatoru: 18V
» Pocet volnobéznych zdvih(: . . .
800 — 3 800 zdvihi/min SKU: 0.601.5B0.000 SKU: 0.601.5B0.001 SKU: 0.601.5B0.002
» Tvar rukojeti: hiibek — - e
8449K¢ 7799K
» Hmotnost bez akumulatoru: 2 kg c c 1 4 389 Kc
» Max. profez: 155 mm

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

e i AT B e =

Pilové platky T 144 DHM Pilové platky T 308 BF Pilové platky T 101 B Pilové platky T 118 A

Basic for Metal, 3 ks
2.608.631.507
135,00 KE*/163,35 KE** 142,00 K&*/171,82 KE**

EXPERT Hardwood fast, 3 ks EXPERT Hardwood 2-side clean, 3 ks Clean for Wood, 3 ks
2.608.900.541 2.608.900.543 2.608.630.557
485,00 K&*/586,85 KE** 393,00 K&*/475,53 KE**

* Doporuéena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GST 18V-155 BC AKUMULATOROVA KMITACI PILA

Dokonalé zvladnuti i téch nejnaroénéjsich rezu v jakékoli poloze - s obloukovou rukojeti

VARIABILNi SPOUST OTACEK

» Snadné ovladani a moznost uzamknuti

PRAKTICKA VYSOUVACI PAKA
» Pro vétsi bezpecnost a pohodli pri
vyméné pilovych platkl

» Ochrana pri padu

DOKONALA PRESNOST

- Vedeni pilového kotouce predchazi jeho
ohybani i pfi malych uhlech

[ —

i' B L i
L b

- B <

Sélo, L.BOXX 136 Sélo, kartonova krabice

SKU: 0.601.5B1.000 SKU: 0.601.5B1.001

VYVAZENY DESIGN

]
L

[
@
1y

- Uchopova plocha horni rukojeti
- Dokonala kontrola nad naradim

s

EXTERNI ODSAVANi PRACHU

HEAVY
| DuTY

» Kompatibilni s externim nastavcem na
odsavani prachu
« Vy$si ochrana zdravi

206 mm

ot/min

TECHNICKE PARAMETRY

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Pocet volnobéznych zdvihu:
O -

» Tvar rukojeti: zehlicka

3800 zdvihG/min

| » Vyska zdvihu: 26 mm

L]

— L}?.-ﬁ‘ ~~

L
Set, L-BOXX 136

SKU: 0.601.5B1.002

8449 K& 7 799 K¢

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi

Pilové platky T 144 DHM
EXPERT Hardwood fast, 3 ks
2.608.900.541

485,00 K¢*/586,85 KE**

Pilové platky T 308 BF

2.608.900.543
393,00 Kc*/475,53 Ke**

EXPERT Hardwood 2-side clean, 3 ks

14 389 K¢’

v gl

Pilové platky T 101 B
Clean for Wood, 3 ks
2.608.630.557

135,00 KE*/163,35 Ke**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

» Hmotnost bez akumulatoru: 2 kg
» Max. profez: 155 mm

e .

Pilové platky T 118 A
Basic for Metal, 3 ks
2.608.631.507

142,00 KE*/171,82 Ké**



GDR 180-LI AKUMULATOROVY RAZOVY UTAHOVAK

Vykonny a robustni razovy utahovak, rychleji odvede praci

SNADNA OBSLUHA

» Snadna vyména prevodovky
a uhlikovych kartact

ANVIL TYP
« 1/4" Hex Uni

VYSOKA RYCHLOST

+ 0-2.800 otacek za minutu

LED SVETLO

« K osvétleni tmavych
pracovnich prostor

SILNY VYKON

» Maximalni tocivy moment GDR 160 Nm

SPONA NA OPASEK

+ Soucasti dodavky je i Sroubovaci bit

TECHNICKE PARAMETRY

» Napéti baterie: 18 V

» Volnobézné otacky: 0-2 800 ot/min

» Rychlost narazu: 1,5 ot: 0-3 600 bmp

» Tocivy moment: 160 Nm !
» Typ kovadlinky: 1/4” Hex Uni

» Hmotnost: 1,02 kg

‘ < - - 5 P,
o d b
Sélo, kartonova krabice 2x 2.0 Ah, GAL 18V-40, kufr
18 f2800f %, | 160 | @
Vv min-/rpm ll  bpm Nm 12" SKU: 0.601.9G5.124 SKU: 0.601.9G5.123
L

7 2279 K& 5039 K&’

DOPORUCENE PRiISLUSENSTVi
=T
i

36dilna sada Impact Control 31dilna sada Impact Control 35dilna sada Impact Control 35dilna sada Impact Control
Sroubovacich biti a nastrénych kli¢u Sroubovacich bitu Sroubovacich biti a viceuéelovych Sroubovacich biti a vrtaka do kovu
2.608.522.365 2.608.522.366 vrtaka MultiConstruction 2.608.577.148
1 786,00 K&*/2 161,06 KE** 1 384,00 KE*/1 674,64 Ke** 2.608.577.147 2 034,00 KE*/2 461,14 Ke**

2 034,00 K&*/2 461,14 K&**

* Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




TVUJ
PRC))360 G TALNi SVET

Aplikace, ve které mas vSechny diilezité informace o profesionilnim elektrickém naradi Bosch na dosah ruky.

PRO360 je tvlij pohodlny a efektivni portal pro pristup k mnoha sluzbam Bosch Professional.
Zaregistruj se jednou a pak m(zes nepretrzité vyuzivat vSechny soucasné i budouci sluzby, véetné
bezplatného prodlouzeni zaruky na naradi na 3 roky.

3 ROKY
= ZARUKA

Prodluz si zaruku na 3 roky jednoduse a rychle
pomoci PRO360. Tuto nabidku poskytujeme
zdarma pro profesionalni naradi a merici
pristroje Bosch, véetné akumulator( a nabijecek.

KUP ViC A ZISKEJ ODMENY OD
BOSCH PROFESSIONAL!

Pouzij aplikaci PRO360 a ziicastni se specialni nabidky!

e _— - Nyni je jesté vyhodnéjsi vyuzit aplikaci PRO360 a zaregistrovat se pro
—‘—'-;;// [ ziskani prodlouzené zaruky na 3 roky. Nejen ze je to praktické, ale mas také
0 r moznost ziskavat odmény. Za kazdé 18V naradi ziskas v aplikaci PRO360
body, které pak m(zes vyménit za hodnotné darky od Bosch Professional.
- Nakup a zaregistruj si v PRO360 béhem propagacniho obdobi alespon
. 2 x 18V akumulatorové naradi, sbirej body a vymeén je za darky od Bosch
' Professional.
* - Dalsi podrobnosti a podminky naleznes na adrese: https://www.bosch-
v professional.com/cz/cs/pro360/

2 Stahnout v ROZJEDTE TO
@& App Store ® Google Play

Stahni si aplikaci PRO360 z Google Play pro Najdéte nas na @
. . Technické specifikace se mohou zménit. Uvedené ceny jsou
Android nebo z App Store pro iOS zdarma. doporucené maloobchodni ceny. Prezentované fotografie

se mohou li$it od prodavanych zarizeni. Za chyby pfi tisku

Google Play a logo Google Play jsou ochranné znamky spolec¢nosti Google LLC. e S e

Apple a logo Apple jsou ochranné znamky spolecnosti Apple Inc.




