NOVINKY A AKCNI NABIDKY
BOSCH PROFESSIONAL

Platnost: unor - duben 2022

www.bosch-professional.cz



OBSAH

Odsavani prachu - prehled 3-4
Reseni odsavani prachu - brouseni sadrokartonu 5
Reseni odsavani prachu - vrtani do betonu 6-7
Reseni odsavani prachu - brouseni dreva 8
Reseni odsavani prachu - vysavaée 9
Novinky - GSR 12V-35 FC 10
Novinky - GHG 18V-50 11
Novinky - GPB 18V-5 SC 12
Novinky - GPB 18V-2 SC 13
Novinky - GBH 18V-28 DC + GDE 28 D 14
Novinky - GDR 18V-200 15
Novinky - GDX 18V-200 16
Novinky - GSR 18V-150 C 17
Novinky - GSB 18V-150 C 18
Akéni nabidky - Zdravi & Bezpecdi 19-21
Akcni nabidky - Sady s jednim akumulatorem 22-24
Akéni nabidky 24-25
GTR 550 - BrouSeni bez namahy ve vSech smérech 26-27
PRO-MIX 28
PRO-MIX - Naradi 12V 29
PRO-MIX - Naradi 18V 30-31
PROMO AKCE - PrisluSenstvi 32-39
Novinky - Méfici pristroje 40-41
AkEni nabidky - Méfici pfistroje 42-43
Vlastnosti produktu 44-45
Poprodejni sluzby 46




rlic
EE T

4 ; _ﬂ-{‘__.‘l;-\"li ” f";’

| SPETKA KREMICITEHO PRACHU
DENNE MUZE BYT FATALNI

Prach je zaludny nepfitel. Roky nemusi vyvolat zadné vyrazné priznaky,
ale na pozadi pomalu nici tvlj dychaci systém.

Staci vdechnout Spetku kiremicitého prachu béhem kazdodenni prace.
Toto je nevyhnutelné u vétSiny stavebnich praci, pokud se fadné nechranis.

A nez se nadéjes, je prilis pozdé. Kfremicity prach vdechovany pravidelné

a po dlouhou dobu muaze zptsobit tézké astma, chronickou obstrukéni

plicni nemoc (CHOPN), a v horSich pripadech silikdzu a dokonce rakovinu plic.

NEDEJ PRACHU SANCI

Prestoze je pri stavebnich pracich nezbytné pouzivat ochranné prostredky dychacich

cest, je to pouze druha linie ochrany. Je dulezité, abys udélal vSe, co je ve tvych silach, k
radikalnimu snizeni mnozstvi prachu ve vzduchu. ProtoZze kdyZ neni ve vzduchu, nemuzes ho
ani vdechnout, ze ano?

Reseni pro odsavani prachu fady Bosch Professional U¢inné zabrariuji dokonce i jemnému
prachu, ktery je neviditelny pouhym okem, aby se dostal do vzduchu.

Nedélaji jen svou praci. Chrani také tvoje zdravi.

Odsavani prachu - prehled | 3



__ ODSAVANIPRACHU
" PROSNADNEJSi A
ZDRAVEJSi PRACI

Efektivni Feseni pro odsavani prachu Bosch Professional zabranuji,

aby se vzduchem SiFil i jemny prach, ktery je neviditelny pouhym okem.

Zjisti vice na www.bosch-professional.cz




RESENI ODSAVANI PRACHU
PRO BROUSENI SADROKARTONU

Bruska na sadrokarton GTR 550

Obj. ¢islo: 0.601.7D4.020

TECHNICKE UDAJE
PFikon: 550 W GTR 550

Volnobézné otacky: 340-910 ot/min
Primér brusného papiru: 225 mm
Standardni délka: 1.7 m

Kratka délka: 1.1 m

Hmotnost: 4.8 kg (1.7 m)/4.1 kg (1.1 m)
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Vysavac na suché a mokré vysavani
GAS 35 L AFC

Obyj. ¢islo: 0.601.9C3.100

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity prikon: 1.200 W

Max. podtlak (turbina): 254 mb
Objem zasobniku netto: 23 |
Filtraéni plocha: 6.150 cm?

Cisty objem nadrzky na vodu: 19.2 |
Trida prachu: L

HEPA
FILTER

>
>
>
>
>
>

DOPORUCENE PRISLUSENSTVi
Brusna mrizka M480 pracuje 2x rychleji
a ma 4x delsi zivotnost nez brusny papir.
PomUze ti dosdhnout skute¢né bezprasné

prace! Podrobny seznam produkt
naleznes$ na strané 29.
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Reseni odsavani prachu - brouseni sadrokartonu | 5
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ODSAVANI PRACHU

VRTANI DO BETONU
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GDE'18V-16 |

GBH 18V-26 F
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6 | Reseni odsavani prachu - vrtani do betonu

Akumulatorové vrtaci kladivo s SDS
plus GBH 18V-26 F

Obj. ¢islo: 0.611.910.000

CHISEL
FUNCTION

Odsavaci nastavec s motorovym
pohonem GDE 18V-16

Obj. ¢islo: 1.600.A00.51M

RESENIi ODSAVANI PRACHU

o

-

TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Razova energie, max.: 2.6 J

» Pocet priklepl pfi jmenovitych otackach: FZ'E
0-4.350 priklept/min

» Jmenovité otacky: 0-980 ot/min

» Drzak nastroje: SDS plus

FILTER

Vrtak do betonu SDS plus-7X
10 x 100 x 165 mm
2.608.576.140

TECHNICKE UDAJE

» Auto Power ZAP pfi vrtani a Auto
Power VYP s dvousekundovou
prodlevou po uvolnéni spinace kladiva

» HEPA filtr zachyti az 99,97 % castic
vétsich nez 0,3 mikrometry

» Prdmeér vrtani: 16 mm

» Maximalni hloubka vrtani: 100 mm




PRI VRTANI DO BETONU

.

Akumulatorové vrtaci kladivo
BITURBO s SDS max GBH 18V-45 C

Obj. ¢islo: 0.611.913.120

~ TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Razova energie, max.: 12.5 J
KIcKBACK > Pocet priklepl pfi jmenovitych
otackach: 0-2.760 priklepi/min
» Jmenovité otacky: 0-305 ot/min

» Drzak nastroje: SDS max

Vysavac na suché a mokré vysavani
GAS 18V-10 L

Obj. ¢islo: 0.601.9C6.302

'l | TECHNICKE UDAJE

mbar
VACUUM

a
-
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» Napéti akumulatoru: 18 V

» Filtraéni plocha: 2.375 cm?
= » Max. podtlak (turbina): 115 mb

Nastavec pro odsavani prachu GDE 68
Obj. ¢islo: 1.600.A00.1G7

TECHNICKE UDAJE

» NavrZeno pro pouziti se systémem

((Z:I:ck& Bosch Click & Clean, kompatibilni se
lean ~ . P . .

v§emi vrtacimi nastroji
(5,5t y

» Max. prdmér vrtani: 68 mm

Vrtak SDS max-8X
18 x 400 x 540 mm
2.608.578.620

Reseni odsavani prachu - vrtani do betonu | 7



RESENi ODSAVANI PRACHU
PRO BROUSENI DREVA

L | ]
Akumulatorova excentricka bruska
GEX 18V-125

Obj. ¢islo: 0.601.372.201

ed | TECHNICKE UDAJE

BRUSHLESS
MOTOR
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BROUSENI DREVA

r'é

ODSAVANI PRACHU

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Volnobézné otacky, az: 10.000 ot/min
» Pocet kmitG: 12.000-20.000 min-1

» Orbitalni primér: 2.5 mm

» Excentricita: 1.25 mm

Vysavac na suché a mokré vysavani
| GAS 18V-10L

Obj. ¢islo: 0.601.9C.6302

' | TECHNICKE UDAJE

mbar
VACUUM

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Filtra¢ni plocha: 2.375 cm?
= » Max. podtlak (turbina): 115 mb
DOPORUCENE PRiSLUSENSTVi

Brusna mfizka M480 pracuje 2x rychleji

a ma 4x delsi zivotnost nez brusny papir.
PomuzZe ti dosahnout skute¢né bezprasné
prace! Podrobny seznam produktd
naleznes$ na strané 29.
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8 | Reseni odsavani prachu - brouseni dieva



VYKONNE VYSAVACE

W | )
GAS 18V-10 L GAS 35 M AFC

Obj. ¢islo: 0.601.9C6.300 Obj. ¢islo: 0.601.9C3.200

— JES | TECHNICKE UDAJE TECHNICKE UDAJE

mbar
- » Jmenovity pikon: 1.200 W
» Max. podtlak (turbina): 254 mb
== » Objem zasobniku netto: 23 |
>
>
>
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FILTER

Napéti akumulatoru: 18 V
Filtra¢ni plocha: 2.375 cm?
Max. podtlak (turbina): 115 mb ~ \'
Max. pratok vzduchu (turbina): 34 I/s 8 '
Objem zasobniku netto: 6 | 22 i
Ttida prachu: L Lo

Filtraéni plocha: 6.150 cm?
Cisty objem nadrzky na vodu: 19.2 |
Trida prachu: M

Jmm—
|
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GAS 35 L AFC GAS 12-25 PL

Obj. ¢islo: 0.601.9C3.100 Obyj. ¢islo: 0.601.97C.100

TECHNICKE UDAJE TECHNICKE UDAJE
Jmenovity pfikon: 1.200 W f_*' - » Jmenovity prikon: 1.250 W
Max. podtlak (turbina): 254 mb £ = » Max. podtlak (turbina): 200 mb
Objem zasobniku netto: 23 | N » Objem zasobniku netto 25 |
>
>
>

Filtraéni plocha: 6.150 cm? = Filtraéni plocha: 3.300 cm?
Cisty objem nadrzky na vodu: 19.2 | Cisty objem nadrzky na vodu: 15 |
Trida prachu: L ==

b
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Trida prachu: L

g

NENi PRACH JAKO PRACH
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Trida prachu L: Trida prachu M:

Prach predstavuje mirné riziko pro Prach predstavuje mirné riziko pro

uzivatele — Filtr zachycuje vice nez 99 % uzivatele — Filtr zachycuje vice nez 99.9 %

prachu se zrnitosti mensi nez 2 mikrony prachu se zrnitosti mensi nez 2 mikrony -—
« Corian - Drevni prach (buk, dub)

« Grafit (v malych mnozstvich) - Beton obsahujici kiemen

» Mékka dreva (smrk, jedle, borovice)

Reseni odsavani prachu - vysavacée | 9
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ELEKTRICKE NARADI

v

NOVINKY

GSR 12V-35FC

Vrtaci Sroubovak Bosch s bezuhlikovym motorem a systémem FlexiClick pro jakoukoli praci v kategorii 12V

Adaptér sklicidla

GFA12-B <

Adaptér drzaku bitu
GFA 12-X

0")

Adaptér excentrického
uhlu
GFA12-E —
i
o -

Uhlovy adaptér

SNADNA A RYCHLA FIXACE

« Zobrazi se rozhrani ,One-Click®
pokud je adaptér spravne upevnen

BEZUHLIKOVY EC MOTOR

» Pro delSi Zivotnost a vy$si u¢innost

SILNEJSi KROUTICi MOMENT
(35/20 NM)

« Pro Sroubovani s primérem az 10 mm

' ‘\ NEJVYSSi RYCHLOST OTACEK

|
1 | « Pro rychlou praci s 1 750 ot./min., napr. s kovem

|
)
1

{ ‘\}\ LED SVETLO

} , p p .
1 | « Pro osvétleni tmavych pracovnich prostor

GFA12-W r\ﬁ
Vi)
Al
i S TECHNICKE UDAJE W
h. Blﬁnodmﬁyﬁln/l » Napéti akumulétoru: 12 V 6 959 Kc
= \ » Kroutici moment (mékky/tvrdy): v
20/35 Nm 8 420 K&**
e » Nastaveni krouticiho momentu:
HEAVY 12 6{14—‘([ ==-Q1750 e 5 Obj. &islo: 0.601.9H3.000
> Volnobézné otacky (1. stupen / 2x GBA 12V 3.0 Ah, GFA 12-B,
DUTY % Fisverem [l *Voror - Ml min+/rom 2. stupef): 0-460 / 0-1.750 ot/min GFA 12-X, GFA 12-W, GFA 12-E,

» Max. kapacita skli¢idla: 10 mm Nabijecka GAL 12V-40, -BOXX 102,

==
Nm LED LIGHT INDICATOR 2.—GEIAR 1 5 439 Ké 3 489 Ké*
i)

6 581 KC** 4 222 KC**

Obj. ¢islo: 0.601.9H3.001 Obj. ¢islo: 0.601.9H3.002
2x GBA 12V 3.0 Ah, GFA 12-B, GFA 12-B, [-BOXX 102
Nabijecka GAL 12V-40, -BOXX 102

4 899 K¢* 2629 K¢*
5928 K&** 3 181 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.9H3.003 Obj. ¢islo: 0.601.9H3.004
GFA 12-B, GFA 12-X, GFA 12-W, Kartonova krabice
GFA 12-E, LBOXX 102

L

11dilna sada Sroubovacich bitu a flexibilniho 7dilna sada vrtaki do kovu 7dilna sada vrtaku do dieva 35dilna sada vrtaki do kovu HSS-G a
prodluzovaciho nastavce o délce 300 mm HSS PointTeQ, Mini-X-Line 2.607.017.034 Sroubovacich bitii a nastrénych kli¢a Extra Hard
2.608.522.377 2.608.577.347 183,00 Ké* / 221,43 Ke** 2.607.017.328

228,00 Ké* / 275,88 Ke** 204,00 Kc* / 246,84 Ke** 1027,00 Ké* / 1242,67 Ké**

10 I Novinky - GSR 12V-35 FC

* Doporucéena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena s DPH



GHG 18V-50

Flexibilni 18V horkovzdusna pistole pro praci na cestach

MAXIMALNI TEPLOTA

» Maximalni teplota 500 °C pro vétsSinu
aplikaci horkovzdusnych pistoli
s kabelem béhem kratké doby zahrati
(300 °C za méné nez 6 sekund)

INTUITIVNi OVLADANI

» Snadna manipulace v kombinaci s kompaktnim
arobustnim provedeni

PRACOVNI SVETLO

- Jasné LED svétlo pro osvétleni pracovniho
prostoru

Tvlj individualni

PRO-MIX

HEAVY | IEEN EXEC ﬂ (
i
D U TY \' TESETNGS FAST HEAT-UP LED LIGHT
- i f 4 -.'
— - 3 F
—

Svarovaci tryska 10 mm
1.609.201.798
533,00 K&* / 644,93 Ke**

Plocha tryska 75 mm
1.609.390.451
399,00 K&* / 482,79 Ke**

* Doporuc¢ena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena s DPH

AINIAON

A

IAVHVN IMOIHLNM3 13

UROVNE TEPLOTY

« 2 Urovné teploty (300/500 °C) pro vybér
nejvhodnéjsiho nastaveni pro
vSechny druhy aplikaci

a

FLEXIBILITA

- Systém s akumulatorem umoznuje
pracovat samostatné v kazdém
pracovni prostredi

GHG 18V-50 + -BOXX 136

TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Doba zahfivani (az 300 °C): <6 s
» Urovné teploty: 2 (300 / 500 °C )
» Max. proud vzduchu: 175 I/min
» LED pracovni svétlo: Ano

GHG 18V-50

3619 Kc*
4 379 KE**

Obj. ¢islo: 0.601.2A6.500
Reflektorova tryska: 32 x 33 mm, redukéni
tryska: 9 mm, kartonova krabice

Dostupné od 02/2022

3 989 Kc*
4 827 K&**

Obyj. ¢islo: 0.601.2A6.501
Reflektorova tryska: 32 x 33 mm, redukéni
tryska: 9 mm, -BOXX 136

Dostupné od 02/2022

e B

Tepelné smrstitelné trubic¢ky
2,4 -4,8 mm, 50 ks
1.609.201.812

367,00 K&* / 444,07 K&**

Novinky - GHG 18V-50 1 11

Uhlova tryska 80 mm
1.609.201.751
434,00 Ké* [ 525,14 Ké**
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NOVINKY
ELEKTRICKE NARADI

GPB 18V-5SC

Skvély zvuk pro prenaseni: flexibilni a pfenosné digitalni radio na stavenisti

VYNIKAJICi ROBUSTNOST

« Ochranny ram

« Navrzeno tak, aby vydrzelo drsné podmink

na stavenisti

VYKONNY ZVUK

* 4 reproduktory
s vykonem 20 W

« Pridavny 20W subwoofer
pro silnou basovou odezvu

Tvlj individualni

PRO-MIX

12 I Novinky - GPB 18V-5 SC

MAX. RADA ZDROJU
« Bluetooth, FM, AUX, DAB+

ZDROJ ENERGIE

+ 2 zasuvky pro napajeni
podle tvého pohodli
L i USB nabijeni

TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V
» Jmenovity vykon zesilovace: 2x 20 W
» Zdroje: FM, Bluetooth, AUX, DAB+

GPB 18V-5 SC

8 529 K¢
10 320 K&~

Obj. ¢islo: 0.601.4A4.100
1x AUX kabel, 2x 1.5 V LR6 baterie (AA),
kartonova krabice

e
Wi I p
‘Mu _“

* Doporucéena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporué¢ena maloobchodni cena s DPH



GPB 18V-2SC

m
18V pienosné radio Bosch. Jak pfenosné, tak flexibilni - nyni s DAB+ F|
=

n <

) (@)

x S

mZ

MAX. RADA ZDROJU Z 2
- Bluetooth, FM, AUX, DAB+ ;:
ODOLNOST >
- Robustni rukojeti S E_

 Prachotésné a odolné proti stfikajici vode, aby
vydrzelo drsné podminky na stavenisti (IP54) =

’¥ Af 5 g 3 3

SNADNE POUZITI

« Intuitivni ovladani a rychlé nastaveni
« Jednoduché na prenos
+ USB nabijeni

PRENOSNE | == UNIKATNI ZVUK
A FLEXIBILNI POUZITI
« Dva reproduktory s vykonem 15 W

» Otocny kovovy h'ék _ - Dal$i pasivni zarice pro lepsi odezvu bast
- Moznost postavit radio na vysku « Funkce ,Skutecné bezdratove stereo”

®
18 %0, e 9
\" TWS CHARGER

Tv(j individudlni

PRO-MIX

TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V
» Jmenovity vykon zesilovace: 2x 7.5 W
» Zdroje FM, Bluetooth, AUX, DAB+

GPB 18V-2 SC

5199 K¢
6 291 K¢&”

SKU: 0.601.4A3.100

1x napéjeci adaptér DC-in, 1x kabel AUX,
1x 3V lithiova knoflikova baterie CR2032,
lepenkové krabice

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢end maloobchodni cena s DPH Novinky - GPB 18V-2 SC | 13



GBH 18V-28 DC + GDE 28 D

a
=& S mimoradnou silou: 18V vrtaci kladivo s rukojeti D s funkci KickBack Control
oo
<
>
=0
§ ™ SKLADOVANi NARADI
o - X X7 X z » Hak na naradi se zasune do pouzdra
g o NEJVY!(ONNEJSI AKUMULATOBOVE « Umozhitjcleiektate
- VRTACI KLADIVO S D RUKOJETI a pohodIné ovladani pfi préci
ﬁ » 3,4 J ndrazové energie e
| » Nejlepsi pomér vykonu a hmotnosti (1,1 J/kg) e s
Ll T
™ = e * RUKOJET NARADI
s | ‘ VE TVARU D
|~. 1 « Pro ergonomické vrtani
" smérem dold
"' {.’ “/ l‘. 1
. ,.--"" ]

TURBO

BRUSHLESS

LIF\AAR 18
DUTY v

MOTOR

! / _—

VIBRATION VARIABLE Connected.
CONTROL SPEED

EL KICKBACK
FUNCTION CONTROL

3dilna sada vrtakii 6, 8, 10 mm do betonu  5dilna sada vrtaku 5, 6, 6, 8, 10 mm
SDS plus-5X do betonu SDS plus-5X
2.608.833.912 2.608.833.910

302,00 K&* / 365,42 Ke** 456,00 K&* / 551,76 Ke**

14 1 Novinky - GBH 18V-28 DC + GDE 28 D

VRTANi BEZ PRACHU

+ S integrovanym odsavanim prachu GDE 28 D
« Pro vrtani do préiméru 28 mm

+ Pro vrtaky do délky 265 mm

» Max. hloubka vrtani 100 mm

« Snadné vyprazdnovani nadoby na prach bez
vyjmuti prachového boxu

+ Nejlehci odsavani prachu s filtrem

+ Vazi pouze 0,8 kg

TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V

» Razova energie: 3.4 J

» Volnobézné otacky: 0-950 ot/min

» Pocet priklepd pfi jmenovitych
otackach: 0-4.250 pfriklepi/min

» Hmotnost bez akumulatoru a bez
GDE 28 D: 3.0 kg

GBH 18V-28 DC

6 939 Kc*
8 396 K&**

Obj. ¢islo: 0.611.919.000 Obj. ¢islo: 1.600.A02.1BH

1x pomocna rukojet’, hloubkomeér, ¢istici Nastavec s otvorem na vrtak do priméru 16
hadrik, kartonova krabice s kartonovou mm a do prdméru 28 mm, prodlouzeni, box
vloZzkou na prach s filtrem

GDE 28 D

1449 Kc*
1 753 K&**

5dilna sada - Spicaty a plochy seka¢ 250 mm Mazaci tuk na stopku vrtaki a sekacu

a vrtaky 6, 8, 10 mm do betonu SDS plus-5X S lus a SDS-max
2.607.017.515 2. 021
876,00 K&* / 1059,96 Ke** 1 / 134,31 K¢**

* Doporucéena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena s DPH



GDR 18V-200

m
Bezuhlikovy vykon v kompaktnim designu - idealni pro praci ve stisnénych prostorach F|
A
-
23
BEZUHLIKOVY MOTOR 2 <
- Dodava az 200 Nm m2
P utahovaciho momentu = A
UPNUTI NASTROJE <
- VNITRNI SESTIHRAN 1/4" ;:
>
. O
{ ‘ KOMPAKTNI =
SPINAC S VARIABILNi RYCHLOSTI . Qs — - Diky délce hlavy
« Poskytuje vyssi kontrolu nad vystupni rychlosti . ﬁy‘ ‘ el 126 i
(0-3400 ot/min) a vykonem (200 Nm)
\
| ECP A EMP ELEKTRONICKA
- b OCHRANA MOTORU
LED SVETLO N A AKUMULATORU
- Jasné a $iroké osvétleni obrobku ‘ - / + Ochrana néradi a akumulatoru

i Z pretizeni a prehrati

TECHNICKE UDAJE GDR 18V-200

Napéti akumulatoru: 18 V ¥ g
Kroutici moment, max.: 200 Nm 3 539 Kc

>

>

» Volnobézné otacky: 3.400 ot/min
>

>

| 2

Pocet priklept: 0-4.000 pfikleplt/min 4 282 Ké**
Drzak nastroje: Sestihran 1/4"
Hmotnost bez akumulatoru: 1.1 kg

Tv(j individudlni

Obj. ¢islo: 0.601.9J2.105

/ Kartonova krabice
PRO-MIX

HEAVY =10 |® iy
DUTY piow By B 20

GDR 18V-200 + L-BOXX 136 GDR 18V-200 Set

3959 K¢* 7479 K¢e*
4790 K&** 9 050 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.9J2.106 Obj. ¢islo: 0.601.9J2.107

1/2 L-BOXX vlozka pro naradi a nabijecku, 2 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, nabijecka
1/2 L-BOXX vlozka pro pfislusenstvi, GAL 18V-40, L-Case

L-BOXX 136

‘ = et 35dilna sada vicetéelovych vrtaki
36dilna sada $roubovacich bita MultiConstruction a Sroubovacich bitd 25 kusti $roubovacich bitd Impact Con- 7dilna sada 1/2" nastrénych nastavci
a nastrénych kliéi Impact Control Impact Control trol délky 25 mm PH2 TicTac 13-24 mm s adaptérem pro 1/4"
2.608.522.365 2.608.577.147 2.607.002.803 2.608.551.029
1680,00 K¢* / 2032,80 Ke** 1913,00 K&* / 2314,73 Ke** 285,00 K&* / 344,85 Ke** 834,00 Ké* / 1009,14 Ke**

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢end maloobchodni cena s DPH Novinky - GDR 18V-200 | 15



NOVINKY

4

v

ELEKTRICKE NARADI

GDX 18V-200

Bezuhlikovy vykon v kompaktnim designu - idealni pro praci ve stisnénych prostorach

NARADI 2V 1 S BEZUHLiKOVY MOTOR
» Kombinovany 1/2" a 1/4" drzak . \g_#'“# | » Dodava az 200 Nm krouticiho
nastrojtl z néj déla Sroubovak \" ™ : / momentu

i rédzovy utahovak / b | \ 9 "

& —

, / SPINAC S VARIABILNI
NOVE MOZNOSTI FIXACE . R RYCHLOSTI
+ 1/2" ctyrhran s trecim krouzkem (pro rychlou - - Poskytuje vyssi kontrolu nad vystupni rychlosti

vymeénu nastavce) a otvorem (pro zajistént

(0-3400 ot/min) a vykonem (200 Nm)

nastavce k naradi, aby se pfri pouzivani nevysunul)

LED SVETLO

N ELEKTRONICKY MOTOR
A OCHRANA CLANKU

+ Ochrana naradi a akumulatoru
proti pretizeni a prehrati

+ Jasné a Siroké osvétleni
pracovni plochy

Tvaj individualni

31dilna sada Sroubovacich bita
Impact Control

2.608.522.366

1302,00 Ké&* / 1575,42 K&é**

16 | Novinky - GDX 18V-200

TECHNICKE UDAJE GDX 18V-200

» Napéti akumulatoru: 18 V L%
Kroutici moment, max.: 200 Nm 3 739 Kc
Volnobézné otacky: 3.400 ot/min

>
> . o . e . v k%
» Pocet priklepd: 0-4.200 priklepd/min 4 524 KC
» Drzak nastroje: Sestihran 1/4",

Ctyfhran 1/2" —
, Obj. ¢islo: 0.601.9J2.204
» Hmotnost bez akumulatoru: 1.2 kg FerienEE Mrelsiee

GDX 18V-200 + -BOXX 136 GDX 18V-200 Set

4159 K¢* 7699 Kc*
5032 K&** 9 316 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.9J2.205 Obj. ¢islo: 0.601.9J2.206
1/2 -BOXX vlozka pro narfadi a nabije¢ku, 2 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, nabijecka
1/2, L-BOXX vlozka pro pfislu$enstvi, GAL 18V-40, L-Case

L-BOXX 136 ez T

9dilna sada 1/2" nastrénych nastavci délky 3dilna sada 1/2“ nastrénych nastavci 85 9dilna sada 1/2" nastrénych nastavcu
77 mm 10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm mm s PVC ochrannym krytem 17/19/21 mm 10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm
2.608.551.101 2.608.551.102 2608551100

1757,00 K&* / 2125,97 Ké** 826,00 K&* / 999,46 K&** 1314,00 K&* / 1589,94 Ké**

* Doporucéena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena s DPH



GSR 18V-150C

m
Kdyz se sila pocita — chytry vrtaci Sroubovak pro bezkonkurencni vykon a kontrolu F|
A
-
n <
) o
- <
g DVOURYCHLOSTNi KOVOVA 3 5
& PREVODOVKA  , X
T — « Optimalizovano pro Sroubovani >- <
o a pro vrtani o[
>
CELOKOVOVE SKLi€IDLO ROHM —_—r : =
<€) BEZUHLIKOVA

« Extrémni upinaci sila a odolnost

TECHNOLOGIE BITURBO

« Pro vynikajici vykon bez kabelu
v kombinaci s ProCORE18V

PRESNE SROUBOVANI | N

| INDIVIDUALNI

« Rychly vybér rezimu 20 nastaveni pfesného krouticiho momentu ‘ NASTAVENi NAﬁADl'
- Vrtani nebo Sroubovani ve vybranych uhlech na Sikmém povrchu ‘ <

1‘ - Prostrednictvim pfipojeni Bluetooth

A v bezplatné aplikace Bosch Toolbox

FUNKCE DETEKCE UHLU

« Vrtani nebo Sroubovani ve vybranych uhlech
(napr. 45°, 60°) na svazitém povrchu

KICKBACK CONTROL

] e+ L « Snizuje riziko zranéni pfi nahlé reakci
[ e ‘ krouticiho momentu

7 GSR 18V-150 C
TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V >

» Typ skli¢idla: Kov 6 539 Kc

TURBO TVUJ |nd|V|duaIn| > Volnobézné otacky: v
0-550/0-2.200 ot/min 7 912 K¢**

BRUSHLESS PRO-I\/H /\ » Max. krouti'ci moment (tvrdy/mékky):

150 Nm (100/84 Nm) L
Obj. ¢islo: 0.601.9J5.001
HEAVY |ES] T 1] B55
DUTY | gt G s

150/ > Max. @ vrtani do dFeva/oceIi: Pffcjavné ;uk'ojet", kar‘tonova' krabice
150 § a4 150/16 mm
Nm Nm » Hmotnost bez akumulatoru: 2.1 kg g,
@ Q 00000 ( I
00000
00000
00000
KICKBACK BELT 00000
CONTROL cipfHook Jl soFT GriP il LED LIGHT

jﬁ.u- |

o

|
ol

GSR 18V-150 C + -BOXX 136 GSR 18V-150 C Set

6 899 K¢* 13469 Kc*
8 348 K&** 16 297 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.9J5.002 Obj. ¢islo: 0.601.9J5.005
Pridavna rukojet, vlozka L-BOXX pro naradi, 2 x baterie ProCORE18V 8,0 Ah, rychl
L-BOXX 136 nabijecka GAL 1880 CV, Bluetooth modul

GCY 42, pridavna rukojet, vlozka L-BOXX
pro naradi, LBOXX 136

. ""-" r e W e
| v i)

A

43dilna sada Sroubovacich biti 14dilna univerzalni sada dérovek 7dilna sada vrtaki do kovu HSS-G, 7dilna sada viceucelovych vrtaku
a nastrénych kli¢a Progressor for Wood and Metal Mini-X-Line, 2-10 mm CYL:9 MultiConstruction 4-12 mm
2.607.017.164 2.608.594.192 2.608.589.295 2.607.010.543

1112,00 K&* / 1345,52 KE** 5898,00 K&* / 7136,58 K&** 399,00 K&* / 482,79 K&** 990,00 Ké* / 1197,90 Ké**

* Doporuc¢ena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena s DPH Novinky - GSR 18V-150 C | 17



NOVINKY
ELEKTRICKE NARADI

GSB 18V-150C

Kdyz se sila pocita — chytry kombinovany Sroubovak pro bezkonkurencni vykon a kontrolu

REZIM PRIKLEPOVEHO
- ___ VRTANI

DVOURYCHLOSTNi KOVOVA

© = " -Umoznuje vrtani bez namahy .
l'»»,»»\[@}»divu do 20 mm PREVODOVKA
S— e W 7 . + Optimalizovano pro Sroubovani
- \ a pro vrtani
v I I
CELOKOVOVE SKLiCIDLO ROHM PN g 1% . ]
‘ﬁ’ BEZUHLIKOVA

« Extrémni upinaci sila a odolnost

PRESNE SROUBOVANiI

 Rychly vybér rezimu 20 nastaveni pfesného
krouticiho momentu

TECHNOLOGIE BITURBO

+ Pro vynikajici vykon bez kabelu
v kombinaci s ProCORE18V

INDIVIDUALNI
NASTAVENi NARADI

« Vrtani nebo Sroubovani ve vybranych uhlech na
Sikmeé plose povrch

FUNKCE DETEKCE UHLU

- prostrednictvim pripojeni Bluetooth
v bezplatné aplikace Bosch Toolbox

KICKBACK CONTROL

- Vrtani a Sroubovani ve vybranych uhlech
(napr. 45°, 60°) na svazitém povrchu

pro

TECHNICKE UDAJE

» Napéti akumulatoru: 18 V
» Typ sklicidla: Kov

Tv(j individudlni » Volnobé&zné otacky:
0-550/0-2.200 ot/min

TURBO

BRUSHLESS

30.000 priklept/min
Max. kroutici moment

HEAVY |ES;
DUTY | @&t

5%

VARIABLE
SPEED

METAL CHUCK
1.5-13mm

’
Nm Nm e

150/16/20 mm

00000 » Hmotnost bez akumulatoru: 2.2 kg -
AN ©0000
Conmected 60000
KICKBACK ; BELT 0000 v
CONTROL cuipfiook Jll soFT Grip Jll LED LIGHT z

» Frekvence priklepd, max.:

GSB 18V-150 C + .BOXX 136

7 269 K¢*

+ Snizuje riziko zranéni pri nahlé reakci
krouticiho momentu

GSB 18V-150 C

6 539 K¢
7 912 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.9J5.001
Pridavna rukojet, kartonova krabice

(tvrdy/mékky): 150 Nm (100/84 Nm)
Max. @ vrtani do dieva/oceli/zdiva: -

e

A

GSB 18V-150 C Set

13 839 K¢*

Obj. ¢islo: 0.601.9J5.102

L-BOXX 136

14dilna univerzalni sada dérovek
Progressor for Wood and Metal
2.608.594.192

5898,00 K¢* / 7136,58 Ké**

43dilna sada Sroubovacich biti
a nastrénych klica
2.607.017.164

1112,00 Ké* / 1345,52 Ké**

Mini-X-Line, 2-10 mm
2.608.589.295
399,00 K&* / 482,79 Ke**

18 1 Novinky - GSB 18V-150 C

8 795 K&**

pridavna rukojet, vlozka L-BOXX pro naradi,

7dilna sada vrtaki do kovu HSS-G,

16 745 KC**

Obj. ¢islo: 0.601.9J5.105

2 x baterie ProCORE18V 8,0 Ah, nabijec¢ka
GAL 1880 CV, Bluetooth modul

GCY 42, pridavna rukojet, vlozka L-BOXX pro
naradi, -BOXX 136

7dilna sada vicetéelovych vrtaku
CYL:9 MultiConstruction 4-12 mm
2.607.010.543

990,00 Ké* / 1197,90 Ké**

* Doporucéena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena s DPH



GAS 12-25 PL

Vysavac na suché a mokré vysavani
» Max. prikon: 1.250 W

» Objem zasobniku netto: 21 L

» Objem zasobniku brutto: 25 L

» Cisty objem nadrzky na vodu: 15 L

» Trida prachu — vysavac¢ na suché a mokré sani: L

LIV:\"A4N 1250
DUTY w

"’f‘?‘ﬁm fthing
n

FILTER

6 899 Kc*

8 348 Kc**

Obj. ¢islo: 0.601.97C.100

Stérbinova hubice, 3 m hadice o priméru
35 mm, antistaticka trubka, predfiltr GAS
12-25, GAS 12-25 PL HEPA filtr

GSB 18 V-EC

Akumulatorovy kombinovany Sroubovak

» Napéti akumulatoru: 18V

» Volnobézné otacky (1. stupen/2. stuperi): 0-600/0-1.900 ot/min

» Max. pocet priklept pfi jmenovitych otackach: 28.500 priklepd/min
» Kroutici moment (mékky/tvrdy): 31/60 Nm

» Stupné krouticich momentd: 20+1

» Upinaci rozsah skli¢idla, min./max.: 1.5/13 mm

1\\{

= \ et/
= 293 «\= W, 4
— "’ el
= k!
MOTOR SELECTION 2-GEAR 1.5-13mm

8 009 Kc**

Obj. ¢islo: 0.601.9E9.120
2 x akumulator GBA 18V 5.0 Ah,
nabije¢ka GAL 18V-40, L-Case

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢end maloobchodni cena s DPH

~

4
r)

4

AMAIGVN INIAV

A

193dZ39 ? IAVHAZ

L

Akéni nabidky - Zdravi & Bezpeci | 19



GWX9-125S

> Q| 3

v Ll Uhlova bruska s X-LOCK

n % » Jmenovity prikon: 900 W

N— wl » @ kotouce: 125 mm

m QQ > Volnobszné otécky: 2.800-11.000 ot/min

; °a » Hmotnost: 2.1 kg

=z >

Q <

X [

i a
N .

LOCK

HEAVY %
2709 K¢*

3 278 KC**

Obj. ¢islo: 0.601.7B2.000
pridavna rukojet’, ochranny kryt, kartonova
krabice

GBH 18V-36 C

Akumulatorové vrtaci kladivo BITURBO s SDS max

» Napéti akumulatoru: 18V
» Razova energie: 7 J
» Pocet priklepl pfi jmenovitych otackach: 0-2.900 priklept/min
» Jmenovité otacky: 0-500 ot/min
» Drzak nastroje: SDS max
» Hmotnost bez akumulatoru: 4.1 kg
2
e 1|."
L

TURBO

BRUSHLESS i

A == T
DUTY | EWY [EErY Bt

20 789 K&* . - -~ |
25 155 K¢**

Obj. ¢islo: 0.611.915.002

2 x akumulator ProCORE18V 8.0 Ah,
nabijecka GAL 1880 CV, GCY 42, pridavna
rukojet, pridavna rukojet,

utérka na naradi, prirucni kufr

20 | Akéni nabidky - Zdravi & Bezpeci *Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.



GBH 18V-34 CF

Akumulutarové vrtaci kladivo s SDS plus

» Napéti akumulatoru: 18V

» Razova energie: 5.8 J

» Pocet priklepd pfi jmenovitych otackach: 0-2.900 priklept/min
» Jmenovité otacky: 0-500 ot/min

» Drzak nastroje: SDS plus

» Hmotnost bez akumulatoru: 4.9 kg

i) ”

TURBO (7

BRUSHLESS

Rl == 1T
puTy | B EEREY M

19 949 K¢ i =
24 138 KE** |

Obj. ¢islo: 0.611.914.002 @I
2 x akumulator ProCORE18V 8.0 Ah,

nabijecka GAL 1880 CV, GCY 42, pfidavna

rukojet, hloubkovy doraz, vyménné sklic¢idlo

SDS plus, rychlovyménné sklicidlo

1.5 - 13 mm, tuba s mazacim tukem, utérka

na naradi, priru¢ni kufr

A
i
-

GBH 18v-45C

Akumulatorové vrtaci kladivo BITURBO s SDS max

Napéti akumulatoru: 18V

Razova energie: 12.5 J

Pocet priklepl pri jmenovitych otackach: 0-2.760 priklepd/min
Jmenovité otacky: 0-305 ot/min

Drzak nastroje: SDS max

| 2
>
| 2
>
| 2
» Hmotnost bez akumulatoru: 8 kg

TURBO

BRUSHLESS

R == 1T
DUTY | G [EE EEW

29 099 K¢é* i T
35 210 KeE**

Obj. ¢islo: 0.611.913.002

2 x akumuldtor ProCORE18V 12.0 Ah,
nabije¢ka GAL 18V-160 C, GCY 42, pridavna
rukojet, tuba s mazacim tukem,

utérka na naradi, pfiru¢ni kufr

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

Akéni nabidky - Zdravi & Bezpeci | 21
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I3

SADY S JEDNIM AKUMULATOREM

v
3

AKCNI NABIDKY

GWS 12V-76

Akumulatorova uthlova bruska
» Napéti akumulatoru: 12V

» @ hrubovaciho/déliciho kotouce: 76 mm
» Volnobézné otacky: 19.500 ot/min
» @ vrtani: 10 mm
» Zavit hridele brusky: M5
_,4‘/-\\’.
i "

M == " § 19500
DUTY | GES il e
4 159 Kc*

5 032 Kc**

Obyj. ¢islo: 0.615.990.M3E 7
1x GBA 12V 2.0 Ah,
nabijetka GAL 12V-40

GSA 12V-14

Akumulatorova pila ocaska

» Napéti akumulatoru: 12V

» Pocet zdvihi (1. stupen / 2. stupen): 0-3.000 zdvihd/min
» Hloubka rezu v kov. profilech a trubkach: 50 mm

» Hloubka fezu ve drevé: 65 mm

» Vysky zdvihu: 14.5 mm

]
b BOSCH = rewess S Woodssetal 138

R/

HEAVY | [y BOE PN
“ 3000 SPEED

DUTY 14.5 mm min“/rpm Jll SELECTION
4 159 Kc*

5 032 Kc**

Obj. ¢islo: 0.615.990.M3Z f
1x GBA 12V 2.0 Ah,
nabijecka GAL 12V-40

22 | Akéni nabidky - Sady s jednim akumulatorem

GKS 12V-26

Akumulatorova okruzni pila

Napéti akumulatoru: 12V

@ pilového kotouce: 85 mm

Volnobézné otacky: 1.400 ot/min

@ otvoru pilového kotouce: 15 mm

Maximalni fezna kapacita do dreva (45°): 17 mm
Maximalni fezna kapacita do dreva (90°): 26.5 mm

vVvVvyyvyYvYyy

4159 K¢*

5032 K&** .

Obj. ¢islo: 0.615.990.M41
1x GBA 12V 2.0 Ah,
nabije¢ka GAL 12V-40

GST 12V-70

Akumulatorova kmitaci pila

» Napéti akumulatoru: 12V

» Pocet volnobéznych zdvihid: 1.500-2.800 zdvihd/min
» Vys$ka zdvihu: 18 mm

» Sikmé fezy: 0-45°

» Hloubka rezu v kovu: 3 mm

» Hloubka fezu ve drevé: 70 mm

» Hloubka rezu do hliniku: 3 mm

i A

I :1‘ y 4-———-.-& \

1l

HEAVY | [y %/’ =%,
DUTY i
3989 Kc*

4 827 KE**

Obj. &islo: 0.615.990.M40 r
1x GBA 12V 2.0 Ah,
nabijecka GAL 12V-40

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.



GAS 18V-1

Akumulatorovy vysavac

Napéti akumulatoru: 18V

Provozni doba 18 V: 7 min/Ah

Max. pratok vzduchu (turbina): 10 I/s

Max. podtlak (turbina): 60 mb

Filtra¢ni plocha: 55 cm?

Objem nadrzky: 0.7 |

Hmotnost bez akumulatoru: 1.3 kg -~ — -

&

VVYyVVYyYVYYVYY

TURBO [HEAVY

BRUSHLESs | DUTY

4 279 Kc*

5178 K&* e

Obj. ¢&islo: 0.615.990.M3K | /
1 x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah, | Ll
nabijecka GAL 18V-40

GBH 18V-26

Akumulatorové vrtaci kladivo s SDS plus

Napéti akumulatoru: 18V

Razova energie, max.: 2.6 J

Pocet priklepl pri jmenovitych otackach: 4.350 priklept/min

Drzak nastroje: SDS plus

Bezklicové skli¢idlo: 13 mm

Max. optimalni pouziti do betonu s vrtaky pro vrtaci kladiva: 26 mm
Max. primér vrtani do kovu: 13 mm g

VVYyVYVYyVYYVYY

p

HEAVY -
%
10 599 Ké* =/

12 825 K&**

Obj. ¢islo: 0.615.990.M3N
1 x akumulator GBA 18V 8.0 Ah,
nabijecka GAL 1880 CV

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

GDX 18V-200C

Akumulatorovy razovy utahovak

» Napéti akumulatoru: 18V

» Volnobézné otacky: 0-3.400 rpm

» Pocet priklepl: 0-4.000 bpm

» Stupné krouticich momenta: 3

» Drzak nastroje: Sestihran 1/4", Ctythran 1/2"
>

Hmotnost bez akumulétoru: 1.2 kg g -~

Y 5

/2 III
\\

e A

-
TURBO -
BRUSHLESS ‘
[C WY @
6199 K&*

7501 KE™* e

Obj. ¢islo: 0.615.990.M46 |
1 x akumulator ProCORE18V 4.0 Ah, §
nabijecka GAL 18V-40

——

s

GSA 18V-LIC

Akumulatorova pila ocaska

» Napéti akumulatoru: 18V

Pocet zdvih( (1. stupen / 2. stupen): 0-3.050 zdvih{/min
Vysky zdvihu: 21 mm

Hloubka rezu ve drevé: 200 mm

Hloubka rezu v kov. profilech a trubkach: 100 mm

vvyyvyy

R/

' 00000
HEAVY | BR R0

00000
DUTY TECTiC SOFT GRIP

SELECTION

5 289 K¢*
6 400 KE* -

Obj. ¢islo: 0.615.990.M3Y | ‘/
1 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, . L]
nabije¢ka GAL 18V-40

Akéni nabidky - Sady s jednim akumulatorem | 23
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=
Ll
= GST18V-LIB GKS 18V-57
2 Akumulatorova kmitaci pila Akumulatorova okruzni pila
; 5' » Napéti akumulatoru: 18V » Napéti akumulatoru: 18V
os » Pocet volnobéznych zdvihG: 0-2.700 zdvihd/min » VolnobéZné otacky: 3.400 ot/min
‘E =) » Vyska zdvihu: 23 mm » J pilového kotouce: 165 mm
< ﬁ » Sikmé rezy: 0-45 ° » @ otvoru pilového kotouce: 20 mm
4 s » Hloubka fezu ve drevé/hliniku/kovu: 120/20/8 mm » Maximalni fezna kapacita do dreva 90°/45°: 57/39 mm
5 E e
> —_— s A
¥ 0O g - ) . =N
< g i . e // 'Y
P -
> It v \
| f J f {
< | = '
(7] ! ‘
HEAVY | (B [(Z= m A OIE
DUTY | g 5l S DUTY | gy R
6 099 Kc¢* 5 289 Kc¢*
X*x* s s - v % % - s . —
7 380 KE* =" 6 400 KE** =
P v
Obj. ¢islo: 0.615.990.M43 | J'/ Obj. ¢islo: 0.615.990.M42 | ,f/ /
1 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, x L 1 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, x L
nabijecka GAL 18V-40 T nabijecka GAL 18V-40
GWS 180-LI + GSB 18V-50
Akumulatorova thlova bruska + Akumulatorovy
kombinovany sroubovak
> GWS 180-LI
Q » @ hrubovaciho/déliciho kotoucée: 125 mm
< » Volnobézné otacky, az: 11.000 ot/min
) GSB 18V-50
» Volnobézné otacky (1. stupen/2. stupen): 0-460/0-1.800 ot/min
'E » Frekvence priklep, max.: 27.000 priklept/min =
> Ly = k.
g P P /; 3
A,ff““{‘ # 4 ;
= |
—_— .
> ‘ &
" !
!
- \]‘
L - ey i .
Dostupné od 03/2022 f - \

7429 Kc¢*

8989 KE&* =

Obj. ¢islo: 0.615.990.M8S /

1 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, i lII/
1 x akumulator GBA 18V 2.0 Ah, e
nabijecka GAL 18V-40

24 | Akéni nabidky - Sady s jednim akumulatorem *Doporuc¢ena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuéena maloobchodni cena véetné DPH.



GSB 18V-50

Akumulatorovy kombinovany Sroubovak

Napéti akumulatoru: 18V

Volnobézné otacky (1. stupen/2. stuperi): 0-460/0-1.800 ot/min
Frekvence priklepl, max.: 27.000 priklept/min

Kroutici moment (mékky/tvrdy/max.): 28/50 Nm

Stupné krouticich moment(: 20+2 ___._;-““““»»..\
Upinaci rozsah sklicidla, min./max.: 1.5-13 mm__ . A

// <
i G

>
>
>
>
| 2
>

. A

HEAVY
DUTY

"‘23" 4 A
BRUSHLESS

MOTOR sevecrion Jll 2-GEAR
4719 K¢* |

5710 KE**

Obj. ¢islo: 0.601.9H5.121

3 x akumulator GBA 18V 2.0 Ah,
nabijecka GAL 18V-20,

priruéni kufr

GST 8000 E + GSR 120-LI

Kmitaci pilka + Akumulatorovy vrtaci Sroubovak
GST 8000 E

» Jmenovity prikon: 710 W

» Pocet volnobéznych zdvih(: 800-3.100 zdvihd/min

GSR 120-LI

» Volnobézné otacky (1. stupen/2. stuperi): 0-400/0-1.500 ot/min
» Kroutici moment (mékky/tvrdy/): 14/30 Nm

)
" s M e e
hem e
% 5— )
. i'__ = "I \
! TN J"" - \“
» =
<'f / .‘
}
wally

Dostupné od 02/2022 | ™ 4

4199 K¢*

5 081 K&** |

Obj. &islo: 0.615.990.M8N { !
2 x akumulator GBA 12V 2.0 Ah, J
nabijecka GAL 1210 CV, | i —==
priruéni kufr T

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

GBH 180-LI + SDS Plus set

Akumulatorové vrtaci kladivo s SDS plus

GBH 180-LI >
» Pocet priklepl pfi jmenovitych otackach, az: 5.100 priklepi/min A
» Razova energie, max.: 2 J (el
SDS Plus set o 2
» Sada spirdlovych vrtakd (5 ks) /""/—/ e ;'
SDS plus-5X 6/6/8/8/10 min S ’.’/ 0
~ o

(i <

5899 K¢* |
7 138 K&**

Obj. ¢islo: 0.615.990.M9C
1 x akumulator GBA 18V 4.0 Ah, ' -
nabijecka GAL 18V-40

SDS Plus set, prirucni kufr

GDR 120-LI

Akumulatorovy razovy utahovak
» Napéti akumulatoru: 12V

» Volnobézné otacky (1. stupen / 2. stupen): 0-1.300/2.600 ot/min
» Pocet priklepl: 0-3.200 priklepi/min

» Kroutici moment, max.: 100 Nm

» Drzék nastroje: Sestihran 1/4"

P Y e

¥ il
-\\ -} ’%W‘.—-ﬁ-f

_? —— _/'

il

'_u A

e

00000

o :0:‘,:0:0:0
00000

bpm 2-GEAR Nm SOFT GRIP

2 407 Ke** >

Obj. ¢islo: 0.601.9F0.007 i
1 x akumulator GBA 12V 2.0 Ah,

nabije¢ka GAL 12V-20,

1 x $roubovaci bit PH 2, priruéni kufr

Akéni nabidky | 25



BROUSENI BEZ NAMAHY
VE VSECH SMERECH

GTR 550 Professional

NARADI PRO ODSAVANi PRACHU

GAS 35L AFC* GAS 35 M AFC** GAS 55 M AFC**
e
by T
4 ra'ﬁ.’\\ H_‘{‘ - ﬁ vf“_] o
e fe /'\\’ "'1'_\ b=l i) \W ] ;
e — el 8, L7 Y /
o) 4 [ 4
VYSAVAC NA SUCHE VYSAVAC NA SUCHE VYSAVAC NA SUCHE
AMOKRE VYSAVANi AMOKRE VYSAVANI A MOKRE VYSAVANI

0.601.9C3.200

0.601.9C3.100

0.601.9C3.300

DOPORUCENE PRISLUSENSTVi

_ BROUSENi BROUSENI BROUSENI ODSTRANOVANi  BROUSENi OMITKY BROUSENIVYSOKYCH
SADROKARTONOVYCH STROPU STEN NATERU/TMELU PRED NATEREM A UZKYCH PROSTOR
DESEK
y / \
| @ o
BRUSNA MRiZKA M480, PODLOZNYTALIR-MEDIUM  PODLOZNY TALIR-SOFT PODLOZNY TALIR - SOFT BRUSNA MRiZKA M480, PRODLUZOVACI
NASTAVEC

*L - Trida prachu: Prach predstavuje pro obsluhu mirné riziko — Filtr zachyti vice nez 99 % prachu se zrnitosti mensi nez 2 mikrony
** M - Tfida prachu: Prach predstavuje stfedni riziko pro obsluhu — Filtr zachyti vice nez 99,9 % prachu se zrnitosti mensi nez 2 mikrony



GTR 550 PROFESSIONAL

Q1 Patentovana ultra flexibilni hlava

(02 Funkce prisani ke stropu

(O3 Patentovana rukojet ve tvaru L

Obj. cislo

&
F. L
4 -
: = ’»—*\r &
¥ § o
Y 4 .
- . , -~
] \
d ‘i‘;‘ |

i i — 0 = S
T 1 ] r’ ‘

=1 A (P4 B R4
FenhiE Mot |l anmistatic CQern

TECHNICKE UDAJE

Obj. ¢islo: 0.601.7D4.020

» Jmenovity prikon: 550 W

» Volnobézné otacky: 340-910 ot/min

» Pramér brusného papiru: 225 mm

» Standardni délka: 1.7 m

» Nejkratsi délka: 1.1 m

» Hmotnost: 4.8 kg (1.7 m)/4.1 kg (1.1 m)

PRIPRAVENO PRO VSECHNY TYPY BROUSENI
S NEJLEPSIM PRISLUSENSTVIM

Produkt

Obj. cislo

Produkt

1.619.PB6.088

Spona na vakuovou hadici

2.608.000.767

Prodluzovaci nastavec

2.608.000.766

Sada brusnych kotoucl: obsahuje 1x mezipodlozku
(2 608 000 765) a 1x podlozny talir - soft

2.608.621.032

Brusny papir C470 225 mm P40

2.608.000.765

Mezipodlozka

2.608.621.033

Brusny papir C470 225 mm P60

2.608.000.764

Podlozny talif - Medium

2.608.621.034

Brusny papir C470 225 mm P80

2.608.000.692

Ochranna podlozka 225 mm

2.608.621.035

Brusny papir C470 225 mm P100

2.608.621.180

Brusna mrizka M480, 225 mm, P80, 25x****

2.608.621.036

Brusny papir C470 225 mm P120

2.608.621.182

Brusna mrizka M480, 225 mm, P120, 25x****

2.608.621.037

Brusny papir C470 225 mm P150

2.608.621.184

Brusna mrizka M480, 225 mm, P180, 25x****

2.608.621.038

Brusny papir C470 225 mm P180

2.608.621.186

Brusna mrizka M480, 225 mm, P240, 25x****

2.608.621.039

Brusny papir C470 225 mm P220

*Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporucena maloobchodni cena véetné DPH.
*** |Interni test Bosch, testovano s GAS 35 L AFC, béhem brouseni neni ve vzduchu vidét prach

**** M480 brusné mrizky - 2krat rychlejsi nez brusny papir, 4krat delsi Zivotnost

GTR 550 - Brouseni bez namahy ve vsech smérech | 27



MAKEJ BEZ
OMEZENI

Jedno akumulatorové naradi nikdy nestaci.
Vytvor si vlastni, flexibilni sadu PRO-MIX!

Tvdj individualni

PRO-MIX

www.bosch-professional.cz




JEDNO vAKUMULI-'\TpROVIi NAﬁI'-\DI' NENi NIKDY DOST.
VYTVOR SI VLASTNI, FLEXIBILNI SADU PRO-MIX!

IR =P

VYTVOR SISVOJi
VLASTNi SADU

NYNI
@
Akumulator Lithium-lon

GBA 12V 3.0 Ah

ACT XIN-Odd

vUj individualni

PRO-MIX

T e v 1y s Akumulator Lithium-lon
Naradi dle vybéru Naradi dle vybéru GBA 12V 3.0 Ah

Akumulatorovy vrtaci
Sroubovak

GSR 12V-30
0.601.9G9.002

2029 KE*/2 455 Ke**

Akumulatorovy razovy
utahovak

GDR 120-LI
0.601.9F0.000

1419 KE*/1 717 Ké**

Akumulatorové
univerzalni nuzky
GUS 12V-300
0.601.9B2.901

2 889 K&*/3 496 Ke**

A

Akumulatorova svitilna
GLI 12V-330
0.601.4A0.000

1 649 KE&*/1 995 Ké**

Detektor

D-tect 200 C
0.601.081.608

18 410 K&*/22 276 Ke**

Akumulatorovy vrtaci
Sroubovak

GSR 12V-35
0.601.9H8.000

2 819 K&*/3 411 Ké**

Akumulatorovy razovy
utahovak

GDR 12V-105
0.601.9A6.901

2 889 K&*/3 496 Ke**

Univerzalni hoblik
GHO 12v-20
0.601.5A7.000

5 369 KE*/6 496 Ke**

Akumulatorovy vysavaé
GAS 12V

0.601.9E3.000

2 049 KE*/2 479 Ké**

il
|
|

re==
| |
=
|

Akumulatorova
monitorovaci kamera
GIC 120C
0.601.241.208

8 708 K&*/10 536 Ke**

Akumulatorovy vrtaci
Sroubovak

GSR 12V-35 HX
0.601.9J9.103

2 629 K&*/3 181 Ke**
g

Akumulatorovy razovy
utahovak

GDR 12V-110
0.601.9E0.002

3 249 Ké*/3 931 Kex*

Akumulatorova excentricka
bruska GEX 12V-125
0.601.372.101

2 889 K&*/3 496 Ke**

Kombinovany laser
GCL2-50C
0.601.066.G08

6 888 K&*/8 335 Ké**

S ',!;

Termodetektor

GIS 1000 C
0.601.083.308

10 648 KE*/12 884 Ke**

ai W | =

No\lé

Akumulatorovy vrtaci

Sroubovak

GSR 12V-35 FC

0.601.9H3.003

3 444 KE*/4 899 Ker*
—_

Akumulatorova kmitaci pila
GST 12V-70

0.601.5A1.001

2 849 KE*/3 447 Ke**

No\lé

Akumulatorovy vrtaci
Sroubovak

GSR 12V-35 FC
0.601.9H3.004

1 845 KE*/2 629 Ké**

Akumulatorova okruzni pila
GKS 12V-26

0.601.6A1.001

2 849 KE&*/3 447 Ke**

ové zahrad
nuzky Pro Pruner
0.601.9K1.020

3 469 KE*/4 197 Ke**

- :_—.‘

Kombinovany laser
GCL 2-50 CG
0.601.066.H03

10 648 KE*/12 884 Ké**

‘ 1 “

Termokamera

GTC 400 C
0.601.083.108

25 686 K¢*/31 080 K&**

A ové rotacni

naradi GRO 12V-35
0.601.9C5.000
2 849 KE*/3 447 Ke**

it

©

-

Liniovy laser
GLL3-80C
0.601.063.R03

12 467 K&*/15 085 Ké**

Termokamera

GTC 600 C
0.601.083.508

38 109 KE*/46 112 Ke**

PROHLEDNI SI SORTIMENT BOSCH 12V AKUMU

A ovy Sr ak A atorovy vrtaci
na sadrokarton Sroubovak
GTB 12V-11 GSB 12V-30

0.601.9E4.002
3469 KE*/4 197 Ke**

Akumulatorova pila ocaska
GSA 12v-14

0.601.64L..902

2 889 K&*/3 496 Ke**

Akumulatorova uhlova
bruska GWS 12V-76
0.601.9F2.000

2 889 KE&*/3 496 Ké**

0.

Liniovy laser
GLL 3-80 CG
0.601.063.T03
16 227 K&*/19 634 Ke**

0.601.9G9.102
2 309 Ké*/2 794 Ke**

Akumulatorové
multifunkéni naradi
GOP 12v-28
0.601.8B5.001

2889 K&*/3 496 Ke**

A 4

Akumulatorova
ohraiovaci frézka
GKF 12V-8
0.601.6B0.002

4 089 K&*/4 948 Ke**

Detektor
D-tect 120
0.601.081.308

7 155 K¢*/8 658 Ke**

ACT IQVHVN

Tvdj individualni

PRO-

MIX

TORU A NABIJECEK

QWU ) ) L >

Akumulator Lithium-lon Akumulator ium-lon Akumulator Lithium-lon Nabije¢ka

GBA 12V 2.0 Ah GBA 12V 3.0 Ah GBA 12V 6.0 Ah GAL 12v-40

+ GBA 12V 4.0 Ah 1.600.A00.X79 1.600.A00.X7H 1.600.A01.9R3

+ Nabijecka GAL 12V-40 1389 K&*/1 681 Ké** 1979 KE*/2 395 Ké** 1179 KE*/1 427 Ké**
1.600.A( Cc9

2519 KE*/3 048 Ke**

Akumulator Lithium-lon
GBA 12V 2.0 Ah
1.600.200.!

999 K&*/1 209 Ke**

Akumulator Lithium-lon
GBA 12V 2x 6.0 Ah

+ Nabije¢ka GAL 12V-40
1.600.A01.B20

3 729 Ké*/4 512 Ké**

Akumulator Lithium-lon
GBA 12V 2x 3.0 Ah

+ Nabijecka GAL 12V-40
1.600.A01.9RD

2489 K&*/3 012 Ké**

Akumulator Lithium-lon

1.600.A01.9R8
2 229 Ké*/2 697 Ke**

odni cena bez DPH. ** Doporuéena maloo odni cena véetné DPH. PRO-MIX - Naradi 12V | 29

* Doporucend maloo




JEDNO vAKUMULi\TpRové NAﬁI'-\DI' NENi NIKDY DOST.
VYTVOR SI VLASTNI, FLEXIBILNi SADU PRO-MIX!

8+Q+@+OCJ

<
8
8

VYTVOR SI SVOJi
VLASTNi SADU
NYNI

<«
& -

=5
£
Naradi dle vybéru Naradi dle vybéru Naradi dle vybéru Naradi dle vy

PRO-MIX 18V

i "
| /?{' 3
n 4
Akumulatorovy vrtaci Akumulatorovy vrtaci Akumulatorovy vrtaci Akumulatorovy vrtaci A ovy Sr ak ovy Sroubovak A ovy Sroubovak
Sroubovdk GSR 18V-50 Sroubovdk GSR 18V-60 C Sroubovdk GSR 18V-110 C Sroubovak GSR 18V-150 C na sadrokarton s piiklepem GSB 18V-50 s priklepem GSB 18V-60 C
0.601.9H5.002 0.601.9G1.102 0.601.9G0.109 0.601.9J5.002 GSR 18V-EC TE 0.601.9H5.102 0.601.9G2.102
2779 K&*/3 363 Ke** 4 569 K&*/5 528 Ke** 5 299 K&*/6 412 Ke** 6 899 KE*/8 348 Ke** 0.601.9C8.003 2999 K&*/3 629 K&** 4 749 K&*/5 746 K&**

6 569 K&*/7 948 Ké**

- ——— & e
G L ,' L= ": & |
o 3P , _
& g i L «R
W ‘ \
- 3 'ﬁ NOVE O ﬂ NOVE
A atorovy Sroubovak A atorovy Sroubovak A atorovy razovy Akumulatorovy razovy Akumulatorovy razovy Akumulatorovy razovy Akumulatorovy razovy
s priklepem GSB 18V-110 C s priklepem GSB 18V-150 C utahovak GDR 18V-200 utahovak GDR 18V-200 C utahovak GDX 18V-200 utahovak GDX 18V-200 C utahovak GDS 250-LI
0.601.9G0.30A 0.601.9J5.102 0.601.9J2.106 0.601.9G4.104 0.601.9J2.205 0.601.9G4.204 0.601.9G6.121
5 439 K&*/6 581 Ké** 7 269 KE*/8 795 Ké** 2 780 K&*/3 959 Ké** 4 819 Ké&*/5 831 Ke** 2928 K&*/4 159 Ke** 4 859 K&*/5 879 Ke** 2 849 KE*/3 447 Ke**

VHYN

A £ .
NOVE
_ . Akumulatorovy razovy Akumulatorovy razovy Akumulatorovy razovy Akumulatorové vrtaci Akumulatorové vrtaci Akumulatorové vrtaci Akumulatorové vrtaci
utahovak GDS 18V-400 utahovak GDS 18V-1000 utahovak GDS 18V-1050 H kladivo GBH 180-LI kladivo GBH 18V-26 kladivo GBH 18V-26 F kladivo GBH 18V-28 DC
0.601.9K0.021 0.601.9J8.300 0.601.9J8.500 0.611.911.120 0.611.909.000 0.611.910.000 0.611.919.000
H 3 619 KE*/4 379 Ke** 6 539 K&*/7 912 K&** 6 539 K&*/7 912 K&** 4 349 K&*/5 262 K&** 6 829 K&*/8 263 K&** 7 669 KE*/9 279 Ke** 4 871 K&*/6 939 Ké**
m _— e W g Y e
A _ . > #
| | | T W i { -
] L 1 |
| ) | e } . £
| e . |
L
Akumulatorové vrtaci Akumulatorové vrtaci Akumulatorové vrtaci Akumulatorova kmitaci pila Akumuldtorova kmitaci pila Akumulatorova okruzni Akumulatorova okruzni
kladivo GBH 18V-34 CF kladivo GBH 18V-36 C kladivo GBH 18V-45 C GST 18V-LI B GST 18V-LI S pila GKS 18V-57 pila GKS 18V-68 C
0.611.914.021 0.611.915.021 0.611.913.120 0.601.5A6.100 0.601.5A5.100 0.601.6A2.200 0.601.6B5.000
13 839 KE*/16 745 Ke** 14 569 KE*/17 628 Ke** 21 139 K&*/25 578 Ke** 4 929 KE*/5 964 Ke** 5 039 K&*/6 097 Ke** 4 129 KE*/4 996 Ke** 7 629 K&*/9 231 Ke**

p— _ml
e
4‘-
g
Akumulatorova okruzna Akumulatorova okruzni Akumulatorova okruzni Akumulatorova pasova pila  Akumulatorova pila ocaska Akumulatorova pila ocaska  Akumulatorové
pila GKS 18V-57 G pila GKS 18V-68 GC ponorna pila GCB 18V-63 GSA 18V-LI Compact GSA 18V-LI multifunkéni nafadi
0.601.6A2.101 0.601.6B5.100 GKT 18V-52 GC 0.601.2A0.400 0.601.6A5.001 0.601.64J.000 GOP 18V-28
5 299,00 K&*/6 412,00 KE** 9 089 KE*/10 998 Ké** 0.601.6B4.000 5 039 K&*/6 097 Ke** 3949 KE*/4 778 Ke** 4 999 KE*/6 049 Ke** 0.601.8B6.002
11 459 KE*/13 865 Ke** 4 899 K&*/5 928 Ke**

30 | PRO-MIX - Naradi 18V *Doporucena maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.



%f*
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A

ové p
pila GCM 18V-216
0.601.841.000

11 939 K&*/14 446 Ke**

Akumulatorova uhlova
bruska

GWS 180-LI (115 mm)
0.601.9H9.022

3 139 K&*/3 798 Ke**

Akumulatorova uhlova
bruska

GWX 18V-10 (125 mm)
0.601.7B0.100

4 459 KE*/5 395 Ke**

Akumulatorova pfima
bruska GGS 18V-LI
0.601.9B5.300

5 039 KE*/6 097 Ke**

No\lé

Akumulatorova
horkovzdusna pistole
GHG 18V-50
0.601.2A6.500

2534 KE*/3 619 Ke**

ové p
pila GCM 18V-305 GDC
0.601.843.000

26 249 K&*/31 761 Ke**

Akumulatorova uhlova
bruska

GWS 18V-10 (125 mm)
0.601.9J4.002

3 799 K&*/4 597 Ke**

. ¥ \

Akumulatorova uhlova
bruska

GWX 18V-10 SC (125 mm)

0.601.7B0.400
7 709 KE*/9 328 Ke**

Akumulatorova pFima
bruska GGS 18V-23 LC
0.601.229.100

7 809 KE*/9 449 Ke**

Akumulatorové pracovni

LED svétlo GLI 18V-1200 C

0.601.446.700
2 159 Ké*/2 612 Ke**

Stolni pila

GTS 18V-216
0.601.B44.000

17 849 K&*/21 597 Ké**

th -

Akumulatorova tihlova
bruska

GWS 18V-10 (115 mm)
0.601.9J4.000

3 619 K&*/4 379 Ke**

LW

Akumulatorova thlova
bruska

GWX 18V-10 PC (125 mm)

0.601.7B0.700
6 979 K&*/8 445 Ke**

Akumulatorova pfima
bruska GGS 18V-23 PLC
0.601.229.200

5919 K&*/7 162 Ke**

- &
g

Akumulatorové pracovni
LED svétlo GLI 18V-1900
0.601.446.400

2709 K&*/3 278 Ke**

Hoblik

GHO 18V-LI
0.601.5A0.300

5219 Ké&*/6 315 Ké**

Akumulatorova thlova
bruska

GWS 18V-10 SC (150 mm)
0.601.9G3.50B

7 409 KE*/8 965 Ke**

ey

Akumulatorova thlova
bruska

GWX 18V-10 PSC (125 mm)

0.601.7B0.800
8 029 Ké*/9 715 Ke**

Akumulatorova vibraéni
bruska GSS 18V-10
0.601.9D0.200

3 249 Ké*/3 931 Ké**

Akumulatorova thlova
bruska

GWS 18V-10 PC (125 mm)
0.601.9G3.EOA

5 549 KE*/6 714 Ke**

Akumulatorova tihlova
bruska

GWX 18V-15 SC (125 mm)

0.601.9H6.500
8 289 KE*/10 030 Ke**

ovy vy
GAS 18V-1
0.601.9C6.200

2119 Ké*/2 564 Ke**

Akumulatorové pracovni

LED svétlo GLI 18V-2200 C

0.601.446.501
3 329 Ké*/4 028 Ke**

A atorovy vysavaé
GAS 18V-10 L
0.601.9C6.302

3 619 K&*/4 379 Ke**

Akumulatorové radio
GPB 18V-2 sC
0.601.4A3.100
5199 K&*/6 291 Ke**

No\lé

Akumulatorova excentrickdi Akumulatorova uhlova

bruska GEX 18V-125
0.601.372.201
3979 K&*/4 815 Ke**

Akumulatorova tihlova
bruska

GWS 18V-15 C (125 mm)
0.601.9H6.000

7 159 KE*/8 662 Ke**

Akumulatorovy
prostiihovaé

GNA 18V-16
0.601.529.500

11 359 K&*/13 744 Ke**

Akumulatorovy fukar
GBL 18V-120
0.601.9F5.100
2 029 K&*/2 455 K&**

i ' novE

Akumulatorové radio
GPB 18V-5 SC
0.601.4A4.100

8529 K&*/10 320 Ké**

bruska

GWS 180-LI (125 mm)
0.601.9H9.020

3 139 K&*/3 798 Ké**

Akumulatorova thlova
bruska

GWS 18V-15 SC (125 mm)
0.601.9H6.100

7 809 KE*/9 449 Ké**

Akumulatorové nizky
na plech GSC 18V-16
0.601.926.200

10 079 K&*/12 196 Ke**

Akumulatorova sparovaci
pistole GCG 18V-600
0.601.9C4.001

8 689 K&*/10 514 K&**

PROHLEDNI SI SORTIMENT BOSCH 18V AKUMULATORU A NABIJECEK

seeceee

Akumulator Lithium-lon
GBA 18V 2.0 Ah
1.600.200.036

1719 K&*/2 080 K&**

Akumulator Lithium-lon
GBA 18V 2x 4.0 Ah

+ Nabijecka GAL 18V-40
1.600.A01.9S0

4 059 K&é*/4 911 Ke**

Akumulator Lithium-lon

2x ProCORE18V 12.0 Ah

+ Nabijecka GAL 18V-160 C
+ GCY 42

1.600.A01.6GY

12 299 K&*/14 882 Ke**

* Doporucend maloo

Akumulator Lithium-lon
GBA 18V 4.0 Ah
1.600.200.038

1829 KE*/2 213 Ké**

Akumulator Lithium-lon
GBA 18V 2x 5.0 Ah

+ Nabijecka GAL 1880 CV
1.600.A00.B8J

4 819 K&*/5 831 Ké**

Nabijec¢ka

GAL 18V-40
1.600.A01.9RJ

1099 KE*/1 330 Ké**

odni cena bez DPH. ** Doporuéena maloo

Akumulator Lithium-lon
GBA 18V 5.0 Ah
1.600.A00.2U5

2159 K&*/2 612 Kée**

Akumulator Lithium-lon
2x ProCORE18V 4.0 Ah

+ Nabijecka GAL 1880 CV
1.600.A01.6GF

5 149 K&*/6 230 K&**

Nabije¢ka

GAL 1880 CV
1.600.A00.B8G

1 939 KE*/2 346 Ke**

Akumulator Lithium-lon
ProCORE18V 4.0 Ah
1.600.A01.6GB

2519 KE*/3 048 Ke**

Akumulator Lithium-lon
3x ProCORE18V 4.0 Ah

+ Nabijecka GAL 1880 CV
+ L-BOXX 102
0.615.990.L1R

7 919 KE*/9 582 K&**

“ oo

Nabije¢ka

GAL 18V-160 C + GCY 42
1.600.. .9S6

3 039 KE*/3 677 Ke**

Akumulator Lithium-lon
ProCORE18V 5.5 Ah
1.600.A02.149

2 889 K&*/3 496 Ke**

Akumulator Lithium-lon
1x ProCORE18V 4.0 Ah
+1x ProCORElBV 5.5 Ah

5 43 Kc*/G 581 Ke&**

Nabijecka

GAX 18V-30
1.600.A01.1A9

1389 KE*/1 681 Ke**

odni cena véetné DPH.

Akumulator Lithium-lon
ProCORE18V 8.0 Ah
1.600.A01.6GK

3 979 K&*/4 815**

Akumulator Lithium-lon
2x ProCORE18V 5.5 Ah

+ Nabijecka GAL 1880 CV
1.600.A0 C

6 899 K&*/8 348 K&**

Nabije¢ka

GAL 18V6-80
1.600.A01.U9L

2 889 KE*/3 496 Ke**

Akumulator Lithium-lon
ProCORE18V 12.0 Ah
1.600.A01.6GU

5729 K&*/6 932 Ké**

Akumulator Lithium-lon

2x ProCORE18V 8.0 Ah

+ Nabijecka GAL 18V-160 C
+GCY 42

1.600.A01.6GP

8 949 K&*/10 828 Ké**

A8T XIIN-Odd
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ﬁEszci KOTOUévE' STANDARD FOR INOX
S AZ O 30% DELSI ZIVOTNOSTI

» Vysoce kvalitni brusna zrna bilého korundu zajistuiji
az 030 % delsi Zivotnost (* v porovnani s predchozi generaci

kotouct Standard for Inox) UPTO @)\

» iyména kotou¢d je rychld a pohodIna diky *30%" LONG LI;'E

beznastrojovému rychlovyménnému systému X-LOCK

SLEVA
] 100/0 lock v
/ M14/222,23[V

: LocK v

M14/222,23[V

X-LOCK Standard for Inox, kompatibilni i s konven¢nimi tuhlovymi bruskami se zavitem M14 a matici

DPC DPC
Specifikace Pramér Otvor Provedeni Tloustka Obj. mnoZstvi Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
rovny 1,0 mm 1 2.608.619.261 17,10 Ké 20,69 K¢
WA 60 T BF 115 mm X-LOCK /22,23 mm rovny 10 2.608.619.266 171,90 Ké 208,00 Ké
rovny 1,6 mm 1 2.608.619.362 18,00 Ké 21,78 Ké
rovny 1,0 mm 1 2.608.619.262 18,90 K¢é 22,87 Ké
rovny 10 2.608.619.267 190,80 Ké 230,87 Ké
WA 60 T BF 125 mm X-LOCK /22,23 mm
rovny 1,6 mm 1 2.608.619.363 20,70 K& 25,05 K&
rovny 1,6 mm 10 2.608.619.364 209,70 K¢ 253,74 K¢
S 4 % ] o
|
%

SLEVA -

52%

Standard for Inox

Ob;j. DPC DPC
Specifikace Pramér Otvor Provedeni Tloustka mnozstvi Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
rovny 1,0 mm 1 2.608.603.169 19,68 K¢ 23,81 Ké
WA 60 T BF 115 mm 22,23 mm rovny 10 2.608.603.254 175,20 Ké 211,99 K¢
rovny 1,6 mm 1 2.608.603.170 19,68 Ké 23,81 Ké
rovny 1,0 mm 1 2.608.603.171 19,68 Ké 23,81 Ké
WA 60 T BF 125 mm 22,23 mm rovny 10 2.608.603.255 191,52 Ké 231,74 K¢
rovny 1,6 mm 1 2.608.603.172 19,68 K¢é 23,81 K¢
WA 46 T BF 150 mm 22,23 mm rovny 1,6 mm 1 2.608.601.513 25,92 Ké 31,36 Ké
WA 36 T BF 230 mm 22,23 mm lomeny 1,9 mm 1 2.608.601.514 48,48 Ké 58,66 K¢
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FIBROVE KOTOUCE R781 METAL PRISMA CERAMIC

PRO NEJRYCHLEJSi BROUSENI

S\_E\,A
10%

» 4x rychlejsi brouseni svart (* v porovnani se standardnimi zirkonkorundovymi fibrovymi kotouci Bosch)
» Prisma fibrove kotouce - efektivni diky samoostricimu brusnému keramickému zrnu

Lock v P R781 Metal Prisma Ceramic fibrové kotouce
wiagnsly| A DPC DPC
i % _Pramér Zrnitost Obj. mnozstvi Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
UPTO /f\ f‘ BN I 7 ) 36+ 25 2.608.621.791 1143,90 Ké 1384,12 Ké
4x* 7 { L‘;}._‘ . . 115mm 60+ 25 2.608.621.792 847,80 K¢  1025,84 K¢
SEEED i 80+ 25 2.608.621.793 847,80 K¢  1025,84 K&
. 36+ 25 2.608.621.794 1239,30 K¢  1499,55 K¢
,\1-:'.’;? 125 mm 60+ 25 2.608.621.795 981,90 K¢é 1188,10 K¢é
; 80+ 25 2.608.621.796 981,90 K¢ 1188,10 Ké
}iI;CK\ Opérné talife na fibrové kotouce pro X-LOCK thlové brusky
DPC DPC
Pramér Provedeni Obj. mnozstvi Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
5 115 mm Mékky 1 2.608.601.711 247,50 Ké 299,48 K¢
: | 115 mm Stredni 1 2.608.601.712 247,50 Ké 299,48 K¢
1!— 115 mm Tvrdy 1 2.608.601.713 314,10 K¢ 380,06 K¢
v 125 mm Mékky 1 2.608.601.714 256,50 K¢ 310,37 K¢
125 mm Stredni 1 2.608.601.715 256,50 K¢ 310,37 Ké
125 mm Tvrdy 1 2.608.601.716 323,10 Ké 390,95 Ké
X-LOCK Clip 1 2.608.601.720 106,20 K¢ 128,50 K¢
/_.../“iA "’*»\\ Opérné talife na fibrové kotouce pro konvencni tihlové brusky
ﬁ" "\ sezavitem M14 a matici
- \ DPC DPC
i " ¥ ' Pramér Provedeni Obj. mnozstvi Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
ke | 115 mm Mekky 1 2.608.601.005 219,60 KE 265,72 K&
115 mm Tvrdy 1 2.608.601.783 285,30 K¢ 345,21 K¢
= - 125 mm Mékky 1 1.608.601.033 231,30 Ké 279,87 Ké
125 mm Tvrdy 1 2.608.601.784 323,10 K¢ 390,95 Ké
PRISMAVV A AT
TECHNOLOGY M14/2 22,23| ¢/ i o,
Nejrychlejsi odstranéni materialu e : "\\\ Zadné deformace kotouéi
Optimalni trojuhelnikovy tvar keramického brusného ‘:‘ N e i ‘ Fibrové kotouce jsou vyklenuté. V disledku toho se
zrna Prisma umoznuje efektivni brouseni ocelovych ! \ __“ kotouce nekrouti (také zajisténo specialnim obalem), a

materidld, coz prinasi az o0 40% rychlejsi odstranéni
materialu ve srovnani s keramickymi fibrovymi kotouci s
"drcenym" brusnym zrnem a az 4x rychlejsi odstranéni
materialu nez fibrové kotouce z uslechtilého korundu.

Konzistentni rychlost brouseni

Specialni technologie Prisma zarucuje dokonaly
samoostrici uc¢inek u brusnych zrn, ktery vede k
dlouhodobému konzistentnimu vysledku brouseni.

proto optimalné prilnou k podloznému talifi.

X-LOCK stredovy otvor

Pri pouZiti s podloznymi talifi X-LOCK Setfi cas pfi
vyméneé nastroje. Zaroven je zcela kompatibilni
i s konvenénimi uhlovymi bruskami

se zavitem a matici M 14.

Konvenéni, drcené keramické brusné zrno

Tradicni (drcené) brusné zrno ma nepravidelny a hranaty
tvar, coz ma za nasledek vytvareni nezadouciho zahrivani pri brouseni.

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH po slevé ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH po slevé.

Bosch Prisma Technology, tvarované keramické brusné zrno

Optimalné ostra, trojuhelnikového tvaru brusna zrna Bosch Prisma Technology
poskytuji nejrychlejsi brouseni svarli nebo ocelovych materialu zajistujici
i chladné brouseni, coz zvysuje Zivotnost fibrového kotouce.
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WBRUéOVA!\lé VRTI-'\KY'HSS-G
S DLOUHOU ZIVOTNOSTI

» Az 3x delSi zivotnost v porovnani s vrtaky HSS-R*
» Hrot vrtaku 135° pro rychlost, efektivitu a dlouhou Zivotnost

» Presné vrtani diky samostredicimu hrotu
wro @D
* + i
HSS-G, DIN 338 Metric LONG LIFE
Pracovni Celkova Obj. Obj. DPC DPC Pracovni Celkova Obj. Obj. DPC DPC
Primér délka[mm] délka[mm] mnoZstvi ¢&islo bez DPH* s DPH** Primér délka [mm] délka[mm] mnoZstvi ¢&islo bez DPH* s DPH**
1.0mm 12 34 2 2.608.585.906 45,90 K¢ 55,54 K¢ 10 2.608.585.486 290,70 K¢ 351,75 K¢
10 2.608.595.049 166,60 KE 201,59 Ké 4.2mm 43 75 1 2.608.585.918 34,85 Ké 42,17 Ké
1.1mm 14 36 10 2.608.585.467 176,80 K¢ 213,93 K¢ 10 2.608.595.060 290,70 K¢ 351,75 K¢
1.2mm 16 38 10 2.608.585.468 176,80 K¢ 213,93 K¢ 4.3mm 47 80 1 2.608.585.919 34,85 Ké 42,17 Ké
1.3mm 16 38 10 2.608.585.469 176,80 K¢ 213,93 K¢ 10 2.608.585.487 290,70 K¢ 351,75 K&
1.4mm 18 40 10 2.608.585.470 176,80 K¢ 213,93 K& 4.4mm 47 80 10 2.608.595.333 290,70 K¢ 351,75 K&
1.5mm 18 40 2 2.608.585.907 45,90 K¢ 55,54 Ké 4.5mm 47 80 1 2.608.585.920 34,85 K¢ 42,17 Ké
10 2.608.595.050 176,80 K¢ 213,93 K¢ 10 2.608.595.061 290,70 K¢ 351,75 Ké
1.6mm 20 43 10 2.608.585.471 176,80 K¢ 213,93 K¢ 4.6mm 47 80 10 2.608.585.488 339,15 K¢ 410,37 K¢
1.7mm 20 43 10 2.608.585.472 176,80 K& 213,93 K& 4.7mm 47 80 10 2.608.585.489 339,15 KE 410,37 K&
1.8mm 22 46 10 2.608.585.473 176,80 K¢ 213,93 K¢ 4.8mm 52 86 1 2.608.585.921 45,90 K¢ 55,54 Ké
1.9mm 22 46 10 2.608.585.474 176,80 K¢ 213,93 K¢ 10 2.608.595.334 339,15 Ké 410,37 K¢
2.0mm 24 49 2 2.608.585.908 45,90 Ké 55,54 K¢ 49mm 52 86 10 2.608.585.490 339,15 K¢ 410,37 K¢
10 2.608.595.051 176,80 K& 213,93 K& 50mm 52 86 1 2.608.585.922 45,90 Ké 55,54 K¢
21mm 24 49 10 2.608.585.475 186,15 K& 225,24 Ké 10 2.608.595.062 339,15 KE¢ 410,37 K¢
2.2mm 27 58 10 2.608.595.052 186,15 K&¢ 225,24 Ké 51mm 52 86 1 2.608.585.923 45,90 K¢é 55,54 Ké
2.3mm 27 53 10 2.608.585.476 186,15 K¢ 225,24 K¢ 10 2.608.585.491 368,90 K¢ 446,37 K¢
2.4mm 30 57 10 2.608.585.477 186,15 K& 225,24 Ké 52mm 52 86 1 2.608.585.924 45,90 Ké 55,54 K¢
2.5mm 30 57 2 2.608.585.909 45,90 K¢ 55,54 K¢ 10 2.608.595.063 368,90 K¢ 446,37 K¢
10 2.608.595.053 186,15 KE¢ 225,24 Ké 53mm 52 86 10 2.608.585.492 368,90 K¢ 446,37 K¢
2.6mm 30 57 2 2.608.585.910 59,50 K¢ 72,00 K¢ 54mm 57 93 10 2.608.585.493 368,90 K¢ 446,37 K¢
10 2.608.585.478 204,00 K¢ 246,84 K¢ 55mm 57 08] 1 2.608.585.925 45,90 Ké 55,54 K¢
2.7mm 33 61 10 2.608.585.479 204,00 K¢ 246,84 K¢ 10 2.608.595.064 368,90 K¢ 446,37 K¢
2.8mm 33 61 10 2.608.595.054 204,00 K¢ 246,84 K¢ 56mm 57 g8 10 2.608.585.494 425,00 KE 514,25 Ké
2.9mm 33 61 10 2.608.585.480 204,00 K¢ 246,84 K¢ 57mm 57 93 10 2.608.585.495 425,00 K¢ 514,25 Ké
3.0mm 33 61 2 2.608.585.911 59,50 Ké 72,00 Ké 5.8mm 57 83 10 2.608.595.065 425,00 K¢ 514,25 Ké
10 2.608.595.055 204,00 K¢ 246,84 K¢ 5.9mm 57 s 10 2.608.585.496 425,00 K¢ 514,25 K¢
3.1mm 36 65 10 2.608.585.481 232,05 Ké¢ 280,78 K¢ 6.0mm 57 €3 1 2.608.585.926 59,50 Ké 72,00 Ké
3.2mm 36 65 2 2.608.585.912 59,50 K¢ 72,00 K¢ 10 2.608.595.066 425,00 K¢ 514,25 Ké
10 2.608.595.056 232,05 K& 280,78 K& 6.1mm 63 101 1 2.608.585.497 528,70 KE 639,73 K&
3.3mm 36 65 2 2.608.585.913 59,50 K¢ 72,00 Ké 6.2mm 63 101 1 2.608.595.067 528,70 K¢ 639,73 K¢
10 2.608.595.057 232,05 Ké 280,78 K¢ 6.3mm 63 101 1 2.608.585.498 528,70 K¢ 639,73 K¢
3.4mm 39 70 10 2.608.585.482 232,05 K¢ 280,78 K¢ 6.4mm 63 101 1 2.608.595.335 528,70 KE 639,73 K&
3.5mm 39 70 2 2.608.585.914 59,50 Ké 72,00 Ké 6.5mm 63 101 1 2.608.585.927 69,70 Ké 84,34 K¢
10 2.608.595.058 232,05 K¢ 280,78 K¢ 10 2.608.595.068 528,70 K¢ 639,73 K¢
3.6mm 39 70 10 2.608.595.332 252,45 K¢ 305,46 Ké 6.6mm 63 101 1 2.608.585.499 604,35 K¢ 731,26 K¢
3.7mm 39 70 10 2.608.585.483 252,45 K¢ 305,46 K¢ 6.7mm 63 101 10 2.608.595.336 604,35 K¢ 731,26 K¢
3.8mm 43 75 2 2.608.585.915 69,70 Ké 84,34 Ké 6.8mm 69 109 1 2.608.585.928 79,90 Ké 96,68 K¢
10 2.608.585.484 252,45 Ké 305,46 K¢ 10 2.608.595.069 604,35 K¢ 731,26 K¢
3.9mm 43 73 10 2.608.585.485 252,45 Ké¢ 305,46 Ké 6.9mm 69 109 10 2.608.585.500 604,35 KE¢ 731,26 K¢
4.0mm 43 75 2 2.608.585.916 69,70 Ké 84,34 K¢ 7.0mm 69 109 1 2.608.585.929 79,90 Ké 96,68 K¢
10 2.608.595.059 252,45 K& 305,46 K& 10 2.608.595.070 604,35 731,26 Ké
4.1mm 43 75 1 2.608.585.917 34,85 K¢ 42,17 K¢ 71mm 69 109 10 2.608.585.501 661,30 800,17 K¢
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Pracovni Celkova Obj. Obj. DPC DPC Pracovni Celkova Obj. Obj. DPC DPC
Primér  délka [mm] délka [mm] mnoZstvi ¢&islo bez DPH* s DPH** Pramér  délka [mm] délka[mm] mnozZstvi ¢islo bez DPH* s DPH**
72mm 69 109 10 2.608.595.337 661,30 KE 800,17 K& 10.2mm 87 133 & 2.608.585.523 680,00 KE 822,80 K&
7.3mm 69 109 10 2.608.585.502 661,30 K¢ 800,17 K¢ 10.3mm 87 133 B 2.608.585.524 680,00 KE 822,80 K¢
7.4mm 69 109 10 2.608.585.503 661,30 KE 800,17 K& 10.4mm 87 133 & 2.608.585.525 680,00 KE 822,80 K&
7.5mm 69 109 1 2.608.585.930 90,10 K& 109,02 K¢ 10.5mm 87 133 1 2.608.585.937 166,60 K¢ 201,59 Ké
10 2.608.595.071 661,30 KE 800,17 K& 5} 2.608.595.078 680,00 KE 822,80 Ké
7.6mm 75 117 10 2.608.585.504 755,65 KE¢ 914,34 K¢ 10.6 mm 87 133 B 2.608.585.526 784,55 K¢ 949,31 Ké
7.7mm 75 117 10 2.608.585.505 755,65 K¢ 914,34 K¢ 10.7mm 94 142 ® 2.608.585.527 784,55 K& 949,31 K¢
7.8mm 75 117 1 2.608.585.931 101,15 KE¢ 122,39 K¢ 10.8mm 94 142 8 2.608.585.528 784,55 K& 949,31 Ké
10 2.608.585.506 755,65 K& 914,34 Ké 10.9mm 94 142 5} 2.608.585.529 784,55 K& 949,31 Ké
7.9mm 75 117 10 2.608.585.507 755,65 K& 914,34 K¢ 11.0mm 94 142 1 2.608.585.938 204,00 K¢ 246,84 K¢
8.0mm 75 117 1 2.608.585.932 101,15 K& 122,39 Ké & 2.608.595.079 784,55 KE 949,31 Ké
8.0mm 75 117 5 2.608.595.072 396,10 K¢ 479,28 K¢ 11.1mm 94 142 8 2.608.585.530 869,55 K¢ 1052,16 K&
8.1mm 75 117 5 2.608.585.508 425,00 K& 514,25 Ké 11.2mm 94 142 5} 2.608.585.531 869,55 K& 1052,16 K&
8.2mm 75 117 5] 2.608.585.509 425,00 K¢ 514,25 Ké 11.4mm 94 142 B 2.608.585.533 869,55 K¢ 1052,16 K¢
8.3mm 75 117 5 2.608.585.510 425,00 KE 514,25 Ké 11.5mm 94 142 1 2.608.585.939 213,35 K& 258,15 Ké
8.4mm 75 117 5 2.608.585.511 425,00 K¢ 514,25 Ké & 2.608.595.080 869,55 K¢ 1052,16 K&
8.5mm 75 117 1 2.608.585.933 110,50 K& 133,71 K& 11.7mm 94 142 5} 2.608.585.535 1002,15 K& 1212,60 K&
5] 2.608.595.073 425,00 K¢ 514,25 K¢ 11.8mm 94 142 B 2.608.585.536 1002,15 K¢ 1212,60 K¢
8.6mm 81 125 5 2.608.585.512 500,65 K& 605,79 K& 11.9mm 101 151 B 2.608.585.537 1002,15 K¢ 1212,60 K&
8.7mm 81 1255 5 2.608.585.513 500,65 K¢ 605,79 K& 12.0mm 101 151 1 2.608.585.940 242,25 K¢ 293,12 Ké
8.8mm 81 125 5 2.608.595.074 500,65 K& 605,79 K& 5 2.608.595.081 1002,15 K& 1212,60 K&
89mm 81 125 5] 2.608.585.514 500,65 K¢ 605,79 K¢ 12.1mm 101 151 B 2.608.585.538 1077,80 K¢ 1304,14 K¢
9.0mm 81 125 1 2.608.585.934 122,40 K¢ 148,10 K¢ 12.2mm 101 151 5 2.608.585.539 1077,80 K¢ 1304,14 K¢
5 2.608.595.075 500,65 KE 605,79 K& 12.3mm 101 151 5 2.608.585.540 1077,80 K¢ 1304,14 Ké
9.1mm 81 125 5 2.608.585.515 557,60 K& 674,70 K& 12.4mm 101 151 5] 2.608.585.541 1077,80 Ké 1304,14 Ké
9.2mm 81 125 5) 2.608.585.516 557,60 K¢ 674,70 K¢ 12.5mm 101 151 1 2.608.585.941 252,45 K¢ 305,46 K¢
9.4mm 81 125 5 2.608.585.518 557,60 K& 674,70 K& 5 2.608.595.082 1077,80 K& 1304,14 K&
9.5mm 81 125 1 2.608.585.935 131,75 K& 159,42 K¢ 12.6 mm 101 151 5 2.608.585.542 1125,40 K¢ 1361,73 K¢
5 2.608.595.076 557,60 K& 674,70 K& 12.8mm 101 151 5 2.608.585.544 1125,40 K& 1361,73 K&
9.6mm 87 133 5) 2.608.585.519 633,25 K¢ 766,23 K¢ 13.0mm 101 151 1 2.608.585.942 290,70 K¢ 351,75 K¢
9.7mm 87 133 5 2.608.585.520 633,25 KE 766,23 K& 5 2.608.595.083 1125,40 K¢ 1361,73 K¢
9.8mm 87 133 5 2.608.595.338 633,25 Ké¢ 766,23 K¢ 14.0mm 108 160 4 2.608.585.593 1569,95 K& 1899,64 K¢
9.9mm 87 133 5 2.608.585.521 633,25 K& 766,23 K& 15.0mm 114 169 4 2.608.585.594 1758,65 K& 2127,97 Ké
10.0mm 87 L33 1 2.608.585.936 155,55 K¢ 188,22 Ké 16.0mm 120 178 4 2.608.585.595 1995,80 Ké¢ 2414,92 Ké
5 2.608.595.077 633,25 KE 766,23 K&
10.1mm 87 133 5 2.608.585.522 680,00 K¢ 822,80 K¢

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH po slevé ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH po slevé.
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PILOVY LIST DO PILY OCASKY S 1127 BEF
ENDURANCE FOR HEAVY METAL

» Full Contact zéna - az 3x delsi zivotnost diky zakfivenemu designu
» Robustni télo a pokrocila geometrie zubl 2x2

iyl
& BOSCH =2 endurance L"Heavy Metal g1 E ‘
Rl

——
MICRD-TDGE GEOMITRY FuLL CG"TA.I:Y / — 2 —,‘

UP TO @)\ _. ;'*'

LONG LIFE

Endurance for Heavy Metal, BIM, geometrie Micro Edge, pro stfedné silné az silné plechy (3-8 mm),
tenkosténné uzavrené a oteviené profily a roury (< 175 mm).

DPC DPC
Popis Délka TPI Obj. mnozstvi Obj. cislo bez DPH* s DPH**
5 2.608.657.524 565,92 K¢ 684,76 K¢
S 1127 BEF 225 mm 14+18
25 2.608.657.933 2189,76 K¢ 2649,61 K¢
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SPECIAL FOR SHEET METAL

DEROVKY S DLOUHOU ZIVOTNOSTi

» Vysoce legovane BIM zuby s 8 % kobaltu pro az 2x delsi zivotnost 25 o , f; ﬁ_
» Rezani presnych otvor( v jakékoli oceli bt

» Urcené pro jedinecny adaptér Power Change Plus,
ktery vyuzivaji i dalSi dérovky Bosch

» Ochranny a bezpecnostni lem zabranuje poskozeni UPTO @)\
2)(* + ) \
LONG LIFE
Dérovky Special for Sheet Metal
DPC DPC DPC DPC
Pramér Obj. ¢islo bez DPH* s DPH** Pramér Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
16 mm 2.608.584.778 237,75 Ké 287,68 K& 51 mm 2.608.584.796 342,00 Ké 413,82 Ké
17 mm 2.608.584.779 237,75 Ké 287,68 K& 54 mm 2.608.584.797 408,75 K& 494,59 Ké
19 mm 2.608.584.780 249,00 K& 301,29 Ké 57 mm 2.608.584.798 425,25 Ké 514,55 K&
20 mm 2.608.584.781 249,00 K& 301,29 Ké 60 mm 2.608.584.799 441,75 Ké 534,52 Ké
21 mm 2.608.584.782 249,00 Ké 301,29 K¢ 64 mm 2.608.584.800 441,75 Ké 534,52 Ké
22 mm 2.608.584.783 260,25 K¢ 314,90 K¢ 65 mm 2.608.584.801 459,00 K& 555,39 K&
25 mm 2.608.584.784 260,25 Ké 314,90 K& 68 mm 2.608.584.803 466,50 K& 564,47 K&
27 mm 2.608.584.785 264,75 Ké 320,35 Ké 70 mm 2.608.584.804 466,50 K& 564,47 K&
29 mm 2.608.584.786 264,75 K¢ 320,35 Ké 73 mm 2.608.584.805 483,00 K& 584,43 K&
30 mm 2.608.584.787 264,75 K¢ 320,35 K¢ 76 mm 2.608.584.806 483,00 K& 584,43 K&
32 mm 2.608.584.788 282,75 K¢ 342,13 Ké 79 mm 2.608.584.807 500,25 K& 605,30 K&
33 mm 2.608.584.789 282,75 K¢ 342,13 K¢ 83 mm 2.608.584.808 500,25 K& 605,30 K&
35 mm 2.608.584.790 282,75 K¢ 342,13 K¢ 86 mm 2.608.584.809 525,75 K& 636,16 K&
38 mm 2.608.584.791 300,75 Ké 363,91 K& 89 mm 2.608.584.810 525,75 Ké 636,16 K&
40 mm 2.608.584.792 300,75 Ké 363,91 K& 102 mm 2.608.584.811 750,75 K& 908,41 Ké
41 mm 2.608.584.793 319,50 Ké 386,60 Ké 127 mm 2.608.584.854 1243,50 K& 1504,64 K&
44 mm 2.608.584.794 319,50 Ké 386,60 K& 152 mm 2.608.584.855 1377,00 Ké& 1666,17 K&
48 mm 2.608.584.795 342,00 Ké 413,82 Ké

Stredici vrtak HSS-Co o délce 65 mm

A

Stredici vrtak HSS-Co
325,50* K¢

393,86** K¢

Obj.c.: 2.608.584.750

POWER CHANGE PLUS

BEZNI-'\STROJQVY' A RYC!-ILOUPI'NACI' ADAPTER PRO DEROVKY
JEDEN ADAPTER PRO DEROVKY & 14 - 210 MM

——— =
= \ PE— H
- [ & a
E g bl (= S — e 4
x_4‘ g [}
Power Change Plus - Sestihranna Power Change Plus
upinaci stopka 8,7 mm - upinani SDS-Plus
291,00* K¢ 358,50* K¢
352,11** K¢ 433,79** K¢e
Obj.¢.: 2.608.594.264 Obj.¢.: 2.608.594.266

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH po slevé ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH po slevé. PROMO AKCE - Prislusenstvi | 37
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BUD PRODUKTIVNEJSI
PFi obrabéni kovu

www.bosch-professional.cz

To nejlepsi pro Tvé naFadi. Profesionalni pFislusenstvi Bosch = -

LAMEvaé gRUSNé KOTOU(V:VE X571 '
RYCHLA PRACE S DLOUHOU ZIVOTNOSTi

» Odstranovani svart a brouseni hran

» Velky Ubér materialu a az 1,5% delsi Zivotnost diky prémiové
technologii materialti (* v porovnani se standardnimi
zirkokorundovymi lamelovymi kotouci Bosch)

X571 lamelovy kotouc, Best for Metal, lomené
provedeni, sklolaminatovy opérny talif

wre (D)

1.5x*
LONG LIFE

X571 lamelovy kotouc, Best for Metal, rovné
provedeni, sklolaminatovy opérny talir

DPC DPC DPC DPC
Pramér Zrnitost Obj. ¢islo bez DPH* s DPH** Pramér Zrnitost Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
40 2.608.605.450 81,90 K¢ 99,10 K¢ 40 2.608.607.322 81,90 Ké 99,10 K¢
60 2.608.605.451 81,90 Ké 99,10 K¢ 60 2.608.607.323 81,90 Ké 99,10 K¢
115 mm 115 mm
80 2.608.605.452 81,90 Ké 99,10 Ké 80 2.608.607.324 81,90 Ké 99,10 Ké
120 2.608.607.319 81,90 Ké 99,10 Ké 120 2.608.607.325 81,90 Ké 99,10 Ké
40 2.608.606.922 98,00 K¢ 118,58 K¢ 40 2.608.607.326 98,00 K¢ 118,58 K¢
60 2.608.606.923 98,00 Ké 118,58 K¢é 60 2.608.607.327 98,00 Ké 118,58 Ké
125 mm . . 125 mm - .
80 2.608.606.924 98,00 Ké 118,58 Ké 80 2.608.607.328 98,00 Ké 118,58 Ké
120 2.608.607.320 98,00 Ké 118,58 K¢ 120 2.608.607.329 98,00 Ké 118,58 K¢

X571 lamelovy kotouc, Best for Metal, rovné
provedeni, plastovy opérny talir

X571 X-LOCK lamelovy kotouc, Best for Metal,
lomené provedeni, sklolaminatovy opérny talir

DPC DPC DPC DPC

Pramér Zrnitost Obj. ¢islo bez DPH* s DPH** Pramér Zrnitost Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
40 2.608.607.334 81,90 Ké 99,10 K¢ 40 2.608.619.197 60,90 K¢ 73,69 K¢

115 mm 60 2.608.607.335 81,90 K¢ 99,10 Ké 60 2.608.619.198 60,90 K¢ 73,69 Ké
120 2.608.607.337 81,90 K¢é 99,10 Ké st 80 2.608.619.199 60,90 K¢ 73,69 Ké

40 2.608.607.338 98,00 K¢ 118,58 Ké 120 2.608.619.200 60,90 K¢ 73,69 Ké

60 2.608.607.339 98,00 Ké 118,58 K¢ 40 2.608.619.201 67,20 Ké 81,31 Ké

125 mm 80 2.608.607.340 98,00 K¢ 118,58 K¢é 60 2.608.619.202 67,20 K¢ 81,31 K¢
120 2.608.607.341 98,00 K¢é 118,58 Ké Ll 80 2.608.619.203 67,20 Ké 81,31 Ké

120 2.608.619.204 67,20 Ké 81,31 Ké

X571 X-LOCK lamelovy kotoué, Best for Metal,
lomené provedeni, plastovy opérny talir :

X571 X-LOCK lamelovy kotoué, Best for Metal,
rovné provedeni, plastovy opérny talir

DPC DPC DPC DPC
Primér Zrnitost Obj. éislo bez DPH* s DPH** Primér Zrnitost Obj. éislo bez DPH* s DPH**
40 2.608.621.763 70,00 K¢ 84,70 K¢ 40 2.608.619.205 67,20 K¢ 81,31 K¢
60 2.608.621.764 70,00 K¢ 84,70 K¢ 60 2.608.619.206 67,20 Ké 81,31 Ké
115 mm 115 mm
ts10] 2.608.621.765 70,00 K¢ 84,70 K¢ 80 2.608.619.207 67,20 Ké 81,31 Ké
120 2.608.621.766 70,00 K¢ 84,70 K¢ 120 2.608.619.208 67,20 Ké 81,31 Ké
40 2.608.621.767 73,50 Ké 88,94 Ké 40 2.608.619.209 74,90 K& 90,63 K¢
60 2.608.621.768 73,50 K¢ 88,94 K¢ 60 2.608.619.210 74,90 K¢ 90,63 Ké
125 mm = = 125 mm = =
ts10] 2.608.621.769 73,50 Ké 88,94 K¢ 80 2.608.619.211 74,90 Ké 90,63 K¢
120 2.608.621.770 73,50 K¢ 88,94 K¢ 120 2.608.619.212 74,90 K¢ 90,63 Ké
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VICEUCELOVY PILOVY KOTOUC
MULTI MATERIAL

» Jemné brousené zuby ze slinutého karbidu pro Cisté rezy
» Rezani okennich a dvernich ram¢ diky odolnym karbidovym zubéim @)\

» Pro fezani hliniku a dal$ich nezeleznych kovd, plastd, &+
epoxidu i materialt na bazi dreva LONG LIFE

Pilovy kotou¢ MULTI MATERIAL pro rucni okruzni pily

Sirka DPC DPC

Pramér Otvor Poéet zubii zubu Obj. éislo bez DPH* s DPH**
130 mm 20.0 mm 16.0 mm 42 2.4 mm 2.608.641.195 820,80 K& 993,17 Ké
150 mm 20.0 mm 16.0 mm 42 2.0 mm 2.608.640.501 820,80 Ké 993,17 Ké
160 mm 20.0 mm 16.0 mm 42 2.4 mm 2.608.640.503 820,80 K¢ 993,17 K¢
165 mm 30.0 mm 42 2.4 mm 2.608.640.519 891,00 K¢ 1078,11 Ké
180 mm 30.0 mm 20.0 mm 48 2.4 mm 2.608.640.507 851,40 K¢ 1030,19 Ké

16.0 mm 48 2.4 mm 2.608.640.815 820,80 K¢ 993,17 K¢
184 mm 30.0 mm 48 2.4 mm 2.608.640.506 851,40 K¢ 1030,19 K¢

20.0 mm 16.0 mm 54 2.4 mm 2.608.640.508 871,20 K¢ 1054,15 Ké
190 mm 30.0 mm 54 2.4 mm 2.608.640.509 871,20 K¢ 1054,15 Ké
200 mm 30.0 mm 54 2.4 mm 2.608.640.510 871,20 K¢ 1054,15 K¢
230 mm 30.0 mm 64 2.4 mm 2.608.640.513 1431,90 Ké 1732,60 Ké
235 mm 30.0 mm 64 2.4 mm 2.608.640.514 1131,30 Ké 1368,87 K¢

Pilovy kotou¢ MULTI MATERIAL pro pokosové a stolni pily

Sirka DPC DPC
Pramér Otvor Poéet zubti zubu Obj. ¢islo bez DPH* s DPH**
210 30.0 54 2,4 mm 2.608.640.511 871,20 Ké 1054,15 K¢
30.0 ts10] 2,5 mm 2.608.640.445 1611,90 Ké 1950,40 K¢é
30.0 (510] 2,5 mm 2.608.640.446 1431,90 Ké 1732,60 Ké
216 30.0 80 2,5 mm 2.608.640.447 1611,90 K¢é 1950,40 Ké
250 30.0 80 3,2 mm 2.608.640.516 1611,90 Ké 1950,40 Ké
30.0 60 3,2 mm 2.608.640.449 1431,90 Ké 1732,60 Ké
254 30.0 ts10] 3,2 mm 2.608.640.450 1611,90 Ké 1950,40 K¢é
30.0 96 3,2 mm 2.608.640.451 1742,40 Ké 2108,30 Ké
260 30.0 ts10] 3,2 mm 2.608.641.204 1312,20 K¢ 1587,76 Ké
300 30.0 96 3,2 mm 2.608.640.518 1872,90 K¢ 2266,21 Ké
305 30.0 80 3,2 mm 2.608.640.452 1611,90 Ké 1950,40 Ké
30.0 96 3,2 mm 2.608.640.453 1872,90 K¢ 2266,21 Ké
350 30.0 96 3,2 mm 2.608.640.770 1922,40 Ké 2326,10 Ké

* Doporucend maloobchodni cena bez DPH po slevé ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH po slevé. PROMO AKCE - Prislusenstvi | 39



ZELENY PAPRSEK

NOVINKY
MERICI PRISTROJE

» Pro lepsi viditelnost

v v

ZELENY KOVOVY RAM

« Pro zvySenou viditelnost pristr

na pracovisti

BLUETOOTH
KONEKTIVITA

« Pro propojeni s aplikaci
Levelling Remote

INOVATIVNi

ERGONOMICKY DESIGN

« Zarucuje ochranu proti

prevrzeni stativu a padu

z vy$ky az 2 metry

TECHNICKE UDAJE

vy

L
it

X

» Pracovni rozsah s pfijimacem: az 650 m

» Presnost nivelace: + 1.5 mm na 30 m horizontalni,
+ 3.0 mm na 30 m vertikalni

» Rozsah samonivelace: +8.5% (+5°)

Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 68

Rychlost rotace: 150/300/600 min~*

GRL 650 CHVG Rotacni laser

Propojeny rotacni laser se zelenym paprskem do drsnych podminek s vyssi viditelnosti

DISPLEJ

« Pro rychly prehled a snadnou
orientaci

DUALNI SKLON
OSXAY

« Pro jesté sSirsi rozsah
pouziti

UZAVRENY PROSTOR
NA AKUMULATOR

« Spliuje stupen kryti IP68
véetné akumulatoru

DUALNi ZDROJ
NAPAJENI

« Pro vétsi flexibilitu

GRL 650 CHVG

53 337 K¢’

64 537 Ke**

Obj. ¢islo: 0.601.061.V0O0

GRL 650 CHVG Rotacni laser, laserovy pfijima¢ LR 65 G s drzakem prijimace RB
60, dalkové ovladani RC 6, WM 6 nasténny drzak, GBA 18V 4,0Ah ProCore LI baleni
baterii, GAL 18V-40 LI EU nabijecka, BA 1 adaptér pro akumulatory, (4) D baterie,
(4) AA baterie, bryle pro praci s laserem, cilova desticka laseru, popruhy pro
prenaseni stativu, priruéni kufr

GRL 650 CHVG + BT 170 HD + GR 500

55908 K¢’

s \ 5 s 2
PROFESSIONAL == X1y I Q I
18V||=D| | g NZ| (1)

SELF 150/300/ DUAL St

TECHNOLOGY SYSTEM LEVELLING CenterFind 600rpm SLOPE

| ﬂ ‘
LEVELLING ‘
REMOTE IP 68

67 648 Ke**

40 | Novinky - Méfici pristroje

Obj. ¢islo: 0.615.994.0PR

GRL 650 CHVG Rotacni laser, laserovy pfijima¢ LR 65 G s drzakem prijimace RB 60,
dalkové ovladani RC 6, WM 6 nasténny drzak, GBA 18V 4,0Ah ProCore LI baleni
baterii, GAL 18V-40 LI EU nabijecka, BA 1 adaptér pro akumulatory, (4) D baterie,
(4) AA baterie, bryle pro praci s laserem, cilova desticka laseru, popruhy pro
prenaseni stativu, priruéni kufr, BT 170 HD stativ, GR 500 mérici lat’

GRL 650 CHVG + BT 300 HD

57 581 K¢’
69 673 K&*

SKU: 0.615.994.0PS

GRL 650 CHVG Rotacni laser, laserovy prijimac LR 65 G s drzakem prijimace RB 60,
dalkové ovladani RC 6, WM 6 nasténny drzak, GBA 18V 4,0Ah ProCore LI baleni
baterii, GAL 18V-40 LI EU nabije¢ka, BA 1 adaptér pro akumulatory, (4) D baterie,
(4) AA baterie, bryle pro praci s laserem, cilova desti¢ka laseru, popruhy pro
prenadeni stativu, pfiruéni kufr, BT 300 HD stativ, (no rod)

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.




GLM 50-22

Laserové méreni pro naro¢né pracovni prostredi
a snadné prizpusobeni individualnim potfrebam
» Barva laseru: ¢ervena

» Meéfici rozsah: 0.05 — 50.00 m l

» Presnost méreni: £ 1.5 mm

» Doba méreni, typ.: < 0.5 s

» Doba méreni max.: 4 s

» Ochrana proti padu: az do 1.5 m

» Napdjeni: 2 x 1.5 V LR6 (AA)

» Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 65 |

og+
6“

IP 65

3371 K¢*
4 079 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.072.500
GLM 50-22, ochranné pouzdro, nosné
poutko, 2 x AA baterie, kartonova krabice

GLM 100-25C

Univerzalni venkovni laser s méricim dosahem
az 100 metru

Digitalni hledacek s funkci pfiblizeni

Barva laseru: ¢ervena

Méfici rozsah: az 100 m

Rozsah méreni sklonu: 0 — 360° (4 x 90°)
Presnost méreni: £ 1.5 mm

Doba méreni max.: 4 s

Doba méreni, typ.: < 0.5 s

Ochrana proti padu: azdo 1 m

Napajeni: 1 x 3.6 V Li-lon baterie (3120 mAh)
Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP54

=

0.05-50m

DISPLAY

e e
P
 —
—_
i
=

VVYVVVYVYVYYVYY

COLOUR
Erey AUTOMATIC DISPLAY

=)

5 797 K¢*
7 014 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.072.Y00
GLM 100-25 C, ochranné pouzdro, nosné
poutko, 3 x AA baterie, kartonova krabice

Dostupné od 05/2022

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporuc¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

GLM 50-25 G

Zeleny laser pro zvysenou viditelnost laserového
paprsku v naroénych podminkach

» Barva laseru: zelena

» Meéfici rozsah: 0.05 = 50.00 m

> Presnost méreni: £ 1.5 mm

» Doba méreni, typ.: < 0.5 s

» Doba méfeni max.: 4 s

» Ochrana proti padu: aZzdo 1.5 m

» Napdjeni: 2 x 1.5V LR6 (AA)

» Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 65

[mcnuowev

[-:-.

0.05-50m

3 857 K¢*
4 666 KE**

Obj. ¢islo: 0.601.072.V00
GLM 50-25 G, ochranné pouzdro, nosné
poutko, 2 x AA baterie, kartonova krabice

PYTHAGORAS

BIG
NUMBERS

6“

IP 65 ‘

DISPLAY

»

Dostupné od 04/2022
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LR 7 pFijimac laserového paprsku

Obj. ¢islo: 0.601.069.J00

2 420 KC* | 2928 K¢**

LR 60 prijimac laserového paprsku

Obj. ¢islo:0.601.069.P00

8 222 K¢* | 9 949 Ké**

BT 150 stativ

Obj. ¢islo: 0.601.096.B00

1198 K&* | 1449 K&**

)
&
i ﬁ'ﬂ'!ﬂ{ {

)

Akumulator Li-lon
BA 3.7V 1.0 Ah pro GLM 50-27

Obj. ¢islo: 1.608.M00.C43

953 K&* | 1 154 K&**

42 | Akéni nabidky - Méfici pristroje

RM 1 multifunkéni drzak RM 2 multifunkéni drzak

Obj. ¢islo: 0.601.092.600

709 K&* | 858 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.092.700

953 K&* | 1154 Ké**

e
"
T ———
L i i
2] !
= ¥
#

LR 45 prijimac laserového paprsku

7

DrzakproLR7alLR6 +drzak
Obyj. &islo: 1.608.M00.C1L Obj. &islo: 0.601.069.L00
703 K¢* \ 851 Kc¢** 5797 K¢&* \ 7 014 Kc**
E > \
4 -
= ~

GR 240 mérici lat’

Obj. ¢islo: 0.601.094.100

1198 K&* | 1449 Ké**

LB 10 + DK 10 svorka na strop

Obj. ¢islo: 0.601.092.C00

946 K&* | 1145 K&**

[ S

J0

o
a %
)

]

i

BT 300 HD stativ

BT 250 stativ

Obj. ¢islo: 0.601.096.A00

2 420 K&* | 2928 K&**

Obj. ¢islo: 0.601.091.A00

4 705 KE* | 5694 Ké**

Bryle pro praci s laserem-c¢ervené  Bryle pro praci s laserem - zelené

Obj. ¢islo: 1.608.M00.05B

387 K&* | 469 KE**

Obj. ¢islo: 1.608.M00.05J

484 K&* | 586 K&**

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.



+EXTRA!

HLINIKOVY VOzZiK

PRO VSECHNY SADY NARADI NA
TETO STRANCE!

Obj. ¢islo: 1.600.A00.1SA

GRL 600 CHV Jit-kit

» Napéti akumulatoru: 18 V
Projekce: 1x 360° line
» Pracovni rozsah s pfijimacem: az 600 m
Presnost: + 1.5 mm na 30 m horizontalni,
+ 3.0 mm na 30 m vertikalni
Rozsah samonivelace: +8.5% (+5°)
Rychlost rotace: 150/300/600 min*
» Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 68

v

v

vy

51178 K¢
61 925 K&** an

- L g —

-—
Obj. ¢islo: 0.615.994.0P5 Y &‘j
GRL 600 CHV rotacni laser, LR 60 ] T -
laserovy pfijimac¢ s RB 60 drzakem ;
prijimace, RC 6 Dalkové ovladani, "-
WM 6 Nasténny drzak, GBA 18V
4,0Ah ProCore LI baleni baterif, =
GAL 18V-40 LI EU nabijecka, BA . ﬁ'
1 Adaptér pro akumulatory, (4) D e

baterie, (4) AA baterie, Bryle pro i

praci s laserem (ervené), Cilova [ ] r .

desticka laseru, popruhy pro

prenaseni stativu, priruéni kufr, BT

170 HD stativ, GR240 méfici lat’

GRL 650 CHVG
+ BT 170 HD + GR 500

» Pracovni rozsah s pfijimacem: az 650 m
» Presnost: = 1.5 mm na 30 m horizontalni,
+ 3.0 mm na 30 m vertikalni
» Rozsah samonivelace: +8.5% (+5°)
Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 68
Rychlost rotace: 150/300/600 min~*

vy

55908 K¢* & :

-1
67 648 KC** = i
drzakem prijimace, RC 6 Dalkové

-
m—
-3 H i
r .
ovladani, WM 6 Nasténny driak, i i :

GBA 18V 4,0Ah ProCore LI baleni F
baterii, GAL 18V-40 LI EU o &
nabijecka, BA 1 Adaptér pro

akumulatory, (4) D baterie, (4) AA B

baterie, Bryle pro praci s laserem "
(zelené), Cilova desti¢ka laseru,

popruhy pro prenaseni stativu,

pfiruéni kufr, BT 170 HD stativ,

GR 500 méfici lat’

Obj. ¢islo: 0.615.994.0PR
GRL 650 CHVG rotaéni laser, LR
65 G laserovy pfijima¢ s RB 60

*Doporucenad maloobchodni cena bez DPH. ** Doporu¢ena maloobchodni cena véetné DPH.

GRL 600 CHV

Napéti akumulatoru: 18 V

Projekce: 1x 360° line

Pracovni rozsah s prijimacem: az 600 m

Presnost: +
+ 3.0 mm na 30 m vertikalni

Rozsah samonivelace: +8.5% (+5°)

Rychlost rotace: 150/300/600 min™t

vvyvyy

vy

» Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 68

48 486 Kc*
58 668 K&** 0

Ob;j. ¢islo: 0.601.061.FO0

GRL 600 CHV rotacni laser, LR 60

laserovy pfijimac¢ s RB 60 drzakem

pfijimace, RC 6 Dalkové ovladani, 5
WM 6 Nasténny drzak, GBA 18V

4,0Ah ProCore LI baleni baterif,

GAL 18V-40 LI EU nabijecka, BA - -
1 Adaptér pro akumulatory, (4) D

baterie, (4) AA baterie, Bryle pro "
préaci s laserem (&ervené), Cilova

desticka laseru, popruhy pro

prenadeni stativu, pfiruéni kufr

GRL 650 CHVG

» Pracovni rozsah s pfijimacem: az 650 m
» Presnost: +

+ 3.0 mm na 30 m vertikalni
» Rozsah samonivelace: +8.5% (+5°)

vy

Rychlost rotace: 150/300/600 min~t

W
=

53 337 K¢ o4
64 537 KE**

Obj. ¢islo: 0.601.061.V00

GRL 650 CHVG rotacni laser, LR
65 G laserovy prijimac s RB 60
drzakem prijimace, RC 6 Dalkové
ovladani, WM 6 Nasténny drzak,
GBA 18V 4,0Ah ProCore LI baleni
baterii, GAL 18V-40 LI EU
nabijecka, BA 1 Adaptér pro = -
akumulatory, (4) D baterie, (4) AA

baterie, Bryle pro praci s laserem L
(zelené), Cilova desticka laseru,

popruhy pro prenaseni stativu,

priruéni kufr

GRL 650 CHVG
+ BT 300 HD

» Pracovni rozsah s pfijimacem: az 650 m
» Presnost: +

+ 3.0 mm na 30 m vertikalni
» Rozsah samonivelace: +8.5% (+5°)

T

» Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 68

» Rychlost rotace: 150/300/600 min-!

57 581 K¢&*
69 673 KE**

SKU: 0.615.994.0PS -4
GRL 650 CHVG rotaéni laser, LR

65 G laserovy pfijima¢ s RB 60

drzakem prijimace, RC 6 Dalkové

ovladani, WM 6 Nasténny drzak,

GBA 18V 4,0Ah ProCore LI baleni =
baterii, GAL 18V-40 LI EU

nabijecka, BA 1 Adaptér pro

akumulatory, (4) D baterie, (4) AA =
baterie, Bryle pro praci s laserem

(zelené), Cilova desti¢ka laseru,

popruhy pro prenaseni stativu,

pfiru¢ni kufr, BT 300 HD stativ,

(bez méfici laté)

1.5 mm na 30 m horizontalni,

1.5 mm na 30 m horizontalni,

Ochrana proti prachu a strikajici vodé: IP 68

1.5 mm na 30 m horizontalni,

Akéni nabidky - Mérici pristroje |1 43

~
AR

a
H

H

4

AMAJGVN INOAV
Arod.isidd I10143N



VLASTNOSTIPRODUKTU

HEAVY
DUTY

HEAVY DUTY

Nova definice sily, vykonu a robustnosti

BITURBO BITURBO BRUSHLESS

BRUSHLESS

DL/
’7 %

VARIABLE
SPEED

[/
5%,
11 |

SPEED
SELECTION

KICKBACK
CONTROL

(@),

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

VIBRATION
CONTROL

Naradi pohanéné vysoce vykonnym
bezuhlikovym motorem a akumulatory
ProCORE 18V

VARIABILNI RYCHLOST
OTACEK

Nastavitelna rychlost otacek stisknutim
spousté rliznou silou

VYBER RYCHLOSTI

Nejlepsi vysledky prace s pfedvolbou
otacek, kterd umoznuje navolit rychlost
podle daného materialu

KICKBACK CONTROL
Snizuje riziko nahlé reakce naradi pfi
zablokovani diky automatickému vypnuti
naradi

INTEL'IGENTNI' BRZDOVY
SYSTEM

Efektivni prace s vysokou urovni ochrany
uzivatele, zachova si svou funkci i pfi
vypadku napdjeni a zarucuje, ze se naradi
zastavi podstatné rychleji nez bez brzdného
systému

KONTROLA VIBRACI

PohodlIna prace s nizkymi vibracemi diky
pogumovani / pénové vrstvé na rukojetich

44 1 Vlastnosti produktu

Your individual

PRO-MIX

—
S—
p—

BRUSHLESS
MOTOR

S/
.

CONSTANT
SPEED

W

DROP
CONTROL

@

RESTART
PROTECTION

()

BRAKE SYSTEM

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

PRO-MIX

Naradije dostupné v solo verzi (bez
akumulatoru a nabijecky), ktera ti umoznuje si
sestavit svUj, flexibilni PRO-MIX set - vice zjistis$
v nabidce PRO-MIX

BEZUHLIKOVY MOTOR

DelSi Zzivotnost motoru, delSi doba chodu
avysSivykon

KONSTANTNI OTAGKY

Nejlepsivysledky prace s konstantnimi
otackami diky elektronické regulaci
otacek - i pod zatizenim

KONTROLA PRI PADU

Pokud naradi selze a spadne na zem,
okamzité se vypne

RESTART PROTECTION

Zabranuje samostatnému opétovnému
spusténi naradi po vypadku proudu. Naradi
bude pripraveno k pouziti jen po nové
umysliné aktivaci

BRZDOVY SYSTEM

Priuvolnéni spinace uhlova bruska
okamzité zastavi

ELEKTRONICKA OCHRANA
MOTORU

Motor se vypne pfi pretizeni, prehrati
nebo zablokovani



2-GEAR

I
&"

.-

SOFT START

Click &
Clean
L N

System

R
INTERFACE

]
stopJIImm
. |

AUTO BOLT
RELEASE

USB
CHARGER

Jm*m
R

DVOURYCHLOSTNI
PREVODOVKA

Optimalizovany kroutici moment pro
Sroubovani a otacky pro vrtani diky
dvourychlostni planetové pfevodovce

SOFT START

Pozvolny rozbéh diky do¢asnému snizeni
vykonu a krouticiho momentu motoru pfi
spusténi

SYSTEM CLICK & CLEAN

Jasny vyhled na pracovni plochu pro
presnéjsiarychlejsi praci, okamzité
odsavani prachu

PRAVY/LEVY CHOD

Pro utahovani a povolovani Sroubl

UZIVATELSKE ROZHRANI

Prima zpétna vazba naradi a Uprava nastaveni

diky integrovanému uzivatelskému rozhrani
a pfipojovacim funkcim

AUTOMATICKE ZASTAVENI
PRI UVOLNENI

Kdyz se Sroub dostate¢né uvolni, naradi
zastavi naraz a rotaci. Tento rezim funguje

pouze pfi plném stisknuti spousté pri otaceni

proti sméru hodinovych rucic¢ek

USB NABIJECKA
USB port pro nabijeni

2M TRIPOD-TIP

vy$siodolnost pfi pfevraceni stativu z
vysky 2 m

€3

ROTATION CONTROL
CLUTCH

%

Simply.
Connected.

VARIO-LOCK

fy

<2
$—'

ROTATIONAL
AIRFLOW

%09%

TWS

ROTATION CONTROL
CLUTCH

Ochrana uzivatele a naradi pred pretizenim
nebo zablokovanim. Zadné necekané
blokace naradi rozpojenim zubové spojky a
minimalizaci krouticiho momentu

ODSAVANi PRACHU

Odsavani prachu pfimo do integrovaného
sacku na prach na naradi a/nebo pomoci
univerzalniho vysavace

SIMPLY CONNECTED

Jednoduse propojené, jednoduse Uc¢inné
diky personalizaci a informacich
o naradi

VARIO LOCK

Praktické nastaveni pozice sekani umoznuje
prizplsobeni kazdé pracovni situaci

DREVO

Profesionalni naradi Bosch pro praci se
dfevem

ROTATIONAL AIRFLOW

Rotacni technologie proudénivzduchu
zabranuje ucpani filtr a zajistuje tak trvaly
a neprerusovany saci vykon

TWS

Pripojeni dvou radii pro silny
stereo zvuk

ROTACNI LASER

pro praciv naro¢nych podminkach a pfi
Spatném pocasi

Vlastnosti produktu | 45



BOSCH SERVIS ZA NIZSi CENY

=] Naskenuj QR kod a podivej
"_J se na nase webové stranky,
desll kde najde$ podrobnosti.

Ceny nahradnich dil{
prabézné upravujeme

a k opravam poskytujeme
doplnkoveé sluzby.

VYZVEDNUTI A DORUCENI
ZDARMA

Pokud vyuzijes naSi online objednavku
opravy, vyzvednuti a doruceni mas zdarma.

Pro objednani opravy naskenuj QR kad.

. VYZVEDNUTI
= a A DORUCENI
ZDARMA

UKA NA OPRAVY

Na kazdou pozarucni opravu
poskytujeme 6 mésicl zaruky nejen na
vymeéneneé Casti, ale i na cely stroj.
Objednej si opravu online!

Bosch Partner A = F
Najdes nas na ﬁ
Leden - Duben 2022 Technické specifikace se mohou zménit. Uvedené ceny
jsou doporucené maloobchodni ceny. Prezentované fotografie se mohou
lisit od prodanych zarizeni. Nejsme zodpovédni za chyby tisku.

3-leta zaruka na profesionalni elektrické naradi,akumulatory a nabijecky
modré fady. Zafizeni musi byt zaregistrovana do 4 tydnl od nakupu na E’] 3 m
www.bosch-professional.com/cz/cs/servis/zaruka




