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SAVE



VI TÆNKER INNOVATIVT – SÅ DU KAN VÆRE FORAN.

ALTID FORAN
Hos Bosch får du nye, smarte løsninger først. Prøv det ekstreme: 
BITURBO er vores bedste motor kombineret med vores kraftigste 
batteri – så du får den bedste ydelse – med fuld fleksibilitet! 
Sammen giver det en ydelse på op til 1800W! Så er du også foran.



HVAD KAN VÆRKTØJET?
Brug ikonerne her til at finde det perfekte værktøj til dit behov.

BEVEL DETENT
TURRET

BEVEL DETENT TURRET
Indstil nemt skråvinkel med det forindstillede 
vinkelstop.

SIMPLY CONNECTED
En smartphone app muliggør fjernbetjening 
samt kontaktfri justering med høj præcision.

BITURBO
Ekstrem ydelse – uden ledning. Kombiner 
den kulfrie motor med det kraftigste 
ProCORE-batteri og opnå det ekstreme: Biturbo. SOFT START

SOFT START
Motorens belastning og moment er midlertidigt 
reduceret under start.

System

Click&
Clean

CLICK & CLEAN SYSTEM
3 store fordele: Godt udsyn til arbejdsområdet. 
Skadeligt støv udsuges omgående. Mindre støv 
giver længere levetid for værktøj og tilbehør.

SPACE-SAVING
GUIDE ARM

SPACE SAVING GUIDE ARM
Kompakt skydemekanisme med innovativ, 
vedligeholdelsesfri og ekstremt robust styrearm.

DUST EXTRACTION
Støvudsugning direkte i integreret støvpose på 
værktøjet og/eller med universalstøvsuger. SPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
. SPEED SELECTION

Forvalg af hastighed til opgaver, der kræver 
en materialespecifik hastighed.

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

INTELLIGENT BRAKE SYSTEM
Sikrer, at værktøjet stopper hurtigt. 
Fungerer også under strømsvigt. SPINDLE

LOCK

SPINDLE LOCK
Nemt skive-/værktøjsskift.

LED LIGHT

LED LIGHT
Oplysning af arbejdsområdet.

 TOOLLESS

TOOLLESS
Der kræves ikke yderligere værktøj til konfiguration 
af værktøjet, hvilket sikrer en høj brugervenlighed.

PRECISION
LASER

PRECISION LASER
Laserprojektion af skærelinje giver 
nem opsætning. USER

INTERFACE

USER INTERFACE
Direkte feedback fra maskinen og tilpasning af 
indstillinger med integreret brugerinterface og 
connectivity-features.

– ET BATTERI TIL 
ALLE MASKINER

ProCORE – KRAFTIGERE END NOGENSINDE
Med ProCORE behøver du kun ét batteri til alle dine maskiner. Den  nyeste celle teknologi 
og en overlegen varmestyring giver dig vores kraftigste akku – nogensinde! 
Du får samme ydelse som med ledning* – nu bare med fuld frihed.
Mindre vægt. Højere ydeevne. Lang driftstid.

* Fuld ydelse når du bruger 5.5Ah, 8Ah og 12Ah. Du kan også bruge 
ProCORE 4Ah og 18V-batterier, som giver mindre effekt på dine save. 
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NORMINAL INDGANGSEFFEKT 1400 W 1600 W 1600 W 1800 W 1800 W 1800 W 2000 W 1800 W

SVARENDE TIL EFFEKT WATT 1600 W 1600 W 1600 W 2000 W 2000 W 2000 W

SAVKLINGE DIAMETER 216 mm 216 mm 216 mm 305 mm 305 mm 305 mm 216 mm 216mm 216mm 254mm 254 mm 305 mm 305 mm 305 mm

SAVKLINGEBORING Ø 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30mm 30mm 30mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

INKL. PROCORE (PRO) BATTERI 2x5,5AH PRO 2x8,0AH PRO 2x5,5AH PRO 2x12,0AH PRO

INKL. OPLADER GAL 1880CV GAL 1880CV GAL 1880CV GAL 18V-160C

VÆGT 14,7 kg 14,7 kg 14,7 kg 26,9 kg 26,9 kg 26,9 kg 13,5 Kg 17,3 kg 18,5 kg 24,2 kg 29 kg 28,6 kg 32,1 kg 21 kg

OMDREJNINGSTAL, UBELASTET (O/MIN) 4600 4600 4600n 2550-4000 2550-4000 2550-4000 5500 5500 3500-5000 3700-5000 4500 3100-4000 3800 3800

SKÆREKAPACITET 0 GRADER 70x270 mm 70x270 mm 70x270 mm 104x341mm** 104x341mm** 104x341mm** 70x270 mm 70x312mm 70x312mm 89x320 mm*** 80x306 mm 85x370 mm**** 104x341 mm 95x150 mm

SKÆREKAPACITET 45 GRADER GERING 70x190 mm 70x190 mm 70x190 mm 104x240 mm 104x240 mm 104x240 mm 70x190mm 70x214mm 70x214mm 89x226 mm 80x216 mm 85x250 mm 104x240 mm 95x90 mm

SKÆREKAPACITET 45 GRADER HÆLDNING 45x270 mm 45x270 mm 45x270 mm 40x341 mm 40x341 mm 40x341 mm 48x270mm 48x312mm 48x312mm 50x320 mm 54 H/30 Vx 296 mm 60x360 mm 51x 341 mm 60x150 mm

GERINGSINDSTILLING 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 47 º V/ 47 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 52 º V/ 60 º H 48 º V/ 48 º H

HÆLDNINGSINDSTILLING 45 º V/ 0 º H 45 º V/ 0 º H 45 º V/ 0 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 45 º V/ 0 º H 47 º V/ 2 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 47 º H 47 º V/ 2 º H

LYDTRYKNIVEAU DB* 95 db 95 db 95 db 93 db 93 db 93 db 93 db 99 db 98 db 95 db 93 db 92 db 93 db 91 db

LYDEFFEKTNIVEAU DB* 104 db 104 db 104 db 106 db 106 db 106 db 106 db 112 db 108 db 106 db 106 db 105 db 106 db 104,5 db

PAKNING CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON CARTON
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  SOFT START           
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  SPINDLE LOCK            
  DUST EXTRACTION            
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  PRECISION LASER            
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  SPEED SELECTION      

BEVEL DETENT
TURRET

  BEVEL DETENT TURRENT           

 TOOLLESS
  TOOLLESS         

SPACE-SAVING
GUIDE ARM

  SPACE SAVING GUIDE ARM      

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

  INTELLIGENT BRAKE SYSTEM       

LED LIGHT

  LED LIGHT   

USER
INTERFACE

  USER INTERFACE   
  SIMPLY CONNECTED   
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E SKU NUMMER 0601B41000 0601B41002 0601B41001 0601B43000 0601B43002 0601B43001 0601B19000 0601B19100 0601B19200 0601B22600 0601B27000 0601B23100 0601B23600 0601B15001

EAN NUMMER 3165140898928 4059952563589 3165140980753 3165140965545 4059952563572 3165140980746 3165140654265 3165140654319 3165140654364 3165140769600 3165140692625 3165140769648 3165140584890 3165140695268

DB NUMMER 7440308 7440841 7440312 7438475 7438465 7438471 7436222 7434271 7436746 7438352 7440759 7436740 7433015 7434629
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Spørg din forhandler 
om tilgængelighedKAP-/GERINGSSAV GCM



NAVN BORD 
GTA 2600

BORD 
GTA 2500  KOMPACT 

INKL. RULLER

BORD 
GTA 3800 

INKL. RULLER

BORD 
GTA 2500 W 
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LÆNGDE UDEN 
 BORDFORLÆNGERE 1220 mm 1050 mm 1578 mm 1044 mm

LÆNGDE MED 
FORLÆNGER 2600 mm 2500 mm 3877 mm 2500 mm

HØJDE ARBEJDSBORD 820 mm 862 mm 824 947 mm

VÆGT 19,6 kg 19,8 kg 22,3 kg 34,8 kg

BÆREEVNE UDEN 
BORD FORLÆNGELSE 160 kg 250 kg 250 kg 180 kg

PAKNING Carton Carton Carton Carton
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SKU NUMMER 0601B12300 0601B12400 0601B24000 0601B12100

EAN NUMMER 3165140526128 3165140634793 3165140572224 3165140526104

DB NUMMER 7430084 7433278 7431847 7429816

W
EB

HENT PRODUKT- 
DATABLAD 
OG BETJENINGS-
VEJLEDNING

TILBEHØR
TIL KAP-/GERINGSSAVE

Se alt 
tilbehør 

til din sav her:

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer



AUTOMATIC
FILTER CLEANING

AFC
System

Click&
Clean

DUST CLASS
CERTIFICATION

H

TILBEHØR TIL GAS 35 H SKU NR. EAN NR. DB NR.

STØVPOSE PLAST TIL GAS 35 HAFC – 10 STK 2607432051 4059952574875 7440944

STØVPOSE GAS 35 H AFC FLEECE – 5 STK 2607432050 4059952574868 7440943

FILTER TIL GAS 35 HAFC PTFE 2607432052 4059952574882 7440942

INDLÆG TIL GAS 35/GAS 55 TILBEHØR 1600A003R9 3165140803168 7437232

L-BOXX 102 1600A012FZ 3165140917407 7439037

RENS LUFTEN
Med det rigtige tilbehør til støvudsugning kan du arbejde næsten støvfrit. 
Vi har støvsugere til arbejde i alle typer  materialer. Det gør ikke bare dit arbejde 
 lettere, men også hurtigere og renere.

VÅD-/TØRSUGER GAS 35 H AFC UNIVERSAL
H-Klasse støvbeskyttelse med 99,995% filtrering. Kraftfuld luftstrømshastighed med 
automatisk filterrengøring (AFC). Click & Clean-system med antistatisk slange. Stikkontakt 
for tilkobling af elværktøj med automatisk start/stop. Er kompatibel med L-BOXX, som kan 
klikkes på våd-/tørstøvsugeren, så den bliver lettere at transportere. 
 
SKU NR. 06019C3600 · EAN NR. 4059952564494 · DB NR. 7440905

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer



Robert Bosch A/S 
Telegrafvej 1 · DK-2750 Ballerup

+45 4489 8410
powertools@dk.bosch.com 

www.bosch-professional.com/dk

It’s in your hands. Bosch Professional.

UDVID GARANTIEN 
PÅ VÆRKTØJ, BATTERI 
OG LADER
Vi stoler på vores værktøj. Og på, at du bliver glad 
for det. Derfor giver vi dig 2-års ekstra garanti. 
 
Du registrerer bare dit værktøj i serviceportalen 
PRO360 – så har du 3-års garanti.

Download PRO360-app’en 
– eller registrer dit værktøj på 
pro360.bosch-professional.com
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ÅRS GARANTI
PÅ BATTERIER
OG LADER¹

ÅRS GARANTI
PÅ BATTERIER
OG LADER¹


