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                                    GCL 2-50 G


                                    Yhdistelmälaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 50 m

                            


                            
                                Kantama*

                                maks. 15 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,3 mm/m* (*ml käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GRL 650 CHVG


                                    Pyörivä laser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 650 m (halkaisija)

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 1,5 mm 30 m* vaakasuuntaisella matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama), ± 3,0 mm 30 m* pystysuuntaisella matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ±8,5 % (±5°)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2
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                                    GRL 600 CHV


                                    Pyörivä laser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 600 m (halkaisija)

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 1,5 mm 30 m* vaakasuuntaisella matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama), ± 3,0 mm 30 m* pystysuuntaisella matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ±8,5 % (±5°)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2
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                                    GRL 400 H


                                    Pyörivä laser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 400 m (halkaisija)

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 2,4 mm 30 m* matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ± 8 % (± 5°)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 3
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                                    GRL 300 HV


                                    Pyörivä laser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 300 m (halkaisija)

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 3,0 mm 30 m* matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ± 5° (8 %)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GRL 300 HVG


                                    Pyörivä laser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                300 m (halkaisija)

                            


                            
                                Kantama*

                                100 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 3,0 mm 30 m* matkalla (*ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1
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                                    GLL 3-80 G


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 120 m

                            


                            
                                Kantama*

                                maks. 30 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,3 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLL 3-80 CG


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 120 m

                            


                            
                                Kantama*

                                maks. 30 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,2 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 4

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLL 3-50


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 50 m

                            


                            
                                Kantama*

                                maks. 10 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,3 mm/m* (*ml käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2
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                                    GLL 3-80


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 120 m

                            


                            
                                Kantama*

                                maks. 30 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,3 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLL 3-80 C


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama vastaanottimella*

                                maks. 120 m

                            


                            
                                Kantama*

                                maks. 30 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,2 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 5
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                                    GLL 2-15 G


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama*

                                maks. 15 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,3 mm/m* (*ml käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLL 2-10


                                    Linjalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama*

                                10 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,3 mm/m* (*ml käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1
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                                    GTL 3


                                    Laattalaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama*

                                20 m

                            


                            
                                Suojausluokka

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1
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                                    Wallscanner D-tect 200 C


                                    Rakenneilmaisin

                                

                            

                        



                        

                                Maks. paikannussyvyys

                                200 mm

                            


                            
                                Bosch-tutkateknologia

                                Kyllä

                            


                            
                                Tunnistettavat esineet

                                magneettiset metallit (esim. rauta), ei-magneettiset metallit (esim. kupari), jännitteelliset johdot, jännitteettömät johdot, Tyhjät muoviputket, vedellä täytetyt muoviputket, puukoolaukset

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    Rakenneilmaisin D-tect 120


                                    Rakenneilmaisin

                                

                            

                        



                        

                                Maks. paikannussyvyys

                                120 mm

                            


                            
                                Bosch-tutkateknologia

                                Kyllä

                            


                            
                                Tunnistettavat esineet

                                magneettiset metallit (esim. rauta), ei-magneettiset metallit (esim. kupari), jännitteelliset johdot, jännitteettömät johdot, vedellä täytetyt muoviputket, puukoolaukset

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2
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                                    GMS 120


                                    Rakenneilmaisin

                                

                            

                        



                        

                                Maks. paikannussyvyys

                                120 mm

                            


                            
                                Bosch-tutkateknologia

                                Ei

                            


                            
                                Tunnistettavat esineet

                                magneettiset metallit (esim. rauta), ei-magneettiset metallit (esim. kupari), jännitteelliset johdot, puukoolaukset

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    TULOSSA PIAN



                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GMS 120-27


                                    Rakenneilmaisin

                                

                            

                        



                        

                                Maks. paikannussyvyys

                                120 mm

                            


                            
                                Bosch-tutkateknologia

                                Ei

                            


                            
                                Tunnistettavat esineet

                                magneettiset metallit (esim. rauta), ei-magneettiset metallit (esim. kupari), jännitteelliset johdot, puukoolaukset

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLM 100-25 C


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,08 – 100,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,23 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLM 150-27 C


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,08 – 150,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,21 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLM 50-22


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLM 50-25 G


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                515 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLM 50-27 C


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GLM 50-27 CG


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                515 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2
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                                    [image: GLM 40]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GLM 40


                                    Laseretäisyysmittalaite

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                0,15 – 40,00 m

                            


                            
                                Laserdiodi

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Paino, n.**

                                0,09 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1
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                                    GTC 400 C


                                    Lämpökamera

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                -10...+400 °C

                            


                            
                                IR-anturin mittaustarkkuus*

                                ± 3,0 °Cᵇ

                            


                            
                                Tarkkuus

                                0,1 °C

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GTC 600 C


                                    Lämpökamera

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                -20...+600 °C

                            


                            
                                IR-anturin mittaustarkkuus*

                                ± 2,0 °Cᵇ

                            


                            
                                Tarkkuus

                                0,1 °C

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GIS 1000 C


                                    Lämpötilatunnistin

                                

                            

                        



                        

                                Mitta-alue*

                                -40 °C … +1000 °C

                            


                            
                                IR-anturin mittaustarkkuus*

                                ± 1.0 °Cᵇ

                            


                            
                                Optiikka (mittausetäisyyden : mittauskohdan suhde)

                                50:1
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                                    GPL 5 G


                                    Pistelaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama*

                                maks. 30 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,35 mm/m* (paitsi laserpiste alaspäin); ± 0,7 mm/m* (laserpiste alaspäin) (* ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
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                                    GPL 3 G


                                    Pistelaser

                                

                            

                        



                        

                                Kantama*

                                maks. 30 m

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 0,35 mm/m* (paitsi laserpiste alaspäin); ± 0,7 mm/m* (laserpiste alaspäin) (* ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama)

                            


                            
                                Itsevaaitusalue

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1
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                                    LR 7


                                    Laservastaanotin

                                

                            

                        



                        

                                Kantama

                                5 – X m (Suurin kantama laservastaanottimen kanssa käytettävän Boschin linjalaserin tai Boschin piste- ja linjalaserin käyttöohjeiden mukaan)
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                                2 x 1,5 V LR6 (AA)
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                                5 – X m (Suurin kantama laservastaanottimen kanssa käytettävän Boschin linjalaserin tai Boschin piste- ja linjalaserin käyttöohjeiden mukaan)

                            


                            
                                Virtalähde
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                                Suojausluokka

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: LR 1]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    LR 1


                                    Laservastaanotin

                                

                            

                        



                        

                                Kantama
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                                Virtalähde

                                1 x 9 V 6LR61 nappiparisto

                            


                            
                                Suojausluokka

                                IP 65

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: LR 2]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    LR 2


                                    Suurtehovastaanotin

                                

                            

                        



                        

                                Kantama

                                5 – 50 m

                            


                            
                                Virtalähde

                                1 x 9 V 6LR61 nappiparisto

                            


                            
                                Suojausluokka

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: LR 65 G]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    LR 65 G


                                    Laservastaanotin

                                

                            

                        



                        

                                Kantama

                                0 – 325 m

                            


                            
                                Suojausluokka

                                IP 67

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: LR 45]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    LR 45


                                    Laservastaanotin

                                

                            

                        



                        

                                Kantama

                                300 m

                            


                            
                                Virtalähde

                                2 x 1,5 V LR6 (AA)

                            


                            
                                Suojausluokka

                                IP 66

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: LR 60]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    LR 60


                                    Laservastaanotin

                                

                            

                        



                        

                                Kantama

                                0 – 300 m

                            


                            
                                Virtalähde

                                2 x 1,5 V LR6 (AA)

                            


                            
                                Suojausluokka

                                IP 67

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GOL 32 D]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GOL 32 D


                                    Optinen tasonsäädin

                                

                            

                        



                        

                                Mittayksikkö

                                360 astetta

                            


                            
                                Suurennus

                                32 x

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 1 mm 30 m:ssä

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GOL 32 G]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GOL 32 G


                                    Optinen tasonsäädin

                                

                            

                        



                        

                                Mittayksikkö

                                400 gonia

                            


                            
                                Suurennus

                                32 x

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 1 mm 30 m:ssä

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GOL 26 D]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GOL 26 D


                                    Optinen tasonsäädin

                                

                            

                        



                        

                                Mittayksikkö

                                360 astetta

                            


                            
                                Suurennus

                                26 x

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 1,6 mm 30 m:ssä

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GOL 26 G]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GOL 26 G


                                    Optinen tasonsäädin

                                

                            

                        



                        

                                Mittayksikkö

                                400 gonia

                            


                            
                                Suurennus

                                26 x

                            


                            
                                Vaaitustarkkuus*

                                ± 1,6 mm 30 m:ssä

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GWM 40]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GWM 40


                                    Mittauspyörä

                                

                            

                        



                        

                                Maks. mittausarvo

                                9999.99 m

                            


                            
                                Pyörän halkaisija (kehä)

                                389,1 mm (1,22 m)

                            


                            
                                Materiaali

                                teräs

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GWM 32]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GWM 32


                                    Mittauspyörä

                                

                            

                        



                        

                                Maks. mittausarvo

                                9999.9 m

                            


                            
                                Pyörän halkaisija (kehä)

                                318,5 mm (1 m)

                            


                            
                                Materiaali

                                Alumiini

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIC 12V-5-27 C]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GIC 12V-5-27 C


                                    Tarkastuskamera

                                

                            

                        



                        

                                Näytön tarkkuus

                                1280 x 720 px

                            


                            
                                Näytön koko

                                5 "

                            


                            
                                Kamerakaapelin pituus

                                150 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 4

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIC 12V-4-23 C]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GIC 12V-4-23 C


                                    Tarkastuskamera

                                

                            

                        



                        

                                Näytön tarkkuus

                                800 x 480 px

                            


                            
                                Näytön koko

                                4,3 "

                            


                            
                                Kamerakaapelin pituus

                                150 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIC 4/5 -kamerapää 8,3 mm / 1,5 m]
                                
                            

                            

                                

                                    Uusi



                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GIC 4/5 -kamerapää 8,3 mm / 1,5 m


                                    Tarkastuskamera

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIC 4/5 -kamerapää 8,3 mm / 3,5 m]
                                
                            

                            

                                

                                    Uusi



                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GIC 4/5 -kamerapää 8,3 mm / 3,5 m


                                    Tarkastuskamera

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GAM 220]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GAM 220


                                    Kulmamitta

                                

                            

                        



                        

                                Varren pituus
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                                0-220°
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                            Vaihtoehdot: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Vertaa tuotetta
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIM 120]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GIM 120


                                    Digitaalinen kaltevuusmitta
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                                0-360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Mittatarkkuus elektroniikka 0°/90°
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                                60 cm

                            


                            
                                Mitta-alue*

                                0-270°
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            NOPEASTI. HELPOSTI. TARKASTI. BOSCH PROFESSIONAL -MITTAUSTYÖKALUT.

            Bosch Professional -mittaustyökalut tarjoavat välittömästi tarkat tulokset, ovat helppokäyttöisiä ja tekevät sinusta ennenkuulumattoman tehokkaan.
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            TÄYDELLINEN RATKAISU PÄIVITTÄISEEN TYÖHÖSI

            Lämpökameroilla ja infrapunalämpömittarilla löydät mahdolliset vuotokohdat välittömästi.
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            USKOMATTOMAN KESTÄVIÄ JA TARKKOJA 

            Nämä mittalaitteet sopivat erittäin vaativaan rakennustyömaakäyttöön.Ne ovat lujatekoisia ja kestävät vahingoittumatta putoamiset ja autossa kuljetuksen.
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            * Ml. käyttökohteesta riippuva poikkeama. Poikkeamia koskevia lisätietoja saat seuraavasta linkistä: Tuotteiden tekniset ominaisuudet

            ** Poikkeamia koskevia lisätietoja saat seuraavasta linkistä: Tuotteiden tekniset ominaisuudet
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Bosch-yhtymä maailmanlaajuisesti


	

Työ ja ura
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                            Sivun optimaaliseksi näyttämiseksi se on ladattava uudelleen. Napsauta alla olevaa painiketta ladataksesi sivun uudelleen.
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