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                                    GCL 2-50 G


                                    Laser points et lignes

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 50 m

                            


                            
                                Portée*

                                jusqu'à 15 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)
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                                    GRL 650 CHVG


                                    Laser rotatif

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 650 m (diamètre)

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 1,5 mm à 30 m* à l’horizontale (* plus écart lié à l’utilisation), ± 3,0 mm à 30 m* à la verticale (* plus écart lié à l’utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 8,5 % (± 5°)
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                                    GRL 600 CHV


                                    Laser rotatif

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 600 m (diamètre)

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 1,5 mm à 30 m* à l’horizontale (* plus écart lié à l’utilisation), ± 3,0 mm à 30 m* à la verticale (* plus écart lié à l’utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 8,5 % (± 5°)
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                                    GRL 400 H


                                    Laser rotatif

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 400 m (diamètre)

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 2,4 mm à 30 m* (* plus écart lié à l’utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 8 % (±5°)
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                                    GRL 300 HV


                                    Laser rotatif

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 300 m (diamètre)

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 3,0 mm à 30 m* (* plus écart lié à l’utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 5° (8 %)
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                                    GRL 300 HVG


                                    Laser rotatif

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                300 m (diamètre)

                            


                            
                                Portée*

                                100 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 3,0 mm à 30 m* (* plus écart lié à l’utilisation)
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                                    GLL 3-80 CG


                                    Laser lignes

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 120 m

                            


                            
                                Portée*

                                jusqu'à 30 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,2 mm/mᵃ/**
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                                    GLL 3-50


                                    Laser lignes

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 50 m

                            


                            
                                Portée*

                                jusqu'à 10 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)
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                                    GLL 3-80 C


                                    Laser lignes

                                

                            

                        



                        

                                Portée avec cellule de réception*

                                jusqu'à 120 m

                            


                            
                                Portée*

                                jusqu'à 30 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,2 mm/mᵃ/**
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                                    GLL 2-15 G


                                    Laser lignes

                                

                            

                        



                        

                                Portée*

                                jusqu'à 15 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 4°
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                                    GLL 2-10


                                    Laser lignes

                                

                            

                        



                        

                                Portée*

                                10 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus écart lié à l'utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 4°
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                                    GTL 3


                                    Laser carreleur

                                

                            

                        



                        

                                Portée*

                                20 m

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 54
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                                    Scanner mural D-tect 200 C


                                    Détecteur

                                

                            

                        



                        

                                Profondeur de détection maxi.

                                200 mm

                            


                            
                                Technologie radar Bosch

                                Oui

                            


                            
                                Objets détectables

                                Métaux magnétiques (p. ex. fer), Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre), Câbles électriques sous tension, Câbles électriques pas sous tension, Tuyaux plastiques vides, Tuyaux plastiques remplis d’eau, Ossatures en bois
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                                    Scanner mural D-tect 120


                                    Détecteur

                                

                            

                        



                        

                                Profondeur de détection maxi.

                                120 mm

                            


                            
                                Technologie radar Bosch

                                Oui

                            


                            
                                Objets détectables

                                Métaux magnétiques (p. ex. fer), Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre), Câbles électriques sous tension, Câbles électriques pas sous tension, Tuyaux plastiques remplis d’eau, Ossatures en bois

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Variantes: 3

                            
                                
                                
                                    
        
            
                
                
                non disponible
                
            

        
    
                                

                            

                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Comparer le produit
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GMS 100 M]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GMS 100 M


                                    Détecteur

                                

                            

                        



                        

                                Profondeur de détection maxi.

                                100 mm
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                                    GMS 120


                                    Détecteur

                                

                            

                        



                        

                                Profondeur de détection maxi.

                                120 mm

                            


                            
                                Technologie radar Bosch

                                Non

                            


                            
                                Objets détectables

                                Métaux magnétiques (p. ex. fer), Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre), Câbles électriques sous tension, Ossatures en bois
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                                    GMS 120-27


                                    Détecteur

                                

                            

                        



                        

                                Profondeur de détection maxi.

                                120 mm

                            


                            
                                Technologie radar Bosch

                                Non

                            


                            
                                Objets détectables

                                Métaux magnétiques (p. ex. fer), Métaux amagnétiques (p. ex. cuivre), Câbles électriques sous tension, Ossatures en bois
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                                    GLM 100-25 C


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,08 – 100,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,23 kg
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                                    GLM 150-27 C


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,08 – 150,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,21 kg
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                non disponible
                
            

        
    
                                

                            

                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Comparer le produit
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GLM 50-22]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GLM 50-22


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,2 kg
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                                    GLM 50-25 G


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                515 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,2 kg
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                                    GLM 50-27 C


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,2 kg
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                                    GLM 50-27 CG


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                515 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,2 kg
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                                    GLM 50 C


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,1 kg
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                                    GLM 120 C


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,08 – 120,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,21 kg
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                                    GLM 40


                                    Télémètre laser

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                0,15 – 40,00 m

                            


                            
                                Diode laser

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Poids env.**

                                0,09 kg
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                                    GTC 600 C


                                    Caméra thermique

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                -20 °C à +600 °C

                            


                            
                                Précision de mesure IR*

                                ± 2,0 °Cᵇ

                            


                            
                                Résolution

                                0,1 °C
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                                    GIS 1000 C


                                    Détecteur thermique

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                -40 °C … +1000 °C

                            


                            
                                Précision de mesure IR*

                                ± 1.0 °Cᵇ

                            


                            
                                Optique (Rapport distance de mesure/spot de mesure)

                                50:1
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                                    GTC 400 C


                                    Caméra thermique

                                

                            

                        



                        

                                Plage de mesure*

                                -10 °C à +400 °C

                            


                            
                                Précision de mesure IR*

                                ± 3,0 °Cᵇ

                            


                            
                                Résolution

                                0,1 °C

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Variantes: 2

                            
                                
                                
                                    
        
            
                
                
                non disponible
                
            

        
    
                                

                            

                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Comparer le produit
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GPL 5 G]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GPL 5 G


                                    Laser points

                                

                            

                        



                        

                                Portée*

                                jusqu'à 30 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,35 mm/m* (excepté point laser vers le bas) ; ± 0,7 mm/m* (point laser vers le bas) (* plus écart lié à l’utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 4°
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                                    GPL 3 G


                                    Laser points

                                

                            

                        



                        

                                Portée*

                                jusqu'à 30 m

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 0,35 mm/m* (excepté point laser vers le bas) ; ± 0,7 mm/m* (point laser vers le bas) (* plus écart lié à l’utilisation)

                            


                            
                                Plage de mise à niveau automatique

                                ± 4°
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                                    LR 7


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                5 – X m (Portée maximale de travail pour le fonctionnement avec la cellule de réception conformément aux instructions d'utilisation du laser lignes Bosch ou du laser à points et lignes Bosch utilisé)

                            


                            
                                Alimentation

                                2 piles 1,5 V LR6 (AA)

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 54
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                                    LR 6


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                5 – X m (Portée maximale de travail pour le fonctionnement avec la cellule de réception conformément aux instructions d'utilisation du laser lignes Bosch ou du laser à points et lignes Bosch utilisé)

                            


                            
                                Alimentation

                                2 piles 1,5 V LR03 (AAA)

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 54
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                                    LR 1G


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                0 – 150 m

                            


                            
                                Alimentation

                                1 pile 9 V 6LR61

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 65
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                                    LR 1


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                0 – 200 m

                            


                            
                                Alimentation

                                1 pile 9 V 6LR61

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 65
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                                    LR 2


                                    Cellule de réception haute performance

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                5 – 50 m

                            


                            
                                Alimentation

                                1 pile 9 V 6LR61

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 54
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                                    LR 45


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                300 m

                            


                            
                                Alimentation

                                2 piles 1,5 V LR6 (AA)

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 66
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                                    LR 65 G


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                0 – 325 m

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 67
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                                    LR 60


                                    Cellule de réception

                                

                            

                        



                        

                                Portée

                                0 – 300 m

                            


                            
                                Alimentation

                                2 piles 1,5 V LR6 (AA)

                            


                            
                                Étanchéité à l'eau et à la poussière

                                IP 67
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                                    GOL 32 D


                                    Niveau optique

                                

                            

                        



                        

                                Unité de mesure

                                360 degrés

                            


                            
                                Grossissement

                                32 x

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 1 mm sur 30 m
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                                    Niveau optique

                                

                            

                        



                        

                                Unité de mesure

                                400 gon

                            


                            
                                Grossissement

                                32 x

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 1 mm sur 30 m
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                                    GOL 26 D


                                    Niveau optique

                                

                            

                        



                        

                                Unité de mesure

                                360 degrés

                            


                            
                                Grossissement

                                26 x

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 1,6 mm à 30 m
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                                    Niveau optique

                                

                            

                        



                        

                                Unité de mesure

                                400 gon

                            


                            
                                Grossissement

                                26 x

                            


                            
                                Précision de mise à niveau*

                                ± 1,6 mm à 30 m
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                                    GIC 12V-5-27 C


                                    Caméra d’inspection

                                

                            

                        



                        

                                Résolution de l'écran

                                1280 x 720 px

                            


                            
                                Taille d'écran

                                5 "

                            


                            
                                Longueur du câble de la caméra

                                150 cm
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                                    GIC 12V-4-23 C


                                    Caméra d’inspection

                                

                            

                        



                        

                                Résolution de l'écran

                                800 x 480 px

                            


                            
                                Taille d'écran

                                4,3 "

                            


                            
                                Longueur du câble de la caméra

                                150 cm
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                                    Caméra d’inspection

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Variantes: 1

                            
                                
                                
                                    
        
            
                
                
                non disponible
                
            

        
    
                                

                            

                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Comparer le produit
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Caméras thermiques GIC 4/5 8,3 mm/3,5 m]
                                
                            

                            

                                

                                    Nouveau



                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Caméras thermiques GIC 4/5 8,3 mm/3,5 m


                                    Caméra d’inspection

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Variantes: 1

                            
                                
                                
                                    
        
            
                
                
                non disponible
                
            

        
    
                                

                            

                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Comparer le produit
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GAM 220]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GAM 220


                                    Mesureurs d'angle

                                

                            

                        



                        

                                Longueur

                                40 cm

                            


                            
                                Plage de mesure*

                                0 – 220°

                            


                            
                                Précision de mesure, angles*

                                ± 0,1°
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                                    GIM 120


                                    Niveau électronique

                                

                            

                        



                        

                                Longueur

                                120 cm

                            


                            
                                Plage de mesure*

                                0 – 360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Précision de mesure électronique 0°/90°

                                ± 0,05°
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                                    GAM 220 MF


                                    Mesureurs d'angle

                                

                            

                        



                        

                                Longueur

                                40 cm

                            


                            
                                Plage de mesure*

                                0 – 220°

                            


                            
                                Précision de mesure, angles*

                                ± 0,1°
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                                    GAM 270 MFL


                                    Mesureurs d'angle

                                

                            

                        



                        

                                Longueur

                                60 cm

                            


                            
                                Plage de mesure*

                                0-270°

                            


                            
                                Précision de mesure, angles*

                                ± 0,1°
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                                    GIM 60 L


                                    Niveau électronique

                                

                            

                        



                        

                                Longueur

                                60 cm

                            


                            
                                Plage de mesure*

                                0 – 360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Précision de mesure électronique 0°/90°

                                ±0,05°
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                                    GIM 60


                                    Niveau électronique

                                

                            

                        



                        

                                Longueur

                                60 cm

                            


                            
                                Plage de mesure*

                                0 – 360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Précision de mesure électronique 0°/90°

                                ± 0,05°
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                                    Trépied
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                                    Trépied
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                                    Trépied
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                                97,5 – 250 cm
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            RAPIDES. FACILES À UTILISER. PRÉCIS. INSTRUMENTS DE MESURE PROFESSIONNELS BOSCH.

            Les instruments de mesure professionnels Bosch allient rapidité, précision, facilité d’utilisation et vous permettent d’être plus performants que jamais.

            En savoir plus
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            UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

            Nos caméras thermiques et notre thermomètre infrarouge vous permettront de localiser directement les points faibles potentiels.
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            AUSSI ROBUSTES QUE PRÉCIS

            Vos instruments de mesure supportent sans problème les sollicitations extrêmes des chantiers.Ils ne craignent ni les chutes ni les transports sur des chemins cahoteux.

            En savoir plus 
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