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Outils pneumatiques  
pour l’industrie

Les outils pneumatiques sont spécialement conçus pour un usage en production industrielle. 
Très hauts de gamme, tous les outils répondent aux exigences les plus élevées en termes de 
précision et se distinguent par une longévité exceptionnelle. Ils bénéficient des technologies 
dernier cri, issues de nos longues années de compétence et d’expérience dans le domaine des 
outils industriels et garantissent une sécurité absolue lors de leur utilisation. La polyvalence 
et la fiabilité qui distinguent les produits Bosch se reflètent dans une vaste gamme d’accessoires 
et un important stock de pièces détachées au centre de Service après-vente de Willerhausen 
en Allemagne.
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4 | La technologie pneumatique Bosch

Une technologie de pointe et de référence
Polyvalents et fiables, les outils pneumatiques Bosch 
garantissent un travail efficace :

▶▶ Aucune production d'étincelle ne se forme à l’inté-
rieur du moteur pneumatique. Ces outils sont 
parfaitement adaptés pour les travaux en ambiance 
humide

▶▶ Sûreté de fonctionnement élevée étant donné 
que la source d’énergie utilisée (air comprimé) 
est sans danger

▶▶ Entretien et réparation aisés
▶▶ Pas de risque de surchauffe et de grillage du moteur
▶▶ Exécution robuste pour une grande longévité

Une ergonomie bien pensée pour un travail facile
Les outils pneumatiques Bosch sont légers et tiennent 
parfaitement dans la main. Leurs faibles dimensions, 
leur faible poids et leur fonctionnement silencieux et 
quasiment exempt de vibrations réduisent la pénibilité 
du travail. Leur corps en plastique renforcé fibres de 
verre isole du froid et assure une prise en main optimale.

Une gamme respectueuse de l’environnement et 
de l’utilisateur
Le respect de l’environnement n’est pas un vain mot 
chez Bosch : de l’ébauche de la conception à l’emballage 
écologique et au recyclage, en passant par une produc-
tion à faible consommation énergétique. Si, d’aventure, un 
outil pneumatique Bosch se révélait irréparable, il serait 
recyclé au centre de service après-vente.

Technologie pneumatique avec régulateur de vitesse
Bosch propose en option des meuleuses pneumatiques 
avec régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse très 
sensible permet aux meuleuses droites et angulaires 
de fonctionner à vitesse de rotation quasiment constante 
quelle que soit la charge.

Toutes les données techniques indiquées dans ce catalogue se réfèrent à une pression dynamique de 6,3 bar (91 PSI) et à une 
longueur de flexible de 4 m.

Les outils pneumatiques Bosch sont destinés aux domaines d’appli
cation les plus variés – dans l’artisanat et l’industrie. La longévité et 
la qualité de tous nos outils sont garanties par les contrôles de qualité 
intensifs menés au sein de notre usine de Murrhardt. 

La technologie pneumatique Bosch : 
Un outil pour chaque usage

consumption optimized

lubrication free

ergonomic

air tool

noise reduction

consommation d’air optimisée

sans huile

conception ergonomique

outil pneumatique

niveau sonore réduit
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D’un seul clic une vue d’ensemble 
de tous les outils pneumatiques en ligne

Les notices d’utilisation,  
les illustrations et les 
dimensions peuvent être 
directement téléchargées 
sur Internet. 

Informations disponibles sur le site Internet
Tout ce que l’utilisateur doit savoir, il le trouve maintenant 
sur Internet à l’adresse www.boschproductiontools.com. 
Il y apprendra, grâce au catalogue en ligne très com-
plet, quels sont les produits disponibles et comment les 
utiliser. Une fonction de comparaison facilite la sélec-
tion des outils. 

L’utilisateur peut par exemple visualiser toutes les 
visseuses pneumatiques et comparer leurs caractéris-
tiques, telles que la puissance ou la vitesse de rota-
tion. Il fournit aussi des informations actuelles utiles sur 
les foires et les salons et renseigne sur les récentes 
innovations et les nouveaux développements de la divi-
sion Outillage industriel de Bosch. 

L’utilisateur obtient rapidement toutes les informa-
tions dont il a besoin pour choisir et utiliser les outils 
industriels.

La technologie pneumatique Bosch : 
Un outil pour chaque usage

Un service « Pièces détachées » renseigne l’utili-
sateur sur les pièces détachées dont il a besoin et 
sur l’endroit où il peut les commander. 

www.boschproductiontools.com
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Perceuses,  
perforateurs

Avec les perceuses et perforateurs Bosch, vous avez toujours à portée de main les bons 
outils pour les matériaux et les applications les plus variés. 

Leur design ergonomique assure un travail sans fatigue. Les perceuses à poignée cen-
trale possèdent par exemple un corps ergonomique en polyamide renforcé fibres de 
verre qui protège l’utilisateur du « syndrome des doigts blancs » (syndrome de Raynaud).  
Les perceuses et perforateurs Bosch constituent les outils idéaux pour les opérations 
de perçage sur les écluses, digues de retenue et canaux : partout où les outils électriques 
sont prohibés. 
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Le choix d’une perceuse s’opère 
selon deux critères : 

▶▶ Le diamètre de perçage ; 
▶▶ La vitesse de coupe recomman-

dée pour le matériau à percer 
(voir page 14). 

Le tableau rassemble, pour diffé-
rents types de perceuses, les 
vitesses de coupe conseillées et 
le diamètre de perçage pour 
quelques matériaux courants. 

Ces recommandations se basent 
sur les vitesses de rotation adé-
quates pour les forets hélicoïdaux 
HSS. Si rien n’est indiqué, le dia-
mètre de perçage recommandé se 
trouve hors de la plage de serrage 
du mandrin standard. 

Le tableau montre avec quelles 
tailles de foret les différents types 
de perceuses peuvent atteindre 
les vitesses de coupe recomman-
dées. Les diamètres de perçage 
maximaux dans l’acier, déterminés 
par essais, sont indiqués pour les 
différents appareils. 

Pour obtenir une vitesse de coupe 
suffisante, il est conseillé de pro-
céder à un préperçage pour les 
matériaux dont les diamètres de 
perçage sont supérieurs ou égaux 
aux valeurs suivantes : 

▶▶ Acier jusqu’à 600 N/mm2 
à partir de 8 mm 

▶▶ Acier à partir de 600 N/mm2 
à partir de 6 mm 

▶▶ Fonte jusqu’à 180 N/mm2 
à partir de 10 mm 

▶▶ Fonte jusqu’à 300 N/mm2 
à partir de 8 mm

* avec mandrin automatique

Guide de sélection 
Perceuses

Perceuses Référence Régime à vide  
(tr/min)

Page Acier jusqu’à  
600 N/mm2

Acier à partir de 
600 N/mm2

Fonte jusqu’à  
180 N/mm2

Fonte jusqu’à  
300 N/mm2  matières 

synthétiques

Laiton, cuivre, 
bronze

Alpax Aluminium

Vitesse de coupe (m/min) : 20 à 25 15 à 20 20 à 35 10 à 20 50 à 60 30 à 40 80 à 120

Perceuse 120 W Diamètre de perçage (mm)

régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 154 101 3 200 10

Perceuse 400 W non régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 161 100 2 560 10

0 607 161 102* 2 560 10

0 607 161 101 1 200 10

0 607 161 103* 1 200 10

Perceuse 180 W non régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 153 520 3 700 10

0 607 153 523* 3 700 10

Perceuse 400 W non régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 161 500 2 560 10

0 607 161 504* 2 560 10

0 607 161 501 1 200 10

0 607 161 505* 1 200 10

0 607 161 502 800 10

0 607 161 506* 800 10

0 607 161 503 640 10

0 607 161 507* 640 10
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Perceuses Référence Régime à vide  
(tr/min)

Page Acier jusqu’à  
600 N/mm2

Acier à partir de 
600 N/mm2

Fonte jusqu’à  
180 N/mm2

Fonte jusqu’à  
300 N/mm2  matières 

synthétiques

Laiton, cuivre, 
bronze

Alpax Aluminium

Vitesse de coupe (m/min) : 20 à 25 15 à 20 20 à 35 10 à 20 50 à 60 30 à 40 80 à 120

Perceuse 120 W Diamètre de perçage (mm)

régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 154 101 3 200 10

Perceuse 400 W non régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 161 100 2 560 10

0 607 161 102* 2 560 10

0 607 161 101 1 200 10

0 607 161 103* 1 200 10

Perceuse 180 W non régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 153 520 3 700 10

0 607 153 523* 3 700 10

Perceuse 400 W non régulée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 607 161 500 2 560 10

0 607 161 504* 2 560 10

0 607 161 501 1 200 10

0 607 161 505* 1 200 10

0 607 161 502 800 10

0 607 161 506* 800 10

0 607 161 503 640 10

0 607 161 507* 640 10
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▶▶ Les perceuses adaptées aux 
matériaux les plus divers

▶▶ Sur les perceuses à poignée 
centrale, le corps ergono-
mique en polyamide renforcé 
à la fibre de verre permet un 
travail sans effort et protège 
l’utilisateur du « syndrome des 
doigts blancs » (syndrome de 
Raynaud)

▶▶ Pour les opérations de perçage 
sur les écluses, digues de rete-
nue et canaux : partout où les 
outils électriques sont prohibés

Perceuses

Référence Mandrin de perçage Ø de perçage 
maxi. dans 

l’acier (mm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Puis­
sance 

débitée 
(W)

Consom­
mation  

d’air à vide
 (l/s)  
(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Filetage de la 
broche de perçage

Filetage Diamètre 
intérieur 

du flexible 
(mm)

Rotation 
droite/
gauche

Accessoires fournis

Perceuse 120 W régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Plage de serrage 1–10 mm 
Étrier de suspension 
Raccord pour tuyau G 1/8"

0 607 154 101 Mandrin à clé 4 3 200 120 3,4 0,5 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 D

7,2

Perceuse 400 W non régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Plage de serrage 1–10 mm  
Étrier de suspension 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Poignée supplémentaire

0 607 161 100 Mandrin à clé 8 2 560 400 15,5 1,1 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

32,8

0 607 161 102 Mandrin automatique 8 2 560 400 15,5 1,3 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

32,8

0 607 161 101 Mandrin à clé 10 1 200 400 16,0 1,2 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

33,9

0 607 161 103 Mandrin automatique 10 1 200 400 15,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

31,8

Perceuse 180 W non régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Étrier de suspension 
Plage de serrage 1–10 mm

0 607 153 520 Mandrin à clé 4 3 700 180 7,8 0,8 3/8"-24 UNF-2A G 1/4" 10 D

16,5

0 607 153 523 Mandrin automatique 4 3 700 180 8,5 0,9 3/8"-24 UNF-2A G 1/4" 10 D

18,0

Perceuse 400 W non régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Plage de serrage 1–13 mm 
Raccord G 1/4"  
Silencieux en métal fritté 
Poignée supplémentaire

0 607 161 500 Mandrin à clé 8 2 560 400 14,0 1,1 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 504 Mandrin automatique 8 2 560 400 14,0 1,3 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 501 Mandrin à clé 10  1 200 400 14,0 1,3 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 505 Mandrin automatique 10 1 200 400 12,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

25,4

0 607 161 502 Mandrin à clé 13 800 400 14,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 506 Mandrin automatique 13 800 400 14,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 503 Mandrin à clé 13 640 400 14,2 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

30,0

0 607 161 507 Mandrin automatique 13 640 400 14,0 1,6 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6
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Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Perceuses

Référence Mandrin de perçage Ø de perçage 
maxi. dans 

l’acier (mm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Puis­
sance 

débitée 
(W)

Consom­
mation  

d’air à vide
 (l/s)  
(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Filetage de la 
broche de perçage

Filetage Diamètre 
intérieur 

du flexible 
(mm)

Rotation 
droite/
gauche

Accessoires fournis

Perceuse 120 W régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Plage de serrage 1–10 mm 
Étrier de suspension 
Raccord pour tuyau G 1/8"

0 607 154 101 Mandrin à clé 4 3 200 120 3,4 0,5 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 D

7,2

Perceuse 400 W non régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Plage de serrage 1–10 mm  
Étrier de suspension 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Poignée supplémentaire

0 607 161 100 Mandrin à clé 8 2 560 400 15,5 1,1 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

32,8

0 607 161 102 Mandrin automatique 8 2 560 400 15,5 1,3 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

32,8

0 607 161 101 Mandrin à clé 10 1 200 400 16,0 1,2 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

33,9

0 607 161 103 Mandrin automatique 10 1 200 400 15,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

31,8

Perceuse 180 W non régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Étrier de suspension 
Plage de serrage 1–10 mm

0 607 153 520 Mandrin à clé 4 3 700 180 7,8 0,8 3/8"-24 UNF-2A G 1/4" 10 D

16,5

0 607 153 523 Mandrin automatique 4 3 700 180 8,5 0,9 3/8"-24 UNF-2A G 1/4" 10 D

18,0

Perceuse 400 W non régulée Mandrin à clé ou mandrin 
automatique 
Plage de serrage 1–13 mm 
Raccord G 1/4"  
Silencieux en métal fritté 
Poignée supplémentaire

0 607 161 500 Mandrin à clé 8 2 560 400 14,0 1,1 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 504 Mandrin automatique 8 2 560 400 14,0 1,3 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 501 Mandrin à clé 10  1 200 400 14,0 1,3 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 505 Mandrin automatique 10 1 200 400 12,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

25,4

0 607 161 502 Mandrin à clé 13 800 400 14,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 506 Mandrin automatique 13 800 400 14,0 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6

0 607 161 503 Mandrin à clé 13 640 400 14,2 1,5 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

30,0

0 607 161 507 Mandrin automatique 13 640 400 14,0 1,6 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 D

29,6
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Référence Capacité de 
perçage

Régime 
à pleine 
charge 

(tr/min)

Fréquence 
de frappe 
(cps/min)

Puis­
sance 

débitée 
(W)

Consom­
mation  

d’air à vide
(l/s)  

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil Filetage Diamètre 
inté­

rieur du 
flexible 

(mm)

Remarques Accessoires fournis

Perforateur 740 W 0 607 557 501 20 mm dans le béton
13 mm dans l’acier
30 mm dans le bois

850 3 900 740 15 3,0 SDS-plus avec  
verrouillage 
automatique

G 1/4" 13 Puissance de frappe 2 J. 
Idéal pour les travaux 
de perçage dans les lieux 
humides ou souterrains 
et partout où les perfora-
teurs électriques sont 
contre-indiqués. 

Poignée 
supplémentaire 
Butée de profondeur 
Raccord pour flexible 
Coffret en plastique

33,9

Perforateur

▶▶ Le perforateur adapté aux 
matériaux les plus divers

▶▶ Les perforateurs possèdent un 
corps ergonomique en polya
mide renforcé de fibres de 
verre qui permet un travail sans 
effort et protège l’utilisateur du 
« syndrome des doigts blancs » 
(syndrome de Raynaud)

▶▶ Pour les opérations de perçage 
sur les écluses, digues de rete-
nue et canaux : partout où les 
outils électriques sont prohibés
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Référence Capacité de 
perçage

Régime 
à pleine 
charge 

(tr/min)

Fréquence 
de frappe 
(cps/min)

Puis­
sance 

débitée 
(W)

Consom­
mation  

d’air à vide
(l/s)  

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil Filetage Diamètre 
inté­

rieur du 
flexible 

(mm)

Remarques Accessoires fournis

Perforateur 740 W 0 607 557 501 20 mm dans le béton
13 mm dans l’acier
30 mm dans le bois

850 3 900 740 15 3,0 SDS-plus avec  
verrouillage 
automatique

G 1/4" 13 Puissance de frappe 2 J. 
Idéal pour les travaux 
de perçage dans les lieux 
humides ou souterrains 
et partout où les perfora-
teurs électriques sont 
contre-indiqués. 

Poignée 
supplémentaire 
Butée de profondeur 
Raccord pour flexible 
Coffret en plastique

33,9

Perforateur
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La gamme de perceuses Bosch comprend des perceuses en 
version droite ou pistolet, d’une puissance de 120 à 400 W.

Le tableau est destiné à vous faciliter le choix de la perceuse 
adéquate.

Ø de perçage 
maxi. (mm)

Vitesse de coupe 
(m/min) :

Acier jusqu’à  
600 N/mm2 

(tr/min)

20 à 25

Acier à partir de  
600 N/mm2  

(tr/min)

15 à 20

Fonte jusqu’à 
180 N/mm2 

(tr/min)

20 à 35

Fonte jusqu’à 
300 N/mm2 

(tr/min)

10 à 20

Laiton, cuivre, 
bronze  

(tr/min)

50 à 60

Alpax  
(tr/min)

30 à 40

Aluminium  
(tr/min)

80 à 120

4   1 600 2 200 1 200 4 400 2 800 8 000

5 1 900 1 270 1 800 950 3 500 2 200 6 400

6 1 600 1 060 1 500 800 2 900 1 850 5 300

7 1 360 910 1 300 680 2 500 1 600 4 550

8 1 200 800 1 100 600 2 200 1 400 4 000

9 1 060 700 1 000 530 1 900 1 200 3 540

10 950 640 890 480 1 700 1 100 3 200

11 860 580 810 430 1 600 1 000 2 900

12 800 530 740 400 1 500 930 2 660

13 730 490 680 370 1 350 860 2 450

14 680 450 640 340 1 250 800 2 270

15 630 420 600 320 1 150 740 2 120

16 600 400 560 300 1 100 700 2 000

17 560 380 520 280 1 050 660 1 870

18 530 350 500 260 1 000 620 1 770

19 500 330 470 250 950 590 1 680

20 480 320 450 240 900 560 1 600

23 410 280 390 210 760 480 1 380

30 310 210 300 160 580 370 1 060

Vitesses de rotation conseillées 
avec des forets hélicoïdaux HSS
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Accessoires spéciaux 
Perceuses

Référence Utilisable pour les perceuses 
Référence

Mandrin à pince de serrage, filetage 3/8" Filetage 3/8" 3 608 570 003 Pour toutes les perceuses  
avec filetage 3/8"-24 UNF-2APince de serrage Ø 6 mm

Ecrou de serrage

Étrier de suspension 3 601 923 019 0 607 153 520 et 523

2 604 720 004 0 607 154 101

3 604 720 006 0 607 161 500 à 507

Evacuation d’air, décentralisée 3 607 030 024 0 607 161 100 à 103

Flexible d’évacuation d’air, central 3 607 000 027 0 607 161 100 à 103

3 607 000 011 0 607 161 500 à 507

Vitesses de rotation conseillées 
avec des forets hélicoïdaux HSS
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Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

Dimensions 
Perceuses, perforateurs

Cotes en mm Référence
0 607 154 101

0 607 161 100

0 607 161 101*

0 607 161 102

0 607 161 103*

0 607 153 520

0 607 153 523*

*

*136

205 / 223*

156 / 140,7*
18,7

12,4

65 / 84*

43 / 60*

7,0

7,0

Ø 
31

Ø 
46

Ø 
48

Ø 
28

 h1
1

3/
8"

 –
 2

4 
UN

F-
2A

1/
2"

 –
 2

0 
UN

F-
2A

3/
8"

 –
 2

4 
UN

F-
2A

49
45

Ø 
38

16
9,

2
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Dimensions 
Perceuses, perforateurs

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

Cotes en mm Référence
0 607 161 500

0 607 161 501

0 607 161 502*

0 607 161 503*

0 607 161 504

0 607 161 505

0 607 161 506*

0 607 161 507*

0 607 557 501

335

18
3

1/
2"

 –
 2

0 
UN

F-
2A

46 48

163 / 182*

65 / 84*

43 / 60*
7,0

16
0
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Meuleuses

La gamme de meuleuses Bosch comprend un grand nombre d’outils pour les matériaux 
et les usages les plus divers ainsi qu’un choix complet d’accessoires. Les meuleuses 
droites à rotation rapide se distinguent par de très bonnes performances et une longévité 
élevée.  
Le guide de sélection qui suit vous aidera à trouver l’outil qu’il vous faut. 
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La sélection de la meuleuse s’opère 
selon l’application et le domaine 
d’utilisation, c.-à-d. que l’on choisit 
la meuleuse qui convient le mieux 
en fonction de la meule / de l’abra-
sif à utiliser. 
 
Les tableaux ci-contre indiquent les 
travaux de meulage et de ponçage 
ainsi que les meules utilisables avec 
chacun des outils.

Cependant, cette recommandation 
sert uniquement de guide car les 
conditions de travail et des encom-
brements rencontrés peuvent être 
fort différents. Lors du choix d’une 
meuleuse, il faut tenir compte non 
seulement des travaux à effectuer 
mais aussi de la puissance ainsi 
que des autres caractéristiques 
du produit. 

Respecter les instructions du 
fabricant de l’abrasif !

Meuleuses Référence Régime à vide 
(tr/min)

Page Avec meules sur tige Avec roues à lamelles Avec meules sur tige

Façonnage et ébavurage Usinage intérieur

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 201 55 000 20

0 607 250 202 85 000 20

0 607 250 203 85 000 20

Meuleuse droite 100 W 0 607 254 100 50 000 20

Meuleuse droite 220/240 W 0 607 253 100 21 000 22

0 607 253 101 33 000 22

Meuleuse droite 400 W 0 607 261 101 26 000 22

0 607 261 102 15 000 22

Meuleuse droite 450 W 0 607 251 102 21 000 22

Guide de sélection 
Meuleuses

Convient parfaitement 
à cette application 
Convient bien à cette 
application 
Convient à cette 
application
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Meuleuses Référence Régime à vide 
(tr/min)

Page Avec meules sur tige Avec roues à lamelles Avec meules sur tige

Façonnage et ébavurage Usinage intérieur

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 201 55 000 20

0 607 250 202 85 000 20

0 607 250 203 85 000 20

Meuleuse droite 100 W 0 607 254 100 50 000 20

Meuleuse droite 220/240 W 0 607 253 100 21 000 22

0 607 253 101 33 000 22

Meuleuse droite 400 W 0 607 261 101 26 000 22

0 607 261 102 15 000 22

Meuleuse droite 450 W 0 607 251 102 21 000 22

Guide de sélection 
Meuleuses
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Pour meules de 
6 à 20 mm de diamètre

Référence Diamètre de 
meule autorisé 

(mm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Consommation  
d’air à vide

(l/s) 
(cfm)

Poids selon 
EPTA 
(kg)

Emmanchement 
d’outil /  

diamètre de la 
pince de serrage 

(mm)

Filetage Diamètre 
intérieur du 

flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 203 6 85 000 3,0 0,24 3 M 6 4,5 avec interrupteur à levier Pince de serrage 3 mm 
2 clés à fourche de 6/8 mm 
Flexible d’évacuation d’air

6,4

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 202 6 85 000 3,0 0,24 3 M 6 4,5 avec interrupteur rotatif Pince de serrage 3 mm 
2 clés à fourche de 6/8 mm 
Flexible d’évacuation d’air

6,4

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 201 10 55 000 3,0 0,12 3 M 6 4,5 avec interrupteur rotatif Pince de serrage 3 mm 
2 clés à fourche de 6/8 mm 
Flexible d’évacuation d’air

6,4

Meuleuse droite 100 W 0 607 254 100 13 50 000 4,0 0,5 3 G 1/8" 6 avec interrupteur à levier Pince de serrage 3 mm 
Ecrou de serrage 
Clé à fourche de 14 mm 
Raccord pour tuyau G 1/8"

8,5

▶▶ Mini-meuleuses à grande vitesse 
pour travaux de meulage et de 
polissage de précision

▶▶ Meuleuses adaptées aux utili-
sations et matériaux les plus 
divers

▶▶ Grande durée de vie avec des 
performances optimales

▶▶ Vaste gamme d’accessoires

Meuleuses droites
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Pour meules de 
6 à 20 mm de diamètre

Référence Diamètre de 
meule autorisé 

(mm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Consommation  
d’air à vide

(l/s) 
(cfm)

Poids selon 
EPTA 
(kg)

Emmanchement 
d’outil /  

diamètre de la 
pince de serrage 

(mm)

Filetage Diamètre 
intérieur du 

flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 203 6 85 000 3,0 0,24 3 M 6 4,5 avec interrupteur à levier Pince de serrage 3 mm 
2 clés à fourche de 6/8 mm 
Flexible d’évacuation d’air

6,4

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 202 6 85 000 3,0 0,24 3 M 6 4,5 avec interrupteur rotatif Pince de serrage 3 mm 
2 clés à fourche de 6/8 mm 
Flexible d’évacuation d’air

6,4

Meuleuse droite 50 W 0 607 250 201 10 55 000 3,0 0,12 3 M 6 4,5 avec interrupteur rotatif Pince de serrage 3 mm 
2 clés à fourche de 6/8 mm 
Flexible d’évacuation d’air

6,4

Meuleuse droite 100 W 0 607 254 100 13 50 000 4,0 0,5 3 G 1/8" 6 avec interrupteur à levier Pince de serrage 3 mm 
Ecrou de serrage 
Clé à fourche de 14 mm 
Raccord pour tuyau G 1/8"

8,5

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Meuleuses droites
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Pour meules de 
20 à 50 mm de diamètre

Référence Diamètre de 
meule autorisé 

(mm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Puis­
sance 

débitée 
(W)

Consom­
mation  

d’air à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Emmanchement 
d’outil /  

diamètre de la 
pince de serrage 

(mm)

Filetage Diamètre 
intérieur 

du 
flexible 

(mm)

Remarques Accessoires fournis

Meuleuse droite 220/240 W 0 607 253 101 20 33 000 220 8,0 0,7 6 G 1/8" 6 avec interrupteur  
de sécurité

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
2 clés à fourche de 14 mm 
Raccord pour tuyau G 1/8"

17,0

0 607 253 100 40 21 000 240 4,5 0,7 6 G 1/8" 6 avec interrupteur de 
sécurité et régulateur  
de vitesse

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
Clé à fourche de 14 mm 
Clé à fourche de 17 mm 
Raccord pour tuyau G 1/8"

9,5

Meuleuse droite 400 W 0 607 261 101 30 26 200 400 16,0 0,6 6 G 1/4" 10 avec interrupteur de 
sécurité

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
Clé à fourche de 14 mm 
Clé à fourche de 17 mm 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Étrier de suspension

33,9

0 607 261 102 50 15 000 400 6,0 0,6 6 G 1/4" 10 avec interrupteur de 
sécurité et régulateur de 
vitesse

12,7

Meuleuse droite 450 W 0 607 251 102 40 21 000 450 7,5 1,0 6 G 1/4" 10 avec interrupteur à levier 
et régulateur de vitesse

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
2 clés à fourche de 17 mm 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Étrier de suspension

15,9

▶▶ Meuleuses adaptées aux utili-
sations et matériaux les plus 
divers

▶▶ Grande durée de vie avec des 
performances optimales

▶▶ Vaste gamme d’accessoires

Meuleuses droites
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Pour meules de 
20 à 50 mm de diamètre

Référence Diamètre de 
meule autorisé 

(mm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Puis­
sance 

débitée 
(W)

Consom­
mation  

d’air à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Emmanchement 
d’outil /  

diamètre de la 
pince de serrage 

(mm)

Filetage Diamètre 
intérieur 

du 
flexible 

(mm)

Remarques Accessoires fournis

Meuleuse droite 220/240 W 0 607 253 101 20 33 000 220 8,0 0,7 6 G 1/8" 6 avec interrupteur  
de sécurité

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
2 clés à fourche de 14 mm 
Raccord pour tuyau G 1/8"

17,0

0 607 253 100 40 21 000 240 4,5 0,7 6 G 1/8" 6 avec interrupteur de 
sécurité et régulateur  
de vitesse

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
Clé à fourche de 14 mm 
Clé à fourche de 17 mm 
Raccord pour tuyau G 1/8"

9,5

Meuleuse droite 400 W 0 607 261 101 30 26 200 400 16,0 0,6 6 G 1/4" 10 avec interrupteur de 
sécurité

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
Clé à fourche de 14 mm 
Clé à fourche de 17 mm 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Étrier de suspension

33,9

0 607 261 102 50 15 000 400 6,0 0,6 6 G 1/4" 10 avec interrupteur de 
sécurité et régulateur de 
vitesse

12,7

Meuleuse droite 450 W 0 607 251 102 40 21 000 450 7,5 1,0 6 G 1/4" 10 avec interrupteur à levier 
et régulateur de vitesse

Pince de serrage 6 mm 
Ecrou de serrage 
2 clés à fourche de 17 mm 
Raccord pour tuyau G 1/4" 
Étrier de suspension

15,9

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Meuleuses droites
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Vitesses de travail (rotation) autorisées
Pour les meules sur tige, il convient de 
tenir compte du fait que les vitesses de 
rotation autorisées (tr/min) sont fonc-
tion du diamètre et de la longueur de la 
meule abrasive, ainsi que du diamètre 
de la queue et de la longueur de serrage 
selon DIN 69170.

L’abaque montre la corrélation entre le diamètre autorisé des disques de meulage et la vitesse de rotation. 

� 60 000Vitesse de 
rotation 

50 000

40 000

30 000

20 000

15 000

12 000

10 000

8 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 500

1 000
Ø des meules mm 10 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 178 230 300

100 m/s
60 m/s

20 m/s15 m/s
10 m/s

5 m/s

80 m/s

45 m/s

25 m/s

Abaque des vitesses de rotation 
pour meules abrasives
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0 607 250 ...
...201/ ...202/ 
...203/ ...206/
...207/ ...208

0 607 254 100 0 607 253 100 0 607 253 101 0 607 261 101
0 607 261 102
0 607 261 104
0 607 261 105

0 607 251 102
0 607 254 107

Ø pince de serrage

1,0 mm 3 609 201 185* – – – – – –

1,5 mm 3 609 201 186* – – – – – –

2,0 mm 3 609 201 187* – – – – – –

2,5 mm 3 609 201 188* – – – – – –

3/32" 3 609 201 189* – – – – – –

3,0 mm 2 609 200 158 – 3 603 386 063 – 3 603 386 063 3 603 386 063 1 608 570 010

1/8" 3 609 201 190 – 2 608 570 083 – 2 608 570 083 2 608 570 083 3 608 570 007

1/4" – 2 608 570 072 2 608 570 085 2 608 570 072 2 608 570 085 2 608 570 085 –

6,0 mm – 3 608 570 006 – 3 608 570 006 – – –

8,0 mm – – 2 608 570 081 – 2 608 570 081 2 608 570 081 –

Flexible d’évacuation d’air, central

– 3 607 000 064 – – 3 607 000 027 – –

Raccord de flexible d’évacuation d’air, non centrale

G 3/8" pour flexible de Ø 12 mm 3 607 010 011 – – – – –

Evacuation d’air – – – 3 607 030 024 – –

Accessoires 
Meuleuses droites

* avec écrou de serrage

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Abaque des vitesses de rotation 
pour meules abrasives
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Dimensions 
Meuleuses droites

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

Cotes en mm Référence
0 607 250 201

0 607 250 202

0 607 250 203

0 607 254 100

150

172

180

163

170*
46*

33

52

45

Ø 
20

Ø 
20

Ø 
33

Ø 
17

Ø 
21

Ø 
22

,5

50
Ø 

16

Ø 
3

Ø 
3

Ø 
3

Ø 
3

Ø 
3
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Dimensions 
Meuleuses droites

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

Cotes en mm Référence
0 607 253 100

0 607 253 101

0 607 261 101

0 607 261 102

0 607 251 102

174,5

32

210

304
125 65

34

65

49

55

Ø 
48

Ø 
31

Ø 
41

Ø 
45

Ø 
6

Ø 
6

Ø 
6

~Ø
 3

5

Ø 
32

,9
 h9
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Visseuses,  
taraudeuses-goujonneuses 
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Visseuses,  
taraudeuses-goujonneuses 

Les visseuses et taraudeuses-goujonneuses Bosch se distinguent par leur technologie 
de pointe, leur parfaite ergonomie et leur excellente finition. La très bonne répétabilité 
du couple de serrage et la qualité élevée de l’embrayage en font les outils idéaux pour 
un usage permanent et fiable dans l’industrie. La technologie CLEAN permet au moteur 
de fonctionner sans huile et de façon beaucoup plus silencieuse, ce qui contribue à 
protéger les utilisateurs et l’environnement.  
Vous en apprendrez plus dans les pages suivantes. 



C
L
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Les outils pneumatiques Bosch sont spécialement 
conçus pour un usage dans l’industrie. Ils se distinguent 
par leur technologie de pointe, leur parfaite ergonomie 
et leur excellente finition. La technologie CLEAN pro-
cure des conditions de travail optimales et réduit tant 
la consommation d’air que le niveau sonore. 

consumption optimized

lubrication free

ergonomic

air tool

noise reduction

consommation d’air optimisée

sans huile

conception ergonomique

outil pneumatique

niveau sonore réduit

Une technologie  
faite pour durer

Les outils pneumatiques Bosch pour l’industrie sont 
polyvalents, efficaces et fiables. Cette nouvelle généra-
tion d’outils pneumatiques fonctionne en consommant 
peu d’énergie, sans huile, de manière ergonomique et 
avec un minimum de bruit, tout en offrant encore d’autres 
avantages : la technologie CLEAN dont il bénéficie fait 
baisser la consommation d’air jusqu’à 30 % et protège 
ainsi l’environnement tout en réduisant la facture 
d’énergie. Les outils pneumatiques peuvent être entraî-
nés par de l’air comprimé sans huile. Alors, ils ne 
salissent pas les pièces à travailler et fonctionnent de 
manière nettement plus silencieuse. Ceci améliore  
l’état de la pièce et du poste de travail et ouvre de nou-

velles possibilités d’application, par ex. dans les salles 
blanches.

Des embrayages à arrêt direct ou à limiteur de couple de 
grande précision garantissent la répétabilité du couple 
de serrage pour des assemblages souples ou durs. Le 
corps d’outil ergonomique, en polyamide renforcé de 
fibres de verre, protège contre le froid, tient parfaitement 
en main et offre un confort d’utilisation haut de gamme 
pour une utilisation industrielle de longue durée. 

Une qualité qui fait référence en matière d’écologie, 
de confort et de rentabilité. 



Ecart-type par  
rapport à la moyenne

Couple  
idéal

Couple

Angle

Vissage en douceur 
au delà de 720°

Vissage franc 
jusqu’à 30°

ECART-TYPE PAR RAPPORT  
A LA MOYENNE

Une technologie  
faite pour durer

Précision du couple

Sur les visseuses pneumatiques Bosch, la répétabilité 
du couple est extrêmement élevée. Pour les vissages 
en force avec un angle de rotation de 30° comme 
pour les vissages en douceur avec un angle de 720°, 
l’embrayage garantit une très faible dispersion de 
valeurs et un couple constant. Des mesures selon 
ISO 5393 garantissent une qualité d’embrayage élevée 
pour un usage permanent et fiable dans l’industrie.

Grande rentabilité

Des constructions robustes, des matériaux de qualité 
et un contrôle de qualité intensif garantissent la longue 
durée de vie des outils. Avec les visseuses CLEAN, 
les huileurs dans les tuyaux d’alimentation et les frais 
d’entretien qui en découlent appartiennent désor-
mais au passé. Lors de la fabrication des visseuses, 
Bosch veille à une consommation réduite d’air et à 
une grande facilité d’utilisation, ce qui se traduit par 
une diminution des coûts énergétiques et d’entretien 
courants. L’ergonomie et les hautes vitesses de rota-
tion réduisent les temps de cycle et optimisent le flux 
des produits.

Technologie de vissage | Visseuses, taraudeuses-goujonneuses | 33
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L’embrayage de 180 W sans entretien présente de nombreux 
avantages : arrêt précis au couple prescrit, grande maniabilité 
et longévité élevée.

Des visseuses  
pour toutes les applications

Visseuses avec embrayage à 
accouplement d’arrêt réglable

La valeur du couple d’arrêt (de coupure) se règle 
avec une clé de sorte qu’un déréglage non inten-
tionnel du couple réglé ne soit possible. En raison 
de leur remarquable répétabilité, ces visseuses sont 
idéales pour les assemblages vissés avec de hautes 
exigences sur la précision du couple, dans les acti-
vités de montage industriel. Ces visseuses sont très 
silencieuses et présentent une longue durée de vie 
avec une consommation d’air minimale.

Visseuses avec embrayage à limiteur 
de couple réglable

Le couple de patinage sur les assemblages de vis 
métriques ainsi que pour les vis à bois, à tôles et ta-
raudeuses est réglable avec une précision de couple 
moyenne. Des temps d’enclenchement courts ou 
longs permettent de limiter l’influence sur le couple 
puisque les frappes de rotation entraînent une aug-
mentation limitée du couple.

Visseuses « S-Plus »

Les visseuses pneumatiques « S-Plus » (désignation 
technique : « visseuse à arrêt automatique et désacti-
vation de l’arrêt au couple prescrit ») bénéficient de 
tout le savoir-faire qui distingue cette gamme renom-
mée d’outils pneumatiques industriels Bosch. Les 
visseuses « S-Plus » pour vis à tôle, vis auto-taraudeuses 
et vis à bois combinent les avantages respectifs 
de l’embrayage avec arrêt automatique au couple et 
l’embrayage à limiteur de couple. En désactivant la 
fonction d’arrêt au couple prescrit, il est possible de 
serrer des vis pour lesquelles le couple d’insertion 
est supérieur au couple de serrage.

34 | Visseuses, taraudeuses-goujonneuses | Des visseuses pour toutes les applications



L’unité d’impulsions avec dispositif d’arrêt pour un confort 
remarquable et une meilleure sécurité en fonctionnement 
continu. Les vidanges de l’huile s’effectuent en moins de cinq 
minutes, sans outils spéciaux !

Les matériaux de qualité du mécanisme de frappe des 
boulonneuses garantissent un fonctionnement précis et 
une grande longévité.

Des visseuses  
pour toutes les applications

Visseuses à impulsions

Les visseuses à impulsions se caractérisent par 
des couples de réaction et un niveau sonore extrê-
mement réduits et par un excellent rapport poids /
performances. Elles constituent une alternative 
intéressante aux visseuses à chocs (boulonneuses) 
et se distinguent par leur forme particulièrement 
compacte. Un principe unique d’étanchéité de piston 
contribue à cela.

Les visseuses à impulsions sont équipées d’un méca-
nisme de percussion hydraulique, amorti par huile, 
qui garantit une durée de vie élevée et l’arrêt quand 
le couple est atteint. Ce mécanisme de percussion 
hydraulique se compose uniquement de trois pièces 
extrêmement endurantes, qui résistent mieux aux 
fortes sollicitations que les dispositifs d’impulsions 
à palettes. Les visseuses à impulsions sont faciles 
d’entretien : celui-ci est réalisable par tout utilisateur 
sans devoir recourir à des outils spéciaux.

Boulonneuses

Les boulonneuses sont destinées aux grands diamètres 
de vis et pour les applications qui ne requièrent pas 
une précision de couple élevée. Leur mécanisme de 
frappe serre l’assemblage vissé grâce aux impulsions 
de frappe rotatives. Avec cette technique, on obtient 
un outil quasiment sans couple de réaction.
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Type de visseuse Embrayage à arrêt 
au couple prescrit

Embrayage à 
limiteur de couple

Mécanisme de per­
cussion hydraulique

Mécanisme  
de frappe

Entraînement direct 
(visseuses avec arrêt)

Caractéristiques pour une précision 
de couple élevée et 
constante

pour les vissages 
standards avec une 
précision de couple 
suffisante

avec faible couple 
de réaction mais une 
précision de couple 
moyenne

pour les couples 
élevés avec une 
précision de tolé-
rance limitée

faible précision de 
couple : le couple 
maximum est atteint 
quand le moteur cale 
et s’arrête

Types de vissages Angle de rota­
tion maxi.

Evaluation de la précision de couple

env. 30° très bonne satisfaisante satisfaisante faible – selon la 
précision de couple 
exigée

faible

env. 60° bonne à très bonne faible satisfaisante faible faible

au delà de 
60°

bonne – tant que la 
fonction d’arrêt est 
encore garantie

faible satisfaisante faible faible

bonne – tant que la 
fonction d’arrêt est 
encore garantie

faible satisfaisante faible faible

Angle de 
rotation  
indéfinis-
sable

bonne – tant que la 
fonction d’arrêt est 
encore garantie

faible satisfaisante faible faible

bonne – tant que la 
fonction d’arrêt est 
encore garantie

satisfaisante – si  
la fonction limiteur 
de couple est encore 
garantie

faible faible – si la vis doit 
encore être tournée

pas adapté

Tours

C
ou

pl
e

C
ou

pl
e

C
ou

pl
e

C
ou

pl
e

C
ou

pl
e

C
ou

pl
e

Tours

Tours

Tours

Tours

Tours

Précision de couple  
maximale atteignable

Précision de couple en fonction du type 
de visseuse et du type de vissage

Le couple pouvant être atteint pour un assemblage 
vissé dépend du type de vissage. Afin d’avoir une base 
de mesure commune, l’ensemble des données des 
visseuses se rapportent à des vissages rigides ou « en 
force » (angle de rotation de 30°), sous une pression 
dynamique de 6,3 bar. A des pressions inférieures ou 
dans le cas de vissages souples ou « en douceur », 

les valeurs pouvant être atteintes se situent partielle-
ment en deçà des valeurs nominales. Par ailleurs, la 
dispersion du couple augmente. En raison du grand 
nombre de possibilités, aucune donnée absolue ne 
peut être donnée. En cas de doute, il est recommandé 
d’effectuer un essai. Le tableau donne un aperçu 
des avantages et de la précision de couple que permet 
d’obtenir chaque type de visseuse dans différentes 
configurations typiques de vissage.
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Valeurs indicatives 
des couples de serrage

Classes de 
résistance 

selon DIN 267

5.8 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 14.9

M 1 0,0239 0,0287 0,0322 0,0382 0,0539 0,0646 0,0755

M 1,2 0,0456 0,0547 0,0618 0,0732 0,103 0,123 0,144

M 1,4 0,074 0,088 0,099 0,118 0,166 0,199 0,232

M 1,6 0,106 0,128 0,144 0,17 0,238 0,288 0,336

M 1,8 0,166 0,2 0,225 0,265 0,373 0,45 0,52

M 2 0,22 0,264 0,297 0,35 0,5 0,595 0,695

M 2,5 0,444 0,54 0,608 0,72 1,02 1,21 1,42

M 3 0,78 0,935 1,05 1,24 1,75 2,1 2,45

M 4 1,78 2,14 2,4 2,9 4 4,8 5,6

M 5 3,5 4,21 4,73 5,5 8 9,4 11

M 6 6,02 7,22 8,13 9,7 13,6 16,2 18,9

M 8 14,6 17,5 19,7 23 33 39 46

M 10 29 35 39 47 65 78 92

M 12 50 60 67 80 113 135 158

M 14 79 95 107 130 180 215 251

M 16 122 147 165 196 275 330 386

M 18 168 202 227 270 380 450 530

M 20 238 286 320 385 540 635 750

M 22 320 385 430 510 715 855 1 010

M 24 410 490 455 650 910 1 100 1 290

M 27 605 725 815 960 1 345 1 615 1 900

M 30 820 990 1 110 1 300 1 830 2 200 2 600

M 33 1 110 1 340 1 500 1 770 2 480 2 980 3 500

M 36 1 430 1 720 1 930 2 260 3 170 3 810 4 500

M 39 1 850 2 220 2 500 2 970 4 170 5 000 5 800

M 42 2 290 2 750 3 100 3 670 5 170 6 200 7 230

Précision de couple  
maximale atteignable

Valeurs indicatives du couple de serrage maxi. des vis 
en Nm. Pour un coefficient de frottement μtot = 0,125, 
calculé à partir de la section de résistance ; valable 
pour les vis sans tête avec filetage métrique selon 
DIN 13, p. 13, pour les surfaces d’appui des têtes de 
vis selon DIN 931, 933.
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Guide de sélection 
Visseuses

Le couple est un paramètre cru-
cial pour le contrôle de l’effort  
de précontrainte appliqué. Le pré-
sent tableau donne un aperçu des 
couples recommandés pour les 
tailles de vis et d’écrous courants. 
Les couples de serrage maximaux 
recommandés sont valables pour 
des vis non traitées, lubrifiées à 
l’huile (coefficient de frottement = 
0,125). Les couples correspondent 
à environ 62 % de la limite d’élas-
ticité.

Visseuses Référence Couple selon VDI 2 230 (Nm)
	 0,1	 0,5	 1	 5	 10	 50	 100	 500	 1 000

Visseuse avec embrayage à couple d’arrêt réglable / visseuse « S-Plus »
▶▶ Pour les assemblages vissés avec précision de couple élevée
▶▶ Plage de couple limitée vers le haut par les couples de réaction
▶▶ Autres avantages : niveau sonore réduit, faible usure, longue durée de vie, 

l’utilisateur n’influe pas sur le couple

0 607 459 2..

0 607 454 2..

0 607 453 2..

0 607 453 4..

0 607 461 2..

Visseuse d’angle avec embrayage d’arrêt
▶▶ Pour les assemblages vissés avec précision de couple élevée
▶▶ Autres avantages : niveau sonore réduit, faible usure, longue durée de vie

0 607 453 6..

0 607 451 6..

0 607 452 6..

0 607 457 6..

Visseuses avec embrayage à limiteur de couple réglable
▶▶ Pour les assemblages vissés normaux avec précision de couple moyenne
▶▶ Plage de couple limitée vers le haut par les couples de réaction

0 607 454 0../2..

0 607 453 0../2..

0 607 453 4..

0 607 461 4..

Visseuses à impulsions
▶▶ Pour les assemblages vissés avec précision de couple moyenne 
▶▶ Pratiquement sans couple de réaction, silencieuse, peu sensible à l’usure

0 607 661 5..

Boulonneuses
▶▶ Pour les grands diamètres de vissage, avec des couples élevés
▶▶ Pratiquement pas de couple de réaction, d’où l’absence de limitation  

vers le haut

0 607 450 614

0 607 450 615

0 607 450 618

0 607 450 616

0 607 450 619
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Guide de sélection 
Visseuses

Visseuses Référence Couple selon VDI 2 230 (Nm)
	 0,1	 0,5	 1	 5	 10	 50	 100	 500	 1 000

Visseuse avec embrayage à couple d’arrêt réglable / visseuse « S-Plus »
▶▶ Pour les assemblages vissés avec précision de couple élevée
▶▶ Plage de couple limitée vers le haut par les couples de réaction
▶▶ Autres avantages : niveau sonore réduit, faible usure, longue durée de vie, 

l’utilisateur n’influe pas sur le couple

0 607 459 2..

0 607 454 2..

0 607 453 2..

0 607 453 4..

0 607 461 2..

Visseuse d’angle avec embrayage d’arrêt
▶▶ Pour les assemblages vissés avec précision de couple élevée
▶▶ Autres avantages : niveau sonore réduit, faible usure, longue durée de vie

0 607 453 6..

0 607 451 6..

0 607 452 6..

0 607 457 6..

Visseuses avec embrayage à limiteur de couple réglable
▶▶ Pour les assemblages vissés normaux avec précision de couple moyenne
▶▶ Plage de couple limitée vers le haut par les couples de réaction

0 607 454 0../2..

0 607 453 0../2..

0 607 453 4..

0 607 461 4..

Visseuses à impulsions
▶▶ Pour les assemblages vissés avec précision de couple moyenne 
▶▶ Pratiquement sans couple de réaction, silencieuse, peu sensible à l’usure

0 607 661 5..

Boulonneuses
▶▶ Pour les grands diamètres de vissage, avec des couples élevés
▶▶ Pratiquement pas de couple de réaction, d’où l’absence de limitation  

vers le haut

0 607 450 614

0 607 450 615

0 607 450 618

0 607 450 616

0 607 450 619
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Pour vis M 3 Référence Ø de vis 
Classe de  

qualité 8.8

Couple de serrage 
(Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom­
mation  

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil
(Skt = six 

pans creux)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 459 203 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 D/G 3,0 0,2 3 mm Skt M 5 4 Démarrage par 
poussée, avec 
aspiration des 
vis intégré

Ressort pour douille  
de guidage 
Étrier de suspension 
Silencieux  
en métal fritté 
Ressorts d’embrayage 
0,06–0,3 Nm (vert) 
0,2–0,6 Nm (brun) 
0,5–1 Nm (orange)

6,4

0 607 459 205 M 3 0,06–0,8 0,06–0,8 1 200 D/G 3,0 0,2 3 mm Skt M 5 4

6,4

Visseuse droite avec  
embrayage « S-Plus »

0 607 459 204 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 D/G 3,0 0,2 3 mm Skt M 5 4 Démarrage 
par poussée 
et levier, avec 
aspiration des 
vis intégrée

Ressort pour douille  
de guidage 
Étrier de suspension 
Silencieux  
en métal fritté 
Ressorts d’embrayage 
0,2–0,6 Nm (brun) 
0,06–0,3 Nm (vert) 
0,5–1 Nm (orange)

6,4

Visseuses droites  
de 20 W fonctionnant sans huile

Visseuse droite de 20 W
▶▶ Avec aspiration des vis intégré
▶▶ Technologie CLEAN
▶▶ Couple constant
▶▶ Niveau sonore réduit
▶▶ Aspiration des vis intégrée  

avec embouts de vissage
▶▶ Flexible d’évacuation d’air,  

en option
▶▶ Corps de l’outil en plastique 

compact, maniable et incas-
sable

▶▶ Consommation d’air minimale
▶▶ Poids réduit
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Pour vis M 3 Référence Ø de vis 
Classe de  

qualité 8.8

Couple de serrage 
(Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom­
mation  

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil
(Skt = six 

pans creux)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 459 203 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 D/G 3,0 0,2 3 mm Skt M 5 4 Démarrage par 
poussée, avec 
aspiration des 
vis intégré

Ressort pour douille  
de guidage 
Étrier de suspension 
Silencieux  
en métal fritté 
Ressorts d’embrayage 
0,06–0,3 Nm (vert) 
0,2–0,6 Nm (brun) 
0,5–1 Nm (orange)

6,4

0 607 459 205 M 3 0,06–0,8 0,06–0,8 1 200 D/G 3,0 0,2 3 mm Skt M 5 4

6,4

Visseuse droite avec  
embrayage « S-Plus »

0 607 459 204 M 3 0,06–1 0,06–1,0 800 D/G 3,0 0,2 3 mm Skt M 5 4 Démarrage 
par poussée 
et levier, avec 
aspiration des 
vis intégrée

Ressort pour douille  
de guidage 
Étrier de suspension 
Silencieux  
en métal fritté 
Ressorts d’embrayage 
0,2–0,6 Nm (brun) 
0,06–0,3 Nm (vert) 
0,5–1 Nm (orange)

6,4

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Visseuses droites  
de 120 W fonctionnant sans huile

Visseuse droite de 120 W
▶▶ Technologie CLEAN
▶▶ Couple réglable de l’extérieur 

sans changement d’outil
▶▶ Embrayage d’arrêt pour un 

réglage du couple extrêmement 
précis et une dispersion du 
couple minimale

▶▶ Plage de couple très large :  
0,8 à 7 Nm

▶▶ Visseuse 2 en 1 : à limiteur de 
couple et à embrayage d’arrêt 
grâce à l’embrayage « S-Plus »

▶▶ Réversibilité droite/gauche. 
Couple plus élevé en rotation  
à gauche, pour faciliter le des-
serrage des fixations

▶▶ Consommation d’air minimale
▶▶ Mandrin à changement rapide 

avec logement pour embout 
double

▶▶ Corps d’embrayage  
pour alimentation des  
vis (voir fig. page 62)

Pour vis M 4 à M 6 Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de serrage 
(Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide
 (l/s) 
(cfm) 

Poids 
selon 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur 

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
limiteur de couple

0 607 454 006 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par levier

Étrier de suspension 
Tubulure 
Clé pour mandrin 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 

9,5 1,5

0 607 454 007 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 238 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée9,5 1,5

0 607 454 239 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 454 228 M 4 0,8–2,5 0,8–1,5 2 300 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée

Étrier de suspension 
Tubulure 
Clé pour mandrin 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 

9,5 1,5

0 607 454 229 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 230 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 231 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 D/G 4,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 232 M 6 0,8–7 0,8–7 400 D/G 4,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,8

Visseuse droite avec 
embrayage « S-Plus » pour 
désactivation de l’arrêt

0 607 454 234 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée  
et par levier

Étrier de suspension 
Tubulure 
Clé pour mandrin 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 

9,5 1,5

0 607 454 235 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 236 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 237 M 6 0,8–7 0,8–7 400 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5
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Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Pour vis M 4 à M 6 Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de serrage 
(Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide
 (l/s) 
(cfm) 

Poids 
selon 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur 

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
limiteur de couple

0 607 454 006 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par levier

Étrier de suspension 
Tubulure 
Clé pour mandrin 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 

9,5 1,5

0 607 454 007 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 238 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée9,5 1,5

0 607 454 239 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 454 228 M 4 0,8–2,5 0,8–1,5 2 300 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée

Étrier de suspension 
Tubulure 
Clé pour mandrin 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 

9,5 1,5

0 607 454 229 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 230 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 231 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 D/G 4,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,8

0 607 454 232 M 6 0,8–7 0,8–7 400 D/G 4,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,8

Visseuse droite avec 
embrayage « S-Plus » pour 
désactivation de l’arrêt

0 607 454 234 M 4 0,8–3 0,8–2 1 700 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée  
et par levier

Étrier de suspension 
Tubulure 
Clé pour mandrin 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 

9,5 1,5

0 607 454 235 M 4 0,8–3,4 0,8–3 1 050 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 236 M 5 0,8–5 0,8–4,5 640 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5

0 607 454 237 M 6 0,8–7 0,8–7 400 D/G 4,5 0,7 1/4" SWF G 1/4" 6

9,5 1,5
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Pour vis  
M 4 à M 6

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
limiteur de couple

0 607 453 009 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par levier

Étrier de suspension 
Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou 
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

13,8 2,0

0 607 453 010* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 233 M 6 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée13,8 2,0

0 607 453 234 M 6 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 453 229 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par levier

Étrier de suspension 
Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

Modèles …232 et 
…239 avec poignée 
supplémentaire

13,8 2,0

0 607 453 230 M 6 1,2–5,5 1,2–5,5 950 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 231* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 232* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 235 M 6 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée13,8 2,0

0 607 453 236 M 6 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 237 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 238* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 239* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

Visseuse droite avec 
embrayage « S-Plus » pour 
désactivation de l’arrêt

0 607 453 240 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 6,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée

Étrier de suspension 
Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou 
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

Modèle …242 
avec poignée 
supplémentaire

13,8 1,8

0 607 453 241* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 242* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

Visseuses droites  
de 180 W fonctionnant sans huile

Visseuse droite de 180 W
▶▶ Couple réglable de l’extérieur 

sans changement d’outil
▶▶ Embrayage d’arrêt pour un 

réglage du couple extrêmement 
précis et une dispersion du 
couple minimale

▶▶ Plage de couple très large :  
1,2 à 10 Nm

▶▶ Visseuse 2 en 1 : à limiteur de 
couple et à embrayage d’arrêt 
grâce à l’embrayage « S-Plus »

▶▶ Réversibilité droite/gauche. 
Couple plus élevé en rotation  
à gauche, pour faciliter le des-
serrage des fixations

▶▶ Technologie CLEAN
▶▶ Consommation d’air minimale
▶▶ Mandrin à changement rapide 

avec logement pour embout 
double

▶▶ Corps d’embrayage  
pour alimentation des  
vis (voir fig. page 62)
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Pour vis  
M 4 à M 6

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg) 
(lbs)

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
limiteur de couple

0 607 453 009 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par levier

Étrier de suspension 
Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou 
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

13,8 2,0

0 607 453 010* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 233 M 6 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée13,8 2,0

0 607 453 234 M 6 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 453 229 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par levier

Étrier de suspension 
Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

Modèles …232 et 
…239 avec poignée 
supplémentaire

13,8 2,0

0 607 453 230 M 6 1,2–5,5 1,2–5,5 950 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 231* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 232* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 235 M 6 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée13,8 2,0

0 607 453 236 M 6 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 237 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 238* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 239* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

Visseuse droite avec 
embrayage « S-Plus » pour 
désactivation de l’arrêt

0 607 453 240 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 6,5 0,8 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage  
par poussée

Étrier de suspension 
Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou 
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

Modèle …242 
avec poignée 
supplémentaire

13,8 1,8

0 607 453 241* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

0 607 453 242* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 6,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

13,8 2,0

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Visseuses droites  
de 400 W 

Pour vis  
M 6 à M 8

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 

720°

Régime 
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 461 205 M 6 5,5–10 5,5–10 1 050 D/G 14,0 1,4 1/4" SWF G 1/4" 10 Démarrage  
par poussée

Crochet de blocage 
Raccord pour tuyau 
G  1/4" 
Étrier de suspension 
Poignée supplémentaire 
de Ø 46 mm 

29,7

0 607 461 206 M 8 5,5–15 5,5–14 700 D/G 14,0 1,4 1/4" SWF G 1/4" 10

29,7

Visseuse / dévisseuse 400 W
▶▶ Visseuse / dévisseuse 

extrêmement puissante
▶▶ Couple réglable de l’extérieur 
▶▶ Embrayage d’arrêt sans usure
▶▶ Variable grâce au système 

modulaire
▶▶ Poignée ergonomique pour une 

prise en main optimale
▶▶ Corps d’outil en polyamide, 

robuste, isolant contre le froid
▶▶ Flexible d’évacuation d’air  

en option
▶▶ Vibrations réduites
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Pour vis  
M 6 à M 8

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 

720°

Régime 
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse droite avec  
embrayage d’arrêt

0 607 461 205 M 6 5,5–10 5,5–10 1 050 D/G 14,0 1,4 1/4" SWF G 1/4" 10 Démarrage  
par poussée

Crochet de blocage 
Raccord pour tuyau 
G  1/4" 
Étrier de suspension 
Poignée supplémentaire 
de Ø 46 mm 

29,7

0 607 461 206 M 8 5,5–15 5,5–14 700 D/G 14,0 1,4 1/4" SWF G 1/4" 10

29,7
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Visseuses à poignée centrale 
de 180 W fonctionnant sans huile

Visseuse à poignée centrale  
de 180 W

▶▶ Couple réglable de l’extérieur 
sans changement d’outil 

▶▶ Embrayage d’arrêt pour un 
réglage du couple extrêmement 
précis et une dispersion du 
couple minimale 

▶▶ Plage de couple très large :  
1,2 à 10 Nm 

▶▶ Visseuse 2 en 1 : à limiteur de 
couple et à embrayage d’arrêt 
grâce à l’embrayage « S-Plus »

▶▶ Rotation droite/gauche 
▶▶ Couple plus élevé en rotation  

à gauche, pour faciliter le des-
serrage des fixations 

▶▶ Technologie CLEAN 
▶▶ Consommation d’air minimale 
▶▶ Mandrin à changement rapide 

avec logement pour embout 
double 

▶▶ Corps d’embrayage  
pour alimentation des  
vis (voir fig. page 62)

Pour vis  
M 4 à M 6

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 

720°

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom­
mation d’air 

à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg) 
(lbs) 

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse à poignée centrale 
avec limiteur de couple

0 607 453 434* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 8,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage 
par gâchette

Raccord pour  
tuyau G 1/4"
Silencieux
Clé pour mandrin
Ressort d’embrayage 
(jaune)
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu)
Étrier de suspension

18,0 2,0

0 607 453 438* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 435 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 8,0 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 436 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 8,0 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 437 M 5 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 8,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

18,0 2,0

Visseuse à poignée centrale 
avec embrayage d’arrêt

0 607 453 439* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage 
par gâchette

Raccord pour tuyau 
G 1/4"
Silencieux
Clé pour mandrin
Ressort d’embrayage 
(jaune)
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu)
ou
** ressort d’accouple-
ment (blanc)
Étrier de suspension

15,9 2,0

0 607 453 441* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 440 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 443 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 442** M 6 0,5–2 0,5–2 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

Visseuse à poignée centrale 
avec embrayage d’arrêt

0 607 453 429* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage 
par poussée et 
par gâchette

Raccord pour tuyau 
G 1/4"
Silencieux
Clé pour mandrin
Ressort d’embrayage 
(jaune)
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu)
Étrier de suspension

15,9 2,0

0 607 453 433* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 430 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 431 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 432 M 5 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0
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Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Pour vis  
M 4 à M 6

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 

720°

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom­
mation d’air 

à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg) 
(lbs) 

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse à poignée centrale 
avec limiteur de couple

0 607 453 434* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 8,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage 
par gâchette

Raccord pour  
tuyau G 1/4"
Silencieux
Clé pour mandrin
Ressort d’embrayage 
(jaune)
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu)
Étrier de suspension

18,0 2,0

0 607 453 438* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 435 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 8,0 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 436 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 8,0 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

16,9 2,0

0 607 453 437 M 5 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 8,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

18,0 2,0

Visseuse à poignée centrale 
avec embrayage d’arrêt

0 607 453 439* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage 
par gâchette

Raccord pour tuyau 
G 1/4"
Silencieux
Clé pour mandrin
Ressort d’embrayage 
(jaune)
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu)
ou
** ressort d’accouple-
ment (blanc)
Étrier de suspension

15,9 2,0

0 607 453 441* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 440 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 443 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 442** M 6 0,5–2 0,5–2 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

Visseuse à poignée centrale 
avec embrayage d’arrêt

0 607 453 429* M 6 1,2–10 1,2–10 380 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6 Démarrage 
par poussée et 
par gâchette

Raccord pour tuyau 
G 1/4"
Silencieux
Clé pour mandrin
Ressort d’embrayage 
(jaune)
ou
* ressort d’embrayage 
(bleu)
Étrier de suspension

15,9 2,0

0 607 453 433* M 6 1,2–7 1,2–7 600 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 430 M 6 1,2–5,5 1,2–5 950 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 431 M 5 1,2–4,5 1,2–3 1 500 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0

0 607 453 432 M 5 1,2–3 1,2–2,5 2 200 D/G 7,5 0,9 1/4" SWF G 1/4" 6

15,9 2,0
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Pour vis 
M 8 à M 10

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)
(lbs) 

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse à poignée centrale 
avec limiteur de couple

0 607 461 407 M 10 8,5–26 8,5–21 400 D/G 13,5 1,5 7/16" SWF G 1/4" 10 Démarrage  
par gâchette

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée supplémentaire 
de Ø 46 mm 

28,6

Visseuse à poignée centrale 
avec embrayage d’arrêt

0 607 461 405 M 8 5,5–15 5,5–13 700 D/G 13,5 1,5 1/4" SWF G 1/4" 10 Démarrage  
par poussée et 
par gâchette

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée supplémentaire 
de Ø 46 mm 

28,6 3,3

0 607 461 406 M 10 8,5–26 8,5–21 400 D/G 13,5 1,5 1/4" SWF G 1/4" 10

28,6 3,3

Visseuses à poignée centrale  
400 W

Visseuse / dévisseuse 400 W
▶▶ Visseuse / dévisseuse extrême-

ment puissante 
▶▶ Couple réglable de l’extérieur 
▶▶ Embrayage d’arrêt sans usure 
▶▶ Variable grâce au système 

modulaire 
▶▶ Poignée ergonomique pour une 

prise en main optimale 
▶▶ Corps d’outil en polyamide, 

robuste, isolant contre le froid 
▶▶ Flexible d’évacuation d’air en 

option 
▶▶ Vibrations réduites
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Pour vis 
M 8 à M 10

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)
(lbs) 

Porte-outil 
(SWF = porte-
embout hex.  

à changement 
rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse à poignée centrale 
avec limiteur de couple

0 607 461 407 M 10 8,5–26 8,5–21 400 D/G 13,5 1,5 7/16" SWF G 1/4" 10 Démarrage  
par gâchette

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée supplémentaire 
de Ø 46 mm 

28,6

Visseuse à poignée centrale 
avec embrayage d’arrêt

0 607 461 405 M 8 5,5–15 5,5–13 700 D/G 13,5 1,5 1/4" SWF G 1/4" 10 Démarrage  
par poussée et 
par gâchette

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée supplémentaire 
de Ø 46 mm 

28,6 3,3

0 607 461 406 M 10 8,5–26 8,5–21 400 D/G 13,5 1,5 1/4" SWF G 1/4" 10

28,6 3,3

Visseuses à poignée centrale  
400 W

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Visseuses d’angle avec  
embrayage d’arrêt

▶▶ Embrayage d’arrêt pour un 
réglage du couple extrêmement 
précis et une dispersion du 
couple minimale 

▶▶ Couple réglable de l’extérieur 
▶▶ Grande durée de vie
▶▶ Renvoi d’angle de petite taille 

et pivotant 
▶▶ Flexible d’évacuation d’air  

en option 
▶▶ Fonctionnement silencieux

Pour vis  
M 5 à M 10

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(Skt =  

six pans 
creux  
Vkt =  

carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur du 

flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
180 W

0 607 453 621 M 5 1,5–8 1,5–7 670 D/G 5,5 1,2 1/4" Vkt G 1/4" 6 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou 
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

11,6

0 607 453 622 M 5 1,5–8 1,5–7 670 D/G 5,5 1,2 1/4" Skt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 623* M 6 2–10 2–9 420 D/G 5,5 1,2 1/4" Vkt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 624* M 6 2–10 2–9 420 D/G 5,5 1,2 1/4" Skt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 625* M 8 2–15 2–14 260 D/G 5,5 1,2 1/4" Vkt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 626* M 8 2–15 2–14 260 D/G 5,5 1,2 3/8" Vkt G 1/4" 6

11,7

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
370 W

0 607 451 600 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit 
d’évacuation 
d’air 
décentralisé

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
– plastique 
– métal fritté 

30,0

0 607 451 601 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,7 1/4" Skt G 1/4" 10

30,0

0 607 451 604 M 10 7–30 7–30 280 D/G 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10

30,0

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
370 W

0 607 451 606 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,5 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 

30,0

0 607 451 607 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,7 1/4" Skt G 1/4" 10

30,0

0 607 451 605 M 10 7–30 7–30 280 D/G 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10

30,0

0 607 451 602 M 10 7–28 7–26 360 D 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10

30,0
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Visseuses d’angle avec  
embrayage d’arrêt

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Pour vis  
M 5 à M 10

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(Skt =  

six pans 
creux  
Vkt =  

carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur du 

flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
180 W

0 607 453 621 M 5 1,5–8 1,5–7 670 D/G 5,5 1,2 1/4" Vkt G 1/4" 6 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Clé pour mandrin 
Raccord pour flexible 
Ressort d’embrayage 
(jaune) 
ou 
* ressort d’embrayage 
(bleu) 

11,6

0 607 453 622 M 5 1,5–8 1,5–7 670 D/G 5,5 1,2 1/4" Skt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 623* M 6 2–10 2–9 420 D/G 5,5 1,2 1/4" Vkt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 624* M 6 2–10 2–9 420 D/G 5,5 1,2 1/4" Skt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 625* M 8 2–15 2–14 260 D/G 5,5 1,2 1/4" Vkt G 1/4" 6

11,7

0 607 453 626* M 8 2–15 2–14 260 D/G 5,5 1,2 3/8" Vkt G 1/4" 6

11,7

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
370 W

0 607 451 600 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit 
d’évacuation 
d’air 
décentralisé

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
– plastique 
– métal fritté 

30,0

0 607 451 601 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,7 1/4" Skt G 1/4" 10

30,0

0 607 451 604 M 10 7–30 7–30 280 D/G 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10

30,0

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
370 W

0 607 451 606 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,5 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 

30,0

0 607 451 607 M 10 7–27 7–24 360 D/G 14,0 1,7 1/4" Skt G 1/4" 10

30,0

0 607 451 605 M 10 7–30 7–30 280 D/G 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10

30,0

0 607 451 602 M 10 7–28 7–26 360 D 14,0 1,7 3/8" Vkt G 1/4" 10

30,0
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Pour vis  
M 8 à M 16

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil
(Vkt = 

carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
550 W

0 607 452 603 M 6 16–40 16–40 570 D/G 22,0 1,6 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Raccord de couplage 
Clé pour mandrin47,0

0 607 452 604 M 8 16–56 16–56 400 D/G 22,0 1,6 3/8" Vkt G 1/4" 10

47,0

0 607 452 605 M 8 20–68 20–68 320 D/G 22,0 1,6 3/8" Vkt G 1/4" 10

47,0

0 607 452 606 M 6 2–16 2–16 1 200 D/G 22,0 1,0 – G 1/4" 10 Prière de 
commander le 
renvoi d’angle 
séparément 
(voir page 63)

Prière de commander le renvoi d’angle séparément (voir page 63) 47,0

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
550 W

0 607 452 607 M 8 20–68 20–68 320 D/G 22,0 1,8 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Raccord de couplage 
Clé pour mandrin47,0

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
740 W

0 607 457 601 M 14 31–80 31–70 270 D/G 21,5 3,6 1/2" Vkt G 3/8" 10 Conduit 
d’évacuation 
d’air 
décentralisé

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 3/8" 
Étrier de suspension avec 
logement d’appui 
Silencieux 
– plastique 
– métal fritté 

45,6

0 607 457 600 M 14 39–100 39–90 200 D/G 21,5 3,6 1/2" Vkt G 3/8" 10

45,6

0 607 457 602 M 16 50–120 50–110 100 D/G 21,5 3,6 1/2" Vkt G 3/8" 10

45,6

Visseuses d’angle avec  
embrayage d’arrêt

▶▶ Embrayage d’arrêt pour un 
réglage du couple extrêmement 
précis et une dispersion du 
couple minimale

▶▶ Grande durée de vie
▶▶ Couple réglable de l’extérieur
▶▶ Renvoi d’angle de petite taille 

et pivotant
▶▶ Flexible d’évacuation d’air  

en option
▶▶ Fonctionnement silencieux
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Pour vis  
M 8 à M 16

Référence Ø de vis  
Classe de  

qualité 8.8

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage (Nm) 

Vissage en 
douceur 720°

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil
(Vkt = 

carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
550 W

0 607 452 603 M 6 16–40 16–40 570 D/G 22,0 1,6 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Raccord de couplage 
Clé pour mandrin47,0

0 607 452 604 M 8 16–56 16–56 400 D/G 22,0 1,6 3/8" Vkt G 1/4" 10

47,0

0 607 452 605 M 8 20–68 20–68 320 D/G 22,0 1,6 3/8" Vkt G 1/4" 10

47,0

0 607 452 606 M 6 2–16 2–16 1 200 D/G 22,0 1,0 – G 1/4" 10 Prière de 
commander le 
renvoi d’angle 
séparément 
(voir page 63)

Prière de commander le renvoi d’angle séparément (voir page 63) 47,0

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
550 W

0 607 452 607 M 8 20–68 20–68 320 D/G 22,0 1,8 3/8" Vkt G 1/4" 10 Conduit central 
d’évacuation 
d’air

Raccord de couplage 
Clé pour mandrin47,0

Visseuse d’angle avec 
embrayage d’arrêt 
740 W

0 607 457 601 M 14 31–80 31–70 270 D/G 21,5 3,6 1/2" Vkt G 3/8" 10 Conduit 
d’évacuation 
d’air 
décentralisé

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 3/8" 
Étrier de suspension avec 
logement d’appui 
Silencieux 
– plastique 
– métal fritté 

45,6

0 607 457 600 M 14 39–100 39–90 200 D/G 21,5 3,6 1/2" Vkt G 3/8" 10

45,6

0 607 457 602 M 16 50–120 50–110 100 D/G 21,5 3,6 1/2" Vkt G 3/8" 10

45,6

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Pour vis  
M 6 à M 10

Référence Ø de vis  
Classe de 

qualité 8.8

Couple de 
serrage 

(Nm) 
Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage 

(Nm) 
Vissage en 

douceur 
720°

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation

Série 
de 

fabri­
cation 

(W)

Consom­
mation  

d’air à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(Vkt = carré 

mâle, 
SWF = mandrin 

interchan­
geable)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse à impulsions 
avec embrayage d’arrêt

0 607 661 509 M 6 8–18 5–15 4 000 D/G 400 16 1,1 3/8" Vkt G 1/4" 6 Réglage du couple 
de l'extérieur, sur 
le mécanisme 
d'impulsion.

Raccord pour flexible 
Clé Allen 
Étrier de suspension

33,9

0 607 661 510 M 6 8–18 5–15 4 000 D/G 400 16 1,2 1/4" SWF G 1/4" 6

33,9

0 607 661 505 M 8 16–35 12–29 4 500 D/G 400 16 1,1 3/8" Vkt G 1/4" 9

33,9

0 607 661 506 M 8 16–35 12–29 4 500 D/G 400 16 1,1 1/4" SWF G 1/4" 9

33,9

Visseuse à impulsions 
avec embrayage d’arrêt

0 607 661 507 M 10 28–60 16–47 4 700 D/G 400 17 1,3 1/2" Vkt G 1/4" 9 Réglage du couple 
de l'extérieur, sur 
le mécanisme 
d'impulsion.

Raccord pour flexible 
Clé Allen 
Étrier de suspension

36

Visseuses à impulsions

▶▶ Technologie CLEAN
▶▶ Visseuse à impulsions extrême-

ment légère
▶▶ Corps d’outil ergonomique en po-

lyamide renforcé de fibres de verre 
avec poignée centrale pour une 
position idéale du centre de gravi-
té et une prise en main optimale

▶▶ Embrayage d’arrêt sans usure réa-
gissant à la force centrifuge

▶▶ Unité d’impulsions avec principe 
unique et innovant d’étanchéité de 
piston, qui se compose unique-
ment de trois pièces avec joints. 
La consommation d’huile s’en 
trouve ainsi réduite, les vidanges 
de l’huile sont plus rapides et le re-
froidissement intégré est amélioré

▶▶ Vitesse de rotation élevée grâce au 
moteur robuste et puissant à 
double chambre pour un travail 
rapide et économique

▶▶ Réversibilité droite/gauche. 
Couple plus élevé en rotation à 
gauche, pour desserrer plus 
facilement les vis

▶▶ Etrier de suspension pour une 
utilisation verticale et horizontale

Couple de serrage préconisé : 
Limite de fatigue avec le Ø de vissage indiqué, classe de qualité 8.8.
Couple de serrage maximal : 
Valeur maximale avec un Ø de vissage plus élevé – limite de fatigue non fournie.
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Pour vis  
M 6 à M 10

Référence Ø de vis  
Classe de 

qualité 8.8

Couple de 
serrage 

(Nm) 
Vissage  
en force  

30°

Couple de 
serrage 

(Nm) 
Vissage en 

douceur 
720°

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation

Série 
de 

fabri­
cation 

(W)

Consom­
mation  

d’air à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(Vkt = carré 

mâle, 
SWF = mandrin 

interchan­
geable)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Visseuse à impulsions 
avec embrayage d’arrêt

0 607 661 509 M 6 8–18 5–15 4 000 D/G 400 16 1,1 3/8" Vkt G 1/4" 6 Réglage du couple 
de l'extérieur, sur 
le mécanisme 
d'impulsion.

Raccord pour flexible 
Clé Allen 
Étrier de suspension

33,9

0 607 661 510 M 6 8–18 5–15 4 000 D/G 400 16 1,2 1/4" SWF G 1/4" 6

33,9

0 607 661 505 M 8 16–35 12–29 4 500 D/G 400 16 1,1 3/8" Vkt G 1/4" 9

33,9

0 607 661 506 M 8 16–35 12–29 4 500 D/G 400 16 1,1 1/4" SWF G 1/4" 9

33,9

Visseuse à impulsions 
avec embrayage d’arrêt

0 607 661 507 M 10 28–60 16–47 4 700 D/G 400 17 1,3 1/2" Vkt G 1/4" 9 Réglage du couple 
de l'extérieur, sur 
le mécanisme 
d'impulsion.

Raccord pour flexible 
Clé Allen 
Étrier de suspension

36

Visseuses à impulsions

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Pour vis  
M 14 à M 22

Référence Ø de vis  
Classe de 

qualité 8.8

Couple de 
serrage 

préconisé  
pour 6,3 bar 

(Nm)

Couple de  
serrage 

maxi. 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(Vkt = carré 

mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur 

du 
flexible 

(mm)

Remarques Accessoires 
fournis

Boulonneuse  
à 3 positions de présélection de 
couple

0 607 450 614 M 14 50–150 150 10 000 D/G 9,0 1,3 3/8" Vkt G 1/4" 10 Couple réglable 
en rotation  
à droite

Étrier de 
suspension 
3 609 202 911 
Raccord de 
couplage 
3 609 202 846

19,1

Boulonneuse  
à 3 positions de présélection de 
couple

0 607 450 615 M 16 150–350 350 7 000 D/G 15,0 2,4 1/2" Vkt G 1/4" 10 Couple réglable 
en rotation  
à droite

Étrier de 
suspension 
3 609 202 912
Raccord de 
couplage 
3 609 202 846

31,8

0 607 450 618 M 16 150–300 300 7 000 D/G 15,0 2,6 1/2" Vkt
+ rallonge de 

broche

G 1/4" 10

31,8

Boulonneuse  
à 3 positions de présélection de 
couple

0 607 450 616 M 22 300–900 900 4 500 D/G 18,0 4,1 3/4" Vkt G 3/8" 13 Couple réglable 
en rotation 
à droite
 

Étrier de suspension 
3 609 202 913 
Raccord de couplage 
3 609 202 848

38,1

0 607 450 619 M 22 300–850 850 4 500 D/G 18 5,9 3/4" Vkt
+ rallonge de 

broche

G 3/8" 13 Couple réglable 
en rotation 
à droite

Étrier de suspension
3 609 202 913
Raccord de couplage
3 609 202 847

38,1

Boulonneuses

▶▶ Vitesse de rotation élevée pour 
des travaux de boulonnage 
rapides et économiques

▶▶ Puissance incomparable et 
poids réduit

▶▶ Boulonneuse robuste avec 
durée de vie élevée

▶▶ Mécanisme de frappe puissant 
à double percuteur et de 
conception simple en matériau 
fortement allié

▶▶ Puissance de frappe réglable 
par l’intermédiaire d’une valve 
d’étranglement

Couple de serrage préconisé : 
Limite de fatigue avec le Ø de vissage indiqué, classe de qualité 8.8.
Couple de serrage maximal : 
Valeur maximale avec un Ø de vissage plus élevé – limite de fatigue non fournie.



Boulonneuses | Visseuses, taraudeuses-goujonneuses | 59

Pour vis  
M 14 à M 22

Référence Ø de vis  
Classe de 

qualité 8.8

Couple de 
serrage 

préconisé  
pour 6,3 bar 

(Nm)

Couple de  
serrage 

maxi. 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Porte-outil 
(Vkt = carré 

mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur 

du 
flexible 

(mm)

Remarques Accessoires 
fournis

Boulonneuse  
à 3 positions de présélection de 
couple

0 607 450 614 M 14 50–150 150 10 000 D/G 9,0 1,3 3/8" Vkt G 1/4" 10 Couple réglable 
en rotation  
à droite

Étrier de 
suspension 
3 609 202 911 
Raccord de 
couplage 
3 609 202 846

19,1

Boulonneuse  
à 3 positions de présélection de 
couple

0 607 450 615 M 16 150–350 350 7 000 D/G 15,0 2,4 1/2" Vkt G 1/4" 10 Couple réglable 
en rotation  
à droite

Étrier de 
suspension 
3 609 202 912
Raccord de 
couplage 
3 609 202 846

31,8

0 607 450 618 M 16 150–300 300 7 000 D/G 15,0 2,6 1/2" Vkt
+ rallonge de 

broche

G 1/4" 10

31,8

Boulonneuse  
à 3 positions de présélection de 
couple

0 607 450 616 M 22 300–900 900 4 500 D/G 18,0 4,1 3/4" Vkt G 3/8" 13 Couple réglable 
en rotation 
à droite
 

Étrier de suspension 
3 609 202 913 
Raccord de couplage 
3 609 202 848

38,1

0 607 450 619 M 22 300–850 850 4 500 D/G 18 5,9 3/4" Vkt
+ rallonge de 

broche

G 3/8" 13 Couple réglable 
en rotation 
à droite

Étrier de suspension
3 609 202 913
Raccord de couplage
3 609 202 847

38,1

Boulonneuses

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Pour filetages  
M 5 à M 10

Référence Diamètres 
de  

filetages 
et goujons 

(mm)

Couple  
de serrage 

(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Série 
de 

fabri-
cation 

(W)

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)
 (lbs)

Porte-outil 
(Skt = six pans 

creux, 
SWF = porte-em-
bout hex. à chan-
gement rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Taraudeuse-goujonneuse  
avec limiteur de couple sans mandrin

0 607 453 421 jusqu’à 5 1,2–5,5 950 D/G 180 7,5 1,1 1/4" Skt G 1/4" 6 Pour le tarau-
dage de trous 
borgnes et 
pour serrer les 
goujons

Crochet de blocage 
Silencieux 
Douille de guidage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4"

15,9 2,4

0 607 453 422 jusqu’à 5 1,2–4,5 1 500 D/G 180 7,5 1,1 1/4" Skt G 1/4" 6

15,9 2,4

Taraudeuse sans embrayage 0 607 461 413 jusqu’à 10 jusqu’à 26 400 D/G 400 13,5 1,5 7/16" SWF G 1/4" 10 Entraînement 
direct avec 
mandrin 
articulé 
Pour le tarau-
dage de trous 
traversants

Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée 
supplémentaire 
Ø 46 mm 
Mandrin articulé

28,6 3,3

Taraudeuse-goujonneuse 
avec démarrage par gâchette

0 607 461 407 jusqu’à 10 8,5–26 400 D/G 400 13,5 1,5 7/16" SWF G 1/4" 10 Avec 
embrayage 
sans mandrin 
Utilisable pour 
le taraudage de 
trous borgnes 
et pour le 
serrage de 
goujons

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée 
supplémentaire 
Ø 46 mm 

28,6 3,3

Taraudeuses-goujonneuses

▶▶ Maniement d’une seule main 
(gauche/droite)

▶▶ Grande durée de vie
▶▶ Puissance incomparable 
▶▶ Convient à toutes les 

applications
▶▶ Couple de serrage réglable
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Pour filetages  
M 5 à M 10

Référence Diamètres 
de  

filetages 
et goujons 

(mm)

Couple  
de serrage 

(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation

Série 
de 

fabri-
cation 

(W)

Consom-
mation 

d’air  
à vide 
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)
 (lbs)

Porte-outil 
(Skt = six pans 

creux, 
SWF = porte-em-
bout hex. à chan-
gement rapide)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Remarques Accessoires fournis

Taraudeuse-goujonneuse  
avec limiteur de couple sans mandrin

0 607 453 421 jusqu’à 5 1,2–5,5 950 D/G 180 7,5 1,1 1/4" Skt G 1/4" 6 Pour le tarau-
dage de trous 
borgnes et 
pour serrer les 
goujons

Crochet de blocage 
Silencieux 
Douille de guidage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4"

15,9 2,4

0 607 453 422 jusqu’à 5 1,2–4,5 1 500 D/G 180 7,5 1,1 1/4" Skt G 1/4" 6

15,9 2,4

Taraudeuse sans embrayage 0 607 461 413 jusqu’à 10 jusqu’à 26 400 D/G 400 13,5 1,5 7/16" SWF G 1/4" 10 Entraînement 
direct avec 
mandrin 
articulé 
Pour le tarau-
dage de trous 
traversants

Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée 
supplémentaire 
Ø 46 mm 
Mandrin articulé

28,6 3,3

Taraudeuse-goujonneuse 
avec démarrage par gâchette

0 607 461 407 jusqu’à 10 8,5–26 400 D/G 400 13,5 1,5 7/16" SWF G 1/4" 10 Avec 
embrayage 
sans mandrin 
Utilisable pour 
le taraudage de 
trous borgnes 
et pour le 
serrage de 
goujons

Crochet de blocage 
Raccord pour  
tuyau G 1/4" 
Silencieux 
Poignée 
supplémentaire 
Ø 46 mm 

28,6 3,3

Taraudeuses-goujonneuses

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Accessoires 
Visseuses

Référence Pour série 
(W)

Ø de serrage 
mm

Poignée supplémentaire –  
pour visseuse droite

3 600 499 001 120 –

180

Poignée supplémentaire –  
modèle simple

Manchon de serrage Ø 46 mm 3 602 025 009 400 46

Poignée supplémentaire –  
pour visseuse droite

3 607 031 352 120 –

3 607 031 351 180 –

Etrier de suspension  
pour visseuse d’angle

2 601 310 002 370 38

Etrier de suspension avec  
possibilité d’appui  
pour visseuse pistolet  
et visseuse d’angle

3 604 720 006 400 48–51

Evacuation de l’air centralisée 3 600 712 008 20 –

centralisée 3 607 000 064 120/180 –

Evacuation de l’air décentralisée, guidage droit 3 607 000 083 120/180 –

Flexible d’évacuation d’air centralisé, guidage droit 3 607 000 027 370/400/550 –

centralisé, pour visseuse-pistolet 3 607 000 011 400 –

Evacuation de l’air décentralisée, guidage droit 3 607 030 024 400 –

Corps d’embrayage  
pour alimentation des vis

3 605 125 058 120

3 605 125 057 180

Ressort  
d’embrayage vert  
0,5–0,8 Nm

3 604 619 024 120/180/550

Ressort  
d’embrayage blanc  
0,5–2 Nm

3 604 618 003 120/180

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Surplats 27
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Accessoires 
Visseuses

Accessoires 
Visseuses

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Référence Pour série 
(W)

Ø de serrage 
mm

Ressort  
d’embrayage vert  
0,06–0,3 Nm

3 604 616 006 20

Ressort  
d’embrayage brun  
0,2–0,6 Nm

3 604 610 016 20

Ressort  
d’embrayage orange  
0,5–1,0 Nm

3 604 618 005 20

Douille de guidage 3 600 329 000 400

Bouchon fileté 3 600 508 014 400

Ressort 3 604 615 000 400

Ecrou-raccord 3 603 313 002 400

Tête de vis Pour visseuse d’angle de 180 W 0 607 453 631 180

Mandrin à changement rapide de 1/4"

Renvoi d’angle Carré mâle de 1/4" 0 607 453 617 180/370

Six pans creux 1/4" 0 607 453 618 180/370

DWAS 16

Carré mâle de 3/8" 0 607 453 620 180/370

DWAS 16

Mandrin à changement rapide de 1/4" 0 607 453 630 180/370

DWAS 16

Capot de protection Pour tête de visseuse à angle de 180 W 3 605 500 171

Pour tête de visseuse à angle de 370 W 3 605 500 175

Rallonge Longueur 200 mm 0 607 452 608 0 607 452 605

0 607 452 609 0 607 452 604



Accessoires 
Taraudeuses-goujonneuses

Référence Pour série 
(W)

Remarques

Mandrin à deux mors (articulé) M 5–M 12 3 608 573 000 pour réalisation de 
taraudagesavec queue six pans de 7/16"

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

64 | Visseuses, taraudeuses-goujonneuses | Accessoires
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Référence Taille Type à fente à 
empreinte

Type de modèle Longueur de 
queue sans 

entraînement 
(mm)

	 Tête fendue

Embouts de 3 mm pour  
visseuse de 20 W

3 608 520 001 0,5 x 3 mm

3 608 520 003 0,8 x 5 mm

	 Empreinte cruciforme

Embouts de 3 mm pour  
visseuse de 20 W

3 608 520 004 0 (2,8 mm) Phillips

3 608 520 005 1 (4,5 mm) Phillips

3 608 520 006 0 (2,8 mm) Pozidriv

3 608 520 007 1 (4,5 mm) Pozidriv

	 TORX

Embouts de 3 mm pour  
visseuse de 20 W

3 609 202 738 T 5

3 609 202 739 T 6

3 609 202 740 T 7

3 609 202 741 T 8

3 609 202 742 T 9

3 609 202 743 T 10

Ébauche pour réaliser  
des douilles de guidage

3 600 723 001

Accessoires 
Visseuses 20 W

Accessoires 
Taraudeuses-goujonneuses

Outils à emmanchement avec queue six pans de 3 mm selon DIN 3126 
Version intégrée pour utilisation avec et sans aspiration

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Référence Pour série 
(W)

Remarques

Vanne de décharge 3 609 202 829 20

Tôles de triage pour  
taille de vis

M 1,6/M 2 3 609 202 826 20

M 2,5 3 609 202 827 20

M 3/M 4 3 609 202 828 20



66 | Visseuses, taraudeuses-goujonneuses | Adaptateur de contrôle de pression pour visseuses à embrayage d’arrêt

Référence Pour série 
(W)

Numéro 
d’appareil

Adaptateur de contrôle de pression Visseuse à poignée centrale 3 609 202 745 180 0 607 453 429

0 607 453 430

0 607 453 431

0 607 453 432

0 607 453 433

0 607 453 439

0 607 453 440

0 607 453 441

0 607 453 442

0 607 453 443

3 609 202 746 400 0 607 461 405

0 607 461 406

Visseuses à impulsions à poignée centrale 3 609 202 745 300 0 607 661 509

0 607 661 510

0 607 661 505

0 607 661 506

0 607 661 507

Visseuse d’angle 3 609 202 A08 550 0 607 452 603

0 607 452 604

0 607 452 605

0 607 452 606

Adaptateur de contrôle de pression 
pour visseuses à embrayage d’arrêt
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Adaptateur de contrôle de pression 
pour visseuses à embrayage d’arrêt

Dimensions 
Visseuses droites

Cotes en mm Référence
0 607 459 203

0 607 459 204

0 607 459 205

2 0 607 454 006

1 0 607 454 007

2 0 607 454 228*

2 0 607 454 229

1 0 607 454 230

1 0 607 454 231

1 0 607 454 232

2 0 607 454 234

1 0 607 454 235

1 0 607 454 236

1 0 607 454 237

2 0 607 454 238

1 0 607 454 239*

0 607 453 009

0 607 453 010

0 607 453 229*

0 607 453 230

0 607 453 231

0 607 453 232

0 607 453 233*

0 607 453 234*

0 607 453 235*

0 607 453 236*

0 607 453 237

0 607 453 238

0 607 453 239

0 607 453 240

0 607 453 241

0 607 453 242

0 607 461 205

0 607 461 206

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Visseuses à poignée centrale

Cotes en mm Référence
0 607 461 405

0 607 461 406

0 607 461 407*

0 607 453 429*

0 607 453 430*

0 607 453 431

0 607 453 432

0 607 453 433

0 607 453 434*

0 607 453 435*

0 607 453 436

0 607 453 437

0 607 453 438

0 607 453 439*

0 607 453 440*

0 607 453 441*

0 607 453 442*

0 607 453 443*

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Visseuses d’angle avec embrayage d’arrêt

Dimensions 
Visseuses à poignée centrale

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

Cotes en mm Référence
0 607 453 621

0 607 453 622

0 607 453 623

0 607 453 624

0 607 453 625

0 607 453 626*

0 607 451 600

0 607 451 601*

0 607 451 604

0 607 451 602

0 607 451 605

0 607 451 606

0 607 451 607*
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~356

~350

~350
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Six pans 1/4"*
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Dimensions 
Visseuses d’angle avec embrayage d’arrêt

Cotes en mm Référence
0 607 452 603

0 607 452 604

0 607 452 605

0 607 452 607

0 607 452 606

0 607 457 600

0 607 457 601

0 607 457 602

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Visseuses à impulsions

Dimensions 
Visseuses d’angle avec embrayage d’arrêt

Cotes en mm Référence
0 607 661 505

0 607 661 506

0 607 661 509

0 607 661 510

0 607 661 507

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Boulonneuses

Cotes en mm Référence
0 607 450 614

0 607 450 615

0 607 450 618

0 607 450 616

0 607 450 619

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Boulonneuses

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

Dimensions 
Taraudeuses-goujonneuses

Cotes en mm Référence
0 607 453 421

0 607 453 422

0 607 461 413

0 607 461 407
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Enrouleurs de flexibles,  
équilibreurs à ressort
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Enrouleurs de flexibles,  
équilibreurs à ressort

De conception modulaire, les enrouleurs de flexibles et équilibreurs à ressort Bosch 
peuvent être adaptés rapidement et facilement à différentes catégories de poids. Le 
dispositif de suspension de sécurité métallique robuste avec mousqueton, le tirant 
à câble avec soupape de distribution de qualité, l’embrayage de sécurité et la protection 
contre la rupture du ressort protègent efficacement l’opérateur et la marchandise 
transportée. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages suivantes.
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▶▶ Dispositif de suspension de 
sécurité métallique robuste 
avec mousquetons inclus

▶▶ Tirant à câble avec soupape 
de distribution de qualité et 
accouplement de sécurité pour 
un comportement d’extraction 
homogène

▶▶ Protection contre la rupture de 
ressort pour les enrouleurs à 
ressort avec une charge dépas-
sant 3 kg

▶▶ Remplacement du câble sans 
démonter le tambour à ressort

▶▶ Changement aisé de la 
catégorie de poids grâce à  
la conception modulaire

Pour charges de 0,3 kg à 10 kg Référence Capacité de 
charge 

min. 
(kg)

Capacité de 
charge 
maxi. 
(kg)

Course 
maxi. 
(mm)

Poids selon 
EPTA 
(kg)

Remarques

Enrouleur 0 607 950 938 0,4 1,2 800 1,3 Enrouleur de flexible avec plage de charge réglable ;  
avec coupleur rapide 1 609 233 009 
Diamètre du flexible 5 mm

0 607 950 939 1,2 2,2 800 1,4

Equilibreur à ressort,  
gamme légère

0 607 950 950 0,5 1,2 2 000 0,6 Enrouleur à ressort à capacité de charge réglable
Longueur utile 2,0 m0 607 950 951 1,0 2,0 2 000 0,6

Equilibreur à ressort,  
gamme légère 

0 607 950 952 0,3 1,5 1 600 0,5 Enrouleur à ressort à capacité de charge réglable
Longueur utile 1,6 m0 607 950 953 1,2 2,5 1 600 0,6

 

Equilibreur à ressort,  
gamme moyenne

0 607 950 954 2,0 5,0 3 000 3,3 Enrouleur à ressort à capacité de charge réglable
Longueur utile 3,0 m0 607 950 955 4,0 8,0 3 000 3,7

0 607 950 956 7,0 10,0 3 000 3,7

Enrouleur équilibreur,  
gamme légère

0 607 950 958 1,2 2,6 1 600 1,4 Enrouleur équilibreur à capacité de charge réglable
Longueur utile 1,6 m

Enrouleurs de flexibles,  
équilibreurs à ressort
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Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

Pour charges de 0,3 kg à 10 kg Référence Capacité de 
charge 

min. 
(kg)

Capacité de 
charge 
maxi. 
(kg)

Course 
maxi. 
(mm)

Poids selon 
EPTA 
(kg)

Remarques

Enrouleur 0 607 950 938 0,4 1,2 800 1,3 Enrouleur de flexible avec plage de charge réglable ;  
avec coupleur rapide 1 609 233 009 
Diamètre du flexible 5 mm

0 607 950 939 1,2 2,2 800 1,4

Equilibreur à ressort,  
gamme légère

0 607 950 950 0,5 1,2 2 000 0,6 Enrouleur à ressort à capacité de charge réglable
Longueur utile 2,0 m0 607 950 951 1,0 2,0 2 000 0,6

Equilibreur à ressort,  
gamme légère 

0 607 950 952 0,3 1,5 1 600 0,5 Enrouleur à ressort à capacité de charge réglable
Longueur utile 1,6 m0 607 950 953 1,2 2,5 1 600 0,6

 

Equilibreur à ressort,  
gamme moyenne

0 607 950 954 2,0 5,0 3 000 3,3 Enrouleur à ressort à capacité de charge réglable
Longueur utile 3,0 m0 607 950 955 4,0 8,0 3 000 3,7

0 607 950 956 7,0 10,0 3 000 3,7

Enrouleur équilibreur,  
gamme légère

0 607 950 958 1,2 2,6 1 600 1,4 Enrouleur équilibreur à capacité de charge réglable
Longueur utile 1,6 m

Enrouleurs de flexibles,  
équilibreurs à ressort
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Dimensions 
Enrouleurs de flexibles, équilibreurs à ressort

Cotes en mm Référence

0 607 950 938

0 607 950 939*

0 607 950 950

0 607 950 951

0 607 950 952

0 607 950 953

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Enrouleurs de flexibles, équilibreurs à ressort

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.

 
 

Cotes en mm Référence
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0 607 950 955

0 607 950 956

0 607 950 957

0 607 950 958
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Références des accessoires Passage d’air (l/s) à 6 bar avec  
chute de pression* de 0,5 bar

Ø de raccord (mm) Ø de raccord (pouces) Raccord fileté

1 609 233 013 66,5 10 3/8" –

140,9

1 609 233 014 66,5 13 1/2" –

140,9

3 603 386 063 33 – – G 1/4"

69,9

1 609 233 036 33 – – G 3/8"

69,9

1 609 233 037 33 – – G 1/2"

69,9

1 609 233 039 66,5 – – G 3/8"

140,9

1 609 233 040 66,5 – – G 1/2"

140,9

1 609 233 018 33 – – G 3/8"

69,9

1 609 233 021 66,5 – – G 1/2"

140,9

1 609 233 024 33 6 1/4" –

69,9

1 609 233 027 33 13 1/2" –

69,9

1 609 233 031 66,5 13 1/2" –

140,9

Coupleurs rapides

Corps de coupleur  
avec raccord cannelé

Flexible

Outil 
pneumatique

Raccord droit avec  
filetage extérieur

Flexible

Outil 
pneumatique

Raccord de flexible

Corps de coupleur avec  
filetage extérieur

Flexible

* Les coupleurs ayant des sections de passage d’air différentes ne doivent pas être accouplés.

Raccord droit avec 
raccord cannelé

Flexible

Flexible
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Références des accessoires Passage d’air (l/s) à 6 bar avec  
chute de pression* de 0,5 bar

Ø de raccord (mm) Ø de raccord (pouces) Raccord fileté

1 609 233 013 66,5 10 3/8" –

140,9

1 609 233 014 66,5 13 1/2" –

140,9

3 603 386 063 33 – – G 1/4"

69,9

1 609 233 036 33 – – G 3/8"

69,9

1 609 233 037 33 – – G 1/2"

69,9

1 609 233 039 66,5 – – G 3/8"

140,9

1 609 233 040 66,5 – – G 1/2"

140,9

1 609 233 018 33 – – G 3/8"

69,9

1 609 233 021 66,5 – – G 1/2"

140,9

1 609 233 024 33 6 1/4" –

69,9

1 609 233 027 33 13 1/2" –

69,9

1 609 233 031 66,5 13 1/2" –

140,9

Coupleurs rapides

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Moteurs intégrés
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Moteurs intégrés

Les moteurs pneumatiques intégrés Bosch sont sûrs, polyvalents, extrêmement 
endurants et donc parfaits pour un usage industriel intense. Tout risque de formation 
d’étincelles et de grillage du moteur sont exclus. La technologie CLEAN permet par 
ailleurs au moteur de fonctionner sans huile et de façon beaucoup plus silencieuse, ce 
qui contribue à protéger les utilisateurs et l’environnement.

Vous trouverez dans la large gamme de moteurs intégrés Bosch de différentes puis-
sances et de différentes vitesses de rotation celui qui convient pour vos applications. 
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De 120 à 180 W Référence Couple de 
calage 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions de la 
broche 

(Vkt = carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique  

de 
fonction­
nement

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 120 W 0 607 954 304 2,1 2 200 D 120 4,5 0,37 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 66879 Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort  
axial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FAX = 250 N ; effort 
radial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FRA = 10 N

Raccord G 1/8"  
Silencieux G 1/4"9,5

0 607 954 305 1,0 4 900 D 120 4,5 0,32 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 71580

9,5

Moteur intégré de 180 W 0 607 953 335 6,5 620 D/G 180 5,5 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 41437 Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort  
axial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FAX = 400 N ; effort 
radial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FRA = 16 N

Raccord G 1/8"  
Silencieux G 1/4"11,6

0 607 953 336 4,5 1 000 D/G 180 5,5 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 43748

11,6

0 607 953 337 3,0 1 600 D/G 180 5,5 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 48382

11,6

0 607 953 338 1,5 2 800 D/G 180 5,5 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 41655

11,6

0 607 953 340 1,0 3 800 D/G 180 5,5 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 55869

11,6

0 607 953 348 1,5 2 800 D/G 180 5,5 0,60 Arbre cylindrique Ø 10 h6 G 1/8" 6 41746 Semblable à la figure 
de la page 102, 
référence  
0 607 951 325

11,6

0 607 953 331 7,7 740 D 180 5,0 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 87354

10,6

0 607 953 332 4,7 1 190 D 180 5,0 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 89544

10,6

0 607 953 333 3,2 1 875 D 180 5,0 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 41407

10,6

0 607 953 339 1,1 4 500 D 180 5,0 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 53529

10,6

Moteurs intégrés

▶▶ Sûr, polyvalent, extrêmement 
endurant

▶▶ Fiable en utilisation continue
▶▶ Pas de formation d’étincelles 

dans le moteur
▶▶ Pas de risque d’endommager 

le moteur
▶▶ Technologie CLEAN
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De 120 à 180 W Référence Couple de 
calage 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions de la 
broche 

(Vkt = carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique  

de 
fonction­
nement

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 120 W 0 607 954 304 2,1 2 200 D 120 4,5 0,37 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 66879 Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort  
axial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FAX = 250 N ; effort 
radial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FRA = 10 N

Raccord G 1/8"  
Silencieux G 1/4"9,5

0 607 954 305 1,0 4 900 D 120 4,5 0,32 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 71580

9,5

Moteur intégré de 180 W 0 607 953 335 6,5 620 D/G 180 5,5 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 41437 Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort  
axial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FAX = 400 N ; effort 
radial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FRA = 16 N

Raccord G 1/8"  
Silencieux G 1/4"11,6

0 607 953 336 4,5 1 000 D/G 180 5,5 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 43748

11,6

0 607 953 337 3,0 1 600 D/G 180 5,5 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 48382

11,6

0 607 953 338 1,5 2 800 D/G 180 5,5 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 41655

11,6

0 607 953 340 1,0 3 800 D/G 180 5,5 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 55869

11,6

0 607 953 348 1,5 2 800 D/G 180 5,5 0,60 Arbre cylindrique Ø 10 h6 G 1/8" 6 41746 Semblable à la figure 
de la page 102, 
référence  
0 607 951 325

11,6

0 607 953 331 7,7 740 D 180 5,0 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 87354

10,6

0 607 953 332 4,7 1 190 D 180 5,0 0,68 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 89544

10,6

0 607 953 333 3,2 1 875 D 180 5,0 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 41407

10,6

0 607 953 339 1,1 4 500 D 180 5,0 0,60 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 6 53529

10,6

Moteurs intégrés

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Moteurs intégrés

▶▶ Sûr, polyvalent, extrêmement 
endurant

▶▶ Fiable en utilisation continue
▶▶ Pas de formation d’étincelles 

dans le moteur
▶▶ Pas de risque d’endommager 

le moteur

De 340 à 370 W Référence Couple de 
calage 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s)

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions de la 
broche

(Vkt = carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique 
de fonc­

tionnement

Certifié 
Atex

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 340/370 W 0 607 951 304 25,0 490 D/G 340 14,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 130695 Oui Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort 
axial maximum sur 
l’arbre du moteur 
FAX = 850 N ; effort 
radial maximum 
sur l’arbre du 
moteur FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

30,7

0 607 951 305 15,0 780 D/G 340 14,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 146107

30,7

0 607 951 306 9,0 1 400 D/G 340 14,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 60628

30,7

0 607 951 307 4,5 2 700 D/G 340 14,5 0,80 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 102389

30,7

0 607 951 300 25,0 600 D 370 12,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 114435

26,5

0 607 951 301 15,0 930 D 370 12,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 120664

26,5

0 607 951 302 9,0 1 620 D 370 12,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 108461

26,5

0 607 951 303 4,5 3 300 D 370 12,5 0,80 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 123762

26,5

0 607 951 322 22,0 540 D 370 11,5
24,4

0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 105449 Oui Avec soufflage par 
en dessous pour 
une meilleure trans-
mission du couple 
en charge

Moteur intégré de 340 W 0 607 951 314 25,0 490 D/G 340 13,5 0,87 3/8" Vkt G 1/8" 8 130695 Oui Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort 
axial maximum sur 
l’arbre du moteur 
FAX = 850 N ; effort 
radial maximum 
sur l’arbre du 
moteur FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

28,6

0 607 951 315 15,0 780 D/G 340 15,5 0,87 3/8" Vkt G 1/8" 8 146107

32,8

0 607 951 316 9,0 1 400 D/G 340 14,5 0,87 3/8" Vkt G 1/8" 8 60628

30,7
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Moteurs intégrés

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

De 340 à 370 W Référence Couple de 
calage 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s)

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions de la 
broche

(Vkt = carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique 
de fonc­

tionnement

Certifié 
Atex

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 340/370 W 0 607 951 304 25,0 490 D/G 340 14,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 130695 Oui Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort 
axial maximum sur 
l’arbre du moteur 
FAX = 850 N ; effort 
radial maximum 
sur l’arbre du 
moteur FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

30,7

0 607 951 305 15,0 780 D/G 340 14,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 146107

30,7

0 607 951 306 9,0 1 400 D/G 340 14,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 60628

30,7

0 607 951 307 4,5 2 700 D/G 340 14,5 0,80 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 102389

30,7

0 607 951 300 25,0 600 D 370 12,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 114435

26,5

0 607 951 301 15,0 930 D 370 12,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 120664

26,5

0 607 951 302 9,0 1 620 D 370 12,5 0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 108461

26,5

0 607 951 303 4,5 3 300 D 370 12,5 0,80 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 123762

26,5

0 607 951 322 22,0 540 D 370 11,5
24,4

0,90 3/8"-24 UNF-2A G 1/8" 8 105449 Oui Avec soufflage par 
en dessous pour 
une meilleure trans-
mission du couple 
en charge

Moteur intégré de 340 W 0 607 951 314 25,0 490 D/G 340 13,5 0,87 3/8" Vkt G 1/8" 8 130695 Oui Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort 
axial maximum sur 
l’arbre du moteur 
FAX = 850 N ; effort 
radial maximum 
sur l’arbre du 
moteur FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

28,6

0 607 951 315 15,0 780 D/G 340 15,5 0,87 3/8" Vkt G 1/8" 8 146107

32,8

0 607 951 316 9,0 1 400 D/G 340 14,5 0,87 3/8" Vkt G 1/8" 8 60628

30,7



88 | Moteurs intégrés

De 340 à 740 W Référence Couple de 
calage 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions 
de la broche

(Vkt = carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique 
de fonc­

tionnement

Certifié 
Atex

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 340 W 0 607 951 325 25,0 490 D/G 340 14,5 0,90 Arbre cylin-
drique Ø 12 j6

G 1/8" 8 140024 Oui Commande par sou-
pape séparée, pas de 
soupape intégrée. 
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 850 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

30,7

0 607 951 326 9,0 1 400 D/G 340 14,5 0,90 Arbre cylin-
drique Ø 12 j6

G 1/8" 8 63039

30,7

0 607 951 318 25,0 490 D/G 340 13,5 0,90 Arbre cylin-
drique Ø 10 h6

G 1/8" 8 133837

28,6

Moteur intégré de 340 W 0 607 951 323 25,0 490 D/G 340 14,5 0,98 3/8" Vkt avec
équilibrage 

axial, 10 mm 
de course

G 1/8" 8 136982 Oui Commande par sou-
pape séparée, pas de 
soupape intégrée. 
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 850 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

30,7

Moteur intégré de 500/550 W 0 607 952 303 28,0 650 D/G 500 13,5 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 98637 Non Commande par 
soupape séparée, pas 
de soupape intégrée. 
Ventilation du sens de 
rotation non utilisé. 
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 1 250 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 50 N

Raccord pour 
tuyau G 1/4" 
Silencieux G 1/2"

28,6

0 607 952 304 15,5 1 150 D/G 500 13,5 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 101085

28,6

0 607 952 305 6,5 2 700 D/G 500 13,5 1,20 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 103255

28,6

0 607 952 300 28,0 760 D 550 12,0 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 91348

25,4

0 607 952 301 15,5 1 350 D 550 12,0 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 93841

25,4

0 607 952 302 6,5 3 000 D 550 12,0 1,20 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 96270

25,4

Moteur intégré de 620/740 W 0 607 957 301 36,0 610   D/G 620 24,5 1,32 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 71359 Non Commande par sou-
pape séparée, pas de 
soupape intégrée.  
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 1 550 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 62 N

Raccord pour 
tuyau G 1/4" 
Silencieux G 1/2"

51,9

0 607 957 300 36,0 720 D 740 18,5 1,32 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 66678

39,2

Moteurs intégrés

▶▶ Mélange ou pompage de 
fluides

▶▶ Enroulement de flexibles, par 
exemple

▶▶ Positionnement, levée et des-
cente de jalousies, par exemple

▶▶ Serrage de colliers
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De 340 à 740 W Référence Couple de 
calage 
(Nm)

Régime  
à vide 

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions 
de la broche

(Vkt = carré mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique 
de fonc­

tionnement

Certifié 
Atex

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 340 W 0 607 951 325 25,0 490 D/G 340 14,5 0,90 Arbre cylin-
drique Ø 12 j6

G 1/8" 8 140024 Oui Commande par sou-
pape séparée, pas de 
soupape intégrée. 
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 850 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

30,7

0 607 951 326 9,0 1 400 D/G 340 14,5 0,90 Arbre cylin-
drique Ø 12 j6

G 1/8" 8 63039

30,7

0 607 951 318 25,0 490 D/G 340 13,5 0,90 Arbre cylin-
drique Ø 10 h6

G 1/8" 8 133837

28,6

Moteur intégré de 340 W 0 607 951 323 25,0 490 D/G 340 14,5 0,98 3/8" Vkt avec
équilibrage 

axial, 10 mm 
de course

G 1/8" 8 136982 Oui Commande par sou-
pape séparée, pas de 
soupape intégrée. 
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 850 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 34 N

Raccord pour 
tuyau G 1/8" 
Silencieux G 3/8"

30,7

Moteur intégré de 500/550 W 0 607 952 303 28,0 650 D/G 500 13,5 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 98637 Non Commande par 
soupape séparée, pas 
de soupape intégrée. 
Ventilation du sens de 
rotation non utilisé. 
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 1 250 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 50 N

Raccord pour 
tuyau G 1/4" 
Silencieux G 1/2"

28,6

0 607 952 304 15,5 1 150 D/G 500 13,5 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 101085

28,6

0 607 952 305 6,5 2 700 D/G 500 13,5 1,20 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 103255

28,6

0 607 952 300 28,0 760 D 550 12,0 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 91348

25,4

0 607 952 301 15,5 1 350 D 550 12,0 1,40 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 93841

25,4

0 607 952 302 6,5 3 000 D 550 12,0 1,20 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 96270

25,4

Moteur intégré de 620/740 W 0 607 957 301 36,0 610   D/G 620 24,5 1,32 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 71359 Non Commande par sou-
pape séparée, pas de 
soupape intégrée.  
Effort axial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FAX = 1 550 N ; 
Effort radial maximum 
sur l’arbre du moteur  
FRA = 62 N

Raccord pour 
tuyau G 1/4" 
Silencieux G 1/2"

51,9

0 607 957 300 36,0 720 D 740 18,5 1,32 1/2"-20 UNF-2A G 1/4" 10 66678

39,2

Moteurs intégrés

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.



90 | Moteurs intégrés

De 620 à 740 W Référence Couple 
de calage 

(Nm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = 

gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions de 
la broche

(Vkt = carré 
mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique 

de 
fonction­
nement

Certifié 
Atex

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 620/740 W 0 607 957 308 90,0 250 D/G 620 24,0 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 49375 Oui Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort axial 
maximum sur l’arbre 
du moteur  
FAX = 1 550 N ; effort 
radial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FRA = 62 N

Raccord pour 
tuyau G 1/4" 
Silencieux G 1/2"

50,9

0 607 957 309 65,0 340 D/G 620 24,0 1,70 1/2" Vkt G 1/4" 10 51707

50,9

0 607 957 310 36,0 610 D/G 620 24,0 1,70 1/2" Vkt G 1/4" 10 73715

50,9

0 607 957 315 36,0 610 D/G 620 24,5 1,70 Arbre cylin-
drique Ø 12 j6

G 1/4" 10 76035

51,9

0 607 957 314 170,0 140 D 740 18,5 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 54209

39,2

0 607 957 305 90,0 290 D 740 18,5 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 78289

39,2

0 607 957 307 36,0 720 D 740 19,5 1,70 1/2" Vkt G 1/4" 10 68988

41,3

0 607 957 317 160,0 120 D/G 620 17,5 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 Non

37,0

Moteurs intégrés

▶▶ Mélange ou pompage de 
fluides

▶▶ Enroulement de flexibles,  
par exemple

▶▶ Positionnement, levée  
et descente de jalousies,  
par exemple

▶▶ Serrage de colliers
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De 620 à 740 W Référence Couple 
de calage 

(Nm)

Régime  
à vide  

(tr/min)

Sens de 
rotation 

(D = droite 
G = 

gauche)

Puissance 
débitée 

(W)

Consom­
mation 

d’air  
à vide
(l/s) 

(cfm)

Poids 
selon 
EPTA 
(kg)

Dimensions de 
la broche

(Vkt = carré 
mâle)

Filetage Diamètre 
intérieur  

du flexible 
(mm)

Carac­
téristique 

de 
fonction­
nement

Certifié 
Atex

Remarques Accessoires 
fournis

Moteur intégré de 620/740 W 0 607 957 308 90,0 250 D/G 620 24,0 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 49375 Oui Commande par 
soupape séparée, 
pas de soupape 
intégrée. Effort axial 
maximum sur l’arbre 
du moteur  
FAX = 1 550 N ; effort 
radial maximum sur 
l’arbre du moteur  
FRA = 62 N

Raccord pour 
tuyau G 1/4" 
Silencieux G 1/2"

50,9

0 607 957 309 65,0 340 D/G 620 24,0 1,70 1/2" Vkt G 1/4" 10 51707

50,9

0 607 957 310 36,0 610 D/G 620 24,0 1,70 1/2" Vkt G 1/4" 10 73715

50,9

0 607 957 315 36,0 610 D/G 620 24,5 1,70 Arbre cylin-
drique Ø 12 j6

G 1/4" 10 76035

51,9

0 607 957 314 170,0 140 D 740 18,5 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 54209

39,2

0 607 957 305 90,0 290 D 740 18,5 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 78289

39,2

0 607 957 307 36,0 720 D 740 19,5 1,70 1/2" Vkt G 1/4" 10 68988

41,3

0 607 957 317 160,0 120 D/G 620 17,5 2,10 1/2" Vkt G 1/4" 10 Non

37,0

Moteurs intégrés

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.
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Moteurs intégrés 
Accessoires

Référence Pour moteurs 
de la série

Filetage Cotes en 
mm

Bride de fixation a b

3 605 700 043 120 W M 26 x 1 gauche 51 7

3 605 700 044 180 W M 30 x 1 gauche 51 7

3 605 700 045 370 W/300 W M 35 x 1 gauche 57 7

3 605 700 046 550 W/740 W M 45 x 1 gauche 70 9

3 605 700 047 740 W M 50 x 1 gauche 70 9

Montage de la bride de fixation
Dévisser la bague avec une clé (pas de 
vis à gauche !) et visser la bride de 
fixation. Au niveau de la bride de fixa-
tion, on peut fixer le moteur intégré 
avec deux vis sur le dispositif de ser-
rage.

Equilibrage axial 3 607 030 018

1/4" Skt 1/4" SWF

Mandrin à pince de serrage Filetage 3/8" 
Ne peut s’utiliser qu’avec une 
pince de serrage spéciale à 
commander séparément et un 
écrou de serrage 3 603 342 009.

3 608 570 003

Peut également s’utiliser pour les perceuses 0 607 154 101

3/8"-24 UNF-2A

0 607 153 520 

Mandrin de perçage, plage de serrage 1 – 10 mm

Mandrin à clé pour filetage de la broche 1/2"-20 UNF-3A 1 608 571 081

Votre revendeur spécialisé vous informera volontiers sur l’ensemble des accessoires de qualité.

4 mm d’épaisseur-Ø mmd
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Moteurs pneumatiques intégrés  
de la gamme 120 W,  
alimentation en air comprimé  
de 6 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar

6,3 bar = 2,1 Nm
5,3 bar = 1,9 Nm
4,3 bar = 1,5 Nm
3,3 bar = 1,1 Nm�  

0 607 954 304
120 W
D

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 1,0 Nm
5,3 bar = 0,9 Nm
4,3 bar = 0,7 Nm
3,3 bar = 0,5 Nm�  

0 607 954 305
120 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs intégrés 
Accessoires
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6,3 bar = 7,7 Nm
5,3 bar = 6,4 Nm
4,3 bar = 5,2 Nm
3,3 bar = 4,1 Nm�  

0 607 953 331
180 W
D

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 4,7 Nm
5,3 bar = 4,0 Nm
4,3 bar = 3,5 Nm
3,3 bar = 2,9 Nm�  

0 607 953 332
180 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 3,2 Nm
5,3 bar = 2,6 Nm
4,3 bar = 2,0 Nm
3,3 bar = 1,6 Nm�  

0 607 953 333
180 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Moteurs pneumatiques intégrés  
de la gamme 180 W,  
alimentation en air comprimé  
de 6 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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6,3 bar = 2,9 Nm
5,3 bar = 2,3 Nm
4,3 bar = 1,8 Nm
3,3 bar = 1,4 Nm�  

0 607 953 337
180 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 1,4 Nm
5,3 bar = 1,2 Nm
4,3 bar = 1,0 Nm
3,3 bar = 0,8 Nm�  

0 607 953 338
0 607 953 348
180 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 6,5 Nm
5,3 bar = 5,5 Nm
4,3 bar = 4,4 Nm
3,3 bar = 3,6 Nm�  

0 607 953 335
180 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 4,5 Nm
5,3 bar = 3,9 Nm
4,3 bar = 3,2 Nm
3,3 bar = 2,6 Nm�  

0 607 953 336
180 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Moteurs pneumatiques intégrés  
de la gamme 180 W,  
alimentation en air comprimé  
de 6 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

6,3 bar = 1,1 Nm
5,3 bar = 0,9 Nm
4,3 bar = 0,7 Nm
3,3 bar = 0,5 Nm�  

0 607 953 339
180 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 1,0 Nm
5,3 bar = 0,9 Nm
4,3 bar = 0,7 Nm
3,3 bar = 0,5 Nm�  

0 607 953 340
180 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 9,0 Nm
5,3 bar = 7,5 Nm
4,3 bar = 6,0 Nm
3,3 bar = 4,5 Nm�  

0 607 951 306
0 607 951 316
0 607 951 326
340 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 4,5 Nm
5,3 bar = 3,5 Nm
4,3 bar = 3,0 Nm
3,3 bar = 2,0 Nm�  

0 607 951 307
340 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs pneumatiques intégrés  
de la gamme 180 W,  
alimentation en air comprimé  
de 6 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar

Moteurs pneumatiques intégrés  
de la gamme 340 W,  
alimentation en air comprimé  
de 8 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

6,3 bar = 25,6 Nm
5,3 bar = 20,5 Nm
4,3 bar = 16,5 Nm
3,3 bar = 12,5 Nm�  

0 607 951 300
0 607 951 322
370 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 15,0 Nm
5,3 bar = 12,5 Nm
4,3 bar = 10,0 Nm
3,3 bar =  7,5 Nm�  

0 607 951 301
370 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 25,0 Nm
5,3 bar = 20,5 Nm
4,3 bar = 16,5 Nm
3,3 bar = 12,5 Nm�  

0 607 951 304
0 607 951 314
0 607 951 318
0 607 951 323
0 607 951 325

340 W, D/G
Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 15,0 Nm
5,3 bar = 12,5 Nm
4,3 bar = 10,0 Nm
3,3 bar =  7,5 Nm�  

0 607 951 305
0 607 951 315
340 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 9,0 Nm
5,3 bar = 7,5 Nm
4,3 bar = 6,0 Nm
3,3 bar = 4,5 Nm�  

0 607 951 302
370 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 4,5 Nm
5,3 bar = 3,5 Nm
4,3 bar = 3,0 Nm
3,3 bar = 2,0 Nm�  

0 607 951 303
370 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs pneumatiques intégrés  
de la gamme 370 W,  
alimentation en air comprimé  
de 8 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

6,3 bar = 28,0 Nm
5,3 bar = 23,6 Nm
4,3 bar = 18,5 Nm
3,3 bar = 14,0 Nm�  

0 607 952 300
550 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 15,5 Nm
5,3 bar = 13,0 Nm
4,3 bar = 10,0 Nm
3,3 bar =  7,5 Nm�  

0 607 952 301
550 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 6,5 Nm
5,3 bar = 5,0 Nm
4,3 bar = 4,0 Nm
3,3 bar = 3,0 Nm�  

0 607 952 302
550 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 28,0 Nm
5,3 bar = 23,6 Nm
4,3 bar = 18,5 Nm
3,3 bar = 14,0 Nm�  

0 607 952 303
500 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 15,5 Nm
5,3 bar = 13,0 Nm
4,3 bar = 10,0 Nm
3,3 bar =   7,5 Nm�  

0 607 952 304
500 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 6,5 Nm
5,3 bar = 5,0 Nm
4,3 bar = 4,0 Nm
3,3 bar = 3,0 Nm�  

0 607 952 305
500 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs pneumatiques intégrés  
des gammes 500 et 550 W,  
alimentation en air comprimé  
de 10 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

6,3 bar = 36,0 Nm
5,3 bar = 30,0 Nm
4,3 bar = 24,0 Nm
3,3 bar = 18,0 Nm�  

0 607 957 300
0 607 957 307
740 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 36,0 Nm
5,3 bar = 30,0 Nm
4,3 bar = 24,0 Nm
3,3 bar = 18,0 Nm�  

0 607 957 301
0 607 957 310
0 607 957 315
0 607 957 317
620 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 90,0 Nm
5,3 bar = 74,5 Nm
4,3 bar = 60,8 Nm
3,3 bar = 45,0 Nm�  

0 607 957 305
740 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs pneumatiques intégrés  
des gammes 620 et 740 W,  
alimentation en air comprimé de 
10 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

6,3 bar = 90,0 Nm
5,3 bar = 74,5 Nm
4,3 bar = 60,0 Nm
3,3 bar = 45,8 Nm�  

0 607 957 308
620 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 65,0 Nm
5,3 bar = 54,8 Nm
4,3 bar = 43,5 Nm
3,3 bar = 32,5 Nm�  

0 607 957 309
620 W
D/G	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

6,3 bar = 170 Nm
5,3 bar = 148 Nm
4,3 bar = 120 Nm
3,3 bar =   90 Nm�  

0 607 957 314
740 W
D	

Couple de calage pour 
un vissage en douceur 
(angle de  
serrage 720°) de

Moteurs pneumatiques intégrés  
des gammes 620 et 740 W,  
alimentation en air comprimé  
de 10 mm de Ø intérieur

Caractéristiques de fonctionnement :

     Couple 

     Puissance

     Consommation d’air

à �6,3 bar 
5,3 bar 
4,3 bar 
3,3 bar
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Moteurs intégrés 
Caractéristiques techniques

Dimensions 
Moteurs intégrés

Cotes en mm Référence
0 607 954 304

0 607 954 305

0 607 953 335

0 607 953 336

0 607 953 337

0 607 953 338

0 607 953 340

0 607 953 348

0 607 953 331

0 607 953 332

0 607 953 333

0 607 953 339

0 607 951 304

0 607 951 305

0 607 951 306

0 607 951 307*

0 607 951 300

0 607 951 301

0 607 951 302

0 607 951 303*

0 607 951 322

Echappement d’air G 1/4"

Echappement 
d’air G 1/8"

Echappement d’air G 3/8"

Le raccord « G » n’existe pas sur les moteurs  
uniquement à rotation à droite.

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Type ..304 = 142
        ..305 = 127
       ..306 = 155
      ..307 = 140

Type .331; 332 = 156,7
        .335; 336 = 169,7

Type �.333; 339 = 141,4 
.337; 338; 340 = 154,4

Type .348 = 159,2

71
0

17

20,4

20,2

185/170*

Surplat 32

3,5 16

22

15

17
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14,1

14,1

G G 1/8"

G G 1/8"

G G 1/8"

Surplat 32G 1/8" D

G 1/8" D

G 1/8" D
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Dimensions 
Moteurs intégrés

Cotes en mm Référence
0 607 951 314

0 607 951 315

0 607 951 316

0 607 951 318

0 607 951 323

0 607 951 325

0 607 951 326

Echappement d’air G 3/8"
178

7,
9

15

Ø 
38

G 1/8" D G G 1/8"
17

Ca
rré

 m
âle

 3
/8

"

Le raccord « G » n’existe pas sur les moteurs  
uniquement à rotation à droite.

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Dimensions 
Moteurs intégrés

Cotes en mm Référence
0 607 952 303

0 607 952 304

0 607 952 305*

0 607 952 300

0 607 952 301

0 607 952 302*

0 607 957 301

0 607 957 300

0 607 957 308

0 607 957 309

0 607 957 310*

0 607 957 315**

0 607 957 314

0 607 957 305

0 607 957 307*

0 607 957 317

Echappement d’air G 1/2"

23

23

24

G 1/4" D

G 1/4" D

G 1/4" D

G G 1/4"

G G 1/4"

G G 1/4"

Echappement d’air G 1/2"

Echappement d’air G 1/2"

174/154*

220

249/218*/**

Surplat 41
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Le raccord « G » n’existe pas sur les moteurs  
uniquement à rotation à droite. 

Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif.
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Technologie pneumatique 
Guide de référence pour l’utilisateur
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Technologie pneumatique 
Guide de référence pour l’utilisateur

Les outils pneumatiques font partie intégrante de la gamme d’outillage industriel de 
Bosch. Nous aimerions vous faire profiter de tout notre grand savoir-faire en la matière. 
Ce petit guide aborde quelques-uns des aspects essentiels de l’air comprimé utilisé 
comme fluide de transmission pour l’outillage pneumatique : il informe sur la structure 
des moteurs pneumatiques, l’entretien, le système de canalisations avec des calculs 
approximatifs simples pour son dimensionnement et attire l’attention sur les erreurs 
d’utilisation les plus fréquentes. 

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite avec les outils pneumatiques Bosch. 
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Mise en œuvre correcte de  
la technologie pneumatique

Rotor

Palettes

Sortie de l’air

Entrée de l’air

Stator
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La force motrice :  
Le moteur pneumatique

En fonction de leurs domaines d’application respectifs, 
les outils pneumatiques sont conçus de manière très 
diverse ; toutefois, le moteur d’entraînement et sa 
structure restent en principe identiques, si l’on ne tient 
pas compte des différences de cylindrée.
Sur les outils pneumatiques portatifs, le moteur à tiroirs 
ou moteur à palettes est le plus adapté car il associe 
un haut niveau de puissance à un faible encombrement. 
Il est entraîné par l’expansion de l’air comprimé et 
peut ainsi fournir un travail mécanique.

Pour l’essentiel, le moteur à palettes se compose d’un 
stator, d’un rotor qui reçoit les palettes dans des fentes 
longitudinales, de flasques d’étanchéité qui ferment 
le stator des deux côtés ainsi que du palier de rotor.
En raison de l’excentricité du rotor par rapport au sta-
tor, il se forme un volume de travail en forme de 
croissant qui est divisé en plusieurs chambres par les 
palettes. Ces chambres sont successivement rendues 
étanches puisque, en fonctionnement, les palettes 
s’appuient sur la paroi intérieure du stator par leur 
propre force centrifuge. L’air comprimé pénétrant par 
le canal d’admission exerce une pression sur les 
palettes et entraîne la rotation du rotor. L’entrée et la 
sortie de l’air sont disposées en fonction du sens de 
rotation souhaité. Afin d’atteindre la bonne vitesse 
de travail, un réducteur planétaire est généralement 
placé sur le moteur.

Les caractéristiques suivantes propres au moteur 
pneumatique en font l’élément d’entraînement idéal, 
quel que soit le domaine d’utilisation :

▶▶ Le moteur pneumatique offre toujours le couple 
idéal, quelle que soit l’application. Lorsque le 
moteur est davantage sollicité et que la vitesse 
de rotation diminue, le couple augmente jusqu’à 
atteindre une valeur maximum lors de d’arrêt 
complet (fig. 1) ; cette caractéristique est par 
exemple exploitée pour les visseuses.

▶▶ Le moteur peut fonctionner jusqu’à l’arrêt complet, 
ce qui exclut toute panne due à la surcharge.

▶▶ Le réglage de la pression de l’air comprimé affluant 
(régulateur de pression) permet de régler en 
continu le couple à l’arrêt. Il est possible de régler 

en continu la vitesse de rotation en réglant le débit 
(valve d’étranglement).

▶▶ Les dimensions compactes et le poids extrêmement 
léger permettent un travail sans fatigue et de nom-
breuses possibilités d’application.

▶▶ Le modèle de conception robuste et simple garantit 
une longue durée de vie et une fragilité réduite.

▶▶ Un autre avantage réside dans l’insensibilité aux fac-
teurs externes tels que la poussière, l’humidité, etc.

▶▶ Les outils pneumatiques offrent une sécurité de 
service élevée, la source d’énergie utilisée (l’air 
comprimé) étant exempt de tout danger et ne 
pouvant provoquer d’explosions, en raison de la 
formation inexistante d’étincelles dans le moteur 
(respecter les dispositions particulières en cas de 
travaux dans des locaux exposés aux explosions).

Comme la détente de l’air comprimé refroidit l’outil, 
on évite toute surchauffe de la machine.

▶▶ L’utilisation dans des lieux humides ne pose aucun 
problème.

▶▶ L’entretien et la réparation sont aisés.
▶▶ La pression d’air ne devrait pas descendre sous 

6,3 bar (pression dynamique) à l’entrée de l’outil 
afin de garantir une pleine puissance au niveau 
de la broche.

Caractéristiques d’un moteur pneumatique
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Fig. 1 Caractéristiques d’un moteur pneumatique



C
L
E
A
N

108 | Guide de référence sur la technologie pneumatique

Groupe de traitement d’air : 
Pour une plus grande longévité

En dépit de certaines précautions (sécheurs etc. en aval 
du compresseur), l’air comprimé se refroidit inévita-
blement lorsque la longueur de canalisation est impor-
tante et s’enrichit par conséquent en eau. De la cala-
mine et de la rouille peuvent également se former, 
notamment dans les canalisations plus anciennes. Or, 
il est possible de parer à cela en installant un filtre à 
air comprimé juste en amont de l’outil. Le filtre doit 
impérativement être relié en aval à un lubrificateur pour 
vaporiser un brouillard d’huile dans le flux d’air com-
primé. Cette huile est nécessaire pour lubrifier le moteur 
pneumatique, surtout pour les utilisations en continu.

Les groupes de traitement d’air doivent être placés le 
plus près possible de l’outil. Leur taille doit correspondre 
au débit d’air au niveau du point de prélèvement. Si 
une pression de service déterminée est souhaitée ou 
si des fluctuations de pression dans la canalisation 
doivent être éliminées, il est possible d’installer un 
mano-régulateur dans le groupe de traitement, entre 
le filtre et le lubrificateur (fig. 2). Pour que la durée 
de vie de l’outil soit la plus longue possible, l’air com-
primé doit être conditionné dans un groupe de traite-
ment d’air. D’autres instructions figurent dans le mode 
d’emploi de l’outillage pneumatique.

Huile pour le groupe de traitement de l’air (groupe FRL) 
ou le graissage direct : 
Huile moteur SAE 20 ou SAE 10.

La solution pour les visseuses 
pneumatiques

Bosch a mis au point une nouvelle génération d’outils 
pneumatiques : la gamme CLEAN. « CLEAN » signifie 
économie d’énergie, fonctionnement sans huile, ergo-
nomie et faible niveau sonore.

Avantages :
▶▶ Jusqu’à 30 % de consommation d’air en moins par 

rapport aux outils pneumatiques traditionnels.
▶▶ Les coûts énergétiques sont ainsi réduits et l’envi-

ronnement préservé.
▶▶ L’entraînement s’effectue par de l’air comprimé 

exempt d’huile, mais fonctionne également avec  
de l’air contenant de l’huile.

▶▶ Aucun encrassement des pièces à travailler,  
le lieu de travail reste propre.

▶▶ Les visseuses CLEAN sont nettement plus silen-
cieuses que d’autres visseuses pneumatiques.

Vous trouverez les groupes de traitement d’air  
adaptés sous :
www.boschrexroth.com/pneumatics-catalog

consumption optimized

lubrication free

ergonomic

air tool

noise reduction

consommation d’air optimisée

sans huile

conception ergonomique

outil pneumatique

niveau sonore réduit

Fig. 2 Groupe de traitement d’air
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Groupe de traitement d’air : 
Pour une plus grande longévité

Bien que Bosch ne fabrique aucune installation  
d’air comprimé, il convient d’aborder la structure 
fondamentale d’une installation de ce type (pour  
de plus amples détails, veuillez vous adresser au 
fabricant de compresseurs).

Compresseur
On distingue généralement quatre types de compresseurs :

▶▶ Compresseur à pistons : en fonction de la plage de 
pression, on trouve des compresseurs à pistons 
mono-étagés ou bi-étagés, par exemple mono-étagés 
pour une pression de sortie jusqu’à 10 bar environ, 
bi-étagés pour une pression de sortie jusqu’à 17 bar 
environ 

▶▶ Compresseur rotatif
▶▶ Compresseur à vis
▶▶ Turbocompresseur

Régulation du réservoir sous pression
L’air comprimé produit par le compresseur est stocké 
dans un réservoir sous pression (réservoir d’air) qui sert 
également d’amortisseur pour compenser les fluctua-
tions de pression. Ainsi, les pics de consommation pas-
sagers sont compensés sans que la pression de service 
ne varie ou ne baisse trop fortement dans la canalisa-
tion. La consommation d’air lors des pics de consom-
mation ne doit pas excéder pendant trop longtemps le 
débit du compresseur.
La pression dans le réservoir est régulée de la façon 
suivante : le compresseur s’arrête lorsque la pression 

maximale est atteinte (par ex. 12 bar) et se met en 
marche lorsque la pression diminue et atteint la valeur 
minimale (par ex. 8 bar). Pendant cette période, le ré-
servoir sous pression et les canalisations d’alimenta-
tion fonctionnent comme accumulateurs pour les outils.

Régulation à vide
Elle a lieu sur les compresseurs à pistons moyens et gros, 
le plus souvent par ouverture et fermeture de tiroirs 
ou de soupapes. On évite ainsi les enclenchements et 
les déclenchements successifs du moteur électrique 
et donc l’important courant de démarrage élevé qui y 
est associé.

Régulation intermittente
Les compresseurs de petite et de taille moyenne font 
appel à une régulation intermittente faisant intervenir 
un manostat qui met en marche ou arrête le moteur 
électrique en fonction de la pression dans le réservoir.
Règle générale :
V  0,9–1 Q avec régulation intermittente
V  0,4 Q avec régulation à vide ;
où
V = volume du réservoir (m3)
Q = débit du compresseur (m3/min)

On installe souvent en plus des cols-de-cygne aux ex-
trémités des canalisations ou en amont des outils né-
cessitant une plus forte consommation d’air pour 
compenser les coups de bélier.

Installation d’air comprimé : 
Premier maillon de la chaîne

Canalisations : 
Comment bien les dimensionner
L’exemple très simple suivant montre la façon dont la 
charge exercée par le compresseur et le réservoir sous 
pression peut être fixée en fonction du récepteur :

Compresseur :
Débit 1 000 l/min (35,3 cfm)
Réservoir sous pression :
Volume 500 l (17,6 cf)  
Plage de pression comprise entre 12 et 8 bar

Lorsque la pression de sortie atteint 12 bar, le compres-
seur s’arrête. Jusqu’à ce que le compresseur se remette 

en marche à 8 bar, la plage de pression présente est de 
12 bar – 8 bar = 4 bar et ainsi 500 x 4 = 2 000 l (70,6 cf) 
sont disponibles à la consommation, c.-à-d., pour une 
consommation d’air de 2 000 l/min (70,6 cfm), une du-
rée de fonctionnement continu de 1 min ou, pour une 
consommation d’air de 500 l/min (17,6 cfm), une durée 
de fonctionnement de 4 min. Il faut alors veiller à ce 
qu’un grand nombre d’outils, en particulier des visseuses, 
ne reste enclenché que très brièvement. Si, par exemple, 
une boulonneuse avec une consommation d’air moyenne 
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Fig. 4 Schéma d’une installation d’air comprimé

Conduite circulaire

Pente 2–3 %

Réservoir d’air

Radiateur secondaire  
Séparateur d’eau

Point bas  
purgeur

Réservoir sous pression en amont 
de l’outil nécessitant une plus forte 
consommation d’airCompresseur Groupe de  

traitement d’air

de 20 l/s (42,4 cfm) est enclenchée quatre fois sur la 
durée d’une minute et qu’elle fonctionne 3 secondes 
par vissage (pendant une minute, 3 x 4 secondes de 
travail effectif), elle n’a alors besoin, sur cet intervalle 
de temps, que de 20 x 3 x 4 = 240 l (8,5 cf). 
 
Une durée de 2 000 : 240 = 8,33 min s’écoule alors avant 
que le compresseur ne se mette à nouveau en marche à 
une pression du réseau d’air comprimé de 8 bar. 
Comme pour le choix du compresseur et du réservoir 
sous pression, il faut également tenir compte d’une 
éventuelle augmentation ultérieure de la consommation 
lors de la mise en place du réseau de canalisations, 
par exemple. en raison d’une augmentation de la pro-
duction.

Dans la pratique, le refroidissement de l’air comprimé 
dans la canalisation est le plus souvent inévitable. Pour 
éviter que l’eau de condensation produite ne reflue 
vers le compresseur, les canalisations présentent une 
légère pente (2 à 3 %) dans le sens d’écoulement de 
l’air. Situés aux points bas du système de canalisations, 
les purgeurs peuvent alors récupérer l’eau. Pour éloi-
gner la majeure partie de l’eau de condensation des 
points de prélèvement, il est courant de faire partir les 
dérivations en partance de la canalisation principale 
vers le haut (fig. 4).

La puissance des outils pneumatiques est largement 
conditionnée par le diamètre intérieur des canalisa-
tions. Des conduites trop petites augmentent la résis-
tance à l’écoulement de l’air et entraînent une baisse 
de puissance au niveau de la machine. Lors du choix 
de la section des conduites (ne pas descendre en deçà 
de 3/4" pour les conduites), les paramètre suivants 
doivent être pris en compte :

▶▶ Débit d’air, pression dans la conduite, vitesse 
d’écoulement, chutes de pression

▶▶ Longueur de la conduite

▶▶ Nombre et type d’accessoires de raccordement tels 
que raccords coudés, coudes, pièces en T, étran-
glements, groupe de traitement d’air, raccords, etc.

▶▶ Augmentation ultérieure de la consommation d’air 
et extension possible de l’installation

Lors du calcul et du contrôle de la section des 
conduites, il faut tenir compte du fait que tous les ou-
tils ne fonctionnent jamais en même temps. On utilise 
pour cela le coefficient de simultanéité (fig. 3).

On tient compte de la chute de pression due à la résis-
tance dans les accessoires de raccordement etc. en 
prévoyant environ 30 % de réserve de puissance par 
rapport à la longueur de conduite effective. La chute 
de pression jusqu’aux parties les plus reculées de 
l’installation ne doit pas dépasser 10 % de la pression 
dans le réseau d’air comprimé. Si des chutes de pres-
sion supérieures ou égales à 1 bar surviennent, il faut 
impérativement contrôler le système de canalisations.
Les systèmes de canalisations de grande taille sont 
généralement dotés de conduites circulaires, une meil-
leure alimentation des points de prélèvement actifs 
étant garantie lorsque la charge augmente (fig. 4).
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Les calculs effectués avec des équations sont bien 
souvent trop compliqués pour les artisans ; en outre, 
certains facteurs sont difficiles à comprendre, voire 
impossibles à appréhender. Pour parvenir malgré tout 
à se repérer, il est possible de procéder à un calcul 
approximatif rapide à l’aide du diagramme (fig. 5) pour 
déterminer le diamètre intérieur de la conduite.
Par exemple : le total des valeurs de consommation 
d’air de 6 outils est égal à 36 l/s (76,3 cfm). En partant 
de la figure 3, on obtient pour 6 outils un coefficient de 
simultanéité de 0,79, ce qui donne : 36 x 0,79 = 28,5 l/s 
(60,4 cfm). Cette valeur permet de dimensionner la 
conduite en s’appuyant sur le diagramme (fig. 5). En 
partant d’un débit d’air non comprimé d’environ 28,5 l/s 
(60,4 cfm), on obtient un diamètre intérieur de conduite 
d’au moins 1". Pour une longueur de conduite théorique 
de 130 m (longueur effective 100 m + 30 % de longueur 
supplémentaire pour compenser la chute de pression 
au niveau des accessoires de raccordement, raccords 
coudés, etc.), le diamètre intérieur de la conduite est 
de 1,5".

Si d’autres outils doivent être raccordés à cette conduite, 
il faut tenir compte de leur consommation d’air pour le 
calcul.
De la même façon, il est possible de contrôler une ins-
tallation d’air comprimé préexistante. Contrairement 
à la détermination des sections de conduites, la taille du 
compresseur est déterminée par le coefficient d’utili-
sation. Le coefficient d’utilisation exprime la durée de 
fonctionnement réelle des outils en pour-cent. Sur les 
installations auxquelles sont majoritairement raccor-
dées des visseuses, ce coefficient est compris entre 5 et 
15 % environ, tandis que pour des installations avec 
des meuleuses utilisées en continu (par ex. ateliers 
d’ébarbage de fonte), il est de l’ordre de 30 à 70 %. 
Pour déterminer au mieux la taille de compresseur re-
quise, le mieux est cependant de contrôler les don-
nées sur place puis de déterminer le coefficient d’utili-
sation, voire même de faire appel à un fabricant de 
compresseurs.

Dimensionnement des canalisations 
calcul approximatif

Fig. 5 Dimensionnement des conduites
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Régulateur de vitesse : 
Pour une meilleure dynamique

Un régulateur de vitesse procure 
les avantages suivants :

▶▶ Grande capacité d’enlèvement
▶▶ Consommation de disques 

réduite
▶▶ Gain de temps
▶▶ Usure moindre des palettes
▶▶ Réduction du niveau sonore

Le régulateur de vitesse sensible 
permet une vitesse de rotation 
pratiquement constante et par 
conséquent un meulage dans la 
bonne plage de régime à une vi-
tesse périphérique constante. 
Lorsque la vitesse de rotation aug-
mente, les masselottes pivotent 
vers l’extérieur ; le corps de valve 
réduit alors la section d’admission. 
Si la vitesse de rotation diminue, 
la force du ressort de rappel l’em-
porte et la section augmente (fig. 7).

La pratique au service  
de la pratique : erreurs 
d’utilisation les plus 
fréquentes

Certaines erreurs d’utilisation sont 
la plupart du temps à l’origine de 
résultats insatisfaisants ou de dys-
fonctionnements. 
Voici les erreurs les  
plus fréquentes :

▶▶ Outillage mal choisi (outil trop 
faible ou trop puissant pour 
l’opération à accomplir)

▶▶ Débit d’air trop faible et insuf
fisant ou aucune pression 
constante juste en amont de 
l’outil

▶▶ Section de conduite trop faible
▶▶ L’absence d’unités de condi-

tionnement de l’air, l’encrasse-
ment, l’eau et le manque d’huile 
entraînent la panne prématurée 
de l’outil en raison d’une usure 
rapide et de la formation de 
rouille au niveau du moteur

▶▶ Des accessoires usés, émoussés 
ou inappropriés entraînent une 
baisse du rendement

Ressort de rappel

Masselotte Corps de valve

Masselotte

Fig. 7 Régulateur de vitesse
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Régulateur de vitesse : 
Pour une meilleure dynamique

Avantages :
▶▶ L’environnement est préservé, 

l’évacuation d’air pouvant se 
faire par le flexible d’évacua-
tion d’air vers une position 
donnée à l’extérieur ou dans 
un réservoir d’évacuation d’air, 
ce qui permet d’obtenir en 
outre une atténuation optimale 
des bruits.

▶▶ L’air d’échappement contient 
de l’huile et ne peut ainsi pas 
encrasser de petites pièces 
fragiles ni soulever de copeaux 
ou de la poussière de ponçage.

▶▶ L’air comprimé qui s’échappe 
n’est pas dangereux pour 
l’utilisateur.

▶▶ L’évacuation d’air améliore 
les conditions de travail de 
l’utilisateur. Le silencieux 
supplémentaire ou le raccord 
de flexible d’évacuation d’air 
se remplace en très peu de 
temps.

Evacuation de l’air,  
atténuation du niveau sonore

Fig. 8 Le silencieux réduit le niveau sonore à un minimum

Silencieux

Flexible 
d’alimentation

Fig. 9 Le flexible d’évacuation d’air protège l’utilisateur,  
l’environnement et la pièce à travailler

Silencieux Flexible  
d’évacuation d’air 

(atténue en  
plus le bruit)

Flexible  
d’alimentation
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La qualité de service Bosch

Le CD-ROM SAV Bosch 
vous apporte des informations sur les outils électroportatifs.  
Il contient notamment des listes de pièces détachées et des  
vues éclatées qui vous permettront de faciliter votre gestion  
des pièces détachées. 

Le service pièces détachées Bosch 
apporte la garantie que dans 99 % des cas la pièce détachée 
souhaitée est disponible en stock et fait en sorte que vous puis-
siez poursuivre votre travail rapidement. 

Le service de recyclage Bosch 
permet de participer activement à la protection de l’environne-
ment. Les outils industriels Bosch usagés, les outils sans fil et  
les batteries peuvent être rapportés sans frais aux revendeurs 
spécialisés ou bien renvoyés directement pour être recyclés.

Le catalogue en ligne Bosch 
contient tout ce que les clients doivent savoir sur les outils in
dustriels Bosch. Il fournit aussi des informations actuelles utiles 
sur les foires et les salons et renseigne sur les récentes innova-
tions de la division Outillage industriel Bosch.
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