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UDOBNO ISKUSTVO BRUŠENJA
• Vrijednost vibracije samo do 2,2 m/s2

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE
• Ergonomski dizajn za držanje bez napora
• Intuitivno postavljanje prekidača 
• Kompaktan dizajn

OPTIMIZIRANA
LOKACIJA 

AKUMULATORA
• Savršena stabilnost brušenja 

sa svim Boschevim 
akumulatorima od 18 V*

IZNIMNO UČINKOVIT 
MOTOR BEZ ČETKICA
• Vrijeme rada do 40 min**
•  Visoka stopa uklanjanja na razini žičane 
 brusilice sa značajkom konstantne brzine

UČINKOVITO ODLAGANJE 
PRAŠINE
•  Vrećica za prašinu osmišljena za 
 jednostavno odlaganje prašine 
•  Kompatibilno s Boschevim sustavom za 

usisavanje prašine Click & Clean 

AKUMULATORSKA EKSCENTARSKA BRUSILICA GEX 185-LI
Osmišljeno za vrhunsko i dobro uravnoteženo brušenje

* Najbolja ravnoteža s akumulatorom od 18 V, 1,5 ~ 6 Ah 
** Boschevo interno ispitivanje s akumulatorom Bosch GBA 4 Ah 

BRUSHLESS
MOTOR

SOFT START

CONSTANT
SPEED

ERGONOMIC

VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

Model GEX 185-LI GEX 18V-125 GEX 12V-125 GEX 125-1AE GEX 34-150 GEX 40-150

Napon/snaga 18 V 18 V 12 V 250 W 340 W 400 W

EC motor (bez četkica) Da Da Da Ne Ne Ne

Broj okretaja u 
praznom hodu 6000 – 10 000 min-1 6000 – 10 000 min-1 6000 – 10 000 min-1 7500 – 12 000 min-1 4500 – 12 000 min-1 5500 – 12 000 min-1

Promjer podloška 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Visina mm 135 mm 110 mm 110 mm 150 mm 190 mm 197 mm

Hod brušenja (mm) 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 4,0 mm 4,0 mm

Vibracije 2,2 m/s2 1,9 m/s2 2,2 m/s2 5,0 m/s2 5,0 m/s2 2,5 m/s2

Težina 0,93 1,05 kg 0,95 kg 1,3 kg 2,4 kg 2,4 kg

PREPORUČENI PRIBOR PREPORUČENI 
MJERNI ALATI

Brusna mreža Expert M480, 
pakiranje od 5 kom., G80

125 mm 2.608.900.671
150 mm 2.608.900.689

Brusna mreža Expert M480, 
pakiranje od 5 kom., G180

125 mm 2.608.900.675
150 mm 2.608.900.693

Brusna mrežica Expert M480, 
pakiranje od 5 kom., G240

125 mm 2.608.900.677
150 mm 2.608.900.695

Međusloj za 
ekscentarske brusilice 

125 mm 2.608.000.689
150 mm 2.608.000.690

Digitalni mjerač nagiba GIM 60
0.601.076.700

Usporedba linije

DUG UPORABNI VIJEK 
BRUSNOG TANJURA

• Brusni tanjur dokazane izdržljivosti 

1 × 4,0 Ah, GAL 18V-40, kovčeg Solo alat u kartonu

Kataloški broj:   
0.601.3A5.021

Kataloški broj:   
0.601.3A5.020 



IDEALNO ZA

Instalatere ormarića i stolare

Proizvodnju zasnovanu na drvu

Graditelje zidova s gipskartonskim 
pločama

Servisiranje automobila/motocikala 



AKUMULATORSKA UBODNA PILA SA STREMENASTOM 
RUČKOM GST 185-LI
Aku sloboda bez granica

PREPORUČENI PRIBOR

16 + 2 LUP Wood and Metal Set

2.607.011.439

15 komada LUP Multi Material Set

2.607.011.438

T 101 BR Clean for Wood, 5 komada

2.608.630.014

T 144 DHM Endurance for Wood, 
5 komada
2.608.665.071

BRZ NAPREDAK REZANJA
•  Zahvaljujući kombinaciji snažnog 

motora bez četkica i dokazanog 
mehaničkog sustava GST 90 BE

SDS S POLUGOM ZA 
IZBACIVANJE
•  Laka zamjena lista pile uz 

jednostavno otpuštanje lista, 
osobito ako je vruć ili slomljen 

ČETIRI STUPNJA NJIHANJA
•  Odaberite brzo rezanje ili preciznije 

rezove

SVJETLEĆA DIODA
•  Optimalan pregled linije 

rezanja

ODABIR BRZINE
• Odgovarajuća brzina u svakoj prilici, 

za raznovrsne namjene

FUNKCIJA PUHANJA ZRAKA 
• Uklanja prašinu s linije reza. Funkcija 

uključivanja/isključivanja za rad s uljem 
za rezanje (npr. rezanje metala) ili vanjsko 

usisavanje prašine

IZDRŽLJIVO POSTOLJE 
• Daje potpunu kontrolu tijekom rezanja. 

Kompatibilno s vodilicom i kružnim 
adapterom; 

• Plastična navlaka (uključena u opseg 
isporuke) štiti obradak od ogrebotina 

SPOJ ZA USISAVANJE 
PRAŠINE 

• Za čišći, sigurniji i zdraviji rad
• Okretna vakuumska cijev sprječava 

zapinjanje na rubovima obratka

BRUSHLESS
MOTOR

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Broj hodova: 0 – 3500 hodova/min
 ▶ Duljina hoda: 26 mm
 ▶ Dubina rezanja: 125 mm
 ▶ Držač lista: SDS
 ▶ Kut nagiba: –45° do +45°
 ▶ Svjetleća dioda
 ▶ Puhač za prašinu
 ▶ Težina uklj. akumulator 4.0: 2,6 kg

TEHNIČKI PODACI

2 × 4,0 Ah, GAL 18V-40, kovčeg 1 × 4,0 Ah, GAL 18V-40, kovčeg Solo alat u karton

Kataloški broj:   
0.601.5B3.024

Kataloški broj:   
0.601.5B3.023

Kataloški broj:   
0.601.5B3.021



 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Broj hodova: 0 – 3500 hodova/min
 ▶ Duljina hoda: 26 mm
 ▶ Dubina rezanja: 125 mm
 ▶ Držač lista: SDS
 ▶ Kut nagiba: –45° do +45°
 ▶ Svjetleća dioda
 ▶ Puhač za prašinu
 ▶ Težina uklj. akumulator 4.0: 2,6 kg

IDEALNO ZA

Instalatere ormarića i stolara

Postavljanje krovova i izgradnju okvira

Instalatere kuhinja



AKUMULATORSKA KRUŽNA PILA GKS 185-LI
Jednostavno rezanje bez kabela

PREPORUČENI PRIBOR

Akumulatorski LKP 
za drvo 165 × 1,5 / 1 × 20 × 36 T
165 mm 2.608.837.686

Akumulatorski LKP
za drvo 165 × 1,5 / 1 × 20 × 48 T
165 mm 2.608.837.687

Akumulatorski LKP Expert za drvo 
165 × 1,5 / 1 × 20 × 36 T
165 mm 2.608.644.508

Akumulatorski LKP Expert 
za drvo 165 × 1,5 / 1 × 20 × 48 T
165 mm 2.608.644.509

SUSTAV KOČNICA
•  Alat se zaustavlja u roku od dvije sekunde 

radi sigurnosti korisnika

USISNI ADAPTER
•  Integriran utor za usisavanje 

prašine radi lakog povezivanja 
s Boschevim usisavačima 

TLAČNO LIJEVANO POSTOLJE
•  Robusno aluminijsko postolje i strojna 

obrada jamče stabilnost i preciznost za 
ravne rezove i rezove pod kutom

MOTOR BEZ ČETKICA
•  Velika brzina rezanja i jednostavnije 
   održavanje alata

ERGONOMSKI DIZAJN
• Jednostavno za uporabu zahvaljujući maloj težini, 

dobroj ravnoteži alata i kompaktnoj veličini

SVJETLEĆA DIODA 
I FUNKCIJA PUHAČA 

ZA PRAŠINU
• Omogućuje dobar pogled na list pile 

i liniju rezanja

KUKA ZA PILU (OPCIONALNO)
• Dostupno kao rezervni dio

OPTIMIZIRAN LIST PILE
• List za kružnu pilu Bosch Standard for 

Wood radi čiste i precizne rezove

BRUSHLESS
MOTOR

!
BRAKE SYSTEM

ERGONOMIC LED LIGHT

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Veličina lista/provrta: 165/20 mm
 ▶ Broj okretaja u praznom hodu 5000 min-1

 ▶ Dubina rezanja 90°/45°: 57/41 mm
 ▶ Maks. kapacitet pomičnog kutnika: 50°
 ▶ Svjetleća dioda
 ▶ Težina: 2,8 kg

TEHNIČKI PODACI

1 × 5,0 Ah, GAL 18V-40, kartonska kutija Solo alat u L-BOXX-u 238 Solo alat u kartonu

Kataloški broj:   
0.601.6C1.223

Kataloški broj:   
0.601.6C1.224

Kataloški broj:  
0.601.6C1.221



IDEALNO ZA

Stolare

Izgradnju okvira

Krovopokrivače

Izgradnju oplata



AKUMULATORSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE GNH 18V-64/18V-64 M
Brzo i precizno pričvršćivanje: završni pištolj za čavle s načinom ispaljivanja jednog čavla (samo GNH 18V-64 M)

PREPORUČENI PRIBOR

2000 čavala SK64-20 
32 mm
2.608.200.528

2000 čavala SK64-20 
38 mm
2.608.200.529

2000 čavala SK64-20 
44 mm
2.608.200.530

2000 čavala SK64-20 
50 mm
2.608.200.531

2000 čavala SK64-20 
57 mm
2.608.200.532

2000 čavala SK64-20 
63 mm
2.608.200.533

MICANJE ZAGLAVLJENIH 
ČAVALA
•  Brz i jednostavan pristup radi 

uklanjanja zaglavljenih čavala

POKLOPAC
• Nova izvedba s lakšim materijalima, 

potiče položaj za odlaganje sličan 
onomu pneumatskih pištolja za čavle

PRILAGOĐAVANJE DUBINE 
KONIČNOG GLODALA

• Precizno upravljanje dubinom radi 
postavljanja duljina pojedinačnih 

čavala

KORISNIČKO SUČELJE
•  GNH 18V-64 M: Jednostavno aktiviranje 

načina ispaljivanja jednog čavla 
ili u slučaju kontakta

•  GNH 18V-64: Jednostavno uključivanje 
i isključivanje alata

INTEGRIRANA KUKA ZA 
REMEN

• Nosači na lijevoj i desnoj strani alata 
za jednostavnu pohranu 

između uporaba

USKI VRH
•  Izvrsno vidno polje omogućuje 

bolje namještanje čavala

ISKLJUČENJE S RADA U 
SLUČAJU PRAZNOG SPREMNIKA
•  „Sustav za zaštitu drva” sprječava oštećenje 

obratka zaustavljanjem praznog ispaljivanja 
kada je spremnik za čavle prazan 

POGON SA ZAMAŠNJAKOM
•  Manji trzaj u usporedbi s pištoljima za 

čavle s pogonskim sklopom s plinskom 
oprugom

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Veličina čavla: 1,6 mm (16 ga)
 ▶ Kapacitet duljine čavla: 32 – 64 mm
 ▶ Kut spremnika: 20°
 ▶ Isključenje s rada u slučaju praznog 

spremnika
 ▶ Precizna prilagodba dubine
 ▶ Micanje zaglavljenih čavala bez alata
 ▶ Načini aktiviranja: 

Kontaktno bumpfire – GNH 18V-64 M 
Jednostruko – GNH 18V-64 

 ▶ Težina (bez akumulatora): 2,9 kg

TEHNIČKI PODACI
 TOOLLESS

DRY FIRE
LOCK-OUT

USER
INTERFACE

FIRING
MODE

16GA
⌀1.6mm

 
32–64mm ∢20°

GNH 18V-64 M GNH 18V-64 M GNH 18V-64 M

PREPORUČENI 
MJERNI ALATI

Digitalni mjerač nagiba 
GIM 60
0.601.076.700

Solo alat u kartonu Solo alat u L-BOXX-u 136 2 × 4,0 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX 136

Kataloški broj:   
0.601.481.000

Kataloški broj:   
0.601.481.001

Kataloški broj:  
0.601.481.003



Digitalni mjerač nagiba 
GIM 60
0.601.076.700

IDEALNO ZA

Parketare

Stolare

Staklare



AKUMULATORSKA KRUŽNA PILA ZA METAL GKM 18V-50
Brzi i precizni rezovi u metalu – gotovo bez iskri

PREPORUČENI PRIBOR

Akumulatorski LKP 
za čelik 136 × 1,6 / 1,2 × 20 × 30 T
136 mm  2.608.837.746

Akumulatorski LKP Expert za nehrđajući 
čelik 136 × 1,5 / 1,2 × 20 T 30
136 mm  2.608.644.530

Akumulatorski LKP za aluminij  
136 × 1,6 / 1,1 × 20 T 50
136 mm  2.608.837.754

Akumulatorski LKP Expert za aluminij 
136 × 1,6 / 1 × 20 T 48
136 mm  2.608.644.535

RUKOVANJE I ERGONOMSKE ZNAČAJKE
•  Optimiziran ergonomski rukohvat i kompaktna 
   uravnotežena izvedba za rezanje u svakom položaju 

INTEGRIRANI I ROBUSNI 
SPREMNIK ZA KRHOTINE
•  Povećana razina sigurnosti za metalurge zbog 

jednostavnog integriranog prikupljanja krhotina 
bez potrebe za dodatnim crijevom usisavača

ČELIČNA PODLOŽNA PLOČA
•  Velika izdržljivost i točnost 

zahvaljujući intuitivnom pokazatelju 
   pravca rezanja

SVJETLEĆA DIODA I 
PROZOR ZA PROMATRANJE

• Visoka vidljivost za precizno rezanje

KUKA ZA PILU
• Rješenje za jednostavno 
spremanje između rezova

VOĐENI REZOVI
• Paralelna vodilica 

koja se može pričvrstiti 
za savršene vođene 

uzdužne rezove

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Broj okretaja u praznom hodu: 4250 min-1

 ▶ Kapacitet rezanja pri 90°: 50 mm
 ▶ Promjer provrta: 20 mm
 ▶ Veličina lista: 136 mm
 ▶ Težina: 2,2 kg

TEHNIČKI PODACI
LED LIGHT

Solo alat u kartonu

Kataloški broj:   
0.601.6B8.000



IDEALNO ZA

Izvođače rušenja

Bravare

Električare, instalatere

Krovopokrivače



 

AKUMULATORSKI BUŠAĆI ČEKIĆ GBH 187-LI
Živite slobodu koju vaš rad zahtijeva!

PREPORUČENI PRIBOR

SDS plus-5X 12 × 200 × 260
2.608.833.809

SDS plus-5X 10 × 250 × 310
2.608.833.801

SDS plus-5X 8 × 100 × 160
2.608.833.789

SDS plus-7X 1 kom. 
12 × 200 × 265 mm
2.608.900.110

KOMBINIRANI SDS + PRIHVAT
•  Jedna stezna glava koja odgovara svrdlima 

SDS plus i cilindričnim/šesterokutnim 
   svrdlima za vaše široko područje primjene***

NAJBOLJA UČINKOVITOST 
•  Više provrta po punjenju akumulatora

KONSTANTNA BRZINA 
•  Brzina motora i izlazna snaga alata 

ostaju konstantni tijekom 
trošenja akumulatora

POVEZIVOST I HMI 
• Omogućuje povezivanje s alatima za 

jednostavan pristup, prilagodbu, 
održavanje i upravljanje uređajem

REGULACIJA VIBRACIJE
• Osmišljeno za upijanje i 

ravnomjerno raspoređivanje vibracija 
na mnogo nižu razinu

IZVEDBA U OBLIKU SLOVA „L”
• Bolja ravnoteža težine 

zbog okomitog položaja motora

BUŠENJE BEZ PRAŠINE 
• Kompatibilno s postojećim 
  rješenjima za prašinu

KONTROLA TRZAJA
• Inteligentan senzor za zaustavljanje  

alata u slučaju slučajnog trzaja

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Udarna energija: 2,4 J
 ▶ Broj okretaja u praznom 

hodu: 0 – 980 min-1

 ▶ Udarna brzina: 0 – 4350 
udara/min

 ▶ Maks. Ø bušenja beton/
čelik/drvo: 
24/13/30 mm

 ▶ Težina: 2,9 kg

TEHNIČKI PODACI
KICKBACK
CONTROL

2.4
J USER

INTERFACE
BRUSHLESS

MOTOR ⌀max.24mm
CONSTANT

SPEED
VIBRATION
CONTROL

PREPORUČENI 
MJERNI ALATI

Zidni detektor D-Tect 120
0.601.081.303

PRVI U

SVIJETU

Solo alat u kartonu

Solo alat u kartonu

2 × 5,0 Ah, GAL 1880, kovčeg

2 × 5,0 Ah, GAL 1880, kovčeg

Kataloški broj:  
0.611.923.020

Kataloški broj:   
0.611.923.021

Kataloški broj:   
0.611.923.120

Kataloški broj:  
0.611.923.121



IDEALNO ZA

Električare

Centralno grijanje, ventilaciju i 
klimatizaciju

Vodoinstalatere

Konstrukciju betonske jezgre



MALA KUTNA BRUSILICA GWS 12-125 S
Kompaktna ali snažna: učinkovitost sa svakom iskrom

PREPORUČENI PRIBOR

NAJTANJA I NAJLAKŠA
• U svojoj klasi snage

SIGURNOSNE ZNAČAJKE
•  Kontrola trzaja, RSP, meko pokretanje, 

zaštita od preopterećenja

ROBUSNA METALNA 
PRIRUBNICA
•  Sprječava trošenje 

i habanje zupčanika 
  (najčešći kvar 
   kod prethodnika)

SMANJENJE VIBRACIJE 
ALATA DO 30 %

• Za manje zamora i udobno rukovanje

VRHUNSKA 
PRODUKTIVNOST

• S većom izlaznom snagom 
i radnom učinkovitošću

DULJI VIJEK TRAJANJA
• Pogotovo u uvjetima preopterećenja 

i prašine

ODABIR BRZINE 
• Omogućuje rad u raznim 
primjenama i materijalima 

RESTART
PROTECTION

VIBRATION
CONTROL

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

SOFT START
KICKBACK
CONTROL

OVERLOAD
PROTECTION

 ▶ Snaga: 1200 W
 ▶ Broj okretaja u praznom hodu: 

2800 ~ 11 000 min-1

 ▶ Promjer ploče: 125
 ▶ Veličina vretena: M14
 ▶ Ručka protiv vibriranja, kontrola 

trzaja, meko pokretanje, zaštita od 
preopterećenja, 
odabir brzine

 ▶ Težina: 2,2 kg

TEHNIČKI PODACI

Ravna rezna ploča Standard for 
Inox 125 × 1,0 mm
125 mm 2.608.603.171

Rezna ploča EXPERT Carbide Multi 
Wheel X-LOCK, 125 mm, 22,23 mm
125 mm 2.608.901.193

Koljenasta brusna ploča Standard 
for Metal 125 × 6,0 mm
125 mm 2.608.603.182

Kataloški broj:   
0.601.3A6.020



IDEALNO ZA

Obradu metala i bravare

Rad s betonom
Industrijsku proizvodnju metalnih 
konstrukcija

Upravljanje objektima



AKUMULATORSKA SABLJASTA PILA GSA 185-LI
Brzo rušenje uz manje umaranja

Model GSA 12V-14 GSA 18V-LI C GSA 18V-LI GSA 185-LI GSA 18V-32

Napon 12 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Duljina hoda 14,5 mm 21 mm 28 mm 28 mm 32 mm

Motor istosmjerna struja istosmjerna struja istosmjerna struja EC EC

Brzina udaraca u praznom hodu 0 – 3000 min-1 0 – 3050 min-1 0 – 2400/2700 min-1 0 – 2900 min-1 0 – 2500 min-1

Dubina rezanja: 
drveni/metalni profili i cijevi 65/50 mm 200/100 mm 250/130 mm 230/150 mm 230/175 mm

Vibracija (rezanje drvenih greda) 12 m/s2 8 m/s2 20 m/s2 19 m/s2 13 m/s2

Odabir orbitalnog kretanja Ne Ne Ne Da Da

Težina (bez akumulatora) 1,0 kg 2,0 kg 2,9 kg 3,2 kg 3,5 kg

PREPORUČENI PRIBOR

OD 05. 2023.

S 1227 BEF 
– Endurance for Medium Metal, 
5 komada 
2.608.658.147

S 1122 BF 
– Flexible For Thick Metal, 
5 komada
2.608.656.019

S 1122 EF 
– Flexible for Thin Metal, 
5 komada
2.608.656.020

S 1136 CHF 
– Endurance for Thick Metal, 5 komada
2.608.657.526

DRŽAČ LISTA PILE
•  Funkcija umetanja škljocanjem: 
 Jednostavno umetanje 
 i izbacivanje lista pile jednom rukom

NAČIN ORBITALNOG KRETANJA
•  Brži napredak rezanja, 

posebice s drvenim 
   materijalima

TEHNOLOGIJA BEZ ČETKICA
•  Za izvanredni učinak potpuno jednak kao 1100 W

ERGONOMSKI 
DIZAJN

• Zaobljeni gornji dio ručke 
radi prikladnog položaja prihvata

LINIJSKA IZVEDBA
• Rezovi u blizini 

zidova u naopakom 
položaju za rezanje

KUKA ZA KROVNE 
GREDE KOJA SE 

MOŽE PRIČVRSTITI
• Uravnoteženo vješanje alata

 TOOLLESS
BRUSHLESS

MOTOR
RAFTER
HOOK

VARIJABILNA BRZINA
• Jednostavno i varijabilno 

prilagođavanje brzine okidačem

Usporedba linije

Solo alat u kartonu 1 × 5,0 Ah, GAL 18V-40, transportni kovčeg

Kataloški broj:   
0.601.6C0.021

Kataloški broj:   
0.601.6C0.020



IDEALNO ZA

Centralno grijanje, ventilaciju 
i klimatizaciju

Rušenje

Vodoinstalatere

Staklare



POMOĆNA RUČKA
• Za bolje upravljanje alatom

KOPČA ZA REMEN
• Za privremenu pohranu 

tijekom izmjeničnih primjena

UDARNA ENERGIJA OD 0,9 J
• Za iskustvo udarnog bušenja jednako kao 
s bušaćim čekićima od 12 V: do Ø10 mm u 
betonu i do Ø16 mm u zidovima i kamenu

DRŽAČ ALATA SDS PLUS
•  Za uporabu opće dostupnih svrdala SDS 

plus

ADAPTER GFA 12-H FLEXICLICK
Prvi dodatak za čekiće od 12 V u svijetu

SDS
plusFLEXICLICK

SYSTEM

PRVI U

SVIJETU

Model GFA 12-H 
+ GSR 12V-35 FC GSB 12V-35

Napon 12 V 12 V

Preporučeni min. kapacitet akumulatora 3,0 Ah 3,0 Ah

Broj okretaja u praznom hodu 0 – 1750 min-1 0 – 1750 min-1

Udarna brzina u praznom hodu 0 – 4900 udara/min 26 250 udara/min

Maks. promjer bušenja u betonu 10 mm Nije moguće

Maks. promjer bušenja u zidovima i kamenu 16 mm 10 mm

Dimenzije alata bez akumulatora (D × Š × V) 248 × 55 × 161 mm 170 × 52 × 160 mm

PREPORUČENI PRIBOR

SDS plus-5X 6 × 100 × 160
2.608.833.778

SDS plus-7X 1 kom. 6 × 100 × 
165 mm
2.608.900.072

SDS plus-5X 12 × 200 × 260
2.608.833.809

SDS plus-7X 1 kom. 
10 × 200 × 265 mm
2.608.900.099

PREPORUČENI 
MJERNI ALATI

Detektor GMS 120
0.601.081.000

 ▶ Udarna energija: 0,9 J
 ▶ Maks. promjer bušenja u 

betonu: 10 mm
 ▶ Maks. promjer bušenja u 

zidovima i kamenu: 16 mm

TEHNIČKI PODACI

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Broj okretaja u praznom hodu:

      0 – 460 / 0 – 1750 min-1 
 ▶ Okretni moment (mekani/tvrdi materijal): 

20/35 Nm
 ▶ Maks. ø bušenja čelika/drva: 

10/32 mm
 ▶ Maks. Ø uvrtanja: 8 mm
 ▶ Težina: 0,6 kg

TEHNIČKI PODACI

Usporedba

2x3.0 Ah; GAL 12V-40; GFA 12-H; GFA 12-B; 
GFA 12-W; GFA 12-E; GFA 12-X; L

Solo alat u kartonu

Kataloški broj:   
1.600.A02.4LN 

OD 09. 2023.

OD 09. 2023.

Kataloški broj:   
0.601.9H3.008 



IDEALNO ZA

Električare

Renovaciju

Građevinarstvo

Centralno grijanje, ventilaciju i 
klimatizaciju

 ▶ Napon akumulatora: 18 V
 ▶ Broj okretaja u praznom hodu:

      0 – 460 / 0 – 1750 min-1 
 ▶ Okretni moment (mekani/tvrdi materijal): 

20/35 Nm
 ▶ Maks. ø bušenja čelika/drva: 

10/32 mm
 ▶ Maks. Ø uvrtanja: 8 mm
 ▶ Težina: 0,6 kg



Zidarstvo i obnavljanje Izvođače radova

IZVRSNA PRENOSIVOST
• Manji od porobetonskog bloka****, 

lakši od 5 kg, alat za rezanje bilo 
gdje 

MAKSIMALNA UDOBNOST 
TIJEKOM CIJELOG DANA
•  Ergonomska ručka za  

udoban cjelodnevni rad LANAC PILE S VRHOM 
OD VOLFRAMOVA 

KARBIDA
• Lanac pile s vrhom 

od volframova karbida dugo traje 
u primjenama s mnogo prašine

NAMIJENJENA 
ZA LAGANO 
REZANJE POROBETONA 
•  Rezanje porobetonskih blokova 

jednostavno je zahvaljujući 
ujednačenoj raspodjeli težine alata i 
vodilici okrenutoj prema dolje

VELIKA BRZINA REZANJA 
•  Snažan motor od 1200 W i optimizirana 

brzina lanca radi bržeg rezanja

DODATNA BRIGA  
ZA ZDRAVLJE KORISNIKA

• Mogućnost priključivanja adaptera za 
usisavanje prašine***

PILA ZA POROBETON GAC 250
Iskustvo rezanja porobetona bez poteškoća koje zaslužujete

 ▶ Snaga: 1200 W
 ▶ Brzina lanca u praznom hodu: maks. 

12 m/s
 ▶ Duljina okvira lančanice: 335 mm
 ▶ Maks. kapacitet rezanja: 250 mm
 ▶ Spoj za usisavanje prašine
 ▶ Težina: 4,3 kg

TEHNIČKI PODACI
*** Adapter je zasebni dodatni pribor, isporučuje se samo s određenim izvedbama
****  Porobetonski blokovi debljine 20 cm

1.3 mm

1200
W 3/8"33.5 cm

12
m/sec

Kombinirani laser GCL 2-15
0.601.066.E00

PREPORUČENI MJERNI ALATI

IDEALNO ZA

Karton

Kataloški broj:   
0.601.2B6.020



MALE KUTNE BRUSILICE GWS/GWX 17
Nova razina omjera snage i veličine rukohvata – sa zaštitnim prekidačem, 
odabirom brzine i pametnim sustavom kočnica

Model GWS 17-125 PS GWS 17-125 PSB GWS 17-150 PS GWS 17-125 SB GWX 17-125 PSB

Nazivna snaga 1700 W 1700 W 1700 W 1700 W 1700 W

Broj okretaja u 
praznom hodu 2800 – 11 500 min-1 2800 – 11 500 min-1 2400 – 9700 min-1 2800 – 11 500 min-1 2400 – 9700 o/min

Veličina diska 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm

Vreteno M14 M14 M14 M14 X-LOCK

Regulacija vibracije Da Da Da Da Da

Kontrola trzaja Da Da Da Da Da

Zaštitni prekidač Da Da Da Da Da

Zaštita pri 
ponovnom 
pokretanju

Da Da Da Da Da

Smanjena debljina 
rukohvata Da Da Da Da Da

Kontrola kod 
ispuštanja alata - Da - Da Da

Kočnica - Da - Da Kočnica X-Brake samo 
za GWX

Težina 2,4 kg 2,5 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,5 kg

PREPORUČENI PRIBOR

ZAŠTITA KORISNIKA
• Pametni sustav kočnica
• Kontrola kod ispuštanja alata
• Kontrola trzaja
• Zaštita pri ponovnom pokretanju
• Meko pokretanje
• Regulacija vibracije
• Zaštita od preopterećenja
• Konstantna brzina

NOVA DINAMIČKA 
IZVEDBA
•  Površinsko prianjanje 

s nazubljenom strukturom

ROBUSNOST
•  Novi koncept hlađenja motora 

s poboljšanim izravnim hlađenjem
•  Otvori za zrak na stražnjoj strani alata
•  Poboljšanja zaštita od prašine
•  Uključen uklonjivi filtar za prašinu 

u SOS-u

ODABIR BRZINE 
• Najbolji rezultati rada s 

odabirom brzine

NAJBOLJA KONTROLA ALATA 
• Vrhunske ergonomske značajke 

s najmanjim rukohvatom u liniji 1700 W CD 
za rad uz malo umaranja

• Veličina rukohvata ~ 205 mm u usporedbi s 
prethodnim modelom od 217 mm 

u prednjem dijelu

ZAŠTITNI PREKIDAČ 
• Opremljen praktičnim prekidačem s 

ručicom s funkcijom budnika

GWS 17-125 PSB

Rezna ploča EXPERT Diamond Metal 
Wheel X-LOCK 125 x 22,23 mm
2.608.900.533

Ravna rezna ploča Standard for Inox 
125 × 1,0 mm
2.608.603.171

Rezna ploča EXPERT Carbide Multi 
Wheel X-LOCK, 125 mm, 22,23 mm
2.608.901.193

Rezna ploča EXPERT Diamond Pipe Cut 
Wheel X-LOCK
2.608.901.391

Kataloški broj:   
0.601.7D1.300

Kataloški broj:   
0.601.7D1.700

Kataloški broj:   
0.601.7D1.600

Kataloški broj:   
0.601.7D0.700

Kataloški broj:   
0.601.7D3.700



IDEALNO ZA

Industrijsku proizvodnju metala

Centralno grijanje, ventilaciju i 
klimatizaciju

Glavne izvođače

Graditeljstvo



VELIKE KUTNE BRUSILICE GWS 2000/2400 J
Kompaktne kutne brusilice od 230 mm – s mekim pokretanjem i zaštitom pri ponovnom pokretanju

Model GWS 2000 J GWS 2400 J

Nazivna snaga 2000 W 2400 W

Broj okretaja u praznom 
hodu 6500 min-1 6500 min-1

Veličina diska 230 mm 230 mm

Vreteno M14 M14

Meko pokretanje Da Da

Zaštita pri ponovnom 
pokretanju Da Da

Zaštitni prekidač Ne/da Ne/da

Mekani rukohvat - Da

Težina 5,0 kg 5,3 kg

PREPORUČENI PRIBOR

IDEALNO ZA

JEDNOSTAVNOST KOMPAKTNA 
I LAGANA IZVEDBA
• Kompaktna kutna brusilica za diskove od 230 mm 
• Rascjepi na kućištu

ŠTITNIK
•  Za disk od 230 mm

NAJBOLJA KONTROLA 
ALATA I ZAŠTITA KORISNIKA 

• Meko pokretanje
• Zaštita pri ponovnom 

pokretanju
• Mekani rukohvat na 

glavnoj ručki 
za bolju praktičnost

VELIKA UČINKOVITOST
• Standardna pomoćna ručka 

bez zaštite od vibracije 

POMOĆNA RUČKA
• Standardna pomoćna ručka 

bez zaštite od vibracije 

GWS 2400 J

Velika rezna ploča EXPERT Diamond Met-
al Wheel, 230 x 22,23 mm
2.608.900.536

Udubljena rezna ploča Standard 
for Metal 230 x 2,5 x 22,23
2.608.619.776

Brusna ploča koljenasta Standard 
for Metal 230 × 6,0 mm
2.608.603.184

Rezna ploča EXPERT 
Diamond Pipe Cut Wheel
230 × 22,23 mm
2.608.901.392

Kataloški broj:   
0.601.8F2.000

Kataloški broj:   
0.601.8F4.200

Industrijsku proizvodnju 
metalnih konstrukcija

Graditeljstvo



Bosch ovlašteni distributer

U tvojim je rukama. Bosch Professional.

Bosch professional nudi najbolju podršku u radu zahvaljujući 
inovativnim tehnologijama i pametnim rješenjima. Naši alati 
su napravljeni da traju uz mogućnost savladavanja svih radnih 
izazova bez obzira na preciznost koju zahtijevaju.
Baš kao tebe i nas vodi misao da želimo postići najbolje moguće 
rezultate sa nekompromitirajućom efikasnošću i kvalitetom. 
Upravo zato nudimo širok raspon proizvoda i usluga na koje se 
možeš osloniti u svom svakodnevnom poslu.

Bosch servisni centar za električne alate

10040 Zagreb - Dubrava, Kneza Branimira 22

Kod pitanja u vezi s našim 
proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 17.00 sati
Tel: +385 1 2958 032
contact.PTHR@hr.bosch.com

Tel: 01 / 295 80 51, Fax: 01 / 295 80 50

RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch-pt.com.hr/profesionalno

Tehničke karakteristike su podložne promjenama.
Uređaji na slikama se mogu razlikovati od uređaja u prodaji.
Ne preuzimamo odgovornost za greške u tisku.

Trogodišnje jamstvo za električni alat odnosi se na sve profesionalne alate Bosch 
električne alate i mjerne instrumente registrirane online unutar 4 tjedna od datuma 
kupnje. Jamstvo isključuje visokofrekventne alate, industrijske akumulatorske izvijače 
i pneumatske alate te isporučeni pribor.
Više informacija možete pronaći u uvjetima jamstva ili na:
https://www.bosch-professional.com/hr/hr/usluga/jamstvo/informacije/

GODINE
PRODUŽENOG
JAMSTVA3


