
GAC 250�Professional

LAKOĆA REZANJA- 
ISKUSTVO KOJE ZASLUŽUJEŠ



Tehnički podaci Jedinica GAC 250 Professional
Nazivna ulazna snaga W 1,200
Brzina lanca bez opterećenja m/s max. 12
Duljina mača lanca mm 335
Maksimalni kapacitet rezanja mm 250
Težina alata (uključujući pribor) kg 4.7
Veličina samog alata (D*Š*V)
(uključujući pomoćnu ručku)

mm 310 x 210 x 210

Sučelje za usisavanje prašine — Da

LAKOĆA REZANJA- ISKUSTVO KOJE 
ZASLUŽUJEŠ

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

KLJUČNE PREDNOSTI

PRIMJENE

TEHNIČKI PODACI

Ergonomska ručka dizajnirana za 
udoban cjelodnevni rad

Maksimalna udobnost cijeli dan

Uravnotežena raspodjela
težine alata i mača koji naginje 
prema dolje - za rezanje 
AAC blokova bez napora

Bezbrižno AAC rezanje

Velika brzina rezanja

Snažan motor od 1,200 W i optimizirana 
brzina lanca za brže rezanje

Mogućnost priključivanja adaptera
za usisavanje prašine*

Dodatna briga 
o zdravlju korisnika

Sigurnost na prvom mjestu

Gumb za zaključavanje, prednji 
štitnik ruke sa integriranom 

kočnicom za zaštitu od 
povratnog udarca

Izvrsna prenosivost

Manji od AAC bloka**, 
lakši od 5 kg, 

alat napravljen za 
rezanje bilo gdje

Izdržljivi pribor

Lanac pile izrađen od volfram-karbida
napravljen da izdrži u prašnjavim radnim uvjetima

* Adapter je zaseban dodatak koji se isporučuje samo u odabranim izvedbama        ** AAC blokovi debljine 20 cm

Brzo i snažno
Izvanredna brzina rezanja u 
blokovima različite veličine 
zahvaljujući snažnom motoru

Bez napora
Udoban za korištenje tijekom 
cijelog dana zahvaljujući maloj 
težini, kompaktnoj veličini i 
ergonomskom dizajnu

Izdržljivo
Izuzetno čvrst i izdržljiv lanac pile 
zajamčen Bosch jedinstvenom 
volfram-karbid tehnologijom


