
Falszkenner többféle alkalmazáshoz: 
kiváló teljesítmény és egyszerű dokumentáció

* plusz használatfüggő eltérés

D-tect 200 C Professional 

MIÉRT EZT VÁLASSZAM
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Bosch radartechnológia és 
modern felhasználói felület 
a pontosság, a nagyobb 
biztonság és az észlelt 
objektumok egyértelmű 
megjelenítése érdekében

03
A képernyőkép funkció 
támogatja a gyors és egyszerű 
dokumentálást; 
a képernyőképek letölthetők 
USB-CTM és SD-kártya 
bemeneten keresztül

02
Több nézet funkció: a 
legjobb eredményeket kínálja 
a különböző helyzetekben

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

CÉLKÖZÖNSÉG:  Magas- és mélyépítés |  Beltéri szerelések  |  Beépítés 

TULAJDONSÁGOK

Max. érzékelési mélység 200 mm

Oldalirányú pontosság* ± 5 mm

Bosch radartechnológia igen

Por- és fröccsenő víz elleni védelem IP5X

Érzékelhető tárgyak Feszültség alatt álló és nem álló kábelek, mágnesezhető és nem mágnesezhető fémek, üres és 
vízzel teli műanyag csövek, fa alapszerkezetek

Fal típusok Tégla / univerzális, beton, gipszkarton, panelfűtés, függőlegesen üregelésű tégla, 
vízszintesen üregelésű tégla, friss beton


