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Tudj meg tobbet a fémmegmunkalé szerszamainkrol:
www.bosch: i d

CSISZOLAS NAGY SAROKCSISZOLOKKAL

A fémcsiszolasi munkak nehezitett koriilmények kozott zajlanak, igy tovabbi
védelmet igényel a felhasznald és a szerszam is. A Bosch Professional szamos
megoldast kinal a nagy sarokcsiszolok esetén is, ezzel segitve a felhasznalokat a
nagy igénybevételt jelentd munkak soran, tovabba garantélja a hosszabb
élettartamot, valamint a megbizhatd teljesitményt

GWS 24-180 JZ
sarokcsiszold
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Els6ként nézziik a GWS 24 JZ vezetékes, nagy sarokcsiszolot,
ami idedlis ipari fémmegmunkalasra:

« az Uj, szabadalmaztatott motor akdr 2X akkora anyaglehordasi teljesitmény nydjt a gyorsabb
munkavézgés és a nagyobb produktivitas érdekében

« avilagon elséként CYCLON TECH technoldgiaval rendelkezik, ami eltavolitja a port, miel6tt az
belsé karosodast okozna, igy akar 3-szorosara noveli a motor élettartamat extrém poros
munkakorilmények kozott

« a precizios tervezés(i mechanikai rendszer és a rezgéscsillapito kiegészité fogantyl 13%-kal
csokkenti a kezelénél jelentkezé rezgést

« GWS 24 /P verzi6 CYCLON TECH technolégia nélkili, de rendelkezik reteszelhetd kapcsoléval

Szkenneld be a termék melletti QR kddot a miiszaki paraméterekért!
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> Névleges felvett teljesitmény: 2 400 W protection Jll prorection Jl sorr start [l saace svsrew

Tarcsadtmeéro: 180 mm

Uresjarati fordulatszam: 8 500 ford./perc
Csiszoloorsé-menet: M14

Tomeg: 5,8 kg
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