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HEAVY DUTY CSAPATTARSAK ]
LEEGYSZERUSITIK A NEHEZ MUNKAT.

Bosch Professional. Megoldas korlatok nélkiil.

A nagy volumenti épitési munkakhoz olyan erére van sziikség, ami kitart és mindig HEAVY
rendelkezésre all. Ez az, amit a Bosch Professional vezeték nélkiili, nagy igénybevételre DUTY
tervezett szerszamai és tartozékai kinalnak.

Tovabbi informacié: www.bosch-professional.hu

PORELSZIiVAS

Bar a légzésvédo felszerelés viselése elengedhetetlen az épitkezésen végzett munka soran,
ez csak a masodik védelmi vonalat jelenti. Fontos, hogy minden lehetét megtegyél a
levegdében Lévd por mennyiségének radikalis csokkentéséért. A Bosch Professional
termékcsalad porelszivasi megoldasai hatékonyan védenek még a szemmel nem lathatd
finom por levegébe kerlilése ellen is. Szamos kompatibilis Bosch Professional szerszamhoz
csatlakoztathatok, és kozvetlenll ott [épnek miikodésbe, ahol a por keletkezik.



GAS 35 L/M AFC Professional nedves/szaraz porszivo:
M-osztaly sokoldalu nedves/szaraz porszivo tulajdonsagai:

A mUszaki paramétereket lasd a termék oldalan

automatikus filter tisztitdas (AFC) technolodgia garantalja a tartds, erbteljes szivoerét a
gyors munkavégzés érdekében

M-osztalyd porelszivé tanusitvany az EU-szabvanyoknak megfelel6en, elszivja a >
0,1mg/m3 hatarértékkel rendelkezd egészségre karos porokat

nagy teljesitmeényu, 1.380 W-os szivéturbina, 254 mbar-os nagy vakuumnyomassal, a
legjobb elszivasi eredményeket biztositva

a 35 literes (nettd 23 1) tartaly kompatibilis a Bosch Click & Clean rendszerrel
kényelmesen raillesztheté egy L-BOXX tarolédoboz, hogy praktikus szallitasi megoldast
nyudjtson a jobb mobilitas érdekében o B

Ha a >1mg/m3 feletti expoziciés hatatérték elegendé a munkadhoz, akkor
tekintsd meg a GAS 35 L AFC Professional nedves/szaraz porszivot

Tulajdonsagok L osztaly M osztaly H osztaly
veszélyes por (D) athatolasanak aranya D<1% D<0,1% D < 0,005 %
szlirési hatékonysag: biztonsagos szlirécserével X 4 v
“a karpitosszeg” teszt: alapvetd szliré és éles targyak X v v
osszegyUjtésekor nem séril meg
figyelmeztetés a por eltavolitasara, ha a vakum
PP X v v

20 m/s ala esik
eldobhatd porgytijté: lehetséges eltavolitani a gydjtét,

PR o 3 ey x v v
minimalis porkibocsajtassal
az alapveté szird eltavolithatosaga X X
az alapveté sziiré helyének meghatarozasa X
a gép szlirévédével felszerelt X
konnyd tisztitas: kialakitasuk miatt konnyen tisztithatoak, x v v
a szerszam biztonsagos kialakitasanak megsértése nélkiil

GAS 12-25 PL Professional nedves/szaraz porszivé innovativ ontisztito

technolégiaval

+  Folyamatos magas szivéeré. Normal esetben a szivoerd csokken, amint a por megtolti
a porszivo szuréit. A GAS 12-25 PL belsé mechanizmusa tisztitja a porlevalaszto
szliréket, igy lehet6vé teszi az allando szivoerd fenntartasat. Kombinalva egy nagy
teljesitményl motorral, amely 50%-kal er6sebb szivoerot biztosit, mint a GAS 11-21.

«  Por kaallomas. A GAS 12-25 PL L-osztalyu szirési tanusitvannyal
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a 0,3 mikronnal nagyobb port biztonsagosan
Osszegylijti és tarolja a HEPA13 szliréknek koszonhetéen. Igy a munkaterileten

keletkezett por 99,95% -a tavol marad téled.

« Alacsonyabb fenntartasi koltségek. A HEPA szlirék hatékonyak, de cseréjiik koltséges.
A GAS 12-25 PL tébb elésztirét hasznal a nagyobb porszemcsék levalasztashoz,
mielétt a por a HEPA sz(ir6héz érne. Ezért csak a kisebb részecskéket tartalmazza
a HEPA, és élettartama a normal miikédéshez képest 3-szorosara né. 3-szor kisebb
koltséggel élvezheted a pormentes munkahelyet. Az el6sz(ir6k allandoak, és nem kell

Oket kicserélni.

A mUszaki paramétereket lasd a termék oldalan



https://www.bosch-professional.com/hu/hu/products/gas-35-l-afc-06019C3200
https://www.bosch-professional.com/hu/hu/products/gas-35-m-afc-06019C3100
https://www.bosch-professional.com/hu/hu/products/gas-12-25-pl-060197C100



