
RÖGZÍTÉS
Legyen szó nagy nyomatékot és robusztusságot igénylő alkalmazásról vagy nehezen
elérhető helyeken, kis átmérőkkel történő munkavégzésről, a Bosch Professional a
megfelelő szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja építési munkálatokhoz
kapcsolódó alkalmazásokhoz.

HEAVY DUTY CSAPATTÁRSAK
LEEGYSZERŰSITÍK A NEHÉZ MUNKÁT.
Bosch Professional. Megoldás korlátok nélkül.

A nagy volumenű építési munkákhoz olyan erőre van szükség, ami kitart és mindig
rendelkezésre áll. Ez az, amit a Bosch Professional vezeték nélküli, nagy igénybevételre
tervezett szerszámai és tartozékai kínálnak.
További információ: www.bosch-professional.hu
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• lenyűgöző teljesítmény vezeték nélküli szabadsággal a ProCORE
18V akkumulátoroknak és a BITURBO szénkefe nélküli
technológiának köszönhetően

• nagy teljesítményű motor 1.050 Nm-es meghúzási nyomatékkal és
1.700 Nm-es oldási nyomatékkal, különösen nagyobb anyákhoz és
csavarokhoz hasznos, ideális nehéz munkákhoz

• 3 sebesség/nyomaték beállítás a sokoldalúság és szabályozott
teljesítmény érdekében, lehetővé teszi a pontosabb csavarrögzítést

• további funkciókkal is felszerelt, mint az elektronikus cellavédelem
(ECP), az elektronikus motorvédelem (EMP), eszközállapot jelző,
LED lámpa, 3/4” szerszámbefogás szorítógyűrűvel, szorító tűlyukkal
és övtartó csipessze

A műszaki paramétereket lásd a termék oldalán:

GDS 18V-1050 H Professional ütvecsavarozó, 3/4”-es, nagy
nyomatékú, akkus, BITURBO szénkefe nélküli technológiával 
készült és készen áll a Heavy Duty kihívásokra.
Jellemzői:

• kiemelkedő teljesítmény vezeték nélküli szabadsággal a ProCORE18V
akkumulátornak és a BITURBO szénkefe nélküli technológiának
köszönhetően

• a legjobb teljesítmény nehéz feladatok esetén 1.000 Nm meghúzási
nyomatékkal és maximum 1.600 Nm oldási nyomatékkal

• sokoldalúság és szabályozott teljesítmény a 3 sebesség/nyomaték
beállításnak köszönhetően

• elektronikus cellavédelem (ECP) és elektronikus motorvédelem
(EMP), eszközállapot jelző, LED lámpa, 1/2”-os szerszámtartó
szorítógyűrűvel és övtartó csipesz

A műszaki paramétereket lásd a termék oldalán:

• a legerősebb szerszám a közepes nyomaték osztályban; elég
erős ahhoz, hogy meghúzza a M20 csavarokat (30 mm-es
anyákat) a maximális 400 Nm nyomatéknak és a maximális 600
Nm oldási nyomatéknak köszönhetően

• a kritikus alkatrészek fokozott strapabíróságának köszönhetően
még erősebb

• automatikus csavarkioldóval (ABR), amely biztosítja, hogy a
szerszám automatikusan megáll, amikor az anyákat meglazította

• 1,93 kg 5,0 Ah GBA akkumulátorral a kényelmes használat
érdekében

A műszaki paramétereket lásd a termék oldalán:

GDS 18V-1000 Professional akkus ütvecsavarozó 1/2”-es befogással,
magas nyomatékkal és BITURBO szénkefe nélküli technológiával
Jellemzői:

GDS 18V-400 Professional akkus ütvecsavarozó,
erőteljes 400 Nm nyomatékkal
Jellemzői:

https://www.bosch-professional.com/hu/hu/products/gds-18v-1050-h-06019J8500
https://www.bosch-professional.com/hu/hu/products/gds-18v-1000-06019J8300
https://www.bosch-professional.com/hu/hu/products/gds-18v-400-06019K0003



