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BOSCH PROFESSIONAL 
LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK - MELYIKET VÁLASSZAM? ALKALMAS NEM ALKALMAS

Lézer színe

IP 
por- és fröccsenő víz 

elleni védelem

GLM 50-27 CG GLM 100-25 C GLM 150-27 CGLM 50-27 CGLM 40 GLM 50-22 GLM 50-25 G

Max. mérési tartomány

Bluetooth® 
csatlakoztathatóság

Rezgésvisszajelzés
a sikeres mérésről

Nagy számok mód
(a kiváló leolvashatóságért)

Digitális céloptika, 
kamera (nagy távolsághoz)

Elforduló kijelző

Javasolt 
felhasználási terület

Alkalmas napos,
kültéri 

munkavégzéshez*

Áramellátás

Piros

40 m

± 1.5 mm

IP 54

1.0 m

IP 65

1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.0 m 1.0 m

m/ft/inch

alkáli elemek
(2x AAA)

Piros

50 m

± 1.5 mm

m/cm/mm/ft/
inch/ft-inch

alkáli elemek 
(2x AA) 

+ kompatibilis:
BA 3,7V 1,0Ah A 

lítium-ion akkuval, 
külön megvásárolható

Zöld

50 m

± 1.5 mm

m/cm/mm/ft/
inch/ft-inch

Zöld

50 m

± 1,5 mm

m/cm/mm/ft/
inch/ft-inch

Piros

50 m

± 1.5 mm

m/cm/mm/ft/
inch/ft-inch

Piros

100 m

± 1.5 mm

m/cm/mm/ft/
inch/ft-inch

alkáli elemek 
(3x AA)

Piros

150 m

± 1.5 mm

m/cm/mm/ft/
inch/ft-inch

beépített 
lítium-ion

akku

Kijelölő funkció

Lejtésmérés

Területszámítás

*A felsorolt professzionális lézeres távolságmérők összehasonlítása alapján      **Plusz használattól függő eltérés      ***Csak közvetett magasság

Mérési pontosság**

* * *

Mérés normál és világos beltéri körülmények között
Nagy távolságú mérés normál 

és világos bel- és kültéri 
körülmények között

Mértékegységek

Esésállóság

DURABLE
PRODUCT

robusztus kialakítás, 
gumírozott ház

IP 65DURABLE
PRODUCT

IP 65DURABLE
PRODUCT

IP 54

robusztus kialakítás, 
gumírozott ház

robusztus kialakítás, 
gumírozott ház

robusztus kialakítás, 
gumírozott ház

karcálló, 
DragonGlass 

üveg képernyő

karcálló, 
DragonGlass 

üveg képernyő

+ USB

alkáli elemek 
(2x AA) 

+ kompatibilis:
BA 3,7V 1,0Ah A 

lítium-ion akkuval, 
külön megvásárolható

alkáli elemek 
(2x AA) 

+ kompatibilis:
BA 3,7V 1,0Ah A 

lítium-ion akkuval, 
külön megvásárolható

alkáli elemek 
(2x AA) és

BA 3,7V 1,0Ah A 
lítium-ion akku, 

vagy az akku külön is 
megvásárolható

IP 54IP 65DURABLE
PRODUCT

Közvetett mérés




