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GWS 12-125 S Professional Mértékegység Műszaki adatok
Névleges felvett teljesítmény W 1.200

Üresjárati fordulatszám ford./perc 2.800 — 11.000

Tárcsaátmérő mm 125

Csiszolóorsó-menet — M14

Feszültségosztály V 110 — 127

Tömeg kg 2,2

GWS 12-125 S Professional kis sarokcsiszoló
Kompakt, mégis erőteljes! Hatékonyság minden szikrájában!
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MÉIRT EZT A TERMÉKET VÁLASSZAM?
Könnyű kezelés, 
kiváló ergonómia
• a legvékonyabb és legkönnyebb a 
teljesítményosztályban a maximális 
felhasználói kényelem érdekében

• az új szintű teljesítmény-markolatméret 
aránnyal nagyobb teljesítmény érhető el 

02 Nagyobb produktivítás,
kevesebb időveszteség
• felülmúlja az összes
versenytársat a termelékenységben,
nagyobb teljesítménnyel és működési
hatékonysággal

• a jobb motorhűtésnek és a robosztus 
fém karimának köszönhetően hosszabb 
a szerszám élettartama

Biztonság és kényelem 
munka közben
• biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint
a visszarúgás elleni védelem
újraindítás elleni védelem, és lágyindítás

• 20% csökkentett rezgés a hosszú 
munkaidő alatti alacsonyabb kifáradás
érdekében
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Legvékonyabb és legkönnyebb Fordulatszám szabályozás
lehetővé teszi a különböző 

anyagokon végzett munkákat

Felülmúlja az összes versenytársát 
termelékenységben

nagyobb leadott teljesítmény és hatékonyság

Hosszabb élettartam
különösen túlterhelés vagy 

poros munkakörülmények esetén

teljesítményosztályában

Akár 20%-al
kevesebb rezgés
a kisebb fáradságért és a 
kényelmes kezelhetőségért

Robosztus fém befogó karima
segít megakadályozni a 
fogaskerekek kopását 
(a meghibásodás elsőszámú előjele)

Biztonsági funkciók
visszarúgás elleni védelem, túlterhelés elleni védelem, lágyindítás




