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6 | Smerigliatrici angolari alla prova3 | Cuffie di aspirazione

NOVITÀ! Ancora più potenti con tutta  
la sicurezza Bosch:  
le nuove minismerigliatrici angolari, ora con motore 
da 1.300 e 1.700 Watt!

NOVITÀ! Cuffie di aspirazione:
la soluzione per tagliare ed eseguire intagli  
senza polvere

Nell’impiego industriale contano grande produttività, rapido avanzamento del lavoro ed affidabilità. Per tale ragione 
abbiamo reso le nostre smerigliatrici angolari ancora più potenti ed abbiamo fatto verificare la durata dei nostri 
utensili dall’Istituto di collaudo e certificazione SLG, riconosciuto a livello internazionale. Gli eccellenti risultati sono 
davvero eloquenti! Le smerigliatrici angolari Bosch offrono anche molte funzioni aggiuntive che vi saranno d’aiuto 
durante il lavoro e vi assicureranno una protezione ancora maggiore.

Con le cuffie di aspirazione Bosch non avrete nessun problema  nelle applicazioni di taglio con smerigliatrici 
 angolari nella pietra e nel calcestruzzo. Le cuffie di aspirazione sono disponibili per tutte le smerigliatrici angolari 
Bosch  normalmente in commercio e, grazie alla loro particolare concezione, garantiscono un’efficiente aspira
zione della polvere in ogni applicazione. In combinazione con gli aspiratori Bosch, esse rappresentano la soluzione 
 ottimale per tagliare ed eseguire intagli senza polvere con smerigliatrici angolari.

Tutte le cuffie di aspirazione Bosch consentono l’adattamento variabile 
della profondità di taglio. Inoltre, il collegamento al vostro aspiratore 
 Bosch è particolarmente semplice. Dovrete soltanto fissare il tubo dell’a
spiratore sulla cuffia di aspirazione, direttamente o tramite raccordo, 
a  vostro piacimento. Con le cuffie di aspirazione non soltanto avrete 
 visuale libera sul pezzo in lavorazione, ma risparmierete tempo nelle 
 pulizie e proteggerete la vostra salute!

Qui potete trovare la cuffia  
di aspirazione adatta per ogni  
smerigliatrice angolare.

Impugnatura con Vibration Control 
Sistema brevettato di ammortizza
zione delle vibrazioni, per un lavoro  
senza sforzi.

KickBack Stop 
Maggiore protezione dell’utilizza
tore, grazie allo spegnimento 
 automatico dell’utensile in caso 
di bloccaggio della mola.

Protezione contro il riavvio 
 accidentale 
Impedisce il riavvio incontrollato 
dell’utensile dopo un’interruzione 
di corrente.

Intelligent Brake System 
Il freno riduce il tempo di arresto 
della mola fino all’80%.

Interruttore con funzione  
«uomo presente» 
La smerigliatrice angolare funziona 
soltanto ad interruttore premuto. 
Rilasciando l’interruttore, l’utensile 
si spegne automaticamente.

Constant Electronic 
Potenza sotto carico. Numero di giri 
costante anche sotto carico.

Robert Bosch S.p.A.
Società Unipersonale
Settore Elettroutensili
Via M. A. Colonna, 35 
20149 Milano

www.boschprofessional.it

La vincitrice del test di durata media dell’elettroutensile e durata delle spazzoleCuffie di aspirazione per minismerigliatrici angolari

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici angolari grandi

GWS 17-125 CI Professional GDE 125 EA-S Professional 
Codice di ordinazione:  
1.600.A00.3DH

GDE 230 FC-S Professional 
Codice di ordinazione:  
1.600.A00.3DL

GDE 115/125 FC-T Professional 
Codice di ordinazione:  
1.600.A00.3DK

GDE 125 EA-T Professional 
Codice di ordinazione:  
1.600.A00.3DJ

GDE 230 FC-T Professional 
Codice di ordinazione:  
1.600.A00.3DM

Durata media dell’elettroutensile Durata media delle spazzole
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Programma 2015/2016 
Le minismerigliatrici angolari professionali con potenza  
fino a 1.700 Watt   
Elettroutensili professionali blu: per gli artigiani e l’industria. 

www.bosch-professional.it

Originali Bosch!
Minismerigliatrici angolari Bosch:  
nuovi standard qualitativi.

00 Indicazione in %Indicazione in %

GWS 17-125 CI
Professional

Concorrente 1

Concorrente 2

GWS 17-125 CI
Professional

Concorrente 1

Concorrente 2

20 40 60 80 10020 40 60 80 100

100%100%

64% 78%

53%52%
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Smerigliatrice angolare Potenza 
 assorbita 
nominale

Numero di 
giri a vuoto

Peso Diametro disco  
(mm)

Preselezione 
del numero 
di giri

Constant 
Electronic

KickBack Stop  
e protezione contro 
il riavvio accidentale

Intelligent 
Brake 
 System

Maggiore 
coppia

Impugnatura 
 supplementare

SDS-clic Interruttore Codice di ordina-
zione smeriglia-
trice angolare

Compatibile  
con cuffia 
di aspirazione

Codice di ordi-
nazione cuffia 
di aspirazione

Smerigliatrice angolare

115 125 150 Standard Vibration 
Control

Interruttore laterale bidirezionale

Tri-Control Lock On

PROtection  
Switch

Li
gh

t

GWS 7-115 Professional

720 W 

11.000 1,9 kg ● ● ● 0.601.388.103 GWS 7-115 Professional

LightGWS 7-115 E Professional 2.80011.000 1,9 kg ● ● ● ● 0.601.388.201 GWS 7-115 E Professional

GWS 7-125 Professional 11.000 1,9 kg ● ● ● non disponibile GDE 125 EAS 1.600.A00.3DH GWS 7-125 Professional

Fl
ex

ib
le

GWS 9-115 Professional

900 W

11.500 2,0 kg ● ● ● 0.601.790.002 GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK GWS 9-115 Professional

Flexible

GWS 9-115 P Professional 11.500 2,1 kg ● ● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK GWS 9-115 P Professional

GWS 9-125 Professional 11.500 2,0 kg ● ● ● 0.601.791.002
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 9-125 Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 11-125 Professional
1.100 W

11.500 2,2 kg ● ● ● 0.601.792.002
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 11-125 Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 11-125 P Professional 11.500 2,3 kg ● ● ● non disponibile
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 11-125 P Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK
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GWS 12-125 CIP Professional

1.200 W

11.500 2,2 kg ● ● ● ●
● ● non disponibile GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 12-125 CIP Professional
Pow

er &
 Protection

● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 12-125 CIPX Professional 11.500 2,3 kg ● ● ● ● ● ● non disponibile
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 12-125 CIPX Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 12-125 CIEPX Professional 2.80011.500 2,3 kg ● ● ● ● ● ● ● non disponibile
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 12-125 CIEPX Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 13-125 CI Professional

1.300 W

11.500 2,3 kg ● ● ● ●
● 0.601.79E.002

GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK NOVITÀ! GWS 13-125 CI Professional
● ● non disponibile

NOVITÀ! GWS 13-125 CIE Professional 2.80011.500 2,3 kg ● ● ● ● ●
● 0.601.79F.002 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

NOVITÀ! GWS 13-125 CIE Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 13-125 CIX Professional 11.500 2,3 kg ● ● ● ● ● ● 0.601.79E.102 GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK NOVITÀ! GWS 13-125 CIX Professional

NOVITÀ! GWS 13-125 CIEX Professional 2.80011.500 2,3 kg ● ● ● ● ● ● ● 0.601.79F.102
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

NOVITÀ! GWS 13-125 CIEX Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 15-125 CIPX Professional

1.500 W

11.500 2,5 kg ● ● ● ● ● ● non disponibile GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ GWS 15-125 CIPX Professional

GWS 15-125 CIEP Professional 2.80011.500 2,5 kg ● ● ● ● ●
● ● non disponibile GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 15-125 CIEP Professional
● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 15-125 CIEPX Professional 2.80011.500 2,5 kg ● ● ● ● ● ● ● non disponibile
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 15-125 CIEPX Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 15-125 CIH Professional 11.000 2,3 kg ● ● ● ●
● 0.601.830.202 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 15-125 CIH Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 15-125 CIEH Professional 2.80011.000 2,3 kg ● ● ● ● ●
● 0.601.830.303 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 15-125 CIEH Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

GWS 15-125 CITH Professional 2.8009.300 2,3 kg ● ● ● ● ● ●
● 0.601.830.403 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

GWS 15-125 CITH Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 17-125 INOX Professional

1.700 W

2.2007.500 2,4 kg ● ● ● ● ● ● ● 0.601.79M.002
GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

NOVITÀ! GWS 17-125 INOX Professional
GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 17-125 CI Professional 11.500 2,4 kg ● ● ● ●
● 0.601.79G.002 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

NOVITÀ! GWS 17-125 CI Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 17-125 CIE Professional 2.80011.500 2,4 kg ● ● ● ● ●
● 0.601.79H.002 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

NOVITÀ! GWS 17-125 CIE Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 17-125 CIT Professional 2.8009.300 2,4 kg ● ● ● ● ● ●
● 0.601.79J.002 GDE 125 EAT 1.600.A00.3DJ

NOVITÀ! GWS 17-125 CIT Professional
● ● non disponibile GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK

NOVITÀ! GWS 17-125 CIX Professional 11.500 2,5 kg ● ● ● ● ● ● 0.601.79G.102 GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK NOVITÀ! GWS 17-125 CIX Professional

NOVITÀ! GWS 17-125 CIEX Professional 2.80011.500 2,5 kg ● ● ● ● ● ● ● 0.601.79H.102 GDE 115/125 FCT 1.600.A00.3DK NOVITÀ! GWS 17-125 CIEX Professional

NOVITÀ! GWS 17-150 CI Professional 9.300 2,5 kg ● ● ● ●
● 0.601.79K.002

NOVITÀ! GWS 17-150 CI Professional
● ● non disponibile

 zzzzz          v  vvvvvvw                                  vzz

Qui potrete scoprire in un colpo d’occhio tutto ciò che vi occorre sapere sul nostro ampio assortimento di smerigliatrici angolari.

Panoramica di tutte le caratteristiche
Dati tecnici | 52 | Dati tecnici

Pronti all’azione:  
tutto in un’unica valigetta
Con il kit «pronti all’azione» sarete equipaggiati al meglio per 
tutte le applicazioni di taglio nella pietra e nel calcestruzzo. La 
potente GWS 13-125 CI Professional vi garantisce un rapido 
avanzamento del lavoro e, in combinazione con la cuffia di 
aspirazione GDE 115/125 FC-T, rappresenta la soluzione per-
fetta per un lavoro senza polvere.

In dotazione Codice di ordinazione 
0.601.793.009

GWS 13-125 CI x

GDE 115/125 FC-T x

Mola diamantata, 
diametro 125 mm 
Codice di ordinazione 2.608.602.192

x

Valigetta L-BOXX 136  
Codice di ordinazione 1.600.A00.1RR

x

Flangia di montaggio x

Cuffia di protezione  
Codice di ordinazione 1.605.510.356

x

Impugnatura supplementare  
con Vibration Control  
Codice di ordinazione 1.602.025.052

x

Chiave a due perni x

Dado di serraggio rapido SDS  
Codice di ordinazione 1.603.340.031

x

Inserto per valigetta L-BOXX x
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