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3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Nebetinkamų naudoti elektrinių įrankių mes neišmetame bet kur.
Nebetinkami naudoti elektriniai įrankiai, akumuliatoriniai įrankiai bei akumu-
liatorių baterijos nemokamai priimami specializuotos prekybos taškuose ir 
perduodami utilizuoti. Šiandien apie 90 % elektrinio įrankio dalių gali būti 
panaudotos kaip antrinės žaliavos. Taip ir Jūs galite aktyviai prisidėti prie 
gamtos išsaugojimo.

Bosch klientų patarėjų tarnyba
Telefonas (8 37) 41 09 25

Kompetentingi atsakymai į kiekvieną klausimą. 
Informaciją apie Bosch gaminius Jūs galite gauti paskambinę vietiniam 
Bosch atstovui. Jis atsakys į Jūsų klausimus apie profesionalams skirtų 
mėlynųjų įrankių panaudojimo galimybes, jų techninę priežiūrą ir patars, 
kokį įrankį geriausia įsigyti.

Daugiau informacijos apie Bosch elektrinius įrankius
www.bosch-irankiai.lt

Robert Bosch UAB
Elektrinių įrankių skyrius
Ateities pl. 79A
LT–52104 Kaunas

www.bosch-irankiai.lt
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Wood Protection  
System

Įtikinami sprendimai 
meistrams ir pramonei

Svarbūs simboliai ir jų reikšmė
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Belaidė įkrovimo 
sistema „Wireless 
Charging System“
Akumuliatorinio įrankio 
įkrovimas pastačius ant 
įkrovimo stotelės – ne-
keičiant akumuliatoriaus.

„Electronic Rotation 
Control“
Automatinis įrankio 
išjungimas užsiblokavus 
grąžtui.

„Electronic Precision 
Control“ 
Švelnus įgrežimas 
į jautrias medžiagas.

„FlexiClick“ 
Lanksti sistema,kurią 
sudaro akumuliatorinis 
suktuvas ir priedėliai, 
suteikiantys įvairių 
pritaikymo galimybių.

ISO kokybės sertifikatai: visi šiame kataloge pateikti elektri-
niai bei pneumatiniai serviso įrankiai yra pagaminti mūsų 
gamyklose, kurios yra sertifikuotos pagal ISO 9001 kokybės 
standartą.

Atitiktis: visi šiame kataloge pateikti elektriniai, matavimo 
ir pneumatiniai serviso įrankiai atitinka ES direktyvas 
2011/65/ES, 2006/95/EB, 2006/42/EB, 2004/108/EB, 
2000/14/EB, jei tai yra privaloma.

Duomenys apie svorį: visi duomenys apie svorį atitinka 
„EPTA Procedure 01/2003“

Vibracijos: visos rankomis valdomų elektrinių įrankių vibraci-
jos buvo išmatuotos pagal EN 60745.

Visi Bosch elektriniai, pneumatiniai įrankiai ir matavimo prie-
taisai yra kruopščiai patikrinami, išbandomi ir griežtai kontro-
liuojami Bosch kokybės kontrolės tarnyboje. Todėl Bosch 
suteikia garantiją Bosch elektriniams ir pneumatiniams įran-
kiams bei matavimo prietaisams. Ši garantija neapriboja pir-
kėjo teisių į garantiją pagal pirkimo-pardavimo sutartį, suda-
rytą su pardavėju, ar įstatymuose numatytų pirkėjo teisių.

Šiems prietaisams suteikiame garantiją, kuri taikoma remiantis 
toliau pateikiamomis sąlygomis:
1.  Pagal toliau išvardytas taisykles (Nr. 2 – 7) suteikiame 

garantiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsira-
dusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar 
klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą.

2.  Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, o prietaisus naudo-
jant profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai – 
dvylika mėnesių. Prekių garantinis laikotarpis prasideda 
pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nusta-
toma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį doku-
mentą. Visiems po 2004-09-01 pirktiems profesionalams 
skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams ir matavimo 
prietaisams (išskyrus aukšto dažnio įrankius, pramoninius 
akumuliatorinius suktuvus ir pneumatinius įrankius) garan-
tinis laikotarpis pailginamas iki 36 mėnesių, jeigu pirkėjas 
šiuos įrankius užregistruos per 4 savaites nuo pirkimo datos. 
Akumuliatoriams ir jų krovikliams šis garantijos pratęsimas 
nėra taikomas. Prietaisus užregistruoti galima tik interneto 
puslapyje www.bosch-professional.com/warranty. Kaip 
įrodymas galioja tik registravimą patvirtinantis dokumentas, 
kurį, užregistravus prietaisą, reikia iš karto atspausdinti, bei 
originalus pirkimo dokumentas, pagal kurį yra nustatoma 
prietaiso pirkimo data. Registracija įmanoma tik tuomet, kai 
pirkėjas patvirtina sutinkąs, kad jo įvesti duomenys būtų 
išsaugoti duomenų bazėje.

3.  Garantija netaikoma šiais atvejais:
–  prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl techno-

loginio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.
–  gedimai atsirado dėl to, jog prietaisas buvo naudojamas 

nepaisant vartotojo instrukcijoje nurodytų reikalavimų, 
prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba ano-
malioje aplinkoje ar netinkamomis darbo sąlygomis, buvo 
veikiamas perkrovų, nebuvo tinkamai techniškai prižiūrimas.

–  gedimai atsirado dėl to, jog buvo naudojami neoriginalūs 
Bosch įrankių priedai, papildoma įranga ar atsarginės dalys.

–  prietaiso konstrukcija buvo nesankcionuotai keičiama 
arba papildoma.

–  yra nedidelių nukrypimų nuo normos, kurie neturi įtakos 
prietaiso vertei bei funkcionavimui.

4.  Garantiniu pripažinto defekto pašalinimas atliekamas 
nemokamai sutaisant trūkumų turintį prietaisą arba pakei-
čiant jį veiksniu prietaisu (atsižvelgiant į aplinkybes, nau-
jesnio modelio prietaisu). Pakeisti prietaisai arba dalys 
tampa mūsų nuosavybe.

5.  Pretenzijos dėl trūkumų turi būti pareikštos per garantijos 
laikotarpį. Visiškai sukomplektuotas prietaisas kartu su 
originaliu prekės pirkimą-pardavimą patvirtinančiu doku-
mentu su nurodyta prietaiso pardavimo data ir prietaiso 
pavadinimu bei užpildytu Baltijos šalims skirtu Bosch 
garantiniu talonu turi būti pristatytas arba atsiųstas parda-
vėjui arba Bosch įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai 
(adresą rasite prietaiso naudojimo instrukcijoje). Jei prie-
taisas yra užregistruotas, kaip buvo aprašyta aukščiau, ir 
turi 36 mėnesių garantiją, papildomai reikia pateikti regis-
traciją patvirtinantį dokumentą. Garantija negalioja, jei 
prietaisas pristatomas ar atsiunčiamas dalinai ar visiškai 
išardytas. Jei prietaisas pardavėjui ar klientų aptarnavimo 
tarnybai yra atsiunčiamas, transporto kaštai ir rizika tenka 
pirkėjui.

6.  Kitokie reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta 
teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje 
garantijoje nėra numatyti.

7.  Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas 
dėl prietaiso garantinio taisymo ar pakeitimo.

Aukščiau nurodytos garantijos galioja tik Europoje pirktiems 
ir ten naudojamiems prietaisams.

Šiai garantijai galioja Vokietijos įstatymai, išskyrus tas nuos-
tatas, kurioms galioja Jungtinių tautų susitarimas dėl tarptau-
tinių prekybos sutarčių (CISG).

Robert Bosch UAB
Elektrinių įrankių skyrius
Ateities pl. 79A
LT–52104 Kaunas
Lietuva

Vieno smūgio energija: visi vieno smūgio energijos duomenys 
atitinka „EPTA Procedure 05/2009“.

Emisijos vertės: (triukšmas ir vibracija) atitinkamo produkto 
duomenis rasite interneto puslapyje www.bosch-irankiai.lt

Izoliacija: visi šiame kataloge aprašyti elektriniai įrankiai turi 
apsauginę izoliaciją arba apsauginį įžeminimą. Papildomą 
apsaugą garantuoja visiška elektrinė izoliacija, naudojama 
daugelyje Bosch elektrinių įrankių, kuri apsaugo naudotoją 
nuo elektros smūgio, net ir netyčia pažeidus laidą, kuriuo 
teka elektros srovė.

Bendra informacija: pasiliekame teisę keisti techninius duo-
menis. Prietaisų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos šio leidinio 
iliustracijose. Už spausdinimo klaidas neatsakome.

Ką Jūs turėtumėte žinoti apie Bosch elektrinius įrankius
Bosch gamintojo garantija (Parengta: 2014-09-01)

Dešininis ir kairinis 
sukimasis
Varžtams įsukti ir 
išsukti.

Pjuvenų išmetimas

Įspėjimas apie 
sutrenkimą
Saugo nuo klaidingo 
niveliavimo sujudinus 
prietaisą ar esant 
vibracijai.

Bosch SDS sistema
Leidžia greitai pakeisti 
įrankio priedus, nenau-
dojant jokių pagalbinių 
įrankių.

Įrankių tvirtinimo 
sistema SDS-plus
Optimaliai perduoda 
jėgą. Naudojama 2–4 kg 
klasės perforatoriuose.

Įrankių tvirtinimo 
sistema SDS-max
Optimaliai perduoda jėgą. 
Naudojama 5 kg klasės 
ir sunkesniuose perfora-
toriuose bei skeliamuo-
siuose plaktukuose.

SDS keičiamas variklis
Greitai, be papildomų 
įrankių pakeičiamas 
variklio mazgas.

Elektroninis valdymas
Sukimosi greičio pasi-
rinkimas leidžia priside-
rinti prie kiekvienos 
darbinės situacijos.

„Constant Electronic“
Padidina variklio sukimo 
jėgą padidėjus apkrovai. 
Tuomet sūkiai išlieka 
pastovūs.

„Torque Control“ 
sistema
Leidžia pasirinkti 
sukimo jėgą ir tolygiai 
įsukti varžtus.

Apsauginė sankaba

„Precision-Control“ 
sistema
Preciziškiems pjūviams 
tiksliu kampu.

„Plus-clean“ sistema
Elektromagnetinis fi ltrų 
valymas užtikrina švarų 
fi ltrų paviršių ir nuolatinę 
siurbimo jėgą.

„Brake System“
Stabdys, sutrumpinantis 
iš inercijos besisukančio 
disko sustojimo laiką iki 
80%.

„KickBack Stop“ 
sistema
Padidina saugumą, nes 
prietaisas akimirksniu 
išjungiamas netikėtai 
užsiblokavus diskui.

Ličio jonų akumuliatorių 
technologija
Jokio savaiminio išsikro-
vimo. Jokio „atminties 
efekto“.

„Easy-Fit“
Patikimai pritvirtinamas 
tiek kibus, tiek ir iš 
ritinio atpjautas šlifavimo 
popieriaus lapelis.

Tikslus gylio nustatymas
1/10 mm tikslumo skalė 
preciziškiems frezavimo 
darbams.

Šlifavimo suklio 
sriegis

„Anti-Rotation“ sistema
Nutraukia jėgos perda-
vimą.

2-ų pakopų jungiklis

Aliuminis
Lengvojo metalo 
komponentai.

Dulkių nusiurbimas
Integruota nusiurbimo 
sistema, surenkanti dulkes 
į maišą, tvirtinamą prie 
įrankio, ir (arba) jungtis 
išoriniam dulkių siurbliui.

„Turbo Blower“ sistema
Tikslingai nukreiptas oro 
srautas, garantuojantis 
optimalų pjūvio linijos 
matomumą.

Tiesioginis aušinimas 
ir papildomas oro 
tiekimas
Didina atsparumą 
perkrovoms.

Apsauga nuo pakartoti-
nio paleidimo
Apsaugo nuo savaiminio 
prietaiso įsijungimo, 
vėl atsiradus įtampai 
elektros tinkle.

Paleidimo srovės 
ribotuvas
Patikimam startui.

Kreipiamoji liniuotė
Padeda atlikti preciziškai 
tikslius pjūvius.

Patikimai užfi ksuojamas 
apsauginis gaubtas
Nepajuda iš savo vietos 
net ir disko trūkimo 
atveju.

Kibioji jungtis

Šlifavimo disko 
skersmuo

Suklio fi ksatorius
Greitesnis, lengvesnis 
disko ar darbo įrankio 
keitimas.

Švytuoklinis pjūklelio 
judesys
Pjūklelio švytuoklinio 
judesio amplitudę 
galima reguliuoti 3-mis 
arba 4-mis pakopomis.

Nuimamas kabelis

Rankena

Nerūdijantis plienas
Tinka kokybiškam nerū-
dijančio plieno baigia-
majam apdirbimui.

Greitai užveržiamas 
griebtuvas
Leidžia greitai pakeisti 
įrankio priedus, nenau-
dojant jokių pagalbinių 
įrankių.

Lagaminėlis 

„L-BOXX-ready“
Galima įdėti į L-BOXX.

L-BOXX
Pažangi transportavimo 
ir sandėliavimo sistema.

„Vibration-Control“
Patentuota vibracijų 
slopinimo sistema.

Lazerio klasė 3R
Įvairiuose matavimo 
prietaisuose naudojamo 
lazerio klasė.

„Full Force“ technologija
Vinys įkalamos reikia-
mame gylyje, net ir kalant 
dideliu dažniu.

„Turbo Power“ sistema
Daugiau galios greitesniam 
darbui.

Lazerio klasė 2
Matavimo prietaisų lazerio 
klasė.

„Wood Protection“ 
sistema
Optimaliai ruošinio 
apsaugai.

„Auto-Lock“ sistema
Leidžia viena ranka 
greitai pakeisti įrankius.

„Woodrazor“
Itin aštrūs ir tiksliai 
sureguliuoti peiliai.

QR kodas
Išmaniuoju telefonu, turinčiu in-
terneto ryšį ir atitinkamą taikomą-
ją programėlę, galima nuskenuoti 
QR kodą. Tada judančius paveiks-
lėlius, pvz., vaizdo įrašus galėsite 
atsisiųsti tiesiai į mobilųjį telefoną.
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„Bosch Blue Performance“ – 
Tiesiog daugiau.
Iš Jūsų kaip iš profesionalo daug tikimasi: greito darbo, patikimumo, kompeten cijos, 
didžiausio našumo. Bosch mėlynieji elektriniai įrankiai sukurti kaip tik tokiems 
reikalavimams ir suteikia dar daugiau galimybių, nes juose viskas puikiai dera: tinkama 
papildoma įranga padedanti rasti tobulus sprendimus bet kurioje darbinėje situacijoje, 
transportavimo ir sandėliavimo sistema „Mobility System“, techninės priežiūros pasiūlymai 
bei mobilūs sprendimai išmaniajam telefonui.  Todėl niekada neprarasite kontrolės net ir 
atlikdami sunkias užduotis. Darbo  rezultatams, kuriais būsite patenkintas jūs ir jūsų 
užsakovai.

Bosch profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai. 
Įtikinami sprendimai meistrams ir pramonei.

Bet geriau įsitikinkite patys: 
dabar peržiūrėkite kataloge – o specializuotoje parduotuvėje 
išbandykite!

Tiesiog daugiau.
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Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Užsakymai internetu 
24 val. per parą
Iš Bosch prekybos atstovo 
bet kada galite sužinoti, ar 
galima įsigyti šiame kataloge 
pateiktą gaminį, ir su jo 
pagalba jį užsisakyti.
Informacija apie Bosch eks-
tranetą prekybos atstovams: 
(8 37) 41 09 25

Ypatingi Bosch mokymų 
pasiūlymai
Praktiniai seminarai, mokymai 
nuotoliniu būdu, žinynai ar 
internetinė medžiaga – moky-
mus ir įvairias mokymosi 
priemones Bosch taip pat 
siūlo ir amatininkų įmonėms 
bei profesinėms mokykloms. 
Daugiau informacijos galite 
gauti iš Bosch klientų konsul-
tantų arba rasti internete.

„E-Learning-Campus“ – 
didžiausias interaktyvus 
žinių portalas
Pasinerkite į įdomų elektrinių 
įrankių pasaulį. Šiame portale 
technika atgyja. Greitai ir 
nesudėtingai – tik vienu 
spragtelėjimu – atraskite in-
ternetinę animaciją, veikimo 
schemas ir paaiškinimus. 
Daugiau informacijos 
www.powertool-portal.com.

Bosch klientų patarėjai
Jei turite klausimų dėl 
profesionalams skirtų mėly-
nųjų elektrinių įrankių ir jų 
naudojimo, Jums greitai ir 
kompetentingai patars Bosch 
klientų patarėjų komanda.

Atsarginių dalių tiekimas 
per 24 valandas
Daugiau nei 99 % visų atsargi-
nių dalių Bosch serviso 
centras gali pasiūlyti iškart. 
Norima atsarginė dalis bus 
pristatyta per trumpiausią 
laiką.

Atsarginės dalys tiekiamos 
dar 10 metų po prietaiso 
gamybos nutraukimo
Bosch disponuoja atsarginė-
mis dalimis dar mažiausiai 
10 metų po prietaiso gamy-
bos nutraukimo. Todėl ir 
senesnius prietaisus galima 
vėl paruošti darbui per rekor-
diškai trumpą laiką.

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems 
mėlyniesiems Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites 
nuo jų pirkimo datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Mes diktuojame standartus taip pat ir elektrinių įrankių serviso srityje. Didelė garantinių 
paslaugų įvairovė meistrams ir pramonei, visą parą internete veikianti informacijos 
tarnyba, daugybė mokymo kursų bei patarimų ir puikiai veikiantis atsarginių dalių servisas. 
Ir visa tai – dėl to, kad Jūs ir Jūsų klientai būtų viskuo patenkinti.

Aukščiausia kokybė – 
3-jų metų garantija
Visiems profesionalams 
skirtiems mėlyniesiems elek-
triniams įrankiams. Tai netai-
koma pramoniniams akumu-
liatoriniams suktuvams, 
aukšto dažnio ir pneumati-
niams įrankiams, akumuliato-
rių baterijoms, krovikliams ir 
kartu pateiktiems priedams. 
Garantiniai įsipareigojimai 
yra  vykdomi pagal galiojan-
čias Bosch elektrinių įrankių 
garantijos  sąlygas.

2 metų techninė priežiūra 
„Akku-Premium-Service“ 
Visiems profesionalams skir-
tiems mėlyniesiems Bosch 
 ličio jonų akumuliatoriams. 
Prietaisų registracija per 
4 savaites nuo pirkimo dienos 
interneto puslapyje: 
www.bosch-professional.com/ 
warranty

Greitai ir lengvai surandama 
naujausia informacija inter-
nete
Visą informaciją apie Bosch 
gaminius, mūsų serviso pas-
laugas ir daug kitos naudin-
gos informacijos rasite: 
www.bosch-professional.com. 
Naudotis tinklalapiu yra 
paprasta ir greita, o čia patei-
kiami duomenys – patys nau-
jausi. Jei visada norite žinoti 
apie naujoves – naudokitės 
Bosch internetiniu (Online) 
katalogu.

Mūsų servisas – Jūsų saugumas
Kad būtumėte viskam pasiruošę
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Pažangios Bosch naujovės

Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas
GDR 10,8 V-EC Professional

Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas
GDS 10,8 V-EC Professional

Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai
GSR 14,4/18 V-EC  
Professional

Akumuliatoriniai smūginiai 
gręžtuvai-suktuvai
GSB 14,4/18 V-EC  
Professional

Akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai
GSR / GSB 18 V-EC Professional  
su belaide įkrovimo sistema  
„Wireless Charging“

Akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai
GSR / GSB 18 V-LI Professional  
su belaide įkrovimo sistema  
„Wireless Charging“
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▶ Psl. 43 ▶ Psl. 44
▶ Psl. 48–49

▶ Psl. 55–56 ▶ Psl. 50, 57 ▶ Psl. 51, 58



Akumuliatorinis suktuvas 
su gylio ribotuvu sausosios 
statybos darbams
GSR 18 V-EC TE Professional 
su belaide įkrovimo sistema 
„Wireless Charging“

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai
GDR / GDS 18 V-LI  
Professional su belaide 
įkrovimo sistema  
„Wireless Charging“

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai
GDX 18 V-LI / V-EC  
Professional su belaide 
įkrovimo sistema  
„Wireless Charging“

Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai
GSR 36 VE-2-LI Professional

Akumuliatoriniai smūginiai 
gręžtuvai-suktuvai
GSB 36 VE-2-LI Professional
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▶ Psl. 54 ▶ Psl. 60 ▶ Psl. 62–63

▶ Psl. 70 ▶ Psl. 70



Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai
GSR 14,4/18 V-EC FC2 
Professional

„FlexiClick“ priedėlis
GFA FC2 Professional

„FlexiClick“ priedėlis
GWA FC2 Professional

„FlexiClick“ priedėlis
GEA FC2 Professional

„FlexiClick“ priedėlis
GHA FC2 Professional

Akumuliatoriniai perforatoriai
GBH 36 V-LI Plus / VF-LI Plus 
Professional
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▶ Psl. 51–52

▶ Psl. 53 ▶ Psl. 53

▶ Psl. 53 ▶ Psl. 53
▶ Psl. 73



Akumuliatoriniai  
siaurapjūkliai
GST 18 V-LI S/B Professional

Akumuliatorinis diskinis 
pjūklas
GKM 18 V-LI Professional

Akumuliatorinis dulkių 
siurblys
GAS 10,8 V-LI Professional

Akumuliatorinis  
prožektorius
GLI DeciLED Professional

Smūginis gręžtuvas
GSB 162-2 RE Professional

Perforatorius su „SDS-max“
GBH 8-45 D Professional
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▶ Psl. 82 ▶ Psl. 83 ▶ Psl. 75

▶ Psl. 90
▶ Psl. 107 ▶ Psl. 127



Deimantinio gręžimo 
mašinos
GDB 180 / 350 WE  
Professional

Kampinio šlifavimo mašinos
GWS 12-125 CIX/CIEPX / 
13-125 CIX/CIEX  
Professional

Kampinio šlifavimo mašinos
GWS 15-125 CIPX/CIEPX / 
17-125 CIX/CIEX  
Professional

Sistemos papildoma įranga
GDE 115/125 FC-T /  
125 EA-S/T Professional

Sistemos papildoma įranga
GDE 230 FC-S/T  
Professional

Vertikalaus frezavimo mašinos
GOF 1250 CE/LCE Professional

14  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

▶ Psl. 134–135 ▶ Psl. 144–146 ▶ Psl. 147–148

▶ Psl. 146 ▶ Psl. 156
▶ Psl. 180



Sistemos papildoma įranga
FSN OFA /  
FSN OFA 32 KIT 800  
Professional

Sistemos papildoma įranga
FSN SA / KS 3000 + FSN SA 
Professional

Ieškiklis
Wallscanner D-tect 120 
Professional

Rotaciniai lazeriniai  
nivelyrai
GRL 500 H/HV + LR 50 
Professional

Lazerinis atstumo  
matuoklis
GLM 100 C Professional

Lazerinis atstumo  
matuoklis
GLM 40 Professional
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▶ Psl. 193
▶ Psl. 194 ▶ Psl. 232

▶ Psl. 240–241
▶ Psl. 245 ▶ Psl. 244
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Naujiena!Naujiena!

„HEX-9 MultiConstruction“ grąžtų programa
Gręžimas akumuliatoriniais smūginiais suktuvais

 ▶ Aštrūs, deimantu išgaląsti ašmenys užtikrina ypatingą ilgaamžiškumą, dirbant 
praktiškai su bet kokiomis medžiagomis

 ▶ Tvirtas centravimo smaigalys garantuoja tikslų įgręžimą ir gerą grąžto vedimą
 ▶ ¼" HEX kotas užtikrina optimalų jėgos perdavimą

Žr. skyrių „Akumuliatorinių įrankių“

Bosch, pateikdamas daugiau kaip 8 000 gaminių, siūlo universalią programą visiems naudojimo 
atvejams, visiems meistrams ir visų prekės ženklų elektriniams įrankiams. Bosch įmonė siūlo 
 didelę siaurapjūkliams skirtų pjūklelių, smūginių ir spiralinių grąžtų, kaltų, pjūklo diskų ir frezų 
įvairovę, be to ji yra pirmaujanti universaliesiems pjūklams skirtų pjūklelių, pjovimo karūnų, 
 daugiafunkcinio įrankio „Multi-Cutter“, diskinių pjūklų papildomos įrangos, lanksčių šlifavimo 
priemonių, pvz., šlifavimo karšinio bei kempinėlių, ir suktuvo antgalių gamintoja. Siekdama užti-
krinti kokybę ir patenkinti kliento poreikius, Bosch įmonė daugelį priedų gamina pati: kiekvienam 
naudojimo atvejui tinkama aukščiausios kokybės papildoma įranga.

Viskas iš vienų rankų
Pažangi Bosch papildoma įranga

Universaliųjų pjūklų pjūkleliai su kietlydinio technologija
Pagaliau rastas sprendimas užduotims, kurioms keliami itin aukšti 
reikalavimai

 ▶  Idealus sprendimas griovimo darbams
 ▶ Perpjauna visas medines ir metalines medžiagas
 ▶ Ypatingas ilgaamžiškumas, net ir pjaunant legiruotą plieną

Žr. skyrių „Pjovimas“

Naujiena!

Bosch OMT papildoma įranga 
Kiekvienam naudojimo atvejui

 ▶ Galima tvirtinti tiesiai ant įvairių standartinių daugiafunkcių, profesionalams skirtų 
įrankių, pvz. daugiafunkcio įrankio Bosch „Multi-Cutter“, Fein „MultiMaster“, 
Makita „Multi-Tool“ arba Milwaukee „Multi-Tool“

 ▶ Unikali spalvinio ženklinimo sistema užtikrina lengvą tinkamo diskelio parinkimą
 ▶ OIS 12 taškų įtvaro sistema su geometriniu užraktu garantuoja tikslų darbą ir 

optimalų jėgos perdavimą

Žr. skyrių „Medienos apdirbimas“

Naujiena!

Papildomos įrangos rinkiniai beveik kiekvienam naudojimo atvejui
Sukimas ir gręžimas į metalą, betoną ir medieną

 ▶ Puikiai sukomplektuoti rinkiniai visiems dažnai pasitaikantiems sukimo 
ir gręžimo darbams

 ▶ Papildoma įranga, atitinkanti profesionalams skirtų įrankių kokybę
 ▶ Spalvinis kodas garantuoja lengvą tinkamo suktuvo antgalio parinkimą
 ▶ Grąžtai pritaikyti medžiagai

Žr. skyrių „Akumuliatorinių įrankių“

Naujiena!

Disko pjūklų linija „Expert for“
Puikiems pjūviams, kuriais galite pasikliauti

Asortimentas siūlo patikimą sprendimą visoms paplitusioms medžiagoms ir įrankiams. 

 ▶ Dantys iš „Microteq“ – pagaminta iš itin kieto ir ilgaamžiško kietlydinio
 ▶ „Proteqtion“ danga – „High-end“ technologijos danga užtikrina patikimą pjovimo 

našumą
 ▶ Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ – specialios konstrukcijos 

amortizacinės išpjovos garantuoja itin ramų veikimą

Žr. skyrių „Pjovimas“
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 ▶ Papildoma įranga, atitinkanti profesionalams skirtų įrankių kokybę
 ▶ Spalvinis kodas garantuoja lengvą tinkamo suktuvo antgalio parinkimą
 ▶ Grąžtai pritaikyti medžiagai

Žr. skyrių „Akumuliatorinių įrankių“

Naujiena!

Disko pjūklų linija „Expert for“
Puikiems pjūviams, kuriais galite pasikliauti

Asortimentas siūlo patikimą sprendimą visoms paplitusioms medžiagoms ir įrankiams. 

 ▶ Dantys iš „Microteq“ – pagaminta iš itin kieto ir ilgaamžiško kietlydinio
 ▶ „Proteqtion“ danga – „High-end“ technologijos danga užtikrina patikimą pjovimo 

našumą
 ▶ Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ – specialios konstrukcijos 

amortizacinės išpjovos garantuoja itin ramų veikimą

Žr. skyrių „Pjovimas“
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Bosch – saugumas darbo vietoje
Saugiam darbui su visais elektriniais įrankiais

Klausos apsaugos priemonės
Triukšmo sąlygotas apkurtimas bėgant laikui stiprėja. 
Poveikis dažniausiai pastebimas tik praėjus tam tikram laikui 
po pažeidimo. Triukšmo sąlygotas apkurtimas dažnai yra 
ilgalaikis ir nepanaikinamas. Tačiau su tinkama apsauga jo 
galima išvengti.
Visi Bosch klausos apsaugos gaminiai išbandyti pagal privalo-
mus Europos standartus ir galiojančius ES teisės aktus. 
Bosch klausos apsaugos priemonės suteikia komfortabiliausią 
apsaugą.

Bosch klausos apsaugos priemonės atitinka EN 352

Rankų apsauga
Rankų sužalojimai yra dažniausiai pasitaikantys sužalojimo 
darbo vietoje atvejai. Be pasekmių dėl sužaloto dirbančiojo 
įmonė patiria dar ir didelių išlaidų dėl prarasto darbo laiko.
Pažangios Bosch apsauginės pirštinės yra iš aukštos kokybės 
natūralaus pluošto, suteikiančio optimalią apsaugą ir dėvėji-
mo komfortą bei apsaugančios nuo profesinės alergijos, dir-
bant įvairiose srityse.

Bosch rankų apsaugos priemonės atitinka EN 388

Apsauginiai akiniai
Akys – jautriausias žmogaus kūno organas, jos nepakeičia-
mos. Todėl jūs turite būti apsaugoti nuo sužalojimų ir kenks-
mingo poveikio.
Saugumas čia vaidina svarbų vaidmenį. Bosch apsauginiai 
akiniai atitinka griežčiausius tarptautinius standartus ir yra 
ypatingai patogūs dėvėti.

Bosch apsauginiai akiniai atitinka EN 166 standartą

Apsaugo nuo:
 ▶ dulkių,
 ▶ kibirkščių srauto,
 ▶ atplaišų,
 ▶ skeveldrų,
 ▶ užteršto vandens lašų,

 ▶ krentančių daiktų,
 ▶ vėjo,
 ▶ lietaus,
 ▶ sniego.

Apsaugo nuo:
 ▶ ilgalaikio triukšmo,
 ▶ kalimo triukšmo,
 ▶ kenksmingo garsaus 
triukšmo,

 ▶ kenksmingų dažnių.

Apsaugo nuo:
 ▶ dulkių,
 ▶ drožlių,
 ▶ atplaišų,
 ▶ skeveldrų,

 ▶ bakterijų,
 ▶ sporų,
 ▶ dūmų,
 ▶ rūko.

Apsaugo nuo:
 ▶ karščio,
 ▶ šalčio,
 ▶ drėgmės,
 ▶ aštrių briaunų,

 ▶ atplaišų,
 ▶ šiurkščių paviršių,
 ▶ nuslydimo.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
Darbo aplinkoje kartais būna pavojingų medžiagų, galinčių 
pakenkti dirbančiųjų sveikatai. Kai kurių medžiagų, pvz., 
smulkių dulkių, nuodingų dulkių ar aerozolių darbo vietoje 
būna dažnai.
Bosch sukūrė kvėpavimo takų apsaugos priemonių programą, 
kad jūsų darbas būtų komfortiškesnis ir saugesnis ir kad Jūs 
būtumėte apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų.

Bosch kvėpavimo takų apsaugos priemonės atitinka EN 149
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Bosch – saugumas darbo vietoje
Saugiam darbui su visais elektriniais įrankiais

Klausos apsaugos priemonės
Triukšmo sąlygotas apkurtimas bėgant laikui stiprėja. 
Poveikis dažniausiai pastebimas tik praėjus tam tikram laikui 
po pažeidimo. Triukšmo sąlygotas apkurtimas dažnai yra 
ilgalaikis ir nepanaikinamas. Tačiau su tinkama apsauga jo 
galima išvengti.
Visi Bosch klausos apsaugos gaminiai išbandyti pagal privalo-
mus Europos standartus ir galiojančius ES teisės aktus. 
Bosch klausos apsaugos priemonės suteikia komfortabiliausią 
apsaugą.

Bosch klausos apsaugos priemonės atitinka EN 352

Rankų apsauga
Rankų sužalojimai yra dažniausiai pasitaikantys sužalojimo 
darbo vietoje atvejai. Be pasekmių dėl sužaloto dirbančiojo 
įmonė patiria dar ir didelių išlaidų dėl prarasto darbo laiko.
Pažangios Bosch apsauginės pirštinės yra iš aukštos kokybės 
natūralaus pluošto, suteikiančio optimalią apsaugą ir dėvėji-
mo komfortą bei apsaugančios nuo profesinės alergijos, dir-
bant įvairiose srityse.

Bosch rankų apsaugos priemonės atitinka EN 388

Apsauginiai akiniai
Akys – jautriausias žmogaus kūno organas, jos nepakeičia-
mos. Todėl jūs turite būti apsaugoti nuo sužalojimų ir kenks-
mingo poveikio.
Saugumas čia vaidina svarbų vaidmenį. Bosch apsauginiai 
akiniai atitinka griežčiausius tarptautinius standartus ir yra 
ypatingai patogūs dėvėti.

Bosch apsauginiai akiniai atitinka EN 166 standartą

Apsaugo nuo:
 ▶ dulkių,
 ▶ kibirkščių srauto,
 ▶ atplaišų,
 ▶ skeveldrų,
 ▶ užteršto vandens lašų,

 ▶ krentančių daiktų,
 ▶ vėjo,
 ▶ lietaus,
 ▶ sniego.

Apsaugo nuo:
 ▶ ilgalaikio triukšmo,
 ▶ kalimo triukšmo,
 ▶ kenksmingo garsaus 
triukšmo,

 ▶ kenksmingų dažnių.

Apsaugo nuo:
 ▶ dulkių,
 ▶ drožlių,
 ▶ atplaišų,
 ▶ skeveldrų,

 ▶ bakterijų,
 ▶ sporų,
 ▶ dūmų,
 ▶ rūko.

Apsaugo nuo:
 ▶ karščio,
 ▶ šalčio,
 ▶ drėgmės,
 ▶ aštrių briaunų,

 ▶ atplaišų,
 ▶ šiurkščių paviršių,
 ▶ nuslydimo.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
Darbo aplinkoje kartais būna pavojingų medžiagų, galinčių 
pakenkti dirbančiųjų sveikatai. Kai kurių medžiagų, pvz., 
smulkių dulkių, nuodingų dulkių ar aerozolių darbo vietoje 
būna dažnai.
Bosch sukūrė kvėpavimo takų apsaugos priemonių programą, 
kad jūsų darbas būtų komfortiškesnis ir saugesnis ir kad Jūs 
būtumėte apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų.

Bosch kvėpavimo takų apsaugos priemonės atitinka EN 149
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Smūginiai gręžtuvai /  
gręžtuvai

Suktuvai Perforatoriai / ske­
liamieji plaktukai

Įrankiai su deimantų 
technologija

Betono  
šlifuoklis

Kampinio šlifavimo mašinos /  
metalo apdirbimo įrankiai

Frezavimo mašinos Pjūklai Šlifuokliai Oblius Daugiafunkcinis įrankis  
„Multi­Cutter“

GSB, GBM GSR, GDR, GDS, GDX GBH, GSH GDB, GNF, 
GTR, GCT

GBR GWS, GGS GMF, GOF, GKF, GFF GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, 
GKT

GEX, GSS, GBS, 
GDA

GHO GOP

Užsakymo numeris  
2 607 990 …
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071 / 072 GO 1C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

073 / 074 GO 2C ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

075 / 076 GO 2G ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

079 / 080 GO 3C ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◑ ○ ○ ○ ● ● ● ◑ ◑ ◑

081 / 082 GO 3G ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◑ ○ ○ ○ ● ● ● ◑ ◑ ◑

083 / 084 GO OG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

087 / 088 GO FV2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ● ● ●
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089 / 090 MA C1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

091 / 092 MA C2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○

094 MA F2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○

095 / 096 MA C3 ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ◑ ○ ● ○ ◑ ○ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ◑ ○ ● ◑

097 / 098 MA C33 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kl
au

so
s a

ps
au

go
s p

rie
m

on
ės 099 / 100 EP PL37 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

101 EP PLC27 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

102 EM 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

103 EM 27 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑
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104–107 GL SL 10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108–111 GL FL 10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

112–117 GL Ergo 
8/9/10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

118–123 GL Protect 
8/9/10 ● ◑ ◑ ● ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ◑ ◑ ◑ ● ◑ ◑ ● ◑ ● ◑ ◑ ◑

Paaiškinimai
●  labai gerai tinka
◑  gerai tinka
○  tinka

Informacija
Skirtingam vienetų skaičiui pakuotėje ir skirtingiems 
dydžiams (pirštinių) galioja skirtingi užsakymo numeriai

Paveikslėliuose pateikti populiariausi įrankiai; 
paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio. Esant 
specialiems naudojimo atvejams, galimi nuokrypiai. 

Išsamios informacijos „Safety at Work“ tema rasite pa­
pildomos įrangos kataloge Nr. „Metalo grąžtų programa“.

Optimalios Bosch apsauginės darbo priemonės 
kiekvienam naudojimo atvejui
Apžvalga
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Smūginiai gręžtuvai /  
gręžtuvai

Suktuvai Perforatoriai / ske­
liamieji plaktukai

Įrankiai su deimantų 
technologija

Betono  
šlifuoklis

Kampinio šlifavimo mašinos /  
metalo apdirbimo įrankiai

Frezavimo mašinos Pjūklai Šlifuokliai Oblius Daugiafunkcinis įrankis  
„Multi­Cutter“

GSB, GBM GSR, GDR, GDS, GDX GBH, GSH GDB, GNF, 
GTR, GCT

GBR GWS, GGS GMF, GOF, GKF, GFF GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, 
GKT

GEX, GSS, GBS, 
GDA

GHO GOP

Užsakymo numeris  
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071 / 072 GO 1C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

073 / 074 GO 2C ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

075 / 076 GO 2G ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

079 / 080 GO 3C ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◑ ○ ○ ○ ● ● ● ◑ ◑ ◑

081 / 082 GO 3G ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◑ ○ ○ ○ ● ● ● ◑ ◑ ◑

083 / 084 GO OG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

087 / 088 GO FV2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ● ● ●
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089 / 090 MA C1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

091 / 092 MA C2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○

094 MA F2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○

095 / 096 MA C3 ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ◑ ○ ● ○ ◑ ○ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ◑ ○ ● ◑

097 / 098 MA C33 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kl
au

so
s a

ps
au

go
s p

rie
m

on
ės 099 / 100 EP PL37 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

101 EP PLC27 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

102 EM 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

103 EM 27 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑
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104–107 GL SL 10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108–111 GL FL 10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

112–117 GL Ergo 
8/9/10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

118–123 GL Protect 
8/9/10 ● ◑ ◑ ● ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ◑ ◑ ◑ ● ◑ ◑ ● ◑ ● ◑ ◑ ◑

Paaiškinimai
●  labai gerai tinka
◑  gerai tinka
○  tinka

Informacija
Skirtingam vienetų skaičiui pakuotėje ir skirtingiems 
dydžiams (pirštinių) galioja skirtingi užsakymo numeriai

Paveikslėliuose pateikti populiariausi įrankiai; 
paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio. Esant 
specialiems naudojimo atvejams, galimi nuokrypiai. 

Išsamios informacijos „Safety at Work“ tema rasite pa­
pildomos įrangos kataloge Nr. „Metalo grąžtų programa“.

Optimalios Bosch apsauginės darbo priemonės 
kiekvienam naudojimo atvejui
Apžvalga
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Su Bosch „Mobility System“ gausite trejopą naudą: dirbtuvėse, nes viskas bus 
tvarkingai sudėliota ir akimirksniu paruošta naudoti statybų aikštelėje. 
Transportuojant, nes viskas sudėliota saugiai ir taupant vietą. 
Ir statybų aikštelėje, nes po ranka visada iškart turėsite tai, ko jums reikia.

Viena sistema – trys privalumai 
Idealiai pritaikyta dirbtuvėms, transportavimui 
ir darbui statybų aikštelėje

Daugiau informacijos tinklalapyje 
www.bosch-irankiai.lt

Greitai į statybų aikštelę
ir vėl atgal

Įrankiai greitai perdedami, įtvirtinami automobilyje 
ir saugiai transportuojami: Bosch „Mobility System“ 
viskas tvarkingai supakuota ir puikiai tarpusavyje 
suderinta. Tai sutaupo laiko sukraunant ir iškraunant 
įrangą ir nereikia ilgai ieškoti darbant.

Greitas pasirengimas
darbo vietoje

Įrankiai, papildomi reikmenys, naudojamos medžiagos... 
Su Bosch „Mobility System“ komponentais įrangą dirb-
tuvėse visada galėsite gerai apžvelgti – ir nepamiršite 
nieko, ko vėliau reikės statybų aikštelėje.

Darbo vietoje
sutaupoma laiko ir pinigų

Transportavimo lagaminas, statybų aikštelės prožekto-
rius, varstotas? Nėra nieko, ko statybų aikštelėje nega-
lėtų Bosch „Mobility System“! Kadangi įranga individu-
aliai derinama, tai ko reikia, greitai atsiras rankoje: nuo 
didžiausio įrankio iki mažiausio papildomo reikmens.
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Su Bosch „Mobility System“ gausite trejopą naudą: dirbtuvėse, nes viskas bus 
tvarkingai sudėliota ir akimirksniu paruošta naudoti statybų aikštelėje. 
Transportuojant, nes viskas sudėliota saugiai ir taupant vietą. 
Ir statybų aikštelėje, nes po ranka visada iškart turėsite tai, ko jums reikia.

Viena sistema – trys privalumai 
Idealiai pritaikyta dirbtuvėms, transportavimui 
ir darbui statybų aikštelėje

Daugiau informacijos tinklalapyje 
www.bosch-irankiai.lt

Greitai į statybų aikštelę
ir vėl atgal

Įrankiai greitai perdedami, įtvirtinami automobilyje 
ir saugiai transportuojami: Bosch „Mobility System“ 
viskas tvarkingai supakuota ir puikiai tarpusavyje 
suderinta. Tai sutaupo laiko sukraunant ir iškraunant 
įrangą ir nereikia ilgai ieškoti darbant.

Greitas pasirengimas
darbo vietoje

Įrankiai, papildomi reikmenys, naudojamos medžiagos... 
Su Bosch „Mobility System“ komponentais įrangą dirb-
tuvėse visada galėsite gerai apžvelgti – ir nepamiršite 
nieko, ko vėliau reikės statybų aikštelėje.

Darbo vietoje
sutaupoma laiko ir pinigų

Transportavimo lagaminas, statybų aikštelės prožekto-
rius, varstotas? Nėra nieko, ko statybų aikštelėje nega-
lėtų Bosch „Mobility System“! Kadangi įranga individu-
aliai derinama, tai ko reikia, greitai atsiras rankoje: nuo 
didžiausio įrankio iki mažiausio papildomo reikmens.
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+++ =

Reikia užpildyti L-BOXX su įdėklais įrankiams arba „Inset“? Vieną arba kalis L-BOXX suderinti 
su LS arba LT-BOXX? Mažas dalis ar papildomą įrangą i-BOXX ar stalčiuose laikyti LS-BOXX 
arba stacionariame i-BOXX RACK? Nuspręskite patys, kaip atrodys Jūsų sistema!

Viena sistema – trys privalumai 
Idealiai pritaikyta dirbtuvėms, transportavimui ir darbui 
statybų aikštelėje

L-BOXX 
įvairių 
aukščių

 ▶ 102 mm
 ▶ 136 mm
 ▶ 238 mm
 ▶ 374 mm

LT-BOXX – dviejų dydžių
dideliems įrankiams, medžia-
goms ir papildomai įrangai 
(170 mm arba 272 mm aukščio)

i-BOXX RACK
komplektas (3 skyrių + dang-
tis: 356 mm aukščio) arba kaip 
atskiri elementai (po 100 mm 
aukščio) + dangtis (56 mm 
aukščio)
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LS-BOXX
306 mm aukščio

Aliumininiai transportavimo 
vežimėliai

Vežimėlis 

„Sortimo“ transportavimo sistema 
saugiam ir vietą taupančiam laikymui

i-BOXX
53 mm ir 72 mm 
aukščio, skirti 
i-BOXX Rack 
ir LS-BOXX

i-BOXX iš anksto surinktas 
su „Inset“ 53 mm ir 72 mm 
aukščio skyreliais, skirta 
i-BOXX Rack ir LS-BOXX

L-BOXX 102 
iš anksto surinkta
su „Inset“ skyreliais

 ▶ 6 vnt. rinkinys
 ▶ 12 vnt. rinkinys
 ▶ 13 vnt. rinkinys

„Inset“ skyreliai, 
skirti L-BOXX
tinka L-BOXX 102

 ▶ 12 vnt. rinkinys
 ▶ 13 vnt. rinkinys

L-BOXX Mini
skirta i-BOXX 72, tinka 
maisto produktams

Stalčius 
92 mm aukščio 
(skirta tik 
LS-BOXX)

Stalčius
72 mm aukščio, 
skirti i-BOXX Rack 
ir LS-BOXX

Neribotos galimybės

Įdėklai priklauso-
mai nuo įrankio: 
pusė ploto arba 
visas plotas 
visiems L-BOXX 
dydžiams

L-B
O

X
X

 įd
ėk

la
i TransportavimasPerforuoti putplasčio įdėklai

skirti L-BOXX 102 ir 136
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+++ =

Reikia užpildyti L-BOXX su įdėklais įrankiams arba „Inset“? Vieną arba kalis L-BOXX suderinti 
su LS arba LT-BOXX? Mažas dalis ar papildomą įrangą i-BOXX ar stalčiuose laikyti LS-BOXX 
arba stacionariame i-BOXX RACK? Nuspręskite patys, kaip atrodys Jūsų sistema!

Viena sistema – trys privalumai 
Idealiai pritaikyta dirbtuvėms, transportavimui ir darbui 
statybų aikštelėje

L-BOXX 
įvairių 
aukščių

 ▶ 102 mm
 ▶ 136 mm
 ▶ 238 mm
 ▶ 374 mm

LT-BOXX – dviejų dydžių
dideliems įrankiams, medžia-
goms ir papildomai įrangai 
(170 mm arba 272 mm aukščio)

i-BOXX RACK
komplektas (3 skyrių + dang-
tis: 356 mm aukščio) arba kaip 
atskiri elementai (po 100 mm 
aukščio) + dangtis (56 mm 
aukščio)
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LS-BOXX
306 mm aukščio

Aliumininiai transportavimo 
vežimėliai

Vežimėlis 

„Sortimo“ transportavimo sistema 
saugiam ir vietą taupančiam laikymui

i-BOXX
53 mm ir 72 mm 
aukščio, skirti 
i-BOXX Rack 
ir LS-BOXX

i-BOXX iš anksto surinktas 
su „Inset“ 53 mm ir 72 mm 
aukščio skyreliais, skirta 
i-BOXX Rack ir LS-BOXX

L-BOXX 102 
iš anksto surinkta
su „Inset“ skyreliais

 ▶ 6 vnt. rinkinys
 ▶ 12 vnt. rinkinys
 ▶ 13 vnt. rinkinys

„Inset“ skyreliai, 
skirti L-BOXX
tinka L-BOXX 102

 ▶ 12 vnt. rinkinys
 ▶ 13 vnt. rinkinys

L-BOXX Mini
skirta i-BOXX 72, tinka 
maisto produktams

Stalčius 
92 mm aukščio 
(skirta tik 
LS-BOXX)

Stalčius
72 mm aukščio, 
skirti i-BOXX Rack 
ir LS-BOXX

Neribotos galimybės

Įdėklai priklauso-
mai nuo įrankio: 
pusė ploto arba 
visas plotas 
visiems L-BOXX 
dydžiams

L-B
O

X
X

 įd
ėk

la
i TransportavimasPerforuoti putplasčio įdėklai

skirti L-BOXX 102 ir 136
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Įrankis L-BOXX Įdėklas
Užsakymo numeris Dydis Kroviklis Baterijos

GBH 14,4 V-LI Compact L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VL 1/1 ü 2

GBH 18 V-EC L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 ü 3

GBH 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 ü 3

GBH 2-28 DFV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 2-28 DFV + 
GDE 16 Plus

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WT 1/1 – –

GBH 2-28 DV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 3-28 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VJ 1/1 – –

GBH 4-32 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VH 1/1 – –

GCB 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W7 1/1 – –

1 600 A00 2W9 1/1 ü 2

GCT 115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W6 1/1 – –

GDA 280 E L-BOXX 176 (2) 1 600 A00 2VU 1/1 – –

GDR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ü 3

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GDR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 14,4-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 ü 1

GDR 18-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDS 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI HAT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 ü 1

GDX 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDX 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GEF 7 E L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WL 1/1 – –

GEX 125 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 125-1 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VT 1/1 – –

GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UR 1/1 – –

GEX 150 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 150 Turbo L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VR 1/1 – –

GFF 22 A L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VX 1/1 – –

GHO 40-82 C L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UU 1/1 – –

GKF 600 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VW 1/1 – –

GKS 10,8 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WU 1/2 – 2

GKS 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UY 1/1 ü 1

GKS 55 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VA 1/1 – –

GKS 55 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UT 1/1 – –

GKS 65 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2V9 1/1 – –

GKS 65 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 65 GCE + FSN L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 85 L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2VB 1/1 – –

GKS 85 G L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKS 85 G + FSN L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKT 55 GCE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2UK 1/1 – –

GLI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V6 1/2 – –

GML SoundBoxx L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WM 1/2 ü –

GOP 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V7 1/2 – –

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V1 1/1 ü 2

GOP 14,4 V-EC L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WP 1/1 ü 3

GOP 18 V-EC L-BOXX 136 (2), 1 600 A00 2WP 1/1 ü 3

GOP 250 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOP 300 SCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VP 1/2 ü 1

GRO 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WV 1/2 – 2

GRT 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VE 1/1 – –

GSA 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VM 1/2 ü 2

GSA 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UZ 1/1 ü 2

1 600 A00 2VF 1/1 – –

GSB 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2UV 1/2 ü 1

GSB 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

GSB 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

Įrankis L-BOXX Įdėklas
Užsakymo numeris Dydis Kroviklis Baterijos

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 21-2 RCT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 21-2 RE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSC 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 ü 2

GSI 14 CE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2WN 1/1 – –

GSK 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W1 1/1 ü 1

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ü 1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ü 1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8 V-EC L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 10,8 V-EC HX L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 10,8V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

GSR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WR 1/1 ü 4

GSR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSR 6-45 TE + Autofeed L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2US 1/1 – –

GSS 230 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 230 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GSS 280 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 280 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GST 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WS 1/2 – 2

GST 135 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 135 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 ü 2

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VK 1/1 ü 3

GST 140 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 140 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 150 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 150 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 160 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 160 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 ü 2

GTR 30 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UJ 1/1 – –

GUS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W3 1/2 ü 1

GWB 10,8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W8 1/2 – –

GWI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 ü 2

GWS 9-115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 12-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 Inox L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WH 1/1 ü 2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WY 1/2 ü 2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V, skirtas GKS 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WZ 1/2 ü 2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V, skirtas GSA

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VN 1/2 ü 1

Papildomos įrangos įdėklas 
14,4 V / 18 V

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WC 1/2 – –

Papildomos įrangos įdėklas 
14,4 V / 18 V, skairtas 
„Porta LED“

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WE 1/2 ü 1

Įrankių apžvalga
Koks įdėklas ir L-BOXX kokiam įrankiui tinka

Aliumininis vežimėlis 
Gaminio Nr: 1 600 A00 1SA

L-BOXX inset box 
set 13
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RY

i-BOXX 72 (tuščias)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RW

L-BOXX 374
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RT

L-BOXX vežimėlis
Gaminio Nr: 1 600 A00 1S9

L-BOXX 102 set 13
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S2

L-BOXX 102
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RP

Foam insert 102
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S0

Foam insert 136
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S1

L-BOXX 102 set 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S3

L-BOXX 136
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RR

L-BOXX 102 set 6
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S4

L-BOXX 238
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RS

L-BOXX inset box 
set 12
Gaminio Nr: 1 600 A00 1RZ

LS-Tray 72 (skirta 
LS-BOXX 306 ir 
„Rack System“)
Gaminio Nr: 1 600 A00 1SD

LS-BOXX 306 
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RU

i-BOXX 53 (tuščias)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RV

LT-BOXX 272
Gaminio Nr: 
1 600 A00 223

LS-Tray 92 
(skirta LS-BOXX 306)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RX

L-BOXX Mini
Gaminio Nr: 
1 600 A00 221

i-BOXX rack lid
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SE

i-BOXX shelf 3
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive rack
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SB

i-BOXX inset box 10
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S6

i-BOXX 72 rinkinys 10
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S8

i-BOXX 53 rinkinys 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S7

i-BOXX inset box 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S5

LT-BOXX 170
Gaminio Nr: 
1 600 A00 222

Bosch „Mobility System“
Pažangūs transportavimo ir sandėliavimo sprendimai

L-BOXX asortimentas
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Įrankis L-BOXX Įdėklas
Užsakymo numeris Dydis Kroviklis Baterijos

GBH 14,4 V-LI Compact L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VL 1/1 ü 2

GBH 18 V-EC L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 ü 3

GBH 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1 ü 3

GBH 2-28 DFV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 2-28 DFV + 
GDE 16 Plus

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WT 1/1 – –

GBH 2-28 DV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 3-28 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VJ 1/1 – –

GBH 4-32 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VH 1/1 – –

GCB 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W7 1/1 – –

1 600 A00 2W9 1/1 ü 2

GCT 115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W6 1/1 – –

GDA 280 E L-BOXX 176 (2) 1 600 A00 2VU 1/1 – –

GDR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ü 3

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GDR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 14,4-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 ü 1

GDR 18-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDS 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI HAT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1 ü 1

GDX 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDX 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GEF 7 E L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WL 1/1 – –

GEX 125 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 125-1 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VT 1/1 – –

GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UR 1/1 – –

GEX 150 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 150 Turbo L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VR 1/1 – –

GFF 22 A L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VX 1/1 – –

GHO 40-82 C L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UU 1/1 – –

GKF 600 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VW 1/1 – –

GKS 10,8 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WU 1/2 – 2

GKS 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UY 1/1 ü 1

GKS 55 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VA 1/1 – –

GKS 55 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UT 1/1 – –

GKS 65 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2V9 1/1 – –

GKS 65 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 65 GCE + FSN L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 85 L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2VB 1/1 – –

GKS 85 G L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKS 85 G + FSN L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKT 55 GCE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2UK 1/1 – –

GLI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V6 1/2 – –

GML SoundBoxx L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WM 1/2 ü –

GOP 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V7 1/2 – –

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V1 1/1 ü 2

GOP 14,4 V-EC L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WP 1/1 ü 3

GOP 18 V-EC L-BOXX 136 (2), 1 600 A00 2WP 1/1 ü 3

GOP 250 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOP 300 SCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VP 1/2 ü 1

GRO 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WV 1/2 – 2

GRT 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VE 1/1 – –

GSA 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VM 1/2 ü 2

GSA 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UZ 1/1 ü 2

1 600 A00 2VF 1/1 – –

GSB 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2UV 1/2 ü 1

GSB 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

GSB 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

Įrankis L-BOXX Įdėklas
Užsakymo numeris Dydis Kroviklis Baterijos

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 21-2 RCT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 21-2 RE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSC 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 ü 2

GSI 14 CE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2WN 1/1 – –

GSK 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W1 1/1 ü 1

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ü 1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2 ü 1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8 V-EC L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 10,8 V-EC HX L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 10,8V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2 ü 3

GSR 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

GSR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1 ü 3

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WR 1/1 ü 4

GSR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1 ü 2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1 ü 2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSR 6-45 TE + Autofeed L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2US 1/1 – –

GSS 230 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 230 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GSS 280 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 280 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GST 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WS 1/2 – 2

GST 135 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 135 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 ü 2

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VK 1/1 ü 3

GST 140 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 140 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 150 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 150 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 160 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 160 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1 ü 2

GTR 30 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UJ 1/1 – –

GUS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W3 1/2 ü 1

GWB 10,8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W8 1/2 – –

GWI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1 ü 2

GWS 9-115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 12-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 Inox L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WH 1/1 ü 2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WY 1/2 ü 2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V, skirtas GKS 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WZ 1/2 ü 2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V, skirtas GSA

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VN 1/2 ü 1

Papildomos įrangos įdėklas 
14,4 V / 18 V

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WC 1/2 – –

Papildomos įrangos įdėklas 
14,4 V / 18 V, skairtas 
„Porta LED“

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WE 1/2 ü 1

Įrankių apžvalga
Koks įdėklas ir L-BOXX kokiam įrankiui tinka

Aliumininis vežimėlis 
Gaminio Nr: 1 600 A00 1SA

L-BOXX inset box 
set 13
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RY

i-BOXX 72 (tuščias)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RW

L-BOXX 374
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RT

L-BOXX vežimėlis
Gaminio Nr: 1 600 A00 1S9

L-BOXX 102 set 13
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S2

L-BOXX 102
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RP

Foam insert 102
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S0

Foam insert 136
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S1

L-BOXX 102 set 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S3

L-BOXX 136
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RR

L-BOXX 102 set 6
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S4

L-BOXX 238
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RS

L-BOXX inset box 
set 12
Gaminio Nr: 1 600 A00 1RZ

LS-Tray 72 (skirta 
LS-BOXX 306 ir 
„Rack System“)
Gaminio Nr: 1 600 A00 1SD

LS-BOXX 306 
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RU

i-BOXX 53 (tuščias)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RV

LT-BOXX 272
Gaminio Nr: 
1 600 A00 223

LS-Tray 92 
(skirta LS-BOXX 306)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RX

L-BOXX Mini
Gaminio Nr: 
1 600 A00 221

i-BOXX rack lid
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SE

i-BOXX shelf 3
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive rack
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SB

i-BOXX inset box 10
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S6

i-BOXX 72 rinkinys 10
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S8

i-BOXX 53 rinkinys 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S7

i-BOXX inset box 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S5

LT-BOXX 170
Gaminio Nr: 
1 600 A00 222

Bosch „Mobility System“
Pažangūs transportavimo ir sandėliavimo sprendimai

L-BOXX asortimentas
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3.2.1.

Akumuliatoriniai įrankiai 1

* Išbandyta SLG (nepriklausoma patikros ir sertifi kavimo įmonė „Prüf- und Zertifi zierungs GmbH“) GSR 18 V-LI 
lyginamas su 3,0/4,0 Ah akumuliatoriais  ** Lyginant su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“

Puikiems darbo rezultatams pasiekti Bosch siūlo vieningą sistemą su trimis kom-
ponentais: kompaktiškais ir galingais akumuliatoriniais įrankiais, pažangia akumu-
liatorių technologija – ypač su unikalia pasaulyje „Wireless Charging“ akumuliatorių 
įkrovimo sistema – ir Bosch „Mobility System“ – pažangia transportavimo ir sandė-
liavimo sistema. 

Bosch akumuliatorių sistema 
3 privalumai, užtikrinantys optimalius 
rezultatus ir maksimalų mobilumą

Išbandyta profesionalų: 
akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 18 V-LI Professional
„Prietaiso veikimo laikas su naujaisiais 4,0 Ah akumuliatoriais tiesiog neprilygstamas. Net 
ir įsukdamas per dieną kelis šimtus varžtų, akumuliatorių turiu įkrauti tik kartą per savaitę.“

Marco Mayr, stalius

 ▶ NAUJIENA! „Wireless Char-
ging“ sistema – įkrovimas 
 nekeičiant akumuliatoriaus

 ▶ Naujausia akumuliatorių 
technologija 6,0 + 5,0 + 4,0 + 
2,0 Ah užtikrina iki 65 % ilges-
nį akumuliatorių veikimo laiką*

 ▶ Bosch „CoolPack“ užtikrina 
iki 100 % ilgesnę eksploatavi-
mo trukmę**

 ▶ Bosch „Flexible Power“ sis-
tema – visada tinkamas aku-
muliatorius, užtikrinantis op-
timalų veikimo laiką ir svorį

 ▶ 2 metai „ProService“ Jūsų 
 ličio jonų įrankiams, akumu-
liatoriams ir krovikliams

Pažangi 
akumuliatorių 
technologija

 ▶ Ypač kompaktiška kons-
trukcinė forma ir puikus 
ergonomiškumas

 ▶ Optimali galios ir svorio 
kombinacija užtikrina 
patogų naudojimą ir 
didelį darbo našumą

 ▶ Didžiausias efektyvumas 
dėl EC variklių technolo-
gijos

Kompaktiški, 
 didelio našumo 
akumuliatori-
niai įrankiai

Bosch 
„Mobility System“

 ▶ Ypač lengva sujungti ir 
atskirti įvairius L-BOXX 
lagaminus

 ▶ Keturių dydžių L-BOXX 
lagaminai ir įvairūs priedai 
optimaliam sandėliavimui

 ▶ Išskirtinai tinka naudoti 
su Sortimo transporto 
priemonių įranga

 ▶ Visus Bosch akumuliatori-
nius įrankius galima įsigyti 
su L-BOXX
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3.2.1.

Akumuliatoriniai įrankiai 1

* Išbandyta SLG (nepriklausoma patikros ir sertifi kavimo įmonė „Prüf- und Zertifi zierungs GmbH“) GSR 18 V-LI 
lyginamas su 3,0/4,0 Ah akumuliatoriais  ** Lyginant su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“

Puikiems darbo rezultatams pasiekti Bosch siūlo vieningą sistemą su trimis kom-
ponentais: kompaktiškais ir galingais akumuliatoriniais įrankiais, pažangia akumu-
liatorių technologija – ypač su unikalia pasaulyje „Wireless Charging“ akumuliatorių 
įkrovimo sistema – ir Bosch „Mobility System“ – pažangia transportavimo ir sandė-
liavimo sistema. 

Bosch akumuliatorių sistema 
3 privalumai, užtikrinantys optimalius 
rezultatus ir maksimalų mobilumą

Išbandyta profesionalų: 
akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 18 V-LI Professional
„Prietaiso veikimo laikas su naujaisiais 4,0 Ah akumuliatoriais tiesiog neprilygstamas. Net 
ir įsukdamas per dieną kelis šimtus varžtų, akumuliatorių turiu įkrauti tik kartą per savaitę.“

Marco Mayr, stalius

 ▶ NAUJIENA! „Wireless Char-
ging“ sistema – įkrovimas 
 nekeičiant akumuliatoriaus

 ▶ Naujausia akumuliatorių 
technologija 6,0 + 5,0 + 4,0 + 
2,0 Ah užtikrina iki 65 % ilges-
nį akumuliatorių veikimo laiką*

 ▶ Bosch „CoolPack“ užtikrina 
iki 100 % ilgesnę eksploatavi-
mo trukmę**

 ▶ Bosch „Flexible Power“ sis-
tema – visada tinkamas aku-
muliatorius, užtikrinantis op-
timalų veikimo laiką ir svorį

 ▶ 2 metai „ProService“ Jūsų 
 ličio jonų įrankiams, akumu-
liatoriams ir krovikliams

Pažangi 
akumuliatorių 
technologija

 ▶ Ypač kompaktiška kons-
trukcinė forma ir puikus 
ergonomiškumas

 ▶ Optimali galios ir svorio 
kombinacija užtikrina 
patogų naudojimą ir 
didelį darbo našumą

 ▶ Didžiausias efektyvumas 
dėl EC variklių technolo-
gijos

Kompaktiški, 
 didelio našumo 
akumuliatori-
niai įrankiai

Bosch 
„Mobility System“

 ▶ Ypač lengva sujungti ir 
atskirti įvairius L-BOXX 
lagaminus

 ▶ Keturių dydžių L-BOXX 
lagaminai ir įvairūs priedai 
optimaliam sandėliavimui

 ▶ Išskirtinai tinka naudoti 
su Sortimo transporto 
priemonių įranga

 ▶ Visus Bosch akumuliatori-
nius įrankius galima įsigyti 
su L-BOXX
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Akumuliatoriniai įrankiai 1
Bosch akumuliatoriniai įrankiai garantuoja didžiausią našumą per visą naudojimo 
laiką. Jie išsiskiria kompaktiška konstrukcija, optimaliu svoriu, tvirtumu ir ilgu 
akumuliatoriaus veikimo laiku. Bosch kiekvienoje įtampos klasėje jums siūlo platų 
gaminių asortimentą. Todėl bet kurį darbą atliksite su geriausia įranga.

Didžiausios galios formulė: naujoji Bosch EC variklių technologija 
Motociklų (automobilių) sporte didžiausio našumo pasiekiama tiksliai taprusavyje 
suderinus transporto priemonę ir vairtuoją. Bosch elgiasi panašiai: naujieji akumulia-
toriniai įrankiai su EC variklių technologija, kuri yra be anglinių šepetėlių, yra puikiai 
 pritaikyti profesionalių meistrų ir pramonėje dirbančių specialistų reikalavimams. 
Aukštas Bosch EC variklių efektyvumo laipsnis leidžia sukurti itin lengvus ir kompak-
tiškus įrankius, pasižyminčius didžiausiu našumu ir iki 100 % ilgesnius akumuliato-
riaus naudojimo laiku!1

Kiekvienai užduočiai — tinkamas įrankis

Kompaktiški, didelio našumo 
akumuliatoriniai įrankiai

„light“sistema „robust“sistema„dynamic“sistema

Lengvumas ir kompaktiškumas Tvirtumas ir galingumasIštvermingumas

3,6 V 36 V10,8 V 14,4 V / 18 V

1 Palyginus su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“  * Greitai bus galima įsigyti

Gręžtuvai-suktuvai Perforatoriai„Multi-Cutter“

GOP 18 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

GSR 14,4 V-EC 
Professional

GSR 18 V-EC 
Professional

GOP 14,4 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC TE* 
Professional

GSR 18 V-EC FC2* 
Professional

GSR 14,4 V-EC FC2* 
Professional

GSR 18 V-EC TE 
Professional

Smūginiai gręž-
tuvai-suktuvai 

Smūginiai suktuvai

GBH 18 V-EC 
Professional

GSB 14,4 V-EC Professional GSB 18 V-EC Professional

GBH 36 V-EC Compact 
Professional

GDX 18 V-EC 
Professional

GDX 14,4 V-EC 
Professional

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!
 NAUJIENA!

 NAUJIENA! NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!  NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!
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Akumuliatoriniai įrankiai 1
Bosch akumuliatoriniai įrankiai garantuoja didžiausią našumą per visą naudojimo 
laiką. Jie išsiskiria kompaktiška konstrukcija, optimaliu svoriu, tvirtumu ir ilgu 
akumuliatoriaus veikimo laiku. Bosch kiekvienoje įtampos klasėje jums siūlo platų 
gaminių asortimentą. Todėl bet kurį darbą atliksite su geriausia įranga.

Didžiausios galios formulė: naujoji Bosch EC variklių technologija 
Motociklų (automobilių) sporte didžiausio našumo pasiekiama tiksliai taprusavyje 
suderinus transporto priemonę ir vairtuoją. Bosch elgiasi panašiai: naujieji akumulia-
toriniai įrankiai su EC variklių technologija, kuri yra be anglinių šepetėlių, yra puikiai 
 pritaikyti profesionalių meistrų ir pramonėje dirbančių specialistų reikalavimams. 
Aukštas Bosch EC variklių efektyvumo laipsnis leidžia sukurti itin lengvus ir kompak-
tiškus įrankius, pasižyminčius didžiausiu našumu ir iki 100 % ilgesnius akumuliato-
riaus naudojimo laiku!1

Kiekvienai užduočiai — tinkamas įrankis

Kompaktiški, didelio našumo 
akumuliatoriniai įrankiai

„light“sistema „robust“sistema„dynamic“sistema

Lengvumas ir kompaktiškumas Tvirtumas ir galingumasIštvermingumas

3,6 V 36 V10,8 V 14,4 V / 18 V

1 Palyginus su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“  * Greitai bus galima įsigyti

Gręžtuvai-suktuvai Perforatoriai„Multi-Cutter“

GOP 18 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

GSR 14,4 V-EC 
Professional

GSR 18 V-EC 
Professional

GOP 14,4 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC TE* 
Professional

GSR 18 V-EC FC2* 
Professional

GSR 14,4 V-EC FC2* 
Professional

GSR 18 V-EC TE 
Professional

Smūginiai gręž-
tuvai-suktuvai 

Smūginiai suktuvai

GBH 18 V-EC 
Professional

GSB 14,4 V-EC Professional GSB 18 V-EC Professional

GBH 36 V-EC Compact 
Professional

GDX 18 V-EC 
Professional

GDX 14,4 V-EC 
Professional

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!
 NAUJIENA!

 NAUJIENA! NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!  NAUJIENA!

 NAUJIENA!

 NAUJIENA!
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Akumuliatoriniai įrankiai

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems 
mėlyniesiems Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites 
nuo jų pirkimo datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Mūsų techninės priežiūros tarnybos pažadas:

▶  Tereikia įstatyti akumuliatorinį prietaisą ir akumuliatorius 
kraunasi.

▶ Jūsų prietaisas, nors turi tik vieną akumuliatorių, visada yra paruoštas naudoti. 
▶ Sutaupote laiko ir papildomų išlaidų antrajam akumuliatoriui.
▶  Pasaulyje unikalią Bosch belaidę akumuliatorių įkrovimo sistemą 

„Wireless Charging“ sudaro įkrovimo stotelė ir specialus akumuliatorius.

Daugiau informacijos rasite www.bosch-wireless-charging.com

PASAULINĖ NAUJIENA: belaidė akumuliatorių 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Pažangi akumuliatorių 
technologija

Induktyvus akumuliatorinių 
įrankių įkrovimas Patogiau naudoti ir didesnis 

produktyvumas:

Visiškas lankstumas: 

Indukcija akumu-
liatoriuje sukelia 
 įkrovimo srovę

Magnetinis 
laukasInduktyvi ritė 

kroviklyje

Induktyvi ritė 
akumuliatoriuje

▶  Akumuliatorius gali likti 
įrankyje 

▶  Įkrovimas pradedamas, kai 
įrankis įstatomas į kroviklį 
ir tokiu būdu tampa antri-
niu prietaisu

▶  Ant kroviklio esantis lanks-
tus montavimo rėmas lei-
džia pasirinkti ergonomiš-
ką padėtį, todėl patogu 
tvirtinti darbo vietoje

„Wireless Charging“ aku-
muliatorių (GBA 18 V 2,0 Ah 
MW-B) galima naudoti su 
visais Bosch 18 V akumulia-
toriniais įrankiais

Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Labai tvirta įkrovimo 
stotelė (GAL 1830 W): 

Jokių kontaktinių vietų, 
todėl atsparus vandeniui, 
dulkėms ir nešvarumams
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Akumuliatoriniai įrankiai

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems 
mėlyniesiems Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites 
nuo jų pirkimo datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Mūsų techninės priežiūros tarnybos pažadas:

▶  Tereikia įstatyti akumuliatorinį prietaisą ir akumuliatorius 
kraunasi.

▶ Jūsų prietaisas, nors turi tik vieną akumuliatorių, visada yra paruoštas naudoti. 
▶ Sutaupote laiko ir papildomų išlaidų antrajam akumuliatoriui.
▶  Pasaulyje unikalią Bosch belaidę akumuliatorių įkrovimo sistemą 

„Wireless Charging“ sudaro įkrovimo stotelė ir specialus akumuliatorius.

Daugiau informacijos rasite www.bosch-wireless-charging.com

PASAULINĖ NAUJIENA: belaidė akumuliatorių 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Pažangi akumuliatorių 
technologija

Induktyvus akumuliatorinių 
įrankių įkrovimas Patogiau naudoti ir didesnis 

produktyvumas:

Visiškas lankstumas: 

Indukcija akumu-
liatoriuje sukelia 
 įkrovimo srovę

Magnetinis 
laukasInduktyvi ritė 

kroviklyje

Induktyvi ritė 
akumuliatoriuje

▶  Akumuliatorius gali likti 
įrankyje 

▶  Įkrovimas pradedamas, kai 
įrankis įstatomas į kroviklį 
ir tokiu būdu tampa antri-
niu prietaisu

▶  Ant kroviklio esantis lanks-
tus montavimo rėmas lei-
džia pasirinkti ergonomiš-
ką padėtį, todėl patogu 
tvirtinti darbo vietoje

„Wireless Charging“ aku-
muliatorių (GBA 18 V 2,0 Ah 
MW-B) galima naudoti su 
visais Bosch 18 V akumulia-
toriniais įrankiais

Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Labai tvirta įkrovimo 
stotelė (GAL 1830 W): 

Jokių kontaktinių vietų, 
todėl atsparus vandeniui, 
dulkėms ir nešvarumams
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XL akumuliatorius 
Akumuliatorių baterija užtikrina 

darbą dideliu našumu ir ilgą 
akumuliatoriaus veikimo laiką

Kiekvienai užduočiai – optimali akumuliatorių baterija. Unikalus įvairiausių didelės galios 
akumuliatorių3 visiems profesionalams skirtiems ličio jonų akumuliatoriniams įrankiams 
tam tikroje įtampos klasėje pasirinkimas: XL akumuliatorius, jei reikia ilgesnio veikimo laiko, 
arba lengvasis „Compact“ akumuliatorius dar malonesniam darbui.

Unikali Bosch „CoolPack“ technologija garantuoja iki 100 % ilgesnį akumuliatoriaus 
veikimo laiką!1 Nes itin laidus metalas (raudonos aušinamosios briaunos) apatinėje 
akumuliatoriaus pusėje susidarančią šilumą išveda tiesiai į lauką ir apsaugo nuo 
potencialaus celių perkaitimo. Be to, dėl naujausios celių technologijos naujųjų 
5,0 Ah, 4,0 Ah ir 2,0 Ah akumuliatorių baterijų veikimo laikas yra iki 65 % ilgesnis.2 
Su pasaulyje pirmomis 6,0 Ah akumuliatorių baterijomis veikimo galia, palyginti 
su 4,0 Ah akumuliatoriais, padidėjo dar 50 %.

Tik Bosch: „CoolPack“ 
+ 100 % ilgesnė eksploatavimo trukmė 
+ 65 % ilgesnis veikimo laikas! 

Unikalu: Bosch „Flexible Power“ sistema
 Visada tinkamas akumuliatorius, užtikrinantis optimalų veikimo laiką ir svorį

1 Palyginus su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“  2 Išbandyta SLG (nepriklausoma 
patikros ir sertifi kavimo įmonė „Prüf- und Zertifi zierungs GmbH“ GSR 18 V-LI Professional lyginamas 

su 3,0/4,0 Ah akumuliatoriais  3 Taip pat ir ankstesnių serijų ličio jonų akumuliatoriai

„Compact“ akumuliatorius 
Mažesnio svorio akumuliatorių 

baterija – patogiau naudoti 
ir maloniau dirbti

Pažangi akumuliatorių technologijaAkumuliatoriniai įrankiai 1

18 V

10,8 V

14,4 V

36 V

3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

2,6 Ah

1,5 Ah2,0 Ah

2,0 Ah

2,0 Ah2,5 Ah 1,5 Ah

3,0 Ah4,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

4,0 Ah

4,0 Ah 1,3 Ah

2,0 Ah

Standartinis korpusas Bosch „CoolPack“

Ekstremalus šilumos išskyrimas aplink elementus 
akumuliatoriuose su standartiniu korpusu

Optimali celių apsauga nuo per didelio įkaitimo 
specialiu šilumą nuvedančiu korpusu apatinėje 
pusėje



Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  35

XL akumuliatorius 
Akumuliatorių baterija užtikrina 

darbą dideliu našumu ir ilgą 
akumuliatoriaus veikimo laiką

Kiekvienai užduočiai – optimali akumuliatorių baterija. Unikalus įvairiausių didelės galios 
akumuliatorių3 visiems profesionalams skirtiems ličio jonų akumuliatoriniams įrankiams 
tam tikroje įtampos klasėje pasirinkimas: XL akumuliatorius, jei reikia ilgesnio veikimo laiko, 
arba lengvasis „Compact“ akumuliatorius dar malonesniam darbui.

Unikali Bosch „CoolPack“ technologija garantuoja iki 100 % ilgesnį akumuliatoriaus 
veikimo laiką!1 Nes itin laidus metalas (raudonos aušinamosios briaunos) apatinėje 
akumuliatoriaus pusėje susidarančią šilumą išveda tiesiai į lauką ir apsaugo nuo 
potencialaus celių perkaitimo. Be to, dėl naujausios celių technologijos naujųjų 
5,0 Ah, 4,0 Ah ir 2,0 Ah akumuliatorių baterijų veikimo laikas yra iki 65 % ilgesnis.2 
Su pasaulyje pirmomis 6,0 Ah akumuliatorių baterijomis veikimo galia, palyginti 
su 4,0 Ah akumuliatoriais, padidėjo dar 50 %.

Tik Bosch: „CoolPack“ 
+ 100 % ilgesnė eksploatavimo trukmė 
+ 65 % ilgesnis veikimo laikas! 

Unikalu: Bosch „Flexible Power“ sistema
 Visada tinkamas akumuliatorius, užtikrinantis optimalų veikimo laiką ir svorį

1 Palyginus su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“  2 Išbandyta SLG (nepriklausoma 
patikros ir sertifi kavimo įmonė „Prüf- und Zertifi zierungs GmbH“ GSR 18 V-LI Professional lyginamas 

su 3,0/4,0 Ah akumuliatoriais  3 Taip pat ir ankstesnių serijų ličio jonų akumuliatoriai

„Compact“ akumuliatorius 
Mažesnio svorio akumuliatorių 

baterija – patogiau naudoti 
ir maloniau dirbti

Pažangi akumuliatorių technologijaAkumuliatoriniai įrankiai 1

18 V

10,8 V

14,4 V

36 V

3,0/4,0/5,0/6,0 Ah

2,6 Ah

1,5 Ah2,0 Ah

2,0 Ah

2,0 Ah2,5 Ah 1,5 Ah

3,0 Ah4,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

4,0 Ah

4,0 Ah 1,3 Ah

2,0 Ah

Standartinis korpusas Bosch „CoolPack“

Ekstremalus šilumos išskyrimas aplink elementus 
akumuliatoriuose su standartiniu korpusu

Optimali celių apsauga nuo per didelio įkaitimo 
specialiu šilumą nuvedančiu korpusu apatinėje 
pusėje
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Bosch ličio jonų akumuliatorinių suktuvų, akumuliatorinių gręžtuvų / 
smūginių gręžtuvų-suktuvų apžvalga
Kiekvienai užduočiai – tinkamas įrankis

GSR – akumuliatoriniai suktuvai / akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai; GSB – akumuliatoriniai smūginiai gręžtuvai-suktuvai 
* Masė su akumuliatoriumi ir papildoma rankena

18 V/2,0 Ah 
„Wireless Charging“

36 V 14,4  /  18 V 14,4 / 18 V 14,4 / 18 V 10,8 V 3,6 V

„robust“ sistema „robust“ sistema „dynamic“sistema „light“sistema „light“sistema „light“sistema

Galingi, kaip 
iš elektros tinklo maitinami įrankiai Itin tvirti Itin ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas Itin lengvi Itin kompaktiški

Maksimali 
jėga – 

ir tik kišenės 
dydžio įrankiai

Statybos fazė 1 fazė – pirminiai statybos darbai 2 fazė – vidaus apdailos darbai 3 fazė – baigiamieji darbai

Galia (maks. sukimo momentas) 100 Nm 75–85 Nm 46–67 Nm 34–39 Nm 20–30 Nm 10 Nm

Masė (prikl. nuo versijos) 2,7–3,4 kg* 2,3–2,5 kg* 1,5–1,9 kg 1,2–1,4 kg 0,7–1,0 kg 0,5 kg

Dydis / kompaktiškumas (galvutės ilgis) 233 / 248 mm 
(GSR / GSB)

213 / 228 mm 
(GSR / GSB)

147 / 185 / 195 mm (GSR FC2 / GSR / 
GSB V-LI) 179 / 189 mm (GSR / GSB V-EC)

169 / 187 mm 
(GSR / GSB)

135 / 143 / 163 / 
169 / 187 mm 158 mm

Pagrindinės sritys

 ▶ Surenkamosios statybos darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ ...

   ▶ Surenkamosios statybos darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Sodų ir landšafto formavimas 
 ▶ Statyba iš metalinių konstrukcijų 
 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ ...

 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ Elektros instaliavimo darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Sodų ir landšafto formavimas 
 ▶ Namų meistro paslaugos / remontas 
 ▶ Šildymo / santechnikos / kondicionavimo 

sistemų priežiūra 
 ▶ ...

 ▶ Elektrikų darbai 
 ▶ Šildymo / santechnikos / kondi-

cionavimo sistemų priežiūra 
 ▶ Vidaus apdailos darbai / 

garso izoliacijos darbai 
 ▶ Baldžių darbai 
 ▶ Stalių darbai 
 ▶ ...

 ▶ Virtuvės baldų montavimas
 ▶ Elektrikų darbai
 ▶ Sandėlių / mugių įrangos 

montavimas
 ▶ Baldžių darbai
 ▶ ...

 ▶ Baldžių darbai
 ▶ Elektrikų 

darbai
 ▶ Patalpų įrengi-

mo darbai
 ▶ ...

Naudojimo pavyzdžiai

 ▶ Didelio skersmens varžtams sukti ar didelio 
skersmens kiaurymėms gręžti, pvz., atliekant 
surenkamosios statybos darbus 

 ▶ Gręžti gręžimo karūnomis mūro sienoje (GSB)

 ▶ Didelio skersmens varžtams sukti ar didelio 
skersmens kiaurymėms gręžti, pvz., 
atliekant surenkamosios statybos darbus 

 ▶ Sukti serijiniu būdu 
 ▶ Gręžti gręžimo karūnomis mūro sienoje 

(GSB)

 ▶ Sukti serijiniu būdu, pvz., medinėms terasoms, 
mediniams rėmams, stovų konstrukcijoms 

 ▶ Plytelėms gręžti 
 ▶ Kiaurymėms mūro sienoje gręžti (GSB)

 ▶ Baldams montuoti 
 ▶ Luboms kabinti 
 ▶ Kiaurymėms mūro sienoje 

gręžti (GSB), tvirtinant lini-
jas, laidų kanalus, šachtas

 ▶ Baldams montuoti, nedidelio 
skersmens varžtams sukti 

 ▶ Skirstomosioms spintoms 
montuoti 

 ▶ Kiaurymėms iki 10 mm mūro 
sienoje gręžti (GSB)

 ▶ Nedidelio 
skersmens 
varžtams sukti

 ▶ Nesudėtin-
giems montavi-
mo ir elektros 
instaliacijos 
darbams

Griebtuvas 13 mm (metalinis) 13 mm (metalinis) 1/4" HEX (GSR 14,4 / 18 V-EC FC2) /  
13 mm (GSR / GSB 14,4 / 18 V-LI ir V-EC) 10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI; 
GSR 10,8 V-EC HX) /  
10 mm (GSR 10,8-2-LI; 
GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)

1/4" HEX

ECP („Electronic Cell Protection“) / 
EMP („Electronic Motor Protection“) / 
ERC („Electronic Rotation Control“)

Taip / taip / taip Taip / taip / taip Taip / ne / ne (V-LI)
Taip / ne / ne (V-EC) Taip / ne / ne Taip / ne / ne (LI)

Taip / ne / ne (V-EC) Taip / ne / ne

Gręžinio skersmuo medienoje
(optimalus / maks.) (prikl. nuo versijos) 14–32 mm / 102 mm 10–26 mm / 40–50 mm 6–14 mm / 38 mm 6–12 mm / 30 mm 4–8 mm / 30 mm –

Varžtų skersmuo medienoje
(optimalus / maks.) (prikl. nuo versijos) 6–10 mm / 12 mm 5–8 mm / 10–12 mm 3–7 mm / 8–10 mm 3–6 mm / 7 mm 3–6 mm / 7 mm 3–4 mm / 5 mm

„Flexible Power“ sistema 
(kompaktiški akumuliatoriai)

1,3 / 2,0 / 2,6 / 4,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,5/4,0 Ah 1,3 Ah

18 V/1,5 Ah14,4 V/2,0 Ah 14,4 V/1,5 Ah18 V/2,0 Ah
14,4 V/4,0 Ah

18 V/4,0 Ah
18 V/5,0 Ah

18 V/6,0 Ah
36 V/1,3 Ah

36 V/2,0 Ah
36 V/2,6 Ah

36 V/4,0 Ah 10,8 V/
4,0 Ah

10,8 V/
2,5 Ah

10,8 V/
2,0 Ah

10,8 V/
1,5 Ah

3,6 V/
1,3 Ah

GSB 
14,4-2-LI

GSR 
14,4-2-LI

GSR 36 VE-2-LIGSB 36 VE-2-LI GSR 
14,4/18 V-LI

GSB 
14,4/18 V-LI

GSR 
18 VE-2-LI

GSB 
18 VE-2-LI

GSR
14,4/

18 V-EC

GSR 
14,4/

18 V-EC 
FC2

GSB 
18-2-LI

GSB 
14,4/

18 V-EC GSR 
18-2-LI

GSR 
10,8-

LI GSR 
10,8 
V-EC

GSR 
10,8-
2-LIGSR 

10,8 
V-EC 
HX

GSB 
10,8-
2-LI

GSR 
14,4 VE-2-LI

GSB 
14,4 VE-2-LI 

GSR 
Mx2Drive
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Bosch ličio jonų akumuliatorinių suktuvų, akumuliatorinių gręžtuvų / 
smūginių gręžtuvų-suktuvų apžvalga
Kiekvienai užduočiai – tinkamas įrankis

GSR – akumuliatoriniai suktuvai / akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai; GSB – akumuliatoriniai smūginiai gręžtuvai-suktuvai 
* Masė su akumuliatoriumi ir papildoma rankena

18 V/2,0 Ah 
„Wireless Charging“

36 V 14,4  /  18 V 14,4 / 18 V 14,4 / 18 V 10,8 V 3,6 V

„robust“ sistema „robust“ sistema „dynamic“sistema „light“sistema „light“sistema „light“sistema

Galingi, kaip 
iš elektros tinklo maitinami įrankiai Itin tvirti Itin ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas Itin lengvi Itin kompaktiški

Maksimali 
jėga – 

ir tik kišenės 
dydžio įrankiai

Statybos fazė 1 fazė – pirminiai statybos darbai 2 fazė – vidaus apdailos darbai 3 fazė – baigiamieji darbai

Galia (maks. sukimo momentas) 100 Nm 75–85 Nm 46–67 Nm 34–39 Nm 20–30 Nm 10 Nm

Masė (prikl. nuo versijos) 2,7–3,4 kg* 2,3–2,5 kg* 1,5–1,9 kg 1,2–1,4 kg 0,7–1,0 kg 0,5 kg

Dydis / kompaktiškumas (galvutės ilgis) 233 / 248 mm 
(GSR / GSB)

213 / 228 mm 
(GSR / GSB)

147 / 185 / 195 mm (GSR FC2 / GSR / 
GSB V-LI) 179 / 189 mm (GSR / GSB V-EC)

169 / 187 mm 
(GSR / GSB)

135 / 143 / 163 / 
169 / 187 mm 158 mm

Pagrindinės sritys

 ▶ Surenkamosios statybos darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ ...

   ▶ Surenkamosios statybos darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Sodų ir landšafto formavimas 
 ▶ Statyba iš metalinių konstrukcijų 
 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ ...

 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ Elektros instaliavimo darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Sodų ir landšafto formavimas 
 ▶ Namų meistro paslaugos / remontas 
 ▶ Šildymo / santechnikos / kondicionavimo 

sistemų priežiūra 
 ▶ ...

 ▶ Elektrikų darbai 
 ▶ Šildymo / santechnikos / kondi-

cionavimo sistemų priežiūra 
 ▶ Vidaus apdailos darbai / 

garso izoliacijos darbai 
 ▶ Baldžių darbai 
 ▶ Stalių darbai 
 ▶ ...

 ▶ Virtuvės baldų montavimas
 ▶ Elektrikų darbai
 ▶ Sandėlių / mugių įrangos 

montavimas
 ▶ Baldžių darbai
 ▶ ...

 ▶ Baldžių darbai
 ▶ Elektrikų 

darbai
 ▶ Patalpų įrengi-

mo darbai
 ▶ ...

Naudojimo pavyzdžiai

 ▶ Didelio skersmens varžtams sukti ar didelio 
skersmens kiaurymėms gręžti, pvz., atliekant 
surenkamosios statybos darbus 

 ▶ Gręžti gręžimo karūnomis mūro sienoje (GSB)

 ▶ Didelio skersmens varžtams sukti ar didelio 
skersmens kiaurymėms gręžti, pvz., 
atliekant surenkamosios statybos darbus 

 ▶ Sukti serijiniu būdu 
 ▶ Gręžti gręžimo karūnomis mūro sienoje 

(GSB)

 ▶ Sukti serijiniu būdu, pvz., medinėms terasoms, 
mediniams rėmams, stovų konstrukcijoms 

 ▶ Plytelėms gręžti 
 ▶ Kiaurymėms mūro sienoje gręžti (GSB)

 ▶ Baldams montuoti 
 ▶ Luboms kabinti 
 ▶ Kiaurymėms mūro sienoje 

gręžti (GSB), tvirtinant lini-
jas, laidų kanalus, šachtas

 ▶ Baldams montuoti, nedidelio 
skersmens varžtams sukti 

 ▶ Skirstomosioms spintoms 
montuoti 

 ▶ Kiaurymėms iki 10 mm mūro 
sienoje gręžti (GSB)

 ▶ Nedidelio 
skersmens 
varžtams sukti

 ▶ Nesudėtin-
giems montavi-
mo ir elektros 
instaliacijos 
darbams

Griebtuvas 13 mm (metalinis) 13 mm (metalinis) 1/4" HEX (GSR 14,4 / 18 V-EC FC2) /  
13 mm (GSR / GSB 14,4 / 18 V-LI ir V-EC) 10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI; 
GSR 10,8 V-EC HX) /  
10 mm (GSR 10,8-2-LI; 
GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)

1/4" HEX

ECP („Electronic Cell Protection“) / 
EMP („Electronic Motor Protection“) / 
ERC („Electronic Rotation Control“)

Taip / taip / taip Taip / taip / taip Taip / ne / ne (V-LI)
Taip / ne / ne (V-EC) Taip / ne / ne Taip / ne / ne (LI)

Taip / ne / ne (V-EC) Taip / ne / ne

Gręžinio skersmuo medienoje
(optimalus / maks.) (prikl. nuo versijos) 14–32 mm / 102 mm 10–26 mm / 40–50 mm 6–14 mm / 38 mm 6–12 mm / 30 mm 4–8 mm / 30 mm –

Varžtų skersmuo medienoje
(optimalus / maks.) (prikl. nuo versijos) 6–10 mm / 12 mm 5–8 mm / 10–12 mm 3–7 mm / 8–10 mm 3–6 mm / 7 mm 3–6 mm / 7 mm 3–4 mm / 5 mm

„Flexible Power“ sistema 
(kompaktiški akumuliatoriai)

1,3 / 2,0 / 2,6 / 4,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,5/4,0 Ah 1,3 Ah

18 V/1,5 Ah14,4 V/2,0 Ah 14,4 V/1,5 Ah18 V/2,0 Ah
14,4 V/4,0 Ah

18 V/4,0 Ah
18 V/5,0 Ah

18 V/6,0 Ah
36 V/1,3 Ah

36 V/2,0 Ah
36 V/2,6 Ah

36 V/4,0 Ah 10,8 V/
4,0 Ah

10,8 V/
2,5 Ah

10,8 V/
2,0 Ah

10,8 V/
1,5 Ah

3,6 V/
1,3 Ah

GSB 
14,4-2-LI

GSR 
14,4-2-LI

GSR 36 VE-2-LIGSB 36 VE-2-LI GSR 
14,4/18 V-LI

GSB 
14,4/18 V-LI

GSR 
18 VE-2-LI

GSB 
18 VE-2-LI

GSR
14,4/

18 V-EC

GSR 
14,4/

18 V-EC 
FC2

GSB 
18-2-LI

GSB 
14,4/

18 V-EC GSR 
18-2-LI

GSR 
10,8-

LI GSR 
10,8 
V-EC

GSR 
10,8-
2-LIGSR 

10,8 
V-EC 
HX

GSB 
10,8-
2-LI

GSR 
14,4 VE-2-LI

GSB 
14,4 VE-2-LI 

GSR 
Mx2Drive



Akumuliatorinis suktuvas  
GSR Mx2Drive Professional
​

​Maksimali jėga – ir tik  
kišenės dydžio įrankis
​
▶	Maksimali jėga: pažangus 2-ų greičių pavarų  

mechanizmas leidžia keisti greitį neišjungus  
įjungimo-išjungimo jungiklio ir užtikrina didelį  
10 Nm sukimo momentą

▶	Optimalus perdavimo skaičius užtikrina greitį ir 
tikslumą: greitas įsukimas 2-uoju greičiu  
(0 – 580 min¯¹) – tikslus įsukimas 1-uoju greičiu 
(150 min¯¹)

▶	Ypač kompaktiškas: ypač trumpa galvutė  
(tik 158 mm) ir mažas svoris (tik 0,5 kg) – telpa į 
bet kurią kišenę

Akumuliatorinis suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR Mx2Drive
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 3,6 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 10 / 5 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 150 / 0 – 580 min¯¹
Maks. varžtų Ø 5 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 5 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A2 100 0 601 9A2 101
Komplekte: Greitojo įkrovimo kroviklis;  

1 x 1,3 Ah ličio jonų akum.; Kartoninė dėžė
Greitojo įkrovimo kroviklis;  
2 x 1,3 Ah ličio jonų akum.;  
Dėžė (plastikinė dėžė)
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — 3,6 V sistema
Akumuliatorinis suktuvas



Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 10,8 V-EC
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 20 / 18 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D4 002 0 601 9D4 004
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 

L-BOXX įdėklas
2 x 2,5 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 102

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 20 / 18 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D4 102 0 601 9D4 104
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 

L-BOXX įdėklas
2 x 2,5 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 102
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1Akumuliatoriniai įrankiai — 10,8 V sistema
Akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai



Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 10,8-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 30 / 15 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 19 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 992 90A 0 601 992 909
Komplekte: 2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 102

− Dėklas
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — 10,8 V sistema
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas



Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas  
GSR 10,8-2-LI Professional
​

​Trumpiausias „galios  
užtaisas“ savo klasėje
​
▶	Itin trumpa konstrukcinė forma – tik 169 mm ilgio, 

todėl labai patogūs naudoti, o ypač – gręžiant ar 
sukant virš galvos ir siaurose vietose

▶	Profesionalus našumas: 2-jų greičių pavarų  
mechanizmas užtikrina puikų 15 Nm sukimo  
momentą (tamprioji jungtis) gręžiant (iki 19 mm) 
ir sukant varžtus (varžtų skersmuo iki 7 mm)

▶	Visavertis 10 mm „Auto-Lock“ griebtuvas

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

GSR 10,8-2-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 30 / 15 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 19 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,95 kg
Užsakymo numeris 0 601 868 10A 0 601 868 109
Komplekte: 2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 102

− Dėklas
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1Akumuliatoriniai įrankiai — 10,8 V sistema
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas



Akumuliatoriniai kampiniai  
suktuvai/akumuliatoriniai  
kampiniai gręžtuvai-suktuvai

GWI 10,8 V-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

GWB 10,8-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 13 / 5 Nm 11 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) − 0 – 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 5 mm 6 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 10 mm −
Masė su akumuliatoriumi 1,1 kg 1,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 360 U0D 0 601 360 U0E 0 601 390 908 0 601 390 909
Komplekte: 2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis L-BOXX 102; 2 x 2,0 Ah 

ličio jonų akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis

L-BOXX 102;  
be akumuliatoriaus/
kroviklio

L-BOXX 102 Kartoninė dėžė

Akumuliatorinis smūginis  
gręžtuvas-suktuvas

GSB 10,8-2-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 30 / 15 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 380 / 0 – 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 10 mm
Masė su akumuliatoriumi 1 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B6 906 0 601 9B6 907
Komplekte: 2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Dėklas; Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 102
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — 10,8 V sistema
Akumuliatoriniai kampiniai suktuvai/akumuliatoriniai kampiniai gręžtuvai-suktuvai
Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas



Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas

GDR 10,8-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maksimalus sukimo momentas (standžioji jungtis) 105 Nm
Maks. varžtų Ø M 4 – M 12 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.600 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A6 901
Komplekte: L-BOXX įdėklasbe akumuliatoriaus/kroviklioKartoninė dėžė

Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDR 10,8 V-EC
Professional

Naujiena!
su 2,5 Ah akum.

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGERSLIM GRIPSoftgrip

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 110 Nm
Maks. varžtų Ø M 4 – M 12 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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1Akumuliatoriniai įrankiai — 10,8 V sistema
Akumuliatoriniai smūginiai suktuvai



Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDS 10,8 V-EC
Professional

Naujiena!
su 2,5 Ah akum.

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGERSLIM GRIPSoftgrip

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 115 Nm
Maks. varžtų Ø M 4 – M 12 
Įrankio tvirtinimo sistema 3/8" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −

Akumuliatorinis suktuvas su 
gylio ribotuvu sausosios statybos 
darbams

GSR 10,8 V-EC TE
Professional

Naujiena!

1/4''

10,8 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 11 / 3 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.000 min¯¹
Maks. varžtų Ø 3,9 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,9 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −

44  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

1 Akumuliatoriniai įrankiai — 10,8 V sistema
Akumuliatorinis smūginis suktuvas
Akumuliatorinis suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams



Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas  
GSR 18-2-LI Professional
​

​Lengviausias ir kompaktiš-
kiausias akumuliatorinis 
gręžtuvas-suktuvas  
savo klasėje
​
▶	Mažiausias svoris: tik 1,3 kg užtikrina patogų ir  

nevarginantį darbą
▶	Profesionalus našumas: 2-jų greičių pavarų  

mechanizmas užtikrina puikų 38 Nm sukimo momentą 
gręžiant (iki 30 mm) ir sukant varžtus (varžtų skersmuo 
iki 7 mm)

▶	Trumpiausios konstrukcinės formos savo klasėje –  
tik 169 mm ilgio, todėl labai patogūs naudoti, o ypač – 
gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

GSR 14,4-2-LI
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 34 / 16 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B7 400 0 601 9B7 401 0 601 9B7 402
Komplekte: 2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 

Greitojo įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis; 
Kartoninė dėžė; L-BOXX įdėklas

be akumuliatoriaus/kroviklio; 
Kartoninė dėžė; L-BOXX įdėklas
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1Akumuliatoriniai įrankiai — 14,4/18 V „light“sistema
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas



Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

GSR 18-2-LI
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 38 / 17 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 450 / 1.400 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B7 300 0 601 9B7 301 0 601 9B7 302
Komplekte: 2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 

Greitojo įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis; 
Kartoninė dėžė; L-BOXX įdėklas

be akumuliatoriaus/kroviklio; 
Kartoninė dėžė; L-BOXX įdėklas

Akumuliatorinis smūginis  
gręžtuvas-suktuvas

GSB 14,4-2-LI
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 35 / 17 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 10 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 9C7 000 0 601 9C7 001 0 601 9C7 002
Komplekte: 2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 

Greitojo įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis; 
Kartoninė dėžė; L-BOXX įdėklas

be akumuliatoriaus/kroviklio; 
Kartoninė dėžė; L-BOXX įdėklas
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — 14,4/18 V „light“sistema
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas
Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas  
GSB 18-2-LI Professional
​

​Lengviausias ir kompaktiš-
kiausias akumuliatorinis 
smūginis gręžtuvas- 
suktuvas savo klasėje
​
▶	Mažiausias svoris: tik 1,4 kg užtikrina patogų ir  

nevarginantį darbą
▶	Naujai sukurta 2-ų greičių planetinė pavara užtikrina 

sukimą ir gręžimą dideliu našumu į medieną (30 mm) 
ir metalą (10 mm) bei gręžimą su smūgiu į mūrą  
(10 mm)

▶	Trumpiausios konstrukcinės formos savo  
klasėje – tik 187 mm ilgio, todėl labai patogūs naudoti, 
o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose

Akumuliatorinis smūginis  
gręžtuvas-suktuvas

GSB 18-2-LI
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 39 / 18 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 450 / 1.400 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 10 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D2 300 0 601 9D2 301 0 601 9D2 302
Komplekte: 2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 

Greitojo įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis; 
Kartoninė dėžė

be akumuliatoriaus/kroviklio; 
Kartoninė dėžė;  
L-BOXX įdėklas
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Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDR 14,4-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

GDR 18-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 120 Nm 130 Nm
Maks. varžtų Ø M 4 – M 12  M 4 – M 12 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.600 min¯¹ 0 – 2.600 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg 1,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A9 000 0 601 9A9 100
Komplekte: 2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo 

kroviklis; L-BOXX 136
2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 14,4 V-EC
Professional

Naujiena!
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.600 min¯¹
Maks. varžtų Ø 8 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D6 000 0 601 9D6 001
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 

L-BOXX įdėklas
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas  
GSR 18 V-EC Professional
​

​Ilgesnė eksploatavimo 
trukmė. Ilgesnis veikimo 
laikas.
​
▶	100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina  

EC variklių be šepetėlių technologija
▶	Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių 

(18 V – 4,0 Ah) galima įsukti 826 varžtus  
(6 x 60 mm į minkštąją medieną)

▶	Dar galingesnis: 31 Nm (V) (tamprioji jungtis) – 
įvairiems naudojimo atvejams (18 V – 4,0 Ah)

Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 18 V-EC
Professional

Naujiena!
su 5,0 Ah akum.

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

GSR 18 V-EC
Professional

Naujiena!
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm 50 / 31 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm 38 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg 1,9 kg
Užsakymo numeris netiekiama 0 601 9D6 100 0 601 9D6 101
Komplekte: − be akumuliatoriaus/ 

kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

GSR 18 V-EC
Professional

Naujiena!
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 26 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

GSR 14,4 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmAUTOLOCK BELT CLIP14,4 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 60 / 25 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.600 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 32 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 866 00D 0 601 866 00E
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 

L-BOXX įdėklas
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 18 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmAUTOLOCK BELT CLIP18 Volt

GSR 18 V-LI
Professional
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 8 mm 8 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm 32 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg 1,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 866 10G 0 601 866 10H 0 601 866 10P
Komplekte: be akumuliatoriaus/ 

kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136

„Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio jonų 
„Wireless Charging“ akumuliatorius; L-BOXX 136

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 14,4 V-EC FC2
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.600 min¯¹
Maks. varžtų Ø 8 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 9E1 000 0 601 9E1 001 0 601 9E1 002
Komplekte: GFA FC2; 2 x 4,0 Ah ličio jonų 

akum.; GEA FC2; GHA FC2; 
GWA FC2; L-BOXX lagaminas

GFA FC2; 2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; L-BOXX įdėklas

GFA FC2;  
be akumuliatoriaus/kroviklio; 
L-BOXX lagaminas
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Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas  
GSR 18 V-EC FC2 Professional
​

​Bosch „FlexiClick“  
penki vienoje sistemoje: 
įveikia bet kokią užduotį
​
▶	Absoliutus lankstumas – su suktuvo antgalių įtvaru, 

griebtuvo priedėliu, kampiniu suktuvo adapteriu, 
ekscentriniu ir perforatoriaus priedėliu Bosch 
„FlexiClick“ sistema siūlo optimalų sprendimą bet 
kokioje darbinėje situacijoje

▶	Nesudėtingas naudojimas – Bosch „FlexiClick“ 
priedėlius, nenuėmus jų nuo akumuliatorinio suk-
tuvo, galima tvirtinti 16-oje skirtingų padėčių (360°)

▶	Įvairiapusiškumas – unikalus perforatoriaus  
adapteris gręžtuvą-suktuvą paverčia tikru  
perforatoriumi

Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 18 V-EC FC2
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9E1 100 0 601 9E1 101 0 601 9E1 102
Komplekte: GFA FC2; 2 x 4,0 Ah ličio jonų 

akum.; GEA FC2; GHA FC2; 
GWA FC2; L-BOXX lagaminas

GFA FC2; 2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; L-BOXX įdėklas

GFA FC2; be akumuliatoriaus/
kroviklio; L-BOXX lagaminas
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„FlexiClick“ priedėliai GFA FC2
Professional

Naujiena!

1.5–13 mm

GWA FC2
Professional

Naujiena!

1.5–13 mm

Techniniai duomenys
Kampinis matmuo 31 mm −
Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 13 mm 13 mm
Masė 0,3 kg 0,6 kg
Užsakymo numeris 1 600 A00 1SL 1 600 A00 1SK
Komplekte: Kartoninė dėžė Kartoninė dėžė

„FlexiClick“ priedėliai GEA FC2
Professional

Naujiena!

GHA FC2
Professional

Naujiena!

SDS-plus

Techniniai duomenys
Kampinis matmuo 11 mm −
Maks. smūgio energija − 1 J
Maks. gręžinio Ø betone − 10 mm
Masė 0,4 kg 0,8 kg
Užsakymo numeris 1 600 A00 1SJ netiekiama
Komplekte: Kartoninė dėžė −
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Akumuliatoriniai suktuvai su 
gylio ribotuvu sausosios statybos 
darbams

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 18 V-EC TE
Professional

Naujiena!
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

1/4''

BATTERY
STATUS

On

18 Volt35 min

80%

GSR 18 V-EC TE
Professional
su 4,0 Ah akum.

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹ 0 – 4.200 min¯¹
Maks. varžtų Ø 4,2 mm 4,2 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 9C8 005 0 601 9C8 001 0 601 9C8 003
Komplekte: „Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio 

jonų „Wireless Charging“ akumuliatorius; Gylio 
ribotuvas; Įstatomas suktuvo antgalis PH 2; 
L-BOXX 136; Magnetinis universalusis laikiklis

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/
kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas

Akumuliatorinis suktuvas su 
gylio ribotuvu sausosios statybos 
darbams

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSR 18 V-EC TE
Professional
su 2,0 Ah akum.

1/4''

BATTERY
STATUS

On

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional
su 4,0 Ah akum.

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹ 0 – 4.200 min¯¹
Maks. varžtų Ø 4,2 mm 4,2 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg 1,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 9C8 002 0 601 9C8 000
Komplekte: 2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; Gylio ribotuvas; 
L-BOXX 136

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136; MA 55
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Akumuliatorinis smūginis  
gręžtuvas-suktuvas

GSB 14,4 V-EC
Professional

Naujiena!
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 – 1.600 min¯¹
Maks. varžtų Ø 8 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D7 000 0 601 9D7 001
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 

L-BOXX įdėklas
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas  
GSB 18 V-EC Professional
​

​Ilgesnė eksploatavimo 
trukmė. Ilgesnis veikimo 
laikas.
​
▶	100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina  

EC variklių be šepetėlių technologija
▶	Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių  

(V 18 – 4,0 Ah) galima išgręžti 75 kiaurymes  
(6 x 50 mm) mūre (betono patikra pagal  
EN 60745-2-1-)

▶	Dar galingesnis: 31 Nm (V) (tamprioji jungtis) –  
įvairiems naudojimo atvejams (18 V – 4,0 Ah)

Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 18 V-EC
Professional

Naujiena!
su 5,0 Ah akum.

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

GSB 18 V-EC
Professional

Naujiena!
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm 50 / 31 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm 13 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg 1,9 kg
Užsakymo numeris netiekiama 0 601 9D7 100 0 601 9D7 101
Komplekte: − be akumuliatoriaus/ 

kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 18 V-EC
Professional

Naujiena!
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

1,5–13 mm

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 26 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D7 105
Komplekte: „Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akumuliatorius;  

L-BOXX 136

Akumuliatorinis smūginis  
gręžtuvas-suktuvas

GSB 14,4 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmAUTOLOCK BELT CLIP14,4 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 60 / 25 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.600 min¯¹
Maks. varžtų Ø 7 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 867 00C 0 601 867 00D
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 

L-BOXX įdėklas
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 18 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

1,5–13 mmAUTOLOCK BELT CLIP18 Volt

GSB 18 V-LI
Professional
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 8 mm 8 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm 13 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg 1,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 867 10E 0 601 867 10F 0 601 867 10K
Komplekte: be akumuliatoriaus/ 

kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136

„Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio jonų 
„Wireless Charging“ akumuliatorius; L-BOXX 136

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDR 14,4 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDR 14,4 V-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 150 Nm 150 Nm
Maks. varžtų Ø M 6 – M 14  M 6 – M 14 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg 1,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A1 40F 0 601 9A1 40G 0 601 9A1 40E
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų 

akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/
kroviklio;  
Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDS 14,4 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDS 14,4 V-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm 170 Nm
Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis  1/2" išorinis keturbriaunis 
Užsakymo numeris 0 601 9A1 T06 0 601 9A1 T07 0 601 9A1 T05
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų 

akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/
kroviklio;  
Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDR 18 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDR 18 V-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm 160 Nm
Maks. varžtų Ø M 6 – M 14  M 6 – M 14 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A1 30E 0 601 9A1 30F 0 601 9A1 30D 0 601 9A1 30F
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų 

akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/ 
kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas

2 x 1,5 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/ 
kroviklio; Kartoninė 
dėžė; L-BOXX įdėklas
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Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDR 18 V-LI
Professional
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm
Maks. varžtų Ø M 6 – M 14 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A1 30H
Komplekte: „Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akumuliatorius;  

L-BOXX 136

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDS 18 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDS 18 V-LI
Professional
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm 180 Nm
Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis  1/2" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A1 S0B 0 601 9A1 S0C 0 601 9A1 S0G
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų 

akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/
kroviklio;  
Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas

„Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio 
jonų „Wireless Charging“ akumuliatorius; 
L-BOXX 136
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Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDX 14,4 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDX 14,4 V-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm 170 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹
Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16  su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis 

keturbriaunis 
1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis 
keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B8 003 0 601 9B8 005
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; L-BOXX 136 2 x 1,5 Ah ličio jonų akum.;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDX 18 V-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDX 18 V-LI
Professional
su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm 180 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹
Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16  su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B8 101 0 601 9B8 104 0 601 9B8 101 0 601 9B8 105
Komplekte: Kartoninė dėžė; be  

akumuliatoriaus/
kroviklio

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136

Kartoninė dėžė; be  
akumuliatoriaus/
kroviklio

2 x 1,5 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas

GDX 18 V-LI
Professional
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹
Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B8 101 0 601 9B8 108
Komplekte: Kartoninė dėžė; be akumuliatoriaus/kroviklio „Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio 

jonų „Wireless Charging“ akumuliatorius; 
L-BOXX 136

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDX 14,4 V-EC
Professional
su 4,0 Ah akum.

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGERSLIM GRIPSoftgrip

GDX 14,4 V-EC
Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGERSLIM GRIPSoftgrip

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 175 Nm 175 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹
Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹
Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B9 000 0 601 9B9 002
Komplekte: L-BOXX 136; 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; 

Greitojo įkrovimo kroviklis
be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas
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Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GDX 18 V-EC
Professional
su 4,0 Ah akum.

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGERSLIM GRIPSoftgrip

GDX 18 V-EC
Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGERSLIM GRIPSoftgrip

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 185 Nm 185 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹
Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹
Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B9 100 0 601 9B9 102
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo 

kroviklis; L-BOXX 136
be akumuliatoriaus/kroviklio; Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDX 18 V-EC
Professional
belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

2x35 min

80%

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 185 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹
Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹
Maks. varžtų Ø M 6 – M 16 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis keturbriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B9 104
Komplekte: „Wireless Charging“ kroviklis; 2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akumuliatorius;  

L-BOXX 136
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Akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 75 / 40 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 45 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D9 000 0 601 9D9 002
Komplekte: L-BOXX 136; Papildoma rankena

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis

be akumuliatoriaus/kroviklio
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Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas  
GSR 18 VE-2-LI Professional
​

​Itin tvirtas. Ypatingai 
patvarus.
​
▶	Itin galingas: 80 Nm sukimo ir gręžimo darbams 

medienoje ir metale sunkiausiomis sąlygomis
▶	Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs 

ant betono iš 2 m aukščio, nes yra apsaugotas 
elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶	Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation 
Control“ (ERC) sistema garantuoja puikią kontrolę –  
ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 18 VE-2-LI
Professional
su 5,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

GSR 18 VE-2-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 80 / 47 Nm 80 / 47 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.700 min¯¹ 0 – 400 / 1.700 min¯¹
Maks. varžtų Ø 12 mm 12 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 50 mm 50 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg 2,4 kg
Užsakymo numeris netiekiama 0 601 9D9 100 0 601 9D9 102
Komplekte: − L-BOXX 136; Papildoma rankena

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis

be akumuliatoriaus/
kroviklio
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Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas  
GSB 18 VE-2-LI Professional
​

​Itin tvirtas. Ypatingai  
patvarus – su smūginio 
gręžimo funkcija
​
▶	 Itin galingas: 85 Nm sukimo ir gręžimo darbams 

medienoje ir metale sunkiausiomis sąlygomis bei 
gręžimo su smūgiu darbams mūre iki 16 mm

▶	Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant 
betono iš 2 m aukščio, nes yra apsaugotas elastingu 
„Dura Shield“ korpusu

▶	 Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation  
Control“ (ERC) sistema garantuoja puikią kontrolę – 
ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

GSB 18 VE-2-LI
Professional
su 5,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

GSB 18 VE-2-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 18 V 18 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 80 / 36 Nm 85 / 42 Nm 85 / 42 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 440 / 1.850 min¯¹ 0 – 440 / 1.850 min¯¹ 0 – 440 / 1.850 min¯¹
Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm 10 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 14 mm 16 mm 16 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 9D9 200 netiekiama 0 601 9D9 300
Komplekte: L-BOXX 136; Papildoma ranke-

na; 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis

− L-BOXX 136; Papildoma ranke-
na; 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis
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Akumuliatorinis smūginis 
suktuvas

GDS 18 V-LI HT
Professional
su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 650 Nm
Maks. varžtų Ø M 12 – M 20 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.900 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis 
Užsakymo numeris 0 601 9B1 300 0 601 9B1 303
Komplekte: Kartoninė dėžė; be akumuliatoriaus/kroviklio 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136

Akumuliatoriniai smūginiai 
suktuvai

GDR 14,4 V-LI MF
Professional
su 4,0 Ah akum.

GDR 18 V-LI MF
Professional
su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 18 V
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 150 Nm 160 Nm
Maks. varžtų Ø M 6 – M 14  M 6 – M 14 
Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg 1,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 9A1 904 0 601 9A1 003 0 601 9A1 004
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
L-BOXX 136
be akumuliatoriaus/
kroviklio

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis
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1 Akumuliatoriniai įrankiai
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Sistema

Pilnai sukomplektuoti. Įvairiapusiški. 
Kompaktiški. 
Pasirinkę tris naujus mūsų profesionalams skirtus rinkinius įsigysite 
pilnai sukomplektuotus rinkinius įvairiausiems sukimo ir gręžimo 
darbams atlikti

Gręžimas akumuliatoriniais smūginiais suktuvais
praktiškai į visas medžiagas

Rinkinys „PRO-Mix Metall“
2 607 017 328

„PRO-Mix Holz“
2 607 017 327

„PRO-Mix Beton“
2 607 017 326

Grąžtas HEX HSS-G
2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0

HEX HSS
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0

CYL 3
3,0 / 4,0/ 5,0/ 5,5/ 6,0/ 8,0

Antgaliai Antgalių laikiklis 60 mm 
„Quickrelease“
Antgalių laikiklis 80 mm 
„Magnet“

b PH  1 / 2 / 3
c PZ  1 / 2 / 3
e S  3 / 4 / 5 / 6

a HEX 3 / 4 / 5 / 6
h Th   10 / 15 / 20 / 20 / 25 /

27 / 30 / 40

Užmaunama 
sukimo galvutė  8 / 10 / 13  6 / 8 / 10  8 / 10 / 13

Tinkamas 
naudoti su

GSB
GDX
GSR
GDR

GSB
GDX
GSR
GDR

GSB

Profesionalams skirta papildoma įranga 
 visada po ranka: 35-ių dalių rinkiniuose yra 
po šešis dažniausiai naudojamus metalo, 
 betono ir medienos grąžtus, tris užmaunamas 
rakto galvutes, du dvigubus antgalius, du ant-
galių laikiklius ir 22 suktuvo antgalius. Sutau-
pysite brangaus darbo laiko, nes jums nereiks 
surinkti mažesnių rinkinių arba atskirų grąžtų 
ir antgalių. 
Rinkiniai išrūšiuoti ir aiškiai išdėstyti, o suktu-
vo antgaliai papildomai su spalviniu kodu, kad 
atitinkamam darbui būtų galima greitai rasti 
tinkamą antgalį.

Visi grąžtai pritaikyti atitinkamai medžiagai 
 apdoroti. Pavyzdžiui, betono grąžtai yra su itin 
tvirtu kietlydinio smaigaliu su dviem pjaunamo-
siomis briaunomis. Grąžtas „HEX-9 MultiConstruction“ puikiai pritaiky-

tas galingo Bosch akumuliatorinio smūginio suktuvo 
darbo aplinkai.

Kadangi įrankis yra su šešiabriauniu koteliu, jį įstačius 
į Bosch akumuliatorinius gręžtuvus ar akumuliatori-
nius suktuvus, sukuriama komfortiška ir nedidelio 
svorio sistema, skirta gręžti medieną, plastiką, ply-
teles, mūro sieną ir skardą. Su smūginiais gręžtuvais 
galima gręžti ir į betoną.

Langų gamyba Sausoji statyba Santechnikos instaliacijosElektros instaliavimo darbai

Rin-
ki-
nys

Skers-
muo
mm

Darbinis 
ilgis
mm

Bendras 
ilgis
mm

Užsakymo 
numeris

EAN kodas
3165140…

1 
vn

t. 
pa

ku
ot

ė 3,0 45 90 2 607 002 773 790567
4,0 45 90 2 607 002 774 790574
5,0 50 100 2 607 002 775 790581
5,5 60 100 2 607 002 776 790598
6,0 60 100 2 607 002 777 790604
6,0 200 250 2 608 589 307 794442
6,5 200 250 2 608 589 308 794459
7,0 60 100 2 607 002 778 790611
8,0 60 100 2 607 002 779 790628

10,0 90 150 2 607 002 780 790635

Rin-
ki-
nys

Skers-
muo
mm

Darbinis 
ilgis
mm

Bendras 
ilgis
mm

Užsakymo 
numeris

EAN kodas
3165140…

3 
da

lių
 

rin
ki

ny
s 5,0 50 100 2 608 589 529 800259

6,0 60 100
8,0 60 100

5 
da

lių
 

rin
ki

ny
s

4,0 45 90 2 608 589 530 800266
5,0 50 100
6,0 60 100
6,0 60 100
8,0 60 100
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Sistema

Pilnai sukomplektuoti. Įvairiapusiški. 
Kompaktiški. 
Pasirinkę tris naujus mūsų profesionalams skirtus rinkinius įsigysite 
pilnai sukomplektuotus rinkinius įvairiausiems sukimo ir gręžimo 
darbams atlikti

Gręžimas akumuliatoriniais smūginiais suktuvais
praktiškai į visas medžiagas

Rinkinys „PRO-Mix Metall“
2 607 017 328

„PRO-Mix Holz“
2 607 017 327

„PRO-Mix Beton“
2 607 017 326

Grąžtas HEX HSS-G
2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0

HEX HSS
2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0

CYL 3
3,0 / 4,0/ 5,0/ 5,5/ 6,0/ 8,0

Antgaliai Antgalių laikiklis 60 mm 
„Quickrelease“
Antgalių laikiklis 80 mm 
„Magnet“

b PH  1 / 2 / 3
c PZ  1 / 2 / 3
e S  3 / 4 / 5 / 6

a HEX 3 / 4 / 5 / 6
h Th   10 / 15 / 20 / 20 / 25 /

27 / 30 / 40

Užmaunama 
sukimo galvutė  8 / 10 / 13  6 / 8 / 10  8 / 10 / 13

Tinkamas 
naudoti su

GSB
GDX
GSR
GDR

GSB
GDX
GSR
GDR

GSB

Profesionalams skirta papildoma įranga 
 visada po ranka: 35-ių dalių rinkiniuose yra 
po šešis dažniausiai naudojamus metalo, 
 betono ir medienos grąžtus, tris užmaunamas 
rakto galvutes, du dvigubus antgalius, du ant-
galių laikiklius ir 22 suktuvo antgalius. Sutau-
pysite brangaus darbo laiko, nes jums nereiks 
surinkti mažesnių rinkinių arba atskirų grąžtų 
ir antgalių. 
Rinkiniai išrūšiuoti ir aiškiai išdėstyti, o suktu-
vo antgaliai papildomai su spalviniu kodu, kad 
atitinkamam darbui būtų galima greitai rasti 
tinkamą antgalį.

Visi grąžtai pritaikyti atitinkamai medžiagai 
 apdoroti. Pavyzdžiui, betono grąžtai yra su itin 
tvirtu kietlydinio smaigaliu su dviem pjaunamo-
siomis briaunomis. Grąžtas „HEX-9 MultiConstruction“ puikiai pritaiky-

tas galingo Bosch akumuliatorinio smūginio suktuvo 
darbo aplinkai.

Kadangi įrankis yra su šešiabriauniu koteliu, jį įstačius 
į Bosch akumuliatorinius gręžtuvus ar akumuliatori-
nius suktuvus, sukuriama komfortiška ir nedidelio 
svorio sistema, skirta gręžti medieną, plastiką, ply-
teles, mūro sieną ir skardą. Su smūginiais gręžtuvais 
galima gręžti ir į betoną.

Langų gamyba Sausoji statyba Santechnikos instaliacijosElektros instaliavimo darbai

Rin-
ki-
nys

Skers-
muo
mm

Darbinis 
ilgis
mm

Bendras 
ilgis
mm

Užsakymo 
numeris

EAN kodas
3165140…

1 
vn

t. 
pa

ku
ot

ė 3,0 45 90 2 607 002 773 790567
4,0 45 90 2 607 002 774 790574
5,0 50 100 2 607 002 775 790581
5,5 60 100 2 607 002 776 790598
6,0 60 100 2 607 002 777 790604
6,0 200 250 2 608 589 307 794442
6,5 200 250 2 608 589 308 794459
7,0 60 100 2 607 002 778 790611
8,0 60 100 2 607 002 779 790628

10,0 90 150 2 607 002 780 790635

Rin-
ki-
nys

Skers-
muo
mm

Darbinis 
ilgis
mm

Bendras 
ilgis
mm

Užsakymo 
numeris

EAN kodas
3165140…

3 
da

lių
 

rin
ki

ny
s 5,0 50 100 2 608 589 529 800259

6,0 60 100
8,0 60 100

5 
da

lių
 

rin
ki

ny
s

4,0 45 90 2 608 589 530 800266
5,0 50 100
6,0 60 100
6,0 60 100
8,0 60 100



Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 36 VE-2-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

GSR 36 VE-2-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm 100 / 60 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹ 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹
Maks. varžtų Ø 12 mm 12 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 102 mm 102 mm
Masė su akumuliatoriumi 3,3 kg 2,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 9C0 100 0 601 9C0 102 0 601 9C0 101
Komplekte: Papildoma rankena; 2 x 

4,0 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 238

Papildoma rankena; be 
akumuliatoriaus/ 
kroviklio; L-BOXX 136

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 238;  
Papildoma rankena

Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 36 VE-2-LI
Professional
su 4,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

GSB 36 VE-2-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm 100 / 60 Nm
Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹ 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹
Maks. varžtų Ø 12 mm 12 mm
Maks. gręžinio Ø mūre 20 mm 20 mm
Masė su akumuliatoriumi 3,4 kg 2,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 9C1 100 0 601 9C1 102 0 601 9C1 101
Komplekte: Papildoma rankena; 2 x 

4,0 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 238

Papildoma rankena; be 
akumuliatoriaus/ 
kroviklio; L-BOXX 136

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 238; Papildoma rankena
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — 36 V sistema
Akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai
Akumuliatoriniai smūginiai gręžtuvai-suktuvai



Akumuliatorinis perforatorius  
GBH 18 V-LI Compact Professional
​

​Kompaktiškiausias  
profesionalams skirtas  
18 V akumuliatorinis  
perforatorius
​
▶	Kompaktiškiausia konstrukcija savo klasėje  

(bendras ilgis tik 278 mm – įsk. SDS-plus įtvarą)
▶	Pneumatinis smūginis mechanizmas – iki 12 mm 

kiaurymėms betone
▶	Taip pat pritaikytas ir mažesnio bei vidutinio  

skersmens varžtams sukti bei mažesnio bei vidutinio 
skersmens kiaurymėms medienoje ir metale gręžti

Akumuliatoriniai perforatoriai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 18 V-LI Compact
Professional
su 3,0 Ah akum.

LED LIGHT BATTERY
STATUS

On

GBH 18 V-LI Compact
Professional
su 2,0 Ah akum.

LED LIGHT BATTERY
STATUS

On

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. smūgio energija 1 J 1 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 12 mm 4 – 12 mm
Maks. gręžinio Ø pliene 8 mm 8 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 16 mm 16 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,1 kg 1,9 kg
Užsakymo numeris 0 611 905 303 netiekiama
Komplekte: 2 x 3,0 Ah ličio jonų akum.;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
−
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1Akumuliatoriniai įrankiai — Akumuliatoriniai perforatoriai — 18 V „light“ 
/ „dynamic“sistemos

Akumuliatoriniai perforatoriai



Akumuliatorinis perforatorius  
GBH 18 V-EC Professional
​

​Neprilygstamas galios  
ir svorio derinys
​
▶	Efektyvus Bosch EC variklis užtikrina ilgą veikimo 

laiką (191 kiaurymių 6 x 40 mm betone) vieną 
kartą įkrovus akumuliatorių (5,0 Ah)

▶	Mažas svoris (tik 2,6 kg) ir kompaktiška konstrukcija 
patogiam darbui

▶	Didžiausias kirtimo našumas (12 kg/val.) savo klasėje

Akumuliatoriniai perforatoriai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 18 V-EC
Professional
su 5,0 Ah akum.

LED LIGHT VARIO-LOCK

GBH 18 V-EC
Professional
su 4,0 Ah akum.

LED LIGHT VARIO-LOCK

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Maks. smūgio energija 1,7 J 1,7 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm 4 – 18 mm
Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 20 mm 20 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,6 kg 2,6 kg
Užsakymo numeris 0 611 904 000 0 611 904 000 0 611 904 004
Komplekte: Kartoninė dėžė; be akumuliatoriaus/kroviklio Kartoninė dėžė;  

be akumuliatoriaus/
kroviklio

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 136
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — Akumuliatoriniai perforatoriai —  
18 V „light“ / „dynamic“sistemos
Akumuliatoriniai perforatoriai



Akumuliatorinis perforatorius  
GBH 36 VF-LI Plus Professional
​

​Didelė jėga ir absoliuti 
kontrolė
​
▶	Didesnė smūgio energija ir 100 % ilgesnė  

eksploatavimo trukmė (palyginti su pirmtaku) 
užtikrina galią be kompromisų

▶	Užsiblokavus grąžtui Bosch „Electronic Rotation 
Control“ (ERC) užtikrina absoliučią kontrolę, o  
jautriose medžiagose – Bosch „Electronic Precision 
Control“ (EPC)

▶	Naudojant kartu tiekiamą greitai užveržiamą 
griebtuvą taip pat galima gręžti į medieną ir metalą 
cilindriniais grąžtais

Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 36 VF-LI Plus
Professional

Naujiena!
su 4,0 Ah akum.

GBH 36 V-LI Plus
Professional

Naujiena!
su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V
Maks. smūgio energija 3,2 J 3,2 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm
Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 30 mm
Masė su akumuliatoriumi 4,6 kg 4,5 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −
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1Akumuliatoriniai įrankiai — Akumuliatoriniai perforatoriai — 36 V sistema
Akumuliatoriniai perforatoriai



Akumuliatorinis perforatorius  
GBH 36 V-EC Compact Professional
​

​Kompaktiškas galios  
paketas
​
▶	Galingas, kaip iš elektros tinklo maitinamas 

įrankis: vieną kartą įkrovus akumuliatorių išgręžia 
iki 160 kiaurymių (6 x 40 mm betone C30/37), 
optimaliai tinka vidaus darbams

▶	Tik 2,9 kg svorio — idealiai tinka darbui virš galvos
▶	Pneumatinis smūginis mechanizmas – optimaliai 

pritaikytas nuo 4 iki 12 mm kiaurymėms betone 
gręžti (maks. 18 mm)

Akumuliatorinis perforatorius

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

BATTERY
STATUS

On

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 36 V
Maks. smūgio energija 1,8 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm
Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm
Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,9 kg
Užsakymo numeris 0 611 903 R0H
Komplekte: 2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; Gylio ribotuvas; L-BOXX 238;  

Papildoma rankena
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — Akumuliatoriniai perforatoriai — 36 V sistema
Akumuliatorinis perforatorius



Akumuliatorinis daugiafunkcis 
prietaisas „Multi-Cutter“

GOP 10,8 V-LI
Professional
su 2,5 Ah akum.

10,8 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 – 20.000 min¯¹
Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 °
Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 858 00U
Komplekte: 2 x 2,5 Ah ličio jonų akum.; 3 įpjaunamieji pjūkleliai; 3 pjūkleliai medienai ir metalui;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136; Šešiabriaunis raktas; Šlifavimo padas;  
Universalus adapteris

Akumuliatorinis siurblys GAS 10,8 V-LI
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Konteinerio talpa 0,35 l
Filtro plotas 408 cm²
Maks. išretinimas (turbina) 45 mbar
Maks. oro srautas (turbinos) 15 l/s
Masė su akumuliatoriumi 0,87 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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1Akumuliatoriniai įrankiai — Kiti akumuliatoriniai sisteminiai įrankiai
Akumuliatorinis daugiafunkcis prietaisas „Multi-Cutter“

Akumuliatorinis siurblys



Akumuliatorinis universalusis pjūklas  
GSA 10,8 V-LI Professional
​

​Mažiausias  
profesionalams skirtas 
universalusis pjūklas
​
▶	Kompaktiškiausia konstrukcija savo klasėje, todėl 

itin patogu naudoti ir galima įvairiapusiškai pritaikyti 
apdorojant medieną, metalą ir plastiką

▶	Ypatingas ergonomiškumas: mažos apimties rankena 
ir mažas svoris (tik 1,2 kg) užtikrina didžiausią darbo 
komfortą

▶	Praktiškas baterijų įkrovos indikatorius nuolat  
informuoja apie dar esamus energijos rezervus

Akumuliatorinis universalusis 
pjūklas

GSA 10,8 V-LI
Professional
su 2,5 Ah akum.

14,5 mm0–3000 min–11,2 kg

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Pjūklelio eigos ilgis 14,5 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 64L 902 0 601 64L 974
Komplekte: Pjūklelis medienai ir metalui S 511 DF; Pjūklelis metalui S 522 EF

Kartoninė dėžė; be akumuliatoriaus/kroviklio; 
L-BOXX įdėklas

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 102
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — Kiti akumuliatoriniai sisteminiai įrankiai
Akumuliatorinis universalusis pjūklas



Akumuliatorinis diskinis pjūklas  
GKS 10,8 V-LI Professional
​

​Itin kompaktiškas ir len-
gvas 10,8 V profesionalams 
skirtas akumuliatorinis  
diskinis pjūklas
​
▶	Kompaktiškas ir mažiausio svorio savo klasėje, todėl 

itin patogus naudoti
▶	Optimizuotas Bosch didelio galingumo variklis –  

iki 26,5 mm (90°) pjovimo gyliui
▶	Didelis pjovimo našumas ir ilgas 2,5 Ah  

akumuliatoriaus veikimo laikas (pvz., perpjauna apie 
25 m MDF plokštės)

Akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS 10,8 V-LI
Professional
su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Pjovimo gylis (90°) 26,5 mm
Pjovimo gylis (45°) 17 mm
Pjūklo disko Ø 85 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 15 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 6A1 003
Komplekte: 2 x 2,5 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136;  

Lygiagrečiosios atramos/kreipiamosios liniuotės adapteris; Nusiurbimo adapteris; Pjūklo diskas; 
Šešiabriaunis raktas
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Akumuliatorinis diskinis pjūklas



Akumuliatorinis siaurapjūklis GST 10,8 V-LI
Professional
su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Tuščiosios eigos judesių skaičius 1.500 – 2.800 min¯¹
Pjovimo gylis medienoje 70 mm
Įstriži pjūviai 0–45 °
Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 5A1 001 0 601 5A1 003
Komplekte: Nusiurbimo rinkinys; Plastmasinis slydimo padas; 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; 2 pjūkleliai

L-BOXX įdėklas 2 x 2,5 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX lagaminas

Akumuliatorinis rotacinis įrankis

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GRO 10,8 V-LI
Professional

10.8 VoltERGONOMICLED LIGHT EXCHANGEABLE SPINDLE LOCK 

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 – 35.000 min¯¹
Masė su akumuliatoriumi 0,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 9C5 000 0 601 9C5 001 0 601 9C5 002
Komplekte: „AC-Box“ rinkinys

Kartoninė dėžė;  
L-BOXX įdėklas

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; 
Greitojo įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 102

L-BOXX 102
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1 Akumuliatoriniai įrankiai — Kiti akumuliatoriniai sisteminiai įrankiai
Akumuliatorinis siaurapjūklis
Akumuliatorinis rotacinis įrankis



Akumuliatorinės kerpamosios 
skardos žirklės

GSC 10,8 V-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,3 mm
Maks. kerpamo aliuminio (250 N/mm²) storis 2,0 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius 3.600 min¯¹
Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 926 108 0 601 926 109
Komplekte: L-BOXX 102; Reguliavimo šablonas; Šešiabriaunis raktas

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis

−

Akumuliatorinės universaliosios 
žirklės

GUS 10,8 V-LI
Professional
su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Tuščiosios eigos judesių skaičius 700 min¯¹
Kirpimo našumas vieną kartą įkrovus  
akumuliatorių (4 mm PVC)

300 m

Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B2 904 0 601 9B2 905
Komplekte: L-BOXX 102

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis

be akumuliatoriaus/kroviklio
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1Akumuliatoriniai įrankiai — Kiti akumuliatoriniai sisteminiai įrankiai
Akumuliatorinės kerpamosios skardos žirklės

Akumuliatorinės universaliosios žirklės



Šildomoji striukė  
„Heat+ Jacket“ 10,8 V Professional
​

​Šildomoji striukė darbui 
ir laisvalaikiui
​
▶	 Ilgai išlieka šilta: didelio paviršiaus šildymo elementai  

iš karbono su Bosch 10,8 V akumuliatoriais iki  
6 valandų palaiko šilumą

▶	Komfortas ir funkcionalumas: 3 šildymo pakopos 
individualiam šilumos reguliavimui, maksimali 
judėjimo laisvė, kurią užtikrina optimali forma, 
ir dėvėjimui atspari, vėjui ir vandeniui nepralaidi 
„Softshell“ medžiaga

▶	Įvairiai panaudojama akumuliatoriaus energija: 
mobiliajam telefonui įkrauti, muzikai klausyti, … –  
naudojantis akumuliatoriaus adapteryje esančia 
USB sąsaja

Šildomosios striukės vyrams „Heat+ Jacket 10,8 V“  
(„Basic Version“) Professional

10,8 Volt

„Heat+ Jacket 10,8 V“  
(„Full Version“) Professional

10,8 Volt

Techniniai duomenys
Audinio derinys Viršaus medžiaga: 100 % poliesteris,  

pamušalas: 100 % poliesteris 
Viršaus medžiaga: 100 % poliesteris,  
pamušalas: 100 % poliesteris 

Audinio konstrukcija „Softshell“, 3-sluoksnis  „Softshell“, 3-sluoksnis 
Galimos spalvos Juoda  Juoda 
Sertifikuota „Oeko-Tex Standard 100“  „Oeko-Tex Standard 100“ 
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V
Užsakymo numeris (kiekvieno dydžio) S: 0 618 800 00A M: 0 618 800 00B

L: 0 618 800 00C XL: 0 618 800 00D
XXL: 0 618 800 00E 3XL: 0 618 800 00F

S: 0 618 800 00G M: 0 618 800 00H
L: 0 618 800 00J XL: 0 618 800 00K
XXL: 0 618 800 00L 3XL: 0 618 800 00M

Komplekte: Akumuliatoriaus adapteris GAA 10,8 V 1 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Akumuliatoriaus adap-
teris GAA 10,8 V; Greitojo įkrovimo kroviklis
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Šildomosios striukės moterims „Heat+ Jacket 10,8 V“ („Basic  
Version Women“) Professional

Naujiena!

10,8 Volt

„Heat+ Jacket 10,8 V“ („Full Version 
Women“) Professional

Naujiena!

10,8 Volt

Techniniai duomenys
Audinio derinys Viršaus medžiaga: 100 % poliesteris, pamuša-

las: 100 % poliesteris 
Viršaus medžiaga: 100 % poliesteris, pamuša-
las: 100 % poliesteris 

Audinio konstrukcija „Softshell“, 3-sluoksnis  „Softshell“, 3-sluoksnis 
Galimos spalvos Juoda  Juoda 
Sertifikuota „Oeko-Tex Standard 100“  „Oeko-Tex Standard 100“ 
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V
Užsakymo numeris (kiekvieno dydžio) XS: 0 618 800 027 S: 0 618 800 028

M: 0 618 800 029 L: 0 618 800 02A
XL: 0 618 800 02B

XS: 0 618 800 02C S: 0 618 800 02D
M: 0 618 800 02E L: 0 618 800 02F
XL: 0 618 800 02G

Komplekte: Akumuliatoriaus adapteris GAA 10,8 V 1 x 2,0 Ah ličio jonų akum.; Akumuliatoriaus adap-
teris GAA 10,8 V; Greitojo įkrovimo kroviklis

Baterijos adapteris GAA 10,8 V
Professional

Naujiena!

USB10,8 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V
Sąsajos DC prievadas: 10,8 V, 1,2 A (skirta tik „Heat+ Jacket“ 10,8 V); USB prievadas: 5 V, maks. 1,2 A 
Celių tipas Ličio jonų 
Dydis (IxPxA) 46X95X58 mm
Svoris be akumuliatoriaus 60 g
Užsakymo numeris 0 618 800 03R
Komplekte: Baterijos adapteris
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Akumuliatorinis siaurapjūklis  
GST 18 V-LI S Professional
​

​Kompaktiškas ir galingas – 
bet kurioje padėtyje
​
▶	 Tiesi rankena, skirta pjūklui po ruošiniu stumti
▶	Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos 

apimtis užtikrina optimalią kontrolę pjaunant
▶	Galinga akumuliatorių sistema pjūviams, norint pjauti 

net ir storesnes ar kietesnes medžiagas

Akumuliatoriniai siaurapjūkliai GST 18 V-LI S
Professional

Naujiena!

Volt

18
LED LIGHT BARREL GRIP

GST 18 V-LI B
Professional

Naujiena!

Volt

18
LED LIGHT 

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Tuščiosios eigos judesių skaičius 550 – 2.700 min¯¹ 0 – 2.700 min¯¹
Pjovimo gylis medienoje 120 mm 120 mm
Įstriži pjūviai − 0-45 °
Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg 2,4 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −
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Akumuliatoriniai diskiniai pjūklai GKS 18 V-LI
Professional

18 Voltl 165 mm0–3900 min–1

GKS 18 V-LI
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Pjovimo gylis (90°) 51 mm 51 mm
Pjovimo gylis (45°) 40 mm 40 mm
Pjūklo disko Ø 165 mm 165 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm 20 mm
Masė su akumuliatoriumi 4,1 kg 4,1 kg
Užsakymo numeris 0 601 66H 008 0 601 66H 006
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  

Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 238;  
Pjūklo diskas

L-BOXX 238

Akumuliatorinis diskinis pjūklas GKM 18 V-LI
Professional

Naujiena!

METAL18 Volt4,0 Ah

2x

45 minl 136/20 mm50 mm/90º

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Pjovimo gylis (90°) 50 mm
Pjūklo disko Ø 136 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,7 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Akumuliatorinis universalusis 
pjūklas

GSA 18 V-LI
Professional

0–2400/2700 min–1max. 20 mm

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Judesių skaičius (1-asis greitis / 2-asis greitis) 2.400 / 2.700 min¯¹
Pjūklelio eigos ilgis 28 mm
Masė su akumuliatoriumi 3,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 64J 00A
Komplekte: 2 pjūkleliai; 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 238

Akumuliatoriniai obliai GHO 14,4 V-LI
Professional

82 mm

GHO 18 V-LI
Professional

82 mm

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 18 V
Maks. peilio plotis 82 mm 82 mm
Užkaito gylis 0 – 8 mm 0 – 8 mm
Drožlės storis 0 – 1,6 mm 0 – 1,6 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,5 kg 2,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 5A0 402 0 601 5A0 303
Komplekte: 1 papildomas „Woodrazor“ apverčiamas peilis;  

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 238

1 papildomas „Woodrazor“ apverčiamas peilis;  
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 238
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Akumuliatorinis vibracinis 
šlifuoklis

GSS 18 V-LI
Professional

Naujiena!

115x107mm

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah
Tuščiosios eigos švytavimo judesių skaičius 12.000 – 24.000 min¯¹
Šlifavimo plokštės plotis 110 mm
Šlifavimo plokštės ilgis 100 mm
Masė su akumuliatoriumi 1,1 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −

Akumuliatoriniai daugiafunkciai 
įrankiai „Multi-Cutter“

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GOP 14,4 V-EC
Professional

Click&
Clean
SystemOIS8000–20000

SDS
14.4 Volt

GOP 18 V-EC
Professional

Click&
Clean
SystemOIS8000–20000

SDS
18 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹ 8.000 – 20.000 min¯¹
Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 2,8 ° 2,8 °
Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg 2,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 8B0 100 0 601 8B0 101 0 601 8B0 000 0 601 8B0 001 0 601 8B0 002
Komplekte: 6 dalių papildomos įrangos rinkinys 6 dalių papildomos įrangos rinkinys

L-BOXX įdėklas 2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis; 
L-BOXX 136

2 x 4,0 Ah ličio 
jonų akum.; 
Greitojo įkro-
vimo kroviklis; 
L-BOXX 136

L-BOXX įdėklas L-BOXX 136
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Akumuliatorinis pistoletas vinims kalti  
GSK 18 V-LI Professional
​

​Mobilus sprendimas  
tiksliems tvirtinimo darbams
​
▶	Bosch „Premium“ ličio jonų technologija leidžia 

iškart pradėti dirbti
▶	„Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių,  

todėl darbas atliekamas ypač tiksliai
▶	Tolygus vinies įkalimo gylio reguliavimas leidžia 

tiksliai atlikti apdailos darbus

Akumuliatorinis pistoletas 
vinims kalti

GSK 18 V-LI
Professional

20º32–63 mm10,8 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Vinies ilgis 32 – 63 mm
Vinies Ø 1,6 mm
Vinies tipas Vinis maža galvute 
Masė su akumuliatoriumi 3,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 480 304
Komplekte: 2 x 4,0 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; L-BOXX 136
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Akumuliatorinės kampinio  
šlifavimo mašinos

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GWS 18 V-LI
Professional

2 1

GWS 18-125 V-LI
Professional

2 1

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 min¯¹ 10.000 min¯¹
Šlifavimo/ pjovimo disko Ø 115 mm 125 mm
Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 93A 30A 0 601 93A 304 0 601 93A 30B 0 601 93A 308
Komplekte: L-BOXX 136 L-BOXX 136

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo 
įkrovimo kroviklis

be akumuliatoriaus/
kroviklio

2 x 4,0 Ah ličio jonų 
akum.; Apsauginis 
gaubtas; Greitojo 
įkrovimo kroviklis; 
Papildoma rankena

be akumuliatoriaus/
kroviklio

Akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis GGS 18 V-LI
Professional

6 mm22000 min–12 1

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamoji įvorė iki 8 mm Ø 
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 22.000 min¯¹
Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 9B5 303 0 601 9B5 304
Komplekte: L-BOXX 136

be akumuliatoriaus/kroviklio;  
Veržlinis raktas 19 mm

1 x 4,0 Ah ličio jonų akum.;  
Greitojo įkrovimo kroviklis
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Akumuliatorinis juostinis pjūklas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GCB 18 V-LI
Professional

18 Voltmax.63,5mm733mm(28⅞HH)0,5 mm3,8 kg

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 162 m/min
Pjūklelių matmenys 733x12,7x0,5 mm
Maks. pjovimo gylis 63,5 mm
Masė su akumuliatoriumi 3,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 2A0 300 0 601 2A0 301
Komplekte: 2 x bimetalo pjūklelis

Kartoninė dėžė L-BOXX 238

Akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS 36 V-LI
Professional

l 165 mm

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 36 V
Pjovimo gylis (90°) 54 mm
Pjovimo gylis (45°) 38 mm
Pjūklo disko Ø 165 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm
Masė su akumuliatoriumi 4,8 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Akumuliatorinis universalusis 
pjūklas

GSA 36 V-LI
Professional

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 36 V
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Pjūklelio eigos ilgis 28 mm
Masė su akumuliatoriumi 4,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 645 R02
Komplekte: 2 pjūkleliai; 2 x 2,6 Ah ličio jonų akum.; Greitojo įkrovimo kroviklis; Lagaminas
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Akumuliatorinis prožektorius  
GLI DeciLED Professional
​

​Įvairiapusis darbinis 
prožektorius
​
▶	Itin šviesu: 10 LED su dviem šviesumo pakopomis 

užtikrina puikų apšvietimą
▶	Stiprus magnetas, karabinas ir kabliai leidžia  

lanksčiai ir greitai pastatyti reikiamoje darbo vietoje
▶	Reguliuojamas iki 200° kampas

Akumuliatoriniai prožektoriai GLI PocketLED
Professional

Naujiena!

SPOT LED 10,8 Volt

GLI DeciLED
Professional

Naujiena!

FLEXIBLE
POWER SYSTEMLED LIGHT WORK LED 10,8 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa − 10,8 V
Veikimo laikas 10,8 V − 180 min/Ah
Aukštis − 68,0 mm
Masė su akumuliatoriumi 0,3 kg 0,4 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −
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Statybų aikštelės prožektorius  
GLI PortaLED Professional
​

​Puikus apšvietimas  
atliekant bet kokį darbą!
​
▶	Puikus patalpos apšvietimas su 60 šviesos diodų
▶	Lengva transportuoti: darbo vietos apšvietimas  

ir L-BOXX viename
▶	Lankstus šviesumo ir kampo reguliavimas užtikrina 

optimalų apšvietimą

Akumuliatoriniai prožektoriai GLI PortaLED 102
Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

GLI PortaLED 136
Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

GLI PortaLED 238
Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V 14,4–18 V 14,4–18 V
Veikimo laikas 14,4 V 57 min/Ah 57 min/Ah 57 min/Ah
Veikimo laikas 18 V 70 min/Ah 70 min/Ah 70 min/Ah
Aukštis 117,0 mm 151,0 mm 253,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 446 000 0 601 446 100 0 601 446 200
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio be akumuliatoriaus/kroviklio be akumuliatoriaus/kroviklio
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Akumuliatorinis prožektorius  
GLI VariLED Professional
​

​Šviesiausias darbinis 
prožektorius – ir tik  
kišenės dydžio
​
▶	Ryškiausia šviesa (300 lx) savo klasėje,  

kurią užtikrina 3 pažangūs šviesos diodai
▶	Labai kompaktiškas dėl pažangaus atlenkiamojo 

mechanizmo
▶	Šviesos spindulio keitimas (koncentruotas/išskleistas) 

ir 9 reguliuojami apšvietimo kampai suteikia  
įvairiapusių pritaikymo galimybių

Akumuliatorinis prožektorius GLI VariLED
Professional

SPOT LED WORK LED 14,4/18 Volt

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V
Veikimo laikas 14,4 V 115 min/Ah
Veikimo laikas 18 V 135 min/Ah
Aukštis 40,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 443 400
Komplekte: be akumuliatoriaus/kroviklio; Prie diržo tvirtinamas dėklas
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Statybų aikštelės radijas  
GML 10,8 V-LI Professional
​

​Puikus garsas  
L-BOXX sistemoje!
​
▶	Stiprus garsas veikiant FM/AM režimu ir leidžiant 

MP3 formato įrašus
▶	Puikiai telpa į pusę Bosch L-BOXX – su sistema 

paprasčiau transportuoti
▶	Per „Aux-In“ galima prijungti išorinius grotuvus

Akumuliatorinis statybų  
aikštelės radijas

GML 10,8 V-LI
Professional

3,5 mm10,8 Volt

Techniniai duomenys
Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz
Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz
Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 100 – 240 V
Užsakymo numeris 0 601 429 200
Komplekte: 2 x AAA baterijos; Aux-In laidas; DC-in adapteris
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Statybų aikštelės radijas  
GML SoundBoxx Professional
​

​Puikus garsas  
L-BOXX sistemoje!
​
▶	Stiprus garsas veikiant FM/AM režimu ir leidžiant 

MP3 formato įrašus
▶	Puikiai telpa į pusę Bosch L-BOXX – su sistema 

paprasčiau transportuoti
▶	Per „Aux-In“ galima prijungti išorinius grotuvus

Akumuliatorinis statybų  
aikštelės radijas

GML SoundBoxx
Professional

3,5 mm14,4/18 Volt

Techniniai duomenys
Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz
Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz
Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 100 – 240 V
Užsakymo numeris 0 601 429 900
Komplekte: 3 x AAA baterijos; Aux-In laidas; DC-in adapteris
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Akumuliatorinis statybų  
aikštelės radijas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GML 20
Professional

14,4/18 Volt

Techniniai duomenys
Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz
Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz
Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 230 V
Stiprintuvo vardinė galia (eksploatuojant 
prijungus prie el. tinklo)

20 W

Užsakymo numeris 0 601 429 700
Komplekte: 2 x AA baterijos; Aux-In laidas

Akumuliatorinis statybų  
aikštelės radijas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GML 50
Professional

14,4/18 Volt

Techniniai duomenys
Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz
Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz
Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 230 V
Akum. įkrovimo funkcija 14,4 / 18 V × 
Stiprintuvo vardinė galia (eksploatuojant 
prijungus prie el. tinklo)

50 W

Užsakymo numeris 0 601 429 600
Komplekte: 2 x AAA baterijos; Aux-In laidas; Nuotolinio valdymo pultas
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Akumuliatorinių gaminių lentelė: akumuliatoriniai suktuvai, 
gręžtuvai-suktuvai, smūginiai gręžtuvai-suktuvai, perforatoriai

Gręžtuvai-suktuvai / suktuvai / kampiniai suktuvai
Masė (kg) 
su akumu­
liatoriumi 
apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži­
nio Ø 
pliene 
(mm)
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GSR 10,8 V­EC  
Professional 0,9 10

GSR 10,8 V­EC HX 
Professional 0,7 10

14
,4

  / 
 18

 V
  

„l
ig

ht
“s

is
te

m
a

GSR 14,4­2­LI  
Professional 1,3 10

GSR 18­2­LI  
Professional 1,4 10

14
,4

  / 
 18

 V
  

„d
yn

am
ic

“s
is

te
m

a

GSR 14,4 V­LI  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V­EC  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V­EC FC2  
Professional 1,9 13

GSR 18 V­LI  
Professional 1,8 13

GSR 18 V­EC  
Professional 1,9 13

GSR 18 V­EC FC2  
Professional 2,0 13

14
,4

  / 
 18

 V
  

„r
ob

us
t“

si
st

em
a

GSR 14,4 VE­2­LI  
Professional 2,3* 13

GSR 18 VE­2­LI  
Professional 2,4* 13

Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
Masė (kg) 
su akumu­
liatoriumi 
apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži­
nio Ø 
pliene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111212+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10
,8

 V GSB 10,8­2­LI  
Professional 0,95 10

14
,4

 / 1
8 

V 
 

„l
ig

ht
“s

is
te

m
a

GSB 14,4­2­LI  
Professional 1,4 10

GSB 18­2­LI  
Professional 1,5 10

14
,4

 / 1
8 

V 
 

„d
yn

am
ic

“s
is

te
m

a

GSB 14,4 V­LI  
Professional 1,8 13

GSB 14,4 V­EC  
Professional 1,8 13

GSB 18 V­LI  
Professional 1,9 13

GSB 18 V­EC  
Professional 1,9 13

14
,4

 / 1
8 

V 
 

„r
ob

us
t“

si
st

em
a

GSB 14,4 VE­2­LI  
Professional 2,4* 14

GSB 18 VE­2­LI  
Professional 2,5* 16

36
 V

  
si

st
em

a

GSB 36 VE­2­LI  
Professional 3,4* 16

GSB 36 VE­2­LI  
Professional 2,8 16
su „Compact“ akumuliatoriumi

w

Optimali naudojimo sritis Galima naudojimo sritis * Masė su akumuliatoriumi ir papildoma rankena

Gręžtuvai-suktuvai / suktuvai / kampiniai suktuvai
Masė (kg) 
su akumu­
liatoriumi 
apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži­
nio Ø 
pliene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102 2 4 6 8 10 12 14 16 18

36
 V

  
si

st
em

a

GSR 36 VE­2­LI  
Professional 3,3* 16

GSR 36 VE­2­LI  
Professional
su „Compact“ akumuliatoriumi

2,7* 16
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Akumuliatorinių gaminių lentelė: akumuliatoriniai suktuvai, 
gręžtuvai-suktuvai, smūginiai gręžtuvai-suktuvai, perforatoriai

Gręžtuvai-suktuvai / suktuvai / kampiniai suktuvai
Masė (kg) 
su akumu­
liatoriumi 
apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži­
nio Ø 
pliene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102 2 4 6 8 10 12 14 16 18

3,
6/

10
,8

 V
  

„l
ig

ht
“s

is
te

m
a

GSR Mx2Drive 
Professional 0,5 –

GSR 10,8­2­LI  
Professional 0,95 10

GSR 10,8­LI  
Professional 0,8 10

GWB 10,8 V­LI
Professional 1,2 10

GWI 10,8 V­LI  
Professional 1,1 8

GSR 10,8 V­EC  
Professional 0,9 10

GSR 10,8 V­EC HX 
Professional 0,7 10

14
,4

  / 
 18

 V
  

„l
ig

ht
“s

is
te

m
a

GSR 14,4­2­LI  
Professional 1,3 10

GSR 18­2­LI  
Professional 1,4 10

14
,4

  / 
 18

 V
  

„d
yn

am
ic

“s
is

te
m

a

GSR 14,4 V­LI  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V­EC  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V­EC FC2  
Professional 1,9 13

GSR 18 V­LI  
Professional 1,8 13

GSR 18 V­EC  
Professional 1,9 13

GSR 18 V­EC FC2  
Professional 2,0 13

14
,4

  / 
 18

 V
  

„r
ob

us
t“

si
st

em
a

GSR 14,4 VE­2­LI  
Professional 2,3* 13

GSR 18 VE­2­LI  
Professional 2,4* 13

Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
Masė (kg) 
su akumu­
liatoriumi 
apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži­
nio Ø 
pliene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111212+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10
,8

 V GSB 10,8­2­LI  
Professional 0,95 10

14
,4

 / 1
8 

V 
 

„l
ig

ht
“s

is
te

m
a

GSB 14,4­2­LI  
Professional 1,4 10

GSB 18­2­LI  
Professional 1,5 10

14
,4

 / 1
8 

V 
 

„d
yn

am
ic

“s
is

te
m

a

GSB 14,4 V­LI  
Professional 1,8 13

GSB 14,4 V­EC  
Professional 1,8 13

GSB 18 V­LI  
Professional 1,9 13

GSB 18 V­EC  
Professional 1,9 13

14
,4

 / 1
8 

V 
 

„r
ob

us
t“

si
st

em
a

GSB 14,4 VE­2­LI  
Professional 2,4* 14

GSB 18 VE­2­LI  
Professional 2,5* 16

36
 V

  
si

st
em

a

GSB 36 VE­2­LI  
Professional 3,4* 16

GSB 36 VE­2­LI  
Professional 2,8 16
su „Compact“ akumuliatoriumi

w

Optimali naudojimo sritis Galima naudojimo sritis * Masė su akumuliatoriumi ir papildoma rankena

Gręžtuvai-suktuvai / suktuvai / kampiniai suktuvai
Masė (kg) 
su akumu­
liatoriumi 
apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži­
nio Ø 
pliene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102 2 4 6 8 10 12 14 16 18

36
 V

  
si

st
em

a

GSR 36 VE­2­LI  
Professional 3,3* 16

GSR 36 VE­2­LI  
Professional
su „Compact“ akumuliatoriumi

2,7* 16
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 BATTERY
STATUS
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45 min  BATTERY
STATUS

On  

65 min  BATTERY
STATUS

On  

35 min

80%

  BATTERY
STATUS

On  

25 min

80%

  BATTERY
STATUS

On  

Bosch 
akumuliatoriai
Dėl didelės talpos celių Bosch ličio 
jonų akumuliatoriai atlaiko itin 
didelę apkrovą, esant mažiausiems 
energijos nuostoliams. Jie išsiskiria 
kompaktiškumu, mažu svoriu, ilgu 
akumuliatoriaus veikimo laiku ir 
tvirtumu.

Akumuliatoriaus 
įtampa 

Akumuliatoriaus 
talpa

Masė Užsakymo numeris

10,8 V akumuliatoriai
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional 10,8 V 1,5 Ah 175 g 1 600 Z00 02W

GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional 10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 Z00 02X

GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional 10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZL

GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional 10,8 V 4,0 Ah 370 g 1 600 Z00 02Y

14,4 V akumuliatoriai
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius

14,4 V 1,5 Ah 280 g 1 600 Z00 030

GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius

14,4 V 2,0 Ah 290 g 1 600 Z00 031

GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius

14,4 V 3,0 Ah 500 g 1 600 Z00 032

GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius

14,4 V 4,0 Ah 500 g 1 600 Z00 033

Akumuliatoriaus 
įtampa 

Akumuliatoriaus 
talpa

Masė Užsakymo numeris

18 V akumuliatoriai
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
18 V 1,5 Ah 340 g 1 600 Z00 035

GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional
 ▶ „Compact“ akumuliatorius

18 V 2,0 Ah 350 g 1 600 Z00 036

GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional
 ▶ „Compact“ akumuliatorius

18 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NC

GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 3,0 Ah 600 g 1 600 Z00 037

GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 4,0 Ah 600 g 1 600 Z00 038

GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2U5

GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 4ZN

36 V akumuliatoriai
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
36,0 V 2,0 Ah 700 g 1 600 Z00 03B

GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

36,0 V 4,0 Ah 1 300 g 1 600 Z00 03C

Akumuliatorių rinkiniai
Pirminis rinkinys 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 A00 2X1

Pirminis rinkinys 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZP

Pirminis rinkinys 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
+ GAL 1830 W Professional

18,0 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NA

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18,0 V 4,0 Ah 600 g 1 600 A00 2F8

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18,0 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2TD

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C 
+ GAL 3680 CV Professional

18,0 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 500

Pirminis rinkinys 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C 
+ GAL 3680 CV Professional

36,0 V 4,0 Ah 1 300 g 1 600 A00 4ZX
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65 min  BATTERY
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35 min

80%

  BATTERY
STATUS

On  

25 min

80%

  BATTERY
STATUS

On  

Bosch 
akumuliatoriai
Dėl didelės talpos celių Bosch ličio 
jonų akumuliatoriai atlaiko itin 
didelę apkrovą, esant mažiausiems 
energijos nuostoliams. Jie išsiskiria 
kompaktiškumu, mažu svoriu, ilgu 
akumuliatoriaus veikimo laiku ir 
tvirtumu.

Akumuliatoriaus 
įtampa 

Akumuliatoriaus 
talpa

Masė Užsakymo numeris

10,8 V akumuliatoriai
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional 10,8 V 1,5 Ah 175 g 1 600 Z00 02W

GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional 10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 Z00 02X

GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional 10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZL

GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional 10,8 V 4,0 Ah 370 g 1 600 Z00 02Y

14,4 V akumuliatoriai
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius

14,4 V 1,5 Ah 280 g 1 600 Z00 030

GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius

14,4 V 2,0 Ah 290 g 1 600 Z00 031

GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius

14,4 V 3,0 Ah 500 g 1 600 Z00 032

GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius

14,4 V 4,0 Ah 500 g 1 600 Z00 033

Akumuliatoriaus 
įtampa 

Akumuliatoriaus 
talpa

Masė Užsakymo numeris

18 V akumuliatoriai
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
18 V 1,5 Ah 340 g 1 600 Z00 035

GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional
 ▶ „Compact“ akumuliatorius

18 V 2,0 Ah 350 g 1 600 Z00 036

GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional
 ▶ „Compact“ akumuliatorius

18 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NC

GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 3,0 Ah 600 g 1 600 Z00 037

GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 4,0 Ah 600 g 1 600 Z00 038

GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2U5

GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

18 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 4ZN

36 V akumuliatoriai
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
36,0 V 2,0 Ah 700 g 1 600 Z00 03B

GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional
 ▶ XL akumuliatorius

36,0 V 4,0 Ah 1 300 g 1 600 Z00 03C

Akumuliatorių rinkiniai
Pirminis rinkinys 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 A00 2X1

Pirminis rinkinys 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZP

Pirminis rinkinys 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
+ GAL 1830 W Professional

18,0 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NA

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18,0 V 4,0 Ah 600 g 1 600 A00 2F8

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18,0 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2TD

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C 
+ GAL 3680 CV Professional

18,0 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 500

Pirminis rinkinys 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C 
+ GAL 3680 CV Professional

36,0 V 4,0 Ah 1 300 g 1 600 A00 4ZX



1 Akumuliatoriniai įrankiai

100  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

Bosch akumuliatorių baterijų ir kroviklių apžvalga

Akumu-
liatoriaus 
įtampa

Akumuliato-
riaus talpa

AL 1115 CV

2 607 225 514

AL 1130 CV

2 607 225 134

AL 1820 CV

2 607 225 424

AL 1860 CV

2 607 225 322

GAL 3680 CV

1 600 A00 4ZS

GAL 1830 W

Pradinis 
rinkinys

1 600 A00 3NA

3,6 V 1,3 Ah ×
(65 min)

10,8 V 1,5 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

2,0 Ah ×
(80 min)

×
(45 min)

2,5 Ah ×
(115 min)

×
(65 min)

4,0 Ah ×
(145 min)

×
(85 min)

14,4 V 1,5 Ah ×
(50 min)

×
(25 min)

×
(20 min)

2,0 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

×
(30 min)

4,0 Ah ×
(125 min)

×
(45 min)

×
(35 min)

18 V 1,5 Ah ×
(50 min)

×
(25 min)

×
(20 min)

2,0 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

×
(30 min)

4,0 Ah ×
(125 min)

×
(45 min)

×
(35 min)

5,0 Ah ×
(180 min)

×
(65 min)

×
(45 min)

18 V
„Wireless 
Charging“

2,0 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

×
(45 min)

36 V 2,0 Ah ×
(30 min)

4,0 Ah ×
(35 min)

Celių tech-
nologija

Akumuliato-
riaus talpa

Akumuliatoriaus įtampa

3,6 V 10,8 V 14,4 V 18 V 36 V

Li
či

o 
jo

nų

1,3 Ah

2 607 336 242

1,5 Ah

1 600 Z00 02W 1 600 Z00 030 1 600 Z00 035

2,0 Ah

1 600 Z00 02X 1 600 Z00 031 1 600 Z00 036 1 600 Z00 03B

2,0 Ah
„Wireless 
Charging“ 1 600 A00 3NC

2,5 Ah

1 600 A00 4ZL

3,0 Ah

1 600 Z00 032 1 600 Z00 037

4,0 Ah

1 600 Z00 02Y 1 600 Z00 033 1 600 Z00 038 1 600 Z00 03C

5,0 Ah

1 600 A00 2U5

6,0 Ah

1 600 A00 4ZN
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2 Smūginiai gręžtuvai, gręžtuvai, suktuvai
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Įvairiapusiškumas be kompromisų
​
​Profesionalams skirti smūginiai gręžtuvai ir suktuvai atitinka aukštus 
našumo, įvairiapusiškumo ir tikslumo reikalavimus. Nesvarbu, ar gręšite su 
smūgiu, be smūgio, suksite ar maišysite: profesionalams skirti smūginiai 
gręžtuvai su didelio našumo varikliais įvykdys visas užduotis.  
Bosch suktuvai yra tikslių serijinių operacijų ekspertai, atliekant sausosios 
statybos ir sienų montavimo darbus. Visoms profesionalų atliekamoms 
gręžimo ir sukimo užduotims Bosch siūlo tinkamą gręžtuvą ar suktuvą.

Išbandyta profesionalų: 
smūginis gręžtuvas GSB 19-2 REA Professional 
 
„Integruota dulkių nusiurbimo įranga – iš tiesų puikus sumanymas. Daugiau jokių gręžimo dulkių.  
Anksčiau, vykstant biuro darbui, prie kiekvienos kiaurymės turėjome dirbti po du darbuotojus. 
Vienas – su smūginiu gręžtuvu, kitas – su dulkių siurbliu. Laimei – visa tai jau praeityje.“ 
 
Klaus Brücher, dailidė
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Smūginis gręžtuvas  
GSB 19-2 RE Professional
​

​Greičiausias ir  
įvairiausiai pritaikomas 
savo klasėje
​
▶	Didelės galios 2-ų greičių smūginis gręžtuvas  

(850 W) dideliam darbo našumui
▶	Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas skirtas 

ilgam naudojimui
▶	Mechaninė apsauginė sankaba „Anti-Rotation“ 

padeda dirbti saugiai

Smūginiai gręžtuvai GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

GSB 19-2 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 600 W 750 W 850 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 1.000 / 3.000 min¯¹
Gręžinio Ø betone 13 mm 16 mm 18 / 13 mm
Gręžinio Ø mūre 15 mm 18 mm 20 / 15 mm
Gręžinio Ø medienoje 25 mm 30 mm 40 / 25 mm
Užsakymo numeris 0 601 217 100 0 601 14E 500 0 601 17B 500
Komplekte: Greitai užveržiamas griebtuvas 

13 mm; Papildoma rankena
Greitai užveržiamas griebtuvas 
13 mm; Lagaminas;  
Papildoma rankena

Greitai užveržiamas griebtuvas 
13 mm; Lagaminas;  
Papildoma rankena
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Smūginis gręžtuvas  
GSB 19-2 REA Professional
​

​Pirmasis profesionalams 
skirtas smūginis  
gręžtuvas su dulkių  
nusiurbimo sistema
​
▶	Integruotas gylio ribotuvas įvairiems gręžimo 

gyliams nustatyti
▶	Atbuliniai vožtuvai neleidžia prasiveržti dulkėms 

transportuojant bei ištuštinant dulkių surinkimo 
konteinerį

▶	Keičiamasis mikrofiltras – taupo pinigus ir tausoja 
aplinką

Smūginis gręžtuvas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSB 19-2 REA
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 900 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.000 / 3.000 min¯¹
Gręžinio Ø betone 18 / 13 mm
Gręžinio Ø mūre 20 / 15 mm
Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm
Užsakymo numeris 0 601 17C 500
Komplekte: Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm; Lagaminas; Papildoma rankena

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  105

2Smūginiai gręžtuvai, gręžtuvai, suktuvai
Smūginis gręžtuvas



Smūginis gręžtuvas  
GSB 21-2 RE Professional
​

​Galingiausias savo  
klasėje – sunkiausioms  
užduotims
​
▶	Bosch didelės galios variklis (1 100 W) su dideliu 

sukimo momentu sunkiausiems darbams su didelio  
skersmens įrankiais (gręžti, dirbti su gręžimo ir 
pjovimo karūnomis) bei varžtams sukti ir maišyti

▶	Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas skirtas 
ilgam naudojimui

▶	Mechaninė apsauginė sankaba „Anti-Rotation“ 
padeda dirbti saugiai

Smūginiai gręžtuvai GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.100 W 1.300 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 900 / 3.000 min¯¹ 0 – 900 / 3.000 min¯¹
Gręžinio Ø betone 22 / 13 mm 22 / 13 mm
Gręžinio Ø mūre 24 / 16 mm 24 / 16 mm
Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm 40 / 25 mm
Užsakymo numeris 0 601 19C 500 0 601 19C 700
Komplekte: Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm;  

Lagaminas; Papildoma rankena
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm;  
Lagaminas; Papildoma rankena
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Smūginis gręžtuvas  
GSB 162-2 RE Professional
​

​Galingas atliekant bet 
kokį darbą – netgi  
gręžiant deimantine karūna 
sausuoju būdu
​
▶	Labai didelis sukimo momentas užtikrina sukimą 

didele jėga
▶	Bosch didelės galios variklis (1500 W) su apsauga 

nuo perkrovos sunkiausiems darbams
▶	Optimizuotas sūkių skaičius užtikrina didelį darbo 

našumą, gręžiant be smūgio su deimantinio  
gręžimo karūnomis iki 162 mm

Smūginis gręžtuvas GSB 162-2 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 750 / 2.550 min¯¹
Gręžinio Ø betone 82 / 68 mm
Gręžinio Ø mūre 162 / 68 mm
Gręžinio Ø medienoje 50 / 30 mm
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Sistemos papildoma įranga GDE 16 Cyl
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Tinka naudoti su daugeliu Bosch smūginių gręžtuvų 
Gręžinio skersmuo Maks. 16 mm; su maks. 82 mm juostine pjovimo karūna 
Masė 520 g
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Gręžtuvas  
GBM 6 RE Professional
​

​Greitas ir tikslus
​
▶	Labai didelis sūkių skaičius (tuščiosios eigos sūkių 

skaičius: 4000 min¯¹) mažo skersmens kiaurymėms
▶	Guolyje fiksuojamas gręžimo suklys garantuoja 

didelį tikslumą
▶	Dėl kompaktiško dizaino ir mažo svorio patogu 

paeiliui gręžti daug vienodų kiaurymių

Gręžtuvas GBM 6 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 350 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.000 min¯¹
Gręžinio Ø medienoje 15 mm
Gręžinio Ø aliuminyje 8 mm
Gręžinio Ø pliene 6,5 mm
Užsakymo numeris 0 601 472 600
Komplekte: Greitai užveržiamas griebtuvas 10 mm
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Gręžtuvas  
GBM 10 RE Professional
​

​Našus ir kompaktiškas
​
▶	Galingas 600 W variklis – idealiai tinka gręžti iki  

10 mm skersmens kiaurymes metale
▶	Guolyje fiksuojamas gręžimo suklys garantuoja 

didelį tikslumą
▶	Dėl kompaktiško dizaino ir mažo svorio patogu 

gręžti vidutinio skersmens kiaurymes

Gręžtuvai GBM 10 RE
Professional

GBM 10-2 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 600 W 500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.600 min¯¹ 0 – 1.150 / 2.100 min¯¹
Nominalus sūkių skaičius 1.676 min¯¹ 800 / 1.500 min¯¹
Gręžinio Ø medienoje 25 mm 25 / 15 mm
Gręžinio Ø aliuminyje 10 mm 13 / 8 mm
Gręžinio Ø pliene 10 mm 10 / 6 mm
Užsakymo numeris 0 601 473 600 0 601 168 568
Komplekte: Greitai užveržiamas griebtuvas 10 mm Greitai užveržiamas griebtuvas 10 mm

110  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

2 Smūginiai gręžtuvai, gręžtuvai, suktuvai
Gręžtuvai



Gręžtuvas GBM 13-2 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 550 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.000 / 1.900 min¯¹
Maks. sukimo momentas 11,5 / 6,0 Nm
Gręžinio Ø medienoje 32 / 20 mm
Gręžinio Ø aliuminyje 20 / 12 mm
Gręžinio Ø pliene 13 / 8 mm
Užsakymo numeris 0 601 169 508
Komplekte: Vainikinis griebtuvas 13 mm

Gręžtuvai GBM 13 HRE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 550 W 1.050 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 550 min¯¹ 600 / 1.450 min¯¹
Gręžinio Ø medienoje 40 mm 40 / 20 mm
Gręžinio Ø aliuminyje 20 mm 20 / 13 mm
Gręžinio Ø pliene 13 mm 16 / 8 mm
Užsakymo numeris 0 601 049 608 0 601 120 508
Komplekte: Vainikinis griebtuvas 13 mm Vainikinis griebtuvas 16 mm
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Gręžtuvai GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.150 W 1.500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 410 / 930 min¯¹ 210 / 330 / 470 / 740 min¯¹
Maks. sukimo momentas 115,0 / 50,0 Nm 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Gręžinio Ø medienoje 50 / 35 mm 70 mm
Gręžinio Ø aliuminyje 28 / 18 mm 50 mm
Gręžinio Ø pliene 23 / 13 mm 32 mm
Užsakymo numeris 0 601 121 608 0 601 130 208
Komplekte: Pleištas; Vamzdinė rankena Lagaminas; Pleištas; Vamzdinė rankena

Magnetinis gręžimo stovas GMB 32
Professional

Techniniai duomenys
Magneto traukos jėga 25 kN
Suspaudžiamosios jungės Ø 65 mm
Grąžto darbinė eiga, ašis Z 223 mm
Spiralinių grąžtų Ø 32 mm
Užsakymo numeris 0 601 193 003
Komplekte: Lagaminas
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Kampinis gręžtuvas GWB 10 RE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1.300 min¯¹
Gręžinio Ø medienoje 22 mm
Gręžinio Ø aliuminyje 12 mm
Gręžinio Ø pliene 10 mm
Užsakymo numeris 0 601 132 708
Komplekte: Vainikinis griebtuvas 10 mm (įmontuotas)

Maišytuvai GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.200 W 1.800 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.000 min¯¹ 0 – 450 / 1.050 min¯¹
Užsakymo numeris 0 601 1A7 000 0 601 1A8 000
Komplekte: Maišiklio sraigto Ø 140 mm Maišiklio sraigto Ø 160 mm
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Suktuvas su gylio ribotuvu  
sausosios statybos darbams

GSR 6-25 TE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 701 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.500 min¯¹
Maksimalus sukimo momentas (tamprioji 
jungtis)

20 Nm

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 445 000
Komplekte: Gylio ribotuvas; Įstatomas suktuvo antgalis PH 2; Lagaminas; Laikiklis tvirtinti prie diržo;  

Magnetinis universalusis laikiklis

Suktuvai su gylio ribotuvu  
sausosios statybos darbams

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 701 W 701 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.500 min¯¹ 0 – 6.000 min¯¹
Maksimalus sukimo momentas (tamprioji 
jungtis)

12 Nm 12 Nm

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm 6,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 445 100 0 601 445 200
Komplekte: Gylio ribotuvas; Įstatomas suktuvo antgalis PH 2;  

Lagaminas; Laikiklis tvirtinti prie diržo;  
Magnetinis universalusis laikiklis

Gylio ribotuvas; Įstatomas suktuvo antgalis PH 2;  
Lagaminas; Laikiklis tvirtinti prie diržo;  
Magnetinis universalusis laikiklis
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Suktuvas su gylio ribotuvu sausosios  
statybos darbams 
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
​

​Puikus sprendimas  
sausosios statybos darbams
​
▶	Tikslus sukimas serijiniu būdu ir dideliu greičiu
▶	Apkabos priedėlis reguliuojamas, montuojamas ir 

išmontuojamas be papildomų įrankių
▶	Ergonomiška konstrukcija ir mažas svoris užtikrina 

komfortišką darbą

Suktuvai su gylio ribotuvu  
sausosios statybos darbams / 
apkabos priedėliai

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional

MA 55
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 701 W −
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.500 min¯¹ −
Maksimalus sukimo momentas (tamprioji 
jungtis)

12 Nm −

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm 6,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 445 101 1 600 Z00 00Y
Komplekte: Gylio ribotuvas; Įstatomas suktuvo antgalis PH 2;  

Laikiklis tvirtinti prie diržo; L-BOXX lagaminas; 
Magnetinis universalusis laikiklis

Įstatomas suktuvo antgalis PH 2;  
Kartoninė dėžė
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Smūginis suktuvas GDS 18 E
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 500 W
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 250 Nm
Maksimalus sukimo momentas (tamprioji 
jungtis)

160 Nm

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis 
Užsakymo numeris 0 601 444 000
Komplekte: Pakabinimo lankelis

Smūginiai suktuvai GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 800 W 920 W
Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 600 Nm 1.000 Nm
Maksimalus sukimo momentas (tamprioji 
jungtis)

300 Nm 500 Nm

Įrankio tvirtinimo sistema 3/4" išorinis keturbriaunis  1" išorinis keturbriaunis 
Užsakymo numeris 0 601 434 108 0 601 435 108
Komplekte: Pakabinimo lankelis; Papildoma rankena Pakabinimo lankelis; Papildoma rankena

116  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

2 Smūginiai gręžtuvai, gręžtuvai, suktuvai
Smūginiai suktuvai



2Smūginiai gręžtuvai, gręžtuvai, suktuvai

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  117



3 Perforatoriai, skeliamieji plaktukai ir 
skeliamieji kūjai
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Koncentruota jėga sunkiausiems 
atvejams
​
​Bosch profesionalams skirti skeliamieji kūjai, perforatoriai, skeliamieji 
plaktukai jau kelis dešimtmečius diktuoja galios ir tvirtumo standartus. 
Jie sukurti ekstremaliems naudojimo atvejams. Perforatoriai ir skeliamieji 
plaktukai yra su SDS-max arba SDS-plus įtvarais, skirtais darbo įrankiui 
greitai ir saugiai pakeisti.
​
​Visi naujieji prietaisai, pvz., GSH 7 VC Professional yra su Bosch vibracijos 
slopinimo sistema „Vibration Control“. Itin švariam darbui – galima naudoti 
su dulkių nusiurbimo įtaisu GDE max.

Išbandyta profesionalų: 
​Skeliamasis plaktukas GSH 7 VC Professional
​
​„Kalti pečių aukštyje, o ypač virš galvos – sunkus ir varginantis darbas. 5 kg plaktuko galia  
dažnai nepakankamai didelė, o 11 kg plaktukas tiesiog per sunkus tokiam darbui.  
Naujasis 7 kg Bosch skeliamasis plaktukas – idealiai tokiems darbams tinkantis įrankis.“ 
​
​Christian Hartel, darbų vykdytojas
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SDS-plus ir SDS-max perforatorių apžvalga

Optimali naudojimo sritis Galima naudojimo sritis

 

SDS-plus sistemos perforatoriai

Masė 
(kg) 

Gręžinio Ø 
betone (mm)

Gręžinio Ø mūre 
(mm)

Gręžimas su
gręžimo karūna (mm)

Gręžimas 
pliene (mm)

Darbinė medžiaga Su dulkių nusiurbimo 
įranga

Kitos
savybės

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Gelžbetonis, 
granitas, 
akmuo

Betonas Plytos, akytieji 
blokeliai

Kietoji mediena, 
minkštoji me-
diena, metalas

GDE 16 
Plus

GDE 68/
GDE 162 Kirtimas Ypatybės

Mūre

GBH 2-20 D
Professional 2,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 2-23 REA 
Professional 3,6 ■ ■ ■ ■ – ■ – Dulkių nusiurbimas

GBH 2-24 D
Professional 2,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 2-24 DF 
Professional 2,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

GBH 2-28 DV
Professional 2,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 2-28 DFV
Professional 3,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

GBH 3-28 DRE 
Professional 3,6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7 ■ ■ ■ ■ – ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

SDS-plus sistemos akumuliatoriniaiperforatoriai
GBH 18 V-LI 
Compact 
Professional

1,9 ■ ■ ■ ■ – – – –

GBH 18 V-EC 
Professional 2,6 ■ ■ ■ ■ ■ – ■ Kirtimo funkcija

GBH 36 V-EC 
Compact 
Professional

2,9 ■ ■ ■ ■ – – –

GBH 36 V-LI 
Plus 
Professional

4,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 36 VF-LI 
Plus
Professional

4,6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kirtimo funkcija 
Keičiamas SDS-
plus griebtuvasz

SDS-max sistemos perforatoriai
vw                                  vzz

(be dulkių nusiurbimo įrangos)

(su dulkių nusiurbimo įranga)

GBH 5-40 DCE 
Professional 6,8 ■ ■ ■ – – ■ ■

Kirtimo funkcija 
„Turbo Power“ 
sistema

GBH 8-45 D 
Professional 8,2 ■ ■ ■ – – ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 8-45 DV
Professional 8,9 ■ ■ ■ – – ■ ■

Kirtimo funkcija 
„Turbo Power“ 
sistema

GBH 11 DE 
Professional 11,1 ■ ■ ■ – – ■ ■ Kirtimo funkcija

wzzzz  z
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SDS-plus ir SDS-max perforatorių apžvalga

Optimali naudojimo sritis Galima naudojimo sritis

 

SDS-plus sistemos perforatoriai

Masė 
(kg) 

Gręžinio Ø 
betone (mm)

Gręžinio Ø mūre 
(mm)

Gręžimas su
gręžimo karūna (mm)

Gręžimas 
pliene (mm)

Darbinė medžiaga Su dulkių nusiurbimo 
įranga

Kitos
savybės

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Gelžbetonis, 
granitas, 
akmuo

Betonas Plytos, akytieji 
blokeliai

Kietoji mediena, 
minkštoji me-
diena, metalas

GDE 16 
Plus

GDE 68/
GDE 162 Kirtimas Ypatybės

Mūre

GBH 2-20 D
Professional 2,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 2-23 REA 
Professional 3,6 ■ ■ ■ ■ – ■ – Dulkių nusiurbimas

GBH 2-24 D
Professional 2,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 2-24 DF 
Professional 2,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

GBH 2-28 DV
Professional 2,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 2-28 DFV
Professional 3,1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

GBH 3-28 DRE 
Professional 3,6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7 ■ ■ ■ ■ – ■ ■

Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

SDS-plus sistemos akumuliatoriniaiperforatoriai
GBH 18 V-LI 
Compact 
Professional

1,9 ■ ■ ■ ■ – – – –

GBH 18 V-EC 
Professional 2,6 ■ ■ ■ ■ ■ – ■ Kirtimo funkcija

GBH 36 V-EC 
Compact 
Professional

2,9 ■ ■ ■ ■ – – –

GBH 36 V-LI 
Plus 
Professional

4,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 36 VF-LI 
Plus
Professional

4,6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kirtimo funkcija 
Keičiamas SDS-
plus griebtuvasz

SDS-max sistemos perforatoriai
vw                                  vzz

(be dulkių nusiurbimo įrangos)

(su dulkių nusiurbimo įranga)

GBH 5-40 DCE 
Professional 6,8 ■ ■ ■ – – ■ ■

Kirtimo funkcija 
„Turbo Power“ 
sistema

GBH 8-45 D 
Professional 8,2 ■ ■ ■ – – ■ ■ Kirtimo funkcija

GBH 8-45 DV
Professional 8,9 ■ ■ ■ – – ■ ■

Kirtimo funkcija 
„Turbo Power“ 
sistema

GBH 11 DE 
Professional 11,1 ■ ■ ■ – – ■ ■ Kirtimo funkcija

wzzzz  z



SDS-plus sistemos perforatorius 
su dulkių nusiurbimo funkcija

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 2-23 REA
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 710 W
Maks. smūgio energija 2,3 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 23 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 15,5 m/s²
Masė su/be nusiurbimo įtaiso 2,9 / 3,6 kg
Užsakymo numeris 0 611 250 500
Komplekte: 5 x sandarinamasis žiedas; Lagaminas; Nusiurbimo įtaisas; Papildoma rankena

SDS-plus sistemos perforatoriai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 650 W 790 W 790 W
Maks. smūgio energija 1,7 J 2,7 J 2,7 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 20 mm 4 – 24 mm 4 – 24 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 13,5/9,5 m/s² 17,0/13,0 m/s² 17,0/13,0 m/s²
Masė 2,3 kg 2,8 kg 2,9 kg
Užsakymo numeris 0 611 25A 400 0 611 2A0 000 0 611 2A0 400
Komplekte: Lagaminas;  

Papildoma rankena
Lagaminas; Papildoma 
rankena

Greitai keičiamas SDS-plus 
sistemos griebtuvas;  
Greitai užveržiamas griebtuvas;  
Lagaminas; Papildoma rankena
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SDS-plus sistemos perforatoriai



SDS-plus sistemos perforatoriai  
GBH 2-28 DV ir GBH 2-28 DFV Professional
​

​Galingiausi savo klasėje
​
▶	Didžiausias gręžimo našumas ir didžiausia kirtimo 

jėga šioje klasėje
▶	25 % ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su 

kitais jo klasės perforatoriais, todėl ekonomiškesnė 
eksploatacija

▶	27 % mažesnė vibracija nei pirmtako, nes integruota 
aktyvi vibracijos slopinimo sistema

SDS-plus sistemos perforatoriai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 850 W 850 W
Maks. smūgio energija 3,2 J 3,2 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0/11,0 m/s² 11,0/11,0 m/s²
Masė 2,9 kg 3,1 kg
Užsakymo numeris 0 611 267 101 0 611 267 201
Komplekte: L-BOXX lagaminas; Papildoma rankena Greitai keičiamas SDS-plus sistemos griebtuvas; 

Greitai užveržiamas griebtuvas;  
L-BOXX lagaminas; Papildoma rankena
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SDS-plus sistemos perforatoriai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 3-28 DRE
Professional

VARIO-LOCK

GBH 3-28 DFR
Professional

VARIO-LOCK

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 800 W 800 W
Maks. smūgio energija 3,1 J 3,1 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 14,5/10,0 m/s² 13,0/9,5 m/s²
Masė 3,5 kg 3,6 kg
Užsakymo numeris 0 611 23A 000 0 611 24A 000
Komplekte: Lagaminas; Papildoma rankena Greitai užveržiamas griebtuvas;  

Keičiamas SDS-plus griebtuvas; Lagaminas; 
Papildoma rankena

SDS-plus sistemos perforatorius

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 4-32 DFR
Professional

VARIO-LOCK

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 900 W
Maks. smūgio energija 4,2 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 6 – 32 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 12,0/9,0 m/s²
Masė 4,7 kg
Užsakymo numeris 0 611 332 100 0 611 332 101
Komplekte: Keičiamas SDS-plus griebtuvas; Lagaminas; Papildoma rankena

− Greitai užveržiamas griebtuvas
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Skeliamasis plaktukas su  
SDS-plus sistema

GSH 3 E
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 650 W
Maks. smūgio energija 2,6 J
Vibracijos vertė (kirtimas) 17,5 m/s²
Masė 3,5 kg
Užsakymo numeris 0 611 320 703
Komplekte: Lagaminas; Papildoma rankena; Plytelių kaltas; Smailusis kaltas

Dulkių nusiurbimo įranga GDE 16 Plus
Professional

Techniniai duomenys
Tinka naudoti su visais 2 ir 3 kg Bosch SDS-plus sistemos perforatoriais ar skeliamaisiais plaktukais su 50 mm 

užveržimo kakliuku 

Gręžinio skersmuo Maks. 16 mm; su gręžimo karūna maks. 82 mm 
Maksimalus gręžimo gylis 120 mm
Masė 520 g
Gręžimo karūnos adapterio masė 115 g
Užsakymo numeris 1 600 A00 15Z
Komplekte: −
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SDS-plus sistemos perforatoriai GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 850 W
Maks. smūgio energija 3,2 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0/11,0 m/s²
Užsakymo numeris 0 611 267 205
Komplekte: Greitai keičiamas SDS-plus sistemos griebtuvas; Greitai užveržiamas griebtuvas;  

L-BOXX lagaminas; Nusiurbimo rinkinys; Papildoma rankena

Perforatorius su „SDS-max“

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 5-40 DCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.150 W
Maks. smūgio energija 8,8 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 40 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 10,5/7,5 m/s²
Masė 6,8 kg
Užsakymo numeris 0 611 264 000
Komplekte: Lagaminas; Papildoma rankena
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SDS-max sistemos perforatorius  
GBH 8-45 DV Professional
​

​Galingas – 1500 W, bet 
mažai vibruojantis
​
▶	1 500 W variklis ir 12,5 J smūgio energija užtikrina 

didžiausią gręžimo ir kirtimo našumą
▶	Pažangi trigubo poveikio vibracijos slopinimo  

sistema užtikrina mažą 7 m/s² vibraciją kertant  
ir 8 m/s² gręžiant

▶	„Turbo Power“ funkcija užtikrina ypatingą galią  
atliekant kirtimo darbus, nes panaudojama energija, 
kuri gręžiant išeikvojama sukamajam judesiui

SDS-max sistemos perforatoriai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GBH 8-45 DV
Professional

GBH 8-45 D
Professional

Naujiena!

GBH 11 DE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W 1.500 W
Maks. smūgio energija 12,5 J 12,5 J 14,2 J
Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 45 mm 12 – 45 mm 12 – 52 mm
Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 8,0/7,0 m/s² 18,5/14,0 m/s² 24,0/15,0 m/s²
Masė 8,9 kg 8,2 kg 11,1 kg
Užsakymo numeris 0 611 265 000 netiekiama 0 611 245 708
Komplekte: Lagaminas;  

Papildoma rankena;  
Tepalų tūtelė

− Lagaminas;  
Papildoma rankena
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Dulkių nusiurbimo įranga GDE 68
Professional

GDE 162
Professional

Techniniai duomenys
Tinka naudoti su visais gręžimo įrankiais  visais gręžimo įrankiais 
Gręžinio skersmuo maks. 68 mm  maks. 162 mm 
Masė 325 g 500 g
Užsakymo numeris 1 600 A00 1G7 1 600 A00 1G8
Komplekte: − −

SDS-max sistemos skeliamieji 
plaktukai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSH 5 CE
Professional

GSH 7 VC
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.150 W 1.500 W
Maks. smūgio energija 8,3 J 13 J
Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 – 2.900 min¯¹ 2.720 min¯¹
Vibracijos vertė (kirtimas) 11,0 m/s² 9,5 m/s²
Masė 6,2 kg 8,5 kg
Užsakymo numeris 0 611 321 000 0 611 322 000
Komplekte: Lagaminas; Papildoma rankena;  

Smailusis kaltas; Tepalų tūtelė
Lagaminas; Papildoma rankena;  
Smailusis kaltas; Tepalų tūtelė
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Skeliamasis plaktukas su SDS-max  
GSH 11 VC Professional
​

​Galingiausias 11 kg 
Bosch skeliamasis  
plaktukas
​
▶	Geriausias galios ir svorio santykis: 1700 W variklis, 

23 J smūgio energija ir tik 11,4 kg svorio (pagal PTA)
▶	Maža vibracija – tik 8 m/s², kurią užtikrina atskirtos 

pagrindinė ir šoninė rankenos ir optimizuotas 
smūginis mechanizmas, sumažinantis vibracijas 
ten, kur jos kyla

▶	Ilgesnė už tipinę skeliamojo kūjo konstrukcija 
užtikrina optimalų naudojimą, atliekant grindų 
remonto darbus

SDS-max sistemos skeliamieji 
plaktukai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.700 W
Maks. smūgio energija 16,8 J 23 J
Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 900 – 1.890 min¯¹ 900 – 1.700 min¯¹
Vibracijos vertė (kirtimas) 18,5 m/s² 8,0 m/s²
Masė 10,1 kg 11,4 kg
Užsakymo numeris 0 611 316 708 0 611 336 000
Komplekte: Lagaminas; Papildoma rankena;  

Plokščiasis kaltas (25 x 400 mm)
Lagaminas; Papildoma rankena;  
Smailusis kaltas; Tepalų tūtelė
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Skeliamieji kūjai GSH 16-28
Professional

GSH 16-30
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.750 W 1.750 W
Maks. smūgio energija 41 J 41 J
Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 min¯¹ 1.300 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 28 mm vidinis šešiabriaunis  30 mm vidinis šešiabriaunis 
Vibracijos vertė (kirtimas) 13,0 m/s² 13,0 m/s²
Masė 17,9 kg 16,5 kg
Užsakymo numeris 0 611 335 000 0 611 335 100
Komplekte: Lagaminas su ratukais; Rankena įrankiui nešti; 

Smailusis kaltas
Lagaminas su ratukais; Lagaminas;  
Rankena įrankiui nešti;  
Smailusis kaltas (400 mm)

Dulkių nusiurbimo įranga GDE max
Professional

GDE 68 + GDE max
Professional

GDE hex
Professional

Techniniai duomenys
Tinka naudoti su visais šiuo metu rinkoje  

esančiais Bosch SDS-max 
sistemos perforatoriais ir 
skeliamaisiais plaktukais 

GDE 68: visais gręžimo 
įrankiais; GDE max: su visais 
šiandieniniais Bosch SDS-max 
perforatoriais ir skeliamaisiais 
plaktukais 

visais Bosch skeliamaisiais 
kūjais 

Gręžinio skersmuo − GDE 68: maks. 68 mm  −
Masė 750 g − 915 g
Užsakymo numeris 1 600 A00 1G9 netiekiama 1 600 A00 1GA
Komplekte: Kartoninė dėžė;  

L-BOXX įdėklas
− −
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Skeliamasis kūjis  
GSH 27 VC Professional
​

​Galingiausias Bosch  
elektrinis skeliamasis 
kūjis
​
▶	62 J smūgio energija ir 1 000 smūgių per minutę 

užtikrina didžiausią kirtimo galią
▶	Atskirtos rankenos ir mažesnės vibracijos smūginis 

mechanizmas užtikrina mažą vibraciją (tik 8,5 m/s²),  
todėl įrankiu per dieną galima dirbti ilgiau

▶	Aukštos kokybės komponentai iš aliuminio ir  
plieno užtikrina ilgaamžiškumą

Skeliamasis kūjis

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSH 27 VC
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.000 W
Maks. smūgio energija 62 J
Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 28 mm vidinis šešiabriaunis 
Vibracijos vertė (kirtimas) 8,5 m/s²
Masė 29,5 kg
Užsakymo numeris 0 611 30A 000
Komplekte: −
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4 Įrankiai su deimantų technologija
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Sistemoje sutelkta jėga:
​Bosch deimantų technologija ir 
pjaustymo-šlifavimo mašinos
​
​Bosch deimantinės gręžimo sistemos apjungia didelį našumą ir aukštą 
darbo komfortą. Jums tai reiškia: ypatingo tikslumo gręžimas sausuoju  
ir šlapiuoju būdu – net ir gręžiant kiečiausias uolienas ar betoną.  
Tvirta technika užtikrina, kad nekiltų nepageidaujamų vibracijų ir dulkių. 
​Priedus, skirtus naudoti šlapiuoju ir sausuoju būdu, naudoti paprasta –  
jie net ir atliekant sunkiausias užduotis užtikrina tikslų darbą.  
Mūro griovelių frezos ir pjaustymo-šlifavimo mašinos išsiskiria mažu svoriu 
ir patogiu montavimu – preciziškumas net ir sudėtingomis sąlygomis.

Galinga ir be smūgių gręžianti deimantinio 
gręžimo mašina GDB 350 WE Professional 
gręžia armuotą betoną.

Su gręžimo stovu GCR 350 A Professional 
deimantinio gręžimo mašina tvirtai  
pritvirtinama prie sienos.
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Deimantinio gręžimo mašina  
GDB 180 WE Professional
​

​Kompaktiškas galios 
„užtaisas“ tuščiavidurėms 
kiaurymėms iki 180 mm 
gręžti
​
▶	Galingas 2 000 W variklis iki 180 mm kiaurymėms 

armuotame betone gręžti
▶	Tvirta konstrukcija ir pavarų mechanizmas su  

tepimo alyvos vonelėje sistema užtikrina  
ilgaamžiškumą

▶	Skirtas naudoti šlapiuoju ir sausuoju būdu, galima 
valdyti rankomis arba naudoti įtvirtinus stove

Deimantinio gręžimo mašina GDB 180 WE
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.000 W
Įrankio tvirtinimo sistema 1 1/4" UNC 
Galimas intervalas betonui 180 mm
Galimas intervalas mūrui 180 mm
Masė 5,2 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Deimantinio gręžimo mašina  
GDB 350 WE Professional
​

​Viešpatavimas betone – 
pragręžia iki 350 mm  
kiaurymes
​
▶	3 200 W variklis ir 3-jų greičių pavarų mechanizmas  

tuščiavidurėms kiaurymėms iki 350 mm armuotame  
betone gręžti

▶	Tvirta konstrukcija ir pavarų mechanizmas su  
tepimo alyvos vonelėje sistema užtikrina  
ilgaamžiškumą

▶	Gręžimas įtvirtinus gręžimo stove GCR 350  
(užsakymo numeris 0 601 190 200)

Deimantinio gręžimo mašina GDB 350 WE
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 3.200 W
Įrankio tvirtinimo sistema 1 1/4" UNC 
Galimas intervalas betonui 350 mm
Masė 11,9 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Betono šlifuokliai GBR 15 CA
Professional

1500 Wattl 125 mmM 149000 min–1

GBR 15 CAG
Professional

1500 Wattl 125 mmM 149000 min–1

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹ 9.300 min¯¹
Lėkštinio disko Ø 125 mm 125 mm
Masė 2,6 kg 2,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 776 000 0 601 776 001
Komplekte: 3 x atsarginiai šepečių žiedai; Užveržimo raktas 3 x atsarginiai šepečių žiedai;  

deimantinis lėkštinis diskas 125 mm (pilkas) bei;  
L-BOXX 238; Užveržimo raktas

Mūro griovelių frezos GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 900 W 1.400 W
Reguliuojamas griovelio gylis 0 – 20 mm 0 – 35 mm
Griovelio plotis 3 – 23 mm 3 – 39 mm
Disko Ø 115 mm 150 mm
Užsakymo numeris 0 601 612 508 0 601 621 708
Komplekte: 10 dalių priedų rinkinys, tarp jų;  

5 distancinės poveržlės 4 mm;  
įrankis išpjautai juostelei išlaužti;  
Lagaminas

13 dalių priedų rinkinys, tarp jų;  
3 tarpikliai 4 mm;  
4 tarpikliai 6 mm;  
Lagaminas
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Mūro freza GNF 65 A
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.400 W
Reguliuojamas griovelio gylis 20 – 65 mm
Griovelio plotis 3 – 40 mm
Disko Ø 230 mm
Užsakymo numeris 0 601 368 703
Komplekte: 14 dalių priedų rinkinys, tarp jų; 3 tarpikliai 4 mm; 4 tarpikliai 6 mm; Apvalioji veržlė;  

įrankis išpjautai juostelei išlaužti; Lagaminas; Lenktas nusiurbimo atvamzdis; Tvirtinamoji jungė

Plytelių pjaustytuvas su  
deimantų technologija

GDC 125
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.300 W
Disko skersmuo 125 mm
Pjovimo būdas šlapiasis 
Masė 2,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 548 001
Komplekte: Šešiabriaunis raktas; Vandens žarna su adapteriu
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5 Kampinio šlifavimo mašinos ir metalo 
apdirbimo įrankiai
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Sėkmės formulė: daugiau jėgos, 
mažesnis svoris
​
​Didelės ir mažos Bosch kampinio šlifavimo mašinos išsiskiria  
galingais varikliais, patogiu naudojimu ir mažu svoriu.  
Tai taikoma visoms galios klasėms. 
​
​Be to, Bosch kampinio šlifavimo mašinos išsiskiria ilgaamžiškumu ir  
ypatingu tvirtumu – net ir dirbant sunkiausiomis sąlygomis. 
​Mūsų gausioje gaminių programoje rasite kiekvienai užduočiai tinkamą 
įrankį – taip pat elektrinius įrankius nerūdijančio plieno apdirbimui.

Išbandyta profesionalų: 
​Vamzdžių juostinis šlifuoklis GRB 14 CE Professional
​„Nerūdijantis plienas – brangi medžiaga, todėl jį apdirbant reikia ypatingo atidumo.  
Todėl labai svarbu, kad įrankiai būtų patogūs naudoti – Bosch įrankiuose man labiausiai patinka 
siaura rankena. Be to, dirbdamas su vamzdžių juostiniu šlifuokliu pastebėjau, kad juosta  
patikimai sukasi ir ne taip greitai nušoka nuo vamzdžio, ypač – ties alkūnėmis.“ 
​
​Peter Mayer, statybos iš metalinių konstrukcijų specialistas, specializacija –  
nerūdijančio plieno apdirbimas
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Kiekvienai užduočiai – tinkamas įrankis
 

Mažos kampinio šlifavimo mašinos

„Constant Electronic“, 
„KickBack Stop“, 

apsauga nuo 
pakartotinio paleidimo

Jungiklis

Privalumai Pagrindinė naudojimo sritis
Nominali 
naudoja-

moji galia
Modelis

Tuščiosios 
eigos sūkių 

skaičius
Masė Disko skersmuo 

(mm)

Sūkių 
skaičiaus 
pasirin-
kimas

Pažangi 
„Brake“ 
sistema

Didesnis 
sukimo 

momentas
Papildoma rankena „SDS-

Click“

2-eigis 
šoninis 

jungiklis

„Tri 
Control 

Lock-on“

„PRO-
tection“ 
jungiklis

Užsakymo 
numeris

115 125 150 Standar-
tinė

„Vibration 
Control“

Lengvumas
Bazinis naudojimas

 ▶ Puikus ergonomiškumas
 ▶ Lengvumas ir kompaktiškumas
 ▶ Nesudėtingas naudojimas, kai 

tenka dirbti ankštose vietose

 ▶ Šildymo, vėdinimo ir kondicio-
navimo sistemų instaliacija

 ▶ Techninė priežiūra / automobi-
lių remontas

 ▶ Mašinų gamyba
 ▶ Metalo konstrukcijų montavi-

mas ir kt.

720 W

GWS 7-115 
Professional 11 000 1,9 kg • • • 0.601.388.101

GWS 7-115 E 
Professional 2800 – 11 000 1,9 kg • • • • 0.601.388.201

GWS 7-125 
Professional 11 000 1,9 kg • • • 0.601.388.102

Lankstumas
Universalus naudojimas

 ▶ Puikus universalus įrankis 
įvairiausiems darbams atlikti

 ▶ Optimalus jėgos ir ergonomiš-
kumo santykis

 ▶ Bendrojo pobūdžio darbai 
su metalu

 ▶ Šalkalvių darbai
 ▶ Santechnikos darbai, šildymo, 

vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemų instaliacija

 ▶ Elektros instaliacijos ir kt.

900 W

GWS 9-115 
Professional 11 500 2,0 kg • • • 0.601.790.000

GWS 9-115 P 
Professional 11 500 2,1 kg • • • 0.601.790.200

GWS 9-125 
Professional 11 500 2,0 kg • • • 0.601.791.000

1100 W

GWS 11-125 
Professional 11 500 2,2 kg • • • 0.601.792.000

GWS 11-125 P 
Professional 11 500 2,3 kg • • • 0.601.792.200

„Power & Protection“
Darbai sunkiausiomis sąlygomis

 ▶ Didžiausia galia sunkiausiomis 
sąlygomis

 ▶ Didelis darbo našumas
 ▶ Maksimali apsauga, kurią 

užtikrina „KickBack Stop“ 
ir apsauga nuo paleidimo

 ▶ Metalo apdirbimas / statybos 
darbai iš plieno konstrukcijų

 ▶ Mašinų gamyba / konteinerių 
gamyba

 ▶ Statybų sektorius
 ▶ Stogų dengimas ir kt.

1200 W

GWS 12-125 CIP 
Professional 11 500 2,2 kg • • • • • 0.601.793.206

• 0.601.793.202
GWS 12-125 CIPX 
Professional 11 500 2,3 kg • • • • • 0.601.793.302

GWS 12-125 CIEPX 
Professional 2800 – 11 500 2,3 kg • • • • • • 0.601.794.302

1300 W

NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CI 
Professional 11 500 2,3 kg • • • • 0.601.79E.002

• • 0.601.79E.006
NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CIE 
Professional 2800 – 11 500 2,3 kg • • • • • 0.601.79F.002

• • 0.601.79F.006
NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CIX 
Professional 11 500 2,3 kg • • • • • 0.601.79E.102

NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CIEX 
Professional 2800 – 11 500 2,3 kg • • • • • • 0.601.79F.102

1500 W

GWS 15-125 CIPX 
Professional 11 500 2,5 kg • • • • • 0.601.795.302

GWS 15-125 CIEP 
Professional 2800 – 11 500 2,5 kg • • • • • • 0.601.796.206

• 0.601.796.202
GWS 15-125 CIEPX 
Professional 2800 – 11 500 2,5 kg • • • • • • 0.601.796.302

GWS 15-125 CIH
Professional 11 000 2,3 kg • • • • 0.601.830.202

• • 0.601.830.207
GWS 15-125 CIEH 
Professional 2800 – 11 000 2,3 kg • • • • • 0.601.830.302

• • 0.601.830.306
GWS 15-125 CITH 
Professional 2800 – 9300 2,3 kg • • • • • • 0.601.830.403

• • 0.601.830.407

1700 W

NAU-
JIENA!

GWS 17-125 INOX 
Professional 2200 – 7500 2,2 kg • • • • • • 0.601.79M 002

NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CI 
Professional 11 500 2,4 kg • • • • 0.601.79G.002

• • 0.601.79G.006
NAU-
JIENA!

 GWS 17-125 CIE 
Professional 2800 – 11 500 2,4 kg • • • • • 0.601.79H.002

• • 0.601.79H.006
NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CIT 
Professional 9300 2,4 kg • • • • • • 0.601.79J.002

• • 0.601.79J.006
NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CIX 
Professional 11 500 2,5 kg • • • • • 0.601.79G.102

NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CIEX 
Professional 2800 – 11 500 2,5 kg • • • • • • 0.601.79H.102

NAU-
JIENA!

GWS 17-150 CI 
Professional 9300 2,5 kg • • • • 0.601.79K.002

• • 0.601.79K.206
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Kiekvienai užduočiai – tinkamas įrankis
 

Mažos kampinio šlifavimo mašinos

„Constant Electronic“, 
„KickBack Stop“, 

apsauga nuo 
pakartotinio paleidimo

Jungiklis

Privalumai Pagrindinė naudojimo sritis
Nominali 
naudoja-

moji galia
Modelis

Tuščiosios 
eigos sūkių 

skaičius
Masė Disko skersmuo 

(mm)

Sūkių 
skaičiaus 
pasirin-
kimas

Pažangi 
„Brake“ 
sistema

Didesnis 
sukimo 

momentas
Papildoma rankena „SDS-

Click“

2-eigis 
šoninis 

jungiklis

„Tri 
Control 

Lock-on“

„PRO-
tection“ 
jungiklis

Užsakymo 
numeris

115 125 150 Standar-
tinė

„Vibration 
Control“

Lengvumas
Bazinis naudojimas

 ▶ Puikus ergonomiškumas
 ▶ Lengvumas ir kompaktiškumas
 ▶ Nesudėtingas naudojimas, kai 

tenka dirbti ankštose vietose

 ▶ Šildymo, vėdinimo ir kondicio-
navimo sistemų instaliacija

 ▶ Techninė priežiūra / automobi-
lių remontas

 ▶ Mašinų gamyba
 ▶ Metalo konstrukcijų montavi-

mas ir kt.

720 W

GWS 7-115 
Professional 11 000 1,9 kg • • • 0.601.388.101

GWS 7-115 E 
Professional 2800 – 11 000 1,9 kg • • • • 0.601.388.201

GWS 7-125 
Professional 11 000 1,9 kg • • • 0.601.388.102

Lankstumas
Universalus naudojimas

 ▶ Puikus universalus įrankis 
įvairiausiems darbams atlikti

 ▶ Optimalus jėgos ir ergonomiš-
kumo santykis

 ▶ Bendrojo pobūdžio darbai 
su metalu

 ▶ Šalkalvių darbai
 ▶ Santechnikos darbai, šildymo, 

vėdinimo ir kondicionavimo 
sistemų instaliacija

 ▶ Elektros instaliacijos ir kt.

900 W

GWS 9-115 
Professional 11 500 2,0 kg • • • 0.601.790.000

GWS 9-115 P 
Professional 11 500 2,1 kg • • • 0.601.790.200

GWS 9-125 
Professional 11 500 2,0 kg • • • 0.601.791.000

1100 W

GWS 11-125 
Professional 11 500 2,2 kg • • • 0.601.792.000

GWS 11-125 P 
Professional 11 500 2,3 kg • • • 0.601.792.200

„Power & Protection“
Darbai sunkiausiomis sąlygomis

 ▶ Didžiausia galia sunkiausiomis 
sąlygomis

 ▶ Didelis darbo našumas
 ▶ Maksimali apsauga, kurią 

užtikrina „KickBack Stop“ 
ir apsauga nuo paleidimo

 ▶ Metalo apdirbimas / statybos 
darbai iš plieno konstrukcijų

 ▶ Mašinų gamyba / konteinerių 
gamyba

 ▶ Statybų sektorius
 ▶ Stogų dengimas ir kt.

1200 W

GWS 12-125 CIP 
Professional 11 500 2,2 kg • • • • • 0.601.793.206

• 0.601.793.202
GWS 12-125 CIPX 
Professional 11 500 2,3 kg • • • • • 0.601.793.302

GWS 12-125 CIEPX 
Professional 2800 – 11 500 2,3 kg • • • • • • 0.601.794.302

1300 W

NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CI 
Professional 11 500 2,3 kg • • • • 0.601.79E.002

• • 0.601.79E.006
NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CIE 
Professional 2800 – 11 500 2,3 kg • • • • • 0.601.79F.002

• • 0.601.79F.006
NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CIX 
Professional 11 500 2,3 kg • • • • • 0.601.79E.102

NAU-
JIENA!

GWS 13-125 CIEX 
Professional 2800 – 11 500 2,3 kg • • • • • • 0.601.79F.102

1500 W

GWS 15-125 CIPX 
Professional 11 500 2,5 kg • • • • • 0.601.795.302

GWS 15-125 CIEP 
Professional 2800 – 11 500 2,5 kg • • • • • • 0.601.796.206

• 0.601.796.202
GWS 15-125 CIEPX 
Professional 2800 – 11 500 2,5 kg • • • • • • 0.601.796.302

GWS 15-125 CIH
Professional 11 000 2,3 kg • • • • 0.601.830.202

• • 0.601.830.207
GWS 15-125 CIEH 
Professional 2800 – 11 000 2,3 kg • • • • • 0.601.830.302

• • 0.601.830.306
GWS 15-125 CITH 
Professional 2800 – 9300 2,3 kg • • • • • • 0.601.830.403

• • 0.601.830.407

1700 W

NAU-
JIENA!

GWS 17-125 INOX 
Professional 2200 – 7500 2,2 kg • • • • • • 0.601.79M 002

NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CI 
Professional 11 500 2,4 kg • • • • 0.601.79G.002

• • 0.601.79G.006
NAU-
JIENA!

 GWS 17-125 CIE 
Professional 2800 – 11 500 2,4 kg • • • • • 0.601.79H.002

• • 0.601.79H.006
NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CIT 
Professional 9300 2,4 kg • • • • • • 0.601.79J.002

• • 0.601.79J.006
NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CIX 
Professional 11 500 2,5 kg • • • • • 0.601.79G.102

NAU-
JIENA!

GWS 17-125 CIEX 
Professional 2800 – 11 500 2,5 kg • • • • • • 0.601.79H.102

NAU-
JIENA!

GWS 17-150 CI 
Professional 9300 2,5 kg • • • • 0.601.79K.002

• • 0.601.79K.206



Kampinio šlifavimo mašinos

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 720 W 720 W 720 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹ 2.800 – 11.000 min¯¹ 11.000 min¯¹
Disko Ø 115 mm 115 mm 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų  2-ų eigų  2-ų eigų 
Masė 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 388 101 0 601 388 103 0 601 388 201 0 601 388 102
Komplekte: Apsauginis gaubtas Apsauginis gaubtas Apsauginis gaubtas

− Lagaminas

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 9-115
Professional

GWS 9-115 P
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 900 W 900 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹
Disko Ø 115 mm 115 mm
Jungiklis 2-ų eigų  „PROtection“ 
Masė 2,0 kg 2,1 kg
Užsakymo numeris 0 601 790 000 0 601 790 200 0 601 790 202
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas Greitai perstatomas gaubtas

− Papildoma rankena su 
vibracijos slopinimo siste-
ma „Vibration Control“
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 9-125
Professional

GWS 9-125 P
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 900 W 900 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų  „PROtection“ 
Masė 2,0 kg 2,1 kg
Užsakymo numeris 0 601 791 000 netiekiama
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas −

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 11-125
Professional

GWS 11-125 P
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.100 W 1.100 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų  „PROtection“ 
Masė 2,2 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 792 000 0 601 792 200 0 601 792 202
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas Greitai perstatomas gaubtas

− Papildoma rankena su 
vibracijos slopinimo siste-
ma „Vibration Control“
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 13-125 CI
Professional

Naujiena!

GWS 13-125 CIX
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.300 W 1.300 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų  −
Masė 2,3 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 12-125 CIP
Professional

GWS 12-125 CIPX
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.200 W 1.200 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm
Jungiklis „PROtection“  −
Masė 2,2 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 793 202 netiekiama
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas;  

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo 
sistema „Vibration Control“

−
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Kampinio šlifavimo mašina  
GWS 13-125 CIEX Professional
​

​Pažangi „Brake“ sistema 
tiksliam darbui, užtikrinant 
dirbančiojo saugumą
​
▶	Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1 300 W 

variklis ir iki 70 % trumpesnis iš inercijos  
besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶	Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma 
nuo išorinių veiksnių, pvz., dulkių ir alyvos,  
todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶	Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės 
priežiūros ir kuri nedaro įtakos įrankio ir anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikui

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 13-125 CIE
Professional

Naujiena!

GWS 13-125 CIEX
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.300 W 1.300 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų  −
Masė 2,3 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 12-125 CIEP
Professional

GWS 12-125 CIEPX
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.200 W 1.200 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm
Jungiklis „PROtection“  −
Masė 2,2 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 794 202 0 601 794 206 netiekiama
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas; Papildoma rankena 

su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
−

− SDS greitai fiksuojanti 
prispaudžiamoji veržlė

Sistemos papildoma įranga GDE 125 EA-S
Professional

Naujiena!

GDE 125 EA-T
Professional

Naujiena!

GDE 115/125 FC-T
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 

šlifavimo mašinų,  
kurių skersmuo 125 mm 

su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų,  
kurių skersmuo 125 mm 

su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių  
skersmuo 115 ir 125 mm 

Masė 300 g 300 g 700 g
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama netiekiama
Komplekte: − − −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 17-125 CI
Professional

Naujiena!

GWS 17-125 CIX
Professional

Naujiena!

GWS 15-125 CIP
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.700 W 1.700 W 1.500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų  − „PROtection“ 
Masė 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama 0 601 795 206
Komplekte: − − Greitai perstatomas gaubtas; 

Papildoma rankena su vibracijos 
slopinimo sistema „Vibration 
Control“; SDS greitai fiksuojanti 
prispaudžiamoji veržlė

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-125 CIPX
Professional

Naujiena!

GWS 17-125 CIE
Professional

Naujiena!

GWS 17-125 CIEX
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.700 W 1.700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm
Jungiklis − 2-ų eigų  −
Masė 2,5 kg 2,4 kg 2,5 kg
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama netiekiama
Komplekte: − − −
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Kampinio šlifavimo mašina  
GWS 15-125 CIEPX Professional
​

​Pažangi „Brake“ sistema 
tiksliam darbui, užtikrinant 
dirbančiojo saugumą
​
▶	Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1500 W 

variklis ir iki 70 % trumpesnis iš inercijos  
besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶	Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma 
nuo išorinių veiksnių, pvz., dulkių ir alyvos, todėl 
patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶	Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės 
priežiūros ir kuri nedaro įtakos įrankio ir anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikui

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-125 CIEP
Professional

GWS 15-125 CIEPX
Professional

Naujiena!

GWS 17-125 CIT
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W 1.700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 9.300 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm
Jungiklis „PROtection“  − 2-ų eigų 
Masė 2,5 kg 2,5 kg 2,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 796 206 netiekiama netiekiama
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas; 

Papildoma rankena su vibraci-
jos slopinimo sistema „Vibration 
Control“; SDS greitai fiksuojanti 
prispaudžiamoji veržlė

− −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-150 CIP
Professional

GWS 17-150 CI
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹ 9.300 min¯¹
Disko Ø 150 mm 150 mm
Jungiklis „PROtection“  2-ų eigų 
Masė 2,5 kg 2,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 798 202 0 601 798 206 netiekiama
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas; Papildoma rankena 

su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
−

− SDS greitai fiksuojanti 
prispaudžiamoji veržlė

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional

GWS 15-125 CITH
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W 1.500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹ 2.800 – 11.000 min¯¹ 2.800 – 9.300 min¯¹
Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm
Jungiklis „Tri-Control“  „Tri-Control“  „Tri-Control“ 
Masė 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 830 222 0 601 830 322 0 601 830 427
Komplekte: Prispaudžiamoji veržlė;  

Raktas su 2 rageliais;  
Tvirtinamoji jungė

Greitai perstatomas gaubtas; 
Papildoma rankena su vibracijos 
slopinimo sistema „Vibration 
Control“

Greitai perstatomas gaubtas; 
Lagaminas; Papildoma rankena 
su vibracijos slopinimo sistema 
„Vibration Control“; SDS greitai 
fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-150 CIH
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.500 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹
Disko Ø 150 mm
Jungiklis „Tri-Control“ 
Masė 2,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 830 522
Komplekte: Prispaudžiamoji veržlė; Raktas su 2 rageliais; Tvirtinamoji jungė

Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 INOX
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.700 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.200 – 7.500 min¯¹
Disko Ø 125 mm
Jungiklis 2-ų eigų 
Masė 2,4 kg
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Kampinio šlifavimo mašina  
GWS 22-230 LVI Professional
​

​Didelė galia,  
bet mažas svoris
​
▶	Galingas 2200 W „Champion“ variklis ir tiesios 

formos rankena
▶	Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶	Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su vibracijos 

slopinimo sistema „Vibration Control“ sumažina 
vibraciją apie 50 % ir leidžia dirbti nepavargstant 
(EN 60745)

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 22-180 LVI
Professional

GWS 22-230 LVI
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.600 min¯¹
Disko Ø 180 mm 230 mm
Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą 

komplektą) 

Masė 5,3 kg 5,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 890 D00 0 601 891 D00
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas;  

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo 
sistema „Vibration Control“

„Tri-Control“ jungiklis; Greitai perstatomas 
gaubtas; Papildoma rankena su vibracijos 
slopinimo sistema „Vibration Control“
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Kampinio šlifavimo mašina  
GWS 24-230 LVI Professional
​

​Didelė galia, bet  
mažiausias svoris
​
▶	Galingas 2400 W „Champion“ variklis ir pasukama 

rankena
▶	Mažiausias svoris savo klasėje
▶	Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su „Vibration 

Control“ sistema sumažina vibraciją apie 50 %  
ir leidžia dirbti nepavargstant

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 24-180 LVI
Professional

GWS 24-230 LVI
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.400 W 2.400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹
Disko Ø 180 mm 230 mm
Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą 

komplektą) 

Masė 5,4 kg 5,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 892 F00 0 601 893 F00
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas;  

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo 
sistema „Vibration Control“

„Tri-Control“ jungiklis; Greitai perstatomas 
gaubtas; Papildoma rankena su vibracijos 
slopinimo sistema „Vibration Control“
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Kampinio šlifavimo mašina  
GWS 26-230 LVI Professional
​

​2 600 W galia – lengvas 
kaip niekada įrankis
​
▶	Galingas 2 600 W „Champion“ variklis – didelė 

darbo sparta
▶	Mažiausias svoris 2 600 W klasėje (tik 5,6 kg)
▶	Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su „Vibration 

Control“ sistema sumažina vibraciją apie 40 %  
ir leidžia dirbti nepavargstant

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 26-180 LVI
Professional

GWS 26-230 LVI
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.600 W 2.600 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹
Disko Ø 180 mm 230 mm
Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą 

komplektą) 

Masė 5,5 kg 5,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 894 F04 0 601 895 F04 0 601 895 H04
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas; Papildoma rankena su 

vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“;  
SDS greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė

Greitai perstatomas gaubtas; Papildoma rankena su 
vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“;  
SDS greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė
„Tri-Control“ jungiklis „PROtection“ jungiklis

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  153

5Kampinio šlifavimo mašinos ir metalo apdirbimo įrankiai
Kampinio šlifavimo mašinos



Kampinio šlifavimo mašinos

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GWS 22-180 H
Professional

GWS 22-180 JH
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 8.500 min¯¹
Disko Ø 180 mm 180 mm
Jungiklis „PROtection“  „Tri-Control“ 
Masė 5,0 kg 5,0 kg
Užsakymo numeris netiekiama 0 601 881 M03
Komplekte: − Apsauginis gaubtas; Papildoma rankena

Kampinio šlifavimo mašinos

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GWS 22-230 H
Professional

GWS 22-230 JH
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹ 6.500 min¯¹
Disko Ø 230 mm 230 mm
Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą 

komplektą) 
„Tri-Control“ 

Masė 5,2 kg 5,2 kg
Užsakymo numeris netiekiama 0 601 882 M03
Komplekte: − Apsauginis gaubtas; Papildoma rankena
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 24-180 JH
Professional

GWS 24-230 H
Professional

GWS 24-230 JH
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.400 W 2.400 W 2.400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹ 6.500 min¯¹
Disko Ø 180 mm 230 mm 230 mm
Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“  „Tri-Control“ 
Masė 5,0 kg 5,1 kg 5,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 883 M03 netiekiama 0 601 884 M03
Komplekte: Apsauginis gaubtas;  

Papildoma rankena
− Apsauginis gaubtas;  

Papildoma rankena

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 26-180 JH
Professional

GWS 26-230 JH
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.600 W 2.600 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹
Disko Ø 180 mm 230 mm
Jungiklis „Tri-Control“  „Tri-Control“ 
Masė 6,0 kg 6,1 kg
Užsakymo numeris 0 601 855 M00 0 601 856 M00
Komplekte: Apsauginis gaubtas;  

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo 
sistema „Vibration Control“

Apsauginis gaubtas;  
Papildoma rankena su vibracijos slopinimo 
sistema „Vibration Control“
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 24-230 JVX
Professional

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.400 W 2.400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹ 5.000 min¯¹
Disko Ø 230 mm 300 mm
Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą 

komplektą) 
−

Masė 6,5 kg 10,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 864 U04 0 601 864 Z04 0 601 364 800
Komplekte: Greitai perstatomas gaubtas; Papildoma rankena su 

vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“;  
SDS greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė

Apsauginis gaubtas su kreipiamosiomis pavažomis; 
SDS greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė

„Tri-Control“ jungiklis „PROtection“ jungiklis

Sistemos papildoma įranga GDE 230 FC-S
Professional

Naujiena!

GDE 230 FC-T
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, 

kurių skersmuo 230 mm 
su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, 
kurių skersmuo 230 mm 

Masė 2100 g 2100 g
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −
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Poliravimo mašina GPO 14 CE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 750 – 3.000 min¯¹
Šlifavimo žiedo Ø 180 mm
Masė 2,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 389 000
Komplekte: Lanko formos rankena
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Tiesiniai šlifuokliai  
GGS 28 C / 28 CE Professional
​

​Patogūs įrankiai  
universaliems šlifavimo 
darbams
​
▶	Kompaktiška, ergonomiška forma įvairiausiems 

šlifavimo darbams atlikti
▶	Didelės galios 650 W variklis su švelnaus paleidimo  

įtaisu užtikrina didelį darbo našumą
▶	„KickBack Stop“: atpažįsta užsiblokavimą ir iškart 

išjungia įrankį

Tiesiniai šlifuokliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GGS 28 C
Professional

GGS 28 CE
Professional

GGS 28 LC
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 600 W 650 W 650 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 28.000 min¯¹ 10.000 – 28.000 min¯¹ 28.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės  

iki 8 mm Ø 
Suspaudžiamosios įvorės  
iki 8 mm Ø 

Suspaudžiamosios įvorės  
iki 8 mm Ø 

Jungiklis 2-ų eigų  2-ų eigų  2-ų eigų 
Masė 1,4 kg 1,4 kg 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 220 000 0 601 220 100 0 601 221 000
Komplekte: Užveržimo mazgas (prispaudž. 

veržlė ir suspaudž. įvorė 6 mm)
Užveržimo mazgas (prispaudž. 
veržlė ir suspaudž. įvorė 6 mm)

Užveržimo mazgas (prispaudž. 
veržlė ir suspaudž. įvorė 6 mm)
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Tiesiniai šlifuokliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GGS 28 LCE
Professional

GGS 28 LP
Professional

GGS 8 CE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 650 W 500 W 750 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 28.000 min¯¹ 29.000 min¯¹ 2.500 – 8.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės  

iki 8 mm Ø 
Suspaudžiamosios įvorės  
iki 8 mm Ø 

Suspaudžiamosios įvorės  
iki 8 mm Ø 

Jungiklis 2-ų eigų  „PROtection“  2-ų eigų 
Masė 1,6 kg 1,7 kg 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 221 100 0 601 225 000 0 601 222 000
Komplekte: Užveržimo mazgas (prispaudž. 

veržlė ir suspaudž. įvorė 6 mm)
Užveržimo mazgas (prispaudž. 
veržlė ir suspaudž. įvorė 6 mm)

1 x kilpinis raktas SW13;  
1 x kilpinis raktas SW19

Tiesiniai šlifuokliai GGS 6 S
Professional

GGS 16
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.150 W 900 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.800 min¯¹ 16.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema Ø 20 mm/suklio sriegis M 14  Suspaudžiamosios įvorės iki 10 mm Ø 
Jungiklis „Tri-Control“  „Tri-Control“ 
Masė 3,9 kg 3,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 214 108 0 601 209 103
Komplekte: 7 dalių priedų rinkinys, tarp jų;  

Prispaudžiamoji jungė 65 mm Ø;  
Šešiabriaunis raktas

Suspaudžiamoji įvorė 8 mm
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Vamzdžių juostinis šlifuoklis GRB 14 CE
Professional

Techniniai duomenys
Juostos ilgis 760 mm
Juostos plotis 40 mm
Nominali naudojamoji galia 1.400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 750 – 3.000 min¯¹
Masė 3,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 8A9 000
Komplekte: Lagaminas; Papildoma rankena; Šlifavimo ir vilnos juostos

Matinio šlifavimo mašina GSI 14 CE
Professional

Techniniai duomenys
Maks. darbo įrankio išorinis skersmuo 115 mm
Maks. darbo įrankio plotis 100 mm
Įrankio įtvaro skersmuo 19 mm
Nominali naudojamoji galia 1.400 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 750 – 3.000 min¯¹
Masė 3,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 8B1 001
Komplekte: L-BOXX 374; Papildoma rankena; Praplėtimo ritinėlis; Šlifavimo popieriaus lapelis;  

Šlifavimo ritinėlis
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Elektrinė dildė GEF 7 E
Professional

Techniniai duomenys
Juostos judėjimo greitis 3,5 – 12 m/s
Juostos ilgis 457 mm
Juostos plotis 6 – 20 mm
Nominali naudojamoji galia 720 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.000 min¯¹
Masė 2,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 8A8 000 0 601 8A8 001
Komplekte: Papildoma rankena; Šlifavimo alkūnė

− L-BOXX lagaminas
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Šlifavimo-galandimo mašina su dviem diskais  
GBG 8 Professional
​

​Tvirta ir galinga  
šlifavimo-galandimo mašina 
su dviem diskais dideliam 
darbo našumui
​
▶	Ilgaamžiškas indukcinis variklis, keliantis nedidelį 

triukšmą ir mažai vibruojantis
▶	Lietame korpuse apsaugoti rutuliniai guoliai  

užtikrina variklio ilgaamžiškumą
▶	Ruošinio atramos reguliuojamos nenaudojant 

papildomų įrankių

Šlifavimo-galandimo mašinos su 
dviem diskais

GBG 6
Professional

GBG 8
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 350 W 600 W
Šlifavimo disko Ø 150 mm 200 mm
Šlifavimo disko storis 20 mm 25 mm
Šlifavimo disko kiaurymė 20 mm 32 mm
Užsakymo numeris 0 601 27A 000 0 601 27A 100
Komplekte: 24 / 60 grūdėtumo šlifavimo diskai;  

Ruošinio atramos;  
Stiklai, saugantys nuo kibirkščių

24 / 60 grūdėtumo šlifavimo diskai;  
Ruošinio atramos;  
Stiklai, saugantys nuo kibirkščių
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Kerpamosios skardos žirklės GSC 160
Professional

GSC 2,8
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 500 W 500 W
Tuščiosios eigos judesių skaičius 5.000 min¯¹ 2.400 min¯¹
Judesių skaičius, esant apkrovai 3.500 min¯¹ 1.500 min¯¹
Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,6 mm 2,8 mm
Masė 1,8 kg 2,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 500 408 0 601 506 108
Komplekte: Įstatomasis šešiabriaunis raktas SW 3; Peilis 4 dalių priedų rinkinys, tarp jų; Peilis;  

Reguliavimo šablonas

Iškertamosios skardos žirklės GNA 16 (SDS)
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 350 W
Tuščiosios eigos judesių skaičius 2.200 min¯¹
Judesių skaičius, esant apkrovai 1.600 min¯¹
Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,6 mm
Masė 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 529 208
Komplekte: Matrica; Štampas
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Iškertamosios skardos žirklės GNA 2,0
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 500 W
Tuščiosios eigos judesių skaičius 2.400 min¯¹
Judesių skaičius, esant apkrovai 1.500 min¯¹
Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 2,0 mm
Masė 2,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 530 103
Komplekte: Įstatomasis šešiabriaunis raktas SW 2,5; Matrica; Štampas

Iškertamosios skardos žirklės GNA 3,5
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 620 W
Tuščiosios eigos judesių skaičius 1.000 min¯¹
Judesių skaičius, esant apkrovai 670 min¯¹
Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 3,5 mm
Masė 3,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 533 103
Komplekte: 5 dalių priedų rinkinys, tarp jų; Įstatomasis šešiabriaunis raktas SW 4; Matrica;  

Papildoma rankena; Rankena; Štampas

164  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

5 Kampinio šlifavimo mašinos ir metalo apdirbimo įrankiai
Iškertamosios skardos žirklės



Siaurapjūklis GST 25 Metal
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 670 W
Pjovimo gylis aliuminyje 25 mm
Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 15 mm
Pjovimo gylis medienoje 80 mm
Masė 2,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 516 000
Komplekte: 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; 2 pjūkleliai; Lagaminas
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6 Medienos apdirbimo įrankiai
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Vertikalaus frezavimo mašinos, 
obliai ir šlifuokliai akivaizdžiai  
geriems rezultatams
​
​Profesionalus paviršiaus apdirbimas – tai švarios briaunos frezuojant,  
drožimas milimetro tikslumu obliuojant ir puikus paviršius šlifuojant. 
Bosch kiekvienai iš šių užduočių siūlo tinkamą sprendimą: elektrinius  
įrankius, kuriuose apjungta galia ir tikslumas. Tai reiškia – aukščiausios 
klasės darbo rezultatai be jokių kompromisų.

Išbandyta profesionalų:
​Daugiafunkcė freza GOF 1250 LCE Professional
​
​„GOF 1250 LCE Professional yra ypatingai tiksli ir galinga vertikalaus frezavimo mašina,  
kurios savybės mane įtikino. Ji puikiai tinka vertikalaus frezavimo darbams, kai keliami itin 
aukšti reikalavimai. Be to, su ja viena ranka galiu apdoroti briaunas.“ 
​
​Wilke Lowin, dailidė
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Ekscentrinis šlifuoklis  
GEX 125-150 AVE Professional
​

​Mažiausia vibracija:  
kutenimo rankose nebejusite
​
▶	Ypatinga vibracijos slopinimo sistema: mažiausia 

vibracija net ir dirbant ilgą laiką
▶	Aukščiausia paviršiaus kokybė: nuo korpuso atjungtas 

šlifavimo mazgas užtikrina tolygų prispaudimą
▶	Lanksčiai pritaikoma įvairiose srityse, nes galima  

pasirinktinai naudoti 150 mm arba 125 mm  
skersmens šlifavimo diską

Ekscentriniai šlifuokliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GEX 125-1 AE
Professional

GEX 125-150 AVE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 250 W 400 W
Šlifavimo disko Ø 125 mm 150 mm
Švytavimo trajektorijos Ø 2,5 mm 4 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 7.500 – 12.000 min¯¹ 5.500 – 12.000 min¯¹
Užsakymo numeris 0 601 387 500 0 601 37B 101 0 601 37B 102
Komplekte: Mikrofiltrų dėžutė; Šlifavimo popieriaus lapelis 3 šlifavimo diskai; Mikrofiltrų dėžutė;  

Papildoma rankena; Šešiabriaunis raktas; 
Šlifavimo popieriaus lapelis

L-BOXX lagaminas Kartoninė dėžė
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Ekscentriniai šlifuokliai GEX 125 AC
Professional

GEX 150 AC
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 340 W 340 W
Šlifavimo disko Ø 125 mm 150 mm
Švytavimo trajektorijos Ø 5 mm 4 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.500 – 12.000 min¯¹ 4.500 – 12.000 min¯¹
Užsakymo numeris 0 601 372 565 0 601 372 768
Komplekte: Nusiurbimo adapteris;  

Šlifavimo popieriaus lapelis
Nusiurbimo adapteris;  
Šlifavimo popieriaus lapelis

Ekscentrinis šlifuoklis GEX 150 Turbo
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 600 W
Šlifavimo disko Ø 150 mm
Švytavimo trajektorijos Ø 4,5 mm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.100 – 6.650 min¯¹
Užsakymo numeris 0 601 250 788
Komplekte: Papildoma rankena; Šlifavimo popieriaus lapelis
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Vibraciniai šlifuokliai GSS 140-1 A
Professional

Naujiena!

115x107mm

GSS 160-1 A
Professional

Naujiena!

GSS 160-1 A Multi
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 180 W 180 W 180 W
Švytavimo trajektorijos Ø 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Šlifavimo plokštės plotis 110 mm 110 mm 80 mm
Šlifavimo plokštės ilgis 100 mm 100 mm 130 mm
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama netiekiama
Komplekte: − − −

Vibraciniai šlifuokliai GSS 23 A
Professional

GSS 23 AE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 190 W 190 W
Švytavimo trajektorijos Ø 2,0 mm 2,0 mm
Šlifavimo plokštės plotis 92 mm 92 mm
Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm 182 mm
Užsakymo numeris 0 601 070 400 0 601 070 721
Komplekte: 1 šlifavimo popieriaus lapelis;  

Mikrofiltrų dėžutė
2 šlifavimo popieriaus lapeliai; Lagaminas; 
Mikrofiltrų dėžutė; Perforavimo įrankis
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6 Medienos apdirbimo įrankiai
Vibraciniai šlifuokliai



Vibraciniai šlifuokliai GSS 230 AE
Professional

GSS 280 AE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 300 W 330 W
Švytavimo trajektorijos Ø 2,4 mm 2,4 mm
Šlifavimo plokštės plotis 92 mm 114 mm
Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm 226 mm
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −

Vibraciniai šlifuokliai GSS 230 AVE
Professional

GSS 280 AVE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 300 W 350 W
Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 16.000 – 22.000 min¯¹ 16.000 – 22.000 min¯¹
Šlifavimo plokštės plotis 92 mm 114 mm
Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm 226 mm
Užsakymo numeris 0 601 292 801 0 601 292 802 0 601 292 901 0 601 292 902
Komplekte: Mikrofiltrų dėžutė; Papildoma rankena;  

Šlifavimo popieriaus lapelis
Mikrofiltrų dėžutė; Papildoma rankena;  
Šlifavimo popieriaus lapelis

L-BOXX 238 Kartoninė dėžė L-BOXX 238 Kartoninė dėžė
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Juostinis šlifuoklis GBS 75 AE Set
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 750 W
Šlifavimo juostos plotis 75 mm
Juostos ilgis 533 mm
Užsakymo numeris 0 601 274 708
Komplekte: 1 dulkių surinkimo maišas; 1 grafitinė plokštė; 1 šlifavimo juosta su audeklo pamušalu

Trikampis šlifuoklis GDA 280 E
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 280 W
Šlifavimo plokštės matmuo per kampą 92 mm
Šlifavimo judesių skaičius 13.000 – 19.000 min¯¹
Švytavimo trajektorijos Ø 2,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 294 708
Komplekte: 1 poliravimo veltinis; 15 standartinių šlifavimo popieriaus lapelių (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240); 

2 šlifavimo liežuvėliai (plokščias ir ovalus); 5 šlifavimo popieriaus lapeliai šlifavimo liežuvėliams; 
Juostelių šlifavimo įtaisas; Lagaminas
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Juostinis šlifuoklis
Trikampis šlifuoklis



Daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“  
GOP 300 SCE Professional
​

​Papildoma įranga  
pakeičiama vienu rankos 
judesiu
​
▶	SDS sistema užtikrina didžiausią naudojimo  

komfortą, nes papildoma įranga pakeičiama greitai 
ir nenaudojant papildomų įrankių

▶	Didelės galios 300 W variklis su „Constant-Electronic“ 
tolygiam darbo našumui atliekant bet kokią užduotį

▶	Maža rankenos apimtis užtikrina malonų darbą, 
atliekant tikslias užduotis ir ilgai dirbant

▶	Tinkamą papildomą įrangą rasite žemiau esančiuose 
puslapiuose

Daugiafunkciai įrankiai  
„Multi-Cutter“

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GOP 250 CE
Professional

GOP 300 SCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 250 W 300 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹ 8.000 – 20.000 min¯¹
Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 ° 1,4 °
Masė 1,3 kg 1,7 kg
Užsakymo numeris 0 601 230 000 0 601 230 500 0 601 230 501
Komplekte: Adapteris konkurentų priedams;  

Įpjaunamasis pjūklelis;  
Segmentinis pjūklelis; Šešiabriaunis raktas;  
Trikampė šlifavimo plokštelė

Šlifavimo popieriaus lapelis
2 pjūkleliai;  
Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas

Įpjaunamasis pjūklelis; 
L-BOXX lagaminas; 
Segmentinis pjūklelis; 
Trikampė šlifavimo 
plokštelė
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*  Bosch siūlo platų didelio našumo trikampių šlifavimo lapelių 93 mm, tinkamų visiems daugiafunkciniams elektriniams įrankiams „Multi-Cutter“, asortimentą dažy-

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AB 2 608 661 688

BIM įpjaunamasis pjūklelis  
„Metal“, 32 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 EB 2 608 661 644

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AB 2 608 661 640

BIM įpjaunamasis pjūklelis  
„Metal“, 20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

„BIM C-Tec Precision“
Įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, 32 × 50 mm

Plytelės ir vonios kambario naujinimas
Specialus įrankis ypač kietoms medžiagoms šalinti

Tipas Gaminio Nr.
AVZ 70 RT 2 608 661 757

3 maks., „Carbide Technology“ 
Skiedinio grandiklis skiediniui  
ir tarpams, 70 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RD 2 608 661 689

„Diamond-RIFF“
Segmentinis pjūklelis, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AVZ 78 RT 2 608 661 648

„Carbide Technology“
Šlifavimo plokštė, 78 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RT 2 608 661 642

„Carbide Technology“
Segmentinis pjūklelis, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RTT 2 608 661 870

„Carbide Technology“
Plataus pjūvio segmentinis pjūklelis, 
85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 RT 2 608 661 869

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 RT 2 608 661 868

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 32 × 30 mm

Grindų klojimo darbai*
Puikus įrankis, kai reikia dirbti visai arti krašto ar kampuose

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 BB 2 608 661 633

BIM segmentinis pjūklelis, „Wood  
and Metal“, išlenktas, 100 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 EB 2 608 661 636

BIM segmentinis pjūklelis, „Wood  
and Metal“, išlenktas, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AOI 85 EB 2 608 661 760

BIM-TiN apskritas pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias,  
85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BB 2 608 661 781

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Nails“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BC 2 608 662 357

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSC 2 608 662 354

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 SWB 2 608 661 693

BIM segmentinis banguotasis šlifavimo 
peilis, „Multi Material“, 100 mm

Tipas Gaminio Nr.
AVI 93 G 2 608 000 493

Šlifavimo plokštė, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

„BIM C-Tec Precision“ įpjaunamasis pjū-
klelis, „Wood and Metal“, 32 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 EC 2 608 661 643

HCS segmentinis pjūklelis, „Wood“, 
išlenktas, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ATZ 52 SFC 2 608 661 647

HCS lankstus grandiklis, 52 × 45 mm

Tipas Gaminio Nr.
ASZ 32 SC 2 608 662 431

Naujiena! Daugiafunkcis peilis,  
„Multi Material“

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSB 2 608 662 017

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 65 RT 2 608 661 692

„Carbide Technology“
Siauro pjūvio segmentinis pjūklelis, 
65 mm

tiems, lakuotiems paviršiams, medienai ir nemetalinėms medžiagoms, pvz., akmeniui ar stiklui, apdirbti. Su kibiąja sistema, kuri leidžia greitai pakeisti lapelį. 

Tipas Gaminio Nr.
„Red Wood-top“ 2 608 607 540

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys, 
93 mm

Tipas Gaminio Nr.
ATZ 52 SC 2 608 661 646

HCS standus grandiklis
52 × 26 mm

Tipas Gaminio Nr.
Gylio ribotuvas 
„Basic“

2 608 000 589

Keturios pakopos



6Medienos apdirbimo įrankiai

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  175

*  Bosch siūlo platų didelio našumo trikampių šlifavimo lapelių 93 mm, tinkamų visiems daugiafunkciniams elektriniams įrankiams „Multi-Cutter“, asortimentą dažy-

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AB 2 608 661 688

BIM įpjaunamasis pjūklelis  
„Metal“, 32 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 EB 2 608 661 644

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AB 2 608 661 640

BIM įpjaunamasis pjūklelis  
„Metal“, 20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

„BIM C-Tec Precision“
Įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, 32 × 50 mm

Plytelės ir vonios kambario naujinimas
Specialus įrankis ypač kietoms medžiagoms šalinti

Tipas Gaminio Nr.
AVZ 70 RT 2 608 661 757

3 maks., „Carbide Technology“ 
Skiedinio grandiklis skiediniui  
ir tarpams, 70 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RD 2 608 661 689

„Diamond-RIFF“
Segmentinis pjūklelis, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AVZ 78 RT 2 608 661 648

„Carbide Technology“
Šlifavimo plokštė, 78 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RT 2 608 661 642

„Carbide Technology“
Segmentinis pjūklelis, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RTT 2 608 661 870

„Carbide Technology“
Plataus pjūvio segmentinis pjūklelis, 
85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 RT 2 608 661 869

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 RT 2 608 661 868

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 32 × 30 mm

Grindų klojimo darbai*
Puikus įrankis, kai reikia dirbti visai arti krašto ar kampuose

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 BB 2 608 661 633

BIM segmentinis pjūklelis, „Wood  
and Metal“, išlenktas, 100 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 EB 2 608 661 636

BIM segmentinis pjūklelis, „Wood  
and Metal“, išlenktas, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AOI 85 EB 2 608 661 760

BIM-TiN apskritas pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias,  
85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BB 2 608 661 781

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Nails“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BC 2 608 662 357

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSC 2 608 662 354

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 SWB 2 608 661 693

BIM segmentinis banguotasis šlifavimo 
peilis, „Multi Material“, 100 mm

Tipas Gaminio Nr.
AVI 93 G 2 608 000 493

Šlifavimo plokštė, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

„BIM C-Tec Precision“ įpjaunamasis pjū-
klelis, „Wood and Metal“, 32 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 EC 2 608 661 643

HCS segmentinis pjūklelis, „Wood“, 
išlenktas, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ATZ 52 SFC 2 608 661 647

HCS lankstus grandiklis, 52 × 45 mm

Tipas Gaminio Nr.
ASZ 32 SC 2 608 662 431

Naujiena! Daugiafunkcis peilis,  
„Multi Material“

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSB 2 608 662 017

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 65 RT 2 608 661 692

„Carbide Technology“
Siauro pjūvio segmentinis pjūklelis, 
65 mm

tiems, lakuotiems paviršiams, medienai ir nemetalinėms medžiagoms, pvz., akmeniui ar stiklui, apdirbti. Su kibiąja sistema, kuri leidžia greitai pakeisti lapelį. 

Tipas Gaminio Nr.
„Red Wood-top“ 2 608 607 540

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys, 
93 mm

Tipas Gaminio Nr.
ATZ 52 SC 2 608 661 646

HCS standus grandiklis
52 × 26 mm

Tipas Gaminio Nr.
Gylio ribotuvas 
„Basic“

2 608 000 589

Keturios pakopos
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Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSB 2 608 662 017

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 10 EC 2 608 661 639

HCS įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood“, 10 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 10 AB 2 608 661 641

BIM įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“, 
10 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BB 2 608 661 781

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Nails“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 EB 2 608 661 644

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 EC 2 608 661 638

HCS įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood“, 20 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BB 2 608 661 645

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Hard Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPC 2 608 661 862

„C-Tec Precision“, HCS įpjaunamasis 
pjūklelis, „Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BPB 2 608 661 863

„C-Tec Precision“, BIM įpjaunamasis 
pjūklelis, „Hard Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EC 2 608 661 637

HCS įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AB 2 608 661 688

BIM įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“, 
32 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

„C-Tec Precision“, BIM įpjaunamasis 
pjūklelis, „Wood and Metal“,  
32 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BLC 2 608 662 309

Naujiena! „C-Tec Speed“, HCS įpjauna-
masis pjūklelis, „Wood“, 32 × 70 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 ALB 2 608 662 313

Naujiena! „C-Tec Speed“, BIM įpjau-
namasis pjūklelis, „Wood and Metal“, 
32 × 70 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AB 2 608 661 640

BIM įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“, 
20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AT 2 608 662 018

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACI 85 EB 2 608 661 758

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 EB 2 608 661 636

BIM segmentinis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, išlenktas, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
Black Stone 2 608 607 543

Šlifavimo popieriaus lapeliai, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
AUZ 70 G 2 608 662 346

Naujiena! Profiliuočių šlifavimo įrankis, 
60 × 70 × 26 mm

Tipas Gaminio Nr.
„Red Wood“ 2 608 607 541

Šlifavimo popieriaus lapeliai, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
AVI 93 G 2 608 000 493

Šlifavimo plokštė, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACI 65 AB 2 608 661 759

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 65 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AT 2 608 662 019

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
20 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
Gylio ribotuvas 
„Expert“

2 608 000 590

Tolygus reguliavimas

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BC 2 608 662 357

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSC 2 608 662 354

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Priderinimo ir suleidimo darbai*
Įrankiai darbui ankštose vietose

*  Bosch siūlo platų didelio našumo trikampių šlifavimo lapelių 93 mm, tinkamų visiems daugiafunkciniams elektriniams įrankiams „Multi-Cutter“, asortimentą dažy- tiems, lakuotiems paviršiams, medienai ir nemetalinėms medžiagoms, pvz., akmeniui ar stiklui, apdirbti. Su kibiąja sistema, kuri leidžia greitai pakeisti lapelį. 

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BPC 2 608 662 360

Naujiena! „C-Tec Precision“, HCS 
įpjaunamasis pjūklelis, „Hard Wood“, 
32 × 40 mm
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Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSB 2 608 662 017

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 10 EC 2 608 661 639

HCS įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood“, 10 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 10 AB 2 608 661 641

BIM įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“, 
10 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BB 2 608 661 781

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Nails“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 EB 2 608 661 644

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 EC 2 608 661 638

HCS įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood“, 20 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BB 2 608 661 645

BIM įpjaunamasis pjūklelis,  
„Hard Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPC 2 608 661 862

„C-Tec Precision“, HCS įpjaunamasis 
pjūklelis, „Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BPB 2 608 661 863

„C-Tec Precision“, BIM įpjaunamasis 
pjūklelis, „Hard Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EC 2 608 661 637

HCS įpjaunamasis pjūklelis,  
„Wood“, 32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AB 2 608 661 688

BIM įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“, 
32 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 EPB 2 608 661 864

„C-Tec Precision“, BIM įpjaunamasis 
pjūklelis, „Wood and Metal“,  
32 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BLC 2 608 662 309

Naujiena! „C-Tec Speed“, HCS įpjauna-
masis pjūklelis, „Wood“, 32 × 70 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 ALB 2 608 662 313

Naujiena! „C-Tec Speed“, BIM įpjau-
namasis pjūklelis, „Wood and Metal“, 
32 × 70 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AB 2 608 661 640

BIM įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“, 
20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AT 2 608 662 018

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACI 85 EB 2 608 661 758

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 EB 2 608 661 636

BIM segmentinis pjūklelis,  
„Wood and Metal“, išlenktas, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
Black Stone 2 608 607 543

Šlifavimo popieriaus lapeliai, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
AUZ 70 G 2 608 662 346

Naujiena! Profiliuočių šlifavimo įrankis, 
60 × 70 × 26 mm

Tipas Gaminio Nr.
„Red Wood“ 2 608 607 541

Šlifavimo popieriaus lapeliai, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
AVI 93 G 2 608 000 493

Šlifavimo plokštė, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACI 65 AB 2 608 661 759

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 65 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AT 2 608 662 019

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
20 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
Gylio ribotuvas 
„Expert“

2 608 000 590

Tolygus reguliavimas

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BC 2 608 662 357

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Wood“, 65 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 65 BSC 2 608 662 354

Naujiena! HCS įpjaunamasis pjūklelis, 
„Hard Wood“, 65 × 40 mm

Priderinimo ir suleidimo darbai*
Įrankiai darbui ankštose vietose

*  Bosch siūlo platų didelio našumo trikampių šlifavimo lapelių 93 mm, tinkamų visiems daugiafunkciniams elektriniams įrankiams „Multi-Cutter“, asortimentą dažy- tiems, lakuotiems paviršiams, medienai ir nemetalinėms medžiagoms, pvz., akmeniui ar stiklui, apdirbti. Su kibiąja sistema, kuri leidžia greitai pakeisti lapelį. 

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 BPC 2 608 662 360

Naujiena! „C-Tec Precision“, HCS 
įpjaunamasis pjūklelis, „Hard Wood“, 
32 × 40 mm
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Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AT 2 608 662 018

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 RT 2 608 661 869

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AT 2 608 662 019

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
20 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
Poliravimo  
veltinis

2 608 613 016

Kietas, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
„White Paint“ 2 608 607 542

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys, 
93 mm

Automobilių gamyba ir laivų statyba*
Įrankiai pjovimo, šlifavimo ir poliravimo darbams tiek sausumos, tiek vandens transporto 
priemonių gamyboje

Tipas Gaminio Nr.
ACI 85 EB 2 608 661 758

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACI 65 AB 2 608 661 759

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 65 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RD 2 608 661 689

„Diamond-RIFF“
Segmentinis pjūklelis, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AOI 85 EB 2 608 661 760

BIM-TiN apskritas pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AOI 65 AB 2 608 661 761

BIM-TiN apskritas pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 65 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 RT 2 608 661 868

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 32 × 30 mm

Darbui su izoliacinėmis ir sandarinimo medžiagomis
Tiksliems ir greitiems pjūviams labai minkštose medžiagose

Tipas Gaminio Nr.
ATZ 52 SFC 2 608 661 647

HCS lankstus grandiklis, 52 × 38 mm

Tipas Gaminio Nr.
ASZ 32 SC 2 608 662 431

Naujiena! Daugiafunkcis peilis,  
„Multi Material“

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 SC 2 608 661 691

HCS universalus siūlių pjaustymo 
įrankis, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 SWC 2 608 662 050

HCS universalus siūlių pjaustymo 
įrankis, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 SWB 2 608 661 693

BIM segmentinis banguotasis šlifavimo 
peilis, „Multi Material“, 100 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 SB 2 608 661 871

BIM segmentinis peilis, „Multi Material“, 
100 mm

„Wood  
and Metal“

Tinka naudoti su  
Bosch, Makita, 
Fein MultiMaster, 
Milwaukee
elektriniais įrankiais

„Multi 
Material“

„Wood“ „Grout and 
Abrasive“ 

„Metal“

Unikali spalvinė sistema – kad būtų lengviau pasirinkti tinkamą įrankį 
tiek perkant, tiek ieškant savo įrankių dėžėje!

Tipas Gaminio Nr.
AVI 93 G 2 608 000 493

Šlifavimo plokštė, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 65 RT 2 608 661 692

„Carbide Technology“
Siauro pjūvio segmentinis pjūklelis, 
65 mm

*  Bosch siūlo platų didelio našumo trikampių šlifavimo lapelių 93 mm, tinkamų visiems daugiafunkciniams elektriniams įrankiams „Multi-Cutter“, asortimentą dažy- tiems, lakuotiems paviršiams, medienai ir nemetalinėms medžiagoms, pvz., akmeniui ar stiklui, apdirbti. Su kibiąja sistema, kuri leidžia greitai pakeisti lapelį. 
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Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 AT 2 608 662 018

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
32 × 40 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 RT 2 608 661 869

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 20 × 20 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 20 AT 2 608 662 019

„MetalMax“, „Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, „Metal“,  
20 × 30 mm

Tipas Gaminio Nr.
Poliravimo  
veltinis

2 608 613 016

Kietas, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
„White Paint“ 2 608 607 542

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys, 
93 mm

Automobilių gamyba ir laivų statyba*
Įrankiai pjovimo, šlifavimo ir poliravimo darbams tiek sausumos, tiek vandens transporto 
priemonių gamyboje

Tipas Gaminio Nr.
ACI 85 EB 2 608 661 758

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACI 65 AB 2 608 661 759

BIM-TiN segmentinis pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 65 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 85 RD 2 608 661 689

„Diamond-RIFF“
Segmentinis pjūklelis, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AOI 85 EB 2 608 661 760

BIM-TiN apskritas pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 85 mm

Tipas Gaminio Nr.
AOI 65 AB 2 608 661 761

BIM-TiN apskritas pjūklelis,  
„Multi Material“, plokščias, 65 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 32 RT 2 608 661 868

„Carbide Technology“
Įpjaunamasis pjūklelis, 32 × 30 mm

Darbui su izoliacinėmis ir sandarinimo medžiagomis
Tiksliems ir greitiems pjūviams labai minkštose medžiagose

Tipas Gaminio Nr.
ATZ 52 SFC 2 608 661 647

HCS lankstus grandiklis, 52 × 38 mm

Tipas Gaminio Nr.
ASZ 32 SC 2 608 662 431

Naujiena! Daugiafunkcis peilis,  
„Multi Material“

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 SC 2 608 661 691

HCS universalus siūlių pjaustymo 
įrankis, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
AIZ 28 SWC 2 608 662 050

HCS universalus siūlių pjaustymo 
įrankis, 28 × 50 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 SWB 2 608 661 693

BIM segmentinis banguotasis šlifavimo 
peilis, „Multi Material“, 100 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 100 SB 2 608 661 871

BIM segmentinis peilis, „Multi Material“, 
100 mm

„Wood  
and Metal“

Tinka naudoti su  
Bosch, Makita, 
Fein MultiMaster, 
Milwaukee
elektriniais įrankiais

„Multi 
Material“

„Wood“ „Grout and 
Abrasive“ 

„Metal“

Unikali spalvinė sistema – kad būtų lengviau pasirinkti tinkamą įrankį 
tiek perkant, tiek ieškant savo įrankių dėžėje!

Tipas Gaminio Nr.
AVI 93 G 2 608 000 493

Šlifavimo plokštė, 93 mm

Tipas Gaminio Nr.
ACZ 65 RT 2 608 661 692

„Carbide Technology“
Siauro pjūvio segmentinis pjūklelis, 
65 mm

*  Bosch siūlo platų didelio našumo trikampių šlifavimo lapelių 93 mm, tinkamų visiems daugiafunkciniams elektriniams įrankiams „Multi-Cutter“, asortimentą dažy- tiems, lakuotiems paviršiams, medienai ir nemetalinėms medžiagoms, pvz., akmeniui ar stiklui, apdirbti. Su kibiąja sistema, kuri leidžia greitai pakeisti lapelį. 



Vertikalaus frezavimo mašina  
GOF 1250 LCE Professional
​

​Patogi naudoti ir tiksli 
vertikalaus frezavimo 
mašina su šviesos diodu ir 
skaitmeniniu indikatoriumi
​
▶	Prietaisą patogu valdyti suėmus už ergonomiškos 

formos rankenų įvariose padėtyse, prisitaikant prie 
atliekamo darbo pobūdžio

▶	Patentuotas skaitmeninis tikslaus frezavimo gylio 
nustatymas 1/10 mm žingsniu, pasirinkus fiksuotą 
įpjovimo/griovelių frezavimo funkciją

▶	Paprasta ir greita pakeisti frezą dėl naujos  
konstrukcijos patentuoto suklio fiksatoriaus su 
stovėjimo padėtimi ir plokščio korpuso dangtelio, 
kuris leidžia patogiai padėti apverstą prietaisą

Vertikalaus frezavimo mašinos GOF 1250 CE
Professional

Naujiena!

1250 WattPRESELECTION

GOF 1250 LCE
Professional

Naujiena!

1250 WattPRESELECTIONLED LIGHT 

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.250 W 1.250 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 24.000 min¯¹ 10.000 – 24.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 6 – 8,0 mm 6 – 8,0 mm
Maks. frezos eiga 60 mm 60 mm
Užsakymo numeris 0 601 626 000 0 601 626 001 0 601 626 101
Komplekte: Kopijavimo įvorė 17 mm; Lygiagrečioji atrama su 

tikslaus reguliavimo mechanizmu;  
Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm

Kopijavimo įvorė 17 mm; L-BOXX lagaminas; 
Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo  
mechanizmu; Suspaudžiamoji įvorė su  
gaubiamąja veržle 8 mm

− L-BOXX lagaminas
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Vertikalaus frezavimo mašinos/
daugiafunkcės frezos

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GMF 1600 CE
Professional

GOF 1600 CE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.600 W 1.600 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 25.000 min¯¹ 10.000 – 25.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 8 – 12,7 mm 8 – 12,7 mm
Maks. frezos eiga 76 mm 76 mm
Užsakymo numeris 0 601 624 002 0 601 624 022 0 601 624 000 0 601 624 020
Komplekte: 2 x apsaugos nuo drožlių; Centravimo kaištis; 

Kopijavimo įvorės 17 mm ir 30 mm; Lygiagrečioji 
atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu; 
Nusiurbimo adapteris; Suspaudžiamosios 
įvorės 8 mm ir 12 mm; Veržlinis raktas

Kopijavimo įvorės 17 mm ir 30 mm; 
Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo 
mechanizmu;  
Suspaudžiamosios įvorės 8 mm ir 12 mm

L-BOXX lagaminas Kartoninė dėžė L-BOXX lagaminas −

Vertikalaus frezavimo mašina GOF 2000 CE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.000 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 21.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 8 – 12,7 mm
Maks. frezos eiga 65 mm
Užsakymo numeris 0 601 619 708
Komplekte: Kopijavimo įvorė 30 mm; Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu;  

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 12 mm
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Briaunų frezavimo mašina GKF 600
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 600 W
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 33.000 min¯¹
Įrankio tvirtinimo sistema 6 mm / 8 mm 
Masė 1,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 60A 120
Komplekte: Atrama su ritinėliu; Lagaminas; Lygiagrečioji atrama;  

Suspaudžiamoji įvorė su 6 mm ir 8 mm gaubiamąja veržle

Įpjaunamasis įtaisas TE 600
Professional

Techniniai duomenys
Plotis 270 mm
Aukštis 210 mm
Masė 1,5 kg
Užsakymo numeris 0 601 60A 800
Komplekte: −
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Skriestuvo adapteriai frezavimo 
mašinoms

OFZ
Professional

FSN OFA
Professional

Techniniai duomenys
Aprašas − Kreipiamosios liniuotės adapteris Bosch 

vertikalaus frezavimo mašinoms 

Užsakymo numeris 1 600 A00 11C 1 600 Z00 00G
Komplekte: − −

Plokščiųjų dyginių jungčių  
frezavimo mašina

GFF 22 A
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 670 W
Maks. pjovimo gylis 22 mm
Frezos Ø 105 mm
Frezos kiaurymės Ø 22,0 mm
Užsakymo numeris 0 601 620 063
Komplekte: HM diskinė freza; Lagaminas; Raktas su 2 rageliais
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Obliai GHO 15-82
Professional

GHO 26-82
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 600 W 710 W
Peilio plotis 82 mm 82 mm
Reguliuojamas drožlės storis 0 – 1,5 mm 0 – 2,6 mm
Reguliuojamas užkaito gylis 0 – 9 mm 0 – 9 mm
Užsakymo numeris 0 601 594 003 0 601 594 308
Komplekte: Dulkių surinkimo maišelis; Lygiagrečioji atrama 1 papildomas „Woodrazor“ apverčiamas peilis; 

Dulkių surinkimo maišelis; Lagaminas;  
Lygiagrečioji atrama 90°

Oblius GHO 40-82 C
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 850 W
Peilio plotis 82 mm
Reguliuojamas drožlės storis 0 – 4,0 mm
Reguliuojamas užkaito gylis 0 – 24 mm
Užsakymo numeris 0 601 59A 760
Komplekte: 1 papildomas „Woodrazor“ apverčiamas peilis; Dulkių surinkimo maišelis; Lagaminas;  

Lygiagrečioji atrama; Užkaito gylio ribotuvas
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Bosch profesionalams skirti pjūklai
​Aukščiausias galios ir tikslumo  
standartas
​
​Bosch pjūklai išsiskiria galia, tikslumu ir patogiu naudojimu. 
​
​Naujoje mėlynųjų pjūklų programoje Bosch Jums, kaip meistrui, siūlo 
medienos apdirbimo sprendimus įvairiausiems darbams atlikti:  
siaurapjūklius ir įleidžiamąjį pjūklą tiksliam parketo arba plokščių pjovimui  
bei rankinius diskinius pjūklus ir akumuliatorinius rankinius diskinius  
pjūklus stogo sijoms nupjauti – šie įrankiai skirti naudoti net ir ilgalaikiu režimu. 
​
​Taip pat siūloma papildyta universaliųjų pjūklų – elektrinių ir akumuliatorinių – 
programa kiekvienai užduočiai.

Išbandyta profesionalų:
​siaurapjūklis GST 160 CE Professional
​
​„Norint dirbti tiksliai, pjaunant reikia jausti medžiagą. GST 160 CE Professional patogu  
laikyti rankoje, jis yra galingas ir tyliai veikia – todėl jį patogu valdyti. Geresnio siaurapjūklio 
neteko matyti.“ 
​
​Urs Lederer, baldžius
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Siaurapjūklis  
GST 160 CE/BCE Professional
​

​Ypatingas tikslumas: 
visiška kontrolė ir preciziški 
pjūviai!
​
▶	Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos 

apimtis užtikrina optimalią kontrolę pjaunant
▶	Dvigubas ritinėlis itin tiksliai nukreipia pjūklelį ir 

sumažina pjūklelio išlinkimą bei pasislinkimą, todėl 
užtikrinamas pjovimo tikslumas

▶	Galingas 800 W variklis su „Constant Electronic“ 
užtikrina didelius galios rezervus pjaunant net ir 
kietas medžiagas

Siaurapjūkliai GST 160 CE
Professional

GST 160 BCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 800 W 800 W
Pjovimo gylis medienoje 160 mm 160 mm
Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm
Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm
Užsakymo numeris 0 601 517 000 0 601 517 001 0 601 518 000 0 601 518 001
Komplekte: 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; 3 pjūkleliai; 

Nusiurbimo rinkinys
1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; 3 pjūkleliai; 
Nusiurbimo rinkinys

L-BOXX lagaminas Lagaminas L-BOXX lagaminas Lagaminas
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Siaurapjūkliai GST 1400 CE
Professional

GST 1400 BCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 720 W 720 W
Pjovimo gylis medienoje 140 mm 140 mm
Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm
Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm
Užsakymo numeris 0 601 514 100 0 601 514 101 0 601 515 100 0 601 515 101
Komplekte: 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; Pjūklo diskas 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; Pjūklo diskas

L-BOXX lagaminas Lagaminas L-BOXX lagaminas Lagaminas

Siaurapjūkliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GST 150 CE
Professional

GST 150 BCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 780 W 780 W
Pjovimo gylis medienoje 150 mm 150 mm
Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm
Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm
Užsakymo numeris 0 601 512 000 0 601 513 000
Komplekte: 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo;  

1 plastmasinis padas; Lagaminas;  
Nusiurbimo rinkinys; Pjūklo diskas

1 apsauga nuo drožlės atplėšimo;  
1 plastmasinis padas; Lagaminas;  
Nusiurbimo rinkinys; Pjūklo diskas
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Siaurapjūkliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GST 90 E
Professional

GST 90 BE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 650 W 650 W
Pjovimo gylis medienoje 90 mm 90 mm
Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm
Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm
Užsakymo numeris 0 601 58G 000 0 601 58F 000
Komplekte: 1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; Lagaminas; 

Nusiurbimo rinkinys; Pjūklo diskas
1 apsauga nuo drožlės atplėšimo; Lagaminas; 
Nusiurbimo rinkinys; Pjūklo diskas

Putplasčio pjūklas GSG 300
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 350 W
Pjovimo gylis putplastyje 300 mm
Tuščiosios eigos judesių skaičius 3.200 min¯¹
Nominalus sūkių skaičius 2.100 min¯¹
Užsakymo numeris 0 601 575 108
Komplekte: Atraminė plokštė (sumontuota); Grandiklis

190  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

7 Pjūklai
Siaurapjūkliai
Putplasčio pjūklas



Įleidžiamasis pjūklas  
GKT 55 GCE Professional
​

​Tikslumas ir galia –  
švariam pjūviui atlikti
​
▶	Aukštos kokybės komponentai, preciziškas pjūklo 

diskas ir tinkama kreipiamųjų liniuočių sistema 
užtikrina švarius, tikslius pjūvius

▶	Komfortiškas darbas – ypač patalpose – dėl itin 
efektyvios dulkių nusiurbimo sistemos ir triukšmą 
slopinančio pjūklo disko

▶	Reguliuojamas sūkių skaičius, galingas 1400 W 
variklis ir „Constant-Electronic“ įvairioms  
medžiagoms, pvz., medienai, plokštėms, aliuminiui 
ir akriliniam stiklui, pjauti

Įleidžiamieji pjūklai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GKT 55 GCE
Professional

Lygiagrečioji atrama,  
skirta GKT 55 GCE Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.400 W −
Pjovimo gylis (90°) 57 mm −
Pjūklo disko Ø 165 mm −
Masė 4,7 kg −
Užsakymo numeris 0 601 675 000 0 601 675 001 0 601 675 002 1 600 Z00 00X
Komplekte: Kartoninė 

dėžė
L-BOXX 374 FSN 1600; 

L-BOXX 
lagaminas

−
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Kreipiamoji liniuotė  
FSN 800–3100 Professional
​

​Liniuočių technologija  
tiksliam įrankio valdymui
​
▶	Tikslų prietaiso vedimą garantuoja itin lygios 

liniuotės, net ir naudojant pailgintas liniuotes su 
savaime išsitiesinančiu jungiamuoju elementu 
garantuojami tiesūs pjūviai

▶	Stabili ilginamoji dalis – jungiamasis elementas 
VEL užtikrina tvirtą ir greitą kreipiamųjų liniuočių 
sujungimą

▶	Saugi konstrukcija – apsauga nuo atplaišų,  
užtikrinanti švarias pjūvio briaunas, ir tvirtinimo 
juostos, saugančios nuo slydimo

Kreipiamosios liniuotės

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

FSN 800
Professional

FSN 1100
Professional

FSN 1600
Professional

Techniniai duomenys
Ilgis 800 mm 1100 mm 1600 mm
Užsakymo numeris 1 600 Z00 005 1 600 Z00 006 1 600 Z00 00F
Komplekte: − − −
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Kreipiamosios liniuotės

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

FSN 2100
Professional

FSN 3100
Professional

Techniniai duomenys
Ilgis 2100 mm 3100 mm
Užsakymo numeris 1 600 Z00 007 1 600 Z00 008
Komplekte: − −

Papildoma įranga kreipiamosioms  
liniuotėms

FSN OFA 32 KIT 800
Professional

FSN KZW
Professional

Techniniai duomenys
Aprašas Kreipiamųjų liniuočių rinkinys 32 mm fiksatorių 

eilėms sumontuoti 
Viena ranka montuojami fiksatoriai,  
skirti kreipiamajai liniuotei ant ruošinio greitai ir 
saugiai užfiksuoti 

Užsakymo numeris 1 600 A00 1T8 1 600 A00 1F8
Komplekte: FSN 800; FSN KZW; FSN OFA; RA 32 2 spaustuvai
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Papildoma įranga kreipiamosioms  
liniuotėms

FSN RA 32 1600
Professional

FSN RA 32 800
Professional

RA 32
Professional

Techniniai duomenys
Aprašas 1600 mm kreipiamoji liniuotė 

su 32 mm fiksatoriais 
800 mm kreipiamoji liniuotė 
su 32 mm fiksatoriais 

−

Ilgis 1600 mm 800 mm −
Užsakymo numeris 1 600 Z00 03W 1 600 Z00 03V 1 600 Z00 03X
Komplekte: − − −

Papildoma įranga kreipiamosioms 
liniuotėms

KS 3000 + FSN SA
Professional

Naujiena!

FSN SA
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama netiekiama
Komplekte: − −
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Rankiniai diskiniai pjūklai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GKS 85
Professional

GKS 85 G
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W
Pjovimo gylis (90°) 85 mm 85 mm
Pjūklo disko Ø 235 mm 235 mm
Masė 7,5 kg 7,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 57A 000 0 601 57A 900 0 601 57A 901
Komplekte: 1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis;  

1 lygiagrečioji atrama; Nusiurbimo adapteris; 
Šešiabriaunis raktas

1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis; 
Nusiurbimo adapteris; Šešiabriaunis raktas

− L-BOXX lagaminas

Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 65
Professional

GKS 65 G
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.600 W 1.600 W
Pjovimo gylis (90°) 65 mm 65 mm
Pjūklo disko Ø 190 mm 190 mm
Masė 4,8 kg 5,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 667 020 0 601 668 903 0 601 668 904 0 601 668 905
Komplekte: 1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis  

(Ø 190 mm); 1 lygiagrečioji atrama
1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis
− L-BOXX 

lagaminas
FSN 1600; 
L-BOXX 
lagaminas
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Rankiniai diskiniai pjūklai  
GKS 65 GCE Professional
​

​Galingas įrankis –  
pritaikytas naudoti su  
kreipiamosiomis liniuotėmis
​
▶	Idealiai pritaikytas naudoti su naująja Bosch  

kreipiamųjų liniuočių sistema FSN bei kitų  
gamintojų liniuotėmis

▶	Galima atlikti įstrižus pjūvius su kreipiamąja  
liniuote be adapterio

▶	1800 W galios variklis ir „Constant-Electronic“ 
užtikrina didelį pjovimo našumą

Diskinis pjūklas

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GKS 65 GCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.800 W
Pjovimo gylis (90°) 65 mm
Pjūklo disko Ø 190 mm
Masė 5,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 668 900 0 601 668 901
Komplekte: 1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis; Nusiurbimo adapteris

− L-BOXX lagaminas
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Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 160
Professional

GKS 165
Professional

Naujiena!

GKS 190
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.050 W 1.100 W 1.400 W
Pjovimo gylis (90°) 54 mm 66 mm 70 mm
Pjūklo disko Ø 160 mm 165 mm 190 mm
Masė 3,6 kg 3,6 kg 4,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 670 000 0 601 676 100 0 601 623 000
Komplekte: 1 HM pjūklo diskas su  

kietlydinio dantimis;  
1 lygiagrečioji atrama;  
Nusiurbimo adapteris;  
Šešiabriaunis raktas

− 1 HM pjūklo diskas su  
kietlydinio dantimis; 1 lygia-
grečioji atrama; Lagaminas; 
Nusiurbimo adapteris;  
Šešiabriaunis raktas

Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 55+ GCE
Professional

Naujiena!

GKS 55+ G
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.350 W 1.200 W
Pjovimo gylis (90°) 63 mm 63 mm
Pjūklo disko Ø 165 mm 165 mm
Masė 3,8 kg 3,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 682 100 0 601 682 101 0 601 682 103 0 601 682 000 0 601 682 001
Komplekte: − L-BOXX 

lagaminas
L-BOXX 
lagaminas

− L-BOXX lagaminas
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Rankiniai diskiniai pjūklai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GKS 55
Professional

GKS 55 GCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.200 W 1.350 W
Pjovimo gylis (90°) 55 mm 55 mm
Pjūklo disko Ø 160 mm 160 mm
Masė 3,5 kg 3,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 664 000 0 601 664 900 0 601 664 902
Komplekte: 1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis;  

1 lygiagrečioji atrama;  
Nusiurbimo adapteris; Šešiabriaunis raktas

1 HM pjūklo diskas su kietlydinio dantimis; 
Nusiurbimo adapteris; Šešiabriaunis raktas

− FSN 1600;  
L-BOXX lagaminas

Elektriniai grandininiai pjūklai GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.100 W 2.100 W
„Constant-Electronic“ ×  × 
Pjovimo juostos ilgis 350 mm 400 mm
Masė 4,6 kg 4,8 kg
Užsakymo numeris 0 601 597 608 0 601 597 708
Komplekte: Grandinė 35 cm juostai;  

Pjovimo juosta „Double Guard“ 35 cm
Grandinė 40 cm juostai;  
Pjovimo juosta „Double Guard“ 40 cm
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Elektrinis tandeminis pjūklas GFZ 16-35 AC
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.600 W
Pjovimo juostos ilgis 350 mm
Pjūklelio eiga 50 mm
Masė 5,2 kg
Užsakymo numeris 0 601 637 708
Komplekte: Pjovimo juosta; Pjūklelių komplektas medienai ir plastikui
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„Proteqtion“ danga
„High-end“ technologijos danga užtikrina patikimą 
pjovimo našumą – saugo nuo korozijos, sumažina trintį.

Plieno korpusas
Pirmos klasės plienas (iki HRC 46) garantuoja ypatingą tvirtumą. 
Pjovimas lazeriu užtikrina tikslumą ir nedeformuoja disko.

Plėtimosi išpjovos
Pjovimas lazeriu garantuoja disko stabilumą ir tikslumą. 
Ypatingas apipavidalinimas užtikrina mažą triukšmo lygį.

Įtempiamasis žiedas
Dėl specialiai įsukto įtempiamojo žiedo diskai net ir darbo 
metu išlaiko stabilią formą ir lieka visiškai lygūs.

Dantys iš „Microteq“
Pagaminta iš itin kieto ir ilgaamžiško kietlydinio. 
Unikalu – iš savos produkcijos.

Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
Specialios konstrukcijos amortizacinės išpjovos 
garantuoja itin ramų veikimą, žymiai mažiau 
triukšmo ir mažiau vibracijos.

„Expert for Wood“, „Aluminium“, „Laminated Panel“, „Sandwich Panel“, 
„High Pressure Laminate“, „Construct Wood“, „Steel“, „Multi Material“

„Expert for“ programa
Puikiems pjūviams, kuriais galite pasikliauti

„Expert for Fiber Cement“

„Proteqtion“ danga
„High-end“ technologijos danga užtikrina patikimą 
pjovimo našumą – saugo nuo korozijos, sumažina trintį.

Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
Specialios konstrukcijos amortizacinės išpjovos 
garantuoja itin ramų veikimą, žymiai mažiau 
triukšmo ir mažiau vibracijos.

Plieno korpusas
Pirmos klasės plienas (iki HRC 46) garantuoja ypatingą 
tvirtumą. Pjovimas lazeriu užtikrina ypatingą tikslumą 
ir nedeformuoja disko.

Dantys iš polikristalinio deimanto (PCD) garantuoja ypatingą 
ilgaamžiškumą
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Plieno korpusas
Pirmos klasės plienas (iki HRC 46) garantuoja ypatingą tvirtumą. 
Pjovimas lazeriu užtikrina tikslumą ir nedeformuoja disko.

Plėtimosi išpjovos
Pjovimas lazeriu garantuoja disko stabilumą ir tikslumą. 
Ypatingas apipavidalinimas užtikrina mažą triukšmo lygį.

Įtempiamasis žiedas
Dėl specialiai įsukto įtempiamojo žiedo diskai net ir darbo 
metu išlaiko stabilią formą ir lieka visiškai lygūs.

Dantys iš „Microteq“
Pagaminta iš itin kieto ir ilgaamžiško kietlydinio. 
Unikalu – iš savos produkcijos.

Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
Specialios konstrukcijos amortizacinės išpjovos 
garantuoja itin ramų veikimą, žymiai mažiau 
triukšmo ir mažiau vibracijos.

„Expert for Wood“, „Aluminium“, „Laminated Panel“, „Sandwich Panel“, 
„High Pressure Laminate“, „Construct Wood“, „Steel“, „Multi Material“

„Expert for“ programa
Puikiems pjūviams, kuriais galite pasikliauti

„Expert for Fiber Cement“

„Proteqtion“ danga
„High-end“ technologijos danga užtikrina patikimą 
pjovimo našumą – saugo nuo korozijos, sumažina trintį.

Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
Specialios konstrukcijos amortizacinės išpjovos 
garantuoja itin ramų veikimą, žymiai mažiau 
triukšmo ir mažiau vibracijos.

Plieno korpusas
Pirmos klasės plienas (iki HRC 46) garantuoja ypatingą 
tvirtumą. Pjovimas lazeriu užtikrina ypatingą tikslumą 
ir nedeformuoja disko.

Dantys iš polikristalinio deimanto (PCD) garantuoja ypatingą 
ilgaamžiškumą
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„Expert for“ programa
Tinkamas diskas tinkamai medžiagai
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Įrankis Išorinis ⌀ 
[mm]

Įleidžiamasis pjūklas 
ir rankinis diskinis 
pjūklas

120–450

● ● ●  ● ● ● ●
● ● ●

● ● ● ● ●
●

● ● ● ● ●
●

● ● ●

Daugiafunkcė frezavimo mašina 120–450 ● ● ● ● ● ● ●

Rankinė metalo pjaustyklė 160–230 ●

Skersavimo ir suleidimo pjūklas 210–315
● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

Metalo skersavimo 
ir suleidimo pjūklas

254–355 ●

Diskinės formatinio 
apipjaustymo staklės
(horizontaliai ir vertikaliai)

250–350
● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

Stalinės diskinės 
pjovimo staklės

190–350
● ● ● ● ● ● ●

● ● ●
● ● ● ● ●

Stalinės diskinės 
pjovimo staklės

190–300
● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● = specialiai pritaikyta   = tinka
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„Expert for“ programa
Tinkamas diskas tinkamai medžiagai
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Įrankis Išorinis ⌀ 
[mm]

Įleidžiamasis pjūklas 
ir rankinis diskinis 
pjūklas

120–450

● ● ●  ● ● ● ●
● ● ●

● ● ● ● ●
●

● ● ● ● ●
●

● ● ●

Daugiafunkcė frezavimo mašina 120–450 ● ● ● ● ● ● ●

Rankinė metalo pjaustyklė 160–230 ●

Skersavimo ir suleidimo pjūklas 210–315
● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

Metalo skersavimo 
ir suleidimo pjūklas

254–355 ●

Diskinės formatinio 
apipjaustymo staklės
(horizontaliai ir vertikaliai)

250–350
● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

Stalinės diskinės 
pjovimo staklės

190–350
● ● ● ● ● ● ●

● ● ●
● ● ● ● ●

Stalinės diskinės 
pjovimo staklės

190–300
● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● = specialiai pritaikyta   = tinka



Universalusis pjūklas  
GSA 1300 PCE Professional
​

​Mažiausia vibracija šioje 
klasėje – nors turi galingą 
1 300 W variklį
​
▶	Nevarginantis darbas: rankena su „Anti-Vibration“ 

sistema ir puikus balansas
▶	1300 W didelės galios variklis su elektroniniu sūkių 

stabilizatoriumi „Constant-Electronic“ –  
sunkiausioms užduotims

▶	Švytuoklinio judesio funkcija užtikrina didelį  
pjovimo našumą

Universalieji pjūklai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSA 1100 E
Professional

GSA 1300 PCE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 1.100 W 1.300 W
Pjovimo gylis medienoje 230 mm 230 mm
Pjūklelio eigos ilgis 28 mm 28 mm
Masė 3,6 kg 4,1 kg
Užsakymo numeris 0 601 64C 800 0 601 64E 200
Komplekte: 2 pjūkleliai; Lagaminas 2 pjūkleliai; Lagaminas
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Itin ilgas S 1256 XHM yra 
puikus sprendimas itin 
dideliems skerspjūviams.

Progresyviniai dantys skirti storoms 
medienos sijoms su plonais tvirtini-
mo elementais pjauti.

Naujasis „Progressor for Wood 
and Metal“ be pastangų perpjauna 
išorėje pritvirtintus profi liuočius.

Universaliųjų pjūklų pjūkleliai su kietlydinio 
technologija 
Pagaliau yra sprendimas sudėtingiausiems 
naudojimo atvejams

Naujieji kietlydinio pjūkleliai
„Progressor for Wood and Metal“
Idealus sprendimas griovimo darbams

NAUJIENA! „Progressor for Wood and Metal“

Aukštuminėje statyboje vis dažniau naudojamos atsparios medžiagos, pvz., nerūdijantis plie-
nas ar grūdinti, legiruoti varžtai. Perpjauti medieną su tokiais metaliniais elementais – itin 
 sunku. Šiuo metu nėra praktiškų metodų, leidžiančių tiksliai atlikti tokius darbus. Universaliųjų 
pjūklų pjūkleliai iš bimetalo peržengia įprastines ribas. Naujieji universaliųjų pjūklų pjūkleliai 
„Progressor for Wood and Metal“ su kietlydinio technologija perpjauna visas medines ir meta-
lines med žiagas. Jie yra puikus sprendimas griovimo darbams.

Didesnis pjūklelio 
plotis ir storis
Užtikrinantys maksimalų 
stabilumą atliekant 
griovimo darbus.

Progresyviniai dantys
Universaliai pritaikomi – tiek plonoms, 
tiek storoms medžiagoms.

„Carbide Technology“
Perpjauna visas medines ir metali-
nes medžiagas. Ypatingas ilgaam-
žiškumas, net ir pjaunant legiruotą 
plieną.

Po vieną privirinti ir šlifuoti dantys
Užtikrina maksimalų lankstumą ir 
smūgių skaičių, siekiant įveikti sun-
kius griovimo darbus.

S 956 XHM 5 – 100 150 × 25 × 1,25 1 099 772 976

S 1156 XHM 5 – 175 225 × 25 × 1,25 1 100 772 983

S 1256 XHM 5 – 250 300 × 25 × 1,25 1 101 772 990
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Pneumatiniai pistoletai vinims kalti8

Išbandyta profesionalų: 
pneumatinis pistoletas vinims kalti GSN 90-34 DK Professional
„GSN 90-34 DK Professional ypač puikiai tinka, kai reikia įkalti daug vinių: jis kala itin tiksliai, 
yra lengvesnis už kitų gamintojų įrankius, o dėl guma padengtos rankenos jį patogu laikyti.“

Udo Ritz, dailidė

Visada taiklus šūvis: Bosch 
pistoletai vinims ir sąsagėlėms kalti
Dengiant stogus, grebėstus reikia sumontuoti ypač sparčiai. Atliekant 
vidaus apdailos darbus ir gaminant baldus, labai svarbus tikslumas. 
Bosch pneumatiniuose pistoletuose vinims kalti yra įdiegta moderniausia 
technika, suteikianti daug pritaikymo galimybių. 
Bosch „Full Force“ technologija užtikrina kompaktišką konstrukciją, 
„Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių. Tai užtikrina didelį 
darbo našumą ir greitą bei tikslų darbą.

Dėl patentuotos „Full Force“ technologijos Bosch pneumatiniai pistoletai 
vinims kalti yra žymiai kompaktiškesni už kitus savo klasės pistoletus, bet 
turintys tokią pačią smūgio energiją. Jums tai reiškia, kad – net ir kalant dideliu 
dažniu – vinys įkalamos tinkamai, todėl reikia mažiau papildomai apdoroti 
ir užtikrinamas didesnis produktyvumas.

„Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių, o ant žiočių esantis 
nuimamas guminis dangtelis užtikrina optimalią ruošinio apsaugą.

Pažangi Bosch technologija geresniems darbo rezultatams
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Pneumatinis pistoletas  
sąsagėlėms kalti

GTK 40
Professional

Techniniai duomenys
Apkabos kampas 0 °
Vinies Ø 1,2 mm
Vinies ilgis 13 – 40 mm
Masė 1,1 kg
Užsakymo numeris 0 601 491 G01
Komplekte: Apsauginiai akiniai; Lagaminas; Oro tiekimo atvamzdis

Pneumatiniai pistoletai vinims 
kalti

GSK 50
Professional

GSK 64
Professional

Techniniai duomenys
Vinies tipas Vinis maža galvute  Vinis maža galvute 
Apkabos kampas 0 ° 0 °
Vinies Ø 1,2 mm 1,6 mm
Vinies ilgis 15 – 50 mm 25 – 64 mm
Masė 1,1 kg 1,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 491 D01 0 601 491 901
Komplekte: Apsauginiai akiniai; Lagaminas;  

Oro tiekimo atvamzdis
Apsauginiai akiniai; Lagaminas;  
Oro tiekimo atvamzdis
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Pneumatiniai pistoletai  
vinims kalti

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GSN 90-34 DK
Professional

GSN 90-21 RK
Professional

Techniniai duomenys
Vinies tipas Juostinės vinys D formos galvute  Juostinės vinys apskrita galvute 
Apkabos kampas 34 ° 21 °
Vinies Ø 2,8 – 3,8 mm 2,8 – 3,8 mm
Vinies ilgis 50 – 90 mm 50 – 90 mm
Masė 3,8 kg 3,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 491 301 0 601 491 001
Komplekte: Apsauginiai akiniai; Kablys;  

Oro tiekimo atvamzdis
Apsauginiai akiniai; Kablys;  
Oro tiekimo atvamzdis
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Bosch stacionarieji įrankiai:  
įveikia bet kokią užduotį
​
​Bosch stacionarieji įrankiai naudojami labai įvairiapusiškai ir lanksčiai. Jie 
vienija galią ir tikslumą. Galingas variklis ir kreipiamasis lazeris užtikrina 
greitą ir tikslų bet kokios medienos apdorojimą. Kompaktiška konstrukcija 
ir mobilūs darbo stalai leidžia patogiai naudoti įrankį bet kokioje vietoje. 

GCM 12 GDL Professional su pažangiu slankiuoju svertu 
Kreipiamoji iš tvirto, slegiant lieto aliuminio garantuoja ilgalaikį tikslumą. 
Jai visai nereikia techninės priežiūros, ji yra įtvirtinta guolyje, todėl itin  
paslanki. Taip užtikrinamas pjovimo komfortas be jokių trikdžių nuo pirmo 
iki paskutinio naudojimo.

Išbandyta profesionalų:  
slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 GDL Professional  
 
„Bosch slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 GDL Professional dėl naujo slankiojo 
sverto yra neįtikėtinai paslankus ir lengvai valdomas. Galima visiškai koncentruotis į pjovimą. 
Papildomas privalumas – kartu tiekiamas aukštos kokybės pjūklo diskas, kuris, vertinant pjūvio 
kokybę ir pjovimo greitį, labai skiriasi nuo standartinių pjūklo diskų.“  
 
Frederic Boos, stalius
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Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas  
GCM 8 SJL Professional
​

​Geresnis dulkių  
surinkimas ir didesni pjau-
namo ruošinio matmenys
​
▶	Geresnis dulkių surinkimas užtikrina sveiką darbo 

aplinką ir švarų darbą
▶	312 mm pjaunamo ruošinio storis suteikia daug 

pritaikymo galimybių
▶	Mažas – tik 17 kg – svoris užtikrina maksimalų 

mobilumą

Slankieji skersavimo ir suleidimo 
pjūklai

GCM 800 SJ
Professional

GCM 8 SJL
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 216 mm 216 mm
Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D  52 ° K / 60 ° D 
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 45 ° K / 0 ° D  47 ° K / 2 ° D 
Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 70 x 270 mm 70 x 312 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 70 x 190 mm 70 x 214 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. 
vert. pl.

48 x 270 mm 48 x 312 mm

Nominali naudojamoji galia 1.400 W 1.600 W
Užsakymo numeris netiekiama 0 601 B19 100
Komplekte: − Diskinis pjūklas; Šešiabriaunis raktas; Veržtuvai
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Slankieji skersavimo ir suleidimo 
pjūklai

GCM 10 S
Professional

GCM 10 SD
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 254 mm 254 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm 30 mm
Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 62 ° D  52 ° K / 60 ° D 
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 0 ° D   47 ° K / 46 ° D 
Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 87 x 305 mm 85 x 305 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 87 x 216 mm 85 x 216 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 53 x 305 mm 50 x 305 mm
Nominali naudojamoji galia 1.800 W 1.800 W
Užsakymo numeris 0 601 B20 508 0 601 B22 508
Komplekte: pjūklo diskas, veržtuvai pjūklo diskas, greitai fiksuojantys veržtuvai
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Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas  
GCM 12 GDL Professional
​

​Pjauti dar niekada  
nebuvo taip lengva:  
puikus paslankumas ir  
ilgalaikis tikslumas
​
▶	Pažangi, itin tvirta kreipiamoji, kuriai nereikia  

techninės priežiūros, užtikrina ilgalaikį tikslumą
▶	Be trikdžių veikiantis traukimo mechanizmas  

užtikrina lengvą pjovimą išlaikant tą patį galingumą
▶	Tikslius pjūvius ir aukščiausią pjovimo kokybę  

užtikrina „Top Precision Best for Wood“ pjūklo diskas

Slankieji skersavimo ir suleidimo 
pjūklai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GCM 12 SD
Professional

GCM 12 GDL
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 305 mm 305 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm 30 mm
Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 60 ° D  52 ° K / 60 ° D 
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D  47 ° K / 47 ° D 
Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 110 x 305 mm 104 x 341 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 110 x 217 mm 104 x 240 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 63 x 305 mm 51 x 341 mm
Nominali naudojamoji galia 1.800 W 2.000 W
Užsakymo numeris 0 601 B23 508 0 601 B23 600
Komplekte: pjūklo diskas, greitai fiksuojantys veržtuvai pjūklo diskas, veržtuvai
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Skersavimo ir suleidimo pjūklai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GCM 12 JL
Professional

GCM 10 J
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 305 mm 254 mm
Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 52 ° D  47 ° K / 47 ° D 
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D  47 ° K / 2 ° D 
Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 75 x 200 mm 89 x 130 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 75 x 141 mm 89 x 89 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 38 x 200 mm 58 x 120 mm
Nominali naudojamoji galia 2.000 W 2.000 W
Užsakymo numeris 0 601 B21 100 0 601 B20 200
Komplekte: t.p. pjūklo diskas, veržtuvai, dulkių surinkimo maišelis pjūklo diskas, veržtuvai

Kombinuotasis pjūklas GTM 12 JL
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 305 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm
Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 48 ° K / 48 ° D 
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D 
Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 95 x 150 mm
Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. 
hor. pl.

95 x 90 mm

Nominali naudojamoji galia 1.800 W
Užsakymo numeris 0 601 B15 001
Komplekte: Dulkių surinkimo maišas; Pjūklo diskas; Stūmiklis; Veržtuvai
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Kombinuotasis pjūklas



Darbo stalai skersavimo, suleidimo 
ir kombinuotiems pjūklams

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GTA 2500 W
Professional

GTA 3800
Professional

Techniniai duomenys
Darbo stalo ilgis 1.044 mm 1.578 mm
Darbinio stalo ilgis su ilginamosiomis dalimis 2.504 mm 3.877 mm
Darbinio stalo aukštis 947 mm 824 mm
Svoris su reikmenimis ir be jų 34,8 kg 22,3 / 18,9 kg
Užsakymo numeris 0 601 B12 100 0 601 B24 000
Komplekte: Įrankio laikiklis;  

Ruošinio atrama su išilgine atrama;  
Veržliaraktis

Įrankio laikiklis;  
Ruošinio atramos su ritinėliais ir išilgine atrama;  
Veržliaraktis
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga, skirta GTA 3800 Professional

Nusiurbimo adapteris

Atraminė koja

VSE VPI Užsakymo numeris

VSE VPI Užsakymo numeris

TSHV3 nusiurbimo adapteris 
Tinka naudoti su GTS 10 XC, GTS 10 J Professional

1 1 2 610 015 513

Atraminė koja skersavimo ir suleidimo pjūklų stalui 
Tinkama naudoti su GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 855
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Ruošinio atrama su ritinėliais

Ruošinio atrama su ritinėliais skersavimo ir suleidimo pjūklų stalui 
Tinkama naudoti su GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 851

Ratukai
VSE VPI Užsakymo numeris

Papildomi ratukai skersavimo ir suleidimo pjūklų stalui 
Tinkama naudoti su GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 854

VSE VPI Užsakymo numeris



Stalinės diskinės pjovimo staklės  
GTS 10 J Professional
​

​Itin kompaktiškas  
ir galingas
​
▶	Didelės 1 800 W galios variklis su paleidimo srovės 

ribotuvu ir apsauga nuo perkrovos užtikrina didelį 
darbo našumą

▶	Kompaktiška konstrukcija ir daug paviršių,  
skirtų pjūklui paimti, todėl patogu transportuoti

▶	Be įrankių nuleidžiamas skeliamasis peilis  
paslėptiems pjūviams atlikti

Stalinės diskinės pjovimo staklės GTS 10 J
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 254 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D 
Stalo matmenys 642 x 572 mm
Masė 26,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 B30 500
Komplekte: Kampinė atrama; Lygiagrečioji atrama; Nusiurbimo adapteris; Pjūklo diskas; Stūmiklis
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Stalinės diskinės pjovimo staklės  
GTS 10 XC Professional
​

​Įvairiapusiškas pjūklas 
su galingu 2100 W varikliu
​
▶	Didelės 2 100 W galios variklis su variklio stabdžiu,  

paleidimo srovės ribotuvas, apsauga nuo perkrovos  
bei „Constant-Electronic“ sunkiausioms užduotims

▶	 Įvairiapusiškai pritaikomas dėl integruotų slankiųjų 
bėgelių bei stalo platinamosios ir ilginamosios dalies

▶	Be įrankių nuleidžiamas skeliamasis peilis  
paslėptiems pjūviams atlikti

Stalinės diskinės pjovimo staklės GTS 10 XC
Professional

Techniniai duomenys
Pjūklo disko skersmuo 254 mm
Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm
Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 1 ° D 
Stalo matmenys 584 x 759 mm
Masė 35,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 B30 400
Komplekte: Kampinė atrama; Lygiagrečioji atrama; Nusiurbimo adapteris; Pjūklo diskas; Stūmiklis
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Darbiniai stalai stalinėms  
diskinėms pjovimo staklėms

GTA 60 W
Professional

GTA 600
Professional

GTA 6000
Professional

Techniniai duomenys
Darbo stalo ilgis 1.220 mm 520 mm 750 mm
Darbinio stalo aukštis 622 mm 602 mm 602 mm
Tinkamas naudoti su GTS 10, GTS 10 XC, 

GTS 10 J Professional 
GTS 10 J Professional  GTS 10 XC Professional 

Užsakymo numeris 0 601 B12 000 0 601 B22 001 0 601 B24 100
Komplekte: Montavimo varžtai − −

Metalo pjaustyklė GCO 2000
Professional

Techniniai duomenys
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.500 min¯¹
Atpjovimo disko Ø 355 mm
Atpjovimo disko kiaurymė 25,4 mm
Masė 18,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 B17 200
Komplekte: Atpjovimo diskas; Montavimo įrankis
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Metalo pjaustyklė GCD 12 JL
Professional

Techniniai duomenys
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1.500 min¯¹
Pjūklo disko Ø 305 mm
Pjūklo disko kiaurymė 25 mm
Pjaunamo ruošinio, kurio profilis stačiakampis, matmenys 0º 158 x 80 mm
Pjaunamo ruošinio, kurio profilis stačiakampis, matmenys 45º įstr. pjūv. hor. pl. 85 x 85 mm
Pjaunamo ruošinio, kurio profilis keturbriaunis, matmenys 0º 100 x 100 mm
Pjaunamo ruošinio, kurio profilis keturbriaunis, matmenys 45º įstr. pjūv. hor. pl. 85 x 85 mm
Pjaunamo ruošinio, kurio profilis L, matmenys 0º 110 x 110 mm
Pjaunamo ruošinio, kurio profilis L, matmenys 45º įstr. pjūv. hor. pl. 85 x 85 mm
Masė 20,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 B28 000
Komplekte: pjūklo diskas plienui
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10 Siurbliai, klijų pistoletai, orapūtės
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Specialistai įvairiausiems  
darbams atlikti
​
​Visur, kur reikia švarios darbo aplinkos, t. y. atliekant istorinių objektų 
renovavimo darbus arba dirbant gyvenamose patalpose,  
naudojami kompaktiški Bosch siurbliai. Didelė siurbimo galia pašalina  
net ir mažiausias betono – tiek sauso, tiek šlapio – dulkes. 
​Taip pat ir atliekant instaliavimo bei restauravimo darbus, Bosch siūlo 
tinkamą įrankį. Įvairiausiems pritaikymo atvejams Bosch siūlo orapūtę su 
tiksliu, tolygiu temperatūros reguliatoriumi ir klijų pistoletus su integruotu 
stovu, užtikrinančius nepriekaištingus ir ilgalaikius darbo rezultatus.
​
​Bosch „Click & Clean“ sistema
​Viena sistema – daug galimybių
​Tik naudodami tinkamą sistemą profesionalai yra tikri profesionalai.  
Nes „Click & Clean“ sistemoje apgalvota kiekviena detalė.  
Todėl Bosch siurblius, elektrinius įrankius ir papildomą įrangą gamina tas 
pats gamintojas ir visi jie yra tarpusavyje suderinti.

Filtro valymas – visiškai automatinis
​Visi Bosch AFC siurbliai yra su filtro valymo 
sistema, kuri įmontuotą plokščią klostytą 
filtrą kas 15 sekundžių automatiškai išvalo. 
Todėl visada galėsite siurbti maksimalia 
siurbimo galia ir taip bus užtikrintas  
pastovus darbo našumas.

L-BOXX – tiesiog praktiška
​Visi naujieji Bosch siurbliai yra su L-BOXX 
įtvaru. Todėl elektrinius įrankius ir  
papildomą įrangą galima lengvai ir patogiai 
transportuoti ir sandėliuoti.
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Skysčių ir sausų dulkių siurbliai GAS 20 L SFC
Professional

SFC

GAS 25 L SFC
Professional

SFC

Techniniai duomenys
Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.200 W 1.200 W
Maks. išretinimas (turbina) 215 mbar 248 mbar
Maks. oro srautas (turbinos) 62 l/s 61 l/s
Skysčių ir sausų dulkių siurblio dulkių klasė L  L 
Konteinerio talpa (bruto) 19 l 25 l
Užsakymo numeris 0 601 97B 000 0 601 979 103
Komplekte: 2 siurbiamieji vamzdžiai po 0,5 m, skersmuo 

35 mm; 2-jų antgalių rinkinys; Dulkių surinkimo 
maišeli; Klostyti filtrai; Rankena su oro srauto regu-
liatoriumi; Žarna 3 m, Ø 38 mm su mova įrankiui

2 siurbiamieji vamzdžiai po 0,5 m, skersmuo  
35 mm; 3-jų antgalių rinkinys; Poliesterio filtras; 
Popierinis maišas; Rankena su oro srauto reguliato-
riumi; Žarna 3 m, Ø 35 mm su mova įrankiui

Skysčių ir sausų dulkių siurbliai GAS 35 L SFC+
Professional

SFC+

GAS 35 L AFC
Professional

AFC

15
sec

Techniniai duomenys
Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W 1.380 W
Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar 254 mbar
Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s 74 l/s
Skysčių ir sausų dulkių siurblio dulkių klasė L  L 
Konteinerio talpa (bruto) 35 l 35 l
Užsakymo numeris 0 601 9C3 000 0 601 9C3 200
Komplekte: 3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m; Antgalis 

plyšiams siurbti 250 mm; Antistatinė alkūnė; 
Grindų antgalių rinkinys; Plokščias klostytas filtras 
iš celiuliozės; Šalinimo maišelis; SFC+- modulis; 
Žarna 3 m, Ø 35 mm su mova įrankiui

3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m;  
Antgalis plyšiams siurbti 250 mm;  
Antistatinė alkūnė; Grindų antgalių rinkinys;  
Plokščias klostytas filtras PES; Šalinimo maišelis;  
Žarna 5 m, Ø 35 mm su mova įrankiui
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Skysčių ir sausų dulkių siurblys  
GAS 35 M AFC Professional
​

​Mobilus įvairiapusiškas 
dulkių ir skysčių siurblys 
su automatine filtro valymo 
sistema
​
▶	L-BOXX – praktiškas transportavimo ir sandėliavimo  

sprendimas mobiliam įrangos naudojimui
▶	Ilgalaikė siurbimo galia pastoviam darbo našumui, 

kurį užtikrina automatinė filtro valymo sistema (AFC)
▶	Sertifikuotas M dulkių klasės pagal ES standartą 

siurblys, užtikrinantis puikią dirbančiojo apsaugą, 
nusiurbs didžiąją dulkių dalį

Skysčių ir sausų dulkių siurbliai GAS 35 M AFC
Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

GAS 55 M AFC
Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Techniniai duomenys
Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W 1.380 W
Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar 254 mbar
Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s 74 l/s
Skysčių ir sausų dulkių siurblio dulkių klasė M  M 
Konteinerio talpa (bruto) 35 l 55 l
Užsakymo numeris 0 601 9C3 100 0 601 9C3 300
Komplekte: 3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m; 

Antgalis plyšiams siurbti; Antistatinė alkūnė;  
Antistatinė žarna 5 m, Ø 35 mm su mova įrankiui;  
Grindų antgalių rinkinys;  
Plokščias klostytas filtras PES; Šalinimo maišelis

Antgalis plyšiams siurbti; Antistatinė alkūnė;  
Antistatinė žarna 5 m, Ø 35 mm su mova įrankiui;  
Grindų antgalių rinkinys;  
Plokščias klostytas filtras PES; Šalinimo maišelis
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Klijų pistoletas  
GKP 200 CE Professional
​

​Elektroniniu būdu  
reguliuojama temperatūra
​
▶	Elektroniniu būdu reguliuojami kaitinimo elementai 

leidžia greitai pradėti darbą ir užtikrina pastovią 
darbinę temperatūrą

▶	Mechaninė pastūma
▶	Galimybė dirbti atjungus laidą

Klijų pistoletas GKP 200 CE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 500 W
Klijavimo našumas 30 g/min
Įkaitimo trukmė 4 min
Masė 0,4 kg
Užsakymo numeris 0 601 950 703
Komplekte: 3-jų antgalių rinkinys; 8 klijų strypeliai 200 mm; Atjungiamasis laidas 3,5 m; Lagaminas
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Orapūtės GHG 660 LCD
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.300 W
Darbinė temperatūra 50 – 660 °C
Oro srautas 250 – 500 l/min
Masė 1,0 kg
Užsakymo numeris 0 601 944 708
Komplekte: Apsaugantis stiklą antgalis 75 mm; Lagaminas; Platusis antgalis 50 mm

Orapūtės GHG 600 CE
Professional

Techniniai duomenys
Nominali naudojamoji galia 2.000 W
Darbinė temperatūra 100 – 600 °C
Oro srautas 350 – 550 l/min
Masė 0,6 kg
Užsakymo numeris 0 601 942 103
Komplekte: Kartoninė dėžė; Maitinimo laidas
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11 Matavimo technika
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Tiksliau. Lengviau. Greičiau.
Bosch matavimo prietaisai.
​
​Bosch vėl diktuoja naujus standartus – šįkart matavimo technikos srityje. 
Praplėsta matavimo prietaisų programa sujungia tikslumą ir naudojimo  
paprastumą – atliekant matavimo, paieškos ar niveliavimo darbus.  
Naujasis GLM 100 C Professional parodo, kaip gali būti palengvinama 
jūsų darbo kasdienybė. Dėl integruotos sąsajos naujasis lazerinis atstumo 
matuoklis gali greitai ir paprastai perduoti duomenis iš matavimo prietaiso 
tiesiai į išmanųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį ir tokiu būdu atveria  
sąsają į skaitmeninį pasaulį.

GLM measure&document App
​Paprastas GLM 100 C Professional  
sujungimas su išmaniuoju telefonu ar 
planšete, naudojant „Bluetooth“ ryšį.  
Padarykite statybų aikštelės nuotrauką  
ir perkelkite matavimų vertes tiesiai į  
paveikslėlį. Savo darbo rezultatus tiesiai iš 
objekto nusiųskite elektroniniu paštu.

GLM floor plan App
​Paprastas GLM 100 C Professional  
sujungimas su planšete, naudojant  
„Bluetooth“ ryšį. Nubraižykite planą ir,  
naudodamiesi GLM 100 C Professional, 
jame iškart pažymėkite matmenis.  
Importuokite turimus planus, juose  
pažymėkite reikiamus duomenis ir  
eksportuokite savo darbo rezultatą.
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Ieškikliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GMS 100 M
Professional

GMS 120
Professional

Techniniai duomenys
Aptinkamos medžiagos Nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, laidai, 

kuriais teka elektros srovė 
Nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, 
paslėptos medinės konstrukcijos, laidai,  
kuriais teka elektros srovė 

Maks. aptikimo gylis 100 mm 120 mm
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 081 100 0 601 081 000
Komplekte: 1 x 9 V 6LR61 baterijų blokas;  

Dirželis nešiotis ant riešo
1 x 9 V 6LR61 baterijų blokas;  
Apsauginis dėklas; Dirželis nešiotis ant riešo

Ieškiklis Sienų skeneris „Wallscanner D-tect 120“
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Aptinkamos medžiagos Vandens pripildyti plastikiniai vamzdžiai, nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai,  

paslėptos medinės konstrukcijos, laidai, kuriais teka elektros srovė 

Maks. aptikimo gylis 120 mm
Papildoma funkcija „Dual Power“ (10,8 V / 4 x 1,5 V-LR6 AA); „Center Finder “ su objekto krypties indikatoriumi 
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Ieškiklis

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

Sienų skeneris „Wallscanner D-tect 150“
Professional

Techniniai duomenys
Aptinkamos medžiagos Plastikiniai vamzdžiai, nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, paslėptos medinės konstrukcijos, 

laidai, kuriais teka elektros srovė 

Maks. aptikimo gylis 150 mm
Maks. gręžimo gylio rodmuo − 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 010 005
Komplekte: 4 x 1,5 V LR6 (AAA) baterijos; Apsauginis dėklas

Ieškiklis Sienų skeneris „Wallscanner D-tect 150 SV“
Professional

Techniniai duomenys
Aptinkamos medžiagos Plastikiniai vamzdžiai, nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, paslėptos medinės konstrukcijos, 

laidai, kuriais teka elektros srovė 

Maks. aptikimo gylis 150 mm
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Papildoma funkcija Vaizdinis signalas, patikimi matavimai drėgname betone 
Užsakymo numeris 0 601 010 008
Komplekte: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos; Apsauginis dėklas
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Patikros kameros

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GOS 10,8 V-LI
Professional

LCD DISPLAY

GOS 10,8 V-LI
Professional

LCD DISPLAY

Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V
Ekrano dydis 2,7 " 2,7 "
Ekrano raiška 320 x 240 px 320 x 240 px
Kameros galvutės skersmuo 9,5 mm 17 mm
Užsakymo numeris 0 601 241 009 0 601 241 00B 0 601 241 004
Komplekte: 1 x 1,5 Ah ličio jonų akum.;  

GOS kameros kabelis Ø 9,5 mm, 91 cm ilgio; 
Greitojo įkrovimo kroviklis; Laidas vaizdui perduoti; 
L-BOXX 102; Magnetas, kablys, veidrodėlis

GOS kameros kabelis Ø 17 mm, 122 cm ilgio; Lai-
das vaizdui perduoti; Magnetas, kablys, veidrodėlis

1 x 1,5 Ah ličio jonų 
akum.; Greitojo įkrovimo 
kroviklis; L-BOXX 102

be akumuliatoriaus/kro-
viklio; Kartoninė dėžė; 
L-BOXX įdėklas

Linijinis lazerinis nivelyras GSL 2
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 2 linijos 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m 
Veikimo nuotolis su taikinio lentele 20 m
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 064 000 0 601 064 001
Komplekte: Akiniai lazerio matomumui pagerinti; Lazerio taikinio lentelė; L-BOXX 238

4 x 1,5 V baterijos 1 x 1,5 Ah ličio jonų akum.;  
3 x 1,5 V LR6 (AAA) baterijos; Kroviklis; 
Nuotolinio valdymo pultas RC2
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Taškiniai lazeriai GPL 5
Professional

GPL 3
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 5 taškai  3 taškai 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m  +/- 0,3 mm/m 
Veikimo nuotolis 30 m 30 m
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5° išilginė ašis, ± 3° skersinė ašis  ± 5° išilginė ašis, ± 3° skersinė ašis 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X  IP 5X 
Užsakymo numeris 0 601 066 200 0 601 066 100
Komplekte: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos;  

Apsauginis dėklas; Universalus laikiklis
3 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos;  
Apsauginis dėklas; Universalus laikiklis

Linijinis nivelyras ir taškinis 
lazeris

GCL 25
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 2 linijos / 5 taškai 
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Linijinis lazerinis nivelyras GLL 2-80 P
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 2 x 360° linija 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,2 mm/m 
Veikimo nuotolis be imtuvo 40 m (skersmuo) 
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 063 204 0 601 063 205 0 601 063 206 0 601 063 207
Komplekte: Apsauginis dėklas; Lazerio taikinio lentelė

L-BOXX įdėklas BT 150; L-BOXX įdėklas L-BOXX 136; Universalus 
laikiklis BM 1

Imtuvas LR 2; Laikiklis, 
skirtas LR 2; L-BOXX 136; 
Universalus laikiklis BM 1

Linijinis lazerinis nivelyras GLL 2-15
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 2 linijos 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m 
Veikimo nuotolis 15 m
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X 
Užsakymo numeris 0 601 063 701 0 601 063 702
Komplekte: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos

Apsauginis dėklas; Universalus laikiklis Lagaminas; Lazerio taikinio lentelė;  
Sieninis laikiklis BM 3
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Linijinis lazerinis nivelyras

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GLL 2-50
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 2 linijos 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m 
Veikimo nuotolis be imtuvo 20 m 
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 063 104 0 601 063 105 0 601 063 106 0 601 063 107
Komplekte: Apsauginis dėklas; Lazerio taikinio lentelė

3 x 1,5 V LR6 (AA) 
baterijos; L-BOXX įdėklas; 
Nustatymo plokštelė

L-BOXX įdėklas; Nustaty-
mo plokštelė; Statybinis 
stovas BS 150

L-BOXX 136; Nustatymo 
plokštelė; Universalus 
laikiklis BM 1

Imtuvas LR 2; Laikiklis, 
skirtas LR 2; L-BOXX 136; 
Universalus laikiklis BM 1

Linijinis lazerinis nivelyras GLL 3-50
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 3 linijos 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m 
Maks. lazerio taško veikimo nuotolis 5 m (apačioje) 
Veikimo nuotolis be imtuvo 10 m 
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 063 800
Komplekte: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos; Apsauginis dėklas; Lazerio taikinio lentelė; L-BOXX įdėklas
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Linijinis lazerinis nivelyras

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GLL 3-80 P
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 3 x 360° linija 
Niveliavimo tikslumas +/- 0,2 mm/m 
Veikimo nuotolis su imtuvu 80 m (skersmuo) 
Veikimo nuotolis be imtuvo 40 m (skersmuo) 
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4° 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 063 305 0 601 063 306 0 601 063 307 0 601 063 308
Komplekte: Apsauginis dėklas; Lazerio taikinio lentelė

4 x 1,5 V LR6 (AA)  
baterijos; L-BOXX įdėklas

BT 150; L-BOXX įdėklas 3 x 1,5 V LR6 (AA) 
baterijos; L-BOXX 136; 
Universalus laikiklis BM 1

1 x 9 V 6LR61 baterijų 
blokas; 3 x 1,5 V LR6 (AA) 
baterijos; Imtuvas LR 2; 
Laikiklis; L-BOXX 136; 
Universalus laikiklis BM 1

Kryžminis lazeris plytelėms kloti GTL 3
Professional

Techniniai duomenys
Projekcija 3 linijos 
Kampo tikslumas (antr. 0– 90° kampas) ± 0,2 mm/m
Veikimo nuotolis su taikinio lentele 20 m
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Užsakymo numeris 0 601 015 200
Komplekte: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos; Apsauginis dėklas; Lazerio taikinio lentelė; Nustatymo plokštelė

238  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

11 Matavimo technika
Linijinis lazerinis nivelyras
Kryžminis lazeris plytelėms kloti



Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 300 HV
Professional

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas +/- 0,1 mm/m 
Veikimo nuotolis su imtuvu 300 m (skersmuo) 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Sukimosi greitis 150, 300, 600 sūk./min 
Lazerio linijos spalva raudona 
Užsakymo numeris 0 601 061 501
Komplekte: Akumuliatorių baterija/kroviklis/šarminės baterijos; Imtuvas LR 1; Nuotolinio valdymo pultas RC1; 

Sieninis laikiklis WM 4; Transportavimo lagaminas

Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 300 HVG
Professional

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas +/- 0,1 mm/m 
Veikimo nuotolis su imtuvu 300 m (skersmuo) 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54 
Sukimosi greitis 150, 300, 600 sūk./min 
Lazerio linijos spalva žalia 
Užsakymo numeris 0 601 061 701
Komplekte: Akumuliatorių baterija/kroviklis/šarminės baterijos; Imtuvas LR 1G;  

Nuotolinio valdymo pultas RC1; Sieninis laikiklis WM 4; Transportavimo lagaminas
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Statybinis lazerinis nivelyras  
GRL 500 H/HV + LR 50 Professional
​

​Pirmasis rotacinis lazerinis 
nivelyras su apsauga nuo 
vagių, skirtas visiems 
niveliavimo darbams
​
▶	Apsauga nuo vagių: jei GRL 500 H veikimo metu 

pajudinamas be LR 50 Professional, siunčiamas 
pavojaus signalas

Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 500 H + LR 50
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas ± 0,05 mm/m horizontaliai 
Veikimo nuotolis su imtuvu 500 m (skersmuo) 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56 
Sukimosi greitis 600 min-1 
Lazerio linijos spalva raudona 
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 500 HV + LR 50
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas ± 0,05 mm/m horizontaliai; ± 0,1 mm/m vertikaliai 
Veikimo nuotolis su imtuvu 500 m (skersmuo) 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56 
Sukimosi greitis 600 min-1 
Lazerio linijos spalva raudona 
Užsakymo numeris netiekiama
Komplekte: −
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Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 400 H
Professional

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas +/- 0,08 mm/m 
Veikimo nuotolis su imtuvu 400 m (skersmuo) 
Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 8 % (± 5°) 
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56 
Sukimosi greitis 600 sūk./min 
Lazerio linijos spalva raudona 
Užsakymo numeris 0 601 061 800
Komplekte: 1 x NiMH akum.; Baterijų dėžutė; Imtuvas LR 1; Kroviklis; Kroviklis su adapteriu;  

Šarminės baterijos; Transportavimo lagaminas

Optiniai nivelyrai GOL 20 D
Professional

GOL 20 G
Professional

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas 3 mm 30 m atstumu  3 mm 30 m atstumu 
Matavimo vienetai 360 laipsnių  400 gonų 
Didinimas 20 x  20 x 
Veikimo nuotolis iki 60 m iki 60 m
Užsakymo numeris 0 601 068 400 0 601 068 401
Komplekte: Lęšio apsauga; Reguliavimo kaištis;  

Šešiabriaunis raktas; Svambalas;  
Transportavimo lagaminas

Lęšio apsauga; Reguliavimo kaištis;  
Šešiabriaunis raktas; Svambalas;  
Transportavimo lagaminas

242  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

11 Matavimo technika
Rotaciniai lazeriniai nivelyrai
Optiniai nivelyrai



Optiniai nivelyrai GOL 26 D
Professional

GOL 26 G
Professional

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas 1,6 mm 30 m atstumu  1,6 mm 30 m atstumu 
Matavimo vienetai 360 laipsnių  400 gonų 
Didinimas 26 x  26 x 
Veikimo nuotolis iki 100 m iki 100 m
Užsakymo numeris 0 601 068 000 0 601 068 001
Komplekte: Lęšio apsauga; Reguliavimo kaištis;  

Šešiabriaunis raktas; Svambalas;  
Transportavimo lagaminas

Lęšio apsauga; Reguliavimo kaištis;  
Šešiabriaunis raktas; Svambalas;  
Transportavimo lagaminas

Optiniai nivelyrai GOL 32 D
Professional

GOL 32 G
Professional

Techniniai duomenys
Niveliavimo tikslumas 1 mm 30 m atstumu  1 mm 30 m atstumu 
Matavimo vienetai 360 laipsnių  400 gonų 
Didinimas 32 x  32 x 
Veikimo nuotolis 120 m 120 m
Užsakymo numeris 0 601 068 500 0 601 068 501
Komplekte: Lęšio apsauga; Reguliavimo kaištis;  

Šešiabriaunis raktas; Svambalas;  
Transportavimo lagaminas

Lęšio apsauga; Reguliavimo kaištis;  
Šešiabriaunis raktas; Svambalas;  
Transportavimo lagaminas
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Lazeriniai atstumo matuokliai GLM 30
Professional

GLM 40
Professional

Naujiena!

GLM 50
Professional

Techniniai duomenys
Tipinis matavimo tikslumas +/- 2 mm  +/- 1,5 mm  ± 1,5 mm 
Matavimo ribos 0,15 – 30 m 0,15 – 40 m 0,05 – 50 m
Užsakymo numeris 0 601 072 500 netiekiama 0 601 072 200
Komplekte: 2 x 1,5 V LR03 (AAA);  

Apsauginis dėklas;  
Gamintojo sertifikatas

− 2 x 1,5 V baterijos (AAA);  
Apsauginis dėklas;  
Gamintojo sertifikatas

Lazeriniai atstumo matuokliai GLM 80
Professional

GLM 80 + R 60
Professional

Techniniai duomenys
Tipinis matavimo tikslumas ± 1,5 mm  ± 1,5 mm 
Matavimo ribos 0,05 – 80 m 0,05 – 80 m
Integruotas posvyrio matuoklis ×  × 
Atmintyje išsaugomų verčių kiekis 20 + 1  20 + 1 
Užsakymo numeris 0 601 072 300 0 601 072 301
Komplekte: Apsauginis dėklas; Gamintojo sertifikatas; 

Micro-USB kroviklis
Apsauginis dėklas; Gamintojo sertifikatas; 
Matavimo bėgelis R 60; Micro-USB kroviklis
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Lazerinis atstumo matuoklis  
GLM 100 C Professional
​

​Mažas įrankis jūsų  
matavimų rezultatams  
perduoti ir dokumentuoti
​
▶	Greitas ir tikslus duomenų perdavimas per  

„Bluetooth“ ir „Micro-USB“
▶	Įvairios dokumentacijos programėlės, skirtos  

išmaniesiems telefonams ir planšetėms su tiesioginiu 
matavimų perdavimu iš „GLM 100C Professional“ 
nuotraukos pavidalu

▶	Kitos duomenų apdorojimo galimybės kompiuterio 
programine įranga ar programėlėmis

Lazeriniai atstumo matuokliai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GLM 100 C
Professional

GLM 150
Professional

GLM 250 VF
Professional

Techniniai duomenys
Tipinis matavimo tikslumas +/- 1,5 mm  ± 1 mm  ± 1 mm 
Matavimo ribos 0,05 – 100 m 0,05 – 150 m 0,05 – 250 m
Integruotas posvyrio matuoklis ×  − − 
Atmintyje išsaugomų verčių kiekis 50 + 1  30  30 
Užsakymo numeris 0 601 072 700 0 601 072 000 0 601 072 100
Komplekte: Apsauginis dėklas;  

Gamintojo sertifikatas;  
Micro-USB kroviklis; 
Micro-USB laidas

4 x 1,5 V baterijos (AAA); 
Apsauginis dėklas;  
Dirželis nešiotis ant riešo; 
Gamintojo sertifikatas

4 x 1,5 V baterijos (AAA); 
Apsauginis dėklas;  
Dirželis nešiotis ant riešo; 
Gamintojo sertifikatas
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Ratukinės atstumo matuoklės GWM 32
Professional

GWM 40
Professional

Techniniai duomenys
Maks. matavimo vertė 9999.9 m  9999.99 m 
Matavimo tikslumas 1 dm/100 m  ± 5 cm/100 m 
Ratuko skersmuo (apimtis) 318,5 mm (1 m)  389,1 mm (1,22 m) 
Rankena Teleskopinė rankena  sulankstoma 
Pjūklelio medžiaga aliuminis  plienas 
Masė 1,4 kg 3,3 kg
Užsakymo numeris 0 601 074 000 0 601 074 100
Komplekte: Apsauginis dėklas Apsauginis dėklas

Skaitmeniniai kampamačiai

Gaminio vaizdo įrašasGaminio vaizdo įrašas

GAM 220 MF
Professional

DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

Techniniai duomenys
Kampo matavimo tikslumas ± 0,1°  ± 0,1°  ± 0,1° 
Matavimo ribos 0 – 220°  0 – 220°  0 – 220° 
Skaičiavimo funkcija ×  − −
Atminties funkcija ×  − −
Užsakymo numeris 0 601 076 200 0 601 096 603 0 601 096 663
Komplekte: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos; 

Apsauginis dėklas;  
Kojelės ilgintuvas

4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos; 
Apsauginis dėklas;  
Kojelės ilgintuvas
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Skaitmeninis posvyrio matuoklis GIM 60 L
Professional

Techniniai duomenys
Ilgis 60 cm
Veikimo nuotolis (lazerio) 30 m
Matavimo ribos 0 – 360° (4 x 90°) 
Matavimo tikslumas (elektroniniu būdu) 0°/90° ± 0,05° 
Matavimo tikslumas elektroniniu būdu 1°– 89° ± 0,2° 
Užsakymo numeris 0 601 076 300
Komplekte: 1 x 9 V baterija; 2 tvirtinimo kilpos; 2 x 1,5 V baterijos; Apsauginis dėklas

Skaitmeniniai posvyrio matuo-
kliai

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Techniniai duomenys
Ilgis 60 cm 120 cm
Matavimo ribos 0 – 360° (4 x 90°)  0 – 360° (4 x 90°) 
Matavimo tikslumas (elektroniniu būdu) 0°/90° ± 0,05°  ± 0,05° 
Matavimo tikslumas elektroniniu būdu 1°– 89° ± 0,2°  ± 0,2° 
Užsakymo numeris 0 601 014 000 0 601 014 100
Komplekte: 1 x 9 V -6LR61 baterijos (AA);  

Apsauginis dėklas
1 x 9 V -6LR61 baterijos (AA);  
Apsauginis dėklas
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Lazerio spindulio imtuvai LR 1
Professional

LR 1G
Professional

Techniniai duomenys
Veikimo nuotolis 0 – 200 m 0 – 150 m
Matavimo tikslumas (didelis/vidutinis 
jautrumas)

± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 3 mm 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 65  IP 65 
Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas  1 x 9 V 6LR61 blokas 
Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 400 H Professional  GRL 300 HVG Professional 
Užsakymo numeris 0 601 015 400 0 601 069 700
Komplekte: 1 x 9 V -6LR61 baterijos (AA);  

Statybinio lazerinio nivelyro matuoklės laikiklis
1 x 9 V -6LR61 baterijos (AA);  
Statybinio lazerinio nivelyro matuoklės laikiklis

Lazerio spindulio imtuvai LR 2
Professional

LR 50
Professional

Naujiena!

Techniniai duomenys
Veikimo nuotolis 5 – 50 m 0 – 250 m
Matavimo tikslumas (didelis/vidutinis 
jautrumas)

± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 10 mm 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 56 
Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas  Integruotas 7,4 V ličio jonų akumuliatorius 
Tinkamas naudoti su GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, 

GLL 3-80 P Professional 
GRL 500 H, GRL 500 HV Professional 

Užsakymo numeris 0 601 069 100 netiekiama
Komplekte: Apsauginis dėklas −
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Nuotolinio valdymo pulteliai RC 1
Professional

RC 2
Professional

Techniniai duomenys
Veikimo nuotolis 30 m 20 m
Apsauga nuo dulkių ir drėgmės − IP 5X 
Maitinimo šaltinis 1 x 1,5 V LR6 (AA)  3 x 1,5 V LR03 (AAA) 
Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional  GSL 2 Professional 
Užsakymo numeris 0 601 069 900 0 601 069 C00
Komplekte: 1 x 1,5 V baterija 3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos

Trikojai stovai BT 150
Professional

BT 160
Professional

BT 170 HD
Professional

Techniniai duomenys
Darbinis aukštis 55 – 157 cm 97 – 160 cm 107 – 165 cm
Masė apie 1,3 kg 4,1 kg 5,5 kg
Stovo sriegis 1/4"  5/8"  5/8" 
Tinkamas naudoti su GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, 

GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, 
GLM 150,  
GLM 250 VF Professional 

GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, 
GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, 
GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32 G/D Professional 

GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, 
GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, 
GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32 G/D Professional 

Užsakymo numeris netiekiama 0 601 091 200 0 601 091 300
Komplekte: − − −
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Trikojai stovai BT 250
Professional

Naujiena!

 1/4HH97,5–250 cm3,4 kg

BT 300 HD
Professional

Techniniai duomenys
Darbinis aukštis 97,5 – 250 cm 122 – 295 cm
Masė apie 3,4 kg 7,2 kg
Stovo sriegis 1/4"  5/8" 
Tinkamas naudoti su GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P;  

GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150;  
GLM 250 VF; GIM 60 L Professional

GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, 
GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D,  
GOL 32 G/D Professional 

Užsakymo numeris netiekiama 0 601 091 400
Komplekte: − −

Stovo adapteris Statybinis stovas 5/8" – 1/4"

Techniniai duomenys
Tinkamas naudoti su BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional 
Užsakymo numeris 1 609 203 C10
Komplekte: −
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GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50;  
GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80;  
GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional



Matuoklės GR 240
Professional

GR 500
Professional

Techniniai duomenys
Ilgis 2,4 m 5,0 m
Sekcijos 2  5 
Matavimų dydžiai m/cm  m/cm 
Tinkamas naudoti su GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, 

GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, 
GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, 
GOL 26 G/D Professional 

GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32G/D Professional 

Užsakymo numeris 0 601 094 100 0 601 094 300
Komplekte: − Apsauginis dėklas; Sferinis gulsčiukas

Teleskopinis strypas BT 350
Professional

Techniniai duomenys
Masė apie 2,5 kg
Darbinis aukštis 140 – 350 cm
Tinkamas naudoti su GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional 
Užsakymo numeris 0 601 015 B00
Komplekte: Laikiklis; Metalinis kampainis
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Matuoklės

Teleskopinis strypas



Sieninis laikiklis WM 4
Professional

Techniniai duomenys
Masė apie 0,700 kg
Aukštis 340 mm
Tinkamas naudoti su GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional 
Užsakymo numeris 0 601 092 400
Komplekte: −

Universalieji laikikliai Laikiklis BM 1
Professional

Techniniai duomenys
Masė apie − 0,500 kg
Tinkamas naudoti su LR 1, LR 1G, LR 2 Professional  GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, 

GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional
Užsakymo numeris 1 608 M00 70F 0 601 015 A01
Komplekte: − −
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Sieninis laikiklis
Universalieji laikikliai



Lazerio taikinio lentelės Lazerio taikinio lentelė 
(pilka)

Lazerio taikinio lentelė 
(raudona)

Lazerio taikinio lentelė 
(mėlyna)

Techniniai duomenys
Aukštis 200 mm 100 mm 100 mm
Spalva pilka  raudona  mėlyna 
Tinkamas naudoti su GLM 50, GLM 80, GLM 150, 

GLM 250 VF Professional 
GRL 300 HV,  
GRL 400 H Professional 

GRL 300 HVG Professional 

Užsakymo numeris 2 607 001 391 1 608 M00 05C 1 608 M00 05K
Komplekte: − − −

Lazerio taikinio lentelė Taikinio lentelė (GSL 2)

Techniniai duomenys
Tinkamas naudoti su GSL 2 Professional 
Užsakymo numeris 1 608 M00 70B
Komplekte: −
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Lazerio taikinio lentelės



Akiniai lazerio matomumui 
pagerinti

Akiniai lazerio matomumui pagerinti 
(raudoni)

Akiniai lazerio matomumui pagerinti 
(žali)

Techniniai duomenys
Spalva raudona  žalia 
Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV  

Professional, visi lazeriniai atstumo matuokliai 
GRL 300 HVG Professional 

Užsakymo numeris 1 608 M00 05B 1 608 M00 05J
Komplekte: − −

Akumuliatorių baterijos GRL / 
baterijų korpusai

Akumuliatorių baterija Baterijų dėžutė

Techniniai duomenys
Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 300 HVG,  

GRL 400 H Professional 
GRL 300 HV, GRL 300 HVG,  
GRL 400 H Professional 

Užsakymo numeris 1 608 M00 05G 1 608 M00 05D
Komplekte: − −
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Matavimo bėgelis R 60
Professional

Techniniai duomenys
Ilgis 610 mm
Užsakymo numeris 0 601 079 000
Komplekte: Apsauginis dėklas

Kojelės ilginamoji dalis Kojelės ilgintuvas

Techniniai duomenys
Ilgis 385 mm
Tinkamas naudoti su DWM 40 L, GAM 220 MF Professional 
Užsakymo numeris 2 607 001 312
Komplekte: −
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Matavimo bėgelis

Kojelės ilginamoji dalis



Lagaminai Lagaminas Lagaminas

Techniniai duomenys
Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 300 HVG,  

GRL 400 H Professional 
GOL 20 D/G, GOL 26 D/G,  
GOL 32 D/G Professional 

Užsakymo numeris 1 608 M00 05F 1 600 A00 0LF
Komplekte: − −

Krepšiai Apsauginis dėklas R 60 Apsauginis dėklas GMS 100 M / 
GMS 120

Techniniai duomenys
Tinkamas naudoti su R 60 Professional  GMS 100 M, GMS 120 Professional 
Užsakymo numeris 1 600 Z00 01C 1 608 M00 05U
Komplekte: − −
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Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GBG 6 70 3
GBG 8 70 3
GBH 11 DE 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 24 1,5

Kirtimas 15 1,5
GBH 18 V-EC 91 102 1,5 Gręžimas su smūgiu į betoną 16 1,5

Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GBH 18 V-LI 
Compact

86 97 1,5 Gręžimas su smūgiu į betoną 15 1,5
Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GBH 2-20 D 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 13,5 1,5
Kirtimas 9,5 1,5

GBH 2-23 REA 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 15,5 1,5
GBH 2-24 D 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 17 1,5

Kirtimas 13 1,5
GBH 2-24 DF 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 17 1,5

Kirtimas 13 1,5
GBH 2-28 DFV 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 11 1,5

Kirtimas 11 1,5
GBH 2-28 DFV + 
GDE 16 Plus

90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 11 1,5
Kirtimas 11 1,5

GBH 2-28 DV 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 11 1,5
Kirtimas 11 1,5

GBH 3-28 DFR 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 13 2
Kirtimas 9,5 1,5

GBH 3-28 DRE 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 14,5 1,6
Kirtimas 10 1,5

GBH 36 V-EC 
Compact (2,0 Ah)

91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 16 1,5

GBH 36 VF-LI Plus 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 14,5 1,5

GBH 36 V-LI Plus 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 14,5 1,5
GBH 4-32 DFR 93 104 2 Gręžimas su smūgiu į betoną 12 1,5

Kirtimas 9 1,5
GBH 5-40 DCE 93 104 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 10,5 1,5

Kirtimas 7,5 1,5
GBH 8-45 D 96 107 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 18,5 1,5

Kirtimas 14 1,5
GBH 8-45 DV 96 107 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 8 1,5

Kirtimas 7 1,5
GBM 10 RE 83 94 3 Gręžimas į metalą 4,8 1,5

Sukimas 2,8 1,5
GBM 10-2 RE 77 85 3 Gręžimas į metalą 7,5 2,4
GBM 13 HRE 83 85 3 Gręžimas į metalą 2,6 1,5
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Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GBM 13-2 RE 77 85 3 Gręžimas į metalą 7,5 2,4
GBM 16-2 RE 83 85 3 Gręžimas į metalą 2,5 1
GBM 23-2 E 86 97 3 Gręžimas į metalą 2,5 1
GBM 32-4 86 97 3 Gręžimas į metalą 3,1 1,5
GBM 6 RE 82 93 3 Gręžimas į metalą 6,9 1,5

Sukimas 4 1,5
GBR 15 CA 92 103 3
GBR 15 CAG 92 103 3
GBS 75 AE 84 95 3 Medienos masyvo šlifavimas 2,5 1,5
GCB 18 V-LI 79 90 3 Metalo pjovimas 2,5 1,5
GCD 12 JL 100 113 3 Metalo atpjovimas 3,5 1,5
GCM 10 J 102 115 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCM 10 S 94 105 3 Medienos pjovimas 1,9 1,5
GCM 10 SD 94 104 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCM 12 GDL 93 106 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GCM 12 JL 97 110 3 Medienos pjovimas 1,8 1,5
GCM 12 SD 92 105 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCM 8 SJL 99 112 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GCM 800 SJ 93 106 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCO 2000 95 108 3 Metalo atpjovimas 3 1,5
GDA 280 E 80 80 3 Medienos masyvo šlifavimas 4,5 1,5
GDB 180 WE 88 99 3 Gręžimas į betoną 4,8 1,5
GDB 350 WE 96 110 3
GDC 125 95 106 3 Plytelių pjaustymas 4 1,5
GDR 10,8 V-EC 87 100 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 

varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

10 1,5

GDR 10,8-LI 87 98 3
GDR 14,4 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 

varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12 1,5

GDR 14,4 V-LI MF 93 104 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

13 1,5

GDR 14,4-LI 97 108 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

9,5 1,5

GDR 18 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12 1,5

GDR 18 V-LI MF 93 104 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

13 1,5
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Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GDR 18-LI 97 108 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

9,5 1,5

GDS 10,8 V-EC 87 100 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

10 1,5

GDS 14,4 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12 1,5

GDS 18 E 95 108 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

4 0,5

GDS 18 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12 1,5

GDS 18 V-LI HT 94 105 1,5 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12,5 3,4

GDS 24 100 113 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

4 0,5

GDS 30 100 113 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

4 0,5

GDX 14,4 V-EC 95 106 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

13 1,5

GDX 14,4 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12 1,5

GDX 18 V-EC 95 106 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

13 1,5

GDX 18 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio 
varžtų įsukimas ir veržlių 
užveržimas

12 1,5

GEF 7 E 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 2 1,5
GEX 125 AC 75 80 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GEX 125-1 AE 77 88 2,8 Medienos masyvo šlifavimas 5 1,5
GEX 125-150 AVE 82 93 1,5 Medienos masyvo šlifavimas 2,5 1,5

GEX 150 AC 75 80 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GEX 150 Turbo 81 92 3 Medienos masyvo šlifavimas 8,5 1,5
GFF 22 A 87 98 3 Medienos masyvo šlifavimas 2,5 1,5
GFZ 16-35 AC 91 102 3 Medienos pjovimas 7 1,5
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Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GGS 16 85 96 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
GGS 18 V-LI 77 88 -3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 

šlifavimas šlifavimo įrankiu,  
kurio skersmuo 25 mm)

-3,5 -1,5

GGS 28 C 89 100 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 3 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 8 1,5

GGS 28 CE 89 100 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 3 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 8 1,5

GGS 28 LC 77 88 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 14

GGS 28 LCE 77 88 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 14 1,5

GGS 28 LP 80 91 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 20 1,5

GGS 6 S 85 96 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
GGS 8 CE 82 93 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 2,5 1,5

Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 2,5
GHG 600 CE 70
GHG 660 LCD 70
GHO 14,4 V-LI 79 90 3
GHO 15-82 84 95 3
GHO 18 V-LI 79 90 3
GHO 26-82 84 95 3
GHO 40-82 C 85 96 3
GKE 35 BCE 96 105 3 Medienos sijų pjovimas 4,8 1,5
GKE 40 BCE 96 105 3 Medienos sijų pjovimas 4,8 1,5
GKF 600 84 95 3 Briaunų frezavimas 4,5 1,5
GKM 18 V-LI 74,6 85,6 3
GKS 10,8 V-LI 90 101 3
GKS 160 95 106 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GKS 18 V-LI 95 106 1,5
GKS 190 96 107 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GKS 36 V-LI 98 109 1,5
GKS 55 GCE 92 103 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GKS 65 95 106 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GKS 65 G 88 99 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GKS 65 GCE 88 99 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GKS 85 99 110 3 Medienos pjovimas 3,5 1,5
GKS 85 G 92 103 3 Medienos pjovimas 3,5 1,5
GKT 55 GCE 92 103 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GMF 1600 CE 86 97 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 1,5
GNA 2,0 82 93 3 Skardos kirpimas 11 1,5
GNA 3,5 80 80 3 Skardos kirpimas 9 1,5
GNF 20 CA 94 105 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GNF 35 CA 102 113 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
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Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GNF 65 A 97 110
GOF 1250 CE 78 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 2,5
GOF 1250 LCE 78 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 2,5
GOF 1600 CE 86 97 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 1,5
GOF 2000 CE 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5 1,5
GOP 10,8 V-LI 84 95 3 Šlifavimas 2,6 1,5

Pjovimas su įpjaunamuoju 
pjūkleliu

13,1 1,5

Pjovimas su segmentiniu 
pjūkleliu

12,2 1,5

Grandymas 17,3 1,5
GOP 14,4 V-EC 79,7 90,7 2,8 Šlifavimas 3,5 1,5

Pjovimas su įpjaunamuoju 
pjūkleliu

9 1,5

Pjovimas su segmentiniu 
pjūkleliu

6 1,5

Grandymas 8,5 1,5
GOP 18 V-EC 79,7 90,7 2,8 Šlifavimas 3,5 1,5

Pjovimas su įpjaunamuoju 
pjūkleliu

9 1,5

Pjovimas su segmentiniu 
pjūkleliu

6 1,5

Grandymas 8,5 1,5
GOP 250 CE 81 92 3 Šlifavimas 2 1,5

Pjovimas įpjaunamuoju pjūkleliu 10 1,5
Pjovimas segmentiniu pjūkleliu 6,5 1,5
Grandymas 4,5 1,5

GOP 300 SCE 79 90 3 Šlifavimas 3 1,5
Pjovimas įpjaunamuoju pjūkleliu 10 1,5
Pjovimas segmentiniu pjūkleliu 5 1,5
Grandymas 5 1,5

GPO 14 CE 91 102 3 Poliravimas 6 1,5
GRB 14 CE 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 3 1,5
GRO 10,8 V-LI 74 80 3
GRW 12 E 86 97 3
GRW 18-2 E 87 98 3
GSA 10,8 V-LI 70 81 3 Medienos pjovimas 12 1,5
GSA 1100 E 93 104 3 Medienos pjovimas 18 1,5
GSA 1300 PCE 95 106 3 Medienos pjovimas 21 1,5
GSA 18 V-LI 77 88 3 Medienos pjovimas 20 2,5
GSA 36 V-LI 86 97 1,5 Medienos pjovimas 29 1,5
GSB 10,8-2-LI 93 82 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Gręžimas su smūgiu į mūrą 10,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5
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Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GSB 13 RE 93 104 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 26 3
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4 V-EC 83 94 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 11,5 2
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4 VE-2-LI 91 102 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 16 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4 V-LI 89 100 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4-2-LI 84 95 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 16 RE 96 107 3 Gręžimas į metalą 5,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15 2,4
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 162-2 RE 99 110 3 Gręžimas į metalą 6,9 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15,6 3,8
Sukimas 0,9 1,5
Sriegio pjovimas 0,9 1,5

GSB 18 V-EC 84 95 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 10,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 18 VE-2-LI 91 102 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 16 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 18 V-LI 89 100 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 18-2-LI 84 95 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 19-2 RE 95 106 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15 2
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 19-2 REA 95 106 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15 2
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5
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Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slėgio 

lygis 
[dB(A)]

Garso galios 
lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GSB 21-2 RCT 95 106 3 Gręžimas į metalą 5,6 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 14,6 1,8
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 21-2 RE 95 106 3 Gręžimas į metalą 5,6 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 14,6 1,8
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 36 VE-2-LI 92 103 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 17 2
Sukimas 2,5 1,5

GSC 160 70 96 1,5 Skardos kirpimas 4 1,5
GSC 2,8 80 80 3 Skardos kirpimas 22 2
GSG 300 79 80 3
GSH 11 E 89 100 3 Kirtimas 18,5 2
GSH 11 VC 94 105 3 Kirtimas 8 1,5
GSH 16-28 92 103 2 Kirtimas 13 2
GSH 16-30 92 103 2 Kirtimas 13 2
GSH 27 VC 92 103 3 Kirtimas 8,5 1,5
GSH 3 E 90 105 3 Kirtimas 17,5 1,5
GSH 5 CE 86 105 3 Kirtimas 11 1,5
GSH 7 VC 91 102 2 Kirtimas 9,5 1,7
GSI 14 CE 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5 1,5
GSK 18 V-LI 91 102 3 Tvirtinimas medienoje 2,5 1,5
GSR Mx2Drive 80 Sukimas 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC 71 82,6 2,8 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC HX 71 82,6 2,8 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC TE 73,5 84,5 3 Varžtų sukimas 0,5 1,5

GSR 10,8-LI 71 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 14,4 V-EC 75 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 14,4 V-EC 
FC2

70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 14,4 VE-2-LI 75 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 14,4 V-LI 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 14,4-2-LI 68 79 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 1,5
Sukimas 2,5 1,5
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GSR 18 V-EC 73 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18 V-EC FC2 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18 V-EC TE 75 3 Varžtų sukimas 2,5 3
GSR 18 V-EC TE + 
MA 55

75 3 Varžtų sukimas 2,5 3

GSR 18 VE-2-LI 75 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18 V-LI 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18-2-LI 68 79 3
GSR 36 VE-2-LI 69 3 Gręžimas į metalą 3 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-25 TE 81 92 3 Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-45 TE 79 90 3 Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-45 TE + 
MA 55

79 90 3 Sukimas 2,5 1,5

GSR 6-60 TE 81 92 3 Sukimas 3,3 1,5
GSS 140-1 A 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 160-1 A 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 160-1 A 
Multi

76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5

GSS 18 V-LI 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 23 A 80 91 3 Plokščių šlifavimas 5,5 1,5
GSS 23 AE 80 91 3 Plokščių šlifavimas 4,5 1,5
GSS 230 AE 76 80 3 Plokščių šlifavimas 4,5 1,5
GSS 230 AVE 80 3 Plokščių šlifavimas 1,5
GSS 280 AE 76 80 3 Plokščių šlifavimas 4,5 1,5
GSS 280 AVE 86 97 3 Plokščių šlifavimas 1,5
GST 10,8 V-LI 77 88 3 Medienos pjovimas 5,5 1,5

Metalo skardos pjovimas 5 1,5
GST 1400 BCE 82 93 3 Medienos pjovimas 7 1,5

Metalo skardos pjovimas 6,5 1,5
GST 1400 CE 82 93 3 Medienos pjovimas 6 1,5
GST 150 BCE 83 94 3 Medienos pjovimas 7 1,5

Metalo skardos pjovimas 4 1,5
GST 150 CE 84 95 3 Medienos pjovimas 8 1,5

Metalo skardos pjovimas 7 1,5
GST 160 BCE 85 96 3 Medienos pjovimas 6,5 1,5

Metalo skardos pjovimas 3,5 1,5
GST 160 CE 86 97 3 Medienos pjovimas 7,5 1,5

Metalo skardos pjovimas 6 1,5
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GST 18 V-LI B 81 92 3 Medienos pjovimas 6 1,5
Metalo skardos pjovimas 8,5 1,5

GST 18 V-LI S 79 90 3 Medienos pjovimas 7,5 1,5
Metalo skardos pjovimas 8 1,5

GST 25 Metal 82 93 3 Medienos pjovimas 3,5 3
Metalo skardos pjovimas 3,5 3

GST 90 BE 84 95 1,5 Medienos pjovimas 6 1,5
Metalo skardos pjovimas 6 1,5

GST 90 E 85,5 96,5 1,5 Medienos pjovimas 12 1,5
Metalo skardos pjovimas 8,5 1,5

GTM 12 JL 91 104,5 3 Medienos pjovimas 3,4 1,5
GWB 10 RE 80 91 3 Gręžimas į metalą 2 1,5

Sukimas 2,9 1,5
GWB 10,8-LI 72 80 3 Gręžimas į metalą 3,5 1,5

Sukimas 3,5 1,5
GWI 10,8 V-LI 70 80 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GWS 11-125 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 

šlifavimas)
5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2 1,5

GWS 11-125 P 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 12-125 
CIEP

90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 12-125 
CIEPX

92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 12-125 CIP 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 12-125 
CIPX

92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 13-125 CI 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2 1,5
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GWS 13-125 CIE 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2 1,5

GWS 13-125 
CIEX

91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 13-125 CIX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 15-125 
CIEH

91 102 3

GWS 15-125 
CIEP

91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 15-125 
CIEPX

91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 15-125 CIH 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

9 2

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

5 1,5

GWS 15-125 CIP 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 15-125 
CIPX

91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 15-125 
CITH

91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

9 2

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

5 1,5

GWS 15-150 CIH 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

9 2

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

5 1,5
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GWS 15-150 CIP 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3 1,5

GWS 17-125 CI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4 1,5

GWS 17-125 CIE 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4 1,5

GWS 17-125 
CIEX

91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 17-125 CIT 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2,5 1,5

GWS 17-125 CIX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 17-125 
INOX

92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2 1,5

GWS 17-150 CI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2,5 1,5

GWS 18 V-LI 82 93 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2,5 1,5

GWS 18-125 V-LI 82 93 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2,5 1,5

GWS 22-180 H 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4,5 1,5
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GWS 22-180 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 22-180 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 22-230 H 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 22-230 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 22-230 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 24-180 JH 93 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 24-180 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 24-230 H 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4,5 1,5

GWS 24-230 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4,5 1,5

GWS 24-230 JVX 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 24-230 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5
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GWS 24-300 J +  
SDS

93 104 3

GWS 26-180 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4,5 1,5

GWS 26-180 LVI 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4 1,5

GWS 26-230 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4,5 1,5

GWS 26-230 LVI 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

4 1,5

GWS 7-115 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 7-115 E 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 7-125 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

3,5 1,5

GWS 9-115 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

1,5 1,5

GWS 9-115 P 89 100 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2 1,5

GWS 9-125 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

1,5 1,5
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GWS 9-125 P 89 100 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis 
šlifavimas)

5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo  
popieriaus lapeliu

2 1,5
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„
81 „Heat+ Jacket 10,8 V“ („Basic 

Version Women“) Professional
80 „Heat+ Jacket 10,8 V“ („Basic 

Version“) Professional
81 „Heat+ Jacket 10,8 V“ („Full 

Version Women“) Professional
80 „Heat+ Jacket 10,8 V“ („Full 

Version“) Professional

A
254 Akiniai lazerio matomumui  

pagerinti (raudoni)
254 Akiniai lazerio matomumui 

pagerinti (žali)
254 Akumuliatorių baterija
256 Apsauginis dėklas GMS 100 M /  

GMS 120
256 Apsauginis dėklas R 60

B
254 Baterijų dėžutė
252 BM 1 Professional
249 BT 150 Professional
249 BT 160 Professional
249 BT 170 HD Professional
250 BT 250 Professional
250 BT 300 HD Professional
251 BT 350 Professional

D
247 DNM 120 L Professional
247 DNM 60 L Professional
246 DWM 40 L Professional
246 DWM 40 L Set Professional

F
192 FSN 1100 Professional
192 FSN 1600 Professional
193 FSN 2100 Professional
193 FSN 3100 Professional
192 FSN 800 Professional
193 FSN KZW Professional
193 FSN OFA 32 KIT 800  

Professional
183 FSN OFA Professional
194 FSN RA 32 1600 Professional
194 FSN RA 32 800 Professional
194 FSN SA Professional

GA
81 GAA 10,8 V Professional

246 GAM 220 MF Professional
75 GAS 10,8 V-LI Professional

226 GAS 20 L SFC Professional
226 GAS 25 L SFC Professional
226 GAS 35 L AFC Professional
226 GAS 35 L SFC+ Professional
227 GAS 35 M AFC Professional
227 GAS 55 M AFC Professional

GB
162 GBG 6 Professional
162 GBG 8 Professional
127 GBH 11 DE Professional

72 GBH 18 V-EC Professional
72 GBH 18 V-EC Professional
71 GBH 18 V-LI Compact 

Professional
71 GBH 18 V-LI Compact 

Professional
122 GBH 2-20 D Professional
122 GBH 2-23 REA Professional
122 GBH 2-24 D Professional
122 GBH 2-24 DF Professional
126 GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 

Professional
123 GBH 2-28 DFV Professional

GB
123 GBH 2-28 DV Professional
124 GBH 3-28 DFR Professional
124 GBH 3-28 DRE Professional

74 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) 
Professional

73 GBH 36 VF-LI Plus Professional
73 GBH 36 V-LI Plus Professional

124 GBH 4-32 DFR Professional
126 GBH 5-40 DCE Professional
127 GBH 8-45 D Professional
127 GBH 8-45 DV Professional
110 GBM 10 RE Professional
110 GBM 10-2 RE Professional
111 GBM 13 HRE Professional
111 GBM 13-2 RE Professional
111 GBM 16-2 RE Professional
112 GBM 23-2 E Professional
112 GBM 32-4 Professional
109 GBM 6 RE Professional
136 GBR 15 CA Professional
136 GBR 15 CAG Professional
172 GBS 75 AE Set Professional

GC
88 GCB 18 V-LI Professional

223 GCD 12 JL Professional
235 GCL 25 Professional
217 GCM 10 J Professional
215 GCM 10 S Professional
215 GCM 10 SD Professional
216 GCM 12 GDL Professional
217 GCM 12 JL Professional
216 GCM 12 SD Professional
214 GCM 8 SJL Professional
214 GCM 800 SJ Professional
222 GCO 2000 Professional

GD
172 GDA 280 E Professional
134 GDB 180 WE Professional
135 GDB 350 WE Professional
137 GDC 125 Professional
146 GDE 115/125 FC-T  

Professional
146 GDE 125 EA-S Professional
146 GDE 125 EA-T Professional
108 GDE 16 Cyl Professional
125 GDE 16 Plus Professional
128 GDE 162 Professional
156 GDE 230 FC-S Professional
156 GDE 230 FC-T Professional
130 GDE 68 + GDE max Professional
128 GDE 68 Professional
130 GDE hex Professional
130 GDE max Professional

43 GDR 10,8 V-EC Professional
43 GDR 10,8-LI Professional
67 GDR 14,4 V-LI MF Professional
58 GDR 14,4 V-LI Professional
58 GDR 14,4 V-LI Professional
48 GDR 14,4-LI Professional
67 GDR 18 V-LI MF Professional
59 GDR 18 V-LI Professional
59 GDR 18 V-LI Professional
60 GDR 18 V-LI Professional
48 GDR 18-LI Professional
44 GDS 10,8 V-EC Professional
59 GDS 14,4 V-LI Professional
59 GDS 14,4 V-LI Professional

116 GDS 18 E Professional
67 GDS 18 V-LI HT Professional
60 GDS 18 V-LI Professional
60 GDS 18 V-LI Professional

116 GDS 24 Professional
116 GDS 30 Professional

62 GDX 14,4 V-EC Professional
62 GDX 14,4 V-EC Professional

GD
61 GDX 14,4 V-LI Professional
61 GDX 14,4 V-LI Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
61 GDX 18 V-LI Professional
61 GDX 18 V-LI Professional
62 GDX 18 V-LI Professional

GE
53 GEA FC2 Professional

161 GEF 7 E Professional
169 GEX 125 AC Professional
168 GEX 125-1 AE Professional
168 GEX 125-150 AVE Professional
169 GEX 150 AC Professional
169 GEX 150 Turbo Professional

GF
53 GFA FC2 Professional

183 GFF 22 A Professional
199 GFZ 16-35 AC Professional

GG
159 GGS 16 Professional

87 GGS 18 V-LI Professional
158 GGS 28 C Professional
158 GGS 28 CE Professional
158 GGS 28 LC Professional
159 GGS 28 LCE Professional
159 GGS 28 LP Professional
159 GGS 6 S Professional
159 GGS 8 CE Professional

GH
53 GHA FC2 Professional

229 GHG 600 CE Professional
229 GHG 660 LCD Professional

84 GHO 14,4 V-LI Professional
184 GHO 15-82 Professional

84 GHO 18 V-LI Professional
184 GHO 26-82 Professional
184 GHO 40-82 C Professional

GI
247 GIM 60 L Professional

GK
198 GKE 35 BCE Professional
198 GKE 40 BCE Professional
182 GKF 600 Professional

83 GKM 18 V-LI Professional
228 GKP 200 CE Professional

77 GKS 10,8 V-LI Professional
197 GKS 160 Professional
197 GKS 165 Professional

83 GKS 18 V-LI Professional
83 GKS 18 V-LI Professional

197 GKS 190 Professional
88 GKS 36 V-LI Professional

198 GKS 55 GCE Professional
198 GKS 55 Professional
197 GKS 55+ GCE Professional
197 GKS 55+ Professional
195 GKS 65 G Professional
196 GKS 65 GCE Professional
195 GKS 65 Professional
195 GKS 85 G Professional
195 GKS 85 Professional
191 GKT 55 GCE Professional

GL
90 GLI DeciLED Professional
90 GLI PocketLED Professional
91 GLI PortaLED 102 Professional
91 GLI PortaLED 136 Professional
91 GLI PortaLED 238 Professional

GL
92 GLI VariLED Professional

236 GLL 2-15 Professional
237 GLL 2-50 Professional
236 GLL 2-80 P Professional
237 GLL 3-50 Professional
238 GLL 3-80 P Professional
245 GLM 100 C Professional
245 GLM 150 Professional
245 GLM 250 VF Professional
244 GLM 30 Professional
244 GLM 40 Professional
244 GLM 50 Professional
244 GLM 80 + R 60 Professional
244 GLM 80 Professional

GM
112 GMB 32 Professional
181 GMF 1600 CE Professional

93 GML 10,8 V-LI Professional
95 GML 20 Professional
95 GML 50 Professional
94 GML SoundBoxx Professional

232 GMS 100 M Professional
232 GMS 120 Professional

GN
163 GNA 16 (SDS) Professional
164 GNA 2,0 Professional
164 GNA 3,5 Professional
136 GNF 20 CA Professional
136 GNF 35 CA Professional
137 GNF 65 A Professional

GO
180 GOF 1250 CE Professional
180 GOF 1250 LCE Professional
181 GOF 1600 CE Professional
181 GOF 2000 CE Professional
242 GOL 20 D Professional
242 GOL 20 G Professional
243 GOL 26 D Professional
243 GOL 26 G Professional
243 GOL 32 D Professional
243 GOL 32 G Professional

75 GOP 10,8 V-LI Professional
85 GOP 14,4 V-EC Professional
85 GOP 18 V-EC Professional

173 GOP 250 CE Professional
173 GOP 300 SCE Professional
234 GOS 10,8 V-LI Professional
234 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
235 GPL 3 Professional
235 GPL 5 Professional
157 GPO 14 CE Professional

GR
251 GR 240 Professional
251 GR 500 Professional
160 GRB 14 CE Professional
239 GRL 300 HV Professional
239 GRL 300 HVG Professional
242 GRL 400 H Professional
240 GRL 500 H + LR 50 Professional
241 GRL 500 HV + LR 50  

Professional
78 GRO 10,8 V-LI Professional

113 GRW 12 E Professional
113 GRW 18-2 E Professional

GS
76 GSA 10,8 V-LI Professional

204 GSA 1100 E Professional
204 GSA 1300 PCE Professional

84 GSA 18 V-LI Professional
89 GSA 36 V-LI Professional
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GS
42 GSB 10,8-2-LI Professional

104 GSB 13 RE Professional
66 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
55 GSB 14,4 V-EC Professional
57 GSB 14,4 V-LI Professional
46 GSB 14,4-2-LI Professional

104 GSB 16 RE Professional
107 GSB 162-2 RE Professional

66 GSB 18 VE-2-LI Professional
66 GSB 18 VE-2-LI Professional
56 GSB 18 V-EC Professional
56 GSB 18 V-EC Professional
57 GSB 18 V-EC Professional
58 GSB 18 V-LI Professional
58 GSB 18 V-LI Professional
47 GSB 18-2-LI Professional

104 GSB 19-2 RE Professional
105 GSB 19-2 REA Professional
106 GSB 21-2 RCT Professional
106 GSB 21-2 RE Professional

70 GSB 36 VE-2-LI Professional
70 GSB 36 VE-2-LI Professional
79 GSC 10,8 V-LI Professional

163 GSC 160 Professional
163 GSC 2,8 Professional
190 GSG 300 Professional
129 GSH 11 E Professional
129 GSH 11 VC Professional
130 GSH 16-28 Professional
130 GSH 16-30 Professional
131 GSH 27 VC Professional
125 GSH 3 E Professional
128 GSH 5 CE Professional
128 GSH 7 VC Professional
160 GSI 14 CE Professional

86 GSK 18 V-LI Professional
210 GSK 50 Professional
210 GSK 64 Professional
234 GSL 2 Professional
211 GSN 90-21 RK Professional
211 GSN 90-34 DK Professional

39 GSR 10,8 V-EC HX Professional
39 GSR 10,8 V-EC Professional
44 GSR 10,8 V-EC TE Professional
41 GSR 10,8-2-LI Professional
40 GSR 10,8-LI Professional
64 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
51 GSR 14,4 V-EC FC2  

Professional
48 GSR 14,4 V-EC Professional
50 GSR 14,4 V-LI Professional
45 GSR 14,4-2-LI Professional
65 GSR 18 VE-2-LI Professional
65 GSR 18 VE-2-LI Professional
52 GSR 18 V-EC FC2 Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
50 GSR 18 V-EC Professional
54 GSR 18 V-EC TE +  

MA 55 Professional
54 GSR 18 V-EC TE Professional
54 GSR 18 V-EC TE Professional
54 GSR 18 V-EC TE Professional
51 GSR 18 V-LI Professional
51 GSR 18 V-LI Professional
46 GSR 18-2-LI Professional
70 GSR 36 VE-2-LI Professional
70 GSR 36 VE-2-LI Professional

114 GSR 6-25 TE Professional
115 GSR 6-45 TE +  

MA 55 Professional
114 GSR 6-45 TE Professional
114 GSR 6-60 TE Professional

38 GSR Mx2Drive Professional
170 GSS 140-1 A Professional
170 GSS 160-1 A Multi Professional
170 GSS 160-1 A Professional

GS
85 GSS 18 V-LI Professional

170 GSS 23 A Professional
170 GSS 23 AE Professional
171 GSS 230 AE Professional
171 GSS 230 AVE Professional
171 GSS 280 AE Professional
171 GSS 280 AVE Professional

78 GST 10,8 V-LI Professional
189 GST 1400 BCE Professional
189 GST 1400 CE Professional
189 GST 150 BCE Professional
189 GST 150 CE Professional
188 GST 160 BCE Professional
188 GST 160 CE Professional

82 GST 18 V-LI B Professional
82 GST 18 V-LI S Professional

165 GST 25 Metal Professional
190 GST 90 BE Professional
190 GST 90 E Professional

GT
218 GTA 2500 W Professional
218 GTA 3800 Professional
222 GTA 60 W Professional
222 GTA 600 Professional
222 GTA 6000 Professional
210 GTK 40 Professional
238 GTL 3 Professional
217 GTM 12 JL Professional
220 GTS 10 J Professional
221 GTS 10 XC Professional

GU
79 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
53 GWA FC2 Professional

113 GWB 10 RE Professional
42 GWB 10,8-LI Professional
42 GWI 10,8 V-LI Professional

246 GWM 32 Professional
246 GWM 40 Professional
143 GWS 11-125 P Professional
143 GWS 11-125 Professional
146 GWS 12-125 CIEP Professional
146 GWS 12-125 CIEPX Profes-

sional
144 GWS 12-125 CIP Professional
144 GWS 12-125 CIPX Professional
144 GWS 13-125 CI Professional
145 GWS 13-125 CIE Professional
145 GWS 13-125 CIEX Professional
144 GWS 13-125 CIX Professional
149 GWS 15-125 CIEH Professional
148 GWS 15-125 CIEP Professional
148 GWS 15-125 CIEPX  

Professional
149 GWS 15-125 CIH Professional
147 GWS 15-125 CIP Professional
147 GWS 15-125 CIPX Professional
149 GWS 15-125 CITH Professional
150 GWS 15-150 CIH Professional
149 GWS 15-150 CIP Professional
147 GWS 17-125 CI Professional
147 GWS 17-125 CIE Professional
147 GWS 17-125 CIEX Professional
148 GWS 17-125 CIT Professional
147 GWS 17-125 CIX Professional
150 GWS 17-125 INOX Professional
149 GWS 17-150 CI Professional

87 GWS 18 V-LI Professional
87 GWS 18-125 V-LI Professional

154 GWS 22-180 H Professional
154 GWS 22-180 JH Professional
151 GWS 22-180 LVI Professional
154 GWS 22-230 H Professional
154 GWS 22-230 JH Professional

GW
151 GWS 22-230 LVI Professional
155 GWS 24-180 JH Professional
152 GWS 24-180 LVI Professional
155 GWS 24-230 H Professional
155 GWS 24-230 JH Professional
156 GWS 24-230 JVX Professional
152 GWS 24-230 LVI Professional
156 GWS 24-300 J +  

SDS Professional
155 GWS 26-180 JH Professional
153 GWS 26-180 LVI Professional
155 GWS 26-230 JH Professional
153 GWS 26-230 LVI Professional
142 GWS 7-115 E Professional
142 GWS 7-115 Professional
142 GWS 7-125 Professional
142 GWS 9-115 P Professional
142 GWS 9-115 Professional
143 GWS 9-125 P Professional
143 GWS 9-125 Professional

K
255 Kojelės ilgintuvas
194 KS 3000 + FSN SA Professional

L
256 Lagaminas
256 Lagaminas
252 Laikiklis
253 Lazerio taikinio lentelė (mėlyna)
253 Lazerio taikinio lentelė (pilka)
253 Lazerio taikinio lentelė 

(raudona)
248 LR 1 Professional
248 LR 1G Professional
248 LR 2 Professional
248 LR 50 Professional
191 Lygiagrečioji atrama,  

skirta GKT 55 GCE Professional

M
115 MA 55 Professional

O
183 OFZ Professional

R
255 R 60 Professional
194 RA 32 Professional
249 RC 1 Professional
249 RC 2 Professional

S
233 Sienų skeneris „Wallscanner 

D-tect 150 SV“ Professional
232 Sienų skeneris „Wallscanner 

D-tect 120“ Professional
233 Sienų skeneris „Wallscanner 

D-tect 150“ Professional
250 Statybinis stovas 5/8" – 1/4"

T
253 Taikinio lentelė (GSL 2)
182 TE 600 Professional

W
252 WM 4 Professional
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