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Elektrinių įrankių skyrius
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Programa 2015 / 2016

www.bosch-irankiai.lt

Puikūs rezultatai visose srityse

Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Daugiau informacijos apie Bosch elektrinius 
įrankius ir matavimo prietaisus

www.bosch-irankiai.lt

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Nebetinkamų naudoti elektrinių įrankių mes 
neišmetame bet kur

Nebetinkami naudoti elektriniai įrankiai, akumuliatoriniai įrankiai bei akumuliatorių 
baterijos nemokamai priimami specializuotos prekybos taškuose ir perduodami 
utilizuoti. Šiandien apie 90 % elektrinio įrankio dalių gali būti panaudotos kaip antrinės 
žaliavos. Taip ir Jūs galite aktyviai prisidėti prie gamtos išsaugojimo.

Bosch klientų patarėjų tarnyba
Telefonas (8 37) 41 09 25

Kompetentingi atsakymai į kiekvieną klausimą: informaciją apie Bosch gaminius Jūs 
galite gauti paskambinę vietiniam Bosch atstovui. Jis atsakys į Jūsų klausimus apie 
profesionalams skirtų mėlynųjų įrankių panaudojimo galimybes, jų techninę priežiūrą 
ir patars, kokį įrankį geriausia įsigyti.

Tikras Bosch! 
Profesionalams skirti 
mėlynieji elektriniai įrankiai
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Simboliai ir jų reikšmės Įtikinami sprendimai 
meistrams ir pramonei

QR kodas
Išmaniuoju telefonu, turinčiu inter-
neto ryšį ir atitinkamą taikomąją 
programėlę, galima nuskenuoti QR 
kodą. Tada judančius paveikslėlius, 
pvz., vaizdo įrašus galėsite atsisiųsti 
tiesiai į mobilųjį telefoną.

Bosch SDS sistema
Leidžia greitai pakeisti 
įrankio priedus, nenau-
dojant jokių pagalbinių 
įrankių.

Bosch „SDS-pro“ sistema
Leidžia greitai pakeisti 
pjovimo ir šlifavimo diskus, 
nenaudojant įrankių.

Švytuoklinis pjūklelio 
judesys
Pjūklelio švytuoklinio 
judesio amplitudę 
galima reguliuoti 3-mis 
arba 4-mis pakopomis.

Įrankių tvirtinimo sistema 
SDS-plus
Optimaliai perduoda jėgą. 
Naudojama 2–4 kg klasės 
perforatoriuose.

Dulkių nusiurbimas
Integruota nusiurbimo 
sistema, surenkanti dulkes 
į maišą, tvirtinamą prie 
įrankio, ir (arba) jungtis iš-
oriniam dulkių siurbliui.

Įrankių tvirtinimo 
sistema SDS-max
Optimaliai perduoda jėgą. 
Naudojama 5 kg klasės ir 
sunkesniuose perforato-
riuose bei skeliamuosiuo-
se plaktukuose.

„Plus-clean“ sistema
Elektromagnetinis fi ltrų 
valymas užtikrina švarų 
fi ltrų paviršių ir nuolatinę 
siurbimo jėgą.

Elektroninis valdymas
Sukimosi greičio pasirin-
kimas leidžia prisiderinti 
prie kiekvienos darbinės 
situacijos.

„Constant-Electronic“
Padidina variklio sukimo 
jėgą padidėjus apkrovai. 
Tuomet sūkiai išlieka 
pastovūs.

Nuimamas kabelis

„Turbo Blower“ sistema
Tikslingai nukreiptas oro 
srautas, garantuojantis 
optimalų pjūvio linijos 
matomumą.

Kreipiamoji liniuotė
Padeda atlikti preciziškai 
tikslius pjūvius.

„Torque Control“ sistema
Leidžia pasirinkti sukimo 
jėgą ir tolygiai įsukti varž-
tus.

Apsauginė sankaba

Lagaminėlis 

„Brake System“
Stabdys, sutrumpinantis 
iš inercijos besisukančio 
disko sustojimo laiką iki 
80%.

„KickBack Stop“ 
sistema
Padidina saugumą, nes 
prietaisas akimirksniu 
išjungiamas netikėtai 
užsiblokavus diskui.

Tiesioginis aušinimas ir 
papildomas oro tiekimas
Didina atsparumą perkro-
voms.

Apsauga nuo pakartoti-
nio paleidimo
Apsaugo nuo savaiminio 
prietaiso įsijungimo, vėl 
atsiradus įtampai elek-
tros tinkle.

Paleidimo srovės 
ribotuvas
Patikimam startui.

Patikimai užfi ksuojamas 
apsauginis gaubtas
Nepajuda iš savo vietos net 
ir disko trūkimo atveju.

Rankena

Dešininis ir kairinis 
sukimasis
Varžtams įsukti ir išsukti.

„Easy-Fit“
Patikimai pritvirtinamas 
tiek kibus, tiek ir iš 
ritinio atpjautas šlifavi-
mo popieriaus lapelis.

Tikslus gylio nustatymas
1/10 mm tikslumo skalė 
preciziškiems frezavimo 
darbams.

Nerūdijantis plienas
Tinka kokybiškam nerū-
dijančio plieno baigiama-
jam apdirbimui.

Pjuvenų išmetimas

Greitai užveržiamas 
griebtuvas
Leidžia greitai pakeisti įran-
kio priedus, nenaudojant 
jokių pagalbinių įrankių.

Šlifavimo suklio sriegis

„Anti-Rotation“ sistema
Nutraukia jėgos perda-
vimą.

SDS keičiamas variklis
Greitai, be papildomų 
įrankių pakeičiamas 
variklio mazgas.

„L-BOXX-ready“
Galima įdėti į L-BOXX.

„Precision-Control“ 
sistema
Preciziškiems pjūviams 
tiksliu kampu.

Kibioji jungtis

2-ų pakopų jungiklis

L-BOXX
Pažangi transportavimo 
ir sandėliavimo sistema.

Aliuminis
Lengvojo metalo 
komponentai.

Šlifavimo disko 
skersmuo

Suklio fi ksatorius
Greitesnis, lengvesnis 
disko ar darbo įrankio 
keitimas.

„Auto-Lock“ sistema
Leidžia viena ranka 
greitai pakeisti įrankius.

„Turbo Power“ sistema
Daugiau galios greitesniam 
darbui.

„Woodrazor“
Itin aštrūs ir tiksliai 
sureguliuoti peiliai.

„Vibration-Control“
Patentuota vibracijų 
slopinimo sistema.

Lazerio klasė 2
Matavimo prietaisų lazerio 
klasė.

Lazerio klasė 3R
Įvairiuose matavimo 
prietaisuose naudojamo 
lazerio klasė.

„Wood Protection“ sistema
Optimaliai ruošinio apsaugai.

„Full Force“ technologija
Vinys įkalamos reikia-
mame gylyje, net ir kalant 
dideliu dažniu.

Ką Jūs turėtumėte žinoti apie Bosch elektrinius įrankius

Visi Bosch elektriniai, pneumatiniai įrankiai ir matavimo prie-
taisai yra kruopščiai patikrinami, išbandomi ir griežtai kontro-
liuojami Bosch kokybės kontrolės tarnyboje. Todėl Bosch su-
teikia garantiją Bosch elektriniams ir pneumatiniams įrankiams 
bei matavimo prietaisams. Ši garantija neapriboja pirkėjo tei-
sių į garantiją pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su 
pardavėju, ar įstatymuose numatytų pirkėjo teisių.

Šiems prietaisams suteikiame garantiją, kuri taikoma remian-
tis toliau pateikiamomis sąlygomis:
1.  Pagal toliau išvardytas taisykles (Nr. 2 – 7) suteikiame garan-

tiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių ga-
rantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prietai-
so gamybos procese, pašalinimą.

2.  Garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai, o prietaisus naudo-
jant profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai – dvy-
lika mėnesių. Prekių garantinis laikotarpis prasideda parda-
vimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma 
pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą. 
Visiems po 2004-09-01 pirktiems profesionalams skirtiems 
mėlyniesiems elektriniams įrankiams ir matavimo prietai-
sams (išskyrus aukšto dažnio įrankius, pramoninius akumu-
liatorinius suktuvus ir pneumatinius įrankius) garantinis lai-
kotarpis pailginamas iki 36 mėnesių, jeigu pirkėjas šiuos 
įrankius užregistruos per 4 savaites nuo pirkimo datos. Aku-
muliatoriams ir jų krovikliams šis garantijos pratęsimas nėra 
taikomas. Prietaisus užregistruoti galima tik interneto pus-
lapyje www.bosch-professional.com/warranty. Kaip įrody-
mas galioja tik registravimą patvirtinantis dokumentas, kurį, 
užregistravus prietaisą, reikia iš karto atspausdinti, bei ori-
ginalus pirkimo dokumentas, pagal kurį yra nustatoma prie-
taiso pirkimo data. Registracija įmanoma tik tuomet, kai pir-
kėjas patvirtina sutinkąs, kad jo įvesti duomenys būtų 
išsaugoti duomenų bazėje.

3.  Garantija netaikoma šiais atvejais:
–  prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technolo-

ginio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.
–  gedimai atsirado dėl to, jog prietaisas buvo naudojamas 

nepaisant vartotojo instrukcijoje nurodytų reikalavimų, 
prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba anoma-
lioje aplinkoje ar netinkamomis darbo sąlygomis, buvo vei-
kiamas perkrovų, nebuvo tinkamai techniškai prižiūrimas.

–  gedimai atsirado dėl to, jog buvo naudojami neoriginalūs 
Bosch įrankių priedai, papildoma įranga ar atsarginės da-
lys.

–  prietaiso konstrukcija buvo nesankcionuotai keičiama 
arba papildoma.

–  yra nedidelių nukrypimų nuo normos, kurie neturi įtakos 
prietaiso vertei bei funkcionavimui.

4.  Garantiniu pripažinto defekto pašalinimas atliekamas ne-
mokamai sutaisant trūkumų turintį prietaisą arba pakeičiant 
jį veiksniu prietaisu (atsižvelgiant į aplinkybes, naujesnio 
modelio prietaisu). Pakeisti prietaisai arba dalys tampa 
mūsų nuosavybe.

5.  Pretenzijos dėl trūkumų turi būti pareikštos per garantijos 
laikotarpį. Visiškai sukomplektuotas prietaisas kartu su 
originaliu prekės pirkimą-pardavimą patvirtinančiu doku-
mentu su nurodyta prietaiso pardavimo data ir prietaiso pa-
vadinimu bei užpildytu Baltijos šalims skirtu Bosch garanti-

niu talonu turi būti pristatytas arba atsiųstas pardavėjui 
arba Bosch įgaliotai klientų aptarnavimo tarnybai (adresą 
rasite prietaiso naudojimo instrukcijoje). Jei prietaisas yra 
užregistruotas, kaip buvo aprašyta aukščiau, ir turi 36 mė-
nesių garantiją, papildomai reikia pateikti registraciją pa-
tvirtinantį dokumentą. Garantija negalioja, jei prietaisas pri-
statomas ar atsiunčiamas dalinai ar visiškai išardytas. Jei 
prietaisas pardavėjui ar klientų aptarnavimo tarnybai yra at-
siunčiamas, transporto kaštai ir rizika tenka pirkėjui.

6.  Kitokie reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta 
teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje ga-
rantijoje nėra numatyti.

7.  Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas dėl 
prietaiso garantinio taisymo ar pakeitimo.

Aukščiau nurodytos garantijos galioja tik Europoje pirktiems ir 
ten naudojamiems prietaisams.

Šiai garantijai galioja Vokietijos įstatymai, išskyrus tas nuos-
tatas, kurioms galioja Jungtinių tautų susitarimas dėl tarptau-
tinių prekybos sutarčių (CISG).

Robert Bosch UAB
Elektrinių įrankių skyrius
Ateities pl. 79A
LT–52104 Kaunas
Lietuva 

ISO kokybės sertifi katai: visi šiame kataloge pateikti elektri-
niai bei pneumatiniai serviso įrankiai yra pagaminti mūsų ga-
myklose, kurios yra sertifi kuotos pagal ISO 9001 kokybės 
standartą.

Atitiktis: visi šiame kataloge pateikti elektriniai, matavimo 
ir pneumatiniai techninės priežiūros įrankiai atitinka ES direk-
tyvas 2011/65/ES, 2006/95/EB, 2006/42/EB, 2004/108/EB, 
2000/14/EB, jei tai yra privaloma.

Duomenys apie svorį: visi duomenys apie svorį atitinka „EPTA 
Procedure 01/2003“

Vibracijos: visos rankomis valdomų elektrinių įrankių vibraci-
jos buvo išmatuotos pagal EN 60745.

Vieno smūgio energija: visi vieno smūgio energijos duomenys 
atitinka „EPTA Procedure 05/2009“.

Emisijos vertės: (triukšmas ir vibracija) atitinkamo produkto 
duomenis rasite interneto puslapyje www.bosch-irankiai.lt

Izoliacija: visi šiame kataloge aprašyti elektriniai įrankiai turi 
apsauginę izoliaciją arba apsauginį įžeminimą. Papildomą ap-
saugą garantuoja visiška elektrinė izoliacija, naudojama dauge-
lyje Bosch elektrinių įrankių, kuri apsaugo naudotoją nuo elek-
tros smūgio, net ir netyčia pažeidus laidą, kuriuo teka elektros 
srovė.

Bendra informacija: pasiliekame teisę keisti techninius duo-
menis. Prietaisų išvaizda gali skirtis nuo pateiktos šio leidinio 
iliustracijose. Už spausdinimo klaidas neatsakome.

Bosch gamintojo garantija
(Parengta: 2014-09-01)

Belaidė įkrovimo sistema 
„Wireless Charging System“
Akumuliatorinio įrankio įkro-
vimas pastačius ant įkrovi-
mo stotelės – nekeičiant 
akumuliatoriaus.

„CoolPack“
Akumuliatoriai užtikrina 
optimalų šilumos atida-
vimą ir ilgesnę eksploa-
tavimo trukmę.

„Electronic Rotation 
Control“
Automatinis įrankio išjungi-
mas užsiblokavus grąžtui.

„Electronic Precision 
Control“ 
Švelnus įgrežimas 
į jautrias medžiagas.

„FlexiClick“
Lanksti sistema,kurią suda-
ro akumuliatorinis suktuvas 
ir priedėliai, suteikiantys 
įvairių pritaikymo galimybių.
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Tiesiog daugiau.

„Bosch Blue Performance“ – 
Tiesiog daugiau.
Iš Jūsų kaip iš profesionalo daug tikimasi: greito darbo, patikimumo, kom-
petencijos, didžiausio našumo. Bosch mėlynieji elektriniai įrankiai sukurti 
kaip tik tokiems reikalavimams ir suteikia dar daugiau galimybių, nes juose 
viskas puikiai dera: tinkama papildoma įranga padedanti rasti tobulus 
sprendimus bet kurioje darbinėje situacijoje, transportavimo ir sandėliavimo 
sistema „Mobility System“, techninės priežiūros pasiūlymai bei mobilūs 
sprendimai išmaniajam telefonui. Todėl niekada neprarasite kontrolės net 
ir atlikdami sunkias užduotis. Darbo rezultatams, kuriais būsite patenkintas 
jūs ir jūsų užsakovai.

Bosch profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai. 
Įtikinami sprendimai meistrams ir pramonei.

Bet geriau įsitikinkite patys: 
dabar peržiūrėkite kataloge – o specializuotoje parduotuvėje 
išbandykite!



Turinys

10 Techninės priežiūros paslaugos
12 Naujienų apžvalga – profesionalams skirti mėlynieji elektriniai 

įrankiai
18 Pažangi Bosch papildoma įranga
20 Apsauginė darbo įranga – papildoma įranga
24 Viena sistema – trys privalumai
28 „Bosch Mobility System“ – pažangūs transportavimo ir 

sandėliavimo sprendimai
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30 Akumuliatoriniai įrankiai
32 Kompaktiški, didelės galios akumuliatoriniai įrankiai
34 Pažangi akumuliatorių technologija – belaidė įkrovimo sistema 

„Wireless Charging“
36 Pažangi akumuliatorių technologija – „CoolPack“
38 Bosch ličio jonų akumuliatorinių suktuvų, akumuliatorinių 

gręžtuvų / smūginių gręžtuvų-suktuvų apžvalga

40 Akumuliatoriniai suktuvai (3,6–36 V)
Suktuvai, gręžtuvai-suktuvai, smūginiai gręžtuvai-suktuvai, smūginiai 
suktuvai

40 3,6 V
41 10,8 V sistema
46 14,4/18 V „light“sistema
49 14,4/18 V „dynamic“sistema
70 14,4/18 V „robust“sistema
76 36 V sistema

78 Akumuliatoriniai perforatoriai

78 18 V „light“ sistema/18 V „dynamic“ sistema
80 36 V sistema

82 Kiti akumuliatoriniai sisteminiai įrankiai
Daugiafunkciai įrankiai „Multi-Cutter“, skardos/universalios žirklės, 
siaurapjūkliai, diskiniai pjūklai, universalieji pjūklai, obliai, pneumatinis 
pistoletas vinims kalti, kampinio šlifavimo mašinos, tiesinis šlifuoklis, 
juostinis pjūklas

82 10,8 V
86 14,4/18 V
94 36 V

95 Apšvietimas ir garsas
Prožektoriai, radijai, akumuliatoriai, krovikliai

95 Akumuliatoriniai prožektoriai
98 Akumuliatoriniai statybų aikštelės radijai
100 Akumuliatoriai
138 Akumuliatorinių gaminių lentelė
140 Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams
146 Akumuliatorių baterijos ir krovikliai

4  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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148 Smūginiai gręžtuvai, 
gręžtuvai, suktuvai

150 Smūginiai gręžtuvai
156 Sistemos papildoma įranga
156 Gręžtuvai ir suktuvai
165 Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir 

gręžtuvams
172 Suktuvai su gylio ribotuvu
176 Papidoma įranga suktuvams su gylio ribotuvu
179 Smūginiai suktuvai
181 Papildoma įranga smūginiams suktuvams

3

182 Perforatoriai, skeliamieji 
plaktukai ir skeliamieji 
kūjai

184 Pritaikymo galimybės
186 SDS-plus sistemos perforatoriai su dulkių 

nusiurbimo funkcija
188 SDS-plus sistemos perforatoriai
190 SDS-plus sistemos perforatorius
190 Skeliamasis plaktukas su SDS-plus sistema
197 Papildoma įranga SDS-plus perforatoriams ir 

skeliamiesiems plaktukams
204 Sistemos papildoma įranga
206 SDS-max sistemos skeliamieji plaktukai
209 Skeliamieji kūjai
210 Sistemos papildoma įranga
211 Skeliamasis kūjis
213 Papildoma įranga perforatoriams, 

skeliamiesiems plaktukams ir skeliamiesiems 
kūjams

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  5
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214 Įrankiai su deimantų 
technologija

216 Deimantinio gręžimo mašinos
218 Papildoma įranga įrankiams su deimantų 

technologija
221 Betono šlifuokliai
223 Papildoma įranga betono šlifuokliams
224 Mūro griovelių frezos
227 Papildoma įranga mūro griovelių frezoms
229 Plytelių pjaustytuvas su deimantų technologija

5

230 Kampinio šlifavimo 
mašinos ir metalo 
apdirbimo įrankiai

232 Kiekvienai užduočiai – tinkamas įrankis
234 Kampinio šlifavimo mašinos 720 W - 1 700 W
242 Sistemos papildoma įranga
261 Kampinio šlifavimo mašinos 2200 W - 2600 W
276 Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms
286 Tiesiniai šlifuokliai
292 Papildoma įranga tiesiniams šlifuokliams
293 Vamzdžių juostinis šlifuoklis
293 Matinio šlifavimo mašina
294 Elektrinė dildė
296 Šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais
298 Kerpamosios skardos žirklės
300 Iškertamosios skardos žirklės
303 Siaurapjūkliai
304 Papildoma įranga kerpamosioms ir 

iškertamosioms skardos žirklėms

6  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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308 Medienos apdirbimo 
įrankiai

310 Ekscentriniai šlifuokliai
315 Papildoma įranga ekscentriniams šlifuokliams
318 Vibraciniai šlifuokliai
325 Papildoma įranga vibraciniams šlifuokliams
327 Juostinis šlifuoklis
327 Trikampis šlifuoklis
328 Papildoma įranga juostiniams šlifuokliams
329 Papildoma įranga trikampiams šlifuokliams
330 Daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“
332 Šlifavimo įrankių ir papildomos įrangos 

apžvalga
334 Daugiafunkcės frezos ir vertikalaus frezavimo 

mašinos
338 Briaunų/plokščiųjų dyginių jungčių frezavimo 

mašina
341 Papildoma įranga vertikalioms frezavimo 

mašinoms
344 Papildoma įranga frezoms plokščiosioms 

dyginėms jungtims
345 Obliai
348 Papildoma įranga obliams
350 Frezavimo mašinų, oblių ir papildomos įrangos 

apžvalga

7

352 Pjūklai
354 Siaurapjūkliai
358 Putplasčio pjūklas
363 Papildoma įranga siaurapjūkliams
366 Diskinis pjūklas
366 Lygiagrečioji atrama GKT 55
367 Kreipiamosios liniuotės
373 Rankiniai diskiniai pjūklai
381 Elektriniai grandininiai pjūklai
382 Elektrinis tandeminis pjūklas
383 Papildoma įranga rankiniams diskiniams 

pjūklams
384 Universalieji pjūklai
388 Pjūklų ir papildomos įrangos apžvalga
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390 Pneumatiniai pistoletai 
vinims kalti

392 Pneumatinis pistoletas sąsagėlėms kalti ir 
pneumatiniai pistoletai vinims kalti

396 Papildoma įranga pneumatiniams pistoletams 
vinims kalti

9

400 Stacionarieji įrankiai
402 Slankieji skersavimo ir suleidimo pjūklai
404 Skersavimo ir suleidimo pjūklai
406 Kombinuotasis pjūklas / stalinės diskinės 

pjovimo staklės
406 Darbiniai stalai skersavimo ir suleidimo 

pjūklams
407 Stalinis diskinis pjūklas
408 Darbiniai stalai stalinėms diskinėms pjovimo 

staklėms
410 Metalo pjaustyklė
415 Papildoma įranga stacionariesiems įrankiams

10

418 Siurbliai, klijų pistoletai, 
orapūtės

420 Universalūs siurbliai
421 Skysčių ir sausų dulkių siurbliai
422 Medienos dulkių siurblys
425 Papildoma įranga siurbliams
431 Nusiurbimo papildoma įranga
438 Klijų pistoletas
438 Orapūtės
440 Papildoma įranga orapūtėms

8  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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442 Matavimo technika
444 Ieškikliai
448 Akumuliatorinė patikros kamera
449 Grindų lygumo patikros lazeris
449 Taškiniai lazeriai
452 Linijiniai lazeriniai nivelyrai
457 Kryžminis lazeris plytelėms kloti
457 Rotaciniai lazeriniai nivelyrai
461 Optiniai nivelyrai
466 Lazeriniai atstumo matuokliai
471 Ratukinės atstumo matuoklės
473 Skaitmeninis kampamatis
473 Skaitmeniniai posvyrio matuokliai
475 Kampamačiai
477 Imtuvai
480 Nuotolinio valdymo pulteliai
482 Trikojai stovai
486 Stovo adapteris
486 Matuoklės
489 Sieniniai laikikliai
491 Matavimo technikos papildoma įranga

505 Kitos apžvalgos
498 Informacija apie triukšmą ir vibraciją
505 Prietaisų rodyklė

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  9
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Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Aukščiausia kokybė – 
3-jų metų garantija
Visiems profesionalams skirtiems 
mėlyniesiems elektriniams įran-
kiams. Tai netaikoma pramoniniams 
akumuliatoriniams suktuvams, 
aukšto dažnio ir pneumatiniams 
įrankiams, akumuliatorių bateri-
joms, krovikliams ir kartu pateik-
tiems priedams. 
Garantiniai įsipareigojimai yra 
 vykdomi pagal galiojančias Bosch 
elektrinių įrankių garantijos 
 sąlygas.

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Mūsų servisas – Jūsų saugumas
Kad būtumėte viskam pasiruošę

Mes diktuojame standartus taip pat ir elektrinių įrankių serviso srityje. Didelė garantinių paslaugų 
įvairovė meistrams ir pramonei, visą parą internete veikianti informacijos tarnyba, daugybė mokymo 
kursų bei patarimų ir puikiai veikiantis atsarginių dalių servisas. Ir visa tai – dėl to, kad Jūs ir Jūsų 
klientai būtų viskuo patenkinti.

2 metų techninė priežiūra 
„Akku-Premium-Service“ 
Visiems profesionalams skirtiems 
mėlyniesiems Bosch ličio jonų 
akumuliatoriams. Prietaisų regis-
tracija per 4 savaites nuo pirkimo 
dienos interneto puslapyje: 
www.bosch-professional.com/
warranty

Greitai ir lengvai surandama 
naujausia informacija internete
Visą informaciją apie Bosch gami-
nius, mūsų serviso paslaugas ir 
daug kitos naudingos informacijos 
rasite: 
www.bosch-professional.com. 
Naudotis tinklalapiu yra paprasta 
ir greita, o čia pateikiami duome-
nys – patys naujausi. Jei visada 
norite žinoti apie naujoves – 
naudokitės Bosch internetiniu 
(On line) katalogu.
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Užsakymai internetu 
24 val. per parą
Iš Bosch prekybos atstovo bet 
kada galite sužinoti, ar galima įsi-
gyti šiame kataloge pateiktą gaminį, 
ir su jo pagalba jį užsisakyti.
Informacija apie Bosch ekstranetą 
prekybos atstovams: 
(8 37) 41 09 25

Ypatingi Bosch mokymų 
pasiūlymai
Praktiniai seminarai, mokymai 
nuotoliniu būdu, žinynai ar inter-
netinė medžiaga – mokymus ir 
įvairias mokymosi priemones 
Bosch taip pat siūlo ir amatininkų 
įmonėms bei profesinėms moky-
kloms. Daugiau informacijos galite 
gauti iš Bosch klientų konsultantų 
arba rasti internete.

„E-Learning-Campus“ – 
didžiausias interaktyvus 
žinių portalas
Pasinerkite į įdomų elektrinių 
įrankių pasaulį. Šiame portale 
technika atgyja. Greitai ir nesudė-
tingai – tik vienu spragtelėjimu – 
atraskite internetinę animaciją, 
veikimo schemas ir paaiškinimus. 
Daugiau informacijos 
www.powertool-portal.com.

Bosch klientų patarėjai
Jei turite klausimų dėl profesiona-
lams skirtų mėlynųjų elektrinių 
įrankių ir jų naudojimo, Jums 
greitai ir kompetentingai patars 
Bosch klientų patarėjų komanda.

Atsarginių dalių tiekimas 
per 24 valandas
Daugiau nei 99 % visų atsarginių 
dalių Bosch serviso centras gali 
pasiūlyti iškart. Norima atsarginė 
dalis bus pristatyta per trumpiau-
sią laiką.

Atsarginės dalys tiekiamos 
dar 10 metų po prietaiso 
gamybos nutraukimo
Bosch disponuoja atsarginėmis 
dalimis dar mažiausiai 10 metų po 
prietaiso gamybos nutraukimo. 
Todėl ir senesnius prietaisus gali-
ma vėl paruošti darbui per rekor-
diškai trumpą laiką.



  
Bosch pažangios naujovės
Meistrams keliami vis aukštesni reikalavimai, o jiems įgyvendinti ieškoma vis naujų techninių sprendimų. 
Todėl Bosch ypač glaudžiai bendradarbiauja su didelę praktinę patirtį turinčiais profesionalais.  
Taip sukuriami nauji gaminiai ir atrandamos pažangios naujovės, diktuojančios naujus standartus.  
Su Bosch naujovėmis visada būsite vienu žingsniu priekyje.

Naujiena!
Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai
GSR 14,4/18 V-EC Professional

Naujiena!
Akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai
GSR 14,4/18 V-FC2 Professional

Naujiena!
„FlexiClick“ priedėlis
GFA FC2 Professional

Naujiena!
„FlexiClick“ priedėlis
GWA FC2 Professional

Naujiena!
„FlexiClick“ priedėlis
GEA FC2 Professional

Naujiena!
„FlexiClick“ priedėlis
GHA FC2 Professional
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▶ Psl. 49–50

▶ Psl. 52–53

▶ Psl. 53 ▶ Psl. 54

▶ Psl. 54 ▶ Psl. 55



Naujiena!
Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai
GSB 14,4/18 V-EC Professional

Naujiena!
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas / 
smūginis gręžtuvas-suktuvas
GSR / GSB 18 V-EC Professional su belaide 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Naujiena!
Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas / 
smūginis gręžtuvas-suktuvas
GSR / GSB 18 V-LI Professional su belaide 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Naujiena!
Akumuliatorinis suktuvas su gylio  
ribotuvu sausosios statybos darbams
GSR 18 V-EC TE Professional su belaide 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Naujiena!
Akumuliatoriniai  
smūginiai suktuvai
GDR / GDS 18 V-LI Professional su belaide 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Naujiena!
Akumuliatoriniai  
smūginiai suktuvai
GDX 18 V-LI / V-EC Professional su belaide 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“
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▶ Psl. 57–58

▶ Psl. 50, 59

▶ Psl. 52, 60 ▶ Psl. 56

▶ Psl. 64–65 ▶ Psl. 67, 69



Naujiena!
Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai
GSR 36 VE-2-LI Professional

Naujiena!
Akumuliatoriniai  
smūginiai gręžtuvai-suktuvai
GSB 36 VE-2-LI Professional

Naujiena!
Akumuliatoriniai perforatoriai
GBH 36 V-LI Plus / VF-LI Plus Professional

Naujiena!
Akumuliatoriniai  
siaurapjūkliai
GST 18 V-LI S/B Professional

Naujiena!
Akumuliatorinis diskinis pjūklas
GKM 18 V-LI Professional

Naujiena!
Akumuliatorinis dulkių siurblys
GAS 10,8 V-LI Professional
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▶ Psl. 76 ▶ Psl. 77

▶ Psl. 80

▶ Psl. 86

▶ Psl. 88 ▶ Psl. 85



Naujiena!
Akumuliatorinis prožektorius
GLI DeciLED Professional

Naujiena!
Akumuliatorinis statybų  
aikštelės radijas
GML 50 Professional

Naujiena!
Smūginis gręžtuvas
GSB 162-2 RE Professional

Naujiena!
Perforatorius su „SDS-max“
GBH 8-45 D Professional

Naujiena!
Deimantinio gręžimo mašina
GDB 180 WE Professional

Naujiena!
Deimantinio gręžimo mašina
GDB 350 WE Professional
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▶ Psl. 97

▶ Psl. 99

▶ Psl. 153 ▶ Psl. 202

▶ Psl. 216 ▶ Psl. 216



Naujiena!
Kampinio šlifavimo mašinos
GWS 12-125 CIPX/CIEPX /  
13-125 CIX/CIEX Professional

Naujiena!
Sistemos  
papildoma įranga
GDE 115/125 FC-T / 125 EA-S/T  
Professional

Naujiena!
Kampinio šlifavimo mašinos
GWS 15-125 CIPX/CIEPX /  
17-125 CIX/CIEX Professional

Naujiena!
Sistemos papildoma  
įranga
GDE 230 FC-S/T Professional

Naujiena!
Vertikalaus frezavimo  
mašinos
GOF 1250 CE/LCE Professional

Naujiena!
Sistemos papildoma įranga
FSN OFA / FSN OFA 32 KIT 800  
Professional
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▶ Psl. 239–242

▶ Psl. 242–243

▶ Psl. 244–247

▶ Psl. 269–270

▶ Psl. 334–335

▶ Psl. 369



Naujiena!
Sistemos papildoma įranga
FSN SA / KS 3000 + FSN SA Professional

Naujiena!
Ieškiklis
Wallscanner D-tect 120 Professional

Naujiena!
Rotaciniai lazeriniai nivelyrai
GRL 500 H/HV Professional

Naujiena!
Lazerinis atstumo matuoklis
GLM 40 Professional

Naujiena!
Lazerinis atstumo matuoklis
GLM 100 C Professional

Naujiena!
Lazerio spindulio imtuvas
LR 50 Professional
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▶ Psl. 372 ▶ Psl. 445

▶ Psl. 458–459 ▶ Psl. 466

▶ Psl. 468 ▶ Psl. 478
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Bosch, pateikdamas daugiau kaip 8000 gaminių, siūlo universalią programą visiems naudojimo 
atvejams, visiems meistrams ir visų prekės ženklų elektriniams įrankiams. Bosch įmonė siūlo didelę 
siaurapjūkliams skirtų pjūklelių, smūginių ir spiralinių grąžtų, kaltų, pjūklo diskų ir frezų įvairovę, be 
to ji yra pirmaujanti universaliesiems pjūklams skirtų pjūklelių, pjovimo karūnų, daugiafunkcinio įrankio 
„Multi-Cutter“, diskinių pjūklų papildomos įrangos, lanksčių šlifavimo priemonių, pvz., šlifavimo 
karšinio bei kempinėlių, ir suktuvo antgalių gamintoja. Siekdama užtikrinti kokybę ir patenkinti kliento 
poreikius, Bosch įmonė daugelį priedų gamina pati: kiekvienam naudojimo atvejui tinkama 
aukščiausios kokybės papildoma įranga.

Viskas iš vienų rankų
Pažangi Bosch papildoma įranga

Disko pjūklų linija Expert for
Puikiems pjūviams, kuriais galite pasikliauti

Asortimentas siūlo patikimą sprendimą visoms paplitusioms medžiagoms ir įrankiams. 
 ▶ Dantys iš „Microteq“ – pagaminta iš itin kieto ir ilgaamžiško kietlydinio
 ▶  „Proteqtion“ danga – „High-end“ technologijos danga užtikrina patikimą pjovimo 
našumą

 ▶  Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ – specialios konstrukcijos 
amortizacinės išpjovos garantuoja itin ramų veikimą

Žr. skyrių „Pjovimas“

Universaliųjų pjūklų pjūkleliai su kietlydinio technologija
Pagaliau rastas sprendimas užduotims, kurioms keliami itin aukšti 
reikalavimai

 ▶   Idealus sprendimas griovimo darbams
 ▶ Perpjauna visas medines ir metalines medžiagas
 ▶ Ypatingas ilgaamžiškumas, net ir pjaunant legiruotą plieną

Žr. skyrių „Pjovimas“

Naujiena!

Naujiena!
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Naujiena!

„HEX-9 Multi Construction“ grąžtų programa
Gręžimas akumuliatoriniais smūginiais suktuvais

 ▶ Aštrūs, deimantu išgaląsti ašmenys užtikrina ypatingą ilgaamžiškumą, dirbant 
praktiškai su bet kokiomis medžiagomis

 ▶ Tvirtas centravimo smaigalys garantuoja tikslų įgręžimą ir gerą grąžto vedimą
 ▶ „¼" HEX kotas užtikrina optimalų jėgos perdavimą

Žr. skyrių „Akumuliatoriniai įrankiai“

Bosch OMT papildoma įranga
Disko pjūklų linija Expert for

 ▶ Galima tvirtinti tiesiai ant įvairių standartinių daugiafunkcių, profesionalams skirtų 
įrankių, pvz. daugiafunkcio įrankio Bosch „Multi-Cutter“, Fein „MultiMaster“, 
Makita „Multi-Tool“ arba Milwaukee „Multi-Tool“

 ▶ Unikali spalvinio ženklinimo sistema užtikrina lengvą tinkamo diskelio parinkimą
 ▶ OIS 12 taškų įtvaro sistema su geometriniu užraktu garantuoja tikslų darbą ir 
optimalų jėgos perdavimą

Žr. skyrių „Medienos apdirbimas“

Naujiena!

Papildomos įrangos rinkiniai beveik kiekvienam naudojimo atvejui
Sukimas ir gręžimas į metalą, betoną ir medieną

 ▶ Puikiai sukomplektuoti rinkiniai visiems dažnai pasitaikantiems sukimo 
ir gręžimo darbams

 ▶ Papildoma įranga, atitinkanti profesionalams skirtų įrankių kokybę
 ▶ Spalvinis kodas garantuoja lengvą tinkamo suktuvo antgalio parinkimą
 ▶ Grąžtai pritaikyti medžiagai

Žr. skyrių „Akumuliatoriniai įrankiai“

Naujiena!
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Bosch – saugumas darbo vietoje
Saugiam darbui su visais elektriniais įrankiais

Klausos apsaugos priemonės
Triukšmo sąlygotas apkurtimas bėgant laikui stiprėja. Poveikis 
dažniausiai pastebimas tik praėjus tam tikram laikui po pažeidimo. 
Triukšmo sąlygotas apkurtimas dažnai yra ilgalaikis ir nepanaikinamas. 
Tačiau su tinkama apsauga jo galima išvengti.
Visi Bosch klausos apsaugos gaminiai išbandyti pagal privalomus 
Europos standartus ir galiojančius ES teisės aktus. Bosch klausos 
apsaugos priemonės suteikia komfortabiliausią apsaugą.

Bosch klausos apsaugos priemonės atitinka EN 352

Apsauginiai akiniai
Akys – jautriausias žmogaus kūno organas, jos nepakeičiamos. 
Todėl jūs turite būti apsaugoti nuo sužalojimų ir kenksmingo poveikio.
Saugumas čia vaidina svarbų vaidmenį. Bosch apsauginiai akiniai 
atitinka griežčiausius tarptautinius standartus ir yra ypatingai patogūs 
dėvėti.

Bosch apsauginiai akiniai atitinka EN 166 standartą

Apsaugo nuo:
 ▶ dulkių,
 ▶ kibirkščių srauto,
 ▶ atplaišų,
 ▶ skeveldrų,
 ▶ užteršto vandens lašų,

 ▶ krentančių daiktų,
 ▶ vėjo,
 ▶ lietaus,
 ▶ sniego.

Apsaugo nuo:
 ▶ ilgalaikio triukšmo,
 ▶ kalimo triukšmo,

 ▶ kenksmingo garsaus triukšmo,
 ▶ kenksmingų dažnių.
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Rankų apsauga
Rankų sužalojimai yra dažniausiai pasitaikantys sužalojimo darbo 
vietoje atvejai. Be pasekmių dėl sužaloto dirbančiojo įmonė patiria 
dar ir didelių išlaidų dėl prarasto darbo laiko.
Pažangios Bosch apsauginės pirštinės yra iš aukštos kokybės 
natūralaus pluošto, suteikiančio optimalią apsaugą ir dėvėjimo 
komfortą bei apsaugančios nuo profesinės alergijos, dirbant 
įvairiose srityse.

Bosch rankų apsaugos priemonės atitinka EN 388

Apsaugo nuo:
 ▶ dulkių,
 ▶ drožlių,
 ▶ atplaišų,
 ▶ skeveldrų,

 ▶ bakterijų,
 ▶ sporų,
 ▶ dūmų,
 ▶ rūko.

Apsaugo nuo:
 ▶ karščio,
 ▶ šalčio,
 ▶ drėgmės,
 ▶ aštrių briaunų,

 ▶ atplaišų,
 ▶ šiurkščių paviršių,
 ▶ nuslydimo.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
Darbo aplinkoje kartais būna pavojingų medžiagų, galinčių pakenkti 
dirbančiųjų sveikatai. Kai kurių medžiagų, pvz., smulkių dulkių, 
nuodingų dulkių ar aerozolių darbo vietoje būna dažnai.
Bosch sukūrė kvėpavimo takų apsaugos priemonių programą, kad 
jūsų darbas būtų komfortiškesnis ir saugesnis ir kad Jūs būtumėte 
apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų.

Bosch kvėpavimo takų apsaugos priemonės atitinka EN 149



22  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

Smūginiai gręžtu-
vai / gręžtuvai

Suktuvai Perforatoriai/ske-
liamieji plaktukai

Įrankiai su deiman-
tų technologija

Betono 
šlifuokliai

GSB, GBM GSR, GDR,GDS, 
GDX

GBH, GSH GDB, GNF, 
GTR, GCT

GBR

Užsakymo numeris  
2 607 990 …
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071 / 072 GO 1C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

073 / 074 GO 2C ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○

075 / 076 GO 2G ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○

079 / 080 GO 3C ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○

081 / 082 GO 3G ● ● ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○

083 / 084 GO OG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

087 / 088 GO FV2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ● ● ● ● ●

Na
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089 / 090 MA C1 ○ ○ ○ ○ ○

091 / 092 MA C2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

094 MA F2 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

095 / 096 MA C3 ● ● ● ○ ○ ● ○ ●

097 / 098 MA C33 ● ● ● ● ● ● ● ●

Kl
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099 / 100 EP PL37 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

101 EP PLC27 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

102 EM 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

103 EM 27 ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

Ra
nk

ų a
ps

au
ga

104–107 GL SL 10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108–111 GL FL 10/11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

112–117 GL Ergo 8/9/10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

118–123
GL Protect 

8/9/10
● ◑ ◑ ● ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

Paaiškinimai
●	 	labai gerai tinka
◑	 	gerai tinka
○	  tinka

Informacija
Skirtingam vienetų skaičiui pakuotėje ir skirtingiems dydžiams (pirštinių) galioja skirtingi užsakymo 
numeriai

Optimalios Bosch apsauginės darbo priemonės 
kiekvienam naudojimo atvejui
Apžvalga



Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  23

Kampinio šlifavimo mašinos /
metalo apdirbimo įrankiai

Frezavimo mašinos Pjūklai Šlifuokliai Oblius Daugiafunkcinis įrankis 
„Multi-Cutter“

GWS, GGS GMF, GOF, GKF, GFF GST, GKS, GKE, GFZ, GSA, 
GKT

GEX, GSS, GBS, 
GDA

GHO GOP
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ○ ○ ○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◑ ○ ○ ○ ● ● ● ◑ ◑ ◑

○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ◑ ○ ○ ○ ● ● ● ◑ ◑ ◑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ● ● ● ● ◑ ◑ ◑ ● ● ●

○ ○

○ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○

○ ◑ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◑ ○

◑ ○ ● ○ ◑ ○ ◑ ◑ ◑ ○ ◑ ○ ◑ ○ ● ◑

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

◑ ◑ ● ◑ ◑ ● ◑ ◑ ◑ ● ◑ ◑ ● ◑ ● ◑ ◑ ◑

Paveikslėliuose pateikti populiariausi įrankiai; paveikslėliai yra 
orientacinio pobūdžio. Esant specialiems naudojimo atvejams, 
galimi nuokrypiai. 

Išsamios informacijos „Safety at Work“ tema rasite papildomos 
įrangos kataloge Nr. 1 „Metalo grąžtų programa“
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Su Bosch „Mobility System“ gausite trejopą naudą: dirbtuvėse, nes viskas bus tvarkingai 
sudėliota ir akimirksniu paruošta naudoti statybų aikštelėje. 
Transportuojant, nes viskas sudėliota saugiai ir taupant vietą. Ir statybų aikštelėje, nes 
po ranka visada iškart turėsite tai, ko jums reikia.

Viena sistema – trys privalumai 
Idealiai pritaikyta dirbtuvėms, transportavimui 
ir darbui statybų aikštelėje

Daugiau informacijos tinklalapyje 
www.bosch-irankiai.lt

Greitai į statybų aikštelę
ir vėl atgal

Įrankiai greitai perdedami, įtvirtinami automobilyje ir 
saugiai transportuojami: Bosch „Mobility System“ viskas 
tvarkingai supakuota ir puikiai tarpusavyje suderinta. 
Tai sutaupo laiko sukraunant ir iškraunant įrangą ir nereikia 
ilgai ieškoti darbant.

Greitas pasirengimas
darbo vietoje

Įrankiai, papildomi reikmenys, naudojamos medžiagos ... 
Su Bosch „Mobility System“ komponentais įrangą dirbtu-
vėse visada galėsite gerai apžvelgti – ir nepamiršite nieko, 
ko vėliau reikės statybų aikštelėje.

Darbo vietoje
sutaupoma laiko ir pinigų

Transportavimo lagaminas, statybų aikštelės prožekto-
rius, varstotas? Nėra nieko, ko statybų aikštelėje negalėtų 
Bosch „Mobility System“! Kadangi įranga individualiai 
 derinama, tai ko reikia, greitai atsiras rankoje: nuo didžiau-
sio įrankio iki mažiausio papildomo reikmens.

D
IR

B
TU

VĖ
S

TR
A

N
SP

O
R

TA
VI

M
A

S
ST

AT
YB

O
S 

A
IK

ŠT
EL

Ė



26  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

Viena sistema – trys privalumai 
Idealiai pritaikyta dirbtuvėms, transportavimui 
ir darbui statybų aikštelėje

+++

L-BOXX 
įvairių 
aukščių

 ▶ 102 mm
 ▶ 136 mm
 ▶ 238 mm
 ▶ 374 mm

i-BOXX RACK
komplektas (3 skyrių + dangtis: 
356 mm aukščio) arba kaip 
atskiri elementai (po 100 mm 
aukščio) + dangtis (56 mm 
aukščio)

B
az

in
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le
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en

ta
i

Sm
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ų 

da
lių
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m

as

LS-BOXX
306 mm aukščio

i-BOXX
53 mm ir 72 mm 
aukščio, skirti i-BOXX 
Rack ir LS-BOXX

L-BOXX 102 
iš anksto surinkta
su „Inset“ skyreliais

 ▶ 6 vnt. rinkinys
 ▶ 12 vnt. rinkinys
 ▶ 13 vnt. rinkinys

„Inset“ skyreliai, 
skirti L-BOXX
tinka L-BOXX 102

 ▶ 12 vnt. rinkinys
 ▶ 13 vnt. rinkinys

Stalčius 
92 mm aukščio 
(skirta tik LS-BOXX)

Stalčius
72 mm aukščio, 
skirti i-BOXX Rack 
ir LS-BOXX

Įdėklai priklauso-
mai nuo įrankio: 
pusė ploto arba 
visas plotas 
visiems L-BOXX 
dydžiams

L-B
O

X
X

 įd
ėk

la
i
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Reikia užpildyti L-BOXX su įdėklais įrankiams arba „Inset“? Vieną arba kalis L-BOXX suderinti su LS arba 
LT-BOXX? Mažas dalis ar papildomą įrangą i-BOXX ar stalčiuose laikyti LS-BOXX arba stacionariame 
i-BOXX RACK? Nuspręskite patys, kaip atrodys Jūsų sistema!

+ =

LT-BOXX – dviejų dydžių
dideliems įrankiams, medžia-
goms ir papildomai įrangai 
(170 mm arba 272 mm aukščio)

Aliumininiai transportavimo 
vežimėliai

Vežimėlis 

„Sortimo“ transportavimo 
sistema 
saugiam ir vietą taupančiam 
laikymui

i-BOXX iš anksto surinktas 
su „Inset“ 53 mm ir 72 mm 
aukščio skyreliais, skirta 
i-BOXX Rack ir LS-BOXX

L-BOXX Mini
skirta i-BOXX 72, tinka 
maisto produktams

Neribotos galimybės

TransportavimasPerforuoti putplasčio įdėklai
skirti L-BOXX 102 ir 136
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L-BOXX asortimentas

Bosch „Mobility System“
Pažangūs transportavimo ir sandėliavimo sprendimai

Aliumininis vežimėlis 
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SA

L-BOXX inset box 
set 13
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RY

i-BOXX 72 (tuščias)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RW

L-BOXX 374
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RT

L-BOXX vežimėlis
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S9

L-BOXX 102 set 13
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S2

L-BOXX 102
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RP

Foam insert 102
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S0

Foam insert 136
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S1

L-BOXX 102 set 12 
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S3

L-BOXX 136
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RR

L-BOXX 102 set 6
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S4

L-BOXX 238
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RS

L-BOXX inset box 
set 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RZ

LS-Tray 72 (skirta 
LS-BOXX 306 ir 
„Rack System“)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SD

LS-BOXX 306 
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RU

i-BOXX 53 (tuščias)
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1RV

LT-BOXX 272
Gaminio Nr: 
1 600 A00 223

LS-Tray 92 
(skirta LS-BOXX 306)
Gaminio Nr: 1 600 A00 1RX

L-BOXX Mini
Gaminio Nr: 
1 600 A00 221

i-BOXX rack lid
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SE

i-BOXX shelf 3
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SF

i-BOXX inactive rack
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1SB

i-BOXX inset box 10
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S6

i-BOXX 72 rinkinys 10
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S8

i-BOXX 53 rinkinys 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S7

i-BOXX inset box 12
Gaminio Nr: 
1 600 A00 1S5

LT-BOXX 170
Gaminio Nr: 
1 600 A00 222
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Įrankis L-BOXX Įdėklas
Užsakymo numeris Dydis Kroviklis Baterijos

GBH 14.4 V-LI Compact L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VL 1/1  2

GBH 18 V-EC L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1  3

GBH 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WF 1/1  3

GBH 2-28 DFV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WT 1/1 – –

GBH 2-28 DV L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V3 1/1 – –

GBH 3-28 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VJ 1/1 – –

GBH 4-32 DFR L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VH 1/1 – –

GCB 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W7 1/1 – –

1 600 A00 2W9 1/1  2

GCT 115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W6 1/1 – –

GDA 280 E L-BOXX 176 (2) 1 600 A00 2VU 1/1 – –

GDR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2  3

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GDR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 14,4-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDR 18 V-LI MF L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1  1

GDR 18-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WA 1/2 – –

GDS 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDS 18 V-LI HAT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UW 1/1  1

GDX 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GDX 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VC 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GEF 7 E L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WL 1/1 – –

GEX 125 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 125-1 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VT 1/1 – –

GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UR 1/1 – –

GEX 150 AC L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VV 1/1 – –

GEX 150 Turbo L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VR 1/1 – –

GFF 22 A L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VX 1/1 – –

GHO 40-82 C L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UU 1/1 – –

GKF 600 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VW 1/1 – –

GKS 10,8 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WU 1/2 – 2

GKS 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UY 1/1  1

GKS 55 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VA 1/1 – –

GKS 55 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UT 1/1 – –

GKS 65 L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2V9 1/1 – –

GKS 65 GCE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 65 GCE + FSN L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2W5 1/1 – –

GKS 85 L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2VB 1/1 – –

GKS 85 G L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKS 85 G + FSN L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2W4 1/1 – –

GKT 55 GCE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2UK 1/1 – –

GLI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V6 1/2 – –

GML SoundBoxx L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WM 1/2  –

GOP 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V7 1/2 – –

L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V1 1/1  2

GOP 14,4 V-EC L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WP 1/1  3

GOP 18 V-EC L-BOXX 136 (2), 1 600 A00 2WP 1/1  3

GOP 250 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOP 300 SCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UL 1/1 – –

GOS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VP 1/2  1

GRO 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WV 1/2 – 2

GRT 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VE 1/1 – –

GSA 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VM 1/2  2

GSA 18 V-LI L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UZ 1/1  2

1 600 A00 2VF 1/1 – –

GSB 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2UV 1/2  1

GSB 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1  3

GSB 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1  2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1  3

Įrankis L-BOXX Įdėklas
Užsakymo numeris Dydis Kroviklis Baterijos

GSB 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1  2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSB 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSB 21-2 RCT L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 21-2 RE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V4 1/1 – –

GSB 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSC 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1  2

GSI 14 CE L-BOXX 374 (4) 1 600 A00 2WN 1/1 – –

GSK 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2W1 1/1  1

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2  1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V2 1/2  1

1 600 A00 2V8 1/2 – –

GSR 10,8 V-EC L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2  3

GSR 10,8 V-EC HX L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2  3

GSR 10,8-2-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2  3

GSR 10,8V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WX 1/2  3

GSR 14,4 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1  3

GSR 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1  2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1  2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 14,4-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 18 VE-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WW 1/1  3

GSR 18 V-EC TE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WR 1/1  4

GSR 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1  2

GSR 18 V-LI HX L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VG 1/1  2

1 600 A00 2WA 1/2 – –

GSR 18-2-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UX 1/1  2

1 600 A00 2WB 1/2 – –

GSR 36 VE-2-LI L-BOXX 136 (2), 
L-BOXX 238 (3)

1 600 A00 2WD 1/1 – 2

GSR 6-45 TE + Autofeed L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2US 1/1 – –

GSS 230 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 230 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GSS 280 AE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2VS 1/1 – –

GSS 280 AVE L-BOXX 238 (3) 1 600 A00 2UM 1/1 – –

GST 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WS 1/2 – 2

GST 135 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 135 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2V5 1/1 – –

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1  2

GST 14,4 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2VK 1/1  3

GST 140 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 140 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 150 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 150 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UP 1/1 – –

GST 160 BCE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 160 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UN 1/1 – –

GST 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WG 1/1  2

GTR 30 CE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2UJ 1/1 – –

GUS 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W3 1/2  1

GWB 10,8 LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2W8 1/2 – –

GWI 10,8 V-LI L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2V0 1/1  2

GWS 9-115 L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 12-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 CIE L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 15-125 Inox L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WK 1/1 – –

GWS 18 V-LI L-BOXX 136 (2) 1 600 A00 2WH 1/1  2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WY 1/2  2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V, skirtas GKS 

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WZ 1/2  2

Papildomos įrangos įdėklas 
10,8 V, skirtas GSA

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2VN 1/2  1

Papildomos įrangos įdėklas 
14,4 V / 18 V

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WC 1/2 – –

Papildomos įrangos 
įdėklas 14,4 V / 18 V, 
skirtas „PortaLED“

L-BOXX 102 (1) 1 600 A00 2WE 1/2  1

Įrankių apžvalga
Koks įdėklas ir L-BOXX kokiam įrankiui tinka
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Puikiems darbo rezultatams pasiekti Bosch siūlo vieningą sistemą su trimis komponentais: 
kompaktiškais ir galingais akumuliatoriniais įrankiais, pažangia akumuliatorių technologija – 
ypač su unikalia pasaulyje „Wireless Charging“ akumuliatorių įkrovimo sistema – ir Bosch 
„Mobility System“ – pažangia transportavimo ir sandėliavimo sistema. 

Bosch akumuliatorių sistema 
3 privalumai, užtikrinantys optimalius rezultatus 
ir maksimalų mobilumą

Išbandyta profesionalų: 
akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 18 V-LI Professional

„Prietaiso veikimo laikas su naujaisiais 4,0 Ah akumuliatoriais tiesiog neprilygstamas. 
Net ir įsukdamas per dieną kelis šimtus varžtų, akumuliatorių turiu įkrauti tik kartą per savaitę.“

Marco Mayr, stalius

* Išbandyta SLG (nepriklausoma patikros ir sertifi kavimo įmonė „Prüf- und Zertifi zierungs GmbH“) GSR 18 V-LI 
lyginamas su 3,0/4,0 Ah akumuliatoriais   ** Lyginant su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“

 ▶  NAUJIENA! „Wireless Char-
ging“ sistema – įkrovimas 
 nekeičiant akumuliatoriaus

 ▶ Naujausia akumuliatorių 
technologija 5,0 + 4,0 + 2,0 
Ah užtikrina iki 65 % ilgesnį 
akumuliatorių veikimo laiką*

 ▶ Bosch „CoolPack“ užtikrina 
iki 100 % ilgesnę eksploatavi-
mo trukmę**

 ▶ Bosch „Flexible Power“ 
sistema – visada tinkamas 
akumuliatorius, užtikrinantis 
optimalų veikimo laiką ir svorį

 ▶ 2 metai „ProService“ Jūsų 
 ličio jonų įrankiams, akumulia-
toriams ir krovikliams

Pažangi 
akumuliatorių 
technologija

 ▶ Ypač kompaktiška 
konstrukcinė forma ir 
puikus ergonomiškumas

 ▶ Optimali galios ir svorio 
kombinacija užtikrina 
patogų naudojimą ir didelį 
darbo našumą

 ▶ Didžiausias efektyvumas 
dėl EC variklių technolo-
gijos

Kompaktiški, 
didelio našumo 
akumuliatori-
niai įrankiai

Bosch 
„Mobility System“

 ▶ Ypač lengva sujungti ir 
atskirti įvairius L-BOXX 
lagaminus

 ▶ Keturių dydžių L-BOXX 
lagaminai ir įvairūs priedai 
optimaliam sandėliavimui

 ▶ Išskirtinai tinka naudoti 
su Sortimo transporto 
priemonių įranga

 ▶ Visus Bosch 
akumuliatorinius įrankius 
galima įsigyti su L-BOXX

3.2.1.
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Bosch akumuliatoriniai įrankiai garantuoja didžiausią našumą per visą naudojimo laiką. 
Jie išsiskiria kompaktiška konstrukcija, optimaliu svoriu, tvirtumu ir ilgu akumuliatoriaus 
veikimo laiku. Bosch kiekvienoje įtampos klasėje jums siūlo platų gaminių asortimentą. 
Todėl bet kurį darbą atliksite su geriausia įranga.

Didžiausios galios formulė: naujoji Bosch EC variklių technologija 
Motociklų (automobilių) sporte didžiausio našumo pasiekiama tiksliai taprusavyje 
suderinus transporto priemonę ir vairtuoją. Bosch elgiasi panašiai: naujieji akumuliatoriniai 
įrankiai su EC variklių technologija, kuri yra be anglinių šepetėlių, yra puikiai pritaikyti 
profesionalių meistrų ir pramonėje dirbančių specialistų reikalavimams. Aukštas Bosch EC 
variklių efektyvumo laipsnis leidžia sukurti itin lengvus ir kompaktiškus įrankius, 
pasižyminčius didžiausiu našumu ir iki 100 % ilgesnius akumuliatoriaus naudojimo laiku1!

Kiekvienai užduočiai — tinkamas įrankis

Kompaktiški, didelio našumo 
akumuliatoriniai įrankiai

1 Palyginus su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“  
* Greitai bus galima įsigyti

„light“ sistema „robust“ sistema„dynamic“ sistema

Lengvumas ir kompaktiškumas Tvirtumas ir galingumasIštvermingumas

3,6 V 36 V10,8 V 14,4 V/18 V

Gręžtuvai-
suktuvai 

Smūginiai 
gręžtuvai-suktuvai 

Smūginiai suktuvai

Perforatoriai Daugiafunkcinis įrankis 
„Multi-Cutter“

GOP 18 V-EC 
Professional

GBH 18 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC HX 
Professional

GSR 14,4 V-EC 
Professional

GSR 18 V-EC 
Professional

GSB 14,4 V-EC Professional GSB 18 V-EC Professional

GOP 14,4 V-EC 
Professional

GBH 36 V-EC Compact 
Professional

GDX 18 V-EC 
Professional

GDX 14,4 V-EC 
Professional

GSR 10,8 V-EC TE* 
Professional

GSR 18 V-EC FC2* 
Professional

GSR 14,4 V-EC FC2* 
Professional

GSR 18 V-EC TE 
Professional

NAUJIENA!

NAUJIENA!NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!
NAUJIENA!

NAUJIENA! NAUJIENA!

NAUJIENA!

NAUJIENA!
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Professional 
ServiceLi-Ion

2 metų 3 metų
garantija prietaisui „Premium Service“ 

akumuliatoriams

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems elektriniams įrankiams. 
2 metų techninė priežiūra „Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėlyniesiems 
Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo 
datos interneto puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

3 metų garantija visiems profesionalams skirtiems mėlynie-
siems elektriniams įrankiams. 2 metų techninė priežiūra 
„Premium Service“ visiems profesionalams skirtiems mėly-
niesiems Bosch ličio jonų akumuliatoriams ir krovikliams. 
Registracija per 4 savaites nuo jų pirkimo datos interneto 
puslapyje www.bosch-professional.com/warranty

Mūsų techninės priežiūros tarnybos pažadas:
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1 2 

3

4 

1 

3
2 

4 

▶  Tereikia įstatyti akumuliatorinį prietaisą ir akumuliatorius 
kraunasi.

▶ Jūsų prietaisas, nors turi tik vieną akumuliatorių, visada yra paruoštas naudoti. 
▶ Sutaupote laiko ir papildomų išlaidų antrajam akumuliatoriui.
▶  Pasaulyje unikalią Bosch belaidę akumuliatorių įkrovimo sistemą 

„Wireless Charging“ sudaro įkrovimo stotelė ir specialus akumuliatorius.

Daugiau informacijos rasite www.bosch-wireless-charging.com

PASAULINĖ NAUJIENA: belaidė akumuliatorių 
įkrovimo sistema „Wireless Charging“

Pažangi akumuliatorių 
technologija

Induktyvus akumuliatorinių 
įrankių įkrovimas

Patogiau naudoti ir 
didesnis produktyvumas:

Labai tvirta įkrovimo 
stotelė (GAL 1830 W): 

Visiškas lankstumas: 

Indukcija akumuliato-
riuje sukelia įkrovimo 
srovę

Magnetinis laukas

Induktyvi ritė 
kroviklyje

Induktyvi ritė 
akumuliatoriuje

▶  Akumuliatorius gali likti 
įrankyje 

▶  Įkrovimas pradedamas, kai 
įrankis įstatomas į kroviklį 
ir tokiu būdu tampa antri-
niu prietaisu

▶  Ant kroviklio esantis lanks-
tus montavimo rėmas lei-
džia pasirinkti ergonomiš-
ką padėtį, todėl patogu 
tvirtinti darbo vietoje

Jokių kontaktinių vietų, 
todėl atsparus vandeniui, 
dulkėms ir nešvarumams

„Wireless Charging“ akumulia-
torių (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) 
galima naudoti su visais 
Bosch 18 V akumuliatoriniais 
įrankiais
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Kiekvienai užduočiai – optimali akumuliatorių baterija. Unikalus įvairiausių didelės galios akumulia-
torių3 visiems profesionalams skirtiems ličio jonų akumuliatoriniams įrankiams tam tikroje įtampos 
 klasėje pasirinkimas: XL akumuliatorius, jei reikia ilgesnio veikimo laiko, arba lengvasis „Compact“ 
akumuliatorius dar malonesniam darbui.

Unikali Bosch „CoolPack“ technologija garantuoja iki 100 % ilgesnį akumuliatoriaus veikimo 
laiką1! Nes itin laidus metalas (raudonos aušinamosios briaunos) apatinėje akumuliatoriaus 
pusėje susidarančią šilumą išveda tiesiai į lauką ir apsaugo nuo potencialaus celių perkaitimo. 
Be to, dėl naujausios celių technologijos naujųjų 5,0 Ah, 4,0 Ah ir 2,0 Ah akumuliatorių 
baterijų veikimo laikas yra iki 65 % ilgesnis2. Su pasaulyje pirmomis 6,0 Ah akumuliatorių 
baterijomis veikimo galia, palyginti su 4,0 Ah akumuliatoriais, padidėjo dar 50 %.

Tik Bosch: „CoolPack“ 
+ 100 % ilgesnė eksploatavimo trukmė + 65 % ilgesnis veikimo laikas!

Bosch „Flexible Power“ sistema
Visada tinkamas akumuliatorius, užtikrinantis optimalų veikimo laiką ir prietaiso svorį

1 Palyginus su Bosch akumuliatoriumi be Bosch „CoolPack“ 
2 Išbandyta SLG (nepriklausoma patikros ir sertifi kavimo įmonė 

„Prüf- und Zertifi zierungs GmbH“ GSR 18 V-LI Professional lyginamas su 3,0/4,0 Ah akumuliatoriais 
3 Taip pat ir ankstesnių serijų ličio jonų akumuliatoriai

Pažangi akumuliatorių technologija

Optimali celių apsauga nuo per didelio 
įkaitimo specialiu šilumą nuvedančiu 
korpusu apatinėje pusėje

Ekstremalus šilumos išskyrimas 
aplink elementus akumuliatoriuose 
su standartiniu korpusu

Standartinis korpusas Bosch „CoolPack“

XL akumuliatorius 
Akumuliatorių baterija užtikrina darbą 
dideliu našumu ir ilgą akumuliatoriaus 

veikimo laiką

„Compact“ akumuliatorius 
Mažesnio svorio akumuliatorių baterija – 

patogiau naudoti ir maloniau dirbti

18 V

10,8 V

14,4 V

36 V

3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

2,6 Ah

3,0 Ah4,0 Ah

4,0 Ah

4,0 Ah

1,5 Ah

1,5 Ah

2,0 Ah

2,0 Ah

2,5 Ah 2,0 Ah

2,0 Ah 1,5 Ah

1,3 Ah

2,0 Ah
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GSR – akumuliatoriniai suktuvai/akumuliatoriniai gręžtuvai-suktuvai; GSB – akumuliatoriniai smūginiai gręžtuvai-suktuvai  
* Masė su akumuliatoriumi ir papildoma rankena

Bosch ličio jonų akumuliatorinių suktuvų, akumuliatorinių 
gręžtuvų / smūginių gręžtuvų-suktuvų apžvalga
Kiekvienai užduočiai — tinkamas įrankis

Galia (maks. sukimo momentas) 100 Nm 75–85 Nm

Masė (prikl. nuo versijos) 2,7–3,4 kg* 2,3–2,5 kg*

Dydis / kompaktiškumas (galvutės ilgis) 233 / 248 mm 
(GSR / GSB)

213 / 228 mm 
(GSR / GSB)

Pagrindinės sritys

 ▶ Surenkamosios statybos darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ ...

   ▶ Surenkamosios statybos darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Sodų ir landšafto formavimas 
 ▶ Statyba iš metalinių konstrukcijų 
 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ ...

Naudojimo pavyzdžiai

 ▶ Didelio skersmens varžtams sukti ar didelio 
skersmens kiaurymėms gręžti, pvz., atliekant 
surenkamosios statybos darbus 

 ▶ Gręžti gręžimo karūnomis mūro sienoje (GSB)

 ▶ Didelio skersmens varžtams sukti ar didelio 
skersmens kiaurymėms gręžti, pvz., 
atliekant surenkamosios statybos darbus 

 ▶ Sukti serijiniu būdu 
 ▶ Gręžti gręžimo karūnomis mūro sienoje 

(GSB)

Griebtuvas 13 mm (metalinis) 13 mm (metalinis)

ECP („Electronic Cell Protection“) / 
EMP („Electronic Motor Protection“) / 
ERC („Electronic Rotation Control“)

Taip / taip / taip Taip / taip / taip

Gręžinio skersmuo medienoje
(optimalus/maks.) (prikl. nuo versijos) 14–32 mm / 102 mm 10–26 mm / 40–50 mm

Varžtų skersmuo medienoje
(optimalus / maks.) (prikl. nuo versijos) 6–10 mm / 12 mm 5–8 mm / 10–12 mm

„Flexible-Power“ sistema 
(kompaktiški akumuliatoriai)

1,3 / 2,0 / 2,6 / 4,0 Ah

36 V 14,4/18 V

„robust“ sistema „robust“ sistema

Galingi, kaip iš elektros 
tinklo maitinami įrankiai Itin tvirti

Statybos fazė 1 fazė – pirminiai statybos darbai

36 V/4,0 Ah 36 V/2,0 Ah 18 V/4,0 Ah
36 V/2,6 Ah 36 V/1,3 Ah 14,4 V/4,0 Ah18 V/5,0 Ah

18 V/6,0 Ah

GSR 36 VE-2-LIGSB 36 VE-2-LI
GSR 

18 VE-2-LI
GSB 

18 VE-2-LI

GSR 
14,4 VE-2-LI

GSB 
14,4 VE-2-LI 
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46–67 Nm 34–39 Nm 20–30 Nm 10 Nm

1,5–1,9 kg 1,2–1,4 kg 0,7–1,0 kg 0,5 kg

153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB V-LI)
179 / 189 mm (GSR / GSB V-EC)

169 / 187 mm 
(GSR / GSB)

135 / 143 / 163 / 
169 / 187 mm 158 mm

 ▶ Dailidžių darbai 
 ▶ Elektros instaliavimo darbai 
 ▶ Plytelių klojimas 
 ▶ Sodų ir landšafto formavimas 
 ▶ Namų meistro paslaugos / remontas 
 ▶ Šildymo / santechnikos / kondicionavimo sistemų 

priežiūra 
 ▶ ...

 ▶ Elektrikų darbai 
 ▶ Šildymo / santechnikos / kon-

dicionavimo sistemų priežiūra 
 ▶ Vidaus apdailos darbai / garso 

izoliacijos darbai 
 ▶ Baldžių darbai 
 ▶ Stalių darbai 
 ▶ ...

 ▶ Virtuvės baldų montavimas
 ▶ Elektrikų darbai
 ▶ Sandėlių / mugių įrangos 

montavimas
 ▶ Baldžių darbai
 ▶ ...

 ▶ Baldžių darbai
 ▶ Elektrikų darbai
 ▶ Patalpų įrengi-

mo darbai
 ▶ ...

 ▶ Sukti serijiniu būdu, pvz., medinėms terasoms, 
mediniams rėmams, stovų konstrukcijoms 

 ▶ Plytelėms gręžti 
 ▶ Kiaurymėms mūro sienoje gręžti (GSB)

 ▶ Baldams montuoti 
 ▶ Luboms kabinti 
 ▶ Kiaurymėms mūro sienoje 

gręžti (GSB), tvirtinant 
linijas, laidų kanalus, šachtas

 ▶ Baldams montuoti, nedidelio 
skersmens varžtams sukti 

 ▶ Skirstomosioms spintoms 
montuoti 

 ▶ Kiaurymėms iki 10 mm mūro 
sienoje gręžti (GSB)

 ▶ Nedidelio 
skersmens 
varžtams sukti

 ▶ Nesudėtin-
giems montavi-
mo ir elektros 
instaliacijos 
darbams

1/4" HEX (GSR 14,4 / 18 V-LI HX) /  
13 mm (GSR / GSB 14,4 / 18 V-LI ir V-EC) 10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI; 
GSR 10,8 V-EC HX) /  
10 mm (GSR 10,8-2-LI; 
GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)

1/4" HEX

Taip / ne / ne (V-LI)
Taip / ne / ne (V-EC) Taip / ne / ne Taip / ne / ne (LI)

Taip / ne / ne (V-EC) Taip / ne / ne

6–14 mm / 38 mm 6–12 mm / 30 mm 4–8 mm / 30 mm –

3–7 mm / 8–10 mm 3–6 mm / 7 mm 3–6 mm / 7 mm 3–4 mm / 5 mm

1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,6 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah 1,3 / 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah 1,3 Ah

14,4/18 V 14,4/18 V 10,8 V 3,6 V

„dynamic“ sistema „light“ sistema „light“ sistema „light“ sistema

Itin ilgas akumuliatoriaus veikimo laikas Itin lengvi Itin kompaktiški

Maksimali 
jėga – 

ir tik kišenės 
dydžio įrankiai

2 fazė – vidaus apdailos darbai 3 fazė – baigiamieji darbai

3,6 V/
1,3 Ah

18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 14,4 V/1,5 Ah18 V/2,0 Ah 
„Wireless Charging“

18 V/1,5 Ah

GSB 
14,4-2-LI

GSR 
14,4-2-LI

GSR 
10,8 
V-EC

GSR 
10,8 
V-EC 
HX

GSR 
14,4/18 V-LI

GSB 
14,4/18 V-LI

GSR 
14,4/

18 V-EC

GSR 14,4/18 
V-EC FC2

GSB 
18-2-LI

GSB 
14,4/

18 V-EC GSR 
18-2-LI

GSR Mx2Drive
GSR 
10,8-

LI

GSR 
10,8-
2-LI GSB 

10,8-
2-LI

10,8 V/
2,5 Ah

10,8 V/
2,0 Ah

10,8 V/
1,5 Ah

10,8 V/
4,0 Ah



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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Akumuliatorinis suktuvas 3,6 V GSR Mx2Drive Professional

Komplekte: ... 100 ... 101
1 x 1,3 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 242) × −

2 x 1,3 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 242) − ×

Dirželis − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1115 CV (2 607 225 514) × ×

Kartoninė dėžė × −

Transportavimo lagaminas − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A2 ...

Akumuliatoriaus įtampa 3,6 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 10 / 5 Nm

Maks. varžtų Ø 5 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 5 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,5 kg

Maksimali jėga – ir tik kišenės dydžio įrankis
 

▶ Maksimali jėga: pažangus 2-ų greičių pavarų mechanizmas leidžia keisti greitį 
neišjungus įjungimo-išjungimo jungiklio ir užtikrina didelį 10 Nm sukimo 
momentą

▶ Optimalus perdavimo skaičius užtikrina greitį ir tikslumą: greitas įsukimas 
2-uoju greičiu (0 – 580 min¯¹) – tikslus įsukimas 1-uoju greičiu (150 min¯¹)

▶ Ypač kompaktiškas: ypač trumpa galvutė (tik 158 mm) ir mažas svoris  
(tik 0,5 kg) – telpa į bet kurią kišenę

 

 Kiti pranašumai
▶ Užfiksuojamas 1/4" universalus antgalių laikiklis užfiksuoja visus standartinius 

suktuvo antgalius
▶ Daugiafunkcis kroviklis: per vieną valandą įkrauna tiek 3,6 V, tiek 10,8 V 

akumuliatorius
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10,8 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 10,8 V-EC Professional

Komplekte: ... 002 ... 004
„Solo“ variantas × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2608438124) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) − ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D4 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 20 / 18 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,9 kg

Ilgesnė eksploatavimo trukmė ir veikimo laikas
 

▶ EC variklis be šepetėlių su „Electronic Motor Protection“ (EMP) užtikrina 
ilgesnę eksploatavimo trukmę

▶ Ilgesnis veikimo laikas: vieną kartą įkrovus 2,5 Ah akumuliatorių, galima įsukti 
iki 1000 varžtų (4 x 40 mm)

▶ Geresnis galios ir svorio santykis: iki 18 Nm sukimo momentas (tamprioji 
jungtis) užtikrina varžtų iki 7 mm sukimą didele jėga, tuo tarpu galvutės ilgis – 
tik 163 mm, o svoris tik 0,9 kg

 
 

10,8 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 10,8 V-EC HX Professional

Komplekte: ... 102 ... 104
„Solo“ variantas × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2608438124) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) − ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D4 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 20 / 18 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,7 kg

Ilgesnė eksploatavimo trukmė ir veikimo laikas
 

▶ EC variklis be šepetėlių su „Electronic Motor Protection“ (EMP) užtikrina 
ilgesnę eksploatavimo trukmę

▶ Ilgesnis veikimo laikas: vieną kartą įkrovus 2,5 Ah akumuliatorių, galima įsukti 
iki 1000 varžtų (4 x 40 mm)

▶ Geresnis galios ir svorio santykis: iki 18 Nm sukimo momentas (tamprioji 
jungtis) užtikrina varžtų iki 7 mm sukimą didele jėga, tuo tarpu galvutės ilgis – 
tik 135 mm, o svoris tik 0,7 kg
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10,8 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 2,0 Ah akum. GSR 10,8-LI Professional

Komplekte: ... 90A ... 909
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 003) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 136) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 992 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 30 / 15 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 19 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,8 kg

Patogus naudoti ir galingas įrankis
 

▶ Dėl labai trumpos 143 mm konstrukcinės formos patogu naudoti, o ypač – 
sunkiai prieinamose vietose

▶ Profesionalus našumas: 2-jų greičių pavarų mechanizmas užtikrina puikų  
15 Nm sukimo momentą (tamprioji jungtis) (varžtų skersmuo iki 7 mm)

▶ Užfiksuojamas 1/4" universalus antgalių laikiklis užfiksuoja visus standartinius 
suktuvo antgalius

 

 Kiti pranašumai
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos

10,8 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 2,0 Ah akum. GSR 10,8-2-LI Professional

Komplekte: ... 10A ... 109
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 003) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 136) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 868 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 30 / 15 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 19 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,95 kg

Patogus naudoti ir galingas įrankis
 

▶ Itin trumpa konstrukcinė forma – tik 169 mm ilgio, todėl labai patogūs naudoti, 
o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose

▶ Profesionalus našumas: 2-jų greičių pavarų mechanizmas užtikrina puikų  
15 Nm sukimo momentą (tamprioji jungtis) gręžiant (iki 19 mm) ir sukant 
varžtus (varžtų skersmuo iki 7 mm)

▶ Greitos fiksacijos 10 mm „Auto-Lock“ griebtuvas
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10,8 V akumuliatorinis kampinis suktuvas su 2,0 Ah akum. GWI 10,8 V-LI Professional

Komplekte: ... U0D ... U0E
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 011) × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 360 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 13 / 5 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 585 min¯¹

Maks. varžtų Ø 5 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,1 kg

Kompaktiškiausias ličio jonų akumuliatorinis kampinis suktu-
vas-gręžtuvas
 

▶ Itin įvairiai pritaikomas, ypač siaurose ir sunkiai prieinamose vietose, nes 
galvutę galima nustatyti į vieną iš 5 padėčių: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

▶ Labai kompaktiškas: su trumpiausia rinkoje reguliuojama galvute, kurios ilgis 
tik 9,5 cm

▶ 7-ių pakopų sukimo momento reguliavimas + gręžimo pakopa
 

 Kiti pranašumai
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
▶ Variklio stabdys užtikrina tikslų darbą sukant serijiniu būdu

10,8 V akumuliatorinis kampinis gręžtuvas su 2,0 Ah akum. GWB 10,8-LI Professional

Komplekte: ... 908 ... 909
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 085) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 390 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 11 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 6 mm

Kompaktiškas sprendimas darbui sunkiai prieinamose vietose
 

▶ Itin įvairiai pritaikomas, nes galvutę galima nustatyti į vieną iš 5 padėčių: 
0°/22,5°/45°/67,5°/90°

▶ Labai kompaktiškas: trumpiausia (tik 11 cm ilgio) reguliuojama galvutė su  
10 mm „Auto-Lock“ griebtuvu

▶ Didelis sūkių skaičius 0-1300 min¯¹ užtikrina didelį darbo našumą – optimaliai 
pritaikytas kiaurymėms gręžti

 

 Kiti pranašumai
▶ Variklio stabdys užtikrina tikslų darbą sukant serijiniu būdu
▶ Praktiškas baterijų įkrovos indikatorius su 3 šviesos diodais
▶ Unikali Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina ilgaamžiškumą ir 

neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
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10,8 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 2,0 Ah akum. GSB 10,8-2-LI Professional

Komplekte: ... 906 ... 907
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 082) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × ×

Diržas (1 600 Z00 01U) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B6 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 30 / 15 Nm

Sukimo momento pakopos 20+1

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 380 / 0 – 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 19 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 10 mm

Maks. smūgių skaičius. 19.500 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 1 kg

Trumpiausias 10,8 V prietaisas su įdiegta gręžimo su smūgiu  
funkcija, pasižymintis išskirtine galia
 

▶ Trumpiausios konstrukcinės formos savo klasėje – tik 189 mm ilgio, todėl labai 
patogūs naudoti, o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose

10,8 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 2,0 Ah akum. GDR 10,8-LI Professional

Komplekte: ... 901
„Solo“ variantas ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 014) ×

Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A6 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 105 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.100 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 4 – M 12

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg

Trumpiausias savo klasėje akumuliatorinis smūginis suktuvas
 

▶ Trumpiausios konstrukcinės formos 10,8 V įtampos klasėje – tik 137 mm 
ilgio, todėl labai patogus naudoti – ypač sukant varžtus virš galvos ir sunkiai 
prieinamose vietose

▶ Su dideliu 105 Nm sukimo momentu galima atlikti 80 % visų einamųjų darbų, 
atliekamų su akumuliatoriniu smūginiu suktuvu metale ir betone

▶ Didelis sūkių skaičius (2 600 sūk./min) užtikrina didelį darbo našumą
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10,8 V akumuliatorinis suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams GSR 10,8 V-EC TE Professional

1/4''

10,8 Volt

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 11 / 3 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.000 min¯¹

Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 0,9 kg

Puikus sprendimas pasitaikantiems sausosios statybos darbams: 
už palankią kainą, lengvas, o galia – kaip profesionalams  
skirtų įrankių.
 

▶ Nebrangus sprendimas pasitaikantiems sausosios statybos darbams – 
vieną kartą įkrovus akumuliatorių (2,5 Ah) galima įsukti daugiau kaip  
1 200 varžtų

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir mažo svorio – tik 0,9 kg (2,5 Ah), o rankenos 
apimtis 207 mm – dirbant nepavargstama
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14,4 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 14,4-2-LI Professional

Komplekte: ... 400 ... 401 ... 402
„Solo“ variantas − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) × × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Kartoninė dėžė − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B7 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 34 / 16 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm

Lengviausias ir kompaktiškiausias akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas savo klasėje
 

▶ Mažiausias svoris: tik 1,2 kg užtikrina patogų ir nevarginantį darbą
▶ Naujai sukurta 2-ų greičių planetinė pavara suteikia daug pritaikymo galimybių 

sukant ir gręžiant
▶ Trumpiausios konstrukcinės formos savo klasėje – tik 169 mm ilgio, todėl labai 

patogūs naudoti, o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
▶ Greitos fiksacijos 10 mm „Auto-Lock“ griebtuvas
▶ Integruotas diodas darbo sričiai – net ir tamsiose vietose – apšviesti
▶ Praktiškas laikiklis tvirtinti prie diržo – įrankis visada po ranka

18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 18-2-LI Professional

18 V Li
1

Komplekte: ... 300 ... 301 ... 302
„Solo“ variantas − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Kartoninė dėžė − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B7 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 38 / 17 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 450 / 1.400 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm

Lengviausias ir kompaktiškiausias akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas savo klasėje
 

▶ Mažiausias svoris: tik 1,3 kg užtikrina patogų ir nevarginantį darbą
▶ Profesionalus našumas: 2-jų greičių pavarų mechanizmas užtikrina puikų  

38 Nm sukimo momentą gręžiant (iki 30 mm) ir sukant varžtus (varžtų 
skersmuo iki 7 mm)

▶ Trumpiausios konstrukcinės formos savo klasėje – tik 169 mm ilgio, todėl labai 
patogūs naudoti, o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose

 

 Kiti pranašumai
▶ Greitos fiksacijos 10 mm „Auto-Lock“ griebtuvas
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
▶ Integruotas diodas darbo sričiai – net ir tamsiose vietose – apšviesti
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14,4 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas GSB 14,4-2-LI Professional

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 002
„Solo“ variantas − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) × × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Kartoninė dėžė − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Suktuvo antgalis × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C7 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 35 / 17 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹

Maks. smūgių skaičius. 19.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 10 mm

Lengviausias ir kompaktiškiausias akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas savo klasėje
 

▶ Mažiausias svoris: tik 1,3 kg užtikrina patogų ir nevarginantį darbą
▶ Naujai sukurta 2-ų greičių planetinė pavara užtikrina sukimą ir gręžimą dideliu 

našumu į medieną ir metalą bei gręžimą su smūgiu į mūrą
▶ Trumpiausios konstrukcinės formos savo klasėje – tik 187 mm ilgio, todėl labai 

patogūs naudoti, o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos

18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas GSB 18-2-LI Professional

18 V Li
1

Komplekte: ... 300 ... 301 ... 302
„Solo“ variantas − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × − −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Kartoninė dėžė − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Suktuvo antgalis × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D2 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 39 / 18 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 450 / 1.400 min¯¹

Maks. smūgių skaičius. 19.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 10 mm

Lengviausias ir kompaktiškiausias akumuliatorinis  
gręžtuvas-suktuvas savo klasėje
 

▶ Mažiausias svoris: tik 1,4 kg užtikrina patogų ir nevarginantį darbą
▶ Naujai sukurta 2-ų greičių planetinė pavara užtikrina sukimą ir gręžimą dideliu 

našumu į medieną (30 mm) ir metalą (10 mm) bei gręžimą su smūgiu į mūrą 
(10 mm)

▶ Trumpiausios konstrukcinės formos savo klasėje – tik 187 mm ilgio, todėl labai 
patogūs naudoti, o ypač – gręžiant ar sukant virš galvos ir siaurose vietose

 

 Kiti pranašumai
▶ Greitos fiksacijos 10 mm „Auto-Lock“ griebtuvas
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14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDR 14,4-LI Professional

4,0 Ah

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 003
„Solo“ variantas − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 093, 2 608 438 102) × × −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) × × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Kartoninė dėžė − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 120 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 4 – M 12

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg

Trumpiausias ir lengviausias savo klasėje akumuliatorinis  
smūginis suktuvas
 

▶ Trumpiausia konstrukcinė forma savo klasėje (tik 138 mm) užtikrina optimalų 
ergonomiškumą ir patogų naudojimą

▶ Itin lengvas: tik 1,3 kg (su „Compact“ akumuliatoriumi), todėl itin patogu 
naudoti ir ypač tinka darbui virš galvos

▶ Integruotas diodas darbo sričiai – net ir tamsiose vietose – apšviesti
 
 

18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDR 18-LI Professional

4,0 Ah

Komplekte: ... 100 ... 101 ... 103
„Solo“ variantas − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 093, 2 608 438 102) × × −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × −

Kartoninė dėžė − × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 130 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 4 – M 12

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg

Trumpiausias ir lengviausias savo klasėje akumuliatorinis  
smūginis suktuvas
 

▶ Trumpiausia konstrukcinė forma savo klasėje (tik 138 mm) užtikrina optimalų 
ergonomiškumą ir patogų naudojimą

▶ Itin lengvas: tik 1,3 kg (su „Compact“ akumuliatoriumi), todėl itin patogu 
naudoti ir ypač tinka darbui virš galvos

▶ Integruotas diodas darbo sričiai – net ir tamsiose vietose – apšviesti
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14,4 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 14,4 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!Komplekte: ... 000 ... 001
„Solo“ variantas × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D6 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.600 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.
 

▶ 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be šepetėlių 
technologija

▶ Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (14,4 V – 4,0 Ah) galima 
įsukti 686 varžtus (6 x 60 mm į minkštąją medieną)

▶ Dar galingesnis: 28 Nm (tamprioji jungtis) – įvairiems naudojimo atvejams 
(14,4 V – 4,0 Ah)

 
 

18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 5,0 Ah akum. GSR 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.
 

▶ 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be šepetėlių 
technologija

▶ Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (18 V - 5,0 Ah) galima įsukti 
1.000 varžtus (6 x 60 mm į minkštąją medieną)

▶ Dar galingesnis: 31 Nm (tamprioji jungtis) – įvairiems naudojimo atvejams  
(18 V - 5,0 Ah)

 

 Kiti pranašumai
▶ Kompaktiška konstrukcinė forma: labai trumpa galvutė (tik 179 mm) užtikrina 

patogų naudojimą
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18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!Komplekte: ... 100 ... 101
„Solo“ variantas × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D6 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.
 

▶ 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be šepetėlių 
technologija

▶ Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (18 V – 4,0 Ah) galima įsukti 
826 varžtus (6 x 60 mm į minkštąją medieną)

▶ Dar galingesnis: 31 Nm (V) (tamprioji jungtis) – įvairiems naudojimo atvejams 
(18 V – 4,0 Ah)

 
 

18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GSR 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 26 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas. Dėl  
naujosios belaidės įkrovimo sistemos „Wireless Charging“ įrankis 
yra visada paruoštas naudoti
 

▶ 100 % ilgesnę GSR 18 V-EC eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be 
šepetėlių technologija

▶ Komfortiškumas: su belaide įkrovimo sistema „Wireless Charging“ įkrauti 
galima atliekant darbines operacijas

▶ Tvirtumas: GAL 1830 W – uždaras dizainas garantuoja atsparumą dulkėms ir 
vandeniui (jokio kontakto)
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14,4 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 14,4 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 14,4 Volt

Komplekte: ... 00D ... 00E
„Solo“ variantas × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 866 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 60 / 25 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.600 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 32 mm

Kompaktiškas 14,4 V ilgalaikio veikimo įrankis
 

▶ Ypač kompaktiškas dėl trumpos konstrukcinės formos (tik 185 mm) ir patogus 
naudoti dėl mažo svorio (tik 1,7 kg)

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių (14,4 V – 4,0 Ah) galima įsukti 686 varžtus  
(6 x 60 mm į minkštąją medieną)

▶ Naujai sukurtas pavaros mechanizmas ir naujas 4-ių polių Bosch didelės galios 
variklis užtikrina didelę 60 Nm sukimo jėgą

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 18 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 18 Volt

Komplekte: ... 10G ... 10H
„Solo“ variantas × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 866 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 67 / 28 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm

Kompaktiškas 18 V ilgalaikio veikimo įrankis
 

▶ Ypač kompaktiškas dėl trumpos konstrukcinės formos (tik 185 mm) ir patogus 
naudoti dėl mažo svorio (tik 1,8 kg)

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių (18 V - 4,0 Ah) galima įsukti 826 varžtus  
(6 x 60 mm į minkštąją medieną)

▶ Naujai sukurtas pavaros mechanizmas ir naujas 4-ių polių Bosch didelės galios 
variklis užtikrina didelę 67 Nm sukimo jėgą

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)
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18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GSR 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Komplekte: ... 10P
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 
A00 3NC)

×

Įdėklas, skirtas L-BOXX 136 ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 866 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 60 / 23 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 32 mm

Kompaktiškas 18 V ilgalaikio veikimo įrankis. Dėl naujosios  
belaidės įkrovimo sistemos „Wireless Charging“ įrankis yra visada 
paruoštas naudoti
 

▶ Ypač kompaktiškas dėl trumpiausios konstrukcinės formos (tik 185 mm) savo 
klasėje ir patogus naudoti dėl mažesnio svorio (tik 1,8 kg)

▶ Komfortiškumas: su belaide įkrovimo sistema „Wireless Charging“ įkrauti 
galima atliekant darbines operacijas

▶ Tvirtumas: GAL 1830 W – uždaras dizainas garantuoja atsparumą dulkėms ir 
vandeniui (jokio kontakto)

 

 Kiti pranašumai
▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių galima įsukti 170 varžtų (6 x 60 mm į 

minkštąją medieną)
▶ Naujai sukurtas pavaros mechanizmas ir naujas 4-ių polių Bosch didelės galios 

variklis užtikrina didelę 60 Nm sukimo jėgą

14,4 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 14,4 V-EC FC2 Professional

Naujiena!Komplekte: ... 000 ... 001 ... 002
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × × ×

1/2 L-BOXX įdėklas priedams (2 608 438 129) × × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − ×

GEA FC2 ekscentrinis priedėlis (1 600 A00 1SJ) × − −

GFA FC2 griebtuvo priedėlis 13 mm (1 600 A00 1SL) × × ×

GHA FC2 perforatoriaus priedėlis (1 600 A00 3NF) × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × × −

GWA FC2 kampinis suktuvo adapteris (1 600 A00 1SK) × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9E1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.600 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm

Bosch „FlexiClick“ penki vienoje sistemoje: įveikia bet kokį iššūkį
 

▶ Absoliutus lankstumas – su suktuvo antgalių įvaru, griebtuvo priedėliu, 
kampiniu suktuvo adapteriu, ekscentriniu ir perforatoriaus priedėliu Bosch 
„FlexiClick“ sistema siūlo optimalų sprendimą bet kokioje darbinėje situacijoje

▶ Nesudėtingas naudojimas – Bosch „FlexiClick“ priedėlius, nenuėmus jų nuo 
akumuliatorinio suktuvo, galima tvirtinti 16-oje skirtingų padėčių (360°)

▶ Įvairiapusiškumas – unikalus perforatoriaus adapteris gręžtuvą-suktuvą 
paverčia tikru perforatoriumi
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18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas GSR 18 V-EC FC2 Professional

Naujiena!Komplekte: ... 100 ... 101 ... 102
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × × ×

1/2 L-BOXX įdėklas priedams (2 608 438 129) × × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − ×

GEA FC2 ekscentrinis priedėlis (1 600 A00 1SJ) × − −

GFA FC2 griebtuvo priedėlis 13 mm (1 600 A00 1SL) × × ×

GHA FC2 perforatoriaus priedėlis (1 600 A00 3NF) × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × × −

GWA FC2 kampinis suktuvo adapteris (1 600 A00 1SK) × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9E1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm

Bosch „FlexiClick“ penki vienoje sistemoje: įveikia bet kokį iššūkį
 

▶ Absoliutus lankstumas – su suktuvo antgalių įvaru, griebtuvo priedėliu, 
kampiniu suktuvo adapteriu, ekscentriniu ir perforatoriaus priedėliu Bosch 
„FlexiClick“ sistema siūlo optimalų sprendimą bet kokioje darbinėje situacijoje

▶ Nesudėtingas naudojimas – Bosch „FlexiClick“ priedėlius, nenuėmus jų nuo 
akumuliatorinio suktuvo, galima tvirtinti 16-oje skirtingų padėčių (360°)

▶ Įvairiapusiškumas – unikalus perforatoriaus adapteris gręžtuvą-suktuvą 
paverčia tikru perforatoriumi

 
 

„FlexiClick“ priedėlis GFA FC2 Professional

1.5–13 mm

Naujiena!

Komplekte: ... 1SL
Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 13 mm

Kampinis matmuo 31 mm

Dydis 84x48x51 mm

Masė 0,3 kg

Bosch „FlexiClick“ penki vienoje sistemoje: įveikia bet kokį iššūkį
 

▶ Didelis lankstumas – griebtuvo priedėlis GFA FC2 praplečia  
HEX akumuliatorinių suktuvų pritaikymo galimybes atliekant gręžimo darbus

▶ 13 mm „Auto-Lock“ griebtuvas
▶ Kompaktiškas dizainas – trumpa konstrukcinė forma (198 mm su  

GSR 14,4 V-FC2/18 V-FC2) garantuoja tikslų darbą
 

 Kiti pranašumai
▶ Užsifiksuoja spragtelėjus – spragtelėjimas užtikrina, kad GFA FC2 būtų 

patikimai pritvirtintas prie akumuliatorinio suktuvo
▶ Tinka naudoti su GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) ir  

GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..)
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„FlexiClick“ priedėlis GWA FC2 Professional

1.5–13 mm

Naujiena!

Komplekte: ... 1SK
Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 13 mm

Dydis 95x48x98 mm

Masė 0,6 kg

Bosch „FlexiClick“ penki vienoje sistemoje: įveikia bet kokį iššūkį
 

▶ Didelis lankstumas – naudojant kampinį suktuvo adapterį GWA FC2 galima 
dirbti sunkiai prieinamose vietose

▶ Nesudėtingas naudojimas – GWA FC2 adapterį, nenuėmus jo nuo 
akumuliatorinio suktuvo, galima tvirtinti 16-oje skirtingų padėčių (360°)

▶ Kompaktiškas dizainas – dėl kompaktiškos konstrukcinės formos (galvutės 
ilgis: 98 mm) galima dirbti net ir itin sunkiai prieinamose vietose

 

 Kiti pranašumai
▶ Užsifiksuoja spragtelėjus – spragtelėjimas užtikrina, kad GWA FC2 būtų 

patikimai pritvirtintas prie akumuliatorinio suktuvo
▶ 13 mm „Auto-Lock“ griebtuvas
▶ Tinka naudoti su GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) ir  

GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..)

„FlexiClick“ priedėlis GEA FC2 Professional

Naujiena!

Komplekte: ... 1SJ
Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Kampinis matmuo 11 mm

Dydis 91x48x61 mm

Masė 0,4 kg

Bosch „FlexiClick“ penki vienoje sistemoje: įveikia bet kokį iššūkį
 

▶ Didelis lankstumas – ekscentrinis priedėlis GEA FC2 leidžia dirbti arti briaunų 
ir sienų

▶ Nesudėtingas naudojimas – GEA FC2 adapterį, nenuėmus jo nuo 
akumuliatorinio suktuvo, galima tvirtinti 16-oje skirtingų padėčių (360°)

▶ Kompaktiškas dizainas – 11 mm kampinis matmuo leidžia tiksliai dirbti šalia 
briaunų ir sienų

 

 Kiti pranašumai
▶ Užsifiksuoja spragtelėjus – spragtelėjimas užtikrina, kad GEA FC2 būtų 

patikimai pritvirtintas prie akumuliatorinio suktuvo
▶ Užfiksuojamas 1/4" universalus antgalių laikiklis užfiksuoja visus standartinius 

suktuvo antgalius
▶ Tinka naudoti su GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) ir  

GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..)
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„FlexiClick“ priedėlis GHA FC2 Professional

SDS-plus

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Maks. smūgio energija 1 J

Maks. gręžinio Ø betone 10 mm

Vardinis sūkių skaičius (14,4 V) 0 – 1.600 min¯¹

Vardinis sūkių skaičius (18 V) 0 – 1700 min¯¹

Smūgių sk. esant vardiniam sūkių skaičiui (14,4 V) 0 – 4.500 min¯¹

Smūgių sk. esant vardiniam sūkių skaičiui (18 V) 0 – 4.800 min¯¹

Dydis 146x58x58 mm

Masė 0,8 kg

Bosch „FlexiClick“ penki vienoje sistemoje: įveikia bet kokį iššūkį
 

▶ Didelis lankstumas – perforatoriaus priedėlis GHA FC2 gręžtuvą-suktuvą 
paverčia vertingu SDS-plus sistemos perforatoriumi

▶ Galingas – dėl naujojo smūginio mechanizmo lengva gręžti net ir kietą betoną
▶ Patogu – SDS-plus įtvaras greitam grąžto keitimui
 

 Kiti pranašumai
▶ Užsifiksuoja spragtelėjus – spragtelėjimas užtikrina, kad GWA FC2 būtų 

patikimai pritvirtintas prie akumuliatorinio suktuvo
▶ Tinka naudoti su GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 ...) ir  

GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..)

18 V akumuliatorinis suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams su 4,0 Ah akum. GSR 18 V-EC TE Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Komplekte: ... 001 ... 003
„Solo“ variantas − ×

1 x suktuvo antgalis (PH2) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Gylio ribotuvas (2 600 460 058) × ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX įdėklas (2 608 438 113) × ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 002 584) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C8 ...

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹

Akumuliatoriaus talpa 4,0 Ah

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Neprilygstamas galios ir svorio derinys
 

▶ Ilgiausias veikimo laikas nenutrūkstamam darbui (vieną kartą įkrovus 4,0 Ah 
akumuliatorių, galima įsukti iki 3 400 varžtų)

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir mažo svorio – tik 1,6 kg (4,0 Ah) – dirbant 
nepavargstama

▶ Bosch EC variklių technologija užtikrina ilgą eksploatavimo trukmę
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažiausias galvutės ilgis (207 mm) tiksliam darbui
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Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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18 V akumuliatorinis suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams  belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GSR 18 V-EC TE Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Komplekte: ... 002
1 x suktuvo antgalis (PH2) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 036) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

Gylio ribotuvas (2 600 460 058) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX įdėklas (2 608 438 113) ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 002 584) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C8 ...

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹

Akumuliatoriaus talpa 2,0 Ah

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg

Neprilygstamas galios ir svorio derinys
 

▶ Ilgiausias veikimo laikas nenutrūkstamam darbui (vieną kartą įkrovus 2,0 Ah 
akumuliatorių, galima įsukti iki 1 700 varžtų)

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir mažo svorio – tik 1,3 kg (2,0 Ah) – dirbant 
nepavargstama

▶ Bosch EC variklių technologija užtikrina ilgą eksploatavimo trukmę
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažiausias galvutės ilgis (207 mm) tiksliam darbui
▶ Fiksavimo mygtukas nenutrūkstamam ir nevarginančiam darbui
▶ Integruotas diodas darbo sričiai – net ir tamsiose vietose – apšviesti

18 V akumuliatorinis suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams  su 2,0 Ah akum. GSR 18 V-EC TE Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

18 Volt 35 min

80%

Naujiena!
Komplekte: ... 005
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

1 x suktuvo antgalis (PH2) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

×

Gylio ribotuvas (2 600 460 058) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX įdėklas (2 608 438 113) ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 002 584) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C8 ...

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹

Akumuliatoriaus talpa 2,0 Ah

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg

Neprilygstamas galios ir svorio derinys
 

▶ Ilgiausias veikimo laikas nenutrūkstamam darbui (vieną kartą įkrovus 2,0 Ah 
akumuliatorių, galima įsukti iki 1 700 varžtų)

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir mažo svorio – tik 1,3 kg (2,0 Ah) – dirbant 
nepavargstama

▶ Bosch EC variklių technologija užtikrina ilgą eksploatavimo trukmę
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažiausias galvutės ilgis (207 mm) tiksliam darbui
▶ Fiksavimo mygtukas nenutrūkstamam ir nevarginančiam darbui
▶ Integruotas diodas darbo sričiai – net ir tamsiose vietose – apšviesti
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18 V akumuliatorinis suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams  su 4,0 Ah akum. GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

1/4''

BATTERY
STATUS

On

Komplekte: ... 000
1 x suktuvo antgalis (PH2) ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) ×

Apkabos priedėlis su antgaliu (1 600 Z00 00Y) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

Gylio ribotuvas (2 600 460 058) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX įdėklas (2 608 438 113) ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 002 584) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C8 ...

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹

Akumuliatoriaus talpa 4,0 Ah

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Neprilygstamas galios ir svorio derinys
 

▶ Ilgiausias veikimo laikas nenutrūkstamam darbui (vieną kartą 
įkrovus 4,0 Ah akumuliatorių, galima įsukti iki 3 400 varžtų)

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcijos ir mažo svorio – tik 1,6 kg  
(4,0 Ah) – dirbant nepavargstama

▶ Bosch EC variklių technologija užtikrina ilgą eksploatavimo trukmę
 

 Kiti pranašumai
▶ Varžtų apkaba MA 55 Professional (nuimamoji), skirta darbui, kei reikia įsukti  

daug varžtų
▶ Fiksavimo mygtukas nenutrūkstamam ir nevarginančiam darbui

14,4 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 14,4 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!Komplekte: ... 000 ... 001
„Solo“ variantas × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D7 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm

Maks. smūgių skaičius. 24.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.
 

▶ 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be šepetėlių 
technologija

▶ Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (V 14,4 – 4,0 Ah) galima 
išgręžti 61 kiaurymę (6 x 50 mm) mūre (betono patikra pagal EN 60745-2-1-)

▶ Dar galingesnis: 28 Nm (tamprioji jungtis) – įvairiems naudojimo atvejams 
(14,4 V – 4,0 Ah)
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Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 5,0 Ah akum. GSB 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm

Maks. smūgių skaičius. 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.
 

▶ 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be šepetėlių 
technologija

▶ Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (V 18 - 5,0 Ah) galima 
išgręžti 90 kiaurymių (6 x 50 mm) mūre (betono patikra pagal EN 60745-2-1-)

▶ Dar galingesnis: 31 Nm (tamprioji jungtis) – įvairiems naudojimo atvejams  
(18 V - 5,0 Ah)

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota gręžimo su smūgiu funkcija, skirta gręžti į mūrą iki 13 mm
▶ Kompaktiška konstrukcinė forma: labai trumpa galvutė (tik 189 mm) užtikrina 

patogų naudojimą

18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 18 V-EC Professional

1,5–13 mm

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Naujiena!Komplekte: ... 100 ... 101
„Solo“ variantas × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D7 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm

Maks. smūgių skaičius. 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.
 

▶ 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be šepetėlių 
technologija

▶ Labai efektyvus: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (V 18 – 4,0 Ah) galima 
išgręžti 75 kiaurymes (6 x 50 mm) mūre (betono patikra pagal EN 60745-2-1-)

▶ Dar galingesnis: 31 Nm (V) (tamprioji jungtis) – įvairiems naudojimo atvejams 
(18 V – 4,0 Ah)
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18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GSB 18 V-EC Professional

2x 35 min

80%

1,5–13 mm

Naujiena!

Komplekte: ... 105
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 
A00 3NC)

×

Įdėklas, skirtas L-BOXX 136 ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D7 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 26 Nm

Maks. smūgių skaičius. 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Ilgesnė eksploatavimo trukmė. Ilgesnis veikimo laikas.  
Dėl naujosios belaidės įkrovimo sistemos „Wireless Charging“  
įrankis yra visada paruoštas naudoti
 

▶ 100 % ilgesnę GSR 18 V-EC eksploatavimo trukmę užtikrina EC variklių be 
šepetėlių technologija

▶ Komfortiškumas: su belaide įkrovimo sistema „Wireless Charging“ įkrauti 
galima atliekant darbines operacijas

▶ Tvirtumas: GAL 1830 W – uždaras dizainas garantuoja atsparumą dulkėms ir 
vandeniui (jokio kontakto)

 

 Kiti pranašumai
▶ Kompaktiška konstrukcinė forma: labai trumpa galvutė (tik 189 mm) užtikrina 

patogų naudojimą

14,4 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 14,4 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 14,4 Volt

Komplekte: ... 00C ... 00D
„Solo“ variantas × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 867 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 60 / 25 Nm

Maks. smūgių skaičius. 24.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Kompaktiškas 14,4 V ilgalaikio veikimo įrankis gręžimo su  
smūgiu funkcija
 

▶ Ypač kompaktiškas dėl trumpos konstrukcinės formos (tik 195 mm) ir patogus 
naudoti dėl mažo svorio (tik 1,8 kg)

▶ Integruota gręžimo su smūgiu funkcija, skirta gręžti į mūrą iki 13 mm
▶ Didelis 60 Nm sukimo momentas, kurį užtikrina naujai sukurtas pavaros 

mechanizmas ir naujas 4-ių polių Bosch didelės galios variklis – vieną kartą 
įkrovus akumuliatorių (14,4 V – 4,0 Ah) galima išgręžti net 61 kiaurymę  
(6 x 50 mm) mūre (betono patikra pagal EN 60745-2-1-)
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1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 1
4,

4/
18

 V
 „

dy
na

m
ic

“s
is

te
m

a

18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GSB 18 V-LI Professional

1,5–13 mm AUTOLOCK 

BELT CLIP 18 Volt

Komplekte: ... 10E ... 10F
„Solo“ variantas × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 867 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 67 / 28 Nm

Maks. smūgių skaičius. 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Kompaktiškas 18 V ilgalaikio veikimo įrankis gręžimo su  
smūgiu funkcija
 

▶ Ypač kompaktiškas dėl trumpos konstrukcinės formos (tik 195 mm) ir patogus 
naudoti dėl mažo svorio (tik 1,9 kg)

▶ Integruota gręžimo su smūgiu funkcija, skirta gręžti į mūrą iki 13 mm
▶ Didelis 67 Nm sukimo momentas, kurį užtikrina naujai sukurtas pavaros 

mechanizmas ir naujas 4-ių polių Bosch didelės galios variklis – vieną kartą 
įkrovus akumuliatorių (18 V - 4,0 Ah) galima išgręžti net 75 kiaurymes  
(6 x 50 mm) mūre (betono patikra pagal EN 60745-2-1-)

 
 

18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Komplekte: ... 10K
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

×

Įdėklas, skirtas L-BOXX 136 ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 867 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 60 / 23 Nm

Maks. smūgių skaičius. 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Kompaktiškas 18 V ilgalaikio veikimo įrankis gręžimo su smūgiu 
funkcija. Dėl naujosios belaidės įkrovimo sistemos  
„Wireless Charging“ įrankis yra visada paruoštas naudoti
 

▶ Ypač kompaktiškas dėl trumpiausios konstrukcinės formos (tik 195 mm) savo 
klasėje ir patogus naudoti dėl mažesnio svorio (tik 1,8 kg)

▶ Komfortiškumas: su belaide įkrovimo sistema „Wireless Charging“ įkrauti 
galima atliekant darbines operacijas

▶ Tvirtumas: GAL 1830 W – uždaras dizainas garantuoja atsparumą dulkėms ir 
vandeniui (jokio kontakto)

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota gręžimo su smūgiu funkcija, skirta gręžti į mūrą iki 13 mm
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14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDR 14,4 V-LI Professional

Komplekte: ... 40F ... 40G
„Solo“ variantas − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 150 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Pirmasis 14,4 V smūginis suktuvas su lanksčia akumuliatorių  
sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (mažesnis svoris, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 14) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDR 14,4 V-LI Professional

Komplekte: ... 40E
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 150 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg

Pirmasis 14,4 V smūginis suktuvas su lanksčia  
akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (tik 1,4 kg svorio, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 14) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  61

... daugiau žr. psl. 118

... daugiau žr. psl. 118



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 1
4,

4/
18

 V
 „

dy
na

m
ic

“s
is

te
m

a

14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDS 14,4 V-LI Professional

Komplekte: ... T06 ... T07
„Solo“ variantas − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Pirmasis 14,4 V smūginis suktuvas su lanksčia  
akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (mažesnis svoris, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 16) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDS 14,4 V-LI Professional

14,4V

Komplekte: ... T05
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg

Pirmasis 14,4 V smūginis suktuvas su lanksčia  
akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (tik 1,4 kg svorio, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 16) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDR 18 V-LI Professional

18V

Komplekte: ... 30E ... 30F
„Solo“ variantas − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX įdėklas − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Pirmasis 18 V smūginis suktuvas su lanksčia akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (mažesnis svoris, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 14) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDR 18 V-LI Professional

Komplekte: ... 30D ... 30F
„Solo“ variantas − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × −

Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX įdėklas − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Pirmasis 18 V smūginis suktuvas su lanksčia akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (tik 1,5 kg svorio, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 14) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GDR 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Komplekte: ... 30H
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Montavimo rėmas krovikliui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Pirmasis 18 V smūginis suktuvas su belaide įkrovimo sistema  
„Wireless Charging“
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (tik 1,5 kg svorio, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 14) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDS 18 V-LI Professional

18V

Komplekte: ... S0B ... S0C
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

L-BOXX įdėklas − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis

Pirmasis 18 V smūginis suktuvas su lanksčia akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (mažesnis svoris, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 16) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GDS 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Komplekte: ... S0G
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Montavimo rėmas krovikliui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis

Pirmasis 18 V smūginis suktuvas su lanksčia akumuliatorių sistema
 

▶ Unikali akumuliatorių pasirinkimo galimybė: galima rinktis „Premium“ 
akumuliatorių (ilgesnis akumuliatoriaus veikimo laikas) arba „Compact“ 
akumuliatorių (mažesnis svoris, todėl dar patogiau dirbti)

▶ Didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (3200 min¯¹) sparčiam darbui, 
sukant varžtus į metalą (iki M 16) ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDX 14,4 V-LI Professional

Komplekte: ... 003
„Solo“ variantas ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B8 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: 
M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg

Universaliausi smūginiai suktuvai 14,4 V įtampos klasėje
 

▶ Įvairiapusiški ir unikalūs: naujai sukurtas įrankių įtvaras su 1/4" šešiabriaunio ir 
1/2" keturbriaunio derinys suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių

▶ Didelis sukimo momentas ir sūkių skaičius sparčiam darbui, sukant varžtus į 
metalą ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos
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Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDX 14,4 V-LI Professional

Komplekte: ... 005
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B8 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: 
M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg

Universaliausi smūginiai suktuvai 14,4 V įtampos klasėje
 

▶ Įvairiapusiški ir unikalūs: naujai sukurtas įrankių įtvaras su 1/4" šešiabriaunio ir 
1/2" keturbriaunio derinys suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių

▶ Didelis sukimo momentas ir sūkių skaičius sparčiam darbui, sukant varžtus į 
metalą ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDX 18 V-LI Professional

Komplekte: ... 101 ... 104
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B8 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: 
M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Universaliausi smūginiai suktuvai 18 V įtampos klasėje
 

▶ Įvairiapusiški ir unikalūs: naujai sukurtas įrankių įtvaras su 1/4" šešiabriaunio ir 
1/2" keturbriaunio derinys suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių

▶ Didelis sukimo momentas ir sūkių skaičius sparčiam darbui, sukant varžtus į 
metalą ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GDX 18 V-LI Professional

18V

Komplekte: ... 101 ... 105
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) − ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) − ×

Kartoninė dėžė × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B8 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: 
M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Universaliausi smūginiai suktuvai 18 V įtampos klasėje
 

▶ Įvairiapusiški ir unikalūs: naujai sukurtas įrankių įtvaras su 1/4" šešiabriaunio ir 
1/2" keturbriaunio derinys suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių

▶ Didelis sukimo momentas ir sūkių skaičius sparčiam darbui, sukant varžtus į 
metalą ir medieną

▶ Dėl labai trumpos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose bei atliekant darbus virš galvos

 
 

18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 1,5 Ah akum. GDX 18 V-LI Professional

2x 35 min

80%

Komplekte: ... 108
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Montavimo rėmas krovikliui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B8 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: 
M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Universaliausi smūginiai suktuvai 18 V įtampos klasėje – dabar su 
belaide įkrovimo sistema „Wireless Charging“
 

▶ Įvairiapusiški ir unikalūs: naujai sukurtas įrankių įtvaras su 1/4" šešiabriaunio ir 
1/2" keturbriaunio derinys suteikia dar daugiau pritaikymo galimybių

▶ Didelis sukimo momentas ir sūkių skaičius sparčiam darbui, sukant varžtus į 
metalą ir medieną
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Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDX 14,4 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip

Komplekte: ... 000 ... 003
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 175 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Universaliausias smūginis suktuvas savo klasėje – dar  
ilgaamžiškesnis
 

▶ Specialaus įrankių įtvaro derinys su 1/2" šešiabriauniu ir 1/4" keturbriauniu 
suteikia dar daugiau panaudojimo galimybių

▶ Bosch EC variklių be šepetėlių technologija užtikrina iki 100 % ilgesnę 
eksploatavimo trukmę

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose ir darbams virš galvos

 
 

14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas GDX 14,4 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip
Komplekte: ... 002
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 175 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Universaliausias smūginis suktuvas savo klasėje – dar  
ilgaamžiškesnis
 

▶ Specialaus įrankių įtvaro derinys su 1/2" šešiabriauniu ir 1/4" keturbriauniu 
suteikia dar daugiau panaudojimo galimybių

▶ Bosch EC variklių be šepetėlių technologija užtikrina iki 100 % ilgesnę 
eksploatavimo trukmę

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose ir darbams virš galvos

 

 Kiti pranašumai
▶ 3-jų pakopų „PowerControl“ skirtingiems sukimo momentams, atliekant 

įvairias užduotis
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDX 18 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip

Komplekte: ... 100 ... 103
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 185 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg

Universaliausias smūginis suktuvas savo klasėje – dar  
ilgaamžiškesnis
 

▶ Specialaus įrankių įtvaro derinys su 1/2" šešiabriauniu ir 1/4" keturbriauniu 
suteikia dar daugiau panaudojimo galimybių

▶ Bosch EC variklių be šepetėlių technologija užtikrina iki 100 % ilgesnę 
eksploatavimo trukmę

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose ir darbams virš galvos

 
 

18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema GDX 18 V-EC Professional

2x 35 min

80%

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

Komplekte: ... 104
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Montavimo rėmas krovikliui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 185 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg

Universaliausias smūginis suktuvas savo klasėje – dar  
ilgaamžiškesnis
 

▶ Specialaus įrankių įtvaro derinys su 1/2" šešiabriauniu ir 1/4" keturbriauniu 
suteikia dar daugiau panaudojimo galimybių

▶ Bosch EC variklių be šepetėlių technologija užtikrina iki 100 % ilgesnę 
eksploatavimo trukmę

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose ir darbams virš galvos
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Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas GDX 18 V-EC Professional

POWER
CONTROL

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

VARIABLE
SPEED TRIGGER

SLIM GRIP Softgrip
Komplekte: ... 102
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 185 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 
1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg

Universaliausias smūginis suktuvas savo klasėje – dar  
ilgaamžiškesnis
 

▶ Specialaus įrankių įtvaro derinys su 1/2" šešiabriauniu ir 1/4" keturbriauniu 
suteikia dar daugiau panaudojimo galimybių

▶ Bosch EC variklių be šepetėlių technologija užtikrina iki 100 % ilgesnę 
eksploatavimo trukmę

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcinės formos patogu naudoti net ir sunkiai 
prieinamose vietose ir darbams virš galvos

 

 Kiti pranašumai
▶ 3-jų pakopų „PowerControl“ skirtingiems sukimo momentams, atliekant 

įvairias užduotis

14,4 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 14,4 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Komplekte: ... 000 ... 002
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 75 / 40 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 45 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg

Itin tvirtas. Ypatingai patvarus.
 

▶ Itin galingas: 75 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis

▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 
nes yra apsaugotas elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶ Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema 
garantuoja puikią kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad tvirtai 
įsistatytų
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18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 5,0 Ah akum. GSR 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 80 / 47 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 50 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg

Itin tvirtas. Ypatingai patvarus.
 

▶ Itin galingas: 80 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis

▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 
nes yra apsaugotas elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶ Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema 
garantuoja puikią kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad tvirtai 
įsistatytų

▶ Itin kompaktiški: labai trumpa galvutė (tik 213 mm) užtikrina patogų naudojimą

18 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Komplekte: ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 80 / 47 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 50 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg

Itin tvirtas. Ypatingai patvarus.
 

▶ Itin galingas: 80 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis

▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 
nes yra apsaugotas elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶ Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema 
garantuoja puikią kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad tvirtai 
įsistatytų
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14,4 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 14,4 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Komplekte: ... 200 ... 202
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 80 / 36 Nm

Maks. smūgių skaičius. 27.750 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 14 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg

Itin tvirtas. Ypatingai patvarus – su smūginio gręžimo funkcija
 

▶ Itin galingas: 80 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis bei gręžimo su smūgiu darbams mūre iki 14 mm

▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 
nes yra apsaugotas elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶ Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema 
garantuoja puikią kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad tvirtai 
įsistatytų

18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 5,0 Ah akum. GSB 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 85 / 42 Nm

Maks. smūgių skaičius. 27.750 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 16 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,5 kg

Itin tvirtas. Ypatingai patvarus – su smūginio gręžimo funkcija
 

▶ Itin galingas: 85 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis bei gręžimo su smūgiu darbams mūre iki 16 mm

▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 
nes yra apsaugotas elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶ Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema 
garantuoja puikią kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad tvirtai 
įsistatytų

▶ Itin kompaktiškas: labai trumpa galvutė (tik 228 mm) užtikrina patogų 
naudojimą

72  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 113

... daugiau žr. psl. 116



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 1
4,

4/
18

 V
 „

ro
bu

st
“s

is
te

m
a

18 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 18 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

AUTOLOCK 

Komplekte: ... 300 ... 302
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9D9 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 85 / 42 Nm

Maks. smūgių skaičius. 27.750 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 16 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,5 kg

Itin tvirtas. Ypatingai patvarus – su smūginio gręžimo funkcija
 

▶ Itin galingas: 85 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis bei gręžimo su smūgiu darbams mūre iki 16 mm

▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 
nes yra apsaugotas elastingu „Dura Shield“ korpusu

▶ Itin komfortiškas: pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema 
garantuoja puikią kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad  
tvirtai įsistatytų
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDS 18 V-LI HT Professional

Komplekte: ... 300 ... 303
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 006) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Kartoninė dėžė × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 650 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 2.100 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 12 – M 20

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis

Masė su akumuliatoriumi 3,0 kg

Galingiausias 18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas
 

▶ Didžiausias sukimo momentas (650 Nm) savo klasėje sukimo darbams metale 
(M 12 – M 20) ir betone sunkiausiomis sąlygomis

▶ Itin tvirtas ir atsparus dėl visiškai metalinio pavarų mechanizmo ir metalinio 
korpuso

▶ Vienas lengviausių „High-Torque“ tipo smūginių suktuvų, sveriantis tik 3 kg
 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

14,4 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDR 14,4 V-LI MF Professional

Komplekte: ... 904
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 006) ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 150 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Trumpiausias ir galingiausias daugiafunkcinis 14,4 V akumuliatori-
nis smūginis suktuvas
 

▶ Pasižymi didžiausiu sukimo momentu (150 Nm) savo klasėje, todėl dirbama 
dideliu našumu

▶ Du sūkių skaičiaus nustatymai užtikrina įvairiapusį pritaikymą tiek, sukant,  
tiek gręžiant

▶ Trumpiausia konstrukcinė forma (tik 177 mm) darbui virš galvos ir sunkiai 
prieinamose vietose
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18 V akumuliatorinis smūginis suktuvas su 4,0 Ah akum. GDR 18 V-LI MF Professional

Komplekte: ... 003 ... 004
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 006) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Trumpiausias ir galingiausias daugiafunkcinis 18 V akumuliatorinis 
smūginis suktuvas
 

▶ Pasižymi didžiausiu sukimo momentu (160 Nm) savo klasėje, todėl dirbama 
dideliu našumu

▶ Du sūkių skaičiaus nustatymai užtikrina įvairiapusį pritaikymą tiek, sukant, tiek 
gręžiant

▶ Trumpiausia konstrukcinė forma (tik 177 mm) darbui virš galvos ir sunkiai 
prieinamose vietose
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Varžtų sukimas

Akumuliatoriniai smūginiai suktuvai 

½" išorinis keturbriaunis ¼" vidinis šešiabriaunis

Užmaunamų sukimo 
galvučių komplektas
Rekomenduojama:
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102
2 608 551 029

Adapteris 2 608 551 110
½" į ¼" HEX

Antgalių laikiklis
2 608 522 060

„Impact Control“ 
antgaliai

Užmaunama 
sukimo galvutė
2 608 551 018
2 608 551 019
2 608 551 020
2 608 551 021
2 608 551 022

Užmaunamų  
sukimo galvučių komplektas
Rekomenduojama:
2 608 551 096 – 2 608 551 102

Adapteris 
2 608 551 107
¼" į ½" HEX
2 608 551 108
¼" į ⅜" HEX
2 608 551 109
¼" į ¼" HEX

„Impact Control“ 
antgaliai

Papildoma įranga akumuliatoriniams smūginiams suktuvams

GDR 18 V-LI MF ProfessionalGDS 18 V-LI HT Professional
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36 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSR 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Komplekte: ... 100 ... 102
„Solo“ variantas − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 111) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 112) × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Papildoma rankena (ET Nr. 2 609 199 583) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 102 mm

Greitai įsuka ilgus varžtus
 

▶ Itin galingi: 100 Nm sukimo ir gręžimo darbams sunkiausiomis sąlygomis: 
minkštojoje medienoje 2-uoju greičiu įsuka net 8 x 280 mm varžtus

▶ Naujieji 4,0 Ah akumuliatoriai su Bosch „CoolPack“ užtikrina daugiau kaip  
50 % ilgesnį veikimo laiką (plg. 36 V/2,6 Ah)

▶ Pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema garantuoja puikią 
kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 
 

36 V akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su 2,0 Ah akum. GSR 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Komplekte: ... 101
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 111) ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 112) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 609 199 583) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 102 mm

Greitai įsuka ilgus varžtus
 

▶ Itin galingi: 100 Nm sukimo ir gręžimo darbams sunkiausiomis sąlygomis: 
minkštojoje medienoje 2-uoju greičiu įsuka net 8 x 280 mm varžtus

▶ Naujieji 2,0 Ah akumuliatoriai su Bosch „CoolPack“ užtikrina daugiau kaip  
50 % ilgesnį veikimo laiką (plg. 36 V/1,3 Ah)

▶ Pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema garantuoja puikią 
kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad  
tvirtai įsistatytų
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36 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 4,0 Ah akum. GSB 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Komplekte: ... 100 ... 102
„Solo“ variantas − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 111) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 112) × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Papildoma rankena (ET Nr. 2 609 199 583) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm

Maks. smūgių skaičius. 27.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 20 mm

Greitai atlieka užduotis net ir sunkiausiomis sąlygomis – su  
smūginio gręžimo funkcija
 

▶ Itin galingas: 100 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis bei gręžimo su smūgiu darbams mūre iki 20 mm

▶ Naujieji 4,0 Ah akumuliatoriai su Bosch „CoolPack“ užtikrina daugiau kaip  
50 % ilgesnį veikimo laiką (plg. 36 V/2,6 Ah)

▶ Pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema garantuoja puikią 
kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 
 

36 V akumuliatorinis smūginis gręžtuvas-suktuvas su 2,0 Ah akum. GSB 36 VE-2-LI Professional

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

ELECTRONIC 
ROTATIONCONTROL

STOP

Komplekte: ... 101
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 111) ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 112) ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 609 199 583) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm

Maks. smūgių skaičius. 27.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 20 mm

Greitai atlieka užduotis net ir sunkiausiomis sąlygomis – su smūgi-
nio gręžimo funkcija
 

▶ Itin galingas: 100 Nm sukimo ir gręžimo darbams medienoje ir metale 
sunkiausiomis sąlygomis bei gręžimo su smūgiu darbams mūre iki 20 mm

▶ Naujieji 2,0 Ah akumuliatoriai su Bosch „CoolPack“ užtikrina daugiau kaip  
50 % ilgesnį veikimo laiką (plg. 36 V/1,3 Ah)

▶ Pažangi „Electronic Rotation Control“ (ERC) sistema garantuoja puikią 
kontrolę – ji atpažįsta staigų užsiblokavimą ir išjungia įrankį

 

 Kiti pranašumai
▶ Naujai sukurta papildoma rankena su banguotu profiliu ir nesudėtingu 

fiksavimo mechanizmu, kad būtų galima greitai pritvirtinti, nuimti ir kad  
tvirtai įsistatytų
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18 V akumuliatorinis perforatorius su 2,0 Ah akum. GBH 18 V-LI Compact Professional

LED LIGHT BATTERY
STATUS

On

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. smūgio energija 1 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 12 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Kompaktiškiausias profesionalams skirtas 18 V akumuliatorinis 
perforatorius
 

▶ Kompaktiškiausia konstrukcija savo klasėje (bendras ilgis tik 278 mm – įsk. 
SDS-plus įtvarą)

▶ Pneumatinis smūginis mechanizmas – iki 12 mm kiaurymėms betone
▶ Taip pat pritaikytas ir mažesnio bei vidutinio skersmens varžtams 

sukti bei mažesnio bei vidutinio skersmens kiaurymėms 
medienoje ir metale gręžti

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangi Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina ilgaamžiškumą ir 

neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos

18 V akumuliatorinis perforatorius su 3,0 Ah akum. GBH 18 V-LI Compact Professional

LED LIGHT BATTERY
STATUS

On

Komplekte: ... 303
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 088) ×

2 x 3,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 037) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Mašinos šluostė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 905 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. smūgio energija 1 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 12 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,1 kg

Kompaktiškiausias profesionalams skirtas 18 V akumuliatorinis 
perforatorius
 

▶ Kompaktiškiausia konstrukcija savo klasėje (bendras ilgis tik 278 mm – įsk. 
SDS-plus įtvarą)

▶ Pneumatinis smūginis mechanizmas – iki 12 mm kiaurymėms betone
▶ Taip pat pritaikytas ir mažesnio bei vidutinio skersmens varžtams 

sukti bei mažesnio bei vidutinio skersmens kiaurymėms 
medienoje ir metale gręžti

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangi Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina ilgaamžiškumą ir 

neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
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18 V akumuliatorinis perforatorius su 4,0 Ah akum. GBH 18 V-EC Professional

LED LIGHT VARIO-LOCK

Komplekte: ... 000 ... 004
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 094) − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × ×

Kartoninė dėžė × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 904 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. smūgio energija 1,7 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,6 kg

Neprilygstamas galios ir svorio derinys
 

▶ Efektyvus Bosch EC variklis užtikrina ilgą veikimo laiką (153 kiaurymių  
6 x 40 mm betone) vieną kartą įkrovus akumuliatorių (4,0 Ah)

▶ Mažas svoris (tik 2,6 kg) ir kompaktiška konstrukcija patogiam darbui
▶ Didžiausias kirtimo našumas (12 kg/val.) savo klasėje
 

 Kiti pranašumai
▶ Bosch EC variklis be šepetėlių: kompaktiškas, apsaugotas nuo 

dulkių, lengvas, be to, jam visai nereikia techninės priežiūros
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

18 V akumuliatorinis perforatorius su 5,0 Ah akum. GBH 18 V-EC Professional

LED LIGHT VARIO-LOCK

Komplekte: ... 000
„Solo“ variantas ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Kartoninė dėžė ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 904 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. smūgio energija 1,7 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,6 kg

Neprilygstamas galios ir svorio derinys
 

▶ Efektyvus Bosch EC variklis užtikrina ilgą veikimo laiką (191 kiaurymių  
6 x 40 mm betone) vieną kartą įkrovus akumuliatorių (5,0 Ah)

▶ Mažas svoris (tik 2,6 kg) ir kompaktiška konstrukcija patogiam darbui
▶ Didžiausias kirtimo našumas (12 kg/val.) savo klasėje
 

 Kiti pranašumai
▶ Bosch EC variklis be šepetėlių: kompaktiškas, apsaugotas nuo 

dulkių, lengvas, be to, jam visai nereikia techninės priežiūros
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)
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36 V akumuliatorinis perforatorius su 4,0 Ah akum. GBH 36 VF-LI Plus Professional

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. smūgio energija 3,2 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm

Masė su akumuliatoriumi 4,6 kg

Didelė jėga ir absoliuti kontrolė
 

▶ 100 % ilgesnė eksploatavimo trukmė ir didesnė smūgio energija užtikrina iki 
50 % didesnį darbo našumą (palyginti su pirmtaku GBH 36 VF-LI)

▶ Užsiblokavus grąžtui Bosch „Electronic Rotation Control“ (ERC) 
užtikrina absoliučią kontrolę, o jautriose medžiagose – Bosch 
„Electronic Precision Control“ (EPC)

▶ Kartu tiekiamas greitai užveržiamas griebtuvas taip pat tinka 
grąžtams cilindriniu koteliu, skirtiems į medieną ir metalą gręžti

 

 Kiti pranašumai
▶ Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ užtikrina nevarginantį darbą
▶ LED darbinis prožektorius garantuoja optimalų darbo vietos matomumą

36 V akumuliatorinis perforatorius su 4,0 Ah akum. GBH 36 V-LI Plus Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. smūgio energija 3,2 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm

Masė su akumuliatoriumi 4,5 kg

Didelė jėga ir absoliuti kontrolė
 

▶ 100 % ilgesnė eksploatavimo trukmė ir didesnė smūgio energija užtikrina iki 
50 % didesnį darbo našumą (palyginti su pirmtaku GBH 36 V-LI)

▶ Bosch „Electronic Rotation Control“ (ERC) užtikrina kontrolę 
užsiblokavus grąžtui

▶ Bosch „Electronic Precision Control“ (EPC) reguliuoja galią ir 
užtikrina optimalius rezultatus apdorojant jautrias medžiagas 
(pvz., plyteles)

 

 Kiti pranašumai
▶ Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ užtikrina nevarginantį darbą
▶ LED darbinis prožektorius garantuoja optimalų darbo vietos matomumą
▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių betone galima išgręžti iki 240 kiaurymių  

(Ø 6 x 40 mm)
▶ 3 funkcijos: gręžimas, kalimas, kirtimas
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36 V akumuliatorinis perforatorius GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) Professional

BATTERY
STATUS

On

Komplekte: ... R0H
2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (2 603 001 019) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (1 600 A00 3RD) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 612 025 078) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 903 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Maks. smūgio energija 1,8 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,9 kg

Kompaktiškas galio paketas
 

▶ Galingas, kaip iš elektros tinklo maitinamas įrankis: vieną kartą įkrovus 
akumuliatorių išgręžia iki 160 kiaurymių (6 x 40 mm betone C30/37), 
optimaliai tinka vidaus darbams

▶ Tik 2,9 kg svorio — idealiai tinka darbui virš galvos
▶ Pneumatinis smūginis mechanizmas – optimaliai pritaikytas nuo  

4 iki 12 mm kiaurymėms betone gręžti (maks. 18 mm)
 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

▶ Naujieji 2,0 Ah akumuliatoriai užtikrina daugiau kaip 50 % ilgesnį veikimo laiką 
(plg. 36 V/1,3 Ah)
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10,8 V akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“ su 2,5 Ah akum. GOP 10,8 V-LI Professional

10,8 Volt

Komplekte: ... 00U
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 012) ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) ×

3 pjūkleliai medienai ir metalui ×

5 vnt. šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Šešiabriaunis raktas ×

Šlifavimo padas ×

Universalus adapteris ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 858 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 °

Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg

Puikiai tinka priderinimo, suleidimo ir taisymo darbams
 

▶ Platus papildomos įrangos asortimentas suteikia daug pritaikymo galimybių, 
pvz., įpjovoms daryti, pjauti ir šlifuoti arti krašto

▶ Kompaktiška konstrukcija ir mažas 1,0 kg svoris, todėl naudoti itin patogu
▶ Didelis našumas — kaip ir iš elektros tinklo maitinamų įrankių — iki  

20 000 švytavimų per minutę
 
 

10,8 V akumuliatorinis universalusis pjūklas su 2,5 Ah akum. GSA 10,8 V-LI Professional

14,5 mm 0–3000 min–1 1,2 kg

Komplekte: ... 902 ... 974
1 x pjūklelis „Wood and Metal S 511 DF“ (2 vnt. rinkinio užs.  
Nr. 2 608 657 722)

× −

1 x pjūklelis metalui S 522 EF (2 vnt. rinkinio užs. Nr. 2 608 657 721) × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 030) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) − ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − ×

Dangtelis L-BOXX kroviklio įdėklui (2 608 438 032) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 136) − ×

Kartoninė dėžė × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Pjūklelis metalui S 522 EF (2 608 657 726) − ×

Pjūklelis Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 64L ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Pjūklelio eigos ilgis 14,5 mm

Judesių skaičius (1-asis greitis / 2-asis greitis) 3.000 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 1,2 kg

Mažiausias profesionalams skirtas universalusis pjūklas
 

▶ Kompaktiškiausia konstrukcija savo klasėje, todėl itin patogu naudoti ir galima 
įvairiapusiškai pritaikyti apdorojant medieną, metalą ir plastiką

▶ Ypatingas ergonomiškumas: mažos apimties rankena ir mažas svoris  
(tik 1,2 kg) užtikrina didžiausią darbo komfortą

▶ Praktiškas baterijų įkrovos indikatorius nuolat informuoja apie dar esamus 
energijos rezervus
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10,8 V akumuliatorinis diskinis pjūklas su 2,5 Ah akum. GKS 10,8 V-LI Professional

Komplekte: ... 003
2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 122) ×

L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 131) ×

Lygiagrečiosios atramos/kreipiamosios liniuotės adapteris ×

Nusiurbimo adapteris ×

Pjūklelis medienai (2 608 643 071) ×

Šešiabriaunis raktas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 6A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Pjovimo gylis (90°) 26,5 mm

Pjovimo gylis (45°) 17 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 15 mm

Pjūklo disko Ø 85 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg

Mažiausias profesionalams skirtas universalusis pjūklas
 

▶ Kompaktiškiausia konstrukcija savo klasėje, todėl itin patogu naudoti ir 
galima įvairiapusiškai pritaikyti apdorojant medieną

▶ Ypatingas ergonomiškumas: mažos apimties rankena ir mažas svoris  
(tik 1,4 kg) užtikrina didžiausią darbo komfortą

▶ Praktiškas baterijų įkrovos indikatorius nuolat informuoja apie dar esamus 
energijos rezervus

 
 

10,8 V akumuliatorinis siaurapjūklis su 2,5 Ah akum. GST 10,8 V-LI Professional

Komplekte: ... 001 ... 003
1 x pjūklelis T 144 D (ET Nr. 2 609 991 659) × ×

1 x pjūklelis T 308 B (ET Nr. 2 609 991 830) × ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

L-BOXX įdėklas × ×

Nusiurbimo rinkinys × ×

Plastikinis padas × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 5A1 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Tuščiosios eigos judesių skaičius nuo 1.500 min¯¹

Pjovimo gylis medienoje 70 mm

Pjovimo gylis metale 3 mm

Pjūklelio eigos ilgis 18 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg

Itin kompaktiškas ir lengvas 10,8 V profesionalams skirtas  
akumuliatorinis siaurapjūklis
 

▶ Itin kompaktiškas akumuliatorinis siaurapjūklis ypač patogus naudoti ir puikiai 
įveikia posūkius

▶ Didelis našumas: spartus pjovimas ir ilgas 2,5 Ah akumuliatoriaus veikimo 
laikas

▶ Laikymo sritis išskirtinai arti pjūvio linijos, todėl galima pjauti itin tiksliai  
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10,8 V akumuliatorinis rotacinis įrankis GRO 10,8 V-LI Professional

10.8 Volt ERGONOMIC

LED LIGHT EXCHANGEABLE 

SPINDLE LOCK 

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 002
1/2 L-BOXX įdėklas akumuliatoriui ir krovikliui (6 082 850 54J) − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (6 082 850 53A) × × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) − × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 133) − × −

Kartoninė dėžė × − −

Korpuso priedėlis (1 619 P11 344) × × ×

L-BOXX (1 605 438 165) − × ×

Papildomos įrangos dėžė (1 619 P11 502) × × ×

Pjovimo diskas (2 615 110 426) × × ×

Raktas (2 610 930 692) × × ×

Suspaudžiamoji įvorė (1 619 P11 363) × × ×

Tvirtinamasis kotelis (2 610 927 731) × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C5 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 – 35.000 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 0,6 kg

Didelio našumo ir įvairiapusiškas, skirtas profesionaliam  
naudojimui
 

▶ Didelės galios variklis su dideliu sūkių skaičiumi (iki 35 000 min¯¹) garantuoja 
didelį darbo našumą

▶ Skirtas profesionalams ir pasižymintis daugeliu pritaikymo galimybių, pvz., 
juo galima pjauti, šlifuoti, frezuoti, poliruoti ir gręžti – ypač sunkiai 
prieinamose vietose

10,8 V akumuliatorinės kerpamosios skardos žirklės su 2,0 Ah akum. GSC 10,8 V-LI Professional

Komplekte: ... 108 ... 109
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 011) × −

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × −

Reguliavimo šablonas × −

Šešiabriaunis raktas × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 926 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Maks. kerpamo aliuminio (250 N/mm²) storis 2,0 mm

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,3 mm

Maks. kerpamo plieno (600 N/mm²) storis 0,8 mm

Maks. kerpamo plieno (800 N/mm²) storis 0,6 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg

4-kart greičiau kerpa metalą – nenaudojant jėgos
 

▶ 4-kart greičiau kerpa tiesiai ir mažo spindulio kreivėmis nei įprastinės rankinės 
skardos žirklės

▶ Itin didelio našumo: lengvai pjauna iki 1,3 mm storio metalą
▶ Neprilygstamai lengvos (tik 1,4 kg), išsiskiria kompaktiškiausia konstrukcija, 

todėl užtikrinamas komfortiškas darbas ir dirbant nepavargstama
 

 Kiti pranašumai
▶ Unikali Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina ilgaamžiškumą ir 

neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
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10,8 V akumuliatorinės universalios žirklės su 2,0 Ah akum. GUS 10,8 V-LI Professional

Komplekte: ... 904 ... 905
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 079) × −

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) × −

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B2 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg

Greičiausios universaliosios žirklės profesionaliam naudojimui
 

▶ Įvairiapusiškai pritaikomos įvairioms lanksčioms ir minkštoms medžiagoms  
(iki 11 mm storio), pvz., PVC, kilimams, kartonui, odai, audiniams, kirpti

▶ Didelis darbo našumas dėl puikiai priderinamo tuščiosios eigos sūkių skaičiaus 
minkštoms ir lanksčioms medžiagoms

▶ Itin didelio našumo: vieną kartą įkrovus akumuliatorių (2,0 Ah) galima 
nukirpti iki 300 m (PVC 4 mm)

 

 Kiti pranašumai
▶ Puikus pjovimo našumas dėl savaime pasigalandančio peilio „Autosharp“
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
▶ Praktiškas baterijų įkrovos indikatorius nuolat informuoja apie dar esamus 

energijos rezervus

10,8 V akumuliatorinis siurblys GAS 10,8 V-LI Professional

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Konteinerio talpa 0,35 l

Filtro plotas 408 cm²

Maks. išretinimas (turbina) 45 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 15 l/s

Ilgis 273,0 mm

Plotis 77,0 mm

Aukštis 170,0 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,87 kg

Galingiausias ir kompaktiškiausias 10,8 V klasės akumuliatorinis 
dulkių siurblys
 

▶ Akumuliatorinis dulkių siurblys – namams ir automobiliui siurbti
▶ Galingas ir kompaktiškas – telpa į mažiausią L-BOXX 102
▶ Galima sujungti su L-BOXX, taip pat su skysčių ir sausų dulkių siurbliu  

GAS 35 ir GAS 55 
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18 V akumuliatorinis siaurapjūklis GST 18 V-LI S Professional

Volt

18
LED LIGHT 

BARREL GRIP

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Tuščiosios eigos judesių skaičius 550 – 2.700 min¯¹

Pjovimo gylis medienoje 120 mm

Pjovimo gylis metale 8 mm

Pjūklelio eigos ilgis 23 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg

Kompaktiškas ir galingas – bet kurioje padėtyje
 

▶ Tiesi rankena, skirta pjūklui po ruošiniu stumti
▶ Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos apimtis užtikrina optimalią 

kontrolę pjaunant
▶ Galinga akumuliatorių sistema pjūviams, norint pjauti net ir storesnes ar 

kietesnes medžiagas
 

 Kiti pranašumai
▶ SDS pjūklelių keitimas tik viena ranka

18 V akumuliatorinis siaurapjūklis GST 18 V-LI B Professional

Volt

18
LED LIGHT 

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Tuščiosios eigos judesių skaičius 0 – 2.700 min¯¹

Pjovimo gylis medienoje 120 mm

Pjovimo gylis metale 8 mm

Pjūklelio eigos ilgis 23 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg

Kompaktiškas ir galingas akumuliatorinis siaurapjūklis
 

▶ Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos apimtis užtikrina optimalią 
kontrolę pjaunant

▶ Galinga akumuliatorių sistema pjūviams, norint pjauti net ir storesnes ar 
kietesnes medžiagas

▶ SDS pjūklelių keitimas tik viena ranka
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18 V akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS 18 V-LI Professional

18 Volt

l 165 mm 0–3900 min–1

Komplekte: ... 008
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 008) ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

HM pjūklo diskas 165 mm Ø (2 608 640 788) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Lygiagrečioji atrama ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 66H ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Pjovimo gylis (90°) 51 mm

Pjovimo gylis (45°) 40 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm

Pjūklo disko Ø 165 mm

Masė su akumuliatoriumi 4,1 kg

Pasižymi didžiausiu pjovimo našumu savo klasėje
 

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių, perpjauna iki 50 drožlių plokščių  
(900 x 19 mm)

▶ Elektroninė variklio apsauga „Electronic Motor Protection“ (EMP) saugo variklį 
nuo per didelės apkrovos ir užtikrina ilgą jo eksploatavimo laiką

▶ Mobilus galios „užtaisas“: pjauna net iki 51 mm gylio
 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

18 V akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS 18 V-LI Professional

Komplekte: ... 006
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 008) ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 66H ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Pjovimo gylis (90°) 51 mm

Pjovimo gylis (45°) 40 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm

Pjūklo disko Ø 165 mm

Masė su akumuliatoriumi 4,1 kg

Pasižymi didžiausiu pjovimo našumu savo klasėje
 

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių, perpjauna iki 50 drožlių plokščių  
(900 x 19 mm)

▶ Elektroninė variklio apsauga „Electronic Motor Protection“ (EMP) saugo variklį 
nuo per didelės apkrovos ir užtikrina ilgą jo eksploatavimo laiką

▶ Mobilus galios „užtaisas“: pjauna net iki 51 mm gylio
 

 Kiti pranašumai
▶ Unikali Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina ilgaamžiškumą ir 

neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
▶ Ergonomiškos formos rankena su komforto zona minkštos dangos srityje 

užtikrina tvirtą įrankio laikymą ir nevarginantį darbą
▶ Greitojo įtempimo svirtele tolygiai reguliuojamas pjovimo gylis
▶ Bosch „Hyper Charge“: dėl greitojo įkrovimo šie akumuliatoriai jau po pusės 

krovimo laiko būna įkrauti iki 75 % talpos
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18 V akumuliatorinis diskinis pjūklas GKM 18 V-LI Professional

METAL 18 Volt

4,0 Ah

2x

45 min l 136/20 mm

50 mm/90º

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Pjovimo gylis (90°) 50 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm

Pjūklo disko Ø 136 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,7 kg

Greitas ir tikslus metalo pjovimas – beveik be kibirkščių
 

▶ Pasiekiami preciziški pjovimo rezultatai, o ruošinį papildomai apdirbti 
tenka visiškai nedaug, nes dėl metalo apdirbimui optimizuoto sūkių 
skaičiaus pjaunant spalva pakinta minimaliai ir nesusidaro didelių 
užvartų

▶ Beveik nesusidaro kibirkščių, todėl saugi darbo aplinka
▶ Dėl kompaktiško dizaino ir mažo svorio dirbant nepavargstama
 

 Kiti pranašumai
▶ Stebėjimo langelis ir LED apšvietimas garantuoja optimalų pjūvio valdymą
▶ Greitojo įtempimo svirtele tolygiai reguliuojamas pjovimo gylis
▶ Metaliniai kabliai greitam ir saugiam prietaiso pakabinimui
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

18 V akumuliatorinis universalusis pjūklas GSA 18 V-LI Professional

0–2400/2700 min–1 max. 20 mm

Komplekte: ... 00A
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 009, 2 608 438 016) ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

Pjūklelis medienai pjauti S 2345 X (2 608 654 403) ×

Pjūklelis metalui pjauti S 123 XF (2 608 654 416) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 64J ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Pjūklelio eigos ilgis 28 mm

Judesių skaičius (1-asis greitis / 2-asis greitis) 2.400 / 2.700 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 3,4 kg

Pasižymi didžiausiu pjovimo našumu savo klasėje
 

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių, perpjauna daugiau kaip 100 eglinių sijų  
(100 x 100 mm)

▶ Elektroninė variklio apsauga „Electronic Motor Protection“ (EMP) saugo variklį 
nuo per didelės apkrovos ir užtikrina ilgą jo eksploatavimo laiką

▶ Patogu naudoti: SDS mechanizmas užtikrina lengvą ir greitą  
pjūklelio keitimą

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 
perkaitimo ir visiškos iškrovos

▶ 2 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis
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14,4 V akumuliatorinis oblius GHO 14,4 V-LI Professional

82 mm
Komplekte: ... 402
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 5A0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Maks. peilio plotis 82 mm

Drožlės storis 0 – 1,6 mm

Užkaito gylis 0 – 8 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,5 kg

Itin lengvas ir tikslus
 

▶ Tolygiai reguliuojamas drožlės storis iki 1,6 mm užtikrina didesnį našumą ir 
tikslesnį darbą

▶ Itin aštrūs ir ilgaamžiški HM apverčiamieji peiliai užtikrina aukštą paviršiaus 
kokybę

▶ Mažas svoris (tik 2,5 kg) garantuoja komfortišką darbą
 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę  
(plg. su ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 
perkaitimo ir visiškos iškrovos

▶ Variklio stabdys, leidžiantis saugiai padėti įrankį
▶ Greitesnis peilio keitimas užtikrina nenutrūkstamą darbą
▶ Drožlių išmetimo kryptis yra keičiama pasirinktinai į kairę arba į dešinę pusę

18 V akumuliatorinis oblius GHO 18 V-LI Professional

82 mm

Komplekte: ... 303
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 5A0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Maks. peilio plotis 82 mm

Drožlės storis 0 – 1,6 mm

Užkaito gylis 0 – 8 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,6 kg

Itin lengvas ir tikslus
 

▶ Tolygiai reguliuojamas drožlės storis iki 1,6 mm užtikrina didesnį našumą ir 
tikslesnį darbą

▶ Itin aštrūs ir ilgaamžiški HM apverčiamieji peiliai užtikrina aukštą paviršiaus 
kokybę

▶ Mažas svoris (tik 2,6 kg) garantuoja komfortišką darbą
 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. 
su ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 
perkaitimo ir visiškos iškrovos

▶ Variklio stabdys, leidžiantis saugiai padėti įrankį
▶ Greitesnis peilio keitimas užtikrina nenutrūkstamą darbą
▶ Drožlių išmetimo kryptis yra keičiama pasirinktinai į kairę arba į dešinę pusę
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18 V akumuliatorinis vibracinis šlifuoklis GSS 18 V-LI Professional

115x107mm

Naujiena!

Kompaktiškas ir patogus naudoti, viena ranka valdomas  
akumuliatorinis vibracinis šlifuoklis
 

▶ Akumuliatorinis vibracinis šlifuoklis – tinkamas bet kokiam kampui šlifuoti
▶ 18 V akumuliatorius garantuoja lankstų darbą bet kurioje situacijoje
▶ Bosch mikrofiltrų sistema užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą
 

 Kiti privalumai
▶ Ergonomiška konstrukcija su dviem minkštais paviršiais skirtingoms laikymo 

padėtims
▶ Prie GSS 18 V-Li šlifavimo pado galima tvirtinti tiek kibųjį, tiek prispaudžiamąjį 

popieriaus lapelį
▶ Puikus popieriaus laikymas – jis nejuda ir neįplyšta
▶ Užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirta konstrukcija garantuoja 

ilgaamžiškumą

14,4 V akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“ GOP 14,4 V-EC Professional

BOSCH
Professional
GOP 14,4 V-EC

6

Click&
Clean
System

OIS 8000–20000

SDS
14.4 Volt

Komplekte: ... 100 ... 101
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 042) − ×

BIM segmentinis pjūklelis ACZ 85 EB (2 608 661 636) × ×

Grandiklis ATZ 52 SC (2 608 661 646) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

HCS įpjaunamasis pjūklelis AIZ 32 BB (2 608 661 645) × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

L-BOXX įdėklas (6035962033) × ×

Pjūklelis medienai AIZ 32 EC × ×

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys × ×

Trikampė šlifavimo plokštelė AVI 93G (2 608 000 353) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 8B0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 2,8 °

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg

Galingi, kaip iš elektros tinklo maitinami įrankiai
 

▶ Didesnis darbo našumas
▶ Ergonomiškas darbas dėl mažos vibracijos
▶ Galingas EC variklis
 

 Kiti pranašumai
▶ SDS sistema greitam papildomos įrangos keitimui nenaudojant įrankių
▶ O.I.S. sąsaja su plačiu papildomos įrangos asortimentu
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Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Akumuliatoriaus talpa 2,5 Ah

Tuščiosios eigos švytavimo judesių skaičius 12.000 – 24.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 110 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 100 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,1 kg
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18 V akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“ GOP 18 V-EC Professional

BOSCH
Professional
GOP 18 V-EC

6

Click&
Clean
System

OIS 8000–20000

SDS
18 Volt

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 002
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 042) × − −

BIM segmentinis pjūklelis ACZ 85 EB (2 608 661 636) × × ×

Grandiklis ATZ 52 SC (2 608 661 646) × × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − −

HCS įpjaunamasis pjūklelis AIZ 32 BB (2 608 661 645) × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − ×

L-BOXX įdėklas (6035962033) × × ×

Pjūklelis medienai AIZ 32 EC × × ×

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys × × ×

Trikampė šlifavimo plokštelė AVI 93G (2 608 000 353) × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 8B0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 2,8 °

Masė su akumuliatoriumi 2,0 kg

Galingi, kaip iš elektros tinklo maitinami įrankiai
 

▶ Didesnis darbo našumas
▶ Ergonomiškas darbas dėl mažos vibracijos
▶ Galingas EC variklis
 

 Kiti pranašumai
▶ SDS sistema greitam papildomos įrangos keitimui nenaudojant įrankių
▶ O.I.S. sąsaja su plačiu papildomos įrangos asortimentu

18 V akumuliatorinė kampinio šlifavimo mašina GWS 18 V-LI Professional

2 1

Komplekte: ... 30A ... 304
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Apsauginis gaubtas (1 619 P02 834) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui × ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 93A ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 min¯¹

Šlifavimo/ pjovimo disko Ø 115 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg

Galingiausia 18 V kampinio šlifavimo mašina
 

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių pasiekia didžiausią šlifavimo ir pjovimo 
našumą savo klasėje

▶ Itin tvirtas ir atsparus didelėms apkrovoms 4-ių polių didelės galios variklis 
užtikrina ilgaamžiškumą

▶ Kompaktiška konstrukcija ir mažas svoris (tik 2,3 kg) garantuoja komfortišką 
darbą, ypač dirbant sunkiai prieinamose vietose ar virš galvos

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. 
su ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 
perkaitimo ir visiškos iškrovos

▶ Elektroninė variklio apsauga „Electronic Motor Protection“ (EMP) saugo variklį 
nuo per didelės apkrovos ir užtikrina ilgą jo eksploatavimo laiką
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18 V akumuliatorinė kampinio šlifavimo mašina GWS 18-125 V-LI Professional

18
V

2 1

Komplekte: ... 30B ... 308
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 098) × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × −

Apsauginis gaubtas (1 619 P06 548) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 93A ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 min¯¹

Šlifavimo/ pjovimo disko Ø 125 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg

Galingiausia 18 V kampinio šlifavimo mašina
 

▶ Vieną kartą įkrovus akumuliatorių pasiekia didžiausią šlifavimo ir pjovimo 
našumą savo klasėje

▶ Itin tvirtas ir atsparus didelėms apkrovoms 4-ių polių didelės galios variklis 
užtikrina ilgaamžiškumą

▶ Kompaktiška konstrukcija ir mažas svoris (tik 2,3 kg) garantuoja komfortišką 
darbą, ypač dirbant sunkiai prieinamose vietose ar virš galvos

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. 
su ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

18 V akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis GGS 18 V-LI Professional

6 mm 22000 min–1 2 1

Komplekte: ... 303 ... 304
1 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

2 x veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 3 607 950 024) × ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (6 082 850 4SD) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9B5 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamoji įvorė iki  
8 mm Ø

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 22.000 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg

Kompaktiškas profesionalams skirtas akumuliatorinis  
tiesinis šlifuoklis
 

▶ Itin tvirtas ir atsparus didelėms apkrovoms 4-ių polių didelės galios variklis 
užtikrina ilgaamžiškumą

▶ Dėl kompaktiškiausios konstrukcijos patogu naudoti – ypač sunkiai 
prieinamose vietose

▶ Mažas svoris (tik 1,8 kg) garantuoja komfortišką darbą ir dirbant 
nepavargstama

 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina 

optimalų šilumos nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę 
eksploatavimo trukmę (plg. su ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)
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18 V akumuliatorinis pistoletas vinims kalti GSK 18 V-LI Professional

20º 32–63 mm

10,8 Volt

Komplekte: ... 304
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 074) ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 480 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Vinies Ø 1,6 mm

Vinies ilgis 32 – 63 mm

Vinies tipas Vinis maža galvute

Ilgis 318 mm

Plotis 94 mm

Aukštis 295 mm

Apkabos kampas 20 °

Apkabos talpa 110 Vienetai

Paleidimo sistema Kalimas po vieną

Šūvių kiekis vieną kartą įkrovus akumuliatorių 700 (su 18 V LI, 3,0 Ah)

Masė su akumuliatoriumi 3,5 kg

Mobilus sprendimas tiksliems tvirtinimo darbams
 

▶ Bosch „Premium“ ličio jonų technologija leidžia iškart pradėti dirbti
▶ „Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių, todėl darbas atliekamas 

ypač tiksliai

18 V akumuliatorinis juostinis pjūklas GCB 18 V-LI Professional

18 Volt

max.63,5mm 733mm(28⅞HH) 0,5 mm

3,8 kg

Komplekte: ... 300 ... 301
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 080) − ×

1/1 L-BOXX įdėklas krovikliui ir papildomai įrangai (2 608 438 081) − ×

2 x bimetalo pjūklelis 18 TPI (2 608 649 000) × ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × ×

Kartoninė dėžė × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 2A0 ...

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 162 m/min

Pjūklelio matmenys, ilgis 733 mm

Pjūklelio matmenys, plotis 12,7 mm

Pjūklelio matmenys, aukštis 0,5 mm

Pjūklelių matmenys 733x12,7x0,5 mm

Maks. pjovimo gylis 63,5 mm

Masė su akumuliatoriumi 3,8 kg

Kompaktiškiausias akumuliatorinis juostinis pjūklas savo klasėje
 

▶ Mažiausias svoris (tik 3,8 kg) ir kompaktiškiausia konstrukcija (tik 343 mm 
ilgio) užtikrina komfortišką darbą net sunkiai prieinamose vietose

▶ Tikslus pjovimo gylis (iki 63,5 mm) dažnai naudojamoms medžiagoms, pvz., 
metaliniams, plastikiniams vamzdžiams ir aliuminio profiliuočiams nupjauti

▶ Pjūklelis juda nevibruodamas, darbo sritį optimaliai apšviečia integruotas 
šviesos diodas, todėl pjūviai itin tikslūs
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36 V akumuliatorinis diskinis pjūklas GKS 36 V-LI Professional

419 mm

276 m
m

l 165 mm

Komplekte: ... R05
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

HM pjūklo diskas 165 mm Ø (2 608 640 788) ×

Lagaminėlis ×

Lygiagrečioji atrama ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 673 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Pjovimo gylis (90°) 54 mm

Pjovimo gylis (45°) 38 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm

Pjūklo disko Ø 165 mm

Masė su akumuliatoriumi 4,8 kg

Didelio našumo, kaip iš elektros tinklo maitinamas įrankis
 

▶ Galingas, kaip iš elektros tinklo maitinamas įrankis: vieną kartą įkrovus 
akumuliatorių nupjauna iki 95 drožlių plokščių (900 x 19 mm)

▶ Mobilus galios „užtaisas“: pjauna net iki 54 mm gylio
▶ Praktiška: su pakabinimo įtaisu, todėl įrankis visada po ranka
 

 Kiti pranašumai
▶ Pažangios „CoolPack“ akumuliatorių baterijos užtikrina optimalų šilumos 

nuvedimą ir taip garantuoja iki 100 % ilgesnę eksploatavimo trukmę (plg. su 
ličio jonų akumuliatoriais be „CoolPack“)

▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 
perkaitimo ir visiškos iškrovos

▶ Greitojo įtempimo svirtele tolygiai reguliuojamas pjovimo gylis
▶ Jokio atminties efekto: akumuliatorių galima įkrauti bet kuriuo metu 

nepriklausomai nuo jo įkrovos lygio, nes tai jo elementams nekenkia

36 V akumuliatorinis universalusis pjūklas GSA 36 V-LI Professional

2,6 Ah

Komplekte: ... R02
2 x 2,6 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 108) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) ×

Lagaminėlis ×

Pjūklelis medienai pjauti S 2345 X (2 608 654 403) ×

Pjūklelis metalui pjauti S 123 XF (2 608 654 416) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 645 ...

Akumuliatoriaus įtampa 36 V

Pjūklelio eigos ilgis 28 mm

Judesių skaičius (1-asis greitis / 2-asis greitis) 2.400 / 3.000 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 4,2 kg

Didelio našumo, kaip iš elektros tinklo maitinamas įrankis
 

▶ Galingas, kaip iš elektros tinklo maitinamas įrankis: vieną kartą įkrovus 
akumuliatorių perpjauna iki 195 eglinių sijų (100 x 100 mm)

▶ Eigos ilgis 28 mm užtikrina optimalų darbo našumą
▶ Patogu naudoti: SDS mechanizmas užtikrina lengvą ir greitą 

pjūklelio keitimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Unikali Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina 

ilgaamžiškumą ir neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
▶ „Electronic Cell Protection“ (ECP): apsaugo akumuliatorių nuo perkrovos, 

perkaitimo ir visiškos iškrovos
▶ Praktiška: su pakabinimo įtaisu, todėl universalusis pjūklas visada po ranka
▶ Darbui su beveik visomis medžiagomis: pvz., mediena, metalu, akmeniu
▶ 2 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis
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14,4/18 V akumuliatorinis prožektorius GLI PortaLED 102 Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Komplekte: ... 000
„Solo“ variantas ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 446 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V

Veikimo laikas (14,4 V / 3,0 Ah) 170 min

Veikimo laikas (18 V / 3,0 Ah) 210 min

Masė (be akumuliatoriaus) 3,3 kg

Ilgis 442,0 mm

Plotis 357,0 mm

Aukštis 117,0 mm

Puikus apšvietimas atliekant bet kokį darbą!
 

▶ Puikus patalpos apšvietimas su 60 šviesos diodų
▶ Lengva transportuoti: darbo vietos apšvietimas ir L-BOXX viename
▶ Lankstus šviesumo ir kampo reguliavimas užtikrina optimalų apšvietimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su Bosch L-BOXX sistema
▶ Lanksčiai naudojamas su visais Bosch 14,4 ir 18 V ličio jonų akumuliatoriais
▶ Švietimo trukmė iki 2,5 val., nustačius šviesiausią pakopą,  

su 18 V LI 3,0 Ah Bosch akumuliatoriumi
▶ Itin tvirta konstrukcija: dangtelis atlaiko iki 100 kg apkrovą
▶ Galima įsigyti trijų dydžių: L-BOXX 102, 136 ir 238

14,4/18 V akumuliatorinis prožektorius GLI PortaLED 136 Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Komplekte: ... 100
„Solo“ variantas ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 446 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V

Masė (be akumuliatoriaus) 3,5 kg

Ilgis 442,0 mm

Plotis 357,0 mm

Aukštis 151,0 mm

Puikus apšvietimas atliekant bet kokį darbą!
 

▶ Puikus patalpos apšvietimas su 60 šviesos diodų
▶ Lengva transportuoti: darbo vietos apšvietimas ir L-BOXX viename
▶ Lankstus šviesumo ir kampo reguliavimas užtikrina optimalų apšvietimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su Bosch L-BOXX sistema
▶ Lanksčiai naudojamas su visais Bosch 14,4 ir 18 V ličio jonų akumuliatoriais
▶ Švietimo trukmė iki 2,5 val., nustačius šviesiausią pakopą
▶ Itin tvirta konstrukcija: dangtelis atlaiko iki 100 kg apkrovą
▶ Galima įsigyti trijų dydžių
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14,4/18 V akumuliatorinis prožektorius GLI PortaLED 238 Professional

AREA LED 14,4/18 Volt

Komplekte: ... 200
„Solo“ variantas ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 446 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V

Masė (be akumuliatoriaus) 4 kg

Ilgis 442,0 mm

Plotis 357,0 mm

Aukštis 253,0 mm

Puikus apšvietimas atliekant bet kokį darbą!
 

▶ Puikus patalpos apšvietimas su 60 šviesos diodų
▶ Lengva transportuoti: darbo vietos apšvietimas ir L-BOXX viename
▶ Lankstus šviesumo ir kampo reguliavimas užtikrina optimalų apšvietimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su Bosch L-BOXX sistema
▶ Lanksčiai naudojamas su visais Bosch 14,4 ir 18 V ličio jonų akumuliatoriais
▶ Švietimo trukmė iki 2,5 val., nustačius šviesiausią pakopą
▶ Itin tvirta konstrukcija: dangtelis atlaiko iki 100 kg apkrovą
▶ Galima įsigyti trijų dydžių

10,8 V akumuliatorinis prožektorius GLI PocketLED Professional

SPOT LED 

10,8 Volt

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Masė (be akumuliatoriaus) 0,14 kg

Ilgis 160,0 mm

Ryški šviesa visą darbo dieną
 

▶ Energiją tausojantis apšvietimas per visą dieną
▶ Galima naudoti su visais Bosch 10,8 V akumuliatoriais
▶ Unikali Bosch „Premium“ ličio jonų technologija užtikrina ilgaamžiškumą ir 

neprilygstamą akumuliatoriaus veikimo laiką
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14,4/18 V akumuliatorinis prožektorius GLI VariLED Professional

14,4V

SPOT LED WORK LED 

14,4/18 Volt

Komplekte: ... 400
„Solo“ variantas ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Diržo kilpa ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 443 ...

Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V

Veikimo laikas (14,4 V / 3,0 Ah) 330 min

Veikimo laikas (18 V / 3,0 Ah) 420 min

Masė (be akumuliatoriaus) 0,3 kg

Ilgis 130,0 mm

Plotis 80,0 mm

Aukštis 40,0 mm

Šviesiausias kišenės dydžio darbinis prožektorius
 

▶ Ryškiausia šviesa (300 lx) savo klasėje, kurią užtikrina 3 pažangūs  
šviesos diodai

▶ Labai kompaktiškas dėl pažangaus atlenkiamojo mechanizmo
▶ Šviesos spindulio keitimas (koncentruotas/išskleistas) ir 9 reguliuojami 

apšvietimo kampai sutiekia įvairiapusių pritaikymo galimybių
 

 Kiti pranašumai
▶ Lanksčiai naudojamas su visais Bosch -14,4 ir -18 V ličio jonų akumuliatoriais
▶ Itin tvirtas: nepriekaištingai veikia net ir nukritęs ant betono iš 2 m aukščio, 

nes yra apsaugotas atspariu korpusu
▶ Praktiškas kietosios gumos lankelis, leidžiantis nukreipti prožektorių į norimą 

darbo sritį

10,8 V akumuliatorinis prožektorius GLI DeciLED Professional

FLEXIBLE
POWER SYSTEM LED LIGHT WORK LED 

10,8 Volt

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Masė (be akumuliatoriaus) 0,3 kg

Ilgis 139,0 mm

Plotis 50,0 mm

Aukštis 68,0 mm

Įvairiapusis darbinis prožektorius
 

▶ Itin šviesu: 10 LED su dviem šviesumo pakopomis užtikrina puikų apšvietimą
▶ Stiprus magnetas, karabinas ir kabliai leidžia lanksčiai ir greitai pastatyti 

reikiamoje darbo vietoje
▶ Reguliuojamas iki 200° kampas
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su Bosch stovais (3/4")
▶ Kaip apšvietimo priemonė naudojamas LED garantuoja patikimumą ir tikslumą
▶ Tinka naudoti su visais Bosch 10,8-V-LI akumuliatoriais
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10,8 V akumuliatorinis statybų aikštelės radijas GML 10,8 V-LI Professional

3,5 mm

10,8 Volt

Komplekte: ... 200
„Aux-In“ laidas (2 610 008 343) ×

„DC-in“ adapteris (1 600 A00 0ZT) ×

2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 429 ...

Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz

Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz

Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 100 – 240 V

Puikus garsas L-BOXX sistemoje!
 

▶ Stiprus garsas veikiant FM/AM režimu ir leidžiant MP3 formato įrašus
▶ Puikiai telpa į pusę Bosch L-BOXX – su sistema paprasčiau transportuoti
▶ Per „Aux-In“ galima prijungti išorinius grotuvus
 

 Kiti pranašumai
▶ Energija gali būti tiekiama iš Bosch 10,8 V ličio jonų akumuliatoriaus arba iš 

kartu pateikto maitinimo bloko
▶ Galima išsaugoti 10 radijo stočių (5 FM ir 5 AM)
▶ Praktiška dėtuvė kartu pateiktam maitinimo blokui ir „Aux-In“ laidui
▶ Lankstus tonų reguliavimas (žemi tonai/aukšti tonai)
▶ 2 x 5 W garsiakalbis stereofoniniam garsui
▶ Puikiai veikia net ir nukritęs iš 1 m aukščio

14,4/18 V akumuliatorinis statybų aikštelės radijas GML SoundBoxx Professional

3,5 mm

14,4/18 Volt

Komplekte: ... 900
2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Aux-In laidas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 429 ...

Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz

Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz

Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 100 – 240 V

Puikus garsas L-BOXX sistemoje!
 

▶ Stiprus garsas veikiant FM/AM režimu ir leidžiant MP3 formato įrašus
▶ Puikiai telpa į pusę Bosch L-BOXX – su sistema paprasčiau transportuoti
▶ Per „Aux-In“ galima prijungti išorinius grotuvus
 

 Kiti pranašumai
▶ Energija gali būti tiekiama iš Bosch 14,4 V, 18 V ličio jonų akumuliatoriaus arba 

iš kartu pateikto maitinimo bloko
▶ Galima išsaugoti 10 radijo stočių (5 FM ir 5 AM)
▶ Praktiška dėtuvė kartu pateiktam maitinimo blokui ir „Aux-in“ laidui
▶ Lankstus tonų reguliavimas (žemi tonai/aukšti tonai)
▶ 2 x 5 W „Neodym“ garsiakalbis stereofoniniam garsui
▶ Puikiai veikia net ir nukritęs iš 1 m aukščio
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14,4/18 V akumuliatorinis statybų aikštelės radijas GML 20 Professional

14,4/18 Volt

Komplekte: ... 700
2 x AA baterijos ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Aux-In laidas ×

Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 429 ...

Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz

Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz

Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 230 V

Naujo dizaino statybų aikštelės radijas: apsauga 360° kampu.  
Garsas 360° kampu.
 

▶ Itin tvirtas dėl visapusės apsaugos: dėl spyruoklėse įtvirtinto aliuminio rėmo 
puikiai veikia nukritęs net iš 3 m aukščio, be to apsaugotas nuo dulkių ir 
tyškančio vandens

▶ Neprilygstamas universalus radijo imtuvas, galintis groti MP3 formato įrašus, 
turintis galingą garsiakalbių sistemą (20 W), integruotą žemų dažnių kolonėlę 
ir 4 garsiakalbius

▶ Įvairios jungčių kombinacijos (USB, SD, 2 x „Aux-In“, „Aux-Out“), skirtos 
muzikos klausymui, ir 12 V DC maitinimo lizdas

 

 Kiti pranašumai
▶ Du integruoti standartiniai 230 V lizdai, į kuriuos galima jungti kitus įrankius
▶ Optimalų grotuvo valdymą užtikrina apšviestas ekranas ir visi valdymo 

elementai

14,4/18 V akumuliatorinis statybų aikštelės radijas GML 50 Professional

14,4/18 Volt

Komplekte: ... 600
2 x AA baterijos ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą ×

Aux-In laidas ×

Kartoninė dėžė ×

Nuotolinio valdymo pultelis (2 610 012 186) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 429 ...

Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz

Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz

Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 230 V

Naujo dizaino statybų aikštelės radijas: apsauga 360° kampu.  
Garsas 360° kampu.
 

▶ Itin tvirtas dėl visapusės apsaugos: dėl spyruoklėse įtvirtinto aliuminio rėmo 
puikiai veikia nukritęs net iš 3 m aukščio, be to apsaugotas nuo dulkių ir 
tyškančio vandens

▶ Neprilygstamas universalus radijo imtuvas, galintis groti MP3 formato įrašus, 
turintis galingą garsiakalbių sistemą (50 W), integruotą žemų dažnių kolonėlę 
ir 4 garsiakalbius

▶ Integruotas akumuliatoriaus kroviklis visiems Bosch -14,4 ir -18 V ličio jonų 
akumuliatoriams

 

 Kiti pranašumai
▶ Muzikos grotuvą galima reguliuoti nuotoliniu valdymo pulteliu
▶ Įvairios jungčių kombinacijos (USB, SD, 2 x „Aux-In“, „Aux-Out“), skirtos 

muzikos klausymui, ir 12 V DC maitinimo lizdas
▶ Du integruoti standartiniai 230 V lizdai, į kuriuos galima jungti kitus įrankius
▶ Optimalų grotuvo valdymą užtikrina apšviestas ekranas ir visi  

valdymo elementai
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BATTERY
STATUS

On  

BATTERY
STATUS

On  

BATTERY
STATUS

On  

Akumuliatoriaus 
įtampa 

Akumuliatoriaus 
talpa

Akumuliatoriaus 
svoris

Užsakymo 
numeris

10,8 V akumuliatoriai
GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Professional 10,8 V 1,5 Ah 175 g 1 600 Z00 02W

GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B Professional 10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 Z00 02X

GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B Professional 10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZL

GBA 10,8 V 4,0 Ah O-B Professional 10,8 V 4,0 Ah 370 g 1 600 Z00 02Y

14,4 V akumuliatoriai
GBA 14,4 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
14,4 V 1,5 Ah 280 g 1 600 Z00 030

GBA 14,4 V 2,0 Ah M-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
14,4 V 2,0 Ah 290 g 1 600 Z00 031

GBA 14,4 V 3,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
14,4 V 3,0 Ah 500 g 1 600 Z00 032

GBA 14,4 V 4,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
14,4 V 4,0 Ah 500 g 1 600 Z00 033

Bosch 
akumuliatoriai
Dėl didelės talpos celių Bosch 
ličio jonų akumuliatoriai atlaiko 
itin didelę apkrovą, esant mažiau-
siems energijos nuostoliams. 
Jie išsiskiria kompaktiškumu, 
mažu svoriu, ilgu akumuliatoriaus 
veikimo laiku ir tvirtumu.
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25 min

80%

 BATTERY
STATUS

On   

Akumuliatoriaus 
įtampa 

Akumuliatoriaus 
talpa

Akumuliatoriaus 
svoris

Užsakymo 
numeris

18 V akumuliatoriai
GBA 18 V 1,5 Ah M-A Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
18 V 1,5 Ah 340 g 1 600 Z00 035

GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
18 V 2,0 Ah 350 g 1 600 Z00 036

GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
18 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NC

GBA 18 V 3,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
18 V 3,0 Ah 600 g 1 600 Z00 037

GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
18 V 4,0 Ah 600 g 1 600 Z00 038

GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
18 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2U5

GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
18 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 4ZN

36 V akumuliatoriai
GBA 36 V 2,0 Ah H-B Professional

 ▶ „Compact“ akumuliatorius
36 V 2,0 Ah 700 g 1 600 Z00 03B

GBA 36 V 4,0 Ah H-C Professional

 ▶ XL akumuliatorius
36 V 4,0 Ah 1.300 g 1 600 Z00 03C

Pirminiai rinkiniai
Pirminis rinkinys 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,0 Ah 175 g 1 600 A00 2X1

Pirminis rinkinys 2 x GBA 10,8 V 2,5 Ah O-B 
+ AL 1130 CV Professional

10,8 V 2,5 Ah 185 g 1 600 A00 4ZP

Pirminis rinkinys 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
+ GAL 1830 W Professional

18 V 2,0 Ah 500 g 1 600 A00 3NA

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18 V 4,0 Ah 600 g 1 600 A00 2F8

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C 
+ AL 1860 CV Professional

18 V 5,0 Ah 620 g 1 600 A00 2TD

Pirminis rinkinys 2 x GBA 18 V 6,0 Ah M-C 
+ GAL 3680 CV Professional

18 V 6,0 Ah 620 g 1 600 A00 500

Pirminis rinkinys 2 x GBA 36 V 4,0 Ah H-C 
+ GAL 3680 CV Professional

36 V 4,0 Ah 1300 g 1 600 A00 4ZX
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 10,8 V-EC
Professional

GSR 10,8 V-EC HX
Professional

GSR 10,8-LI
Professional

GSR 10,8-2-LI
Professional

su 2,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9D4 ... 0 601 9D4 ... 0 601 992 ... 0 601 868 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 20 / 18 Nm 20 / 18 Nm 30 / 15 Nm 30 / 15 Nm

Sukimo momento pakopos 20+1  20+1  20+1  20+1 

Maks. varžtų Ø 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 30 mm 19 mm 19 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Masė su akumuliatoriumi 0,9 kg 0,7 kg 0,8 kg 0,95 kg
Komplekte: ... 002 ... 004 ... 102 ... 104 ... 90A ... 909 ... 10A ... 109
„Solo“ variantas × − × − − − − −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × × × × − − − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2608438124) × × × × − − − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 003) − − − − × × × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) − × − × × × × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) − − − − × × × ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − × − × − − − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − × − − − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV − × − × − − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) − − − − − × − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 136) − − − − × − × −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × − × − − − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − × × × × ×
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Akumuliatoriniai kampiniai  
gręžtuvai/suktuvai

GWI 10,8 V-LI
Professional

GWB 10,8-LI
Professional

su 2,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 360 ... 0 601 390 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 13 / 5 Nm 11 Nm

Sukimo momento pakopos 7+1  −

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 585 min¯¹ −

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) − 0 – 1.300 min¯¹

Greitai užveržiamas griebtuvas − 10 mm

Maks. varžtų Ø 5 mm 6 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 10 mm −

Maks. gręžinio Ø pliene 8 mm −

Masė su akumuliatoriumi 1,1 kg 1,2 kg
Komplekte: ... U0D ... U0E ... 908 ... 909
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 011) × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 085) − − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 004) − − × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × × × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × × × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × − × ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 14,4-2-LI
Professional

GSR 14,4 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9B7 ... 0 601 866 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 34 / 16 Nm 60 / 25 Nm

Sukimo momento pakopos 20+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹ 0 – 500 / 1.600 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 32 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 10 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1 / 10 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,2 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 400 ... 401 ... 402 ... 00D ... 00E
„Solo“ variantas − − × × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − − − ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) × × − − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − − − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − ×

Kartoninė dėžė − × × − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − − − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 14,4 V-EC
Professional

GSR 14,4 V-EC FC2
Professional

GSR 14,4 VE-2-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9D6 ... 0 601 9E1 ... 0 601 9D9 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm 46 / 28 Nm 75 / 40 Nm

Sukimo momento pakopos 18+1  18+1  25+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 1.600 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.600 min¯¹ 0 – 400 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm 8 mm 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm 35 mm 45 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  − 1/2" 

Įrankio tvirtinimo sistema − 1/4" vidinis šešiabriaunis  −

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,6 kg 2,3 kg

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 000 ... 001 ... 002 ... 000 ... 002
„Solo“ variantas × − − − − − −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × × − − − − −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) − − − − − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × × × × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − × − − − − −

1/2 L-BOXX įdėklas priedams (2 608 438 129) − − × × × − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − × × × − × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − − − × − −

GEA FC2 ekscentrinis priedėlis (1 600 A00 1SJ) − − × − − − −

GFA FC2 griebtuvo priedėlis 13 mm (1 600 A00 1SL) − − × × × − −

GHA FC2 perforatoriaus priedėlis (1 600 A00 3NF) − − × − − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × × × − × −

GWA FC2 kampinis suktuvo adapteris (1 600 A00 1SK) − − × − − − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × − − − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × × × × × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) − − − − − × ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 18-2-LI
Professional

GSR 18 V-LI
Professional

GSR 18 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys 0 601 9B7 ... 0 601 866 ... 0 601 866 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 38 / 17 Nm 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm

Sukimo momento pakopos 20+1  18+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 450 / 1.400 min¯¹ 0 – 500 / 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm 8 mm 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 35 mm 32 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 10 mm 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1 / 10 mm 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg 1,8 kg 1,8 kg
Komplekte: ... 300 ... 301 ... 302 ... 10G ... 10H ... 10P
„Solo“ variantas − − × × − −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − − − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − − × × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × × − − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − − − × −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × × − − − −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − − − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − × −

Įdėklas, skirtas L-BOXX 136 − − − − − ×

Kartoninė dėžė − × × − − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − × ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 18 V-EC
Professional

GSR 18 V-EC
Professional

su 5,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 9D6 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm 50 / 31 Nm

Sukimo momento pakopos 18+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm 38 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg 1,9 kg
Komplekte: ... 100 ... 101
„Solo“ variantas − × −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 18 V-EC
Professional

GSR 18 V-EC FC2
Professional

belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 9E1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 26 Nm 50 / 31 Nm

Sukimo momento pakopos 18+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm 38 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  −

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 100 ... 101 ... 102
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − × × ×

1/2 L-BOXX įdėklas priedams (2 608 438 129) − × × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − − ×

GEA FC2 ekscentrinis priedėlis (1 600 A00 1SJ) − × − −

GFA FC2 griebtuvo priedėlis 13 mm (1 600 A00 1SL) − × × ×

GHA FC2 perforatoriaus priedėlis (1 600 A00 3NF) − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × × −

GWA FC2 kampinis suktuvo adapteris (1 600 A00 1SK) − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × × ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 18 VE-2-LI
Professional

GSR 18 VE-2-LI
Professional

su 5,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 9D9 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 80 / 47 Nm 80 / 47 Nm

Sukimo momento pakopos 25+1  25+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.700 min¯¹ 0 – 400 / 1.700 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 50 mm 50 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg 2,4 kg
Komplekte: ... 100 ... 102
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) − × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) − × ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  109



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 T
ec

hn
in

ia
i d

uo
m

en
ys

Akumuliatoriniai suktuvai su gylio  
ribotuvu sausosios statybos darbams

GSR 18 V-EC TE
Professional

GSR 18 V-EC TE
Professional

GSR 18 V-EC TE
Professional

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professional

belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema su 4,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9C8 ... 0 601 9C8 ... 0 601 9C8 ... 0 601 9C8 ...
Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm 25 / 5 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.200 min¯¹ 0 – 4.200 min¯¹ 0 – 4.200 min¯¹ 0 – 4.200 min¯¹

Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V 18 V

Akumuliatoriaus talpa 2,0 Ah 4,0 Ah 2,0 Ah 4,0 Ah

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešia-
briaunis 

1/4" vidinis šešia-
briaunis 

1/4" vidinis šešia-
briaunis 

1/4" vidinis šešia-
briaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg 1,6 kg 1,3 kg 1,9 kg

Komplekte: ... 005 ... 001 ... 003 ... 002 ... 000
„Solo“ variantas − − × − −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W × − − − −

1 x suktuvo antgalis (PH2) × × × × ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

× − − − −

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 036) − − − × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × − − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − × − −

Apkabos priedėlis su antgaliu (1 600 Z00 00Y) − − − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) − − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × − − ×

Gylio ribotuvas (2 600 460 058) × × × × ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × − × ×

L-BOXX įdėklas (2 608 438 113) × × × × ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 002 584) × × × × ×
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Akumuliatoriniai  
gręžtuvai-suktuvai

GSR 36 VE-2-LI
Professional

GSR 36 VE-2-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9C0 ... 0 601 9C0 ...
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm 100 / 60 Nm

Sukimo momento pakopos 25+1  25+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹ 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 102 mm 102 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 16 mm 16 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 3,3 kg 2,7 kg
Komplekte: ... 100 ... 102 ... 101
„Solo“ variantas − × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 111) × × ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 112) × − ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) × − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) × − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × − ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 609 199 583) × × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 14,4-2-LI
Professional

GSB 14,4 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9C7 ... 0 601 867 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 35 / 17 Nm 60 / 25 Nm

Sukimo momento pakopos 20+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 400 / 1.300 min¯¹ 0 – 500 / 1.600 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm 7 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 32 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 10 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1 / 10 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg 1,8 kg
Komplekte: ... 000 ... 001 ... 002 ... 00C ... 00D
„Solo“ variantas − − × × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − − − ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) × × − − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − − − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − ×

Kartoninė dėžė − × × − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − − − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − ×

Suktuvo antgalis × × × − −
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 14,4 V-EC
Professional

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9D7 ... 0 601 9D9 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 46 / 28 Nm 80 / 36 Nm

Sukimo momento pakopos 18+1  25+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 – 1.600 min¯¹ 0 – 440 / 1.850 min¯¹

Maks. varžtų Ø 8 mm 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 35 mm 40 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg 2,4 kg
Komplekte: ... 000 ... 001 ... 200 ... 202
„Solo“ variantas × − − −

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės × × − −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) − − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − × − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − × × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × × −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) − − × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 18-2-LI
Professional

GSB 18 V-LI
Professional

GSB 18 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys 0 601 9D2 ... 0 601 867 ... 0 601 867 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 39 / 18 Nm 67 / 28 Nm 60 / 23 Nm

Sukimo momento pakopos 20+1  18+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 450 / 1.400 min¯¹ 0 – 500 / 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 1.700 min¯¹

Maks. smūgių skaičius. 19.500 min¯¹ 25.500 min¯¹ 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 7 mm 8 mm 8 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 35 mm 32 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 10 mm 13 mm 13 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 10 mm 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1 / 10 mm 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg 1,9 kg 1,8 kg
Komplekte: ... 300 ... 301 ... 302 ... 10E ... 10F ... 10K
„Solo“ variantas − − × × − −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − − − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − − × × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × − − − − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − − − × −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × × − − − −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − − − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − × −

Įdėklas, skirtas L-BOXX 136 − − − − − ×

Kartoninė dėžė − × × − − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − − − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − − × ×

Suktuvo antgalis × × × − − −
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 18 V-EC
Professional

GSB 18 V-EC
Professional

GSB 18 V-EC
Professional

su 5,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 9D7 ... 0 601 9D7 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 50 / 31 Nm 50 / 31 Nm 50 / 26 Nm

Sukimo momento pakopos 18+1  18+1  18+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹ 0 – 500 / 0 – 1.700 min¯¹

Maks. smūgių skaičius. 25.500 min¯¹ 25.500 min¯¹ 25.500 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 38 mm 38 mm 38 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm 13 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 13 mm 13 mm 13 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg
Komplekte: ... 100 ... 101 ... 105
„Solo“ variantas − × − −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − − ×

1 x laikiklis tvirtinti prie diržo, 1 x antgalių laikiklis, 4 x spalvotos juostelės − × × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − × × −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − × −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Įdėklas, skirtas L-BOXX 136 − − − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 18 VE-2-LI
Professional

GSB 18 VE-2-LI
Professional

su 5,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 9D9 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 85 / 42 Nm 85 / 42 Nm

Sukimo momento pakopos 25+1  25+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 440 / 1.850 min¯¹ 0 – 440 / 1.850 min¯¹

Maks. smūgių skaičius. 27.750 min¯¹ 27.750 min¯¹

Maks. varžtų Ø 10 mm 10 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 45 mm 45 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 16 mm 16 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Gręžimo suklio sriegis 1/2"  1/2" 

Masė su akumuliatoriumi 2,5 kg 2,5 kg
Komplekte: ... 300 ... 302
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 115) − × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × ×

Papildoma rankena (2 609 199 662) − × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
gręžtuvai-suktuvai

GSB 36 VE-2-LI
Professional

GSB 36 VE-2-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9C1 ... 0 601 9C1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V

Maks. sukimo momentas (standžioji/tamprioji j.) 100 / 60 Nm 100 / 60 Nm

Sukimo momento pakopos 25+1  25+1 

Tuščiosios eigos sūkių sk. (1-as / 2-as gr.) 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹ 0 – 420 / 0 – 1.800 min¯¹

Maks. smūgių skaičius. 27.000 min¯¹ 27.000 min¯¹

Maks. varžtų Ø 12 mm 12 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 102 mm 102 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 16 mm 16 mm

Maks. gręžinio Ø mūre 20 mm 20 mm

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 / 13 mm 1,5 / 13 mm

Masė su akumuliatoriumi 3,4 kg 2,8 kg
Komplekte: ... 100 ... 102 ... 101
„Solo“ variantas − × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 111) × × ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 112) × − ×

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) × − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) × − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × − ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 609 199 583) × × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDR 14,4-LI
Professional

GDR 14,4 V-LI
Professional

GDR 14,4 V-LI
Professional

GDR 14,4 V-LI MF
Professional

su 1,5 Ah akum. su 4,0 Ah akum. su 1,5 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9A9 ... 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 120 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.600 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ −

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.000 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 4 – M 12  M 6 – M 14  M 6 – M 14  M 6 – M 14 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešia-
briaunis 

1/4" vidinis šešia-
briaunis 

1/4" vidinis šešia-
briaunis 

1/4" vidinis šešia-
briaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg 1,6 kg 1,4 kg 1,8 kg

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 003 ... 40F ... 40G ... 40E ... 904
„Solo“ variantas − − × − × − −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 006) − − − − − − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) − − − × − × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − × − − − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 093, 2 608 438 102) × × − − − − −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) × × − − − × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) − − − × − − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − × − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − × − − ×

Kartoninė dėžė − × × − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − × − × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDR 18-LI
Professional

GDR 18 V-LI MF
Professional

su 1,5 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9A9 ... 0 601 9A1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 130 Nm 160 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.600 min¯¹ −

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.000 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 4 – M 12  M 6 – M 14 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,3 kg 1,9 kg
Komplekte: ... 100 ... 101 ... 103 ... 003 ... 004
„Solo“ variantas − − × × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 006) − − − × ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − × − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 093, 2 608 438 102) × × − − −

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) × × − − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − − − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − × × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) × × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − − − ×

Kartoninė dėžė − × × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − × ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  119



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 T
ec

hn
in

ia
i d

uo
m

en
ys

Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDR 18 V-LI
Professional

GDR 18 V-LI
Professional

GDR 18 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 1,5 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 160 Nm 160 Nm 160 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 14  M 6 – M 14  M 6 – M 14 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,5 kg 1,7 kg

Komplekte: ... 30E ... 30F ... 30D ... 30F ... 30H
„Solo“ variantas − × − × −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − − − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × − × − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − − − ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) − − × − −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × − − − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) − − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − − − −

Kartoninė dėžė − × − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − × − ×

L-BOXX įdėklas − × − × −

Montavimo rėmas krovikliui − − − − ×
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„FlexiClick“ priedėliai GFA FC2
Professional

GWA FC2
Professional

GEA FC2
Professional

GHA FC2
Professional

Techniniai duomenys 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... netiekiama
Masė 0,3 kg 0,6 kg 0,4 kg 0,8 kg

Dydis 84x48x51 mm 95x48x98 mm 91x48x61 mm 146x58x58 mm

Kampinis matmuo 31 mm − 11 mm −

Min./maks. griebtuvo atvėrimo ribos 13 mm 13 mm − −

Maks. smūgio energija − − − 1 J

Smūgių sk. esant vardiniam sūkių skaičiui (14,4 V) − − − 0 – 4.500 min¯¹

Vardinis sūkių skaičius (14,4 V) − − − 0 – 1.600 min¯¹
Komplekte: ... 1SL ... 1SK ... 1SJ
Kartoninė dėžė × × × −

Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDS 14,4 V-LI
Professional

GDS 14,4 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm 170 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis  1/2" išorinis keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg 1,4 kg
Komplekte: ... T06 ... T07 ... T05
„Solo“ variantas − × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × × ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − −

Kartoninė dėžė − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDS 18 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI HT
Professional

su 4,0 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ... 0 601 9B1 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm 180 Nm 650 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 1.900 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 2.100 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16  M 12 – M 20 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis  1/2" išorinis keturbriaunis  1/2" išorinis keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,7 kg 3,0 kg

Komplekte: ... S0B ... S0C ... S0G ... 300 ... 303
„Solo“ variantas − − − × −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − × − −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 006) − − − − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × − − − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − × − −

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − × − −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − × − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × − − − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − − − ×

Kartoninė dėžė − × − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − × − ×

L-BOXX įdėklas − × − − −

Montavimo rėmas krovikliui − − × − −
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDX 14,4 V-LI
Professional

GDX 14,4 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 1,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 170 Nm 170 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16  su 1/2" išoriniu keturbiauniu: M 6 – M 16 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis  
keturbriaunis 

1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis  
keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,5 kg

Komplekte: ... 003 ... 005
„Solo“ variantas × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) × ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 030) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDX 18 V-LI
Professional

GDX 18 V-LI
Professional

GDX 18 V-LI
Professional

su 4,0 Ah akum. su 1,5 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 180 Nm 180 Nm 180 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø su 1/2" išoriniu keturbiauniu:  
M 6 – M 16 

su 1/2" išoriniu keturbiauniu:  
M 6 – M 16 

su 1/2" išoriniu keturbiauniu:  
M 6 – M 16 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" 
išorinis keturbriaunis 

1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" 
išorinis keturbriaunis 

1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" 
išorinis keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,8 kg 1,6 kg 1,8 kg

Komplekte: ... 101 ... 104 ... 101 ... 105 ... 108
„Solo“ variantas × − × − −

„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − − − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 007) − × − × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − − − ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − − − ×

2 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) − − − × −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1820 CV (2 607 225 424) − − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × − − −

Kartoninė dėžė × − × − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × − × ×

Montavimo rėmas krovikliui − − − − ×
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDX 14,4 V-EC
Professional

GDX 14,4 V-EC
Professional

su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 9B9 ... 0 601 9B9 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 14,4 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 175 Nm 175 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis  
keturbriaunis 

1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" išorinis  
keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,6 kg 1,6 kg
Komplekte: ... 000 ... 003 ... 002
1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − −

Kartoninė dėžė − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × −

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) × × −
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Akumuliatoriniai smūginiai  
suktuvai

GDX 18 V-EC
Professional

GDX 18 V-EC
Professional

GDX 18 V-EC
Professional

su 4,0 Ah akum. belaidžio įkrovimo su „Wireless Charging“ sistema

Techniniai duomenys 0 601 9B9 ... 0 601 9B9 ... 0 601 9B9 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V 18 V

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 185 Nm 185 Nm 185 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Nominalus smūgių skaičius 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹ 0 – 3.200 min¯¹

Maks. varžtų Ø M 6 – M 16  M 6 – M 16  M 6 – M 16 

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" 
išorinis keturbriaunis 

1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" 
išorinis keturbriaunis 

1/4" vidinis šešiabriaunis ir 1/2" 
išorinis keturbriaunis 

Masė su akumuliatoriumi 1,7 kg 1,6 kg 1,7 kg

Komplekte: ... 100 ... 103 ... 104 ... 102
„Wireless Charging“ kroviklis GAL 1830 W − − × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 093) − − × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 092) × × − ×

1/2 L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) − − × −

2 x 2,0 Ah ličio jonų „Wireless Charging“ akum. GBA 18 V 2,0 Ah MW-B  
(1 600 A00 3NC)

− − × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × − − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − − −

Kartoninė dėžė − − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × −

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (2 608 438 102) × × − −

Montavimo rėmas krovikliui − − × −
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Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 18 V-LI Compact
Professional

GBH 18 V-LI Compact
Professional

su 3,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 611 905 ... netiekiama
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. smūgio energija 1 J 1 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 12 mm 4 – 12 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 8 mm 8 mm
Komplekte: ... 303
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 088) × −

2 x 3,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 037) × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Mašinos šluostė × −

Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 18 V-EC
Professional

GBH 18 V-EC
Professional

su 5,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 611 904 ... 0 611 904 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. smūgio energija 1,7 J 1,7 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm 4 – 18 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm
Komplekte: 0 611 904 000 ... 000 ... 004
„Solo“ variantas × × −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 094) − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × × ×

Kartoninė dėžė × × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − ×

Mašinos šluostė × × ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) × × ×
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Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 36 VF-LI Plus
Professional

GBH 36 V-LI Plus
Professional

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

su 4,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama 0 611 903 ...
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V 36 V

Maks. smūgio energija 3,2 J 3,2 J 1,8 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm 4 – 18 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm 13 mm
Komplekte: ... R0H
2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) − − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (2 603 001 019) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (1 600 A00 3RD) − − ×

Mašinos šluostė − − ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 612 025 078) − − ×
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Akumuliatoriniai daugiafunkciai 
įrankiai „Multi-Cutter“

GOP 10,8 V-LI
Professional

GOP 14,4 V-EC
Professional

GOP 18 V-EC
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 858 ... 0 601 8B0 ... 0 601 8B0 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 14,4 V 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 – 20.000 min¯¹ 8.000 – 20.000 min¯¹ 8.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 ° 2,8 ° 2,8 °

Masė su akumuliatoriumi 1,0 kg 1,9 kg 2,0 kg
Komplekte: ... 00U ... 100 ... 101 ... 000 ... 001 ... 002
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 012) × − − − − −

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) × − − − − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 042) − − × × − −

3 pjūkleliai medienai ir metalui × − − − − −

5 vnt. šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys × − − − − −

BIM segmentinis pjūklelis ACZ 85 EB (2 608 661 636) − × × × × ×

Grandiklis ATZ 52 SC (2 608 661 646) − × × × × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × − − − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × × − −

HCS įpjaunamasis pjūklelis AIZ 32 BB (2 608 661 645) − × × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − × × − ×

L-BOXX įdėklas (6035962033) − × × × × ×

Pjūklelis medienai AIZ 32 EC − × × × × ×

Šešiabriaunis raktas × − − − − −

Šlifavimo padas × − − − − −

Šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys − × × × × ×

Trikampė šlifavimo plokštelė AVI 93G (2 608 000 353) − × × × × ×

Universalus adapteris × − − − − −
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Akumuliatoriniai universalieji  
pjūklai

GSA 10,8 V-LI
Professional

GSA 18 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 64L ... 0 601 64J ... 0 601 645 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 18 V 36 V

Judesių skaičius (1-asis greitis / 2-asis greitis) 3.000 min¯¹ 2.400 / 2.700 min¯¹ 2.400 / 3.000 min¯¹

Pjūklelio eigos ilgis 14,5 mm 28 mm 28 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,2 kg 3,4 kg 4,2 kg
Komplekte: ... 902 ... 974 ... 00A ... R02
1 x pjūklelis „Wood and Metal S 511 DF“ (2 vnt. rinkinio užs.  
Nr. 2 608 657 722)

× − − −

1 x pjūklelis metalui S 522 EF (2 vnt. rinkinio užs. Nr. 2 608 657 721) × − − −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 009, 2 608 438 016) − − × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 030) × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) − × − −

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − × − −

2 x 2,6 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 108) − − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − × −

Dangtelis L-BOXX kroviklio įdėklui (2 608 438 032) − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 136) − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) − − − ×

Kartoninė dėžė × − − −

Lagaminėlis − − − ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − × −

Pjūklelis medienai pjauti S 2345 X (2 608 654 403) − − × ×

Pjūklelis metalui pjauti S 123 XF (2 608 654 416) − − × ×

Pjūklelis metalui S 522 EF (2 608 657 726) − × − −

Pjūklelis Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727) − × − −
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Akumuliatoriniai diskiniai pjūklai GKS 10,8 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 6A1 ... 0 601 66H ... 0 601 66H ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 18 V 18 V

Pjovimo gylis (90°) 26,5 mm 51 mm 51 mm

Pjovimo gylis (45°) 17 mm 40 mm 40 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1.400 min¯¹ 3.900 min¯¹ 3.900 min¯¹

Pjūklo disko Ø 85 mm 165 mm 165 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 15 mm 20 mm 20 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg 4,1 kg 4,1 kg
Komplekte: ... 003 ... 008 ... 006
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 008) − × ×

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) × − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

HM pjūklo diskas 165 mm Ø (2 608 640 788) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 122) × − −

L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 131) × − −

Lygiagrečioji atrama − × −

Lygiagrečiosios atramos/kreipiamosios liniuotės adapteris × − −

Nusiurbimo adapteris × − −

Pjūklelis medienai (2 608 643 071) × − −

Šešiabriaunis raktas × − −
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Akumuliatoriniai diskiniai pjūklai GKM 18 V-LI
Professional

GKS 36 V-LI
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 673 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 36 V

Pjovimo gylis (90°) 50 mm 54 mm

Pjovimo gylis (45°) − 38 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.250 min¯¹ 4.000 min¯¹

Pjūklo disko Ø 136 mm 165 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20 mm 20 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,7 kg 4,8 kg
Komplekte: ... R05
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) − ×

HM pjūklo diskas 165 mm Ø (2 608 640 788) − ×

Lagaminėlis − ×

Lygiagrečioji atrama − ×
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Akumuliatoriniai siaurapjūkliai GST 10,8 V-LI
Professional

GST 18 V-LI S
Professional

GST 18 V-LI B
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 5A1 ... netiekiama netiekiama
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 18 V 18 V

Pjovimo gylis medienoje 70 mm 120 mm 120 mm

Pjovimo gylis metale 3 mm 8 mm 8 mm

Tuščiosios eigos judesių skaičius nuo 1.500 min¯¹ 550 min¯¹ 0 min¯¹

Pjūklelio eigos ilgis 18 mm 23 mm 23 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,5 kg 2,4 kg 2,4 kg
Komplekte: ... 001 ... 003
1 x pjūklelis T 144 D (ET Nr. 2 609 991 659) × × − −

1 x pjūklelis T 308 B (ET Nr. 2 609 991 830) × × − −

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − × − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − − −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo × × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) − × − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − −

L-BOXX įdėklas × × − −

Nusiurbimo rinkinys × × − −

Plastikinis padas × × − −
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Akumuliatorinės žirklės GSC 10,8 V-LI
Professional

GUS 10,8 V-LI
Professional

su 2,0 Ah akum. su 2,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 926 ... 0 601 9B2 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 10,8 V

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,3 mm −

Maks. kerpamo aliuminio (250 N/mm²) storis 2,0 mm −

Tuščiosios eigos judesių skaičius 3.600 min¯¹ 700 min¯¹

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg 1,0 kg
Komplekte: ... 108 ... 109 ... 904 ... 905
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 011) × − − −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 079) − − × −

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) − − × −

2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 02X) × − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × − × −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × − × −

Reguliavimo šablonas × − − −

Šešiabriaunis raktas × − − −

Akumuliatoriniai obliai GHO 14,4 V-LI
Professional

GHO 18 V-LI
Professional

Techniniai duomenys 0 601 5A0 ... 0 601 5A0 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 14.000 min¯¹ 14.000 min¯¹

Drožlės storis nuo 0 mm 0 mm

Drožlės storis iki 1,6 mm 1,6 mm

Drožlės storis 0 – 1,6 mm 0 – 1,6 mm

Užkaito gylis nuo 0 mm 0 mm

Užkaito gylis iki 8 mm 8 mm

Užkaito gylis 0 – 8 mm 0 – 8 mm

Maks. peilio plotis 82 mm 82 mm

Akumuliatoriaus talpa 4 Ah 4 Ah

Masė su akumuliatoriumi 2,5 kg 2,6 kg

Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V 18 V
Komplekte: ... 402 ... 303
2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 033) × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui × ×
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Akumuliatorinės kampinio  
šlifavimo mašinos

GWS 18 V-LI
Professional

GWS 18-125 V-LI
Professional

Techniniai duomenys 0 601 93A ... 0 601 93A ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 min¯¹ 10.000 min¯¹

Šlifavimo/ pjovimo disko Ø 115 mm 125 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg 2,3 kg
Komplekte: ... 30A ... 304 ... 30B ... 308
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 098) − − × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × − × −

Apsauginis gaubtas (1 619 P02 834) × × − −

Apsauginis gaubtas (1 619 P06 548) − − × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui × × − −

Papildoma rankena (1 602 025 024) × × × ×

Akumuliatoriniai prožektoriai GLI PortaLED 102
Professional

GLI PortaLED 136
Professional

GLI PortaLED 238
Professional

Techniniai duomenys 0 601 446 ... 0 601 446 ... 0 601 446 ...
Akumuliatoriaus įtampa 14,4–18 V 14,4–18 V 14,4–18 V

Veikimo laikas (14,4 V / 3,0 Ah) 170 min − −

Veikimo laikas (18 V / 3,0 Ah) 210 min − −

Ilgis 442,0 mm 442,0 mm 442,0 mm

Plotis 357,0 mm 357,0 mm 357,0 mm

Aukštis 117,0 mm 151,0 mm 253,0 mm

Masė (be akumuliatoriaus) 3,3 kg 3,5 kg 4 kg
Komplekte: ... 000 ... 100 ... 200
„Solo“ variantas × × ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × × ×
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Akumuliatoriniai prožektoriai GLI PocketLED
Professional

GLI VariLED
Professional

GLI DeciLED
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 443 ... netiekiama
Akumuliatoriaus įtampa − 14,4–18 V 10,8 V

Veikimo laikas (14,4 V / 3,0 Ah) − 330 min −

Veikimo laikas (18 V / 3,0 Ah) − 420 min −

Ilgis 160,0 mm 130,0 mm 139,0 mm

Plotis − 80,0 mm 50,0 mm

Aukštis − 40,0 mm 68,0 mm

Masė (be akumuliatoriaus) 0,14 kg 0,3 kg 0,3 kg
Komplekte: ... 400
„Solo“ variantas − × −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × −

Diržo kilpa − × −

Akumuliatoriniai statybų aikštelės 
radijai

GML 10,8 V-LI
Professional

GML SoundBoxx
Professional

GML 20
Professional

GML 50
Professional

Techniniai duomenys 0 601 429 ... 0 601 429 ... 0 601 429 ... 0 601 429 ...
Radijo bangų dažnių diapazonas AM 531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz 531 – 1.602 kHz

Radijo dažnių diapazonas FM 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz

Įėjimo įtampa (-os) iš tinklo 100 – 240 V 100 – 240 V 230 V 230 V

Atminties vietų kiekis 10  10  30  30 

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg 1,4 kg − −
Komplekte: ... 200 ... 900 ... 700 ... 600
„Aux-In“ laidas (2 610 008 343) × − − −

„DC-in“ adapteris (1 600 A00 0ZT) × − − −

2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos × × − −

2 x AA baterijos − − × ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − × ×

Aux-In laidas − × × ×

Kartoninė dėžė × − × ×

Nuotolinio valdymo pultelis (2 610 012 186) − − − ×
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Akumuliatorinių gaminių lentelė: akumuliatoriniai suktuvai, 
gręžtuvai-suktuvai, smūginiai gręžtuvai-suktuvai, perforatoriai
Gręžtuvai-suktuvai / suktuvai / kampiniai suktuvai

Masė (kg) 
su aku-
muliato-
riumi apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži-
nio Ø 
plaiene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102  2 4 6 8 10 12 14 16 18

3,
6/

10
,8

 V
  

„l
ig

ht
“ 

si
st

em
a

GSR Mx2Drive 
Professional 0,5 –

GSR 10,8-2-LI  
Professional 0,95 10

GSR 10,8-LI  
Professional 0,8 10

GWB 10,8 V-LI  
Professional 1,2 10

GWI 10,8 V-LI  
Professional 1,1 8

GSR 10,8 V-EC  
Professional 0,9 10

GSR 10,8 V-EC HX 
Professional 0,7 10

14
,4

/1
8 

V 
 

„l
ig

ht
“ 

si
st

em
a

GSR 14,4-2-LI  
Professional 1,3 10

GSR 18-2-LI  
Professional 1,4 10

14
,4

/1
8 

V 
 

„d
yn

am
ic

“ 
si

st
em

a

GSR 14,4 V-LI  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V-EC  
Professional 1,7 13

GSR 14,4 V-EC FC2  
Professional 1,9 13

GSR 18 V-LI  
Professional 1,8 13

GSR 18 V-EC  
Professional 1,9 13

GSR 18 V-EC FC2  
Professional 2,0 13

14
,4

/1
8 

V 
 

„r
ob

us
t“

 si
st

em
a

GSR 14,4 VE-2-LI  
Professional 2,3* 13

GSR 18 VE-2-LI  
Professional 2,4* 13

Optimali naudojimo sritis Galima naudojimo sritis * Masė su akumuliatoriumi ir papildoma rankena
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Gręžtuvai-suktuvai / suktuvai / kampiniai suktuvai
Masė (kg) 
su aku-
muliato-
riumi apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži-
nio Ø 
plaiene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102  2 4 6 8 10 12 14 16 18

36
 V

  
si

st
em

a

GSR 36 VE-2-LI  
Professional 3,3* 16

GSR 36 VE-2-LI  
Professional
su „Compact“ akumuliatoriumi

2,7* 16

Smūginiai gręžtuvai-suktuvai
Masė (kg) 
su aku-
muliato-
riumi apie

Varžtų Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø 
medienoje (mm)

Gręžinio Ø  
mūre (mm)

Gręži-
nio Ø 
plaiene 
(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50 102  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

10
,8

 V GSB 10,8-2-LI  
Professional 0,95 10

14
,4

/1
8 

V 
 

„l
ig

ht
“ 

si
st

em
a

GSB 14,4-2-LI  
Professional 1,4 10

GSB 18-2-LI  
Professional 1,5 10

14
,4

/1
8 

V 
 

„d
yn

am
ic

“ 
si

st
em

a

GSB 14,4 V-LI  
Professional 1,8 13

GSB 14,4 V-EC  
Professional 1,8 13

GSB 18 V-LI  
Professional 1,9 13

GSB 18 V-EC  
Professional 1,9 13

14
,4

/1
8 

V 
 

„r
ob

us
t“

 si
st

em
a

GSB 14,4 VE-2-LI  
Professional 2,4* 14

GSB 18 VE-2-LI  
Professional 2,5* 16

36
 V

  
si

st
em

a

GSB 36 VE-2-LI  
Professional 3,4* 16

GSB 36 VE-2-LI  
Professional 2,8 16
su „Compact“ akumuliatoriumi

w
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5 3 4

5 3 4 6 8 7 1

5 3 4 6 8 7 1

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Grąžtų ir suktuvų rinkinys PRO

Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams

Suktuvo antgaliai su antgalių laikikliu

Rinkinio sudėtis Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Maišytas rinkinys PRO metalui
6 x metalo grąžtai HSS-G (2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0)
3 x HEX užmaunamos rakto galvutės 8/10/13 mm
22 x suktuvo antgaliai (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 3/4/5/6,  
HEX 3/4/5/6, Th 10/15/20/25/27/30/40)
2 x suktuvo antgaliai su dvigubais galais (dvigubomis 
geležtėmis) PH2/PZ2, Th20/Th25 
1x antgalių laikiklis „Quickrelease“
1x magnetinis antgalių laikiklis

50

25

60
60
80

6 35 2 607 017 328

Maišytas rinkinys PRO akmeniui
6x CYL-3 akmens grąžtas (3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0)
3 x HEX užmaunamos rakto galvutės 8/10/13 mm
22 x suktuvo antgaliai (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 3/4/5/6,  
HEX 3/4/5/6, Th 10/15/20/25/27/30/40)
2 x suktuvo antgaliai su dvigubais galais (dvigubomis 
geležtėmis) PH2/PZ2, Th20/Th25 
1x antgalių laikiklis „Quickrelease“
1x magnetinis antgalių laikiklis

50

25

60
60
80

6 35 2 607 017 326

Maišytas rinkinys PRO medienai
6 x medienos grąžtai HSS (2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0)
3 x HEX užmaunamos rakto galvutės 6/8/10 mm
22 x suktuvo antgaliai (PH 1/2/3, PZ 1/2/3, S 3/4/5/6,  
HEX 3/4/5/6, Th 10/15/20/25/27/30/40)
2 x suktuvo antgaliai su dvigubais galais (dvigubomis 
geležtėmis) PH2/PZ2, Th20/Th25
1x antgalių laikiklis „Quickrelease“
1x magnetinis antgalių laikiklis

50

25

60
60
80

6 35 2 607 017 327

pagal ISO 1173 C6.3 pagal ISO 1173 E6.3

Antgaliai

pagal ISO 1173 C6.3 pagal ISO 1173 E6.3

Antgaliai su antgalių laikikliu
Universalieji laikikliai

Dvigubos geležtės

pagal ISO 1173

2 607 000 202

2 607 000 201

2 608 521 300



1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 P
ap

ild
om

a 
įr

an
ga

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  141

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams

Galvučių rinkiniai

Suktuvo antgalių rinkiniai

Rakto plotis mm Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

6 dalių užmaunamų rakto galvučių komplektas

6/7/8/10/12/13 50 10 6 2 608 551 079

3 dalių galvučių komplektas

8/10/13 50 10 3 2 608 551 078

Rinkinio sudėtis Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

43 dalių suktuvo antgalių rinkinys su greitai keičiamu universaliu laikikliu bei magnetiniu universaliu laikikliu

PH1, PH2 (2x), PH3
PZ1, PZ2 (2x), PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6 
T10, T15, T20, (2x), T25, T27, T30, T40
TH10, TH15, TH20, (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 
PH2
PZ2
SL6
T15, T20, T25 
Užmaunamos rakto galvutės su nuolatiniu magnetu varžtams 
šešiabriaune galvute 6/8/10 mm

25 
25 
25 
25 
25 
25 
75 
75 
75 
75 

48–50

6 43 2 607 017 164

32 dalių suktuvo antgalių rinkinys

PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SL3, SL4, SL5, 
SL6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, TH10, TH20, 
(2x), TH25, TH27, TH30, TH40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, 
greitojo keitimo universalus laikiklis

25 10 32 2 607 017 319

37 dalių suktuvo antgalių rinkinys su rankena

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T10, T15, T20, T25, 
T27, T30, T40, S0,6x5, S1x6, HEX2, HEX 2,5, HEX3, HEX4, 
HEX5, HEX6, TS6, TS8, TS10, TW1, TW2, TW3, TW4, SP4, 
SP6, SP8, SP10, R1, R2, R3, rankena

75 1 37 2 607 017 320
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Greitai užveržiamas griebtuvas iki 13 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

2–13 3/8" – 24 1 1 2 608 572 060

2–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 062

2–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 034

1,5–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 105

1,5– 13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 182
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2 3 4

Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams

Greitai užveržiamas griebtuvas iki 10 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

1–6 1/4" – 6k 1 1 2 608 572 072

1–10 1/4" – 6k 1 1 2 608 572 075

1–10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 080

1–10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 068

1–10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 183

1,5–10 1/2" – 20 1 1 2 608 572 053

1–10 1/2" – 20 1 1 2 608 572 218
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams

Griebtuvas SDS-plus kotu

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Griebtuvas SDS-plus kotu

1,5–13 1 1 2 608 572 227
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Bosch sisteminiai griebtuvai
Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Greitai užveržiamas griebtuvas su adapteriu
Tinka naudoti su GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

1,5–13 SDS 1 1 2 608 572 212

Griebtuvas SDS-plus kotu
Tinka naudoti su GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

SDS-plus SDS 1 1 2 608 572 213

Greitai užveržiamas griebtuvas
Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Greitai užveržiamas griebtuvas
Tinka naudoti su GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; 
GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional

1,5–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 247

Gylio ribotuvai
Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 1 612 025 032
Iš plieno, be skalės

210 1 1 1 613 001 010

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 2 602 025 102
Iš plastiko, su skale

210 1 1 2 603 001 019
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Plokštė siaurapjūklių atraminei plokštei
VSE VPI Užsakymo numeris

Metalinė plokštė atraminei plokštei
Tinka naudoti su GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 601 098 123

Dulkių nusiurbimas
VSE VPI Užsakymo numeris

Nusiurbimo rinkinys
Tinka naudoti su GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 605 510 301

Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo siaurapjūkliams
 ▶ Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo padeda išvengti ruošinio paviršiaus išdraskymo. Ją tereikia įstatyti į atraminę plokštę. 

Patarimas: geriausia pjauti pagal pluošto kryptį arba įstrižai jos atžvilgiu

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo

5 5 2 607 010 079

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo siaurapjūkliams
VSE VPI Užsakymo numeris

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo
Tinka naudoti su GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

5 5 2 601 016 096

Lygiagrečiosios atramos ir atramos vienodo ilgio ruošiniams
VSE VPI Užsakymo numeris

Išilginė atrama

1 1 2 608 005 018

Lygiagrečioji atrama su skriestuvu
Tinka naudoti su GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

1 1 2 608 040 289

VSE VPI Užsakymo numeris



1

A
ku

m
ul

ia
to

ri
ni

ai
 įr

an
ki

ai
 —

 P
ap

ild
om

a 
įr

an
ga

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  145

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga akumuliatoriniams įrankiams

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena smūginiams gręžtuvams, užveržimo skermuo 58,5 mm
Tinka naudoti su GSB 18 VE-2-LI (0 601 862 3..); GSR 18 VE-2-LI (0 601 865 3..) Professional

1 1 2 602 025 169

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GBH 2-20 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 36 V-LI Professional

1 1 2 602 025 141

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GSB 36 V-LI; GSR 36 V-LI Professional

1 1 2 602 025 134

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional

K 505 395 145 1 1 2 605 438 179

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GBH 36 V-LI Professional

K 360 480 131 1 1 2 605 438 668

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

K 393 360 114 1 1 2 605 438 524

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional

K 360 393 114 1 1 2 605 438 667

Medžiagos tipas Plotis  
mm

Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris
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Bosch akumuliatorių baterijų ir kroviklių apžvalga

Akumuliato-
riaus įtampa

Akumuliato-
riaus talpa

AL 1115 CV

2 607 225 514

AL 1130 CV

2 607 225 134

AL 1820 CV

2 607 225 424

AL 1860 CV

2 607 225 322

GAL 3680 CV

1 600 A00 4ZS

GAL 1830 W

Pradinis 
rinkinys

1 600 A00 3NA

3,6 V 1,3 Ah × 
(65 min)

10,8 V 1,5 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

2,0 Ah ×
(80 min)

×
(45 min)

2,5 Ah ×
(115 min)

×
(65 min)

4,0 Ah ×
(145 min)

×
(85 min)

14,4 V 1,5 Ah ×
(50 min)

×
(25 min)

×
(20 min)

2,0 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

×
(30 min)

4,0 Ah ×
(125 min)

×
(45 min)

×
(35 min)

18 V 1,5 Ah ×
(50 min)

×
(25 min)

×
(20 min)

2,0 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

×
(30 min)

4,0 Ah ×
(125 min)

×
(45 min)

×
(35 min)

5,0 Ah ×
(180 min)

×
(65 min)

×
(45 min)

18 V
„Wireless 
Charging“

2,0 Ah ×
(65 min)

×
(35 min)

×
(45 min)

36 V 2,0 Ah ×
(30 min)

4,0 Ah ×
(35 min)

Celių 
technologija

Akumuliato-
riaus talpa

Akumuliatoriaus įtampa

3,6 V 10,8 V 14,4 V 18 V 36 V

Li
či

o 
jo

nų

1,3 Ah

2 607 336 242
1,5 Ah

1 600 Z00 02W 1 600 Z00 030 1 600 Z00 035
2,0 Ah

1 600 Z00 02X 1 600 Z00 031 1 600 Z00 036 1 600 Z00 03B
2,0 Ah
Wireless 
Charging 1 600 A00 3NC
2,5 Ah

1 600 A00 4ZL
3,0 Ah

1 600 Z00 032 1 600 Z00 037
4,0 Ah

1 600 Z00 02Y 1 600 Z00 033 1 600 Z00 038 1 600 Z00 03C
5,0 Ah

1 600 A00 2U5
6,0 Ah

1 600 A00 4ZN
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Įvairiapusiškumas be kompromisų
 
 Profesionalams skirti smūginiai gręžtuvai ir suktuvai atitinka aukštus našumo,  
įvairiapusiškumo ir tikslumo reikalavimus. Nesvarbu, ar gręšite su smūgiu, be smūgio,  
suksite ar maišysite: profesionalams skirti smūginiai gręžtuvai su didelio našumo  
varikliais įvykdys visas užduotis. Bosch suktuvai yra tikslių serijinių operacijų ekspertai,  
atliekant sausosios statybos ir sienų montavimo darbus. Visoms profesionalų  
atliekamoms gręžimo ir sukimo užduotims Bosch siūlo tinkamą gręžtuvą ar suktuvą.

Išbandyta profesionalų:
 smūginis gręžtuvas GSB 19-2 REA Professional
 
 „Integruota dulkių nusiurbimo įranga – iš tiesų puikus sumanymas. Daugiau jokių gręžimo dulkių.  
Anksčiau, vykstant biuro darbui, prie kiekvienos kiaurymės turėjome dirbti po du darbuotojus.  
Vienas – su smūginiu gręžtuvu, kitas – su dulkių siurbliu. Laimei – visa tai jau praeityje.“
 
 Klaus Brücher, dailidė
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Smūginis gręžtuvas GSB 13 RE Professional

Komplekte: ... 100
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 105) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Papildoma rankena (1 612 025 024) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 217 ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Gręžinio Ø mūre 15 mm

Gręžinio Ø medienoje 25 mm

Gręžinio Ø betone 13 mm

Patogiausias savo klasėje
 

▶ Itin patogus naudoti: ne didesnis už darbinę pirštinę ir sveriantis tik 1,8 kg
▶ Minkšta rankenos danga leidžia saugiai laikyti įrankį
▶ Tvirtas dviejų įvorių greitai užveržiamas griebtuvas iš metalo greitam darbo 

įrankio keitimui
 

 Kiti pranašumai
▶ Elektroninis įtaisas tiksliam įgręžimui
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku
▶ Dešininis/kairinis sukimasis

Smūginis gręžtuvas GSB 16 RE Professional

Komplekte: ... 500
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 149) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Papildoma rankena (2 605 025 190) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 14E ...

Nominali naudojamoji galia 750 W

Gręžinio Ø mūre 18 mm

Gręžinio Ø medienoje 30 mm

Gręžinio Ø betone 16 mm

Greičiausias savo klasėje
 

▶ 750 W užtikrina sparčiausią darbą
▶ Kompaktiška konstrukcija patogiam naudojimui
▶ Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas skirtas ilgam naudojimui
 

 Kiti pranašumai
▶ Vienos įvorės greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema 

leidžia greitai viena ranka pakeisti įrankius
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą varikliui 

sukantis bet kuria kryptimi
▶ Nauja apsauginė rankena su pažangiu tvirtinimo įtaisu užtikrina saugų įrankio 

laikymą
▶ Rutulinis lankstas leidžia judėti dideliu spinduliu ir saugo nuo kabelio lūžių
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku darbui su įvairiomis 

medžiagomis
▶ Minkšta rankenos danga leidžia saugiai laikyti įrankį
▶ Suklio kakliukas Ø 43 mm (Europos standartas) – galima naudoti  

gręžimo stove

150  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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Smūginis gręžtuvas GSB 19-2 RE Professional

Komplekte: ... 500
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 149) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Lagaminėlis ×

Papildoma rankena (2 605 025 190) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 17B ...

Nominali naudojamoji galia 850 W

Gręžinio Ø mūre 20 / 15 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm

Gręžinio Ø betone 18 / 13 mm

Greičiausias ir įvairiausiai pritaikomas savo klasėje
 

▶ Didelės galios 2-ų greičių smūginis gręžtuvas (850 W) didžiausiam  
darbo našumui

▶ Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas skirtas ilgam naudojimui
▶ Mechaninė apsauginė sankaba „Anti-Rotation“ padeda dirbti saugiai
 

 Kiti pranašumai
▶ Vienos įvorės greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema 

leidžia greitai viena ranka pakeisti įrankius
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą varikliui 

sukantis bet kuria kryptimi
▶ Nauja apsauginė rankena su pažangiu tvirtinimo įtaisu užtikrina saugų įrankio 

laikymą
▶ Rutulinis lankstas leidžia judėti dideliu spinduliu ir saugo nuo kabelio lūžių
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku darbui su įvairiomis 

medžiagomis
▶ Minkšta rankenos danga leidžia saugiai laikyti įrankį

Smūginis gręžtuvas GSB 19-2 REA Professional

Komplekte: ... 500
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 149) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Papildoma rankena (2 605 025 190) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 17C ...

Nominali naudojamoji galia 900 W

Gręžinio Ø mūre 20 / 15 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm

Gręžinio Ø betone 18 / 13 mm

Pasaulinė naujiena: pirmasis profesionalams skirtas smūginis  
gręžtuvas su dulkių nusiurbimo sistema
 

▶ Itin didelė siurbimo jėga mūro sienos ir plytelių gręžimui be dulkių
▶ Galingas 900 W variklis ir didelis gręžimo našumas
▶ Kompaktiška konstrukcija – taip pat tinkama ir gręžti virš galvos
 

 Kiti pranašumai
▶ Integruotas gylio ribotuvas įvairiems gręžimo gyliams nustatyti
▶ Atbuliniai vožtuvai neleidžia prasiveržti dulkėms transportuojant bei 

ištuštinant dulkių surinkimo konteinerį
▶ Keičiamasis mikrofiltras – taupo pinigus ir tausoja aplinką
▶ Taip pat galima dirbti ir be nusiurbimo modulio, nes nusiurbimo įtaisas 

nuimamas lengvai ir nenaudojant įrankių
▶ Vienos įvorės greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema leidžia 

greitai viena ranka pakeisti įrankius
▶ Nauja apsauginė rankena su pažangiu tvirtinimo įtaisu užtikrina saugų  

įrankio laikymą
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Smūginis gręžtuvas GSB 21-2 RE Professional

Komplekte: ... 500
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 150) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Papildoma rankena (2 602 025 193) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 19C ...

Nominali naudojamoji galia 1.100 W

Gręžinio Ø mūre 24 / 16 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm

Gręžinio Ø betone 22 / 13 mm

Galingiausias savo klasėje – sunkiausioms užduotims
 

▶ Bosch didelės galios variklis (1 100 W) su dideliu sukimo momentu 
sunkiausiems darbams su didelio skersmens įrankiais (gręžti, dirbti su 
gręžimo ir pjovimo karūnomis) bei varžtams sukti ir maišyti

▶ Tvirtas metalinis reduktoriaus korpusas skirtas ilgam naudojimui
▶ Mechaninė apsauginė sankaba „Anti-Rotation“ padeda dirbti saugiai net ir 

sunkiausiomis sąlygomis
 

 Kiti pranašumai
▶ Vienos įvorės greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema leidžia 

greitai ir tik viena ranka pakeisti įrankius
▶ Nauja apsauginė rankena su pažangiu tvirtinimo įtaisu ir minkšta rankenos 

danga užtikrina saugų įrankio laikymą
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku tiksliam darbui
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą varikliui 

sukantis bet kuria kryptimi

Smūginis gręžtuvas GSB 21-2 RCT Professional

Komplekte: ... 700
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 150) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Papildoma rankena (2 602 025 193) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 19C ...

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Gręžinio Ø mūre 24 / 16 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm

Gręžinio Ø betone 22 / 13 mm

Galingiausias savo klasėje su „Constant-Electronic“ ir  
„Torque-Control“ sunkiausiems darbams
 

▶ Bosch didelės galios variklis (1300 W) su dideliu sukimo momentu 
sunkiausiems darbams su didelio skersmens įrankiais (gręžti, dirbti su gręžimo 
ir pjovimo karūnomis) bei varžtams sukti ir maišyti

▶ Sūkių stabilizavimo sistema „Constant-Electronic“ komfortiškam darbui: išlaiko 
pastovius sūkius nepriklausomai nuo apkrovos

▶ Sistema „Torque-Control“: sukimo jėgos reguliatorius leidžia vienodu gyliu 
įsukti daug varžtų

 

 Kiti pranašumai
▶ Vienos įvorės greitai užveržiamas griebtuvas su „Auto-Lock“ sistema leidžia 

greitai ir tik viena ranka pakeisti įrankius
▶ Nauja apsauginė rankena su pažangiu tvirtinimo įtaisu ir minkšta rankenos 

danga užtikrina saugų įrankio laikymą
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Smūginis gręžtuvas GSB 162-2 RE Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Gręžinio Ø mūre 162 / 68 mm

Gręžinio Ø medienoje 50 / 30 mm

Gręžinio Ø betone 82 / 68 mm

Galingas atliekant bet kokį darbą – netgi gręžiant deimantine  
karūna sausuoju būdu
 

▶ Labai didelis sukimo momentas užtikrina sukimą didele jėga
▶ Bosch didelės galios variklis (1500 W) su apsauga nuo perkrovos 

sunkiausiems darbams
▶ Optimizuotas sūkių skaičius užtikrina didelį darbo našumą, 

gręžiant be smūgio su deimantinio gręžimo karūnomis iki 162 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauginė sankaba, kurios sukimo momentas apie 50 Nm
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
▶ Tvirta papildoma rankena su pažangiu tvirtinimo įtaisu ir minkšta rankenos 

danga užtikrina saugų įrankio laikymą
▶ Tvirtas 16 mm vainikinis griebtuvas su automatiniu blokatoriumi
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku tiksliam darbui
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą varikliui 

sukantis tiek dešinine, tiek kairine kryptimi

Smūginiai gręžtuvai GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 217 ... 0 601 14E ...
Nominali naudojamoji galia 600 W 750 W

Atiduodamoji galia 301 W 380 W

Sukimo momentas (tamprioji jungtis) 10,8 Nm 18,0 Nm

Nominalus sukimo momentas 1,8 Nm 2,3 Nm

Smūgių skaičius, esant tuščiosios eigos sūkių skaičiui 0 – 44.800 min¯¹ 0 – 47.600 min¯¹

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.800 min¯¹ 0 – 2.800 min¯¹

Gręžimo suklio jungiamasis sriegis 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF 

Griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm

Gręžinio Ø betone 13 mm 16 mm

Gręžinio Ø medienoje 25 mm 30 mm

Gręžinio Ø pliene 10 mm 13 mm

Gręžinio Ø mūre 15 mm 18 mm

Masė 1,8 kg 2,2 kg
Komplekte: ... 100 ... 500
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 105) × −

Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 149) − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) − ×

Papildoma rankena (1 612 025 024) × −

Papildoma rankena (2 605 025 190) − ×
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Smūginiai gręžtuvai GSB 19-2 RE
Professional

GSB 19-2 REA
Professional

Techniniai duomenys 0 601 17B ... 0 601 17C ...
Nominali naudojamoji galia 850 W 900 W

Atiduodamoji galia 430 W 455 W

Sukimo momentas (tamprioji jungtis) 36,0 / 15,5 Nm 36,0 / 15,5 Nm

Nominalus sukimo momentas 5,2 / 2,0 Nm 5,7 / 2,2 Nm

Smūgių skaičius, esant tuščiosios eigos sūkių skaičiui 0 – 17.000 / 51.000 min¯¹ 0 – 17.000 / 51.000 min¯¹

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.000 / 3.000 min¯¹ 0 – 1.000 / 3.000 min¯¹

Gręžimo suklio jungiamasis sriegis 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF 

Griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm

Gręžinio Ø betone 18 / 13 mm 18 / 13 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm 40 / 25 mm

Gręžinio Ø pliene 13 / 8 mm 13 / 8 mm

Gręžinio Ø mūre 20 / 15 mm 20 / 15 mm

Masė 2,6 kg 3,2 kg
Komplekte: ... 500 ... 500
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 149) × ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) − ×

Lagaminėlis × −

Papildoma rankena (2 605 025 190) × ×
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Smūginiai gręžtuvai GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

GSB 162-2 RE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 19C ... 0 601 19C ... netiekiama
Nominali naudojamoji galia 1.100 W 1.300 W 1.500 W

Atiduodamoji galia 630 W 695 W 840 W

Sukimo momentas (tamprioji jungtis) 40,0 / 14,5 Nm 43,0 / 20,5 Nm 50,0 / 14,5 Nm

Nominalus sukimo momentas 9,6 / 3,2 Nm 7,8 / 2,6 Nm 17,0 / 5,0 Nm

Smūgių skaičius, esant tuščiosios eigos sūkių skaičiui 0 – 15.300 / 51.000 min¯¹ 0 – 15.300 / 51.000 min¯¹ 0 – 12.750 / 43.350 min¯¹

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 900 / 3.000 min¯¹ 0 – 900 / 3.000 min¯¹ 0 – 750 / 2.550 min¯¹

Gręžimo suklio jungiamasis sriegis 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF  5/8" – 16 UN 

Griebtuvo atvėrimo ribos 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm 3 – 16 mm

Gręžinio Ø betone 22 / 13 mm 22 / 13 mm 82 / 68 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 25 mm 40 / 25 mm 50 / 30 mm

Gręžinio Ø pliene 16 / 8 mm 16 / 10 mm 20 / 14 mm

Gręžinio Ø mūre 24 / 16 mm 24 / 16 mm 162 / 68 mm

Masė 2,9 kg 2,9 kg 4,8 kg
Komplekte: ... 500 ... 700
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 150) × × −

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × × −

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) × × −

Papildoma rankena (2 602 025 193) × × −
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Sistemos papildoma įranga GDE 16 Cyl Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tinka naudoti su daugeliu Bosch smūginių 
gręžtuvų

Gręžinio skersmuo Maks. 16 mm; su maks. 82 mm 
juostine pjovimo karūna

Maksimalus gręžimo gylis 120 mm

Gręžimo karūnos adapterio masė 115 g

Masė 520 g

Gręžiant su smūginiais gręžtuvais beveik visai nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: prie SDS-plus smūginio gręžtuvo ar skeliamojo 

plaktuko ir dulkių siurblio prijungiama vienu spustelėjimu
▶ Veikia su Bosch smūginiais gręžtuvais GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, 

GSB 21-2 RE ir GSB 21-2 RCT
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirtas aliuminio teleskopinis bėgelis užtikrina tikslų darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams,  

o jei reikia – galima nuimti
▶ Taip pat pritaikytas naudoti su juostinėmis pjovimo karūnomis, kurių 

skersmuo iki 82 mm
▶ Puikiai suderintas su Bosch „Click & Clean“ sistema (galimybė tiesiogiai 

prijungti siurblį)

Gręžtuvas GBM 6 RE Professional

Komplekte: ... 600
Greitai užveržiamas griebtuvas (ET Nr. 2 610 910 300) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 472 ...

Nominali naudojamoji galia 350 W

Gręžinio Ø aliuminyje 8 mm

Gręžinio Ø medienoje 15 mm

Greitas ir tikslus
 

▶ Labai didelis sūkių skaičius (tuščiosios eigos sūkių skaičius: 4000 min¯¹)  
mažo skersmens kiaurymėms

▶ Guolyje fiksuojamas gręžimo suklys garantuoja didelį tikslumą
▶ Dėl kompaktiško dizaino ir mažo svorio patogu išgręžti daug vienodų 

kiaurymių
 

 Kiti pranašumai
▶ Elektroninis valdymo įtaisas tiksliam įgręžimui
▶ Praktiškas laikiklis tvirtinti prie diržo
▶ Dešininis/kairinis sukimasis
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Gręžtuvas GBM 10 RE Professional

Komplekte: ... 600
Greitai užveržiamas griebtuvas 1 – 10 mm (ET Nr. 2 609 110 750) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 473 ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Gręžinio Ø aliuminyje 10 mm

Gręžinio Ø medienoje 25 mm

Našus ir kompaktiškas
 

▶ Galingas 600 W variklis – idealiai tinka gręžti iki 10 mm skersmens kiaurymes 
metale

▶ Guolyje fiksuojamas gręžimo suklys garantuoja didelį tikslumą
▶ Dėl kompaktiško dizaino ir mažo svorio patogu gręžti vidutinio 

sudėtingumo kiaurymes
 

 Kiti pranašumai
▶ Elektroninis valdymo įtaisas tiksliam įgręžimui
▶ Metalinis greitai užveržiamas griebtuvas dideliam tikslumui ir ilgaamžiškumui
▶ Dešininis/kairinis sukimasis
▶ Itin tinka iki 10 mm kiaurymėms pliene gręžti

Gręžtuvas GBM 10-2 RE Professional

Komplekte: ... 568
Greitai užveržiamas griebtuvas 10 mm (2 608 572 218) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 168 ...

Nominali naudojamoji galia 500 W

Gręžinio Ø aliuminyje 13 / 8 mm

Gręžinio Ø medienoje 25 / 15 mm

Tvirtas dviejų greičių įrankis
 

▶ Profesionali konstrukcija užtikrina ypatingą įrankio tvirtumą
▶ Metalinis greitai užveržiamas griebtuvas dideliam tikslumui ir ilgaamžiškumui
▶ 2-jų greičių pavarų mechanizmas leidžia atlikti sunkiausius darbus 

medienoje ir metale
 

 Kiti pranašumai
▶ Dešininis/kairinis sukimasis
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku
▶ Griebtuvas su centriniu varžtu apsaugotas nuo atsisukimo, kai sukasi į kairę
▶ Mažas kampinis matmuo – 29 mm
▶ Suklio kakliukas Ø 43 mm (Europos standartas) – galima naudoti  

gręžimo stove
▶ Su rutuliniais ir riedėjimo guoliais, užtikrinančiais ilgą eksploatavimo laiką ir 

tikslų darbą
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Gręžtuvas GBM 13-2 RE Professional

Komplekte: ... 508
Gylio ribotuvas 210 mm (2 603 001 019) ×

Papildoma rankena (1 612 025 024) ×

Vainikinis griebtuvas 13 mm (1 608 571 062) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 169 ...

Nominali naudojamoji galia 550 W

Gręžinio Ø aliuminyje 20 / 12 mm

Gręžinio Ø medienoje 32 / 20 mm

Galingas ir preciziškas 2 greičių įrankis
 

▶ Didelės galios variklis itin tinka iki 13 mm kiaurymėms pliene gręžti
▶ 2-jų greičių pavarų mechanizmas leidžia atlikti sunkiausius darbus
▶ Metalinis greitai užveržiamas griebtuvas dideliam tikslumui ir 

ilgaamžiškumui
 

 Kiti pranašumai
▶ Elektroninis valdymo įtaisas tiksliam įgręžimui
▶ Griebtuvas su centriniu varžtu apsaugotas nuo atsisukimo, kai sukasi į kairę
▶ Sinchronizuota mechaninė 2-jų greičių pavara, kurią galima perjungti ir įrankiui 

veikiant
▶ Mažas kampinis matmuo – 29 mm
▶ Suklio kakliukas Ø 43 mm (Europos standartas) – galima naudoti gręžimo 

stove
▶ Su rutuliniais ir riedėjimo guoliais, užtikrinančiais ilgą eksploatavimo laiką ir 

tikslų darbą
▶ Dešininis/kairinis sukimasis
▶ Sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus ratuku

Gręžtuvas GBM 13 HRE Professional

Komplekte: ... 608
Papildoma rankena (1 612 025 020) ×

Vainikinis griebtuvas 13 mm (1 608 571 062) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 049 ...

Nominali naudojamoji galia 550 W

Gręžinio Ø aliuminyje 20 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 mm

Tvirtas ir galingas įrankis
 

▶ Frezuoti krumpliaračiai, rutuliniai ir adatiniai guoliai bei tvirtas metalinis 
reduktoriaus korpusas užtikrina aukščiausią kokybę ir patvarumą

▶ Dėl triskart lėtinančios pavaros ir didžiausio savo klasėje sukimo 
momento (60 Nm) gali tiesiog viską

▶ Su tinkama papildoma įranga net ir didžiausio skersmens  
kiaurymių gręžimas, darbas su 80 mm skersmens juostinėmis 
pjovimo karūnomis ar klampių skysčių maišymas yra lengvai įveikiamos 
užduotys

 

 Kiti pranašumai
▶ Elektroninis valdymo įtaisas tiksliam įgręžimui
▶ Stabili pailginta ilga papildoma rankena leidžia patikimai laikyti įrankį
▶ Lengvai valdomas 2 pirštais nuspaudžiamu mygtuku
▶ Dešininis/kairinis sukimasis
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Gręžtuvas GBM 16-2 RE Professional

Komplekte: ... 508
Gylio ribotuvas 310 mm (1 613 001 003) ×

Papildoma rankena (ET Nr. 3 602 025 021) ×

Vainikinis griebtuvas 16 mm (2 608 571 020) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 120 ...

Nominali naudojamoji galia 1.050 W

Gręžinio Ø aliuminyje 20 / 13 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 / 20 mm

Idealus įrankis perdangoms gręžti
 

▶ Su kastuvo formos rankena, užtikrinančia tvirtą įrankio laikymą
▶ Elektroninis valdymo įtaisas tiksliam įgręžimui
▶ Dešininis/kairinis sukimasis specialiai pritaikytas tvirtai įstrigusių perdangų 

grąžtams atlaisvinti
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka ir maišymui
▶ Sinchronizuota mechaninė 2-jų greičių pavara, kurią galima perjungti 

ir įrankiui veikiant
▶ Suklio kakliukas Ø 43 mm (Europos standartas) – galima naudoti  

gręžimo stove
▶ Jungiklis įjungiamas ir užfiksuojamas vienu pirštu
▶ Varikliai ir reduktorius, turintys riedėjimo guolius, užtikrina didelį 

ilgaamžiškumą

Gręžtuvas GBM 23-2 E Professional

Komplekte: ... 608
Papildoma rankena (ET Nr. 1 600 763 010) ×

Pleištas (1 601 030 009) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 121 ...

Nominali naudojamoji galia 1.150 W

Gręžinio Ø aliuminyje 28 / 18 mm

Gręžinio Ø medienoje 50 / 35 mm

Galingas įrankis tikslioms kiaurymėms gręžti
 

▶ Didelės galios variklis itin tinka iki 23 mm kiaurymėms pliene gręžti
▶ Kryžminė rankena ir atraminė plokštuma užtikrina optimalų jėgos perdavimą
▶ Elektroninis valdymo įtaisas tiksliam įgręžimui
 

 Kiti pranašumai
▶ Kūginis kotas (papildoma įranga) leidžia naudoti standartinius griebtuvus
▶ Varikliai ir reduktorius, turintys riedėjimo guolius, užtikrina didelį 

ilgaamžiškumą
▶ Suklio kakliukas Ø 43 mm (Europos standartas) – galima naudoti 

gręžimo stove
▶ Jungiklis įjungiamas ir užfiksuojamas vienu pirštu
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Gręžtuvas GBM 32-4 Professional

Komplekte: ... 208
Lagaminėlis ×

Papildoma rankena (ET Nr. 3 602 025 018) ×

Pleištas (1 601 030 009) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 130 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Gręžinio Ø aliuminyje 50 mm

Gręžinio Ø medienoje 70 mm

Didžiausia 1 500 vatų galia
 

▶ Galingiausias Bosch gręžtuvas, turintis 1500 W variklį ir galintis gręžti iki  
32 mm skersmens kiaurymes pliene, esant sunkioms darbo sąlygoms

▶ Idealiai tinka metalinių konstrukcijų gamyboje, naudojant jį kartu su 
magnetiniu gręžimo stovu GMB 32 Professional

▶ 4 -ių greičių mechaninė pavara užtikrina optimalų galios perdavimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Papildoma rankena leidžia tvirčiau laikyti įrankį
▶ Apsauginė sankaba, sauganti nuo perkrovos
▶ Varikliai ir reduktorius, turintys riedėjimo guolius, užtikrina didelį 

ilgaamžiškumą
▶ Jungiklis įjungiamas ir užfiksuojamas vienu pirštu

Magnetinis gręžimo stovas GMB 32 Professional

Komplekte: ... 003
Lagaminėlis ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 193 ...

Nominali naudojamoji galia 95 W

Suspaudžiamosios jungės Ø 65 mm

Magneto traukos jėga 25 kN

Grąžto darbinė eiga, ašis Z 223 mm

Spiralinių grąžtų Ø 32 mm

Tuščiavidurių kiaurymių grąžto Ø 12 – 60 mm

Masė 26,0 kg

Didelė laikančioji jėga, užtikrinanti saugų darbą
 

▶ Magnetinis gręžimo stovas, kurio magnetinis padas išvysto didžiulę laikančiąją 
jėgą, todėl dirbti su juo yra saugu

▶ Taip pat idealiai tinka darbui ant vertikalių ir nuožulnių paviršių bei darbui  
virš galvos

▶ Kištukas gręžtuvui su apsauga nuo netikėto įsijungimo: gręžtuvą galima įjungti 
tik esant suaktyvintam magnetiniam padui

 

 Kiti pranašumai
▶ Gręžtuvo GBM 32-4 Professional ir gręžimo stovo jungiamasis varžtas leidžia 

preciziškai tiksliai gręžti žiediniais grąžtais
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Kampinis gręžtuvas GWB 10 RE Professional

298 mm

76 m
m

Komplekte: ... 708
Vainikinis griebtuvas 10 mm (įmontuotas) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 132 ...

Nominali naudojamoji galia 400 W

Atiduodamoji galia 170 W

Maks. sukimo momentas 5,5 Nm

Nominalus sukimo momentas 2,2 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1.300 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 750 min¯¹

Gręžinio Ø aliuminyje 12 mm

Gręžinio Ø medienoje 22 mm

Gręžinio Ø pliene 10 mm

Masė 1,7 kg

Siauros formos įrankis darbui sunkiai prieinamose vietose
 

▶ Kampinė forma su mažagabaričiu varikliu, ypač patogus ir lengvai valdomas
▶ Optimaliai pritaikomas darbui sunkiai prieinamose vietose
▶ Elektroninis greičio reguliatorius ir sūkių skaičiaus pasirinkimas reguliatoriaus 

ratuku
 

 Kiti pranašumai
▶ Dešininis/kairinis sukimasis, leidžiantis sukti varžtus
▶ Mažas kampinis matmuo – 23 mm
▶ Nedidelė gręžimo galvutė, tik 74 mm
▶ Mažas korpuso aukštis dėl įleisto griebtuvo
▶ Tvirta pavara su kūginiais krumpliaračiais užtikrina ilgą eksploatavimo laiką
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Maišytuvas GRW 18-2 E Professional

Komplekte: ... 000
Maišiklio sraigto Ø 160 mm ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 1A8 ...

Nominali naudojamoji galia 1.800 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 450 / 1.050 min¯¹

Didelio našumo 2-jų greičių įrankis įvairioms medžiagoms iki  
80 kg maišyti
 

▶ 2-o greičio maišytuvas, skirtas labai skystoms ir tirštoms medžiagoms maišyti
▶ Galingas 1800 W variklis (2-jų greičių)
▶ Ergonomiška lenkta rankena
 

 Kiti pranašumai
▶ Maišymo sraigtams iki 180 mm Ø
▶ Elektroninis jungiklis tolygiam sūkių skaičiaus 

keitimui elektroniniu būdu
▶ Ilgalaikiam darbui sunkiomis sąlygomis
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Maišytuvas GRW 12 E Professional

Komplekte: ... 000
Maišiklio sraigto Ø 140 mm ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 1A7 ...

Nominali naudojamoji galia 1.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.000 min¯¹

Kompaktiškas įrankis įvairioms medžiagoms iki 50 kg maišyti
 

▶ 1-o greičio maišytuvas, skirtas labai skystoms ir tirštoms medžiagoms maišyti
▶ Galingas 1200 W variklis
▶ Ergonomiška lenkta rankena
 

 Kiti pranašumai
▶ Maišymo sraigtams iki 140 mm Ø
▶ Elektroninis jungiklis tolygiam sūkių skaičiaus keitimui 

elektroniniu būdu
▶ Ilgalaikiam darbui sunkiomis sąlygomis
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Gręžtuvai ir suktuvai GBM 6 RE
Professional

GBM 10 RE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 472 ... 0 601 473 ...
Nominali naudojamoji galia 350 W 600 W

Atiduodamoji galia 136 W 360 W

Nominalus sukimo momentas 12,3 Nm 20,0 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.000 min¯¹ 0 – 2.600 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 3.116 min¯¹ 1.676 min¯¹

Gręžinio Ø aliuminyje 8 mm 10 mm

Gręžinio Ø medienoje 15 mm 25 mm

Gręžinio Ø pliene 6,5 mm 10 mm

Masė 1,2 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 600 ... 600
Greitai užveržiamas griebtuvas (ET Nr. 2 610 910 300) × −

Greitai užveržiamas griebtuvas 1 – 10 mm (ET Nr. 2 609 110 750) − ×
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Gręžtuvai GBM 10-2 RE
Professional

GBM 13-2 RE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 168 ... 0 601 169 ... 0 601 120 ...
Nominali naudojamoji galia 500 W 550 W 1.050 W

Atiduodamoji galia 270 W 285 W 570 W

Maks. sukimo momentas 9,5 / 5,0 Nm 11,5 / 6,0 Nm 50,0 / 22,0 Nm

Nominalus sukimo momentas 2,8 / 1,5 Nm 4,9 / 2,5 Nm 14,0 / 6,0 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.150 / 2.100 min¯¹ 0 – 1.000 / 1.900 min¯¹ 600 / 1.450 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 800 / 1.500 min¯¹ 550 / 1.000 min¯¹ 380 / 880 min¯¹

Gręžimo suklio jungiamasis sriegis 1/2" – 20 UNF  1/2" – 20 UNF  Kegel B 16 

Gręžinio Ø aliuminyje 13 / 8 mm 20 / 12 mm 20 / 13 mm

Gręžinio Ø medienoje 25 / 15 mm 32 / 20 mm 40 / 20 mm

Gręžinio Ø pliene 10 / 6 mm 13 / 8 mm 16 / 8 mm

Masė 1,7 kg 1,9 kg 3,7 kg
Komplekte: ... 568 ... 508 ... 508
Greitai užveržiamas griebtuvas 10 mm (2 608 572 218) × − −

Gylio ribotuvas 210 mm (2 603 001 019) − × −

Gylio ribotuvas 310 mm (1 613 001 003) − − ×

Papildoma rankena (1 612 025 024) − × −

Papildoma rankena (ET Nr. 3 602 025 021) − − ×

Vainikinis griebtuvas 13 mm (1 608 571 062) − × −

Vainikinis griebtuvas 16 mm (2 608 571 020) − − ×
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Maišytuvai GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional

Techniniai duomenys 0 601 1A7 ... 0 601 1A8 ...
Nominali naudojamoji galia 1.200 W 1.800 W

Nominalus sukimo momentas 12,0 Nm 45,0 / 19,0 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 1.000 min¯¹ 0 – 450 / 1.050 min¯¹

Atiduodamoji galia 780 W 1.170 W

Nominalus sūkių skaičius 0 – 620 min¯¹ 0 – 250 / 580 min¯¹

Masė 5,3 kg 7,2 kg
Komplekte: ... 000 ... 000
Maišiklio sraigto Ø 140 mm × −

Maišiklio sraigto Ø 160 mm − ×

164  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

Gręžtuvai GBM 13 HRE
Professional

GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Techniniai duomenys 0 601 049 ... 0 601 121 ... 0 601 130 ...
Nominali naudojamoji galia 550 W 1.150 W 1.500 W

Atiduodamoji galia 285 W 670 W 1.000 W

Maks. sukimo momentas 60,0 Nm 115,0 / 50,0 Nm 220,0 / 130,0 / 120,0 / 
93,0 Nm

Nominalus sukimo momentas 5,0 Nm 23,0 / 10,0 Nm 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Nm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 550 min¯¹ 410 / 930 min¯¹ 210 / 330 / 470 / 740 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 380 min¯¹ 280 / 640 min¯¹ 120 / 185 / 265 / 420 min¯¹

Gręžimo suklio jungiamasis sriegis − MK 2 – DIN 228  MK 3 

Gręžinio Ø aliuminyje 20 mm 28 / 18 mm 50 mm

Gręžinio Ø medienoje 40 mm 50 / 35 mm 70 mm

Gręžinio Ø pliene 13 mm 23 / 13 mm 32 mm

Masė 2,1 kg 4,8 kg 7,3 kg
Komplekte: ... 608 ... 608 ... 208
Lagaminėlis − − ×

Papildoma rankena (1 612 025 020) × − −

Papildoma rankena (ET Nr. 1 600 763 010) − × −

Papildoma rankena (ET Nr. 3 602 025 018) − − ×

Pleištas (1 601 030 009) − × ×

Vainikinis griebtuvas 13 mm (1 608 571 062) × − −
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Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Smūginiai gręžtuvai / gręžtuvai

Gręžimas Varžtų sukimas Dulkių nusiurbi-
mas – žr. 10 skyr.

Naudojimas stacionariai

Maišymas

Grąžtai su cilindriniu kotu
Mašinoms su dešininiu / 
kairiniu sukimusi

Maišymo sraigtai

Gręžimo kampo kontrolės įtaisas
(1 608 190 006)

Spaustuvai
MS 80 G  2 608 030 056
MS 100 G  2 608 030 057

Maišytuvai: 
GRW 9/11 E Professional

Gręžimo stovas visoms 
mašinoms su 
43 mm Ø suklio 
kakliuku
(2 608 180 009) 
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Bosch sisteminiai griebtuvai
Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Greitai užveržiamas griebtuvas, chromuotas
Tinka naudoti su GSB 13 RE; GSB 16 RE; GSB 19-2 RE Professional

1,5–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 149

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Greitai užveržiamas griebtuvas, chromuotas
Tinka naudoti su GSB 21-2 RE Professional

1,5–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 150

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Vainikinis griebtuvas iki 13 mm, chromuotas
Atsarginis raktas 1 607 950 045
Tinka naudoti su GSB 21-2 RE Professional

1,5–13 1/2" – 20 1 1 2 608 571 068

Vainikinis griebtuvas iki 10 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

0,5–6,5 3/8" – 24 1 1 2 608 571 010

1–10 3/8" – 24 1 1 1 608 571 053

1–10 3/8" – 24 1 1 1 608 571 066

1–10 3/8" – 24 1 1 1 608 571 058

1–10 1/2" – 20 1 1 1 608 571 054

1–10 1/2" – 20 1 1 1 608 571 061

1–10 1/2" – 20 1 1 1 608 571 068
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Vainikinis griebtuvas iki 13 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Vainikinis griebtuvas 13 mm
Atsarginis raktas 1 607 950 045

1,5–13 1/2" – 20 1 1 1 608 571 048

1,5–13 1/2" – 20 1 1 1 608 571 062

1,5–13 1/2" – 20 1 1 1 608 571 045
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2 3

smūgiams atspari konstrukcija

2,5–13 SDS-plus 1 1 1 618 571 014

4

D • • 4

Vainikinis griebtuvas iki 16 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

3–16 5/8" – 16 1 1 1 608 571 057

3–16 5/8" – 16 1 1 1 608 571 056
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

3

Greitai užveržiamas griebtuvas iki 16 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

1,5–13 3/8" – 24 1 1 2 608 572 093

2–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 034

1–13 1/2" – 20 1 1 1 608 572 017

3–16 5/8" – 16 1 1 1 608 572 014

2–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 062

1,5–13 1/2" – 20 1 1 2 608 572 105

1–13 B-16 1 1 1 608 572 003
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Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Greitai užveržiamas griebtuvas iki 10 mm

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

0,5–10 3/8" – 24 1 1 1 608 572 018

0,5–10 1/2" – 20 1 1 1 608 572 007

0,5–10 B-12 1 1 1 608 572 004

1–10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 080

1–10 3/8" – 24 1 1 2 608 572 068

1–10 1/2" – 20 1 1 2 608 572 218
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Atsarginis raktas vainikiniam griebtuvui
Bazinis 
tipas

Atsarginio 
rakto 
tipas

Išorinis 
ilgis (L1) 
mm

Rakto ilgis 
(L2) mm

Rakto plo-
tis (SW) 
mm

Rakto 
skersmuo 
(Z) mm

VSE VPI Užsakymo numeris

S3 A 110 50 4 8 5 1 1 607 950 041

ZS14 B 60 30 6 5 1 1 607 950 042

S2 C 110 40 4 6 5 1 1 607 950 044

S2 D 110 40 6 5 1 1 607 950 045

S14 F 80 30 5 6 5 1 1 607 950 053

S1 G 60 30 4 1 1 1 607 950 028

Adapteris

Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Adapteris maišymo sraigtams su vidiniu sriegiu 5/8"-16 UN-2a

60 1 1 3 609 201 039

215 1 1 3 609 201 037

Gylio ribotuvai
Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 1 612 025 032
Iš plieno, be skalės

210 1 1 1 613 001 010

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 2 602 025 077 ir 2 602 025 062
Iš plieno, be skalės

310 1 1 1 613 001 003

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 2 602 025 102
Iš plastiko, su skale

210 1 1 2 603 001 019

Skirta įvairiems suklio įtvarams
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Rankenos gręžtuvams
Tinka naudoti su GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E Professional

1 1 1 612 025 020

Rankena smūginiams gręžtuvams
Tinka naudoti su GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

1 1 2 602 025 193

Rankena smūginiams gręžtuvams
Tinka naudoti su GSB 16 RE Professional

1 1 2 602 025 120

Rankena smūginiams gręžtuvams
Tinka naudoti su GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional

1 1 2 602 025 190

Nusiurbimo įtaisas, skirtas GBH 2-23 REA Professional

VSE VPI Užsakymo numeris

Siurbimo antgalis
Tinka naudoti su GBH 2-23 REA Professional

1 1 2 607 002 610

Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Komplektas su adapteriu gręžimo karūnoms ir dulkių surinkimo konteineriu
Skirta Ø 40–68 mm
Tinka naudoti su GBH 2-23 REA Professional

1 1 2 607 002 611

Filtras
Tinka naudoti su GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional

1 1 2 607 002 614
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga smūginiams gręžtuvams ir gręžtuvams

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSB 13 RE Professional

K 350 294 105 1 1 2 605 438 607

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

K 393 360 114 1 1 2 605 438 524

Metalinis lagaminas
Tinka naudoti su GBM 13; GBM 16-2 RE Professional

M 575 120 340 1 1 1 605 438 033

Galvučių rinkiniai varžtams su šešiabriaune galvute, 65 mm ilgio
Rakto plotis mm Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

4 dalių užmaunamų rakto galvučių komplektas
Galvutė su nuolatiniu magnetu
su gylio ribotuvu 2 607 002 586
Tinka naudoti su GSR 6-25 TE (0 601 445 3..) Professional

8/10 65 12 4 2 608 551 087

4 dalių galvučių komplektas
Galvutė su nuolatiniu magnetu
su gylio ribotuvais 3 600 552 506 ir 3 600 552 507

8/10 65 12 4 2 608 551 095
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Suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams GSR 6-25 TE Professional

Komplekte: ... 000
Gylio ribotuvas (2 607 002 585) ×

Gylio ribotuvas (2 607 002 586) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 620) ×

Įstatomas suktuvo antgalis PH 2 ×

Laikiklis tvirtinti prie diržo ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 000 157) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 445 ...

Nominali naudojamoji galia 701 W

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.500 min¯¹

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 20 Nm

Galingas suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams
 

▶ Didelis sukimo momentas užtikrina sukimą didele jėga
▶ Ergonomiška konstrukcija ir viena ranka valdomas gylio ribotuvas užtikrina 

komfortišką darbą
▶ Tiksli išjungimo mova garantuoja precizišką grupės varžtų įsukimą  

vienodu gyliu
 

 Kiti pranašumai
▶ 701 W didelės galios variklis užtikrina didelius galios rezervus
▶ Platus elektroninis jungiklis su fiksavimo mygtuku ilgalaikiam darbui
▶ Dešininis / kairinis sukimasis
▶ Specialus gylio ribotuvas su dideliu atidarymo diapazonu, skirtas naudoti su 

varžtais su šešiabriaune galvute
▶ Praktiškas laikiklis tvirtinti prie diržo, skirtas įrankiui pakabinti
▶ Normų reikalavimus atitinkantis įrankių įtvaras tinka populiariausiems 

standartinių matmenų 1/4" įrankiams įstatyti

Suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams GSR 6-45 TE Professional

Komplekte: ... 100
Gylio ribotuvas (2 607 002 585) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 620) ×

Įstatomas suktuvo antgalis PH 2 ×

Laikiklis tvirtinti prie diržo ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 000 157) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 445 ...

Nominali naudojamoji galia 701 W

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.500 min¯¹

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 12 Nm

Universalus suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams
 

▶ Optimaliai suderintas sukimo momentas ir sūkių skaičius suteikia daug 
pritaikymo galimybių

▶ Ergonomiška konstrukcija ir viena ranka valdomas gylio ribotuvas užtikrina 
komfortišką darbą

▶ Tiksli išjungimo mova garantuoja precizišką grupės varžtų įsukimą  
vienodu gyliu

 

 Kiti pranašumai
▶ 701 W didelės galios variklis užtikrina didelius galios rezervus
▶ Platus elektroninis jungiklis su fiksavimo mygtuku ilgalaikiam darbui
▶ Dešininis / kairinis sukimasis
▶ Praktiškas laikiklis tvirtinti prie diržo, skirtas įrankiui pakabinti
▶ Normų reikalavimus atitinkantis įrankių įtvaras tinka populiariausiems 

standartinių matmenų 1/4" įrankiams įstatyti
▶ Sukonstruotas naudoti su apkabos priedėliu MA 55

172  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 175

... daugiau žr. psl. 175



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

2

Sm
ūg

in
ia

i g
rę

žt
uv

ai
, g

rę
žt

uv
ai

, s
uk

tu
va

i

Suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams GSR 6-60 TE Professional

Komplekte: ... 200
Gylio ribotuvas (2 607 002 585) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 620) ×

Įstatomas suktuvo antgalis PH 2 ×

Laikiklis tvirtinti prie diržo ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 000 157) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 445 ...

Nominali naudojamoji galia 701 W

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 6.000 min¯¹

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 12 Nm

Itin greitas suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams
 

▶ Didelis sūkių skaičius užtikrina greitą gipso kartono plokščių sukimą
▶ Ergonomiška konstrukcija ir viena ranka valdomas gylio ribotuvas užtikrina 

komfortišką darbą
▶ Tiksli išjungimo mova garantuoja precizišką grupės varžtų įsukimą  

vienodu gyliu
 

 Kiti pranašumai
▶ 701 W didelės galios variklis užtikrina didelius galios rezervus
▶ Platus elektroninis jungiklis su fiksavimo mygtuku ilgalaikiam darbui
▶ Dešininis / kairinis sukimasis
▶ Praktiškas laikiklis tvirtinti prie diržo, skirtas įrankiui pakabinti
▶ Normų reikalavimus atitinkantis įrankių įtvaras tinka populiariausiems 

standartinių matmenų 1/4" įrankiams įstatyti
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Suktuvas su gylio ribotuvu sausosios statybos darbams GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Komplekte: ... 101
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 060) ×

2 x atsuktuvo įdėklas (antgalis) PH 2 ×

Gylio ribotuvas (2 607 002 585) ×

Laikiklis tvirtinti prie diržo ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 000 157) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 445 ...

Nominali naudojamoji galia 701 W

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 4.500 min¯¹

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 12 Nm

Puikus sprendimas sausosios statybos darbams
 

▶ Tikslus sukimas serijiniu būdu ir dideliu greičiu
▶ Apkabos priedėlis reguliuojamas, montuojamas ir išmontuojamas be 

papildomų įrankių
▶ Ergonomiška konstrukcija ir mažas svoris užtikrina komfortišką darbą
 

 Kiti pranašumai
▶ 701 W didelės galios variklis užtikrina didelius galios rezervus
▶ Platus elektroninis jungiklis su fiksavimo mygtuku ilgalaikiam darbui; dešininis/

kairinis sukimasis
▶ Praktiškas laikiklis tvirtinti prie diržo, skirtas įrankiui pakabinti
▶ Normų reikalavimus atitinkantis įrankių įtvaras tinka populiariausiems 

standartinių matmenų 1/4" įrankiams įstatyti

Apkabos priedėlis MA 55 Professional

Komplekte: ... 00Y
Įstatomas suktuvo antgalis PH 2 ×

Kartoninė dėžė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm

Efektyvi papildoma įranga: apkabos priedėlis Bosch suktuvams su 
gylio ribotuvu sausosios statybos darbams
 

▶ Skirtas GSR 6-25 TE Professional ir GSR 6-45 TE Professional
▶ Ergonomiška konstrukcija ir mažas svoris užtikrina komfortišką ilgalaikį darbą
▶ Ilgaamžiškas dėl atviros konstrukcijos, nes išvengiama dulkių nuosėdų  

apkabos priedėlyje
 

 Kiti pranašumai
▶ Apkabos priedėlis reguliuojamas, montuojamas ir išmontuojamas be 

papildomų įrankių
▶ Tikslus sukimas serijiniu būdu ir dideliu greičiu
▶ Skirtas naudoti su standartinėmis varžtų juostomis (varžtų ilgis 25 – 55 mm, 

maks. kotelio skersmuo 5 mm, maks. varžtų galvutės skersmuo 9,5 mm)
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Suktuvai su gylio ribotuvu  
sausosios statybos darbams

GSR 6-25 TE
Professional

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 445 ... 0 601 445 ... 0 601 445 ...
Nominali naudojamoji galia 701 W 701 W 701 W

Atiduodamoji galia 327 W 327 W 327 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 – 2.500 min¯¹ 0 – 4.500 min¯¹ 0 – 6.000 min¯¹

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 20 Nm 12 Nm 12 Nm

Nominalus sukimo momentas 2,3 Nm 1,3 Nm 0,8 Nm

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm

Įrankio tvirtinimo sistema 1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis  1/4" vidinis šešiabriaunis 

Masė 1,5 kg 1,4 kg 1,4 kg

Komplekte: ... 000 ... 100 ... 200
Gylio ribotuvas (2 607 002 585) × × ×

Gylio ribotuvas (2 607 002 586) × − −

Įrankių lagaminas (2 605 438 620) × × ×

Įstatomas suktuvo antgalis PH 2 × × ×

Laikiklis tvirtinti prie diržo × × ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 000 157) × × ×

Suktuvai su gylio ribotuvu  
sausosios statybos darbams

MA 55
Professional

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional

Techniniai duomenys 1 600 Z00 ... 0 601 445 ...
Nominali naudojamoji galia − 701 W

Atiduodamoji galia − 327 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius − 0 – 4.500 min¯¹

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) − 12 Nm

Nominalus sukimo momentas − 1,3 Nm

Įsigręžiančių varžtų Ø 6,0 mm 6,0 mm

Įrankio tvirtinimo sistema − 1/4" vidinis šešiabriaunis 

Masė 0,4 kg 1,8 kg
Komplekte: ... 00Y ... 101
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 060) − ×

2 x atsuktuvo įdėklas (antgalis) PH 2 − ×

Gylio ribotuvas (2 607 002 585) − ×

Įstatomas suktuvo antgalis PH 2 × −

Kartoninė dėžė × −

Laikiklis tvirtinti prie diržo − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Universalus magnetinis laikiklis (2 607 000 157) − ×
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Suktuvai su gylio ribotuvu

Įtvaras darbo įrankiams su ¼" išoriniu šešiabriauniu

Optimaliai pritaikyta
GSR 6-25 TE Professional

Galinio rakto galvutė iki maks. SW 10
2 608 550 557 (b = 5,5 mm)
2 608 550 558 (b = 6,0 mm)
2 608 550 559 (b = 7,0 mm)
2 608 550 560 (b = 8,0 mm)
2 608 550 561 (b = 10,0 mm)
2 608 550 562 (b = ¼")
2 608 550 563 (b = ⁵⁄₁₆")
2 608 550 564 (b = ⅜")
2 608 551 087 (b = ⅜" / ⁵⁄₁₆")

Universalieji laikikliai
(2 607 002 584)

Universalieji laikikliai
(2 607 000 157)

Gylio ribotuvas T9
(2 607 002 586)

Gylio ribotuvas T9
(2 607 002 586)

Gylio ribotuvas T8
(2 607 002 585)

Tiesiogiai su 
galinio rakto galvute

Netiesiogiai su univer-
saliu laikikliu / antgaliu

Netiesiogiai su univer-
saliu laikikliu / antgaliu

75
 m

m
11 mm

57
 m

m

11 mm

b

iki maks. 
14 mm

b = vidinis matmuo

65
 m

m

 20 mm 20 mm 16,8 mm

Papidoma įranga suktuvams su gylio ribotuvu

11 mm
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L

D

L

D

L

D

L

D

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga suktuvams su gylio ribotuvu

Varžtų juostos apkabos priedėliui MA 55 Professional

Pavadinimas Varžto galvutė Skersmuo  
mm

Varžto ilgis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Stambus sriegis
Skirta gipso kartono plokštėms ant medienos

S-G PH2 3,9 25 1 1000 2 608 000 547

S-G PH2 3,9 30 1 1000 2 608 000 548

S-G PH2 3,9 35 1 1000 2 608 000 549

Smulkus sriegis
Skirta gipso kartono plokštėms ant metalo (iki 0,7 mm storio)

S-F PH2 3,9 25 1 1000 2 608 000 550

S-F PH2 3,9 30 1 1000 2 608 000 551

S-F PH2 3,9 35 1 1000 2 608 000 552

Gipso kartono varžtai
Skirta gipso kartono plokštėms ant medienos ir metalo (iki 0,7 mm storio)

G PH2 3,9 30 1 1000 2 608 000 553

Smulkus sriegis su grąžto galvute
Skirta gipso kartono plokštėms ant metalo (0,7–2,2 mm storio)

S-FB PH2 3,9 35 1 1000 2 608 000 554
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+ + + + + +

+ + + +

+ + + +

+ + +
+ +

+

Varžtų tipai

Rekomenduojama naudojimo sritis Suktuvai su gylio ribotuvu

Varžtų tipas Medžiaga Pritaikymo sritis GSR 6-25 TE  
Professional

GSR 6-45 TE  
Professional

GSR 6-60 TE  
Professional

Savisriegiai 
(sriegio formos smaigalys, grąžto 
formos arba S tipo smaigalys)

Gipso kartonas, mediena ant 
paslėptų medinių ar metalinių 
konstrukcijų

Gipso plokščių tvirtinimo darbai
Vidaus apdaila
Blokinių namų statyba
Tinkavimas

Sraigtai drožlių plokštėms 
(aštrios briaunos)

Mediena, medienos drožlių 
plokštės

Vidaus apdaila
Blokinių namų statyba
Stalių darbai

Savisriegiai varžtai su sparneliais 
(„Teks“)

Mediena ant metalo Transporto priemonių kėbulai
Garažų varžtai

Sandarinamieji varžtai 
(sriegio formos smaigalys,  
wwgrąžto formos smaigalys)

Stogų dengimas,  
fasadų apkalimas 
ant paslėptų medinių ar metalinių 
konstrukcijų

Stogų dengimas ir sienų apkalimas
Stogų dengimas
Fasadų statyba

Savisriegiai varžtai su sparneliais Metalas Šaltkalvystė
Transporto priemonių gamyba
Angarų statyba

Puiku

Optimalu

Galima

* su papildomu gylio ribotuvu T9 (2 607 002 586)
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Smūginis suktuvas GDS 18 E Professional

Komplekte: ... 000
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 444 ...

Nominali naudojamoji galia 500 W

Maks. varžtų Ø M 18

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 160 Nm

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 250 Nm

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis

Įvairiapusiškas įrankis sukimui didele jėga
 

▶ Idealiai tinka lengvųjų automobilių ratams montuoti, pastolių ir lentynų 
statybai, darbams dirbtuvėse bei serviso įmonėse ir tiesiogiai varžtams į 
betoną bei medieną sukti

▶ Minkšta rankenos danga ir subalansuotas svorio centras dėl centrinės 
rankenos užtikrina komfortišką darbą

▶ Metalinis smūginio mechanizmo korpusas suteikia ypatingą tvirtumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Tikslus darbas dėl sūkių skaičiaus pasirinkimo
▶ Dešininis/kairinis sukimasis, skirtas varžtams įsukti ir išsukti
▶ Lengvai keičiami darbo įrankiai
▶ Praktiškas kablys, skirtas pritvirtinti

Smūginis suktuvas GDS 24 Professional

Komplekte: ... 108
Pakabinimo lankelis (ET Nr. 3 601 310 013) ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 434 ...

Nominali naudojamoji galia 800 W

Maks. varžtų Ø Maks. M 24

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 300 Nm

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 600 Nm

Įrankio tvirtinimo sistema 3/4" išorinis keturbriaunis

Didelio našumo įrankis mašinų gamybai
 

▶ Skirtas krovininių automobilių ratams montuoti, varžtams sukti plieno ir 
mašinų gamyboje bei katilams ir vamzdžiams montuoti

▶ Papildoma rankena su atraminiu disku montuojama 2-jose padėtyse
▶ Įtaisas įrankiui ant spyruoklinio lyno pakabinti
 

 Kiti pranašumai
▶ Smūginis mechanizmas su V formos išpjovomis pasižymi mažu reakcijos 

momentu ir ilgaamžiškumu
▶ Didelė smūgio jėga ir mažas svoris
▶ Dešininis/kairinis sukimasis, skirtas varžtams įsukti ir išsukti
▶ Elastingi strypai (papildoma įranga) garantuoja norimą sukimo momentą
▶ Lengvai keičiami darbo įrankiai
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Smūginis suktuvas GDS 30 Professional

Komplekte: ... 108
Pakabinimo lankelis (ET Nr. 3 601 310 013) ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 435 ...

Nominali naudojamoji galia 920 W

Maks. varžtų Ø Maks. M 30

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 500 Nm

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 1.000 Nm

Įrankio tvirtinimo sistema 1" išorinis keturbriaunis

Galingas įrankis sunkiems varžtų sukimo darbams
 

▶ Skirtas sunkiems varžtų sukimo darbams sunkvežimių, statybinių mašinų 
gamyboje, sunkiojoje pramonėje ir naftos pramonėje

▶ Papildoma rankena su atraminiu disku montuojama 2-jose padėtyse
▶ Įtaisas įrankiui ant spyruoklinio lyno pakabinti
 

 Kiti pranašumai
▶ Smūginis mechanizmas su V formos išpjovomis pasižymi mažu 

reakcijos momentu ir ilgaamžiškumu
▶ Didelė smūgio jėga ir mažas svoris
▶ Dešininis/kairinis sukimasis, skirtas varžtams įsukti ir išsukti
▶ Elastingi strypai (papildoma įranga) garantuoja norimą sukimo momentą
▶ Lengvai keičiami darbo įrankiai

Smūginiai suktuvai GDS 18 E
Professional

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Techniniai duomenys 0 601 444 ... 0 601 434 ... 0 601 435 ...
Nominali naudojamoji galia 500 W 800 W 920 W

Maks. varžtų Ø M 18  Maks. M 24  Maks. M 30 

Maksimalus sukimo momentas (tamprioji jungtis) 160 Nm 300 Nm 500 Nm

Maksimalus sukimo momentas (kietoji jungtis) 250 Nm 600 Nm 1.000 Nm

Įrankio tvirtinimo sistema 1/2" išorinis keturbriaunis  3/4" išorinis keturbriaunis  1" išorinis keturbriaunis 

Nominalus sūkių skaičius 500 – 1.300 min¯¹ 950 min¯¹ 860 min¯¹

Masė 3,2 kg 5,7 kg 7,3 kg

Komplekte: ... 000 ... 108 ... 108
Pakabinimo lankelis (ET Nr. 3 601 310 013) − × ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) − × ×
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Smūginiai suktuvai

Užmaunamų 
sukimo galvučių 
komplektas
2 608 551 029
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102

Užmaunamų sukimo galvučių 
komplektas
2 608 551 103
2 608 551 104

Užmaunamų sukimo galvučių 
komplektas
2 608 551 105
2 608 551 106

Varžtų sukimas

GDS 18 E Professional GDS 24 Professional GDS 30 Professional

Papildoma įranga smūginiams suktuvams

Adapteris 
2 608 551 110
½"–¼" HEX

„Impact Control“ 
antgaliai
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Koncentruota jėga  
sunkiausiems atvejams
 
 Bosch profesionalams skirti skeliamieji kūjai, perforatoriai, skeliamieji plaktukai jau kelis 
dešimtmečius diktuoja galios ir tvirtumo standartus. Jie sukurti ekstremaliems  
naudojimo atvejams. Perforatoriai ir skeliamieji plaktukai yra su SDS-max arba SDS-plus 
įtvarais, skirtais darbo įrankiui greitai ir saugiai pakeisti.
 
 Visi naujieji prietaisai, pvz., GSH 7 VC Professional yra su Bosch vibracijos slopinimo  
sistema „Vibration Control“. Itin švariam darbui – galima naudoti su dulkių nusiurbimo 
įtaisu GDE max.

Išbandyta profesionalų: 
 Skeliamasis plaktukas GSH 7 VC Professional
 
 „Kalti pečių aukštyje, o ypač virš galvos – sunkus ir varginantis darbas. 5 kg plaktuko galia  
dažnai nepakankamai didelė, o 11 kg plaktukas tiesiog per sunkus tokiam darbui. Naujasis 7 kg Bosch 
skeliamasis plaktukas – idealiai tokiems darbams tinkantis įrankis.“ 
 
 Christian Hartel, darbų vykdytojas
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GBH 5-40 DCE 
Professional 6,8

GBH 8-45 D 
Professional 8,2

GBH 8-45 DV
Professional 8,9

GBH 11 DE 
Professional 11,1

wzzzz  z

Optimali naudojimo sritis Galima naudojimo sritis

 

SDS-plus sistemos perforatoriai

Masė 
(kg) 

Gręžinio Ø 
betone (mm)

Gręžinio Ø mūre 
(mm)

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32

GBH 2-20 D
Professional 2,3

GBH 2-23 REA 
Professional 3,6

GBH 2-24 D
Professional 2,7

GBH 2-24 DF 
Professional 2,9

GBH 2-28 DV
Professional 2,9

GBH 2-28 DFV
Professional 3,1

GBH 3-28 DRE 
Professional 3,6

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,5

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7

SDS-plus sistemos akumuliatoriniai perforatoriai
GBH 18 V-LI 
Compact 
Professional

1,9

GBH 18 V-EC 
Professional 2,6

GBH 36 V-EC 
Compact 
Professional

2,9

GBH 36 V-LI 
Plus 
Professional

4,5

GBH 36 VF-LI 
Plus
Professional

4,6
z

SDS-max sistemos perforatoriai
vw                                  vzz

(be dulkių nusiurbimo įrangos)

(su dulkių nusiurbimo įranga)

SDS-plus ir SDS-max perforatorių apžvalga
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■ ■ ■ – – ■ ■
Kirtimo funkcija
„Turbo Power“ 
sistema

■ ■ ■ – – ■ ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ – – ■ ■
Kirtimo funkcija
„Turbo Power“ 
sistema

■ ■ ■ – – ■ ■ Kirtimo funkcija

Gręžimas su
gręžimo karūna (mm)

Gręžimas 
pliene (mm)

Darbinė medžiaga Su dulkių nusiurbimo 
įranga

Kitos
savybės

0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Gelžbetonis, 
granitas, 
akmuo

Betonas Plytos, akytieji 
blokeliai

Kietoji mediena, 
minkštoji me-
diena, metalas

GDE 16 
Plus

GDE 68/
GDE 162 Kirtimas Ypatybės

Mūre

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ ■ – ■ – Dulkių nusiurbimas

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-plus 
griebtuvas

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

■ ■ ■ ■ – ■ ■
Kirtimo funkcija
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas

■ ■ ■ ■ – – – –

■ ■ ■ ■ ■ – ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ ■ – – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Kirtimo funkcija

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kirtimo funkcija 
Keičiamas SDS-
plus griebtuvas
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SDS-plus sistemos perforatorius su dulkių nusiurbimo funkcija GBH 2-23 REA Professional

Komplekte: ... 500
5 x sandarinamasis žiedas (ET Nr. 1 619 P04 548) ×

Lagaminėlis ×

Mašinos šluostė ×

Nusiurbimo blokas ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 619 P06 104) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 250 ...

Nominali naudojamoji galia 710 W

Maks. smūgio energija 2,3 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.400 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 23 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 15,5 m/s²

Masė 3,6 kg

Kompaktiškiausias įrankis, gręžiant nekeliantis dulkių
 

▶ Integruotas nuimamasis nusiurbimo įtaisas užtikrina švarų darbą be dulkių
▶ Dėl itin kompaktiškos konstrukcijos patogu atlikti darbus net ir virš galvos
▶ Papildomas adapteris leidžia efektyviai nusiurbti dulkes ir dirbant su gręžimo 

karūnomis (iki 68 mm) – taip pat galima naudoti ir su išoriniu siurbliu
 

 Kiti pranašumai
▶ Atbuliniai vožtuvai neleidžia prasiveržti dulkėms
▶ Keičiamasis mikrofiltras užtikrina taupią techninę priežiūrą
▶ Taip pat galima dirbti ir be nusiurbimo modulio, nes nusiurbimo įtaisas 

nuimamas lengvai ir nenaudojant įrankių

SDS-plus sistemos perforatorius GBH 2-20 D Professional

Komplekte: ... 400
Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 25A ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Maks. smūgio energija 1,7 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.200 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 20 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 13,5/9,5 m/s²

Masė 2,3 kg

Didžiausias našumas kompaktiškų įrankių klasėje
 

▶ Didelis gręžimo našumas ir 30 % didesnė kirtimo galia nei kitų šios klasės 
perforatorių

▶ Lengvas ir kompaktiškas, idealiai tinka darbui virš galvos
▶ Tvirta blokinė konstrukcija užtikrina ilgą eksploatavimo laiką
 

 Kiti pranašumai
▶ Įvairiapusės panaudojimo galimybės dėl kirtimo funkcijos
▶ Apsauginė sankaba skirta dirbančiajam ir įrankiui apsaugoti
▶ Dešininis/kairinis sukimasis užstrigusiems grąžtams ištraukti
▶ Sklandus sūkių skaičiaus reguliavimas leidžia tiksliai pradėti gręžimą
▶ Smūgio sustabdymas gręžiant medieną ir plieną
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SDS-plus sistemos perforatorius GBH 2-24 D Professional

Komplekte: ... 000
Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 2A0 ...

Nominali naudojamoji galia 790 W

Maks. smūgio energija 2,7 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.100 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 24 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 17,0/13,0 m/s²

Masė 2,8 kg

Galingas universalus įrankis
 

▶ Dėl didelio gręžimo našumo, didelės kirtimo galios, kurią užtikrina 790 vatų 
variklis ir 2,7 džaulių smūgio energija, darbai atliekami itin greitai

▶ Aukštos kokybės dalys ir kompaktiška konstrukcija užtikrina patikimumą, 
tvirtumą ir ilgaamžiškumą

▶ Sukimosi sustabdymas atliekant kirtimo darbus suteikia daug pritaikymo 
galimybių

 

 Kiti pranašumai
▶ Rutulinis lankstas saugo nuo kabelio lūžių
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą, varikliui 

sukantis bet kuria kryptimi
▶ Apsauginė sankaba skirta dirbančiajam ir įrankiui apsaugoti
▶ Dešininis/kairinis sukimasis užstrigusiems grąžtams ištraukti
▶ Sklandus sūkių skaičiaus reguliavimas leidžia tiksliai pradėti gręžimą

SDS-plus sistemos perforatorius GBH 2-24 DF Professional

Komplekte: ... 400
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 2A0 ...

Nominali naudojamoji galia 790 W

Maks. smūgio energija 2,7 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.100 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 24 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 17,0/13,0 m/s²

Masė 2,9 kg

Galingas universalus įrankis
 

▶ Dėl didelio gręžimo našumo, didelės kirtimo galios, kurią užtikrina 790 vatų 
variklis ir 2,7 džaulių smūgio energija, darbai atliekami itin greitai

▶ Aukštos kokybės dalys ir kompaktiška konstrukcija užtikrina patikimumą, 
tvirtumą ir ilgaamžiškumą

▶ Sukimosi sustabdymas atliekant kirtimo darbus suteikia daug pritaikymo 
galimybių

 

 Kiti pranašumai
▶ Keičiamasis griebtuvas, leidžia greitai pereiti iš gręžimo su smūgiu režimo, 

naudojamo betonui gręžti, į gręžimo be smūgio režimą, kai reikia gręžti 
medieną ir metalą

▶ Rutulinis lankstas saugo nuo kabelio lūžių
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SDS-plus sistemos perforatorius GBH 2-28 DV Professional

Komplekte: ... 101
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 037) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 267 ...

Nominali naudojamoji galia 850 W

Maks. smūgio energija 3,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0/11,0 m/s²

Masė 2,9 kg

Tvirčiausias savo klasėje
 

▶ Didžiausias gręžimo našumas ir didžiausia kirtimo jėga šioje klasėje
▶ 25 % ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su kitais jo klasės perforatoriais, 

todėl ekonomiškesnė eksploatacija
▶ 27 % mažesnė vibracija nei pirmtako, nes integruota aktyvi vibracijos  

slopinimo sistema
 

 Kiti pranašumai
▶ Sukimosi sustabdymas atliekant kirtimo darbus
▶ Rutulinis lankstas saugo nuo kabelio lūžių
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą, varikliui 

sukantis bet kuria kryptimi
▶ Apsauginė sankaba skirta dirbančiajam ir įrankiui apsaugoti

SDS-plus sistemos perforatorius GBH 2-28 DFV Professional

Komplekte: ... 201
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 037) ×

Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 267 ...

Nominali naudojamoji galia 850 W

Maks. smūgio energija 3,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0/11,0 m/s²

Masė 3,1 kg

Tvirčiausias savo klasėje
 

▶ Didžiausias gręžimo našumas ir didžiausia kirtimo jėga šioje klasėje
▶ 25 % ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su kitais jo klasės perforatoriais, 

todėl ekonomiškesnė eksploatacija
▶ 27 % mažesnė vibracija nei pirmtako, nes integruota aktyvi vibracijos  

slopinimo sistema
 

 Kiti pranašumai
▶ Keičiamasis griebtuvas, leidžia greitai pereiti iš gręžimo su smūgiu režimo, 

naudojamo betonui gręžti, į gręžimo be smūgio režimą, kai reikia gręžti 
medieną ir metalą
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SDS-plus sistemos perforatorius GBH 3-28 DRE Professional

VARIO-LOCK

Komplekte: ... 000
Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 651) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 191) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 23A ...

Nominali naudojamoji galia 800 W

Maks. smūgio energija 3,1 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm

Didžiausia galia ir mažai vibracijų
 

▶ Didelis gręžimo našumas ir 20 % didesnė kirtimo galia nei kitų šios klasės 
perforatorių

▶ Maža vibracija (tik 14,5 m/s²), todėl dirbant nepavargstama – tai užtikrina 
Bosch vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“

▶ Subalansuotas svorio paskirstymas dėl „L“ formos konstrukcijos užtikrina 
komfortišką darbą

 

 Kiti pranašumai
▶ Sukimosi sustabdymas atliekant kirtimo darbus
▶ Rutulinis lankstas saugo nuo kabelio lūžių
▶ Pasukamas kontaktinių šepetėlių žiedas užtikrina vienodą sukimo jėgą, varikliui 

sukantis bet kuria kryptimi
▶ Smūgio sustabdymas gręžiant medieną ir metalą

SDS-plus sistemos perforatorius GBH 3-28 DFR Professional

VARIO-LOCK

Komplekte: ... 000
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 651) ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 191) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 24A ...

Nominali naudojamoji galia 800 W

Maks. smūgio energija 3,1 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm

Didžiausia galia ir mažai vibracijų
 

▶ Didelis gręžimo našumas ir 20 % didesnė kirtimo galia nei kitų šios klasės 
perforatorių

▶ Maža vibracija (tik 13 m/s²), todėl maloniau dirbti – tai užtikrina Bosch 
vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“

▶ Keičiamasis griebtuvas, leidžia greitai pereiti iš gręžimo su smūgiu režimo, 
naudojamo betonui gręžti, į gręžimo be smūgio režimą, kai reikia gręžti 
medieną ir metalą
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SDS-plus sistemos perforatorius GBH 4-32 DFR Professional

VARIO-LOCK

Komplekte: ... 100 ... 101
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) − ×

Gylio ribotuvas 310 mm (1 613 001 003) × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 651) × ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) × ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 176) × ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 332 ...

Nominali naudojamoji galia 900 W

Maks. smūgio energija 4,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 3.600 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 6 – 32 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 12,0/9,0 m/s²

Masė 4,7 kg

Greičiausias daugiafunkcinis perforatorius 4 kg įrankių klasėje
 

▶ Universalumas – galima atlikti kirtimo ir gręžimo darbus bei dirbti su gręžimo 
karūnomis

▶ Gręžia 30 % greičiau (Ø 25 mm) už kitus jo klasės įrankius
▶ Maža vibracija 12 m/s² , todėl dirbant mažiau pavargstama – tai užtikrina 

Bosch vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
 

 Kiti pranašumai
▶ Itin tvirtas dėl aliuminio korpuso

Skeliamasis plaktukas su SDS-plus sistema GSH 3 E Professional

Komplekte: ... 703
Įrankių lagaminas (2 605 438 482) ×

Papildoma rankena (2 602 025 140) ×

Plytelių kaltas 260 x 40 mm (2 608 690 091) ×

Smailusis kaltas (ET Nr. 2 608 690 095) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 005) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 320 ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Maks. smūgio energija 2,6 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 3.500 min¯¹

Masė 3,5 kg

Remonto ir rekonstravimo darbų specialistas
 

▶ 650 W variklis ir specialus plytelių kaltas leidžia dirbti dideliu našumu
▶ Ilgą naudojimo laiką garantuoja itin tvirtas smūginis mechanizmas ir įrankių 

įtvaras bei skysta alyva užpildyta tepimo sistema
▶ Labai patogus naudoti dėl mažo svorio (tik 3,5 kg), kompaktiškos 

konstrukcijos, fiksuojamo jungiklio su greičio reguliavimo 
funkcija ir minkšta danga padengtos rankenos

 

 Kiti pranašumai
▶ Skeliamasis plaktukas ir kaltas tobulai tarpusavyje suderinti: iki 40 % didesnis 

darbo našumas
▶ Dėl optimalios skeliamojo plaktuko ir kalto tarpusavio sąveikos sulaužoma iki 

90 % mažiau plytelių
▶ Serviso dangtelis leidžia paprastai ir greitai pakeisti anglinius kolektoriaus 

šepetėlius
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Perforatoriai su dulkių nusiurbimo  
funkcija / SDS-plus sistemos perforatoriai

GBH 2-23 REA
Professional

GBH 2-20 D
Professional

Techniniai duomenys 0 611 250 ... 0 611 25A ...
Nominali naudojamoji galia 710 W 650 W

Maks. smūgio energija 2,3 J 1,7 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.400 min¯¹ 0 – 4.200 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 0 – 1.000 min¯¹ 0 – 1.300 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 23 mm 4 – 20 mm

Optimalus naudojimo intervalas, gręžiant betoną spiraliniais grąžtais 4 – 12 mm 4 – 10 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis − 68 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 15,5 m/s² 13,5/9,5 m/s²

Masė 3,6 kg 2,3 kg

Komplekte: ... 500 ... 400
5 x sandarinamasis žiedas (ET Nr. 1 619 P04 548) × −

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) − ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) − ×

Lagaminėlis × −

Mašinos šluostė × ×

Nusiurbimo blokas × −

Papildoma rankena (2 602 025 141) − ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 619 P06 104) × −

SDS-plus sistemos perforatoriai GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Techniniai duomenys 0 611 2A0 ... 0 611 2A0 ...
Nominali naudojamoji galia 790 W 790 W

Maks. smūgio energija 2,7 J 2,7 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.100 min¯¹ 0 – 4.100 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 0 – 920 min¯¹ 0 – 920 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 24 mm 4 – 24 mm

Optimalus naudojimo intervalas, gręžiant betoną spiraliniais grąžtais 6 – 14 mm 6 – 14 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 17,0/13,0 m/s² 17,0/13,0 m/s²

Masė 2,8 kg 2,9 kg

Komplekte: ... 000 ... 400
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 524) × ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) − ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) × ×
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SDS-plus sistemos perforatoriai GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Techniniai duomenys 0 611 267 ... 0 611 267 ...
Nominali naudojamoji galia 850 W 850 W

Maks. smūgio energija 3,2 J 3,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹ 0 – 4.000 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 0 – 900 min¯¹ 0 – 900 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm

Optimalus naudojimo intervalas, gręžiant betoną spiraliniais grąžtais 8 – 16 mm 8 – 16 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0/11,0 m/s² 11,0/11,0 m/s²

Masė 2,9 kg 3,1 kg

Komplekte: ... 101 ... 201
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 037) × ×

Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) × ×

SDS-plus sistemos perforatoriai GBH 3-28 DRE
Professional

GBH 3-28 DFR
Professional

Techniniai duomenys 0 611 23A ... 0 611 24A ...
Nominali naudojamoji galia 800 W 800 W

Maks. smūgio energija 3,1 J 3,1 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹ 0 – 4.000 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 0 – 900 min¯¹ 0 – 900 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm

Optimalus naudojimo intervalas, gręžiant betoną spiraliniais grąžtais 12 – 18 mm 12 – 18 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 14,5/10,0 m/s² 13,0/9,5 m/s²

Masė 3,5 kg 3,6 kg

Komplekte: ... 000 ... 000
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 651) × ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) − ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 191) × ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) × ×
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Skeliamieji plaktukai /  
perforatoriai

GSH 3 E
Professional

GBH 4-32 DFR
Professional

Techniniai duomenys 0 611 320 ... 0 611 332 ...
Nominali naudojamoji galia 650 W 900 W

Maks. smūgio energija 2,6 J 4,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 3.500 min¯¹ 0 – 3.600 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 17,5 m/s² 12,0/9,0 m/s²

Masė 3,5 kg 4,7 kg
Komplekte: ... 703 ... 100 ... 101
Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) − − ×

Gylio ribotuvas 310 mm (1 613 001 003) − × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 482) × − −

Įrankių lagaminas (2 605 438 651) − × ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) − × ×

Mašinos šluostė − × ×

Papildoma rankena (2 602 025 140) × − −

Papildoma rankena (2 602 025 176) − × ×

Plytelių kaltas 260 x 40 mm (2 608 690 091) × − −

Smailusis kaltas (ET Nr. 2 608 690 095) × − −

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 005) × − −

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) − × ×

Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 18 V-LI Compact
Professional

GBH 18 V-LI Compact
Professional

su 2,0 Ah akum. su 3,0 Ah akum.

Techniniai duomenys netiekiama 0 611 905 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. smūgio energija 1 J 1 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 12 mm 4 – 12 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 8 mm 8 mm
Komplekte: ... 303
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 088) − ×

2 x 3,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 037) − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Mašinos šluostė − ×
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Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 18 V-EC
Professional

GBH 18 V-EC
Professional

su 4,0 Ah akum. su 5,0 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 611 904 ... 0 611 904 ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Maks. smūgio energija 1,7 J 1,7 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 18 mm 4 – 18 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm
Komplekte: ... 000 ... 004 ... 000
„Solo“ variantas × − ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 094) − × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − × −

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) × × ×

Kartoninė dėžė × − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − × −

Mašinos šluostė × × ×

Papildoma rankena (2 602 025 141) × × ×
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Akumuliatoriniai perforatoriai GBH 36 VF-LI Plus
Professional

GBH 36 V-LI Plus
Professional

GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)
Professional

su 4,0 Ah akum. su 4,0 Ah akum.

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama 0 611 903 ...
Akumuliatoriaus įtampa 36 V 36 V 36 V

Maks. smūgio energija 3,2 J 3,2 J 1,8 J

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 4 – 28 mm 4 – 28 mm 4 – 18 mm

Maks. gręžinio Ø pliene 13 mm 13 mm 13 mm

Maks. gręžinio Ø medienoje 30 mm 30 mm 30 mm

Masė su akumuliatoriumi 4,6 kg 4,5 kg 2,9 kg
Komplekte: ... R0H
2 x 2,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03B) − − ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) − − ×

Gylio ribotuvas 210 mm (2 603 001 019) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (1 600 A00 3RD) − − ×

Mašinos šluostė − − ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 612 025 078) − − ×
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Sistemos papildoma įranga GDE 16 Plus Professional

Komplekte: ... 15Z
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Tinka naudoti su visais 2 ir 3 kg Bosch SDS-
plus sistemos perforatoriais 
ar skeliamaisiais plaktukais su 
50 mm užveržimo kakliuku

Gręžinio skersmuo Maks. 16 mm; su gręžimo 
karūna maks. 82 mm

Maksimalus gręžimo gylis 120 mm

Masė 520 g

Gręžimo karūnos adapterio masė 115 g

Gręžiant su SDS-plus beveik visai nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: prie SDS-plus sistemos perforatoriaus ar skeliamojo 

plaktuko ir dulkių siurblio prijungiama vienu spustelėjimu
▶ Veikia su visais 2 ir 3 kg Bosch SDS-plus sistemos perforatoriais ar 

skeliamaisiais plaktukais su 50 mm užveržimo kakliuku
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirtas aliuminio teleskopinis bėgelis užtikrina tikslų darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams, o jei 

reikia – galima nuimti
▶ Taip pat pritaikytas naudoti su gręžimo karūnomis, kurių skersmuo iki 82 mm
▶ Puikiai suderintas su Bosch „Click & Clean“ sistema (galimybė tiesiogiai 

prijungti siurblį)

SDS-plus sistemos perforatorius GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus Professional

Komplekte: ... 205
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 120) ×

Greitai užveržiamas griebtuvas 13 mm (2 608 572 212) ×

Gylio ribotuvas 210 mm (1 613 001 010) ×

Keičiamasis griebtuvas SDS-plus (2 608 572 213) ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) ×

Nusiurbimo rinkinys GDE 16 Plus (1 600 A00 15Z) ×

Papildoma rankena (2 602 025 158) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 267 ...

Nominali naudojamoji galia 850 W

Maks. smūgio energija 3,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 0 – 4.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema SDS-plus

Vibracijos vertė (kirtimas) 11,0 m/s²

Tvirčiausias savo klasėje
 

▶ Didžiausias gręžimo našumas ir didžiausia kirtimo jėga šioje klasėje
▶ 25 % ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su kitais jo klasės 

perforatoriais, todėl ekonomiškesnė eksploatacija
▶ 27 % mažesnė vibracija nei pirmtako, nes integruota aktyvi vibracijos 

slopinimo sistema
 

 Kiti pranašumai
▶ Keičiamasis griebtuvas, leidžia greitai pereiti iš gręžimo su smūgiu režimo, 

naudojamo betonui gręžti, į gręžimo be smūgio režimą, kai reikia gręžti 
medieną ir metalą

▶ Sukimosi sustabdymas atliekant kirtimo darbus
▶ Rutulinis lankstas saugo nuo kabelio lūžių
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Papildoma įranga SDS-plus perforatoriams ir skeliamiesiems plaktukams

Gręžimas Varžtų sukimas Kirtimas

Universalieji laikikliai 
(2 607 000 207)

SDS-plus grąžtų programa Įstatomų suktuvo antgalių programa SDS-plus kaltų programa

Perforatoriai Perforatoriai ir skeliamieji plaktukai Skeliamasis 
plaktukaas

Perforatorius su dulkių  
nusiurbimo funkcija  

GBH 2-23 REA Professional

GBH 2-20 D 
Professional

GBH 2-24 D/DF  
Professional

GBH 2-28 DF  
GBH 2-28 DFV  

Professional

GBH 3-28  
DRE/DFR  

Professional

GBH 4-32 DFR  
Professional

GSH 3 E  
Professional

Dulkių nusiurbi-
mas – žr. 10 skyr.
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga SDS-plus perforatoriams ir skeliamiesiems plaktukams

Bosch sisteminiai griebtuvai
Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Griebtuvas SDS-plus kotu
Tinka naudoti su GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

SDS-plus SDS 1 1 2 608 572 213

Greitai užveržiamas griebtuvas su adapteriu
Tinka naudoti su GBH 2-24 DF; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional

1,5–13 SDS 1 1 2 608 572 212

Griebtuvas SDS-plus kotu

Griebtuvo atvėrimo ribos iki mm Įtvaras, diapazonas VSE VPI Užsakymo numeris

Griebtuvas SDS-plus kotu

1,5–13 1 1 2 608 572 227
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SDS-max kotas griebtuvui

SDS-max 1/2"-20 UNF 1 1 2 608 550 036

Kampinė gręžimo galvutė
VSE VPI Užsakymo numeris

Kampinė gręžimo galvutė lengviems perforatoriams su SDS-plus kotu, suklio kakliuko skersmuo 43 mm

1 1 1 618 580 000

Kampinė gręžimo galvutė lengviems perforatoriams su SDS-plus kotu, suklio kakliuko skersmuo 50 mm

1 1 2 608 000 502

Kotai griebtuvams
Jungtis grąžto kotui VSE VPI Užsakymo numeris

SDS-plus 1/2"-20 UNF 5 1 1 617 000 132
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga SDS-plus perforatoriams ir skeliamiesiems plaktukams

Gylio ribotuvai
Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 1 612 025 032
Iš plieno, be skalės

210 1 1 1 613 001 010

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 2 602 025 077 ir 2 602 025 062
Iš plieno, be skalės

310 1 1 1 613 001 003

Gylio ribotuvas
Tinka naudoti su papildoma rankena 2 602 025 102
Iš plastiko, su skale

210 1 1 2 603 001 019

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GBH 11 DE Professional

1 1 2 602 025 086

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GSH 11 E Professional

1 1 2 602 025 076

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GBH 5-40 DCE Professional

1 1 2 602 025 062

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GSH 5 CE Professional

1 1 2 602 025 142

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GBH 7-46 DE Professional

1 1 2 602 025 103

Rankena perforatoriams

1 1 2 602 025 117

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GBH 2-20 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 36 V-LI Professional

1 1 2 602 025 141
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Plastikinis lagaminas

K 445 360 114 1 1 2 605 438 098

K 620 410 132 1 1 2 605 438 396

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GBH 11 DE Professional

K 615 410 135 1 1 2 605 438 322

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSH 11 E Professional

K 620 410 132 1 1 2 605 438 297

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSH 16-28; GSH 16-30 Professional

K 355 895 228 1 1 2 605 438 628

Papildoma įranga SDS-plus perforatoriams ir skeliamiesiems plaktukams

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena perforatoriams
Tinka naudoti su GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..); GBH 3-28 DRE (0 611 23A 0..) Professional

1 1 2 602 025 191

Rankena
Tinka naudoti su GBH 4-32 DFR Professional

1 1 2 602 025 176

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional

K 393 360 114 1 1 2 605 438 524
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Perforatorius su „SDS-max“ GBH 5-40 DCE Professional

Komplekte: ... 000
Lagaminėlis ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 117) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 264 ...

Nominali naudojamoji galia 1.150 W

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 40 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max pralaužiamuoju grąžtu 45 – 55 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis 40 – 90 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 10,5/7,5 m/s²

Maks. smūgio energija 8,8 J

Greitas universalus perforatorius su vibracijos slopinimo sistema 
„Vibration Control“
 

▶ Didelės galios 1 150 W variklis ir galingas smūginis mechanizmas užtikrina 
didelį gręžimo našumą

▶ Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ užtikrina patogų darbą net ir 
ilgai bei intensyviai dirbant

▶ Patentuotu reguliatoriaus ratuku nustatomas sūkių ir smūgių skaičius ir taip 
garantuojama optimali galia

 

 Kiti pranašumai
▶ Automatinis jungiklio užfiksavimas suteikia ypatingą valdymo komfortą 

atliekant ilgai trunkančius kirtimo darbus

Perforatorius su „SDS-max“ GBH 8-45 DV Professional

Komplekte: ... 000
Lagaminėlis ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 612 025 004) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 265 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 45 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max pralaužiamuoju grąžtu 80 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis 125 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 8,0/7,0 m/s²

Maks. smūgio energija 12,5 J

Galingas – 1500 W, bet mažai vibruojantis
 

▶ 1500 W variklis ir 12,5 J smūgio energija užtikrina didžiausią gręžimo ir  
kirtimo našumą

▶ Pažangi trigubo poveikio vibracijos slopinimo sistema užtikrina mažą 7 m/s² 
vibraciją kertant ir 8 m/s² gręžiant

▶ „Turbo Power“ funkcija užtikrina ypatingą galią atliekant kirtimo darbus, nes 
panaudojama energija, kuri gręžiant išeikvojama sukamajam judesiui

 

 Kiti pranašumai
▶ Metaliniai komponentai užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Automatinis jungiklio užfiksavimas suteikia ypatingą valdymo komfortą 

atliekant ilgai trunkančius kirtimo darbus
▶ Apsauginė sankaba skirta dirbančiajam ir įrankiui apsaugoti
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Perforatorius su „SDS-max“ GBH 8-45 D Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 45 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max pralaužiamuoju grąžtu 80 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis 125 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 18,5/14,0 m/s²

Didelė galia 1500 W ir patvarumas
 

▶ 1500 W variklis ir 12,5 J smūgio energija užtikrina didžiausią gręžimo ir  
kirtimo našumą

▶ Tvirti komponentai garantuoja didžiausią patvarumą
▶ Automatinis jungiklio užfiksavimas suteikia ypatingą valdymo komfortą 

atliekant ilgai trunkančius kirtimo darbus
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauginė sankaba skirta dirbančiajam ir įrankiui apsaugoti
▶ Švelnus paleidimas leidžia tiksliai pradėti gręžti
▶ Sūkių skaičiaus reguliatorius optimaliam nustatymui, priklausomai nuo 

atliekamos užduoties

Perforatorius su „SDS-max“ GBH 11 DE Professional

Komplekte: ... 708
Įrankių lagaminas (2 605 438 322) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 086) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 245 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 52 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max pralaužiamuoju grąžtu 45 – 80 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis 40 – 150 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 24,0/15,0 m/s²

Galingas kombinuotas perforatorius sparčiam gręžimui ir kirtimui
 

▶ Didelės galios variklis ir optimizuotas smūginis mechanizmas užtikrina didelę 
darbo spartą

▶ Mažai vibruojantis smūginis mechanizmas leidžia dirbti nepavargstant
▶ Aukštos kokybės medžiagos ir komponentai iš stiklo pluoštu sutvirtinto 

plastiko, aliuminio ir itin tikslios dalys iš plieno užtikrina ilgaamžiškumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauginė sankaba skirta dirbančiajam ir įrankiui apsaugoti
▶ „Constant-Electronic“ su reguliatoriaus ratuku sūkių ir smūgių skaičiui bei 

smūgių stiprumui nustatyti
▶ Serviso indikatorius laiku informuoja apie artėjantį anglinių šepetėlių keitimą
▶ Kalto fiksavimas vienoje iš 12 galimų kampinių padėčių
▶ Įrankių įtvaras su optimalia apsauga nuo dulkių bei naujo tipo ventiliacinės 

grotelės užtikrina ilgą eksploatavimo trukmę
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SDS-max sistemos perforatoriai GBH 5-40 DCE
Professional

GBH 8-45 DV
Professional

Techniniai duomenys 0 611 264 ... 0 611 265 ...
Nominali naudojamoji galia 1.150 W 1.500 W

Maks. smūgio energija 8,8 J 12,5 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.500 – 3.050 min¯¹ 1.380 – 2.760 min¯¹

Nominalus sūkių skaičius 170 – 340 min¯¹ 0 – 305 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 40 mm 12 – 45 mm

Optimalus naudojimo intervalas, gręžiant betoną spiraliniais grąžtais 18 – 32 mm 20 – 40 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max pralaužiamuoju grąžtu 45 – 55 mm 80 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis 40 – 90 mm 125 mm

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 10,5/7,5 m/s² 8,0/7,0 m/s²

Masė 6,8 kg 8,9 kg

Komplekte: ... 000 ... 000
Lagaminėlis × ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 117) × −

Papildoma rankena (ET Nr. 1 612 025 004) − ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) × ×

SDS-max sistemos perforatoriai GBH 8-45 D
Professional

GBH 11 DE
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 611 245 ...
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W

Maks. smūgio energija 12,5 J 14,2 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.380 – 2.720 min¯¹ 1.100 – 2.250 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 18,5/14,0 m/s² 24,0/15,0 m/s²

Masė 8,2 kg 11,1 kg

Nominalus sūkių skaičius 0 – 305 min¯¹ 120 – 250 min¯¹

Gręžinio Ø betone gręžiant spiraliniu grąžtu 12 – 45 mm 12 – 52 mm

Optimalus naudojimo intervalas, gręžiant betoną spiraliniais grąžtais 20 – 40 mm 30 – 52 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max pralaužiamuoju grąžtu 80 mm 45 – 80 mm

Gręžinio Ø betone su SDS-max žiedinėmis gręžimo karūnomis 125 mm 40 – 150 mm

Komplekte: ... 708
Įrankių lagaminas (2 605 438 322) − ×

Mašinos šluostė − ×

Papildoma rankena (2 602 025 086) − ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) − ×
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Sistemos papildoma įranga GDE 68 Professional

Komplekte: ... 1G7
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Tinka naudoti su visais gręžimo įrankiais

Gręžinio skersmuo maks. 68 mm

Masė 325 g

Praktiška ir universali dulkių nusiurbimo įranga, naudojama  
gręžiant didelio skersmens kiaurymes
 

▶ Švariam darbui: mažiau papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: pakanka prijungti prie dulkių siurblio
▶ Universalu: veikia su visomis gręžimo mašinomis
 

 Kiti pranašumai
▶ Nereikia montuoti prie mašinos – nėra papildomo svorio ant mašinos
▶ Puikiai suderintas su Bosch „Click & Clean“ sistema (galimybė tiesiogiai 

prijungti siurblį)
▶ Taip pat pritaikytas naudoti su gręžimo karūnomis, kurių skersmuo iki 68 mm 

(didelio skersmens karūnoms: GDE 162 Professional)
▶ Taip pat puikiai tinka naudoti ir nusiurbimui gręžiant šlapiuoju būdu

Sistemos papildoma įranga GDE 162 Professional

Komplekte: ... 1G8
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Tinka naudoti su visais gręžimo įrankiais

Gręžinio skersmuo maks. 162 mm

Masė 500 g

Praktiška ir universali dulkių nusiurbimo įranga, naudojama  
gręžiant gręžimo karūnomis
 

▶ Švariam darbui: mažiau papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: pakanka prijungti prie dulkių siurblio
▶ Universalu: veikia su visomis gręžimo mašinomis
 

 Kiti pranašumai
▶ Nereikia montuoti prie mašinos – nėra papildomo svorio ant mašinos
▶ Puikiai suderintas su Bosch „Click & Clean“ sistema (galimybė tiesiogiai 

prijungti siurblį)
▶ Taip pat pritaikytas naudoti su gręžimo karūnomis, kurių skersmuo iki 162 mm
▶ Taip pat puikiai tinka naudoti ir nusiurbimui gręžiant šlapiuoju būdu
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Sistemos papildoma įranga GDE 16 Plus
Professional

GDE 68
Professional

GDE 162
Professional

Techniniai duomenys 1 600 A00 ... 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Tinka naudoti su visais 2 ir 3 kg Bosch SDS-plus 

sistemos perforatoriais ar  
skeliamaisiais plaktukais su  
50 mm užveržimo kakliuku 

visais gręžimo įrankiais  visais gręžimo įrankiais 

Gręžinio skersmuo Maks. 16 mm; su gręžimo karūna 
maks. 82 mm 

maks. 68 mm  maks. 162 mm 

Maksimalus gręžimo gylis 120 mm − −

Masė 520 g 325 g 500 g

Gręžimo karūnos adapterio masė 115 g − −

Komplekte: ... 15Z ... 1G7 ... 1G8
− − − −
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SDS-max sistemos skeliamasis plaktukas GSH 5 CE Professional

Komplekte: ... 000
Lagaminėlis ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 142) ×

Smailusis kaltas 400 mm (2 608 690 103) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 321 ...

Nominali naudojamoji galia 1.150 W

Maks. smūgio energija 8,3 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 – 2.900 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0 m/s²

Masė 6,2 kg

Neprilygstama galia ir 40 % mažesnė vibracija
 

▶ 8,3 džaulių smūgio energija užtikrina didžiausią atskėlimo našumą
▶ Vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ užtikrina patogų darbą net ir 

ilgai bei intensyviai dirbant
▶ Tvirtas metalinis korpusas net sunkiausiomis eksploatavimo sąlygomis 

užtikrina ilgą eksploatavimo laiką
 

 Kiti pranašumai
▶ Reguliatoriaus ratuku nustatomas smūgių skaičius ir taip garantuojama 

optimali galia
▶ Automatinis jungiklio užfiksavimas suteikia ypatingą valdymo komfortą 

atliekant ilgai trunkančius kirtimo darbus
▶ „Vario-Lock“: 12 kalto fiksavimo padėčių užtikrina komfortišką darbą
▶ „Constant Electronic“, serviso indikatorius ir budėjimo režimo indikatorius 

užtikrina didžiausią darbo komfortą
▶ Rutulinis lankstas leidžia judėti dideliu spinduliu ir saugo nuo kabelio lūžių

SDS-max sistemos skeliamasis plaktukas GSH 7 VC Professional

Komplekte: ... 000
Lagaminėlis ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena ×

Smailusis kaltas (2 608 690 167) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 322 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Maks. smūgio energija 13 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 2.720 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 9,5 m/s²

Masė 8,5 kg

Puikiai tinka ilgalaikiam kirtimui horizontalia kryptimi
 

▶ Puikus galios ir svorio santykis: nedidelis svoris, pakankama smūgio jėga – net 
ir kertant kiečiausias medžiagas

▶ Dėl optimizuoto smūginio mechanizmo ir atskirtų pagrindinės ir šoninės 
rankenų įrankis mažai vibruoja

▶ Metaliniai komponentai užtikrina ilgaamžiškumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Reguliuojama smūgio jėga leidžia optimaliai pritaikyti parametrus pagal 

atliekamą darbą ir skeliamą medžiagą
▶ Techninės priežiūros ekranas iš anksto įspėja apie priartėjusį anglinių šepetėlių 

keitimo terminą
▶ „Vario-Lock“: 16 kalto fiksavimo padėčių leidžia pritaikyti pagal atitinkamą 

darbinę situaciją (pvz., naudojant su plytelių kaltu)
▶ Sūkių stabilizavimo sistema „Constant-Electronic“ išlaiko pastovų našumą, net 

ir esant apkrovai
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SDS-max sistemos skeliamasis plaktukas GSH 11 E Professional

Komplekte: ... 708
Įrankių lagaminas (2 605 438 297) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (2 602 025 076) ×

Plokščiasis kaltas 400 x 25 mm (1 618 600 202) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 316 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Maks. smūgio energija 16,8 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 900 – 1.890 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 18,5 m/s²

Masė 10,1 kg

Specialus įrankis atskėlimo ir pralaužimo darbams
 

▶ Itin didelė 16,8 džaulių smūgio jėga užtikrina didžiausią atskėlimo našumą
▶ Maža vibracija tiek įrankiui dirbant, tiek veikiant tuščiąja eiga
▶ Reikalinga maža prispaudimo jėga, todėl dirbant nepavargstama
 

 Kiti pranašumai
▶ Platus stumiamas jungiklis, todėl patogu įjungti ir išjungti
▶ Kalto fiksavimas vienoje iš 12 galimų padėčių
▶ Reguliuojama ir pasukama papildoma rankena
▶ SDS-max įrankių įtvaras su integruota apsauga nuo dulkių
▶ Talpus įrankių lagaminas
▶ Techninės priežiūros ekranas iš anksto įspėja apie priartėjusį anglinių šepetėlių 

keitimo terminą

SDS-max sistemos skeliamasis plaktukas GSH 11 VC Professional

Komplekte: ... 000
Lagaminėlis ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 615 132 129) ×

Smailusis kaltas (2 608 690 167) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 336 ...

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Maks. smūgio energija 23 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 900 – 1.700 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 8,0 m/s²

Masė 11,4 kg

Galingiausias 11 kg Bosch skeliamasis kūjis
 

▶ Geriausias galios ir svorio santykis: 1700 W variklis, 23 J smūgio energija ir tik 
11,4 kg svorio (pagal PTA)

▶ Maža vibracija – tik 8 m/s², kurią užtikrina atskirtos pagrindinė ir šoninė 
rankenos ir optimizuotas smūginis mechanizmas, sumažinantis vibracijas ten, 
kur jos kyla

▶ Ilgesnė už tipinę skeliamojo kūjo konstrukcija užtikrina optimalų naudojimą, 
atliekant grindų remonto darbus

 

 Kiti pranašumai
▶ Metalinės konstrukcinės dalys užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Reguliuojama smūgio jėga leidžia optimaliai pritaikyti parametrus pagal 

atliekamą darbą ir skeliamą medžiagą
▶ Techninės priežiūros ekranas iš anksto įspėja apie priartėjusį anglinių šepetėlių 

keitimo terminą
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SDS-max sistemos skeliamieji  
plaktukai

GSH 5 CE
Professional

GSH 7 VC
Professional

Techniniai duomenys 0 611 321 ... 0 611 322 ...
Nominali naudojamoji galia 1.150 W 1.500 W

Maks. smūgio energija 8,3 J 13 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 – 2.900 min¯¹ 2.720 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 11,0 m/s² 9,5 m/s²

Masė 6,2 kg 8,5 kg
Komplekte: ... 000 ... 000
Lagaminėlis × ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena − ×

Papildoma rankena (2 602 025 142) × −

Smailusis kaltas (2 608 690 167) − ×

Smailusis kaltas 400 mm (2 608 690 103) × −

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) × ×

SDS-max sistemos skeliamieji  
plaktukai

GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional

Techniniai duomenys 0 611 316 ... 0 611 336 ...
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.700 W

Maks. smūgio energija 16,8 J 23 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 900 – 1.890 min¯¹ 900 – 1.700 min¯¹

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 18,5 m/s² 8,0 m/s²

Masė 10,1 kg 11,4 kg
Komplekte: ... 708 ... 000
Įrankių lagaminas (2 605 438 297) × −

Lagaminėlis − ×

Mašinos šluostė × ×

Papildoma rankena (2 602 025 076) × −

Papildoma rankena (ET Nr. 1 615 132 129) − ×

Plokščiasis kaltas 400 x 25 mm (1 618 600 202) × −

Smailusis kaltas (2 608 690 167) − ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) × ×
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Skeliamasis kūjis GSH 16-28 Professional

Komplekte: ... 000
Lagaminas su ratukais (2 605 438 628) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 617 000 A55) ×

Rankena įrankiui nešti ×

Smailusis kaltas 400 mm (2 608 690 106) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 335 ...

Nominali naudojamoji galia 1.750 W

Maks. smūgio energija 41 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 min¯¹

Masė 17,9 kg

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 13,0 m/s²

Įrankio tvirtinimo sistema 28 mm vidinis šešiabriaunis

Ypatinga jėga – per dieną atskeliama 13 tonų
 

▶ Didžiausią kirtimo našumą užtikrina 41 J smūgio energija ir 1750 vatų  
variklio galia

▶ Ilgą eksploatavimo laiką sąlygoja tvirta konstrukcija ir naudojamos aukštos 
kokybės medžiagos

▶ „Vibration Control“ sistema mažina sveikatai kenksmingas vibracijas, todėl su 
įrankiu dirbti galima ilgiau ir patogiau jį valdyti

 

 Kiti pranašumai
▶ Patogu: kiekvieno įrankio komplekte esančiu lagaminu su ratukais skeliamąjį 

kūjį GSH 16 patogu ir lengva transportuoti
▶ Dėl didelės rankenos itin patogu naudoti

Skeliamasis kūjis GSH 16-30 Professional

Komplekte: ... 100
Lagaminas su ratukais (2 605 438 628) ×

Mašinos šluostė ×

Papildoma rankena (ET Nr. 1 617 000 A55) ×

Rankena įrankiui nešti ×

Smailusis kaltas 400 mm (2 608 690 111) ×

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 335 ...

Nominali naudojamoji galia 1.750 W

Maks. smūgio energija 41 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 min¯¹

Masė 16,5 kg

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 13,0 m/s²

Įrankio tvirtinimo sistema 30 mm vidinis šešiabriaunis

Ypatinga jėga – per dieną atskeliama 13 tonų
 

▶ Didžiausią kirtimo našumą užtikrina 41 J smūgio energija ir 1750 vatų  
variklio galia

▶ Ilgą eksploatavimo laiką sąlygoja tvirta konstrukcija ir naudojamos aukštos 
kokybės medžiagos

▶ „Vibration Control“ sistema mažina sveikatai kenksmingas vibracijas, todėl su 
įrankiu dirbti galima ilgiau ir patogiau jį valdyti

 

 Kiti pranašumai
▶ Patogu: kiekvieno įrankio komplekte esančiu lagaminu su ratukais skeliamąjį 

kūjį GSH 16 patogu ir lengva transportuoti
▶ Dėl didelės rankenos itin patogu naudoti
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Sistemos papildoma įranga GDE max Professional

Komplekte: ... 1G9
Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Tinka naudoti su visais šiuo metu rinkoje 
esančiais Bosch SDS-max 
sistemos perforatoriais ir 
skeliamaisiais plaktukais

Masė 750 g

Praktiška ir efektyvi dulkių nusiurbimo įranga kirtimui, kurią  
naudojant dulkių beveik nekyla
 

▶ Švariam darbui: mažiau papildomų valymo darbų
▶ Paprastas naudojimas: greitai pritaikoma prie įvairių darbo įrankių ir 

darbo padėčių
▶ Universalu: tinka naudoti su visais šiuo metu naudojamasi Bosch 

SDS-max sistemos perforatoriais
 

 Kiti pranašumai
▶ Puikiai suderintas su Bosch „Click & Clean“ sistema (galimybė 

tiesiogiai prijungti siurblį)
▶ Tiekiamame komplekte L-BOXX įdėklas, kuriame taip pat yra vieta nusiurbimo 

įrangai, skirtai naudoti gręžiant, GDE 68 Professional
▶ Taip pat tinka ilgiems kaltams (maks. 600 mm)

Sistemos papildoma įranga GDE hex Professional

Komplekte: ... 1GA
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Tinka naudoti su visais Bosch skeliamaisiais 
kūjais

Masė 915 g

Praktiška ir efektyvi dulkių nusiurbimo įranga, kurią naudojant 
dulkių beveik nekyla, skirta atskėlimo darbams
 

▶ Švariam darbui: mažiau papildomų valymo darbų
▶ Paprastas naudojimas: greitas montavimas ir pritaikymas prie įvairių  

darbo įrankių
▶ Universalus: tinka naudoti su visais šiuo metu naudojamais Bosch 

skeliamaisiais kūjais
 

 Kiti pranašumai
▶ Puikiai suderintas su Bosch „Click & Clean“ sistema (galimybė 

tiesiogiai prijungti siurblį)
▶ Galima naudoti su specialių formų kaltais (pvz., kastuvo formos kaltu)
▶ Itin tvirtas įrankis darbui statybų aikštelėse
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Skeliamasis kūjis GSH 27 VC Professional

Komplekte: ... 000
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 611 30A ...

Nominali naudojamoji galia 2.000 W

Maks. smūgio energija 62 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 28 mm vidinis šešiabriaunis

Vibracijos vertė (kirtimas) 8,5 m/s²

Masė 29,5 kg

Galingiausias Bosch elektrinis skeliamasis kūjis
 

▶ 62 J smūgio energija ir 1 000 smūgių per minutę užtikrina didžiausią kirtimo 
galią

▶ Atskirtos rankenos ir mažesnės vibracijos smūginis mechanizmas užtikrina 
mažą vibraciją (tik 8,5 m/s²), todėl įrankiu per dieną galima dirbti ilgiau

▶ Aukštos kokybės komponentai iš aliuminio ir plieno užtikrina ilgaamžiškumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimalus naudojimas: ergonomiškos rankenos su minkšta danga ir žemas 

svorio centras garantuoja optimalų valdymą
▶ Nuo slydimo apsauganti danga saugo, kad atremtas įrankis nenukristų

Skeliamieji kūjai GSH 16-28
Professional

GSH 16-30
Professional

GSH 27 VC
Professional

Techniniai duomenys 0 611 335 ... 0 611 335 ... 0 611 30A ...
Nominali naudojamoji galia 1.750 W 1.750 W 2.000 W

Maks. smūgio energija 41 J 41 J 62 J

Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. 1.300 min¯¹ 1.300 min¯¹ 1.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 28 mm vidinis šešiabriaunis  30 mm vidinis šešiabriaunis  28 mm vidinis šešiabriaunis 

Vibracijos vertė (gręžimas/kirtimas) 13,0 m/s² 13,0 m/s² 8,5 m/s²

Masė 17,9 kg 16,5 kg 29,5 kg

Komplekte: ... 000 ... 100 ... 000
Lagaminas su ratukais (2 605 438 628) × × −

Mašinos šluostė × × −

Papildoma rankena (ET Nr. 1 617 000 A55) × × −

Rankena įrankiui nešti × × −

Smailusis kaltas 400 mm (2 608 690 106) × − −

Smailusis kaltas 400 mm (2 608 690 111) − × −

Tepalo tūtelė (ET Nr. 1 615 430 010) × × −
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Sistemos papildoma įranga GDE max
Professional

GDE hex
Professional

Techniniai duomenys 1 600 A00 ... 1 600 A00 ...
Tinka naudoti su visais šiuo metu rinkoje esančiais Bosch SDS-max 

sistemos perforatoriais ir skeliamaisiais plaktukais 
visais Bosch skeliamaisiais kūjais 

Masė 750 g 915 g
Komplekte: ... 1G9 ... 1GA
Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × −
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Papildoma įranga perforatoriams, skeliamiesiems plaktukams 
ir skeliamiesiems kūjams nuo 5 kg

Skeliamieji plaktukai

GSH 16-28  
Professional

GSH 27 VC  
Professional

GSH 16-30  
Professional

GSH 5 CE  
Professional

GSH 11 E  
Professional

GSH 11 VC  
Professional

Perforatoriai

GBH 5-40 DCE  
Professional

GBH 7-46 DE  
Professional

GBH 8-45 DV 
Professional

GBH 11 DE  
Professional

Kirtimas

Šešiabriaunis kaltas (2 608 690 111)

Šešiabriaunis kaltas (2 608 690 106)

Kirtimas

SDS-max kaltų programa

Gręžimas

SDS-max grąžtų programa

Dulkių nusi-
urbimas – 
žr. 10 skyr.
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Sistemoje sutelkta jėga:
 Bosch deimantų technologija ir  
pjaustymo-šlifavimo mašinos
 
 Bosch deimantinės gręžimo sistemos apjungia didelį našumą ir aukštą darbo komfortą. 
Jums tai reiškia: ypatingo tikslumo gręžimas sausuoju ir šlapiuoju būdu – net ir gręžiant 
kiečiausias uolienas ar betoną. Tvirta technika užtikrina, kad nekiltų nepageidaujamų 
vibracijų ir dulkių. 
 Priedus, skirtus naudoti šlapiuoju ir sausuoju būdu, naudoti paprasta – jie net ir atliekant 
sunkiausias užduotis užtikrina tikslų darbą. Mūro griovelių frezos ir pjaustymo-šlifavimo 
mašinos išsiskiria mažu svoriu ir patogiu montavimu – preciziškumas net ir  
sudėtingomis sąlygomis.

Galinga ir be smūgių gręžianti deimantinio 
gręžimo mašina GDB 350 WE Professional 
gręžia armuotą betoną.

Su gręžimo stovu GCR 350 A Professional  
deimantinio gręžimo mašina tvirtai  
pritvirtinama prie sienos.
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Deimantinio gręžimo mašina GDB 180 WE Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 2.000 W

Galimas intervalas betonui 180 mm

Kompaktiškas galios „užtaisas“ tuščiavidurėms kiaurymėms iki  
180 mm gręžti
 

▶ Galingas 2 000 W variklis iki 180 mm kiaurymėms armuotame betone gręžti
▶ Tvirta konstrukcija ir pavarų mechanizmas su tepimo alyvos vonelėje sistema 

užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Skirtas naudoti šlapiuoju ir sausuoju būdu, galima valdyti rankomis arba 

naudoti įtvirtinus stove
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažas svoris – tik 5,2 kg, todėl dirbant nepavargstama
▶ Idealiai tinka naudoti kartu su gręžimo stovu GCR 180 (užsakymo numeris  

0 601 190 100)

Deimantinio gręžimo mašina GDB 350 WE Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 3.200 W

Galimas intervalas betonui 350 mm

Viešpatavimas betone – pragręžia iki 350 mm kiaurymes
 

▶ 3 200 W variklis ir 3-jų greičių pavarų mechanizmas tuščiavidurėms 
kiaurymėms iki 350 mm armuotame betone gręžti

▶ Tvirta konstrukcija ir pavarų mechanizmas su tepimo alyvos vonelėje 
sistema užtikrina ilgaamžiškumą

▶ Gręžimas įtvirtinus gręžimo stove GCR 350 (užsakymo numeris  
0 601 190 200)
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Deimantinio gręžimo mašinos GDB 180 WE
Professional

GDB 350 WE
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama
Nominali naudojamoji galia 2.000 W 3.200 W

Įrankio tvirtinimo sistema 1 1/4" UNC  1 1/4" UNC 

Tinkamumas Betono gręžimas šlapiuoju būdu  Betono gręžimas šlapiuoju būdu 

Galimas intervalas betonui 180 mm 350 mm

Galimas intervalas mūrui 180 mm −

Masė 5,2 kg 11,9 kg
Komplekte:
− − −
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga deimantinio gręžimo sistemoms

Papildoma įranga lizdams skirtiems deimantiniams grąžtams M 16
Skersmuo / rakto plotis mm Bendras ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

G 1/2" kotas gręžimo karūnoms su M 16

22 85 1 1 2 608 550 554

Centruojamasis grąžtas šešiabriauniam kotui

120 1 1 2 608 550 079

Centravimo kryželis sausojo gręžimo karūnoms 1¼"
Skersmuo / rakto plotis mm VSE VPI Užsakymo numeris

32 1 1 2 608 597 475

42 1 1 2 608 597 476

52 1 1 2 608 597 477

62 1 1 2 608 597 904

68 1 1 2 608 597 478

87 1 1 2 608 597 479

102 1 1 2 608 597 480

112 1 1 2 608 597 481

122 1 1 2 608 597 905

132 1 1 2 608 597 482

Adapteris deimantinio gręžimo karūnoms
Adapteris mašinos pusėje Adapteris karūnos pusėje VSE VPI Užsakymo numeris

G 1/2" 1 1/4" UNC 1 1 2 608 598 042

1 1/4" UNC G 1/2" 1 1 2 608 598 043
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga deimantinio gręžimo sistemoms

Ilginamosios dalys deimantinio gręžimo karūnoms
Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Ilginamoji dalis gręžimo karūnoms su G 1/2" jungtimi
nuo 32 mm skersmens

300 1 1 2 608 598 044

Ilginamoji dalis gręžimo karūnoms su 1 1/4" UNC jungtimi
nuo 45 mm skersmens

300 1 1 2 608 598 045

Slėginis vandens bakelis

VSE VPI Užsakymo numeris

Slėginis vandens bakelis

1 1 2 609 390 308

Vandens surinkimo žiedas gręžimo stovui S 500 A Professional

VSE VPI Užsakymo numeris

Vandens surinkimo žiedas gręžimo stovui S 500 A Professional
Maks. gręžimo karūnos skersmuo 150 mm
Tinka naudoti su GDB 1600 WE; GDB 2500 WE Professional

1 1 2 609 390 389

Sandarinamasis dangtelis vandens surinkimo žiedui
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Sandarinamasis dangtelis vandens surinkimo žiedui 2 609 390 389

235 1 2 2 609 390 391

 ▶ Surenka gręžimo kiaurymėje ištekantį vandenį
 ▶ Naudojamas su universaliu siurbliu saugo nuo nešvarumų ir pažeidimų dėl vandens

Skirta šlapiojo gręžimo darbams statybų aikštelėse, kur nėra vandens tiekimo sistemos
 ▶ Plieninis bakelis su specialia plastiko danga
 ▶ Pripildymo talpa: 10 litrų
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Greitojo įveržimo strypas
VSE VPI Užsakymo numeris

Greitojo įveržimo strypas gręžimo stovui
Skirtas gręžimo stovui greitai įtvirtinti, įveržiant tarp grindų ir lubų arba tarp dviejų sienų.
Įveržimo plotis: nuo 1,7 m iki 3,0 m
Tinka naudoti su S 500 A Professional

1 1 2 608 598 111

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Papildoma rankena Bosch deimantinio gręžimo mašinoms
Tinka naudoti su GDB 1600 WE Professional

1 1 2 609 390 316

Papildoma įranga deimantinio gręžimo sistemoms

Transportavimo ratukai
Skirta Bosch gręžimo stovui S 500 arba S 500 A Professional transportuoti

1 1 2 609 390 309

Papildoma įranga betono šlifuokliui
VSE VPI Užsakymo numeris

Atsarginis šepetėlis
nusiurbimo gaubtui, skirtam betono šlifuokliui GBR 14 CA Professional

1 3 2 600 290 026

1 3 2 608 620 692

1 3 2 608 620 691
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Betono šlifuoklis GBR 15 CA Professional

1500 Watt l 125 mm

M 14 9000 min–1
Komplekte: ... 000
3 x atsarginiai šepečių žiedai (2 608 620 691) ×

Užveržimo raktas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 776 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14

Lėkštinio disko Ø 125 mm

Masė 2,6 kg

Kompaktiškas ir lengvas įrankis betonui šlifuoti dideliu našumu
 

▶ Galingas 1500 W variklis užtikrina didelį darbo našumą net ir padidėjus 
apkrovai

▶ „Click & Clean“ dulkių nusiurbimo įranga užtikrina darbą be dulkių
▶ Mažas svoris – tik 2,6 kg – ir ergonomiški paviršiai įrankiui laikyti garantuoja 

komfortišką darbą
 

 Kiti pranašumai
▶ Speciali sandarinimo sistema saugo pavarų mechanizmą nuo abrazyvinių 

betono dulkių ir užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Kompaktiškas korpusas su minkšta danga užtikrina komfortišką darbą
▶ Didelis suklio fiksavimo jungiklis, skirtas deimantiniam lėkštiniam diskui 

lengvai ir greitai pakeisti

Betono šlifuoklis GBR 15 CAG Professional

1500 Watt l 125 mm

M 14 9000 min–1

Komplekte: ... 001
3 x atsarginiai šepečių žiedai (2 608 620 691) ×

Deimantinis lėkštinis diskas 125 mm Ø (pilkas) (2 608 600 259) ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ×

L-BOXX įdėklas (2 608 438 118) ×

Užveržimo raktas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 776 ...

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14

Lėkštinio disko Ø 125 mm

Masė 2,6 kg

Didelio našumo betono šlifuoklis darbui visose srityse
 

▶ Galingas 1500 W variklis užtikrina didelį darbo našumą net ir padidėjus 
apkrovai

▶ Šlifavimas arti krašto: slankusis apsauginis gaubiamasis elementas leidžia 
šlifuoti iki pat grindų, sienų ir lubų krašto

▶ „Click & Clean“ dulkių nusiurbimo įranga užtikrina darbą be dulkių; papildomai 
su „Click“ žiediniu įtvaru visoms naujosios Bosch M klasės dulkių siurblių 
jungtims

 

 Kiti pranašumai
▶ Speciali sandarinimo sistema saugo pavarų mechanizmą nuo abrazyvinių 

betono dulkių ir užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Kompaktiškas korpusas su minkšta danga užtikrina komfortišką darbą
▶ Didelis suklio fiksavimo jungiklis, skirtas deimantiniam lėkštiniam diskui 

lengvai ir greitai pakeisti
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Betono šlifuokliai GBR 15 CA
Professional

GBR 15 CAG
Professional

Techniniai duomenys 0 601 776 ... 0 601 776 ...
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹ 9.300 min¯¹

Lėkštinio disko Ø 125 mm 125 mm

Masė 2,6 kg 2,6 kg
Komplekte: ... 000 ... 001
3 x atsarginiai šepečių žiedai (2 608 620 691) × ×

Deimantinis lėkštinis diskas 125 mm Ø (pilkas) (2 608 600 259) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

L-BOXX įdėklas (2 608 438 118) − ×

Užveržimo raktas × ×
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas

K 604 340 158 1 1 3 605 438 018

Papildoma įranga betono šlifuokliui

Papildoma įranga betono šlifuokliui
VSE VPI Užsakymo numeris

Lanko formos rankena

1 1 3 601 303 017

SDS-clic greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14
Tinka naudoti su visomis kampinio šlifavimo mašinomis su M 14 sriegiu (galimas sriegio ilgis – išsikišantis iš storiausio įrankio – 
didesnis kaip 6 mm)
Nuo pagaminimo datos 08/90
Nuoroda: diskas turi būti centruojamas ant atraminės jungės, o ne ant veržlės

1 1 1 603 340 031

Prispaudžiamoji veržlė
Skirta visiems Ø 115–230 mm diskams, pagamintiems nuo 08/90, užveržti

1 1 1 603 340 040

Tvirtinamoji jungė M 14 sriegiui
Skirta visiems Ø 115–150 mm diskams, pagamintiems nuo 08/90, užveržti

1 1 1 605 703 099

Raktas su 2 rageliais (lenktas)
Deimantiniams ir kietlydinio lėkštiniams diskams
Tinka naudoti su GNF 35 CA Professional

1 1 3 607 950 017
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Mūro freza GNF 20 CA Professional

Komplekte: ... 508
5 x distancinė poveržlė 4 mm (3 600 102 043) ×

Apvalioji veržlė (ET Nr. 3 603 345 005) ×

Įrankis išpjautai juostelei išlaužti (3 607 950 000) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 127) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 3 600 390 023) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 612 ...

Nominali naudojamoji galia 900 W

Reguliuojamas griovelio gylis 0 – 20 mm

Griovelio plotis 3 – 23 mm

Disko Ø 115 mm

Patogus naudoti įrankis su „Constant-Electronic“
 

▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir kintant apkrovai
▶ Mažas svoris, todėl dirbant nepavargstama
▶ Saugus ir ergonomiškas įrankis
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo
▶ Apsauga nuo perkrovos
▶ Greitai perstatomas apsauginis gaubtas
▶ Dulkių nusiurbimo įranga
▶ Nereikia naudoti jėgos
▶ Dėl suklio fiksacijos galima lengvai pakeisti diskus

Mūro freza GNF 35 CA Professional

Komplekte: ... 708
3 x distancinė poveržlė 4 mm (ET Nr. 3 609 202 041) ×

4 x distancinė poveržlė 6 mm (ET Nr. 3 609 202 042) ×

Apvalioji veržlė (ET Nr. 3 609 202 040) ×

Įrankis išpjautai juostelei išlaužti (ET Nr. 3 607 959 005) ×

Įrankių lagaminas (3 605 438 053) ×

Raktas su 2 rageliais, lenktas (3 607 950 017) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 3 609 202 039) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 621 ...

Nominali naudojamoji galia 1.400 W

Reguliuojamas griovelio gylis 0 – 35 mm

Griovelio plotis 3 – 39 mm

Disko Ø 150 mm

Patvarus įrankis su „Constant-Electronic“
 

▶ Patentuota apsaugos nuo dulkių sistema garantuoja neįprastai ilgą 
eksploatavimo laiką

▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir kintant apkrovai
▶ Optimaliai patogi ergonomiško dizaino rankena ir galimybė laikyti įrankį 

įvairiose padėtyse
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶ Optimaliai pasiekiamas diskas, todėl jį galima pakeisti greitai ir lengvai, 

naudojant tik vieną įrankį
▶ Uždaras apsauginis gaubtas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo ir blokatorius 

nuo per didelio įleidimo užtikrina maksimalią apsaugą
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Mūro freza GNF 65 A Professional

Komplekte: ... 703
3 x distancinė poveržlė 4 mm (ET Nr. 3 609 202 041) ×

4 x distancinė poveržlė 6 mm (ET Nr. 3 609 202 042) ×

Apvalioji veržlė (ET Nr. 3 609 202 040) ×

Įrankis išpjautai juostelei išlaužti (ET Nr. 3 607 959 005) ×

Lagaminėlis ×

Lenktas nusiurbimo atvamzdis (1 600 793 007) ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) ×

Raktas su 2 rageliais, lenktas (1 607 950 004) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 3 609 202 039) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 368 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Reguliuojamas griovelio gylis 20 – 65 mm

Griovelio plotis 3 – 40 mm

Disko Ø 230 mm

Galingas ir komfortiškas įrankis
 

▶ Galingas 2400 W variklis
▶ Paleidimo srovės ribotuvas ir švelnus įsibėgėjimas užtikrina precizišką darbą
▶ Naudojantis skale galima tolygiai reguliuoti pjovimo gylį
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo
▶ Apsauga nuo perkrovos
▶ Greitai perstatomas apsauginis gaubtas
▶ Dulkių nusiurbimo įranga
▶ Nereikia naudoti jėgos
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Mūro griovelių frezos GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

GNF 65 A
Professional

Techniniai duomenys 0 601 612 ... 0 601 621 ... 0 601 368 ...
Reguliuojamas griovelio gylis 0 – 20 mm 0 – 35 mm 20 – 65 mm

Griovelio plotis 3 – 23 mm 3 – 39 mm 3 – 40 mm

Disko Ø 115 mm 150 mm 230 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹ 9.300 min¯¹ 5.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 900 W 1.400 W 2.400 W

Atiduodamoji galia 520 W 820 W 1.670 W

Masė 3,4 kg 4,7 kg 8,4 kg
Komplekte: ... 508 ... 708 ... 703
3 x distancinė poveržlė 4 mm (ET Nr. 3 609 202 041) − × ×

4 x distancinė poveržlė 6 mm (ET Nr. 3 609 202 042) − × ×

5 x distancinė poveržlė 4 mm (3 600 102 043) × − −

Apvalioji veržlė (ET Nr. 3 603 345 005) × − −

Apvalioji veržlė (ET Nr. 3 609 202 040) − × ×

Įrankis išpjautai juostelei išlaužti (3 607 950 000) × − −

Įrankis išpjautai juostelei išlaužti (ET Nr. 3 607 959 005) − × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 127) × − −

Įrankių lagaminas (3 605 438 053) − × −

Lagaminėlis − − ×

Lenktas nusiurbimo atvamzdis (1 600 793 007) − − ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) − − ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × − −

Raktas su 2 rageliais, lenktas (1 607 950 004) − − ×

Raktas su 2 rageliais, lenktas (3 607 950 017) − × −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 3 600 390 023) × − −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 3 609 202 039) − × ×
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga mūro griovelių frezoms

Papildoma įranga darbui su deimantiniais pjovimo diskais
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Prispaudžiamoji poveržlė
Ø 300 mm diskams priveržti
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 016

Prispaudžiamoji poveržlė pjaustymo-šlifavimo mašinai
Ø 300 mm diskams priveržti
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 017

Prispaudžiamoji dalis
Ø 300 mm diskams priveržti
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

1 1 2 603 345 003

Lygiagrečioji atrama
VSE VPI Užsakymo numeris

Lygiagrečioji atrama
Tinka naudoti su GNF 20 CA Professional

1 1 3 607 000 060

Lenktas nusiurbimo atvamzdis

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Lenktas nusiurbimo atvamzdis

35 1 1 1 600 793 007

Raktas su 2 rageliais
VSE VPI Užsakymo numeris

Raktas su 2 rageliais (lenktas)
Tinka naudoti su šlifavimo puodeliais

1 1 1 607 950 004

Raktas su 2 rageliais (lenktas)
Deimantiniams ir kietlydinio lėkštiniams diskams
Tinka naudoti su GNF 35 CA Professional

1 1 3 607 950 017

Tiesus raktas su 2 rageliais
Visų tipų diskams prie kampinio šlifavimo mašinos priveržti

1 1 1 607 950 043

 ▶ Visoms Bosch kampinio šlifavimo mašinoms, tvirtinamas prie visų Ø 35 mm apsauginių gaubtų.
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga mūro griovelių frezoms

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas

K 604 340 158 1 1 3 605 438 018

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena
Tinka naudoti su visomis Bosch dviem rankomis valdomomis kampinio šlifavimo mašinomis su M 14
Tinka naudoti su GNA 3,5 Professional

1 1 2 602 025 075
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Plytelių pjaustytuvas su deimantų technologija GDC 125 Professional

Komplekte: ... 001
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 548 ...

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 12.000 min¯¹

Disko skersmuo 125 mm

Pjovimo būdas šlapiasis

Masė 2,7 kg

Patogus naudoti įrankis kietoms medžiagoms, išsprendžiantis  
visas problemas
 

▶ Galingas 1300 W variklis – didelė darbo sparta
▶ Pjovimo gylis iki 40 mm
▶ Įstriži pjūviai iki 45° įvairiems pjūviams kampu
 

 Kiti pranašumai
▶ Platus pritaikymas darbui su kietomis medžiagomis: stiklu, plytelėmis, granitu, 

marmuru, mūru ir betonu
▶ Skirtas naudoti tiek sausuoju, tiek šlapiuoju režimu
▶ Deimantinių atpjovimo diskų įtvaras su standartine 22, 23 mm kiauryme
▶ Lengvas ir kompaktiškas: rankomis valdomas pjūklas sveria tik 2,7 kg
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Sėkmės formulė: daugiau jėgos,  
mažesnis svoris
 
 Didelės ir mažos Bosch kampinio šlifavimo mašinos išsiskiria galingais varikliais, patogiu 
naudojimu ir mažu svoriu. Tai taikoma visoms galios klasėms. 
 
 Be to, Bosch kampinio šlifavimo mašinos išsiskiria ilgaamžiškumu ir ypatingu tvirtumu – 
net ir dirbant sunkiausiomis sąlygomis. 
 Mūsų gausioje gaminių programoje rasite kiekvienai užduočiai tinkamą įrankį – taip pat 
elektrinius įrankius nerūdijančio plieno apdirbimui.

Išbandyta profesionalų: 
 Vamzdžių juostinis šlifuoklis GRB 14 CE Professional
 
„Nerūdijantis plienas – brangi medžiaga, todėl jį apdirbant reikia ypatingo atidumo. Todėl labai svarbu,  
kad įrankiai būtų patogūs naudoti – Bosch įrankiuose man labiausiai patinka siaura rankena. Be to,  
dirbdamas su vamzdžių juostiniu šlifuokliu pastebėjau, kad juosta patikimai sukasi ir ne taip greitai nušoka 
nuo vamzdžio, ypač – ties alkūnėmis.“ 

 Peter Mayer, statybos iš metalinių konstrukcijų specialistas, specializacija – nerūdijančio plieno apdirbimas
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Kiekvienai užduočiai – tinkamas įrankis
 

Mažos kampinio šlifavimo mašinos

Privalumai Pagrindinė naudojimo sritis
Nominali 
naudoja-

moji galia
Modelis Užsakymo numeris 

Lengvumas

Bazinis naudojimas
 ▶ Puikus ergonomiškumas
 ▶ Lengvumas ir kompaktiš-

kumas
 ▶ Nesudėtingas naudojimas, 

kai tenka dirbti ankštose 
vietose

 ▶ Šildymo, vėdinimo ir kondicio-
navimo sistemų instaliacija

 ▶ Techninė priežiūra /
automobilių remontas

 ▶ Mašinų gamyba
 ▶ Statyba iš metalinių 

konstrukcijų
 ▶ ir kt.

720 W

GWS 7-115 
Professional 0 601 388 1..

GWS 7-115 E 
Professional 0 601 388 2..

GWS 7-125 
Professional 0 601 388 1..

Lankstumas

Universalus naudojimas
 ▶ Puikus universalus įrankis 

įvairiausiems darbams 
atlikti

 ▶ Optimalus jėgos ir 
ergonomiškumo 
santykis

 ▶ Bendrojo pobūdžio darbai 
su metalu

 ▶ Šalkalvių darbai
 ▶ Santechnikos darbai, šildy-

mo, vėdinimo ir kondiciona-
vimo sistemų instaliacija

 ▶ Elektros instaliavimo 
darbai

 ▶ ir kt.

900 W

GWS 9-115 
Professional 0 601 790 0..

NAU-
JIENA!

GWS 9-115 P 
Professional 0 601 790 2..

GWS 9-125 
Professional 0 601 791 0..

1100 W

GWS 11-125 
Professional 0 601 792 0..

NAU-
JIENA!

GWS 11-125 P 
Professional 0 601 792 2..

„Power & Protection“

Darbai sunkiausiomis 
sąlygomis

 ▶ Didžiausia galia 
sunkiausiomis sąlygomis

 ▶ Didelis darbo našumas
 ▶ Maksimali apsauga, kurią 

užtikrina „KickBack Stop“ 
ir apsauga nuo pakartotinio 
paleidimo

 ▶ Metalo apdirbimas / 
statybos darbai iš plieno 
konstrukcijų

 ▶ Mašinų gamyba / 
konteinerių gamyba

 ▶ Statybų sektorius
 ▶ Stogų dengimas
 ▶ ir kt.

1200 W

NAU-
JIENA!

GWS 12-125 CIP 
Professional 0 601 793 2..

NAU-
JIENA!

GWS 12-125 CIEP 
Professional 0 601 794 2..

1300 W

GWS 13-125 CI 
Professional 0 601 79E 0..

GWS 13-125 CIE 
Professional 0 601 79F 0..

1500 W

NAU-
JIENA!

GWS 15-125 CIP 
Professional 0 601 795 2..

NAU-
JIENA!

GWS 15-125 CIEP 
Professional 0 601 796 2..

NAU-
JIENA!

GWS 15-150 CIP 
Professional 0 601 798 2..

GWS 15-125 CIH
Professional 0 601 830 2..

GWS 15-125 CIEH 
Professional 0 601 830 3..

GWS 15-125 CITH 
Professional 0 601 830 4..

1700 W

GWS 17-125 CI 
Professional 0 601 79G 0..

GWS 17-125 CIE 
Professional 0 601 79H 0..

GWS 17-125 CIT 
Professional 0 601 79J 0..

GWS 17-150 CI 
Professional 0 601 79K 0..

GWS 17-125 Inox  
Professional 0 601 79M 0..
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Tuščiosios eigos 
sūkių skaičius Masė Sūkių skaičiaus 

pasirinkimas Tiesioginis aušinimas

„Constant Electronic“, 
„KickBack Stop“, 

apsauga nuo pakartotinio 
paleidimo

„PROtection“ 
jungiklis

Didelis sukimo 
momentas

11 000 1,9 kg 

2800 – 11 000 1,9 kg •
11 000 1,9 kg 

11 500 2,1 kg •
11 500 2,1 kg • •
11 500 2,1 kg •
11 500 2,3 kg •
11 500 2,3 kg • •
11 500 2,2 kg • • •

2800 – 11 500 2,2 kg • • • •
11 500 2,3 kg • •

2800 – 11 500 2,3 kg • • •
11 500 2,5 kg • • •

2800 – 11 500 2,5 kg • • • •
9300 2,5 kg • • •

11 000 2,5 kg • •
2800 – 11 000 2,3 kg • • •
2800 – 9300 2,3 kg • • • •

11 500 2,4 kg • •
2800 – 11 500 2,4 kg • • •
2800 – 9300 2,4 kg • • • •

9300 2,4 kg • •
2200 – 7500 2,3 kg • • • •
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 7-115 Professional

Komplekte: ... 101 ... 103
Apsauginis gaubtas (1 619 P06 547) × ×

Įrankių lagaminas (1 619 P06 556) − ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 602 025 067) × ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 060) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 388 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 720 W

Disko Ø 115 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Mažiausios apimties rankena, bet didelė 720 W galia
 

▶ Maža rankenos apimtis (176 mm) palyginti su kitomis tos pačios galios klasės 
kampinio šlifavimo mašinomis – todėl dirbti itin malonu

▶ Galingas 720 W variklis ir tik 1,9 kg svoris – ilgalaikiam darbui
▶ Plokščia reduktoriaus galvutė užtikrina komfortišką darbą net ir ankštose 

vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ Specialios konstrukcijos oro kanalai užtikrina optimalų variklio aušinimą ir 

įrankio ilgaamžiškumą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą  

dirbančiojo apsaugą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 7-115 E Professional

Komplekte: ... 201
Apsauginis gaubtas (1 619 P06 547) ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 602 025 067) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 060) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 388 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 720 W

Disko Ø 115 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Mažiausios apimties rankena, bet didelė 720 W galia
 

▶ Maža rankenos apimtis (176 mm) palyginti su kitomis tos pačios galios klasės 
kampinio šlifavimo mašinomis – todėl dirbti itin malonu

▶ Galingas 720 W variklis ir tik 1,9 kg svoris – ilgalaikiam darbui
▶ Plokščia reduktoriaus galvutė užtikrina komfortišką darbą net ir  

ankštose vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ Specialios konstrukcijos oro kanalai užtikrina optimalų variklio aušinimą ir 

įrankio ilgaamžiškumą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą
▶ 6 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 7-125 Professional

Komplekte: ... 102
Apsauginis gaubtas (1 619 P06 548) ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 602 025 067) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 060) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 388 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 720 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Mažiausios apimties rankena, bet didelė 720 W galia
 

▶ Maža rankenos apimtis (176 mm) palyginti su kitomis tos pačios galios klasės 
kampinio šlifavimo mašinomis – todėl dirbti itin malonu

▶ Galingas 720 W variklis ir tik 1,9 kg svoris – ilgalaikiam darbui
▶ Plokščia reduktoriaus galvutė užtikrina komfortišką darbą net ir  

ankštose vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ Specialios konstrukcijos oro kanalai užtikrina optimalų variklio aušinimą ir 

įrankio ilgaamžiškumą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą  

dirbančiojo apsaugą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 9-115 Professional

Komplekte: ... 000
Apsauginis gaubtas (1 605 510 364) ×

Kartoninė dėžė ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 790 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 900 W

Disko Ø 115 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Patvariausia savo klasėje
 

▶ Galingas 900 W variklis – didelė darbo sparta
▶ Ilgas eksploatavimo laikas ir patvarūs angliniai šepetėliai užtikrina didelį darbo 

našumą
▶ Ergonomiška forma užtikrina maksimalią kontrolę įvairiose laikymo padėtyse
 

 Kiti pranašumai
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai reguliuojamas 

bei patikimai saugantis
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 9-115 P Professional

Komplekte: ... 200 ... 202
Apsauginis gaubtas (1 605 510 364) × ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 790 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 900 W

Disko Ø 115 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai užtikrina efektyvumą ir didelį darbo 

našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu ir ilgas anglinių šepetėlių eksploatavimo laikas 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Pagerinta laido tūtelė pailgina laido ilgaamžiškumą
▶ Be papildomų įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai 

reguliuojamas bei patikimai saugantis

Kampinio šlifavimo mašina GWS 9-125 Professional

Komplekte: ... 000
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 791 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 900 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Patvariausia savo klasėje
 

▶ Galingas 900 W variklis – didelė darbo sparta
▶ Ilgas eksploatavimo laikas ir patvarūs angliniai šepetėliai užtikrina didelį  

darbo našumą
▶ Ergonomiška forma užtikrina maksimalią kontrolę įvairiose laikymo padėtyse
 

 Kiti pranašumai
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai reguliuojamas 

bei patikimai saugantis
▶ Reduktoriaus galvutė pasukama 90° žingsniu
▶ Rankeną galima įstatyti kairėje ir dešinėje pusėje
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 9-125 P Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 900 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai užtikrina efektyvumą ir didelį darbo 

našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu ir ilgas anglinių šepetėlių eksploatavimo laikas 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Pagerinta laido tūtelė pailgina laido ilgaamžiškumą
▶ Be papildomų įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai 

reguliuojamas bei patikimai saugantis
▶ Reduktoriaus galvutė pasukama 90° žingsniu

Kampinio šlifavimo mašina GWS 11-125 Professional

Komplekte: ... 000
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 792 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.100 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Patvariausia savo klasėje
 

▶ Galingas 1100 W variklis – didelė darbo sparta
▶ Ilgas eksploatavimo laikas ir patvarūs angliniai šepetėliai užtikrina didelį  

darbo našumą
▶ Ergonomiška forma užtikrina maksimalią kontrolę įvairiose laikymo padėtyse
 

 Kiti pranašumai
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai reguliuojamas 

bei patikimai saugantis
▶ Reduktoriaus galvutė pasukama 90° žingsniu
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 11-125 P Professional

Komplekte: ... 200 ... 202
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 792 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.100 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai užtikrina efektyvumą ir didelį darbo 

našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu ir ilgas anglinių šepetėlių eksploatavimo laikas 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Pagerinta laido tūtelė pailgina laido ilgaamžiškumą
▶ Be papildomų įrankių reguliuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai 

reguliuojamas bei patikimai saugantis

Kampinio šlifavimo mašina GWS 13-125 CI Professional

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Didelis produktyvumas ir geriausia dirbančiojo apsauga
 

▶ Galingas 1 300 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelę  
darbo spartą

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 
apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia ypatingą 
apsaugą

 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuotas oro tiekimas ir geresnė apsauga nuo metalo dulkių
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 13-125 CIX Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1 300 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14 x 1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 12-125 CIP Professional

102 m
m

Komplekte: ... 202
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 793 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.200 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai su „Constant Electronic“ užtikrina 

efektyvumą ir didelį darbo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ypatinga apsauga, kurią užtikrina „KickBack Stop“ ir apsauga nuo pakartotinio 

paleidimo
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Švelnus startas ir paleidimo srovės ribojimas
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 12-125 CIPX Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.200 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1200 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14x1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo.

Kampinio šlifavimo mašina GWS 13-125 CIE Professional

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Didelis produktyvumas ir geriausia dirbančiojo apsauga
 

▶ Galingas 1 300 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelę  
darbo spartą

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 
apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia ypatingą 
apsaugą

 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuotas oro tiekimas ir geresnė apsauga nuo metalo dulkių
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 13-125 CIEX Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1 300 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14 x 1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 12-125 CIEP Professional

Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 794 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.200 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai su „Constant Electronic“ užtikrina 

efektyvumą ir didelį darbo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ypatinga apsauga, kurią užtikrina „KickBack Stop“ ir apsauga nuo pakartotinio 

paleidimo
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą
▶ 6 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 12-125 CIEPX Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.200 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1200 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14x1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo.

Sistemos papildoma įranga GDE 125 EA-S Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių 
skersmuo 125 mm

Masė 300 g

Pjaunant akmenį mažomis šlifavimo mašinomis beveik  
nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: patogu prijungti prie kampinio šlifavimo mašinos ir dulkių 

siurblio
▶ Veikia su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 125 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Praktiškas pjovimo gylio tikslaus nustatymo įtaisas užtikrina precizišką darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams
▶ Dėl mažo svorio dirbant nepavargstama
▶ Puikiai pritaikyta Bosch „Click & Clean“ sistemai
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Sistemos papildoma įranga GDE 125 EA-T Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių 
skersmuo 125 mm

Masė 300 g

Pjaunant akmenį mažomis šlifavimo mašinomis beveik  
nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: patogu prijungti prie kampinio šlifavimo mašinos ir dulkių 

siurblio
▶ Veikia su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 125 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Praktiškas pjovimo gylio tikslaus nustatymo įtaisas užtikrina precizišką darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams
▶ Dėl mažo svorio dirbant nepavargstama
▶ Puikiai pritaikyta Bosch „Click & Clean“ sistemai

Sistemos papildoma įranga GDE 115/125 FC-T Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių 
skersmuo 115 ir 125 mm

Pjaunant akmenį mažomis šlifavimo mašinomis beveik  
nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: patogu prijungti prie kampinio šlifavimo mašinos ir dulkių 

siurblio
▶ Veikia su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, kurių skersmuo  

115 ir 125 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Praktiškas pjovimo gylio tikslaus nustatymo įtaisas užtikrina precizišką darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams
▶ Dėl mažo svorio ir ratukų malonu dirbti
▶ Puikiai pritaikyta Bosch „Click & Clean“ sistemai
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 CI Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Maksimalus produktyvumas ir geriausia dirbančiojo apsauga
 

▶ Galingas 1 700 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelę  
darbo spartą

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 
apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia  
ypatingą apsaugą

 
 

Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 CIX Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1 700 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14 x 1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CIP Professional

Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 795 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai su „Constant Electronic“ užtikrina 

efektyvumą ir didelį darbo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ypatinga apsauga, kurią užtikrina „KickBack Stop“ ir apsauga nuo 

pakartotinio paleidimo
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Švelnus startas ir paleidimo srovės ribojimas

Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CIPX Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1500 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14x1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo.
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 CIE Professional

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Maksimalus produktyvumas ir geriausia dirbančiojo apsauga
 

▶ Galingas 1 700 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelę  
darbo spartą

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 
apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia  
ypatingą apsaugą

 
 

Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 CIEX Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1 700 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro įtakos 
įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14 x 1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CIEP Professional

Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 796 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai su „Constant Electronic“ užtikrina 

efektyvumą ir didelį darbo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ypatinga apsauga, kurią užtikrina „KickBack Stop“ ir apsauga nuo 

pakartotinio paleidimo
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą
▶ 6 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis

Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CIEPX Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Pažangi „Brake“ sistema tiksliam darbui, užtikrinant  
dirbančiojo saugumą
 

▶ Tikslus ir komfortiškas darbas: galingas 1500 W variklis ir iki 70 % trumpesnis 
iš inercijos besisukančio darbo įrankio sustojimo laikas

▶ Magnetinė stabdymo sistema yra nepriklausoma nuo išorinių veiksnių, pvz., 
dulkių ir alyvos, todėl patikimai suveikia dingus elektros srovei

▶ Stabdymo sistema, kuriai nereikia techninės priežiūros ir kuri nedaro 
įtakos įrankio ir anglinių šepetėlių eksploatavimo laikui

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruota apsauga nuo nuslydimo užtikrina efektyvią dirbančiojo apsaugą. 

Didesnė užveržimo jėga, kurią užtikrina M14x1,5 smulkus sriegis, pasižymi 
priešpriešiniu veikimu stabdymo jėgoms, todėl apsaugo darbo įrankį nuo 
netikėto atsijungimo.
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 CIT Professional

Naujiena!Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 9.300 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Maksimalus produktyvumas ir geriausia dirbančiojo apsauga
 

▶ Galingas 1 700 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelę darbo 
spartą

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 
apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia  
ypatingą apsaugą

 
 

Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-150 CI Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 150 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Maksimalus produktyvumas ir geriausia dirbančiojo apsauga
 

▶ Galingas 1 700 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelę  
darbo spartą

▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 
šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 
apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia  
ypatingą apsaugą
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-150 CIP Professional

Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 366) × ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 798 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 150 mm

Jungiklis „PROtection“

Naujoji „PROtection“ kampinio šlifavimo mašinų serija: tvirtumas, 
patogus naudojimas ir puiki dirbančiojo apsauga
 

▶ Ypatinga dirbančiojo apsauga: „PROtection“ jungiklis išjungia mašiną iškart  
po atleidimo

▶ Puiki įrankio kontrolė, nes yra galimybė paspausti jungiklį įvairiose vietose
▶ Tvirtas ir galingas: patvarūs varikliai su „Constant Electronic“ užtikrina 

efektyvumą ir didelį darbo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ypatinga apsauga, kurią užtikrina „KickBack Stop“ ir apsauga nuo  

pakartotinio paleidimo
▶ Varikliai su tiesioginiu aušinimu, apsauga nuo perkrovos ir ilgas anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laikas garantuoja ilgaamžiškumą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CIH Professional

Komplekte: ... 222
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 123)

×

Prispaudžiamoji veržlė (ET Nr. 1 603 345 043) ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 052) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 830 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didžiausia galia ir patogus naudojimas
 

▶ Puikiai valdoma dėl ergonomiškos rankenos su minkšta danga ir geriausio 
galios bei svorio santykio, todėl itin tinka nuolatiniam darbui pakėlus rankas 
virš galvos

▶ Galingas 1500 W „Champion“ variklis su apsauga nuo pakartotinio paleidimo 
ir „Constant Electronic“

▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia mašiną
 

 Kiti pranašumai
▶ Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ 40 % 

sumažinanti vibraciją, todėl dirbant nepavargstama (EN 60745)
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir kintant apkrovai
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CIEH Professional

Komplekte: ... 322
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 123)

×

Prispaudžiamoji veržlė (ET Nr. 1 603 345 043) ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 052) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 830 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didžiausia galia ir patogus naudojimas
 

▶ Puikiai valdoma dėl ergonomiškos rankenos su minkšta danga ir geriausio 
galios bei svorio santykio, todėl itin tinka nuolatiniam darbui pakėlus rankas 
virš galvos

▶ Galingas 1500 W „Champion“ variklis su apsauga nuo pakartotinio paleidimo 
ir „Constant Electronic“

▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia mašiną
 

 Kiti pranašumai
▶ Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ 40 % 

sumažinanti vibraciją, todėl dirbant nepavargstama (EN 60745)
▶ 6 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir kintant apkrovai

Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-125 CITH Professional

Komplekte: ... 427
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 619) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 123)

×

Prispaudžiamoji veržlė (ET Nr. 1 603 345 043) ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 052) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 830 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 9.300 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didžiausia galia ir patogus naudojimas
 

▶ Puikiai valdoma dėl ergonomiškos rankenos su minkšta danga ir geriausio 
galios bei svorio santykio, todėl itin tinka nuolatiniam darbui pakėlus rankas 
virš galvos

▶ Galingas 1500 W „Champion“ variklis su apsauga nuo pakartotinio paleidimo 
ir „Constant Electronic“

▶ Didelis sukimo momentas ir ypatingas atsparumas apkrovoms – darbui 
sunkiausiomis sąlygomis

 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia mašiną
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 15-150 CIH Professional

Komplekte: ... 522
Apsauginis gaubtas (1 605 510 366) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 123)

×

Prispaudžiamoji veržlė (ET Nr. 1 603 345 043) ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 052) ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 830 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.500 W

Disko Ø 150 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didžiausia galia ir patogus naudojimas
 

▶ Puikiai valdoma dėl ergonomiškos rankenos su minkšta danga ir geriausio 
galios bei svorio santykio, todėl itin tinka nuolatiniam darbui pakėlus rankas 
virš galvos

▶ Stiprus 1500 W galios „Champion“ variklis su apsauga nuo pakartotinio 
paleidimo ir „Constant Electronic“

▶ Skirta 150 mm diskams – didesnis šlifavimo gylis ir sukimo momentas 
užtikrina efektyvesnį darbą

 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia mašiną
▶ Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“ 40 % 

sumažinanti vibraciją, todėl dirbant nepavargstama (EN 60745)
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir kintant apkrovai

Kampinio šlifavimo mašina GWS 17-125 INOX Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.200 – 7.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W

Disko Ø 125 mm

Jungiklis 2-ų eigų

Didelės galios kampinio šlifavimo mašina nerūdijančiam plienui
 

▶ Nedidelis sūkių skaičius užtikrina tausojantį nerūdijančio plieno apdirbimą
▶ Itin galingas 1 700 W „Champion“ variklis su 50 % didesniu sukimo momentu 

garantuoja spartų darbą
▶ „KickBack Stop“, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, patikimai užfiksuojamas 

apsauginis gaubtas ir mažesnės vibracijos dirbančiajam suteikia ypatingą 
apsaugą

 

 Kiti pranašumai
▶ Kompaktiškas korpusas su minkšta danga užtikrina komfortišką darbą ir saugų 

įrankio laikymą
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas – greitai ir lengvai reguliuojamas 

bei patikimai saugantis
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional

Techniniai duomenys 0 601 388 ... 0 601 388 ... 0 601 388 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹ 2.800 – 11.000 min¯¹ 11.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 720 W 720 W 720 W

Atiduodamoji galia 300 W 300 W 300 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14  M 14 

Disko Ø 115 mm 115 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 115 mm 115 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm 75 mm 75 mm

Jungiklis 2-ų eigų  2-ų eigų  2-ų eigų 

Masė 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg
Komplekte: ... 101 ... 103 ... 201 ... 102
Apsauginis gaubtas (1 619 P06 547) × × × −

Apsauginis gaubtas (1 619 P06 548) − − − ×

Įrankių lagaminas (1 619 P06 556) − × − −

Papildoma rankena (ET Nr. 2 602 025 067) × × × ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × × × ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 060) × × × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × × × ×
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 9-115
Professional

GWS 9-115 P
Professional

GWS 9-125
Professional

GWS 9-125 P
Professional

Techniniai duomenys 0 601 790 ... 0 601 790 ... 0 601 791 ... netiekiama
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 900 W 900 W 900 W 900 W

Atiduodamoji galia 530 W 530 W 530 W 530 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14  M 14  M 14 

Disko Ø 115 mm 115 mm 125 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 115 mm 115 mm 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Masė 2,0 kg 2,1 kg 2,0 kg 2,1 kg
Komplekte: ... 000 ... 200 ... 202 ... 000
Apsauginis gaubtas (1 605 510 364) × × × − −

Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) − − − × −

Kartoninė dėžė × − − − −

Papildoma rankena (1 602 025 024) × × − × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− − × − −

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × × × × −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × × × × −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × × × × −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 11-125
Professional

GWS 11-125 P
Professional

Techniniai duomenys 0 601 792 ... 0 601 792 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.100 W 1.100 W

Atiduodamoji galia 740 W 740 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 

Disko Ø 125 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm 75 mm

Masė 2,2 kg 2,3 kg
Komplekte: ... 000 ... 200 ... 202
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × × ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) × × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− − ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × × ×

Kampinio šlifavimo mašina GWS 13-125 CI
Professional

GWS 13-125 CIX
Professional

GWS 12-125 CIP
Professional

GWS 12-125 CIPX
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama 0 601 793 ... netiekiama
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.300 W 1.300 W 1.200 W 1.200 W

Atiduodamoji galia 700 W 650 W 640 W 550 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 x 1,5  M 14  M 14 x 1,5 

Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm − 75 mm −

Masė 2,3 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,3 kg
Komplekte: ... 202
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) − − × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− − × −

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) − − × −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) − − × −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) − − × −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 13-125 CIE
Professional

GWS 13-125 CIEX
Professional

GWS 12-125 CIEP
Professional

GWS 12-125 CIEPX
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama 0 601 794 ... netiekiama
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.300 W 1.300 W 1.200 W 1.200 W

Atiduodamoji galia 700 W 650 W 640 W 550 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 x 1,5  M 14  M 14 x 1,5 

Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm − 75 mm −

Masė 2,3 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,3 kg

Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) − − × × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − − − × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− − × × −

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) − − × × −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) − − × × −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) − − × × −
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Sistemos papildoma įranga GDE 125 EA-S
Professional

GDE 125 EA-T
Professional

GDE 115/125 FC-T
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama netiekiama
Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 

šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 
125 mm 

su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 
125 mm 

su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 
115 ir 125 mm 

Masė 300 g 300 g −

Komplekte:
− − − −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 17-125 CI
Professional

GWS 17-125 CIX
Professional

GWS 15-125 CIP
Professional

GWS 15-125 CIPX
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama 0 601 795 ... netiekiama
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹ 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W 1.700 W 1.500 W 1.500 W

Atiduodamoji galia 1.010 W 910 W 820 W 700 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 x 1,5  M 14  M 14 x 1,5 

Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm − 75 mm −

Masė 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg
Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) − − × × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − − − × −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− − × × −

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) − − × × −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) − − × × −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) − − × × −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 17-125 CIE
Professional

GWS 17-125 CIEX
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W 1.700 W

Atiduodamoji galia 1.010 W 910 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 x 1,5 

Disko Ø 125 mm 125 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm −

Masė 2,4 kg 2,5 kg
Komplekte:
− − −

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-125 CIEP
Professional

GWS 15-125 CIEPX
Professional

GWS 17-125 CIT
Professional

Techniniai duomenys 0 601 796 ... netiekiama netiekiama
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W 1.700 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 11.500 min¯¹ 2.800 – 9.300 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 x 1,5  M 14 

Masė 2,5 kg 2,5 kg 2,4 kg

Disko Ø 125 mm 125 mm 125 mm

Paleidimo srovės ribotuvas ×  ×  × 

Švelnus paleidimas ×  ×  × 
Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × × − −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − × − −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

× × − −

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × × − −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) × × − −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × × − −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 17-150 CI
Professional

GWS 15-150 CIP
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 798 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 9.300 min¯¹ 9.300 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.700 W 1.500 W

Atiduodamoji galia 1.010 W 820 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 

Disko Ø 150 mm 150 mm

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 125 mm 125 mm

Cilindrinio šepečio Ø 75 mm 75 mm

Masė 2,5 kg 2,5 kg
Komplekte: ... 202 ... 206
Apsauginis gaubtas (1 605 510 366) − × ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) − − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 171)

− × ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) − × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) − × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) − × ×

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional

Techniniai duomenys 0 601 830 ... 0 601 830 ...
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 11.000 min¯¹ 2.800 – 11.000 min¯¹

Disko Ø 125 mm 125 mm
Komplekte: ... 222 ... 322
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 123)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (ET Nr. 1 603 345 043) × ×

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 052) × ×

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × ×
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 15-125 CITH
Professional

GWS 15-150 CIH
Professional

GWS 17-125 INOX
Professional

Techniniai duomenys 0 601 830 ... 0 601 830 ... netiekiama
Nominali naudojamoji galia 1.500 W 1.500 W 1.700 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.800 – 9.300 min¯¹ 9.300 min¯¹ 2.200 – 7.500 min¯¹

Disko Ø 125 mm 150 mm 125 mm
Komplekte: ... 427 ... 522
Apsauginis gaubtas (1 605 510 365) × − −

Apsauginis gaubtas (1 605 510 366) − × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) × − −

Įrankių lagaminas (2 605 438 619) × − −

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 123)

× × −

Prispaudžiamoji veržlė (ET Nr. 1 603 345 043) × × −

Raktas su 2 rageliais (ET Nr. 1 607 950 052) × × −

Tvirtinamoji jungė (ET Nr. 2 605 703 014) × × −

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 18 V-LI
Professional

GWS 18-125 V-LI
Professional

Techniniai duomenys 0 601 93A ... 0 601 93A ...
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 min¯¹ 10.000 min¯¹

Šlifavimo/ pjovimo disko Ø 115 mm 125 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,3 kg 2,3 kg
Komplekte: ... 30A ... 304 ... 30B ... 308
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 098) − − × ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) × − × −

Apsauginis gaubtas (1 619 P02 834) × × − −

Apsauginis gaubtas (1 619 P06 548) − − × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) × − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × × × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui × × − −

Papildoma rankena (1 602 025 024) × × × ×
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 22-180 LVI Professional

Komplekte: ... D00
„Tri-Control“ jungiklis ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 280) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 890 ...

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didelė galia, bet mažas svoris
 

▶ Galingas 2200 W „Champion“ variklis ir tiesios formos rankena
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su vibracijos slopinimo sistema „Vibration 

Control“ sumažina vibraciją apie 50 % ir leidžia dirbti nepavargstant  
(EN 60745)

 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta disko blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
▶ Paleidimo srovės ribojimas ir švelnus mašinos paleidimas

Kampinio šlifavimo mašina GWS 22-230 LVI Professional

Komplekte: ... D00
„Tri-Control“ jungiklis ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 891 ...

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.600 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ 
(žr. tiekiamą komplektą)

Didelė galia, bet mažas svoris
 

▶ Galingas 2200 W „Champion“ variklis ir tiesios formos rankena
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su vibracijos slopinimo sistema „Vibration 

Control“ sumažina vibraciją apie 50 % ir leidžia dirbti nepavargstant  
(EN 60745)

 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta disko blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-180 LVI Professional

Komplekte: ... F00
Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 280) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 892 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didelė galia, bet mažiausias svoris
 

▶ Galingas 2400 W „Champion“ variklis ir pasukama rankena
▶ Mažiausias svoris savo klasėje
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su vibracijos slopinimo sistema „Vibration 

Control“ sumažina vibraciją apie 50 % ir leidžia dirbti nepavargstant  
(EN 60745)

 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta disko blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
▶ Paleidimo srovės ribojimas ir švelnus mašinos paleidimas
▶ Patikimai užfiksuojamas ir greitai perstatomas apsauginis gaubtas užtikrina 

ypatingą dirbančiojo apsaugą lūžus šlifavimo diskui

Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-230 LVI Professional

Komplekte: ... F00
„Tri-Control“ jungiklis ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 893 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.600 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ 
(žr. tiekiamą komplektą)

Didelė galia, bet mažiausias svoris
 

▶ Galingas 2400 W „Champion“ variklis ir pasukama rankena
▶ Mažiausias svoris savo klasėje
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su vibracijos slopinimo sistema „Vibration 

Control“ sumažina vibraciją apie 50 % ir leidžia dirbti nepavargstant  
(EN 60745)

 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta disko blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 26-180 LVI Professional

Komplekte: ... F04
Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 280) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 894 ...

Nominali naudojamoji galia 2.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „Tri-Control“

2 600 W galia – lengvas kaip niekada
 

▶ Galingas 2600 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Mažiausias svoris 2600 W klasėje (tik 5,5 kg)
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su „Vibration Control“ sistema sumažina 

vibraciją apie 40 % ir leidžia dirbti nepavargstant
 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta disko blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną
▶ Pasukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
▶ Paleidimo srovės ribojimas ir švelnus mašinos paleidimas
▶ Patikimai užfiksuojamas ir greitai perstatomas apsauginis gaubtas užtikrina 

ypatingą dirbančiojo apsaugą lūžus šlifavimo diskui

Kampinio šlifavimo mašina GWS 26-230 LVI Professional

Komplekte: ... F04 ... H04
„PROtection“ jungiklis − ×

„Tri-Control“ jungiklis × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) × ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) × ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

× ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 895 ...

Nominali naudojamoji galia 2.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.600 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ 
(žr. tiekiamą komplektą)

2600 W galia – lengvas kaip niekada įrankis
 

▶ Galingas 2600 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Mažiausias svoris 2600 W klasėje (tik 5,6 kg)
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankenos su „Vibration Control“ sistema sumažina 

vibraciją apie 40 % ir leidžia dirbti nepavargstant
 

 Kiti pranašumai
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta disko blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną
▶ Pasukama rankena optimaliam šlifavimui ir pjovimui
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 22-180 H Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „PROtection“

Kompaktiškas „galios užtaisas“ darbui sunkiausiomis sąlygomis
 

▶ Galingas 2200 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
 

 Kiti pranašumai
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Kaip papildomą įrangą galima įsigyti Bosch-SDS greitai fiksuojančią 

prispaudžiamąją veržlę

Kampinio šlifavimo mašina GWS 22-180 JH Professional

Komplekte: ... M03
Apsauginis gaubtas (2 605 510 297) ×

Papildoma rankena (1 602 025 022) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 881 ...

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Kompaktiškas „galios užtaisas“ darbui sunkiausiomis sąlygomis
 

▶ Galingas 2200 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Kaip papildomą įrangą galima įsigyti Bosch-SDS greitai fiksuojančią 

prispaudžiamąją veržlę
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 22-230 H Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ 
(žr. tiekiamą komplektą)

Kompaktiškas „galios užtaisas“ darbui sunkiausiomis sąlygomis
 

▶ Galingas 2200 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
 

 Kiti pranašumai
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 22-230 JH Professional

Komplekte: ... M03
Apsauginis gaubtas (2 605 510 174) ×

Papildoma rankena (1 602 025 022) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 882 ...

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Kompaktiškas „galios užtaisas“ darbui sunkiausiomis sąlygomis
 

▶ Galingas 2200 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Optimalus valdymas dėl nedidelio svorio
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-180 JH Professional

Komplekte: ... M03
Apsauginis gaubtas (2 605 510 297) ×

Papildoma rankena (1 602 025 022) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 883 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didelė galia, bet mažas svoris
 

▶ Galingas 2400 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Kompaktiška konstrukcija užtikrina komfortišką darbą ir mašinos kontrolę
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
 

 Kiti pranašumai
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Kaip papildomą įrangą galima įsigyti Bosch-SDS greitai fiksuojančią 

prispaudžiamąją veržlę

Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-230 H Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „PROtection“

Didelė galia, bet mažas svoris
 

▶ Galingas 2400 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Kompaktiška konstrukcija užtikrina komfortišką darbą ir mašinos kontrolę
 

 Kiti pranašumai
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Kaip papildomą įrangą galima įsigyti Bosch-SDS greitai fiksuojančią 

prispaudžiamąją veržlę
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-230 JH Professional

Komplekte: ... M03
Apsauginis gaubtas (2 605 510 298) ×

Papildoma rankena (1 602 025 022) ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 884 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didelė galia, bet mažas svoris
 

▶ Galingas 2400 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Kompaktiška konstrukcija užtikrina komfortišką darbą ir mašinos kontrolę
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
 

 Kiti pranašumai
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
▶ Kaip papildomą įrangą galima įsigyti Bosch-SDS greitai fiksuojančią 

prispaudžiamąją veržlę

Kampinio šlifavimo mašina GWS 26-180 JH Professional

Komplekte: ... M00
Apsauginis gaubtas (2 605 510 297) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 855 ...

Nominali naudojamoji galia 2.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹

Disko Ø 180 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didžiausia galia sudėtingiausioms užduotims
 

▶ Galingas 2600 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
 

 Kiti pranašumai
▶ Pagalbinė rankena su „Vibration Control“ sistema sumažina vibraciją apie 

50 %, todėl dirbti daug patogiau (EN 60745)
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 26-230 JH Professional

Komplekte: ... M00
Apsauginis gaubtas (2 605 510 298) ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 856 ...

Nominali naudojamoji galia 2.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „Tri-Control“

Didžiausia galia sudėtingiausioms užduotims
 

▶ Galingas 2600 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Patikimai užfiksuojamas apsauginis gaubtas užtikrina ypatingą dirbančiojo 

apsaugą lūžus šlifavimo diskui
▶ Apsauga nuo pakartotinio paleidimo apsaugo nuo savaiminio įrankio 

įsijungimo, kai dingsta ir vėl atsiranda įtampa elektros tinkle
 

 Kiti pranašumai
▶ Pagalbinė rankena su „Vibration Control“ sistema sumažina vibraciją apie 

50 %, todėl dirbti daug patogiau (EN 60745)
▶ Šarvuotos apvijos apsaugo variklį nuo aštrių šlifavimo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo trukmę
▶ Iš abiejų pusių užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirtas reduktorius 

garantuoja ilgaamžiškumą

Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-230 JVX Professional

Komplekte: ... U04 ... Z04
„PROtection“ jungiklis − ×

„Tri-Control“ jungiklis × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) × ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) × ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 864 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹

Disko Ø 230 mm

Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ 
(žr. tiekiamą komplektą)

Didelės galios su geriausia stabdymo sistema savo klasėje
 

▶ Galingas 2400 W „Champion“ variklis – didelė darbo sparta
▶ Patentuotas inercinis stabdys sustabdo šlifavimo diską greičiau nei per  

2,5 sekundės, todėl mašiną galima greitai padėti, nekeliant pavojaus
▶ Bosch-SDS greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė ir suklio fiksatorius 

užtikrina greitą disko keitimą, nenaudojant papildomų įrankių
 

 Kiti pranašumai
▶ Pagrindinė ir pagalbinė rankena su „Vibration Control“ sistema sumažina 

vibraciją apie 50 %, todėl dirbti daug patogiau (EN 60745)
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Kampinio šlifavimo mašina GWS 24-300 J + SDS Professional

Komplekte: ... 800
Apsauginis gaubtas (1 605 510 224) ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) ×

Lankelio formos rankena (1 607 000 247) ×

Pavažos (2 608 190 025) ×

Prispaudžiamoji poveržlė (2 605 703 016) ×

Šešiabriaunis varžtas (ET Nr. 2 603 450 007) ×

Tvirtinamoji jungė (2 605 703 017) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 364 ...

Nominali naudojamoji galia 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 min¯¹

Disko Ø 300 mm

Specialus įrankis ypač giliems pjūviams
 

▶ Pjovimo gylis iki 95 mm – pjūviams pliene ir akmenyje
▶ Stabilios kreipiamosios pavažos leidžia pjauti tiksliai
▶ Lanko formos rankena yra sumontuota svorio centre ir taip užtikrintas tolygus 

svorio paskirstymas
 

 Kiti pranašumai
▶ Taip pat tinka pjovimui sausuoju būdu su deimantiniais diskais iki Ø 300 mm ir 

nusiurbimo gaubtu
▶ Kartu tiekiama greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS
▶ Patogi rankena įmontuojama reikiamu kampu
▶ Plokščia reduktoriaus galvutė
▶ Greitai perstatomas apsauginis gaubtas
▶ Trečias tvirtinamasis sriegis papildomai rankenai, korpusas keturis kartus 

pasukamas 90° kampu
▶ Sintetine derva šarvuotos apvijos užtikrina variklio ilgaamžiškumą

Sistemos papildoma įranga GDE 230 FC-S Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių 
skersmuo 230 mm

Masė 2100 g

Pjaunant akmenį didelėmis šlifavimo mašinomis beveik  
nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: patogu prijungti prie kampinio šlifavimo mašinos ir dulkių 

siurblio
▶ Veikia su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 230 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Praktiškas pjovimo gylio tikslaus nustatymo įtaisas užtikrina precizišką darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams
▶ Dėl mažo svorio ir ratukų malonu dirbti
▶ Puikiai pritaikyta Bosch „Click & Clean“ sistemai
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Sistemos papildoma įranga GDE 230 FC-T Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio 
šlifavimo mašinų, kurių 
skersmuo 230 mm

Masė 2100 g

Pjaunant akmenį didelėmis šlifavimo mašinomis beveik  
nekyla dulkių
 

▶ Švariam darbui: beveik nereikia jokių papildomų valymo darbų
▶ Paprasta naudoti: patogu prijungti prie kampinio šlifavimo mašinos ir dulkių 

siurblio
▶ Veikia su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų, kurių skersmuo 230 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Praktiškas pjovimo gylio tikslaus nustatymo įtaisas užtikrina precizišką darbą
▶ Maksimalus lankstumas: pritaikytas dešiniarankiams ir kairiarankiams
▶ Dėl mažo svorio ir ratukų malonu dirbti
▶ Puikiai pritaikyta Bosch „Click & Clean“ sistemai

Poliravimo mašina GPO 14 CE Professional

Komplekte: ... 000
D formos rankena (ET Nr. 1 619 P07 563) ×

Papildoma rankena (ET Nr. 2 602 025 067) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 389 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 750 – 3.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.400 W

Atiduodamoji galia 800 W

Šlifavimo suklio sriegis M 14

Guminio lėkštinio šlifavimo disko Ø 180 mm

Cilindrinio šepečio Ø 100 mm

Šlifavimo žiedo Ø 180 mm

Poliravimo kempinės Ø 160 mm

Diskinio šepečio Ø 175 mm

Masė 2,5 kg

Elektroninis valdymas ×

Suklio fiksatorius −

Patogus poliravimo įrankis, garantuojantis puikią poliruoto  
paviršiaus kokybę
 

▶ Patogu valdyti, nes ergonomiška rankena padengta minkšta danga
▶ Kompaktiškas įrankis, sveriantis tik 2,5 kg – patogiam darbui
▶ Galingas 1400 W variklis su švelnaus paleidimo funkcija, todėl nepavargstama 

net ir apdorojant didelius paviršius
 

 Kiti pranašumai
▶ 6 pakopų greičio reguliatorius leidžia optimaliai parinkti įvairių medžiagų 

poliravimo greitį
▶ Plastiku dengtas korpusas su dar geresne izoliacija
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 22-180 LVI
Professional

GWS 22-230 LVI
Professional

GWS 24-180 LVI
Professional

GWS 24-230 LVI
Professional

Techniniai duomenys 0 601 890 ... 0 601 891 ... 0 601 892 ... 0 601 893 ...
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W 2.400 W 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.600 min¯¹ 8.500 min¯¹ 6.600 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14  M 14  M 14 

Masė 5,3 kg 5,4 kg 5,4 kg 5,5 kg

Disko Ø 180 mm 230 mm 180 mm 230 mm

Pagrindinė rankena Rankena  Rankena  Lankas (sukamasis)  Lankas (sukamasis) 

Paleidimo srovės ribotuvas ×  ×  ×  × 

Švelnus paleidimas ×  ×  ×  × 

Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“ / „Tri-Con-
trol“ (žr. tiekiamą 
komplektą) 

„Tri-Control“  „PROtection“ /  
„Tri-Control“ (žr.  
tiekiamą komplektą) 

Komplekte: ... D00 ... D00 ... F00 ... F00
„Tri-Control“ jungiklis × × − ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 280) × − × −

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) − × − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

× × × ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × × × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × × × ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × × × ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  271



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

5

Ka
m

pi
ni

o 
šl

ifa
vi

m
o 

m
aš

in
os

 ir
 m

et
al

o 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 T

ec
hn

in
ia

i d
uo

m
en

ys

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 26-180 LVI
Professional

GWS 26-230 LVI
Professional

Techniniai duomenys 0 601 894 ... 0 601 895 ...
Nominali naudojamoji galia 2.600 W 2.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.600 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 

Masė 5,5 kg 5,6 kg

Disko Ø 180 mm 230 mm

Pagrindinė rankena Lankas  Lankas 

Paleidimo srovės ribotuvas ×  × 

Švelnus paleidimas ×  × 

Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą  
komplektą) 

Komplekte: ... F04 ... F04 ... H04
„PROtection“ jungiklis − − ×

„Tri-Control“ jungiklis − × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) × × ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 280) × − −

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) − × ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

× × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × × ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × × ×

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 22-180 H
Professional

GWS 22-180 JH
Professional

GWS 22-230 H
Professional

GWS 22-230 JH
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 881 ... netiekiama 0 601 882 ...
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W 2.200 W 2.200 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹ 6.500 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14  M 14  M 14 

Masė 5,0 kg 5,0 kg 5,2 kg 5,2 kg

Disko Ø 180 mm 180 mm 230 mm 230 mm

Pagrindinė rankena Tiesus  Tiesus  Tiesus  Tiesus 

Paleidimo srovės ribotuvas −  ×  −  × 

Švelnus paleidimas −  ×  −  × 
Komplekte: ... M03 ... M03
Apsauginis gaubtas (2 605 510 174) − − − ×

Apsauginis gaubtas (2 605 510 297) − × − −

Papildoma rankena (1 602 025 022) − × − ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) − × − ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) − × − ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) − × − ×
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 24-180 JH
Professional

GWS 24-230 H
Professional

GWS 24-230 JH
Professional

Techniniai duomenys 0 601 883 ... netiekiama 0 601 884 ...
Nominali naudojamoji galia 2.400 W 2.400 W 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹ 6.500 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14  M 14 

Masė 5,0 kg 5,1 kg 5,2 kg

Disko Ø 180 mm 230 mm 230 mm

Pagrindinė rankena Tiesus  Tiesus  Tiesus 

Paleidimo srovės ribotuvas ×  −  × 

Švelnus paleidimas ×  −  × 

Jungiklis „Tri-Control“  „PROtection“  „Tri-Control“ 

Komplekte: ... M03 ... M03
Apsauginis gaubtas (2 605 510 297) × − −

Apsauginis gaubtas (2 605 510 298) − − ×

Papildoma rankena (1 602 025 022) × − ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × − ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × − ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × − ×

Kampinio šlifavimo mašinos GWS 26-180 JH
Professional

GWS 26-230 JH
Professional

Techniniai duomenys 0 601 855 ... 0 601 856 ...
Nominali naudojamoji galia 2.600 W 2.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.500 min¯¹ 6.500 min¯¹

Šlifavimo suklio sriegis M 14  M 14 

Masė 6,0 kg 6,1 kg

Disko Ø 180 mm 230 mm

Pagrindinė rankena Tiesus  Tiesus 

Paleidimo srovės ribotuvas ×  × 

Švelnus paleidimas ×  × 

Jungiklis „Tri-Control“  „Tri-Control“ 
Komplekte: ... M00 ... M00
Apsauginis gaubtas (2 605 510 297) × −

Apsauginis gaubtas (2 605 510 298) − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

× ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × ×
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 24-230 JVX
Professional

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Techniniai duomenys 0 601 864 ... 0 601 364 ...
Nominali naudojamoji galia 2.400 W 2.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.500 min¯¹ 5.000 min¯¹

Disko Ø 230 mm 300 mm

Jungiklis „PROtection“ / „Tri-Control“ (žr. tiekiamą  
komplektą) 

−

Masė 6,5 kg 10,3 kg
Komplekte: ... U04 ... Z04 ... 800
„PROtection“ jungiklis − × −

„Tri-Control“ jungiklis × − −

Apsauginis gaubtas (1 605 510 224) − − ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS (1 603 340 031) × × ×

Greitai perstatomas apsauginis gaubtas (2 605 510 281) × × −

Lankelio formos rankena (1 607 000 247) − − ×

Papildoma rankena su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“  
(2 602 025 181)

× × −

Pavažos (2 608 190 025) − − ×

Prispaudžiamoji poveržlė (2 605 703 016) − − ×

Prispaudžiamoji veržlė (1 603 340 040) × × −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) × × −

Šešiabriaunis varžtas (ET Nr. 2 603 450 007) − − ×

Tvirtinamoji jungė (1 605 703 099) × × −

Tvirtinamoji jungė (2 605 703 017) − − ×
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Sistemos papildoma įranga GDE 230 FC-S
Professional

GDE 230 FC-T
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama
Tinka naudoti su su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų,  

kurių skersmuo 230 mm 
su daugeliu Bosch kampinio šlifavimo mašinų,  
kurių skersmuo 230 mm 

Masė 2100 g 2100 g

Komplekte:
− − −
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 7 – 15 Professional

Rūdžių 
šveitimas

Šlifavimas / 
rupusis šlifavimas

Pjovimas

Cilindriniai šepečiai Rupaus šlifavimo diskai

Plokšteliniai-vėduokliniai  
šlifavimo popieriaus diskai

HM lėkštinis diskas

Kibusis šlifavimo disko laikiklis Guminis atraminis diskas

Šlifavimo popieriaus lapeliai Fibriniai šlifavimo popieriaus 
lapeliai

Deimantiniai pjaustymo diskai

Pjovimo diskai

720 – 1500 W

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Dulkių nusiurbi-
mas – žr. 10 skyr.
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Kampinio šlifavimo mašinos GWS 22 – 26 Professional Poliruoklis GPO 14 CE Professional

Šlifavimas / 
rūdžių valymas

Pjovimas Dulkių nusi-
urbimas – 
žr. 10 skyr.

Poliravimas

2200 W – 2600 W

Rupaus šlifavimo diskai Pjovimo diskai Guminis atraminis diskas

Veltinio poliravimo diskas

Moltono poliravimo diskas

Flanelinis poliravimo diskas

Deimantiniai pjaustymo diskaiPlokšteliniai-vėduokliniai 
šlifavimo popieriaus diskai

Cilindriniai ir diskiniai vielos 
šepečiai

Guminis atraminis diskas

Fibriniai šlifavimo popieriaus 
lapeliai

Šlifavimo puodeliai

HM lėkštiniai diskai

Putplasčio diskas

Avies vilnos diskas

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Apsauginis gaubtas šlifavimo žiedams
VSE VPI Užsakymo numeris

Apsauginis gaubtas šlifavimo žiedams
Su kodiniais kumšteliais, visoms Bosch kampinio šlifavimo mašinoms su n-maks. 6500 min–1 ir n-maks. 8500 min–1

Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS Professional

1 1 1 605 510 181

Lenktas nusiurbimo atvamzdis

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Lenktas nusiurbimo atvamzdis

35 1 1 1 600 793 007

Nusiurbimo gaubtai šlifavimui

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Nusiurbimo gaubtas su šepečių žiedu
Tvirtinama be įrankių
Tinka naudoti su GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI  
(0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..);  
GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH  
(0 601 830 4..) Professional

115 
125

1 1 2 605 510 224

Nusiurbimo gaubtas su šepečių žiedu
Tvirtinama be įrankių
Tinka naudoti su GWS 7-115; GWS 9-125 Professional

115 
125

1 1 2 605 510 107

Nusiurbimo gaubtas šlifavimui, su užveržimo juosta
Tinka naudoti su GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601 388 1..);  
GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..);  
GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..) Professional

125 1 1 1 605 510 281

Atsarginiai šepečiai, skirti 2 605 510 224

1 1 2 605 510 226

Atsarginiai šepečiai, skirti 2 605 510 107 ir 1 605 510 281

1 2 2 605 730 036

 ▶ Visoms Bosch kampinio šlifavimo mašinoms, tvirtinamas prie visų Ø 35 mm apsauginių gaubtų.

 ▶ Su šepečių žiedu
 ▶ Skirta dažams, lakui, plastikams (GFK) ir medienai su šlifavimo diskais ir fibriniais šlifavimo popieriaus lapeliais arba su 

kietlydinio šlifavimo puodeliais (netinka metalui) nekeliant dulkių šlifuoti
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Nusiurbimo gaubtai pjovimui – tvirtinami be įrankių

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo atvamzdžiu pjovimui
Tinka naudoti su GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..);  
GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIH  
(0 601 830 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

115 
125

1 1 2 605 510 264

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo atvamzdžiu pjovimui
Greitai perstatomos ir tvirtinamos be įrankių
Tinka naudoti su GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..) Professional

150 1 1 2 605 510 265

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo atvamzdžiu pjovimui
Tinka naudoti su GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..);  
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180 1 1 1 605 510 179

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo atvamzdžiu pjovimui
Kodinė užveržiamoji juosta, srieginė jungtis
Tinka naudoti su GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..) Professional

180 1 1 2 602 025 284

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo gaubtu pjovimui
Kodinė užveržiamoji juosta, srieginė jungtis
Tinka naudoti su GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..) Professional

230 1 1 2 602 025 285

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo atvamzdžiu pjovimui
Tinka naudoti su GWS 22-230 JH (0 601 882 M..) Professional

230 1 1 1 605 510 180

Kreipiamosios pavažos su nusiurbimo atvamzdžiu pjovimui
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS Professional

300 1 1 1 605 510 215

 ▶ Su kreipiamosiomis pavažomis ir Ø 35 mm nusiurbimo atvamzdžiu, greitai perstatomos.
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Papildoma įranga flaneliniams poliravimo diskams
VSE VPI Užsakymo numeris

Apvalioji veržlė flaneliniam poliravimo diskui
Skirta Ø 115–150 mm šlifavimo diskams priveržti
Nuo pagaminimo datos 08/90
Tinka naudoti su GPO 14 CE Professional

1 1 1 603 340 015

Prispaudžiamoji veržlė
Skirta visiems Ø 115–230 mm diskams, pagamintiems nuo 08/90, užveržti

1 1 1 603 340 040

Prispaudžiamoji veržlė
Nuo pagaminimo datos 1988, pjaustymo-šlifavimo mašinos 1333 iki 1990

1 1 1 603 345 025

Apsauginiai gaubtai be dengiamosios plokštės šlifavimui

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Greitai perstatomas ir tvirtinamas be įrankių
Tinka naudoti su GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..) Professional

115 1 1 1 605 510 364

Greitai perstatomas ir tvirtinamas be įrankių
Tinka naudoti su GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI 
(0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..);  
GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH  
(0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..);  
GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

125 1 1 1 605 510 365

Greitai perstatomas ir tvirtinamas be įrankių
Tinka naudoti su GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..);  
GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..) Professional

150 1 1 1 605 510 366

Kodinė užveržiamoji juosta ir srieginė jungtis
Tinka naudoti su GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..) Professional

115 1 1 1 619 P06 547

Kodinė užveržiamoji juosta ir srieginė jungtis
Tinka naudoti su GWS 7-125 (0 601 388 1..) Professional

125 1 1 1 619 P06 548

 ▶ Be dengiamosios plokštės bendrojo pobūdžio šlifavimo ir rupiojo šlifavimo darbams
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Apsauginiai gaubtai be dengiamosios plokštės šlifavimui
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Su kodine užveržiamąja juosta ir sriegine jungtimi
Tinka naudoti su GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..) Professional

115 1 1 1 619 P06 550

Su kodine užveržiamąja juosta ir sriegine jungtimi
Tinka naudoti su GWS 7-125 (0 601 388 1..) Professional

125 1 1 1 619 P06 551

Su greitai užveržiama kodine užveržiamąja juosta
Tinka naudoti su GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);  
GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180 1 1 2 605 510 280

Su greitai užveržiama kodine užveržiamąja juosta
Tinka naudoti su GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..);  
GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230 1 1 2 605 510 281

Apsauginiai gaubtai su dengiamąja plokšte pjovimui abrazyviniais diskais

Su kodine užveržiamąja juosta ir sriegine jungtimi
Tinka naudoti su GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180 1 1 2 605 510 297

Su kodine užveržiamąja juosta ir sriegine jungtimi
Tinka naudoti su GWS 22-230 JH (0 601 882 M..); GWS 24-230 JH (0 601 884 M..);  
GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional

230 1 1 2 605 510 298

Su kodine užveržiamąja juosta ir sriegine jungtimi
Tinka naudoti su GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 24-180 JH (0 601 883 M..);  
GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional

180 1 1 2 605 510 299

Su kodine užveržiamąja juosta ir sriegine jungtimi
Tinka naudoti su GWS 22-230 JH (0 601 882 M..); GWS 24-230 JH (0 601 884 M..) Professional

230 1 1 2 605 510 300
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Apsauginiai gaubtai su dengiamąja plokšte pjovimui abrazyviniais diskais

Su greitai užveržiama kodine užveržiamąja juosta
Tinka naudoti su GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);  
GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180 1 1 2 602 025 282

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Su greitai užveržiama kodine užveržiamąja juosta
Tinka naudoti su GWS 22-230 LVI (0 601 891 D..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F..);  
GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230 1 1 2 602 025 283

Greitai perstatomas ir tvirtinamas be įrankių
Tinka naudoti su GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..) Professional

115 1 1 2 605 510 256

Greitai perstatomas ir tvirtinamas be įrankių
Tinka naudoti su GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI 
(0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..);  
GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH  
(0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..);  
GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..) Professional

125 1 1 2 605 510 257

Greitai perstatomas ir tvirtinamas be įrankių
Tinka naudoti su GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..) Professional

150 1 1 2 605 510 258

Su greitai užveržiama kodine užveržiamąja juosta
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS Professional

300 1 1 1 605 510 224



5

K
am

pi
ni

o 
šl

if
av

im
o 

m
aš

in
os

 ir
 m

et
al

o 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 P

ap
ild

om
a 

įr
an

ga

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  283

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Užveržiamoji veržlė
VSE VPI Užsakymo numeris

SDS-clic greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė M 14
Tinka naudoti su visomis kampinio šlifavimo mašinomis su M 14 sriegiu (galimas sriegio ilgis – išsikišantis iš storiausio įrankio – 
didesnis kaip 6 mm)
Nuo pagaminimo datos 08/90
Nuoroda: diskas turi būti centruojamas ant atraminės jungės, o ne ant veržlės

1 1 1 603 340 031

Apvalioji veržlė flaneliniam poliravimo diskui
Skirta Ø 115 – 150 mm šlifavimo diskams priveržti
Nuo pagaminimo datos 08/90
Tinka naudoti su GPO 14 CE Professional

1 1 1 603 340 015

Prispaudžiamoji dalis
Ø 300 mm diskams priveržti
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

1 1 2 603 345 003

Tvirtinamosios jungės
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Tvirtinamoji jungė M 14 sriegiui
Skirta visiems Ø 115 – 150 mm diskams, pagamintiems nuo 08/90, užveržti

1 1 1 605 703 099

Prispaudžiamoji poveržlė pjaustymo-šlifavimo mašinai
Ø 300 mm diskams priveržti
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 017

Prispaudžiamoji poveržlė
Ø 300 mm diskams priveržti
Tinka naudoti su GWS 24-300 J + SDS (0 601 364 0..) Professional

100 1 1 2 605 703 016



5

K
am

pi
ni

o 
šl

if
av

im
o 

m
aš

in
os

 ir
 m

et
al

o 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 P

ap
ild

om
a 

įr
an

ga
284  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Raktas su 2 rageliais
VSE VPI Užsakymo numeris

Raktas su 2 rageliais (lenktas)
Deimantiniams ir kietlydinio lėkštiniams diskams
Tinka naudoti su GNF 35 CA Professional

1 1 3 607 950 017

Tiesus raktas su 2 rageliais
Visų tipų diskams prie kampinio šlifavimo mašinos priveržti

1 1 1 607 950 043

Tiesus raktas su 2 rageliais
Visų tipų diskams prie kampinio šlifavimo mašinos priveržti
Tinka naudoti su GGS 6 S Professional

1 1 1 607 950 048

Raktas su 2 rageliais (lenktas)
Tinka naudoti su šlifavimo puodeliais

1 1 1 607 950 004

Lanko formos rankenos

VSE VPI Užsakymo numeris

Lanko formos rankena
Tinka naudoti su GWS 22-180 JH; GWS 22-230 JH; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 JH; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 JH 
Professional

1 1 1 607 000 247

Rankenos

VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena M 10 su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
Tinka naudoti su mažomis kampinio šlifavimo mašinomis

1 1 2 602 025 171

Rankena M 14 su vibracijos slopinimo sistema „Vibration Control“
Tinka naudoti su didelėmis kampinio šlifavimo mašinomis

1 1 2 602 025 181

Rankena
Tinka naudoti su visomis Bosch dviem rankomis valdomomis kampinio šlifavimo mašinomis su M 14
Tinka naudoti su GNA 3,5 Professional

1 1 2 602 025 075

Rankų apsauga ir papildoma rankena

1 1 1 601 329 013

 ▶ Kairiarankiams ir dešiniarankiams
 ▶ Su apsauga nuo netikėto atsijungimo

 ▶ Kairiarankiams ir dešiniarankiams
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kampinio šlifavimo mašinoms

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Metalinis lagaminas
Tinka naudoti su GWS 7-115 Professional

M 380 240 100 1 1 2 605 438 083

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 9-125 Professional

K 380 300 115 1 1 2 605 438 404

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125 Professional

K 316 445 124 1 1 1 619 P06 556

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 11-125; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI;  
GWS 15-150 CI Professional

K 445 360 123 1 1 2 605 438 170

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

K 360 480 131 1 1 2 605 438 619

Plastikinis lagaminas
Visoms GWS Ø 180 – 230 nuo pagaminimo datos 1998
Tinka naudoti su GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI Professional

K 720 317 170 1 1 2 605 438 197
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Tiesinis šlifuoklis GGS 28 C Professional

Komplekte: ... 000
2 x kilpinis raktas SW 19 (ET Nr. 3 607 950 024) ×

Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 220 ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 28.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
8 mm Ø

Patogus įrankis universaliems šlifavimo darbams
 

▶ Kompaktiška, ergonomiška forma įvairiausiems šlifavimo darbams atlikti
▶ Didelės galios 650 W variklis su švelnaus paleidimo įtaisu užtikrina didelį 

darbo našumą
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia mašiną
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažesnės išlaidos techninei priežiūrai dėl žymiai ilgesnio 

anglinių šepetėlių eksploatavimo laiko
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir esant 

didelei apkrovai
▶ Naujoji užveržimo sistema fiksuoja šlifavimo antgalius, nepalikdama jokio 

tarpelio, ir taip užtikrina tikslų darbą
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Rutulinis guolis su dvigubu sandarinimu saugo nuo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo laiką
▶ Gumuotame lizde įmontuotas rutulinis guolis sumažina vibracijas, esant 

nesubalansuotai papildomai įrangai
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą

Tiesinis šlifuoklis GGS 28 CE Professional

Komplekte: ... 100
2 x kilpinis raktas SW 19 (ET Nr. 3 607 950 024) ×

Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 220 ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 28.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
8 mm Ø

Patogus įrankis universaliems šlifavimo darbams
 

▶ Kompaktiška, ergonomiška forma įvairiausiems šlifavimo darbams atlikti
▶ Didelės galios 650 W variklis su švelnaus paleidimo įtaisu užtikrina didelį 

darbo našumą
▶ „KickBack Stop“ sistema: atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia mašiną
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažesnės išlaidos techninei priežiūrai dėl žymiai ilgesnio 

anglinių šepetėlių eksploatavimo laiko
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir esant 

didelei apkrovai
▶ Naujoji užveržimo sistema fiksuoja šlifavimo antgalius, nepalikdama jokio 

tarpelio, ir taip užtikrina tikslų darbą
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Rutulinis guolis su dvigubu sandarinimu saugo nuo dulkių ir užtikrina ilgą 

eksploatavimo laiką
▶ Gumuotame lizde įmontuotas rutulinis guolis sumažina vibracijas, esant 

nesubalansuotai papildomai įrangai
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą
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Tiesinis šlifuoklis GGS 28 LC Professional

Komplekte: ... 000
Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

×

Veržlinis raktas 13 mm (ET Nr. 3 607 950 025) ×

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 3 607 950 024) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 221 ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 28.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
8 mm Ø

Šlifavimo darbams, kuriems keliami aukšti reikalavimai
 

▶ Didelės galios 650 W variklis su švelnaus paleidimo įtaisu užtikrina didelį 
darbo našumą

▶ Ilgas, plonas šlifavimo suklys – ypač tinka darbui sunkiai prieinamose vietose
▶ „KickBack Stop sistema“ atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną – taip užtikrinama ypač gera dirbančiojo apsauga
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažesnės išlaidos techninei priežiūrai dėl žymiai ilgesnio anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laiko
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir esant didelei 

apkrovai
▶ Naujoji užveržimo sistema fiksuoja šlifavimo antgalius, nepalikdama jokio 

tarpelio, ir taip užtikrina tikslų darbą
▶ Kompaktiška, ergonomiška forma įvairiausiems šlifavimo darbams atlikti
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą

Tiesinis šlifuoklis GGS 28 LCE Professional

Komplekte: ... 100
Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

×

Veržlinis raktas 13 mm (ET Nr. 3 607 950 025) ×

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 3 607 950 024) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 221 ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 28.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
8 mm Ø

Šlifavimo darbams, kuriems keliami aukšti reikalavimai
 

▶ Didelės galios 650 W variklis su švelnaus paleidimo įtaisu užtikrina didelį 
darbo našumą

▶ Ilgas, plonas šlifavimo suklys – ypač tinka darbui sunkiai prieinamose vietose
▶ „KickBack Stop sistema“ atpažįsta blokavimą ir nedelsiant išjungia 

mašiną – taip užtikrinama ypač gera dirbančiojo apsauga
 

 Kiti pranašumai
▶ Mažesnės išlaidos techninei priežiūrai dėl žymiai ilgesnio anglinių 

šepetėlių eksploatavimo laiko
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir esant didelei 

apkrovai
▶ Naujoji užveržimo sistema fiksuoja šlifavimo antgalius, nepalikdama jokio 

tarpelio, ir taip užtikrina tikslų darbą
▶ Kompaktiška, ergonomiška forma įvairiausiems šlifavimo darbams atlikti
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą
▶ 6 pakopų sūkių skaičiaus reguliatorius darbui su įvairiomis medžiagomis
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Tiesinis šlifuoklis GGS 28 LP Professional

Komplekte: ... 000
Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

×

Veržlinis raktas 13 mm (ET Nr. 3 607 950 025) ×

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 3 607 950 024) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 225 ...

Nominali naudojamoji galia 500 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 29.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
8 mm Ø

Galingas įrankis su „PROtection“ jungikliu
 

▶ Apsauginis išjungiklis be blokavimo iškart išjungia mašiną
▶ Galingas 500 W variklis darbams sunkiomis sąlygomis
▶ Tvirtas variklis užtikrina apsaugą nuo perkrovos ir ilgesnę eksploatavimo 

trukmę
 

 Kiti pranašumai
▶ Maža rankenos apimtis garantuoja komfortišką darbą
▶ Ilgas, plonas šlifavimo suklys – ypač tinka darbui sunkiai 

prieinamose vietose
▶ Tvirtas užveržimo mazgas garantuoja saugų ir ilgalaikį papildomos įrangos 

įtvirtinimą

Tiesinis šlifuoklis GGS 8 CE Professional

Komplekte: ... 000
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 222 ...

Nominali naudojamoji galia 750 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.500 – 8.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
8 mm Ø

Galingas įrankis paviršiams apdoroti
 

▶ Didelės galios 750 W variklis su švelnaus paleidimo įtaisu užtikrina didelį 
darbo našumą

▶ Patogi konstrukcija ir didelis sukimo momentas – idealiai tinka paviršiams 
su plokšteliniais cilindriniais šlifavimo antgaliais, šepečiais ir kt. 
papildoma įranga šlifuoti

▶ „KickBack Stop sistema“ atpažįsta blokavimą ir nedelsiant 
išjungia mašiną – taip užtikrinama ypač gera dirbančiojo apsauga

 

 Kiti pranašumai
▶ Mažesnės išlaidos techninei priežiūrai dėl žymiai ilgesnio anglinių šepetėlių 

eksploatavimo laiko
▶ „Constant-Electronic“ sistema išlaiko pastovius sūkius net ir esant didelei 

apkrovai
▶ Naujoji užveržimo sistema fiksuoja šlifavimo antgalius, nepalikdama jokio 

tarpelio, ir taip užtikrina tikslų darbą
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Tiesioginis aušinimas didina atsparumą perkrovoms ir ilgaamžiškumą
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Tiesinis šlifuoklis GGS 6 S Professional

Komplekte: ... 108
Apsauginis gaubtas (ET Nr. 3 605 510 014) ×

Apvalioji veržlė (1 603 345 034) ×

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS kūginiams diskams  
(3 603 301 011)

×

Kaištis (1 603 101 017) ×

Prispaudžiamoji jungė 65 mm Ø (1 605 703 065) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) ×

Šešiabriaunis raktas SW 6 (ET Nr. 1 907 950 007) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 214 ...

Nominali naudojamoji galia 1.150 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 6.800 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Ø 20 mm/suklio sriegis M 14

Galingiausias Bosch tiesinis šlifuoklis su greitai fiksuojančia pri-
spaudžiamąja veržle
 

▶ Galingas 1150 W variklis garantuoja didelį šlifavimo našumą
▶ Su greitai fiksuojančia prispaudžiamąja veržle SDS greitam disko keitimui be 

įrankių
▶ Įjungimo blokatorius nuo netikėto įjungimo
 

 Kiti pranašumai
▶ Apsauginis „Tri-Control“ jungiklis
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Patogu naudoti ir kairiarankiams

Tiesinis šlifuoklis GGS 16 Professional

Komplekte: ... 103
Kilpinis raktas SW 14 (1 607 950 511) ×

Kilpinis raktas SW 22 (ET Nr. 1 607 950 505) ×

Suspaudžiamoji įvorė 8 mm (1 608 570 041) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 209 ...

Nominali naudojamoji galia 900 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 16.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios įvorės iki 
10 mm Ø

Galingiausias Bosch tiesinis šlifuoklis su griebtuvo tipo įtvaru
 

▶ Galingas 900 W variklis
▶ Tinka ir visiems šlifavimo įrankiams, kurių kotelio skersmuo Ø 6, 8, 10 mm  

ir 1/4"
▶ Dėl specialaus tvirtinimo įrankis sukasi labai tiksliai, be jokio  

šoninio mušimo
 

 Kiti pranašumai
▶ Rankena su šilumos izoliacija užtikrina gerą valdymą
▶ Įjungimo blokatorius nuo netikėto įjungimo
▶ Saugūs variklio angliniai šepetėliai garantuoja variklio apsaugą
▶ Patogu naudoti ir kairiarankiams
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Tiesiniai šlifuokliai GGS 28 C
Professional

GGS 28 CE
Professional

GGS 28 LC
Professional

GGS 28 LCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 220 ... 0 601 220 ... 0 601 221 ... 0 601 221 ...
Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios 

įvorės iki 8 mm Ø 
Suspaudžiamosios 
įvorės iki 8 mm Ø 

Suspaudžiamosios 
įvorės iki 8 mm Ø 

Suspaudžiamosios 
įvorės iki 8 mm Ø 

Nominali naudojamoji galia 600 W 650 W 650 W 650 W

Atiduodamoji galia 350 W 380 W 380 W 380 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 28.000 min¯¹ 10.000 – 28.000 min¯¹ 28.000 min¯¹ 10.000 – 28.000 min¯¹

Suklio kakliuko Ø 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm

Masė 1,4 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,6 kg

Komplekte: ... 000 ... 100 ... 000 ... 100
2 x kilpinis raktas SW 19 (ET Nr. 3 607 950 024) × × − −

Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

× × × ×

Veržlinis raktas 13 mm (ET Nr. 3 607 950 025) − − × ×

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 3 607 950 024) − − × ×
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Tiesinis šlifuoklis GGS 28 LP
Professional

GGS 8 CE
Professional

GGS 6 S
Professional

GGS 16
Professional

Techniniai duomenys 0 601 225 ... 0 601 222 ... 0 601 214 ... 0 601 209 ...
Darbo įrankiai − − Sintetine derva armuoti 

kūginiai šlifavimo diskai, 
kurių greitis min.  
45 m/s iki 125 mm  
Ø x 32/26 disko tipo 
susukti vieliniai šepečiai 
iki 125 mm Ø 

Šlifavimo antgaliai, kurių 
min. greitis 45 m/s, iki 
50 mm Ø x plotis 

Įrankio tvirtinimo sistema Suspaudžiamosios 
įvorės iki 8 mm Ø 

Suspaudžiamosios 
įvorės iki 8 mm Ø 

Ø 20 mm/suklio sriegis 
M 14 

Suspaudžiamosios 
įvorės iki 10 mm Ø 

Nominali naudojamoji galia 500 W 750 W 1.150 W 900 W

Atiduodamoji galia 280 W 420 W 670 W 480 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 29.000 min¯¹ 2.500 – 8.000 min¯¹ 6.800 min¯¹ 16.000 min¯¹

Suklio kakliuko Ø 38 mm 43 mm 43 mm −

Masė 1,7 kg 1,7 kg 3,9 kg 3,0 kg

Komplekte: ... 000 ... 000 ... 108 ... 103
Apsauginis gaubtas (ET Nr. 3 605 510 014) − − × −

Apvalioji veržlė (1 603 345 034) − − × −

Greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė SDS kūginiams diskams  
(3 603 301 011)

− − × −

Kaištis (1 603 101 017) − − × −

Kilpinis raktas SW 14 (1 607 950 511) − − − ×

Kilpinis raktas SW 22 (ET Nr. 1 607 950 505) − − − ×

Prispaudžiamoji jungė 65 mm Ø (1 605 703 065) − − × −

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 048) − − × −

Šešiabriaunis raktas SW 6 (ET Nr. 1 907 950 007) − − × −

Suspaudžiamoji įvorė 8 mm (1 608 570 041) − − − ×

Užveržimo mazgas (prispaudžiamoji veržlė ir suspaudžiamoji įvorė 6 mm,  
ET Nr. 3 607 030 474)

× − − −

Veržlinis raktas 13 mm (ET Nr. 3 607 950 025) × − − −

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 3 607 950 024) × − − −
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga tiesiniams šlifuokliams

Tvirtinamoji jungė
VSE VPI Užsakymo numeris

Užveržiamoji jungė, tinkama naudoti su kūginiais diskais
Tinka naudoti su GGS 6 S Professional

1 1 1 605 703 065

Suspaudžiamosios įvorės
Skersmuo mm Skersmuo coliais VSE VPI Užsakymo numeris

Suspaudžiamoji įvorė be prispaudžiamosios veržlės
Tinka naudoti su GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE Professional

3 1 1 2 608 570 136

6 1 1 2 608 570 137

8 1 1 2 608 570 138

1/8 1 1 2 608 570 139

1/4 1 1 2 608 570 140

Suspaudžiamoji įvorė be prispaudžiamosios veržlės
Tinka naudoti su GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE Professional

1 1 2 608 570 141

Suspaudžiamoji įvorė su prispaudžiamąja veržle
Tinka naudoti su GGS 16 Professional

6 1 1 1 608 570 043

8 1 1 1 608 570 041

1/4 1 1 1 608 570 042

Papildoma įranga
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Įrankių įtvaras

35 1 1 1 608 040 047

Veržlinis raktas
Tinka naudoti su GGS 16 Professional

1 1 1 607 950 511

1 1 1 607 950 525

Apvalioji veržlė lygiems diskams
Tinka naudoti su GGS 6 S Professional

1 1 1 603 345 034

Kūginė greitai fiksuojanti prispaudžiamoji veržlė
Tinka naudoti su GGS 6 S Professional

1 1 3 603 301 011

Tiesus raktas su 2 rageliais
Visų tipų diskams prie kampinio šlifavimo mašinos priveržti
Tinka naudoti su GGS 6 S Professional

1 1 1 607 950 048
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Vamzdžių juostinis šlifuoklis GRB 14 CE Professional

Komplekte: ... 000
2 x „SCM Fleeceband“, rupus (2 608 608 K38) ×

2 x „SCM Fleeceband“, vidutinio rupumo (2 608 608 K37) ×

2 x šlifavimo juostos G120 (2 608 608 K07) ×

2 x šlifavimo juostos G60 (2 608 608 K05) ×

2 x šlifavimo juostos G80 (2 608 608 K06) ×

Lagaminėlis ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 8A9 ...

Nominali naudojamoji galia 1.400 W

Juostos ilgis 760 mm

Patikimas ir optimalus naudoti įrankis
 

▶ Varantieji ratukai saugo šlifavimo juostą nuo nuslydimo ir užtikrina didelį darbo 
našumą

▶ Dėl siauros įrankio rankenos ir ypatingai ergonomiškos laikymo padėties įrankį 
itin patogu valdyti

▶ Dėl pasukamosios rankenos galima pasirinkti patogią šlifavimo padėtį – ypač 
šlifuojant arti sienos

 

 Kiti pranašumai
▶ Didelis vamzdžio apjuosimo kampas – iki 270° – leidžia apdirbti vamzdį 360° 

kampu atliekant tik du darbinius žingsnius
▶ 1400 W galia garantuoja didelį darbo našumą

Matinio šlifavimo mašina GSI 14 CE Professional

Komplekte: ... 001
L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) ×

Praplėtimo ritinėlis (2 608 000 610) ×

šlifavimo popieriaus lapelis G120 (2 608 608 K45) ×

šlifavimo popieriaus lapelis G80 (2 608 608 K44) ×

Šlifavimo ritinėlis „Fleece“ (2 608 000 609) ×

Šlifavimo ritinėlis G80 (2 608 000 598) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 8B1 ...

Maks. darbo įrankio išorinis skersmuo 115 mm

Maks. darbo įrankio plotis 100 mm

Įrankio įtvaro skersmuo 19 mm

Nominali naudojamoji galia 1.400 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 750 – 3.000 min¯¹

Masė 3,4 kg

Itin patogus dirbti įrankis, su kuriuo pasiekiama puiki struktūra
 

▶ Dėl siauros įrankio rankenos ir ypatingai ergonomiškos laikymo padėties įrankį 
itin patogu valdyti

▶ 1400 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didesnę darbo spartą
▶ Paprastas naudojimas, nes papildoma įranga keičiama be įrankių
 

 Kiti pranašumai
▶ Platus papildomos įrangos asortimentas suteikia daug pritaikymo galimybių
▶ Galima nustatyti įvairų sūkių skaičių, todėl tinka darbui su įvairiomis 

medžiagomis
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Elektrinė dildė GEF 7 E Professional

Komplekte: ... 000 ... 001
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − ×

Papildoma rankena (1 602 025 024) × ×

Šlifavimo alkūnė (2 608 000 592) − ×

Šlifavimo alkūnė (2 608 000 593) × ×

Šlifavimo juosta „SCM Fleece Medium“, 13 mm (2 608 608 J80) − ×

Šlifavimo juosta „SCM Fleece Medium“, 6 mm (2 608 608 J68) − ×

Šlifavimo juosta G120, 13 mm (2 608 608 J48) − ×

Šlifavimo juosta G120, 6 mm (2 608 608 J32) − ×

Šlifavimo juosta G80, 13 mm (2 608 608 J11) − ×

Šlifavimo juosta G80, 6 mm (2 608 608 H95) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 8A8 ...

Nominali naudojamoji galia 720 W

Juostos ilgis 457 mm

Juostos plotis 6 – 20 mm

Masė 2,0 kg

Patogus įrankis sunkiai pasiekiamoms vietoms
 

▶ Optimalus naudojimas – dėl mažiausios rankenos apimties savo klasėje – ypač 
sunkiai prieinamose vietose

▶ Nesudėtingas valdymas, nes šlifavimo popieriaus keitimas ir darbinio kampo 
nustatymas atliekami be įrankių

▶ Kadangi įrankis skirtas įvairioms medžiagoms apdoroti, sūkių skaičiaus 
nustatymas visada garantuoja tinkamą sūkių skaičių konkrečiam atvejui
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Vamzdžių juostiniai šlifuokliai /matinio 
šlifavimo mašinos /elektrinės dildės

GRB 14 CE
Professional

GSI 14 CE
Professional

GEF 7 E
Professional

Techniniai duomenys 0 601 8A9 ... 0 601 8B1 ... 0 601 8A8 ...
Nominali naudojamoji galia 1.400 W 1.400 W 720 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 750 – 3.000 min¯¹ 750 – 3.000 min¯¹ 2.800 – 11.000 min¯¹

Juostos ilgis 760 mm − 457 mm

Juostos plotis 40 mm − 6 – 20 mm

Juostos judėjimo greitis 2,7 – 8,5 m/s − 3,5 – 12 m/s

Maks. darbo įrankio išorinis skersmuo − 115 mm −

Maks. darbo įrankio plotis − 100 mm −

Įrankio įtvaro skersmuo − 19 mm −

Masė 3,7 kg 3,4 kg 2,0 kg
Komplekte: ... 000 ... 001 ... 000 ... 001
2 x „SCM Fleeceband“, rupus (2 608 608 K38) × − − −

2 x „SCM Fleeceband“, vidutinio rupumo (2 608 608 K37) × − − −

2 x šlifavimo juostos G120 (2 608 608 K07) × − − −

2 x šlifavimo juostos G60 (2 608 608 K05) × − − −

2 x šlifavimo juostos G80 (2 608 608 K06) × − − −

Lagaminėlis × − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − − − ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − × − −

Papildoma rankena (1 602 025 024) − − × ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) × × − −

Praplėtimo ritinėlis (2 608 000 610) − × − −

Šlifavimo alkūnė (2 608 000 592) − − − ×

Šlifavimo alkūnė (2 608 000 593) − − × ×

Šlifavimo juosta „SCM Fleece Medium“, 13 mm (2 608 608 J80) − − − ×

Šlifavimo juosta „SCM Fleece Medium“, 6 mm (2 608 608 J68) − − − ×

Šlifavimo juosta G120, 13 mm (2 608 608 J48) − − − ×

Šlifavimo juosta G120, 6 mm (2 608 608 J32) − − − ×

Šlifavimo juosta G80, 13 mm (2 608 608 J11) − − − ×

Šlifavimo juosta G80, 6 mm (2 608 608 H95) − − − ×

šlifavimo popieriaus lapelis G120 (2 608 608 K45) − × − −

šlifavimo popieriaus lapelis G80 (2 608 608 K44) − × − −

Šlifavimo ritinėlis „Fleece“ (2 608 000 609) − × − −

Šlifavimo ritinėlis G80 (2 608 000 598) − × − −
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Šlifavimo-galandimo mašina su dviem diskais GBG 6 Professional

Komplekte: ... 000
Normalaus grūdėtumo diskas K 24 ×

Normalaus grūdėtumo diskas K 60 ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 27A ...

Nominali naudojamoji galia 350 W

Šlifavimo disko Ø 150 mm

Šlifavimo disko storis 20 mm

Šlifavimo disko kiaurymė 20 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.900 min¯¹

Vietą taupanti dirbtuvių mašina
 

▶ Kompaktiška konstrukcija
▶ Ilgaamžiškas indukcinis variklis, keliantis nedidelį triukšmą ir mažai 

vibruojantis
▶ Lietame korpuse apsaugoti rutuliniai guoliai užtikrina variklio 

ilgaamžiškumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ruošinio atramos reguliuojamos nenaudojant papildomų įrankių
▶ Dideli stiklai, saugantys nuo kibirkščių, užtikrina optimalią akių apsaugą
▶ Guminės kojelės patikimai laiko prietaisą ir sumažina vibraciją

Šlifavimo-galandimo mašina su dviem diskais GBG 8 Professional

Komplekte: ... 100
Normalaus grūdėtumo diskas K 24 ×

Normalaus grūdėtumo diskas K 60 ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 27A ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Šlifavimo disko Ø 200 mm

Šlifavimo disko storis 25 mm

Šlifavimo disko kiaurymė 32 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.900 min¯¹

Tvirta ir galinga šlifavimo-galandimo mašina su dviem diskais 
dideliam darbo našumui
 

▶ Ilgaamžiškas indukcinis variklis, keliantis nedidelį triukšmą ir mažai 
vibruojantis

▶ Lietame korpuse apsaugoti rutuliniai guoliai užtikrina variklio 
ilgaamžiškumą

▶ Ruošinio atramos reguliuojamos nenaudojant papildomų įrankių
 

 Kiti pranašumai
▶ Dideli stiklai, saugantys nuo kibirkščių, užtikrina optimalią akių apsaugą
▶ Guminės kojelės patikimai laiko prietaisą ir sumažina vibraciją
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Šlifavimo-galandimo mašinos su 
dviem diskais

GBG 6
Professional

GBG 8
Professional

Techniniai duomenys 0 601 27A ... 0 601 27A ...
Šlifavimo disko Ø 150 mm 200 mm

Šlifavimo disko storis 20 mm 25 mm

Šlifavimo disko kiaurymė 20 mm 32 mm

Grūdėtumas 24 + 60  24 + 60 

Nominali naudojamoji galia 350 W 600 W

Masė 10,3 kg 16,4 kg

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 2.900 min¯¹ 2.900 min¯¹
Komplekte: ... 000 ... 100
Normalaus grūdėtumo diskas K 24 × ×

Normalaus grūdėtumo diskas K 60 × ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  297



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

5

K
am

pi
ni

o 
šl

if
av

im
o 

m
aš

in
os

 ir
 m

et
al

o 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

Kerpamosios skardos žirklės GSC 160 Professional

Komplekte: ... 408
Peilis (2 608 635 243) ×

Šešiabriaunis raktas SW 3 (ET Nr. 1 907 950 004) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 500 ...

Nominali naudojamoji galia 500 W

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,6 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 1,2 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 0,7 mm

Patogiai valdomos ir išvystančios didžiausią kirpimo greitį
 

▶ Labai trumpas, patogiai valdomas įrankis su mažiausios apimties 
korpusu šioje klasėje

▶ Didžiausias pjovimo greitis, nenaudojant daug jėgos
▶ Puikiai įveikia posūkius
 

 Kiti pranašumai
▶ Patogus, uždengtas perstumiamas jungiklis
▶ Optimalus pjūvio linijos matomumas
▶ Tvirta konstrukcija – ilgalaikiam darbui
▶ Galingas 500 W variklis
▶ Apsauginis jungiklis

Kerpamosios skardos žirklės GSC 2,8 Professional

Komplekte: ... 108
Peilis (2 607 010 025) ×

Reguliavimo šablonas (ET Nr. 2 607 970 001) ×

Šešiabriaunis raktas SW 2,5 (ET Nr. 1 907 950 003) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 506 ...

Nominali naudojamoji galia 500 W

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 2,8 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 2,2 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 1,9 mm

Siauros formos įrankis su apverčiamaisiais peiliais
 

▶ Dėl planetinio reduktoriaus įrankis yra kompaktiškos formos
▶ Peilius galima apversti, todėl juos naudoti yra ekonomiška
▶ Apvali rankenos forma padeda patikimai ir saugiai valdyti įrankį
 

 Kiti pranašumai
▶ Galima kirpti mažo spindulio kreivėmis
▶ Patogus, uždengtas perstumiamas jungiklis
▶ Optimalus pjūvio linijos matomumas
▶ Tvirta konstrukcija – ilgalaikiam darbui
▶ Galingas 500 W variklis
▶ Apsauginis jungiklis
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Kerpamosios skardos žirklės GSC 160
Professional

GSC 2,8
Professional

Techniniai duomenys 0 601 500 ... 0 601 506 ...
Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,6 mm 2,8 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 1,2 mm 2,2 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 0,7 mm 1,9 mm

Maks. kerpamo aliuminio storis (200 N/mm²) 2,2 mm 3,5 mm

Judesių skaičius, esant apkrovai 3.500 min¯¹ 1.500 min¯¹

Tuščiosios eigos judesių skaičius 5.000 min¯¹ 2.400 min¯¹

Masė 1,8 kg 2,7 kg

Nominali naudojamoji galia 500 W 500 W

Atiduodamoji galia 270 W 270 W
Komplekte: ... 408 ... 108
Peilis (2 607 010 025) − ×

Peilis (2 608 635 243) × −

Reguliavimo šablonas (ET Nr. 2 607 970 001) − ×

Šešiabriaunis raktas SW 2,5 (ET Nr. 1 907 950 003) − ×

Šešiabriaunis raktas SW 3 (ET Nr. 1 907 950 004) × −

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) − ×
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Iškertamosios skardos žirklės GNA 16 (SDS) Professional

Komplekte: ... 208
Matrica (2 608 639 028) ×

Štampas (2 608 639 027) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 529 ...

Nominali naudojamoji galia 350 W

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,6 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 1,0 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 0,7 mm

Mažiausias ir patogiausias Bosch įrankis
 

▶ Kompaktiška konstrukcija patogiam naudojimui
▶ Tinka vidiniams išpjovimams ruošinio viduryje
▶ Puikiai tinka kirpimui pagal šabloną ar pažymėtą liniją
 

 Kiti pranašumai
▶ Matricos fiksavimas tiesiems pjūviams
▶ Iškertantis štampas ir matrica keičiami nenaudojant papildomų 

įrankių (SDS)
▶ Lengvai pakeičiami pjovimo įrankiai

Iškertamosios skardos žirklės GNA 2,0 Professional

Komplekte: ... 103
Matrica (2 608 639 900) ×

Šešiabriaunis raktas SW 2,5 (ET Nr. 1 907 950 003) ×

Štampas (2 608 639 013) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 530 ...

Nominali naudojamoji galia 500 W

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 2,0 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 1,4 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 1,0 mm

Patogus įrankis visų rūšių išpjovimams
 

▶ Kompaktiška konstrukcija patogiam naudojimui
▶ Pasukama matrica, todėl lengviau pasiekti kampus
▶ Lengvai pakeičiami pjovimo įrankiai
 

 Kiti pranašumai
▶ Matricos fiksavimas tiesiems pjūviams
▶ Puikiai tinka kirpimui pagal šabloną ar pažymėtą liniją
▶ Tinka vidiniams išpjovimams ruošinio viduryje
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Iškertamosios skardos žirklės GNA 3,5 Professional

Komplekte: ... 103
Laikiklio lankelis (2 607 001 190) ×

Matrica (2 608 639 026) ×

Papildoma rankena (2 602 025 075) ×

Šešiabriaunis raktas SW 4 (1 907 950 005) ×

Štampas (2 608 639 025) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 533 ...

Nominali naudojamoji galia 620 W

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 3,5 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 2,4 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 1,6 mm

Galingiausias Bosch įrankis
 

▶ Galingas 620 W variklis
▶ Ypač tinka aukštai legiruotam plienui ir nerūdijančiai plieninei skardai 

kirpti, nes jos visiškai nedeformuoja pjūvio krašto
▶ Puikiai tinka kirpimui pagal šabloną ar pažymėtą liniją
 

 Kiti pranašumai
▶ Matricos laikiklis, reguliuojamas pagal skardos storį, leidžia dirbti be vibracijos
▶ Iškertančio štampo ir matricos ilgaamžiškumas garantuoja didelį  

kirpimo našumą
▶ Matrica keičiama, štampas šlifuojamas
▶ Savaime atsijungiantys šepetėliai
▶ Patogu naudoti ir kairiarankiams
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Iškertamosios skardos žirklės GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional

Techniniai duomenys 0 601 529 ... 0 601 530 ... 0 601 533 ...
Kirpimo tako plotis 5 mm 6 mm 6 mm

Reikiamas skylės diametras, norint kirpti skardos viduryje 21 mm 16 mm 41 mm

Mažiausias posūkio spindulys 40 mm 3 mm 70 mm

Judesių skaičius, esant apkrovai 1.600 min¯¹ 1.500 min¯¹ 670 min¯¹

Tuščiosios eigos judesių skaičius 2.200 min¯¹ 2.400 min¯¹ 1.000 min¯¹

Maks. kerpamo plieno (400 N/mm²) storis 1,6 mm 2,0 mm 3,5 mm

Maks. kerpamo plieno storis (600 N/mm²) 1,0 mm 1,4 mm 2,4 mm

Maks. kerpamo plieno storis (800 N/mm²) 0,7 mm 1,0 mm 1,6 mm

Maks. kerpamo aliuminio storis (200 N/mm²) 2,0 mm 2,5 mm 4,0 mm

Nominali naudojamoji galia 350 W 500 W 620 W

Atiduodamoji galia 160 W 270 W 340 W

Masė 1,7 kg 2,0 kg 3,5 kg
Komplekte: ... 208 ... 103 ... 103
Laikiklio lankelis (2 607 001 190) − − ×

Matrica (2 608 639 026) − − ×

Matrica (2 608 639 028) × − −

Matrica (2 608 639 900) − × −

Papildoma rankena (2 602 025 075) − − ×

Šešiabriaunis raktas SW 2,5 (ET Nr. 1 907 950 003) − × −

Šešiabriaunis raktas SW 4 (1 907 950 005) − − ×

Štampas (2 608 639 013) − × −

Štampas (2 608 639 025) − − ×

Štampas (2 608 639 027) × − −
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Siaurapjūklis GST 25 Metal Professional

Komplekte: ... 000
3 x pjūklelis T118GFS - „Special for Inox“ (2 608 636 498) ×

3 x pjūklelis T121AF - „Speed for Metal“ (2 608 636 698) ×

3 x pjūklelis T127D - „Special for Alu“ (2 608 631 508) ×

3 x pjūklelis T227D - „Special for Alu“ (2 608 631 671) ×

3 x pjūklelis T321AF - „Speed for Metal“ (2 608 636 704) ×

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (ET Nr. 2 601 016 065) ×

Įrankių lagaminas (1 619 P07 206) ×

Kampinis raktas (1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 516 ...

Pjovimo gylis medienoje 80 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 25 mm

Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 15 mm

Nominali naudojamoji galia 670 W

Masė 2,7 kg

Laido ilgis 2,3 m

Pjūklelio eigos ilgis 24 mm

Tuščiosios eigos judesių skaičius 500 – 2.600 min¯¹

Tikslus metalo pjovimas – su sistema
 

▶ Specialiai sukurtas metalui pjauti, mažas eigos ilgis užtikrina tolygų veikimą
▶ 2-ų pakopų švytuoklinis judesys garantuoja optimalią kontrolę pjaunant metalą
▶ Optimaliai įrankiui pritaikyti pjūkleliai leidžia pjauti metalą didžiausiu našumu
 

 Kiti pranašumai
▶ Elektroninis reguliavimo įtaisas leidžia nustatyti greitį pagal apdirbamą 

medžiagą ir užtikrina galios rezervus dirbant sunkiomis sąlygomis
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kerpamosioms ir iškertamosioms skardos žirklėms

Štampas
VSE VPI Užsakymo numeris

Štampas figūriniams pjūviams
Tinka naudoti su GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 013

Štampas tiesiems pjūviams
Tinka naudoti su GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 016

Štampas tiesiems pjūviams
Tinka naudoti su GNA 16 (SDS) Professional

1 1 2 608 639 027

Štampas tiesiems pjūviams
Tinka naudoti su GNA 3,5 Professional

1 1 2 608 639 025

Universalus štampas
Tinka naudoti su GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 022

Matricos
VSE VPI Užsakymo numeris

Matrica, skirta lygiai skardai iki 2 mm
Tinka naudoti su GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 900

Matrica, skirta banguotai ir beveik visų tipų profiliuotai skardai iki 1,2 mm
Tinka naudoti su GNA 3,5 Professional

1 1 2 608 639 026

Matrica, skirta banguotai ir beveik visų tipų profiliuotai skardai iki 1,2 mm
Tinka naudoti su GNA 16 (SDS) Professional

1 1 2 608 639 028

Matrica, skirta banguotai ir beveik visų tipų profiliuotai skardai iki 1,2 mm
Tinka naudoti su GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 021

Matrica ir štampas skirti banguotai ir beveik visų tipų profiliuotai skardai iki 1,2 mm
Tinka naudoti su GNA 2,0 Professional

1 1 2 608 639 902



5

K
am

pi
ni

o 
šl

if
av

im
o 

m
aš

in
os

 ir
 m

et
al

o 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 P

ap
ild

om
a 

įr
an

ga

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  305

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kerpamosioms ir iškertamosioms skardos žirklėms

Pjovimo alyva

Skardos žirklių peilių rinkiniai
VSE VPI Užsakymo numeris

5 dalių peilių rinkinys, skirtas skardai
Tinka naudoti su GSC 2,8 Professional

1 5 2 607 010 025

Universali pjovimo alyva
Naudojant universalią pjovimo alyvą, kelis kartus pailgėja eksploatavimo trukmė, pjaunant metalą

1 1 2 607 001 409

VSE VPI Užsakymo numeris

Viršutinis ir apatinis peilis, skirtas Bosch skardos ir universalioms žirklėms
VSE VPI Užsakymo numeris

Viršutinis peilis ir apatinis peilis
Tinka naudoti su GSC 10,8 V-LI; GSC 160 Professional

1 1 2 608 635 243

Peilis Bosch žirklėms GSZ 160 Professional

VSE VPI Užsakymo numeris

Pjaunamųjų juostelių rinkinys
susidedantis iš 2 pjaunamųjų juostelių ir 4 varžtų

1 1 2 608 635 410

Tiesus peilis iki 1,6 mm

1 1 2 608 635 406

Tiesus peilis iki 1,0 mm

1 1 2 608 635 407

Lenktas peilis

1 1 2 608 635 408

Peilis iš chromuoto plieno, skirtas nerūdijančiam plienui pjauti

1 1 2 608 635 409
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga kerpamosioms ir iškertamosioms skardos žirklėms

Rankenos

VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena
Tinka naudoti su visomis Bosch dviem rankomis valdomomis kampinio šlifavimo mašinomis su M 14
Tinka naudoti su GNA 3,5 Professional

1 1 2 602 025 075

 ▶ Kairiarankiams ir dešiniarankiams
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Vertikalaus frezavimo mašinos, 
obliai ir šlifuokliai 
 akivaizdžiai geriems rezultatams
 
 Profesionalus paviršiaus apdirbimas – tai švarios briaunos frezuojant, drožimas milimetro 
tikslumu obliuojant ir puikus paviršius šlifuojant. Bosch kiekvienai iš šių užduočių siūlo 
tinkamą sprendimą: elektrinius įrankius, kuriuose apjungta galia ir tikslumas. Tai reiškia – 
aukščiausios klasės darbo rezultatai be jokių kompromisų.

Išbandyta profesionalų:
 Daugiafunkcė freza GOF 1250 LCE Professional
 
 „GOF 1250 LCE Professional yra ypatingai tiksli ir galinga vertikalaus frezavimo mašina, kurios savybės 
mane įtikino. Ji puikiai tinka vertikalaus frezavimo darbams, kai keliami itin aukšti reikalavimai. Be to, 
su ja viena ranka galiu apdoroti briaunas.“ 
 
 Wilke Lowin, dailidė
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Ekscentrinis šlifuoklis GEX 125-1 AE Professional

Komplekte: ... 500
Microfiltrų dėžutė (ET Nr. 2 609 199 133) ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K80 ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 387 ...

Nominali naudojamoji galia 250 W

Šlifavimo disko Ø 125 mm

Švytavimo trajektorijos Ø 2,5 mm

Patogus šlifavimas bet kokioje darbinėje padėtyje
 

▶ Kompaktiška, ergonomiška konstrukcija su dideliais minkštais korpuso 
paviršiais įvairioms laikymo padėtims ir ypatingam darbo komfortui

▶ Bosch mikrofiltrų sistema: efektyvus dulkių nusiurbimas
▶ Sūkių skaičiaus nustatymas pagal apdorojamą medžiagą
 

 Kiti pranašumai
▶ Šlifavimo disko stabdys saugo nuo ruošinio pažeidimų (pvz., rievių 

susidarymo)
▶ Ekscentrinis judesys plius rotacija užtikrina didelį šlifavimo našumą ir puikią 

nušlifuotų paviršių kokybę
▶ Kibioji jungtis leidžia greitai ir patogiai pakeisti šlifavimo popieriaus lapelį

Ekscentrinis šlifuoklis GEX 125-150 AVE Professional

Komplekte: ... 101 ... 102
Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Mikrofiltrų dėžutė (2 605 411 228) × ×

Papildoma rankena (2 602 026 175) × ×

Šešiabriaunis raktas × ×

Šlifavimo diskas (125 mm) (2 608 601 607) × ×

Šlifavimo diskas (150 mm) (2 608 601 115) × ×

Šlifavimo diskas (150 mm) 8+1 kiaurymės (2 608 601 185) × −

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 424) × ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 481) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 37B ...

Nominali naudojamoji galia 400 W

Šlifavimo disko Ø 150 mm

Švytavimo trajektorijos Ø 4 mm

Mažiausia vibracija: kutenimo rankose nebejusite
 

▶ Ypatinga vibracijos slopinimo sistema: mažiausia vibracija net ir dirbant  
ilgą laiką

▶ Aukščiausia paviršiaus kokybė: nuo korpuso atjungtas šlifavimo mazgas 
užtikrina tolygų prispaudimą

▶ Lanksčiai pritaikoma įvairiose srityse, nes galima pasirinktinai naudoti 150 mm 
arba 125 mm skersmens šlifavimo diską

 

 Kiti pranašumai
▶ Tiesiogiai prijungiamas prie dulkių siurblio arba dulkių surinkimo konteinerio 

su mikrofiltru, todėl užtikrinamas darbas be dulkių atliekant bet  
kokias užduotis
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Ekscentrinis šlifuoklis GEX 125 AC Professional

Komplekte: ... 565
Adapteris (2 600 306 012) ×

Nusiurbimo adapteris ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 481) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 372 ...

Nominali naudojamoji galia 340 W

Šlifavimo disko Ø 125 mm

Švytavimo trajektorijos Ø 5 mm

Didelio šlifavimo našumo šlifuoklis
 

▶ Ekscentrinis judesys plius rotacija užtikrina didelį šlifavimo našumą ir puikią 
nušlifuotų paviršių kokybę

▶ Aliumininė guolio jungė garantuoja ilgą naudojimo laiką ir ramų veikimą
▶ Elektroniniu įtaisu reguliuojant sūkių skaičių įrankį galima individualiai 

pritaikyti apdirbamai medžiagai ir darbo operacijai
 

 Kiti pranašumai
▶ Šlifavimo disko stabdys saugo nuo ruošinio pažeidimų (pvz., rievių 

susidarymo)
▶ Bosch mikrofiltrų sistema: efektyvus dulkių nusiurbimas
▶ Kibioji jungtis leidžia greitai ir patogiai pakeisti šlifavimo popieriaus lapelį
▶ Skirtas medienos, metalo ir plastiko, dažų ir lako šlifavimui ir poliravimui, tinka 

ir išgaubtų paviršių apdirbimui
▶ Tinka ir kairiarankiams

Ekscentrinis šlifuoklis GEX 150 AC Professional

Komplekte: ... 768
Adapteris (2 600 306 012) ×

Nusiurbimo adapteris ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K80 ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 372 ...

Nominali naudojamoji galia 340 W

Šlifavimo disko Ø 150 mm

Švytavimo trajektorijos Ø 4 mm

Didelio šlifavimo našumo šlifuoklis
 

▶ Ekscentrinis judesys plius rotacija užtikrina didelį šlifavimo našumą ir puikią 
nušlifuotų paviršių kokybę

▶ Aliumininė guolio jungė garantuoja ilgą naudojimo laiką ir ramų veikimą
▶ Elektroniniu įtaisu reguliuojant sūkių skaičių įrankį galima individualiai 

pritaikyti apdirbamai medžiagai ir darbo operacijai
 

 Kiti pranašumai
▶ Šlifavimo disko stabdys saugo nuo ruošinio pažeidimų (pvz., rievių 

susidarymo)
▶ Bosch mikrofiltrų sistema: efektyvus dulkių nusiurbimas
▶ Kibioji jungtis leidžia greitai ir patogiai pakeisti šlifavimo popieriaus lapelį
▶ Skirtas medienos, metalo ir plastiko, dažų ir lako šlifavimui ir poliravimui, tinka 

ir išgaubtų paviršių apdirbimui
▶ Tinka ir kairiarankiams
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Ekscentrinis šlifuoklis GEX 150 Turbo Professional

Komplekte: ... 788
Papildoma rankena (1 602 025 024) ×

Rakto laikiklis (2 601 010 072) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Šlifavimo diskas (2 608 601 184) ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 424) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 250 ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Šlifavimo disko Ø 150 mm

Švytavimo trajektorijos Ø 4,5 mm

Trys įrankiai viename
 

▶ Vienu jungiklio spragtelėjimu pakeičiate darbo režimą: iš tikslaus šlifavimo  
į grubų šlifavimą ar poliravimą

▶ 5 kartus efektyvesnis šlifavimas „Turbo“ režimu (grubus šlifavimas) leidžia 
sutaupyti tiek laiko, kad įrankis atsiperka jau po keliolikos darbo valandų

▶ Tobulai užsandarinti guoliai, apsauga nuo perkrovų ir tvirtas „Turbo“ 
perjungiklis garantuoja ilgą įrankio naudojimo laiką

 

 Kiti pranašumai
▶ Nesusidėvintis šlifavimo disko stabdys apsaugo jautrių ruošinių paviršių nuo 

pažeidimo (glotnusis šlifavimas)
▶ 98 % dulkių surinkimo efektyvumas, kurį užtikrina vidinis nusiurbimo įtaisas, 

garantuoja sveikatos apsaugą
▶ Sūkių stabilizavimo sistema „Constant-Electronic“ išlaiko pastovų sūkių 

skaičių, net ir esant apkrovai
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Ekscentriniai šlifuokliai GEX 125-1 AE
Professional

GEX 125-150 AVE
Professional

GEX 125 AC
Professional

Techniniai duomenys 0 601 387 ... 0 601 37B ... 0 601 372 ...
Šlifavimo disko Ø 125 mm 150 mm 125 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 7.500 – 12.000 min¯¹ 5.500 – 12.000 min¯¹ 4.500 – 12.000 min¯¹

Šlifavimo judesių skaičius 15.000 – 24.000 min¯¹ 11.000 – 24.000 min¯¹ 9.000 – 24.000 min¯¹

Švytavimo trajektorijos Ø 2,5 mm 4 mm 5 mm

Ekscentriškumas 1,25 mm 2,00 mm 2,50 mm

Šlifavimo priemonės tvirtinimas Kibioji jungtis  Kibioji jungtis  Kibioji jungtis 

Nominali naudojamoji galia 250 W 400 W 340 W

Masė 1,3 kg 2,4 kg 2,0 kg

Komplekte: ... 500 ... 101 ... 102 ... 565
Adapteris (2 600 306 012) − − − ×

Kartoninė dėžė − − × −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × − −

Microfiltrų dėžutė (ET Nr. 2 609 199 133) × − − −

Mikrofiltrų dėžutė (2 605 411 228) − × × −

Nusiurbimo adapteris − − − ×

Papildoma rankena (2 602 026 175) − × × −

Šešiabriaunis raktas − × × −

Šlifavimo diskas (125 mm) (2 608 601 607) − × × −

Šlifavimo diskas (150 mm) (2 608 601 115) − × × −

Šlifavimo diskas (150 mm) 8+1 kiaurymės (2 608 601 185) − × − −

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 424) − × × −

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 481) − × × ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K80 × − − −
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Ekscentriniai šlifuokliai GEX 150 AC
Professional

GEX 150 Turbo
Professional

Techniniai duomenys 0 601 372 ... 0 601 250 ...
Šlifavimo disko Ø 150 mm 150 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.500 – 12.000 min¯¹ 3.100 – 6.650 min¯¹

Šlifavimo judesių skaičius 9.000 – 24.000 min¯¹ 6.200 – 13.300 min¯¹

Švytavimo trajektorijos Ø 4 mm 4,5 mm

Šlifavimo disko sūkių skaičius − 290 – 620 min¯¹

Ekscentriškumas 2,00 mm 2,25 mm

Šlifavimo priemonės tvirtinimas Kibioji jungtis  Kibioji jungtis 

Nominali naudojamoji galia 340 W 600 W

Masė 2,1 kg 2,4 kg
Komplekte: ... 768 ... 788
Adapteris (2 600 306 012) × −

Nusiurbimo adapteris × −

Papildoma rankena (1 602 025 024) − ×

Rakto laikiklis (2 601 010 072) − ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) − ×

Šlifavimo diskas (2 608 601 184) − ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K120 (2 608 607 424) − ×

Šlifavimo popieriaus lapelis K80 × −
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga ekscentriniams šlifuokliams

Adapteris, skirtas GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional

Darbinis skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Perforuotas adapteris

125 1 1 2 608 601 126

Perforuotas adapteris

150 1 1 2 608 601 127

Šlifavimo diskai, skirti Bosch GEX 125-1 AE, GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional

Modelis Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Šlifavimo diskas
Tinka naudoti su GEX 125 AC Professional

itin minkštas 125 1 1 2 608 601 117

minkštas 125 1 1 2 608 601 118

kietas 125 1 1 2 608 601 119

itin minkštas 125 1 1 2 608 601 333

minkštas 125 1 1 2 608 601 332

kietas 125 1 1 2 608 601 331

itin minkštas 150 1 1 2 608 601 336

minkštas 150 1 1 2 608 601 335

kietas 150 1 1 2 608 601 334

Šlifavimo diskas
Tinka naudoti su GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

itin minkštas 150 1 1 2 608 601 114

minkštas 150 1 1 2 608 601 115

kietas 150 1 1 2 608 601 116

 ▶ Skirtas naudoti kaip papildomas įdėklas ypač minkštam apdirbimui
 ▶ Ideliai tinka kontūrams ar banguotiems paviršiams šlifuoti ir poliruoti

 ▶ Kieti šlifavimo diskai (mėlyni) grubiojo šlifavimo darbams, kai reikia didesnio šlifavimo gylio ir žemesnės paviršiaus kokybės
 ▶ Dažams, glaistui, gipsui ir neapdorotai natūraliai medienai ant lygių paviršių šlifuoti
 ▶ Didelis briaunų atsparumas – idealiai tinka siauroms briaunoms šlifuoti
 ▶ Vidutinio kietumo šlifavimo diskai (juodi) standartinio ir rupiojo šlifavimo darbams
 ▶ Minkšti šlifavimo diskai (pilki) standartinio šlifavimo darbams
 ▶ Didelis šlifavimo našumas ir gera paviršiaus kokybė – naudojami universaliai
 ▶ Itin minkšti šlifavimo diskai (pilki) glotniojo šlifavimo darbams bei gaubtiems ir įvairioms formos paviršiams šlifuoti
 ▶ Aukščiausia paviršiaus kokybė, mažas šlifavimo gylis. Šlifavimui tarp dažymų arba po paskutinio dažymo stalių dirbtuvėse, 

dažymo cechuose, gaminant virtuvinius baldus, apdorojant korianą
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga ekscentriniams šlifuokliams

Šlifavimo diskai, skirti Bosch GEX 125-1 AE, GEX 125 AC, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional

Modelis Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Šlifavimo diskas
Tinka naudoti su GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional

minkštas 150 1 1 2 608 601 185

Šlifavimo diskas
Tinka naudoti su GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE Professional

vidutinio kietumo 125 1 1 2 608 601 607

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Papildoma rankena
Tinka naudoti su GEX 125-150 AVE Professional

1 1 2 602 026 177

Papildoma rankena
Tinka naudoti su GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

1 1 2 602 026 070

Rankena tinkanti visoms viena ranka valdomoms Bosch kampinio šlifavimo mašinoms ir universaliems juostiniams šlifuokliams  
su M 10

1 1 1 602 025 024

Dulkių surinkimo konteineriai
VSE VPI Užsakymo numeris

Dulkių surinkimo konteineris HW3, surinktas
PEX 125 (senas, apvalus atvamzdis)
PBS 60; PBS 75 (apvalus atvamzdis)
Tinka naudoti su GEX 150 AC; GSS 280 AE Professional

1 1 2 605 411 147

FIltro dangtelis dulkių surinkimo konteineriui HW3, surinktam

1 1 2 605 190 266

Šlifavimo diskas
Tinka naudoti su GEX 125-1 AE Professional

itin minkštas 125 1 1 2 608 000 351

vidutinio kietumo 125 1 1 2 608 000 349

kietas 125 1 1 2 608 000 352



6

M
ed

ie
no

s 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 P

ap
ild

om
a 

įr
an

ga

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  317

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga ekscentriniams šlifuokliams

Dulkių surinkimo konteineriai
VSE VPI Užsakymo numeris

Dulkių surinkimo konteineris su filtru
Tinka naudoti su GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280 AVE Professional

1 1 2 605 411 233

Filtras
Tinka naudoti su dulkių surinkimo konteineriu su filtru 2 605 411 233

1 1 2 605 190 930

Adapteris

VSE VPI Užsakymo numeris

Adapteris ekscentriniams, vibraciniams ir universaliems šlifuokliams
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 150 AC; GSS 140 A; GSS 230 AE;  
GSS 280 AE Professional

1 1 2 600 306 007

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

K 720 317 173 1 1 2 605 438 186

Dulkių surinkimo maišelis
VSE VPI Užsakymo numeris

Dulkių surinkimo maišelis, skirtas tvirtinti prie juostinio ir ekscentrinio šlifuoklio
Tinka naudoti su GEX 150 AC Professional

1 1 2 605 411 096

Dulkių surinkimo maišelis, skirtas tvirtinti prie ekscentrinio, juostinio ir vibracinio šlifuoklio bei rankinio diskinio pjūklo

1 1 2 605 411 009

 ▶ Elektriniam įrankiui su žarna sujungti
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Vibracinis šlifuoklis GSS 140-1 A Professional

115x107mm

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 180 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 12.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 110 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 100 mm

Tvirtas ir kompaktiškas viena ranka valdomas vibracinis šlifuoklis
 

▶ Glotnaus šlifavimo įrankis – tinkamas bet kokiam kampui šlifuoti
▶ Ergonomiška konstrukcija su dviem minkštais paviršiais skirtingoms 

laikymo padėtims
▶ Bosch mikrofiltrų sistema užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Prie GSS 140 1-A šlifavimo pado galima tvirtinti tiek kibųjį, tiek 

prispaudžiamąjį popieriaus lapelį
▶ Užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirta konstrukcija garantuoja 

ilgaamžiškumą
▶ Puikus popieriaus laikymas – jis nejuda ir neįplyšta

Vibracinis šlifuoklis GSS 160-1 A Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 180 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 12.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 80 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 130 mm

Glotnaus šlifavimo įrankis – tinkamas bet kokiam kampui šlifuoti
 

▶ Tvirtas ir kompaktiškas viena ranka valdomas vibracinis šlifuoklis
▶ Prie GSS 160-1 A šlifavimo pado galima tvirtinti tik kibųjį popierių
▶ Ergonomiška konstrukcija su dviem minkštais paviršiais skirtingoms laikymo 

padėtims
 

 Kiti pranašumai
▶ Bosch mikrofiltrų sistema užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą
▶ Užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirta konstrukcija garantuoja 

ilgaamžiškumą
▶ Puikus popieriaus laikymas – jis nejuda ir neįplyšta

318  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 322

... daugiau žr. psl. 322



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

6

M
ed

ie
no

s 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

Vibracinis šlifuoklis GSS 160-1 A Multi Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 180 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 12.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 80 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 130 mm

Glotnaus šlifavimo įrankis – tinkamas bet kokiam kampui šlifuoti
 

▶ Tvirtas ir kompaktiškas viena ranka valdomas vibracinis šlifuoklis
▶ Keičiamasis šlifavimo padas (140, 160 ir „Delta“) naudotojui suteikia 

ypatingą lankstumą
▶ Ergonomiška konstrukcija su dviem minkštais paviršiais skirtingoms  

laikymo padėtims
 

 Kiti pranašumai
▶ Užsandarinti rutuliniai guoliai ir ypač tvirta konstrukcija garantuoja 

ilgaamžiškumą
▶ Puikus popieriaus laikymas – jis nejuda ir neįplyšta
▶ Bosch mikrofiltrų sistema užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą

Vibracinis šlifuoklis GSS 23 A Professional

Komplekte: ... 400
Mikrofiltrų dėžutė ×

Šlifavimo popieriaus lapelis ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 070 ...

Nominali naudojamoji galia 190 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 24.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 92 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm

Didžiausias komfortas bazinių modelių klasėje
 

▶ Integruota Bosch mikrofiltrų sistema užtikrina aukštą dulkių nusiurbimo 
efektyvumą

▶ Ergonomiška konstrukcija ir dideli, minkšta danga padengti laikymo 
paviršiai leidžia dirbti nepavargstant

▶ Tvirta konstrukcija ir sutvirtinta spaustuvų sistema garantuoja 
ilgaamžiškumą

 

 Kiti pranašumai
▶ Itin tvirtas šlifavimo padas
▶ 190 W garantuoja didelį šlifavimo našumą
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Vibracinis šlifuoklis GSS 23 AE Professional

Komplekte: ... 721
2 x šlifavimo popieriaus lapelis ×

Lagaminėlis ×

Mikrofiltrų dėžutė ×

Perforavimo įrankis (2 608 190 016) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 070 ...

Nominali naudojamoji galia 190 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 14.000 – 24.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 92 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm

Su „Easy-Fit“ pritvirtinamas bet koks šlifavimo popierius
 

▶ „Easy-Fit“ tvirtinimo sistema su automatiniu popieriaus įtempimu puikiai laiko 
popierių iš ritinėlio ir kibųjį popierių

▶ Gerai įtvirtintas popierius užtikrina aukščiausią paviršiaus kokybę, o 
optimali tarpusavio sąveika su mikrofiltru – švarų darbą be dulkių

▶ Elektroninis reguliavimo įtaisas leidžia pritaikyti greitį pagal apdorojamą 
medžiagą (vienintelis įrankis šioje kainos klasėje)

 

 Kiti pranašumai
▶ Maža vibracija leidžia dirbti nepavargstant
▶ Užsandarinti rutuliniai guoliai ir aukštos kokybės baltas šlifavimo 

padas garantuoja neprilygstamą ilgaamžiškumą
▶ 190 W garantuoja didelį šlifavimo našumą

Vibracinis šlifuoklis GSS 230 AE Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 300 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 11.000 – 22.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 92 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm

Šlifuoklis glotniausiems paviršiams
 

▶ Aukštos kokybės šlifavimo plokštės padas užtikrina aukščiausią paviršiaus 
kokybę ir yra penkiskart ilgaamžiškesnis už guminę šlifavimo plokštę

▶ Tyliai veikia ir mažai vibruoja, todėl dirbant nepavargstama
▶ Puikiai užsandarintas guolis ir aliumininė guolio jungė užtikrina ilgaamžiškumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nuėmus papildomą rankeną priekiniu plokštės kraštu galima šlifuoti prie 

pat sienos
▶ Bosch mikrofiltrų sistema: efektyvus dulkių nusiurbimas
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Vibracinis šlifuoklis GSS 280 AE Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Nominali naudojamoji galia 330 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 11.000 – 22.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 114 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 226 mm

Šlifuoklis glotniausiems paviršiams
 

▶ Aukštos kokybės šlifavimo plokštės padas užtikrina aukščiausią paviršiaus 
kokybę ir yra penkiskart ilgaamžiškesnis už guminę šlifavimo plokštę

▶ Tyliai veikia ir mažai vibruoja, todėl malonu dirbti
▶ Puikiai užsandarinti guoliai ir aukštos kokybės aliumininė guolio jungė 

garantuoja tylų veikimą neprilygstamą variklio ilgaamžiškumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nuėmus papildomą rankeną priekiniu plokštės kraštu galima šlifuoti prie 

pat sienos
▶ Bosch mikrofiltrų sistema: efektyvus dulkių nusiurbimas
▶ Tinka ir kairiarankiams

Vibracinis šlifuoklis GSS 230 AVE Professional

Komplekte: ... 801 ... 802
Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Mikrofiltrų dėžutė (2 605 411 228) × ×

Papildoma rankena (2 602 026 175) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 292 ...

Nominali naudojamoji galia 300 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 16.000 – 22.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 92 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm

Aukščiausios klasės paviršiaus kokybė ir mažiausios vibracijos
 

▶ Dėl atskirto variklio korpuso užtikrinamos mažiausios vibracijos šioje klasėje 
(<2,5 m/s²)

▶ Tolygiai paskirstoma prispaudimo jėga garantuoja aukštą paviršiaus kokybę
▶ Universali tvirtinimo sistema leidžia naudoti šlifavimo popierių su 

kibiąja jungtimi ir be jos
 

 Kiti pranašumai
▶ Tiesiogiai prijungiamas prie dulkių siurblio arba dulkių surinkimo 

konteinerio su mikrofiltru, todėl užtikrinamas darbas be dulkių atliekant 
bet kokias užduotis

▶ Dėl ergonomiškų, minkšta danga padengtų paviršių lengva dirbti tiek 
su, papildoma rankena, tiek be jos

▶ Sūkių skaičiaus nustatymas ir 300 W variklis garantuoja galios rezervus ir 
optimalų pritaikymą konkrečiam šlifavimo atvejui
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Vibracinis šlifuoklis GSS 280 AVE Professional

Komplekte: ... 901 ... 902
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × −

Mikrofiltrų dėžutė (2 605 411 228) × ×

Papildoma rankena (2 602 026 175) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 292 ...

Nominali naudojamoji galia 350 W

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 16.000 – 22.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės plotis 114 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 226 mm

Aukščiausios klasės paviršiaus kokybė ir mažiausios vibracijos
 

▶ Dėl atskirto variklio korpuso užtikrinamos mažiausios vibracijos šioje klasėje 
(<2,5 m/s²)

▶ Tolygiai paskirstoma prispaudimo jėga garantuoja aukštą  
paviršiaus kokybę

▶ Universali tvirtinimo sistema leidžia naudoti šlifavimo popierių su 
kibiąja jungtimi ir be jos

 

 Kiti pranašumai
▶ Tiesiogiai prijungiamas prie dulkių siurblio arba dulkių surinkimo 

konteinerio su mikrofiltru, todėl užtikrinamas darbas be dulkių 
atliekant bet kokias užduotis

▶ Dėl ergonomiškų, minkšta danga padengtų paviršių lengva dirbti tiek su, 
papildoma rankena, tiek be jos

▶ Sūkių skaičiaus nustatymas ir 350 W variklis garantuoja galios rezervus ir 
optimalų pritaikymą konkrečiam šlifavimo atvejui

Vibraciniai šlifuokliai GSS 140-1 A
Professional

GSS 160-1 A
Professional

GSS 160-1 A Multi
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama netiekiama
Šlifavimo plokštės plotis 110 mm 80 mm 80 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 100 mm 130 mm 130 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus plotis 115 mm − 115 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus ilgis 140 mm − 140 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi plotis 115 mm 80 mm 80 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi ilgis 107 mm 133 mm 133 mm

Nominali naudojamoji galia 180 W 180 W 180 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 24.000 min¯¹ 24.000 min¯¹ 24.000 min¯¹

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 12.000 min¯¹ 12.000 min¯¹ 12.000 min¯¹

Švytavimo trajektorijos Ø 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm

Masė 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg
Komplekte:
− − − −
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Vibraciniai šlifuokliai GSS 23 A
Professional

GSS 23 AE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 070 ... 0 601 070 ...
Šlifavimo plokštės plotis 92 mm 92 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm 182 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus plotis 93 mm 93 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus ilgis 230 mm 230 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi plotis − 93 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi ilgis − 185 mm

Nominali naudojamoji galia 190 W 190 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 12.000 min¯¹ 7.000 – 12.000 min¯¹

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 24.000 min¯¹ 14.000 – 24.000 min¯¹

Švytavimo trajektorijos Ø 2,0 mm 2,0 mm

Masė 1,7 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 400 ... 721
2 x šlifavimo popieriaus lapelis − ×

Lagaminėlis − ×

Mikrofiltrų dėžutė × ×

Perforavimo įrankis (2 608 190 016) − ×

Šlifavimo popieriaus lapelis × −

Vibraciniai šlifuokliai GSS 230 AE
Professional

GSS 230 AVE
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 292 ...
Šlifavimo plokštės plotis 92 mm 92 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 182 mm 182 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus plotis 93 mm 92 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus ilgis 230 mm 230 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi plotis 93 mm 92 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi ilgis 185 mm 184 mm

Nominali naudojamoji galia 300 W 300 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.500 – 11.000 min¯¹ 8.000 – 11.000 min¯¹

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 11.000 – 22.000 min¯¹ 16.000 – 22.000 min¯¹

Švytavimo trajektorijos Ø 2,4 mm 2,4 mm

Masė 2,3 kg 2,4 kg
Komplekte: ... 801 ... 802
Kartoninė dėžė − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × −

Mikrofiltrų dėžutė (2 605 411 228) − × ×

Papildoma rankena (2 602 026 175) − × ×
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Vibraciniai šlifuokliai GSS 280 AE
Professional

GSS 280 AVE
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 292 ...
Šlifavimo plokštės plotis 114 mm 114 mm

Šlifavimo plokštės ilgis 226 mm 226 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus plotis 115 mm 115 mm

Prispaudžiamo šlifavimo popieriaus ilgis 280 mm 280 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi plotis 115 mm 115 mm

Šlifavimo popieriaus su kibiąja jungtimi ilgis 230 mm 230 mm

Nominali naudojamoji galia 330 W 350 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.500 – 11.000 min¯¹ 8.000 – 11.000 min¯¹

Tuščiosios eigos švytavimų skaičius 11.000 – 22.000 min¯¹ 16.000 – 22.000 min¯¹

Švytavimo trajektorijos Ø 2,4 mm 2,4 mm

Masė 2,6 kg 2,7 kg
Komplekte: ... 901 ... 902
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × −

Mikrofiltrų dėžutė (2 605 411 228) − × ×

Papildoma rankena (2 602 026 175) − × ×
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Adapteris

Lapelio plotis, mm Lapelio ilgis, mm VSE VPI Užsakymo numeris

Adapteris, 8 kiaurymių

93 185 1 1 2 608 601 129

Adapteris, 14 kiaurymių

115 230 1 1 2 608 601 130

Papildoma įranga vibraciniams šlifuokliams

Šlifavimo padai vibraciniams šlifuokliams
Lapelio plotis, mm Lapelio ilgis, mm VSE VPI Užsakymo numeris

Pailgintas šlifavimo padas
Trikampė forma paviršiams siauruose kampuose, dvipusis, su kibiąja jungtimi. 
Matmenys kaip Bosch trikampių šlifuoklių ir šlifavimo popieriaus lapelių
Tinka naudoti su GSS 230 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 189

Pailgintas šlifavimo padas
Plonos, skirtos plonoms juostelėms ir kitoms sunkiai prieinamoms vietoms šlifuoti; su kibiąja jungtimi. 
Tinkantys šlifavimo popieriaus lapeliai (93 x 280 mm)
Tinka naudoti su GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 190

Šlifavimo padas su kibiąja jungtimi, standartinis naudojimas
Tinka naudoti su GSS 230 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 202

Šlifavimo padas be kibiosios jungties, glotniajam šlifavimui
Tinka naudoti su GSS 230 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 213

Šlifavimo padas su kibiąja jungtimi, standartinis naudojimas
Tinka naudoti su GSS 280 AE Professional

115 230 1 1 2 608 000 204

Šlifavimo padas be kibiosios jungties, glotniajam šlifavimui
Tinka naudoti su GSS 280 AE Professional

115 230 1 1 2 608 000 215

Šlifavimo padas
Tinka naudoti su GSS 23 AE Professional

93 185 1 1 2 608 000 326

 ▶ Adapteris skirtas naudoti kaip papildomas įdėklas ypač minkštam apdirbimui.
 ▶ Idealiai tinka kontūrams ar banguotiems paviršiams šlifuoti ir poliruoti.
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga vibraciniams šlifuokliams

Perforavimo įrankiai šlifavimo popieriaus lapeliams be kiaurymių
Lapelio plotis, mm Lapelio ilgis, mm Kiaurymių kiekis VSE VPI Užsakymo numeris

Perforavimo įrankis iš plastiko

93 230 8 1 1 2 608 190 016

115 280 14 1 1 2 608 190 017

Dulkių surinkimo konteineriai
VSE VPI Užsakymo numeris

Dulkių surinkimo konteineris HW3, surinktas
PEX 125 (senas, apvalus atvamzdis)
PBS 60; PBS 75 (apvalus atvamzdis)
Tinka naudoti su GEX 150 AC; GSS 280 AE Professional

1 1 2 605 411 147

FIltro dangtelis dulkių surinkimo konteineriui HW3, surinktam

1 1 2 605 190 266

Dulkių surinkimo konteineris su filtru
Tinka naudoti su GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280 AVE Professional

1 1 2 605 411 233

Filtras
Tinka naudoti su dulkių surinkimo konteineriu su filtru 2 605 411 233

1 1 2 605 190 930

Rankenos
VSE VPI Užsakymo numeris

Papildoma rankena
Tinka naudoti su GEX 150 AC; GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

1 1 2 602 026 070

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional

K 420 330 130 1 1 2 605 438 368
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Juostinis šlifuoklis GBS 75 AE Set Professional

Komplekte: ... 708
Dulkių surinkimo maišelis (1 605 411 025) ×

Grafitinė plokštė (2 601 098 043) ×

Šlifavimo juosta su audeklo pamušalu (1 609 200 555) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 274 ...

Nominali naudojamoji galia 750 W

Juostos ilgis 533 mm

Juostos plotis 75 mm

Šlifavimo juostos plotis 75 mm

Juostos judėjimo greitis 200 – 330 m/min

Atiduodamoji galia 410 W

Masė 3,4 kg

Tvirtas ir galingas
 

▶ Itin patogus šalinant laką ir dažus, šlifuojant, lyginant ir valant medieną, 
plastiką ir metalą

▶ Tvirtas krumpliuotas pavaros diržas ir metaliniai diržo skriemuliai garantuoja 
ilgą eksploatavimo laiką

▶ Aliumininiai vedantieji ritinėliai atitinka griežčiausius reikalavimus
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimalius šlifavimo rezultatus užtikrina grafitu padengta šlifavimo plokštė
▶ Stabili greito įtempimo svirtelė, leidžianti paprastai pakeisti juostą
▶ Vedančiųjų ritinėlių nustatymas tiksliam juostos judėjimui

Trikampis šlifuoklis GDA 280 E Professional

Komplekte: ... 708
15 standartinių šlifavimo popieriaus lapelių 5 x K60, 5 x K120, 5 x K240 ×

5 x šlifavimo popieriaus lapeliai šlifavimo liežuvėliams ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 414) ×

Juostelių šlifavimo įtaisas (2 608 000 200) ×

Ovalus šlifavimo liežuvėlis (2 608 000 198) ×

Plokščias šlifavimo liežuvėlis (2 608 000 199) ×

Poliravimo veltinis (2 608 613 016) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 294 ...

Nominali naudojamoji galia 280 W

Šlifavimo judesių skaičius 13.000 – 19.000 min¯¹

Šlifavimo plokštės matmuo per kampą 92 mm

Švytavimo trajektorijos Ø 2,0 mm

Masė 1,1 kg

Didelio našumo įrankis kampams ir briaunoms
 

▶ Patogus 280 W galios įrankis, naudojamas storų sluoksnių pašalinimui 
šlifuojant ir poliruojant kampus, briaunas, sunkiai prieinamas vietas ir  
mažus paviršius

▶ SDS sistema leidžia paprastai ir be įrankių pakeisti šlifavimo  
popieriaus lapelius

▶ Dėl minkštos rankenos dangos įrankį patogu laikyti
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga juostiniam šlifuokliui

Stovas
VSE VPI Užsakymo numeris

Šlifavimo rėmas
VSE VPI Užsakymo numeris

Šlifavimo rėmas su šepečių ir plastiko įdėklu
Tinka naudoti su GBS 75 AE Set Professional

1 1 2 608 005 026

Lygiagrečiosios ir kampinės atramos
VSE VPI Užsakymo numeris

Lygiagrečioji ir kampinė atrama
Tinka naudoti su GBS 75 AE Set Professional

1 1 2 607 001 079

Glotniojo šlifavimo plokštė su grafito pagrindu

VSE VPI Užsakymo numeris

Glotniojo šlifavimo plokštė su grafito pagrindu
Tinka naudoti su GBS 75 AE Set Professional

1 1 2 601 098 043

Medžiaginis dulkių surinkimo maišas
VSE VPI Užsakymo numeris

Juostiniams šlifuokliams skirtas dulkių surinkimo maišelis
Tinka naudoti su GBS 75 AE Set Professional

1 1 1 605 411 025

 ▶ Skirta labai minkštam šlifavimui
 ▶ Nuoroda: prašome laikytis naudojimo instrukcijos

Stovas UGBS
Tinka naudoti su GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E

1 1 1 608 030 024
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga trikampiam šlifuokliui

Šlifavimo padas
VSE VPI Užsakymo numeris

Šlifavimo padas
Tinka naudoti su GDA 280 E Professional

1 1 2 608 000 211

Juostelių šlifavimo įtaisas

VSE VPI Užsakymo numeris

Juostelių šlifavimo įtaisas
Tinka naudoti su GDA 280 E Professional

1 1 2 608 000 200

Atsarginis kibusis audinys juostelių šlifavimo įtaisui
Tinka naudoti su GDA 280 E Professional

1 2 2 601 099 044

Šlifavimo liežuvėliai

VSE VPI Užsakymo numeris

Atsarginis kibusis audinys šlifavimo liežuvėliams

1 2 2 601 099 074

Šlifavimo liežuvėlis, plokščias

1 1 2 608 000 199

Šlifavimo liežuvėlis, ovalus

1 1 2 608 000 198

Adapteris

VSE VPI Užsakymo numeris

Adapteris

1 1 2 608 601 137

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GDA 280 E Professional

K 390 300 110 1 1 2 605 438 414

 ▶ Skirta žaliuzinėms durims ir langinėms šlifuoti

 ▶ Skirta siauroms vietoms šlifuoti
 ▶ Tinka naudoti su GDA 280 E Professional

 ▶ Skirta itin minkštam apdirbimui, idealiai tinka kontūrams ir banguotiems paviršiams šlifuoti
 ▶ Tinka naudoti su GDA 280 E Professional
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Daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“ GOP 250 CE Professional

Komplekte: ... 000
BIM įpjaunamasis pjūklelis AIZ 28 EB (2 608 661 644) ×

FEIN AC adapteris (ET Nr. 2 609 110 788) ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) ×

Segmentinis pjūklelis ACZ 85 EC (2 608 661 643) ×

Šešiabriaunis raktas ×

Trikampė šlifavimo plokštelė AVI 93G (2 608 000 353) ×

Trikampiai šlifavimo popieriaus lapeliai K80 ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 230 ...

Nominali naudojamoji galia 250 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 °

Masė 1,3 kg

Plačių galimybių universalus įrankis – išsprendžiantis  
visas problemas
 

▶ Didelės galios 250 W variklis su „Constant-Electronic“ tolygiam darbo našumui 
atliekant bet kokią užduotį

Daugiafunkcis įrankis „Multi-Cutter“ GOP 300 SCE Professional

Komplekte: ... 500 ... 501
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 059) − ×

5 trikampiai šlifavimo popieriaus lapeliai − ×

BIM įpjaunamasis pjūklelis AIZ 28 EB (2 608 661 644) × ×

Kartoninė dėžė su 1/1 L-BOXX įdėklu (2 608 438 059) × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − ×

Segmentinis pjūklelis ACZ 85 EC (2 608 661 643) × ×

Trikampė šlifavimo plokštelė (2 608 000 493) × ×

Trikampiai šlifavimo popieriaus lapeliai K80 × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 230 ...

Nominali naudojamoji galia 300 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 °

Masė 1,7 kg

Papildoma įranga pakeičiama rankos pasukimu
 

▶ SDS sistema užtikrina didžiausią naudojimo komfortą, nes papildoma įranga 
pakeičiama greitai ir nenaudojant papildomų įrankių

▶ Didelės galios 300 W variklis su „Constant-Electronic“ tolygiam darbo našumui 
atliekant bet kokią užduotį

▶ Maža rankenos apimtis užtikrina malonų darbą, atliekant tikslias užduotis ir 
ilgai dirbant

330  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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Daugiafunkciai įrankiai  
„Multi-Cutter“

GOP 250 CE
Professional

GOP 300 SCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 230 ... 0 601 230 ...
Nominali naudojamoji galia 250 W 300 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius nuo 8.000 min¯¹ 8.000 min¯¹

Tuščiosios eigos sūkių skaičius iki 20.000 min¯¹ 20.000 min¯¹

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 20.000 min¯¹ 8.000 – 20.000 min¯¹

Švytavimo kampas kairėje ir dešinėje 1,4 ° 1,4 °

Masė 1,3 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 000 ... 500 ... 501
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 059) − − ×

5 trikampiai šlifavimo popieriaus lapeliai − − ×

BIM įpjaunamasis pjūklelis AIZ 28 EB (2 608 661 644) × × ×

FEIN AC adapteris (ET Nr. 2 609 110 788) × − −

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × − −

Kartoninė dėžė su 1/1 L-BOXX įdėklu (2 608 438 059) − × −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − ×

Segmentinis pjūklelis ACZ 85 EC (2 608 661 643) × × ×

Šešiabriaunis raktas × − −

Trikampė šlifavimo plokštelė (2 608 000 493) − × ×

Trikampė šlifavimo plokštelė AVI 93G (2 608 000 353) × − −

Trikampiai šlifavimo popieriaus lapeliai K80 × × −

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  331



6

M
ed

ie
no

s 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 P

ap
ild

om
a 

įr
an

ga
332  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

Šlifavimo įrankių ir papildomos įrangos apžvalga

Norėdami tinkamai pasirinkti, žemiau pateikta lentele 
galite naudotis trimis aspektais:

1  Jums reikia atlikti užduotį, pvz., pašalinti storą 
ruošinio sluoksnį, ir jūs ieškote įrankio ir tinkamų 
šlifavimo priemonių.

2  Jūs turite įrankį ir ieškote jam optimalios panaudojimo 
srities ir tam tikrai medžiagai apdirbti tinkamų šlifa-
vimo priemonių.

3  Jums reikia apdirbti medžiagą, ieškote tinkamos šlifa-
vimo priemonės, sužinote apie jos naudojimo ypatybes 
ir tuomet pasirenkate optimaliai tinkantį įrankį.

Įrankis Modelis Techniniai duomenys
Naudojamoji galia  
(W)

Šlifavimo plokštė (mm) 
Plotas (P x I)

Masė (kg)

Ekscentrinis šlifuoklis
Trys įrankiai viename: glotnusis šlifavimas, 
grubusis šlifavimas ir poliravimas

GEX 150 Turbo Professional 600 Ø 150 2,4

Ekscentrinis šlifuoklis
Didelio šlifavimo našumo įrankis

GEX 125-1 AE Professional 250 Ø 125 1,3

GEX 125 AC Professional 340 Ø 125 2,0

GEX 150 AC Professional 340 Ø 150 2,1

GEX 125 – 150 AVE Professional 400 Ø 125 / Ø 150 2,4

Trikampis šlifuoklis
Didelio našumo įrankis kampams  
ir briaunoms

GDA 280 E Professional 280 92 matmuo per kampą 1,1

Vibracinis šlifuoklis
Didelių paviršių glotniam šlifavimui,  
pasiekiant ir kampuose esančius plotus

GSS 140 A Professional 180 113 x 105 1,4

GSS 23 A Professional 190 92 x 182 1,7

GSS 23 AE Professional 190 92 x 182 1,7

GSS 230 AE Professional 300 92 x 182 2,3

GSS 230 AVE Professional 300 92 x 182 2,4

GSS 280 AE Professional 330 114 x 226 2,6

GSS 280 AVE Professional 350 114 x 226 2,7

Juostinis šlifuoklis
Tvirtas ir galingas

GBS 75 AE Set Professional 750 75 pločio 3,4

Daugiafunkcinis įrankis „Multi-Cutter“
Plačių galimybių universalus įrankis

GOP 250 CE Professional 250 93 matmuo per kampą 1,3 

GOP 300 SCE Professional 300 93 matmuo per kampą 1,7

GOP 10,8 V-LI Professional – 93 matmuo per kampą 1,0*

 

* su akumuliatoriumi
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Medžiagos / papildoma įranga
Mediena / medienos ruošiniai pvz., minkštoji me
diena, kietoji mediena, mediena su sakais, klijuotinė 
fanera, drožlių plokštės / MDF, statybinės plokštės

Dangos pvz., dažai, lakas, užpildas, glaistas, 
gruntas

Plastikai pvz., mineralinės medžiagos /  
polimerai, stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas 
(GFK), organinis stiklas

Natūralūs mineralai pvz., akmuo, marmuras, 
granitas, stiklas

C470

K 40 – 400 

F355

K 80 – 1200

C470

K 40 – 400 

F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400  
F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400

X440

K 40 – 320

X440

K 40 – 320

C470

K 40 – 400

C470

K 40 – 400  
F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

F355

K 80 – 1200

C470 = Best for Wood and Paint, F355 = Best for Coatings and Composites, X440 = Best for Wood and Paint
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Daugiafunkcė frezavimo mašina GMF 1600 CE Professional

Komplekte: ... 002 ... 022
2 x kopijavimo įvorė 17/30 mm × ×

2 x suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm & 12 mm × ×

Centruojamasis kaištis 8 mm/12 mm × ×

Įpjaunamosios frezos apsauga nuo drožlių × ×

Kartoninė dėžė − ×

Kopijavimo pagal šabloną frezos apsauga nuo drožlių × ×

Kopijavimo pagal šabloną įtaisas × ×

L-BOXX × −

Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu (2 607 001 387) × ×

Nusiurbimo adapteris kopijuojamajam frezavimui × ×

Veržlinis raktas 24 mm (ET Nr. 2 610 992 417) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 624 ...

Maks. frezos eiga 76 mm

Įrankio tvirtinimo sistema 8 – 12,7 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 25.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.600 W

Įpjaunamojo/griovelių frezavimo įtaiso masė su varikliu 5,8 kg

Kopijavimo pagal šabloną įtaiso masė su varikliu 4,3 kg

Galinga įpjaunamoji ir kopijavimo pagal šabloną freza su  
„Trigger-Control“
 

▶ Patentuota jungiklių sistema rankenoje („Trigger-Control“) jau darbo pradžioje 
užtikrina optimalią kontrolę

▶ Galingas 1600 W variklis su elektroniniu sūkių stabilizatoriumi „Constant-
Electronic“ ir švelnaus paleidimo įtaisas darbui pagal apdorojamą medžiagą

Vertikalaus frezavimo mašina GOF 1250 CE Professional

1250 Watt

PRESELECTION

Naujiena!

Komplekte: ... 000 ... 001
Kopijavimo įvorės adapteris (ET Nr. 2 610 991 370) × ×

L-BOXX (1 605 438 167) − ×

Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu (2 607 001 387) × ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm (2 608 570 102) × ×

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 1 907 950 511) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 626 ...

Nominali naudojamoji galia 1.250 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 24.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 6 – 8,0 mm

Maks. frezos eiga 60 mm

Patogi naudoti ir tiksli vertikalaus frezavimo mašina su didele  
frezavimo jėga
 

▶ Prietaisą patogu valdyti suėmus už ergonomiškos formos rankenų įvairiose 
padėtyse, prisitaikant prie atliekamo darbo pobūdžio

▶ Patentuotas tikslaus frezavimo gylio nustatymas 1/10 mm žingsniu, 
pasirinkus fiksuotą įpjovimo/griovelių frezavimo funkciją

▶ Paprasta ir greita pakeisti frezą dėl naujos konstrukcijos patentuoto suklio 
fiksatoriaus su stovėjimo padėtimi ir plokščio korpuso dangtelio, kuris leidžia 
patogiai padėti apverstą prietaisą

 

 Kiti pranašumai
▶ Galingas 1 250 W variklis su elektroniniu sūkių stabilizatoriumi „Constant-

Electronic“ ir švelnaus paleidimo įtaisas darbui pagal apdorojamą medžiagą
▶ Pažangios geometrijos permatoma atraminė plokštė leidžia labai gerai matyti 

ruošinį
▶ Integruota dulkių nusiurbimo įranga – be papildomo adapterio
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Vertikalaus frezavimo mašina GOF 1250 LCE Professional

BOSCH
Professional
GOF 1250 LCE

ZEROON/OFF

mm

1250 Watt

PRESELECTION LED LIGHT 

Naujiena!

Komplekte: ... 101
Kopijavimo įvorės adapteris (ET Nr. 2 610 991 370) ×

L-BOXX (1 605 438 167) ×

Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu (2 607 001 387) ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm (2 608 570 102) ×

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 1 907 950 511) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 626 ...

Nominali naudojamoji galia 1.250 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 24.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 6 – 8,0 mm

Maks. frezos eiga 60 mm

Patogi naudoti ir tiksli vertikalaus frezavimo mašina su šviesos 
diodu ir skaitmeniniu indikatoriumi
 

▶ Prietaisą patogu valdyti suėmus už ergonomiškos formos rankenų įvairiose 
padėtyse, prisitaikant prie atliekamo darbo pobūdžio

▶ Patentuotas tikslaus frezavimo gylio nustatymas 1/10 mm žingsniu, 
pasirinkus fiksuotą įpjovimo/griovelių frezavimo funkciją, su skaitmeniniu 
indikatoriumi

▶ Paprasta ir greita pakeisti frezą dėl naujos konstrukcijos patentuoto suklio 
fiksatoriaus su stovėjimo padėtimi ir plokščio korpuso dangtelio, kuris leidžia 
patogiai padėti apverstą prietaisą

 

 Kiti pranašumai
▶ Darbinį plotą apšviečiantis LED ir permatoma atraminė plokštė užtikrina  

tikslų darbą
▶ Galingas 1 250 W variklis su elektroniniu sūkių stabilizatoriumi „Constant-

Electronic“ ir švelnaus paleidimo įtaisas darbui pagal apdorojamą medžiagą

Vertikalaus frezavimo mašina GOF 1600 CE Professional

Komplekte: ... 000 ... 020
Centruojamasis kaištis 8 mm/12 mm × ×

Įpjaunamosios frezos apsauga nuo drožlių × ×

Įpjaunamosios frezos nusiurbimo adapteris × ×

Kartoninė dėžė − ×

Kopijavimo įvorė 17 mm (2 609 200 139) × ×

Kopijavimo įvorė 30 mm (2 609 200 142) × ×

L-BOXX × −

Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu (2 607 001 387) × ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 12 mm (2 608 570 107) × ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm (2 608 570 102) × ×

Veržlinis raktas 24 mm (ET Nr. 2 610 992 417) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 624 ...

Nominali naudojamoji galia 1.600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 25.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 8 – 12,7 mm

Maks. frezos eiga 76 mm

Galinga ir preciziškai tiksli vertikalaus frezavimo mašina su LED 
apšvietimu
 

▶ Galingas 1600 W variklis su elektroniniu sūkių stabilizatoriumi „Constant-
Electronic“ ir švelnaus paleidimo įtaisas darbui pagal apdorojamą medžiagą

▶ LED apšviečia darbinį plotą ir taip užtikrina tikslų darbą; permatoma atraminė 
plokštė

▶ Patentuotas tikslus frezavimo gylio nustatymas 1/10 mm tikslumu, pasirinkus 
fiksuotą įpjovimo funkciją
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Vertikalaus frezavimo mašina GOF 2000 CE Professional

Komplekte: ... 708
Centruojamasis kaištis 12 mm (2 609 200 311) ×

Kopijavimo įvorė 30 mm (2 609 200 142) ×

Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu (2 607 001 387) ×

Nusiurbimo adapteris (2 608 190 039) ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 12 mm (2 608 570 107) ×

Veržlinis raktas 24 mm (ET Nr. 2 610 992 417) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 619 ...

Nominali naudojamoji galia 2.000 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 8.000 – 21.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 8 – 12,7 mm

Maks. frezos eiga 65 mm

Galinga ir preciziškai tiksli vertikalaus frezavimo mašina
 

▶ Tvirtas 2 000 W variklis, kuris su „Constant-Electronic“ turi pakankamai galios 
rezervų didelio skersmens frezoms (kurių kotelio storis iki 12 mm)

▶ Užfiksuojami reguliavimo ratukai ir įveržimo svirtelė – net ir naudojant 
stacionariai – užtikrina iki 1/10 mm tikslumą, todėl galima iš naujo pakartoti 
reikiamą tikslumą

▶ Galima išjungti spyruokliavimą, naudojamą įpjovimo režimu, kad frezuojant 
didesniu gyliu ir naudojant stacionariu režimu, būtų patogiau dirbti

 

 Kiti pranašumai
▶ SDS sistema leidžia be įrankių pakeisti kopijavimo įvores
▶ Tikslus atraminės plokštės centravimas užtikrina precizišką darbą naudojant 

kopijavimo įvores
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Vertikalaus frezavimo mašinos GOF 1600 CE
Professional

GOF 1250 CE
Professional

GOF 1250 LCE
Professional

GOF 2000 CE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 624 ... 0 601 626 ... 0 601 626 ... 0 601 619 ...
Maks. frezos eiga 76 mm 60 mm 60 mm 65 mm

Įrankio tvirtinimo sistema 8 – 12,7 mm 6 – 8,0 mm 6 – 8,0 mm 8 – 12,7 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 10.000 – 25.000 min¯¹ 10.000 – 24.000 min¯¹ 10.000 – 24.000 min¯¹ 8.000 – 21.000 min¯¹

Nominali naudojamoji galia 1.600 W 1.250 W 1.250 W 2.000 W

Masė 5,8 kg 3,6 kg 3,6 kg 6,0 kg

Komplekte: ... 000 ... 020 ... 000 ... 001 ... 101 ... 708
Centruojamasis kaištis 12 mm (2 609 200 311) − − − − − ×

Centruojamasis kaištis 8 mm/12 mm × × − − − −

Įpjaunamosios frezos apsauga nuo drožlių × × − − − −

Įpjaunamosios frezos nusiurbimo adapteris × × − − − −

Kartoninė dėžė − × − − − −

Kopijavimo įvorė 17 mm (2 609 200 139) × × − − − −

Kopijavimo įvorė 30 mm (2 609 200 142) × × − − − ×

Kopijavimo įvorės adapteris (ET Nr. 2 610 991 370) − − × × × −

L-BOXX × − − − − −

L-BOXX (1 605 438 167) − − − × × −

Lygiagrečioji atrama su tikslaus reguliavimo mechanizmu (2 607 001 387) × × × × × ×

Nusiurbimo adapteris (2 608 190 039) − − − − − ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 12 mm (2 608 570 107) × × − − − ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm (2 608 570 102) × × × × × −

Veržlinis raktas 19 mm (ET Nr. 1 907 950 511) − − × × × −

Veržlinis raktas 24 mm (ET Nr. 2 610 992 417) × × − − − ×
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Briaunų frezavimo mašina GKF 600 Professional

Komplekte: ... 120
Atrama su ritinėliu (2 608 000 332) ×

Įrankių lagaminas (2 609 100 302) ×

Lygiagrečioji atrama (2 608 000 331) ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 6 mm (2 608 570 133) ×

Suspaudžiamoji įvorė su gaubiamąja veržle 8 mm (2 608 570 134) ×

Veržlinis raktas 17 mm (ET Nr. 2 609 110 438) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 60A ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 33.000 min¯¹

Įrankio tvirtinimo sistema 6 mm / 8 mm

Masė 1,5 kg

Patogus įrankis briaunoms apdoroti
 

▶ Dėl labai kompaktiškos konstrukcijos ir ergonomiškos laikymo srities 
apdorojant briaunas frezą galima vesti viena ranka

▶ Tolygus frezavimo gylio nustatymas reguliavimo ratuku ir variklio mazgo 
fiksavimas priedėliuose be jokio tarpelio — todėl galima nustatyti itin tiksliai ir 
iš naujo pakartoti reikiamą tikslumą

▶ Daug papildomos įrangos briaunoms apdoroti stabiliame lagamine
 

 Kiti pranašumai
▶ Aliuminyje įspausta skalė leidžia tiksliai nustatyti pageidaujamą frezavimo gylį
▶ Suklio fiksatorius užtikrina greitą įrankio keitimą

Briaunų frezavimo mašina TE 600 Professional

Komplekte: ... 800
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 60A ...

Masė 1,5 kg

TE 600, kompaktiškas įpjaunamasis įtaisas, skirtas  
GKF 600 Professional
 

▶ Su TE 600 įrankis GKF 600 tampa maža ir kompaktiška įpjaunamąja freza
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Sistemos papildoma įranga OFZ Professional

Komplekte: ... 11C
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Ilgis 155 mm

Plotis 50 mm

Aukštis 50 mm

Masė 0,1 kg

OFZ Professional – tiksliam valdymui frezuojant apskritimu
 

▶ Dviguba kreipiamoji užtikrina stabilią jungtį tarp papildomos įrangos ir 
frezavimo mašinos

▶ Su 8 mm arba 10 mm apskritiminio skersmens plienu galima frezuoti bet 
kokiu spinduliu

 
 

Sistemos papildoma įranga FSN OFA Professional

Komplekte: ... 00G
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Atviri sistemos priedai frezavimui ant kreipiamosios liniuotės
 

▶ Nesudėtingas naudojimas norint išfrezuoti tokį patį gaminį
▶ Bet kurią standartinę frezavimo mašiną ant adapterio galima naudoti su bet 

kuria standartine liniuote
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Freza plokščioms dyginėms jungtims GFF 22 A Professional

Komplekte: ... 063
Dulkių surinkimo maišelis (3 605 411 003) ×

HM diskinė freza (3 608 641 013) ×

Įrankių lagaminas (3 605 438 031) ×

Raktas su 2 rageliais (1 607 950 043) ×

Uždedama plokštė (ET Nr. 3 609 202 397) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 620 ...

Nominali naudojamoji galia 670 W

Maks. pjovimo gylis 22 mm

Frezos Ø 105 mm

Frezos kiaurymės Ø 22,0 mm

Preciziškas specialus įrankis medienos jungtims
 

▶ Tvirtos metalinės kampinės atramos su aiškiai įskaitomomis skalėmis ir 
fiksuotomis padėtimis užtikrina tikslų nustatymą tinkamoms jungtims gauti

▶ 670 W garantuoja optimalią galią gaminant rėmų, kampines, išilgines ir 
skersines jungtis

▶ Frezavimo gylio nustatymas nenaudojant papildomų įrankių leidžia greitai 
pritaikyti pagal medžiagos storį

 

 Kiti pranašumai
▶ Žymės ant kampinės atramos užtikrina tikslų dyginių jungčių padėčių 

nustatymą
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vertikalių frezavimo mašinų įranga

Lygiagrečioji atrama

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Lygiagrečioji atrama
Tinka naudoti su GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10 1 1 2 607 001 387

Frezavimo skriestuvas ir kreipiančiųjų adapterių rinkinys

VSE VPI Užsakymo numeris

Atrama kreivių frezavimui
Tinka naudoti su GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1 1 2 609 200 143

Kreipiamoji liniuotė FSN 70
Veržtuvėliai kartu netiekiami
Tinka naudoti su GKS 55; GKS 65; GKS 85; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

700 1 1 2 602 317 030

Kreipiamoji liniuotė FSN 140
Veržtuvėliai kartu netiekiami
(guminės lūpos kaip atsarginė dalis 2 601 010 044)
Tinka naudoti su GKS 55; GKS 65; GKS 85; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1400 1 1 2 602 317 031

Itin ilgi kreipiamieji strypai

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Vediklis
Tinka naudoti su visomis vertikaliojo frezavimo mašinomis, kurių kreipiamųjų strypų skersmuo 10 mm, o atstumas tarp kiaurymių 
100 mm
Tinka naudoti su GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

10 1 2 2 609 200 145

Rankena
VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena
Apskritimų frezavimo įtaisui 2 609 200 143 ir stoveliui 2 607 020 300

1 1 1 603 481 001

 ▶ Kartu su tikslaus reguliavimo mechanizmu
 ▶ Skirta visiems frezavimo darbams lygiagrečiai ruošinio kraštui

 ▶ Norint naudoti, į kreipiamojo bėgelio adapterį reikia įsukti centruojamąjį kaištį
 ▶ Kreipiamąjį bėgelį su adapteriu taip pat galima įstatyti į vertikalaus frezavimo mašiną
 ▶ Su tikslaus reguliavimo mechanizmu
 ▶ Dėl tolygaus vertikaliojo frezavimo mašinos reguliavimo funkcijos galima išfrezuoti tokio spindulio apskritimus: 

su GOF 900 Professional: 95–655 mm 
su GOF 2000 Professional: 100–660 mm

 ▶ Frezavimo darbams, kuriuos atliekant standartinių kreipiamųjų strypų nepakanka
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vertikalių frezavimo mašinų įranga

Suspaudžiamosios įvorės ir tvirtinimo veržlės komplektas

Skersmuo mm Skersmuo coliais VSE VPI Užsakymo numeris

Suspaudžiamosios įvorės
Tinka naudoti su GOF 900 CE Professional

1/4 1 1 2 608 570 101

6 1 1 2 608 570 100

8 1 1 2 608 570 102

Suspaudžiamosios įvorės
Tinka naudoti su GMF 1600 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/4 1 1 2 608 570 104

3/8 1 1 2 608 570 106

6 1 1 2 608 570 103

8 1 1 2 608 570 105

10 1 1 2 608 570 125

12 1 1 2 608 570 107

Suspaudžiamosios įvorės
Tinka naudoti su GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

1/2 1 1 2 608 570 108

Kopijavimo įvorės su greitojo tvirtinimo sistema, tvirtinamos be įrankių

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Kopijavimo įvorė
Su kopijavimo įvorės su greitojo tvirtinimo sistema, tvirtinama be įrankių
Tinka naudoti su GMF 1600 CE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

13 1 1 2 609 200 138

17 1 1 2 609 200 139

24 1 1 2 609 200 140

27 1 1 2 609 200 141

30 1 1 2 609 200 142

40 1 1 2 609 200 312

Kopijavimo įvorės adapteris
Tinka naudoti su TE 600, GOF 1250, GOF 1600, GMF 1600, GOF 2000 Professional

1 1 2 608 000 628

 ▶ Nuoroda: rekomenduojama naudoti tinkamo skersmens suspaudžiamąsias įvores, o ne mauti tekintas įvores ant frezos.

 ▶ Nepamainoma dirbant su šablonais: frezuojant kopijavimo įvorė seka šablono kontūrą ir perduoda formą ruošiniui
 ▶ Suduriamasis užraktas leidžia greitai pakeisti, nenaudojant jokių įrankių
 ▶ Nuoroda: įmontuojant šabloną darbui su kopijavimo įvore, tarp jos ir frezos reikia palikti atitinkamą atstumą.  

Šis atstumas yra apskaičiuojamas pagal formulę: (kopijavimo įvorės žiedo Ø (K) – frezos Ø (F))/2
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vertikalių frezavimo mašinų įranga

Papildoma įranga, skirta GKF 600 Professional

Skersmuo mm Skersmuo coliais VSE VPI Užsakymo numeris

Lygiagrečioji atrama

1 1 2 608 000 331

Pagalbinė kreipiamoji

1 1 2 608 000 332

Apskrita atraminė plokštė

1 1 2 608 000 333

Kampinio frezavimo galvutė

1 1 2 608 000 334

Atraminė plokštė su rankena ir nusiurbimo atvamzdžiu

1 1 2 608 000 335

Suspaudžiamosios įvorės

6 1 1 2 608 570 133

8 1 1 2 608 570 134

Suspaudžiamosios įvorės
Tik JK versija

1/4 1 1 2 608 570 135

Nusiurbimo adapteris
VSE VPI Užsakymo numeris

Adapteris vertikaliojo frezavimo mašinoms
Tinka naudoti su GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional

1 1 2 608 190 038

Adapteris vertikaliojo frezavimo mašinai
Tinka naudoti su GOF 2000 CE Professional

1 1 2 608 190 039

Nusiurbimo gaubtas lygiagrečiajai atramai
Tinka naudoti su lygiagrečiąja atrama 2 607 001 387

1 1 2 608 000 626

Nusiurbimo gaubtas įpjaunamajam įtaisui TE 600

1 1 2 608 000 627
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga plokščiųjų dyginių jungčių frezavimo mašinoms

Diskinės frezos Ø 105 mm
Skersmuo mm Dantų kiekis Plotis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Tvirtinamoji jungė
Tinka naudoti su GFF 22 A Professional

1 1 3 605 700 155

Diskinės frezos
Tinka naudoti su GFF 22 A Professional

105 8 4 1 1 3 608 641 013

Dulkių surinkimo maišelis iš audinio su adapteriu, skirtas Bosch plokščiųjų dyginių jungčių frezavimo mašinai

VSE VPI Užsakymo numeris

Dulkių surinkimo maišelis skirtas plokščiųjų dyginių jungčių frezavimo mašinai
Prijungiamas tiesiogiai
Tinka naudoti su GFF 22 A Professional

1 1 3 605 411 003

Raktas su 2 rageliais
VSE VPI Užsakymo numeris

Tiesus raktas su 2 rageliais
Visų tipų diskams prie kampinio šlifavimo mašinos priveržti

1 1 1 607 950 043
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Oblius GHO 15-82 Professional

Komplekte: ... 003
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 035) ×

Lygiagrečioji atrama (2 607 000 102) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 594 ...

Nominali naudojamoji galia 600 W

Peilio plotis 82 mm

Reguliuojamas drožlės storis 0 – 1,5 mm

Reguliuojamas užkaito gylis 0 – 9 mm

Didžiausias našumas šioje įrankių klasėje
 

▶ Galingas 600 W variklis, išvystantis 16 000 min¯¹, garantuoja geriausią 
obliuojamo paviršiaus kokybę

▶ Didžiausias tolygiai reguliuojamas obliavimo gylis iki 1,5 mm
▶ Greičiausiai ir pigiausiai rinkoje pakeičiami peiliai – dėl apverčiamojo 

„Woodrazor“ peilio ilgaamžiškumo ir jo nesudėtingo reguliavimo
 

 Kiti pranašumai
▶ 3 V formos grioveliai leidžia lengvai nuobliuoti įvairias briaunas
▶ Atraminė kojelė saugo ruošinio paviršių nuo pažeidimų
▶ Apsauginis jungiklis patogiai valdomas tiek kaire, tiek ir dešine ranka

Oblius GHO 26-82 Professional

Komplekte: ... 308
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 035) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 567) ×

Lygiagrečioji atrama (2 607 000 102) ×

Papildomas peilis (2 608 635 376) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 594 ...

Nominali naudojamoji galia 710 W

Peilio plotis 82 mm

Reguliuojamas drožlės storis 0 – 2,6 mm

Reguliuojamas užkaito gylis 0 – 9 mm

Patogiai valdomas ir didelio našumo oblius
 

▶ Mažas ir patogus įrankis su galingu 710 W varikliu puikiai tinka įvairiems 
konstrukcijų pritaikymo darbams

▶ Greičiausiai ir pigiausiai rinkoje pakeičiami peiliai – dėl apverčiamojo 
„Woodrazor“ peilio ilgaamžiškumo ir jo nesudėtingo reguliavimo

▶ Patogu dirbti, nes drožlių išmetimo kryptis yra keičiama pasirinktinai į 
kairę arba į dešinę pusę

 

 Kiti pranašumai
▶ 3 V formos grioveliai leidžia lengvai nuobliuoti įvairias briaunas
▶ Atraminė kojelė saugo ruošinio paviršių nuo pažeidimų
▶ Apsauginis jungiklis patogiai valdomas tiek kaire, tiek ir dešine ranka
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Oblius GHO 40-82 C Professional

Komplekte: ... 760
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 035) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 567) ×

Lygiagrečioji atrama (2 607 000 102) ×

Papildomas peilis (2 608 635 376) ×

Užkaito gylio ribotuvas (1 608 132 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 59A ...

Nominali naudojamoji galia 850 W

Peilio plotis 82 mm

Reguliuojamas drožlės storis 0 – 4,0 mm

Reguliuojamas užkaito gylis 0 – 24 mm

Oblius glotniausiems paviršiams
 

▶ Itin aštrūs peiliai ir pastovus sūkių skaičius užtikrina aukščiausią paviršiaus 
kokybę net ir apdorojant kietąją medieną

▶ Greičiausiai ir pigiausiai rinkoje pakeičiami peiliai — dėl apverčiamo 
„Woodrazor“ peilio ilgaamžiškumo ir jo nesudėtingo reguliavimo

▶ Labai tikslios aliumininės guoliavietės ir termodinaminė variklio apsauga 
garantuoja ilgaamžiškumą

 

 Kiti pranašumai
▶ Obliavimo gylis nustatomas lengvai, tiksliai ir gerai nuskaitomas
▶ Patogu dirbti, nes drožlių išmetimo kryptis yra keičiama pasirinktinai į kairę 

arba į dešinę pusę
▶ 3 V formos grioveliai leidžia lengvai nuobliuoti įvairias briaunas
▶ Atraminė kojelė saugo ruošinio paviršių nuo pažeidimų
▶ Apsauginis jungiklis patogiai valdomas tiek kaire, tiek ir dešine ranka
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Obliai GHO 15-82
Professional

GHO 26-82
Professional

GHO 40-82 C
Professional

Techniniai duomenys 0 601 594 ... 0 601 594 ... 0 601 59A ...
Nominali naudojamoji galia 600 W 710 W 850 W

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 16.000 min¯¹ 16.500 min¯¹ 14.000 min¯¹

Peilio plotis 82 mm 82 mm 82 mm

Reguliuojamas drožlės storis 0 – 1,5 mm 0 – 2,6 mm 0 – 4,0 mm

Reguliuojamas užkaito gylis 0 – 9 mm 0 – 9 mm 0 – 24 mm

Masė 2,5 kg 2,6 kg 3,2 kg
Komplekte: ... 003 ... 308 ... 760
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 035) × × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 567) − × ×

Lygiagrečioji atrama (2 607 000 102) × × ×

Papildomas peilis (2 608 635 376) − × ×

Užkaito gylio ribotuvas (1 608 132 006) − − ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  347



6

M
ed

ie
no

s 
ap

di
rb

im
o 

įr
an

ki
ai

 —
 P

ap
ild

om
a 

įr
an

ga
348  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

Oblius

Peilis

HM peilis
(2 608 635 376)

GHO 40-82 C ProfessionalGHO 26-82 ProfessionalGHO 15-82 Professional

Dulkių nusiurbimas – 
žr. 10 skyr.

Papildoma įranga obliams
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga obliams

Lygiagrečiosios ir kampinės atramos
VSE VPI Užsakymo numeris

Lygiagrečioji ir kampinė atrama su 45° nustatymu
Tinka naudoti su GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 1 2 607 001 077

Lygiagrečioji atrama be 45° nustatymo
Tinka naudoti su GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 1 2 607 000 102

Užkaito gylio ribotuvas
VSE VPI Užsakymo numeris

Tinka naudoti su GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 1 1 608 132 006

Dulkių surinkimo maišelis iš audinio su adapteriu, 2 tipo (ovalus)
VSE VPI Užsakymo numeris

Dulkių surinkimo maišelis rankiniams obliams
Tinka naudoti su GHO 15-82; GHO 26-82; GHO 40-82 C Professional

1 2 2 605 411 035

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Skirtas GHO 40-82C Professional

K 480 360 220 1 1 2 605 438 567
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Frezų, oblių ir papildomos įrangos apžvalga

Norėdami tinkamai pasirinkti, žemiau pateikta 
lentele galite naudotis dviem aspektais:

1.  Jūs turite įrankį ir ieškote tam tikrai medžiagai 
apdirbti tinkamos papildomos įrangos.

2.  Jums reikia apdirbti medieną, ieškote tinkamos 
papildomos įrangos ir tuomet pasirenkate 
optimaliai tinkantį įrankį.

Įrankis Modelis Techniniai duomenys
Naudojamoji 
galia 
(W)

Max.
frezos eiga / 
pjovimo 
gylis (mm)

Įrankio įtvaro 
dydis / kiaurymė 
(mm)

Masė (kg) Tuščiosios eigos 
sūkių skaičius 
(min–1)

Obliavimo 
plotis (mm)

Vertikalaus freza-
vimo mašina
Patogi naudoti, tiksli 
vertikaliojo frezavimo 
mašina

GOF 1250 CE/LCE 
Professional

1250 60 6 – 8 3,6 10 000 – 24 000

Vertikalaus freza-
vimo mašina
Galinga ir preciziškai 
tiksli įpjaunamoji freza 
su LED apšvietimu

GOF 1600 CE Professional 1600 76 8 – 12,7 5,8 10 000 – 25 000

Vertikalaus freza-
vimo mašina
Tvirta ir tiksli 
įpjaunamoji freza

GOF 2000 CE Professional 2000 65 8 – 12,7 6,0 8000 – 21 000

Daugiafunkcinė 
frezavimo mašina
Galinga įpjaunamoji 
ir kopijavimo pagal 
šabloną freza su 
„Trigger-Control“

GMF 1600 CE Professional 1600 76 8 – 12,7 5,8 su įpjauna-
muoju įtaisu

4,3 su kopija-
vimo pagal 

šabloną įtaisu

10 000 – 25 000

Briaunų frezavimo 
mašina
Patogus įrankis 
briaunoms apdoroti

GKF 600 Professional 600 – 6 – 8 1,5 33 000

Freza plokš-
čioms dyginėms 
jungtims
Preciziškas speci-
alus įrankis medie-
nos jungtims

GFF 22 A Professional 670 22 22 2,9 9000

Oblius
Didelio našumo 
ir patogus 
oblius 
glotniausiems 
paviršiams

GHO 15-82 Professional 600 1,5 2,5 16 000 82

GHO 26-82 Professional 710 2,6 2,6 16 500 82

GHO 40-82 C Professional 850 4 3,2 14 000 82

GHO 18 V-LI Professional 1,6 2,6* 14 000 82

* su akumuliatoriumi
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A

D

25°

G

45°

B

E

H

C

F

„Expert for Wood“
Profiliams frezuoti Sujungimams

Fasoninės frezos, 
kietlydinio masyvas

Išdrožų frezos, 
kietlydinio masyvas

Užapvalinimo frezos Išdrožų frezos

Briaunos 
nusklembimo frezos Frezos lankstų grioveliams

"V" formos 
išdrožos frezos Briaunų apdirbimo frezos

Diskinės griovelių frezos

Kotelis
diskinei griovelių frezai

Rutulinis guolis

Standartinės
Profiliams frezuoti Sujungimams

Užapvalinimo frezos Išdrožų frezos

Fasoninės frezos

Diskinės griovelių frezos

Įlaidų frezos

Profilinės frezos Frezos lankstų grioveliams

Nusklembimo frezos Užkaitų frezos

"V" formos 
išdrožos frezos Briaunų apdirbimo frezos

Ketvirtinės 
apvalinimo frezos Dygių frezos

Pusinės 
apvalinimo ir seklaus 
apvalinimo frezos Kopijavimo frezos

Frezos skersmuo 105 mm

Apverčiamasis peilis
rankiniams obliams

Tiesus, HM 40°, 
itin aštrus „Woodrazor“
sistemos peilis



7

Pj
ūk

la
i

352  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai



7

Pj
ūk

la
i

Bosch profesionalams skirti pjūklai
 Aukščiausias galios ir tikslumo  
standartas
 
 Bosch pjūklai išsiskiria galia, tikslumu ir patogiu naudojimu. 
 
 Naujoje mėlynųjų pjūklų programoje Bosch Jums, kaip meistrui, siūlo medienos  
apdirbimo sprendimus įvairiausiems darbams atlikti: siaurapjūklius tiksliam parketo arba 
plokščių pjovimui bei rankinius diskinius pjūklus ir akumuliatorinius rankinius diskinius 
pjūklus stogo sijoms nupjauti – šie įrankiai skirti naudoti net ir ilgalaikiu režimu. 
 
 Taip pat siūloma papildyta universaliųjų pjūklų – elektrinių ir akumuliatorinių – programa 
kiekvienai užduočiai.

Išbandyta profesionalų:
 siaurapjūklis GST 160 CE Professional
 
 „Norint dirbti tiksliai, pjaunant reikia jausti medžiagą. GST 160 CE Professional patogu laikyti rankoje, 
jis yra galingas ir tyliai veikia – todėl jį patogu valdyti. Geresnio siaurapjūklio neteko matyti.“ 
 
 Urs Lederer, baldžius
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Siaurapjūklis GST 160 CE Professional

Komplekte: ... 000 ... 001
1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 424) × ×

1 x pjūklelis T 244 D (ET Nr. 2 609 991 423) × ×

1 x pjūklelis T 308 B (ET Nr. 2 609 991 830) × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 042) × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) × ×

Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Nusiurbimo adapteris × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 517 ...

Nominali naudojamoji galia 800 W

Pjovimo gylis medienoje 160 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Ypatingas tikslumas: visiška kontrolė ir preciziški pjūviai!
 

▶ Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos apimtis užtikrina optimalią 
kontrolę pjaunant

▶ Dvigubas ritinėlis itin tiksliai nukreipia pjūklelį ir sumažina pjūklelio išlinkimą 
bei pasislinkimą, todėl užtikrinamas pjovimo tikslumas

▶ Galingas 800 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelius galios 
rezervus pjaunant net ir kietas medžiagas

 

 Kiti pranašumai
▶ „Stovėjimo padėtis“ leidžia greitai ir praktiškai pakeisti pjūklelį viena ranka
▶ Puikiai subalansuotas, todėl mažiau vibruoja ir tyliai veikia
▶ Atskirai įjungiamas LED užtikrina ypatingą pjovimo vietos apšvietimą

Siaurapjūklis GST 160 BCE Professional

Komplekte: ... 000 ... 001
1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 424) × ×

1 x pjūklelis T 244 D (ET Nr. 2 609 991 423) × ×

1 x pjūklelis T 308 B (ET Nr. 2 609 991 830) × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 042) × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) × ×

Kartoninė dėžė − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Nusiurbimo adapteris × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 518 ...

Nominali naudojamoji galia 800 W

Pjovimo gylis medienoje 160 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Ypatingas tikslumas: visiška kontrolė ir preciziški pjūviai!
 

▶ Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos apimtis užtikrina optimalią 
kontrolę pjaunant

▶ Dvigubas ritinėlis itin tiksliai nukreipia pjūklelį ir sumažina pjūklelio išlinkimą 
bei pasislinkimą, todėl užtikrinamas pjovimo tikslumas

▶ Galingas 800 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelius galios 
rezervus pjaunant net ir kietas medžiagas

 

 Kiti pranašumai
▶ „Stovėjimo padėtis“ leidžia greitai ir praktiškai pakeisti pjūklelį viena ranka
▶ Puikiai subalansuotas, todėl mažiau vibruoja ir tyliai veikia
▶ Atskirai įjungiamas LED užtikrina ypatingą pjovimo vietos apšvietimą
▶ Galima naudoti su visais Bosch siurbliais ir taip užtikrinti švarų darbą
▶ Tvirta magnio atraminė plokštė, kurią galima reguliuoti be papildomų įrankių
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Siaurapjūklis GST 1400 CE Professional

Komplekte: ... 100 ... 101
1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 424) × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 042) × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) × ×

Lagaminėlis − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 514 ...

Nominali naudojamoji galia 720 W

Pjovimo gylis medienoje 140 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Kompaktiškumo ir jėgos derinys
 

▶ Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos apimtis užtikrina optimalią 
kontrolę pjaunant

▶ Galingas 720 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelius galios 
rezervus pjaunant gilius pjūvius net ir kiečiausiose medžiagose

▶ Puikiai subalansuotas, todėl mažiau vibruoja ir tyliai veikia
 

 Kiti pranašumai
▶ Pjūklelio keitimo sistema (SDS), leidžianti pakeisti pjūklelį nenaudojant 

papildomų įrankių

Siaurapjūklis GST 1400 BCE Professional

Komplekte: ... 100 ... 101
1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 424) × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 042) × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) × ×

Lagaminėlis − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 515 ...

Nominali naudojamoji galia 720 W

Pjovimo gylis medienoje 140 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Kompaktiškumo ir galios derinys
 

▶ Kompaktiška, lengva konstrukcija, maža rankenos apimtis užtikrina optimalią 
kontrolę pjaunant

▶ Galingas 720 W variklis su „Constant Electronic“ užtikrina didelius galios 
rezervus pjaunant gilius pjūvius net ir kiečiausiose medžiagose

▶ Puikiai subalansuotas, todėl mažiau vibruoja ir tyliai veikia
 

 Kiti pranašumai
▶ Pjūklelio keitimo sistema (SDS), leidžianti pakeisti pjūklelį nenaudojant 

papildomų įrankių
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Siaurapjūklis GST 150 CE Professional

Komplekte: ... 000
1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 569) ×

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) ×

Gaubtas (ET Nr. 2 605 510 293) ×

Lagaminėlis ×

Nusiurbimo rinkinys (2 605 510 294) ×

Siurbimo atvamzdis (ET Nr. 2 605 730 055) ×

Slydimo padas (ET Nr. 2 601 099 183) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 512 ...

Nominali naudojamoji galia 780 W

Pjovimo gylis medienoje 150 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Galingiausias įrankis šioje kainos klasėje
 

▶ Didelės galios, perkrovoms atsparus 780 W variklis užtikrina didelį galios 
rezervą net ir pjaunant kietas ir storas sijas

▶ Itin tvirta ir nelinkstanti atraminė plokštė
▶ Naujoji pjūklelio tvirtinimo sistema garantuoja tikslų pjovimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Pjūklelio tvirtinimo sistema leidžia greitai ir lengvai pakeisti pjūklelį 

nenaudojant įrankių
▶ Ergonomiška, minkšta danga padengtas įrankio paviršius užtikrina 

komfortišką darbą
▶ 4-ių pakopų švytuoklinis judesys tiksliems ir grubiems pjūviams

Siaurapjūklis GST 150 BCE Professional

Komplekte: ... 000
1 x pjūklelis T 144 D (ET Nr. 2 609 991 659) ×

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) ×

Gaubtas (ET Nr. 2 605 510 293) ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 686) ×

Siurbimo atvamzdis (ET Nr. 2 605 730 055) ×

Slydimo padas (ET Nr. 2 601 099 183) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 513 ...

Nominali naudojamoji galia 780 W

Pjovimo gylis medienoje 150 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Galingiausias įrankis šioje kainos klasėje
 

▶ Didelės galios, perkrovoms atsparus 780 W variklis užtikrina didelį galios 
rezervą net ir pjaunant kietas ir storas sijas

▶ Itin tvirta ir nelinkstanti atraminė plokštė
▶ Naujoji pjūklelio tvirtinimo sistema garantuoja tikslų pjovimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Pjūklelio tvirtinimo sistema leidžia greitai ir lengvai pakeisti pjūklelį 

nenaudojant įrankių
▶ Ergonomiška, minkšta danga padengtas įrankio paviršius užtikrina  

komfortišką darbą
▶ 4-ių pakopų švytuoklinis judesys tiksliems ir grubiems pjūviams
▶ Elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas
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Siaurapjūklis GST 90 E Professional

Komplekte: ... 000
1 x pjūklelis ×

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (ET Nr. 2 601 016 065) ×

Lagaminėlis ×

Nusiurbimo rinkinys (ET Nr. 1 619 P07 167) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 58G ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Pjovimo gylis medienoje 90 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Didžiausias komfortas bazinių modelių klasėje
 

▶ Patikimas partneris kasdieniniam naudojimui
▶ Didelį komfortą suteikia Bosch SDS – paprastas pjūklelio keitimas 

viena ranka, nenaudojant įrankių
▶ Galingas 650 W variklis – didelė darbo sparta
 

 Kiti pranašumai
▶ Geresnė pjūklelio tvirtinimo sistema užtikrina didelį pjovimo 

tikslumą
▶ Nelinkstanti plieninė atraminė plokštė
▶ Ypatingai tolygiai veikia pjaunant, todėl užtikrinami geriausi 

pjovimo rezultatai ir dirbat nepavargstama
▶ 4-ių pakopų švytuoklinis judesys garantuoja pjūvius neišdraskant 

pjovimo kraštų
▶ Elektroniniu reguliavimo įtaisu sūkių skaičių galima nustatyti pagal apdorojamą 

medžiagą
▶ Dulkių nupūtimo funkcija, užtikrinanti gerą matomumą; naudojant dulkių 

nusiurbimo priedą, šią sistemą galima išjungti

Siaurapjūklis GST 90 BE Professional

Komplekte: ... 000
1 x pjūklelis ×

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (ET Nr. 2 601 016 065) ×

Lagaminėlis ×

Nusiurbimo rinkinys (ET Nr. 1 619 P07 167) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 58F ...

Nominali naudojamoji galia 650 W

Pjovimo gylis medienoje 90 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm

Didžiausias komfortas bazinių modelių klasėje
 

▶ Patikimas partneris kasdieniniam naudojimui
▶ Didelį komfortą suteikia Bosch SDS – paprastas pjūklelio keitimas 

viena ranka, nenaudojant įrankių
▶ Galingas 650 W variklis – didelė darbo sparta
 

 Kiti pranašumai
▶ Geresnė pjūklelio tvirtinimo sistema užtikrina didelį pjovimo 

tikslumą
▶ Nelinkstanti plieninė atraminė plokštė
▶ Ypatingai tolygiai veikia pjaunant, todėl užtikrinami geriausi 

pjovimo rezultatai ir dirbat nepavargstama
▶ 4-ių pakopų švytuoklinis judesys garantuoja pjūvius neišdraskant 

pjovimo kraštų
▶ Elektroniniu reguliavimo įtaisu sūkių skaičių galima nustatyti pagal 

apdorojamą medžiagą
▶ Dulkių nupūtimo funkcija, užtikrinanti gerą matomumą; naudojant dulkių 

nusiurbimo priedą, šią sistemą galima išjungti
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Putplasčio pjūklas GSG 300 Professional

Komplekte: ... 108
Atraminė plokštė (sumontuota) (2 608 000 908) ×

Grandiklis (ET Nr. 2 601 030 010) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 575 ...

Pjovimo gylis putplastyje 300 mm

Nominali naudojamoji galia 350 W

Masė 1,6 kg

Nominalus sūkių skaičius 2.100 min¯¹

Tuščiosios eigos judesių skaičius 3.200 min¯¹

Specialus įrankis minkštoms medžiagoms pjaustyti
 

▶ Milimetro tikslumu atliekamas putplasčio, gumuotų ašutų ir panašių  
medžiagų pjovimas

▶ Nevibruoja ir veikia tyliai dėl priešpriešiais judančių pjūklelių
▶ Itin tiksli pjūklelio kreipiamoji užtikrina kokybiškus pjūvius
 

 Kiti pranašumai
▶ Patogu naudoti ir kairiarankiams
▶ Plati pjūklelių programa leidžia parinkti tinkamą pjūklelį kiekvienam  

naudojimo atvejui
▶ Pjūklelius ir kreipiamąsias galima įsigyti kaip papildomą įrangą
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Siaurapjūkliai GST 10,8 V-LI
Professional

GST 160 CE
Professional

GST 160 BCE
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 5A1 ... 0 601 517 ... 0 601 518 ...
Pjovimo gylis medienoje 70 mm 160 mm 160 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 3 mm 20 mm 20 mm

Pjovimo gylis nelegiruotame pliene − 10 mm 10 mm

Nominali naudojamoji galia − 800 W 800 W

Tuščiosios eigos judesių skaičius 1.500 – 2.800 min¯¹ 800 – 3.000 min¯¹ 800 – 3.000 min¯¹

Masė 1,5 kg 2,2 kg 2,3 kg
Komplekte: ... 001 ... 003 ... 000 ... 001 ... 000 ... 001
1 x pjūklelis T 144 D (ET Nr. 2 609 991 659) × × − − − −

1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 424) − − × × × ×

1 x pjūklelis T 244 D (ET Nr. 2 609 991 423) − − × × × ×

1 x pjūklelis T 308 B (ET Nr. 2 609 991 830) × × × × × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 042) − − × − × −

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − × − − − −

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą × − − − − −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo × × − − − −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) − − × × × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) − × − − − −

Kartoninė dėžė − − − × − ×

Kartoninė dėžė (L-BOXX-ready) × − − − − −

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − − − −

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × − × −

L-BOXX įdėklas × × − − − −

Nusiurbimo adapteris − − × × × ×

Nusiurbimo rinkinys × × − − − −

Plastikinis padas × × − − − −
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Siaurapjūkliai GST 1400 CE
Professional

GST 1400 BCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 514 ... 0 601 515 ...
Pjovimo gylis medienoje 140 mm 140 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm

Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm

Nominali naudojamoji galia 720 W 720 W

Tuščiosios eigos judesių skaičius 800 – 2.800 min¯¹ 800 – 2.800 min¯¹

Masė 2,2 kg 2,3 kg
Komplekte: ... 100 ... 101 ... 100 ... 101
1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 424) × × × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 042) × − × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) × × × ×

Lagaminėlis − × − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − × −

Siaurapjūkliai GST 150 CE
Professional

GST 150 BCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 512 ... 0 601 513 ...
Pjovimo gylis medienoje 150 mm 150 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm

Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm

Nominali naudojamoji galia 780 W 780 W

Pjūklelio eigos ilgis 26 mm 26 mm

Tuščiosios eigos judesių skaičius 500 – 3.100 min¯¹ 500 – 3.100 min¯¹

Laido ilgis 4 m 4 m

Masė 2,6 kg 2,7 kg
Komplekte: ... 000 ... 000
1 x pjūklelis T 144 D (ET Nr. 2 609 991 659) − ×

1 x pjūklelis T 144 DP (ET Nr. 2 609 991 569) × −

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (2 601 016 096) × ×

Gaubtas (ET Nr. 2 605 510 293) × ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 686) − ×

Lagaminėlis × −

Nusiurbimo rinkinys (2 605 510 294) × −

Siurbimo atvamzdis (ET Nr. 2 605 730 055) × ×

Slydimo padas (ET Nr. 2 601 099 183) × ×

360  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

7

Pj
ūk

la
i —

 T
ec

hn
in

ia
i d

uo
m

en
ys

Siaurapjūkliai GST 90 E
Professional

GST 90 BE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 58G ... 0 601 58F ...
Pjovimo gylis medienoje 90 mm 90 mm

Pjovimo gylis aliuminyje 20 mm 20 mm

Pjovimo gylis nelegiruotame pliene 10 mm 10 mm

Nominali naudojamoji galia 650 W 650 W

Pjūklelio eigos ilgis 26 mm 26 mm

Tuščiosios eigos judesių skaičius 500 – 3.100 min¯¹ 500 – 3.100 min¯¹

Laido ilgis 2,5 m 2,5 m

Masė 2,3 kg 2,6 kg
Komplekte: ... 000 ... 000
1 x pjūklelis × ×

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo (ET Nr. 2 601 016 065) × ×

Lagaminėlis × ×

Nusiurbimo rinkinys (ET Nr. 1 619 P07 167) × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × ×
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Akumuliatoriniai siaurapjūkliai GST 18 V-LI S
Professional

GST 18 V-LI B
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama
Akumuliatoriaus įtampa 18 V 18 V

Pjovimo gylis medienoje 120 mm 120 mm

Pjovimo gylis metale 8 mm 8 mm

Pjūklelio eigos ilgis 23 mm 23 mm

Masė su akumuliatoriumi 2,4 kg 2,4 kg
Komplekte:
− − −
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Priedai siaurapjūkliams

Siaurapjūklis su tiesia rankena Siaurapjūklis su lanko formos rankena

Pjūkleliai Kreipiamoji Dulkių nusiurbimas – 
žr. 10 skyr.

Didžiausia rinkoje pjūklelių 
programa

Lygiagrečioji atrama su skriestuvu
(2 608 040 289)
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga siaurapjūkliams ir putplasčio pjūklams

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo siaurapjūkliams
Ilgis mm Plotis mm Medžiaga VSE VPI Užsakymo numeris

Apsauga nuo paviršiaus išdraskymo
Tinka naudoti su GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

39 28 Plastikas 5 5 2 601 016 096

Plokštė siaurapjūklių atraminei plokštei
VSE VPI Užsakymo numeris

Metalinė plokštė atraminei plokštei
Tinka naudoti su GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 601 098 123

Atsarginiai pjūkleliai putplasčio pjūklui GSG 300 Professional

Ruošinio storis iki mm VSE VPI Užsakymo numeris

2 dalių pjūklelių rinkinys

70 1 2 2 607 018 013

130 1 2 2 607 018 010

200 1 2 2 607 018 011

300 1 2 2 607 018 012

Pjūklelio kreipiamosios putplasčio pjūklui GSG 300 Professional

Ruošinio storis iki mm VSE VPI Užsakymo numeris

Pjūklelio kreipiamoji pjūkleliui 2 607 018 013

70 1 1 2 608 135 023

Pjūklelio kreipiamoji pjūkleliui 2 607 018 010

130 1 1 2 608 135 020

Pjūklelio kreipiamoji pjūkleliui 2 607 018 011

200 1 1 2 608 135 021

Pjūklelio kreipiamoji pjūkleliui 2 607 018 012

300 1 1 2 608 135 022

Lygiagrečioji atrama su skriestuvu
Tinka naudoti su GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

1 1 2 608 040 289

Lygiagrečioji atrama
VSE VPI Užsakymo numeris
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga siaurapjūkliams ir putplasčio pjūklams

Nusiurbimo rinkiniai
Ilgis mm Plotis mm Medžiaga VSE VPI Užsakymo numeris

Nusiurbimo rinkinys
Tinka naudoti su GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

1 1 2 605 510 301

Nusiurbimo rinkinys
Tinka naudoti su GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

225 26 Plastikas 1 1 2 605 510 294

Adapteris
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Adapteris
19 mm žarnai prijungti
Skersmuo: 58 > 19 mm
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

35 1 1 1 609 200 933

Lagaminas (taip pat žr. Bosch „Mobility System“)
Medžiagos tipas Plotis  

mm
Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Plastikinis lagaminas
Tinka naudoti su GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K 114 388 356 1 1 2 605 438 686
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Diskinis pjūklas GKT 55 GCE Professional

Komplekte: ... 000 ... 001 ... 002
1 x pjūklo diskas „Top Precision Best for Wood“ (2 608 642 384) × × ×

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 075) − × ×

Kreipiamoji liniuotė FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 675 ...

Nominali naudojamoji galia 1.400 W

Pjovimo gylis (90°) 57 mm

Pjovimo gylis (45°) 42 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20,0 mm

Pjūklo disko Ø 165 mm

Tikslumas ir galia – švariam pjūviui gauti
 

▶ Aukštos kokybės komponentai, preciziškas pjūklo diskas ir tinkama 
kreipiamųjų liniuočių sistema užtikrina švarius, tikslius pjūvius

▶ Komfortiškas darbas – ypač patalpose – dėl itin efektyvios dulkių 
nusiurbimo sistemos ir triukšmą slopinančio pjūklo disko

▶ Reguliuojamas sūkių skaičius, galingas 1400 W variklis ir „Constant-
Electronic“ įvairioms medžiagoms, pvz., medienai, plokštėms, 
aliuminiui ir akriliniam stiklui, pjauti

 

 Kiti pranašumai
▶ Tikslus pjovimo kampo ir gylio nustatymas užtikrina tikslius darbo rezultatus

Lygiagrečioji atrama Lygiagrečioji atrama, skirta GKT 55 GCE Professional

Komplekte: ... 00X
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Tvirta lygiagrečioji atrama, skirta įleidžiamajam pjūklui  
GKT 55 GCE Professional
 

▶ Pjauti lygiagrečiai ruošinio briaunai paprasta ir saugu
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Kreipiamoji liniuotė FSN 800 Professional

Komplekte: ... 005
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 800 mm

Liniuočių sistema tiksliam įrankio valdymui
 

▶ Tikslų prietaiso vedimą garantuoja itin lygios liniuotės, net 
ir naudojant pailgintas liniuotes su savaime išsitiesinančiu 
jungiamuoju elementu garantuojami tiesūs pjūviai

▶ Stabili ilginamoji dalis – jungiamasis elementas VEL užtikrina tvirtą ir 
greitą kreipiamųjų liniuočių sujungimą

▶ Saugi konstrukcija – apsauga nuo atplaišų, užtikrinanti švarias pjūvio briaunas, 
ir tvirtinimo juostos, saugančios nuo slydimo

 
 

Kreipiamoji liniuotė FSN 1100 Professional

Komplekte: ... 006
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 1100 mm

Liniuočių sistema tiksliam įrankio valdymui
 

▶ Tikslų prietaiso vedimą garantuoja itin lygios liniuotės, net 
ir naudojant pailgintas liniuotes su savaime išsitiesinančiu 
jungiamuoju elementu garantuojami tiesūs pjūviai

▶ Stabili ilginamoji dalis – jungiamasis elementas VEL užtikrina tvirtą ir greitą 
kreipiamųjų liniuočių sujungimą

▶ Saugi konstrukcija – apsauga nuo atplaišų, užtikrinanti švarias pjūvio briaunas, 
ir tvirtinimo juostos, saugančios nuo slydimo
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Kreipiamoji liniuotė FSN 1600 Professional

Komplekte: ... 00F
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 1600 mm

Liniuočių sistema tiksliam įrankio valdymui
 

▶ Tikslų prietaiso vedimą garantuoja itin lygios liniuotės, net 
ir naudojant pailgintas liniuotes su savaime išsitiesinančiu 
jungiamuoju elementu garantuojami tiesūs pjūviai

▶ Stabili ilginamoji dalis – jungiamasis elementas VEL užtikrina tvirtą ir greitą 
kreipiamųjų liniuočių sujungimą

▶ Saugi konstrukcija – apsauga nuo atplaišų, užtikrinanti švarias pjūvio briaunas, 
ir tvirtinimo juostos, saugančios nuo slydimo

 
 

Kreipiamoji liniuotė FSN 2100 Professional

Komplekte: ... 007
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 2100 mm

Liniuočių sistema tiksliam įrankio valdymui
 

▶ Tikslų prietaiso vedimą garantuoja itin lygios liniuotės, net 
ir naudojant pailgintas liniuotes su savaime išsitiesinančiu 
jungiamuoju elementu garantuojami tiesūs pjūviai

▶ Stabili ilginamoji dalis – jungiamasis elementas VEL užtikrina tvirtą ir greitą 
kreipiamųjų liniuočių sujungimą

▶ Saugi konstrukcija – apsauga nuo atplaišų, užtikrinanti švarias pjūvio briaunas, 
ir tvirtinimo juostos, saugančios nuo slydimo
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Kreipiamoji liniuotė FSN 3100 Professional

Komplekte: ... 008
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 3100 mm

Liniuočių sistema tiksliam įrankio valdymui
 

▶ Tikslų prietaiso vedimą garantuoja itin lygios liniuotės, net ir 
naudojant pailgintas liniuotes su savaime išsitiesinančiu jungiamuoju 
elementu garantuojami tiesūs pjūviai

▶ Stabili ilginamoji dalis – jungiamasis elementas VEL užtikrina tvirtą ir greitą 
kreipiamųjų liniuočių sujungimą

▶ Saugi konstrukcija – apsauga nuo atplaišų, užtikrinanti švarias pjūvio briaunas, 
ir tvirtinimo juostos, saugančios nuo slydimo

 
 

Kreipiamoji liniuotė FSN OFA 32 KIT 800 Professional

Komplekte: ... 1T8
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Visas FSN sistemos komplektas bekompromisei baldų gamybai
 

▶ FSN sistemos paketas – paprasta alternatyva perforuotoms plokštėms gaminti 
už palankią kainą
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Kreipiamoji liniuotė FSN KZW Professional

Komplekte: ... 1F8
1 pora fiksatorių ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Greitas ir patikimas kreipiamosios liniuotės tvirtinimas ant ruošinio
 

▶ Fiksuotam pjovimui ir frezavimui ant kreipiamosios liniuotės
 
 

Kreipiamoji liniuotė FSN RA 32 1600 Professional

Komplekte: ... 03W
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 1600 mm

FSN RA 32 1600 tiksliai fiksavimo sistemai baldų gamyboje
 

▶ 1 600 mm ilgio kreipiamoji liniuotė su 32 fiksatoriais
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Kreipiamoji liniuotė FSN RA 32 800 Professional

Komplekte: ... 03V
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Ilgis 800 mm

FSN RA 32 800 tiksliai fiksavimo sistemai baldų gamyboje
 

▶ 800 mm ilgio kreipiamoji liniuotė su 32 fiksatoriais
 
 

Kreipiamoji liniuotė RA 32 Professional

Komplekte: ... 03X
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

RA 32, 32 mm fiksatoriui be CNC mašinos
 

▶ Papildomas adapteris, skirtas FSN OFA, norint sukonstruoti pagal baldą 
pritaikytą 32 mm fiksatorių sistemą

 
 

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  371



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

7

Pj
ūk

la
i

Kreipiamoji liniuotė KS 3000 + FSN SA Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Siaurapjūkliu atliekami valdomi pjūviai apskritimu ir kreive
 

▶ Nuo 120 mm iki 3000 mm skersmuo suteikia daug pritaikymo galimybių
▶ Tinka naudoti su siaurapjūkliais GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, 

GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
▶ Su kreipiamųjų liniuočių adapteriu FSN SA valdomiems tiesiems pjūviams
 
 

Kreipiamoji liniuotė FSN SA Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Valdomi tiesūs pjūviai siaurapjūkliu ant kreipiamosios liniuotės
 

▶ Tinka naudoti su Bosch FSN kreipiamosiomis liniuotėmis bei „Mafell“ ir 
„Festool“ kreipiamosiomis liniuotėmis

▶ Nesudėtingas siaurapjūklio ir adapterio prijungimas ir atskyrimas 
nenaudojant papildomų įrankių

▶ Galima naudoti su GST 160, GST 140, GST 1400 bei GST 18 V-LI, 
GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
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Diskinis pjūklas GKS 85 Professional

Komplekte: ... 000
HM pjūklo diskas 235 mm Ø (2 608 640 725) ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P01 627) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 57A ...

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Pjovimo gylis (90°) 85 mm

Pjovimo gylis (45°) 65 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 235 mm

Galingas diskinis pjūklas
 

▶ Itin didelės galios 2200 W variklis garantuoja didžiulę pjovimo jėgą pjaunant 
bet kokio drėgnumo medienos masyvo sijas, kai pjovimo gylis iki 85 mm

▶ Štampuota metalinė pagrindo plokštė ir uždaras paslankus apsauginis gaubtas 
iš slegiant lieto aliuminio suteikia konstrukcijai tvirtumo

▶ Optimizuotas drožlių pašalinimas ir turbininis ventiliatorius užtikrina gerą 
pjovimo linijos matomumą ir tikslų pjovimą

 
 

Diskinis pjūklas GKS 85 G Professional

Komplekte: ... 900 ... 901
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 077) − ×

HM pjūklo diskas 235 mm Ø (2 608 640 725) × ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P01 627) × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 57A ...

Nominali naudojamoji galia 2.200 W

Pjovimo gylis (90°) 85 mm

Pjovimo gylis (45°) 65 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 235 mm

Galingas įrankis pritaikytas naudoti su kreipiamosiomis liniuotėmis
 

▶ Idealiai pritaikytas naudoti su naująja Bosch kreipiamųjų liniuočių sistema  
FSN bei kitų gamintojų liniuotėmis

▶ Galima atlikti įstrižus pjūvius su kreipiamąja liniuote be adapterio
▶ 2200 W variklis užtikrina didelį pjovimo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Atraminė plokštė iš slegiant lieto aliuminio su grioveliu skirtu naudoti su 

kreipiamosiomis liniuotėmis
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Diskinis pjūklas GKS 65 Professional

Komplekte: ... 020
HM pjūklo diskas 190 mm Ø (2 608 641 184) ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 2 610 925 244) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 667 ...

Nominali naudojamoji galia 1.600 W

Pjovimo gylis (90°) 65 mm

Pjovimo gylis (45°) 48 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 190 mm

Didelio našumo diskinis pjūklas
 

▶ Galingas 1600 W variklis garantuoja didžiulę pjovimo jėgą, pjaunant bet kokio 
tipo medieną

▶ Štampuota aliuminio pagrindo plokštė ir uždaras paslankus apsauginis gaubtas 
iš slegiant lieto aliuminio suteikia konstrukcijai tvirtumo

▶ Mažiausio svorio savo klasėje — optimalus naudojimas
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuotas drožlių pašalinimas ir turbininis ventiliatorius užtikrina gerą 

pjovimo linijos matomumą ir tikslų pjovimą

Diskinis pjūklas GKS 65 G Professional

Komplekte: ... 903 ... 904 ... 905
HM pjūklo diskas 190 mm Ø (2 608 641 184) × × ×

Kreipiamoji liniuotė FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 2 610 925 244) × × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 668 ...

Nominali naudojamoji galia 1.600 W

Pjovimo gylis (90°) 65 mm

Pjovimo gylis (45°) 48 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 190 mm

Galingas įrankis pritaikytas naudoti su kreipiamosiomis liniuotėmis
 

▶ Idealiai pritaikytas naudoti su naująja Bosch kreipiamųjų liniuočių sistema  
FSN bei kitų gamintojų liniuotėmis

▶ Galima atlikti įstrižus pjūvius su kreipiamąja liniuote be adapterio
▶ 1600 W galios variklis ir „Constant-Electronic“ užtikrina didelį pjovimo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Atraminė plokštė iš slegiant lieto aliuminio su grioveliu skirtu naudoti su 

kreipiamosiomis liniuotėmis
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Diskinis pjūklas GKS 65 GCE Professional

Komplekte: ... 900 ... 901
HM pjūklo diskas 190 mm Ø (2 608 641 184) × ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 2 610 925 244) × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 668 ...

Nominali naudojamoji galia 1.800 W

Pjovimo gylis (90°) 65 mm

Pjovimo gylis (45°) 48 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 190 mm

Galingas įrankis pritaikytas naudoti su kreipiamosiomis liniuotėmis
 

▶ Idealiai pritaikytas naudoti su naująja Bosch kreipiamųjų liniuočių sistema  
FSN bei kitų gamintojų liniuotėmis

▶ Galima atlikti įstrižus pjūvius su kreipiamąja liniuote be adapterio
▶ 1800 W galios variklis ir „Constant-Electronic“ užtikrina didelį pjovimo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Atraminė plokštė iš slegiant lieto aliuminio su grioveliu skirtu naudoti su 

kreipiamosiomis liniuotėmis

Diskinis pjūklas GKS 160 Professional

Komplekte: ... 000
HM pjūklo diskas 160 mm Ø (2 608 640 786) ×

Lygiagrečioji atrama (2 608 005 018) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 608 005 008) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 670 ...

Nominali naudojamoji galia 1.050 W

Pjovimo gylis (90°) 54 mm

Pjovimo gylis (45°) 38 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20,0 mm

Pjūklo disko Ø 160 mm

Kompaktiškas ir lengvas diskinis pjūklas profesionalams
 

▶ Mažas svoris ir kompaktiška konstrukcija užtikrina optimalų naudojimą
▶ Tvirta konstrukcija – štampuoto plieno atraminė plokštė ir apsauginis gaubtas 

iš slegiant lieto aliuminio
▶ Optimizuotas drožlių išmetimas padeda geriau matyti darbinį paviršių
 

 Kiti pranašumai
▶ Dėl dvipusio įjungimo blokatoriaus patogu valdyti tiek kairiarankiams, tiek 

dešiniarankiams
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Diskinis pjūklas GKS 190 Professional

Komplekte: ... 000
HM pjūklo diskas 190 mm Ø (2 608 641 184) ×

Kartoninė dėžė ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P06 204) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 623 ...

Nominali naudojamoji galia 1.400 W

Pjovimo gylis (90°) 70 mm

Pjovimo gylis (45°) 50 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 190 mm

Galingiausias savo klasėje
 

▶ Savo klasėje didžiausios 1400 W galios variklis užtikrina didelį pjovimo našumą 
pjaunant minkštąją ir kietąją medieną

▶ Didžiausias pjovimo gylis (70 mm) ir disko pavertimo kampas (56°) šioje 
įrankių klasėje užtikrina didžiausią lankstumą bet kokioje darbinėje situacijoje

▶ Kompaktiškas įrankio dizainas – patogiam naudojimui
 

 Kiti pranašumai
▶ Ypatingas pjuvenų nupūtimo įtaisas užtikrina puikų pjūvio linijos matomumą
▶ Optimizuotas drožlių išmetimas padeda geriau matyti darbinį paviršių
▶ Tvirtas uždaras paslankus apsauginis gaubtas iš slegiant lieto aliuminio

Diskinis pjūklas GKS 55 Professional

Komplekte: ... 000
HM pjūklo diskas 160 mm Ø (2 608 641 170) ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 608 005 008) ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 664 ...

Nominali naudojamoji galia 1.200 W

Pjovimo gylis (90°) 55 mm

Pjovimo gylis (45°) 38 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20,0 mm

Pjūklo disko Ø 160 mm

Kompaktiško dydžio galingas diskinis pjūklas
 

▶ Mažas svoris ir kompaktiška konstrukcija užtikrina optimalų naudojimą
▶ Štampuota aliuminio pagrindo plokštė ir uždaras paslankus apsauginis gaubtas 

iš slegiant lieto aliuminio suteikia konstrukcijai tvirtumo
▶ Galingas 1200 W variklis garantuoja didžiulę pjovimo jėgą, pjaunant bet kokio 

tipo medieną
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuotas drožlių pašalinimas ir turbininis ventiliatorius užtikrina gerą 

pjovimo linijos matomumą ir tikslų pjovimą
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Diskinis pjūklas GKS 55 GCE Professional

Komplekte: ... 900 ... 902
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 076) − ×

HM pjūklo diskas 160 mm Ø (2 608 641 170) × ×

Kreipiamoji liniuotė FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 608 005 008) × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 664 ...

Nominali naudojamoji galia 1.350 W

Pjovimo gylis (90°) 55 mm

Pjovimo gylis (45°) 38 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20,0 mm

Pjūklo disko Ø 160 mm

Galingas įrankis pritaikytas naudoti su kreipiamosiomis liniuotėmis
 

▶ Idealiai pritaikytas naudoti su naująja Bosch kreipiamųjų liniuočių sistema  
FSN bei kitų gamintojų liniuotėmis

▶ Galima atlikti įstrižus pjūvius su kreipiamąja liniuote be adapterio
▶ 1350 W galios variklis ir „Constant-Electronic“ užtikrina didelį pjovimo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Atraminė plokštė iš slegiant lieto aliuminio su grioveliu skirtu naudoti su 

kreipiamosiomis liniuotėmis

Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 85
Professional

GKS 85 G
Professional

Techniniai duomenys 0 601 57A ... 0 601 57A ...
Nominali naudojamoji galia 2.200 W 2.200 W

Pjovimo gylis (90°) 85 mm 85 mm

Pjovimo gylis (45°) 65 mm 65 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 235 mm 235 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 min¯¹ 5.000 min¯¹

Masė 7,5 kg 7,8 kg

Švelnus paleidimas ×  × 

Galima naudoti su kreipiamąja liniuote − × 
Komplekte: ... 000 ... 900 ... 901
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 077) − − ×

HM pjūklo diskas 235 mm Ø (2 608 640 725) × × ×

L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT) − − ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) × − −

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P01 627) × × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × × ×
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Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 65
Professional

GKS 65 G
Professional

GKS 65 GCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 667 ... 0 601 668 ... 0 601 668 ...
Nominali naudojamoji galia 1.600 W 1.600 W 1.800 W

Pjovimo gylis (90°) 65 mm 65 mm 65 mm

Pjovimo gylis (45°) 48 mm 48 mm 48 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30,0 mm 30,0 mm 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 190 mm 190 mm 190 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.900 min¯¹ 5.900 min¯¹ 2.300 – 5.000 min¯¹

Masė 4,8 kg 5,2 kg 5,2 kg

„Constant-Electronic“ − − × 

Apsauga nuo perkrovos − − − 

Švelnus paleidimas − − × 

Galima naudoti su kreipiamąja liniuote − − × 
Komplekte: ... 020 ... 903 ... 904 ... 905 ... 900 ... 901
HM pjūklo diskas 190 mm Ø (2 608 641 184) × × × × × ×

Kreipiamoji liniuotė FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − − × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − × × − ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) × − − − − −

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 2 610 925 244) × × × × × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × × × × × ×

Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 160
Professional

GKS 190
Professional

Techniniai duomenys 0 601 670 ... 0 601 623 ...
Nominali naudojamoji galia 1.050 W 1.400 W

Pjovimo gylis (90°) 54 mm 70 mm

Pjovimo gylis (45°) 38 mm 50 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20,0 mm 30,0 mm

Pjūklo disko Ø 160 mm 190 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.600 min¯¹ 5.500 min¯¹

Masė 3,6 kg 4,2 kg

Apsauga nuo perkrovos − − 
Komplekte: ... 000 ... 000
HM pjūklo diskas 160 mm Ø (2 608 640 786) × −

HM pjūklo diskas 190 mm Ø (2 608 641 184) − ×

Kartoninė dėžė − ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) − ×

Lygiagrečioji atrama (2 608 005 018) × −

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 608 005 008) × −

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P06 204) − ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × ×
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Rankiniai diskiniai pjūklai GKS 55
Professional

GKS 55 GCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 664 ... 0 601 664 ...
Nominali naudojamoji galia 1.200 W 1.350 W

Pjovimo gylis (90°) 55 mm 55 mm

Pjovimo gylis (45°) 38 mm 38 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 20,0 mm 20,0 mm

Pjūklo disko Ø 160 mm 160 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.200 min¯¹ 2.100 – 5.100 min¯¹

Masė 3,5 kg 3,9 kg

„Constant-Electronic“ − × 

Apsauga nuo perkrovos − × 

Švelnus paleidimas − × 

Galima naudoti su kreipiamąja liniuote − × 
Komplekte: ... 000 ... 900 ... 902
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 076) − − ×

HM pjūklo diskas 160 mm Ø (2 608 641 170) × × ×

Kreipiamoji liniuotė FSN 1600 (1 600 Z00 00F) − − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − ×

Lygiagrečioji atrama (1 608 190 007) × − −

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 608 005 008) × × ×

Šešiabriaunis raktas SW 5 (ET Nr. 1 907 950 006) × × ×
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Akumuliatoriniai diskiniai pjūklai GKS 10,8 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

GKS 18 V-LI
Professional

GKS 36 V-LI
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 6A1 ... 0 601 66H ... 0 601 66H ... 0 601 673 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 18 V 18 V 36 V

Pjovimo gylis (90°) 26,5 mm 51 mm 51 mm 54 mm

Pjovimo gylis (45°) 17 mm 40 mm 40 mm 38 mm

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1.400 min¯¹ 3.900 min¯¹ 3.900 min¯¹ 4.000 min¯¹

Pjūklo disko Ø 85 mm 165 mm 165 mm 165 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 15 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,4 kg 4,1 kg 4,1 kg 4,8 kg
Komplekte: ... 003 ... 006 ... 008 ... R05
1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 008) − × × −

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) × − − −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − × −

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 03C) − − − ×

Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į tiekiamą komplektą − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 134) × − − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) − − − ×

HM pjūklo diskas 165 mm Ø (2 608 640 788) − − × ×

Lagaminėlis − − − ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) × − − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − × × −

L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 122) × − − −

L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 131) × − − −

Lygiagrečioji atrama − − × ×

Lygiagrečiosios atramos/kreipiamosios liniuotės adapteris × − − −

Nusiurbimo adapteris × − − −

Pjūklelis medienai (2 608 643 071) × − − −

Šešiabriaunis raktas × − − −
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Elektrinis grandininis pjūklas GKE 35 BCE Professional

780 mm

200 m
m

Komplekte: ... 608
Grandinė 35 cm (2 604 730 000) ×

Pjovimo juosta „Double Guard“ 35 cm (2 602 317 050) ×

Transportavimo apsauga (ET Nr. 1 605 510 329) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 597 ...

Nominali naudojamoji galia 2.100 W

Pjovimo juostos ilgis 350 mm

Grandinės žingsnis 3/8 "

Grandinės greitis 12,00 m/s

Didelis našumas, veikiant su apkrova
 

▶ 2100 W variklis garantuoja didelį pjovimo našumą
▶ Sūkių stabilizavimo sistema „Constant-Electronic“ išlaiko 

pastovų pjovimo greitį, net ir esant apkrovai
▶ Be papildomų įrankių keičiama ir įtempiama grandinė (Bosch-SDS)
 

 Kiti pranašumai
▶ Kompaktiškas dizainas, optimizuotas įrankio balansas ir ergonomiška 

rankena, todėl dirbant nepavargstama
▶ Variklio apsauga nuo perkrovos ir švelnus paleidimas užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Apsaugą užtikrina apsauginis stabdys nuo atatrankos ir inercinis stabdys, 

sustabdantis grandinę per < 1,0 s
▶ Ilgas kokybiškos pjovimo juostos ir grandinės eksploatavimo laikas, todėl 

galėsite dirbti ekonomiškai

Elektrinis grandininis pjūklas GKE 40 BCE Professional

820 mm

200 m
m

Komplekte: ... 708
Grandinė 40 cm (2 604 730 001) ×

Pjovimo juosta „Double Guard“ 40 cm (2 602 317 051) ×

Transportavimo apsauga (ET Nr. 1 605 510 329) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 597 ...

Nominali naudojamoji galia 2.100 W

Pjovimo juostos ilgis 400 mm

Grandinės žingsnis 3/8 "

Grandinės greitis 12,00 m/s

Didelis našumas, veikiant su apkrova
 

▶ 2100 W variklis garantuoja didelį pjovimo našumą
▶ Sūkių stabilizavimo sistema „Constant-Electronic“ išlaiko 

pastovų pjovimo greitį, net ir esant apkrovai
▶ Be papildomų įrankių keičiama ir įtempiama grandinė (Bosch-SDS)
 

 Kiti pranašumai
▶ Kompaktiškas dizainas, optimizuotas įrankio balansas ir ergonomiška rankena, 

todėl dirbant nepavargstama
▶ Variklio apsauga nuo perkrovos ir švelnus paleidimas užtikrina ilgaamžiškumą
▶ Apsaugą užtikrina apsauginis stabdys nuo atatrankos ir inercinis stabdys, 

sustabdantis grandinę per < 1,0 s
▶ Ilgas kokybiškos pjovimo juostos ir grandinės eksploatavimo laikas, todėl 

galėsite dirbti ekonomiškai

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  381
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Elektriniai grandininiai pjūklai GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 597 ... 0 601 597 ...
Nominali naudojamoji galia 2.100 W 2.100 W

Pjovimo juostos ilgis 350 mm 400 mm

Grandinės žingsnis 3/8 " 3/8 "

Grandinės greitis 12,00 m/s 12,00 m/s

Laido ilgis 2,5 m 2,5 m

Masė 4,6 kg 4,8 kg

Grandies storis 1,3 mm 1,3 mm

Apsauginė grandinės stabdžio stabdymo laikas <= 0,1 s <= 0,1 s

Inercinio stabdžio stabdymo laikas <= 1 s <= 1 s
Komplekte: ... 608 ... 708
Grandinė 35 cm (2 604 730 000) × −

Grandinė 40 cm (2 604 730 001) − ×

Pjovimo juosta „Double Guard“ 35 cm (2 602 317 050) × −

Pjovimo juosta „Double Guard“ 40 cm (2 602 317 051) − ×

Transportavimo apsauga (ET Nr. 1 605 510 329) × ×

Elektrinis tandeminis pjūklas GFZ 16-35 AC Professional

Komplekte: ... 708
Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 3 602 317 017) ×

Pjovimo juosta (ET Nr. 2 608 045 017) ×

Pjūklelių komplektas medienai ir plastikui (2 608 632 120) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 637 ...

Nominali naudojamoji galia 1.600 W

Pjovimo juostos ilgis 350 mm

Pjūklelio eiga 50 mm

Tuščiosios eigos judesių skaičius 850 – 2.500 min¯¹

Masė 5,2 kg

Universalus įrankis su „Constant-Electronic“
 

▶ Puikiai pritaikytas medienai, gipso kartono plokštėms, akytam betonui ir 
plastikui pjauti

▶ Tai pat idealiai tinka pjūviams ruošinio viduryje
▶ „Constant-Electronic“ su sūkių skaičiaus reguliatoriumi palaiko pastovų 

pjovimo našumą nepriklausomai nuo apkrovos
 

 Kiti pranašumai
▶ SDS sistema leidžia pakeisti pjūklelius nenaudojant jokių įrankių
▶ Stabili, atspari lankstymui pjovimo juosta
▶ Aliumininė atraminė plokštė
▶ Perstatoma ir perstumiama į šoną papildoma rankena leidžia 

pjauti arti krašto
▶ Įjungimo blokatorius
▶ Nusiurbimo kanalas veiksmingam išoriniam dulkių nusiurbimui
▶ Tinka ir kairiarankiams
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga rankiniams diskiniams pjūklams

Papildoma įranga rankiniams diskiniams pjūklams
VSE VPI Užsakymo numeris

Išilginė atrama
Tinka naudoti su GKS 55; GKS 65; GKS 85; GKS 85 G; GKS 160 Professional

1 1 1 608 190 007

Medžiagos tipas Plotis  
mm

Aukštis  
mm

Gylis  
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

Metalinis lagaminas
Tinka naudoti su GKS 55; GKS 65 Professional

M 420 290 280 1 1 2 605 438 624
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Universalieji pjūklai GSA 1100 E Professional

Komplekte: ... 800
Įrankių lagaminas (2 610 956 923) ×

Pjūklelis medienai pjauti S 2345 X (2 608 654 403) ×

Pjūklelis metalui pjauti S 123 XF (2 608 654 416) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 64C ...

Nominali naudojamoji galia 1.100 W

Pjovimo gylis medienoje 230 mm

Pjovimo gylis metaliniuose profiliuose ir metaliniuose vamzdžiuose 20 mm

Optimalus matomumas bet kurioje darbinėje situacijoje
 

▶ Integruotas šviesos diodas padeda geriau matyti ruošinio paviršių
▶ Galingas 1 100 W variklis garantuoja didelį pjovimo našumą
▶ Metalinis kablys, skirtas patogiai pakabinti įrankį pertraukėlių metu
 

 Kiti pranašumai
▶ SDS sistema, skirta greitam ir patogiam pjūklelio keitimui
▶ Guma dengtas korpusas – saugiam ir patogiam įrankio valdymui

Universalieji pjūklai GSA 1300 PCE Professional

Komplekte: ... 200
Lagaminėlis ×

Pjūklelis medienai S 2345 X ×

Pjūklelis metalui S 123 XF ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 64E ...

Nominali naudojamoji galia 1.300 W

Pjovimo gylis medienoje 230 mm

Pjovimo gylis metaliniuose profiliuose ir metaliniuose vamzdžiuose 20 mm

Mažiausia vibracija šioje klasėje – nors turi galingą 1300 W variklį
 

▶ Nevarginantis darbas: rankena su „Anti-Vibration“ sistema ir puikus balansas
▶ 1300 W didelės galios variklis su elektroniniu sūkių stabilizatoriumi „Constant-

Electronic“ – sunkiausioms užduotims
▶ Švytuoklinio judesio funkcija užtikrina didelį pjovimo našumą
 

 Kiti pranašumai
▶ SDS sistema, skirta greitam ir patogiam pjūklelio keitimui  

viena ranka
▶ Nuolat šviečiantis diodas skirtas tamsioms darbo sritims apšviesti
▶ Be papildomų įrankių reguliuojama pjūklo atrama
▶ Metalinis kablys, skirtas patogiai pakabinti įrankį pertraukėlių metu
▶ Guma dengtas korpusas – saugiam ir patogiam įrankio valdymui

384  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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Universalieji pjūklai GSA 1100 E
Professional

GSA 1300 PCE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 64C ... 0 601 64E ...
Pjovimo gylis medienoje 230 mm 230 mm

Pjovimo gylis metaliniuose profiliuose ir metaliniuose vamzdžiuose 20 mm 20 mm

Nominali naudojamoji galia 1.100 W 1.300 W

Pjūklelio eigos ilgis 28 mm 28 mm

Tuščiosios eigos judesių skaičius 0 – 2.700 min¯¹ 0 – 2.900 min¯¹

Masė 3,6 kg 4,1 kg
Komplekte: ... 800 ... 200
Įrankių lagaminas (2 610 956 923) × −

Lagaminėlis − ×

Pjūklelis medienai pjauti S 2345 X (2 608 654 403) × −

Pjūklelis medienai S 2345 X − ×

Pjūklelis metalui pjauti S 123 XF (2 608 654 416) × −

Pjūklelis metalui S 123 XF − ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  385
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Akumuliatoriniai universalieji  
pjūklai

GSA 10,8 V-LI
Professional

GSA 18 V-LI
Professional

GSA 36 V-LI
Professional

su 2,5 Ah akum.

Techniniai duomenys 0 601 64L ... 0 601 64J ... 0 601 645 ...
Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V 18 V 36 V

Pjūklelio eigos ilgis 14,5 mm 28 mm 28 mm

Masė su akumuliatoriumi 1,2 kg 3,4 kg 4,2 kg
Komplekte: ... 902 ... 974 ... 00A ... R02
1 x pjūklelis „Wood and Metal S 511 DF“ (2 vnt. rinkinio užs.  
Nr. 2 608 657 722)

× − − −

1 x pjūklelis metalui S 522 EF (2 vnt. rinkinio užs. Nr. 2 608 657 721) × − − −

1/1 L-BOXX įdėklas įrankiui ir krovikliui (2 608 438 009, 2 608 438 016) − − × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 030) × × − −

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) − × − −

2 x 2,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 A00 4ZL) − × − −

2 x 2,6 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 108) − − − ×

2 x 4,0 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 038) − − × −

Dangtelis L-BOXX kroviklio įdėklui (2 608 438 032) − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 136) − × − −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1860 CV (2 607 225 322) − − × −

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 3640 CV (2 607 225 100) − − − ×

Kartoninė dėžė × − − −

Lagaminėlis − − − ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) − × − −

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) − − × −

Pjūklelis medienai pjauti S 2345 X (2 608 654 403) − − × ×

Pjūklelis metalui pjauti S 123 XF (2 608 654 416) − − × ×

Pjūklelis metalui S 522 EF (2 608 657 726) − × − −

Pjūklelis Wood and Metal S 511 DF (2 608 657 727) − × − −
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Pjūklų ir papildomos įrangos apžvalga

Norėdami tinkamai pasirinkti, žemiau pateikta lentele galite nau-
dotis trimis aspektais:

1.  Jums reikia atlikti konkrečią užduotį, pvz., dirbant arti ruošinio 
krašto, ir jūs ieškote įrankio ir jam tinkamos papildomos įrangos.

2.  Jūs turite įrankį ir ieškote jam optimalios panaudojimo srities  
ir tam tikrai medžiagai apdirbti tinkamos papildomos įrangos.

3.  Jums reikia apdirbti medžiagą, ieškote tinkamos papildomos 
įrangos, sužinote apie jos naudojimo ypatybes ir tuomet 
pasirenkate optimaliai tinkantį įrankį.

Įrankis Modelis Techniniai duomenys
Pjūvio gylis  
medienoje 
(mm)

Pjūvio gylis  
pliene / plieno 
profiliuose (mm)

Naudojamoji galia  
(W)

Masė (kg)

Siaurapjūkliai
Pjūviai tiksliu kampu  
ir preciziškas įrankio valdymas

GST 90 E Professional 90 10 650 2,3

GST 90 BE Professional 90 10 650 2,6

GST 150 CE Professional 150 10 780 2,6

GST 150 BCE Professional 150 10 780 2,7

GST 140 CE Professional 140 10 720 2,2

GST 140 BCE Professional 140 10 720 2,3

GST 14,4 V-LI Professional 90 8 – 2,3*

GST 18 V-LI Professional 90 8 – 2,4*

Universalieji pjūklai
Nepaprastai galingi pjūviai –  
net ir netoli briaunos

GSA 1100 E Professional 230 20 1100 3,6

GSA 1300 Professional 230 20 1300 4,1

GSA 10,8 V-LI Professional 65 8 – 1,2*

GSA 18 V-LI Professional 250 20 – 3,4*

GSA 36 V-LI Professional 250 20 – 4,2*

Įleidžiamasis pjūklas
Tikslus ir galingas 
įrankis tiesiems 
pjūviams su 
kreipiamąja  
liniuote

GKT 55 GCE Professional 57 – 1400 4,7

Diskiniai pjūklai
Kompaktiški, tvirti ir galingi, užtikrinantys 
didžiausią pjovimo našumą

GKS 160 Professional 54 – 1050 3,6

GKS 55 Professional 55 – 1200 3,5

GKS 55 GCE Professional 55 – 1350 3,9

GKS 190 Professional 70 – 1400 4,2

GKS 65 Professional 65 – 1600 4,8

GKS 65 GCE Professional 65 – 1800 5,2

GKS 85 Professional 85 – 2200 7,5

GKS 85 G Professional 85 – 2200 7,8

GKS 18 V-LI Professional 51 – – 4,1*

GKS 36 V-LI Professional 54 – – 4,8*

Elektrinis tandeminis pjūklas 
Universalus įrankis grubiems pjovimo darbams

GFZ 16-35 AC Professional 350 – 1600 5,2

Grandininiai pjūklai
Didžiausia pjovimo jėga net ir esant apkrovai.
Tinkamiausias įrankis grubiems  
storos medienos pjūviams

GKE 35 BCE Professional 350 – 2100 4,6

GKE 40 BCE Professional 400 – 2100 4,8

* su akumuliatoriumi
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Wood * MultiMaterial * MultiMaterial

Wood 

* 

* MultiMaterial
* 

* 

* MultiMaterial
Steel

Aluminium

Paskirtis Medžiagos / papildoma įranga
Pjovimo 
greitis

Tikslūs 
kampiniai 
pjūviai

Figūriniai 
pjūviai

Dantų 
žingsnis

Darbas prie 
pat krašto

Mediena Mediena + metalas Metalas Specialios medžiagos 

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

* Tik spalvotieji metalai
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Visada taiklus šūvis: Bosch pistoletai 
vinims ir sąsagėlėms kalti

Dengiant stogus, grebėstus reikia sumontuoti ypač sparčiai. Atliekant vidaus apdailos 
darbus ir gaminant baldus, labai svarbus tikslumas. Bosch pneumatiniuose pistoletuose 
vinims kalti yra įdiegta moderniausia technika, suteikianti daug pritaikymo galimybių. 
Bosch „Full Force“ technologija užtikrina kompaktišką konstrukciją, „Wood Protection“ 
sistema saugo nuo tuščių šūvių. Tai užtikrina didelį darbo našumą ir greitą bei tikslų darbą.

Dėl patentuotos „Full Force“ technologijos Bosch pneumatiniai pistoletai vinims kalti yra žymiai 
kompaktiškesni už kitus savo klasės pistoletus, bet turintys tokią pačią smūgio energiją. Jums tai 
reiškia, kad – net ir kalant dideliu dažniu – vinys įkalamos tinkamai, todėl reikia mažiau papildomai 
apdoroti ir užtikrinamas didesnis produktyvumas.

„Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių, o ant žiočių esantis nuimamas guminis dang-
telis užtikrina optimalią ruošinio apsaugą.

Pažangi Bosch technologija geresniems darbo rezultatams

Išbandyta profesionalų: 
pneumatinis pistoletas vinims kalti GSN 90-34 DK Professional 

GSN 90-34 DK Professional ypač puikiai tinka, kai reikia įkalti daug vinių: jis kala itin tiksliai, yra 
lengvesnis už kitų gamintojų įrankius, o dėl guma padengtos rankenos jį patogu laikyti.“

Udo Ritz, dailidė
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Pneumatinis pistoletas sąsagėlėms kalti GTK 40 Professional

Komplekte: ... G01
Apsauginiai akiniai ×

Lagaminėlis ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 079) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 491 ...

Apkabos kampas 0 °

Vinies Ø 1,2 mm

Vinies ilgis 13 – 40 mm

Sąsagėlės plotis 5,8 mm

Masė 1,1 kg

Tikslus įrankis baigiamiesiems darbams atlikti
 

▶ Įrankis siauras, todėl galima tiksliai įremti tvirtinimo vietoje
▶ „Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių, todėl darbas atliekamas 

ypač tiksliai
▶ Guma dengtas antgalis saugo nuo pažeidimų aukštos kokybės paviršių
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirta konstrukcija su stabiliu magnio korpusu garantuoja patikimumą atliekant 

bet kokį darbą
▶ Dėl itin kompaktiškos įrankio formos galima dirbti net ir sunkiai prieinamose 

vietose
▶ Ilga susidėvinčių dalių eksploatavimo trukmė užtikrina ekonomiškesnį darbą

Pneumatiniai pistoletai vinims kalti GSK 50 Professional

Komplekte: ... D01
Apsauginiai akiniai ×

Lagaminėlis ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 079) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 491 ...

Vinies tipas Vinis maža galvute

Apkabos kampas 0 °

Vinies Ø 1,2 mm

Vinies ilgis 15 – 50 mm

Masė 1,1 kg

Tikslus įrankis baigiamiesiems darbams atlikti
 

▶ Įrankis siauras, todėl galima tiksliai įremti tvirtinimo vietoje
▶ „Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių, todėl darbas atliekamas 

ypač tiksliai
▶ Guma dengtas antgalis saugo nuo pažeidimų aukštos kokybės paviršių
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirta konstrukcija su stabiliu magnio korpusu garantuoja patikimumą atliekant 

bet kokį darbą
▶ Dėl itin kompaktiškos įrankio formos galima dirbti net ir sunkiai  

prieinamose vietose
▶ Ilga susidėvinčių dalių eksploatavimo trukmė užtikrina ekonomiškesnį darbą
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Pneumatiniai pistoletai vinims kalti GSK 64 Professional

Komplekte: ... 901
Apsauginiai akiniai ×

Lagaminėlis ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 079) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 491 ...

Vinies tipas Vinis maža galvute

Apkabos kampas 0 °

Vinies Ø 1,6 mm

Vinies ilgis 25 – 64 mm

Masė 1,6 kg

Kompaktiškas įrankis darbui bet kokioje darbinėje padėtyje
 

▶ Dėl itin kompaktiškos įrankio formos galima dirbti net ir sunkiai  
prieinamose vietose

▶ Greitas ir nesudėtingas įkalimo gylio priderinimas be papildomų įrankių
▶ „Wood Protection“ sistema saugo nuo tuščių šūvių, todėl dirbant tausojamas 

ruošinys
 

 Kiti pranašumai
▶ Didelis darbo našumas, nes įstrigęs tvirtinimo elementas iš šūvio kanalo 

šalinamas be įrankių
▶ Ilga susidėvinčių dalių eksploatavimo trukmė užtikrina ekonomiškesnį darbą
▶ Tvirta konstrukcija su stabiliu magnio korpusu garantuoja patikimumą atliekant 

bet kokį darbą

Pneumatiniai pistoletai vinims kalti GSN 90-34 DK Professional

Komplekte: ... 301
Apsauginiai akiniai ×

Kablys (ET Nr. 2 610 008 549) ×

Lagaminėlis ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 080) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 491 ...

Vinies tipas Juostinės vinys D formos 
galvute

Apkabos kampas 34 °

Vinies Ø 2,8 – 3,8 mm

Vinies ilgis 50 – 90 mm

Masė 3,8 kg

Didelio našumo įrankis sparčiam darbui
 

▶ „Full Force“ technologija užtikrina veikimą visa galia net ir esant dideliam  
šūvių dažniui

▶ Didelis darbo našumas, nes norint iš šūvio kanalo pašalinti įstrigusį tvirtinimo 
elementą, apkaba nuimama be įrankių

▶ Kompaktiška konstrukcija užtikrina patogų darbą net ir ilgai dirbant su įrankiu
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirta konstrukcija su patvariu aliuminio korpusu, skirtu naudoti  

sunkiausiomis sąlygomis
▶ Ilga susidėvinčių dalių eksploatavimo trukmė užtikrina ekonomiškesnį darbą
▶ Dėl modulinės konstrukcijos lengva pakeisti susidėvinčias dalis
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Pneumatiniai pistoletai vinims kalti GSN 90-21 RK Professional

Komplekte: ... 001
Apsauginiai akiniai ×

Kablys (ET Nr. 2 610 008 549) ×

Lagaminėlis ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 080) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 491 ...

Vinies tipas Juostinės vinys apskrita 
galvute

Apkabos kampas 21 °

Vinies Ø 2,8 – 3,8 mm

Vinies ilgis 50 – 90 mm

Masė 3,9 kg

Didelio našumo įrankis sparčiam darbui
 

▶ „Full Force“ technologija užtikrina veikimą visa galia net ir esant dideliam  
šūvių dažniui

▶ Didelis darbo našumas, nes norint iš šūvio kanalo pašalinti įstrigusį tvirtinimo 
elementą, apkaba nuimama be įrankių

▶ Kompaktiška konstrukcija užtikrina patogų darbą net ir ilgai dirbant su įrankiu
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirta konstrukcija su patvariu aliuminio korpusu, skirtu naudoti  

sunkiausiomis sąlygomis
▶ Ilga susidėvinčių dalių eksploatavimo trukmė užtikrina ekonomiškesnį darbą
▶ Dėl modulinės konstrukcijos lengva pakeisti susidėvinčias dalis

Pneumatinis pistoletas  
sąsagėlėms kalti

GTK 40
Professional

Techniniai duomenys 0 601 491 ...
Apkabos kampas 0 °

Vinies Ø 1,2 mm

Vinies ilgis 13 – 40 mm

Darbinis slėgis 5 – 8 bar

Paleidimo sistema Kalimas po vieną ir kontaktinis kalimas 

Masė 1,1 kg
Komplekte: ... G01
Apsauginiai akiniai ×

Lagaminėlis ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 079) ×

394  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 395



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

8

Pn
eu

m
at

in
ia

i p
is

to
le

ta
i v

in
im

s 
ka

lt
i —

 T
ec

hn
in

ia
i d

uo
m

en
ys

Pneumatiniai pistoletai vinims kalti GSK 50
Professional

GSK 64
Professional

Techniniai duomenys 0 601 491 ... 0 601 491 ...
Vinies tipas Vinis maža galvute  Vinis maža galvute 

Apkabos kampas 0 ° 0 °

Vinies Ø 1,2 mm 1,6 mm

Vinies ilgis 15 – 50 mm 25 – 64 mm

Darbinis slėgis 5 – 8 bar 5 – 8 bar

Paleidimo sistema Kalimas po vieną ir kontaktinis kalimas  Kalimas po vieną ir kontaktinis kalimas 

Masė 1,1 kg 1,6 kg
Komplekte: ... D01 ... 901
Apsauginiai akiniai × ×

Lagaminėlis × ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 079) × ×

Pneumatiniai pistoletai vinims kalti GSN 90-34 DK
Professional

GSN 90-21 RK
Professional

Techniniai duomenys 0 601 491 ... 0 601 491 ...
Vinies tipas Juostinės vinys D formos galvute  Juostinės vinys apskrita galvute 

Apkabos kampas 34 ° 21 °

Vinies Ø 2,8 – 3,8 mm 2,8 – 3,8 mm

Vinies ilgis 50 – 90 mm 50 – 90 mm

Darbinis slėgis 5 – 8 bar 5 – 8 bar

Paleidimo sistema Kalimas po vieną ir kontaktinis kalimas  Kalimas po vieną ir kontaktinis kalimas 

Masė 3,8 kg 3,9 kg
Komplekte: ... 301 ... 001
Apsauginiai akiniai × ×

Kablys (ET Nr. 2 610 008 549) × ×

Lagaminėlis × ×

Oro tiekimo atvamzdis (ET Nr. 1 600 A00 080) × ×
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vinys, kaiščiai ir sąsagėlės Bosch pneumatiniams pistoletams

Vinių 34° „D“ formos galvute juostelė, padengta derva, lygios

Tipas Kotelio skersmuo 
(D) mm

Galvutės 
skersmuo mm

Ilgis  
(L) mm

VSE VPI Užsakymo numeris

šviesios

SN34DK 50 2,8 7 (D formos) 50 1 3000 2 608 200 000

SN34DK 65 2,8 7 (D formos) 65 1 3000 2 608 200 001

SN34DK 75 2,8 7 (D formos) 75 1 3000 2 608 200 002

SN34DK 80 3,1 7,1 (D formos) 80 1 3000 2 608 200 003

SN34DK 90 3,1 7,1 (D formos) 90 1 2500 2 608 200 004

cinkuotos

SN34DK 50G 2,8 7 (D formos) 50 1 3000 2 608 200 005

SN34DK 65G 2,8 7 (D formos) 65 1 3000 2 608 200 006

SN34DK 75G 2,8 7 (D formos) 75 1 3000 2 608 200 007

SN34DK 80G 3,1 7,1 (D formos) 80 1 3000 2 608 200 008

SN34DK 90G 3,1 7,1 (D formos) 90 1 2500 2 608 200 009

cinkuotos karštuoju būdu

SN34DK 50HG 2,8 7 (D formos) 50 1 3000 2 608 200 010

SN34DK 65HG 2,8 7 (D formos) 65 1 3000 2 608 200 011

SN34DK 75HG 2,8 7 (D formos) 75 1 3000 2 608 200 012

SN34DK 90HG 3,1 7,1 (D formos) 90 1 2500 2 608 200 013

Vinių 34° „D“ formos galvute juostelė, padengta derva, rifliuotos

Tipas Kotelio skersmuo 
(D) mm

Galvutės 
skersmuo mm

Ilgis  
(L) mm

VSE VPI Užsakymo numeris

šviesios

SN34DK 50R 2,8 7 (D formos) 50 1 3000 2 608 200 014

SN34DK 65R 2,8 7 (D formos) 65 1 3000 2 608 200 015

SN34DK 75R 2,8 7 (D formos) 75 1 3000 2 608 200 016

SN34DK 80R 3,1 7,1 (D formos) 80 1 3000 2 608 200 017

SN34DK 90R 3,1 7,1 (D formos) 90 1 2500 2 608 200 018

cinkuotos

SN34DK 50RG 2,8 7 (D formos) 50 1 3000 2 608 200 019

SN34DK 65RG 2,8 7 (D formos) 65 1 3000 2 608 200 020

SN34DK 75RG 2,8 7 (D formos) 75 1 3000 2 608 200 021

SN34DK 80RG 3,1 7,1 (D formos) 80 1 3000 2 608 200 022

SN34DK 90RG 3,1 7,1 (D formos) 90 1 2500 2 608 200 023

cinkuotos karštuoju būdu

SN34DK 50RHG 2,8 7 (D formos) 50 1 3000 2 608 200 024

SN34DK 65RHG 2,8 7 (D formos) 65 1 3000 2 608 200 025

SN34DK 75RHG 2,8 7 (D formos) 75 1 3000 2 608 200 026

SN34DK 90RHG 3,1 7,1 (D formos) 90 1 2500 2 608 200 027

cinkuotos karštuoju būdu
Tinka naudoti su GSN 100-34 DK Professional

SN34DK 100RHG 3,1 7,1 (D formos) 100 1 2000 2 608 200 051

 ▶ Tinka naudoti su GSN 90-34 DK Professional

 ▶ Tinka naudoti su GSN 90-34 DK Professional
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vinys, kaiščiai ir sąsagėlės Bosch pneumatiniams pistoletams

Vinių 21° apvalia galvute juostelė, padengta derva, lygios

Tipas Kotelio skersmuo 
(D) mm

Galvutės 
skersmuo mm

Ilgis 
(L) mm

VSE VPI Užsakymo numeris

šviesios

SN21RK 60 2,8 7 60 1 4000 2 608 200 028

SN21RK 75 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 029

SN21RK 80 3,1 7 80 1 3000 2 608 200 030

SN21RK 90 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 031

cinkuotos

SN21RK 60G 2,8 7 60 1 4000 2 608 200 032

SN21RK 75G 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 033

SN21RK 80G 3,1 7 80 1 3000 2 608 200 034

SN21RK 90G 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 035

Vinių 21° apvalia galvute juostelė, padengta derva, rifliuotos

Tipas Kotelio skersmuo 
(D) mm

Galvutės 
skersmuo mm

Ilgis 
(L) mm

VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuotos

SN21RK 60RG 2,8 7 60 1 4000 2 608 200 036

SN21RK 75RG 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 037

SN21RK 90RG 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 038

cinkuotos karštuoju būdu

SN21RK 65RHG 2,8 7 65 1 4000 2 608 200 039

SN21RK 75RHG 2,8 7 75 1 3000 2 608 200 040

SN21RK 90RHG 3,1 7 90 1 2500 2 608 200 041

Stogvinės 16°, cinkuotos – lygios
Tipas Kotelio skersmuo 

(D) mm
Galvutės 
skersmuo mm

Ilgis 
(L) mm

VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuotos karštuoju būdu

CN45-15 19HG 3 9,5 19 1 5000 2 608 200 042

CN45-15 22HG 3 9,5 22 1 5000 2 608 200 043

CN45-15 25HG 3 9,5 25 1 5000 2 608 200 044

CN45-15 28HG 3 9,5 28 1 4000 2 608 200 045

CN45-15 32HG 3 9,5 32 1 4000 2 608 200 046

CN45-15 35HG 3 9,5 35 1 4000 2 608 200 047

CN45-15 38HG 3 9,5 38 1 3000 2 608 200 048

CN45-15 45HG 3 9,5 45 1 3000 2 608 200 049

 ▶ Tinka naudoti su GSN 90-21 RK Professional

 ▶ Tinka naudoti su GSN 90-21 RK Professional
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vinys, kaiščiai ir sąsagėlės Bosch pneumatiniams pistoletams

Kaiščiai įleistine galvute 1,6 / 16 g, cinkuoti

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuoti

SK64 25G 1,6 2,8 1,45 25 1 2500 2 608 200 500

SK64 30G 1,6 2,8 1,45 30 1 2500 2 608 200 501

SK64 35G 1,6 2,8 1,45 35 1 2500 2 608 200 502

SK64 40G 1,6 2,8 1,45 40 1 2500 2 608 200 503

SK64 45G 1,6 2,8 1,45 45 1 2500 2 608 200 504

SK64 50G 1,6 2,8 1,45 50 1 2500 2 608 200 505

SK64 55G 1,6 2,8 1,45 55 1 2500 2 608 200 506

SK64 63G 1,6 2,8 1,45 63 1 2500 2 608 200 507

Kaiščiai įleistine galvute 1,6 / 16 g, nerūdijantys
 ▶ Tinka naudoti su GSK 64 Professional

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

nerūdijantys

SK64 25NR 1,6 2,8 1,45 25 1 2500 2 608 200 508

SK64 35NR 1,6 2,8 1,45 35 1 2500 2 608 200 509

SK64 50NR 1,6 2,8 1,45 50 1 2500 2 608 200 510

Kaiščiai įleistine galvute 34° 1,8 / 15 g, cinkuoti

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuotos

SK64-34 
32G

1,8 2,5 1,76 32 1 4000 2 608 200 519

SK64-34 
38G

1,8 2,5 1,76 38 1 4000 2 608 200 520

SK64-34 
44G

1,8 2,5 1,76 44 1 4000 2 608 200 521

SK64-34 
50G

1,8 2,5 1,76 50 1 4000 2 608 200 522

SK64-34 
57G

1,8 2,5 1,76 57 1 4000 2 608 200 523

SK64-34 
63G

1,8 2,5 1,76 63 1 4000 2 608 200 524

Kaiščiai įleistine galvute 1,2 / 18 g, cinkuoti

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuoti

SK50 16G 1,2 2 1 16 1 5000 2 608 200 511

SK50 19G 1,2 2 1 19 1 5000 2 608 200 512

SK50 25G 1,2 2 1 25 1 5000 2 608 200 513

SK50 30G 1,2 2 1 30 1 5000 2 608 200 514

SK50 35G 1,2 2 1 35 1 5000 2 608 200 515

SK50 40G 1,2 2 1 40 1 5000 2 608 200 516

SK50 45G 1,2 2 1 45 1 5000 2 608 200 517

SK50 50G 1,2 2 1 50 1 5000 2 608 200 518

 ▶ Tinka naudoti su GSK 50 Professional

 ▶ Tinka naudoti su GSK 64 Professional

 ▶ Tinka naudoti su GSK 64-34 Professional
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Vinys, kaiščiai ir sąsagėlės Bosch pneumatiniams pistoletams

Siauros sąsagėlės 1,2 / 18 g, su kalto formos galu, padengta derva

Tipas Plotis (B) mm Storis (D) mm Ilgis (L) mm VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuoti

TK40 15G 5,8 1,2 15 1 5000 2 608 200 700

TK40 20G 5,8 1,2 20 1 5000 2 608 200 701

TK40 25G 5,8 1,2 25 1 5000 2 608 200 702

TK40 30G 5,8 1,2 30 1 5000 2 608 200 703

TK40 35G 5,8 1,2 35 1 5000 2 608 200 704

TK40 40G 5,8 1,2 40 1 5000 2 608 200 705

Kaiščiai įleistine galvute 34° 1,8 / 15 g, nerūdijantys

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

nerūdijantys

SK64-34 
38NR

1,8 2,5 1,76 38 1 4000 2 608 200 525

SK64-34 
50NR

1,8 2,5 1,76 50 1 4000 2 608 200 526

SK64-34 
63NR

1,8 2,5 1,76 63 1 4000 2 608 200 527

Kaiščiai įleistine galvute 20° 1,6 / 16 g, cinkuoti

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

cinkuoti

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 32 1 2000 2 608 200 528

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 38 1 2000 2 608 200 529

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 44 1 2000 2 608 200 530

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 50 1 2000 2 608 200 531

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 57 1 2000 2 608 200 532

SK64-20 G 1,6 2,8 1,35 63 1 2000 2 608 200 533

Kaiščiai įleistine galvute 20° 1,6 / 16 g, nerūdijantys

Tipas Vielos 
matmuo, mm

Plotis (B) 
mm

Storis (D) 
mm

Ilgis (L) 
mm

VSE VPI Užsakymo numeris

nerūdijantys

SK64-20 NR 1,6 2,8 1,35 38 1 2000 2 608 200 534

SK64-20 NR 1,6 2,8 1,35 50 1 2000 2 608 200 535

SK64-20 NR 1,6 2,8 1,35 63 1 2000 2 608 200 536

 ▶ Tinka naudoti su GSK 64-34 Professional

 ▶ Tinka naudoti su GSK 18 V-LI Professional

 ▶ Tinka naudoti su GSK 18 V-LI Professional

 ▶ Tinka naudoti su GTK 40 Professional
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Bosch stacionarieji įrankiai:  
įveikia bet kokią užduotį
 
 Bosch stacionarieji įrankiai naudojami labai įvairiapusiškai ir lanksčiai. Jie vienija galią ir 
tikslumą. Galingas variklis ir kreipiamasis lazeris užtikrina greitą ir tikslų bet kokios  
medienos apdorojimą. Kompaktiška konstrukcija ir mobilūs darbo stalai leidžia patogiai 
naudoti įrankį bet kokioje vietoje. 
 
 GCM 12 GDL Professional su pažangiu slankiuoju svertu
 Naujoji kreipiamoji yra iš tvirto aliuminio lydinio, todėl užtikrinamas ilgalaikis tikslumas.  
Jai visai nereikia techninės priežiūros, ji yra įtvirtinta guolyje, todėl itin paslanki.  
Taip užtikrinamas pjovimo komfortas be jokių trikdžių nuo pirmo iki paskutinio naudojimo.

Išbandyta profesionalų:
 Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 GDL Professional 
 
 „Bosch slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 GDL Professional dėl naujo slankiojo sverto 
yra neįtikėtinai paslankus ir lengvai valdomas. Galima visiškai koncentruotis į pjovimą. Papildomas 
privalumas – kartu tiekiamas aukštos kokybės pjūklo diskas, kuris, vertinant pjūvio kokybę ir pjovimo 
greitį, labai skiriasi nuo standartinių pjūklo diskų.“ 

Frederic Boos, stalius
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Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 800 SJ Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.500 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 216 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 45 ° K / 0 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 70 x 270 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 70 x 190 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 48 x 270 mm

Kompaktiškas ir mažo svorio standartiniams pjūviams
 

▶ Tik 13,5 kg įrankio svoris garantuoja optimalų naudojimą
▶ Galima perpjauti 270 mm pločio ruošinį, todėl tinka standartiniams  

naudojimo atvejams
 
 

Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 8 SJL Professional

Komplekte: ... 100
Gnybtas (1 609 B04 224) ×

Pjūklo diskas 216 x 30 mm ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B19 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.500 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 216 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 60 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 70 x 312 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 70 x 214 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 48 x 312 mm

Geresnis dulkių surinkimas ir didesni pjaunamo ruošinio matmenys
 

▶ Geresnis dulkių surinkimas užtikrina sveiką darbo aplinką ir švarų darbą
▶ 312 mm pjaunamo ruošinio storis suteikia daug pritaikymo galimybių
▶ Mažas – tik 17 kg – svoris užtikrina maksimalų mobilumą
 

 Kiti pranašumai
▶ Integruotas lazeris leidžia pjauti tiksliai
▶ Integruotos šoninės kreipiamosios
▶ Intuityvus šoninis posvyrio blokatorius
▶ Gylio ribotuvas grioveliams pjauti
▶ 2-taškis dulkių nusiurbimas
▶ Integruota rankena – patogiam transportavimui

402  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 411

... daugiau žr. psl. 411
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Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 10 S Professional

Komplekte: ... 508
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 204) ×

Greitai fiksuojantys veržtuvai (2 608 040 205) ×

Įstatomoji plokštelė (2 607 960 019) ×

Nusiurbimo adapteris (2 600 499 071) ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm (2 608 640 436) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B20 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.700 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 62 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 87 x 305 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 87 x 216 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 53 x 305 mm

Preciziškai pjauna net ir plačias sijas
 

▶ Didelės galios 1800 W variklis – sunkiausioms užduotims atlikti
▶ Lygiagreti kreipiamoji užtikrina tikslius pjūvius
▶ Maks. pjovimo plotis iki 305 mm
 

 Kiti pranašumai
▶ Maks. pjovimo aukštis iki 87 mm garantuoja daug pritaikymo galimybių
▶ 52° kairėje / 62° dešinėje įstrižo pjūvio kampas įvairiausiems kampiniams 

pjūviams atlikti
▶ Suklio „Lock“ sistema leidžia lengvai pakeisti pjūklo diską
▶ Palenkiamoji pjovimo galvutė leidžia atlikti iki 47° įstrižus pjūvius vertikalioje 

plokštumoje kairėje

Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 10 SD Professional

Komplekte: ... 508
Dulkių surinkimo maišelis su adapteriu (2 605 411 212) ×

Greitai fiksuojantys veržtuvai (2 608 040 205) ×

Įstatomoji plokštelė (2 607 960 021) ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm (2 608 640 436) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B22 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.000 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 60 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 46 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 85 x 305 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 85 x 216 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 50 x 305 mm

Universalus ir patogus naudoti
 

▶ Dvipusis įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje reguliavimas  
(iki 47° dešinėje, iki 46° kairėje)

▶ Lengvas ir patogus kampo nustatymas priekinėje mašinos pusėje
▶ Patogi rankena, kurią galima fiksuoti vienoje iš 4 galimų padėčių
 

 Kiti pranašumai
▶ Integruotas, be įrankio reguliuojamas stalo ilgintuvas ilgiems ruošiniams
▶ Didelės galios 1800 W variklis – sunkiausioms užduotims atlikti
▶ Dideli pjaunamo ruošinio matmenys: iki 85 mm x 305 mm
▶ Galima atlikti įstrižus pjūvius horizontalioje plokštumoje dešinėje iki 60° kampu
▶ Dvi rankenos užtikrina patogų įrankio transportavimą

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  403

... daugiau žr. psl. 411

... daugiau žr. psl. 411
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Slankusis skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 SD Professional

Komplekte: ... 508
Dulkių surinkimo maišelis su adapteriu (2 605 411 211) ×

Greitai fiksuojantys veržtuvai (2 608 040 205) ×

Įstatomoji plokštelė (2 607 960 020) ×

Pjūklo diskas 305 x 30 mm (2 608 640 441) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B23 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.800 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 305 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 60 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 110 x 305 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 110 x 217 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 63 x 305 mm

Didelis pjovimo našumas ir ypatingas komfortas
 

▶ Abiejose pusėse posvyrio nustatymas iki 47°
▶ Lengvas ir patogus kampo reguliavimas priekinėje mašinos pusėje (52° kairėje, 

60° dešinėje)
▶ Rankeną su minkšta danga patogiai galima užfiksuoti 4 padėtyse
 

 Kiti pranašumai
▶ Dideli pjaunamo ruošinio matmenys 110 x 305 mm (0° įstrižo pjūvio kampas 

hor. plokštumoje, 0° įstrižo pjūvio kampas vert. plokštumoje)

Skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 GDL Professional

Komplekte: ... 600
Dulkių surinkimo maišelis (ET Nr. 1 609 B02 595) ×

Įstatomoji plokštelė (ET Nr. 1 609 B02 375) ×

Pjūklo diskas 305 mm (2 608 642 103) ×

Suspaudžiamoji įvorė (ET Nr. 1 609 B02 585) ×

Vidinis šešiabriaunis (ET Nr. 1 609 B00 256) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B23 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.800 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 305 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 60 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 104 x 341 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 104 x 240 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 51 x 341 mm

Pjauti dar niekada nebuvo taip lengva: itin paslankus ir ilgalaikis 
tikslumas
 

▶ Pažangi, itin tvirta kreipiamoji, kuriai nereikia techninės priežiūros, užtikrina 
ilgalaikį tikslumą

▶ Be trikdžių veikiantis traukimo mechanizmas užtikrina lengvą pjovimą išlaikant 
tą patį galingumą

▶ Tikslius pjūvius ir aukščiausią pjovimo kokybę užtikrina „Top Precision Best  
for Wood“ pjūklo diskas

 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuoti nusiurbimo atvamzdžiai užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą

404  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 411

... daugiau žr. psl. 412
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Skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 12 JL Professional

Komplekte: ... 100
Dulkių surinkimo maišelis (ET Nr. 1 609 B01 716) ×

Įstatomoji plokštelė (ET Nr. 1 609 B01 453) ×

Kampinis adapteris dulkių surinkimo maišeliui (ET Nr. 1 609 B01 613) ×

Pjūklo diskas 305 x 30 mm ×

Suspaudžiamoji įvorė (ET Nr. 1 609 B02 585) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B21 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.300 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 305 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 52 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / -2 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 75 x 200 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 75 x 141 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 38 x 200 mm

Patogiai transportuojamas, didelius ruošinius pjaunantis įrankis
 

▶ Integruotas įtaisas vienodiems tarpams išlaikyti užtikrina maksimalų pjovimo 
plotį ir aukštį

▶ Galingas 2000 W variklis užtikrina tikslų įvairių medžiagų apdirbimą
▶ Mažas svoris (20,2 kg) ir integruota rankena leidžia patogiai transportuoti
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuoti nusiurbimo atvamzdžiai užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą
▶ Tiksli ir gerai matoma skalė bei pjūvio liniją rodantis lazeris užtikrina  

tikslų darbą

Skersavimo ir suleidimo pjūklas GCM 10 J Professional

Komplekte: ... 200
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 204) ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm (2 608 640 438) ×

Šešiabriaunis raktas (1 609 B00 707) ×

Veržtuvai (1 609 B00 839) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B20 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.500 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 89 x 130 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 89 x 89 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 58 x 120 mm

Galingas ir kompaktiškas
 

▶ Galingas 2000 W variklis užtikrina tikslų įvairių medžiagų apdirbimą
▶ Itin kompaktiška konstrukcija, mažas svoris (14,5 kg) ir integruota rankena 

užtikrina nesudėtingą transportavimą
▶ Tvirta konstrukcija ir dulkėms atspari variklio technologija garantuoja itin ilgą 

eksploatavimo laiką
 

 Kiti pranašumai
▶ Optimizuoti nusiurbimo atvamzdžiai užtikrina efektyvų dulkių nusiurbimą
▶ Integruotos atramos ir guminės kojelės garantuoja stabilumą
▶ Tiksli ir gerai matoma skalė užtikrina tikslų darbą
▶ Nesudėtingas posvyrio nustatymas
▶ Paleidimo elektronika padidina darbo komfortą

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  405

... daugiau žr. psl. 412

... daugiau žr. psl. 412
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Kombinuotasis pjūklas / stalinės diskinės pjovimo staklės GTM 12 JL Professional

Komplekte: ... 001
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 222) ×

Pjūklo diskas 305 x 30 mm (2 608 640 440) ×

Stūmiklis (1 619 P04 042) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B15 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.800 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 305 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 48 ° K / 48 ° D

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 95 x 150 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 95 x 90 mm

Universalumas ir 100 % tikslumas
 

▶ Stalinės diskinės pjovimo staklės bei skersavimo ir suleidimo pjūklas viename
▶ Integruotas lazeris tiksliam pjovimui
▶ Galingas 1 800 W variklis užtikrina didelį darbo našumą (iki 95 mm pjovimo 

gylis – įstrižo pjovimo horizontalioje plokštumoje funkcija ir iki 51 mm pjovimo 
aukštis – stalinio pjūklo funkcija)

 

 Kiti pranašumai
▶ Integruotas prožektorius užtikrina tikslų pjovimą net ir esant blogam 

apšvietimui
▶ Aukštos kokybės išfrezuota skalė garantuoja tikslius kampinius pjūvius
▶ Tikslu lygiagrečioji atrama užtikrina pjovimo tikslumą
▶ Suklio „Lock“ sistema leidžia lengvai pakeisti pjūklo diską

Darbinis stalas skersavimo ir suleidimo pjūklams GTA 2500 W Professional

Komplekte: ... 100
Mašinos laikiklis (2 610 948 622) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B12 ...

Darbo stalo ilgis 1.044 mm

Darbinio stalo ilgis su ilginamosiomis dalimis 2.504 mm

Darbinio stalo aukštis 947 mm

Neribotas lankstumas – nauja stacionariųjų įrankių mobilumo 
koncepcija
 

▶ Dviguba nauda: transportavimo priemonė ir darbinis stalas viename
▶ Norint sumontuoti ir išmontuoti, pakanka vieną kartą pasukti svirtelę — ir net 

nereikia nuimti stacionaraus įrankio
▶ Didelės oro pripildytos guminės padangos patogiam transportavimui net ir 

nelygioje statybų aikštelėje
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirta plieno konstrukcija užtikrina didelį darbo saugumą ir 

ilgaamžiškumą
▶ Reguliuojamo aukščio kojos garantuoja tvirtą stovėjimą ant bet kokio 

pagrindo

406  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 413

... daugiau žr. psl. 413
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Darbinis stalas skersavimo ir suleidimo pjūklams GTA 3800 Professional

Komplekte: ... 000
Mašinos laikiklis (2 610 948 622) ×

Ruošinio atrama su ritinėliu ir išilginis stabdiklis (1 609 B01 850) ×

Veržliaraktis (1 609 B01 937) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B24 ...

Darbo stalo ilgis 1.578 mm

Darbinio stalo ilgis su ilginamosiomis dalimis 3.877 mm

Darbinio stalo aukštis 824 mm

Lankstus darbinis stalas ilgiems ruošiniams
 

▶ Lankstumas 1: individualiai nustatomos ruošinio atramos su išilginiu 
stabdikliu užtikrina tikslų ilgų ruošinių pjovimą

▶ Lankstumas 2: tinka naudoti su beveik visais skersavimo ir suleidimo 
pjūklais

▶ Lankstumas 3: lengvai transportuojamas: mažas svoris ir 
ergonomiška rankena

 

 Kiti pranašumai
▶ Plačios medžiagos atramos su ritinėliais – tikslus plačių ruošinių 

pjovimas
▶ Galima įsigyti kaip papildomą įrangą: ratukai dar lengvesniam 

transportavimui

Stalinės diskinės pjovimo staklės GTS 10 J Professional

Komplekte: ... 500
Kampinė atrama (2 610 015 507) ×

Lygiagrečioji atrama (2 610 016 853) ×

Nusiurbimo adapteris (2 610 015 509) ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm ×

Stūmiklis (2 610 015 022) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B30 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.650 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D

Itin kompaktiškos ir galingos
 

▶ Didelės 1800 W galios variklis su paleidimo srovės ribotuvu ir apsauga 
nuo perkrovos užtikrina didelį darbo našumą

▶ Kompaktiška konstrukcija ir daug paviršių, skirtų pjūklui paimti, 
todėl patogu transportuoti

▶ Be įrankių nuleidžiamas skeliamasis peilis paslėptiems  
pjūviams atlikti

 

 Kiti pranašumai
▶ Savaime nusistatanti lygiagrečioji atrama padeda atlikti preciziškai 

tikslius pjūvius
▶ Pjovimo aukštis iki 79 mm, pjovimo plotis iki 460 mm dešinėje ir  

210 mm kairėje nuo pjūklo disko
▶ Saugus montavimo įrankių bei papildomos įrangos (pvz., stūmiklio, atramų, 

nusiurbimo adapterio) laikymas tiesiog ant korpuso
▶ Jungtys dulkėms nusiurbti ant apsauginio gaubto ir įrankio užpakalinėje pusėje

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  407

... daugiau žr. psl. 414

... daugiau žr. psl. 414
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Stalinės diskinės pjovimo staklės GTS 10 XC Professional

Komplekte: ... 400
Dėtuvė papildomam pjūklo diskui (2 610 016 852) ×

Kampinė atrama (2 610 015 508) ×

Lygiagrečioji atrama (2 610 016 851) ×

Nusiurbimo adapteris (2 610 015 509) ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm ×

Stūmiklis (2 610 015 022) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B30 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.200 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 1 ° D

Įvairiapusiškas pjūklas su galingu 2100 W varikliu
 

▶ Didelės 2100 W galios variklis su variklio stabdžiu, paleidimo srovės ribotuvas, 
apsauga nuo perkrovos bei „Constant-Electronic“ sunkiausioms užduotims

▶ Įvairiapusiškai pritaikomas dėl integruotų slankiųjų bėgelių bei stalo 
platinamosios ir ilginamosios dalies

▶ Be įrankių nuleidžiamas skeliamasis peilis paslėptiems pjūviams atlikti
 

 Kiti pranašumai
▶ Savaime nusistatanti lygiagrečioji atrama padeda atlikti preciziškai  

tikslius pjūvius
▶ Pjovimo aukštis iki 79 mm, pjovimo plotis iki 635 mm dešinėje ir 250 mm 

kairėje nuo pjūklo disko
▶ Saugus papildomo pjūklo disko, montavimo įrankių bei papildomos įrangos 

(pvz., stūmiklio, atramų, nusiurbimo adapterio) laikymas tiesiog ant korpuso
▶ Jungtys dulkėms nusiurbti ant apsauginio gaubto ir įrankio užpakalinėje pusėje
▶ 24 dantų HM pjūklo diskas dideliam darbo našumui

Darbinis stalas stalinėms diskinėms pjovimo staklėms GTA 60 W Professional

Komplekte: ... 000
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B12 ...

Darbo stalo ilgis 1.220 mm

Darbinio stalo aukštis 622 mm

Neribotas lankstumas – nauja stacionariųjų įrankių  
mobilumo koncepcija
 

▶ Dviguba nauda: transportavimo priemonė ir darbinis stalas viename
▶ Norint sumontuoti ir išmontuoti, pakanka vieną kartą pasukti svirtelę — ir net 

nereikia nuimti stacionaraus įrankio
▶ Didelės oro pripildytos guminės padangos patogiam 

transportavimui net ir nelygioje statybų aikštelėje
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirta plieno konstrukcija užtikrina didelį darbo saugumą ir 

ilgaamžiškumą
▶ Reguliuojamo aukščio kojos garantuoja tvirtą stovėjimą ant bet kokio 

pagrindo
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Darbinis stalas stalinėms diskinėms pjovimo staklėms GTA 600 Professional

Komplekte: ... 001
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B22 ...

Darbo stalo ilgis 520 mm

Darbinio stalo aukštis 602 mm

Stovas stalinėms diskinėms pjovimo staklėms  
GTS 10 J Professional
 

▶ Lengva transportuoti ir sumontuoti
 
 

Darbinis stalas stalinėms diskinėms pjovimo staklėms GTA 6000 Professional

Komplekte: ... 100
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B24 ...

Darbo stalo ilgis 750 mm

Darbinio stalo aukštis 602 mm

Stovas stalinėms diskinėms pjovimo staklėms  
GTS 10 XC Professional
 

▶ Lengva transportuoti ir sumontuoti
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Metalo pjaustyklė GCO 2000 Professional

Komplekte: ... 200
Atpjovimo diskas ×

Kilpinis raktas (1 619 P03 812) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B17 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.500 min¯¹

Atpjovimo disko Ø 355 mm

Atpjovimo disko kiaurymė 25,4 mm

Masė 18,0 kg

Itin tvirtas įrankis – sunkiausioms pjaustymo užduotims
 

▶ Itin tvirta svirtinės rankenos ir spyruoklės konstrukcija darbui didžiausiomis 
apkrovomis

▶ Didelės 2000 W galios variklis su paleidimo srovės ribotuvu užtikrina didelį 
darbo našumą

▶ Patogiai valdomas kampo reguliavimo įtaisas – tiksliems pjūviams iki  
45° kampu

 

 Kiti pranašumai
▶ Išsiskiria ilgaamžiškumu dėl patikimo variklio, naudojamo didelėse Bosch 

kampinio šlifavimo mašinose
▶ Vertikali D formos rankena užtikrina patogų darbą
▶ Integruota rankena patogiam transportavimui

Metalo pjaustyklė GCD 12 JL Professional

Komplekte: ... 000
Pjūklo diskas plienui (2 608 643 060) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 B28 ...

Tuščiosios eigos sūkių skaičius 1.500 min¯¹

Masė 20,0 kg

Preciziški rezultatai, mažiau papildomo apdirbimo ir beveik 100 % 
išvengiama kibirkščių
 

▶ ▶ Pjaunant su „Expert for Steel“ pjūklo diskais pasiekiami preciziški pjovimo 
rezultatai, o ruošinį papildomai apdirbti tenka visiškai nedaug, nes pjaunant 
spalva pakinta minimaliai ir nesusidaro didelių užvartų

▶ Integruotas lazeris užtikrina tikslų pjovimą
▶ Beveik 100 % išvengiama kibirkščių susidarymo, todėl užtikrinamas darbo 

zonos saugumas
 

 Kiti pranašumai
▶ Galingas ir didelės pjovimo jėgos 2000 W variklis užtikrina didelį darbo 

našumą
▶ Paleidimo srovės ribojimas užtikrina švelnų mašinos paleidimą
▶ Integruota šoninė ilginamoji dalis garantuoja patikimą ilgų ruošinių atramą
▶ Be įrankių reguliuojamas kampas užtikrina paprastą naudojimą ir tikslius 

įstrižus pjūvius
▶ Patikimas atraminis stalas iš sutvirtinto aliuminio lydinio
▶ Gerai įskaitoma laipsnių skalė palengvina nustatymą nuo 90º iki 45º
▶ Su „Expert for Steel“ pjūklo diskais, pasižyminčiais ilgaamžiškumu ir  

tiksliais pjūviais

410  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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Slankieji skersavimo ir suleidimo 
pjūklai

GCM 800 SJ
Professional

GCM 8 SJL
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 B19 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 5.500 min¯¹ 5.500 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 216 mm 216 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D  52 ° K / 60 ° D 

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 45 ° K / 0 ° D  47 ° K / 2 ° D 

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 70 x 270 mm 70 x 312 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 70 x 190 mm 70 x 214 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 48 x 270 mm 48 x 312 mm

Masė 13,5 kg 17,3 kg
Komplekte: ... 100
Gnybtas (1 609 B04 224) − ×

Pjūklo diskas 216 x 30 mm − ×

Slankieji skersavimo ir suleidimo 
pjūklai

GCM 10 S
Professional

GCM 10 SD
Professional

GCM 12 SD
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B20 ... 0 601 B22 ... 0 601 B23 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.700 min¯¹ 5.000 min¯¹ 3.800 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm 254 mm 305 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm 30 mm 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 52 ° K / 62 ° D  52 ° K / 60 ° D  52 ° K / 60 ° D 

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K  47 ° K / 46 ° D  47 ° K / 47 ° D 

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 87 x 305 mm 85 x 305 mm 110 x 305 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 87 x 216 mm 85 x 216 mm 110 x 217 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 53 x 305 mm 50 x 305 mm 63 x 305 mm

Masė 21,5 kg 27,0 kg 29,1 kg
Komplekte: ... 508 ... 508 ... 508
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 204) × − −

Dulkių surinkimo maišelis su adapteriu (2 605 411 211) − − ×

Dulkių surinkimo maišelis su adapteriu (2 605 411 212) − × −

Greitai fiksuojantys veržtuvai (2 608 040 205) × × ×

Įstatomoji plokštelė (2 607 960 019) × − −

Įstatomoji plokštelė (2 607 960 020) − − ×

Įstatomoji plokštelė (2 607 960 021) − × −

Nusiurbimo adapteris (2 600 499 071) × − −

Pjūklo diskas 254 x 30 mm (2 608 640 436) × × −

Pjūklo diskas 305 x 30 mm (2 608 640 441) − − ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  411
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Skersavimo ir suleidimo pjūklai GCM 10 J
Professional

GCM 12 GDL
Professional

GCM 12 JL
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B20 ... 0 601 B23 ... 0 601 B21 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 4.500 min¯¹ 3.800 min¯¹ 4.300 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm 305 mm 305 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm 30 mm 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 47 ° K / 47 ° D  52 ° K / 60 ° D  52 ° K / 52 ° D 

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D  47 ° K / 47 ° D  47 ° K / -2 ° D 

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 89 x 130 mm 104 x 341 mm 75 x 200 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 89 x 89 mm 104 x 240 mm 75 x 141 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. vert. pl. 58 x 120 mm 51 x 341 mm 38 x 200 mm

Masė 14,5 kg 32,1 kg 20,2 kg
Komplekte: ... 200 ... 600 ... 100
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 204) × − −

Dulkių surinkimo maišelis (ET Nr. 1 609 B01 716) − − ×

Dulkių surinkimo maišelis (ET Nr. 1 609 B02 595) − × −

Įstatomoji plokštelė (ET Nr. 1 609 B01 453) − − ×

Įstatomoji plokštelė (ET Nr. 1 609 B02 375) − × −

Kampinis adapteris dulkių surinkimo maišeliui (ET Nr. 1 609 B01 613) − − ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm (2 608 640 438) × − −

Pjūklo diskas 305 mm (2 608 642 103) − × −

Pjūklo diskas 305 x 30 mm − − ×

Šešiabriaunis raktas (1 609 B00 707) × − −

Suspaudžiamoji įvorė (ET Nr. 1 609 B02 585) − × ×

Veržtuvai (1 609 B00 839) × − −

Vidinis šešiabriaunis (ET Nr. 1 609 B00 256) − × −
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Kombinuotasis pjūklas / stalinės 
diskinės pjovimo staklės

GTM 12 JL
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B15 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.800 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 305 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio hor. plokštumoje kampas 48 ° K / 48 ° D 

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D 

Pjaunamo ruošinio matmenys 0° 95 x 150 mm

Pjaunamo ruošinio matmenys 45° įstr. pjūv. hor. pl. 95 x 90 mm

Masė 21,0 kg
Komplekte: ... 001
Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 222) ×

Pjūklo diskas 305 x 30 mm (2 608 640 440) ×

Stūmiklis (1 619 P04 042) ×

Darbo stalai GTA 60 W
Professional

GTA 2500 W
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B12 ... 0 601 B12 ...
Darbo stalo ilgis 1.220 mm 1.044 mm

Darbinio stalo ilgis su ilginamosiomis dalimis − 2.504 mm

Darbinio stalo aukštis 622 mm 947 mm

Masė 29 kg 35 kg
Komplekte: ... 000 ... 100
Mašinos laikiklis (2 610 948 622) − ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  413
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Darbo stalai GTA 600
Professional

GTA 3800
Professional

GTA 6000
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B22 ... 0 601 B24 ... 0 601 B24 ...
Darbo stalo ilgis 520 mm 1.578 mm 750 mm

Darbinio stalo ilgis su ilginamosiomis dalimis − 3.877 mm −

Darbinio stalo aukštis 602 mm 824 mm 602 mm

Masė 6,3 kg 22 kg 12,5 kg
Komplekte: ... 001 ... 000 ... 100
Mašinos laikiklis (2 610 948 622) − × −

Ruošinio atrama su ritinėliu ir išilginis stabdiklis (1 609 B01 850) − × −

Veržliaraktis (1 609 B01 937) − × −

Stalinis diskinis pjūklas GTS 10 J
Professional

GTS 10 XC
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B30 ... 0 601 B30 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.650 min¯¹ 3.200 min¯¹

Pjūklo disko skersmuo 254 mm 254 mm

Pjūklo disko kiaurymės Ø 30 mm 30 mm

Regul. įstrižo pjūvio vert. plokštumoje kampas 47 ° K / 2 ° D  47 ° K / 1 ° D 

Masė 26,0 kg 35,0 kg
Komplekte: ... 500 ... 400
Dėtuvė papildomam pjūklo diskui (2 610 016 852) − ×

Kampinė atrama (2 610 015 507) × −

Kampinė atrama (2 610 015 508) − ×

Lygiagrečioji atrama (2 610 016 851) − ×

Lygiagrečioji atrama (2 610 016 853) × −

Nusiurbimo adapteris (2 610 015 509) × ×

Pjūklo diskas 254 x 30 mm × ×

Stūmiklis (2 610 015 022) × ×
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Metalo pjaustyklė GCO 2000
Professional

GCD 12 JL
Professional

Techniniai duomenys 0 601 B17 ... 0 601 B28 ...
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 3.500 min¯¹ 1.500 min¯¹

Atpjovimo disko Ø 355 mm −

Atpjovimo disko kiaurymė 25,4 mm −

Masė 18,0 kg 20,0 kg
Komplekte: ... 200 ... 000
Atpjovimo diskas × −

Kilpinis raktas (1 619 P03 812) × −

Pjūklo diskas plienui (2 608 643 060) − ×

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  415

Priedai, skirti GTA 3800 Professional

Atraminė koja
VSE VPI Užsakymo numeris

VSE VPI Užsakymo numeris

VSE VPI Užsakymo numeris

Atraminė koja skersavimo ir suleidimo pjūklų stalui 
Tinkama naudoti su GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 855

Ratukai

Papildomi ratukai skersavimo ir suleidimo pjūklų stalui 
Tinkama naudoti su GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 854

Ruošinio atrama su ritinėliais

Ruošinio atrama su ritinėliais skersavimo ir suleidimo pjūklų stalui 
Tinkama naudoti su GTA 3800 Professional

1 1 1 609 B01 851
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga stacionariems įrankiams

Papildoma įranga slankiesiems skersavimo ir suleidimo pjūklams, skersavimo ir suleidimo pjūklams bei stalinėms diskinėms pjovimo staklėms

Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Vertikalus greitai fiksuojantis veržtuvas
Tinka naudoti su GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

1 1 2 608 040 205

Įstatomoji plokštelė

1 1 2 607 960 015

Įstatomoji plokštelė
Tinka naudoti su GCM 10 S Professional

1 1 2 607 960 019

Įstatomoji plokštelė
Tinka naudoti su GCM 10 SD Professional

1 1 2 607 960 021

Įstatomoji plokštelė
Tinka naudoti su GCM 12 SD Professional

1 1 2 607 960 020

Ilginamasis strypas
Tinka naudoti su GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional

1 4 2 607 001 956

2 dalių stalo ilginamoji dalis
Tinka naudoti su GCM 10 S Professional

356 1 2 2 607 001 911
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga stacionariems įrankiams

Papildoma įranga slankiesiems skersavimo ir suleidimo pjūklams, skersavimo ir suleidimo pjūklams bei stalinėms diskinėms pjovimo staklėms

Ilgis mm VSE VPI Užsakymo numeris

Nusiurbimo adapteris

1 1 2 600 499 070

Nusiurbimo adapteris
Tinka naudoti su GCM 10 S Professional

1 1 2 600 499 071

Dulkių surinkimo maišelis
Tinka naudoti su GCM 10 J; GCM 10 S Professional

1 1 2 605 411 204

Dulkių maišelis su adapteriu
Tinka naudoti su GCM 10 SD Professional

1 1 2 605 411 212

Dulkių maišelis su adapteriu
Tinka naudoti su GCM 12 SD Professional

1 1 2 605 411 211

Dulkių surinkimo maišelis skersavimo ir suleidimo pjūklams
Tinka naudoti su GCM 10 J Professional

1 1 2 605 411 230
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Specialistai įvairiausiems  
darbams atlikti
 
 Visur, kur reikia švarios darbo aplinkos, t. y. atliekant istorinių objektų renovavimo darbus 
arba dirbant gyvenamose patalpose, naudojami kompaktiški Bosch siurbliai.  
Didelė siurbimo galia pašalina net ir mažiausias betono – tiek sauso, tiek šlapio – dulkes. 
 Taip pat ir atliekant instaliavimo bei restauravimo darbus, Bosch siūlo tinkamą įrankį. 
Įvairiausiems pritaikymo atvejams Bosch siūlo orapūtę su tiksliu, tolygiu temperatūros 
reguliatoriumi ir klijų pistoletus su integruotu stovu, užtikrinančius nepriekaištingus ir 
ilgalaikius darbo rezultatus.
 
 Bosch „Click & Clean“ sistema
 Viena sistema – daug galimybių
 Tik naudodami tinkamą sistemą profesionalai yra tikri profesionalai. Nes „Click & Clean“ 
sistemoje apgalvota kiekviena detalė. Todėl Bosch siurblius, elektrinius įrankius ir  
papildomą įrangą gamina tas pats gamintojas ir visi jie yra tarpusavyje suderinti.

Filtro valymas – visiškai automatinis
 Visi Bosch AFC siurbliai yra su filtro valymo 
sistema, kuri įmontuotą plokščią klostytą filtrą 
kas 15 sekundžių automatiškai išvalo. Todėl 
visada galėsite siurbti maksimalia siurbimo 
galia ir taip bus užtikrintas pastovus darbo 
našumas.

L-BOXX – tiesiog praktiška
 Visi naujieji Bosch siurbliai yra su L-BOXX 
įtvaru. Todėl elektrinius įrankius ir papildomą 
įrangą galima lengvai ir patogiai transportuoti 
ir sandėliuoti.

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  419
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Universalus siurblys GAS 20 L SFC Professional

SFC

Komplekte: ... 000
2 x siurbiamieji vamzdžiai po 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631) ×

Antgalis plyšiams siurbti (2 607 000 165) ×

Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 231) ×

Klostytas filtras (2 607 432 024) ×

Rankena su oro srauto reguliatoriumi (2 607 002 630) ×

Stambių šiukšlių siurbimo antgalis (2 607 000 170) ×

Universali žarna 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF) ×

Universalus adapteris elektriniams įrankiams (2 607 002 632) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 97B ...

Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.200 W

Maks. išretinimas (turbina) 215 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 62 l/s

Pagrindinio filtro dulkių klasė L

Konteinerio talpa (bruto) 19 l

Mobilus dulkių ir skysčių siurblys su pusiau automatine filtro  
valymo sistema
 

▶ Galinga 1200 W siurbimo turbina užtikrina didelę siurbimo jėgą ir 
įvairiapusišką siurblio panaudojimą tiek sausuoju, tiek šlapiuoju režimu

▶ Pusiau automatinė filtro valymo sistema (SFC) garantuoja nesudėtingą  
filtro valymą

▶ Integruota pūtimo funkcija leidžia greitai ir lengvai džiovinti dažytus paviršius 
arba kitokius lengvai džiūstančius skysčius

 
 

Universalus siurblys GAS 25 L SFC Professional

SFC

Komplekte: ... 103
2 x siurbiamieji vamzdžiai po 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) ×

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) ×

Poliesterio filtras (2 607 432 015) ×

Popierinis maišelis (2 605 411 167) ×

Rankena su oro srauto reguliatoriumi (2 607 000 164) ×

Stambių šiukšlių siurbimo antgalis (2 607 000 170) ×

Universalusis antgalis (1 609 390 478) ×

Žarna 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 979 ...

Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.200 W

Maks. išretinimas (turbina) 248 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 61 l/s

Pagrindinio filtro dulkių klasė M

Konteinerio talpa (bruto) 25 l

Kompaktiškas siurblys mobiliam naudojimui
 

▶ Pusiau automatinė filtro valymo sistema (SFC) garantuoja nesudėtingą  
filtro valymą

▶ Sertifikuotas „L“ dulkių klasės (pagal ES standartą) saugus siurblys su gera 
dirbančiojo apsauga

▶ Dėl kompaktiškos konstrukcijos jis yra lengvai transportuojamas ir perkeliamas
 

 Kiti pranašumai
▶ Ilgesnis filtro naudojimo laikas, nes konteineriui prisipildžius vandens įrenginys 

savaime išsijungia
▶ Švariai išvalomas konteineris: nėra briaunų – nelieka jokių prikibusių šiukšlių
▶ Nuotolinio įjungimo įtaisas suteikia papildomo komforto

420  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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Skysčių ir sausų dulkių siurblys GAS 35 L SFC+ Professional

0

SFC+

Komplekte: ... 000
3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m (2 608 000 575) ×

Alkūnė (2 608 000 573) ×

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) ×

Grindų antgalių rinkinys (1 609 390 478) ×

Plokščias klostytas filtras iš celiuliozės (2 607 432 033) ×

Šalinimo maišelis (2 607 432 043) ×

SFC+- modulis ×

Žarna 3 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 569) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C3 ...

Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W

Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s

Pagrindinio filtro dulkių klasė M

Konteinerio talpa (bruto) 35 l

Mobilus skysčių ir sausų dulkių siurblys su komfortabiliausia  
pusiau automatine filtro valymo sistema
 

▶ L-BOXX – praktiškas transportavimo ir sandėliavimo sprendimas mobiliam 
įrangos naudojimui

▶ Komfortiška pusiau automatinė filtro valymo sistema (SFC+) tik su viena 
rankena dideliam darbo našumui

▶ Didelės galios 1200 W siurbimo turbina su labai dideliu iki 254 Mbar išretinimu 
užtikrina geriausius siurbimo rezultatus

 
 

Skysčių ir sausų dulkių siurblys GAS 35 L AFC Professional

AFC

15
sec

Komplekte: ... 200
3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m (2 608 000 575) ×

Alkūnė (2 608 000 573) ×

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) ×

Grindų antgalių rinkinys (1 609 390 478) ×

Plokščias klostytas filtras PES (2 607 432 034) ×

Šalinimo maišelis (2 607 432 043) ×

Žarna 5 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 565) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C3 ...

Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W

Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s

Pagrindinio filtro dulkių klasė M

Konteinerio talpa (bruto) 35 l

Mobilus dulkių ir skysčių siurblys su automatine filtro  
valymo sistema
 

▶ L-BOXX – praktiškas transportavimo ir sandėliavimo sprendimas mobiliam 
įrangos naudojimui

▶ Ilgalaikė siurbimo galia pastoviam darbo našumui, kurį užtikrina automatinė 
filtro valymo sistema (AFC)

▶ Didelės galios 1200 W siurbimo turbina su labai dideliu iki 254 Mbar išretinimu 
užtikrina geriausius siurbimo rezultatus

 

 Kiti pranašumai
▶ Sertifikuotas „L“ dulkių klasės (pagal ES standartą) saugus siurblys su gera 

dirbančiojo apsauga

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  421
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Skysčių ir sausų dulkių siurblys GAS 35 M AFC Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Komplekte: ... 100
3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m (2 608 000 575) ×

Alkūnė (2 608 000 573) ×

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) ×

Antistatinė žarna 5 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 566) ×

Grindų antgalių rinkinys (1 609 390 478) ×

Plokščias klostytas filtras PES (2 607 432 034) ×

Šalinimo maišelis (2 607 432 043) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C3 ...

Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W

Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s

Pagrindinio filtro dulkių klasė M

Konteinerio talpa (bruto) 35 l

Mobilus įvairiapusiškas dulkių ir skysčių siurblys su automatine 
filtro valymo sistema
 

▶ L-BOXX – praktiškas transportavimo ir sandėliavimo sprendimas mobiliam 
įrangos naudojimui

▶ Ilgalaikė siurbimo galia pastoviam darbo našumui, kurį užtikrina automatinė 
filtro valymo sistema (AFC)

▶ Sertifikuotas M dulkių klasės pagal ES standartą siurblys, užtikrinantis puikią 
dirbančiojo apsaugą, nusiurbs didžiąją dulkių dalį

 

 Kiti pranašumai
▶ Antistatinė įranga (su nepažymėta žarna) saugo nuo statinės įkrovos

Medienos dulkių siurblys GAS 55 M AFC Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Komplekte: ... 300
3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m (2 608 000 575) ×

Alkūnė (2 608 000 573) ×

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) ×

Antistatinė žarna 5 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 566) ×

Grindų antgalių rinkinys (1 609 390 478) ×

Plokščias klostytas filtras PES (2 607 432 034) ×

Šalinimo maišelis (2 607 432 043) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 9C3 ...

Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W

Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar

Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s

Pagrindinio filtro dulkių klasė M

Konteinerio talpa (bruto) 55 l

Įvairiapusiškai pritaikomas skysčių ir sausų dulkių siurblys su  
automatine filtro valymo sistema ir didele konteinerio talpa
 

▶ Taupantis vietą plokščias klostytas filtras leidžia optimaliai išnaudoti 55 l 
konteinerį, todėl idealiai tinka dideliems dulkių kiekiams

▶ Ilgalaikė siurbimo galia pastoviam darbo našumui, kurį užtikrina automatinė 
filtro valymo sistema (AFC)

▶ Sertifikuotas M dulkių klasės pagal ES standartą siurblys, užtikrinantis puikią 
dirbančiojo apsaugą, nusiurbs didžiąją dulkių dalį

 

 Kiti pranašumai
▶ L-BOXX – praktiškas transportavimo ir sandėliavimo sprendimas mobiliam 

įrangos naudojimui

422  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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Siurbliai GAS 20 L SFC
Professional

GAS 25 L SFC
Professional

GAS 35 L SFC+
Professional

Techniniai duomenys 0 601 97B ... 0 601 979 ... 0 601 9C3 ...
Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.200 W 1.200 W 1.380 W

Konteinerio talpa (bruto) 19 l 25 l 35 l

Konteinerio talpa vandeniui (neto) 7,5 l 16 l 19,2 l

Skysčių ir sausų dulkių siurblio dulkių klasė L  L  L 

Pagrindinio filtro dulkių klasė L  M  M 

Ilgis 440,0 mm 440,0 mm 515,0 mm

Plotis 376,0 mm 376,0 mm 450,0 mm

Aukštis 482,0 mm 482,0 mm 575,0 mm

Filtro plotas 2.800 cm² 4.300 cm² 6.150 cm²

Maks. oro srautas (turbinos) 62 l/s 61 l/s 74 l/s

Maks. išretinimas (turbina) 215 mbar 248 mbar 254 mbar

Masė 6,0 kg 12,7 kg 11,6 kg
Komplekte: ... 000 ... 103 ... 000
2 x siurbiamieji vamzdžiai po 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 000 162) − × −

2 x siurbiamieji vamzdžiai po 0,5 m, 35 mm Ø (2 607 002 631) × − −

3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m (2 608 000 575) − − ×

Alkūnė (2 608 000 573) − − ×

Antgalis plyšiams siurbti (2 607 000 165) × − −

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) − × ×

Dulkių surinkimo maišelis (2 605 411 231) × − −

Grindų antgalių rinkinys (1 609 390 478) − − ×

Klostytas filtras (2 607 432 024) × − −

Plokščias klostytas filtras iš celiuliozės (2 607 432 033) − − ×

Poliesterio filtras (2 607 432 015) − × −

Popierinis maišelis (2 605 411 167) − × −

Rankena su oro srauto reguliatoriumi (2 607 000 164) − × −

Rankena su oro srauto reguliatoriumi (2 607 002 630) × − −

Šalinimo maišelis (2 607 432 043) − − ×

SFC+- modulis − − ×

Stambių šiukšlių siurbimo antgalis (2 607 000 170) × × −

Universali žarna 3 m, 38 mm Ø (1 600 A00 0JF) × − −

Universalus adapteris elektriniams įrankiams (2 607 002 632) × − −

Universalusis antgalis (1 609 390 478) − × −

Žarna 3 m, 35 mm Ø (2 609 390 392) − × −

Žarna 3 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 569) − − ×
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Siurbliai GAS 35 L AFC
Professional

GAS 35 M AFC
Professional

GAS 55 M AFC
Professional

Techniniai duomenys 0 601 9C3 ... 0 601 9C3 ... 0 601 9C3 ...
Maks. naudojamoji galia (turbina) 1.380 W 1.380 W 1.380 W

Konteinerio talpa (bruto) 35 l 35 l 55 l

Konteinerio talpa vandeniui (neto) 19,2 l 19,2 l 40 l

Skysčių ir sausų dulkių siurblio dulkių klasė L  M  M 

Pagrindinio filtro dulkių klasė M  M  M 

Ilgis 515,0 mm 515,0 mm 570,0 mm

Plotis 450,0 mm 450,0 mm 450,0 mm

Aukštis 575,0 mm 575,0 mm 865,0 mm

Filtro plotas 6.150 cm² 6.150 cm² 6.150 cm²

Maks. oro srautas (turbinos) 74 l/s 74 l/s 74 l/s

Maks. išretinimas (turbina) 254 mbar 254 mbar 254 mbar

Masė 12,2 kg 12,4 kg 16,2 kg
Komplekte: ... 200 ... 100 ... 300
3 x chromuotas siurbimo vamzdis 0,35 m (2 608 000 575) × × ×

Alkūnė (2 608 000 573) × × ×

Antgalis plyšiams siurbti 250 mm (2 607 000 165) × × ×

Antistatinė žarna 5 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 566) − × ×

Grindų antgalių rinkinys (1 609 390 478) × × ×

Plokščias klostytas filtras PES (2 607 432 034) × × ×

Šalinimo maišelis (2 607 432 043) × × ×

Žarna 5 m, Ø 35 mm su mova tvirtinti prie įrankio (2 608 000 565) × − −

424  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga siurbliams

Antgaliai
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Grindų antgalis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 1 609 201 230

Antgalis plyšiams siurbti
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 607 000 165

Stambių šiukšlių siurbimo antgalis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 607 000 170

Guminis antgalis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 1 609 201 229

Mažas siurbimo antgalis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 607 000 166

Siurbimo šepetys
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 1 609 390 481

Universalusis antgalis
Su 2 įdėklais, skirtais sausoms dulkėms ir skysčiams siurbti: guminės lūpos vandeniui, šepetys lygiems paviršiams
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 4 1 609 390 478
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga siurbliams

Žarnos
Skersmuo mm Vardinis skersmuo mm Ilgis m VSE VPI Užsakymo numeris

Žarna
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

19 3 1 1 2 600 793 009

19 5 1 1 1 610 793 002

Žarna
PAS 850 reikia adapterio 1 609 390 474
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A Professional

35 5 1 1 1 609 202 230

Žarna
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

35 3 1 1 2 607 000 837

Žarna su suduriamuoju užraktu
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

35 3 1 1 2 609 390 392

35 5 1 1 2 609 390 393

Žarna su suduriamuoju užraktu ir įrankio mova
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 35 5 1 1 2 608 000 565

35 35 3 1 1 2 608 000 569

Žarna su suduriamuoju užraktu ir įrankio mova
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 22 5 1 1 2 608 000 567

22 3 1 1 2 608 000 571

Antistatinės žarnos
Skersmuo mm Ilgis m VSE VPI Užsakymo numeris

Antistatinė žarna su suduriamuoju užraktu
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

19 3 1 1 2 607 002 161

19 5 1 1 2 607 002 162

Antistatinė žarna su suduriamuoju užraktu
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

35 3 1 1 2 607 002 163

35 5 1 1 2 607 002 164

Antistatinė žarna su suduriamuoju užraktu ir įrankio mova
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 5 1 1 2 608 000 568

22 3 1 1 2 608 000 572
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Antistatinė alkūnė
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 1 1 2 608 000 573

Rankenos su oro srauto reguliatoriumi
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena su oro srauto reguliatoriumi
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC Professional

35 1 1 2 607 002 630

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Rankena su oro srauto reguliatoriumi
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

35 1 1 2 607 000 164

Papildoma įranga siurbliams

Antistatinės žarnos
Skersmuo mm Ilgis m VSE VPI Užsakymo numeris

Antistatinė žarna su suduriamuoju užraktu ir įrankio mova
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 5 1 1 2 608 000 566

Antistatinė žarna su suduriamuoju užraktu ir įrankio mova
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 3 1 1 2 608 000 570

Vamzdžiai
Skersmuo mm Ilgis m VSE VPI Užsakymo numeris

Vamzdis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 0,5 1 2 2 607 002 631

Vamzdis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC Professional

35 0,5 1 2 2 607 000 162

Chromuotas vamzdis
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

35 0,35 1 3 2 608 000 575
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga siurbliams

Adapteris

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Prijungimo atvamzdis
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GDA 280 E; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE;  
GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional

1 1 1 600 499 005

Adapteris ekscentriniams, vibraciniams ir universaliems šlifuokliams
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 150 AC; GSS 140 A; GSS 230 AE;  
GSS 280 AE Professional

1 1 2 600 306 007

Adapteris
19 mm žarnai prijungti
Skersmuo: 58 > 19 mm
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

35 1 1 1 609 200 933

Žarnos movos
Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Žarnos movos

19 1 1 2 607 001 976

Žarnos movos

35 1 1 2 607 001 977

Žarnos adapteris
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC Professional

35 1 1 2 607 002 632

Įrankio mova
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 
35

1 1 2 608 000 585

 ▶ Elektriniam įrankiui su žarna sujungti
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Poliesterio klostytas filtras
Tinka naudoti su GAS 50; GAS 50 M Professional

8600 257 x 69 x 187 1 2 2 607 432 017

Plokščias klostytas filtras iš celiuliozės
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6150 240 x 140 x 56 1 1 2 607 432 033

Poliesterio (PES) plokščias klostytas filtras
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6150 240 x 140 x 56 1 1 2 607 432 034

Politetrafluoretileno (PTFE) plokščias klostytas filtras
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

6150 240 x 140 x 56 1 1 2 607 432 041

Papildoma įranga siurbliams

Klostyti filtrai
Dydis, cm² Matmenys 

(ilgis x plotis x aukštis) mm
VSE VPI Užsakymo numeris

Celiuliozės klostytas filtras, sausajam naudojimui
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

4300 257 x 69 x 187 1 1 2 607 432 014

Poliesterio klostytas filtras, šlapiajam naudojimui
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

4300 257 x 69 x 187 1 1 2 607 432 015

Celiuliozės klostytas filtras, sausajam naudojimui
Tinka naudoti su GAS 50; GAS 50 M Professional

8600 257 x 69 x 187 1 2 2 607 432 016

Plokščias klostytas filtras iš celiuliozės
Tinka naudoti su GAS 10,8 V-LI Professional

408 99 x 71,5 x 24,5 1 1 2 607 432 046
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VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga siurbliams

Filtruojamieji maišeliai
VSE VPI Užsakymo numeris

Šalinimo maišelis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC Professional

1 5 2 605 411 231

Neaustinės medžiagos maišelis
Tinka naudoti su GAS 20 L SFC Professional

1 5 2 605 411 229

Neaustinės medžiagos filtras
Tinka naudoti su GAS 25 L SFC Professional

1 5 2 605 411 167

Popierinis filtruojamasis maišelis
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

1 5 2 607 432 035

Neaustinės medžiagos filtras
Tinka naudoti su GAS 50; GAS 50 M Professional

1 5 2 605 411 163

Neaustinės medžiagos filtras
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional

1 5 2 607 432 037

Filtruojamieji maišeliai šlapiajam naudojimui
Tinka naudoti su GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

1 5 2 607 432 039

Popierinis filtruojamasis maišelis
Tinka naudoti su GAS 55 M AFC Professional

1 5 2 607 432 036

Neaustinės medžiagos filtras
Tinka naudoti su GAS 55 M AFC Professional

1 5 2 607 432 038
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Nusiurbimo papildoma įranga skirta Bosch elektriniams įrankiams prijungti

670 W – 1500 W galios kampinio šlifavimo mašinos

Siurbliai
GAS 25 L SFC Professional

Siurbliai
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Siurbliai
GAS 20 L SFC Professional

GWS 11-… Professional
GWS 12-… Professional

GWS 7-… Professional
GWS 9-… Professional

Antistatinė alkūnė
(1 600 793 007)

Adapteris
(1 609 200 933)

Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 35 Professional (2 607 432 035)
Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 55 M AFC Professional (2 607 432 036)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 35 Professional (2 607 432 037)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 55 M AFC (2 607 432 038)
Filtruojamasis maišelis šlapiajam naudojimui, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 039)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 033)
PES plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 034)
PTFE plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 041)

Neaustinės medžiagos maišelis, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 605 411 229)

Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 607 432 024)

Žarna 
Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Nusiurbimo gaubtas
(2 605 510 224)

Nusiurbimo gaubtas
(2 605 510 264)

Nusiurbimo gaubtas
(2 605 510 281)

Nusiurbimo gaubtas
(1 605 510 291)

Nusiurbimo gaubtas
(1 605 510 292)

Ø 125 mm Ø 115/125 mm Ø 150 mm

Šlifavimas
Ø 115/125 mm

Pjovimas PjovimasŠlifavimas
Ø 115/125 mm

Žarna Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)

GWS 14-… Professional
GWS 15-… Professional

Žarna Ø 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Žarna Ø 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 22 mm
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 605 411 167)
Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 015)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 014) 

GWS 10-… Professional
GWS 14-… Professional
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Nusiurbimo papildoma įranga skirta Bosch elektriniams įrankiams prijungti

2200 W – 2600 W galios 
kampinio šlifavimo mašinos

GWS …-180 
Professional

GWS 24-300 Professional GBR 14 CA Professional

Nusiurbimo gaubtas 
(1 605 510 179)

Nusiurbimo gaubtas
(1 605 510 180)

Nusiurbimo gaubtas
(2 602 025 284)

Nusiurbimo gaubtas
(2 602 025 285)

Nusiurbimo gaubtas
(1 605 510 215)

Antistatinė alkūnė
(1 600 793 007)

GNF 35 CA Professional
GNF 65 A Professional

GWS …-230 
Professional

GWS 22-180 LVI
GWS 24-180 LVI
GWS 26-180 LVI 
Professional

GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 26-230 LVI
GWS 24-230 JVX 
Professional

Pjaustymo-
šlifavimo mašina

Betono 
šlifuoklis

Mūro griovelių 
frezos

Siurbliai
GAS 25 L SFC Professional

Siurbliai
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Siurbliai
GAS 20 L SFC Professional

Adapteris
(1 609 200 933)

Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas
GAS 35 Professional (2 607 432 035)
Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas
GAS 55 M AFC Professional (2 607 432 036)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 35 Professional (2 607 432 037)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 55 M AFC (2 607 432 038)
Filtruojamasis maišelis šlapiajam naudojimui, skirtas
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 039)
Celiuliozės filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 033)
PES plokščias klostytas filtras, skirtas
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 034)
PTFE plokščias klostytas filtras, skirtas
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 041)

Neaustinės medžiagos maišelis, skirtas 
GAS 20 L SFC Professional (2 605 411 229)

Poliesterio filtras, skirtas 
GAS 20 L SFC Professional (2 607 432 024)

Žarna 
Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 25 L SFC Professional (2 605 411 167)
Poliesterio filtras, skirtas 
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 015)
Celiuliozės filtras, skirtas 
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 014)

Žarna Ø 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 22 mm
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Žarna Ø 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Žarna Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
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Siaurapjūkliai Universalusis pjūklas Rankiniai diskiniai pjūklai

GFZ 16-35 AC Professional GKS 55 Professional 
GKS 55 GCE Professional
GKS 65 Professional
GKS 65 G Professional 

GKS 65 GCE Professional
GKS 85 Professional
GKS 85 G Professional
GKS 160 Professional

GKS 190 Professional
GKS 18 V-LI Professional
GKS 36 V-LI Professional

GST 90 … Professional
GST 140 … Professional
GST 150 … Professional
GST 14,4 V Professional
GST 18 V Professional

Antistatinė žarna Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Žarna Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Adapteris

Siurbliai
GAS 25 L SFC Professional

Siurbliai
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Siurbliai
GAS 20 L SFC Professional

Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 35 Professional (2 607 432 035)
Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 55 M AFC Professional (2 607 432 036)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 35 Professional (2 607 432 037)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 55 M AFC (2 607 432 038)
Filtruojamasis maišelis šlapiajam naudojimui, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 039)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 033)
PES plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 034)
PTFE plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 041)

Neaustinės medžiagos maišelis, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 605 411 229)

Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 607 432 024)

Žarna Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Žarna Ø 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Žarna Ø 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 22 mm
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 605 411 167)
Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 015)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 014)

Adapteris
(1 609 200 933)

Nusiurbimo papildoma įranga skirta Bosch elektriniams įrankiams prijungti



10

Si
ur

bl
ia

i, 
kl

ijų
 p

is
to

le
ta

i, 
or

ap
ūt

ės
 —

 P
ap

ild
om

a 
įr

an
ga
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Rankinis oblius Vertikaliojo frezavimo mašinos /  
briaunų frezavimo mašina

Freza plokščioms 
dyginėms jungtims Stacionarieji įrankiai

GHO 26-82 Professional
GHO 40-82 C Professional
GHO 15-82 Professional

GOF 900 CE Professional
GOF 1600 CE Professional
GOF 2000 CE Professional
GMF 1600 CE Professional
GKF 600 Professional

Adapteris (1 600 499 005)

GCM 8 SJL Professional
GCM 10 J Professional
GCM 10 S Professional
GCM 10 SD Professional
GCM 12 JL Professional
GCM 12 GDL Professional 
GCM 12 SD Professional
GTM 12 JL Professional
GTS 10 J Professional

GFF 22 A Professional

Siurbliai
GAS 25 L SFC Professional

Siurbliai
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Siurbliai
GAS 20 L SFC Professional

Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 35 Professional (2 607 432 035)
Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 55 M AFC Professional (2 607 432 036)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 35 Professional (2 607 432 037)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 55 M AFC (2 607 432 038)
Filtruojamasis maišelis šlapiajam naudojimui, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 039)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 033)
PES plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 034)
PTFE plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 041)

Neaustinės medžiagos maišelis, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 605 411 229)

Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 607 432 024)

GTS 10 XC Professional

Žarna Ø 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Žarna Ø 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 22 mm
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 605 411 167)
Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 015)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 014)

Adapteris
(1 609 200 933)

Žarna Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Antistatinė žarna Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Žarna Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Nusiurbimo papildoma įranga skirta Bosch elektriniams įrankiams prijungti
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Juostinis šlifuoklis Vibracinis šlifuoklis Ekscentrinis šlifuoklisTrikampis 
šlifuoklis

GDA 280 E ProfessionalGBS 75 AE Set Professional GSS 23 A
GSS 23 AE
GSS 230 AVE
GSS 280 AVE 
Professional

GEX 125 AC
GEX 125-1 AE
Professional

GEX 150 AC
GEX 150 Turbo
GEX 125-150 AVE 
Professional

Adapteris
(1 600 499 005)

Adapteris
(2 600 306 007)

Adapteris
(2 600 306 007)

Adapteris
(2 600 499 045)

GSS 140 A Professional
GSS 230 AE Professional
GSS 280 AE Professional

Siurbliai
GAS 25 L SFC Professional

Siurbliai
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Siurbliai
GAS 20 L SFC Professional

Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas
GAS 35 Professional (2 607 432 035)
Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas
GAS 55 M AFC Professional (2 607 432 036)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 35 Professional (2 607 432 037)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 55 M AFC (2 607 432 038)
Filtruojamasis maišelis šlapiajam naudojimui, skirtas
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 039)
Celiuliozės filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 033)
PES plokščias klostytas filtras, skirtas
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 034)
PTFE plokščias klostytas filtras, skirtas
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 041)

Neaustinės medžiagos maišelis, skirtas 
GAS 20 L SFC Professional (2 605 411 229)

Poliesterio filtras, skirtas 
GAS 20 L SFC Professional (2 607 432 024)

Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 25 L SFC Professional (2 605 411 167)
Poliesterio filtras, skirtas 
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 015)
Celiuliozės filtras, skirtas 
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 014)

Žarna Ø 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Žarna Ø 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 22 mm
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

Adapteris
(1 609 200 933)

Antistatinė žarna Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Žarna Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)

Žarna Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Nusiurbimo papildoma įranga skirta Bosch elektriniams įrankiams prijungti
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GBH 3-28 … Professional
GBH 4 … Professional
GBH 11 DE Professional

Nusiurbimo įtaisas „Saugfix“
Gręžinio Ø 
16–40 mm
(1 618 190 009)

GBH 2-24 … Professional
GBH 2-28 … Professional

Perforatoriai

Standartiniai gręžtuvai

Deimantinio 
gręžimo mašinos

GDB 180 WE
GDB 350 WE 
Professional

Siurbliai
GAS 25 L SFC Professional

Siurbliai
GAS 35 L SFC+ Professional
GAS 35 L AFC Professional
GAS 35 M AFC Professional
GAS 55 M AFC Professional

Siurbliai
GAS 20 L SFC Professional

Adapteris
(1 609 200 933)

Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 35 Professional (2 607 432 035)
Popierinis filtruojamasis maišelis, skirtas 
GAS 55 M AFC Professional (2 607 432 036)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 35 Professional (2 607 432 037)
Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 55 M AFC (2 607 432 038)
Filtruojamasis maišelis šlapiajam naudojimui, skirtas 
GAS 35 / GAS 55 Professional (2 607 432 039)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 033)
PES plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 034)
PTFE plokščias klostytas filtras, skirtas 
GAS 35 / 55 Professional (2 607 432 041)

Neaustinės medžiagos filtruojamasis maišelis, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 605 411 167)
Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 015)
Celiuliozės filtras, skirtas  
GAS 25 L SFC Professional (2 607 432 014)

Neaustinės medžiagos maišelis, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 605 411 229)

Poliesterio filtras, skirtas  
GAS 20 L SFC Professional (2 607 432 024)

Žarna 
Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)

Žarna Ø 35 mm
2 609 390 392 (3 m)
2 609 390 393 (5 m)
Antistatinė žarna  
Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
Antistatinė žarna  
Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)

Smūginiai gręžtuvai

Surinktas komplektas
(3 607 031 202)

Nusiurbimo įtaisas „Saugfix“
Gręžinio Ø 4–20 mm
(1 618 190 006)

„Saugfix“ rinkinys
Gręžinio Ø 4–20 mm
(1 607 000 173)

Žarna Ø 35 mm 
2 608 000 565 (5 m)
2 608 000 569 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 35 mm
2 608 000 566 (5 m)
2 608 000 570 (3 m)

Žarna Ø 22 mm
2 608 000 567 (5 m)
2 608 000 571 (3 m)
Antistatinė žarna Ø 22 mm
2 608 000 568 (5 m)
2 608 000 572 (3 m)

GBH 2-23 … Professional
GBH 3-28 … Professional 
GBH 4 … Professional

„Saugfix“ rinkinys
Gręžinio Ø 4–20 mm
(1 607 000 173)

Nusiurbimo galvutė
(2 605 702 027)

Prijungimo atvamzdis

Žarna 5 m Ø 12 mm
(1 610 706 001)

Gręžimo stovas
GCR 180, GCR 350

Nusiurbimo įtaisas „Saugfix“
Gręžinio Ø 4–20 mm
(1 618 190 006)

GSB 13 RE Professional
GSB 16 RE Professional
GSB 18-2 RE Professional
GSB 19-2 RE Professional
GSB 20-2 … Professional
GSB 21-2 … Professional
GSB 22-2 … Professional

GSB 90-2 E ProfessionalSu nusiurbimo įranga  
naudojami gręžtuvai

Nusiurbimo papildoma įranga skirta Bosch elektriniams įrankiams prijungti
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Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose
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Orapūtė GHG 660 LCD Professional

Komplekte: ... 708
Lagaminėlis ×

Platusis antgalis 50 mm (1 609 201 795) ×

Stiklą apsaugantis antgalis 75 mm (1 609 390 452) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 944 ...

Nominali naudojamoji galia 2.300 W

Darbinė temperatūra 50 – 660 °C

Tolygus temperatūros reguliavimas ×

Oro srautas 250 – 500 l/min

Itin patogi naudoti orapūtė
 

▶ Galima išsaugoti 4 pagrindines programas – tada iškart bus galima tinkamai 
nustatyti oro srautą ir temperatūrą

▶ Oro srauto ir temperatūros reguliavimas dešimties laipsnių žingsniu užtikrina 
tikslų darbą, rodmenys pateikiami LCD ekrane

▶ Automatinis šildymo išjungimas ir aušinimas perkaitus garantuoja 
ilgaamžiškumą

 

 Kiti pranašumai
▶ Šalto oro pakopa: kaitinamųjų spiralių atvėsimas maždaug per 1 minutę
▶ Galima nuimti ir išvalyti stambių nešvarumų filtrą
▶ Ergonomiškas dizainas ir minkšta rankenos danga
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Klijų pistoletas GKP 200 CE Professional

Komplekte: ... 703
8 x klijų strypeliai 200 mm ×

Atjungiamasis laidas 3,5 m ×

Įrankių lagaminas (2 605 438 278) ×

Itin ilgas antgalis (ET Nr. 1 609 202 428) ×

Plačiaplyšis antgalis (ET Nr. 1 609 202 555) ×

Universalus antgalis (ET Nr. 1 609 201 241) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 950 ...

Klijavimo našumas 30 g/min

Įkaitimo trukmė 4 min

Kaitinimo elementų kiekis 2 Vnt.

Termoplastinių klijų Ø 11 mm

Maks. termoplastinių klijų ilgis 200 mm

Nominali naudojamoji galia 500 W

Masė 0,4 kg

Elektroniniu būdu reguliuojama temperatūra
 

▶ Elektroniniu būdu reguliuojami kaitinimo elementai leidžia greitai pradėti 
darbą ir užtikrina pastovią darbinę temperatūrą

▶ Mechaninė pastūma
▶ Galimybė dirbti atjungus laidą
 

 Kiti pranašumai
▶ Ilgas nuimamas kabelis
▶ Keičiamieji antgaliai
▶ Šviesinis tinklo įtampos indikatorius
▶ Tinka ir kairiarankiams



Orapūtė GHG 600 CE Professional

Komplekte: ... 103
Kartoninė dėžė ×

Maitinimo laidas (ET Nr. 1 609 202 270) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 942 ...

Nominali naudojamoji galia 2.000 W

Darbinė temperatūra 100 – 600 °C

Tolygus temperatūros reguliavimas ×

Oro srautas 350 – 550 l/min

Universali orapūtė
 

▶ Universalus įrankis, skirtas dažams ir lakams pašalinti, detalėms formuoti ir 
aptraukti izoliaciniu apvalkalu, pučiant karštą orą. Taip pat tinka litavimo, 
suvirinimo ir alavavimo darbams

▶ Bepakopis temperatūros nustatymas reguliatoriaus ratuku
▶ Termoizoliacinė apsauga, nuimama dirbant sunkiai  

prieinamose vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ Atraminiai paviršiai, užtikrinantys tvirtą įrankio stovėjimą  

naudojant stacionariai
▶ Platus papildomos įrangos pasirinkimas
▶ Tinka ir kairiarankiams

ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris
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Orapūtės GHG 660 LCD
Professional

GHG 600 CE
Professional

Techniniai duomenys 0 601 944 ... 0 601 942 ...
Tolygus temperatūros reguliavimas ×  × 

Darbinė temperatūra 50 – 660 °C 100 – 600 °C

Oro srauto reguliavimas bepakopis  2 pakopų 

Oro srautas 250 – 500 l/min 350 – 550 l/min

Nominali naudojamoji galia 2.300 W 2.000 W

Masė 1,0 kg 0,6 kg
Komplekte: ... 708 ... 103
Kartoninė dėžė − ×

Lagaminėlis × −

Maitinimo laidas (ET Nr. 1 609 202 270) − ×

Platusis antgalis 50 mm (1 609 201 795) × −

Stiklą apsaugantis antgalis 75 mm (1 609 390 452) × −

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  439

... daugiau žr. psl. 439



10

Si
ur

bl
ia

i, 
kl

ijų
 p

is
to

le
ta

i, 
or

ap
ūt

ės
 —

 P
ap

ild
om

a 
įr

an
ga

440  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

VPI = kiekis pakuotėje / VSE = siunčiamas kiekis (mažiausias užsakomas VPI / užsakymo numerio kiekis)

Papildoma įranga techniniams fenams

Antgaliai, skirti visiems modeliams

Plotis mm Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Platusis antgalis
Plačiai paskirstantis karštą orą, skirtas džiovinti, pašalinti dažus, atitirpinti.

75 33,5 1 1 1 609 390 451

50 33,5 1 1 1 609 201 795

Apsaugantis stiklą antgalis
Su specialia šonine konstrukcija, skirta karščiui jautrioms medžiagoms, pvz., stiklui, apsaugoti.

75 33,5 1 1 1 609 390 452

50 33,5 1 1 1 609 201 796

Reflektorinis antgalis
Nukreipia įkaitinto oro srautą visu antgalio pločiu, skirtas lituoti, alavuoti ar aptraukti izoliaciniu apvalkalu, pučiant karštą orą.

32 33 1 1 1 609 390 453

Kampinis antgalis
Karštyje besideformuojantiems ruošiniams pašalinti, skirtas naudoti su Bosch tiesios formos techniniu fenu.

80 33,5 1 1 1 609 201 751

Redukcinis antgalis
Perpus mažesnio skersmens, skirtas darbui kampuose arba karščio srautui koncentruoti, apdirbant mažesnius plotus, pvz., 
išlituojant.

20 1 1 1 609 201 648

Antgaliai, skirti Bosch įrankiams su elektroniniais įtaisais

Skersmuo mm VSE VPI Užsakymo numeris

Redukcinis antgalis
Kaip antgaliai darbui arti krašto, koncentruotam karšto oro srautui arba kaip adapteriai specialiems antgaliams.

14 1 1 1 609 201 647

Redukcinis antgalis
Baziniai elementai visiems papildomiems antgaliams Ø 9 mm

9 1 1 1 609 201 797

Suvirinimo tūta
Su šoniniu kanalu plastikinei suvirinimo vielai iki Ø 5 mm tiekti. Naudojamas su redukciniu antgaliu Ø 9 mm

10 1 1 1 609 201 798

Plyšinė tūta
Siauroms užkaitinėms PVC plėvelių suvirinimo siūlėms. Naudojama su redukciniu antgaliu Ø 9 mm

10 1 1 1 609 201 799

Pjovimo antgalis
Ypač koncentruotam karšto oro srautui kietosioms putoms iki 100 mm storio pjaustyti. Naudojamas su redukciniu antgaliu Ø 9 mm

10 1 1 1 609 201 800

Suvirinimo antgalis
Su kiauryme plastikinei suvirinimo vielai iki Ø 4 mm tiekti. Naudojama su redukciniu antgaliu Ø 9 mm

10 1 1 1 609 201 801

 ▶ Tinka naudoti su GHG 600 CE; GHG 660 LCD Professional

 ▶ Tinka naudoti su GHG 600 CE; GHG 660 LCD Professional
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Tiksliau. Lengviau. Greičiau. 
Bosch matavimo prietaisai.
 
 Bosch vėl diktuoja naujus standartus – šįkart matavimo technikos srityje.  
Praplėsta matavimo prietaisų programa sujungia tikslumą ir naudojimo paprastumą – 
atliekant matavimo, paieškos ar niveliavimo darbus. Naujasis GLM 100 C Professional 
parodo, kaip gali būti palengvinama jūsų darbo kasdienybė. Dėl integruotos „Bluetooth“  
ir USB sąsajos šis lazerinis atstumo matuoklis gali greitai ir nesudėtingai perduoti mata-
vimų vertes tiesiai į išmanųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį. Naudojantis specialiomis 
programėlėmis, darbinės operacijos tampa dar paprastesnės ir greitesnės.

GLM measure&document App
 Paprastas GLM 100 C Professional sujungimas 
su išmaniuoju telefonu ar planšete, naudojant 
„Bluetooth“ ryšį. Padarykite statybų aikštelės 
nuotrauką ir perkelkite matavimų vertes tiesiai 
į paveikslėlį. Savo darbo rezultatus tiesiai iš 
objekto nusiųskite elektroniniu paštu.

GLM floor plan App
 Paprastas GLM 100 C Professional sujungi-
mas su planšete, naudojant „Bluetooth“ ryšį. 
Nubraižykite planą ir, naudodamiesi  
GLM 100 C Professional, jame iškart  
pažymėkite matmenis. Importuokite turimus 
planus, juose pažymėkite reikiamus duomenis 
ir eksportuokite savo darbo rezultatą.
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Ieškiklis GMS 100 M Professional

Komplekte: ... 100
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Dirželis ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 081 ...

Aptinkamos medžiagos Nespalvotieji metalai, spal-
votieji metalai, laidai, kuriais 
teka elektros srovė

Maks. aptikimo gylis 100 mm

Patikimiausias metalo ieškiklis savo klasėje
 

▶ Didžiausias patikimumas, nes nereikia kalibruoti
▶ Automatinė „Zoom“ skalė, užtikrinanti didžiausią įmanomą aptikimo tikslumą
▶ Aptinkamos medžiagos: nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, laidai, kuriais 

teka elektros srovė
 
 

Ieškiklis GMS 120 Professional

Komplekte: ... 000
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Apsauginis krepšys ×

Dirželis ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 081 ...

Aptinkamos medžiagos Nespalvotieji metalai, 
spalvotieji metalai, paslėptos 
medinės konstrukcijos, laidai, 
kuriais teka elektros srovė

Maks. aptikimo gylis 120 mm

Patikimiausias universalus ieškiklis savo klasėje
 

▶ Didžiausias patikimumas: automatinis kalibravimas užtikrina visų objektų 
aptikimą ir apsaugo nuo klaidingų matavimų

▶ Patikimai aptinka net ir giliai esančius objektus – iki 12 cm gylio
▶ Dar patikimesnį aptikimą užtikrina trispalvis šviesadiodis žiedas
 

 Kiti pranašumai
▶ „Center Finder“ skalė tiksliai parodo objekto vidurį bei medžiagos savybes
▶ Apšviečiamame ekrane pateikiami rodmenys matomi aiškiau
▶ Anga objektams žymėti su šviesadiodžiu žiedu
▶ Trys specializuotos paieškos režimai: sausojo tinko konstrukcijoms, 

metalinėms konstrukcijoms ir laidų paieškai
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... daugiau žr. psl. 446

... daugiau žr. psl. 446



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

11

M
at

av
im

o 
te

ch
ni

ka

Ieškiklis Sienų skeneris„Wallscanner D-tect 120 Professional

Naujiena!
Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Aptinkamos medžiagos Vandens pripildyti plastikiniai 
vamzdžiai, nespalvotieji 
metalai, spalvotieji metalai, 
paslėptos medinės kons-
trukcijos, laidai, kuriais teka 
elektros srovė

Maks. aptikimo gylis 120 mm

Tikslumas ± 10 mm

Intuityvus radaro skeneris visoms medžiagoms
 

▶ „Dual power source“: galima naudoti tiek su 10,8 V-LI akumuliatoriumi, tiek su 
standartinėmis šarminėmis baterijomis

▶ Taškinis matavimas vietoj procedūrinio matavimo leidžia aptikti objektus 
mažiausiuose plotuose

▶ „Center Finder“: optinis krypties rodymas, leidžiantis tiksliai nustatyti objekto vidurį
 

 Kiti pranašumai
▶ Nesudėtinga naudotojo sąsaja su trimis lengvai suprantamais parinkties mygtukais 

įvairiems matavimo būdams nustatyti

Ieškiklis Sienų skeneris„Wallscanner D-tect 150 Professional

Komplekte: ... 005
4 x 1,5 V baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 010 ...

Aptinkamos medžiagos Plastikiniai vamzdžiai,  
nespalvotieji metalai, 
spalvotieji metalai, paslėptos 
medinės konstrukcijos, laidai, 
kuriais teka elektros srovė

Maks. aptikimo gylis 150 mm

Tikslumas ± 5 mm

Ypatingas tikslumas, užtikrinantis saugų gręžimą
 

▶ Visų instaliavimo darbus atliekančių profesionalų pagalbininkas, padedantis 
išvengti žalos dėl netinkamoje vietoje išgręžtos skylės

▶ Ultraplačiajuosčio radaro technologija užtikrina nespalvotųjų ir spalvotųjų 
metalų, laidų, kuriais teka elektros srovė, paslėptų medinių konstrukcijų ir 
plastikinių vamzdžių aptikimą milimetro tikslumu

▶ Tiksliai aptinka grindų ir sienų šildymo sistemas
 

 Kiti pranašumai
▶ Patikimumą garantuoja tikslūs medžiagos savybių rodmenys
▶ Didžiausią saugumą užtikrina maksimalaus leidžiamojo gylio rodmenys
▶ Penki specializuotos paieškos režimai leidžia aptikti objektus bet kokiame 

paviršiuje
▶ Nereikia kalibruoti
▶ Rezultatai aiškiai matomi dideliame ekrane su grafiniais rodmenimis
▶ Ergonomiška rankena užtikrina optimalų valdymą
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Ieškiklis Sienų skeneris „Wallscanner D-tect 150 SV“ Professional

Komplekte: ... 008
„Quickstart“ kortelė ×

4 x 1,5 V baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 010 ...

Aptinkamos medžiagos Plastikiniai vamzdžiai, nespal-
votieji metalai, spalvotieji 
metalai, paslėptos medinės 
konstrukcijos, laidai, kuriais 
teka elektros srovė

Maks. aptikimo gylis 150 mm

Tikslumas ± 5 mm

Objektų aptikimo sudėtingoje aplinkoje specialistas
 

▶ Nepakartojamas: patikimas objektų aptikimas drėgname betone
▶ Nespalvotųjų ir spalvotųjų metalų, laidų, kuriais teka elektros srovė, paslėptų 

medinių konstrukcijų ir plastikinių vamzdžių aptikimas milimetro tikslumu
▶ Medžiagos savybių rodmenys
 

 Kiti pranašumai
▶ Rodomas objekto gylis leidžia lengvai nustatyti betono perdangas
▶ Vaizdinis signalas („Signal View“ / SV) dar tiksliau parodo ypač arti vienas kito 

esančius objektus
▶ Trys betonui skirti veikimo režimai garantuoja tikslų armatūros aptikimą
▶ „Ruler View“: nustatomas atstumas tarp objektų, milimetro tikslumu žymima 

ant sienos
▶ Nereikia kalibruoti

Ieškikliai GMS 100 M
Professional

GMS 120
Professional

Techniniai duomenys 0 601 081 ... 0 601 081 ...
Aptinkamos medžiagos Nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, laidai, 

kuriais teka elektros srovė 
Nespalvotieji metalai, spalvotieji metalai, paslėptos 
medinės konstrukcijos, laidai, kuriais teka elektros 
srovė 

Maks. aptikimo gylis 100 mm 120 mm

Maks. plieno aptikimo gylis 100 mm 120 mm

Maks. vario aptikimo gylis 80 mm 80 mm

Maks. laidų, kuriais teka elektros srovė, aptikimo gylis 50 mm 50 mm

Maks. paslėptų medinių konstrukcijų aptikimo gylis − 38 mm

Automatinis išjungimas maždaug po 5 min  5 min 

Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61  1 x 9 V 6LR61 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 54 

Ilgis 200 mm 200 mm

Plotis 85 mm 85 mm

Aukštis 32 mm 32 mm

Masė apie 0,26 kg 0,27 kg
Komplekte: ... 100 ... 000
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas × ×

Apsauginis krepšys − ×

Dirželis × ×
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Ieškikliai Sienų skeneris„Wallscanner  
D-tect 120 Professional

Sienų skeneris„Wallscanner  
D-tect 150 Professional

Sienų skeneris „Wallscanner  
D-tect 150 SV“ Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 010 ... 0 601 010 ...
Aptinkamos medžiagos Vandens pripildyti plastikiniai 

vamzdžiai, nespalvotieji metalai, 
spalvotieji metalai, paslėptos 
medinės konstrukcijos, laidai, 
kuriais teka elektros srovė 

Plastikiniai vamzdžiai, nespalvo-
tieji metalai, spalvotieji metalai, 
paslėptos medinės konstrukcijos, 
laidai, kuriais teka elektros srovė 

Plastikiniai vamzdžiai, nespalvo-
tieji metalai, spalvotieji metalai, 
paslėptos medinės konstrukcijos, 
laidai, kuriais teka elektros srovė 

Maks. aptikimo gylis 120 mm 150 mm 150 mm

Automatinis išjungimas maždaug po 5 min  5 min  5 min 

Maitinimo šaltinis 10,8 V-LI / 4 x 1,5 V-LR6 (AA)  4 x 1,5V LR6 (AA)  4 x 1,5 V LR6 (AA) 

Tikslumas ± 10 mm ± 5 mm ± 5 mm

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės − IP 54  IP 54 

Ilgis 206 mm 220 mm 220 mm

Plotis 92 mm 97 mm 97 mm

Aukštis 85 mm 120 mm 120 mm

Masė apie 0,49 kg 0,7 kg 0,7 kg

Komplekte: ... 005 ... 008
„Quickstart“ kortelė − − ×

4 x 1,5 V baterijos − × ×

Apsauginis krepšys − × ×
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10,8 V akumuliatorinė patikros kamera GOS 10,8 V-LI Professional

LCD DISPLAY

Komplekte: ... 009
1 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 761) ×

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 058) ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) ×

GOS kameros kabelis Ø 9,5 mm, 91 cm ilgio (2 610 014 568) ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 133) ×

Laidas vaizdui perduoti ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) ×

Magnetas, kablys, veidrodėlis (2 610 014 565) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 241 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Ekrano dydis 2,7 "

Ekrano raiška 320 x 240 px

Kameros galvutės skersmuo 9,5 mm

LED prožektoriaus šviesos intensyvumo režimai 9

Veikimo laikas vieną kartą įkrovus akumuliatorių 7–15 h

Greita problemos analizė sunkiai prieinamose vietose
 

▶ Realistiškas vaizdo perdavimas 2,7" LCD ekrane su didele ekrano raiška
▶ Šviesus „Power“ diodas optimaliai apšviečia tamsiose vietose
▶ Itin ilgas vandeniui nepralaidus kameros laidas (91 cm) su maža kameros 

galvute užtikrina daug pritaikymo galimybių
 

 Kiti pranašumai
▶ Vaizdo kanalo išėjimo sąsaja išoriniam vaizdo perdavimui
▶ Ilgaamžiškumą užtikrinanti Bosch „Premium“ ličio jonų technologija

10,8 V akumuliatorinė patikros kamera GOS 10,8 V-LI Professional

LCD DISPLAY

Komplekte: ... 00B ... 004
1 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (2 607 336 761) × −

1/2 L-BOXX įdėklas įrankiui (2 608 438 058) × ×

1/2 L-BOXX įdėklas krovikliui (2 608 438 031) × −

GOS kameros kabelis Ø 17 mm, 122 cm ilgio (2 610 014 567) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1130 CV (2 607 225 133) × −

Kartoninė dėžė − ×

Laidas vaizdui perduoti × ×

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) × −

Magnetas, kablys, veidrodėlis (2 610 014 564) × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 241 ...

Akumuliatoriaus įtampa 10,8 V

Ekrano dydis 2,7 "

Ekrano raiška 320 x 240 px

Kameros galvutės skersmuo 17 mm

LED prožektoriaus šviesos intensyvumo režimai 9

Veikimo laikas vieną kartą įkrovus akumuliatorių 7–15 h

Greita problemos analizė sunkiai prieinamose vietose
 

▶ Realistiškas vaizdo perdavimas 2,7" LCD ekrane su didele ekrano raiška
▶ Šviesus „Power“ diodas optimaliai apšviečia tamsiose vietose
▶ Itin ilgas vandeniui nepralaidus kameros laidas (122 cm) su maža kameros 

galvute užtikrina daug pritaikymo galimybių
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Grindų lygumo patikros lazeris GSL 2 Professional

Komplekte: ... 000 ... 001
1 x 1,5 Ah ličio jonų akum. (1 600 Z00 035) − ×

3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos − ×

4 x 1,5 V LR6 (AA) × −

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (raudoni) (ET Nr. 1 608 M00 05B) × ×

Greitojo įkrovimo kroviklis AL 1115 CV (2 607 225 514) − ×

Lazerio taikinio lentelė × −

Lazerio taikinio lentelė (1 608 M00 70B) − ×

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui × −

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C00) − ×

Nuotolinio valdymo pultas RC2 (0 601 069 C00) − ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 064 ...

Lazerio diodas 635 nm, < 5 mW

Lazerio klasė 3R

Veikimo nuotolis 10 m

Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4°

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Maitinimo šaltinis 10,8 V LIČIO JONŲ akum.

Maks. veikimo laikas 15 h

Masė apie 2 kg

Pirmasis pasaulyje grindų lygumo patikros lazeris
 

Taškiniai lazeriai GPL 5 Professional

Komplekte: ... 200
3 x 1,5 V baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Universalus laikiklis (ET Nr. 1 618 C00 465) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 066 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X

Labai kompaktiškas 5-taškis lazeris – nesudėtingam stačių  
kampų perkėlimui
 

▶ Automatiškai susiniveliuojantis horizontalus ir vertikalus lazeris veikiantis  
5 taškų režimu, darbui viduje

▶ Preciziškam stačių kampų ir atskaitos taškų perkėlimui nuo grindų ant lubų
▶ Labai patogus naudoti, nes itin kompaktiško dydžio
 

 Kiti pranašumai
▶ Įvairios tvirtinimo galimybės, naudojant universalų laikiklį
▶ Veikimo nuotolis iki 30 m
▶ Niveliavimo tikslumas ± 0,3 mm/m
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo: IP 5X
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Taškiniai lazeriai GPL 3 Professional

Komplekte: ... 100
3 x 1,5 V baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Universalus laikiklis (ET Nr. 1 618 C00 465) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 066 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X

Itin kompaktiškas 3-taškis lazeris – idealiai tinka statmens  
taškui perkelti
 

▶ Automatiškai susiniveliuojantis horizontalus ir vertikalus lazeris veikiantis  
3 taškų režimu, darbui viduje

▶ Preciziškai perkelia atskaitos tašką nuo grindų ant lubų
▶ Labai patogus naudoti, nes itin kompaktiško dydžio
 

 Kiti pranašumai
▶ Įvairios tvirtinimo galimybės, naudojant universalų laikiklį
▶ Veikimo nuotolis iki 30 m
▶ Niveliavimo tikslumas ± 0,3 mm/m
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo: IP 5X

Taškiniai lazeriai GCL 25 Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Paprastas sprendimas visoms niveliavimo ir perkėlimo užduotims 
nedideliu atstumu
 

▶ Itin įvairiapusiškas: kryžminių linijų lazerinis nivelyras ir penkiataškis lazeris 
viename

▶ Paprastai valdomas dėl intuityvios vartotojo sąsajos
▶ Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
 

 Kiti pranašumai
▶ Tvirtas prietaisas darbui statybų aikštelėse, pasižymintis IP 54 klasės apsauga
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Taškiniai lazeriai GPL 5
Professional

GPL 3
Professional

GCL 25
Professional

Techniniai duomenys 0 601 066 ... 0 601 066 ... netiekiama
Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 2  2  2 

Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m  +/- 0,3 mm/m  −

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5° išilginė ašis,  
± 3° skersinė ašis 

± 5° išilginė ašis,  
± 3° skersinė ašis 

± 4° 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X  IP 5X  IP 54 

Maitinimo šaltinis 3 x 1,5 V LR6 (AA)  3 x 1,5 V LR6 (AA)  4 x 1,5 V LR6 (AA) 

Maks. veikimo laikas 24 h  24 h  30 h 

Stovo sriegis 1/4", 5/8"  1/4", 5/8"  1/4", 5/8" 

Masė apie 0,25 kg 0,25 kg 0,6 kg
Komplekte: ... 200 ... 100
3 x 1,5 V baterijos × × −

Apsauginis krepšys × × −

Universalus laikiklis (ET Nr. 1 618 C00 465) × × −
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Linijinis lazerinis nivelyras GLL 2-80 P Professional

Komplekte: ...204 ...205 ...206 ...207
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas − − − ×

4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos × × × ×

Apsauginis dėklas (ET Nr. 1 608 M00 04U) × × × ×

Laikiklis, skirtas LR 2 − − − ×

Lazerio spindulio imtuvas LR 2 Professional (0 601 069 100) − − − ×

Lazerio taikinio lentelė (ET Nr. 3 601 K63 200) × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C04) × × × ×

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (1 608 M00 C08) − − × ×

Statybinis stovas BS 150 Professional (0 601 096 974) − × − −

Universalus laikiklis BM 1 Professional (0 601 015 A01) − − × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 063 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Niveliavimas 360° kampu – dar niekada nebuvo toks greitas  
ir paprastas
 

▶ Didelis darbo tikslumas: horizontalaus ir vertikalaus niveliavimo darbai visoje 
patalpoje atliekami vienu metu ir tik vienu prietaisu

▶ Didelis veikimo nuotolis: tikslus darbas iki 80 m atstumu su imtuvu  
„LR 2 Professional“

▶ Nesudėtingas naudojimas: savaime susiniveliuojantis iki 4° diapazone per  
4 sekundes, kompaktiškas

 
 

Linijinis lazerinis nivelyras GLL 2-15 Professional

96 mm

80 m
m

Komplekte: ... 701 ... 702
3 x 1,5 V LR6 (AA) × ×

Apsauginis krepšys × −

Lagaminėlis − ×

Sieninis laikiklis BM 3 − ×

Taikinio lentelė − ×

Universalus laikiklis × −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 063 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X

Kompaktiškas kryžminių linijų lazerinis nivelyras profesionalams
 

▶ Mažas, lengvas ir visada šalia
▶ Daug naudojimo galimybių: su universaliu laikikliu galima įvairiai pritvirtinti
▶ Tvirtas korpusas, dengtas minkšta guma, įrankį patikimai saugo nuo smūgių
 

 Kiti pranašumai
▶ Švytuoklinis fiksatorius garantuoja saugų transportavimą
▶ Patogu dirbti – įrankis valdomas viena ranka
▶ Laisvai pasirenkamas linijinis režimas
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Linijinis lazerinis nivelyras GLL 2-50 Professional

Komplekte: ...104 ...105 ...106 ...107
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas − − − ×

3 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos × × × ×

Apsauginis dėklas (1 609 203 X77) × × × ×

Laikiklis, skirtas LR 2 − − − ×

Lazerio spindulio imtuvas LR 2 Professional (0 601 069 100) − − − ×

Lazerio taikinio lentelė × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C07) × × × ×

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (1 608 M00 C08) − − × ×

Reguliavimo plokštelė (ET Nr. 1 609 203 U23) × × × −

Statybinis stovas BS 150 Professional (0 601 096 974) − × − −

Universalus laikiklis BM 1 Professional (0 601 015 A00) − − × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 063 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Preciziškos linijos, geras matomumas
 

▶ Savaime susiniveliuojantis horizontalus ir vertikalus švytuoklinis linijų lazeris 
greitam linijų suderinimui

▶ Geras lazerio linijų matomumas, o veikimo nuotolis – 20 m (be imtuvo)
▶ Itin preciziškas – tikslumas ±3 mm / 10 m nuotolyje
 

 Kiti pranašumai
▶ Vertikali, horizontali ir susikertančios linijos tiksliam darbui
▶ Patogu dirbti – įrankis valdomas viena ranka
▶ Savaiminis išsilyginimas horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje iki ±4°

Linijinis lazerinis nivelyras GLL 3-50 Professional

Komplekte: ... 800
4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Lazerio taikinio lentelė ×

L-BOXX įdėklas įrankiui ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 063 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Paprastas kompleksinis sprendimas niveliavimui ir  
taškų perkėlimui
 

▶ Kompleksinis daugialinijinio lazerinio nivelyro ir minimalaus stovo sprendimas 
suteikia įvairių pritaikymo galimybių

▶ Profesionalams skirtas tvirtumas ir daug kitų puikių techninių savybių
▶ Kompaktiška forma ir paprastas naudojimas
 

 Kiti pranašumai
▶ Pasukamasis mažas stovas palengvina tolygų ir tikslų lazerio linijų padėties 

nustatymą
▶ Reguliuojamo aukščio teleskopinės kojos užtikrina ergonomišką naudojimą
▶ Niveliavimo rinkinys kartu su L-BOXX, kad būtų galima tvarkingai laikyti ir 

lengvai transportuoti
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Linijinis lazerinis nivelyras GLL 3-80 P Professional

Komplekte: ...305 ...306 ...307 ...308
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas − − − ×

4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos × × × ×

Apsauginis krepšys × × × ×

Laikiklis, skirtas LR 2 − − − ×

Lazerio spindulio imtuvas LR 2 Professional (0 601 069 100) − − − ×

Lazerio taikinio lentelė × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C04) × × × ×

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (1 608 M00 C08) − − × ×

Statybinis stovas BS 150 Professional (0 601 096 974) − × − −

Universalus laikiklis BM 1 Professional (0 601 015 A00) − − × ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 063 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Kompaktiškas daugiafunkcinis linijinis lazerinis nivelyras  
įvairiausiems vidaus darbams
 

▶ Neribotos naudojimo galimybės: viena horizontali ir 2 vertikalios 360° linijos 
užtikrina pritaikymo įvairovę, nes tuo pat metu leidžia žymėti, suderinti ir 
niveliuoti, atliekant vidaus darbus

▶ Automatiškai susiniveliuojantis (4° per 4 s), itin tikslus (± 0,2 mm/m),  
o naudojant su imtuvu – veikimo nuotolis iki 80 m

▶ Kompaktiškas, lengvai valdomas ir itin tvirtas (IP 54)
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Linijiniai lazeriniai nivelyrai GLL 2-15
Professional

GLL 2-50
Professional

GLL 2-80 P
Professional

Techniniai duomenys 0 601 063 ... 0 601 063 ... 0 601 063 ...
Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW  640 nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 2  2  2 

Veikimo nuotolis 15 m 20 m −

Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m  +/- 0,3 mm/m  +/- 0,2 mm/m 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X  IP 54  IP 54 

Maitinimo šaltinis 3 x 1,5 V LR6 (AA)  3 x 1,5 V LR6 (AA)  4 x 1,5 V LR6 (AA) 

Maks. veikimo laikas 15 h  20 h  18 h, veikiant 1 linijos režimu 

Stovo sriegis 1/4", 5/8"  1/4"  1/4", 5/8" 

Masė apie 0,3 kg 0,45 kg 0,68 kg

Ilgis 80 mm 118 mm 159 mm

Plotis 42 mm 57 mm 54 mm

Aukštis 96 mm 89 mm 141 mm

Komplekte: ... 701 ... 702 ...104 ...105 ...106 ...107 ...204 ...205 ...206 ...207
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas − − − − − × − − − ×

3 x 1,5 V LR6 (AA) × × − − − − − − − −

3 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos − − × × × × − − − −

4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos − − − − − − × × × ×

Apsauginis dėklas (1 609 203 X77) − − × × × × − − − −

Apsauginis dėklas (ET Nr. 1 608 M00 04U) − − − − − − × × × ×

Apsauginis krepšys × − − − − − − − − −

Lagaminėlis − × − − − − − − − −

Laikiklis, skirtas LR 2 − − − − − × − − − ×

Lazerio spindulio imtuvas LR 2 Professional (0 601 069 100) − − − − − × − − − ×

Lazerio taikinio lentelė − − × × × × − − − −

Lazerio taikinio lentelė (ET Nr. 3 601 K63 200) − − − − − − × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − − − × × − − × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C04) − − − − − − × × × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C07) − − × × × × − − − −

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (1 608 M00 C08) − − − − × × − − × ×

Reguliavimo plokštelė (ET Nr. 1 609 203 U23) − − × × × − − − − −

Sieninis laikiklis BM 3 − × − − − − − − − −

Statybinis stovas BS 150 Professional (0 601 096 974) − − − × − − − × − −

Taikinio lentelė − × − − − − − − − −

Universalus laikiklis × − − − − − − − − −

Universalus laikiklis BM 1 Professional (0 601 015 A00) − − − − × × − − − −

Universalus laikiklis BM 1 Professional (0 601 015 A01) − − − − − − − − × ×
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Linijiniai lazeriniai nivelyrai GLL 3-50
Professional

GLL 3-80 P
Professional

Techniniai duomenys 0 601 063 ... 0 601 063 ...
Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  640 nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 2  2 

Veikimo nuotolis su imtuvu 50 m  80 m (skersmuo) 

Veikimo nuotolis be imtuvo 10 m  40 m (skersmuo) 

Niveliavimo tikslumas +/- 0,3 mm/m  +/- 0,2 mm/m 

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4°  ± 4° 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 54 

Maitinimo šaltinis 4 x 1,5 V LR6 (AA)  3 x 1,5 V LR03 (AAA) 

Maks. veikimo laikas 18 h, veikiant 1 linijos režimu  18 h, veikiant 1 linijos režimu 

Stovo sriegis 1/4", 5/8"  1/4", 5/8" 

Masė apie 0,9 kg 0,76 kg
Komplekte: ... 800 ...305 ...306 ...307 ...308
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas − − − − ×

4 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos × × × × ×

Apsauginis krepšys × × × × ×

Laikiklis, skirtas LR 2 − − − − ×

Lazerio spindulio imtuvas LR 2 Professional (0 601 069 100) − − − − ×

Lazerio taikinio lentelė × × × × ×

L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) − − − × ×

L-BOXX įdėklas įrankiui × − − − −

L-BOXX įdėklas įrankiui (1 608 M00 C04) − × × × ×

L-BOXX įdėklas papildomai įrangai (1 608 M00 C08) − − − × ×

Statybinis stovas BS 150 Professional (0 601 096 974) − − × − −

Universalus laikiklis BM 1 Professional (0 601 015 A00) − − − × ×
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Kryžminis lazeris plytelėms kloti GTL 3 Professional

Komplekte: ... 200
4 x 1,5 V baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Lazerio taikinio lentelė ×

Nustatymo plokštelė ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 015 ...

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Lazerio klasė 2

Veikimo nuotolis su taikinio lentele 20 m

Kampo tikslumas (antr. 0– 90° kampas) ± 0,2 mm/m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Maitinimo šaltinis 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Maks. veikimo laikas 18 h, veikiant 2 linijų režimu

Masė apie 0,5 kg

Greitas plytelių klojimas dėl papildomos linijos 45° kampu
 

▶ Projektuoja ne tik dvi lazerio linijas 90° kampu, bet ir papildomą trečią liniją 
45° kampu, todėl užtikrina tikslų ir greitą suderinimą ir sienų bei grindų 
plytelių klojimą

▶ Didelis tikslumas 0,2 mm/m
▶ Lengvas, kompaktiško dizaino, todėl optimalus naudoti
 

 Kiti pranašumai
▶ Išlyginimo plokštelė užtikrina geresnį stabilumą dirbant ant nelygaus pagrindo 

ir tvirtinant ant sienos
▶ Gerai matomos lazerio linijos darbui viduje
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo (IP 54)

Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 300 HV Professional

Komplekte: ... 501
1 x NiMH akum. (ET Nr. 1 608 M00 05G) ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) ×

2 x 1,5 V LR20 (D) ×

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (raudoni) (ET Nr. 1 608 M00 05B) ×

Baterijų skyrelis (ET Nr. 1 608 M00 05D) ×

Kroviklio rinkinys su adapteriu (ET Nr. 1 600 A00 1W3) ×

Laikiklis, kurį taip pat galima įsigyti atskirai kaip papildomą įrangą  
(ET Nr. 1 608 M00 70F)

×

Lazerio spindulio imtuvas LR 1 Professional (0 601 015 400) ×

Lazerio taikinio lentelė (raudona) (ET Nr. 1 608 M00 05C) ×

Nuotolinio valdymo pultas RC1 Professional (0 601 069 900) ×

Transportavimo krepšys (ET Nr. 1 608 M00 05F) ×

Universalus laikiklis WM 4 Professional (0 601 092 400) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 061 ...

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Nesudėtinga naudoti, automatiškai susiniveliuoja horizontaliai  
ir vertikaliai
 

▶ Kiekvienai funkcijai skirtas mygtukas ir informatyvūs indikatoriai užtikrina 
paprastą valdymą

▶ Automatinis susiniveliavimas 8 % (± 5°) leidžia greitai nustatyti, naudojant 
horizontaliai ar vertikaliai

▶ Įjungiama įspėjimo apie sutrenkimą funkcija saugo nuo klaidingo niveliavimo 
prietaisą pajudinus iš vietos ar jam vibruojant
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Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 300 HVG Professional

Komplekte: ... 701
1 x NiMH akum. (ET Nr. 1 608 M00 05G) ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) ×

2 x 1,5 V LR20 (D) ×

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (žali) (ET Nr. 1 608 M00 05J) ×

Baterijų skyrelis (ET Nr. 1 608 M00 05D) ×

Kroviklis su adapteriu (ET Nr. 1 608 M00 05E) ×

Laikiklis, kurį taip pat galima įsigyti atskirai kaip papildomą įrangą  
(ET Nr. 1 608 M00 05A)

×

Lazerio spindulio imtuvas LR 1G Professional (0 601 069 700) ×

Lazerio taikinio lentelė (mėlyna) (ET Nr. 1 608 M00 05K) ×

Nuotolinio valdymo pultas RC1 Professional (0 601 069 900) ×

Transportavimo krepšys (ET Nr. 1 608 M00 05F) ×

Universalus laikiklis WM 4 Professional (0 601 092 400) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 061 ...

Niveliavimo tikslumas +/- 0,1 mm/m

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5° (8 %)

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Masė apie 1,8 kg

Puikus matomumas darbui patalpose
 

▶ Žalia lazerio linija: keturiskart geresnis matomumas palyginti su raudona 
lazerio linija

Statybiniai lazeriniai nivelyrai GRL 500 H + LR 50 Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Niveliavimo tikslumas ± 0,05 mm/m horizontaliai

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5,7° (10 %)

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56

Masė apie 2,3 kg

Pirmasis rotacinis lazerinis nivelyras su apsauga nuo vagių, skirtas 
visiems niveliavimo darbams.
 

▶ Apsauga nuo vagių: jei GRL 500 H/HV veikimo metu pajudinamas be  
LR 50 Professional, siunčiamas pavojaus signalas.

 

 Kiti pranašumai
▶ Įkrovimas vienu metu: abiejų komponentų ličio jonų akumuliatoriai įkraunami 

kartu per trumpiausią laiką.
▶ Kalibravimo priminimas: automatiškai praneša apie galimą kalibravimo poreikį.
▶ Santykinis aukščio rodmuo: atstumas tarp į imtuvo jutiklio zoną patenkančio 

lazerio spindulio ir imtuvo vidurio.
▶ Posvyrio funkcija: posvyrio vertes tiesiogiai ir tiksliai įveskite naudodamiesi  

LR 50 Professional klaviatūra.
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Statybiniai lazeriniai nivelyrai GRL 500 HV + LR 50 Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Niveliavimo tikslumas ± 0,05 mm/m horizontaliai;  
± 0,1 mm/m vertikaliai

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5,7° (10 %)

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56

Masė apie 2,3 kg

Pirmasis rotacinis lazerinis nivelyras su apsauga nuo vagių, skirtas 
visiems niveliavimo darbams. 

▶ Apsauga nuo vagių: jei GRL 500 H/HV veikimo metu pajudinamas be LR 50 
Professional, siunčiamas pavojaus signalas.

 

 Kiti pranašumai
▶ Įkrovimas vienu metu: abiejų komponentų ličio jonų akumuliatoriai įkraunami kartu 

per trumpiausią laiką.
▶ Kalibravimo priminimas: automatiškai praneša apie kalibravimo poreikį.
▶ Posvyrio funkcija: posvyrio vertes tiesiogiai ir tiksliai įveskite naudodamiesi LR 50 

Professional klaviatūra.

Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 400 H Professional

Komplekte: ... 800
1 x NiMH akum. (ET Nr. 1 608 M00 05G) ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) ×

2 x 1,5 V LR20 (D) ×

Baterijų skyrelis (1 609 203 M02) ×

Kroviklis su adapteriu ×

Laikiklis, kurį taip pat galima įsigyti atskirai kaip papildomą įrangą  
(ET Nr. 1 608 M00 05A)

×

Lazerio spindulio imtuvas LR 1 Professional (0 601 015 400) ×

Transportavimo krepšys (ET Nr. 1 608 M00 05F) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 061 ...

Niveliavimo tikslumas +/- 0,08 mm/m

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 8 % (± 5°)

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56

Masė apie 1,8 kg

Lengvai valdomas rotacinis lazerinis nivelyras darbui lauke
 

▶ Paprastas naudojimas: „vieno mygtuko“ funkcija ir aiškūs rodmenys
▶ Automatinis susiniveliavimas 8 % (± 5°) naudojant horizontaliai
▶ Automatinė įspėjimo apie sutrenkimą funkcija saugo nuo klaidingo niveliavimo 

vibruojant ar pajudinus prietaisą
 

 Kiti pranašumai
▶ Didelis veikimo nuotolis iki 400 m
▶ Tvirtas korpusas bei apsauga nuo dulkių ir vandens IP 56
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Rotaciniai lazeriniai nivelyrai GRL 300 HV
Professional

GRL 300 HVG
Professional

GRL 400 H
Professional

Techniniai duomenys 0 601 061 ... 0 601 061 ... 0 601 061 ...
Lazerio diodas 635 nm, < 5 mW  532 nm, < 5 mW  635 Nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 3R  3R  2 

Veikimo nuotolis su imtuvu 300 m (skersmuo)  300 m (skersmuo)  400 m (skersmuo) 

Veikimo nuotolis 60 m 100 m 20 m

Niveliavimo tikslumas +/- 0,1 mm/m  +/- 0,1 mm/m  +/- 0,08 mm/m 

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5° (8 %)  ± 5° (8 %)  ± 8 % (± 5°) 

Sukimosi greitis 150, 300, 600 sūk./min  150, 300, 600 sūk./min  600 sūk./min 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 54  IP 56 

Maitinimo šaltinis 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah);  
2 x 1,5 V LR20 (D) 

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah);  
2 x 1,5 V LR20 (D) 

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah);  
2 x 1,5 V LR20 (D) 

Maks. veikimo laikas Akumuliatoriai (NiMH) 30 h  Akumuliatoriai (NiMH) 20 h  Akumuliatoriai (NiMH) 30 h 

Stovo sriegis 5/8"  5/8"  5/8"-11 

Masė apie 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg

Komplekte: ... 501 ... 701 ... 800
1 x NiMH akum. (ET Nr. 1 608 M00 05G) × × ×

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) × × ×

2 x 1,5 V LR20 (D) × × ×

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (raudoni) (ET Nr. 1 608 M00 05B) × − −

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (žali) (ET Nr. 1 608 M00 05J) − × −

Baterijų skyrelis (1 609 203 M02) − − ×

Baterijų skyrelis (ET Nr. 1 608 M00 05D) × × −

Kroviklio rinkinys su adapteriu (ET Nr. 1 600 A00 1W3) × − −

Kroviklis su adapteriu − − ×

Kroviklis su adapteriu (ET Nr. 1 608 M00 05E) − × −

Laikiklis, kurį taip pat galima įsigyti atskirai kaip papildomą įrangą  
(ET Nr. 1 608 M00 05A)

− × ×

Laikiklis, kurį taip pat galima įsigyti atskirai kaip papildomą įrangą  
(ET Nr. 1 608 M00 70F)

× − −

Lazerio spindulio imtuvas LR 1 Professional (0 601 015 400) × − ×

Lazerio spindulio imtuvas LR 1G Professional (0 601 069 700) − × −

Lazerio taikinio lentelė (mėlyna) (ET Nr. 1 608 M00 05K) − × −

Lazerio taikinio lentelė (raudona) (ET Nr. 1 608 M00 05C) × − −

Nuotolinio valdymo pultas RC1 Professional (0 601 069 900) × × −

Transportavimo krepšys (ET Nr. 1 608 M00 05F) × × ×

Universalus laikiklis WM 4 Professional (0 601 092 400) × × −
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Statybiniai lazeriniai nivelyrai GRL 500 H + LR 50
Professional

GRL 500 HV + LR 50
Professional

Techniniai duomenys netiekiama netiekiama
Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 2  2 

Veikimo nuotolis su imtuvu 500 m (skersmuo)  500 m (skersmuo) 

Niveliavimo tikslumas ± 0,05 mm/m horizontaliai  ± 0,05 mm/m horizontaliai; ± 0,1 mm/m vertikaliai 

Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 5,7° (10 %)  ± 5,7° (10 %) 

Sukimosi greitis 600 min-1  600 min-1 

Spindulio skersmuo − 5 mm 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56  IP 56 

Maitinimo šaltinis 4 x 7,4 V ličio jonai  4 x 7,4 V ličio jonai 

Maks. veikimo laikas 25 h  25 h 

Stovo sriegis 1 x 5/8"  2 x 5/8" 

Masė apie 2,3 kg 2,3 kg

Komplekte:
− − −

Optinis nivelyras GOL 20 D Professional

Komplekte: ... 400
Lęšio apsauga ×

Reguliavimo kaištis ×

Šešiabriaunis raktas ×

Svambalas ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 068 ...

Niveliavimo tikslumas 3 mm 30 m atstumu

Matavimo vienetai 360 laipsnių

Didinimas 20 x

Veikimo nuotolis iki 60 m

Tvirtas ir patikimas – optimaliai tinka darbui lauke
 

▶ Idealiai tinka darbui lauke, nes turi tvirtą korpusą su apsauga nuo dulkių ir 
vandens (IP 54)

▶ Šviesus objektyvas leidžia aiškiai matyti matuoklę
▶ Kompensatoriaus fiksatorius garantuoja saugų transportavimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nusitaikymo kolimatorius apytiksliam išlyginimui
▶ Penkiakampė prizmė leidžia aiškiai matyti sferinį gulsčiuką
▶ Tiesioginis vaizdas
▶ Didelis fokusavimo mygtukas užtikrina lengvą išlyginimą
▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą (matuoklės)
▶ Begalinis laipsnių / kampo reguliavimas per frikcinę sankabą
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Optinis nivelyras GOL 20 G Professional

Komplekte: ... 401
Lęšio apsauga ×

Reguliavimo kaištis ×

Šešiabriaunis raktas ×

Svambalas ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 068 ...

Niveliavimo tikslumas 3 mm 30 m atstumu

Matavimo vienetai 400 gonų

Didinimas 20 x

Veikimo nuotolis iki 60 m

Tvirtas ir patikimas – optimaliai tinka darbui lauke
 

▶ Idealiai tinka darbui lauke, nes turi tvirtą korpusą su apsauga nuo dulkių ir 
vandens (IP 54)

▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą
▶ Kompensatoriaus fiksatorius garantuoja saugų transportavimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nusitaikymo kolimatorius apytiksliam išlyginimui
▶ Penkiakampė prizmė leidžia aiškiai matyti sferinį gulsčiuką
▶ Tiesioginis vaizdas
▶ Didelis fokusavimo mygtukas užtikrina lengvą išlyginimą
▶ Begalinis gonų / kampo reguliavimas per frikcinę sankabą

Optinis nivelyras GOL 26 D Professional

Komplekte: ... 000
Lęšio apsauga ×

Reguliavimo kaištis ×

Šešiabriaunis raktas ×

Svambalas ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 068 ...

Niveliavimo tikslumas 1,6 mm 30 m atstumu

Matavimo vienetai 360 laipsnių

Didinimas 26 x

Veikimo nuotolis iki 100 m

Itin tvirtas – idealiai tinkantis darbui lauke
 

▶ Su stabiliu metaliniu korpusu, apsaugotu nuo dulkių ir vandens (IP 54), todėl 
tinkamas darbui lauke

▶ Tvirtas dizainas su prietaise įmontuotu nusitaikymo kolimatoriumi ir integruotu 
sferiniu gulsčiuku

▶ Kompensatoriaus fiksatorius garantuoja saugų transportavimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nusitaikymo kolimatorius apytiksliam išlyginimui
▶ Penkiakampė prizmė leidžia aiškiai matyti sferinį gulsčiuką
▶ Didelis fokusavimo mygtukas užtikrina lengvą išlyginimą
▶ Šviesus objektyvas leidžia aiškiai matyti matuoklę
▶ Didelis tikslumas (1,6 mm/30 m) dideliu atstumu
▶ Begalinis laipsnių / kampo reguliavimas per frikcinę sankabą su  

dvipusiu valdymu
▶ Tiesioginis vaizdas
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Optinis nivelyras GOL 26 G Professional

Komplekte: ... 001
Lęšio apsauga ×

Reguliavimo kaištis ×

Šešiabriaunis raktas ×

Svambalas ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 068 ...

Niveliavimo tikslumas 1,6 mm 30 m atstumu

Matavimo vienetai 400 gonų

Didinimas 26 x

Veikimo nuotolis iki 100 m

Ypač tvirtas prietaisas darbui lauke
 

▶ Su stabiliu metaliniu korpusu, apsaugotu nuo dulkių ir vandens (IP 54), todėl 
tinkamas darbui lauke

▶ Tvirtas dizainas su prietaise įmontuotu nusitaikymo kolimatoriumi ir integruotu 
sferiniu gulsčiuku

▶ Transportavimo lagaminas su užraktu kompensatoriui, siekiant užtikrinti  
saugų transportavimą

 

 Kiti pranašumai
▶ Nusitaikymo kolimatorius apytiksliam išlyginimui
▶ Penkiakampė prizmė leidžia aiškiai matyti sferinį gulsčiuką
▶ Didelis fokusavimo mygtukas užtikrina lengvą išlyginimą
▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą (matuoklės)
▶ Didelis tikslumas (1,6 mm/30 m) dideliu atstumu
▶ Begalinis gonų / kampo reguliavimas frikcine sankaba su dvipusiu valdymu

Optinis nivelyras GOL 32 D Professional

Komplekte: ... 500
Lęšio apsauga ×

Reguliavimo kaištis ×

Šešiabriaunis raktas ×

Svambalas ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 068 ...

Niveliavimo tikslumas 1 mm 30 m atstumu

Matavimo vienetai 360 laipsnių

Didinimas 32 x

Veikimo nuotolis 120 m

Tvirtas ir patikimas – optimaliai tinka darbui lauke
 

▶ Idealiai tinka darbui lauke, nes turi tvirtą korpusą su apsauga nuo dulkių ir 
vandens (IP 54)

▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą
▶ Kompensatoriaus fiksatorius garantuoja saugų transportavimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nusitaikymo kolimatorius apytiksliam išlyginimui
▶ Penkiakampė prizmė leidžia aiškiai matyti sferinį gulsčiuką
▶ Tiesioginis vaizdas
▶ Didelis fokusavimo mygtukas užtikrina lengvą išlyginimą
▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą (matuoklės)
▶ Begalinis gonų / kampo reguliavimas per frikcinę sankabą
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Optinis nivelyras GOL 32 G Professional

Komplekte: ... 501
Lęšio apsauga ×

Reguliavimo kaištis ×

Šešiabriaunis raktas ×

Svambalas ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 068 ...

Niveliavimo tikslumas 1 mm 30 m atstumu

Matavimo vienetai 400 gonų

Didinimas 32 x

Veikimo nuotolis 120 m

Tvirtas ir patikimas – optimaliai tinka darbui lauke
 

▶ Idealiai tinka darbui lauke, nes turi tvirtą korpusą su apsauga nuo dulkių ir 
vandens (IP 54)

▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą
▶ Kompensatoriaus fiksatorius garantuoja saugų transportavimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Nusitaikymo kolimatorius apytiksliam išlyginimui
▶ Penkiakampė prizmė leidžia aiškiai matyti sferinį gulsčiuką
▶ Tiesioginis vaizdas
▶ Didelis fokusavimo mygtukas užtikrina lengvą išlyginimą
▶ Šviesus objektyvas užtikrina aiškų taikinio vaizdą (matuoklės)
▶ Begalinis gonų / kampo reguliavimas per frikcinę sankabą

Optiniai nivelyrai GOL 20 G
Professional

GOL 20 D
Professional

GOL 26 G
Professional

GOL 26 D
Professional

Techniniai duomenys 0 601 068 ... 0 601 068 ... 0 601 068 ... 0 601 068 ...
Matavimo vienetai 400 gonų  360 laipsnių  400 gonų  360 laipsnių 

Didinimas 20 x  20 x  26 x  26 x 

Niveliavimo tikslumas 3 mm 30 m atstumu  3 mm 30 m atstumu  1,6 mm 30 m atstumu  1,6 mm 30 m atstumu 

Veikimo nuotolis iki 60 m iki 60 m iki 100 m iki 100 m

Kampo tikslumas − − 1 Gon  1° 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 54  IP 54  IP 54 

Stovo sriegis − − 5/8"  5/8" 

Darbinė temperatūra -10 – 50 °C -10 – 50 °C -10 – 50 °C -10 – 50 °C

Sandėliavimo temperatūra -20 – 70 °C -20 – 70 °C -20 – 70 °C -20 – 70 °C

Ilgis − − 215 mm 215 mm

Plotis − − 135 mm 135 mm

Aukštis − − 145 mm 145 mm

Masė apie − − 1,7 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 401 ... 400 ... 001 ... 000
Lęšio apsauga × × × ×

Reguliavimo kaištis × × × ×

Šešiabriaunis raktas × × × ×

Svambalas × × × ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) × × × ×
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Optiniai nivelyrai GOL 32 D
Professional

GOL 32 G
Professional

Techniniai duomenys 0 601 068 ... 0 601 068 ...
Matavimo vienetai 360 laipsnių  400 gonų 

Didinimas 32 x  32 x 

Niveliavimo tikslumas 1 mm 30 m atstumu  1 mm 30 m atstumu 

Veikimo nuotolis 120 m 120 m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54  IP 54 

Stovo sriegis 5/8"  5/8" 

Darbinė temperatūra -10 – 50 °C -10 – 50 °C

Sandėliavimo temperatūra -20 – 70 °C -20 – 70 °C

Ilgis 215 mm 215 mm

Plotis 135 mm 135 mm

Aukštis 145 mm 145 mm

Masė apie 1,7 kg 1,7 kg
Komplekte: ... 500 ... 501
Lęšio apsauga × ×

Reguliavimo kaištis × ×

Šešiabriaunis raktas × ×

Svambalas × ×

Transportavimo lagaminas (1 600 A00 0LF) × ×
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Lazerinis atstumo matuoklis GLM 30 Professional

Komplekte: ... 500
2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Gamintojo sertifikatas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,15 – 30 m

Tipinis matavimo tikslumas +/- 2 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Ilgio matavimas – paprasta, kompaktiška, skirta profesionalams
 

▶ Vienas mygtukas viskam – intuityvus ir nesudėtingas matavimas
▶ Kompaktiški - telpa į bet kurią kišenę
▶ „AutoSum“ funkcija automatiškai sudeda matavimų vertes
 

 Kiti pranašumai
▶ Atsparus smūgiams – statybų aikštelėje apsaugotas nuo dulkių, vandens ir 

sutrenkimų
▶ Pagal ISO sertifikuoti lazeriniai atstumo matuokliai
▶ 3-jų eilučių ekrane aiškiai matomos matavimų vertės

Lazerinis atstumo matuoklis GLM 40 Professional

41 mm

105 m
m

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Matavimo ribos 0,15 – 40 m

Tipinis matavimo tikslumas +/- 1,5 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Visos funkcijos kompaktiško dizaino prietaise
 

▶ Ilgio matavimas, ploto matavimas, tūrio apskaičiavimas – viskas valdoma 
intuityviai

▶ Didelis, trijų eilučių apšviestas ekranas užtikrina gerą matomumą
▶ Naudojantis atminties funkcija galima lengvai peržiūrėti 10 paskutinių 

matavimų rezultatus
 

 Kiti pranašumai
▶ IP54 apsaugos klasės (apsauga nuo dulkių ir tyškančio vandens) tvirtas, 

smūgiams atsparus korpusas
▶ ISO sertifikatas garantuoja matavimo rezultatų patikimumą bet kokiomis 

aplinkybėmis
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Lazerinis atstumo matuoklis GLM 50 Professional

Komplekte: ... 200
2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Gamintojo sertifikatas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,05 – 50 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1,5 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Paprastas sprendimas tiksliam atstumo matavimui
 

▶ Informatyvūs mygtukai, todėl paprastai valdomas
▶ Didelis apšviestas ekranas užtikrina gerą matomumą
▶ Tvirtos konstrukcijos prietaisas darbui statybų aikštelėse, pasižymintis  

IP 54 klasės apsauga
 

 Kiti pranašumai
▶ Didelis matavimo tikslumas užtikrina optimalius darbo rezultatus
▶ Minkšta danga ilgam eksploatavimo laikui

Lazerinis atstumo matuoklis GLM 80 Professional

Komplekte: ... 300
Apsauginis krepšys ×

Gamintojo sertifikatas ×

Kroviklis (2 609 120 420) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,05 – 80 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1,5 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Moderniosios technologijos užtikrina komfortišką matavimą
 

▶ Integruotas 360° posvyrio matuoklis suteikia dar daugiau funkcionalumo
▶ Tikslumas ir patogus valdymas, kurį užtikrina apšviestas ekranas ir 

automatiškai pasisukantys ekrano rodmenys
▶ Dėl ličio jonų technologijos vieną kartą įkrovus akumuliatorių galima atlikti iki 

25 000 matavimų
 

 Kiti pranašumai
▶ Automatiškai išsaugoma 20 paskutinių matavimų verčių ir konstanta
▶ Įkraunamas per standartinę Micro-USB jungtį
▶ Galima įjungti laikmačio funkciją, garantuojančią tikslų matavimą iš sudėtingų 

vietų
▶ Itin mažas ir patogus
▶ Tvirta konstrukcija, todėl jis yra patikimas pagalbininkas kiekvienoje  

statybų aikštelėje
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Lazerinis atstumo matuoklis GLM 80 + R 60 Professional

Komplekte: ... 301
Apsauginis krepšys ×

Kroviklis (2 609 120 420) ×

Matavimo bėgelis R 60 Professional (0 601 079 000) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,05 – 80 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1,5 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Posvyrio matuoklis, matuojantis ir atstumus
 

▶ Matavimo bėgelis R 60 Professional skirtas naudoti kaip skaitmeninis  
posvyrio matuoklis

▶ Iškart galima naudoti, nes matavimo bėgelis atpažįstamas automatiškai
▶ Apšviestas ekranas su automatiškai pasisukančiais rodmenimis optimaliam 

nuskaitymui
 

 Kiti pranašumai
▶ Didžiausią autonomiškumą garantuoja ličio jonų technologija – vieną kartą 

įkrovus akumuliatorių galima atlikti 25 000 matavimų
▶ Automatiškai išsaugoma 20 paskutinių matavimų verčių ir konstanta
▶ Integruotas 360° posvyrio matuoklis suteikia dar daugiau funkcionalumo
▶ Akumuliatorius įkraunamas per standartinę Micro-USB įvorę
▶ Tvirta konstrukcija, todėl jis yra patikimas pagalbininkas kiekvienoje  

statybų aikštelėje

Lazerinis atstumo matuoklis GLM 100 C Professional

Komplekte: ... 700
Apsauginis krepšys ×

Gamintojo sertifikatas ×

Kroviklis (2 609 120 420) ×

Micro-USB laidas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,05 – 100 m

Tipinis matavimo tikslumas +/- 1,5 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Matavimo rezultatų tiesioginis perdavimas skaitmeniniu būdu
 

▶ Greitas ir tikslus duomenų perdavimas per „Bluetooth“ ir „Micro-USB“
▶ „GLM measure&document App“ garantuoja nesudėtingą ir patikimą matavimo 

verčių dokumentavimą
▶ Skaitmeninių planų sukūrimas, turimų planų importavimas, apdirbimas ir 

darbo rezultato eksportavimas, naudojant „GLM floor plan App“
 

 Kiti pranašumai
▶ Integruotas 360° posvyrio matuoklis suteikia dar daugiau funkcionalumo
▶ Automatiškai išsaugoma 50 paskutinių matavimų verčių ir konstanta
▶ Tikslumas ir patogus valdymas, kurį užtikrina apšviestas ekranas ir 

automatiškai pasisukantys ekrano rodmenys
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Lazerinis atstumo matuoklis GLM 150 Professional

Komplekte: ... 000
4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Dirželis nešiotis ant riešo (2 609 170 085) ×

Gamintojo sertifikatas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,05 – 150 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Dar funkcionalesnis ir patogesnis naudoti vidaus darbams
 

▶ Naujos funkcijos, pvz., netiesioginis matavimas, aukščio apskaičiavimas ir 
stogo nuolydžio matavimas

▶ Ploto, tūrio ir ilgio matavimas milimetro tikslumu iki 150 m atstumu
▶ Paprastas valdymas, informatyvūs rodmenys ir didelis, aiškus 4-ių  

eilučių ekranas
 

 Kiti pranašumai
▶ Didžiausias tikslumas, kurį per visą eksploatavimo trukmę užtikrina didelis 

keraminis optikos laikiklis
▶ IP 54: apsauga nuo dulkių ir vandens visam prietaisui, įskaitant ir baterijų 

skyrių
▶ Daugiafunkcinė matavimo kojelė tiksliam matavimui iš sunkiai prieinamų vietų 

ir nuo briaunų
▶ Išsaugomi 30 paskutinių matavimų

Lazerinis atstumo matuoklis GLM 250 VF Professional

Komplekte: ... 100
4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Dirželis nešiotis ant riešo (2 609 170 085) ×

Gamintojo sertifikatas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 072 ...

Matavimo ribos 0,05 – 250 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1 mm

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW

Lazerinis atstumo matuoklis su didžiausiu veikimo nuotoliu
 

▶ Idealiai tinka darbams lauke: integruota nusitaikymo optika užtikrina optimalų 
lazerio taško matomumą iki 250 m atstumu

▶ Didelis stiklinis lęšis ir keraminis optikos laikiklis garantuoja maksimalų 
matavimo našumą ir tikslumą net ir esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms

▶ Lengvai valdomų matavimo funkcijų gausa greitam ir tiksliam ilgio, ploto ir 
tūrio apskaičiavimui

 

 Kiti pranašumai
▶ Turi apsaugą nuo dulkių ir vandens IP 54, todėl jį drąsiai galima naudoti 

statybų aikštelėje
▶ Daugiafunkcinė matavimo kojelė tiksliam matavimui iš sunkiai prieinamų vietų 

ir nuo briaunų
▶ Išsaugomi 30 paskutinių matavimų
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Lazeriniai atstumo matuokliai GLM 30
Professional

GLM 40
Professional

GLM 50
Professional

Techniniai duomenys 0 601 072 ... netiekiama 0 601 072 ...
Matavimo ribos 0,15 – 30 m 0,15 – 40 m 0,05 – 50 m

Tipinis matavimo tikslumas +/- 2 mm  +/- 1,5 mm  ± 1,5 mm 

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s  < 0,5 s  < 0,5 s 

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW 
Komplekte: ... 500 ... 200
2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos × − ×

Apsauginis krepšys × − ×

Gamintojo sertifikatas × − ×

Lazeriniai atstumo matuokliai GLM 80
Professional

GLM 80 + R 60
Professional

GLM 100 C
Professional

Techniniai duomenys 0 601 072 ... 0 601 072 ... 0 601 072 ...
Matavimų dydžiai m/cm/mm  m/cm/mm  m/cm/mm 

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 2  2  2 

Matavimo ribos 0,05 – 80 m 0,05 – 80 m 0,05 – 100 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1,5 mm  ± 1,5 mm  +/- 1,5 mm 

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s  < 0,5 s  < 0,5 s 

Maitinimo šaltinis 1 x 3,7 V ličio jonų akum.  
(1 250 mAh) 
 

1 x 3,7 V ličio jonų akum.  
(1 250 mAh) 
 

1 x 3,7 V ličio jonų akum.  
(1 250 mAh) 
 

Automatinis išjungimas 5 min 5 min 5 min

Masė apie 0,14 kg 0,74 kg 0,14 kg
Komplekte: ... 300 ... 301 ... 700
Apsauginis krepšys × × ×

Gamintojo sertifikatas × − ×

Kroviklis (2 609 120 420) × × ×

Matavimo bėgelis R 60 Professional (0 601 079 000) − × −

Micro-USB laidas − − ×
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Lazeriniai atstumo matuokliai GLM 150
Professional

GLM 250 VF
Professional

Techniniai duomenys 0 601 072 ... 0 601 072 ...
Matavimų dydžiai m/cm/mm  m/cm/mm 

Lazerio diodas 635 Nm, < 1 mW  635 Nm, < 1 mW 

Lazerio klasė 2  2 

Matavimo ribos 0,05 – 150 m 0,05 – 250 m

Tipinis matavimo tikslumas ± 1 mm  ± 1 mm 

Tipinė matavimo trukmė < 0,5 s  < 0,5 s 

Maitinimo šaltinis 4 x 1,5 V LR03 (AAA)  4 x 1,5 V LR03 (AAA) 

Automatinis išjungimas 5 min 5 min

Nusitaikymo optika − Integruotas 

Masė apie 0,24 kg 0,24 kg
Komplekte: ... 000 ... 100
4 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos × ×

Apsauginis krepšys × ×

Dirželis nešiotis ant riešo (2 609 170 085) × ×

Gamintojo sertifikatas × ×

Ratukinė atstumo matuoklė GWM 32 Professional

Komplekte: ... 000
Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 074 ...

Maks. matavimo vertė 9999.9 m

Matavimo tikslumas 1 dm/100 m

Ratuko skersmuo (apimtis) 318,5 mm (1 m)

Rankena Teleskopinė rankena

Pjūklelio medžiaga aliuminis

Masė 1,4 kg

Lengva ir patogi naudoti ratukinė atstumo matuoklė
 

▶ Ergonomiška pistoleto formos rankena ir lengva aliuminio konstrukcija 
užtikrina malonų darbą

▶ Teleskopinis kotas, kurio aukštį galima tolygiai reguliuoti, suteikia dar daugiau 
lankstumo ir komforto

▶ Ratukas iš slegiant lieto aliuminio su tvirta gumine danga, todėl tinkamas 
naudoti ant bet kokio paviršiaus

 

 Kiti pranašumai
▶ Tikslus skaitiklis smūgiams atspariame plastikiniame korpuse
▶ Sertifikuota PTB
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Ratukinė atstumo matuoklė GWM 40 Professional

Komplekte: ... 100
Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 074 ...

Maks. matavimo vertė 9999.99 m

Matavimo tikslumas ± 5 cm/100 m

Ratuko skersmuo (apimtis) 389,1 mm (1,22 m)

Rankena sulankstoma

Pjūklelio medžiaga plienas

Masė 3,3 kg

Tvirta ratukinė atstumo matuoklė darbui statybų aikštelėje
 

▶ Didelis stabilumas ir ilgaamžiškumas
▶ 6 ženklų skaitiklis, lengvai nuskaitomas, atsparus smūgiams
▶ Lengva nustatyti nulinę skaitiklio padalą mygtuko paspaudimu
 

 Kiti pranašumai
▶ Lengvai sulenkiama, kad būtų patogu transportuoti
▶ Sertifikuota PTB

Ratukinės atstumo matuoklės GWM 32
Professional

GWM 40
Professional

Techniniai duomenys 0 601 074 ... 0 601 074 ...
Maks. matavimo vertė 9999.9 m  9999.99 m 

Matavimo tikslumas 1 dm/100 m  ± 5 cm/100 m 

Ratuko skersmuo (apimtis) 318,5 mm (1 m)  389,1 mm (1,22 m) 

Rankena Teleskopinė rankena  sulankstoma 

Pjūklelio medžiaga aliuminis  plienas 

Masė 1,4 kg 3,3 kg
Komplekte: ... 000 ... 100
Apsauginis krepšys × ×
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Kampamatis GAM 220 MF Professional

Komplekte: ... 200
4 x 1,5 V LR6 (AA) ×

Apsauginis krepšys ×

Kojelės ilgintuvas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 076 ...

Matavimo ribos 0 – 220°

Kampo matavimo tikslumas ± 0,1°

Spirti. gulsčiukų matavimo tikslumas ± 0,05°

Kojelės ilgis 40 cm

Tikslus įstrižo pjūvio kampas mygtuko paspaudimu
 

▶ Automatinis paprasto ir dvigubo suleidimo bei įstrižo pjūvio kampo 
apskaičiavimas nenaudojant kitų papildomų priemonių

▶ Atminties funkcija užtikrina dažniau naudojamų kampo dydžių greitą 
apskaičiavimą ir perkėlimą

▶ Su kojelės ilginamąja dalimi, skirta matuoti sunkiai prieinamose vietose
 

 Kiti pranašumai
▶ Itin paprastas valdymas: garsinio signalo daviklis, atmintis ir skaičiavimo 

funkcijos bei lengvai (net ir laikant virš galvos) perskaitomi 
rodmenys palengvina darbą

▶ Nereikia kalibruoti
▶ Tvirta ir kompaktiška konstrukcija

Skaitmeninis posvyrio matuoklis DNM 60 L Professional

Komplekte: ... 000
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 014 ...

Ilgis 60 cm

Matavimo ribos 0 – 360° (4 x 90°)

Matavimo tikslumas (elektroniniu būdu) 0°/90° ± 0,05°

Matavimo tikslumas elektroniniu būdu 1°– 89° ± 0,2°

Tikslus skaitmeninis posvyrio matuoklis
 

▶ Tiksliai matuoja posvyrį laipsniais, procentais arba mm/m
▶ Krypties rodyklės, rodančios nuokrypį nuo horizontalės ar vertikalės, ir 

garsinio signalo daviklis 0° ir 90° kampo padėtyje, kad būtų paprasčiau 
suderinti lygius

▶ Užlaikymo funkcija „Hold“, skirta matavimo rezultatams ekrane 
užfiksuoti

 

 Kiti pranašumai
▶ Automatinis matavimo rodmenų pasukimas ekrane, laikant prietaisą 

virš galvos
▶ Garsinio signalo daviklis, esant 0° ir 90° kampui
▶ Nesudėtinga kalibravimo funkcija ilgalaikiam tikslumui užtikrinti
▶ Tvirtas aliumininis korpusas
▶ Pasviras, gerai nuskaitomas ekranas
▶ Dėl 2 spirit. ampulių galima naudoti kaip gulsčiuką
▶ Krepšys suteikia komforto prietaisą nešant ir daugiau saugumo
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Skaitmeninis posvyrio matuoklis DNM 120 L Professional

Komplekte: ... 100
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 014 ...

Ilgis 120 cm

Matavimo ribos 0 – 360° (4 x 90°)

Matavimo tikslumas (elektroniniu būdu) 0°/90° ± 0,05°

Matavimo tikslumas elektroniniu būdu 1°– 89° ± 0,2°

Tikslus skaitmeninis posvyrio matuoklis
 

▶ Tiksliai matuoja posvyrį laipsniais, procentais arba mm/m
▶ Krypties rodyklės, rodančios nuokrypį nuo horizontalės ar vertikalės, ir 

garsinio signalo daviklis 0° ir 90° kampo padėtyje, kad būtų paprasčiau 
suderinti lygius

▶ Užlaikymo funkcija „Hold“, skirta matavimo rezultatams ekrane užfiksuoti
 

 Kiti pranašumai
▶ Automatinis matavimo rodmenų pasukimas ekrane, laikant prietaisą virš 

galvos
▶ Garsinio signalo daviklis, esant 0° ir 90° kampui
▶ Nesudėtinga kalibravimo funkcija ilgalaikiam tikslumui užtikrinti
▶ Tvirtas aliumininis korpusas
▶ Pasviras, gerai nuskaitomas ekranas
▶ Lengva transportuoti ir saugu laikyti kartu patiektame krepšyje
▶ Dėl 2 spirit. ampulių galima naudoti kaip gulsčiuką

Skaitmeninis posvyrio matuoklis GIM 60 L Professional

Komplekte: ... 300
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

2 tvirtinimo kilpos ×

2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 076 ...

Ilgis 60 cm

Matavimo ribos 0 – 360° (4 x 90°)

Matavimo tikslumas (elektroniniu būdu) 0°/90° ± 0,05°

Matavimo tikslumas elektroniniu būdu 1°– 89° ± 0,2°

Lazerio tipas 635 Nm, < 1 mW

Lazerio veikimo nuotolis 30 m

Lazerio niveliavimo tikslumas ± 0,5 mm/m

Matavimų dydžiai °, %, mm/m

Tiksliam posvyrio kampo perkėlimui didesniu atstumu  
naudojant lazerį
 

▶ Integruotas taškinis lazeris posvyriui iki 30 m ilgio matuoti
▶ Stiprūs magnetai ir du diržai užtikrina saugų pritvirtinimą prie ruošinio
▶ Posvyrio mechanika leidžia tiksliai nustatyti ant nelygaus pagrindo
 

 Kiti pranašumai
▶ Bet kurią vertę alternatyviai galima nustatyti 0°
▶ Kad būtų lengva perkelti, rankiniu būdu galima priderinti kampus
▶ Garsinis signalas veda link pageidaujamo kampo net ir nežiūrint į ekraną
▶ Galima perjungti matavimo vienetus
▶ Ekranas automatiškai pasisuka, kad būtų galima geriau nuskaityti

474  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai

... daugiau žr. psl. 475

... daugiau žr. psl. 475



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

11

M
at

av
im

o 
te

ch
ni

ka
 —

 T
ec

hn
in

ia
i d

uo
m

en
ys

Skaitmeniniai posvyrio matuokliai DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

GIM 60 L
Professional

Techniniai duomenys 0 601 014 ... 0 601 014 ... 0 601 076 ...
Matavimo ribos 0 – 360° (4 x 90°)  0 – 360° (4 x 90°)  0 – 360° (4 x 90°) 

Ilgis 60 cm 120 cm 60 cm

Matavimo tikslumas (elektroniniu būdu) 0°/90° ± 0,05°  ± 0,05°  ± 0,05° 

Matavimo tikslumas elektroniniu būdu 1°– 89° ± 0,2°  ± 0,2°  ± 0,2° 

Elektros energijos tiekimas posvyriui matuoti 1 x 9 V 6LR61  1 x 9 V 6LR61  1 x 9 V 6LR61 

Veikimo trukmė matuojant posvyrį apie 200 h 200 h 300 h

Automatinis išjungimas apie 5 min 5 min 30 min

Masė apie 0,7 kg 1,3 kg 0,9 kg
Komplekte: ... 000 ... 100 ... 300
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas × × ×

2 tvirtinimo kilpos − − ×

2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos − − ×

Apsauginis krepšys × × ×

Kampamatis DWM 40 L Professional

Komplekte: ... 603
4 x 1,5 V LR6 (AA) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 096 ...

Matavimo ribos 0 – 220°

Kampo matavimo tikslumas ± 0,1°

Spirti. gulsčiukų matavimo tikslumas ± 0,05°

Kojelės ilgis 40 cm

Tiksliausias kampo nustatymas
 

▶ Greitas, tikslus ir ekonomiškas kampų nustatymas
▶ Tikslus kampo perkėlimas ant ruošinio
▶ Didžiausias kampo tikslumas, kurį užtikrina integruotas, atsparus susidėvėjimui 

ir temperatūros pokyčiams tikslus kampo daviklis
 

 Kiti pranašumai
▶ Du priekinėje ir užpakalinėje pusėje esantys ekranai užtikrina optimalų 

matomumą
▶ Nereikia kalibruoti
▶ Užlaikymo funkcija „Hold“ leidžia mygtuko paspaudimu užfiksuoti matavimo 

rezultatus ekrane
▶ Tvirta ir kompaktiška konstrukcija
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Kampamatis DWM 40 L Set Professional

Komplekte: ... 663
4 x 1,5 V LR6 (AA) ×

Apsauginis krepšys ×

Kojelės ilgintuvas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 096 ...

Matavimo ribos 0 – 220°

Kampo matavimo tikslumas ± 0,1°

Spirti. gulsčiukų matavimo tikslumas ± 0,05°

Kojelės ilgis 40 cm

Tiksliausias kampo nustatymas
 

▶ Greitas, tikslus ir ekonomiškas kampų nustatymas
▶ Tikslus kampo perkėlimas ant ruošinio
▶ Didžiausias kampo tikslumas, kurį užtikrina integruotas, atsparus 

susidėvėjimui ir temperatūros pokyčiams tikslus kampo daviklis
 

 Kiti pranašumai
▶ Du priekinėje ir užpakalinėje pusėje esantys ekranai užtikrina optimalų 

matomumą
▶ Nereikia kalibruoti
▶ Užlaikymo funkcija „Hold“ leidžia mygtuko paspaudimu užfiksuoti 

matavimo rezultatus ekrane
▶ Skirta matavimams nuo nedidelio atraminio paviršiaus ir sunkiai prieinamose 

vietose

Skaitmeniniai kampamačiai DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

GAM 220 MF
Professional

Techniniai duomenys 0 601 096 ... 0 601 096 ... 0 601 076 ...
Matavimo ribos 0 – 220°  0 – 220°  0 – 220° 

Kampo matavimo tikslumas ± 0,1°  ± 0,1°  ± 0,1° 

Maitinimo šaltinis 4 x 1,5 V LR6 (AA)  4 x 1,5 V LR6 (AA)  4 x 1,5 V LR6 (AA) 

Automatinis išjungimas apie 5 min 5 min 3 min

Kojelės ilgis 40 cm 40 cm 40 cm

Masė apie 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg
Komplekte: ... 603 ... 663 ... 200
4 x 1,5 V LR6 (AA) × × ×

Apsauginis krepšys − × ×

Kojelės ilgintuvas − × ×
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Imtuvas LR 1 Professional

Komplekte: ... 400
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Laikiklis (1 608 M00 70F) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 015 ...

Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas

Veikimo nuotolis iki 200 m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 65

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Patogus naudoti imtuvas vidaus ir lauko darbams, veikimo nuotolis iki 200 m, 
naudojamas su rotaciniu lazeriniu nivelyru „GRL 400 H Professional“ ir  
„GRL 300 HV Professional“

▶ Optinė ir garsinė indikacija lazerio spindulio plokštumai suderinti
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo (IP 65)
 

 Kiti pranašumai
▶ Magnetai viršutinėje dalyje užtikrina geresnį tvirtinimą
▶ Dvi matavimo tikslumo pakopos
▶ Trijų pakopų garsiakalbis
▶ Universalus laikiklis matuoklėms tvirtinti
▶ Magnetai, skirti tvirtinti prie lubų
▶ Tvirtas korpusas su gumine danga
▶ Automatinis išjungimas po 5–8 minučių

Imtuvas LR 1G Professional

Komplekte: ... 700
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Laikiklis (1 608 M00 05A) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 069 ...

Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas

Veikimo nuotolis iki 150 m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 65

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Patogus naudoti imtuvas vidaus ir lauko darbams, veikimo nuotolis iki 150 m, 
naudojamas su rotaciniu lazeriniu nivelyru „GRL 300 HVG Professional“

▶ Optinė ir garsinė žalios lazerio spindulio plokštumos indikacija
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo (IP 65)
 

 Kiti pranašumai
▶ Magnetai viršutinėje dalyje užtikrina geresnį tvirtinimą
▶ Dvi matavimo tikslumo pakopos
▶ Trijų pakopų garsiakalbis
▶ Universalus laikiklis matuoklėms tvirtinti
▶ Magnetai, skirti tvirtinti prie lubų
▶ Tvirtas korpusas su gumine danga
▶ Automatinis išjungimas po 5–8 minučių
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Imtuvas LR 2 Professional

Komplekte: ... 100
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 069 ...

Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas

Veikimo nuotolis iki 50 m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 54

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Patogus naudoti imtuvas, kurio veikimo nuotolis iki 50 m
▶ Lengva montuoti prie matuoklės
▶ Lazerio spindulio plokštumos suderinimas, optinė (ekranas ir šviesadiodžiai 

indikatoriai) ir garsinė indikacija – darbui, esant įvairioms apšvietimo sąlygoms
 

 Kiti pranašumai
▶ Praktiškas ekranas su visa svarbia informacija
▶ Magnetai viršutinėje dalyje užtikrina geresnį tvirtinimą
▶ Tinka naudotis su GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional

Imtuvas LR 50 Professional

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Maitinimo šaltinis Integruotas 7,4 V ličio jonų 
akumuliatorius

Veikimo nuotolis iki 250 m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 56

Nuotolinio valdymo pultas ir lazerio spindulio imtuvas viename 
prietaise
 

▶ Imtuvas ir nuotolinio valdymo pultas viename prietaise, naudojamas su  
„GRL 500 H/HV Professional“

▶ Patogus naudoti imtuvas vidaus ir lauko darbams, veikimo nuotolis iki 250 m, 
naudojamas su rotaciniu lazeriniu nivelyru „GRL 500 H/HV Professional“

▶ Didelė jutiklio imtuvo zona užtikrina greitą lazerio spindulio aptikimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Apšviečiami ekranai priekinėje ir užpakalinėje pusėje su visos informacijos 

rodmenimis
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo (IP56)
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Imtuvas BLE 200 Professional

Komplekte: ... 101
2 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos ×

Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 017 ...

Imtuvas ×

Veikimo nuotolis 0 – 200 m

Maitinimo šaltinis 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 66

Masė apie 210 g

Matavimo tikslumas (didelis/vidutinis jautrumas) ± 1 mm/± 3 mm

Tinkamas naudoti su BL 200 GC, GRL 300 HV, 
GRL 400 H Professional

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Patogus naudoti imtuvas vidaus ir lauko darbams, veikimo nuotolis iki 200 m
▶ Optinė ir garsinė lazerio spindulio plokštumos indikacija
▶ Integruotas šviesos filtro perjungimas saulės šviesai ir dirbtinei šviesai
 

 Kiti pranašumai
▶ Laikikliu lengvai pritvirtinamas prie matuoklės
▶ Apsauga nuo dulkių ir aptaškymo (IP 66)
▶ Tinka naudoti su BL 200 GC Professional

Imtuvai LR 1
Professional

LR 1G
Professional

LR 2
Professional

LR 50
Professional

Techniniai duomenys 0 601 015 ... 0 601 069 ... 0 601 069 ... netiekiama
Nuotolinio valdymo pultas −  − −  × 

Imtuvas ×  ×  ×  × 

Veikimo nuotolis 0 – 200 m 0 – 150 m 5 – 50 m 0 – 250 m

Imtuvo veikimo nuotolis − 150 m − 250 m

Nuotolinio valdymo pulto veikimo nuotolis − − − 150 m

Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas  1 x 9 V 6LR61 blokas  1 x 9 V 6LR61 blokas  Integruotas 7,4 V ličio 
jonų akumuliatorius 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 65  IP 65  IP 54  IP 56 

Masė apie 360 g − 200 g 0,3 g

Matavimo tikslumas (didelis/vidutinis jautrumas) ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 10 mm 

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, 
GRL 400 H Professional 

GRL 300 HVG Profes-
sional 

GLL 2-50, GLL 2-80 P, 
GLL 3-50, 
GLL 3-80 P Professional 

GRL 500 H, 
GRL 500 HV Professional 

Komplekte: ... 400 ... 700 ... 100
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas × × × −

Laikiklis (1 608 M00 05A) − × − −

Laikiklis (1 608 M00 70F) × − − −

Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai  |  479



Bosch papildomos įrangos programa tinklalapyje www.bosch-professional.com bei galiojančiuose papildomos įrangos kataloguose

11

M
at

av
im

o 
te

ch
ni

ka

Nuotolinio valdymo pultas RC 1 Professional

Komplekte: ... 900
1 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 069 ...

Maitinimo šaltinis 1 x 1,5 V LR6 (AA)

Veikimo nuotolis iki 30 m

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Patogus naudoti nuotolinio valdymo pultas, kurio veikimo nuotolis 30 m
▶ Visoms funkcijoms, įskaitant ir rotacinio lazerinio nivelyro lazerio linijos 

išlyginimą, naudojant vertikaliai
▶ Tinka naudoti su GRL 300 HV Professional ir GRL 300 HVG Professional
 
 

Nuotolinio valdymo pultas RC 2 Professional

Komplekte: ... C00
3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 069 ...

Maitinimo šaltinis 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

Veikimo nuotolis iki 30 m

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės IP 5X

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Patogus naudoti nuotolinio valdymo pultas vidaus darbams, veikimo  
nuotolis 20 m

▶ Valdymas trim greičiais: greitam, lėtam ir žingsniniam judėjimui
▶ Tinka naudoti su GSL 2 Professional
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Nuotolinio valdymo pultas BLR 10 Professional

Komplekte: ... 961
1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 096 ...

Maitinimo šaltinis 1 x 9 V 6LR61 blokas

Veikimo nuotolis iki 30 m

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Taupantis laiką ir lengvai valdomas nuotolinio valdymo pultas, kurio veikimo 
nuotolis 30 m (darbams viduje)

▶ Visoms funkcijoms, įskaitant išjungiamą savaiminį susiniveliavimą nuolydžiams 
žymėti

▶ Tinka naudoti su BL 200 GC
 
 

Nuotolinio valdymo pulteliai RC 1
Professional

RC 2
Professional

BLR 10
Professional

Techniniai duomenys 0 601 069 ... 0 601 069 ... 0 601 096 ...
Nuotolinio valdymo pultas ×  ×  × 

Veikimo nuotolis 30 m 30 m 30 m

Maitinimo šaltinis 1 x 1,5 V LR6 (AA)  3 x 1,5 V LR03 (AAA)  1 x 9 V 6LR61 blokas 

Apsauga nuo dulkių ir drėgmės − IP 5X  −

Masė apie 69 g 69 g −

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV,  
GRL 300 HVG Professional 

GSL 2 Professional  BL 200 GC Professional 

Komplekte: ... 900 ... C00 ... 961
1 x 1,5 V LR6 (AA) baterijos × − −

1 x 9 V-6LR61 baterijų blokas − − ×

3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterijos − × −
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Statybinis stovas BT 150 Professional

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Darbinis aukštis 55 – 157 cm

Stovo sriegis 1/4"

Masė apie 1,3 kg

Tvirtai stovi ant bet kokio pagrindo
 

▶ Tvirta aliumininė konstrukcija
▶ Darbinis aukštis nuo 55 iki 157 cm
▶ Sferinis gulsčiukas užtikrina tikslumą ir funkcionalumą
 

 Kiti pranašumai
▶ 1/4" stovo sriegis
▶ Optimizuotas darbas su linijiniu lazeriniu nivelyru ir taškiniu lazeriu
▶ Dėl mažo svorio patogu transportuoti
▶ Tinka naudoti su GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; 

GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional

Statybinis stovas BT 160 Professional

Komplekte: ... 200
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 091 ...

Darbinis aukštis 97 – 160 cm

Stovo sriegis 5/8"x11

Masė apie 4,1 kg

Įvairiapusiškai pritaikomas aliuminio stovas
 

▶ Greitasis fiksatorius
▶ Per petį dedamas diržas užtikrina lengvą transportavimą
▶ Tvirtai stovi ant bet kokio pagrindo
 

 Kiti pranašumai
▶ 5/8" sriegio adapteris
▶ Tinka naudoti su GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;  

GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D;  
GOL 26 G/D Professional

▶ Su adapteriu: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional
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Statybinis stovas BT 170 HD Professional

Komplekte: ... 300
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 091 ...

Darbinis aukštis 107 – 165 cm

Stovo sriegis 5/8"x11

Masė apie 5,5 kg

Tvirta aliumininė konstrukcija – patikimai stovi ant bet  
kokio pagrindo
 

▶ Greitas fiksavimas „Quick-Clamp“ sistema
▶ Didelis atsparumas aplinkos poveikiui
▶ 5/8" sriegio adapteris
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;  

GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D;  
GOL 26 G/D Professional

▶ Su adapteriu: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional

Statybinis stovas BT 250 Professional

 1/4HH 97,5–250 cm 3,4 kg

Naujiena!

Komplekte:
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris netiekiama

Darbinis aukštis 97,5 – 250 cm

Stovo sriegis 1/4"

Masė apie 3,4 kg

Tvirtas 1/4" stovas profesionaliam darbui
 

▶ Didesnis stabilumas dirbant
▶ Lengva naudoti
▶ Darbinis aukštis nuo 97,5 iki 250 cm
 

 Kiti pranašumai
▶ 1/4" stovo sriegis, skirtas visiems linijinių lazerinių nivelyrų ir taškinių lazerių 

modeliams tvirtinti
▶ Dėl mažo svorio patogu transportuoti
▶ Tinka naudoti su GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50;  

GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional
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Statybinis stovas BT 300 HD Professional

Komplekte: ... 400
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 091 ...

Darbinis aukštis 122 – 295 cm

Stovo sriegis 5/8"x11

Masė apie 7,2 kg

Tvirtas aliumininis korpusas su pakėlimo mechanizmu ir greituoju 
fiksatoriumi
 

▶ Tvirtai stovi ant bet kokio pagrindo
▶ Didelis atsparumas aplinkos poveikiui
▶ 5/8" sriegio adapteris
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P;  

GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D;  
GOL 26 G/D Professional

▶ Su adapteriu: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional
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Trikojai stovai BT 150
Professional

BT 160
Professional

Techniniai duomenys netiekiama 0 601 091 ...
Darbinis aukštis 55 – 157 cm 97 – 160 cm

Stovo sriegis 1/4"  5/8"x11 

Masė apie 1,3 kg 4,1 kg
Komplekte: ... 200
− − −

Trikojai stovai BT 170 HD
Professional

BT 250
Professional

BT 300 HD
Professional

Techniniai duomenys 0 601 091 ... netiekiama 0 601 091 ...
Darbinis aukštis 107 – 165 cm 97,5 – 250 cm 122 – 295 cm

Stovo sriegis 5/8"x11  1/4"  5/8"x11 

Masė apie 5,5 kg 3,4 kg 7,2 kg
Komplekte: ... 300 ... 400
− − − −
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Stovo adapteris Statybinis stovas 5/8" – 1/4"

Komplekte: ... C10

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 609 203 ...

Matuoklė GR 240 Professional

Komplekte: ... 100
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 094 ...

Ilgis 2,4 m

Sekcijos 2

Matavimų dydžiai m/cm

Tinkamas naudoti su GLL 2-15, GLL 3-80 P, 
GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GRL 400 H, GRL 300 HV, 
GRL 300 HVG, GRL 500 H/
HV, GRL 3-50, GOL 20 G/D, 
GOL 26 G/D Professional

Visiems geometrinio aukščio matavimams
 

▶ Tvirtas, aukštos kokybės aliumininis korpusas
▶ Ištraukiamas iki 2,4 m
▶ Skirtas naudoti ir ekstremaliomis sąlygomis
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 400 H;  

GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC; GOL 20 G/D;  
GOL 26 G/D Professional
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Matuoklė GR 500 Professional

Komplekte: ... 300
Apsauginis krepšys ×

Sferinis gulsčiukas ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 094 ...

Ilgis 5,0 m

Sekcijos 5

Matavimų dydžiai m/cm

Tinkamas naudoti su GRL 400 H, GRL 300 HV, 
GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32G/D Professional

Visiems geometrinio aukščio matavimams
 

▶ Tvirtas, aukštos kokybės aliumininis korpusas
▶ Ištraukiamas iki 5 m
▶ Skirtas naudoti ir ekstremaliomis sąlygomis
 

 Kiti pranašumai
▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; BL 200 GC;  

GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

Teleskopinis strypas BT 350 Professional

Komplekte: ... B00
Laikiklis (ET Nr. 1 619 P04 421) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P04 420) ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 015 ...

Darbinis aukštis 140 – 350 cm

Masė apie 2,5 kg

Patogus naudoti ir tvirtas, skirtas linijiniams lazeriniams  
nivelyrams ir taškiniams lazeriams
 

▶ Lengvas ir greitas montavimas
▶ Laikiklis ir metalinis kampainis suteikia įvairiapusį pritaikymą
▶ Tvirta ir stabili aliumininė konstrukcija
 

 Kiti pranašumai
▶ Lengva pritvirtinti linijinį lazerinį nivelyrą ir taškinį lazerį
▶ Idealiai tinka naudoti su universaliu laikikliu „BM 1 Professional“
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Matuoklės GR 240
Professional

GR 500
Professional

Techniniai duomenys 0 601 094 ... 0 601 094 ...
Ilgis 2,4 m 5,0 m

Sekcijos 2  5 

Matavimų dydžiai m/cm  m/cm 

Pjūklelio medžiaga aliuminis  aliuminis 

Gulsčiukas ×  −

Tinkamas naudoti su GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, GRL 3-50, GOL 20 G/D, 
GOL 26 G/D Professional 

GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32G/D Professional 

Komplekte: ... 100 ... 300
Apsauginis krepšys − ×

Sferinis gulsčiukas − ×

Teleskopinis strypas BT 350
Professional

Techniniai duomenys 0 601 015 ...
Darbinis aukštis 140 – 350 cm

Masė apie 2,5 kg
Komplekte: ... B00
Laikiklis (ET Nr. 1 619 P04 421) ×

Nusiurbimo adapteris (ET Nr. 1 619 P04 420) ×
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Sieninis laikiklis Sieninis laikiklis/suderinimo įtaisas

Komplekte: ... 277
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 2 607 001 ...

Masė apie 1,100 kg

Aukštis 334 mm

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Skirtas statybiniam lazeriniam nivelyrui prie sienos tvirtinti bei horizontaliai ir 
vertikaliai išlyginti sumontavus ant stovo

▶ Tinka naudoti su BL 200 GC Professional
 
 

Sieninis laikiklis WM 4 Professional

Komplekte: ... 400
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 092 ...

Masė apie 0,700 kg

Aukštis 340 mm

Papildoma įranga užtikrina efektyvesnį įrankių naudojimą
 

▶ Įvairios laikiklio tvirtinimo galimybės
▶ Aukščio reguliavimas su fiksatoriumi, užtikrinančiu patikimą ir  

precizišką išlyginimą
▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional
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Sieninis laikiklis Laikiklis

Komplekte: ... 70F

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Sieninis laikiklis BM 1 Professional

Komplekte: ... A01
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 015 ...

Masė apie 0,500 kg

Universalus sprendimas linijiniams lazeriniams nivelyrams ir  
taškiniams lazeriams
 

▶ Įvairios montavimo galimybės: laikiklį galima tvirtinti varžtais, magnetais arba 
ant stovo

▶ Dėl spaustuvų BM1 idealiai tinka atliekant lubų montaivmo darbus
▶ Aukščio reguliavimas su fiksatoriumi, užtikrinančiu patikimą ir  

precizišką išlyginimą
 

 Kiti pranašumai
▶ Paprastas lazerio tvirtinimas
▶ Idealiai tinka naudoti su teleskopiniu strypu „BT 350 Professional“
▶ Galima naudoti kaip stovą su ištraukiamomis atraminėmis kojomis
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Lazerio taikinio lentelė (pilka) Lazerio taikinio lentelė (pilka)

Komplekte: ... 391
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 2 607 001 ...

Tinkamas naudoti su GLM 50, GLM 80, GLM 150, 
GLM 250 VF Professional

Aukštis 200 mm

Spalva pilka

 

▶ Skirta geresniam lazerio spindulio atspindėjimui, pvz., matuojant lauke arba 
ant tamsių paviršių

▶ Tinka naudoti su GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF Professional
 
 

Lazerio taikinio lentelė (raudona) Lazerio taikinio lentelė (raudona)

Komplekte: ... 05C
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV,  
GRL 400 H Professional

Aukštis 100 mm

Spalva raudona

 

▶ Skirta lazerio spinduliui geriau matyti
▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HV Professional
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Lazerio taikinio lentelė (mėlyna) Lazerio taikinio lentelė (mėlyna)

Komplekte: ... 05K
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HVG Professional

Aukštis 100 mm

Spalva mėlyna

 

▶ Skirta lazerio spinduliui geriau matyti
▶ Tinka naudoti su GRL 300 HVG Professional
 
 

Taikinio lentelė (GSL 2) Taikinio lentelė (GSL 2)

Komplekte: ... 70B
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GSL 2 Professional

 

▶ Milimetro tikslumu nustato nelygumus (pagrindo iškilimai ir įdubimai)  
ant paviršių

▶ Tinka naudoti su GSL 2 Professional
 
 

492  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

11

M
at

av
im

o 
te

ch
ni

ka

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (raudoni) Akiniai lazerio matomumui pagerinti (raudoni)

Komplekte: ... 05B
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 400 H, 
GRL 500 H/HV Professional, 
visi lazeriniai atstumo matuokliai

Spalva raudona

Pagerina lazerio spindulio matomumą ir labai palengvina darbą, 
esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms
 

▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Professional; 
visais lazeriniais atstumų matuokliais

 
 

Akiniai lazerio matomumui pagerinti (žali) Akiniai lazerio matomumui pagerinti (žali)

Komplekte: ... 05J
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HVG Professional

Spalva žalia

Pagerina lazerio spindulio matomumą ir labai palengvina darbą, 
esant nepalankioms apšvietimo sąlygoms
 

▶ Tinka naudoti su GRL 300 HVG Professional
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Akumuliatorių baterija Akumuliatorių baterija

Komplekte: ... 05G
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H Professional

 

▶ NiMH akumuliatorių baterija
▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional
 
 

Baterijų dėžutė Baterijų dėžutė

Komplekte: ... 05D
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H Professional

 

▶ Visoms šarminės baterijoms
▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV Professional
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Matavimo bėgelis R 60 R 60 Professional

Komplekte: ... 000
Apsauginis krepšys ×

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 0 601 079 ...

Ilgis 610 mm

Masė apie 0,6 kg

GLM 80 Professional paverčia skaitmeniniu gulsčiuku
 

▶ Posvyrio matavimo bėgelis su tiksliu laikikliu, skirtu GLM 80 Professional
▶ Tinka naudoti su GLM 80 Professional
 
 

Kojelės ilgintuvas Kojelės ilgintuvas

Komplekte: ... 312
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 2 607 001 ...

Tinkamas naudoti su DWM 40 L,  
GAM 220 MF Professional

Aukštis 460 mm

Ilgis 385 mm

Masė apie 0,140 kg

 

▶ Skirta matavimams nuo nedidelio atraminio paviršiaus ir sunkiai  
prieinamose vietose

▶ Tinka naudoti su DWM 40 L; GAM 220 MF Professional
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Transportavimo lagaminas GRL 300 / 400 Lagaminas

Komplekte: ... 05F
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 400 H Professional

 

▶ Saugus rotacinio lazerinio nivelyro rinkinio transportavimas
▶ Tinka naudoti su GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional
 
 

Lagaminas GOL 20/26/32 Lagaminas

Komplekte: ... 0LF

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 A00 ...

Tinkamas naudoti su GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, 
GOL 32 D/G Professional

496  |  Profesionalams skirti mėlynieji elektriniai įrankiai



ET Nr. = atsarginės dalies užsakymo numeris

11

M
at

av
im

o 
te

ch
ni

ka

Apsauginis krepšys Apsauginis krepšys R 60

Komplekte: ... 01C
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 600 Z00 ...

Tinkamas naudoti su R 60 Professional

 

▶ Saugiam matavimo bėgelio transportavimui
▶ Tinka naudoti su R 60 Professional
 
 

Apsauginis krepšys Apsauginis krepšys GMS 100 M / GMS 120

Komplekte: ... 05U
− −

Techniniai duomenys
Užsakymo numeris 1 608 M00 ...

Tinkamas naudoti su GMS 100 M,  
GMS 120 Professional

 

▶ Saugiam metalo ir universalaus ieškiklio transportavimui
▶ Tinka naudoti su GMS 100 M; GMS 120 Professional
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Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slė-

gio lygis 
[dB(A)]

Garso ga-
lios lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GBG 6 70 3
GBG 8 70 3
GBH 11 DE 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 24 1,5

Kirtimas 15 1,5
GBH 18 V-EC 91 102 1,5 Gręžimas su smūgiu į betoną 16 1,5

Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GBH 18 V-LI Compact 86 97 1,5 Gręžimas su smūgiu į betoną 15 1,5
Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GBH 2-20 D 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 13,5 1,5
Kirtimas 9,5 1,5

GBH 2-23 REA 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 15,5 1,5
GBH 2-24 D 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 17 1,5

Kirtimas 13 1,5
GBH 2-24 DF 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 17 1,5

Kirtimas 13 1,5
GBH 2-28 DFV 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 11 1,5

Kirtimas 11 1,5
GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 11 1,5

Kirtimas 11 1,5
GBH 2-28 DV 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 11 1,5

Kirtimas 11 1,5
GBH 3-28 DFR 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 13 2

Kirtimas 9,5 1,5
GBH 3-28 DRE 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 14,5 1,6

Kirtimas 10 1,5
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) 91 102 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 16 1,5
GBH 36 VF-LI Plus 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 14,5 1,5
GBH 36 V-LI Plus 90 101 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 14,5 1,5
GBH 4-32 DFR 93 104 2 Gręžimas su smūgiu į betoną 12 1,5

Kirtimas 9 1,5
GBH 5-40 DCE 93 104 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 10,5 1,5

Kirtimas 7,5 1,5
GBH 8-45 D 96 107 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 18,5 1,5

Kirtimas 14 1,5
GBH 8-45 DV 96 107 3 Gręžimas su smūgiu į betoną 8 1,5

Kirtimas 7 1,5
GBM 10 RE 83 94 3 Gręžimas į metalą 4,8 1,5

Sukimas 2,8 1,5
GBM 10-2 RE 77 85 3 Gręžimas į metalą 7,5 2,4
GBM 13 HRE 83 85 3 Gręžimas į metalą 2,6 1,5
GBM 13-2 RE 77 85 3 Gręžimas į metalą 7,5 2,4
GBM 16-2 RE 83 85 3 Gręžimas į metalą 2,5 1
GBM 23-2 E 86 97 3 Gręžimas į metalą 2,5 1
GBM 32-4 86 97 3 Gręžimas į metalą 3,1 1,5
GBM 6 RE 82 93 3 Gręžimas į metalą 6,9 1,5

Sukimas 4 1,5
GBR 15 CA 92 103 3
GBR 15 CAG 92 103 3
GBS 75 AE Set 84 95 3 Medienos masyvo šlifavimas 2,5 1,5
GCB 18 V-LI 79 90 3 Metalo pjovimas 2,5 1,5
GCD 12 JL 100 113 3 Metalo atpjovimas 3,5 1,5
GCM 10 J 102 115 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCM 10 S 94 105 3 Medienos pjovimas 1,9 1,5
GCM 10 SD 94 104 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCM 12 GDL 93 106 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GCM 12 JL 97 110 3 Medienos pjovimas 1,8 1,5
GCM 12 SD 92 105 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCM 8 SJL 99 112 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GCM 800 SJ 93 106 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GCO 2000 95 108 3 Metalo atpjovimas 3 1,5
GDA 280 E 80 80 3 Medienos masyvo šlifavimas 4,5 1,5
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Gaminys

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio 
įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju 
siekia:

Darbas

Vibracijos 
emisijos 
vertė ah 
m/s²

Paklaida K 
m/s²Garso slė-

gio lygis 
[dB(A)]

Garso ga-
lios lygis 
[dB(A)]

Paklaida K 
[dB]

GDB 180 WE 88 99 3 Gręžimas į betoną 4,8 1,5
GDB 350 WE 96 110 3
GDC 125 95 106 3 Plytelių pjaustymas 4 1,5
GDR 10,8-LI 87 98 3
GDR 14,4 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 

veržlių užveržimas
12 1,5

GDR 14,4 V-LI MF 93 104 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

13 1,5

GDR 14,4-LI 97 108 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

9,5 1,5

GDR 18 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

12 1,5

GDR 18 V-LI MF 93 104 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

13 1,5

GDR 18-LI 97 108 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

9,5 1,5

GDS 14,4 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

12 1,5

GDS 18 E 95 108 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

4 0,5

GDS 18 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

12 1,5

GDS 18 V-LI HT 94 105 1,5 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

12,5 3,4

GDS 24 100 113 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

4 0,5

GDS 30 100 113 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

4 0,5

GDX 14,4 V-EC 95 106 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

13 1,5

GDX 14,4 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

12 1,5

GDX 18 V-EC 95 106 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

13 1,5

GDX 18 V-LI 96 107 3 Maksimalaus leidžiamo dydžio varžtų įsukimas ir 
veržlių užveržimas

12 1,5

GEF 7 E 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 2 1,5
GEX 125 AC 75 80 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GEX 125-1 AE 77 88 2,8 Medienos masyvo šlifavimas 5 1,5
GEX 125-150 AVE 82 93 1,5 Medienos masyvo šlifavimas 2,5 1,5
GEX 150 AC 75 80 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GEX 150 Turbo 81 92 3 Medienos masyvo šlifavimas 8,5 1,5
GFF 22 A 87 98 3 Medienos masyvo šlifavimas 2,5 1,5
GFZ 16-35 AC 91 102 3 Medienos pjovimas 7 1,5
GGS 16 85 96 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
GGS 18 V-LI 77 88 -3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas šlifavimo 

įrankiu, kurio skersmuo 25 mm)
-3,5 -1,5

GGS 28 C 89 100 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 3 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 8 1,5

GGS 28 CE 89 100 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 3 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 8 1,5

GGS 28 LC 77 88 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 14

GGS 28 LCE 77 88 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 14 1,5

GGS 28 LP 80 91 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 20 1,5

GGS 6 S 85 96 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 6 1,5
GGS 8 CE 82 93 3 Iki Ø25 paviršiaus šlifavimas 2,5 1,5

Iki Ø50 paviršiaus šlifavimas 2,5
GHG 600 CE 70
GHG 660 LCD 70
GHO 14,4 V-LI 79 90 3
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GHO 15-82 84 95 3
GHO 18 V-LI 79 90 3
GHO 26-82 84 95 3
GHO 40-82 C 85 96 3
GKE 35 BCE 96 105 3 Medienos sijų pjovimas 4,8 1,5
GKE 40 BCE 96 105 3 Medienos sijų pjovimas 4,8 1,5
GKF 600 84 95 3 Briaunų frezavimas 4,5 1,5
GKM 18 V-LI 74,6 85,6 3
GKS 10,8 V-LI 90 101 3
GKS 160 95 106 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GKS 18 V-LI 95 106 1,5
GKS 190 96 107 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GKS 36 V-LI 98 109 1,5
GKS 55 GCE 92 103 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GKS 65 95 106 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GKS 65 G 88 99 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GKS 65 GCE 88 99 3 Medienos pjovimas 3 1,5
GKS 85 99 110 3 Medienos pjovimas 3,5 1,5
GKS 85 G 92 103 3 Medienos pjovimas 3,5 1,5
GKT 55 GCE 92 103 3 Medienos pjovimas 2,5 1,5
GMF 1600 CE 86 97 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 1,5
GNA 2,0 82 93 3 Skardos kirpimas 11 1,5
GNA 3,5 80 80 3 Skardos kirpimas 9 1,5
GNF 20 CA 94 105 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GNF 35 CA 102 113 3 Medienos masyvo šlifavimas 4 1,5
GNF 65 A 97 110
GOF 1250 CE 78 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 2,5
GOF 1250 LCE 78 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 2,5
GOF 1600 CE 86 97 3 Medienos masyvo šlifavimas 5,5 1,5
GOF 2000 CE 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5 1,5
GOP 10,8 V-LI 84 95 3 Šlifavimas 2,6 1,5

Pjovimas su įpjaunamuoju pjūkleliu 13,1 1,5
Pjovimas su segmentiniu pjūkleliu 12,2 1,5
Grandymas 17,3 1,5

GOP 14,4 V-EC 79,7 90,7 2,8 Šlifavimas 3,5 1,5
Pjovimas su įpjaunamuoju pjūkleliu 9 1,5
Pjovimas su segmentiniu pjūkleliu 6 1,5
Grandymas 8,5 1,5

GOP 18 V-EC 79,7 90,7 2,8 Šlifavimas 3,5 1,5
Pjovimas su įpjaunamuoju pjūkleliu 9 1,5
Pjovimas su segmentiniu pjūkleliu 6 1,5
Grandymas 8,5 1,5

GOP 250 CE 81 92 3 Šlifavimas 2 1,5
Pjovimas įpjaunamuoju pjūkleliu 10 1,5
Pjovimas segmentiniu pjūkleliu 6,5 1,5
Grandymas 4,5 1,5

GOP 300 SCE 79 90 3 Šlifavimas 3 1,5
Pjovimas įpjaunamuoju pjūkleliu 10 1,5
Pjovimas segmentiniu pjūkleliu 5 1,5
Grandymas 5 1,5

GPO 14 CE 91 102 3 Poliravimas 6 1,5
GRB 14 CE 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 3 1,5
GRO 10,8 V-LI 74 80 3
GRW 12 E 86 97 3
GRW 18-2 E 87 98 3
GSA 10,8 V-LI 70 81 3 Medienos pjovimas 12 1,5
GSA 1100 E 93 104 3 Medienos pjovimas 18 1,5
GSA 1300 PCE 95 106 3 Medienos pjovimas 21 1,5
GSA 18 V-LI 77 88 3 Medienos pjovimas 20 2,5
GSA 36 V-LI 86 97 1,5 Medienos pjovimas 29 1,5
GSB 10,8-2-LI 93 82 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Gręžimas su smūgiu į mūrą 10,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5
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GSB 13 RE 93 104 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 26 3
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4 V-EC 83 94 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 11,5 2
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4 VE-2-LI 91 102 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 16 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4 V-LI 89 100 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 14,4-2-LI 84 95 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 16 RE 96 107 3 Gręžimas į metalą 5,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15 2,4
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 162-2 RE 99 110 3 Gręžimas į metalą 6,9 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15,6 3,8
Sukimas 0,9 1,5
Sriegio pjovimas 0,9 1,5

GSB 18 V-EC 84 95 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 10,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 18 VE-2-LI 91 102 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 16 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 18 V-LI 89 100 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 18-2-LI 84 95 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 13 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSB 19-2 RE 95 106 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15 2
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 19-2 REA 95 106 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 15 2
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 21-2 RCT 95 106 3 Gręžimas į metalą 5,6 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 14,6 1,8
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 21-2 RE 95 106 3 Gręžimas į metalą 5,6 1,5
Gręžimas su smūgiu į betoną 14,6 1,8
Sukimas 2,5 1,5
Sriegio pjovimas 2,5 1,5

GSB 36 VE-2-LI 92 103 3 Gręžimas į metalą 3 1,5
Gręžimas su smūgiu į mūrą 17 2
Sukimas 2,5 1,5

GSC 160 70 96 1,5 Skardos kirpimas 4 1,5
GSC 2,8 80 80 3 Skardos kirpimas 22 2
GSG 300 79 80 3
GSH 11 E 89 100 3 Kirtimas 18,5 2
GSH 11 VC 94 105 3 Kirtimas 8 1,5
GSH 16-28 92 103 2 Kirtimas 13 2
GSH 16-30 92 103 2 Kirtimas 13 2
GSH 27 VC 92 103 3 Kirtimas 8,5 1,5
GSH 3 E 90 105 3 Kirtimas 17,5 1,5
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GSH 5 CE 86 105 3 Kirtimas 11 1,5
GSH 7 VC 91 102 2 Kirtimas 9,5 1,7
GSI 14 CE 89 100 3 Medienos masyvo šlifavimas 5 1,5
GSK 18 V-LI 91 102 3 Tvirtinimas medienoje 2,5 1,5
GSR Mx2Drive 80 Sukimas 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC 71 82,6 2,8 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC HX 71 82,6 2,8 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 10,8 V-EC TE 73,5 84,5 3 Varžtų sukimas 0,5 1,5
GSR 10,8-LI 71 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 14,4 V-EC 75 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 14,4 V-EC FC2 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 14,4 VE-2-LI 75 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 14,4 V-LI 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 14,4-2-LI 68 79 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Gręžimas su smūgiu į mūrą 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18 V-EC 73 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18 V-EC FC2 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18 V-EC TE 75 3 Varžtų sukimas 2,5 3
GSR 18 V-EC TE + MA 55 75 3 Varžtų sukimas 2,5 3
GSR 18 VE-2-LI 75 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 18 V-LI 70 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Gręžimas su smūgiu į mūrą 1,5
Sukimas 2,5 1,5

GSR 18-2-LI 68 79 3
GSR 36 VE-2-LI 69 3 Gręžimas į metalą 3 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-25 TE 81 92 3 Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-45 TE 79 90 3 Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-45 TE + MA 55 79 90 3 Sukimas 2,5 1,5
GSR 6-60 TE 81 92 3 Sukimas 3,3 1,5
GSS 140-1 A 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 160-1 A 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 160-1 A Multi 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 18 V-LI 76 80 3 Plokščių šlifavimas 5 1,5
GSS 23 A 80 91 3 Plokščių šlifavimas 5,5 1,5
GSS 23 AE 80 91 3 Plokščių šlifavimas 4,5 1,5
GSS 230 AE 76 80 3 Plokščių šlifavimas 4,5 1,5
GSS 230 AVE 80 3 Plokščių šlifavimas 1,5
GSS 280 AE 76 80 3 Plokščių šlifavimas 4,5 1,5
GSS 280 AVE 86 97 3 Plokščių šlifavimas 1,5
GST 10,8 V-LI 77 88 3 Medienos pjovimas 5,5 1,5

Metalo skardos pjovimas 5 1,5
GST 1400 BCE 82 93 3 Medienos pjovimas 7 1,5

Metalo skardos pjovimas 6,5 1,5
GST 1400 CE 82 93 3 Medienos pjovimas 6 1,5
GST 150 BCE 83 94 3 Medienos pjovimas 7 1,5

Metalo skardos pjovimas 4 1,5
GST 150 CE 84 95 3 Medienos pjovimas 8 1,5

Metalo skardos pjovimas 7 1,5
GST 160 BCE 85 96 3 Medienos pjovimas 6,5 1,5

Metalo skardos pjovimas 3,5 1,5
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GST 160 CE 86 97 3 Medienos pjovimas 7,5 1,5
Metalo skardos pjovimas 6 1,5

GST 18 V-LI B 81 92 3 Medienos pjovimas 6 1,5
Metalo skardos pjovimas 8,5 1,5

GST 18 V-LI S 79 90 3 Medienos pjovimas 7,5 1,5
Metalo skardos pjovimas 8 1,5

GST 25 Metal 82 93 3 Medienos pjovimas 3,5 3
Metalo skardos pjovimas 3,5 3

GST 90 BE 84 95 1,5 Medienos pjovimas 6 1,5
Metalo skardos pjovimas 6 1,5

GST 90 E 85,5 96,5 1,5 Medienos pjovimas 12 1,5
Metalo skardos pjovimas 8,5 1,5

GTM 12 JL 91 104,5 3 Medienos pjovimas 3,4 1,5
GWB 10 RE 80 91 3 Gręžimas į metalą 2 1,5

Sukimas 2,9 1,5
GWB 10,8-LI 72 80 3 Gręžimas į metalą 3,5 1,5

Sukimas 3,5 1,5
GWI 10,8 V-LI 70 80 3 Gręžimas į metalą 2,5 1,5

Sukimas 2,5 1,5
GWS 11-125 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2 1,5
GWS 11-125 P 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 12-125 CIEP 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 12-125 CIEPX 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 12-125 CIP 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 12-125 CIPX 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 13-125 CI 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2 1,5
GWS 13-125 CIE 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2 1,5
GWS 13-125 CIEX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5
GWS 13-125 CIX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5
GWS 15-125 CIEH 91 102 3
GWS 15-125 CIEP 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 15-125 CIEPX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 15-125 CIH 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 9 2

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 5 1,5
GWS 15-125 CIP 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 15-125 CIPX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 15-125 CITH 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 9 2

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 5 1,5
GWS 15-150 CIH 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 9 2

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 5 1,5
GWS 15-150 CIP 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3 1,5
GWS 17-125 CI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4 1,5
GWS 17-125 CIE 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4 1,5
GWS 17-125 CIEX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5
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GWS 17-125 CIT 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2,5 1,5

GWS 17-125 CIX 91 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 17-125 INOX 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2 1,5

GWS 17-150 CI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2,5 1,5

GWS 18 V-LI 82 93 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2,5 1,5

GWS 18-125 V-LI 82 93 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2,5 1,5

GWS 22-180 H 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4,5 1,5

GWS 22-180 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 22-180 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 22-230 H 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 22-230 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 22-230 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 24-180 JH 93 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 24-180 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 24-230 H 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4,5 1,5

GWS 24-230 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4,5 1,5

GWS 24-230 JVX 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 24-230 LVI 92 103 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5,5 1,5
Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5

GWS 24-300 J + SDS 93 104 3
GWS 26-180 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4,5 1,5
GWS 26-180 LVI 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4 1,5
GWS 26-230 JH 93 104 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 7,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4,5 1,5
GWS 26-230 LVI 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 4 1,5
GWS 7-115 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5
GWS 7-115 E 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5
GWS 7-125 91 102 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 6,5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 3,5 1,5
GWS 9-115 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 1,5 1,5
GWS 9-115 P 89 100 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2 1,5
GWS 9-125 90 101 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 1,5 1,5
GWS 9-125 P 89 100 3 Paviršiaus šlifavimas (rupusis šlifavimas) 5 1,5

Šlifavimas su šlifavimo popieriaus lapeliu 2 1,5
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A
493 Akiniai lazerio matomumui pagerinti 

(raudoni)
493 Akiniai lazerio matomumui pagerinti 

(žali)
494 Akumuliatorių baterija
497 Apsauginis dėklas GMS 100 M / 

GMS 120
497 Apsauginis dėklas R 60

B
494 Baterijų dėžutė
479 BLE 200 Professional
481 BLR 10 Professional
490 BM 1 Professional
482 BT 150 Professional
482 BT 160 Professional
483 BT 170 HD Professional
483 BT 250 Professional
484 BT 300 HD Professional
487 BT 350 Professional

D
474 DNM 120 L Professional
473 DNM 60 L Professional
475 DWM 40 L Professional
476 DWM 40 L Set Professional

F
367 FSN 1100 Professional
368 FSN 1600 Professional
368 FSN 2100 Professional
369 FSN 3100 Professional
367 FSN 800 Professional
370 FSN KZW Professional
369 FSN OFA 32 KIT 800 Professional
339 FSN OFA Professional
370 FSN RA 32 1600 Professional
371 FSN RA 32 800 Professional
372 FSN SA Professional

GA
473 GAM 220 MF Professional

85 GAS 10,8 V-LI Professional
420 GAS 20 L SFC Professional
420 GAS 25 L SFC Professional
421 GAS 35 L AFC Professional
421 GAS 35 L SFC+ Professional
422 GAS 35 M AFC Professional
422 GAS 55 M AFC Professional

GB
296 GBG 6 Professional
296 GBG 8 Professional
202 GBH 11 DE Professional

79 GBH 18 V-EC Professional
79 GBH 18 V-EC Professional
78 GBH 18 V-LI Compact Professional
78 GBH 18 V-LI Compact Professional

186 GBH 2-20 D Professional
186 GBH 2-23 REA Professional
187 GBH 2-24 D Professional
187 GBH 2-24 DF Professional
196 GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 

Professional
188 GBH 2-28 DFV Professional
188 GBH 2-28 DV Professional
189 GBH 3-28 DFR Professional
189 GBH 3-28 DRE Professional

81 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) 
Professional

80 GBH 36 VF-LI Plus Professional
80 GBH 36 V-LI Plus Professional

190 GBH 4-32 DFR Professional
201 GBH 5-40 DCE Professional
202 GBH 8-45 D Professional
201 GBH 8-45 DV Professional

GB
157 GBM 10 RE Professional
157 GBM 10-2 RE Professional
158 GBM 13 HRE Professional
158 GBM 13-2 RE Professional
159 GBM 16-2 RE Professional
159 GBM 23-2 E Professional
160 GBM 32-4 Professional
156 GBM 6 RE Professional
221 GBR 15 CA Professional
221 GBR 15 CAG Professional
327 GBS 75 AE Set Professional

GC
93 GCB 18 V-LI Professional

410 GCD 12 JL Professional
450 GCL 25 Professional
405 GCM 10 J Professional
403 GCM 10 S Professional
403 GCM 10 SD Professional
404 GCM 12 GDL Professional
405 GCM 12 JL Professional
404 GCM 12 SD Professional
402 GCM 8 SJL Professional
402 GCM 800 SJ Professional
410 GCO 2000 Professional

GD
327 GDA 280 E Professional
216 GDB 180 WE Professional
216 GDB 350 WE Professional
229 GDC 125 Professional
243 GDE 115/125 FC-T Professional
242 GDE 125 EA-S Professional
243 GDE 125 EA-T Professional
156 GDE 16 Cyl Professional
196 GDE 16 Plus Professional
204 GDE 162 Professional
269 GDE 230 FC-S Professional
270 GDE 230 FC-T Professional
204 GDE 68 Professional
210 GDE hex Professional
210 GDE max Professional

44 GDR 10,8-LI Professional
74 GDR 14,4 V-LI MF Professional
61 GDR 14,4 V-LI Professional
61 GDR 14,4 V-LI Professional
48 GDR 14,4-LI Professional
75 GDR 18 V-LI MF Professional
63 GDR 18 V-LI Professional
63 GDR 18 V-LI Professional
64 GDR 18 V-LI Professional
48 GDR 18-LI Professional
62 GDS 14,4 V-LI Professional
62 GDS 14,4 V-LI Professional

179 GDS 18 E Professional
74 GDS 18 V-LI HT Professional
64 GDS 18 V-LI Professional
65 GDS 18 V-LI Professional

179 GDS 24 Professional
180 GDS 30 Professional

68 GDX 14,4 V-EC Professional
68 GDX 14,4 V-EC Professional
65 GDX 14,4 V-LI Professional
66 GDX 14,4 V-LI Professional
69 GDX 18 V-EC Professional
69 GDX 18 V-EC Professional
70 GDX 18 V-EC Professional
66 GDX 18 V-LI Professional
67 GDX 18 V-LI Professional
67 GDX 18 V-LI Professional

GE
54 GEA FC2 Professional

294 GEF 7 E Professional
311 GEX 125 AC Professional
310 GEX 125-1 AE Professional

GE
310 GEX 125-150 AVE Professional
311 GEX 150 AC Professional
312 GEX 150 Turbo Professional

GF
53 GFA FC2 Professional

340 GFF 22 A Professional
382 GFZ 16-35 AC Professional

GG
289 GGS 16 Professional

92 GGS 18 V-LI Professional
286 GGS 28 C Professional
286 GGS 28 CE Professional
287 GGS 28 LC Professional
287 GGS 28 LCE Professional
288 GGS 28 LP Professional
289 GGS 6 S Professional
288 GGS 8 CE Professional

GH
55 GHA FC2 Professional

439 GHG 600 CE Professional
438 GHG 660 LCD Professional

89 GHO 14,4 V-LI Professional
345 GHO 15-82 Professional

89 GHO 18 V-LI Professional
345 GHO 26-82 Professional
346 GHO 40-82 C Professional

GI
474 GIM 60 L Professional

GK
381 GKE 35 BCE Professional
381 GKE 40 BCE Professional
338 GKF 600 Professional

88 GKM 18 V-LI Professional
438 GKP 200 CE Professional

83 GKS 10,8 V-LI Professional
375 GKS 160 Professional

87 GKS 18 V-LI Professional
87 GKS 18 V-LI Professional

376 GKS 190 Professional
94 GKS 36 V-LI Professional

377 GKS 55 GCE Professional
376 GKS 55 Professional
374 GKS 65 G Professional
375 GKS 65 GCE Professional
374 GKS 65 Professional
373 GKS 85 G Professional
373 GKS 85 Professional
366 GKT 55 GCE Professional

GL
97 GLI DeciLED Professional
96 GLI PocketLED Professional
95 GLI PortaLED 102 Professional
95 GLI PortaLED 136 Professional
96 GLI PortaLED 238 Professional
97 GLI VariLED Professional

452 GLL 2-15 Professional
453 GLL 2-50 Professional
452 GLL 2-80 P Professional
453 GLL 3-50 Professional
454 GLL 3-80 P Professional
468 GLM 100 C Professional
469 GLM 150 Professional
469 GLM 250 VF Professional
466 GLM 30 Professional
466 GLM 40 Professional
467 GLM 50 Professional
468 GLM 80 + R 60 Professional
467 GLM 80 Professional

GM
160 GMB 32 Professional
334 GMF 1600 CE Professional

98 GML 10,8 V-LI Professional
99 GML 20 Professional
99 GML 50 Professional
98 GML SoundBoxx Professional

444 GMS 100 M Professional
444 GMS 120 Professional

GN
300 GNA 16 (SDS) Professional
300 GNA 2,0 Professional
301 GNA 3,5 Professional
224 GNF 20 CA Professional
224 GNF 35 CA Professional
225 GNF 65 A Professional

GO
334 GOF 1250 CE Professional
335 GOF 1250 LCE Professional
335 GOF 1600 CE Professional
336 GOF 2000 CE Professional
461 GOL 20 D Professional
462 GOL 20 G Professional
462 GOL 26 D Professional
463 GOL 26 G Professional
463 GOL 32 D Professional
464 GOL 32 G Professional

82 GOP 10,8 V-LI Professional
90 GOP 14,4 V-EC Professional
91 GOP 18 V-EC Professional

330 GOP 250 CE Professional
330 GOP 300 SCE Professional
448 GOS 10,8 V-LI Professional
448 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
450 GPL 3 Professional
449 GPL 5 Professional
270 GPO 14 CE Professional

GR
486 GR 240 Professional
487 GR 500 Professional
293 GRB 14 CE Professional
457 GRL 300 HV Professional
458 GRL 300 HVG Professional
459 GRL 400 H Professional
458 GRL 500 H + LR 50 Professional
459 GRL 500 HV + LR 50 Professional

84 GRO 10,8 V-LI Professional
162 GRW 12 E Professional
162 GRW 18-2 E Professional

GS
82 GSA 10,8 V-LI Professional

384 GSA 1100 E Professional
384 GSA 1300 PCE Professional

88 GSA 18 V-LI Professional
94 GSA 36 V-LI Professional
44 GSB 10,8-2-LI Professional

150 GSB 13 RE Professional
72 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
57 GSB 14,4 V-EC Professional
59 GSB 14,4 V-LI Professional
47 GSB 14,4-2-LI Professional

150 GSB 16 RE Professional
153 GSB 162-2 RE Professional

72 GSB 18 VE-2-LI Professional
73 GSB 18 VE-2-LI Professional
58 GSB 18 V-EC Professional
58 GSB 18 V-EC Professional
59 GSB 18 V-EC Professional
60 GSB 18 V-LI Professional
60 GSB 18 V-LI Professional
47 GSB 18-2-LI Professional
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GS
151 GSB 19-2 RE Professional
151 GSB 19-2 REA Professional
152 GSB 21-2 RCT Professional
152 GSB 21-2 RE Professional

77 GSB 36 VE-2-LI Professional
77 GSB 36 VE-2-LI Professional
84 GSC 10,8 V-LI Professional

298 GSC 160 Professional
298 GSC 2,8 Professional
358 GSG 300 Professional
207 GSH 11 E Professional
207 GSH 11 VC Professional
209 GSH 16-28 Professional
209 GSH 16-30 Professional
211 GSH 27 VC Professional
190 GSH 3 E Professional
206 GSH 5 CE Professional
206 GSH 7 VC Professional
293 GSI 14 CE Professional

93 GSK 18 V-LI Professional
392 GSK 50 Professional
393 GSK 64 Professional
449 GSL 2 Professional
394 GSN 90-21 RK Professional
393 GSN 90-34 DK Professional

41 GSR 10,8 V-EC HX Professional
41 GSR 10,8 V-EC Professional
45 GSR 10,8 V-EC TE Professional
42 GSR 10,8-2-LI Professional
42 GSR 10,8-LI Professional
70 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
52 GSR 14,4 V-EC FC2 Professional
49 GSR 14,4 V-EC Professional
51 GSR 14,4 V-LI Professional
46 GSR 14,4-2-LI Professional
71 GSR 18 VE-2-LI Professional
71 GSR 18 VE-2-LI Professional
53 GSR 18 V-EC FC2 Professional
49 GSR 18 V-EC Professional
50 GSR 18 V-EC Professional
50 GSR 18 V-EC Professional
57 GSR 18 V-EC TE + MA 55 Profes-

sional
55 GSR 18 V-EC TE Professional
56 GSR 18 V-EC TE Professional
56 GSR 18 V-EC TE Professional
51 GSR 18 V-LI Professional
52 GSR 18 V-LI Professional
46 GSR 18-2-LI Professional
76 GSR 36 VE-2-LI Professional
76 GSR 36 VE-2-LI Professional

172 GSR 6-25 TE Professional
174 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
172 GSR 6-45 TE Professional
173 GSR 6-60 TE Professional

40 GSR Mx2Drive Professional
318 GSS 140-1 A Professional
319 GSS 160-1 A Multi Professional
318 GSS 160-1 A Professional

90 GSS 18 V-LI Professional
319 GSS 23 A Professional
320 GSS 23 AE Professional
320 GSS 230 AE Professional
321 GSS 230 AVE Professional
321 GSS 280 AE Professional
322 GSS 280 AVE Professional

83 GST 10,8 V-LI Professional
355 GST 1400 BCE Professional
355 GST 1400 CE Professional
356 GST 150 BCE Professional
356 GST 150 CE Professional
354 GST 160 BCE Professional
354 GST 160 CE Professional

86 GST 18 V-LI B Professional
86 GST 18 V-LI S Professional

303 GST 25 Metal Professional

GS
357 GST 90 BE Professional
357 GST 90 E Professional

GT
406 GTA 2500 W Professional
407 GTA 3800 Professional
408 GTA 60 W Professional
409 GTA 600 Professional
409 GTA 6000 Professional
392 GTK 40 Professional
457 GTL 3 Professional
406 GTM 12 JL Professional
407 GTS 10 J Professional
408 GTS 10 XC Professional

GU
85 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
54 GWA FC2 Professional

161 GWB 10 RE Professional
43 GWB 10,8-LI Professional
43 GWI 10,8 V-LI Professional

471 GWM 32 Professional
472 GWM 40 Professional
238 GWS 11-125 P Professional
237 GWS 11-125 Professional
241 GWS 12-125 CIEP Professional
242 GWS 12-125 CIEPX Professional
239 GWS 12-125 CIP Professional
240 GWS 12-125 CIPX Professional
238 GWS 13-125 CI Professional
240 GWS 13-125 CIE Professional
241 GWS 13-125 CIEX Professional
239 GWS 13-125 CIX Professional
250 GWS 15-125 CIEH Professional
247 GWS 15-125 CIEP Professional
247 GWS 15-125 CIEPX Professional
249 GWS 15-125 CIH Professional
245 GWS 15-125 CIP Professional
245 GWS 15-125 CIPX Professional
250 GWS 15-125 CITH Professional
251 GWS 15-150 CIH Professional
249 GWS 15-150 CIP Professional
244 GWS 17-125 CI Professional
246 GWS 17-125 CIE Professional
246 GWS 17-125 CIEX Professional
248 GWS 17-125 CIT Professional
244 GWS 17-125 CIX Professional
251 GWS 17-125 INOX Professional
248 GWS 17-150 CI Professional

91 GWS 18 V-LI Professional
92 GWS 18-125 V-LI Professional

264 GWS 22-180 H Professional
264 GWS 22-180 JH Professional
261 GWS 22-180 LVI Professional
265 GWS 22-230 H Professional
265 GWS 22-230 JH Professional
261 GWS 22-230 LVI Professional
266 GWS 24-180 JH Professional
262 GWS 24-180 LVI Professional
266 GWS 24-230 H Professional
267 GWS 24-230 JH Professional
268 GWS 24-230 JVX Professional
262 GWS 24-230 LVI Professional
269 GWS 24-300 J + SDS Professional
267 GWS 26-180 JH Professional
263 GWS 26-180 LVI Professional
268 GWS 26-230 JH Professional
263 GWS 26-230 LVI Professional
234 GWS 7-115 E Professional
234 GWS 7-115 Professional
235 GWS 7-125 Professional
236 GWS 9-115 P Professional
235 GWS 9-115 Professional
237 GWS 9-125 P Professional

GW
236 GWS 9-125 Professional

K
495 Kojelės ilgintuvas
372 KS 3000 + FSN SA Professional

L
496 Lagaminas
496 Lagaminas
490 Laikiklis
492 Lazerio taikinio lentelė (mėlyna)
491 Lazerio taikinio lentelė (pilka)
491 Lazerio taikinio lentelė (raudona)
477 LR 1 Professional
477 LR 1G Professional
478 LR 2 Professional
478 LR 50 Professional
366 Lygiagrečioji atrama, skirta GKT 55 

GCE Professional

M
174 MA 55 Professional

O
339 OFZ Professional

R
495 R 60 Professional
371 RA 32 Professional
480 RC 1 Professional
480 RC 2 Professional

S
489 Sieninis laikiklis/suderinimo įtaisas
446 Sienų skeneris „Wallscanner D-tect 

150 SV“ Professional
445 Sienų skeneris„Wallscanner D-tect 

120 Professional
445 Sienų skeneris„Wallscanner D-tect 

150 Professional
486 Statybinis stovas 5/8" – 1/4"

T
492 Taikinio lentelė (GSL 2)
338 TE 600 Professional

W
489 WM 4 Professional




