
SYSTEM MOBILNY 
BOSCH
Idealne wykorzystanie przestrzeni w walizce, dzięki wypełnieniom dopasowanym do elektronarzędzi. 
Zastosowanie dwóch wkładów w rozmiarze 1/2 w jednej walizce L-BOXX  
pozwala na łączenie elektronarzędzi oraz akumulatorów i ładowarek.

www.bosch-professional.pl

Nazwa narzędzia Rodzaj  
L-BOXX

Numer 
zamówieniowy Rozmiar Ładowarka

Zapas. 
akum. 
(*2,0 Ah)

Elektronarzędzia akumulatorowe 12V
GAS 12V L-BOXX 102 1.600.A00.3KW 1/2 - -

GDR 12V-105

L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 aż do GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.2V8 1/2 - -
L-BOXX 102 1.600.A00.4BH 1/2 - 1

i-BOXX 72 1.600.A00.3R8 1/1
aż do GAL 1215 CV / GAL 
12V-20

1

GDR 12V-110 L-BOXX 102 1.600.A00.4BH 1/2 - 1
GDS 12V-115 L-BOXX 102 1.600.A00.4BH 1/2 - 1
GEX 12V-125 L-BOXX 136 1.600.A02.58Z 1/1 aż do GAL 12V-40 3
GHO 12V-20 L-BOXX 136 1.600.A01.9SX 1/1 aż do GAL 12V-40 2
GKF 12V-8 L-BOXX 136 1.600.A01.9SX 1/1 aż do GAL 12V-40 2
GLI 12V-80 L-BOXX 102 1.600.A00.2V6 1/2 - -

GOP 12V-28
L-BOXX 136 1.600.A00.2V1 1/1 aż do GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.2V7 1/2 - -

GSB 12V-15
i-BOXX 72 1.600.A00.3R8 1/1

aż do GAL 1215 CV / GAL 
12V-20

1

L-BOXX 102 1.600.A00.2UV 1/2 aż do GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSB 12V-35 L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 aż do GAL 12V-40 1

GSR 12V-15
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 aż do GAL 12V-40 2

i-BOXX 72 1.600.A00.3R8 1/1
aż do GAL 1215 CV / GAL 
12V-20

1

GSR 12V-15 (FC)

L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 aż do GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.2V8 1/2 - -
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 aż do GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

Uchwyty do GSR 12V-15/-35 FC L-BOXX 102 1.600.A01.1UW 1/2 - -

GSR 12V-15 HX
L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 aż do GAL 12V-40 1
L-BOXX 102 1.600.A00.2V8 1/2 - -
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-20
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 aż do GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-20 HX
L-BOXX 102 1.600.A00.2WX 1/2 aż do GAL 12V-40 2
L-BOXX 102 1.600.A00.89W 1/2 - 1

GSR 12V-35 L-BOXX 102 1.600.A00.2V2 1/2 aż do GAL 12V-40 1
GSR 12V-15 / GST 12V-70 / GOP 12V-28 /  
GKS 12V-26 + GSA 12V-14

XL-BOXX 1.600.A02.593 1/1 aż do GAL 12V-40 4+3

GOP 12V-28 / GHO 12V-28 / GWS 12V-76 /  
GST 12V-70 / GSR 12V-15 FC + uchwyty

XL-BOXX 1.600.A02.594 1/1 aż do GAL 12V-40 5+2

12V (osprzęt + ładow. + 2.0Ah aku.) L-BOXX 102 1.600.A00.2VN 1/2 aż do GAL 1230 CV 1
12V (osprzęt + ładow. + 4.0/6.0Ah aku.) L-BOXX 102 1.600.A00.2WY 1/2 aż do GAL 12V-40 2
12V wkład (pasuje z GKS 12V-26) L-BOXX 136 1.600.A00.2WZ 1/2 aż do GAL 12V-40 2

Nr zamówieniowy Nazwa narzędzia

 1.600.A00.M7R
GDS 18V-300
GDX 18V-180 / GDX 180-LI

1.600.60A.102 GKF 600
1.600.A00.2UK GKT 55 GCE
1.600.A00.2UL GOP 30-28/40-30/55-36

1.600.A00.2UM
GSS 230 AVE
GSS 280 AVE

1.600.A00.2UP
GST 150 BCE
GST 150 CE

1.600.A00.2UR
GEX 40-150
GEX 125-150 AVE

1.600.A00.2UT GKS 55 GCE
1.600.A00.2UV GSB 12V-15
1.600.A00.2UZ GSA 18 V-LI
1.600.A00.2V1 GOP 12V-28

1.600.A00.2V2

GDR 12V-105
GSB 12V-35
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-15 HX
GSR 12V-35

1.600.A00.2V3
GBH 2-26 DRE
GBH 2-28 F/DV/DFV

1.600.A00.2V5
GST 135 BCE
GST 135 CE

1.600.A00.2V6 GLI 12V-80
1.600.A00.2V7 GOP 12V-28

1.600.A00.2V8
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-15 HX

1.600.A00.2V9 GKS 65
1.600.A00.2VB GKS 85

1.600.A00.2VC
GDR 18 V-LI
GDS 18 V-LI
GDX 18 V-LI

1.600.A00.2VE GKS 18V-57
1.600.A00.2VF GSA 18 V-LI

1.600.A00.2VG

GSB 18V-60 C
GSB 18 V-LI
GSR 18 V-LI
GSR 18V-60 C
GSR 18V-60 FC

1.600.A00.2VN 12V (osprzęt + ładow. + 2.0Ah aku.)
1.600.A00.2VR GEX 150 Turbo

1.600.A00.2VS
GSS 230 AE
GSS 280 AE

1.600.A00.2VT GEX 125-1 AE
1.600.A00.2VV GEX 150 AC
1.600.A00.2W1 GSK 18 V-LI
1.600.A00.2W4 GKS 85 G
1.600.A00.2W5 GKS 65 GCE

1.600.A00.2WA

GDR 18 V-LI
GSB 18 V-LI
GSB 180-LI
GSB 18V-50
GSB 18V-60 C
GSR 18 V-LI
GSR 180-LI
GSR 18V-50
GSR 18V-60 C
GSR 18V-60 FC

1.600.A00.2WB
GDR 18 V-LI
GDS 18 V-LI
GDX 18 V-LI

1.600.A00.2WC Osprzęt do narzędzi 18V
1.600.A00.2WE Wkładka akces. 18V (pasuje z GLI PortaLED 136 )
1.600.A00.2WH GWS 180-LI
1.600.A00.2WM GML SoundBoxx
1.600.A00.2WP GOP 18V-28
1.600.A00.2WT GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus

1.600.A00.2WX

GSR 12V-15
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-20
GSR 12V-20 HX

Nr zamówieniowy Nazwa narzędzia
1.600.A00.2WY 12V (osprzęt + ładow. + 4.0/6.0Ah aku.) 
1.600.A00.2WZ Osprzęt do GKS 12V-26
1.600.A00.3KW GAS 12V

1.600.A00.3NG

GST 140 BCE
GST 140 CE
GST 1400 CE
GST 160 BCE
GST 160 CE

1.600.A00.3NH
GST 18 V-LI B
GST 18 V-LI S

1.600.A00.3R8 
GDR 12V-105
GSB 12V-15
GSR 12V-15

1.600.A00.3R9 Osprzęt do GAS 35/ GAS 55

1.600.A00.4BH
GDR 12V-105
GDR 12V-110
GDS 12V-115

1.600.A00.4H1
GDE 68 + GDE max
GDE max

1.600.A00.6Z1 Uchwyty do GSR 18V-60 FC
1.600.A00.89S GSA 18 V-LI C

1.600.A00.89T
GOF 1250 CE
GOF 1250 LCE

1.600.A00.89U GOF 1600 CE
1.600.A00.89V GOF 2000 CE

1.600.A00.89W

GSB 12V-15
GSR 12V-15 (FC)
GSR 12V-15 HX
GSR 12V-20
GSR 12V-20 HX

1.600.A00.8B5  GSS 160 Multi
1.600.A00.8B6 GDR/GDX 18V-EC
1.600.A00.HP1 GBH 18V-26 F
1.600.A00.HP2 GBH 18V-26 F + GDE 18V-16

1.600.A00.M7R
GDR 180-LI
GDS 18 V-EC 250

1.600.A00.R8X
GSB 18V-110 C
GSR 18V-110 C
GSR 18V-110 C

1.600.A01.166 GWS/GWX 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC
1.600.A01.1UW Uchwyty do GSR 12V-15/ -35 FC
1.600.A01.9SW GSA 18V-32

1.600.A01.9SX
GHO 12V-20
GKF 12V-8

1.600.A01.9SY
GNA 18V-16
GSC 18V-16

1.600.A01.9YY GBH 180-LI

1.600.A01.B72
GET 55-125
GET 75-150

1.600.A01.CU5
GDR 18V-200 C
GDX 18V-200 C
GDX/GDR 18V-200

1.600.A01.CU6 GKS 55+ G/GCE
1.600.A01.S9X GKS 18V-68 C/GC
1.600.A01.S9Y GKT 18V-52 GC
1.600.A02.58Y GDS 18V-1000 C

1.600.A02.58Z
GEX 12V-125
GEX 18V-125

1.600.A02.590
GSB 18V-150 C
GSR 18V-150 C

1.600.A02.591 GBH 18V-26 (F)/GWS 18V-10 (-15)
1.600.A02.592 GSB 18V-60 C / GSA 18V-LI / GLI 18V-1200 C

1.600.A02.593
GSR 12V-15 / GST 12V-70 / GOP 12V-28 / GKS 
12V-26 + GSA 12V-14

1.600.A02.594
GOP 12V-28 / GHO 1§2V-28 / GWS 12V-76 / 
GST 12V-70 / GSR 12V-15 FC + uchwyty

1.600.A02.6VZ GKS 18V-70 L
1.600.A02.BV4 Zestaw startowy 18V
1.600.A02.DG5 GDS 18V-450 C
TBD GHG 18V-50 H

Nazwa narzędzia Rodzaj  
L-BOXX

Numer 
zamówieniowy Rozmiar

Elektronarzędzia sieciowe
GBH 2-26 DRE L-BOXX 136 1.600.A00.2V3 1/1
GBH 2-28 F/DFV + GDE 16 Plus L-BOXX 136 1.600.A00.2WT 1/1
GBH 2-28 F/DV/DFV L-BOXX 136 1.600.A00.2V3 1/1
GDE 68 + GDE max L-BOXX 136 1.600.A00.4H1 1/1
GDE max L-BOXX 136 1.600.A00.4H1 1/1
GET 55-125 L-BOXX 238 1.600.A01.B72 1/1
GET 75-150 L-BOXX 238 1.600.A01.B72 1/1
GEX 40-150 L-BOXX 238 1.600.A00.2UR 1/1
GEX 125 AC L-BOXX 238 1.600.A00.2VV 1/1
GEX 125-1 AE L-BOXX 238 1.600.A00.2VT 1/1
GEX 125-150 AVE L-BOXX 238 1.600.A00.2UR 1/1
GEX 150 AC L-BOXX 238 1.600.A00.2VV 1/1
GEX 150 Turbo L-BOXX 238 1.600.A00.2VR 1/1
GKF 600 L-BOXX 238 1.600.60A.102 1/1
GKS 55 GCE L-BOXX 238 1.600.A00.2UT 1/1
GKS 55+ G/GCE L-BOXX 238 1.600.A01.CU6 1/1
GKS 65 L-BOXX 238 1.600.A00.2V9 1/1
GKS 65 GCE L-BOXX 238 1.600.A00.2W5 1/1
GKS 85 L-BOXX 374 1.600.A00.2VB 1/1
GKS 85 G L-BOXX 374 1.600.A00.2W4 1/1
GKT 55 GCE L-BOXX 374 1.600.A00.2UK 1/1
GOF 1250 CE L-BOXX 238 1.600.A00.89T 1/1
GOF 1250 LCE L-BOXX 238 1.600.A00.89T 1/1
GOF 1600 CE L-BOXX 374 1.600.A00.89U 1/1
GOF 2000 CE L-BOXX 374 1.600.A00.89V 1/1
GOP 30-28/40-30/55-36 L-BOXX 136 1.600.A00.2UL 1/1
GSS 160 Multi L-BOXX 136 1.600.A00.8B5  1/1
GSS 230 AE L-BOXX 238 1.600.A00.2VS 1/1
GSS 230 AVE L-BOXX 238 1.600.A00.2UM 1/1
GSS 280 AE L-BOXX 238 1.600.A00.2VS 1/1
GSS 280 AVE L-BOXX 238 1.600.A00.2UM 1/1
GST 135 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.2V5 1/1
GST 135 CE L-BOXX 136 1.600.A00.2V5 1/1
GST 140 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 140 CE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 1400 CE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 150 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.2UP 1/1
GST 150 CE L-BOXX 136 1.600.A00.2UP 1/1
GST 160 BCE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
GST 160 CE L-BOXX 136 1.600.A00.3NG 1/1
Osprzęt do GAS 35/ GAS 55 L-BOXX 102 1.600.A00.3R9 1/1

KOMPATYBILNOŚĆ WKŁADÓW

KOMPATYBILNOŚĆ NARZĘDZI

Nazwa narzędzia Rodzaj  
L-BOXX

Numer 
zamówieniowy Rozmiar Ładowarka

Zapas. 
akum. 
(*4,0 Ah)

Elektronarzędzia akumulatorowe 18V
GBH 180-LI L-BOXX 136 1.600.A01.9YY 1/1 GAL 1880 CV tylko 2
GBH 18V-26 F L-BOXX 136 1.600.A00.HP1 1/1 GAL 1880 CV tylko 2
GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 L-BOXX 238 1.600.A00.HP2 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GBH 18V-26 (F)/GWS 18V-10 (-15) XL-Boxx 1.600.A02.591 1/1 aż do GAL 18V-160 C 3
GDR 18 V-EC (z zaczepem) L-BOXX 136 1.600.A00.8B6 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GDR 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VC 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
L-BOXX 136 1.600.A00.2WB 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1

GDR 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1
GDR 18V-200 C L-BOXX 136 1.600.A01.CU5 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GDS 18 V-EC 250 L-BOXX 136 1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1

GDS 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VC 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WB 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1

GDS 18V-1000 C L-BOXX 136 1.600.A02.58Y 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GDS 18V-300 L-BOXX 136  1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1
GDS 18V-450 C L-BOXX 136 1.600.A02.DG5 1/1 aż do GAL 18V-160 C 1

GDX 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VC 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WB 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1

GDX 18V-180 / GDX 180-LI L-BOXX 136  1.600.A00.M7R 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1
GDX 18V-200 C L-BOXX 136 1.600.A01.CU5 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GDX/GDR 18V-200 L-BOXX 136 1.600.A01.CU5 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GEX 18V-125 L-BOXX 136 1.600.A02.58Z 1/1 aż do GAL 18V-160 C 3
GHG 18V-50 H L-BOXX 136 tbd 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GKS 18V-57 L-BOXX 238 1.600.A00.2VE 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-68 C/GC L-BOXX 238 1.600.A01.S9X 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GKS 18V-70 L L-BOXX 238 1.600.A02.6VZ 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GKT 18V-52 GC L-BOXX 238 1.600.A01.S9Y 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GML SoundBoxx L-BOXX 136 1.600.A00.2WM 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GNA 18V-16 L-BOXX 136 1.600.A01.9SY 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2

GOP 18V-28
L-BOXX 136, 
L-BOXX 238 

1.600.A00.2WP 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2

GSA 18 V-LI
L-BOXX 238 1.600.A00.2UZ 1/1 (wkł. górna) aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 238 1.600.A00.2VF 1/1 (wkł. górna) - -

GSA 18 V-LI C L-BOXX 136 1.600.A00.89S 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GSA 18V-32 L-BOXX 238 1.600.A01.9SW 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2

GSB 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GSB 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GSB 18V-50 L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GSB 18V-60 C
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GSB 18V-110 C L-BOXX 136 1.600.A00.R8X 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GSB 18V-110 C L-BOXX 136 1.600.A00.R8X 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GSB 18V-150 C L-BOXX 136 1.600.A02.590 1/1 aż do GAL 18V-160 C 3
GSB 18V-60 C / GSA 18V-LI / GLI 18V-1200 C XL-Boxx 1.600.A02.592 1/1 aż do GAL 18V-160 C 3
GSC 18V-16 L-BOXX 136 1.600.A01.9SY 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GSK 18 V-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2W1 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2

GSR 18 V-LI
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GSR 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GSR 18V-50 L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 C
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

GSR 18V-60 FC
L-BOXX 136 1.600.A00.2VG 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
L-BOXX 136 1.600.A00.2WA 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -

Uchwyty do GSR 18V-60 FC L-BOXX 136 1.600.A00.6Z1 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C -
GSR 18V-110 C L-BOXX 136 1.600.A00.R8X 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GSR 18V-150 C L-BOXX 136 1.600.A02.590 1/1 aż do GAL 18V-160 C 3
GST 18 V-LI B L-BOXX 136 1.600.A00.3NH 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GST 18 V-LI S L-BOXX 136 1.600.A00.3NH 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GWS 180-LI L-BOXX 136 1.600.A00.2WH 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
GWS/GWX 18V-125/18V-150 C/SC/PC/PSC L-BOXX 136 1.600.A01.166 1/1 aż do GAL 18V-160 C 2
Zestaw startowy 18V L-BOXX 136 1.600.A02.BV4 1/1 aż do GAL 18V-160 C 7
Osprzęt do narzędzi 14,4/18V L-BOXX 136 1.600.A00.2WC 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 2
Wkładka akces. 18V  
(pasuje do  GLI PortaLED 136 )

L-BOXX 136 1.600.A00.2WE 1/2 (L-Shape) aż do GAL 18V-160 C 1

Rozmiar ładowarek 12V Rozmiar ładowarek 18V 

GAL 12V-20 GAL 1230 CV GAL 12V-40 GAL 18V-20 GAL 18V-40 GAL 1880 CV GAL 18V-160 C



SYSTEM MOBILNY BOSCH
SKORZYSTAJ Z SYSTEMU IDEALNEGO DO TWOJEGO
WARSZTATU, TRANSPORTU I NA PLAC BUDOWY
Uczyń swoje narzędzia jeszcze bardziej mobilnymi - ten inteligentny system 
transportu i przechowywania jest idealnie dostosowany do potrzeb profesjonalistów.
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TRANSPORT

L-BOXX
102 mm	 1.600.A01.2FZ 
442 x 357 x 117 mm
136 mm	 1.600.A01.2G0 
442 x 357 x 151 mm
238 mm	 1.600.A01.2G2 
442 x 357 x 253 mm
374 mm	 1.600.A01.2G3 
442 x 357 x 389 mm

LS-BOXX 
1.600.A00.1RU 
378 x 311 x 107 mm 

i-BOXX
1.600.A00.1RV
367 x 316 x 53 mm
1.600.A00.1RW
357 x 316 x 72 mm

i-BOXX z pojemnikami
53 mm (1.600.A00.1S7)
72 mm (1.600.A00.1S8)	

L-BOXX Micro
(1.600.A02.5A2) 
259 x 106 x 42 mm

Wkładka do pokrywy XL-BOXX
(1.600.A02.59W)

Zestaw podkładek piankowych 5 szt
(1.600.A02.5A1)

Zestaw ścianek działowych 
XL-Boxx
(1.600.A02.59X)

Szuflada
1.600.A00.1SD
357 x 316 x 72 mm
1.600.A00.1RX
357 x 316 x 92 mm

Zestawy pojemników
do i-BOXX
53 mm (1.600.A00.1S5)
72 mm (1.600.A00.1S6)

L-BOXX Mini
do i-BOXX
1.600.A00.7SF
260 x 155 x 63 mm

L-BOXX 102 z pojemnikami
13 elementowy (1.600.A01.6NA)
12 elementowy(1.600.A01.6NB)
6 elementowy (1.600.A01.6NC)

Zestawy pojemników
do L-BOXX 102
12 elementowy (1.600.A01.6N9)
13 elementowy (1.600.A01.6N8)

XL-BOXX
1.600.A02.59V
607 x 395 x 179 mm

+

L-BOXX i L-Case można łączyć 
za pomocą funkcji wsuwania

i-BOXX regał

pokrywa i-BOXX  
1.600.A00.1SE 
442 x 342 x 56 mm

półka i-BOXX 
1.600.A01.6ND 
442 x 342 x 100 mm

regał i-BOXX 
3x półka + pokrywa 
1.600.A00.1SF 
442 x 342 x 356 mm

Podstawa mobilna L-BOXX
(1.600.A00.1S9)

ELASTYCZNE
WYPEŁNIENIE

102 mm
(1.600.A00.1S0) 

136 mm
(1.600.A00.1S1)

Elastyczne wypełnienie 
XL-BOXX
(1.600.A02.59Y)

W niektórych wypełnieniach obok narzędzia można umieścić ładowarki i akumulatory. Na drugiej stronie katalogu 
podano największą ładowarkę, jaką można umieścić w wypełnieniu oraz maksymalną liczbę sztuk akumulatorów.

wypełnienie 1/2 wypełnienie 1/1

Wózek L-BOXX
(1.600.A00.1SA) 
tylko dla L-BOXX i XL-BOXX

LT-BOXX
170 mm	 1.600.A00.222 442 x 362 x 185 mm 
272 mm	 1.600.A00.223 442 x 362 x 287 mm

L-CASE
440 x 405 x 119 mm
można układać jeden na drugim 
na L-BOXX, ale nie można go łączyć


