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STVOREN
ZA VISE

Bosch alati bez cetkica stvoreni su
da rade vise i duze traju
Da radi kao sat

DUG ZIVOTNI VEK

Manje trenja, manje kriticnog habanje, manje zastoja
od motora sa ¢etkom.

EFIKASNO VREME RADA

Povecana produktivnost omogucava alatima da duze rade
sa jednim punjenjem baterije zahvaljujuci boljoj efiksanosti
izlazne snage.

MANJE BUKE | TOPLOTE

Rad bez karbonskih ¢etkica eliminise buku
generisano trenjem, bez varnica i mirisa paljenja.

BALANSIRANA ERGONOMIJA

Kompaktniji, laksi, tanji alati: prakticnost - optimizovan za
svestrane operacije
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AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA
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AKUMULATORSKA VIBRACIONA BUSILICA ODVRTAC

GWS 180-LI PROFESSIONAL GSB 18V-50 PROFESSIONAL

Professional
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TEHNICKI PODACI
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MOTOR METALCHUCK SPEED 1.5-13mm 2-GEAR v

GWS 180-LI TEHNICKI PODACI GSB 18V-50
Klasa napona 18V Klasa napona 18V
Maksimalna izlazna snaga Ekvivalentno 700 W Tip stezne glave Metal

Brzina praznog hoda 11.000 rpm Brzina u praznom hodu 0-460/0-1.800 rpm
Precnik diska 115/125 mm Max. vijak @ 10 mm
Veli¢ina prstena M14 Maksimalni obrtni momenat (tvrdi/meki spoj) 50/28 Nm
TezZina 1.6 kg Maksimalno busenje @ u drvetu/celiku/zidu 35/13/13 mm

AKUMULATORSKI SDS PLUS HAMER

GBH 180-LI PROFESSIONAL
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AKUMULATORSKA BUSILICA ODVRTAC
GSR 18V-50 PROFESSIONAL
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TEHNICKI PODACI GBH 180-LI TEHNICKI PODACI GSR 18V-50
Klasa napona 18V Klasa napona 18V
Energija udarca 2.0J Chuck type Metal
Stopa uticaja 0-5.100 bpm Brzina u praznom hodu 0-460/0-1.800 rpm
Brzina u praznom hodu 0-1.800 rpm Max. vijak @ 10 mm
Max. busenje & beton celik/drvo 20/13/30 mm Max. obrtni momenat (tvrdi/meki spoj) 50/28 Nm

Tezina

2.3 kg

Max. busenje & u drvetu/celiku/zidu 35/13/- mm




