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                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GRL 600 CHV]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GRL 600 CHV


                                    Rotationslaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 600 m (diameter)

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 1,5 mm vid 30 m* horisontell (*plus användarrelaterad avvikelse), ± 3,0 mm vid 30 m* vertikal (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ±8,5% (±5°)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GRL 400 H]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GRL 400 H


                                    Rotationslaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 400 m (diameter)

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 2,4 mm vid 30 m* (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ± 8 % (± 5°)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GRL 300 HV]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GRL 300 HV


                                    Rotationslaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 300 m (diameter)

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 3,0 mm vid 30 m* (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ± 5° (8%)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GRL 300 HVG


                                    Rotationslaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                300 m (diameter)

                            


                            
                                Arbetsintervall*

                                100 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 3,0 mm vid 30 m* (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GLL 3-80 G]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GLL 3-80 G


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 120 m

                            


                            
                                Arbetsintervall*

                                upp till 30 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,3 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GLL 3-80 CG]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GLL 3-80 CG


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 120 m

                            


                            
                                Arbetsintervall*

                                upp till 30 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,2 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 4

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLL 3-50


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 50 m

                            


                            
                                Arbetsintervall*

                                upp till 10 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLL 3-80


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 120 m

                            


                            
                                Arbetsintervall*

                                upp till 30 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,3 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLL 3-80 C


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall med mottagare*

                                upp till 120 m

                            


                            
                                Arbetsintervall*

                                upp till 30 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,2 mm/mᵃ/**

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 6

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLL 2-15 G


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall*

                                upp till 15 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLL 2-10


                                    Linjelasrar

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall*

                                10 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,3 mm/m* (*plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GTL 3


                                    Kaklingslaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall*

                                20 m

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    Wallscanner D-tect 200 C


                                    Lokaliseringsinstrument

                                

                            

                        



                        

                                Max. lokaliseringsdjup

                                200 mm

                            


                            
                                Bosch radarteknik

                                ja

                            


                            
                                Detekterbara objekt

                                magnetiska metaller (t.ex. järn), icke-magnetiska metaller (t.ex. koppar), spänningssatta ledningar, icke spänningssatta ledningar, Tomma plaströr, vattenfyllda plaströr, träreglar

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    Wallscanner D-tect 120


                                    Lokaliseringsinstrument

                                

                            

                        



                        

                                Max. lokaliseringsdjup

                                120 mm

                            


                            
                                Bosch radarteknik

                                ja

                            


                            
                                Detekterbara objekt

                                magnetiska metaller (t.ex. järn), icke-magnetiska metaller (t.ex. koppar), spänningssatta ledningar, icke spänningssatta ledningar, vattenfyllda plaströr, träreglar

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GMS 120]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GMS 120


                                    Lokaliseringsinstrument

                                

                            

                        



                        

                                Max. lokaliseringsdjup

                                120 mm

                            


                            
                                Bosch radarteknik

                                nej

                            


                            
                                Detekterbara objekt

                                magnetiska metaller (t.ex. järn), icke-magnetiska metaller (t.ex. koppar), spänningssatta ledningar, träreglar

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    KOMMER SNART



                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GMS 120-27


                                    Lokaliseringsinstrument

                                

                            

                        



                        

                                Max. lokaliseringsdjup

                                120 mm

                            


                            
                                Bosch radarteknik

                                nej

                            


                            
                                Detekterbara objekt

                                magnetiska metaller (t.ex. järn), icke-magnetiska metaller (t.ex. koppar), spänningssatta ledningar, träreglar

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 100-25 C


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,08 – 100,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,23 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 150-27 C


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,08 – 150,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                650 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,21 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 50-22


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 50-25 G


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                515 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 50-27 C


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 50-27 CG


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,05 – 50,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                515 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,2 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GLM 40


                                    Laseravståndsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                0,15 – 40,00 m

                            


                            
                                Laserdiod

                                635 nm, < 1 mW

                            


                            
                                Vikt ca**

                                0,09 kg

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GTC 400 C


                                    Värmekamera

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                -10°C till +400°C

                            


                            
                                Mätnoggrannhet IR*

                                ± 3,0 °Cᵇ

                            


                            
                                Upplösning

                                0,1 °C

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GTC 600 C


                                    Värmekamera

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                –20 °C till +600 °C

                            


                            
                                Mätnoggrannhet IR*

                                ± 2,0 °Cᵇ

                            


                            
                                Upplösning

                                0,1 °C

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GIS 1000 C


                                    Termodetektor

                                

                            

                        



                        

                                Mätintervall*

                                -40 °C … +1000 °C

                            


                            
                                Mätnoggrannhet IR*

                                ± 1.0 °Cᵇ

                            


                            
                                Optik (förhållande mätavstånd: mätfläck)

                                50:1

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 3

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GPL 5 G


                                    Punktlaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall*

                                upp till 30 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,35 mm/m* (utom nedersta laserpunkt); ± 0,7 mm/m* (nedersta laserpunkt) (* plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GPL 3 G


                                    Punktlaser

                                

                            

                        



                        

                                Arbetsintervall*

                                upp till 30 m

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 0,35 mm/m* (utom nedersta laserpunkt); ± 0,7 mm/m* (nedersta laserpunkt) (* plus användarrelaterad avvikelse)

                            


                            
                                Självnivelleringsintervall

                                ± 4°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 7


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                5 – X m (Max. arbetsområde för användning av lasermottagare, enligt bruksanvisningen för den Bosch linjelaser eller Bosch punkt- och linjelaser som används)

                            


                            
                                Strömmatning

                                2 st. 1,5 V-LR6 (AA)

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 6


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                5 – X m (Max. arbetsområde för användning av lasermottagare, enligt bruksanvisningen för den Bosch linjelaser eller Bosch punkt- och linjelaser som används)

                            


                            
                                Strömmatning

                                2 st. 1,5 V LR03 (AAA)

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 1G


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                0 – 150 m

                            


                            
                                Strömmatning

                                1 st. 9 V 6LR61-batteri

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 65

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 1


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                0 – 200 m

                            


                            
                                Strömmatning

                                1 st. 9 V 6LR61-batteri

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 65

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 2


                                    Högeffektmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                5 – 50 m

                            


                            
                                Strömmatning

                                1 st. 9 V 6LR61-batteri

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 54

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 65 G


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                0 – 325 m

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 67

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 45


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                300 m

                            


                            
                                Strömmatning

                                2 st. 1,5 V-LR6 (AA)

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 66

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LR 60


                                    Handmottagare

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                0 – 300 m

                            


                            
                                Strömmatning

                                2 st. 1,5 V-LR6 (AA)

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 67

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GOL 32 D


                                    Optisk avvägare

                                

                            

                        



                        

                                Måttenhet

                                360º

                            


                            
                                Förstoring

                                32 x

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 1 mm på 30 m

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GOL 32 G


                                    Optisk avvägare

                                

                            

                        



                        

                                Måttenhet

                                400 gon

                            


                            
                                Förstoring

                                32 x

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 1 mm på 30 m

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GOL 26 D


                                    Optisk avvägare

                                

                            

                        



                        

                                Måttenhet

                                360º

                            


                            
                                Förstoring

                                26 x

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 1,6 mm på 30 m

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GOL 26 G


                                    Optisk avvägare

                                

                            

                        



                        

                                Måttenhet

                                400 gon

                            


                            
                                Förstoring

                                26 x

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 1,6 mm på 30 m

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GOL 20 D


                                    Optisk avvägare

                                

                            

                        



                        

                                Måttenhet

                                360º

                            


                            
                                Förstoring

                                20 x

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 3,0 mm på 30 m

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GOL 20 G


                                    Optisk avvägare

                                

                            

                        



                        

                                Måttenhet

                                400 gon

                            


                            
                                Förstoring

                                20 x

                            


                            
                                Nivelleringsnoggrannhet*

                                ± 3,0 mm på 30 m

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GWM 40


                                    Mäthjul

                                

                            

                        



                        

                                Maxmätvärde

                                9999,99 m

                            


                            
                                Hjuldiameter (omkrets)

                                389,1 mm (1,22 m)

                            


                            
                                Material

                                stål

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GWM 32


                                    Mäthjul

                                

                            

                        



                        

                                Maxmätvärde

                                9999,9 m

                            


                            
                                Hjuldiameter (omkrets)

                                318,5 mm (1 m)

                            


                            
                                Material

                                aluminium

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GIC 12V-5-27 C


                                    Inspektionskamera

                                

                            

                        



                        

                                Displayupplösning

                                1280 x 720 px

                            


                            
                                Displaystorlek

                                5 "

                            


                            
                                Kamerakabellängd

                                150 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 4

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GIC 12V-4-23 C


                                    Inspektionskamera

                                

                            

                        



                        

                                Displayupplösning

                                800 x 480 px

                            


                            
                                Displaystorlek

                                4,3 "

                            


                            
                                Kamerakabellängd

                                150 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIC 4/5 Imager 8,3 mm/1,5 m]
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                                    GIC 4/5 Imager 8,3 mm/1,5 m


                                    Inspektionskamera

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GIC 4/5 Imager 8,3 mm/3,5 m]
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                                    GIC 4/5 Imager 8,3 mm/3,5 m


                                    Inspektionskamera

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1
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                                    GAM 220


                                    Vinkelmätare

                                

                            

                        



                        

                                Vinkelbenslängd

                                40 cm

                            


                            
                                Mätintervall*

                                0 – 220°

                            


                            
                                Mätnoggrannhet, vinkel*

                                ± 0,1°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GIM 120


                                    Digital lutningsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Längd

                                120 cm

                            


                            
                                Mätintervall*

                                0 – 360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Mätnoggrannhet, elektronik 0°/90°

                                ± 0,05°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GAM 220 MF


                                    Vinkelmätare

                                

                            

                        



                        

                                Vinkelbenslängd

                                40 cm

                            


                            
                                Mätintervall*

                                0 – 220°

                            


                            
                                Mätnoggrannhet, vinkel*

                                ± 0,1°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GAM 270 MFL


                                    Vinkelmätare

                                

                            

                        



                        

                                Vinkelbenslängd

                                60 cm

                            


                            
                                Mätintervall*

                                0-270°

                            


                            
                                Mätnoggrannhet, vinkel*

                                ± 0,1°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GIM 60 L


                                    Digital lutningsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Längd

                                60 cm

                            


                            
                                Mätintervall*

                                0 – 360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Mätnoggrannhet, elektronik 0°/90°

                                ± 0,05°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GIM 60


                                    Digital lutningsmätare

                                

                            

                        



                        

                                Längd

                                60 cm

                            


                            
                                Mätintervall*

                                0 – 360° (4 x 90°)

                            


                            
                                Mätnoggrannhet, elektronik 0°/90°

                                ± 0,05°

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: BT 160]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    BT 160


                                    Byggstativ

                                

                            

                        



                        

                                Arbetshöjd

                                97 – 160 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    BT 170 HD


                                    Byggstativ

                                

                            

                        



                        

                                Arbetshöjd

                                107 – 165 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    BT 250


                                    Byggstativ

                                

                            

                        



                        

                                Arbetshöjd

                                97,5 – 250 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    BT 150


                                    Byggstativ

                                

                            

                        



                        

                                Arbetshöjd

                                55 – 157 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    BA 3.7V 1.0Ah A


                                    Batteripack

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    8,5 mm kamerahuvud (120 cm)


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                                Displayupplösning

                                320 x 240 px

                            


                            
                                Kamerakabellängd

                                120 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 2

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    LB 10 och DK 10


                                    Tillbehör
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                                    [image: RM 1]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    RM 1


                                    Tillbehör
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                                    [image: RM 10]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    RM 10


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1
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                                    [image: RM 2]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    RM 2


                                    Tillbehör
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                                    RM 3


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1
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                                    RC 2


                                    Fjärrkontroll

                                

                            

                        



                        

                                Räckvidd

                                20 m

                            


                            
                                Strömmatning

                                3 st. 1,5 V LR03 (AAA)

                            


                            
                                Skyddsklass

                                IP 5X

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
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                                    GR 240


                                    Mätstång

                                

                            

                        



                        

                                Längd

                                2,4 m

                            


                            
                                Sektioner

                                2

                            


                            
                                Måttenheter

                                m/cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: GR 500]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    GR 500


                                    Mätstång

                                

                            

                        



                        

                                Längd

                                5 m

                            


                            
                                Sektioner

                                5

                            


                            
                                Måttenheter

                                m/cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: BT 350]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    BT 350


                                    Teleskopstång

                                

                            

                        



                        

                                Arbetshöjd

                                140 – 350 cm

                            


                            

                            

                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: WM 4]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    WM 4


                                    Väggfäste

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Lasermåltavla (grå)]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Lasermåltavla (grå)


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Lasermåltavla (röd)]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Lasermåltavla (röd)


                                    Måltavla

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Laserglasögon (röda)]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Laserglasögon (röda)


                                    Laserglasögon

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Laserglasögon (gröna)]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Laserglasögon (gröna)


                                    Laserglasögon

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Batteri]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Batteri


                                    Batteripack

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Batterifack]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Batterifack


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Väskor]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Väskor


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: Hållare för LR 1, LR 1G, LR 2]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    Hållare för LR 1, LR 1G, LR 2


                                    Tillbehör

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: BM 3]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    BM 3


                                    Universalfäste

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            



            
                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                    
                                    

                                    [image: BM 1]
                                
                            

                            

                                

                                    


                                    

                                    
                                    

                                

                                
  
  
    
  
  

                                

                                    BM 1


                                    Universalfäste

                                

                            

                        



                        

                    


                    
                        
                            Varianter: 1

                            
                        


                        


                        
                            
                                
                                
                                    Jämför produkten
                                
                                

                            

                        


                    

                
            




            



            



            



            



            



            



            



            



            



            



            



            



            


        

        
            
                [image: ]
                Ditt urval håller på 
 att bearbetas
            

        

    

    
         från  Produkter 

        Ladda mer
    


    
    
    


        

      

    

  


    
  

  
  


  
  
  
  

  
  

  
  
    
    
  
  

    
  

  
  


  
  
  
  

  
  

  
  
    
    
  

    
  

  
  


  
  
  
  

  
  

  
  
    
    
  
    
    
        
            
                
                    
                        
                            
                            
    
        
    
        
            
            
            
            
            
            [image: ]
        
    

    
        
            SNABBT. ENKELT. PRECIST. BOSCH PROFESSIONAL MÄTINSTRUMENT.

            Våra Bosch Professional Mätinstrument ger exakta resultat direkt, erbjuder enkel hantering och gör dig effektivare än någonsin tidigare.

            Mer info
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            DEN PERFEKTA HJÄLPREDAN FÖR DIN ARBETSDAG

            Med våra värmekameror och den infraröda termometern hittar du potentiella svaga punkter direkt, utan omvägar. 

            Informera nu
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            BÅDE ROBUST OCH PRECIS 

            Tuffa villkor på byggarbetsplatsen är inget problem för dina mätinstrument.De är så robusta att de tål fall och skumpiga transportvägar utan minsta skråma.

            Upptäck
        

    


    

                        
                        
                    

                

            

        

    

  

    
  

  
  


  
  
  
  

  
  

  
  
    
    
    
        
        
            * Plus användarrelaterad avvikelse. Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: Produkternas tekniska funktioner

            ** Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: Produkternas tekniska funktioner
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                            För att kunna visa sidan på bästa sätt måste den uppdateras. Klicka på knappen nedan för att uppdatera sidan.
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