USTVARJENA *
ZAPRESEZKE.

Boscheva brezkrta¢na orodja so zasnovana
tako, da delujejo dlje in zdrzijo dlje.
Popolnoma brezhibno.
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DOLGA ZIVLJENJSKA DOBA

Manj trenja, manjSa obraba in manj zastojev pri delu
kot pri motorjih s krtackami.

1ZBOLJSAN CAS DELOVANJA

Orodja zaradi izboljsane storilnosti delujejo dalj casa
z enim polnjenjem, saj se akumulatorska baterija zaradi
ucinkovitejSega upravljanja z energijo prazni pocasneje.

MANJ HRUPA IN TOPLOTE

Delovanje brez grafitnih krtack poskrbi za delo brez hrupa
zaradi trenja, brez iskrenja in brez vonja po zazganem.

URAVNOTEZENA IN
ERGONOMSKA OBLIKA

Manjsa, lazja in vitkej$a orodja: vrhunska in priroéna orodja,
optimizirana za najrazlicnejSe naloge.
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AKUMULATORSKI KOTNI BRUSILNIK
GWS 180-LI PROFESSIONAL

Professional

AKUMULATORSKI UDARNI VRTALNI VIJACNIK

GSB 18V-50 PROFESSIONAL
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BRUSHLESS s - OVERLO, Y BRUSHLESS VARIABLE

EQUIVALENT 10TOR PROTECTION prfchsT@{'\BN SOFT START PR‘(’)FIF::I(-:TIA(I:)N L ERoTECTION D U T METALCHUCK SPEED 1.5-13mm

TEHNICNE SPECIFIKACIJE GWS 180-LI TEHNICNE SPECIFIKACIJE GSB 18V-50
Napetost 18V Napetost 18V
Ekvivalent moci 700 W Vpenjalna glava Kovinska

St. vrtljajev v prostem teku 11.000 min ' St. vrtljajev v prostem teku 0-460/0-1.800 min "'
Premer plosce 115/125 mm Najv. premer vijacenja 10 mm
Velikost navoja M14 Najv. vrtilni moment (trdo/mehko) 50/28 Nm

Teza (brez baterije) 1,6 kg Najv. premer vrtanja v les/jeklo/zid 35/13/13 mm

AKUMULATORSKO VRTALNO KLADIVO SDS PLUS AKUMULATORSKI VRTALNI VIJACNIK

GBH 180-LI PROFESSIONAL

GSR 18V-50 PROFESSIONAL
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HEAVY %’é ( HEAVY
DUTY BRl\lnjg?éE‘ss VI;';IEAE%E FUNCTION il vARiO-LoCcK i LED LIGHT DUTY v‘g‘;@EBDLE
TEHNIENE SPECIFIKACIJE GBH 180-LI TEHNICNE SPECIFIKACIJE GSR 18V-50
Napetost 18V Napetost 18V
Energija udarca 2,0J Vpenjalna glava Kovinska

St. udarcev 0-5.100 ud/min St. vrtljajev v prostem teku 0-460/0-1.800 min ="
St. vrtljajev v prostem teku 0-1.800 min ' Najv. premer vijacenja 10 mm

Najv. premer vrtanja v beton/jeklo/les 20/13/30 mm Najv. vrtilni moment (trdo/mehko) 50/28 Nm

Teza (brez baterije) 2,3 kg Najv. premer vrtanja v les/jeklo/zid 35/13/- mm




