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SKU:   0.601.3A5.020 SKU:   0.601.3A5.021

GEX 185-LI AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA
Navrhnutá na špičkové a výborne vyvážené brúsenie

POHODLNÉ OVLÁDANIE
• Ergonomický konštrukcia pre ľahké uchopenie
• Intuitívne umiestnenie spínačov
• Kompaktné prevedenie

POHODLNÉ BRÚSENIE
• Hodnota vibrácií len do 2,2 m/s2  

OPTIMALIZOVANÉ 
UMIESTNENIE BATÉRIE

• Dokonalá stabilita brúsenia 
so všetkými 18V akumulátormi Bosch* 

VYSOKOÚČINNÝ 
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
• Doba prevádzky až 40 minút**
• Vysoká rýchlosť výberu pri použití kábla 
CONSTANT SPEED

ÚČINNÉ ODSÁVANIE PRACHU
• Vrecko na prach navrhnuté na užívateľsky 
prívetivé odstraňovanie prachu 
• Kompatibilný so systémom odsávania 
prachu vysávača Bosch Click & Clean

*Najlepšie vyváženie s 18V batériou 1,5~6 Ah
**Interný test s batériou Bosch GBA 4 Ah

Model GEX 185-LI GEX 18V-125 GEX 12V-125 GEX 125-1AE GEX 34-150 GEX 40-150

Napätie / Výkon 18 V 18 V 12 V 250 W 340 W 400 W

Bezuhľový motor Ano Ano Ano Ne Ne Ne

Voľnobežné otáčky 6.000-10.000 ot/min 6.000-10.000 ot/min 6.000-10.000 ot/min 7.500-12.000 ot/min 4.500-12.000 ot/min 5.500-12.000 ot/min

Priemer brúsneho 
kotúča 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 150 mm

Výška 135 mm 110 mm 110 mm 150 mm 190 mm 197 mm

Brúsny zdvih 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm

Vibrácie 2.2 m/s2 1.9 m/s2 2.2 m/s2 5.0 m/s2 5.0 m/s2 2.5 m/s2

Hmotnosť 0.93 1.05 kg 0.95 kg 1.3 kg 2.4 kg 2.4 kg

1x 4.0 Ah, GAL 18V-40, kufor Sólo, kufor

€ 23000*

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ 
BRÚSNEHO KOTÚČA

• Brúsny kotúč s osvedčenou životnosťou 

€ 12400*

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO ODPORÚČAME 
MERACIE NÁSTROJE

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Brúsne mriežky EXPERT M480, 
P80, 5 ks
125 mm	 2.608.900.671
9,50 €*/11,40 €**

150 mm	 2.608.900.689
10,40 €*/12,48 €**

Brúsne mriežky EXPERT M480, 
P180, 5 ks
125 mm	 2.608.900.675
8,60 €*/10,32 €**

150 mm	 2.608.900.693
9,50 €*/11,40 €**

Brúsne mriežky EXPERT M480, 
P240, 5 ks
125 mm	 2.608.900.677
8,30 €*/9,96 €**

150 mm	 2.608.900.695
9,50 €*/11,40 €**

Ochranné podložky na použitie 
brúsnych mriežok, 2 ks
125 mm	 2.608.000.689
10,40 €*/12,48 €**

150 mm	 2.6080.00.690
9,50 €*/11,40 €**

GIM 60 Digitálna vodováha
0.601.076.700
199 EUR*
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SKU:   0.601.5B3.024 SKU:   0.601.5B3.023 SKU:  0.601.5B3.021

GST 185-LI AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA
Sloboda akumulátora bez obmedzení

RÝCHLY POSTUP REZANIA
• Vďaka kombinácii výkonného bezuhlíkového 
motora a osvedčeného mechanického 
systému GST 90 BE

REGULÁCIA RÝCHLOSTI
• Vždy správna rýchlosť pre

rôzne aplikácie

PRERUŠENIE PRE 
ODSÁVANIE PRACHU

• Pre čistejší a bezpečnejší 
a zdravšiu prácu 

• Rotačná vákuová trubica zabraňuje 
zachytávaniu o hrany obrobku 

ROBUSTNÁ ZÁKLADNÁ DOSKA 
• Zabezpečuje úplnú kontrolu počas rezania 

• Kompatibilný s vodiacou lištou 
a kruhovým adaptérom 

• Plastové puzdro (súčasť dodávky) chráni 
obrobok pred poškriabaním

FUNKCIA VYFUKOVANIA PRACHU
• Udržuje líniu rezu bez prachu. Funkcia zapnutia/
vypnutia pre prácu s rezným olejom (napr. rezanie 

kovov) alebo externé odsávanie prachu

SVETLO LED
• Ideálne na dobrú viditeľnosť 
reznej línie

SDS S UVOĽŇOVACOU 
PÁKOU
• �Jednoduchá výmena pílového 

kotúča s ľahkým uvoľnením, 
najmä keď je kotúč horúci 
alebo poškodený

4-FÁZOVÝ POHYB
• �Vyberte si medzi rýchlym rezaním 

alebo čistejšími rezmi

2x 4.0 Ah, GAL 18V-40, kufor 1x 4.0 Ah, GAL 18V-40, kufor Sólo, kartónová krabica

€ 34800* € 23600* € 19200*

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

18-dielna sada pílových listov 
Wood and Metal
2.607.011.439
19,00 €*/22,80 €**

15-dielna sada pílových listov Multi 
Material
2.607.011.438
25,80 €*/30,96 €**

Pílové listy T 101 BR Clean for 
Wood, 5 ks
2.608.630.014
8,50 €*/10,20 €**

Pílové listy T 144 DHM Endurance 
for Wood, 3 ks
2.608.665.071
18,00 €*/21,60 €**

	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Rýchlosť zdvihu: 0-3 500 zdvihov/min
	▶ Dĺžka zdvihu: 26 mm
	▶ Hĺbka rezu: 125 mm
	▶ Držiak čepele: SDS
	▶ Uhol skosenia: -45° - +45°
	▶ LED osvetlenie
	▶ Prachový ventilátor
	▶ Hmotnosť vrátane akumulátora 4.0: 2,6 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE 
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SKU:   0.601.6C1.223 SKU:   0.601.6C1.224 SKU:  0.601.6C1.221

€ 32500* € 25200* € 22700*

GKS 185-LI AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÁ PÍLA
Jednoduché prerezávanie bez káblov

ZBERNÝ SYSTÉM
• Nástroj sa zastaví do 2s, aby sa 
zabezpečila bezpečnosť používateľa 

ADAPTÉR VAC
• Integrovaný port na odsávanie 
prachu na jednoduché 
pripojenie k vysávačom Bosch

ZÁKLADNÁ DOSKA 
Z TLAKOVÉHO ODLIATKU
• �Robustná hliníková základná doska 

a poskytuje stabilitu a presnosť pre 
priame a pokosové rezy

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR
• �Vysoká rezná rýchlosť a menšia 

námaha pri údržbe nástroja

ERGONOMICKÝ DIZAJN
• Jednoduché používanie vďaka nízkej 

hmotnosti, dobrému vyváženiu nástroja 
a kompaktným rozmerom

FUNKCIE LED 
A ODSÁVANIE PRACHU

• Poskytuje dobrý výhľad 
na pílový kotúč a líniu rezu

HÁK NA PÍLU (VOLITEĽNÝ)  
• K dispozícii ako náhradný diel 

OPTIMALIZOVANÉ 
PÍLOVÝ KÚTOK

• Pílový kotúč Bosch Standard for Wood 
reže čisto a presne

	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Veľkosť čepele/otvoru: 165/20 mm
	▶ Voľnobežné otáčky: 5 000 ot/min
	▶ Hĺbka rezu 90° / 45°: 57 / 41 mm
	▶ Maximálna kapacita skosenia: 50°
	▶ LED osvetlenie
	▶ Hmotnosť: 2,8 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pílový kotúč AKU Standard for Wood 
165x1,5/1x20x36z
2.608.837.686
25,80 €*/30,96 €**

Pílový kotúč AKU Standard for Wood 
165x1,5/1x20x48z
2.608.837.687
26,50 €*/31,80 €**

Pílový kotúč AKU EXPERT for Wood 
165x1,5/1x20x36z
2.608.644.508
43,50 €*/52,20 €**

Pílový kotúč AKU EXPERT for Wood 
165x1,5/1x20x48z
2.608.644.509
49,40 €*/59,28 €**

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

1x 5.0 Ah, GAL 18V-40, kartónová krabica Sólo, L-BOXX 238 Sólo, kartónová krabica
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GNH 18V-64 M GNH 18V-64 M GNH 18V-64 M

SKU:   0.601.481.000 SKU:   0.601.481.001 SKU:  0.601.481.003

Sólo, kartónová krabica Sólo, L-BOXX 136 2x 4.0 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX 136

	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Veľkosť klinca: 1,6 mm (16ga)
	▶ Dĺžka klinca: 32-64 mm
	▶ Uhol sklonu zásobníka: 20°
	▶ Blokovanie streľby naslepo
	▶ Presné nastavenie hĺbky
	▶ Odstraňovanie zaseknutí bez použitia 

náradia
	▶ Režimy aktivácie: 

Kontaktný “bumpfire” - GNH 18V-64 
Jednoduchý - GNH 18V-64

	▶ Hmotnosť (bez akumulátora): 2,9 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE 

GNH 18V-64/18V-64 M AKUMULÁTOROVÁ KLINCOVAČKA
Rýchle a presné upevňovanie: dokončovacia klincovačka s jedným režimom streľby (len GNH 18V-64 M)

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Klince SK 64-20 32 mm, 
2000 ks
2.608.200.528
37,10 €*/44,52 €**

Klince SK 64-20 38 mm, 
2000 ks
2.608.200.529
37,10 €*/44,52 €**

Klince SK 64-20 44 mm, 
2000 ks
2.608.200.530
40,50 €*/48,60 €**

Klince SK 64-20 50 mm, 
2000 ks
2.608.200.531
41,60 €*/49,92 €**

Klince SK 64-20 57 mm, 
2000 ks
2.608.200.532
45,90 €*/55,08 €**

Klince SK 64-20 63 mm, 
2000 ks
2.608.200.533
45,90 €*/55,08 €**

BEZNÁSTROJOVÉ OD-
STRAŇOVANIE UPCHÁVKY
• Rýchly a jednoduchý prístup 
k odstráneniu zaseknutých klincov

KRYT
• Nový dizajn s ľahším materiálom, 

podpora pozície dobre známeho 
z pneumatických vzduchových pištolí

REGULÁCIA 
HĹBKY NASTRELENIA 

• Presné nastavenie hĺbky vniknutia 
jednotlivých nechtov

INTEGROVANÝ HÁK NA OPASOK
• Ľavá alebo pravá bočná montáž na jednoduché 

skladovanie medzi jednotlivými použitiami

ZÚŽENÉ ÚSTIE
• Vynikajúca viditeľnosť pre lepšie 
umiestnenie nechtov

WOOD PROTECTION SYSTEM
• “Systém ochrany dreva” zabraňuje 
poškodeniu obrobku tým, že zabraňuje 
streľbe naslepo, keď je zásobník na klince 
prázdny

FLYWHEEL DRIVE
• Menší spätný ráz v porovnaní 
s plynovými pružinovými pištoľami 
na klince

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
• GNH 18V-64 M: Jednoduchá aktivácia režimu 
jednoduchého alebo kontaktného odpaľovania 

• GNH 18V-64: Jednoduché zapínanie 
a vypínanie nástroja

€ 58700* € 60700* € 84100*
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SKU:   0.601.6B8.000 SKU:   0.601.6B8.002

2x 5.0 Ah, GAL 18V-40, L-BOXX 136Sólo, kartónová krabica

€ 28800* € 52900*

	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Voľnobežné otáčky: 4 250 ot/min
	▶ Rezný výkon pri 90°: 50 mm
	▶ Priemer otvoru: 20 mm
	▶ Veľkosť čepele: 136 mm
	▶ Hmotnosť: 2,2 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

GKM 18V-50 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÁ PÍLA NA KOV
Rýchle a presné rezy do kovu - takmer bez iskier

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pílový kotúč AKU Standard for Steel 
136x1,6/122x20x30z
136 mm 	 2.608.837.746
36,50 €*/43,80 €**

Pílový kotúč AKU EXPERT for Stainless 
Steel 136x1,5/1,2x20 30z
136 mm 	 2.608.644.530
60,10 €*/72,12 €**

Pílový kotúč AKU Standard for Aluminium 
136x1,6/1,1x20 50z
136 mm 	 2.608.837.754
40,10 €*/48,12 €**

Pílový kotúč AKU EXPERT for Aluminium 
136x1,6/1,0x20 48z
136 mm 	 2.608.644.535
50,60 €*/60,72 €**

MANIPULÁCIA A ERGONÓMIA
• �Optimalizovaná ergonomická rukoväť 

a kompaktný, dobre vyvážený dizajnna rezanie 
vo všetkých polohách

INTEGROVANÝ 
A ROBUSTNÝ CHIP BOX
• �Zvýšená bezpečnosť pre obrábačov kovov vďaka 

integrovanému zberu kovových húb bez potreby 
ďalšej vysávacej hadice

OCEĽOVÁ ZÁKLADŇA
• �Vysoká odolnosť a presnosť s intuitívnym 

indikátorom čiary rezu

LED A PRIEHĽADOVÉ 
OKIENKO 

•  Vynikajúca viditeľnosť 
na presné rezanie

PÍLOVÝ HÁČEK  
• Jednoduché riešenie 

skladovania medzi rezmi

RIADENÉ REZY
• Pripojiteľné paralelné vedenia na 

dokonalé frézovanie pozdĺžnych rezov

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.
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SKU:  0.611.923.020 SKU:   0.611.923.021

SKU:  0.611.923.121SKU:   0.611.923.120SKU:   0.611.923.022

Sólo, kartónová krabica

Sólo, kartónová krabica

GBH 187-LI AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO
Zažite slobodu, akú vyžaduje vaša práca!

ONE CHUCK
• Hodí sa na vrtáky SDS-plus a valcové/
šesťhranné vrtáky pre širokú škálu 
aplikácií***

ŠAMPIÓN EFEKTIVITY
• Viacero otvorov na jedno 
nabitie batéria

KONŠTANTNÁ RÝCHLOSŤ
• �Otáčky motora a výstupný výkon 

náradia zostávajú konštantné, 
zatiaľ čo batéria spotrebováva náboj

PRIPOJENIE A HMI
• Umožňuje prepojenie s nástrojmi na 

jednoduchý prístup, údržbu a správu zariadení

VIBRATION CONTROL
• Konštrukcia absorbuje a rovnomerne 

rozkladá vibrácie na oveľa nižšiu úroveň

DIZAJN TVARU L  
• Lepšie vyváženie hmotnosti 

s vertikálnym umiestnením motora

BEZPRAŠNÉ VŔTANIE  
• Kompatibilný s existujúcimi 
riešenie proti prachu

KICKBACK CONTROL
• Inteligentný snímač, ktorý zastaví nástroj 

v prípade náhodného spätného rázu

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

TECHNICKÉ PARAMETRE
	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Energia nárazu: 2,4 J
	▶ Voľnobežné otáčky: 0-980 ot.
	▶ Rýchlosť úderu: 1,5 ot: 0-4.350 ot./min
	▶ Maximálny Ø vŕtania do betónu / oceľ /

drevo: 24 / 13 / 30 mm
	▶ Hmotnosť: 2,9 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH. *** K dispozícii pre vybrané varianty.

2x 5.0 Ah, GAL 1880, kufor

2x 5.0 Ah, GAL 1880, kufor1x 5.0 Ah, GAL 18V-40, kufor

€ 29300* € 50500*

€ 48900*€ 28400*€ 39100*

Vrták SDS plus-5X 
12 x 200 x 260 mm
2.608.833.809
8,70 €*/10,44 €**

Vrták SDS plus-5X 
10 x 250 x 310 mm
2.608.833.801
8,80 €*/10,56 €**

Vrták SDS plus-5X 
8 x 100 x 160 mm
2.608.833.789
4,40 €*/5,28 €**

Celokarbidový vrták EXPERT SDS plus-7X 
12 x 200 x 265 mm
2.608.900.110
19,00 €*/22,80 €**
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SKU:   0.601.3A6.020

GWS 12-125 S MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA
Kompaktná a napriek tomu výkonná; efektívne pri každej iskre

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

NAJTENŠÍ A NAJĽAHŠÍ
• Vo výkonnostnej triede

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY
• �Kontrola spätného rázu, RSP, mäkký 

štart, ochrana proti preťaženiu

ROBUSTNÁ 
KOVOVÁ PRÍRUBA
• �Zabraňuje opotrebovaniu 

prevodovky (najčastejšia 
porucha v predchádzajúcich 
sériách)

AŽ O 30 % MENEJ VIBRÁCIÍ 
• Pre menšiu únavu a pohodlnú manipuláciu

PREKONÁVANIE 
VŠETKÝCH KONKURENTOV 

V PRODUKTIVITE
• S vyšším výstupným výkonom 

& pracovnou účinnosťou

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ 
• Najmä pri preťažení alebo 

v prašnom prostredí

SPEED SELECTION 
• Umožňuje prácu s rôznymi 

aplikáciami a materiálmi

TECHNICKÉ PARAMETRE
	▶ Výkon: 1 200 W
	▶ Voľnobežné otáčky: 

2 800 ~ 11 000 otáčok za minútu
	▶ Priemer kotúča: 125
	▶ Veľkosť vretena: M14
	▶ Antivibračná rukoväť, kontrola spätného 

rázu, pozvoľný rozbeh, ochrana proti 
preťaženiu, voľba otáčok

	▶ Hmotnosť: 2,2 kg

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Rovný rezný kotúč
Standard for Inox 125 x 1,0 mm
125 mm	 2.608.603.171
1,70 €*/2,04 €**

Rezací kotúč X-LOCK EXPERT 
Carbide Multi Wheel 125 mm
125 mm	 2.608.901.193
18,20 €*/21,84 €**

Obrusovací kotúč s prelisom 
Standard for Metal 125 x 6,0 mm
125 mm	 2.608.603.182
2,20 €*/2,64 €**

Sólo, kartónová krabica

€ 10300*
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SKU:   0.601.6C0.020

GSA 185-LI AKUMULÁTOROVÁ CHVOSTOVÁ PÍLA
Rýchle búracie práce s menšou námahou

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

Pílové listy S 1227 BEF
Endurance for Heavy Metal, 5 ks
2.608.658.147
52,90 €*/63,48 €**

Pílové listy S 1122 BF
Flexible For Metal, 5 ks
2.608.656.019
33,70 €*/40,44 €**

Pílové listy S 1122 EF
Flexible for Metal, 5 ks
2.608.656.020
33,70 €*/40,44 €**

Pílové listy S 1136 CHF
Endurance for Metal, 5 ks
2.608.657.526
47,20 €*/56,64 €**

DRŽIAK ČEPELA
• �Funkcia “Snap-in”: jednoduché 

vkladanie a vysúvanie pílového listu 
jednou rukou

ORBITÁLNY REŽIM
• Rýchlejší postup rezania, 
najmä pri drevených 
materiáloch

BEZUHLÍKOVÉ TECHNOLÓGIE
• �Pre vynikajúci bezdrôtový výkon, ktorý plne 

zodpovedá 1 100 W

IN-LINE DIZAJN
• Rezy v blízkosti steny

v obrátenej polohe rezu
PRIPEVNITEĽNÝ HÁK 

NA KROKVY
• Vyvážené zavesenie náradia

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ
•  Jednoduché a variabilné 

nastavenie rýchlosti 
pomocou spúšťača

Model GSA 12V-14 GSA 18V-LI C GSA 18V-LI GSA 185-LI GSA 18V-32

Napätie 12V 18V 18V 18V 18V

Dĺžka zdvihu 14.5 mm 21 mm 28 mm 28 mm 32 mm

Motor DC DC DC EC EC

Voľnobežné otáčky 0-3.000 min-1 0-3.050 min-1 0-2.400/2.700 min-1 0-2.900 min-1 0-2.500 min-1

Hĺbka rezu: 
Drevo/kovové profily a rúry 65/50 mm 200/100 mm 250/130 mm 230/150 mm 230/175 mm

Vibrácie (rezanie drevených trámov) 12 m/s2 8 m/s2 20 m/s2 19 m/s2 13 m/s2

Výber orbitálneho pohybu Nie Nie Nie Áno Áno

Hmotnosť (bez akumulátora) 1.0 kg 2.0 kg 2.9 kg 3.2 kg 3.5 kg

ERGONOMICKÝ 
DIZAJN

• Zakrivená horná časť rukoväte 
pre pohodlné držanie vo viacerých 

polohách

Porovnanie ponúk

Sólo, kartónová krabica

€ 19800*



1.3 mm

1200
W 3/8"33.5 cm

12
m/sec

SKU:   0.601.2B6.020

VYNIKAJÚCA PRENOSNOSŤ
• Menší ako blok AAC****, ľahší ako 5 kg, 

nástroj určený na rezanie kdekoľvekMAXIMÁLNY KOMFORT 
CELÝ DEŇ
• �Ergonomická rukoväť na pohodlnú 

celodennú prácu

PÍLOVÁ REŤAZ SA ČLÁNKY 
ZO SPEKANÉHO KARBIDU  

• Pílová reťaz s volfrám-karbidovým 
hrotom vyrobená tak, aby vydržala aj pri 

silnom zaprášení

NAVRHNUTÉ PRE 
ĽAHKÉ REZANIE AAC
• �Vyvážené rozloženie hmotnosti 

nástroja a vodiaca lišta smerujúca 
nadol uľahčujú rezanie blokov AAC

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ REZANIA 
• �Výkonný 1200 W motor a optimalizovaná 

rýchlosť reťaze na rýchlejšie rezanie

EXTRA STAROSTLIVOSŤ 
O ZDRAVIE UŽÍVATEĽOV

• Možnosť pripojenia adaptéra 
na odsávanie prachu***

GAC 250 AAC PÍLA NA PÓROBETÓN
Bezproblémové rezanie AAC, ktoré si zaslúžite

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH.

TECHNICKÉ PARAMETRE
	▶ Výkon: 1 200 W
	▶ Rýchlosť reťaze bez zaťaženia: 

max. 12 m/s
	▶ Dĺžka reťazovej lišty: 335 mm
	▶ Maximálna kapacita rezania: 250 mm
	▶ Rozhranie na odsávanie prachu
	▶ Hmotnosť: 4,3 kg

*** Adaptér je samostatné príslušenstvo, ktoré je k dispozícii len vo vybraných verziách. 
**** 20 cm hrubé bloky AAC

GCL 2-15 Kombinovaný laser
0.601.066.E00
133,99 €*

ODPORÚČANÉ MERACIE NÁSTROJE

Kartónová krabica

€ 20200*



GWS 17-125 PSB

SKU:   0.601.7D1.300 SKU:   0.601.7D1.700 SKU:   0.601.7D1.600 SKU:   0.601.7D0.700 SKU:   0.601.7D3.700

GWS/GWX 17 MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA
Nová úroveň pomeru výkonu a veľkosti záberu – s bezpečnostným spínačom, voľbou rýchlosti a 
inteligentným brzdovým systémom

Model GWS 17-125 PS GWS 17-125 PSB GWS 17-150 PS GWS 17-125 SB GWX 17-125 PSB

Menovitý príkon 1.700 W 1.700 W 1.700 W 1.700 W 1.700 W

Voľnobežné otáčky 2.800-11.500 ot/min 2.800-11.500 ot/min 2.400-9.700 ot/min 2.800-11.500 ot/min 2.400-9.700 ot/min

Veľkosť kotúča 125 mm 125 mm 150 mm 125 mm 125 mm

Upínanie M14 M14 M14 M14 X-LOCK

Vibration Control Áno Áno Áno Áno Áno

Kickback control Áno Áno Áno Áno Áno

Protection Switch Áno Áno Áno Áno Áno

Restart Protection Áno Áno Áno Áno Áno

Zmenšená veľkosť 
rukoväte Áno Áno Áno Áno Áno

Drop Control - Áno - Áno Áno

Brzda - Áno - Áno X-Brake iba na GWX

Hmotnosť 2.4 kg 2.5 kg 2.4 kg 2.4 kg 2.5 kg

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

NOVÝ DYNAMICKÝ DIZAJN
• �Priľnavosť povrchu 

s vrúbkovanou textúrou

OCHRANA UŽÍVATEĽA
• Inteligentný brzdový systém
• Drop control
• KickBack control
• Ochrana pred opätovným spustením
• Mäkký štart 
• Kontrola vibrácií 
• Ochrana proti preťaženiu
• Constant speed

ROBUSTNOSŤ
• �Nová koncepcia chladenia motora 

s vylepšeným priamym chladením
• Prívody vzduchu v zadnej časti nástroja
• Vylepšená ochrana proti prachu
• Vrátane odnímateľného prachového filtra 
   v systéme SOS

VÝBER RÝCHLOSTI    
• Najlepšie pracovné výsledky 

s výberom rýchlosti

NAJLEPŠIE 
OVLÁDANIE PRÍSTROJA 

• Vynikajúca ergonómia s najmenšou 
veľkosťou rukoväte v triede CD 1700 W 

pre prácu s nízkou únavou 
• Veľkosť rukoväte ~205 mm v porovnaní 
s 217 mm u predchodcu v danej oblasti

OCHRANNÝ SPÍNAČ 
• Vybavený praktickým pádlovým 

spínačom s funkciou “deadman swich”

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Rezací kotúč 
EXPERT Diamond Metal Wheel 125 mm
2.608.900.533
31,50 €*/37,80 €**

Rovný rezný kotúč 
Standard for Inox 125 x 1,0 mm
2.608.603.171
1,70 €*/2,04 €**

Rezací kotúč X-LOCK 
EXPERT Carbide Multi Wheel 125 mm
2.608.901.193
18,20 €*/21,84 €**

Rezací kotúč X-LOCK 
EXPERT Diamond Pipe Cut Wheel 125 mm
2.608.901.391
104,20 €*/125,04 €**

Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica

€ 24100* € 25000* € 26000* € 24100* € 27400* 



GWS 2400 J

SKU:   0.601.8F2.100 SKU:   0.601.8F2.000 SKU:   0.601.8F4.100 SKU:   0.601.8F4.300 SKU:   0.601.8F4.200

GWS 2000 / 2200 / 2400 J / P VEĽKÁ UHLOVÁ BRÚSKA
Kompaktná 230 mm uhlová brúska – s pozvoľným štartom a ochranou proti opätovnému spusteniu

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

KOMPAKTNOSŤ 
A ĽAHKÝ DIZAJN
• Kompaktná uhlová brúska pre 230 mm kotúče 
• Zárezy na kryte pre pohodlné uchopenie

OCHRANNÝ KRYT 
NA KĽÚČ
• Pre 230 mm kotúče

NAJLEPŠIA KONTROLA NÁSTROJA 
A OCHRANA UŽÍVATEĽOV 

• Soft Start
• Ochrana proti opätovnému spusteniu

• Mäkký úchop na hlavnej rukoväti
pre väčšie pohodlie

VYSOKÁ VÝKONNOSŤ
• Štandardná pomocná rukoväť

bez antivibračnej ochrany

POMOCNÁ RUKOVÄŤ
• Štandardná pomocná rukoväť

bez antivibračnej ochrany

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

Rezací kotúč 
EXPERT Diamond Metal Wheel 230 mm
2.608.900.536
93,40 €*/112,08 €**

Rovný rezný kotúč 
Standard for Inox 230 x 1,9 mm
2.608.601.514
3,90 €*/4,68 €**

Obrusovací kotúč s prelisom 
Standard for Metal 230 x 6,0 mm
2.608.603.184
6,30 €*/7,56 €**

Rezací kotúč
Diamond Pipe Cut Wheel 230 mm
2.608.901.392
147,90 €*/177,48 €**

Model GWS 2000 P GWS 2000 J GWS 2200 P GWS 2400 P GWS 2400 J

Menovitý príkon 2.000 W 2.000 W 2.200 W 2.400 W 2.400 W

Voľnobežné otáčky 6.500 ot/min 6.500 ot/min 6.500 ot/min 6.500 ot/min 6.500 ot/min

Veľkosť disku 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Upínanie M14 M14 M14 M14 M14

Soft start Nie/Áno Áno Nie/Áno Nie/Áno Áno

Restart Protection Nie/Áno Áno Nie/Áno Nie/Áno Áno

Protection Switch Áno Nie/Áno Áno Áno Nie/Áno

Soft grip - - - Áno Áno

Hmotnosť 5.0 kg 5.0 kg 5.3 kg 5.4 kg 5.3 kg

Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica Sólo, kartónová krabica

€ 15500* € 17200* € 18800* € 19300*€ 14900*



SKU:  0.601.5B0.000 SKU:  0.601.5B0.001 SKU:   0.601.5B0.002

GST 18V-155 SC AKUMULÁTOROVÁ KMITACIA PÍLA
Dokonalé zvládnutie aj tých najnáročnejších rezov v akejkoľvek polohe – s guľovitou rukoväťou

DOKONALÁ PRESNOSŤ
• Vedenie pílového kotúča predchádza jeho 
ohýbaniu aj pri malých uhloch

ERGONOMICKÝ DIZAJN
• 360° uchopenie pre dokonalé ovládanie 

nástroja - aj pri rezaní hore nohami

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

TECHNICKÉ PARAMETRE
	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Počet voľnobežných zdvihov: 

800 – 3 800 zdvihov/min
	▶ Tvar rukoväte: hríbik
	▶ Výška zdvihu: 26 mm
	▶ Hmotnosť bez akumulátora: 2 kg
	▶ Max. prerez: 155 mm

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

PRAKTICKÁ VYSÚVACIA PÁKA
• Pre väčšiu bezpečnosť a pohodlie pri 
výmene pílových plátkov 
• Ochrana pri páde

OBOJSTRANNÝ SPÍNAČ 
•  Pre ovládanie ľavou aj pravou rukou

Pílové listy T 144 DHM 
EXPERT Hardwood fast, 3 ks
2.608.900.541
18,00 €*/21,60 €**

Pílové listy T 308 BF 
EXPERT Hardwood 2-side clean, 3 ks
2.608.900.543
15,30 €*/18,36 €**

Pílové listy T 101 B
Clean for Wood, 3 ks
2.608.630.557
5,10 €*/6,12 €**

Pílové listy T 118 A
Basic for Metal, 3 ks
2.608.631.507
5,30 €*/6,36 €**

Sólo, L-BOXX 136 Sólo, kartónová krabica Set, L-BOXX 136

EXTERNÉ 
ODSÁVANIE PRACHU

• Kompatibilný s externým nástavcom na 
odsávanie prachu 

• Vyššia ochrana zdravia

€ 33800* € 31200* € 57600*



SKU:  0.601.5B1.000 SKU:  0.601.5B1.001 SKU:   0.601.5B1.002

GST 18V-155 BC AKUMULÁTOROVÁ KMITACIA PÍLA
Dokonalé zvládnutie aj tých najnáročnejších rezov v akejkoľvek polohe – s oblúkovou rukoväťou

VARIABILNÁ SPÚŠŤ OTÁČOK
• Jednoduché ovládanie a možnosť 
uzamknutia

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

TECHNICKÉ PARAMETRE
	▶ Napätie akumulátora: 18 V
	▶ Počet voľnobežných zdvihov: 

0 – 3 800 zdvihov/min
	▶ Tvar rukoväte: žehlička
	▶ Výška zdvihu: 26 mm
	▶ Hmotnosť bez akumulátora: 2 kg
	▶ Max. prerez: 155 mm

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

VYVÁŽENÝ DIZAJN 
• Úchopová plocha hornej rukoväte 
• Dokonalá kontrola nad nástrojom

Sólo, L-BOXX 136 Sólo, kartónová krabica Set, L-BOXX 136

EXTERNÉ 
ODSÁVANIE PRACHU

• Kompatibilný s externým nástavcom na 
odsávanie prachu 

• Vyššia ochrana zdravia

DOKONALÁ PRESNOSŤ
• Vedenie pílového kotúča predchádza jeho 
ohýbaniu aj pri malých uhloch

PRAKTICKÁ VYSÚVACIA PÁKA
• Pre väčšiu bezpečnosť a pohodlie pri 
výmene pílových plátkov 
• Ochrana pri páde

Pílové listy T 144 DHM 
EXPERT Hardwood fast, 3 ks
2.608.900.541
18,00 €*/21,60 €**

Pílové listy T 308 BF 
EXPERT Hardwood 2-side clean, 3 ks
2.608.900.543
15,30 €*/18,36 €**

Pílové listy T 101 B
Clean for Wood, 3 ks
2.608.630.557
5,10 €*/6,12 €**

Pílové listy T 118 A
Basic for Metal, 3 ks
2.608.631.507
5,30 €*/6,36 €**

€ 33800* € 31200* € 57600*
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1/4'' SKU:   0.601.9G5.124 SKU:   0.601.9G5.123

ĽAHKÁ OBSLUHA 
• Jednoduchá výmena 

prevodovky a uhlíkových kief

LED SVETLO
• Na osvetlenie tmavých 
pracovných priestorov

VYSOKÁ RÝCHLOSŤ
• 0-2.800 otáčok za minútu

SPONA NA OPASOK
• Súčasťou dodávky je aj skrutkovací bit

ANVIL TYP
• 1/4" Hex Uni

SILNÝ VÝKON
• Maximálny krútiaci moment 160 Nm 

GDR 180-LI AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK
Výkonný a robustný rázový uťahovák, rýchlejšie odvedie prácu

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

* Odporúčaná maloobchodná cena bez DPH. ** Odporúčaná maloobchodná cena s DPH.

TECHNICKÉ PARAMETRE
	▶ Napätie batérie: 18 V
	▶ Voľnobežné otáčky: 0-2 800 ot/min
	▶ Rýchlosť nárazu: 1,5 ot: 0-3 600 bmp
	▶ Krútiaci moment: 160 Nm
	▶ Typ kovadliny: 1/4” Hex Uni
	▶ Hmotnosť: 1,02 kg

36-dielna sada Impact Control 
skrutkovacích bitov a nástrčných kľúčov
2.608.522.365
66,40 €*/79,68 €**

35-dielna sada Impact Control 
skrutkovacích bitov a viacúčelových 
vrtákov MultiConstruction
2.608.577.147
75,50 €*/90,60 €**

35-dielna sada Impact Control 
skrutkovacích bitov a vrtákov do kovu 
2.608.577.148
75,50 €*/90,60 €**

31-dielna sada Impact Control 
skrutkovacích bitov
2.608.522.366
51,80 €*/62,16 €**

Sólo, kartónová krabica 2x 2.0 Ah, GAL 18V-40, kufor

€ 9100* € 20200*
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TVOJ
DIGITÁLNY SVET

Aplikácia, v ktorej máš na dosah ruky všetky dôležité informácie o profesionálnom elektrickom náradí Bosch.

PRO360 je tvoj pohodlný a efektívny portál na prístup k mnohým službám Bosch Professional.
Zaregistruj sa raz a potom môžeš nepretržite využívať všetky súčasné i budúce služby, vrátane 
bezplatného predĺženia záruky na náradie na 3 roky.

3 ROKY 
ZÁRUKA
Predĺž si záruku na 3 roky jednoducho a rýchlo 
pomocou PRO360. Túto ponuku poskytujeme 
zadarmo pre profesionálne náradie a meracie 
prístroje Bosch, vrátane akumulátorov 
a nabíjačiek.

KÚP VIAC A ZÍSKAJ ODMENY 
OD BOSCH PROFESSIONAL!

Teraz je ešte výhodnejšie využiť aplikáciu PRO360 a zaregistrovať sa na 
získanie predĺženej záruky na 3 roky. Nielen že je to praktické, ale máš 
aj možnosť získavať odmeny. Za každé 18V náradie získaš v aplikácii 
PRO360 body, ktoré potom môžeš vymeniť za hodnotné darčeky od Bosch 
Professional.
Nakúp a zaregistruj si v PRO360 počas propagačného obdobia aspoň
2 × 18V akumulátorové náradie, zbieraj body a vymeň ich za darčeky od 
Bosch Professional.
Ďalšie podrobnosti a podmienky nájdeš na adrese: https://www.bosch-
professional.com/sk/sk/pro360/

Použi aplikáciu PRO360 a zúčastni sa špeciálnej ponuky!

Stiahni si aplikáciu PRO360 z Google Play pre 
Android alebo z App Store pre iOS zadarmo. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť. Uvedené ceny sú 

odporúčané maloobchodné ceny. Prezentované fotografie 
sa môžu líšiť od predávaných zariadení. Za chyby pri tlači 

nenesieme zodpovednosť.

Nájdite nás na

Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc.


