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PRO-MIX
Kendi aküsüz setinizi oluşturmanıza 
olanak tanıyan bu alet tek başına(akü ve 
şarj cihazı olmadan) kullanılabilir - PRO-
MIX kampanyaları için ayrıntıları inceleyin

KÖMÜRSÜZ MOTOR
Daha uzun motor ömrü,daha uzun çalışma 
süresi ve daha fazla güç

BRUSHLESS
MOTOR

FREN SİSTEMİ
Açılı taşlama makinesi anahtarı serbest 
bırakırken hemen durur!

BRAKE SYSTEM

DEĞİŞKEN HIZ
Tetiğe uygulanan gücü değiştirerek aletle 
çalışma hızını ayarlayın

TİTREŞİM EMİSYONU

⌀2.5mm

OTOMATIK CİVATA 
SERBEST BIRAKMA
Alet cıvata yeterince gevşediğinde, darbeyi ve 
dönüşü durdurur. Bu mod sadece tetik saat 
yönünün tam tersine çekilirken çalışır

AUTO BOLT
RELEASE

STOP

ÖNCELİKLİ BAŞLANGIÇ
Seçilen bir pilin kolaylıkla 
önceliklendirilmesiPRIORITY

START

256X192 SENSÖRÜ
Daha ayrıntılı termal görüntüler için 
yüksek çözünürlük 

SESLİ NOT
Kolay ve hızlı ölçüm dokümantasyonu için 
yerleşik mikrofon ve hoparlör

ÖLÇÜM ARALIĞI
Profesyoneller için geniş ölçüm aralığı

SAĞ/SOL DÖNÜŞ
İleri ve geri modu

ROTASYONEL HAVA AKIMI
Rotasyonel hava akımı teknolojisi, 
kalıcı ve kesintisiz emiş gücü için 
filtrelerin tıkanmasını önlerROTATIONAL

AIRFLOW

KULLANICI ARAYÜZÜ
Entegre edilmiş kullanıcı arayüzü ve 
bağlantı özellikleri sayesinde doğrudan 
alet geri bildirimi ve kurulum ayarlamalarıUSER

INTERFACE

VERİMLİ ŞARJ
Hızlı şarj: 8A akım ile ProCORE18V 8.0 Ah 42 
dakika içinde %80'e kadar şarj olur. Etkili şarj: 
2 Şarj döngüsü sürekli çalışmayı sağlar, ilk 
döngüde tüm piller %80'e kadar şarj edilir

YAZILIM
Hızlı indirme ve kolay veri işleme için 
Transfer Yazılımı

TERMAL UYGULAMA
Bosch Termal Uygulaması kullanılabilir

ERGONOMİK
Ergonomik tasarım aletin daha kolay 
kullanılmasını sağlar

ERGONOMIC

BITURBO KÖMÜRSÜZ
Yeni yüksek performanslı motorla ve 
ProCore 18V akü ile çalışan aletler

AĞIR İŞLER
Güç, performans ve sağlamlık yeniden 
tanımlanıyor

AKILLI FREN SİSTEMİ
Yüksek kullanıcı koruması ile etkili çalışma, 
ayrıca elektrik kesintisinde de çalışır ve 
aletin fren sistemi olmadan önemli ölçüde 
daha hızlı durmasını sağlar

INTELLIGENT
BRAKE SYSTEM

TOZ EMME
Doğrudan aletin tammalayıcı toz torbasına 
ve/veya çok amaçlı bir toz toplayıcı 
kullanarak toz emme

YUMUŞAK BAŞLAMA
Çalıştırma sırasında motorun yükü ve torku 
geçici olarak azaldığından yumuşak başlar

SOFT START

SABİT HIZ
Yük altında bile elektronik hız 
regülasyonu sayesinde sabit hızda en 
iyi çalışma sonuçlarıCONSTANT

SPEED

DÜŞME KONTROLÜ
Elektrikli alet arızalandığında ve yere 
çarptığında hemen kapanırDROP

CONTROL

HIZ SEÇİMİ
Malzemeye özel hız gerektiren 
uygulamalarda önceden hız seçimi ile en 
iyi sonuçlarSPEED

SELECTION

1
2 3 .

.
.

GERİ TEPME KONTROLÜ
Bağlı koşullarda aletin otomatik olarak 
kapatılması sayesinde ani alet tepkileri 
risklerini azaltırKICKBACK

CONTROL

YENİDEN BAŞLAMA 
EMNİYETİ
Elektrik kesintisinden sonra aletin yeniden 
başlatılmasını önler. Alet sadece yeni, 
bilinçli aktivasyon yoluyla kullanıma hazır 
olacaktır.

RESTART
PROTECTION

TİTREŞİM KONTROLÜ
Tutamaklara eklenmiş kauçuk montaj/
köpük dolgunun oluşturduğu küçük 
titreşim sayesinde rahat çalışmaVIBRATION

CONTROL

KOLAY BAĞLANTI
Alet kişiselleştirme ve bilgilendirme 
sayesinde kolay bağlanır ve verimli 
çalışır

TIKLA & TEMİZLE SİSTEMİ
Daha hassas ve daha hızlı çalışma için 
çalışma yüzeyinin net görünümü, anında 
toz gidermeSystem

Click&
Clean

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Yörünge: 2.5 mm

Your individual
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Günlük zorlu işler için

Yüksek performans, daha hızlı çalışma 
imkanı ve kusursuz zaman planlaması

Mükemmel denge ve üstün ergonomi, 
optimum makine kontrolü sunar 

Akülü manevra kabiliyeti ve olağanüstü 
kompaktlık 

Çok çeşitli vidalama ve delme görevleri 
için rakipsiz performans 

BOSCH PROFESSIONAL 
AHŞAP İŞLERİ MAKİNELERİ 

Bosch'un akıllı ve sağlam Brushless motoru ve yüksek güçlü, uzun ömürlü ProCORE 
18V aküsü, sizi bir sonraki deneyim düzeyine ve kaba kesme, kesme, son işlem ve 
sabitleme işlerinde genel olarak daha verimli olmanızı sağlar. 

Sonraki sayfalarda ürünlere ve önerilen aksesuarlara göz atın. 

AHŞAP İLE ÇALIŞMAK 
İÇİN TASARLANDI
İç veya dış mekanda fark etmez
Güçlü Bosch Brushless motorlar ve verimli 18V aküler, ahşap işçiliğini yükseltir 
ve yeni zorlukların üstesinden kolaylıkla ve esneklikle, özgürce, her yerde 
gelmenize olanak tanır.

Kapsamlı ahşap işleme aletleri yelpazemiz hakkında daha fazla bilgiyi şu 
adreste bulabilirsiniz: 
www.bosch-professional.com/tr/tr/

KABA KESİM

TAMAMLAYICI 
YÜZEY İŞLEMLERİ

KESME İŞLEMLERİ

SABİTLEME 
İŞLEMLERİ

GEX 18V-125
Akülü Eksantrik Zımpara 

GKS 18V-68 C
Akülü Daire Testere BITURBO 

GSR 18V-150 C
Akülü Delme/Vidalama Makinesi 

GCM 18V-216 
Akülü Gönye Testere BITURBO 



BITURBO Brushless 
Teknoloji
• �ProCORE18V ile birlikte üstün
   kablosuz performans

Professional 18V Sistem
• � Hafif ve orta uygulamalar için tüm
    18V akülerle etkili
• Ağır hizmet uygulamaları için optimize
   edilmiş ProCORE18V

Entegre VAC adaptörü
• �Takılı vakum hortumu ile kolay
   manevra için – adaptör 360° döner

En İyi Ergonomi
• Maksimum kontrol ve rahatlık

Kolay Bağlantı
• Akıllı telefon aracılığı ile garanti kaydı

Fren Sistemi
• Güvenli frenleme ve
minumum geri tepme

70 mm kesme derinliği
• 3 adet 22 mm OSB bir kerede ve daha

fazlasını keserat once and even more

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GKS 18V-68 C 0.601.6B5.000

TEKNİK VERİ GKS 18V-68 C

Akü gerilimi 18V

Testere Bıçağı Çapı / Göbek Çapı 190/30 mm

Kesme kapasitesi 0° (45°/50°) 70 (49/44) mm

Eğim kapasitesi 0-50°

Rölanti devir sayısı 5.000 dev/dak

Kılavuz ray uyumu /Bağlanabilirlik Hayır/Evet

Ağırlık 4.0 kg

5000
min–1/rpm

!
BRAKE SYSTEM

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION ERGONOMIC

SDS
max

18
V

18
V System

Click&
Clean

⌀216mm

TEKNİK VERİ GCM 18V-216

Akü gerilimi 18V

Maks. Çıkış gücü 1.500 W'e eşdeğer

Rölanti devir sayısı 4.600 dev/dak

Kesme derinliği 0°/45° 70/45 mm

Çapraz kesim kapasitesi 0°/45° 270/190 mm

Testere bıçağı çapı 216 mm

Ağırlık(akü hariç) 14.7 kg

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GCM 18V-216 + 2× ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV 0.601.B41.001

Güçlü Mekanizma
• ��ProCORE18V akü ve BITURBO brushless
  teknolojisi ile mükemml uyum 

Aletsiz bıçak değişimi
• �Hızlı ve kolay bıçak değişimi 

Kolay ve pürüzsüz 
kaydırma fonksiyonu

• Dengeli ray ile

Etkili Toz Toplama
• Toz kanalı ve çantası ile
(görselde mevcut değil)

En iyi kesme derinliği
• 70 mm kesme derinliği

Lazer + LED
• Laser kesim pozisyonunu

yönlendirir, LED kesim
alanını aydınlatır

Güvenli kesim              
• �Ayarlanabilir üst kısım ile 5°
  kadar güveli kesime izin verir

Tek elle taşıma 
rahatlığı
• Ergonomik sap

1500
W

EQUIVALENT

YENİ GCM 18V-216 PROFESSIONAL

Kablolu performansa ve sınıfındaki en büyük kesme derinliğine (70 mm) sahip kompakt 
akülü gönye kesme

Akülü Gönye Kesme

Kablolu performans: Yeni BITURBO Kömürsüz teknolojisi sayesinde kablolu 1.600W gönye kesme gücüne eşit

Yüksek mobilite: Gönye kesme makinesi yalnızca bir adet 18V akü ile çalıştığı için hafif kullanım ve mükemmel 
ergonomi sağlar

Eşsiz uygulama aralığı: 70 mm kesme derinliği ile yeni standart belirleyici

2

3

1

2

3

1

Akülü Daire Testere
Akülü alet esnekliği ve elektrikli alet gücü – üstün performans için

YENİ  GKS 18V-68 C PROFESSIONAL

Yeni BITURBO Brushless teknolojisi sayesinde 1.800 W elektrikli cihaz performansına eşit maksimum 
akülü kesim performansı

Tüm kesim pozisyonlarında mükemmel kontrol sağlayan yeni ek tutamak sayesinde üstün ergonomi

90° kesimlerde 70 mm kesme derinliği sağlayan, sınıfının en iyi kesme kapasitesi.

Ürünler NoveltiesÜrünler
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TEKNİK VERİ GEX 18V-125

Voltaj sınıfı 18V

Ped çapı 125 mm

Rölanti devir sayısı 6.000-10.000 dev/dak

Yörünge çapı 2.5 mm

Akü hariç ağırlığı 1.05 kg

BRUSHLESS
MOTOR

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GEX 18V-125 0.601.372.201

⌀125mm⌀2.5mm

6000–
10000
min–1/rpm

CONSTANT
SPEED SOFT GRIP

TEKNİK VERİ GSR 18V-150 C

Akü gerilimi 18V

Mandren Tipi Metal

Rölanti devir sayısı 0–550/0–2.200 rpm 

Max. vidalama Ø 12 mm

Max. tork (sert/yumuşak) 150 Nm (100/84 Nm)

Max. delme Ø in ahşap/çelik 150/16 mm

BRUSHLESS
MOTOR

METAL CHUCK
1.5–13mm

ELECTRONIC
MOTOR PROTECTION

150
Nm Nm

150/
84

KICKBACK
CONTROL LED LIGHTSOFT GRIP

Metal mandren
• �Dayanıklı ve uzun kullanım ömrü sunar

Hassas vidalama 
• Darbe modu, delme modu ve sürüş modu     
arasında geçiş yapmak için hızlı mod seçimi
• 20 hassas tork ayarı

Rakipsiz Güç
• Son derece hızlı çalışma, güçlü

fırçasız sayesinde maksimum
150 Nm torklu motor

İki vitesli metal şanzıman
• Vidalama ve delme için optimize edilmiş

Bireysel cihaz ayarları
• Bluetooth bağlantısı üzerinden

ücretsiz Bosch Toolbox
uygulaması

Motor & akü koruma
• Aletin ömrünü uzatmak için aletin aşırı 

ısınmasını ve hasar görmesini önler

Geri tepme kontrolü
• �Açılıp kapanabilir Geri Tepme Kontrolü, ani dönme torku 

reaksiyonundan kaynaklanan yaralanma riskini azaltır. 
Geri Tepme Kontrolü kullanıcı arayüzü üzerinden kontrol 
edilir

Açı algılama fonksiyonu
• �Eğimli bir yüzeyde seçilen açılarda (örn. 45°, 60°)
   delme veya vidalamayı mümkün kılar.
• Seviyelendirme işlevi, kullanıcı arayüzü üzerinden
   kontrol edilir

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GSR 18V-150 C 0.601.9J5.001

GSR 18V-150 C+ 2× ProCore18V  8.0 Ah  
+ GAL 1880 CV + GCY 42 + L-BOXX 136 0.601.9J5.005

BITURBO Brushless teknoloji
• ProCORE18V ile birlikte üstün

kablosuz performans

Your individual

2

3

1

Akülü Eksantrik Zımpara 
Büyük yüzeylerin zımparalanmasında optimum kontrol

YENİ  GEX 18V-125 PROFESSIONAL

Malzeme üzerinde çalışırken optimum denge sağlaması ve avuç içiyle tam kavranabilmesi sayesinde 
daha verimli bir çalışma olanağı sağlar

Kömürsüz motor ve Bosch'un Professional 18V sistemi, hızlı çalışma ilerlemesi ve yüksek dayanıklılık sağlar

Kolay ve rahat kullanım

Çalışma sırasında artan stabilite
• Eşsiz ergonomi ve kompakt alet tasarımı

• Çalışma sırasında daha az yorgunluk için iyi dengelenmiş 
• Pnömatik zımparadan üretilmiştir

Toz koruma 
• �Aletin arka tarafındaki toz
arayüzü
• �Toz torbasıyla uyumlu
ve Click & Clean Sistemi ile

Hız seçimi 
• 6 hız seviyeli hız tekerleği

EC Kömürsüz motor
• Güçlü Kömürsüz EC motor

Sağlamlık 
• �Sağlam metal gövde
• �Çalışma sırasında artan stabilite

Açma/Kapama Düğmesi 
• �Ulaşması kolay basma düğmesi

Basitlik 
• �Sezgisel alet kullanımı

YENİ GSR 18V-150 C PROFESSIONAL

Gücün önemli olduğu anlarda – rakipsiz güç ve kontrol için akıllı delme/vidalama makinesi
Akülü Delme/Vidalama Makinesi 

ProCORE18V aküler ve maksimum 150 Nm tork ile güçlü kömürsüz motor sayesinde son derece hızlı çalışma ilerlemesi

Hassas Electronic Angle Detection ve değiştirilebilir KickBack Control (Geri tepme Kontrolü) sayesinde her 
adımda benzersiz kontrol

Daha fazla güvenilirlik ve sağlamlık için metal mandren ve metal şanzıman

2

3

1

Eylül  – Aralık  2021	 1110	 Eylül  – Aralık 2021

BU 

ÜRÜNE UYGUN 

AKSESUARLAR İÇİN

SAYFA 
14-15'E 

GÖZ ATIN!

BU 

ÜRÜNE UYGUN 

AKSESUARLAR İÇİN

SAYFA 
14-15'E 

GÖZ ATIN!

AHŞAP İŞLERİ AHŞAP İŞLERİ



AHŞAP İŞLERİ İÇİN ÖNERİLEN 
AKSESUARLAR

Akülü Testereler İçin 
Standard for Wood 
Daire Testere Bıçağı 
216x1,7/1,2x30 T24
2.608.837.721

Akülü Testereler İçin 
Standard for Wood 
Daire Testere Bıçağı 
216x1,7/1,2x30 T48
2.608.837.723

Akülü Testereler İçin 
Expert for Wood 
Daire Testere Bıçağı 
216x1,7/1,2x30 T48
2.608.644.519

×2
GÜÇ

AKÜLÜ

TEKNİK VERİ GAS 18V-10 L Premium

Voltaj sınıfı 18V

Maksimum vakum basıncı (türbin) 115 mbar

Filtre yüzey alanı 2375 cm² 

Maksimum hava akış hızı (türbin) 34 l/s

Hazne hacmi, brüt 10 L

Toz sınıfı L

Ağırlık 4.7 kg

10l
GROSS CONTAINER

VOLUME

STRAP
LOOPS

115
mbar

VACUUM

CHARGE LEVEL
INDICATOR System

Click&
Clean

IPx4

AIRFLOW34l/s
ROTATIONAL

AIRFLOW

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GAS 18V-10 L Premium + Aksesuar seti 0.601.9C6.302 

GCM 18V-216 PROFESSIONAL

Profesyonel 
Vidalama Ucu 
Seti 43 Parça
2.607.017.164

14 parça Üniversal 
Set Progressor for 
Wood&Metal
2.608.594.192

GSR 18V-150 C PROFESSIONAL

Sürekli emiş gücü
• �Rotasyonel Hava Akışı
Teknolojisi sayesinde
daha uzun süre

Askı halkaları

• Hortumu asma imkanı

Yarı şeffaf kap
• Kaptaki doluluk 

seviyesini gösterir

Çok yönlülük
• Islak ve kuru uygulamalar
• �Eldeki ana aksesuarlar: aralık 

başlığı, zemin başlığı,
   uzatma boruları
• "Tıkla ve temizle" uyumlu

Sınıflandırma
• Toz sınıfı: L

• HEPA filtresi

Yüksek performans
• Maksimum hava akışı: 24 l / sn
• Maksimum vakum: 90 mbar

Taşınırlık
• Kompakt, taşıması kolay

• 4.6 kg

Aksesuar seti şunları içerir

Akülü Elektrik Süpürgesi
Şimdi daha yüksek güçle!

YENİ  GAS 18V-10 L PREMIUM PROFESSIONAL

×2
GÜÇ

AKÜLÜ

×2
GÜÇ

AKÜLÜ

2

1 Daha uzun süre sürekli emiş gücü Hava akımı teknolojisi sayesinde.

Kolay taşıma ve kullanım  • Hafif + tüm aksesuarlar alet üzerinde • "Tıkla ve temizle" arayüzü

3 Çeşitli uygulamalar Farklı kir türleri ve zararsız sıvılar için tasarlanmıştır

NoveltiesAksesuar
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Ürünler

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

Optiline Wood Daire Testere Bıçağı 190*30 mm 24 D E 2 608 640 615

Optiline Wood Daire Testere Bıçağı  190*30 mm 48 D E 2 608 640 617

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive Daire Bıçağı 
250*30 mm 80 D T 2 608 642 109

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

OPW Daire Test. Bıç. 210*30 mm 48 D G 2 608 640 431

OPW Daire Test. Bıç. 216*30 48 D G 2 608 640 432

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

Impact Control Vidalama Ucu Paketi PH2*50mm 8'li 2 608 522 330

Impact Control Vidalama Ucu Paketi PZ2*50mm 8'li 2 608 522 331

Impact Control Vidalama Ucu Paketi HT+PH/PZ/T*50mm 7li 2 608 522 327

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

C450 Standard for General Purpose Zımpara Diski 125mm 60K  8 delik 2 608 621 740

C450 Standard for General Purpose Zımpara Diski 125mm 80K  8 delik 2 608 621 741

C450 Standard for General Purpose Zımpara Diski 125mm 120K  8 delik 2 608 621 743

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

Expert for Metal Kesici Disk 180*3,0 mm Düz 2 608 600 321

Expert for Inox Kesici Disk 180*2,0 mm Düz 2 608 600 095

Expert for Metal Taşlama Diski 80*6,0 mm 2 608 600 315

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

Impact Control Lokma Anahtar Ucu Seti 7'li 2 608 551 029(set)

Impact Control Lokma Anahtar Ucu 8*50mm 1'li 2 608 522 351

Impact Control Lokma Anahtar Ucu 10*50mm 1'li 2 608 522 352

Impact Control Lokma Anahtarı Ucu 13*50mm 1'li 2 608 522 353

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik  40 kum F.03E.003.LW0

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik  60 kum F.03E.003.LW1

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik  80 kum F.03E.003.LW3

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 100 kum F.03E.003.LW4

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 120 kum F.03E.003.LW5

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 150 kum F.03E.004.N2U

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 180 kum F.03E.003.CK9

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 220 kum F.03E.003.LW7

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 240 kum F.03E.004.N2V

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 280 kum F.03E.001.FB1

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 320 kum F.03E.001.FB2

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 400 kum F.03E.001.FB5

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 500 kum F.03E.001.FB6

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 600 kum F.03E.001.FB7

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik   40 kum F.03E.003.E6D

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik   60 kum F.03E.003.E6E

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik   80 kum F.03E.003.E6F

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik  40 kum F.03E.003.LW0

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik  60 kum F.03E.003.LW1

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik  80 kum F.03E.003.LW3

1960 siarexx Ø125 mm 8 delik 100 kum F.03E.003.LW4

Aksesuar
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ÜRÜNLER İÇİN TAVSİYE EDİLEN AKSESUARLAR

GKS 18V-68 C 

GTS 254

GWS 24-180/230 P/JZ

GDS 18V-1000

GCM 18V-216 

GSR 18V-150 C 

GEX 18V-125

GEX 18V-125

GTR 550

Aksesuar
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Ürün Tanımı Sipariş Kodu

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  100 kum F.03E.003.E6G

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  120 kum F.03E.003.E6H

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  150 kum F.03E.003.E6J

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  180 kum F.03E.001.FU0

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  220 kum F.03E.001.FU1

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  240 kum F.03E.001.FU2

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  280 kum F.03E.001.FU3

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  320 kum F.03E.001.FU4

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  360 kum F.03E.001.FU5

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  400 kum F.03E.001.FU6

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  500 kum F.03E.001.FU7

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  600 kum F.03E.001.FU8

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik  800 kum F.03E.003.91A

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik 1000 kum F.03E.003.91B

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik 1200 kum F.03E.003.91C

1950 siaspeed Ø 125 mm 8 delik 1500 kum F.03E.003.91D

AKSESUAR

AKSESUAR

AKSESUAR

AKSESUAR

AKSESUAR

AKSESUAR

AKSESUAR

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

1960 siarexx Ø225 mm 18+1delik 120 kum F.03E.004.UF5

1960 siarexx Ø225 mm 18+1delik 150 kum F.03E.004.UF6

1960 siarexx Ø225 mm 18+1delik 180 kum F.03E.004.UF7

1960 siarexx Ø225 mm 18+1delik 220 kum F.03E.004.UF8
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X-TRA
GARANTİ

KOŞULLAR

X-TRA GARANTİSİ AŞAĞIDAKİLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR

X-TRA GARANTİSİ, aksesuarlar ve sarf malzemeleri (diskler, zımpara fırçaları vb.) hariç, ücretsiz

bakım ve doğal aşınmaya maruz kalan yedek parçaların ücretsiz değiştirilmesini içeren bir garantidir.

X-TRA GARANTİSİ, alet satın alındıktan sonraki ilk 6 ay boyunca geçerlidir.

X-TRA GARANTİSİ, profesyonel elektrikli el aletleri için standart garantiyi tamamlar ve iptal etmez.

X-TRA GARANTİSİ, 01.01.2021 ve 31.12.2021 arasında satın alınan seçili ürünler için geçerlidir:

- Yetkili servis merkezinin dışında açılan bir ürün;
- Çalıştırma talimatlarının ihlali nedeniyle başarısız olan bir ürün;
- Mekanik hasara sahip veya agresif kullanıma maruz kalması nedeniyle arızalanan ürünler.

X-TRA GARANTİ süresi, üreticinin toplam standart garanti süresine dahildir.
X-TRA garanti süresi dolduktan sonra, profesyonel bir Bosch Elektrikli El Aleti için standart garanti 
koşulları geçerli olacaktır.
Satın alma tarihini onaylamak için lütfen fatura ve garanti kartını saklayın.

www.bosch-professional.com/tr/tr/ozel/one-cikanlar/x-lock/

X-TRA Garanti

Ürün Numarası

06019H6500

06019H6501

06017B1020

06017B6002

06017B9002

06017C8002

06017C9000

06017B1000

06019H6501

06017C4002

Ürün Adı

GWX 18V-15 SC

GWX 18V-15 SC

GWX 9-115

GWX 13-125 S

GWX 15-125 PS

GWX 19-125 S

GWX 750

GWX 9-115 S

GWX 14-125

GWX 17-125 S



NoveltiesÜrünler

EKSTRA ÜRETKENLİK
Şantiye alanında zaman çok önemlidir ve aksesuarların sağlam olması gerekir. 
Bosch Profesyonel Aksesuarları ile daha fazla sayıda malzeme üzerinde, daha uzun 
süre ve daha etkili şekilde çalışabilirsiniz.. Bosch ile performansınızı artırın.

İnşaat Uygulamalarında

Detaylı 
bilgi için 

QR kodunu 
okutabilirsiniz

 ÇOKLU MALZEME KESİMİ

 YÜKSEK DELME 
PERFORMANSI 

Gelişmiş aksesuar tasarımı ve premium malzemeler 
kullanılarak üretilen Bosch Profesyonel testere 
bıçakları ve elmas diskler daha fazla sayıda 
malzemeyi kesebilir ve daha uzun süre dayanır.

Bosch Profesyonel SDS plus ile SDS max kırıcı 
delici delme uçları serisinde dayanıklılık sağlayan 

ve delme işlemini sorunsuz hâle getiren gelişmiş 
4 kesicili uçlar bulunur. 

YAPI AHŞAPI İÇİN DAİRE 
TESTERE BIÇAĞI (Çiviye Dayanıklı)

SDS PLUS-5X DELME UCU

SDS MAX-4 DELME UCU

ELMAS DİSK STANDARD FOR 
UNIVERSAL

Bu bıçak, şantiye alanındaki çivi ve beton kalıntısı içeren 
kerestelerde kaba kesimler için idealdir.

 Bu delme ucu, her gün donatılı betonda yoğun delme işlemleri 
gerçekleştiren ve betonarme demirlerini sorunsuzca delebilmesi 
gereken işçiler için idealdir. 

 Bu delme ucu, kullanım ömrü uzun delme uçlarıyla betonda ve 
donatılı betonda delik açması gereken işçiler için idealdir

 Bu disk, şantiye alanındaki her iş için üniversal yapı malzemeler-
inde güvenilir ve dayanıklı kesim olanağı sunar. 

▷  Bu bıçak daha üretken ve verimli çalışmamı nasıl sağlar? 

▷  Bu uç beni neden daha üretken ve verimli kılıyor? 

▷   Bu uç beni neden daha üretken ve verimli kılıyor? 

▷    Bu disk beni neden daha üretken ve verimli kılıyor? 

• Kalın çentiği sayesinde hızlı ve hassas kesimler yapar,  stabilitesi  %40'a kadar 
daha yüksektir

• Tunsgten carbide ile üretilen 4 kesicili geometrisi delme ucunun betonarme 
demirinde sıkışmasını önler. Başlığı, betonarme demirine çarpıldığında 
darbeyi karşılar ve kırılmaz

• Son derece dayanıklı carbide sayesinde kesim kalitesi, dayanıklılık, betonarme 
demirine karşı direnç, betonarme demiri kesme özelliği ve uzun kullanım ömrü sağlar 

• Optimum elmas kalitesi ve kum boyutu donatılı betonda, duvar işlerinde ve üniversal 
yapı malzemelerinde yüksek performans sağlar 

• Yarı eğimli özel diş tasarımı  ve yüksek kaliteli tungsten carbide dişleriyle 
çivi ve beton kalıntısı içeren inşaat kerestelerini kesebilir

• Merkezleme ucu, hassas olarak merkezlemeye ve stabil kılavuzluğa olanak  
tanıyarak delik çapının hassas şekilde belirlenebilmesini sağlar 

• 4 kesicili tasarımı, donatılı betonu delmeyi destekler ve betonarme 
demirinde sıkışmayı azaltır 

• Şantiye alanında uzun süre dayanıklılık ve sorunsuz kesim olanağı sunar 

• Genişletme yuvaları bulunan modeli kullanım sırasında titreşim miktarını 
düşürerek gürültüyü ve ısı oluşumunu azaltır. 

• 4 oluklu tasarımı toz atma performansını optimize eder 

• Yüksek kaliteli lehim teknolojisi ile elde edilen ekstra güçlü bağ, ağır işler 
sırasında carbide kesici ağızların başlığa bağlı kalmasını sağlayarak kesim 
özelliğini güçlendirir 

• 10 mm segman yüksekliği ve homojen elmas dağılımı sayesinde uzun 
kullanım ömrü sunar ve 700 metreye kadar malzeme kesebilir

• Boyutsal açıdan dengeli sertleştirilmiş çelikten (> 40 HRC) üretilen bıçağı 
doğru sonuçları garanti eder (HRC, sertlik birimidir).

• 2 kanallı U biçimi, tozu atmaya, ısınmayı en aza indirmeye ve matkabın  
kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olur

• Sürtünmesi düşük segmanları aşınmayı an aza indirecek şekilde 
tasarlanmıştır: oluklar tozu atar ve diskin kenarlarındaki gereksiz 
taşlamayı azaltır

• Shrink kılıfla paketlenmesi nemli iklimlerde paslanmaya karşı üst düzey 
koruma sağlar 

EKSTRA SAĞLAM

1,5 KATA KADAR 
DAHA UZUN 

KULLANIM ÖMRÜ 

1,5 KATA KADAR 
DAHA UZUN 
KULLANIM ÖMRÜ 

EKSTRA UZUN 
KULLANIM ÖMRÜ 
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NoveltiesÜrünler

İNŞAAT UYGULAMALARINDA 
EKSTRA ÜRETKENLİK
Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları

SDS PLUS-5X Parça no.

6 × 100 × 160 mm 2 608 833 778

8 × 100 × 160 mm 2 608 833 789

10 × 100 × 160 mm 2 608 833 798

Elektrikli el aleti önerisi: GBH 180-LI 

SDS MAX-4 Parça no.

18 × 200 × 340 mm 2 608 685 862

20 × 400 × 520 mm 2 608 685 865

22 × 200 × 320 mm 2 608 685 866

Elektrikli el aleti önerisi: GBH 5-40D 

SDS PLUS KESKİ Parça no.

20 x 250 mm 2 609 390 394

20 x 250 mm 2 609 390 576

Elektrikli el aleti önerisi: GBH 180-LI 

CONSTRUCTION WOOD
DAİRE TESTERE BIÇAĞI Parça no.

190 × 2.6/1.6 × 30 mm, 12T 2 608 640 633

Elektrikli el aleti önerisi: GKS 190 

STANDARD FOR
UNIVERSAL
ELMAS DİSK

Parça no.

125 x 22 .23 mm 2 608 615 059

150 x 22 .23 mm 2 608 615 061

180 × 22.23 mm 2 608 615 063

Elektrikli el aleti önerisi: GWS 180-10 

ELMAS ÇANAK DİSK Parça no.

125 × 22.23 mm 2 608 601 762

125 × 22.23 mm 2 608 601 763

Elektrikli el aleti önerisi: GWS 180-10

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

EKSTRA 
ÜRETKENLİK
İnşaat uygulamalarında.
www.bosch-professional.com/tr/tr/productivity/construction-working/

Makineniz için en iyisi.Bosch Professional Accessories.
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Neden Bosch?

BOSCH
SDS PLUS-5X

BOSCH
SDS PLUS-1

150%

100%

Neden Bosch?

BOSCH
STANDARD FOR

UNIVERSAL
BOSCH

ECO FOR UNIVERSAL

150%

100%

Çoklu malzemeler için çözümler

SDS MAX-4: DONATILI BETONDA 1,5 KAT 
DAHA UZUN KULLANIM MR

Neden Bosch?

BOSCH
SDS MAX-4

BOSCH
SDS MAX-2

150%

100%

Neden Bosch?

Malzemeler: beton

BOSCH
STANDARD

FOR CONCRETE

180%

100%

Neden Bosch?

BOSCH AKSESUARLARI İLE ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN
Beton ve taş uygulamaları için çözümler

Neden Bosch?

130%

100%

Özel diş tasarımına sahiptir.
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NoveltiesÜrünler

METAL UYGULAMALARINDA 
EKSTRA ÜRETKENLİK
Makineniz için en iyisi. Bosch Profesyonel Aksesuarları

X571 BEST FOR 
METAL Parça no.

125 mm 40 K 2 608 606 922

125 mm 60 K 2 608 606 923

X-LOCK PRISMA 
SERAMİK FİBER 
DİSK, R781 METAL

Parça no.

125 mm 36+ K Fiber 2 608 621 794

125 mm 60+ K Fiber 2 608 621 794

HSS-G METAL 
MATKAP UCU 
DIN 338

Parça no.

3*61 mm 2'li 2 608 585 911

3.5*70 mm 2'li 2 608 585 914

4*75 mm 2'li 2 608 585 916

5*86 mm 1'li 2 608 585 922

SPECIAL FOR SHEET
METAL DELİK AÇMA 
TESTERESİ

Parça no.

25 mm çap 2 608 584 784

30 mm çap 2 608 584 787

35 mm çap 2 608 584 790

set 22-64 mm 2 608 580 881

STANDARD FOR 
INOX KESİCİ DİSK Parça no.

125*1,0 mm 2 608 603 171

STANDARD FOR 
METAL KESİCİ 
DISK

Parça no.

125*2.5 mm 2 608 603 166

125*6 mm 2 608 603 182

S 1127 BEF SPEED FOR 
HEAVY METAL PANTER 
TESTERE BIÇAĞI

Parça no.

1.4+1.8  mm diş aralığı, 
25 mm uzunluk 2 608 657 524

S 922 EHM SPEED FOR 
INOX PANTER 
TESTERE BIÇAĞI

Parça no.

1.4+1.8  mm diş aralığı, 
150 mm uzunluk 2 608 653 097

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

*metalde üniversal kesme yağı 
kullanılması tavsiye edilir.

** 2 607 001 409

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
kare kodunu 
kullanabilirsiniz.

EKSTRA 
ÜRETKENLİK
Metal uygulamaları
www.bosch-professional.com/tr/tr/productivity/

Makineniz için en iyisi.Bosch Professional Accessories.
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Azaltılmış alet tutma 
ağırlığı ile yüksek 

konfor sağlar 
• Tavandan emiş özelliği

Uzunluk, esnekliği ve hızlı 
adaptasyon sağlar 

• Hızlı değiştirme kilidi ile yenilikçi 
segment sap tasarımı 

Daha uzun alet ömrü
• �Sağlam motor ve 
   düz toz kanalı tasarımı 

Anti statik şok 
• �Dahili topraklama kablosu ile 
   anti statik şok tasarımı 

Tozsuz zımparalama 
• Optimize edilmiş hava akışı 

Daha az yüzey hazırlama 
süresi ve manuel zımparalama 

ihtiyacı  
• Hızlı açılan segment fırçası, köşeleri bile 

zımparalamaya izin verir 

Yüzey hasarını önler, pürüzsüz 
ve zahmetsiz zımparalamayı 

garanti eder    
• UltraEsnek kafa 

Tavan zımparalama sırasında kol 
gerginliğini azaltır 
Düğmeye ulaşmak her zaman kolay
•   L şekilli sap 

Yüksek kaldırma oranı ve hızlı 
yüzey kalitesi 
• Sürekli hız

TEKNİK VERİ GTR 550

Nominal giriş gücü 550 W

Rölanti devir sayısı 340-910 dev/dak

Zımpara yüzeyi 225 mm

Standart uzunluk 1.7 m

Kısa uzunluk 1.1

Ağırlık 4.8 kg (1.7 m)/4.1 kg (1.1 m)

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GTR 550 10/2021'den itibaren mevcut 0.601.7D4.020

YENİ GTR 550 PROFESSIONAL

550
W ANTISTATIC

CONSTANT
SPEED

HER YÖNDE ZAHMETSİZ 
ZIMPARALAMA 

GTR 550 Professional

Patentli ultra esnek kafa 
yüzey hasarını önler, pürüzsüz ve zahmetsiz zımparalamayı garanti eder 01

Tavandan emiş özelliği
daha hafif takım tutma ağırlığı ile yüksek konfor sağlar02

Patentli L şekilli sap 
zımparalama sırasında esneme gerilmesini azaltır 03

Ağırlığı omuzlarınızdan alan üstün zımparalama için devrim niteliğindeki teknoloji
Alçıpan Zımpara 

NoveltiesÜrünler
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TEKNİK VERİ GTS 254

Nominal giriş gücü 1.800 W

Testere bıçağı çapı 254 mm

Rölanti devir sayısı 4.300 dev/dak

Eğim ayarı 45 ° Sol / 0 ° Sağ

maks. kesme kapasitesi sağ 545 mm

Masa ayakları Dahil

Ağırlık 24 kg

1800
W max.80mm MITER GAUGE

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GTS 254 0.601.B45.000

YENİ GTS 254 PROFESSIONAL

Arka ayaklar
• �Uygulama sırasında devrilmeyi önler 

(ayaklar çıkarılabilir) 

Çelik düz ve kalın masa 
• �Sağlam görünüm, stabilite ve 

doğru kesimler sağlayan 35 mm 
kalınlığında çelik tabla 

Kare çit
• Çit kalibrasyonu kendi 

kendini ayarlama işlevine 
sahiptir (2 mm içinde) 

Doğru pürüzsüz 
masa uzantısı 

• Ana masa ile aynı 
seviyedeki uzantı , kesim 
için hassas ve daha geniş 

kesim zemini sağlar

Metal ayak dahildir 
• Daha fazla stabiliteyi garanti eden gövde ile 

monte edilmiştir 

TEKNİK VERİ GWS 24-180 JZ GWS 24-230 JZ GWS 24-180 P GWS 24-230 P

Nominal giriş gücü 2.400 W 2.400 W 2.400 W 2.400 W

Disk çapı 180 mm 230 mm 180 mm 230 mm

Rölanti devir sayısı 8.500-6.500 dev/dak 8.500-6.500 dev/dak 8.500-6.500 dev/dak 8.500-6.500 dev/dak

Taşlama mili dişi M14 M14 M14 M14

Ağırlık 5.8 kg 6.0 kg 5.8 kg 6.0 kg

2400
W VIBRATION

CONTROL SOFT START

Düşük kullanıcı yorgunluğu 
• �%13 Daha düşük titreşimler, uzun çalışma 

saatlerinde (6,5 m/s2) dayanmayı mümkün kılar 

2 kata kadar daha yüksek 
malzeme kaldırma oranı
• �Yüksek aşırı yük kapasitesine sahip patentli 

motor, işlerin daha hızlı tamamlanması için 
2 kata kadar daha yüksek malzeme kaldırma 
oranı sağlar. 

3 kata kadar artırılmış 
motor ömrü 

•  CYCLON TECH sistemi ile %90'a kadar 
toz giderme, aşırı tozlu çalışma koşullarında 

3 kata kadar daha uzun motor ömrü sağlar 
(önceki modele kıyasla) 

Rahat tutuş
• Avuç içi ve parmak temas alanında 

yumuşak tutuş, alet kontrolünü artırır 

Güvenlik ve rahatlık 
• Yeniden başlatma koruması, kullanıcı 

güvenliğine katkıda bulunur ve yumuşak 
başlatma, aletin sarsıntıyla başlamasını önler

GWS 24-230 P

YENİ GWS 24-180/230 P/JZ PROFESSIONAL

Zorlu işler için ve uzun ömürlü olarak tasarlandı!
Taşlama Makinesi

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GWS 24-180 JZ 0.601.8C2.301

GWS 24-230 JZ 0.601.8C3.301

GWS 24-180 P 0.601.8C2.100

GWS 24-230 P 0.601.8C3.101

Dünyanın ilk CYCLON TECH sistemi soğutma havasındaki tozları %90'a varan oranda temizler ve motor kullanım 
ömrünü 3 kata kadar uzatır. Son derece tozlu çalışma ortamlarında, toz toplama haznesinin düzenli olarak 
temizlendiği durumda ve dahili testlere dayalı olarak

Yeni patentli motor aşırı yüklenmeye karşı 2 kata kadar* daha dayanıklıdır ve daha yüksek malzeme kaldırma oranı 
sunar önceki modele kıyasla ve dahili testlerde

Vibration Control (Titreşim Kontrolü) ek tutamakla birlikte hassas mühendislik ürünü mekanik sistem, operatör için titreşimi 
%13 azaltır önceki modele kıyasla ve dahili testlerde

2

3

1

 Tezgah tipi testere 
Güçlü ve geniş kesim kapasitesine sahip tezgah tipi daire testere

3 6

1 4Güçlü ve hassas kesimler gerektiğinde ideal tercih Kolayca sağlanan hassaslık: sağlam 
çelik tabla çalışırken stabilite sağlar

545 mm yarık açma kapasitesi; 80 mm düz ve 55 mm 
açılı olarak kesme derinliği

Kayar dişliye sahip 265 mm tabla uzatmasıyla daha 
geniş kesme aralığı

Yüksek torklu ve ideal aşırı yük kapasitesine sahip 
1.800 W motor

Stabilite sağlayan güçlü ve sağlam metal dayanak ile 
sunulur

2 5
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CHARGE LEVEL
INDICATOR

CABLE
WINDING

TEKNİK VERİ GAL 18V6-80

Akü şarj gerilimi 14.4-18V

Şarj akımı 8 A

ProCORE18V 4.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. 32 / 50 min

ProCORE18V 8.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. 42 / 68 min

ProCORE18V 12.0Ah için (%80/%100) şarj süresi yakl. 65 / 96 min

Ağırlık 1.8 kg

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GAL 18V6-80 1.600.A01.U9L

YENİ GAL 18V6-80 PROFESSIONAL

Kullanım kolaylığı  

• S5-LED şarj göstergesi ekranları 
Mobil

• �Taşıma sırasında L-BOXX üzerinde 
güvenli kablo saklama ve sabit konum 

Öncelikli başlatma düğmesi  

• �Seçilen bir akünün kolay önceliklendirilmesi Verimli şarj 

• 2 şarj döngüsü 

Hızlı şarj 

• ProCORE18V 8.0 Ah, 42 dakikada 
%80'e kadar şarj olur 

8.0
A PRIORITY

START

Your individual

8A akım ile hızlı şarj – ProCORE18V 8.0Ah aküyü 42 dakikada %80 şarj eder

Etkili şarj – sürekli çalışmayı güvenceye almak için 2 şarj döngüsü

Öncelikli Başlat Düğmesi - seçilen bir akünün kolay önceliklendirilmesi

2

3

1

Şarj Cihazı

Kesintisiz çalışma için sürekli şarj – 6 akü arayüzü olan çok girişli şarj cihazı

YENİ GDS 18V-1000 PROFESSIONAL

Heavy Duty performans
• �Zorlu uygulamalar için hissedebileceğiniz aşırı güç  

• 1.000 Nm'ye kadar sıkma torku ve 1.600 Nm 
ayrılma torku 

Uç girişi
• �1/2" sürtünme halkası  ve
    geçiş deliği 

BITURBO Brushless
• Yüksek performanslı fırçasız motor 

• ProCORE 18V için tamamen maksimize 
edildi 

Güçlü ama kompakt 
• Dar yerlere ulaşmak için 221 mm uzunluk 

Kiriş/merdiven klipsi 
• Aleti çubuklara/iskelelere veya 

merdivenlere takma seçeneği 

Kontrollü güç
• �Üç hız ayarı, çok yönlülük 

için çıkış hızı/tork üzerinde 
mükemmel kontrol sağlar

•  Alet durum göstergesi
• �LED ışık

ProCORE18V aküler ve kömürsüz motor sayesinde akülü özgürlükte yüksek güç

1000 Nm'lik sıkma torku ve 1600 Nm'ye kadar kırılma torku ile ağır görevler için en iyi performans

3 hız/tork ayarı sayesinde yüksek çok yönlülük ve kontrollü güç

2

3

1

Akülü darbeli somun sıkma makineleri 

Kablosuz tam güç: BITURBO Brushless teknolojisine sahip 1/2" yüksek torklu darbeli 
somun sıkma makinesi

TEKNİK VERİLER GDS 18V-1000

Akü gerilimi 18V

Tork, maks. 1.000 Nm

Başlangıç torku maks. 1.600 Nm

Rölanti devir sayısı 0-800/1.200/1.750 dev/dak

Darbe sayısı 0-1.600/2.400/2.600 dare/dak

Tork 0-350/750/1.000 Nm

Uç girişi 1/2'' Kare

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GDS 18V-1000 0.601.9J8.300

1/2''

1750
min–1/rpm BRUSHLESS

MOTOR
 

1000 Nm
 

1600 Nm bpm

0–
2600

USER
INTERFACE LED LIGHT 222 mm

SPEED
SELECTION

1
2 3 .

.
.

18
V
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Detailed visualisation of temperature differences with smart documentation

TEKNİK VERİ GTC 600 C

Ölçme alanı -20℃ ile + 600℃ arası

Kızılötesi sensörün çözünürlüğü 256x192 px

IR ölçüm hassasiyeti ±2℃

Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma IP 54

Ağırlık 0.64 kg 

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

GTC 600 C + L-BOXX 136 + USB-C Kablo 0.601.083.508

GTC 600 C + GBA 2.0 Ah 12V + GAL 12V-40 + L-BOXX 136 + USB-C Kablo 0.601.083.500

Kızılötesi sensör
�Ayrıntılı termal görüntü için
256x192 piksel çözünürlük

Emisyon değeri favorileri
Hızlı seçim önerileri

Geniş sıcaklık aralığı
-20℃ ile + 600℃ arasında

Renk skalasını düzenle
Benzer nesneleri kolayca karşılaştırmak için

IP 54 koruma
Toza ve sıçrayan suya karşı koruma

Mikrofon ve hoparlör
Sesli notlar oluşturmak için

Entegre WiFi erişim 
noktası
Bosch Thermal Aplikasyonuna
resim aktarımı

Galeri modu
Kızılötesi ve görsel görüntülerin
yanı sıra sesli notları yakalamak için 

±2°C*

BOSCH THERMAL APP
Bosch Thermal App, hızlı görüntü aktarımı ve 
dokümantasyon yoluyla günlük termal ölçümleri 
kolaylaştırarak destekler. 
Bir bakışta tüm termal bilgiler zamandan ve paradan 
tasarruf sağlar ve daha yüksek üretkenliğe yol açar.

BOSCH THERMAL APP:
• Hızlı ve konumdan bağımsız veri aktarımı
• Çeşitli projelerin kolay organizasyonu
• Termal görüntülerin özeleştirilmesi
• Artan üretkenlik

• GTC 400 C, GTC 600 C ile uyumluluk ve
güncellenmiş GIS 1000 C modelleri Bosch
Thermal App uygulamasını;
Apple Store veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz
• Desteklenen cihazlar: Bluetooth®
- ve WiFi özellikli akıllık telefonlar, tabletler 
Android 6.0 ve iOS 11

TM of Google LLC 

TM of Apple Inc.

ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR İÇİN
19.200 SICAKLIK NOKTASI!

Kapı ve
pencere
kontrolü

Radyatör veya
yerden ısıtmanın

giriş ve çıkışı

Radiytör

Elektrik
kabini

Çatı izolasyon
kontrolüf

Yerden ısıtma 
dağıtımını 
kontrol 

Yerden ısıtma
çalışması

ŞİMDİ

İNDİR!

YENİ GTC 600 C  PROFESSIONAL
Termal Kamera 
Akıllı dokümantasyon ile sıcaklık farklılıklarını ayrıntılı görüntüleme

3

1 Maksimum uygulama için yüksek termal çözünürlük ve geniş ölçüm aralığı

Sesli not özelliği ve Bosch Thermal uygulaması termal görüntülerin belgelendirilmesini kolaylaştırır

Anlaşılır kullanıcı arayüzü ve sorunsuz entegre edilmiş özellikler, minimum tıklamayla başarılı sonuçlar sağlar

2
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TEKNİK VERİ GWS 24-180 JZ

Maks. tarama derinliği 200 mm

Algılama derinliği, kuru beton, maks. 200 mm

Algılama derinliği, taze beton, maks. 60 mm

Algılama derinliği, diğer duvar türleri, maks. 80 mm 

Algılama derinliği, ahşap alt konstrüksiyonlar, maks.. 38 mm 

Malzeme tanımlama Elektrik taşıyan kablo, Manyetik metal, 
Manyetik olmayan metal, Metal dışı malzeme

Hassasiyet ± 5 mm* (*artı kullanıma bağlı sapma)

Ağırlığı, yak. 0,7 kg

USB

3,5” renkli ekran 
• �Kolay okunan sonuçlar 

Sızıntı tespiti
• �Sızıntı ve kaçakları hızlı bir sekilde bulur

Nokta görünüm
• �Dar alanlarda hızlı sonuçlar ve ölçümler sağlar

Ekran görüntüsü özelliği
• �Ölçüm sonuçlarını belgelemek için 

ekran görüntüsü alın

Akımlı ya da akım 
geçmeyenkablolar, metal, plastik 

borular, ahşap saplamalar
•  Bosch Radar Teknolojisi, tüm yaygın

maddelerin algılanmasını saglar

USB-C/SD kart arayüzü
• Hızlı veri aktarımı saglar

Çift güç kaynağı 12V + 4 x AA
• 12V akü ya da 4 adet pil ile çalısır

200 mm ölçüm derinliği
• Simdi çok daha derin ölçümler

YENİ D-TECT 200 C PROFESSIONAL

Mükemmel sonuçlar sunan duvar tarayıcısı: en üst düzeyde performans ve kolay dokümantasyon
Duvar tarama cihazı

Teslimat Kapsamı Sipariş Kodu

D-tect 200 C + Çanta + 4 x pil 1,5 V LR6 (AA) + Akü adaptörü + USB-C™ Kablo + USB-C™ Kablo + Taşıma kemeri 0.601.081.600

D-tect 200 C + L-BOXX 136 + 1 x akü GBA 12V 2.0Ah + Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40 + USB-C™ Kablo + Taşıma kemeri 0.601.081.601

D-tect 200 C + L-BOXX 136 + USB-C™ Kablo + Taşıma kemeri 0.601.081.608

Bosch Radar Teknolojisi ve modern kullanıcı arayüzü tespit edilen cisimlerde hassasiyet, yüksek güvenlik ve net görünüm sağlar

Çeşitli görünümler esnek bir şekilde farklı durumlardaki en iyi sonuçları sunar

Ekran görüntüsü özelliği hızlı ve kolay dokümantasyon sağlar; ekran görüntüleri USB-C™ ve 
SD kartı yuvası aracılığıyla indirilebilir

TARA VE 
GÖRÜNMEYENİ 
TESPİT ET 

D-tect 200 C Professional

2

3

1

Duvar Tarama Cihazı
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BOSCH ONLINE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

ELDİVENLERİNİZİ
TAKABİLİRSİNİZ.
Bosch Online Servis:
Aletlerinizi onarmanın 
en kolay ve en hızlı yolu

Profesyonel El 
Aletleri için hizmet 
sözümüzdür.

Onarım 
Servisi

ONLINE ONARIM HİZMETİ
Aletinizi güvenilir ellere bırakın.

Online
servisimize
erişmek için
QR kodunu
okutun

Online onarım siparişi formunu doldurarak kolaylıkla 
aletlerinizi Bosch  Servis Merkezine gönderebilirsiniz. 
E-posta başına tamamlanmış  onarım siparişinin 
onayını ve teslimat bildirimini alacaksınız.

Online
Onarım servisi 
kayıt formu için 
QR kodunu
 okutun

Şimdi kaydolun!

ONLINE 
ONARIM 
SERVİSİ

KOMPAKT PERFORMANS DAYANIKLILIK

2.0 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah 5.0 Ah 5.5 Ah 8.0 Ah 12.0 Ah

DELME/VİDALAMA & DARBELİ  DELME (GSR/ GSB)

DARBELİ VİDALAMA/SOMUN SIKMA (GDS/ GDX/ GDR)

KIRICI DELİCİ (GBH <2.0 J)

KIRICI DELİCİ (GBH 2.0-4.0 J)

PANTER TESTERE
(GSA <25MM STROK UZUNLUĞU)

PANTER TESTERE (GSA >25MM STROK UZUNLUĞU)

DAİRE TESTERE (GKS/GKM/GKT)

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ (GAS >1L)

KALIPÇI TAŞLAMA (GGS)

TİTREŞİMLİ ZIMPARA (GSS)

PLANYA (GHO)

ÇOK YÖNLÜ KESİCİ (GOP) & MAKAS (GSC)

AVUÇ TAŞLAMA (GWS)

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (GAS <1L) & 
ÜFLEME MAKİNESİ (GBL)

PROJEKTÖR (GLI) & RADYO (GML)

DEKUPAJ TESTERE (GST) & ŞERİT TESTERE (GCB)

TEZGAH ÜSTÜ
TESTERE

KIRICI DELİCİ

GÖNYE TESTERE

EN VERİMLİ GÜÇ ÇIKIŞI İÇİN 
18V AKÜ SEÇİN!
2008'den beri değiştirilebilir akü sistemi



İmza-Kaşe

BOSCH ORJİNAL 
YEDEK PARÇALARI
Bütçenizi rahatlatır

Ücretli değiştirilen her yedek parça için 
6 ay garanti sunuyoruz.

Detaylı bilgi için 
kare kodu okutun 
veya web sitemizi 
inceleyin: 

Online servisimize erişmek için QR 
kodunu okutun

Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti: Tüm profesyonel 

elektrikli el aletleri ve ölçüm cihazları için geçerlidir. Daha 

fazla bilgi için bkz. garanti koşulları

3 Yıllık El Aleti Garanti Uzatım için ön koşul

Garanti süresinin uzatılabilmesi için alet kaydının satın alma tarihinden sonraki ilk 4 hafta içerisinde 

siteden yapılması gerekmektedir. Garanti veya servis süresi satın alma tarihi ile başlar. İlgili garanti 

koşulları veya katılım hüküm ve koşulları içinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

https://www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/

ÜCRETLİ TAMİR 
GARANTİSİ

ONLINE 
ONARIM 
SERVİSİ

www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/satis-sonrasi-servis/yedek-parca-servisi/

Teknik şartnameleri değiştirme hakkımız saklıdır.
Çizim ve tavsiye edilen fiyatlar bağlayıcı değildir. 

Basım hataları için hiç bir sorumluluk kabul edilemez.

instagram.com/boschprofessionalturkiye/

facebook.com/boschprofesyonel


