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+ ProDUCtIVIDaD

+ DUraBIlIDaD

+ PraCtICIDaD

+Ah

ejemplo línea

liderazgo en amperaje 

ah 1,3 1,5 2,0

Competidor D

Competidor m

Bosch

maYor amPeraJe: Hasta UN 53% mÁs tIemPo De traBaJo
Sin paradas para cambio o recarga de la batería.

+ DUraBIlIDaD: BaterÍa, motor Y CarCasa UltraProtegIDos maYor VIDa útIl: BaterÍas 2X mÁs resIsteNtes

Amperaje es la capacidad de almacenamiento 
de la batería, como el tamaño del tanque de 
combustible del auto.
Cuanto mayor sea el amperaje, mayor será el 
tiempo de trabajo con una sola carga.

amperaje = autonomía = Productividad

menor amperaje
menos autonomía

mayor amperaje
mayor autonomía

CargaDores 2X 
mÁs rÁPIDos
Ejemplo de cargador con tiempos de carga distintos:

Cargador 
1860 CV

15 min
2,0 ah

45 min
5,0 ah 30 min

4,0 ah

20 min
3,0 ah

sIstema eCP
Protección Electrónica de 
las Celdas de la batería 
contra sobrecarga, 
sobrecalentamiento y 
descarga profunda.

CarCasa 
DUrasHIelD 
Ultrarresistente a 
caídas e impactos.

sIstema emP 
Protección Electrónica 
del Motor evita su 
sobrecalentamiento 
garantizando mayor vida 
útil.

0%       50%     100%   150%  200%
Vida útil

sin Cool Pack

tecnología Bosch Cool Pack

Material conductivo 
especial de la 
carcasa de las celdas 
dirige el calor hacia 
afuera de la batería, 
previniendo contra 
sobrecalentamiento 
y aumentando la vida 
útil en hasta un 100%.

sIstema INtelIgeNte  
De traNsPorte Y 
almaCeNamIeNto

ELECTRONIC 
MOTOR PROTECTION

Más seguridad y comodidad a los usuarios 
con el conjunto de maletines que se 
encajan por el práctico sistema click&go. 
Para quien necesita tener a mano muchos 
equipos, también está disponible el carrito 
con capacidad de hasta 125 kg.

sIstema fleXIBle: UN 100% INterCamBIaBle 
DeNtro De la mIsma Clase De VoltaJe

reduzca gastos, aumente 
las posibilidades  

¡NUeVa!

3,0Ah

20 min60 min

 E Herramientas sin batería.
 E Baterías con diversos amperajes.
 E Cargadores con tiempos  
de recarga más rápidos.

4,0ah

5,0ah

3,0ah

2,0ah

1,5ah



Datos técnicos

Batería 2 x 12V Max  
(1,5 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones  
(sin carga) 0 – 430 / 0–1.600 min–1

Máx. Ø de 
perforación en

madera 20 mm
acero 6 mm

Máx. Ø de tornillos 7 mm
Capacidad del mandril 0,8 – 10 mm
Torque máx.  
(duro/liviano) 11 / 28 Nm

Peso (con batería) 1 kg

 E Mandril de apriete rápido (10 mm)
 E 15 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Luz LED

la combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones 
variadas de perforación y atornillado.

19E2.0Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 1200-2-LI

aplicaciones foco

Madera blanda

Drywall

Acero

12
V

 M
ax

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 992 9H4
Nº tipo sin cargador/sin batería 0 601 992 9D4

Incluye:
1 cargador rápido AL 1130 CV, 2 baterías 12V Max 
de 2,0 Ah Li-Ion, caja de cartón con mango para 
transporte

Datos técnicos

Batería 2 x 12V Max  
(2,0 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (sin carga) 0 – 400 rpm /  
0 – 1.300 rpm

Máx. Ø de tornillos 7 mm
Torque máx. 30 Nm
Máx. Ø de 
perforación en

madera 19 mm
acero 10 mm

Peso (con batería) 0,8 kg

Indicado para profesionales que buscan desempeño, autonomía y practicidad 
para rápido cambio de puntas de atornillado.
 E Mandril de encastre rápido hexagonal de 1/4"
 E 20 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades

Taladro / Atornillador 1/4" GSR 12-LI 1992.9

1868.1
Uso continuo e intenso: el más liviano y la mayor autonomía de la categoría, 
con alto desempeño en perforaciones y atornillados variados.
 E Mandril de apriete rápido (10 mm)
 E 20 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Indicador de carga
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades

Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 12-2-LI

Taladros / Atornilladores
Herramientas compactas, versátiles y robustas con productividad y 
durabilidad imbatibles para aplicaciones en distintos tipos de maderas, 
terciados, metales y plásticos.

Datos técnicos

Batería 2 x 12V Max  
(2,0 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (sin carga) 0 – 400 min–1 / 
0 – 1.300 min–1

Máx. Ø de tornillos 7 mm
Torque máx. 30 Nm
Máx. Ø de 
perforación en

madera 19 mm
acero 10 mm

Peso (con batería) 0,95 kg

Número de tipo
Nº de tipo con maletín 0 601 868 1H2
Nº de tipo con L-BOXX 0 601 868 1H3
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 868 1D4

Incluye:
1 cargador rápido AL 1130CV, 2 baterías 12V Max 
de 2,0 Ah Li-Ion, opciones maletín o L-BOXX

aplicaciones foco

aplicaciones foco

Madera blanda

Madera blanda

Drywall

Drywall

Acero

Acero

máxima tecnología 
en herramientas  
a batería 

MAYOR AMPERAJE: 
HASTA Un 53% MÁS 

TIEMPO DE TRABAJO

+Ah

CARGADORES 
2 VeCes mÁs 

rÁPIDos

MAYOR VIDA úTIL: 
BATERíAS 2 VeCes
MÁS RESISTEnTES

SISTEMAS ECP/EMP:
+ DUraBIlIDaD

PARA BATERíA Y MOTOR

SISTEMA InTELIGEnTE 
De traNsPorte Y 
almaCeNamIeNto

SISTEMA fLExIBLE: 
BATERíAS Un 100% 

INterCamBIaBles

19A2.1
fuerza extrema en formato de bolsillo

Atornillador GSR Mx2Drive

Datos técnicos

Batería 2 x 3,6 V  
(1,3 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones  
(sin carga)

0 – 580 / 150 min–1 
(2 con cambio 
automático)

Atornillado máximo madera 5 mm
Torque máx. (duro/liviano) 10/5 Nm
Peso (con batería) 0,5 kg

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A2 1H0

Incluye:
1 cargador AL 1115 CV, 2 baterías 3,6 V de  
1,3 Ah Li-Ion

aplicaciones foco

Madera blanda

Drywall

Acero

 E Atornillado rápido con la 2ª velocidad (0 -  580 min–1);  
atornillado preciso y enrasado con la 1ª velocidad (150 min–1)

 E Longitud de cabezal muy reducida (solo 158 mm) y sólo 0,5 kg
 E Mandril de encastre rápido hexagonal de 1/4"
 E Aparato de carga múltiple: carga baterías de 3,6V  
y de 12 V en una hora

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Luz LED

3,
6V

12
V

 M
ax

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9E2 0H0

Incluye:
1 cargador AL 1115 CV, 2 baterías 12V Max de  
1,5 Ah Li-Ion
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Datos técnicos
Batería 2 x 18 V (1,5 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones  
(s/ carga) 0 – 400 / 1.300 rpm

Máx. Ø  de 
perforación en

madera 29 mm
acero 10 mm

Máx. Ø de tornillos 8 mm
Capacidad del mandril 0,8 –10 mm
Torque máx.  
(duro/liviano) 34 / 18 Nm

Peso (con batería) 1,3 kg

Datos técnicos
Batería 2 x 18 V (1.3 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 400 / 1.300 rpm
Máx. Ø  de 
perforación en

madera 29 mm
acero 10 mm

Máx. Ø de tornillos 8 mm
Capacidad del mandril 1 –10 mm
Torque máx. (duro/liviano) 45 / 19 Nm
Peso (con batería) 1,4 kg

Datos técnicos

Batería 2 x 14,4 V  
(1,3 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 400 / 1.250 rpm
Máx. Ø  de 
perforación en

madera 25 mm
acero 10 mm

Máx. Ø de tornillos 7 mm
Capacidad del mandril 10 mm
Torque máx. (duro/liviano) 38 / 16 Nm
Peso (con batería) 1,5 kg

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A4 3H0

Incluye:
1 cargador AL 1820 CV, 2 baterías 18V de 1,3 Ah 
Li-Ion, punta doble, maletín de transporte

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A4 4H0

Incluye:
1 cargador AL 1820 CV, 2 baterías 14,4V  
de 1,3 Ah Li-Ion, punta doble, maletín de transporte

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A8 4H0

Incluye:
1 cargador AL 1814 CV , 2 baterías 14,4V de 1,3 Ah 
Li-Ion, maletín de transporte

Datos técnicos

Batería 2 x 14,4 V  
(1,3 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones  
(sin carga) 0 – 420/0 – 1.400 min–1

Máx. Ø de 
perforación en

madera 25 mm
acero 10 mm

Máx. Ø de tornillos 7 mm
Capacidad del mandril 0,8 – 10,0 mm
Torque máx.  
(duro/liviano) 30 / 15 Nm

Peso (con batería) 1,3 kg

 E Mandril de apriete rápido
 E 25 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Mecanismo de 2 velocidades

el más liviano de su categoría, con alta potencia y versatilidad para 
aplicaciones de perforación y atornillado.

Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 1800-LI 19A8.3

19A4.3

19A4.4

 E Mandril de apriete rápido (10 mm)
 E 20 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Carcasa Dura-Shield
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

 E Mandril de apriete rápido (10 mm)
 E 20 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Carcasa Dura-Shield
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

alto desempeño con extremo control y comodidad para aplicaciones 
exigentes de perforación y atornillado.

alto desempeño con extremo control y comodidad para aplicaciones 
exigentes de perforación y atornillado.

Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 18-2-LI

Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 14,4-2-LI

 E Mandril de apriete rápido (10 mm)
 E 25 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Mecanismo de 2 velocidades

alta productividad y versatilidad en perforaciones y atornillados,  
con sistema de baterías intercambiables.

19A8.4Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 1440-LI

aplicaciones foco

aplicaciones foco

Madera

Madera dura

Acero

Acero

aplicaciones foco

aplicaciones foco

Madera dura

Madera dura

Acero

Acero

14
,4

V
12

V
 M

ax

18
V

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A8 9H2

Incluye:
1 cargador AL1814CV, 2 baterías 12V Max de 1,5 Ah 
Li-Ion, maletín de transporte

Datos técnicos

Batería 2 x 12V Max  
(1,5 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones  
(sin carga) 0 – 400 / 0–1.200 min–1

Máx. Ø de 
perforación en

madera 23 mm
acero 10 mm

Máx. Ø de tornillos 6 mm
Capacidad del mandril 0,8 – 10 mm
Torque máx.  
(duro/liviano) 27 / 11 Nm

Peso (con batería) 1,3 kg

 E Mandril de apriete rápido (10 mm)
 E 25 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Freno de motor
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Sistema de baterías intercambiables (12V Max/ 14,4V)

alta productividad y versatilidad en perforaciones y atornillados,  
con sistema de baterías intercambiables.

19A8.9Taladro / Atornillador 10 mm. GSR 1200-LI

aplicaciones foco

Madera blanda

Drywall

Acero

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A8 3H0

Incluye:
1 cargador AL 1114 CV, 2 baterías 18V de 1,5 Ah 
Li-Ion, maletín de transporte

8 | Herramientas a batería | Taladros / Atornilladores Herramientas a batería | Taladros / Atornilladores | 9



Taladros de Percusión / Atornilladores
Desarrollados para las aplicaciones más exigentes en madera dura y 
albañilería, poseen sistema de percusión, torque superior y alta potencia. 
Productividad y durabilidad incluso en aplicaciones extremas.

Taladro de Percusión / Atornillador 13 mm. GSB 14,4 V-LI 1867.0
la mayor autonomía de la categoría con extrema resistencia 
para perforaciones con percusión y atornillados.
 E Mandril de apriete rápido (13 mm)
 E 18 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Motor de alto desempeño de 4 polos
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

Datos técnicos

Batería 2 x 14,4 V  
(2,0 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 500 / 1.600 rpm
Tasa de impacto 0 – 24.000 ipm

Máx. Ø de 
perforación en

madera 28 mm
acero 13 mm
hormigón 13 mm

Mandril sin llave 1,5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano) 51 / 20 Nm
Peso (con batería) 1,6 kg

aplicaciones foco

Madera Acero

Albañilería

Datos técnicos
Batería 2 x 14,4 V (3,0 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 420 / 1.800 rpm
Tasa de impacto 27.000 ipm

Máx. Ø de 
perforación en

madera 40 mm
acero 13 mm
hormigón 14 mm

Máx. Ø de tornillos 10 mm
Torque máximo 80 / 31 Nm
Peso (con batería) 2,1 kg

 E Mandril de apriete rápido (13 mm)
 E 25 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Rotación (ERC)
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Motor de alto desempeño de 4 polos
 E Indicador de carga
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

torque, percusión y resistencia superiores para aplicaciones 
extremas de perforaciones y atornillados.

1862.4Taladro de Percusión / Atornillador 13 mm. GSB 14,4 VE-2-LI

1,3 – 13 mm

aplicaciones foco

Madera

Hormigón

Acero

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 862 3H0

Incluye:
1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías  
18V de 3,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Datos técnicos
Batería 2 x 18 V (3,0 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 420 / 1.800 rpm
Tasa de impacto 27.000 ipm

Máx. Ø de 
perforación en

madera 45 mm
acero 13 mm
hormigón 16 mm

Máx. Ø de tornillos 10 mm
Torque máx. (duro/liviano) 85 / 38 Nm
Peso (con batería) 2,2 kg

torque, percusión y resistencia superiores para aplicaciones extremas 
de perforaciones y atornillados.
 E Mandril de apriete rápido (13 mm)
 E 25 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Control Electrónico de Rotación (ERC)
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Motor de alto desempeño de 4 polos
 E Indicador de carga
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

Taladro de Percusión / Atornillador 13 mm. GSB 18 VE-2-LI 1862.3

1,3 – 13 mm

Número de tipo
Nº de tipo con maletín 0 601 867 1H1
Nº de tipo con L-BOXX 0 601 867 1H2
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 867 1D3

Incluye:
1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 18V  
de 2,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Datos técnicos
Batería 2 x 18 V (2,0 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones (s/ carga) 0 – 500 / 1.700 rpm
Tasa de impacto 0 – 25.000 ipm

Máx. Ø de 
perforación en

madera 35 mm
acero 13 mm
hormigón 13 mm

Máx. Ø de tornillos 1,5 – 13 mm
Torque máx. (duro/liviano) 55 / 23 Nm
Peso (con batería) 1,6 kg

 E Mandril de apriete rápido (13 mm)
 E 18 configuraciones de torque + 1 de perforación
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Freno de motor
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Motor de alto desempeño de 4 polos
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

la mayor autonomía de la categoría con extrema resistencia para aplicaciones 
exigentes como perforaciones con percusión y atornillados de alto torque.

Taladro de Percusión / Atornillador 13 mm. GSB 18 V-LI 1867.1

aplicaciones foco

Madera dura Acero

Albañilería

18
V

aplicaciones foco

Madera

Hormigón

Acero

14
,4

V

Número de tipo
Nº de tipo con maletín 0 601 867 0H1
Nº de tipo con L-BOXX 0 601 867 0H2
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 867 0D3

Incluye:
1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 14,4V de 
2,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 862 4H0

Incluye:
1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías 14,4V  
de 3,0 Ah Li-Ion, maletín de transporte
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atornillador taladros / atornilladores taladros de Percusión / 
atornilladores

3,6V 12V max 14,4 / 18V

gsr 
mx2Drive

gsr 
12-lI

gsr 
12-2-lI

gsr 
1200-lI

gsr 
1200-2-lI

gsr 
14,4-2-lI

gsr 
18-2-lI

gsr 
1800-lI

gsr 
1440-lI

gsB 14,4 
Ve-2-lI

gsB  
18 Ve-2-lI

gsB  
18 V-lI

gsB 
14,4 V-lI

Torque máximo (Nm) 10 30 30 28 27 30 38 45 34 51 80 55 85

Peso (kg) 0,5 0,95 0,8 1,0 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,6 2,1 1,6 2,2

Aplicaciones foco

 � Madera blanda
 � Acero
 � Construcción 

en seco

 � Madera blanda
 � Acero
 � Construcción en seco

 � Madera
 � Acero

 �Madera
 � Acero
 � Albañilería

 �Madera
 � Acero
 � Hormigón

 �Madera
 � Acero
 � Albañilería

 �Madera
 � Acero
 � Hormigón

Capacidad del  
mandril (mm) 

¼" HEX 1 – 10,0 1/4" 0,8 – 
10,0

0,8 – 
10,0

0,8 – 
10,0 10 1 – 10,0 0,8 – 

10,0 1,5 – 13 13 1,5 – 13 13

ECP (Electronic  
Cell Protection)

EMP (Electronic  
Motor Protection)

– – –

ERC (Electronic  
Rotation Control) – – – –

Máx. Ø  de 
perforación 
en (mm)

madera – 19 19 20 23 25 25 29 29 28 40 35 45

acero – 10 10 6 6 10 10 10 10 13 13 13 13

hormigón – – – – – – – – – 13 14 13 16

Máx. Ø de tornillos 
(mm)

5  7  7  7 6 7 7 8 8 7 10 8 10

Flexible Power System  
(Baterías compatibles)

3,6V /  
1,3 Ah

12V Max / 
2,0 Ah

12V Max / 
4,0 Ah

12V Max / 
1,5 Ah

14,4V / 
1,5 Ah

14,4V / 
1,5 Ah

14,4V / 
2,0 Ah

14,4V / 
3,0 Ah

14,4V / 
4,0 Ah

18V /  
1,5 Ah

18V /  
2,0 Ah

18V / 
3,0 Ah

18V /  
4,0 Ah

18V /  
5,0 Ah

14,4V / 
1,5 Ah

14,4V / 
2,0 Ah

14,4V / 
3,0 Ah

14,4V / 
4,0 Ah

18V /  
1,5 Ah

18V /  
2,0 Ah

18V / 
3,0 Ah

18V /  
4,0 Ah

18V /  
5,0 Ah

Atornilladores / Taladros a batería 
Comparativo técnico

Herramientas a batería | 13



Número de tipo
Nº de tipo 0 601 983 9H1

Incluye:
1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 12V Max de  
1,5 Ah Li-Ion, maletín de transporte 

Datos técnicos

Batería 2 x 12V Max  
(1,5 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (sin carga) 0 – 2.600 rpm
Tasa de impacto 0 – 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos M4 – M12
Torque máximo 110 Nm
Peso (con batería) 1,1 kg

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 9A6 9H1

Incluye:
1 cargador rápido AL 1130 CV, 2 baterías 12V Max 
2,0 Ah Li, mango de transporte, maletín de transporte

Datos técnicos

Batería 2 x 12V Max  
(2,0 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (sin carga) 0 – 2.600 rpm
Tasa de impacto 0 – 3.100 ipm
Torque máx. 105 Nm
Peso (con batería) 0,96 kg

alto nivel de torque e impacto, con sistema 
de baterías intercambiables
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Sistema de baterías intercambiables (12V Max/ 14,4V)
 E Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas

Llave de Impacto 1/4" GDR 1200-LI 19B3.9

la combinación ideal: la más liviana y la mayor autonomía de la categoría, 
con alto torque e impacto para atornillados.
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Indicador de carga
 E Luz LED de 3 puntos de alta intensidad

Llave de Impacto 1/4" GDR 12-LI 19A6.9

Llaves de Impacto
Herramientas con alto nivel de torque y sistema de impacto que elimina 
contragolpes, proporcionando mayor fuerza, velocidad y seguridad en 
atornillados en maderas, metales y hormigón.

aplicaciones foco

aplicaciones foco

Acero

Acero

Madera

Madera

14
,4

V

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 983 4H0

Incluye:
1 cargador AL 1814 CV, 2 baterías 14,4V de 1,3 Ah 
Li-Ion, maletín de transporte

Batería 2 x 14,4 V  
(1,3 Ah Li-Ion)

N° de revoluciones (sin carga) 0 – 2.900 rpm
Tasa de impacto 0 – 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos M4 – M14
Torque máximo 130 Nm
Peso (con batería) 1,2 kg

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Sistema de baterías intercambiables (12V Max / 14,4V)
 E Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas

alto nivel de torque e impacto, con sistema 
de baterías intercambiables.

Llave de Impacto 1/4" GDR 1440-LI 19B3.4

aplicaciones foco

AceroMadera

Número de tipo
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 9A1 4E1

Incluye:
1 cargador AL 1820 CV, 2 baterías 14,4V de 1,3 Ah 
Li-Ion, maletín de transporte

Datos técnicos
Compatible con Baterías 14,4 V Li-Ion
N° de revoluciones (sin carga) 0 – 2.800 rpm
Tasa de impacto 0 – 3.200 ipm
Máx. Ø de tornillos M 6 – M 14
Portapuntas 1/4"
Torque máximo 150 Nm
Peso (con batería) 1,4 kg

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Carcasa Dura-Shield
 E Indicador de carga
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías
 E Lugares propios para fijar mango de seguridad y portapuntas

Desempeño líder con la llave de impacto más 
compacta de la categoría.

Llave de Impacto 1/4" GDR 14,4 V-LI 19A1.4

aplicaciones foco

AceroMadera

12
V

 M
ax

No incluye
batería y cargador
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Batería 2 x 18 V (3,0 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones  
(s/ carga) 0 – 1.400 rpm

Tasa de impacto 0 – 4.550 ipm
Fuerza de impacto 1,7 J

Máx. Ø de 
perforación en

madera 20 mm
acero 13 mm (½")
concreto 18 mm (11/16")

Peso (con batería) 2,6 kg

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Luz LED
 E Motor EC, sin carbones
 E Protección Electrónica del Motor
 E Sistema Cool Pack de protección de 
baterías

 E Sistema de cincelado integrado
 E Sistema SDS: cambio rápido de accesorio

la mejor relación entre peso y potencia del mercado 
para perforaciones y cincelado en hormigón.

Martillo Perforador SDS-Plus GBH 18 V-EC 11904.0

Rotomartillo
Extrema potencia, energía de percusión y robustez para perforación y 
cincelado en hormigón. El mismo desempeño que las herramientas de cable 
convencionales con la libertad de trabajar sin cables.

aplicaciones foco

Número de tipo
Nº de tipo 0 611 904 0H2

Incluye:
1 cargador rápido AL 1860 CV, 2 baterías  
18V de 3,0 Ah Li-Ion, limitador de profundidad, 
maletín de transporte, empuñadura auxiliar

Albañilería Hormigón

Herramientas para aplicaciones diversas
Para todos los tipos de aplicación, existe una Bosch que atiende a sus necesidades. 
Más livianas, compactas y ergonómicas, las herramientas a batería Bosch unen 
potencia, tecnología y durabilidad en una línea completa de productos.

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 858 0H0

Incluye:
1 cargador AL 1115 CV, 2 baterías 10,8V de 1,3 Ah 
Li-Ion, 2 lijas, 1 base, 1 sierra multimaterial,  
1 llave Allen, maletín de transporte

Datos técnicos
Batería 2 x 10,8 V (1,3 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones  
(sin carga) 5.000 – 20.000 rpm

Ángulo de oscilación 1,4°
Longitud 280 mm
Altura 95 mm
Peso (con batería) 1,0 kg

 E Electronic Cell Protection (ECP)
 E Indicador de carga
 E Sistema flexible de encastre de accesorios

Perfecta para variadas aplicaciones de ajustes, 
retoques y reparaciones.

Multicortadora GOP 10,8 V-LI 1858.0

aplicaciones foco

Madera blanda Acero

Drywall Plástico / PVC

Revestimientos 
cerámicos

Número de tipo
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 437 9E0

Compatible con batería 10,8 V Li-ion
Autonomía 450 min / 7,5 h
Peso sin batería 0,15 kg

 E Electronic Cell Protection (ECP)
 E Luz LED
 E Softgrip

luz potente para una jornada completa de trabajo. 
funciona sin interrupciones por hasta 7,5 horas.

Linterna a Batería GLI PowerLED 1437.9

No incluye
batería y cargador

18
V

10
,8

V
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Número de tipo
Nº de tipo 0 601 93A 3H3

Incluye:
1 cargador AL 1860 CV, 2 baterías 18 V de 4,0 Ah Li, 
1 llave de pernos, maletín L-BOXX

Datos técnicos
Batería 2 x 18 V (4,0 Ah Li-Ion)
N° de revoluciones  
(s/ carga) 10.000 rpm

Ø del disco 4 1/2" (115 mm)
Eje M 14
Profundidad de corte 30 mm
Peso 2,2 kg

Número de tipo
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 9D5 1D0

Incluye:
Extensión, boquilla para suelos, boquilla y soporte 
para rincones

Datos técnicos

Compatible con baterías 
10,8/12V Max y 14,4 V 
slide pack, red y black 
pack Li-ion

Capacidad 
(almacenamiento polvo) 700 ml

Aspiración máx. 3,7 kPa
Flujo aire máx. 18,7 l/s
Peso (con batería) 1,3 kg

Número de tipo
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 9D0 3D0

Incluye:
Recolector de polvo con sistema microfiltro

Datos técnicos
Compatible con baterías 14,4 V red y black pack 
Oscilaciones (sin carga) 22.000 opm
Diámetro de órbita 1,6 mm
Base de la lija 113 x 105 mm
Hoja de la lija 115 x 140 mm
Peso 0,98 kg

 E Motor de alto desempeño de 4 polos
 E Eje M14 para discos de 115 mm – encastre estándar
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Indicador de carga
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías

Velocidad para corte y la mayor tasa 
de remoción de material por carga.

Amoladora Angular 4 1/2" GWS 18 V-LI 193A.3

 E Filtro HEPA: Filtro de partículas de alta eficiencia.
 E Luz LED
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Sistema de baterías intercambiables (12V Max / 14,4V)

Versatilidad, practicidad y eficiencia para el ambiente de trabajo.

Aspiradora GAS 14,4 V-LI 19D5.1

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Colector de polvo con sistema Micro Filter
 E Sistema de fijación de las hojas de lija por medio de grapas

Desempeño de una lijadora de cable, 
con mucha más practicidad.

Lijadora Orbital GSS 14,4 V-LI 19D0.3

aplicaciones foco

aplicaciones foco

aplicaciones foco

Madera blanda

Acero

Acero

Madera

No incluye
batería y cargador

No incluye
batería y cargador

Número de tipo
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 66H 0D0

Incluye:
1 disco 40 dientes

Número de tipo
Nº de tipo 0 601 64J 0H0

Incluye:
1 cargador AL 1160 CV, 2 baterías 18V de 2,6 Ah 
Li-Ion, segueta para metal, segueta para madera, 
maletín de transporte

Datos técnicos
Compatible con baterías 18 V Li-Ion
N° de revoluciones (s/ carga) 3.900 rpm

Capacidad de 
corte:

0° 52 mm
45° 40 mm
50° 36 mm

Disco de sierra 165 mm
Peso (con batería) 4,1 kg

Datos técnicos
Batería 2 x 18 V (2,6 Ah Li-Ion)
Golpes p/ min  
(velocidad 1/ 2) 0-2.400 / 0-2.700 gpm

Distancia del golpe 28 mm
Longitud 45,7 cm
Peso 3,4 kg

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Puño principal y frontal con soft grip para un agarre seguro
 E Placa base robusta y guía paralela: cortes precisos

 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Mecanismo de 2 velocidades
 E Sistema Cool Pack de protección de baterías
 E Sistema SDS: cambio rápido de accesorio

alta precisión, productividad y practicidad para cortes.

alta practicidad y máximo rendimiento de corte 
entre las herramientas de la clase.

Sierra Circular GKS 18 V-LI

Sierra Sable GSA 18 V-LI

166H.0

164J.0

aplicaciones foco

aplicaciones foco

AceroMadera

Madera

Número de tipo
Nº de tipo sin cargador/sin batería 0 601 58J 3D2

Incluye:
3 hojas de sierra

Datos técnicos
Compatibles con baterías 18 V Li-Ion
Carreras sin carga 0 – 2.700 cpm
Altura de carrera 23 mm
Vel. corte en madera de 40 mm 1.500 mm/min
Prof. de corte madera/acero/
alumínio 90 / 8 / 20 mm

Peso (con batería) 2,2 kg

 E Avance pendular con 4 fases
 E Control Electrónico de Celdas (ECP)
 E Protección Electrónica del motor (EMP)
 E Freno de motor
 E Función soplador turbo
 E Luz LED
 E Sistema SDS: cambio rápido de accesorio

la más compacta y rápida de la categoría.

Sierra Caladora GST 18 V-LI 158J.3

aplicaciones foco

Madera blanda Acero

18
V

No incluye
batería y cargador

No incluye
batería y cargador

14
,4

V
18

V
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Si usted tiene una 
herramienta a batería, 
puede comprar otras 
herramientas sin batería

VeNtaJa:

Haga más con menos: use la misma 
batería en varias herramientas

sistema fl exible, un 100% intercambiable 
dentro de  la misma clase de voltaje

3,0Ah

opciones de baterías para una misma máquina

Cargadores según su necesidad

20 min60 min

Usted puede elegir la batería con 
mayor o menor amperaje, dependiendo 
de la autonomía que necesita para su 
trabajo.

VeNtaJa:

3,0ah

4,0ah

5,0ah

2,0ah

1,5ah

¡NUeVa!
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12V Max

12V Max
14,4V

14,4V

18V
gsa 18 V-lIgsr 1800-lI

gWs 18 V-lI

gsr 18-2-lI

gBH 18 V-eC

gas 14,4 V-lI

gss 14,4 V-lIgDr 1440-lIgsr 1440-lI

gsr 14,4-2-lI

gsr 1440-lIgsr 1200-lI

glI PowerleD

gsr 1200-2-lI

gKs 18 V-lI

gst 18 V-lI

gDr 14,4 V-lI

gsB 14,4 V-lI

gsB 14,4 Ve-2-lI

gsB 18 V-lI

gsB 18 Ve-2-lI

gDr 12-lI

gsr 12-lIgsr 12-2-lI

opciones de baterías y cargadores un 100% compatibles dentro de la misma clase de voltaje

2,0ah
1 600 Z00 036

3,0ah
1 600 Z00 037

4,0ah
1 600 Z00 038

5,0ah
1 600 A00 2U5

2,0ah
1 600 Z00 031

4,0ah
1 600 Z00 033

2,0ah
1 600 A00 21D

4,0ah
1 600 A00 21E

1,5ah
1 600 A00 7HJ

al 1115 CV
2 607 225 533

Tiempo de carga (min.)
Ah 80% 100%
1,3 – 1,5 50 65
2,0 65 80

al 1130 CV
2 607 225 134

Tiempo de carga (min.)
Ah 80% 100%
1,3 – 1,5 25 35
2,0 35 45

al 1860 CV
2 607 225 715

Tiempo de carga (min.)
Ah 80% 100%
1,3 – 1,5 10 25
2,0 15 35
3,0 20 35
4,0 30 45
5,0 45 65

Tiempo de carga (100%) (min.)
Ah 12V 14,4V 18V
1,3 – 1,5 65 65 80
2,0 90 90 105
2,6 – 3,0 – 130 160
4,0 – 180 210

al 1814 CV
2 607 225 783

Tiempo de carga (min.)
Ah 80% 100%
1,3 – 1,5 35 50
2,0 50 65
3,0 60 95
4,0 95 125
5,0 120 150

al 1820 CV
2 607 225 589

3,0ah
1 600 Z00 032

1,5ah
1 600 Z00 030

1,5ah
1 600 Z00 035

gDr 1440-lIgDr 1200-lI
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sistema l-BoXX  
de almacenamiento 
y transporte

RoBUSTEZ:
CARRITo Con 
CAPACIDAD

De Hasta 125 Kg

SISTEMA ClICK & go:
PRACTICIDAD PARA

TRAnSPoRTE

fÁCIl orgaNIzaCIÓN:
MonTE LAS CAJAS

CoMo qUIERA

26 | Herramientas a batería | L-BoXX

siempre la mejor opción para 
facilitar su trabajo en un clic.

Nuevas opciones de 
herramientas que pueden ser 
adquiridas ya con la l-BoXX:
 E GSR 12-2-LI
 E GSB 14,4 V-LI
 E GSB 18 V-LI
 E GWS 18 V-LI

ls-BoXX 306 
con cajones 

l-BoXX 102 

l-BoXX 136 

l-BoXX 238 

Carrito de 
aluminio

Maletines, kits y carrito de transporte que 
pueden ser adquiridos separadamente.

l-BoXX 102  
Kit 13 piezas 

Herramientas a batería | L-BoXX | 27
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Kit modular L-BOXX

L-BOXX 102 L-BOXX 102 (set 13 piezas)

LS-BOXX 306 con cajones

Trolley (carrito de aluminio)

L-BOXX 136

L-BOXX 238

Número de Tipo
 1 600 A00 1RP

Datos técnicos
Dimens. (An. x Al. x Pr.) 442 x 117 x 357
Peso 2,1 kg

Número de Tipo
1 600 A00 1RR

Datos técnicos
Dimens. (An x Al x Pr) 442 x 151 x 357
Peso 2,2 kg

Número de Tipo
0 615 990 GA8

Datos técnicos
Dimens. (An. x Al. x Pr.) 442 x 357 x 273
Peso 7,3 kg

Número de Tipo
1 600 A00 1S2

Datos técnicos
Dimens. (An. x Al. x Pr.) 442 x 117 x 356,6
Peso 2,5 kg

Número de Tipo
1 600 A00 1RS

Datos técnicos
Dimens. (An. x Al. x Pr) 442 x 253 x 357
Peso 2,8 kg

Número de Tipo
1 600 A00 1SA

Datos técnicos
Dimens. (An. x Al. x Pr.) 790 x 490 x 80
Peso 6,8 kg



Visión general de las versiones del programa Li-Ion

tecnología de iones de litio 
Sin autodescarga, sin efecto memoria, 
siempre lista para usar, más vida útil.

sistema electrónico de mando
Preselección de velocidad permite el 
ajuste correcto para cualquier aplicación.

sistema Bosch de fijación rápida sDs 
Permite el cambio rápido de accesorios, eli-
minando el uso de herramientas auxiliares.

guarda de protección con sistema  
antirrotación
no se desplaza si se rompe el disco.

aspiración de polvo
El polvo es aspirado directamente hacia la 
bolsa recolectora de polvo o aspiradora de 
polvo universal.

avance pendular de la hoja de sierra
Avance pendular de la hoja de sierra en 3 
o 4 escalas, facilidad en los servicios de 
cortes curvos, mejor desempeño y mayor 
durabilidad de las hojas de sierra.

empuñadura auxiliar

Control de torque
Permite preselección de torque: mayor ren-
dimiento y uniformidad en los atornillados.

mandril de apriete rápido
Con encastre de 1 a 10 mm.

sistema electrónico de reversión de rota-
ción
Interruptor electrónico con palanca de 
reversión permite atornillar y desatornillar 
con más facilidad y seguridad, en caso de 
bloqueo de brocas.

sistema de fijación rápida sDs-plus
Portaaccesorios con encastre rápido  
SDS-plus – sistema de traba automá-
tica para cambio de brocas, sólo hay que 
introducir la broca SDS-plus y girarla para 
que se encastre automáticamente.

embrague de seguridad
Embrague de seguridad para mayor pro-
tección en caso de bloqueo súbito de la 
herramienta/accesorio.

maletín

l-BoXX
Sistema inteligente de transporte y alma-
cenamiento.

auto-lock
Para cambio rápido y seguro de 
accesorios con una sola mano.

Referencias
modelo Caja o maletín Con sin batería

atornillador

gsr mx2Drive (19A2.1) 0 601 9A2 1H0 — —

taladros / atornilladores

gsr 12-2-lI (1868.1) 0 601 868 1H2 0 601 868 1H3 0 601 868 1D4

gsr 12-lI (1992.9) 0 601 992 9H2 — 0 601 992 9D4

gsr 1200-2-lI (19E2.0) 0 601 9E2 0H0 — —

gsr 1200-lI (19A8.9) 0 601 9A8 9H2 — —

gsr 1440-lI (19A8.4) 0 601 9A8 4H0 — —

gsr 14,4-2-lI (19A4.4) 0 601 9A4 4H0 — —

gsr 18-2-lI (19A4.3) 0 601 9A4 3H0 — —

gsr 1800-lI (19A8.3) 0 601 9A8 3H0 — —

taladros de Percusión / atornilladores

gsB 14,4 V-lI (1867.0) 0 601 867 0H1 0 601 867 0H2 0 601 867 0D3

gsB 14,4 Ve-2-lI (1862.4) 0 601 862 4H0 — —

gsB 18 V-lI (1867.1) 0 601 867 1H1 0 601 867 1H2 0 601 867 1D3

gsB 18 Ve-2-lI (1862.3) 0 601 862 3H0 — —

llaves de Impacto

gDr 12-lI (19A6.9) 0 601 9A6 9H1 — 0 601 9A6 9E2

gDr 1200-lI (19B3.9) 0 601 9B3 9H1 — —

gDr 1440-lI (19B3.4) 0 601 9B3 4H0 — —

gDr 14,4 V-lI (19A1.4) — — 0 601 9A1 4E1

martillos Perforadores

gBH 18 V-eC (11904.0) 0 611 904 0G2 — —

Herramientas para aplicaciones diversas

goP 10,8 V-lI (1858.0) 0 601 858 0H0 — —

glI PowerleD (1437.9) — — 0 601 437 9Eo

gss 14,4 V-lI (19D0.3) — — 0 601 9D0 3D0

gas 14,4 V-lI (19D5.1) — — 0 601 9D5 1D0

gWs 18 V-lI (193A.3) — 0 601 93A 3H3 —

gsa 18 V-lI (164J.0) 0 601 64J 0H0 — —

gKs 18 V-lI (166H.0) — — 0 601 66H 0D0

gst 18 V-lI (158J.3) — — 0 601 58J 3D2
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facebook.com/ boschherramientasargentina
youtube.com/boschherramientas

bcc.buenosaires@ar.bosch.com

robert Bosch argentina Industrial s.a.
División Herramientas Eléctricas 
Av. Córdoba 5160 (C1414BAW) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

www.boschherramientas.com.ar


